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B Coidaos a distinto nivel. v PBEVENCION
B Coidas al mismo nivel.
B Coida de objetos.
B Choques o golpes contra objetos. HLBHNILERIH
B Sobreesfuerzos.
B Atrapamientos, aplastamientos en la
manipulacion y recepcion de materiales.
Si durante la ejecucion de trabajos de : :
o , s B lesiones y/o cortes en manos Y pies.
albadileria se emplea un medio auxiliar que,
por su ubicacion, supera la altura de la B Contactos eléctricos directos / indirectos.

proteccion colectiva, se adoptardn medidas
para evitar el riesqo de caida a distinto nivel
(pantallos, redes colocadas verticalmente o
en Ultima instancia utilizacion de equipos de e e
proteccion individual).

Cuerpos extrafios en los ojos.

Empleo, Turismo y Cultura

de la Comunidad de Madrid

y las condiciones de su
distribucion y difusion

se encuentran amparadas

por el marco legal de la misma

www.madrid.org/culpubli
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marco legal cultura

http://www.madrid.org/culpubli
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Las protecciones colectivas colocadas en el
perimetro de los forjados y huecos interiores
de la obra (ascensores, patinillo de
instalaciones, shunt y otros) no deben
retirarse de forma indiscriminada. Solo se
retirardn las indispensables en el momento
de ejecutar los trabajos y los trabajadores
afectados utilizardn los equipos de proteccion
individual adecuados al riesgo.

Las tareas relacionadas con la ejecucion de
ceframientos, como replanteos, colocacion
de miras y tendidos de hiladas, entre otros,
se hardn adoptando medidas para evitar el
riesqgo de caida a distinto nivel.

Los medios auxiliares que se empleen para
la ejecucion de trabojos de albadileria tendrdn
los condiciones de sequridad adecuadas
(proteccion perimetral y plataforma de trabaojo
cuajada sin posibilidad de caida a distinto
nivel, a partir de 2 metros de altura).
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