Para la ejecucion del peto de la cubierta, se
desmontardn las protecciones por tramos.
Durante estos trabajos se utilizard el arnés de
sequridad con dispositivos anticaidas atados a
un "punto sequro”.

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Caldas a distinto nivel.

Caldas al mismo nivel.

Cafda de objetos y materiales.
Sobreesfuerzos.

Golpes o cortes en las manos.

(uemaduras (en trabajos de impermeabi-
lizacion en caliente o sellado de tela
asfaltica).

Hundimiento o rotura de la superficie
de apoyo, en cubiertas de materiales
ligeros.
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Cuando se ejecuten trabajos en cubiertas,
como los de formacion de pendiente a base
de tabiquillos, estructuras metdlicas
aligeradas, etc., los bordes de estructuras
se protegerdn con barandillas o sistemas de
proteccion equivalentes.

Otros sistemas de proteccion equivalente,
para trabajos en cubierta, pueden constituirse
con andamios tubulares o con plataformas
sobre puentes volados.

Ante la ausencia de protecciones colectivas
U otros sistemas de proteccion equivalente,
se instalardn ganchos en la cumbrera de la
cubierta y dispositivos anticaidas para sujecion
del arnés de sequridad.
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