IDENTIFICACION DE RIESGOS

Caidas a distinto nivel.
Caida de objetos.
Golpes contra objetos.
Atropamiento de manos.
Sobreesfuerzos.

Deslizamiento.

Vuelco lateral.

Llas escalas dispondrdn de plataformas de
descanso cada 9 metros o fraccidon de la misma.

Rotura por defectos ocultos.

€n general los derivados de los usos
inadecuados o de los montojes peligrosos.

P Instituto Regional de Seguridad
*hk y Salud en el Trabajo
CONSEJERIA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/Ventura Rodriguez, n° 7. 28008 Madrid

Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org

nnnnnnnnnn

INFORMACION
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E€SCALERAS
De TUERA Y
€SCALAS
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Comunidad de Madrid
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€n los escaleras de tijera no se trabajard a Las escaleras de tijera dispondrdn de topes La escala dispondrd de anillos de proteccion
horcajadas ni se utilizardn como borriquetas. que impidan su cierre accidental. Si son de Y la zona de desembarco estard protegida.
madera,los peldafos estardn ensamblados La escala se mantendrd en todo momento
y no claveteados. en perfectas condiciones de sequridad.
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