Des echelles manquant d'échelons et détériorées
ne e seront pas utilisées.

les échelles surpasseront en 1 metre le point
supérieur d'appui.

IDENTIFICATION DES RISQUES

INFORMATION
DES RISQUES
€T PREVENTION

Chutes de personnes.

Glissement para appui incorrect ou non
disposition de consoles pas glissantes.

€CHELLES
MANUELLES

Rupture d'échelons et/ou des montants
(noeuds, crevasses, efc...).

Chute d'outils (non utilisation de porte-
outils).

Interférences et collisions (situées en zones
de passage).

Risque électrique (contact direct ou indirect
pendant |'utilisation d'échelles métalliques).
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SURPASSERAEN1m
LE POINT SUPERIEUR
D'APPUI

1 ’ ASSEMBLES .

Des bidons, des hourdis, etc., ne seront pas utilisés,
pour atteindre des niveaux superieurs a fin de gagner
d'’hauteur.

Les echelles en bois n‘auront pas des échelons

cloutés et non plus des montants épissés.

\ 4

LA DISTANCE ENTRE
LES PIEDS ET LA
VERTICAL DE LEUR
POINT SUPERIEUR
D'APPUI SERA LA
QUARTE PARTIE DU
LONGUEUR DE
L' ECHELLE
JUSQU'A CE

— ¢4 POINT D'APPUI
CONSOLE
NON GLISSANTE

Ne seront pas utilisées comme échelles les
palissades ou modules d'échafaudage.




