Si pendant l'exécution des travaux de
magonnerie on utilise une methode auxiliaire
que , du fait de son emplacement surpasse
I'nauteur de la protection collective, ils des
mesures seront adoptées pour éviter ainsi le
risque de chute & un différent niveau (écrans,
grilles placées verticalement ou, le cas
echeéant, utilisation des equipements de
protection individuelle).

IDENTIFICATION DES RISQUES

Chutes @ un différent niveau.
Chutes au méme niveau.

Chutes d'objets.

Chocs ou coups contre des objets.
Surefforts.

Coincements, écrasements pendant la
manipulation et réception des matériaux.

Lésions et/ou coupures aux mains et
pieds.

Contacts électriques directs / indirects.

Corps étranges aux Yyeux.
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Les protections collectives placées au périmeftre
des hourdis et des vains intérieurs du chantier
(oscenseurs, courette d'installations, shunt et
autres) ne doivent pas étre retirées d'une
facon non discriminée. Seulement seront
retirees celles indispensables au moment
d’executer les travaux, et les travailleurs
affectés utiliseront les équipements de
protection individuelle adéquats au risque.

Les tdches en rapport avec I'exécution des
enceintes, comme piquetages, placement de
mires et déploiements de rangées entre
autres seront faites en adoptant des mesures
au fin d'eviter le risque de chute o différent
niveau.

Lles moyens auxiliaires que |'on utilise pour
I'exécution des travaux de maconnerie offriront
les conditions de sécurité adéquates
(protection au périmetre et plate-forme de
travail caillée sans la possibilité de chute &
différent niveau, en partant de 2 metres
d'élévation).
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