Platforma de lucru va avea o 1atime minima
de 0,60 m si va fi prevdzutd cu doud
balustrade de protectie, la 0,90 m sila 0,45
m Tndltime, si plintd. De asemeneaq, se pot
folosi plase sau curele de sigurantd.

RISCURI POSIBILE INFORMATII

ASUPRA RISCURILOR
DE MUNCA §I
PREVENIREA LOR

Cazadturi pe orizontald.
Alunecarea datoritd sprijinirii neadecvate.

Prébusire pe verticald.

Caderi de unelte si/sau materiale.

SCHELE
METALICE
TUBULARE

Cdderea schelei cu prelatd din cauza

vantului.

Rasturnarea sau prabusirea schelei.

Suprasolicitare.
Lovirea provocatd de obiecte sau unelte.

Prinderea sub diferite unelte 1n timpul

montajului.

€lectrocutare (datoratd vecindtatii

cablurilor electrice).

Boli nedetectate (epilepsie, ameteli, etc.).
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Platformele de lucru vor fi legate intre ele ; :
, “ inter Schel 9 ‘ N Schela va dispune de punctele de sprijin Nu se vor folosi ca puncte de sprijin elemente
rin scdri interioare. Schela va fi prevdzutd = . .

P P corespunzdtoare. ceramice, sadi, efc.

cu un sistemul de rigidizare adecvat. Piciorul schelei va fi prevdzut cu placd de
sprijin si surub de reglare.



creo



