In caz c& pe parcursul executdrii lucrérilor de
zidarie se foloseste un mijloc de protectie
suplimentar, situat peste nivelul protectiei
colective, se vor lua mdsuri pentru prevenirea
pericolului de prabusire de la un etaj la altul
(panouri de protectie, plase verticale sau, Tn
ultim@ instantd, echipamente de protectie
individuale).

RISCURI POSIBILE

Cazaturi pe verticald.

Cazdturi pe orizontald.

Cadderea de obiecte.

Ciocnirea sau lovirea cu diverse obiecte.

Suprasolicitare.

Prinderea sau strivirea Tn procesul
manipuldrii sau primirii materialelor.

Lovituri si/sau réniri la maini si picioare.

Contacte electrice directe/indirecte.

Corpuri strdine Tn ochi.
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Biblioteca

& virtual

Esta version digital forma parte de la
Biblioteca Virtual de la Consejeria de
Empleo, Turismo y Cultura

de la Comunidad de Madrid (
y las condiciones de su

distribucion y difusion

se encuentran amparadas

por el marco legal de la misma
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Sistemele colective de protectie montate pe
raza sarpantelor sau a golurilor interioare ale
constructiei (ascensoare, curti de luming,
sunturi etc.) nu pot fi demontate la intdmplare.
Se va Indepdrta doar strictul necesar pe
perioada executdrii lucrarii respective, iar
muncitorii afectati vor folosi echipamentele
de protectie individuald adecvate.

Pentru lucrdrile de executie a imprejmuirilor,
ca de exempluy, trasarea construdiiei, asezarea
mirelor si a asizelor, se vor lua mdsuri pentru
evitarea prabusirii de la un etaj la altul.

Masurile suplimentare pentru lucrdrile de
zidarie vor trebui s@ intruneascd conditiile de
sigurantd adecvate (protectie perimetrald si
platformd de lucru bine fixatd, fard risc de
prabusire de la un nivel la altul pentru indltimi
de peste 2 metri).
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