Plosele de sigurantd montate pe structuri Tn consold
si situate corect sub nivelul frontului de muncd au
ca scop protectia perimetrald contra cdzdturilor de
la indltime Tn timpul executarii structurilor de beton
sau metalice.

RISCURI POSIBILE

cchipamentele de protectie colectivad se
vor utiliza numai n conditiile si pentru
scopurile prevdzute de producdtor.

Aduceti la cunostintd imediat sefului dv.
ierarhic orice defecte, nerequli sau
stricdciuni constatate la echipamentul de
protectie colectiva folosit si care, dupd
pdrerea dv., ar putea sd afecteze
eficacitatea acestuia.

Dacd observati cd in anumite zone ale
santierului continud s& lucreze muncitori
dupd retragerea protectiei colective,
aduceti acest fapt la cunostinta sefului
dv. ierarhic pentru a lua masurile necesare.
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Balustradele montate 1n jurul planseelor au
ca scop evitarea caderii de la Inaltime a
persoanelor care lucreazd sau circuld pe
acestea. Vor avea o indltime minima de Q0
cm si vor fi prevdzute cu bard, protectie
intermediard si plintd.

Golurile de serviciu si de instalatii, In general
de dimensiuni mici, se vor proteja cu scnduri
de lemn, acoperindu-se in Intregime.
ScAndurile folosite pentru o astfel de protectie
NU vor avea nici un defect important si se vor
bate in cuie direct pe planseu sau se vor
Tmpiedica Tn partea inferioard pentru a se
evita deplasarea acestora.

Pentru evitarea cdderilor in goluri de
dimensiuni mai mari, ca de exemplu curtile
interioare, se vor fixa plase de sigurantd
orizontale la fiecare planseu (cofraj). Inaltimea
moximd a caderii nu va depdsi in nici un caz
6 metri.
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