Pentru evitarea cdderilor, muncitorii vor folosi
centurd de sigurantd prinsd de un punct
independent fatd de ansamblul scheldriei.
Nu se vor folosi pasarele intre diferite schele.

RISCURI POSIBILE

Cazdturi pe orizontald.

Prébusiri sau cdderi prin cedarea caprei
de scheld.

Cdderea de persoane pe verticald.
Cdderea de unelte si/sau materiale.

Rasturnarea sau prabusirea scheldriei
prin cedarea apareiajului.

Prabusire din cauza supralncdrcdrii.
Suprasolicitare.

Corpuri straine Tn ochi.

Caderi din cauza ruperii cablurilor.

Lovituri la extremitdtile corpului.
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INFORMATII
ASUPRA RISCURILOR
PE MUNCA I
PREVENIREA LOR

SCHELeE
SUSPENDATE
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Inainte de folosire, se vor planifica modulii Toate elementele componente se vor consenva Se vor respecta contragreutdtile recomandate
strict necesari echipamentului de lucru pentru In conditii optime de folosire, elimindndu-se de producdtor, fiind interzisd folosirea de
O Nu se executa prelungiri inutile. orice element deformat, crdpat, oxidat, etc. bidoane, saci, materiale ceramice, etc.

o Latiw "' ! ]Il ' iil:



creo



