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B Upadki z wysokosci.
B Upadki na tym somym poziomie.
B Spadanie przedmiotow.
B /derzenia oroz uderzenia o przedmioty. MU RHRSTUJO
B Nodmierny wysitek.
B Uuwiezienio, przygniecenia przy manipuladi
_ , , i przyjmouwaniu materiotow.
Jezeli podczas wykonywania prac murarskich prev)
stosuje sie urzadzenia pomocnicze B Rony i/lub skaleczenia rak i stop.
wychodzace poza wysokosc zapezpieczenia
0gdlneqo, nalezy stosowad specalne srodki B Bezposredni/posredni kontakt z pradem
bezpieczenstwa chroniqce przed upadkiem elektrycznym.
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Zabezpieczenia ogdlne umieszczone na
obrzezu budynku i szybow wewnetrznych
(windowych, instalacyjnych i innych) nie mogaq
byc dobrowolnie usuwane. Mozna je usunad
jedynie w momencie wykonywania
wymagajacych teqo prac, a wtedy pracownicy
powinni byc chronieni przez zabezpieczenia
indywidualne odpowiednie do danego
zagrozenia.

Prace polegajace na stawianiu scian
zewnetrznych, oraz ich wytyczaniu czy
uktadaniu warstw cegiet, powinny byc
wykonywane przy odpowiednim
zabezpieczeniu przed upadkiem z wWysokosci.

Pomocnicze srodki ochronne stosowane przy
pracach murarskich powinny spetniac
odpowiednie warunki bezpieczenstwa w
zaleznosci od rodzaju prac (zabezpieczenia
boczne, stabilne platformy uniemozliwiojace
upadek z wysokosci powyzej £ metrow).
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