Wszystkie urzadzenia pomocnicze do podnoszenia
i rozprowadzania ciezkich tadunkow na budowie
(bloki, zawiesia, haki, widtowe podnosniki do
palet, itp.) powinny byc w dobrym stanie
uzytkowym i bezpieczne. Haki powinny miec
zabezpieczenia uniemozliwiojqce wysuniecie sie

tadunku przy guattownym ruchu.
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IDENTYFIKACIA ZAGROZEN

Upadek z wysokosci.
Upadek materiatow.
Uderzenia tadunkiem.
Przygniecenia rak i stop.
Skaleczenia rak.
Potkniecia.

Nadmierny wysitek.
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tadunki nalezy podnosic lub opuszczac na
rébzne poziomy przy uzyciu platform
zabezpieczonych balustrada i listwa
przypodtogowa. W czesci przednie), w miejscu
ktoredy przyjmuje sie tadunek, platforma
powinna mie¢ opuszczanq klape, z zamkiem
pozwalajocym ja zamknac kiedy nie jest
uzywana.

Przy przyjmowaniu tfadunkow nalezy unikad
sytuadji, w ktoéruch istnieje ryzyko upadku z
wysokosci. Wykonujqcy te prace pracownicy
powinni byc zabezpieczeni indywidualnym
pasem bezpieczenstwa umocowanym do
.PUNktu bezpieczneqo".

Podczas podnoszenia lub opuszczania na
rézne pietra, fadunki powinny by umieszczone
na paletach lub opakowane w siatke bqdz
plastik w celu zabezpieczenia przed upadkiem.
Pracownicy nie powinni przebywac pod
zawieszonymi tadunkami.
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