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Gruz nalezy usuwad w sposob uprzadkowany

wyznaczonymi w tym celu srodkami.
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IDENTYFIKACIA ZAGROZEN INFORMACGA NA TEMAT

ZAGROZEN W PRACY |
ZAPOBIEGANIA
WYPADKOM

Przysypania i przygniecenia.
Spadanie materiatow luzem.

Niekontrolowane oderwanie sie
fragmentow budynku.

PRACE
WYBURZENIOWE

Upadki z wysokosci.
Upadki na tym samym poziomie.
Porazenie pradem elektrycznym.

Uderzenia i skaleczenia narzedziomi |
innymi przedmiotami.

Udychanie kurzu.

Hatas i wibradje.
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La Suma de Todos

@ h M!MIW!E ¢4l Comunidad de Madrid

DE MADRID CEOE

P Instituto Regional de Seguridad
badatd y Salud en el Trabajo
CONSEJERIA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/Ventura Rodriguez, n° 7. 28008 Madrid

Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org


creo



W kazdym momencie prac nalezy stosowad Wszelkie prace wyburzeniowe powinny byc
odpowiednie indywidualne srodki ochronne. wykonywane z bezpieczneqo i stabilnego
punktu oparcia.

Nie nalezy nigdy pozostawiad niewyburzonych
elementow powyzej pigtra na ktorym sie
pracuje .

Aby zapobiegad powstawaniu kurzu nalezy
czesto polewac wodq migjsce wyburzenia.
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