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Segun el escrito remitido por esa Demarcacion con fecha 15-09-2005 (Anexo 0) y posteriores

reuniones con el Servicio de Conservacion y Explotacién se adjunta a continuacion los

documentos técnicos requeridos:

1.

Planos de Ordenacion y Clasificacion del suelo en la zona afectada y en sus

inmediaciones.

Las Normas Transitorias de Perales de Tajuia, aprobadas por el Consejo de la Comunidad
de Madrid, y publicadas en el BOCM de 12 de mayo de 2006, instrumento en vigencia
califican como suelo urbanizable de uso industrial (S.U.S.-1) el denominado Poligono

Mirabueno (PPI), unico sector urbanizable en el entorno de este.

Las determinaciones edificables y de uso vienen en la ficha adjunta, asi como los planos

de Ordenacion Urbana vigentes (Anexo 1).

Los objetivos de la ordenacién se basan en desarrollar un suelo destinado a actividades
productivas, industriales y terciarias que se localizan alejadas del suelo urbano y cercano a
la A-3.

Como se observa en la ficha y planos de ordenacién la superficie del Sector es de 116.607
m2 y en el reparto de usos de la ordenacién pormenorizada, la edificabilidad en m2

construidos es de 35.763 m2 para uso industrial y 14.227 m2 para uso terciario hotelero.

Estudio de alternativas para el acceso al poligono y salida del mismo y su afeccién al

resto de movimientos del enlace.

Se ha realizado un estudio de soluciones y alternativas para elegir la mas idénea segun el
criterio de seguridad vial y capacidad de trafico, marcado por la Demarcacion de Carreteras
del Estado en Madrid.

Se han estudiado tres soluciones que pasamos a describir a continuacion:

Alternativa n® 1: Conexidon a camino existente en la antigua N-III.

Esta solucién que evitaba conectar a la glorieta presenta las siguientes caracteristicas:

— Se requeria invadir longitudinalmente la via pecuaria existente, que esta prohibido,

segun la Ley 8/1998, de 15 de junio de vias pecuarias de la C.A.M.




— Su punto de conexion se realizara en un tramo en linea continua, por lo que los
giros a izquierda se deberian de hacer en las glorietas mas préximas. (Conexion

con Tielmes (M-204) y Enlace Perales).

— La conexion esta fuera del ambito de actuacién, por lo que la disponibilidad de

suelos adicional no esta prevista.

Estos aspectos se observan en el Anexo n° 2.

Alternativa n°® 2: Conexién a glorieta existente sin ampliacién de el radio es ésta.

Se trata de conectar de forma directa a la glorieta, tal y como se observa en el Anexo
n® 2 (2.2) sin modificar la glorieta existente. Esta alternativa presentaba las siguientes

caracteristicas:

— Se entroncaba el acceso al Poligono con radios suficientes para permitir radios de

giro que garantizaban las trayectorias vehiculares.
— El nuevo entronque no cumple las recomendaciones de disponer de 20 m o mas
entre entronques consecutivos, medidas desde sus secciones caracteristicas, de

acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Fomento.

Alternativa n® 3: Conexién a glorieta existente ampliando el radio de ésta y proyectando

ramales directos de entrada/salida al Poligono.

Se amplia el radio/diametro de la glorieta existente hasta alcanzar un radio interior de
R= 30 m, duplicando aproximadamente el existente de forma que ésta actuacion

permite:
— Realizar un nuevo entronque con radios amplios (R>20 m) y accesos holgados que
permitan garantizar la seguridad vial en el trafico inducido por el Poligono Industrial

y su interferencia con el trafico ya existente.

— Separar mas de 20 m la distancia entre este nuevo entronque y los existentes para

aumentar la capacidad en general de la glorieta.

— Independizar los movimientos de entrada/salida al Poligono Industrial, liberando a

la nueva glorieta del trafico inducido por el Poligono.

Se observa en el Anexo 2.




El analisis de estas tres soluciones o alternativas nos permite elegir de forma obvia la
Alternativa n® 3, ya que se consiguen los objetivos marcados por la Demarcacion de
Carreteras del Estado en Madrid:

— Seguridad Vial en la glorieta

— Garantizar la capacidad y nivel de servicio de ésta.

3. Estudio de Trafico

3.1. Datos de la demanda actual y futura para cada uno de los accesos y salidas de la

glorieta existente.

Para ello, se ha procedido a un aforo horario “in situ” realizado un dia laborable
(Martes/Marzo/2010) entre el horario punta de entradas (9:00 — 10:00 h) y salidas
(18:30 — 19:30 h) del enlace, segun el esquema adjunto:

\@

En base al aforo mencionado se han producido los siguientes resultados:

Aforo A-1:
Sentido Morata de Tajufia: Mafanas 70 vehjigeros, 2 VEhpesados

Tardes 52 vehiigeros, 2 VENpesados




E. = Coeficiente de equivalencia de Camiones = 2,5
IHg.on = 75 Vh.equ/hora
IH1g:30-19:30n = 57 Vh.eqU/hora

Sentido Perales de Tajufia: Mafianas 146 vehjgeros, 26 VENgesados

Tardes 123 vehjgeros, 22 Vehpesados

E. = Coeficiente de equivalencia de Camiones = 2,5
IHg.onh =211 Vh.eqU/hora
IH48.30.19:30n = 178 Vh.eqU/hora

Aforo A-2: Mafianas 46 vehjigeros, 18 VEhpesados
Tardes 32 vehiigeros, 12 Vehpesados
E. = Coeficiente de equivalencia de Camiones = 2,5
IHg.0n = 91 Vh.equ/hora

IH48.30.19:30n = 62 Vh.equ/hora

Aforo A-3:
Sentido Perales-Tielmes  Mafianas 166 vehiigeros, 40 VEhpesados
Tardes 141 vehjgeros, 35 VENpesados

E. = Coeficiente de equivalencia de Camiones = 2,5

IHg.0n = 266 Vh.equ/hora
IH18:30-19:30n = 228 Vh.eqU/hora
Sentido A-3 Marfianas 140 vehigeros, 10 VENpesados

Tardes 119 vehjgeros, 8 VENpesados

E. = Coeficiente de equivalencia de Camiones = 2,5




IHg.0n = 160 Vh.equ/hora
IH1g:30-19:30n = 139 Vh.eqU/hora

Aforo A-4: Marianas 104 vehjgeros, 14 VENpesados

Tardes 91 vehigeros, 16 VeNpesados

E. = Coeficiente de equivalencia de Camiones = 2,5

IHg.0n = 139 Vh.equ/hora

|H13;30_19;30h =131 Vh.eqU/hora

+ Prognosis de trafico.

Hipdtesis de Crecimiento

Partiendo de los datos correspondientes al afio 2010, expuestos en el apartado anterior, se
ha procedido a estimar las intensidades de trafico, transcurridos veinte afios desde la
puesta en servicio del acceso (afio 2030).

Para ello se han utilizado los crecimientos preconizados por el Servicio de Planeamiento de
la Direcciéon General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Esta prevision de trafico
coincide sustancialmente con la que figura en el Manual de Evaluacion de Proyectos para
actualizar la hipotesis de los proximos afios de acuerdo con las pautas de comportamiento
actuales.

Estos coeficientes han sido obtenidas a partir de una correlacién entre las series del P.1.B.
(Producto Interior Bruto), y del trafico interurbano en la RIGE con el periodo 1976-1992, con
tres hipédtesis distintas de crecimiento: Alta, Media y Baja, para distintos periodos de
tiempo.

En el caso que nos ocupa nos hemos centrado en los periodos 2010-2030, y hemos
aplicado una hipétesis de crecimiento ALTA para el periodo.

En base a estas hipotesis de crecimiento se obtienen los siguientes coeficientes:

PERIODO HIPOTESIS CRECIMIENTO CRECIMIENTO TRAFICO TOTAL’

2008-2028 ALTA 0,90

* porcentaje anual acumulado

Asi pues, las intensidades de trafico para el afio horizonte seran:

Aforo A-1

Sentido Morata de Tajufia




IHg.0n = 90 Vh.equ/hora
|H18:30-19:30h -68 Vh.eqU/hora

Sentido Perales de Tajufia

IHs.0n =252 Vh.equ/hora
IH48.30.19:30n = 213 Vh.equ/hora

Aforo A-2
IHg.on = 109 Vh.equ/hora
IH18:30-19:30n = 74 Vh.equ/hora
Aforo A-3

Sentido Perales-Tielmes

IHg.0n = 318 Vh.equ/hora
IH1g:30-19:30n = 273 Vh.equ/hora

Sentido A-3
IHs9n = 191 Vh.equ/hora
|H18:30—19:30h -166 Vh.eqU/hora

Aforo A-4

Sentido Perales-Tielmes

IHg.on = 166 Vh.equ/hora
|H13;30_19;30h -157 Vh.eqU/hora

¢ Calculo de la capacidad y nivel de servicio de la glorieta existente.

Se ha empleado, para la glorieta, un método de célculo basado en el modelo francés
SETRA (Service d’Etudies Techniques des Routes et Autorutes). Se trata de un modelo
empirico desarrollado ente 1980 y 1985.

La formula que da la capacidad es lineal y responde a:
Qe =(1330-0,7-Qg) - (1 +0,1- (ENT -3,5))
con:

Qg=Q+2/3- Q- (1-SEP/15) - (10,085 - (ANN — 8))




Siendo:

Qe Capacidad de la entrada en cuestion

Qq Intensidad de trafico molesto

Q Intensidad de trafico en la calzada anular

Qs Intensidad de trafico en la salida asociada a la entrada en estudio

ENT Ancho de la entrada, en metros medida detras del primer vehiculo parado
cediendo el paso

ANN  Ancho de la calzada anular, en metros
SEP  Ancho de la isleta de inflexion, en metros

Las intensidades se expresan en vehiculos ligeros equivalentes/hora. En este caso se
ha supuesto como intensidad horaria punta la correspondiente al 9%" de la I.M.D.

) Seguin Anexo 8: Datos de Aforos Oficiales.




GEOMETRIA: Radio: 17 m
Calzada: 4,0 m (ANN)
LE (ENT) LI (SEP) LS

Acceso 1 4,0 m 15,0 m 50m
Acceso 2 40m 00,0 m 0,0m
Acceso 3 4,0m 15,0 m 50m
Acceso 4 0,0m 00,0 m 4,0m

TRAFICOS DE HORA PUNTA (MANANAS) — ANO HORIZONTE (2.030)

(Vheg/h)
E/S S$1 S2 S3 S4 TE
E1 0 0 207 46 253
E2 6 0 104 2 112
E3 86 0 13 92 191
E4 0 0 0 0 0
TS 92 0 324 140
CAPACIDAD E1 E2 E3 E4
Capacidad (vheg/h) 1929 1568 1864 -
Reserva de Capacidad (vheg/h) 1674 1394 1653 --
% Reserva 661,8 % 999,0 % 865,6 % - %
Tiempo medio de espera Os Os Os Os
Longitud de cola media 0vh 0vh 0vh 0vh




TRAFICOS DE HORA PUNTA (TARDES) - ANO HORIZONTE (2.030)

(Vheg/h)
E/S S$1 S2 S3 S4 TE
E1 0 0 175 38 213
E2 4 0 70 2 76
E3 75 0 12 80 167
E4 0 0 0 0 0
TS 79 0 257 120
CAPACIDAD E1 E2 E3 E4
Capacidad (vheg/h) 1929 1568 1864 -
Reserva de Capacidad (vheg/h) 1716 1492 1697 --
% Reserva 805,8 % 999,0 % 999,0 % - %
Tiempo medio de espera Os Os Os Os
Longitud de cola media 0vh 0vh 0vh 0vh

Como se observa de los resultados de capacidad de la glorieta existente, ser puede
concluir que para el afio horizonte en la situacién actual el nivel de servicio en todos los

entronques y en la propia glorieta es nivel “A”.

3.2. Trafico generado e inducido por el nuevo acceso al Poligono Industrial

Como se ha comentado en el apartado n° 1, la superficie del Sector S.U.S.-1 alcanza
los 116.607 m2 de superficie bruta y en el reparto de usos de la ordenacién
pormenorizada la edificabilidad disponible en base a las determinaciones de las
Normas Subsidiarias permite:

— 35.763 m2c para uso industrial

—14.227 mzc para uso terciario hotelero

Estimacion de la generacion/atraccion de viajes en hora punta para el uso terciario hotelero

e industrial:
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¢ Viajes atraidos por motivos de trabajo: se obtienen en funcién del nimero de

empleos generados que responden a los siguientes ratios:
— Empleos en usos lucrativos:

49.990 m’c x (2,3 empleos/100 m?c) = 1.114 empleos.
Total empleos:  1.114 empleos.

De esta forma, los viajes atraidos por motivos de trabajo, seria:

N° de viajes: 1.114 empleos x 2,5 viajes/empleo = 2.785 viajes por motivo de

trabajo.
+ Viajes atraidos por otros motivos:

— Por usos Industrial: 35.763 m*c x (10 viajes/100 m’c) = 3.584 viajes.

— Por usos terciario hotelero: 14.227 mc x (8 viajes/100 m%c) = 1.133 viajes.

Total viajes por otros motivos: 4.617 viajes.

Estimacion del trafico inducido:

Viajes totales en hora punta laborable: 2.785 + 4.617 = 7.402 viajes.

Estos viajes se generan en hora punta un dia laborable (8:00 h a 9:00 h).

En base a Encuestas Domiciliarias realizadas al efecto, la distribucién del transporte
publico y privado responde al porcentaje 35% / 65%, por lo que el transporte privado
absorbera 4.812 viajes, realizandose el resto en autobuses de linea.

El equivalente a Intensidad Media Diaria, suponiendo una distribuciéon de entradas y salidas
del 50%, asi como a un ratio de 1,8 personas/vehiculos.

IMD = 4.812 viajes x 0,5 x (1/1,8) = 1.337 vehiculos/dia en cada sentido.

Suponiendo un porcentaje de la IMD de un 9%" la Intensidad de la hora punta

obtendremos:

Intensidad hora punta (Dias laborables de 8:00 a 9:00 h): 1.337 veh. equiv./dia x 0.09 =
120 veh. Equiv./hora.

M Segun Anexo 7: Datos de Aforos Oficiales.
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Procedencia y destino de los desplazamientos

Una vez evaluado el nimero de vehiculos que acceden y salen en la hora punta mas
desfavorable, es necesario establecer su origen y destino para determinar los itinerarios de
entrada y salida y conocer la carga de trafico que sufrirdn los accesos propuestos, asi como la

carga adicional que tendran las infraestructuras viarias existentes.

Asi pues, y en base a los datos consultados (Encuestas Domiciliarias) y aforos “in situ” se

obtiene la siguiente distribucion de procedencias y destinos:

Desde/hacia A3 (Norte) ........coveiiiiiiiiiiiiiiiiene . 49% .o 59 veh.equ/hora
Desde/hacia A3 (SUr) ....oviviiiiiiiii 28% i, 34 veh.equ/hora
Desde/hacia N-1lI (Perales de Tajufia y Tielmes) ...... 7% oo, 20 veh.equ/hora
Desde/hacia M-317 (Morata de Tajufia) .................. 6% «eieiiiiiiees 7 veh.equ/hora

Total : 120 veh.equ/hora

Estimacion del trafico simultaneado

En base a los aforos realizados y evaluados en el apartado 31 se obtiene el trafico

simultaneado (en el afio horizonte) que soporta la glorieta. Se adjunta en el Anexo 3.

3.3. Calculos de la Capacidad vy nivel de servicio de la glorieta, analisis de funcionamiento

y nivel de saturacién

Se ha empleado, para la glorieta, un método de calculo basado en el modelo francés
SETRA (Service d’Etudies Techniques des Routes et Autorutes). Se trata de un modelo
empirico desarrollado ente 1980 y 1985.

La férmula que da la capacidad es lineal y responde a:

Qe=(1330-0,7-Qg) - (1 +0,1- (ENT —3,5))

con:
Qg =Q+2/3-Qs-(1—-SEP/15)-(1-0,085 " (ANN — 8))

Siendo:

Qe Capacidad de la entrada en cuestion

Qq Intensidad de trafico molesto
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Q
Qs
ENT

ANN
SEP

Intensidad de trafico en la calzada anular
Intensidad de trafico en la salida asociada a la entrada en estudio

Ancho de la entrada, en metros medida detras del primer vehiculo parado
cediendo el paso

Ancho de la calzada anular, en metros

Ancho de la isleta de inflexion, en metros

Las intensidades se expresan en vehiculos ligeros equivalentes/hora. En este caso se
ha supuesto como intensidad horaria la correspondientes al 9%'" de la I.M.D.

M Seguin Anexo 8: Datos de Aforos Oficiales.




GEOMETRIA: Radio: 34 m

Calzada: 8 m (ANN)

LE (ENT) LI (SEP) LS

Acceso 1 4,0 m 12,0m 50m
Acceso 2 40m 12,0 m 0,0m
Acceso 3 40m 15,0 m 50m
Acceso 4 4,0m 12,0 m 50m
Acceso 5 0,0m 12,0 m 50m

TRAFICOS DE HORA PUNTA (MANANAS) — ANO HORIZONTE (2.030)

(Vheg/h)
E/S S1 S2 S3 S4 S5 TE
E1 0 0 66 207 46 319
E2 6 0 0 104 2 146
E3 2 0 0 5 1 8
E4 86 0 20 13 92 21
E5 0 0 0 0 0 0
TS 94 0 120 329 141
CAPACIDAD E1 E2 E3 E4 3
Capacidad (vheg/h) 1912 1531 1376 1803 -
Reserva de Capacidad (vheg/h) 1593 1585 1354 1605 -
% Reserva 499,5 % 948,8 % 999,0 % 810,8 % -
Tiempo medio de espera Os Os 1s Os Os
Longitud de cola media 0vh 0vh 0vh 0vh 0vh
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TRAFICOS DE HORA PUNTA (TARDES) — ANO HORIZONTE (2.030)

(Vheg/h)
E/S S1 S2 S3 S4 S5 TE
E1 0 0 2 175 38 215
E2 4 0 0 70 2 76
E3 66 34 0 0 0 120
E4 75 0 5 12 80 172
E5 0 0 1 0 0 1
TS 145 34 8 277 120
CAPACIDAD E1 E2 E3 E4 =
Capacidad (vheg/h) 1912 1535 1376 1803 -
Reserva de Capacidad (vheg/h) 1637 1600 1457 1547 -
% Reserva 761,2 % 999,0 % 999,0 % 899,3 % -
Tiempo medio de espera Os Os Os Os Os
Longitud de cola media 0vh 0vh 0vh 0vh 0vh

Como se puede observar, en la situacion futura para las horas punta matinales y de

tarde el nivel de servicio sigue siendo nivel “A”.

15




4. Estudio de los datos geométricos necesarios para definir la nueva glorieta prestando

atencion a los radios de giro y la visibilidad de cada uno de los accesos.

Se Adjunta en el Anexo 4 los siguientes planos:

— Plano en planta con la geometrizacién de la nueva glorieta y sus nuevos

entronques.

— Plano en alzado de la geometria de la nueva glorieta y nuevo entronque.

— Plano de secciones transversales tipo de la nueva glorieta y nuevo entronque.

— Planos de huellas de los radios de giro de vehiculos pesados tipo.

— Planos con la envolvente de la visibilidad para cada uno de los accesos.

(Distancia de visibilidad de parada DVp (V=40Km/h)= 36,8 m).

A continuacién se exponen los datos geométricos de los ejes calculados:

e Trazado en planta.

o Glorieta

DATOS DE ENTRADA

Estacion inicial:  0+000,000

Al. Tipo Radio Retrang. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
1 Fijo -26,993 471.740,056 471.767,040
4.453.067,288 4.453.020,529
2 Acoplado a P2 Infinito 0,000
0,000
3 Acoplado a P2 -26,993 0,000
84,802
PUNTOS SINGULARES
Estaciéon Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000
0+084,801 84,801
0+084,801 0,000
0+169,603 84,802

Estacion

PS 0+000,000
0+020
0+040

471.740,056 4.453.067,288 266,6792 -26,993
471.767,040 4.453.020,529 66,6792 -26,993
471.767,040 4.453.020,529 66,6792 infinito
471.740,055 4.453.067,288 266,6769 -26,993

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

Coor. X

471.740,056
471.727,813
471.729,063

471.753,548 4.453.043,909
471.753,548 4.453.043,909

471.753,548 4.453.043,909

Coor.Y Acimut Radio Param.
4.453.067,288 266,6792 -26,993
4.453.052,052 219,5100
4.453.032,547 172,3408
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Estacion Coor. X Coor. Y Acimut Radio Param.
0+060 471.743,151 4.453.018,998 125,1715
0+080 471.762,691 4.453.018,511 78,0023
PS 0+084,801 471.767,040 4.453.020,529 66,6792 -26,993
PS 0+084,801 471.767,040 4.453.020,529 66,6792 -26,993
0+100 471.777,436 4.453.031,341 30,8330
0+120 471.779,657 4.453.050,760 383,6638
0+140 471.768,188 4.453.066,587 336,4945
0+160 471.749,043 4.453.070,523 289,3253
PS 0+169,603 471.740,055 4.453.067,288 266,6769 -26,993
o Acceso a Poligono Industrial
DATOS DE ENTRADA
Estacion inicial:  0+000,000
Al. Tipo Radio Retrang. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
1 Fijo 31,481 471.785,450 471.794,070
4.453.058,276 4.453.061,030
2 Giratorio 100,000 471.824,221
4.453.065,489
3 Movil 103,500
4 Fijo Infinito 471.842,718 471.854,483
4.453.063,670 4.453.061,649
5 Giratorio 21,471 471.867,605
4.453.054,001
PUNTOS SINGULARES
Estaciéon Longitud Coord. X Coord.Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro
0+000,000 0,000 471.785,450 4.453.058,276 71,1315 31,481 471.799,241 4.453.029,977
0+003,401 3,401 471.788,582 4.453.059,598 78,0099 31,481 471.799,241 4.453.029,977
0+022,658 19,258 471.807,216 4.453.064,339 90,2696 100,000 471.822,441 4.452.965,505
0+056,085 33,427 471.840,497 4.453.064,052 110,8302 103,500 471.822,974 4.452.962,046
0+070,361 14,276 471.854,566 4.453.061,635 110,8302 infinito
0+085,800 15,439 471.867,605 4.453.054,001 156,6086 21,471 471.850,931 4.453.040,474
PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS
Estacion Coor. X Coor.Y Acimut Radio Param.
PS 0+000,000 471.785,450 4.453.058,276 71,1315 31,481
PS 0+003,401 471.788,582 4.453.059,598 78,0099 31,481
0+020 471.804,594 4.453.063,899 88,5769
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Estacion Coor. X Coor. Y Acimut Radio Param.
PS 0+022,658 471.807,216 4.453.064,339 90,2696 100,000
0+040 471.824,496 4.453.065,534 100,9360
PS 0+056,085 471.840,497 4.453.064,052 110,8302 103,500
0+060 471.844,355 4.453.063,389 110,8302
PS 0+070,361 471.854,566 4.453.061,635 110,8302 infinito
0+080 471.863,390 4.453.057,960 139,4090
PS 0+085,800 471.867,605 4.453.054,001 156,6086 21,471
o Ramal Directo 1
DATOS DE ENTRADA
Estacion inicial:  0+000,000
Al. Tipo Radio Retrang. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
1 Fijo Infinito 471.853,919 471.796,600
4.452.887,793 4.452.994,634
2 Giratorio 43,700 30,000 471.797,008
4.453.037,442
3 Giratorio 53,000 471.824,360
4.453.062,060
PUNTOS SINGULARES
Estacion Longitud Coord. X Coord.Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro
0+000,000 0,000 471.853,919 4.452.887,793 368,6522 infinito
0+111,657 111,657 471.801,133 4.452.986,185 368,6522 infinito
0+132,252 20,595 471.792,870 4.453.004,994 383,6535 43,700 30,000 471.835,138 4.453.016,092
0+159,474 27,223 471.794,335 4.453.031,739 23,3115 43,700 471.835,138 4.453.016,092
0+203,392 43,918 471.824,360 4.453.062,060 76,0639 53,000 471.843,821 4.453.012,762
PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS
Estacion Coor. X Coor. Y Acimut Radio Param.
PS 0+000,000 471.853,919 4.452.887,793 368,6522 infinito
0+020 471.844,464 4.452.905,417 368,6522
0+040 471.835,009 4.452.923,041 368,6522
0+060 471.825,554 4.452.940,665 368,6522
0+080 471.816,099 4.452.958,289 368,6522
0+100 471.806,644 4.452.975,913 368,6522
PS 0+111,657 471.801,133 4.452.986,185 368,6522 infinito
0+120 471.797,284 4.452.993,586 371,1139
PS 0+132,252 471.792,870 4.453.004,994 383,6535 43,700 30,000
0+140 471.791,576 4.453.012,623 394,9407
PS 0+159,474 471.794,335 4.453.031,739 23,3115 43,700
0+160 471.794,525 4.453.032,228 23,9423
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Estacion Coor. X Coor. Y Acimut Radio Param.
0+180 471.805,166 4.453.049,022 47,9657
0+200 471.821,247 4.453.060,714 71,9891
PS 0+203,392 471.824,360 4.453.062,060 76,0639 53,000
o Ramal Directo 2
DATOS DE ENTRADA
Estacion inicial:  0+000,000
Al. Tipo Radio Retrang. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
1 Fijo Infinito 471.814,017 471.799,003
4.453.068,695 4.453.073,468
2 Giratorio 167,300 471.745,956
4.453.101,875
3 Movil 75,000
4  Fijo -207,180 471.714,936 471.675,659

4.453.143,111

4.453.182,550

PUNTOS SINGULARES

Estaciéon Longitud Coord. X Coord.Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro
0+000,000 0,000 471.814,017 4.453.068,695 319,5951 infinito
0+015,250 15,250 471.799,483 4.453.073,315 319,5951 infinito
0+073,471 58,221 471.748,150 4.453.100,158 341,7497 167,300 471.850,169 4.453.232,753
0+102,656 29,186 471.729,018 4.453.121,953 366,5232 75,000 471.793,885 4.453.159,599
0+183,917 81,261 471.675,659 4.453.182,550 341,5534 -207,180 471.549,828 4.453.017,959
PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS
Estacién Coor. X Coor. Y Acimut Radio Param.
PS 0+000,000 471.814,017 4.453.068,695 319,5951 infinito
PS 0+015,250 471.799,483 4.453.073,315 319,5951 infinito
0+020 471.794,978 4.453.074,818 321,4025
0+040 471.776,536 4.453.082,528 329,0130
0+060 471.759,146 4.453.092,381 336,6235
PS 0+073,471 471.748,150 4.453.100,158 341,7497 167,300
0+080 471.743,155 4.453.104,359 347,2914
0+100 471.730,392 4.453.119,679 364,2679
PS 0+102,656 471.729,018 4.453.121,953 366,5232 75,000
0+120 471.719,695 4.453.136,571 361,1940
0+140 471.707,472 4.453.152,392 355,0484
0+160 471.693,780 4.453.166,960 348,9028
0+180 471.678,749 4.453.180,141 342,7573
PS 0+183,917 471.675,659 4.453.182,550 341,5534 -207,180
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o Borde margen derecha acceso poligono

DATOS DE ENTRADA

Estacion inicial:  0+000,000

Al. Tipo Radio Retrang. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
1 Fijo 20,000 471.788,467 471.793,717
4.453.041,168 4.453.053,515

2 Giratorio 65,000 471.823,677
4.453.062,066

PUNTOS SINGULARES

Estaciéon Longitud Coord. X Coord.Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro
0+000,000 0,000 471.788,467 4.453.041,168  3,8192 20,000 471.808,431 4.453.039,969
0+024,057 24,057 471.802,369 4.453.059,028 80,3951 20,000 471.808,431 4.453.039,969
0+045,680 21,623 471.823,677 4.453.062,066 101,5732 65,000 471.822,071 4.452.997,086

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

Estacién Coor. X Coor. Y Acimut Radio Param.
PS 0+000,000 471.788,467 4.453.041,168 3,8192 20,000
0+020 471.798,653 4.453.057,416 67,4812
PS 0+024,057 471.802,369 4.453.059,028 80,3951 20,000
0+040 471.818,000 4.453.061,958 96,0099
PS 0+045,680 471.823,677 4.453.062,066 101,5732 65,000

o Borde margen izquierda acceso poligono

DATOS DE ENTRADA

Estacion inicial:  0+000,000

Al. Tipo Radio Retrang. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
1 Fijo -107,000 471.814,014  471.806,722
4.453.068,688 4.453.067,807

2 Giratorio 100,000 471.796,412
4.453.066,732

3 Giratorio 25,000 471.775,833
4.453.070,943
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PUNTOS SINGULARES

Estacion Longitud Coord. X Coord.Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro
0+000,000 0,000 471.814,014 4.453.068,688 294,5311 -107,000 471.823,195 4.452.962,083
0+007,407 7,408 471.806,662 4.453.067,798 290,1237 -107,000 471.823,195 4.452.962,083
0+024,664 17,257 471.789,467 4.453.066,612 301,1097 100,000 471.791,210 4.453.166,597
0+039,172 14,508 471.775,833 4.453.070,943 338,0544 25,000 471.789,903 4.453.091,608

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

Estacion Coor. X Coor.Y Acimut Radio Param.
PS 0+000,000 471.814,014 4.453.068,688 294,5311 -107,000
PS 0+007,407 471.806,662 4.453.067,798 290,1237 -107,000
0+020 471.794,131 4.453.066,639 298,1402
PS 0+024,664 471.789,467 4.453.066,612 301,1097 100,000
PS 0+039,172 471.775,833 4.453.070,943 338,0544 25,000

o Entronque 1

DATOS DE ENTRADA

Estacion inicial:  0+000,000

Al. Tipo Radio Retrang. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
1 Fijo 169,100 471.750,529 471.759,147
4.452.963,015 4.452.999,439

2 Giratorio 25,000 471.769,938
4.453.012,968

PUNTOS SINGULARES

Estacion Longitud Coord. X Coord.Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro
0+000,000 0,000 471.750,529 4.452.963,015 7,7304 169,100 471.918,384 4.452.942,532
0+038,203 38,203 471.759,383 4.453.000,095 22,1131 169,100 471.918,384 4.452.942,532
0+055,174 16,971 471.769,938 4.453.012,968 65,3299 25,000 471.782,890 4.452.991,585

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

Estacion Coor. X Coor.Y Acimut Radio Param.
PS 0+000,000 471.750,529 4.452.963,015 7,7304 169,100
0+020 471.754,119 4.452.982,678 15,2600
PS 0+038,203 471.759,383 4.453.000,095 22,1131 169,100
0+040 471.760,055 4.453.001,761 26,6880
PS 0+055,174 471.769,938 4.453.012,968 65,3299 25,000
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o Entronque 2

DATOS DE ENTRADA

Estacion inicial:  0+000,000

Al. Tipo Radio Retrang. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
1 Retrogiratorio 20,000 471.734,135
4.453.014,768

2 Fijo 178,100 471.742,728 471.743,648

4.453.001,573 4.452.974,145

PUNTOS SINGULARES

Estaciéon Longitud Coord. X Coord.Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro
0+000,000 0,000 471.734,135 4.453.014,768 137,6726 20,000 471.722,979 4.452.998,169
0+017,519 17,520 471.742,872 4.453.000,226 193,4400 20,000 471.722,979 4.452.998,169
0+043,635 26,116 471.743,648 4.452.974,145 202,7751 178,100 471.565,717 4.452.981,906

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

Estacion Coor. X Coor.Y Acimut Radio Param.
PS 0+000,000 471.734,135 4.453.014,768 137,6726 20,000
PS 0+017,519 471.742,872 4.453.000,226  193,4400 20,000

0+020 471.743,110  4.452.997,757 194,3265
0+040 471.743,769  4.452.977,779 201,4755
PS 0+043,635 471.743,648  4.452.974,145 202,7751 178,100

o Entronque 3

DATOS DE ENTRADA

Estacion inicial:  0+000,000

Al. Tipo Radio Retrang. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
1 Retrogiratorio 25,000 471.761,496
4.453.078,000

2 Fijo 178,000 471.740,306 471.732,466

4.453.098,403 4.453.113,794

PUNTOS SINGULARES

Estaciéon Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 471.761,496 4.453.078,000 314,7437 25,000 471.767,234 4.453.102,333
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Estaciéon Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+018,859 18,860 471.746,389 4.453.088,531 362,7690 25,000 471.767,234 4.453.102,333
0+047,736 28,877 471.732,466 4.453.113,794 373,0969 178,000 471.894,807 4.453.186,796

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

Estacion Coor. X Coor.Y Acimut Radio Param.
PS 0+000,000 471.761,496 4.453.078,000 314,7437 25,000
PS 0+018,859 471.746,389 4.453.088,531 362,7690 25,000

0+020 471.745,762  4.453.089,484 363,1769
0+040 471.735,791 4.453.106,809 370,3300
PS 0+047,736 471.732,466  4.453.113,794 373,0969 178,000

o Entronque 4

DATOS DE ENTRADA

Estacion inicial:  0+000,000

Al. Tipo Radio Retrang. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
1 Fijo 180,000 471.724,038 471.731,622
4.453.110,165 4.453.089,620

2 Giratorio 25,000 471.727,138
4.453.066,939

PUNTOS SINGULARES

Estaciéon Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro
0+000,000 0,000 471.724,038 4.453.110,165 173,6124 180,000 471.559,280 4.453.037,674
0+021,704 21,704 471.731,561 4.453.089,820 181,2887 180,000 471.559,280 4.453.037,674
0+045,948 24,244 471.727,138 4.453.066,939 243,0256 25,000 471.707,634 4.453.082,578

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

Estacion Coor. X Coor.Y Acimut Radio Param.
PS 0+000,000 471.724,038 4.453.110,165 173,6124 180,000
0+020 471.731,060 4.453.091,449 180,6860
PS 0+021,704 471.731,561 4.453.089,820 181,2887 180,000
0+040 471.730,274 4 .453.071,977 227,8786
PS 0+045,948 471.727,138 4.453.066,939 243,0256 25,000
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Trazado en Alzado.

Glorieta
DATOS DE ENTRADA
Estacion Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(Kv) Flecha
0+000,000 572,600¢
0+006,000 572,467+ -2,2146 10,000¢ 156,765 0,080
0+026,000 573,300¢ 4,1644 20,000¢ -386,140 -0,129
0+049,000 573,067+ -1,0150 25,000 583,015 0,134
0+069,000 573,721 3,2730 15,000¢ -418,263 -0,067
0+103,000 573,615 -0,3133 25,000¢ -2.906,480 -0,027
0+147,000 573,098 -1,1734 12,000 -1.163,683 -0,015
0+169,605 572,600 -2,2046
PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS
Estacion Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%)
0+000,000 572,600 -2,2146
0+001,000 572,578 -2,2146
0+006,000 572,547 0,9749 572,467 10,000 156,765 0,080 6,3790
0+011,000 572,675 4,1644
0+016,000 572,884 4,1644
0+020,000 573,029
0+026,000 573,171 1,5747 573,300 20,000 -386,140 -0,129 -5,1795
0+036,000 573,198 -1,0150
0+036,500 573,193 -1,0150
0+040,000 573,168
0+049,000 573,201 1,1290 573,067 25,000 583,015 0,134 4,2881
0+060,000 573,428
0+061,500 573,476 3,2730
0+061,500 573,476 3,2730
0+069,000 573,654 1,4799 573,721 15,000 -418,263 -0,067 -3,5863
0+076,500 573,698 -0,3133
0+080,000 573,687
0+090,500 573,654 -0,3133
0+100,000 573,608
0+103,000 573,588 -0,7433 573,615 25,000 -2.906,480 -0,027  -0,8601
0+115,500 573,468 -1,1734
0+120,000 573,415
0+140,000 573,180
0+141,000 573,169 -1,1734
0+147,000 573,083 -1,6890 573,098 12,000 -1.163,683 -0,015 -1,0312
0+153,000 572,966 -2,2046
0+160,000 572,812
LISTADO DE VERTICES
Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)
0+000,000
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Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)
572,600 0+000,000 572,600 -2,2146
2 0+006,000 0+001,000 572,578 -2,2146 10,000 156,765
572,467 0+011,000 572,675 4,1644 0,080 6,3790
3 0+026,000 0+016,000 572,884 4,1644 20,000 -386,140
573,300 0+036,000 573,198 -1,0150 -0,129 -5,1795
4 0+049,000 0+036,500 573,193 -1,0150 25,000 583,015
573,067 0+061,500 573,476 3,2730 0,134 4,2881
5 0+069,000 0+061,500 573,476 3,2730 15,000 -418,263
573,721 0+076,500 573,698 -0,3133 -0,067 -3,5863
6 0+103,000 0+090,500 573,654 -0,3133 25,000 -2.906,480
573,615 0+115,500 573,468 -1,1734 -0,027 -0,8601
7 0+147,000 0+141,000 573,169 -1,1734 12,000 -1.163,683
573,098 0+153,000 572,966 -2,2046 -0,015 -1,0312
8 0+169,605 0+169,605 572,600 -2,2046
572,600
o Acceso a Poligono Industrial
DATOS DE ENTRADA
Ver Estacion Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(Kv) Flecha
1 0+000,000 573,202
2 0+023,000 573,753 2,3939 20,000¢ 354,202 0,141
3 0+070,000 577,532 8,0404 15,000 -295,500 -0,095
4 0+085,801 578,000 2,9643
PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS
Estacion Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%)
0+000,000 573,202 2,3939
TE 0+013,000 573,513 2,3939
0+020,000 573,750
V  0+023,000 573,894 52172 573,753 20,000 354,202 0,141 5,6465
TS 0+033,000 574,557 8,0404
0+040,000 575,119
0+060,000 576,728
TE 0+062,500 576,929 8,0404
V  0+070,000 577,436 5,5023 577,532 15,000 -295,500 -0,095 -5,0761
TS 0+077,500 577,754 2,9643
0+080,000 577,828
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LISTADO DE VERTICES

Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)
0+000,000
573,202 0+000,000 573,202 2,3939
0+023,000 0+013,000 573,513 2,3939 20,000 354,202
573,753 0+033,000 574,557 8,0404 0,141 5,6465
0+070,000 0+062,500 576,929 8,0404 15,000 -295,500
577,532 0+077,500 577,754 2,9643 -0,095 -5,0761
0+085,801 0+085,801 578,000 2,9643
578,000

Ramal directo 1

DATOS DE ENTRADA
Estacion Cota Pente.(%) Long.(L Radio(Kv) Flecha
0+000,000 579,790-
0+020,000 578,999- -3,9536 25,000¢ -4.626,216 -0,017
0+065,000 576,977- -4,4940 30,000¢ 8.230,759 0,014
0+100,000 575,532¢ -4,1295 30,000 141.111,894 0,001
0+134,000 574,135¢ -4,1082 30,000¢ 1.962,533 0,057
0+178,000 573,000¢ -2,5796 50,000+ 470,884 0,664
0+203,391 575,041 8,0388-
PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

Estacion Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%)

0+000,000 579,790 -3,9536

0+007,500 579,493 -3,9536

0+020,000 578,982 -4,2238 578,999 25,000 -4.626,216 -0,017 -0,5404

0+020,000 578,982

0+032,500 578,438 -4,4940

0+040,000 578,100

0+050,000 577,651 -4,4940

0+060,000 577,208

0+065,000 576,991 -4,3117 576,977 30,000 8.230,759 0,014 0,3645

0+080,000 576,358 -4,1295

0+080,000 576,358

0+085,000 576,151 -4,1295

0+100,000 575,532 -4,1188 575,532 30,000141.111,894 0,001 0,0213

0+100,000 575,532

0+115,000 574,915 -4,1082

0+119,000 574,751 -4,1082

0+120,000 574,710

0+134,000 574,192 -3,3439 574,135 30,000 1.962,533 0,057 1,5286
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Estacién Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%)

0+140,000 574,001

0+149,000 573,748 -2,5796

0+153,000 573,645 -2,5796

0+160,000 573,516

0+178,000 573,664 2,7296 573,000 50,000 470,884 0,664 10,6183

0+180,000 573,722

0+200,000 574,778

LISTADO DE VERTICES

Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)
0+000,000
579,790  0+000,000 579,790 -3,9536
0+020,000 0+007,500 579,493 -3,9536 25,000 -4.626,216
578,999 0+032,500 578,438 -4,4940 -0,017 -0,5404
0+065,000 0+050,000 577,651 -4,4940 30,000 8.230,759
576,977 0+080,000 576,358 -4,1295 0,014 0,3645
0+100,000 0+085,000 576,151 -4,1295 30,000 141.111,894
575,532  0+115,000 574,915 -4,1082 0,001 0,0213
0+134,000 0+119,000 574,751 -4,1082 30,000 1.962,533
574,135 0+149,000 573,748 -2,5796 0,057 1,5286
0+178,000 0+153,000 573,645 -2,5796 50,000 470,884
573,000 0+203,000 575,010 8,0388 0,664 10,6183
0+203,391 0+203,391 575,041 8,0388
575,041

Ramal directo 2

DATOS DE ENTRADA

Estacion Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(Kv) Flecha
0+000,000 574,245¢
0+023,000 572,601 -7,1477- 37,000 528,358 0,324
0+085,000 572,511 -0,1449 30,000 -3.586,234 -0,031
0+120,000 572,168 -0,9814 25,000 2.914,019 0,027
0+141,000 572,142 -0,1235 15,000  -4.447,187 -0,006
0+159,000 572,059 -0,4608 15,000¢ 3.490,756 0,008
0+183,917 572,051 -0,0311
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PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

Cota Pente.(%) Cota Ver.

572,601

572,511

572,168

572,142

572,059

Long.(L) Radio(Kv)

37,000 528,358

30,000 -3.586,234

25,000 2.914,019

15,000 -4.447,187

15,000 3.490,756

LISTADO DE VERTICES

TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S

Flecha Theta(%)
0,324 7,0028
-0,031 -0,8365
0,027 0,8579
-0,006 -0,3373
0,008 0,4297

L/Flecha Kv/Theta(%)

Estacion
0+000,000 574,245 -7,1477
0+004,500 573,923 -7,1477
0+020,000 573,043
0+023,000 572,925 -3,6463
0+040,000 572,579
0+041,500 572,574 -0,1449
0+060,000 572,547
0+070,000 572,533 -0,1449
0+080,000 572,504
0+085,000 572,480 -0,5632
0+100,000 572,364 -0,9814
0+100,000 572,364
0+107,500 572,290 -0,9814
0+120,000 572,194 -0,5525
0+120,000 572,194
0+132,500 572,152 -0,1235
0+133,500 572,151 -0,1235
0+140,000 572,138
0+141,000 572,135 -0,2922
0+148,500 572,107 -0,4608
0+151,500 572,093 -0,4608
0+159,000 572,067 -0,2460
0+160,000 572,065
0+166,500 572,056 -0,0311
0+180,000 572,052
Esta./Cota
0+000,000
574,245 0+000,000
0+023,000 0+004,500
572,601 0+041,500
0+085,000 0+070,000
572,511 0+100,000
0+120,000 0+107,500
572,168 0+132,500
0+141,000 0+133,500
572,142  0+148,500
0+159,000 0+151,500
572,059 0+166,500
0+183,917 0+183,917
572,051

574,245

573,923
572,574

572,533
572,364

572,290
572,152

572,151
572,107

572,093
572,056

572,051

-71,1477

-1,1477
-0,1449

-0,1449
-0,9814

-0,9814
-0,1235

-0,1235
-0,4608

-0,4608
-0,0311

-0,0311

37,000
0,324

30,000
-0,031

25,000
0,027

15,000
-0,006

15,000
0,008

528,358
7,0028

-3.586,234
-0,8365

2.914,019
0,8579

-4.447,187
-0,3373

3.490,756
0,4297
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Planos detallados de planta y secciones de la glorieta y sus accesos. Planos

topograficos

En el Anexo 5 se adjuntan los siguientes planos:

— Plano Topografico Actual

— Plano de Replanteo

Planta General

Secciones Tipo y Perfiles Longitudinales

Estudio del Drenaje superficial en el nuevo acceso planteado

Como se observa en los planos (Anexo 6), las explanaciones a realizar se desarrollan en
desmonte, por lo que sera necesario ejecutar cunetas para recoger las aguas procedentes
de la plataforma de los viales (glorieta y entronques) y de los taludes de desmonte.

Como consecuencia de la ampliacién de la glorieta serd necesario ampliar obras de
drenaje existente de diametro & 400 mm, segun los planos adjuntos y ademas se propone
realizar cunetas de desmonte alrededor de la glorieta y el vial de acceso al Poligono

Industrial de tipo trapecial de 1,75 m de ancho y 0,5 m de profundidad.

Por otro lado, sera igualmente necesario ejecutar bajo el acceso al Poligono Industrial una
obra de drenaje de & 400 mm, para evacuar las aguas en direccion Norte hacia el rio

Tajufia.

En el Anexo 6 se adjuntan los planos de drenaje superficial reflejando el sentido del agua.

Estudio de la explanada y de la seccion del firme en el nuevo acceso planteado, asi

como en la glorieta.

De acuerdo con los aforos realizados se puede concluir que el trafico pesado que soporta

la glorieta asciende a:

IHPESADOS AFORADO = 54 veh.pesados/h.

IHpesapos nbucioo = 120veh.equiv./ h - 0,40" ZLS(E

b

@ 5 2,5)z 19veh, / hora

c

(1).- 40% de pesados
(2).- Ec = Coeficiente de Equivalencia de pesados
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/dia

pesados

IMDp arorabo = 54veh.pesados/ h - #(1) ~ 600veh
0,09

2

(1).- 9% de IMDpesados

1
IMDp npbucioo = 19veh. pesados | h "0.40 ~48veh, / dia ~ equivale a un T32

b

IMDp totaL = 600 + 48 = 648 vehp/dia que equivale a un T2

Por lo que la seccién de firme en la glorieta a ejecutar sera segun la 6.1 y 2 IC “Firmes de

Carreteras” de la Direccidon General de Carreteras del Ministerio de Fomento:

Firme Flexible (T21). Compuesto de:
28 cm de Mezcla Bituminosa en caliente con sus riegos correspondientes.
40 cm de Zahorra Atrtificial.
60 cm de Suelo Adecuado (Tipo 1) apoyado en un suelo Tolerable (Tipo 0) formando

una explanada tipo E-1 (CBR>5).

‘ 0.40 ZA
0.60 SA
ST

Para la seccion de firme en el acceso se propone un T.3.2 que consiste en:

Firme flexible (T.3.2.1.1). Compuesto de:

18 cm de Mezcla Bituminosa en caliente con sus riegos correspondientes.
40 cm de Zahorra Atrtificial.
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60 cm de Suelo Adecuado (Tipo 1) apoyado en un suelo Tolerable (Tipo 0) formando
una explanada tipo E-1 (CBR>5).

B 018 MBC

0.40 ZA
0.60 SA
ST
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Informe Diario de Aforos por Horas

Longitud
Vol. Vmed. Tocup. <6 >6

Hora  (yeh) (Kmih) (seg) metros metros
0:00 278 119 0 224 54
1.00 204 115 0 147 &7
200 130 112 0 98 32
300 101 112 0 71 30
400 98 116 0 65 33
500 141 116 0 101 40
6:00 207 113 0o 25 7
700 599 113 0 426 173
8:00 822 117 0 628 194
900 931 119 0 724 207
1000 1009 121 0 769 240
1100 1098 118 0o 817 281
1200 1138 118 0 83 275
13:00 1099 118 0 80 279
1400 1000 118 0 744 256
1500 884 118 0 648 236
16:00 822 117 0 618 204
17:00 905 122 0 663 242
18:00 735 119 0 565 170
19:00 999 118 0 756 243
2000 919 116 0 665 254
21:00 695 118 0 505 190
2200 537 113 0 350 187
2300 396 111 0 243 153
TOTAL 15837 118 0 11735 4102

Volumen total: 15837 vehiculos

FHP maximo (hora, veh.): 12:00h. 1138 vehiculos
FHP minimo (hora, veh.): ~ ~ 4:00 h. 98 vehiculos
Velocidad media: 118  Km/h.

Veh.<6m 11735 veh. 74,1%
Veh.>6m 4102 veh. 259%

(#) = Presencia de periodos sin datos de aforo
(*) = Presencia de periodos con datos de aforo incompletos Hora hh:00 incluye datos de hh:00 a hh:59
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Informe Diario de Aforos por Horas

Longitud

Vol. Vmed. Tocup. <6 >6

S (veh.) (Km/h) (seg.)  metros metros

0:00 1388 107 0 1215 173
1:00 1133 108 0 920 213
2:00 848 112 0 580 268
3:.00 366 116 0 289 77
4:00 205 114 0 134 71
5:00 158 112 0 101 57
6:00 300 110 0 232 68
7.00 " 610 112 g 481 130
8:00 857 112 0 650 207
9:00 932 114 0 710 222
10:00 1020 118 0 775 245
11:00 1174 116 0 891 283
12:00 1244 116 0 1018 226
13:00 1355 119 0 1104 251
14:00 1381 121 0 1112 269
15:00 1285 122 0 1033 252
16:00 1256 116 0 996 264
17:.00 1288 120 0 1015 275
18:00 925 118 0 766 159
19:00 1244 117 0 991 254
20:00 1186 117 0 943 246
21:00 1122 115 0 879 243
22:00 945 113 0 723 222
23:00 753 116 0 522 231
TOTAL 22975 116 0 18080 4906

Volumen total: 22975 vehiculos
FHP maximo (hora, veh.): 0:00h. 1388 vehiculos
FHP minimo (hora, veh.): 5.00h. 158  vehiculos
Velocidad media: 116  Km/h.

18080 veh. 78,7%
4906 veh. 21,3%

(#) = Presencia de periodos sin datos de aforo
(*) = Presencia de periodos con datos de aforo incompletos Hora hh:00 incluye datos de hh:00 a hh:59
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Informe de Caracteristica Anual

Mes I'M'D.' % afio
fuahidia) I.M.D. por meses
ENERO 13.945 6,40 250000
FEBRERO 15.700 7.21
MARZO 18.082 8,30 200000 4
ABRIL 17.268 7.83
MAYO 16.790 7
JUNIO 20.278 9,31 150000 1
JULIO 22.057 10,12
AGOSTO 22.084 10,14 100000:4
SEPTIEMBRE 19.428 8,92
OCTUBRE - U A48 7.86 50000 4
NOVIEMBRE 17.337 7,96
DICIEMBRE 17.782 8,16 04
I.M.D. Medio 18.156 Teses
Clasificacion por longitud
Mes <8 #8
metros metros
ENERO 79,4% 20,6%
FEBRERO 80,9% 19.1%
MARZO 82,8% 17.2%
ABRIL 83,3% 16,7%
MAYO 83,0% 17.0%
JUNIO 85,8% 14,2%
JULIO 85,6% 14,4%
AGOSTO 86,9% 13,1%
SEPTIEMBRE 86,4% 13,6%.
OCTUBRE 81,8% 18,2%
NOVIEMBRE 79,4% 20,6%
DICIEMBRE 78,3% 21.7%
Media 82,8% 17.2%
BVeh <6m
mVeh >6m
Informe de Caracteristica Anual Pagina 1/1 Generado: 13/03/2008
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Informe de Caracteristica Anual

MINISTERIO
DE FOMENTO

Mes I'M'D.' % afo
freivdial I.M.D. por meses
ENERO 14.157 6,47 250000
FEBRERO 15.500 7,08
MARZO 16.812 7,68 200000 |
ABRIL 17.374 7.94
MAYO 16.881 7.71
JUNIO 18.790 8,58 A
JuLio - 22268 10,17
AGOSTO 22,041 10,07 HH000:
SEPTIEMBRE 20.987 9,59
OCTUBRE 17.631 8,05 50000 -
NOVIEMBRE 18.002 8,22
DICIEMBRE 18.510 8,45 0
meses
I.M.D. Medio 18.246
Clasificacion por longitud
Mes <6 >6
metros metros
ENERO 80,2% 19.8%
FEBRERO 81,1% 18,9%
MARZO 82,0% 18,0%
ABRIL 83,8% 16,2%
MAYO 82,2% 17.8%
JUNIO 84,6% 15,4%
JULIO 85,7% 14,3%
AGOSTO 86,3% 13,7%
SEPTIEMBRE 86,8% 13,2%
OCTUBRE 83,1% 16,9%
NOVIEMBRE 80,6% 19,4%
DICIEMBRE 78.4% 21,6%
Media 82,9% 171%
@ 1-Veh.<6m
W 2-Veh >6m
Informe de Caracteristica Anual Pagina 11 Generado: 13/03/2008
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Informe Diario de Aforos por Horas

Longitud
Vol. Vmed. Tocup. <8 >6

Hora (veh) (Kmih) (seg) metros metros
000 432 112 o 211 181
100 315 115 0 180 135
200 226 108 o 10 116
300 161 105 o e 93
400 126 107 0 54 72
500 116 104 o s 6
600 213 105 o 134 79
700 429 105 0 289 140
800 596 108 0 30 208
900 633 110 0 430 203
1000 686 115 0 485 201
1100 773 113 0 5% 217
1200 845 117 0 653 192
1300 038 118 0o 725 214
1400 983 118 0 800 193
1500 975 121 .0 760 215
1600 975 121 o 797 178
17.00 1069 120 0o 86 213
1800 1142 118 0 o5 156
1900 1211 120 0 1029 182
2000 1171 122 0 992 179
2100 782 118 0 et 121
2200 851 121 0 706 146
2300 636 119 0o 52 116
TOTAL 16295 117 0 12518 788

Volumen total: 16295 vehiculos
FHP maximo (hora, veh.): 19:00h. 1211  vehiculos
FHP minimo (hora, veh.): 5:00h. 116  wvehiculos
Velocidad media: 117 Km/h.

Veh.<6m 12518 veh. 76,8%
Veh.>6m 3789 veh. 232%

(#) = Presencia de periodos sin datos de aforo
(*) = Presencia de periodos con datos de aforo incompletos Hora hh:00 incluye datos de hh:00 a hh:59
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Informe Diario de Aforos por Horas

Longitud

Ho Vol. Vmed. Tocup. <6 >6
@ (veh.) (Kmih) (seg.) metros metros

0:00 450 108 0 236 214
1:00 263 108 0 152 1
2:00 191 109 0 109 82
3:00 162 115 0 86 76
4:00 - 170 108 -0 84 86
500 213 113 0 114 99
6:00 420 112 0 213 207
7:00 607 113 0 387 220
8:00 832 1713 0 564 268
9:00 934 118 0 689 245
10:00 1098 115 0 857 244
11:00 1263 17 0 995 268
12:00 1385 115 0 1087 298
13:00 1518 114 0 1209 313
14:00 1703 121 0 1330 373
15:00 1807 120 0 1535 274
16:00 2095 115 0 1706 389
17:00 2201 113 0 1990 226
18:00 2347 108 1 2050 2097
19:00 2203 104 1 1928 282
20:00 2018 103 1 1756 262
21:00 .1234 102 w0y 1106 128
22:00 1329 108 0 1132 197
23.00 974 114 0 798 176
TOTAL 27417 112 0 22113 5335

Volumen total: 27417  vehiculos

FHP maximo (hora, veh.): 18:00h. 2347 vehiculos
FHP minimo (hora, veh.): 3:00h. 162  vehiculos
Velocidad media: 112 Km/h.

22113 veh. 80,6%
5335 veh. 19,4%

(#) = Presencia de periodos sin datos de afaro
(*) = Presencia de periodos con datos de aforo incompletos

Hora hh:00 incluye datos de hh:00 a hh:59
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Informe de Caracteristica Anual

Mes I'M'D.' % afio
fehiche) LM.D. por meses
ENERO 14.330 7,05 250000
FEBRERO 16.081 7.91
MARZO 18.175 8,94 200000
ABRIL 17.219 8,47
MAYO | ) .. 16,342 8,04
JUNIO 16.687 8,21 TR
JULIO 16.270 8,00
AGOSTO 19.982 9,83 100000 1
SEPTIEMBRE 18.954 9,32
OCTUBRE 17.128 8,42 50000 4
NOVIEMBRE 16.430 8,08
DICIEMBRE 15.742 7,74 0
meses
I.M.D. Medio 16.945
Clasificacién por longitud
Mes <8 >6
metros metros
ENERC 80,0% 20,0%
FEBRERO 81,4% 18,6%
MARZO 82,9% 17.1%
ABRIL 82,4% 17.6%
MAYO 80,1% 19,9%
JUNIO 77.9% 22,1%
JULIO 77,6% 22,4%
AGOSTO 85,4% 14,6%
SEPTIEMBRE 86,5% 13,5%
OCTUBRE 83.4% 16,6%
NOVIEMBRE 83,2% 16,8%
DICIEMBRE 85,3% 14.7%
Media 82,2% 17,8%
@ 1-Veh.<6m
B 2-\Veh >6m
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1.M.D.

Mes ik % afo
(vaticna) LM.D. por meses
ENERO 16.843 8,27 250000
FEBRERO 16.995 8,35
MARZO . e 16,783 8,24 200000 4
ABRIL 17.432 8,56
MAYO 16.524 8,11
JUNIO 16.740 8,22 ey
JULIO 17.372 8,53
AGOSTO 16.622 8,16 100000 1
SEPTIEMBRE 17.165 8,43
OCTUBRE 16.999 8,35 50000 -
NOVIEMBRE 16.784 8,24
DICIEMBRE 17.383 8,54 0
meses
I.M.D. Medio 16.970
Clasificacién por longitud
Mes <6 76
metros metros
ENERO 72,0% 28,0%
FEBRERO 72,3% 27.7%.
MARZO 72,3% 27.7%
ABRIL 72,8% 27.2%
MAYO 71,8% 28,2%
JUNIO 72,5% 27,5%
JULIO 72,6% 27,4%
AGOSTO 72,1% 27,9%
SEPTIEMBRE 73.1% 26,9%
OCTUBRE 72,0% 28,0%
NOVIEMBRE 72,2% 27.8%
DICIEMBRE 73,1% 26,9%
Media 72,4% 27,6%
| 1-Veh. <6m
W 2-\Veh >6m
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