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2. INTRODUCCION: FICHA TECNICA DE ACTUACION — ANTECEDENTES

AREX Servicios de Arqueologia y Patrimonio S. L., por medio de sus directoras técnicas Dfia. Tania

Obregdn Penis, arquedloga colegiada n2 44.071 y Diia. Clara Martin Garcia, arquedloga colegiada n2 45.005, y

ECOSIGNO, S.L por medio de su director técnico Fernando Arroyo Rey redactan el presente Informe

denominado: INFORME PRELIMINAR DE LA ACTUACION GEO-ARQUEOLOGICO DE DESBROCE Y DELIMITACION

DEL YACIMIENTO PREHISTORICO DE “LAS CANTERAS” VINCULADO AL DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL DEL

POLIGONO INDUSTRIAL “MIRABUENO” (SUS N2 1), PERALES DE TAJUNA, MADRID, habiendo sido requeridos

dichos servicios por Comisién Gestora del “Poligono Industrial Mirabueno”, siendo su representante D. Luis

Luque Castillo, con domicilio —a efecto de notificaciones- en el Camino de Hormigueros 163, 28031, Madrid.

FICHA TECNICA DE LA ACTUACION ARQUEOLOGICA

DENOMINACION DEL PROYECTO:
TERMINO MUNICIPAL:

DATOS DE LA PROPIEDAD:
REPRESENTANTE LEGAL
PROTECCION ARQUEOLOGICA:

SUPERFICIE DEL POLIGONO:

SUPERFICIE ACTUAL DEL YACIMIENTO:

ACTUACION ARQUEOLOGICA:

EQUIPO:
DIRECTORES:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Poligono Industrial Mirabueno
Perales de Tajuia
Comision Gestora del “Poligono Industrial Mirabueno
D. Luis Luque Castillo.
Area de Proteccién Arqueoldgica A.
Préxima al drea de Proteccion Arqueoldgica C. Yacimiento
Arqueoldgico de “Las Canteras” (CM/0110/011).
116.214 m*-.
37.961,42 m’
Retirada mecdnica de la Cobertera Vegetal por medio de
calles.
Arquedlogo y Gedlogo.
Tania Obregdn Penis (Arquedloga),
Clara Martin Garcia (Arquedloga)

Fernando Arroyo Rey (Gedlogo-Paleontdlogo)

A continuacién presentamos una tabla evolutiva de los antecedentes administrativos de este

Expediente.

0316/04

Desarrollo del Plan Parcial del Poligono Industrial
“Mirabueno” (SUS n? 1) Perales de Tajufia, Madrid

Las Canteras
Cod. CM/0110/011

DIRECCION -
. ARO INTERVENCION RESULTADOS
ARQUEOLOGICA
M. Almagro 1990 Carta Arqueoldgica de la Comunidad Inventario del yacimiento la Canteras
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Gorbea de Madrid (CM110/11)

M2 A. Aldecoa Prospeccion y Sondeos Arqueoldgicos Confirmacidn de la localizacion del
o 2001 para el proyecto de desarrollo del Plan yacimiento en superficie y en
Quintana s ” . ,

Parcial “Mirabueno estratigrafia.
o Verificacion de la existencia del
J. Max Magarifios 2005 Sondeos manuales.

yacimiento en estratigrafia

Creacién de perimetros:
Sup. Yacimiento: 12.659,62 m?
Area cautela: 22.669 m’

Apertura mecanica de calles para la

). Max Magarifios 2005 delimitacién del yacimiento

. . Retirada de la cobertera vegetal Modificacion de perimetros:
T. Obregon Penis (o . . 2 4
C. Martin Garcia 2009 mecanica y limpieza manual. Sup. Yacimiento: 15.329.88 m" Area
' (Intervencién suspendida sin finalizar) cautela: 25.555,49 m2.
T. Obregon Penis 2010 Apertura mecanica de calles para la Delimitacion del yacimiento.
C. Martin Garcia delimitacién del yacimiento Sup. Yacimiento: 37.961,42 m’

3. CARACTERISTICAS DEL AREA DE ACTUACION.

En este epigrafe presentamos un breve resumen de las caracteristicas del area de actuacion, que sera
ampliado de forma concienzuda en la memoria final de la actuacién.
Orografia
Este territorio del Plan Parcial conforma una unidad perfectamente delimitada y auténoma con
respecto a su exterior. Su topografia es bastante homogénea encontrandose toda ella elevada respecto a los
limites exteriores del valle del Tajufia, conformando asi una meseta con unas diferencias de cotas que se
encuentran entre los 10 y 20 m. respecto a las cotas de su entorno. La plataforma de la meseta cuenta con dos
ligeros desniveles con caida hacia el lateral Este y el Oeste. (Plano 1)
Geologia Local
Los terrenos objeto de estudio se localizan en la confluencia de los valles del rio Tajufia y del arroyo de la
Veguilla, a los pies del Cerro del Parralejo.
Los materiales que aparecen en esta zona se corresponden principalmente a aquellos correspondientes
a la “terraza baja” del Tajuiia, y también pueden aparecer otros procedentes de llanuras de inundacién, cauces
abandonados, etc.
Estos materiales comprenden principalmente gravas y cantos con matriz limo-arcillosa de color pardo

claro, siendo abundantes los cantos calizos, aunque también puede haber depdsitos de arenas y limos-arcillas.




2 C/ General Orgaz 6, Esc. B Bajo Izq, 28020, Madrid
= TIf. M6vil: 620883722.
E-mail: cmartin@arexargueologiasl.com

LEYENDA

Fig. 1.- Mapa geoldgico de Perales de Tajuiia.
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4. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO DEL POLIGONO MIRABUENO

El Poligono Industrial “Mirabueno” esta planteado al SE del casco urbano de la poblacién, a unos 1.400
m de éste, en la carretera que une Perales de Tajufia con Tielmes, en un solo dmbito con una extension de
116.214 m®, calificado como Suelo Apto para Urbanizar (S.A.U.) como Poligono Industrial, segin consta en las
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento (Plano 1).

El ambito espacial en el que se edificara el futuro Poligono Industrial presenta una forma de tendencia
triangular con uno de sus lados paralelo a la A-3. En cuanto a la estructura de la propiedad del suelo afectado,
los terrenos incluidos dentro del ambito del Plan Parcial se encuentran dentro de las fincas recogidas en los
planos de Catastro de Urbana de Perales de Tajufia, concretamente estan comprendidas en la manzana urbana

n2 19209. Existe hasta un total de 20 fincas diferentes y el propietario mayoritario del suelo privado calificado

como SAU es la empresa SANTICALA S.L. (Plano 2)

155

Los limites que definen toda esta area serian:

- Noroeste. camino de labor - Pasillo Verde del Tajufia”. El camino no esta incluido dentro del ambito del
Plan Parcial,.

- Estey Sudeste. Camino de Valdecacera, no se encuentra incluido en el ambito del Plan Parcial.

- Sudoeste. Franja de proteccion de 50 m. de ancho paralela a la actual Via de Servicio de la A-3.

Las coordenadas que marcan la delimitacién del poligono son las siguientes:

X 471750 Y4453176 X 472177Y 4453179
X 471869 Y4453161 X472116Y 4452953
X 472022 Y4453244 X 471949Y 4452830
X 472168 Y4453328 X 471816Y 4453061




Estos limites descritos dan como resultado una superficie que abarca un total de 116.214 mZ. como
ambito del suelo calificado como Suelo Apto para Urbanizar y objeto del presente Plan Parcial. A este respecto,

debemos destacar que la intervencidon arqueoldgica se ha centrado en la delimitacidn estratigrafica del

yacimiento, ampliando el drea de cautela establecida en Diciembre de 2009 por este mismo equipo, con el fin

de establecer dichos limites.

De tal forma, el area total que se ha visto afectada con las tareas de desbroce, es de 51.954 m>. (Plano

En lo que se refiere a uso actual de los terrenos debemos destacar que la gran mayoria se encuentra
abandonado. La superficie agricola estd totalmente descuidada y sin explotacion desde hace afios. Las
construcciones localizadas al Noroeste se encuentran en total ruina, Las cantera estan abandonadas, y
empleadas en la actualidad como zona de vertidos.

Por ultimo, destacar que en la esquina noreste del drea de afeccion se encuentra una parcela de 5.778
m? vallada, con un estanque y una edificacidn, con uso de vivienda unifamiliar en su interior. No se ha tenido
acceso a ella, estando pendiente el estudio en la misma. (Plano 2)

En cuanto a las infraestructuras no presenta red de saneamiento ni abastecimiento de agua ni viaria;
Unicamente se encuentra cruzada segun los ejes Norte-Sur por dos lineas eléctricas paralelas de 15 Kv y 45 Kv
respectivamente, y cuenta con diferentes postes dentro del ambito del Plan Parcial. Por el futuro poligono tan

solo discurren dos caminos rurales.

5. TRABAJO PREVIO Y METODOLOGIA DE TRABAJO.

Trabajo Previo

Dado que este documento, refleja un informe preliminar, no vamos a reflejar de forma concienzuda
todas las actuaciones previas y obligatoriamente necesarias efectuadas para la correcta realizaciéon de esta

intervencidn, nos limitaremos a reflejar una tabla resumen con los resultados mas relevantes.

Resumen del trabajo previo

Actuacion Responsable Procedimiento Resultados
Consulta del Catdlogo de | Tania Obregén Penis | Revision del catdlogo | Revisién de 19
Yacimientos (datos facilitados por | parcial facilitado por Diia. | yacimientos, uno de ellos

Arqueolégicos de la
Comunidad de Madrid

Virtudes Alcald)

Virtudes Alcala

se encuentra en el

interior del mismo

Consulta bibliografica

Tania Obregdn Penis
Clara Martin Garcia

Revisién de la bibliografia
cientifica vinculada a la
zona

Estudio historico
pormenorizado que sera
reflejado en la memoria
final.

Consulta Planimétrica Tania Obregdn Penis Revisién de la | Conocimiento del
Clara Martin Garcia documentacion entorno a nivel
planimétrica del entorno | orografico, hidrico,
del poligono infraestructura, usos,
geologia




Metodologia. (Planos 3,4y 5)

Tras la Cuarta Fase de actuacion sobre el yacimiento, nos encontramos ante nuevos datos, en primera
instancia debemos destacar que la superficie del yacimiento y del drea de cautela se vierén ampliados, al inicio
de esta actuacion el area de cautela disponia de una superficie de 25.554,58 m’ y el yacimiento de 15.329,88
m?’. El 4rea desbrozada durante la cuarta fase fue de 12.343,91 m’. La actuacion llevada a cabo en esta quinta
fase, no se ha circunscrito a esta drea de cautela, sino que se ha ampliado en funciéon de los resultados.

Tal y como estaba indicado en la propuesta de la actuacién, el trabajo de campo se ha dividido en cinco
fases que se han ido realizando de forma paralela:

1. Documentacion exhaustiva de los restos arqueoldgicos identificados entre el 2 de Noviembre de

2009y el 12 de Enero de 2010. (42 Fase)

2. Preservacion completa de las estructuras identificadas durante la retirada de la cobertera vegetal de

la Cuarta Fase de actuacién.

3. Retirada mecanica de la cobertera vegetal por medio de calles alternas. (52 Fase)

4. Documentacion exhaustiva de los restos arqueolégicos localizados en estratigrafia en las calles

efectuadas esta 52 Fase.

5. Preservacion completa de las estructuras identificadas durante la retirada de la cobertera vegetal de

las calles excavadas mecdnicamente en la quinta fase de actuacidn.

Con el fin de simplificar el entendimiento de la metodologia de trabajo y dado que los trabajos
efectuados en varios puntos son muy similares, hemos decidido simplificar la explicacion metodoldgica
unificando los puntos 1y 4y los puntos 2 y 5.

A) Documentacién exhaustiva de los restos arqueolégicos - Referida a las actuaciones 1y 4. El registro
de las estructuras ya sean depdsitos, fosas o estructuras murarias esta basado en la metodologia descrita por E.
Harris, consistente en la asignacidén de unidades estratigraficas, por un lado se diferenciara entre corte o fosa
(unidades bidimensionales sin un volumen y sin contenido) y depdsito, muro o estructura aérea (unidades
tridimensionales con volumen resultado de una accidn positiva sobre el terreno, esto es el aporte de materiales
sobre una superficie preexistente) derivados de la actividad antrdpica. La documentacidn de estas unidades se
ha realizado a través de fichas modelo adaptadas a esta actuacidn; de cada UE se ha tomado: fotografia digital
de alta calidad , Planimetria — topografia con GPS de alta calidad y resolucién milimétrica - georreferenciaciéon
con Coordenadas UTM, descripcion pormenorizada de cada una de ellas, siempre condicionado por lo
incipiente del estudio, descripcion de los niveles geoldgicos naturales o antrdpicos identificados con el fin de
esclarecer la existencia de niveles arqueolégicos.

La metodologia empleada en las tareas de limpieza y documentacion ha sido la siguiente:

- Limpieza manual de las estructuras localizadas. Este trabajo ha sido desarrollado por parte de
una de las arquedlogas directoras y por un peon.

- Documentacion fotografica.




- Descripcidon de las Unidades Estratigraficas y toma de medidas. A cada una de las unidades
estratigraficas identificadas (tanto fosas o interfaces como rellenos o depdsitos) se les ha
otorgado un numero de unidad siguiendo el sistema establecido por E. Harris.

0 UE 1: Cobertera Vegetal

0 UE 2: nivel de ocupacion

0 UE 100-571: Hallazgos arqueoldgicos identificados en la 42 Fase de actuacion

0 UE 1000-1315: Estructuras y niveles arqueoldgicos documentados durante la 52 fase
de delimitaciéon mecanica por medio de ramales.

0 UE 10.000 - ss: Plantones y rellenos de época contempordanea.

- Recogida del material arqueoldgico hallado durante los trabajos de campo, diferenciandose los
registros arqueoldgicos y la fecha en la que fue hallado, mediante la incorporacién de etiquetas
a las bolsas donde ha sido transportado al laboratorio para su posterior limpieza y catalogacion.

- Elaboracion de diario de campo en el que se han ido reflejando los avances en los trabajos de

campo.

B) Retirada mecdnica de la cobertera vegetal por medio de calles alternas — Referida a la actuacion 3.

a. Se ha realizado un desbroce mecanico con una maquina mixta con cazo de limpieza por medio de
calles.

b. Las calles tienen una anchura aproximada de 4 m, variando su longitud en funcion de la zona de
actuacion. Las calles se efectuaran de forma alterna, 4 m retirados - 4 m conservados. Debido a la abundante
presencia de vegetacion arborea y a que se debia preservar la misma, en ocasiones el trazado de las calles se ha
tenido que modificar para no daiar los arboles.

c. Las calles de desbroce mecanico han sido planteadas en base al limite Sur del drea de cautela, se han
excavado un total de 42 calles, 39 de ellas en sentido SW-NE, comenzando por la zona Sur del perimetro de
cautela. Las otras tres se orientaron en sentido N-S en la zona noroccidental del cerro.

d. En funcidn de los resultados, se han ampliado las calles, ya que al obtener resultados positivos en la
calles limite del area de cautela, se han abierto nuevas calles hacia el exterior del yacimiento, con el fin de
delimitarlo correctamente.

C) Preservacion completa de las estructuras identificadas — Referida a las actuaciones 2 y 5.

Las estructuras han sido tapadas con malla geotextil y cubiertas con tierras extraidas del propio
yacimiento. La malla se ha colocado directamente sobre los restos, arrojando sobre ella una capa de tierra de

unos 20 cm de espesor
6. BREVE DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO Y RESULTADOS OBTENIDOS

Insistir una vez mas en que este documento es un informe preliminar que refleja “a groso” modo los

trabajos y resultados obtenidos durante la intervencion, toda esta informacién serd ampliada tanto textual

9



como fotograficamente en la Memoria Final de la intervencidn que se presentara aproximadamente dentro de
un mes.

Procedemos a continuacién a reflejar una breve descripcion de los trabajos efectuados y de los
resultados obtenidos hasta el momento:

Trabajos efectuados en la Zona abierta en drea, perteneciente al drea desbrozada a finales de 2009 y

correspondientes a la 42 fase de actuacion. (Planos 4y 5)

Recordemos que esta zona fue abierta mecanicamente a finales de 2009, en principio se pretendia
abrir una superficie total de 22.669 mz, efectuando tanto la retirada mecanica de la cobertera vegetal como
una limpieza manual de la zona; finalmente a lo largo de esa fase se abrié mecanicamente una superficie total
de 12.480 m’, efectuando la limpieza manual en tan solo 3.757 m” quedando pendiente un total de 8.724 m”.

Durante esta intervencion se ha efectuado la documentacion de todas las estructuras arqueoldgicas
localizadas en esos 12.480 m’. Debido a las inclemencias climaticas y al tiempo transcurrido desde la
finalizacién de la cuarta fase y el comienzo de la actual fase, se ha tenido que efectuar la limpieza manual de las
estructuras previo a su documentacion, tras el raspado manual, se han documentado un total de 471 Unidades
estratigraficas, la numeracidn de las mismas comenzé por el nimero 100.

Se trata en la mayoria de los casos de estructuras subterraneas excavadas en el nivel geoldgico natural
y del relleno de las mismas. Estas estructuras, de morfologia circular u oval, disponen de medidas variables,
presentandose en la mayoria de los casos de forma individual o exenta, habiendo un pequefio porcentaje de
estructuras geminadas. En cuanto a las unidades estratigraficas de relleno podemos mencionar de forma global,
que tienen una matriz de arcillas arenosas de color negruzco o ceniciento, entremezclado podemos encontrar o
no, piedras de pequefio y mediano tamafno, ceramica, industria litica, restos éseos. Dado que no se ha
efectuado la excavacién de las estructuras, no sabemos si existe una estratigrafia de deposicion en las unidades
de relleno. Las estructuras estan presentes en toda la zona desbrozada, siendo menos abundantes en la ladera

Este.
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Foto 1.- Unidad Estratigrafica 112-113

Foto 2.- Unidad Estratigrafica 204-205
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Foto 3.- Unidad Estratigrafica 378-379

Foto 4.- Modelo de estructuras geminadas - Unidad Estratigrafica 422-423 y 520-521.
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De todas las estructuras documentadas en la zona abierta en area tan solo nos encontramos con una
estructura muraria, la estructura de unos 15 m de longitud y 0,75 de ancho; se localiza en la ladera Este, que
desciende hacia el valle. Se trata de una estructura muraria de mamposteria de caliza con orientacidn este-
oeste, del que Unicamente se han dejado visibles las hileras superiores no rebajando mas la cota a la que se ha
llegado con la retirada de la cobertera vegetal con el fin de no dejar a la intemperie una estructura de estas
caracteristicas. No aparecen restos materiales asociados a la estructura, sin embargo, se encuentra localizada

en la zona de dispersién de material arqueoldgico de cronologia romana.

Foto 5.- Unidad estratigrafica 304

Una vez efectuada la documentacion de todas las estructuras, se procedié a su preservacion,

protegiéndolas con malla geotextil y una capa de tierra de unos 20 cm.
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Foto 6.- Preservacion de la estructuras.
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Figura 3.- Localizacion del area de trabajo en 2009.
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El perimetro de la zona desbrozada en la cuarta fase queda reflejado en las siguientes coordenadas

UTM.
X=472075 Y=4453186
X=472012 Y=4453170
X=471986 Y=4453154
X=471984 Y=4453128
X=471982 Y=4453080
X=471992 Y=4453071
X=471998 Y=4453065
X=472016 Y=4453065
X=472036 Y=4453070
X=472087 Y=4453088
X=472122 Y=4453105
X=472111 Y=4453140
X=472102 Y=4453156
X=472102 Y=4453166
X=472105 Y=4453173

En la memoria final, facilitaremos datos mas concretos de las unidades estratigraficas, siempre

limitados por lo incipiente de este estudio.

Trabajos efectuados en la Zona de retirada de la cobertera vegetal por medio de calles;

correspondientes a la 52 fase de actuacién. (Planos 4 y 5)

Los trabajos en esta zona se comenzaron por la zona Sur del futuro poligono, en la cima del cerro y
dentro del area de cautela. Como ya hemos indicado antes, con la excavacion mecanica de la cobertera vegetal
por medio de calles se ha tratado de delimitar la superficie del yacimiento, por lo que, el area de cautela se ha
visto ampliada o reducida en funcidn de los resultados obtenidos.

El trazado de las calles ha estado condicionado por la abundante presencia de vegetacién arbérea, que
por no tener permiso de la propiedad ni de medio ambiente, no se ha podido retirar. En esta fase se han
abierto un total de 42 calles, de las cuales 39 estan orientadas en sentido E-W y las tres restantes en sentido N-

S.
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Localizacidn de los ramales abiertos en la 52 fase de actuacion
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Se ha actuado sobre una superficie de 51.954 m*, efectuando movimientos de tierra mecdnicos en una

Figura 4.-
2

superficie de 14.111 m

Figura 5.- Area de trabajo de la 52 fase de actuacién.
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Dicho area viene definido por las siguientes coordenadas UTM.

X=472123 Y=4453268
X=472125 Y=4453265
X=472117 Y=4453241
X=472112 Y=4453231
X=472109 Y=4453226
X=472103 Y=4453215
X=472097 Y=4453205
X=472109 Y=4453179
X=472104 Y=4453171
X=472103 Y=4453163
X=472111 Y=4453143
X=472118 Y=4453152
X=472134 Y=4453175
X=472141 Y=4453186
X=472154 Y=4453200
X=472157 Y=4453185
X=472157 Y=4453158
X=472148 Y=4453137
X=472136 Y=4453124
X=472157 Y=4453121
X=472160 Y=4453109
X=472165 Y=4453098
X=472133 Y=4453088
X=472133 Y=4453066
X=472138 Y=4453046
X=472049 Y=4452988
X=471959 Y=4452961
X=471947 Y=4452973
X=471876 Y=4452971
X=471826 Y=4452989
X=471843 Y=4453011
X=471818 Y=4453042
X=471774 Y=4453126
X=471781 Y=4453131
X=471814 Y=4453115
X=471825 Y=4453076
X=471876 Y=4453091
X=471890 Y=4453087
X=471901 Y=4453073
X=471984 Y=4453108
X=471983 Y=4453141
X=471984 Y=4453155
X=471997 Y=4453172
X=472044 Y=4453195
X=472055 Y=4453214
X=472090 Y=4453254

Como ya hemos indicado se ha abierto un total de 42 calles, orientadas en su mayoria en sentido E-W.
En la tabla que facilitamos a continuacién aparecen reflejadas las superficies de cada uno de los ramales y el

numero de estructuras arqueoldgicas en ellos documentadas:
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CALLE AREA ESTRUCTURAS
Calle 1 490 m* 18
Calle 2 566 m> 1
Calle 3 645 m> 1
Calle 4 668 m’ 3
Calle 5 589 m’ 6
Calle 6 754 m’ 12
Calle 7 767 m? 29
Calle 8 755 m’ 1
Calle 9 708 m’ 3
Calle 10 747 m? 11
Calle 11 682 m> 25
Calle 12 5 10
Calle 13 379 m 5
Calle 14 329 m’ 1
Calle 15 273 m? 3
Calle 16 287 m° 17
Calle 17 212 m? 0
Calle 18 102 m? 0
Calle 19 112 m? 0
Calle 20 85 m’ 0
Calle 21 65 m’ 0
Calle 22 146 m’ 2
Calle 23 206 m® 2
Calle 24 190 m’ 1
Calle 25 122 m? 1
Calle 26 79 m’ 0
Calle 27 169 m> 1
Calle 28 509 m? 6
Calle 29 324 m? 1
Calle 30 232 m? 0
Calle 31 169 m? 0
Calle 32 35 m’ 0
Calle 33 8 m’ 0
Calle 34 22 m? 0
Calle 35 59 m’ 0
Calle 36 238 m’ 3
Calle 37 247 m? 2
Calle 38 342 m’ 0
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Calle 39 504 m? 0
Calle 40 315 m? 0
Calle 41 296 m> 0
Calle 42 84 m? 0

Foto 7.- Calle 4, vista desde el Oeste

Foto 8.- Apertura de inicio de la Calle 3, vista desde el Oeste

19



“A priori” se han documentado 165 restos arqueoldgicos en estratigrafia, de las cuales 159 son

estructuras subterraneas tipo silo o cubeta, cada una de ellas esta compuesta como minimo de dos unidades

estratigraficas (fosa y relleno), habiéndose localizado por el momento un total de 318 unidades estratigraficas.

Las otras 6 estructuras documentadas en los viales se corresponden bien con estructuras de habitat mas
grandes tipo fondos de cabaia bien con niveles de ocupacién del yacimiento.

Tras efectuar la limpieza y documentacién de las estructuras anteriormente citadas se procedié a color
una malla geotextil sobre ellas y una capa de tierra de unos 20 cm de espesor con el fin de proteger los restos.

(Plano 5)

7. MATERIAL ARQUEOLOGICO

El inventario arqueolégico pormenorizado de los materiales recogidos en la 42 y 52 fase de actuacion
serd presentado en la Memoria Final, junto con documentacidn grafica del mismo.

Procedemos a continuacion a presentar un resumen de las caracteristicas principales de los mismos.
Los restos han sido documentados tanto en posicion secundaria, es decir en el nivel superficial con abundantes
muestras de rodamiento y alteraciones, como en estratigrafia o posicion primaria. Se trata principalmente de

piezas de cronologia post-paleolitica; fundamentalmente ceramicas a mano, e industria litica sobre silex.

MATERIALES PREHISTORICOS

La mayor parte del material arqueoldgico recogido estd compuesto por hallazgos ceramicos y liticos
tallados.

La Industria Ceramica esta compuesta por materiales a mano, fundamentalmente galbos. Se trata de
materiales de cerdmica comun (recipientes de cocina y contencién), de coccion mayoritariamente reductora,
seguida por recipientes de coccidon mixta, siendo muy escasos aquellos cuya coccion es oxidante. Las pastas de
estos cacharros no estdn depuradas, conteniendo degrasantes medios y groseros de cuarzo, cuarzo blanco,
mica y feldespato. En lo que se refiere al tratamiento de las paredes, estos materiales muestran una gran
uniformidad, con acabados alisados en su mayoria. Entre las formas documentadas destaca la presencia de
bordes con labios redondeados y planos (alguno de ellos con decoracién de ungulaciones), fondos planos y con
umbo.

Destaca la presencia de algun fragmento de cuenco campaniforme con decoracion geométrica al
exterior, rellenos de pasta blanca muy mal conservada.

En lo que a la Industria litica tallada se refiere, la materia prima en la que ha sido fabricada es el silex
(blanco, melado y gris claro). Tecnolégicamente, la mayor parte de la industria aparece sobre soporte de tipo
[dmina, encontrandose a lo largo de toda la superficie del poligono muestras de industria tallada en la que
documentados todos los elementos de la cadena tecnoldgica: lascas, nucleos, elementos de desecho, como

debris. Asociados a las estructuras se han documentado lascas y elementos de desecho.
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La caracterizacion tipoldgica del material tanto litico como ceramico esta en proceso de estudio por lo
que es demasiado precipitado presentar cualquier tipo de conclusion al respecto.

MATERIALES HISTORICOS.

Los materiales histéricos son muy marginales, estan recogidos principalmente en la zona Este del
poligono y de manera superficial, no habiéndose localizado restos histéricos en estratigrafia. Estos Materiales
se encuentran actualmente en proceso de estudio, por lo que a fecha de hoy poco mds podemos sefialar.

Finalmente insistir una vez mas en que el material recogido en estas intervenciones esta en proceso de
estudio, el inventario y la documentacion grafica del mismo sera presentado con su correspondiente nimero

de sigla en la memoria final

8. CONCLUSIONES PRELIMINARES

Una vez expuestos los resultados arqueoldgicos obtenidos en esta intervencion, procedemos a facilitar
una serie de conclusiones preliminares.

En primera instancia destacar que esta intervencidn se ha centrado en delimitar y definir la extension
del yacimiento de Las Canteras dentro del P.P. SUS n2 1 - Poligono Industrial Mirabueno.

En esta fase se ha actuado sobre toda la mesa del cerro en el que se situara el poligono y gran parte de
las laderas del mismo, el drea de actuacién ha venido enmarcada por lo tanto por los resultados que se han ido

obteniendo a lo largo de la misma. (Plano 1)

Area de Cautsla -
Dic, 2009

Fig. 6- Localizacion del yacimiento en el poligono segun los resultados obtenidos en las actuaciones

arqueolodgicas.
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El drea de cautela planteada a finales de 2009 ha sido extensamente ampliada en base a los resultados
que se ha ido obteniendo a lo largo de la intervencién. En Diciembre de 2009 se consideraba que el yacimiento

tenia una superficie de 15.329.88 m?, actualmente la extensién del yacimiento es de 37.961 m?. (Plano 3)

% Nueva Superficie -
# Yacimiento Las Canteras
Superficie: 37.961 m:

Figura 7.- Perimetro del yacimiento en junio de 2010

El perimetro del yacimiento viene definido por las siguientes coordenadas UTM

X=471811 Y=4453070
X=471856 Y=4453016
X=471903 Y =4453031
X=471954 Y=4453046
X=471978 Y=4453017
X=471971 Y=4452963
X=472049 Y=4452988
X=472128 Y=4453064
X=472147 Y=4453138
X=472140 Y=4453173
X=472092 Y=4453231
X=472069 Y=4453217
X=472041 Y=4453190
X=471997 Y=4453167
X=471984 Y=4453147
X=471987 Y=4453123
X=471994 Y=4453109
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X=471917 Y=4453077

X=471900 Y=4453072
X=471889 Y=4453085
X=471877 Y=4453086

Tal y como se puede comprobar, todos los antiguos limites de yacimiento se han visto ampliados,
especialmente por la zona Oeste, Suroeste y Sur; y en menor medida por el Este y por el Norte.

A nuestro juicio, la zona Norte del yacimiento fue alterada y destruida por la labores extractivas
acaecidas en el pasado y ocupadas en la actualidad en su mayor parte por la escombrera. (Ver figura 5). (Planos
4y6)

El yacimiento de las Canteras (CM110/11) estd adscrito al calcolitico campaniforme, romano vy
paleolitico.

El yacimiento Calcolitico parece localizarse en toda la superficie del cerro, sin embargo, dado lo
incipiente del estudio, no descartamos la posibilidad de que durante una posible fase de excavacién se pueda
discernir con mas certeza la cronologia exacta de cada una de la estructuras, delimitando de ese modo las
extensiones exactas de cada uno de los momentos del yacimiento. Tras finalizar esta fase, confirmamos una vez
mas que nos encontramos ante un importante campo de hoyos, en el que la densidad de silos excavados en el
sustrato geoldgico es mas significativo en la zona mas llana, disminuyendo, que no desapareciendo hacia las
zonas de ladera. En todo la superficie del yacimiento se han localizado un total de 412 estructuras subterraneas
circulares, excavadas en el nivel geoldgico de caliza, las dimensiones de las mismas es muy variado (entre 0,30 y
7,6 m) colmatadas por depdsitos cenicientos y marrones grisdceos, en los que se entremezclan materiales
ceramicos a mano y sobre todo restos de talla de industria litica. (Plano 5)

En la zona Oeste del rea abierta en 2009 y en la zona Este de los viales 12 y 13 aparece un importante
nivel de ocupacién, con una potencia muy variable de entre 5 y 60 cm, ya documentado en el Sondeo 31, que
cubre los depdsitos que colmatan los silos, dejandoles entrever en algunos puntos en los que su potencial no
llega alos5cm.

Asi mismo, en otras tres zonas del yacimiento se han documentado otros niveles que se pueden
clasificar como posibles estructuras de habitat o niveles de ocupacidn, estas posibles estructuras se encuentran
en las calles 27, 28 y 29, formando una primera unidad; en las calles 13, 14 y 15 formando la segunda y por

ultimo una de menor tamafio en la calle 16. (Plano 5)

En cuanto a la ocupacién romana del yacimiento, durante los trabajos mecanicos se ha verificado la
existencia de restos arqueoldgicos a nivel superficial, identificdndose tan solo una estructura en estratigrafia
que pudiera pertenecer a ésta época pero sin material arqueoldgico asociado que lo confirme. Se trata de una
estructura muraria de mamposteria de caliza, de unos 15 m de longitud y 0,75 m de ancho, con orientacién

este-oeste, del que Unicamente se han dejado visibles las hileras superiores con el fin de preservar los restos

! Sondeo 3 de la actuacién arqueoldgica dirigida por Jaime Max Magarifios.
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En lo que a los plantones se refieren, indicar que alteran toda la superficie del yacimiento, se
encuentran excavados en el nivel geoldgico de caliza arcillosa o en los depdsitos arqueoldgicos, estan
orientados principalmente de Norte a Sur. Dado que estas fosas alteran en muchos casos los niveles
prehistdricos el depdsito de relleno suele ser de tierra marrdn arenosa en la que hay material ceramico v litico
entremezclado. En la presente intervencién no se han documentado dicho plantones ya que la visibilidad de los
mismos, sin efectuar una limpieza manual de toda la superficie de trabajo era bastante baja, queda por lo tanto
pendiente para la fase de excavacion la documentacién exhaustiva de los mencionados plantones.

Por dltimo, en lo que respecta al yacimiento Paleolitico, en el caso de que se lleve a cabo el desarrollo
urbanistico del Poligono Industrial Mirabueno, quedaria pendiente en ese momento el control sobre la terraza
de +15 m del rio Tajufia, donde se documentd un yacimiento Pleistoceno Superior en posicidon secundaria de

facies “F4”.

Finalmente mencionar que queda pendiente la presentacion de la Memoria Final, en dicha memoria

final se presentaran:

Una descripcidon pormenorizada de los trabajos efectuados asi como de los resultados obtenidos en las
actuaciones efectuadas en las fases 4 y 5.

Las Fichas pormenorizadas de cada una de las estructuras arqueoldgicas documentadas, con una
descripcidn exhaustiva de las mismas, dimensiones, situacion estratigrafica y documentacidn grafica.

El inventario pormenorizado del material arqueoldgico recogido, con documentacidon grafica y un
informe concluyente del mismo.

Y una documentacién fotografica acorde con la relevancia de las intervenciones efectuadas.

En cuanto al estudio geoldgico efectuado por Fernando Arroyo serd presentado también en la citada

memoria.

CONCLUSIONES TECNICAS Y MEDIDAS CORRECTORAS.
De los 116.214 m? qgue conforman el poligono, 12.343,91 m? han sido abiertos en area, aportandonos
una imagen bastante completa de la cantidad de restos arqueoldgicos localizados en esa zona. En la quinta fase

se ha actuado por medio de calles sobre una superficie de 14.111 m> obteniendo una aproximacién de la

entidad del yacimiento, con estas actuaciones se ha logrado delimitar el yacimiento de las Canteras en

estratigrafia, comprobando que su superficie es de 37.961 m”.

La zona Norte del poligono, con una superficie de 23.587 m’, parece estar vaciada (segin fuentes
orales esa zona fue explotada durante la construccion de la carretera de circunvalacion de Perales) y
posteriormente rellenada de escombro, igualmente la ladera Oeste del cerro esta desmontada, afectando a una
superficie de 13.154 m”.

Citar una vez mas la existencia de una parcela a la que no se ha tenido acceso, localizada en la esquina

. .z 2 e .z
noreste del drea de afeccion se encuentra una parcela de 5.778 m*” vallada, con un estanque y una edificacion,
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con uso de vivienda unifamiliar en su interior. El acceso a la misma nos ha estado prohibido quedando por lo
tanto pendiente la actuacion en la misma (Planos 4 y 6)

En base a lo expuesto, podemos decir, que ha quedado sin afeccidn dentro del poligono una superficie
de 53.019 m’. Queda por lo tanto pendiente la actuacidén arqueoldgica de retirada de cobertera vegetal o de

seguimiento arqueoldgico en esos 53.019 m”. (Plano 4)

Medidas Correctoras.

En el caso de que el Plan Parcial sea aprobado la direccidn arqueoldgica sugiere efectuar la excavacion
en area de toda la mesa y las laderas del cerro, exceptuando en principio la zona Norte de escombrera y las
zonas de valle incluidas en el poligono que deberian ser objeto de seguimiento arqueo-paleontolégico.

En cuanto a la mesa y las laderas del cerro, consideramos que la metodologia a desarrollar debe ser la
siguiente:

La metodologia empleada para la realizacion de estd intervencién serd mixta:

e Previamente al inicio del planteamiento de la excavacion, serd necesario el uso de una

maquina mixta para le retirada de la terreras depositadas por todo el poligono, dichas tierras
son fruto de la apertura de los viales.
La extraccion de las tierras se efectuara con la pala de la maquina mixta desde las zonas que
conservan la cobertera vegetal, evitando en la medida de lo posible que la maquina transite
por las zonas afectadas por los trabajos efectuados en las fases 4 y 5. En el caso de que las
tierras sean trasladadas del poligono, la direccion de obra debera informar a la direccidon
arqueologico del lugar de depdsito y esta a su vez informara a la Direccion General de
Patrimonio histdrico.

e Tras la extraccidn de las terreras se continuara con la retirada de la cobertera vegetal en la
mesa del yacimiento, asi como en las laderas Este y Oeste del cerro. Estd se efectuard
mediante un desbroce mecdnico del nivel superficial mediante el uso de madaquina
retroexcavadora mixta provista de cazo de limpieza. La estrategia basica que guiara la retirada
de tierra por parte de la maquinaria serd la de retirar las bandas longitudinales que se
localizan entre las calles abiertas en la fase 5 y las escasas zonas en area restantes. Para el
correcto desarrollo de esta actuacidn se debera retirar la vegetacidon arbdrea existente en el

poligono, pidiendo la direccidn de obra los permisos necesarios para ello.

Tras la retirada de la cobertera vegetal en todo el area de estudio, se debera efectuar UNA EXCAVACION

ARQUEOLOGICA SISTEMATICA EN AREA.

Para la excavacion en area del poligono, en primera instancia se procedera a dividir la superficie del
yacimiento en cuadriculas de 10 por 10, dicho fraccionamiento se efectuara respetando la segmentacion creada
en anteriores intervenciones, limitandonos a ampliar los limites de la cuadricula. Esta matriz reticular con

cuadriculas de 10 por 10 m. se adaptara en la medida de lo posible a la orografia del terreno.
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Una vez creadas las cuadriculas se acometera la limpieza manual de las mismas con la retirada de la

|u

cobertera vegetal restante hasta llegar, bien al nivel geoldgico natural, al “techo” de las posibles estructuras o
en su defecto hasta llegar a un posible nivel arqueoldgico.

La metodologia arqueoldgica referente a la excavacion en drea del yacimiento implicard como ya
hemos indicado la retirada de las terreras y la creacion de una malla reticular de cuadriculas, la limpieza y/o
retirada de la cobertera de vegetal restante en las cuadriculas se acometera por medios manuales mediante
“decapages” o rebajes por niveles artificiales no superiores a 10 cm, esta actuacion se perpetrara con el fin de
delimitar, balizar, documentar y excavar sistemdaticamente las posibles estructuras documentadas.

La metodologia empleada para la excavacién arqueoldgica de las estructuras existentes se efectuard
en funcién de la morfologia y las caracteristicas de cada una de ellas.

La metodologia de excavacion de las estructuras variara en funcion del peonaje del que se disponga:

e En que caso de ser personal no especializado, se trazara una linea imaginaria que dividira la
UE en dos partes iguales, a continuacion comenzaremos a realizar, en una de la mitades,
“decapages” manuales por niveles artificiales de 5 cm. de espesor para asi crear un perfil en el
que sea visible la estratigrafia de relleno de la estructura, comprobando la deposicion
cronoldgica del relleno de la estructura, siendo la otra parte del depdsito excavada por niveles
naturales en el sentido inverso a su deposicidn,

e Sise pudiese trabajar con personal especializado, la excavacién de los depdsitos de efectuaria

por niveles naturales de deposicion.
Durante la excavacion de las estructuras independientemente de la metodologia a seguir se
recogeran los materiales de produccién humana (restos de cerdmica, industria litica, restos
6seos y material metalico) asi como muestras puntuales de aquellas concentraciones en las
que se identifique material organico (carbdn, semillas, etc.).

En relacion a la nomenclatura y documentacidn de los hallazgos arqueoldgicos empleamos la
denominacién de Unidad Estratigrafica (U.E), en base, como ya hemos indicado a los estudios de E. Harris. Se
emplea este término como sindnimo de cada accion individualizada que forma parte de un yacimiento, cada
elemento documentado, en este caso de caracter antrdpico, previo a cualquier interpretacion, y en el sentido
de documentacion exhaustiva empleado por Edward C. Harris (PRINCIPIOS DE ESTRATIGRAFIA
ARQUEOLOGICA), extrapolando hasta cierto punto conceptos utilizados por este autor, aunque obviamente con
una utilizacién generalizada por nuestra parte de lo que supone una amplia metodologia de trabajo por parte
de este autor britanico.

A cada cuadricula se le otorgard la sigla C (referente a Cuadricula) y un numero correlativo
(comenzando por el nimero 1), a su vez, a cada U.E. localizada en cada sector se le ha otorgado un nimero
correlativo en orden a su aparicién o identificacion, en el caso de las estructuras localizadas en las anteriores
fases, se respetara fia nomenclatura asignada en ellas.

El registro de los restos inmuebles estara basado en la metodologia descrita por E. Harris, consistente

en la asignacion de unidades estratigraficas, por un lado se diferenciara entre corte (unidades bidimensionales
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sin un volumen y sin contenido) y depdsito (unidades tridimensionales con volumen resultado de una accién
positiva sobre el terreno, esto es el aporte de materiales sobre una superficie preexistente) derivados de la
actividad antrdpica. La documentacion de estas unidades se realizara a través de fichas modelo adaptadas a
esta actuacion.

La documentacidn grafica que se derivara de esta intervencion consistira en:

- Fotografia de cada una de las Unidades Estratigraficas.

- Fotografia cenital de las Estructuras Arqueoldgicas.

- Planimetria simple geo-referenciada del conjunto de las Unidades Estratigraficas.

- Planimetria de localizacion de las estructuras en el conjunto del sector.

- Dibujos escalados de hallazgos especiales, la escala se adaptara a la entidad de los restos.

A continuacidn ofrecemos un resumen de las diferentes actuaciones arqueoldgicas que se efectuarian
en dicha fase:

e Retirada de las terreras generadas durante la elaboracion de los viales y depositadas en el
interior del Poligono, dicha intervencidn se perpetrara por medios mecanicos.

e Retirada de la cobertera vegetal existente en el resto del poligono

e Recuperacién de la malla reticular de cuadriculas de 10 x 10 metros de division del poligono,
con el fin de efectuar una correcta documentacién arqueoldgica

e Retirada manual de la cobertera vegetal restante por cuadriculas efectuando rebajes por
niveles artificiales de unos 10 cm, hasta el nivel geoldgico natural, el nivel arqueoldgico del
yacimiento o bien el techo de algun tipo de estructura arqueoldgica.

e Delimitacion y documentacién de las nuevas estructuras documentadas previo a su
excavacion.

e Excavacion sistematica de las Unidades estratigraficas.

En lo que se refiere a la ladera Norte, y dada la evidente presencia de escombro en la misma, con cotas
muy variables, esta direccion arqueoldgica considera inevitable la realizacién del control de movimiento de
tierras que se pueda efectuar en la escombrera, insistir en que nos encontramos en una zona muy alterada
cuyo espesor es muy variable, por lo que no podemos descartar la aparicién de nuevos restos en alguno de los
puntos de la citada escombrera.

En cuanto a las zonas de valle y en la zona norte consideramos que deben ser objeto de CONTROLES

GEO-ARQUEOLOGICOS, efectuados como minimo por un equipo multidiciplinar de arqueélogo, paleontélogo

y gedlogo.
En dicho seguimiento se deberan presentar Informes periddicos de caracter mensual o trimestral con:
e Muestreos arqueoldgicos y paleontoldgicos.
e Eldesarrollo de los trabajos.
e Area afectada: sintesis del estado de los trabajos, trabajo realizados, superficie intervenida en mz,

volumen de tierras movidas en m*>-. Planimetria en DIN A3 y digitalizada (formato dwg)
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Los medi

Sintesis geoldgica del area afectada, incluyendo novedades con respecto a los informes anteriores.
Fotografias de los cortes y columnas estratigraficas, en papel y digitalizadas (formato jpg — resolucién
300 ppp)

Afeccidn en el patrimonio Arqueo — Paleontoldgico;

Detalles sobre los analisis geoldgicos y paleontoldgicos realizados, debidamente justificados sefialando
el nimero de muestras tomadas, su ubicacién estratigrafica (con columna contextualizada) y
geografica (coord. UTM vy cota.

Descripciéon pormenorizada de los hallazgos arqueo-paleontolégicos, indicando el estado de
restauracion y estudio en el que se encuentran.

Prevision de trabajos para el periodo siguiente sefialando area de afeccidon y potencial arqueo-
paleontoldgico.

os humanos y mecanicos para esta intervencién deberian ser:

Una maquina mixta con cazo de limpieza

Un arquedlogo para el control de los trabajos efectuados por la maquina

20 peones especializados para la limpieza manual de las cuadriculas y excavacién de las manchas

2 arquedlogos que supervisen los trabajos de dichos peones, documenten, fotografien y dibujen la

excavacion de las estructuras

Un topdgrafo — para la georreferenciacion de los restos arqueoldgicos localizados

Un Gedlogo

Un Paleontdlogo

El tiempo estimado para la excavacion del yacimiento sera aproximadamente de un afo, la duracién

del segui

miento de obra quedara establecido por la direccién de obra.

En el caso de no aprobarse el Plan Parcial, la Comisidon Gestora deberia dificultar de algin modo mas

severo el

acceso al cerro, comprometiéndose a preservar los restos.

9. DOCUMENTACION GRAFICA Y PLANIMETRICA.

Plano 1.- Situacidén del poligono. E: 1/50.000.

Plano 2.- Catastral y topografico del poligono. E: 1/3000.

Plano 3.- Evolucién del yacimiento segun las intervenciones. E: 1/3000

Plano 4.- Evolucidén de los trabajos y areas reconocidas. E: 1/2000.

Plano 5.- Localizacidn de las calles, estructuras arqueoldgicas y delimitacion del yacimiento. E: 1/500.

Plano 6.- Clasificacidn del suelo y resultados obtenidos. E. 1/3000.
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