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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente estudio se redacta para dar cumplimiento al Decreto 170/1998 de 1 de 

octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la 

Comunidad de Madrid, publicado en el B.O.E. de 23 de octubre, en el que se establece 

que:  

“Artículo 7. Informe de la Comunidad de Madrid 

1.- Todos los planes, proyectos o actuaciones de alcantarillado y todos los desarrollos 

urbanísticos deberán ser informados por la Comunidad de Madrid, cuando impliquen 

variación en las condiciones de funcionamiento de los emisarios o las depuradoras. Para 

ello, el Ayuntamiento enviará a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional 

una memoria descriptiva del plan, proyecto o actuación, al menos tres meses antes de la 

aprobación municipal de los mismos, en la que incluirá obligatoriamente el cálculo 

justificativo de los caudales a conectar. 

2. - En el plazo máximo de tres meses, y previo informe de los Entes Gestores del sistema 

de emisarios y del servicio de depuración, la Consejería emitirá un informe vinculante en el 

que se fijarán las condiciones que garanticen el buen funcionamiento de las 

infraestructuras pertenecientes a la Comunidad de Madrid o gestionadas por ella.”  

2.  CONTENIDO DEL PLAN  

2.1 SUPERFICIE DEL ÁMBITO  

El ámbito de la Modificación puntual es de 130,8 ha. Está formada por cuatro sectores de 

suelo urbanizable programado 

SECTORES SUPERFICIE (HA) 

SUP.2-1 “Valles de la Mina” 35,1 

SUP 2-2 “Huerto del Parrito” 38,2 

SUP 2-3 “Arroyo del Arcipreste” 34,3 

SUP 2-4 “La Carravieja” 23,2 

TOTAL  130,8 

3. AFECCIÓN A CAUCES 

3.1 CAUCES EXISTENTES 

El ámbito de estudio no presenta significativos cauces fluviales. 
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El ámbito es atravesado por el suroeste de la zona “Huerto del Parrito” por el arroyo del 

Arenal, tributario del arroyo del Plantío y, éste a su vez vierte al río Guadarrama.  

En la zona “Arroyo del Arcipreste” no presente cauces fluviales de consideración, tan sólo 

existen dos cabeceras de pequeños tributarios del arroyo del Pocito. 

En la zona “La Carravieja” se localiza el arroyo del Pocito, tributario del arroyo del Plantío 

y, éste a su vez vierte al río Guadarrama. 

 

3.2 VEGETACCIÓN DE RIBERA 

Estos regatos llevan asociada vegetación de ribera, aunque no de gran entidad, si deberá 

ser preservada e integrada en las futuras ordenaciones. 

A continuación, se describe la vegetación de ribera existente 

Sotos de ribera  

En los suelos afectados por la humedad aparecen las series propias de los bordes de ríos, 

que corresponden a las denominadas series riparias mesomediterráneas sobre suelos 

silíneos arenosos. Paralela a la orilla se encuentra la sauceda en la que predomina el Salix 
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alba y Salix fragilis. Algo más alejadas del cauce encontramos choperas y fresnedas, 

todavía ligadas a la humedad edáfica; en los tramos bajos encontramos olmedas, 

produciéndose a continuación la transición al encinar.  

Los sotos de ribera constituyen un microclima húmedo y fresco que le confiere una 

diversidad botánica y faunística de especial valor, así como un interés paisajístico notable, 

más aún en los tramos bajos donde supone una ruptura paisajística y un espacio húmedo 

en áreas semiesteparias.  

Cabe destacar la presencia de un soto de vegetación fundamentalmente arbustiva 

asociada al cauce del arroyo del Pocito.  

 

Soto de ribera  

 

Vegetación de ribera en el arroyo del Pocito 

 

Fresnos y sauces asociados al cauce 

 

Vegetación de ribera en el arroyo del Arenal 

3.3 INTEGRACIÓN DE LOS CAUCES EN LAS FUTURAS ORDENACIONES 

La presente Modificación no tiene por objeto establecer una ordenación; será durante el 

desarrollo de los planes parciales de los cuatro sectores cuando se defina. 
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Desde el presente documento se indica que la ordenación que se proponga deberá 

integrar los cauces en su ordenación, haciéndoles coincidir con zonas verdes y evitando al 

máximo su afección. Así, las zonas verdes para el disfrute de la población deberán 

aprovechar los elementos naturales del terreno (cauces fluviales) y la vegetación 

existente. 

Sírvase de esquema estimativo la siguiente imagen, en la que se observa como los cauces 

deben de ser integrados en la futura ordenación.  Como se ha comentado anteriormente, 

no es motivo de la presente Modificación el establecimiento de la ordenación será 

durante el desarrollo de los planes parciales de cada uno de los sectores cuando se defina. 

Las zonas verdes que se propongan deberán mantener una continuidad entre sectores 

contiguos, de forma que se creen los mayores corredores ecológicos posibles. 

 

Esquema orientativo para establecimiento de zonas verdes evitando al máximo la afección a los cauces y 

preservando la vegetación existente  
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3.4 DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS PARA REDUCIR LA AFECCIÓN A LOS 

CAUCES PÚBLICOS DE LOS PUNTOS DE VERTIDO  

En el caso de que se opte por el vertido de aguas pluviales al cauce público la red de 

evacuación de aguas pluviales deberá cumplir las Normas del Plan Hidrológico del Tajo 

aprobadas por el Real Decreto 1664/98, de 24 de junio, y en particular, las siguientes: 

 Se conducirán las aguas pluviales de cada subcuenca hasta el cauce público más 

próximo. Para el dimensionamiento de los colectores de pluviales de cada sector se 

tendrá en cuenta que deberán ser capaces de transportar el caudal del aguacero de 

periodo de retorno 5 años dejando una altura libre entre la lámina de agua y la clave 

del colector del 20% de la altura total del mismo. Así mismo los colectores principales 

deberán ser capaces de evacuar el aguacero de periodo de retorno 15 años sin entrar 

en carga. 

 Deberá justificarse al solicitar la autorización de vertido ante el Organismo de Cuenca 

la tipología de la red de saneamiento que se adopta en función de los riesgos 

potenciales de las diferentes alternativas para el dominio público hidráulico. 

 Todos los aliviaderos de crecida de la red de saneamiento (o previos a la depuradora) 

limitarán la salida de sólidos, debiendo ser autorizado por el Organismo de Cuenca el 

dispositivo para tal fin. 

 Todos los vertidos a cauces tendrán como mínimo un pretratamiento (con desbaste, 

desarenado y desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un  

rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos 

sedimentables. Para ello, previamente a sus vertidos a cauces, se interpondrán en la 

red general de pluviales tanques de tormentas, en número y ubicaciones convenientes, 

que deriven las aguas contaminadas de los primeros minutos de lluvia a la red de 

aguas fecales. 

 Los instrumentos de desarrollo serán remitidos a la Consejería de Medio Ambiente por 

el Ayuntamiento de Majadahonda con carácter previo a su aprobación para verificar el 

cumplimiento de las condiciones señaladas anteriormente. Así mismo, se acreditará la 

iniciación de la tramitación de la autorización de vertido de dichas aguas pluviales ante 

la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 En cuanto a la evacuación de las aguas pluviales, deberá tenerse en cuenta que toda 

actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 

100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, deberá contar 

previamente con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Así mismo, se deberá contar con la autorización de vertido del citado Organismo de 

Cuenca antes de poner en servicio la red de saneamiento de aguas pluviales. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS AFECTADAS  

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA HIDROGEOLOGÍA LOCAL DONDE SE UBICA EL ÁMBITO 

En la Cuenca del Tajo se encuentran definidos varios sistemas de acuíferos. La zona objeto 

de estudio se encuentra sobre el denominado S.A. NQ 14 Terciario detrítico de Madrid-

Toledo-Cáceres. 

4.1.1 Acuífero terciario detrítico  

Este Sistema acuífero es el más extenso (rebasa los 2500 km²) y probablemente el más 

complejo de todos los incluidos en esta cuenca hidrográfica. En él se pueden diferenciar 

dos subunidades, por una parte, la Subunidad Madrid-Toledo, situada al NE de Talavera 

de la Reina, y por otra la Subunidad Tiétar, al Oeste de dicha localidad. 

Estas dos grandes subunidades están formadas por materiales terciarios y cuaternarios de 

carácter detrítico que rellenan la fosa tectónica del Tajo, pudiendo considerarse cada una 

de ellas como un acuífero complejo formado por una matriz de arcillas arenosas en la que 

se distribuyen aleatoriamente lentejones de gravas y arenas, que le otorgan al conjunto 

una permeabilidad baja. 

Así pues, funciona a nivel regional como un acuífero heterogéneo y anisótropo que se 

recarga por infiltración del agua de lluvia en las zonas topográficamente más elevadas 

(interfluvios) y se descarga fundamentalmente en las más bajas (valles fluviales). 

El acuífero se comporta de forma confinada, pudiéndose decir, en síntesis, que se trata de 

un acuitardo de gran espesor más que de un acuífero en sentido estricto. 

En relación con la calidad de sus aguas, sobre los yesos suelen ser altamente selenitosas y 

se cargan rápidamente de iones sulfato que le confieren una elevada agresividad. Son 

además muy duras, con valores en torno a los 200 grados franceses. Por debajo de los 700 

metros de profundidad la calidad del agua empeora, viniendo marcado por un brusco 

aumento de conductividad con valores superiores a los 1500m mS/cm, y de la 

temperatura. 

Cuando el agua entra en la zona saturada sufre otra serie de procesos como intercambio 

iónico con arcillas que aumentan su contenido en Na y reducen el de Ca y/o Mg, hidrólisis 

de silicatos con precipitación de SiO2 y neoformación de arcillas, precipitación de 

carbonatos que disminuyen el contenido en Ca y Mg, mezcla de aguas de distintos tipos, 

reducción de sulfatos, etc., que se traducen en: 

 disminución de alcalinotérreos. 

 aumento del pH. 

 disminución de SiO2. 
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 disminución de T.S.D. 

La mineralización global del acuífero aumenta desde las zonas de interfluvio de los ríos 

principales, Manzanares-Jarama y Guadarrama-Manzanares hasta la zona sur del mismo, 

en contacto con las facies de transición y evaporíticas. 

Este aumento está producido por dos causas, principalmente: 

 Disolución de rocas evaporíticas, al entrar en contacto las aguas con estas rocas en la 

zona de facies de transición y evaporíticas. Dan lugar a aguas con alto contenido en 

sulfatos, calcio y magnesio. 

 Por envejecimiento de las aguas al haber realizado flujos de largo recorrido a través de 

los materiales detríticos. Este envejecimiento da un carácter alcalino al agua. 

En las zonas del acuífero próximas a las facies de transición se observan de la misma 

forma altas concentraciones de nitratos que se relacionan con la explotación de nitrato 

potásico y de nitrato sódico mediante lavado del terreno para la fabricación de pólvora 

negra y en la que se descarta la contaminación antrópica, por ser una región de 

agricultura de secano, no existir población ni granjas ganaderas. Los nitratos se forman de 

manera natural a partir de nitrógeno atmosférico en un medio oxidante y alcalino como el 

que nos ocupa, al que contribuyen bacterias nitrificantes propias de la vegetación natural. 

La alta movilidad de los nitratos facilita su incorporación a las aguas subterráneas y esta 

se incrementa con la explotación al forzar el bombeo la infiltración.  

4.2 INVENTARIO DE PUNTOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

A continuación, se presenta el inventario de puntos de captación de aguas subterráneas 

facilitado por la Confederación Hidrográfica del Tajo (Comisaría de Aguas) y la localización 

de estos dentro del término municipal de Majadahonda. En color rojo se destacan los 

puntos dentro del ámbito; en color azul los próximos al mismo. 
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Inventario de puntos de agua en el término municipal de Majadahonda.  
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558-2-B-60 426500 4481520 Pozo excavado 90 740 19/02/1991 0:00 50 

558-2-B-61 427640 4478140 Pozo excavado 6,1 730 20/02/1991 0:00 5,9 

558-2-B-62 427640 4478140 Pozo excavado 6,55 730 20/02/1991 0:00 6,25 

558-2-B-80 420760 4482260 Pozo excavado 23,24 605 22/02/1991 0:00 5,34 

558-2-B-85 423540 4482200 Pozo excavado 8,27 660 22/02/1991 0:00 2,82 

558-2-B-86 423540 4482200 Pozo excavado 5,5 660 22/02/1991 0:00 3,7 

558-2-B-87 423680 4482400 Pozo excavado 5,4 664 22/02/1991 0:00 2,5 

558-2-B-88 423780 4482440 Pozo excavado 6,6 665 22/02/1991 0:00 6,5 

558-2-B-93 423460 4482200 Pozo excavado 21,76 660 22/02/1991 0:00 2,11 

558-2-B-95 427000 4478960 Pozo excavado 50 745 26/02/1991 0:00 50 

558-2-B-98 427350 4479320 Pozo excavado 6,9 729 26/02/1991 0:00 1,4 

558-2-B-99 427350 4479320 Pozo excavado 3 728 26/02/1991 0:00 1 

558-2-B-100 427350 4479320 Pozo excavado 0,9 728 26/02/1991 0:00 0,3 

558-2-B-102 425300 4477990 Pozo excavado 50 735 26/02/1991 0:00 0,5 

558-2-B-104 426780 4478860 Pozo excavado 7,1 740 26/02/1991 0:00 0,9 

558-2-B-105 426780 4478860 Pozo excavado 2,9 740 26/02/1991 0:00 0,55 

558-2-B-106 426780 4478860 Pozo excavado 2,15 740 26/02/1991 0:00 0,65 

558-2-B-107 426780 4478860 Pozo excavado 1,5 740 26/02/1991 0:00 0,5 

558-2-B-113 427580 4481410 Pozo excavado 21,75 701 26/02/1991 0:00 21,7 

558-2-B-117 427480 4481420 Pozo excavado 28,65 701 27/02/1991 0:00 26,8 

558-2-B-121 427480 4481400 Pozo excavado 1,25 702 01/03/1991 0:00 0,95 

558-2-B-123 424720 4480620 Pozo excavado 4,55 698 01/03/1991 0:00 2,25 

558-2-B-125 424460 4480380 Pozo excavado 1,1 700 01/03/1991 0:00 0,9 

558-2-B-126 424850 4480680 Pozo excavado 2,5 698 01/03/1991 0:00 1,8 

558-2-B-130 424050 4482000 Pozo excavado 30,2 688 20/03/1991 0:00 15,6 

558-2-B-134 424620 4481560 Pozo excavado 10,55 710 20/03/1991 0:00 7,7 

558-2-B-138 422140 4482080 Pozo excavado 50 675 21/03/1991 0:00 38 

558-2-B-140 422320 4482140 Pozo excavado 25,35 670 21/03/1991 0:00 11,1 

558-2-B-141 422450 4481760 Pozo excavado 24,9 665 21/03/1991 0:00 20,4 

558-2-B-142 422670 4483040 Pozo excavado 20,7 698 21/03/1991 0:00 17,1 

558-2-B-145 423100 4482970 Pozo excavado 27,88 690 21/03/1991 0:00 19,98 

558-2-B-146 425340 4480460 Pozo excavado 5,4 711 02/03/1991 0:00 2,9 

558-2-B-149 425330 4479960 Pozo excavado 6,6 715 03/02/1991 0:00 3,3 

558-2-B-151 424380 4480720 Pozo excavado 6,1 688 02/03/1991 0:00 3,85 

558-2-B-153 423860 4481060 Pozo excavado 5,35 682 02/03/1991 0:00 3,6 

558-2-B-159 425450 4481300 Pozo excavado 4,3 730 15/03/1991 0:00 1,1 
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Inventario de puntos de agua en el término municipal de Majadahonda.  
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558-2-B-164 425840 4481840 Pozo excavado 15,92 720 15/03/1991 0:00 3,97 

558-2-B-165 425540 4481900 Pozo excavado 35 710 15/03/1991 0:00 48,5 

558-2-B-166 425100 4482010 Pozo excavado 1,8 698 15/03/1991 0:00 0,6 

558-2-B-167 425420 4481940 Pozo excavado 45 710 15/03/1991 0:00 43 

558-2-B-168 422520 4481500 Pozo excavado 3,1 641 15/03/1991 0:00 1,25 

558-2-B-172 424240 4480960 Pozo excavado 19 695 18/03/1991 0:00 15,25 

558-2-B-184 422740 4480180 Pozo excavado 3,5 660 20/03/1991 0:00 1,4 

558-2-B-189 425610 4481800 Pozo excavado 70 710 22/04/1997 0:00 55,4 

558-2-B-190 425520 4481910 Pozo excavado 70 709 22/04/1997 0:00 44 

559-1-A-541 427740 4481240 Pozo excavado 4,75 700 01/03/1991 0:00 3,2 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo  

4.3 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA MINIMIZAR Y PREVENIR EL IMPACTO 

SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS. ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE 

CONTROL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS  

El Proyecto de urbanización adoptará las medidas adecuadas para proteger el buen 

estado cuantitativo en término de piezometría y el buen estado químico, referido a la 

concentración de contaminantes.  

Si el proyecto de urbanización contemplase el aprovechamiento de los recursos hídricos 

subterráneos, la extracción media a largo plazo no superará a los recursos disponibles. 

Definidos éstos como la diferencia entre la recarga media a largo plazo y el flujo medio 

necesario para cumplir los objetivos de calidad ecológica de las aguas superficiales 

asociadas. 

No se permitirán alteraciones antropogénicas de los niveles que den lugar a daños 

significativos sobre ecosistemas terrestres asociados. Las alteraciones en los gradientes, 

que resultan de cambios en los niveles no causarán intrusiones salinas ni tendencias que 

puedan producir tales intrusiones. 

El proyecto de urbanización contemplará la ejecución de un sondeo que permita la toma 

de muestras a lo largo del tiempo para establecer la evolución de la calidad de las aguas 

subterráneas y la detección de la posible entrada de contaminantes. En cualquier caso, no 

es previsible la implantación de usos potencialmente contaminantes.  
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5. CÁLCULO DE LAS DEMANDAS DE INFRAESTRUCTURAS  

Los criterios que utilizar para el cálculo de las demandas de las infraestructuras serán los 

establecidos por el Canal de Isabel II (CYII).  

5.1 RED DE ABASTECIMIENTO  

Se calculará en función de la ordenación que se defina en cada uno de los cuatro planes 

parciales que conforman arco de poniente y considerando las Normas del Canal de Isabel 

II. 

El dimensionamiento de las redes de un sector ser realizará teniendo en cuenta el futuro 

desarrollo del sector contiguo al mismo. 

5.2 RED DE RIEGO  

La determinación del caudal diario estacional y del volumen anual suministrado se basa 

en las determinaciones sobre zonas verdes y dotaciones, establecidas por la Comunidad 

de Madrid, durante la sequía de 1991/1993. 

Las dotaciones medias por hectárea, junto a los porcentajes de cada tipo de vegetación, a 

adoptar para las zonas verdes públicas municipales de la Comunidad de Madrid, se 

resume en el siguiente cuadro: 

Dotación de riego por hectárea tipo 

ELEMENTOS 
% DE 

ZONIFICACIÓN 
M2 

DOTACIÓN 
L/M2 DÍA 

CONSUMO 

DIARIO 
M3/HA DÍA 

ANUAL 
M3/HA AÑO 

Arbustos y tapizantes 20% 3 6,0 900,0 

Árboles 50% 0,5 2,5 375,0 

Césped 10% 6 6,0 900,0 

Tratamientos duros 20% 0,25 0,5 75,0 

Total 100%  15,0 2.250,0 

Por tanto, para una zona verde tipo, se define un consumo máximo de 15 m3/ha y día. 

Considerando 150 días de riego al año resulta un volumen máximo anual de suministro de 

2.250 m3 por hectárea tipo de parque. 

Se estudiará la posibilidad de diseñar una red de riego con agua regenerada 

independiente de la red de agua potable con objeto de permitir el riego de zonas verdes, 

parques y jardines con aguas reutilizadas.  

El proyecto de red de agua reutilizada deberá incluir una justificación hidráulica de la 

solución adoptada. El trazado de la red principal irá acompañado de una canalización de 

automatización y control que permita la gestión centralizada del sistema.  
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La red de riego cubrirá además de los parques situados en las zonas verdes, zonas 

ajardinadas (parterres, isletas) y el arbolado de alineación dispuesto acompañando el 

viario. 

La infraestructura de riego con agua regenerada deberá dar cumplimiento a la normativa 

sanitaria vigente. 

El dimensionamiento de las redes de un sector ser realizará teniendo en cuenta el futuro 

desarrollo del sector contiguo al mismo. 

5.3 RED DE SANEAMIENTO Y ZONAS DE VERTIDO 

5.3.1 Caudal de aguas residuales  

El caudal medio de aguas residuales se obtiene en función de la demanda de agua potable 

prevista considerando que llega a la red de saneamiento el 80% del caudal, es decir 

asumiendo que el 20 % del caudal se destina a usos consuntivos.  

El dimensionamiento de las redes de un sector ser realizará teniendo en cuenta el futuro 

desarrollo del sector contiguo al mismo. 

5.3.2 Caudal de pluviales  

Durante el desarrollo de los planes parciales se deberá llevar a cabo el cálculo del caudal 

de pluviales producidos dentro de cada ámbito para el máximo aguacero con periodos de 

retorno de diez y cinco años y duración igual al tiempo de concentración de la cuenca, 

teniendo en cuenta los diferentes regímenes de escorrentía generados por el cambio en 

los usos del suelo, tanto para la situación pre-operacional como post-operacional.  

Los coeficientes de escorrentía de la situación post operacional se estimarán, una vez 

definida la ordenación, y en función de los tratamientos previstos para cada parcela y de 

la extensión, y por tanto posibilidades de captación, de la red de drenaje. 

Será durante el desarrollo de los planes parciales cuando se obtengan los datos de: 

 Coeficiente de escorrentía medio de la urbanización. 

 % de infiltración del agua de lluvia. 

 Caudal generado para el horizonte de colmatación del desarrollo urbanístico. 

 Caudal aportado por otros desarrollos. 

5.3.3 Cuencas vertientes 

A continuación, se adjuntan esquemas en los que se han representado las cuencas 

vertientes de cada uno de los sectores que conforman arco de poniente. 
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Cuencas vertientes en el sector Valles de la Mina 
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Cuencas vertientes en el sector Huerto del Parrito 
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Cuencas vertientes en el sector Arroyo del Arciprete 
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Cuencas vertientes en el sector La Carravieja 
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6. INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN SERVICIO Y/O EN 

PROYECTO  

6.1 INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO EXISTENTES  

La red de abastecimiento existente pertenece al Canal de Isabel II.  

De ella hay que resaltar tres conducciones de hormigón armado de diámetro 1.600 mm 

que entran en la estación depuradora próxima al El Carralero. Proceden de Picadas y de 

Valmayor. 

La arteria Picadas-Majadahonda abastece desde el embalse de Picadas los principales 

depósitos de la región. Es una arteria de primer orden que conforma el límite suroeste del 

ámbito y que deberá integrarse en la ordenación sin verse afectada por la urbanización 

prevista. 

De esta arteria se origina toda una serie de ramificaciones constituyendo las redes 

primarias y secundarias de distribución. Destaca una conducción de fundición dúctil de 

diámetro 600 mm que atraviesa el municipio de noroeste a sur. 

La mayoría de la red de distribución es de fundición dúctil y se encuentra en un buen 

estado de mantenimiento. Su tipología es mallada, existiendo pocas ramificaciones en la 

misma. 

6.2 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EXISTENTES  

La red de saneamiento existente en el término municipal de Majadahonda se encuentra 

dividida en cuencas. 

La cuenca noroeste recoge los vertidos de la zona Sur de Las Rozas y del Noroeste de 

Majadahonda; la cuenca suroeste recoge los vertidos producidos en el casco urbano.  

Los vertidos generados son transportados mediante un colector de 2.000 mm de diámetro 

a la depuradora y tratados en la misma. La Estación Depuradora de Aguas Residuales de El 

Plantío, está gestionada por el Canal de Isabel II y tiene una capacidad de diseño de 

10.000 m3/día. El proceso de depuración es del tipo convencional, consistente en dos 

líneas de tratamiento biológico para fangos activos y una digestión aerobia de fangos. Se 

prevé su ocupación al límite de su capacidad (15.000 m3/día).  

La nueva E.D.A.R. de Majadahonda se sitúa aguas abajo de la estación depuradora de El 

Plantío. Tiene capacidad para tratar un caudal medio de 480 l/s (con un margen del 10%).  
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6.3 INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS 

6.3.1 Distribución de agua potable 

La red de abastecimiento que se proponga deberá cerrar anillo con la red existente. 

La red debe plantearse mallada y sectorizada mediante válvulas de tal forma que permita 

aislar tramos y mantener el suministro en el resto de la red en el caso de una eventual 

avería en uno de los tramos.  

El Proyecto de Urbanización definirá la conexión exterior y red de distribución de agua 

potable de acuerdo con las disposiciones municipales y deberá cumplir las Normas de 

Abastecimiento de Agua que determinen la compañía suministradora (Canal de Isabel II) y 

los técnicos municipales. 

El proyecto de la red de distribución de Agua Potable deberá remitirse al Canal de Isabel II 

para su aprobación. 

En todo caso, la actuación deberá colaborar en la ejecución de las obras de 

infraestructuras de abastecimiento de agua, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio 

suscrito entre el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Majadahonda en noviembre de 

1996 para la ejecución de las obras del Plan Director de Abastecimiento de Agua de 

Majadahonda.  

El ámbito de arco de poniente es atravesado por una tubería de fundición dúctil de 600 

mm de diámetro.  

La red de abastecimiento propuesta deberá estudiar su desvío hacia el viario que se 

proponga. 

6.3.2 Red de agua regenerada  

El municipio de Majadahonda cuenta con una red de suministro de agua reutilizada. Así 

mismo, cabe destacar, que el Plan Director de Suministro de Agua de Riego con Agua 

Reutilizable de Majadahonda, contemplaba las demandas de riego de zonas verdes 

generadas por los cuatro sectores de suelo urbanizable programado que constituyen arco 

de poniente. 

La red de agua reutilizada se abastece de la E.D.A.R de Arroyo del Plantío y mediante una 

tubería de impulsión se alimenta un depósito regulador de agua reutilizada, ubicado al sur 

del núcleo urbano de Majadahonda. 

Desde dicho depósito se alimenta mediante un grupo de bombeo la red de agua 

reutilizada del Municipio. Dicha red consiste en un anillo de distribución que rodea el 

casco urbano de Majadahonda. 

La zona oeste del anillo discurre por viario que limita con el ámbito de la Modificación. 
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6.3.3 Saneamiento y depuración  

Tanto la red de pluviales como de residuales deberán preverse con trazados 

sensiblemente paralelos, bajo espacios públicos, acompañando en lo posible las 

pendientes del viario hacia las zonas bajas del ámbito y evacuando por gravedad. 

La red de saneamiento de aguas residuales propuesta deberá contectar con la red 

existente, llegando los vertidos a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 

Majadahonda para su tratamiento.  

Si la red finalmente desarrollada es separativa la conexión se deberá resolver sin 

empeorar las condiciones de dilución de vertido preexistentes en los aliviaderos de la red 

actual. 

El desarrollo de la red de saneamiento de aguas residuales del sector cumplirá las 

determinaciones del P.G.O.U., disposiciones municipales y las normas técnicas que 

respecto al saneamiento tenga el organismo gestor de la red. Las actuaciones necesarias 

en la red de saneamiento deberán ser aprobadas por los servicios técnicos del 

Ayuntamiento de Majadahonda. 

El sector deberá tener en cuenta los aportes de aguas residuales que se haya previsto 

reciba desde otros sectores situados hacia aguas arriba.  

En este sentido, los colectores de la red de saneamiento existente que atraviesen los 

sectores deberán ser retranqueados a espacios públicos por los proyectos de urbanización 

que se desarrollen en cada ámbito. Tanto la ordenación de los ámbitos como las 

posteriores obras de urbanización deben procurar el funcionamiento por gravedad de 

estos, evitando introducir condicionantes a su retranqueo que deriven en la necesidad de 

bombeos. 

El proyecto de Urbanización justificará el cálculo de la red proyectada, así como la 

capacidad de la red de colectores y sistema de depuración. 

Salvo disposición en contra en la normativa, para el cálculo del alcantarillado se adoptarán 

como caudales de aguas residuales el medio y el máximo previstos para el abastecimiento 

de agua, afectados o no por un coeficiente reductor, el cual no podrá ser inferior al 80%. 

Las conducciones serán subterráneas, siguiendo el trazado de la red viaria o espacios 

públicos.  

Las conexiones al saneamiento de las acometidas individuales se producirán mediante 

pozos de registro. Se dispondrán arquetas para el control de los vertidos en ubicaciones 

fácilmente accesibles desde el espacio público. 

6.3.4 Drenaje de aguas pluviales  

El desarrollo de la red de saneamiento de aguas pluviales del ámbito que se deberá incluir 

en el proyecto de urbanización cumplirá las determinaciones del P.G.O.U., disposiciones 
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municipales y las normas técnicas que al respecto tenga el organismo gestor de la cuenca. 

El proyecto de urbanización justificará el cálculo de la red proyectada, así como la 

capacidad de la red de colectores y cauces receptores, tanto para los caudales generados 

en el propio sector como para aquellos que prevea el planeamiento hacia aguas arriba del 

mismo. 

Las redes pluviales y residuales deberán preverse con trazados sensiblemente paralelos, 

bajo espacios públicos, acompañando en lo posible las pendientes del viario hacia las 

zonas bajas del ámbito y evacuando por gravedad. 

El sector deberá desarrollar aquellas infraestructuras necesarias para no modificar, si 

acaso mejorar, las condiciones hidrológicas de los cauces receptores. En el cálculo de las 

citadas infraestructuras se considerarán los aportes que reciba desde aguas arriba; los 

correspondientes documentos de desarrollo deberán ser tramitados ante el Órgano 

competente en otorgar los permisos de vertido. 

7. PLANOS 

 

 


