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5 € | \:‘9 CR-015-16-CS Proyecto de Renovacion de
¥ a na Red en |la Avenida del Rosal yofras

de Isabel | gestion en el T.M. de Navacerrada

m3

m3

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavacién en zanja, por medios manuales, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre
10 y 30 golpes/ 30 cm), medido sobre perfil.

En calzada asfaltada

En linea para tuberia 100 mm. 1 3.040,000 0,800 0,730 041 177,536
En linea para tuberia 150 mm. 1 169,000 0,800 0,780 0.1 10,546
En linea para hidrantes 1 6,000 0,800 0,780 041 0,374
En acometidas de desaglie. 11 8,000 0,900 1,650 0.1 13,068
En calas para injerto en tuberias de @ <200 mm. 1 3,000 1,200 1,350 0.1 0,486

En Acera de loseta

En linea para tuberia hasta 200 mm. 1 40,000 0,800 1,280 0.1 4,096
En registros para valvula, ventosa y desagiie linea de @ 26 4,677 0.1 12,160
6 250 mm
En anclaje para vélvula abrochadade g 100 mm. 7 10,092 0.1 7,064
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. 1 10,800 0.1 1,080
Enh anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 3 9,408 0.1 2,822
En anclaje para codo de 45° de g 150 mm. 1 12,272 0.1 1,227
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. 38 8,110 0.1 31,629
En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm. 3 10,030 0.1 3,009
En cono de reduccion de enchufe de & 150 mm 1 12,272 01 1,227
En derivacion en T de @100 mm 9 10,800 0.1 9,720
En derivacién en T de @150 mm 1 14,734 0.1 1,473
277,517 m3

Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT supe-
rior a 50 golpes/ 30 cm), medido sobre perfil.

En calzada asfaltada

En linea para tuberfa 100 mm. 1 3.040,000 0,800 0,730 035 621,376
En linea para tuberia 150 mm. 1 169,000 0,800 0,780 0.35 36,910
En linea para hidrantes 1 6,000 0,800 0,780 035 1,310
En acometidas de desagiie. 11 8,000 0,900 1,650 0.35 45,738
En calas para injerto en tuberias de @ <200 mm. 1 3,000 1,200 1,350 0.35 1,701

En Acera de loseta

En linea para tuberfa hasta 200 mm. 1 40,000 0,800 1,280 0.35 14,336
En registros para vélvula, ventosa y desaglie linea de 26 4,677 0.35 42,561
6250 mm

En anclaje para valvula abrochadade @ 100 mm. 7 10,092 0.35 24,725

@ i MEDICIONES GENERALES 1
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CR-015-16-CS Proyecto de Renovacion de
Red en la Avenida del Rosal yotras
en el T.M. de Navacerrada

m3

m3

En anclaje para codo de 90° de ¢ 100 mm.

En anclaje para codo de 45° de ¢ 100 mm.

En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm.

En anclaje para codo de 22° de & 100 mm.

En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm.

En caono de reduccion de enchufe de @ 150 mm
En derivacién en T de &100 mm

En derivacién en T de @150 mm

10,800 0.35 3,780
3 9,408 0.35 9,878
12,272 0.35 4,295
39 8,110 0.35 110,702
3 10,030 0.35 10,532
1 12,272 0.35 4,295
9 10,800 0.35 34,020
1 14,734 0.35 5,157
971,316 m3

Excavacién en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta (comprensiéon simple superior a

15 MPa), medido sobre pefrfil.

En calzada asfaltada

En linea para tuberia 100 mm.
En linea para tuberia 150 mm.
En linea para hidrantes

En acometidas de desaglie.

En calas para injerto en tuberias de @ < 200 mm.

En Acera de loseta

En linea para tuberia hasta 200 mm.

En fegistros para valvula, ventosa y desagiie Ihea de o
6 250 mm

En anclaje para vélvula abrochadade @ 100 mm.
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm.

En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm.

En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm.

En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm.

En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm.

En cono de reduccion de enchufe de & 150 mm
En derivacion en T de @100 mm

En derivacién en T de @150 mm

1 3.040,000 0,800 0,730 055 976,448
1 169,000 0,800 0,780 055 58,001
1 6,000 0,800 0,780 055 2,059
1 8,000 0,900 1,650 055 71,874
1 3,000 1,200 1,350 055 2,673
1 40,000 0,800 1,280 055 22,528
26 4,677 0.55 66,881
7 10,092 0.55 38,854
1 10,800 0.55 5,940
3 9,408 0.55 15,523
1 12,272 0.55 6,750
39 8,110 0.55 173,960
3 10,030 0.55 16,550
1 12,272 0.55 6,750
9 10,800 0.55 53,460
1 14,734 0.55 8,104
1.526,355 m3

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso
aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.

Bxcavacion a Mano 1 277517
Excavacion a Maquina 1 971,316
Excavacion en Roca 1 1.526,355
En registros para valvula, ventosa y desagiie linea de @ -26 4,212 -109,512
6 250 mm

MEDICIONES GENERALES 2
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en el T.M. de Navacerrada

m2

En anclaje para vélvula abrochada de @ 100 mm.
En anclaje para codo de 90° de g 100 mm.

En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm.

En anclaje para codo de 45° de ¢ 150 mm.

En anclaje para codo de 22° de & 100 mm.

En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm.

En cono de reduccion de enchufe de @ 150 mm
En derivacién en T de @100 mm

En derivacién en T de @150 mm

Volumen de tuberia de 80 mm.

Volumen de tuberia de 100 mm.

Volumen de tuberfa de 150 mm.

Entibacién cuajada en zanjas, pozos o zapatas,
so desentibado, medido sobre perfil.

En calzada asfaltada

7 0930 -6,510
-1 1,165 -1,165
3 0,731 -2,193
E 1,450 -1,450
39 0430 -16,770
3 0740 -2,220
-1 1,450 -1,450
9 1,165 -10,485
-1 2,529 -2,529
-88 0,008 -0,704
-3076 0,011 -33,836
4180 0,023 -4,140
2582224 m3

con paneles de madera, a cualquier profundidad, inclu-

En linea para tuberia 100 mm. 0,1 3.040,000 0,730 221,920
En linea para tuberia 150 mm. 0,1 168,000 0,780 13,182
235,102 m2
MEDICIONES GENERALES 3
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CAPITULO 2 OBRA DE FABRICA

Fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de 250 Kg. (M-250) de cemento (CEM-II/A-P32,5) y arena
de rio, colocado en galerias de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en general, eje-
cutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 25x12x7 cm).

En registros para vélvula de @ 6 250 mm 32 1,833 58,656
En hidrantes 1 1,833 1,833
60,489 m3

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pa-
fieado, acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicacién segin normativa vigente.

En registros para valvula de @ 6 250 mm 32 6,720 . 215,040
En hidrantes 1 6,720 6,720
221,760 m2

Tapa de registro de fundicién dctil , clase D 400 para trafico medio, conforme a norma UNE 124, de 600
mm. de luz libre, con bloqueo automatico, tapa articulada, junta antirruido para asiento estable de la ta-
pa, con dispositivo de acerrojado y antirrobo, enrasada con la superficie, marcado con identificacion de
Canal de Isabel Il Gestion y servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacién), in-
cluso marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.

Total 28 28,000

28,000 ud

Tapa de registro de fundicién ductil , clase D 400 para trafico intenso, conforme a norma UNE 124, de 600
mm. de luz libre, con bloqueo automatico, tapa articulada, junta antirruido para asiento estable de la ta-
pa, con dispositivo de acerrojado, enrasada con la superficie, marcado con identificacién de Canal de
Isabel Il Gestién y servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacién), incluso marco
y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.

Total 5 5,000

5,000 ud

Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en altura de mas de 7 cm, en calza-
da o acera, con fabrica de ladrillo u hormigén tipo HM-20, incluso p. p. de excavacién, demoliciéon y re-
posicién de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno, recibido de cerco, totalmente ter-
minado.

Total 4 4,000

4,000 ud

@ omICIon MEDICIONES GENERALES 4



Canal-Y

de Isabel |l gestion

CR-015-16-CS Proyecto de Renovacion de
Red en la Avenida del Rosal yofras
en el T.M. de Navacerrada

m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/l, consistencia y tamafio maximo de arido se-
gin proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segin EHE vigente.

m3

kg

En registros para valvula de ¢ 6 250 mm 32 0,423 13,536
En Hidrantes 1 0,423 0,423
13,959 m3

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/lla, llb o H, consistencia y tamafio maximo
de arido segtin proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado.

Segln EHE vigente.

En anclaje para valvula, testero o T de @ 100 mm. 13 1,890 24,570
En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm. 11 0,500 5,500
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. 0,860 0,860
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 3 0,500 1,500
En anclaje para code de 45° de @ 150 mm. 1 1,100 1,100

_En anclaje para codo de 22° de ¢ 100 mm. 39 0,260 10,140
:Bn anclaje para codo de 22° de ¢ 150 mm. 3 0,500 1,500
:En cono de reduccion de enchufe de & 160 mm 1 0,670 0,670
En derivacion en T de @100 mm 9 0,670 6,030
En derivacion en T de @150 mm 1 0,670 0,670
52,540 m3

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, dobla-

do y recortes, segiin peso tedrico.

En anclaje para valvula, testero o T de @ 100 mm. 13 56,503 734,539
En anclaje para codo de 90° de 2 80 mm. 11 44,605 490,655
En anclaje para codo de 90° de & 100 mm. 1 65,884 65,884
En anclaje para codo de 45° de & 100 mm. 3 44774 134,322
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 1 81,264 81,264
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. 38 27,930 1.089,270
En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm. 3 45,230 135,690
En cono de reduccidén de enchufe de @ 150 mm 1 81,264 81,264
En derivacion en T de @100 mm 9 65,884 592,956
En derivacién en T de @150 mm 1 122,079 122,079
3.527,923 kg
MEDICIONES GENERALES 5



C I \—‘y CR-015-16-CS Proyecto de Renovacién de
a na < Red en la Avenida del Rosal yotras
de Isabel || gestion en el T.M. de Navacerrada

m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metéilicos o fendli-
cos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenje-
nos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

En anclaje para valvula, testero o T de g 100 mm. 13 3,465 45,045
En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm. 11 2,990 32,890
En anclaje para codo de 90° de g 100 mm. 1 3,980 3,980
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 3 2,990 8,970
Bn anclaje para codo de 45° de 150 mm. 1 4,640 4,640
En anclaje para codo de 22° de g 100 mm. 39 2,160 84,240
En anclaje para codo de 22° de ¢ 150 mm. 3 3,080 9,240
En cono de reduccion de enchufe de & 150 nm 1 4,640 4,640
En derivacion en T de @100 mm 9 3,980 35,820
En derivacion en T de @150 mm 1 6,560 6,560
236,025 m2

@ o MEDICIONES GENERALES 6



- Canal-?

de Isabel || gestion

CR-015-16-CS Proyecto de Renovacién de
Red en la Avenida del Rosal yofras
en el T.M. de Navacerrada

CAPITULO 3 PAVIMENTOS

m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calza-
das, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, arido 40

m2

m2

mm y consistencia plastica.

Por reposicién de pavimento

En calzada

En linea para tuberia hasta 200 mm. 1 3.209,000 1,000 0,300 962,700

En linea para hidrantes 1 6,000 1,000 0,300 1,800

En acometidas de desaglie 11 8,000 1,100 0,300 29,040

En calas para injerto en tuberias de & < 200 mm. 1 3,000 1,400 0,300 1,260

En registros para vélvula de @ <250 mm 33 0,300 1,509 14,939

En acera

En linea para tuberia hasta 200 mm. 1 40,000 1,000 0,200 8,000
1.017,739 m3

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con base
de hormigén hidraulico o adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.

En calzada

En linea de tuberia hasta 200 mm 1 3.209,000 1,000 3.209,000

En linea para hidrantes 1 6,000 1,000 6,000

En acometidas de desaglies 11 8,000 1,200 105,600

En calas para injerto en tuberias de @ < 200 mm. 1 3,000 1,500 4,500

En registros para valvula de g 6 250 mm 33 2,756 90,948
3416,048 m2

Riego de imprimacién, con emulsién asfaltica cationica de imprimacién ECl, de capas granulares, con
una dotacién de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacién de la supefrficie.

En linea de tuberia hasta 200 mm 1 3.208,000 1,500 4,813,500
En linea para hidrantes 1 6,000 1,500 9,000
En acometidas de desaglies 11 8,000 1,800 158,400
En calas para injerto en tuberias de @ < 200 mm. 1 3,000 1,200 3,600
4984500 m2
MEDICIONES GENERALES 7
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C j \:"J/ CR-015-16-CS Proyecto de Renovacién de
a na ~ Red en la Avenida del Rosal yofras
de Isabel | gestion en el T.M. de Navacerrada

t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con arido especial para capa de rodadura, compren-
diendo fabricacién, transporte, extendido y compactacion, incluso betiin y filler de aportacion.

*0.07 espesor de la capa*densidad 2,5t/m3 1 0,070 2,500 872,288
872,288 t
m2enFresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos
y limpieza.
En linea de tuberfa hasta 200 mm 1 3.209,000 0,500 7,000 11.231,500
En linea para hidrantes 1 6,000 0,500 7,000 21,000
En acometidas de desagles 11 8,000 0,400 7,000 246,400

11.498,8900m2cm

m  Recorte de capa de aglomerado y sellado con betlin asfaltico.

En linea de tuberia hasta 200 mm 2 3.209,000 6.418,000

En linea para hidrantes 2 6,000 12,000

En acometidas de desagilies 2 11,000 8,000 176,000

En calas para injerto en tuberias de & < 200 mm. 2 1,000 8,000 16,000
6.622,000 m

m2 Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.

Total 1 4,984,500

4.984,500 m2

m2 Levantado de solado de acera y base de hormigén por cualquier procedimiento incluso levantado de
base, medido sobre perfil.

En linea para tuberfa hasta 200 mm. 1 40,000 1,000 40,000

40,000 m2

m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15x15 cm, en aceras, y p.p. de carta-
bones de 15x15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

En linea para tuberia hasta 200 mm. 1 40,000 1,000 0,800 32,000

32,000 m2

@ - MEDICIONES GENERALES 8



& C I \::J/ CR-015-16-CS Proyecto de Renovacién de
a na ” Red en la Avenida del Rosal yofras
de Isabel Il gestion en el T.M. de Navacerrada

m2

m2

Suministro y colocacién de loseta hidraulica de 20x20 cm, con botones cilindricos, en aceras de pasos
de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

En lihea para tuberia hasta 200 mm. 1 40,000 1,000 0,200 8,000

8,000 m2

Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico o similar sobre base de hormigén, por cual-
quier procedimiento, incluso levantado de la base y acopio, medido sobre perfil.

Total 50 50,000

50,000 m

Suministro y colocacién de bordillo granitico recto, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacion
y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

Total 20 20,000

20,000 m

Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigén, recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mor-
tero de asiento y rejuntado, excavacién y hormigon de solera HM-20 y refuerzo.

Total 1 30,000 30,000

30,000 m

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas
transversales de detencion, etc), con pintura termopléastica en caliente, realmente pintado, incluso pre-
marcaje.

total 20 3,500 2,000 140,000

140,000 m2

Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplastica en caliente, de 10 cm de an-
cho, blanca, azul, verde o amarilla, incluso preparacién de la superficie y replanteo.

Total 1000 1.000,000

1.000,000 m

@ MEDICIONES GENERALES 9



C I \i/ CR-015-16-CS Proyecto de Renovacion de
: a na 47 Red en la Avenida del Rosal yofras
de Isabel gestion en el T.M. de Navacerrada

ud

CAPITULO 4 TUBERIA Y ACCESORIOS

Suministro e instalacién de tuberia de fundicion dictil para abastecimiento/agua regenerada, DN 80
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o seg(in normativa vigente, Clase 100 con revestimiento interior de
mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segun Nor-
mas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, me-
dios auxiliares y pruebas.

En desagiies 11 8,000 88,000

88,000 m

Suministro e instalacién de tuberia de fundicién ddctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 100
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segtin normativa vigente, Clase 100 con revestimiento interior de
mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segiin Nor-
mas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, me-
dios auxiliares y pruebas.

En tuberia en linea 1 3.070,000 3.070,000
En hidrantes 1 6,000 6,000
3076,000 m

Suministro e instalaciéon de tuberia de fundicion dictil para abastecimiento/agua regenerada, DN 150
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o seg(in normativa vigente, Clase 64 con revestimiento interior de
mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segan Nor-
mas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso parte proporcional de junta automdtica flexible, me-
dios auxiliares y pruebas.

En linea de Tuberfa 1 179,000 179,000
En injertos 1 1,000 1,000
180,000 m

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 100 mm, con junta mecanica y unién brida (PN 16 atm), de fundi-
cién ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas
de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segiin Nor-
ma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Total 72 72,000

72,000 ud

@ F— MEDICIONES GENERALES 10
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Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 150 mm, con junta mecanica y unién brida (PN 16 atm), de fundi-
cion dictil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas
de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segin Nor-
ma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

Total 3 3,000

3,000 ud

Manguito enchufe-enchufe, DN 100 mm, junta mecanica, de fundicién ductil, C 100, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segilin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigen-
tes, incluso juntas, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Total 1 1,000

1,000 ud

Manguito enchufe-enchufe, DN 150 mm, junta mecanica, de fundicién ductil, C 64, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isabel |l Gestién vigen-
tes, incluso juntas, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

Total 1 1,000

1,000 ud

Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicién ductil, C 100, DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1716
6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 21 21,000

21,000 ud

Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicién ductil, G 64, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1132, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 yfo segiin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 3 3,000

3,000 ud
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Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtn normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestién
vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

En desagiies de 80 mm 11 11,000

11,000 ud

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicion ductil, DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segtn Normas Canal de Isabel Il Gesti6én vi-
gentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Nor-
ma IS0 7005, colocacidn, juntas, medios auxiliares y pruebas,

Total 22 22,000

22,000 ud

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel 1l Gestion
vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segin
Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 1 1,000

1,000 ud

Derivacion en T, DN 100 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y derivacion en brida (PN 16 atm) de
DN segun proyecto, de fundicion dictil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exte-
rior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de es-
tanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida segin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios au-
xiliares y pruebas.

Total 24 24,000

24,000 ud

Derivacion en T, DN 150 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y derivacion en brida (PN 16 atm) de
DN segitin proyecto, de fundicién ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior
y marcado segin Normas de Canal de Isabel 1l Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanqui-
dad y tornilleria de acero inoxidable, brida segiin Norma ISO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares
Y pruebas.

Total 2 2,000

2,000 ud
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Derivacién en T, DN 100 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion de DN segun proyecto, de fundi-
cién dictil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Ca-
nal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxi-
dable, brida segin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 4 ) 4,000

4,000 ud

Derivacion en T, DN 150 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacién de DN segun proyecto, de fundi-
cién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Ca-
nal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxi-
dable, brida segin Norma ISO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 12 12,000

12,000 ud

Carrete embridado DN 100 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tor-
nilleria de acero inoxidable, bridas segiin Norma 1SO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Total 12 12,000

12,000 ud

Junta de desmontaje DN 100 mm, de fundicién dictil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho
material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
ylo segiin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
incluso colocacion, medios auxiliares y pruebas.

En total 13 13,000

13,000 ud

Cono de reduccién con dos enchufes de junta mecanica, de diametro mayor DN 150 mm, y didgmetro me-
nor segin proyecto, de fundiciéon ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exte-
rior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacion, juntas, medios
auxiliares y pruebas.

Total 1 1,000

1,000 ud
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Vilvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segin normativa
vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segiin normas o especificaciones técnicas de Canal
de Isabel Il Gestion vigentes para valvula de compuerta. Instalacién y pruebas.

En desagiies 11 11,000
Ventosa 9 9,000
20,000 ud

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o seglin normati-
va vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vifroceramico, incluso tornilleria de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segin normas o especificaciones técnicas de Ca-
nal de Isabel 1l Gestién vigentes para valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.

Valvulas 12 12,000
Hidrantes 1 1,000
13,000 ud

Suministro e instalaciéon de ventosa de doble cuerpo, frifuncional, de DN 80 mm, con un orificio de pur-
ga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisién de aire segun el PPTP,
PN 10/16, con unién mediante junta de brida, incluso tornilleria de acero inoxidable y elastdémeros de
estanquidad, segun Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il Gestion de elementos
de Maniobra y Control. Valvulas de Aeracion, con instalacion y pruebas.

Ventosa 9 9,000

9,000 ud
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CAPITULO 5 COMPLEMENTOS DE ACOMETIDAS

Acometida completa de diametro 20 mm, sin instalacién de armario con contador de 20 mm, segun Es-
pecificacion Técnica de Canal de Isabel 1l Gestién, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, de-
molicién de cualquier tipo de pavimento, excavacién, relleno y compactado, con contador suministrado
por el Canal de Isabel Il Gesti6n, incluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye
retirada a vertedero del sobrante de excavacién ni el canon de vertido. Transporte, instalacién y prue-
bas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

Total 93 93,000

93,000 ud

Acometida completa de diametro 30 mm, sin instalacién de armario con contador de 30 mm, segln Es-
pecificacion Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, de-
molicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con contador suministrado
por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye
retirada a vertedero del sobrante de excavacién ni el canon de vertido.Transporte, instalacion y prue-
bas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestién en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

Total 6 6,000

6,000 ud

Acometida completa de diametro 40 mm, sin instalacién de armario con contador de 40 mm, segun Es-
pecificacion Técnica de Canal de Isabel Il Gestién, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, de-
molicién de cualquier tipo de pavimento, excavacién, relleno y compactado, con contador suministrado
por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye
retirada a vertedero del sobrante de excavacién ni el canon de vertido.Transporte, instalacién y prue-
bas, materiales suministrados por el Canal de Isabel 1l Gestion en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

Total 1 1,000

1,000 ud

Obras complementarias de instalacién de armario A1, con conexidn a la instalacién interior, con sumi-
nistro de armario con aislante térmico, colocacion y totalmente terminado. Materiales suministrados por
el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.

Total 84 84,000

84,000 ud
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Obras complementarias de instalacién de armario A2, con conexidn a la instalacién interior, con sumi-
nistro de armario con aislante térmico, colocacién y totalmente terminado. Materiales suministrados por
el Canal de Isabel Il Gestién en sus almacenes.

Total 5 5,000

5,000 ud

Obras complementarias de instalacién de arqueta en acera, de cualquier tamafio con conexién a la ins-
talacién interior, acabados y totalmente terminada. Materiales suministrados por el Canal de Isabel I
Gestidn en sus almacenes.

Total 11 11,000

11,000 ud
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CAPITULO 6 OBRAS VARIAS

Conexion a la red de agua de hidrante contra incendios, comprendiendo la excavacion, carga, relleno,
transporte a vertedero y canon de vertido en conexion preparada a tal efecto, completamente instalado,
excepto el hidrante propiamente dicho.

Total 1 1,000

1,000 ud

Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tuberia de Canal de Isabel Il Gestion,
de diametro menor o igual a 500 mm, incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesa-
rias.

Total 1 1,000

1,000 ud

Localizacién del servicio afectado de agua potable DN<=500, excavacion por medios manuales, limpie-
za, sefalizacidén y proteccién del servicio afectado.

Total 1 1,000

1,000 ud

Banda de sefializacién, seglin normas o especificaciones técnicas del Canal de Isabel Il Gestién vigen-
tes.

Total 3255 3.255,000

3.255,000 m

Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente, incluso junta elastomérica de
estanquidad.

Total 1 11,000

11,000 ud

Instalacién y retirada de contador para medicién del agua consumida en cortes, limpieza y puesta en
servicio de instalaciones.

Total 8 8,000

8,000 ud
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ud Baja o condena en tuberia general con tapén, incluyendo demolicién de cualquier tipo de pavimento,
excavacién, relleno, compactado y reposicién de pavimento en acera o calzada.

Total 1 1,000

1,000 ud

ud Partida alzada a justificar

Partida para reposicion de servicios 3% 1 1,000

1,000 ud

ud Redaccion de documento con estructura de proyecto.

1 1,000

1,000 ud
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CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD

ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas en materia de seguridad y salud, se-

gin presupuesto del estudio de seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.

1 1,000

1,000 ud
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CAPITULO 8 GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPITULO 8.1 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE TUBERIA

m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para distancias entre
10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido

sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.

Hormigdn 3416,048 0,300 1,300 1.332,259
Mezcla Bituminosa (Levantado) 3416,048 0,070 1,300 310,860
Mezcla Bituminosa (Fresado) 1642,7 0,070 1,300 149,486
Tierras (Excavacion) 1248,833 1,200 1.498,600
Tierras (Roca) 1526,355 1,300 1.984,262
5275467 m3

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones,

medido sobre perfil.

Hormigén 3416,048 0,300 1,300 1.332,259
Mezcla Bituminosa (Levantado) 3416,048 0,070 1,300 310,860
Mezcla Bituminosa (Fresado) 16427 0,070 1,300 149,486
Tierras (Excavacion) 1248,833 1,200 1.498,600
Tierras (Roca) 1526,355 1,300 1.984,262
5275467 m3

SUBCAPITULO 8.2 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE ACOMETIDAS

Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para distancias entre
10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido

sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.

Tierras 100 20,000 0,240 1,200 576,000

Mezcla Bituminosa 100 4,000 0,070 1,300 36,400

Hormigdn 100 4,000 0,300 1,300 156,000
768,400 m3

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones,

medido sobre perfil.

Tierras 100 20,000 0,240 1,200 576,000
Mezcla Bituminosa 100 4,000 0,070 1,300 36,400
Hormigdn 100 4,000 0,300 1,300 156,000
768,400 m3
MEDICIONES GENERALES 20
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CUADRO DE PRECIOS
NUMERO UNO

Precios que se asignan a las unidades de obra en el proyecto
ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro con la rebaja que resulte de la subasta son los que
sirven de base al contrato, y, conforme a lo previsto en el art 43 de las condiciones generales, el
contratista no podra reclamar que se introduzca modificacién alguna en ellos bajo ningtin pretexto de
error u omision.

001 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de 15,75 Euros
la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre
perfil sin incluir el canon de vertedero.

QUINCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS

002 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes 8,49 Euros
de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

003 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de 15,75 Euros
la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre
perfil sin incluir el canon de vertedero.

QUINCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS

004 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes 8,49 Euros
de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

005 ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas en 25.404,66 Euros
materia de seguridad y salud, segun presupuesto del estudio de
seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTAY SEIS
CENTIMOS

006 m3 Excavacion en zanja, por medios manuales, en terreno medio (suelo 32,76 Euros
con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido
sobre perfil.

TREINTAY DOS EUROS CON SETENTAY SEIS CENTIMOS
007 m3 Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno duro (suelo con 15,45 Euros

golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

QUINCE EUROS CON CUARENTAY CINCO CENTIMOS

@ sl CUADRO DE PRECIOS 1 1
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m3 Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia mediay alta
(comprensién simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.

CUARENTAY TRES EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS

m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.

DIEZ EUROS CON SESENTAY UN CENTIMOS

m2 Entibacién cuajada en zanjas, pozos o zapatas, con paneles de madera,
a cualquier profundidad, incluso desentibado, medido sobre perfil.

DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

m3 Fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de 250 Kg. (M-250) de
cemento (CEMHIVA-P32,5) y arena de rio, colocado en galerias de
servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en general,
ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 25x12x7 cm).

CIENTO NOVENTAY UN EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS

m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-I32,5, incluso pafieado, acabado fratasado y medios
auxiliares para su aplicacién segun normativa vigente.

QUINCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS

ud Tapa de registro de fundicion ductil , clase D 400 para tréfico medio,
conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con blogueo
automatico, tapa articulada, junta antirruido para asiento estable de la
tapa, con dispositivo de acerrojado y antirrobo, enrasada con la
superficie, marcado con identificacion de Canal de Isabel Il Gestién y
servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacion),
incluso marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

ud Tapa de registro de fundicién ductil , clase D 400 para trafico intenso,
conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con blogqueo
automatico, tapa articulada, junta antirruido para asiento estable de la

tapa, con dispositivo de acerrojado, enrasada con la superficie, marcado

con identificacion de Canal de Isabel Il Gestidn y servicio
correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacion), incluso
marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS

43,22 Euros

10,61 Euros

17,74 Euros

191,29 Euros

15,78 Euros

217,52 Euros

327,90 Euros
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ud Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en
altura de mas de 7 cm, en calzada o acera, con fabrica de ladrillo u
hormigén tipo HVF20, incluso p. p. de excavacion, demolicion y
reposicion de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno,
recibido de cerco, totalmente terminado.

CIENTO SIETE EUROS CON DIEZ CENTIMOS

m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/l, consistencia
y tamarfio maximo de arido seguin proyecto, en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, efc.), colocado a cualquier
altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segin EHE vigente.

OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CENTIMOS

m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/lla, llb o H,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigén,
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

CIENTO DOS EUROS CON SESENTAY UN CENTIMOS

107,10 Euros

86,70 Euros

102,61 Euros

@ CIMICIon

kg Suministroy colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas 1,02 Euros
B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segln peso tedrico.
UN EUROS CON DOS CENTIMOS
m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) 23,00 Euros
con paneles metalicos o fendlicos, con calidad de acabado cara vista,
para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
VEINTITRES EUROS
m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado 90,14 Euros
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, &rido 40 mm y
consistencia plastica.
NOVENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS
m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo 14,90 Euros
hidraulico o similar) de firme con base de hormigén hidraulico o adoquin,
incluso retirada, medido sobre perfil.
CATORCE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1 3
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@ OIIECIan

m2 Riego de imprimacién, con emulsion asféltica catiénica de imprimacion 0,54 Euros
ECI, de capas granulares, con una dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido
y preparacion de la superficie.
CERO EUROS CON CINCUENTAY CUATRO CENTIMOS
t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con arido especial 47,31 Euros
para capa de rodadura, comprendiendo fabricacion, transporte,
extendido y compactacion, incluso betin y filler de aportacion.
CUARENTAY SIETE EUROS CON TREINTAY UN CENTIMOS
m2cnFresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o 0,46 Euros
levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.
CERO EUROS CON CUARENTAY SEIS CENTIMOS
m  Recorte de capa de aglomerado y sellado con betn asféltico. 4,26 Euros
CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS
m2 Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas. 0,25 Euros
CERO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS
m2 Levantado de solado de acera y base de hormigén por cualquier 4,94 Euros
procedimiento incluso levantado de base, medido sobre perfil.
CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15x15 20,48 Euros
cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
VEINTE EUROS CON CUARENTAY OCHO CENTIMOS
m2 Suministro y colocacién de loseta hidraulica de 20x20 cm, con botones 21,85 Euros
cilindricos, en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento
y enlechado de juntas.
VEINTIUN EUROS CON OCHENTAY CINCO CENTIMOS
m  Levantado, limpieza y recuperacién de bordillo granitico o similar sobre 2,77 Euros
base de hormigon, por cualquier procedimiento, incluso levantado de la
base y acopio, medido sobre perfil.
DOS EUROS CON SETENTAY SIETE CENTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1 4
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m  Suministro y colocacion de bordillo granitico recto, incluso mortero de
asiento y rejuntado, excavacién y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

m  Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén, recto o
curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacion
y hormigén de solera HV-20 y refuerzo.

CATORCE EUROS CON SETENTAY UN CENTIMOS

m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detencion, etc), con
pintura termopléstica en caliente, realmente pintado, incluso premarcaje.

ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

m  Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplastica
en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o amarilla, incluso
preparacion de la superficie y replanteo.

UN EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

m  Suministro e instalacién de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 80 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase 100 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel |l
Gestion vigentes, incluso parte proporcional de junta automética flexible,
medios auxiliares y pruebas.

VEINTICINCO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 100 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase 100 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
Gestién vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.

TREINTA EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS

m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 150 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase 64 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel I
Gestion vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.

CUARENTA EUROS CON DOCE CENTIMOS

23,98 Euros

14,71 Euros

11,80 Euros

1,18 Euros

25,18 Euros

30,23 Euros

40,12 Euros

@ OMICIoN
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ud

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 100 mm, con junta mecanica y
unién brida (PN 16 atm), de fundicién dictil, C 100, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestidn
vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segin
Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTAY SEIS CENTIMOS

ud

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 150 mm, con junta mecanica y
unién brida (PN 16 atm), de fundicién ductil, C 64, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segin
Norma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

ud

Manguito enchufe-enchufe, DN 100 mm, junta mecanica, de fundicion
ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocacién, medios auxiliares y
pruebas.

OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS

ud

Manguito enchufe-enchufe, DN 150 mm, junta mecanica, de fundicion
dictil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocacién, medios auxiliares y
pruebas.

CIENTO VEINTE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud

Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicién ductil, C 100,
DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel |l Gestidn vigentes, incluso
colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

NOVENTAY NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

ud

Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicién ductil, C 64,
DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO CUARENTAY SEIS EUROS CON SIETE CENTIMOS

64,46 Euros

90,96 Euros

81,91 Euros

120,89 Euros

99,18 Euros

146,07 Euros

@ DCian

CUADRO DE PRECIOS 1 6
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ud

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 80 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
seguin Norma ISO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTAY CINCO CENTIMOS

ud

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicion ductil, DN 100 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad y tomilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

ud -

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicion dactil, DN 150 mm,
angulo 1/4, 1/8,1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel | Gestion vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
seguin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS

ud

Derivacién en T, DN 100 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y
derivacion en brida (PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicion
ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel |l Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, brida segiin Norma ISO 7005, colocacion,
juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO CUATRO EUROS CON SETENTAY DOS CENTIMOS

ud

Derivacion en T, DN 150 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y
derivacion en brida (PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicion
duactil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, brida segun Norma ISO 7005, colocacion,
juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO CUARENTAY OCHO EUROS CON TREINTAY SIETE CENTIMOS

64,55 Euros

76,40 Euros

136,93 Euros

104,72 Euros

148,37 Euros

o

CUADRO DE PRECIOS 1 7
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049

ud

Derivacion en T, DN 100 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion
de DN seglin proyecto, de fundicién dtctil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida

segun Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIEN EUROS CON SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS

050

051

ud

Derivacién en T, DN 150 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacién
de DN segun proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestidn vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida

segln Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO SESENTAY OCHO EURQOS CON SETENTAY TRES CENTIMOS

ud

Carrete embridado DN 100 mm, brida PN 16 atm, de fundicion ductil,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
segun Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO CUARENTAY CUATRO EUROS CON SETENTAY TRES CENTIMOS

052

053

054

ud

Junta de desmontaje DN 100 mm, de fundicién ductil, formada por
brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y
anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacién, medios auxiliares
y pruebas.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTAY OCHO CENTIMOS

ud

Cono de reduccion con dos enchufes de junta mecanica, de diametro
mayor DN 150 mm, y didmetro menor segun proyecto, de fundicion
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y
pruebas.

CIENTO CUARENTA EUROS CON CINCUENTAY SEIS CENTIMOS

ud

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o seguin normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segin normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes para
vélvula de compuerta. Instalacién y pruebas.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTAY SIETE CENTIMOS

100,64 Euros

168,73 Euros

144,73 Euros

128,48 Euros

140,56 Euros

178,67 Euros

CUADRO DE PRECIOS 1 8
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ud

Vélvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segin normativa vigente, con union mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segun normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes para
valvula de compuerta. Instalacién y pruebas.

DOSCIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTAY SIETE CENTIMOS

ud

Suministro e instalacién de ventosa de doble cuerpo, trifuncional, de DN
80 mm, con un orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del
aire ocluido y capacidad de admisién de aire segun el PPTP, PN 10/16,
con unién mediante junta de brida, incluso fornilleria de acero inoxidable
y elastémeros de estanquidad, segiin Norma o Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il Gestién de elementos de Maniobra y
Control. Valvulas de Aeracion, con instalacion y pruebas.

NOVECIENTOS TREINTAY DOS EUROS CON SETENTAY TRES CENTIMOS

ud

Acometida completa de diametro 20 mm, sin instalacién de armario con
contador de 20 mm, segln Especificacion Técnica de Canal de Isabel |l
Gestién, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicién de
cualquier tipo de pavimento, excavacién, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la
reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido. Transporte,
instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestidn en sus almacenes, incluso a red interior existente.

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTAY SIETE CENTIMOS

ud

Acometida completa de diametro 30 mm, sin instalacién de armario con
contador de 30 mm, segun Especificacién Técnica de Canal de Isabel Il
Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicion de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido. Transporte,
instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel |l
Gestion en sus almacenes, incluso a red interior existente.

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTAY SEIS CENTIMOS

ud

Acometida completa de diametro 40 mm, sin instalacién de armario con
contador de 40 mm, segun Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il
Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicién de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido. Transporte,
instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel |l
Gestion en sus almacenes, incluso a red interior existente.

DOSCIENTOS NOVENTAY CUATRO EUROS CON CINCUENTAY SEIS

CENTIMOS

212,87 Euros

932,73 Euros

218,37 Euros

227,96 Euros

294,56 Euros

@ DINCION

CUADRO DE PRECIOS 1 g
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ud Obras complementarias de instalacion de armario A1, con conexion a la
instalacion interior, con suministro de armario con aislante térmico,
colocacion y totalmente terminado. Materiales suministrados por el
Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud Obras complementarias de instalacién de armario A2, con conexion a la
instalacion interior, con suministro de armario con aislante térmico,
colocacion y totalmente terminado. Materiales suministrados por el
Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTAY NUEVE CENTIMOS

ud Obras complementarias de instalacién de arqueta en acera, de
cualquier tamario con conexion a la instalacion interior, acabados y
totalmente terminada. Materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestién en sus almacenes.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS

ud Conexion a la red de agua de hidrante contra incendios, comprendiendo
la excavacion, carga, relleno, transporte a vertedero y canon de vertido
en conexion preparada a tal efecto, completamente instalado, excepto el
hidrante propiamente dicho.

DOSCIENTOS SESENTAY UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS

ud Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tuberia
de Canal de Isabel Il Gestion, de diametro menor o igual a 500 mm,
incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias.

CINCUENTAY UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

ud Localizacion del servicio afectado de agua potable DN<=500,
excavacion por medios manuales, limpieza, sefializacion y proteccion
del servicio afectado.

184,99 Euros

184,99 Euros

159,61 Euros

261,43 Euros

51,74 Euros

300,00 Euros

@ OMICION

TRESCIENTOS EUROS
m  Banda de sefializacion, segin normas o especificaciones técnicas del 0,24 Euros
Canal de Isabel Il Gestion vigentes.
CERO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS
ud Entrongue de acometida tubular a pozo de registro o colector existente, 74,76 Euros
incluso junta elastomérica de estanquidad.
SETENTAY CUATRO EUROS CON SETENTAY SEIS CENTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1 10
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068 ud Instalacion y retirada de contador para medicion del agua consumida en 100,00 Euros
cortes, limpieza y puesta en servicio de instalaciones.

CIEN EUROS

069 ud Baja o condena en tuberia general con tapon, incluyendo demolicion de 584,97 Euros
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno, compactado y
reposicion de pavimento en acera o calzada.

QUINIENTOS OCHENTAY CUATRO EUROS CON NOVENTAY SIETE

CENTIMOS

070 ud Partida alzada a justificar 23.000,00 Euros
VEINTITRES ML EUROS

071 ud Redaccién de documento con estructura de proyecto. 500,00 Euros

QUINIENTOS EUROS

ADEMAS DE LOS PRECIOS DEL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS, SERAN DE APLICACIQN
LOS COMPRENDIDOS EN EL VIGENTE CUADRO DE PRECIOS DEL CANAL DE ISABEL Il GESTION
APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIA EN ABRIL DE 2014. LAS BASES QUE SIRVEN PARA
LA CONFECCION DE NUEVOS PRECIOS SON LAS MISMAS QUE LAS DEL CUADRO DE PRECIOS
APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIADEL CANAL DE ISABEL Il GESTION EN ABRIL DE
2.014.

Madrid, junio de 2.016

El Autor del\Pro to

Fdo. Gonzalo de Assas Garcia
Fdo. Nicolas Gistau Gistau

Jefe de Area de Construccion de

Redes de Abastecimiento :

@ P CUADRO DE PRECIOS 1 11
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C l \/ CR-015-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA
a n a AVENIDA DEL ROSAL Y OTRAS EN EL T.M. DE NAVACERRADA
de Isabel Il gestion

IV.2.- Cuadros de Precios
IV.2.2.- CUADRO DE PRECIOS N°2
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I \:9 CR-015-16-CS Proyecto de Renovacion de
Ca nal 4 Red en la Avenida del Rosal yofras
de Isabel Il gestion en el TM. de Navacerrada

CUADRO DE PRECIOS N° 2
(DESCOMPUESTOS)

Detalle de los precios del cuadro 2

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en el cuadro numero uno con la rebaja que resulte de la subasta son
los que sirven de base al contrato, y, conforme a lo previsto en el art 43 de las condiciones generales,
el contratista no podra reclamar que se introduzca modificacion alguna en ellos bajo ningln pretexto de
error u omision, en estos detalles. Los precios del presente cuadro se aplican Unica y exclusivamente en
los casos que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisién u ofra causa no lleguen a
completarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoracion de cada unidad de obra
fraccionada en otra forma que la establecida en ese cuadro.

001 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de
la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre
perfil sin incluir el canon de vertedero.

Mano de obra. 0,0704
MaguINaria.......ooveveermereneececias . 14,7869
14,8600
6,00%  Costes indirectos......ccouvmvuinnn 0,8916
REAONTE0 scsivscssisssimiviiminssissssissnsasianaasss -0,0016
TOTAL PARTIDA.......omommnreessaesssssesersssanas 15,75
002 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes
de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.
MAEEMHAIBS ...veeeemeeeeieieree s s 8,0100
Suma 8,0100
6,00%  Costes indirectos.......oeererrerinne 0,4806
REHONTBE s ssmsmsmsmmes v esssamssmemmespmmpammmenns -0,0006
TOTAL PARTIDA.....coomrsrsemsmsssenesseenss 8,49
003 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de
la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre
perfil sin incluir el canon de vertedero.
Mano de obra.............ciiinnnnneeees 0,0704
Magquiiaiia o cnmsmmammnanim 14,7869
Suma 14,8600
6,00% Costes indirectos itk 0,8916
Redondeo......cccceeee i -0,0016
TOTAL PARTIDA ....cooouteemneeenmsassrenssssenas 15,75
004 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes
de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.
MEtEHAlEE oo s sivmmiosssssssssssnns 8,0100
Suma 8,0100
6,00% Costes indirectos.......ccoureerinnen 0,4806
ReBONHE0 i viciiaiimimsiiimsimisiairisssiombis -0,0006
TOTAL PARTIDA......cccivumamsarmmensssssessssnsans 8,49

@ CUADRO DE PRECIOS 2 1
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C I \:"y CR-015-16-CS Proyecto de Renovacion de
ana Red en la Avenida del Rosal yotras

de Isabel | gestion

en el T.M. de Navacerrada

005 ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas en
materia de seguridad y salud, segin presupuesto del estudio de
seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.
TOTAL PARTIDA iivssissvssinssisissnssisssssnis 25.404,66
006 m3 Excavacion en zanja, por medios manuales, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido
sobre perfil.
Mano de obra.....cceeiviniiiesiissssssnenneens 30,9100
Suma 30,9100
6,00%  Costes indirectos....cccooeereinrnas 1,8546
REAONABO st st -0,0046
TOTAL PARTIDA 32,76
007 m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno duro (suelo con
golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.
Manio dB OB «.cervssammsitassississmmiirssns 1,9670
MEGUINATA ...ceccrmsereerermeeeeeernereeeas 12,6110
Suma 14,5800
6,00%  Costes indirectos.........ccceeeeeee. 0,8748
REDMIO0 .ok -0,0048
TOTAL PARTIDA.....coveceerneenessssssssssssenss 15,45
008 m3 Excavacién en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
Mano de Obra......cooeeeeeeeeee e 0,2459
Magquinaria 40,5219
40,7700
6,00% Costes indirectos.....ccccvveevvrnneee. 2,4462
Redondeo.......ouaanasmmmn i 0,0038
TOTAL PARTIDA cousisassiscnmisssansisssssainns 43,22
009 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafo maximo 30 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.
TOTAL PARTIDA.......oovemmusererremsaereresseenas 10,61
010 m2 Entibacién cuajada en zanjas, pozos o zapatas, con paneles de madera,
a cualquier profundidad, incluso desentibado, medido sobre perfil.
ManiGide ObrR .o ccmuomsmsmssmmmsmissonsssssannss 14,0376
MALEMAIES ...vieeeeerr i 2,7069
Suma 16,7400
6,00% Costes indirectos..... 1,0044
RedondEt. ommummanimnmssmimmisstms s -0,0044
TOTAL PARTIDA 17,74
CUADRO DE PRECIOS 2 2

@ omIcron



I \:"”y CR-015-16-CS Proyecto de Renovacion de
(]:a rgai e~ Red en la Avenida del Rosal yotras
de Isabel Il gestion en el TM. de Navacerrada

011 m3 Fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de 250 Kg. (M-250) de
cemento (CEMHIVA-P32,5) y arena de rio, colocado en galerias de
servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en general,
ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 25x12x7 cm).

Mano de obra..... 96,5350
Materiales .....coovmrmerereeeecc s 83,9239
Suma 180,4600
6,00% Costes indirectos.......courninnn 10,8276
(=7 Tala': o[ o SO 0,0024
TOTAL PARTIDA........cooovesmmsmrsssssassssscessas 191,29
012 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-/32,5, incluso pafieado, acabado fratasado y medios
auxiliares para su aplicacion segun normativa vigente.
Mano de Obra.....ccuveerereeenrsensesisssananns 13,6660
Materiales ... 1,2211
Suma 14,8900
6,00% Costes indirectos 0,8934
Redonded. it s -0,0034
TOTAL PARTIDA......oooommmrmmsessssssssssssecesnas 15,78
013 ud Tapa de registro de fundicion ductil , clase D 400 para trafico medio,
conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo
automatico, tapa articulada, junta antirruido para asiento estable de la
tapa, con dispositivo de acerrojado y antirrobo, enrasada con la
superficie, marcado con identificacion de Canal de Isabel Il Gestion y
servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacion),
incluso marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.
MO s vicmisnrsirssrssesonsssrmmasesrisssmornssnss 205,2100
Suma 205,2100
6,00% Costes indirectos.....cccoeeveeiinnn 12,3126
T 51111 [ O -0,0026
TOTAL PARTIDA . 217,52
014 ud Tapa de registro de fundicion ductil , clase D 400 para tréfico intenso,
conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo
automatico, tapa articulada, junta antirruido para asiento estable de la
tapa, con dispositivo de acerrojado, enrasada con la superficie, marcado
con identificacion de Canal de Isabel Il Gestion y servicio
correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacién), incluso
marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.
Mano de obra 7,3700
7 R 301,9700
Suma 309,3400
6,00%  Costes indirectos.......ccouennnn. 18,5604
REAONARO ... eeeeevrvvvvosss s seesssssssssssssr -0,0004
TOTAL PRI is500e onviisicisusssiiss 327,90

@ CUADRO DE PRECIOS 2 3
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Canal—-/

de Isabel Il gestion

CR-015-16-CS Proyecto de Renovacién de

Red en la Avenida del Rosal yotras
en el T.M. de Navacerrada

015 ud Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en
altura de méas de 7 cm, en calzada o acera, con fabrica de ladrillo u
hormigén tipo HM-20, incluso p. p. de excavacion, demolicién y
reposicion de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno,
recibido de cerco, totalmente terminado.
Materiales .. ..usmiessnmissiimessesesmsererss 101,0400
Suma 101,0400
6,00%  Costes indirectos............cc..o.... 6,0624
REdONAED: ..coonmnnammsmsasimsssms -0,0024
TOTAL PARTIDA......cooeeeessesssssererssasens 107,10
016 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/l, consistencia
y tamafio maximo de arido segln proyecto, en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier
altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segtin EHE vigente.
Mano de obra. 15,9729
Magquinaria..... 5,2712
Materiales .......coooveiiiiiis 60,5455
Suma 81,7900
6,00% Costes indirectos......ccceeiinane, 4,9074
Redondeo......ccceeecreccecicssininenanaas 0,0026
TOTAL PARTIDA......oovuummmmemrmrsmssseeessnenas 86,70
017 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/lla, b o H,
consistencia y tamafio maximo de arido segln proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigon,
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Mano de obra..........coeeeeceeececeeine 13,7988
Maguiiaria: ccoesmssammmmming. 15,9514
Matériales ....mnmnisniniins 67,0505
Suma 96,8000
6,00% Costes indirectos............ccoeeeee. ' 5,8080
Bedonden coanvanrnannmanniss: 0,0020
TOTAL PARTIDA......oocccnsmmmeermemsssrnrecseesnn 102,61
018 kg Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas
B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segln peso tedrico.
Mano de obra.... 0,2958
Magquinaria........ 0,0057
Materiales ......covveeeeeeeeeciciecie e 0,6628
Suma 0,9600
6,00%  Costes indirectos..........cccooeurinns 0,0576
Redonden.........coooviivvieneiininecee e 0,0024
TOTAL PARTIDA. 1,02
CUADRO DE PRECIOS 2
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\:‘y CR-015-16-CS Proyecto de Renovacion de
Canal

A Red en la Avenida del Rosal yotras
de Isabel Il gestion en el TM. de Navacerrada

019 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metalicos o fendlicos, con calidad de acabado cara vista,
para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Mano de obra.......ccccveeeeeeieiiececee 16,1136
Maquinaria 1,2956
Materiales .......ccoooieeneici 4,2910
Suma 21,7000
6,004  Costes indirectos.......cceverinenas 1,3020
Redondeo......ccocevvvnininniiniiinniseseenns -0,0020
TOTAL PARTIDA........ooncemmseemssssssssserraens 23,00
020 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HW-20, arido 40 mm y
consistencia plastica.
Mg de obfas o muresennnannanas 3,0680
MAtERAlBE oo s 81,9690
Suma 85,0400
6,00% Costes indirectos.....ocuiemiinien 5,1024
Redonden....cocuumiamimsmaaiiis -0,0024
TOTAL PARTIDA 20,14
021 m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo
hidraulico o similar) de firme con base de hormigén hidraulico o adoguin,
incluso retirada, medido sobre perfil.
MBNO e ODFS. i iveismiiiorssssssrssnsnissnssansnsssin 2,8885
MEAGUINAFTR . ..eceereerereeeireece s isbsssbssiaans 11,1710
Suma 14,0600
6,00% Costes indirectos......ccevvveene. 0,8436
REAONHE0 sttt -0,0036
TOTAL PARTIDA.....cooummernrermmesasrmcencssaesss 14,90
022 m2 Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica cationica de imprimacion
ECI, de capas granulares, con una dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido
y preparacion de la superficie.
Mano de 0bra.........ocovvieenmscrcecieeseeeenneaens 0,0562
Maguinara: coacsns s 0,1565
MEtErEAlES oo sniminsosmeiviosiinsssss 0,3000
0,5100
6,00% Costes indirectos. 0,0306
REHONAE0 s s TR -0,0008
TOTAL PARTIDA.......cocvurersemsmmeessrnseesees 0,54

@ CUADROQ DE PRECIOS 2 5
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\fy CR-015-16-CS Proyecto de Renovacion de
Canal

bel iz Red en la Avenida del Rosal yotras
de Isabel Il gestlon en el T.M. de Navacerrada

023 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con arido especial
para capa de rodadura, comprendiendo fabricacion, transporte,
extendido y compactacion, incluso betan y filler de aportacion.

Mahio e OB almasnsnminssissivisgs 1,1852
MagUINAria.......ccnrieniirmsnssssemeenenes 16,2154
Materiales .....ccoeoeeeieiieeeiee e 27,2274

Suma 44,6300
6,00%  Costes indirectos.........ccuurnrrenn, 2,6778

Redondeo.......ccccvvveiieeiveieceee e 0,0022

TOTAL PARTIDA .....oouuemmmmmmmrensssserssssnnes 47,31
024 m2cnfresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o
levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.
Mano de Obra........occceeeniincec e 0,0562
MIBGUINATTEL s cosvmsimimssismsnssicesisssassuarasanisrons 0,3700
Suma 0,4300
6,004  Costes indirectos......ccooueeeiinnns 0,0258
Redondeo ..ot 0,0042
TOTAL PARTIDA.....coomneeeneseesssaserersasens 0,46
025 m  Recorte de capa de aglomerado y sellado con betin asfaltico.
Mano de obra.....c..coovvvnmeenrcecnene e 3,1266
[17=To P11 F=1 s - DRSSPSR 0,5550

Materigles .......cccriiiiiimmnmsmmamsnissenssenanesnes 0,3370

4,0200
6,00% Costes indirectos.............. 0,2412
RBAORBY vvesmsnnvsnnsmsmssi -0,0012

TOTAL PARTIDA..........ccisnmmmmssnsssasniniinin 4,26

026 m2 Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.

Mano de obra.........ccoceciiiiniiiieneennns 0,1827
MaguiRaria....c.cuiianasiass 0,0531
Suma 0,2400
6,004  Costes indirectos........coovriene 0,0144

Redoidan, . aaammmsns s s aaseds -0,0044

TOTAL PARTIDA.......cooormreremssessssssssssassnns 0,25
027 m2 Levantado de solado de acera y base de hormigén por cualquier
procedimiento incluso levantado de base, medido sobre perfil.
MaNO & ODPALccivaimsvisisissmssivssamsasiomssminis 1,5614
MAQUINANIA...ceo e esanes 3,0996
Suma 4,6600
6,00% Costes indirectos.........coeceeneeees 0,2796

REHONIED . cvssmasmreissevmimems romsivisisssmimmsses 0,0004

TOTAL PARTIDA........ccooociiininnnsnnnninnnes 4,94

@ CUADRO DE PRECIOS 2 6
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C I \:‘y CR-015-16-CS Proyecto de Renovacion de
d a nal i Red en la Avenida del Rosal y otras
e Isabel Il gestton en el T.M. de Navacerrada

028 m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15x15
cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Mano de obra...........osinnnniinie s 4,4370
Materiales .........cccuuen. 14,8879
Suma 19,3200
6,00% Costes indirectos.....ccoveeeeveenee 1,1592
Redondeo 0,0008
TOTAL PARTIDA......ccoommerneee. 20,48
029 m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de 20x20 cm, con botones
cilindricos, en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento
y enlechado de juntas.
Mano de obra..........cocevieiiimiec s 44370
NEIEHAIES ccnasisninisissmmmssissiniassinsions 16,1779
Suma 20,6100
6,00% Costes indirectos.......ccccceviveeee. 1,2366
RIS 55sviscsemssasaesiceosusssissssaansassas 0,0034
TOTAL PARTIDA . . 21,85
030 m  Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico o similar sobre
base de hormigdn, por cualquier procedimiento, incluso levantado de la
base y acopio, medido sobre perfil.
Mano de obra........c..omns. 1,9692
MAQUINANTE .. veeeemeenmreceeee e isissssssnssssssesseas 0,6408
Suma 2,6100
6,00%  Costes indirectos......ooeurecncn 0,1566
RedondBo...immsisimssmmmsiminei s 0,0034
TOTAL PARTIDA......cvmmmrrmmsessececesssssssns 2,77
031 m  Suministro y colocacion de bordillo granitico recto, incluso mortero de
asiento y rejuntado, excavacion y hormigon de solera HW-20 y refuerzo.
MBS da obra s snnnnainnnnamsansy 2,9580
MAqUINATIA......cccoeimirenirer e 1,7528
MBLETIAIES ... vveveessseeenesssssesseessmarnecseseseens 17,9074
Suma 22,6200
6,00% Costes indirectos......ccuunmnvieee 1,3672
REAOAABG ocvvmmmisnnamnmmamntnamsss 0,0028
TOTAL PARTIDA......oooeeereessassssessesssssannes 23,98
032 m  Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigén, recto o
curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacién
y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.
Mano de obra.... e 2,9580
Maguinaria.........c i 1,5024
Materiales ....nnimnminmiainiesoress 9,4196
Suma 13,8800
6,00% Costes indirectos.........ouueiinns 0,8328
Redondeo...iammasunimaminiiosmsas -0,0028
TOTAL PARTIDA 14,71

@ CUADRO DE PRECIOS 2 7
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033 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detencién, etc), con
pintura termoplastica en caliente, realmente pintado, incluso premarcaje.
Mans deBbra cxmanssmsmmismse 4,4370
1,52 Ta [E1a - o TR 2,7348
Materiales ......ovounmerreemrrnnnnse s 3,9600
Suma 11,1300
6,00% Costes indirectos... 0,6678
7Tl g1 [T N 0,0022
TOTAL PARTIDA 11,80
034 Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplastica
en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o amarilla, incluso
preparacién de la superficie y replanteo.
Mano de Obra.........ccovrvvrvrmeeienisesisenaeacas 0,4437
MadilaaL: s s 0,2735
Materiales .........ccoccoeermecnccianienes 0,3960
Suma 1,1100
6,00% Costes indirectos.........c.ccceeeene. 0,0666
Redondeo ... 0,0034
TOTAL PARTIDA 1,18
035 Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 80 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o segin normativa vigente, Clase 100 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel I
Gestién vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.
MaNo de Obra......c.oeerecereeee e 5,8780
T o 17,8700
Suma 23,7500
6,00%  Costes indirectos......c.ovovceeennes 1,4250
Redondeo........ccovvenireeccn e 0,0050
TOTAL PARTIDA......cooommrereemsemmseseeerssss 25,18
036 Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 100 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase 100 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
Gestion vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.
Manoide Bbre s ansssastnandiuding 6,4658
MALETIAIES .ovvvereeerrirree e 22,0500
Suma 28,5200
6,00% Costes indirectos..........cc.oois 1,7112
Redohden. ... ummnianiineminimsiosin -0,0012
TOTAL PARTIDA.....cooenrseermrsssmserssssenns 30,23
CUADRO DE PRECIOS 2
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037

038

039

040

m

ud

ud

ud

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 150 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o segtin normativa vigente, Clase 64 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
Gesti6n vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.

Mano de obEa..coisinmnaisisrissiiins 7,3475
MBEEIIAIES ... oooeeeeeeesreer e eesessanene 30,5000
Suma 37,8500
6,00% Costes indirectos.........ccccein 2,2710
REUONAD0 sms it assmas -0,0010
TOTAL PARTIDA. 40,12
Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 100 mm, con junta mecanica y
unién brida (PN 16 atm), de fundicion dactil, C 100, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segun
Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.
Mano de obra.....ccoeoee e 3,6738
MBEEFIAIES c..veveeervnereremeeeecreecrirasevaenmecassias 57,1400
Suma 60,8100
6,00% Costes indirectos.........ocoveeeeuenne 3,6486
REAONARO ...eereereerreessesesseseseesssssinees 0,0014
TOTAL PARTIDA......covmissemmmnssmsssssasissinns 64,46
Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 150 mm, con junta mecanica y
unién brida (PN 16 atm), de fundicién ductil, C 64, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segun
Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.
ManNo de ObBFal ..o iisiiismssiaisisssivisissmnss 4,2616
MALEITAIES ... eeeeeeeeeeeere e eesesssessssssoneneee 81,5500
Suma 85,8100
6,00% Costes indirectos.......oeeeeeenenns 5,1486
(=T [0 416 [= o F PSRN 0,0014
TOTAL PARTIDA. 90,96
Manguito enchufe-enchufe, DN 100 mm, junta mecanica, de fundicion
ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocacion, medios auxiliares y
pruebas.
Maho de ObFa ...comnnanasiamasaess 2,531
MESTIAIES covisivnmimnmsannmnssasieviives 74,7380
Suma 77,2700
6,00% Costes indirectos 4,6362
REAONBO 1 veeeeeeeeee v eesiaasensns 0,0038
TOTAL PARTIDA.....coomsssrumeereeseceseesesseses 81,91
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041 ud Manguito enchufe-enchufe, DN 150 mm, junta mecanica, de fundicién
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtn
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocacion, medios auxiliares y
pruebas.
MaNo de Obra. .ot sesasenns 2,6845
MERETIAES it iisasimmtitze 111,3650
Suma 114,0500
6,00% Costes indirectos.......ooeeveeeeeeee 6,8430
Redondeo -0,0030
TOTAL PARTIDA......crvucrmmaeecremmassessessisas 120,89
042 ud Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicién ductil, C 100,
DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestidn vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.
721 (o B[00 o) - AR 10,3530
Materiales 83,2200
93,5700
6,00% Costes indirectos......ccceceeeenne 5,6142
(2770 0 5T - [0 SRR -0,0042
TOTAL PARTIDA......o.vommmsusreeresssesaesssnesnas 99,18
043 ud Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicién ductil, C 64,
DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel |l Gestidn vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.
Mano dé obraL..cuimisimsisssiinsias 13,3110
Materiales ................. 124,4900
Suma 137,8000
6,00% Costes indirectos.......cccoceevceenn. 8,2680
Redofdes w: cui i it 0,0020
TOTAL PARTIDA.......oomnessmnssssmesessssenns 146,07
044 ud Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicion ductil, DN 80 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
segln Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.
Mano de obra..... 8,8740
Materiales. ... 52,0290
Suma 60,9000
6,00% Costes indirectos.........cocvveeennenes 3,6540
Redonden.......aniiniamnmnaisnsig -0,0040
TOTAL PARTIDA......coeeemmmssrereeesscrsecssssesss 64,55
CUADRO DE PRECIOS 2 10
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045 ud Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundiciéon ductil, DN 100 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin
Normas Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma ISO
7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano dé obra.: .ai i 10,3530
MatHales . asvmesarsmamismimsssssemisses 61,7300
Suma 72,0800
6,00% Costes indirectos.....c.ccoeevinneee. 4,3248
Redondén..qaiamimiessmnuisamesas -0,0048
TOTAL PARTIDA......cccorssnmemmmnnassrnansasaesen 76,40
046 ud Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién dactil, DN 150 mm,

angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado seguin
Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
segun Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Manode obra........cccoeeeeeeeee s 13,3110
Materiales .......coceereereeiee s 115,8690
Suma 129,1800
6,00% Costes indirectos......oceeeenneens 7,7508
Redondeo.....cccccuviviniiieenrenceeccvecsecce -0,0008
TOTAL PARTIDA..........ccccmmmnnsnsinsaanees 136,93
047 ud Derivacién en T, DN 100 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y

derivacién en brida (PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicién
ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, brida segin Norma ISO 7005, colocacion,
juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra.......ieeee e 10,3530

Materiales ...ommsmmisspscnrinssnsiscassmivsesiass 88,4400

Suma 98,7900

6,00% Costes indirectos.........ceceeienne 5,9274

Redondeo........cccuviiimmimmeeesnnennniinees 0,0026
TOTAL PARTIDA . 104,72

@ CUADRO DE PRECIOS 2 11
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048 ud Derivacion en T, DN 150 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y
derivacion en brida (PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicién
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtn
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, brida segin Norma ISO 7005, colocacion,
juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra..........ccoocoininne 13,3110
Materiales wi. i 126,6600
Suma 139,9700
6,00% Costes indirectos...........ccccen 8,3982
Redondeo:musmnnnmeingra 0,0018
TOTAL PARTIDA........coiiiimmanininsinn 148,37
049 ud Derivacion en T, DN 100 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion

de DN segun proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida
segun Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

MENO deiOBIg. i nsissarmiermrasuassssenzasesessenss 10,3530
Materiales .......ooeeveieirieccceie 84,5900
Suma 94,9400
6,00%  Costes indirectos..................... 5,6964
RedOnden .o msnssnssmsmssresmspissasonsns 0,0036
TOTAL PARTIDA. a 100,64
050 ud Derivaciéon en T, DN 150 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion

de DN segun proyecto, de fundicion ddctil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel |l Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida
segun Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Nanio e obrb. oo 13,3110

Materiales .. cicommsnamsmsmsamsssisisssaransasrasason 145,8700

Suma 159,1800

6,00% Costes indirectos.....cocvumieiinnnns 9,5508

Redondeo -0,0008
TOTAL PARTIDA . 168,73

@ CUADRO DE PRECIOS 2 12
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051 ud Carrete embridado DN 100 mm, brida PN 16 atm, de fundicion ductil,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
seguin Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra 3,5496
Materiales 132,9900
136,5400
6,00% Costes indirectos.......ccvieseenen. 8,1924
REAONABO ..vervrevssvesnssesssisasesesesssssseseseees -0,0024
TOTAL PARTIDA. ..coovumerssmreerermasemseessssssns 144,73
052 ud Junta de desmontaje DN 100 mm, de fundicion ductil, formada por
brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de aceroy
anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios auxiliares
y pruebas.
Mano de Obra.....c.ov i eeeeeierrcececnnsnsssiaans 8,8740
MALEHAIES .. v cvimssesionssismsnsssassainsasssssainninnss 112,3340
Suma 121,2100
6,00% Costes indirectos.......ccceeeeeeee 7.2726
RIS fcacessiren oo nteeens -0,0026
TOTAL PARTIDA...c.covvueerseresenesssrsseesssssons 128,48
053 ud Cono de reduccidon con dos enchufes de junta mecénica, de diametro
mayor DN 150 mm, y diametro menor segln proyecto, de fundicién
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacidn, juntas, medios auxiliares y
pruebas.
Mano de obra...........cooveiiiici e 13,3110
Materiales qiiniqimmiin soismssimseaismoni 119,2920
Suma 132,6000
6,00% Costes indirectos.. 7,9560
Redond@0.........eeeeeeceeeeeeeeee e eereeeeene e snnns 0,0040
TOTAL PARTIDA i " 140,56
054 ud Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segun normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes para
valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.
7= TeToRs - o o] - SN SN P S 15,3400
MaLErIaIES .....eeecvererirrirrre e 153,2200
Suma 168,5600
6,00% Costes indirectos.......ccceeeeviinns 10,1136
{57=Ta o) {a [T RS W -0,0036
TOTAL PARTIDA 178,67
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055 ud Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o seguin normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segin normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes para
valvula de compuerta. Instalacién y pruebas.

Mano de obra........oceeveeeeeeeciiii e 15,3400
Materiales .....ccceveeeeieceecee e 185,4800

Suma 200,8200
6,00% Costes indirectos.........ccceceeeeens 12,0492
REAONHES .ccoismsmmmmmnsmisssas 0,0008

TOTAL PARTIDA.....ccoveerererrnnrnssssinnsnaens 212,87

056 ud Suministro e instalacién de ventosa de doble cuerpo, trifuncional, de DN
80 mm, con un orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del
aire ocluido y capacidad de admision de aire segun el PPTP, PN 10/16,
con unién mediante junta de brida, incluso tornillerfa de acero inoxidable
y elastomeros de estanquidad, segin Norma o Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il Gestion de elementos de Maniobra y
Control. Valvulas de Aeracion, con instalacion y pruebas.

Mano de obra. 26,9010
Materiales covmmnmnnmanisim s 853,0300

Suma 879,9300
6,00% Costes indirectos........cccoeeeeeenn. 52,7958
Redondeo.......ceeevveeiieeeeeee i 0,0042

TOTAL PARTIDA........ccovmrmrvmsnssnssensnnnnncs 932,73

057 ud Acometida completa de diametro 20 mm, sin instalacion de armario con
contador de 20 mm, segun Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il
Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicion de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido. Transporte,
instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestién en sus almacenes, incluso a red interior existente.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA..........coivemnmmmmvansennsnnnaens 218,37

058 ud Acometida completa de diametro 30 mm, sin instalacién de armario con
contador de 30 mm, segun Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il
Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicién de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido. Transporte,
instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestidn en sus almacenes, incluso a red interior existente.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA........ccoosvmrsmmnensnsnsisininns 227,96
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059 ud Acometida completa de diametro 40 mm, sin instalacion de armario con
contador de 40 mm, segun Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il
Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicion de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido.Transporte,
instalacién y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel |l
Gestidn en sus almacenes, incluso a red interior existente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..commuumsrrseemsrmeemseetsessstens 294,56
060 ud Obras complementarias de instalacion de armario A1, con conexion a la
instalacion interior, con suministro de armario con aislante térmico,
colocacién y totalmente terminado. Materiales suministrados por el
Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.
1Y/ TgTo R e (=301 o) - O PO P ST 174,5200
Suma 174,5200
6,00%  Costes indirectos.........coevene. 10,4712
Redondeo -0,0012
TOTAL PARTIDA  ccouiisicssiumiisn 184,99
061 ud Obras complementarias de instalacion de armario A2, con conexion a la
instalacién interior, con suministro de armario con aislante térmico,
colocacion y totalmente terminado. Materiales suministrados por el
Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.
Mana de Obra.....coveeeceriresaesrereonreeeeens 174,5200
Suma 174,5200
6,00% Costes indirectos........ccoccvnnneen 10,4712
(27270 (0] T [ [0 P P A SR -0,0012
TOTAL PARTIDA.......oeoeeeeersnersresons 184,99
062 ud Obras complementarias de instalacién de arqueta en acera, de
cualquier tamafio con conexion a la instalacion interior, acabados y
totalmente terminada. Materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestion en sus almacenes.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....c.cccueererens 159,61
063 ud Conexién a la red de agua de hidrante contra incendios, comprendiendo
la excavacion, carga, relleno, transporte a vertedero y canon de vertido
en conexion preparada a tal efecto, completamente instalado, excepto el
hidrante propiamente dicho.
NEEFIAIES e 246,6300
Suma 246,6300
6,00%  Costes indirectos......cuvviiiiinns 14,7978
Redonden.. .. o vmiiasiai 0,0022
TOTAL PARTIDA......evreeveeeemeesisseasssessseses 261,43
CUADRO DE PRECIOS 2 15
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064 ud Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en fuberia
de Canal de Isabel Il Gestion, de diametro menor o igual a 500 mm,
incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias.

Mano de obra.........icsusessssisisissessivavivess 48,8070
Suma 48,8100
6,00%  Costes indirectos 2,9286
Redondeo......ccocevrvenen. 0,0014
TOTAL PARTIDA - 51,74
065 ud Localizacion del servicio afectado de agua potable DN<=500,
excavacion por medios manuales, limpieza, sefializacion y proteccion
del servicio afectado.
Mano de obra. 186,0000
Maquinaria..... 2,7750
Materiales . ..o mmsrmsmsrssrmmsm sy 94,2400
Suma 283,0200
6,00% Costes indirectos......ccooeeeeveeen. 16,9812
RAHOAHSD . ccvsnumssinsmnsisnssrerssimas -0,0012
TOTAL PARTIDA.......coomneerusensesssssasesssannns 300,00
066 m  Banda de sefializacion, seglin normas o especificaciones técnicas del
Canal de Isabel Il Gestién vigentes.
Mano de Obra. ... 0,0422
Materiales 0,1900
0,2300
6,00% Costes indirectos....ccoeeeeiveeennnee. 0,0138
Redondeo -0,0038
TOTAL PARTIDA.. 0,24
067 ud Entrongque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente,
incluso junta elastomérica de estanquidad.
Mano de obra. 19,1165
Materiales 51,4100
70,5300
6,00%  Costes indirectos........oovuenenenen. 4,2318
REHONACO cosissscinsvimismsisssmsonssnasnsosssnssniviss -0,0018
TOTAL PARTIDA......oouceseeeeersssserecrrsssenss 74,76
068 ud Instalacién y retirada de contador para medicion del agua consumida en
cortes, limpieza y puesta en servicio de instalaciones.
Manode obra..........coocoooeiiiiiieecei 4,2210
MateriBles. ...connununsammmnsoria 90,1200
Suma 94,3400
6,00% Costes indirectos........coveeeevinns 5,6604
Redondeocuasmaaninmmiimsesiis, -0,0004
TOTAL PARTIDA iccsonns nctizsnsinisiatnanins 100,00
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069 ud Baja o condena en tuberia general con tapdn, incluyendo demolicion de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno, compactado y
reposicién de pavimento en acera o calzada.

Mano de obra.......cou s, 189,0850
Materiales .....ciinninnnnmanig 362,7750
Suma 551,8600
6,00% Costes indirectos.........ccevveene. 33,1116
Redonde0 .....covveieiiiiiii e -0,0016
TOTAL PARTIDA....ccrsersssranreessaseeemmessssseens 584,97
070 ud Partida alzada a justificar
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA . . 23.000,00
071 ud Redaccion de documento con estructura de proyecto.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.........ccimmminnensinsinnnans 500,00

ADEMAS DE LOS PRECIOS DEL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS, SERAN DE APLICACION LOS
COMPRENDIDOS EN EL VIGENTE CUADRO DE PRECIOS DEL CANAL DE ISABEL I GESTION
APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIA EN ABRIL DE 2014.LAS BASES QUE SIRVEN PARA LA
CONFECCION DE NUEVOS PRECIOS SON LAS MISMAS QUE LAS DEL CUADRO DE PRECIOS
APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIADEL CANAL DE ISABEL Il GESTION EN ABRIL DE 2014

Madrid, junio de 2.016

El Director dgl|Proyecto:
El Autor del Proyecto : '

Fdo. Nicolas Gistau Gistau

Fdo. Gonzalo de’Assas Garcia

Jefe de Area de Construccién de

Redes de Abastecimiento :

oreno Huerta
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PRESUPUESTOS GENERALES

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

277,517 m3 Excavacion en zanja, por medios manuales, en terreno medio (suelo con golpeo en el
ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.,
a 32,76 Euros 9.091,46 Euros
971,316 m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el
ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.,
a 15,45 Euros 15.006,83 Euros
1526,355 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta (comprension
simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.,
a 43,22 Euros 65.969,06 Euros
2582224 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm, procedentes de
préstamos, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 95%
P.N., medido sobre perfil.,
a 10,61 Euros 27.397,40 Euros
235,102 m2 Entibacion cuajada en zanjas, pozos o zapatas, con paneles de madera, a cualquier
profundidad, incluso desentibado, medido sobre perfil.,
a 17,74 Euros 4.170,71 Euros
TOTAL CAPITULO 121.635,46 Euros
PRESUPUESTO GENERAL 1
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60,489 m3
221,760 m2
28,000 ud
5,000 ud
4,000 ud
13,959 m3
52,540 m3
3.527,923 kg
236,025 m?2

CAPITULO 2 OBRA DE FABRICA

Fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de 250 Kg. (M-250) de cemento
(CEM-IIA-P32,5) y arena de rio, colocado en galerias de servicio, colectores y pozos de
saneamiento o arquetas en general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos
de 25x12x7 cm).,

a 191,29 Euros 11.570,94 Euros

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento
CEM-V/32,5, incluso pafieado, acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicacion
segun normativa vigente.,

a 15,78 Euros 3.499,37 Euros

Tapa de registro de fundicién ductil , clase D 400 para frafico medio, conforme a norma
UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con blogueo automatico, tapa articulada, junta antirruido
para asiento estable de la tapa, con dispositivo de acerrojado y antirrobo, enrasada con la
superficie, marcado con identificacién de Canal de Isabel Il Gestion y servicio
correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacién), incluso marco y anclaje,
colocada en obra, totalmente instalada.

a 217,52 Euros 6.090,56 Euros

Tapa de registro de fundicion ductil , clase D 400 para trafico intenso, conforme a norma
UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo automatico, tapa articulada, junta antirruido
para asiento estable de la tapa, con dispositivo de acerrojado, enrasada con la superficie,
marcado con identificacion de Canal de Isabel Il Gestion y servicio correspondiente
(Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacion), incluso marco y anclaje, colocada en obra,
totalmente instalada.

a 327,90 Euros 1.639,50 Euros

Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en altura de mas de 7
cm, en calzada o acera, con fabrica de ladrillo u hormigon tipo HM-20, incluso p. p. de
excavacion, demolicion y reposicién de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado,
relleno, recibido de cerco, totalmente terminado.,

a 107,10 Euros 428,40 Euros

Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/l, consistencia y tamario
maximo de arido seglin proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones,
soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado.
Segun EHE vigente.,

a 86,70 Euros 1.210,25 Euros

Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-25/lla, llb o H, consistencia y
tamario maximo de arido segun proyecto, en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de
hormigon, compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.,

a 102,61 Euros 5.391,13 Euros
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso
cortado, doblado y recortes, segtin peso tedrico.,

a 1,02 Euros 3.598,48 Euros
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles
metdlicos o fendlicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de
altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.,

a 23,00 Euros 5.428,58 Euros

TOTAL CAPITULO 38.857,21 Euros

@ omicran
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CAPITULO 3 PAVIMENTOS

1.017,739 m3 Suministro y puesta en obra de hormigon en masa, vibrado y moldeado en su caso, en
base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y
escaleras, con HWM-20, arido 40 mm y consistencia plastica.,

a 90,14 Euros 91.738,99 Euros
3.416,048 m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de
firme con base de hormigdn hidraulico o adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.,
a 14,90 Euros 50.899,12 Euros
4984500 m2 Riego deimprimacion, con emulsion asfaltica cationica de imprimacion ECI, de capas
granulares, con una dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.,
a 0,54 Euros 2.691,63 Euros
872,288 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con arido especial para capa de

rodadura, comprendiendo fabricacion, transporte, extendido y compactacion, incluso betlin
y filler de aportacion.,

a 47,31 Euros 41.267,95 Euros

11.498,900 m2cm Fresado de pavimento asféltico con maquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga
de productos y limpieza.,

a 0,46 Euros 5.289,49 Euros
6.622000 m Recorte de capa de aglomeradoy sellado con betdn asfaltico.,

a 4,26 Euros 28.209,72 Euros
4.984500 m2 Limpiezay barrido de firme parala extension de mezclas bituminosas.,

a 0,25 Euros 1.246,13 Euros

40,000 m2 Levantado de solado de aceray base de hormigén por cualquier procedimiento incluso
levantado de base, medido sobre perfil.,

a 4,94 Euros 197,60 Euros
32,000 m2 Suministroy colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15x15 cm, en aceras, y
p.p. de cartabones de 15x15 c¢m, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.,
a 20,48 Euros 655,36 Euros
8000 m2 Suministroy colocacion de loseta hidraulica de 20x20 cm, con botones cilindricos, en
aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.,
a 21,85 Euros 174,80 Euros

50,000 m Levantado, impieza y recuperacion de bordillo granitico o similar sobre base de hormigon,
por cualquier procedimiento, incluso levantado de la base y acopio, medido sobre perfil.,

a 2,77 Euros 138,50 Euros

20,000 m Suministroy colocacion de bordillo granftico recto, incluso mortero de asiento y rejuntado,
excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

a 23,98 Euros 479,60 Euros

30,000 m Suministroy colocacion de bordillo prefabricado de hormigon, recto o curvo, de 17x28 cm,
incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacién y hormigén de solera HM-20 y
refuerzo.,

a 14,71 Euros 441,30 Euros
140,000 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de peatones, pasos de

cebra, marcas transversales de detencidn, etc), con pintura termopléstica en caliente,
realmente pintado, incluso premarcaje.,

a 11,80 Euros 1.652,00 Euros

@ PRESUPUESTO GENERAL 3
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1.000,000 m Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplastica en caliente, de 10
cm de ancho, blanca, azul, verde o amairilla, incluso preparacion de la superficie y
replanteo.,

a 1,18 Euros 1.180,00 Euros

TOTAL CAPITULO 226.262,19 Euros

@ PRESUPUESTO GENERAL 4
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88,000 m
3.076,000 m
180,000 m
72,000 ud
3,000 ud
1,000 ud
1,000 ud

CAPITULO 4 TUBERIA Y ACCESORIOS

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para abastecimiento/agua
regenerada, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente,
Clase 100 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestién
vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, medios auxiliares y
pruebas.,

a 25,18 Euros 2.215,84 Euros

Suministro e instalacién de tuberia de fundicion ductil para abastecimiento/agua
regenerada, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente,
Clase 100 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, medios auxiliares y
pruebas.,

a 30,23 Euros 92.987,48 Euros

Suministro e instalacién de tuberia de fundicion ductil para abastecimiento/agua
regenerada, DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segin normativa vigente,
Clase 64 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, medios auxiliares y
pruebas.,

a 40,12 Euros 7.221,60 Euros

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 100 mm, con junta mecénica y unién brida (PN 16
atm), de fundicién ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segtn Norma ISO 7005, colocacion, medios
auxiliares y pruebas.,

a 64,46 Euros 4.641,12 Euros

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 150 mm, con junta mecanica y union brida (PN 16
atm), de fundicién ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segin Norma ISO 7005, colocacién, medios
auxiliares y pruebas.,

a 90,96 Euros 272,88 Euros

Manguito enchufe-enchufe, DN 100 mm, junta mecénica, de fundicion ductil, C 100,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas, colocacion,
medios auxiliares y pruebas.,

a 81,91 Euros 81,91 Euros

Manguito enchufe-enchufe, DN 150 mm, junta mecanica, de fundicién ductil, C 64,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas, colocacion,
medios auxiliares y pruebas.,

a 120,89 Euros 120,89 Euros

@ Omicron
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21,000 ud
3,000 ud
11,000 ud
22,000 ud
1,000 ud
24,000 wud
2,000 ud
4,000 ud

Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicién dactil, C 100, DN 100 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 99,18 Euros 2.082,78 Euros

Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicién ddctil, C 64, DN 150 mm, angulo
1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 146,07 Euros 438,21 Euros

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 64,55 Euros 710,05 Euros

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicion ductil, DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segtin Norma ISO 7005, colocacion,
juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 76,40 Euros 1.680,80 Euros

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicion ductil, DN 150 mm, dngulo 1/4, 1/8, 1/16 ¢
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 136,93 Euros 136,93 Euros

Derivacion en T, DN 100 mm, con dos enchufes de junta mecénica, y derivacion en brida
(PN 16 atm) de DN segtin proyecto, de fundicion dictil, C 100, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, brida segtin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 104,72 Euros 2.513,28 Euros

Derivacion en T, DN 150 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y derivacion en brida
(PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicién ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, brida segiin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 148,37 Euros 296,74 Euros

Derivacién en T, DN 100 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion de DN segln
proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida segin Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 100,64 Euros 402,56 Euros

PRESUPUESTO GENERAL 6
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Derivacién en T, DN 150 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion de DN segln
proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida segtin Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 168,73 Eurcs 2.024,76 Euros

Carrete embridado DN 100 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ductil, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segUn normativa vigente, con un anillo de anclaje y
longitud 600 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segtn
Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.,

a 144,73 Euros 1.736,76 Euros
Junta de desmontaje DN 100 mm, de fundicién ductil, formada por brida-enchufe y

contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme
a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento

+ interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacién, medios
- auxiliares y pruebas.,

a 128,48 Euros 1.670,24 Euros

Cono de reduccién con dos enchufes de junta mecénica, de diametro mayor DN 150 mm,
y didmetro menor segun proyecto, de fundicion ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 140,56 Euros 140,56 Euros

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o
seglin normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico,
incluso tornilleria de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segun
normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes para valvula de
compuerta. Instalacién y pruebas.,

a 178,67 Euros 3.573,40 Euros

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558
y/o seglin normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o
vitroceramico, incluso tornilleria de acero inoxidable y juntas elastoméricas de
estanquidad, segun normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes para valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.,

a 212,87 Euros 2.767,31 Euros

Suministro e instalacién de ventosa de doble cuerpo, trifuncional, de DN 80 mm, con un
orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de
admision de aire seguin el PPTP, PN 10/16, con unién mediante junta de brida, incluso
tornilleria de acero inoxidable y elastémeros de estanquidad, segin Norma o
Especificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il Gestion de elementos de Maniobra y
Control. Valvulas de Aeracion, con instalacion y pruebas.,

a 932,73 Euros 8.394,57 Euros
TOTAL CAPITULO 136.110,67 Euros
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CAPITULO 5 COMPLEMENTOS DE ACOMETIDAS

Acometida completa de diametro 20 mm, sin instalacién de armario con contador de 20
mm, segun Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red
y longitud hasta 20 m, demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y
compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante
de excavacion ni el canon de vertido. Transporte, instalacion y pruebas, materiales
suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

L

a 218,37 Euros 20.308,41 Euros

Acometida completa de diametro 30 mm, sin instalacion de armario con contador de 30
mm, seguin Especificacién Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red
y longitud hasta 20 m, demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y
compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante
de excavacion ni el canon de vertido.Transporte, instalacion y pruebas, materiales
suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

a 227,96 Euros 1.367,76 Euros

Acometida completa de diametro 40 mm, sin instalacién de armario con contador de 40
mm, segun Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red
y longitud hasta 20 m, demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y
compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante
de excavacion ni el canon de vertido.Transporte, instalacién y pruebas, materiales
suministrados por el Canal de Isabel Il Gestién en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

a 294,56 Euros 294 56 Euros

Obras complementarias de instalacién de armario A1, con conexién a la instalacion
interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocacion y totalmente
terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestién en sus almacenes.

a 184,99 Euros 15.539,16 Euros

Obras complementarias de instalacién de armario A2, con conexion a la instalacion
interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocacion y totalmente
terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestién en sus almacenes.

a 184,99 Euros 924,95 Euros

Obras complementarias de instalacion de arqueta en acera, de cualquier tamanio con
conexion a la instalacion interior, acabados y totalmente terminada. Materiales
suministrados por el Canal de Isabel Il Gestién en sus almacenes.

7

a 159,61 Euros 1.755,71 Euros

@ Omicran
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TOTAL CAPITULO 40.190,55 Euros
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1,000

ud

CAPITULO 6 OBRAS VARIAS

Conexion a la red de agua de hidrante contra incendios, comprendiendo la excavacion,
carga, relleno, fransporte a vertedero y canon de vertido en conexién preparada a tal
efecto, completamente instalado, excepto el hidrante propiamente dicho.

[l

a 261,43 Euros 261,43 Euros

1000 ud Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tuberia de Canal de Isabel
Il Gestién, de diametro menor o igual a 500 mm, incluso restablecimiento del servicio, sin
incluir piezas necesarias.,

a 51,74 Euros 51,74 Euros

1,000 ud Localizacion del servicio afectado de agua potable DN<=500, excavacion por medios
manuales, limpieza, sefializacion y proteccion del servicio afectado.,

a 300,00 Euros 300,00 Euros
3255000 m Banda de sefializacion, segin normas o especificaciones técnicas del Canal de Isabel |l
Gestion vigentes.,
a 0,24 Euros 781,20 Euros
11,000 ud Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente, incluso junta
elastomérica de estanquidad.,
a 74,76 Euros 822,36 Euros

8,000 ud Instalacion y retirada de contador para medicion del agua consumida en cortes, limpieza 'y
puesta en servicio de instalaciones.,

a 100,00 Euros 800,00 Euros

1,000 ud Bajaocondena en tuberia general con tapon, incluyendo demolicion de cualquier tipo de
pavimento, excavacion, relleno, compactado y reposicién de pavimento en acera o
calzada.,

a 584,97 Euros 584,97 Euros

1000 ud Partidaalzada a justificar,

a 23.000,00Euros 23.000,00 Euros

1,000 ud Redaccion de documento con estructura de proyecto.,

a 500,00 Euros 500,00 Euros
TOTAL CAPITULO 27.101,70 Euros
PRESUPUESTO GENERAL 10
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CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD

1,000 ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas en materia de seguridad
y salud, segtin presupuesto del estudio de seguridad y salud incluido en la memoria del
proyecto.,

a 25.404,66Euros 25.404,66 Euros

TOTAL CAPITULO 25.404,66 Euros

@ PRESUPUESTO GENERAL 11
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CAPITULO 8 GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPITULO 8.1 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE TUBERIA

5.275467 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para
distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.,

a 15,75 Euros 83.088,61 Euros

5.275,467 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil.,

a 8,49 Euros 44.788,71 Euros

TOTAL SUBCAPITULO 8.1 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE TUBERIA......voumsmsussssssnisns 127.877,32
SUBCAPITULO 8.2 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE ACOMETIDAS

768,400 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para
distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.,

a 15,75 Euros 12.102,30 Euros

768,400 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil.,

a 8,49 Euros 6.523,72 Euros
TOTAL SUBCAPITULO 8.2 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE ACOMETIDAS ..oouunnsssssnssns 18.626,02
TOTAL CAPITULO 146.503,34 Euros
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OMICIOn



N/
C a n a I \/ CR-015-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA
AVENIDA DEL ROSAL Y OTRAS EN EL T.M. DE NAVACERRADA
.
de Isabel Il gestion

IV.3.- Presupuestos
IV.3.2.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS

omicron
amepo



)
G
©
&
O
(3
¢l



\’l\:’y CR-015-16-CS Proyecto de Renovacion de
Ca nal Red en la Avenida del Rosal y ofras
de Isabel Il gestion en el T.M. de Navacerrada

RESUMEN DE PRESUPUESTOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS 121.635,46 Euros
OBRA DE FABRICA 38.857,21 Euros
PAVIMENTOS 226.262,19 Euros
TUBERIA Y ACCESORIOS 136.110,67 Euros
COMPLEMENTOS DE ACOMETIDAS 40.190,55 Euros
OBRAS VARIAS 27.101,70 Euros
SEGURIDAD Y SALUD 25.404,66 Euros
GESTION DE RESIDUOS 146.503,34 Euros
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 762.065,78 Euros
13 % Gastos generales : 99.068,55 Euros

6 % Beneficio industrial 45.723,95 Euros
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 906.858,28 Euros

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ALA CANTIDAD DE
NOVECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTAY OCHO EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS

Madrid, junio de 2.016

El Autor del P;?{ecto

Fdo. Nicolas au Gistau

Jefe de Area de Construccion de

Redes de Abastecimi
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