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Canal -/

CR-027-17-CS Proyecto de Renovacion de

Red en la Calle de Pio Lépez y otras
de |SabEI “ en el T.M. de Miraflores de la Sierra
copIGo RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA % PARCIALES CANTIDAD

U01022120 m3 Excavacién en zanja, por medios manuales, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre

10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

En linea para tuberia 80 mm en calzada
En linea para tuberia 100 mm en calzada
En linea para tuberia 100 mm en calzada hidrantes

En linea para tuberia 150 mm en calzada

En acometidas de desagie.

En calas para injerto en tuberias de @ < 200 mm.
En linea para tuberia 80 mm en acera

En linea para tuberia 100 mm en acera

En linea para tuberia 150 mm en acera

En linea para tuberia 80 mm en adoquin

En linea para tuberia 100 mm en adoquin

En linea para tuberia 150 mm en adoquin

En registros para valvula, desglies y ventosa linea

<250 mm

En anclaje para valvula de @ 80 mm.
En anclaje para valvula de @ 100 mm.

Injerto @80 mm

Injerto @100 mm
Injerto @150 mm
Testero @80 mm
TBBB @80 mm

TBBB @100 mm
TBBB @150 mm

En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm.
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm.
En anclaje para codo de 90° de @ 150 mm.
En anclaje para codo de 45° de @ 80 mm.
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm.
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm.
En anclaje para codo de 22° de @ 80 mm.
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm.
En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm.
T EEB 80-80 mm

T EEB 150-80 mm

T EEB 150-100

T EEB 150-150 mm
Reduccion de 100 mm EE

Reduccion de 15
Reduccion de 10
Reduccién de 15

0mm EE
0 mm BB
0 mm BB

1 1.634,000 0800 0,710 01 92,811

1 179,000 0,800 0,730 0.1 10,454

1 6,000 0,800 0,730 0.1 0,350

1 208,000 0,800 0,780 0.1 12,979

18 9,000 0,900 1650 0.1 24,057
18 3,000 1,200 1,350 0.1 8,748
1 20,000 0,800 0,860 0.1 1,376

1 5,000 0,800 0,880 0.1 0,352

1 5,000 0,800 0910 0.1 0,364

1 260,000 0,800 1,150 0.1 23,920

1 116,000 0,800 1,150 0.1 10,672

1 85,000 0,800 1,150 0.1 7,820

25 4,677 0.1 11,693
30 8,517 0.1 25,551
4 10,092 0.1 4,037

5 8,517 0.1 4,259

1 10,092 0.1 1,009

5 13,068 0.1 6,534

1 8,517 0.1 0,852

7 9,163 0.1 15,577
6 10,800 0.1 6,480

4 14,734 0.1 5,894

1 9,163 0.1 0,916

1 10,800 0.1 1,080

1 14,734 0.1 1,473

22 7,895 0.1 17,369
2 9,408 0.1 1,882

1 12,272 0.1 1,227

15 6,488 0.1 9,732
1 8,110 0.1 0.811

3 10,030 0.1 3,009

9 8,517 0.1 7,665

1 8,517 0.1 0,852

2 10,092 0.1 2,018

3 13,068 0.1 3,920

1 9,408 0.1 0,941

1 12,272 0.1 1,227

2 9,408 0.1 1,882

1 12,272 0.1 1,227

333,020 m3

V01022040 m3 Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT supe-

rior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

En linea para tuberia 80 mm en calzada 1 1.634,000 0,800 0710 0.5 464,056

En linea para tuberia 100 mm en calzada 1 179,000 0,800 0,730 0.5 52,268

En linea para tuberia 100 mm en calzada hidrantes 1 6,000 0,800 0,730 0.5 1,752
MEDICIONES GENERALES 1
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Ca nal \j CR-027-17-CS Proyecto de Renovacion de

Red en la Calle de Pio Lopez y otras
de |Sa bEI ” en el T.M. de Miraflores de la Sierra
c6pIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALES CANTIDAD

En linea para tuberia 150 mm en calzada 1 208,000 0,800 0,780 0.5 64,896
En acometidas de desagiie. 18 9,000 0,900 1,650 0.5 120,285
En calas para injerto en tuberias de @ < 200 mm. 18 3,000 1,200 1,350 0.5 43,740
En linea para tuberia 80 mm en acera 1 20,000 0,800 0,860 0.5 6,880
En linea para tuberia 100 mm en acera 1 5,000 0,800 0,880 0.5 1,760
En linea para tuberia 150 mm en acera 1 5000 0,800 0910 0.5 1,820
En linea para tuberia 80 mm en adoquin 1 260,000 0,800 1,150 0.5 119,600
En linea para tuberia 100 mm en adoquin 1 116,000 0,800 1,150 0.5 53,360
En linea para tuberia 150 mm en adoquin 1 85,000 0,800 1,150 0.5 39,100
En registros para valvula, desgiies y ventosa linea 25 4677 0.5 58,463
<250 mm
En anclaje para valvula de @ 80 mm. 30 8517 0.5 127765
En anclaje para valvula de @ 100 mm. 4 10,092 05 20,184
Injerto @80 mm 5 8,517 0.5 21,293
Injerto @100 mm 1 10,092 0.5 5,046
Injerto @150 mm 5 13,068 0.5 32,670
Testero @80 mm 1 8,517 0.5 4,259
TBBB @80 mm 17 9,163 0.5 77,886
TBBB @100 mm 6 10,800 0.5 32,400
TBBB @150 mm 4 14734 0.5 29,468
En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm. 1 9,163 0.5 4,582
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. 1 10,800 0.5 5,400
En anclaje para codo de 90° de @ 150 mm. 1 14,734 0.5 7,367
En anclaje para codo de 45° de @ 80 mm. 22 7,895 0.5 86,845
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 2 9,408 0.5 9,408
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 1 12,272 0.5 6,136
En anclaje para codo de 22° de @ 80 mm. 15 6,488 0.5 48,660
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. 1 8,110 0.5 4,055
En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm. 3 10,030 0.5 15,045
T EEB 80-80 mm 9 8,517 0.5 38,327
T EEB 150-80 mm 1 8,517 0.5 4,259
T EEB 150-100 2 10,092 0.5 10,092
T EEB 150-150 mm 3 13,068 0.5 19,602
Reduccion de 100 mm EE 1 9,408 0.5 4,704
Reduccion de 150 mm EE 1 12,272 0.5 6,136
Reduccion de 100 mm BB 2 9,408 0.5 9,408
Reduccién de 150 mm BB 1 12,272 0.5 6,136

1.665,103 m3

U01022060 m3 Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia baja (comprension sim-
ple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.

En linea para tuberia 80 mm en calzada 1 1634000 0,800 0,710 0.4 371,245
En linea para tuberia 100 mm en calzada 1 179,000 0,800 0,730 0.4 41,814
En linea para tuberia 100 mm en calzada hidrantes 1 6,000 0,800 0,730 0.4 1,402
En linea para tuberia 150 mm en calzada 1 208,000 0,800 0,780 0.4 51,917
En acometidas de desagiie. 18 9,000 0900 165004 96,228
En calas para injerto en tuberias de @ < 200 mm. 18 3,000 1,200 1,350 0.4 34,992
En linea para tuberia 80 mm en acera 1 20,000 0,800 0,860 04 5504
En linea para tuberia 100 mm en acera 1 5000 0,800 0,880 0.4 1,408
En linea para tuberia 150 mm en acera 1 5000 0,800 0,910 0.4 1,456
En linea para tuberia 80 mm en adoquin 1 260,000 0,800 1,150 0.4 95,680
En linea para tuberia 100 mm en adoquin 1 116,000 0,800 1,150 0.4 42 688
En linea para tuberia 150 mm en adoquin 1 85,000 0,800 1,150 0.4 31,280
MEDICIONES GENERALES 2
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Red en la Calle de Pio Lopez y otras
en el T.M. de Miraflores de la Sierra

CcODIGO RESUMEN
En registros para valvula, desgiies y ventosa linea
<250 mm

En anclaje para valvula de @ 80 mm.

En anclaje para valvula de @ 100 mm.
Injerto @80 mm

Injerto @100 mm

Injerto @150 mm

Testero @80 mm

TBBB @80 mm

TBBB @100 mm

TBBB @150 mm

En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm.
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm.
En anclaje para codo de S0° de @ 150 mm.
En anclaje para codo de 45° de @ 80 mm.
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm.
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm.
En anclaje para codo de 22° de @ 80 mm.
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm.
En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm.
T EEB 80-80 mm

T EEB 150-80 mm

T EEB 150-100

T EEB 150-150 mm

Reduccion de 100 mm EE

Reduccion de 150 mm EE

Reduccion de 100 mm BB

Reduccion de 150 mm BB

UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALES CANTIDAD
25 4677 0.4 46,770
30 8,517 0.4 102,204

4 10,092 0.4 16,147
5 8,517 0.4 17,034
1 10,092 0.4 4,037
5 13,068 0.4 26,136
1 8,517 0.4 3,407
17 9,163 0.4 62,308
6 10,800 0.4 25,920
4 14,734 0.4 23,574
1 9,163 0.4 3,665
1 10,800 0.4 4,320
1 14,734 0.4 5,894
22 7,895 0.4 69,476
2 9,408 0.4 7,526
1 12,272 0.4 4,909
15 6,488 0.4 38,928
1 8,110 0.4 3,244
3 10,030 0.4 12,036
9 8517 0.4 30,661
1 8,517 0.4 3,407
2 10,092 0.4 8,074
3 13,068 0.4 15,682
1 9,408 0.4 3,763
1 12,272 0.4 4,909
2 9,408 0.4 7,526
1 12,272 0.4 4,909
1.332,080 m3

U01025070 m2 Entibacion metalica cuajada en zanjas y pozos, hasta 3 m. de profundidad, con paneles ligeros de alumi-
nio amortizables en 300 puestas, incluso p.p. de codales extensibles metalicos, piezas de union y medios

auxiliares.

En linea para tuberia 80 mm en calzada

En linea para tuberia 100 mm en calzada

En linea para tuberia 100 mm en calzada hidrantes
En linea para tuberia 150 mm en calzada

En linea para tuberia 80 mm en acera

En linea para tuberia 100 mm en acera

En linea para tuberia 150 mm en acera

En linea para tuberia 80 mm en adoquin

En linea para tuberia 100 mm en adoquin

En linea para tuberia 150 mm en adoquin

0,1 1.634,000 2,000 1,230 401,964
01 179,000 2,000 1,250 44,750
0.1 6,000 2,000 1,250 1,500
0.1 208,000 2,000 1,300 54,080
0.1 20,000 2,000 1,210 4,840
0.1 5,000 2,000 1,230 1,230
0.1 5,000 2,000 1,260 1,260
0.1 260,000 2,000 1,300 67,600
0.1 116,000 2,000 1,300 30,160
01 85,000 2,000 1,300 22,100

629,484 m2

u01030060 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso
aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Excavacion a Mano 1 333.02 333,020
Excavacion a Maquina 1 1.665.10 1.665,103
Excavacion Roca 1 1.332,08 1.332,080
En registros para valvula, desgiies y ventosa linea -25 4,212 -105,300
<250 mm

MEDICIONES GENERALES 3
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Red en la Calle de Pio Lépez y otras
de 'Sa bEI I ' en el T.M. de Miraflores de la Sierra
cODIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA % PARCIALES CANTIDAD

En anclaje para valvula de @ 80 mm. -30 0,563 -16,890
En anclaje para valvula de @ 100 mm. -4 0,930 -3,720
Injerto @80 mm -5 0,563 -2,815
Injerto @100 mm -1 0,963 -0,963
Injerto @150 mm -5 1,765 -8,825
Testero @80 mm -1 0,563 -0,563
TBBB @80 mm -17 0,731 -12,427
TBBB @100 mm -6 1,165 -6,990
TBBB @150 mm -4 2529 -10,116
En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm. -1 0,731 0,731
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. -1 1,165 -1,165
En anclaje para codo de 90° de ¢ 150 mm. -1 2,529 -2,529
En anclaje para codo de 45° de @ 80 mm. -22 0,425 -9,350
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. -2 0,731 -1,462
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. -1 1,450 -1,450
En anclaje para codo de 22° de @ 80 mm. -15 0,430 -6,450
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. -1 0,430 -0,430
En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm. -3 0,740 -2,220
T EEB 80-80 mm -9 0,563 -5,067
T EEB 150-80 mm -1 0,563 -0,563
T EEB 150-100 -2 0,930 -1,860
T EEB 150-150 mm -3 1,765 -5,295
Reduccién de 100 mm EE -1 0,731 -0,731
Reduccién de 150 mm EE -1 1,450 -1,450
Reduccién de 100 mm BB -2 0,731 -1,462
Reduccién de 150 mm BB -1 1,450 -1,450
Volumen de tuberia de 80 mm. -2066 0,008 -16,528
Volumen de tuberia de 100 mm. -309 0,011 -3,399
Volumen de tuberia de 150 mm. -305 0,023 -7,015

3.090,987 m3

MEDICIONES GENERALES 4
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Red en la Calle de Pio Lopez y otras
de |Sa DE| I | en el T.M. de Miraflores de la Sierra

cODIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALESCANTIDAD

U08020200 m3 Fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de 250 Kg. (M-250) de cemento (CEM-II/A-P32,5) y are-
na de rio, colocado en galerias de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en general, eje-
cutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 25x12x7 cm).

En registros para valvula de @ 6 250 mm 59 1,833 108,147

108,147 m3

U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-1/32,5, incluso pa-
fieado, acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicaciéon segln normativa vigente.

En registros para valvula de @ 6 250 mm 59 6,720 396,480

396,480 m2

U05070110 ud Tapa de registro de fundicion ductil, clase D 400 para trafico medio, conforme a norma UNE 124, de 600
mm. de luz libre, con bloqueo automatico, tapa articulada, junta anti ruido para asiento estable de la tapa,
con dispositivo acerrojado y antirrobo, enrasada con la superficie, marcado con identificacion de Canal de
Isabel Il y servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacion), incluso marco y anclaje,
colocada en obra, totalmente instalada.

Linea 40 40,000

40,000 ud

U05070120 ud Tapa de registro de fundicion ductil, clase D 400 para trafico intenso, conforme a norma UNE 124, de 600
mm. de luz libre, con blogqueo automatico, tapa articulada, junta anti ruido para asiento estable de la tapa,
con dispositivo acerrojado, enrasada con la superficie, marcado con identificacion de Canal de Isabel Il y
servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacion), incluso marco y anclaje, colocada
en obra, totalmente instalada.

Linea 19 19,000

19,000 ud

U05050040 ud Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en altura de mas de 7 cm, en calzada
o0 acera, con fabrica de ladrillo u hormigén tipo HM-20, incluso p. p. de excavacion, demolicién y reposicion
de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno, recibido de cerco, totalmente terminado.

Total 8 8,000

8,000 ud

U070103030 m3 Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/P/20/1 o HM-20/P/40/1, elaborado en central y
vertido desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segin EHE vigente.

En registros para valvula de @ ¢ 250 mm 59 0,415 24 485

24,485 m3

MEDICIONES GENERALES 5
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Red en la Calle de Pio Lopez y otras
de ISa bEI ” en el T.M. de Miraflores de la Sierra
co6DIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA % PARCIALES CANTIDAD

U07017060 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/P/20/lla o HA-25/P/40/1la, elaborado en cen-
tral y vertido desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

En anclaje para valvula linea de @ 80 mm. 4 1,600 6,400
En anclaje para valvula linea de @ 150 mm. 2 3,530 7,060
En anclaje para T valvula de @ 80 mm. 30 0,360 10,800
En anclaje para T vélvula de @ 100 mm. 4 0,360 1,440
Injerto @80 mm 5 0,360 1,800
Injerto @100 mm 1 0670 0,670
Injerto @150 mm 5 1,370 6,850
Testero @80 mm 1 0,360 0,360
TBBB @80 mm 17 0,360 6,120
TBBB @100 mm 6 0,360 2,160
TBBB @150 mm 4 0,370 1,480
En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm. 19 0,500 9,500
En anclaje para codo de 90° de 8 100 mm. 1 0,860 0,860
En anclaje para codo de 90° de @ 150 mm. 1 2,050 2,050
En anclaje para codo de 45° de @ 80 mm. 22 0,260 5,720
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 2 0,500 1,000
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 1 1,100 1,100
En anclaje para codo de 22° de @ 80 mm. 15 0,260 3.900
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. 1 0,260 0,260
En anclaje para codo de 22° de g 150 mm. 3 0,500 1,500
T EEB 80-80 mm 9 0,360 3,240
T EEB 150-80 mm 1 0,360 0,360
T EEB 150-100 2 0,670 1,340
T EEB 150-150 mm 3 1,370 4110
Reduccion de 100 mm EE 1 0,260 0,260
Reduccion de 150 mm EE 1 0,670 0,670
Reduccion de 100 mm BB 2 0,260 0,520
Reduccion de 150 mm BB 1 0,670 0,670

82,200 m3

U07030050 kg Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado
y recortes, segun peso teorico.

En anclaje para valvula linea de @ 80 mm. 4 37,005 148,020
En anclaje para valvula linea de @ 150 mm. 2 92,424 184,848
En anclaje para T valvula de @ 80 mm. 30 44 605 1.338,150
En anclaje para T valvula de 8 100 mm. 4 65,884 263,536
Injerto @80 mm 5 37,005 185,025
Injerto @100 mm 1 56,503 56,503
Injerto @150 mm 5 92,424 462,120
Testero @80 mm 1 37,005 37,005
TBBB @80 mm 17 44 605 758,285
TBBB @100 mm 6 65,884 395,304
TBBB @150 mm 4 122,079 488,316
En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm. 19 44 605 847,495
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. 1 65,884 65,884
En anclaje para codo de 90° de @ 150 mm. 1 122,079 122,079
En anclaje para codo de 45° de @ 80 mm, 22 27,767 610,874
MEDICIONES GENERALES 6
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Red en la Calle de Pio Lopez y otras
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copiGo RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALES CANTIDAD

En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 2 44 774 89,548
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 1 81,264 81,264
En anclaje para codo de 22° de @ 80 mm. 15 27,770 416,550
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. 1 27,930 27,930
En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm. 3 45230 135,690
T EEB 80-80 mm 9 37,005 333,045
T EEB 150-80 mm 1 37,005 37,005
T EEB 150-100 2 56,503 113,006
T EEB 150-150 mm 3 92 424 277,272
Reduccion de 100 mm EE 1 44774 44774
Reduccion de 150 mm EE 1 81,264 81,264
Reduccién de 100 mm BB 2 44774 89,548
Reduccion de 150 mm BB 1 81,264 81,264
7.771,604 kg

U07020030 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metalicos, con cali-
dad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

En anclaje para valvula linea de 80 mm. 4 2,555 10,220
En anclaje para valvula linea de 8 150 mm. 2 5,240 10,480
En anclaje para T valvula de @ 80 mm. 30 2,990 89,700
En anclaje para T valvula de @ 100 mm. 4 3,980 15,920
Injerto @80 mm 5 2,555 12,775
Injerto @100 mm 1 3,465 3,465
Injerto @150 mm 5 5,240 26,200
Testero @80 mm 1 2,555 2,555
TBBB @80 mm 17 2,990 50,830
TBBB @100 mm 6 3,980 23,880
TBBB @150 mm 4 6,560 26,240
En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm. 19 2,990 56,810
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. 1 3,980 3,980
En anclaje para codo de 90° de @ 150 mm. 1 6,560 6,560
En anclaje para codo de 45° de @ 80 mm. 22 2,160 47,520
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 2 2,990 5,980
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 1 4,640 4,640
En anclaje para codo de 22° de @ 80 mm. 15 2,160 32,400
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. 1 2,160 2,160
En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm. 3 3,080 9,240
T EEB 80-80 mm 9 2,555 22,995
T EEB 150-80 mm 1 2,555 2,555
T EEB 150-100 2 3,465 6,930
T EEB 150-150 mm 3 5,240 15,720
Reduccién de 100 mm EE 1 2,990 2,990
Reduccion de 150 mm EE 1 4,640 4,640
Reduccién de 100 mm BB 2 2,990 5980
Reduccién de 150 mm BB 1 4,640 4,640

508,005 m2

U05090240 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segun norma-
tiva vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso tace quimico, anclaje quimico
o resina.
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Pozos 59 2,000 118,000
118,000 ud
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cODIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALES CANTIDAD

U09035010 m3 Suministro y puesta en obra de hormigon en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas,
solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, arido 40 mm y
consistencia plastica.

En linea para tuberia 80 mm en calzada 1 1634000 1,000 0,300 490,200
En linea para tuberia 100 mm en calzada 1 179,000 1,000 0,300 53,700
En linea para tuberia 100 mm en calzada hidrantes 1 6,000 1,000 0,300 1,800
En linea para tuberia 150 mm en calzada 1 208,000 1,000 0,300 62,400
En acometidas de desagiie. 18 8,000 1,100 0,300 47,520
En calas para injerto en tuberias de @ < 200 mm. 18 3,000 1,400 0,300 22,680
En registros para valvula, desgiies y ventosa linea 59 1,509 0,300 26,709
<250 mm
En linea para tuberia 80 mm en acera 1 20,000 1,000 0,200 4,000
En linea para tuberia 100 mm en acera 1 5,000 1,000 0,200 1,000
En linea para tuberia 150 mm en acera 1 5,000 1,000 0,200 1,000
En linea para tuberia 80 mm en adoquin 1 260,000 1,000 0,300 78,000
En linea para tuberia 100 mm en adoquin 1 116,000 1,000 0,300 34,800
En linea para tuberia 150 mm en adoquin 1 85,000 1,000 0,300 25,500
849,309 m3

U01010160 m3 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con base de
hormigén hidraulico o adoquin, de cualquier espesor, incluso retirada, medido sobre perfil.

En linea para tuberia 80 mm en calzada 1 1634000 1,000 0,370 604,580
En linea para tuberia 100 mm en calzada 1 179,000 1,000 0,370 66,230
En linea para tuberia 100 mm en calzada hidrantes 1 6,000 1,000 0,370 2,220
En linea para tuberia 150 mm en calzada 1 208,000 1,000 0,370 76,960
En acometidas de desagiie. 18 8,000 1,100 0,370 58,608
En calas para injerto en tuberias de @ < 200 mm. 18 3,000 1,400 0,370 27,972
En registros para valvula, desgiies y ventosa linea 59 1,509 0,370 32,941
<250 mm
En linea para tuberia 80 mm en adoquin 1 260,000 1,000 0,300 78,000
En linea para tuberia 100 mm en adoquin 1 116,000 1,000 0,300 34,800
En linea para tuberia 150 mm en adoquin 1 85,000 1,000 0,300 25,500
1.007,811 m3

V09032010 m2 Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica cationica de imprimacién ECI, de capas granulares, con una
dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

En linea para tuberia 80 mm en calzada 1 1.634,000 2,000 3.268,000
En linea para tuberia 100 mm en calzada 1 179,000 2,000 358,000
En linea para tuberia 100 mm en calzada hidrantes 1 6,000 1,000 6,000
En linea para tuberia 150 mm en calzada 1 208,000 2,000 416,000

4,048,000 m2

U09033010 t  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con arido especial para capa de rodadura, compren-
diendo fabricacion, transporte, extendido por cualquier método y compactacion, incluso bettn y filler de
aportacion.
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*0.07 espesor de la capa*densidad 2,5t/m3 1 0,070 2,500 4.048,00 708,400
708,400 t
U09031010 m2ciresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y
limpieza.

En linea para tuberia 80 mm en calzada 1 1.634,000 1,000 7,000 11.438,000
En linea para tuberia 100 mm en calzada 1 179,000 1,000 7,000 1.253,000
En linea para tuberia 100 mm en calzada hidrantes 1 6,000 1,000 7,000 42,000
En linea para tuberia 150 mm en calzada 1 208,000 1,000 7,000 1.456,000

14.189,000m2cm
U09037030 m Recorte de capa de aglomerado y sellado con betun asféaltico.

En linea para tuberia 80 mm en calzada 1 1.634,000 2,000 3.268,000
En linea para tuberia 100 mm en calzada 1 179,000 2,000 358,000
En linea para tuberia 100 mm en calzada hidrantes 1 6,000 2,000 12,000
En linea para tuberia 150 mm en calzada 1 208,000 2,000 416,000
4.054,000 m

u01010180 m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de solado de acera (lo-
seta hidraulica o equivalente) y base de hormigon en masa 10/15 cm. de espesor, incluso retirada, medido

sobre perfil.
En linea para tuberia 80 mm en acera 1 20,000 1,000 0,800 16,000
En linea para tuberia 100 mm en acera 1 5,000 1,000 0,800 4,000
En linea para tuberia 150 mm en acera 1 5000 1,000 0,800 4,000

24,000 m2

U01010190 m2 Levantado con compresor de solado de acera (loseta hidraulica o equivalente) y base de hormigén en ma-
sa 10/15 cm. de espesor, incluso retirada, medido sobre perfil.

En linea para tuberia 80 mm en acera 1 20,000 1,000 0,200 4,000
En linea para tuberia 100 mm en acera 1 5,000 1,000 0,200 1,000
En linea para tuberia 150 mm en acera 1 5000 1,000 0,200 1,000

6,000 m2

U09020230 m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de 20x20 cm, con botones cilindricos, en aceras de pasos de
peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

En linea para tuberia 80 mm en acera 1 20,000 1,000 0,200 4,000
En linea para tuberia 100 mm en acera 1 5,000 1,000 0,200 1,000
En linea para tuberia 150 mm en acera 1 5000 1,000 0,200 1,000

6,000 m2

U09020210 m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15x15 cm, en aceras, y p.p. de cartabo-
nes de 15x15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

En linea para tuberia 80 mm en acera 1 20,000 1,000 0,800 16,000
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CcODIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA % PARCIALES CANTIDAD
En linea para tuberia 100 mm en acera 1 5000 1,000 0,800 4,000
En linea para tuberia 150 mm en acera 1 5,000 1,000 0,800 4,000
24,000 m2

V09020120 m2 Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigén de 6 cm de espesor en colores varios,
incluso mortero de asiento y lechada de juntas.

En linea para tuberia 80 mm en adoquin 1 260,000 1,000 260,000
En linea para tuberia 100 mm en adoquin 1 116,000 1,000 116,000
376,000 m2
U09020090 m2 Suministro y colocacion de adoquinado de granito sobre hormigoén, incluso mortero de asiento y enlechado
de juntas.
En linea para tuberia 150 mm en adoquin 1 85,000 1,000 85,000

85,000 m2

U01010220 m Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo granitico o similar sobre base de hormigon,
incluso retirada o acopio en obra, medido sobre perfil.

Total 50 50,000

50,000 m

V09020030 m  Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén, recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero
de asiento y rejuntado, excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

Total 1 30,000 30,000

30,000 m

09020060 m  Suministro y colocacion de bordillo granitico recto, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacion y
hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

Total 20 20,000

20,000 m

V09301020 m2 Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.

Total 1 4.048 00 4.048,000

4.048,000 m2

U09070030 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas
transversales de detencion, etc), con pintura termoplastica en caliente, realmente pintado, incluso premar-
caje.

total 25 3,500 2,000 175,000

175,000 m2

U09070010 m Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplastica en caliente, de 10 cm de ancho,
blanca, azul, verde o amarilla, incluso preparacion de la superficie y replanteo.
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Total 1250 1.250,000
1.250,000 m
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cODIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALES CANTIDAD

V02101010 m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil para abastecimiento/agua regenerada, diametro no-
minal DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o seglin normativa vigente, Clase 100, con revesti-
miento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitu-
minoso o epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte pro-
porcional de junta automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

En desagiies 18 8,000 144,000

En tuberia @80 mm 1 1.914,000 1.914,000

En calas para injerto 8 1,000 8,000
2.066,000 m

02101020 m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para abastecimiento/agua regenerada, diametro no-
minal DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase 100, con revesti-
miento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitu-
minoso o epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel |l vigentes, incluso parte pro-
porcional de junta automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

En tuberia en linea 1 300,000 300,000

En hidrantes 1 6,000 6,000

En injertos 3 1,000 3,000
309,000 m

002101050 m  Suministro e instalacién de tuberia de fundicién ductil para abastecimiento/agua regenerada, diametro no-
minal DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase 64, con revesti-
miento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitu-
minoso o epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte pro-

porcional de junta automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

En linea de Tuberia 1 298,000 298,000
En injertos 7 1,000 7,000
305,000 m

V02131102 ud Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, C 100, DN 80, y unién brida, PN 16 atm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso co-
locacion, juntas elastoméricas de estanguidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segtin nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Total 156 156,000

156,000 ud
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U02131104 ud Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 100, DN 100, y unién brida, PN 16

Total

u02131106

Total

U02130901

Total

u02131002

Total

U02131004

Total

ud

ud

ud

ud

atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, inclu-
so colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segun
norma UNE-EN 1082-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

14 14,000

14,000 ud

Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 64, DN 150, y unién brida, PN 16 atm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso co-
locacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segtn nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

14 14,000

14,000 ud

Brida ciega de fundicion ductil, PN 16 atm, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 ylo
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado se-
gun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

1 1,000

1,000 ud

Manguito de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 100, DN 80 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

8 8,000

8,000 ud

Manguito de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 100, DN 100 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

3 3,000

3,000 ud
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U02131006 ud Manguito de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 64, DN 150 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.
Total 7 7,000
7,000 ud
V02130102 ud Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 100, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtn Normas de Canal de Isabel Il vigentes, inclu-
so colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento.
Total 26 26,000
26,000 ud
V02130104 ud Codo de fundicion dictil con dos enchufes en junta mecanica, C 100, DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, inclu-
so colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento.
Total 3 3,000
3,000 ud
V02130106 ud Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 64, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, inclu-
so colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento.
Total 3 3,000
3,000 ud
U02130201 ud Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a

En desagiies

norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de re-
sina epoxi, color exterior y marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

30 30,000

30,000 ud
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V02130202 ud Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a

Total

U02130203

Total

u02130302

Total

U02130304

Total

U02130306

Total

ud

ud

ud

ud

norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de re-
sina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1 1,000

1,000 ud

Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 & 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de re-
sina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segtin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

2 2,000

2,000 ud

Derivacién en T de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 100, DN 80 mm, y derivacion
en brida PN 16 atm de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Nor-
mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tor-
nilleria de acero inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

23 23,000

23,000 ud

Derivacion en T de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 100, DN 100 mm, y derivacién
en brida PN 16 atm de DN segtin proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Nor-
mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tor-
nilleria de acero inoxidable, brida segtn norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

3 3,000

3,000 ud

Derivacion en T de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecénica, C 64, DN 150 mm, y derivacion
en brida PN 16 atm de DN segtin proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Nor-
mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tor-
nilleria de acero inoxidable, brida segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

2 2,000

2,000 ud
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cODIGO
U02130502

Total

uU02130504

Total

U02130506

Total

u02142010

Total

u02142020

Total

ud

ud

ud

ud

ud

RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA % PARCIALES CANTIDAD
Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, y derivacion de DN segun pro-
yecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, inclu-

so colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

32 32,000

32,000 ud

Derivacion en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, y derivacion de DN segun pro-
yecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, inclu-
so colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

7 7,000

7,000 ud

Derivacion en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 150 mm, y derivacion de DN segun pro-
yecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, inclu-
so colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

9 9,000

9,000 ud

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, conforme a nor-
ma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800
mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, bridas segtin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

35 35,000

35,000 ud

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud
800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

4 4,000

4,000 ud
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U02142030 ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 150 mm, conforme a

Total

u02170120

Total

Uo2170130

Total

U02170150

Total

U02120602

Total

norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud
800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segtin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

2 2,000

2,000 ud

ud Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 80 mm, de fundicion ductil, formada por brida-enchufe serie larga y

contrabridas de dicho material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigen-
te, con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, bulones de acero y juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

33 33,000

33,000 ud

ud Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 100 mm, de fundicion ductil, formada por brida-enchufe serie larga y

contrabridas de dicho material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigen-
te, con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, bulones de acero y juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

- 4,000

4,000 ud

ud Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 150 mm, de fundicion ductil, formada por brida-enchufe serie larga y

contrabridas de dicho material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigen-
te, con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, bulones de acero y juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

2 2,000

2,000 ud

ud Cono de reduccion de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 100, diametro mayor DN

100 mm, y diametro menor segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtn nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Nor-
mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

3 3,000

3,000 ud

MEDICIONES GENERALES 18
& PROT=CNO



)
Ca nal \j CR-027-17-CS Proyecto de Renovacion de

Red en la Calle de Pio Lopez y otras
de |Sa b€| ” en el T.M. de Miraflores de la Sierra
cODIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA % PARCIALES CANTIDAD
V02120604 ud Cono de reduccion de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 64, diametro mayor DN 150

Total

02130702

Total

U02130704

Total

U03011020

ud

ud

ud

En desagiies

Valvulas
Ventosa

U03011030

Valvulas

Hidrantes

ud

mm, y didametro menor segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normati-
va vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel |l vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

11 11,000

11,000 ud

Cono de reduccion de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, diametro mayor DN 100 mm, y diametro
menor segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero ino-
xidable, bridas segtin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

2 2,000

2,000 ud

Cono de reduccion de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, diametro mayor DN 150 mm, y diametro
menor segln proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero ino-
xidable, bridas segtin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

1 1,000

1,000 ud

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun normati-
va vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas

elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

18 18,000
34 34,000
1 1,000
53,000 ud

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun norma-
tiva vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técni-

ca Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

3 3,000
1 1,000
4,000 ud

o..
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U03011050 ud Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o seguin norma-
tiva vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico seguin Especificacion Técni-
ca Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Valvulas 2 2,000

2,000 ud

U03041040 ud Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expulsar al
menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisién de aire segun el PPTP, PN 10/16, unién mediante
bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segtn Especificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel
Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracién, incluso juntas elastoméricas de estanqui-
dad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ventosa 1 1,000

1,000 ud

U15040020 ud Suministro y colocacién de dispositivo de purga de 20 mm., incluida instalacion de llave de paso esférica o
cilindrica, metro de tuberia de polietileno, enlace de rosca macho en latén de polietileno, y arqueta integral
de acera en fundicién nodular sobre base de hormigén y soporte de polietileno para llave de acometida.

Total 1 1,000

1,000 ud
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PNO1ACO20 ud Acometida completa de diametro 20 mm, sin instalaciéon de armario, con contador de 20 mm se-

Total

PNOTACO30 wud

Total

PNO1ACO40 ud

Acometidas
Bocas de riego

PNO1ACO50 ud

gun Especificacion Técnica de Canal de Isabel |l, derivada de cualquier red y longitud hasta 20
m, demoliciéon de cualquier tipo de pavimento, excavacién, relleno, compactado y pruebas, in-
cluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada. Contador y piezas hidraulicas suminis-
tradas por Canal de Isabel Il. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el
canon de vertido.

249 249,000

249,000 ud

Acometida completa de diametro 30 mm, sin instalacion de armario, con contador de 30 mm se-
gun Especificacion Técnica de Canal de Isabel |l, derivada de cualquier red y longitud hasta 20
m, demolicion de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno, compactado y pruebas, in-
cluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada. Contador y piezas hidraulicas suminis-
tradas por Canal de Isabel Il. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el
canon de vertido.

10 10,000

10,000 ud

Acometida completa de diametro 40 mm, sin instalacion de armario, con contador de 40 mm se-
gun Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il, derivada de cualquier red y longitud hasta 20
m, demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno, compactado y pruebas, in-
cluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada. Contador y piezas hidraulicas suminis-
tradas por Canal de Isabel II. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el
canon de vertido.

5 5,000
2,000

7,000 ud

Acometida completa de diametro 50 mm, sin instalacién de armario, con contador de 50 mm se-
gun Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il, derivada de cualquier red y longitud hasta 20
m, demolicion de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno, compactado y pruebas, in-
cluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada. Contador y piezas hidraulicas suminis-
tradas por Canal de Isabel Il. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el
canon de vertido.

0..
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Total 1 1,000
1,000 ud
PNOTAROT  ud QObras complementarias de instalacién de armario A1 en fachada con conexion a la instalacion

Total

PNO1ARD2

Total

PNO1ARO3

Total

u05060130

Total

ud

ud

ud

interior, incluyendo demolicion y reposicion de cualquier tipo de paramento, colocacién y total-
mente terminado, incluyendo retirada a vertedero de cualquier sobrante y canon de vertido. Ar-
mario y piezas hidraulicas suministrados por el Canal de Isabel Il en sus almacenes.

199 199,000

199,000 ud

Obras complementarias de instalacién de armario A2 en fachada con conexién a la instalacion
interior, incluyendo demolicion y reposicién de cualquier tipo de paramento, colocacién y total-
mente terminado, incluyendo retirada a vertedero de cualquier sobrante y canon de vertido. Ar-
mario y piezas hidraulicas suministrados por el Canal de Isabel Il en sus almacenes.

14 14,000

14,000 ud

Obras complementarias de instalacion de armario A3 en fachada con conexién a la instalacion
interior, incluyendo demolicion y reposicion de cualquier tipo de paramento, colocacién y total-
mente terminado, incluyendo retirada a vertedero de cualquier sobrante y canon de vertido. Ar-
mario y piezas hidraulicas suministrados por el Canal de Isabel Il en sus almacenes.

1 1,000

1,000 ud

Instalacion de arqueta de alojamiento de conjunto de medida de diametro 20 mm en acera, in-
cluyendo excavacion, retirada a vertedero del sobrante de la excavacion, canon de vertido,
acabados y reposicion de pavimento, totalmente terminada. Arqueta y piezas hidraulicas sumi-
nistradas por Canal de Isabel Il en sus almacenes.

50 50,000

50,000 ud

O
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U0s5060140 ud Ejecucion de arqueta en acera para acometidas de diametro 30 mm o superior con fabrica de
ladrillo para apoyo de cerco, enfoscado interior, desagiies de arqueta, acabados, reposicion de
pavimento, excavacion, incluyendo retirada a vertedero del sobrante de excavacion y canon de
vertido, totalmente terminada. Puertas metalicas y piezas hidraulicas suministrados por Canal

de Isabel Il en sus almacenes.

Total 1 1,000
Bocas de riego 2 2,000
3,000 ud
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U15050050 ud Conexion a la red de agua de hidrante contra incendios, comprendiendo excavacion, retirada de material y
reposicién de pavimento, incluso piezas necesarias para corte de hidrante (excepto el hidrante), completa-
mente instalado.

Hidrantes 1 1,000

1,000 ud

U15010010 ud Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tuberia de Canal de Isabel I, de diametro
menor o igual a 500 mm, incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias.

Total 18 18,000

18,000 ud

U15020050 ud Localizacion del servicio afectado de agua potable DN<=500, excavacion por medios manuales, limpieza,
sefalizacion y proteccion del servicio afectado.

Total 18 18,000

18,000 ud

u01030330 m Banda de senalizacion, segun normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel |l vigentes.

Total 2518 2.518,000
2.518,000 m
U05090250 ud Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente, incluso junta elastomérica de es-
tanquidad.
Total 18 18,000

18,000 ud

U04020020 ud Baja o condena en tuberia general con tapon, incluyendo demoalicién de cualquier tipo de pavimento, exca-
vacion, relleno, compactado y reposicion de pavimento en acera o calzada.

Total 18 18,000

18,000 ud

PNO6SPOTT  ud  Supresién de pozo de registro, incluyendo recuperacién y transporte a los almacenes
del Canal de Isabel Il Gestidn del cerco y tapa, llenado del mismo con grava hasta co-
ta de hormigén de firme, asi como base de hormigdén y capa de rodadura hasta 6 cm o
loseta.

Total 36 36,000

36,000 ud
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U15040010 ud Instalacion y retirada de contador para medicion del agua consumida en cortes, limpieza y puesta en servi-
cio de instalaciones.

Total 14 14,000
14,000 ud
cY2 ud Partida alzada a justificar , 3,6 % PBL

Partida alzada a Justificar, 3,6 % PBL 1 1,000
1,000 ud

cY3 ud Redaccién de documento con estructura de proyecto.
1 1,000
1,000 ud
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PNO7ESS010 ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas en materia de seguridad y salud, segtin presupuesto
del estudio de seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.

1 1,000

1,000 ud
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SUBCAPITULO 8.1 GESTION DE RESIDUOS G|

U12000060 m3 Carga transporte y descarga a vertedero medqante contenedor fuera de la obra, para distan-
cias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.

Hormigén (Levantado) 816,6 1,300 1.061,580
Mezcla Bituminosa (Levantado) 2722 0,070 1,300 247,702
Mezcla Bituminosa (Fresado) 2027 0,070 1,300 184,457
Tierras (Excavacion manual) 1,200 333.02 399,624
Tierras (Excavacion mecanica) 1,200 1.665,10 1.998,124
Tierras (Excavacion Roca) 1,300 1.332,08 1.731,704
Levantado ( medios mecanicos acera) 0,200 1,300 24.00 6,240
Levantado (compresor en acera) 0,200 1,300 6.00 1,560

5.630,991 m3

U12000350 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o de-
moliciones, medido sobre perfil.

Hormigoén (Levantado) 816,6 1,300 1.061,580
Mezcla Bituminosa (Levantado) 2722 0,070 1,300 247 702
Mezcla Bituminosa (Fresado) 2027 0,070 1,300 184,457
Tierras (Excavacion manual) 1,200 333,02 399,624
Tierras (Excavacion mecanica) 1,200 1.665,10 1.998,124
Tierras (Excavacion Roca) 1,300 1.332,08 1.731,704
Levantado ( medios mecanicos acera) 0,200 1,300 24.00 6,240
Levantado (compresor en la acera) 0,200 1,300 6,00 1,560

5.630,991 m3
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Ty * )

U12000060 m3 Carga, transporte y escarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para distan-

cias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.
Tierras 267 20,000 0,240 1,200 1.537,920
Mezcla Bituminosa 267 4000 0,070 1,300 97,188
Hormigén 267 4,000 0,300 1,300 416,520

2.051,628 m3

U12000350 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o de-
moliciones, medido sobre perfil.

Tierras 267 20,000 0,240 1,200 1.537,920
Mezcla Bituminosa 267 4,000 0,070 1,300 97,188
Hormigon 267 4,000 0,300 1,300 416,520

2.051,628 m3
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Ca nal \\_:y CR-027-17-CS Proyecto de Renovacion de
Red en la Calle de Pio Lépez y otras
de Isabel Il

en el T.M. de Miraflores de la Sierra

CUADRO DE PRECIOS N° 1

Precios que se asignan a las unidades de obra en el proyecto
ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro con la rebaja que resulte de la subasta son los
que sirven de base al contrato, y, conforme a lo previsto en el art 43 de las condiciones
generales, el contratista no podra reclamar que se introduzca modificacion alguna en ellos bajo
ningun pretexto de error u omision.

m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, 15,75 Euros
fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier
medio, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.

QUINCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS

m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos 8,49 Euros
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, 15,75 Euros
fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier
medio, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.

QUINCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS

m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos 8,49 Euros
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafno maximo 30 10,67 Euros
mm, procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre
perfil.

DIEZ EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS

m3 Excavacion en zanja, por medios manuales, en terreno medio 33,79 Euros
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

m2 Entibacién metalica cuajada en zanjas y pozos, hasta 3 m. de 11,82 Euros
profundidad, con paneles ligeros de aluminio amortizables en 300
puestas, incluso p.p. de codales extensibles metalicos, piezas de
union y medios auxiliares.

ONCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS

o meon & PROTECNO CUADRO DE PRECIOS 1 1



008

009

010

011

012

013

Canal -/
de Isabel |

CR-027-17-CS Proyecto de Renovacion de
Red en la Calle de Pio Lopez y otras
en el T.M. de Miraflores de la Sierra

m3 Excavacioén en zanja, por medios mecanicos, en terreno duro

(suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

TRECE EUROS CON SIETE CENTIMOS

m3 Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en

rocas de resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS

m3 Fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de 250 Kg.

(M-250) de cemento (CEM-II/A-P32,5) y arena de rio, colocado en
galerias de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas
en general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos
de 25x12x7 cm).

CIENTO NOVENTA'Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS

m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero

M-350 de cemento CEM-1/32,5, incluso pafieado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su aplicacion segin normativa
vigente.

DIECISEIS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS

ud

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS

ud

Tapa de registro de fundicién ductil, clase D 400 para trafico medio,
conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo
automatico, tapa articulada, junta anti ruido para asiento estable de
la tapa, con dispositivo acerrojado y antirrobo, enrasada con la
superficie, marcado con identificacion de Canal de Isabel Il y
servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento,
Reutilizacién), incluso marco y anclaje, colocada en obra,
totalmente instalada.

Tapa de registro de fundicién ductil, clase D 400 para trafico
intenso, conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con
bloqueo automatico, tapa articulada, junta anti ruido para asiento
estable de la tapa, con dispositivo acerrojado, enrasada con la
superficie, marcado con identificacion de Canal de Isabel Il y
servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento,
Reutilizacion), incluso marco y anclaje, colocada en obra,
totalmente instalada.

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

13,07 Euros

24 38 Euros

194,79 Euros

16,25 Euros

218,37 Euros

328,99 Euros
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014 ud Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento 107,10 Euros
en altura de mas de 7 cm, en calzada o acera, con fabrica de
ladrillo u hormigén tipo HM-20, incluso p. p. de excavacion,
demolicién y reposicion de firme y pavimento o acera, materiales,
enfoscado, relleno, recibido de cerco, totalmente terminado.

CIENTO SIETE EUROS CON DIEZ CENTIMOS

015 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/P/20/1 o 84,84 Euros
HM-20/P/40/1, elaborado en central y vertido desde camion en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactacion,
curado y acabado. Segun EHE vigente.

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

016 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar 90,44 Euros
HA-25/P/20/lla o HA-25/P/40/lla, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion,
vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

017 kg Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras 1,03 Euros
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun
peso tedrico.

UN EUROS CON TRES CENTIMOS

018 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, 23,53 Euros
etc.) con paneles metdlicos, con calidad de acabado cara vista,
para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

019 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la 11,86 Euros
norma UNE-EN 13101 y/o segun normativa vigente, para acceso a
pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico,
anclaje quimico o resina.

ONCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
020 m3 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo 22,67 Euros

hidraulico o similar) de firme con base de hormigdn hidraulico o
adoquin, de cualquier espesor, incluso retirada, medido sobre perfil.

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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021 m2 Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica cationica de 0,54 Euros
imprimacion ECI, de capas granulares, con una dotacion de 1
kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

CERO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

022 m2cnkresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o 0,46 Euros
levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.

CERO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

023 m  Recorte de capa de aglomerado y sellado con bettn asfaltico. 4,37 Euros

CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS

024 m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo 6,30 Euros
hidraulico o similar) de solado de acera (loseta hidraulica o
equivalente) y base de hormigén en masa 10/15 cm. de espesor,
incluso retirada, medido sobre perfil.

SEIS EUROS CON TREINTA CENTIMOS

025 m2 Levantado con compresor de solado de acera (loseta hidraulica o 2,31 Euros
equivalente) y base de hormigdon en masa 10/15 cm. de espesor,
incluso retirada, medido sobre perfil.

DOS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS

026 m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de 20x20 cm, con 22,01 Euros
botones cilindricos, en aceras de pasos de peatones, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

VEINTIDOS EUROS CON UN CENTIMOS

027 m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 20,64 Euros
15x15 cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

VEINTE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

028 m  Levantado, limpieza y recuperacién con compresor de bordillo 2,89 Euros
granitico o similar sobre base de hormigén, incluso retirada o
acopio en obra, medido sobre perfil.

DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
029 m  Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigén, recto 14,77 Euros

o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado,
excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.
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CATORCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS

030 m  Suministro y colocacion de bordillo granitico recto, incluso mortero 24,03 Euros
de asiento y rejuntado, excavacion y hormigén de solera HM-20 y
refuerzo.

VEINTICUATRO EUROS CON TRES CENTIMOS

031 m2 Limpieza y barrido de firme para la extensiéon de mezclas 0,25 Euros
bituminosas.

CERO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS

032 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de 11,95 Euros
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detencion,
etc), con pintura termoplastica en caliente, realmente pintado,
incluso premarcaje.

ONCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

033 m  Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura 1,20 Euros
termoplastica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o
amarilla, incluso preparacion de la superficie y replanteo.

UN EUROS CON VEINTE CENTIMOS

034 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con arido 47,35 Euros
especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricacién,
transporte, extendido por cualquier método y compactacion, incluso
betun y filler de aportacion.

CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS

035 m2 Suministro y colocacién de adoquinado prefabricado de hormigén 31,27 Euros
de 6 cm de espesor en colores varios, incluso mortero de asiento y
lechada de juntas.

TREINTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS

036 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdén en masa, vibrado y 88,20 Euros
moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras,
pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20, arido 40 mm y consistencia plastica.

OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CENTIMOS

037 m2 Suministro y colocacion de adoquinado de granito sobre hormigon, 34,32 Euros
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
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TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS

m

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para 25,37 Euros
abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN 80 mm,

conforme a norma UNE-EN 545 y/o seglin normativa vigente, Clase

100, con revestimiento interior de mortero de cemento y

revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz

bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de

Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de junta

automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas

necesarias para su correcto funcionamiento.

VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS

m

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para 30,44 Euros
abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN 100 mm,

conforme a norma UNE-EN 545 y/o segin normativa vigente, Clase

100, con revestimiento interior de mortero de cemento y

revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz

bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segin Normas de

Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de junta

automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas

necesarias para su correcto funcionamiento.

TREINTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

m

Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil para 40,36 Euros
abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN 150 mm,

conforme a norma UNE-EN 545 y/o seglin normativa vigente, Clase

64, con revestimiento interior de mortero de cemento y

revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz

bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segun Normas de

Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de junta

automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas

necesarias para su correcto funcionamiento.

CUARENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS

ud

Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 61,22 Euros
100, DN 100, y unién brida, PN 16 atm, conforme a norma UNE-EN

545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento

interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun

Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas

elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero

inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y

pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

SESENTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS

o omicror & PROT=ZCNO CUADRO DE PRECIOS 1 6

A



Ca nal y CR-027-17-CS Proyecto de Renovacion de
de |Sa be| || Red en la Calle de Pio Lopez y otras

en el T.M. de Miraflores de la Sierra

042 ud Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, C 93,10 Euros
64, DN 150, y unién brida, PN 16 atm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida seguin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

NOVENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CENTIMOS

043 ud Manguito de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, 75,51 Euros
C 100, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS

044 ud Manguito de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, 114,53 Euros
C 64, DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

CIENTO CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

045 ud Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 91,63 Euros
100, DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel |l vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS

046 ud Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 137,66 Euros
64, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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ud Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, 57,64 Euros

angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

ud Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 150 mm, 109,54 Euros

angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas
elastomeéricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CIENTO NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

ud Derivacion en T de fundicién ductil con dos enchufes en junta 175,36 Euros

mecanica, C 64, DN 150 mm, y derivacién en brida PN 16 atm de
DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS

ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicién ductil con dos bridas, 110,55 Euros

PN 16 atm, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

CIENTO DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

CR-027-17-CS Proyecto de Renovacion de
Red en la Calle de Pio Lopez y otras
en el T.M. de Miraflores de la Sierra
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ud

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, 176,92 Euros
PN 16 atm, DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o

UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de

anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de

resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de

Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de

estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun

norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias

para su correcto funcionamiento.

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS

ud

Cono de reduccién de fundicion ductil con dos enchufes en junta 143,67 Euros
mecanica, C 64, diametro mayor DN 150 mm, y diametro menor

segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o

segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de

resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de

Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de

estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias

para su correcto funcionamiento.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS

ud

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a 197,94 Euros
norma UNE-EN 558 y/o seguin normativa vigente, con union

mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun

Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel || de elementos

de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas

elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,

instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CIENTO NOVENTA'Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

ud

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a 238,58 Euros
norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con union

mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun

Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel || de elementos

de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas

elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,

instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

DOSCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS CON CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS

ud

Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a 420,92 Euros
norma UNE-EN 558 y/o seguin normativa vigente, con unién

mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun

Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel |l de elementos

de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas

elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,

instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS

o oo PR CUADRO DE PRECIOS 1 9
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CR-027-17-CS Proyecto de Renovacion de
Red en la Calle de Pio Lopez y otras
en el T.M. de Miraflores de la Sierra

ud

Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 100 mm, de fundicién ductil,
formada por brida-enchufe serie larga y contrabridas de dicho
material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina de
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel |l
vigentes, incluso colocacién, bulones de acero y juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CIENTO CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS

ud

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS

ud

Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 150 mm, de fundicién ddctil,
formada por brida-enchufe serie larga y contrabridas de dicho
material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina de
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, bulones de acero y juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Derivacion en T de fundicion ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 100, DN 100 mm, y derivacion en brida PN 16 atm de
DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtn Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CIENTO QUINCE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

ud

Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, C
100, DN 80, y unién brida, PN 16 atm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CINCUENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS

ud

Manguito de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica,
C 100, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS

104,83 Euros

142,92 Euros

115,40 Euros

51,15 Euros

65,35 Euros

o S PROTZCNO
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061

062

063

064

ud

Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, 70,31 Euros
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o

UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento

interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun

Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas

elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero

inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares

y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

SETENTA EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS

ud

Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 98,92 Euros
100 mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma

UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con

revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y

marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso

colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,

tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN

1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto

funcionamiento.

NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS

ud

Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 156,59 Euros
150 mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma

UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con

revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y

marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso

colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,

tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN

1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto

funcionamiento.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

ud

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicién ductil con dos bridas, 96,77 Euros
PN 16 atm, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN

598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de anclaje y

longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina

epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il

vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad

en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma

UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su

correcto funcionamiento.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS

o oo & PROTZONO CUADRO DE PRECIOS 1 11
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065

066

067

068

069

ud

Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 80 mm, de fundicién ductil,
formada por brida-enchufe serie larga y contrabridas de dicho
material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina de
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, bulones de acero y juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

NOVENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE CENTIMOS

ud

Brida ciega de fundicion ddctil, PN 16 atm, DN 80 mm, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas seguin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

VEINTE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS

ud

Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C
100, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

SETENTA 'Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud

Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN
80 mm, y derivaciéon de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS

ud

Cono de reduccion de fundicién ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 100, diametro mayor DN 100 mm, y diametro menor
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

CIENTO DOS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

95,09 Euros

20,65 Euros

75,89 Euros

84,21 Euros

102,18 Euros
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070

071

072

073

074

ud

Cono de reduccién de fundicién dictil con dos bridas, PN 16 atm, 54,21 Euros
diametro mayor DN 100 mm, y diametro menor segun proyecto,

conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun

normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina

epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il

vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad

en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma

UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su

correcto funcionamiento.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS

ud

Derivacion en T de fundicion ductil con dos enchufes en junta 92,76 Euros
mecanica, C 100, DN 80 mm, y derivacion en brida PN 16 atm de

DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN

598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento interior y

exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de

Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas

elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero

inoxidable, brida seguin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y

pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS

ud

Cono de reduccion de fundicién dictil con dos bridas, PN 16 atm, 77,16 Euros
diametro mayor DN 150 mm, y diametro menor segun proyecto,

conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun

normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina

epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel ||

vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad

en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma

UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su

correcto funcionamiento.

SETENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS

ud

Suministro e instalacién de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un 782,29 Euros
orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido

y capacidad de admisién de aire segun el PPTP, PN 10/16, union

mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun

Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel || de elementos

de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas

elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,

instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS

ud

Suministro y colocacién de dispositivo de purga de 20 mm., incluida 155,06 Euros
instalacion de llave de paso esférica o cilindrica, metro de tuberia

de polietileno, enlace de rosca macho en laton de polietileno, y

arqueta integral de acera en fundicion nodular sobre base de

hormigén y soporte de polietileno para llave de acometida.

o P—— CUADRO DE PRECIOS 1 13
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en el T.M. de Miraflores de la Sierra

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS

ud

Acometida completa de diametro 20 mm, sin instalacion de
armario, con contador de 20 mm segun Especificacion Técnica de
Canal de Isabel Il, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m,
demolicion de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno,
compactado y pruebas, incluyendo la reposicion de pavimento en
acera o calzada. Contador y piezas hidraulicas suministradas por
Canal de Isabel II. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.

DOSCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS

ud

Acometida completa de diametro 30 mm, sin instalacion de
armario, con contador de 30 mm segun Especificacion Técnica de
Canal de Isabel Il, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m,
demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno,
compactado y pruebas, incluyendo la reposicion de pavimento en
acera o calzada. Contador y piezas hidraulicas suministradas por
Canal de Isabel II. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS

ud

Acometida completa de diametro 40 mm, sin instalacion de
armario, con contador de 40 mm segun Especificacion Técnica de
Canal de Isabel ll, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m,
demolicion de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno,
compactado y pruebas, incluyendo la reposicién de pavimento en
acera o calzada. Contador y piezas hidraulicas suministradas por
Canal de Isabel Il. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.

TRESCIENTOS DOCE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS

ud

Obras complementarias de instalacion de armario A1 en fachada
con conexion a la instalacion interior, incluyendo demolicién y
reposicion de cualquier tipo de paramento, colocacion y totalmente
terminado, incluyendo retirada a vertedero de cualquier sobrante y
canon de vertido. Armario y piezas hidraulicas suministrados por el
Canal de Isabel Il en sus almacenes.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

231,47 Euros

241,64 Euros

312,23 Euros

184,99 Euros

Y
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ud

Obras complementarias de instalacion de armario A2 en fachada 184,99 Euros
con conexion a la instalacion interior, incluyendo demolicion y

reposicion de cualquier tipo de paramento, colocacion y totalmente

terminado, incluyendo retirada a vertedero de cualquier sobrante y

canon de vertido. Armario y piezas hidraulicas suministrados por el

Canal de Isabel Il en sus almacenes.

CIENTO OCHENTA'Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

ud

Obras complementarias de instalacion de armario A3 en fachada 184,99 Euros
con conexion a la instalacion interior, incluyendo demolicion y

reposicion de cualquier tipo de paramento, colocacion y totalmente

terminado, incluyendo retirada a vertedero de cualquier sobrante y

canon de vertido. Armario y piezas hidraulicas suministrados por el

Canal de Isabel Il en sus almacenes.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

ud

Instalacion de arqueta de alojamiento de conjunto de medida de 25,09 Euros
diametro 20 mm en acera, incluyendo excavacion, retirada a

vertedero del sobrante de la excavacion, canon de vertido,

acabados y reposicion de pavimento, totalmente terminada.

Arqueta y piezas hidraulicas suministradas por Canal de Isabel

en sus almacenes.

VEINTICINCO EUROS CON NUEVE CENTIMOS

ud

Ejecucion de arqueta en acera para acometidas de diametro 30 181,25 Euros
mm o superior con fabrica de ladrillo para apoyo de cerco,

enfoscado interior, desaglies de arqueta, acabados, reposicion de

pavimento, excavacion, incluyendo retirada a vertedero del

sobrante de excavacion y canon de vertido, totalmente terminada.

Puertas metalicas y piezas hidraulicas suministrados por Canal de

Isabel Il en sus almacenes.

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS
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ud Acometida completa de diametro 50 mm, sin instalacién de
armario, con contador de 50 mm segun Especificacion Técnica de
Canal de Isabel Il, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m,
demolicion de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno,
compactado y pruebas, incluyendo la reposiciéon de pavimento en
acera o calzada. Contador y piezas hidraulicas suministradas por
Canal de Isabel Il. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.

CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON SIETE CENTIMOS

ud Conexion a la red de agua de hidrante contra incendios,
comprendiendo excavacion, retirada de material y reposicion de
pavimento, incluso piezas necesarias para corte de hidrante
(excepto el hidrante), completamente instalado.

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS

ud Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en
tuberia de Canal de Isabel II, de diametro menor o igual a 500 mm,
incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias.

CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS

ud Localizacion del servicio afectado de agua potable DN<=500,
excavacion por medios manuales, limpieza, sefalizacion y
proteccion del servicio afectado.

TRESCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTE CENTIMOS

m  Banda de sefalizacién, seguin normas o especificaciones técnicas
de Canal de Isabel Il vigentes.

CERO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS

ud Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector
existente, incluso junta elastomérica de estanquidad.

SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

ud Baja o condena en tuberia general con tapén, incluyendo
demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno,
compactado y reposicion de pavimento en acera o calzada.

SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

407,07 Euros

567,27 Euros

53,35 Euros

306,20 Euros

0,24 Euros

75,39 Euros

614,88 Euros
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090 ud Supresion de pozo de registro, incluyendo recuperacion y 46,61 Euros
transporte a los almacenes del Canal de Isabel || Gestion del cerco
y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota de hormigoén de
firme, asi como base de hormigén y capa de rodadura hasta 6 cm o
loseta.

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS

091 ud Instalacion y retirada de contador para medicion del agua 100,14 Euros
consumida en cortes, limpieza y puesta en servicio de instalaciones.

CIEN EUROS CON CATORCE CENTIMOS
092 ud Partida alzada a justificar , 3,6 % PBL 31.217,61 Euros

TREINTA'Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA'Y
UN CENTIMOS

093 ud Redaccion de documento con estructura de proyecto. 530,00 Euros

QUINIENTOS TREINTA EUROS

094 ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas 28.254,18 Euros
en materia de seguridad y salud, segun presupuesto del estudio de
seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
DIECIOCHO CENTIMOS

ADEMAS DE LOS PRECIOS DEL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS, SERAN DE
APLICACION LOS COMPRENDIDOS EN EL VIGENTE CUADRO DE PRECIOS DEL CANAL DE
ISABEL || APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIA EN DICIEMBRE DE 2016. LAS BASES
QUE SIRVEN PARA LA CONFECCION DE NUEVOS PRECIOS SON LAS MISMAS QUE LAS
DEL CUADRO DE PRECIOS APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIA DEL CANAL DE
ISABEL Il EN DICIEMBRE DE 2.016.

Madrid, julio de 2.017

Fdo. Gonzalo de Assas Garcia

Jefe de Area de Construccion de
Redes de Abastecimiento ;

icardo Moreno Huerta
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- CR-027-17-CS Proyecto de Renovacion de
Canal \J Red en la Calle de Pio Lépez y otras
de Isabel |l en el T.M. de Miraflores de la Sierra

CUADRO DE PRECIOS N° 2
(DESCOMPUESTOS)
Detalle de los precios del cuadro 2

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en el cuadro numero uno con la rebaja que resulte de la subasta
son los que sirven de base al contrato, y, conforme a lo previsto en el art 43 de las condiciones
generales, el contratista no podra reclamar que se introduzca modificacion alguna en ellos bajo
ningun pretexto de error u omision, en estos detalles. Los precios del presente cuadro se aplican
Unica y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por
rescision u otra causa no lleguen a completarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la
valoracion de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en ese cuadro.

001 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor,
fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier
medio, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.

Mano de obra ...... 0,0726
MBGUINANE. s amasive cnmisisarssms 14,7869
Suma 14,8600
6.00% Costes indirectos ...........cc...... 0,8916
Redonden........ccovveeevevei e -0,0016
TOTAL PARTIDA.......c.oemrieeriennirensiensinns 15,75
002 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perﬂl
Materiales... 8,0100
Suma 8,0100
6,00% Costes indirectos ...........cccu. 0,4806
Rodonden: oo aniniag -0,0006
TOTAL PARTIDA........oovtreerrennsrensiensrenns 8,49
003 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor,
fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier
medio, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.
Mano de BBra . s saamanessse s 0,0726
Maguinaria. o ramasnimnngas 14,7869
Suma 14,8600
6,00% Costes indirectos ............c....... 0,8916
RedondE0.......ccevvieeiieciieee e -0,0016
TOTAL PARTIDA. .cvciiaiviiinssisvwiisisis 15,75
004 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perﬁl
Materiales... 8,0100
8,0100
6,00% Costes indirectos 0,4806
Redonden......oviiiisioiiiiiiiibimncsbitoiasn -0,0006
TOTAL PARTIDA .co.ivisssivsisiiiasisinives 8,49
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005 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30
mm, procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre

perfil.
Mano de obra .........imimminmsinising 1,8480
Maguinaria..... 3,5613
MABEBIBE .. cooco nvnunrmumiusssmseaeiris 4,6575
Suma 10,0700
6,00% Costes indirectos .................... 0,6042
Redenden:wmuiamannsnnp iy -0,0042
TOTAL PARTIDA 10,67
006 m3 Excavacion en zanja, por medios manuales, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
Manodeobra.........ccocoeeiiiiiiiiiiiiin 31,8780
Suma 31,8800
6.00% Costes indirectos .................... 1,9128
Radondan v s s e -0,0028
TOTAL PARTIDA.......coovvvvrrmererrrerernns 33,79
007 m2 Entibacion metalica cuajada en zanjas y pozos, hasta 3 m. de
profundidad, con paneles ligeros de aluminio amortizables en 300
puestas, incluso p.p. de codales extensibles metalicos, piezas de
unién y medios auxiliares.
Mano de obra......cassmpansimmgs 3,0500
Maquinaria 6,8492
Materiales ... 1,2500
Suma 11,1500
6,00% Costes indirectos .................... 0,6690
Redonden ........oiiiiiiiinneisicesissiivssasanses 0,0010
TOTAL PARTIDA 11,82
008 m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno duro
(suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
Mano de obra .........coccoieiiiiiiii 2,0286
Maguinana:. ..o oncminimmmmsivi 10,3053
Suma 12,3300
6,00% Costes indirectos ................... 0,7398
Redondeos s nassin s 0,0002
TOTAL PARTIDA.......covmrrrrernnrieseenesans 13,07
009 m3 Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en
rocas de resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.
Mang: o8 obray ... nsanessag 3,6225
Maguinana:cosesseinsnennnann 19,3800
Suma 23,0000

6,00% Costes indirectos ..........c.cc..... 1,3800
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TOTAL PARTIDA......ccrssssssressesessse 24,38
010 m3 Fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de 250 Kg.

(M-250) de cemento (CEM-II/A-P32,5) y arena de rio, colocado en
galerias de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas
en general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos
de 25x12x7 cm).

Mano:de obra .. dussainina s 109,0397
Magquinaria 0,1874
Materiales oo 74,5360
Suma 183,7600
6,00% Costes indirectos ...........ccc...... 11,0256
Redondeo: i ms s s s i sy 0,0044
TOTAL PARTIDA.......oovveemrrirrnsnssiien 194,79
011 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero
M-350 de cemento CEM-1/32,5, incluso pafeado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su aplicacion segun normativa
vigente.
Mano de obray .. .c.cssmsmasmsmsima 14,6254
Maquinaria 0,0106
Materiales . ......cooovveiieeiiceeee e 0,6922
Suma 15,3300
6,00% Costes indirectos .................... 0,9198
Redonded .. s s 0,0002
TOTAL PARTIDA ..cooeevemmreermereesseeeeenens 16,25
012 ud Tapa de registro de fundicion ductil, clase D 400 para trafico medio,
conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo
automatico, tapa articulada, junta anti ruido para asiento estable de
la tapa, con dispositivo acerrojado y antirrobo, enrasada con la
superficie, marcado con identificacion de Canal de Isabel Il y
servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento,
Reutilizacion), incluso marco y anclaje, colocada en obra,
totalmente instalada.
Mano de obra .........ccoveiiiereicniiiceeieeee 26,3750
MatBriales. ... mmmmissss wisismngizs 179,6300
Suma 206,0100
6.00% Costes indirectos .........c.cceee.. 12,3606
Redonden:. ... i -0,0006
TOTAL PARTIDA 218,37
013 ud Tapa de registro de fundicion ductil, clase D 400 para trafico
intenso, conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con
bloqueo automatico, tapa articulada, junta anti ruido para asiento
estable de la tapa, con dispositivo acerrojado, enrasada con la
superficie, marcado con identificacion de Canal de Isabel Il y
servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento,
Reutilizacién), incluso marco y anclaje, colocada en obra,
totalmente instalada.
Mano da obifa............co e 33,9575
Materlales i aniias 276,4100
Suma 310,3700
6,00% Costes indirectos ........c...cceeveee 18,6222
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Redondeo........cccocvvevveieceriecer e -0,0022
TOTAE PARTIDA co.isionsediaiasioiiss 328,99
014 ud Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento

en altura de mas de 7 cm, en calzada o acera, con fabrica de
ladrillo u hormigén tipo HM-20, incluso p. p. de excavacion,
demolicion y reposicidn de firme y pavimento o acera, materiales,
enfoscado, relleno, recibido de cerco, totalmente terminado.

Materales . ounamnmaninnniiEinn 101,0400
Suma 101,0400
6,00% Costes indirectos .................... 6,0624
Redondeo.......c.cccvcciieiiercinecisencisnesanns -0,0024
TOTAE PARTIDA st e nvssin 107,10
015 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/P/20/I o

HM-20/P/40/1, elaborado en central y vertido desde camion en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactacion,
curado y acabado. Segun EHE vigente.

Mano de obra .........cccoeveeveeveiiciececeae 5,9575
MBOUINBRSE 5 o s 0,2280
Materiales: ... suwnismmrmsannas 73,8565
Suma 80,0400
6.00% Costes indirectos .................... 4,8024
Redondeo ..o, -0,0024
TOTAL PARTION v 84,84
016 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para armar
HA-25/P/20/lla o HA-25/P/40/1la, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion,
vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Mano de obra.......cccceveeeiiieie e, 5,9575
Maquinaria..... 0,1520
Materialas .....qvismnmimisissnissing 79,2115
Suma 85,3200
6,00% Costes indirectos ...........c........ 5,1192
Redondeo.......cooveoiiieiiiiiiieeeen 0,0008
TOTAL PARTIDA 90,44
017 kg Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun
peso tedrico.
Mano de obra ........ccooveveeiiiieieiceiieeeanes 0,3050
Maguinaria 0,0057
Materiales........coocveeieiieiiiiee e 0,6557
Suma 0,9700
6,00% Costes indirectos .................... 0,0582
Redondeo .....vmmimimanansnaisan 0,0018
TOTAL PARTIDA.......ooereervessrseressssnens 1,03
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018 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas,
etc.) con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista,
para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Mano de-obra .ovsmsiissnisisasami 16,6154
Magquinaria............ 1,2956
MatEITAIES ... oo 4,2910
Suma 22,2000
6,00% Costes indirectos ...........c....... 1,3320
Redonden: i urs i s -0,0020
TOTAL PARTIDA: .ccicocicmmusiiansssiinsinmsiois 23,53
019 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la
norma UNE-EN 13101 y/o segun normativa vigente, para acceso a
pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico,
anclaje quimico o resina.
Manode obra .........cccceiiviiiiniiienniccienin 4,3500
Maleriales:... i eamig 6,8400
Suma 11,1900
6,00% Costes indirectos .................... 0,6714
Redonden .o mienmesinom iy -0,0014
TOTAL PARTIDA.....oocveemmrererrensnsseneenes 11,86
020 m3 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo
hidraulico o similar) de firme con base de hormigén hidraulico o
adoquin, de cualquier espesor, incluso retirada, medido sobre perfil.
Mano de obra .........cccceiiiiiiiiiiiiiiic 7.5775
MAGUIRAME oo s s s 13,8142
Suma 21,3900
6.00% Costes indirectos 1,2834
Redonden.........coovveeieeiceccee e -0,0034
TOTAL PARTIDA 22,67
021 m2 Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica cationica de
imprimacién ECI, de capas granulares, con una dotacion de 1
kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.
Mano de obira .......ccccceviemrivireiiiiesinne e 0,0580
Maquinaria 0,1565
Materiales . ... . ovi e s 0,3000
0,5100
6,00% Costes indirectos ...........c........ 0,0306
Rodondeo i i -0,0006
TOTAL PARTIDA......crevmreemrnereeessasee 0,54
022 m2cnfresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o
levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.
Manodeobra..........cccoooiiiiiiiniiicneennn. 0,0580
MaquUINAME.....wiaaimmiaisie s 0,3700
Suma 0,4300
6.00% Costes indirectos ................... 0,0258

RedoNdBO0.......ooceviviiiiiiiiiiie v 0,0042
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TOTAL PARTIDA....coureemrerensressssnnnness 0,46
023 m  Recorte de capa de aglomerado y sellado con bettn asfaltico.
Manode obra ...........cooceeeiveiieieenen 3,2239
Maquinaria...........cccooen. 0,5550
Materiales:....nnnnnniiisinig 0,3370
Suma 4,1200
6.00% Costes indirectos ................... 0,2472
Redondeo............cocooiiiiiiiiiiii, 0,0028
TOTAL PARTIDA......oocoumrerermaerssneeennene 4,37
024 m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo
hidraulico o similar) de solado de acera (loseta hidraulica o
equivalente) y base de hormigén en masa 10/15 cm. de espesor,
incluso retirada, medido sobre perfil.
Mano degbra:...oanmnanieainingms 0,8535
Maquinania........cccceeeeveeeiceeeeece 5,0870
Suma 5,9400
6.00% Costes indirectos ................... 0,3564
Redanden:«ursapanerrrnrsans 0,0036
TOTAL PARTIDA 6,30
025 m2 Levantado con compresor de solado de acera (loseta hidraulica o
equivalente) y base de hormigén en masa 10/15 cm. de espesor,
incluso retirada, medido sobre perfil.
Manodeobra ...........oooooviviiiiiii 16111
Maquinaria 0,5669
Suma 2,1800
6,00% Costes indirectos .................... 0,1308
Redanden essmidauanr il s o -0,0008
TOTAL PARTIDA ivucsisiusvossisivwsnisonsesains 2,31
026 m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de 20x20 cm, con
botones cilindricos, en aceras de pasos de peatones, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
Mano de gbra.....mninainaiiusiaims 48686
Maquinaria G 0,0053
Materiales.........c.covvvvnieeiiieieee e 15,8878
Suma 20,7600
6,00% Costes indirectos .................... 1,2456
Redondeo... uuaniaisimiiaiigi 0,0044
TOTAL PARTIDA....c.ccomrremmeressseneenanne 22,01
027 m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de
15x15 cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
Mano de obra ..........cccceviiiiiiiiiiiinin, 4 8686
Maquinaria......... 0,0053
Materiales. ...t 14,5978
Suma 19,4700
6,00% Costes indirectos .................... 1,1682

Redonden.........ccoccvveiieiinnniineecserereannaenns 0,0018
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TOTAL PARTIDA 20,64
028 m Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo

granitico o similar sobre base de hormigén, incluso retirada o
acopio en obra, medido sobre perfil.

Mano de obra ..., 2,0307
Maguinana, ... s s 0,7003
Suma 2,7300
6,00% Costes indirectos ............c..... 0,1638
Redondeo.......cccoccovviciiiiiiiiiieiceee -0,0038
TOTAL PARTIDA iucicuitaviisiivass 2,89
029 m  Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigon, recto

o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado,
excavacion y hormigon de solera HM-20 y refuerzo.

Mana de obra .o niannnnia 3,2840
MagquUIRAIa.. oS 1,5095
Materiales .....oooveirveeeieeecie e 9,1361
Suma 13,9300
6,00% Costes indirectos .................... 0,8358
Redondao: . ouimminamnimainmia: 0,0042
TOTAL PARTIDA......covcummmrirmrnrsenersenes 14,77
030 m  Suministro y colocacion de bordillo granitico recto, incluso mortero
de asiento y rejuntado, excavacién y hormigon de solera HM-20 y
refuerzo.
Mano de obra ... assismmessisgs 3,4338
Maquinaria....ccaanammanainiomsi 1,7627
Materiales.......cccooeeviveiiece e 17,4725
Suma 22,6700
6,00% Costes indirectos ................... 1,3602
Redondeo . ... s -0,0002
TOTAL PARTIDA ..oooeveemmreeemsreeenssaneeees 24,03
031 m2 Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas
bituminosas.
Manadeobra ..., 0,1884
MEOLINANEA. .- s s 0,0531
Suma 0,2400
6,00% Costes indirectos ............cc..... 0,0144
Redondeo:.iunmauniiimmaimni -0,0044
TOTAL PARTIDA -iuiicniicvssnsmsssssissssnssss 0,25
032 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detencion,
etc), con pintura termoplastica en caliente, realmente pintado,
incluso premarcaje.
Mane de obra :ucnisnmniaiieiine 4,5750
Maquinaria..........ccevoeveveererc e ceinnes 2,7348
MAtEriales......ccoceiriirre e 3,9600
Suma 11,2700
6,00% Costes indirectos ............cc...... 0,6762
Redondeo 0,0038
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TOTAL PARTIDA.....ccrreveversssmsnsnsssnesens 11,95
033 m  Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura

termoplastica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o
amarilla, incluso preparacion de la superficie y replanteo.

Mano de obra 0,4575
Maquinaria................... 0,2735
Materiales s s - 0,3960
Suma 1,1300
6,00% Costes indirectos .................... 0,0678
Redonadeiii. oo s ss 0,0022
TOTAL PARTIDA .. 1,20
034 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con arido
especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricacion,
transporte, extendido por cualquier método y compactacién, incluso
betun y filler de aportacién.
Mano de obra .......ccccoevieeceiieeec 1,2387
Magquinaria 16,2154
Matenales. «oommrnnmmnsnamnsas 27,2110
Suma 44,6700
6,00% Costes indirectos .................... 2,6802
Redondeo. ..., -0,0002
TOTAL PARTIDA - cccivisiiaimmisamsisesisnss 47,35
035 m2 Suministro y colocacién de adoquinado prefabricado de hormigén
de 6 cm de espesor en colores varios, incluso mortero de asiento y
lechada de juntas.
Manorde obras s sseasssinnlisn g 11,5387
Magquinaria..... . 0,0238
Materiales. ..., 17,9346
Suma 29,5000
6,00%  Costes indirectos ................... 1,7700
TOTAL PARTIDA........ovuremrereeemreeneerane 31,27
036 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y
moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras,
pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20, arido 40 mm y consistencia plastica.
Manodeobra.........coovvennieenieeniinnccnen. 9,1215
Maquinaria 0,2280
Miaterialas e e s 73,8565
Suma 83,2100
6,00% Costes indirectos ...........c........ 4,9926
RAT LT AL < v A -0,0026
TOTAL PARTIDA s tiassciamsniniiii 88,20
037 m2 Suministro y colocacién de adoquinado de granito sobre hormigén,
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Mana' de obra arms s 11,5387
Maquinaria.........cccoceeviviiniiiiiiiieenee. 0,0238
Matertales: oo 20,8146
Suma 32,3800
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6,00% Costes indirectos .................... 1,9428
REdONTBO...... usiisisisossisisisrssviivnssoesisvames -0,0028
TOTAL PARTIDA ...ocovveemmmeermeensrnsenees 34,32
038 m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, didametro nominal DN 80 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o segin normativa vigente, Clase
100, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de junta
automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano:de obré s nmmmuansssemns 6,0620
Materiales 17,8700
Suma 23,9300
6,00% Costes indirectos .................... 1,4358
REdOnaden .o s st s 0,0042
TOTAL PARTIDA: siisicunaisinins: 25,37
039 m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN 100 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase
100, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de junta
automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
Manode obra ... 6,6682
MatBHales ..ccoouvrnmmsssamimasmnsssessyins 22,0500
Suma 28,7200
6,00% Costes indirectos ....... 1,7232
Redondeo ...t idiiiiaingaiig -0,0032
TOTAL PARTIDA ..o usssissssisansisensinsrass 30,44
040 m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN 150 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o seguin normativa vigente, Clase
64, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de junta
automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de Obra .....c.cciiiininninmiiseus 75775
Materiales:. ... anisaiiinaminiags 30,5000
Suma 38,0800
6,00% Costes indirectos .................... 2,2848
Redondeo ...cusiiiii s st -0,0048
TOTAL PARTIDA ...oorvmmerssrsessssmsneenenns 40,36
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041 ud Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C
100, DN 100, y union brida, PN 16 atm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra..........coeceveveee e 3,7888
Materales ... o mamsisasmes 53,9600
Suma 57,7500
6,00% Costes indirectos ............c....... 3,4650
Redonden.......cocveeecievieecieeie e 0,0050
TOTAL PARTIDA..........ccccvvmennnninissnnnnins 61,22
042 ud Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, C

64, DN 150, y union brida, PN 16 atm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Manodeobra ... 4,3950
Materialas .....cnriinnissinagss 83,4300
Suma 87,8300
6,00% Costes indirectos .................... 5,2698
RedonNdBO........coivvveeiieiiieesiecniieeeee i 0,0002
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeee e enaees 93,10
043 ud Manguito de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica,

C 100, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

b i 3o )] - O 2,6103
MaleHales ... amnnmninnsssmmme 68,6300
Suma 71,2400
6,00% Costes indirectos ..........c.ccevne. 4,2744
Redondeon...........ccocoveriiiciniciisinsesssssrannns -0,0044
TOTAL PARTION ssivsiascisssiesisssesssions 75,51
044 ud Manguito de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica,

C 64, DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o seguin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Manodeobra........cccoveiivicciicciec, 2,7685
Materialas. ..o miminimnie s 105,2800
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045

046

047

Suma 108,0500
6,00% Costes indirectos .............ccec. 6,4830
Redondeo........ccrvniiiiiiiiiiniiciicie, -0,0030
TOTAL PARTIDA......coeeemareemmmreessnneees 114,53
ud Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C
100, DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel |l vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano e obra: ... mmnnmasmairmssins 10,6750
Matarialas. .. conamnnmannnnaimins 75,7600
Suma 86,4400
6,00% Costes indirectos ..........cccceeee. 5,1864
Redondeo.........cooeeiiimeiiiiiiiieeee e 0,0036
TOTAL PARTIDA 91,63
ud Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C
64, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 ¢ 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra:.cuvemsu s masmms 13,7250
Materiales:...ousannnnnniinsamns 116,1400
Suma 129,8700
6,00%  Costes indirectos .................... 7,7922
Redondeo -0,0022
TOTAL PARTIDA.....oooreemeeeerareenseneeees 137,66
ud Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano da obra i sniiaiisiniiia 9,1500
Materiales........c.ooeviiieiiiiiiies 45,2300
Suma 54,3800
6,00% Costes indirectos ..... 3,2628
Redonden. ... asimaniisaimisiin -0,0028
TOTAL PARTIDA.....oorvevesmreresereeensenensens 57,64
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048 ud Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 150 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mantdaiobirs . ... oo ousen s oo s 13,7250
Materiales. ..o s 89,6100
Suma 103,3400
6.00% Costes indirectos ............ccc... 6,2004
Redondeo ..o -0,0004
TOTAL PARTIDA ..ccuucii o susninsssasasasiinniss 109,54
049 ud Derivacion en T de fundicién ductil con dos enchufes en junta

mecanica, C 64, DN 150 mm, y derivacion en brida PN 16 atm de
DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mana de obra .. 13,7250
Materiales . .inismnnuisiizais 151,7000
Suma 165,4300
6,00% Costes indirectos .................... 9,9258
Redonden.......cvovommamesessinisssissamspsssmsasens 0,0042
TOTAL PARTIDA........ccoovvrmrmmercreranareens 175,36
050 ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas,

PN 16 atm, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas seguin
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Mane de obra ....ccusmmnnnamiaas 3,6600

M atalOS: i it neish o bh revensmemrmrs 100,6300

Suma 104,2900

6,00% Costes indirectos .................... 6,2574

ROOONOBD . ooviiisiiimimssis st 0,0026
TOTAL PARTIDA 110,55

CUADRO DE PRECIOS 2 12
o & PROTECNO



) CR-027-17-CS Proyecto de Renovacion de
Canal </

Red en la Calle de Pio Lépez y otras
de IsaDEI ” en el T.M. de Miraflores de la Sierra

051 ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas,
PN 16 atm, DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segtin
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Mano de obra.......anmiiamaainses 41175
Matariales: . uinnaiuiimaniavinnns 162,7900
Suma 166,9100
6,00% Costes indirectos .................... 10,0146
2075 [ 3T [T R RIS, -0,0046
TOTAL PARTIDA 176,92
052 ud Cono de reduccion de fundicién ductil con dos enchufes en junta

mecanica, C 64, diametro mayor DN 150 mm, y diametro menor
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Mano de-obrai.anamaaiinmiia 13,7250
Materiales........ccooooeiviiiii 121,8100
Suma 135,5400
6,00%  Costes indirectos .................. 8,1324
Redondetiwamsmanamnainnimsasarn -0,0024
TOTAL PARTIDA..........oe, 143,67
053 ud Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a

norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unién
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano deobra.. ... uasiiiiiisieni 15,8200
T 1 —— 170,9200
Suma 186,7400
6,00% Costes indirectos ...........ccoeene 11,2044
Readonden.........ccociiiniiiinisinisivin -0,0044
TOTAL PARTIDA.........cccocimimmmnininssnsnsnas 197,94
054 ud Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a

norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unién
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
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055

056

057

Manoide obiat.. .. ..copmmasmmmammmnrons 15,8200
Materiales . .....couvmannis i 209,2600
Suma 225,0800
6,00% Costes indirectos .................... 13,5048
Redondeo..........ccoeinmeeneenee e -0,0048
TOTAL PARTIDA ..cciciccciasianivistusiasiniv 238,58
ud Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o seguin normativa vigente, con union
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacién y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
MENG dB OB, ..covmmmismmesim s 17,4020
Materiales...........oovorveinnriinrareeseseees 379,6900
Suma 397,0900
6,00% Costes indirectos .................... 23,8254
Redondeo.........cccovveiveeiieesieccieeeee 0,0046
TOTAL PARTIDA .cocvicciiuisssnivivisiiaisiviass 420,92
ud Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 100 mm, de fundicion ductil,
formada por brida-enchufe serie larga y contrabridas de dicho
material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina de
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel II
vigentes, incluso colocacion, bulones de acero y juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
MaRo e OBFE o mmesmasmmammmg 7.6250
Materiales s 91,2700
Suma 98,9000
6,00% Costes indirectos .................... 59340
Redondeo.........ccooooiiiiiiiiiii -0,0040
TOTAL PARTIDA.......oommrvrrnerrreaesresannane 104,83
ud Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 150 mm, de fundicion ductil,
formada por brida-enchufe serie larga y contrabridas de dicho
material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina de
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, bulones de acero y juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
el [ e o - (. 10,6750
Matariales ...oommnnanamaaaimm 124,1500
Suma 134,8300
6,00% Costes indirectos ... 8,0898
REAONEO ........c.oooroveeeeee 0,0002
TOTAL PARTIDA........coocrrvumrmsrsrasssssasens 142,92
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058 ud Derivacion en T de fundicién ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 100, DN 100 mm, y derivacioén en brida PN 16 atm de
DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MaNo dB0DIA .ourimmsmemsmmsimrmess i 10,6750
Materigles . comnpnsrnannsinsinig 98,1900
Suma 108,8700
6.00% Costes indirectos .................... 6,5322
Redondeo........ccccoviiviiiiciiiiice -0,0022
TOTAL PARTIDA 115,40
059 ud Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, C

100, DN 80, y union brida, PN 16 atm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel |l vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano:de obra. e essinieas s 3,3341
Materlales e 44 9200
Suma 48,2500
6,00% Costes indirectos .................... 2,8950
Redonde0. ... waimvmsmmiwmassimisisnims 0,0050
TOTAL PARTIDA .......eoovmrmnnreresemsernennees 51,15
060 ud Manguito de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica,

C 100, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
yl/o seguin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Mano de obra:...oawsiaummimanna 2,3730
Materiales.........cocvueieeeiineiieereee e 59,2800
Suma 61,6500
6,00% Costes indirectos ..........cccveeveee 3,6990
Redondeo 0,0010
TOTAL PARTIDA........coeiieeranennnensnninns 65,35
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061 ud Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Manode obra ..o, 10,6750

MBBHEIEE Ly s sy savwian 55,6500

Suma 66,3300

6,00% Costes indirectos ............ccco... 3,9798

RedONOBD v e s 0,0002
TOTAL PARTIDA..........cooemercrererenrarees 70,31

062 ud Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN

- 100 mm, y derivaciéon de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano de obra ... saerimmsiiies 10,6750
Materiales ....c...ummamninmanining 82,6400
Suma 93,3200
6,00% Costes indirectos ..........cccee.ee. 5,5992
Redondeo.......cccooveeiiiiciiiieciinc e 0,0008
TOTAL PARTIDA.........cccoenuennee 98,92
063 ud Derivacién en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN

150 mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano e obra.,; qawaianeseiang 13,7250
Mateniales.....iciibiiims i dainiia 134,0000
Suma 147,7300
6,00% Costes indirectos .................... 8,8638
REONAe ... co.oismisivismmmyiismsminsisiis -0,0038
TOTAL PARTIDA 156,59
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064 ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas,
PN 16 atm, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de anclaje y
longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel |
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Mano de obra ..... 3,0500
Materales .o mmmn s 88,2400
Suma 91,2900
6,00% Costes indirectos ...........ccc...... 54774
Redondeo...........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiieeece, 0,0026
TOTAL PARTIDA..........ccccovninininssaranssnens 96,77
065 ud Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 80 mm, de fundicién ductil,

formada por brida-enchufe serie larga y contrabridas de dicho
material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina de
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, bulones de acero y juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra ..o 7,6250
Materiales ........cccocciviiviininiiivisiinsnsionaies 82,0800
Suma 89,7100
6,00% Costes indirectos ............c.cce. 5,3826
REAONACD i cosurssrvsnsimmpanssinssiovsisnrrsassssnsss -0,0026
TOTAL PARTIDA: s ssisisies 95,09
066 ud Brida ciega de fundicion ductil, PN 16 atm, DN 80 mm, conforme a

norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Manodeobra............cccoovciiciimiininniinns 2,3730
MaterialeS.......cooovovuiivieiiiirie e 17,1100
Suma 19,4800
6,00% Costes indirectos ..........cccoe..... 1,1688
Redondedi.. s 0,0012
TOTAL PARTIDA........c.cevrernernrranenneannes 20,65
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067 ud Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C
100, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Manordesebres::sopsmnsmminnine 9,1500
Materiales........c..coceeveiiiiiiiiin i 62,4400
Suma 71,5900
6,00% Costes indirectos ................... 4,2954
Radondas e sosmmn e 0,0046
TOTAL PARTIDA....commmrereemmeecerainnnenens 75,89
068 ud Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN
80 mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
Manodeobra..........ccoooeeiiiiiiccces 9,1500
Materiales ... .conmnrannmrnnenas 70,2900
Suma 79,4400
6.00% Costes indirectos ................... 4,7664
Redondeo mssis s nninnis 0,0036
TOTAL PARTIDA .. 84,21
069 ud Cono de reduccién de fundicién ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 100, didmetro mayor DN 100 mm, y diametro menor
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Mano de obra.......ccoccoveveeeiiioieeeinen e 10,6750
Materiales.........o s 85,7200
Suma 96,4000
6,00% Costes indirectos .... 5,7840
Redonden: :auiainsinisainiii -0,0040
TOTAL PARTIDA c.ccinissnsivissismrisisisasives 102,18
18
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070

071

072

ud

Cono de reduccion de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm,
diametro mayor DN 100 mm, y diametro menor segun proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Mano de obra ..... 10,6750
Materiales...iniawinmsmiinin s 40,4600
Suma 51,1400
6,00% Costes indirectos .................... 3,0684
Redondeo.......cocovvveiieiiiiieieiecciee 0,0016
TOTAL PARTIDA :cicoccscccissnasiiin 54,21
ud Derivacion en T de fundicién ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 100, DN 80 mm, y derivacion en brida PN 16 atm de
DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra...anumssamiminag 9,1500
Materiales..........cccooieeemniie e 78,3600
Suma 87,5100
6,00% Costes indirectos ..........ccveinne 5,2506
Badondn ... s -0,0006
TOTAL PARTIDA.....ococooeerrvsereseisennsens 92,76
ud Cono de reduccion de fundicién ddctil con dos bridas, PN 16 atm,
diametro mayor DN 150 mm, y diametro menor segun proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Manode obra ..o 13,7250
Materiales 59,0600
Suma 72,7900
6,00% Costes indirectos .................... 4,3674
Redondea:.......amnnibaminssnans 0,0026
TOTAL PARTIDA.cccuciivusiisisssmianisissaiaies 77,16
CUADRO DE PRECIOS 2 19
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073 ud Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un
orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido
y capacidad de admisién de aire segun el PPTP, PN 10/16, union
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel || de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 27,7380
Materiales 710,2700
Suma 738,0100
6.00% Costes indirectos .................... 44,2806
Redondees:r s ninies -0,0006
TOTAL PARTIDA .-ciouiicsiiasissasssssinniusii 782,29
074 ud  Suministro y colocacion de dispositivo de purga de 20 mm., incluida
instalacion de llave de paso esférica o cilindrica, metro de tuberia
de polietileno, enlace de rosca macho en latén de polietileno, y
arqueta integral de acera en fundicién nodular sobre base de
hormigén y soporte de polietileno para llave de acometida.
Mano de obra......uiiiannnainaaa 10,8825
Materiales 135,4000
Suma 1486,2800
6,00% Costes indirectos .................... 8,7768
Redondan.....csmmen s 0,0032
TOTAL PARTIDA......crerrermrersaninsenness 155,06
075 ud Acometida completa de diametro 20 mm, sin instalacion de
armario, con contador de 20 mm segun Especificacién Técnica de
Canal de Isabel Il, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m,
demolicion de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno,
compactado y pruebas, incluyendo la reposicién de pavimento en
acera o calzada. Contador y piezas hidraulicas suministradas por
Canal de Isabel II. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.
Sin descompasicion
Suma 218,3700
6,00% Costes indirectos ...... . 13,1022
Redondeo: s b niians -0,0022
TOTAL PARTIDA......ccovumrrrenne. 231,47
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076 ud Acometida completa de diametro 30 mm, sin instalacion de
armario, con contador de 30 mm segun Especificacion Técnica de
Canal de Isabel Il, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m,
demolicion de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno,
compactado y pruebas, incluyendo la reposicion de pavimento en
acera o calzada. Contador y piezas hidraulicas suministradas por
Canal de Isabel Il. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.

Sin descomposicién

Suma 227,9600
6,00% Costes indirectos ............cc...... 13,6776
Redondeo.......ccoooveeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeveeeens 0,0024
TOTAL PARTIDA......oormreereererrereraeen 241,64
077 ud Acometida completa de didametro 40 mm, sin instalacion de
armario, con contador de 40 mm segun Especificacion Técnica de
Canal de Isabel Il, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m,
demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno,
compactado y pruebas, incluyendo la reposicion de pavimento en
acera o calzada. Contador y piezas hidraulicas suministradas por
Canal de Isabel II. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.
Sin descomposicion
Suma 294 5600
6,00% Costes indirectos .................... 17,6736
Redondeo:...nuiinmiinmumsaiieg -0,0036
TOTAL PARTIDA - 312,23

078 ud Obras complementarias de instalacion de armario A1 en fachada
con conexion a la instalacién interior, incluyendo demolicién y
reposicion de cualquier tipo de paramento, colocacion y totalmente
terminado, incluyendo retirada a vertedero de cualquier sobrante y
canon de vertido. Armario y piezas hidraulicas suministrados por el
Canal de Isabel Il en sus almacenes.

Sin descompasicion

Suma 174,5200
6,00% Costes indirectos ... 10,4712

Redonden:...camnnmusmnmanmmnss -0,0012

TOTAL PARTIDA........cooeviiininrinieins 184,99
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079 ud Obras complementarias de instalacion de armario A2 en fachada
con conexion a la instalacion interior, incluyendo demolicion y
reposicion de cualquier tipo de paramento, colocacion y totalmente
terminado, incluyendo retirada a vertedero de cualquier sobrante y
canon de vertido. Armario y piezas hidraulicas suministrados por el
Canal de Isabel Il en sus almacenes.

Sin descomposicion

Suma 174,5200
6.00% Costes indirectos ................... 10,4712
Radonded . uaimansnmmassmaymas -0,0012
TOTAL PARTIDA.....oeoeorrermerssnessesesenns 184,99
080 ud Obras complementarias de instalacion de armario A3 en fachada
con conexion a la instalacion interior, incluyendo demolicion y
reposicion de cualquier tipo de paramento, colocacion y totalmente
terminado, incluyendo retirada a vertedero de cualquier sobrante y
canon de vertido. Armario y piezas hidraulicas suministrados por el
Canal de Isabel Il en sus almacenes.
Sin descompasicién
Suma 174,5200
6,00% Costes indirectos .................... 10,4712
Redondeo.:sinnmminannisaaiivin -0,0012
TOTAL PARTIDA.....covoumreemeerseressnennans 184,99
081 ud Instalacion de arqueta de alojamiento de conjunto de medida de
diametro 20 mm en acera, incluyendo excavacion, retirada a
vertedero del sobrante de la excavacion, canon de vertido,
acabados y reposicion de pavimento, totalmente terminada.
Arqueta y piezas hidraulicas suministradas por Canal de Isabel Il
en sus almacenes.
Manode - obra; .o cosnnmniinanie 47318
Maguinaria........cccooveiiiiiiiic, 7.,8929
MEETAIBS .....ooiuiiiviiiisnsirmsrirsrsrsnsansmnsnsanis 11,0487
Suma 23,6700
6,00% Costes indirectos .................... 1,4202
Radonden ...ty -0,0002
TOTAL PARTIDA 25,09
082 ud Ejecucién de arqueta en acera para acometidas de diametro 30
mm o superior con fabrica de ladrillo para apoyo de cerco,
enfoscado interior, desaglies de arqueta, acabados, reposicion de
pavimento, excavacion, incluyendo retirada a vertedero del
sobrante de excavacion y canon de vertido, totalmente terminada.
Puertas metalicas y piezas hidraulicas suministrados por Canal de
Isabel Il en sus almacenes.
Mano de obra ........c.ccovveevnienmieniiicnne 99,7294
Maquinaria..... 17,5530
Materiales ....niinansananimaias 53,7106
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Suma 170,9900
6.00% Costes indirectos ... 10,2594
REGOIIABO .. ... ociimssinisammmmmmsseseisesmmsssass 0,0006
TOTAL PARTIDA 181,25
083 ud Acometida completa de diametro 50 mm, sin instalacion de
armario, con contador de 50 mm segun Especificacion Técnica de
Canal de Isabel II, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m,
demolicion de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno,
compactado y pruebas, incluyendo la reposicion de pavimento en
acera o calzada. Contador y piezas hidraulicas suministradas por
Canal de Isabel Il. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.
Sin descomposicion
Suma 384,0300
6,00% Costes indirectos .............cc..... 23,0418
Redondeo.............oiiviiinimaidiim -0,0018
TOTAL PARTIDA . 407,07
084 ud Conexién a la red de agua de hidrante contra incendios,
comprendiendo excavacion, retirada de material y reposicion de
pavimento, incluso piezas necesarias para corte de hidrante
(excepto el hidrante), completamente instalado.
Mano:de.obra s amnsinisinkings 72,0277
Magquinaria.... 16,9406
MaRteHAIBS |, ous issssssmussvisisimmmss isrsasinssimsmns 446,1896
Suma 535,1600
6,00% Costes indirectos ..........cc....... 32,1096
Redondeo::roussrrm il 0,0004
TOTAL PARTIDA.....ociccciuisisssisnsinsnisasss 567,27
085 ud Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en
tuberia de Canal de Isabel Il, de diametro menor o igual a 500 mm,
incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias.
ManNe d8 0B s aimisinasrisiasaiisadass 50,3250
Suma 50,3300
6,00% Costes indirectos ................... 3,0198
REAONAEO ...e.-evesooeeseeeeseeeeseeesseee 0,0002
TOTAL PARTIDA. ... ioccouiivaienamiinsiimniisici 53,35
086 ud Localizacién del servicio afectado de agua potable DN<=500,
excavacion por medios manuales, limpieza, sefializacion y
proteccion del servicio afectado.
Mana:de obra acsauaannnnusianns 191,8500
Maquinaria.... 2,7750
MEBRAIRS . oivsswomssomosonsinsnssssssinsisisnasssns 94,2400
Suma 288,8700
6,00% Costes indirectos .................... 17,3322
Redonded.aimmuiaininmaninain -0,0022
TOTAL PARTIDAcs:cssissine sisssiucsinasians 306,20
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087 m  Banda de senalizacion, segun normas o especificaciones técnicas
de Canal de Isabel Il vigentes.
Mano deobra ..........ccocoiiiiiiiii 0,0435
Mataralas ... nsisimissieivasias s 0,1900
Suma 0,2300
6,00% Costes indirectos .................... 0,0138
Redondeg i e -0,0038
TOTAL PARTIDA i wsisiusssisessmsasiiivesia 0,24
088 ud Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector
existente, incluso junta elastomérica de estanquidad.
Mano 08 0bIA . consm s smsmesea e 19,7145
MaterigalBs e nmrmn oy 51,4100
Suma 71,1200
6,00% Costes indirectos .................... 4,2672
Redondeo............ccvviiieiiii 0,0028
TOTAL PARTIDA. covvuisiciiisuisissiusiiccasinnies 75,39
089 ud Baja o condena en tuberia general con tapén, incluyendo

demolicion de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno,
compactado y reposicion de pavimento en acera o calzada.

Mano de obra........c.ccccvvvvviviimineiiininnns 393,2810
Maquinaria..... 47,5710
MEORIBIBE . cov. o sirismisns s s sy 139,2305
Suma 580,0800
6,00% Costes indirectos .................... 34,8048
Ragondeo wsssumnsp st -0,0048
TOTAL PARTIDA......o.rrerrernnenne 614,88
090 ud Supresién de pozo de registro, incluyendo recuperacion y
transporte a los almacenes del Canal de Isabel || Gestién del cerco
y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota de hormigén de
firme, asi como base de hormigén y capa de rodadura hasta 6 cm o
loseta.
Mano de obraussmamnesnnmEsmms 11,2200
Magquinaria..........ccocveeeieiieic e 32,7500
Suma 43,9700
6,00% Costes indirectos .................... 2,6382
Regonden: .o ramnmmmasismisass 0,0018
TOTAL PARTIDA......coomrmmressisaresssasenaes 46,61
091 ud Instalacion y retirada de contador para medicion del agua
consumida en cortes, limpieza y puesta en servicio de instalaciones.
Manoda obea:. i st 4,3530
MBS .y csensiminmsisonssumimcaissmins asiariin 90,1200
Suma 94,4700
6.00% Costes indirectos .................... 5,6682
Redondeny: s 0,0018
TOTAL PARTIDA.....coremereeressnnsssnnees 100,14
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092 ud Partida alzada a justificar , 3,6 % PBL
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......coommrerresnsrasnesissens 31.217,61
093 ud Redaccion de documento con estructura de proyecto.
Sin descompaosicion
Suma 500,0000
6,00% Costes indirectos ...........cceeee.. 30,0000
TOTAL PARTIDA......oorevooreererassssiasenns 530,00
094 ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas

en materia de seguridad y salud, segun presupuesto del estudio de
seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.

Sin descomposicion
Suma 26.654,8900
6,00% Costes indirectos ..........c.cccue. 1.599,2934
Redondeo........ccveeviieieieieiee e -0,0034
TOTAL PARTIDA 28.254,18

ADEMAS DE LOS PRECIOS DEL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS, SERAN DE
APLICACION LOS COMPRENDIDOS EN EL VIGENTE CUADRO DE PRECIOS DEL CANAL DE
ISABEL Il APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIA EN DICIEMBRE DE 2016. LAS BASES
QUE SIRVEN PARA LA CONFECCION DE NUEVOS PRECIOS SON LAS MISMAS QUE LAS

DEL CUADRO DE PRECIOS APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIA DEL CANAL DE
ISABEL Il EN DICIEMBRE DE 2016

Madrid, julio de 2.017

El Autor del Proyecto El Diregtor del Proyecto:

Fdo. David Gistau Cosculluela Fdo. Gonzalo de Assas Garcia

Jefe de Area de Construccion de
Redes de Abastecimiento :

oreno Huerta

Y
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PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

m3

m3

m3

m2

m3

Excavacién en zanja, por medios manuales, en terreno
medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavaciéon en zanja, por medios mecanicos, en terreno
duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavacion en zanja, con escarificado o martillo
rompedor, en rocas de resistencia baja (comprension
simple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.

Entibacion metalica cuajada en zanjas y pozos, hasta 3 m.
de profundidad, con paneles ligeros de aluminio
amortizables en 300 puestas, incluso p.p. de codales
extensibles metalicos, piezas de uniéon y medios auxiliares.

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamano
maximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso
aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad
del 95% P.M., medido sobre perfil.

333,020 33,79 11.252,75

1.665,103 13,07 21.762,90

1.332,080 24,38 32.476,11

629,484 11,82 7.440,50

3.090,987 10,67 32.980,83

TOTAL CAPITULO 105.913,09 Euros
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PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

m3

m2

ud

ud

ud

m3

Fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de 250
Kg. (M-250) de cemento (CEM-II/A-P32,5) y arena de rio,
colocado en galerias de servicio, colectores y pozos de
saneamiento o arquetas en general, ejecutados en zanja
a cualquier profundidad. (Ladrillos de 25x12x7 cm).

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con
mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pafieado,
acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicacion
segun normativa vigente.

Tapa de registro de fundicion ductil, clase D 400 para
trafico medio, conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de
luz libre, con bloqueo automatico, tapa articulada, junta
anti ruido para asiento estable de la tapa, con dispositivo
acerrojado y antirrobo, enrasada con la superficie,
marcado con identificacion de Canal de Isabel Il y servicio
correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento,
Reutilizacion), incluso marco y anclaje, colocada en obra,
totalmente instalada.

Tapa de registro de fundiciéon ductil, clase D 400 para
trafico intenso, conforme a norma UNE 124, de 600 mm.
de luz libre, con bloqueo automatico, tapa articulada, junta
anti ruido para asiento estable de la tapa, con dispositivo
acerrojado, enrasada con la superficie, marcado con
identificacion de Canal de Isabel 1l y servicio
correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento,
Reutilizacién), incluso marco y anclaje, colocada en obra,
totalmente instalada.

Recrecimiento o puesta en altura de pozo de
registro/saneamiento en altura de mas de 7 cm, en
calzada o acera, con fabrica de ladrillo u hormigén tipo
HM-20, incluso p. p. de excavacion, demolicion vy
reposicion de firme y pavimento o acera, materiales,
enfoscado, relleno, recibido de cerco, totalmente
terminado.

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa
HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/l, elaborado en central y
vertido desde camién en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado
a cualquier altura, incluso compactacién, curado vy
acabado. Segun EHE vigente.

21.065,95

6.442,80

8.734,80

6.250,81

856,80

2.077.31

o ko <+ PROT=CNO

108,147 194,79
396,480 16,25
40,000 218,37
19,000 328,99
8,000 107,10
24485 84,84
PRESUPUESTO GENERAL
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PRESUPUESTOS GENERALES

m3

kg

m2

ud

RESUMEN

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar
HA-25/P/20/lla o HA-25/P/40/lla, elaborado en central y
vertido desde camiéon en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE
vigente.

Suministro y colocacién de acero para armaduras en
barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y
recortes, segun peso teorico.

Encofrado plano para elementos horizontales de
estructura (losas, etc.) con paneles metalicos, con calidad
de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura,
incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno,
conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segun normativa
vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente
colocado, incluso taco quimico, anclaje quimico o resina.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

82,200 90,44 7.43417

7.771,604 1,03 8.004,75

508,005 23,53 11.953,36

118,000 11,86 1.399,48

TOTAL CAPITULO 74.220,23 Euros
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PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

m3

m3

m2

m2cm

m2

m2

m2

m2

m2

Suministro y puesta en obra de hormigéon en masa,
vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas,
solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de
bordillos y escaleras, con HM-20, arido 40 mm vy
consistencia plastica.

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con
martillo hidraulico o similar) de firme con base de
hormigén hidraulico o adoquin, de cualquier espesor,
incluso retirada, medido sobre perfil.

Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica catiénica de
imprimaciéon ECI, de capas granulares, con una dotacion
de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con
arido especial para capa de rodadura, comprendiendo
fabricacion, transporte, extendido por cualquier método y
compactacidn, incluso bettn y filler de aportacion.

Fresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o
levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.

Recorte de capa de aglomerado y sellado con betin
asfaltico.

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con
martillo hidraulico o similar) de solado de acera (loseta
hidraulica o equivalente) y base de hormigén en masa
10/15 cm. de espesor, incluso retirada, medido sobre
perfil.

Levantado con compresor de solado de acera (loseta
hidraulica o equivalente) y base de hormigén en masa
10/15 cm. de espesor, incluso retirada, medido sobre
perfil.

Suministro y colocacién de loseta hidraulica de 20x20 cm,
con botones cilindricos, en aceras de pasos de peatones,
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris,
lisa de 15x15 cm, en aceras, y p.p. de cartabones de
15x15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de
juntas.

Suministro y colocaciéon de adoquinado prefabricado de
hormigdn de 6 cm de espesor en colores varios, incluso
mortero de asiento y lechada de juntas.

849,309 8820 74.909,05
1.007,811 2267 22.847,08
4.048,000 0,54 2.185,92
708,400 4735 33.542,74
14.189,000 0,46 6.526,94
4.054,000 437 17.715,98
24,000 6,30 161,20
6,000 2,31 13,86
6,000 22,01 132,06
24,000 20,64 495,36
376,000 31,27 11.757,52
PRESUPUESTO GENERAL B
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Red en la Calle de Pio Lopez y otras

de |Sa bEI ” en el T.M. de Miraflores de la Sierra
PRESUPUESTOS GENERALES
RESUMEN CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

m2

m2

m2

Suministro y colocacion de adoquinado de granito sobre
hormigén, incluso mortero de asiento y enlechado de
juntas.

Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de
bordillo granitico o similar sobre base de hormigén,
incluso retirada o acopio en obra, medido sobre perfil.

Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de
hormigon, recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, excavacion y hormigon de solera
HM-20 y refuerzo.

Suministro y colocacién de bordillo granitico recto, incluso
mortero de asiento y rejuntado, excavacién y hormigén de
solera HM-20 y refuerzo.

Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas
bituminosas.

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras,
pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detencion, etc), con pintura termoplastica en caliente,
realmente pintado, incluso premarcaje.

Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura
termoplastica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca,
azul, verde o amarilla, incluso preparacion de la superficie
y replanteo.

TOTAL CAPITULO

85,000 34,32
50,000 2,89
30,000 14,77
20,000 24,03

4.048,000 0,25

175,000 11,95

1.250,000 1,20

2.917,20

144,50

443,10

480,60

1.012,00

2.091,25

1.500,00

178.866,36 Euros

Q ot +* PROT=CNO
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PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ud

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN 80
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa
vigente, Clase 100, con revestimiento interior de mortero
de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de
acabado de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso parte proporcional de junta automatica flexible de
EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil para
abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN
100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segln
normativa vigente, Clase 100, con revestimiento interior
de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc
con capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN
150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun
normativa vigente, Clase 64, con revestimiento interior de
mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con
capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta
mecanica, C 100, DN 80, y unién brida, PN 16 atm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

2.066,000 25,37

309,000 30,44

305,000 40,36

156,000 51,15

52.414,42

9.405,96

12.309,80

7.979,40

O mics S PROT=CNO
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RESUMEN

Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta
mecanica, C 100, DN 100, y union brida, PN 16 atm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de lIsabel Il vigentes, incluso colocaciéon, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta
mecanica, C 64, DN 150, y unién brida, PN 16 atm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de lIsabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Brida ciega de fundicion ductil, PN 16 atm, DN 80 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de lIsabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Manguito de fundicion ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 100, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Manguito de fundicién ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 100, DN 100 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso colocacién, juntas elastomeéricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14,000 61,22
14,000 93,10
1,000 20,65
8,000 65,35
3,000 75,51

857,08

1.303,40

20,65

522,80

226,53

Q s S PROT=CNO
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RESUMEN

Manguito de fundicion ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 64, DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 100, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 100, DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 64, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 é 1/32,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN
80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

801,71

1.973,14

274,89

412,98

1.729,20

o micror & PROT=CNO

7,000 114,53
26,000 75,89
3,000 9163
3,000 137,66
30,000 57,64
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Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN
100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN
150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Derivacion en T de fundicion ductil con dos enchufes en
junta mecanica, C 100, DN 80 mm, y derivaciéon en brida
PN 16 atm de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso colocacién, juntas elastomeéricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
brida segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Derivacion en T de fundicion ductil con dos enchufes en
junta mecanica, C 100, DN 100 mm, y derivacién en brida
PN 16 atm de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

IMPORTE

70,31

219,08

2.133,48

346,20

Q micror & PROT=CNO

CANTIDAD  PRECIO
1,000 70,31
2,000 109,54

23,000 92,76
3,000 115,40
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Derivacion en T de fundiciéon ductil con dos enchufes en
junta mecanica, C 64, DN 150 mm, y derivacién en brida
PN 16 atm de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16
atm, DN 80 mm, y derivacion de DN seglin proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16
atm, DN 100 mm, y derivacién de DN segun proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16
atm, DN 150 mm, y derivacién de DN segun proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

2,000 175,36
32,000 84,21
7,000 98,92
9,000 156,59

350,72

2.694,72

692,44

1.409,31

o_ ds S PROTECNO
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Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con
dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel II
vigentes, incluso colocacion, juntas elastomeéricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicidon ductil con
dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con
dos bridas, PN 16 atm, DN 150 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 80 mm, de fundicion
dactil, formada por brida-enchufe serie larga vy
contrabridas de dicho material, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, bulones de acero y
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

35,000 96,77 3.386,95

4,000 110,55 442,20

2,000 176,92 353,84

33,000 95,09 3.137,97

Q e + PROT=CNO
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Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 100 mm, de
fundicion ductil, formada por brida-enchufe serie larga y
contrabridas de dicho material, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocaciéon, bulones de acero y
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 150 mm, de
fundicion ductil, formada por brida-enchufe serie larga y
contrabridas de dicho material, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, bulones de acero y
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Cono de reduccién de fundiciéon ductil con dos enchufes
en junta mecanica, C 100, diametro mayor DN 100 mm, y
diametro menor segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Cono de reduccion de fundicion ductil con dos enchufes
en junta mecanica, C 64, diametro mayor DN 150 mm, y
diametro menor segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4,000 104,83
2,000 14292
3,000 102,18

11,000 143,67

419,32

285,84

306,54

1.580,37

O MICror $ PROT=CNO
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Cono de reduccion de fundicion ductil con dos bridas, PN
16 atm, diametro mayor DN 100 mm, y diametro menor
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Cono de reduccién de fundicion ductil con dos bridas, PN
16 atm, diametro mayor DN 150 mm, y diametro menor
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun normativa
vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi
o vitroceramico segun Especificacién Técnica Vigente de
Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastomeéricas de
estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun normativa
vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi
o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigente de
Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun normativa
vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi
o vitroceramico segun Especificacién Técnica Vigente de
Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastomeéricas de
estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,000 54,21

1,000 77,16

53,000 197,94

4,000 238,58

2,000 420,92

108,42

77,16

10.490,82

954,32

841,84

Q dirtad S PROT=CNO
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PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ud Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 1,000 782,29 782,29
mm, con un orificio de purga capaz de expulsar al menos

el 2% del aire ocluido y capacidad de admisiéon de aire

segun el PPTP, PN 10/16, unién mediante bridas y

revestimiento de epoxi o vitroceramico segun

Especificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de

elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion,

incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de

acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su

correcto funcionamiento.

ud  Suministro y colocacién de dispositivo de purga de 20 1,000 155,06 155,06
mm., incluida instalacion de llave de paso esférica o

cilindrica, metro de tuberia de polietileno, enlace de rosca

macho en laton de polietileno, y arqueta integral de acera

en fundicién nodular sobre base de hormigon y soporte de

polietileno para llave de acometida.

TOTAL CAPITULO 121.471,16 Euros

PRESUPUESTO GENERAL 14
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PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

ud

ud

ud

ud

Acometida completa de diametro 20 mm, sin instalacién
de armario, con contador de 20 mm segun Especificacion
Técnica de Canal de Isabel |l, derivada de cualquier red y
longitud hasta 20 m, demolicion de cualquier tipo de
pavimento, excavacion, relleno, compactado y pruebas,
incluyendo la reposicidon de pavimento en acera o calzada.
Contador y piezas hidraulicas suministradas por Canal de
Isabel II. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.

Acometida completa de diametro 30 mm, sin instalacion
de armario, con contador de 30 mm segun Especificacion
Técnica de Canal de Isabel Il, derivada de cualquier red y
longitud hasta 20 m, demolicion de cualquier tipo de
pavimento, excavacion, relleno, compactado y pruebas,
incluyendo la reposicién de pavimento en acera o calzada.
Contador y piezas hidraulicas suministradas por Canal de
Isabel 1. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.

Acometida completa de diametro 40 mm, sin instalacién
de armario, con contador de 40 mm segun Especificacion
Técnica de Canal de Isabel |, derivada de cualquier red y
longitud hasta 20 m, demolicion de cualquier tipo de
pavimento, excavacion, relleno, compactado y pruebas,
incluyendo la reposicién de pavimento en acera o calzada.
Contador y piezas hidraulicas suministradas por Canal de
Isabel 1. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.

Acometida completa de diametro 50 mm, sin instalacién
de armario, con contador de 50 mm segun Especificacion
Técnica de Canal de Isabel Il, derivada de cualquier red y
longitud hasta 20 m, demolicion de cualquier tipo de
pavimento, excavacion, relleno, compactado y pruebas,
incluyendo la reposicién de pavimento en acera o calzada.
Contador y piezas hidraulicas suministradas por Canal de
Isabel Il. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.

249,000 231,47 57.636,03

10,000 241,64 2.416,40

7,000 312,23 2.185,61

1,000 407,07 407,07

Q & PROTECNO
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PRESUPUESTOS GENERALES

ud

ud

ud

ud

ud

RESUMEN

Obras complementarias de instalacion de armario A1 en
fachada con conexién a la instalacion interior, incluyendo
demolicién y reposicion de cualquier tipo de paramento,
colocacion y totalmente terminado, incluyendo retirada a
vertedero de cualquier sobrante y canon de vertido.
Armario y piezas hidraulicas suministrados por el Canal
de Isabel Il en sus almacenes.

Obras complementarias de instalacion de armario A2 en
fachada con conexién a la instalacién interior, incluyendo
demolicion y reposicion de cualquier tipo de paramento,
colocacion y totalmente terminado, incluyendo retirada a
vertedero de cualquier sobrante y canon de vertido.
Armario y piezas hidraulicas suministrados por el Canal
de Isabel Il en sus almacenes.

Obras complementarias de instalacion de armario A3 en
fachada con conexion a la instalacion interior, incluyendo
demolicion y reposicion de cualquier tipo de paramento,
colocacién y totalmente terminado, incluyendo retirada a
vertedero de cualquier sobrante y canon de vertido.
Armario y piezas hidraulicas suministrados por el Canal
de Isabel Il en sus almacenes.

Instalacion de arqueta de alojamiento de conjunto de
medida de diametro 20 mm en acera, incluyendo
excavacion, retirada a vertedero del sobrante de la
excavacion, canon de vertido, acabados y reposicién de
pavimento, totalmente terminada. Arqueta y piezas
hidraulicas suministradas por Canal de Isabel Il en sus
almacenes.

Ejecucion de arqueta en acera para acometidas de
diametro 30 mm o superior con fabrica de ladrillo para
apoyo de cerco, enfoscado interior, desaglies de arqueta,
acabados, reposicion de pavimento, excavacion,
incluyendo retirada a vertedero del sobrante de
excavacién y canon de vertido, totalmente terminada.
Puertas metalicas y piezas hidraulicas suministrados por
Canal de Isabel Il en sus almacenes.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

199,000 184,99 36.813,01

14,000 184,99 2.589,86

1,000 184,99 184,99

50,000 25,09 1.254,50

3,000 181,25 543,75

TOTAL CAPITULO 104.031,22 Euros

o MICIOn S PROT=CNO
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PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Conexion a la red de agua de hidrante contra incendios,
comprendiendo excavacion, retirada de material y
reposicion de pavimento, incluso piezas necesarias para
corte de hidrante (excepto el hidrante), completamente
instalado.

Corte de wurgencia para reparaciones, injertos o
derivaciones, en tuberia de Canal de Isabel Il, de diametro
menor o igual a 500 mm, incluso restablecimiento del
servicio, sin incluir piezas necesarias.

Localizacion del servicio afectado de agua potable
DN<=500, excavacion por medios manuales, limpieza,
sefalizacion y proteccion del servicio afectado.

Banda de sefalizacion, segun normas o especificaciones
técnicas de Canal de Isabel Il vigentes.

Entronque de acometida tubular a pozo de registro o
colector existente, incluso junta elastomérica de
estanquidad.

Baja o condena en tuberia general con tapén, incluyendo
demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion,
relleno, compactado y reposicion de pavimento en acera o
calzada.

Supresién de pozo de registro, incluyendo recuperacién y
transporte a los almacenes del Canal de Isabel Il Gestion
del cerco y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota
de hormigoén de firme, asi como base de hormigén y capa
de rodadura hasta 6 cm o loseta.

Instalacion y retirada de contador para medicién del agua
consumida en cortes, limpieza y puesta en servicio de
instalaciones.

1,000 567,27

18,000 53,35

18,000 306,20

2.518,000 0,24

18,000 75,39

18,000 614,88

36,000 46,61

14,000 100,14

Partida alzada a justificar , 3,6 % PBL 1,000 31.217,61
Redaccion de documento con estructura de proyecto. 1,000 530,00
TOTAL CAPITULO

567,27

960,30

5.511,60

604,32

1.357,02

11.067,84

1.677,96

1.401,96

31.217.,61

530,00

54.895,88 Euros

PROTZ=CNO
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PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser 1,000 28.254,18 28.254,18
adoptadas en materia de seguridad y salud, segun
presupuesto del estudio de seguridad y salud incluido en
la memoria del proyecto.

TOTAL CAPITULO 28.254,18 Euros

PRESUPUESTO GENERAL 18
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PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante  5.630,991 1575 88.688,11
contenedor, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30
km y por cualquier medio, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin
incluir el canon de vertedero.

m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los 5.630,991 849 47.807,11
productos resultantes de excavaciones o demoliciones,
medido sobre perfil.

TOTAL SUBCAPITULO 8.1 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE TUBERIA.......... 136.495,22

m3  Carga, transporte y descarga a vertedero mediante 2.051,628 15,75 32.313,14
contenedor, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30
km y por cualquier medio, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin
incluir el canon de vertedero.

m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los 2.051,628 849 17.418,32
productos resultantes de excavaciones o demoliciones,
medido sobre perfil.

TOTAL SUBCAPITULO 8.2 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE ACOMETIDAS.. 49.731,46
TOTAL CAPITULO 186.226,68 Euros

PRESUPUESTO GENERAL 19
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Ca na' y CR-027-17-CS Proyecto de Renovacion de

Red en la Calle de Pio Lopez y otras
de IsabEI ” en el T.M. de Miraflores de la Sierra

RESUMEN DE PRESUPUESTOS

CAP!TULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 105.913,09 Euros
CAP!TULO 2 OBRAS DE FABRICA 74.220,23 Euros
CAPETULO 3 PAVIMENTOS 178.866,36 Euros
CAP!TULO 4 TUBERIAY ACCESORIOS 121.471,16 Euros
CAPITULOS5 COMPLEMENTOS DE ACOMETIDAS 104.031,22 Euros
CAPITULO 6 OBRAS VARIAS 54.895,88 Euros
CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD 28.254,18 Euros
CAPITULO 8 GESTION DE RESIDUOS 186.226,68 Euros
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 853.878,80 Euros

13 % Gastos generales 111.004,24 Euros

6 % Beneficio industrial 51.232,73 Euros
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA) 1.016.115,77 Euros

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE UN'MILLC')N DIECISEIS MIL
CIENTO QUINCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS

Madrid, Julio de 2.017

El Autor del Proyecto
P

Fdo. David GiNau Cosculluela

Jefe de Area de Construccion de

O- — R —— RESUMEN PRESUPUESTO
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