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1.1.- OBJETO Y JUSTIFICACION DE ESTE ESTUDIO

El equipo proyectista, al afrontar la tarea de redactar el presente Estudio de Seguridad y
Salud para la obra: PROYECTO CR-052-16-CY DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE
BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL. MADRID se enfrenta con el
problema de definir los riesgos que en su dia se puedan presentar en la realizacion de la
obra.

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, teniendo como objetivo la prevencion de accidentes laborales,
enfermedades profesionales y dafios a terceros que las actividades y medios materiales
previstos puedan ocasionar durante la ejecucion de la obra anteriormente citada.

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del inicio de la obra, por el
plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollard las medidas
preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de
ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el plan de seguridad y salud podra proponer
alternativas preventivas a las medidas planificadas aqui, en las condiciones establecidas en el
articulo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud
constituira el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el
contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin
perjuicio de las modificaciones y actualizaciones que pueda haber lugar, en las condiciones
reglamentariamente establecidas.

Ademés, sirve para dar las directrices basicas a la Empresa Contratista para llevar a cabo su
obligacién de redaccion de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen en funcién de su propio sistema de ejecucién de obra, las
previsiones contenidas en este estudio; en dicho Plan se incluiran las propuestas de medidas
alternativas de prevencion que el contratista proponga previa justificacion técnica, que no
podran implicar disminucion ni de los niveles de proteccion previstos ni de la valoracion
econdmica de los mismos dentro del presente estudio, por ello los errores u omisiones que
pudieran existir en el mismo, nunca podran ser tomados por el contratista en su favor.

En consecuencia, se contemplara especificamente una actuacion preventiva eficaz, respecto
de los riesgos profesionales que pudieran derivarse, procurando para ello, la proteccion
integral de cuantos trabajadores intervengan en el proceso productivo, desde el propio inicio
de la obra.

Asi mismo, se estableceran las medidas preventivas adecuadas respecto de los riesgos que
se deriven, bien durante la realizacién de la obra o terminada esta, por los trabajos de
reparacion, conservacion, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de
higiene, salud y bienestar de los trabajadores.

La realizacién del presente Estudio de Seguridad y Salud queda justificada en virtud de lo
contemplado en el articulo 4 del R.D. 1627/97, que establece:

omicron - ANEJO N° 1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD -5 -
amepro. & PROT=CNO



N
Ca na I CR-052-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE
.z BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.MADRID
de Isabel Il gestion

- El promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se elabore un
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los

supuestos siguientes:

e Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.000 Euros.

e Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en
algun momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

e Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

e Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas

El proyecto dentro del que se enmarca el presente estudio de seguridad y salud supera el
importe definido de 450.000 Euros definido en el punto 1.

1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.2.1.- DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION

Se trata de realizar las obras PROYECTO CR-052-16-CY DE RENOVACION DE RED EN LA
CALLE DE BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL. MADRID y que
comprende las unidades de demoliciones de pavimentos y levantados, instalacion de tuberias
de fundicion ductil de diametros 80 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm y 300 mm y 110 mm de
polietileno en las calles que se indican a continuacion, con el fin de mejorar el suministro de
agua regularizando condiciones de caudal y presién, adecudndolas a la vigente normativa del
Canal de Isabel Il Gestién, en interior de zanjas previamente excavadas, instalacion de
armarios de contador en fachadas o cerramientos siempre que sea posible y pavimentacion
de aceras y calzadas afectadas por la renovacion de red de agua.

Las calles incluidas en este proyecto son las siguientes:

- Calle de Badalona

- Calle de Matar¢

- Calle de Sandalio Lépez

- Calle de Manresa

- Travesia de Hospitalet de Llobregat
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El proyecto consta de la instalacion de los siguientes elementos:

96 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | didmetro 80 mm
62 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | diametro 100 mm
321 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | diametro 150 mm
275 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | diametro 200 mm
1 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | diametro 300 mm
1.043 m | tuberia de polietileno (PE) diametro 110 mm
1.798 m | TOTAL

13 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 100 mm
3 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 150 mm
2 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 200 mm

12 Ud | Desaglies con sus valvulas diametro 80 mm
2 Ud | Valvulas en conexién a hidrantes | diametro 100 mm

LLas acometidas:

12 | acometidas diametro 20 mm
70 | acometidas diametro 30 mm
4 | acometidas diametro 40 mm
2 | acometida diametro 80 mm
88 | TOTAL

asi como las piezas especiales y acoplamientos necesarios para la total colocacion de la
tuberia.

En el proyecto se han previsto las correspondientes excavaciones a mano, con el objeto de
que se produzcan el minimo de roturas, tanto en la red de distribucion de agua, como el
resto de los servicios existentes, muy préximos unos de otros. De la misma forma se ha
previsto la correspondiente partida alzada para reposicion de servicios, dados los
imprevistos que se puedan presentar en unas obras de estas caracteristicas.

Previamente al inicio de la obra, se solicitaran los planos de servicios a las distintas
comparifas de suministro.

Del estudio se desprende que la red esta compuesta de materiales que estan fuera de
normativa.
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1.2.2.- AUTOR DEL PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD, PRESUPUESTO, PLAZO
DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.

Promotor de la obra: CGANAL DE ISABEL Il GESTION

El presupuesto Base de Licitacion (sin IVA) que se obtiene incrementando el
Presupuesto de Ejecucion Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio
Industrial, asciende a la cantidad SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (642.868,50 €).

Plazo de ejecucion de la obra: 180 DIAS.
El nimero de trabajadores en punta se estima en 12 personas.

Autor del Proyecto: Nicolas Gistau Gistau, ITOP.

1.2.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

Las interferencias con conducciones de toda indole, han sido causa frecuente de
accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia y localizaciéon exacta
sobre el terreno en el que vamos a trabajar, con el fin de poder detectar y evaluar
claramente los peligros y riesgos derivados de ellos.

Es por ello que se hace imprescindible, antes de la iniciaciéon de cualquier tipo de trabajo, el
ponerse en contacto con las correspondientes companias suministradoras, para solicitar la
situacion de sus instalaciones en la zona, y tener la certeza de si la obra afectara alguna
canalizacion de suministro de cada compafia. En el caso que asi fuera, se solicitara antes
del inicio de la obra el desvio provisional, la desconexién o anulacion definitiva.

No debera permitirse, por ningin motivo, la realizacién de cualquier tarea en
instalaciones con servicio no desconectado o en proximidad.

En nuestro caso, es de especial relevancia la interferencia con terceros, circulacion de
vehiculos y personas, dado que la obra se realiza en calles dentro del municipio de Madrid

Relacién no exhaustiva de las interferencias con servicios que puedan afectar a la
realizacion de la obra:

- Lineas eléctricas aéreas.

- Galerias eléctricas subterraneas.

- Estaciones de transformacion.

- Conducciones de gas.

- Redes de telecomunicaciones y telefonia.

- Lineas de iluminacion publica.

- Canalizaciones de abastecimiento de agua.
- Canalizaciones de saneamiento.

- Instalaciones contra incendio.
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En el Plan de Seguridad y Salud que elabore el contratista, debe quedar reflejada la
existencia de los servicios afectados que discurren por la zona de obras o por su zona de
influencia.

Dadas las caracteristicas de la obra, los servicios afectados deberan de identificarse por
parte de la empresa contratista mediante la realizacién de calas previa recopilacion de los
planos por parte del organismo pertinente.

A continuacién se adjunta una serie de normas de seguridad a tener en cuenta cuando se
desarrollen trabajos proximos a los diferentes tipos de servicios. Toda la normativa de
seguridad que se detalla a continuacién estara supeditada a las instrucciones generales
especificas que suministre por escrito la compafiia de servicios y, Unicamente en caso de
que en algun apartado las exigencias en materia de seguridad resulten inferiores a las aqui
indicadas, se haran prevalecer estas.

ACTIVIDADES

- Identificar, analizar y evaluar la incidencia de la obra en las propiedades colindantes.
- Identificar, analizar y evaluar la incidencia de las posibles interferencias con servicios
afectados.

Conducciones de agua

Lineas eléctricas

Conducciones de gases

Lineas telefénicas

Viales con trafico de vehiculos y personas
Red de saneamiento

Otros servicios

o O ¢ O © O O

- Identificar, analizar y evaluar las incidencias climatologicas y las debidas a la
naturaleza de los terrenos.

- Identificar incidencias en el medio ambiente.

- ldentificar incidencias relativas a las concentraciones humanas.

MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES

- Detectores de lineas eléctricas.

- Detectores de gases.

- Equipos de respiracion auténomos o semiauténomos.

- Seifiales de tréafico.

- Medios auxiliares de sostenimiento, defensa, sefializacion, cerramiento, vallado,
apuntalamiento, etc.

- Extintores de incendios, adecuados al tipo de fuego previsible.

PROPIEDADES COLINDANTES Y TERCEROS
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- Se sefalizaran los accesos naturales a la obra y se prohibird el paso a toda persona
ajena, colocando los cerramientos necesarios.

- La sefalizacion sera mediante:

Avisos al publico colocados perfectamente y en consonancia con su mensaje.
Indicacién y limitacion en caso necesario de pasos peatonales y de vehiculos.
Postes soporte para banda de acotamiento.

Adhesivos reflectantes destinados para sefializaciones de vallas de
acotamiento, paneles de balizamiento, maquinaria pesada, etc.

© O O O

- Todos los desvios, itinerarios alternativos, estrechamiento de calzada, etc, que se
produzcan durante el transcurso de la obra, se sefializardn segun la Norma de
Carreteras 8.3. IC del MOPU de 31 de agosto de 1987 y de las Ordenanzas
Municipales de balizamiento y obras del Ayuntamiento, seguin proceda.

- Las senales utilizadas podran ser de alguno de los tipos siguientes:

TP, sefales de peligro.

TR, sefiales de reglamentacion y prioridad.
TS, sefiales de indicacion.

TM, sefalizacion manual.

TB, elementos de balizamiento reflectantes.
TL, elementos luminosos.

TD, elementos de defensa.

O © 0o O 0 0 O

NORMAS DE SEGURIDAD. CONDUCCIONES DE AGUA

- Cualquier conduccion existente en el emplazamiento de la obra, se identificara antes
del comienzo de los trabajos, mediante la informacion recibida a través de los Servicios
encargados del Propietario de aquella.

- Los datos relativos a direcciones y nimeros del teléfono del Propietario se registraran
debidamente y estaran disponibles para las personas que trabajen en la zona
afectada. También se tendran los teléfonos de Bomberos, Proteccion Civil, Policia,
Guardia Civil, Ambulancias y Centros Asistenciales del Contratista Principal y de las
Subcontratas.

- Todas las personas con riesgo de verse afectadas por una fuga de agua o rotura de la
conduccién, recibiran instrucciones sobre la conducta a seguir en caso de accidente.

- Las zonas de obra que pudieran sufrir anegamientos o inundaciones a consecuencia
de posibles pérdidas de una conduccion se protegeran con dispositivos de evacuacion
y drenaje.

- Los pasos de maquinas y vehiculos sobre la conduccién se estableceran en lugares
concretos, correctamente sefializados, y se acondicionaran adecuadamente, en
funcién de los vehiculos que puedan circular (anchura, carga, etc).
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- La apertura de zanjas, pozos o cualquier otro tipo de excavacién se realizara
adoptando las precauciones necesarias para no dafiar la conduccion.

- La excavacion final debera ser manual con el fin de no dafar la conduccion.
NORMAS DE SEGURIDAD. LINEAS ELECTRICAS EN GENERAL

- Cualquier linea existente en el emplazamiento de la obra se identificara antes del
comienzo de los trabajos, mediante la informacién recibida a través de los Servicios
Encargados de la Compaifiia Eléctrica a que esta adscrita dicha linea.

- Los datos relativos a direcciones y niumeros de teléfono de la Compaiia Eléctrica se
registraran debidamente y estaran disponibles para las personas que trabajan en la
zona afectada.

- Aquellas personas relacionadas con las instalaciones eléctricas, o las que tengan
probabilidad de interferir en la zona de influencia de una linea, recibiran instrucciones
sobre la distancia de seguridad a respetar y la conducta a seguir en caso de accidente.

- Cuando se produzca un contacto con la linea, o se detecte una averia o rotura de
aisladores, conductores, etc, que puedan suponer un peligro inminente para las
personas se avisara inmediatamente a los Servicios encargados de la Compaiiia
Eléctrica en cuestion.

- La ejecucién de cualquier trabajo en tension, quedara reservado exclusivamente, al
personal que esté especialmente instruido en las técnicas correspondientes, el cual
seguira los procedimientos previstos en cada caso y utilizaran los medios adecuados
en correcto estado de mantenimiento.

- En caso de incendio proximo a una linea, se intentard en primer lugar lograr la
desconexién de la misma y para combatir el incendio se utilizaran extintores de
material dieléctrico con agentes extintores adecuados.

- Previamente al comienzo de los trabajos en una linea sera requisito indispensable
obtener el documento que acredite su consignacion por la Compaiiia Electrica
correspondiente.

- El personal que concluya trabajos en una linea eléctrica, solicitara por escrito la
desconsignacion de la misma, quedando advertido de que a partir de ese momento no
podra realizar ya ninguna operacion en ella considerando que la linea se encuentra de
nuevo en tension.

- Las lineas eléctricas que puedan instalarse para el servicio de la obra, y dependiendo
de ésta, cumpliran la reglamentacién oficial vigente, como si de lineas genéricas se
tratara y quedaran encomendadas al cuidado y vigilancia del Servicio Eléctrico de
Obra. En concreto se respetaran los limites especificados para las distancias de
cruzamiento y paralelismo con otras lineas.
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NORMAS DE SEGURIDAD. LINEAS ELECTRICAS AEREAS

- Antes de comenzar los trabajos en la zona se comprobara las distancias entre la obra
proyectada, maquinaria y sus elementos estructurales y la linea eléctrica aérea. La
posicion de la linea se fijara, por medio de las referencias oportunas, en relacién con
las diferentes zonas de actividad.

- La zona de influencia de la linea o de riesgo que en ningdin momento debera ser
invadida por los trabajadores, los medios de ejecucion o las cargas que transporten
éstos, lo cual se determinara por los Servicios encargados de la Compaiiia Eléctrica.
Su amplitud sera en funcion de la tensién de la linea, de la situacién del centro del
vano, del conductor mas préximo a la zona de trabajo, de la forma de fijacion del
mismo a sus apoyos continuos, de la longitud de las cadenas de suspension, y de las
acciones del viento que, en el caso mas favorable, provocaran una inclinacion de 45° a
dichas cadenas.

- Las distancias de seguridad, que definan la amplitud mencionada seran las siguientes:

Un, DpEL- DpgLz Dp pose-t Dppoyz
51 a0 a0 70 300
3 62 a2 ‘ 112 300
] 62 53 112 300
10 65 ) a5 115 300
15 BE 57 116 300
20 72 G0 122 300
a0 52 66 132 300
45 a6 73 145 300
G 120 a5 170 300
110 160 100 210 500
132 180 110 330 500
220 260 160 410 00
380 390 250 540 oo

= Un=tension nominal de la instalacion (kV).

s DPEL-1=distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo
de sobretensidn por rayo (cm).

= DPEL-2 = distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando no exista el
riesgo de sobretension por rayo (cm).

= DPROX-1 =distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando
resulte posible delimitar con precision la zona de trabajo y controlar que ésta no se
sobrepasa durante la realizacion del mismo (cm).
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« DPROX-2=distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando no
resulte posible delimitar con precision la zona de trabajo y controlar que ésta no se
sobrepasa durante la realizacion del mismo (cm).

o * Las distancias para valores de tension intermedios se calculardan por
interpolacion lineal.

- La estimacién de distancias con respecto a la linea se efectuara mediante taquimetro o
pértigas aislantes adecuadas a la tensién de la misma. Nunca se empleara otros
instrumentos que no ofrezcan aislamiento suficiente, tales como reglas de madera,
tubos de plastico, cintas metalicas, etc.

- Los limites indicados para la distancia de seguridad podrén reducirse previa
conformidad de los Servicios encargados de la Compaiiia Eléctrica, a los valores que
estos juzguen oportunos.

- La zona de alcance del medio de ejecucion se establecera atendiendo a los
movimientos de traslacion, rotacion y combinados del cuerpo principal de la maquina y
de cada una de sus partes moéviles, a las oscilaciones del sistema de elevacion en
vacio y en carga, a posibles incidencias internas o externas tales como reventén de
neumaticos en vehiculos, asientos del terreno, acopios, etc.

- Las zonas de influencia y alcance se representaran graficamente sobre un esquema
de emplazamiento de la linea, dibujado a escala rigurosa. Si se produce alguna
superposicién entre ambas zonas, existird riesgo de contacto con la linea y sera
necesario atenerse a las tres normas que siguen, contando siempre con los Servicios
encargados de la Compaiiia Eléctrica.

o En caso de que la Compaiiia Eléctrica acceda a dejar la linea fuera de servicio,
realizard ella esa operacion. Los obligados dispositivos de cortocircuito y
puesta a tierra de trabajo de todos los conductores, a uno y otro lado del punto
de intervencién, seran visibles desde la zona de trabajo. Antes del comienzo de
la propia actividad de obra, se requerira de la Compafiia una confirmacion
escrita de que la linea haya quedado descargada y de no se restablecera el
servicio sin previa comunicacién igualmente escrita.

o Cuando la Compariia Eléctrica considere oportuno el desvio provisional o
definitivo de la linea o su conversion en subterranea, materializara ella esos
cambios. Antes de iniciar la construccion de la obra, se requerira de la
Compaiiia, una confirmacion escrita de que han concluido los correspondientes
trabajos por su parte.

o La sustitucion de cables desnudos por conductores provistos de aislamiento,
en el tramo afectado, mediante by-pass aéreo o subterraneo, operacion posible
para tensiones iguales o menores a 25 Kv, se llevara a cabo por la Compariia
si es aceptado por ésta. En cuanto al requerimiento sobre ausencia de riesgo
se estard a lo indicado en el caso de supresién del servicio en la linea.
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. Cuando no sea factible cualquiera de las operaciones indicadas en las tres normas
anteriores, podran disponerse resguardos protectores de la siguiente resistencia
estructural en torno a la linea, arriostrados de forma que no puedan abatirse sobre ella,
y que sirvan de limitacion a las evoluciones de los trabajadores, los medios de
ejecucion o las cargas que transporte. Tales resguardos se montaran, con la previa de
la Compafifa y la supervision de ésta; si los mismos poseen partes metalicas, éstas se
conectaran a tierra adecuadamente.

- En cualquier caso, sera aconsejable reducir la zona de alcance de las maquinas que
operan cerca de la linea, mediante la colocacién de dispositivos de seguridad que
limiten el recorrido de partes méviles de aquéllas, o por medio de la colocacion de
obstaculos sobre el terreno y siempre que éstos no sean rebasados por alguna
maquina.

. Cuando se trabaje en la proximidad de una linea se colocaran barreras provisionales o
gélibos, adecuadamente sefializados, con el fin de recordar la existencia de ella. Estos
elementos se dispondréan también en los elementos de cruces de trayectos con la
linea, previamente establecidos para canalizar el trafico de maquinas y vehiculos, con
sefializacion de altura maxima.

- Eltraslado de cargas, vertido de tierras y acopio de materiales se prohibiran debajo de
la linea, ya que, de lo contrario, disminuiria la distancia entre la linea y el terreno.

- No se conduciran vehiculos por debajo de lineas eléctricas, siempre que exista la
posibilidad de rutas alternativas.

. Cuando se transporte objetos largos debajo de lineas eléctricas aéreas estaran
siempre en posicion horizontal.

. Limitar el movimiento de traslacion, de rotacion y de elevacion de las maquinas de
elevacion o movimiento de tierras por dispositivos de parada mecanicos.

- Si una maquina o vehiculo cualquiera entra en contacto o provoca un arco eléctrico
con una linea, el personal que se halle en la zona peligrosa observara las siguientes
normas:

o No tocara la maquina o vehiculo o la linea caida en tierra.
o Permanecera inmovil o intentara salir de la zona a pequefios pasos.

o Advertira a las otras personas amenazadas que no toquen la maquina o la
linea, ni realicen otros actos imprudentes.

o Avisard a las personas situadas fuera de la zona peligrosa para que no se
acerquen a la maquina o vehiculo.

o No auxiliara a las posibles victimas, hasta que no se restablezca la distancia de
seguridad entre la linea y la maquina o vehiculo.
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o En el caso de no ser posible separar la maquina inmediatamente de la linea
eléctrica, el conductor debera abandonarla saltando con los dos pies juntos a
una distancia lo mas alejada posible de ella

- En caso de caida de la linea, se prohibira el acceso del personal a la zona de peligro
hasta que un experto de los Servicios encargados de la Compaiiia Eléctrica asegure la
falta permanente de tension.

NORMAS DE SEGURIDAD. LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS

- Informarse de la posible existencia de cables enterrados, en la Compafiia Eléctrica que
suministra energia a la zona.

- Efectuar las gestiones oportunas para conseguir el correspondiente descargo de la
linea.

- En caso de que no sea posible el descargo o existan dudas razonables sobre el corte
de tensién efectuado por la Compaiiia (indefinicion de comienzo y fin del descargo,
ausencia de justificacién documental sobre la forma de realizacién del descargo, etc)
se considerara a todos los efectos que la linea sigue en tension, por lo que, en caso de
que ineludiblemente se deba trabajar en el area afectada por la linea, se deberan
considerar dos procedimientos:

1) Conocida perfectamente la linea (tensién, profundidad. trazado y sistema de

proteccion).

- Se podra excavar mecanicamente hasta una distancia (proyecciones horizontal y
vertical) de 0,5 metros, debiéndose continuar la aproximacion manualmente hasta
acceder a la proteccion (fabrica de ladrillo, tubo, etc.) o a la cubierta aislante en caso
de cubricién con arenas o tierras.

- El procedimiento de trabajo desde que se inicie la excavacion, pasando por los apeos
correspondientes, cambio de emplazamiento, si procede, y posterior proteccion se
efectuara de conformidad con la Compaifa Suministradora de fluido eléctrico.

- Estos trabajos de principio a fin deberan estar supervisados “in situ” por un
responsable de los mismos.

- Las protecciones personales obligatorias, especificas del riesgo, consistiran en
guantes dieléctricos adecuados a la tensién de linea, protegidos con guantes de
trabajo de cuero. Igualmente serd necesario y obligatorio el casco con barbuqueijo,
proteccion ocular y calzado de seguridad de la clase Il (aislante).

- El responsable de los trabajos, no permitira el inicio de éstos, mientras no compruebe
que el procedimiento de trabajo tiene el Visto Bueno de la Companiia Eléctrica y que el
personal dispone y utiliza las protecciones personales obligatorias.
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En cualquier caso es preceptiva la realizacion de calicatas por lo menos en dos puntos
del trazado, para confirmar la exactitud del trazado, antes del inicio de los trabajos.

2) Conocida la existencia de la linea, pero no su trazado, profundidad y sistema de
proteccion mecanica.

- Solicitar a la Compafiia que mediante un detector de campo nos defina las
coordenadas de trazado de la linea en la zona a operar.

- Sinos ofrecen garantias sobre la exactitud de las mediciones, operar de acuerdo con
el apartado 1°, pero solicitando la supervisién por persona cualificada perteneciente a
la Compaiiia Eléctrica.

- Si no ofrece garantia la medicién o no la realiza la Compania Eléctrica, efectuar el
correspondiente escrito a la propiedad de la obra poniéndole en antecedentes del
caso, asi como el no inicio del trabajo en la posible zona afectada, dado su extrema
peligrosidad, al objeto de que efectie las diligencias necesarias para el
correspondiente descargo, o en su caso, la realizacion de los trabajos por la Compaiiia
Eléctrica o por otra, con la correspondiente especializacion en trabajos en tension.

NORMAS DE SEGURIDAD. CONDUCCIONES DE GASES

En caso que exista afeccion y las tuberias vayan enterradas se actuara segun los pasos
siguientes.

1) ldentificacion.

Se identificara el trazado de la tuberia que se quiere excavar a partir de los planos
constructivos de la misma suministrados por la Compaiiia Suministradora del Gas.

2) Senalizacion.

Se procedera a localizar la tuberia mediante detector, marcando con piquetas su
direccion y profundidad.

Procedimientos de operacion

a) Conducciones enterradas a profundidad igual o menor a 1 metro.

En este caso se empezara siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz
superior de la tuberia, se realizaran tantas como se estimen necesarias para asegurarse de la
posicion de la tuberia.

b) Conducciones enterradas a distancia superior a 1 metro.

Se podra empezar la excavacién con maquina hasta llegar a 1 metro sobre la tuberia,
procediéndose a continuacion como en el punto anterior,
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Una vez localizada la tuberia, se podra excavar mediante medios mecanicos hasta 0,5 metros
de la tuberia.

Procedimientos de trabajo. Normas de seguridad

Cuando se trabaje en la proximidad de conducciones de liquidos y gases inflamables o
cuando sea necesario descubrir las conducciones, se prestara especial interés a los siguientes
puntos:

- Comprobacion contintia de la existencia de gas en el ambiente. En caso de escape de
gas o incendio, todo el personal de obra se retirard mas alld del limite de seguridad
sefialado, recibiendo solamente instrucciones del personal competente de la
Compafia propietaria de la instalacion.

- Lazona de trabajo, estara vallada y sefializada convenientemente, quedando prohibido
fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa del area afectada, para lo cual se
evitara el uso de maquinas de combustion, si no estan dotadas de rejillas cortafuegos.

- Tanto los compresores como cualquier tipo de aparato eléctrico (grupo electrogeno,
taladro, cortadora, sierra circular, etc.), se colocaran fuera de la zona, tan lejos como
sea posible de la instalacién en servicio.

- Todas las maquinas usadas que funcionan eléctricamente, dispondran de una correcta
toma de tierra y los cables o mangueras de alimentacion eléctrica usados en estos
trabajos, estaran perfectamente aislados.

- Para colocar o sacar bombillas del portalamparas, es obligatorio desconectar
previamente el circuito eléctrico.

- Queda prohibido manipular cualquier aparato, valvula o instrumento de la instalacion
en servicio.

- Esta prohibida la utilizacion, por parte del personal, de calzado que lleve piezas de
hierro, con el fin de evitar la posible formacion de chispas al entrar en contacto con los
elementos metalicos.

- No se podra almacenar ningun material sobre esta conduccion.
NORMAS DE SEGURIDAD. CONDUCCIONES TELEFONICAS

- Cualquier linea existente en el emplazamiento de la obra se identificara antes del
comienzo de los trabajos, mediante la informacién recibida a través de los Servicios
Encargados de la Compafiia Telefénica.

- Los datos relativos a direcciones y numeros de teléfonos de la Compafiia se
registraran debidamente y estardn disponibles para las personas aludidas
anteriormente.
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- Es aconsejable no realizar excavaciones con maquinas a distancias inferiores a 0,50 m
de la conduccion en servicio. Por debajo de dicha cota, se usara la pala manual.

- Una vez descubierta la conduccion, y en el caso de que la profundidad de la
excavacion sea superior a la de la conduccion, se suspenderd o apuntalara para que
no rompa por flexion en los tramos de excesiva longitud, y se protegera y sefalizara
convenientemente para evitar que sea dafiada por maquinaria, herramientas, etc.

- Queda totalmente prohibido manipular cualquier elemento de la conduccion en
servicio.

- No almacenar ningln material sobre la conduccion, ni hacer uso de la conduccion
como punto de apoyo.

- En caso de rotura de la conduccién, esta debera comunicarse inmediatamente a la
compaiiia instaladora, para su posterior reparacion.

NORMAS DE SEGURIDAD. INTERFERENCIA CON VIALES

- Todas las personas con riesgo de verse afectadas por el trafico de vehiculos, recibiran
instrucciones sobre las medidas de prevencion a adoptar y la conducta a seguir en
caso necesario.

- Deberan disponer de chaleco reflectante.

- Cualquier vial existente en el emplazamiento de la obra se identificara y sefializara
convenientemente, de acuerdo con la legislacion vigente.

- El tramo de vial, comun al recinto de obra o accesos de la obra se sefializara y/o
protegera convenientemente.

- Los trayectos de las maquinas y vehiculos de la obra, que necesariamente crucen un
vial, se estableceran fijando los lugares de paso obligatorio, previamente autorizados
por el Propietario, los cuales dispondran de la sefalizacion y proteccion adecuadas.

- Dichos lugares de paso se situaran, siempre que sea posible, en zonas de buena
visibilidad, tanto para el usuario del vial como para el personal de la obra.

- En caso de que por el vial circule trafico intenso o el movimiento de obra sea notable,
se estudiara la posibilidad de asignar sefialistas en los puntos de entrada y salida de
los cruces.

NORMAS DE SEGURIDAD. RED DE SANEAMIENTO

- Cualquier conduccién, galeria de saneamiento, pozo, arqueta, registro, etc., se
identificard antes del comienzo de los trabajos mediante la informacién recibida a
través de los Servicios encargados del Propietario de aquélla.
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- Los datos relativos a direcciones y numeros del teléfono del Propietario se registraran
debidamente y estarén disponibles para las personas que trabajan en la zona
afectada.

- Todos los trabajadores con riesgo de verse afectadas por una fuga de agua, por
afeccion de gases toxicos y/o asfixia por falta de oxigeno, recibiran instrucciones sobre
la conducta a seguir.

- En el caso de trabajo en recintos confinados, los trabajadores dispondrén de la
formacion correspondiente, siendo conocedores de las normas de seguridad relativas
al trabajo en recintos confinados. Se dispondra de un equipo de medicion de gases
previa instruccion a los trabajadores sobre su utilizacion.

- Siempre que se esté trabajando en un espacio confinado, sera obligatoria la presencia
de un Recurso Preventivo, que velara por la seguridad y el cumplimiento de las
medidas anteriores, asi como de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud al
respecto.

- Las zonas de obra que pudieran sufrir anegamientos o inundaciones a consecuencia
de pérdidas por roturas de la conduccidn se protegeran con dispositivos de evacuacion
y drenajes.

- Las aperturas de zanjas, pozos o cualquier otro tipo de excavacion se realizaran
adoptando las precauciones necesarias para no dafar la conduccion.

- La excavacion final debera ser manual para no dafiar la conduccion.

1.2.4.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

Las obras desde el punto de vista de su ejecucién y por lo que respecta a su proteccion, tanto
colectiva como individual, se pueden dividir en diversos grupos de actividades diferenciadas
unas de otras por sus distintas caracteristicas, en lo que hace referencia a los riesgos que
suscitan, y a las medidas previsoras o correctoras que deberan aplicarse.

Se desarrolla una descripcion de las unidades de obra y actividades que van a componer los
trabajos y que seran objeto de analisis posteriormente:

1. Implantacién en obra:

- Instalaciones provisionales.

- Desvios de trafico y accesos.

- Colocacion de casetas e instalaciones de higiene y bienestar.
- Vallado perimetral de obra y sefializacion provisional.

- Recepcion de maquinaria.

- Gestion de acopios.

- Trabajos topograficos y de replanteo.
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2. Demoliciones:

- Demoliciones de forma manual.

- Demoliciones con medios mecanicos.

- Eliminacién de escombros y restos de obra.
- Trabajos con amianto — fibrocemento.

3. Excavacion de zanjas, pozos, arquetas y acometidas:

- Despeje y desbroce del terreno.
- Excavacion de zanja.

- Entibacion.

- Ejecucion de pozos.

4. Instalacion de conducciones vy accesorios.

- Manipulacién de cargas de forma manual.

- Manipulacién de cargas de forma mecanica.
- Colocacion de tuberias y piezas especiales.
- Corte de tuberia con radial.

- Acometidas de polietileno.

- Pruebas de carga de tuberia.

5. Obras de fabrica:

- Pequefias cimentaciones para anclajes y camaras.

- Qbra civil.

- Armado de estructuras para arquetas, anclajes y camaras
- Encofrado de estructuras.

- Hormigonado en masa.

- Enlucidos, enfoscados y guarnecidos.

- Impermeabilizacién de camaras.

- Tapas y cobijas.

6. Reposiciéon de acera y calzada:

- Relleno.

- Compactacion.

- Hormigonado.

- Asfaltado.

- Acerado, adoquinado y enlosado.

- Colocacion de bordillos.

- Marcas viales horizontales y verticales.
- Trabajos de reposicion de jardineria.

1.2.5.- MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES EMPLEADOS

omicron ) ANEJO N° 1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 20 -
amepro \‘.:;3. PF\J\(‘W““QF\!”




N
Ca na l CR-052-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE

. s BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.MADRID
de Isabel I gestién

Se realiza una descripcion de los medios auxiliares y maquinaria a emplear en la ejecucion de
la obra por tipos, para posteriormente enumerar su uso en cada actividad de obra.

1. Maaquinaria de Movimiento de Tierras y Pavimentacién

- Camion Basculante.

- Retroexcavadora.

- Pisén rana.

- Rodillo vibrante autopropulsado.

- Fresadora de aglomerado

- Extendedora de mezcla bituminosa.
- Camién riego asfaltico.

- Dumper o motovolquete.

- Minicargadora.

2. Magquinaria de Elevaciéon de Material.
- Grua sobre camién o camién pluma.
- Grua autopropulsada.

- Carretilla elevadora.

3. Magquinaria para Hormigonar:

- Camion hormigonera.

- Hormigonera eléctrica.

- Compresor.

- Grupo electrogeno.

- Barredora autopropulsada.

- Sierra Cortadora de pavimento.
- Martillo neumatico.

- Méaquina pintabandas.

4. Relacion de Maguinaria Menor:

- Mesa de sierra circular.

- Motosierra.

- Vibrador de hormigon.

- Taladro eléctrico.

- Bomba de achique.

- Sierra radial eléctrica.

- Cortadora de productos ceramicos.
- Soldadura por arco eléctrico.
- Oxicorte.

- Soldeo de tope y enchufe.

- Electrofusion.

- Carraca hidraulica.
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- Rozadora eléctrica.
- Tractel.

5. Vehiculos de Transporte de Obijetos.

Géndola de transporte.
- Dumper o motovolquete autopropulsado.
- Carretilla elevadora.

6. Medios Auxiliares.

- Escaleras de mano.
- Cables y eslingas.
- Pasarelas de obra.
- Contenedores.
Balizas luminosas
Puntales
- Entibaciones.
- Carro portabotellas de gases.
- Carretén o carretilla de mano.
- Planchas metalicas o chapones.
- Valla metélica para cierre de seguridad.
- Valla metalica tipo ayuntamiento.
- Transpaleta manual.
- Big-Bag's

1.3.- RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS DE PROTECCION EN ACTIVIDADES
DE OBRA.

1.3.1.- IMPLANTACION DE OBRA

1. Descripcién de la unidad.

Se incluyen aqui todas las acciones necesarias para iniciar la actividad en la zona de obra
objeto del proyecto de renovacion de red de abastecimiento.

Para el analisis de esta unidad se considera oportuno realizar una descripcion de las
actividades de obra que la componen:

e Montaje de instalaciones para personal, comedores, vestuarios y aseos. Debido al
caracter movil de la obra, las instalaciones de higiene y bienestar suelen consistir en
casetas de almacén, comedor-vestuario y aseo quimico que se desplaza por la obra
en funcién a la situacion de los trabajos.
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e Instalaciones provisionales necesarias para la ejecucién de la obra. Al ser una
instalacion mévil no se planifica realizar conexiones a red de agua o electricidad, por
lo que se realiza mediante depésitos de agua y grupos electrégenos independientes.

e Vallado perimetral con accesos distintos para vehiculos y peatones. La zona de
casetas de obra y acopios se mantendra delimitada en funcién a la posible ubicacion
de la misma en acuerdo con el Ayuntamiento que supervise los trabajos.

e Vallado perimetral de obra. Al tratarse de una obra mdvil el vallado se realizara de la
zona de excavacion de zanja, acopios de material y zonas pendientes de reposicion,
consistentes en vallado tipo ayuntamiento, metalico de pie de hormigon o new jersey
en funcién de la zona de trabajo.

e Desvios provisionales para guiar trafico, peatones y accesos a instalaciones.
e Recepcion de maquinaria, equipos y materiales de obra.

2. Andlisis de riesgos de cada actividad y medidas preventivas asociadas a los
riesgos.

Las actividades que se estudian en esta unidad de obra son las siguientes:
1.3.2.- MONTAJE DE CASETAS E INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
A.- Descripcion de la Actividad

En esta actividad analizamos los riesgos derivados de los trabajos de colocacion de casetas
de almacén, vestuario y comedor, junto al conjunto de instalaciones necesarias para la
ejecucion de los trabajos.

El procedimiento de trabajo conlleva el posicionamiento de camion y grda, previa
comprobacién de la no interferencia con servicio o elemento alguno, el amarre de la carga y la
carga y descarga de elementos verticales (que sera analizada en apartados posteriores).

B.- Evaluacion de Riesgos

- Atropellos y atrapamientos:

- Calidas al mismo nivel.

- Caldas a distinto nivel.

- Golpes o pinchazos contra objetos y herramientas.
- Caidas de objetos en manipulacion.

C.- Medidas Preventivas

e El manejo del camién pluma o de la gria mdvil, se realizara segun las pautas
establecidas en su manual de instrucciones de uso y manejo.

e Cuando se ice algin elemento, se asegurard correctamente mediante, eslingas
metalicas o cintas textiles. Si el elemento es muy voluminoso se sustentara de dos
puntos para evitar que se desplace y pueda caer.
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e Las zonas de terreno de recepcion de caseta debe estar preparada de forma que sea
estable y segura para evitar tropiezos y caidas durante la colocacién y manipulacion
de la caseta de obra.

e El acceso a la caja del camion gria para el amarre y colocacién de las casetas se
realizara siempre por las escalas fijas o escaleras de mano fijadas a la estructura.

e Elizado y posicionamiento de cargas se realizara respetando la distancia minima de
seguridad.

o No se sobrepasara las cargas maximas admisibles para el traslado de material de
forma manual o mecanica.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco homologado.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de uso general, para manejos de materiales, bordillos, prefabricados, tubos.
- Botas de agua.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.

- Impermeables o trajes de agua para casos de dias lluviosos.

- Mascarilla auto filtrante para frabajos con ambiente pulvigeno.

E.- Protecciones Colectivas

- Sedalizacion de trafico adecuada.

- Vallas de limitacion y proteccion de bordes de zanjas y desniveles.
- Cintas de balizamiento.

- Balizas luminosas.

- Topes de desplazamiento de material

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Camidn grua.

- Camién basculante.

- Herramientas manuales.

- Escaleras de mano.

- Eslingas, cables y cadenas.

1.3.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION DE
AGUA O SANEAMIENTO.

A.- Descripcion de la Actividad

Se analizan los riesgos derivados de los posibles trabajos de conexionado eléctrico,
conexionado a red de distribuciéon de agua o saneamiento de forma provisional de las casetas
de obra. Destacar que estas conexiones se realizaran bajo la supervision de las companiias
responsables de los servicios.

B.- Evaluaciéon de Riesgos
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- Contactos eléctricos:
- Caidas al mismo nivel.
- Golpes o pinchazos conira objetos y herramientas.

C.- Medidas Preventivas

e Los trabajos de conexionado a red se realizan en ausencia de tension.

e Solo personal formado y cualificado ejecutara los trabajos eléctricos.

e Las herramientas de trabajo se encontraran en buen estado de conservacion en
especial su aislamiento.

e Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

e El cableado eléctrico provisional debe ir canalizado y protegido y fuera de las zonas
de paso de trabajadores y maquinaria.

o Los equipos de trabajo deben ser verificados antes de su utilizacion desechando
aquellos que presenten anomalias.

e Las herramientas se trasladaran en cajas o habitaculos adecuados.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco homologado.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de uso general, para manejos de materiales, bordillos, prefabricados, tubos.
- Botas de agua.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.

E.- Protecciones Colectivas

- Sefializacién de trafico adecuada.

- Vallas de limitacion y proteccion de bordes de zanjas y desniveles.
- Cintas de balizamiento.

- Balizas luminosas.

- Topes de desplazamiento de material

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Herramientas manuales.
- Escaleras de mano.
- Plataformas de trabajo.

1.3.4.- DESVIOS DE TRAFICO Y ACCESOS.
A.- Descripcion de la Actividad

Las posibles afecciones al tréfico rodado o paso de peatones seran analizadas con el
promotor y el Ayuntamiento, para adoptar las medidas oportunas. El procedimiento de
colocacion de la sefializacion se hara siempre con apoyo de sefialista y en el sentido de la
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circulacion, de manera que el operario que la coloca queda protegido por ella y se desmontara
en el sentido contrario.

B.- Evaluacién de Riesgos

- Choques entre objetos.
- Caida de objetos.
- Atropellos.

C.- Medidas Preventivas

e Se habilitaran accesos y caminos de circulacion para peatones por el interior de la
zona de casetas para garantizar un paso seguro para los operarios frente a las zonas
de movilidad de la maquinaria.

e En los accesos de peatones se colocara la siguiente sefalizacion: prohibicion de
paso de personas ajenas a la obra, paneles informativos comunes de riesgos y
peligro en general, tal como contempla el RD 485/1997 de Sefializacion de los
lugares de trabajo.

e Las zonas de paso de peatones estaran diferenciadas de las de transito de
magquinaria.

» Los pasos, accesos Yy vias de circulacion estaran mantenidos y conservados.

e En los caminos de circulacién de vehiculos y maquinaria se colocara la sefializacion
de limitacion de velocidad a 20 km/hora y prohibicién de paso para peatones.

e El disefio y construccion de los caminos interiores de la obra cumplira con las normas
de seguridad vial y reglamento general de circulacién y la norma de carreteras de
aplicacion.

e Todas las salidas existira un tramo horizontal de una longitud minima de 6 metros
con objeto de facilitar la visibilidad del conductor en las maniobras de acceso.

e El personal realizara uso de los EPI's de alta visibilidad para garantizar una mayor
visibilidad.

o Los trabajos provisionales de sefalizacion se realizaran con apoyo de sefialistas.

e Los sefalistas no se situaran en zonas de poca visibilidad.

e Las zonas de paso y caminos de circulacion deben estar en buen estado de
conservacion y libres de acopios que puedan suponer golpes o caidas.

e Los chapones o plataformas que aseguren el paso dispondran de tierra en los
extremos para evitar tropiezos y mayor fijacion de los mismos.

e Los medios utilizados para la realizacién de los desvios se trasladaran de forma
estable y segura en la maquinaria.

e Las zonas de interferencia con paso de maquinaria se extremara la precaucion por la
posible caida de objetos de la misma.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco homologado.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de uso general, para manejos de materiales, bordillos, prefabricados, tubos.
- Botas de agua.
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- Chaleco reflectante.
- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.

E.- Protecciones Colectivas

- Sefalizacion de tréafico adecuada.

- Vallas de limitacién y proteccion de bordes de zanjas y desniveles.
- Cintas de balizamiento.

- Balizas luminosas.

- Topes de desplazamiento de material

1.3.5.- VALLADO PERIMETRAL DE OBRA
A.- Descripcion de la Actividad

Incluye esta actividad el vallado perimetral de las zonas de trabajo. Al tratarse de una obra
movil el vallado se realizara de la zona de excavacion de zanja, acopios de material y zonas
pendientes de reposicién, consistentes en vallado tipo ayuntamiento, metalico de pie de
hormigon o new jersey en funcién de la zona de trabajo.

B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas de objetos.

- Golpes o cortes por objetos o herramientas.
- Caidas de personal al mismo nivel.

- Sobresfuerzos.

- Proyeccioén de fragmentos o particulas.

C.- Medidas Preventivas

e Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

e En los desplazamientos pisar sobre el suelo, en zonas estables del terreno no sobre
acopios.

o Evitar subirse y andar sobre postes y materiales en el manejo de herramientas.

o El transporte de herramientas se realizard en las cajas porta herramientas
adecuadas.

e No se trabajaran en la misma vertical varios operarios por el riesgo de caida de
objetos.

e En el acopio de materiales y medios se hara teniendo en cuenta los pesos y formas
de cada uno de ellos. Se apilaran de mayor a menor, permaneciendo los mas
pesados y voluminosos en las zonas bajas.

e Para darle la herramienta a otro compafiero nunca se arrojara para que la coja.

e Guardar la distancia minima de seguridad con otros compafieros durante la
instalacion del vallado.

o No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a otros operarios o a los pies.
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circulacion, de manera que el operario que la coloca queda protegido por ella y se desmontara
en el sentido contrario.

B.- Evaluacion de Riesgos

- Chogques entre objetos.
- Caida de objetos.
- Atfropellos.

C.- Medidas Preventivas

» Se habilitaran accesos y caminos de circulacion para peatones por el interior de la
zona de casetas para garantizar un paso seguro para los operarios frente a las zonas
de movilidad de la maquinaria.

e En los accesos de peatones se colocard la siguiente sefalizacion: prohibicion de
paso de personas ajenas a la obra, paneles informativos comunes de riesgos y
peligro en general, tal como contempla el RD 485/1997 de Sefalizacién de los
lugares de trabajo.

e Las zonas de paso de peatones estaran diferenciadas de las de transito de
maquinaria.

e Los pasos, accesos y vias de circulacion estaran mantenidos y conservados.

e En los caminos de circulacion de vehiculos y maquinaria se colocara la sefializacion
de limitacion de velocidad a 20 km/hora y prohibicion de paso para peatones.

o El disefio y construccion de los caminos interiores de la obra cumplira con las normas
de seguridad vial y reglamento general de circulacion y la norma de carreteras de
aplicacion.

e Todas las salidas existird un tramo horizontal de una longitud minima de 6 metros
con objeto de facilitar la visibilidad del conductor en las maniobras de acceso.

e El personal realizara uso de los EPI's de alta visibilidad para garantizar una mayor
visibilidad.

o Los trabajos provisionales de sefalizacion se realizaran con apoyo de sefialistas.

e Los sefalistas no se situaran en zonas de poca visibilidad.

e Las zonas de paso y caminos de circulacion deben estar en buen estado de
conservacion y libres de acopios que puedan suponer golpes o caidas.

e Los chapones o plataformas que aseguren el paso dispondran de tierra en los
extremos para evitar tropiezos y mayor fijacién de los mismos.

e Los medios utilizados para la realizacion de los desvios se trasladaran de forma
estable y segura en la maquinaria.

e Las zonas de interferencia con paso de maquinaria se extremara la precaucion por la
posible caida de objetos de la misma.

D.- Equipos de Proteccién Individual

Casco homologado.

Ropa de trabajo.

Guantes de uso general, para manejos de materiales, bordillos, prefabricados, tubos.
Botas de agua.
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- Vuelcos de maquinaria.
- Calda de objetos.
- Sobreesfuerzos

C.- Medidas Preventivas

e La maquinaria solo sera utilizada por personal formado y cualificado.

o Los trabajos de sujecion de material se realizaran desde zonas estables y con los
medios auxiliares adecuados.

e FEl acceso a la caja del camion se realizara por las escalas fijas del vehiculo o bien
por escaleras de mano sujetas al mismo.

e Cada maquinaria ira dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al dia.

e Los posibles acopios de material inflamable se realizaran en zonas habilitadas para
tal fin con las medidas preventivas oportunas.

e El desplaiamiento de cargas se realizara desde dos puntos de amarre para evitar su
balanceo.

e Las zonas de acopio permaneceran delimitadas siempre que se encuentren fuera del
recinto de obra.

o Los acopios de material se dejaran a una distancia superior a los 2 metros del borde
de coronacion de la zanja

e La maquinaria a emplear en la obra ira provista de cabinas antivuelco y anti impacto.

e Los operarios haran uso de los cinturones de seguridad homologados, verificando el
correcto estado antes de iniciar los trabajos.

o Los equipos de elevacion deben ser verificados antes de su utilizacion.

e Las cargas elevar estaran flejados o paletizadas para evitar su caida o
desprendimiento.

e Los acopios de colocaran teniendo en cuenta los mejores accesos por las distintas
calles y las zonas mas libres y amplias del recinto de obra.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco homologado.

- Ropa de trabajo de alta visibilidad.

- Guantes de uso general, para manejos de materiales.

- Bofas de agua.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.

E.- Protecciones Colectivas

- Senalizacién de trafico adecuada.

- Vallas de limitacion y proteccion.

- Cintas de balizamiento.

- Balizas luminosas.

- Topes de desplazamiento de material
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1.3.7.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS Y DE REPLANTEO.
A.- Descripcion de la Actividad

Esta actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta su final, comprende todas las
labores que un equipo de topografia especializado, formado generalmente por un topégrafo y
ayudantes, realiza para dejar hitos y medidas referenciadas en el terreno, definiendo por
medio de los replanteos, todos los datos geométricos, para poder llevar a cabo las actividades
y ejecutar los elementos constructivos que componen la obra.

Se procedera al replanteo de todas las unidades de obra mediante la colocacion de estacas,
referencias topograficas sobre el suelo o referencias topograficas en las zanjas desde la parte
superior de las mismas. En algin caso habrd que acceder al interior de la zanja para
replanteos de cotas en tuberias y/o servicios.

Este equipo normalmente reforzado, inicia su trabajo antes de comienzo de las actividades de ,
la obra, realizando los replanteos previos y demas comprobaciones para definir las fases
previas de la misma. Se desplaza habitualmente con un vehiculo tipo furgoneta o todo terreno,

que tiene capacidad para llevar los aparatos, tripodes, miras y medios auxiliares para el

replanteo y mediciones.

Una vez comenzada la obra, la exposicion al riesgo de accidentes se incrementa
notablemente, ya que recorren y tienen presencia en todos los tajos y actividades de la misma,
generalmente durante toda su duracion.

En este sentido cabe destacar, que el pedn, dada la posicion que ocupa durante el desarrollo
de los trabajos, esta expuesto a mayor grado de riesgos que el operador o topégrafo, que en
general se ubica en lugares estratégicos fuera de la zona afectada.

B.- Evaluacion de Riesgos

- Caida de personas a distinto nivel durante las operaciones de replanteo.
- Caida de personas al mismo nivel.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes o cortes por objetos y herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Sobreesfuerzos.

- Exposicién a contactos eléctricos.

- Exposicién a sustancias nocivas.

- Accidentes causados por seres Vivos.

- Atropellos o golpes con vehiculos 0 maquinaria.
- Exposicién a temperaturas exiremas.

C.- Medidas Preventivas

e Antes del inicio de los trabajos de campo, se realizara un recorrido rapido con objeto
de sefialar los lugares de observacion y los recorridos a realizar, detectando los
posibles riesgos y la forma de evitarlos o minimizarlos. :
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o Extremar la precaucion en las labores de fijacion de estacas, respetando la distancia
minima de seguridad con los pies.

e Contactos eléctricos con miras al interferir con servicios afectados.

e Se comprobara la existencia de cables eléctricos o servicios afectados de toda
indole.

e Todos los operarios llevaran calzado de seguridad.

e Para la realizacién de comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o
en alturas de estructuras y obras de fabrica, se tendra que acceder por escaleras
reglamentarias o accesos adecuados.

e Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobacién o replanteo, tienen
que desarrollarse con cinturon de sujecion y estar anclado a puntos fijos de las
estructuras si no existen protecciones colectivas.

e Deben evitarse ascensos y descensos por zonas de mucha pendiente. En caso
necesario, se buscaran las zonas donde el ascenso o descenso sea mas accesible
pese a encontrarse lejos del punto de inspeccion. En algin caso puede recurrirse al
apoyo de otra persona o al amarre con un cinturon de sujecion anclado a un punto
suficientemente resistente.

e Debe evitarse la estancia durante los replantelos en zonas donde pueda existir riesgo
de caida de objetos a distinto nivel. En el caso de no poder evitarse tal circunstancia,
el equipo de topografia debera notificar su presencia en dicho puesto de trabajo al
resto del personal de obra.

e Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se debera hacer uso de
guantes con marcado CE y punteros con protector de golpes en manos.

e Deben evitarse el uso de punteros que presenten deformaciones en la zona de
golpeo.

e Previo desarrollo de la actividad se comprobara la existencia de cables eléctricos,
para evitar contactos directos con los mismos.

e Los equipos de replanteo deben mantenerse fuera del radio de accién de maquinaria
en movimiento.

e Se exigira que todos los vehiculos de transporte pasen correcta y periédicamente la
ITV correspondiente.

e En caso de que los trabajos se desarrollen en carretera, se seguiran en todo
momento las Recomendaciones de Sefalizacion de Obras Fijas y Moviles del
Ministerio de Fomento. En caso de ser necesario el corte de alguno de los carriles de
circulacion, se alternara el trafico por medio de sefalistas.

e La utilizacion por parte del operario de pintura de spray para marcaje de puntos
requiere las siguientes normas de utilizacion que se recogen en las instrucciones de
uso del producto y que se contemplan asi mismo en el envase.

e Debe protegerse de los rayos solares.

e Se debe evitar su exposicién a temperaturas superiores a 50 °C.

e No debe perforarse ni quemar, incluso después de usado.

e No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.

e Debe mantenerse alejado de cualquier fuente de ignicion.

D.- Equipos de Proteccién Individual
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Casco homologado.

Ropa de trabajo.

Guantes de uso general, para manejos de materiales, bordillos, prefabricados, fubos.
Chaleco reflectante.

Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores
Botas de goma para tiempo lluvioso.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion
distintos a los anteriormente descritos, se dotaréa a los trabajadores de los mismos.

E.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

Herramientas manuales.
Escaleras de mano.
Plataformas de trabajo.
Equipos de topografia.

1.3.8.- TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

A.- Descripcion de la Actividad
Son considerados espacios confinados las galerias de servicios soterradas, los pozos y las
arquetas en servicio en los que se retira la entrada de hombre para acceder al interior.

B.- Evaluacion de Riesgos

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Caida de objetos en manipulacion.
Pisadas sobre objetos.

Golpes y cortes con objetos y herramientas.
Golpes conlra objetos inmoviles.

Golpes contra objetos maoviles.
Alrapamientos por o entre objetos.
Proyeccion de fragmentos o particulas.
Contacto eléctrico.

Sobreesfuerzos por posturas incomodas.
Exposicién a sustancias nocivas o toxicas.
Ruido.

Inundaciones.

C.- Medidas Preventivas

El acceso a depositos, pozos y arquetas sera por los pates existentes si se
encuentran en buen estado. En caso contrario se utilizaran escaleras de mano
reglamentarias ancladas en sus extremos y sobresaldran 1 metro por encima de la
cota de desembarco.

Los montadores subiran y bajaran por escaleras de mano y/o pates de manera
frontal, es decir, mirando directamente hacia los peldafios que se estan utilizando y
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extremando las precauciones en el acceso debido al riesgo de resbalar por
pavimento mojado.

e El punto de acceso al espacio confinado quedara delimitado en caso de posible
caida a distinto nivel mediante vallado perimetral y sefializado con la leyenda
“trabajadores en el interior”

o El acceso a espacios confinados se realizard siempre en un namero minimo de 2
personas, permaneciendo una tercera siempre en el exterior, en comunicacion
continua y constante con el interior, bien de manera visual o mediante walkies o
sistema alternativo de idéntica eficacia.

e Previo al acceso al recinto se procedera a realizar la lectura de la atmosfera interior
con el detector de gases. Para ello se introducira el detector en el interior del espacio
confinado con ayuda de una pértiga. Quedara suspendido durante 5 minutos hasta
obtener la primera lectura. Si es favorable se procedera a entrar estando los
trabajadores dotados de mascara con filiro ABDEK para todo tipo de gases
inorganicos y organicos.

e Los trabajadores controlaran de manera permanente el estado de la atmosfera de la
zona de trabajo mediante medidores multifuncionales con deteccion de oxigeno,
monéxido de carbono, didéxido de carbono, sulfhidrico y metano. En caso de
sobrepasarse los valores limites establecidos serd necesario paralizar los trabajos
hasta conseguir atmésfera respirable.

e Si el resultado de la comprobacion del estado de la atmésfera no es favorable sera
necesario paralizar los trabajos para decidir la forma de actuar. La primera opcion
sera utilizar extraccion localizada y abrir otra posible entrada para generar un flujo de
aire suficiente.

o Sitras implantar dicha medida preventiva y repetir el proceso de medicién anterior no
se consigue atmosfera respirable, la realizacion de los trabajos implicara la utilizacion
de equipos autébnomos de respiracién por parte de empresa especialista en este tipo
de trabajos en atmosfera no respirable.

e Se prohibe utilizar en el interior de espacios confinados maquinas-herramientas de
combustién interna.

e La instalacion eléctrica sera normalizada, en particular en lo referente a cuadros
eléctricos, aislamiento de conductores eléctricos, toma de tierra de cuadros eléctricos
y conexion de equipos eléctricos a cuadros de alimentacion.

e FEl espacio confinado tendra iluminacién general adecuada y suficiente.

e En caso de corte de suministro habra previsto iluminacion de emergencia asi como
linternas. Se utilizaran portatiles de iluminacién alimentados a tension de seguridad
de 24 voltios.

o Las herramientas elécfricas de mano seran preferentemente de doble aislamiento y
su conexion a la energia eléctrica sera normalizada mediante clavijas estancas.

e Los trabajadores evitarén dejar materiales y herramientas en el suelo en prevision de
pisadas y torceduras. Se utilizaran cajas de herramientas adaptadas para la tarea.

e Los trabajadores no realizaran trabajos superpuestos y no se daran la espalda entre
si, mas aun, si son de oficios diferentes.

e Los trabajadores evitaran las prisas y la precipitacion, asi como posturas incomodas
que puedan dar lugar a sobreesfuerzos.
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Si las posturas incomodas son inevitables por la configuracion del espacio confinado
los trabajadores realizaran rotacion de tareas para minimizar el tiempo de exposicion.
e En caso de utilizacion de productos quimicos en el interior de espacios confinados se
cumpliran las indicaciones de la ficha de producto en cuanto a condiciones de
ventilacion en caso de existir restricciones al respecto.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco de seguridad.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Gafas de proteccion.

- Chaleco reflectante.

- Guantes de proteccion.

- Protectores Auditivos.
Mascarilla de proteccion contra gases nocivos orgénicos e inorganicos.

1.3.9.- DEMOLICIONES.

A.- Descripcion de la Actividad

Se incluyen aqui todas las acciones necesarias para la demolicion de acera y calzada cuando
el recorrido de la zanja de excavacion para canalizaciones coincida con las mismas.

Para el analisis de esta unidad se considera oportuno realizar una descripcion de las
actividades de obra que la componen:

e Demolicion mediante medios mecanicos, consistente en los trabajos de levantado de
pavimentos por medio de retroexcavadora o similar.

o Demolicion mediante medios manuales, consistentes en trabajos de levantado de
pavimentos mediante martillo neumatico o eléctrico, debido a la presencia de
servicios afectados.

e Trabajos con amianto-fibrocemento

1.3.9.1.- DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS.
B.- Evaluacién de Riesgos

- Atropellos y afrapamientos:

- Explosiones e incendios.

- Electrocuciones.

- Caidas al mismo nivel

- Caidas a distinto nivel.

- Golpes o pinchazos contra objetos y herramientas.
. Caidas de objetos en manipulacion.

C.- Medidas Preventivas
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e Cuando una maquina de demolicion este trabajando, no se permitira el acceso al
terreno comprendido en su radio de trabajo.

o No se permitira el transporte de personas sobre estas maquinas.

e No se realizaran mediciones, replanteos ni ningin otro trabajo en las zonas donde
estén trabajando maquinas hasta que estén paradas y el lugar seguro de no ofrecer
riesgos de vuelcos o desprendimientos de tierras.

o Estara siempre manejada por personal autorizado y cualificado.

o Antes del inicio de los trabajos deberan ser anuladas las acometidas de servicios
afectados existentes.

e Todas las maquinarias irdn equipadas con equipos contraincendios y botiquines.

e No se fumara durante la carga de combustible.

e Todos los elementos tendran la comprobacién periédico que indique el fabricante en
su manual de uso.

e Previo al inicio de los trabajos se procederd al desmantelamiento de todos los
elementos que obstaculicen los trabajos con maquinaria, tales como bolardos,
armarios o arquetas.

e Las zonas de picado deben estar delimitadas en todo momento mediante vallado tipo
ayuntamiento.

e Se protegeran los elementos de servicios publicos que se vean afectados tales como
alcantarillas, bocas de riesgo, alcorques, farolas para minimizar el riesgo de calida.

e No se abandonara la maquinaria sin antes haber dejado reposada en el suelo la
cuchara o pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno.

o No se sobrepasara la carga por encima de otros operarios.

e Los vehiculos de carga o contenedores no sobrepasaran su limite maximo de carga.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo.

- Protecciones auditivas.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.
- Impermeables o trajes de agua para casos de dias lluviosos.

- Mascarilla auto filtrante para trabajos con ambiente pulvigeno.

E.- Protecciones Colectivas

Senializacion de trafico adecuada.

Vallas de limitacion y proteccion de bordes de zanjas y desniveles.
Cintas de balizamiento.

Balizas luminosas.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Retroexcavadora.
- Herramientas manuales.

omicron ANEJO N° 1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 35 -
amepio § PROTECNO



N
Ca na I ~ CR-052-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE

v BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.MADRID
de Isabel Il gestion

1.3.9.2.- DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES
B.- Evaluacién de Riesgos

- Polvo ambiental.

- Contactos eléctricos:

- Golpes por o entre objetos
- Explosiones e incendios

- Sobresfuerzos:

- Caldas al mismo nivel

C.- Medidas Preventivas

e De haber posibilidades de polvo siliceo (o perjudicial) se dotara a los trabajadores de
mascarillas anti polvo.

o Las zonas de trabajo susceptibles de generar polvo se mantendran himedas para
minimizar su accion.

o Los equipos eléctricos se mantendran fuera de las zonas de acumulacion de agua.

o Antes de iniciar los trabajos se revisara el cableado y aislamiento de los mismos,
desechando aquellos que presenten anomalias.

e Los compresores estaran situados a una distancia prudente de la zona de trabajo.
Motores compresores y calderines estaran provistos de aparatos de medida eléctrica
y manomeétrica.

e La zona de estacionamiento de compresores se encontrar delimitada.

e Las mangueras y conexiones se revisaran antes de su utilizacion.

e Se cumplird el Reglamento de Recipientes a Presion respecto a su manejo,
funcionamiento, revisiones y retumbado.

e De la puesta en marcha del compresor destinado a los martillos, se encargara una
sola persona debidamente autorizada por el jefe del tajo; los empalmes de manguera
y demas circuitos a presion, seran revisados diariamente para que estén en
perfectas condiciones.

e Los calderines llevaran una placa en sitio visible, indicando la presién maxima de
trabajo a que pueden someterse. Diariamente se revisaran las valvulas de seguridad.
No se permitirdn los empalmes y acoplamientos de mangueras y tuberias, cuyos
dispositivos de union estén en malas condiciones. La reparaciéon se realizara por
personal especializado. Se prohibe la utilizacién de alambres en sustitucion de las
piezas abrazaderas de las conducciones.

e Respetar la distancia minima de seguridad con los servicios afectados.

e Los trabajos se ejecutaran desde zonas estables del terreno.

e Se hara uso de protecciones lumbares adecuadas para evitar sobrecargas de la zona
lumbar.

e Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

e El cableado eléctrico provisional debe ir canalizado y protegido y fuera de las zonas
de paso de trabajadores y maquinaria.

2
T

D.- Equipos de Proteccion Individual
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- Casco homologado.

- Mascarilla

- Ropa de trabajo.

- Protectores auditivos.
- Guantes de uso general, para manejos de materiales, bordillos, prefabricados, tubos.
- Botas de agua.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.

E.- Protecciones Colectivas

- Senalizacién de trafico adecuada.

- Vallas de limitacién y proteccion de bordes de zanjas y desniveles.
- Cintas de balizamiento.

- Balizas luminosas.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Herramientas manuales.
- Plataformas de trabajo.
- Pistolete.

- Compresor.

- Taladro eléctrico.

1.3.9.3.- TRABAJOS CON AMIANTO - FIBROCEMENTO
A.- Descripcion de la Actividad

Ante la presencia de amianto en las estructuras o elementos a demoler, el contratista debera
atenerse a lo dispuesto en Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo sobre trabajos con riesgos
de amianto, segun las cuales los trabajos seran desarrollados por una empresa inscrita
en el R.E.R.A. (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto), previa redaccion de un
Plan de Trabajo para trabajar con amianto.

Previamente a realizar trabajos de derribo, rehabilitacion, mantenimiento, reparacion y otras
operaciones que impliquen la manipulacién de los materiales con fibrocemento-amianto, se
requerira el preceptivo disefio y aplicacién de un plan de trabajo especifico, especialmente en
demoliciones, retirada de amianto o de materiales que lo contengan en edificios, estructuras,
aparatos e instalaciones.

Los aspectos que ha de contemplar un plan de trabajo para actividades con riesgo de
exposicion al amianto son los que se exponen a continuacion.

Naturaleza del trabajo y lugar en el que se efectian.

- Descripcion del tipo de amianto (crisolito, amosita, crocidolita, mezclas u otras).
- Forma de presentacion (fibrocemento, textiles, en fibras u otras).
- Lugar (paredes, cubiertas, maquinas, vehiculos u otras).
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- Extension en que se encuentra (unidades de superficie, longitud, volumen o peso,

contemplando todas las instalaciones objeto del plan).
Direccion del lugar donde se realizan los trabajos.

Duracién de los trabajos y nimero de trabajadores implicados.

Se especificara el nimero de horas o dias de trabajo previstos, indicando la jornada
de trabajo diaria y los periodos de descanso y aseo.

El nimero de trabajadores implicados sera el minimo imprescindible.

Los trabajadores potencialmente expuestos no han de hacer horas extraordinarias ni
trabajar por sistemas de incentivos, en el supuesto de que su actividad laboral exija
sobreesfuerzos fisicos, posturas forzadas o se realice en ambientes calurosos
determinantes de una variacion de volumen de aire respirado.

La reglamentacion sobre trabajos en actividades de especial peligrosidad para los
que las ETT no podran celebrar contratos de puesta a disposicion, cita expresamente
los agentes cancerigenos, entre los que obviamente se encuentra el amianto. Véase
el RD 216/99, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en
el trabajo en el ambito de empresas de frabajo temporal, BOE N° 47. en
consecuencia, no puede contemplarse la participacion de trabajadores de ETT en
este tipo de actividades.

Se realizaran reconocimientos médicos iniciales y periddicos a los trabajadores, en
los términos establecidos en el Reglamento de Amianto y sus normas
complementarias.

Métodos empleados

Se estableceran los procedimientos de trabajo, atendiendo al principio preventivo de
minimizar al maximo la emision al ambiente de fibras de amianto o polvo que lo
contenga o lo pueda contener. Se indicara la secuencia de operaciones a realizar,
asi como la forma en que se desarrollaran.

Se realizara el confinamiento integral de todas las areas de trabajo de desamiantado,
cualquiera que sea su cuantificacion, acorde al Plan de Trabajo redactado segun las
prescripciones del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo sobre trabajos con riesgos de
amianto.

El confinamiento alcanzara el area de intervencién, sus accesos y salidas de materiales hasta
el exterior, asi como el confinamiento puntual de zonas fuera del area de intervencién pero
afectada por las obras.

Ademas, se podran realizar demoliciones puntuales de cualquier tipo de cerramiento para
continuidad entre espacios contaminados o limpios si fuera necesario y de acuerdo a la
organizacion productiva planteada por la empresa especialista que acometa los trabajos.

La canalizacion existente de fibrocemento podra ser manipulada en dos supuestos:
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1. Por alcance con servicio afectado durante la ejecucion de las nuevas canalizaciones.
En esta primera situacion el encargado de la obra dara aviso al Propietario de la
canalizaciéon en servicio, Canal de Isabel Il Gestion, que realizara la reparacion por su
cuenta. En este caso la obra no realiza ningtn tipo de manipulacion en la tuberia de
fibrocemento.

2. Por manipulacion en la fase de conexién de la red nueva a la red antigua. En esta
segunda situacién, y tras reunion mantenida con el jefe de obra y encargados de
gjecucion, la manipulacion de la tuberia de fibrocemento sera en las arquetas de
conexion de la red nueva en la red antigua y consiste en cortar la tuberia de
fibrocemento para colocar un tapén. Por tanto es una actividad puntual tanto en el
tiempo como en el espacio.

B.- Evaluacion de Riesgos

- Caida al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Caida de objetos en manipulacion.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Proyeccion de particulas.

- Atrapamientos por o entre objetos.

- Choques contra objetos.

- Sobreesfuerzos.

- Riesgo higiénico por contacto con fibras de amianto.
- Inhalacion de polvo.

- Alropellos.

C.- Medidas Preventivas

Se adoptaran aquellas medidas precisas al objeto de eliminar o reducir la emision de polvo,
dando prioridad a las que se apliquen en el origen de la emision y las de tipo colectivo.
Se trabajara mediante:

e Asilamiento de la zona de trabajo. Se puede hacer mediante recubrimiento con
plastico, y si es necesario para el buen aislamiento de la zona de trabajo, se usara
estructura desmontable recubierta de plastico.

e Herramientas que generen la menor cantidad de polvo, preferibles las manuales o
las de baja velocidad de giro.

e Procedimientos himedos, evitando la utilizacién de presién en la aplicacion del agua.

e Sistemas en depresion respecto del exterior de la zona de trabajo, con el objeto de
impedir la salida de polvo con fibras de amianto fuera de la misma.

o Sistemas de confinamiento, del tipo glove-bag.

o El agua utilizada ha de ser filtrada antes de su vertido en la red general. Se
recomiendan filtros de 0,35 micras para la filtracion del agua.

e Se documentaran adecuadamente las caracteristicas de los equipos 'y materiales
propuestos.
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e Los montadores deben estar especialmente autorizados para trabajos con este tipo
de tuberias en base a una consulta, informacién y formacion preventiva previa.

e Las zonas de trabajo deben estar limpias y ordenadas.

e Los desniveles existentes quedaran sefializados y/o delimitados.

e Las herramientas manuales se utilizaran para los fines previstos en adecuado estado
de conservacion y mantenimiento.

e Antes de proceder a la manipulacion de materiales con fibrocemento se aplicara el
sellante indicado en los procedimientos de trabajo del plan de trabajo para minimizar
la pulverizacion. '

e Se debe sefializar la zona de trabajo “Peligro de inhalacion de amianto”.

e Se manejaran las porciones de tuberias con cuidado intentando evitar roturas y roces
entre las mismas.

e Obligacion de uso de los equipos de proteccion individual obligatorios especificos
para estos trabajos: mascarilla monos de trabajo deseables, gafas de proteccion y
autofiltrante para polvos y fibras nocivas, como complemento al resto de equipos de
proteccion individual.

e La ropa de trabajo sera de tejido ligero y flexible, sin pliegues, aberturas ni bolsillos
en los que pueda acumularse el polvo. Sera tipo mono o chandal de forma que cubra
todo el cuerpo y se completara con cubrecabeza. Cada trabajador dispondra de al
menos dos juegos de prendas con el fin de que uno de ellos se encuentre dispuesto
para su uso, en tanto se proceda a la limpieza o reparacion del otro. La empresa se
responsabilizara del lavado de la ropa y se realizara, al menos, con una frecuencia
semanal. Esta limpieza se realizara bien en instalaciones de la propia empresa o
bien mediante contrata de lavanderia, en este supuesto la ropa sera enviada en
recipientes cerrados y etiquetada. “Ropa contaminada con Amianto. Mdéjese antes de
su manipulacion “. La reparacion de la ropa debera hacerse siempre después de su
lavado.

o Esta prohibido llevarse la ropa a su domicilio para su lavado, debiendo cambiarse de
ropa antes de las comidas y antes de abandonar el centro de trabajo.

e Queda prohibido el desempolvamiento mediante sacudida, cepillado o aire
comprimido, deberan limpiarse mediante aspiracion

e Se usaran guantes que podran ser de algodén revestido de nitrilo.

e Los residuos generados seran encapsulados tan pronto sean generados.

e Los encapsulamientos seran en las bolsas o big-bag disefiadas al efecto.

e El material de desecho resultante sera gestionado por un Gestor de Residuos
(empresa autorizada por la Comunidad Autonoma).

e Se deberd informar al encargado nada mas generado el residuo para que se procede
a su retirada en el menor espacio de tiempo.

o Se aplicaran procedimientos seguros para la manipulacion manual de cargas.

e Se cumplird, en cualquier caso, el plan de trabajo, presentado y aprobado ante la
Autoridad Competente, que sera previamente informado y consultado a los
montadores con formacidn y aptitud medica especifica para ello.

D.- Equipos de Proteccion Individual
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- Los equipos de proteccion respiratoria recomendados para operaciones en interiores,
son aquellos que trabajan a presién positiva con aporte de aire, previamente filtrado
con filtros tipo P3.

- Para operaciones fuera de la zona de trabajo o en exteriores, por ejemplo transporte
de materiales o plastificado (proteccién mediante certificadas segun norma europea
EN — 149.

- Respecto del resto de EPI, es recomendable el uso de ltrajes con capucha y sin
bolsillos ni costuras, de material facilmente lavable o de un solo uso y polainas. Las
botas y los guantes se elegiran en funcion de otros posibles riesgos, como caidas de
objetos o pinchazos.

- Se adoptaran, asi mismo, todas aquellas medidas de seguridad requeridas, segun
las necesidades de cada caso.

- Ropa de trabajo adecuada al riesgo de fibras de amianto.

- Guantes de proteccion.

- Cubrecabeza.

- Botas de seguridad.

- Gafas de seguridad.

- Mascarillas autofiltrante para materia particulada con adaptador nasal.

1.3.10.- ELIMINACION DE ESCOMBROS Y RESTOS EN OBRA.
A.- Descripcion de la Actividad

Esta actividad conlleva la carga en camién de los restos de las demoliciones y otros restos
generados por la obra y la salida de los mismos de la zona de obras. Las posibles
afecciones al trafico rodado o paso de peatones seran analizadas con el promotor y el
Ayuntamiento, para adoptar las medidas oportunas.

B.- Evaluacién de Riesgos

- Atropellos:

- Choques entre objetos.
- Caida a distinto nivel.

- Caida de objetos.

C.- Medidas Preventivas

e Las maniobras de carga y traslado de contenedores se realizaran en zonas
habilitadas para tal fin y con apoyo de sefialistas en las maniobras de carga y
traslado de material.

e Las zonas de acopio deben estar en buen estado de conservacion.

e Las zonas de acceso a contenedores o sacas se mantendran limpias y ordenadas.

e Los materiales que no puedan evacuarse, se colocaran en una zona de obra donde
no interfiera en las zonas de paso de peatones y vehiculos...

o Los acopios de aridos se realizaran de forma estable y segura para su posterior
traslado a vertedero. _

e No se sobrecargara las carretillas de mano para el traslado de material.
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e La evacuacién y recogida de escombros se realizara de forma periddica para evitar
su acumulacioén excesiva.

o Las sacas y contenedores para la recogida de material seran verificadas antes de
realizar su traslado.

e Las sacas deben encontrase dentro de los margenes temporales de uso que
establece el fabricante.

D.- Equipos de Protecciéon Individual

- Casco homologado.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de uso general, para manejos de materiales, bordillos, prefabricados, tubos.
- Botas de agua.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.

E.- Protecciones Colectivas

- Senalizacion de trafico adecuada.
- Vallas de limitacién y proteccion de bordes de zanjas y desniveles.
- Cintas de balizamiento.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Herramientas manuales.

- Contenedores o sacas.

- Carretdn o carretilla de mano.
- Plataformas de trabajo.

- Ddmper.

- Camion Basculante

1.3.11.- EXCAVACION DE ZANJAS, POZ0OS, ARQUETAS Y ACOMETIDAS
A.- Descripcion de la Actividad

Se incluyen aqui todas las acciones necesarias para la excavacion de zanja, mediante
medios mecanicos o manuales, para la colocacién de la red de abastecimiento de agua.

El procedimiento de ejecucién previsible es mediante maquina retroexcavadora o
miniexcavadora segun las dimensiones de la zanja en cuestion, si bien, el proyecto ha
previsto las correspondientes excavaciones a mano, con el fin de que se produzcan el
minimo de roturas, tanto en la red de distribuciéon de agua como en el resto de los servicios
existentes, a veces muy préximos unos de otros.

Para el analisis de esta unidad se considera oportuno realizar una descripcion de las
actividades de obra que la componen:
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e Despeje v desbroce del terreno en los casos en que la traza discurra por zonas
rusticas o zonas verdes.

e Excavacion de zanja mediante _medios mecanicos, consistente en los trabajos de
excavacion de terreno duro por medio de retroexcavadora o similar.

e Excavacion mediante medios manuales, consistentes en trabajos de excavacion de
terreno medio o blando mediante palas o rastrillos, debido a la presencia de servicios
afectados se analiza en el apartado anterior.

e Entibacién. En funcion a la profundidad y propiedades de la excavacion definida en el
proyecto se analizan los diversos casos de entibacién que puedan darse durante la
gjecucion de la excavacion.

e FEjecucién de pozos. Excavacion en vertical hasta una determinada profundidad
definida en el proyecto y revestimiento de ésta mediante fabrica de ladrillo o
elementos prefabricados en funcién de lo definido en proyecto.

1.3.11.1.- DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
B.- Evaluacion de Riesgos

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras:
- Golpes entre vehiculos.

- Ruidos y generacion de polvo.

- Caidas de objetos en manipulacion.

C.- Medidas Preventivas

e Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara al tajo con el fin de detectar las
posibles causas de accidentes asi como la existencia de servicios afectados.

e Se estableceran unos planes de trabajo y de movimientos de maquinaria para evitar
interferencia con otras actividades.

e No se realizaran mediciones, replanteos ni ningin otro trabajo en las zonas donde
estén trabajando maquinas hasta que estén paradas y en lugar seguro de no ofrecer
riesgos de vuelcos o desprendimientos.

o Si el desbroce esta en zona no visible, se balizara con malla naranja el perimetro
para evitar el acceso de personal ajeno a la obra.

e Los operarios realizaran los trabajos con protecciones auditivas cuando se
sobrepasen los niveles acusticos recomendados.

e Las zonas de desbroce se mantendran hiimedas para evitar la generacion de polvo.

e Los caminos y zonas de paso de maquinaria se limpiaran de la posible caida de
material.

e No se sobrepasara la carga por encima de ofros operarios.

e Los vehiculos de carga o contenedores no sobrepasaran su limite maximo de carga.

e Los camiones de transporte de tierras y vegetaciones circularan a velocidad reducida
y con lonas que protejan la caida de materiales.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo.
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- Protecciones auditivas.
- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.
- Impermeables o trajes de agua para casos de dias lluviosos.

- Mascarilla auto filtrante para trabajos con ambiente pulvigeno.

E.- Protecciones Colectivas

- Sefializacién de trafico adecuada.
- Vallas de limitacion y proteccion de bordes de zanjas y desniveles.
- Cintas de balizamiento.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Bulldozer.

- Carreton o carretilla de mano.
- Contenedores.

- Duamper.

- Camién Basculante.

- Retroexcavadora.

- Herramientas manuales.

1.3.11.2.- EXCAVACION DE ZANJA POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES
B.- Evaluacion de Riesgos

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras:
- Deslizamiento y desprendimiento de tierras.

- Contactos eléctricos directos.

- Interferencias de conducciones subterraneas.

- Inundaciones.

- Golpes entre vehiculos.

- Caidas del personal al mismo nivel.

- Caidas del personal a distinto nivel.

- Explosiones o incendios.

- Ruidos y generacion de polvo.

- Desprendimientos del material dentro del radio de accién de la maquinaria.

C.- Medidas Preventivas

e No se realizaran mediciones, replanteos ni ningin otro trabajo en las zonas donde
estén trabajando maquinas hasta que estén paradas y en lugar seguro de no ofrecer
riesgos de vuelcos o desprendimientos.

e Los caminos y zonas de paso de maquinaria se limpiaran de la posible caida de
material.

e Se tendran chapones metélicos preparados con sus dimensiones adecuadas para
paso de vehiculos sobre las zanjas.
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o Tendran soldadas orejetas para su manipulacién mecanizada. En su defecto
' tendran dos agujeros para favorecer dicha manipulacion. Se elevaran y

pondran en obra sujetos siempre por dos puntos diferentes.

o Para la manipulacion mecanizada no se improvisaran los aparejos de izado ni
los elementos de sustentacion y amarre.

o Las herramientas manuales para su manipulacion y puesta definitiva en obra
no seran improvisadas.

o Se utilizaran barras de ufias adecuadas.
Se prohibe la manipulacion manual para ajustar y calzar el chapon en el
punto de instalacion.

o En el acopio temporal estaran ordenados y bien apilados., separados de
zonas de paso y circulacion.

o Durante el montaje, los montadores estaran auxiliados por sefalistas dotados
de paletas normalizadas.

e Los camiones interiores de la obra se situaran al menos a 4 metros del borde la
zanja.

e Cambios en el movimiento de vehiculos: se mantendran los camiones lejos de los
taludes de la excavacion.

e Revisar los neumaticos para minimizar el riesgo de explosion de neumaticos.

¢ Los neumdticos de los vehiculos de transporte, seran objeto de revisién periddica, en
cuanto a estado de cubiertas y presiones de hinchado, vigilando asimismo la posible
aparicién de grietas en sus llantas, que pudieran originar roturas subitas de las
mismas.

e Los trabajos de reparacién de la maquinaria se realizaran obligatoriamente con la
maquinaria parada.

o Las maniobras de la maquinaria estaran dirigidas por persona distinta al conductor.

e Se cumplird la prohibicién de presencia del personal en la proximidad de las
magquinas durante su trabajo.

o Al realizar trabajos en la zanja, la distancia minima entre los trabajadores sera de 1
metro.

e Se atendera en todo momento a lo indicado en el estudio geotécnico del presente
proyecto en cuanto a la estabilidad del terreno, pendientes maximas en talud, altura
de talud, mesetas, etc. En ausencia de datos se atendera a lo indicado en las notas
técnicas de prevencién referentes a estabilidad de taludes en funcion del tipo del
terreno, resistencia del terreno y altura del talud.

o Las tierras procedentes de excavacion, asi como los acopios de materiales, se
situaran a distancia no menor de 2 metros del borde de la misma.

e Antes de iniciar los trabajos debe revisarse el estado de los taludes de excavacion.

e En la ejecucion de la zanja habra que controlar las condiciones del suelo, la
proximidad de servicios publicos tales como caminos y carreteras y cualquier otra
fuente susceptible de transmitir vibraciones y presiones adicionales, la proximidad de
puntos de agua, la proximidad de servicios afectados y las alteraciones artificiales del
terreno.

e Antes de comenzar con los trabajos habra que revisar las zanjas después de dos
dias de inactividad.

omicron ANEJO N° 1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 45 -
amepro \;‘\;. I\i;io’l“(‘j\i()



N
Ca n a I 2 CR-052-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE

.2 BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.MADRID
de Isabel Il gestion

e Se evitara dejar lentejones y restos de materiales en la coronacion de los taludes.

e Se dispondran de moédulos metélicos de entibacion en caso de ser necesaria la
entibacién de zanjas en zonas inestables para profundidades superiores a 1, 30 m.

e Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2 metros del borde la
zanja.

e Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a 1,5 metros, se entibara
conforme a la actividad desarrollado mas adelante.

o Las paredes de la excavacion se controlaran cuidadosamente después de grandes
lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo méas de un dia,
por cualquier circunstancia.

e Si los trabajos requieren iluminacién se efectuara mediante torretas aisladas con
toma de tierra, en la que se instalaran proyectores de intemperie, alimentados a
través del cuadro general de obra.

e Si los trabajos requieren iluminacion portétil, la alimentacion de las lamparas se
efectuard a 24 V. Los portatiles estaran provistos de rejilla protectora y de carcasa -
mangos aislados eléctricamente.

e La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o
debajo de macizos horizontales, estara prohibida.

e Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara al tajo con el fin de detectar las
posibles causas de accidentes asi como la existencia de servicios afectados

e Se estudiaran las condiciones del suelo y si ha sido alterado de alguna forma, antes
de la excavacion, en especial en periodos de lluvia.

e Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloren o caigan en el interior de
las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

o Si el desbroce esta en zona no visible, se balizara con malla naranja el perimetro
para evitar el acceso de personal ajeno a la obra.

e No acopiar material en zonas de transito de vehiculos o zonas de paso de peatones.

e En el interior de las zanjas se trabajara siempre por parejas.

e Los desplazamientos por las zonas de excavacion se realizaran por zonas seguras y
estables.

e Los bordes de talud estaran sefalizados con malla naranja tipo sttopper o cinta de
sefalizacion y vallados o protecciones mediante barreras tipo new jerseys
debidamente ancladas en caso necesario (p.ej: zonas de paso de personas ajenas
por caminos colindantes).

e FEl acceso a zanjas y pozos se hara por escaleras, que sobresaldran 1 metro como
minimo por encima de la excavacion.

o El personal que deba trabajar en el interior de la excavacién conocera los riesgos a
los que esta sometido.

e Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegeran los
bordes de coronaciéon mediante una barandilla reglamentaria (sélida de 90 cm de
altura, pasamanos, listén intermedio y rodapié) situada a una distancia minima de 2
m del borde.

e Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m, puede instalarse una
sefializacion de peligro formada por cuerda de banderolas sobre pies derechos.
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o Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas, con taludes no muy estables, se
ejecutaran sujetos con el cinturon de seguridad amarrado a “puntos fuertes” ubicados
en el exterior de las zanjas. (no obstante se evitara en lo posible esta medida
protegiendo el talud

o Los recipientes que contengan productos toxicos, inflamables, deben estar
herméticamente cerrados.

e Se estudiara la proximidad de instalaciones de servicio publico, carretera de mucho
trafico y cualquier otra fuente de vibracion, asi como la proximidad de arroyos,
alcantarillas antiguas, cables enterrados, etc.

e Los operarios realizaran los trabajos con protecciones auditivas cuando se
sobrepasen los niveles acUsticos recomendados.

e Las zonas de excavaciéon se mantendran himedas para evitar la generacién de
polvo.

e Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

e Mientras se excava, se observara:

e Si cambian las condiciones del suelo, especialmente después de haber llovido.

¢ Silas condiciones indican algo de oxigeno o gas en la zanja.

e La manera de entrar o salir de la excavacion.

e No se sobrepasara la carga por encima de otros operarios.

e Los vehiculos de carga o contenedores no sobrepasaran su limite maximo de carga.

e Los camiones de transporte de tierras y vegetaciones circularén a velocidad reducida
y con lonas que protejan la caida de materiales.

e Colocacién de los equipos pesados o tuberias, con los medios adecuados.

e Al proceder al vaciado, la retroexcavadora actuara con las zapatas de anclaje,
apoyadas en el terreno.

e La salida a la calle de camiones sera avisada por persona distinta al conductor, para
prevenir a los usuarios de la via publica.

o Mantenimiento correcto de la maquinaria.

o Correcta disposicion de la carga de tierras en el camion, no cargandolo mas de lo
admitido.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo.

- Protecciones auditivas.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.
- Impermeables o trajes de agua para casos de dias lluviosos.

- Mascarilla auto filtrante para trabajos con ambiente pulvigeno.

E.- Protecciones Colectivas

- Sefializacién de trafico adecuada.
- Vallas de limitacién y proteccién de bordes de zanjas y desniveles.
- Cintas de balizamiento.
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F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Escaleras de mano.

- Contenedores.

- Dumper.

- Camion Basculante.

- Retroexcavadora.

- Minicargadora

- Herramientas manuales.

1.3.11.3.- ENTIBACION DE ZANJAS

A.- Descripcién de la Actividad

Consiste en la colocacién de un sistema constituido por elementos metalicos o de madera,
acodalados entre si mediante puntales, con objeto de evitar el desplome de las paredes
verticales de las zanjas, permitiendo asi la realizacién de trabajos en el interior de las zanjas
en condiciones de seguridad.

Para la eleccién del mismo se necesitard conocer el empuje del terreno, el diametro de la
tuberia, y la longitud del tubo. Se debera realizar un estudio pormenorizado en cada caso,
teniendo en cuenta no sélo los empujes del terreno, y las solicitaciones de edificios o viales
cercanos, sino las filtraciones de agua, los factores atmosféricos o las sobrecargas
ocasionales, considerando incluso la posibilidad de realizar calculos geotécnicos

Se realizardn entibaciones siempre que por causas justificadas no se puedan realizar
taludes estables.

B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas a distinto nivel.

- Caidas al mismo nivel

- Atropellos o colisiones.

- Sepultamiento.

- Desprendimientos.

- Caida de objetos durante la manipulacion.
- Sobreesfuerzos.

- Ruido.

C.- Medidas Preventivas

e Se seializara los caminos de circulacion interna, construyéndose dos accesos
separados de la excavacion, uno para personas y otro para la circulacion de
magquinaria y vehiculos.

e No golpear la entibacién durante la excavacion. Los codales no se utilizaran para el
ascenso y descenso de cargas ni para acceder a la zanja.

e No se realizaran trabajos en el interior de la excavacién hasta que no se hayan
finalizado los trabajos de entibacién.
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e Cuando en funcion de la profundidad de la excavacién y de las caracteristicas del
entorno no se puedan realizar taludes auto estables, se estudiara la realizacion de
bermas auto estables, cuando no sea posible realizar bermas, ataludamientos, amén
de los agotamientos necesarios y el terreno no presente adecuada resistencia ni
cohesion, se establecera el sistema de entibacion mas adecuado que sea compatible
con el sistema productivo.

e Se utilizaran testigos que indiquen cualquier movimiento de tierras que suponga un
riesgo de desprendimientos.

o Se revisaran las entibaciones tras la interrupcién de los trabajos antes de reanudarse
de nuevo.

e Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehiculos junto al borde del corte,
se dispondran de vallas méviles que se iluminaran cada 10 m. con puntos de luz
portatil

e Las areas de trabajo en las que el avance de la excavacién determine riesgo de
caida de altura, se acotaran debidamente con barandilla de 0,90 m. de altura
siempre que se prevea la circulacion de personas o vehiculos en las inmediaciones.

o No deben retirarse las medidas de proteccion de una zanja mientras hayan operarios
trabajando en profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno.

o Los materiales necesarios para refuerzo y entibado se acopiaran en obra con la
antelacién suficiente, para que el avance de la excavacién sea seguido con la
inmediata colocacion de los mismos.

e Para la ejecuciéon de la actividad se planifica el uso de los siguientes equipos de
proteccion individual, protecciones colectivas, maquinaria y medios auxiliares.

e Sila inestabilidad del terreno no permite la permanencia del personal dentro de la
zanja, antes de su entibado, sera obligado hacer este, desde el exterior de la misma.

e Se extremaran las prevenciones después de interrupciones del trabajo o después de
alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas.

o Las tierras procedentes de excavacion, asi como los acopios de materiales, si su
peso es tal, que puedan afectar a la estabilidad del talud, se situaran a la distancia
que defina el estudio geotécnico de proyecto.

o Si la entibacién es de madera, se utilizaran tableros o tablones suficientemente
resistentes y se acodalaran con puntales o tablones, tal como se establezca en cada
caso.

e Tipos de entibacion:

o Ligera: para cortes de profundidad comprendida entre 1,25 y 2 m. (un tablon
horizontal con codales )

o Semicuajada: para cortes de profundidad entre 2 m y 2,50 m (tablones
verticales sobre ellos tablones horizontales y todo el conjunto acodalado)

o Cuajada: para cortes con profundidad superior a 2,50m (tableros de madera o
metalicos con una superficie igual a la del talud y acodalados) En terrenos
sueltos, para cualquier profundidad debe utilizarse siempre entibacion
cuajada.

o Para pozos: Camisa metélica en todo el perimetro

e La entibacion debera sobrepasar la altura de coronacion del talud.
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Los clavos existentes en la madera ya usada se quitardn o remacharan
inmediatamente después de haber desentubado, retirandolos a zonas de recogida de
escombros.

Se sustituiran los tablones, maderas, etc. deteriorados

Si la entibacién es metalica o con paneles si disponen de nervios o zonas reforzadas,
de manera general, sera estas zonas donde se acodalen, aunque debera ser el
fabricante o suministrador quien determine como y donde deber acodalarse.

No permaneceran trabajadores bajo las cargas suspendidas.

El ascenso y descenso a las zanjas y los pozos se realizara mediante escaleras de
mano, que sobresaldran 1 metro como minimo por encima de la excavacion y
situadas cada 20 m.

Las tareas de desentibado tienen tantos riesgos como las de entibado, debido a la
posibilidad de derrumbamientos por descompresién del terreno. Siempre se realizara
por tramos cortos, empezando por la parte inferior y acabando por la superior. La
extraccion de los elementos de la entibacion se hara desde el nivel del suelo no
desde la zanja. En terrenos especialmente peligrosos por carecer de consistencia o
frente a cualquier dura de estabilidad, se dispondra el abandono de la entibacién.

Se extremara la vigilancia de taludes de las zanjas, durante las operaciones de
entibado y desentibado, en prevencion de derrumbamientos del terreno.

D.- Equipos de Proteccion Individual

Casco homologado.

Mascarilla

Ropa de trabajo.

Protectores auditivos.

Guantes de uso general, para manejos de materiales, bordillos, prefabricados, tubos.
Botas de agua.

Chaleco reflectante.

Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.

E.- Protecciones Colectivas

Senializacion de frafico adecuada.

Vallas de limitacién y proteccion de bordes de zanjas y desniveles.
Cintas de balizamiento.

Balizas luminosas.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

()

Escaleras de mano.
Puntales.

Camién pluma.

Camion basculante.
Radiales

Herramientas manuales.
Plataformas de trabajo.
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1.3.11.4.- EJECUCION DE POZ0OS
A.- Descripcion de la Actividad

Actividad consistente en la excavacién a una determinada profundidad definida en el
proyecto y el revestimiento de ésta mediante fabrica de ladrillo o elementos prefabricados en
funcién de lo definido en proyecto. La excavacion se realizard con el empleo de medios
mecanicos siempre que por sus dimensiones sea posible, evitando en la medida de lo
posible la ejecucion a mano y de acuerdo con lo establecido en el apartado correspondiente
a zanjas.

El revestimiento se ejecutara mediante gria para el caso de modulos prefabricados y
mediante colocacion de la fabrica de ladrillo desde el interior del pozo para el caso de
fabrica de ladrillo.

B.- Evaluacion de Riesgos

- Caida de personas al mismo nivel

- Calda de personas a distinto nivel al acceder a los pozos y zanjas

- Golpes de objetos.

- Pisadas sobre materiales.

- Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar ( Ver capitulo de
maquinaria y medios auxiliares)

C.- Medidas Preventivas

e Cuando se deban utilizar sistemas de elevacién o bajada de materiales al interior de
un pozo, el plan de seguridad y salud de la obra contemplara las condiciones de
disefio y construccién de los mismos, habida cuenta de que el método que sea
utilizado no tiene que entrafiar peligro alguno para los trabajadores que se
encuentran en el fondo del pozo y que el aparato elevador debera disponer de
limitador de final de carrera del gancho, asi como de un pestillo de seguridad
instalado en el mismo gancho

e Las medidas de seguridad y protecciones colectivas, son las mismas que las
especificadas para la realizacion de zanjas en general, si bien hay que tener en
cuenta la caracteristica especial de la conexion de estas con alcantarillas existentes.

e Dentro de los pozos, para el alumbrado se dispondra de portatiles de 24 V

e Esta prohibido fumar en las proximidades de los entronques con los colectores

e Durante la ejecucion del entronque se vigilara atentamente la existencia de gases,
mediante la utilizacién de un detector.

e Al menor sintoma de mareo y/o asfixia, se dara la alarma, saldran ordenadamente de
las zonas proximas al entronque y se pondré este hecho en conocimiento del Jefe de
Obra.

e Se habilitara una parte del pozo para bajar tanto la electricidad, como la tuberia de
achique de agua, como los conductos de aire comprimido, en caso de ser estos
precisos.
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1.3.12.- INSTALACIONES DE CONDUCCIONES Y ACCESORIOS.
A.- Descripcion de la Actividad

Se incluyen aqui todas las acciones necesarias para la colocacion de conducciones y
accesorios necesarios para la red de abastecimiento de agua a instalar.

Para el andlisis de esta unidad se considera oportuno realizar una descripcion de las
actividades de obra que la componen:

e Manipulacion de cargas de forma manual.

e Manipulacién de cargas de forma mecanica.
e Colocacion de tuberia y piezas especiales.
e Corte de tuberia con radial.

o Acometidas de polietileno.

e Pruebas de carga de tuberia.

1.3.12.1.- MANIPULACION DE CARGAS DE FORMA MANUAL
A.- Descripcion de la Actividad

o Elementos que se colocan manualmente: acopio de materiales, colocacion de
equipos,

e Retirada de elementos de pequefio tamaiio,

¢ La manipulacion de los elementos que requieren practicamente todas las actividades
(montaje de encofrados para el hormigonado,...).

Siempre que sea posible se utilizarén equipos de trabajo o incluso herramientas manuales
auxiliares para el levantamiento de cargas, aunque en numerosas ocasiones es inevitable
realizar esta manipulacion.

B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas al mismo nivel

- Golpes contra objetos.

- Sobresfuerzos.

- Caidas de objetos en manipulacion.

C.- Medidas Preventivas

o No transporte cargas que por su forma o volumen le impida ver el camino a recorrer.

e Antes de levantar un objeto se debera inspeccionar la zona que lo rodea y la ruta que
se va a seguir en su traslado, asegurandose de que no hay obstaculos o materias
derramadas con las que se pueda tropezar o resbalar.

e Si el desbroce esta en zona no visible, se balizara con malla naranja el perimetro
para evitar el acceso de personal ajeno a la obra.

e Se examinara el campo de movimiento de dicho objeto para evitar golpear con otros
objetos y desequilibrarse y para evitar golpear a otros trabajadores '
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Nunca transporte cargas mirando hacia atras.

Se debe examinar el objeto a transportar o manipular para decidir cual es la mejor
manera de agarrarlo.

No se debe llevar mas carga de la que se pueda razonablemente transportar.

Para evitar lesiones de cintura, no torsione el cuerpo mientras levanta objetos.

No se sobrepasara la carga por encima de otros operarios.

Se deben evitar torsiones de tronco mientras se soporta una carga

Se manipularan piezas voluminosas o pesadas de una en una, nunca varias piezas a
la vez.

Procurar siempre que los materiales estén a la altura en que se ha de trabajar con
ellos.

Es obligatoria la inspeccion visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas
afiladas, clavos, astillas, grasa, papeles o etiquetas mal adheridas, con el fin de
dejarlo en condiciones de manejo.

Acercarse lo mas posible a la carga de modo que el centro de gravedad de ésta
quede lo mas préximo posible al centro de gravedad del cuerpo.

Afianzar los pies sobre el suelo. Buscar el equilibrio. Mantener los pies ligeramente
separados y uno ligeramente adelantado respecto al otro.

Agarrar el objeto firmemente. Lo correcto es cogerlo con la palma de la mano y la
base de los dedos. Utilice ambas manos. Los movimientos curvos y continuos son
preferibles a los movimientos rectos con cambios bruscos. Mantener los brazos
pegados al cuerpo par que sea éste el que soporte el peso.

Doblar las rodillas. Con ello utilizamos la fuerza de los musculos de las piernas que
son mas potentes que los de los brazos. El hecho de flexionar las piernas ayuda a
mantener la espalda recta. Arquear la espalda entrafia un riesgo de lesién en la
columna, aunque la carga no sea demasiado pesada.

L]

e Elevar la carga empleando las piernas y los brazos estirados. Para transportar una
carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetandola con los brazos
extendidos, no flexionados.

omicron ANEJO N° 1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 53 -
AMepro. o F’“R’OTECNQ



N
Ca na I =~ CR-052-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE

.2 BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.MADRID
de Isabel Il gestion

e Evitar los giros del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga. En
este caso es preferible primero levantar la carga y luego girar todo el cuerpo
moviendo los pies a base de pequefios desplazamientos.

o Aprovechar el propio peso y la reaccion de los objetos. Cuando levantamos un objeto
debemos aprovechar el impulso dado a la carga para despegarla del suelo. De igual
forma, en el descenso de la carga servirse de la gravedad y evitar tener que vencerla
con el esfuerzo muscular.

e En el traslado de una carga llevarla de manera que no interfiera el campo de vision.

e Sise nota una distension, parar y pedir ayuda.

e Como premisa general, no levantar mas de 25 Kg Si se rebasa este peso, solicitar
ayuda. La legislacién vigente admite levantamientos de hasta 40 Kg, a personas
fisicamente preparadas y en acciones puntuales.

o Al objeto de reducir la fatiga no permanecer demasiado tiempo en la misma posicion
y efectuar movimientos suaves de estiramiento de los musculos. De manera general
evitar trabajos que requieran posturas forzadas o extremas de algun segmento
corporal o el mantenimiento prolongado de cualquier postura.

e Para descargar materiales, es obligatorio tomar las medidas siguientes:

e Entregar el material, no tirarlo.

e Colocar el material ordenado y, en caso de apilarlo, hacerlo en pilas estables, lejos
de accesos, zonas de paso o sitios donde pueda recibir golpes o desmoronarse.

e En lo posible evite los movimientos bruscos y forzados del cuerpo.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo.

- Protecciones auditivas.

- Chaleco reflectante

- Fajas dorsolumbares, si esta recomendado por el facultativo.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.
- Impermeables o trajes de agua para casos de dias lluviosos.

- Mascarilla auto filfrante para trabajos con ambiente pulvigeno.

1.3.12.2.- MANIPULACION DE CARGAS DE FORMA MECANICA
A.- Descripcion de la Actividad

Se analizan los riesgos derivados de los posibles trabajos de traslado de conducciones y
accesorios mediante camién grla o retroexcavadora.

B.- Evaluacion de Riesgos

- Atropellos o colisiones.

- Golpes por o entre objetos:

- Desprendimientos de objetos.

- Caidas de personal a distinto nivel.

C.- Medidas Preventivas
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e Antes de comenzar la maniobra se comprobara el peso exacto de la pieza, y que
tanto la maquina como los elementos auxiliares necesarios para efectuar el izado
son capaces de resistir a la carga y que se encuentran en perfecto estado de
conservacion y funcionamiento.

e Se comprobard que el estrobado de las piezas es correcto y no permite el
desplazamiento o caida de la carga.

e El estrobado de piezas y la sujecién a estructuras de poleas de reenvio se haran
preferentemente por medio de cadncamos y grilletes. Cuando esto no fuera posible,
los cables y estrobos se protegeran con cantoneras.

e Se evitard dar golpes a los grilletes, asi como soldar sobre ellos o calentarlos. Las
mismas precauciones se adoptaran con las poleas.

e Se acotara y sefalizara la zona de izado.

e Se comprobara, antes de comenzar la maniobra, que el camino que ha de recorrer la
pieza esta libre de obstéculos.

e Se procurara que las parejas de radioteléfonos utilizados en la obra, emitan en
diferentes longitudes de onda para evitar interferencias: en cualquier caso se deben
utilizar claves de identificacion cada vez que se dé una orden por medio de
radioteléfono.

e El personal que ordene las maniobras debera estar especializado; se evitaran los
cambios del personal dedicado a estas tareas.

o El personal dedicado habitualmente a la ejecucién de maniobras, dispondra de tablas
e instrucciones que le permitan seleccionar correctamente los elementos adecuados
a cada maniobra.

e Las maniobras importantes estaran calculadas y supervisadas por un técnico
capacitado para ello.

e FElizado de la carga se hara vertical y no en sentido oblicuo.

e Se prohibe el traslado de personal sobre cargas, ganchos o eslingas vacias.

e Para el izado de materiales menudos emplearan recipientes cuya capacidad de
carga esté calculada y reflejada de forma bien visible sobre el recipiente.

e Se prohibe terminantemente situarse sobre piezas suspendidas.

e Se prohibira dejar los aparatos de elevacién con cargas suspendidas.

o Especial atencién a la presencia de lineas eléctricas aéreas.

e Si en la proximidad de la gria hay lineas eléctricas se respetaran siempre las
distancias minimas establecidas, en caso de duda se pedira el corte de corriente.

e Se prohibira dejar los aparatos de elevacion con cargas suspendidas.

e Se comprobara que el terreno sobre el que ha de asentarse la grua tiene la
resistencia adecuada.

o No se emplearan gruas para arrastrar piezas ni para arrancar objetos empotrados.

e Se comprobara con frecuencia el correcto funcionamiento de los mecanismos
limitadores de carga y del anemoémetro; se prohibe terminantemente anular o
modificar estos aparatos.

e No se efectuaran izados cuando la velocidad del viento sobrepase la velocidad limite
establecida en las especificaciones de la gria.
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Aln cuando la velocidad del viento no llegue al limite, se considerara el posible
efecto sobre la pieza debido al tamafio o forma de ésta, desistiendo del izado cuando
se sospeche que se pueden producir oscilaciones de la pieza a causa del viento.

Las maniobras con gria se efectuaran con todos los gatos apoyados.

Durante la parada de fin de jornada se adoptaran las precauciones especificadas al
efecto por el fabricante.

ELEMENTOS AUXILIARES PARA LA ELEVACION DE CARGAS

Ganchos

- No se sobrepasara la carga méxima de utilizacién.
- No se usaran ganchos viejos, ni se intentara enderezar éstos.
- Los ganchos han de contar con pestillo para evitar que se desenganche la

carga.

Cables

- Existen muchos tipos de cables, segun la disposicién de alambres y cordones
de la forma de enrollamiento, etc.

- Cada tipo de cable esta pensado para una utilizacién concreta, usarlo de otra
forma puede dar lugar a accidentes, por tanto debemos:

- Elegir el cable mas adecuado: Un cable estd bien elegido si tiene la
composicién adecuada y la capacidad de carga necesaria para la operacion a
realizar, ademas de carecer de defectos apreciables. No obstante, se puede
dar una regla muy importante, y es que un cable de alma metalica no debe
emplearse para confeccionar eslingas, porque puede partirse con facilidad ain
con cargas muy inferiores a lo habitual.

- Revisarlo frecuentemente: es absolutamente necesario revisar los cables con
mucha frecuencia, atendiendo especialmente a:

v Alambres rotos.

v alambres desgastados.
v' Oxidaciones.

v Deformaciones.

- Realizar un mantenimiento correcto. En cuanto a mantenimiento de los cables,
damos a continuacion las siguientes reglas:

- Desarrollo de cables: Si el cable viene en rollos, 10 correcto es hacer rodar el
rollo. Si viene en carrete, se colocara éste de forma que pueda girar sobre su
eje.

- Cortado de cables: El método mas préactico para cortar cable es por medio de
soplete; también puede utilizarse una cizalla.

- Engrase de cables: La grasa reduce el desgaste y protege al cable de la
corrosion.

- Almacenamiento de cables: Debera ser en lugares secos y bien ventilados, los
cables no deben apoyar en el suelo.

Eslingas
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Eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su uso es

ta

n frecuente en las obras que a menudo producen accidentes debido a la rotura de estos

elementos o al desenganche de la carga.
En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por: Mala ejecucion de la eslinga:
Las gafas de las eslingas pueden estar realizadas de tres maneras:

- Gazas cerradas con costuras. Las costuras consisten en un entrelazado de los
cordones del cable. Tiene buena resistencia.

- Gazas cerradas con perrillos. Son las mas empleadas por lo sencillo de su
gjecucion. El ndmero de perrillos y la separacion entre ellos depende del
diametro del cable que se vaya a utilizar.

Hasta 12 mm Num. Perrillos 3 Distancia 6 Diametros
12 mm a 20 mm Num. Perrillos 4 Distancia 6 Diametros
20 mm a 25 mm Num. Perrillos 5 Distancia 6 Diametros
25 mm a 35 mm Num. Perrillos 6 Distancia 6 Diametros

e Gazas con casquillos prensados. Se caracteriza porque se realiza el cierre absoluto
de los dos ramales mediante un casquillo metalico.

e Para elegir correctamente una eslinga, se tendra en cuenta que el cable que la
constituye tenga:

- Capacidad de carga suficiente. La carga maxima depende fundamentalmente
del angulo formado por los ramales. cuanto mayor sea el angulo mas pequeiia
es la capacidad de carga de la eslinga. Nunca debe hacerse trabajar una
eslinga con un angulo superior a 90 grados (Angulo correcto).

- Composicién del cable de la eslinga. Deben emplearse siempre cables muy
flexibles, por eso desestiman los de alma metalica. Otra norma muy importante
es la de no utilizar jamas redondos de ferralla (cabillas o latiguillos) para
sustituir a la eslinga.

- Para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos tener en cuenta los
puntos siguientes:

- Cuidar el asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga quede
bien asentada en la parte baja del gancho.

- Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los
distintos ramales en un anillo central.

- Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se puede colocar diversos
accesorios: anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicacion
concreta.

- Asegurar la resistencia de los puntos de enganche.

- Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos aun
tiradas por el suelo. Como mejor estan son colgadas.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco homologado.
- Mascarilla
- Ropa de trabajo.
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- Protectores auditivos
- Arnés o cinturén de seguridad (cuando sea necesario).

- Guantes de uso general, para manejos de materiales, bordillos, prefabricados, tubos.
- Botas de agua.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.

E.- Protecciones Colectivas

- Senalizacién de trafico adecuada.

- Vallas de limitacién y proteccion de bordes de zanjas y desniveles.
- Cintas de balizamiento.

- Balizas luminosas.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Escaleras de mano.

- Puntales.

- Camibn pluma.

- Camion basculante.

- Herramientas manuales.
- Plataformas de trabajo.

1.3.12.3.- COLOCACION Y MONTAJE DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
A.- Descripcién de la Actividad

e Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para abastecimiento/agua
regenerada, con DN 80 mm; DN 100 mm; DN 150 mm y DN 200 m.

e Empalme (terminal) brida-enchufe DN 100 mm; DN 150 mm y DN 200 mm.

e Brida ciega (PN 16 atm), DN 150 mm.

e Manguito enchufe-enchufe, DN 100 mm y DN 150 mm.

e Codos con dos enchufes y codo con dos bridas de diferentes diametros.

e Derivacién en T de DN 150 mm con dos enchufes

e Derivacion en T de DN 150 mm y DN 200 mm con tres bridas.

e Carrete pasamuros de diferentes diametros.

o Juntas de desmontaje, conos de reduccion y valvulas de compuerta de diferentes
diametros.

e Suministro e instalacion de ventosa doble cuerpo trifunciéon para aguas residuales DN
80 mm.

B.- Evaluacion de Riesgos

- Atlropellos o golpes con maquinaria.
- Caidas del personal a distinto nivel.
- Caidas del personal al mismo nivel.
- Golpes y cortes por uso de herramientas manuales.
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- Sobresfuerzos por posturas obligadas.
- Caidas de objetos y materiales.
- Afrapamientos.

C.- Medidas Preventivas

e Si el camioén realiza maniobras de marcha atras, dispondra de la ayuda de un
sefialista.

e Si permanece algin trabajador sobre la caja, los hastiales de la misma, deberan
permanecer subidos en todo momento, evitando asi el riesgo de caida.

¢ No se saltara al suelo desde la carga o desde la caja. Puede en el salto fracturarse
los talones, o provocarse cualquier otra lesién en piernas, columna vertebral, etc.

e FEl acceso al interior de las excavaciones se realizara con escalera cuando la
inclinacion del terreno no asegure la estabilidad.

e Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

e Dadas las dimensiones de este tipo de tuberias, cuando estén en suspension se
guiardn mediante sogas instaladas en los extremos, evitando asi la situacion de
trabajadores bajo cargas suspendidas, los golpes, atrapamientos por el movimiento
pendular.

e Las herramientas de trabajo deben ser verificadas antes de su utilizacion
desechando aquellas que presenten anomalias.

e La colocacion de canalizaciones se realizara con herramientas adecuadas.

¢ No se manipularan equipos que sobrepasen los 25 kg de peso.

e Si se tienen que acopiar en zona préxima a una excavacion, se impedira el posible
deslizamiento o rodadura de los elementos acopiados, se colocaran si fueran
necesario topes mediante elementos (Tablones, redondos, elementos metalicos,
etc.) anclados en el terreno.

o Se elegiran los ganchos y eslingas adecuadas.

e Se aseguraran los puntos de enganche.

e La sujecion sera tal que evite que se puedan caer o desplazar los tubos.

o No se desplazaran las cargas sobre los trabajadores.

e No se desembridaran los elementos de colocacién hasta que no estén debidamente
sujetos y anclados los tubos.

o El material para los montajes de canalizaciones se depositara de forma suave en el
interior de las zanjas evitando el balanceo o arrojarlo al interior de la misma.

e Sipara la colocacion de un tubo con otro es necesaria la colocacion de una junta de
goma entre ellos. Se prestard atencién en su correcta colocacion previa al inicio del
empuje del tubo macho, son muchas las ocasiones en que se pretenden hacer
rectificaciones de la junta cuando se estd empujando, lo que provoca el
aprisionamiento de dedos, manos o brazos.

e Se tendran en cuenta las recomendaciones dadas para la manipulacion manual de
cargas o manipulacién de cargas por medios mecanicos.

1.3.12.4.- CORTE DE TUBERIAS CON RADIAL

B.- Evaluacion de Riesgos
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- Atropellos o golpes con maquinaria.

- Caidas del personal a distinto nivel. ‘
- Golpes y cortes con objetos o herramientas.
- Proyeccion de fragmentos y particulas.

- Afrapamientos.

- Contacto eléctrico.

- Exposicion a ruidos y vibraciones.

C.- Medidas Preventivas

e Si el camién realiza maniobras de marcha atras, dispondra de la ayuda de un
sefialista.

e Asegurar la correcta fijacion de las piezas a cortar.

o Elegir los discos y las revoluciones adecuados a material a cortar.

e Al colocar el disco, no forzarlos, deben entrar libremente ajustandose sin
sobrepresiones ni holguras.

e Usar el equipo con su resguardo fijo cuyo angulo puede ajustarse de forma que
cubra el disco en la direccion del trabajador, dejando libre el angulo de corte.

o Vigilar el desgaste del disco asi como la evolucion del corte, evitando su cierre
cuando la herramienta esté atacando el material.

e Al realizar los trabajos, delimitar y sefializar la zona de trabajo, procurando evitar
riesgos a terceros.

o Utilizar ropa ajustada que permita la libertad de movimiento, recomendandose el uso
de vestuario de algodén o mezcla, para que sea resistente a chispas y fragmentos.

e Observaciones:

o Se recomienda usar como minimo un mandil de cuero o proteccion similar.

o Al realizar los trabajos, delimitar y sefalizar la zona de trabajo, procurando evitar
riesgos a terceros.

e Asegurarse de que el interruptor de la maquina es de tipo “hombre muerto”, de
forma que al dejar de presionarlo pare la maquina.

e Desconectarla de la fuente de alimentacion cuando no se utilice.

e La manipulacién, limpieza, cambio o comprobacion de discos se realizard con radial
parada y desconectada de la red, haciendo uso de guantes de proteccion.

e Se recomienda establecer turnos y cambios de actividad en prevencion de lesiones
por exposicion continuada a ruido y a las vibraciones mano-brazo.

e Tanto el operador como los trabajadores proximos deben utilizar proteccion auditiva.

o Garantizar la ventilaciéon. Si existe polvo en el ambiente utilizar mascarillas contra
polvo.

e Si los materiales a cortar generan grandes cantidades de polvo usar corte por via
humeda.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco homologado.
- Mascarilla
- Ropa de trabajo.
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- Protectores auditivos.

- Guantes de uso general, para manejos de materiales, bordillos, prefabricados, tubos.
- Botas de agua.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.

E.- Protecciones Colectivas

- Senalizacién de trafico adecuada.

- Formacion e informacion al trabajador autorizado segtin manual de instrucciones del
equipo.

- Sistemas de ventilacion.

- Corte por via humeda.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Escaleras de mano.

- Puntales.

- Camién pluma.

- Camién basculante.

- Herramientas manuales.
- Plataformas de trabajo.
- Sierra de corte.

1.3.12.5.- ACOMETIDAS DE POLIETILENO
B.- Evaluacion de Riesgos

- Atropellos o golpes con maquinaria.

- Caidas del personal a distinto nivel.

- Caidas del personal al mismo nivel.

- Contactos eléctricos.

- Contaclos térmicos.

- Golpes y cortes con objetos en manipulacion y equipos de corte.
- Atrapamientos con canalizaciones.

C.- Medidas Preventivas

o FEl personal ira equipado con casco, calzado de seguridad, guantes y chaleco
reflectante.

e Si el camién realiza maniobras de marcha atras, dispondrd de la ayuda de un
sefialista.

e Las zonas de paso de los trabajadores estaran despejadas, habilitando caminos de
acceso a cada tajo. Previo al inicio el tajo estara delimitado mediante vallas
autébnomas tipo ayuntamiento con la correspondiente sefializacion vial y de obras.

e Las tapas de las bocas de las instalaciones se manipularan mediante herramientas
manuales (ganchos de apertura para tapas), no directamente con las manos.
Levantar la tapa efectuando la fuerza con el brazo y o con la espalda, siguiendo las
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normas para manejo de cargas. Para tapas de peso excesivo para un solo
trabajador, solicitar la ayuda de un comparfiero, o en caso necesario usar tripode o
camién gria.

e Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

e No tocar los posibles servicios eléctricos o de gas que se puedan encontrar en el
interior de la zanja, y avisar a la compafia propietaria.

e La alimentacion eléctrica de estos equipos se realizara mediante grupo electrogeno,
éste se mantendra a una distancia de seguridad del equipo de soldadura para evitar
el riesgo de explosion.

o El traslado de conjunto de abrazaderas y sistema de presién hidraulica, asi como el
de calentamiento de las placas se realizara por medios mecanicos para evitar sobre
esfuerzos y golpes con estos elementos.

e El manejo de las placas se realizara con precaucion, ya que cuando éstas se colocan
y retiran estan calientes, por lo que pueden producir accidentes por contacto térmico
elevado. Se hara uso de guantes de proteccion y ropa de trabajo adecuada que
cubra las extremidades.

e La colocacion de las placas de calentamiento en el lugar de la unién se llevara a
cabo entre dos trabajadores cuando éstas sean de gran tamanio.

o Los tubos para las conducciones se acopiaran en una superficie lo mas horizontal
posible sobre durmientes de madera, en un receptaculo delimitado por varios pies
derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.
Otra solucion serd mediante cercado de los rollos de tritubo.

e Vigilar que la proteccion del disco del rotaflex esté siempre puesta.

e Al terminar de usar el rotaflex o hacer un descanso y al pasarselo a un compariero,
esperar a que el disco deje de girar.

e Extremar el cuidado en el manejo y condiciones de almacenamiento de las muelas o
discos.

e Seleccionar un tipo de muela acorde al tipo de trabajo a realizar.

e Revisar previamente a su uso el estado de la muela, no utilizando las que presenten
grietas.

e No deben quedar con holgura ni entrar forzadas en el eje de la maquina.

e Seguir las instrucciones y precauciones de montaje, utilizaciéon y mantenimiento.

o Durante las operaciones de corte de tuberias, aproximacion de los dos extremos de
tuberia a unir y calentamiento de las mismos, no permaneceran trabajadores en la
proximidades, cuya Unica intervenciéon sera la de colocar os tubos en las
abrazaderas y las placas térmicas en su lugar correspondiente

e Como para puesta en obra se emplearan camiones-gria deberemos aplicar las
recomendaciones correspondientes al manejo de cargas suspendidas para evitar
golpes o atrapamientos.

e En caso de manejo manual de los tubos se realizard la manipulacién entre varias
personas.

e Ademas se informara al personal sobre los métodos correctos de manipulaciéon de
cargas, dirigiendo las maniobras el responsable del tajo.

e En el extendido sobre el suelo del tubo antes de su colocacion se tendra especial
cuidado al eliminar en algunos casos el vallado de la zona (cuando se trabaja en
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calles estrechas) y hacerse el tendido sobre la calzada. La recomendacion inicial
para esta operacion sera evitar realizar los trabajos en la calzada y, si no fuese
posible dentro de la zona protegida, se auxiliard la maniobra con personal de control
(se alistas), balizando convenientemente con conos reflectantes y la sehalizacion
asociada al tipo de via.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco homologado.

- Mascarilla

- Ropa de trabajo.

- Protectores audifivos.

- Guantes de uso general, para manejos de materiales, bordillos, prefabricados, tubos.
- Botas de agua.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.

E.- Protecciones Colectivas

- Vallado en la zona de actuacion.

- Sefiales de tréfico e informacion.

- Pasarelas en zanjas con barandillas de proteccion de 0,90 m de altura minima, barra
intermedia y rodapié de 0.15 m.

- Tapas provisionales para huecos, pozos y arquetas.

- Chapas metdlicas para paso provisional de vehiculos.

- Interruptores diferenciales en cuadros eléctricos.

- Topes de proteccion para vehiculos, ante desniveles.

- Tacos y calzos para acopios de tubos.

- Transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas humedas o
muy conductoras.

- Equipos portétiles de iluminacion de 24 voltios.

- Las entibaciones serén cuajadas, cuando sean necesarias.

- Las maquinas de corte de tuberia llevaran sus elementos protectores homologados.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Escaleras de mano.

- Maquina de electrocucion.
- Camién pluma.

- Camiodn basculante.

- Herramientas manuales.

- Plataformas de trabajo.

- Sierra de corte.

1.3.12.6.- PRUEBAS DE CARGA DE LAS INSTALACIONES DE CARGA DE AGUA

B.- Evaluacion de Riesgos
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- Atropellos o golpes con maquinaria.

- Caidas del personal a distinto nivel.

- Golpes y cortes por el uso de herramienta manual.

- Calda de objetos y materiales.

- Desprendimientos. _

- Los propios debido a la maquinaria y medios auxiliares empleados.
- Inundaciones.

C.- Medidas Preventivas

o El personal ira equipado con casco, calzado de seguridad, guantes y chaleco

o La descarga de material se realizara con las herramientas adecuadas.

o Elacceso al interior de la zanja se realizara con escaleras fijadas al terreno.

o La prueba de carga se realizarda con la presion y de la forma que determine el
promotor.

e Los cierres de los equipos seran verificados antes de iniciar las pruebas.

e Las zonas de paso deben quedar delimitadas en todo momento.

e En caso de colocar topes se revisaran para verificar su estabilidad.

e No permaneceran trabajadores en el fondo de la zanja, se supervisaran los tubos,
codos, llaves, etc desde la zona superior.

o Sise diese una fuga, es posible que se afecte la estabilidad del talud, de ser asi se
revisaran y si es necesario se ataluzaran las zonas con peligro de desprendimiento.

o La bomba de presion se utilizara tal como especifique su manual de instrucciones de
uso, el operario que la maneje sera conocedor del mismo.

e El personal que supervise la prueba en los distintos tramos, estara en contacto con el
operario que de presion, de tal manera que si detecta una fuga de agua, se paralice
de inmediato la operacion.

e Se prevera una zona de desagiie que parece logico que esté en el punto mas bajo, si
es posible se canalizara el agua a una zona de drenaje, de lo contrario se colocaran
bombas de achique que evacuen el agua lo mas pronto posible.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco homologado.

- Mascarilla

- Ropa de trabajo.

- Protectores auditivos.

- Guantes de uso general, para manejos de materiales, bordillos, prefabricados, tubos.
- Botas de agua.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.

E.- Protecciones Colectivas

- Sefializacion de trafico adecuada.
- Formacién e informacién al trabajador autorizado segun manual de instrucciones del
equipo.
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- Vallado perimetral de zona de pruebas.
F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Escaleras de mano.

- Puntales.

- Equipos de presion.

- Herramientas manuales.
- Plataformas de trabajo.

1.3.13.- OBRAS DE FABRICA
A.- Descripcion de la Actividad

Se incluyen aqui todas las acciones necesarias para la colocacion de conducciones y
accesorios necesarios para la red a instalar de abastecimiento de agua.

Para el andlisis de esta unidad se considera oportuno realizar una descripcion de las
actividades de obra que la componen:

e Pequefias cimentaciones para anclajes y camaras. Consistentes en el compactado
de tierras, armado de estructuras y hormigonado de losas para la cimentacion de
piezas hidraulicas o camaras.

e Obra civil. Se incluye en esta actividad todas las obras de fébrica de ladrillo para la
realizacién de galerias de servicio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en
general.

o Armado de estructuras para arquetas, anclajes y camaras: Suministro y colocacion
de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S incluso cortado, doblado y
recortes.

e Encofrado de estructuras. En esta unidad analizamos los trabajos de encofrado para
la ejecucion de las arquetas de valvulas, desaglies y ventosas proyectadas con
paneles fendlicos o metalicos.

e Hormigonado. Se analiza en esta actividad el suministro y puesta en obra del
hormigén para rellenos no estructurales, para armar soleras o cimentaciones y para
bases de calzadas, soleras de acera, paseos, bordillos o escaleras, mediante el
empleo de camiones hormigonera, entre ofros.

e Enlucidos, enfoscados y guarnecidos. Se incluyen en el analisis de esta actividad los
enfoscados en paramentos verticales tales como pozos y arquetas.

o |mpermeabilizacion de camaras. La cara vista de las camaras se le aplicara una
emulsiéon asfaltica impermeabilizante aplicada con brocha o pistola por toda la
superficie. -

e Tapas y cobijas. Se incluye en esta unidad la colocacién de tapas de fundicion ductil
y la construccién de cobijas para el cierre de camaras.

1.3.13.1.- PEQUENAS CIMENTACIONES PARA ANCLAJES Y CAMARAS

B.- Evaluacion de Riesgos
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- Caidas al mismo nivel:

- Caidas a distinto nivel:

- Golpes contra objetos.

- Sobresfuerzos.

- Caidas de objetos en manipulacion.
- Riesgos eléctricos.

- Vuelco de maquinaria o atropellos

- Desprendimientos de tierras.

C.- Medidas Preventivas

e Es importante el orden y la limpieza del lugar de trabajo mediante la recogida y
retirada de escombros procedentes de algin derribo, restos de maderas de
desencofrado, etc...con el fin de evitar caidas, torceduras, etc.

e Es importante el orden y la limpieza del lugar de trabajo mediante la recogida y
retirada de escombros procedentes de algun derribo, restos de maderas de
desencofrado, etc...con el fin de evitar caidas, torceduras, etc.

e Es recomendable el uso de barandillas en aquellas zonas con riesgo de caida de 2
m. o mas de altura, asf como al menos la sefalizacion de aquellas zonas cuya altura
sea menor.

e Es recomendable el uso de barandillas en aquellas zonas con riesgo de caida de 2
m. o mas de altura, asi como al menos la sefializacion de aquellas zonas cuya altura
sea menor.

e Cuando exista necesidad de salvar zanjas, se hara uso de pasarelas adecuadas de
al menos 60 cm. de anchura, con barandillas laterales en caso necesario mayores o
iguales a 2m.

e Cuando exista necesidad de salvar zanjas, se hara uso de pasarelas adecuadas de
al menos 60 cm. de anchura, con barandillas laterales en caso necesario mayores o
iguales a 2m.

e Cuando se usen escaleras de mano, estas en caso de ser de madera, nunca seran
de clavazon y en cualquier caso se colocaran de forma que su punto mas alto supere
en al menos 1m la plataforma de desembarco, tengan zapatas antideslizantes y
estén amarradas en su parte superior o punto de apoyo.

e Siel desbroce esta en zona no visible, se balizara con malla naranja el

e Nunca transporte cargas mirando hacia atras.

o El personal encargado del vertido del hormigén tendra la capacidad y formacion
necesaria para dichas tareas, tanto si se trata de hormigonado mediante bombeo,
mediante cubos suspendidos de la gria o desde camidn hormigonera.

e En todo momento se evitara que las cargas suspendidas pasen por encima de
personas, para lo que es conveniente la formacién y adiestramiento de los operarios
encargados de las gruas

o Se deben ejecutar los trabajos desde posturas no forzadas para evitar lesiones
lumbares.

e No se sobrepasara la carga por encima de otros operarios.

e Para evitar el desmoronamiento o derrumbe de las paredes de zapatas o zanjas se
entibaran siempre que sea posible y los trabajos lo permitan.
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e Antes de izar cargas con la grla se comprobara que dichas cargas estén
perfectamente aseguradas para evitar caidas imprevistas. Asi mismo se comprobara
que los cables de la gria no estén deteriorados o deformados, procediendo a su
sustituciéon en caso contrario.

e Se prevendra el riesgo de contactos eléctricos mediante la instalacion de dispositivos
diferenciales junto a una toma de tierra.

e Se prevendra el riesgo de contactos eléctricos mediante la instalacién de dispositivos
diferenciales junto a una toma de tierra.

e Se deberan evitar los trabajos sobre superficies embarradas por el posible
deslizamiento o vuelco de las maquinas

e Para evitar el desmoronamiento o derrumbe de las paredes de zapatas o zanjas se
entibaran siempre que sea posible y los trabajos lo permitan.

e Cuando se usen escaleras de mano, estas en caso de ser de madera, nunca seran
de clavazon y en cualquier caso se colocaran de forma que su punto mas alto supere
en al menos 1m la plataforma de desembarco, tengan zapatas antideslizantes y
estén amarradas en su parte superior o punto de apoyo.

e El personal encargado del vertido del hormigén tendra la capacidad y formacion
necesaria para dichas tareas, tanto si se trata de hormigonado mediante bombeo,
mediante cubos suspendidos de la gria o desde camion hormigonera.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo.

- Protecciones auditivas.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.
- Impermeables o trajes de agua para casos de dias lluviosos.

- Mascarilla auto filtrante para trabajos con ambiente pulvigeno.

E.- Protecciones Colectivas

- Sefializacion de trafico adecuada.

- Formacion e informacion al trabajador autorizado segiin manual de instrucciones del
equipo.

- Vallado perimetral de zona de pruebas.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Escaleras de mano.

- Puntales.

- Equipos de presion.

- Herramientas manuales.
- Plataformas de frabajo.

1.3.13.2.- OBRA CIVIL

B.- Evaluacion de Riesgos
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- Vuelco de maquinaria o atropellos:

- Caidas a distinto nivel.

- Caida de objetos al interior de la zanja.

- Golpes, cortes y heridas.

- Dafios oculares por salpicaduras u ofras causas.
- Atrapamientos por desprendimientos.

- Sobreesfuerzos.

- Los derivados del uso de las herramientas

C.- Medidas Preventivas

e Los camiones-hormigonera dispondran de espacio de maniobra suficiente para
efectuar tanto la carga como los movimientos de desplazamiento, sin interferencias.

e Los trabajos de relleno u hormigonado con dumper se realizaran a la distancia
minima del borde de coronacion.

e Antes de iniciar el hormigonado, se comprobara el estado de los encofrados, la
limpieza de las superficies de éstos y la de las superficies del terreno que hayan de
estar en contacto con el hormigon.

e Se protegera la zona de trabajo mediante limitacion con barandilla de tipo
ayuntamiento.

e En todo momento se mantendra limpias y ordenadas las superficies de transito y de
apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por
resbalén.

e Se accedera de forma segura mediante escaleras cuando asi sea necesario para
profundidades superiores a 1 m.

e Al terminar la jornada de trabajo, las superficies hormigonadas deberan quedar
perfectamente protegidas y sefalizadas de forma que se evite el riesgo derivado de
accesos involuntarios a ellas. Esta medida es de especial importancia en bases
viarias de hormigon, mas expuestas a este riesgo que otras unidades de obra.

e Se protegera la zona de trabajo limitandola con barandilla de ayuntamiento y/o con
cinta sefializadora.

e Se prohibe los "puentes de un tablén". Se estableceran plataformas de trabajo de al
menos 90 cm de anchura con proteccion de barandilla en la espalda.

e Se prohibe balancear las cargas de materiales suspendidas para su puesta en los
tajos, en prevencion del riesgo de caida.

e FEl ladrillo suelto se izara apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el
transporte.

e La ceramica paletizada transportada con camién gria se gobernara mediante cabos,
nunca directamente con las manos, en prevencion de golpes, atrapamiento o caidas
al vacio por péndulo de la carga.

e No se colocaran personas en el ambito de accion de las canaletas de descarga.

o Los trabajos de ejecucion de pozos se realizan trasladando el material con cubos y
bateas, no arrojandolos al interior.

o Los acopios deben respetar la distancia minima de seguridad con el borde de
coronacion de la zanja.
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e Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente vertiéndolo en contenedores
dispuestos al efecto para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.

e Los escombros y cascotes se apilaran en lugares habilitados a tal efecto.

e El material sobrante se acopiara en las bateas adecuadas para su posterior traslado.

e No se acopiara material en las zonas de acceso a los tajos.

e Durante los trabajos de hormigonado se hara uso de las gafas de proteccion para
evitar salpicaduras.

o FEl encargado revisara el estado de los taludes de excavaciéon antes de iniciar los
trabajos en el interior.

e Los acopios de material no sobrecargaran el talud de excavacion, respetando la
distancia minima de 2 metros al borde de coronacion.

e El transporte de sacos de aglomerantes o de aridos se realizara preferentemente
sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos.

e El hormigonado de elementos en zanja a profundidades superiores a 1,5 metros, no
se realizara mediante paleo.

e Se revisara el estado de las herramientas y medios auxiliares que se utilicen,
separando o desechando las que no retinan las condiciones adecuadas.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo.

- Protecciones auditivas.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.
- Impermeables o trajes de agua para casos de dias lluviosos.

- Mascarilla auto filtrante para trabajos con ambiente pulvigeno.

E.- Protecciones Colectivas

- Sefializacion de tréafico adecuada.

- Vallas de limitacién y proteccion de bordes de zanjas y desniveles.
- Cintas de balizamiento.

- Balizas luminosas.

- Topes de desplazamiento de vehiculos

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Escaleras de mano.
- Puntales.

1.3.13.3.- ARMADO DE ESTRUCTURAS PARA ARQUETAS, ANCLAJES Y CAMARAS
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas al mismo nivel
- Caidas a distinto nivel por talud de la excavacion.
- Caida de objetos durante su manipulacion.
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- Accidentes por eventual rotura de los hierros en el estirado de los mismos.
- Choques o golpes contra objetos.

- Atrapamientos.

- Rotura de piezas 0 mecanismos con proyeccién de particulas.

- Contactos eléctricos directos.

- Sobreesfuerzos musculares.

- Cuerpos extrafios en los ojos

C.- Medidas Preventivas

e Se esmerara el orden y la limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

e El material sobrante se acopiara en las bateas o contenedores habilitados para tal
fin.

e El material sobrante debe acopiarse fuera de las zonas de acceso a las
excavaciones.

e Procurar que las armaduras a preformar y atar, asi como la plataforma de apoyo y de
trabajo del operario estén a la altura en que se ha de trabajar con ellos.

e Los accesos al interior de la excavacién se realizardn por escaleras fijadas al terreno.
o Los paquetes de armadura se moveran con eslingas de cadena, cable o textiles.
Nunca se moveran sujetos por el acero dulce retorcido con el que se suelen atar.

e FEl izado de paquetes de armaduras en barras sueltas o montadas se hara
suspendiendo la carga en dos puntos separados, lo suficiente para que la carga
permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas
suspendidas.

o Los paquetes de armaduras suelen venir atados con acero dulce retorcido sobre si
mismo. Para desatarlos se cortara el acero con unas tenazas, no se intentard
desenroscar.

e La maquinaria empleada cumplira la normativa que le sea de aplicacién.

e Mantener despejados los lugares de paso de las armaduras a manipular.

e No se posicionaran operarios debajo de las cargas durante su posicionamiento o
traslado.

e El personal no se situara en el radio de accion de la barra al doblarse, ni frente a los
extremos de las barras en los momentos en que se esté efectuando el corte.

e Se pondran sobre las parrillas, planchas de madera a fin de que el personal no
pueda introducir el pie al andar por encima de éstas. De idéntica manera se
marcaran pasos sobre los forjados antes del hormigonado, para facilitar en lo
posible esta tarea.

e Los equipos de corte deben ser verificados antes de su utilizacion, en especial
conectores y mangueras.

e Los discos de corte de maquinaria no deben presentar deformaciones, y ser
verificados antes de cada corte, desechando aquellos que presenten anomalias.

o Los equipos eléctricos permaneceran fuera de las zonas de acumulacion de agua.

» Los equipos deben estar disefiados para trabajar en la intemperie.

e En la medida de lo posible el transporte de ferralla se realizara por medios
mecanicos o bien mediante dos personas.
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o Es obligatorio el uso de gafas de proteccion para ejecutar los cortes de ferralla.
o Las zonas donde se realicen corte se mantendrén delimitadas y respetando la
distancia minima de seguridad con el resto de operarios

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo.

- Protecciones auditivas.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.
- Impermeables o trajes de agua para casos de dias lluviosos.

- Mascarilla auto filtrante para trabajos con ambiente pulvigeno.

E.- Protecciones Colectivas

- Serializacion de trafico adecuada.

- Formacion e informacién al trabajador autorizado segun manual de instrucciones del
equipo.

- Cinta de balizamiento para acopios.

- Vallado perimetral de zona de pruebas.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Escaleras de mano.

- Puntales.

- Herramientas manuales.

- Plataformas de trabajo.

- Camién Pluma.

- Uras metalicas

- Cables y eslingas

- Sierras de corte o radiales.

1.3.13.4.- ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS
B.- Evaluacién de Riesgos

- Caidas al mismo nivel

- Caidas a distinto nivel.

- Golpes contra objetos.

- Sobresfuerzos.

- Caidas de objetos en manipulacion.

- Riesgos eléctricos.

- Riesgo de incendio.

- Propios de maquinaria y equipos de trabajo.

C.- Medidas Preventivas

e Se esmerara el orden y la limpieza durante la ejecucion de los trabajos. '
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o El material sobrante se acopiara en las bateas o contenedores habilitados para tal
fin.

e FEl material sobrante debe acopiarse fuera de las zonas de acceso a las
excavaciones.

e El ascenso y descenso al interior de la excavacién o zanja se efectuara a través de
escaleras de mano reglamentarias.

e Antes del vertido de hormigon el Encargado de Seguridad, comprobara la buena
estabilidad del conjunto.

e Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante
las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla,

o Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraeran o remacharan,
segun casos.

e Una vez concluido un determinado tajo, se limpiard eliminando todo el material
sobrante, que se apilara, en un lugar conocido para su posterior retirada.

e El desencofrado se realizara siempre con ayuda de ufias metalicas realizandose
siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el
ya desencofrado.

e Durante las maniobras de hormigonado con canaleta los operarios mantendran la
distancia minima de seguridad con la misma.

e Los trabajos se realizaran desde posturas seguras que no supongan sobresfuerzos
lumbares.

e No se sobrepasara la carga por encima de otros operarios.

e Eltraslado de Utiles se realizara con la carga flejada y bien sujeta.

e Los medios de elevacion seran verificados antes de su utilizacion.

e Los equipos eléctricos deben ser verificados antes de su utilizacion en especial las
mangueras y conexiones.

e Los equipos estaran disefiados para trabajar en la intemperie.

e Se prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados.

o El personal que utilice las maquinas-herramienta contara con autorizacién escrita de
la Jefatura de la Obra, entregandose a la Direccion Facultativa el listado de las
personas autorizadas.

o El corte con radial se ejecutara con los EPI's adecuados, verificando el correcto
estado de la maquinaria antes de su utilizacion.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo.

- Protecciones auditivas.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.
- Impermeables o trajes de agua para casos de dias lluviosos.

- Mascarilla auto filtrante para trabajos con ambiente pulvigeno.

E.- Protecciones Colectivas

- Sefalizacion de trafico adecuada.
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- Formacién e informacion al trabajador autorizado segtin manual de instrucciones del
equipo.
- Vallado perimetral de zona de pruebas.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Escaleras de mano.

- Puntales.

- Equipos de presion.

- Herramientas manuales.
- Plataformas de trabajo.
- Camioén Pluma.

- Unas metalicas

- Cables y eslingas

- Sierras de corte o radiales.
- Mesas de corte.

- Camién hormigonera.

- Hormigonera eléctrica.

1.3.13.5.- HORMIGONADO
B.- Evaluacién de Riesgos

- Caida de objetos.

- Calda de personas al mismo o/a distinto nivel.
- Atropellos o vuelcos de maquinaria.

- Pinchazos y golpes contra obstaculos.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Trabajo sobre pisos humedos o mojados.

- Contactos con el hormigon.

- Desplome de las paredes de las zanjas.

- Vibraciones por manejo de la aguja vibrante

- Electrocucion.

C.- Medidas Preventivas

e Se prohibe rigurosamente a persona alguna permanecer debajo de las cargas
suspendidas por los camiones plumas o gruas.

e No se cargara el cubo por encima de la carga maxima admisible de la gria. Se
sefalizara expresamente el nivel de llenado equivalente al peso maximo.

e En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

e Se habilitaran caminos de acceso a los tajos, estableciéndose pasarelas de 60
centimetros como minimo para poder trabajar.

e Si existe la posibilidad de que la persona que maneja el cubo tenga riesgo de caida a
distinto nivel, debera llevar cinturéon de seguridad tipo arnés que anclard a punto
resistente.
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e Los operarios nunca se situaran detras de los vehiculos en maniobras de marcha
atrds, que por otra parte siempre deberan ser dirigidos desde fuera del vehiculo.

e Previamente al inicio del vertido del hormigén directamente con el camion
hormigonera, se instalaran topes, si fuera necesario en el lugar donde haya que
quedar situado el camién, siendo conveniente no estacionarlo en rampas con
pendientes fuertes.

e Las maniobras de posicionamiento de canaleta se realizaran a velocidad reducida
para minimizar el riesgo de golpe con otros operarios.

e Las zonas armadas a hormigonar dispondran de plataformas seguros para asegurar
el paso y un transito seguro.

e Se dispondran protectores en las esperas salientes que se encuentren en zonas de
paso o acceso a las estructuras.

e Cuando entre hormigén dentro de la bota, inmediatamente se quitara la misma para
lavar primero el pie hasta que desaparezca el hormigén y luego la bota. De no
hacerlo asi, se producira quemaduras en el pie.

e El uso de la ropa de trabajo adecuada sera obligatorio pare evitar lesiones
dermatolégicas al entrar en contacto con el hormigon.

e Antes del vertido del hormigéon se revisaran los encofrados en evitacién de
reventones o derrames innecesarios.

o Se reforzara las estructuras de fijacién mediante la colocacion de puntales.

e La vibracion de hormigdn se realizara desde plataformas estables y seguras.

e En caso de existir riesgo de caida a distinto nivel se utilizaran cinturones de
seguridad amarrados a puntos fijos de las estructuras.

e Los equipos de trabajo seran verificados antes de su utilizacion.

e Los equipos eléctricos de suministro se mantendran fuera de las zonas de
acumulacién de agua.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo.

- Protecciones auditivas.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.
- Impermeables o trajes de agua para casos de dias lluviosos.

- Mascarilla auto filtrante para trabajos con ambiente pulvigeno.

E.- Protecciones Colectivas

- Sefalizacién de trafico adecuada.

- Formacién e informacion al trabajador autorizado segtin manual de instrucciones del
equipo.

- Vallado perimetral de zona de pruebas.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Escaleras de mano.
- Puntales.
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- Equipos de presion.

- Herramientas manuales.
- Plataformas de trabajo.
- Camién Pluma.

- Camion hormigonera

- Urias metéalicas

- Cables y eslingas

- Hormigonera eléctrica.

- Cubilote.

1.3.13.6.- ENLUCIDOS, ENFOSCADOS Y GUARNECIDOS
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas a distinto nivel desde terrazas, balcones, bordes de forjado etc.
- Caidas al mismo nivel.

- Cortes y golpes por herramientas.

- Salpicaduras de pasta o mortero a los 0jos.

- Contactos directos eléctricos.

- Sobreesfuerzos

C.- Medidas Preventivas

e Los andamios para enfoscados de interiores se formaran sobre borriquetas.

e Se colgaran de elementos firmes de la estructura cables en los que amarrar el fijador
del cinturén de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con
riesgo de caida desde altura.

o Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos,
tendran la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos
que puedan originar tropiezos y caidas.

e Para la utilizacion de borriquetas en balcones o terrazas, se instalaran redes tensas
de seguridad entre el forjado superior y el que sirve de apoyo, en evitacion del riesgo
de caidas desde altura.

e Se mantendran limpias y ordenadas las superficies de transito y trabajo, para evitar
caidas por resbalones.

e Los sacos aglomerantes o de aglomerados (cementos diversos o d&ridos) se
dispondran de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes
por tropiezo.

e Las herramientas de trabajo deben encontrarse en buen estado de conservacion.

e Las herramientas se trasladaran en cajas de herramientas adecuadas.

o No se arrojaran al interior de pozos y arquetas cuando se encuentren operarios en el
interior.

o Es obligatorio el uso de las gafas de proteccion adecuadas y encontrarse dentro de
los margenes temporales de uso especificados por el fabricante.

e La conexion de los cables a los cuadros eléctricos auxiliares se hara mediante
clavijas macho-hembra.
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Las "miras” (reglas, tablones) se cargaran a hombro, en su caso, de tal forma que, al
caminar, el extremo que va por delante se encuentre por encima de la altura del
casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios.

El transporte de "miras" sobre carretillas se efectuara atando firmemente el paquete
de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.

El transporte de sacos de aglomerantes o de aridos dentro de las plantas se realizara
preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos.

Los sacos de aglomerantes o de aglomerados (cementos diversos o de aridos) se
acopiaran ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a
utilizar, lo mas separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias
Se tenderan cables amarrados a "puntos fuertes" en la zona de cubierta, en los que
amarrar el fiador del cinturén de seguridad, para realizar los enfoscados (y
asimilables) desde andamios colgados en fachadas, patios y huecos de ascensores.

D.- Equipos de Proteccion Individual

Ropa de trabajo.

Casco de seguridad.

Botas de seguridad.

Cinturdn de seguridad.

Guantes de cuero.

Gafas de seguridad anti proyecciones.

Botas de goma.

Traje para tiempo lluvioso.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan ofros elementos de proteccion
distintos a los anteriormente descritos, se dotara a los trabajadores de los mismos.

E.- Protecciones Colectivas

Delimitacién del area afectada.

Protecciones para trabajos eléciricos.

Proteccion contra caidas de altura de personas y objetos.
Orden y limpieza de las zonas aledanias.

Condena de huecos con mallazos.

Barandilla y rodapié en andamios y plataformas.
Plataformas de carga y descarga.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

Escaleras de mano.
Puntales.

Andamios.
Herramientas manuales.
Plataformas de frabajo.
Urias metalicas
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1.3.13.7.- IMPERMEABILIZACION DE CAMARAS
B.- Evaluacion de Riesgos

- Riesgos de caida al mismo nivel.

- Riesgos de caida a distinto nivel.

- Explosiones, quemaduras e incendios.
- Derrames de productos inflamables.

- Caida de objetos o herramientas.

C.- Medidas Preventivas

e Los recipientes que transporten los liquidos de sellado, (betunes, asfaltos, morteros,
siliconas), se llenardn de tal forma que se garantice que no habra derrames
innecesarios.

e Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las
alturas.

e Es obligatorio utilizar cinturén de seguridad cuando se trabaja en altura y no existe
proteccion colectiva eficaz.

o Elriesgo de caida de altura se controlara manteniendo los andamios.

e Las bombonas de gases, (butano o propano), de las lamparillas o mecheros de
sellado de materiales bituminosos, se almacenaran separados de estos en posicion
vertical y a la sombra.

e Se conservara perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en orden y limpio, el
almacén de productos inflamables cuidando no quede interrumpida su ventilacion. En
el exterior, junto al acceso, existird un extintor de polvo quimico seco.

e Se instalaran letreros de “peligro de incendios por el uso de sopletes a mecheros de
gas” en los accesos a la cubierta, para recordar este riesgo constantemente al
personal.

e Cuando se efectie el sellado de materiales bituminosos se vigilara constantemente
la posicion de mecheros y lamparillas para evitar incendios. Se dispondra de
extintores en la zona de trabajo, y los mecheros han de estar apagados cuando no
se utilicen.

e El encargado de la obra, comprobarda que han sido apagados los mecheros o
sopletes a la interrupcion de cada periodo de trabajo.

e El personal encargado de impermeabilizacion serd conocedor de los riesgos de la
ejecucion en las camaras.

e Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenaran al 50 % para evitar
derrames innecesarios.

e Existira un almacén habilitado para los productos bituminosos e inflamables.

e Las herramientas de mano se llevaran enganchadas con mosqueton, para evitar su
caida a otro nivel.

o Esta prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura.

e El personal encargado de la impermeabilizacién de la cubierta sera conocedor del
sistema constructivo mas correcto a poner en préactica, en prevencion de los riesgos
por impericia.
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Los rollos de tela asfaltica se repartiran uniformemente, evitando sobrecargas,
calzados para evitar que rueden y ordenados por zonas de trabajo.

Las planchas de materiales aislantes ligeras, se izaran a la cubierta mediante bateas
suspendidas de la grua a los que no se le habran soltado los flejes, (o la envoltura en
los que son servidos por el fabricante). Estas bateas, se gobernaran mediante cabos,
nunca directamente con el cuerpo o las manos.

D.- Equipos de Proteccion Individual

Ropa de trabajo.

Casco de seguridad.

Botas de sequridad.

Cinturén de seguridad.

Guantes de cuero.

Gafas de seguridad anti proyecciones.

Botas de goma.

Traje para tiempo lluvioso.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan ofros elementos de proteccion
distintos a los anteriormente descritos, se dotara a los frabajadores de los mismos.

E.- Protecciones Colectivas

Delimitaciéon del area afectada.

Barandillas y rodapié de proteccion de bordes de forjado.
Viseras de proteccion para evitar la caida de objetos.
Cable de vida.

Andamios

Plataformas de trabajo.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

Escaleras de mano.
Puntales.

Andamios.
Herramientas manuales.
Plataformas de trabajo.
Urias metalicas

1.3.13.8.- TAPAS Y COBIJAS

B.- Evaluacion de Riesgos

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de objetos desprendidos.

Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Contactos eléctricos.

C.- Medidas Preventivas

(o)
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e Orden y limpieza en los lugares de trabajo.

e Adecuada iluminacion y ventilacion de los tajos.

e El acceso al interior de las cajas de los camiones se realizara con esclareas de
mano.

e Mantener delimitados los pozos y camaras hasta su reposicion o cierre.

e Los elementos pesados seran recibidos por un minimo de una cuadrilla.

e Los medios de elevacion deben ser verificados antes de su utilizacion.

e Las cargas se elevaran desde dos puntos para evitar balanceos.

e Los operarios que utilicen maquinas herramientas, tendran autorizacién de uso.

e Hacer uso de ufias metalicas para el posicionamiento de cobijas y tapas.

e Esta prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin
clavija macho hembra.

o Las maquinas deberan tener doble aislamiento o toma de tierra conectada.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo.

- Protecciones auditivas.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.
- Impermeables o trajes de agua para casos de dias lluviosos.

- Mascarilla auto filtrante para trabajos con ambiente pulvigeno.

E.- Protecciones Colectivas

- Serializacion de trafico adecuada.

- Formacién e informacién al trabajador autorizado segtin manual de instrucciones de/
equipo.

- Vallado perimetral de zona de pruebas.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Escaleras de mano.

- Puntales.

- Equipos de presion.

- Herramientas manuales.
- Plataformas de trabajo.
- Camién Pluma.

- Unas metélicas

- Cables y eslingas.

1.3.14.- REPOSICION DE ACERA, CALZADA Y ZONAS VERDES

A.- Descripcion de la Actividad

Se incluyen aqui todas las acciones necesarias para la reposicion de pavimentos (tanto de
calzada como de aceras) afectados por la ejecucion de las obras que habiendo sido
retirados, deben ser repuestos.
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Para el andlisis de esta unidad se considera oportuno realizar una descripciéon de las
actividades de obra que la componen:

e Relleno de &ridos para la reposicién de acera y calzada. Consistentes en el relleno
de zanjas con suelos seleccionados, mediante el uso de camion basculante, dimper
y retroexcavadora.

e Compactacion de dridos. Esta se realiza mediante el uso de pisones ranas debido a
las dimensiones de la zanja.

e Hormigonado de acera y calzada. Se analiza de forma detallada en la unidad de
obras de fabrica.

o Asfaltado de firmes. En esta actividad incluimos los trabajos de recorte de capa de
aglomerado, riego de imprimaciéon con emulsion asféltica, fresado de pavimento
asfaltico, sellado de juntas con bettn y aplicacion de mezcla bituminosa en caliente
tipo AC 16 surf D/S.

e Acerado, adoquinado, enlosado y colocacién de bordillos. Se describen los trabajos
de colocacion de solado de acera (bordillos y loseta hidraulica o adoquinado) y
mortero de asiento y enlechado de juntas.

e Reposicion de marcas viales horizontales y verticales. En esta actividad se analizan
los trabajos de estarcido en pavimento con pintura termoplastica de los pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales y longitudinales de viales, y
colocacion de sefializacion vertical retirada por interferencia con la zona de obra.

o Trabajos de jardineria. Se analizan los posibles trabajos de reposicién que se deriven
de la interferencia de la traza con zonas verdes.

1.3.14.1.- RELLENO DE ARIDOS
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Caidas de personas al mismo nivel.

- Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Choques contra objetos moviles.

- Atrapamiento por o entre objetos.

- Sobreesfuerzos.

- Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

- Atropellos o golpes con vehiculos.

C.- Medidas Preventivas

e Los accesos al interior de la excavacion se realizaran con escaleras amarradas
firmemente al terreno.

¢ Mantener las zonas de paso y acceso libres de material y limpias.

e Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible, que
llevaran siempre escrita de forma legible.

e Todo el material desprendido de los trabajos de relleno de zanjas debe ser retirado
para evitar interferencias con peatones y vehiculos.
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e Durante las labores de vaciado de aridos con dimper no permaneceran operarios en
el interior de la excavacién.

e Los conductores de cualquier vehiculo provisto de Cabina cerrada, quedan obligados
a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

e Cada equipo de carga para rellenos sera dirigido por un jefe de equipo que
coordinara las maniobras.

e En aquellas zonas que se realicen los rellenos de forma manual se ejecutaran con
las protecciones lumbares adecuadas.

e Los operarios se mantendran hidratados evitando los esfuerzos en las horas de
mayor acumulacion de calor.

e Los vehiculos de compactacion y apisonado iran provistos de cabina de seguridad de
proteccién en caso de vuelco.

o Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o
compactadoras), sera especialista en el manejo de estos vehiculos, estando en
posesion de la documentacion de capacitacion acreditativa.

e Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en numero
superior a los asientos existentes en el interior.

e Todos los vehiculos seran revisados periddicamente en especial los o6rganos de
accionamiento neumatico, quedando reflejadas las revisiones en el libro de
mantenimiento.

e Se instalara en el borde de los terraplenes de vertido, solidos topes de limitacion de
recorrido para vertido en retroceso, a las distancias sefialadas en los planos.

e Todas las maniobras de vertido en retroceso seran dirigidas por el Jefe de Equipo.

e Todos los vehiculos empleados en esta obra, para las operaciones de rellenos y
compactacion seran dotados de bocina automatica de marcha hacia atras.

e Se sefializaran los accesos a la via pUblica, mediante las sefiales normalizadas de «
peligro indefinido», « peligro salida de camiones » y « STOP ».

D.- Equipos de Proteccién Individual

- Ropa de trabajo.

- Protecciones auditivas.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.
- Impermeables o trajes de agua para casos de dias lluviosos.

- Mascarilla auto filfrante para frabajos con ambiente pulvigeno.

E.- Protecciones Colectivas

- Senalizacion de tréafico adecuada.

- Formacién e informacién al trabajador autorizado segin manual de instrucciones del
equipo.

- Vallado perimetral de zona de pruebas.

- Correcta conservacion de la barandilla situada en la coronacién del vaciado (0,90 m.
de altura, con rodapié, y con resistencia de 150 kg/m).
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Los recipientes que contengan productos toxicos o inflamables (combustibles para la
maquinaria), deben estar herméticamente cerrados.

No apilar materiales en zonas de transito, retirando los objetos que impidan el paso.
Formacién y conservacién de un retablo, en borde de rampa para tope de vehiculos.
Senializacion y ordenacion del tréfico de maquinas de forma visible y sencilla.

Se construirdan dos accesos a la excavacion separados entre si, uno para la
circulacién de personas y otro para la de la maquinaria y camiones.

Se habilitara en el interior de la obra una zona de espera, para estacionamiento de la
magquinaria en general, y realizacién de su inspeccion y mantenimiento.

Durante el tiempo de parada de las maquinas se sefializara su entorno con “senales
de peligro”, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la
puesta en marcha.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

Escaleras de mano.
Retroexcavadora.

Pala cargadora.
Dumper.

Camidn basculante.
Herramientas manuales.
Plataformas de trabajo.

1.3.14.2.- COMPACTACION DE ARIDOS

B.- Evaluacion de Riesgos

Vuelco de maquinaria o atropellos

Caidas a distinto nivel.

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Riesgos eléctricos.

Golpes por objetos o herramientas

Sobreesfuerzos.

Atropellos o golpes con vehiculos.

Generacion de polvo y ruido

C.- Medidas Preventivas
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El frente de excavaciéon realizado mecanicamente, no sobrepasara en mas de un
metro, la altura maxima de ataque del brazo de la maquina.

El frente y paramentos verticales de una excavacion debe ser inspeccionado siempre
al iniciar los trabajos por el Capataz o Encargado.

Evitar que los vehiculos de obra circulen en la proximidad de los bordes superiores
de la excavacion.

Los desniveles se saldaran de frente y no lateralmente, lo que daria lugar a vuelco.
No se excavara socavando la base, lo que daria lugar a vuelco.

CR-052-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE
BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.MADRID
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e Se establecerdn zonas de maniobra, espera y estacionamiento de maquinas y
vehiculos.

¢ Sila maquinaria esta situada por encima de la zona a excavar y en bordes vaciados,
siempre que el terreno lo permite, sera de tipo retroexcavadora o se hara el refino a
mano.

e Los operarios deben hacer uso de los EPI's de alta visibilidad para mejorar su
visibilidad.

o Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado (Jefe de
obra), inspeccionaré el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos de
terreno.

e El acceso o aproximacion a distancias inferiores a 2 m del borde de coronacion del
talud sin proteccion, se efectuara sujeto con un cinturén de seguridad, amarrado a un
punto fuerte (construido exprofeso, arbol, etc.).

e Deben eliminarse los arboles, arbustos y matojos cuyas raices han quedado al
descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado en el terreno.

o Sefializar, balizar y proteger convenientemente las zonas en las que se puedan
producir desprendimientos y/o caidas de rocas y/o arboles.

e Si al realizar cualquier operacion, se encuentra cualquier anomalia no prevista,
cursos de agua, restos de construcciones, se parara la obra al menos en ese tajo y
se comunicara a la Direccién Técnica.

e Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos cuya sensibilidad
no quede garantizada antes del inicio de las tareas.

o Los operarios deben respetar la distancia minima de seguridad con los equipos de
compactacion.

e La maquinaria permanecera desconectada cuando no se haga uso de la misma.

e Los trabajos de compactado con pison rana se ejecutaran con los EPI's de
proteccion lumbar adecuadas.

e Se prohibe en obra el transporte de personas sobre maquinas.

e Siempre que existan interferencias entre trabajos y las zonas de circulacion de
peatones, maquinas o vehiculos se ordenaran y controlaran mediante personal
auxiliar debidamente adiestrado que dirija y vigile sus movimientos. “Encargado de
sefales™.

e Siempre que sea posible, los accesos seran distintos para maquinas y personas.
Para maquinas un ancho minimo de 4,5 m con pendientes no superiores a 12 % en
recta y 8 % en curva. Ademas existira un tramo horizontal de 6 m en el acceso a la
calle.

e En verano, proceder al regadio de las zonas que puedan originar polvareda durante
su demolicion.

o Es recomendable que el personal que interviene en trabajos de desbroce, tengan
actualizadas y con las dosis de refuerzo preceptivas, las correspondientes vacunas
antitetanicas y antitifica.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo.
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- Protecciones auditivas.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.
- Impermeables o trajes de agua para casos de dias lluviosos.

- Mascarilla auto filtrante para trabajos con ambiente pulvigeno.

E.- Protecciones Colectivas

- Sefalizacion de tréfico adecuada.

- Vallas de limitacién y proteccion de bordes de zanjas y desniveles.
- Cintas de balizamiento.

- Balizas luminosas.

- Topes de desplazamiento de vehiculos

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Escaleras de mano.

- Puntales.

- Pisoén rana.

- Roadillo vibrante

- Herramientas manuales.

1.3.14.3.- ASFALTADO DE FIRMES
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas al mismo nivel

- Caidas desde maquinas y vehiculos

- Atropellos y colisiones entre maquinas

- Cortes y golpes

- Ruido, polvo y vibraciones

- Emanaciones toxicas por utilizaciéon de material bituminoso

C.- Medidas Preventivas

e Se esmerara el orden y la limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

e Los desplazamientos se realizaran por los laterales de la calzada para evitar las
zonas de deslizamiento.

e Elascenso y descenso de la maquina se hara por los peldafios y asideros dispuestos
para tal funcién, y siempre de forma frontal y asiéndose con las dos manos.

o Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfaltico,
estaran protegidas con barandillas tubulares en prevencion de caidas, formadas por
pasamanos de 90 cm, barra intermedia y rodapié de 15 cm, desmontables para
permitir una mejor limpieza.

e Se preparara la sefializacién necesaria con arreglo a norma

e Para el buen funcionamiento de la maquina y en especial por razones de seguridad,
deben efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas en su libro de
mantenimiento.
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e No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que
no sea el conductor, para evitar accidentes por caida.

e Se prohibe expresamente el acceso de operarios a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido.

e No se permitira que nadie toque la maquina de riego, a no ser el personal asignado.

e Los bordes de la extendedora, en prevencion de atrapamientos, estaran sefalizados
a bandas amarillas y negras alternativas.

e Los operarios caminaran por el exterior de la zona recién asfaltada, siempre que
puedan

e Los operarios se colocaran siempre que puedan de espaldas al viento, para evitar en
lo posible la inhalacién de gases y vapores, de lo contrario usaran mascarilla

o Se tendra previsto el equipo de proteccion individual para el regador

e Se dispondra de equipo de extincién en la cuba de extendido de la emulsion

e FEl regador cuidara mucho su posicion con relacion al viento. Lo recibira siempre por
la espalda

e En dias de viento, cuando el entorno asi lo exija porque haya personas, vehiculos o
edificaciones cercanas, se bajara la boquilla de riego todo lo cerca del suelo que se
pueda para evitar salpicaduras

e Debera haber un extintor de polvo polivalente en la cabina de la maquina.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo.

- Protecciones auditivas.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.
- Impermeables o trajes de agua para casos de dias lluviosos.

- Mascarilla auto filtrante para trabajos con ambiente pulvigeno.

E.- Protecciones Colectivas

- Senalizacién de tréfico adecuada.

- Formacion e informacion al trabajador autorizado segtin manual de instrucciones del
equipo.

- Cinta de balizamiento para acopios.

- Vallado perimetral de zona de pruebas.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Escaleras de mano.

- Carreton o carretilla de mano.
- Herramientas manuales.

- Plataformas de trabajo.

- Camion Pluma.

- Radillo vibrante.

- Fresadora.

- Extendedora.
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- Compactadora.
1.3.14.4.- ACERADO: BORDILLOS, ADOQUINADO Y ENLOSADO
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas al mismo nivel

- Atropellos y vuelco de maquinarias.

- Cortes y golpes

- Aplastamientos producidos por la caida de algun bordillo
- Ruido, polvo y vibraciones.

- Riesgos eléctricos.

- Sobresfuerzos.

- Caidas de objetos en manipulacion.

C.- Medidas Preventivas

e Se esmerara el orden y la limpieza durante la ejecucion de los trabajos...

e Se prestard especial atencion a la colocacion de bordillos en proximidades de
huecos, tales como sumideros, arquetas, etc. deben estar perfectamente protegidos
con tablones de madera o metalicos.

e La plataforma de trabajo debe tener una anchura minima de 0,60 m., los tablones
que la forman deben estar sujetos a las borriquetas mediante lias y no deben volar
mas de 0,20 m. En trabajos en altura la plataforma estara provista de barandillas de
0,90 m. y rodapiés de 0,20 m.

e Todo el material sobrante debe acopiarse en bateas adecuadas fuera de las zonas
de paso.

e« No permanecera ningln trabajador en las proximidades de la maquinaria auxiliar,
tales como dumper, o carretilla elevadora.

e Se sefializaran las zonas de trabajo, garantizando unas zonas seguras alejadas del
transito de vehiculos.

e Los bordillos se acopiaran de forma horizontal, no vertical

e Se prohibira lanzar herramientas o materiales desde el suelo al interior de la zanja.

e Las herramientas de corte se revisaran antes de su utilizacion verificando los discos
de corte y conexiones.

e Los discos utilizados cumpliran con las especificaciones técnicas del fabricante.

e Se tendra en cuenta el contenido del apartado “Manipulacion manual de cargas” para
el manejo y colocacion de bordillos por los trabajadores, estando coordinados en sus
movimientos para evitar descompensar el peso del bordillo en su colocacion hacia
uno de los trabajadores, pudiendo ocasionarle un accidente por atrapamiento de pies
0 manos, golpes contra objetos u otras causas.

e El izado de piezas de solado se hara en jaulas, bandejas o dispositivos similares
dotados de laterales fijos o abatibles que impidan la caida durante su elevacion.

e Los trabajos que puedan generar acumulacion de polvo se realizaran con el uso de
las mascarillas y gafas de proyeccion.
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e Las zonas sensibles de generaciéon de polvo se mantendran himedas para
minimizarlas.

e Cuando el local no disponga de luz natural suficiente, se le dotard de iluminacion
eléctrica, cuya instalacion ird a mas de 2 m. sobre el suelo y proporcionara una
intensidad minima de 100 lux.

e Diariamente, antes de poner en uso una cortadora o una pulidora eléctrica se
comprobara el cable de alimentacion con especial atencion a los enlaces con la
maquina y con la toma de corriente.

e Se repartiran los bordillos de forma que queden lo mas préximos posibles a la zona
de colocacion, para evitar su transporte de forma manual por los trabajadores.

e Los trabajos se ejecutan desde plataformas adecuados para no ejecutarlos desde
posturas forzadas.

e Cuando la carga y posicionamiento de los bordillos se realice con maquinaria auxiliar
tipo camidn gria, se debe asegurar que el elemento de sujecion se encuentra en
condiciones dptimas de utilizacion y que el bordillo se ha atado de manera simétrica,
equilibrando su peso.

e En todo momento se mantendran las zonas de trabajo, limpias, ordenadas y
suficientemente iluminadas.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo.

- Protecciones auditivas.

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.
- Impermeables o trajes de agua para casos de dias lluviosos.

- Mascarilla auto filtrante para trabajos con ambiente pulvigeno.

E.- Protecciones Colectivas

- Senalizacion de trafico adecuada.

- Formacién e informacion al trabajador autorizado segun manual de instrucciones del
equipo.

- Vallado perimetral de zona de pruebas.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Herramientas manuales.

- Plataformas de trabajo.

- Camién Pluma.

- Ufas melalicas

- Cables y eslingas

- Sierras de corte o radiales.
- Mesas de corte.

- Hormigonera eléctrica.
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1.3.14.5.- MARCAS VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES

B.- Evaluacion de Riesgos

- Caida de objetos.

- Caida de personas al mismo o/a distinto nivel.

- Atropello por vehiculos que invadan el corte.

- Riesgos producidos por agentes quimicos spray marcadotr.

- En disposicion de Sefializacion de obras en la Calzada.

- Cortes y golpes

- Caidas de personas al mismo nivel.

- Atropellos por vehiculos ajenos a la obra que invadan la zona vedada al trafico.

C.- Medidas Preventivas

e Precaucién en el traslado y manipulacion de sefiales, estas deben ir paletizadas y
flejados para evitar su movimiento involuntario.

e En caso de ser necesario se realizara el uso de escaleras que aseguren una
estabilidad.

e Extremar precauciones en proximidades de taludes en desmontes, especialmente
cuando el terreno esté suelto o la roca muy fracturada.

e La colocacion de las sefiales siempre sera en sentido tal que el trabajador quede
protegido por otra. Para la colocacion de la primera el trabajador sera protegido
mediante sefializacién movil.

e Tanto la retirada como colocacion de la sefalizacion a instalar, debera realizarse de
acuerdo a los criterios marcados en la Norma de Carreteras 8.3.-IC “Sefalizacion de
obras”.

e Se utilizaran los EPI's indicados en la ficha de seguridad del producto quimico
utilizados en las labores de marcaje.

e Los trabajos aqui tratados seran ejecutados por personal especializado.

e Los trabajos de fijacion se realizaran con las herramientas adecuadas y en buen
estado de conservacion.

e Las zonas de trabajo se mantendran limpias y ordenadas.

e Todos los trabajos que se lleven a cabo en la calzada (ya se trate de actividades
propias de proyecto, asi como operaciones con maquinaria- carga, descarga,
operaciones de mantenimiento o reparacion, etc.), deberan de contar previamente
con la correspondiente proteccidn proporcionada por la sefializacion de obras, en
conformidad con los criterios de la Norma de Carreteras 8.3.-IC “Sefializacion de
obras”.

e Se prohibe que ningun operario transporte una sefial atravesando zonas abiertas al
trafico. Quedando terminantemente prohibido el atravesar las vias abiertas al trafico
por lugares no permitidos para ello.

o Ropa de trabajo adecuada, ropa de alta visibilidad o impermeable en ambientes
lluviosos.

e La retirada se llevara a cabo en sentido inverso al del montaje.
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Para el mantenimiento y reposicion de la sefializacion y el balizamiento existente
durante la ejecucion de la obra, se dispondra un servicio especial de vigilancia. Dicho
servicio estard compuesto por un operario con vehiculo, convenientemente
identificado y equipado (extintor, botiquin, etc) y diverso material para reposicion de
sefalizacion y balizamiento.

D.- Equipos de Proteccion Individual

Ropa de trabajo.

Protecciones auditivas.

Chaleco reflectante.

Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.
Impermeables o trajes de agua para casos de dias lluviosos.

Mascarilla auto filtrante para trabajos con ambiente pulvigeno.

E.- Protecciones Colectivas

Serializacion de tréafico adecuada.

Formacion e informacion al trabajador autorizado segtin manual de instrucciones del
equipo.

Vallado perimetral de zona de pruebas.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

Escalera de mano.
Herramientas manuales.
Plataformas de trabajo.
Camidn Pluma.

Cables y eslingas

1.3.14.6.- TRABAJOS DE JARDINERIA

B.- Evaluacion de Riesgos

Caidas a distinto nivel desde terrazas, balcones, bordes de forjado efc.
Caidas a distinto nivel en caso de podas.

Caidas de objetos y cargas suspendidas.
Desprendimiento del terreno.

Golpes contra los objetos y herramientas.
Proyecciones y salpicaduras de mortero en ojos.
Cortes por maquinas cortadoras y herramientas.
Dermatosis.

Ruidos y generacion de polvo.

Quemaduras e intoxicaciones con productos quimicos.
Electrocucion.

Sobreesfuerzos.

Vuelco de maquinaria o atropellos.
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C.- Medidas Preventivas

e Los huecos dejados sobre el terreno, al sacar los arboles, se taparan a continuacion
o se balizaran hasta que se tapen.

e El acceso sera mediante escalera reglamentaria, nunca por la entibacion.

» El Encargado de obra revisara diariamente el estado de los cortes o taludes.

e Aunque la utilizacion de escaleras de mano sea de forma momentanea, se anclaran
firmemente al apoyo superior, y estaran dotadas de zapatas antideslizantes y
sobrepasaran en 1 m la altura a salvar.

o En el trasplante de arboles, se entutoraran o se sujetaran con tirantes (vientos) todos
los &rboles que por su envergadura pudieran desplomarse y causar accidentes.
Estos tirantes sélo podran ser retirados cuando hay absoluta garantia de
enraizamiento general del arbol trasplantado.

e Para la manipulacion de los arboles con el camién gria, se atendera a lo
especificado para este en el apartado de maquinaria.

e Las zonas de acopio de materiales estaran previamente establecidas y preparadas
para la entrada y salida de vehiculos.

e El acopio de ladrillos sobre vanos, plataformas de trabajo, andamios, etc., se
efectuara distribuyéndolos por su superficie (repartiendo la carga), evitando su
acumulacién puntual y concentrada.

e El izado de ladrillos se hara en bandejas cubos o dispositivos similares dotados de
laterales fijados o abatibles.

o Los tajos se mantendran limpios de recortes, mortero, lechada, etc. Y los acopios
ordenados.

e Antes del inicio de los trabajos se realizara una inspeccion con el fin de detectar
posibles anomalias geologicas en el terreno que pueda dar lugar a movimientos del
terreno, o existencia de socavones. Asimismo se efectuara una inspecciéon de los
frentes y paramentos verticales que puedan existir en la traza de la obra con el fin de
detectar posibles desprendimientos de materiales provocados por la propia
excavacion de la obra.

e Se entibara la zanja, siempre que exista peligro de derrumbamiento y cuando la
profundidad de la zanja o del pozo sea superior a 1,30 m.

e Sila profundidad de la zanja y/o pozo es superior a 2 m. se protegera con barandilla
reglamentaria. Si la altura es inferior, se sefalizara.

e Se instalaran topes de aproximacion.

e No se acopiaran tierras o materiales a distancia menor de 2 m. de la excavacion.

¢ Se prohibe la permanencia en solitario en el interior de la excavacion.

e Como norma general, cada dia se abrira la longitud de zanja que se precise para el
trabajo de la jornada, cerrandola ese mismo dia.

e Los escombros se apilaran en el punto de recogida indicando para su evacuacion a
vertedero controlado.

e Los acopios se dispondran de forma que nunca obstaculicen los lugares de paso.

e Los trabajadores estaran formados y adiestrados sobre el uso adecuado de las
herramientas con el fin de evitar situaciones de riesgo por cortes, golpes e incluso
sobreesfuerzos
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o El manejo de las sierras, para la poda de los arboles, lo realizard personal
especializado.

e Las mesas de corte tendran siempre puesta la carcasa de proteccion.

e Se usara mascarilla anti polvo y gafas anti impacto en las operaciones de corte de
pavimento con disco.

e Todos los cortes de la pavimentacion seran rellenados con arena para evitar
tropiezos cuando se abandone el tajo.

e Cuando se corte con cizalla se utilizaran gafas anti impacto.

e Cuando se espolvoree cemento se usara obligatoriamente mascarilla anti polvo.

e El corte de los distintos pavimentos se ejecutara por via hiumeda para evitar la
formacion de polvo.

e Riego sin encharcar, para evitar la formacion de polvo.

e Para el manejo de abonos y pesticidas, deben seguirse escrupulosamente las
indicaciones del fabricante.

e Los tratamientos de plaguicidas deben realizarse de espaldas al viento, para evitar
que la nube de liquido o polvo afecte al agricultor. Para su aplicacion deben utilizarse
guantes de goma, casco, gafas de proteccion, ropa que no deje al descubierto partes
del cuerpo y mascarilla respiratoria con filtro quimico.

e Los envases vacios que han contenido productos plaguicidas nunca deben ser
reutilizados para otros usos.

e Se vigilara la existencia de gases nocivos. En caso de deteccién se ordenara el
desalojo inmediato.

e Al descubrir cualquier tipo de conduccion subterrdnea se paralizaran los trabajos y se
comunicara al Coordinador de Seguridad.

e Los trabajadores estaran formados y adiestrados sobre el uso adecuado de las
herramientas con el fin de evitar situaciones de riesgo por cortes, golpes e incluso
sobreesfuerzos.

o Los tajos estaran sefializados y protegidos para evitar atropellos por vehiculos o
maquinaria.

e Se habilitaran pasillos provisionales para peatones de 1,5 m de ancho minimo y
vallados a ambos lados con vallas metalicas colocadas valla a valla. Se pondran los
carteles informativos necesarios para conducir a los peatones y se sefializaran
convenientemente de cara al trafico.

e Las zonas de trabajo deberan mantenerse limpias y ordenadas en todo momento.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo.

- Casco de seguridad.

- Botas de seguridad.

- Cinturén de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Gafas de seguridad anti proyecciones.
- Botas de goma.

- Traje para tiempo lluvioso.
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- Siempre que las condiciones de trabajo exijan ofros elementos de proteccion
distintos a los anteriormente descritos, se dotara a los trabajadores de los mismos.

E.- Protecciones Colectivas

- Delimitacién del area afectada.

- Proteccién zona de desembarco de materiales.

- Vallas de limitacién y proteccion.

- Vallas de contencion en borde de vaciados.

- Barandilla de proteccion.

- Senalizacién mediante cinta de jalonamiento reflectante y sefiales indicativas de
riesgos de calda a distinto nivel.

- Uso obligatorio de Sefalizacion adecuada.

- Serializacion y balizamiento de seguridad de zonas restringidas en su acceso.

- Zonas de trabajo dispondran de accesos faciles y seguros, y se mantendran en todo
momento limpias y ordenadas.

F.- Maquinaria y Medios Auxiliares empleados

- Escaleras de mano.

- Mesa de corte

- Sierra de disco.

- Herramientas manuales.
- Plataformas de trabajo.
- Camién basculante.

- Duamper.

- Retroexcavadora.

- Camibn grua.

- Urdas metalicas

1.4- RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS DE PROTECCION PARA
MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Se recoge aqui la relacion de maquinas mas empleadas en cada unidad de obra, asi como
su evaluacion de riesgos y sus medidas preventivas mas importantes. Como recomendacion
general para todas las maquinas, se deben mantener en perfecto estado de mantenimiento
y pasar todas las revisiones periédicas oportunas.

1.4.1.- MAQUINAS HERRAMIENTAS
B.- Evaluacion de Riesgos

- Descargas eléctricas.

- Proyeccién de particulas.
- Ambiente ruidoso.

- Generacion de polvo.

- Explosiones e incendios.

omicron ANEJO N° 1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 92 -
amepro & PR J() T=CNO

BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRALMADRID



7
Ca Nnd I CR-052-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE

- . BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.MADRID
de Isabel Il gestion

- Cortes en exiremidades.

C.- Medidas Preventivas

e Cada herramienta se usara para su fin especifico.

e No usar herramientas en mal estado.

e Eliminar las rebabas.

e Todas las herramientas estaran dotadas de doble aislamiento de seguridad.

o El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

e Las herramientas seran revisadas periodicamente, de manera que se cumplan las
instrucciones de conservacion del fabricante.

e Estaran acopiadas en el almacén de obra, llevandolas al mismo una vez finalizado el
trabajo, colocando las herramientas mas pesadas en las baldas mas proximas al
suelo.

e La desconexion de las herramientas no se haran de tirén brusco.

e No se usara una herramienta eléctrica sin enchufe. Si hubiera necesidad de emplear
mangueras, éstas se haran de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.

o Los trabajos con estas herramientas se realizaran siempre en posicion estable.

e Para trabajos en altura, se impedira su caida accidental a niveles inferiores.

e Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

e Las mangueras de alimentacion a herramientas estaran en buen uso.

e Los huecos estaran protegidos con barandilla.

e Las maquinas herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de
doble aislamiento, tendrédn sus carcasas de proteccion de motores eléctricos, etc.,
conectadas a la red de tierras en combinacién con los disyuntores diferenciales del
cuadro eléctrico general de la obra.

o Las maquinas herramientas a utilizar en lugares en los que existen productos
inflamables o explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustible vy
similares), estaran protegidas mediante carcasas antideflagrantes.

e En ambientes humedos la alimentacion para las maquinas herramientas no
protegidas con doble aislamiento, se realizara mediante conexion a transformadores
az24 V.

e Los motores eléctricos de las maguinas herramientas estaran protegidos por la
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de
atrapamientos, o de contacto con la energia eléctrica.

e Las transmisiones motrices por correas, estaran siempre protegidas mediante
bastidor que soporte una malla metalica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la
observacién de la correcta transmision motriz, impida el atrapamiento de los
operarios o de los objetos.

e Esta precaucion deberd preverse ante cualquier maquina con posibilidad de
atrapamiento. Por otra parte, la provisionalidad propia de la actividad de
construccion, hace que entre instalacion vy reinstalacion se extravien las
protecciones. Si prevé la necesidad del montaje de un taller mecanico de obra, se
sugiere que aumente sus precauciones en este sentido.
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e Las transmisiones mediante engranajes accionados mecanicamente, estaran
protegidos mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metalica,
que permitiendo la observacion del buen funcionamiento de la transmisién, impida el
atrapamiento de personas u objetos.

e lgual precaucion se sugiere adoptar, si prevé la utilizacion de herramientas de banco
de accionamiento manual que utilicen engranajes.

e Lo mismo en el caso de utilizar maquinaria con tornillos sin fin.

e La maxima dificultad estribara al intentar resolver la exigencia de posibilidad de
engrase sin necesidad de desmontar las protecciones. No olvide que los
rendimientos exigidos para el personal, condicionado por sus propias exigencias,
pueden ser el mayor obstaculo a vencer.

e Las maquinas herramientas con capacidad de corte, tendran el disco protegido
mediante una carcasa antiproyecciones.

o El transporte aéreo mediante gancho (gria) de las maquinas herramientas (mesa de
sierra, tronzadora, dobladora, etc.), se realizara ubicandola flejada en el interior de
una batea emplintadas resistente, para evitar el riesgo de caida de la carga.

e Siempre que sea posible, las maquinas herramientas con produccion de polvo se
utilizardn a sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmosferas
nocivas.

e Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizaran a una distancia
minima del mismo de 10 m (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel
acustico.

e Se prohibe el uso de maquinas herramienta al personal no autorizado para evitar
accidentes por impericia.

e Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el
suelo, para evitar accidentes.

e Siempre que sea posible, las mangueras de presién para accionamiento de
maquinas herramientas, se instalaran de forma aérea. Se sefalizaran mediante
cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vias de circulacion interna,
para prevenir los riesgos de tropiezo (o corte del circuito de presion).

e Se prohibe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizaran a
motor parado, para evitar accidentes.

o El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizara mediante montacorreas
(o dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos, etc., para evitar el
riesgo de atrapamiento.

e Las maquinas en situacion de averia o de semiaveria, que no respondan a todas las
ordenes recibidas como se desea, pero si a algunas, se paralizaran inmediatamente
quedando sefializadas mediante una sefial de peligro con la leyenda “NO
CONECTAR, EQUIPO (O MAQUINA) AVERIADOQ”.

e Una precaucion adicional para maquinas de entidad, sera que se retiren los fusibles
o contactores en caso de averia.

e La instalacion de letreros con leyendas de “maquina averiada”, “maquina fuera de
servicio”, etc., seran instalados y retirados por la misma persona.
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1.4.2.- RETROEXCAVADORA
B.- Evaluacién de Riesgos

- Atropello (mala visibilidad, velocidad inadecuada)

- Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados)

- Maquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin
desconectar la maquina y bloquear los frenos).

- Vuelco de la maquina (inclinacién del terreno superior a la admisible para la
circulacion de la retro).

- Caida por pendientes.

- Choque contra otros vehiculos.

- Contacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas.

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas, lineas de
gas o eléctricas).

- Incendio.

- Quemaduras.

- Atrapamiento

- Proyeccion de objetos.

- Caidas de personas desde la maquina.

- Golpes.

- Ruido propio y ambiental.

- Vibraciones.

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.

- Condiciones meteorolégicas extremas.

- Derivados de rescatar cucharones bivalva atrapados en el interior de las zanjas.

- Propios del procedimiento y disefio elegido para el movimiento de tierras.

C.- Medidas Preventivas

e Se acotard a una distancia igual a la del alcance maximo del brazo excavador, el
entorno de la maquina. Se prohibe en la zona la realizacién de trabajos o la
permanencia de personas.

e No se admitirdn retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco, siendo estas
las indicadas por el fabricante.

e Las retro estaran dotadas de un botiquin portatil de primeros auxilios.

e Se prohibe que los conductores abandonen la retro sin haber antes depositado la
cuchara bivalva en el suelo y cerrada.

e Se prohibe el transporte de personas sobre la retro, en prevencion de caidas, golpes,
etc.

o Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a
trabajos puntuales.

e Se aconseja no utilizar la retro como una gria, para la introducciéon de (piezas,
tuberias, etc.), en el interior de las zanjas.

¢ No obstante, si se decide que la retro se utilice como gria, sera bajo las siguientes
condiciones:
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e La cuchara tendra en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente,
para efectuar cuelgues. Este equipo debera venir montado de fabrica.

e El cuelgue se efectuara mediante ganchos o mosquetén de seguridad incorporado al
balancin o aparejo indeformable.

o FEl tubo se suspendera de los extremos (dos puntos), en posicion paralela al eje de la
zanja, con la maquina puesta en la direccién de la misma y sobre su directriz.

e La carga sera guiada por cabos manejados por dos operarios.

o La maniobra sera dirigida por un especialista.

e En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizaran
inmediatamente los trabajos.

e Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estaran dotadas de extintor, timbrado y
con las revisiones al dia.

e Las retro a utilizar en esta obra estaran dotadas de luces y bobina de retroceso.

e La refroexcavadora llevara siempre escrito, de forma legible el limite de carga Uutil de
la misma.

e Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de carga util de la
retroexcavadora.

¢ Se prohibe estacionar la retro a menos de tres metros, del borde de barrancos,
hoyos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.

e Se prohibe verter los productos de la excavacion con la retro a menos de dos metros,
del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar riesgos por
sobrecarga del terreno.

Normas para los maquinistas de retroexcavadoras

e Para subir o bajar de la retro, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal
menester, subiendo y bajando de forma frontal (mirando hacia ella), evitara lesiones
por caidas.

e No permita el acceso a la retro, apersonas no autorizadas, pueden provocar
accidentes, o lesionarse.

e Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la
cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la
magquina; a continuacion realice las operaciones de servicio que necesite.

o No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro, pueden incendiarse.

e No libere los frenos de la maquina en posicion de parada, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilizacién de las ruedas.

e Antes ‘de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos
correctamente, evitara accidentes.

e Si topa con cables eléctricos, no salga de la maquina hasta haber interrumpido el
contacto y alejado a la retro del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno
y la maquina (u objeto en contacto con este).

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo adecuada.
- Botas de seguridad.
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- Chaleco reflectante.
- Guantes de cuero.

- Gafas de proteccion.
- Casco de seguridad.

1.4.3.- CAMION BASCULANTE
B.- Evaluacién de Riesgos

- Atropellos de personas.

- Choque contra otros vehiculos.

- Vuelco del camion.

- Vuelco por desplazamiento de carga.
- Caidas.

- Alrapamientos.

C.- Medidas Preventivas

e FEl acceso de camiones en la obra se efectuara por la puerta destinada al acceso de
maquinaria.

e Las operaciones de carga y descarga, se efectuara en las zonas de acopio de
materiales.

e Todos los camiones dedicados al transporte de materiales, estaran en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservacion.

e Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material ademas de haber
sido instalado el freno de mano de la cabina del camion, se instalaran calzos de
inmovilizacion de las ruedas, en prevencion de accidentes por fallo mecanico.

o FEl ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuara mediante
escalerillas metdlicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de
inmovilizacion y seguridad.

e Todas las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista
conocedor del proceder mas adecuado.

o El colmo maximo permitido para materiales sueltos no superara la pendiente ideal del
5 % y se cubrira con una lona, en prevision de desplomes.

e Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de
la manera mas uniformemente repartida posible.

e El gancho de la grua auxiliar, estara dotado de pestillo de seguridad.

Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones

e Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas de cuero.
Utilicelas constantemente y evitara pequenas lesiones molestas en las manos.

o Utilice siempre las botas de seguridad, evitara atrapamientos o golpes en los pies.

» Sidebe guiar las cargas en suspension, hagalo mediante “cabos de gobierno” atados
a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.

e No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave.
Puede en el salto fracturarse los talones y eso es una lesion grave.
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D.- Equipos de Proteccion Individual

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Guantes de proteccion para trabajos de mantenimiento.
- Gafas de proteccion para trabajos de mantenimiento.

- Casco de seguridad para trabajos de mantenimiento.

- Chaleco reflectante.

1.4.4.- DUMPER
B.- Evaluacién de Riesgos

- Vuelco de la maquina en transito.

- Atropello de personas.

- Choque por falta de visibilidad.

- Los derivados de la vibracion constante durante la conduccién.

- Polvo ambiental.

- Golpes con la manivela de puesta en marcha.

- Ruido.

- Los derivados de respirar monoxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal
ventilados).

- Caida del vehiculo durante maniobras en carga en marcha de refroceso.

C.- Medidas Preventivas

e En prevision de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y
similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dimper.

e Los dumperes a utilizar en esta obra, llevaran en el cubilote un letrero en el que se
diga cual es la carga maxima admisible.

Normas de seguridad para los conductores de dumper.

e Los conductores de dimperes estaran en posesion del carnet de conducir clase B,
para poder ser autorizados a su conduccion.

e Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de
la mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen serias
lesiones.

e No ponga el vehiculo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano
en posicion de frenado, evitara accidentes por movimientos incontrolados.

e No cargue el cubilote del dimper por encima de la carga maxima en la grabada.
Evitara accidentes.

e No transporte personas en su dimper, es sumamente arriesgado para ellas y para
usted, y es algo totalmente prohibido en esta obra.

o Asegurese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Evitara accidentes. Los
dumperes se deben conducir, mirando al frente, evite que la carga le haga conducir
con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la maquina. '
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e Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos, no existe instalado un
tope final de recorrido. Un despiste puede precipitarles con consecuencias muy
graves.

¢ Respete tanto las sefiales de circulacion interna a la obra como las externas.

e Si debe remontar pendientes con el dumper cargado, es mas seguro, hacerlo en
marcha hacia atras, de lo contrario puede volcar.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Guantes de proteccién para trabajos de mantenimiento.
- Chaleco reflectante.

- Gafas de proteccibén para trabajos de mantenimiento.

- Faja dorsolumbar.

1.4.5.- PISON RANA
B.- Evaluacion de Riesgos

- Golpes en manos y mufiecas por retroceso de la manivela de arranque al poner la
maquina en marcha.

- Golpes y/o atrapamientos en manos, brazos y pies al efectuar giros en zanjas
estrechas.

- Vuelcos originados por distraccion del operario.

- Caldas al mismo nivel

- Atrapamientos.

- Proyeccioén de objetos.

- Ruido.

- Maquina en marcha fuera de control.

- Vibraciones.

- Sobreesfuerzos.

- Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

C.- Medidas Preventivas

s El personal que deba manejar los pisones mecénicos, conocera perfectamente su
manejo y los riesgos profesionales de la maquina.

e Las zonas en fase de compactacion quedaran cerradas al paso mediante
sefalizacion.

e Antes de poner en funcionamiento el pisén asegurarse de que estan montadas todas
las tapas y carcasas protectoras.

e Guiar el pison en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. La maquina
puede descontrolarse y producir lesiones.

e El pisén produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a
aplanar, o use una mascarilla de filtro mecanico recambiable antipolvo.
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e El pisén produce ruido. Utilice siempre cascos o taponcillos antirruido. Evitara perder
agudeza de oido o quedar sordo.

o El pison puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada.

e La posicion de guia puede hacerle inclinar la espalda.

e El operario deberd utilizar botas de seguridad y guantes de cuero.

e Se protegera con cinturon antivibratorio siempre que permanezca al mando de la
maquina durante toda la jornada de frabajo, o en intervalos ininterrumpidos de
tiempo superiores a 30 minutos.

D.- Equipos de Proteccién Individual

- Protectores auditivos.

- Cinturén elastico antivibratorio.
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Casco de seguridad.

- Botas de seguridad.

- Chaleco reflectante.

- Faja dorsolumbar.

1.4.6.- GRUPO ELECTROGENO
B.- Evaluacion de Riesgos

- Riesgos eléctricos.

- Afrapamientos.

- Contactos directos o indirectos.
- Ruido.

- Golpes.

C.- Medidas Preventivas

e Coloque el grupo electrogeno sobre una superficie lisa y firme, y calcelo para evitar
movimientos indeseados.

e Coloque la pica de tierra inmediatamente después de colocar el grupo electrégeno.

o El cable de tierra debe ser amarillo y verde.

e Se puede mejorar la conductividad del terreno humedeciendo peridédicamente el
mismo, en la zona donde esté clavada la pica.

e Conecte la carcasa y partes metélicas del grupo electrégeno a tierra.

o No trabaje nunca sin que el grupo electrégeno cuente con las protecciones eléctricas
necesarias.

o Compruebe que las maquinas enganchadas al grupo cuentan con la proteccion
eléctrica necesaria para cada maquina.

e No manipule el grupo electrogeno mientras esta funcionando.

o Solo el personal autorizado realizara las reparaciones en los grupos electrégenos.

o Esta totalmente prohibido puentear los interruptores.
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D.- Equipos de Proteccion Individual

- Protectores auditivos.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad dieléctricas.
- Guantes de proteccion.

- Casco de seguridad.

- Chaleco reflectante.

- Gafas de proteccion.

1.4.7.- GONDOLA DE TRANSPORTE
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas al mismo nivel.

- Caida de materiales.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Proyeccion de fragmentos o particulas.
- Atrapamientos por o entre objetos.

- Incendio y explosién.

- Contacto térmico.

- Contacto eléctrico.

- Vuelco de la maquina.

- Atropello.

- Vibraciones.

- Ruido.

C.- Medidas Preventivas

e El conductor usara el equipo de trabajo como especifique el manual de instrucciones
de uso y manejo que debera ser proporcionado por el fabricante o suministrador.

o Esta maquina Unicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formacion especifica adecuada. Légicamente tendra carnet de
conducir de clase especifica al tipo de vehiculo utilizado.

¢ El conductor seguira lo establecido por el fabricante en cuanto a su mantenimiento y
conservacion.

e El conductor tendra la cabina dotada de extintor de incendios, timbrado y con las
revisiones al dia. En su defecto lo solicitara a su superior jerarquico

e El conductor no pondra en marcha la maquina, ni accionaran los mandos sin
encontrarse sentado en el puesto del operador.

e El conductor inspeccionara visualmente alrededor de la maquina, antes de subir a
ella y siempre antes de reanudar la marcha.

e El conductor comprobara que el camion dispone de la tarjeta de inspeccién técnica
de vehiculos sellada y actualizada, avisador acustico de marcha atras y sefial
luminosa de funcionamiento.
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El conductor accedera a la plataforma de carga por las escalas concebidas para tal
fin. Nunca saltara al suelo desde la géndola.

El conductor respetara la carga maxima que indique el fabricante.

El conductor circulara por los caminos internos de la obra establecidos, respetando
todas las normas del codigo de circulacion, siguiendo las instrucciones del
encargado.

Si por cualquier circunstancia, el conductor tuviera que parar en la rampa de
acceso/salida, el vehiculo quedara frenado y calzado con topes.

El conductor respetara en todo momento la sefializacion de la obra.

El conductor anunciard las maniobras dentro de la obra con antelacion, sin
brusquedades.

El conductor sera auxiliado en por un sefialista en caso de ser necesario.

El conductor acondicionara la velocidad de circulacion a las caracteristicas de la
carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.

No permanecera nadie en las proximidades del trailer en el momento de realizar éste
cualquier tipo de maniobra, ni mientras se esté descargando. El conductor vigilara
dicha circunstancia y en caso contrario lo comunicaré al encargado de obra.

Si el conductor descarga material cerca del borde de taludes, respetara las
distancias de seguridad establecidas en funcion de la transmision de carga prevista y
que serd como minimo 2 metros.

El conductor, para determinadas maniobras en zona de poca visibilidad, vy
especialmente marcha atras, solicitaran la colaboracion de otra persona que realice
funciones de sefialista y le advierta de cada uno de sus movimientos.

Antes de comenzar la descarga el conductor tendra echado el freno de mano y el
motor parado, utilizandose calzos en caso de duda.

El conductor y/o mecanico realizaran los trabajos de mantenimiento en lugares
habilitados para ello dentro de la obra previa consulta con el encargado. Nunca los
trabajos de mantenimiento se realizaran en el tajo. En la labores de mantenimiento el
camién estara en terreno llano y firme, con el freno de mano activado y caso de duda
con calzos inmovilizadores.

~ En presencia de lineas eléctricas aéreas se cumpliran las medidas preventivas

indicadas en el apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud.

D.- Equipos de Proteccién Individual

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo adecuada.

Guantes de proteccion para trabajos de mantenimiento y/o descarga de equipos de
trabajo.

Gafas de proteccion para trabajos de mantenimiento.

Casco de seguridad para trabajos de mantenimiento.

Chaleco reflectante.

1.4.8.- CAMION GRUA

B.- Evaluacion de Riesgos
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- Vuelco del camion.

- Atrapamientos.

- Caldas al subir (o bajar) a la zona de mandos.

- Atropello de personas.

- Desplome de la carga.

- Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales).

C.- Medidas Preventivas

e Antes de realizar las maniobras de carga se instalaran calzos inmovilizadores en las
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.

e Las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista en prevencion
de los riesgos por maniobras incorrectas.

o Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.

o Se prohibe expresamente sobrepasar la carga maxima admisible fijada por el
fabricante del camién en funcion de la longitud del brazo de gria.

o El gruista tendra en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera
posible, las maniobras seran expresamente dirigidas por un sefialista, en prevision
de los riesgos por maniobras incorrectas.

e Las rampas para acceso del camion griia no superarén inclinaciones del 20 % como
norma general (salvo caracteristicas especiales del camién en concreto), en
prevencion de los riesgos de atoramiento o vuelco.

e Se prohibe realizar suspension de cargas de forma lateral cuando la superficie de
apoyo del camién esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsién de los
accidentes por vuelco.

o Se prohibe estacionar o circular con el camién gria a distancias inferiores a 2 m, del
corte del terreno (o situacion similar), en prevision de los accidentes por vuelco.

e Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga.

e Se prohibe arrastrar cargas con el camion gria.

o Las cargas en suspension, para evitar golpes y balanceos se guiaran mediante
cabos de gobierno.

e Se prohibe la permanencia de personas en torno al camién gria a distancias
inferiores a 5 m.

o Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspension.

e El conductor del camioén gria estara en posesion del certificado de capacitacion que
acredite su pericia.

Normas de seguridad para los operadores del camion grua

e Mantenga el camién alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
Puede volcar el camion y sufrir lesiones.

e No de marcha atras sin ayuda de un sefalista. Tras el camion puede haber operarios
y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.

e Suba y baje del camién grua por los lugares previstos para ello.
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e Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la
cabina. Si se resbalan los pedales durante la maniobra o marcha, puede provocar
accidentes.

e Antes de poner en servicio el camion, compruebe todos los dispositivos de frenado.

e Aseglrese que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos
posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito.

e Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extension
maxima del brazo. No sobrepase el limite marcado en la tabla.

o Respete siempre las tablas, rétulos y sefiales adheridas a la maquina y haga que las
respeten el resto del personal.

e Si entra en contacto con una linea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere
recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico
haya cesado, podria sufrir lesiones. Sobre todo no permita que nadie toque el
camién grua, puede estar cargada de electricidad.

e No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grua puede volcar y, en
el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dafar los
sistemas hidraulicos del brazo.

e No intente sobrepasar la carga méxima autorizada para ser izada. Los
sobreesfuerzos pueden dafar la grda y sufrir accidentes.

e No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se
cuelgue del gancho. Es muy peligroso.

e Asegure la inmovilidad del brazo de la gria antes de iniciar ningun desplazamiento.
Péngalo en la posicion de viaje y evitard accidentes por movimientos descontrolados.

e No abandone la maquina con una carga suspendida, no es seguro.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco de seguridad.

- Guantes de proteccion.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de proteccion.

- Ropa de trabajo.

- Chaleco reflectante

- Protectores auditivos.

1.4.9.- GRUA AUTOPROPULSADA
B.- Evaluacion de Riesgos

- Vuelco de la grtia autopropulsada

- Atrapamientos

- Caldas a distinto nivel

- Atropello de personas

- Golpes por la carga

- Desplome de la estructura en montaje (perfileria general, tramos de grua forre,
climatizadores, etc.)
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- Contacto con la energia eléctrica.
- Caidas al subir o bajar de la cabina.
- Quemaduras (mantenimiento).

C.- Medidas Preventivas

e En los planos se indica el lugar de estacién de la gria autopropulsada para montaje
de (la grua torre, la estructura metalica, grandes equipos, etc.).

e La gria autopropulsada, tendré al dia el libro de mantenimiento, en prevencion de
riesgos por fallo mecanico.

¢ FEl gancho (o doble gancho), de la gria autopropulsada estara dotado de pestillo (o
pestillos), de seguridad, en prevencion del riesgo de desprendimientos de la carga.

e El Coordinador de seguridad en ejecucién comprobara el correcto apoyo de los gatos
estabilizadores antes de entrar en servicio la grua autopropulsada.

o Se dispondra en obra de una partida de tablones de 9 cm de espesor (o placas de
palastro), para ser utilizadas como plataformas de reparto de cargas de los gatos
estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos.

e Sila maquina se emplea para el montaje de prefabricados o cubiertas, extremar las
precauciones en caso de régimen de fuertes vientos.

e Las maniobras de carga (descarga), estaran siempre guiadas por un especialista, en
prevision de los riesgos por maniobras incorrectas.

e Extremar las precauciones especialmente durante maniobras de sustentacion de
objetos para su recibido (soldaduras, embulonados, etc.). Considerar que un
movimiento inesperade o no conveniente de la pieza en suspension, puede hacer
caer al operario o a los operarios que la reciben.

o Se prohibe utilizar la gria autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una
maniobra insegura.

e Se prohibe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5m (como norma general),
en torno a la gria autopropulsada en prevencion de accidentes.

e Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de accion de cargas
suspendidas, en prevencion de accidentes.

Normas o medidas preventivas tipo de aplicacién para puestas en estacion de gruas
autopropulsadas en las vias urbanas

e Se vallara el entorno de la griia autopropulsada en estacién, a la distancia mas
alejada posible en prevencion de dafios a terceros. El cercado se puede prever a
base de vallas “tipo ayuntamiento”, asegurandose su continuidad mediante enganche
y atado con alambre.

e Se instalaran sefiales de “peligro obras”, balizamiento y direccién obligatoria para la
orientacién de los vehiculos automdviles a los que la ubicacion de la maquina desvie
de su normal recorrido. Recurriéndose a la ayuda de sefialistas si fuese necesario e
incluso de la “Policia local”.

Normas de seguridad para los operadores de la grua autopropulsada
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e Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
Puede volcar la maquina y sufrir lesiones.

e Evite pasar el brazo de la gria, con carga o sin ella sobre el personal.

e No de marcha atrds sin ayuda de un sefalista. Tras la maquina puede haber
operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.

e Suba y baje a la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello.

e No salte nunca directamente al suelo desde la maquina si ho es por un inminente
riesgo para su integridad fisica.

e Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la
cabina. Si se resbalan los pedales durante la maniobra o marcha, puede provocar
accidentes.

e Antes de poner en servicio la maquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.

e Aseglrese que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos
posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito.

¢ Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extension
méxima del brazo. No sobrepase el limite marcado en la tabla.

e Respete siempre las tablas, rétulos y sefiales adheridas a la maquina y haga que las
respeten el resto del personal.

e Si entra en contacto con una linea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere
recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico
haya cesado, podria sufrir lesiones. Sobre todo no permita que nadie toque la gria
autopropulsada, puede estar cargada de electricidad.

e No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un
sefalista y evitara accidentes.

e Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciérese de que tiene la
resistencia necesaria para soportar el peso de la maquina.

e No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La gria puede volcar y, en
el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dafiar los
sistemas hidraulicos del brazo.

e No intente sobrepasar la carga maxima autorizada para ser izada. Los
sobreesfuerzos pueden dafar la gria y sufrir accidentes.

e Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar
problematica y dificil de gobernar.

e Aseglrese de que la maquina esta estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posicién mas segura.

o No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se
cuelgue del gancho. Es muy peligroso.

e Asegure la inmovilidad del brazo de la gria antes de iniciar ningin desplazamiento.
Pongalo en la posicion de viaje y evitara accidentes por movimientos descontrolados.

e No abandone la maquina con una carga suspendida, no es seguro.

e No permita que el resto de personal acceda a la cabina o maneje los mandos.
Pueden provocar accidentes.

e No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o
dafiados. No es seguro.

o Utilice siempre las prendas de proteccion que se le indiquen en la obra.
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D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco de seguridad
- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Chaleco reflectante.
- Botas de seqguridad.
- (Gafas de proteccion.

1.4.10.- SIERRA CORTADORA DE PAVIMENTO
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caida al mismo nivel.

- Caida de materiales.

- Pisadas sobre objetos.

- Alrapamientos por o enlre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Proyeccién de fragmentos o particulas.
- Contacto eléctrico.

- Contacto térmico.

- Ruido.

- Exposicion a polvo.

- Sobreesfuerzos.

C.- Medidas Preventivas

e Esta maquina unicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formacion especifica adecuada.

e La maquina cumplird con todos los requisitos establecidos por el RD. 1215/1997, por
lo que debera ir provista de marcado CE, Declaracién CE de Conformidad y Manual
de Instrucciones en castellano.

e La cortadora sera utilizacion por el operador tal como especifique el manual de
instrucciones de uso y manejo que debera ser proporcionado por el fabricante o
suministrador.

e El operador realizara las revisiones periédicas indicadas por el fabricante, que seran
realizadas por el personal cualificado para ello.

o El operador no pondra en marcha la méquina, ni accionaran los mandos sin
encontrarse en el puesto del operador.

e Para la elevacion y movilizacién de la maquina, se utilizard un cable de acero
resistente al peso de la misma que se cogera de los ganchos que la propia maquina
presenta en su chasis para facilitar estas operaciones. El operador consultara el
manual de instrucciones de uso y mantenimiento en cualquier caso.

e Antes de proceder al corte se debera haber realizado un estudio detallado del
pavimento a cortar, con el fin de conocer posibles conducciones enterradas, mallazo.
El operador conocera la zona de trabajo y las posibles interferencias.
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e También antes de cortar se procedera al replanteo exacto de la linea de corte a
realizar, de forma que se pueda seguir con la rueda guia de la cortadora de
pavimento sin riesgos adicionales para el operador.

o FEl operador antes de poner en marcha la maquina debera asegurarse de que el
disco no esté en contacto con el suelo.

o El operador debera tener muy en cuenta el tipo de disco a utilizar en cada caso, corte
seco o corte humedo.

e Todos los trabajos de mantenimiento, asi como el traslado de la maquina debera
hacerse con el motor parado. El operador tendra en cuenta el manual de
instrucciones.

o Las protecciones de seguridad que incorpora la maquina no deben retirarse ni
modificarse por el operador, en particular, las protecciones de los elementos moviles
tales como poleas, ejes y correas de conexion. Se prohibe trabajar con un equipo de
trabajo con elementos méviles accesibles.

e Las protecciones de seguridad que incorpora la maquina no deben retirarse ni
modificarse por el operador.

e Las maquinas con motor eléctrico deben tener doble aislamiento. En caso contrario
el operador conectara la toma de tierra de la cortadora.

e En las maquinas con motor de gasolina, el operador no fumara ni permitird que se
fume cuando se esté repostando.

e FEl operador repostara en un lugar ventilado y cuidando que no existan derrames ya
que estos y los gases pueden provocar igualmente incendios.

e Cuando la maquina esté funcionando (e incluso recién parada) no debera tocarse el
silenciador ya que puede producir quemaduras.

o El operador no debe poner en marcha el equipo si se han retirado las protecciones
de las correas de transmision.

e En caso de tener que corregir la linea de corte, el operador no realizara tirones
violentos.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco de proteccion.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Gafas antipolvo y mascarilla recambiable (cuando se corte en via seca).
- Protectores auditivos.

- Botas de seqguridad.

- Guantes de proteccion.

- Munequeras antivibraciones.

- Faja dorsolumbar.

1.4.11.- SIERRA CIRCULAR DE MESA
B.- Evaluacion de Riesgos

- Cortes.
- Golpes por objetos.
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- Abrasiones.

- Atrapamientos.

- Emisién de particulas.

- Emisién de polvo.

- Ruido ambiental.

- Contacto con la energia eléctrica.

C.- Medidas Preventivas

e No se ubicaran a distancias inferiores a 3 m del borde de los forjados con la
excepcion de los que estén protegidos (redes o barandillas).

o No se instalaran en el interior de &reas de batido de cargas suspendidas del gancho
de la grua.

o Utilice el empujador para manejar la madera.

e Si la maquina, inesperadamente se detiene, retirese de ella y avise para que sea
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. Desconecte el enchufe.

e Antes de iniciar el corte: con la maquina desconectada de la energia eléctrica, gire el
disco a mano. Haga que lo sustituyan si esta fisurado, rajado o le falta algin diente.

e Extraiga previamente todos los clavos o partes metélicas hincadas en la madera que
desee cortar.

e Efectlie el corte a ser posible a la intemperie y siempre protegido con una mascarilla
de filtro mecanico recambiable.

e Ffectie el corte a sotavento. El viento alejara de usted las particulas perniciosas,
pero procure no lanzarlas sobre sus comparieros, también pueden al respirarlas
sufrir dafios.

e Empape en agua el material cerdmico antes de cortar, evitara gran cantidad de
polvo.

e La alimentaciéon eléctrica de las sierras de disco se realizar4 mediante mangueras
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de
distribucion.

o Se prohibe ubicarla sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y
los eléctricos.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco de seguridad.

- Gafas de sequridad.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Guantes de proteccion.
- Chaleco reflectante.

1.4.12.- VIBRADOR
B.- Evaluacién de Riesgos

- Caidas al mismo nivel.
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- Caidas a distinto nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Proyeccién de fragmentos o particulas.

- Atrapamientos por o entre objetos.

- Contactos eléctricos directos e indirectos.

- Exposicién a sustancias nocivas o toxicas.

- Vibraciones.

- Ruido.

- Sobreesfuerzos.

C.- Medidas Preventivas

e Esta maquina Unicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formacion especifica adecuada.

» La maquina cumplira con todos los requisitos establecidos por el RD. 1215/1997, por
lo que deberd ir provista de marcado CE, Declaracion CE de Conformidad y Manual
de Instrucciones en castellano.

o El operador el vibrador tal como especifique el manual de instrucciones de uso y
manejo que debera ser proporcionado por el fabricante o suministrador.

e El operador vigilara que se realizan las revisiones periddicas indicadas por el
fabricante, que seran realizadas por personal cualificado para ello.

e El operador debe saber que para evitar la transmision de vibraciones al resto de los
trabajadores y la desunion de las armaduras con el hormigon, no se debe vibrar
apoyando la aguja directamente sobre las armaduras.

o El operador debe saber que no se dejara el vibrador abandonado conectado a la red
eléctrica, ni se anularan los componentes de proteccion contra el riesgo eléctrico.
Ademas, las conexiones eléctricas se efectuaran mediante conductores estancos de
intemperie.

e El operador debe saber que la manguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico
estara protegida si discurre por zonas de paso.

e El operador debe saber que para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo,
sujeto a vibraciones, esta previsto que las tareas sean desarrolladas por etapas con
descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal forma que se evite la
permanencia constante manejando el vibrador durante todas las horas de trabajo.

o E| operador debe saber que no se trabajara en estructuras sin protecciones
colectivas, y en su defecto con arnés de seguridad.

o El operador debe saber que no se dejara el vibrador en manos de trabajadores
inexpertos.

e El operador debe adoptar posturas cdémodas evitdindose mantener la espalda
corvada.

e El operador debe saber que los vibradores se moveran asidos por sus empufiadoras
que se mantendran limpias y en buen estado.

e El operador debe saber que nunca habra dos equipos de vibrado en el mismo tajo
dandose la espalda. '
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D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Gafas contra las proyecciones.
- Botas impermeables.

- Guantes de goma.

- Faja antivipratoria.

- Mufequeras antivibratorias.

1.4.13.- MOTOSIERRA
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Caida de materiales en manipulacion.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Atrapamientos por o enlre objetos.

- Incendio y/o explosion.

- Contacto térmico.

- Exposicién a sustancias nocivas o toxicas.
- Vibraciones.

- Ruido.

- Sobreesfuerzos.

C.- Medidas Preventivas

e Esta méaquina Unicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formacion especifica adecuada.

e La maquina cumplira con todos los requisitos establecidos por el RD. 1215/1997, por
lo que deberd ir provista de marcado CE, Declaracion CE de Conformidad y Manual
de Instrucciones en castellano.

o El operador usara la motosierra tal como especifique el manual de instrucciones de
uso y manejo que debera ser proporcionado por el fabricante o suministrador.

e EIl operador vigilara que se realizan las revisiones periédicas indicadas por el
fabricante, que seran realizadas por personal cualificado para ello.

o El operador deben mantener limpias todas las carcasas y empufiadoras. Los letreros
de seguridad deben ser legibles.

e Antes de comenzar a trabajar, el operador comprobara que el protector de la mano
trasera se encuentra instalado, asi como el protector de la cadena y el tapén del
depdsito de combustible.

o EIl operador comprobara periédicamente el gatillo del acelerador, el interruptor de
parada del motor, el freno de la cadena, los rieles de la cadena no presentan grietas
ni deformaciones, los dientes de la cadena estan afilados, engrasados y no
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presentan grietas ni deformaciones. La cadena debe estar correctamente tensa, ni
excesivamente ni lo contrario. Debe desplazarse sin dificultad por la espada sin
doblarse.

o El operador comprobara también que las tuercas y tornillos estan bien apretados.

¢ El operador debe saber que el repostaje de combustible se realizara con la maquina
parada y en posicion horizontal. Se evitaran derrames.

e FEl operador debe saber que el conducto de entrada de aire al motor y el silenciador
de escape deben estar limpios y sin obstrucciones.

o El operador debe saber que la maquina se mantendra limpia y engrasada por parte
del operador.

e El operador debe saber que la sustitucién de la cadena se realizara con la maquina
parada y con las herramientas manuales adecuadas para ello. El operador aplicara
un procedimiento seguro.

o El operador debe saber que la longitud y anchura de la espada debe ser conforme
con el trabajo a realizar. El operador conocera el manual de instrucciones de uso.

e FEl operador debe saber que durante el transporte la maquina debe ir apagada.

e El operador debe saber que después de cada trabajo la espada y la sierra se debe
proteger con una funda.

e El operador debe saber que la motosierra se arrancara estando apoyada en el suelo.
Nunca se mantendra con una mano.

e Eloperador evitara soltar de golpe la empufiadora de arranque.

o El operador tiene prohibido cortar en posiciones inestables, por encima de los
hombros, en zonas inestables, excesivamente inclinado.

e El operador nunca cortard con una unica mano.

e El operador mantendra las mufecas rectas durante el corte, por lo que sera
necesario cambiar la posicién u orientacién de las empufiaduras segun la direccion
del corte.

o El operador vigilara que no existe ninguna parte del cuerpo cerca del alcance del giro
de la cadena ni del silenciador del escape del motor. - La forma correcta de sujetar la
motosierra consiste en colocarla al lado derecho, sujetando la empuiadura delantera
con todos los dedos de la mano izquierda, y la empufiadura trasera con la mano
derecha. Los pies deben estar siempre firmemente apoyados para resistir el rebote
de la maquina en atascos y para cuando se toque el material a cortar con el borde
superior de la espada. El operador cumpliré el procedimiento indicado. No obstante,
se evitard que la parte superior de la punta de la espada toque los elementos a
cortar.

o El operador cumplira el procedimiento que se indica para realizar el corte. Para
realizar el corte, lo primero seré trazar una linea como guia para el corte. Después se
desliza el morro de la espada por la linea trazada para a continuacién penetrar en el
objeto de forma recta.

e FEl operador cumplird el procedimiento que se indica para realizar el corte grande.
Para realizar grandes cortes longitudinales se aplicara un método escalonado.
Primero se corta entre 1-2 centimetros a lo largo de toda la linea de corte con el
morro de la espada, después de aumenta la profundidad del corte 5. centimetros,
para terminar por hundir completamente la espada y realizar el corte.
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e El operador vigilara que la cadena debe girar a su maxima velocidad manteniendo
una presion constante y firme sobre la motosierra.

o El operador evitara que la ranura de corte se pueda cerrar sobre la cadena durante la
realizacién del corte. -

e El operador no sujetara los elementos a cortar o ya cortados con las extremidades
inferiores.

e El operador no abandonara la maquina en funcionamiento en el suelo, ni depositarla
en el suelo mientras la cadena este en movimiento.

o El operador no manipularé la maquina hasta que se haya enfriado.

o El operador debe saber que la motosierra no serd utilizada por el mismo trabajador
més de una hora continuada en prevision de exposicién prolongada habra
rotaciones.

D.- Equipos de Proteccién Individual

- Ropa de trabajo.

- Guantes.

- Calzado de sequridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Gafas de seguridad antipolvo.

- Protectores auditivos.

- Mascarilla autofiltrante para materia particulada y polvo.

1.4.14.- CARRACA HIDRAULICA
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas al mismo nivel.

- Caldas a distinto nivel.

- Caida de materiales en manipulacion.

- Desprendimientos de materiales.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Atrapamientos por o entre objetos.

- Sobreesfuerzos.

C.- Medidas Preventivas

e Esta maquina Unicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formacion especifica adecuada.

e La maquina cumplird con todos los requisitos establecidos por el RD. 1215/1997, por
lo que debera ir provista de marcado CE, Declaracion CE de Conformidad y Manual
de Instrucciones en castellano.

o El operador usara el equipo de trabajo tal como especifique el manual de
instrucciones de uso y manejo que debera ser proporcionado por el fabricante o
suministrador.
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e El operador vigilara que se realizan las revisiones periddicas indicadas por el
fabricante, que seran realizadas por personal cualificado para ello.

e El operador utilizara el equipo de trabajo dentro de los rangos establecidos de
presion por el fabricante.

e El operador utilizara el equipo de trabajo dentro de los rangos de diametros
establecidos por el fabricante.

o FEl operador deben mantener limpias todas las carcasas y empufadoras. Los letreros
de seguridad deben ser legibles.

e Antes de comenzar a trabajar, el operador comprobara que los latiguillos flexibles se
encuentran bien mantenidos y conservados asi como bien conectados. En caso se
sustitucion seran nuevos y de idénticas condiciones a los originales.

o El operador para realizar labores de mantenimiento y/o conservacion mantendra el
equipo de trabajo totalmente despresurizado y enclavado.

e En el montaje de la cadena de corte alrededor de la tuberia a cortar se extremara la
prudencia para evitar dejar los dedos entre la cadena y la tuberia.

e En caso de manipular la cadena, el operador no aumentara su tamafio por encima de
lo recomendado por el fabricante. La manipulacién de la cadena sera con el equipo
de trabajo totalmente despresurizado.

e En la sustitucion de dientes y/o eslabones el operador utilizaré recambios originales.
e El operador antes de accionar el equipo de trabajo comprobard que la cadena se
encuentra bien asentada sobre la tuberia a cortar y bien amarrada sobre si misma.

e El operador comprobara que la cadena este lubricada, mantenida y conservada de
acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante.

e El operador vigilara que durante la operacion de corte nadie se situé en el radio de
accion de la cadena.

o El operador adoptara posturas cémodas durante el proceso de corte en prevision de
sobreesfuerzos.

e El operador nunca intentara aumentar el par de presion de manera artificial mediante
la manipulacion del sistema, en particular, valvulas limitadores de presion.

e El operador evitara trabajar de manera continua en rangos de presion elevada en
prevision de proyecciones y roturas del equipo de trabajo.

o Durante las operaciones de sustitucion del aceite hidraulico el operador realizara la
tarea conforme al procedimiento de trabajo indicado por el fabricante. Sera preferible
realizar la tarea en taller ya que la obra puede no disponer de los utiles y medios
auxiliares para realiza la tarea en condiciones de seguridad.

e Los aceites seran tratados como productos quimicos de acuerdo con lo indicado en
el apartado correspondiente de este plan de seguridad. Se tendra en cuenta la ficha
de producto para su manipulacion, almacenamiento y posterior gestion como
residuo.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo que sera desechable si el equipo de trabajo se uliliza para cortar
fibrocemento.
- Guantes de proteccion.
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- Casco de seguridad.

- Botas de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Faja dorsolumbar.

1.4.15.- COMPRESOR
B.- Evaluacion de Riesgos

- Ruido.

- Rotura manguera de presion.
- Atrapamientos.

- Explosiones e incendios.

C.- Medidas Preventivas

e Ubicar el compresor en lugares sefalados, calzando las ruedas con tacos
antideslizantes, quedando la lanza de arrastre en posicién horizontal para dejar el
aparato nivelado.

e FEl transporte en suspension se efectuara mediante un eslingado a 4 puntos del
compresor, para garantizar la seguridad de la carga.

e Los compresores a utilizar seran silenciosos para evitar la contaminacion acustica.

o Las carcasas protectoras de los compresores estaran siempre instaladas en posicién
de cerradas, para prevenir atrapamientos y ruido.

e Las mangueras a utilizar estardn en perfectas condiciones de uso, sin grietas ni
desgastes para evitar reventones, protegiéndose en los cruces de caminos.

o Las operaciones de abastecimiento de combustible se realizardn con el motor
parado, para prevenir incendios y explosiones.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco de seguridad.

- Protectores auditivos.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Guantes de proteccion.
- Gafas de proteccion

- Chaleco reflectante.

1.4.16.- MARTILLO NEUMATICO
B.- Evaluacién de Riesgos

- Vibraciones en mano-brazo y globales (cuerpo entero).
- Polvo.

- Sobreesfuerzos.

- Rotura de manguera bajo presion.

- Proyeccion de objetos y particulas.
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- Caidas a distinto nivel.

C.- Medidas Preventivas

e (Cada tajo con martillos estard compuesto por dos cuadrillas que se turnaran cada
hora, para prevenir lesiones por exposicion prolongada a vibraciones.

e Se prohibe el uso de martillos neumaticos a personal no autorizado.

o Prestar atencion en el uso del martillo neumatico en excavaciones con presencia de
lineas eléctricas y otros servicios a partir de ser encontrada la banda o sefializacion
de aviso.

e Prohibido dejar los martillos abandonados e hincados en paramentos que rompen,
para evitar desplomes incontrolados.

e El operario debe utilizar los equipos de proteccion individual especiales para este
trabajo, como mufiequeras, ropa de trabajo cerrada, faja eléstica de proteccion de
cintura ajustada firmemente, botas de seguridad, mascarilla de filtro mecanico
recambiable para el polvo, etc.

e Antes de accionar el martillo, asegurese que esta bien amarrado el puntero.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco de seguridad.

- Botas de seguridad.

- Faja dorsolumbar.

- (Gafas de proteccion.

- Protectores auditivos

- Mascarillas para polvo.
- Guantes de proteccion.

1.4.17.- BOMBA DE ACHIQUE
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caida al mismo nivel.

- Caida a distinto nivel.

- Caida de objetos.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Contacto eléctrico.

- Incendio y/o explosion.

- Inundacion.

- Exposicién a sustancias nocivas o foxicas.
- Sobreesfuerzos.

C.- Medidas Preventivas

e Esta maquina Unicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formacion especifica adecuada.
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e La maquina cumplira con todos los requisitos establecidos por los RD 1644/2008 y
RD. 1215/1997, por lo que debera ir provista de marcado CE, Declaracion CE de
Conformidad y Manual de Instrucciones en castellano.

o El operador utilizara la bomba de achique de agua tal como especifique el manual de
instrucciones de uso y manejo que debera ser proporcionado por el fabricante o
suministrador.

e El operador mantendra el equipo de trabajo limpio y con los carteles de seguridad e
informativos legibles.

e La alimentacion eléctrica debe ser normalizada: toma de tierra, interruptor diferencial
e interruptor magnetotérmico. El operador comprobara la perfecta conexion eléctrica
asi como la existencia de conductores eléctricos bien aislados y clavijas de conexion
estancas y normalizadas.

o FEl operador mantendra la bomba limpia y libre de materiales inflamables y aceitosos.

o FEl operador debe saber que la bomba tendra caracteristicas hidraulicas adecuadas a
los caudales y presién a evacuar por el motor eléctrico. En caso de incompatibilidad
el operador informara al encargado de la obra.

e El operador utilizara Ginicamente mangueras con guarda de resorte ya que evitan las
dobladuras y otros dafios que pueden derivar en roturas y lesiones.

e El operador no utilizara mangueras parcialmente deterioradas y/o desgastadas.

o El operador utilizara las mangueras seran del tamafio y espesor adecuada.

o El operador no utilizara racores improvisados para acoplar mangueras.

e El encargado de la obra asi como el operador de la bomba de achique deben tener
en cuenta los efectos que puede tener la bajada del nivel freatico sobre el terreno
circundante antes de instalar la bomba de achique.

e El operador conocera el peso y centro de gravedad del conjunto bomba mas motor
eléctrico para su instalacion segura.

o El operador debe tener que la sujecion de la bomba y de la tuberia sea adecuada al
peso del conjunto.

e La sujecidon podra ser rigida o flexible. En caso de bomba sumergible las cadenas o
cables de izado estaran anclados. Se consultara el manual de instrucciones de uso
del equipo de trabajo por parte del operador en caso de duda.

e El operador utilizara eslingas normalizadas y certificadas para suspender la bomba.
Nunca quedara suspendida de los cables eléctricos y/o mangueras de trasvase de
liquidos.

o El operador verificara el punto de instalacién para comprobar la existencia de
protecciones colectivas.

o El operador transportara la bomba mediante el asa dispuesta para tal fin. Nunca se
utilizara los cables eléctricos y mangueras para este fin.

o El operador comprobara la ausencia de dafios estructurales y fugas de liquido.

e El operador comprobara que los tornillos y tuercas permanecen apretados.

e El operador comprobara el nivel de los aceites del motor asi como el aislamiento.

o El operador debe mantener la bomba siempre en vertical y nunca debe trabajar en
seco.

» No se utilizara la bomba mientras haya trabajadores en el interior del agua.

o En presencia de ruido o vibracion anormal el operador debera detener la bomba.
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e El operador no introducira herramientas ni las manos en la coladera con la maquina
funcionando.

e El operador no abandonara la bomba mientras se encuentra funcionando.

o El operador no tocara ni manipulara la bomba durante su funcionamiento ni
inmediatamente después.

e El operador mantendra la manguera de trasiego de liquido lo mas tensa posible. El
extremo de descarga de liquido debe estar siempre por encima del nivel del liquido a
achicar. El extremo de descarga no debe estar sumergido.

o El operador no hara funcionar la bomba suspendida en el aire.

e El operador evitara golpear la maquina contra elementos estructurales.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Botas de sequridad.

- Ropa de trabajo adecuada.
- Guantes de proteccion.

- Casco de seguridad.

- Protectores auditivos.

- Gafas de proteccion.

- Chaleco reflectante.

1.4.18.- CORTADORA DE PRODUCTOS CERAMICOS

B.- Evaluacion de Riesgos

- Cortes en dedos, manos, brazos,...

- Proyeccion de particulas al cortar.

- Retroceso de las piezas cortadas.

- Rotura del disco.

- Polvo.

- Ruido.

- Sobreesfuerzos.

- Contactos eléctricos.

- Vibraciones.

- Sobreesfuerzos y lesiones musculo-esqueléticas.
- Los derivados de los lugares de ubicacion
- Abrasiones.

C.- Medidas Preventivas

e La maquina tendrd en todo momento colocada la proteccién del disco y de la
transmision.

e Antes de comenzar el trabajo se comprobara el estado del disco, si éste estuviera
desgastado o resquebrajado se procederia a su inmediata sustitucion.

e La pieza a cortar no debera presionarse contra el disco, de forma que pueda
bloguear éste. Asimismo, la pieza no presionara el disco en oblicuo por el lateral.
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e La maquina estard colocada en zonas que no sean de paso y ademas bien
ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua.

e Conservacién adecuada de la alimentacion eléctrica, sobre todo en maquinas con
agua.

o Uso de guantes de cuero, mascarilla con filtro y gafas antiparticulas.

e La cortadora a utilizar en esta obra, estard dotada de los siguientes elementos de
proteccion:

a. Carcasa de cubricion del disco

b. Interruptor estanco

c. Toma de tierra.

d. Botdn de parada de emergencia (rojo) claramente distinguible del de puesta
en marcha.

e. Sistemas de captacién de polvo, cuando no se realiza el corte en via himeda.

e Los cables eléctricos de conexién estaran en perfecto estado, no presentaran cortes
ni rotura, de detectar alguna de estas anomalias seran cambiados de inmediato.

e No se pondra en funcionamiento la maquina sin la instalacion completa de sus
elementos de proteccion.

o El personal emplearda pantallas o gafas para protegerse de las posibles
proyecciones.

e FEl disco serda revisado diariamente, sustituyendo toda hoja exageradamente
recalentada o que presente grietas profundas, ya que podria producir un accidente.
Se usaran los discos aconsejados por el fabricante.

e El operador, tiene la obligacion de mantener el disco de corte en perfecto estado de
afilado.

e Ante cualquier operacion de limpieza, reparacion o mantenimiento, se debe asegurar
de que el enchufe de alimentacién de la red eléctrica estd desconectado.

e Las piezas no deberan sobrepasar el grosor que permite el corte del disco.

o Los cortes de ladrillo o elementos prefabricados se realizaran mediante el disco mas
adecuado para el corte de material componente, teniendo en cuenta lo recomendado
por el fabricante.

e Siempre que sea posible los cortes de material ceramico o de prefabricados se
realizaran en via humeda, es decir bajo el chorro de agua que impida el origen del
polvo.

o Se vigilara estrechamente la anulacién de la efectividad de la toma de tierra de esta
magquina cuando el cable dlspuesto para ello discurra por el interior de la manguera
de suministro eléctrico.

e Sise necesita usar cables de prolongacion, estos deberan ser homologados.

o La pieza a cortar no debera presionarse contra el disco, de forma que pueda
bloquear éste. Asimismo, la pieza no presionara el disco en oblicuo por el lateral.

D.- Equipos de Proteccién Individual

- Casco de polietileno.

- Gafas de seqguridad antiproyecciones.

- Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.
- Ropa de trabajo.
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Botas de seguridad.

Guantes de cuero.

Proteccion auditiva

Para cortar por via himeda se utilizara:
o Guantes de goma o de P.V.C ajustados.
o Traje impermeable.
o Botas de seguridad de goma.

1.4.19.- HORMIGONERA ELECTRICA
B.- Evaluacion de Riesgos

- Alrapamientos.

- Contactos con la energia eléctrica.
- Golpes por elementos moviles.

- Polvo ambiental.

- Ruido ambiental.

C.- Medidas Preventivas

o No se ubicaran a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavacion.

e No se situaran en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de
la grua.

¢ La ubicacion de la hormigonera quedara sefializada mediante cuerda de banderolas,
una sefal de peligro, y un rétulo con la leyenda: “prohibido utilizar a personas no
autorizadas”.

e [Existird un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dimperes, separado del
de las carretillas manuales.

e Tendran protegidos mediante una carcasa metalica los 6rganos de transmision.

e Estaran dotados de freno de basculamiento del bombo.

e Las carcasas y demas partes metalicas de las hormigoneras de accionamiento
estanco, en prevencion del riesgo eléctrico.

e Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuaran previa desconexion de la
red eléctrica de la hormigonera.

e El cambio de ubicacion de la hormigonera pastera a gancho de gria, se efectuara
mediante la utilizacién de un balancin (o aparejo indeformable), que la suspenda
pendiente de cuatro puntos seguros.

o Se mantendra limpia la zona de trabajo.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco de sequridad. Mascarilla antipolvo.
- Gafas de seguridad antipolvo.

- Ropa de trabajo

- Guantes de goma o P.V.C.

- Botas de seguridad.

omicron ANEJO N° 1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 120 -
dmeprc \‘3\\ F’i\{OTW‘UNO



N
Ca n a I CR-052-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE

. g BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.MADRID
de Isabel Il gestion

1.4.20.- CAMION HORMIGONERA
B.- Evaluacion de Riesgos

- Atropello de personas.

- Choque contra otros vehiculos.

- Vuelco del camion.

- Vuelco por desplazamiento de carga.
- Caidas.

- Atrapamientos.

C.- Medidas Preventivas

e El acceso de camiones en la obra se efectuara por la puerta destinada al acceso de
maquinaria.

e Las operaciones de carga y descarga, se efectuara en las zonas de acopio de
materiales.

e Se procurara que las rampas de acceso a los tajos sean uniformes y que no superen
la pendiente del 20%.

e Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material ademas de haber
sido instalado el freno de mano de la cabina del camién, se instalaran calzos de
inmovilizacion de las ruedas, en prevencion de accidentes por fallo mecénico.

e Se procurara no llenar en exceso la cuba en prevencion de vertidos innecesarios
durante el transporte del hormigoén.

e« Todas las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista
conocedor del proceder mas adecuado.

e Se evitara la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos.

e Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las arquetas
evitaran en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm. Del borde de
las mismas.

e Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camion
hormigonera a una distancia inferior a los dos metros del borde de las arquetas. En
caso de ser necesaria una aproximacion inferior a la citada se debera entibar la zona
afectada por el establecimiento del camién hormigonera, dotandose ademas al lugar
de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camién, evitando las caidas y
deslizamientos.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Chaleco reflectante.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo adecuada.
- Guantes de cuero.

- Gafas de proteccion.

- Casco de seguridad.
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1.4.21.- RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO
B.- Evaluacion de Riesgos

- Atropello
- Maquina en marcha fuera de control.
- Vuelco (por fallo de terreno o inclinacién excesiva)
- Caida por pendientes.
- Choque contra otros vehiculos.
- Incendio (mantenimiento).
- Quemaduras (mantenimiento).
- Caildas de personas al subir o bajar.
- Ruido.
- Vibraciones.
- Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

C.- Medidas Preventivas

e Los conductores de rodillos vibrantes seran operarios de probada destreza en el
manejo de estas maquinas, en prevencién de los riesgos por impericia.

e Las compactadoras a utilizar estaran dotadas de cabina antivuelcos y antiimpactos.

e Las compactadoras, estaran dotadas de un botiquin de primeros auxilios, ubicado de
forma resguardada para conservarlo limpio. _

e Se prohibe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.

s Se prohibe el transporte de personas ajenas a la conduccion sobre el rodillo vibrante.

» Se prohibe el acceso a la conduccién con vestimentas sin cefiir, cadenas, pulseras,
anillos, relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.

e Los rodillos vibrantes estaran dotados de luces de marcha adelante y de retroceso.

e Se prohibe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en
prevencion de atropellos.

o Se prohibe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en
estacion, en prevencion de accidentes.

Normas de sequridad para los conductores de los rodiflos vibrantes

e Conduce usted una maquina peligrosa. Extreme su precaucion para evitar
accidentes.

o Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona
dormitando a la sombra proyectada por la maquina.

e Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal
menester. Evitard, caidas y lesiones.

e No acceda a la maquina encaramandose por los rodillos. Puede sufrir caidas.

e No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo
hace, puede fracturarse los talones. Lo cual es un accidente grave.

e No trate de realizar ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en marcha,
puede sufrir lesiones.
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e No permita el acceso a la compactadora a personas ajenas y menos a su manejo.
Pueden accidentarse o provocar accidentes.

e No trabaje con la compactadora en situaciéon de averia o semiaveria. Reparela
primero, luego, reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios.

o Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio
el freno de mano, bloquee la maquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto.
Realice las operaciones de servicio que se requieren.

e No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, pueden producir
incendios.

e No libere los frenos de la maquina en posicién de parada si antes no ha instalado los
tacos de inmovilizacién de los rodillos.

e Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que
todos los mandos responden correctamente.

o Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzara los controles con menos
dificultad y s e cansara menos.

e Utilice siempre las prendas de proteccién personal que le recomiende el encargado
de la obra.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo adecuada.
- Botas de seguridad.

- Chaleco reflectante.

- Guantes de cuero.

- Gafas de proteccion.

- Casco de seguridad.

- Protectores auditivos.

1.4.22.- FRESADORA DE AGLOMERADO
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Caida de materiales.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Atrapamientos por o entre objetos.

- Proyecciones de fragmentos o particulas.
- Contacto eléctrico.

- Contacto termico.

- Ruidos.

- Vibraciones.

- Incendios y explosion.

- Atropellos.

- Exposicién a polvo.
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C.- Medidas Preventivas

e Esta maquina Unicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formacion especifica adecuada.

e La maquina cumplira con todos los requisitos establecidos por el RD. 1215/1997, por
lo que debera ir provista de marcado CE, Declaracién CE de Conformidad y Manual
de Instrucciones en castellano.

e El conductor utilizara la fresadora tal como especifique el manual de instrucciones de
uso y manejo que debera ser proporcionado por el fabricante o suministrador.

o El conductor vigilaréa el cumplimiento de las revisiones periddicas indicadas por el
fabricante, que seran realizadas por el personal cualificado para ello.

e Las labores de mantenimiento y conservacion ser realizaran sobre superficie
horizontal asi como con el freno de mano activado y con calzos inmovilizadores. El
conductor vigilara el cumplimiento de dichas medidas preventivas.

e FEl operador no pondrda en marcha la maquina, ni accionaran los mandos sin
encontrarse sentado en el puesto del operador.

e Estara equipada con:

o Sefalizacién acustica de marcha atras y rotativo luminoso.

Servofrenos y frenos de mano.

Porticos de seguridad antivuelco.

Asiento amortiguador y ergonémico.

Protector tubo de escape.

Silenciador con apagachispas y purificador de gases.

Paro de seguridad de emergencia.

Placas indicadoras: identificacion con los datos del fabricante, de equipos

amoviles, presion de hinchado de neumaticos.

e El conductor sefializaran los movimientos con antelacion.

e El conductor confirmara el perfecto estado de conservaciéon y mantenimiento, en
particular de la fresa.

e El conductor comprobarad la ausencia de trabajadores en el radio de accion de la

c ¢ © 0 0O O O

maquina.

e El conductor no colocara el equipo de trabajo cerca de fuentes de humedad ni de
calor.

e El conductor se protegera los ojos de posibles particulas proyectadas durante los
frabajos.

e El conductor utilizara siempre la maquina con las dos manos.

e El conductor hara avanzar la fresadora con ritmo uniforme y poca presion.

e El conductor desenchufara la maquina y esperara a que pare la fresa antes de
cualquier manipulacién (cambio de fresa, limpieza, etc...). El conductor tendra en
cuenta que para cambiar la fresa debe esperar el tiempo que sea necesario para
evitar contacto térmicos.

e El conductor quitara la fresa siempre que se acabe de trabajar.

e El conductor vigilara que los resguardos de los elementos de transmision de energia
estan perfectamente instalados.
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El conductor vigilara las maniobras de aproximacién de los camiones a la cinta
transportadora de la fresadora.

El conductor anulara la fresa cuando en el radio de accién del equipo de trabajo
existen otros trabajos u oficios en prevision de proyeccion de fragmentos o
particulas.

D.- Equipos de Proteccion Individual

Gafas antiproyecciones.
Chaleco reflectante.
Ropa de trabajo.
Guantes de proteccion.
Botas de seguridad.
Mascarillas antipolvo.
Protectores auditivos.

' 1.4.23.- EXTENDEDORA DE MEZCLA BITUMINOSA

B.- Evaluacién de Riesgos

Caida de personas desde la maquina.

Caida de personas al mismo nivel.

Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, (suelo caliente +
radiacién solar + vapor).

Los derivados de la inhalacién de vapores de betun asfaltico, (nieblas de humos
asfalticos).

Quemaduras.

Sobreesfuerzos, (apaleo circunstancial).

Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de
aglomerado asféltico con la extendedora.

C.- Medidas Preventivas

omicron
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No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que
no sea su conductor, para evitar accidentes por caida.

Las maniobras de aproximacion y vertido de productos asfélticos en la tolva estaran
dirigida por un especialista, en prevision de los riesgos por impericia.

Todos los operarios de auxilio quedaran en posicion en la cuneta por delante de la
magquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevencion de los riesgos
por atrapamiento y atropello durante las maniobras.

Los bordes laterales de la extendedora, en prevencion de atrapamientos, estaran
sefializados a bandas amarillas y negras alternativas.

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfaltico,
estaran bordeadas de barandillas tubulares en prevencion de las posibles caidas,
formadas por pasamanos de 90 cm de altura barra intermedia y rodapié de 15 cm
desmontable para permitir una mejor limpieza.

CR-052-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE
BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.MADRID
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e Se prohibe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido, en prevencion de accidentes.
e Sobre la maquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo especifico,
se adheriran las siguientes senales:
o Peligro sustancias calientes (“peligro, fuego”).
o Rotulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS.
e Si el modelo de maquina lo permite, prevea la instalacion de sombrillas o de todos
para proteccion solar, por zonas proximas a las de trabajo para descanso del
personal.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo reflectante.

- Guantes de proteccion.

- Protector de la cabeza.

- Proteccion de las vias respiratorias.

1.4.24.- CARRETILLA ELEVADORA
B.- Evaluacién de Riesgos

- Caida de cargas transportadas

- Calda de grandes piezas

- Caida de piezas pequerias

- Caida de piezas almacenadas

- Caida del conductor al subir o abandonar el puesto de conductor en marcha
- Caida de la carretilla

- Vuelco de la carretilla evolucionando con obstaculos en el suelo
- Caida de una persona transportadora

- Golpes contra terceras personas

- Tropezon de un peatdén con una carretilla parada

- Contactos con organos de la carretilla

- Posiciones fatigosas o dolorosas

- Condiciones climaticas

- Exposicién a los ruidos

- Exposicién a las vibraciones

- Polucién de la atmdsfera

- Incendio explosion

- Descargas eléctricas

C.- Medidas Preventivas
Estado del suelo:

e Los suelos y vias de circulacidn deben ser duros, lisos y planos.
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o Las posibles vias férreas deben tener la parte superior de los railes al mismos nivel
que la calzada, con el fin de evitar desequilibrios de la carga a consecuencia de
sacudidas al pasar sobre las vias.

e Todas las vias de circulacion de carretillas deben estar libres de obstaculos y
sefalizadas mediante pintura blanca antideslizante.

e Dimensiones de las vias de circulacién

o Los pasillos de circulacion deben estar dispuestos de modo que se eviten los angulos
y recodos bruscos, los planos inclinados y las rampas que presenten un declive
pronunciado, pasos estrechos y techos bajos.

e La anchura de un pasillo principal de direccién Unica debe ser, como minimo, igual a
dos veces la anchura de la carretilla y su carga, aumentada 1,5 m.

Senalizacion:

e Los lugares peligrosos deberan ser sefializados mediante avistas similares a los de
la sefializacion por carretera.

e La altura de paso

e Se recomienda que la altura de las puertas sea tal que permita asegurar el paso de
las carretillas con su carga, sin ningun tipo de recelo. Ahora bien, si por encima de
los pasillos de circulacion existe obstaculo lo suficientemente bajos como para
entorpecer el paso de la carretilla, éstos deberan ser sefializados previamente y
delimitados mediante franjas amarillas y negras.

Circulacién por rampas:

e Se recomienda que las pendientes de las rampas no sean superiores al 10%.
Ademds deben asegurar el paso gradual en la parte inferior de la rampa, para evitar
que las horquillas y la carga puedan tocar el suelo.

» En principio, toda carretilla con carga que tenga que bajar una rampa lo hara marcha
atras, y con el mastil inclinado hacia atrds, al maximo. De todas formas, si la
pendiente es de inclinacion inferior a la maxima de la horquilla, se podra bajar la
rampa de frente al sentido del descenso, llevando, eso si, el mastil a su inclinacion
maxima hacia atras.

e Siempre se debe circular a baja velocidad, y el frenado debe ser progresivo.

Circulacioén por la via publica:

e Cuando se utilicen las carretillas en la via publica, deberan responder a las
prescripciones particulares en el pais.

Normas de seguridad para los conductores de las carretillas:

e Solo debe conducir o manipular la carretilla la persona autorizada.

e FEl conductor debe prohibir que alguien se suba a la carretilla, a los brazos de la
horquilla o a equipos y remolques, a menos que contenga elementos especialmente
previstos para transportar a una segunda persona.
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e El conductor debe asegurarse que las alturas de paso libre sean suficientes para
poder pasar con toda seguridad con la carretilla cargada.

e El conductor no debe introducir la carretilla en un montacargas sin haber sido
autorizado. Antes de entrar en el montacargas, debe asegurarse que éste puede
soportar el peso de la carretilla, con su carga y conductor.

e Las carretilas deben entrar en un montacargas o en un local de dimensiones
reducidas con la carga hacia delante.

e El conductor nunca debe dar media vuelta en una pendiente.

o Antes de pasar sobre un puente de acceso, el conductor debera asegurarse que esté
convenientemente amarrado y que la carretilla esta bien enfrentada al puente.
Deberé cruzar lentamente y con prudencia.

e El conductor debe evitar los periodos inutiles de funcionamiento del motor para
impedir la acumulacion de humos y de gas en los recintos cerrados o semicerrados.

e Al estacionar la carretilla, el conductor debe asegurarse de que todas las palancas
estén en punto muerto, el motor parado, los frenos echados, la llave de contacto
sacada o la toma de bateria retenida.

e Evitar estacionar la carretilla en una pendiente. Si no hay mas remedio, calzar las
ruedas.

e Si la carretila automotora presenta algin defecto, el conductor debe sefalarlo
inmediatamente al mando competente y nadie puede ser autorizado a utilizar la
carretilla hasta que haya sido puesta nuevamente en buen estado.

e A menos de estar especialmente autorizado, el conductor no debe efectuar ninguna
reparacion o transformacioén, ni ninguna regulacion en la carretilla.

¢ El conductor debe siempre parar el motor antes de llenar el depdsito. Debe
asegurarse que los tapones han sido nuevamente colocados y que todo el
combustible derramado se ha evaporado o lo ha secado, antes de poner el motor en
marcha.

e El conductor no debe nunca utilizar una llama desnuda para verificar el nivel del
electrolito en una bateria o el nivel del carburante en el depésito.

e El conductor debe mirar en la direccion de avance de la carretilla y mantener la vista
en el camino que recorre. Debe disminuir la velocidad de marcha en los cruces y en
lugares donde la visibilidad no es perfecta debido a obstaculos y tocar el claxon.
Cuando transporte cargas voluminosas que impidan la visibilidad en la marcha
adelante debe conducir con la carga detras.

e Como regla general, el conductor, que siempre ha de atender a las reglas de trafico,
debe circular por el lado del pasillo previsto en los reglamentos locales y adaptar su
velocidad a las condiciones locales de circulacién. Debe mantener una distancia
razonable con los vehiculos que le preceden equivalentemente a la distancia de 3
carretillas, y ser siempre duefio de su maquina.

e El conductor no debe adelantarse a un vehiculo en marcha en un cruce, en un punto
peligroso o en lugar de visibilidad reducida.

o El conductor debe transportar Gnicamente cargas que hayan sido preparadas
correctamente.

e El conductor debe mantener siempre las piernas, brazos, pies, manos y cabeza
dentro de las dimensiones de la carretilla. '
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e El conductor debe arrancar y parar suavemente y evitar los virajes rapidos; nunca se
debe utilizar la marcha atras como freno.

e No introducir nunca la cabeza entre los largueros del mastil.

e Cuando el conductor abandona la carretilla, debe asegurarse que la horquilla se
encuentra en su posicion mas baja.

e El conductor debe respetar siempre él limite de capacidad de su carretilla y de sus
accesorios. No debe aumentar la capacidad del aparato afiadiendo un contrapeso
suplementario o haciendo subir al personal sobre la carretilla.

e Para asegurar la estabilidad de la carga; se recomienda al conductor separar
suficientemente las ramas e introducir la horquilla bajo la carga tan lejos como sea
posible.

e El conductor no debe permitir a nadie que se ponga o que circule debajo de una
horquilla o de un accesorio, en posicion alta, estén cargados o no.

e El conductor debe transportar la carga tan baja como sea posible compatible con la
seguridad del servicio.

e FEl conductor debe tener la mayor prudencia cuando se incline el mastil, cargado
hacia delante o hacia atras. Solamente utilizaré la posible inclinacion total hacia
delante, o hacia atras a proximidad del suelo.

D.- Equipos de Proteccién Individual

- Ropa de trabajo adecuada.

- Casco de seguridad. Guantes de seguridad.
- Chaleco reflectante.

- (Gafas de proteccion.

1.4.25.- ROZADORA ELECTRICA
B.- Evaluacion de Riesgos

- Erosiones en las manos.

- Cortes.

- Proyecciones de particulas.

- Los derivados de la rotura del disco.

- Los derivados del trabajo con produccién de ruido.

C.- Medidas Preventivas

o Elegir siempre el disco adecuado para el material a rozar.

e No "rozar" en zonas poco accesibles o en posicién inclinada lateralmente; el disco
puede fracturarse y producir lesiones.

e Vigilar que las aberturas de ventilacion estan limpias y sin taponar.

e No desmontar nunca la proteccion normalizada del disco ni cortar sin ella. Puede
sufrir accidentes serios.

¢ Revisar periodicamente el estado de las escobillas ya que la vibracion y el polvo
producen un desgaste superior al normal.
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e Mojar la zona a cortar previamente, disminuird la formacién de polvo, ademas el
operario usard siempre la mascarilla con filtro mecanico antipolvo, para evitar
lesiones pulmonares.

e Se revisara diariamente los discos de corte, cerciorandose de que se cambian
inmediatamente los deteriorados. Antes de iniciar las manipulaciones de cambio de
discos, desconectar el aparato de la red eléctrica.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Botas de seguridad

- Ropa de trabajo.

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte
- Gafas de seguridad

- Proteccion auditiva

1.4.26.- RADIAL ' €3
B.- Evaluacion de Riesgos

- Cortes.

- Golpes al trabajar con piezas inestables.
- Quemaduras.

- Proyecciones de particulas y disco.

- Contactos eléctricos directos.

- Contactos eléctricos indirectos.

- Aspiracion de polvo y particulas.

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Exposicion a ruidos.

C.- Medidas Preventivas

Almacenamiento

e Almacenar las amoladoras en lugares secos, sin sufrir golpes y segan indicaciones
del fabricante.

Utilizacion

e Dependiendo del material a trabajar se elegira la maquina, disco y elementos
auxiliares adecuados.
e No sobrepasar la velocidad de rotacion prevista e indicada en la muela.
e Se utilizara un diametro de muela compatible con la potencia y caracteristicas de la
maquina.
o Antes de posar la maquina, aseglrese de que esta totalmente parada para evitar
movimientos incontrolados de disco.
o Situar la empufiadura lateral en funcion del trabajo a realizar. ' :
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e Cuando se trabaja con piezas de pequefio tamafio o en equilibrio inestable
asegurarlas antes de comenzar los trabajos.

e Las amoladoras, asi como cualquier otra herramienta portatil, tendran un sistema de
proteccion contra contactos indirectos por doble aislamiento.

e Su sistema de accionamiento permitird su total parada con seguridad y su
accionamiento se hara de forma voluntaria imposibilitando la puesta en marcha
involuntaria.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo adecuada.

- Guantes de proteccion.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad.

- Protectores auditivos.

- Mascarilla autofiltrante para materia particulada y polvo.

1.4.27.- TALADRO ELECTRICO
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caida al mismo nivel.

- Caida a distinto nivel.

- Caida de objetos en manipulacion.

- Pisadas scbre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Proyeccién de fragmentos o particulas.
- Atrapamientos por o entre objetos.

- Contacto eléctrico.

- Contacto térmico.

- Incendio y/o explosion.

- Exposicién a polvo.

- Ruido.

- Vibraciones.

- Sobreesfuerzos.

C.- Medidas Preventivas

o Esta maquina Gnicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formacion especifica adecuada.

e La maquina cumplira con todos los requisitos establecidos por el RD. 1215/1997, por
lo que debera ir provista de marcado CE, Declaracién CE de Conformidad y Manual
de Instrucciones en castellano.

o El operador utilizara el equipo de trabajo conforme al manual de instrucciones del
fabricante.

o El operador debera vigilar la realizacion de las revisiones del equipo de trabajo, que
seran realizados por personal cualificado para ello.
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e El operador no utilizara este tipo de herramienta en proximidades de liquidos o gases
inflamables.

e El operador comprobara que el aparato no carece de alguna de las piezas
constituyentes en su carcasa de proteccion (o la tiene deteriorada). En caso
afirmativo, sera reparado antes de utilizarlo.

e FEl operador comprobara el estado del cable de la clavija de conexion, rechazando el
aparato si aparece con deterioros que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tienen
empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., asi se evitaran los
contactos con la energia eléctrica.

o El operador elegira siempre la broca adecuada para el material a taladrar, se evitaran
riesgos innecesarios.

e El operador no realizara taladros inclinados "a pulso", puede fracturarse la broca y
producir lesiones.

o El operador no aumentara el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse
y producir lesiones, para agrandar el agujero utilizar brocas de mayor seccion.

e El operador no realizara reparaciones improvisadas.

e El operador no presionara el aparato excesivamente, la broca puede romperse y
causarle lesiones.

e El operador debera taladrar sobre banco las piezas de tamaifio reducido,
amordazadas en tornillo sin fin, para evitar accidentes.

e El operador evitara recalentar las brocas, giraran indtimente y ademas pueden
fracturarse y causarle dafos.

o El operador no posicionara el taladro atin en movimiento en el suelo, es una posicién
insegura.

e FEl operador desconectara el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las
manipulaciones por el cambio de la broca.

o El operador debe saber que los taladros portatiles a utilizar estaran protegidas
mediante doble aislamiento eléctrico.

o Los taladros portatiles seran utilizados, por personal especializado.

o El operador comprobara diariamente el buen estado de los taladros portatiles,
retirando del servicio aquellas maquinas que ofrezcan deterioros que impliquen
riesgos para los operarios.

e El operador debe tener en cuenta que la conexién o suministro eléctrico a los
taladros portatiles, se realizara mediante manguera antihumedad a partir del cuadro
de planta, dotada con clavijas machohembra estancas.

e El operador no depositard en el suelo ni dejara abandonado el taladro portatil
conectado a la red electrica.

o El operador debe tener en cuenta las posibles conducciones ocultas, redes
eléctricas, de tuberias de agua, saneamiento, etc... representan un gran peligro si se
les causa dafios durante el trabajo. Por tanto es indispensable comprobar
previamente la zona de trabajo por el operador.

o El operador no deberd llevar ropa amplia, cabello largo suelto o joyas. Podrian
engancharse con las brocas y provocar un accidente.

e El operador evitara una posicién corporal inadecuada. Asegurarse de la estabilidad
en todo momento.
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e Sostener el aparato siempre firmemente, con las dos manos.

o FEl operador mantendra las empufiaduras secas y exentas de aceite y grasa.

e Cuando sea interrumpido el trabajo, el taladro debera ser desconectado por el
operador

o El operador durante el trabajo debe mantener el cable de la red siempre hacia atras,
separado del aparato.

o El operador no tirara nunca del cable para desenchufar.

o FEl operador protegera el cable del calor, aceite y aristas agudas.

o Si durante el trabajo se estropea el cable, no debera ser tocado, se desconectara
inmediatamente del enchufe por el operador.

o El operador debe evitar el arranque involuntario, no llevar el aparato al conectarlo en
la red, con los dedos sobre el boton del interruptor. Antes de meter el enchufe en la
caja de conexion, asegurarse de que el aparato esta desconectado.

e El operador no pondra nunca en funcionamiento el taladro si esta sucio 0 mojado. El
polvo o la humedad adheridos a la superficie del aparato dificultan el agarre del
mismo y en circunstancias desfavorables, pueden producir una descarga eléctrica.

e Las reparaciones deben ser realizadas Unicamente por un experto, utilizando
siempre repuesto originales.

e El operador guardara el taladro siempre en lugar seco.

e El operador utilizara siempre cables de prolongacion homologados.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco de seguridad

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de proteccion.

- Faja dorsolumbar.

- Murequeras antivibracion.

- Botas de seguridad.

- Mascarilla autofiltrante para materia particulada.
- Protectores auditivos.

1.4.28.- CAMION DE RIEGO ASFALTICO
B.- Evaluacion de Riesgos

- Atropellos.

- Caidas al mismo y distinto nivel.
- Aplastamiento.

- Cortes y golpes.

- Quemaduras.

C.- Medidas Preventivas

o No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc.
o No haga ajustes con la maquina en marcha.
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o Las rejillas y chapas de protecciéon que evitan el contacto con piezas moviles deben
permanecer en su sitio, bien ajustadas

e Utilice gafas de proteccién cuando golpee objetos, como bulones, pasadores, etc.

e Prevencién de quemaduras.

e Se revisaran periédicamente todos los puntos de escape del motor y su sistema de
depuraciéon de gases. En ésta y en otras operaciones de comprobacion evite las
quemaduras por contacto con superficies calientes

e Evite el contacto con la piel y ojos al manipular los productos asfalticos ya que
pueden producir graves quemaduras.

e Tome toda clase de precauciones cuando sea necesario calentar, con los
quemadores, el producto asfaltico.

e Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando el tapon
lentamente.

e El sistema de enfriamiento contiene élcali, evite su contacto con la piel y los ojos.

e El llenado de aceite hidraulico debe hacerse con el motor parado, quitando su tapén
lentamente. A

e Evite el contacto con la piel y ojos con el electrolito de la bateria.

e Los productos asfalticos es necesario calentarlos en mayor o menor grado, por ello
es muy importante tomar las maximas precauciones con los calentadores de que
dispone la maquina.

e Todos los combustibles, la mayoria de los lubricantes y algunas mezclas
refrigerantes, son inflamables.

e No fume cuando este repostando combustible, ni en zonas donde se carguen
baterias o almacenen materiales inflamables.

e Controle la existencia de fugas en mangueras, racores,... si existen, eliminelas
inmediatamente.

e Evite tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la
maquina.

e Limpie los derrames de aceite o de combustibles, no permita la acumulacion de
materiales inflamable en la maquina.

e Suba y baje de la maquina por los lugares indicados para ello.

e Utilice ambas manos para subir o bajar de la maquina y mire hacia ella.

e Cuando la maquina esta en movimiento no intente subir o bajar de la misma.

e No intente subir o bajar de la maquina si va cargado con materiales o herramientas.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo reflectante.

- Botas de seguridad.

- Guantes de proteccién.

- Proteccion de las vias respiratorias.

- Protector de extremidades contra la penetracion de sustancias nocivas o txicas.

1.4.29.- BARREDORA AUTOPROPULSADA

B.- Evaluacion de Riesgos
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- Caida de personas a distinto nivel
- Choques con otras maquinas, vehiculos y objetos inmoviles
- Atropello de personas

- Atrapamiento por vuelco de la maquina

- Incendio por fallo del motor

- Exposicion a ambiente térmico extremo

- Exposicién a elevados niveles de ruido

- Exposicion a ambiente pulvigeno

C.- Medidas Preventivas

e Para acceder a la cabina del vehiculo se dispondra de estribos correctos

e Ademas de observar las medidas propias del correcto funcionamiento del vehiculo,
se seguiran escrupulosamente las medidas de seguridad de acuerdo con el
Reglamento de Seguridad Vial.

¢ No superar nunca la velocidad permitida para realizar estos trabajos

e La barredora dispondra siempre de rotativo luminoso, luces de marcha atras.

o No manipular el motor, en caso de averia avisar al personal especializado

o Estara prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la maquina

e Senal acustica de marcha atras.

e La limpieza interior y exterior, comprobacion de niveles, filtro del aire, sistemas de
basculacién y mantenimiento rutinario en general debe ser realizado todos los dias.

e Antes de actuar sobre la maquinaria, se deben tener todas las precauciones para
evitar ser atrapado por ella, como la colocaciéon de gatos mecanicos o topes que
impidan el cierre repentino de la caja de la barredora y atrape a algun trabajador en
el interior.

e Antes de abrir cualquier conduccion hidraulica es preciso eliminar la presion.

e Al sustituir los cepillos de la barredora, al estar estos de materiales punzantes y
cortantes y de peso, se procedera a tomar las medidas de proteccién individual que
sean necesarias, como guantes de cuero y botas de seguridad.

e Se prohibe expresamente la comprobacion del funcionamiento de los cepillos de la
barredora utilizando para ello los pies, las manos o cualquier otra parte del cuerpo.
Asi mismo se prohibe agacharse sobre la barredora para ver el funcionamiento del
cepillo central.

o Si por la realizacién del trabajo, barrer la calzada, se levantara polvo y este pudiera
reducir la visibilidad del trafico, se procedera a regar la zona, ligeramente. Si esta
labor no evitase el polvo, se sefializara escrupulosamente esta operacion, avisando
con mayor antelacion a la circulacion.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo adecuada.
- Botas de seguridad.

- Chaleco reflectante.

- Guantes de cuero.

- Gafas de proteccion.
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- Casco de seguridad.
- Mascarilla para polvo.

1.4.30.- PINTABANDAS
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caida al mismo nivel.

- Caida de objetos.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Incendio y/o explosion.

- Exposicién a sustancias nocivas o toxicas.
- Sobreesfuerzos.

- Atropellos.

- Incendio.

- Vibraciones.

- Ruido.

C.- Medidas Preventivas

e Esta maquina unicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formacion especifica adecuada.

o La maquina cumplira con todos los requisitos establecidos por el RD. 1215/1997, por
lo que debera ir provista de marcado CE, Declaracién CE de Conformidad y Manual
de Instrucciones en castellano.

o El operador utilizara el pintabandas tal como especifique el manual de instrucciones
de uso y manejo que deberd ser proporcionado por el fabricante o suministrador.

e FEl operador verificara el area de trabajo antes de comenzar, para comprobar la
existencia de ventilacion, y la ausencia de puntos de ignicidn.

o El operador verificara los sistemas de seguridad de la pistola: seguro y procedimiento
de alivio de presion.

e El operador pintara siempre que el guarda de la boquilla instalado y en su sitio en
prevision de inyeccion accidental sobre la mano o cualquier otra parte del cuerpo.

e El operador utilizard unicamente mangueras con guarda de resorte ya que evitan las
dobladuras y otros dafios que pueden derivar en roturas y lesiones.

e El operador no utilizara mangueras parcialmente deterioradas y/o desgastadas.

e El operador debe saber que las mangueras a alta presion no pueden volver a
conectarse en caso de desconexion.

e El proceso de limpieza del equipo de trabajo debe hacerse a baja presion aplicando
el procedimiento de alivio de presion. El operador conocera el procedimiento de alivio
de presion.

e El operador no pondrda en marcha la maquina, ni accionaran los mandos sin
encontrarse sentado en el puesto del operador.

o El operador no podrd apuntar con la pistola a ninguna parte del cuerpo. '
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e El operador no pondra los dedos o las manos sobre la boquilla, ni utilizara parte
alguna del cuerpo para detener una fuga.

e FEl operador rociara siempre que la guarda de la boquilla instalada.

e FEl operador debe saber que el gatillo de la pistola debe estar siempre asegurado al
detener el trabajo.

e El operador debe saber que para limpiar la boquilla, quitarla siempre de la pistola,
aplicando siempre el procedimiento de alivio de presion.

e Antes de cada uso el operador verificara el funcionamiento de todos los dispositivos
de seguridad asf como las conexiones de los fluidos.

o El operador no podra fumar durante la manipulacion del equipo.

o El operador tendra prohibido la alteracion del equipo. Se cumplira en todo momento
el manual de instrucciones del fabricante.

o Durante el trabajo el operador tendra un extintor cerca.

o El operador no dejara la maquina desatendida con presion en el sistema.

e Utilizar maquinas pintabandas con marcado CE prioritariamente o adaptadas al
RD1215/1997.

e Se recomienda que la maquina pintabandas esté dotada de avisador luminoso tipo
rotatorio o flash.

e Ha de estar dotado de sefial acustica de marcha atras.

e Cuando esta maquina circule Unicamente por la obra, verificar que la persona que la
conduce esta autorizada, tiene la formacién e informacion especifica de PRL que fija
el RD 1.215/1997, de 18 de julio, articulo 5, y se ha leido su manual de instrucciones.
Si la maquina circula por una via publica, es necesario, ademas, que el conductor
tenga el carnet B de conducir.

e Verificar que se mantiene al dia la ITV (Inspeccién Técnica de Vehiculos). Los
registros de ITV s6lo son exigibles en las maquinas matriculadas que superen los 25
Km. /h.

e Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la maquina
pintabandas responden correctamente y estdn en perfecto estado: frenos,
neumaticos, etc.

e Para utilizar el teléfono mévil durante la conduccion hay que disponer de un sistema
de manos libres.

o Ajustar el asiento y los mandos a la posicién adecuada.

e Antes de iniciar los trabajos, hay que comprobar que todos los dispositivos de la
maquina pintabandas responden correctamente y estan en perfecto estado: frenos,
neumaticos, etc.

o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos
descontrolados en la zona de los mandos.

e El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de acceder a la cabina.

e Comprobar que todos los rétulos de informacién de los riesgos estén en buen estado
y situados en lugares visibles.

o Verificar la existencia de un extintor en la maquina pintabandas.

o Controlar la maquina Unicamente desde el asiento del conductor.

e Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accién de la maquina.

e Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.
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e No subir ni bajar con la maquina pintabandas en movimiento.

e Durante la conduccion, utilizar siempre un sistema de retencion (cabina, cinturon de
seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturon de seguridad
obligatoriamente.

e Sila visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteoroldgicas o similares
por debajo de los limites de seguridad, hay que aparcar la maquina en un lugar
seguro y esperar.

e No esta permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

e Hay que respetar la sefializacion interna de la obra.

e Siempre que sea posible, utilizar pinturas con etiqueta ecolégica o compuestas por
productos menos perjudiciales que otros para la salud de los trabajadores.

e En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los
equipos de proteccion adecuados.

e En operaciones de mantenimiento, la maquina ha de estar estacionada en terreno
llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisién en punto
neutral, el motor parado y el interruptor de la bateria en posicién de desconexion.

e Efectuar las tareas de reparaciéon de la maquina pinta bandas con el motor parado y
la maquina estacionada.

e Los residuos generados como consecuencia de una averia o de su resolucion hay
que segregarlos en contenedores.

e En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de
bloqueo y sujecion son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las
rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina pinta bandas y, una vez
situada, hay que retirar la ilave del contacto.

e Estacionar la maquina pinta bandas en zonas adecuadas, de terreno llano y firme,
sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como minimo a 2 m de
los bordes de coronacién). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto,
cerrar el interruptor de la bateria y el compartimiento del motor.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo adecuada.
- Guantes de proteccion.

- Protector de la cabeza.

- Protectores auditivos.

- (Gafas de proteccion.

- Chaleco reflectante.

1.4.31.- MINICARGADORA
B.- Evaluacion de Riesgos

- Vuelco por hundimiento del terreno.
- Deslizamiento por pendientes.
- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro.
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- Atrapamientos.

- Contacto con lineas eléctricas.

- Rotura de canalizaciones (agua, alcantarillado, gas, electricidad).
- Ruidos.

- Vibraciones.

C.- Medidas Preventivas

e Mantenimiento perioddico de la maquina, tal como marque su libro de revisiones.

e No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina
funcionando.

e Empleo de la maquina por personal especializado y cualificado.

e La cabina estara dotada de extintor de incendios.

e No se fumara durante la carga de combustible, ni se comprobara con llama el llenado
del deposito.

e No transportar personas en la maquina.

e Sifuera necesario descender por una rampa se situara la cuchara en la parte trasera
de la maquina.

e El conductor no abandonara la maquina sin parar el motor y la puesta de la marcha
contraria al sentido de la pendiente.

o El personal de obra estara fuera del radio de accion de la maquina para evitar
atropellos y golpes durante los movimientos de ésta o por algan giro imprevisto.

e Al circular lo hara con la cuchara plegada.

e Al finalizar el trabajo de la maquina, la cuchara quedard apoyada en el suelo o
plegada sobre la maquina. Si la parada es prolongada se desconectara la bateria y
se retirara la llave de contacto.

e El conductor, debera limpiar el barro adherido al calzado para que no resbalen los
pies sobre los pedales.

e Cuando se realicen maniobras complicadas o de dificil visibilidad para el conductor,
sera apoyado por otro trabajador, que le marcara las pautas a seguir.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo adecuada.
- Botas de seguridad.

E.- Protecciones Colectivas

- Luces y bocinas de retroceso.
- Extintor.
- Cabina antivuelco.

1.4.32.- TRACTEL PARA ARRASTRE DE CARGAS
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caida de materiales en manipulacion.
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- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Atrapamientos por o entre objefos.

- Sobreesfuerzos.

C.- Medidas Preventivas

» La magquina cumplird con todos los requisitos establecidos por el RD. 1215/1997, por
lo que debera ir provista de marcado CE, Declaracién CE de Conformidad y Manual
de Instrucciones en castellano.

o FEl operador utilizard el equipo de trabajo tal como especifique el manual de
instrucciones de uso y manejo que debera ser proporcionado por el fabricante o
suministrador.

e El operador realizara las revisiones periédicas indicadas por el fabricante y seran
realizadas por el personal cualificado para ello.

e Esta maquina Unicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formacion especifica adecuada.

e FEl operador comprobard la validez del tractel antes de usarlo en funcion de las piezas
a mover y los recorridos a realizar.

o El operador debe saber que se trata de un medio auxiliar que sirve para cambiar de
posicién cargas pesadas, por lo que requiere que exista un punto firme en el que
amarrar el cable extremo del tractel; el otro extremo, se recibe a la pieza que se
desee arrastrar.

o FEl operador debe saber que si la pieza es pesada, se suele utilizar apoyos sobre
ruedas de rodamientos.

o El operador debe saber el procedimiento de montaje consistente en amarrar el
gancho del tractel o el cable extremo al punto firme desde el que se hara funcionar,
amarrar el cable de traccion al objeto que se desea arrastrar, montar la palanca y
accionar la palanca de manera suave, hasta conseguir la tensién inicial.

e El operador debe comprobar el recorrido que va a realizar la pieza, por lo general es
la linea recta que traza el cable tenso, si existen obstaculos, se deberan retirar antes
de la realizacion del arrastre.

e El operador debe, una vez realizada la maniobra, inmovilizar la pieza arrastrada si es
que puede sufrir algun deslizamiento.

e El operador debe accionar la palanca y se quitara la tensién para que el aparato se
apoye en el suelo y permita soltar el tractel de la pieza y del punto firme.

o El operador debe recoger el cable sobrante en prevision de pisadas sobre objetos.

e El operador no podra utilizar el tractel para la elevacion ni desplazamiento de
personas.

o El operador no podré usar el tractel para cargas superiores a su capacidad nominal.

o El operador no podra utilizar el tractor para otros trabajos que no sean aquellos para
los que estan previstos en su manual de instrucciones.

o El operador no podra desmontar los dispositivos de seguridad durante la utilizacion
de estos aparatos ni utilizarlos sin estos dispositivos.

D.- Equipos de Proteccion Individual
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- Botas de seguridad.

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo

- Guantes de proteccion.
- Chaleco reflectante.

- Faja dorsolumbar.

1.4.33.- EQUIPOS DE SOLDADURA
1.4.33.1.- SOLDEO A TOPE Y ENCHUFE
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Caida de materiales en manipulacion.

- Desprendimientos de materiales.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Atrapamientos por o entre objetos.

- Incendio y/o explosion.

- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Contacto térmico.

- Sobreesfuerzos.

C.- Medidas Preventivas

e Esta maquina unicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formacion especifica adecuada.

e La maquina cumplira con todos los requisitos establecidos por él y por el RD
1435/1992 y RD. 1215/1997, por lo que debera ir provista de marcado CE,
Declaracion CE de Conformidad y Manual de Instrucciones en castellano.

e El soldador utilizard el equipo de trabajo tal como especifique el manual de
instrucciones de uso y manejo que debera ser proporcionado por el fabricante o
suministrador.

e El soldador vigilara la realizacion de las revisiones periddicas indicadas por el
fabricante, que seran realizadas por el personal cualificado para ello.

e El soldador utilizara extintor portatil de polvo polivalente ABC.

e En todo momento los tajos estaran limpios y ordenados en prevencién de tropiezos y
pisadas sobre objetos punzantes. Serd tarea del soldador tener el tajo limpio y
ordenado.

e El soldador comprobara antes de iniciar los trabajos que el acceso a la zanja es
seguro y que no existe riesgo de desprendimiento de tierras.

e El soldador manejard con precaucion las placas refractarias ya que suelen estar
calientes.
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e En prevision de sobreesfuerzos las placas, abrazaderas y sistema hidraulica se
manipularan entre 2 trabajadores o en su defecto con medios mecanicos.

e FEl soldador comprobara que la instalacién eléctrica que alimenta la refrentadora sea
reglamentaria, ya sea desde grupo electrégeno o desde instalacion eléctrica
provisional de obra.

o FEl soldador mantendra las manos alejadas de los contactos eléctricos.

e El soldador instalara siempre el cable de tierra.

o El soldador revisara el cableado eléctrico asi como las conexiones eléctricas y todas
las herramientas para asegurarse que estan en condiciones de uso y seguridad.

e El soldador no trabajara en condiciones meteorolégicas adversas.

e El soldador utilizara los productos quimicos segun la ficha de seguridad del producto

" que debe estar en el tajo.

o FEl soldador utilizara siempre envases originales para el uso de los productos
quimicos que ademds estaran bien etiquetados (alcohol) para evitar confusiones y
bien conservados para evitar derrames accidentales.

e El soldador respetara los tiempos de calentamiento y las presiones de trabajo para
cada tipo de union.

e El soldador no recalentara la tuberia y/o accesorios después de un proceso previo de
soldadura.

e El soldador no soplara ni tocara superficies que ya hayan sido preparadas para el
proceso de soldadura.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Guantes de proteccion contra el contacto térmico.
- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajb adecuada al tiempo atmosférico.
- Chaleco reflectante.

- Casco de seguridad.

- Faja dorsolumbar.

1.4.33.2.- ELECTROFUSION
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Caida de materiales en manipulacion.

- Desprendimientos de materiales.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Atrapamientos por o entre objetos.

- Incendio y/o explosion.

- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Contacto son sustancias nocivas o toxicas.
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- Contacto térmico.
- Sobreesfuerzos.

C.- Medidas Preventivas

e Esta maquina Gnicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formacién especifica adecuada.

e La maquina cumplird con todos los requisitos establecidos por él y por el RD
1435/1992 y RD. 1215/1997, por lo que debera ir provista de marcado CE,
Declaracion CE de Conformidad y Manual de Instrucciones en castellano.

e El soldador utilizara el equipo de trabajo tal como especifique el manual de
instrucciones de uso y manejo que deberd ser proporcionado por el fabricante o
suministrador.

e FEl soldador vigilara la realizacién de las revisiones periédicas indicadas por el
fabricante, que seran realizadas por el personal cualificado para ello.

e FEl soldador utilizara extintor portatil de polvo polivalente ABC.

e En todo momento los tajos estaran limpios y ordenados en prevencion de tropiezos y
pisadas sobre objetos punzantes. Sera tarea del soldador tener el tajo limpio y
ordenado.

e El soldador comprobara antes de iniciar los trabajos que el acceso a la zanja es
seguro y que no existe riesgo de desprendimiento de tierras.

e FEl soldador comprobard que la instalacion eléctrica que alimenta la
electrofusionadora sea reglamentaria, ya sea desde grupo electrogeno o desde
instalacion eléctrica provisional de obra.

o El soldador mantendra las manos alejadas de los contactos eléctricos.

e El soldador instalara siempre el cable de tierra.

e El soldador revisara el cableado eléctrico asi como las conexiones eléctricas y todas
las herramientas para asegurarse que estan en condiciones de uso y seguridad.

e El soldador no trabajara en condiciones meteoroldgicas adversas.

e El soldador utilizarda las herramientas manuales para los fines previstos en
adecuadas condiciones de conservacion y mantenimiento.

e El soldador utilizara los productos quimicos de limpieza segun la ficha de seguridad
del producto que debe estar en el tajo.

e El soldador utilizara siempre envases originales para el uso de los productos
quimicos que ademas estaran bien etiquetados (acetona y/o isopropanol) para evitar
confusiones y bien conservados para evitar derrames accidentales.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Guantes de proteccion contra el contacto térmico.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo adecuada al tiempo atmosférico y que cubra las extremidades
superiores e inferiores.

- Chaleco reflectante.

- Casco de seguridad.

- Faja dorsolumbar.
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1.4.33.3.- SOLDADURA ELECTRICA
B.- Evaluacién de Riesgos

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Caida de materiales en manipulacion.

- Desprendimientos de materiales.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Atrapamientos por o entre objetos.

- Incendio y/o explosion.

- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Exposicion a sustancias nocivas o toxicas.
- Exposicion a radiaciones.

- Sobreesfuerzos.

C.- Medidas Preventivas

e Esta maquina Unicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formacién especifica adecuada.

e La maquina cumplirda con todos los requisitos establecidos por él y por el RD
1435/1992 y RD. 1215/1997, por lo que debera ir provista de marcado CE,
Declaracién CE de Conformidad y Manual de Instrucciones en castellano.

e El soldador utilizara el equipo de trabajo tal como especifique el manual de
instrucciones de uso y manejo que debera ser proporcionado por el fabricante o
suministrador.

e El soldador vigilara la realizacion de las revisiones periddicas indicadas por el
fabricante, que seran realizadas por el personal cualificado para ello.

e Fl soldador utilizard mantas ignifugas y mamparas opacas para resguardar de
salpicaduras y radiaciones al personal proximo.

o FEl soldador utilizara portaelectrodos completamente aislados.

o El soldador utilizara equipo de soldar equipado con dispositivos reductores de
tension (en el caso de tratarse de soldadura al arco con corriente alterna).

e El soldador trabajara siempre en una zona limpia de material combustible

e FEl soldador utilizara extintor portatil de polvo polivalente ABC.

o El soldador utilizara extraccion localizada, con expulsion al exterior, o dotada de filtro
electrostatico si se trabaja en recintos cerrados.

e La pinza portaelectrodos del soldador debe ser la adecuada al tipo de electrodo
utilizado y ademas debe sujetar fuertemente los electrodos. Por otro lado debe estar
bien equilibrada por su cable y fijada al mismo de modo que mantenga un buen
contacto. Asimismo el aislamiento del cable no se debe estropear en el punto de
empalme. Se utilizaran portaelectrodos completamente aislados.

e El soldador comprobara que los equipos de soldar iran equipados con dispositivos
reductores de tensién (en el caso de tratarse de soldadura al arco con corriente

omicron - ANEJO N° 1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 144 -
amepro. & P]:s\(“]i-[;r\n()



N
Ca Nd I CR-052-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE

o s BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.MADRID
de Isabel Il gestion

alterna), bien dispositivos electromecanicos consistentes en introducir una
resistencia en el primario del transformador de soldadura (resistencia de absorcion)
para limitar la tensién en el secundario cuando estd en vacio, u dispositivo
electronico que se basa en limitar la tension de vacio del secundario del
transformador introduciendo un TRIAC en el circuito. En ambos casos se consigue
una tension de vacio del grupo de 24 V, considerada tension de seguridad.

e La carcasa del equipo de soldar debe conectarse por el soldador a una toma de tierra
asociada a un interruptor diferencial que corte la corriente de alimentacion en caso
de que se produzca una corriente de defecto.

e FEl soldador comprobara que los cables de alimentacion deben ser de la seccion
adecuada para no dar lugar a sobrecalentamientos. Su aislamiento sera suficiente
para una tension nominal > 1000 V. Los bornes de conexion de la maquina y la
clavija de enchufe deben estar aislados. Los cables del circuito de soldadura al ser
mas largos deben protegerse contra particulas incandescentes, grasas, aceites, etc.,
para evitar arcos o circuitos irregulares.

o El soldador no realizara operaciones de soldadura sobre piezas himedas para
impedir las intoxicaciones por fosgeno.

e El soldador comprobara la ausencia de objetos combustibles en el radio de accion de
la soldadura.

e En todo momento los tajos estaran limpios y ordenados en prevencion de tropiezos y
pisadas sobre objetos punzantes. Sera tarea del soldador tener el tajo limpio y
ordenado. ,

e Los elementos metalicos, quedaran fijados e inmovilizados hasta concluido el punteo
de soldadura para evitar situaciones inestables. Sera tarea del soldador no dejar
elementos metalicos en situaciones inestables.

o FEl soldador debe utilizar una pantalla facial con certificacion de calidad para el tipo de
soldadura a ejecutar, utilizando el visor de cristal inactinico en funcion de la
intensidad de corriente empleada. Para cada caso se utilizara un tipo de pantalla,
filtros y placas filtrantes que deben reunir una serie de caracteristicas en funcion de
la intensidad de soldeo.

e FEl soldador debe tener cubiertas todas las partes del cuerpo antes de iniciar los
trabajos de soldadura.

e La ropa manchada de grasa, disolventes o cualquier otra sustancia inflamable debe
ser desechada inmediatamente; asimismo la ropa himeda o sudorada se hace
conductora por lo que debe también ser cambiada ya que en esas condiciones
puede ser peligroso tocarla con la pinza de soldar. Por afadidura no deben
realizarse trabajos de soldadura lloviendo, o en lugares conductores, sin la
proteccion eléctrica adecuada.

e El soldador debe comprobar que la pantalla o careta no tiene rendijas que dejen
pasar la luz, y que el cristal contra radiaciones es adecuado a la intensidad o
diametro del electrodo.

e Para colocar el electrodo en la pinza o tenaza, el soldador debe utilizar siempre los
guantes. También se usaran los guantes para coger la pinza cuando esté en tension.

e En trabajos sobre elementos metalicos, es necesario utilizar calzado de seguridad
aislante por parte del soldador.
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e Para los trabajos de picado o cepillado de escoria el soldador debe protegerse los
ojos con gafas de seguridad o una pantalla transparente.

e El soldador debe cambiar el cristal protector cuando tenga algtn defecto, por ejemplo
rayado, y ser sustituido por otro adecuado al tipo de soldadura a realizar. En general
todo equipo de proteccion individual debe ser inspeccionado periddicamente y
sustituido cuando presente cualquier defecto.

Recomendaciones durante las operaciones de soldadura para el soldador:

e FEl cable de soldar debe mantenerse con una mano y la soldadura se debe ejecutar
con la otra.

e Los portaelectrodos se deben almacenar donde no puedan entrar en contacto con los
trabajadores, combustibles o posibles fugas de gas comprimido.

e Cuando los trabajos de soldadura se deban interrumpir durante un cierto periodo se
deben sacar todos los electrodos de los portaelectrodos, desconectando el puesto de
soldar de la fuente de alimentacion.

e No utilizar electrodos a los que les quede entre 38 y 50 milimetros, en caso contrario
se pueden dafiar los aislantes de los portaelectrodos pudiendo provocar un
cortocircuito accidental.

o Los electrodos y sus portaelectrodos se deben guardar bien secos. Si antes de ser
utilizados estan mojados o humedos por cualquier razén, deben secarse totalmente
antes de ser reutilizados.

e Situarse de forma que los gases de soldadura no lleguen directamente a la pantalla
facial protectora y proteger a los otros trabajadores del arco eléctrico mediante
pantallas 0 mamparas opacas.

e La escoria depositada en las piezas soldadas debe picarse con un martillo especial
de forma que los trozos salgan en direccién contraria al cuerpo. Previamente se
deben eliminar de las escorias las posibles materias combustibles que podrian
inflamarse al ser picadas.

e Durante la ejecucion de la soldadura se controlara siempre la direcciéon de la llama
por el soldador.

e Queda expresamente prohibido las siguientes acciones en el soldador:

e Dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se apoyara sobre un soporte
aislante cuando se deba interrumpir el trabajo.

e Tender de forma desordenada el cableado por la obra.

e No instalar ni mantener instalada la proteccién de las clemas de la "maquina de
soldar".

e Anular y/o no instalar la toma de tierra de la carcasa de la "maquina de soldar".

¢ No desconectar totalmente la "maquina de soldar" cada vez que se realice una pausa
de consideracion durante la realizacion de los trabajos.

e El empalme de mangueras directamente (con proteccion de cinta aislante) sin utilizar
conectores estancos de intemperie.

e La utlizacion de mangueras deterioradas, con cortes y empalmes debidos a
envejecimiento por uso o descuido.
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e Sustituir los electrodos con las manos desnudas, con guantes mojados o en el caso
de estar sobre una superficie mojada o puesta a tierra; tampoco se deben enfriar los
portaelectrodos sumergiéndolos en agua.

o Efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares donde se estén realizando
operaciones de desengrasado, pues pueden formarse gases peligrosos.

e Accionar el conmutador de polaridad mientras el puesto de soldadura esté
trabajando. Se debe cortar la corriente previamente antes de cambiar la polaridad.

D.- Equipos de Proteccién Individual

- Pantalla facial con visor de proteccion ulfravioleta.
- Guantes de proteccion.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Buzo de tejido ignifugo.

- Manguitos de cuero.

- Polainas de cuero.

- Mandil de cuero.

1.4.33.4.- SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE

B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas al mismo nivel.

- Caldas a distinto nivel.

- Caida de materiales en manipulacion.

- Desprendimientos de materiales.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Afrapamientos por o entre objetos.

- Incendio y/o explosion.

- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Exposicion a sustancias nocivas o toxicas.
- Exposicion a radiaciones.

- Sobreesfuerzos.

C.- Medidas Preventivas

e Esta maquina Gnicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formacién especifica adecuada.

e La méaquina cumplira con todos los requisitos establecidos por el RD. 1215/1997, por
lo que debera ir provista de marcado CE, Declaracion CE de Conformidad y Manual
de Instrucciones en castellano.

e El soldador utilizara el equipo de trabajo tal como especifique el manual de
instrucciones de uso y manejo que debera ser proporcionado por el fabricante o
suministrador.
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e El soldador vigilard la realizacion de las revisiones periodicas indicadas por el
fabricante, que seran realizadas por el personal cualificado para ello.

e El soldador trabajara siempre en una zona limpia de material combustible

e El soldador utilizara extintor portatil de polvo polivalente ABC.

e El suministro y transporte interno en obra de las botellas de gases licuados, se
efectuara segun las siguientes condiciones:

1° Estaran las valvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza
protectora, cumpliendo la NPT-132/85 del I.N.S.H.T.

2° No se mezclaran botellas de gases distintos.

3° Se transportaran sobre bateas enjauladas en posicién vertical y atada, para evitar
vuelcos durante el transporte.

4° Los puntos 1,2 y 3 se cumplirén tanto para bombonas o botellas llenas como para
las vacias.

e Si se incendia el grifo de una botella de acetileno, se tratara de cerrarlo, y si no se
consigue, se apagara con un extintor de nieve carbonica o de polvo. El soldador
debe conocer la utilizacion de extintores.

e Después de un retroceso de llama o de un incendio de grifo de la botella de
acetileno, el soldador debe comprobar que la botella no se calienta sola.

e Se prohiben los trabajos de soldadura y corte, en locales donde se almacenen
materiales inflamables, combustibles, donde exista riesgo de explosién o en el
interior de recipientes que hayan contenido sustancias inflamables. Para trabajar en
recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables, se debe limpiar
con agua caliente y desgasificar con vapor de agua. Ademas se comprobara con la
ayuda de un medidor de atmésferas peligrosas (exposimetro), la ausencia total de
gases. El soldador debe conocer dichas prohibiciones y/o procedimientos.

o El soldador evitara que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan
sobre las botellas, mangueras o liquidos inflamables.

e El soldador no utilizara ni dejara utilizar a terceros el oxigeno para limpiar o soplar
piezas o tuberias, etc.,, o para ventilar una estancia, pues el exceso de oxigeno
incrementa el riesgo de incendio.

e Los grifos, y los manorreductores de las botellas de oxigeno deben estar siempre
limpios de grasas, aceites o combustible de cualquier tipo. El mantenimiento
preventivo es tarea del soldador.

e FIl traslado y ubicaciéon para uso de las botellas de gases licuados se efectuara
mediante carros portabotellas de seguridad. Sera el soldador el responsable de
cumplir dicha medida.

e FEl soldador tiene prohibido acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.

e Si una botella de acetileno se calienta por cualquier motivo, puede explosionar;
cuando se detecte esta circunstancia el soldador debe cerrar el grifo y enfriarla con
agua, si es preciso durante horas.

e El soldador tiene prohibido la utilizacién de botellas de gases licuados en posicion
inclinada.
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e Las botellas de acetileno llenas se deben mantener en posicion vertical por el
soldador, al menos 12 horas antes de ser utilizadas.

e El soldador debe mantener las botellas deben estar a una distancia entre 5 y 10
metros de la zona de trabajo.

e Antes de empezar una botella, el soldador debe comprobar que el manémetro marca
" cero " con el grifo cerrado.

o Si el grifo de una botella se atasca, el soldador no debe forzar la botella, se debe
devolver al suministrador, marcando convenientemente la deficiencia detectada.

e Antes de colocar el manorreductor, el soldador debe purgar el grifo de la botella de
oxigeno, abriendo un cuarto de vuelta y cerrando a la mayor brevedad.

e Colocar el manorreductor con el grifo de expansion totalmente abierto; después de
colocarlo se debe comprobar que no existen fugas utilizando agua jabonosa, pero
nunca con llama. Si se detectan fugas se debe proceder a su reparacion
inmediatamente. Sera el soldador el responsable de realizar tales comprobaciones.

e El soldador abrira el grifo de la botella lentamente; en caso contrario el reductor de
presion podria quemarse.

e FEl soldador no debe consumir completamente las botellas pues podria entrar aire. Se
debe conservar siempre una ligera sobrepresion en el interior.

e Cerrar los grifos de las botellas después de cada sesion de trabajo. Después de
cerrar el grifo de la botella se debe descargar siempre el manorreductor, las
mangueras y el soplete. El soldador cumplira tal procedimiento.

o La llave de cierre debe estar sujeta a cada botella en servicio, para cerrarla en caso
de incendio. Un buen sistema es atarla al manorreductor. El soldador cumplird dicho
procedimiento.

e Las averias en los grifos de las botellas deben ser solucionadas por el suministrador,
evitando en todo caso desmontarlos. El soldador cumplira dicho procedimiento.

e El soldador no sustituira las juntas de fibra por otras de goma o cuero.

e Si como consecuencia de estar sometidas a bajas temperaturas se hiela el
manorreductor de alguna botella, el soldador utilizara pafios de agua caliente para
deshelarlas.

e Se prohibe el abandono antes o después de su utilizacién de las botellas de gases
licuados por el soldador.

e FEl soldador debe tener las botellas de gases licuados perfectamente identificadas, se
acopiaran separados, con distincion expresa de lugares de almacenamiento para las
ya agotadas y las llenas.

e El almacén de gases licuados se ubicara en el exterior de la obra, con ventilacién
constante y directa.

e Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad, se instalaran las
sefiales de “peligro explosién” y “prohibido fumar”. El soldador cumplirda dicho
procedimiento.

e El soldador controlara que en todo momento que las botellas de gases a presién se
mantengan en posicion vertical, que el transporte de las botellas se realizara en
carros portabotellas disefiados para tal fin y que el almacenamiento de las mismas
sera siempre en posicién estable sujetas a un soporte.
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e El soldador no dara la espalda a una botella que acaba de dejar, es posible que no
se haya colocado bien, y caiga sobre el trabajador

o Las mangueras deben estar siempre en perfectas condiciones de uso sélidamente
fijadas a las tuercas de empalme. El soldador debe vigilar tal circunstancia asi como
que las mangueras deben conectarse a las botellas correctamente sabiendo que las
de oxigeno son rojas y las de acetileno negras, teniendo estas (ltimas un diametro
mayor que las primeras.

o FEI soldador debe evitar que las mangueras entren en contacto con superficies
calientes, bordes afilados, angulos vivos o caigan sobe ellas chispas procurando que
no formen bucles.

o El soldador debe comprobar que las mangueras no cruzan vias de circulacion de
vehiculos o personas sin estar protegidas con apoyos de paso de suficiente
resistencia a la compresion.

¢ Antes de iniciar el proceso de soldadura, el soldador debe comprobar que no existen
pérdidas en las conexiones de las mangueras utilizando agua jabonosa, por ejemplo.
Nunca utilizar una llama para efectuar la comprobacion.

e El soldador no debe trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros o entre
las piernas.

e El soldador no debe dejar enrolladas las mangueras sobre las ojivas de las botellas.

e Después de un retorno accidental de llama, el soldador debe desmontar las
mangueras y comprobar que no han sufrido dafios. En caso afirmativo se deben
sustituir por unas nuevas desechando las deterioradas.

o El soldador manejara el soplete con cuidado y en ningln caso lo golpeara.

¢ En la operacién de encendido, el soldador debera seguir la siguiente secuencia de
actuacion:

1. Abrir lentamente y ligeramente la véalvula del soplete correspondiente al oxigeno.
2. Abrir la vélvula del soplete correspondiente al acetileno alrededor de 3/4 de vuelta.
3. Encender la mezcla con un encendedor o llama pifoto.

4. Aumentar la entrada del combustible hasta que la llama no despida humo.

5. Acabar de abrir el oxigeno segun necesidades

6. Verificar el manorreductor.

e En la operacion de apagado, el soldador cerrara primero la valvula del acetileno y
después de la del oxigeno.

e Los equipos estaran dotados de vélvulas antirretroceso de la llama. El soldador
vigilara dicha medida preventiva.

e FEl soldador no colgara nunca el soplete en las botellas, ni siquiera apagado.

e FIl soldador no depositara los sopletes conectados a las botellas en recipientes
cerrados.

e La reparacion de los sopletes la deben hacer técnicos especializados.

e FEl soldador limpiara periédicamente las toberas del soplete pues la suciedad
acumulada facilita el retorno de la llama. Para limpiar las toberas se puede utilizar
una aguja de latén.
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e Si el soplete tiene fugas el soldador debe dejar de utilizarlo inmediatamente y
proceder a su reparacion. Hay que tener en cuenta que fugas de oxigeno en locales
cerrados pueden ser muy peligrosas.

e FEn caso de retorno de la llama el soldador debera seguir los siguientes pasos:

e Cerrar la llave de paso del oxigeno interrumpiendo la alimentacién a la llama interna.

e Cerrar la llave de paso del acetileno y después las llaves de alimentacion de ambas
botellas.

1. En ninglin caso se deben doblar las mangueras para interrumpir el paso del gas.
2. Efectuar las comprobaciones pertinentes para averiguar las causas y proceder a
solucionarlas.

D.- Equipos de Proteccién Individual

- Casco de seguridad.
- Yelmo de soldador.
- Careta de soldador.
- Guantes de cuero

- Manguitos de cuero
- Polainas de cuero

- Mandil de cuero

- Ropa de trabajo

1.5.- RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCION PARA MEDIOS AUXILIARES.

Se analizan en este apartado los riesgos detectados en los diferentes medios
auxiliares empleados para la ejecucion de la obra, cuya relacion no exhaustiva se recoge en
el apartado 1.2.5.

También se van a analizar las medidas preventivas propuestas en cada caso.
1.5.1.- ESCALERAS DE MANO
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caida de personal.

- Deslizamiento y vuelco.

- Rotura por defectos ocultos.

- Los derivados por usos inadecuados.

C.- Medidas Preventivas

e Se prohibe el uso de escaleras para salvar alturas superiores a 7 metros.

e Estaran dotadas de zapatas antideslizantes.

e Se apoyaran sobre superficies planas.

e Las escaleras de mano estaran firmemente amarradas en su extremo superior al
objeto o estructura al que dan acceso.

e Las escaleras de mano sobrepasaran en 1 m la altura a salvar. Esta cota se medira
en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.
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¢ Las escaleras de mano se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior diste de la
proyeccion vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

e Se prohibe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg.
sobre escaleras de mano.

e Evite que los trabajadores asciendan o desciendan con objetos ocupando sus
manos. Los pequefios objetos o herramientas pueden transportarse en el interior de
cajas pendientes de los hombros, mediante cinta de lona, o utilizando cinturones
porta-herramientas.

e Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano, sobre lugres u objetos poco
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

e FEl acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en
uno. Se prohibe la utilizacion al unisono de la escalera a dos 0 mas operarios.

e FEl ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se efectuara frontalmente;
es decir, mirando directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.

Escaleras de madera

e Las escaleras tendran los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que
puedan mermar su seguridad.

e Los peldafios de madera estaran ensamblados.

e Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices
transparentes, para que no oculten los posibles defectos.

o Las escaleras de madera se guardaran a cubierto; a ser posible se utilizaran
preferentemente para usos internos de la obra.

Escaleras mefalicas

e Los largueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.

o Las escaleras metdlicas estaran pintadas con pinturas antioxidacion que las
preserven de las agresiones de la intemperie.

e Las escaleras metalicas no estaran suplementadas con uniones soldadas.

o El empalme de escaleras metédlicas se realizard mediante la instalacion de los
dispositivos industriales fabricados para tal fin.

Escaleras de tijera

e Son de aplicacion las condiciones enunciadas en los apartados A y B para las
calidades “madera o metal”.

e Las escaleras de tijera estaran dotadas en su articulacién superior, de topes de
seguridad de apertura.

e Las escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o
cable de acero) de limitacion de apertura maxima.

e Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros
para no mermar seguridad.
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e Las escaleras de tijera en posicion de uso, estaran montadas con los largueros en
posicion de maxima apertura para no mermar su seguridad.

e Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las
plataformas de trabajo.

e Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posicién necesaria sobre ellas para
realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los tres ultimos peldafios.

o Las escaleras de tijera se utilizardn montadas siempre sobre pavimentos horizontales
(o sobre superficies provisionales horizontales).

o Evitar se desplieguen sobre las zancas de las escaleras con suplementos (cajones,
bloques, materiales diversos y asimilables), por ser situaciones inestables de alto
riesgo.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco de seguridad.

- Arnés anticaida.

- Botas de seguridad.

- Guantes de proteccion.

- Ropa de trabajo adecuada.

1.5.2.- CABLES Y ESLINGAS
B.- Evaluacion de Riesgos

- Golpes y atrapamientos con la carga y las eslingas.

- Caidas de la carga sobre las personas en caso de rotura de cable o eslinga.
- Cortes y heridas.

- Atrapamientos

- Sobreesfuerzos

- Atropellos durante el desplazamiento por la via

- Derrame o desplome de la carga durante el transporte

- Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante el fransporte aéreo
- Contactos eléctricos

C.- Medidas Preventivas

e Usar preferiblemente eslingas de nylon homologadas en lugar de cables.

e Los ganchos seran normalizados y con pestillo de seguridad.

e Los cables y eslingas seran adecuados a la carga a soportar, en cada uno de ellos
debe figurar la carga de trabajo y la etiqueta de homologacion. No someterlos a su
carga maxima de golpe.

e Almacenarlos en lugares secos, a cubierto, bien ventilados, nunca tirados por el
suelo.

e Desechar y destruir los cables que estén en mal estado, alargamiento anormal, hilos
rotos, cocas, Oxido, etc., en un 10 % del mismo.

e Desechar las eslingas si se observan deterioros importantes, cortes, desgarros, etc.

e Usar guantes de cuero y lona para evitar los cortes, heridas, etc.
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e No permanecer bajo cargas suspendidas.

La eleccién de una eslinga debe efectuarse en funcion de los siguientes conceptos:

a) Peso de la carga a elevar

En caso de duda, estimar por alto. Para calcular el peso de un bulto se ha de
multiplicar su volumen por la densidad del producto que lo compone. Densidades
aproximadas a recordar:

Madera 0,8
Piedra y hormigén - 25
Acero, hierro, fundicion 8

b) Carga de trabajo de la eslinga

La carga de trabajo de un cable es aquélla que puede ser soportada por él, con toda
seguridad. Este dato debe estar marcado, con cifras o letras bien legibles, en el anillo de la
eslinga o en una placa fijada por presion a uno de sus ramales. A continuacion facilitamos
las cargas de trabajo de los cables de uso mas corriente.

Cargas de trabajo (en Kgs.) de los cables de uso mas frecuente

Diametro en mm 9,45 12,6 15,7 18,9 2512

Carga en Kgs 710 1.270 1.970 2.850 5.080

El angulo que forman entre si los ramales de una eslinga, disminuye la resistencia de ésta.
A titulo de ejemplo facilitamos unos coeficientes por los que se debe dividir la resistencia de
la eslinga, en funcion del angulo que forman sus ramales entre si, cuando esta situada en
posicion de trabajo.

Angulo formado por los ramales 0° 45° 60° 90° 120°
Coeficiente 1 1,08 1,15 1,41 2
Observaciones

e Cuando una carga es soportada por un eslinga de 4 ramales, el angulo debe medirse
y calcular la resistencia de la eslinga partiendo del supuesto de que el peso total es
sustentado por:

e Ramales, sila carga es rigida.

e Ramales, sila carga es flexible.

e Enganchar bien, es seguridad

e Para trabajar con eslingas, es preciso conocer: las causas de disminucion de su
resistencia
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e Son muy numerosas. Ademas del desgaste, deben tomarse en consideracion los
nudos, las soldaduras en los cables y los medios utilizados en las uniones.

e Los nudos disminuyen la resistencia de la eslinga de un 30 a un 50%.

e Las soldaduras de los anillos terminales u ojales, alin cuando estén realizadas dentro
de la mas depurada técnica, producen una disminucién de la resistencia del orden de
un 15 a un 20%.

e Los sujeta-cables, aln cuando se utilicen correctamente y en nimero suficiente. Las
uniones realizadas de esta forma reducen la resistencia de la eslinga alrededor del
20%.

e Las soldaduras o las zonas unidas con sujeta cables nunca se colocaran sobre el
gancho del equipo elevador, ni sobre las aristas. Las uniones o empalmes deberan
quedar en las zonas libres, trabajando Unicamente a traccion.

e No deberan cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas, sobre el
gancho de sujecién, ya que en este caso uno de los cables estaria comprimido por el
ofro.

e Si el angulo que forman los ramales entre si sobrepasa los 90°, deben utilizarse
eslingas mas largas o ejes transversales (porticos).

e Los ganchos que se utilicen han de estar en perfecto estado, sin deformaciones de
ninguna clase:

o Las eslingas y cadenas se enganchardn de tal forma que la cadena o eslinga
descanse en el fondo de la curvatura del gancho y no en la punta.

o Hay que comprobar el buen funcionamiento del dispositivo que impide el
desenganche accidental de las cargas.

s Siel gancho es movil, debe estar bien engrasado de manera que gire libremente.

e Los ganchos de las eslingas y cadenas, etc., deben llevar un dispositivo de
seguridad. No emplear jamas una “S”; puede abrirse y, en consecuencia, provocar la
caida de la carga.

e Se deben escoger las eslingas (cables, cadenas) o aparatos de elevacion (horquillas,
garras, pinzas articuladas, “palonniers”, etc.) apropiados a la carga. No se debe
utilizar jamas alambre de hierro o acero cementado. Las eslingas pueden ser
sencillas, sin-fin o de varios hilos (mechas) reunidos en un anillo central.

e Los cables utilizados en eslinga sencilla deben estar provistos en sus extremos de un
anillo emplomado o cerrados por terminales de cable (sujeta cables). Este anillo,
que debe ser realizado alrededor de un guardacabo destinado a evitar plegados
demasiado fuertes, puede estar provisto de un anillo o de un gancho.

e Los sujeta cables deben ser de tamafio apropiado al didametro de los cables y
colocados de tal forma que el asiento se encuentre en el lado del cable que trabaja.
Son necesarios, por lo menos, tres sujeta cables por cada anillo.

o Las eslingas de cables no deberan estar oxidadas, presentar deformaciones
(reduccion de didmetro, aplastamientos, deshilados, etc.) ni tener mechas rotas o
nudos.

e Los cables no deberan estar sometidos a una carga de maniobra superior a la sexta
parte de su carga de rotura. Sino se sabe esta Ultima indicacién, se puede calcular,
aproximadamente, el valor méximo de la carga de maniobra mediante la formula:
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F (en Kg.) = 8 d2 (@ del cable en mm.).

e Las eslingas sin-fin, de cable, deberan estar cerradas, bien sea mediante un
emplomado efectuado por un especialista o bien con sujeta cables. El emplomado
debera quedar en perfecto estado. Los sujeta cables deberan ser al menos cuatro,
estando su asiento colocado contra el cable que trabaja, quedando el mismo numero
a cada lado del centro del empalme.

e En las cadenas, su solidez esta limitada a la resistencia del peor eslabdn o del mas
gastado. Toda cadena cuyo didmetro del redondo que forma el eslabén se haya
reducido en un 5% no debera ser utilizada mas. No sustituyan nunca un eslabén por
un bulén o por una ligadura de alambre de hierro, etc. No se debe jamas soldar un
eslabén en una forja o con el soplete.

e Las cadenas utilizadas para las eslingas deberan ser cadenas calibradas; hay que
proveer a sus extremos de anillos o ganchos.

e Las cadenas utilizadas en eslingas no deberan tener ni uno sélo de sus eslabones;
corroido, torcido, aplastado, abierto o golpeado. Es preciso comprobarlas
periédicamente eslabén por eslabon.

e Las cadenas de las eslingas no deberan estar sometidas a una carga de maniobra
superior a la quinta parte de su carga de rotura. Si no se conoce este Ultimo dato, se
puede calcular, aproximadamente, el valor de la carga de maniobra con ayuda de la
siguiente formula:

F (en Kg.) = 6 d2 (@ de redondo en mm.).

e En el momento de utilizar las cadenas, se debe comprobar que no estén cruzadas, ni
torcidas, enroscadas, mezcladas o anudadas. Procurar no utilizarlas a temperaturas
muy bajas pues aumenta su fragilidad. Ponerlas tensas sin golpearlas.

e Hay que evitar dar a las eslingas dobleces excesivos, especialmente en los cantos
vivos; con este fin se interpondran entre las eslingas y dichos cantos vivos,
materiales blandos: madera, caucho, trapos, cuero, etc.

e Comprobar siempre que la carga esté bien equilibrada y bien repartida entre los
ramales, tensando progresivamente las eslingas.

Recomendaciones para el gruista
Operacion de izado

e Nunca se deben levantar cargas si las cadenas o cables estan enredados. Se deben
destorcer antes de empezar a levantar.

e No se debe nunca arrastrar o hacer esfuerzos laterales. El gancho y los cables
deben estar siempre verticalmente sobre la carga.

e En ninguin caso se debe izar una carga moviendo el puente al mismo tiempo, a
menos que esté a mas de dos metros del suelo y en una zona libre de obstaculos.

e Es necesario probar los frenos por medio de cortos levantamientos, colocando los
controles en posicion de desconectado.
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e Si se manejan metales calientes o cargas pesadas fuera de lo corriente, los frenos
deben ser probados antes del transporte. Para ello, se levanta la carga, se
desconectan los controles, observando si los frenos sostienen la carga.

e Los cilindros de oxigeno y acetileno o generadores de gas, estén vacios o llenos,
sélo podran ser levantados si estan colocados en un embalaje o dispositivo especial
para su transporte. En ningulin caso se usara el electroiman.

o No se deben llevar cargas suspendidas por electroiman sobre personas o maquinas.

Transporte

e Se deben evitar las arrancadas o detenciones bruscas.

e Solamente se obedeceran las sefiales del estrobador o de otra persona autorizada.

e Sitiene alguna duda no debe realizar la operacion.

e La carga debe llevarse, en lo posible, sin pasar sobre el personal o sobre las
maguinas.

e Antes de iniciar un movimiento de traslacion, el maquinista deberd asegurarse de
que no existen personas en las vigas, puente, etc., que puedan ser lesionadas.

e Prestar atencion a que la carga, ganchos o cadenas, vayan a una altura suficiente
para librar todos los obstaculos.

e No debe permitir que nadie viaje en el gancho o la carga.

e Mucha atencion para evitar choques con otras grias en su recorrido y contra los
topes de los railes.

o Sise transportan cargas largas, se deben vigilar los extremos y cuidar de no golpear
a personas, escaleras, maquinas, etc.

o Es muy peligroso tratar de enderezar una carga golpeandola contra un muro, pilar,
objeto u otra carga.

o Las gruas no deben usarse para mover carros de ferrocarril o carros lingoteras.

e Las cadenas o los cables no deben arrastrarse por el suelo o por encima de
maquinas o materiales.

Operacion de descenso

e Las cargas nunca se deben dejar suspendidas, especialmente, si se trabaja con
electroiman. La carga siempre debe ser dejada en tierra antes de abandonar la
cabina.

e Las cargas no deben ser balanceadas para lanzarlas a lugares donde no pueda
llegar el gancho.

e Al colocar una carga en una plataforma o carro, hay que asegurarse de que ambos
extremos estén en el mismo nivel antes de colocarla en la plataforma, pues si la
carga se apoya solamente en un extremo, la hara moverse.

e El gancho nunca se bajara mas alla del punto en que quedan menos de dos vueltas
completas de cable en el tambor.

Recomendaciones para el estrobador
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e FEl estrobador debe tener siempre presente que él y el gruista forman un equipo de
trabajo, y han de estar en perfecto acuerdo para evitar accidentes a las personas y
dafios a las instalaciones.

e Debe observar que las cadenas, cables, estrobos, etc., se encuentren en perfecto
estado.

e FEl estrobador no debe pedir al gruista que levante una carga que sobrepase la
capacidad de la gria o de los estrobos o aparatos de elevacion. En caso de duda,
consultar con el mando.

o Debe dar al gruista sefiales de acuerdo con el Cédigo establecido. Solamente el
estrobador asignado a la grua esta autorizado para dar sefales, salvo que haya una
persona especialmente designada.

e Antes de dar sefiales, debe estar seguro de que el gancho de la gria se encuentra
perpendicular y directamente sobre la carga, y bien centrado.

e El estrobador no debe dar las sehales al gruista para mover una carga a menos que
esté totalmente seguro de que no ocasionara un accidente a personas o dafios a los
materiales y equipos.

e Debe usar las prendas de proteccion personal asignadas, tales como casco, guantes,
gafas, botas de seguridad u otros para faenas especificas.

e Siempre que sea posible, el estrobador caminara delante de la carga llevada por la
grua vigilando que el personal del taller esté a salvo.

e El estrobador debe evitar caminar bajo la carga suspendida y en todo momento debe
estar alerta a las sefiales de alarma dadas por el gruista.

e Debe colocar las manos en posicion adecuada al izar o bajar una carga. Usara
gancho de mano para situar cadenas, cables o estrobos, o para alcanzarlos o
retirarlos cuando hay riesgo de atrapamiento de las manos.

e FEvitar que la carga descanse sobre cables de alambre, pues puede estropear los
cordones y el cable.

1.5.3.- CONTENEDORES
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas de objetos en manipulacion.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Atrapamientos por o entre objetos.

- Exposicion a polvo.

- Sobreesfuerzos.

C.- Medidas Preventivas

e Se controlaran los movimientos del contendedor durante las operaciones de carga y
descarga al camién de transporte a vertedero.

e Se subira y bajara del camion por los lugares establecidos para este fin.

e No se saltara nunca desde la plataforma de transporte al suelo.
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e Se subird a la plataforma solamente si es necesario para soltar las mordazas de
inmovilizacién del contenedor.

o Los operarios se colocaran en lugar seguro durante la carga y descarga y ubicacion
del contenedor de escombros.

e Las maniobras de situacion del contenedor en el lugar adecuado para su funcion se
suele realizar por empuje humano directo del contenedor sujeto al riesgo de
sobreesfuerzo, para evitarlo instale un tractel amarrado por un extremo a un punto
fuerte y por el otro al contenedor y muévalo por este procedimiento o se aplicara
medida equivalente segura.

e Para cargar el contenedor siempre se hara enrasando la carga y se cubrira con una
lona contra los vertidos accidentales de la carga.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Calzado de sequridad
- Casco de seguridad.

- Faja dorsolumbar.

- Guantes de proteccion.
- Ropa de trabajo.

- Chaleco reflectante.

1.5.4.- PASARELAS DE OBRA
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas de personas a igual o distinto nivel.

- Rotura de la pasarela.

- Atrapamientos.

- Golpes, heridas y cortes durante el transporte, manejo e instalacion.

C.- Medidas Preventivas

o Las pasarelas que salven alturas de mas de 2 m deben de disponer barandillas de 90
cm de altura, barra intermedia y rodapié de proteccion. |

e La anchura minima de estas pasarelas debe ser de 0,60 m.

e Dispondran de accesos seguros Yy faciles, estando libres de obstaculos y su
superficie no sera resbaladiza. '

e En caso de estar formadas por tablones de madera, se deben usar tablones sin
rajaduras nudos o defectos, y deberén clavarse entre si.

e Para distancias entre apoyos de menos de 3 m usar tablones de 5 cm de grosor,
para distancias superiores usar tablones de 7 cm de grosor.

D.- Equipos de Proteccion Individual

Guantes de sequridad.
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo
Chaleco reflectante.
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1.5.5.- BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caida de personas al mismo nivel.

- Pisadas sobre objetos.

- Choques y golpes conira objetos inmoviles.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccién de fragmentos o particulas.

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
- Contacto con sustancias causticas o corrosivas.

- Exposicién al ruido.

- lluminacién inadecuada.

C.- Medidas Preventivas

e Se utilizaran en situaciones de escasa visibilidad, o durante la noche, para la
organizacion del trafico como consecuencia de la afectacién de las obras a vias de
circulacién abiertas al trafico y para la organizacion interna de obra.

Se colocaran en:

Calles de acceso a zonas de trabajo.

Calles donde se trabaja y se interfiera con la circulacion.

Desvios por obras, etc.

Riesgo de las zonas de trabajo que generan polvo o que pueda interferir a terceros.
Limitacion de velocidad en la carretera a las distancias reglamentarias del entronque
con ella.

D.- Equipos de Proteccién Individual

- Guantes de neopreno.
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.

1.5.6.- PUNTALES
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caida desde altura de las personas durante la instalacién de puntales.

- Caida desde altura de los puntales por incorrecta instalacion.

- Caida desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulacion.

- Atrapamiento de dedos, (extension y retraccion).

- Caida de elementos conformadores del puntal sobre los pies.

- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.

- Rotura del puntal por fatiga del material.

- Rotura del puntal por mal estado (corrosion interna y/o externa).
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- Deslizamiento del puntal por falta de acufiamiento o de clavazon.
- Desplome de encofrados por causas de la disposicion de puntales.

C.- Medidas Preventivas

e Los puntales se acopiaran ordenadamente por capas horizontales de un Unico puntal
en altura y fondo el que desee, con la Unica salvedad de que cada capa se disponga
de forma perpendicular a la inmediata inferior.

e Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los
puntales.

o Los puntales se izaran (o descenderan) en paquetes flejados por los dos extremos; el
conjunto, se suspendera mediante aparejo de eslingas del gancho de la grua.

o Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de mas de dos puntales
por un solo hombre en prevencion de sobreesfuerzos.

e Los puntales de tipo telescépico se transportaran a brazo u hombro con los
pasadores y mordazas instaladas en posicion de inmovilidad de la capacidad de
extension o retraccién de los puntales.

e Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con
respecto a la vertical serén los que se acufaran. Los puntales, siempre apoyaran de
forma perpendicular a la cara del tablon.

e Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor
estabilidad.

e FEl reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizara uniformemente
repartido. Se prohibe expresamente en esta obra las sobrecargas en los puntales.

Normas preventivas para el uso de puntales de madera:

e Seran de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.

e Estaran descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.

e Tendran la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.

e Se acufaran, con doble cufia de madera superpuesta en la base, clavandose entre
si.

e Preferiblemente no se emplearan dispuestos para recibir solicitaciones a flexion.

o Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o suplementacién con tacos (o
fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera.

e Todo puntal agrietado se rechazara para el uso de transmision de cargas.

Normas preventivas para el uso de puntales metalicos:

e Tendran la longitud adecuada para la mision a realizar.

e Estaran en perfectas

e condiciones de mantenimiento (ausencia de oOxido, pintados, con todos sus
componentes, etc.).

e Los tornillos sin fin los tendran engrasados en prevencion de esfuerzos innecesarios.

e Careceran de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).

e Estaran dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazon.
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D.- Equipos de Proteccion Individual

- Ropa de trabajo.

- Casco de seguridad.

- Faja dorsolumbar.

- Cinturones de sequridad o arnés anticaida.
- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Gafas de proteccion.

1.5.7.- ENTIBACIONES
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caldas al mismo nivel.

- Caldas a distinto nivel.

- Calda de objetos.

- Atrapamientos y aplastamientos.
- Golpes.

- Cortes.

- Desprendimientos.

C.- Medidas Preventivas

e Las zonas de paso y trabajo se mantendran limpias de materiales y sin
encharcamientos si desniveles del terreno.

e FEl acceso al fondo de la entibacién se realizara por escaleras previstas al efecto,
tanto en el talud de excavaciéon, como de mano en la zona de la entibacion
propiamente dicha.

e No se permitira bajo ningln concepto trepar por los paneles de entibacion ni
desplazarse por los codales de los mismos.

o La parte superior de la excavacion tendra barandilla metélica de 90 cm. de altura
(salvo que la parte superior de la entibacion metalica la pueda sustituir).

e Ningun trabajador accedera a la excavacion hasta que no se haya asegurado
suficientemente la entibacion metalica.

e Se montaran rodapiés a lo largo de la entibacién (en las zonas necesarias) con el fin
de evitar la caida de materiales al fondo.

e El movimiento del material de la entibacién se realizarda con elementos de izado
adecuados al peso de los mismos (grilletes, estrobos, etc) revisdndose
peribdicamente y desechando los que se encuentren en mal estado.

e No existird personal en la zona de afeccion del movimiento de los materiales de
entibacion, sefialandose la zona y designando un sefialista que controle el proceso
en caso necesario.

e No existira personal en la zona de afeccién del movimiento de los materiales de
entibacion, sefializandose la zona y designando un sefialista que controle el proceso
en caso necesario.
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e Todos los montajes y movimientos de la entibacion se realizaran siguiendo las
instrucciones del fabricante.

e Se instalara el tipo de entibacion previsto segun el proyecto de ejecucion de la
empresa suministradora. Cada modelo de blindaje esta disefiado para soportar un
empuje determinado de cargas en el terreno. '

e Todo sistema de entibacion debera estar homologado.

s Se prohibe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas durante la
operacion de izado de tableros.

e El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hara por medio de
escaleras de mano seguras.

e Se extremara la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y
desentibado en prevencién de derrumbamientos del terreno. Estas operaciones se
realizaran bajo vigilancia constante del encargado del tajo.

e Si hubiera entibaciones de mas de 2 metros de altura, se protegeran los bordes con
barandillas de 1 m de altura, provistas de pasamanos, listén intermedio y rodapié. Si
ello no es posible y hay que acceder a la parte superior, se utilizara arnés de
seguridad amarrados a un punto fuerte.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Casco de seguridad.

- Botas de seguridad.

- Cinturén de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Traje impermeable (en caso de lluvia).
- Chaleco reflectante.

1.5.8.- CARRO PORTABOTELLAS DE GASES
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas al mismo nivel.

- Caldas de objetos en manipulacion.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Atrapamientos por o entre objetos.

- Incendio y/o explosion.

- Sobreesfuerzos.

C.- Medidas Preventivas

o El transporte de las botellas se realizar4 mediante el carro portabotellas de gases.

o Se cargara el carro con las botellas de manera uniforme para garantizar su equilibrio.
Las botellas deben quedar equilibradas y esto sélo puede lograrse si tienen formatos
parecidos y contienen las mismas o parecidas cantidades de gases. Se sujetaran las
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botellas al carro con las cadenas o flejes rigidos de inmovilizaciéon. Realizadas las
operaciones anteriores se movera el carro.

e FEl carro cargado pesa demasiado y el suelo de la obra en algunas zonas no es
uniforme, asi pues se movera arrastrandolo frontalmente por delante del operario.

e Si se debe salvar obstaculos o diferencias de nivel, se debe preparar una pasarela
solida sobre el obstaculo o diferencia de nivel, con un angulo de inclinacion lo mas
suave posible, de lo contrario el operario puede accidentarse por sobreesfuerzo.

e El camino de circulacion con los carros portabotellas de gases licuados cargados,
debe mantenerse lo mas limpio posible para evitar chocar y volcar.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Calzado de seguridad.
- Casco de seguridad.

- Faja dorsolumbar.

- Guantes de seguridad
- Ropa de trabajo.

1.5.9.- CARRETILLA DE MANO
B.- Evaluacién de Riesgos

- Caida al mismo nivel.

- Caida a distinto nivel.

- Caidas de objefos en manipulacion.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Sobreesfuerzos.

C.- Medidas Preventivas

e Utilizar la carretila de mano requiere una cierta habilidad para no provocar
accidentes, el transporte del material se realiza sobre la cuba apoyada en una sola
rueda; se seguirdn de manera general las siguientes medidas de seguridad.

e Se cargara la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio.

e Para la conduccion de la carretilla una vez cargada se flexionaran ligeramente las
piernas ante la carretilla, se sujetara firmemente los mangos guia, el trabajador debe
alzarse de manera uniforme para que no se desequilibre y vuelque. Posteriormente
se movera la carretilla y se transportara el material.

e Para la descargar, se repitara la misma maniobra descrita en el punto anterior, sélo
que en el sentido inverso.

e Cuando se salven obstaculos o diferencias de nivel, se debe preparar una pasarela
sobre el obstaculo o diferencia de nivel, con un angulo de inclinaciéon lo mas suave
posible, de lo contrario el trabajador puede accidentarse por sobreesfuerzo. La
pasarela debe tener como minimo 60 centimetros de anchura.

e No se conduciran carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados,
es peligrosa. Se puede chocar en el trayecto y accidentarse.
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e El camino de circulacién con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para
evitar chocar y volcar el contenido.

e Se tendran en cuenta las recomendaciones sobre manipulacién manual de cargas
para evitar sobreesfuerzos.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Botas de seguridad.

- Casco de seguridad.

- Faja dorsolumbar.

- Guantes de seguridad.
- Ropa de trabajo.

1.5.10.- TRANSPALETA MANUAL
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas al mismo nivel.

- Caida de materiales.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Atrapamientos por o entre objetos

- Sobreesfuerzos.

C.- Medidas Preventivas

e La superficie de trabajo estara en buen estado. No utilizar en superficies humedas,
deslizantes y desiguales.

e Antes de utilizar la transpaleta sera necesario verificar el buen funcionamiento de los
rodamientos y el freno.

e Antes de elevar una carga se debe comprobar que el peso es adecuado para la
carga maxima autorizada para la traspaleta, que la carga esta bien asegurada,
equilibrada y atada a sus soportes, que la paleta o plataforma es la adecuada para la
carga a transportar, que la longitud de la paleta es mayor que la longitud de las
horquillas. Después, introducir las horquillas por la parte mas estrecha de la paleta
hasta el fondo por debajo de las cargas, asegurandose de que las dos horquillas
estan bien centradas dentro de la paleta.

e FEvitar elevar una carga con un solo brazo de la horquilla.

o Tirar siempre de la traspaleta de la empufadura, habiéndola colocado en punto
muerto o posicion neutro.

e Mirar siempre en la direccion de la marcha y mantener siempre una buena visibilidad
del recorrido.

e Supervisar la carga en giros y maniobras bruscas.

e No manipular con las manos o pies hiimedos ni con grasa.

e Nunca salvar pendientes superiores al 5% y hacerlo siempre que la traspaleta tenga
freno y colocandose detras de la carga.

e No dejar la traspaleta en zona de paso ni circulacion.
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D.- Equipos de Proteccién Individual

- Botas de seguridad. Ropa de trabajo adecuada.
- Guantes de cuero.

1.5.11.- BIG-BAGs
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas de objetos en manipulacion.

- Desprendimientos de materiales

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Atrapamientos.

- Sobreesfuerzos.

C.- Medidas Preventivas

e El conductor controlard los movimientos del big-bag durante las operaciones de
carga y descarga al camion de fransporte. Para ello izara la big-bag de acuerdo con
el manual de instrucciones de uso.

e El conductor antes de comenzar la maniobra debe verificar si el big-bag es de un
UNICO USO o de USO MULTIPLE. Si el big-bag es de un uso debera eslingarlo por
las asas con los ganchos hacia el interior porque en caso contrario se podra rasgar.
Si el big-bag es de uso multiple utilizara las cinchas que trae la saca para realizar la
carga.

e El conductor antes de proceder maniobrar con los big-bag realizard un izado del
mismo para comprobar su estado. En caso de deterioro no realizara la carga y/o
descarga segun corresponda.

e El conductor debe saber que tienen prohibido izar big-bag sin etiquetar ya que
desconoce las caracteristicas de la saca.

e El conductor tras realizar el transporte del big-bag de un Unico uso procedera al
rasgado del mismo tras realizar la descarga si es mecanizado. Si la descarga no se
realiza de manera mecanizada informara a los operarios de que se trata de una saca
de un uso.

o El conductor subira y bajara del camidn por los lugares establecidos para este fin.

e El conductor no saltara nunca desde la plataforma de transporte al suelo.

e El conductor subira a la plataforma solamente si no realiza la tarea ayudado por un
sefalista.

e Los operarios se colocaran en lugar seguro durante la carga y descarga. En caso
contrario el conductor no realizara la maniobra de carga y/o descarga.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Botas de seguridad.
- Casco de seguridad.
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- Faja dorsolumbar.
- Guantes de seguridad
- Ropa de trabajo.

1.5.12.- PLANCHAS METALICAS O CHAPONES
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caida de materiales.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Atrapamientos por o entre objetos.

- Atropellos.

- Sobreesfuerzos.

C.- Medidas Preventivas

e Durante el montaje, los montadores estaran auxiliados por sefalistas dotados de
paletas normalizadas.

e Tendran soldadas orejetas para su manipulacion mecanizada. En su defecto tendran
dos agujeros para favorecer dicha manipulacién. Se elevaran y pondran en obra
sujetos siempre por dos puntos diferentes.

e Para la manipulacién mecanizada no se improvisaran los aparejos de izado ni los
elementos de sustentacion y amarre.

e Las herramientas manuales para su manipulacion y puesta definitiva en obra no
seran improvisadas.

e Se utilizaran barras de ufias adecuadas.

e Se prohibe la manipulacién manual para ajustar y calzar el chapén en el punto de
instalacion.

e En el acopio temporal estaran ordenados y bien apilados., separados de zonas de
paso y circulacion.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Guantes de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo

- Faja dorsolumbar.

- Chaleco reflectante.

1.5.13.- VALLA TIPO AYUNTAMIENTO
B.- Evaluacion de Riesgos

- Calda al mismo nivel.

- Calda de materiales.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Pisadas sobre objetos.
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- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos

C.- Medidas Preventivas

o El transporte de las vallas hasta la zona de instalacién sera mecanizado.

e La instalacion de las vallas sera uniendo unas con otras con los propios elementos
de las mismas.

e Ademas se ataran con alambre para evitar su desajuste rapido.

e Se utilizardn vallas normalizadas con panel para la colocacion de informacion
adicional. De manera general tendra 1 metro de altura y 2.5 metros de longitud.
Seran preferentemente de color blanco.

e Las vallas estaran en buen estado de conservacion y mantenimiento evitandose
oxidaciones y elementos torcidos y/o cortados.

o Las vallas conformaran alineaciones uniformes evitandose partes salientes.

e Sobre las vallas se colocara la sefalizacion vial preceptiva.

e La ubicaciéon de las vallas se sefializard con antelacion por medio de paneles
direccionales.

D.- Equipos de Proteccion Individual

- Guantes de sequridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo

- Casco de seguridad.

- Faja dorsolumbar.

1.5.14.- VALLA METALICA CON PIES DE HORMIGON O SIMILAR
B.- Evaluacion de Riesgos

- Caida al mismo nivel.

- Caida de materiales.

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
- Pisadas sobre objetos.

- Atrapamientos por o entre objetos.

- Exposicién a sustancias nocivas o toxicas.

- Sobreesfuerzos

C.- Medidas Preventivas

e El transporte de las vallas hasta la zona de instalacion sera mecanizado.

e La instalacion de las vallas sera uniendo unas con otras con los propios elementos
de las mismas.

e Ademas se ataran con alambre para evitar su desajuste rapido.

e Las vallas estaran en buen estado de conservacion y mantenimiento evitdndose
oxidaciones y elementos torcidos y/o cortados. '
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e Las vallas conformaran alineaciones uniformes evitandose partes salientes.

e Sobre las vallas se colocara la sefializacion de obra que sea preceptiva.

e Se aplicaran procedimientos seguros para la manipulacion manual de cargas.

e Las herramientas manuales se utilizaran para los fines previstos, en adecuadas
condiciones de conservacion y mantenimiento.

D.- Equipos de Proteccién Individual

- Guantes de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo

- Casco de seguridad.

- Faja dorsolumbar.

1.6.- RIESGOS DE DANOS A TERCEROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS.

Los riesgos que se derivan de los dafios a terceros, variables en calidad, importancia y
probabilidad, son consecuencia de la afeccion de las obras, bien a los colindantes, o bien a
determinados servicios, cuya modificacion obliga a los usuarios a variar sus respectivas
costumbres, o los somete a determinadas limitaciones (pasos sobre zanjas, desvios,
pasarelas, cortes de agua y luz, etc.)

B.- Evaluacién de Riesgos

- Riesgos derivados de la circulacién de vehiculos y maquinaria (atropellos,
atrapamientos, choques, efc.)

- Riesgos derivados de modificacién de trayectos y circulaciones (falta de visibilidad)

- Polvo.

- Ruido.

- Caidas, golpes y proyecciones.

- Caida de objetos.

- Salpicaduras.

- Inundaciones.

- Interrupcién de servicios publicos, agua, luz, etc., con el perjuicio que ello va a
suponer para la vecindad.

C.- Proteccion Colectiva

e Vallas de delimitacién y proteccion, balizas luminosas y sefiales de prohibido el paso en:

- Posibles demoliciones.
- Zonas de trabajo.

- Zonas de magquinaria.
- Zonas de acopios.

- Zanjas.

- Instalaciones y locales.
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Sefializacion de trafico y balizas luminosas en:

- Calles de acceso a zonas de trabajo.
- Calles donde se trabaje con interferencia de la circulacion.
- Desvios (por obras, instalaciones, etc.)

e Paneles informativos (sobre riesgos, modificacion de trayectos de vehiculos y personas,
itinerarios alternativos, etc.)

e Aviso de riesgos de las zonas de trabajo que generan polvo o de aquéllas en las que
éste pueda interferir o afectar a terceros.

e Sefalizacién e instalacion de cerramientos en los accesos naturales de la obra, con
prohibiciéon de paso a las personas ajenas a la misma.

e Disposicion de pasarelas con barandilla en todos aquellos puntos de cruce sobre zanjas
en los que resulte realmente inutil el desvio de transelntes por otros itinerarios.

1.7.- CERRAMIENTO, SENALIZACION Y ACCESO

Como complemento de la proteccion colectiva, de los equipos de proteccion
individual previstos y de la proteccion de riesgos a terceros, se establecera un cerramiento
del recinto de la obra, y el empleo de una sefalizacién normalizada, que advierta en cada
uno de los “momentos” de obra, de los riesgos existentes a todos los que trabajan o circulan
por la misma. Dicho cerramiento, se dispondréd desde antes del inicio de los primeros
trabajos, hasta la total terminacion de la obra.

CERRAMIENTO

El cerramiento perimetral que se define en los planos que se presentan como
propuesta. El Plan de Seguridad y Salud que desarrollaréa este Estudio de Seguridad y
Salud, definira la solucion final, que se efectuara con accesos para el personal y vehiculos
(en caso de ser necesario), separadas y debidamente sefializadas.

SENALIZACION

La sefializacion es una informacion, y como tal un exceso de la misma puede
ocasionar confusién. Por tanto, se instalaran, entre otros, los siguientes tipos de sefiales,
cuyas cantidades y caracteristicas se especifican en el apartado PRESUPUESTO.

Siempre que los trabajos a realizar afecten a la circulacion por carretera y caminos
se realizaran con las oportunas medidas de sefalizacion, desvio y balizamiento, de acuerdo
a las recomendaciones de la Norma 8.3 IC “Sefalizacién de Obras” y las Publicaciones del
Ministerio de Fomento “Manual de Ejemplo de Sefializaciéon de Obras Fijas” y “Sefalizacion
mévil de Obras”.

1.8.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Las instalaciones que entran dentro de este epigrafe son las siguientes:
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a) ASEOS.

Se instalaran en locales expresamente disefiados para tal fin, que podran ser
construidos mediante elementos modulares prefabricados, siendo recomendable un local
por cada 10 trabajadores o fraccién. Los locales dispondran de agua corriente fria, perchas y
conexién con el saneamiento exterior para la evacuacién de las aguas residuales.

b) VESTUARIOS.

Cada uno de los locales de vestuarios dispondra de ventilacion directa. Los
vestuarios dispondran del espacio suficiente para la instalacién de taquillas (una por
trabajador), bancos y areas de circulacién o movimiento y el disefio de su distribucion y
tabiqueria seran tales que impidan que el interior del vestuario sea visible desde el exterior

~ del mismo.

c) COMEDOR.

El local destinado a comedor dispondra de amplitud suficiente para el alojamiento de
la totalidad de los trabajadores, con ventilacion directa y suficiente iluminacion. Las mesas
tendran capacidad para un ndmero de comensales no inferior a cuatro por unidad. El
comedor dispondra de elemento calienta-comidas con capacidad suficiente. No obstante lo
anterior, la contrata adjudicataria podra reducir las dimensiones y capacidad del comedor si
al menos un 25% de los trabajadores manifestasen su deseo o intencion de efectuar sus
comidas en lugares exteriores a la zona de obras. Esta renuncia habria de manifestarse por
escrito y solo en caso de superarse el porcentaje fijado, podra la contrata adecuar la
capacidad del comedor al nimero de trabajadores previstos, si bien en ningiin caso podra
reducirse dicha capacidad por debajo del 40% del nimero total de trabajadores de la obra.
En casos especiales el comedor podra ser utilizado eventualmente para reuniones de tipo
asociativo, de trabajo o de caracter educativo en relacién con los trabajadores.

1.9.- PLAN DE EVACUACION Y EMERGENCIA. SERVICIOS SANITARIOS.

Estas medidas preventivas tienen por objeto definir la secuencia de acciones para el
control inicial de las Situaciones de Emergencia que pueden producirse en las obras,
planificando los medios humanos y materiales disponibles.

A su vez, la aplicacién de primeros auxilios se realizara a través de la instalacion de
los elementos adecuados (botiquines, teléfonos, etc.), en la forma y lugares que se detallan
mas adelante. De un modo mas concreto, se pasa a especificar las diferentes medidas
preventivas y de primeros auxilios que aqui se han apuntado.

1) EMERGENCIA POR INCENDIO Y POSIBLE EVACUACION.-

En funcién del alcance del incendio, podemos diferenciar uno de los siguientes
niveles de emergencia:
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e Conato de emergencia: Incendio que puede ser controlado y dominado de forma
sencilla y rapida por el personal y medios existentes en la zona de trabajo: extintores
y mangueras de agua (camién cisterna).

e Emergencia parcial: Incendio que no puede ser controlado por el personal y medios
existentes en la zona de trabajo y requiere de la actuacion de personal
especificamente formado para ello (Equipo de Intervencion).

o Emergencia general: Es el incendio que no solo puede afectar a la zona de trabajo,
sino a otros sectores y a terceras personas. Se evacuaran inmediatamente las
instalaciones, se comunicard a los responsables y se precisard de Servicios de
Ayuda Externos.

Normas de actuacion:

Si descubre un incendio:

e poéngalo en conocimiento del jefe de intervencién
e conserve la calma y actué con rapidez '
e sies un fuego pequero, intente sofocarlo con los medios disponibles
e no extinga un fuego solo, sin haber comunicado previamente su existencia
e ataque al incendio situandose siempre entre la salida y el fuego
e N0 corra riesgos innecesarios
e en caso de presencia de humo, muévase agachado ya que el calor y los gases seran
menores a esa altura
s i se prenden sus ropas, no coira, tirese al suelo, ruede y pida ayuda
e si se encuentra atrapado en una sala:
1. cierre las puertas
2. tape las rendijas de las puertas con trapos humedos
3. sies posible hagase ver por las ventanas

Si es preciso proceder a la evacuacion de las obras:

e preste atencion a las ordenes de los responsables

e abandone el lugar de trabajo con el minimo entorpecimiento, mantenga la calma y
serenidad: no corra ni grite

e si hay humo, salga reptando y; a ser posible, con un trapo himedo cubriendo entrada
de las vias respiratorias

e no utilice su vehiculo para salir del recinto

e no retroceda

e podngalo en conocimiento del jefe de emergencias

2) MEDIOS HUMANOS PARA EMERGENCIAS

Para la correcta operatividad del Plan de Emergencia, se precisa la definicion de una
estructura organizativa. Dicha estructura, estard constituida por mandos y equipos de
actuacion que posibiliten el correcto desarrollo de las acciones que se consideran
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necesarias.

Si bien el contratista debera definir su propio Plan de Emergencia y sus
correspondientes recursos, teniendo en cuenta las dimensiones de la obra que nos ocupa,
se propone la designacion de los siguientes recursos:

- Jefe de Emergencia que recaerd en la figura del Jefe de Obra

- Jefe de Intervencioén que recaera en la figura del Encargado de Obra, quien
debera contar con formacién en primeros auxilios y uso de equipos de primera
intervencién en caso de incendio.

Son funciones del Jefe de Emergencia:

- Acudir al lugar del siniestro (una vez avisado por el jefe de intervencion)

- Asumir la direcciéon y coordinacion de los equipos de extincidn y evacuacion.

- Decidir la respuesta que se debera tomar contra la emergencia a la vista de la
situacion creada

Son funciones del Jefe de Intervencion:

- Mantener continuamente informado al Jefe de Emergencia de la evolucion de la
emergencia, asesorandole sobre las decisiones que se deben de tomar.

- Se pondra en contacto con los Servicios Externos de Emergencias, si el Jefe de
Emergencia se lo pide o, en su ausencia asi lo estima necesario

- Recibira a los Servicios Externos de Emergencias

- Ofrecera ayuda a los Servicios Externos, apoyandolos si fuera necesario

- Una vez controlada la emergencia, informara del fin al Jefe de Emergencias, y
junto a éste decidiran la vuelta a la normalidad

3) BOTIQUINES Y OTRAS INSTALACIONES SANITARIAS.-

Sin perjuicio de la existencia del Centro Asistencial de Primeros Auxilios mas préximo
a las obras, se instalaran botiquines de emergencia en las casetas.

En esta obra se puede acudir a los centros sanitarios siguientes:

- Hospital Virgen de la Torre. Calle Puerto de Lumbreras, 5. 28031.
Madrid. TIf 91 191 80 00

- Centro de Salud. Centro Madrid Salud, Calle de Sierra Gador, 68,
28031, Madrid. TIf: 91 380 79 10

- Teléfono de emergencias de la Comunidad de Madrid 112.

- Mutua de accidentes de la empresa constructora.
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Ademas:

e Se expondra en lugar (o lugares) visible(s) un listado con las direcciones y teléfonos
de los centros asignados para urgencias, ambulancias, médicos, etc., para garantizar
la rapidez en la atencion y el transporte de posibles accidentados. Esta informacion
se colocara como minimo en las oficinas, comedores, vestuarios, asi como en el
tablero o panel informativo que, en su caso, se disponga en la obra. Asimismo
dispondran de dicho listin y lo llevaran consigo los técnicos y jefes de obra,
encargados, capataces, jefes de equipo, vigilantes.

e Se dispondra de acceso rodado para facilitar el paso de vehiculos de emergencia
hasta los diversos tajos, estableciendo pasarelas, si ello fuese necesario, para el
cruce sobre zanjas.

e Todos los tajos dispondran de salida de aguas de lluvia, preferentemente en régimen
libre. De no poder ser asi, se dispondran los bombeos adecuados.

4) ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE

El accidente laboral significa un fracaso de la prevencién de riesgos por multitud de
causas, entre las que destacan las de dificil o nulo control. Por desgracia, es posible que
pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intencién preventiva, se produzca algun
fracaso. El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "plan de
seguridad y salud" los siguientes principios de socorro:

1°  El accidentado es lo primero. Se le atendera de inmediato con el fin de evitar el
agravamiento o progresién de las lesiones. Lo anterior siempre y cuando no exista
riesgo para los trabajadores que atienden al trabajador accidentado, en cuyo caso
habria que esperar a los servicios de emergencia.

2°  En caso de caida desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico,
se supondra siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se
extremaran las precauciones de atencién primaria en la obra, aplicando las técnicas
especiales para la inmovilizacion del accidentado hasta la llegada de la ambulancia
y de reanimacion en el caso de accidente eléctrico.

3° En caso de gravedad manifiesta, se evacuara al herido en camilla y ambulancia; se
evitaran en lo posible segun el buen criterio de las personas que atiendan
primariamente al accidentado, la utilizacion de los transportes particulares, por lo
que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.

4°  El Contratista adjudicatario comunicara, a través del "plan de seguridad y salud"
que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con
la que cuenta, para garantizar la atencion correcta a los accidentados y su mas
comoda y segura evacuacion de esta obra.

5° El Contratista adjudicatario comunicara, a través del "plan de seguridad y salud"
que componga, el nombre y direccién del centro asistencial méas préximo, previsto
para la asistencia sanitaria de los accidentados, segun sea su organizacion. El
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nombre y direccion del centro asistencial, que se suministra en este estudio de
seguridad y salud, debe entenderse como provisional. Podra ser cambiado por el
Contratista adjudicatario.

6° El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rétulos con
caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y
resto de personas participantes en la obra, la informacion necesaria para conocer el
centro asistencial, su direccion, teléfonos de contacto etc.

7°  El Contratista adjudicatario instalara el rétulo precedente de forma obligatoria en los
siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en si; en la oficina de obra; en el
vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamafio hoja Din A4, en el interior
de cada maletin botiquin de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una
condicion fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de
accidente laboral.

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El Contratista adjudicatario incluira, en su plan de seguridad y Salud, la siguiente obligacion de
comunicacion inmediata de los accidentes laborales:

Accidentes de tipo leve.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra: de todos y de
cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Direccion Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en materia de
accidentes laborales.

Accidentes de tipo grave.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de todos y de
cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Direccidn Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en materia de
accidentes laborales.

Accidentes mortales.

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadaver y a las
investigaciones judiciales.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra: de todos y de
cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Direccién Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en materia de
accidentes laborales.

1.10.- ACTUACIONES PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL
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Todo el personal debera recibir, al ingresar en la obra y antes de iniciar su cometido
en la misma, una formacion acerca del trabajo que vaya a realizar, los métodos de trabajo y
sus riesgos, asi como de las medidas de seguridad que, con caracter obligatorio, debera
emplear y de la actitud que deba adoptar en caso de emergencia, en especial en cuanto
afecte al tajo o tajos a los que vaya a ser adscrito.

Dicha informacioén debera repetirse tantas veces como la Direccién Facultativa de las
obras y, en su nombre, el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las
obras, lo considere oportuno y siempre en caso de que el trabajador sea trasladado de un
tajo a otro de nueva designacion.

Entre el personal méas cualificado se impartiran cursillos de primeros auxilios, de
forma que en todo momento cualquiera de los tajos de la obra tenga asignado al menos un
trabajador con posibilidad de actuacién inmediata en caso necesario.

La formacién del personal se llevara a cabo, con caracter general, por la empresa a
la que éste pertenezca, en aplicacién de los articulos 18 y 19 de la Ley 31/95 de Prevencién
de Riesgos Laborales. Los gastos imputables a dicha formacion deberan ser asumidos por
la propia empresa, por lo que no se establece en este Estudio otra prevision en tal sentido,
que la correspondiente a los honorarios del personal técnico que hubiera de impartir las
correspondientes clases o charlas.

El hecho de contratar a trabajadores autdénomos como a subcontratistas, no exime a
la empresa contratante de los mismos de la obligacion de formarlos en el sentido que aqui
se ftrata, pero tampoco exime a los mismos de la obligacion de recibir dicha formacion ni de
la obligacion de exigirla, si no se realizase de forma adecuada.

1.10.2.- VIGILANCIA DE LA SALUD

Segun el art. 22 de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de prevencion de riesgos
laborales, cada empresario garantizara que todo su personal que empiece a trabajar en la
obra, habrd pasado o pasara un reconocimiento médico que lo habilite para realizar las
tareas para las cuales se les ha contratado. Este reconocimiento médico tendra validez
anual y se repetird en periodos de un afio.

1.10.3.- HIGIENE INDUSTRIAL

La Higiene Industrial es la técnica del reconocimiento, evaluacion y control de los
factores de riesgo o agentes ambientales presentes en los puestos de trabajo, que pueden
provocar una enfermedad profesional, una disminucién de la salud, incomodidad o
deficiencia significativa entre los trabajadores o en el resto de los miembros de la
comunidad.

Para llevar a un buen término las técnicas de Higiene Industrial, en una primera fase
se identificaran en el puesto de trabajo, teniendo en cuenta los procesos y productos
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utilizados, y agentes contaminante.

Dichos agentes o factores de riesgo pueden ser:

1. _Agentes Fisicos: Ruido, Estrés Térmico, Radiaciones lonizantes y no
lonizantes, Temperatura y Humedad, lluminacion.

2. Agentes Quimicos:  Gases, Vapores, Aerosoles sdlidos o liquidos, Polvo.

3. Agentes Biolégicos: Virus, Bacterias, Hongos, Parasitos.

1.10.4.- PSICOLOGIA APLICADA

Con el fin de identificar, eliminar y/o minimizar el riesgo de comportamientos que
supongan un riesgo para la Seguridad y Salud de los trabajadores, sera necesaria la
intervencion del Psicologo.

Su funcién se concretara en:

e Asesoramiento en aquellos aspectos que puedan contribuir a mejorar las
condiciones de trabajo y disminuir los factores de riesgo psicosocial,
asegurando el enlace de la vigilancia y la investigacion con la practica.

e Valoracion, a través de las pruebas que considere oportunas, de la
adecuacion de el/los trabajador/es que deban utilizar maquinaria peligrosa
o deban realizar operaciones que impliquen un riesgo para la seguridad de
los trabajadores o personas ajenas a la obra (transeulntes).

e Durante la realizacion de la obra, se desarrollara una campafna de
sensibilizacion en prevencion, concretada en carteles, informaciones
escritas individuales, e integracion de la cultura de la prevencion en todas
las actividades de formacién.

1.10.5.- ERGONOMIA

La ergonomia es el conjunto de conocimientos relativos al hombre y necesarios para
concebir Utiles, maquinas y dispositivos que puedan ser usados con un maximo confort,
seguridad y eficacia, y con el objetivo principal de evitar en lo posible el riesgo de accidente
de trabajo, enfermedad profesional, y garantizar la Seguridad y Salud en la obra.

Tiene como mision:

Formar e informar sobre la correcta manipulaciéon de cargas, evitando en lo
posible que se realicen de manera manual.

Asesorar en lo que concierne al ritmo de trabajo y la planificacion de
descansos para evitar la carga fisica.

Establecer una pauta temporal de trabajo-descanso para aquellas tareas
que sometan al trabajador a vibraciones y/o ruido.

Facilitar los medios necesarios para la correcta ejecucion de trabajos que
requieran de una especial atencién y/o concentracion, como maniobras y
uso de maquinaria, en condiciones de visibilidad y comunicaciones
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adecuadas.

e FEvitar situaciones de aislamiento o monotonia o reducir, en lo posible, su
intensidad y duracion.

e Optar por aquellos métodos alternativos de trabajo que puedan ofrecer las
mejores condiciones de confort durante la realizacién de las tareas.

1.10.7.- NORMAS DE SEGURIDAD EXTENSIBLES A TODA LA OBRA

a. PERSONAL DE OBRA EN GENERAL
Todo trabajador que se incorpore a la obra facilitara sus datos y documentacion
preventiva al encargado de la obra o personal designado por la contrata en caso de no estar

presente en la obra el jefe de obra, a su incorporacion a la misma.

OBLIGACIONES

e Debe conocer y cumplir las “Normas de Seguridad” relativas a su tajo y
puesto de trabajo.

o Debe conocer y respetar las “Normas de Seguridad” extensible a los
riesgos genéricos comunes a toda la obra”.

e Es obligatorio el uso de todo el equipo de protecciéon personal que, por su
actividad y puesto de trabajo, se le asigne.

e El casco y botas de seguridad son obligatorias en todo el recinto de la
obra.

e En todos los trabajos en los que se pueden producir proyeccion de
materiales (picar hormigén, uso de radial, descarga de cubos, etfc.) es
obligado el uso de gafas protectoras.

e Avise inmediatamente de todos los peligros que observe.

e Si detecta la caida de materiales, desde algln punto de la obra, pdngalo
en conocimiento del Encargado o del Técnico de Seguridad.

o Ayude a mantener las protecciones colectivas de la obra.

e Respete la sefializacion existente en la obra.

e Siobserva a otro trabajador, sea cual sea su categoria, realizando alguna
labor de forma peligrosa para él o para sus compafieros, comuniqueselo
para advertirle del riesgo que corre, o que genera para otros, o para
terceros.

e Utilice los caminos y accesos acondicionados para ello. En caso de no
existir un acceso en condiciones, debe ponerlo en conocimiento del
Encargado o Técnico de Seguridad.

o Los desplazamientos por las zonas de trabajo se deben realizar siempre
por los lugares de paso, nunca por encima de materiales acopiados ni
sobrepasando obstaculos 0 maquinas.

e Para acceder a zonas a diferente altura se deben utilizar escaleras
correctamente instaladas, nunca cuerpos de andamio o tablones.

o Esta prohibido utilizar escaleras de mano para alcanzar alturas de mas de
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5 metros.

e Esta prohibido utilizar una escalera de mano de mas de 3 metros que no
esté bien fijada en ambos extremos.

e Las escaleras de mano deben sobrepasar en 1 metro la altura a alcanzar.
Si no se dispone de la escalera apropiada se debe solicitar al encargado o
al servicio de seguridad de la obra.

e Siempre que se vaya a acceder a una nueva zona de trabajo, se debe
acondicionar un acceso que garantice la seguridad de toda persona que se
dirija a esa zona. Si tiene alguna duda sobre como hacerlo, consulte al
encargado o al servicio de seguridad de la obra. En caso de no disponer
del material necesario debe solicitarlo al encargado o al servicio de
seguridad de la obra.

o Dé preferencia a las maquinas sobre su vehiculo.

e No estacione su vehiculo en zonas de paso o en caminos. Si no existe
espacio suficiente, comuniquelo a su superior o al Técnico de Seguridad
para que habilite y acondicione el espacio necesario.

e La velocidad maxima permitida en la obra es de 50 Km./h, excepto para la
zona de oficinas que se limitara la maxima velocidad a 30 Km./h. Nunca
debe circular a mayor velocidad por los caminos de obra ni por los accesos
a la misma.

o Siga las instrucciones de sus superiores.

e Use las herramientas adecuadas. Cuando finalice, guardelas.

e Ante cualquier accidente “IN ITINERE”, estard obligado a comunicarlo
inmediatamente a la obra. De no poder ser, debera exigir al Médico que le
asista un documento que acredite dicho accidente con la hora y lugar
donde se ha producido. Se entiende por accidente “IN ITINERE” el que se
produce en el camino habitual de ida o regreso del trabajo y en el tiempo
correspondiente a los horarios de entrada y salida de la obra.

e Ayude a mantener el orden y la limpieza en la obra.

e Dentro de la obra se deben mantener los materiales en el mayor orden
posible, retirando los restos de materiales utilizados a puntos concretos,
agrupados Y lejos de los lugares de paso, hasta su retirada.

o Los restos de envoltorios y comida de los almuerzos se deben recoger y
colocar dentro de los cubos de basura existentes para ello. En caso de que
no exista cubo en las proximidades de alguno de los tajos, debera
comunicarlo al Encargado o al Técnico de Seguridad.

e Los vestuarios, aseos y comedor deben mantenerse limpios y ordenados.

PROHIBICIONES

o No inutilice nunca los dispositivos de seguridad.

e No se aproxime nunca a una maquina en funcionamiento. Mantenga la
distancia de seguridad. En caso de que tenga que entrar en el radio de
accion de la magquina, asegurese de que el maquinista tiene conocimiento
de ello antes de entrar en esa zona.
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No abandone nunca una herramienta mecanica conectada, debe
asegurarse de que la ha desconectado y ha recogido el cable antes de
depositarla en el suelo.

No procede realizar la limpieza o el mantenimiento de maquinas y
elementos méviles, si no se ha asegurado previamente de que la maquina
esta parada y comunique al operador de la maquina la tarea que va a
realizar y el punto de trabajo. Cologue en el pupitre de accionamiento el
cartel que indica “personal trabajando” para evitar que se accionen los
mandos por personas que desconozcan su situacion.

No deje nunca materiales ni herramientas en lugares desde los que se
puedan caer.

Esta prohibido arrojar materiales desde alturas superiores a los 2 metros.
En caso de que sea necesario, se acordonara una zona de seguridad que
impida el acceso de personas a la zona de caida de materiales.

b. VISITANTES Y CONTROL DE ACCESOS

En este apartado se describen las Normas Generales de Seguridad y Salud durante

la visita a la obra.

Toda persona que visite la obra, debera de comunicario a la oficina de
obra.

Todo visitante durante su estancia en la obra, debera estar acompanado
por una persona autorizada.

Durante la visita a la obra, debe llevar los equipos de proteccion individual
apropiados a la fase desarrollada. En cualquier caso como minimo
dispondréd de casco de seguridad cuando exista riesgos de caida de
materiales desde zonas superiores, botas de seguridad y chaleco de alta
visibilidad cuando se transite por zonas proximas a ftrabajos con
maquinaria.

Cualquier situacion de riesgo observada durante la visita, que pudiera
provocar un accidente y/o incidente debera ser comunicada a través de la
persona que le acompane.

Debe respetar las distintas sefalizaciones de seguridad existentes en obra,
ya que puede accidentarse aunque no desarrolle directamente los trabajos.
Queda totalmente prohibido realizar fotografias, o videos durante la visita a
la obra, sin la autorizacion previa del equipo de la obra.

Respetar las distintas vias de circulacion habilitadas para los peatones.

No se deben acercar a las maquinas en movimiento.

En caso de no cumplir con las normas de seguridad, puede ser expulsado
de la obra.

OBLIGACIONES

@Mw-ﬂf-n S PROTECNO

El acceso a la obra estara vallado, y se prohibira el acceso a estas a toda persona
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ajena a las mismas.

e Antes de permitir el acceso a la obra de empleados de las empresas
suministradoras de acopios, se les informara de los riesgos.

o Debe conocer y cumplir las “Normas de Seguridad” relativas al personal
visitante de las obras.

o Siga las instrucciones del personal que le acompafia en la visita.

e El casco y botas de seguridad son obligatorias en todo el recinto de la
obra.

o Respete la sefializacion existente en la obra.

e Utilice los caminos y accesos acondicionados para las visitas.

o Los desplazamientos por las zonas se deben realizar siempre por los
lugares de paso, nunca por encima de materiales acopiados ni
sobrepasando obstaculos o maquinas. Dé siempre preferencia de paso a
las maquinas y vehiculos.

e Si visita algin area de trabajo concreto, debera ser acompafiado por la
persona responsable que le informara sobre las normas de seguridad a
seguir en prevencion de posibles accidentes.

PROHIBICIONES

e Esta prohibido permanecer o visitar la obra, si no se esta debidamente
autorizado y acomparfiado del personal responsable durante la visita.

¢ No se salga del itinerario marcado para el personal visitante de las obras.

e No se sitlie jamas debajo de cargas suspendidas.

e No se sitie en zonas donde puedan caer objetos, herramientas o
materiales provenientes de las zonas superiores de trabajo.

o No se aproxime nunca a una maquina en funcionamiento. Manténgase
siempre fuera de su radio de accion.

o No se acerque a los érganos méviles de las maquinas.

o Esta prohibido tomar fotos o peliculas en la obra si no se cuenta con
autorizacion expresa.

¢. PREVENCION DE RIESGOS DE TRABAJADORAS EMBARAZADAS

Dada la variabilidad de las unidades de obra y la diferencia de riesgos en funcion de
la distinta situacion de la obra, si a lo largo del desarrollo de la misma existieran
trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, estas, comunicaran en todo momento
a su médico especialista los trabajos que habitualmente realicen, explicando los riesgos
inherentes, para lo cual esta a su disposicion este Estudio de Seguridad y Salud y el Plan de
Seguridad y Salud del contratista que lo desarrollara, por si de ellos pudieran derivarse
riesgos para ella o para el feto.

RIESGOS GENERALES
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- Abortos y partos de fetos muertos.

- Malformaciones del recién nacido.

- Bajo peso al nacer y partos prematuros.
- Desordenes del desarrollo.

- Cancer en la infancia.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Se seguiran en todo momento las recomendaciones dadas por el medico
especialista, contemplando incluso la posibilidad de cambio de actividad si
esto fuera necesario.

- Ajustar las condiciones de trabajo a la situacién de la mujer trabajadora, tal
como recomiende el médico especialista.

- Modular el tiempo de trabajo, con especial incidencia en la prohibicion del
trabajo nocturno o a turnos cuando sea necesario.

d. ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES

La mayoria de las personas ignora que, incluso una cantidad relativamente pequefa
de alcohol, puede predisponer al accidente, lo que tiene especial incidencia en la seguridad
tanto laboral como vial.

En los accidente de trabajo, la determinacion de la concentracion de alcohol en
sangre no se lleva a cabo en general mas que en aquellos que se aprecia embriaguez
evidente.

Después del accidente, la atencién se centra sobre todo en el herido y en la
prestacion de los primeros auxilios. Nadie piensa en un posible estado de embriaguez v,
cuando mas tarde aparece la sospecha, ya no es posible determinar el grado de
alcoholemia del lesionado.

EFECTOS DEL ALCOHOL SOBRE EL CUERPO HUMANO:

o Efectos sobre el cerebro lo que hace que disminuya la concentracion, la
atencion, la capacidad de reaccion, el sentido de la coordinacion. Hace
cometer errores en la percepcién del tiempo y las distancias.

e Predispone a sufrir golpes de calor.

e Disminuye la resistencia del cuerpo humano al friod.

e Efectos sobre el olfato. Después de una cierta cantidad de alcohol suele
ser unos 50 minutos después de beber 40 gramos de alcohol (un litro de
cerveza) el olfato disminuye hasta el punto de apenas percibir el olor de los
vapores de amoniaco. ‘

o Efectos en la vista. Disminuye la vision estereoscdpica y la vision esférica,
al tiempo que se prolonga el efecto de deslumbramiento. Ademas reduce
en un 25% tanto la capacidad como el campo visual. Como consecuencia,
se limita la percepcion de los peligros.
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e Puede influir en el sistema nervioso provocando la disminucion del sentido
del tacto, de la percepcion de calor, del equilibrio, de los movimientos
reflejos, etc. Los trabajadores son propensos a sobrestimar sus
posibilidades, con lo que se muestran euforicos y atrevidos.

e Hay que tener en cuenta que estos efectos son potenciados si es
mezclado el alcohol con algunos medicamentos.

e Con antiestaminicos (farmacos para resfriados y alergias) tranquilizantes,
somniferos, marihuana o hachis.

e Con aspirinas y derivados.

e Con cafeina, ademas puede producir cuadros de excitacién y agresividad.

o [Estas escuetas explicaciones demuestran bien que el consumo de alcohol
conlleva un enorme aumento del riesgo de accidente en el puesto de
trabajo. Esto es extensible a cualquier sustancia estupefaciente.

e EN ESTA OBRA ESTA PROHIBIDO LA INGESTA DE ALCOHOL Y
OTRAS SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES.

e. TRABAJOS EN TIEMPO LLUVIOSO
RIESGOS MAS FRECUENTES

- Electrocuciones

- Descargas eléctricas

- Vuelcos de maquinaria por las malas condiciones del terreno
- Caida al mismo nivel por resbalones

NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS

e Se supervisaran todas las mangueras eléctricas de la obra,
asegurandose de que estan en perfectas condiciones y protegidas contra
la intemperie.

e No permaneceran cables eléctricos en contacto con charcos o barro, si el
cable no esta aislado puede producirse una derivacion de la corriente que
provoque dafios en los trabajadores.

Si se cuelgan cables de elementos metdlicos como por ejemplo cerramiento,
andamios, estructura metalica, etc., se tendra en cuenta que deben ser cables protegidos y
la sujecion se hara con bridas de plasticos nunca con alambre de atar que puede deteriorar
el cable.

ACCESOS Y RECORRIDOS POR LA OBRA

e En época de lluvias, los accesos suelen tener mucho barro lo que en
muchas ocasiones les hace intransitables para la maquinaria.

e Para evitar vuelcos de maquinaria se deben acondicionar las zonas
donde estas deben acceder bien limpiando el barro o echando material
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que haga que el terreno sea consistente (zahorras, gravas, etc.)
o Especial atencion con las zonas donde deben apoyarse gruas vy
andamios. No deben producirse asientos del terreno

f. TRABAJOS EN TIEMPO CALUROSO
RIESGOS MAS FRECUENTES

- Lipotimias

- Golpes de calor

- Deshidratacion

- Quemaduras por el sol

NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS

e Todos los trabajadores tendran a su disposicion agua potable para beber y
refrescarse.

e Descansos periddicos cuando se estén realizando actividades con intenso
ejercicio fisico.

e Se colocaran toldos para proyectar sombra en aquellos trabajos que se
realicen en un punto fijo, ejemplo, dobladores de ferralla, sefalistas, etc.

e Cuando no exista riesgo de caida de altura de materiales, los trabajadores
usaran sombrero o gorra de algodon.

e Siempre se usara ropa de trabajo para protegerse de la exposicion ai sol.

e Se habilitaran espacios protegidos del sol para los periodos de descanso.

e b.- Protecciones individuales

e Gorra de algoddn o sombrero de paja

e Ropa de trabajo de algodén para proteger la piel del sol.

1.11.- ORGANIZACION PREVENTIVA DE LA OBRA, COORDINACION DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y DOCUMENTACION OBLIGATORIA

1.11.1- SERVICIOS DE PREVENCION

La Contrata Adjudicataria llevara a cabo las actividades preventivas en
cualquiera de las modalidades establecidas por el Reglamento de los Servicios de
Prevencion (R.D. 39/1997, de 17 de Enero), mediante el establecimiento a su propia costa
de unos servicios de prevencion que actuaran con sometimiento a las estipulaciones legales
de obligado cumplimiento.

Como minimo, estos Servicios de Prevencién incluirdn en su cometido las labores de
asesoria técnica, vigilancia de seguridad e informacion a los trabajadores y en ellos se
integraréan los asesores techicos, los vigilantes de seguridad y salud, las brigadas de
seguridad y salud y el comité de seguridad y salud, asi como, en relacion directa con el
Coordinador, la labor de coordinacién de las acciones preventivas y las funciones de
cualificacion recogidas en el citado texto reglamentario.
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1.11.2- ORGANIGRAMA PREVENTIVO

Asesoria Técnica. Vinculado a su organizacion preventiva de empresa, la Contrata
Adjudicataria dispondra de un servicio de Asesoria Técnica de Seguridad y Salud como
ayuda al Jefe de Obra. Ademas, los asesores técnicos tendran encomendada, de forma
expresa la mision de informar a los trabajadores en los aspectos relativos a seguridad,
prevencion de riesgos, salud, higiene y bienestar. La autoria de este estudio de seguridad y
salud, considera necesaria la asignacion a la obra de un Técnico de Seguridad que
garantice con su labor cotidiana, los niveles de prevencion plasmados en este estudio de
seguridad y Salud.

Se adscribira al organigrama preventivo al propio jefe de obra y jefes de
produccioén, si los hubiera, quienes participaran activamente en la planificacion preventiva
de los trabajos, teniendo presente la forma més segura para su realizacion desde el
momento mismo de su planificacion

Se haréa participe a los subcontratistas y trabajadores auténomos que participen
en esta obra, de los riesgos y medidas preventivas contempladas en este Plan de Seguridad
y Salud referentes a los trabajos que van realizar. Esta informacion, sera complementaria a
lo que ellos tengan previsto en su Evaluacion de Riesgos, obligatoria segin Ley 31/1995.

Al objeto de conseguir que el conjunto de empresas concurrentes en la obra posean
la informacion necesaria en relacion con la organizacion preventiva de la misma, asi como el
procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud, por parte de
todos los trabajadores, cada subcontrata designara:

- Técnicos de prevencion designados por su empresa para planificar las
medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores e investigar accidentes

- Vigilantes de seguridad con la funcién de vigilar el cumplimiento del plan de
seguridad y salud pro parte de sus trabajadores

En base a lo anterior, se establecen a continuacion las siguientes obligaciones para
cada uno de los agentes implicados en la ejecucién de las obras:

Jefe de Obra

Es la persona directamente responsable de la Prevencién de Riesgos Laborales en
la obra. Su misién es implantar de forma eficaz el Plan de seguridad y salud de la obra,
poniendo todos los medios necesarios a disposicion de los trabajadores para la consecucion
de este fin. Antes de que alguin trabajador utilice cualquier maquina, deberan autorizar por
escrito para el manejo de la misma, con el visto bueno del técnico en prevencion el cual
comprobara la formacion tedrica practica del mismo para el manejo de dicho dispositivo,
solicitara al Servicio de Prevencién acciones formativas para los trabajadores. Investigaran,
junto con la colaboracion del Técnico en Prevenciéon y encargado, los accidentes e
incidentes.
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En caso de preverse actividades en obra que no estén contempladas en el Plan de
Seguridad y Salud, comunicaré este hecho al técnico de prevencion de la obra el cual
informara al Coordinador de seguridad y salud. Posteriormente, el Técnico en Prevencion
realizara un anexo al PSS que aprobara el promotor con el informe favorable por parte del
Coordinador de seguridad y salud de la obra.

Administrativo

Colaborara con el jefe de obra en la elaboracion de la documentacion necesaria para
cumplimentar el sistema de Gestion de Prevenciéon de Riesgos Laborales de la obra.
Coordinara y recabara toda la documentacién acreditativa del cumplimiento de las
obligaciones preventivas por parte de las empresas subcontratistas y gestionara el archivo
de seguridad de la obra.

Encargado

Es la persona responsable de cumplir y hacer cumplir a todos los operarios de la
obra lo indicado en la normativa vigente y lo reflejado en el Plan de Seguridad y Salud. Esta
persona colaborara con el Técnico de Prevencion, comprobara la autorizacion para el uso
de maquinaria de los trabajadores que usen las mismas, colaborara en la investigacion de
accidentes e incidentes, tomara datos del personal subcontratado presente en la obra que
enviara al administrativo para registro, rellenara el parte de control de maquinaria y equipos
auxiliares para supervisar las condiciones de los mismos en obra, realizando una revision
periddica de los mismos.

Oficiales, Ayudantes y Peones especializados

Deberan tener conocimiento y cumplir lo establecido con respecto a los trabajos que
van a realizar. Nunca neutralizara ningun dispositivo de seguridad eléctrico o mecanico que
dificulte su trabajo. Si observa en su tajo un riesgo inminente, lo comunicara de inmediato a
su mando superior. Utilizaran en todo momento los equipos de proteccion individual que se
les entreguen para las actividades que tengan que desarrollar. No improvisara nunca el
procedimiento para la ejecucién de un trabajo, si no sabe preguntara a un superior.

Peones

Deberan tener conocimiento y cumplir lo establecido con respecto a los trabajos que
van a realizar. Nunca neutralizara ningun dispositivo de seguridad eléctrico 0 mecénico que
dificulte su trabajo. Si observa en su tajo un riesgo inminente, lo comunicara de inmediato a
su mando superior. Utilizaran en todo momento los equipos de proteccion individual que se
les entreguen para las actividades que tengan que desarrollar. No improvisara nunca el
procedimiento para la ejecucién de un trabajo, si no sabe preguntard a un superior. No
manejaran en ningdn caso maquinas herramienta o maquinaria, no estan cualificados para
ello.

Técnico de Prevencion

El técnico de Prevencion asignado en la obra planificara las medidas preventivas,
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formara e informara a los trabajadores, colaborara en la investigacion de los accidentes en
incidentes y desarrollard la coordinacién de actividades empresariales con las diferentes
empresas concurrentes en el centro de trabajo de la obra.

Responsable de Seguridad de cada empresa subcontratista presente en obra

Supervisar el cumplimiento del Plan de Seguridad de los trabajadores de su
empresa. Colaborar con la coordinacion de actividades empresariales y de seguridad.

1.11.3- RECURSOS PREVENTIVOS

En funcién del Real Decreto 604/2006 que modifica el Real Decreto 1627/1997 es
necesario incluir en el Plan de Seguridad el nombramiento de los recursos preventivos que
regula la Ley 54/2003.

Segun la Ley 54/2003 la presencia de los recursos preventivos en las obras de
construccion sera preceptiva en los siguientes casos:

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultaneamente y que hagan preciso el control de la
correcta aplicacion de los métodos de trabajo. La presencia de recursos
preventivos de cada contratista sera necesario cuando, durante la obra, se
desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el real
decreto 1627/97.

- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados como peligrosos o con riesgos especiales:

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o
caida de altura por las particulares caracteristicas de la actividad
desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

2. Obras de excavacion de tuneles, pozos y otros trabajos que supongan
movimientos de tierra subterraneos.

3. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados
pesados.

4. Trabajos en proximidad a lineas eléctricas aéreas

- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccion de
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso asi lo exigieran debido
a las condiciones de trabajo detectadas.

Designacion del Recurso Preventivo.

Segun la Ley 54/2003 se consideran recursos preventivos a los que el contratista
podré asignar la presencia, los siguientes:
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a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevencion de la empresa. ol

¢) Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos concertados por la

empresa.

Los recursos preventivos a que sé refiere el apar
capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en nimero para
vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de
trabajo durante el tiempo en que s€ mantenga la situacion que determine su presencia.

Trabajadores designados con 60 horas de formacién nivel basico.

Presencia de Recursos Preventivos

atario de las obras debera definir en el Plan de Seguridad y Salud los

El contratista adjudic
llo de las obras, identificando las

recursos preventivos que designara para el desarro
actividades en las que su presencia sera requerida.

A priori, se establece la necesidad de los mismos en la ejecucion de las siguientes

actividades:

- Trabajos en el interior de zanjas
Trabajos en proximidad de servicios afectados (conducciones eléctricas y de gas)

Trabajos de manipulacion de casetas (elementos prefabricados) |

tado anterior deberan tener la
I
|
|
|
I

nacién de los recursos preventivos se realice documentalmente y

Es necesario que la desig
do de ejemplo, el siguiente

con el consentimiento expreso del trabajador. Se propone, a mo

formato:
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NOMBRAMIENTO DE RECURSO PREVENTIVO EN OBRA

En ,a __ de de 201 _.
Se designa como preventivo en la obra

para la actividad/tajo:
aD. perteneciente a la empresa contratista
/subcontratista con D.N.L/N.L.F.

En virtud de su designacion debera:

1. Vigilar de forma concreta el cumplimiento de las medidas preventivas incluidas en el
Plan de Seguridad y Salud de la obra, y comprobar su eficacia (segun la disposicion
adicional decimocuarta de la Ley 31/95 introducida por la Ley 54/03 de Reforma del
Marco Normativo en Prevencién de Riesgos Laborales).

2. Colaborar con los recursos preventivos de su empresa asi como con otras presentes
en el mismo centro de trabajo. (Articulo 32-bis de la Ley 31/95).

3. Promover en el trabajo comportamientos seguros y la correcta utilizacion de los
equipos de trabajo y de proteccion, y fomentar el interés y cooperacion de los
trabajadores en la accion preventiva.

4. Promover, en particular, las actuaciones preventivas béasicas en la obra, tales como
el orden, la limpieza, la sefalizacién y el mantenimiento general, y efectuar su
seguimiento y control.

5. Promover las modificaciones al Plan de Seguridad y Salud que sean necesarias en
funcion del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra.

6. Disponer de los conocimientos, la cualificacion y la experiencia necesarios en las
actividades y procesos desarrollados, asi como de la formacion preventiva
correspondiente, como minimo, al nivel basico.

Acepto el nombramiento La empresa constructora

Fdo.: Fdo.:
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1.11.4- COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

La empresa contratista ajustara su actuacion en la obra conforme a los deberes de
coordinacion de actividades empresariales establecidos en el articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, participando en cualquier medida de actuacion
coordinada que se hubiera establecido por parte del coordinador o de otros agentes
implicados en la obra y/o afectados por las mismas.

Ademas la coordinaciéon de actividades empresariales se refiere también a que en
caso de existir otra obra en proximidad a la obra que nos ocupa, se deben poner de
acuerdo entre ambas contratas mediante una reunién de seguridad, tal como recoge el RD
171/2004 de Coordinacién de actividades empresariales, dejando en dicho acta recogido
quien se va a responsabilizar de la seguridad en cada tramo de obra donde se produzca la
coexistencia. Esto se llevard a cabo también cuando sea necesaria la coordinacion
empresarial con otros organismos de compafiias de servicios afectados en nuestra zona de
frabajo.

Se realizaran reuniones periodicas entre las empresas concurrentes, pudiendo
participar en ellas los Técnicos de prevencién y/o vigilantes de seguridad designados, asi
como miembros del Comité de S y S y/o los Delegados de Prevencion si los hubiera, con el
fin de:

- Informar a las empresas concurrentes de los riesgos derivados de dicha
concurrencia de actividades empresariales, y establecer el conjunto de medidas
especificas, procedimientos de trabajo y protocolos de actuacion.

- Establecer los recursos preventivos que aporta cada una de las empresas.

- Informar a todos los empresarios, de los accidentes de trabajo acaecidos como
consecuencia de las actividades concurrentes.

Cada empresario debera informar a sus trabajadores respectivos, de los riesgos
derivados de la concurrencia de actividades empresariales, y de las medidas tomadas en
dichas reuniones.

1.11.5- DOCUMENTACION PREVENTIVA

La empresa contratista esta legalmente obligada a formar en el método de trabajo
seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendran
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en
determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los
equipos de proteccion individual necesarios para su proteccion.

Asl mismo exigira el cumplimiento de esta obligacién a las empresas y autonomos
que intervengan en esta obra, teniendo la obligacion de entregar la siguiente
documentacién:

e Seguro de accidentes colectivos de la empresa y de Responsabilidad civil.
¢ Organizacion preventiva asumida (Contrato SPA, SPP, SPM, trabajadores
designados). :
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o Evaluacién de riesgos, planificacion preventiva y plan de prevencion.

e Inscripcién en la seguridad Social.

e Contratos de trabajo del personal operario que se encuentra trabajando en
dicha obra.

e Informacion y Formacion (curso minimo de 8 horas segun convenio de la
construccién) de los trabajadores y entrega de EPI'S.

e Reconocimientos médicos de dichos trabajadores. (Certificacion de
aptitud).

e Seguros Sociales TC1y TC2.

e Seguros de las maquinas, Documentacion en regla de los vehiculos, Libro
de revisiones.

e Certificado art. 43.1 de la Ley General Tributaria.

e Certificado de estar al corriente de pago en la Seguridad Social.

e Declaracién de conformidad C.E.

e REA.

o En caso de aportar maquinaria la subcontrata en cuestion a la obra, se
exigira ademas:

e Marcado CE de la maquina.

e Autorizacion de uso por parte del maquinista si éste dispone de la
formacion exigida para su manejo.

e ITV de la maquina en vigor.

» Manual de instrucciones y de revisiones periodicas.

e Seguro al corriente de pago.

e Carné de conducir.

1.12.- CONCLUSIONES.
Con todo lo especificado en la presente Memoria, asi como en el resto de

documentos que componen el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, se considera
ajustado al R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.

MADRID, septiembre de 2016

AUTOR DEL ESTUDIO DE EL DIRECTOR DEL PROYECTO
SEGURIDAD Y SALUD e )
AN /“"i'-’-?
W ,./
7%/
Fdo.: Nicolas Gistau Gistau Fdo.: Gonzalo de Assas Garcia
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3.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de
Prevencion; el Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion y el real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

- Orden TIN71071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir
las comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de
trabajo.

- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccion y demolicion.

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto que se desarrolla la Ley 327 2006 de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

- Real Decreto 1299/ 2006, de 10 de Noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificacion y registro.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

- Real decreto 396/ 2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud de los trabajos con riesgo de exposiciéon de amianto.

- Real Decreto 286/2006 de 10 de Marzo sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicion al ruido.

- Ley 32/2006 de 18 de Octubre reguladora de la subcontratacion en el sector de la
Construccién. Su entrada en vigor ha sido el dia 19 de abril de 2007.

- Real Decreto 1311/2005, del 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposicién a vibraciones mecanicas.

- R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica RD 1215/ 1997 por el
que se madifican las disposiciones minimas de seguridad para los equipos de trabajo
en materia de trabajos temporales en altura.
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- R.D. 171/2004 de 30 de Enero por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

- Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre, por el que se modifica el anexo | del
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaracion y calificacion del grado de minusvalia.

- Real Decreto 837/ 2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la instruccién técnica complementaria del reglamento MIE-
AEM-4 del reglamento de aparatos de elevacion y manipulacion, referente a grias
maviles autopropulsados.

- R.D. 349/ 2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de
12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo, y por el que se amplia
su ambito de aplicacion a los agentes mutagenos.

- Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitacion de emisiones de
compuestos organicos volatiles debidas al uso de disolventes en determinadas
actividades.

- Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el reglamento sobre
notificacion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobadas por el Real decreto 363/ 1995, de 10 de marzo.

- Ley 54/2003 de 12 de Diciembre sobre Reforma de la Ley de Prevencién de Riesgos
L.aborales 31/95.

- R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tension. (B.0O.E. n°224 de 18 de Septiembre).

- Resolucién de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaria, por la que se regulan
la utilizacion del Sistema de Declaracion Electronica de Accidentes de Trabajo
(Delta) que posibilita la transmisién por procedimiento electrénico de los nuevos
modelos para la notificacién de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS7
2926/2002, de 19 de noviembre.

- Orden TAS/2926/ 2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen
nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo y se posibilita su
transmision por procedimiento electrénico.

- R.D. 786/ 2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores frente el riesgo electrénico.

- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre la
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes.
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- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccion y la seguridad y salud en las obras de construccion.

- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el reglamento de
almacenamiento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas
complementarias.

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre proteccion de la seguridad y salud de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo.

- RD. 1124/ 2000, de 16 junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12
de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra el riesgo relacionados con la
exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo.

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes.

- Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos.

- Orden 2988/1998 de la Comunidad de Madrid sobre utilizacion de andamios
tubulares.

- R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre (B.O.E. de 27/10/97), por el que se establecen
Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion

- R.D. 1215/97, de 18 de Julio (BOE 7/8/97) sobre utilizacion de equipos de trabajo.

- R.D. 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizaciéon de los equipos de proteccion individual por los trabajadores
(BOE n° 140 de 12 de Junio.).

- R.D. 665/1997 de 12 de Mayo, (BOE 24/5/97), sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo.

- R.D. 664/1997, de 12 de Mayo, (BOE 24/5/97), sobre la proteccion a los trabajadores
frente a la exposicién a agentes biolégicos durante el trabajo.

- R.D. 39/1997, de 17 de Enero (B.O.E. de 31/01/97), por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion.

- R.D. 488/1997, de 14 de Abril sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos de pantallas de visualizacion.

- R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos dorsolumbares
para los trabajadores.
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B.O.E. de 23/4/97) sobre lug

. R.D. 486/1997, de 14 de Abril, ( ares de trabajo.
. R.D. 485/1997, de 14 de Abril, (B.O.E. de 23/4/97) sobre sefalizacién de lugares de

trabajo.

- Ley 42/1997 de 14 de Noviembre, Ordenadora de la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social (BOE 15/11/1997).

. R.D. 2177/1996 de 4 de Octubre, por el que se aprueba la Norma Basica de la
Edificacion NBE-CPI 96, de proteccion contra incendios en los edificios.

. Orden de 30 de junio de 1996 por la que se aprueba el texto revisado del
Reglamento de Aparatos Elevadores.

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre (B.O.E. de 10/11/95), de Prevencion de Riesgos
Laborales.

- R.D. Legislativo n° 1/1995, de 24 de Marzo (B.O.E. 29/03/95), por el que se aprueba
el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

. RD. 53/ 1992 de 24 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Proteccién Sanitaria contra Radiaciones lonizantes.

- RD. 1435/1992 de 27 de Noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa sobre Requisitos de
Seguridad y Salud en Magquinas, modificada por el R.D. 56/1995 de 20 de Enero.

comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion
individuales.

. Reales decretos por los que se aprueban los Reglamentos sobre clasificacion,

I

!

|

. RD 1407/ 1992, de 20 de Noviembre que regula las condiciones para la
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. |

. OM. de 21 de Julio de 1992 (B.O.E. de 14/08/92), por la que se aprueba la
Instruccion  Técnica Complementaria MIE-APQ-005 del Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos, referente a almacenamiento de botellas y
botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presion.

. O.M. de 18 de Julio de 1991 (B.O.E. de 30/07/91 y 14/10/1991), por la que s€ .
modifica la Instruccion Técnica Complementaria MIE-APQ 001, referente al i)
almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles (O.M. de 9/03/82). |

. RD. 1.316/1989 de 27 de Octubre (B.O.E. de 2/11/89, 2/12/89 y 26/05/90) sobre |
Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ‘
ruido.

. Orden de 28 de Junio de 1988, por la que se aprueba la Instruccion Técnica

Complementaria MIE-API 7 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y
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Manutencién, referente a grias torre desmontables para obras (BOE de 7/7/88).

- R.D. 2295/1985 de 9 de Octubre (B.O.E. de 12/12/85), por el que se modifica y
amplia el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- Resolucion del 30 de abril de 1984 sobre las verificaciones de las instalaciones
eléctricas antes de su puesta en marcha.

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion (R.D. 3275/1982 de 12 de
Noviembre) e Instrucciones Técnicas Complementarias

- O.M. de 6 de Octubre de 1980 (B.O.E. de 4/11/80), por la que se aprueba la
Instruccion Técnica complementaria MIE-AP2 correspondiente a tuberias para fluidos
relativos a calderas.

- R.D. 1.244/1979 de 4 de Abril (B.O.E. de 29/05/79), por el que se aprueba el
Reglamento de aparatos a presion.

- Norma de armonizacién Europea HD 1000 y HD 1039 para andamios tubulares.

- RD 2413/ 1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para baja tension e instrucciones técnicas complementarias.

- Reglamento técnico de lineas eléctricas aéreas de alta tension.

Ademas de las citadas en los precedentes textos legales, seran de aplicacion, en
cuanto pueda afectar a las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, los
siguientes textos normativos:

- Pliego General de Condiciones Facultativas y Pliegos de Condiciones particulares
correspondientes a las obras objeto del presente Proyecto.

- Normativa sobre Sefializacion y Balizamiento del Ayuntamiento de Madrid, en caso
de no existir normativa propia del municipio de la obra referente.
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3.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de protecciéon colectiva,
tendran fijado un periodo de vida util, desechandose a su término. Cuando por las
circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada prenda
o equipo, se repondra ésta, independientemente de la duracion o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccién que haya sufrido un trato limite, es decir, el
maximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), seré desechado y
repuesto al momento. Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido més holguras o
tolerancias de las admitidas por el fabricante, serén repuestas de inmediato. El uso de una
prenda o equipo de proteccion, nunca representara un riesgo en si mismo.

3.2.1.- PROTECCIONES PERSONALES

El uso de cada uno de estos equipos de proteccion se regira por lo estipulado en el
R.D. 773/1997 de disposiciones minimas sobre utilizacion y uso de los equipos de
proteccion individual.

Condiciones generales.

Como norma general, se han elegido equipos de proteccion individual cémodos y
operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como
condicion expresa que: todos los equipos de proteccion individual utilizables en esta obra,
cumpliran las siguientes condiciones generales:

1° Tendran la marca "CE", segun las normas EPI, tras superar examen “CE tipo”
especifico de cada equipo, asi como tendran manual de instrucciones para su uso y
conservacion.

2° Los equipos de proteccion individual que cumplan con la indicacion expresada en
el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su periodo de vigencia. Llegando a
la fecha de caducidad, se constituird un acopio ordenado, que sera revisado por el
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, para que
autorice su eliminacién de la obra.

3° Los equipos de proteccion individual en uso que estén rotos, seran reemplazados Py
de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el

nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de proteccion

individual, con el fin de dar la maxima seriedad posible a la utilizaciéon de estas
protecciones.

4° Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las normas de control vigente
R.D.1407/92 y R.D.159/95. En los casos en que no exista Norma Técnica de
Homologacion oficial espafiola para una prenda o elemento de proteccion
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determinado, se utilizaran elementos de marcas homologadas especificamente por el
Ministerio de Trabajo. En caso de que tampoco existiera esa posibilidad, podra
considerarse valida la homologacion oficial de paises de la Unién Europea y, en tltimo
caso, la promulgada por organismos oficiales de otros paises, previa autorizacion del
Coordinador.

5° En caso de que no exista homologacion oficial de ningun tipo, las prendas y
elementos de proteccidon personal deberan ser de la calidad adecuada a sus
respectivas prestaciones, si bien en tal caso, el Director Facultativo de las Obras podra
exigir, a peticion del Coordinador, que se realicen ensayos adecuados con caracter
previo a la aceptacion de tales elementos.

6° Todos aquellos elementos de proteccion personal, incluso ropa y calzado de
trabajo, que sean entregados al trabajador seran de uso exclusivo del mismo en tanto
éste se encuentre asignado al tajo o trabajo para el cual se le haya dotado de dichos
elementos. El trabajador cuidara y mantendra el equipo y sera responsable de su
estado; no intercambiara con otros ningln elemento o equipo de seguridad y en caso
de ser trasladado a otro trabajo en el que no se requiera el equipo que tiene asignado
(excepto ropa y calzado de trabajo), devolvera a la empresa los elementos recibidos,
en perfecto estado de conservacion.

7° Aquellas prendas o elementos de proteccion personal que hayan sido utilizados
por un trabajador y devueltos por éste antes de finalizar la vida Gtil del material, seran
retirados e inutilizados, salvo que fuesen a ser asignados a otro trabajador, en cuyo
caso se revisaran y desinfectaran previamente, de forma que sé6lo podran entregarse
de nuevo, para su uso durante el resto de su vida util, si las condiciones del equipo o
prenda son éptimas.

3.2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Condiciones generales

El Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos,
con las siguientes condiciones generales:

1. La proteccién colectiva de esta obra, ha sido disefiada en los Planos de Seguridad
y Salud. El Plan de seguridad y salud los respetara fidedignamente, salvo si
existiese una propuesta diferente previamente aprobada.

2. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y
Salud, requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representacion técnica
de calidad en forma de Planos de ejecucién de obra.

3. Las protecciones colectivas de esta obra, estaran en acopio disponible para uso
inmediato, dos dias antes de la fecha decidida para su montaje, segun lo previsto
en el Plan de ejecucion de obra.
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4. Seran nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso
reconocida, o si asi se especifica en su apartado correspondiente dentro de este
"pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud". Idéntico
principio al descrito, se aplicara a los componentes de madera.

5. Antes de ser necesario su uso, estaran en acopio real en la obra con las
condiciones idoneas de almacenamiento para su buena conservacion. Seran
examinadas por el Coordinador en materia de seguridad y salud, o en su caso, por
la Direccidon Facultativa, para comprobar si su calidad se corresponde con la
definida en este Estudio de Seguridad y Salud o con la del Plan de seguridad y
salud que llegue a aprobarse.

6. Seran instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su
montaje. Queda prohibida la iniciacién de un trabajo o actividad que requiera
proteccion colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el ambito del
riesgo que neutraliza o elimina.

7. Sera desmontada de inmediato, toda proteccion colectiva en uso en la que se
aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituira a
continuacion el componente deteriorado y se volvera a montar la proteccion
colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operacion, se
suspenderan los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislara
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedaran
protegidas mediante el uso de equipos de proteccion individual.

8. Durante la realizacion de la obra, puede ser necesario variar el modo o la
disposicion de la instalacion de la protecciéon colectiva prevista en el Plan de
Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situacion sera definida en
los planos de seguridad y salud, para concretar exactamente la nueva disposicion
o forma de montaje. Estos Planos deberan ser aprobados por el Coordinador en
materia de seguridad y salud.

9. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, estan destinadas a la
proteccion de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es
decir: trabajadores de la empresa principal, los de las empresas subcontratistas,
empresas colaboradoras, trabajadores auténomos y visitas de los técnicos de
direccion de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos
oficiales o de invitados por diversas causas.

10. El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislacion vigente, esta obligado al
montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la proteccion colectiva por
sus medios o mediante subcontratacion, respondiendo ante la Propiedad de la
obra, segun las clausulas penalizadoras del contrato de adjudicacion de obra y del
pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto.

11. El montaje y uso correcto de la proteccién colectiva definida en este Estudio de
Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de proteccion individual para
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defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitird el cambio de uso
de proteccién colectiva por el de equipos de proteccion individual.

12. El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posicion de uso
prevista y montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa,
hasta que se realice la investigacién con la asistencia expresa del Coordinador en
materia de seguridad y salud En caso de fallo por accidente de persona o
personas, se procedera segin las normas legales vigentes, avisando ademas sin
demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, y en su caso, a la Direccion
Facultativa la obra.

13. Los elementos de proteccion colectiva no deberan constituir en si mismos un
riesgo para las personas ni para las maquinas y su instalacion tampoco debera
implicar merma alguna en la resistencia o aptitud de las unidades de obra.

Condiciones especificas que deberan cumplir los medios de proteccion
colectiva.

- Vallas de limitacién y proteccion:

Tendran como minimo 90 cm., estando construidas a base de tubo metalico, y
dispondran de patas de forma que mantengan su estabilidad. Los elementos de delimitacion y
cierre de las obras seran preferentemente vallas construidas de tubo metalico, con altura no
inferior a 90 cm y patas de sujecion fijas, que aseguren su estabilidad. Se pueden utilizar
vallas normalizadas de 2,5 m de longitud y 1,170 m de altura.

Para el vallado perimetral de la obra se dispondra de cerramiento realizado con postes
cada 3 metros de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diametro y malla de acero
galvanizado de simple torsion sobre peanas de hormigon que serviran de base de cimentacion
o fijos en el terreno. Todos los elementos metalicos de las vallas estaran debidamente
tratados en supetficie para evitar la oxidacion.

- Sefalizacion y balizamiento:

Las sefiales, cintas, balizas y boyas, estaran de acuerdo con la normativa vigente,
tanto lo estipulado en el R.D. 485/1997 de Sefializacion en lugares de trabajo y en la Norma
de Sefializacién y Balizamiento del Ayuntamiento de Madrid. Las sefiales de circulacion en el
interior de la obra y en el entorno de ésta se ajustaran a la vigente normativa de Sefalizacion
y Balizamiento del Ayuntamiento. La velocidad maxima permitida para vehiculos en cualquier
punto de la obra en ningin momento debera ser superior a 20 Km./hora.,

Todas las sefiales seran reflectantes y tanto por su tipo como por su colocacion,
regularan de forma inequivoca las condiciones y los circuitos de trafico vehicular en el ambito
de influencia de las obras. Las cintas, bandas, cordones y conos de balizamiento dispondran
de coloracién alternada con colores rojo y blanco u otros destacables aceptados previamente
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por la Direccién Facultativa de las obras. La altura de colocacién de cintas, bandas y cordones
no serd inferior a 80 centimetros ni superior a 120 centimetros y en ningin caso estos
elementos constituiran peligro por si solos.

- Sistemas de proteccion de borda:

Deberéan adecuarse a los requisitos de la Norma UNE 13374, entre los que se cita la
altura superior sera de 100 cm de altura respecto al suelo.

- Tapas para pequefios huecos vy arquetas:

Sus caracteristicas y colocacion, impediran con garantia la caida de personas y
objetos. Las caracteristicas de los elementos citados seran tales que permitan impedir con
toda garantia la caida de objetos y personas. En caso de estar expuestos al paso de
maquinaria, los huecos seran tapados con planchas de resistencia suficiente para soportar el
paso del maximo camién previsible en obra, cargado con un peso no inferior a 1,25 veces el
correspondiente a su carga maxima.

- Extintores:

Seran adecuados en caracteristicas de agente extintor y tamafio al tipo de incendio
previsible, revisando como maximo cada 6 meses. Los extintores seran adecuados al tipo de
incendio previsible, tanto en sus caracteristicas como en cuanto se refiere a la clase de
material extintor.

Para esta obra se dispone de extintores manuales de polvo seco polivalente de 12
Kg. para fuegos de clases A, B, C y E, colocados sobre soportes fijados sobre paramento
vertical. Seran comprobados y revisados con una periodicidad no superior a seis meses,
marcando en el propio aparato la fecha de la ultima revision.

Se situaran extintores en todos aquellos lugares donde pueda existir peligro de
incendio, en los de almacenamiento y utilizacién de sustancias inflamables y asimismo se
situaran en comedores, vestuarios, y oficinas. Los extintores a montar en la obra seran
nuevos, a estrenar. Extintores moéviles para trabajos de soldaduras capaces de originar
incendios.

Mantenimiento de los extintores de incendios:
- Los extintores seran revisados y retimbrados segin el mantenimiento
oportuno recomendado por su fabricante, que debera concertar el contratista
principal de la obra con una empresa especializada.

Normas de seguridad para la instalacién y uso de los extintores de incendios:

- Se instalaran sobre patillas de cuelgue 6 sobre carro, segun las necesidades
de extincidn previstos.
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- En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en
tamafio grande, se instalarda una sefial normalizada con la palabra
"EXTINTOR".

3.3.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.

En cumplimiento de la legislacion aplicable y, de manera especifica, de lo establecido
en la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/97 por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion y en el Real Decreto 1627/1997
sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
corresponde al promotor la designacion del coordinador de seguridad y salud de la obra
que debera informar el Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra,
previamente a la aprobacién del mismo por parte del promotor.

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con
anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en
aplicacion y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el articulo 7
del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendra, como minimo,
una breve descripcion de la obra y la relacion de sus principales unidades y actividades a
desarrollar, asi como el programa de los trabajos con indicacion de los trabajadores
concurrentes en cada fase y la evaluacion de los riesgos esperables en la obra. Ademas,
especificamente, el Plan expresara resumidamente las medidas preventivas previstas en el
presente Estudio que el contratista admita como vélidas y suficientes para evitar o proteger
los riesgos evaluados y presentara las alternativas a aquéllas que considere conveniente
modificar, justificandolas técnicamente. Finalmente, el plan contemplara la valoracion
econdmica de tales alternativas o expresara la validez del Presupuesto del presente estudio
de Seguridad y Salud. El plan presentado por el contratista no reiterara obligatoriamente los
contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque si debera hacer referencia concreta a los
mismos y desarrollarlos especificamente, de modo que aquéllos seran directamente
aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los
contenidos desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente.

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Documento y en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista
viene obligado a cumplir durante la ejecucion de la obra, sin perjuicio de los principios y
normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En particular,
corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra,
asi como la normativa vigente en materia de prevencion de riesgos laborales y la
coordinacion de actividades preventivas entre las empresas y trabajadores auténomos
concurrentes en la obra, en los términos previstos en el articulo 24 de la Ley de Prevencién,
informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subconiratistas y de los
trabajadores autébnomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones
internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las
de caracter solidario, establecidas en el articulo 42.2 de la mencionada Ley.

Los subcontratistas y trabajadores auténomos, sin perjuicio de las obligaciones
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legales y reglamentarias que les afectan, vendran obligados a cumplir cuantas medidas
establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y
velar por el empleo de los equipos de proteccién individual y de las protecciones colectivas o
sistemas preventivos que deban aportar, en funcién de las normas aplicables y, en su caso,
de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en
documentos juridicos particulares.

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores
auténomos presentes en la obra estaran obligados a atender cuantas indicaciones y
requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en relacién con la funcion
que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra vy, de
manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos
de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecucion de la obra.

3.4.- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD DE MAQUINAS, MEDIOS AUXILIARES Y
EQUIPOS.

Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, maquinas y equipos, de forma
parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se
comercializan para su funcion.

El uso, montaje y conservaciéon de los medios auxiliares, maquinas y equipos, se
hara siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilizacién segura, contenidas en
el manual de uso editado por su fabricante.

Todos los medios auxiliares, maquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendran
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicacion de la legislacion
vigente. Se prohibe expresamente la introduccién en el recinto de la obra, de medios
auxiliares, maquinas y equipos que no cumplan la condicion anterior.

Si el mercado de los medios auxiliares, maquinas y equipos, ofrece productos con la
marca "CE", el Contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio para
presentacién de la oferta de ejecucion de la obra, debe tenerlos presentes e intentar
incluirlos, porque son por si mismos, mas seguros que los que no la poseen.

Se cumpliran los requisitos exigidos en la normativa vigente del R.D.1435/1992 y del
R.D 1215/97 sobre equipos de trabajo.
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3.5.- NORMAS DE AUTORIZACION DE USO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Esta demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras
ocurren entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de
formacion ocupacional y la impericia. Para evitar en o posible estas situaciones, se implanta
en esta obra la obligacién real de estar autorizado a utilizar una maquina o una determinada
magquina herramienta.

1°  El Contratista adjudicatario, queda obligado a componer segun su estilo el siguiente
documento recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en practica:

DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE UTILIZACION DE LAS MAQUINAS Y DE
LAS MAQUINAS HERRAMIENTA.

Fecha:

Nombre del interesado que queda autorizado:

Se le autoriza el uso de las siguientes maquinas por estar capacitado para ello:
Lista de maquinas que puede usar:

Firmas: El interesado. El jefe de obra.

Sello de constructor adjudicatario.

2°  Estos documentos se firmaran por triplicado. El original quedara archivado en la
oficina de la obra. La copia, se entregara firmada y sellada en original al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra; la
tercera copia, se entregara firmada y sellada en original al interesado.

3.6.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen, de acuerdo con su propio sistema de ejecucion de la
obra, las previsiones contenidas en el presente estudio. En dicho Plan se incluiran, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que la Empresa adjudicataria
proponga, con la correspondiente valoracion econémica de las mismas, que no podra
implicar disminucion alguna del importe econémico total previsto en Proyecto.

Se debe cumplir lo estipulado en el R.D 1627/97 sobre disposiciones minimas de
seguridad en obras de construccion.

El Plan sera presentado, antes del comienzo de las obras, al Director Facultativo de
las mismas y al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras,
quienes, si el documento es aceptado, suscribiran su conformidad de forma conjunta,
quedandose con copia de la misma. Otra copia del Plan aprobado se entregara Al Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto a la Apertura del centro de Trabajo, y
otra copia se expondra en lugar visible y accesible para todos los trabajadores, para
posibilitar la presentacion razonada de sugerencias. El documento original aprobado se
devolvera al Contratista.
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El Plan podra ser modificado de acuerdo con el proceso de ejecucion de la obra y de
las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la
aprobacion previa del Director Facultativo de la obra y del Coordinador, asi como con la
necesaria informacién al Comité de Seguridad y Salud, si existe, y a los trabajadores.

Es responsabilidad del contratista o constructor la ejecucion correcta de las medidas
preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud y respondera ante el Director Facultativo
y el Coordinador de cuantas consecuencias se deriven de la inobservancia de las medidas
previstas en el Plan, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que corresponda a los
subcontratistas, destajistas o similares en su caso.

La empresa contratista debera asumir formalmente en el Plan el compromiso de
adecuar de forma permanente el mismo, en funcién del proceso de ejecucion de la obra, de
la evolucién de los trabajos, de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
en la obra o cuando una de las empresas subcontratistas lo soliciten por considerar que
algunos o todos los riesgos que entrafia su forma de realizar las actividades subcontratadas
no estan contempladas en el Plan.

Ademas, garantizara que solamente los trabajadores que hayan recibido informacién
suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico. Asi mismo,
s6lo podran utilizar los equipos de trabajo aquellos trabajadores que cuenten con la debida
habilitacion para ello.

Se comprometera que, antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, como los
de empresas subcontratistas dispongan de los equipos de proteccion individual y colectiva
previstos en el Plan, para el desempefio de sus funciones y de vigilar de modo especial, a
través de su organizacion preventiva en obra, que se hace un uso efectivo de los mismos.
Igualmente, se comprometera a no emplear en las obras trabajadores provenientes de
empresas de trabajo temporal.

Debera informar e investigar acerca de accidentes. Se comprometera que los
responsables de seguridad de la obra procedan a facilitar al promotor en el plazo maximo de
cinco dias un informe sobre los accidentes leves e incidencias graves que se hayan
producido en obra. Idéntico compromiso, a cumplimentar en el plazo mas inmediato que se
pueda desde el momento de su produccion, los accidentes graves y muy graves (segun
criterio de los recursos preventivos) asi como los mortales, utilizando via telefénica y, en el
plazo improrrogable de 24 horas, el informe escrito correspondiente de tales accidentes.
Ademas, la organizacion preventiva del contratista debera facilitar mensualmente los indices
de siniestralidad de la obra.

Finalmente, se comprometera a elaborar y conservar a disposicion de la autoridad
laboral la documentaciéon establecidos acreditativa del cumplimiento de los compromisos
asumidos en el Plan de Seguridad y Salud.

3.7.- LIBRO DE INCIDENCIAS
Lo suministrara a la obra la Propiedad o el colegio oficial que vise el estudio de
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seguridad y Salud, tal y como se recoge en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.

En él solo se anotaran por las personas autorizadas legalmente para ello, los
incumplimientos de las previsiones contenidas en el plan de seguridad y Salud aprobado,
debiendo avisar a la Autoridad Laboral en 24 h de la anotacién efectuada en el libro de
incidencias por parte del coordinador de seguridad y salud.

El Coordinador en materia de seguridad y salud esta legalmente obligado a tenerlo a
disposicién de: Direccién Facultativa de la obra, Encargado de Seguridad, Comite de
Seguridad y Salud, Inspeccién de Trabajo y Técnicos de los Centros o Gabinetes de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador de Seguridad en
fase de ejecucion de obra estara obligado a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la
Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra, solo en
los casos regulados por el Real Decreto 1109/2007. Disposicion final tercera que recoge las
modificaciones del Real Decreto 1627/1997, en cuanto a incumplimientos de advertencias
previamente anotadas en el Libro de Incidencias, las cuales sélo deben ser comunicadas a
las empresas que sean responsables de este incumplimiento previo, o en casos de riesgo
grave e inminente que provoquen la paralizacion de los trabajos.

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de obra debera
notificar de inmediato (< 24 horas) las anotaciones del Libro de Incidencias a las empresas
Contratistas y a los representantes de los trabajadores afectados en ambos casos.

3.8.- LIBRO DE SUBCONTRATACION
En cumplimiento de la Ley 32/2006 y de los siguientes articulos:
Articulo 13. Obligatoriedad del libro de subcontratacion.

Cada contratista, con caracter previo a la subcontratacién con un subcontratista o
trabajador autonomo de parte de la obra que tenga contratada, debera obtener un libro
de subcontratacién habilitado que se ajuste al modelo que se inserta como anexo |l.

Articulo 14. Habilitacién del libro de subcontratacion.

1- El libro de subcontratacion sera habilitado por la autoridad laboral
correspondiente al territorio en que se ejecute la obra. La habilitacion consistira
en la verificacion de que el libro reline los requisitos minimos establecidos en
este real decreto.

2.- En el caso de que un contratista necesite la habilitacién de un segundo libro para
una misma obra de construccion, debera presentar a la autoridad laboral el libro
anterior para justificar el agotamiento de sus hojas. En los casos en que haya
sido requerida la aportacion del libro a un proceso judicial, se solicitara a la
autoridad laboral la habilitacion de una copia legalizada del mismo con caracter
previo a la remision del original al érgano jurisdiccional. En caso de pérdida o
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destruccién del libro anterior u otra circunstancia similar, tal hecho se justificara
mediante declaracion escrita del empresario o de su representante legal
comprensiva de la no presentacion y pruebas de que disponga.

Articulo 15. Contenido del libro de subcontratacion.

1.- El contratista debera llevar el libro de subcontratacion en orden, al dia y con
arreglo a las disposiciones contenidas en este real decreto.

2.- En dicho libro el contratista debera reflejar, por orden cronoldégico desde el
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas
en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores auténomos incluidos en
el ambito de ejecucion de su contrato.

Articulo 16. Obligaciones y derechos derivados del libro de subcontratacion.

1.- Con ocasion de cada subcontratacion, el contratista debera proceder del siguiente
modo: a) En todo caso, debera comunicar la subcontratacion al coordinador de seguridad y
salud, con objeto de que este disponga de la informacién y la transmita a las demas
empresas contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre ofras
actividades de coordinacion, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 9.1
de la ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la informacion a los representantes de los
trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas de subcontratacion. b) También
en todo caso, debera comunicar la subcontratacion a los representantes de los trabajadores
de las diferentes empresas incluidas en el ambito de ejecucion de su contrato que figuren
identificados en el libro de subcontratacién. ¢) Cuando la anotacién efectuada suponga la
ampliacion excepcional de la subcontratacion prevista en el articulo 5.3 de la ley 32/2006, de
18 de octubre, ademas de lo previsto en las dos letras anteriores, el contratista debera
ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remision, en el
plazo de los cinco dias habiles siguientes a su aprobacion por la direccion facultativa, de un
informe de esta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de
la anotacion efectuada en el libro de subcontratacion.

2.- El contratista debera conservar el libro de subcontratacion en la obra de
construccion hasta la completa terminacion del encargo recibido del promotor. Asimismo,
debera conservarlo durante los cinco afios posteriores a la finalizacién de su participacion
en la obra.

3.9.- CRITERIOS DE MEDICION, ABONO E IMPUTACION DE COSTES PREVENTIVOS

Las normas presupuestarias que se deben obsetvar a la hora de redactar el presupuesto
del Estudio de Seguridad y Salud se deben compaginar con lo establecido al respecto
tanto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y en
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas como en
la normativa preventiva, basicamente en la Ley 31/95 y en el Real Decreto 1627/97. De la
mera consulta de dichos textos legales se deducen, a este respecto, las siguientes
implicaciones:
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Que existen una serie de obligaciones legales comunes a todos los empresarios, ya
pertenezcan al sector de la construccién o a cualquier otro, que deben cumplir por el
mero hecho de operar en su mercado correspondiente. Se esta haciendo referencia, por
ejemplo, a la formacién general que debe recibir todo trabajador en materia preventiva, a
los reconocimientos médicos ordinarios, al servicio de prevencion de la empresa, a sus
técnicos de prevencién y otros similares. Logicamente, los costes asociados al
cumplimiento de dichas obligaciones no pueden, ni deben, retribuirse con cargo a una
obra o proyecto en particular pues se trata de obligaciones que el empresario debera
cumplir acometa o no la obra en cuestion. Por lo tanto, los citados gastos, siempre y
cuando no tengan caracter especifico y vengan demandados por la obra en cuestion, se
deberan considerar incluidos en la partida consignada en el presupuesto para cubrir los
gastos generales del empresario.

Que en aras de la necesaria integracion de la prevencién en la actividad productiva de
cada empresario y de acuerdo con lo establecido al respecto en el art. 5.3. del Real
Decreto 1627/97, se deberian establecer como exigencias de caracter minimo el uso de
aquellos equipos y sistemas de trabajo “exigibles para la correcta ejecucion de los
trabajos”.

Que los costes relacionados con la implantacién y explotacion de la instalaciones
generales para los trabajadores, al menos las existentes en los campamentos centrales,
deben ser considerados como gastos generales o, a lo sumo, como costes indirectos.

Que los costes derivados de la utilizacién de los medios auxiliares adecuados que sean
necesarios para ejecutar una determinada unidad de obra deberian repercutirse en dicha
unidad de obra como una parte mas de la justificacion del precio de la citada unidad.

Que dado que no existe en la actualidad una definicion de las medidas necesarias para
“la correcta ejecucion de la obra”, se deben considerar como tales, con caracter minimo,
los equipos de proteccion individual necesarios para la ejecucion de cada unidad de obra.
De esta forma, el coste de dichos equipos, o la parte proporcional correspondiente,
debera ser repercutido en la unidad presupuestaria que exige su utilizacion como un
coste directo mas de la misma.

Que no deberian abonarse con cargo al estudio costes relacionados con el cumplimiento
de las obligaciones legales del empresario de caracter general. Asi, se deberan
considerar incluidos en el porcentaje de gastos generales del proyecto los costes
relacionados con la formacién minima (que no la especifica para algun trabajo en
particular) de los trabajadores y de los miembros de la organizacion preventiva, con los
reconocimientos médicos ordinarios o con los técnicos del servicio de prevencion del
empresario o las reuniones a celebrar para coordinar su accion preventiva en la obra con
el resto de empresarios.
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Tampoco es justificable, al menos en principio y con caracter general, dotar partida
alguna en el presupuesto del estudio relacionada con los medios auxiliares de obligada
inclusién en el proyecto para la correcta ejecucion de los trabajos, como andamios del
tipo europeo, entibaciones y similares, que deben ir en las unidades de obra

correspondientes.

MADRID, septiembre de 2016

AUTOR DEL ESTUDIO DE EL DIRECTOR DEL PROYECTO
SEGURIDAD Y SALUD

— ey

L

icolas Gistau Gistau Fdo.: Gonzalo de Assas Garcia

Fdo.:
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Anejo n° 1: Estudio de Seguridad y Salud
4.- PRESUPUESTO
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C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

SUBCAPITULO 01.01 E.P.l. PARA LA CABEZA
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.

350,0000 ud

Par de tapones antirruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.

120,0000 ud

SUBCAPITULO 01.02 E.P.I. PARA LAS MANOS
Par de guantes de proteccién de goma fina reforzados para trabajos con materiales himedos, albaiiile-
ria, poceria, hormigonado, etc., homologados.

65,0000 ud

Par de guantes de proteccién en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homo-
logados.

40,0000 ud

SUBCAPITULO 01.03 E.P.l. ANTICAIDAS
APARTADO 01.03.01 ARNESES ANTICAIDAS

Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero estampado
con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuer-
da de longitud opcional y mosqueton de acero estampado, homologado.

5,0000 ud

TOTAL APARTADO 01.03.01 ARNESES ANTICAIDAS ....ooocersevene 309,85

APARTADO 01.03.02 ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y AMARRE
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de didmetro hasta 25 m. de longitud, incluso anclaje for-
mado por redondo normal de acero de diametro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en fun-
cién del numero optimo de utilizaciones.

12,0000 m

TOTAL APARTADO 01.03.02 ESLINGAS DE 105,48
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ud

ud

m2

ud

ud

C02 PROTECCIONES COLECTIVAS

SUBCAP{TULO 02.01 PROTECCION DE ARQUETAS Y POZ0S
Proteccion de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones varias, incluso confeccién
del tablero, colocacion y desmontaje, segn normativa vigente, valorado en funcién del niimero éptimo
de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

40,0000 m2

SUBCAPITULO 02.02 PROTECCION INCENDIOS

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente AB,C,E de 6 kg colocade sobre soporte fijado a para-
mento vertical incluso p.p. de pequeiio material, recargas y desmontaje seglin normativa vigente, valo-
rado en funcién del niimero optimo de utilizaciones.

3,0000 ud

Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, construido en acero, con
soporte y manguera con difusor, segiin normativa vigente. Equipo con certificacion AENOR.

3,0000 ud

SUBCAPITULO 02.03 PASARELAS Y VALLAS
Suministro e instalacién de plancha de acero de 2 cm de espesor para cruces de zanjas y pozos.

20,0000 m2

Planchén de fibra para proteccién de huecos de acometidas en aceras de forma provisional hasta repo-
sicion.

10,0000 u

Pasarela provisional peatonal de 1,20x2,10 m incluida colocacion y transporte

3,0000 ud

Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones anclados al
terreno, incluida la colocacién y el desmontaje, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizacio-
nes.

2,0000 ud

@ amicion S PROT=CNO MEDICIONES GENERALES 2
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SUBCAPITULO 02.04 PROTECCION ESPERAS DE ARMADURAS

Colocacién de tapén protector de plastico "tipo seta” de las puntas de acero en las esperas de las arma-

duras de la estructura de hormigén armado (amortizable en tres usos), Incluso retirada antes del vertido
del hormigon.

750,0000 u
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ud

m2

€03 SENALIZACION

SUBCAPITULO 03.01 BALIZAS

Suministro y colocacién de cono de balizamiento reflectante de 50 em, valorado en funcién del nimero
optimo de utilizaciones.

54,0000 ud

Suministro y colocacién de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas sobre tripode de ace-
ro galvanizado, valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

15,0000 ud

Suministro y colocacién de hito de balizamiento reflectante de 10x8 cm, valorado en funcién del nime-
ro 6ptimo de utilizaciones.

12,0000 ud

Suministro y colocacién de cordén de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
didmetro 10 mm, valorado en funcién del niimero éptimo de ufilizaciones.

50,0000 m

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.

75,0000 ud

Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos auténo-
mos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vi-
gente, valorada en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.

50,0000 m

Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles tubulares galvaniza-
dos de 50 mm de diametro y malla de acero galvanizado de simple torsién, incluso tirantes, garras,
puerta y p.p. de cimentacién, ayudas de albaiiileria y desmontaje, valorado en funcién del nimero dpti-
mo de utilizaciones.

50,0000 m2

SUBCAPITULO 03.02 SENALIZACION VERTICAL

Seial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccién obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

2,0000 u
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Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,0000 u

Suministro y colocacién de sefial de peligro reflectante de 0,90 m con tripode de acero galvanizado, va-
lorada segtin el nimero éptimo de utilizaciones.

7,0000 ud

Suministro y colocacién de sefal preceptiva reflectante de 0,90 m con tripode de acero galvanizado, va-
lorada segtin el numero éptimo de utilizaciones.

6,0000 ud

Suministro y colocacién de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes con
base en T, valorado segiin el nimero 6ptimo de utilizaciones.

7,0000 ud

Suministro y colocacién de seiial de seguridad metalica tipo obligacion de 45x33 cm con soporte metali-
¢o de 50 mm de diametro, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo de utili-
zaciones.

7,0000 ud

Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo prohibicién de 45x33 cm con soporte meta-
lico de 50 mm de diametro de acuerdo, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del namero 6p-
timo de utilizaciones.

7,0000 ud

Suministro y colocacion de seiial de seguridad metalica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte meta-
lico de 50 mm de diametro, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utili-
zaciones.

7,0000 ud

Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo informacién de 60x40 em con soporte meta-
lico de 50 mm de diametro, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero éptimo de utili-
zaciones.

6,0000 ud

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamafio 220x300 mm.
Validas para sefiales de obligacién, prohibicion y advertencia i/colocacion. s/R.D. 485/97.

8,0000 wu
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m2

m2

m2

m2

ud

C04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracién entre 6 y 12 me-
ses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio ano-
dizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fenélico y pavimento
comprendiendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparacién del terre-
no, cimentacién, soportes de hormigén HA-25 armado con acero B 500 8, placas de asiento, conexion de
instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segtin normativa vigente, valorada en funcién del
niimero éptimo de utilizaciones.

30,0000 m2

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos auto-
matico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segin norma-
tiva vigente, valorado en funcién del niimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.

4,0000 m2

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segin normativa vigente,
valorado en funcién del niimero éptimo de utilizaciones y medida la supefrficie til de local amueblado.

15,0000 m2

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y dep6-
sito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y seglin normativa vigente, valorado
en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local amueblado.

15,0000 m2

Material sanitario para curas y primeros auxilios.

1,0000 ud

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pedn).

80,0000 h

@. ? S PROTECNO MEDICIONES GENERALES 6
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C05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

h  Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicién de protecciones (Oficial 2° y Pe6n).

100,0000 h

h  Mano de obra de seiialista (Pe6n).

40,0000 h
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CUADRO DE PRECIOS N°1

cODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SUBCAPITULO 01.01 E.P.l. PARA LA CABEZA
U11013070 ud MASCARILLA CELULOSA 2,28

Mascarilla aulofilrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.

DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
U11015040 ud PAR TAPONES ANTIRRUIDO PVC 0,55

Par de tapones anfimuido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.02 E.P.1. PARALAS MANOS

U11017020 ud PAR GUANTES GOMA FINA 1,88
Par de guantes de proteccion de goma fina reforzados para frabajos con materiales himedos, albafillerfa, pocerfa, hormigonado, efc., homalo-
gados.

UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
U11017050 ud PAR GUANTES SERRAJE 2,99

Par de guantes de proteccién en trabajos de soldadura fabricado en seraje con manga de 12 cm, homologados.

DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.03 E.P.]. ANTICAIDAS
APARTADO 01.03.01 ARNESES ANTICAIDAS
U11016010 ud CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA CON ARNES 61,97
Cinfuron de sequridad de caida con amés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con resistencia a la traccion superior a
115 kg/mm?2, hebillas con mordientes de acero froquelado, cuerda de longitud opcional y mosquefon de acero eslampado, homologado.
SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
APARTADO 01.03.02 ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y AMARRE
U11016030 m CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA L<25 M. 8,79

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de didmetro hasta 25 m. de longitud, incluso anclaje formado por redondo nomal de acero de
digmetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcion del nimero éptimo de ufilizaciones.

OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

@ & PROTZCNO CUADRO DE PRECIOS 1 1
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

cODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO €02 PROTECCIONES COLECTIVAS
SUBCAPITULO 02.01 PROTECCION DE ARQUETAS Y POZ0S
U11024080 m2 PROTECCION DE HUECOS TABLONES DE MADERA 15,94

Profeccion de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones varias, incluso confeceion del tablero, colocacion y desmontaje,
seglin normativa vigente, valorado en funcién del niimero épimo de ulilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
QUINGE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.02 PROTECCION INCENDIOS
U11026030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG. 42,42

Exfintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado scbre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio
material, recargas y desmontaje segln normativa vigente, valorado en funcion del nimero dplimo de ulilizaciones.

CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
U11026050 ud EXTINTOR CO2 5 KG. 81,40
Extinlor de nieve carbonica C 02, de eficacia 89B, de 5 kg de agente exiintor, constuido en acero, con soporte y manguera con difusor, se-
giin nomativa vigente. Equipo con certificacion AENOR.

OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.03 PASARELAS Y VALLAS
U11024180 m2 ACERO EN PLANCHA E=2CM 64,02

Suministro e instalacion de plancha de acero de 2 cm de espesor para cruces de zanjas y pozos.

SESENTA Y CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
E26PM13032 u  PLANCHON FIBRA DE PROTECCION 63,60

Planchén de fibra para proteccion de huecos de acomelidas en aceras de forma provisional hasta reposicion.

SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
NPROT02Z  ud PASARELA PEATONAL PROVISIONAL 209,46

Pasarela provisional peafonal de 1,20x2,10 m incluida colocacién y fransporte

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
U11024170 ud TOPE RETROCESO CAMIONES 41,13

Tape de refroceso para camiones en excavaciones y verfido de fieras formado por tablones anclados al ferreno, incluida la colocacion y el
desmontaje, valorado en funcién del nlimero 6ptimo de utlizaciones.

CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1

copiGo UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 02.04 PROTECCION ESPERAS DE ARMADURAS
E28PX010 u  TAPON PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM. 0,08

Colocacion de tapon profector de plastico "fipo sefa” de las puntas de acero en las esperas da las armaduras de la estuctura de hormigon ar-
mado (amortizable en tres usos), incluso refirada antes del vertido del hormigén.

CERO EUROS con OCHO CENTIMOS

@ — S PROT=CNO CUADRO DE PRECIOS 1 3
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

cODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO €03 SENALIZACION
SUBCAPITULO 03.01 BALIZAS
U11021200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 CM. 14,72

Suministro y colocacién de cono de balizamiento refiectante de 50 em, valorado en funcion del nimero dptimo de ulilizaciones.

CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
U11021220 ud LAMPARA INTERMITENTE TRIPODE 15,65

Suminisro y colocacion de lampara intermilente con célula fotoeléctrica sin pilas sobre Iripade de acero galvanizado, valorada en funcion del
nimero oplimo de utilizaciones.

QUINCE EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
U11021230 ud PIQUETA DE BALIZAMIENTO 2,55
Suministro y colocacion de hito de balizamiento reflectante de 10x8 cm, valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
U11021240 m CORDON DE BALIZAMIENTO 2,65

Suministro y colocacian de cordén de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de didmefro 10 mm, valorado en funcidn del
nimero oplimo de utlizaciones.
DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
U11021250 ud BARRERA NEW JERSEY 32,46
Barrera fipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de malerial plasico hueco lastrable.

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
U11022010 m  VALLA METALICA 3,75

Valla metdlica para acolamiento de espacios y conlencion de pealones formada por elementos auténomos normalizados de 2,50x1,10 m, in-
cluso montaje y desmontzje de los mismos segun la normatva vigente, valorada en funcién del nimero 6pfimo de ulilizaciones.

TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
U11022050 m2 CERRAM. PROV. MALLA GALVANIZADA 9,72

Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres mefros de perflles tubulares galvanizados de 50 mm de didmero y malla de
acero galvanizado de simple forsion, incluso firantes, garras, puerta y p.p. de cimenlacion, ayudas de albafileria y desmontzje, valorado en
funcion del nimero dplimo de utifizaciones.

NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

@ & PROTZCNO CUADRO DE PRECIOS 1 4
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cdniGo

UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 03.02 SENALIZACION VERTICAL

E28ES060

E2BES065

U11021020

U11021050

U11021070

U11021100

U11021120

U11021140

u11021170

E28EC010

u

u

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 5,62
Sefial de seguridad manual & dos caras: Stop-Direccién obligatoria, fipo paleta. (amorlizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
BANDERA DE OBRA MANUAL 370
Banderola de obra manual con mango. (amorizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
SENAL PELIGRO 0,90 M. 12,15

Suministro y colocacién de sefial de peligro reflectants de 0,90 m con tripode de acero galvanizado, valorada segin el ntimero 6pimo de ufi-
zaciones.

DOCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
SENAL PRECEPTIVA 0,90 M. 21,18
Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante de 0,90 m con fripode de acero galvanizado, valorada segin el nimero optimo de uli-
zaciones.

VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
PANEL DIRECCIONAL 1,50X0,45 21,69
Suministro y colocacidn de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes con base en T, valorado segin el nimero
opfmo de ulilizaciones.

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
SENAL OBLIGACION CON SOPORTE 12,51
Suministro y colocacion de sefial de sequridad metalica fipo obligacion de 45x33 cm con soporte metdlico de 50 mm de didmefro, incluso p.p.
de desmontaje, valorada en funcion del nimero Gplimo de ullizaciones.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
SENAL PROHIBICION CON SOPORTE 12,51
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica ipo prohibicion de 45x33 cm con soporte metélico de 50 mm de didmetro de acuerdo,
incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero dptimo de ullizacianes.

DOCE EURQS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE 12,51
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica fipo advertencia de 45x33 cm con soporte metdlico de 50 mm de diametro, incluso
p.p. de desmoniaje, valorada en funcion del nimero éplimo de uliizaciones.

DOGE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
SENAL INFORM.60X40 CM C/SOP. 15,45
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo informacion de 60x40 cm con soporte metlico de 50 mm de didmebo, incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero épimo de utllizaciones.

QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
CARTEL PVC, 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 37
Carlel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamafio 220x300 mm. Vélidas para sefiales de obliga-
clon, prohibicion y advertencia ilcolocacion. s/R.D. 485/97.

TRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

S PROT CHO CUADRO DE PRECIOS 1 5



\:i}/ CR-052-16-CY Proyecto de Renovacion de Red en en la calle
Canal-

Badalona yotras en el Distrito de Fuencarral. Madrid

de Isabel || gestion ANEJO N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CUADRO DE PRECIOS N° 1

cODIGO

up

RESUMEN PRECIO

CAPITULO C04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

U11033020

u11034010

U11034020

U11034030

U11035020

U11035070

m2

m2

m2

m2

ud

CASETA MODULOS 6-12 M 92,87

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estruchura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cublerta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamienio con espuma de polluretano,
carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con soporie de perfileria, fablero fendlico y pavimento comprendien-
do distibucion intericr, Instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparacion del tetreno, cimentacion, soportes de hormigdn HA-25 amado
con acero B 500 S, placas de asienlo, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmoniaje segiin normafiva vigente, valorada en
funcion del nimero 6piimo de utilizaciones.

NOVENTA Y DOS EURQS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS
AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS 10,20
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automatico, espejos, portarollos y cubo de ba-
sura totalments terminado, incluso desmonlaje y segln normativa vigente, valorado en funcion de! nimero 6pimo de uflizaciones y medida la
superficie Uil de local amueblado.

DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS
AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO 22,22

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asienlos prefabricados y espejos fotalmente
ferminado, incluso desmontaje y segiin nomaliva vigente, valorado en funcion del nimero dptimo de ufizaciones y medida la superficie Gfl de
local amueblado.

: VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR 8,43

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asienfos, microondas y depésito para desperdicios tolalmente termi-
nado, incluso desmontaje y segiin nomativa vigente, valorado en funcién del niimero dplimo de ufiizaciones y medida la superficie Ul de lo-
cal amueblado.

OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
MATERIAL SANITARIO 198,45

Material sanltario para curas y primeros auxilios.

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS
MANTENIMIENTO LOCALES 14,05

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pedn),
CATORCE EUROS con CINCO CENTIMOS

S PROT=CNO CUADRO DE PRECIOS 1 6



;_-y CR-052-16-CY Proyecto de Renovacién de Red en en la calle
Cana |- Badalona yotras en el Distrito de Fuencarral. Madrid

de Isabel |l gestion ANEJO N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS N° 1
CODIGO  UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO €05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
U11035060 h  BRIGADA SEGURIDAD 29,39

Brigada de sequridad empleada en mantenimiento y reposicion de protecciones (Oficial 2° y Pedn).

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

U11035080 h  SENALISTA 14,05

Mano de obra de sefialista (Pedn).
CATORCE EUROS con CINCO CENTIMOS
Madrid , septiembre de 2.016

El Autor del Estudio de Seguridad: El Director del Proyecto:

Fdo. Nicolas Gistau Gistau ‘Fdo. Gonzalo-de Assas Garcia

@ b  PROT=CNO CUADRO DE PRECIOS 1 7
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\\fy CR-052-16-CY Proyecto de Renovacion de Red en en la calle
Canal-

Badalona y olras en el Distrito de Fuencarral. Madrid

de Isabel Il gestion ANEJO N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS N° 2
cODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SUBCAPITULO 01.01 E.P.I. PARA LA CABEZA
U11013070 ud MASCARILLA CELULOSA

Mascarilla aulofilrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homolagada,
Resto de obra y maleriales.........cooniiniiins 2,28

TOTAL PARTIDA 2,28

U11015040 ud PAR TAPONES ANTIRRUIDO PVC

Par de fapones anlimuido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
Resto de obra y materiales..........c..oviniiiinnnnnas 0,55

TOTAL PARTIDA 0,55

SUBCAPITULO 01.02 E.P.l. PARA LAS MANOS
U11017020 ud PAR GUANTES GOMA FINA

Par de guantes de proteccion de goma fina reforzados para frabajos con materiales himedos, albafiilerfa, poceria, hormigonado, efc., homolo-
gados.
Resto de obra y maleriales..........cooovviiniinnins 1,88

TOTAL PARTIDA 1,88

U11017050 ud PAR GUANTES SERRAJE

Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homologados.
Resto de obra y materiales..........ccvverireiinnes 2,99

TOTAL PARTIDA 2,99

SUBCAPITULO 01.03 E.P.I. ANTICAIDAS
APARTADO 01.03.01 ARNESES ANTICAIDAS
U11016010 ud CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA CON ARNES
Cinturdn de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con resistencia a la fraccion superior a
115 kg/mm2, hebillas con mordienles de acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosqueton de acero eslampado, homologado.
Resto de obra y materiales..........oooverrenvicicnnne 61,97

TOTAL PARTIDA 61,97

APARTADO 01.03.02 ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y AMARRE
U11016090 m CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA L<25 M.

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de didmebo hasta 25 m. de longitud, incluso anclaje formado por redondo nomal de acero de
didmetro 16 mm, incluso p.p. de desmoniaje y valorada en funcion del nimero dpimo de ufilizaciones.

Resto de obra y maleriales........................ 8749
TOTAL PARTIDA.. 8,79

@ DANEION & PROT=CNO CUADRO DE PRECIOS 2 1



y CR-052-16-CY Proyecto de Renovacidn de Red en en la calle
Canal-

Badalona yotras en el Distrito de Fuencarral. Madrid
de Isabel Il gestion ANEJO N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CUADRO DE PRECIOS N° 2

cODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS
SUBCAPITULO 02.01 PROTECCION DE ARQUETAS Y POZOS
U11024080 m2 PROTECCION DE HUECOS TABLONES DE MADERA

Proteccion de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones varias, incluso confeccion del tablero, colocacion y desmontaje,
seguin normativa vigente, valorado en funcién del ntimero 6ptimo de ulilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

Mano de OB i i 1.47
Resto de obra y materiales..........ooooiieieeceiniinas 14,47
TOTAL PARTIDA 15,94

SUBCAPITULO 02.02 PROTECCION INCENDIOS
U11026030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG.

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C E de 6 kg colocado sobre soporie fjado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio
malerial, recargas y desmontaje seguin normativa vigente, valorado en funcién del nimero dpimo de ufiizaciones.
Reslo de obra y materiales..........ccconinrnecnnas 42,42

TOTAL PARTIDA.........cotrrmnsnrmnnsinissinninnns 42,42
U11026050 ud EXTINTOR CO2 5 KG.

Exfintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 898, de 5 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, se-
gln nomativa vigente. Equipo con cerfificacion AENOR.
Resto de obra y matenialesS. oo 81,40

TOTAL PARTIDA 81,40

SUBCAPITULO 02.03 PASARELAS Y VALLAS
U11024180 m2 ACEROEN PLANCHA E=2 CM

Suministro e instalacion de plancha de acero de 2 cm de espesor para cruces de zanjas y pozos.

Mano de obra........ooooo i 0,70
Resto de obra y mateniales..........coeeeeeieiieniinans 63,32
TOTAL PARTIDA 64,02

E28PM13032 u  PLANCHON FIBRA DE PROTECCION
Planchén de fibra para proteccion de huecos de acometidas en aceras de forma provisional hasta reposicién,

MaAND S -OBF ovumananpmnsmmniimsiosssm 5,01
Resto de obra y materiales............coveiinniins 58,59
TOTAL PARTIDA 63,60

NPROTO02 ud PASARELA PEATONAL PROVISIONAL
Pasarela provisional peatonal de 1,20x2,10 m incluida colocacion y fransporte

Mano de OBa.......coove i 4,22
Maquinaria..........cceriieemininseeeiicsssssassesnans 479
Reslo de obra y maleriales............ccocevnniinninas 290,45
TOTAL PARTIDA 299,46

U11024170 ud TOPE RETROCESO CAMIONES

Tope de refroceso para camiones en excavaciones y vertdo de fiemas formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocacion y el
desmontaje, valorado en funcion del nimero optimo de ufilizaciones.

Resto de obra y materiales............cooovveniniinns 4113
TOTAL BARTID A isuiniivsussisismsviiivoivmnsin 41,13

@ CHITON [ PROT=CNO CUADRO DE PRECIOS 2 2



C I -~ CR-052-16-CY Proyecto de Renovacion de Red en en la calle
dnadl-

Badalona yofras en el Distrito de Fuencarral. Madrid

de Isabel |l gestion ANEJO N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS N° 2
CODIGO  UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 02.04 PROTECCION ESPERAS DE ARMADURAS
E28PX010 u  TAPON PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.

Colocacion de lapdn proteclor de plastico "tipo sela” de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la estuctura de hormigén ar-
mado (amortizable en tres usos), incluse refirada antes del vertido del hormigdn.

Mano de OBIa...iv it 0,02
Resio de obra y materiales........cocvvveiiinniiinenn 0,06
TOTAL PARTIDA 0,08

@ P S PROT=CNO CUADRO DE PRECIOS 2 3



= CR-052-16-CY Proyecto de Renovacion de Red en en la calle
Ca na l : Badalona y otras en el Distrito de Fuencarral. Madrid

de Isabel |l gestion ANEJO N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS N° 2

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO €03 SENALIZACION

SUBCAPITULO 03.01 BALIZAS
U41021200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 CM.

Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm, valorado en funcion del nimero Gptimo de utilizaciones.

Mano de Obra.........coceeiiiiiiinmnrnee s 1,41
Resto de obra y maleniales. ..o 13,31
TOTAL PARTIDA 14,72

U11021220 ud LAMPARA INTERMITENTE TRiPODE

Suministro y colocacion de lampara infermitente con célula foloeléctrica sin pilas sobre tripode de acero galvanizado, valorada en funcion del
niimero dptimo de utlizaciones.
Mano de obra.......cccceeeee 1,73
Reslo de obra y maleriales........ccooiiiiiniiincns 13,92

TOTAL PARTIDA 15,65

U11021230 ud PIQUETA DE BALIZAMIENTO
Suministro y colocacién de hilo de balizamiento refectante de 10x8 cm, valorado en funcion del nimero éptimo de ufiizaciones.

Mano de obra. ...ttt i 1,41
Resto de obra y materiales........c.cooveevesencunnns 1,14
TOTAL PARTIDA 2,55

U11021240 m CORDON DE BALIZAMIENTO
Suministro y colocacion de cordén de balizamiento refiectante sobre soporte de acero galvanizado de didmetro 10 mm, valorado en funcion del

nimero 6plimo de uflizaciones.
Mano de obra........ooooe e 0,28
Resto de obra y materiales.........oovvcviniiiiins 2,37
TOTAL PARTIDA 2,65

U11021250 wud BARRERA NEW JERSEY
Barera fipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable,

Mang e obra.iuebiimin e 422
Resto de obra y maleriales.........c.ccoiiiiinnecriens 28,24
TOTAL PARTIDA 32,46

U11022010 m  VALLA METALICA

Valla metalica para acolamiento de espacios y contencién de peatones formada por elementos autdnomos normalizados de 2,50x1,10 m, in-
cluso monlaje y desmontaje de los mismos segin la normaliva vigente, valorada en funcidn del nimero dptimo de ulilizaciones.

Mano de obra 1,41
Resto de obra y materiales... 234
TOTAL PARTIDA 3,75

U11022050 m2 CERRAM. PROV. MALLA GALVANIZADA
Ceramiento provisional de obra realizado con postes cada tres mefros de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de didmefro y malla de
acero galvanizado de simple torsion, incluso frantes, garras, puerta y p.p. de cimentzcion, ayudas de albafileria y desmonizje, valorado en
funcion del nimero dpimo de utilizaciones.

MEND A8 OB e 7.40
Maguinania........cocvevinniss e e 0,28
Resto de obra y materiales.........ovvieeiiiinnn, 2,04
TOTAL PARTIDA 9,72

@ omicren = PROT=CNO CUADRO DE PRECIOS 2 4
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;‘:‘y CR-052-16-CY Proyecto de Renovacion de Red en en la calle
Canal-

Badalona yotras en el Distrito de Fuencarral. Madrid

de Isabel |l gestion ANEJO N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS N° 2
CODIGO  UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 03.02 SENALIZACION VERTICAL

E28ES060

E28ES065

U11021020

U11021050

u11021070

u11021100

u11021120

u11021140

u

ud

ud

ud

ud

ud

ud

PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de sequridad manual a dos caras: Stop-Direccidn obligatoria, fipo palefa. (amortizable en dos usos). $/R.D. 485/97.

Resto de obra y matedales........c.ooviieiiniinnn 5,62
TOTAL PARTIDA 5,62
BANDERA DE OBRA MANUAL )
Banderola de obra manual con mango. (amorfzable en dos usos). s/R.D. 485/97.
Reslo de obra y maferiales........ooceveceneanenns 3,70
TOTAL PARTIDA 3,70

SENAL PELIGRO 0,80 M.

Suministro y colocacidn de sefial de peligro reflectante de 0,90 m con fripode de acero galvanizado, valorada segln el nimero dptimo de ufli-
zagiones.

Manodeobra i 1,42
Resto de obra y maleriales.........cccvvvveeneinninnis 10,73
TOTAL PARTIDA 1215

SENAL PRECEPTIVA 0,90 M.

Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante de 0,90 m con tipode de acero galvanizado, valorada segin el nimero ptimo de ufi-
zaciones.

Mano de obra.....eeeeeeceeecre e 1,51
Resto de obra y materiales...........c.ocoeeernsierrennns 19,67
TOTAL PARTIDA 21,18

PANEL DIRECCIONAL 1,50X0,45

Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes con base en T, valorado segin el ntimero
Gptimo de ullizaciones.
Mano de obra.....cooiviimnrer it e 21
Resto de obra y materiales........covviiniiinin 19,58

TOTAL PARTIDA 21,69

SENAL OBLIGACION CON SOPORTE

Suministro y colocacion de seffal de seguridad metélica fipo obligacion de 45x33 cm con soporie metélico de 50 mm de diametro, incluso p.p.
de desmontzgje, valorada en funcion del nimero dplimo de utiizaciones.

MEND de Obra......cee v 2,53
Reslo de obra y materiales.........cooviiienicinns 9,98
TOTAL PARTIDA 12,51

SEfIAL PROHIBICION CON SOPORTE

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica fipo prohibicion de 45x33 cm con soporte metélico de 50 mm de diametro de acuerdo,
incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nmero éptimo de utilizaciones.

Mano e obm. ...onieitsi e e 2,53
Resto de obra y materiales........ccovvvveriniieninns 9,98
TOTAL PARTIDA.....c.cccmmmmmmimsmmsnmnsssscissnnss 12,51

SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministio y colocacion de sefial de seguridad metdlica tipo adveriencia de 45x33 cm con soporte metalico de 50 mm da diametro, incluso
p.p. de desmontzje, valorada en funcidn del nimero 6ptimo de utilizaciones.

Mano de obra.......cooee 2,53
Reslo de cbra y malariales..............coviiiii 9,98
TOTAL PARTIDA 12,51
& PROT=CNO CUADRO DE PRECIOS 2 5



:_y CR-052-16-CY Proyecto de Renovacion de Red en en la calle
Canal-

Badalona y otras en el Distrito de Fuencarral. Madrid

de Isabel Il gestion ANEJO N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS N° 2
CODIGO  UD RESUMEN PRECIO

U11021170 ud SENAL INFORM.60X40 CM C/SOP.

E28EC010  u

Suministro y colocacian de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 60x40 cm con soporte metdlico de 50 mm de diametro, incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero dpimo de ulilizaciones.

Mand e ObIB. ....coiviiiasiessisisasssersissisessrs ssmssasen 2,53
Resto de obra y materiales...........covmiiivenannns 12,92
TOTAL PARTIDA 15,45

CARTEL PVC. 220x300 mm, OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamafio 220x300 mm. Vélidas para sefiales de obliga-
cion, prohibicion y advertencia ifcolocacion. s/R.D. 485/97.

MaND 08 0D ... vsmmenmsinessssass ssrsusisssessapasmsnsnas 1,67
Resto de obra y materiales........covvecvveeereverennnes 2,06
TOTAL PARTIDA 373
S PROT=CNO CUADRO DE PRECIOS 2 6



‘f/ CR-052-16-CY Proyecto de Renovacion de Red en en la calle
Canal-

Badalona yofras en el Distrito de Fuencarral. Madrid

de Isabel Il gestion ANEJO N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS N° 2
CODIGO  UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO C04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

U11033020 m2 CASETA MODULOS 6-12 M
Casela modulada ensamblable para comador, vestuario y aseos en obras de duracion enfre 6 y 12 meses formada por estruclura de perfles
laminados en frio, cerramientos y cubieria de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendfico y pavimenio comprendien-
do distrbucion interior, instalaciones y aparalos sanitarios, incluso preparacion del teeno, cimentacion, soportes de hormigén HA-25 armado
con acero B 500 S, placas de asienlo, conexion de instalaciones, transpories, colocacion y desmoniaje segin normaliva vigente, valorada en
funcién del nimero épiimo de uilizaclones.
Manode obra..........ciiiii 2,87
Resto de obra y maleriales.........coooniinninns 90,00
TOTAL PARTIDA 92,87
U11034010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automalico, espejos, portarollos y cubo de ba-
sura lolalments ferminado, incluso desmontaje y segin normativa vigents, valorado en funcion de! nimero pimo de utlizaciones y medida la
superficie Uil de local amueblado.
Resto de obra y maleriales..........covivciiinninn 10,20
TOTAL PARTIDA 10,20
U11034020 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espgjos lotalmente
terminado, incluso desmontaje y segin nommativa vigente, valorado en funcién de! nimero 6piimo de ufilizaciones y medida fa superficie (il de
local amueblado.
Reslo de obra y maleriales..........ccocoeerivnnnnenen. 22,2
TOTAL PARTIDA 22,22
U11034030 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asienlos, microondas y deposito para desperdicios totalmente termi-
nado, incluso desmoniaje y segin normativa vigents, valorado en funcion del nimero oplimo de ufllizaciones y medida la superficle tfl de lo-
cal amugblado.
Resto de obra y materiales............coociiiiiiiinns 8,43
TOTAL PARTIDA...... 8,43
U11035020 wud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
Resto de obra y maleriales..........ooiiiiiiiinn 198,45
TOTAL PARTIDA 198,45
U11035070 h  MANTENIMIENTO LOCALES
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pedn).
N ATTO R OO vsisionmti s s namsioimigasn s s 14,05
TOTAL PARTIDA 14,05
S PROT=CNO CUADRO DE PRECIOS 2 7



‘:_y CR-052-16-CY Proyecto de Renavacién de Red en en la calle
Canal-

Badalona yotras en el Distrito de Fuencarral. Madrid

de Isabel |l gestion ANEJO N°1; ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS N° 2
c6DIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO C05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
U11035060 h  BRIGADA SEGURIDAD

Brigada de sequridad empleada en mantenimienio y reposicién de prolecciones (Oficial 2° y Pedn).

MBR0 B OB, 1 ox0 o sussvivrinannes ssas nssms sinsnanaasiimss 29,39
TOTAL PARTIDA 29,39
U11035080 h  SENALISTA
Mano de obra de sefialista (Pedn).
MENO A8 OB 1 .vveerevesiniersisicnsarsvarcssessnrsnenas 14,05
TOTAL PARTIDA 14,05

Madrid , septiembre de 2.016

El Autor del Estudio de Seguridad: El Dirg

Fdo. Nicolas Gistau Gistau Fdo. Gonzalo de Assas Garcia

@ omicion S PROT=CNO CUADRO DE PRECIOS 2 8
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CR-052-16-CY Proyecto de Renovacién de Red en en la calle

Badalona yotras en el Distrito de Fuencarral. Madrid

de Isabel Il gestion ANEJO N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

SUBCAPITULO 01.01 E.P.l, PARA LA CABEZA
350,0000 ud Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.,

a 2,28 Euros 798,00 Euros
120,0000 ud Par de tapones antirruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.,
a 0,55 Euros 66,00 Euros
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 E.P.l. PARA LA CABEZA 864,00

SUBCAPITULO 01.02 E.P.I. PARA LAS MANOS
65,0000 ud Parde guantes de proteccion de goma fina reforzados para trabajos con
materiales hiimedos, albafiileria, poceria, hormigonado, etc., homologados.,
a 1,88 Euros 122,20 Euros

40,0000 ud Parde guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con
manga de 12 cm, homologados.,
a 2,99 Euros 119,60 Euros

TOTAL SUBCAPITULO 01,02 E.P.I. PARA LAS MANOS 241,80
SUBCAPITULO 01.03 E.P.l. ANTICAIDAS
APARTADO 01.03,01 ARNESES ANTICAIDAS
50000 ud Cinturdn de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliéster, anillas
de acero estampado con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mmz2, hebillas
con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosqueton de
acero estampado, homologado.,
a 61,97 Euros 309,85 Euros

TOTAL APARTADO 01.03.01 ARNESES ANTICAIDAS ......coovvrvvunens 309,85
APARTADO 01.03.02 ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y AMARRE

12,0000 m Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 25 m. de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diametro 16
mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcion del nimero 6ptimo de

utilizaciones.,
a 8,79 Euros 105,48 Euros
TOTAL APARTADO 010302 ESLINGAS DE s
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 EP.l. ANTICAIDAS  #53
TOTAL CAPITULO 1.521,13 Euros
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C02 PROTECCIONES COLECTIVAS

SUBCAPITULO 02.01 PROTECCION DE ARQUETAS Y POZ0S

40,0000 m2 Proteccion de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones
varias, incluso confeccién del tablero, colocacion y desmontaje, segin normativa
vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la
superficie del hueco protegida.,

a 15,94 Euros 637,60 Euros

TOTAL SUBCAPITULO 02.01 PROTECCION DE ARQUETAS Y POZOS.....v.vvvvvrrssssssssssrssasssnen 637,60
SUBCAPITULO 02.02 PROTECCION INCENDIOS
3,0000 ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,CE de 6 kg colocado sobre
soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y
desmontaje segln normativa vigente, valorado en funcién del niimero éptimo de
utilizaciones.,

a 42 42 Euros 127,26 Euros

3,0000 ud Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor,
construido en acero, con soporte y manguera con difusor, segun normativa
vigente. Equipo con certificacion AENOR,,

a 81,40 Euros 244 .20 Euros

TOTAL SUBCAPITULO 02.02 PROTECCION INCENDIOS 371,46
SUBCAPITULO 02.03 PASARELAS Y VALLAS
20,0000 m2 Suministro e instalacién de plancha de acero de 2 cm de espesor para cruces de
zanjas y pozos.,
a 64,02 Euros 1.280,40 Euros

10,0000 u Planchon de fibra para proteccion de huecos de acometidas en aceras de forma
provisional hasta reposicion.

a 63,60 Euros 636,00 Euros

3,0000 ud Pasarela provisional peatonal de 1,20x2,10 m incluida colocacion y transporte,
a 299,46 Euros 898,38 Euros

2,0000 ud Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado
por tablones anclados al terreno, incluida la colocacion y el desmontaje, valorado
en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.,

a 41,13 Euros 82,26 Euros

TOTAL SUBCAPITULO 02.03 PASARELAS Y VALLAS 2.897,04

@ $ PROT=CNO PRESUPUESTO GENERAL 2
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SUBCAPITULO 02.04 PROTECCION ESPERAS DE ARMADURAS

750,0000 u Colocacion de tapon protector de plastico "tipo seta" de las puntas de acero en
las esperas de las armaduras de la estructura de hormigén armado (amortizable
en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigon.,

a 0,08 Euros 60,00 Euros
TOTAL SUBCAPITULO 02.04 PROTECCION ESPERAS DE ARMADURAS .....ccccmsrmrrmmsmnnrirsns 60,00
TOTAL CAPITULO 3.966,10 Euros
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C03 SENALIZACION

SUBCAPITULO 03.01 BALIZAS
54,0000 ud Suministro y colocacién de cono de balizamiento reflectante de 50 cm, valorado

15,0000

12,0000

50,0000

75,0000

50,0000

50,0000 m2

ud

ud

ud

en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.,
a 14,72 Euros 794,88 Euros

Suministro y colocacion de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas
sobre tripode de acero galvanizado, valorada en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.,

a 15,65 Euros 234,75 Euros

Suministro y colocacion de hito de balizamiento reflectante de 10x8 cm, valorado
en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.,

a 2,55 Euros 30,60 Euros

Suministro y colocacion de cordén de balizamiento reflectante sobre soporte de
acero galvanizado de diametro 10 mm, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones.,

a 2,65 Euros 132,50 Euros

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco
lastrable.,

a 32,46 Euros 2.434 50 Euros

Valla metdlica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada
por elementos auténomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y
desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, valorada en funcion del
nuimero 6ptimo de utilizaciones.,

a 3,75 Euros 187,50 Euros

Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles
tubulares galvanizados de 50 mm de didmetro y malla de acero galvanizado de
simple torsion, incluso tirantes, garras, puerta y p.p. de cimentacion, ayudas de
albafiileria y desmontaje, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.,

a 9,72 Euros 486,00 Euros

TOTAL SUBCAPITULO 03.01 BALIZAS 4.300,73

@ o
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SUBCAPITULO 03.02 SENALIZACION VERTICAL

2,0000

2,0000

7,0000

6,0000

7,0000

7,0000

7,0000

7,0000

6,0000

8,0000

u

u

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

u

Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccidon obligatoria, tipo paleta.
(amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.,

a 5,62 Euros 11,24 Euros

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97 .,
a 3,70 Euros 7.40 Euros

Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante de 0,90 m con fripode de
acero galvanizado, valorada segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.,

a 12,15 Euros 85,05 Euros

Suministro y colocacién de sefial preceptiva reflectante de 0,90 m con tripode de
acero galvanizado, valorada segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.,

a 21,18 Euros 127,08 Euros

Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45
m sobre soportes con base en T, valorado segtin el nimero 6ptimo de
utilizaciones.,

a 21,69 Euros 151,83 Euros

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacién de 45x33
cm con soporte metalico de 50 mm de diametro, incluso p.p. de desmontaje,
valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.,

a 12,51 Euros 87,57 Euros

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de 45x33
cm con soporte metalico de 50 mm de diametro de acuerdo, incluso p.p. de
desmontaje, valorada en funcion del nimero Gptimo de utilizaciones.,

a 12,51 Euros 87,57 Euros

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de 45x33
cm con soporte metalico de 50 mm de diametro, incluso p.p. de desmontaje,
valorada en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.,

a 12,51 Euros 87,57 Euros

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 60x40
cm con soporte metalico de 50 mm de diametro, incluso p.p. de desmontaje,
valorada en funcion del nimero optimo de utilizaciones.,

a 15,45 Euros 92,70 Euros

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamario 220x300 mm. Vélidas para sefiales de obligacion, prohibicién y
advertencia i/colocacion. s/R.D. 485/97.,

a 3,73 Euros 29,84 Euros
TOTAL SUBCAPITULO 03.02 SENALIZACION VERTICAL 767,85
TOTAL CAPITULO 5.068,58 Euros
S PROT=CNO PRESUPUESTO GENERAL 5
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30,0000 m2

4,0000 m2

15,0000 m2

15,0000 m2

1,0000 ud

80,0000 h

CO04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de
duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio,
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento comprendiendo distribucion interior, instalaciones y aparatos
sanitarios, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén
HA-25 armado con acero B 500 S, placas de asiento, conexidn de instalaciones,
transportes, colocacion y desmontaje segtin normativa vigente, valorada en
funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.,

a 92,87 Euros 2.786,10 Euros

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automatico, espejos, portarollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y segiin normativa vigente, valorado en
funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de local
amueblado.

a 10,20 Euros 40,80 Euros

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas
individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado,
incluso desmontaje y segn normativa vigente, valorado en funcién del nimero
optimo de utilizaciones y medida la superficie Util de local amueblado.,

a 22,22 Euros 333,30 Euros

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depdsito para desperdicios totalmente terminado, incluso
desmontaje y segln normativa vigente, valorado en funcién del namero optimo de
utilizaciones y medida la superficie (til de local amueblado.,

a 8,43 Euros 126,45 Euros

Material sanitario para curas y primeros auxilios.,
a 198,45 Euros 198,45 Euros

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones
para el personal (Pedn).,

a 14,05 Euros 1.124,00 Euros
TOTAL CAPITULO 4.609,10 Euros
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C05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

100,0000 h Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicion de protecciones
(Oficial 22y Pedn).,

a 29,39 Euros 2.939,00 Euros
40,0000 h Mano de obra de sefalista (Pe6n).,
a 14,05 Euros s 562,00 Euros
TOTAL CAPITULO 3.501,00 Euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Capltulo Resumen Importe
co1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.......ourmmremmmrmirieeiiie e ansasnsss s na s e s 1.521,13
co2 PROTECCIONES COLECTIVAS....cuuiamiinririnmsmiisariae s sresn s 3.966,10
co3 R RUR L TIACTON 155003000505 G 0w WA A A RS 053 5.068,58
co4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR....ccvuuvmreeeiemmaeece e 4.609,10
Cos5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD........ccciiniiiiiiinninmniinsmiassrna s s sansesninnas 3.501,00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 18.665,91

Asciende el presente PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL, a la expresada cantidad de
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTAY CINCO EUROS CON NOVENTAY UN CENTIMOS.

Madrid, septiembre de 2.016

El Autor del Estudio de Seguridad:

1
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#

Fdo. Njcaﬁ;Gistau Gistau V" B Fdo. Gonzalo d; Assas Garcia
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