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C ' \:—y CR-056-16-CY Proyecto de Renovacién Red
danal- en la calle de la Fuente Carrantona yotras

de Isabel |l gestion on el Distrito de MoratalazMadrid

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 Excavacién en zanja, por medios manuales, en terreno medio (suele con golpeo en el ensayo SPT entre
10 y 30 golpes/ 30 cm), medido sobre perfil.

En calzada asfaltada

En linea para tuberfa 150 mm. 1 308,000 0,800 0,780 0.2 38,438
En linea para tuberfa 200 mm. 1 991,000 0,800 0,830 0.2 131,605
En linea para tuberfa 250 mm. 1 314,000 0,900 0,880 02 49,738
En hidrantes 7 6,000 0800 0,730 02 4,906
En acometidas de desagiie. 15 8,000 0,900 1,650 02 35,640
En calas para injerto en tuberias de g <200 mm. 13 3,000 1,200 1,350 0.2 12,636
En calas para injerto en tuberias de 250 a 400 mm. 1 3,000 1,300 1,650 02 1,287

En Acera de losela

En linea para tuberla hasta 200 mm. 1 40,000 0,800 1,280 02 8,192
En linea para tuberla de 250 a 400 mm 1 147,000 0,900 1,580 0.2 41,807
En linea para tuberfa 110 PEmm. 1 384,000 0,800 1,280 0.2 78,643
En Terras
En |inea para tuberia hasta 200 mm. 1 40,000 0,800 1500 0.2 9,600
En linea para tuberia 110 PE mm. 1 86,000 0,800 1,500 0.2 20,640
En registros para vélvula, desgiies y ventosa linea 24 4,677 0.2 22,450
<250 mm
En anclaje para vélvula de & 100 mm. 10 10,092 0.2 20,184
En anclaje para vélvula de g 150 mm. 2 13,068 0.2 5,227
En anclaje para valvula de @ 200 mm. 1 16,537 0.2 3,307
En anclaje para vélvula de g 250 mm. 1 20,530 0.2 4,108
Testero ylo injerto y/o TBBB @100 mm 16 10,092 02 32,294
Testero yio injerto y/o TBBB @150 mm 5 13,068 0.2 13,068
Testero yfo injerto y/o TBBB @200 mm 10 16,537 0.2 33,074
Testero ylo injerto y/o TBBB @250 mm 6 20,530 0.2 24 636
En anclaje para codo de 90° de ¢ 100 mm. 13 10,800 0.2 28,080
En anclaje para codo de 90° de g 150 mm. 1 14,734 0.2 2,947
En anclaje para codo de 90° de ¢ 200 mm. 4 18,444 0.2 14,755
En anclaje para codo de 90° de ¢ 250 mm. 1 23,814 0.2 4,763
En anclaje para codo de 45° de & 100 mm. 1 9,408 0.2 1,882
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 2 12,272 0.2 4,909
En anclaje para codo de 45° de @ 200 mm. 4 15,623 0.2 12,498
En anclaje para codo de 45° de @ 250 mm. 2 18,482 0.2 7,393
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. 1 8,110 0.2 1,622
En anclaje para codo de 22° de 8 200 mm. 9 15,623 0.2 28,121
En cono de reduccion @ 200 mm 2 15,623 0.2 6,249
En cono de reduccion @ 250 mm 4 18,482 0.2 14,786
En derivacién en T de @100 mm 1 10,800 0.2 2,160
En derivacién en T de @150 mm 2 14,734 0.2 5,894
En derivacién en T de @200 mm 4 18,444 0.2 14,755
En derivacion en T de @250 mm 3 23,814 0.2 14,288
756,580 m3
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C | j CR-056-16-CY Proyecto de Renovacién Red
d na X en la calle de |a Fuente Carrantona yotras

de Isabel I gestion en el Distrito de MoratalazMadrid

m3 Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT supe-
rior a 50 golpes/ 30 cm), medido sobre perfil.

En calzada asfaltada

En linea para tuberia 150 mm. 1 308,000 0800 0780 08 153,754
En linea para tuberia 200 mm. 1 991,000 0,800 0830 08 526,419
En linea para tuberia 250 mm. 1 314,000 0900 0880 08 198,950
En hidrantes 7 6,000 0,800 0730 08 19,622
En acometidas de desagile. 15 8,000 0900 1650 08 142,560
En calas para injerto en fuberias de @ < 200 mm. 13 3,000 1,200 1,350 0.8 50,544
En calas para injerto en tuberias de 2250 a 400 mm. i 3,000 1,300 1,650 08 5,148
En Acera de loseta
En linea para tuberia hasta 200 mm. 1 40,000 0,800 1,280 08 32,768
En linea para tuberia de 250 a 400 mm 1 147,000 0,800 1,580 08 167,227
En linea para tuberia 110 PE mm. 1 384,000 0,800 1,280 08 314,573
En Tierras
En linea para tuberka hasta 200 mm. 1 40,000 0,800 1,500 0.8 38,400
En linea para tuberfa 110 PE mm. 1 86,000 0,800 1,500 0.8 82,560
En registros para valvula, desglies y ventosa linea 24 4,677 0.8 89,798
<250 mm
En anclaje para valvula de & 100 nm. 10 10,092 0.8 80,736
En anclaje para vélvula de @ 150 mm. 2 13,068 08 20,909
En anclaje para véalvula de @ 200 mm. 1 16,537 0.8 13,230
En anclaje para valvula de @ 250 mm. 1 20,530 0.8 16,424
Testero y/o injerto y/o TBBB @100 mm 16 10,092 0.8 129,178
Testero y/o injerto y/o TBBB @150 mm 5 13,068 0.8 52,272
Testero ylo injerto y/o TEBB @200 mm 10 16,537 0.8 132,296
Testero y/o injerto y/o TBBB @250 mm 6 20,530 0.8 98,544
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. 13 10,800 0.8 112,320
En anclaje para codo de 90° de g 150 mm. 1 14,734 0.8 11,787
En anclaje para codo de 90° de & 200 mm. B 18,444 0.8 59,021
En anclaje para codo de 90° de @ 250 mm. 1 23,814 0.8 19,051
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 1 9,408 0.8 7,526
En anclaje para codo de 45° de & 150 mm. 2 12,272 0.8 19,635
En anclaje para codo de 45° de » 200 mm. 4 15,623 0.8 49,994
En anclaje para codo de 45° de & 250 mm. 2 18,482 0.8 29,571
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. 1 8,110 0.8 6,488
En anclaje para codo de 22° de @ 200 mm. 9 15,623 0.8 112,486
En cono de reduccion @ 200 mm 2 15,623 0.8 24,997
En cono de reduccion @ 250 mm 4 18,482 0.8 59,142
En derivacion en T de @100 mm 1 10,800 0.8 8,640
En derivacion en T de @150 mm 2 14,734 0.8 23,674
En derivacion en T de @200 mm 4 18,444 0.8 59,021
En derlvacion en T de @250 mm 3 23,814 0.8 57,154
3.026,319 m3
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C j \»j) CR-056-16-CY Proyecto de Renovacién Red
a n a en la calle de la Fuente Carrantona yotras

de Isabel || gestion en el Distrito de MoratalazMadrid

m3

m2

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso
aportacién, extendido y compactacién hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.

Excavacion a Mano 1 756,580
Excavacion a Maguina 1 3.026,319
En registros para valvula de g 6 250 mm -38 4,212 -160,056
En anclaje para valvula, testero o T de g 100 mm. -26 0,930 -24,180
En anclaje para valvula, testero o T de @ 150 mm. -7 1,765 -12,355
En anclaje para valvula, testero o T de g 200 mm. -11 3,001 -33,011
En anclaje para vélvula, testero o T de @ 250 mm. -7 4,721 -33,047
En anclaje para codo de 90° de & 100 mm. -15 1,165 -17,475
En anclaje para codo de 90° de @ 150 mm. -1 2,529 -2,529
En anclaje para codo de 90° de @ 200 mm. -4 4,076 -16,304
En anclaje para codo de 90° de @ 250 mm. -1 6,981 -6,981
En anclaje para codo de 45° de g 100 mm. -1 0,731 -0,731
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. -2 1,450 -2,900
En anclaje para codo de 45° de @ 200 mm. -4 2,545 -10,180
En anclaje para codo de 45° de 250 mm. -2 3,529 -7,058
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. -1 0,430 -0,430
En anclaje para codo de 22° de 200 mm. -9 1,190 -10,710
En reduccion @ 200 mm -2 2,545 -5,080
En reduccion @ 250 mm -4 3,529 -14,118
En derivacion en T de @100 rmm -1 1,165 -1,165
En derivacion en T de @150 mm -2 2,529 -5,058
En derivacion en T de @200 mm -4 4,076 -16,304
En derivacion en T de @250 mm -3 6,981 -20,943
Volumen de tuberia de 80 mm. -120 0,008 -0,960
Volumen de tuberia de 100 mm., -536 0,01 -5,806
Volumen de tuberia de 150 mm. -370 0,023 -8,510
Volumen de tuberla de 200 mm, -1014 0,039 -39,546
Volumen de tuberfa de 250 mm -462 0,059 -27,258
3.300,106 m3

Entibacién cuajada en zanjas, pozos o zapatas, con paneles de madera, a cualquier profundidad, inclu-
so desentibado, medido sobre perfil.

En calzada asfaltada

En linea para tuberia 150 mm. 1 308,000 2,000 0780 01 48,048
En linea para tuberfa 200 mm. 1 991,000 2000 0830 01 164,506
En linea para tuberfa 250 mm. 1 314,000 2000 0880 02 110,528
En hidrantes 7 6,000 2,000 0730 01 6,132
En Acera de loseta
En linea para tuberia hasta 200 mm. 1 40,000 2,000 1,280 041 10,240
En linea para tuberia de 250 a 400 mm 1 147,000 2,000 1,580 0.2 92,904
En Iinea para tuberia 110 PE mm. 1 384,000 2,000 1,280 0.1 98,304
En Tierras
En linea para tuberfa hasta 200 mm. 1 126,000 2,000 1,500 0.1 37,800
568,462 m2
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C | j/ CR-056-16-CY Proyscto de Renovacion Red
dfnal- en la calle de la Fuente Carrantona yolras

de Isabel |l gestion en el Distrito de Moratalaz Madrid

m3

m2

ud

ud

ud

m3

CAPITULO 2 OBRA DE FABRICA

Fabrica de ladrillo cerdmico tomado con mortero de 250 Kg. (M-250) de cemento (CEM-II/A-P32,5) y arena
de rio, colocado en galerias de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en general, eje-
cutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 25x12x7 cm).

En registros para vélvula de @ 6 250 mm 38 1,833 69,654

69,654 m3

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-1/32,5, incluso pa-
fieado, acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicacién segiin normativa vigente.

En registros para vélvula de @ 6 250 mm 38 6,720 255,360

255,360 m2

Tapa de registro de fundicién ductil , clase D 400 para trafico medio, conforme a norma UNE 124, de 600
mm. de luz libre, con bloqueo automatico, tapa articulada, junta antirruido para asiento estable de la ta-
pa, con dispositivo de acerrojado y antirrobo, enrasada con la superficie, marcado con identificacién de
Canal de Isabel Il Gestion y servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacién), in-
cluso marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.

Linea 30 30,000

30,000 ud

Tapa de registro de fundicién ductil , clase D 400 para trafico intenso, conforme a norma UNE 124, de 600
mm. de luz libre, con bloqueo automatico, tapa articulada, junta antirruido para asiento estable de la ta-
pa, con dispositivo de acerrojado, enrasada con la superficie, marcado con identificacién de Canal de
Isabel Il Gestién y servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacién), incluso marco
y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.

Linea 8 8,000

8,000 ud

Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en altura de mas de 7 cm, en calza-
da o acera, con fabrica de ladrillo u hormigén tipo HM-20, incluso p. p. de excavacion, demolicién y re-
posicién de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno, recibido de cerco, totalmente ter-
minado.

Total 4 4,000

4,000 ud

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/l, consistencia y tamafio maximo de arido se-
gun proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactacién, curado y acabado. Segin EHE vigente.

En registros para valvula de @ 6 250 mm 38 0,415 15,770

15,770 m3

@ & PROTECNO MEDICIONES GENERALES 4



Canal -/

de Isabel Il gestion

CR-056-16-CY Proyecto de Renovacion Red
en la calle de la Fuente Carrantona yotras
en el Distrito de MoratalazMadrid

m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/l1a, Ilb o H, consistencia y tamafio maximo
de 4rido seguin proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado.

kg

Segtin EHE vigente.

En anclaje para valvula de g 100 mm. 11 1,890 20,790
En anclaje para valvula de @ 150 mm. 3,530 7,060
En anclaje para véalvula de s 200 mm. 5,320 26,600
En anclaje para valvula de g 250 mm. 3 8,790 26,370
Testero @100 mm 16 0,670 10,720
Injerto @150 mm 2 0,670 1,340
Injerto @200 mm 3 2,460 7,380
Injerto @250 mm 1 4,000 4,000
TBBB @100 mm 1 0,670 0,670
TBBB @150 mm 3 1,370 4,110
TBBB @200 mm 7 2,460 17,220
~ TBBB @250 mm 5 4,000 20,000
En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm. 13 0,500 6,500
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. 15 0,860 12,900
En anclaje para codo de 90° de ¢ 150 mm. 1 2,050 2,050
En anclaje para codo de 90° de o 200 mm. 4 3430 13,720
En anclaje para codo de 90° de g 250 mm. 1 6,080 6,080
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 1 0,500 0,500
En anclaje para codo de 45° de & 150 mm. 2 1,100 2,200
En anclaje para codo de 45° de g 200 mm. 4 2,050 8,200
En anclaje para codo de 45° de @ 250 mm. 2 2,920 5,840
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. 1 0,260 0,260
En anclaje para codo de 22° de g 150 mm. 9 0,500 4,500
En reduccion & 200 mm 2 1,100 2,200
En reduccién & 250 mm 4 1,370 5,480
En derivacion en T de @100 mm 1 1,000
En derivacion en T de @150 mm 2 1,370 2,740
En derivacién en T de @200 mm 4 2,460 9,840
En derivacion en T de @250 mm 3 2460 7,380
237,650 m3

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, dobla-

do y recortes, segiin peso tedrico.

En anclaje para valvula de g 100 mm. 11
En anclaje para valvula de o 150 nm. 2
En anclaje para valvula de 5 200 mm.

En anclaje para valvula de 8 250 rmm. 3
Testero @100 mm 16
Injerto @150 mm 2
Injerto @200 mm 3
Injerto @250 mm 1
TBBB @100 mm 1
TBBB @150 mm 3
TBBB @200 mm 7

56,503
92,424
143,616
198,413
56,503
92,424
143,616
198,413
56,503
9424
143,616

621,533
184,848
718,080
595,239
904,048
184,848
430,848
198,413
56,503
28,272
1.005,312

@;-. o S PROTECNO
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C | f’/) CR-056-16-CY Proyecto de Renovacién Red
a na S en la calle de la Fuente Carrantona vy otras

de Isabel |l gestion en el Distrito de MoratalazMadrid

TBBB @250 mm 5 198413 992,065
En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm. 13 44,605 579,865
En anclaje para codo de 80° de @ 100 mm. 15 65,884 988,260
En anclaje para coda de 90° de & 150 mm. 1 122,079 122,079
En anclaje para codo de 90° de @ 200 mm. 4 179,164 716,656
En anclaje para codo de 90° de g 250 mm. 1 265572 265,572
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 1 44774 44,774

En anclaje para codo de 45° de 2 150 mm. 2 81,264 162,528
En anclaje para codo de 45° de @ 200 mm. 4 124321 497,284
En anclaje para codo de 45° de @ 250 mm. 2 159,030 318,060
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. 1 27,930 27,930

En anclaje para cado de 22° de @ 150 mm. 9 68,070 612,630
En reduccion @ 200 mm 2 124321 248,642
En reduccién @ 250 mm 4 159,030 636,120
En derivacion en T de @100 mm 1 65,884 65,884

En derivacion en T de @150 mm 2 122,078 244 158
En derivacion en T de @200 mm 4 179,164 716,656
En derivacion en T de @250 mm 3 265572 796,716

12.963,823 kg

m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metalicos o fendli-
cos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenje-
nos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

En anclaje para vélvula de & 100 mm. 11 3,465 38,115
En anclaje para valvula de @ 150 mm. 2 5,240 10,480
En anclaje para valvula de @ 200 mm. 5 7,405 37,025
En anclaje para valvula de @ 250 mm. 3 9,960 29,880
Testero @100 mm 16 3,465 55,440
Injerto @150 mm 2 5,240 10,480
Injerto @200 mm 3 7,405 22,216
Injerto @250 mm 1 9,960 9,960

TBBB @100 mm 1 3,465 3,465

TBBB @150 mm 3 5,240 15,720
TBBB @200 mm 7 7,405 51,835
TBBB @250 mm 5 9,960 49,800
En anclaje para codo de 90° de @ 80 nm. 13 2,930 38,870
En anclaje para codo de 90° de 100 mm. 15 3,980 59,700
En anclaje para caodo de 90° de @ 150 mm. 1 6,560 6,560

En anclaje para codo de 90° de @ 200 mm. 4 8,975 35,900
En anclaje para codo de 80° de @ 250 mm. 1 12,750 12,750
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 1 2,990 2,990

En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 2 4,640 9,280

En anclaje para codo de 45° de @ 200 mm. 4 6,680 26,720
En anclaje para codo de 45° de @ 250 mm. 2 8,300 16,600
En anclaje para codo de 22° de g 100 mm. 1 2,160 2,160

En anclaje para codo de 22° de g 150 mm. 9 4,180 37,620
En reducecion @ 200 mm 2 6,680 13,360
En reduccion @ 250 mm 4 8,300 33,200
En derivacion en T de @100 mm 1 3,980 3,980

@ S PROTECNO MEDICIONES GENERALES 6



Canal -/

CR-056-16-CY Proyecto de Renovacion Red
en la calle de la Fuente Carrantona yotras

de Isabel |l gestion en el Distrito de MoratalazMadrid
En derivacion en T de @150 mm 2 6,560 13,120
En derivacion en T de @200 mm 4 8,975 35,900
En derivacion en T de @250 mm 3 12,750 38,250
721,375 m2

ud

Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a pozos de

registro.

Pozos

38 2,000 76,000

76,000 ud

@ S PROTZCNO

MEDICIONES GENERALES 7



Canal-/

de Isabel Il gestion

CR-056-16-CY Proyecto de Renovacion Red
en la calle de la Fuente Carrantona yotras
en el Distrito de MoratalazMadrid

CAPITULO 3 PAVIMENTOS

m3  Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calza-
das, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, arido 40

m2

m2

mm y consistencia plastica.

Por reposicién de pavimento

En calzada

En linea para tuberia 150 mm.

En linea para tuberia 200 mm.

En linea para tuberia 250 mm.

En hidrantes

En acometidas de desagiie

En calas para injerto en tuberias de @ <200 mm
En calas para injerto en tuberias de @ 250-400 mm.
En registros para valvula de g < 250 mm

En acera

En linea para tuberia hasta 200 mm.

En linea para tuberia de @ 250 a 400 mm

En linea para tuberfa 110 PEmm.

1 308,000 1,000 0,300 92,400
1 991,000 1,000 0,300 297,300
1 314,000 1,100 0,300 103,620
7 6,000 1,000 0,300 12,600
15 8,000 1,100 0,300 39,600
13 3,000 1,400 0,300 16,380
1 3,000 1,500 0,300 1,350
38 0,300 1,509 17,203
1 40,000 1,000 0,200 8,000
1 147,000 1,100 0,200 32,340
1 384,000 1,000 0,200 76,800
697,593 m3

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con base
de hormigén hidraulico o adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.

En calzada

En Iinea para tuberia 150 mm.

En Iihea para tuberia 200 mm.

En linea para tuberia 250 mm.

En hidrantes

En acometidas de desagie

En calas para injerto en tuberias de @ < 200 mm.
En calas para injerto en tuberias de @ 250-400 mm.
En registras para valvula de @ < 250 mm

1 308,000 1,000 308,000
1 991,000 1,000 991,000
1 314,000 1,100 345,400
7 6,000 1,000 42,000
15 8,000 1,100 132,000
13 3,000 1.400 54,600
1 3,000 1,500 4,500
82 2,756 225,992
2.103,492 m2

Riego de imprimacién, con emulsién asfaltica catiénica de imprimacién ECI, de capas granulares, con
una dotacién de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

En calzada
En linea para tuberia 150 mm. 1 308,000 3,000 924,000
En linea para tuberia 200 mm. 1 991,000 3,000 2.973,000
En linea para tuberia 250 mm. 1 314,000 3,000 942,000
En hidrantes 5 6,000 3,000 90,000
4.929,000 m2
CMNO MEDICIONES GENERALES 8
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t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 surf D, con arido especial para capa de rodadura, compren-
diendo fabricacion, transporte, extendido y compactacién, incluso betdn y filler de aportacion.

*0.07 espesor de la capa*densidad 2,5¢/m3 1 0,070 2,500

862,575

m2enfFresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o levantapavimentos,

862,575 t

incluso carga de productos

y limpieza.
En calzada
En linea para tuberia 150 mm. 1 308,000 2,000 7,000 4,312,000
En linea para tuberia 200 mm. 1 891,000 2,000 7,000 13.874,000
En linea para tuberfa 250 mm. 1 314,000 1,900 7,000 4,176,200
En hidrantes 7 6,000 2,000 7,000 588,000
22.950,200m2cm
m  Recorte de capa de aglomerado y sellado con betan asfaltico.
En calzada
En linea para tuberia 150 mm. 1 308,000 2,000 616,000
En linea para tuberia 200 mm. 1 991,000 2,000 1.982,000
En linea para tuberia 250 mm. 1 314,000 2,000 628,000
En hidrantes T 6,000 2,000 84,000
3.310,000 m
m2 Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Total 1 4,929,000
4,929,000 m2

m2 Levantado de solado de acera y base de hormigén por cualquier procedimiento incluso levantado de

base, medido sobre perfil.

En linea para tuberia hasta 200 mm. 1 40,000 1,000 40,000

En linea para tuberia de @ 250 a 400 mm 1 147,000 1,100 161,700

En linea para tuberia 110 PEmm. 1 384,000 1,000 384,000
585,700 m2

m2 Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15x15 cm,
bones de 15x15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

en aceras, y p.p. de carta-

En linea para tuberia hasta 200 mm. 1 40,000 1,000 0,800 32,000

En linea para tuberia de @ 250 a 400 mm 1 147,000 1,100 0,800 128,360

En linea para tuberfa 110 PE mm. 1 384,000 1,000 0,800 307,200
468,560 m2

@ eI = PRO =CNO
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m2

m2

Suministro y colocacién de loseta hidraulica de 20x20 cm, con botones cilindricos, en aceras de pasos
de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

En linea para tuberia hasta 200 mm. 1 40,000 1,000 0,200 8,000

En linea para tuberfa de @ 250 a 400 mm 1 147,000 1,100 0,200 32,340

En linea para tuberfa 110 PEmm. 1 384,000 1,000 0,200 76,800
117,140 m2

Levantado, limpieza y recuperacién de bordillo granitico o similar sobre base de hormigén, por cual-
quier procedimiento, incluso levantado de la base y acopio, medido sobre perfil.

Total 50 50,000

50,000 m

Suministro y colocacién de bordillo granitico recto, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacién
y hormigoén de solera HM-20 y refuerzo.

Total 20 20,000

20,000 m

Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigén, recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mor-
tero de asiento y rejuntado, excavacién y hormigon de solera HM-20 y refuerzo.

Total 1 30,000 30,000

30,000 m

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas
transversales de detencion, etc), con pintura termoplastica en caliente, realmente pintado, incluso pre-
marcaje.

total 20 3,500 2,000 140,000

140,000 m2

Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplastica en caliente, de 10 cm de an-
cho, blanca, azul, verde o amarilla, incluso preparacion de la superficie y replanteo.

Total 1500 1.500,000

1.500,000 m

@....m ron & PROT=CNO MEDICIONES GENERALES 10
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CAPITULO 4 TUBERIA Y ACCESORIOS

m  Suministro e instalacién de tuberia de fundicién dictil para abastecimiento/agua regenerada, DN 80
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segiin normativa vigente, Clase 100 con revestimiento interior de
mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segin Nor-
mas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso parte proporcional de junta automética flexible, me-
dios auxiliares y pruebas.

En desagiies 13 8,000 104,000

104,000 m

m  Suministro e instalacién de tuberia de polietileno PE-80, diametro nominal 110 mm y presién nominal de
1,60 MPa, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segin normativa vigente, incluso p.p. de elementos de
unién, medios auxiliares y pruebas.

Tuberfa en linea 1 470,000 470,000

470,000 m

m  Suministro e instalacién de tuberfa de fundicién dictil para abastecimiento/agua regenerada, DN 100
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o seg(in normativa vigente, Clase 100 con revestimiento interior de
mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segin Nor-
mas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, me-
dios auxiliares y pruebas.

En hidrantes 7 6,000 42,000
En injertos 8 1,000 8,000
50,000 m

m  Suministro e instalacién de tuberia de fundiciéon ductil para abastecimiento/agua regenerada, DN 150
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segtin normativa vigente, Clase 64 con revestimiento interior de
mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segtn Nor-
mas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, me-
dios auxiliares y pruebas.

En linea de Tuberia 1 368,000 368,000
En injertos 2 1,000 2,000
370,000 m

m  Suministro e instalacién de tuberia de fundicion dictil para abastecimiento/agua regenerada, DN 200
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o seglin normativa vigente, Clase 50 con revestimiento interior de
mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segun Nor-
mas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso parte proporcional de junta automética flexible, me-
dios auxiliares y pruebas.

En Inea de tuberia 1 1.011,000 1,011,000
En injertos 3 1,000 3,000
1.014,000 m

@ OMKCIan * PROT=CNO MEDICIONES GENERALES 11
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Suministro e instalacién de tuberia de fundicién ductil para abastecimiento/agua regenerada, DN 250
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase 50 con revestimiento interior de
mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segtin Nor-
mas de Canal de Isabel |l Gestién vigentes, incluso parte proporcional de junta automaética flexible, me-
dios auxiliares y pruebas.

En linea de luberia 1 461,000 461,000
En injertos 1 1,000 1,000
462,000 m

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 100 mm, con junta mecanica y union brida (PN 16 atm), de fundi-
cién ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas
de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segin Nor-
ma IS0 7005, colocacién, medios auxillares y pruebas.

Total 61 61,000

61,000 ud

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 150 mm, con junta mecanica y unién brida (PN 16 atm), de fundi-
cién ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas
de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segin Nor-
ma IS0 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Total 16 16,000

16,000 ud

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 200 mm, con junta mecanica y union brida (PN 16 atm), de fundi-
cién ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas
de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segin Nor-
ma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

Total 13 13,000

13,000 ud

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 250 mm, con junta mecénica y unién brida (PN 16 atm), de fundi-
cion ductil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas
de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero Inoxidable, brida segin Nor-
ma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Total 12 12,000

12,000 ud

Brida ciega (PN 16 atm), DN 100 mm, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
yl/o segiin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastoméri-
ca de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma ISO 7005, colocacién, junta,
medios auxiliares y pruebas.

Total 15 15,000

15,000 ud
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Manguito enchufe-enchufe, DN 100 mm, junta mecanica, de fundicién ductil, C 100, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguiin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel || Gestion vigen-
tes, incluso juntas, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Total 8 8,000

8,000 ud

Manguito enchufe-enchufe, DN 150 mm, junta mecanica, de fundicion ductil, C 64, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigen-
tes, incluso juntas, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Total 7 7,000

7,000 ud

Manguito enchufe-enchufe, DN 200 mm, junta mecanica, de fundicién ductil, C 64, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigen-

tes, incluso juntas, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Total 5 5,000

5,000 ud

Manguito enchufe-enchufe, DN 250 mm, junta mecanica, de fundicién ddctil, C 50, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel |l Gestion vigen-
tes, incluso juntas, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Total 1 1,000

1,000 ud

Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicién dictil, C 100, DN 100 mm, dngulo 1/4, 1/8, 1/16
6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguiin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestién vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 14 14,000

14,000 ud

Codo con dos enchufes con junta mecénica, de fundicién ductil, C 64, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestién vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 2 2,000

2,000 ud

CHIE
Ty
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Codo con dos enchufes con junta mecénica, de fundicién ductil, C 64, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 15 15,000

16,000 ud

Codo con dos enchufes con junta mecénica, de fundicién ductil, C 50, DN 250 mm, éangulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1132, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxli o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel Il Gestidn vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 1 1,000

1,000 ud

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ddctil, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel 1l Gestién
vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segin
Norma ISO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

En desagiies de 80 mm 13 13,000

13,000 ud

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicion ductil, DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas Canal de Isabel 1l Gestion vi-
gentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas seglin Nor-
ma ISO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

En desagies 100 mm 2 2,000
Linea 3 3,000
5,000 ud

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestién
vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segin
Nerma 1SO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 1 1,000

1,000 ud

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 200 mm, dngulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestién
vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 2 2,000

2,000 ud
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Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 250 mm, &ngulo 1/4, 1/8, 1/16 é 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel |l Gestién
vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segtn
Norma IS0 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruehas.

Total 2 2,000

2,000 ud

Derivacién en T, DN 100 mm, con dos enchufes de junta mecéanica, y derivacion en brida (PN 16 atm) de
DN seg(in proyecto, de fundicién ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exte-
rior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de es-
tanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida segtin Norma ISO 7005, colocacién, juntas, medios au-
xiliares y pruebas.

Total 8 8,000

8,000 ud

Derivacién en T, DN 150 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y derivacién en brida (PN 16 atm) de
DN seguin proyecto, de fundicién ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior
y marcado seg(in Normas de Canal de Isabel |l Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanqui-
dad y tornilleria de acero inoxidable, brida segiin Norma ISO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares
y pruebas.

Total 5 5,000

5,000 ud

Derivacién en T, DN 200 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y derivacién en brida (PN 16 atm) de
DN segtin proyecto, de fundicién ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior
y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanqui-
dad y tornilleria de acero inoxidable, brida segiin Norma ISO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares
y pruebas.

Total 12 12,000

12,000 ud

Derivacién en T, DN 250 mm, con dos enchufes de junta mecénica, y derivacién en brida (PN 16 atm) de
DN seguin proyecto, de fundicién ductil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior
y marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanqui-
dad y tornilleria de acero inoxidable, brida segiin Norma ISO 7005, colocaci6n, juntas, medios auxiliares
y pruebas.

Total 8 8,000

8,000 ud
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Derivacién en T, DN 100 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacién de DN segtn proyecto, de fundi-
cién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Ca-
nal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxi-
dable, brida segun Norma 1S0 7005, colocacién, juntas, medlos auxiliares y pruebas.

Total 1 1,000

1,000 ud

Derivacién en T, DN 150 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion de DN segin proyecto, de fundi-
cién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Ca-
nal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxi-
dable, brida segtin Norma 1SO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 4 4,000

4,000 ud

Derivacién en T, DN 200 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion de DN segiin proyecto, de fundi-
cién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtn normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Ca-
nal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxi-
dable, brida segun Norma 1S0 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 7 7,000

7,000 ud

Derivacién en T, DN 250 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion de DN segin proyecto, de fundi-
cion dictil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Ca-
nal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxi-
dable, brida segin Nerma 1SO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 4 4,000

4,000 ud

Carrete embridado DN 100 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ddctil, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso Junta elastomérica de estanquidad y tor-
nillerfa de acero Inoxidable, bridas segiin Norma I1SO 7005, colocacidon, medios auxiliares y pruebas.

Total 26 26,000

26,000 ud

Carrete embridado DN 150 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tor-
nilleria de acero inoxidable, bridas segtin Norma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

Total 2 2,000

2,000 ud
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Carrete embridado DN 200 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tor-
nilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Total 5 5,000

5,000 ud

Carrete embridado DN 250 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ductll, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con un anillo de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimien-
to interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Total 3 3,000

3,000 ud

Junta de desmontaje DN 100 mm, de fundicién dictil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho
material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
ylo segiin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
incluso colocacién, medios auxiliares y pruebas.

En total 11 11,000

11,000 ud

Junta de desmontaje DN 150 mm, de fundicién dictil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho
material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
ylo segiin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
incluso colocacion, medios auxiliares y pruebas.

TOtal 2 2,000

2,000 ud

Junta de desmontaje DN 200 mm, de fundicién dictil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho
material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
yl/o segiin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
incluso colocacién, medios auxiliares y pruebas.

Total 5 5,000

5,000 ud

Junta de desmontaje DN 250 mm, de fundicién ductil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho
material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
ylo segiin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
incluso colocacién, medios auxiliares y pruebas.

Total 3 3,000

3,000 ud
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Cono de reduccién con dos enchufes de junta mecanica, de diametro mayor DN 200 mm, y didmetro me-
nor segun proyecto, de fundicién ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exte-
rior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacién, juntas, medios
auxiliares y pruebas.

Total 8 8,000

8,000 ud

Cono de reduccién con dos enchufes de junta mecénica, de diametro mayor DN 250 mm, y didmefro me-
nor segtin proyecto, de fundicién ductil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exte-
rior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso colocacién, juntas, medios
auxiliares y pruebas.

Total 3 3,000

3,000 ud

Cono de reduccién con dos bridas (PN 16 atm), de diametro mayor DN 250 mm, y didmetro menor segun
proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado se-
gin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y torni-
lleria de acero inoxidable, bridas segiin Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Total 1 1,000

1,000 ud

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o seg(n normativa
vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segiin normas o especificaciones técnicas de Canal
de Isabel Il Gestién vigentes para valvula de compuerta. Instalacién y pruebas.

En desagiies 13 13,000
Ventosa 2 2,000
15,000 ud

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segin normati-
va vigente, con unién mediante bridasy revestimiento epoxi o vitrocerdmico, incluso tornilleria de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segin normas o especificaciones técnicas de Ca-
nal de Isabel Il Gestién vigentes para valvula de compuerta. Instalacién y pruebas.

Valvulas 4 4,000
Hidrantes 7 7,000
Desaglie 2 2,000

13,000 ud

Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segin normati-
va vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, seglin normas o especificaciones técnicas de Ca-
nal de Isabel Il Gestiéon vigentes para valvula de compuerta. Instalacion y pruebas,

Valvulas 2 2,000

2,000 ud
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Vilvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segin normati-
va vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerdmico, incluso tornilleria de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, seglin normas o especificaciones técnicas de Ca-
nal de Isabel Il Gestién vigentes para valvula de compuerta. Instalacién y pruebas.

Total 5 5,000

5,000 ud

Valvula de compuerta, DN 250 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segin normati-
va vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segiin normas o especificaciones técnicas de Ca-
nal de Isabel Il Gestién vigentes para valvula de compuerta. Instalacién y pruebas.

Valvulas 3 3,000

3,000 ud

Suministro e instalacion de ventosa de doble cuerpo, frifuncional, de DN 80 mm, con un orificio de pur-
ga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisién de aire segun el PPTP,
PN 10/16, con unién mediante junta de brida, incluso tornilleria de acero inoxidable y elastémeros de
estanquidad, segtin Norma o Especificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il Gestién de elementos
de Maniobra y Control. Valvulas de Aeracién, con instalaciéon y pruebas.

Ventosa 2 2,000

2,000 ud
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CAPITULO 5 COMPLEMENTOS DE ACOMETIDAS

Acometida completa de didmetro 20 mm, sin instalacién de armario con contador de 20 mm, segun Es-
pecificacién Técnica de Canal de Isabel Il Gestién, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, de-
molicién de cualquier tipo de pavimento, excavacién, relleno y compactado, con contador suministrado
por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye
retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido. Transporte, instalacion y prue-
bas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

Total 25 25,000

25,000 ud

Acometida completa de didmetro 30 mm, sin instalacién de armario con contador de 30 mm, segiin Es-
pecificacion Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, de-
molicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con contador suministrado
por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye
retirada a vertedero del sobrante de excavacién ni el canon de verfido.Transporte, instalacién y prue-
bas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

Total 4 4,000

4,000 ud

Acometida completa de diametro 40 mm, sin instalacién de armario con contador de 40 mm, segtin Es-
pecificacién Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, de-
molicion de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con contador suministrado
por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye
retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido.Transporte, instalacién y prue-
bas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestién en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

Total 22 22,000

22,000 ud

Acometida completa de diametro 50 mm, sin instalacién de armario con contador de 50 mm, segtin Es-
pecificaciéon Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, de-
molicion de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con contador suministrado
por el Canal de Isabel Il Gesti6n, incluyendo la reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye
retirada a vertedero del sobrante de excavacién ni el canon de vertido.Transporte, instalacién y prue-
bas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestién en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

Total 6 6,000

6,000 ud
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Acometida completa de didmetro 65 mm, sin instalacién de armario con contador de 65 mm, segun Es-
pecificacién Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, de-
molicion de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con contador suministrado
por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye
retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido.Transporte, instalaciéon y prue-
bas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestién en sus almacenes, incluso a red interior
existente,

Total 3 3,000

3,000 ud

Acometida completa de didmetro 100 mm, sin instalacién de hornacina o cuarto de contadores, con con-
tador de 100 mm, segiin Especificacion Técnica de Canal de Isabel 1l Gestién, derivada de cualquier red
y longitud hasta 20 m, demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado,
con contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la reposicién de pavimento en
acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de verti-
do.Transporte, instalacién y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel |l Gestién en sus
almacenes, incluso a red Interior existente.

Total 1 1,000

1,000 ud

Obras complementarias de instalacién de armario A1, con conexion a la instalacién interior, con sumi-
nistro de armario con aislante térmico, colocacién y totalmente terminado. Materiales suministrados por
el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.

Total 23 23,000

23,000 ud

Obras complementarias de instalacién de armario A2, con conexién a la instalacién interior, con sumi-
nistro de armario con aislante térmico, colocacién y totalmente terminado. Materiales suministrados por
el Canal de Isabel Il Gestién en sus almacenes.

Tolal 24 24,000

24,000 ud

Obras complementarias de instalacién de armario A3, con conexién a la instalacion interior, con sumi-
nistro de armario con aislante térmico, colocacidn y totalmente terminado. Materiales suministrados por
el Canal de Isabel Il Gestiéon en sus almacenes.

Total 8 8,000

8,000 ud
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Obras complementarias de instalacion de armario para acometida de @ 100 mm y superior, con puertas
metalicas segin especificaciones técnicas de acometidas de agua, con conexién a la instalacién inte-
rior, incluso suministro de armario con aislante térmico, totalmente colocado y terminado.Transporte,
instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes, in-
cluso

Total
1 1,000

1,000 ud

Obras complementarias de instalacién de arqueta en acera, de cualquier tamafio con conexion a la ins-
talacién interior, acabados y totalmente terminada. Materiales suministrados por el Canal de Isabel I
Gestion en sus almacenes.

Total 5 5,000

5,000 ud
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CAPITULO 6 OBRAS VARIAS

Estudio de Movilidad, incluyendo presentacién de planos a los Organismos afectados, colocacién de se-
falizacién horizontal y vertical necesaria para la ejecucién de los desvios de trafico necesarios

Total 1 1,000

1,000 ud

Conexion a la red de agua de hidrante contra incendios, comprendiendo la excavacion, carga, relleno,
transporte a vertedero y canon de vertido en conexion preparada a tal efecto, completamente instalado,
excepto el hidrante propiamente dicho.

Total 7 7,000

7,000 ud

Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tuberia de Canal de Isabel |l Gestion,
de diametro menor o igual a 500 mm, incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesa-
rias.

Total 14 14,000

14,000 ud

Localizacion del servicio afectado de agua potable DN<=500, excavacion por medios manuales, limpie-
za, sefializacién y proteccién del servicio afectado.

Total 14 14,000

14,000 ud

Banda de senalizacién, segiin normas o especificaciones técnicas del Canal de Isabel Il Gestién vigen-
fes.

Total 2362 2.352,000

2,352,000 m

Enfronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente, incluso junta elastomérica de
estanquidad.

Total 15 15,000

15,000 ud

Supresién de pozo de registro, incluyendo recuperacion y transporte a los almacenes del Canal de Isa-
bel Il Gestién del cerco y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota de hormigén de firme, asi como
base de hormigdn y capa de rodadura hasta 6 cm o loseta.

Total 29 29,000

29,000 ud
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Instalacién y retirada de contador para medicion del agua consumida en cortes, limpieza y puesta en
servicio de instalaciones.

Total 15 15,000

15,000 ud

Baja o condena en tuberia general con tapon, incluyendo demolicién de cualquier tipo de pavimento,
excavacion, relleno, compactado y reposicién de pavimento en acera o calzada.

Total 12 12,000

12,000 ud

Regeneracién de pradera de césped, incluso desbroce inicial de toda la superficie, escarificado, resiem-
bra y cobertura final de semillas con mantillo.

En linea 1 2,000 1.500,000 3.000,000

3.000,000 m2

Unidad de desmontaje, acopio y posterior montaje de cualquier tipo de mobiliario urbano afectado por
la obra (bolardo, farola, banco, etc) totalmente terminado y rematado a su estado original.

Total 3 3,000

3,000 ud
Partida alzada a justificar,2,5 % del PBL

Partida a justificar 1 1,000

1,000 ud

Redaccion de documento con estructura de proyecto.

1 1,000

1,000 ud
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CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD

ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas en materia de seguridad y salud, se-

gtin presupuesto del estudio de seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.

1 1,000

1,000 ud
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CAPITULO 8 GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPITULO 8.1 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE TUBERIA
Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para distancias entre
10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido
sobre petfil sin incluir el canon de vertedero.

Hormigén 2103,492 0,300 1,300 820,362
Mezcla Bituminosa (Levantado) 2103,492 0,070 1,300 191,418
Mezgla Biturinosa (Fresado) 3278,6 0,070 1,300 298,353
Tierras (Excavacidn) 3782,899 1,200 4.539,479
5.849,612 m3

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones,
medido sobre perfil.

Hormigén 2103,492 0,300 1,300 820,362
Mezcla Bituminosa (Levantado) 2103,492 0,070 1,300 191,418
Mezcla Bituminosa (Fresado) 3278,6 0,070 1,300 298,353
Tierras (Excavacion) 3782,899 1,200 4.639,479
5.849,612 m3

SUBCAPITULO 8.2 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE ACOMETIDAS
Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para distancias entre
10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido
sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.

Tierras 61 20,000 0,240 1,200 351,360

Mezcla Bituminosa 61 4,000 0,070 1,300 22,204

Hermigén 61 4,000 0,300 1,300 95,160
468,724 m3

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones,
medido sobre perfil.

Tierras 61 20,000 0,240 1,200 351,360

Mezcla Bituminosa 61 4,000 0,070 1,300 22,204

Hormigdn 61 4,000 0,300 1,300 95,160
468,724 m3
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IV.2.- Cuadros de Precios
IV.2.1.- CUADRO DE PRECIOS N°1
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CUADRO DE PRECIOS
NUMERO UNO

Precios que se asignan a las unidades de obra en el proyecto
ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro con la rebaja que resulte de la subasta son los que
sirven de base al contrato, y, conforme a lo previsto en el art 43 de las condiciones generales, el
contratista no podra reclamar que se introduzca modificacién alguna en ellos bajo ningln pretexto de
error u omision.

001 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de 15,75 Euros
la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre
perfil sin incluir el canon de vertedero.

QUINCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS

002 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes 8,49 Euros
de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

003 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de 15,75 Euros
la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre
perfil sin incluir el canon de vertedero.

QUINCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS

004 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes 8,49 Euros
de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

005 ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas en 26.347,43 Euros
materia de seguridad y salud, segtn presupuesto del estudio de
seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTAY SIETE EUROS CON CUARENTA

Y TRES CENTIMOS
006 m3 Excavacion en zanja, por medios manuales, en terreno medio (suelo 32,76 Euros
con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido
sobre perfil.

TREINTAY DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno duro (suelo con
golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

QUINCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y
compactacién hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.

DIEZ EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS

m2 Entibacién cuajada en zanjas, pozos o zapatas, con paneles de madera,
a cualquier profundidad, incluso desentibado, medido sobre perfil.

DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

m3 Fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de 250 Kg. (M-250) de
cemento (CEM-IVA-P32,5) y arena de rio, colocado en galerias de
servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en general,
ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 25x12x7 cm).

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS

m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pafieado, acabado fratasado y medios
auxiliares para su aplicacién segtin normativa vigente.

QUINCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS

ud Tapa de registro de fundicién ductil, clase D 400 para trafico medio,
conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo
automatico, tapa articulada, junta antirruido para asiento estable de la
tapa, con dispositivo de acerrojado y antirrobo, enrasada con la
superficie, marcado con identificacién de Canal de Isabel Il Gestion y
servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacion),
incluso marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

ud Tapa de registro de fundicién ductil , clase D 400 para trafico intenso,
conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo
automatico, tapa articulada, junta antirruido para asiento estable de la
tapa, con dispositivo de acerrojado, enrasada con la superficie, marcado
con identificacion de Canal de Isabel Il Gestidn y servicio
correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacion), incluso
marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS

15,45 Euros

10,61 Euros

17,74 Euros

191,29 Euros

15,78 Euros

217,52 Euros

327,90 Euros
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CR-056-16-CY Proyscto de Renovacion Red
en la calle de la Fuente Carrantona yotras
en el Distrito de MoratalazMadrid

ud Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en
altura de mas de 7 cm, en calzada o acera, con fabrica de ladrillo u
hormigén tipo HM-20, incluso p. p. de excavacion, demolicion y
reposicion de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno,
recibido de cerco, totalmente terminado.

CIENTO SIETE EUROS CON DIEZ CENTIMOS

m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/|, consistencia
y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier
altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segtin EHE vigente.

OCHENTAY SEIS EUROS CON SETENTA CENTIMOS

m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/lla, llb o H,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigon,
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

CIENTO DOS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS

kg Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas
B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seglin peso tedrico.

UN EUROS CON DOS CENTIMOS

m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metélicos o fendlicos, con calidad de acabado cara vista,
para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

VEINTITRES EUROS

ud Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de registro.

OCHO EUROS CON SIETE CENTIMOS

m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, arido 40 mm y
consistencia plastica.

NOVENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS

107,10 Euros

86,70 Euros

102,61 Euros

1,02 Euros

23,00 Euros

8,07 Euros

90,14 Euros
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CR-0566-16-CY Proyecto de Renovacion Red
en la calle de la Fuente Carrantona yotras
en el Distrito de MoratalazMadrid

m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo

hidraulico o similar) de firme con base de hormigén hidraulico o adoquin,

incluso retirada, medido sobre perfil.

CATORCE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS

m2 Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica cationica de imprimacion
ECI, de capas granulares, con una dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido

y preparacion de la superficie.

CERO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 surf D, con arido especial
para capa de rodadura, comprendiendo fabricacion, transporte,
extendido y compactacion, incluso betin y filler de aportacion.

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTAY DOS CENTIMOS

m2cnfresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o
levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.

CERO EUROS CON CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS

m  Recorte de capa de aglomerado y sellado con betin asfaltico.

CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS

m2 Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.

CERO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS

m2 Levantado de solado de acera y base de hormigén por cualquier
procedimiento incluso levantado de base, medido sobre perfil.

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15x15

cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

VEINTE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

14,90 Euros

0,54 Euros

49,62 Euros

0,46 Euros

4,26 Euros

0,25 Euros

4,94 Euros

20,48 Euros
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CR-056-16-CY Proyecto de Renovacion Red
en la calle de la Fuente Carrantona yotras
en el Distrito de MoratalazMadrid

m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de 20x20 cm, con botones
cilindricos, en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento
y enlechado de juntas.

VEINTIUN EUROS CON OCHENTAY CINCO CENTIMOS

m  Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico o similar sobre
base de hormigén, por cualquier procedimiento, incluso levantado de la
base y acopio, medido sobre perfil.

DOS EUROS CON SETENTAY SIETE CENTIMOS

m  Suministro y colocacion de bordillo granitico recto, incluso mortero de
asiento y rejuntado, excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

VEINTITRES EUROS CON NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS

m  Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén, recto o
curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacion
y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

CATORCE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS

m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detencién, etc), con
pintura termoplastica en caliente, realmente pintado, incluso premarcaje.

ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

m  Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplastica
en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o amarilla, incluso
preparacion de la superficie y replanteo.

UN EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

m  Suministro e instalacién de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 80 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o segtin normativa vigente, Clase 100 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel |l
Gestion vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.

VEINTICINCO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

21,85 Euros

2,77 Euros

23,98 Euros

14,71 Euros

11,80 Euros

1,18 Euros

25,18 Euros
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CR-056-16-CY Proyecto de Renovacion Red
en la calle de la Fuente Carrantona yotras
en el Distrito de MoratalazMadrid

Suministro e instalacién de tuberia de polietileno PE-80, diametro
nominal 110 mm y presién nominal de 1,60 MPa, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o seglin normativa vigente, incluso p.p. de elementos
de unién, medios auxiliares y pruebas.

ONCE EUROS CON SIETE CENTIMOS

m

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 100 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o seglin normativa vigente, Clase 100 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il
Gestién vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.

TREINTA EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS

m

Suministro e instalacién de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 150 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o segin normativa vigente, Clase 64 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
Gestién vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.

CUARENTA EUROS CON DOCE CENTIMOS

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 200 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o segtin normativa vigente, Clase 50 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado seguiin Normas de Canal de Isabel |l
Gestion vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.

CINCUENTAY DOS EUROS CON SETENTAY SEIS CENTIMOS

m

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 250 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o seguin normativa vigente, Clase 50 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
Gestion vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.

OCHENTAY TRES EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS

11,07 Euros

30,23 Euros

40,12 Euros

52,76 Euros

83,22 Euros
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CR-056-16-CY Proyecto de Renovacion Red
en la calle de la Fuente Carrantona yotras
en el Disfrito de MoratalazMadrid

ud

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 100 mm, con junta mecanica y
uni6n brida (PN 16 atm), de fundicién ductil, C 100, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segtn Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segin
Norma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA 'Y SEIS CENTIMOS

ud

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 150 mm, con junta mecanica y
union brida (PN 16 atm), de fundicién ductil, C 64, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segun
Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y SFEIS CENTIMOS

ud

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 200 mm, con junta mecanica y
union brida (PN 16 atm), de fundicién ductil, C 64, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segutin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segun
Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS

ud

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 250 mm, con junta mecanica y
union brida (PN 16 atm), de fundicién ductil, C 50, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segun
Norma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

DOSCIENTOS EUROS CON UN CENTIMOS

ud

Brida ciega (PN 16 atm), DN 100 mm, de fundicién dctil, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,

color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion

vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero

inoxidable, bridas segtin Norma ISO 7005, colocacion, junta, medios
auxiliares y pruebas.

VEINTE EUROS CON TREINTAY OCHO CENTIMOS

64,46 Euros

90,96 Euros

125,78 Euros

200,01 Euros

20,38 Euros

S PROTECNO CUADRO DE PRECIOS 1 7



Canal-/

de Isabel |l gestion
046 ud
047 ud
048 ud
049 ud
050 ud
051 ud

CR-056-16-CY Proyecto de Renovacion Red
en la calle de la Fuente Carrantona yotras
en el Distrito de Moratalaz.Madrid

Manguito enchufe-enchufe, DN 100 mm, junta mecanica, de fundicion
ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocacion, medios auxiliares y
pruebas.

OCHENTAY UN EUROS CON NOVENTA'Y UN CENTIMOS

Manguito enchufe-enchufe, DN 150 mm, junta mecanica, de fundicion
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de
Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas, colocacién, medios auxiliares y
pruebas.

CIENTO VEINTE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

Manguito enchufe-enchufe, DN 200 mm, junta mecanica, de fundicion
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de
Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas, colocacién, medios auxiliares y
pruebas.

CIENTO CINCUENTAY SIETE EUROS CON SIETE CENTIMOS

Manguito enchufe-enchufe, DN 250 mm, junta mecanica, de fundicion
ductil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas, colocacién, medios auxiliares y
pruebas.

DOSCIENTOS SESENTAY DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS

Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicién ductil, C 100,
DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 yfo segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicion ductil, C 64,
DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 ¢ 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel |l Gestién vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO CUARENTAY SEIS EUROS CON SIETE CENTIMOS

81,91 Euros

120,89 Euros

157,07 Euros

262,62 Euros

99,18 Euros

146,07 Euros
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052 ud Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicion ductil, C 64,
DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA 'Y OCHO CENTIMOS

053 ud Codo con dos enchufes con junta mecdnica, de fundicion ductil, C 50,
DN 250 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS

054 ud Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicion ductil, DN 80 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 ylo seguin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
segun Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTAY CINCO CENTIMOS

055 ud Caodo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 100 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad y tornillerfa de acero inoxidable, bridas segun Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

SETENTAY SEIS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

056 ud Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicion ductil, DN 150 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
seguin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO TREINTAY SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS

198,88 Euros

325,17 Euros

64,55 Euros

76,40 Euros

136,93 Euros
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057 ud Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién dictil, DN 200 mm, 203,48 Euros
angulo 1/4, 1/8, 1/16 ¢ 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
seguin Norma ISO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

DOSCIENTOS TRES EUROS CON CUARENTAY OCHO CENTIMOS

058 ud Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 250 mm, 475,68 Euros
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
segun Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

CUATROCIENTOS SETENTAY CINCO EUROS CON SESENTAY OCHO
CENTIMOS

059 ud Derivacion en T, DN 100 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y 104,72 Euros
derivacion en brida (PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicion
ddctil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi 0
pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, brida segiin Norma ISO 7005, colocacion,
juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO CUATRO EUROS CON SETENTAY DOS CENTIMOS

060 ud Derivacion en T, DN 150 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y 148,37 Euros
derivacion en brida (PN 16 atm) de DN segtn proyecto, de fundicion
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, brida segin Norma ISO 7005, colocacién,
juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO CUARENTA Y OCHO EURQS CON TREINTAY SIETE CENTIMOS

061 ud Derivacion en T, DN 200 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y 200,48 Euros
derivacién en brida (PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicion
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel |l Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, brida segin Norma ISO 7005, colocacién,
juntas, medios auxiliares y pruebas.

DOSCIENTOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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ud

Derivacién en T, DN 250 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y
derivacién en brida (PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicion
ductil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, brida segun Norma ISO 7005, colocacion,
juntas, medios auxiliares y pruebas.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

ud

Derivacion en T, DN 100 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion
de DN seguin proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida
segun Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIEN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

ud

Derivacion en T, DN 150 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion
de DN segtn proyecto, de fundicion ductil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida
segtin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO SESENTAY OCHO EUROS CON SETENTAY TRES CENTIMOS

ud

Derivacion en T, DN 200 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion
de DN segun proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel |l Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida
segun Norma ISO 7005, calocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS

ud

Derivacion en T, DN 250 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacién
de DN seguin proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN
545 0 UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida
seguin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTAY UN CENTIMOS

333,56 Euros

100,64 Euros

168,73 Euros

188,81 Euros

460,71 Euros
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067 ud Carrete embridado DN 100 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ductil,

conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
seglin Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS

068 ud Carrete embridado DN 150 mm, brida PN 16 atm, de fundicion ductil,

conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
segtn Norma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON UN CENTIMOS

069 ud Carrete embridado DN 200 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ductil,

conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
seguin Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

DOSCIENTOS NOVENTAY SEIS EUROS CON CUARENTA'YY CUATRO
CENTIMOS

070 ud Carrete embridado DN 250 mm, brida PN 16 atm, de fundicion ductil,

071

conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
seguin Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

CUATROCIENTOS TREINTAY CINCO EUROS CON NOVENTAY TRES
CENTIMOS

ud Junta de desmontaje DN 100 mm, de fundicion ductil, formada por
brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y
anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 ylo seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios auxiliares
y pruebas.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

144,73 Euros

206,01 Euros

296,44 Euros

435,93 Euros

128,48 Euros
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Junta de desmontaje DN 150 mm, de fundicidn ductil, formada por
brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y
anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 ylo segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios auxiliares
y pruebas.

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS

Junta de desmontaje DN 200 mm, de fundicién dctil, formada por
brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y
anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios auxiliares
y pruebas.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Junta de desmontaje DN 250 mm, de fundicion ductil, formada por
brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y
anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios auxiliares
y pruebas.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS

Cono de reduccion con dos enchufes de junta mecanica, de diametro
mayor DN 200 mm, y diametro menor segun proyecto, de fundicion
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtn
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y
pruebas.

CIENTO OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

de Isabel Il gestion
072 ud
073 ud
074 ud
075 ud
076 ud

Cono de reduccion con dos enchufes de junta mecanica, de didmetro
mayor DN 250 mm, y didametro menor segun proyecto, de fundicion
ductil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y
pruebas.

DOSCIENTOS NOVENTA 'Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS

187,46 Euros

280,88 Euros

350,22 Euros

180,53 Euros

295,50 Euros
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077 ud Cono de reduccién con dos bridas (PN 16 atm), de diametro mayor DN 249,16 Euros
250 mm, y diametro menor segun proyecto, de fundicién ductil,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura
bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel |l
Gestion vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, bridas segtin Norma ISO 7005,
colocacion, medios auxiliares y pruebas.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS

078 ud Vélvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a 178,67 Euros
norma UNE-EN 558 y/o segtin normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segtin normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes para
valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.

CIENTO SETENTAY OCHO EUROS CON SESENTAY SIETE CENTIMOS

079 ud Vélvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a 212,87 Euros
norma UNE-EN 558 y/o segiin normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segln normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes para
valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.

DOSCIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTAY SIETE CENTIMOS

080 ud Vélvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a 399,25 Euros
norma UNE-EN 558 y/o seguin normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornillerfa de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segiin normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes para
valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS

081 ud Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a 667,58 Euros
norma UNE-EN 558 y/o seguin normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segin normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes para
valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.

SEISCIENTOS SESENTAY SIETE EUROS CON CINCUENTAYY OCHO
CENTIMOS
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082 ud Valvula de compuerta, DN 250 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a 1.070,87 Euros
norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segun normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes para
valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.

MIL SETENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

083 ud  Suministro e instalacion de ventosa de doble cuerpo, trifuncional, de DN 932,73 Euros
80 mm, con un orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del
aire ocluido y capacidad de admision de aire segun el PPTP, PN 10/16,
con unién mediante junta de brida, incluso tornilleria de acero inoxidable
y elastémeros de estanquidad, segin Norma o Especificacién Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il Gestion de elementos de Maniobra y
Control. Valvulas de Aeracién, con instalacion y pruebas.

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTAY TRES CENTIMOS

084 ud Acometida completa de diametro 20 mm, sin instalacién de armario con 218,37 Euros
contador de 20 mm, segun Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il
Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicién de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido. Transporte,
instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestion en sus almacenes, incluso a red interior existente.

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS

085 ud Acometida completa de diametro 30 mm, sin instalacion de armario con 227,96 Euros
contador de 30 mm, segun Especificacion Técnica de Canal de Isabel |l
Gestién, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicion de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la
reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido.Transporte,
instalacién y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel I
Gestion en sus almacenes, incluso a red interior existente.

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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ud

Acometida completa de diametro 40 mm, sin instalacién de armario con
contador de 40 mm, segun Especificacién Técnica de Canal de Isabel Il
Gestién, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicién de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la
reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido, Transporte,
instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestion en sus almacenes, incluso a red interior existente.

DOSCIENTOS NOVENTAYY CUATRO EUROS CON CINCUENTAY SEIS
CENTIMOS

ud

Acometida completa de didmetro 50 mm, sin instalacion de armario con
contador de 50 mm, segun Especificaciéon Técnica de Canal de Isabel Il
Gestién, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demoliciéon de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacién ni el canon de vertido.Transporte,
instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestion en sus almacenes, incluso a red interior existente.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TRES CENTIMOS

ud

Acometida completa de didmetro 65 mm, sin instalacion de armario con
contador de 65 mm, segun Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il
Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicién de
cualquier tipo de pavimento, excavacién, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido.Transporte,
instalacién y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestién en sus almacenes, incluso a red interior existente.

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA'Y UN CENTIMOS

ud

Acometida completa de didmetro 100 mm, sin instalacion de hornacina
o cuarto de contadores, con contador de 100 mm, segin Especificacion
Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red y
longitud hasta 20 m, demolicién de cualquier tipo de pavimento,
excavacion, relleno y compactado, con contador suministrado por el
Canal de Isabel Il Gestidn, incluyendo la reposicion de pavimento en
acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.Transporte, instalacion y pruebas,
materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus
almacenes, incluso a red interior existente.

SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTAY TRES CENTIMOS

294,56 Euros

384,03 Euros

440,91 Euros

625,73 Euros
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ud

Obras complementarias de instalacion de armario A1, con conexién a la
instalacion interior, con suministro de armario con aislante térmico,
colocacion y totalmente terminado. Materiales suministrados por el
Canal de Isabel Il Gestidn en sus almacenes.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud

Obras complementarias de instalacion de armario A2, con conexién a la
instalacion interior, con suministro de armario con aislante térmico,
colocacion y totalmente terminado. Materiales suministrados por el
Canal de Isabel |l Gestion en sus almacenes.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud

Obras complementarias de instalacién de armario A3, con conexion a la
instalacién interior, con suministro de armario con aislante térmico,
colocacion y totalmente terminado. Materiales suministrados por el
Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.

CIENTO OCHENTAY CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud

Obras complementarias de instalacién de armario para acometida de @
100 mm y superior, con puertas metalicas segin especificaciones
técnicas de acometidas de agua, con conexion a la instalacion interior,
incluso suministro de armario con aislante térmico, totalmente colocado
y terminado.Transporte, instalacién y pruebas, materiales suministrados
por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes, incluso

DOSCIENTOS CUARENTA'YY CUATRO EUROS CON TREINTAY TRES
CENTIMOS

ud

Obras complementarias de instalacién de arqueta en acera, de
cualquier tamafio con conexién a la instalacion interior, acabados y
totalmente terminada. Materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestion en sus almacenes.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS

ud

Estudio de Movilidad, incluyendo presentacion de planos a los
Organismos afectados, colocacién de sefializacién horizontal y vertical
necesaria para la ejecucion de los desvios de trafico necesarios

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTAY
OCHO CENTIMOS

184,99 Euros

184,99 Euros

184,99 Euros

244,33 Euros

159,61 Euros

4.282,48 Euros
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ud Conexién a la red de agua de hidrante contra incendios, comprendiendo
la excavacion, carga, relleno, transporte a vertedero y canon de vertido

en conexion preparada a tal efecto, completamente instalado, excepto el

hidrante propiamente dicho.

DOSCIENTOS SESENTA'Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS

ud Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tuberia
de Canal de Isabel ll Gestién, de didmetro menor o igual a 500 mm,
incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias.

CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTAY CUATRO CENTIMOS

ud Localizacion del servicio afectado de agua potable DN<=500,
excavacion por medios manuales, limpieza, sefializacion y proteccion
del servicio afectado.

TRESCIENTOS EUROS

m  Banda de sefalizacion, segin normas o especificaciones técnicas del
Canal de Isabel Il Gestién vigentes.

CERO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS

ud Entrongque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente,
incluso junta elastomérica de estanquidad.

SETENTAY CUATRO EUROS CON SETENTAY SEIS CENTIMOS

ud Supresién de pozo de registro, incluyendo recuperacion y transporte a

los almacenes del Canal de Isabel Il Gestion del cerco y tapa, llenado del

mismo con grava hasta cota de hormigén de firme, asf como base de
hormigén y capa de rodadura hasta 6 cm o loseta.

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS

ud Instalacion y retirada de contador para medicion del agua consumida en
cortes, limpieza y puesta en servicio de instalaciones.

CIEN EUROS

ud Baja o condena en tuberia general con tapén, incluyendo demolicion de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno, compactado y
reposicion de pavimento en acera o calzada.

QUINIENTOS OCHENTAY CUATRO EUROS CON NOVENTAY SIETE
CENTIMOS

261,43 Euros

51,74 Euros

300,00 Euros

0,24 Euros

74,76 Euros

46,61 Euros

100,00 Euros

584,97 Euros

@-.....r.... & PROT=CNO CUADRO DE PRECIOS 1 18



C an al J CR-056-16-CY Proyecto de Renovacién Red

en la calle de la Fuente Carrantona y otras

de Isabel Il gestion o :
en el Distrito de Moratalaz Madrid
104 m2 Regeneracion de pradera de césped, incluso desbroce inicial de toda la 2,81 Euros
superficie, escarificado, resiembra y cobertura final de semillas con
mantillo.

DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS

105 ud  Unidad de desmontaje, acopio y posterior montaje de cualquier tipo de 55,22 Euros
mobiliario urbano afectado por la obra (bolardo, farola, banco, etc)
totalmente terminado y rematado a su estado original.

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS

106 ud Partida alzada a justificar, 2,5% del PBL 25.000,00 Euros
VEINTICINCO MIL EUROS
107 ud Redaccion de documento con estructura de proyecto. 500,00 Euros

QUINIENTOS EUROS

ADEMAS DE LOS PRECIOS DEL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS, SERAN DE APLICACION
LOS COMPRENDIDOS EN EL VIGENTE CUADRO DE PRECIOS DEL CANAL DE ISABEL Il GESTION
APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIA EN ABRIL DE 2014. LAS BASES QUE SIRVEN PARA
LA CONFECCION DE NUEVOS PRECIOS SON LAS MISMAS QUE LAS DEL CUADRO DE PRECIOS
APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIADEL CANAL DE ISABEL Il GESTION EN ABRIL DE

2.014.
Madrid, septiembre de 2.016
El Direc
El Autor del Proyecto .
s .;{% ‘_\‘- ’
lws —
( ; Fdo. Gonzalo de Assas Garcia
Fdo. Nicolas Gistau Gistau

Jefe de Area de Construccion de

Redes de Abastecimiento :

icardo Moreno Huerta

@ I, S PROT=CNO CUADRO DE PRECIOS 1 19
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Ca n a I CR-056-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE LA

de |Sa bel ” gestlén FUENTE CARRANTONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE MORATALAZ MADRID

IV.2.- Cuadros de Precios
IV.2.2.- CUADRO DE PRECIOS N°2
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\—‘.:/// CR-056-16-CY Proyecto de Renovacién Red
Canal-

: g en la calle de la Fuente Carrantona yotras
de Isabel || gestion en el Distrito de Moratalaz.Madrid

CUADRO DE PRECIOS N° 2
(DESCOMPUESTOS)

Detalle de los precios del cuadro 2

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en el cuadro numero uno con la rebaja que resulte de la subasta son
los que sirven de base al contrato, y, conforme a lo previsto en el art 43 de las condiciones generales,
el contratista no podra reclamar que se introduzca modificacion alguna en ellos bajo ningin pretexto de
error u omision, en estos detalles. Los precios del presente cuadro se aplican Unica y exclusivamente en
los casos que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescision u otra causa no lleguen a
completarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoraciéon de cada unidad de obra
fraccionada en otra forma que la establecida en ese cuadro.

001 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de
la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre
perfil sin incluir el canon de vertedero.

Mano de obra 0,0704
Maquinaria 14,7869
Suma 14,8600
6,00% Costes indirectos 0,8916
Redondeo: s -0,0016
TOTAL PARTIDA 15,75
002 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes
de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.
Materiales ........ . 8,0100
Suma 8,0100
6,00% Costes indirectos.........ccccciecviinas 0,4806
Redanden .o -0,0006
TOTAL PARTIDA 8,49
003 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de
la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre
perfil sin incluir el canon de vertedero.
Mano de obra.... 0,0704
MEQUINATIA. ..0eeemcsecmnmmscsc s s sssnasins 14,7869
Suma 14,8600
6,00% Costes indirectos.......covamrerenns 0,8916
Redondeo: ;i smiaimanin: -0,0016
TOTAL PARTIDA 15,75
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\fi’/ CR-056-16-CY Proyecto de Renovacion Red
Ca nad I ™~ en la calle de la Fuente Carrantona yotras

de Isabel Il gestion en el Distrito de MoratalazMadrid
004 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes
de excavaciones o demaoliciones, medido sabre perfil.
Materiales ........oooceeremremerser e 8,0100
8,0100
6,00% Costes indirectos.. i 0,4806
Radanten i ma i -0,00086
TOTAL PARTIDA 8,49
005 ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas en
materia de seguridad y salud, segtin presupuesto del estudio de
seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.
TOTAL PARTIDA 26.347,43
006 m3 Excavacién en zanja, por medios manuales, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido
sobre perfil.
Mano de obra....... 30,9100
Suma 30,9100
6,00% Costes indirectos.........cccceeaeennas 1,8546
Redondeo..........cooviieieieeereerss s srsnneraeeas -0,0046
TOTAL PARTIDA 32,76
007 m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno duro (suelo con
golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.
Mano de obra. ...t 1,9670
Maquinaria.........cooinin. 12,6110
Suma 14,5800
6,00% Costes indirectos.........oennin 0,8748
Redonde0.....c.ccieeeveeccieeeeii s ennnas -0,0048
TOTAL PARTIDA 15,45
008 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.
TOTAL PARTIDA 10,61

@ S PROTECNO CUADRO DE PRECIOS 2 2
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j CR-056-16-CY Proyecto de Renovaciéon Red
Ca na I b en la calle de la Fuente Carrantona y otras

de Isabel |l 995“0“ en el Distrito de Moratalaz.Madrid

009 m2 Entibacién cuajada en zanjas, pozos o zapatas, con paneles de madera,
a cualquier profundidad, incluso desentibado, medido sobre perfil.

Mano de abra. 14,0376
MATBTIAIBS cvirsiiasnns seosesssosmmnsasiasions sesess 2,7069
Suma 16,7400
6,00%  Costes indirectos..........ccoccuuc..e. 10044
Radondeg..........iivasinnmm i -0,0044
TOTAL PARTIDA 17,74
010 m3 Fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de 250 Kg. (M-250) de
cemento (CEM-IVA-P32,5) y arena de rio, colocado en galerias de
servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en general,
ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 25x12x7 cm).
Mano de obra..c.ommimem . 96,5350
Materiales ... 83,9239
Suma 180,4600
6,00% Costes indirectos.......coivevennrenn 10,8276
Redondeo 0,0024
TOTAL PARTIDA 191,29
011 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pafieado, acabado fratasado y medios
auxiliares para su aplicacion segin normativa vigente.
Mano de Obra........ccocurveccnmrnrecrcreean e 13,6660
Materiales....... 1,2211
Suma 14,8800
6,00% Costes indirectos.... 0,8934
Redondeo.......ccooeiicinriincnei i -0,0034
TOTAL PARTIDA 15,78
012 ud Tapa de registro de fundicién ductil, clase D 400 para trafico medio,
conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo
automatico, tapa articulada, junta antirruido para asiento estable de la
tapa, con dispositivo de acerrojado y antirrobo, enrasada con la
superficie, marcado con identificacién de Canal de Isabel Il Gestion y
servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacion),
incluso marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.
Meterlales i ammmamaiaiaiy 205,2100
Suma 205,2100
6,00%  Costes Indirectos........coiinee 12,3126
TRRAOTIABO 1ssinssmvmssissrinhmiss sins ssmaazsss sspsoss -0,0026
TOTAL PARTIDA 217,52

@ e CUADRO DE PRECIOS 2 3
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CR-056-16-CY Proyecto de Renovacion Red

en la calle de la Fuente Carrantona yotras

de Isabel Il 995“0" en el Distrito de Moratalaz.Madrid
013 ud Tapa de registro de fundicion dictil , clase D 400 para trafico intenso,
conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo
automatico, tapa articulada, junta antirruido para asiento estable de la
tapa, con dispositivo de acerrojado, enrasada con la superficie, marcado
con identificacién de Canal de Isabel Il Gestion y servicio
correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacion), incluso
marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.
Mano de obra..........coovinirmmminer. 7,3700
Materiales ... 301,9700
Suma 309,3400
6,00% Costes indirectos.....covamnn 18,5604
Redondeo........... -0,0004
TOTAL PARTIDA 327,90
014 ud Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en
altura de mas de 7 cm, en calzada o acera, con fabrica de ladrillo u
hormigén tipo HM-20, incluso p. p. de excavacion, demolicion y
reposicion de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno,
recibido de cerco, totalmente terminado.
MALEHAIES ..vvvvoeeesevvseeeree e 101,0400
Suma 101,0400
6,00% Costes indirectos........ocvviiine 6,0624
Redondeo -0,0024
TOTAL PARTIDA 107,10
015 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/1, consistencia
y tamafio maximo de arido segtn proyecto, en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier
altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Mano de Obra........coceeevvenecevceeceveer e 15,9729
Maquinaria.... 5,2712
Materiales...... 60,5455
Suma 81,7900
6,00% Costes indirectos.......oueecerererene 4,9074
Redondeo:: .amnmmiiminmmiimiimn 0,0026
TOTAL PARTIDA 86,70
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| \:JJ/ CR-056-16-CY Proyecto de Renovacién Red
Ca na = en la calle de la Fuente Carrantona yotras

de Isabel |l gestion en el Distrito de Moratalaz.Madrid

016 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/lla, llb o H,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigén,
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

ManNo de Obra......ciimsiesissmimimesmssess 13,7988
Maquinaria............ 15,9514
Materlales ..., 67,0505
Suma 96,8000
5,8080
0,0020
TOTAL PARTIDA 102,61
017 kg Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas
B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segtn peso tedrico.
Mano de obra. 0,2958
Magquinaria 0,0057
Materiales ..o annanniniiinnen 0,6628
Suma 0,9600
6,00% Costes indirectos.........ccceevuenenne. 0,0576
Redondeo......cccveormnnniinninimmennmmemn, 0,0024
TOTAL PARTIDA 1,02
018 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metalicos o fendlicos, con calidad de acabado cara vista,
para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
Mano de obra AN A RN £ 45 16,1136
MagUINATIE ..o 1,2956
Materiales ... 4,2910
Suma 21,7000
6,00%  Costes indirectos.................... 1,3020
REdoNdB0......c.oveererrccen s sssssisns -0,0020
TOTAL PARTIDA 23,00
019 ud  Suministro e instalacién de pates de bajada de polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de registro.
Mano de obra.......ccoiianninsinin 1,4050
Materiales .........ccooveenenieriri e 6,2000
Surma 7,6100
6,00%  Costes indirectos.........coeiins 0,4566
Redondeo......ouuveiisiinris i et 0,0034
TOTAL PARTIDA. 8,07
CUADRO DE PRECIOS 2 5
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I j CR-056-16-CY Proyecto de Renovaciéon Red
Ca na en la calle de la Fuente Carrantona yotras

de Isabel Il gestion en el Distrito de MoratalazMadrid

020 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, arido 40 mm y
consistencia plastica.

Mano de obra.....cusm .- 3,0680
Materiales 81,9690
85,0400
6,00% Costes indirecfos......couvvnnensenes 5,1024
RBAONOBO - e s gsessmmsmsssn s s -0,0024
TOTAL PARTIDA 90,14
021 m2 Levantado por medios mecéanicos (retroexcavadora con martillo
hidraulico o similar) de firme con base de hormigén hidraulico o adoquin,
incluso retirada, medido sobre perfil.
Mano de obra...........ccocnvnniiiniinns 2,8885
MEQUINATIE. ... sime s camnsnmss s s sssssss sespamsspsnns 11,1710
Suma 14,0600
6,00% Costes indirectos.....cc..cccceieenninns 0,8436
Redondeo.......cccvveevecinminisininnns -0,0036
TOTAL PARTIDA 14,90
022 m2 Riego de imprimacién, con emulsion asféltica cationica de imprimacion
ECI, de capas granulares, con una dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido
y preparacion de la superficie.
Mano de OBra.......veevrireeeeresrrrresesesenens 0,0562
MAGUINAMIA . ..cocieinresir e 0,1565
Materiales .o 0,3000
Suma 0,5100
6,00%  Costes indirectos..........cocevvrnn 0,0306
Redopdeo:::imirnnasiimnduinaiaiiis -0,0006
TOTAL PARTIDA 0,54
023 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 surf D, con érido especial
para capa de rodadura, comprendiendo fabricacion, transporte,
extendido y compactacidn, incluso betin y filler de aportacion.
MANO d& OBIra....ccveeercsirnesis s 1,1852
MAGUINANA ..ot 16,2154
MERPIBIES v issmmapissnissmsmmsiivinsposssivivsie 29,4120
Suma 46,8100
6,00% Costes indirectos 2,8086
Redonden i wiesisssisiiiaeiisiaiie 0,0014
TOTAL PARTIDA 49,62
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I j CR-056-16-CY Proyecto de Renovacion Red
Ca nal en la calle de la Fuente Carrantona yotras

de Isabel Il gestion en el Distrto de Moratalaz.Madrid
024 m2cnfresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o
levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.
Mano de obra........ocviin 0,0562
MAGQUINANA.....c.coreeee e 0,3700
Suma 0,4300
6,00%  Costes indirectos.....oc.oceeueeeene. 0,0258
REAONE0......ccccssinic i sessrsne 0,0042
TOTAL PARTIDA 0,46
025 m  Recorte de capa de aglomerado y sellado con betln asféltico.
Mano de 0bra........cevenmiae 3,1266
Maquinaria.... 0,5550
Materiales ........ : 0,3370
Suma 4,0200
6,00% Costes indirectos........ovinnennes 0,2412
Redondeo.. -0,0012
TOTAL PARTIDA 4,26
026 m2 Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.
Mano de obra........coimmmiseme. 01827
Maquinaria 0,0531
Suma 0,2400
6,00% Costes indirectos.......cccccvieiienns 0,0144
Redondeo..... - -0,0044
TOTAL PARTIDA 0,25
027 m2 Levantado de solado de acera y base de hormigon por cualquier
procedimiento incluso levantado de base, medido sobre perfil.
Mano de obra........ccooevimmeriinseesens 1,5614
Maquinaria.... 3,0996
Suma 4,6600
6,00%  Costes indirectos...........cccoeneen. 0,2796
REHONABO . - nemrnsnes comsinsnsisniaisianasiis seisisnanss 0,0004
TOTAL PARTIDA 4,94
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028 m2 Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15x15
cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Mano de obra.. 4,4370
MatEMAIES ..ov v e s 14,8879
Suma 19,3200
6,00% Costes indirectos......ccceeeveevinnnns 1,15982
Redondeo 0,0008
TOTAL PARTIDA 20,48
029 m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de 20x20 cm, con botones
cilindricos, en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento
y enlechado de juntas.
Mano de Obra....eismee 4,4370
Materiales 16,1778
Suma 20,6100
6,00%  Costes indirectos...........cccccoceie 1,2366
Redondeo.....ccccecivrereveanns 0,0034
TOTAL PARTIDA 21,85
030 m  Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico o similar sobre
base de hormigon, por cualquier procedimiento, incluso levantado de la
base y acopio, medido sobre perfil.
ManNo de ODra........oeveereeeeeererceseneeerrsseneane e 1,9692
MBOUINATA ...t bl et 0,6408
Suma 2,6100
6,00% Costes indirectos.........ccoevveeenne. 0,1566
Redondeo.....eeceeeevevecee s 0,0034
TOTAL PARTIDA 2,17
031 m  Suministro y colocacion de bordillo granitico recto, incluso mortero de
asiento y rejuntado, excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.
Mano de obra....oumcmmmee s 2,9580
Maquinaria..... . 1,7528
Materiales .. 17,9074
Suma 22,6200
6,00% Costes indirectos........vniens 1,3572
Redondeo 0,0028
TOTAL PARTIDA 23,98
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032 m  Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigon, recto o
curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacion
y hormigdn de solera HW-20 y refuerzo.

Mano de Obra........iii. 2,9580
L= ToT T =T TN 1,5024
MALErialEs ..o.vviriee e 9,4196
Suma 13,8800
6,00% Costes indirectos.........covviivienas 0,8328
Redondeo -0,0028
TOTAL PARTIDA 14,71
033 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detencion, etc), con
pintura termopléstica en caliente, realmente pintado, incluso premarcaje.
Mano de obra 4,4370
MAQUINATA.......cecneeve i 2,7348
Materiales 3,9600
Suma 11,1300
6,00% Costes indirectos...........cccennnn 0,6678
REAORUB0  ..ccvrvnsceerismsnsmsmmsscssmsnmmsomsnsisnss 0,0022
TOTAL PARTIDA 11,80
034 m  Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplastica
en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o amarilla, incluso
preparacion de la superficie y replanteo.
Mano de obra.......ccveveemrinsenesesesssmeneeenes 0,4437
MBOUINATIA . oacveee s s ssrssassssnssinn 0,2735
Materiales . .uviiicnreariisi e 0,3960
1,1100
6,00% Costes indirectos. 0,0666
157573 51318 [T SR D SRR 0,0034
TOTAL PARTIDA 1,18
035 m  Suministro e instalacion de tuberfa de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 80 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o seguin normativa vigente, Clase 100 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel |l
Gestién vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.
Mano de Obra....co e 5,8780
NEOPIRIES:. . .. cvunss sovsusmomviusnessssompmpry o 17,8700
Suma 23,7500
6,00% Costes indirectos.......oevviinie 1,4250
Redondeo 0,0050
TOTAL PARTIDA 25,18
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036

m  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-80, diametro

nominal 110 mm y presién nominal de 1,60 MPa, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, incluso p.p. de elementos
de unién, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra........oveimereememnsrese s 0,1310
Materiales ............ 10,3100
Suma 10,4400
6,00% Costes indirectos......ccoeiennnene. 0,6264
REAORME i amiesiionssmassimmementmmsismssvisiinn 0,0036
TOTAL PARTIDA 11,07
037 Suministro e instalacion de tuberfa de fundicién ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 100 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o seguin normativa vigente, Clase 100 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel |l
Gestion vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.
Mano de obra 56,4658
Materiales 22,0500
Suma 28,5200
6,00% Costes indirectos......cccceeveeeiininns 1,7112
Redondeo -0,0012
TOTAL PARTIDA 30,23
038 Suministro e instalacién de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 150 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o seguin normativa vigente, Clase 64 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel |l
Gestidn vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.
Manc:deobrain. iivamiviieiig 7,3475
= oy T 30,5000
Suma 37,8500
6,00% Costes indirectos........ccoenninne 2,2710
Redondeo -0,0010
TOTAL PARTIDA 40,12
CUADRO DE PRECIOS 2 10
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039 m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicion dictil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 200 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase 50 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
Gestién vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.
Manoede-obra:: o sinssmnmeaig 8,8170
Materiales 40,9500
49,7700
6,00%  Costes indirectos.......ocwerveeneae 2,9862
Redondeo 0,0038
TOTAL PARTIDA 52,76
040 m  Suministro e instalacién de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 250 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o segin normativa vigente, Clase 50 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
Gestion vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.
Mano de obra........coerieerssenrre s 10,2865
Magquinaria.... 14,3955
Materiales...... 53,8300
Suma 78,5100
6,00% Costes indirectos............coviens 4,7106
Redonden simasssmnunumnass -0,0006
TOTAL PARTIDA 83,22
041 ud Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 100 mm, con junta mecanicay
unién brida (PN 16 atm), de fundicién ductil, C 100, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segun
Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.
Mano de obra.... . 3,6738
Materialon:ouammamamsrniii 57,1400
Surma 60,8100
6.00% Costes indirectos......cccoceevieeveeen 3,6486
Redondeo......cocvivvereirecscce s 0,0014
TOTAL PARTIDA 64,46
Foed i CUADRO DE PRECIOS 2 11
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042 ud Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 150 mm, con junta mecanica y
unioén brida (PN 16 atm), de fundicion ductil, C 64, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segun
Norma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

MaNo de OBra.....cocovvevirieerereresisnsersesensans
Materialas ik

6,00%  Costes indirectos........ccoeeverenne.
Redonden.. .. ..o s

TOTAL PARTIDA

043 ud Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 200 mm, con junta mecénica y
union brida (PN 16 atm), de fundicién ddctil, C 64, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segutin
Norma ISO 7005, colocacidn, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra.
Materiales .......occereee e

6,00% Costes indirectos.
Redonden ..ot

TOTAL PARTIDA

044 ud Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 250 mm, con junta mecanica y
unién brida (PN 16 atm), de fundicion ductil, C 50, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segun
Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra...
Materiales ...,

6,00% Costes indirectos...........cvviens
Rodormdeo: sisiiiiimananinmg

TOTAL PARTIDA........commmmmminmmssminn

4,2616
81,5500

85,8100
5,1486
0,0014

90,96

4,7024
113,9600

118,6600
7,196
0,0004

125,78

5,2902
183,4000

188,69800
11,3214
-0,0014

200,01
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045 ud Brida ciega (PN 16 atm), DN 100 mm, de fundicién ductil, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, bridas seguin Norma ISO 7005, colocacion, junta, medios
auxiliares y pruebas.

Mano de obra.......c..iimimmmns .
Materiales .........coeveeeiiinnimenn e

6,00% Cosles indirectos.......c.ocvveveinens
Redonden)....omaamensmiamsng

TOTAL PARTIDA.

046 ud Manguito enchufe-enchufe, DN 100 mm, junta mecanica, de fundicion
ductil, C 100, conforme a horma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocacion, medios auxiliares y
pruebas.

Mano de obra.
N OT IR s s s sosvmasi dasmss sesimh N e

6,00% Costes indirectos.........ccccovvenenees
Redondet......cveimeniersiiimn,

TOTAL PARTIDA

047 ud  Manguito enchufe-enchufe, DN 150 mm, junta mecanica, de fundicion
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocacion, medios auxiliares y
pruebas.

Mano de obra........c.ccoeeeniinnenrscnisninns
Matariales.. oiinmaiiinad e

6,00% Costes indirectos.......ccceevvinns
Redondeo.......ccovmvnniinsiinisinnssiesns

TOTAL PARTIDA

2,531
16,7000

19,2300
1,1538
-0,0038

20,38

2,5311
74,7380

77,2700
46362
0,0038

81,91

2,6845
111,3650

114,0500
6,8430
-0,0030

120,89
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048 ud  Manguito enchufe-enchufe, DN 200 mm, junta mecanica, de fundicion
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocacién, medios auxiliares y

pruebas.

Mano da obra........cmimmnniniisnamsns 2,8379
Materiales.........cccocconnceniiinnens 145,3400

Suma 148,1800
6,00% Costes indirectos.........ccccoceeeee 8,8908
REHONHET: . canimmnnunsssssisssisenifooises -0,0008

TOTAL PARTIDA 157,07
049 ud Manguito enchufe-enchufe, DN 250 mm, junta mecanica, de fundicion

ductil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun

normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel Il Gesti6n vigentes, incluso juntas, colocacion, medios auxiliares y

pruebas.

Mano de obra....... 2,9913
Materiales .. 2447550
Suma 247,7500
6,00% Costes indirectos........ccocevvevereee 14,8650
Redondeo.....uinaiiiiimin. 0,0050

TOTAL PARTIDA 262,62

050 ud Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicion dactil, C 100,

DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra.......c.oveconmin. 10,3530

Materiales .......oovneriecnsinins s 83,2200

Suma 93,5700

6,00% Costes indirectos......cccovveeerienens 56142

Redondeo........ . -0,0042
TOTAL PARTIDA 99,18
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051 ud Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicion ductil, C 64,
DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o seguiin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano dé OBra........ccoievcverrr e 13,3110
MBEITAIR  ciu ciammsissnsnmn o sstinan sove svasissmnnnsgs 124,4900
Suma 137,8000
6,00% Costes indirectos......ceeverevveeeees 8,2680
Redondeo 0,0020
TOTAL PARTIDA. 146,07
052 ud Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicién ductil, C 64,

DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 ¢ 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra....... 17,7480
Materiales .... 169,8700
Suma 187,6200
6,00% Costes indirectos..................... 11,2572
. Redondeo......coveiieniiciianiesn e 0,0028
TOTAL PARTIDA 198,88
053 ud Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicion ductil, C 50,

DN 250 mm, éngulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

WEHO A BBE s evsssenismiesmess meag 20,7060

Materiales......oooveveavininans 286,0500

Suma 306,7600

6,00% Costes indirectos.........ovines 18,4056

BBdontBn ..o 0,0044
TOTAL PARTIDA 32517
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054 ud Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 80 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
seguin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

[1Y=TgTo e (=] = WUV 8,8740
Materiales ......coovveecviccireeee e 52,0290
Suma 60,9000
6,00% Costes indirectos.......ccoinnnens 3,6540
Redondeo..... -0,0040
TOTAL PARTIDA 64,55
055 ud Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 100 mm,

angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 ylo seguin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano de Obra.........cvvmermsmiessenenessseeseenens 10,3530
MAtEriales ......oovirerirrernrsreesiesnreesae e nees 61,7300
Suma 72,0800
6,00% Costes indirectos.........c..coveiie 4,3248
REAONABO.......coveinienissasssammasevassenssnaensisns -0,0048
TOTAL PARTIDA 76,40
056 ud Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicion ductil, DN 150 mm,

angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
segln Norma ISO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra. 13,3110

WBREHRIEE | v svvnspssiins ssaiss sssan isanisisassa 115,8690

Suma 128,1800

6.00% Costes indirectos.....c..coeeeceeeenee 7,7508

Redondaoaaimmhiniiiimmminiims -0,0008
TOTAL PARTIDA......c.coiimimmmrrinsssssesssnns 136,93
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057 ud Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicidn ductil, DN 200 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 ylo segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
seglin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mane A OB s aisimsmnismmiis s 17,7480
Materiales ........ovvvveermimcirnrereserer e 174,2100
Suma 191,9600
6,00% Costes indirectos.........cccccvvinene 11,5176
Redondeo 0,0024
TOTAL PARTIDA 203,48
058 ud Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicion ductil, DN 250 mm,

angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin
Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
segun Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra. 20,7060
Materiales. T—— 428,0400
Suma 448,7500
6,00% Costes indirectos......cccceeeeeeenes 26,9250
RedOREBO; s s 0,0050
TOTAL PARTIDA 475,68
059 ud Derivacion en T, DN 100 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y

derivacién en brida (PN 16 atm) de DN segtin proyecto, de fundicién
ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornillerfa de acero inoxidable, brida segtin Norma ISO 7005, colocacion,
juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra........cccereremr s 10,3530

Materiales .......coccviiiviaciinimrae e reneanas 88,4400

Suma 98,7900

6,00%  Costes indirectos.......cccveenenens 5,9274

REOHED oo mmmmpsamsss ey 0,0026
TOTAL PARTIDA 104,72
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060

ud Derivacion en T, DN 150 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y

derivacion en brida (PN 16 atm) de DN segtin proyecto, de fundicion
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il Gesti6n vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, brida segtn Norma ISO 7005, colocacidn,
juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra ..o, 13,3110

MAETTAIES oo 126,6600

Suma 139,9700

6,00%  Costes indirectos.........ccrevruenee 8,3982

Redondeo 0,0018
TOTAL PARTIDA 148,37

061 ud Derivacion en T, DN 200 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y
derivacion en brida (PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicion
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, brida segiin Norma ISO 7005, colocacion,
juntas, medios auxiliares y pruebas.
Mano de 0braL......occeeeeeeee e 17,7480
WBTEHANEE | .ovoseivewiiiasaniosmiasn sossisisomnasepisis 171,3800
Suma 189,1300
6,00% Costes indirectos......ccccccovveneee. 11,3478
Redondeo.caiimiibnaminmbansmas 0,0022
TOTAL PARTIDA 200,48
062 ud Derivacion en T, DN 250 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y
derivacion en brida (PN 16 atm) de DN seguin proyecto, de fundicién
ductil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, brida seguin Norma ISO 7005, colocacion,
juntas, medios auxiliares y pruebas.
Manode obra........ocoiiiis 20,7060
MEBFIAIRS: oo imiveae i sy B RS 293,9700
Suma 314,6800
6,00% Costes indirectos......cocceevinnn 18,8808
RedONde0...c..coreree et -0,0008
TOTAL PARTIDA 333,56
oy CNO CUADRO DE PRECIOS 2 18
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063 ud Derivacion en T, DN 100 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion
de DN segn proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida
segun Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra......c.cccccinmiiinimiemes 10,3530
NRIEHAIES . smesiommammsssmsisrmssspngasspesmaneas 84,5900
Suma 94,9400
6,00%  Costes indirectos........c.oovviinnne 5,6964
Redondeo 0,0036
TOTAL PARTIDA 100,64
064 ud Derivacién en T, DN 150 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion

de DN segun proyecto, de fundicion ductil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida
segin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra % 13,3110
Materiales 145,8700
Suma 159,1800
6,00% Costes indirectos..........cccoerrunns 09,5508
Redondeo......c..oooeeeveemeeesessssere e -0,0008
TOTAL PARTIDA 168,73
065 ud Derivacion en T, DN 200 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion

de DN segun proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornillerfa de acero inoxidable, brida
segun Norma ISO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra.........ccovrnrmisnesenresansnsennns 13,3110

Materiales 164,8100

178,1200

6,00% Costes indirectos.......cccceeeveenenees 10,6872

BRdantlen ... ..o asimsisisisiispssmisss 0,0028
TOTAL PARTIDA 188,81
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066 ud Derivacién en T, DN 250 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion
de DN segun proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida
segin Norma ISO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra........ccocoveemrincinee s 20,7060
Materiales ..ot 413,9200
Suma 4346300
6,00% Costes indirectos.......ccccveeceennen. 26,0778
Redondeo......cccvvveieerenieirinsnesisnnisnmnsemane 0,0022
TOTAL PARTIDA 460,71
067 ud Carrete embridado DN 100 mm, brida PN 16 atm, de fundicion ductil,

conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
segun Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra... : 3,5496
MALETIAIES .eveerrsecaereemarseemeenmrassrsnereessesaners 132,9900
Suma 136,5400
6,00% Costes indirectos.......cccceeeveeeene 8,1924
RBHONAEE v issisa it -0,0024
TOTAL PARTIDA. ..oy oy s 144,73
068 ud Carrete embridado DN 150 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ductil,

conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
segun Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra 3,9933

MELSHAIES ... cueismmnsiansisonassissiarsessissiisrorass 190,3600

Suma 194,3500

6,00% Costes indirectos.......cvvnininieen 11,6610

Redondeo.......couiviiesiseisisisieresiisninisiens -0,0010
TOTAL PARTIDA. 206,01
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069 ud Carrete embridado DN 200 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ductil,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
seguin Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra........ccoveeiaeamrnivesnessannssnanens 4.4370
MELEMAIES ..ot 275,2200
Suma 279,6600
6,00%  Costesindirectos.................. 16,7796
Redondeo..... : 0,0004
TOTAL PARTIDA 206,44
070 ud Carrete embridado DN 250 mm, brida PN 16 atm, de fundicion duictil,

conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornillerfa de acero inoxidable, bridas
segun Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra........cociiniiin 5,9160
Materiales.... 405,3300
Suma 411,2500
6,00% Costes Iindirectos. 24 6750
Redondeo. 0,0050
TOTAL PARTIDA 435,93
071 ud Junta de desmontaje DN 100 mm, de fundicion ductil, formada por
brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y
anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios auxiliares
y pruebas.
Mano de obra.......coeeecinesnccncsassasenn 8,8740
IO v s vossiaasis i 112,3340
Suma 121,2100
6,00% Costes indirectos........cccoovunenee. 7,2726
RedONdE0...coueveeeeeerecee e srcccsnesssesasne e -0,0026
TOTAL PARTIDA 128,48
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072 ud Junta de desmontaje DN 150 mm, de fundicion ductil, formada por
brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y
anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios auxiliares

y pruebas.
Mano de obra. 11,8320
Materiales . 165,0200
176,8500
6,00% Costes indirectos........ccccoeeenne. 10,6110
RO cocvsiesmssassisasissinit st -0,0010
TOTAL PARTIDA. 187,46
073 ud Junta de desmontaje DN 200 mm, de fundicién ductil, formada por
brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y
anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios auxiliares
y pruebas.
Manodaobrds s 13,3110
Materiales .......ccovieineninnirsir e 251,6710
Suma 264,9800
6,00% Costes indirectos..........cceenrneen. 15,8988
Redondeoss rmnussiidisiaimsdmieg 0,0012
TOTAL PARTIDA 280,88
074 ud Junta de desmontaje DN 250 mm, de fundicién ductil, formada por
brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de aceroy
anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios auxiliares
y pruebas.
Mano de 0bra......ccccoeecveeicccnn i 14,7900
Matarialet: conncarimnnnmptnaT 315,6100
Suma 330,4000
6,00% Costes indirectos......ccccceeeeeeneen. 19,8240
Redond0o......ccouvevieericeieiienese s -0,0040
TOTAL PARTIDA 350,22
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075 ud Cono de reduccién con dos enchufes de junta mecanica, de diametro
mayor DN 200 mm, y didmetro menor segun proyecto, de fundicion
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y

pruebas.
Mano de Obra....c.oevieecinriveescsc e 17,7480
Materiales 152,6640
170,3100
6,00% Costes indirectos.........coccevveveeeee 10,2186
Redonden ..o it 0,0014
TOTAL PARTIDA 180,53
076 ud Cono de reduccion con dos enchufes de junta mecanica, de diametro
mayor DN 250 mm, y diametro menor segun proyecto, de fundicion
ductil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seg(n
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y
pruebas.
Mano de obra 20,7060
Materiales........ccviineennns 268,0600
Suma 278,7700
6,00%  Costes indirectos.............ooeveene. 16,7262
REAONTEO .....ccrvereieereereresesererssesnereessesescens 0,0038
TOTAL PARTIDA 295,50
077 ud Cono de reduccion con dos bridas (PN 16 atm), de diametro mayor DN
250 mm, y diametro menor segun proyecto, de fundicion dctil,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura
bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il
Gestion vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma ISO 7005,
colocacion, medios auxiliares y pruebas.
MENO d& ODIa.....cceeeveiereereeseeeereree s 20,7060
Materiales ..o iinnnes 214,3560
Suma 235,0600
6.00% Costes indirectos. 14,1036
RedORAED ..o imrmmarmminimimms s -0,0036
TOTAL PARTIDA 249,16
23

@ & PROT=CNO CUADRO DE PRECIOS 2
CHIMC e . - -



Canal -/

de Isabel |l gestion

CR-056-16-CY Proyecto de Renovacion Red

en la calle de la Fuente Carrantona yotras
en el Distrito de MoratalazMadrid

078

ud

Vélvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segin normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes para
valvula de compuerta. Instalacién y pruebas.

Mano de obra........ooeeer e 15,3400
Materlales smmmmn i 153,2200
Suma 168,5600
6,00%  Costes indirectos........ccooeenne. 10,1136
RO B o o urinisrnsmssmsasmsswissssmbmasnss msas -0,0036
TOTAL PARTIDA 178,67
079 ud Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 yfo segtin normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tomilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segin normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes para
valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.
Mano de obra 15,3400
Materiales........ 185,4800
Suma 200,8200
6,00%  Costes indirectos................... 12,0492
Redondeo................ 0,0008
TOTAL PARTIDA 212,87
080 ud Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o seguin normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segin normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel |l Gestién vigentes para
valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.
Mano de obra.......ccccvrccsiccinnnncsinnes 16,8740
Materiales ..... 359,7800
Suma 376,6500
6,00% Caostes indirectos......coverininns 22,5990
Redondeo 0,0010
TOTAL PARTIDA 399,25
24
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081 ud  Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segtin normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segtin normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes para
valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.

Mano de Obra.....oevveeenerrereee i 18,4080
Materlales 611,3800
Suma 629,7900
6,00% Costes indirectos..........cccocoooe. 37,7874
BEAONABO  ioimvsiimsssinusmesmssismtresmasmssziaminis 0,0026
TOTAL PARTIDA 667,58
082 ud Valvula de compuerta, DN 250 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a

norma UNE-EN 558 y/o segtin normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segin nhormas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes para
valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.

Mano de obra.........ccocoiriiiiniiinceeeaes 18,4080
Materiales 991,8400
Suma 1.010,2500
6,00%  Costes indirectos.............. 60,6150
Redonden......nmmnnmiinnnaiin s 0,0050
TOTAL PARTIDA 1.070,87
083 ud  Suministro e instalacién de ventosa de doble cuerpo, trifuncional, de DN

80 mm, con un orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del
aire ocluido y capacidad de admisién de aire segin el PPTP, PN 10/16,
con unién mediante junta de brida, incluso tornilleria de acero inoxidable
y elastémeros de estanquidad, segin Norma o Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il Gestion de elementos de Maniobra y
Control. Valvulas de Aeracion, con instalacion y pruebas.

Mano de abra........ccoeeeenne 26,9010

MELOFIAIBE ;v vsimuiisimmssnaniniss s tiarassssamsssilan 853,0300

Suma 879,9300

6,00%  Costes indirectos......ccccereunneeee. 52,7958

Redondeo.......coreeeeeeeereneerereesee e 0,0042
TOTAL PARTIDA 932,73
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084

085

086

ud

ud

ud

Acometida completa de diametro 20 mm, sin instalacién de armario con
contador de 20 mm, segun Especificacién Técnica de Canal de Isabel Il
Gestidn, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicion de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacién ni el canon de vertido. Transporte,
instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestidn en sus almacenes, incluso a red interior existente.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 218,37

Acometida completa de diametro 30 mm, sin instalacion de armario con
contador de 30 mm, segun Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il
Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicion de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la
reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido. Transporte,
instalacién y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestion en sus almacenes, incluso a red interior existente.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 227,96

Acometida completa de diametro 40 mm, sin instalacién de armario con
contador de 40 mm, segun Especificacién Técnica de Canal de Isabel Il
Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicion de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido. Transporte,
instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestién en sus almacenes, incluso a red interior existente.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 294,56

OO
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087 ud Acometida completa de diametro 50 mm, sin instalacion de armario con

contador de 50 mm, segun Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il
Gestidn, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicién de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacién ni el canon de vertido. Transporte,
instalacién y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II
Gestion en sus almacenes, incluso a red interior existente.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

088 ud Acometida completa de diametro 65 mm, sin instalacién de armario con
contador de 65 mm, segtin Especificacion Técnica de Canal de Isabel I
Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicion de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido. Transporte,
instalacién y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestién en sus almacenes, incluso a red interior existente.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA.

089 ud Acometida completa de didmetro 100 mm, sin instalacion de hornacina
o cuarto de contadores, con contador de 100 mm, segun Especificacion
Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red y
longitud hasta 20 m, demolicién de cualquier tipo de pavimento,
excavacion, relleno y compactado, con contador suministrado por el
Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la reposicion de pavimento en
acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido. Transporte, instalacion y pruebas,
materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestién en sus
almacenes, incluso a red interior existente.

Mano de obra.......iis
MEQUINAFIA. . iceeirisiiani s

6,00% Costes indirectos.....oeeeeeneeenens
Redonteo: sisimiishimiimissibrmse

TOTAL PARTIDA......couvmmmnanerns

364,03

440,91

390,4686
199,8401

590,3100
35,4186
0,0014

625,73
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090 ud Obras complementarias de instalacion de armario A1, con conexién a la
instalacion interior, con suministro de armario con aislante térmico,
colocacion y totalmente terminado. Materiales suministrados por el
Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.

Mano de obra.....coviciii———— 174,5200
Suma 174,5200
6,00% Costes indirectos......ovinen. 10,4712
BEAOTHIE0 . oinsnircsemsassmsnssns sisssssssspansnsnss -0,0012
TOTAL PARTIDA 184,99
091 ud Obras complementarias de instalacién de armario A2, con conexion a la

instalacion interior, con suministro de armario con aislante térmico,
colocacion y totalmente terminado. Materiales suministrados por el
Canal de Isabel Il Gestidn en sus almacenes.

Mano de obra.........cocoiiiiiis 174,5200
Suma 174,5200
6,00%  Costes indirectos.........cceevvnrnens 10,4712
Redondeo -0,0012
TOTAL PARTIDA 184,99
092 ud Obras complementarias de instalacién de armario A3, con conexién a la

instalacion interior, con suministro de armario con aislante térmico,
colocacion y totalmente terminado. Materiales suministrados por el
Canal de Isabel Il Gestién en sus almacenes.

Mano de obra........ccumummmomsmmmnm. 174,5200
Suma 174,5200
6,00% Costes Indirectos......c.coevenne 10,4712
Redondeo -0,0012
TOTAL PARTIDA 184,99
093 ud Obras complementarias de instalacion de armario para acometida de @
100 mm y superior, con puertas metdlicas segun especificaciones
técnicas de acometidas de agua, con conexion a la instalacion interior,
incluso suministro de armario con aislante térmico, totalmente colocado
y terminado.Transporte, instalacion y pruebas, materiales suministrados
por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes, incluso
Mano de obra........ccoceeceiievnsresreesaeenaees 230,5000
Suma 230,5000
6,00% Costes indirectos......ccccveeiiieenns 13,8300
TOTAL PARTIDA 244,33
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094 ud Obras complementarias de instalacion de arqueta en acera, de
cualquier tamafio con conexion a la instalacién interior, acabados y
totalmente terminada. Materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestion en sus almacenes.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 159,61

095 ud Estudio de Movilidad, incluyendo presentacion de planos a los
Organismos afectados, colocacion de sefalizacion horizontal y vertical
necesaria para la ejecucion de los desvios de trafico necesarios

Mano de obra 949,6200
Maquinaria 150,2500
Materiales .......oooereeveecissni s 2.940,2100

Suma 4.040,0800
6,00%  Costes indirectos.......cccoeeereurenne. 242 4048
REAONABO.......svrreeeseenerrssmnnennrernsrsesrensses -0,0048

TOTAL PARTIDA 4.282,48
096 ud Conexién a la red de agua de hidrante contra incendios, comprendiendo

la excavacion, carga, relleno, transporte a vertedero y canon de vertido
en conexion preparada a tal efecto, completamente instalado, excepto el
hidrante propiamente dicho.

MALEITAIES .....rvvveveveesemes e sssssssssssss 246,6300
Suma 246,6300
6.00% Costaes indirectos......cccceevennaens 14,7978
Redondeo......coeeeeeeccicniiins 0,0022
TOTAL PARTIDA 261,43
097 ud Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tuberia

de Canal de Isabel Il Gestién, de diametro menor o igual a 500 mm,
incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias.

Mano de obra.........cocenearmmensnseerssenesnens 48,8070

Suma 48,8100

6,00% Costes indirectos.......ccoccivininnne 2,9286

Redondeo.......cooiminiiine s st 0,0014
TOTAL PARTIDA 51,74
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098 ud Localizacion del servicio afectado de agua potable DN<=500,
excavacion por medios manuales, limpieza, sefializacién y proteccion
del servicio afectado.
Mano de obra........veimmssiem s 186,0000
Magquinaria... 2,7750
MRIBFIBIBE . iiiisi o sssssimsussmnsassamvamassissei 94,2400
Suma 283,0200
6,00%  Costes indirectos.........c.ovvvvrens 16,9812
Redondeo........ -0,0012
TOTAL PARTIDA 300,00
099 m Banda de sefalizacion, seglin normas o especificaciones técnicas del
Canal de Isabel Il Gestién vigentes.
RIANOIHE DIIR. .o cimimns mspmsmnasinne 0,0422
Materiales ..... 0,1900
Suma 0,2300
6,00%  Costes indirectos......ccc.coceeeeee 0,0138
Redondeo....... -0,0038
TOTAL PARTIDA 0,24
100 ud Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente,
incluso junta elastomérica de estanquidad.
Mano de obra......conni. 19,1185
Materlales ..o 51,4100
Suma 70,5300
6,00% Costes indirectos.....ccveeevveeeeee 42318
Redondet iimimiiaiiimin s -0,0018
TOTAL PARTIDA 74,76
101 ud Supresion de pozo de registro, incluyendo recuperacion y transporte a
los aimacenes del Canal de Isabel Il Gestion del cerco y tapa, llenado del
mismo con grava hasta cota de hormigén de firme, asi como base de
hormigon y capa de rodadura hasta 6 cm o loseta.
Mano de Obra......c.ooeeereneerereniisnniessinnes 11,2200
Maquinaria 32,7500
43,9700
6,00%  Costes INdIrectos........ovivaiiinne 2,6382
REUONAGE .. 1uusussivsssmoronimnsssyuspsuses srssasninses 0,0018
TOTAL PARTIDA 46,61
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102 ud Instalacién y retirada de contador para medicién del agua consumida en
cortes, limpieza y puesta en servicio de instalaciones. |
Mano de obra.....c...cccoeeeeee ; 4,2210
Materiales.... 90,1200
Suma 94,3400
6,00%  Costes indirectos.... 5,6604
REdORHED: . . s manm s -0,0004
TOTAL PARTIDA 100,00
103 ud Baja o condena en tuberia general con tapon, incluyendo demolicion de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno, compactado y
reposicion de pavimento en acera o calzada.
Mano de obra....... 189,0850
MELETIAIES 11vvsverrversversseeseessesesensereseesessamsssss 362,7750
Suma 551,8600
6,00% Costes indirectos......oceveereereenees 33,1116
Redond 0. ...ccccviiiiiniimis s -0,0016
TOTAL PARTIDA . 584,97
104 m2 Regeneracion de pradera de césped, incluso desbroce inicial de toda la
superficie, escarificado, resiembra y cobertura final de semillas con
mantillo.
Mano de obra...........cccoeemieee et asnire e 1,8660
T TH = L TP 0,3317
Materialas ...iiiinimmssnismraima 0,4533
Suma 2,6500
6,00% Costes indirectos.......c.cccocecemee 0,1590
Redondet: ..ciiisiminmmnismmiass 0,0010
TOTAL PARTIDA 2,81
105 ud Unidad de desmontaje, acopio y posterior montaje de cualquier tipo de
mobiliario urbano afectado por la obra (bolardo, farola, banco, etc)
totalmente terminado y rematado a su estado original.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 55,22
106 ud Partida alzada a justificar, 2,5% del PBL
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 25.000,00
CUADRO DE PRECIOS 2 3
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107 ud Redaccién de documento con estructura de proyecto.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 500,00

ADEMAS DE LOS PRECIOS DEL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS, SERAN DE APLICACION LOS
COMPRENDIDOS EN EL VIGENTE CUADRO DE PRECIOS DEL CANAL DE ISABEL Il GESTION
APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIA EN ABRIL DE 2014.LAS BASES QUE SIRVEN PARA LA
CONFECCION DE NUEVOS PRECIOS SON LAS MISMAS QUE LAS DEL CUADRO DE PRECIOS
APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIADEL CANAL DE ISABEL Il GESTION EN ABRIL DE 2014

Madrid, septiembre de 2.016

El AUEOR del Proyecto
\D

Fdo. Nicolas Gistau Gistau

Jefe de Area de Construccion de

Redes de Abastecimiento :

cardo Moreno Huerta
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756,580

3.026,319

3.300,106

568,462

m3

m3

m3

m2

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavacién en zanja, por medios manuales, en terreno medio (suelo con golpeo en el
ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.,

a 32,76 Euros 24.785,56 Euros

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el
ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.,

a 15,45 Euros 46,756,63 Euros
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm, procedentes de

préstamos, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 95%
P.N., medido saobre perfil.,

a 10,61 Euros 35.014,12 Euros

Entibacién cuajada en zanjas, pozos o zapatas, con paneles de madera, a cualquier
profundidad, incluso desentibado, medido sobre perfil.,

a 17,74 Euros 10.084,52 Euros
TOTAL CAPITULO 116.640,83 Euros

@ CHIR T
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69,654

255,360

30,000

8,000

4,000

15,770

237,650

12.963,823

721,375

m3

m2

ud

ud

ud

m3

m3

kg

m2

CAPITULO 2 OBRA DE FABRICA

Fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de 250 Kg. (M-250) de cemento
(CEM-HIVA-P32,5) y arena de rio, colocado en galerias de servicio, colectores y pozos de
saneamiento o arquetas en general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos
de 25x12x7 cm).,

a 191,29 Euros 13.324,11 Euros

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento
CEM-I/32,5, incluso pafieado, acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicacion
segun normativa vigente.,

a 15,78 Euros 4.029,58 Euros

Tapa de registro de fundicion ductil , clase D 400 para trafico medio, conforme a norma
UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo automatico, tapa articulada, junta antirruido
para asiento estable de la tapa, con dispositivo de acerrojado y antirrobo, enrasada con la
superficie, marcado con identificacion de Canal de Isabel Il Gestién y servicio
correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacion), incluso marco y anclaje,
colocada en obra, totalmente instalada.

a 217,52 Euros 6.525,60 Euros

Tapa de registro de fundicion ductil, clase D 400 para trafico intenso, conforme a norma
UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con blogueo automatico, tapa articulada, junta antirruido
para asiento estable de la tapa, con dispositivo de acerrojado, enrasada con la superficie,
marcado con identificacion de Canal de Isabel Il Gestién y servicio correspondiente
(Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacion), incluso marco y anclaje, colocada en obra,
totalmente instalada.

]

a 327,90 Euros 2.623,20 Euros

Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en altura de mas de 7
cm, en calzada o acera, con fabrica de ladrillo u hormigdn tipo HM-20, incluso p. p. de
excavacion, demolicién y reposicién de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado,
relleno, recibido de cerco, totalmente terminado.,

a 107,10 Euros 428,40 Euros

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/l, consistencia y tamario
maximo de arido segln proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones,
soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado.
Segun EHE vigente.,

a 86,70 Euros 1.367,26 Euros

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/lla, Ilb o H, consistencia y
tamario maximo de arido segun proyecto, en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, efc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de
hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.,

a 102,61 Euros 24.385,27 Euros

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso
cortado, doblado y recortes, seglin peso teérico.,

a 1,02 Euros 13.223,10 Euros

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles
metdlicos o fendlicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de
altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.,

a 23,00 Euros 16.591,63 Euros

Mmicren
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C | \_:.’y CR-056-16-CY Proyecto de Renovacién Red
a na ; en la calle de la Fuente Carrantona yotras

de Isabel || gestion en el Distrito de MoratalazMadrid

PRESUPUESTOS GENERALES

76,000 ud Suministroe instalacién de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para
acceso a pozos de registro.,
a 8,07 Euros 613,32 Euros

TOTAL CAPITULO 83.111,47 Euros

NI
|
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697,693

2.103,492

4.929,000

862,575

22,950,200

3.310,000

4.929,000

585,700

468,560

117,140

50,000

20,000

30,000

140,000

CAPITULO 3 PAVIMENTOS

m3 Suministro y puesta en obra de hormigon en masa, vibrado y moldeado en su caso, en
base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y
escaleras, con HM-20, arido 40 mm y consistencia plastica.,

a 90,14 Euros 62.881,03 Euros
m2 Levantado por medios mecénicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de
firme con base de hormigén hidraulico o adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.,
a 14,90 Euros 31.342,03 Euros
m2 Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica catiénica de imprimacion ECI, de capas
granulares, con una dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacién de la superficie.,
a 0,54 Euros 2.661,66 Euros
t  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 surf D, con érido especial para capa de

rodadura, comprendiendo fabricacién, transporte, extendido y compactacion, incluso betin
y filler de aportacion.,

a 49,62 Euros 42.800,97 Euros

m2cm Fresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga
de productos v limpieza.,

a 0,46 Euros 10.557,09 Euros
m Recorte de capa de aglomerado y sellado con betun asféltico.,

a 4,26 Euros 14.100,60 Euros
m2 Limpiezay barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.,

a 0,25 Euros 1.232,25 Euros

m2 Levantado de solado de acera y base de hormigon por cualquier procedimiento incluso
levantado de base, medido sobre perfil.,

a 4,94 Euros 2.893,36 Euros
m2 Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15x15 cm, en aceras, y
p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.,
a 20,48 Euros 9.596,11 Euros
m2 Suministro y colocacién de loseta hidraulica de 20x20 cm, con botones cilindricos, en
aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.,
a 21,85 Euros 2.559,51 Euros
m Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico o similar sobre base de hormigon,
por cualquier procedimiento, incluso levantado de la base y acopio, medido sobre perfil.,
a 2,77 Euros 138,50 Euros

m  Suministro y colocacién de bordillo granitico recto, incluso mortero de asiento y rejuntado,
excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

a 23,98 Euros 479,60 Euros

m  Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigén, recto o curvo, de 17x28 cm,
incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacién y hormigén de solera HM-20 y
refuerzo.,

a 14,71 Euros 441,30 Euros
m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de peatones, pasos de

cebra, marcas transversales de detencién, etc), con pintura termoplastica en caliente,
realmente pintado, incluso premarcaje.,

a 11,80 Euros 1.652,00 Euros

@ & PROT=CNO PRESUPUESTO GENERAL 4
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1500,000 m Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplastica en caliente, de 10
cm de ancho, blanca, azul, verde o amarilla, incluso preparacion de la superficie y

replanteo.,
a 1,18 Euros 1.770,00 Euros
TOTAL CAPITULO 185.106,01 Euros
PRESUPUESTO GENERAL 5
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104,000 m

470,000 m

50,000 m

370,000 m

1.014,000 m

462,000 m

61,000 ud

CAPITULO 4 TUBERIA Y ACCESORIOS

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para abastecimiento/agua
regenerada, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente,
Clase 100 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segtn Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, medios auxiliares y
pruebas.,

a 25,18 Euros 2.618,72 Euros

Suministro e instalacién de tuberia de polietileno PE-80, didmetro nominal 110 mm y
presién nominal de 1,60 MPa, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa
vigente, incluso p.p. de elementos de unién, medios auxiliares y pruebas.,

a 11,07 Euros 5.202,90 Euros

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para abastecimiento/agua
regenerada, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segln normativa vigente,
Clase 100 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, medios auxiliares y
pruebas.,

a 30,23 Euros 1.511,50 Euros

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion dlctil para abastecimiento/agua
regenerada, DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segtin normativa vigente,
Clase 64 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segtn Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, medios auxiliares y
pruebas.,

a 40,12 Euros 14.844,40 Euros

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para abastecimiento/agua
regenerada, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 yfo seguin normativa vigente,
Clase 50 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica fiexible, medios auxiliares y
pruebas.,

a 52,76 Euros 53.498,64 Euros

Suministro e instalacién de tuberia de fundicion ductil para abastecimiento/agua
regenerada, DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o seglin normativa vigente,
Clase 50 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, medios auxiliares y
pruebas.,

a 83,22 Euros 38.447,64 Euros

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 100 mm, con junta mecanica y union brida (PN 16
atm), de fundicion ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso
juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segin Norma ISO 7005, colocacién, medios
auxiliares y pruebas.,

a 64,46 Euros 3.932,06 Euros
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Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 150 mm, con junta mecdnica y union brida (PN 16
atm), de fundicién dictil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
juntas, tornillerfa de acero inoxidable, brida segin Norma ISO 7005, colocacion, medios
auxiliares y pruebas.,

a 90,96 Euros 1.455,36 Euros

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 200 mm, con junta mecanica y unién brida (PN 16
atm), de fundicion ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segiin Norma ISO 7005, colocacion, medios
auxiliares y pruebas.,

a 125,78 Euros 1.635,14 Euros

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 250 mm, con junta mecanica y unién brida (PN 16
atm), de fundicion ductil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segun Norma ISO 7005, colocacién, medios
auxiliares y pruebas.,

a 200,01 Euros 2.400,12 Euros

Brida ciega (PN 16 atm), DN 100 mm, de fundicion ductil, conforme a norma UNE-EN 545
o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, bridas segtin Norma ISO 7005, colocacion, junta, medios auxiliares y pruebas.,

a 20,38 Euros 305,70 Euros

Manguito enchufe-enchufe, DN 100 mm, junta mecanica, de fundicién ductil, C 100,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocacion,
medios auxiliares y pruebas.,

a 81,91 Euros 655,28 Euros

Manguito enchufe-enchufe, DN 150 mm, junta mecénica, de fundicién ddctil, C 64,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel |l Gestién vigentes, incluso juntas, colocacion,
medios auxiliares y pruebas.,

a 120,89 Euros 846,23 Euros

Manguito enchufe-enchufe, DN 200 mm, junta mecanica, de fundicion ductil, C 64,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminasa, color exterior y
marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocacion,
medios auxiliares y pruebas.,

a 157,07 Euros 785,35 Euros

Manguito enchufe-enchufe, DN 250 mm, junta mecanica, de fundicion ductil, C 50,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminesa, color exterior y
marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas, colocacion,
medios auxiliares y pruebas.,

a 262,62 Euros 262,62 Euros
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Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicion ductil, C 100, DN 100 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 99,18 Euros 1.388,52 Euros

Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicién ductil, C 64, DN 150 mm, angulo
1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/a segln normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color
exterior y marcado seguiin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 146,07 Euros 292,14 Euros

Codo con dos enchufes con junta mecénica, de fundicién ductil, C 64, DN 200 mm, angulo
1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color
exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 198,88 Euros 2.983,20 Euros

Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicién ductil, C 50, DN 250 mm, angulo
1/4, 1/8, 1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 325,17 Euros 325,17 Euros

Cado con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ddctil, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segln Normas de Canal de Isabel Il Gestioén vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segtn Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 64,55 Euros 839,15 Euros

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 100 mm, éangulo 1/4, 1/8, 1/16 ¢
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segtin Normas Canal de Isabel Il Gestidn vigentes, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin Norma ISO 7005, colocacion,
juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 76,40 Euros 382,00 Euros

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicion ductil, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 136,93 Euros 136,93 Euros

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 &
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin Norma ISO
7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 203,48 Euros 406,96 Euros
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Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicion ductil, DN 250 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel |l Gestion vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornillerfa de acero inoxidable, bridas segtn Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 475,68 Euros 951,36 Euros

Derivacién en T, DN 100 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y derivacién en brida
(PN 16 atm) de DN segtin proyecto, de fundicién dictil, C 100, conforme a norma UNE-EN
545 0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel |l Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, brida segtin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 104,72 Euros 837,76 Euros

‘Derivacion en T, DN 150 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y derivacién en brida

(PN 16 atm) de DN segtin proyecto, de fundicion ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, brida segtin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 148,37 Euros 741,85 Euros

Derivacién en T, DN 200 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y derivacion en brida
(PN 16 atm) de DN segtin proyecto, de fundicién ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de
Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, brida segtin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 200,48 Euros 2.405,76 Euros

Derivacion en T, DN 250 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y derivacion en brida
(PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicién ductil, C 50, conforme a norma UNE-EN
545 0 UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, brida segtin Norma ISO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 333,56 Euros 2.668,48 Euros

Derivacion en T, DN 100 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion de DN segun
proyecto, de fundicion ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornillerfa de acero inoxidable, brida segin Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 100,64 Euros 100,64 Euros

Derivacién en T, DN 150 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacién de DN segtin
proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida segtiin Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 168,73 Euros 674,92 Euros
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Derivacion en T, DN 200 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacién de DN segun
proyecto, de fundicion dctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida segin Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 188,81 Euros 1.321,67 Euros

Derivacion en T, DN 250 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion de DN segtin
proyecto, de fundicion ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida segun Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 460,71 Euros 1.842,84 Euros

Carrete embridado DN 100 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ductil, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con un anillo de anclaje y
longitud 600 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
Norma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.,

a 144,73 Euros 3.762,98 Euros

Carrete embridado DN 150 mm, brida PN 16 atm, de fundicion diictil, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con un anillo de anclaje y
longitud 600 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
Norma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.,

a 206,01 Euros 412,02 Euros

Carrete embridado DN 200 mm, brida PN 16 atm, de fundicion dctil, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con un anillo de anclaje y
longitud 600 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.,

a 296,44 Euros 1.482,20 Euros

Carrete embridado DN 250 mm, brida PN 16 atm, de fundicion ductil, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con un anillo de anclaje y
longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura
bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable,
bridas segtin Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.,

a 435,93 Euros 1.307,79 Euros

Junta de desmontaje DN 100 mm, de fundicién ductil, formada por brida-enchufe y
contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme
a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguiin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios
auxiliares y pruebas.,

a 128,48 Euros 1.413,28 Euros

Junta de desmontaje DN 150 mm, de fundicién ductil, formada por brida-enchufe y
contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme
a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios
auxiliares y pruebas.,

a 187,46 Euros 374,92 Euros
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Junta de desmontaje DN 200 mm, de fundicién dlctil, formada por brida-enchufe y
contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme
a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios
auxiliares y pruebas.,

a 280,88 Euros 1.404,40 Euros

Junta de desmontaje DN 250 mm, de fundicién ductil, formada por brida-enchufe y
contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme
a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios
auxiliares y pruebas.,

a 350,22 Euros 1.050,66 Euros

Cono de reduccién con dos enchufes de junta mecanica, de diametro mayor DN 200 mm,
y diametro menor segun proyecto, de fundicion ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 180,53 Euros 1.444,24 Euros

Cono de reduccién con dos enchufes de junta mecanica, de didmetro mayor DN 250 mm,
y diametro menor seguin proyecto, de fundicion ductil, C 50, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 295,50 Euros 886,50 Euros

Cono de reduccién con dos bridas (PN 16 atm), de diametro mayor DN 250 mm, y
diametro menor segun proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
Gestidn vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, bridas segtin Norma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.,

a 249,16 Euros 249,16 Euros

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o
segun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico,
incluso tornilleria de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segun
normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes para valvula de
compuerta. Instalacion y pruebas.,

a 178,67 Euros 2.680,05 Euros

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558
ylo segun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o
vitroceramico, incluso tornilleria de acero inoxidable y juntas elastoméricas de
estanquidad, segun normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes para valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.,

a 212,87 Euros 2.767,31 Euros

Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/18, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558
ylo segin normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o
vitroceramico, incluso tornilleria de acero inoxidable y juntas elastoméricas de
estanquidad, segdin normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes para valvula de compuerta. Instalacién y pruebas.,

a 399,25 Euros 798,50 Euros
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VAlvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558
ylo seguin normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o
vitroceramico, incluso tornilleria de acero inoxidable y juntas elastoméricas de
estanquidad, segun normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes para valvula de compuerta. Instalacién y pruebas.,

a 667,58 Euros 3.337,90 Euros

Vélvula de compuerta, DN 250 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558
ylo segiin normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o
vitroceramico, incluso tornillerfa de acero inoxidable y juntas elastoméricas de
estanquidad, seglin normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes para valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.,

a 1.070,87 Euros 3.212,61 Euros

Suministro e instalacion de ventosa de doble cuerpo, trifuncional, de DN 80 mm, con un
orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de
admisién de aire segun el PPTP, PN 10/16, con unién mediante junta de brida, incluso
tornilleria de acero inoxidable y elastomeros de estanquidad, segtin Norma o
Especificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il Gestion de elementos de Maniobra y
Control. Valvulas de Aeracién, con instalacién y pruebas.,

a 932,73 Euros 1.865,46 Euros
TOTAL CAPITULO 175.150,99 Euros
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CAPITULO 5 COMPLEMENTOS DE ACOMETIDAS

Acometida completa de didmetro 20 mm, sin instalacién de armario con contador de 20
mm, segin Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il Gestién, derivada de cualquier red
y longitud hasta 20 m, demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y
compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante
de excavacion ni el canon de vertido. Transporte, instalacion y pruebas, materiales
suministrados por el Canal de Isabel Il Gestién en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

a 218,37 Euros 5.459,25 Euros

Acometida completa de diametro 30 mm, sin instalacién de armario con contador de 30
mm, segin Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red
y longitud hasta 20 m, demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y
compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la
reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante
de excavacion ni el canon de vertido. Transporte, instalacién y pruebas, materiales
suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

a 227,96 Euros 911,84 Euros

Acometida completa de diametro 40 mm, sin instalacién de armario con contador de 40
mm, segn Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red
y longitud hasta 20 m, demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y
compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante
de excavacion ni el canon de vertido. Transporte, instalacion y pruebas, materiales
suministrados por el Canal de Isabel Il Gestién en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

a 294,56 Euros 6.480,32 Eurocs

Acometida completa de diametro 50 mm, sin instalacién de armario con contador de 50
mm, segun Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red
y longitud hasta 20 m, demolicion de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y
compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante
de excavacion ni el canon de vertido. Transporte, instalacién y pruebas, materiales
suministrados por el Canal de Isabel Il Gestién en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

a 384,03 Euros 2.304,18 Euros
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Acometida completa de diametro 65 mm, sin instalacién de armario con contador de 65
mm, segln Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red
y longitud hasta 20 m, demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y
compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante
de excavacion ni el canon de vertido. Transporte, instalacion y pruebas, materiales
suministrados por el Canal de Isabel Il Gestién en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

a 440,91 Euros 1.322,73 Euros

Acometida completa de diametro 100 mm, sin instalacién de hornacina o cuarto de
contadores, con contador de 100 mm, segun Especificacion Técnica de Canal de Isabel |l
Gestidn, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demalicién de cualquier tipo de
pavimento, excavacion, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de
Isabel Il Gestion, incluyendo la reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye
retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido.Transporte,
instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus
almacenes, incluso a red interior existente.

a 625,73 Euros 625,73 Euros

Obras complementarias de instalacion de armario A1, con conexién a la instalacion
interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocacion y totalmente
terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.

a 184,99 Euros 4.254,77 Euros

Obras complementarias de instalacion de armario A2, con conexién a la instalacion
interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocacion y totalmente
terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.

a 184,99 Euros 4.439,76 Euros

Obras complementarias de instalacion de armario A3, con conexion a la instalacion
interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocacién y totalmente
terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestidn en sus almacenes.

a 184,99 Euros 1.479,92 Euros

Obras complementarias de instalacion de armario para acometida de @ 100 mm y
superior, con puertas metélicas segln especificaciones técnicas de acometidas de agua,
coh conexion a la instalacion interior, incluso suministro de armario con aislante térmico,
totalmente colocado y terminado. Transporte, instalacion y pruebas, materiales
suministrados por el Canal de Isabel Il Gestién en sus almacenes, incluso,

a 244,33 Euros 244,33 Euros
Obras complementarias de instalacion de arqueta en acera, de cualquier tamafio con

conexion a la instalacion interior, acabados y totalmente terminada. Materiales
suministrados por ¢l Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.

a 159,61 Euros 798,05 Euros
TOTAL CAPITULO 28.320,88 Euros
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CAPITULO 6 OBRAS VARIAS

1000 ud Estudio de Movilidad, incluyendo presentacion de planos a los Organismos afectados,
colocacion de sefializacion horizontal y vertical necesaria para la ejecucion de los desvios
de trafico necesarios,

a 428248 Euros 4.282,48 Euros
7,000 ud Conexion ala red de agua de hidrante contra incendios, comprendiendo la excavacion,

carga, relleno, transporte a vertedero y canon de vertido en conexion preparada a tal
efecto, completamente instalado, excepto el hidrante propiamente dicho.

a 261,43 Euros 1.830,01 Euros

14000 ud Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tuberia de Canal de Isabel
Il Gestion, de diametro menor o igual a 500 mm, incluso restablecimiento del servicio, sin
incluir piezas necesarias.,

a 51,74 Euros 724 36 Euros

14,000 ud Localizacion del servicio afectado de agua potable DN<=500, excavacién por medios
manuales, limpieza, sefializacion y proteccion del servicio afectado.,

a 300,00 Euros 4.200,00 Euros
2352000 m Banda de sefializacion, segun normas o especificaciones técnicas del Canal de Isabel I
Gestion vigentes.,
a 0,24 Euros 564,48 Euros

15,000 ud Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente, incluso junta
elastomérica de estanquidad.,

a 74,76 Euros 1.121,40 Euros

20000 ud Supresion de pozo de registro, incluyendo recuperacion y transporte a los almacenes del
Canal de Isabel Il Gestion del cerco y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota de
hormigén de firme, asi como base de hormigén y capa de rodadura hasta 6 cm o loseta.

a 46,61 Euros 1.351,69 Euros
15,000 ud Instalaciony retirada de contador para medicion del agua consumida en cortes, limpiezay
puesta en servicio de instalaciones.,
a 100,00 Euros 1.500,00 Euros
12,000 ud Bajao condena en tuberia general con tapon, incluyendo demolicion de cualquier tipo de

pavimento, excavacién, relleno, compactado y reposicion de pavimento en acera o
calzada.,,

a 584,97 Euros 7.019,64 Euros
3.000,000 m2 Regeneracion de pradera de césped, incluso desbroce inicial de toda la superficie,
escarificado, resiembra y cobertura final de semillas con mantillo.,
a 2,81 Euros 8.430,00 Euros
3,000 ud Unidad de desmontaje, acopioy posterior montaje de cualquier tipo de mobiliario urbano

afectado por la obra (bolardo, farola, banco, etc) totalmente terminado y rematado a su
estado original.,

a 55,22 Euros 165,66 Euros
1,000 ud Partida alzada a justificar,2,5 % del PBL,
a 25.000,00Euros 25.000,00 Euros
1,000 ud Redaccién de documento con estructura de proyecto.,
a 500,00 Euros 500,00 Euros
TOTAL CAPITULO 56.689,72 Euros
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CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD

1000 ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas en materia de seguridad
y salud, seglin presupuesto del estudio de seguridad y salud incluido en la memoria del
proyecto.,

a 26.347,43Euros 26.347,43 Euros
TOTAL CAPITULO 26.347,43 Euros
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PRESUPUESTOS GENERALES

CAPITULO 8 GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPITULO 8.1 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALAGION DE TUBERIA

5849612 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para
distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.,

a 15,75 Euros 92.131,39 Euros

5.849,612 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos res ultantes de excavaciones o
demaliciones, medido sobre perfil.,

a 8,49 Euros 49.663,21 Euros

TOTAL SUBCAPITULO 8.1 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE TUBERIA.....vcevvveucrrnrrrnren 141.794,60
SUBCAPITULO 8.2 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE ACOMETIDAS

468,724 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para
distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.,

a 15,75 Euros 7.382,40 Euros

468,724 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil.,

a 8,49 Euros 3.979,47 Euros
TOTAL SUBCAPITULO 8.2 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE ACOMETIDAS ........ovveceees 11.361,87
TOTAL CAPITULO 153.156,47 Euros
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS 116.640,83 Euros
OBRA DE FABRICA 83.111,47 Euros
PAVIMENTOS 185.106,01 Euros
TUBERIA Y ACCESORIOS 175.150,99 Euros
COMPLEMENTOS DE ACOMETIDAS 28.320,88 Euros
OBRAS VARIAS 56.689,72 Euros
SEGURIDAD Y SALUD 26.347,43 Euros
GESTION DE RESIDUOS 153.156,47 Euros
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 824.523,80 Euros
13 % Gastos generales 107.188,09 Euros

6 % Beneficio industrial 49.471,43 Euros
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 981.183,32 Euros

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ALACANTIDAD DE
NOVECIENTOS OCHENTAY UN MIL CIENTO OCHENTAY TRES EUROS CON TREINTAY DOS
CENTIMOS

Madrid, septiembre de 2.016

El Director
El Autor del Proyecto

\f'. \ )
10Q

Fdo. Gonzalo de Assas Garcia
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