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' C I \::/ CR-067-16-CS Proyecto de Renovacién
a na de Red en la calle de la Toja yotras

de Isabel |l gestion en el TM. de Alpedrete

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 Excavacién en zanja, por medios manuales, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre
10 y 30 golpes/ 30 cm), medido sobre perfil.

En calzada asfaltada

En linea para tuberia 80 mm. 1 604,000 0,800 0710 0.1 34,307
En linea para tuberia 100 mm. 1 1.343,000 0,800 0,730 0.1 78,431
En linea para tuberia 150 mm. 1 590,000 0,800 0,780 0.1 36,816
En Iinea para tuberla 200 mm. 1 193,000 0,800 0,830 01 12,815
En acometidas de desagle. 21 8,000 0,800 1650 0.1 24,948
En calas para injerto en tuberias de ¢ <200 mm. 23 3,000 1,200 1,350 0.1 11,178
En Acera de loseta
En linea para {uberfa hasta 200 mm. 1 25,000 0,800 1,280 0.1 2,560
En Adoquin
En linea para tuberia hasta 200 mm. 1 374,000 0,800 1,080 0.1 32,314
En registros para valvula, desglies y ventosa linea 28 4677 0.1 13,096
<250 mm
En anclaje para vélvula de @ 80 mm. 6 8,517 0.1 5110
En anclaje para valvula de g 100 mm. 10 10,092 0.1 10,092
" Enanclaje para valvula de g 150 mm. 4 13068 0.1 5,227
En anclaje para valvula de g 200 mm. 1 16,537 0.1 1,654
Injerto @80 mm 3 8,517 0.1 2,555
Injerto @100 mm 2 10,092 0.1 2,018
Injerto @150 mm 4 13,068 0.1 5,227
Injerto @200 mm 12 16,537 0.1 19,844
Testero @80 mm 2 8,517 0.1 1,703
Testero @100 mm 1 10,092 0.1 1,009
TBBB @80 nm 1 8,517 0.1 0,852
TBBB @200 mm 2 16,537 0.1 3,307
En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm. 1 9,163 0.1 0,916
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. 2 10,800 01 2,160
En anclaje para codo de 90° de @ 150 mm. 2 14,734 0.1 2,947
En anclaje para codo de 45° de 2 80 mm. 8 7,895 0.1 6,316
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 11 9,408 0.1 10,349
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 10 12,272 0.1 12,272
En anclaje para codo de 45° de @ 200 mm. 3 15,623 0.1 4,687
: En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. 23 8,110 0.1 18,653
b En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm. 5 10,030 0.1 5,015
| En anclaje para codo de 22° de @ 200 mm. 2 12,230 0.1 2,446
En cono de reduccion & 100 mm 1 9,408 0.1 0,941
En cono de reduccion @ 150 mm 4 12,272 0.1 4,909
En cono de reduccion @ 200 mm 2 15,623 0.1 3,125
En cono de reduccion & 250 mm 1 18,482 0.1 1,848
x En derivacion en T de @80 mm 1 9,163 0.1 0,916
;B2 En derivacién en T de @100 mim 4 10,800 0.1 4,320
En derivacion en T de @150 mm 7 14,734 0.1 10,314
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En derivacion en T de @200 mm 4 18,444 01 7,378
404,575 m3

m3 Excavacién en zanja, por medios mecéanicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT supe-

rior a 50 golpes/ 30 cm), medido sobre perfil.

En calzada asfaltada

@ o S PROT=CNO
OCTen

En linea para tuberia 80 mm. 1 604,000 0,800 0,710 04 137,229 =
En linea para tuberla 100 mm. 1 1.343,000 0,800 0,730 04 313,725 @&
En linea para tuberia 150 mm. 1 590,000 0800 0,780 04 147,264 ()
| En linea para tuberia 200 mm. 1 193,000 0,800 0,830 04 51,261 €3
| En acometidas de desagie. 21 8,000 0900 1650 04 99,792 ()
i En calas para injerto en tuberlas de @ < 200 mm. 23 3,000 1,200 1,350 04 44712 O
; En Acera de loseta O
! En linea para tuberia hasta 200 mm. 1 25,000 0,800 1,280 0.4 10,240 II \
l En Adoquin : )
En linea para tuberfa hasta 200 mm. 1 374,000 0,800 1,080 04 129,254 (
: En registros para valvula, desglies y ventosa linea 28 4,677 0.4 52,382 5]
= <250 mm )
En anclaje para valvula de @ 80 mm. 6 8,517 0.4 20,441 (&
En anclaje para valvula de @ 100 mm, 10 10,092 0.4 40,368 (3
i En anclaje para valvula de @ 150 mm. 4 13,068 0.4 20,909 !
| En anclaje para vélvula de g 200 mm. 1 16,537 0.4 6,615 (&)
Injerto @80 mm 3 8,517 0.4 10,220 ()
Injerto @100 mm 10,092 0.4 8,074 &
Injerto @150 mm 4 13,068 0.4 20,909 &
Injerto @200 mm 12 16,637 0.4 79,378
| Testero @80 mm 2 8,517 0.4 6,814 &
'; Testero @100 mm 1 10,092 0.4 4,037 ©
| TBBB @80 mm 1 8,517 0.4 3,407 &)
_ TBBB @200 mm 2 16,537 0.4 13,230 ()
En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm. 1 9,163 0.4 3,665 O
': En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. 2 10,800 0.4 8,640 ®
En anclaje para codo de 90° de @ 150 mm, 2 14,734 0.4 11,787 «
En anclaje para codo de 45° de @ 80 mm. 8 7,895 0.4 25,264 &
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm, 11 9,408 0.4 41,395
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 10 12,272 0.4 48,088 &
En anclaje para codo de 45° de @ 200 mm. 3 15,623 0.4 18,748 (
En anclaje para codo de 22° de g 100 mm. 23 8,110 0.4 74,612 &
' En anclaje para codo de 22° de @ 150 mim, ] 10,030 0.4 20,060 5]
En anclaje para codo de 22° de » 200 mm. 2 12,230 0.4 9,784 &
En cono de reduccion @ 100 mm 1 9,408 0.4 3,763 )
En cono de reduccién @ 150 mm 4 12,272 0.4 19,635
En cono de reduccion @ 200 mm 2 15,623 0.4 12,498
En cono de reduccién @250 mm 1 18,482 0.4 7,393
En derivacion en T de @80 mm 1 9,163 0.4 3,665
En derivacion en T de @100 mm 4 10,800 0.4 17,280 C
En derivacién en T de @150 mm 7 14,734 0.4 41,255 &
En derivacion en T de @200 mm 4 18,444 0.4 29,510 £
MEDICIONES GENERALES 2
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1.618,303 m3

m3 Excavacién en zanja, con rozadora o medios similares, en rocas de resistencia media y alta (compren-
sién simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.

En calzada asfaltada

En linea para {uberia 80 mm. 1 604,000 0,800 0710 05 171,536
En linea para tuberia 100 mm. 1 1.343,000 0,800 0730 05 392,156
En linea para tuberia 150 mm. 1 590,000 0,800 0,780 0.5 184,080
En linea para tuberia 200 mm. 1 193,000 0800 0,830 0.5 64,076
En acometidas de desagiie. 21 8,000 0900 1650 0.5 124,740
En calas para injerto en tuberias de @ <200 mm, 23 3,000 1,200 1350 05 55,890
En Acera de loseta
En linea para tuberla hasta 200 mm. 1 25,000 0,800 1,280 05 12,800
En Adoquin
En linea para tuberia hasta 200 mm. 1 374,000 0,800 1,080 0.5 161,568
En registros para valvula, desgiies y ventosa linea 28 4677 0.5 65,478
<250 mm
En anclaje para valvula de @ 80 mm, 6 8,517 0.5 25,551
En anclaje para valvula de g 100 mm. 10 10,092 0.5 50,460
En anclaje para valvula de @ 150 mm. 4 13,068 0.5 26,136
En anclaje para vélvula de @ 200 mm. 1 16,537 0.5 8,269
Injerto @80 mm 3 8,517 0.5 12,776
Injerto @100 mm 2 10,092 0.5 10,092
Injerto @150 mm 4 13,068 0.5 26,136
Injerto @200 mm 12 16,537 0.5 99,222
Testero @80 mm 2 8,517 0.5 8,517
Testero @100 mm 1 10,092 0.5 5,046
TBBB @80 mm 1 8,517 0.5 4,259
TBBB @200 mm 2 16,537 0.5 16,537
En anclaje para codo de 90° de g 80 mm. 1 9,163 0.5 4,582
En anclaje para codo de 90° de g 100 mm. 2 10,800 0.5 10,800
En anclaje para codo de 90° de @ 150 mm. 2 14,734 0.5 14,734
En anclaje para codo de 45° de @ 80 mm. 8 7,895 0.5 31,580
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 11 9,408 0.5 51,744
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 10 12,272 0.5 61,360
En anclaje para codo de 45° de @ 200 mm. 3 15,623 0.5 23,435
En anclaje para codo de 22° de g 100 mm. 23 8,110 0.5 93,265
En anclaje para codo de 22° de g 150 mm. 5 10,030 0.5 25,075
En anclaje para codo de 22° de @ 200 mm. 2 12,230 0.5 12,230
En cono de reduccién @ 100 mm 1 9,408 0.5 4,704
En cono de reduccidn @ 150 mm 4 12,272 0.5 24,544
En cono de reduccion @ 200 mm 2 15,623 0.5 15,623
En cono de reduccion @ 250 mm 1 18,482 0.5 9,241
En derivacion en T de @80 mm 1 9,163 0.5 4,582
En derivacién en T de @100 mm 4 10,800 0.5 21,600
En derivaciéon en T de @150 mm 7 14,734 0.5 51,569
En derivacion en T de @200 mm 4 18,444 0.5 36,888
2.022,881 m3
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m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso
aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.

m2

Excavacion a Mano 1 404,575
Excavacion a Maquina 1 1.618,303
Excavacionen Roca 1 2.022,881
En registros para valvula de ¢ 6 250 mm -28 4212 -117,936
En anclaje para vélvula, testero o T de @ 80 mm. -12 0,563 -6,756
En anclaje para vélvula, testero o T de @ 100 mm. -13 0,930 -12,090
En anclaje para valvula, testero o T de @ 150 mm. -8 1,765 -14,120
En anclaje para vélvula, testero o T de @ 200 mm. -15 3,001 -45,015
En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm. -1 0,731 -0,731
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. -2 1,165 -2,330
En anclaje para codo de 90° de @ 150 mm. -2 2,529 -5,058
En anclaje para codo de 45° de @ 80 mm. -8 0,425 -3,400
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm, -1 0,731 -8,041
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. -10 1,450 -14,500
En anclaje para codo de 45° de g 200 mm. -3 2,545 -7,635
En anclaje para codo de 22° de g 100 mm. -23 0,430 -9,890
En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm. -5 0,740 -3,700
En anclaje para codo de 22° de @ 200 mm. -2 1,190 -2,380
En cono de reduccion @100 mm -1 0,731 -0,731
En cono de reduccién @150 mm -4 1,450 -5,800
En cono de reduccion @200 mm -2 2,545 -5,090
En cono de reduccion @250 mm -1 3,529 -3,529
En derivacion en T de @80 mm -1 0,731 -0,731
En derivacion en T de @100 mm -4 1,165 -4,660
En derivacion en T de @150 mm -7 2,529 -17.703
En derivacion en T de @200 mm -4 4,076 -16,304
Volumen de tuberia de 80 mm. -822 0,008 -6,576
Volumen de tuberia de 100 mm. -1357 0,011 -14,927
Volumen de tuberfa de 150 mm. -817 0,023 -18,791
Volumen de tuberla de 200 mm. -324 0,039 -12,636
3684699 m3

Entibacion cuajada en zanjas, pozos o zapatas, con paneles de madera, a cualquier profundidad, inciu-

so desentibado, medido sobre perfil.

En calzada asfaltada

En linea para tuberia 80 mm.
En linea para tuberia 100 mm.
En linea para tuberfa 150 mm.
En linea para tuberia 200 mm,

En Acera de loseta

En linea para tuberia hasta 200 mm.

En Adoquin
En linea para tuberfa hasta 200 mm.

0,1 604,000 2,000 0710 85,768
0,1 1.343,000 2,000 0,730 196,078
0,1 580,000 2000 0,780 92,040
0,1 193,000 2,000 0,830 32,038
0,1 25,000 2,000 1,280 6,400
0,1 374,000 2,000 1,080 80,784
493,108 m2
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CAPITULO 2 OBRA DE FABRICA

Fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de 250 Kg. (M-250) de cemento (CEM-Il/A-P32,5) y arena
de rio, colocado en galerias de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en general, eje-
cutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 25x12x7 cm).

Enregistros para valvula de g 6 250 mm 49 1,833 89,817

89,817 m3

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-1/32,5, incluso pa-
fieado, acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicacién segin normativa vigente.

Enregisiros para valvula de @ 6 250 mm 49 6,720 329,280

329,280 m2

Tapa de registro de fundicion ductil , clase D 400 para frafico medio, conforme a norma UNE 124, de 600
mm. de luz libre, con bloqueo automético, tapa articulada, junta antirruido para asiento estable de la ta-
pa, con dispositivo de acerrojado y antirrobo, enrasada con la superficie, marcado con identificacion de
Canal de Isabel Il Gestion y servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacién), in-
cluso marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.

Linea 40 40,000

40,000 ud

Tapa de registro de fundicién ductil , clase D 400 para trafico intenso, conforme a norma UNE 124, de 600
mm. de luz libre, con blogueo automético, tapa articulada, junta antirruido para asiento estable de la ta-
pa, con dispositivo de acerrojado, enrasada con la superficie, marcado con identificacién de Canal de
Isabel Il Gestién y servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacién), incluso marco
y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.

Linea 9 9,000

9,000 ud

Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en altura de mas de 7 cm, en calza-
da o acera, con fabrica de ladrillo u hormigén tipo HM-20, incluso p. p. de excavacién, demolicién y re-
posicion de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno, recibido de cerco, totalmente ter-
minado.

Total 8 8,000

8,000 ud

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/l, consistencia y tamaio maximo de arido se-
gin proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.

En registros para valvula de @ 6 250 mm 49 0,415 20,335

20,335 m3
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m3  Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/lla, llb o H, consistencia y tamafio maximo
de arido seguin proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso hombeo de hormigén, compactacién, vibrado, curado y acabado.

kg

Segun EHE vigente.

En anclaje para valvula de @ 80 mm. 7 1,600 11,200
En anclaje para valvula de @ 100 mm. 11 1,890 20,790
En anclaje para valvula de @ 150 mm. 6 3,530 21,180
En anclaje para valvula de @ 200 mm. 4 5,320 21,280
Injerto @80 mm 3 0,360 1,080
Injerto @100 mm 2 0,670 1,340
Injerto @150 mm 4 1,370 5,480
Injerto @200 mm 12 2,460 29,520
Testero @80 mm 2 0,360 0,720
Testero @100 mm 1 0,670 0,670
TBBB @80 mm 1 0,360 0,360
TBBB @200 mm 2 2,460 4,920
En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm. 22 0,500 11,000
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm, 2 0,860 1,720
En anclaje para codo de 90° de ¢ 150 mm. 2 2,050 4,100
En anclaje para codo de 45° de g 80 mm. 8 0,260 2,080
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 11 0,500 5,500
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 10 1,100 11,000
En anclaje para codo de 45° de @ 200 mm. 2,050 6,150
En anclaje para codo de 22° de @ 80 mm. 0,260 2,080
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. 23 0,260 5,980
En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm. 0,500 2,500
En anclaje para codo de 22° de @ 200 mm. 2 0,860 1,720
En cono de reduccion @ 100 mm 1 0,260 0,260
En cono de reduccion @ 150 mm 4 0,670 2,680
En cono de reduccion @ 200 mm 2 1,100 2,200
En cono de reduccion @ 250 mm 1 2,920 2,920
En derivacion en T de @80 mm 1 0,360 0,360
En derivacion en T de @100 min 4 0,670 2,680
En derivacion en T de @150 mm 7 1,370 9,590
En derivacion en T de @200 mm 4 2,460 9,840
202,900 m3

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, dobla-

do y recortes, segun peso tedrico.

En anclaje para valvula, testero o T de @ 80 mm. 13 37,005 481,065
En anclaje para valvula, testero o T de g 100 mm, 14 56,503 791,042
En anclaje para valvula, testero o T de @ 150 mm. 10 92,424 924,240
En anclaje para vélvula, testero o T de @ 200 mm. 18 143,616 2.585,088
En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm. 22 44,605 981,310
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. 2 65,884 131,768
En anclaje para codo de 90° de ¢ 150 mm. 2 122,079 244,158
En anclaje para codo de 45° de @ 80 mm. 8 21,767 222,136
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm, " 44,774 492,514
MEDICIONES GENERALES 6
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En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 10 81,264 812,640
En anclaje para codo de 45° de @ 200 mm. 3 124,321 372,963

| En anclaje para codo de 22° de g 80 mm. 8 27,770 222,160
En anclaje para codo de 22° de @ 100 nm. 23 27,930 642,390
En anclaje para codo de 22° de g 150 mm. 5 45,230 226,150
En anclaje para codo de 22° de @ 200 mm. 2 68,070 136,140
En cono de reduccion @ 100 mm 1 44774 44774
En cono de reduccion @ 150 mm 4 81,264 325,056
En cono de reduccion @ 200 mm 2 124,321 248,642
En cono de reduccién @ 250 mm 1 159,030 169,030
En derivacién en T de @80 mm 1 44,605 44,605
En derivacian en T de @100 mm 4 65,884 263,536
En derivacién en T de @150 mm 7 122,079 854,553
En derivacion en T de &200 mm 4 179,164 716,656

11.922,616 kg

m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metalicos o fenéli-
cos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenje-
nos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza,

En anclaje para valvula, testero o T de @ 80 mm. 13 2,555 33,215
En anclaje para valvula, testero o T de @ 100 mm. 14 3,465 48,510
En anclaje para valvula, testero o T de @ 150 mm. 10 5,240 52,400
&3 En anclaje para vélvula, testero o T de @ 200 mm. 18 7,405 133,290
En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm. 22 2,990 65,780
En anclaje para codo de 90° de @ 100 nm. 2 3,980 7,960
En anclaje para codo de 90° de @ 150 mm. 2 6,560 13,120
En anclaje para codo de 45° de g 80 mm. 8 2,160 17,280
: En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 11 2,990 32,890
0 En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 10 4,640 46,400
En anclaje para codo de 45° de @ 200 mm. 3 6,680 20,040
En anclaje para codo de 22° de g 80 mm. 8 2,160 17,280
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm, 23 2,160 49,680
En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm. 5 3,080 15,400
En anclaje para codo de 22° de @ 200 mm. 2 4,180 8,360
= En cono de reduccion @ 100 mm 1 2,980 2,990
En cono de reduccion @ 150 mm 4 4,640 18,560
En cono de reduccion @ 200 mm 2 6,680 13,360
En cono de reduccion @ 250 mm 1 8,300 8,300
En derivacion en T de &80 mm 1 2,990 2,990
z En derivacion en T de @100 mm 4 3,980 15,920
En derivacion en T de @150 mm 7 6,560 45920
En derivacion en T de @200 mm 4 8,975 35,900
: 705,545 m2

@ ; S PROTECNO MEDICIONES GENERALES 7




C I \-—-y CR-067-16-CS Proyecto de Renovacion
a na de Red en la calle de |la Toja y otras

de Isabel Il gestion en el .M. de Alpedrete

ud  Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a pozos de
registro.

Pozos 49 2,000 98,000

98,000 ud
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CAPITULO 3 PAVIMENTOS

m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calza-
| ¢ das, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, arido 40
mm y consistencia plastica.

Por reposicion de pavimento

En calzada
e En linea para tuberia 80 mm 1 604,000 1,000 0,300 181,200
, En linea para tuberia 100 mm. 1 1.343,000 1,000 0,300 402,900
& ; En linea para tuberia 150 mm. 1 590,000 1,000 0,300 177,000
- En linea para tuberia 200 mm. 1 193,000 1,000 0,300 57,900
En acometidas de desaglie 21 8,000 1,100 0,300 55,440
En calas para injerto en tuberias de @ < 200 mm. 23 3,000 1,400 0,300 28,980
En registros para vélvula de @ <250 mm 2 49 0,300 1,509 22,182
En acera
En linea para tuberfa hasta 200 mm. 1 25,000 1,000 0,200 5,000
En adoquin
En linea para tuberia hasta 200 mm. 1 374,000 1,000 0,300 112,200
1.042,802 m3

m2 Levantado por medios mecéanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con base
de hormigén hidraulico o adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.

Por reposicion de pavimento

En calzada

En linea para fuberia 80 mm 1 604,000 1,000 604,000

En linea para tuberia 100 mm. 1 1.343,000 1,000 1.343,000
I En linea para tuberia 150 mm, 1 580,000 1,000 590,000

En linea para tuberia 200 mm. 1 193,000 1,000 193,000

En acometidas de desagiie 21 8,000 1,100 184,800

En calas para injerto en tuberlas de & <200 mm. 23 3,000 1,400 96,600

En registros para vélvula de @ < 250 mm 49 2,756 135,044

En adoquin

En linea para tuberia hasta 200 mm. 1 374,000 1,000 374,000

3.5620,444 m2

m2 Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica cationica de imprimacién ECI, de capas granulares, con
una dotacion de 1 kg/im2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

En calzada

En linea para tuberfa 80 mm 1 604,000 1,500 906,000
En linea para tuberia 100 mm, 1 1.343,000 1,500 2,014,500
En linea para tuberfa 150 mm. 1 590,000 1,500 885,000
En linea para tuberia 200 mm, 1 193,000 1,500 289,500
4,095,000 m2

it @ - & PROT=CNO MEDICIONES GENERALES 9
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Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con arido especial para capa de rodadura, compren-
diendo fabricacidén, transporte, extendido y compactacién, incluso betin y filler de aportacién.

*0.07 espesor de la capa®densidad 2,54/m3 1 0,070 2,500 716,625
716,625 t

m2cnFresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos

y limpieza.

En calzada

En linea para tuberia 80 mm 1 604,000 0,500 7,000 2.114,000

En linea para tuberia 100 mm. 1 1.343,000 0,500 7,000 4,700,500

En linea para tuberia 150 mm. 1 590,000 0,500 7,000 2.065,000

En linea para tuberia 200 mm. 1 193,000 0500 7,000 675,500

m2

m2

m2

m2

9.555,000m2cm

Recorte de capa de aglomerado y sellado con betiin asfaltico.

En calzada

En linea para tuberia 80 mm 1 604,000 2,000 1.208,000

En linea para tuberia 100 mm. 1 1.343,000 2,000 2.686,000

En linea para tuberia 150 mm. 1 590,000 2,000 1,180,000

En linea para tuberia 200 mm. 1 193,000 2,000 386,000
5.460,000 m

Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.

Total 1 4.095,000

4.095,000 m2

Levantado de solado de acera y base de hormigén por cualquier procedimiento incluso levantado de
base, medido sobre perfil.

En linea para tuberia hasta 200 mm. 1 25,000 1,000 25,000

25,000 m2

Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15x15 cm, en aceras, y p.p. de carta-
bones de 15x15 ¢m, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

En linea para tuberfa hasta 200 mm. 1 25,000 1,000 0,800 20,000

20,000 m2

Suministro y colocacion de loseta hidraulica de 20x20 cm, con botones cilindricos, en aceras de pasos
de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

En linea para tuberia hasta 200 mm. 1 25,000 1,000 0,200 5,000

5,000 m2
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ma2

ma2

Suministro y colocacion de adoquinado de cualquier tipo sobre hormigén, incluso mortero de asiento y
enlechado de juntas,

En linea de tuberia 1 374,000 1,000 374,000

374,000 m2

Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico o similar sobre base de hormigén, por cual-
quier procedimiento, incluso levantado de la base y acopio, medido sobre perfil,

Total 50 50,000

50,000 m

Suministro y colocacién de bordillo granitico recto, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacién
y hormigon de solera HM-20 y refuerzo.

Total 20 20,000

20,000 m

Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigén, recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mor-
tero de asiento y rejuntado, excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

Total 1 30,000 30,000

30,000 m

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas
transversales de detencién, etc), con pintura termoplastica en caliente, realmente pintado, incluso pre-
marcaje.

total 20 3,500 2,000 140,000

140,000 m2

Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplastica en caliente, de 10 cm de an-
cho, blanca, azul, verde o amarilla, incluso preparacién de la superficie y replanteo.

Total 1000 1.000,000

1.000,000 m
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CAPITULO 4 TUBERIA Y ACCESORIOS

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion dictil para abastecimiento/agua regenerada, DN 80
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segiin normativa vigente, Clase 100 con revestimiento interior de
mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segin Nor-
mas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, me-
dios auxiliares y pruebas.

En linea de tuberia 1 651,000 651,000

En desaglies 21 8,000 168,000

En injertos 3 1,000 3,000
822,000 m

Suministro e instalacion de tuberia de fundicién dictil para abastecimiento/agua regenerada, DN 100
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segin normativa vigente, Clase 100 con revestimiento interior de
mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segiin Nor-
mas de Canal de lsabel Il Gestién vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, me-
dios auxiliares y pruebas.

En tuberia en linea 1 1.353,000 1.353,000
En injertos 4 1,000 4,000
1.357,000 m

Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil para abastecimientolagua regenerada, DN 150
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segiin normativa vigente, Clase 64 con revestimiento interior de
mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segin Nor-
mas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, me.
dios auxiliares y pruebas.

En linea de Tuberia 1 813,000 813,000
Eninjertos 4 1,000 4,000
817,000 m

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para abastecimiento/agua regenerada, DN 200
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segiin normativa vigente, Clase 50 con revestimiento interior de
mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segtin Nor-
mas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, me-
dios auxiliares y pruebas.

En linea de tuberia 1 312,000 312,000
En injertos 12 1,000 12,000
324000 m

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 80 mm, con junta mecanica y unién brida (PN 16 atm), de fundi-
cién ductil, € 100, conforme a norma UNE-EN 5§45 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas
de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segtin Nor-
ma IS0 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Total Ad 44,000

44,000 ud
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Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 100 mm, con junta mecanica y unién brida (PN 16 atm), de fundi-
cién ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas
de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segtin Nor-
ma IS0 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

Total 76 76,000

76,000 ud

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 150 mm, con junta mecanica y unién brida (PN 16 atm), de fundi-
cion ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas
de Canal de Isabel 1l Gestién vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segin Nor-
ma IS0 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Total 34 34,000

34,000 ud

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 200 mm, con junta mecanica y unién brida (PN 16 atm), de fundi-
¢ién ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas
de Canal de lsabel Il Gestién vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segiin Nor-
ma IS0 7005, colocaciéon, medios auxiliares y pruebas.

Total 23 23,000

23,000 ud

Brida ciega (PN 16 atm), DN 80 mm, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
seg(n normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, co-
lor exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica
de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin Norma ISO 7005, colocacidn, junta, me-
dios auxiliares y pruebas.

Total 2 2,000

2,000 ud

Brida ciega (PN 16 atm), DN 100 mm, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
ylo segiin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastoméri-
ca de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin Norma I1SO 7005, colocacion, junta,
medios auxiliares y pruebas.

Total 1 1,000

1,000 ud

Manguito enchufe-enchufe, DN 80 mm, junta mecanica, de fundicién diciil, C 100, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigen-
tes, incluso juntas, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Total 5 5,000

5,000 ud
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Manguito enchufe-enchufe, DN 100 mm, junta mecanica, de fundicién ductil, C 100, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gesti6n vigen-
tes, incluso juntas, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

Total 2 2,000

2,000 ud

Manguito enchufe-enchufe, DN 150 mm, junta mecanica, de fundicién duictil, C 64, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigen-
tes, incluso juntas, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Total 4 4,000

4,000 ud

Manguito enchufe-enchufe, DN 200 mm, junta mecanica, de fundicién dictil, C 64, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigen-
tes, incluso juntas, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

Total 12 12,000

12,000 ud

Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicién ductil, C 100, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 10 10,000

10,000 ud

Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicidén ductil, C 100, DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16
6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel Il Gestién vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 19 19,000

19,000 ud

Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicion ductil, C 64, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 9 9,000

9,000 ud
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Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicién dactil, C 64, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 é
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de
Isabel Il Gestién vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 3 3,000

3,000 ud

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segin
Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

En desagles de 80 mm 21 21,000
Linea 7 7,000
28,000 ud

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas Canal de Isabel Il Gestion vi-
gentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segun Nor-
ma 1S0 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Linea 17 17,000

17,000 ud

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
Norma IS0 7005, colocacidn, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 8 8,000

8,000 ud

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segtin
Norma 1SO 7005, colocacidn, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 2 2,000

2,000 ud

Derivacion en T, DN 80 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y derivacién en brida (PN 16 atm) de
DN segtin proyecto, de fundicién ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguln
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exte-
rior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de es-
tanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida segiin Norma 18O 7005, colocacion, juntas, medios au-
xiliares y pruebas.

Total 5 5,000

5,000 ud
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Derivacion en T, DN 100 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y derivacién en brida (PN 16 atm) de
DN segun proyecto, de fundicién dictil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exfe-
rior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de es-
tanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida segiin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios au-
xiliares y pruebas.

Total 8 8,000

8,000 ud

Derivaciéon en T, DN 150 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y derivacion en brida (PN 16 atm) de
DN segin proyecto, de fundicion duactil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seg(in nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior
y marcado segun Normas de Canal de Isabel |l Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanqui-
dad y tornilleria de acero inoxidable, brida segun Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares
y pruebas.

Total 8 8,000

8,000 ud

Derivacién en T, DN 200 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y derivacion en brida (PN 16 atm) de
DN segtin proyecto, de fundicién diictil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior
y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanqui-
dad y tornilleria de acero inoxidable, brida segin Norma 1SO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares
y pruebas.

Total 3 3,000

3,000 wud

Derivacion en T, DN 80 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacién de DN segtin proyecto, de fundicién
ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable,
brida segiin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 4 4,000

4,000 ud

Derivaciéon en T, DN 100 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion de DN seglin proyecto, de fundi-
cion dactil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Ca-
nal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxi-
dable, brida segin Norma ISO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 6 6,000

6,000 ud
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ud Derivacion en T, DN 150 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion de DN segiin proyecto, de fundi-

ud

ud

ud

ud

ud

cién dactil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Ca-
nal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxi-
dable, brida segtin Norma ISO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 1 11,000

11,000 ud

Derivacion en T, DN 200 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion de DN segun proyecto, de fundi-
cién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segan Normas de Ca-
nal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxi-
dable, brida segin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Total 16 16,000

16,000 ud

Carrete embridado DN 80 mm, brida PN 16 atm, de fundicién dictil, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tor-
nilleria de acero inoxidable, bridas segtin Norma IS0 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

Total 9 9,000

9,000 ud

Carrete embridado DN 100 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tor-
nilleria de acero inoxidable, bridas seatin Norma I1SO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

Total 12 12,000

12,000 ud

Carrete embridado DN 150 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tor-
nilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma 1SO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

Total 6 6,000

6,000 ud

Carrete embridado DN 200 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segan normativa vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tor-
nilleria de acero inoxidable, bridas segiin Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Tofal 4 4,000

4,000 ud
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Junta de desmontaje DN 80 mm, de fundicion ductil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho
material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
ylo seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
incluso colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Total 7 7,000

7,000 ud

Junta de desmontaje DN 100 mm, de fundicién ductil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho
material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
ylo segiin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
incluso colocacion, medios auxiliares y pruebas.

En total 11 11,000

11,000 ud

Junta de desmontaje DN 150 mm, de fundicion ductil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho
material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 5398
ylo segiin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
incluso colocacién, medios auxiliares y pruebas.

TOtal 6 6,000

6,000 ud

Junta de desmontaje DN 200 mm, de fundicion ductil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho
material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
ylo seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
incluso colocacion, medios auxiliares y pruebas,

Total 4 4,000

4,000 ud

Cono de reduccién con dos enchufes de junta mecéanica, de diametro mayor DN 100 mm, y diametro me-
nor segun proyecto, de fundicion dactil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normafiva vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exte-
rior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso colocacién, juntas, medios
auxiliares y pruebas.

Total 1 1,000

1,000 ud

Cono de reduccion con dos enchufes de junta mecanica, de diametro mayor DN 150 mm, y didmeftro me-
nor segin proyecto, de fundicion ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exte-
rior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacién, juntas, medios
auxiliares y pruebas.

Total 10 10,000

10,000 ud
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Cono de reduccion con dos enchufes de junta mecanica, de diametro mayor DN 200 mm, y diAmetro me-
nor seguin proyecto, de fundicién ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exte-
rior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso colocacién, juntas, medios
auxiliares y pruebas,

Total 25 25,000

25,000 ud

Cono de reduccién con dos enchufes de junta mecanica, de didmetro mayor DN 250 mm, y didAmetro me-
nor segtin proyecto, de fundicién ductil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exte-
rior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso colocacion, juntas, medios
auxiliares y pruebas.

Total 1 1,000

1,000 ud

Cono de reduccién con dos bridas (PN 16 atm), de diametro mayor DN 150 mm, y diametro menor segtin
proyecto, de fundicion ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado se-
gin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y torni-
lleria de acero inoxidable, bridas segiin Norma 1SO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

Total 2 2,000

2,000 ud

Cono de reducciéon con dos bridas (PN 16 atm), de diametro mayor DN 200 mm, y diametro menor segin
proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado se-
gin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y torni-
lleria de acero inoxidable, bridas segtin Norma I1SO 7005, colocaciéon, medios auxiliares y pruebas.

Total 1 1,000

1,000 ud

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segin normativa
vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segin normas o especificaciones técnicas de Canal
de Isabel |l Gestion vigentes para valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.

En desagiies 21 21,000
Valvulas T 7,000
28,000 ud

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segiin normati-
va vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segiin normas o especificaciones técnicas de Ca-
nal de Isabel Il Gestién vigentes para valvula de compuerta. Instalacién y pruebas.

Valvulas 11 11,000

11,000 ud

@ S PROTECNO MEDICIONES GENERALES 19



C I \:—y CR-067-16-CS Proyecto de Renovacion
a I"Ia ! de Red en la calle de la Toja y otras

de Isabel Il gestion en el TM. de Alpedrete

ud

ud

Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segtin normati-
va vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segin normas o especificaciones técnicas de Ca-
nal de Isabel Il Gestién vigentes para valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.

Vélvulas 6 6,000

6,000 ud

Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segiin normati-
va vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segin normas o especificaciones técnicas de Ca-
nal de Isabel Il Gestién vigentes para valvula de compuerta. Instalacién y pruebas.

Valvulas 4 4,000

4,000 ud
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CAPITULO 5 COMPLEMENTOS DE ACOMETIDAS

Acometida completa de diametro 20 mm, sin instalacion de armario con contador de 20 mm, segun Es-
pecificacion Técnica de Canal de Isabel Il Gestién, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, de-
molicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con contador suministrado
por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye
retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido. Transporte, instalacion y prue-
bas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestién en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

Total 240 240,000

240,000 ud

Acometida completa de diametro 30 mm, sin instalacion de armario con contador de 30 mm, segun Es-
pecificacién Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, de-
molicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compaciado, con contador suministrado
por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye
retirada a vertedero del sobrante de excavacién ni el canon de vertido.Transporte, instalacién y prue-
has, maferiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

Total 20 20,000

20,000 ud

Acometida completa de diametro 40 mm, sin instalacion de armario con contador de 40 mm, segun Es-
pecificacion Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, de-
molicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con contador suministrado
por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye
retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido.Transporte, instalaciéon y prue-
bas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

Total 1 1,000

1,000 ud

Acometida completa de diametro 50 mm, sin instalacion de armario con confador de 50 mm, segin Es-
pecificaciéon Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, de-
molicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con contador suministrado
por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye
retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido.Transporte, instalacién y prue-
bas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

Total 3 3,000

3,000 ud
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Acometida completa de diametro 65 mm, sin instalacién de armario con contador de 65 mm, segtin Es-
pecificacion Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, de-
molicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con contador suministrado
por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye
retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido.Transporte, instalaciéon y prue-
bas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

Total 2 2,000

2,000 ud

Obras complementarias de instalacion de armario A1, con conexién a la instalacién interior, con sumi-
nistro de armario con aislante térmico, colocacion y totalmente terminado. Materiales suministrados por
el Canal de Isabel Il Gestién en sus almacenes.

Total 216 216,000

216,000 ud

Obras complementarias de instalacién de armario A2, con conexion a la instalacion interior, con sumi-
nistro de armario con aislante térmico, colocacion y totalmente terminado. Materiales suministrados por
el Canal de Isabel Il Gestidon en sus almacenes.

Total 19 19,000

19,000 ud

Obras complementarias de instalacion de armario A3, con conexion a la instalacion interior, con sumi-
nistro de armario con aislante térmico, colocacion y totalmente terminado. Materiales suministrados por
el Canal de Isabel Il Gestidén en sus almacenes.

Total 4 4,000

4,000 ud

Obras complementarias de instalacion de arqueta en acera, de cualquier tamafo con conexién a la ins-
talacion interior, acabados y totalmente terminada. Materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestion en sus almacenes.

Total 27 27,000

27,000 ud
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CAPITULO 6 OBRAS VARIAS

Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tuberia de Canal de Isabel Il Gestion,
de diametro menor o igual a 500 mm, incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesa-
rias.

Total 23 23,000

23,000 ud

Localizacién del servicio afectado de agua potable DN<=500, excavacién por medios manuales, limpie-
za, sefializacién y proteccién del servicio afectado.

Total 23 23,000

23,000 ud

Banda de sefializacién, segiin normas o especificaciones técnicas del Canal de Isabel Il Gestion vigen-
tes.

Total 3129 3,129,000

3.129,000 m

Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente, incluso junta elastomérica de
estanquidad.

Total 21 21,000

21,000 ud

Supresion de pozo de registro, incluyendo recuperacion y fransporte a los almacenes del Canal de Isa-
bel Il Gestién del cerco y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota de hormigon de firme, asi como
base de hormigén y capa de rodadura hasta 6 cm o loseta.

Total 14 14,000

14,000 ud

Instalacion y retirada de contador para medicion del agua consumida en cortes, limpieza y puesta en
servicio de instalaciones.

Total 21 21,000

21,000 ud

Baja o condena en tuberia general con tapon, incluyendo demolicion de cualquier tipo de pavimento,
excavacion, relleno, compactado y reposicion de pavimento en acera o calzada.

Total 24 24,000

24,000 ud
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m2 Regeneracion de pradera de césped, incluso deshroce inicial de toda la superficie, escarificado, resiem-
bra y cobertura final de semillas con mantillo.

En linea 1 2,000 62,500 125,000

125,000 m2 )
ud Partida alzada a justificar, 2,7 % del PBL (]

Partida a justificar 1 1,000 ©

1,000 ud

ud Redaccion de documento con estructura de proyecto. o

1 1,000 o

1,000 ud ™
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CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD

ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas en materia de seguridad y salud, se-
gin presupuesto del estudio de seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.

1 1,000

1,000 ud
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CAPITULO 8 GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPITULO 8.1 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE TUBERIA
Carga, fransporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para distancias entre
10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido
sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.

Hormigdn 3520,444 0,300 1,300 1.372,973
Mezcla Bituminosa (Levantado) 3520,444 0,070 1,300 320,360
Mezcla Bituminosa (Fresado) 1365 0,070 1,300 124,215
Tierras (Excavacion) 2022,878 1,200 2427454
Rocas (Excavacion) 2022,881 1,300 2,629,745
6.874,747 m3

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones,
medido sobre perfil.

Hormigén 3520,444 0,300 1,300 1.372,973
Mezcla Bituminosa (Levantado) 3520,444 0,070 1,300 320,360
Mezcla Bituminosa (Fresado) 13656 0,070 1,300 124,215
Tierras (Excavacion) 2022878 1,200 2.427 454
Rocas (Excavacion) 2022 881 1,300 2.629,745
6.874,747 m3

SUBCAPITULO 8.2 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE ACOMETIDAS
Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para distancias entre
10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido
sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.

Tierras 266 20,000 0,240 1,200 1.532,160

Mezcla Bituminosa 266 4,000 0,070 1,300 96,824

Hormigén 266 4,000 0,300 1,300 414,960
2.043,944 m3

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones,
medido sobre perfil.

Tierras 266 20,000 0,240 1,200 1.532,160

Mezcla Bituminosa 266 4,000 0,070 1,300 96,824

Hormigon 266 4,000 0,300 1,300 414,960
2.043,944 m3
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IV.2.- Cuadros de Precios
IV.2.1.- CUADRO DE PRECIOS N°1
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en el T.M. de Alpedrete

CUADRO DE PRECIOS
NUMERO UNO

Precios que se asignan a las unidades de obra en el proyecto

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro con la rebaja que resulte de la subasta son los que
sirven de base al confrato, y, conforme a lo previsto en el art 43 de las condiciones generales, el
contratista no podra reclamar que se introduzca modificacion alguna en ellos bajo ningin pretexto de

error u omision.

m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de
la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre
perfil sin incluir el canon de vertedero.

QUINCE EUROS CON SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes
de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de
la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre
perfil sin incluir el canon de vertedero.

QUINCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS

m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes
de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas en
materia de seguridad y salud, segin presupuesto del estudio de
seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

m3 Excavacion en zanja, por medios manuales, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido
sobre perfil.

TREINTAY DOS EUROS CON SETENTAY SEIS CENTIMOS

15,75 Euros

8,49 Euros

15,75 Euros

8,49 Euros

43.610,79 Euros

32,76 Euros
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m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno duro (suelo con
golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

QUINCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

m3 Excavacién en zanja, con rozadora o medios similares, en rocas de
resistencia media y alta (comprensién simple superior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS

m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamario maximo 30 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y
compactacién hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.

DIEZ EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS

m2 Entibacién cuajada en zanjas, pozos o zapatas, con paneles de madera,
a cualquier profundidad, incluso desentibado, medido sobre perfil.

DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

m3 Fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de 250 Kg. (M-250) de
cemento (CEM-IVA-P32,5) y arena de rio, colocado en galerias de
servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en general,
ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 25x12x7 cm).

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS

m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pafieado, acabado fratasado y medios
auxiliares para su aplicacién segtin normativa vigente.

QUINCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS

ud Tapa de registro de fundicién ductil , clase D 400 para trafico medio,
conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo
automatico, tapa articulada, junta antirruido para asiento estable de la
tapa, con dispositivo de acerrojado y antirrobo, enrasada con la
superficie, marcado con identificacion de Canal de Isabel Il Gestion y
servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacion),
incluso marco y anclaje, colocada en obra, totaimente instalada.

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

15,45 Euros

43,22 Euros

10,61 Euros

17,74 Euros

191,29 Euros

15,78 Euros

217,52 Euros
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014 ud Tapa de registro de fundicién ductil , clase D 400 para trafico intenso, 327,90 Euros
conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo
automatico, tapa articulada, junta antirruido para asiento estable de la
tapa, con dispositivo de acerrojado, enrasada con la superficie, marcado
con identificacion de Canal de Isabel Il Gestién y servicio
correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacién), incluso
marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS

015 ud Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en 107,10 Euros
altura de mas de 7 cm, en calzada o acera, con fabrica de ladrillo u
hormigon tipo HM-20, incluso p. p. de excavacién, demolicion y
| reposicion de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno,
| recibido de cerco, totalmente terminado.

CIENTO SIETE EUROS CON DIEZ CENTIMOS

016 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/l, consistencia 86,70 Euros
y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos horizontales
B de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier
| = altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.

OCHENTAY SEIS EUROS CON SETENTA CENTIMOS

. 017 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/lla, Ilb o H, 102,61 Euros
| - consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos

| horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),

| = colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigon,

| & compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

CIENTO DOS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS

018 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas 1,02 Euros
B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico.

UN EUROS CON DOS CENTIMOS

019 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) 23,00 Euros
con paneles metalicos o fendlicos, con calidad de acabado cara vista,
para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

VEINTITRES EUROS

@ it S PROT=CNO CUADRO DE PRECIOS 1 3
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ud Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de

acero para acceso a pozos de registro.
OCHO EUROS CON SIETE CENTIMOS

m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HW-20, arido 40 mm y
consistencia plastica.

NOVENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS

m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo
hidraulico o similar) de firme con base de hormigén hidraulico o adaquin,
incluso retirada, medido sobre perfil.

CATORCE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS

m2 Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica cationica de imprimacion
ECI|, de capas granulares, con una dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido
y preparacion de la superficie.

CERO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con éarido especial
para capa de rodadura, comprendiendo fabricacion, transporte,
extendido y compactacion, incluso betun y filler de aportacion.

CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS

m2crfresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o
levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.

CERO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

m  Recorte de capa de aglomerado y sellado con betin asfaltico.

CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS

m2 Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.

CERO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS

8,07 Euros

90,14 Euros

14,90 Euros

0,54 Euros

47,31 Euros

0,46 Euros

4,26 Euros

0,25 Euros
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m2 Levantado de solado de acera y base de hormigén por cualquier
procedimiento incluso levantado de base, medido sobre perfil.

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

m2 Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15x15
cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

VEINTE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

m2 Suministro y colocacién de loseta hidraulica de 20x20 cm, con botones
cilindricos, en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento
y enlechado de juntas.

VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

m2 Suministro y colocacién de adoquinado de cualquier tipo sobre
hormigén, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

m  Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico o similar sobre
base de hormigén, por cualquier procedimiento, incluso levantado de la
base y acopio, medido sobre perfil.

DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS

m  Suministro y colocacion de bordillo granitico recto, incluso mortero de
asiento y rejuntado, excavaciéon y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

m  Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén, recto o
curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacion
y hormigon de solera HV-20 y refuerzo.

CATORCE EUROS CON SETENTAY UN CENTIMOS

m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detencion, etc), con
pintura termoplastica en caliente, realmente pintado, incluso premarcaje.

ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

4 94 Euros

20,48 Euros

21,85 Euros

33,95 Euros

2,77 Euros

23,98 Euros

14,71 Euros

11,80 Euros
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m  Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplastica
en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o amarilla, incluso
preparacion de la superficie y replanteo.

UN EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

m  Suministro e instalacion de tuberfa de fundicién ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 80 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase 100 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il
Gestion vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.

VEINTICINCO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 100 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o seguin normativa vigente, Clase 100 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel |l
Gestion vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.

TREINTA EUROS CON VEINTITRES CENTIVOS

m  Suministro e instalacién de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 150 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o seguin normativa vigente, Clase 64 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel I
Gestion vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.

'CUARENTA EUROS CON DOCE CENTIMOS

m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 200 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o segiin normativa vigente, Clase 50 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado seguin Normas de Canal de Isabel |l
Gestion vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.

CINCUENTAY DOS EUROS CON SETENTA'Y SEIS CENTIMOS

1,18 Euros

25,18 Euros

30,23 Euros

40,12 Euros

52,76 Euros
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041 ud Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 80 mm, con junta mecanica y
{ unién brida (PN 16 atm), de fundicién ductil, C 100, conforme a norma
= UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
| revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segin
Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS

042 ud Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 100 mm, con junta mecanica y
unién brida (PN 16 atm), de fundicién ductil, C 100, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segun
Norma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

043 ud Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 150 mm, con junta mecanica y
unién brida (PN 16 atm), de fundicién ductil, C 64, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segin
Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

NOVENTA EUROS CON NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS

044 ud Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 200 mm, con junta mecanica y
unioén brida (PN 16 atm), de fundicion ductil, C 64, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segln
Norma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SETENTAY OCHO CENTIMOS

|~ 045 ud Brida ciega (PN 16 atm), DN 80 mm, de fundicion ductil, conforme a

| norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado seguiin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, bridas segtin Norma ISO 7005, colocacion, junta, medios
auxiliares y pruebas.

QUINCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

51,23 Euros

64,46 Euros

90,96 Euros

125,78 Euros

15,87 Euros
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ud

Brida ciega (PN 16 atm), DN 100 mm, de fundicién ductil, conforme a 20,38 Euros
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con

revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,

color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion

vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero

inoxidable, bridas segun Norma ISO 7005, colocacion, junta, medios

auxiliares y pruebas.

VEINTE EUROS CON TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

ud

Manguito enchufe-enchufe, DN 80 mm, junta mecanica, de fundicién 68,79 Euros
ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin

normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o

pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de

Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas, colocacion, medios auxiliares y

pruebas.

SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud

Manguito enchufe-enchufe, DN 100 mm, junta mecanica, de fundicién 81,91 Euros
ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin

normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o

pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de

Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocacién, medios auxiliares y

pruebas.

OCHENTAY UN EUROS CON NOVENTA'Y UN CENTIMOS

ud

Manguito enchufe-enchufe, DN 150 mm, junta mecanica, de fundicion 120,89 Euros
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin

normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o

pintura bituminosa, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de

Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocacion, medios auxiliares y

pruebas.

CIENTO VEINTE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud

Manguito enchufe-enchufe, DN 200 mm, junta mecanica, de fundicion 157,07 Euros
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin

normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o

pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de

Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocacion, medios auxiliares y

pruebas.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SIETE CENTIMOS

ud

Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicién ductil, C 100, 84,78 Euros
DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545

o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y

exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado

segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso

colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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052 ud Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicion ductil, C 100, 99,18 Euros
DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
| interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
| marcado segln Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

- 053 ud Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicién ductil, C 64, 146,07 Euros

CIENTO CUARENTAY SEIS EUROS CON SIETE CENTIMOS

054 ud Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicion ductil, C 64, 198,88 Euros
DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN
| 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exteriory
| marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
i . colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.
|

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

055 ud Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 80 mm, 64,55 Euros
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
segun Norma ISO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

056 ud Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 100 mm, 76,40 Euros
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

SETENTAY SEIS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
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ud

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 150 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il Gestidn vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas

seglin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS

ud

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicion ductil, DN 200 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il Gestidn vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas

segln Norma ISO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

DOSCIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

ud

Derivacién en T, DN 80 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y
derivacién en brida (PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicion
ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 588 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, brida seguiin Norma ISO 7005, colocacion,
juntas, medios auxiliares y pruebas.

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS

ud

Derivacién en T, DN 100 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y
derivacién en brida (PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicion
ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il Gestién vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, brida segun Norma ISO 7005, colocacion,
juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO CUATRO EUROS CON SETENTA'Y DOS CENTIMOS

ud

Derivacion en T, DN 150 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y
derivacion en brida (PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicion
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtn
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, brida segtn Norma ISO 7005, colocacion,
juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTAY SIETE CENTIMOS

136,93 Euros

203,48 Euros

84,41 Euros

104,72 Euros

148,37 Euros

o~ _, .
Rl @4 [ Al

ROT=CNO CUADRO DE PRECIOS 1 10




Canal _M:y CR-067-16-CS Proyecto de Renovacién

de Isabel | gesti()n de Red en la calle de la Toja y otras
en el T.M. de Alpedrete

062 ud Derivacién en T, DN 200 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y 200,48 Euros
derivacién en brida (PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicion
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, brida segtiin Norma ISO 7005, colocacion,
juntas, medios auxiliares y pruebas.

DOSCIENTOS EUROS CON CUARENTAY OCHO CENTIMOS

de DN segun proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
| 5 marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
% junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida
segun Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

I
|
063 ud Derivacion en T, DN 80 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion 92,82 Euros

NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTAY DOS CENTIMOS

064 ud Derivacion en T, DN 100 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacién 100,64 Euros
de DN segln proyecto, de fundicion ductil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida
segun Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIEN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

065 ud Derivacion en T, DN 150 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion 168,73 Euros
de DN segun proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida
seglin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO SESENTA Y OCHO EURQS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS

066 ud Derivacion en T, DN 200 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion 188,81 Euros
de DN segun proyecto, de fundicion ductil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida
segln Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO OCHENTAY OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS

@ S PROTECNO CUADRO DE PRECIOS 1 11
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ud

Carrete embridado DN 80 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ductil,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
seguin Norma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud

Carrete embridado DN 100 mm, brida PN 16 atm, de fundicion ductil,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
segun Norma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTAY TRES CENTIMOS

ud

Carrete embridado DN 150 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ductil,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
seguin Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON UN CENTIMOS

ud

Carrete embridado DN 200 mm, brida PN 16 atm, de fundicion ductil,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguiin normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
segun Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTAY CUATRO
CENTIMOS

ud

Junta de desmontaje DN 80 mm, de fundicion ductil, formada por
brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y

124,49 Euros

144,73 Euros

206,01 Euros

296,44 Euros

118,52 Euros

anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios auxiliares

y pruebas.

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
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ud Junta de desmontaje DN 100 mm, de fundicién dactil, formada por 128,48 Euros

brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y
anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios auxiliares
y pruebas.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA 'Y OCHO CENTIMOS

ud Junta de desmontaje DN 150 mm, de fundicién dactil, formada por 187,46 Euros

brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y
anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios auxiliares
y pruebas.

CIENTO OCHENTAY SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

ud Junta de desmontaje DN 200 mm, de fundicién ductil, formada por 280,88 Euros

brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y
anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios auxiliares
y pruebas.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

ud Cono de reduccion con dos enchufes de junta mecanica, de diametro 98,46 Euros

mayor DN 100 mm, y didmetro menor segtin proyecto, de fundicion
ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y
pruebas.

NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

ud Cono de reduccién con dos enchufes de junta mecanica, de diametro 140,56 Euros

mayor DN 150 mm, y didmetro menor seglin proyecto, de fundicion
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacién, juntas, medios auxiliares y
pruebas.

CIENTO CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

@ S PROTECNO CUADRO DE PRECIOS 1
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ud

Cono de reduccion con dos enchufes de junta mecanica, de diametro 180,53 Euros
mayor DN 200 mm, y didmetro menor segln proyecto, de fundicion

ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun

normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o

pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de

Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y

pruebas.

CIENTO OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

ud

Cono de reduccion con dos enchufes de junta mecanica, de diametro 295,50 Euros
mayor DN 250 mm, y didmetro menor segln proyecto, de fundicion

ductil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin

normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o

pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de

Isabel Il Gestién vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y

pruebas.

DOSCIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS

ud

Cono de reduccion con dos bridas (PN 16 atm), de diametro mayor DN 88,80 Euros
150 mm, y diametro menor segun proyecto, de fundicion ductil,

conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa

vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura

bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel |

Gestion vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y

tornilleria de acero inoxidable, bridas segtn Norma ISO 7005,

colocacién, medios auxiliares y pruebas.

OCHENTAY OCHO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

ud

Cono de reduccion con dos bridas (PN 16 atm), de diametro mayor DN 143,45 Euros
200 mm, y diametro menor segun proyecto, de fundicién ductil,

conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa

vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura

bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel I

Gestion vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y

tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin Norma ISO 7005,

colocacion, medios auxiliares y pruebas.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

ud

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a 178,67 Euros
norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unién mediante

bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero

inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segun normas o

especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes para

valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTAY SIETE CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1 14
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082 ud  Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/186, serie 15, conforme a 212,87 Euros
norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segun normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes para
valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.

i e DOSCIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

083 ud  Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a 399,25 Euros
norma UNE-EN 558 y/o segtin normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitrocerdmico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segun normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes para
valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS

084 " ud Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a 667,58 Euros
norma UNE-EN 558 y/o seguin normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segun normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes para
valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.

SEISCIENTOS SESENTAY SIETE EUROS CON CINCUENTA'YY OCHO
CENTIMOS

085 ud Acometida completa de diametro 20 mm, sin instalacion de armario con 218,37 Euros
contador de 20 mm, seglin Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il
Gestién, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicién de
cualquier tipo de pavimento, excavacioén, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido. Transporte,
instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel I
Gestion en sus almacenes, incluso a red interior existente.

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS

086 ud Acometida completa de didmetro 30 mm, sin instalacion de armario con 227,96 Euros
contador de 30 mm, seguin Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il
-. Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicion de
| & cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
e contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido. Transporte,
instalacién y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestion en sus almacenes, incluso a red interior existente.

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

@ sean O T=0NG CUADRO DE PRECIOS 1 15
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ud Acometida completa de diametro 40 mm, sin instalacion de armario con
contador de 40 mm, seguin Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il
Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicién de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido. Transporte,
instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel i
Gestion en sus almacenes, incluso a red interior existente.

DOSCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS

ud Acometida completa de diametro 50 mm, sin instalacién de armario con
contador de 50 mm, seguin Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il
Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicién de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la
reposicién de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido.Transporte,
instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestion en sus almacenes, incluso a red interior existente.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TRES CENTIMOS

ud Acometida completa de diametro 65 mm, sin instalacion de armario con
contador de 65 mm, segun Especificacién Técnica de Canal de Isabel Il
Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicién de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido. Transporte,

294,56 Euros

384,03 Euros

440,91 Euros

instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de [sabel Il

Gestién en sus almacenes, incluso a red interior existente.

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA'Y UN CENT'IIVII.C-)S

ud Obras complementarias de instalacién de armario A1, con conexion a la

instalacion interior, con suministro de armario con aislante térmico,
colocacion y totalmente terminado. Materiales suministrados por el
Canal de Isabel |l Gestion en sus almacenes.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud Obras complementarias de instalacion de armario A2, con conexion a la
instalacion interior, con suministro de armario con aislante térmico,
colocacion y totalmente terminado. Materiales suministrados por el
Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.

CIENTO OCHENTAY CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

184,99 Euros

184,99 Euros

@ e $ PROTZCNO CUADRO DE PRECIOS 1 16




~-Canal-=/

~de Isabel || gestion

092

093

094

095

096

097

098

099

CR-067-16-CS Proyecto de Renovacion
de Red en la calle de la Toja y ofras
en el T.M. de Alpedrete

ud Obras complementarias de instalaciéon de armario A3, con conexion a la
instalacién interior, con suministro de armario con aislante térmico,
colocacion y totalmente terminado. Materiales suministrados por el
Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud Obras complementarias de instalacion de arqueta en acera, de
cualquier tamafio con conexién a la instalacion interior, acabados y
totalmente terminada. Materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestion en sus almacenes.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTAY UN CENTIMOS

ud Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tuberia
de Canal de Isabel Il Gestion, de didmetro menor o igual a 500 mm,
incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias.

CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

ud Localizacion del servicio afectado de agua potable DN<=500,
excavacion por medios manuales, limpieza, sefalizacion y proteccion
del servicio afectado.

TRESCIENTOS EUROS

m  Banda de sefializacion, segin normas o especificaciones técnicas del
Canal de Isabel Il Gestion vigentes.

CERO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS

ud Entrongque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente,
incluso junta elastomérica de estanquidad.

SETENTAY CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS

ud  Supresion de pozo de registro, incluyendo recuperacion y transporte a
los almacenes del Canal de Isabel Il Gestién del cerco y tapa, llenado del
mismo con grava hasta cota de hormigén de firme, asi como base de
hormigdn y capa de rodadura hasta 6 cm o loseta.

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS

ud Instalacion y retirada de contador para medicién del agua consumida en
cortes, limpieza y puesta en servicio de instalaciones.

CIEN EUROS

184,99 Euros

159,61 Euros

51,74 Euros

300,00 Euros

0,24 Euros

74,76 Euros

46,61 Euros

100,00 Euros
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100 ud Baja o condena en tuberia general con tapén, incluyendo demolicion de 584,97 Euros
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno, compactado y
reposicion de pavimento en acera o calzada.

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTAY SIETE
CENTIMOS

101 m2 Regeneracion de pradera de césped, incluso desbroce inicial de toda la 2,81 Euros
superficie, escarificado, resiembra y cobertura final de semillas con
mantillo.

DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIVOS

102 ud Partida alzada a justificar, 2,2 % del PBL 35.124,15 Euros
TREINTAY CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON QUINCE
CENTIMOS

103 ud Redaccion de documento con estructura de proyecto. 500,00 Euros
QUINIENTOS EUROS

ADEMAS DE LOS PRECIOS DEL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS, SERAN DE APLICACION
LOS COMPRENDIDOS EN EL VIGENTE CUADRO DE PRECIOS DEL CANAL DE ISABEL Il GESTION
APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIA EN ABRIL DE 2014. LAS BASES QUE SIRVEN PARA
LA CONFECCION DE NUEVOS PRECIOS SON LAS MISMAS QUE LAS DEL CUADRO DE PRECIOS
APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIADEL CANAL DE ISABEL Il GESTION EN ABRIL DE
2.014.

Madrid, septiembre de 2.016

El Autor del Proyecto
S

&

/ Fdo. Gonzalo dé Assas Garcia
Fdo. Nicolas Gistau Gistau

Jefe de Area de Construccién de
Redes de Abastecimiento :

icardoWoreno Huerta
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I j CR-067-16-CS Proyecto de Renovacién
Ca na de Red en la calle de |la Toja y otras

de Isabel Il gestion en el T.M. de Alpedrete

CUADRO DE PRECIOS N° 2
(DESCOMPUESTOS)

Detalle de los precios del cuadro 2

ADVERTENCIA

5 Los precios designados en lefra en el cuadro numero uno con la rebaja que resulte de la subasta son
g los que sirven de base al contrato, y, conforme a lo previsto en el art 43 de las condiciones generales,
el contratista no podra reclamar que se introduzca modificacién alguna en ellos bajo ningtin pretexto de
error u omisién, en estos detalles. Los precios del presente cuadro se aplican Gnica y exclusivamente en
los casos que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescision u otra causa no lleguen a
completarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoracion de cada unidad de obra
fraccionada en ofra forma que la establecida en ese cuadro.

001 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de
la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre

i perfil sin incluir el canon de vertedero.

Mano:de QbFd s 0,0704
VI ETHRARE: v vomsmirmists st maness onise iy 14,7869
| Suma 14,8600
! 6,00%  Costes indirectos.........oviiiinne 0,8916
REdONAEO .......ocviricrirerenrrrnr e ere s -0,0016
| _ TOTAL PARTIDA 15,76
| @ 002 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes
K de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.
‘ ¢ MALETIAIES 1.voresrverrsreseressersensessnrsecsssserenens 8,0100
| Suma 8,0100
i i 6,00% Costes indirectos........c.occocvineen 0,4806
- Redondeo -0,0006
TOTAL PARTIDA 8,49
003 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de
la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre
perfil sin incluir el canon de vertedero.
Mano de obFal o nmmarmmssarsgs 0,0704
y MAQUINBITA .cvsisisosns sisramsmsssassavinirpassmssimasas 14,7869
Suma 14,8600
6,00% Costes indirectos.....cccviiannnns 0,8916
ReONTE0 . vrinmimiivsmsssmmssrsnssassromssmasissres -0,0016
| TOTAL PARTIDA 15,75
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004 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes
de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.
Materiales ......coccciviniiiiinicin e 8,0100
Suma 8,0100
6,00% Costies indirectos.......ccvevimiiines 0,4806
Redonden: .o cnnnnnarna iz -0,0006
TOTAL PARTIDA 8,49
005 ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas en
materia de seguridad y salud, segun presupuesto del estudio de
seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.
TOTAL PARTIDA 43.610,79
006 m3 Excavacion en zanja, por medios manuales, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido
sobre perfil.
Mano de obra......c. s 30,9100
Suma 30,9100
6,00% Costes indirectos......cccvveeevevvens 1,8546
REBHOTHBE. ... cvmis versssmpssmssmmsss s -0,0046
TOTAL PARTIDA 32,76
007 m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno duro (suelo con
golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.
Mano de obra.........coiimrsiiiniensiie s 1,9670
LY T TN P T 12,6110
Suma 14,5800
6,00% Costes indirectos.........coevvveennes 0,8748
Redondeo -0,0048
TOTAL PARTIDA 15,45
008 m3 Excavacién en zanja, con rozadora o medios similares, en rocas de
resistencia media y alta (comprensién simple superior a 15 MPa),
medido sobre perfil.
Mano de obra........coeiniiinenniiene: 0,2459
MAGUINATIA ... ceveeees e srer e e s reaeeevenae 40,5219
Suma 40,7700
6,00% Costes indirectos.......ccccceeerennen. 2,4462
5 =Ts 7o 1o Ty 1= o NS 0,0038
TOTAL PARTIDA 43,22
CUADRO DE PRECIOS 2
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009 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.

TOTAL PARTIDA 10,61
010 m2 Entibacién cuajada en zanjas, pozos o zapatas, con paneles de madera,
a cualquier profundidad, incluso desentibado, medido sobre perfil.
Mano de obra. oo anaun e 14,0376
MAtEriales ...ceveecee i sienis s s siasisns 2,7069
Suma 16,7400
6,00%  Costes indirectos.......coccvrininnee 1,0044
REdORIE0 cicsiverrasiminssis ssne sizomsinmssanamsimssaiies -0,0044
TOTAL PARTIDA 17,74
011 m3 Fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de 250 Kg. (M-250) de
cemento (CENMHIVA-P32,5) y arena de rio, colocado en galerias de
servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en general,
ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 25x12x7 cm).
Mano de obra.........ccceeveinecsinniesieniniinns 96,5350
Materiales .....cooeeeiieecieee e e e aaiaes 83,9239
Suma 180,4600
6,00% Costes indirectos.......ccccvnne 10,8276
£ S 0,0024
TOTAL PARTIDA 191,29
012 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pafieado, acabado fratasado y medios
auxiliares para su aplicacion seglin normativa vigente.
Mano de obra.........ccocveveveeeeee e 13,6660
RSB svsscivssvisisiammansisssusssasecsassinsaiies 1,221
Suma 14,8900
6,00%  Costes indireclos.......cienurennnns 0,8934
REdoMUB0 . v cisi wvenisisimsssiim s ian Somins -0,0034
TOTAL PARTIDA 15,78
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013 ud Tapa de registro de fundicion ductil , clase D 400 para trafico medio,
conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo
automatico, tapa articulada, junta antirruido para asiento estable de la
tapa, con dispositivo de acerrojado y antirrobo, enrasada con la
superficie, marcado con identificacién de Canal de Isabel Il Gestion y
servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacion),
incluso marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.
MALETIBIES .......crvvrvevsseeeereesessssssssssssssenens 205,2100
Suma 205,2100
6,00% Costes indirectos......cooveiinnn 12,3126
Redondeo........ccoovinnennnne e s -0,0026
TOTAL PARTIDA 217,52
014 ud Tapa de registro de fundicién ductil , clase D 400 para trafico intenso,
conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de |uz libre, con blogueo
automatico, tapa articulada, junta antirruido para asiento estable de la
tapa, con dispositivo de acerrojado, enrasada con la superficie, marcado
con identificacion de Canal de Isabel Il Gestion y servicio
correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacién), incluso
marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.
Mano de obra 7,3700
Materiales ...t 301,9700
Suma 309,3400
6,00% Costes indirectos.......cccoceveveenee 18,5604
Redondeo i it sasmtine e -0,0004
TOTAL PARTIDA 327,90
015 ud Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en
altura de mas de 7 cm, en calzada o acera, con fabrica de ladrillo u
hormigén tipo HW-20, incluso p. p. de excavacion, demolicion y
reposicion de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno,
recibido de cerco, totalmente terminado.
Materiales .......covvrieviiessinirieesees s 101,0400
Suma 101,0400
6,00% Costes indirectos.......oceceeeeenneen. 6,0624
Redondeo.... > R oo -0,0024
TOTAL PARTIDA 107,10
016 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/1, consistencia
y tamario méaximo de drido segln proyecto, en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier
altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Mano de obra..........ooceeeennieenene e 15,9729
MagqUINaFE ..o s 52712
Materiales .....eeeereee e rse e 60,5455
Suma 81,7900
6,00% Costes indirectos 49074
Redonden......c.ccviinieieninninenesssssnsenssnes 0,0026
TOTAL PARTIDA 86,70
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017 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/lla, llb o H,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigon,
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segln EHE vigente.

VAR OB, vmwinvmesmrsssssssemsssmsssmmmsmnsmares 13,7988
MAGUINGTTA 11vvvevsvresseresesrssesssesssassrssmsnsssssnees 15,9514
Materiales cumininiiinniimiieniiiin 67,0505
Suma 96,8000
6,00% Costes indirectos......cccoveeevvinens 5,8080
Redondeo 0,0020
TOTAL PARTIDA 102,61
018 kg Suministroy colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas
B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seglin peso teorico.
Mano de obra 0,2958
Maguinaria......ccoceevienecnnns 0,0057
IVEEHRIBE ussomsmmsvaimeais s sy s 0,6628
Suma 0,9600
6,00% Costes indirectos.......ccceiiinanias 0,0576
Redondeo...........ccviiinmmniiniiciessrineneaniines 0,0024
TOTAL PARTIDA 1,02
019 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metalicos o fendlicos, con calidad de acabado cara vista,
para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
Mano de obra........ceinsiie. 16,1136
Maguinana.. .t i 1,2956
MALETTAIES .vveeoveeveer e eemsmseessseeeessmmnnens 42910
Suma 21,7000
6,00%  Costes indirectos.........cccccvvinees 1,3020
Redonden .....ereesueeeens -0,0020
TOTAL PARTIDA 23,00
020 ud  Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de registro.
Mano de obra 1,4050
MALEHTAIES ..o 6,2000
Suma 7,6100
5,00% Costes indirectos.......ccoveeeeeenee. 0,4566
RAdBRHER .. ... .o cocssmp-somsmss sommimsnmm sy 0,0034
TOTAL PARTIDA. 8,07
CUADRO DE PRECIOS 2
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021 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HV-20, arido 40 mm y
consistencia plastica.

Mano de obra......cmmon. 3,0680
MALErIAlES ..eveeeeiscoreesine e nne e sesssnnns 81,9690
Suma 85,0400
6,00% Costes indirectos 5,1024
L L L o -0,0024
TOTAL PARTIDA 90,14
022 m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo

hidraulico o similar) de firme con base de hormigén hidraulico o adoquin,
incluso retirada, medido sobre perfil.

Mario e Obra: s s 2,8885
WBGEINEAR. orsisen mumo s st s 11,1710
Suma 14,0600
6,00% Costes indirectos......cccveevvieein 0,8436
Redondeo.......cooooooooiil -0,0036
TOTAL PARTIDA 14,90
023 m2 Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica cationica de imprimacion

ECI, de capas granulares, con una dotacién de 1 kg/m2, incluso barrido
y preparacion de la superficie.

Nano:-de: obra . mammsisms v 0,0562
Maquinaria........ 0,1565
NMEEREIBE: . .3 o mvepamemis s s svmaenunne 0,3000
Suma 0,5100
6,00%  Costes indirectos.....cmiiviinns 0,0306
BB, viorsrwsssnprsarsnrsisssgeemsssnsimvsons -0,0006
TOTAL PARTIDA 0,54
024 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con arido especial
para capa de rodadura, comprendiendo fabricacion, transporte,
extendido y compactacion, incluso betdn y filler de aportacion.
Mano de obra....u s 1,1852
Magquinaria.... 16,2154
Materiales . ..o e 27,2274
Suma 44,6300
6,00%  Costes indirectos. ..., 26778
Redondeo ... 0,0022
TOTAL PARTIDA 47,31
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025 m2cnFresado de pavimento asféltico con maquina fresadora o
= levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.
Mano de obra. 0,0562
MAQUINATIA......coemreiiissminiiinnins s emsessamssne 0,3700
: Suma 0,4300
f 6,00% Costes indirectos...cieimn: 0,0258
; Redondes::oiiimminiansiibomallin 0,0042
TOTAL PARTIDA 0,46
= 026 m  Recorte de capa de aglomerado y sellado con betlin asfaltico.
Mano:de obréwsrmanmenmsanrassy 3,1266
NEGUIBARAL s e 0,5550
WEIETIAIS s oonswssimmemsrmanssnsnssspamsssammenans 0,3370
Suma 4,0200
6,00%  Costes indirectos......cocerervernnce 0,2412
I REtONHE0: o amsmasmnnmonies -0,0012
TOTAL PARTIDA 4,26
027 m2 Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.
Mano de obra 0,1827
ELQUIVATIRL ..0eesnssnssssenssinmisiosasnivossrassssvoven 0,0531
Suma 0,2400
5,00%  Costes indirectos.......cceovueeueenne 0,0144
| REAONACO .evvveeeeverseeeereessseneeennssaseessssnssseee -0,0044
= e - TS
| TOTAL PARTIDA 0,25
|
028 m2 Levantado de solado de acera y base de hormigén por cualquier
procedimiento incluso levantado de base, medido sobre perfil.
Mano de 0bra..........veeeeerersesieressseesereenenes 1,5614
MaquInaria i iiisiismssiinmmmnissmi 3,0996
Suma 46600
6,00%  Costes indirectos............ccceeee 0,2796
Redonden:smsiasasindiseaiisas 0,0004
_ TOTAL PARTIDA 4,94
:; i
029 m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15x15

cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Mano de obra.,.......cooeveerreesreeenreesrserneenes 44370

Materiales: i i 14,8879

Suma 19,3200

6,00% Costes indirectos.......c.oceeiieenens 1,1592

Redondeo..c.ioiiviiinsmmismiviiisersoviinmass 0,0008
TOTAL PARTIDA 20,48
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030 m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de 20x20 cm, con botones
cilindricos, en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento
y enlechado de juntas.

Mano de gbra.........cccoeecnincvcececias 4,4370
MALEriales ..c..eeeeeere e erier e 16,1779
Suma 20,6100
6,00% Costes indirectos 1,2366
REHOBABE . vernrsmmerpirssimesssimitsmmssneanivissss 0,0034
TOTAL PARTIDA 21,85
031 m2 Suministro y colocacion de adoguinado de cualquier tipo sobre
hormigén, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Mano de obra..........ccveviinieinnneeenrpennes 9,9093
MBEMAIES ......vcovvvvvvesesrssssssscssssssesessiens 22,1200
Suma 32,0300
6,00% Costes indirectos.......cccceeeennen. 1,9218
Redondeo.........cminin . -0,0018
TOTAL PARTIDA 33,95
032 m  Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico o similar sobre

base de hormigon, por cualquier procedimiento, incluso levantado de la
base y acopio, medido sobre perfil,

MENO A6 OBTEL: iurinsssisinmisianssommsssninnsries 1,9692
MAGUINATTA ...ccve e crereeenes 0,6408
Suma 2,6100
6,00% Costes indirectos........cccooivvnenes 0,1566
Redondeo ....ccoceecceeie e e 0,0034
TOTAL PARTIDA 2,77
033 m  Suministro y colocacién de bordillo granitico recto, incluso mortero de
asiento y rejuntado, excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.
Mano de abra.........oov.n... ) 2,9580
L L0113 R e e e e ra s 1,7528
Materiales e ornpeininanaarnras 17,9074
Suma 22,6200
6,00% Costes indirectos.........cccccoenee. 1,3572
Redohdetecuumannnannnsminag: 0,0028
TOTAL PARTIDA 23,98
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034 m  Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén, recto o
curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacion
y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

Mano de obra......c..ccoceeeeene. 2,9580
MAQUINAFIA ..o, 1,5024
Materiales = 94196

Suma 13,8800
6,00%  Costes indirectos.....ccoceceeiinnes 0,8328
REAONAEO . cvvieeri et -0,0028

TOTAL PARTIDA........ccmieemrniansirisinns 14,71
035 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de

peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detencion, etc), con
pintura termoplastica en caliente, realmente pintado, incluso premarcaje.

Mang-deobrai:asanmnanaisinas 4,4370
Magquinaria 2,7348
Materiales ..o 3,9600
Suma 11,1300
6,00%  Costes indirectos.......ccoeveriinacas 0,6678
Redondeo.......... = 0,0022
TOTAL PARTIDA 11,80
036 m  Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplastica
en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o amarilla, incluso
preparacion de la superficie y replanteo.
Mano e obrai s 0,4437
Naguinaria. s S 0,2735
Materiales ......cruimemismmieensmmoes 0,3960
Suma 1,1100
6,00% Costes indirectos.......cccccvvieeees 0,0666
REAoNAR0....cssiisissssissmiminmsrsmns Bovssvvizsvns 0,0034
TOTAL PARTIDA 1,18
037 m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 80 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o seguin normativa vigente, Clase 100 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il
Gestion vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas,
Mano de obra.....c.ooemosmesoommon. 5,8780
IVIBITEIBS s ovn e vnmsssisarsssssessnassomsimsamisssiesanns 17.8700
Suma 23,7500
6,00% Costes indirectos..........ccocevnnee. 1,4250
Retondeo minrmmrsnanssisnisss 0,0050
TOTAL PARTIDA 25,18
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038 m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, DN 100 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o segiin normativa vigente, Clase 100 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel I
Gestion vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra......c..eeereeceeeeieeece s 6,4658
Materiales ......oveverrrere e 22,0500
Suma 28,5200
6,00% Costes indirectos.......ccceeeeureenen. 1,7112
Redondeo.......ccooovvicveecicccec -0,0012
TOTAL PARTIDA 30,23
039 m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil para

abastecimiento/agua regenerada, DN 150 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase 64 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
Gestién vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra..........ccovvereereseecreessrennenees 7,3475
Materiales oo anaransiarriaais: 30,5000
Suma 37,8500
6,00% Costes indirectos..........ooeevevenenne 2,2710
Redondet xaanmusameaas = -0,0010
TOTAL PARTIDA 40,12
040 m  Suministro e instalacion de tuberfa de fundicion ductil para

abastecimiento/agua regenerada, DN 200 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase 50 con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel |
Gestion vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible,
medios auxiliares y pruebas.

Mano de obracuwamn sz 8,8170

MIEETIBIOS .o ciisiam ssmmsss e sman e son s 40,9500

Suma 49,7700

6,00%  Costes indirectos....c.oreiiviniinas 29862

REAONTEO . cs:050 cvin i smssmssissns s aomionsusimmissssnios 0,0038
TOTAL PARTIDA 52,76
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041 ud Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 80 mm, con junta mecanicay
union brida (PN 16 atm), de fundicion ductil, C 100, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segutn
Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.
Mano de obra.........ccocemeeicinceceen, 3,2329
Materiales . ainnnnmiamnnamnn 45,1000
Suma 48,3300
6,00% Costes indirectos.......iveiiiiinnes 2,8998
Redondeo....qumnannnnamisimnie 0,0002
TOTAL PARTIDA 51,23
042 ud Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 100 mm, con junta mecanica y
' unién brida (PN 16 atm), de fundicién ductil, C 100, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornillerfa de acero inoxidable, brida segin
Norma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.
Mano de obra.........occeciimiicneniiisiiiesns 36738
MIABHAIES o nmmimns- snesmsm o e 57,1400
Suma 60,8100
6,00% Costes indirectos.......ccoceviereenees 3,6486
REdOAS0. csmsewses isvosssesiminsans sinissmsinis msiss 0,0014
TOTAL PARTIDA, 64,46
043 ud Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 150 mm, con junta mecanica y
unién brida (PN 16 atm), de fundicion ductil, C 64, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segun
Norma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.
Mano de Obra..........ccoconnninimnneinne, 4,2616
MAtEriales ..o eoveereer e 81,5500
Suma 85,8100
6,00% Costes indirectos......coeeeeveeceneen. 5,1486
LT [0 T (=T o S S 0,0014
TOTAL PARTIDA 90,96
CUADRO DE PRECIOS 2




Canal—-/

de Isabel Il gestion

CR-067-16-CS Proyecto de Renovacion

de Red en |a calle de la Toja y ofras
en el T.M. de Alpedrete

044 ud Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 200 mm, con junta mecanica y
union brida (PN 16 atm), de fundicion ductil, C 64, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso juntas, tornillerfa de acero inoxidable, brida segtin
Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.
72 (o 3 1) - S S 4,7024
MAtETAIES ..o mneneen 113,9600
Suma 118,6600
6,00%  Costes indirectos.......cuiinns 7,1196
RedONABO.......ocoviriiierenie e 0,0004
TOTAL PARTIDA 125,78
045 ud Brida ciega (PN 16 atm), DN 80 mm, de fundicién dtctil, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, bridas segtin Norma ISO 7005, colocacion, junta, medios
auxiliares y pruebas.
Mano de Obra........cccooeeieicereeeeeeeresinens 2,3010
7 12,6700
Suma 14,9700
6,00%  Costes indirectos....cimiiiinin 0,8982
Redonden: e 0,0018
TOTAL PARTIDA 15,87
046 ud Brida ciega (PN 16 atm), DN 100 mm, de fundicion ductil, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, bridas seglin Norma ISO 7005, colocacion, junta, medios
auxiliares y pruebas.
Mano de obra........cccciineniii, 2,531
WEERIBIEE fovvsm srrmosssmre s smmsss 16,7000
Suma 19,2300
6,00%  Costes indirectos......ceuvsiiiinns 1,1538
REONUED....viisimissimmisimsnrsssarsssnisrssnssuipsmasis -0,0038
TOTAL PARTIDA 20,38
ONG CUADRO DE PRECIOS 2 12
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047 ud  Manguito enchufe-enchufe, DN 80 mm, junta mecanica, de fundicion
ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas, colocacién, medios auxiliares y

pruebas.
Mano de obra.... 2,3010
MBRETIAIES i vc i misiimavssasinosisumrssionsinssisras 62,6000
Suma 64,9000
6,00% Costes indirectos.......coceeeeenennes 3,8940
BREtNAE0 i ssmese ssmsmnras s -0,0040
TOTAL PARTIDA 68,79
048 ud  Manguito enchufe-enchufe, DN 100 mm, junta mecanica, de fundicion
dtctil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocacién, medios auxiliares y
pruebas.
Mano de obra..... e 25311
Matetiales inamasm it 74,7380
Suma 77,2700
6,00% Costes indirectos.......vveiiinnennn 46362
Redondeo; ... iuiiisvmniisivaimmimiseii 0,0038
TOTAL PARTIDA 81,91
049 ud  Manguito enchufe-enchufe, DN 150 mm, junta mecanica, de fundicién
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocacion, medios auxiliares y
pruebas.
Mano de obra... AR 2,6845
VIS AAYEES vus s sminiessmsmermasnvisssssiseasssnins 111,3650
Suma 114,0500
6,00% Costes indirectos.......ccccoveevnnenne 6,8430
REONUBD 1vvvversarrarrireererneereeesreresasessarsnnes -0,0030
TOTAL PARTIDA 120,89
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050 ud Manguito enchufe-enchufe, DN 200 mm, junta mecanica, de fundicion
duictil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocaciéon, medios auxiliares y
pruebas.
Mano de obra........cccoeveceireeneeccnee e 2,8379
Materiales:vnnannnainnasinimieg 145,3400
Suma 148,1800
6,00% Costes indirectos........cccccueveenee. 8,8908
Redonden.........cooveeicssnmresssssnnesisnssasanssnss -0,0008
TOTAL PARTIDA 157,07
051 ud Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicion ductil, C 100,
DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545
o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado
segln Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.
Mano de Obra.....ccemmmone 8,8740
WAERAIES ... conaristivmramsisimsmimsimsn s isninars 71,1100
Suma 79,9800
6,00% Costes indirectos......cocoveeerenen 4,7988
REHOIBBO ccoviomsvinininsinswisssssmmssssassemsisgssss 0,0012
TOTAL PARTIDA 84,78
052 ud Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicién ductil, C 100,

DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano de Obra.....veveesimiensrrarmsse s 10,3530
Materiales..... 83,2200
Suma 93,5700
6,00%  Costes indirectos..........ccccceueeee 5,6142
Redondeo -0,0042
TOTAL PARTIDA 99,18
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053 ud Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicion ductil, C 64,
. DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

{ MANO A2 OBT&....ccirmrerrrersrrsrermsneersessensssnsens 13,3110
¥ A —— 124,4900
Suma 137,8000
6,00% Costes indirectos 8,2680
' REBONTIR0 5555 i it aisddt st bisisaians 0,0020
TOTAL PARTIDA 146,07
l . - . - . r Fa .
| 054 ud Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicion ductil, C 64,

DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 é 1/32, conforme a horma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso
colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra. 17,7480
Materiales .o 169,8700
J Suma 187,6200
| & 6,00% Costes Ndirectos.......oveevvveneens 11,2572
| & 101 (=0 FO 0,0028
¢
‘| TOTAL PARTIDA 198,88
‘ : 055 ud Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 80 mm,
§ < angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin
Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas
& elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
F segun Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.
Mano de obra............... 8,8740
L L e S 52,0290
60,9000
6,00%  Costes indirectos...........ccoervieee 3,6540
Redonded v e g -0,0040
S TOTAL PARTIDA 64,55
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056 ud Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 100 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segtin Norma ISO
7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.
Mano de obra.........coeeeeeeeerncc e 10,3530
MALETIAIES .....eevovesssoeesssersseeesserrensssseesone 61,7300
Suma 72,0800
6,00% Costes indirectos.......ooeevnenenns 4,3248
Redonden.........ccoop e eeeeeeneen -0,0048
TOTAL PARTIDA 76,40
057 ud Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 150 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin
Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornillerfa de acero inoxidable, bridas
seglin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.
Mano de Obra........coocveerevereeerseserceeseaneens 13,3110
Materiales 115,8690
Suma 129,1800
6,00%  Costes indirectos......ccevnivvieren 7,7508
Redondeo......ccoeiiiiriiee s -0,0008
TOTAL PARTIDA 136,93
058 ud Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicion ductil, DN 200 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas
elastomeéricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
segln Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.
Mano de obra 17,7480
MBLEFAIES ..v.veereveeves e neessssssssse e 174,2100
Suma 191,9600
6,00% Costes indirectos.....cocerveeerrnnens 11,5176
REAONAEO .o 0,0024
TOTAL PARTIDA 203,48
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059 ud Derivacion en T, DN 80 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y
derivacion en brida (PN 16 atm) de DN seguin proyecto, de fundicion
ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segln Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, brida segtin Norma ISO 7005, colocacidn,

Wl juntas, medios auxiliares y pruebas.

: 3 Mano de obra...........oceeniiniciiieeiaines 8,8740
Maferiales sanunanaianiiimana 70,7540
Suma 79,6300
6,00% Costes indirectos.........cccccceenee. 47778
Redondeo: i amiiniass 0,0022
TOTAL PARTIDA. 84,41
060 ud Derivacion en T, DN 100 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y

derivacién en brida (PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicion
ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
| ¢ pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
f Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y

| tornilleria de acero inoxidable, brida segtin Norma ISO 7005, colocacion,

juntas, medios auxiliares y pruebas.
=
C Mano de Obra.......eveevrieinesmnemeiiinnees 10,3530
- Materiales 88,4400
Suma 98,7900
6,00%  Costes indireclos........coiene 59274
REHONTIED sixsssssissaviasiasbissssssssomassiiasiie 0,0026
TOTAL PARTIDA 104,72
061 ud Derivacién en T, DN 150 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y
derivacion en brida (PN 16 atm) de DN seglin proyecto, de fundicion
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin
-: normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
| pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
| @ Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
| tornilleria de acero inoxidable, brida segun Norma ISO 7005, colocacién,
_’ juntas, medios auxiliares y pruebas.
i! NG BB s 13,3110
i Materiales ......o.ocevee s 126,6600
Suma 139,9700
6,00% Costes indirectos. 8,3982
[ [ T L o 0,0018
TOTAL PARTIDA 148,37
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062 ud Derivacion en T, DN 200 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y
derivacion en brida (PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicién
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 588 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, brida segtin Norma ISO 7005, colocacién,
juntas, medios auxiliares y pruebas.
Mano de obra..........cooiviininie e 17,7480
NESIIAIES s sinisvssiscasmionsummmssprssssspinsssossmitoss 171,3800
Suma 189,1300
6,00%  Costes indirectos.......cerinininns 11,3478
5213 (o112 T TS 0,0022
TOTAL PARTIDA 200,48
063 ud Derivacionen T, DN 80 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion
de DN segun proyecto, de fundicion ductil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida
segun Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.
Mano de abra.......... . 8,8740
Materialbs s nnnss iy 78,7000
Suma 87,5700
6,00% Costes indirectos......coinieiinn 5,2542
i e 1 LT P S R R o et R N -0,0042
TOTAL PARTIDA 92,82
064 ud Derivacion en T, DN 100 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacién
de DN segun proyecto, de fundicion dtctil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida
segun Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.
Mano de obra 10,3530
MALErIAlES ..vovevrirrirrere v nresserssssassrsserssssaines 84,5900
Suma 94,9400
6,00%  Costes indirectos.......cccouieecns 5,6964
Redondei.viwmsiaaiminisniia 0,0036
TOTAL PARTIDA 100,64
CUADRO DE PRECIOS 2 18
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065 ud Derivacion en T, DN 150 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacién
de DN segun proyecto, de fundicion dtctil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida
seglin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.

= Mano de obra 13,3110
Materiales .......cocvivvreesiecreesecemee e reseenreneenes 145,8700
& Suma 159,1800
- 6,00% Costes indirectos.......ceevermienens 9,5508
€ REAONE0 s scisscisinissisississsimsvisissiansi -0,0008
TOTAL PARTIDA 168,73
066 ud Derivaciéon en T, DN 200 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion
| - de DN seguin proyecto, de fundicion ductil, conforme a norma UNE-EN
| _ 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
| = interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
| &= marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
| junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida
| = segln Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.
Man:dBiobral. .o syt 13,3110
Materiales 164,8100
178,1200
6,00% 10,6872
[ 210 (0] 1s (=1 DO 0,0028
TOTAL PARTIDA 188,81
' 067 ud Carrete embridado DN 80 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ductil,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
segun Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.
Mano derobra o 2,8580
Materialas s mureiiismiig 114,4800
Suma 117,4400
6,00%  Costes indirectos......ccoeeeeeeuencs 7,0464
Redondeo.......cccooveeoeereeesrceieesie e 0,0036
TOTAL PARTIDA 124,49
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068

ud

Carrete embridado DN 100 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ductil,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
segun Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Mano de 0bra......cccveeeeceevecscrerec e enenes 3,5496
[V 2T S 132,9900
Suma 136,5400
6,00% Costes indirectos..........ccccvvennee. 8,1924
Redonden:.. . auumnminnmninin -0,0024
TOTAL PARTIDA 144,73
069 ud Carrete embridado DN 150 mm, brida PN 16 atm, de fundicion ductil,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
segun Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.
Mano de abra.........cuerminmrsneresmirssnin 3,9933
MBLEIAIES .....eercer e evverereneenesrennsennessemsnsseces 190,3600
Suma 194,3500
6,00% Costes indirectos.......cccceeeveerenee 11,6610
Redondeo.....c.ccccveeiererre e -0,0010
TOTAL PARTIDA 206,01
070 ud Carrete embridado DN 200 mm, brida PN 16 atm, de fundicion ductil,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomeérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas
segun Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.
Mano de 0bra...........ceevemesmereesmresseressianes 44370
MBEOIARLER .o conicasssssasianssinsissiossssssssipisinas 275,2200
Suma 279,6600
6,00% Costes indirectos.......c.coeeeeenee. 16,7796
Redondeo ... anunaaainnsmianiiii 0,0004
TOTAL PARTIDA 296,44
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071 ud  Junta de desmontaje DN 80 mm, de fundicion ductil, formada por
brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y
anillos de junta elastomérica, conforme a horma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios auxiliares

y pruebas.

Manoide:obrass e annnsnisuniaa 7,3950

) 104,4100
Suma 111,8100

6,00%  Costes indirectos..........ccciernnne 6,7086

Redonden ... .o 0,0014

TOTAL PARTIDA 118,52

072 ud Junta de desmontaje DN 100 mm, de fundicién ductil, formada por

brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y
anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacién, medios auxiliares

y pruebas.

Mano de obra......mmmmeressrorersenenns 8,8740

Materiales .......ccvevveeriisniaienicnniesnsisnesinnsinn 112,3340
Suma 121,2100

6,00%  Costes indirectos.......cooveicne 7.2728

Redondeossasiiiniaiahiam: -0,0026

TOTAL PARTIDA 128,48

073 ud Junta de desmontaje DN 150 mm, de fundicion ductil, formada por

brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y
anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocaciéon, medios auxiliares

y pruebas.
Mano de obra...rimimnsse. 11,8320
METBFRAMES . oo inemmmianmisssn sy 165,0200
Suma 176,8500
6,00%  Costes indirectos.........ccccvuunee. 10,6110
Redondanl. ... qousmnsmmmminssn -0,0010
TOTAL PARTIDA 187,46
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074 ud Junta de desmontaje DN 200 mm, de fundicién ductil, formada por
brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y
anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacién, medios auxiliares
y pruebas.
Mano de obra....... s 13,3110
Materiales ..ooeeeei et 251,6710
Suma 264,9800
6,00%  Costes indirectos.......cccovverenevene 15,8988
REAONEO ..vvvvverrvvvesssseenraneseessssssessssssssenes 0,0012
TOTAL PARTIDA 280,88
075 ud Cono de reduccion con dos enchufes de junta mecanica, de diametro
mayor DN 100 mm, y didmetro menor segun proyecto, de fundicion
ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxio
pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacién, juntas, medios auxiliares y
pruebas.
Mano deobravannaanansisisass 10,3530
Materiales........coveiniiii . 82,5340
Suma 92,8900
6,00%  Costes indirectos.......c.cccoeeeee 56734
Redondedcrmunanumannnsnnrsas -0,0034
TOTAL PARTIDA 98,46
076 ud  Cono de reduccion con dos enchufes de junta mecanica, de diametro
mayor DN 150 mm, y didmetro menor seglin proyecto, de fundicion
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacién, juntas, medios auxiliares y
pruebas.
MENO e OhR8: s m s 13,3110
IVEIEHIRIEE onsnnssssxmmmsnsiamsunsrvemssassonian 119,2920
Suma 132,6000
6,00%  Costes indirectos........cocvueience 7,9560
BEAORHE0 oo i smspmsssrissesimsis s 0,0040
TOTAL PARTIDA 140,56
CUADRO DE PRECIOS 2
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077 ud Cono de reduccion con dos enchufes de junta mecanica, de diametro
mayor DN 200 mm, y didmetro menor segun proyecto, de fundicién
ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y

pruebas.

Mano de obra..........ccoceiienniinnnnnienn. 17,7480
b Materiales ..ot 152,5640
i Suma 170,3100
== 6,00%  Costes indirectos.....cveecmneeeecee 10,2186
M RedONAEO0 ..o eseenarne 0,0014

@ TOTAL PARTIDA 180,53

078 ud  Cono de reduccién con dos enchufes de junta mecanica, de diametro

mayor DN 250 mm, y diametro menor segun proyecto, de fundicion
| ductil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin
& normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o
| & pintura bituminosa, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacién, juntas, medios auxiliares y

| pruebas.

' Mano de OBra........o.vovverersreeresssnsesmssaiaens 20,7060

@ 7,717 - SO U 258,0600

B Suma 278,7700

| & 6,00% Costes indirectos.........cccecveneeae 16,7262

[ 2 S — 0,0038

| e ——
4 TOTAL PARTIDA 295,50

! & 079 ud Cono de reduccion con dos bridas (PN 16 atm), de diametro mayor DN

e

150 mm, y didmetro menor seguln proyecto, de fundicién ductil,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura
bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il
Gestion vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, bridas segun Norma ISO 7005,
colocacion, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra..........ccocvminiminie e 13,3110
: Materiales ..o e 70,4600
[ = Suma 83,7700
| 6,00%  Costes iNdirectos.......oeeereeerenee 5,0262
B REAONABO 1vvvvrrrerereserseereeseesensesessesssnssasesases 0,0038

TOTAL PARTIDA 88,80
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080 ud Cono de reduccién con dos bridas (PN 16 atm), de diametro mayor DN
200 mm, y didmetro menor segun proyecto, de fundicion ddctil,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura
bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel |l
Gestion vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma ISO 7005,
colocacion, medios auxiliares y pruebas.

TS TR 0 3] O 17,7480
Materiales ..o 117,5860
Suma 135,3300
6,00% Costes indirectos.......cccevvieennns 8,1198
| LR ETa [ 1T [ o 0,0002
I
TOTAL PARTIDA 143,45
: 081 ud Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
| norma UNE-EN 558 y/o seguin normativa vigente, con unién mediante
| bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
‘ inoxidable y juntas elastoméricas de estanguidad, segun normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes para
i valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.
I
' Manaide 68ra:: .. aosesaannieamsasg 15,3400
Matefiales v rammnmnamasssasiness 153,2200
Suma 168,5600
6,00%  Costes indirectos.... 10,1136
7 T R -0,0036
! TOTAL PARTIDA 178,67
.l 082 ud Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
| norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con uniéon mediante
! bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
_ inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segiin normas o
| especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes para
‘ valvula de compuerta. Instalacién y pruebas.
Mano de obra.....c.omsamsssmmnm 15,3400
Materiales .....cooveeiereeeccrec e 185,4800
Suma 200,8200
: 6,00% Costes indirectos......coccveeeevceenn, 12,0492
;' Redondeo......cccerivieeinece e 0,0008
! TOTAL PARTIDA 212,87
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083 ud Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segin normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes para
valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.

Mano de:obri.aammnimamnmmmssngs 16,8740

Materiales ... 359,7800
Suma 376,6500
6,00%  Costes indirectos.......ccoevvvreeene 22,5990
REdOndBEn commmmmmnm s R 0,0010
TOTAL PARTIDA 399,25
I
084 ud Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a

norma UNE-EN 558 y/o seglin nhormativa vigente, con union mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, segtin normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes para
valvula de compuerta. Instalacién y pruebas.

Mano de obra.........ccooovinininirne. 18,4080
Materiales ...oveveverveieeine e 611,3800
Suma 629,7900
6,00% Costes indirectos.......ccccoeeeeveeens 37,7874
REAONAEO 111vvvviirvrsrersersnrresrerresseerserresersesnnas 0,0026
TOTAL PARTIDA 667,58
085 ud Acometida completa de didmetro 20 mm, sin instalacién de armario con

contador de 20 mm, segln Especificacién Técnica de Canal de Isabel Il
Gestién, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicién de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la

! @ reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a

» vertedero del sobrante de excavacioén ni el canon de vertido. Transporte,
instalacién y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel |l
Gestion en sus almacenes, inclusa a red interior existente.

Sin descomposicitn

TOTAL PARTIDA 218,37

F © @ R CUADRO DE PRECIOS 2 25



I -::/ CR-067-16-CS Proyecto de Renovacion
Ca nail- de Red en la calle de la Toja y ofras

de Isabel Il gestion en el T.M. de Alpedrete

o T B e Bt 1 i

086 ud Acometida completa de diametro 30 mm, sin instalacion de armario con
contador de 30 mm, segiin Especificacion Técnica de Canal de Isabel I
Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicion de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido.Transporte,
instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel I
Gestion en sus almacenes, incluso a red interior existente.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 227,96

087 ud Acometida completa de diametro 40 mm, sin instalacion de armario con
contador de 40 mm, segln Especificacion Técnica de Canal de Isabel I
Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicién de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido.Transporte,
instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestion en sus almacenes, incluso a red interior existente.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 294,56

088 ud Acometida completa de diametro 50 mm, sin instalacién de armario con
contador de 50 mm, seguin Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il
Gestion, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicion de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacién ni el canon de vertido. Transporte,
instalaciéon y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel I
Gestion en sus almacenes, incluso a red interior existente.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 384,03
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089 ud Acometida completa de didmetro 65 mm, sin instalacion de armario con
contador de 65 mm, segln Especificacién Téchica de Canal de Isabel Il
Gestidn, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolicion de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con
contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido.Transporte,
instalacion y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestion en sus almacenes, incluso a red interior existente.

Sin descomposicion

(= TOTAL PARTIDA, 440,91

090 ud Obras complementarias de instalacion de armario A1, con conexion a la
instalacion interior, con suministro de armario con aislante térmico,
! colocacion y totaimente terminado. Materiales suministrados por el
| Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.

Mano de obra..........coommrnonermesmne 174,5200
Suma 174,5200
{ 6,00% Costes indirectos.......ocovvervvcieens 104712
| Redonde .o sommenmmrsnsmenersm -0,0012
_ TOTAL PARTIDA 184,99
| 091 ud Obras complementarias de instalacion de armario A2, con conexién ala

[ = instalacion interior, con suministro de armario con aislante térmico,
-' colocacion y totaimente terminado. Materiales suministrados por el
Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.

Manodesobra: osnnmunaiaiaiinag 174,5200
Suma 174,5200
6,00% Costes indirectos.......coeveveeveeenes 10,4712
Redondeoscnsnnsssigniaamnissas -0,0012
TOTAL PARTIDA 184,99
092 ud Obras complementarias de instalacién de armario A3, con conexion a la

instalacion interior, con suministro de armario con aislante térmico,
colocacion y totalmente terminado. Materiales suministrados por el
Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.

Mano de obra.........ocoeevereeienesereenerereneens 174,5200
Suma 174,5200
6,00% Costes indirectos........coovviina 10,4712
REdoTIOED v s ass s s -0,0012
TOTAL PARTIDA ¥ 184,99
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093 ud Obras complementarias de instalacion de arqueta en acera, de
- cualquier tamafio con conexién a la instalacion interior, acabados y
totalmente terminada. Materiales suministrados por el Canal de Isabel Il
Gestion en sus almacenes.
Sin descomposicin
TOTAL PARTIDA. 159,61
094 ud Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tuberia
de Canal de Isabel Il Gestion, de diametro menor o igual a 500 mm,
incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias.
Mano de obra...........cooviiiiiiiin, 48,8070
Suma 48,8100
6,00%  Costes indirectos.......mimininins 2,9286
Redonden .. iiiiiniamiiibgmiimmis 0,0014
TOTAL PARTIDA. 51,74
095 ud Localizacién del servicio afectado de agua potable DN<=500,
excavacion por medios manuales, limpieza, sefializacion y proteccion
del servicio afectado.
Mano de Obra..........cceeeecoeneeececceree e 186,0000
Magquinaria.......ccimisies i 27750
Materiales R 94,2400
Suma 283,0200
6,00% Cosfes indirectos......ccccvvvcvcieennn 16,9812
Redondeo -0,0012
TOTAL PARTIDA 300,00
096 m  Banda de sefializacién, seglin normas o especificaciones técnicas del
Canal de Isabel Il Gestién vigentes.
Mano de obra.....ccooevivrenesins e 0,0422
Materiales ..., 0,1900
Suma 0,2300
6,00% Costes indirectos........ccovveeeveeeees 0,0138
Redondeo.......ccccoceveeenne. -0,0038
TOTAL PARTIDA 0,24
097 ud Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente,
incluso junta elastomérica de estanquidad.
Mano de obra. .. . 19,1165
PABEEIIAIEE .- cocovim e aasn sps s 51,4100
Suma 70,5300
6,00%  Costes indirectos........cooeceereas 4,2318
REAOEHBE ..o o pvsspsoss s s -0,0018
TOTAL PARTIDA 74,76
NO CUADRQ DE PRECIOS 2 28

'._.1



Canal—-/

de Isabel || gestion

CR-067-16-CS Proyecto de Renovacion

de Red en la calle de la Toja y ofras
en el T.M. de Alpedrete

098 ud  Supresion de pozo de registro, incluyendo recuperacion y transporte a
los almacenes del Canal de Isabel Il Gestion del cerco y tapa, llenado del
mismo con grava hasta cota de hormigén de firme, asi como base de
hormigén y capa de rodadura hasta 6 cm o loseta.
Mano de obra........ccoonmniensnnee 11,2200
Maquinaria........coincininiciiciia 32,7500
Suma 43,9700
6,00%  Costes indirectos...........cc...... 2,6382
T s s 0,0018
TOTAL PARTIDA 46,61
099 ud Instalacién y retirada de contador para medicion del agua consumida en
cortes, limpieza y puesta en servicio de instalaciones.
Mano de obra..........coveiinenierineseeee 4,2210
MaIErAlER oncuamiiursiemsy B 90,1200
Suma 94,3400
6,00% Costes indirectos........ccvivinenee. 5,6604
ReEdonden ..ccumnmanniasasiaimawivis -0,0004
TOTAL PARTIDA 100,00
100 ud Baja o condena en tuberia general con tapon, incluyendo demolicion de
cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno, compactado y
reposicion de pavimento en acera o calzada.
Manode:oheasasaimmissmnmnmnsism 189,0850
Materiales ... 362,7750
Suma 551,8600
6,00%  Costes indirectos.......ccevcuiicncne 33,1116
Redondeo.......ccccooeueee. -0,0016
TOTAL PARTIDA 584,97
101 m2 Regeneracion de pradera de césped, incluso desbroce inicial de toda la
superficie, escarificado, resiembra y cobertura final de semillas con
mantillo.
Mano: 06 01 it i simEm: 1,8660
Maguinaria.......ccoinnnniin. 0,3317
NEBREIE e e s 0,4533
Suma 2,6500
6,00%  Costes indirectos........ccovvuiinnne 0,1590
REGONAB0 s viimsassasmsassismsiassimmssavios 0,0010
TOTAL PARTIDA 2,81
102 ud Partida alzada a justificar, 2,2 % del PBL
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 35.124,15
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103 ud Redaccién de documento con estructura de proyecto.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 500,00

ADEMAS DE LOS PRECIOS DEL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS, SERAN DE APLICACION LOS
COMPRENDIDOS EN EL VIGENTE CUADRO DE PRECIOS DEL CANAL DE ISABEL Il GESTION
APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIA EN ABRIL DE 2014.LAS BASES QUE SIRVEN PARA LA
CONFECCION DE NUEVOS PRECIOS SON LAS MISMAS QUE LAS DEL CUADRO DE PRECIOS
APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIADEL CANAL DE ISABEL Il GESTION EN ABRIL DE 2014

Madrid, septiembre de 2.016
El Director del Proyecto:

Fdo. Gonzalo de Assas Garcia

Jefe de Area de Construccién de

Redes de Abastecimiento :

jeardo Moreno Huerta
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PRESUPUESTOS GENERALES

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

404,575 m3 Excavacion en zanja, por medios manuales, en terreno medio (suelo con golpeo en el
ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.,

a 32,76 Euros 13.253,88 Euros
1.618,303 m3 FExcavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el
ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.,
a 15,45 Euros 25.002,78 Euros
2.022,881 m3 Excavacion en zanja, con rozadora o medios similares, en rocas de resistencia mediay
alta (comprensién simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.

| e a 43,22 Euros 87.428,92 Euros

3684609 m3 Rellenodezanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm, procedentes de
préstamos, incluso aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 95%
P.N., medido sobre perfil.,

a 10,61 Euros 39.094,66 Euros

493108 m2 Entibacion cuajada en zanjas, pozos o zapatas, con paneles de madera, a cualquier
profundidad, incluso desentibado, medido sobre perfil.,

a 17,74 Euros 8.747,74 Euros
TOTAL CAPITULO 173.527,98 Euros
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PRESUPUESTOS GENERALES

89,817 m3

329,280 m2

40,000

9,000

8,000

20,335

202,900

11.922,616

705,545

ud

ud

ud

m3

m3

kg

m2

CAPITULO 2 OBRA DE FABRICA

Fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de 250 Kg. (M-250) de cemento
(CEM-IFA-P32,5) y arena de rio, colocado en galerias de servicio, colectores y pozos de
saneamiento o arquetas en general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos
de 25x12x7 cm).,

a 191,29 Euros 17.181,09 Euros

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento
CEM-I/32,5, incluso pafieado, acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicacion
segun normativa vigente.,

a 15,78 Euros 5.196,04 Euros

Tapa de registro de fundicién ductil , clase D 400 para trafico medio, conforme a norma
UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo automético, tapa articulada, junta antirruido
para asiento estable de la tapa, con dispositivo de acerrojado y antirrobo, enrasada con la
superficie, marcado con identificacién de Canal de Isabel Il Gestion y servicio
correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacién), incluso marco y anclaje,
colocada en obra, totalmente instalada.

a 217,52 Euros 8.700,80 Euros

Tapa de registro de fundicién ductil , clase D 400 para trafico intenso, conforme a norma
UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo automatico, tapa articulada, junta antirruido
para asiento estable de la tapa, con dispositivo de acerrojado, enrasada con la superficie,
marcado con identificacion de Canal de Isabel Il Gestion y servicio correspondiente
(Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacion), incluso marco y anclaje, colocada en obra,
totalmente instalada.

a 327,90 Euros 2.951,10 Euros

Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en altura de mas de 7
cm, en calzada o acera, con fabrica de ladrillo u hormigén tipo HM-20, incluso p. p. de
excavacion, demolicion y reposicion de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado,
relleno, recibido de cerco, totalmente terminado.,

a 107,10 Euros 856,80 Euros

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/l, consistencia y tamafio
maximo de arido seguln proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones,
soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado.
Segun EHE vigente.,

a 86,70 Euros 1.763,04 Euros

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/lla, llb o H, consistencia y
tamafio méaximo de arido seguin proyecto, en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de
hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado. Segln EHE vigente.,,

a 102,61 Euros 20.819,57 Euros

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso
cortado, doblado y recortes, segln peso teérico.,

a 1,02 Euros 12.161,07 Euros

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles
metélicos o fendlicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de
altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.,

a 23,00 Euros 16.227,54 Euros
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98000 ud Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para
' acceso a pozos de registro.,

a 8,07 Euros 790,86 Euros
TOTAL CAPITULO 86.647,91 Euros
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CAPITULO 3 PAVIMENTOS

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en
base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y
escaleras, con HM-20, arido 40 mm y consistencia plastica.,

a 90,14 Euros 93.998,17 Euros

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de
firme con base de hormigén hidraulico o adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.,

a 14,90 Euros 52.454.,62 Euros
Riego de imprimacién, con emulsién asfaltica catidnica de imprimacion ECI, de capas
granulares, con una dotacién de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.,

a 0,54 Euros 2.211,30 Euros

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con arido especial para capa de
rodadura, comprendiendo fabricacion, transporte, extendido y compactacion, incluso bettin
y filler de aportacion.,

a 47,31 Euros 33.903,563 Euros

Fresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga
de productos y limpieza.,

a 0,46 Euros 4.395,30 Euros
Recorte de capa de aglomerado y sellado con betin asfaltico.,

a 4,26 Euros 23.259,60 Euros
Limpieza y barrido de firme para la extensiéon de mezclas bituminosas.,

a 0,25 Euros 1.023,75 Euros
Levantado de solado de acera y base de hormigén por cualquier procedimiento incluso
levantado de base, medido sobre perfil.,

a 4,94 Euros 123,50 Euros
Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15x15 cm, en aceras, y
p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.,

a 20,48 Euros 409,60 Euros
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de 20x20 cm, con botones cilindricos, en
aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.,

a 21,85 Euros 109,25 Euros

Suministro y colocacion de adoquinado de cualquier tipo sobre hormigén, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas.,

a 33,95 Euros 12.697,30 Euros
Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico o similar sobre base de hormigon,
por cualquier procedimiento, incluso levantado de la base y acopio, medido sobre perfil.,

a 2,77 Euros 138,50 Euros
Suministro y colocacién de bordillo granitico recto, incluso mortero de asiento y rejuntado,
excavacion y hormigon de solera HM-20 y refuerzo.

a 23,98 Euros 479,60 Euros

Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigon, recto o curvo, de 17x28 cm,
incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacion y hormigon de solera HV-20 y
refuerzo.,

a 14,71 Euros 441,30 Euros

PRESUPUESTO GENERAL 4




:. C | \:,/’ CR-067-16-CS Proyecto de Renovacion
a na : de Red en la calle de la Toja y otras

~de Isabel Il gesti()n en el T.M. de Alpedrete

PRESUPUESTOS GENERALES

140,000 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, marcas transversales de detencion, etc), con pintura termoplastica en caliente,
realmente pintado, incluso premarcaje.,

a 11,80 Euros 1.652,00 Euros

1.000000 m Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplastica en caliente, de 10
cm de ancho, blanca, azul, verde o amarilla, incluso preparacion de la superficie y
replanteo.,

a 1,18 Euros 1.180,00 Euros
TOTAL CAPITULO 228.477,32 Euros
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CAPITULO 4 TUBERIA Y ACCESORIOS

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para abastecimiento/agua
regenerada, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o seglin normativa vigente,
Clase 100 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestién
vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, medios auxiliares y
pruebas.,

a 25,18 Euros 20.697,96 Euros

Suministro e instalacién de tuberia de fundicién ductil para abastecimiento/agua
regenerada, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente,
Clase 100 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, medios auxiliares y
pruebas.,

a 30,23 Euros 41.022,11 Euros

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para abastecimiento/agua
regenerada, DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segtin normativa vigente,
Clase 64 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, medios auxiliares y
pruebas.,

a 40,12 Euros 32,778,04 Euros

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para abastecimiento/agua
regenerada, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segin normativa vigente,
Clase 50 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible, medios auxiliares y
pruebas.,

a 52,76 Euros 17.094,24 Euros

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 80 mm, con junta mecanica y unién brida (PN 16
atm), de fundicion ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso
juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segtin Norma ISO 7005, colocacién, medios
auxiliares y pruebas.,

a 51,23 Euros 2.254,12 Euros

Empaime (terminal) brida-enchufe, DN 100 mm, con junta mecanica y union brida (PN 16
atm), de fundicién ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida seguin Norma ISO 7005, colocacion, medios
auxiliares y pruebas.,

a 64,46 Euros 4.898,96 Euros

Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 150 mm, con junta mecanica y union brida (PN 16
atm), de fundicion ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segtiin Norma ISO 7005, colocacion, medios
auxiliares y pruebas.,

a 90,96 Euros 3.092,64 Euros
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Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 200 mm, con junta mecdénica y unién brida (PN 16
atm), de fundicién duictil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
juntas, tornilleria de acero inoxidable, brida segin Norma ISO 7005, colocacion, medios
auxiliares y pruebas.,

a 125,78 Euros 2.892,94 Euros

Brida ciega (PN 16 atm), DN 80 mm, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il
Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, bridas segin Norma ISO 7005, colocacion, junta, medios auxiliares y pruebas.,

a 15,87 Euros 31,74 Euros

Brida ciega (PN 16 atm), DN 100 mm, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545
o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il
Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, bridas segin Norma ISO 7005, colocacion, junta, medios auxiliares y pruebas.,

a 20,38 Euros 20,38 Euros

Manguito enchufe-enchufe, DN 80 mm, junta mecénica, de fundicion ddctil, C 100,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso juntas, colocacion,
medios auxiliares y pruebas.,

a 68,79 Euros 343,95 Euros

Manguito enchufe-enchufe, DN 100 mm, junta mecanica, de fundicién ddctil, C 100,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocacion,
medios auxiliares y pruebas.,

a 81,91 Euros 163,82 Euros

Manguito enchufe-enchufe, DN 150 mm, junta mecanica, de fundicion ductil, C 64,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocacion,
medios auxiliares y pruebas.,

a 120,89 Euros 483,56 Euros

Manguito enchufe-enchufe, DN 200 mm, junta mecanica, de fundicién ductil, C 64,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas, colocacion,
medios auxiliares y pruebas.,

a 157,07 Euros 1.884,84 Euros

Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicion ductil, C 100, DN 80 mm, angulo
1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color
exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
colocacioén, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 84,78 Euros 847,80 Euros
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Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicion ductil, C 100, DN 100 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 99,18 Euros 1.884,42 Euros

Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicion ductil, C 64, DN 150 mm, angulo
1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 146,07 Euros 1.314,63 Euros

Codo con dos enchufes con junta mecanica, de fundicion ductil, C 64, DN 200 mm, angulo
1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun narmativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color
exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 198,88 Euros 596,64 Euros

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicion ductil, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segtin Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 64,55 Euros 1.807,40 Euros

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicién ductil, DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado seguin Normas Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas elastomeéricas
de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segun Norma ISO 7005, colocacion,
juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 76,40 Euros 1.298,80 Euros

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicion dtctil, DN 160 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 136,93 Euros 1.095,44 Euros

Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundicion ddctil, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma ISO
7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 203,48 Euros 406,96 Euros

Derivacién en T, DN 80 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y derivacion en brida
(PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicién ddctil, C 100, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, brida segun Norma ISO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 84,41 Euros 42205 Euros
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Derivacion en T, DN 100 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y derivacion en brida
(PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicion ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, brida segtin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 104,72 Euros 837,76 Euros

Derivacion en T, DN 150 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y derivacion en brida
(PN 16 atm) de DN seguin proyecto, de fundicién ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, brida segtin Norma ISO 7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 148,37 Euros 1.186,96 Euros

Derivacién en T, DN 200 mm, con dos enchufes de junta mecanica, y derivacion en brida
(PN 16 atm) de DN segun proyecto, de fundicién ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN
545 o0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, brida segiin Norma ISO 7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 200,48 Euros 601,44 Euros

Derivacion en T, DN 80 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion de DN segun
proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtn
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il Gestién vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida segtn Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 92,82 Euros 371,28 Euros

Derivacion en T, DN 100 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion de DN segun
proyecto, de fundicion ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel |l Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida segun Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 100,64 Euros 603,84 Euros

Derivacion en T, DN 150 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacién de DN segun
proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segln Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida segin Norma ISO
7005, colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 168,73 Euros 1.856,03 Euros

Derivacion en T, DN 200 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivacion de DN segun
proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes, incluso
junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, brida segtin Norma ISO
7005, colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 188,81 Euros 3.020,96 Euros
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Carrete embridado DN 80 mm, brida PN 16 atm, de fundicién dtctil, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con un anillo de anclaje y
longitud 600 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.,

a 124,49 Euros 1.120,41 Euros

Carrete embridado DN 100 mm, brida PN 16 atm, de fundicién dtctil, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con un anillo de anclaje y
longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas seguin
Norma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.,

a 144,73 Euros 1.736,76 Euros

Carrete embridado DN 150 mm, brida PN 16 atm, de fundicion duactil, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con un anillo de anclaje y
longitud 600 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segtn
Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.,

a 206,01 Euros 1.236,06 Euros

Carrete embridado DN 200 mm, brida PN 16 atm, de fundicién ductil, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segutin normativa vigente, con un anillo de anclaje y
longitud 600 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa,
incluso junta elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segtn
Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.,

a 296,44 Euros 1.185,76 Euros

Junta de desmontaje DN 80 mm, de fundicion ductil, formada por brida-enchufe y
contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme
a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios
auxiliares y pruebas.,

a 118,52 Euros 829,64 Euros

Junta de desmontaje DN 100 mm, de fundicién ductil, formada por brida-enchufe y
contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme
a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacién, medios
auxiliares y pruebas.,

a 128,48 Euros 1.413,28 Euros

Junta de desmontaje DN 150 mm, de fundicion ductil, formada por brida-enchufe y
contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme
a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios
auxiliares y pruebas.,

a 187,46 Euros 1.124,76 Euros

Junta de desmontaje DN 200 mm, de fundicién ductil, formada por brida-enchufe y
contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme
anorma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocacion, medios
auxiliares y pruebas.,

a 280,88 Euros 1.123,52 Euros
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Cono de reduccion con dos enchufes de junta mecanica, de diametro mayor DN 100 mm,
y diametro menor segun proyecto, de fundicién ductil, C 100, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 98,46 Euros 98,46 Euros

Cono de reduccion con dos enchufes de junta mecanica, de diametro mayor DN 150 mm,
y diametro menor seglin proyecto, de fundicién dtctil, C 64, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il Gestién vigentes, incluso colocacién, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 140,56 Euros 1.405,60 Euros

Cono de reduccion con dos enchufes de junta mecanica, de diametro mayor DN 200 mm,
y didametro menor segun proyecto, de fundicién ductil, C 64, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de
Isabel Il Gestion vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 180,53 Euros 4.513,25 Euros

Cono de reduccién con dos enchufes de junta mecanica, de diametro mayor DN 250 mm,
y diametro menor segun proyecto, de fundicién ductil, C 50, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segtn Normas de Canal de
Isabel Il Gestidn vigentes, incluso colocacion, juntas, medios auxiliares y pruebas.,

a 295,50 Euros 295,50 Euros

Cono de reduccion con dos bridas (PN 16 atm), de diametro mayor DN 150 mm, y
diametro menor segun proyecto, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel i
Gestion vigentes, incluso juntas elastomeéricas de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, bridas segin Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.,

a 88,80 Euros 177,60 Euros

Cono de reduccion con dos bridas (PN 16 atm), de diametro mayor DN 200 mm, y
diametro menor segln proyecto, de fundicion ductil, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
Gestion vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, bridas seglin Norma ISO 7005, colocacién, medios auxiliares y pruebas.,

a 143,45 Euros 143,45 Euros

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o
segun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico,
incluso tornilleria de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, seguin
normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion vigentes para valvula de
compuerta. Instalaciéon y pruebas.,

a 178,67 Euros 5.002,76 Euros

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/186, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558
ylo seguin normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o
vitroceramico, incluso tornilleria de acero inoxidable y juntas elastoméricas de
estanquidad, seguin normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes para valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.,

a 212,87 Euros 2.341,57 Euros
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6,000 ud Valvulade compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558
y/o seguin normativa vigente, con uniénh mediante bridas y revestimiento epoxi o
vitroceramico, incluso tornilleria de acero inoxidable y juntas elastoméricas de
estanquidad, segin normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes para valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.,
a 399,25 Euros 2.395,50 Euros
4,000 ud Valvulade compuerta, DN 200 mm, PN 10/18, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558

y/o seglin normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o
vitroceramico, incluso tornilleria de acero inoxidable y juntas elastomeéricas de
estanquidad, segiin normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il Gestion
vigentes para valvula de compuerta. Instalacion y pruebas.,

a 667,58 Euros 2.670,32 Euros
TOTAL CAPITULO 174.625,91 Euros
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CAPITULO 5 COMPLEMENTOS DE ACOMETIDAS

Acometida completa de diametro 20 mm, sin instalacién de armario con contador de 20
mm, segun Especificaciéon Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red
y longitud hasta 20 m, demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y
compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante
de excavacion ni el canon de vertido. Transporte, instalacion y pruebas, materiales
suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

a 218,37 Euros ' 52.408,80 Euros

Acometida completa de diametro 30 mm, sin instalacién de armario con contador de 30
mm, segun Especificacion Técnica de Canal de Isabel |l Gestién, derivada de cualquier red
y longitud hasta 20 m, demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y
compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo |a
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante
de excavacion ni el canon de vertido. Transporte, instalacién y pruebas, materiales
suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

a 227,96 Euros 4.559,20 Euros

Acometida completa de didmetro 40 mm, sin instalacion de armario con contador de 40
mm, segun Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red
y longitud hasta 20 m, demolicion de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y
compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante
de excavacion ni el canon de vertido.Transporte, instalacion y pruebas, materiales
suministrados por el Canal de Isabel |l Gestién en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

a 294,56 Euros 294,56 Euros

Acometida completa de diametro 50 mm, sin instalacién de armario con contador de 50
mm, segun Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il Gestién, derivada de cualquier red
y longitud hasta 20 m, demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno 'y
compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestion, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante
de excavacion ni el canon de vertido. Transporte, instalacion y pruebas, materiales
suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

a 384,03 Euros 1.152,09 Euros
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Acometida completa de diametro 65 mm, sin instalacion de armario con contador de 65
mm, segln Especificacién Técnica de Canal de Isabel Il Gestion, derivada de cualquier red
y longitud hasta 20 m, demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y
compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel Il Gestién, incluyendo la
reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante
de excavacion ni el canon de vertido. Transporte, instalacion y pruebas, materiales
suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes, incluso a red interior
existente.

a 440,91 Euros 881,82 Euros

Obras complementarias de instalacion de armario A1, con conexion a la instalacion
interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocacion y totalmente
terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.

a 184,99 Euros 39.957,84 Euros

Obras complementarias de instalacién de armario A2, con conexion a la instalacion
interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocacion y totalmente
terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.

a 184,99 Euros 3.514,81 Euros

Obras complementarias de instalacion de armario A3, con conexion a la instalacion
interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocacion y totalmente
terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.

a 184,99 Euros 739,96 Euros

Obras complementarias de instalacion de arqueta en acera, de cualquier tamario con
conexion a la instalacion interior, acabados y totalmente terminada. Materiales
suministrados por el Canal de Isabel Il Gestion en sus almacenes.

a 159,61 Euros 4.309,47 Euros
TOTAL CAPITULO 107.818,55 Euros
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: CAPITULO 6 OBRAS VARIAS
23000 ud Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tuberia de Canal de Isabel
Il Gestién, de diametro menor o igual a 500 mm, incluso restablecimiento del servicio, sin
2 incluir piezas necesarias.,
a 51,74 Euros 1.190,02 Euros
23000 ud Localizacion del servicio afectado de agua potable DN<=500, excavacion por medios
manuales, limpieza, sefializacién y proteccion del servicio afectado.,
a 300,00 Euros 6.900,00 Euros
3129000 m Banda de sefializacion, seglin normas o especificaciones técnicas del Canal de Isabel Il
Gestién vigentes.,
a 0,24 Euros 750,96 Euros
21,000 ud Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente, incluso junta
elastomérica de estanquidad.,
a 74,76 Euros 1.569,96 Euros
14,000 ud Supresion de pozo de registro, incluyendo recuperacion y transporte a los almacenes del
Canal de Isabel Il Gestion del cerco y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota de
hormigén de firme, asi como base de hormigén y capa de rodadura hasta 6 cm o loseta.
a 46,61 Euros 652,54 Euros
{ 21,000 ud Instalaciony retirada de contador para medicién del agua consumida en cortes, limpieza y
puesta en servicio de instalaciones.,
a 100,00 Euros 2.100,00 Euros
24000 ud Bajaocondena en tuberia general con tapdn, incluyendo demolicion de cualquier tipo de
pavimento, excavacién, relleno, compactado y reposicion de pavimento en acera o
calzada.,
a 584,97 Euros 14.039,28 Euros
125,000 m2 Regeneracion de pradera de césped, incluso desbroce inicial de toda la superficie,
escarificado, resiembra y cobertura final de semillas con mantillo.,
a 2,81 Euros 351,25 Euros
1000 ud Partidaalzada a justificar, 2,7 % del PBL,
a 35.124,15Euros 35.124,15 Euros
1000 ud Redaccion de documento con estructura de proyecto.,
a 500,00 Euros 500,00 Euros
TOTAL CAPITULO 63.178,16 Euros
PRESUPUESTO GENERAL 15
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CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD

1,000 ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas en materia de seguridad
y salud, seguin presupuesto del estudio de seguridad y salud incluido en la memoria del

proyecto.,
a 36.556,19Euros 36.556,19 Euros
TOTAL CAPITULO 36.556,19 Euros
PRESUPUESTO GENERAL 16
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CAPITULO 8 GESTION DE RESIDUOS

3UBCAPITULO 8.1 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE TUBERIA

6.874,747 m3

Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para
distancias entre 10y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.,

a 15,75 Euros 108.277,27 Euros

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil.,

a 8,49 Euros 58.366,60 Euros

TOTAL SUBCAPITULO 8.1 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE TUBERIA....cvceninsieniccssasnns 166.643,87
_'SUBCAPiTULO 8.2 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE ACOMETIDAS

| :
"~ 6.874,747 m3

2.043,944 m3

2.043,944 m3

(=

Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para
distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.,

a 15,75 Euros 32.192,12 Euros

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil.,

a 8,49 Euros 17.353,08 Euros

TOTAL SUBCAPITULO 8.2 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE ACOMETIDAS.....cc00cnsries 49.545,20

TOTAL CAPITULO 216.189,07 Euros
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS 173.527,98 Euros

OBRA DE FABRICA 86.647,91 Euros

; PAVIMENTOS 228.477,32 Euros
TUBERIA Y ACCESORIOS 174.625,91 Euros
COMPLEMENTOS DE ACOMETIDAS 107.818,55 Euros
OBRAS VARIAS 63.178,16 Euros
G SEGURIDAD Y SALUD 36.556,19 Euros
& GESTION DE RESIDUOS 216.189,07 Euros
- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.087.021,09 Euros
13 % Gastos generales 141.312,74 Euros

6 % Beneficio industrial 65.221,27 Euros
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.293.555,10 Euros

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ALA CANTIDAD DE UN
MILLON DOSCIENTOS NOVENTAY TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTAY CINCO EUROS
CON DIEZCENTIMOS

Madrid, septiembre de 2.016

Fdo. Gonzalo de/Assas Garcia

Jefe de Area de Construccion de

rdooreno Huerta
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