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1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas (PPT) es establecer las condiciones que han de regir en
el contrato de “Instalacion de equipos de instrumentacidn en ubicaciones dispersas con baja capacidad de
informacién Fase IV” y atender las necesidades de explotacién remota de las instalaciones de abastecimiento,
saneamiento y reutilizacién desde el Centro de Control de Canal de Isabel il.

El procedimiento se divide en los siguientes lotes:

LOTE 1. Los trabajos contemplados consistiran basicamente en la instalacién de limnimetros radar en la red de
alcantarillado y su conexidn a los equipos de adquisicién y transmisién de datos, para dar cumplimiento al RD
1290/2012. El equipo de transmisién a instalar puede ser proporcionado por Canal de Isabel Il 0 suministrado e
instalado por el adjudicatario, en aquellos puntos que por sus caracteristicas necesiten de equipos con otras
prestaciones.

LOTE 2. Los trabajos contemplados en él consistiran bdsicamente en la instalacién de limnimetros,
transductores de presion, caudalimetros, estaciones meteoroldgicas, captadores de posicion, etc., situados en
instalaciones remotas de Canal de Isabel Il y su conexién a los equipos de adquisicidn y transmisién de datos.
Este lote también incluye partidas para montaje e instalacién de un circuito hidraulico para anélisis automético
de la calidad del agua y su conexién a los equipos de transmisién de datos.

Al tratarse de obras diversas, en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, ademés de instalaciones
pertenecientes a las provincias de Guadalajara y Avila, cada una de ellas se realizara mediante aprobacién de
proyecto y presupuesto previo.

Los precios aplicados no podrén ser superiores a los presentados en la oferta al presente procedimiento de
licitacién para cada partida presupuestaria.

2. DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO

La inversion tiene por objeto efectuar las instalaciones necesarias, definidas mas adelante, para la puesta en
servicio de los sistemas de telecontrol en instalaciones geogrificamente dispersas donde no llega la red

general de comunicaciones de Canal de Isabel |l Gestidn y es necesario recurrir a soportes de tipo inaldmbrico.

Las instalaciones en general se centran en redes de abastecimiento con puntos de monitorizacién de medidas
de caudal y presidn, en depésitos y elevadoras de abastecimiento en urbanizaciones y &reas municipales, asi
como en la red de saneamiento y alcantarillado tanto periférico como metropolitano y reutilizacién.

Debido a que la planificacidn de las instalaciones y su estimacién econdmica previa son complejas,
consecuencia de las distintas fases de implantacién, se pretende mediante el presente PPT, prefijar el cuadro
de precios con las diversas partidas que regulardn las futuras instalaciones, dependiendo de la medicién de
materiales y equipos que a cada instalacién corresponda.

Las instalaciones se realizarén, en todo momento, siguiendo la normativa reflejada en el capitulo de planos o
bien siguiendo las indicaciones del personal técnico de Canal de Isabel Il Gestion.

Los siguientes apartados hacen referencia a los dos lotes si no hay diferenciacién explicita para cada uno de
ellos.

Canal de Isabel Il Gestidn, SA. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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2.1 EQUIPOS DE INSTRUMENTACION

La instalacién de equipos de instrumentacién se centra en:
LOTE1

s Medida de nivel por principio radar.

LOTE 2

s Medida de caudal (principio ultrasénico y electromagnético).
* Medida de presién.

s Medida de nivel por principio ultrasénico o radar.

» Medida de conductividad.

» Medida de posicién de valvulas y compuertas.

s Equipos detectores de maximo y minimo nivel.

s Estacién meteoroldgica

La adquisicién de caudalimetros y la instalacién de carretes portasondas y carretes electromagnéticos en
tuberias, serd responsabilidad de Canal de Isabel Il Gestién. La adquisicion de transductores de presién
también serd por cuenta de Canal de Isabel Il Gestién.

2.2 EQUIPOS DE ADQUISICION DE DATOS Y TRANSMISION

LOTE1

Los sistemas de transmision soportados particularmente en GPRS, seran suministrados por Canal de Isabel I
Gestidn e instalados por el adjudicatario o suministrados e instalados por el adjudicatario.

En el caso de que no sea posible instalar un sistema de transmisién propiedad de Canal de Isabel Il Gestidn, los
equipos de transmisién suministrados por el adjudicatario deberdn cumplir los siguientes requisitos que se
enumeran a continuacién y que seran verificados por personal de Canal de Isabel il previo a la adjudicacién,
realizando las pruebas que se consideren necesarias.

Requisitos de integracion con otros SCADA

= Todos los datos de tiempo real de los equipos remotos deben residir en un OPC D.A. (2.0 0 3.0).

s El servidor OPC DA debe contener todas las variables necesarias precargadas sin necesidad de dar de alta
nuevas variables cuando se incorporen nuevos equipos.

s Deben existir variables OPC D.A. que indiquen Fallo comunicacién del equipo remoto, niveles de bateria, asi
como cualquier variable de configuracién del sistema.

® Los datos diferidos deben acabar en un servidor OPC HDA.

» |os servidores OPC tanto DA como HDA deben estar totalmente desacoplados con el software propietario,
y residir en servidores separados.

» Tanto el servidor OPC DA como el HDA seran objeto de suministro, instalacién y puesta en marcha, previa

aprobacién de los técnicos de Canal de Isabel I1.

© Canal de Isabel Il Gestidn, SA. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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Requisitos del sistema propietario

» Elsistema debe ser capaz de soportar al menos 2.000 remotas con todas sus variables de campo.

* Desde este sistema se debe poder visualizar y configurar el comportamiento de las remotas de campo:
estado conexiodn, nivel de bateria/autonomia, diagndstico, etc.

* Desde este sistema se podran visualizar todos los valores de entrada/salida tanto analégicos como digitales
de al menos los ultimos 7 dias.

® El sistema de supervision y configuracién propietario debe ser web.

* Alaremota se le debe poder cambiar la configuracidn y firmware remotamente.

Requisitos de la remota de campo

= Deben tener funcionalidad de data logger.

* Deben tener capacidad de recoger informacién de al menos 2 captadores analégicos y 4 digitales,
ampliables a 4 analdgicos y 8 digitales.

® Los equipos remotos deben ser capaz de enviar las informaciones al menos a 2 sistemas de forma
simultdnea.

* La remota de campo tendrd la posibilidad mediante configuracién remota de almacenar datos para su
posterior envio.

* Laremota debe tener un disefio preparado para ambientes agresivos y con una estanquidad 1P68.

* Mantenimiento fécil garantizando la perfecta preservacién de la estanqueidad del producto sin necesidad
de soporte externo del fabricante.

* La remota deberd poder cambiar su frecuencia de muestreo ante una deteccién de alivio, muestrear y
almacenar el dato cada minuto para su posterior envio.

» Consumos: En reposo < 6 mW, consumo activo < 0.6 W, consumo maximo <2 W.

Requisitos del equipo de medida

* Elequipo de medida de nivel/caudal puede ser intercambiable por cualquier sensor tipo especificado en los
items EI1, EI2, EI3 y EI4.

La eleccién del sistema de transmision para instalar en la estacién remota sera responsabilidad de Canal de
Isabel Il

LOTE 2:

Los sistemas de transmisidn soportados particularmente en GPRS, seran suministrados por Canal de Isabel il
Gestién e instalados por el adjudicatario, quedando por tanto el suministro fuera del alcance del presente
proyecto.

Serdn objeto del presente proyecto los sistemas soportados bajo tecnologia WiFi, Bluetooth o radiomédem.
2.3 EQUIPOS DE ENERGIA

Las instalaciones referentes al LOTE 2 generalmente estdn alimentadas por paneles fotovoltaicos o bien,
cuando es posible, por acometidas de B.T. o por baterias. En el LOTE 1 no todas las instalaciones disponen de
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alimentacién externa, por lo que los sistemas de transmisién suministrados por el adjudicatario deberan
incorporar alimentacidn interna.

2.4 MATERIALES E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

Se entiende por materiales complementarios aquellos que, relacionados mas adelante en el apartado de
mediciones, forman parte de la infraestructura soporte de la instalacién: cables, tubos, cajas, cuadros,
soportes, etc.

2.5 CASETAS Y OBRA CIVIL

En aquellas instalaciones en donde no se dispone de espacio suficiente para el alojamiento de equipos, se
instalardn casetas prefabricadas, armarios metalicos y arquetas, efectudndose los trabajos necesarios en
cuanto a canalizaciones, conexionado y acondicionamiento.

2.6 INGENIERIA, DOCUMENTACION Y PUESTA EN SERVICIO

Sera responsabilidad del adjudicatario:

= |La elaboracién de la ingenieria de detalle necesaria para la ejecucién de cada instalacién en concreto,
previa aprobacién de Canal de Isabel il Gestién.

= Elaboracién de planos finales y documentacidn completa de cada instalacién efectuada.

s Puesta en marcha y recepcion de la instalacidn desde el Centro Principal de Control de Canal de Isabel Ii
Gestion.

» Explicacién detallada del funcionamiento, configuracién y mantenimiento del sistema instalado, asi como
de los trabajos realizados en las instalaciones si fuera requerido por el personal de Canal de Isabel i

responsable del contrato.

2.7 COMPROMISO DE EJECUCION SIMULTANEA

El adjudicatario se comprometera a la ejecucién simultdnea de, al menos, cinco (5) instalaciones o encargos de
obra.

3. RELACIONES CON CANAL DE ISABEL Il

El adjudicatario designara a un representante como responsable de los Servicios, que deberd contar con
experiencia en trabajos similares. En caso de, en cualquier momento, el adjudicatario designard a un
representante diferente al presentado para el cumplimiento de la solvencia solicitada en el apartado 5 del
Anexo | del PCAP, dicha designacién deberd ser comunicada por escrito a Canal de Isabel Il Gestién SA
resultando preceptiva la explicita aceptacion.

El adjudicatario dedicard a la realizacién del trabajo contratado una plantilla de acreditada solvencia técnica,
para que la labor comprometida pueda ser realizada de modo satisfactorio y en el plazo establecido.

El adjudicatario deberd utilizar para la gestién de los trabajos asignados los programas de gestién que Canal de
Isabel 1l Gestién SA determine en cada momento. Para ello, deberd disponer, a cargo del adjudicatario, de
cuantos terminales portatiles compatibles con las aplicaciones de Canal de Isabel Il Gestién SA sean necesarios,
asi como de las lineas de comunicaciones adecuadas para su conexién a los sistemas de informacién de Canal

Canal de Isabel Il Gestidn, SA. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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de Isabel Il Gestion SA Antes de su provisién, Canal de Isabel Il Gestién SA debera homologar los terminales del
adjudicatario para el uso de sus aplicaciones. En la actualidad, los requisitos que deben cumplir estos equipos
son los siguientes:

» MicroProcesador a 1.5 GHz o superior.

= Sistema Operativo Android 4.0 o posterior.

* Memoria RAM 1 GB o superior.

* Pantalla 4 pulgadas de tamafio con resolucién minima WVGA (800x480).

* Compatibilidad con librerias MDM 3, SOTI Blitfire 10X y SOT! Android+.

s Cdmara de fotos de 3.1 Megapixel o superior, con flash incorporado.

* [nterface Bluetooth 2.0 o superior.

* Interface WLAN 802.11 b/g/n con soporte para WPA y WPA2.

» Interface WWAN GSM (voz y datos) HSPA+ o superior.

= GPS.

Estos requisitos podrén ser modificados por Canal de Isabel | Gestién SA en cualquier momento, previa
comunicacién al adjudicatario con al menos dos meses de antelacién.

La no disponibilidad de los sistemas de informacidn de Canal de isabel Il Gestién SA no dard lugar en ningun
caso a compensacion alguna al adjudicatario. Canal de Isabel Il Gestién SA establecerd los mecanismos de
gestion alternativos a utilizar en estos escenarios.

4. EJECUCION DE LOS TRABAIOS

El responsable de la coordinacién y ejecucién de los trabajos del contrato, de Canal de Isabel I Gestién SA,
encargara la ejecucién de cada actuacién al Contratista por los medios dispuestos por Canal de Isabel Ii
Gestidn SA, por ejemplo, correo electrénico, teléfono o aplicacién informdtica.

Las relaciones entre las partes se realizaran a través de érdenes de trabajo. Se denomina Orden de Trabajo a la
solicitud realizada por el responsable/coordinador de los servicios al adjudicatario para un trabajo
determinado, en la que se define la actuacién y se describen los trabajos a realizar de forma estimativa.

Las 6rdenes de trabajo serdn enviadas por el responsable de los servicios de Canal Gesti6n, o persona en quien
delegue, para su aceptacién por el adjudicatario; el cual remitird al responsable, mediante el medio
especificado por Canal de Isabel Il Gestién SA, la aceptacién de la citada Orden de Trabajo. El adjudicatario
deberd informar puntualmente y mediante los medios y formas especificados por Canal de Isabel il de las
actuaciones en curso y finalizadas.

El contratista comunicara al responsable de los trabajos de Canal Gestién cualquier dafio que sea producido a
terceros; si se trata de otra compafiia de servicios, comunicara la incidencia de inmediato a dicha compaia,
solicitara la asistencia necesaria y hard un seguimiento de los trabajos hasta su terminacién, que quedara
reflejado en un informe que entregara al responsable de los trabajos.

Todo el personal que intervenga en la ejecucién de los trabajos tendrd un comportamiento correcto tanto con
el personal de Canal Gestién como con sus clientes o personas que se interesen por la realizacién de los
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trabajos. Cualquier informacién referente a las incidencias que se puedan producir se comunicard a la mayor
brevedad al responsable de los trabajos.

El Canal de isabel Il Gestion SA vigilard la ejecucidn de las obras para comprobar que se ajustan a lo establecido
en la orden de trabajo y se ejecutan con los materiales y calidad adecuados.

5. AMBITO DEL CONTRATO

Los trabajos se desarrollardn generalmente en el dmbito de la Comunidad de Madrid y en instalaciones
relacionadas con la cuenca del rio Cofio (Presa de La Acefia, provincia de Avila) y cuencas de los rios Sorbe y
Jarama (Presas de El Vado y Pozo de los Ramos, provincia de Guadalajara).

6. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Las partidas presupuestarias estan descritas en el Anexo | del presente PPT.

7. ESCENARIO HIPOTETICO

Para la obtencién del importe de la propuesta econémica deberd cumplimentarse el Anexo Il (Escenario
hipotético) del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP), que se entrega en formato hoja de
célculo junto con dicho pliego.

En dicho anexo deberdn cumplimentarse tinicamente las celdas de color amarillo claro con los precios
unitarios para obtener automéaticamente el cdlculo del total del escenario hipotético.

El importe de licitacién, IVA excluido, serd el obtenido como total del escenario hipotético.

8. CERTIFICACION DE LAS INSTALACIONES

Para cada obra en cuestion, la empresa adjudicataria de la instalacién efectuard un replanteo previo y
conjunto con Canal de Isabel Il Gestion. Posteriormente elaborara un proyecto de construccién donde se
reflejaran las mediciones parciales correspondientes, que estardn contempladas en el cuadro de precios
ofertado correspondiente a las partidas presupuestarias descritas en el Anexo . Se efectuara la certificacién de
la obra basandose en las mediciones resultantes y el cuadro de precios ofertado.

En caso de surgir alguna partida no contemplada en el cuadro de precios solicitado se elaborara el
correspondiente Acta de Precios Contradictorios, con referencia al precio que resulte andlogo o mas similar a
los precios unitarios propuestos por el adjudicatario en su oferta.

9. GESTION DE RESIDUOS

El adjudicatario sera considerado poseedor del residuo y estara obligado a efectuar una separacién selectiva
de los residuos valorizables (metal, vidrio, plastico, chatarra, electrénica, etc.) que se genere durante el
desarrollo de la obra y depositarlos en los contenedores adecuados, segun las instrucciones de Canal de
isabel Il Gestidn, SA.

El adjudicatario se compromete a comunicar las pautas de buenas practicas ambientales a todo el personal a
su cargo que realice las tareas del contrato para Canal de Isabel Il Gestién, SA.

Canal de Isabel Il Gestion, SA. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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10. CONDICIONES GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Requisitos generales

El adjudicatario cumplira la normativa sobre prevencién de riesgos laborales constituida por la Ley 31/1995 de
8 de noviembre, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o
convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopcion de medidas preventivas en el 4mbito laboral
o susceptibles de producirias en dicho dmbito.

La organizacion del trabajo y la organizacién de seguridad que requiera el servicio es obligacién del
adjudicatario.

El adjudicatario garantizara la seguridad de los trabajadores a su servicio adoptando las medidas necesarias en
materia de evaluacion de riesgos, planificacién preventiva, formacién e informacién sobre riesgos, actuacién
en caso de emergencia o de riesgo grave e inminente, y de vigilancia de la salud del personal a su servicio. El
adjudicatario deberd acreditar el cumplimiento de estos requisitos de forma previa al comienzo de los
trabajos, a peticién de Canal De Isabel Il Gestién.

Requisitos particulares para la ejecucién de servicios

El responsable del adjudicatario para el servicio se relacionara con el responsable de Canal de Isabel Il Gestién
al frente del contrato, o persona en quien delegue, a efectos de coordinar los trabajos.

El adjudicatario se compromete a cumplir todas las medidas de prevencién de riesgos laborales informadas
por el Canal de Isabel [l Gestidn en los pliegos de condiciones o en cualquier otro documento entregado antes
o durante la prestacion del servicio.

El contratista adjudicatario cuidard de que su personal y el de los subcontratistas cumplan las normas y
procedimientos de prevencidn de riesgos que sean de aplicacion; tanto los establecidos por Canal de Isabel II
Gestion, como los contenidos en su planificacién de actividades preventivas.

Cuando para la prestacién de un servicio deban realizarse actividades en concurrencia con otros contratistas,
se debera cumplir lo establecido en el articulo 24 de la ley de Prevencién de Riesgos Laborales y en el R.D.
171/04 que lo complementa, en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Siempre que se produzca un accidente, el contratista tendré la obligacién de dar cuenta al Area del Canal de

Isabel Il Gestidn al frente del contrato. Ademds, realizara un informe del mismo en el que se reflejen las causas
que originaron el accidente y las medidas preventivas adoptadas.

En la investigacion de accidentes, todos los contratistas estaran obligados a prestar la maxima colaboracién en
el proceso, facilitando cuantos datos y gestiones les sean solicitados.

Canal de Isabel Il Gestidn, SA. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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11. CONDICION FINAL

Sera de obligado cumplimiento cuanto se dispone en el presente PPT.

Madrid, 3 de julio de 2017

DIRECTOR DE INNOVACION E INGENIERIA

Canal de Isabel Il Gestion, SA. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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ANEXO I.
DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
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Atendiendo a una estandarizacion de equipos, asi como a una homogeneizacién ante un futuro

mantenimiento, las obras objeto del presente pliego se desglosan en el suministro (algunas partidas no lo

incluyen), instalacién y puesta en servicio de las partidas descritas a continuacion:

1. EQUIPOS DE INSTRUMENTACION

Eil ud.  Suministro, instalacién y puesta en servicio de medidor de nivel en continuo por radar VEGA

modelo VEGAPULS WL 61 o equivalente siempre que sea compatible con la aplicacién instalada

en Canal de Isabel Il Gestidn, con las siguientes caracteristicas:

Rango de medida: hasta 15 m (49.21 ft).

Error de medicidn: £2 mm.

Conexién a proceso Rosca G11/2, estribo de montaje, bridas sueltas a partir de DN 80,3".
Presion de proceso: -1...4+2 bar. -100...+200 kPa (-14.5... +29 psig).

Temperatura de proceso: -40...+80 °C (-40...+176 °F).

Temperatura ambiente, de almacenaje y de transporte: -40...+80 °C (-40...+176 °F).
Tensién de trabajo: 9,6...36 VDC

El2 ud.  Suministro, instalacidn y puesta en servicio de medidor de nivel en continuo por radar VEGA

modelo VEGAPULS WL S 61 o equivalente siempre que sea compatible con la aplicacién

instalada en Canal de Isabel Il Gestidn, con las siguientes caracteristicas:

Rango de medida: hasta 8 m

Suministro/Comunicacién: 2 wire (4-20 mA) Bluetooth tecnologia inalédmbrica y App
Precision: £5 mm.

Conexidn a proceso: Rosca 2 G11/2, 2 11/2 NPT.

Presion de proceso: -1...+2 bar. -100...+200 kPa (-14.5... +29 psig).

Temperatura de proceso: -40...+60 °C

Tensién de trabajo: 12...35 VDC

EI3 ud.  Suministro, instalacion y puesta en servicio de medidor de nivel en continuo por radar

ENDRESS+HAUSER modelo MICROPILOT FMR10 o equivalente siempre que sea compatible con

la aplicacion instalada en Canal de Isabel || Gestidn, con las siguientes caracteristicas:

Rango de medida: hasta 5 m

Suministro/Comunicacién: 2 wire (4-20 mA) Bluetooth tecnologia inaldmbrica y App
Precisién: £5 mm.

Conexidn a proceso: Rosca G1", NPT1"; G1 %", NPT1 %"

Presién de proceso: --1...3 bar (-14,50...43 psi)

Temperatura de proceso: -40...+60 °C (-40...+140 °F)

Tensién de trabajo: 10,5...30 VDC.

Canal de Isabel ll Gestidn, SA. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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Ei4 ud. Suministro, instalaciéon y puesta en servicio de medidor de nivel en continuo por radar

ENDRESS+HAUSER modelo MICROPILOT FMR20 o equivalente siempre que sea compatible con

la aplicacién instalada en Canal de Isabel I| Gestidn, con las siguientes caracteristicas:

s Rango de medida: hasta 10 m (DN 40)

= Suministro/Comunicacién: 2 wire (HART, 4-20 mA) Bluetooth tecnologia inaldmbrica y App

®  Precision: £2 mm,

= Conexidn a proceso: Rosca G1", NPT1"; G1 4", NPT1 %", G2", NPT2"
& Presién de proceso: -1...3 bar (-14,50...43 psi)

= Temperatura de proceso: -40...+80 °C (-40...+140 °F)

» Tensidn de trabajo: 10,5...30 VD

EI5 Ud. Suministro, instalacién y puesta en servicio de soporte para alarmas de nivel, compuesto por

cabezal, marca MEGACAL, ref. 7557 (suministrado por Canal de Isabel Il Gestién), con cuatro

sondas para alarmas de nivel instalado con tubo tranquilizador, segun planos 000Ala01, 02 y

03.

El6 ud. Suministro, instalacidn y puesta en servicio de alarmas de min., max. y vertido de cada

compartimiento, compuestas, cada una de ellas, por 3 detectores de nivel, marca DISIBEINT

PNSA 230 100 o equivalente, con zécalos FINDER UNDECAL, tipo 90.23, serie 28/60.

EI7 ud. Suministro, instalacion y puesta en servicio de medidor ultrasénico de nivel, marca

HYCONTROL (mod. MINIFLEX LR), o marca ENDRESS+HAUSER (mod. PROSONIC FDUS1) o

equivalente, siempre que sea compatible con la aplicacién instalada en Canal de Isabel I

Gestién, con las siguientes caracteristicas:

Electrénica  Microprocesador.
Montaje Pared.
Material caja  ABS o policarbonato.
Proteccién  IP 65.
Temperatura méxima -20°Ca +60 °C.
Tensién alimentacién 24 Vcc.
Entrada  Galvanicamente separada.

Contactos de alarma  Minimo 2.

Alarma de funcionamiento 1 relé con un contacto libre de potencial.

Precision  + 0,25% del valor medido o mejor.

Indicacién LCDy LED.

Canal de Isabel Il Gestién, SA. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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EI8 ud. Suministro, instalacidn y puesta en servicio de sensor ultrasénico, FMU90 o equivalente, con

las siguientes caracteristicas:

Caja  Polipropileno.
Montaje  Rosca 1” gas.
Proteccién  |P 68.
Temperatura maxima -20°Ca +60 °C.
Compensacién de temperatura  Incorporada.
Alcance de lamedida 5 m para liquidos.
Distancia de bloqueo 0,3 m.
Cables de interconexién 10 m.
La instalacion de los sensores ultrasdnicos se efectuara por medio de soportes fabricados en

acero inoxidable ASI 316, segun Anexo |l de planos, 000Rad01, 000Rad02 y 000Rad03.

EI9 ud.  Suministro, instalacién y puesta en servicio de indicador de nivel por ultrasonidos, PULSAR,
BLACKBOX 136 LEVEL CSO sin display o equivalente, siempre que sea compatible con Ila

aplicacién instalada en Canal de Isabel Il Gestién, con las siguientes caracteristicas técnicas:

» Sefial desalida:0-5V.
» Consumo maximo 70 mA.
* Tipo de montaje: mural.
s Grado de proteccion: IP67.
® Dimensiones: 113x113x60 mm.
= (Cddigo: 136 11 DB06-05-0-000-0-0. Sensor de nivel Pulsar, ref. dB6 6,0.
® Rango de medida: 0,3 a 6 m, longitud del cable: 10 m, IP68.
EI10 ud. Instalacién, parametrizacidn y puesta en servicio de unidad electrénica de caudalimetro

electromagnético con montaje sobre soporte en pared (conexién entre unidad electrénica con

elemento sensor y armario de sefiales), segun planos 000Arqg23.

El11 ud. Instalacidn, parametrizacién y puesta en servicio de unidad electrénica de caudalimetro
ultrasénico con montaje sobre soporte en pared (conexién entre unidad electrénica con
carrete de medida de cuatro haces, cables de electrodos y armario de sefiales, segtin planos

000Arq07 y 000ArqO8.

El2 ud. Instalacién y puesta en servicio de transductor de presién, marca SIEMENS o equivalente,
modelo SITRANSP DSIII, electrénica integral, instalado en toma de presién de %" existente,

segun plano 000Arq11, con las siguientes caracteristicas técnicas:

* Tension nominal: 24 Vdc
» Tipo de sefial: 4...20 mA.

Canal de Isabel Il Gestidn, SA. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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EI13

Ell4

El15

EI16

ud.

ud.

ud.

ud.

» Tipologia: 2 hilos

® Comunicacién HART: Si

» Rango de medida: 0-25 bar, configurable

» Presién maxima admisible: 63 bar

* Tipo de pantalla: LCD

® Elementos de mando: 3 botones de configuracién del equipo
= Grado de proteccién: IP65

= Cabezal de medicién: relleno de aceite de silicona
= Rosca interna: ¥ -14 NPT

* Rosca externa: % -14 NPT

= Precisién: £ 0,25 % o mejor

» Conjunto de sensor y electrénica

Totalmente instalado y en funcionamiento, incluso herrajes, pequefio material de fijacién y

adaptaciones mecanicas necesarias.

Suministro, instalacién y puesta en servicio de finales de carrera para la sefializacién de
apertura y cierre en una vdlvula de tipo mariposa, incluidos los herrajes y las adaptaciones
mecénicas necesarias. Los finales de carrera seran de la marca TELEMECANIQUE, mod. XCM-

F102 o similar.

Suministro, instalacién y puesta en servicio de equipo para la medida de conductividad, con

sonda sumergida marca Endress+Hauser o equivalente compuesta por:

= Equipo electrénico, ref. CLM253-CD 8005.

» Sonda Condumax, ref. CLS21-C9Y9A.

» Incluidas conexiones eléctricas de equipo (alimentacién y sefial) a cuadro de conexiones.
Suministro, instalacién y puesta en servicio de captadores de posicién, marca CELESCO o
equivalente siempre que sea compatible con la aplicacién instalada en Canal de Isabel il
Gestidn, series PT 8000 y PT 9000, en valvula reguladora de caudal tipo anular, mariposa o
Howell Bunger, incluido adaptaciones mecdnicas necesarias, construidas en acero inoxidable
AS| 316.

Suministro, instalacién y puesta en servicio de equipo para medida de presién por medio de

sonda de bajo consumo PTM/N/RS485 de caracteristicas:
Transmisor de nivel tipo plezorresistivo, de inmersién, programable

Sefiales de salida:  4...20 mA (a 4 hilos), RS 485 Modbus RTU, 9600 bps
Sefial 4...20mA:  Programable en 1:4 del campo de medida nominal
Salida, ajuste 0%: -5% de FS orig ... +105% de FS
Salida, ajuste 100%: -5% de FS original ... +105% de FS

Canal de Isabel Il Gestién, SA, Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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Clase de precisién:  0,10% sobre FS para rangos superiores a 500 mbar

Precision de la medida de medida de temperatura: 1°C

Compensacién de la temperatura:  integrada

Proteccién: 1P 68
Alimentacién: DC9..30V
Proteccién polaridad:  Integrada
Proteccién contra sobretensién:  Opcional
Rango de medida: 100 mb... 25 bar

Ejecuciones: Conexion a proceso mediante rosca macho %”, con
S hilos para salida 4...20 mA y RS 485 Modbus RTU,
9600 bps, o con 6 hilos para salidas 4...20 mA, RS 485 y
temperatura (con sobreprecio)

Conectividad eléctrica: Mediante conector Lumberg RSF8 de 8 pines, con
proteccién IP68

El17 ud.  Suministro, instalacién y puesta en servicio de estacidon meteoroldgica (incluyendo baculo y

zapata-soporte de hormigdn armado 50 x 50 x 50 cm) equipada con sonda de temperatura /

humedad y pluviémetro electrénico con sistema de vaciado automatico marca GEONICA (mod.

DataRain-4000) o similar, con las siguientes caracteristicas:

Sistema de vaciado automatico del agua recolectada, permitiendo funcionamiento
ilimitado y minimo mantenimiento.

Principio de medida por sistema electrénico de pesada (sin partes mdviles) con precisién
clase C3 (0,1 g./0,02% seglin norma OIML R60).

Superficie colectora: 200 cm?.

Rango de medida: 0 - 1200 mm/h.

Sensibilidad/Resolucién: a partir de 0,01 mm/h (intensidad de precipitacién minima
detectable).

Salida en pulsos: relé de estado sdélido, configurable por software, para 0,05/0,1/0,2 y
0,5 mm, por pulso u otras configurables por el usuario.

Interfaz de configuracién: SD112 y RS232/RS485, accesible desde el puerto serie y el puerto
USB interno, para modificar la configuracion interna.

Informacién de precipitacion y diagnéstico: cantidad de precipitacion acumulada,
intensidad de precipitacién e informacién extra sobre el estado interno del equipo.
Alimentacién: sensor 11 a 20 VDC, con proteccidn de sobretensidn, voltaje insuficiente o

_ caidas de tensién.

Consumo de energla: tipico 15 mW (1,25 mA, 12 V).

Rejilla protectora dentro del embudo recolector.

Control de calefactado, con control automético por sensor embebido tipo termistor.
Disefiado de acuerdo con los requisitos de la OMM (Organizacién Meteoroldgica Mundial)
Cambio dindmico de velocidad de muestreo en funcién de la intensidad de lluvia o eventos
de vaciado que permite optimizar el consumo de energfa.

Canal de Isabel ll Gestion, SA. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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Eil18

EI19

20

Evl

EV2

EV3

EV4

EVS

EV6

® Procedimiento interno de datos que permite un funcionamiento correcto bajo condiciones
criticas de vibraciones causadas por el viento.
s Disefio mecanico con materiales metalicos de larga duracién (acero inoxidable y aluminio).

ud. Suministro, instalacion y puesta en servicio de estacion meteoroldgica equipada con
pluviémetro de cazoleta y sonda de temperatura / humedad, incluyendo baculo o soporte
metalico y cimentacién de hormigén armado de dimensiones 50 x 50 x 50 cm).

ud. Suministro, instalacién y puesta en servicio de indicador de campo de una entrada,
alimentacidn por lazo y colector abierto, RIA16-AA1A o equivalente.

EQUIPOS DE ENERGIA

ud.  Suministro e instalacién de panel fotovoltaico semi-flexible y transitable de 12 Wp SOLARA M-
Series S50P36 Marine, con las siguientes caracteristicas:
» Dimensiones: 431x243x3 mm.
= Potencia maxima: 12 W.
» Corriente de cortocircuito: 0,65 A.
®  Tensidn de circuito abierto: 22,72 V.
* Tension de potencia éptima: 19,15 V.
« Corriente punto de maxima potencia: 0,61 A.

ud.  Suministro e instalacién de panel fotovoltaico semi-flexible y transitable de 27 Wp SOLARA M-
Series $110P42 Marine, con las siguientes caracteristicas;
® Dimensiones: 464x481x3,
= Potencia maxima: 27 W.
= Corriente de cortocircuito: 1,29 A.
=  Tensién de circuito abierto: 26,50 V.
® Tension de potencia dptima: 22,34 V.
s Corriente punto de maxima potencia: 1,22 A.

ud.  Suministro e instalacién de bateria Victron Energy Deep Cycle GEL, de 12 V 80 Ah o equivalente
siempre que sea compatible con la aplicacién instalada en Canal de Isabel Il Gestién.

ud.  Suministro e instalacién de bater{a Victron Energy Deep Cycle GEL, de 12 V 60 Ah o equivalente
siempre que sea compatible con la aplicacién instalada en Canal de Isabel Il Gestién.

ud.  Suministro e instalacién de bateria YUASA SWL750 12 V 22,9 Ah o equivalente siempre que sea
compatible con la aplicacidn instalada en Canal de Isabel il Gestién.

ud. Suministro, instalacién de panel fotovoltaico de 20 W monocristalino TECHNO SUN de

360x485x28 mm Ref: SOLO36 o equivalente, instalado en baculo segtin Anexo Il plano de
detalle.

Canal de Isabel il Gestidn, SA. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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EV7 ud.  Suministro, instalacién y puesta en servicio de regulador solar de carga CMP128 A 12 V.

EVS ud. Suministro, instalacidn y puesta en servicio de sistema fotovoltaico compuesto por:
= 2 ud. de placas solares de 10 W y 12 V, ATERSA o equivalente, instaladas en baculo o

soporte mural.

= 2 ud. de baterias de Victron Energy Deep Cycle GEL, de 12 V 80 Ah.
En este item el regulador de tension esta incluido en el equipo de transmisién proporcionado
por Canal de Isabel Il (GPRS o TETRA) y no forma parte de la presente partida presupuestaria.

3. EQUIPOS DE ADQUISlCIéN DE DATOS Y TELEMANDO

EAl ud.  Suministro, instalacién y puesta en servicio de MODULO BRIGDE CONTROLNET 1756-CNB.

EA2 ud.  Suministro, instalacion y puesta en servicio de MODULO BRIDGE CONTROLNET REDUNDANTE
1756-CNBR.

EA3 ud. Suministro, instalacidn y puesta en servicio de CONTROLLOGIX DH485 COMMUNICATION
MODULE 1756-DH485.

EA4 ud.  Suministro, instalacién y puesta en servicio de MODULO COMUNICACION 1756. 2 CANALES
DH+/RIO 1756-DHRIO. '

EAS ud. Suministro, instalacién y puesta en servicio de MODULO SCANNER/BRIDGE PARA DEVICENET
1756-DNB.

EA6 ud.  Suministro, instalacién y puesta en servicio de CONTROLLOGIX HIGH CAPACITY ETHERNET/IP
MODULE - TP 1756-EN2T.

EA7 ud.  Suministro, instalacidn y puesta en servicio de MODULO BRIDGE ETHERNET 10/100 CABLE
PARES TRENZADOS 1756-ENBT.

EA8 ud.  Suministro, instalacién y puesta en servicio de SWITCHES SIEMENS SCALANCE X1018 6GK5108-
0BAOQ-2AA3.

EA9 ud. Suministro, instalacion y puesta en servicio de ROUTER GPRS PARA ROCKWELL, EWON 2101
CD/GPRS QB + ANTENA SIEMENS 6NH9860-1A00.

EA10 ud. Suministro, instalacién y puesta en servicio de SINAUT MODEM MD740-1 GPRS,

COMUNICACION IP VIA REDES GSM ETHERNET 10/100MBIT, VPN: IPSEC 3DES DES AES, MDS,
SHA-1,IKE, PSK, X.509V3, NAT-T DYNDNS,DPD, FIREWALL: SPI, ANTISPOOFING,NAT, PORT FOR-
WARDING, DNS CACHE, DHCP, NTP,CONFIGURACION WEBBASED, GSM: TRIBAND, GPRS CLASS
10,INTERFACES: SMA, RJ4S, RS232, DC24V, Montaje en perfil homologacion nacional: EU,

Noruega, Suiza, USA en preparacidn: Canada.
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EAll

EA12

EA13

EA14

EA15

ud.

ud.

ud.

ud.

ud._

Suministro, instalacién y puesta en servicio de SIMATIC NET, SCALANCE S 612 Mddulo para
proteger dispositivos y redes en automatizacién y para proteger la comunicacién industrial
mediante VPN (MAX 32DISPOSITIVOS) Y FIREWALL + SIMATIC NET, MEMORIA C-PLUG.
6GK1900-0AB0O.

Suministro, instalacién y puesta en servicio de SIMATIC NET, MEMORIA C-PLUG 6GK1900-
0ABOO.

Suministro, instalacién y puesta en servicio de SIMATIC NET, CP 343-1 LEAN, procesador de
comunicaciones para conexién de SIMATIC S7-300 a Ethernet Industrial via TCP/IP y UDP,
multicast, SEND/RECEIVE con y sin RFC1006, FETCH/WRITE, comunicacién S7(SERVER)
PROFINET 10-DEVICE 2- PORT switch de dos puertos integrados ERTEC 200, cambio de modulo
sin PG, diagnéstico, SNMP, inicializacién via LAN, 2 conexiones RJ45 para LAN con una interface
10/100 Mbit/s.

Suministro, instalacién y puesta en servicio de SIMATIC NET, CP 343-1 ADVANCED
PROCESADOR COMUNICACIONES P. CONEXION DE SIMATIC S7-300 A IND. ETHERNET VIA
CONTROLADOR PROFINET-I0, PROFINET CBA, ISO, TCP/IP Y UDP, COMM. $7, FETCH/WRITE,
SEND/RECEIVE, CON Y SINRFC1006, HTTP CON JAVA, MULTICAST, BLOQUES DE COMUNIC.
CARGABLES, DIAGNOST. HTML, FTP CLIENT/SERVER E-MAIL, SNMP, DHCP, NTP-CPU SYNC,
10/100 MBIT, SOLO CONEXION RJ45.

Suministro, instalacidn y puesta en servicio de equipos de transmisién con autonomia interna y

funcién de data logger para captadores de medida incorporado.

® Autonomia energética interna: 8 afios en reposo, 6 afios con archivo de medida cada 5
minutos.
» Estanqueidad: IP 68 (1 m. agua durante 100 dias). -
» Entradas/salidas: minimo 4 entradas digitales y 2 analdgicas 4-20 mA.
= Tensidn de salida para alimentacién de captadores: 10...35 VDC.
® Transmisién GPRS.
= Captador de medida de nivel incluido.
— Rango de medida: 3 m.
— Comunicacién: 2 wire (4-20 mA) Bluetooth tec. inaldmbrica y App.
— Precisién: £5 mm.
— Conexidn a proceso: Rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2".
— Presion de proceso: --1...3 bar (-14,50...43 psi).
— Temperatura de proceso: -40...+60 °C (-40...+140 °F).
— Tensién de trabajo: 10,5...30 VDC.
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= Configuracion y diagndstico inalambricos y remotos.
= Cumplir los requisitos especificados en el apartado 2.2:
— Requisitos de integracién con otros SCADA.

— Requisitos del sistema propietario
— Requisitos de la remota de campo.

— Requisitos del equipo de medida.

4. CABLES DE COBRE
CC1 ml.  Suministro e instalacién de cable triaxial RG 59, instalado bajo tubo, segun plano 000Arq07.
cc2 ml.  Suministro e instalacidn de cable triaxial RG 59, instalado bajo canalizacién.

cc3 ml.  Suministro e instalacién de cable PROFIBUS, instalado bajo tubo, incluida conectorizacién en

puntas.

cca ml.  Suministro e instalacion de cable PROFIBUS, instalado bajo canalizacién, incluida

conectorizacién en puntas.

Ccs ml.  Suministro e instalacién de cable 2 x 2,5 mm? tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de halégenos,

instalado bajo tubo.

CCé6 ml.  Suministro e instalacion de cable 2 x 2,5 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de halégenos instalado

bajo canalizacion.

cc? ml. Suministro e instalacién de cable 2 x 1,5 mm? apantallado, tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de

haldgenos para sefial instalado bajo canalizacion.

ccs8 ml.  Suministro e instalacién de cable 2 x 1 mm? apantallado, tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de

haldgenos para sefial instalado bajo tubo.

CcCo ml.  Suministro e instalacién de cable 2 x 1 mm? apantallado, tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de

halégenos para sefial instalado bajo canalizacion.

CC10 ml. Suministro e instalacién de cable 3 x 1 mm? apantallado, tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de

haldégenos para sefial instalado bajo tubo.

CC11 ml.  Suministro e instalacién de cable 3 x 1 mm? apantallado, tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de

halégenos para sefial instalado bajo canalizacién.

€CC12 ml. Suministro e instalacién de cable 3 x 2,5 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de halégenos,

instalado bajo tubo.

€C13 ml.  Suministro e instalacién de cable 3 x 2,5mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de halégenos,

instalado bajo canalizacion.
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cCi4

CC15

CCie

cc1?

cc18

CcC19

CC20

cc21

cc22

cca3

CC24

ccas

CC26

cc27

ccas

ml.

ml.

ml.

ml.

mil.

ml.

ml.

ml.

mil.

ml.

ml.

ml.

ml.

ml.

ml.

Suministro e instalacién de cable 3 x 6 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de halégenos, instalado
bajo tubo.

Suministro e instalacién de cable 3 x 6 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de halégenos, instalado

bajo canalizacién.

Suministro e instalacién de cable 3 x 10 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de halégenos, instalado
bajo tubo.

Suministro e instalacién de cable 3 x 10 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de halégenos, instalado

bajo canalizacién.

Suministro e instalacién de cable 4 x 2,5 mm? tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de halégenos,

instalado bajo tubo.

Suministro e instalacién de cable 4 x 2,5 mm? tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de halégenos,

instalado bajo canalizacién.

Suministro e instalacién de cable 4 x 6 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de halégenos, instalado

bajo tubo.

Suministro e instalacién de cable 4 x 6 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de halégenos, instalado

bajo canalizacién.

Suministro e instalacién de cable 4 x 10 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de halégenos, instalado
bajo tubo.

Suministro e instalacién de cable 4 x 10 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de halégenos, instalado

bajo canalizacién.

Suministro e instalacién de cable 6 x 1 mm? tipo RZ1-K 0,6/1 KV, apantallado, libre de

halégenos, instalado bajo tubo.

Suministro e instalacién de cable 6 x 1 mm? tipo RZ1-K 0,6/1 KV, apantallado, libre de

haldgenos, instalado bajo canalizacién.

Suministro e instalacion de manguera con cubierta EAP de 10 x 2 x 0,9 mm?, instalada bajo

tubo.

Suministro e instalacién de manguera con cubierta EAP de 10 x 2 x 0,9 mm?, instalada bajo

canalizacion.

Suministro e instalacion de manguera con cubierta EAP de 25 x 2 x 0,9 mm?, instalada bajo
tubo.
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cc29

ml.

Suministro e instalacién de manguera con cubierta EAP de 25 x 2 x 0,9 mm?, instalada bajo

canalizacién.

5. TUBOS Y CANALETAS

TC1

TC2

TC3

TC4

TCS

TC6

TC?7

TC8

TC9

TC10

ml.

ml.

ml.

ml.

ml.

mi.

ml.

ml.

ml.

ml.

Suministro e instalacién de tubo de acero, tipo CONDUIT, de 25 mm, galvanizado grapado en
hormigdn, montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacién, curvas y pequefio material

de fijacion totalmente instalado.

Suministro e instalacidn de tubo de acero, tipo CONDUIT, de 63 mm, galvanizado grapado en

hormigén incluidas curvas necesarias.

Suministro e instalacién de tubo rigido de PVC negro, de 25 mm, grapado en hormigén

incluidas curvas necesarias y pequefio material de fijacién.

Suministro e instalaciéon de tubo rigido PVC negro 63 mm, grapado en hormigén incluidas

curvas necesarias y pequefio material de fijacién.

Suministro e instalacién de tubo de polipropileno de 25 mm para acondicionamiento y desagiie

de medidas de calidad de agua.

Suministro e instalacién de bandeja de PVC, de 100 x 60 mm, perforada instalada en posicién

horizontal y vertical con p/p de elementos de sujecién y elementos de conexidn, incluida tapa.

Suministro e instalacién de bandeja de PVC, de 150 x 60 mm, perforada instalada en posicién

horizontal y vertical con p/p de elementos de sujecién y elementos de conexidn, incluida tapa.

Suministro e instalacién de bandeja de PVC, de 200 x 60 mm, perforada instalada en posicién

horizontal y vertical con p/p de elementos de sujecién y elementos de conexidn, incluida tapa.

Suministro e instalacion de bandeja metalica de 200x60 mm, tipo REJIBAND o similar, incluso

parte proporcional de pequefio material de fijacidn, totalmente instalado.

Suministro e instalacion de 1 metro de “U” perforada Unex en U23X Ref:66806, 2 soportes

horizontales Unex en U23X Ref:66103 y 8 tornillos Unex DIN 603 M8x22 en U23X Ref: 66809.

6. TOMAS DE TIERRA

Ti1

ud.

Suministro e instalacidén de toma de tierra para baja tensién formada por:

= 3 picas de cobre de 2 my 14,6 mm de didmetro.
= 1 caja de comprobacién Claved TC-1.
® 15 m cable V-750 de 35 mm? grapado o canalizado.
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7. CUADROS DE CONEXION, CONTROL Y AUTOMATIZACION

co1 ud.
co2 ud.
co3 ud.
CO4 ud.
cos ud.
€06 ud.
co7 ud.
cos ud.
Cco9 ud.

Fabricacién, suministro e instalacién de armario de PLC, para adquisicién y transmisién de
datos, para tipologia de planta con red de control existente, TIPO A, para lectura de datos
mediante interface PROFIBUS e integracion en equipo SIEMENS serie 300, segun descripcion
bésica en plano C_092_11.

Fabricacién, suministro e instalacién de armario de PLC, para adquisicion y transmisién de
datos, para tipologfa de planta con red de control existente, TIPO B, para lectura de datos e

integracidn en equipo SIEMENS serie 300, segun descripcién basica en plano C_092_11.

Fabricacién, suministro e instalacién de armario de PLC para adquisicién y transmision de
datos, para tipologfa de planta con red de control existente, TIPO B, para lectura e integracién
de datos en equipo ROCKWELL, segun descripcién basica en plano C_092_12 tipo, incluyendo

configuracién.

Suministro e instalacién de caja de derivacién de PVC, mecanizada para entrada de tubos, de

dimensiones 300 x 200 mm.
Suministro e instalacion de cuadro HIMEL de superficie, de 12 elementos formado por:

« 1 ud. diferencial de 2x25 y 30 mA.
s 3 ud. interruptor automatico de 2x20 A.
* 4 ud. interruptor automatico de 2x10 A.
» Pequeiio material y conexionado.

Suministro, instalacién y puesta en servicio de indicador digital para visualizacién de variables,

incluido mecanizado en frontal de armario, con las siguientes caracteristicas técnicas:

Alimentacién: 24 Vcc
Entrada: 4.20mA

Visualizacién:  Diodos LED, con tres digitos y medio,20 mm de altura,
marca LENDHER o equivalente, modelo ZN320-PCR4,
dimensiones de 96x48x60 mm.

Suministro, instalacién y puesta en servicio de convertidor activo de sefial PHOENIX CONTACT
o equivalente, de ref: MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC, cédigo: 2814867.

Suministro, instalacién y puesta en servicio de convertidor activo de sefial PHOENIX CONTACT
o equivalente, de ref: MCR-C-UI-UI-DCI-NC, cédigo: 2810939.

Suministro, instalacién y puesta en servicio de convertidor pasivo de sefial PHOENIX CONTACT
o equivalente, de ref: MCR-1CLP-I-1-00, cddigo: 2814016.
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co10

COo11

Co12

co13

Co14

CO15

Co16

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

Instalacién de equipo de adquisicidn y transmisién de datos, via GPRS o TETRA, con capacidad
maxima de 8 sefiales de entrada analdgicas y 16 sefiales de entrada digitales, incluida la

conexioén al equipo de alimentacién y antena.

Suministro e instalacién de armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en
caliente, modelo PINAZO Ref: MINI PNZ - 43, con cierre estandar normalizado Ref.: CB, patillas
de fijacién mural Ref: CFM y placa de montaje de poliéster PMP-43 Ref: 161002,

Suministro, instalacién y puesta en servicio de convertidor activo de sefial PHOENIX-CONTACT

Ref: MINI MCR-2-UI-Ul - 2902037.

Suministro, instalacién y puesta en servicio de Interruptor para valores limite PHOENIX-

CONTACT - MINI MCR-2-UI-REL- PT Ref: 2902035.

Suministro e instalacién de montaje hidraulico que figura en el plano 000TMHIDO1 y
000TMHIDO2 y que consta de los siguientes materiales en acero inoxidable. Las referencias y

fabricantes expresas en el plano son meras referencias.

® 2.5m. tubing %.

® 16 ud. Unién tubo a rosca macho %.

s 7 ud. Codo tubo a rosca hembra %.

* 1 ud. Codo tubo unién %

® 2ud. “T” unién hembra % - % - %.

s 2 ud. valvula de bola alta presion acero inoxidable hembra %.

= 1 ud. valvula latch dos vias.

» Vdlvula reductora de presién "rinoxdue". Pn 16. Cierre acero inox. aisi 304. Muelle en acero
al silicio zincado. Juntas téricas nbr. Presién entrada max. 15 bar. Presion salida 0.5 a 5 bar.
Extremos rosca gas h-h, ISO 228/1. Referencia: 3320.

» Vélvula de aguja 6000lbs. Construccidn en acero inox. a 182 f 316/ aguja inox. a182 f316 + t.
térmico. Rosca din 2999 estopada ptfe. Presién méaxima de trabajo 410 bar. Temperatura
de trabajo -54 °C a 250 °C. Referencia: 2225.

Instalacién y conexién de equipos en tapa fotovoltaica BARESLAN Modelo B, ref 2014 o similar
con panel fotovoltaico transitable (planos 1T-353-09a, I1T-353-09b y IT-353-09¢ con las
siguientes caracteristicas Medidas: 727x727x624 mm; Peso aproximado: 120 Kg; Paso libre:

684x638 mm; Potencia: 23 W; Resistencia: Carga puntual 500 Kg).

Instalacion y conexion de equipos en tapa BARESLAN fabricadas en Composite, referencia:
KPR1 27 WP o similar, paso didmetro 600 mm, con panel fotovoltaico y armario eléctrico,
segiin plano IT-353-10a incluido soporte para sensor radar, con resortes a gas de acero

inoxidable.
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8. CONSTRUCCIONES METALICAS

m1

cm2

cm3

M4

CcMm5

CMé

cm?

cms

cm9

m?

ml.

ml.

ud.

ud.

mil.

ud.

ud.

Suministro e instalacién entramado metdlico compuesto por rejilla de pletina de acero
galvanizado tipo "TRAMEX" de 20 x 2 mm, formando cuadricula de 30 x 30 mm y bastidor con
uniones electrosoldadas, montaje mediante atornillado en hormigdn, incluso parte

proporcional de registro, elementos de fijacion y pequefio material, totalmente instalado.

Suministro e instalacién de barandilia fabricada en tubo galvanizado de 2” para proteccién de

plataforma metélica de 1 m de altura.

Suministro e instalacién de escalera metdlica galvanizada con peldafos fabricados entramado
metdlico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo "TRAMEX" de 20 x 2 mm
formando cuadricula de 30 x 30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas y barandilla de
proteccién fabricada en tubo para acceso a plataforma incluso parte proporcional de registro,

elementos de fijacién y pequefio material, totalmente instalado.

Suministro e instalacion de pate de acceso fabricado en hierro galvanizado, atornillado a muro

de hormigén, segtin plano 000Arq06. y normativa EN 13101.

Ud. Suministro e instalacidn de pate de polipropileno compuesto de varilla de acero corrugado
de didmetro 12 mm B500S, con recubrimiento de polipropileno, empotramiento de 80 mm en

el muro de hormigdn, colocacién y especificaciones técnicas segiin EN 13101.

Suministro e instalacién de protector dorsal anticaidas o guardacuerpo de seguridad en
escalera; construido por semianillos metélicos galvanizados de 80 cm de didmetro; unidos
entre si, atornillados a muro de hormigén, compuesto por 5 soportes verticales redondos con

una seccidn cuadrada de 25 mm, totalmente instalado.
Suministro e instalacién de soporte metalico para tubo eléctrico segtin plano 000Arq08.

Suministro e instalacién de mecanismo basculante para arqueta de caudalimetro, galvanizado
en caliente con bafio de entre 14 y 17 micras y construido segun planos 000Arq35 al 000Arq42

y documentacion grafica 000Arg43. Fabricacidn en lotes minimos de diez unidades.

Suministro e instalacién de rejillas, tamafio grande, para respiradero en cubierta de depésito y
alojamiento de cabezal ultrasénico de nivel y sonda de conductividad, pintadas en oxirén negro
y construidas segun planos 000Arg110 a 000Arq113 y documentacion grafica a 000Arq114.

Fabricacidn en lotes minimos de cinco unidades.
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cMm10

cmil

ctmi12

ctm13

ctMm14

CcM15

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

Suministro e instalacion de rejillas, tamafio pequefio, para respiradero en cubierta de depdsito
y alojamiento de cabezal ultrasénico de nivel y sonda de conductividad, pintadas en oxirén
negro y construidas segun planos 000Arql01 a 000Arql104 y documentacidn grafica a

000Arq105. Fabricacién en lotes minimos de cinco unidades.

Suministro de armario metalico para alojamiento de equipos, construido segun planos

000ARMCAO1 a 05 y 000 Ban 01. Fabricacién en lotes minimos de cinco unidades.

Suministro e instalacién de bastidor para alojamiento de placas solares y estructura (cerco

metadlico) para poste, para colocar un panel fotovoltaico de hasta 25 W.

Suministro e instalaciéon de baculo de 8 m de altura, recto, galvanizado en caliente, para
instalacién de las placas solares, incluido placa de anclaje de acero $S275JR, cimentacidn de

hormigén armado de dimensiones 1,00 x 1,00 m por 1,50 m de profundidad.

Suministro e instalacién de candado antivandalico para tapas de arquetas de alojamiento de
equipos, modelo SAG, inoxidable, con nimero de llave, a definir por Canal de Isabel Il Gestion,

segun plano 000Arnca05.

Suministro e instalacién de juego de soportes fabricados en acero inoxidable ASI 316, para
instalacion de cabezal ultrasénico, seglin especificacion en Anexo Il de planos, 000-Rad01, 000-
Rad02 y 000-Rad03.

9. CASETAS Y OBRA CIVIL

oc1

oc2

ud.

ud.

Suministro e instalacién de caseta prefabricada, monoblock en hormigén armado de alta
calidad con aislamiento acustico y térmico, de dimensiones interiores 2.500 x 2.000 x
2.500 mm, {L x An x Al), instalada sobre solera de hormigén armado HA-25 N/mm? de 200 mm
de espesor armada con mallazo metdlico de reticula 10 x 10 cm y redondos de 10 mm de
didmetro, dotada de acera perimetral de 500 mm de ancho total, con baldosa de garbancilio o
hidrdulica de 40 x 40 x 4 cm, sobre solera de hormigén HM-20/P/20/\, delimitada con bordillo

prefabricado de hormigdn. Estara dotada de cerradura antipanico y llave normalizada.

incluird instalacién eléctrica dotada de un cuadro de protecciones de ocho servicios, dotado de
una proteccién diferencial y cuatro magnetotérmicas, una toma de corriente para ocho

amperios y dos luminarias de 36 W, cada una.

Perforacidn en muro de hormigén armado para formacién de pasamuros hasta 90 mm de
didametro nominal con un grueso de pared entre 20 y 30 cm con broca de diamante
intercambiable, incluido el sellado de tubos y muro y la colocacién de la conduccién.

Totalmente terminado.
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0c3

0ca

0Cs

0Cé

oc7

0ocs8

(o]6)

0C10

0oC11

0C12

0C13

ud.

ml.

mil.

ml.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

Perforacién en fabrica de ladrillo para formacién de pasamuros para cables de 90 mm de
didmetro, incluido el sellado de tubos, muro y la colocacién de la conduccién con p.p. de

medios auxiliares.

Excavacién de zanja en terreno medio, por medios manuales, de 40 cm de ancho y 50 cm de
profundidad, asiento con 10 cm de arena de rio, con instalacién de dos tubos de PVC de
100 mm de didmetro, relleno con tierras procedentes de la excavacién apisonada por medios
manuales, colocacién de cinta de sefializacién, relleno de tierras con compactacién mecénica

incluso retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero, canon de vertido, etc.

Excavacién de zanja en terreno medio, por medio de retroexcavadora, de 40 cm de ancho y
50 cm de profundidad, asiento con 10 cm de arena de rio, con instalacién de dos tubos de PVC
de 100 mm de didmetro, relleno con tierras procedentes de la excavacién apisonada por
medios manuales, colocacién de cinta de sefializacién, relleno de tierras con compactacion

mecanica incluso retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero, etc.

Excavacién de zanja en terreno medio, por medio de retroexcavadora, de 40 cm de ancho y
50 em de profundidad, asiento con 10 cm de arena de rio, con instalacién de dos tubos de PVC
de 100 mm de didmetro, relleno de hormigén, colocacién de cinta de sefializacién, retirada y

transporte de tierras sobrantes a vertedero, etc.

Arqueta de medidas interiores 0,50 x 0,50 x 0,40 m, incluido excavacién, solera de 10 cm de
hormigén, construida en fabrica de ladrillo macizo de % pie enfoscada interiormente con

mortero de cemento y tapa de hormigdn sobre cerco de angulo metilico.

Toma de presién efectuada mediante collarin con picaje en carga, en tuberia de fundicién

ductil DN 500 PN 16.

Toma de presién efectuada mediante collarin con picaje en carga, en tuberia de fundicién
ductil DN 400 PN 16.

Toma de presién efectuada mediante collarin con picaje en carga, en tuberia de fundicién

ductil DN 300 PN 16.

Toma de presién efectuada mediante collarin con picaje en carga, en tuberfa de fundicién
duictil DN 200 PN 16.

Toma de presién efectuada mediante collarin con picaje en carga, en tuberia de fundicién
ductil DN10OPN16.

Arqueta de medidas interiores 0,50 x 0,50 x 0,50 m, incluido excavacién, solera de 10 m de

hormigén, construida en prefabricado de hormigén, incluida tapa.
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Cavidad realizada en muro de hormigdn, para alojamiento de caja de PVC de 100 x 100 mm

para alojamiento de antena GPRS.

Orificio rectangular de dimensiones 400 x 500 mm realizado en cubierta de depdsito para
futuro alojamiento de sonda ultrasénica de nivel y sonda de conductividad segun

documentacién grafica a 000Arq114.

Excavacién de 1.000 x 1.000 x 1.000 mm, en terreno medio, con cimentacién HA, incluido

pernos de sujecién para baculo de 8 m de altura.

Instalacién de armario metalico de 125 kg, para alojamiento de equipos, sobre cimentacién y
placa de anclaje ya instalada, segin Anexo Il planos en 000Arq35 al 000Arg200, 000Arq202,
000Arq203 y 000Arq204. El precio incluira la recogida en almacenes de Canal de Isabel Il en

Majadahonda y transporte.

Suministro e instalacién de valvula IRUA de 80 mm de didmetro, referencia HA1-100-01 o

similar, con electrovalvulas, caracteristicas:

= Accionamiento manual con llave cuadradillo 30 mm.

= Sistema de seguridad de cierre/apertura mediante pistén hidraulico de doble camara
electrovalvula de 3 vias tipo Latch de 1,6 mm.

* Brida DN80 en la salida con rosca atornillada.

* Tubbing de acero inoxidable

= Valvula de bola de aislamiento para limpieza de electrovélvula.

10. FIBRA OPTICA

CFO1

CFO2

CFO3

CFO4

ud.

ud.

ud.

ud.

Suministro e instalacion de cable de fibra dptica monomodo compuesto por 32 fibras, cubierta

PEKP, instalado en tubo bajo zanja o bandeja existente.

Suministro e instalacion de cable de fibra dptica monomodo compuesto por 64 fibras, cubierta

PEKP, instalado en tubo bajo zanja o bandeja existente.

Suministro, instalacién y puesta en servicio de repartidores de fibra éptica monomodo con
capacidad para 32 fibras, grado de proteccién IP67, con conectores FC, con conectorizacién
completa de todas las fibras del cable en todos los puntos por medio de PIGTAIL, instalado en

puntos de periferia, marca CMSA, ref. CMP-PN 32 FO (800 x 450 x 80). RAL 7032 o similar.

Suministro, instalacidn y puesta en servicio de repartidores de fibra éptica monomodo con
capacidad para 64 fibras, grado de proteccién IP67, con conectores FC, con conectorizacién
completa de todas las fibras del cable en todos los puntos por medio de PIGTAIL, instalado en

puntos de periferia, marca CMSA, ref. CMP-PN 64 FO (1.400x450x80), RAL 7032 o similar.
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Suministro e instalacién de cable de fibra 6ptica multimodo compuesto por 32 fibras, cubierta

PEKP, instalado en tubo bajo zanja o bandeja existente.

Suministro, instalacién y puesta en servicio de repartidores de fibra éptica multimodo con
capacidad para 32 fibras, grado de proteccién IP67, con conectores ST, con conectorizacion
completa de todas las fibras del cable en todos los puntos por medio de PIGTAIL, instalado en

puntos de periferia, marca CMSA, ref. CMP-PN 32 FO (800 x 450 x 80). RAL 7032 o similar.

Pruebas reflectométricas del cableado de 32 FO en cada uno de sus conectores y
terminaciones, mediante equipo OTDR de cada una de las fibras en ambos sentidos, en
formato tabular y grafico de atenuacién en el tramo, segun lo especificado en Anexo Il
REQUISITOS TECNICOS DEL CABLEADO DE FIBRA OPTICA, apartado 5.7. El adjudicatario debera
entregar, en formato papel y electrénico, los resultados de las pruebas de reflectometria

realizadas tras el tendido del cable de fibra dptica.

Medida de reflectometria de 1 fibra dptica conectorizada a pigtails en doble sentido y 22 y

32 ventana.
Suministro de pigtail monomodo terminado en conector FC o ST, incluyendo su fusionado.
Suministro de pigtail multimodo terminado en conector FC o ST, incluyendo su fusionado.

Suministro e instalacién de latiguillo de fibra déptica monomodo de 5m finalizado en
conectores ST o FC, incluyendo pequefio material para su identificacidon y etiquetado mediante

férrula de pldstico.

Suministro e instalacién de latiguillo de fibra éptica multimodo de 5 m finalizado en conectores
ST o FC, incluyendo pequefio material para su identificacidn y etiquetado mediante férrula de

plastico.

11. ASISTENCIA TECNICA (ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN UNIDADES ANTERIORES)

ATl
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AT7
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ud.

ud.

Hora de oficial de 12 eléctrico.

Hora de técnico especialista en instrumentacion.

Hora de técnico de delineacién en Autocad.

Hora de oficial de 12 de construccién.

Hora de ayudante de construccién.

Hora de oficial de primera de cerrajeria y construcciones metalicas.

Hora técnico programador en SIMATIC S7.
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AT8 ud. Hora técnico programador en comunicaciones SINAUT, protocolo ST-1 o ST-7.
AT9 ud. Hora técnico programador en comunicaciones PROFIBUS DP.
AT10 ud. Horatécnico programador en pantallas gréficas Protool o WinCC.

En los precios anteriores estaran incluidos los desplazamientos a cualquier punto o emplazamiento de la
Comunidad de Madrid.

12. INGENIERIA, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACION Y SEGURIDAD Y SALUD

Dependiendo de las caracteristicas de cada proyecto, el adjudicatario de cada obra podria ser responsable de:

INGENIERIA Y PUESTA EN SERVICIO

iD1 ud. Puesta en servicio de las instalaciones en su conjunto. Ajuste y puesta en servicio de los

equipos de instrumentacién.

ID2 ud. Recepcién y comprobacién de las instalaciones con el Centro de Control (condicién

indispensable para la certificacion de las instalaciones).

DOCUMENTACION
Elaboracién de la documentacién completa de las obras terminadas compuesta por:
D3 ud. Documentacién y planos en dos copias de papel y dos copias en soporte informatico

(AUTOCAD) de todas las instalaciones realizadas en cuanto a:

» Planos de energia y alimentaciones.

» Planos topograficos de composicién de cada punto.

= Planos de cualquier elemento de conexidn eléctrica.

En general, cualquier documentacidn de aspectos relacionados con las instalaciones realizadas

que sean requeridos por el Director de Obra.

SEGURIDAD Y SALUD
ID4 ud. Implantacién de las medidas de seguridad y salud necesarias para la ejecucion de las

instalaciones en cumplimiento de la normativa vigente.

Esta partida es una (1) unidad para todo el contrato, que engloba a todas las instalaciones y
actuaciones que son dmbito del contrato. Se certificard anualmente la parte proporcional a la

duracién del contrato.
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