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1. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES.
1.1. DISPOSICIONES GENERALES.

Este Pliego de Condiciones, con la Memoria, los Planos y las Mediciones y Presupuesto adjuntos, constituye el
presente Proyecto de Ejecucion que ha de servir de base para la realizacion de la obra proyectada de Nuevo Cen-
tro de Trabajo en la EDAR “El Endrinal” sita en Collado Villalba, provincia de Madrid.

Las obras se llevaran a cabo en cuanto a dimensiones, materiales y demas detalles conforme a los documentos
citados y seran ejecutadas de acuerdo con las normas de la buena construccion, debiéndose entregar totalmente
terminadas.

En caso de incompatibilidad o contradiccion entre el presente Pliego y el resto de la documentacién del Proyecto,
se estard a lo que disponga al respecto la Direccion Facultativa de la Obra y en ultimo caso el Arquitecto Director
de Obra.

Para todo lo no especificado en el presente Pliego de Condiciones, regiradn las normas de la buena construccion.

1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS.
1.2.1. LA DIRECCION FACULTATIVA'Y EL CONSULTOR

El Director de Obra y en su caso el Director de la Ejecucion de la Obra, tendrdn los cometidos que a tales efectos
establecen los articulos 12 y 13 de la Ley 38/1999, de Ordenacién de la Edificacion (en lo sucesivo LOE).

Corresponderan al Constructor los cometidos establecidos por el articulo 11 de la LOE.
1.2.2. MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES

Los trabajos deberdn realizarse con operarios de probada aptitud en las distintas ramas de la construccién, pro-
vistos de los medios auxiliares necesarios en calidad y nimero segun lo exija la importancia de la obra.

Los medios auxiliares serdn por cuenta del Constructor en todos los casos, el cual incluira su costo en los corres-
pondientes precios de las unidades de obra.

El Constructor, de conformidad con el Art. 11.2.c de la Ley de Ordenacién de la Edificacion (LOE), designard un
Jefe de Obra con la capacitacién adecuada por titulacidon o experiencia, que actuard como su representante téc-
nico en la misma. De este modo, la ejecucién contard a pie de obra con una persona con los conocimientos y
responsabilidad necesarios para ejecutar el Proyecto y recibir y cumplir las instrucciones del Director de Obra y
del Director de la Ejecucion de la Obra.

1.2.3. COMIENZO DE LA OBRA

Antes de dar comienzo a los trabajos deberd comunicarse de forma fehaciente tal circunstancia al Director de
Obra, quien debera aprobarlo expresamente dando las érdenes oportunas para iniciar las obras con arreglo a las
prescripciones del Proyecto de Ejecucion.

1.2.4. LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS.
La obra debera disponer del preceptivo Libro de Ordenes y Asistencias, en el cual el Director de Obra y el Director

de la Ejecucidon de la Obra reflejaran las érdenes que dicten al Constructor, quien debera firmar en el libro el
recibi, todo ello en base a las incidencias que se produzcan en el desarrollo de los trabajos.
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1.2.5. DISPONIBILIDAD DEL PROYECTO

Sera obligatoria la existencia a pie de obra del presente Proyecto de Ejecucion a disposicidn del Director de Obra,
del Director de la Ejecucion de la Obra o de la Autoridad Municipal que lo pudiera solicitar.

El Proyecto de Ejecucion debera estar completo y en buen estado de conservacion para permitir el correcto desa-
rrollo de la ejecucion de la obra. El Constructor podra pedir copias de los documentos que necesite al Director de
Obra, siendo por cuenta de aquél el abono de los gastos materiales para su obtencion.

1.2.6. INTERPRETACION DEL PROYECTO

El Arquitecto como Director de Obra, y en su defecto el Aparejador o Arquitecto Técnico como Director de la
Ejecucion de la Obra, son las Unicas personas a quienes corresponde la interpretacion del Proyecto.

Cualquier duda o cuestidn no prevista requerira de modo obligado la consulta a los mismos, los cuales la resolve-
ran ajustandose al espiritu de las condiciones establecidas en este Pliego de Condiciones y de las generales que
rigen en toda obra.

El Constructor en cualquier momento podra solicitar al Director de Obra, si es necesario, los planos de obra que
precise para una mas correcta definicion de cada unidad de la misma.

1.2.7. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentacion aportada le resul-
ta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario solicitara las aclara-
ciones pertinentes.

1.2.8. OBRAS NO PREVISTAS

Si en el desarrollo de la obra por cualquier circunstancia fuera necesario acometer unidades de obra no previstas
en el presente Proyecto de Ejecucion, el Director de Obra lo pondra en conocimiento del Promotor, indicando el
valor de las mismas con el criterio de los precios unitarios establecidos en el proyecto. En ausencia de dichos
precios unitarios por tratarse de materiales no contemplados en el proyecto se podran plantear precios contra-
dictorios, que en cualquier caso deberan der aprobados por el Director de obra. Ante cualquiera de las dos situa-
ciones planteadas anteriormente, lo hara constar en el Libro de Ordenes, proporcionando al Constructor los nue-
vos documentos en los que se define la parte de obra no considerada inicialmente en Proyecto.

1.2.9. OBRAS MAL EJECUTADAS

Cualquier unidad de obra que a juicio del Director de Obra o del Director de la Ejecucion de la Obra no haya sido
realizada de acuerdo con las condiciones fijadas en el Proyecto o de las normas de la buena construccién, bien
sea por error en la ejecucidn o deficiencias de los materiales empleados, debera ser demolida y vuelta a realizar
correctamente, siendo por cuenta del Constructor los gastos ocasionados.

La orden dada a tal efecto quedara reflejada en el Libro de Ordenes y en tanto no sea cumplida, la obra podra
quedar paralizada.

1.2.10. DESPERFECTOS A COLINDANTES

Si el Constructor causase algun desperfecto en propiedades colindantes tendra que restaurarlas por su cuenta,
dejandolas en el estado que las encontrd al comienzo de la obra.
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1.2.11. PREVISION SOCIAL

El Constructor se reconoce como patrono para la observacién de todos los preceptos legales referentes a la pre-
visidn social de los operarios de la obra, siendo responsable del cumplimiento de tales normativas.

1.2.12. ORDENANZAS MUNICIPALES

El Constructor de igual modo, estd obligado a cumplir todas las Ordenanzas Municipales que le afecten y que
estén vigentes en el Término Municipal donde se ubica la obra, asi como el resto de normativa de aplicacion.

1.2.13. CONFORMACION DEL LIBRO DEL EDIFICIO

En relacidn con la elaboracion de la documentacion del seguimiento de la obra (Anejo Il de la parte | del CTE), asi
como para la conformacién de la parte correspondiente del Libro del Edificio, el constructor facilitara a la direc-
cion facultativa toda la documentacidn necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada,
la relacidn de todas las empresas y profesionales que hayan intervenido, asi como el resto de las datos necesarios
para el exacto cumplimiento de lo establecido al respecto en los articulos 12 y 13 de la Ley 2/1999, de Medidas
para la calidad de la construccion de la Comunidad de Madrid.

Con idéntica finalidad, de conformidad con el Art2. 12.3 de la citada Ley, la direccidn facultativa tendra derecho a
exigir la cooperacion de los empresarios y profesionales que participen directa o indirectamente en la ejecucién
de la obra y estos deberan prestarsela.

1.3. DISPOSICIONES ECONOMICAS
1.3.1. VALORACION DE LA OBRA

La valoracion de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto, se efectuara en los términos estable-
cidos por el contrato firmado entre el Promotor y el Constructor o en su defecto el precio que figure en el presu-
puesto del proyecto.

A este coste de ejecucion material se le aplicaran los porcentajes establecidos por el contrato firmado entre el
Promotor y el Constructor, en concepto de "Gastos generales" y "Beneficio industrial".

En el caso de que la obra se abone mediante certificaciones de obra ejecutada, cada una de éstas se realizard a
origen, multiplicando la magnitud de todas las unidades de obra realizadas por el precio unitario asignado a cada
una de ellas en el contrato entre Promotor y Constructor o en su defecto el precio que figure en el presupuesto
del proyecto. Dichas certificaciones deberan ser conformadas por el Director de obra.
A la cifra obtenida se le restara el importe abonado por las certificaciones anteriores.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
2.1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra realizaran, segun las necesidades de la obra y seguln sus
respectivas competencias, el control de recepcidn en obra de los productos, equipos y sistemas que se suminis-
tren a la obra, con el fin de comprobar que sus caracteristicas técnicas satisfacen lo exigido en el proyecto. Este
control comprendera:

o El control de la documentacién de los suministros, para lo que se requerird a los suministradores los docu-
mentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la direccidon facultativa, comprenderd al menos lo siguiente:

- Acreditacién del origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida
la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea perti-
nente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a
los productos suministrados.

o El control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

- Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren
las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en su caso, el recono-
cimiento oficial del distintivo.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovado-
res, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 de la Parte | del CTE, y la constancia del manteni-
miento de sus caracteristicas técnicas. El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documen-
tacion es suficiente para la aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

o El control de recepcién mediante ensayos:

- Si es necesario, se realizardn ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la re-
glamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion facultati-
va.

- La realizacién de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o in-
dicados por la direccidn facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios
de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrdn de Distintivo de Calidad, Certificado de Garantia
del fabricante y en su caso marcado CE. Serdn de buena calidad reuniendo las condiciones establecidas en las
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Todos los materiales que la Direccion Facultativa considere necesarios podran ser sometidos a los analisis o
pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea
necesario emplear deberd ser aprobado por la Direccidn Facultativa de las obras, bien entendido que sera recha-
zado el que no reuna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccidn.

2.2. PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

Debera darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las normas de
la buena construccion y cumplirdn estrictamente las instrucciones recibidas de la Direccidn Facultativa.
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Los replanteos de cualquier oficio seran dirigidos por la Direccidén Facultativa en presencia del Constructor, quien
aportara los operarios y medios materiales necesarios.

El Constructor reflejara, con el visto bueno de la Direccidn Facultativa, las variaciones producidas sobre copia de
los planos correspondientes, quedando unida a la documentacion técnica de la obra.

La obra se llevara a cabo con sujecion al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa
conformidad del promotor. Estara sujeta a la legislacidn aplicable, a las normas de la buena practica constructiva,
asi como a las instrucciones del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico.

Durante la obra se elaborara la documentacion reglamentariamente exigible. En ella se incluira, sin perjuicio de lo
que establezcan otras administraciones publicas competentes, la documentacion del control de calidad realizado
a lo largo de la obra. En el CTE, Parte |, anejo Il, se detalla, con caracter indicativo, el contenido de la documenta-
cién del seguimiento de la obra.

Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte correspondiente de proyectos
parciales, lo haran bajo la coordinacion del director de obra.

Durante la construccidn, el aparejador o arquitecto técnico controlara la ejecucidon de cada unidad de obra verifi-
cando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y disposicion de los elementos construc-
tivos, de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas pruebas de servicio a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y
las instrucciones de la direccién facultativa.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucidon de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las eva-
luaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores
2.2.1. CLAUSULAS ESPECIFICAS RELATIVAS A LAS UNIDADES DE OBRA.

Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra seran las descritas en la
documentacion técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estara a lo que determine la di-
reccion facultativa.

De cualquier forma, se cumplira lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o reglamenta-
cién técnica.

A CONTINUACION, SE INCORPORA UNA RELACION DE CLAUSULAS RELATIVAS A LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA
OBRA

° Movimiento de tierras.

- Se tomaran todo género de precauciones para evitar dafios a las redes de servicios, especialmente de ten-
didos aéreos o subterraneos de energia eléctrica, guardandose en todo momento y bajo cualquier circuns-
tancia las especificaciones al respecto de la correspondiente Compafiia suministradora.

- Se dara cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto a la Direccion Facultativa de la obra.

- Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecdanicos automoviles, la excavacion se de-
tendra a 1,00 m de cualquier tipo de construccidn existente o en ejecucion, continuandose a mano en
bandas de altura inferior a 1,50 m.

- En los vaciados, zanjas y pozos se realizaran entibados cuando la profundidad de excavacién supere 1,30
m y deban introducirse personas en los vaciados, zanjas y pozos.

e  Obras de hormigon.

- El hormigdn presentard la resistencia y caracteristicas especificadas en la documentacion técnica de la
obra, en su defecto se estara a lo dispuesto en la EHE-08, o aquella que legalmente la sustituya.
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El cemento lo sera del tipo especificado en la documentacion técnica de la obra, cumpliendo cuanto esta-
blece la Instruccion para la Recepcidon de Cementos “RC-08” o aquella que legalmente la sustituya.

En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigira la entrega de la do-
cumentacion escrita que deje constancia de sus caracteristicas.

En general podrdn ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del hormigdn en obra, todas
las aguas sancionadas como aceptables por la practica o la empleada como potable.

Se entendera por arena o arido fino, el arido o fraccion del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz
de malla. Se entendera por grava o arido grueso al que resulta retenido por el tamiz de 5 mm. de luz de
malla.

- Sobre el hormigdn y sus componentes se realizaran los ensayos indicados en la documentacion técnica
de la obra por un laboratorio acreditado.

El acero para armados, en su caso, contara con Distintivo de Calidad y Certificado de Homologacién. Por
tal motivo el encargado de obra exigird a la recepcién del material los citados documentos, asi como aque-
llos otros que describan el nombre del fabricante, el tipo de acero y el peso.

Se prohibe la soldadura en la formacion de armados, debiéndose realizar los empalmes de acuerdo con lo
establecido en la Instruccién "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya.

La Direccién Facultativa coordinara con el laboratorio la toma de muestras y la ejecucion de las probetas
en obra.

- Cuando sea necesario, la Direccidn Facultativa realizard los planos precisos para la ejecucion de los enco-
frados. Estos se realizardn en madera -tabla o tablero hidréfugo- o chapa de acero.

Unicamente se utilizaran los aditivos especificados en la documentacién técnica de la obra. Seréd precepti-
vo que dispongan de certificado de homologacién o DIT, en su caso se mezclaran en las proporciones y
con las condiciones que determine la Direccidn Facultativa.

Se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes
puede descender la temperatura ambiente por debajo de 32 C. De igual forma si la temperatura ambiente
es superior a 402 C, también se suspendera el hormigonado.

Con referencia a la puesta en obra del hormigdn, para lo no dispuesto en la documentacién del proyecto o
en este pliego, se estara en todo a lo que establece la Instruccion "EHE-08" o aquella que legalmente la
sustituya.

Las instrucciones sobre ejecucion de los forjados se encuentran contenidas en la documentacion técnica
de la obra. En su defecto se estard a lo que disponga la Direccion Facultativa.

e Albaiileria.

- El cemento habrd de ser de superior calidad y de fabricas acreditadas, cumpliendo cuanto establece el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de Cementos “RC-08” o aquella norma que
legalmente lo sustituya. En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigi-
ra la entrega del Certificado de Homologacién y de la documentacion escrita que deje constancia de sus
caracteristicas.

Los ladrillos y bloques deberan presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso, asi como las condi-
ciones de color, eflorescencia, succién, heladicidad, forma, tipos, dimensiones y disposicion constructiva
especificadas. En su defecto determinara la Direccidn Facultativa.

- Se ejecutaran, en su caso, las juntas de dilatacién prescritas en la documentacién técnica del proyecto, en
la forma y condiciones que en ésta se determine.

° Cubiertas.

- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, seran
determinadas por la Direccion Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos.
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- No se dard conformidad a los trabajos sin la comprobacién de que las juntas, desaglies, pararrayos, ante-
nas de TV.... estdn debidamente ejecutadas.

Solados y revestimientos.

- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, seran
determinadas por la Direccidn Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. No se admitirdn irre-
gularidades en forma y dimensiones.

- En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 cm se dispondran anclajes de acero galva-
nizado, cuya disposicién propondra el fabricante a la Direccidn Facultativa. En este caso la capa de morte-
ro tendrd un espesor de 2 cm.

Pinturas y barnices.
- Todas las sustancias de uso general en la pintura seran de excelente calidad.

- En paramentos de fabrica se aplicaran al menos dos manos sobre superficie seca. En el caso de barnices se
aplicaran tres manos de tapaporos sobre madera y dos manos de imprimacion antioxidante sobre acero.

- En todo caso, se procedera al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la aplicacidn de la siguiente.
Carpinteria de madera.
- Las maderas a emplear deberan reunir las condiciones siguientes:

o No tendran defectos o enfermedades.

o La seccion presentara color uniforme.

o Presentardan fibras rectas, sonido claro a la percusion y los anillos anuales regularmente desarrolla-
dos.

o Peso especifico minimo de 450 kg/m3

° Humedad no superior al 10%

o Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, alabeos ni torsiones.

- Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten cualquiera de los defec-
tos siguientes:

e Corazon centrado o lateral.

e Sangrado a vida.

e Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos.

e Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o atronamientos.
e Ulceradas, quemadas o con descomposicion de sus tejidos.

e Mohos o insectos.

- Los marcos estaran perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas mdéviles, se fi-
jaran exactamente a las fabricas y se inmovilizardn en todos sus lados.

Carpinteria metalica y cerrajeria.

- El grado de estanqueidad al aire y agua, asi como el resto de caracteristicas técnicas de puertas y ventanas
en fachada o patio debera venir garantizado por Distintivo de Calidad o, en su defecto por un laboratorio
acreditado de ensayos.

- Previamente al comienzo de la ejecucion el Constructor deberd presentar a la Direccién Facultativa la do-
cumentacién que acredita la procedencia de los materiales.

- Los marcos estaran perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas méviles, se fi-
jaran exactamente a las fabricas y se inmovilizardn en todos sus lados.

- Las flechas seran siempre inferiores a 1/300 L en caso de acristalado simple y a 1/500 L con acristalado
doble.
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- Los aceros laminados a emplear deberan llevar grabados las siglas del fabricante y el simbolo de la clase a
que corresponde.

- Se reducirdn al minimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser realizadas en obra. Quedan
prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales de los perfiles.

- Los elementos que deban alcanzar su posicidn definitiva mediante uniones en obra, se presentaran inmo-
vilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de ejecucion de la unidn. Las soldaduras no
se realizaran con temperaturas ambientales inferiores a cero grados centigrados.

INSTALACIONES
®  Saneamiento.

- No se admitirdn pendientes cero o negativas.
e  Fontaneria.

- La empresa instaladora deberd estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegacién de In-
dustria y Energia, siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalacion del grupo de sobreele-
vacion, si fuese necesario, con todos sus elementos correspondientes.

° Electricidad.

- En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecucion se estara a lo dispuesto en el REBT y las Instruc-
ciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan.

- Los materiales y sistemas tendran ineludiblemente autorizacién de uso expedida por el Ministerio de In-
dustria y Energia y toda la instalacidn se realizard por un instalador igualmente autorizado para ello por el
citado Ministerio.

° Proteccion contra incendios.

- En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalacién, asi como a las condiciones de ejecucidn,
se estara a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios o aquella nor-
ma que lo sustituya.

° Calefaccion.

- Esta instalacién serd realizada por empresas con la calificacion exigida por el Ministerio de Industria y
Energia.

- El Constructor y el Instalador deberan seguir fielmente las instrucciones del fabricante, de la empresa su-
ministradora del combustible y de la Direccién Facultativa respecto al montaje.

- Tanto la instalacion, como las pruebas y ensayos a realizar, se ajustaran a lo establecido en el DB HE Sec-
cién 2, en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios) y en las Instrucciones Técnicas
Complementarias IT.IC o aquellas que legalmente las sustituyan.

° Gas.

- Esta instalacién serd realizada por empresas con la calificacion exigida por el Ministerio de Industria y
Energia.

- El Constructor y el Instalador deberan seguir fielmente las instrucciones de la empresa suministradora del
gas y de la Direccidn Facultativa respecto al montaje, asi como de los ensayos y pruebas de servicio de la
instalacion.
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2.3. CLAUSULAS ESPECIFICAS RELATIVAS A LAS UNIDADES DE OBRA.

En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten
los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de cali-
dad de la edificacion.

En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones,
parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademds de las que puedan establecerse con caracter volunta-
rio, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y
las exigidas por la legislacién aplicable.

La documentacion de la obra ejecutada, para su inclusion en el Libro del Edificio establecido en la LOE y por las
administraciones publicas competentes, se completara con lo que se establezca, en su caso, en los DB para el
cumplimiento de las exigencias basicas del CTE.

Se incluird en el libro del edificio la documentacion indicada en apartado del presente pliego de condiciones res-
pecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendrd, asimismo, las instrucciones de
uso y mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

El edificio se utilizard adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un
uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondran en conocimiento de los responsables
del mantenimiento cualquier anomalia que se observe en el funcionamiento normal del edificio terminado.

El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondra la realizacién
de las siguientes acciones:

- Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones sefia-
ladas en las instrucciones de uso y mantenimiento.

- Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente documentacion.

- Documentar a lo largo de la vida util del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparacion, reforma o
rehabilitacidn realizadas sobre el mismo, consigndndolas en el libro del edificio.

3. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPENSABLES.

En el desarrollo y ejecucidon de las obras es frecuente que surja la necesidad de acometer ciertos trabajos no
previstos en la documentacion de proyecto que resulte necesario realizar para la adecuada ejecucién del contra-
to. A estos efectos, en este Proyecto se incluye una partida con un importe del uno por ciento del presupuesto de
la obra, que ird destinada a realizar dichas actuaciones en caso de que estas sean indispensables para la adecua-
da ejecucion de la misma.

Los trabajos que podran realizarse, en caso de ser necesarios, con cargo a esta partida serdn:

a) Estudios geotécnicos actualizados y actuaciones derivadas de los resultados de los mismos.

b) Actuaciones derivadas de condiciones técnicas requeridas por Organismos y compafiias suministradoras
afectadas.

c) Actuaciones derivadas de afeccidn a servicios e instalaciones existentes.

d) Actuaciones derivadas de adaptaciones a cambio normativo.

e) Medidas de Seguridad y Salud en fase de construccion y de explotacion de las instalaciones.

Antes de acometer cualquiera de estas actuaciones debera acreditarse la necesidad de la misma y dejarse cons-
tancia en el expediente. La fijacion del precio de dichas actuaciones se hara utilizando los precios que se citan a
continuacién, y por el orden de prelacion en que aparecen relacionados:

1) Precios unitarios incluidos en el proyecto original.

2) Precios unitarios del Cuadro de Precios de Canal de Isabel Il S.A. vigente en la fecha de la licitacion.
3) Precios oficiales de los distintos proveedores publicados en la fecha de la licitacion.

4) Precios Contradictorios.
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Los Precios Contradictorios de la Partida alzada para actuaciones imprevistas seran propuestos por la Direccion
de Obra, seran sometidos a la aceptacidn del Contratista y se recogeran en un acta suscrita por el adjudicatario y
el responsable del contrato y pasaran a formar parte del mismo. Para la fijacién de los precios contradictorios se
usaran los precios que se indican a continuacion por el orden de prelacidn en que aparecen relacionados:

1) Precios elementales del Cuadro de Precios del Proyecto original.
2) Precios elementales del Cuadro de Precios de Canal S.A.

3) Precios unitarios de otras Bases de Precios oficiales.

4) Precios medios de mercado.

En ningun caso se podra acometer la ejecucidn de cualquiera de estas actuaciones sin la correspondiente autori-
zacién por escrito del Director de Obra. Unicamente serd abonable el importe de la actuacién que se haya justifi-

cado por el contratista. En ningun caso, la realizacion de estas actuaciones podra dar lugar a un aumento del
precio del contrato ni superar el 1 por ciento del presupuesto de la obra.

Todos los precios anteriormente relacionados para fijar el importe de la actuacién no prevista en el proyecto
estaran afectados por la baja propuesta en la oferta del adjudicatario.

Madrid, diciembre de 2017

EL DIRECTOR DEL PROYECTO EL ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO

Gabriel José Diez Ramos Francisco de Benita Harguindey

VeB2SUBDIRECCION DE PROYECTOS

M2 Valverde Aglii Lopez
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