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1. INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

El saneamiento, esta realizado en tuberia de PVC evacuando a la red Municipal por gravedad.
1.1. OBIETO
El objeto de la presente memoria es describir las caracteristicas técnicas y reglamentarias de la instalacién de Saneamiento de
evacuacion de aguas pluviales y fecales del edificio y garaje, incluyendo en dicha descripcion los siguientes aspectos:
e  Recogida de aguas
e  Red de distribucion vertical
e  Red de distribucién horizontal

e Conexion a alcantarillado urbano
1.2. REGLAMENTOS Y NORMAS

Instalacién en general:
e Ley13/879.7.87 de Seguridad de las Instalaciones Industriales.
e Ley21/92 de Industria de 16.7.92
e  Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas segiin D.2414761 de 30.11.1961.
e  Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo de 9 de Marzo de 1971.

e Norma Basica de Edificacion NBE-CA-88, sobre Condiciones Acusticas en los Edificios Real Decreto 1909/81 de 24 de
Julio.

Instalacién de Saneamiento:
e  (Cddigo Técnico de la Edificacion en su Documento Bésico HS-5 Evacuacion de Aguas.
e Instalaciones Interiores de Saneamiento y Acometidas de Vertido.

e Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones del Ministerio de Medio
Ambiente.

e Normasy recomendaciones del Instituto Eduardo Torroja.

e  Reglamento de Aparatos a Presion e Instrucciones Técnicas Complementarias. Real Decreto 1244/1979, de 4 de
abril.

e  Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
e Normas CEN.

e Normas UNE.

e  Normas DIN.

e Normas ASTM.

1.3. COMPONENTES DE LA INSTALACION

En el presente apartado haremos referencia a la red interior de evacuacién que a nivel local de aparato sanitario y
progresivamente a nivel de conjunto de aparatos (Local, nave o Vivienda) y a grupos de locales, naves o viviendas (Edificio)
aumentando, hasta constituir toda la instalacidn, que va recogiendo, los distintos vertidos y los unifica en el pozo de
acometida para darles salida a la red municipal de alcantarillado, y separadamente de la red de pluviales.

La disposicion de la red se ha realizado mediante sistema separativo, consistente en la recogida por separado de las aguas
fecales, las residuales y las pluviales en diferentes bajantes y colectores.

1.4. RED DE DISTRIBUCION VERTICAL

El material elegido, tanto para la pequefia como para la gran evacuacion, es tuberia de PVC Serie B, con la Unica precaucion
de que vayan protegidos en el interior de cajeados (Bajantes) y siempre al abrigo del sol y del aire.
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1.4.1. RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

La recogida de aguas pluviales se realizard mediante canalones fabricados en chapa y bajantes de PVC Liso serie B. con
sumidero en la conexidn al colector general de la red vertical. Estas seran sifonicas, actuando como cierres hidraulicos, para
evitar malos olores.

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrdn con una pendiente minima de 0,5%, con una
ligera pendiente hacia el exterior.

Para la construccidn de canalones de zinc, se soldaran las piezas en todo su perimetro, las abrazaderas a las que se sujetara la
chapa, se ajustaran a la forma de la misma y seran de pletina de acero galvanizado. Se colocaran estos elementos de sujecidn
a una distancia maxima de 50 cm e ira remetido al menos 15 mm de la linea de tejas del alero.

1.4.2. RECOGIDA DE AGUAS USADAS

En los aseos se dispondran botes sifénicos mientras que en las cocinas se adopta la solucion de sifones de tipo individual en
cada uno de los aparatos y colectores en derivacion previos a la acometida a la bajante.

La recogida de aguas usadas desde los distintos aparatos se conducird hasta las bajantes con un recorrido de escasa
pendiente (sensiblemente horizontal). Para la unidn de los tubos se utilizara el sistema de copa pegada.

1.4.3. RECOGIDA DE AGUAS FECALES

El manguito del inodoro conectara directamente con la bajante mediante conexion especifica de diametro nominal 110 mm.
La pendiente minima en su tramo horizontal nunca sera inferior al 3 %, evitando distancias mayores de 1 m.; cuando la
distancia sea superior se aumentara la pendiente a un minimo del 6%.

1.4.4. BAJANTES

Recogen el vertido de las derivaciones desembocando en los colectores, recibiendo en cada planta las descargas
correspondientes a los aparatos sanitarios que recogen a las mismas.

El material elegido es PVC Serie B, con mayor espesor de la pared, segin UNE 53.114, para ofrecer garantia de buen
funcionamiento.

La unidn de las bajantes sera mediante junta elastica, ya que proporciona mayor calidad al absorber la dilatacidn del tubo sin
riesgo de pérdida de estanqueidad o de rotura. Las bajantes iran perfectamente ancladas a los parametros verticales por
donde discurren por medio de abrazaderas, collarines o soportes, permitiendo que cada tramo de tubo sea autoportante,
para evitar que los mas bajos se vean sobrecargados.

Los tubos irdan empotrados, en huecos o en cajeados preparados para tal fin, el paso a través de los forjados se hara con
independencia total de la estructura, disponiendo un contratubo con holgura de fibrocemento, que posteriormente se
rellenard con masilla asfaltica.

Al ser un edificio de menos de 10 plantas Unicamente se prevé la ventilacion primaria en la red de evacuacion, es decir, todas
las bajantes comunicaran su parte superior con el exterior, consiguiendo de esta forma evitar los sifonamientos por
aspiracion.

1.5. RED DE DISTRIBUCION HORIZONTAL

La solucion adoptada consiste en acometer a la red de saneamiento existente, mediante colectores o albafiales a nivel de la
solera realizado con tuberias de PVC de las dimensiones marcadas en planos, unidas entre si mediante adhesivos y siempre
que sea posible las cabeceras del colector y los encuentros se dejaran registrables con tapdn tipo GIBAULT.

La sujecién de los albaiales se hara al forjado o muro de espesor minimo 15 cm mediante abrazaderas dispuestas a intervalos
no superiores a 150 cm. Los pasos a través de elementos de fabrica se haran con contratubo de fibrocemento con una
holgura minima de 10 mm, que se sellara con masilla asfaltica.

Los tramos enterrados de colector hasta la salida del edificio serdan de PVC Teja, intercalando arquetas en los cambios de
direccién y en los entronques y procurando que no disten entre ellas mas de 15 metros.
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EVACUACION GARAJE

La red de saneamiento de garaje transcurrira en un nivel bajo solera, que se realizara con arquetas de diversos tipos, de las
dimensiones marcadas en planos, unidas entre si mediante una red de conductos de PVC. Teja.

La disposicion de la red se ha realizado reduciendo al maximo los recorridos horizontales de la red y, por tanto, la posibilidad
de averias mas frecuentes en los tramos horizontales que en los verticales.

El material que se ha adoptado ha sido de PVC Teja en los tramos enterrados, las uniones seran con juntas eldsticas que
aseguran la estanqueidad y evitan cualquier tipo de contaminacion.

La evacuacion sera a través de arquetas y sumideros que desembocaran en una arqueta separadora de grasas, y por ultimo a
la red general del edificio.

1.5.1. ARQUETAS
1.5.1.1. ARQUETAS A PIE DE BAJANTE

Su disposicidn sera tal, que reciba la bajante lateralmente sobre un dado de hormigdn y que el tubo de entrada esté
orientado hacia la salida, teniendo el fondo de la arqueta pendiente hacia la salida, para su rapida evacuacion.

1.5.1.2. ARQUETAS DE PASO

Se colocaran en los encuentros de los colectores cuando haya cambios de direccion, de secciéon o de pendiente, o bien en
tramos rectos cada 15 o 20 metros de colector. En el interior se colocara un semitubo dando orientacién a los colectores
hacia el tubo de salida, debiendo formar angulos obtusos con la direccidon para que la salida sea facil, procurando que los
colectores opuestos acometan descentrados.

Se disponen arqueta sifonicaa prefabricada de PVC, con tapa, marco y clapeta sifénica de PVC, colocadaa sobre cama de
arena de rio de 10 cm. de espesor s/ CTE-HS-5.

1.5.2. COLECTORES ENTERRADOS

El material elegido para el transporte de efluentes es tubo de PVC Teja, con embocadura termoconformada. El sistema de
union se realizard mediante junta elastica posicionada en los valles del perfil, produciendo estanqueidad con la superficie
interior de la copa del otro tubo.

El ancho de las zanjas donde ha de posicionarse el tubo sera 50 cm. mayor que el didametro de este. El tubo se colocara sobre
una cama nivelada de arena de rio o grava de tamafio maximo no superior a 20 mm. con compactacién no inferior al 95%, con
relleno de ambos lados hasta alcanzar una altura sobre la clave del tubo de 30 cm. con el mismo material y rellenando el
resto de la zanja con material sobrante de la excavacién.

1.6. HIPOTESIS DE CALCULO

El dimensionado de esta instalacion se hara por tablas empiricas, deducidas de una probada experiencia y un buen
funcionamiento de instalaciones existentes, ya que al tratar de hacerlo de una forma matematicamente rigurosa, seria un
problema excesivamente complejo de hidroneumatica, puesto que estas tuberias no trabajan a seccion completa, y por
tanto, las aguas van envueltas con el aire que llena las tuberias, produciéndose en el momento de las descargas un torbellino
hidroneumatico muy dificil de valorar.

Por esta razdn y fruto de la experiencia, se ha definido una unidad util para medir los caudales de desagle de los diferentes
aparatos sanitarios y para obtener por tanto los didametros de los diferentes elementos que componen la red. Esta unidad se
denomina Unidad de Descarga (UDD) y equivale a 0,47 |/seg.

Dado que, como ya se ha indicado, el sistema de evacuacion exterior es separativo y se ha optado para evitar la posibilidad de
llenado de las bajantes en caso de fuerte aguacero por sobredimensionar en un cierto porcentaje los diametros obtenidos en
calculo estricto, pero ello exclusivamente en bajantes del tipo pluvial, mientras que el resto de las bajantes estan también
sobredimensionadas por la exigencia del diametro de desagiie del inodoro, por lo que la solucidn final obtenida presenta
todas las garantias de fiabilidad y eficacia.
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1.6.1. DIMENSIONADO DE RAMALES Y DERIVACIONES

Los ramales correspondientes a los distintos tipos de aparatos sanitarios se obtienen directamente de las tablas 4.1y 4.2 UDs
de los distintos aparatos sanitarios del DB-HS 5, indicdndose en los planos especificos los diametros individuales, mientras
que las derivaciones se han obtenido considerando los valores de la suma de las unidades de descarga que a ellos vierten. Asi
tenemos los siguientes valores minimos:

Aseos y vestuarios

Aparato Unidades de descarga (U.D) Diametro de sifén y desagiie (mm)
Lavabo 1 40
Bidé 2 40
Ducha 2 50
Bafiera 3 50
Inodoro 4 100

Habiéndose considerado las pendientes de un minimo del 1% para las derivaciones.

Cocina
Aparato Unidades de descarga (U.D.D.) Diametro de sifon y desagiie (mm)
Fregadero 3 50
Lavadora 3 50
Lavaplatos 3 50

Considerandose en la derivacion del colector que desagua a la bajante un didmetro minimo de 50 mm para una pendiente del
2%, mediante el cual se pueden evacuar un total de 8 UD, valor suficiente dado que permite el desaglie de dos aparatos
simultaneamente lo cual resulta, en la practica, la posibilidad maxima de uso.

1.6.2. DIMENSIONADO DE LAS BAJANTES

El método de cdlculo usado es el de las unidades de descarga para las aguas fecales y usadas, mientras que para la
determinacion de los caudales de pluviales se han utilizado las tablas y formulas de correccidon integradas en el DB-HS 5. Estos
caudales, mediante las correspondientes tablas de equivalencia, se convertiran posteriormente en unidades de descarga para
posibilitar el dimensionado definitivo. El procedimiento a seguir se descompone como sigue en los siguientes apartados.

El dimensionado de las bajantes se realizara calculando el caudal de las aguas fecales mediante la suma del caudal de los
inodoros y aparatos que vierten al manguetdn para obtener el caudal total de aguas fecales y por separado, calcular el caudal
de aguas pluviales procedentes de la cubierta con lo que obtendremos el caudal total de agua pluvial.

En las restantes bajantes sean de aguas usadas procedentes de cocinas y bafos asi como las exclusivas de pluviales se
obtendran el caudal especifico de cada clase.

El calculo se realizara considerando los siguientes factores:
e Numero total de UD en toda la bajante.
e Numero de UD que vierten a la bajante en cada planta.
e  Altura total de la bajante.

Para obtener los caudales a evacuar de las aguas pluviales usaremos la formula racional segln la expresién siguiente:

S-,-e
s 3600

siendo:

Q = caudal a evacuar (l/s)

S = superficie del agua recogida en proyeccion horizontal (m2)

Im = intensidad maxima de precipitacion en la provincia de Madrid (mm/h)

e = coeficiente de escorrentia de la cubierta (igual a la unidad)
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1.6.3. DIMENSIONADO DE COLECTORES

Para los colectores, las dimensiones se han realizado con arreglo a las dimensiones minimas en funcién de criterios de
seguridad segun la siguiente tabla:

Diametro nominal del colector Pendiente 1% Pendiente 2%
125 390 u.d.d. 480 u.d.d.
160 880 u.d.d. 1056 u.d.d.
200 1600 u.d.d. 1920 u.d.d.
250 2900 u.d.d. 3500 u.d.d.

En los colectores que contengan aguas fecales y con el fin de evitar obstrucciones, la seccion minima sera de 125 mm. de
diametro. En cualquier caso el colector serd de una seccidon mayor o igual a la de la columna que recoja.

1.6.4. DIMENSIONADO DE LAS ARQUETAS

Las arquetas se dimensionan en funcidn del diametro del colector de salida y con arreglo a la siguiente tabla:

Diametro colector salida Dimensiones interior
(mm) L x A (cm)
100 40 x 40
150 50 x 50
200 60 x 60
250 60 x 70
300 70 x 70
350 70 x 80
400 80 x 80
450 80 x 90
500 90 x 90

1.6.5. POZO DE RECOGIDA Y GRUPO DE BOMBEO.

El volumen del pozo de recogida del sotano se calculard segun la expresidn siguiente.
V=0,3xQ,
P=(9,81xQ, xP,)/(1.000 x 0,75)
Siendo:
V = Volumen efectivo pozo recogida (m?3).
Q, = Caudal de bomba (I/s).

P, = Presion de la bomba (mca).

P = Potencia de la bomba (kW).
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1.7. CALCULOS SANEAMIENTO

1.7.1. TRAMOS HORIZONTALES Y VERTICALES

Linea I:;:Idgo ';::: Lreal(m)| Func.Tramo |Material n [Pte(%)Dn(mm)Dint(mm) Qll(l/s) VIl(m/s)| Q(l/s) [V(m/s)Y(mm)
8 9 10 0,46 Tuberia PVC-C 10,009 2 40 36,4 0,713 | 0,68 | 0,636 | 0,73 |28,43
10 9 12 0,47 Tuberia PVC-C 10,009 2 40 36,4 0,713 | 0,68 | 0,636 | 0,73 |28,43
16 17 18 0,72 Tuberia PVC-C 10,009 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 0,779 | 0,83 | 25,52
17 17 19 0,95 Tuberia PVC-C |0,009| 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 0,779 | 0,83 |25,52
19 20 21 0,96 Tuberia PVC-C |0,009| 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 0,779 | 0,83 |25,52
20 20 22 0,7 Tuberia PVC-C |0,009| 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 0,779 | 0,83 |25,52
19 23 24 0,92 Tuberia PVC-C 10,009 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 0,779 | 0,83 | 25,52
20 23 25 0,72 Tuberia PVC-C 10,009 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 0,779 | 0,83 | 25,52
21 26 27 0,92 Tuberia PVC-C 10,009 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 0,779 | 0,83 |25,52
22 26 28 0,72 Tuberia PVC-C 10,009 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 0,779 | 0,83 | 25,52
23 16 31 1,06 Tuberia PVC-C |0,009] 1 63 59,4 1,86 0,67 | 1,559 | 0,72 | 43,3
25 31 26 2,69 Tuberia PVC-C |0,009] 1 63 59,4 1,86 0,67 | 1,102 | 0,7 |33,38
27 31 23 0,29 Tuberia PVC-C |0,009| 0,5 63 59,4 1,315 | 0,47 | 1,102 |0,51**| 43,3
28 16 32 0,9 Tuberia PVC-C |0,009] 1 63 59,4 1,86 0,67 | 1,559 | 0,72 | 43,3
29 32 20 2,69 Tuberia PVC-C 0,009 1 63 59,4 1,86 0,67 | 1,102 | 0,7 |33,38
30 32 17 0,29 Tuberia PVC-C |0,009| 0,5 63 59,4 1,315 | 0,47 | 1,102 | 0,51 | 43,3
34 34 35 0,41 Tuberia PVC-C 10,009 2 40 36,4 0,713 | 0,68 | 0,636 | 0,73 |28,43
35 34 36 0,35 Tuberia PVC-C |0,009| 2 40 36,4 0,713 | 0,68 | 0,636 | 0,73 | 28,43
37 37 38 0,39 Tuberia PVC-C |0,009| 2 110 105,6 |12,202| 1,39 | 1,006 | 0,86 |20,28
40 40 41 1,9 Tuberia PVC-C |0,009| 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 0,779 | 0,83 |25,52
41 40 42 0,64 Tuberia PVC-C |0,009| 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 0,779 | 0,83 |25,52
44 44 45 0,8 Tuberia PVC-C 10,009 1 200 192 42,489 1,47 | 29,25 | 1,56 |119,04
82 45 1,27 Tuberia PVC-C |0,009] 1 200 192 42,489 | 1,47 | 29,25 | 1,56 |119,04
46 45 47 0,32 Tuberia PVC-C 10,009 2 110 105,6 (12,202| 1,39 | 1,006 | 0,86 |20,28
47 44 48 0,31 Tuberia PVC-C |0,009| 2 110 105,6 |12,202| 1,39 | 1,006 | 0,86 |20,28
56 56 57 3,95 Bajante PVC-C 110 105,6 2,158
60 59 61 0,33 Tuberia PVC-C |0,009| 2 40 36,4 0,713 | 0,68 | 0,636 | 0,73 | 28,43
64 64 65 0,88 Tuberia PVC-C |0,009| 2 110 105,6 |12,202| 1,39 | 1,006 | 0,86 |20,28
65 64 66 0,83 Tuberia PVC-C 10,009 2 110 105,6 (12,202| 1,39 | 1,006 | 0,86 |20,28
60 57 64 0,8 Tuberia PVC-C 10,009 2 110 105,6 (12,202| 1,39 | 2,158 | 1,07 | 30,1
61 64 63 0,47 Tuberia PVC-C 10,009 2 110 105,6 (12,202| 1,39 | 1,006 | 0,86 |20,28
65 66 67 0,67 Tuberia PVC-C |0,009| 2 40 36,4 0,713 | 0,68 | 0,636 | 0,73 | 28,43
62 64 64 1,28 Tuberia PVC-C |0,009| 2 110 105,6 |[12,202| 1,39 1,8 1,02 |27,35
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Linea :;l:;jgo ’;::to Lreal(m)| Func.Tramo |Material n [Pte(%)Dn(mm)Dint(mm) Qll(l/s) VIl(m/s)| Q(l/s) [V(m/s)Y(mm)
64 66 6 1,17 |Ramal colector| PVC-C (0,009 1 110 105,6 | 8,628 | 0,99 | 3,337 | 0,93 |45,72
65 32 66 1,47 |Ramal colector| PVC-C [0,009] 1 110 105,6 | 8,628 | 0,99 | 3,337 | 0,93 |45,72
60 49 55 0,88 Tuberia PVC-C 10,009 2 40 36,4 0,713 | 0,68 | 0,636 | 0,73 |28,43
61 49 54 0,21 Tuberia PVC-C 10,009 2 40 36,4 0,713 | 0,68 | 0,636 | 0,73 |28,43
62 49 53 0,85 Tuberia PVC-C 10,009 2 40 36,4 0,713 | 0,68 | 0,636 | 0,73 |28,43
65 65 66 0,51 Tuberia PVC-C 10,009 2 40 36,4 0,713 | 0,68 | 0,636 | 0,73 |28,43
66 65 67 0,41 Tuberia PVC-C |0,009| 2 40 36,4 0,713 | 0,68 | 0,636 | 0,73 | 28,43
67 65 68 1,27 Tuberia PVC-C |0,009| 2 40 36,4 0,713 | 0,68 | 0,636 | 0,73 | 28,43
66 68 49 0,92 Tuberia PVC-C |0,009| 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 1,102 | 0,87 |32,71
67 68 65 1,17 Tuberia PVC-C 10,009 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 1,102 | 0,87 |32,71
65 32 69 0,82 Tuberia PVC-C 10,009 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 1,102 | 0,87 |32,71
66 69 70 0,59 Tuberia PVC-C 10,009 2 63 59,4 2,631 | 0,95 | 1,559 | 0,99 |33,38
69 69 31 0,19 Tuberia PVC-C |0,009] 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 1,102 | 0,87 |32,71
70 70 30 0,21 Tuberia PVC-C |0,009| 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 1,102 | 0,87 |32,71
70 11 9 1,32 Tuberia PVC-C |0,009| 2 40 36,4 0,713 | 0,68 | 0,636 | 0,73 | 28,43
70 13 9 1,33 Tuberia PVC-C |0,009| 2 40 36,4 0,713 | 0,68 | 0,636 | 0,73 | 28,43
63 64 66 3,4 Tuberia PVC-C 10,009 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 1,102 | 0,87 |32,71
67 66 69 0,81 Tuberia PVC-C 10,009 2 40 36,4 0,713 | 0,68 | 0,636 | 0,73 |28,43
66 66 68 0,43 Tuberia PVC-C 10,009 2 40 36,4 0,713 | 0,68 | 0,636 | 0,73 |28,43
71 2 72 0,46 Tuberia PVC-C |0,009] 2 63 59,4 2,631 | 0,95 | 1,559 | 0,99 |33,38
72 72 73 0,33 Tuberia PVC-C |0,009| 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 1,102 | 0,87 |32,71
74 74 75 0,43 Tuberia PVC-C |0,009| 2 40 36,4 0,713 | 0,68 0,45 | 0,72 | 21,37
67 64 59 1,9 Tuberia PVC-C |0,009| 2 40 36,4 0,713 | 0,68 | 0,636 | 0,73 | 28,43
73 3 74 1,98 Tuberia PVC-C |0,009| 2 40 36,4 0,713 | 0,68 0,45 | 0,72 | 21,37
2 2 3 5,78 |Ramal colector| PVC-C 0,009 1 90 86,4 5,053 | 0,86 0,45 | 0,54 |17,28
68 70 6 1,33 Tuberia PVC-C 10,009 2 63 59,4 2,631 | 0,95 | 1,909 | 1,02 |38,37
67 32 73 1,76 |Ramal colector| PVC-C |0,009| 1 110 105,6 | 8,628 | 0,99 | 3,085 | 0,91 |43,72
68 73 16 0,86 |Ramal colector| PVC-C 0,009 1 90 86,4 5,053 | 0,86 | 2,205 | 0,84 |40,09
36 6 3,68 |Ramal colector| PVC-C 0,009 1 110 105,6 | 8,628 | 0,99 | 3,845 | 0,96 |49,63
69 34 0,81 Tuberia PVC-C |0,009| 2 50 46,4 1,362 | 0,81 0,9 0,85 |28,16
69 37 0,7 [Ramal colector| PVC-C |0,009] 1 110 105,6 | 8,628 | 0,99 | 2,158 | 0,84 |36,54
70 1,87 |Ramal colector| PVC-C [0,009] 1 110 105,6 | 8,628 | 0,99 | 3,949 | 0,97 |50,27
73 1 2,42 |Colector horiz.| PVC-C [0,009] 1 315 302,6 (142,931 1,99 | 56,25 |1,89* (132,84
72 2,65 |Colector horiz.| PVC-C [0,009] 1 125 120 12,133 | 1,07 4,5 1,15 | 79,2
74 2 0,41 [Ramal colector| PVC-C |0,009] 1 90 86,4 5053 | 0,86 | 1,622 | 0,78 |34,04
74 40 37 0,54 Tuberia PVC-C |0,009] 1 63 59,4 1,86 0,67 | 1,102 | 0,7 |33,38
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Linea :;l:;jgo ’;::to Lreal(m)| Func.Tramo |Material n [Pte(%)Dn(mm)Dint(mm) Qll(l/s) VIl(m/s)| Q(l/s) [V(m/s)Y(mm)
73 68 37 2,58 |Ramal colector| PVC-C 0,009 1 90 86,4 5,053 | 0,86 | 1,559 | 0,77 32,92
78 80 81 12,96 Canaldn Metdlicol0,009| 0,5 200 192 15,022 | 1,04 4,5 0,91
80 77 82 13,09 Canaldén Metdlicol0,009| 0,5 200 192 15,022| 1,04 4,5 0,91
81 85 84 1,97 Canaldén Metdlicol0,009| 0,5 200 192 15,022| 1,04 4,5 0,91
83 86 83 1,17 Canaloén Metdlicol0,009| 0,5 200 192 15,022 | 1,04 4,5 0,91
82 46 0,27 Tuberia PVC-C |0,009] 2 110 105,6 (12,202| 1,39 | 1,006 | 0,86 |20,28
83 89 0,6 |[Colector horiz.| PVC-C |0,009] 1 200 192 42,489 | 1,47 27 1,54 |112,7
84 89 87 20 |Ramal colector| PVC-C |0,009| 1 160 153,6 |[23,434| 1,26 13,5 1,3 |84,48
85 88 90 20 |Ramal colector| PVC-C |0,009| 1 160 153,6 |[23,434| 1,26 13,5 1,3 |84,48
86 11,92 |(Colector horiz.| PVC-C |0,009] 1 200 192 42,489 1,47 | 29,25 | 1,56 |119,04
87 90 9,13 |Colector horiz.| PVC-C 0,009 1 200 192 42,489 | 1,47 27 1,54 |112,7
87 80 92 1,17 Canaloén Metalico|0,009| 0,5 200 192 15,022 | 1,04 4,5 0,91
87 77 92 1,98 Canalén Metalico|0,009| 0,5 200 192 15,022 | 1,04 4,5 0,91
88 87 77 7,96 Bajante PVC-C 125 120 13,5
89 89 85 7,96 Bajante PVC-C 125 120 13,5
90 90 86 7,96 Bajante PVC-C 125 120 13,5
91 88 80 7,96 Bajante PVC-C 125 120 13,5
82 86 87 12,96 Canaldén Metdlicol0,009| 0,5 200 192 15,022| 1,04 4,5 0,91
84 85 88 13,09 Canalén Metdlicol0,009| 0,5 200 192 15,022 | 1,04 4,5 0,91
101 | 102 | 104 | 14,83 [Ramal colector| PVC-C |0,009| 2 110 105,6 |[12,202| 1,39 7,5 1,45 | 60,72
102 | 104 104 10,03 [Ramal colector| PVC-C |0,009| 2 75 71,4 4,297 | 1,07 3,75 | 1,15 | 54,34
103 | 104 99 3,45 Bajante PVC-C 200 192 24,75
99 44 2,46 |Colector horiz.| PVC-C 0,009 1 200 192 42,489 | 1,47 | 29,25 | 1,56 |119,04
102 | 103 1 1,27 |Colector horiz.| PVC-C 200 192 24,75 | 1,07
101 | 99 103 0,21 |[Colector horiz.| PVC-C 200 192 24,75 | 1,07
102 | 103 104 VRT 125 129,7 24,75
103 | 104 103 0,2 |Colector horiz.| PVC-C 200 192 24,75 | 1,07
100 | 102 104 1,46 |Colector horiz.| PVC-C 200 192 24,75 | 1,07
100 | 102 103 1,8 |Colector horiz.| PVC-C 0,009 2 200 192 30,044 | 1,04 | 24,75 | 1,12 (137,66
104 | 106 102 6,23 |Colector horiz.| PVC-C |0,009| 2 160 153,6 |16,571| 0,89 | 11,25 | 0,95 | 94,16
105 | 104 106 4,11 [Ramal colector| PVC-C |0,009] 2 90 86,4 7,145 | 1,22 6 1,3 |62,99
106 | 104 | 107 8,32 |Ramal colector| PVC-C |0,009| 2 90 86,4 7,145 | 1,22 6 1,3 (62,99
107 | 107 | 108 5,03 [Ramal colector| PVC-C |0,009] 2 75 71,4 4,297 | 1,07 3,75 | 1,15 | 54,34
108 | 108 | 109 1,85 | Rej.sumidero | PVC-C [0,009] 2 200 192 15,022 | 1,04 3,75 | 0,87
109 | 108 110 1,67 | Rej.sumidero | PVC-C |0,009| 2 200 192 15,022 | 1,04 3,75 | 0,87
107 | 103 108 0,6 |[Colector horiz.| PVC-C |0,009] 2 125 120 8,579 | 0,76 7,5 0,81 |91,32
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Linea :;l:;jgo ’;::: Lreal(m)| Func.Tramo |Material n [Pte(%)Dn(mm)Dint(mm) Qll(l/s) VIl(m/s)| Q(l/s) [V(m/s)Y(mm)
108 | 103 106 3,45 Tuberia PVC-C |0,009| 2 200 192 30,044 | 1,04 | 17,25 | 1,07 |105,6
109 | 72 110 0,88 Tuberia PVC-C |0,009| 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 1,102 | 0,87 |32,71
108 9 32 2,12 Tuberia PVC-C 10,009 2 50 46,4 1,362 | 0,81 | 1,273 | 0,85 |38,37
109 | 56 73 1,04 |Ramal colector| PVC-C [0,009] 1 110 105,6 | 8,628 | 0,99 | 2,158 | 0,84 |36,54
1.7.2. NUDOS
Nudo Aparato si‘:; tof::(?n) Caudal(l/s)| Uds Sup(t:"fz.)Eva.
planta(m)
1 0 3,45
2 0 3,45
6 0 3,45
9 0 3,45
10 Lavabo 0 3,45 2
11 Lavabo 0 3,45 2
12 Lavabo 0 3,45 2
13 Lavabo 0 3,45 2
16 0 3,45
17 0 3,45
18 Ducha 0 3,45 3
19 Ducha 0 3,45 3
20 0 3,45
21 Ducha 0 3,45 3
22 Ducha 0 3,45 3
23 0 3,45
24 Ducha 0 3,45 3
25 Ducha 0 3,45 3
26 0 3,45
27 Ducha 0 3,45 3
28 Ducha 0 3,45 3
31 0 3,45
32 0 3,45
32 0 3,45
30 Lavadora 0 3,45 6
31 Lavadora 0 3,45 6
32 Lavadora 0 3,45 6
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Nudo Aparato s(t::l)atlia to:::::(?n) Caudal(l/s)| Uds Sup(er:‘fz.;iva.
planta(m)

34 0 3,45

35 Lavabo 0 3,45 2

36 Lavabo 0 3,45 2
0 3,45

37 0 3,45

38 Inodoro-cisterna 0 3,45 5

40 0 3,45

41 Ducha 0 3,45 3

42 Ducha 0 3,45 3
0 3,45

44 0 3,45

45 0 3,45
0 3,45

46 Inodoro-cisterna 0 3,45 5

47 Inodoro-cisterna 0 3,45 5

48 Inodoro-cisterna 0 3,45 5
0 3,45

49 0 3,45

53 Urinario susp. 0 3,45 2

54 Urinario susp. 0 3,45 2

55 Urinario susp. 0 3,45 2

56 0 3,45

57 0 7,4

59 0 7,4

61 Lavabo 0 7,4 2

63 Inodoro-cisterna 0 7,4 5

64 0 7,4

65 Inodoro-cisterna 0 7,4 5

66 Inodoro-cisterna 0 7,4 5

64 0 7,4

66 0 7,4

67 Lavabo 0 7,4 2

68 Urinario susp. 0 7,4 2

66 0 3,45

65 0 3,45
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Nudo Aparato s(t::l)atlia to:::::(?n) Caudal(l/s)| Uds SUP(er:"\‘z.;Eva.
planta(m)
66 Lavabo 0 3,45 2
67 Lavabo 0 3,45 2
68 Lavabo 0 3,45 2
68 0 3,45
69 0 3,45
70 0 3,45
69 Urinario susp. 0 7,4 2
72 0 3,45
73 Fregadero-coc 0 3,45 6
74 0 3,45
75 Lavabo 0 3,45 1
3 0 3,45
73 0 3,45
0 3,45
77 0 11,41 180
80 0 11,41 180
81 0 11,41 180
82 0 11,41 180
83 0 11,41 180
84 0 11,41 180
85 0 11,41 180
86 0 11,41 180
87 0 3,45
88 0 3,45
89 0 3,45
90 0 3,45
92 0 11,41 180
92 0 11,41 180
87 0 11,41 180
88 0 11,41 180
99 0 3,45
102 0 0 150
104 0 0 150
104 0 0 150
104 0 0 3
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Cota Cota Superf.Eva.
Nudo Aparato sobre total(m) Caudal(l/s)| Uds (m2)
planta(m)

104 0 0

103 0 3,45

103 0 3,45

104 0 3,45

102 0 0

103 0 0

106 0 0

107 0 0 3

108 0 0 150

108 0 0

109 0 0 150

110 0 0 150

110 Lavavajillas 0 3,45 6
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2. INSTALACIONES DE FONTANERIA
2.1. OBIJETO

El objeto de la presente memoria es describir las caracteristicas técnicas y reglamentarias de la instalaciéon de Fontaneria y
ACS a ejecutar en los edificios.

2.2. REGLAMENTOS Y NORMAS

Instalacidn en general:
e Ley13/879.7.87 de Seguridad de las Instalaciones Industriales.
e Ley21/92 de Industria de 16.7.92
e Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas segiin D.2414761 de 30.11.1961.
e  Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo de 9 de Marzo de 1971.

e Norma Baésica de Edificacidn NBE-CA-88, sobre Condiciones Acusticas en los Edificios Real Decreto 1909/81 de 24 de
Julio.

Instalacién de fontaneria y ACS:
e  (Cddigo Técnico de la Edificacion en su Documento Basico HS-4 Suministro de Agua.
e  Ordenanza Reguladora del Servicio de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable de Toledo.

e Reglamento de Aparatos a Presion e Instrucciones Técnicas Complementarias. Real Decreto 1244/1979, de 4 de
abril.

e  Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
e Normas de la compafiia suministradora.

e  Norma Técnica NTE-IFF-1988.

e Normas UNE.

2.3. DESCRIPCION DE LA INSTALACION

El local consta armario en zona accesible segiin normativa de la compafiia que dispone de valvula de corte y un aparato de
medida, la red de distribucidn de fontaneria tanto del agua fria como de agua caliente se realizara en tuberia de Polietileno
reticulado, Pex.

La produccidon de agua caliente sanitaria se realizard mediante termo-acumuladores eléctricos situados en el cuarto de
instalaciones disefiado para tal efecto.

El sistema de fontaneria no necesita un grupo de bombeo ya que la presion de suministro de la red garantiza la presion
necesaria en la red de todo el edificio.

2.4. COMPONENTES DE LA INSTALACION

La instalacion de agua consta de los siguientes elementos:

Acometida: La acometida es la tuberia que enlaza la instalacion general interior del inmueble con la tuberia de la red de
distribucidn. Sus caracteristicas se fijan de acuerdo con la presion del agua, caudal suscrito, consumo previsible, situacién del
local a suministrar y servicios que comprende. Cada finca tendrd su propio ramal independiente.

Instalacidn interior general del edificio: El tubo de alimentacién es la tuberia que enlaza la llave de paso del inmueble con el
contador general. A ser posible quedara visible en todo su recorrido y de existir inconvenientes constructivos para ello,
quedar enterrado, alojado en una canalizacion de obra de fabrica rellena de arena, que dispondra de un registro en sus
extremos que permita la inspeccidn y control de posibles fugas.

Instalacién interior particular: Tubo ascendente o montante es el tubo que une la salida del contador con la instalacion
interior particular. Llave de paso del abonado situada sobre el tubo ascendente o montante en un lugar accesible al abonado.
El abonado podra cerrarla para dejar sin agua su instalacion particular. Derivacion particular es la parte del tubo ascendente o
montante y, con objeto de hacer mas dificil el retorno del agua, hace su entrada junto al techo o, en todo caso, a un nivel
superior al de cualquiera de los aparatos manteniéndose horizontalmente a este nivel. De dicha derivacidn o de alguna de sus
ramificaciones arrancaran las tuberias de recorrido vertical descendente hacia los aparatos.

La derivacidn del aparato conecta la derivacién particular o una de sus ramificaciones con el aparato correspondiente.
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2.5. ACOMETIDA

La dotacidn del servicio de agua procede de la red general suministrada por el Ayuntamiento o empresa suministradora
existente en el municipio. Se instalard una acometida para todo el edificio.

El punto de toma con la red de distribucion urbana se resolvera haciendo un injerto en la tuberia de la red general. En este
ramal se intercalara una llave de registro dispuesta por la Compafiia Suministradora en arqueta junto al inmueble y en la via
publica.

De la llave de registro parte la instalacion hasta la hornacina de acometida. La tuberia de conexidn sera de polietileno de alta
densidad (PE-100), color azul, 16 kg/cm2, segin UNE 53.966.

2.5.1. ARMARIO DE ACOMETIDA

Se instalara un armario de acometida, con las dimensiones que mas adelante se indican y caracteristicas determinadas por la
Compafiia Suministradora, exclusivamente destinada a este fin.

El armario de acometida, donde se alojan las llaves de acometida y de paso general, asi como el contador principal, ird
emplazado en planta baja, junto al acceso y empotrado en el muro de fachada y en via publica, a haces del muro (no
retranqueada) a una altura tal que el contador no supere los 1,30 m de altura. Estara dotada de una puerta y cerradura
homologada por la Entidad Suministradora. Dispondra de un sumidero para recoger el agua de las posibles fugas o
comprobaciones directo al alcantarillado.

Dimensiones armario:

Dimensiones interiores minimas (mm)

Longitud Altura Anchura

900 500 300

La apertura sera siempre hacia el exterior de la parcela y su colocacion permitird la entrada de la acometida de izquierda a
derecha.

2.5.2. MONTANTES

Desde la acometida del edificio hasta los diferentes suminsitros transcurriran las diferente tuberias y montantes, que seran
de tuberia de PEX-2 conforme UNE 53-294-92 con coquilla anticondensacion de 10 mm. de espesor tipo AF de Armafléx o
similar e iran empotradas y unidas a los paramentos verticales mediante abrazaderas isofdnicas.

2.6. INSTALACION INTERIOR

La distribucion de la instalacidn interior serd adosada por techo, pared o por falso techo. Cuando no exista este podra
discurrir por la pared en las condiciones establecidas en el HS 4 del CTE y a una distancia no superior a 10 cm. del techo.

La instalacién en el interior del local estd realizada también con tuberia de plastico aislada, el agua fria con coquilla
anticondensacion de 5 mm de espesor tipo AF o similar y el agua caliente con aislamiento de 10 mm tipo SH o similar. Las
tuberias irdn sujetas por medio de abrazaderas isofdnicas.

A la entrada del primer cuarto humedo privado mas cercano, normalmente en la cocina o aseo y en la parte superior de la
puerta de entrada, se colocara una llave de paso con el fin de aislar la instalacion interior.

A la entrada de los bafios y aseos (encima de la puerta y cuando exista en el mismo equipo de aire acondicionado, ird al lado)
y aparatos de cocinas se pondran llaves de corte cuya regulacion no serd oculta.

Los ramales que llevan el agua hasta cada aparato sanitario dispondran de llave de corte, todos excepto las bafieras.

2.7. PRODUCCION DE ACS

La produccién de ACS en el local se realizard por medio de termo-acumuladores eléctricos, de tipo vertical para instalar en
suelo.

La red de ACS, se distribuye en paralelo a la red de agua fria, a una distancia no menor de 8 cm, proyectandose las
conducciones en PEX-2 multicapa y al igual que el circuito de agua fria dotadas de aislamiento, siendo este tipo SH o similar
de 10 mm. de espesor.

El local se dotara de un sistema de apoyo de Energia Solar Térmica para la produccidn de ACS, segun lo dispuesto en el DB-HE
4, debido a que el consumo de agua caliente sanitaria es superior a 50 |/dia en edificios de nueva contruccion.
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2.8. HIPOTESIS DE CALCULO

2.8.1. DETERMINACION DE CAUDALES

En el presente apartado se indica la sistematica seguida en funcidn de los requerimientos de la CTE a tenor de los valores
indicados en el DB-HS-4 de la misma. Asi tendremos los caudales representados en la siguiente tabla.

Caudales instalados segun tabla 2.1 del HS-4 de la CTE.

e lavabo 0,1 1/s (agua fria y agua caliente).
e Bafiera 0,3 I/s (agua fria y agua caliente).
e Ducha 0,2 I/s (agua fria y agua caliente).
e Bidé 0,1 I/s.(agua fria y agua caliente).
e Inodoros 0,1 1/s.(agua fria).
e  Fregadero 0,2 I/s.(agua fria y agua caliente).
e lavadora 0,2 I/s (agua fria).
e Lavavajillas 0,2 I/s (agua fria).
e  Grifo 0,15 I/s (agua fria).

2.8.2. ACOMETIDAS Y TUBOS DE ALIMENTACION

Para las acometidas utilizaremos tuberias de polietileno (de las denominadas tuberias de paredes lisas) y de acuerdo con los
tipos de suministro y las tablas reflejadas en el punto 4 del HS-4 del CTE.

2.8.3. DIMENSIONADO DE LA INSTALACION INTERIOR
2.8.3.1. ALIMENTACION A CUARTOS HUMEDOS

Se adoptan con caracter general en todo el edificio los diametros en las alimentaciones a cuarto himedos de 20 y 25 mm de
diametro con tuberia de polietileno.

2.8.3.2. CAUDAL DE DISTRIBUCION

Dada la disposicién de la red, adoptaremos un valor constante de velocidad, valor que mantendremos a lo largo del mismo en
funcién de los diversos caudales.

Consideramos que el distribuidor alimentara ademas de la red de AF la correspondiente al caudal de ACS. Se supone el caudal
de AC el 60% del caudal punta de agua fria (este valor oscila de un 33% a un 66%, del gasto total de agua fria), con se
expondrd posteriormente.

Los diametros a instalar seran:

e Ducha 12 mm.
e lavabo 12 mm.
e Bidé 12 mm.
e Bafera 20 mm.
e Inodoro 12 mm.
e  Fregadero 12 mm.
e lavadora 20 mm.
e  Lavavajillas 12 mm.
e  Fregadero Industrial 20 mm.

El caudal total que ha de ser suministrado por la red es la suma de caudales multiplicada por el coeficiente de simultaneidad,
cuyo valor es el siguiente:

1

Jin-D)

K =
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Siendo :

n = nimero de grifos.

Se toma la velocidad de circulacién del agua entre 0.5 y 2 I/s, para evitar ruidos y disminuir pérdidas de carga.

Se adopta para el calculo de la pérdida de carga en el tramo mas desfavorable la formula de FLAMANT:
J=4m (4/3’14)7/4xq7/4/019/4

La presidn residual en los aparatos debera ser como minimo de 1,5 m.c.a.
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2.1. CALCULOS FONTANERIA

2.1.1. TRAMOS HORIZONTALES Y VERTICALES

Nudol| Nudo Material/
Linea Orig. | Dest. Lreal(m)| Func.Tramo Rugosidad [Nat.agua/f|Qi(l/s)|Qs(l/s)| Dn(mm) [Dint(mm)hf(mca)| V(m/s)
(mm)

132 | 117 118 LLP F 1,8 [1,2728 32 36 0,181

133 | 118 119 0,75 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0224 | 1,8 [1,2728 40 33 0,069 1,49
135 | 120 121 0,42 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0227 | 1,2 1,2 40 33 0,035 1,4
136 | 121 122 0,58 |[Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0241 | 0,6 0,6 25 20 0,156 1,91
21 21 22 0,88 |[Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0284 | 0,195 (0,1379 20 16 0,045 | 0,69
22 22 23 0,89 [Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0288 | 0,13 | 0,13 20 16 0,041 | 0,65
23 23 24 0,88 |[Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0341 | 0,065 | 0,065 20 16 0,012 | 0,32
131 | 116 117 0,28 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0224 | 1,8 [1,2728 40 33 0,026 1,49
92 91 92 0,88 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0289 | 0,3 |0,2121 20 16 0,108 1,06
93 92 93 0,89 [Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0293 | 0,2 0,2 20 16 0,099 | 0,99
94 93 94 0,88 |[Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0349 | 0,1 0,1 20 16 0,029 0,5
95 94 25 0,22 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0316 | 0,1 0,1 14 10 0,07 1,27
24 24 25 0,14 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,031 |0,065 | 0,065 14 10 0,018 | 0,83
96 93 26 0,22 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0316 | 0,1 0,1 14 10 0,07 1,27
25 23 26 0,14 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,031 |0,065 | 0,065 14 10 0,018 | 0,83
97 92 27 0,22 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0316 | 0,1 0,1 14 10 0,07 1,27
26 22 27 0,14 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,031 |0,065 | 0,065 14 10 0,018 | 0,83
98 91 28 0,22 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0316 | 0,1 0,1 14 10 0,069 1,27
27 21 28 0,14 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,031 |0,065 | 0,065 14 10 0,018 | 0,83
18 18 19 0,52 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0245 | 1,19 | 0,33 25 20 0,043 | 1,05
19 19 20 LLP C 1,06 |0,4525] 20 21,7 0,182

20 20 21 0,44 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0279 | 0,26 [0,1501| 20 16 0,026 | 0,75
89 88 89 0,44 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0241 2 0,603 25 20 0,121 1,92
90 89 90 LLP F 2 10,8357 20 21,7 0,61

91 90 91 0,5 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | F/0,0284 | 0,4 |0,2309 20 16 0,071 1,15
28 20 29 3,85 |[Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0243 | 0,8 |0,3024 20 16 0,807 15
29 29 30 1,03 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0255 | 0,4 [0,2309| 20 16 0,133 | 1,15
30 30 31 1,15 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,026 | 0,3 [0,2121| 20 16 0,127 | 1,06
31 31 32 1,13 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0263 | 0,2 0,2 20 16 0,112 | 0,99
32 32 33 1,37 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0283 | 0,1 0,1 14 10 0,384 | 1,27
99 90 95 4,04 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | F/0,0241 | 1,6 [0,6047 25 20 1,103 1,92
100 | 95 96 1,39 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0254 | 0,8 [0,4619 25 20 0,233 1,47
101 | 96 97 1,15 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0259 | 0,6 [0,4243 25 20 0,166 1,35
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102 | 97 98 1,13 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0253 | 0,4 0,4 20 16 0,433 | 1,99*
103 | 98 33 1,45 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,028 | 0,2 0,2 16 12 0,647 | 1,77
109 | 100 101 1,15 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0253 | 0,4 0,4 20 16 0,44 1,99
110 | 101 40 1,19 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,028 0,2 0,2 16 12 0,531 1,77
36 29 37 0,45 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0255 | 0,4 |0,2309 20 16 0,058 1,15
37 37 38 0,81 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,026 0,3 |0,2121 20 16 0,09 1,06
38 38 39 1,15 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0263 | 0,2 0,2 20 16 0,114 | 0,99
39 39 40 1,11 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0283 | 0,1 0,1 14 10 0,311 1,27
40 39 41 0,16 |Deriv.particular| P/AlI/PEX/0,01 | C/0,0283 | 0,1 0,1 14 10 0,045 | 1,27
111 | 101 41 0,24 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,028 | 0,2 0,2 16 12 0,109 | 1,77
41 38 42 0,16 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0283 | 0,1 0,1 14 10 0,046 1,27
112 | 100 42 0,25 |[Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,028 0,2 0,2 16 12 0,11 1,77
107 | 95 99 0,1 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | F/0,0254 | 0,8 |0,4619 25 20 0,016 1,47
108 | 99 100 0,81 [Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0259 | 0,6 |0,4243 25 20 0,117 1,35
42 37 43 0,16 [Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0283 | 0,1 0,1 14 10 0,044 1,27
113 | 99 43 0,24 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,028 | 0,2 0,2 16 12 0,106 | 1,77
35 30 36 0,18 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0283 | 0,1 0,1 14 10 0,051 | 1,27
106 | 96 36 0,26 |[Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,028 0,2 0,2 16 12 0,118 1,77
34 31 35 0,17 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0283 | 0,1 0,1 14 10 0,048 1,27
105 | 97 35 0,25 |[Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,028 0,2 0,2 16 12 0,114 | 1,77
33 32 34 0,18 |[Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0283 | 0,1 0,1 14 10 0,049 1,27
104 | 98 34 0,26 |[Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,028 0,2 0,2 16 12 0,115 1,77
62 61 62 0,62 |[Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0284 | 0,195 |0,1379] 20 16 0,032 | 0,69
63 62 63 LLP C 0,195 (0,1379 15 16,1 0,069
148 | 131 132 0,6 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | F/0,0257 | 1,05 |0,3712 20 16 0,201 1,85
149 | 132 133 LLP F 1,05 10,3712 15 16,1 0,461
64 63 64 5,15 [Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0284 | 0,195 |0,1379 20 16 0,263 | 0,69
65 64 65 0,87 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0288 | 0,13 | 0,13 20 16 0,04 0,65
66 65 66 1,02 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,031 |0,065 |0,065 14 10 0,133 | 0,83
150 | 133 134 4,85 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | F/0,0257 | 1,05 [0,3712 20 16 1,625 1,85
152 | 135 | 136 0,87 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0293 | 0,2 0,2 20 16 0,097 | 0,99
153 | 136 66 1,09 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0316 | 0,1 0,1 14 10 0,343 1,27
68 64 68 0,15 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,031 |0,065 | 0,065 14 10 0,019 | 0,83
155 | 135 68 0,22 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0316 | 0,1 0,1 14 10 0,069 1,27
154 | 136 67 0,22 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0316 | 0,1 0,1 14 10 0,069 1,27
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Nudo | Nudo Material/
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67 65 67 0,14 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,031 |0,065 | 0,065 14 10 0,019 | 0,83
151 | 134 | 135 0,22 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0289 | 0,3 |0,2121] 20 16 0,027 | 1,06
156 | 134 | 137 0,32 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | F/0,0262 | 0,75 [0,3354| 20 16 0,089 | 1,67
157 | 137 138 0,41 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0265 | 0,45 |0,3182 20 16 0,104 | 1,58
158 | 138 139 0,84 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0263 | 0,3 0,3 18 14 0,367 1,95
159 | 139 140 0,84 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | F/0,0289 | 0,15 | 0,15 14 10 0,542 1,91
165 | 145 146 LLP F 0,7 | 0,35 15 16,1 0,414

164 | 131 145 0,59 [Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,026 0,7 | 0,35 20 16 0,178 1,74
70 69 70 LLP C 0,33 |0,1905 15 16,1 0,125

69 61 69 0,37 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0265 | 0,33 |0,1905 20 16 0,034 | 0,95
43 19 44 6,31 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0301 | 0,13 | 0,13 25 20 0,099 | 0,41
114 | 88 102 6,19 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0274 | 0,8 |0,3266 25 20 0,56 1,04
160 | 137 141 3,53 |[Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0289 | 0,3 |0,2121 20 16 0,435 1,06
161 | 141 142 0,1 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | F/0,0316 | 0,1 0,1 14 10 0,031 1,27
162 | 141 143 0,72 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,028 0,2 0,2 16 12 0,321 1,77
163 | 143 | 144 1,23 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | F/0,0316 | 0,1 0,1 14 10 0,385 | 1,27
71 70 71 1,61 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0265 | 0,33 |0,1905| 20 16 0,147 | 0,95
72 71 72 0,23 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0288 | 0,13 | 0,13 20 16 0,011 | 0,65
73 72 73 0,85 |[Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,031 |0,065 | 0,065 14 10 0,11 0,83
74 72 74 0,14 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,031 |0,065 | 0,065 14 10 0,018 | 0,83
166 | 146 147 1,62 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,026 0,7 | 0,35 20 16 0,488 1,74
167 | 147 148 0,55 [Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0293 | 0,2 0,2 20 16 0,061 | 0,99
168 | 148 73 0,92 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0316 | 0,1 0,1 14 10 0,289 | 1,27
169 | 148 74 0,22 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0316 | 0,1 0,1 14 10 0,07 1,27
170 | 147 | 149 3 Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | F/0,026 | 0,5 [0,3536| 20 16 0,92 1,76
171 | 149 150 0,54 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0253 | 0,4 0,4 20 16 0,207 1,99
172 | 150 76 1,1 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,028 0,2 0,2 16 12 0,488 1,77
75 71 75 3,47 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0263 | 0,2 0,2 20 16 0,344 | 0,99
76 75 76 1,42 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0283 | 0,1 0,1 14 10 0,399 1,27
77 75 77 0,14 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0283 | 0,1 0,1 14 10 0,04 1,27
173 | 150 77 0,22 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,028 | 0,2 0,2 16 12 0,097 | 1,77
174 | 149 151 0,58 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0316 | 0,1 0,1 14 10 0,18 1,27
140 | 125 126 LLP F 0,1 0,1 15 16,1 0,044

141 | 126 81 1,95 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0316 | 0,1 0,1 14 10 0,611 1,27
60 18 60 1,98 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0253 | 0,69 | 0,244 20 16 0,281 1,21
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61 60 61 1,46 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0259 |0,525 |0,2143 20 16 0,164 1,07
78 60 78 10,45 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0273 | 0,165 | 0,165 20 16 0,735 | 0,82
80 79 80 LLP C 0,065 | 0,065 15 16,1 0,018

81 80 81 1,67 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,031 |0,065 |0,065 14 10 0,217 | 0,83
79 78 79 0,45 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0341 | 0,065 | 0,065 20 16 0,006 | 0,32
139 | 124 125 0,29 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0349 | 0,1 0,1 20 16 0,01 0,5
142 | 124 127 3,18 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,026 | 0,35 | 0,35 20 16 0,958 1,74
82 78 82 3,19 |[Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0306 | 0,1 0,1 20 16 0,092 0,5
143 | 127 128 LLP F 0,35 | 0,35 15 16,1 0,414

83 82 83 LLP C 0,1 0,1 15 16,1 0,039

115 | 102 | 103 0,3 |Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0284 | 0,8 [0,3266 22 20 0,028 | 1,04
44 44 45 0,3 |Deriv.particular| Cu/0,02 C/0,031 | 0,13 | 0,13 22 20 0,005 | 0,41
45 45 46 2,64 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0288 | 0,13 | 0,13 20 16 0,121 | 0,65
46 46 47 0,95 [Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0341 | 0,065 | 0,065 20 16 0,013 | 0,32
47 47 48 1,38 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0341 | 0,065 | 0,065 20 16 0,019 | 0,32
48 48 49 LLP C 0,065 | 0,065 15 16,1 0,018

50 46 51 LLP C 0,065 | 0,065 15 16,1 0,018

116 | 103 | 104 3,03 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0264 | 0,8 |0,3266 20 16 0,805 | 1,62
117 | 104 105 0,96 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0268 | 0,6 0,3 20 16 0,219 1,49
118 | 105 106 1,37 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0268 | 0,6 0,3 20 16 0,313 1,49
119 | 106 107 LLP F 0,6 |0,3887 15 16,1 0,501

127 | 104 114 LLP F 0,2 0,2 15 16,1 0,15

128 | 114 52 0,49 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0316 | 0,1 0,1 14 10 0,153 | 1,27
51 51 52 0,36 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,031 |0,065 | 0,065 14 10 0,047 | 0,83
129 | 114 115 2,68 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0316 | 0,1 0,1 14 10 0,84 1,27
120 | 107 50 0,99 [Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0316 | 0,1 0,1 14 10 0,31 1,27
49 49 50 0,86 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,031 |0,065 | 0,065 14 10 0,111 | 0,83
123 | 109 110 0,81 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0289 | 0,15 | 0,15 14 10 0,519 1,91
124 | 109 111 0,09 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0289 | 0,15 | 0,15 14 10 0,058 1,91
121 | 107 | 108 0,32 |[Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0271 | 0,5 |0,2887 20 16 0,068 | 1,44
122 | 108 | 109 0,27 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0268 | 0,3 0,3 20 16 0,063 | 1,49
125 | 108 112 2,01 |[Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,028 0,2 0,2 16 12 0,896 1,77
126 | 112 | 113 | 1,31 [|Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0316 | 0,1 | 0,1 14 10 041 | 1,27
11 11 12 LLP F 1,88 10,4008 32 36 0,023

12 12 13 CALAC 1,88 10,4008 0,5
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13 13 14 LLP C 1,88 10,4008 32 36 0,02
14 14 15 0,18 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0237 | 1,88 [0,4008| 25 20 0,021 | 1,28
15 15 16 11,17 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0237 | 1,88 [0,4008 25 20 1,315 1,28
134 | 119 120 0,07 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0224 | 1,8 [1,2728 40 33 0,007 1,49
17 17 18 1,22 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0237 | 1,88 |0,4008 25 20 0,144 | 1,28
86 85 86 0,55 |[Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,023 6,8 |1,1031 40 33 0,039 1,29
16 16 17 0,55 [Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | C/0,0237 | 1,88 |0,4008 25 20 0,065 1,28
55 56 55 0,55 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 R 20 16
138 | 123 | 124 | 10,46 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | F/0,0265 | 0,45 [0,3182| 20 16 2,656 | 1,58
147 | 123 131 1,4 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0252 | 1,75 |0,4854 25 20 0,257 1,54
87 87 86 1,52 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,023 | 6,8 |[1,1031] 40 33 0,108 | 1,29
88 87 88 0,55 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0246 | 2,8 | 0,66 32 26 0,049 1,24
54 55 54 7,96 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 R 20 16
53 54 53 0,3 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 R 20 16
52 45 53 0,13 Tuberia P/AI/PEX/0,01 R 20 16
57 58 57 LLP R 15 16,1
58 58 59 LLP R 15 16,1
56 57 56 9,37 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 R 20 16
84 83 84 2,56 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | C/0,0283 | 0,1 0,1 14 10 0,718 1,27
145 | 129 84 0,91 [Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,028 0,2 0,2 16 12 0,406 1,77
144 | 128 129 2,01 [Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,026 | 0,35 | 0,35 20 16 0,606 1,74
146 | 129 130 0,23 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | F/0,0289 | 0,15 | 0,15 14 10 0,151 1,91
137 | 123 | 116 1,65 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | F/0,0245 | 2,2 | 0,55 25 20 0,38 1,75
130 | 116 87 0,32 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0239 4 10,9177 40 33 0,016 | 1,07
1 1 2 LLP F 6,95 [1,1129] 40 41,9 | 0,081
2 2 3 Contador F 6,95 [1,1129 30 1,605
3 3 4 LLP F 6,95 |1,1129 40 41,9 0,081
4 4 5 VRT F 6,95 |1,1129 40 41,9 0,109
5 5 6 0,56 [Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,0239 | 6,95 [1,1129 50 41 0,014 | 0,84
6 7 6 0,55 |Deriv.particular| Cu/0,02 F/0,0244 | 6,95 |1,1129| 42 39 0,018 | 0,93
10 10 11 3,51 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,023 | 6,8 (1,1031] 40 33 0,249 | 1,29
7 7 8 2,91 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,023 | 6,95 [1,1129 40 33 0,21 1,3
8 8 9 LLP F 6,95 |1,1129 32 36 0,142
9 9 10 1,06 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,023 | 6,95 |1,1129 40 33 0,077 1,3
175 10 152 0,2 |Deriv.particular| P/Al/PEX/0,01 | F/0,0289 | 0,15 | 0,15 14 10 0,129 1,91
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Nudo | Nudo Material/
Linea Orig. | Dest. Lreal(m)| Func.Tramo Rugosidad  |Nat.agua/f|Qi(l/s)|Qs(l/s)| Dn(mm) |Dint(mm)hf(mca)| V(m/s)
(mm)
85 11 85 7,62 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 | F/0,023 6,8 |1,1031 40 33 0,542 1,29
59 59 11 0,29 |Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01 R 20 16
2.1.2. NUDOS
Nudo N Cota sobre |Cota total i) Pdinam. C?udal (_:audal
planta(m) (m) (mca) fria(l/s) |caliente(l/s)
116 0 3,45 25,16 21,71 0
117 0 3,45 25,13 21,68 0
118 0 3,45 24,95 21,5 0
119 0 3,45 24,88 21,43 0
120 Lavadora indust. 0 3,45 24,87 21,42 0,6
121 Lavadora indust. 0 3,45 24,84 21,39 0,6
122 Lavadora indust. 0 3,45 24,68 21,23 0,6
18 0 3,45 23,77 20,32 0
21 0 3,45 23,52 20,07 0
22 0 3,45 23,48 20,03 0
23 0 3,45 23,44 19,99 0
24 0 3,45 23,43 19,98 0
91 0 3,45 24,32 20,87 0
92 0 3,45 24,21 20,76 0
93 0 3,45 24,12 20,67 0
94 0 3,45 24,09 20,64 0
25 Lavabo 0 3,45 23,41 19,96 0,1 0,065
26 Lavabo 0 3,45 23,42 19,97 0,1 0,065
27 Lavabo 0 3,45 23,46 20,01 0,1 0,065
28 Lavabo 0 3,45 23,51 20,06 0,1 0,065
19 0 3,45 23,73 20,28 0
88 0 3,45 25,12 21,67 0
20 0 3,45 23,55 20,1 0
89 0 3,45 25 21,55 0
90 0 3,45 24,39 20,94 0
29 0 3,45 22,74 19,29 0
30 0 3,45 22,61 19,16 0
31 0 3,45 22,48 19,03 0
32 0 3,45 22,37 18,92 0
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Nudo e Cota sobre |Cota total H(mca) Pdinam. C?udal (_:audal
planta(m) (m) (mca) fria(l/s) |caliente(l/s)

95 0 3,45 23,29 19,84 0
96 0 3,45 23,06 19,61 0
97 0 3,45 22,89 | 19,44 0
98 0 3,45 22,46 | 19,01 0
100 0 3,45 23,16 | 19,71 0
101 0 3,45 22,72 19,27 0
37 0 3,45 22,68 19,23 0
38 0 3,45 22,59 19,14 0
39 0 3,45 22,48 19,03 0
40 Ducha 0 3,45 22,17 | 18,72 0,2 0,1
41 Ducha 0 3,45 22,44 | 18,99 0,2 0,1
42 Ducha 0 3,45 22,55 19,1 0,2 0,1
99 0 3,45 23,28 | 19,83 0
43 Ducha 0 3,45 22,64 19,19 0,2 0,1
36 Ducha 0 3,45 22,56 19,11 0,2 0,1
35 Ducha 0 3,45 22,43 18,98 0,2 0,1
34 Ducha 0 3,45 22,32 | 18,87 0,2 0,1
33 Ducha 0 3,45 21,81 | 18,36 0,2 0,1
61 0 3,45 23,33 | 19,88 0
62 0 3,45 23,3 19,85 0
63 0 3,45 23,23 19,78 0
131 0 3,45 24,52 21,07 0
132 0 3,45 24,32 20,87 0
133 0 3,45 23,86 20,41 0
64 0 3,45 22,97 | 19,52 0
65 0 3,45 22,93 | 19,48 0
134 0 3,45 22,23 | 18,78 0
135 0 3,45 22,21 18,76 0
136 0 3,45 22,11 18,66 0
68 Lavabo 0 3,45 22,14 18,69 0,1 0,065
67 Lavabo 0 3,45 22,04 18,59 0,1 0,065
66 Lavabo 0 3,45 21,77 | 18,32 0,1 0,065
137 0 3,45 22,14 | 18,69 0
138 | Urinario temporiz. 0 3,45 22,04 18,59 0,15
139 | Urinario temporiz. 0 3,45 21,67 18,22 0,15
140 | Urinario temporiz. 0 3,45 21,13 17,68 0,15
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Nudo e Cota sobre |Cota total H(mca) Pdinam. C?udal (_:audal
planta(m) (m) (mca) fria(l/s) |caliente(l/s)

146 0 3,45 23,93 20,48 0

145 0 3,45 24,34 20,89 0

70 0 3,45 23,17 | 19,72 0

69 0 3,45 23,3 19,85 0

44 3,65 7,1 23,63 | 16,53 0

102 3,65 7,1 24,56 17,46 0

141 0 3,45 21,71 18,26 0

142 Inodoro cisterna 0 3,45 21,68 18,23 0,1

143 Inodoro cisterna 0 3,45 21,39 17,94 0,1

144 Inodoro cisterna 0 3,45 21 17,55 0,1

71 0 3,45 23,02 | 19,57 0

72 0 3,45 23,01 | 19,56 0

73 Lavabo 0 3,45 22,9 19,45 0,1 0,065

74 Lavabo 0 3,45 23 19,55 0,1 0,065
147 0 3,45 23,44 19,99 0

148 0 3,45 23,38 19,93 0

149 0 3,45 22,52 | 19,07 0

150 0 3,45 22,31 | 18,86 0

75 0 3,45 22,68 | 19,23 0

76 Ducha 0 3,45 21,82 | 18,37 0,2 0,1

77 Ducha 0 3,45 22,22 18,77 0,2 0,1
151 Inodoro cisterna 0 3,45 22,34 18,89 0,1

124 0 3,45 22,12 18,67 0

125 0 3,45 22,11 18,66 0

126 0 3,45 22,07 | 18,62 0

60 0 3,45 23,49 | 20,04 0

78 0 3,45 22,76 | 19,31 0

79 0 3,45 22,75 19,3 0

80 0 3,45 22,73 19,28 0

81 Lavabo 0 3,45 21,46 18,01 0,1 0,065

84 |Fregadero domést. 0 3,45 19,74 16,29 0,2 0,1
127 0 3,45 21,16 17,71 0

128 0 3,45 20,75 17,3 0

82 0 3,45 22,67 19,22 0

83 0 3,45 22,63 19,18 0

45 0 7,4 23,63 16,23 0
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Nudo e Cota sobre |Cota total H(mca) Pdinam. C?udal (_:audal
planta(m) (m) (mca) fria(l/s) |caliente(l/s)
103 0 7,4 24,54 17,14 0
46 0 7,4 23,51 16,11 0
47 0 7,4 23,49 | 16,09 0
48 0 7,4 23,47 | 16,07 0
49 0 7,4 23,46 | 16,06 0
51 0 7,4 23,49 | 16,09 0
104 0 7,4 23,73 16,33 0
105 0 7,4 23,51 16,11 0
106 0 7,4 23,2 15,8 0
107 0 7,4 22,7 15,3 0
114 0 7,4 23,58 16,18 0
52 Lavabo 0 7,4 23,43 | 16,03 0,1 0,065
115 Inodoro cisterna 0 7,4 22,74 15,34 0,1
50 Lavabo 0 7,4 22,39 14,99 0,1 0,065
109 0 7,4 22,57 15,17 0
110 | Urinario temporiz. 0 7,4 22,05 14,65 0,15
111 | Urinario temporiz. 0 7,4 22,51 15,11 0,15
108 0 7,4 22,63 | 15,23 0
112 Inodoro cisterna 0 7,4 21,73 14,33 0,1
113 Inodoro cisterna 0 7,4 21,32 | 13,92% 0,1
11 0 0 25,86 25,86 0
12 0 0 25,84 25,84 0
13 0 0 25,34 25,34 0
14 0 0 25,32 25,32 0
15 0 0 25,3 25,3 0
16 2,9 2,9 23,98 | 21,08 0
85 2,9 2,9 25,32 22,42 0
17 0 3,45 23,92 20,47 0
86 0 3,45 25,28 21,83 0
56 2,9 2,9 0
55 0 3,45 0
123 0 3,45 24,78 | 21,33 0
87 0 3,45 | 2517 | 21,72 0
54 3,65 7,1 0
53 0 7,4 0
58 0 0 0,01
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Nudo e Cota sobre |Cota total H(mca) Pdinam. C?udal (_:audal
planta(m) (m) (mca) fria(l/s) |caliente(l/s)
57 0 0 0
59 0 0 0
129 0 3,45 20,14 16,69 0
130 Lavavajillas dom. 0 3,45 19,99 16,54 0,15
1 CRED 0 3,45 28,45 25 0
2 0 3,45 28,37 24,92 0
3 0 3,45 26,76 23,31 0
4 0 3,45 26,68 23,23 0
5 0 3,45 26,57 23,12 0
6 0 3,45 26,56 23,11 0
7 2,9 2,9 26,54 | 23,64 0
10 0 0 26,11 26,11 0
8 0 0 26,33 26,33 0
9 0 0 26,19 26,19 0
152 Lavavajillas dom. 0 0 25,98 25,98 0,15

3. INSTALACIONES DE ENERGIA SOLAR TERMICA

3.1. OBIJETO

El objeto de la presente memoria es describir las caracteristicas técnicas y reglamentarias de la instalacion de Energia Solar
Térmica para la produccidn de ACS a ejecutar en edificios de vivienda y locales.

3.2. REGLAMENTOS Y NORMAS

Instalacién en general:

Ley 13/87 9.7.87 de Seguridad de las Instalaciones Industriales.

Ley 21/92 de Industria de 16.7.92

Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas segin D.2414761 de 30.11.1961.

Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo de 9 de Marzo de 1971.
Norma Bdsica de Edificacion NBE-CA-88, sobre Condiciones Acusticas en los Edificios Real Decreto 1909/81 de 24 de

Julio.

Instalacién de EST:

RD 314/2006 Cédigo Técnico de la Edificacion, documento basico DB HE-4, Ahorro de energia, Seccion HE 4,
Contribucidn solar minima de agua caliente sanitaria.

Normas UNE.
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3.3. CONFIGURACION BASICA DE LA INSTALACION

En lineas generales, la instalacion esta compuesta por un campo de captadores solares térmicos planos situados en la
cubierta inclinada del edificio, un sistema de intercambio y acumulacion, y un sistema de aporte de energia convencional
auxiliar mediante termo eléctrico.

Los tres sistemas estan unidos entre si mediante circuitos hidraulicos que conducen el fluido caloportador o el agua de
consumo segun el esquema de la instalacidn recogida en los planos correspondientes.

Los componentes de la instalacidn y sus caracteristicas se describen en los siguientes apartados.

3.4. COMPONENTES DE LA INSTALACION

3.4.1. CAPTADORES SOLARES.

Caracteristicas de los captadores

e Tipo captador: Captador plano
e  Marca: Wolf
e  Modelo: TopSon-F3-1
e  Certificacion: N2 NPS-7708
e Superficie captador: 2,64 m2
e  Superficie de apertura: 2,30 m2
e  Rendimiento éptico: 0,8040 %
e  Coeficiente de pérdidas: 3,9781 W/m2Ce
e  longitud: 2.099 mm
e Ancho: 1.099 mm
e  Profundidad: 110 mm
e Peso del captador: 50 Kg.
e  Caudal recomendado por captador 90 litros/hora

Cada bateria de captadores incluird dos valvulas de corte, una valvula de vaciado, una valvula de seguridad, un purgador
manual con un botellin de 150 centimetros cubicos. Los captadores se colocaran en paralelo.

Para su colocacién y ubicacién se tendran en cuenta las posibilidades de sombras, las posibles maniobras de mantenimiento
en el futuro, facilitando el montaje y el desmontaje.

Las estructuras estaran fabricadas en perfiles angulares de aluminio con una inclinacién respecto a la horizontal de 302.
Deberan de resistir con los captadores instalados las sobrecargas de viento y nieve, cumpliendo el Cdédigo Técnico de
Edificacion.

La tornilleria y piezas auxiliares seran de acero inoxidable, o bien, estaran protegidas por galvanizado o zincado.

Distribucion de los captadores

Los captadores estan situados en cubierta, instalados seglin CTE por el sistema general.

e Inclinacién captador: 20
e Llatitud captador: 40,4 ¢
e  Desviacidn respecto sur (angulo azimut): -90 ¢

Conexionado de los captadores.

Se conectaran dos baterias, de cuatro captadores en paralelo con orientacidon de -90 grados respecto del sur, montado en
sistema de superposicion arquitectdnica sobre la cubierta inclinada.

Se instalaran valvulas de cierre en la entrada y salida de las baterias de captadores asi como entre las bombas, de manera que
puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, sustitucion, etc.
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Estructura soporte de los captadores.

La estructura soporte cumple las exigencias del Cédigo Técnico de la Edificacion en cuanto a seguridad.

El calculo y la construccidon de la estructura y el sistema de fijacién de captadores permiten las dilataciones térmicas
necesarias, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidraulico.

Los puntos de sujecién del captador son suficientes en nimero, teniendo el area de apoyo y posicidn relativa adecuadas, de
forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a las permitidas por el fabricante.

Los topes de sujecién de los captadores y la propia estructura no arrojan sombra sobre los captadores.

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la
estanquidad entre captadores se ajusta a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Cédigo Técnico de la
Edificacidon y demas normativa de aplicacion.

Estas condiciones generales se deben particularizar a la instalacion proyectada, que admite diversas posibilidades de anclaje
dependiendo de la forma de colocacion elegida. La posicion habitual de los captadores suele ser la cubierta del edificio por su
mejor soleamiento debido a la ausencia de obstdculos, aunque también pueden situarse en zonas libres de la parcela.
Podemos distinguir tres situaciones de implantacion:

e Superficie o cubierta horizontal
e Superposicion arquitectdnica

e Integracion arquitectdnica

3.4.2. SISTEMA DE ACUMULACION

El sistema de acumulacién solar estara constituido por depdsito centralizado, que sera de configuracion vertical y estara
ubicado en cuarto de instalaciones, en entreplanta y proyectado para tal efecto, situacién que permite su sustitucién por
envejecimiento o averias.

Los depdsitos instalados son sin intercambiador incorporado.

Los acumuladores llevaran valvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos no intencionados al exterior del
depdsito en caso de dafios del sistema, y sus conexiones permiten la desconexion individual de los mismos, sin interrumpir el
funcionamiento de la instalacidn, disponiendo de valvulas de corte.

El acumulador estara certificado de acuerdo con la Directiva Europea 97/23/CEE de Equipos de Presidn e incorporara una
placa de caracteristicas, con la informacion del fabricante, identificacion del equipo a presidn, volumen, presiones y pérdida
de carga del mismo. Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de caracteristicas indicara, ademas,
la superficie de intercambio térmico en m?y la presién maxima de trabajo del circuito primario.

El acumulador esta construido en acero con un tratamiento que asegura la resistencia a la temperatura y a la corrosién con
un sistema de proteccién catddica con anodos de magnesio AMS y enteramente recubierto con material aislante poliuretano
flexible de 50 mm de espesor, acabado en skai.

Para la prevencion de la legionelosis se ha optado por calcular la instalacion para la acumulacién de agua a una temperatura
de 609, instalandose un termometro en lugar facilmente visible para la comprobacién de la temperatura.

Situacién de las conexiones:

e la altura de la conexién de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al
intercambiador es de 1440 mm, comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo;

e Conexion de salida de agua fria del acumulador hacia el intercambiador o los captadores por la parte inferior a 385
mm de altura;

e Conexion de retorno de consumo al acumulador y agua fria de red por la parte inferior;

e  Extracciéon de agua caliente del acumulador por la parte superior.

3.4.3. INTERCAMBIADOR DE CALOR

El intercambiador de calor instalado estd incorporado en el acumulador y la relacidn entre superficie Gtil de intercambio y la
superficie total de captacidn, serd 20,15, cumpliendo con las exigencias del Codigo Técnico de la Edificacién.
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3.4.4. CIRCUITOS HIDRAULICOS

Circuito primario.

El circuito primario une los captadores solares con el sistema de intercambio y esta constituido por tuberias de cobre
formando todo ello un circuito cerrado. Las uniones seran soldadas. Concibiendo un circuito hidraulico equilibrado en si
mismo.

Las vélvulas de acuerdo con las funciones que desempefian seran de material compatible con las tuberias y son las indicadas
en los planos de la instalacidn correspondientes. Segun su funcidn seran:

e  Vdlvulas de esfera
e  Vdlvula antirretorno

El fluido caloportador de este circuito es agua con un 32% de anticongelante, preferentemente propilenglicol por ser no
toxico, considerando la temperatura minima histdrica local registrada, teniendo en cuenta que el anticongelante debe ser
capaz de soportar sin congelarse una temperatura de 52C por debajo de la temperatura minima histérica.

Circuito secundario.

El circuito secundario va desde el depdsito acumulador a la instalacién de apoyo de energia convencional auxiliar y estd
constituido por tuberias de Pex-2 formando todo ello un circuito cerrado. Las uniones seran embridadas. Con un circuito
equilibrado en si mismo.

Las vélvulas de acuerdo con las funciones que desempefian serdn de material compatible con las tuberias y son las indicadas
en los planos de la instalacidn correspondientes. Segun su funcidn seran:

e  Vdlvulas de esfera
e  Vdlvula antirretorno

El fluido caloportador de este circuito es agua de red, preparada para el consumo, enlazando con el sistema auxiliar de ACS.

Circuito de consumo.

Circuito por el que circula el agua de consumo hasta cada usuario. Este circuito quedara definido en el capitulo
correspondiente de fontaneria.

Bombas de circulacion.

Las bombas empleadas son de tipo centrifugo, estan dimensionadas para vencer la resistencia que opone el fluido a su paso
por la tuberia, y mantienen la presion deseada en cualquier punto de la instalacidn.

Se han dispuesto dos bomba en el circuito primario, una para la recirculacion en los captadores planos y otra para el agua de
acumulacién. De la misma forma se instalard otra bomba para la circulacién del agua caliente sanitaria a los sistemas
auxiliares individuales.

Las caracteristicas técnicas de las bombas instaladas son de un caudal méximo de 0,736 m3/h, una altura de 8,5 m y una
presion del sistema de 10 bar.

Vaso de expansién.

Se instalara un vaso de expansion cerrado de un volumen de 80 litros en el circuito primario.

La conexidn de los vasos de expansién al circuito primario se realiza de forma directa, sin intercalar ninguna valvula o
elemento de cierre que puede aislar el vaso de expansidn del circuito que debe proteger.

Dicho vaso de expansién nos servirda en caso de ser necesario en algin momento como proteccién contra
sobrecalentamientos.

Purgadores.

En los puntos altos de la salida del captador y en todos aquellos puntos de la instalacion donde pueda quedar aire acumulado,
se colocaran purgadores de accionamiento manual.
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Sistema de control

El sistema de control instalado es del tipo regulacidon por termostato diferencial actuando sobre la bomba, comparando la
temperatura del fluido caloportador a la salida del captador con la temperatura del fluido en la parte inferior del depdsito de
acumulacién, siendo aconsejable ajustar el termostato diferencial en un minimo de 69C y asegurando el correcto
funcionamiento de la instalacién obteniendo un buen aprovechamiento de la energia solar captada y asegurando un uso
adecuado de la energia auxiliar.

El sistema de control asegura que en ningln caso se alcancen temperaturas superiores a las maximas soportadas por los
materiales, componentes y tratamientos de los circuitos, y que en ningln punto la temperatura del fluido de trabajo
descienda por debajo de una temperatura 32C superior a la de congelacién del fluido.

3.4.5. SISTEMAS DE MEDIDA

La instalacién dispone de los suficientes aparatos de medida de presidon y temperatura que permiten su correcto
funcionamiento.

3.4.6. SISTEMA DE ENERGIA CONVENCIONAL AUXILIAR

Se dispone un equipo de energia convencional auxiliar para complementar la contribucién solar suministrando la energia
necesaria para cubrir la demanda prevista y garantizar la continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa
radiacién solar o demanda superior a la prevista.

El sistema convencional auxiliar esta disefiado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sélo entrara
en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo maximo posible la energia extraida
del campo de captacion.

Se trata de un termo eléctrico. Dispone de un termostato de control de temperatura que en condiciones normales de
funcionamiento permite cumplir la legislacidn vigente en cada momento referente a la prevencién y control de la legionelosis.

3.5. HIPOTESIS DE CALCULO

3.5.1. CALCULO DE LA DEMANDA ENERGETICA POR CONSUMO DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

Para el célculo de la demanda, se han considerado los valores unitarios de consumo en litros de A.C.S. por dia establecidos en
CTE, siendo de 2 |/dia persona en oficinas y 21 |/dia persona en fabricas y talleres, con una temperatura de consumo de 60 C.

Al tratarse de edificio de oficinas y talleres, se asume un coeficiente de simultaneidad igual a 1, siendo:

Tl e G s I\f‘-’ de Fon'sumo’ Cons.umo dia
unidades unitario (/dia) (litros)
Oficinas 83 2 166
Fabrica y talleres 12 21 252
Consumo |/dia 418

El consumo total diario del edificio es de 418 litros.

Para realizar los calculos estos valores deben ser mensuales, por lo que seran multiplicado por el nimero de dias de cada
mes.

Se ha elegido una temperatura en el acumulador final de 60 2C, segun lo especificado en CTE.

El cdlculo de la demanda energética se realiza mediante la siguiente expresion, para cada mes del afio, expresado en
kWh/mes:

DEmes = Qqy *N*(Tacg ~ Taf J<1,16x107>
Siendo:
DEmes Demanda energética, en kWh/mes
Quia Consumo diario de agua caliente sanitaria a la temperatura de referencia Tacs, en |/dia

N Numero de dias del mes considerado, dias/mes,
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Tacs. Temperatura de referencia utilizada para la cuantificacion del consumo de agua caliente, en °C

Tar Temperatura del agua fria de la red, en °C

La temperatura del agua de la red se toma de la tabla del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja
Temperatura de IDAE, si no se establecen otras condiciones en la Ordenanza local o en la Reglamentacion de la Comunidad
Autonoma competente.

Los valores obtenidos de la demanda energética estan recogidos en el punto de cdlculo de esta memoria.

3.5.2. CALCULO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA SOLAR. METODO F-CHART

Se determina el porcentaje de la demanda energética mensual, o fraccidn solar mensual, como relacién entre dos magnitudes
adimensionales D; y Dy, mediante la férmula siguiente:

f=1,029D, ~0,065D 2

2
—0,245D1 +0,0018D2

3
5 +0,0215D7

La secuencia que se ha seguido en el calculo es la siguiente:
1. Calculo de la radiacion solar mensual incidente Hyes sobre la superficie inclinada de los captadores.
2. Calculo del parametro D;.
3. Calculo del pardmetro D,
4

Determinacion de la fraccidon energética mensual f aportada por el sistema de captacidn solar, mediante graficas o
ecuaciones.

5. Valoracién de la cobertura solar anual, grado de cobertura solar o fraccidn solar anual F.

El calculo de la radiacion solar disponible en los captadores solares se efectta segun la siguiente formula:

Hmes =Kmes * Hd|’a xN

Siendo:

Hmes Irradiacién, o radiacion solar incidente por m? de superficie de los captadores por mes, en kWh/(m? mes)
Kmes Coeficiente funcidn del mes, de la latitud y de la inclinacion de la superficie de captacién solar

Hyia Irradiacién, o radiacién solar incidente por m? de superficie de los captadores por dia, en kWh/(m? dia)

N Ndmero de dias del mes.

Las pérdidas por orientacidn, inclinacion y sombras de la superficie de captacidén se han evaluado de acuerdo a lo estipulado
en la Seccion HE4 del DB HE del CTE, para considerar los limites maximos admisibles.

La valoracidn de las pérdidas por inclinacion se han realizado segun las tablas del Anexo X del Pliego de Condiciones Técnicas
del IDAE, que definen un factor de correccidn k para superficies inclinadas, que representa el cociente entre la energia total
incidente en un dia sobre una superficie orientada hacia el ecuador e inclinada un determinado angulo, y otra horizontal, para
todas las latitudes del territorio espafiol. Las correcciones debidas a las sombras y al dngulo de azimut se han realizado segln
los esquemas del CTE, y se recogen en el punto de célculo.

El parametro D; expresa la relacidn entre la energia absorbida por el captador plano EAnes y la demanda o carga energética
mensual del edificio durante un mes, DEes.

EAmes

D, =——Mes
1
DEmes

La expresidn de la energia absorbida por el captador, EAns, €s la siguiente:

EAmes = Sc xF'g (@)xHmes
Siendo:
EAmes Energia solar mensual absorbida por los captadores, en kWh/mes
Sc Superficie de captacién, en m?
Hmes Energia solar mensual incidente sobre la superficie de los captadores, en kWh/(m2.mes)

F'r(ta)  Factor adimensional, cuya expresion es:

F'g (ra)=Fg (to) x {(ELOL):\ } " %
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Donde:

Fr (T o)n Factor de eficiencia dptica del captador, ordenada en origen de la curva caracteristica del captador, dato que debe
proporcionar el fabricante

[(t a)/(t a)n] Modificador del angulo de incidencia. En general se puede tomar como constante:
0,96 Superficie transparente sencilla, o
0,94 Superficie transparente doble

F'r/ Fr  Factor de correccidn del conjunto captador-intercambiador. Se recomienda tomar el valor 0,95

El parametro D, expresa la relacidén entre la energia perdida por el captador EPnes, para una determinada temperatura, y la
demanda energética mensual del edificio DEmes.

EPR
D. _ —'mes
DEmes
La expresion de las pérdidas del captador es la siguiente:

EPmes =S¢ xF'rUp x (100 - Ty g Jx AtxK; <Ko

Siendo:
EPmes Energia solar mensual perdida por los captadores, en kWh/mes
Sc Superficie de captacién solar, en m?

F'rUL Factor, en kWh/(m? K), cuya expresion es:

: _ _R
FRULfFRULx FR x10

-3

Donde:

FRU.  Coeficiente global de pérdidas del captador, también denominado Uo, en W/(m? K), pendiente de la curva
caracteristica del captador solar, dato proporcionado por el fabricante

F'r/Fr Factor de correccion del conjunto captador—intercambiador. Se recomienda tomar el valor 0,95

Tame  Temperatura media mensual del ambiente en 2C

At Periodo del tiempo considerado, en horas.
K1 Factor de correccién por almacenamiento:
-0,25
Ky =|=———

75 X SC
Donde:
\" Volumen de acumulacion solar (litros). Se recomienda que el valor de V sea tal que se cumpla la condicién 50 < V/Sc <

100
Kz Factor de correccién para A.C.S. que relaciona las distintas temperaturas
. (11,6+1,18T,+3,86Tpr-2,32T 5 )
5=

(100-Tpws)

Donde:

Tac Temperatura minima del agua caliente sanitaria, que establece el apartado 1.1 de la Seccién HE4 del DB HE, en 60 2C
Tar Temperatura del agua de la red, en 2C
Tame  Temperatura media mensual del ambiente, en 2C.

Se han utilizado las tablas del Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, pero habra que considerar las temperaturas de
referencia que aparecen en las distintas ordenanzas para considerar las condiciones mas desfavorables, en su caso.
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La fraccion solar anual se calcula por la razén entre la suma de aportaciones solares mensuales y la suma de las demandas
energéticas de cada mes:
12
ZEUmes
_T
=12
%DEmes

F

Siendo:

EUnmes Energia util mensual aportada por la instalacién solar para la produccidn del agua caliente sanitaria del edificio, en
kWh/mes, determinada por la siguiente expresion:

EUmes = fmes X DEmes
fines Fraccién solar mensual
DEmes Demanda energética, en kWh/mes.

Una vez realizado el calculo de la superficie de captadores solares S. que cumplan la contribucién solar minima requerida, se
podra calcular la produccién solar prevista definitiva EUnes @ partir de la demanda energética DEmes Yy la fraccidén solar
mensual.

3.5.3. VOLUMEN DE ACUMULACION

El volumen de acumulacion solar se ha dimensionado en funcién de la energia que aporta a lo largo del dia de forma que sea
acorde con la demanda al no ser ésta simultanea con la generacién.

Por lo tanto, para la relacién V/A se ha considerado un valor de 54 |/m? que cumple la condicidn:
50<V/A< 180

Siendo para el edificio:

A 18,40 m? suma de las dreas de los captadores, en m?

Vv 1.000 litros, volumen del depdsito de acumulacién solar, en litros

3.5.4. POTENCIA DE INTERCAMBIO

Intercambiador esta incorporado en el depdsito de acumulacion.

La potencia se ha determinado para las condiciones de trabajo en las horas centrales suponiendo una radiacién solar de 1.000
W/m?, un rendimiento de la conversién de energia solar del 50% y cumpliendo la condicién de Relacién entre la superficie util
de intercambio y la superficie total de captacion sea > 0,15.

Siendo para el edificio:
Su 2,90 m?, la superficie util de intercambio del interacumulador, en m?
A 18,40 m? suma de las dreas de los captadores, en m?

Se instalara una vélvula de cierre en cada una de las tuberias de entrada y salida de agua del intercambiador de calor.

3.5.5. CIRCUITO HIDRAULICO
3.5.5.1. CAUDAL

El caudal del circuito primario se calcula a partir del caudal unitario por m? del captador, de su superficie y del nimero de
ellos. El caudal del fluido portador se determina de acuerdo con las especificaciones del fabricante como consecuencia del
disefio de su producto, considerando un valor medio de 45 |/hm? de captacion solar.

El caudal que circula por una bateria de captadores en paralelo es el resultado de la suma de caudales que circulan por cada
uno de los captadores, en una conexién en serie el caudal se mantiene constante, siendo el mismo fluido el que atraviesa
todos los captadores que componen la fila.

El caudal se calcula con la siguiente férmula:

Q= Qcaptador xAxN

Siendo:

Q Caudal total del circuito primario, en I/h
Qcaptador  Caudal unitario del captador, en I/(hm?)
A Superficie de un captador solar, en m?
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N Numero de captadores en paralelo, entendiendo que el caudal de una serie equivale a un Unico captador

3.5.5.2. PERDIDAS DE CARGA

Para calcular las pérdidas de carga se utiliza la expresidn, derivada de la ecuacién de Flamant, que relaciona el diametro con
el caudal de la siguiente forma:

1,75
Q

=378 x—F—=¢

I:’dcunitaria D4,75

Siendo:
PdcCunitaria Pérdida de carga en mm de columna de agua por metro lineal de tuberia (mm c.a./m);
Q caudal de circulacion por la tuberia, en I/h;

D diametro interior de la tuberia, en mm.

3.5.5.3. BOMBA DE CIRCULACION

Las bombas de circulacidon se han elegido a partir de las condiciones nominales de trabajo, definidas por el caudal de
circulacién Q y la altura manométrica del punto de funcionamiento H, cuya relacién viene determinado por su curva
caracteristica, propia de cada aparato y que debe suministrar el fabricante.

La altura manométrica H de la bomba en el punto de trabajo debe compensar la pérdida de carga del circuito, determinada
fundamentalmente por:

e Las pérdidas de carga del tramo mas desfavorable de tuberias.
e lapérdida de carga producida por el intercambiador de calor, ya sea externo o incorporado al acumulador.
e Lapérdida de carga de los captadores solares.

H = Pdctuberias + Pdcintercambiador + Pdccaptadores

En el Anexo se indican los datos de la pérdida de carga lineal en tramos de tuberia, Pdctuberias, asi como las pérdidas de
carga singulares debidas a cambios de direccidn, derivaciones o elementos hidraulicos existentes en la canalizacidn, utilizando
el método de las longitudes equivalentes.

3.5.5.4. VOLUMEN VASO DE EXPANSION

El volumen del vaso de expansidn cerrado se calcula mediante la férmula:

Pt
Vyvaso = V xnx
P.-P
f i

Siendo:
Vyaso volumen del vaso de expansidn, litros
\" volumen de fluido caloportador en el circuito primario, litros
n coeficiente de dilatacion, adimensional
Ps presion absoluta final del vaso de expansién, kg/cm?
P presion absoluta inicial del vaso de expansion, kg/cm?

Se tendrd en cuenta que el volumen del vaso de expansion se sobredimensionara, para obtener con ello una proteccién
contra sobrecalentemiento aunque no estemos obligados por no superar el 110% en ningun mes del afio.

3.6. CALCULOS ENERGIA SOLAR TERMICA

3.6.1. DATOS GEOGRAFICOS Y CLIMATICOS

El edificio se encuentra en Collado Villalba (Madrid), considerando los siguientes datos geograficos.
e latitud 40,4¢

e  Latitud de célculo 409
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e  Altitud 667m
e longitud 3,72 W
Mensualmente, los datos que consideraremos son los reflejados en la siguiente tabla:

MES ENE| FEB | MAR | ABR | MAY | JUN JUL | AGO | SEP OCT | NOV DIC
Temp. Media Ambiente (2C) | 6 8 11 13 18 23 28 26 21 15 11 7
Temp. Media agua red (2C) 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6

3.6.2. CALCULO DE LA DEMANDA ENERGETICA POR CONSUMO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Para el célculo de la demanda, se han considerado los valores unitarios de consumo en litros de A.C.S. por dia establecidos en
CTE, siendo de 2 |/dia persona en oficinas y 21 |/dia persona en fébricas y talleres, con una temperatura de consumo de 60 C.

Al tratarse de edificio de oficinas y talleres, se asume un coeficiente de simultaneidad igual a 1, siendo:

Tino de Consumo N2 de Consumo Consumo dia
P unidades unitario (/dia) (litros)
Oficinas 83 2 166
Fabrica y talleres 12 21 252
Consumo |/dia 418

Se ha elegido una temperatura en el acumulador final de 60 2C, segun lo especificado en CTE.

El calculo de la demanda energética se refleja a continuacion, para cada mes del afio, expresado en kWh/mes:

Mes N2 Dias T2 A.F.S. (2C) (IDAE) DEmes (kW h/mes)
Enero 31 6 811,69
Febrero 28 7 719,56
Marzo 31 9 766,60
Abril 30 11 712,77
Mayo 31 12 721,50
Junio 30 13 683,68
Julio 31 14 691,44
Agosto 31 13 706,47
Septiembre 30 12 698,23
Octubre 31 11 736,53
Noviembre 30 9 741,87
Diciembre 31 6 811,69
ANUAL 365 10,3 8.802,03
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3.6.3. CALCULO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA SOLAR. METODO F-CHART

El dimensionamiento de la superficie de captacidn se ha realizado mediante el método f-chart, que permite realizar el célculo
de la cobertura solar y del rendimiento medio para periodos de calculo mensuales y anuales.

Se asume un volumen de acumulacion equivalente, de forma aproximada, a la carga de consumo diario promedio. La
superficie de captacion se dimensiona para conseguir una fraccion solar anual superior al 60% como se indica en el apartado

2.1 del HE-4 DB-HE CTE.

El valor resultante de la superficie de captacion es de 18,40 m?, para un volumen de captacién de 1.000 litros.

Los resultados obtenidos se observan a continuacion:

H (MJ/m2 dia) k (pinclinacion)
Mes p orientacion p sombras El mes (kW h/m2)
(IDAE) (IDAE)
Enero 6,70 1,07 18,35 0,00 44,27
Febrero 10,60 1,06 18,35 0,00 62,67
Marzo 13,60 1,05 18,35 0,00 88,18
Abril 18,80 1,03 18,35 0,00 115,71
Mayo 20,90 1,02 18,35 0,00 131,63
Junio 23,50 1,01 18,35 0,00 141,83
Julio 26,00 1,02 18,35 0,00 163,76
Agosto 23,10 1,03 18,35 0,00 146,92
Septiembre 16,90 1,05 18,35 0,00 106,04
Octubre 11,40 1,08 18,35 0,00 76,02
Noviembre 7,50 1,09 18,35 0,00 48,85
Diciembre 5,90 1,09 18,35 0,00 39,71
Anual 15,40 1.165,58
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Se determina el porcentaje de la demanda energética mensual, o fraccidén solar mensual, como relacion entre dos magnitudes
adimensionales D; y D, calculadas a continuacién.

Mes Tamb (IDAE) EA mes D1 EP mes D2
Enero 6,00 597,24 0,74 5.146,86 6,34
Febrero 8,00 845,47 1,17 4.609,20 6,41
Marzo 11,00 1.189,65 1,55 5.145,73 6,71
Abril 13,00 1.561,16 2,19 5.147,15 7,22
Mayo 18,00 1.775,98 2,46 4.884,01 6,77
Junio 23,00 1.913,55 2,80 4.305,78 6,30
Julio 28,00 2.209,35 3,20 4.014,59 5,81
Agosto 26,00 1.982,17 2,81 4.058,40 5,74
Septiembre 21,00 1.430,63 2,05 4.348,17 6,23
Octubre 15,00 1.025,70 1,39 5.058,12 6,87
Noviembre 11,00 659,08 0,89 4.979,74 6,71
Diciembre 7,00 535,76 0,66 5.016,56 6,18
Anual 15,60 15.725,74 56.714,30

Por tanto, la fraccidn solar mensual y energia solar mensual quedan calculadas y representadas en la tabla y graficas adjuntas.

Mes f mes (%) EU mes (kW h)
Enero 29,33 238,05
Febrero 56,32 405,25
Marzo 73,20 561,14
Abril 92,88 662,05
Mayo 101,16 729,85
Junio 109,42 748,10
Julio 117,12 809,83
Agosto 111,93 790,75
Septiembre 92,98 649,19
Octubre 65,44 482,00
Noviembre 38,07 282,41
Diciembre 24,57 199,41
Anual 6.558,01
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3.6.4. ELEMENTOS DE LA INSTALACION
3.6.4.1. VOLUMEN DE ACUMULACION

El volumen de acumulacién solar calculado es de 1.000 litros, cumpliendo con la relacién entre el volumen de acumulaciéon y

la superficie de captacion de 54,3478 litros/m? entre 50 y 180. De esta forma, el volumen instalado serd centralizado de 1.000
litros.

3.6.4.2. POTENCIA DE INTERCAMBIO
Se instalard un Intercambiador incorporado al acumulador con una superficie de 2,90 m?, cumpliendo, asi, con el minimo

calculado de 2,76 m2. Instalando una valvula de cierre en cada una de las tuberias de entrada y salida de agua del
intercambiador de calor.

3.6.5. CIRCUITO HIDRAULICO
3.6.5.1. CAUDAL

El caudal del circuito primario es de 736 I/h, calculado a partir de los captadores y de las especificaciones del fluido
caloportador de un valor medio de 40 I/hm? de captacién.

3.6.5.2. PERDIDAS DE CARGA

. espesor Circuito
Caudal DN Di . . v p.d.c. L Ltotal p.d.c.
Tramo aislamiento mas
(I/h) (mm) (mm) (mm) (m/s) | (mm.c.a/m) (m) (m) (mm.c.a.) | desfavor
AB 736,00 28,00 26,00 20 0,39 9,71 11,50 1531 148,70 X
BC 736,00 28,00 26,00 20 0,39 9,71 8,50 9,26 89,94 |Z
CD 736,00 28,00 26,00 20 0,39 9,71 3,00 5,54 53,81 |Z
EF 736,00 28,00 26,00 20 0,39 9,71 6,00 8,54 82,95 IZ
FG 736,00 28,00 26,00 20 0,39 9,71 8,50 9,26 89,94 X
GH 736,00 28,00 26,00 20 0,39 9,71 11,50 14,04 136,37 X

Las pérdidas de los captadores consultadas con el fabricante son de 601,71 mm.c.a.

Las pérdidas del intercambiador es de 500 mm.c.a.
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3.6.5.3. BOMBA DE CIRCULACION

Para la seleccion de la bomba de circulacién del primario se calcula el caudal de circulacion visto. De la misma forma,
calculamos las pérdidas de carga del primario en los colectores, tuberias e intercambiador debiendo ser compensadas por la
altura manomeétrica de la bomba en su punto de trabajo.

El caudal en el primario es de 736 I/h y las pérdidas de carga totales son de 9,72 m.c.a.. Seleccionamos, un kit hidraulico
recomendado por el fabricante, el ALPHA SOLAR 25-145 180 de Grundfos, que satisface las condiciones de calculo.

3.6.5.4. VOLUMEN VASO DE EXPANSION

El volumen calculado para el vaso de expansién es de 32,24 | considerando la presion absoluta inicial de 10 kg/cm? y una
presién absoluta final en el vaso de expansidn de 12 kg/cm?.

No obstante, se tendrd en cuenta que el volumen del vaso de expansion se sobredimensionard, para obtener con ello una
proteccidon contra sobrecalentemiento aunque tenemos un aerotermo por superar el 110% en mas de un mes del afio.
Calculanto un volumen total de la instalacion de 67,17 | consideramos un vaso de expansion de 80 litros y de esta manera
protegemos la instalacion completa.

3.6.5.1. AEROTERMO

Se calcula un Aerotermo para la proteccion de la instalacién contra sobrecalentamientos segun tablas del fabricante.

Tabla de seleccidn disipador de seguridad

Superficie ( ] :
aproximada _en instalaciones de energia solar térmica
de colectores _Polencla
solares m* Kw -
0 T = aerotermo

70 1 & /

16/3
—— /
16/2
,——/"'JIA

14/3

60 —+ 40 i —
/ ——— | 14/2

45 30 — S —
= 1+ — | [ 12/3
30 + 20 —— —— e 12/2
-_—— I
—— —" =T ey 1013
fommemm =TT 1072
16 - 10 i —— —  e———— e —*  9/3
| _———e— T T —
>~ ______._.———-_-
T " | e o e — - -9 113
0o <+ o —" — oo Temp! media del agua en bateria
80°C 82,5°C 85°C 87,5°C 90°C

* Temp. aire ambiente 35°C

Seleccionando el aerotemo 12/2 de 100 w de potencia, para una superficie de colectores aproximada de 20 m? y entre 85-
90°C.
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4. INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION

El presente apartado tiene por objeto desarrollar el disefio, los calculos y especificaciones necesarias, asi como la descripcion
de las caracteristicas técnicas para poder realizar las instalaciones de baja tensién del Proyecto del nuevo centro de trabajo
de la E.D.A.R. “El Endrinal” de Collado Villaba (Madrid).El objeto es dar cumplimiento al REBT en todas sus instrucciones
técnicas.

4.1. NORMATIVA

Seran de aplicacidon todas y cada una de las disposiciones que tengan relacion con esta instalacidn, de la siguiente Normativa
y Reglamentacion.

e Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de
2 de Agosto de 2002).

e  Normas CENELEC ¢ en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEl).

e Normativa de Compatibilidad Electromagnética, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.

e Normas particulares de la Compaiiia Suministradora.

e Normas UNE que sean de aplicacion.

e  Condiciones impuestas por las entidades publicas afectadas.

e  Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energia.

e Normas tecnoldgicas de la edificacion.

e Normas u Ordenanzas del Ayuntamiento y Comunidad afectados.

e  Cualquier otra Norma que, sin estar especificamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalacion.
e  Directivas de la C.E.E. sobre sefializaciones de seguridad en centros de trabajo.

e  Prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE nim. 269,
10/11/1995).

e Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 97, 23/04/1997).

e Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién. Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE nim. 256, 25/10/1997).

4.2. DESCRIPCION GENERAL DE LAS INSTALACIONES

Como hemos enunciado, se prevé la instalaciéon de un Cuadro General de Baja Tensidén (CGBT) del que partiran las lineas a los
consumos que a continuacién indicamos.

Este CGBT estara compuesto de un embarrados de 400 Vca, que dara servicio a los consumos eléctricos, tanto normales como
esenciales, del centro de trabajo.

Mientras que el embarrado de consumos normales estara alimentado Unicamente desde la acometida desde el CT existente,
el embarrado de consumos esenciales estara equipado con un sistema de alimentacion ininterrumpida, a parte de la
acometida normal, que permitira mantener el servicio eléctrico, durante una hora, cuando en el CT se produzca un incidencia
que interrumpa su servicio.

Desde el CGBT se lleva el suministro a todos los consumos del edificio asi como al S.A.l. el cual alimentard al cuadro de
servicios esenciales estos equipos se ubicaran en las zonas previstas, segin el documento Planos.

Por ultimo, se considera la instalacion de una bateria de condensadores para compensar el factor de potencia. Los calculos de
este condensador estan indicados en el apartado correspondiente.

Se exponen a continuacion las caracteristicas eléctricas de las tensiones a usar en los CBGT:

e  Trifasica:
Nivel: 430-240Vac. en vacio. 400-230 Vac en carga.
Margen de tension: +-5% .
Ne de fases: 3F+N.

Intensidad de cortocircuito: 50 kA. 1 segundo.
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Tipo de neutro: Directamente puesto a tierra. Sistema TN-S.

Frecuencia: 50Hz. +-0,1%.

Empleo. Tension de distribucidn en baja tensidn para

alimentacion de motores y fuerza usos varios.

e  Monofasica:

Nivel: 230 Vac.

Margen de tensién: +-3%.

N2 de fases: F+N.

Intensidad de cortocircuito: 16 kA. 1 segundo.

Tipo de neutro: Directamente puesto a tierra. Sistema TN-S.
Frecuencia: 50Hz. +-1%.

Empleo. Tension de distribucidn en baja tensidn para

alumbrado, tomas de corriente, etc...

4.3. PREVISION DE CONSUMOS

La acometida dara suministro a los consumos eléctricos del edificio. En las tablas adjuntas se indican los consumos de cada
circuito, con sus coeficientes de simultaneidad, en cada uno de los cuadros.

El alumbrado exterior no ha sido tenido en cuenta para el calculo del cuadro puesto que se acomete a la linea de alumbrado
exterior existente.

4.3.1. CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

CGBT
Potencia Potencia
Denominacién Nominal (W) Coef. Simult. | Simultanea
(W)
C.1 798,50 W 1,00 798,50
ALUMBRADO 1 C4 456,00 W 1,00 456,00
C.7 745,50 W 1,00 745,50
C.10 570,00 W 1,00 570,00
C.2 755,00 W 1,00 755,00
ALUMBRADO 2 C5 418,00 W 1,00 418,00
C.8 734,00 W 1,00 734,00
C.12 639,00 W 1,00 639,00
C.3 715,00 W 1,00 715,00
ALUMBRADO 3 C.6 418,00 W 1,00 418,00
C.9 728,50 W 1,00 728,50
C.11 605,50 W 1,00 605,50
Fuerza F.1 2.500,00 W 0,40 1.000,00
Fuerza F.2 2.500,00 W 0,40 1.000,00
TOMAS DE Fuerza F.3 2.500,00 W 0,40 1.000,00
CORRIENTE F.P. Trabajo 1 2.500,00 W 0,40 1.000,00
F.P. Trabajo 2 2.500,00 W 0,40 1.000,00
Impresoras 2.000,00 W 0,70 1.400,00
Campana 700,00 W 0,70 490,00
COCINA Vitro 3.000,00 W 0,70 2.100,00
Lavavajillas 9.000,00 W 0,40 3.600,00
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M. Café 2.000,00 W 0,40
Vending 1.000,00 W 0,70
Secamanos P1 2.500,00 W 0,70 1.750,00
Secamanos P1 2.500,00 W 0,70 1.750,00
Usos Varios 2.000,00 W 0,70 1.400,00
Reserva (Termo 1) 2.000,00 W 0,70 1.400,00
Nucleos Humedos Reserva (Termo 2) 2.000,00 W 0,70 1.400,00
VESTUARIOS Calefaccién VM 1.500,00 W 0,70 1.050,00
Calefaccion VF 1.000,00 W 0,70
Extraccion 750,00 W 0,70
Lavadora 1 6.000,00 W 0,70 4.200,00
Lavadora 2 6.000,00 W 0,70 4.200,00
Solar 2.000,00 W 1,00 2.000,00
Extractores 2.000,00 W 0,70 1.400,00
Laboratorio Normal | Equipamiento normal 7.000,00 W 0,70 4.900,00
Tomas de Fuerza 2.000,00 W 0,70 1.400,00
Extractores 1.000,00 W 0,70
Almacén Puente gria 3.000,00 W 0,70 2.100,00
UU.VV. 2.500,00 W 0,70 1.750,00
RESERVA 3.000,00 W 0,50 1.500,00
RESERVA 3.000,00 W 0,50 1.500,00
RESERVA 5.000,00 W 0,50 2.500,00
RESERVA 5.000,00 W 0,50 2.500,00
Taller Eléctrico 85.500,00 W 0,77 65.835,00
Taller Mecdanico 51.000,00 W 0,66 33.660,00
Climatizacidn 37.000,00 W 0,76 28.120,00
SAl 53.000,00 W 1,00 53.000,00
Sétano 13.160,00 W 1,00 13.160,00
TOTAL 339.193,00 W 0,75 254.329,52

Por lo tanto la potencia total instalada en las oficinas y talleres de la EDAR es 339.193,00 W, pero la potencia necesaria es
254.329,52 W que es lo que se estima que deberd suministrar el nuevo CT al edificio que nos ocupa. En caso de superar ésta

potencia necesaria, habria que modificar el nuevo CT.
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4.3.2. CUADRO DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA

CUADRO S.A.l
5 L, Potencia Coef. Potencia
Denominacidén . i .
Nominal (W)]Simult.]Simultanea (W)
P.T.01 4.500,0 1,00 4.500,0
.~ |P.T.02 3.000,0 1,00 3.000,0
Puestos de trabajo
P.T.03 5.000,0 1,00 5.000,0
P.T.Lab 1.000,0 1,00 1.000,0
Laboratorio Equipamiento LAB 4.000,0 1,00 4.000,0
UU.W. 2.500,0 1,00 2.500,0
C Rack 2.000,0 1,00 2.000,0
C. Eléctrico 1.500,0 1,00 1.500,0
Clima C Antena 1.500,0 1,00 1.500,0
Clima extLab 2.000,0 1,00 2.000,0
Clima U.T.A Lab 1.000,0 1,00 1.000,0
Grupo PCl 4.000,0 1,00 4.000,0
Ascensor 8.000,0 1,00 8.000,0
Cuarto Rack 1.500,0 1,00 1.500,0
Cuarto Antena 1.500,0 1,00 1.500,0
Central PCl 1.000,0 1,00 1.000,0
Central intrusidén 1.000,0 1,00 1.000,0
RESERVA 3.000,0 0,50 1.500,0
RESERVA 5.000,0 0,50 2.500,0
TOTAL 53.000,0 0,92 49.000,0

Por lo tanto, para el cuadro del SAl la potencia total instalada en la estacién es 53.000 W, pero el SAl que se colocara (el
primer escalén comercial por encima) es de 49.000 W.

4.3.3. CUADRO DE CLIMATIZACION

Dara servicio a las unidades del sistema de ventilacion y climatizacion

CUADRO CLIMA
Denominacion Po’fencia F:oef. _ Potencia
Nominal (W)]Simult.] Simultanea (W)

Clima ext PO 6.000,0 0,80 4.800,0
Clima ext P1 12.000,0 0,80 9.600,0
Clima int P1 2.900,0 0,80 2.320,0
Clima Int PO 2.100,0 0,80 1.680,0

Recuperador 1500 1.000,0 0,80 800,0
Recuperador 3500 2.000,0 0,80 1.600,0
Recuperador 5000 3.000,0 0,80 2.400,0
Recuperador 5000 3.000,0 0,80 2.400,0
RESERVA 2.000,0 0,50 1.000,0
RESERVA 3.000,0 L 0,50 1.500,0
TOTAL 37.000,0 0,76 28.100,0

Pagina 51 de 332



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacidn en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Canal

de Isabel I

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

4.3.4. CUADRO DE TALLER MECANICO

CUADRO TALLER MECANICO
Denominacién Potencia Coef. Potencia
Nominal (W)]Simult.] Simultanea (W)
Extractor 500,0 0,80 400,0
Tomas 2.500,0 0,40 1.000,0
Equipo Soldadura 6.000,0 0,70 4.200,0
Grupo Soldadura 6.000,0 0,70 4.200,0
Calefactor 3.000,0 0,80 2.400,0
Base enchufe 15.000,0 0,70 10.500,0
Compresor 2.000,0 0,70 1.400,0
Taladradora 2.000,0 0,70 1.400,0
Esmeril 3.000,0 0,70 2.100,0
Puente grua 3.000,0 0,70 2.100,0
RESERVA 3.000,0 0,50 1.500,0
RESERVA 5.000,0 L 0,50 2.500,0
TOTAL 51.000,0 0,66 33.700,0
4.3.5. CUADRO DE TALLER ELECTRICO
CUADRO TALLER ELECTRICO
Denominacién Potencia Coef. Potencia
Nominal (W)]Simult.]Simultanea (W)
Tomas 2.500,0 0,40 1.000,0
Equipo Soldadura 6.000,0 0,70 4.200,0
Grupo Soldadura 6.000,0 0,70 4.200,0
Calefactor 15.000,0 0,80 12.000,0
Base enchufe 15.000,0 0,70 10.500,0
Compresor 2.000,0 0,70 1.400,0
Taladradora 2.000,0 0,70 1.400,0
Esmeril 3.000,0 0,70 2.100,0
Cuadro de Pruebas 23.000,0 1,00 23.000,0
Puente Grua 3.000,0 0,70 2.100,0
RESERVA 5.000,0 0,50 2.500,0
RESERVA 3.000,0 L 0,50 1.500,0
TOTAL 85.500,0 0,77 65.900,0
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4.3.6. CUADRO DE SOTANO

CUADRO DE SOTANO
Denominacion Potencia Nominal (W) S?n(:zflt Simi?:ae::;a(W)
C12+E12 Al.Garaje 150 W 1 150 W
C13+E13 Al.Garaje 150 W 1 150 W
C14+E14 Al Garaje 150 W 1 150 W
C15+E15 C.Inst. 90 W 1 90 W
FU-4 UsosVarios 4 3450 W 1 3450 W
FU-5 UsosVarios 5 3450 W 1 3450 W
Extractor 1 750 W 1 750 W
Extractor 2 750 W 1 750 W
Admisién 1 750 W 1 750 W
Admisién 2 750 W 1 750 W
Bomba EST 60 W 1 60 W
Bomba Recirc. 60 W 1 60 W
Termo eléctrico 2500 W 1 2500 W
Aerotermo 100 W 1 100 W
TOTAL 13160 W 1 13160 W

4.4. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION

4.4.1. GENERALIDADES

El Cuadro General de Baja Tension estard formados por los mddulos necesarios para el suministro de cada uno de los servicios
de los que consta la instalacion.

El cableado estara perfectamente ordenado e identificado segun el cédigo de colores normalizado. Todos los circuitos que
salgan de los cuadros estaran perfectamente identificados, identificando los circuitos con la misma referencia que la indicada
en planos y en su defecto numerado de manera correlativa.

Interiormente todo el cableado estara cubierto con obturadores especiales y etiqueteros visibles que permitan la rotulacion
indicativa de la funcién de cada mecanismo y su cédigo segln el esquema eléctrico.

En el frontis y/o zona interior se fijaran placas de aluminio serigrafiados con el esquema de principio y significado de los
selectores, pilotos y demas elementos de control.

Se dispondran de bolsillos portaplanos en el que se dejara una copia del esquema eléctrico implantado.

Los armarios se dimensionardn de tal forma que quede un espacio de reserva minimo del 20% para prevenir posibles
ampliaciones.

Todas las partes metalicas de los armarios construidos con este material quedaran totalmente conectados a la linea de tierra,
incluso las puertas.

En dicho cuadro se efectuard un reparto de cargas entre las diversas fases, intentando dejar el sistema lo mas equilibrado
posible.

Llevaran una placa de montaje o pletinas de soporte para la sujecién del carril normalizado en el que han de ir instalados los
mecanismos.

Los cables de entrada y salida estaran conectados a bornes especiales en funcién del tamarfio de los mismos, efectuandose la
entrada al mismo preferentemente por la parte inferior del armario. Tanto la entrada como las salidas de cables estaran
indicadas en los planos correspondientes.
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Los cuadros seran enteramente metalicos, formado por bastidores construidos sobre armazon en forma de U con un espesor
de 1,5 mm. y una altura de 2050 mm. Estos bastidores estaran unidos por tornillos y sus laterales, fondo, techo y puerta
forrados de chapa electrozincada de espesor 1 mm. con revestimiento de pintura termoendurecida a base de poliéster
polimerizado y pintura epoxi con secado al horno.

Los cuadros podran ser ampliables mediante mddulos de igual o diferente ancho.
La parte delantera llevard una puerta transparente con bisagras, cerradura con llave y 3 pasadores o puntos de fijacién.
Los armarios tendran un indice de proteccion de IP-307 o superior.
Las pletinas de cobre serdn de espesor 5 mm, con un ancho y altura variable en funcién de la intensidad.
Todos los accesorios de pléstico seran de material autoextinguible a 9602 C segliin normas CEl 695.2.1. y clase VO (UL94).
Los cuadros tendran las siguientes caracteristicas:
V asignada empleo: < 1000 V
V asignada aislamiento: < 1000 V
Corriente nominal: 1600 A
Corriente asignada de cresta admisible: 187 kA
Corriente asignada de corta duracion admisible: 85 kA ef./1s.
Frecuencia: 50/60 Hz
Estaran conforme a las normas UNE-EN 60439.1, CEIl 439.1, NF EN 60439 y C 15-100.

Todos los materiales seran de primera calidad, habiendo realizado sobre ellos los ensayos tipo. La envolvente derivara de
ensayos de tipo y podra ser suministrada despiezada a condicion de que se indique un método de construccidn para cumplir
con las especificaciones de los ensayos.

Con los cuadros se deberan suministrar los certificados de los ensayos seglin Norma UNE EN60439.1.

4.4.2. CONEXIONADO DE POTENCIA

Las barras y los conductores deberan ser dimensionados para soportar las solicitaciones térmicas y dinamicas
correspondientes a los valores de la corriente nominal y para valores de la corriente de cortocircuito.

Las barras deberan estar fijadas a la estructura mediante soportes aislantes. Estos soportes seran dimensionados y calculados
de modo tal que soporten los esfuerzos electrodinamicos debidos a las corrientes de cortocircuito.

Por otra parte los soportes estaran preparados para recibir hasta 3 barras por fase, de espesor 5 mm. y deberan ser fijados a
la estructura del cuadro con disposicion para eventuales modificaciones futuras.

Las derivaciones seran realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 3 kV.
Los conductores serdn dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor.
Para corriente nominal superior a 160 A el conexionado serd en cada caso realizado con fleje flexible.

Los interruptores estaran normalmente alimentados por la parte superior, salvo diversas exigencias de instalacidn; en tal caso
podran estar previstas diversas soluciones.

Las barras deberan estar identificadas con sefiales autoadhesivas segun la fase, asi como los cables que serdn equipados con
anillos terminales de colores (neutro en azul).

4.4.3. INTERRUPTORES AUTOMATICOS EN EL CUADRO DE B.T.

Seran de carril DIN hasta 80 A, y caja moldeada para intensidades nominales igual o superior a 100 A.
e  De caja moldeada:
e Todos los interruptores seran de corte plenamente aparente.

e Las partes en tension, aparte de las bornas, deberan estar totalmente aislados de los compartimentos para
auxiliares.

e  Los interruptores de intensidad igual o inferior de 630 A, estan equipados con relés electromagnéticos para las
funciones 50 y 51 (magnética y térmica), asi como un dispositivo para el disparo reflejo, independientemente de los
relés, que actuara en casos de cortocircuitos elevados.
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e  Los interruptores de intensidad superior de 630 A, se equipan con relés electronicos con microprocesador, para las
funciones 50 y 51 (magnética y térmica).

e Las intensidades de cortocircuito de los interruptores han sido calculadas por medio de un software de calculo,
disefio y simulacion eléctrico, asignando a cada interruptor su intensidad de corte:

e  Para el de calibre >630 A 50 KA

e  Para el de calibre 400 A 50 KA

e Parael de calibre 250 A 35 KA

e  Parael de calibre 160 A 25 KA

e  Parael de calibre 125 A 25 KA

e  Parael de calibre 100 A 25 KA

e De carril DIN:

e Todos los interruptores seran de corte plenamente aparente.

e  Deberan disponer de unos relés electromecanicos para las funciones 50/51 (magnética y térmica).

e las intensidades de cortocircuito de los interruptores seran tales que por su propio valor, o por el valor reforzado de
los interruptores aguas arriba, manteniendo la selectividad, sean iguales o superiores a la existente en los
embarrados del cuadro.

o Debera poderse adaptar en sus paredes laterales los siguientes auxiliares: contacto auxiliar conmutado, contacto de
sefializacion de defecto, bobina de apertura a emision; bobina de apertura a minima tension y bloqueo de
proteccidn diferencial.

4.4.4. BLOQUE DE PROTECCION DIFERENCIAL

e  Para la proteccion diferencial de los circuitos, se instalara un compuesto de interruptor automatico mas diferencial
(Vigi).

e  Sera tal que el corte, en caso de defecto, se ejecute siempre por el interruptor automatico al que esta asociado.

e  Elsistema no debera depender de ninguna alimentacion auxiliar.

e Dispondran de una indicaciéon optica de disparo por defecto, que se diferencie de la apertura por maniobra
voluntaria y estard equipado con un contacto auxiliar conmutado.

e Debera estar protegido contra disparos intempestivos debido a las sobretensiones transitorias (rayos, maniobras de
la red).

4.5. INSTALACIONES INTERIORES

4.5.1. CONDUCTORES

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones seran de cobre y seran siempre aislados. La tensién asignada no
sera inferior a 450/750 V. La seccion de los conductores a utilizar se determinard de forma que la caida de tensién entre el
origen de la instalacién interior y cualquier punto de utilizaciéon sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demas
usos.

El valor de la caida de tensidén podra compensarse entre la de la instalacion interior (3-5 %) y la de la derivacidn individual (1,5
%), de forma que la caida de tension total sea inferior a la suma de los valores limites especificados para ambas (4,5-6,5 %).
Para instalaciones que se alimenten directamente en alta tensidn, mediante un transformador propio, se considerara que la
instalacion interior de baja tension tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caidas de
tension maximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demas usos.

Los conductores seran no propagadores del incendio Cu 0,6/1 KV RZ1-K (AS) conductor de cobre flexible clase 5 segiin UNE
21022 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplastica libre de haldgenos (Z1), no
propagador de la llama UNE-EN 50265, no propagador del incendio UNE-EN 50266, baja acidez y corrosividad de los gases
emitidos UNE-EN 50267 y baja opacidad de los humos emitidos UNE-EN 50268. Este conductor se utilizara en los circuitos de
aquellas instalaciones que no sean criticas.
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La alimentacion del alumbrado normal y del alumbrado de emergencia, asi como los consumos esenciales, se realizara
mediante conductor resistentes al fuego Cu 0,6/1 KV RZ1-K Mica (AS+) conductor de cobre flexible clase 5 segiin UNE 21022 (-
K), aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta de poliolefina termoplastica libre de halégenos (Z1) y encintado
helicoidal con cinta de mica, resistente al fuego UNE-EN 50200, no propagador de la llama UNE-EN 50265, no propagador del
incendio UNE-EN 50266, baja acidez y corrosividad de los gases emitidos UNE-EN50267 y baja opacidad de los humos
emitidos UNE-EN 50268. Este conductor se utilizara en los circuitos de aquellas instalaciones que sean criticas.

Caracteristicas de los cables a instalar

Los conductores a utilizar y criterio aplicable serdn:
e Tipo UNE RZ1(ASy AS+) 0,6/1 KV:
e  Se cumplimentara las MIBT-004 y MIBT-007 para:
e Interconexion transformador-cuadro general (no es de aplicacidn en este proyecto).
e Lineas de fuerza para ventilacion tunel (no es de aplicacion en este proyecto)..
e Lineas o circuitos para alumbrado en el interior del tinel(no es de aplicacion en este proyecto)..
e Circuitos de alumbrado de las salas técnicas.
e Lineas de alimentacion a cualquier equipo instalado en el interior del tinel(no es de aplicacidén en este proyecto)..
e  Los cables no propagadores de incendios UNE RZ1 (AS) 0,6/1 KV, deben cumplir la siguiente normativa:
e Norma constructiva: UNE 21123-4.
e No propagacion de la llama: UNE EN 50265-2-1 ; IEC 60332-1.
e  No propagacion del incendio: UNE EN 50266-2-4 ; UNE 20427 ; IEC 60332-3.
e Libre de halégenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1.
e Nula emision de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2.
e Baja emision de humos opacos: UNE EN 50268 ; IEC 61034 - 1,2.
e Los cables resistentes al fuego UNE RZ1 (AS+) 0,6/1 KV, deben cumplir la siguiente normativa:
e Norma constructiva: UNE 21123-4.
e  Resistente al fuego UNE-EN-50200 PH-90 (IEC-60331).
e No propagacion de la llama: UNE EN 50265-2-1 ; IEC 60332-1.
e  No propagacion del incendio: UNE EN 50266-2-4 ; UNE 20427 ; IEC 60332-3.
e Libre de halégenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1.
e Nula emision de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2.
e Baja emision de humos opacos: UNE EN 50268 ; IEC 61034 - 1,2.
e Tipo UNE RV 0,6/1 KV: Deben cumplir la siguiente normativa:
e Norma constructiva: UNE 21123-2.
e No propagacion de la llama: UNE EN 50265-2-1 ; IEC 60332-1.
e No propagacion del incendio: UNE EN 50266-2-4 ; UNE 20427 ; IEC 60332-3.
e  Reducida emision de halégenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1.

Seccion del neutro

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armdnicas debidas a cargas no lineales y posibles
desequilibrios, salvo justificacion por célculo, la seccidn del conductor neutro sera como minimo igual a la de las fases. No se
utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Las intensidades maximas admisibles, se regiran en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo
Nacional.

Los conductores de proteccidon tendran una seccién minima igual a la fijada en la tabla siguiente:
Seccién conductores fase (mm?) Seccién conductores proteccién (mm?)
Sf<16 Sf
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16<Sf<35 16
Sf>35 sf/2

Identificacidon de conductores

Los conductores de la instalacion deben ser facilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro
y al conductor de proteccidn. Esta identificacion se realizara por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista
conductor neutro en la instalaciéon o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se
identificaran éstos por el color azul claro. Al conductor de proteccién se le identificard por el color verde-amarillo. Todos los
conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificaran por los
colores marrén, negro o gris.

4.5.2. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones se subdividiran de forma que las perturbaciones originadas por averias que puedan producirse en un punto
de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalacion, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un solo local,
etc., para lo cual los dispositivos de proteccién de cada circuito estardan adecuadamente coordinados y seran selectivos con
los dispositivos generales de proteccidn que les precedan.

Toda instalacién se dividira en varios circuitos, segun las necesidades, a fin de:
e Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo.
e  Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos.

e  Evitar los riesgos que podrian resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo
hay un circuito de alumbrado.

4.5.3. EQUILIBRADO DE CARGAS

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalacion, se
procurara que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares.

4.5.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA

Las instalaciones deberan presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente:

Tensién nominal instalacion Tensidn ensayo corriente continua Resistencia de aislamiento (MW)
(V)
MBTS o MBTP 250 20,25
<500V 500 20,50
> 500V 1000 21,00

La rigidez dieléctrica serd tal que, desconectados los aparatos de utilizacion (receptores), resista durante 1 minuto una prueba
de tension de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tension maxima de servicio expresada en voltios, y con un
minimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no seran superiores, para el conjunto de la instalacion o para cada uno de los circuitos en que ésta
pueda dividirse a efectos de su proteccion, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como
proteccidn contra los contactos indirectos.

4.5.5. CONEXIONES

En ningln caso se permitira la union de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o
arrollamiento entre si de los conductores, sino que deberd realizarse siempre utilizando bornes de conexién montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexion; puede permitirse asimismo, la utilizacion de bridas de
conexidn. Siempre deberan realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivacion.

Pédgina 57 de 332



Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

& I & NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
dNdl—= COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de |Sabe| || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizaran de forma que la corriente se reparta por
todos los alambres componentes.

Las cajas de conexidn, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la aparamenta utilizada, debera presentar el
grado de proteccion correspondiente a la caida vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de los
drganos de accionamiento no seran metdlicas.

4.5.6. SISTEMAS DE INSTALACION
Prescripciones Generales

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores estan
aislados para la tension asignada mas elevada.

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondran de forma que entre las superficies
exteriores de ambas se mantenga una distancia minima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefaccidn, de aire
caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que no puedan alcanzar una temperatura
peligrosa y, por consiguiente, se mantendran separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorifugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situaran por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales
como las destinadas a conduccidn de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para
proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

Las canalizaciones deberadn estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspeccion y acceso a sus conexiones. Las
canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que mediante la conveniente identificacién de sus circuitos y elementos,
se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construccidn, tales como muros, tabiques y
techos, no se dispondrdan empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecanicos, las
acciones quimicas y los efectos de la humedad.

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores,
bases, reguladores, etc., instalados en los locales himedos o mojados, seran de material aislante.

Las canalizaciones serdn estancas, utilizdndose, para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas o
dispositivos que presenten el grado de proteccidn correspondiente a la caida vertical de gotas de agua, IPX1.

Conductores aislados bajo tubos protectores

Los cables utilizados serén de tension asignada no inferior a 450/750 V.

El didmetro exterior minimo de los tubos, en funcién del nimero y la seccion de los conductores a conducir, se obtendra de
las tablas indicadas en la ITC-BT-21, asi como las caracteristicas minimas segun el tipo de instalacion.

Para la ejecucidn de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrdn en cuenta las prescripciones generales siguientes:

e El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo lineas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las
paredes que limitan el local donde se efectua la instalacion.

e  Los tubos se uniran entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la proteccion
gue proporcionan a los conductores.

e Los tubos aislantes rigidos curvables en caliente podran ser ensamblados entre si en caliente, recubriendo el
empalme con una cola especial cuando se precise una union estanca.

e  Las curvas practicadas en los tubos seran continuas y no originaran reducciones de seccion inadmisibles. Los radios
minimos de curvatura para cada clase de tubo seran los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN.

e  Sera posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y
sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estaran
separados entre si mas de 15 metros. El nUmero de curvas en angulo situadas entre dos registros consecutivos no
serd superior a 3. Los conductores se alojardn normalmente en los tubos después de colocados éstos.

e Los registros podran estar destinados Unicamente a facilitar la introduccion y retirada de los conductores en los
tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivacion.

e Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no
propagador de la llama. Si son metalicas estaran protegidas contra la corrosién. Las dimensiones de estas cajas
seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad sera al
menos igual al diametro del tubo mayor mas un 50 % del mismo, con un minimo de 40 mm. Su didmetro o lado
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interior minimo sera de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de
conexion, deberan emplearse prensaestopas o racores adecuados.

e En los tubos metalicos sin aislamiento interior, se tendra en cuenta la posibilidad de que se produzcan
condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegird convenientemente el trazado de su instalacion,
previendo la evacuacidn y estableciendo una ventilacidn apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema
adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.

e los tubos metalicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberd quedar
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metalicos flexibles, es necesario que la distancia entre
dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.

e No podran utilizarse los tubos metalicos como conductores de proteccion o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendran en cuenta, ademas, las siguientes prescripciones:

e  Los tubos se fijaran a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosion y
soélidamente sujetas. La distancia entre éstas sera, como maximo, de 0,50 metros. Se dispondran fijaciones de unay
otra parte en los cambios de direccion, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o
aparatos.

e  Los tubos se colocaran adaptandose a la superficie sobre la que se instalan, curvandose o usando los accesorios
necesarios.

e En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la linea que une los puntos extremos no seran
superiores al 2 por 100.

e Esconveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura minima de 2,50 metros sobre el suelo, con
objeto de protegerlos de eventuales dafios mecanicos.

e Elgrado de resistencia a la corrosion sera como minimo 3.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrdn en cuenta, ademas, las siguientes prescripciones:

e En lainstalacion de los tubos en el interior de los elementos de la construccidn, las rozas no pondran en peligro la
seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serdn suficientes para que los
tubos queden recubiertos por una capa de 1 centimetro de espesor, como minimo. En los angulos, el espesor de
esta capa puede reducirse a 0,5 centimetros.

e No se instalaran entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalacién eléctrica de las plantas inferiores.

e  Para lainstalacidon correspondiente a la propia planta, Unicamente podran instalarse, entre forjado y revestimiento,
tubos que deberan quedar recubiertos por una capa de hormigén o mortero de 1 centimetro de espesor, como
minimo, ademas del revestimiento.

e En los cambios de direccidn, los tubos estaran convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T"
apropiados, pero en este Ultimo caso sélo se admitiran los provistos de tapas de registro.

e Las tapas de los registros y de las cajas de conexion quedardn accesibles y desmontables una vez finalizada la obra.
Los registros y cajas quedaran enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no
se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.

e En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50
centimetros como maximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los dngulos de esquinas no superior
a 20 centimetros.

Conductores aislados en el interior de huecos de la construccién

Estas instalaciones se estableceran con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, armados con alambres
galvanizados y provistos de aislamiento y cubierta.

Los cables o tubos podran instalarse directamente en los huecos de la construccién con la condicién de que sean no
propagadores de la llama.

Los huecos en la construccion admisibles para estas canalizaciones podran estar dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados
o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estaran comprendidos entre dos superficies paralelas como en
el caso de falsos techos o muros con cdmaras de aire.

La seccion de los huecos serd, como minimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensidn mas
pequefia no serd inferior a dos veces el diametro exterior de mayor seccién de éstos, con un minimo de 20 milimetros.
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Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendran suficiente
solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evitaran, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de direccién de los mismos en un
numero elevado o de pequefio radio de curvatura.

La canalizacién podra ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destruccion parcial de las paredes, techos, etc., o
sus guarnecidos y decoraciones.

Los empalmes y derivaciones de los cables seran accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivacion adecuadas.

Se evitara que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del
hueco, prestando especial atencion a la impermeabilidad de sus muros exteriores, asi como a la proximidad de tuberias de
conduccion de liquidos, penetracion de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulacion de aquélla en
partes bajas del hueco, etc.

Conductores aislados con cubierta bajo canales protectoras aislantes

La canal protectora es un material de instalaciéon constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a alojar
conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados seran de tensién asignada no inferior a
450/750 V.

Las canales protectoras tendran un grado de proteccion IP4X y estaran clasificadas como "canales con tapa de acceso que
solo pueden abrirse con herramientas". El grado de resistencia a la corrosion sera 3. Las conexiones, empalmes y derivaciones
se realizardn en el interior de cajas.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberan tener unas caracteristicas minimas de resistencia al impacto,
de temperatura minima y maxima de instalacion y servicio, de resistencia a la penetracion de objetos sélidos y de resistencia
a la penetracién de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales seran no
propagadoras de la llama y aislantes. Dichas caracteristicas seran conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.

El trazado de las canalizaciones se hard siguiendo preferentemente lineas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de
las paredes que limitan al local donde se efectua la instalacion.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedara
convenientemente asegurada.

La tapa de las canales quedara siempre accesible.
Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas

Estas instalaciones se estableceran con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento y
cubierta.

4.6. PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES

Todo circuito estara protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual
la interrupcion de este circuito se realizard en un tiempo conveniente o estara dimensionado para las sobreintensidades
previsibles.

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:
e  Sobrecargas debidas a los aparatos de utilizacién o defectos de aislamiento de gran impedancia.
e  Cortocircuitos.
e  Descargas eléctricas atmosféricas.

Las protecciones seran, por tanto:

e Proteccidn contra sobrecargas. El limite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo
caso garantizada por el dispositivo de proteccidn utilizado. El dispositivo de proteccién podra estar constituido por
un interruptor automatico de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de
caracteristicas de funcionamiento adecuadas.

e  Proteccidn contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerd un dispositivo de proteccidn contra
cortocircuitos cuya capacidad de corte estara de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse
en el punto de su conexién. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal,
cada uno de estos circuitos derivados disponga de proteccion contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo
general pueda asegurar la proteccidn contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como
dispositivos de proteccion contra cortocircuitos los fusibles calibrados de caracteristicas de funcionamiento
adecuadas y los interruptores automaticos con sistema de corte omnipolar.
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La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de proteccién. La norma UNE 20.460 -
4-473 define la aplicacidon de las medidas de proteccion expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 segun sea por causa de
sobrecargas o cortocircuito, sefialando en cada caso su emplazamiento u omisién.

4.6.1. CATEGORIAS DE LAS SOBRETENSIONES

Las categorias indican los valores de tension soportada a la onda de choque de sobretensién que deben de tener los equipos,
determinando, a su vez, el valor limite maximo de tensidén residual que deben permitir los diferentes dispositivos de
proteccidn de cada zona para evitar el posible dafio de dichos equipos.

Se distinguen 4 categorias diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensién soportada a impulsos, en kV, segun la
tensién nominal de la instalacion.

Tension nominal instalacion Tension soportada a impulsos 1,2/50 (kV)

Sistemas IlI Sistemas I Categoria IV Categoria lll Categoria Il Categoria |
230/400 230 6 4 2,5 1,5
400/690 8 6 4 2,5

Categoria |

Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que estdn destinados a ser conectados a la instalacidn eléctrica
fija (ordenadores, equipos electronicos muy sensibles, etc). En este caso, las medidas de proteccién se toman fuera de los
equipos a proteger, ya sea en la instalacion fija o entre la instalacidon fija y los equipos, con objeto de limitar las
sobretensiones a un nivel especifico.

Categoria ll

Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalacidn eléctrica fija (electrodomésticos, herramientas portatiles y
otros equipos similares).

Categoria lll

Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalacidon eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se
requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribucion, embarrados, aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas
de corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios: cables, caja de derivacion, etc, motores con conexién eléctrica fija:
ascensores, maquinas industriales, etc.

Categoria IV

Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy préximos al origen de la instalacidn, aguas arriba del
cuadro de distribucién (contadores de energia, aparatos de telemedida, equipos principales de proteccién contra
sobreintensidades, etc).

4.6.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES

Se pueden presentar dos situaciones diferentes:

e Situacidn natural: cuando no es preciso la proteccién contra las sobretensiones transitorias, pues se prevé un bajo
riesgo de sobretensiones en la instalacién (debido a que esta alimentada por una red subterranea en su totalidad).
En este caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos indicada en la tabla de
categorias, y no se requiere ninguna proteccién suplementaria contra las sobretensiones transitorias.

e  Situacion controlada: cuando es preciso la proteccién contra las sobretensiones transitorias en el origen de la
instalacion, pues la instalacion se alimenta por, o incluye, una linea aérea con conductores desnudos o aislados.

También se considera situacion controlada aquella situacion natural en que es conveniente incluir dispositivos de proteccidén
para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor econémico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.).

Los dispositivos de proteccidn contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de
proteccidn sea inferior a la tensidn soportada a impulso de la categoria de los equipos y materiales que se prevé que se vayan
ainstalar.
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Los descargadores se conectaran entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la
instalacion.

4.6.3. SELECCION DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACION

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensidn soportada a impulsos no sea inferior a la tension
soportada prescrita en la tabla anterior, seglin su categoria.

Los equipos y materiales que tengan una tension soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla, se pueden utilizar, no
obstante:

e  Ensituacidn natural, cuando el riesgo sea aceptable.

e  Ensituacidn controlada, si la proteccion contra las sobretensiones es adecuada.

4.7. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

4.7.1. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS
Proteccién por aislamiento de las partes activas

Las partes activas deberan estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado mas que destruyéndolo.
Proteccion por medio de barreras o envolventes

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrds de barreras que posean, como minimo, el
grado de proteccidn IP XXB, segiin UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparacion de piezas o para el buen
funcionamiento de los equipos, se adoptaran precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos
toquen las partes activas y se garantizara que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser
tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son facilmente accesibles, deben responder como
minimo al grado de proteccion IP4X o IP XXD.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los
grados de proteccion exigidos, con una separacion suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio,
teniendo en cuenta las influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible mas que:
e bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;

e 0 bien, después de quitar la tensidn de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no
pudiendo ser restablecida la tension hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;

e 0 bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como minimo el grado de proteccion IP2X o IP XXB, que
no pueda ser quitada mas que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las
partes activas.

Proteccion complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual

Esta medida de proteccidn estd destinada solamente a complementar otras medidas de proteccidon contra los contactos
directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento
sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de proteccion complementaria en caso de fallo de otra medida de
proteccidn contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.

4.7.2. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

La proteccion contra contactos indirectos se conseguira mediante "corte automatico de la alimentacién". Esta medida
consiste en impedir, después de la aparicién de un fallo, que una tensién de contacto de valor suficiente se mantenga durante
un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tension limite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en
corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales humedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de proteccion, deben ser interconectadas y
unidas por un conductor de proteccion a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe
ponerse a tierra.
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Se cumplird la siguiente condicidn:

RaxlasU

Donde:
Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de proteccién de masas.

la es la corriente que asegura el funcionamiento automdtico del dispositivo de proteccién. Cuando el dispositivo de
proteccidn es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.

U es la tension de contacto limite convencional (50 6 24V).

4.8. PUESTAS A TIERRA

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensidon que, con respecto a tierra, puedan
presentar en un momento dado las masas metalicas, asegurar la actuacion de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo
gue supone una averia en los materiales eléctricos utilizados.

La puesta o conexidn a tierra es la unidn eléctrica directa, sin fusibles ni proteccién alguna, de una parte del circuito eléctrico
o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos
enterrados en el suelo.

Mediante la instalacion de puesta a tierra se debera conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie
proxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las
corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.

La eleccidn e instalacion de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:

e El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de proteccién y de funcionamiento de la
instalacidn y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.

e Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el
punto de vista de solicitaciones térmicas, mecanicas y eléctricas.

e Lasolidez o la proteccion mecanica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias
externas.

e Contemplen los posibles riesgos debidos a electrdlisis que pudieran afectar a otras partes metalicas.

4.8.1. UNIONES A TIERRA
Tomas de tierra

Para la toma de tierra se utilizaran electrodos formados por:
e  barras, tubos y/o picas;
e  conductores desnudos;
e anillos o mallas metalicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serdn de construccién y resistencia eléctrica segun la clase 2 de la
norma UNE 21.022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo,
la presencia del hielo u otros efectos climaticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor
previsto. La profundidad nunca sera inferior a 0,50 m.

Conductores de tierra

La seccidén de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, debera estar de acuerdo con los valores indicados en la
tabla siguiente. La seccion no sera inferior a la minima exigida para los conductores de proteccion.

Tipo Protegido mecanicamente No protegido mecdnicamente
. ., Igual a conductores 16 mm2Cu
Protegido contra la corrosion
proteccion apdo. 7.7.1 16 mm? Acero Galvanizado
. L, 25 mm?2 Cu 25 mm?2 Cu
No protegido contra la corrosion
50 mm? Hierro 50 mm? Hierro

* La proteccidn contra la corrosion puede obtenerse mediante una envolvente.
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Durante la ejecucion de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que
resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dafien ni a los conductores ni a los
electrodos de tierra.

Bornes de puesta a tierra

En toda instalacién de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores
siguientes:

e  Los conductores de tierra.

e  Los conductores de proteccion.

e  Los conductores de unidn equipotencial principal.

e Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma
de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable
necesariamente por medio de un util, tiene que ser mecanicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

Conductores de proteccion

Los conductores de proteccidn sirven para unir eléctricamente las masas de una instalacion con el borne de tierra, con el fin
de asegurar la proteccidn contra contactos indirectos.

Los conductores de proteccidon tendran una seccién minima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Seccién conductores fase (mm?) Seccién conductores proteccién (mm?)
Sf<16 Sf
16<Sf<35 16
Sf>35 Sf/2

En todos los casos, los conductores de proteccion que no forman parte de la canalizacidn de alimentacién seran de cobre con
una seccion, al menos de:

e 2,5mm? silos conductores de proteccion disponen de una proteccion mecanica.
e 4 mm? silos conductores de proteccidon no disponen de una proteccién mecanica.
Como conductores de proteccién pueden utilizarse:
e conductores en los cables multiconductores, o
e conductores aislados o desnudos que posean una envolvente comun con los conductores activos, o
e conductores separados desnudos o aislados.

Ningun aparato debera ser intercalado en el conductor de proteccion. Las masas de los equipos a unir con los conductores de
proteccidn no deben ser conectadas en serie en un circuito de proteccién.

4.8.2. CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una seccidn no inferior a la mitad de la del conductor de proteccion
de seccién mayor de la instalacién, con un minimo de 6 mm?2. Sin embargo, su seccidon puede ser reducida a 2,5 mm? si es de
cobre.

La unién de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no desmontables, tales
como estructuras metalicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por combinacién de los dos.
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4.8.3. RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA

El valor de resistencia de tierra sera tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:
e 24V en local o emplazamiento conductor
e 50V enlos demas casos.

Si las condiciones de la instalacidn son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores sefialados
anteriormente, se asegurara la répida eliminacion de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de
servicio.

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se
establece. Esta resistividad varia frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varia también con la profundidad.

4.8.4. TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES

Se considerara independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance, respecto a
un punto de potencial cero, una tension superior a 50 V cuando por la otra circula la maxima corriente de defecto a tierra
prevista.

En el edificio se dispondran de tomas de tierras independientes y aisladas de los siguientes servicios:
e  Ordenadores
e Aire Acondicionado
e  Estructura
e  Centro de Transformacién

e [luminacidn y resto de consumos eléctricos.

4.8.5. SEPARACION ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS INSTALACIONES DE UTILIZACION Y DE
LAS MASAS DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION

Se verificard que las masas puestas a tierra en una instalacion de utilizacion, asi como los conductores de proteccién
asociados a estas masas o a los relés de proteccion de masa, no estan unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de
transformacion, para evitar que durante la evacuacion de un defecto a tierra en el centro de transformacion, las masas de la
instalacion de utilizacién puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se hace el control de
independencia indicando anteriormente (50 V), entre la puesta a tierra de las masas de las instalaciones de utilizacion
respecto a la puesta a tierra de proteccidon o masas del centro de transformacién, se considerara que las tomas de tierra son
eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes:

No exista canalizacion metadlica conductora (cubierta metalica de cable no aislada especialmente, canalizacidén de agua, gas,
etc.) que una la zona de tierras del centro de transformacion con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilizacién.

La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformacién y las tomas de tierra u otros elementos conductores
enterrados en los locales de utilizacion es al menos igual a 15 metros para terrenos cuya resistividad no sea elevada (<100
ohmios.m). Cuando el terreno sea muy mal conductor, la distancia debera ser calculada.

El centro de transformacion esta situado en un recinto aislado de los locales de utilizacién o bien, si esta contiguo a los locales
de utilizacién o en el interior.de los mismos, esta establecido de tal manera que sus elementos metalicos no estan unidos
eléctricamente a los elementos metdlicos constructivos de los locales de utilizacidn.

Sélo se podran unir la puesta a tierra de la instalacion de utilizacidn (edificio) y la puesta a tierra de proteccién (masas) del
centro de transformacion, si el valor de la resistencia de puesta a tierra Unica es lo suficientemente baja para que se cumpla
que en el caso de evacuar el maximo valor previsto de la corriente de defecto a tierra (Id) en el centro de transformacién, el
valor de la tension de defecto (Vd = Id x Rt) sea menor que la tensidn de contacto maxima aplicada.

4.8.6. REVISION DE LAS TOMAS DE TIERRA

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalacion de toma de tierra, debera ser
obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalacién
para su puesta en marcha o en funcionamiento.
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Personal técnicamente competente efectuara la comprobacién de la instalacion de puesta a tierra, al menos anualmente, en
la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medird la resistencia de tierra, y se repararan con caracter urgente
los defectos que se encuentren.

En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservacion de los electrodos, éstos y los conductores de enlace
entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondran al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco afios.

4.9. RECEPTORES DE ALUMBRADO

Las luminarias seran conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598. Estaran protegidas
contra la caida vertical de agua, IPX1y no seran de clase 0. Los aparatos de alumbrado portatiles seran de clase Il.

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no debe exceder de 5 kg. Los conductores, que
deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo debera realizarse sobre un
elemento distinto del borne de conexidn.

Las partes metalicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase Il o Clase Ill, deberan tener un elemento de conexion
para su puesta a tierra, que ird conectado de manera fiable y permanente al conductor de proteccion del circuito.

El uso de lamparas de gases con descargas a alta tension (nedn, etc), se permitird cuando su ubicacién esté fuera del volumen
de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras.

En instalaciones de iluminacion con lamparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen maquinas con
movimiento alternativo o rotatorio rapido, se deberan tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes
causados por ilusidn dptica originada por el efecto estroboscépico.

Los circuitos de alimentacion estaran previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos
asociados y a sus corrientes armonicas y de arranque. Para receptores con lamparas de descarga, la carga minima prevista en
voltiamperios serd de 1,8 veces la potencia en vatios de las ldmparas. En el caso de distribuciones monofasicas, el conductor
neutro tendra la misma seccion que los de fase. Serd aceptable un coeficiente diferente para el calculo de la seccién de los
conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que
supone cada uno de los elementos asociados a las |lamparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos
puedan producir. En este caso, el coeficiente sera el que resulte.

En el caso de receptores con lamparas de descarga serd obligatoria la compensacion del factor de potencia hasta un valor
minimo de 0,9.

En instalaciones con lamparas de muy baja tension (p.e. 12 V) debe preverse la utilizaciéon de transformadores adecuados,
para asegurar una adecuada proteccidn térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos.

Para los rotulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacio comprendidas
entre 1y 10 kV se aplicara lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

4.10.RECEPTORES A MOTOR

Los motores deben instalarse de manera que la aproximacion a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente.
Los motores no deben estar en contacto con materias facilmente combustibles y se situaran de manera que no puedan
provocar la ignicion de estas.

Los conductores de conexidn que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la
intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexién que alimentan a varios motores, deben estar
dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor
potencia, mas la intensidad a plena carga de todos los demas.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta ultima
proteccidn ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifasicos, el riesgo de la falta de tensidn en una de sus fases. En el
caso de motores con arrancador estrella-tridngulo, se asegurara la proteccion, tanto para la conexion en estrella como en
triangulo.

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensidon por un dispositivo de corte automatico de la alimentacion,
cuando el arranque espontdneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensién, pueda provocar
accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que
perjudicasen a la instalacién u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o
instalaciones.
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En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de redstatos de arranque o dispositivos
equivalentes que no permitan que la relacién de corriente entre el periodo de arranque y el de marcha normal que
corresponda a su plena carga, segun las caracteristicas del motor que debe indicar su placa, sea superior a la sefialada en el
cuadro siguiente:

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0
De 5 kW a 15 kW: 2

Mas de 15 kW: 1,5

4.11.PROTECCION CONTRA DESCARGAS

No es necesario instalar en el edificio en estudio un sistema de proteccién contra descargas atmosféricas sobre la cubierta del
edificio.

4.11.1. JUSTIFICACION DE LA NO NECESIDAD EL PARARRAYOS

1. Necesidad de la instalacion

Sera necesaria la instalacion de un sistema de proteccion contra el rayo cuando la frecuencia esperada
de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.
1.1 Calculo de la frecuencia esperada de impactos Ne

Ne = Ng - Ae - C1 - 10°° no. impactos / afio

- Densidad de impactos sobre el terreno: Ng = 2.50 no. impactos / afio, Km2
- Superficie de captura equivalente: Ae = 4680.56 m2 P
(Segun medidas edificio: H:8.00 L:27.00 1:21.00 m) "
- Coeficiente relacionado con el entorno: C1=0.5
(Situacion estructura: Hay otras estructuras o arboles de la misma altura o mas altos)

L I

Por lo tanto:

Ne = 0.0059 no. impactos / afio

1.2 Calculo del riesgo admisible Na
Na=(55/C2-C3-C4-C5)-107

- Coeficiente en funcion del tipo de construccion: C2 = 1
(Estructura de hormigoén - Cubierta de hormigoén)
- Coeficiente en funcién del contenido del edificio: C3 = 1
(Otros contenidos)
- Coeficiente en funcién del uso del edificio: C4 = 1
(Resto de edificios)
- Coeficiente en funcién de la necesidad de continuidad en las actividades del edificio: C5 =1
(Resto)

Por lo tanto:

Na = 5.500e-3
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1.3 Conclusion ;Es necesario instalar una proteccion?

Ne > Na
0.0059 > 0.0055

ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA EL RAYO

2. Tipo de instalacion

2.1 Eficiencia requerida

Cuando sea necesario disponer de una instalacion de proteccién contra el rayo, ésta tendra al menos la
eficiencia E determinada por la siguiente formula:

E=1-(Na/Ne)=1-(0.0055/0.0059) = 0.06
2.2 Nivel de proteccion

La siguiente tabla determina el nivel de proteccion correspondiente a la eficiencia requerida:

Nivell de proteccion
E==098 1
095<=E<098 2
080 <=E <095 3
0<=E<080 4

En este proyecto el nivel de proteccion es 4™

Segun CTE, el nivel 4 de proteccidn contra el rayo no es obligatorio. Excepto en edificios en los que se manipulen sustancias
toxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas y en los edificios cuya altura sea superior a 43 m. en cuyos casos,

NO ES NECESARIO INSTALAR NINGUN SISTEMA DE PROTECCI6N CONTRA EL RAYO

4.12. COMPENSACION DE LA ENERGIA REACTIVA

Se considera la compensacién de energia reactiva mediante bateria de condensadores, con su correspondiente modulacion.
Las férmulas para el calculo de la compensacion de la energia reactiva son:
cos@ = P/V(P%+ Q).

tg@ = Q/P.
Qc = Px(tg@1-tg@2).
C = Qcx1000/U%xw; (Monofasico - Trifasico conexidn estrella).

C = Qcx1000/3xU2xw; (Trifasico conexion triangulo).
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Siendo:

P = Potencia activa instalacion (kW).

Q = Potencia reactiva instalacion (kVAr).

Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).

@1 = Angulo de desfase de la instalacién sin compensar.
@2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.

U =Tensidn compuesta (V).

w = 2xPixf ; f = 50 Hz.

C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(pF).

4.12.1. CALCULO DE LAS BATERIAS DE CONDENSADORES

En el calculo de la potencia reactiva a compensar, para que la instalacién en estudio presente el factor de potencia deseado,
se parte de los siguientes datos:

Suministro: Trifasico.

Tensién Compuesta: 400 V.

Cos@ actual: 0.8.

Cos@ a conseguir: 0.99

Conexién de condensadores: en Triangulo.

Los resultados obtenidos para la potencia reactiva a compensar en cada una de las estaciones se muestran en la siguiente
tabla:

EDIFICIO POT. REACTIVA CAPACIDAD (C)

Nuevo Centro de Trabajo en la E.D.A.R. de “El Endrinal” 232,84 KVAr 220,58 uF

4.13.SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA

Para asegurar la continuidad de la alimentacion eléctrica se dispondra de unidades SAI para el cuadro S.A.l.

El S.A.l. tiene un funcionamiento normal, en el cual la red proporciona la energia requerida para alimentar a los distintos
consumos por medio de un rectificador-cargador y un ondulador. Si existe ausencia de tensidn a la entrada o ésta se halla
fuera de tolerancias, el S.A.l. pasa a funcionamiento de emergencia, alimentando la carga en tiempo cero sin microcorte,
mediante una o varias baterias y el ondulador. El tiempo de autonomia de la bateria limitara el tiempo de funcionamiento del
equipo, siendo este como minimo de 60 minutos trabajando el equipo a pleno rendimiento.

La unidad SAI estara compuesta basicamente por:
Filtro de entrada.

Electrénica de control (microprocesador).
Rectificador.

Cargador de baterias.

By-pass estdtico sin microcorte manual o automatico.
Transformador-separador de aislamiento.

Inversor.

Equipos de medida y sefializacién.
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Baterias incorporadas.
Interface RS-232 para comunicaciones.

-. Display multifuncional.

Todos los equipos funcionaradn de forma local, tomando datos en los puntos de medida y realizando las actuaciones locales
dependiendo de la informacién adquirida.

El SAl serd el siguiente:
SAl de 50 KVA.

4.14.ILUMINACION

El sistema de alumbrado normal se ha disefiado con la filosofia de distribucidn y niveles luminicos recomendados por la UNE,
la C.I.E. y la C.E.I., evitando, en lo posible, la aparicién de fendmenos estroboscépicos, en aquellas zonas donde este efecto
pudiera producir molestias oculares.

La instalacién cumplird las exigencias desarrolladas en el CTE en sus Documentos Basicos DB-SU y HE-3 y el RD 1544/2007 que
regula las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacién de los modos de transporte
para personas con discapacidad.

La norma DB-HU nos marca anos niveles minimos que deben de cumplir las instalaciones e iluminacion en las zonas de paso.
Nos marca que edificios y locales deben de estar dotados de alumbrado de emergencia, su posicidn y caracteristicas.

El CTE-HE 3 nos indica la eficiencia energética de la iluminacién normal a implementar en la instalacion.
En el RD 1544/2007 nos indica los niveles minimos que deben de tener los recorridos o itinerarios de circulacion de personas.

A continuacién en cada apartado trataremos y justificaremos los niveles que se estan pidiendo y sus caracteristicas.

4.14.1. NIVELES LUMINICOS

Los niveles de iluminacién minimos marcados por la norma UNE EN-12464 siendo recomendables los valores medios
indicados a continuacion:

e  Almacenes 100-200 lux

Aseos y vestuarios 100 - 200 lux
Pasillos 200 - 300 lux

e Oficinas 300 - 500 lux

e  Laboratorios 400- 1000 lux

e  Garaje 100 lux

e  Cuartos de instalaciones 200 lux

En el CTE-DB SU4 nos indica que los niveles minimos seran los siguientes:

En cada zona se dispondra una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar, como minimo, el
nivel de iluminacion que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo,

Tabla 1.1 Niveles minimos de iluminacion

lluminancia minima

Zona
lux
Exterior Exclusiva para personas Escaleras 10
Resto de zonas 9
Para vehiculos o mixtas 10
Interior Exclusiva para personas Escaleras 75
Resto de zonas 50
Para vehiculos o mixtas 50

Como estos niveles son inferiores a los marcados por el RD 1544/2007 y los indicados en la norma UNE EN-12464, se tomaran
estas dos reglamentaciones como los niveles minimos a consideran en el calculo de la iluminacién de las zonas de paso de los
pasajeros.

En los apéndices a este anejo se adjuntan los calculos de iluminacién tanto el de servicio normal como el de servicio de
emergencia alimentado por equipos auténomos.
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4.14.2. CIRCUITOS DE DISTRIBUCION

Los circuitos de distribucion del sistema de alumbrado seran siempre monofasicos y han sido establecidos de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn. Las luminarias de un mismo recinto, se han colgado de varios
diferenciales distintos, a fin de que en caso de disparo de uno de ellos, por defecto de aislamiento en el circuito que protege,
no se vea afectada toda la zona.

La distribucion de las luminarias, estda marcada en el documento Planos, que estara en correlacién con el esquema unifilar y
los célculos de circuitos que se adjunta a esta memoria.

4.14.3. LUMINARIAS

Para la iluminacién de la estacidn se han previsto varios sistemas y dependen de la zona a considerar.

El tipo de alumbrado estara adaptado a cada tipo de local, segun la utilizaciéon prevista para cada uno de ellos y con el
objetivo potenciar un grado de confort con maximo rendimiento.

En zonas interiores de la estacién se utilizardn ldmparas con un indice de reproduccién cromdatica Ra minimo 80. La
temperatura del color sera blanca entre 3000-4000K.

Se colocaradn lamparas con una duracién minima de 16.000 horas con el 80% del flujo nominal mantenido. Para aquellas
zonas de dificil mantenimiento y reposicidon se colocaran ldmparas con duracién minima de 40.000 horas al 80% del flujo
nominal.

Se han previsto la utilizacidn de los siguientes tipos de alumbrado:

e Para la zona de laboratorios, preparacién de muestras, sala de estufas, despachos y recepcion se instalaran
luminarias LED de 60x60 cm marca Philips modelo Coreline RC120B LED345/840 PSD W60L60 VAR-PC de 27,9 W de
potencia o equivalente.

e Para el pasillo la luminaria seleccionada es una luminaria LED de 120x30 cm marca Philips modelo Coreline RC120B
LED34S/840 PSD W30L120 VAR-PC de 27,9 W o equivalente.

e Enlos vestuarios y aseos se instalaran downlights LED marca Philips modelo Greenspace DN470B LED20S/840 PSED-
E WH de 18,3 W de potencia o equivalente.

e  Para los cuartos técnicos, almacén, cuarto de limpieza, sala fria y cuartos de residuos se ha optado por una
luminaria estanca LED marca Philips modelo Coreline WT120C LED40s/840 PSU L1200 de 36 W de potencia o
equivalente.

e Para los cuarto de instalaciones, almacén sétano y garaje se ha optado por una luminaria estanca LED marca Philips
modelo Coreline WT120C L1500 1xLED34s/840 de 29 W de potencia o equivalente.

e En el exterior del edificio se colocaren proyectores de intemperie LED de 20 W de potencia marca Philips modelo
Ecoline HX-FL20 o equivalente y LED de 54 w de potencia modelo Decoscene BBP623 o equivalente empotrados en
suelo.

e Alumbrado vial y aparcamiento exterior luminaria vial Philips modelo ClearWay BGP303 T25 1xLED40-45/740 de 26
W de potencia o equivalente.

4.14.4. SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACION

Las luminarias situadas en las proximidades de los huecos del edificio (ya sean los ventanales o el lucernario superior) llevaran
incorporado un regulador de flujo por luz natural, el cual harad que la luminaria adecue la intensidad luminica que produce
teniendo en cuanta la iluminacion solar que recibe el recinto donde estd situada.

En los aseos se instalan detectores de presencia temporizados.

4.14.5. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Se colocaran, de acuerdo con la instruccién ITC-BT-28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y para proporcionar el
alumbrado de emergencia de los distintos recintos. Ademads cumpliran con los requisitos indicados en el punto 2 del CTE-DB-
SuU-4.

Se ha previsto la colocacion de equipos auténomos y comprenderdn, fundamentalmente, la lampara, bateria de
acumuladores, dispositivo de puesta en servicio que asegure el paso de situacién de alerta a la de funcionamiento, para una
tensidén nominal de alimentacién de 230 V, capaz de garantizar su funcionamiento durante una hora y a una temperatura de
70 °C.
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Alumbrado de Senalizacion:

Se instalard en todos los pasillos, bifurcaciones y encima de las puertas de salida.

Estara siempre permanente, en caso de fallo del suministro de energia o cuando su valor descienda por debajo del 70 %,
entrara en funcionamiento otra fuente de energia para que, se sigan cumpliendo las mismas condiciones de sefializacion, que
antes del fallo del suministro de energia normal.

Alumbrado de Emergencia:

Este alumbrado permitird en caso de fallo del alumbrado general, la evacuacion segura y facil del publico hacia el exterior.
Solamente podra ser alimentado por fuentes propias de energia sean o no exclusivas para dicho alumbrado, pero no por
fuente de suministro exterior. Cuando la fuente propia de energia, esté constituida por baterias de acumuladores o por
aparatos auténomos automaticos, se podra utilizar un suministro exterior para proceder para su carga.

El alumbrado de emergencia funcionard durante un minimo de una hora. Este alumbrado entrard en funcionamiento
automadticamente al producirse el fallo de los alumbrados generales o cuando la tension de estos baje a menos del 70% de su
valor.

Fuentes Propias de Energia:

El suministro de los alumbrados de emergencia y sefalizacidn se realizara mediante equipos auténomos de un tipo aprobado
por la Direccién General de la Energia y Homologados por el Ministerio de Industria.

El tiempo minimo de permanencia en funcionamiento sera de una hora en servicio continuo. Podrd tener mando a distancia o
individual y la tensidn de funcionamiento sera de 220 V.

En los apéndices de esta memoria también se desarrollan los cdlculos justificativos de la iluminacidn normal y de emergencia.

4.14.6. EFICIENCIA ENERGETICA
SECCION HE 3. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

A continuacién se desarrolla la aplicaciéon del documento CTE-HE3 para la justificacién de la eficiencia energética de las
instalaciones de iluminacion para el nuevo centro de trabajo de la E.D.A.R. del “El Endrinal”.

Antecedentes.

Se redacta el presente proyecto de instalacién de lluminacion, para dar servicio a las necesidades del nuevo centro de trabajo
de la E.D.A.R. del “El Endrinal”.

Objeto del proyecto.

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la instalacion que nos ocupa retne
las condiciones y garantias minimas exigidas por la reglamentacion vigente, con el fin de obtener la Autorizacidn
Administrativa y la de Ejecucién de la instalacion, asi como servir de base a la hora de proceder a la ejecucion de dicho
proyecto.

Para ello se ha tenido en cuenta las disposiciones recogidas en la ITC-EA-01 del Real Decreto 1890/2008 del 14 de noviembre
por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior.

Asi mismo, se cumplird lo exigido en el Real Decreto 1544/2007 del 23 de noviembre por el que se regulan las condiciones de
accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacidon de los modos de transporte para personas con discapacidad.

En nuestro caso, las condiciones bdsicas de accesibilidad quedan contenidas en el anexo | de tal disposicion, en el que
basicamente se exige un nivel medio de iluminacién minimo a nivel del suelo de al menos 150 lux en interiores, 20 lux para
exteriores y una temperatura de color de 40002K para las zonas de acceso a minusvalidos.
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Emplazamiento de la instalacion.

La instalacion objeto de este proyecto estara situada en Collado Villalba.

Ambito de aplicacién.

Esta seccidn se aplica a la instalacidn de iluminacion en los edificios incluidos en el ambito de aplicacion del CTE.

ILUMINACION INTERIOR CTE-HE3.
Valor de Eficiencia Energética de la Instalacion:

La eficiencia energética de una instalacién de iluminacién de una zona, se determinard mediante el valor de eficiencia
energética de la instalacién VEEI [W/m2] por cada 100 lux mediante la siguiente expresion:

VEEI = (P x 100) / (S x Em)

Siendo:

P la potencia total instalada en lamparas mas los equipos auxiliares [W];
S la superficie iluminada [m2];

Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux]

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética limite, las instalaciones de iluminacién se
identificaran, segun el uso de la zona, dentro de uno de los 2 grupos siguientes:

Grupo 1: Zonas de no representacion o espacios en los que el criterio de disefio, la imagen o el estado animico que se quiere
transmitir al usuario con la iluminacién, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de
iluminacidn, el confort visual, la seguridad y la eficiencia energética;

Grupo 2: Zonas de representacidn o espacios donde el criterio de disefio, imagen o el estado animico que se quiere transmitir
al usuario con la iluminacidn, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética.

Zonas de actividad diferenciada I\::ﬁL

administrativo en general 3,0
andenes de estaciones de transporte 3,0
pabellones de exposicion o ferias 3,0
salas de diagnostico (4 35
aulas y laboratorios (2 3,5
habitaciones de hospital (3 4,0
recintos interiores no descritos en este listado 4,0
zonas comunes (4 4.0
almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 4.0
aparcamientos 4.0
espacios deportivos s 4,0
estaciones de transporte ) 5,0
supermercados, hipermercados y grandes almacenes 50
bibliotecas, museos y galerias de arte 50
zonas comunes en edificios no residenciales 6,0
centros comerciales (excluidas tiendas) (7) 6,0
hosteleria y restauracion s 8,0
religioso en general 8,0
salones de actos, auditorios y salas de usos multiples y cpnvenciones, salas de 8.0
ocio o espectaculo, salas de reuniones y salas de conferencias (g '

tiendas y pequefio comercio 8,0
habitaciones de hoteles, hostales, etc. 10,0
locales con nivel de iluminacién superior a 600lux 2,5
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CALCULOS Y VERIFICACION:
Datos Previos

Para determinar el calculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de iluminacion interior, se tendran en cuenta
parametros tales como:

el uso de la zona a iluminar;

el tipo de tarea visual a realizar;

las necesidades de luz y del usuario del local;

el indice K del local o dimensiones del espacio (longitud, anchura y altura util);
las reflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala;

las caracteristicas y tipo de techo;

las condiciones de la luz natural;

el tipo de acabado y decoracion;

el mobiliario previsto.

Método de Calculo

El método de célculo utilizado, que quedara establecido en la memoria del proyecto, sera el adecuado para el cumplimiento
de las exigencias de esta seccion y utilizard como datos y parametros de partida, al menos, los consignados en el apartado de
datos previos, asi como los derivados de los materiales adoptados en las soluciones propuestas, tales como lamparas, equipos
auxiliares y luminarias.

Se obtendran como minimo los siguientes resultados para cada zona:
valor de eficiencia energética de la instalacion VEEI;

iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo;
indice de deslumbramiento unificado UGR para el observador.

Asimismo, se incluiran los valores del indice de rendimiento de color (Ra) y las potencias de los conjuntos lampara mas equipo
auxiliar utilizados en el calculo.

Equipos

Las lamparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumpliran lo dispuesto en la normativa especifica para
cada tipo de material. Particularmente, las ldmparas fluorescentes cumpliran con los valores admitidos por el Real Decreto
838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lamparas
fluorescentes.

Asimismo, se comprobara que los conjuntos de las lamparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante
que acredite su potencia total.

Mantenimiento y Conservacion

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parametros luminotécnicos adecuados vy la eficiencia
energética de la instalacidon VEEI, se elaborara en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminacién
que contemplara, entre otras acciones, las operaciones de reposicion de ldmparas con la frecuencia de reemplazamiento, la
limpieza de luminarias con la metodologia prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad
necesaria.

Dicho plan también deberd tener en cuenta los sistemas de regulacidn y control utilizados en las diferentes zonas.

Resultados:

A continuacién aportamos las tablas de calculo de la justificacién de este sistema y ademas de los valores de iluminacién.

NOTA: Para el célculo se han considerado areas tipo que se han tomado como modelo para el posterior disefio de todo el
area a iluminar.
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Célculo del indice del local (K) y nimero de puntos (n)

Si el indice del local k es:

K<1 4
2>K=219
3>K=22 16
K=3 25
Local uso longitud anchura la c::ttarr;cl:::e; Ir;l:no __LxA numero de
del local L | del local A . l. Hx(L+A) puntos minimo
luminarias H
Vestuario Z. Comun 11,73 7,00 2,50 1,754 2>K 21 9
Laboratorio | Laboratorios 11,65 5,10 2,50 1,419 25K 21 9
Taller - 9,85 5,67 3,50 1,028 2>K 21 9
Almacén Almacenes 9,85 8,50 3,50 1,304 2>K 21 9
Despacho Administrativo 9,10 6,61 3,00 1,276 2>K 21 9
Cocina Almacenes 8,64 5,00 2,50 1,267 25K 21 9
Pasillo Z. Comun 25,00 2,45 3,00 0,744 K<1 4
Garaje Aparcamiento 26,20 20,20 3,00 3,802 K>3 25
Cuarto inst. | Almacenes 4,06 8,77 3,00 0,925 K<1 4
El valor de Eficiencia Energética de la Instalacién
factor potencia
n2 de total . . . P .
- de instalada valor de iluminancia indice de indice de
uso del indice del P . manten eficiencia media deslumbra- | rendimiento
considera- . en P . .
local local i- , energética de horizontal miento de color de
dos en el . lamparas + . .y . epe .
miento . la instalacion mantenida unificado las lamparas
proyecto R equipos
previsto
aux
K n Fm P[W] VEEI [W/m2] Em [lux] UGR Ra
VEE|S P:100 ___P-100 segun CIE n2
S-Em S-VEEI 117
Vestuario 2>K 21 >9 0,8 603,50 3,82 250 - >80
Laboratorio 2>K 21 >9 0,8 532,50 2,10 600 - >80
Taller 2>K 21 >9 0,8 304,00 1,81 300 - >80
Almacén 2>K >1 >9 0,8 456,00 2,18 250 - >80
Despacho 2>K >1 >9 0,8 710,00 2,62 450 - >80
Cocina 25K >1 >9 0,8 532,50 2,77 450 - >80
Pasillo K<1 >4 0,8 532,50 3,35 250 -- >80
Garaje K23 16348 0,8 406,00 0,61 126 20 >80
Cuarto inst. K<1 16348 0,8 87,00 0,93 263 18 >80
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4.15.CALCULOS DE BAJA TENSION

4.15.1. FORMULAS

GENERALES
Emplearemos las siguientes:

Sistema Trifasico

I=Pc/1,732xU x Cos® xR=amp (A)

e=(LxPc/kxUxnxSxR)+(LxPcxXuxSen® /1000 x U x n xR x Cos®) = voltios (V)

Sistema Monofasico:

I=Pc/UxCos®xR=amp (A)

e=(2xLxPc/kxUxnxSxR)+(2xLxPcxXuxSen® /1000 x U x n xR x Cos®) = voltios (V)

En donde:

Pc = Potencia de Célculo en Watios.
L = Longitud de Calculo en metros.
e = Caida de tensién en Voltios.

K = Conductividad.

| = Intensidad en Amperios.

U = Tensidn de Servicio en Voltios (Trifasica 6 Monofasica).

S = Seccidn del conductor en mm2.
Cos ® = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para lineas motor).

n = N2 de conductores por fase.

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mQ/m.

FORMULA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

Siendo,

K=1/p
p = pygll+a (T-20)]

T=To+ [(TmaxTo) (/1max)’]

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.

p = Resistividad del conductor a la temperatura T.

P oo = Resistividad del conductor a 20°C.

Cu=0.018
Al =0.029
a = Coeficiente de temperatura:
Cu =0.00392
Al =0.00403
T = Temperatura del conductor (2C).

T = Temperatura ambiente (2C):

Cables enterrados = 252C
Cables al aire = 402C

Tm

XLPE, EPR =90°C
PVC=70°C

| = Intensidad prevista por el conductor (A).

ax = Temperatura maxima admisible del conductor (2C):

| = Intensidad maxima admisible del conductor (A).

max ~
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FORMULAS SOBRECARGAS
Ib<in<lz

121,451z

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalizacion segun la norma UNE-HD 60364-5-52.

In: intensidad nominal del dispositivo de proteccion. Para los dispositivos de proteccidn regulables, In es la intensidad de
regulacion escogida.

12: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de proteccion. En la practica 12 se toma igual:

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automaticos (1,45 In como
maximo).

- a la intensidad de fusion en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

FORMULAS COMPENSACION ENERGIA REACTIVA
cos® = P/V(P%+ Q2).
tgd =Q/P.
Qc =Px(tgd1-tgd2).
C =Qcx1000/U%xw; (Monofasico - Trifasico conexidn estrella).
C =Qcx1000/3xUxw; (Trifasico conexidn triangulo).
Siendo:
P = Potencia activa instalacion (kW).
Q = Potencia reactiva instalacion (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
®1 = Angulo de desfase de la instalacién sin compensar.
®2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tension compuesta (V).
w = 2xPixf; f =50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(uF).

FORMULAS CORTOCIRCUITO
*pccl=CtU /V3 7t
Siendo,
Ipccl: intensidad permanente de c.c. en inicio de linea en kA.
Ct: Coeficiente de tension.
U: Tension trifasica en V.

Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la linea o circuito en estudio).

*lpccF=Ct Up /2 Zt
Siendo,
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de linea en kA.
Ct: Coeficiente de tension.
Ug: Tensién monofasica en V.

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la linea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas la
propia del conductor o linea).
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* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito sera:

Zt = (Rt + Xt2)2

Siendo,

Rt: Ry +Ry + o, +Rp, (suma de las resistencias de las lineas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xt: Xq + Xy + + X, (suma de las reactancias de las lineas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
R=L-1000-CRr/K-S-n (mohm)

X=Xu-L/n (mohm)

R: Resistencia de la linea en mohm.
X: Reactancia de la linea en mohm.
L: Longitud de la linea en m.

CR: Coeficiente de resistividad.

K: Conductividad del metal.

S: Seccidn de la linea en mm?2,

Xu: Reactancia de la linea, en mohm por metro.
n: n2 de conductores por fase.

* tmcicc = Cc - S? / IpccF?
Siendo,

tmcicc: Tiempo maximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.

Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Seccién de la linea en mm?.

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de linea en A.

* tficc = cte. fusible / IpccF?
Siendo,
tficc: tiempo de fusion de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de linea en A.

*Lmax= 0,8 Ug / 2-lgg- V(1,5/K-S-n)2+(Xu/n-1000)?
Siendo,
Lmax: Longitud maxima de conductor protegido a c.c. (m) (para proteccion por fusibles)
Ug: Tension de fase (V)
K: Conductividad
S: Seccién del conductor (mm?)
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1.
n: n2 de conductores por fase
Ct=0,8: Es el coeficiente de tension.

Cgr = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.

Ig5 = Intensidad de fusion en amperios de fusibles en 5 sg.

* Curvas validas.(Para proteccidn de Interruptores automaticos dotados de Relé electromagnético).

CURVA B IMAG =51In
CURVAC IMAG =10 In
CURVAD Y MA IMAG =20 In
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FORMULAS EMBARRADOS

Célculo electrodinamico

omax = lpcc?- L2/ (60-d-Wy:-n)

Siendo,

omax: Tensién maxima en las pletinas (kg/cm?)
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)

L: Separacidn entre apoyos (cm)

d: Separacion entre pletinas (cm)

n: n2 de pletinas por fase

Wy: Mddulo resistente por pletina eje y-y (cm?3)
cadm: Tensién admisible material (kg/cm?)

Comprobacién por solicitacién térmica en cortocircuito

lcces = Ke - S /(1000 - vitce)

Siendo,

Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)

Icces: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duracién del c.c. (kA)

S: Seccidn total de las pletinas (mm?)
tcc: Tiempo de duracién del cortocircuito (s)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107

FORMULAS RESISTENCIA TIERRA

Placa enterrada

Rt=0,8-p/P

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
P: Perimetro de la placa (m)

Pica vertical

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
L: Longitud de la pica (m)

Conductor enterrado horizontalmente

Rt=2-p/L

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
L: Longitud del conductor (m)

Asociacién en paralelo de varios electrodos

Rt=1/(Lc/2p+Lp/p+P/0,8p)

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perimetro de las placas (m)
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4.15.2. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

c.01

Cc.04

C.07

c.10

C.02

C.05

C.08

C.12

Cc.03

C.06

C.09

c.11

SAl

Usos Varios 1
Usos Varios 2
Usos Varios 3
UU.VV. Trabajo 1
UU.VV. Trabajo 2
Impresoras
Campana

Vitro
Lavavajillas

M. Café
Vending
Secamanos P1
Secamanos PB
Tomas UUVV
Termo 1

Termo 2
Calefaccion VM
Calefaccion VF
Extraccidn
Lavadora 2
Lavadora 1
Solar
Extracciones
Equipamineto Lab
Tomas de fuerza
Clima

Tomas de Fuerza
Extraccién
Puente Grua
RESERVA

768.5 W
456 W
745.5 W
570 W
755 W
418 W
734 W
639 W
715 W
418 W
728.5W
605.5 W
53000 W
2500 W
2500 W
2500 W
2500 W
2500 W
2000 W
700 W
3000 W
9000 W
2000 W
1000 W
2500 W
2500 W
2000 W
2000 W
2000 W
1500 W
1000 W
750 W
6000 W
6000 W
2000 W
2000 W
7000 W
2000 W
43000 W
2500 W
1000 W
3000 W
3000 W
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RESERVA 3000 W
RESERVA 5000 W
RESERVA 5000 W
Taller Eléctrico 84500 W
Taller Mecénico 50000 W
Sétano 13160 W
TOTAL.... 339193 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 7.553 W
- Potencia Instalada Fuerza (W): 322.450 W
- Potencia Maxima Admisible (W): 349.171,22 W

CALCULO DE LA LINEA GENERAL DE ALIMENTACION

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacidén: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 150 m; Cos ®: 0.8; Xu(mQ/m): 0;

- Potencia a instalar: 287149.5 W.

- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
12000x1.25+321565=336565 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=336565/1,732x400x0.8=607.26 A.

Se eligen conductores Unipolares 4(4x185+TTx95)mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién humos y opacidad reducida -. Desig.

UNE: RZ1-K(AS)
l.ad. a 40°C (Fc=1) 1424 A. segln ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 4(180) mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (2C): 47.74
e(parcial)=150x310449.12/50.11x400x4x185=3.14 V.=0.78 %
e(total)=0.78% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
Fusibles Int. 630 A.

CALCULO DE LA DERIVACION INDIVIDUAL

- Tensién de servicio: 400 V.

- Canalizacidn: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >= D

- Longitud: 150 m; Cos ®: 0.8; Xu(mQ/m): 0;

- Potencia a instalar: 330003 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
12000x1.25+321565=336565 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=336565/1,732x400x0.8=607.26 A.
Se eligen conductores Unipolares 2(4x150+TTx95)mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K

l.ad. a 40°C (Fc=1) 802 A. segun ITC-BT-19
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Caida de tension:

Temperatura cable (2C): 68.67
e(parcial)=150x336565/46.66x400x2x150=9.02 V.=2.25 %
e(total)=2.25% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 630 A. Térmico reg. Int.Reg.: 630 A.
Proteccion diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC.

CALCULO DE LA BATERIA DE CONDENSADORES

En el calculo de la potencia reactiva a compensar, para que la instalacién en estudio presente el factor de potencia deseado,
se parte de los siguientes datos:

Suministro: Trifasico.
Tensién Compuesta: 400 V.
Potencia activa: 336565 W.
Cos® actual: 0.8.

Cos® a conseguir: 1.

Conexidn de condensadores: en Triangulo.

Los resultados obtenidos son:

Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 252.42
Gama de Regulacion: (1:2:4)

Potencia de Escalon (kVAr): 36.06

Capacidad Condensadores (uF): 239.13

La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar sefial a las diferentes salidas es:

Gama de regulacion; 1:2:4 (tres salidas).

1. Primera salida.

2. Segunda salida.

3. Primera y segunda salida.

4. Tercera salida.

5. Tercera y primera salida.

6. Tercera y segunda salida.

7. Tercera, primera y segunda salida.

Obteniéndose asi los siete escalones de igual potencia.

Se recomienda utilizar escalones multiplos de 5 kVAr.
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Célculo de la Linea: Bateria Condensadores

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacidn: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >=D
- Longitud: 3 m; Xu(mQ/m): 0;

- Potencia reactiva: 252423.73 VAr.

I= CRe x Qc / (1.732 x U) = 1.5x252423.74/(1,732x400)=546.53 A.

Se eligen conductores Unipolares 2(3x95+TTx50)mm?Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
l.ad. a 40°C (Fc=1) 596 A. seguin ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (2C): 82.04
e(parcial)=3x252423.74/44.69x400x2x95=0.22 V.=0.06 %
e(total)=2.31% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tri. In.: 630 A. Térmico reg. Int.Reg.: 571 A.
Proteccion diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC.

4.15.3. SUBCUADRO SAl

DEMANDA DE POTENCIAS
P.T.01

P.T.02

P.T.03

P.T. Lab

Grupo PCI
Ascensor

Cuarto Rack
Cuarto Antena
Central PCI
Central intrusion
Equipamiento LAB
Uu.vVv.
RESERVA
RESERVA

C Electrico

C Rack

C Antena

Clima ext Lab
Clima U.T.A. Lab
TOTAL....

- Potencia Instalada Fuerza (W): 53.000 W

4500 W
3000 W
5000 W
1000 W
4000 W
8000 W
1500 W
1500 W
1000 W
1000 W
4000 W
2500 W
3000 W
5000 W
1500 W
2000 W
1500 W
2000 W
1000 W
53000 W
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4.15.4. SUBCUADRO CLIMATIZACION

DEMANDA DE POTENCIAS

RESERVA 2000 W
RESERVA 3000 W
Recuperador 1500 1000 W
Recuperador 3500 2000 W
Recuperador 5000 3000 W
Recuperador 5000 3000 W
Climaint P1 2900 W
Clima Int PO 2100 W
Clima ext PO 6000 W
Clima ext P1 12000 W
C. Eléctrico 1500 W
C. Antena 1500 W
C. Rack 1500 W
Extrerior UTA 1500 W
TOTAL.... 43000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 43.000 W

4.15.5. SUBCUADRO TALLER ELECTRICO

DEMANDA DE POTENCIAS

Tomas 1500 W
Equipo Soldadura 6000 W
Grupo Soldadura 6000 W
Calefactor 15000 W
Base enchufe 15000 W
Compresor 2000 W
Taladradora 2000 W
Esmeril 3000 W
Cuadro de Pruebas 23000 W
Puente Grua 3000 W
RESERVA 5000 W
RESERVA 3000 W
TOTAL.... 84500 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 84.500 W

4.15.6. SUBCUADRO TALLER MECANICO

RESERVA 3000 W
RESERVA 5000 W
Extractor 500 W
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Tomas 1500 W
Equipo Soldadura 6000 W
Grupo Soldadura 6000 W
Calefactor 3000 W
Base enchufe 15000 W
Compresor 2000 W
Taladradora 2000 W
Esmeril 3000 W
Puente grua 3000 W
TOTAL.... 50000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 50.000 W

4.15.7. SUBCUADRO SOTANO

C12+E12 Al.Garaje 150 W
C13+E13 Al.Garaje 150 W
C14+E14 Al Garaje 150 W
C15+E15 C.Inst 90w
FU-4 UsosVarios 4 3450 W
FU-5 UsosVarios 5 3450 W
Extractor 1 750 W
Extractor 2 750 W
Admision 1 750 W
Admision 2 750 W
Bomba EST 60 W
Bomba Recirc. 60 W
Termo eléctrico 2500 W
Aerotermo 100 W
TOTAL 13160 W

Potencia Instalada Fuerza (W): 13.160 W
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4.15.8. TABLA DE RESULTADOS

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

B P.Calculo | Dist.Célc. Seccion .Célculo | 1.Adm. |C.T.Parc.|C.T.Total
(W) (m) (mm?) (A) (A) (%) (%)

LINEA GENERAL ALIMENT.|310449.12 150| 4(4x185+TTx95)Cul 560.13 1424 0.78 0.78

DERIVACION IND.| 336565 150] 2(4x150+TTx95)Cu| 607.26 802 2.25 2.25

Alumbrado 1 3810 0.3 4x6Cu 6.87 36 0 2.26

C.01] 1152.75 105 2x4+TTx4Cu 5.01 38 1.23 3.48

C.04 684 135 2x4+TTx4Cu 2.97 38 1.2 3.46

C.07| 1118.25 96.5 2x4+TTx4Cu 4.86 38 1.21 3.46

C.10, 855 104 2x4+TTx4Cu 3.72 38 1.08] 3.33

Bateria Condensadores| 336565 3| 2(3x95+TTx50)Cul 546.53 596 0.06) 2.31

Alumbrado 2 3819 0.3 4x6Cu 6.89 46 0 2.26

C.02] 11325 110.5 2x4+TTx4Cu 4.92 38 1.24 3.49

C.05 627 104 2x2.5+TTx2.5Cu 2.73 28 1.24 35

C.08 1101 98 2x4+TTx4Cu 4.79 38 1.21 3.47

C.12 958.5 102.5 2x4+TTx4Cu 4.17 38 1.21 3.47

Alumbrado 3 3486 0.3 4x6Cu 6.29 46 0 2.26

c.03 858 132 2x4+TTx4Cu 3.73 38 1.15 3.4

C.06 627 106 2x2.5+TTx2.5Cu 2.73 28 1.28 3.53

C.09| 1092.75 114.5 2x4+TTx4Cu 4.75 38 1.21 3.46

C.11] 908.25 106.5 2x4+TTx4Cu 3.95 38 1.02 3.28

SAl 54000 15 4x50+TTx25Cu 97.43 151] 0.21 2.47

fuerza 14500 0.3 4x4Cu 26.16 36 0.01 2.27

Usos Varios 1 2500 34 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 28 2.6 4.87

Usos Varios 2, 2500 50 2x4+TTx4Cu 13.59 38 2.35 4.62

Usos Varios 3 2500 55 2x4+TTx4Cu 13.59 38 2.58 4.85

UU.VV. Trabajo 1 2500 55 2x4+TTx4Cu 13.59 38 2.58 4.85

UU.VV. Trabajo 2 2500 55 2x4+TTx4Cu 13.59 38 2.58 4.85

Impresoras 2000 22 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 28| 1.33 3.6

Cocina 15875 0.3 4x4Cu 28.64 36 0.02 2.27

Campana 875 15 2x2.5+TTx2.5Cu 4.76 28 0.39 2.66]

Vitro 3000 17|  2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 28 1.59 3.86

Lavavajillas 9000 20|  4x2.5+TTx2.5Cu 16.24 24 0.95 3.22

M. Café 2000 18]  2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 28 1.09 3.36

Vending 1000 15|  2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 28 0.44 2.71

Nucleos Himedos 29750 0.3 4x10Cu 53.68 63 0.01 2.27

Secamanos P1 2500 28| 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 28 2.14 4.41
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St P.Calculo | Dist.Célc. Seccion .Célculo | 1.Adm. |C.T.Parc.|C.T.Total
(W) (m) (mm?) (A) (A) (%) (%)
Secamanos PB 2500 20| 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 28 1.53 3.8
Tomas UUVV| 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 28 0.9 3.17
Termo 1 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 28| 1.21 3.47]
Termo 2 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 28| 0.9 3.17]
Calefaccién VM 1500 18]  2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 28 0.8 3.07
Calefaccion VF 1000 12 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 28| 0.35 2.62
Extraccién 937.5 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.1 28 0.69 2.96
Lavadora 2 7500 15  4x2.5+TTx2.5Cu 13.53 24 0.58] 2.84
Lavadora 1 7500 15 4x2.5+TTx2.5Cu 13.53 24 0.58 2.84
Solar| 2500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 28| 2.3 4.56]
Laboratorio 11500 0.3 4x2.5Cu 20.75 27| 0.02 2.27]
Extracciones 2500 19 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 28 1.45 3.73
Equipamineto Lab 7000 30 4x2.5+TTx2.5Cu 12.63 24 1.07 3.34
Tomas de fuerza 2000 30| 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 28 1.81 4.08
Clima 46000 30 4x25+TTx16Cu 83 100 0.75 3.01
Almacén 7250 0.3 4x2.5Cu 13.08 27 0.01 2.27
Tomas de Fuerza 2500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 28 1.15 3.41
Extraccion 1250 23 2x2.5+TTx2.5Cu 6.79 28| 0.85] 3.12
Puente Grua 3750 23 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77 24 0.42 2.69
RESERVA 3000 10, 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 28| 0.93 3.19
RESERVA 3000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 28 0.93 3.19
RESERVA 5000 10 4x2.5+TTx2.5Cu 9.02 24 0.25 25
RESERVA 5000 10 4x2.5+TTx2.5Cu 9.02 24 0.25 2.5
Taller Eléctrico| 85250 15 4x70+TTx35Cu| 153.81 193 0.25 2.5
Taller Mecénico| 50750 18 4x25+TTx16Cu 91.57| 100 0.51 2.77
CS Sotano| 13347.5 10, 4x6+TTx6Cu 24.08 40 0.29 0.29
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION - CORTOCIRCUITO
S Longitud Seccion lpccl | PdeC | IpccF | tmcicc | tficc | Lmax Curvas
(m) (mm?) (kA) | (kA) (A) (sg) (sg) (m) vélidas
LINEA GENERAL ALIMENT. 150] 4(4x185+TTx95)Cu 15 50 5023.4{ 443.75 4.954| 508.33 630,
DERIVACION IND. 150] 2(4x150+TTx95)Cu 12 15| 3200.28 179.7 630;B
Alumbrado 1 0.3 4x6Cu 7.1 10| 3072.44 0.08 10|
c.o1 105 2x4+TTx4Cu 6.82 10 136.76| 17.49 10;B,C
C.04 135 2x4+TTx4Cu 6.82 10 107.41 28.36 10;B,C
Cc.07 96.5 2x4+TTx4Cu 6.82 10| 148.24 14.89 10;B,C
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St Longitud Seccion lpccl | PdeC | IpccF | tmcicc | tficc | Lmaéx Curvas
(m) (mm?3) (kA) | (kA) (A) (sg) (sg) (m) vélidas

C.10 104 2x4+TTx4Cu 6.82 10 138.02 17.18 10;B,C

Bateria Condensadores| 3| 2(3x95+TTx50)Cu 7.1 10 3158.8) 73.98 630;B

Alumbrado 2 0.3 4x6Cu 7.1 10| 3072.44 0.08 10|

C.02 110.5 2x4+TTx4Cu 6.82 10| 130.24 19.29 10;B,C

C.05 104 2x2.5+TTx2.5Cu 6.82 10| 87.71 16.61 10;B|

C.08] 98 2x4+TTx4Cu 6.82 10| 146.07 15.33 10;B,C

C.12| 102.5 2x4+TTx4Cu 6.82 10 139.95 16.71 10;B,C

Alumbrado 3 0.3 4x6Cu 7.1 10| 3072.44 0.08 10

C.03 132 2x4+TTx4Cu 6.82 10| 109.77 27.16 10;B,C

C.06] 106 2x2.5+TTx2.5Cu 6.82 10| 86.1] 17.24 10;B|

C.09 114.5 2x4+TTx4Cu 6.82 10| 125.87 20.65 10;B,C

C.11 106.5 2x4+TTx4Cu 6.82 10| 134.92 17.97 10;B,C

SAI 15 4x50+TTx25Cu 7.1 10| 2558.81 7.81 100;8,C,D

fuerza 0.3 4x4Cu 7.1 10, 3012.19 0.04 32

Usos Varios 1 34 2x2.5+TTx2.5Cu 6.69 10 253.25 1.99 16;B,C

Usos Varios 2 50 2x4+TTx4Cu 6.69 10| 273.55 4.37 16;B,C

Usos Varios 3 55 2x4+TTx4Cu 6.69 10| 250.71 5.21 16;B,C

UU.VV. Trabajo 1 55 2x4+TTx4Cu 6.69 10| 250.71 5.21 16;B,C

UU.VV. Trabajo 2 55 2x4+TTx4Cu 6.69 10| 250.71 5.21 16;B,C

Impresoras, 22 2x2.5+TTx2.5Cu 6.69 10 374.52 0.91 16;B,C,D

Cocina 0.3 4x4Cu 7.1 10| 3012.19 0.04] 32

Campana 15 2x2.5+TTx2.5Cu 6.69 10 519.63 0.47 16;B,C,D

Vitro 17 2x2.5+TTx2.5Cu 6.69 10 467.84 0.58 20;B,C,D

Lavavajillas 20| 4x2.5+TTx2.5Cu 6.69 10| 406.99 0.77 20;B,C,D

M. Café 18 2x2.5+TTx2.5Cu 6.69 10| 445.63 0.64 16;B,C,D

Vending 15 2x2.5+TTx2.5Cu 6.69 10| 519.63 0.47 16;B,C,D

Nucleos Himedos 0.3 4x10Cu 7.1 10| 3122.36 0.21 63

Secamanos P1 28 2x2.5+TTx2.5Cu 6.93 10 303.27 1.39 16;B,C

Secamanos PB| 20 2x2.5+TTx2.5Cu 6.93 10 408.99 0.76 16;B,C,D

Tomas UUVV 15 2x2.5+TTx2.5Cu 6.93 10 522.88 0.47 16;B,C,D

Termo 1 20| 2x2.5+TTx2.5Cu 6.93 10| 408.99 0.76 16;B,C,D

Termo 2 15 2x2.5+TTx2.5Cu 6.93 10| 522.88| 0.47 16;B,C,D

Calefaccién VM 18 2x2.5+TTx2.5Cu 6.93 10| 448.03 0.64 16;B,C,D

Calefaccién VF 12 2x2.5+TTx2.5Cu 6.93 10| 627.74 0.32 16;B,C,D

Extraccion 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.93 10 335.83 1.13 16;B,C,D

Lavadora 2 15 4x2.5+TTx2.5Cu 6.93 10 522.88 0.47 16;B,C,D
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St Longitud Seccion lpccl | PdeC | IpccF | tmcicc | tficc | Lmaéx Curvas
(mm?3) (kA) | (kA) (A) (sg) (sg) (m) vélidas
Lavadora 1 15 4x2.5+TTx2.5Cu 6.93 10 522.88 0.47 16;B,C,D
Solar| 30 2x2.5+TTx2.5Cu 6.93 10| 284.86 1.58 16;B,C
Laboratorio| 0.3 4x2.5Cu 7.1 10| 2909.36| 0.02 25
Extracciones 19 2x2.54TTx2.5Cu 6.46 10 423.28 0.71 16;B,C,D
Equipamineto Lab 30 4x2.5+TTx2.5Cu 6.46 10 282.93 1.6 16;B,C|
Tomas de fuerza 30 2x2.5+TTx2.5Cu 6.46) 10 282.93 1.6 16;B,C
Clima 30 4x25+TTx16Cu 7.1 10, 1591.79 5.04 100;B,C
Almacén 0.3 4x2.5Cu 7.1 10| 2909.36 0.02 16
Tomas de Fuerza 15 2x2.5+TTx2.5Cu 6.46) 10| 516.41 0.48 16;B,C,D
Extraccion 23 2x2.5+TTx2.5Cu 6.46 10| 358.6] 0.99 16;B,C,D
Puente Grua 23 4x2.5+TTx2.5Cu 6.46 10 358.6 0.99 16;B,C,D
RESERVA 10 2x2.5+TTx2.5Cu 7.1 10| 728.79 0.24 20;B,C,D
RESERVA 10 2x2.5+TTx2.5Cu 7.1 10| 728.79 0.24 20;B,C,D
RESERVA 10 4x2.5+TTx2.5Cu 7.1 10 728.79 0.24 16;B,C,D
RESERVA 10 4x2.5+TTx2.5Cu 7.1 10 728.79 0.24 16;B,C,D
Taller Eléctrico 15 4x70+TTx35Cu 7.1 10| 2714.77 13.6 160;B,C
Taller Mecénico 18 4x25+TTx16Cu 7.1 10| 1994.73 3.21 100;8B,C
CS Sotano 10 4x6+TTx6Cu 10| 10 1732.08 0.25 25;B,C,D
SUBCUADRO SAI
Denominacién P.Calculo | Dist.Calc. Seccion I.Calculo | I.LAdm. |C.T.Parc.|C.T.Total
(W) (m) (mm?) (A) (A) (%) (%)
13500 0.3 4x35Cu 24.36 133 0 2.47|
P.T.01 4500 104 2x10+TTx10Cu 24.46 68 2.23 4.69
P.T. 02 3000 85 2x6+TTx6Cu 16.3 49 2.23 4.7
P.T.03 5000 105 2x10+TTx10Cu 27.17 68 2.5 4.97|
P.T. Lab 1000 29|  2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 28 0.8 3.27
Grupo PCI 5000 35 4x2.5+TTx2.5Cu 9.02 24 0.87 3.34
Ascensor| 8000 15  4x2.5+TTx2.5Cu 14.43 24 0.62 3.09
Cuarto Rack 1500 20|  2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 28 0.89 3.36
Cuarto Antena 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 28 1.12 3.58
Central PCI 1000 10, 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 28| 0.3 2.76]
Central intrusion 1000 10  2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 28 0.3 2.76
Laboratorio 6500 0.3 4x2.5Cu 11.73 27 0.01 2.48
Equipamiento LAB 4000 35 4x2.5+TTx2.5Cu 7.22 24 0.69 3.17
UU.VV. 2500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 28 2.3 4.77|
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RESERVA 3000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 28 0.93 3.4
RESERVA 5000 10| 4x2.5+TTx2.5Cu 9.02 24 0.25 2.71
Clima 8500 0.3 4x4Cu 15.34 36 0.01 2.47|
C Electrico| 1875 45 2x2.5+TTx2.5Cu 10.19 28| 2.54 5.01
C Rack 2500 45 2x4+TTx4Cu 13.59 38 2.11 4.59
C Antena 1875 45 2x2.5+TTx2.5Cu 10.19 28 2.54 5.01
Clima ext Lab 2500 45 2x4+TTx4Cu 13.59 38 211 4.59
Clima U.T.A. Lab| 1250 45 2x2.5+TTx2.5Cu 6.79 28 1.67 4.14
SUBCUADRO SAIl - CORTOCIRCUITO
Denominacién  |Longitud (m)| Seccién (mm?) Ipccl (kA) P('ci(:)c IF;;C)F tr{nscgi)cc t(i:::): L(Tné;x \(;;I:;:Z
0.3 4x35Cu 5.68 6| 2544.17 3.87 32
P.T.01 104 2x10+TTx10Cu 5.65 6 316.61 20.4 25;B,C
P.T. 02 85 2x6+TTx6Cu 5.65 6 240.28 12.75 20;B,C
P.T.03 105 2x10+TTx10Cu 5.65 6 313.96 20.75 32;B
P.T. Lab 29 2x2.5+TTx2.5Cu 5.65 6 287.51 1.55 16;B,C
Grupo PCI 35 4x2.5+TTx2.5Cu 5.68| 6 243 2.16] 16;B,C
Ascensor 15 4x2.5+TTx2.5Cu 5.68 6 503.94 0.5 16;B,C,D
Cuarto Rack| 20 2x2.54TTx2.5Cu 5.68 6 397.3 0.81 16;B,C,D
Cuarto Antena 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.68] 6 327.91 1.19 16;B,C,D
Central PCI 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 5.68| 6 688.72 0.27] 16;B,C,D
Central intrusion 10 2x2.5+TTx2.5Cu 5.68| 6 688.72 0.27 16;B,C,D
Laboratorio 0.3 4x2.5Cu 5.68 6| 2367.94 0.02 16
Equipamiento LAB| 35 4x2.5+TTx2.5Cu 5.26) 6 241.13 2.2 16;B,C]
UU.WV. 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.26 6| 276.67 1.67| 16;B,C
RESERVA 10 2x2.5+TTx2.5Cu 5.68 6| 688.72 0.27 20;B,C,D
RESERVA 10 4x2.5+TTx2.5Cu 5.68 6 688.72 0.27 16;B,C,D
Clima 0.3 4x4Cu 5.68 6| 2436.13 0.06) 16
C Electrico 45 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 6 192.28 3.46] 16;B,C
C Rack 45 2x4+TTx4Cu 5.41 6 293.89 3.79 16;B,C
C Antena 45 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 6 192.28 3.46] 16;B,C
Clima ext Lab| 45 2x4+TTx4Cu 5.41 6 293.89 3.79 16;B,C
Clima U.T.A. Lab| 45 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 6 192.28 3.46] 16;B,C
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SUBCUADRO CLIMA
B et P.Calculo | Dist.Célc. Seccion .Célculo | I.Adm. |C.T.Parc.|C.T.Total
(W) (m) (mm?) (A) (A) (%) (%)

RESERVA 2000 10, 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20, 0.61] 3.61

RESERVA 3000 10 4x2.5+TTx2.5Cu 5.41] 18 0.15 3.15

Recuperador 1500 1250 45 2x2.5+TTx2.5Cu 6.79 20, 1.67 4.68|

Recuperador 3500 2500 55 2x4+TTx4Cu 13.59 26| 2.6 5.61

Recuperador 5000 3750 45 2x6+TTx6Cu 20.38 34 2.14 5.15

Recuperador 5000 3750 40 2x6+TTx6Cu 20.38 34 191 4.91

Clima int P1 2975 169 2x10+TTx10Cu 16.17 46 2.55 5.55

Clima Int PO 2350 82 2x6+TTx6Cu 12.77 34 1.99 5

Clima ext PO 7500 12|  4x2.5+TTx2.5Cu 13.53 18 0.46) 3.47

Clima ext P1 15000 12 4x10+TTx10Cu 27.06 43 0.23 3.24

C. Eléctrico 1875 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.19 28 0.85 3.85

C. Antena 1875 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.19 28| 0.85] 3.85

C. Rack 1875 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.19 28| 0.85] 3.85

Extrerior UTA| 1875 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.19 20, 0.85] 3.86]

SUBCUADRO CLIMA - CORTOCIRCUITO

et Longitud (m) Seccién Ipccl | PdeC IpccF tmcicc | tficc | Lmax | Curvas
(mm?) (kA) | (kA) (A) (sg) (sg) | (m) | validas
RESERVA 10 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 648.81 0.2 16;B,C,D
RESERVA 10 4x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 648.81 0.2 16;B,C,D
Recuperador 1500 45 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 210.8 1.86 16;B,C]
Recuperador 3500 55 2x4+TTx4Cu 3.53 4.5 265.15 3.01 16;B,C
Recuperador 5000 45 2x6+TTx6Cu 3.53 4.5 427.05 2.61 25;B,C
Recuperador 5000 40 2x6+TTx6Cu 3.53 4.5 464.89 2.2 25;B,C
Climaint P1 169 2x10+TTx10Cu 3.53 4.5 222.61] 26.69 20;B,C
Clima Int PO 82 2x6+TTx6Cu 3.53 4.5 266.5 6.7, 16;B,C
Clima ext PO 12 4x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5/  579.99 0.25 16;B,C,D
Clima ext P1 12 4x10+TTx10Cu 3.53 4.5/ 1109.07| 1.08] 32;B,C,D
C. Eléctrico 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 449.64 0.63] 16;B,C,D
C. Antena 15 2x2.54TTx2.5Cu 3.53 4.5 449.64 0.63 16;B,C,D
C. Rack 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 449.64 0.63 16;B,C,D
Extrerior UTA| 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 500.35 0.33 16;B,C,D
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SUBCUADRO TALLER MECANICO
B et P.Calculo | Dist.Célc. Seccion .Célculo | I.Adm. |C.T.Parc.|C.T.Total
(W) (m) (mm?) (A) (A) (%) (%)

Tomas 1500 17| 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20, 0.76] 3.26]

Equipo Soldadura 6000 20, 2x10+TTx10Cu 32.61 46 0.93 3.43

Grupo Soldadura 6000 20| 2x10+TTx10Cu 32.61 46 0.93 3.43

Calefactor| 15000 25 4x10+TTx10Cu 27.06) 43 0.47, 2.98]

Base enchufe 15000 25 4x10+TTx10Cu 27.06 43 0.47, 2.98

Compresor 2500 25 4x2.5+TTx2.5Cu 4.51] 18 0.31 2.81

Taladradora 2500 25(  4x2.5+4TTx2.5Cu 4,51 18 0.31 2.81

Esmeril 3750 25 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77| 18 0.46] 2.96]

Cuadro de Pruebas 23000 5 4x16+TTx16Cu 41.5 59 0.09 2.59

Puente Grua 3750 20| 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77 18 0.37| 2.87

RESERVA 5000 10 4x2.5+TTx2.5Cu 9.02 18 0.25 2.75

RESERVA 3000 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 20, 0.94 3.45

SUBCUADRO TALLER MECANICO - CORTOCIRCUITO

S Longitud Seccién Ipccl | PdeC | IpccF | tmcicc | tficc | Lmaéx Curvas
(m) (mm?) (kA) | (kA) (A) (sg) (sg) (m) validas
Tomas 17|  2x2.5+TTx2.5Cu 6.03 10 521.08 0.3 16;B,C,D
Equipo Soldadura 20| 2x10+TTx10Cu 6.03 10| 1216.02 0.89 40;B,C,D
Grupo Soldadura 20| 2x10+TTx10Cu 6.03 10| 1216.02 0.89 40;B,C,D
Calefactor| 25 4x10+TTx10Cu 6.03 10, 1067.9 1.16) 32;B,C,D
Base enchufe 25 4x10+TTx10Cu 6.03 10 1067.9 1.16 32;B,C,D
Compresor 25 4x2.5+TTx2.5Cu 6.03 10 377.22 0.58 10;B,C,D
Taladradora 25| 4x2.54TTx2.5Cu 6.03 10 377.22 0.58] 10;B,C,D
Esmeril 25|  4x2.5+TTx2.5Cu 6.03 10 377.22 0.58 10;B,C,D
Cuadro de Pruebas 5 4x16+TTx16Cu 6.03 10| 2278.98 0.65 50;B,C,D
Puente Grua 20| 4x2.5+TTx2.5Cu 6.03 10 455.89 0.4 16;B,C,D
RESERVA 10| 4x2.5+TTx2.5Cu 6.03 10 781.88 0.14 16;B,C,D
RESERVA 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 6.03 10, 781.88 0.14 20;B,C,D
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SUBCUADRO TALLER ELECTRICO
B et P.Calculo | Dist.Célc. Seccion .Célculo | I.Adm. |C.T.Parc.|C.T.Total
(W) (m) (mm?) (A) (A) (%) (%)

RESERVA 3000 10, 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 20, 0.94 3.71

RESERVA 5000 10 4x2.5+TTx2.5Cu 9.02 18 0.25 3.01

Extractor] 625 20| 2x2.5+TTx2.5Cu 3.4 20 0.37| 3.13

Tomas| 1500 17|  2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 0.76) 3.53

Equipo Soldadura 6000, 20, 2x10+TTx10Cu 32.61 46 0.93 3.69

Grupo Soldadura 6000 20, 2x10+TTx10Cu 32.61 46 0.93 3.69

Calefactor| 3000 25(  4x2.5+TTx2.5Cu 5.41 18 0.37, 3.13

Base enchufe 15000 25 4x10+TTx10Cu 27.06 43 0.47, 3.24

Compresor 2500 25 4x2.5+TTx2.5Cu 4.51] 18 0.31 3.07

Taladradora 2500 25  4x2.5+TTx2.5Cu 4.51 18 0.31 3.07

Esmeril 3750 25 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77 18 0.46 3.23

Puente grua 3750 15 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77| 18 0.28 3.04

SUBCUADRO TALLER MECANICO - CORTOCIRCUITO

NN Longitud Seccién lpccl | PdeC | IpccF | tmcicc | tficc | Lméax | Curvas
(m) (mm?) (kA) | (kA) (A) (sg) (sg) (m) vélidas
RESERVA 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.43 4.5 707.45 0.17 20;B,C,D
RESERVA 10 4x2.5+TTx2.5Cu 4.43 4.5 707.45 0.17 16;B,C,D
Extractor| 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.43 4.5 429.52 0.45 10;B,C,D
Tomas 17 2x2.5+TTx2.5Cu 4.43 4.5 486.92 0.35 16;B,C,D
Equipo Soldadura 20 2x10+TTx10Cu 4.43 4,5 1045.28 1.21 40;B,C,D
Grupo Soldadura 20 2x10+TTx10Cu 4.43 4,5 1045.28 1.21 40;B,C,D
Calefactor] 25 4x2.5+TTx2.5Cu 4.43 4.5 358.98| 0.64 16;B,C,D
Base enchufe 25 4x10+TTx10Cu 4.43 4.5 933.86) 1.52 32;B,C,.D
Compresor 25 4x2.5+TTx2.5Cu 4.43 4.5 358.98 0.64 10;B,C,D
Taladradora 25 4x2.5+TTx2.5Cu 4.43 4.5 358.98 0.64 10;B,C,D
Esmeril 25 4x2.5+TTx2.5Cu 4.43 4.5 358.98| 0.64 10;B,C,D
Puente grua 15 4x2.5+TTx2.5Cu 4.43 4.5 534.54 0.29 16;B,C,D
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SUBCUADRO SOTANO
SN P.Calculo | Dist.Calc. Seccién I.Célculo | I.Adm. |C.T.Parc.|C.T.Total
(W) (m) (mm?) (A) (A) (%) (%)

C12+E12 Al.Garaje 150 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.65 15 0.37] 0.67]

C13+E13 Al.Garaje 150 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.65 15 0.37 0.67

C14+E14 Al Garaje 150 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.65 15 0.37] 0.67]

C15+E15 C.Inst. 90 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 15 0.22 0.52

FU-4 UsosVarios 4 3450 35 2x2.5+TTx2.5Cu 15 21 3.74 4.04

FU-5 UsosVarios 5 3450 35 2x2.5+TTx2.5Cu 15 21 3.74 4.04

Diferencial 2 3187.5 0.3  4x2.5+TTx2.5Cu 5.75 21 0 0.29

Extractor 1 937.5 10  4x2.5+TTx2.5Cu 1.69 18.5 0.05 0.34

Extractor 2 937.5 10  4x2.5+TTx2.5Cu 1.69 18.5 0.05 0.34

Admisién 1 937.5 10, 4x2.5+TTx2.5Cu 1.69 18.5 0.05] 0.34

Admision 2 937.5 10| 4x2.5+TTx2.5Cu 1.69 18.5 0.05] 0.34

Difierencial 3 2745 0.3 4x2.5+TTx2.5Cu 4.95 21 0 0.29

Bomba EST| 75 15 2x2.5+TTx2.5Cu 0.41] 21 0.03] 0.32

Bomba Recirc. 75 15 2x2.5+TTx2.5Cu 0.41 21 0.03 0.32

Termo eléctrico 2500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 21 1.15 1.44

Aerotermo 125 40 2x2.5+TTx2.5Cu 0.68 21 0.15 0.44

SUBCUADRO SOTANO - CORTOCIRCUITO

Denominacion Longitud Seccién lpccl | PdeC | IpccF | tmcicc Curvas

(m) (mm?) (kA) | (kA) (A) (sg) validas
C12+E12 Al.Garaje 50 2x1.5+TTx1.5Cu 3.32 6] 119.56 2.08 10;B,C
C13+E13 Al.Garaje 50 2x1.5+TTx1.5Cu 3.32 6] 119.56 2.08 10;B,C
C14+E14 Al Garaje 50 2x1.5+TTx1.5Cu 3.32 6] 119.56 2.08 10;B,C
C15+E15 C.Inst. 50 2x1.5+TTx1.5Cu 3.32 6] 119.56 2.08 10;B,C
FU-4 UsosVarios 4 35 2x2.54TTx2.5Cu 3.32 6 258.99 1.23 16;B,C
FU-5 UsosVarios 5 35 2x2.54TTx2.5Cu 3.32 6 258.99 1.23 16;B,C
Diferencial 2 0.3] 4x2.5+TTx2.5Cu 3.48 6| 1652.84 0.03 16
Extractor 1 10| 4x2.5+TTx2.5Cu 3.32 6] 652.19 0.19 16;B,C,D
Extractor 2 10| 4x2.5+TTx2.5Cu 3.32 6] 652.19 0.19 16;B,C,D
Admision 1 10| 4x2.5+TTx2.5Cu 3.32 6] 652.19 0.19 16;B,C,D
Admision 2 10| 4x2.5+TTx2.5Cu 3.32 6| 652.19 0.19 16;B,C,D
Difierencial 3 0.3  4x2.5+TTx2.5Cu 3.48 6| 1652.84 0.03 16
Bomba EST| 15| 2x2.5+TTx2.5Cu 3.32 6| 500.34 0.33 16;B,C,D|
Bomba Recirc. 15| 2x2.5+TTx2.5Cu 3.32 6| 500.34 0.33 16;B,C,D
Termo eléctrico 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.32 6 500.34 0.33 16;B,C,D|
Aerotermo 40 2x2.5+TTx2.5Cu 3.32 6 231.11 1.55 16;B,C]
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4.15.9. CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA

- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm.

- El electrodo en la puestaa tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos:

M. conductor de Cu desnudo 35 mm?
30 m.
M. conductor de Acero galvanizado 95 mm?
Cobre 14 mm
Picas verticales de Acero recubierto Cu 14 mm 1 picas de 2m
Acero galvanizado 25 mm

Con lo que se obtendra una Resistencia de tierra de 17.65 ohmios.

Los conductores de proteccion, se calcularon adecuadamente y segun la ITC-BT-18, en el apartado del célculo de circuitos.

Asi mismo cabe sefialar que la linea principal de tierra no serd inferior a 16 mm? en Cu, y la linea de enlace con tierra, no
serd inferior a 25 mm?2 en Cu.

4.16.CALCULOS DE ILUMINACION

4.16.1. LUMINARIAS

SOTANO

12 Pieza  Normalux DE-100L DE-100L Dispone de una imagen
N° de articulo: DE-100L de la luminaria en
Flujo luminoso (Luminaria): 0 Im nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Lamparas): 0 Im luminarias.

Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 100 Im, 0.0 W
Clasificaciéon luminarias segun CIE: 97
Codigo CIE Flux: 64 85 95 97 100
Lampara: 1 x DE-100L (Factor de correccion
1.000).

20 Pieza  PHILIPS WT120C L1500 1xLED348/840
N° de articulo: P
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 Im > D Y.
Flujo luminoso (Lamparas): 3400 Im ; P '\
Potencia de las luminarias: 29.0 W / (
Clasificacion luminarias segun CIE: 97 A /
Cédigo CIE Flux: 48 81 95 97 100 YL
Lampara: 1 x LED34S/840/- (Factor de
correccién 1.000).
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4.16.2. GARAIJE
Garaje / General / Resumen
T2020m
100""\\/150 100""““\_./1 1000
'\\
150 50 50 15’ (750
% 15 15 '@200
150 150 150 150
N =100 mwo R 00\
/'-‘IOO 15 200
100—100 100—100\ 1(00 0 00
15@00 1@100 200
\ 100 J ‘*--—100 15 +
100—-  ~100 8.92
’200 200
{100‘100 100 20\__200
@00 150CD1 o 200 4 200
100 100/100 100) 26
N—1s50] |
; . i , 0.00
0.00 9.38 22.04 26.20 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:260
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E,, [IX] Ein [X] E ayx [1X] Bl
Plano util / 126 42 278 0.330
Suelo 47 119 49 200 0.407
Techo 78 60 39 17 0.652
Paredes (8) 78 83 45 155 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal:

Lista de piezas - Lumi

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion)

0.000 m

narias

@ (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

! 4 (1.000)

PHILIPS WT120C L1500 1xLED34S/840

3400 3400 29.0

Total: 47600 Total: 47600 406.0

Valor de eficiencia energética: 0.98 W/m? = 0.78 W/m?/100 Ix (Base: 416.36 m?)
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Garaje / General / Observador UGR (sumario de resultados)

/\ /\ /\ - 2040 m
) | 1910
E—(—> <—()—> <—(G)—> it
< 2/ T N N - ~ i 4 o 17.49
A\ V W
N
43 > & (22) $
@) - e 11.74
< 8 S 1
= = \/ 10.30
\ /N
Lo—> G—o—>1
3.52
V s
/ 1.49
L ' L L L L L L J -_0'20
0.20 1.80 4.20 7.64 10.70 18.10 20.20 2390 2640m
Escala1:188
Lista de puntos de calculo UGR
N° | Designacion Posicion [m] Direccion visual [°] Valor
X Y Z
1 | Punto de célculo UGR 1 1.500 3.800 1.200 0.0 14
2 | Punto de calculo UGR 1 1.500 3.800 1.200 -90.0 /
3 | Punto de célculo UGR 1 1.500 3.800 1.200 90.0 16
4 | Punto de célculo UGR 1 1.500 3.800 1.200 180.0 /

Pédgina 97 de 332



Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal</

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de |Sabe| | ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
5 | Punto de calculo UGR 1 4.200 10.300 1.200 0.0 19
6 | Punto de calculo UGR 1 4.200 10.300 1.200 -90.0 17
7 | Punto de calculo UGR 1 4.200 10.300 1.200 90.0 14
8 | Punto de calculo UGR 1 4.200 10.300 1.200 180.0 20
9 | Punto de calculo UGR 1 5.200 17.489 1.200 0.0 20
10 | Punto de calculo UGR 1 5.200 17.489 1.200 -90.0 17
11 | Punto de calculo UGR 1 5.200 17.489 1.200 90.0 /
12 | Punto de calculo UGR 1 5.200 17.489 1.200 180.0 19
13 | Punto de calculo UGR 1 10.700 17.500 1.200 0.0 20
14 | Punto de calculo UGR 1 10.700 17.500 1.200 -90.0 15
15 | Punto de calculo UGR 1 10.700 17.500 1.200 90.0 /
16 | Punto de calculo UGR 1 10.700 17.500 1.200 180.0 19
17 | Punto de calculo UGR 1 20.200 17.500 1.200 0.0 19
18 | Punto de calculo UGR 1 20.200 17.500 1.200 -90.0 13
19 | Punto de calculo UGR 1 20.200 17.500 1.200 90.0 /
20 | Punto de calculo UGR 1 20.200 17.500 1.200 180.0 20
21 | Punto de calculo UGR 1 23.900 12.100 1.200 0.0 /
22 | Punto de calculo UGR 1 23.900 12.100 1.200 -90.0 20
23 | Punto de calculo UGR 1 23.900 12.100 1.200 90.0 20
24 | Punto de calculo UGR 1 23.900 12.100 1.200 180.0 15
25 | Punto de calculo UGR 1 24.100 4.006 1.200 0.0 /
26 | Punto de calculo UGR 1 24.100 4.006 1.200 -90.0 17
27 | Punto de calculo UGR 1 24.100 4.006 1.200 90.0 19
28 | Punto de calculo UGR 1 24.100 4.006 1.200 180.0 /
29 | Punto de calculo UGR 1 7.644 3.520 1.200 0.0 /
30 | Punto de calculo UGR 1 7.644 3.520 1.200 -90.0 /
31 | Punto de calculo UGR 1 7.644 3.520 1.200 90.0 16
32 | Punto de calculo UGR 1 7.644 3.520 1.200 180.0 14
33 | Punto de calculo UGR 1 5.200 1.489 1.200 0.0 16
34 | Punto de calculo UGR 1 5.200 1.489 1.200 90.0 19
35 | Punto de calculo UGR 1 5.200 1.489 1.200 180.0 15
36 | Punto de calculo UGR 1 1.800 19.400 1.200 0.0 17
37 | Punto de calculo UGR 1 1.800 19.400 1.200 -90.0 20
38 | Punto de calculo UGR 1 24.900 19.100 1.200 -90.0 19
39 | Punto de calculo UGR 1 24.900 19.100 1.200 180.0 19
40 | Punto de calculo UGR 1 11.307 11.740 1.200 0.0 19
41 | Punto de calculo UGR 1 11.307 11.740 1.200 90.0 15
42 | Punto de calculo UGR 1 18.100 12.000 1.200 0.0 15
43 | Punto de calculo UGR 1 18.100  12.000  1.200 90.0 15
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Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcidn 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

I\\fy NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Cana COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de |Sabe| | ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Garaje / General / Rendering (procesado) de colores falsos
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Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal</
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Garaje / Emergencia / Via de evacuacién 1/ Isolineas (E)

J } 0.50 \ T997m
/ 050 1.00 1
8.97
0.0
~0.50
1.q0—
B 1500
It L 'l ] B 0'00
0.00 1.00 11.76 1276 m
Valores en Lux, Escala 1: 92
Situacioén de la superficie en el local:
Punto marcado:
(14.348 m, 9.120 m, 0.000 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
Ern (X] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
1.52 0.17 4.56 0.112 0.037
Linea media: E ;- 0.18 Ix, E ., / E;,.4: 0.04 (1 : 26).
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Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

& NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Canal<&

COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Garaje /| Emergencia / Via de evacuacién 2 / Isolineas (E)

\ \ To.20m
Ts20
I.--"/
0.50 L 0.50~"]
— 1 00.._1
0.5 —
1.00—
#1132
A T1.00
L L Il L 1 --D'OD
0.00 1.00 2.1 5.85 6.85m
Valores en Lux, Escala 1:72
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(14.326 m, 9.120 m, 0.000 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emln / Emax
1.97 0.26 4 .56 0.132 0.057

Linea media: E;,: 0.28 Ix, E i, / Eja: 0.06 (11 16).

min
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Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal</
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Garaje / Emergencia / Via de evacuacién 3 / Isolineas (E)

[ i T
1.’00 ’ 0.50 1_?0 7.88m
—00
/ / 050 1.00
(}50 100 Te6.88
: N
\
) 0|50
1.00 N
_._-F""-
B T4.98
-(II,LG(J--——,1
L 1.00——
) " l . T0.00
0.00 1.00 5.82 6.82m
Valores en Lux, Escala 1 : 62
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(14.333 m, 9.120 m, 0.000 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Enm [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1.24 0.23 4.56 0.185 0.050

Linea media: E;,: 0.24 Ix, E_;, / E ., 0.05 (1 :19).

min
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Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal</
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

4.16.3. CUARTO DE INSTALACIONES

C. Instalaciones / General / Resumen

= 0] T877m
D 240/,28 "‘280 N

280 3, 280

\ 3o /
280 240
280

/280"\-280
\
280 280

S
s °j240
Ny

240 280

240

- 770,00
0.00 4.06m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:113

Superficie I p [%] E,, [Ix] Ein [IX] E ax [1X] B/ Eg
Plano atil / 263 176 330 0.669
Suelo 47 230 170 268 0.739
Techo 78 128 99 165 0.777
Paredes (4) 78 172 108 322 /
Plano dutil:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N® | Pieza Designacion (Factor de correccion)

@ (Luminaria) [Im]

@& (Lamparas) [Im] P [W]

1 3

(1.000)

PHILIPS WT120C L1500 1xLED34S/840

3400

3400 29.0

Total:

10200

Valor de eficiencia energética: 2.45 W/m? = 0.93 W/m?/100 Ix (Base: 35.52 m?)

Total: 10200 87.0
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Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

& NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Canal<&

COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

C. Instalaciones / General / Observador UGR (sumario de resultados)

T8o7m

9 |

5.70

O, T3.60

s é ‘_(% To.82
0.60

L L 1 L l ~0'20

18.03 19.10 20722127 22.09m
Escala 1:60

Lista de puntos de calculo UGR
N° | Designacion Posiciéon [m] Direccion visual [°] Valor
X Y Z

1 | Punto de calculo UGR 1 20.720 5700 1.200 0.0 /
2 | Punto de calculo UGR 1 20.720 5.700 1.200 -90.0 17
3 | Punto de calculo UGR 1 20.720 5.700 1.200 90.0 17
4 | Punto de calculo UGR 1 20.720 5700 1.200 180.0 /
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Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal</

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de |Sabe| | ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
5 | Punto de calculo UGR 1 19.484  3.600 1.200 0.0 /
6 | Punto de calculo UGR 1 19.484 3.600 1.200 -90.0 17
7 | Punto de calculo UGR 1 19.484 3.600 1.200 90.0 17
8 | Punto de calculo UGR 1 19.484 3600 1.200 180.0 /
9 | Punto de calculo UGR 1 18.500 8.300 1.200 0.0 17
10 | Punto de calculo UGR 1 18.500 8.300 1.200 -90.0 17
11 | Punto de calculo UGR 1 21.269 8.338 1.200 -90.0 18
12 | Punto de calculo UGR 1 21.269 8.338 1.200 180.0 15
13 | Punto de célculo UGR 1 19.100 0.600 1.200 0.0 13
14 | Punto de calculo UGR 1 19.100 0.600 1.200 90.0 18
15 | Punto de calculo UGR 1 19.100 0.600 1.200 180.0 /
16 | Punto de calculo UGR 1 21.686 0.825 1.200 90.0 17
17 | Punto de calculo UGR 1 21.686 0.825 1.200 180.0 17
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Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

ca nal \Jg NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel I ANEJO Ne 9. INSTALACIONES.

C. Instalaciones / General / Rendering (procesado) de colores falsos

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal</
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

C. Instalaciones / Emergencia / Via de evacuacién 1/ Isolineas (E)

L T7.87m

1.0041.00

| 0.50-

\\

1.00_

[ 1.00

, ) . 0.00
0.00 2.09 3.09m

Situacion de la superficie en el local:

Punto marcado:

(20.991 m, 8.970 m, 0.000 m)

Trama: 64 x 32 Puntos

E,, [IX]
2.52

Linea media: E,;,: 043 Ix, E

Epmin [X]
0.41

min

Epax [1X]
4.48

I Eppax: 0-10 (12 10).

E

Valores en Lux, Escala 1 : 62

min ! EI’TI

0.162

Emin / Emax
0.091
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Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

4.16.4. ALMACEN SOTANO

Almacen Inst / General / Resumen

T877m
250 300 Il
150 6.93
200 250
( 250 l
200 \ 200
250
250
2og 250_| / éno Z\
- 7000
0.00 342  489m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:113

Superficie | p [%] E,, [Ix] Enin [1IX] E ax [1X] Enin/ Em
Plano atil / 233 117 338 0.502
Suelo 47 207 134 267 0.644
Techo 78 112 81 176 0.722
Paredes (6) 78 150 85 338 /
Plano dutil:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N® | Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [[m] & (Lamparas) [Im] P [W]
1 3 EHCIJIISIOF;S WT120C L1500 1xLED34S/840 3400 3400 290
Total: 10200 Total: 10200 87.0

Valor de eficiencia energética: 2.16 W/m? = 0.93 W/m?/100 Ix (Base: 40.19 m?)
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Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal</
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Almacen Inst / General / Observador UGR (sumario de resultados)

Teo7m
7.80
e? [ 6.20
[ 5.70
O [3.00
g (_% Toso
L L 'l L L - 0'20
9.73 10.70 1190 1270 14.00 14.62m
Escala 1:60
Lista de puntos de calculo UGR
N° | Designacion Posicion [m] Direccion visual [°] Valor
X Y Z
1 | Punto de calculo UGR 1 12,700 5700 1.200 0.0 /
2 | Punto de calculo UGR 1 12,700 5700 1.200 -90.0 18
3 | Punto de calculo UGR 1 12.700 5700 1.200 90.0 17
4 | Punto de calculo UGR 1 12.700 5.700 1.200 180.0 /
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Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal</
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Punto de calculo UGR 1
Punto de calculo UGR 1
Punto de calculo UGR 1
Punto de calculo UGR 1
Punto de calculo UGR 1
Punto de calculo UGR 1
Punto de calculo UGR 1
Punto de calculo UGR 1
Punto de calculo UGR 1
Punto de calculo UGR 1
Punto de calculo UGR 1
Punto de calculo UGR 1
Punto de calculo UGR 1

11.900
11.900
11.900
11.900
11.000
11.000
14.000
14.000
10.700
10.700
10.700
14.000
14.000

3.000
3.000
3.000
3.000
7.800
7.800
6.200
6.200
0.600
0.600
0.600
0.500
0.500

1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

0.0 /
-90.0 15
90.0 18
180.0 /
0.0 15
-90.0 19
-90.0 17
180.0 18
0.0 16
90.0 18
180.0 /
90.0 17
180.0 17
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Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

ca nal \Jg NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel I ANEJO Ne 9. INSTALACIONES.

Almacen Inst / General / Rendering (procesado) de colores falsos

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal</
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Almacen Inst / Emergencia / Via de evacuacién 1/ Isolineas (E)

T798m
— -+
6.98
1.00
/
1.00
1.007
T1.00
[ i 1 i i 000
0.00 1.62 2.62 443 m
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(9.733 m, 7.705 m, 0.000 m)
Trama: 128 x 64 Puntos
E. [Ix] E.i [IX] E, .y [IX]
249 0.46 4 47

Linea media: E,;,: 0.57 Ix, E.;i, / Eqpax: 013 (1 : 7.83).

E

Valores en Lux, Escala 1 : 63

IE

min m

0.186

E...lE

min max

0.103
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Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

Cana | y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de |Sabe| || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

5. TELECOMUNICACIONES
5.1. OBIJETO

El objeto de la presente memoria es describir las caracteristicas técnicas y reglamentarias de la instalacién comun de
telecomunicaciones a ejecutar en edificio para oficinas.

5.2. REGLAMENTOS Y NORMAS

El disefio y ejecucion de esta ICT debera cumplir los Reglamentos, Leyes, Decretos y Recomendaciones relacionados a
continuacion, incluidos los aspectos relativos a la seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética.

Instalacién en general:

e  Real Decreto-Ley 1627/1997, de 24 de Octubre (B:0:E:) 25-10-97): Disposiciones minimas de Seguridad y Salud que
deben aplicarse en las obras de construccion.

e Ley31/1995, de 8 de Noviembre (B:0:E:) 10-11-95): Ley de Prevencion de Riesgos laborales y Disposiciones para su
desarrollo.

e  Reglamento de los servicios de prevencion.

e  Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril (B.O.E. 23-04-97): Disposiciones minimas en materia de sefializacién de
seguridad y salud laboral.

e  Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril (B.O.E. 23-04-97): Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares
de trabajo.

e  Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril (B.O.E. 23-04-97): Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la
manipulacién de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

e  Real Decreto 685/1997 de 12 Mayo (B.O.E. 24-05-97): Proteccidn de los trabajadores contra riesgos relacionados
con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

e  Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo (B.O.E. 12-08-97): Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

e Reglamento Electrotécnico para baja tension (R.D.842/2002 de 2 de agosto, BOE 224 de 18/09/2002).
e R.D.1319/89 sobre Ruido.

Instalacién de ICT:

e  Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicacién.

e  Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, Reglamento regulador de las infraestructuras comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de telecomunicacion.

e  Orden ministerial ORDEN CTE/1296/2003 de 14 de Mayo por la que se desarrolla el Reglamento regulador de
Infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior
de los edificios y la actividad de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 401/2003, de 4 de abril.

e Ley38/1999, de 5 de Noviembre (B.O.E. 6-11-1999), de Ordenacién de Edificacion.

e Ley32/2003, de 3 de Noviembre, (BOE 04.11.2003),. General de Telecomunicaciones

e  Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, BOE 224 de 18/09/2002, Reglamento Electrotécnico de Baja tension.
Instalacién de proteccién contra campos Electromagnéticos:

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. Real
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (B.O.E. 18/09/2002).

e  Cumplimiento de la Directiva 89/336/CEE referente a compatibilidad electromagnética, pudiendo utilizarse como
referencia la norma ETS 300 386 de ETSI. (Sistema clasificado como Clase 2 con un valor maximo de emision de
campo eléctrico en 40 dB @ V/m en la Banda de 30 a 230 Mh y en 47 dB V/m en la banda de 230-1000 Mhz.
Medidos a 10 mts. De distancia, para recintos tengan o no elementos pasivos.)

e Real decreto 444/1994 de 1 de Abril de 1994. Normativa Sobre Proteccidon Contra Campos Electromagnéticos.
e Normas UNE —EN 50083-1, UNE-EN 50083-2 y prEN50083-8 de CENELEC.
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e  UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados.
e  UNE 20-434-90: Sistema de designacion de cables.

e UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energia aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de
1 a 30kV.

e  UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Proteccidn contra las sobreintensidades.
e  UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de proteccién.
e  EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP): Aparamenta de baja tensidn. Interruptores automaticos.

e  EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automaticos con proteccion incorporada por intensidad
diferencial residual.

e  EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensidn. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.

e  EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensién.

e EN 60898 (UNE - NP): Interruptores automaticos para instalaciones domésticas y analogas para la proteccion contra
sobreintensidades.

El valor de la resistencia eléctrica del sistema general del edificio respecto a la tierra lejana sera de 10 Ohm como maximo.
Todo sistema de la instalacion estard unido a tierra.

5.3. COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES

Se describen en este apartado las instalaciones correspondientes al servicio de infrasestructura comun de
telecomunicaciones.

1. Captacion y Distribucidn de Radiodifusion Sonora y Televisidon Terrenales.
2. Distribucion de Radiodifusidon Sonora y Television por Satélite.

3. Vozy datos. Red de cableado estructurado.
4

Canalizacion e infraestructura de distribucion.

5.3.1. CAPTACION Y DISTRIBUCION DE RADIODIFUSION SONORA Y TELEVISION TERRENALES

En este apartado se incluyen todos los equipos que se utilizaran para la captacién y distribucion de la radiodifusion sonora y
television terrenal y sus caracteristicas, garantizando en todas las tomas de usuario los niveles de sefal que se reciben se
encuentren dentro de los limites establecidos en el R.D. 401/2003.

La ICT para la captacién, adaptacion y distribucidn de sefiales de radiodifusion sonora y televisidn terrenales, se determina la
dotacion de la edificacidon, formada por elementos de captacidn, equipamiento de cabecera, y red (de distribucién, de
dispersién y de usuario).

5.3.2. DISTRIBUCION DE RADIODIFUSION SONORA Y TELEVISION POR SATELITE

Se realizan los calculos concretos para la distribucién de radiodifusién sonora y television por satélite y la prevision para la
instalacion de bases de captacién de las sefiales procedentes de entidades con titulo habilitante existentes en Espafia.

A su vez se realizan calculos de parametros de calidad como es la relacion sefial-ruido, que debe de establecerse dentro de
los niveles de relacién portadora-ruido minimos en la toma de usuarios establecidos en el Real Decreto 401/2003, de 4 de
Abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

5.3.3. VOZ Y DATOS. REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO

La red voz, datos y CCTV del edificio estara disefiada en estrella y soportada por un cableado estructurado certificado con
Categoria 6. Esta categoria presenta ventajas como mejor respuesta al ruido, mayor ancho de banda (250 MHz) vy la
compatibilidad con la categoria inferior.

Por las distancias que se encuentran, el disefio del sistema serd una estrella distribuida, con un Unico local repartidor. El
recinto destinado para tal fin, se ubicara un armario rack de 19” y 42U, desde donde partira la distribucién del sistema de
datos. El armario dispondra de dos regletas de tomas de corriente eléctrica de 16 A, con toma de tierra, provenientes de dos
circuitos distintos del cuadro de SAl.

Este cuarto tendrd un acceso controlado y dispondra de un sistema de climatizacién independiente del resto del edificio para
los componentes de electrénica de red que soportaran los sistemas de comunicaciones del edificio.
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Esta sala dispondra de una canalizacién de entrada al edificio para operadores de telecomunicaciones compuesta por 2 tubos
de 63 mm de diametro, de PVC, terminada en una arqueta tipo M en la acera de enfrente al edificio, que es la que se instalara
en frente de la sala de telecomunicaciones del edificio.

Como norma general, toda ubicacién cerrada susceptible de incorporar puestos de trabajo en el momento actual o futuro,
debe disponer de un Punto de Entrada a la Red de Transmisidn Activa (PUERTA).

La instalacion partirda de los paneles de parcheo del armario repartidor, en los que se dejard una coca de 2,5 m
aproximadamente para facilitar la manipulacion de los mismos. El cable accedera a los paneles en mazos embriados por la
parte posterior del mismo.

La composicion de un PUERTA tipo 1:

e  Caja modular practicable tipo Ackermann.

e 2 tomas de corriente tipo Schucko blancas.

e 4 tomas de corriente estabilizada tipo Schucko rojas

e 4tomas de voz-datos RJ45 con tapa guardapolvo (2 de reserva).
La composicion de un PUERTA tipo 2:

e  Caja modular practicable tipo Ackermann.

e 2 tomas de corriente tipo Schucko blancas.

e 2 tomas de corriente estabilizada tipo Schucko rojas

e 4 tomas de voz-datos RJ45 con tapa guardapolvo (2 de reserva).
Un nodo central N1 distribuye a las tomas finales TF de las diferentes estancias.

Se dotardn de conexiones RJ-45 hembra en todas las estancias, que asi lo requieran, segun lo representado en planos. Estas
tomas serdn dobles para poder tener teléfono y terminal de datos simultaneamente. Dicho conector, con conexionado por
desplazamiento de aislante, ird enjaulado en un médulo de PVC, insertable en el frontal de la caja. La unién de este conector
con el repartidor sera mediante manguera por conector de cable UTP de 4 pares. El destrenzado maximo de los pares sera de
10 mm.

El armario ird en planta baja en sala Rack, SAl y Telecomunicaciones y contendra los siguientes elementos:

e Paneles de parcheo con conectores RJ-45, donde se designaran tres zonas (conectores para tomas de voz,
conectores para tomas informaticas, conectores para camaras IP del CCTV).

e  Espacio suficiente para alojar equipos activos como hubs, routers, switches, servidores Web, monitorizacion /
grabacion de CCTV, para los diferentes servicios como acceso a internet.

Las dimensiones de este armario seran de 60 x 60 x 223 cms. (ancho x profundo x alto). El armario principal (42 U) tendra
ocupado por paneles de parcheo de alta densidad de puertos de 1 U de alto (disponibles de 16, 24, 32, 48, 50). Para el caso
de 24 puertos por panel, necesitariamos 9 Us para cubrir los 200 puntos dobles, quedando disponible 33 Us como espacio
adicional para realojar equipos activos.

La red de cableado estructurado se certificara desde las tomas puestas en pared hasta el armario de distribuciéon o rack donde
estaran los paneles de parcheo.

Los latiguillos de conexidn de los equipos informaticos seran de longitudes de 1, 3, 5 metros (5 m como maximo).
Se codificaran por colores los latiguillos de parcheo, utilizando colores diferentes para cada servicio:

e Telefonia

e Datos

e CCTV

Se numeraran todos los extremos de las tomas finales, para su rapida identificacién y reparacién en labores de
mantenimiento, en zona visible (caja modular). Los latiguillos también irdn etiquetados con el cédigo de las tomas a las que
dan servicio.

La identificacién de las tomas sera con la nomenclatura indicativa de la planta y el nimero de la toma:
e  PS-01 Planta sétano, toma 01
e  PB-20 Planta baja, toma 20

. P1-12 Planta primera, toma 12
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Telefonia interior

Este servicio debera cubrir las necesidades de intercomunicacion entre las diferentes areas del Edificio, de una manera
sencilla y eficaz.

Cada una de las salidas de telefonia (toma doble RJ45), contard con un cédigo que serd su identificacidon de tal forma que
cualquier usuario de la red interior puede comunicarse con otro con solo digitar dicho cédigo. Dependiendo de las
necesidades de cada zona, esta podra contar con mas de una extension y por consiguiente con mas de un codigo.

5.3.4. CANALIZACION E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
5.3.4.1. CANALIZACIONES

La red de alimentacién se conectara al edifcio a través de arqueta de entrada y de la canalizacién externa hasta el registro de
enlace donde se encuentra el punto de entrada general, y de donde parte la canalizacidn de enlace, hasta llegar al registro
principal ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicacion ubicado en la sala de Rack, SAl y Telecomunicacidnes,
donde se ubica el punto de interconexion.

La canalizacidn estara sobredimensionada en un 20% dejando espacio libre para poder abordar futuras ampliaciones.
Canalizacidn vertical

La canalizacién vertical se realizard mediante bandeja metalica con tapa, sujeta en el patinillo vertical con distanciadores, de
tal manera que permita la fijacion vertical de los mazos de cables atizando bridas de plastico. Sus perforaciones y remates
deben ser de un tamafio lo suficientemente pequefio para que no puedan acceder los roedores. Ademas se fijard a la misma
(por su interior) a lo largo de su recorrido, un cable desnudo de cobre de 50 mm?, mediante bridas metalicas y tornillos, a

distancias de 2 m (si las piezas de bandeja fuesen inferiores a 2 m, se fijar& como minimo en un punto por pieza). Dicho
conductor se pondra a tierra de estructura (no de datos) por un extremo.

Se deberan cuidar los remates a la confluencia con la canalizacién horizontal, a fin de evitar superficies cortantes que puedan
dafarlos cables.

Canalizacion horizontal

La canalizacidn horizontal se realizara mediante el mismo tipo de instalacion y bandeja que la vertical, pero escondida bajo el
falso techo o falso suelo. La sujecién al techo se hara en tramos de longitud no mayor de 1,5 m.

Siempre que sea necesario realizar un cambio de direccién con un dngulo de 902 o inferior, el codo describird por su parte
mas interna un arco de circunferencia igual o superior a 50 cm. Se fijard a la misma (por su parte interior) a lo largo de su
recorrido, un cable desnudo de Cu de 50 mm?, mediante bridas metalicas y tornillos, a distancias de 2 m. Dicho cable se unird
por soldadura aluminotérmica al de la canalizacidn vertical, que lo unira a la tierra de la estructura en el repartidor.

Canalizacion de acceso

Los mazos de cable de la red de transmisidn se guiaran desde la bandeja de canalizacién horizontal hasta la toma RJ45
mediante tubo flexible de PVC. La conexidn de este tubo con la bandeja de la canalizacion horizontal, sera mediante orificios
mecanizados en la misma y su fijacion mecdnica, con racor con tuerca. La electricidad accedera a la caja de la toma por una
segunda canalizacion distanciada en la bajada de la pared.

5.3.4.2. SUMINISTRO DE ENERGIA

La conexidn a la red eléctrica se realizara con cable de 2,5 mm?y 750 V de aislamiento rigido o flexible, finalizado en terminal
Schuco. Se recomienda color azul para el neutro y marrdn para fase.

La conexidn radial de tierra al embarrado del armario se realizard mediante cable flexible del mismo tipo con funda de color
amarillo-verde, estandar de instalacion de energia eléctrica, finalizado en un terminal Schuco, fijado por presién mecanica y
posteriormente soldado con estafio al conductor en la toma, y terminal redondo en el embarrado de distribucion radial de
tierra en el armario, con el mismo procedimiento de conexion.

El cuadro de maniobra de la instalacidn eléctrica se ubicarad dentro del cuarto de instalaciones eléctricas en planta baja.

El armario estara alimentado de la red eléctrica del edificio, que alimentara al SAl y de esta forma, garantizar un servicio
permanente en caso de un fallo de red.

Pagina 116 de 332



Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

I y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Canal-<

COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de |Sabel ” ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

6. CLIMATIZACION Y VENTILACION
6.1. OBIJETIVO

El objetivo de esta apartado es describir las instalaciones de climatizacidn y ventilacidn, el Proyecto del nuevo centro de
trabajo de la E.D.A.R. “El Endrinal” de Collado Villalba (Madrid).

6.2. NORMATIVA APLICABLE

Este apartado ha sido redactado y los calculos realizados en estricto cumplimiento de la normativa vigente en la fecha en que
se produce su redaccion, pasando a continuacidn a citar todas aquellas a que nos referimos:

e Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Térmicas Complementarias,
aprobadas por el Real Decreto 1751/1998 de 31 de Julio.

e  Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE) aprobado por medio del Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo de 2006.

e  Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion, en
aplicacidn de la Directiva del Consejo 89/106/CEE.

e  Real Decreto 275/1995 de 24 de Febrero por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Consejo 94/42/CEE, modificada por el articulo 12 de la Directiva del Consejo 93/68/CEE.

e Directiva del Consejo 93/76/CEE referente a la limitacion de las emisiones de diéxido de Carbono mediante la
mejora de la eficacia energética (SAVE).

e  Real Decreto 2177/1996 de 4 de Octubre en el que se aprueba la NBE-CPI/96 sobre Condiciones de Proteccion
contra Incendios de los Edificios.

e  Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Real Decreto 2414/1961 de 30
de Noviembre.

e Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales aprobada por Real Decreto 31/1995 de 8 de Noviembre y la Instruccion
para la aplicacion de la misma (B.O.E. 8/3/1996).

e  Todas las Normas UNE y de la CEE a las que se hace referencia en las RITE y que citamos a continuacion.

UNE 53394:1992 IN Materiales plasticos. Cédigo de Instalacién y manejo de tubos PE para conduccion de

agua a presion. Técnicas recomendadas.

UNE 53399:1993 IN Plasticos. Cédigo de Instalaciones y manejo de tuberias de poli (cloruro de vinilo) no

plastificado (PVC-U) para la conduccién de agua a presion. Técnicas recomendadas.

UNE 53495:1995 IN Materiales plasticos. Cddigo de instalacion de tubos de polipropileno copolimero para
la conduccién de agua fria y caliente a presidn. Técnicas recomendadas.

UNE 94101:1986 Colectores solares térmicos. Definiciones y caracteristicas generales.

UNE 74105-1:1990 Acustica. Métodos estadisticos para determinacion y verificacion de los valores de
emisién acustica establecidos para maquinas y equipos. Parte 1: Generalidades y
definiciones.

UNE 74105-2:1991 Acustica. Métodos estadisticos para determinacion y verificacion de los valores de

emisidn acustica establecidos para maquinas y equipos. Parte 2: Métodos para
valores establecidos para maquinas individuales.

UNE 74105-3:1991 Acustica. Métodos estadisticos para determinacion y verificacidon de los valores de

emision acUstica establecidos para maquinas y equipos. Parte 3: Método simplificado
(provisional) para valores establecidos para lotes de maquinas.

UNE 74105-4:1990 Acustica. Métodos estadisticos para determinacion y verificacion de los valores de

emisidn acustica establecidos para maquinas y equipos. Parte 4: Métodos para valores
establecidos para lotes de maquinas.

UNE 100000:1995
UNE 100000/1M:1997
UNE 100001:1985

Climatizacién. Terminologia.
Climatizacién. Terminologia.

Climatizacién. Condiciones climaticas para proyectos.
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UNE 100010-1:1989
UNE 100010-2:1989
UNE 100010-3:1989
UNE 100011:1991

UNE 100014:1984
UNE 100020:1989
UNE 100030:1994 IN
UNE 100100:1987
UNE 100151:1988
UNE 100152:1988 IN
UNE 100153:1988 IN
UNE 100156:1989
UNE 100171:1989 IN
UNE-EN ISO 7730:1996

Climatizacién.

Climatizacién.

Climatizacién

Climatizacion.

los locales.

Climatizacion.

Climatizacién

Pruebas para ajuste y equilibrado. Parte 1: Instrumentacidn.
Pruebas para ajuste y equilibrado. Parte 2: Mediciones.
. Pruebas para ajuste y equilibrado. Parte 3: Ajuste y equilibrado.

La ventilacion para una calidad aceptable del aire en la climatizacién de

Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de célculo.

. Sala de maquinas.

Prevencion de la legionela en instalacion de edificios.

Climatizacién
Climatizacién
Climatizacion
Climatizacion

Climatizacién

. Cédigo de colores.

. Pruebas de estanqueidad de redes de tuberias.
. Soportes de tuberias.

. Soportes antivibratorios. Criterios de seleccion.

... Dilatadores. Criterios de disefio.

Climatizacion. Aislamiento térmico. Materiales y colocacién.

Ambientes térmicos moderados. Determinacién de los indices PMV y PPD vy

especificaciones de las condiciones para el bienestar térmico

6.3. DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION

La instalacion objeto de este proyecto consta de varias zonas diferenciadas.

6.3.1. LABORATORIO

Este cuarto estard equipado con una maquina 1x1 de expansidn directa con la maquina exterior en el recinto exterior y una
unidad interior, que sera de tipo conductos. La ventilacidn del laboratorio se realizara por medio de un recuperador entalpico
situado en el falso techo del primer piso.

El aire serd impulsado y retornado a la unidad interior por una red de conductos de fibra, que discurrird por el falso techo
como se muestran en los planos.

La distribucion de este aire se hace impulsando por dos difusores rotacionales y recogida mediante rejillas lineales de simple
deflexidén de retorno.

La aspiracion del aire de ventilacion se realizara del ambiente del laboratorio por una rejilla especifica. Dicho aire discurrira
por un conducto de fibra hasta el primer piso donde se encuentra el recuperador. El aire limpio de ventilacion se impulsara al
conducto de retorno de la climatizacién, como se indica en los planos. El caudal recogido sera un 20% superior al caudal de
aire impulsado para hacer que el laboratorio funcione en depresion con respecto al exterior del mismo.

6.3.2. ZONAS COMUNES

Compuesto por: Comedor, sala de maquinas de café, botiquin y cuarto eléctrico. Se pretende instalar un sistema de
ventilacion forzada que impulsa el caudal de ventilacion dentro de las habitaciones y extrae el aire viciado de éstas. Ambos
caudales de ventilacion pasan por un recuperador entalpico que recupera parte de la energia suministrada al aire viciado (por
el sistema de climatizacion) y se lo cede al aire exterior. El recuperador se colocara en el falso techo de primera planta
primera. . El caudal recogido sera un 15% superior al caudal de aire impulsado para hacer que los espacios funcionen en
depresidn con respecto al exterior del mismo.

La climatizacion de los espacios se realiza por un sistema de de volumen de fluido refrigerante variable (VRF) con una bomba
de calor exterior, colocada en el recinto correspondiente, que dara servicio a las maquinas interiores necesarias.

Las maquinas interiores dependeran del tipo de cuarto al que den servicio:

Comedor y Maquinas de Café: Igual que el caso del laboratorio, sera una maquina de conductos, colocada en el falso techo.
La maquina impulsa el aire a una red de conductos de impulsidn (fabricados en fibra) y se reparte por medio de difusores
rotacionales. También dispone de una red de conducto de retorno que recoge aire de la sala, por medio de rejillas lineales, y
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el aire de ventilacién. Esta mezcle es climatizada en la maquina y, de nuevo, impulsada al recinto, empezando el ciclo de
nuevo

Botiquin y cuarto eléctrico: la climatizacidn se realizara por medio de un Split de pared.

6.3.3. VESTUARIOS

Compuesto por los vestuarios masculino y femenino. Este sistema compartird la red de conductos de ventilacion con las
Zonas Comunes y vestibulo.

La climatizacién de los vestuarios se realiza por un sistema de de volumen de fluido refrigerante variable (VRF)
independiente, con una bomba de calor exterior, colocada en el recinto correspondiente, que dara servicio a las maquinas
interiores necesarias.

Las maquinas interiores dependeran del tipo de cuarto al que den servicio:

El vestuario masculino, tendra una maquina de conductos, colocada en el falso techo. La maquina impulsa el aire a una red de
conductos de impulsion (fabricados en fibra) y se reparte por medio de difusores rotacionales. También dispone de una red
de conducto de retorno que recoge aire de la sala, por medio de rejillas lineales, y el aire de ventilacién. Esta mezcla es
climatizada en la maquina y, de nuevo, impulsada al recinto, empezando el ciclo de nuevo

Vestuario femenino: la climatizacion se realizara por medio de un Split de pared.

6.3.4. VESTIBULO Y ESCALERAS

Este sistema compartira la red de conductos de ventilacién con las Zonas Comunes y vestuarios.

La climatizacion se realizara por medio de dos Split de techo.

6.3.5. TALLERES Y ALMACEN

Estos espacios no se climatizan, tan solo se ventilaran, contando con sendas redes de conductos de impulsién y extraccion,
realizados en acero galvanizado, que repartiran (y extraeran) el aire uniformemente. Los ventiladores de ambas redes estaran
situados en el falso techo

6.3.6. CUARTO DE INSTRUMENTACION DE LA ANTENA

Este cuarto estarad equipado con una maquina 1x1 de expansidn directa con la maquina exterior en la cubierta y la interior un
Split de pared.

6.3.7. CUARTO DE RACKS

Este cuarto estara equipado con una maquina 1x1 de expansién directa con la maquina exterior en la cubierta y la interior un
Split de pared.

6.3.8. ZONA ESTE

Formaran parte de esta los despachos de los técnicos, del coordinador, del ayudante y del gestor, la zona de café, y la zona de
administrativos.

Debido a la existencia de la escalera (que se ventila por un sistema distinto), la ventilacién se hace mediante dos
recuperadores entalpicos a cada lado de la escalera, el Norte y el Este-sur, como se puede apreciar en los planos.

La climatizacidn de los espacios de esta zona se hace mediante un sistema VRF con maquinas interiores de conductos, salvo
en el despacho del coordinador y la zona de café que tendran un Split de techo y de pared respectivamente.

6.3.9. ZONA OESTE

Formaran parte de esta los despachos del jefe de area, de mantenimiento y de explotacion, ademas de la sala de reuniones y
la sala de control.

La ventilacion se hace mediante un recuperador entalpico situado en el falso techo del despacho del jefe de adrea., como se
puede apreciar en los planos.

La climatizacion de los espacios de esta zona se hace mediante un sistema VRF con maquinas interiores techo, salvo la sala de
control que sera de conductos, como se muestra en los planos.
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6.3.10. PASILLO PLANTA PRIMERA

La climatizacidn se realiza por dos maquinas interiores de techo, colocadas en la parte norte y sur del pasillo, que tiene falso
techo. La maquina exterior estara situada en el recinto habilitado, a tal efecto, fuera del edificio.

No tiene sistema de ventilacidon propio, la ventilacion se hard por medio de los sistema de ventilacion de la parte Norte y
Oeste-Sur.

6.3.11. INSTALACION DE VENTILACION

La instalacion de ventilacidn constara de varios sistemas, como se ha indicado antes que con conductos de impulsién de aire a
realizados en fibra que discurren por el falso techo. La extraccion del aire se hace igualmente por una red de conductos de
fibra, al recogida se hara, como se muestra en los planos.

Como el caudal impulsado es mayor de 1800 m3/h, se debe colocar un recuperador de energia para mejorar la eficiencia
energética de la instalacion de ventilacion.

6.3.12. DISTRIBUCION DE CONDUCTOS DE REFRIGERACION

Los circuitos de refrigerante se realizardn con tubo de cobre duro estirado segiin norma UNE-EN-12.735-1 con accesorios del
mismo material soldados mediante soldadura fuerte a la plata. Los espesores seran los necesarios para soportar las presiones
de trabajo y de pruebas que marque el fabricante de los equipos.

Las tuberias deberdn estar aisladas térmicamente en todos los recorridos por el edificio con el fin de evitar consumos
energéticos elevados y conseguir que los fluidos portadores lleguen a las unidades terminales de tratamiento de aire con
temperaturas proximas a las de salida de los equipos de produccion. Por otro lado deberan poder cumplir con las condiciones
de seguridad para evitar contactos accidentales con posibles superficies calientes.

Las tuberias de cobre, en su recorrido por el interior del edificio, se aislaran exteriormente mediante coquilla de espuma
elastomérica de conductividad térmica menor de 0,04 W/mK y de espesor adecuado segun IT 1.2.4.2 Reglamento de
Instalaciones térmicas en los Edificios. Los accesorios aislados seran del mismo material.

Las tuberias de cobre, en su recorrido por el exterior del edificio y en las salas de maquinas, ademas de lo sefalado
anteriormente irdn protegidas mediante un revestimiento de aluminio de 0,8 mm de espesor que proporcionard una
proteccidn doble a la coquilla. Por una parte un refuerzo mecanico para evitar las consecuencias de los impactos, golpes y
posibles proyectiles, y por otra parte una proteccidn contra el deterioro superficial del material elastomérico por la influencia
de los rayos ultravioletas procedentes del sol.

De forma general las tuberias se situaran en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de todo su recorrido para facilitar
la inspeccion de las mismas, especialmente en sus tramos principales, y de sus accesorios.

Las tuberias se instalaran de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que sea posible, paralelamente a tres ejes
perpendiculares entre si y paralelos a los elementos estructurales del edificio, salvo las pendientes oportunas que deben
darse a los elementos horizontales.

Para el numero y disposicidon de los soportes de las diferentes tuberias se seguirdn las prescripciones marcadas por las
normas UNE correspondientes al tipo de tuberia empleada.

En particular, para tuberias de cobre, se seguiran las prescripciones marcadas por la norma UNE 100.152 “Climatizacion.
Soportes de tuberias”.

Una vez terminada la instalacidn de las tuberias, éstas se sefalizaran con cinta adhesiva de colores y flechas dispuestas sobre
la superficie exterior de las mismas o de su aislamiento térmico, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE 100100, en
tramos de 2 a 3 metros de separacion y coincidiendo siempre en los puntos de registro, junto a valvulas o elementos de
regulacion. Asi mismo se utilizaran flechas adhesivas para sefialar los sentidos de los flujos dentro de las tuberias.

Al finalizar los trabajos de montaje se debera limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas las redes de distribucién de
refrigerante dejandolas en perfecto estado de funcionamiento.

La canalizacién de desagiie de consensados se llevara peri paso por un sifén a la red de saneamiento mas préxima.

6.3.13. RESULTADO DE CARGAS

A continuacidn se recogen de manera general los resultados de los cdlculos de las cargas terminas. En el apéndice
correspondiente, del presente documento se presenta el calculo completo.
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de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
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ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Carga Térmica Invierno

Planta Primera - Oeste:

oo | qums | e Louma ] s ] 2o 0 ] o o
Sala de reuniones 1307,00 0,00 0,00f 131,00 10,00]1581,80] 231,001 1812,80
Mantaenimiento 1371,00 0,00 0,00 137,00] 10,00] 1658,80] 308,001 1966,80
Explotacion 944,00 0,00 0,00 94,00] 10,00) 1141,80] 231,001 1372,80
Sala de Control 792,00 0,00 0,00 79,00 10,00] 958,10] 231,00] 1189,10
Jefe de Area 2846,00 0,00 0,00f 427,00 10,00] 3600,30] 462,00] 4062,30
TOTAL 10403,80
Planta Primera - Este:
| ovmtn| o Joua ] st = ] 2o 0 o] ao o
Técnicos 1348,00 0,00 0,00f 135,00 10,00]1631,30] 462,00] 2093,30
Coordinador 387,00 0,00 0,00 39,00] 10,00] 468,60 231,00 699,60
Administrativos 624,00 0,00 0,00 62,00 10,00] 754,60] 308,00] 1062,60
Reserva 586,00 0,00 0,00 59,00] 10,00} 709,50] 308,00 1017,50
Gestor 1683,00 0,00 0,00f 252,00 10,00]2128,50] 231,001 2359,50
Sala de descanso 161,00 0,00 0,00 16,00] 10,00] 194,70 77,001 271,70
TOTAL 7504,20
Planta Primera - Aseos:
Local QT;?r:S(r\T;h lanlit;?/:/:} Q/:;)i'pl?\t/\/) SZE'% Fs (%)f Qc W) \éesr:/tl(l\j‘\;:) Qot (W)
Oficina 257,00 0,00 0,00 26,00] 10,00] 311,30] 734,001 1045,30
Aseo publico 116,00 0,00 0,00 12,00] 10,00| 140,80] 734,00 874,80
TOTAL 874,80
NOTA: la calefaccidn de este aseo se hace mediante placas eléctricas.
Pasillos:
Local QT;?;SE\}) Ianlit;?/:/:} Q:gi-pl?\t/.\/) S:EI?VmV) Fs (%)f Qc (W) Vo'i'lt'('if) Qot (W)
Pasillo 353,00 0,00 0,00 35,00] 10,00] 426,80 227,00] 653,80
Pasillo 1116,00 0,00 0,00 112,00] 10,00] 1350,80] 2386,00] 3736,80
Vestibulo 467,00 0,00 0,00 47,00] 10,00] 565,40 0,00] 565,40
Pasillo 2665,00 0,00 0,00f 400,00] 10,00]3371,50] 4204,00] 7575,50
Oficina 526,00 0,00 0,00 53,00 10,00] 636,901 178,00] 814,90
Pasillo 128,00 0,00 0,00 13,00] 10,00] 155,10] 227,00 382,10
TOTAL 13728,50
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Planta Baja - Vestuarios:

Transm. Infiltrac. Ap. int. | Suplem. o Ventilac.

Local astm (W) | asi (W) |asaip w)|ass )| 7S %) Q¢ W gy oy | @ct W)
Vestuario M 2193,00 0,00 0,00] 329,00] 10,00]2774,20] 734,00] 3508,20
Vestuario F 393,00 0,00 0,00] 39,00F 10,00] 475,20 734,00] 1209,20

TOTAL 4717,40
Planta Baja - Aseos:
Transm. Infiltrac. Ap. int. | Suplem. o Ventilac.

Local astm (W) | asiw) |asaip w)|ass w)| S P X W sy wy [ @St W)
Aseo publico 930,00 0,00 0,00] 186,00] 10,00] 1227,60] 734,00] 1961,60
Aseo publico 197,00 0,00 0,00 20,00] 10,00] 238,70] 734,00] 972,70

Pasillo 72,00 0,00 0,00 7,001 10,00 86,90] 469,001 555,90

Lavanderia industrial 131,00 0,00 0,00 13,00] 10,00] 158,40 235,00] 393,40
TOTAL 3883,60
NOTA: la calefaccion de este aseo se hace mediante placas eléctricas.
Planta Baja - Laboratorio
Transm. Infiltrac. Ap. int. | Suplem. o Ventilac.
Local astm (W) | asiw) |asaip w)|ass w)| S P X W sy wy [ @t W)
Suma 1789,00 0,00 0,00] 179,00] 10,00]2164,80] 1447,00] 3611,80
TOTAL 3611,80
Planta Baja - Zonas Comunes
Transm. Infiltrac. Ap. int. | Suplem. o Ventilac.

Local astm W) | asiw) |asaip (w)|ass w)| S P X W gy wy [ @St W)

Sala de curas 340,00 0,00 0,00] 34,00] 10,00] 411,40 587,00] 998,40
Cafeteria 175,00 0,00 0,00 18,00] 10,00] 212,30] 1408,00] 1620,30
Comedor restaurante 1872,00 0,00 0,00] 187,00] 10,00] 2264,90] 6808,00] 9072,90
Sala de ordenadores 115,00 0,00 0,00 12,00 10,00] 139,70 235,00] 374,70
TOTAL 12066,30
Sala de Equipamiento de la Antena
Transm. Infiltrac. Ap. int. | Suplem. o Ventilac.
Local astm (W) | asi(w) |asaip w)|ass )| S P X W sy wy [ @t W)
Sala Antena 589,00 0,00 0,00] 88,00] 10,00] 744,70 469,00 1213,70
TOTAL 1213,70
Sala de Racks
Transm. Infiltrac. Ap. int. | Suplem. o Ventilac.

Local astm (W) | asi(w) |asaip w)|ass w)| S P X W sy wy [ @t W)

Sala Racks 568,00 0,00 0,00] 57,007 10,00] 687,50] 704,00] 1391,50
TOTAL 1391,50
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Carga Térmica Verano

Planta Primera - Oeste:

P1 - Oeste. (Julio, 17 horas) Qtotal (W) 16749,20
Local er Qstr Qstm Qsai
(W) %
Sala de reuniones 701 ,00 185,00 623,00 601,00 10,00 2321 ,00 121 ,00 2442,00
Mantaenimiento 701,00 129,00 437,00 424,00 10,00 1860,10 90,00 1950,10
Explotacion 684,00 134,00 481,00 442,00 10,00 1915,10 90,00 2005,10
Sala de Control 2674,00 254,00 1326,00 987,00 10,00 5765,10 181,00 5946,10
Jefe de Area 1262,00 166,00 532,00 439,00 10,00 2638,90 90,00 2728,90
Carga Sensible Total Zona (W) 15072,20
[ oRovmwe
Local Qli Qlai Qlv Qlt
(W) (W) (%) (W) (W) (W)
Sala de reuniones 0,00 240,00 10,00 264,00 89,00 353,00
Mantaenimiento 0,00 180,00 10,00 198,00 67,00 265,00
Explotacion 0,00 180,00 10,00 198,00 67,00 265,00
Sala de Control 0,00 360,00 10,00 396,00 133,00 529,00
Jefe de Area 0,00 180,00 10,00 198,00 67,00 265,00
Carga Latante Total Zona (W) 1677,00
Planta Primera - Este:
P1 - Este. (Agosto, 14 horas) Qtotal (W) 13809,80
Local Qsr Qstr Qstm Qsai Fs Qs Qsv Qst
(W) (W) (W) (W) (%) (W) (W) (W)
Técnicos 1341,00 274,00 407,00 759,00 10,00 3059,10 195,00 3254,10
Coordinador 341,00 74,00 89,00 472,00 10,00 1073,60 97,00 1170,60
Administrativos 633,00 91,00 336,00 655,00 10,00 1886,50 130,00 2016,50
Reserva 513,00 97,00 435,00 660,00 10,00 1875,50 130,00 2005,50
Gestor 1538,00 74,00 838,00 490,00 10,00 3234,00 97,00 3331,00
Sala de descanso 8,00 157,00 91,00 10,00 281,60 32,00 313,60
Carga Sensible Total Zona (W) 12091,30

Local Qli Qlai Qlv Qlt

(W) (W) (%) (W) (W) (W)

Técnicos 0,00 210,00 10,00 231,00 150,00 381,00
Coordinador 0,00 180,00 10,00 198,00 75,00 273,00
Administrativos 0,00 240,00 10,00 264,00 100,00 364,00
Reserva 0,00 240,00 10,00 264,00 100,00 364,00
Gestor 0,00 180,00 10,00 198,00 75,00 273,00

Sala de descanso 0,00 35,00 10,00 38,50 25,00 63,50
Carga Latante Total Zona (W) 1718,50
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Pasillos:
Pasillos. (Julio, 14 horas) | Qtotal (W) | 10048,80 |
Local Qsr Qstr Qstm Qsai Fs Qs Qsv Qst
(W) (W) (W) (W) (%) (W) (W) (W)
Pasillo 758,00 59,00 176,00 137,00 10,00 1243,00 75,00 1318,00
Pasillo 7,00 179,00 167,00 10,00 388,30 96,00 484,30
Pasillo 226,00 167,00 10,00 432,30 96,00 528,30
Pasillo 347,00 14,00 558,00 1797,00 10,00 2987,60 1005,00 3992,60
Vestibulo 872,00 1,00 199,00 102,00 10,00 1291,40 1291,40
Carga Sensible Total Zona (W) 7614,60
Local Qli Qlai Fs Ql Qlv Qlt
(W) (W) (%) (W) (W) (W)
Pasillo 0,00 60,00 10,00 66,00 18,00 84,00
Pasillo 0,00 144,00 10,00 158,40 23,00 181,40
Pasillo 0,00 144,00 10,00 158,40 23,00 181,40
Pasillo 0,00 1512,00 10,00 1663,20 245,00 1908,20
Vestibulo 0,00 72,00 10,00 79,20 79,20
Carga Latante Total Zona (W) 243420

Planta Baja - Vestuarios:

PO - Vestuarios (Julio, 15 horas) | Qtotal (W) | 9499,90 ’

Local Qsr Qstr Qstm Qsai Fs Qs Qsv Qst
(W) (W) (W) (W) (%) (W) (W) (W)
Vestuario F 49,00 18,00 1416,00 2748,00 10,00 4654,10 327,00 4981,10
Vestuario M 160,00 22,00 351,00 509,00 10,00 1146,20 327,00 1473,20
Carga Sensible Total Zona (W) 6454,30
Qli Qlai Fs Ql Qlv Qlt
Local o
(W) (W) (%) W) (W) (W)
Vestuario 2304,00 10,00 2534,40 18,00 2552,40
Vestuario 432,00 10,00 475,20 18,00 493,20
Carga Latante Total Zona (W) 3045,60

Planta Baja - Laboratorio

PO - Labor. (Agosto, 14 horas) Qtotal (W) 16691,80
Local Qsr Qstr Qstm Qsai Fs Qs Qsv Qst
(W) (W) (W) (W) (%) (W) (W) (W)
Laboratorio 249,00 47,00 839,00 12683,00 10,00 15199,80 609,00 15808,80
Carga Sensible Total Zona (W) 15808,80

Local Qli Qlai Fs Ql Qlv Qlt
(W) (W) (%) (W) (W) (W)
Laboratorio 0,00 670,00 10,00 737,00 146,00 883,00
Carga Latante Total Zona (W) 883,00
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Planta Baja - Zonas Comunes

PO - Comun. (Agosto, 14 horas) | Qtotal (W) | 10550,80 ,

Local Qsr Qstr Qstm Qsai Fs Qs Qsv Qst
(W) (W) (W) (W) (%) (W) (W) (W)
Sala de curas 180,00 117,00 10,00 326,70 120,00 446,70
Cafeteria (no fumadores) 82,00 507,00 10,00 647,90 287,00 934,90
Comedor restaurante (no fumadores)| 1457,00 70,00 754,00 2285,00 10,00 5022,60 1387,00 6409,60
Sala de ordenadores 99,00 95,00 10,00 213,40 48,00 261,40
Carga Sensible Total Zona (W) 8052,60
Qli Qlai Fs Ql Qlv Qlt
Local o
(W) (W) (%) (W) (W) (W)
Sala de curas 0,00 79,00 10,00 86,90 29,00 115,90
Cafeteria (no fumadores) 0,00 360,00 10,00 396,00 70,00 466,00
Comedor restaurante (no fumadores) 0,00 1363,00 10,00 1499,30 339,00 1838,30
Sala de ordenadores 0,00 60,00 10,00 66,00 12,00 78,00
Carga Latante Total Zona (W) 2498,20

Sala de Equipamiento de la Antena

PO - Anten. (Julio, 15 horas) | Qtotal (W) | 842,60 |

Local Qsr Qstr Qstm Qsai Fs Qs Qsv Qst
(W) (W) (W) (W) (%) (W) (W) (W)
Sala Antena 10,00 11,00 242,00 183,00 10,00 490,60 209,00 699,60
Carga Sensible Total Zona (W) 699,60
Qli Qlai Fs Ql Qlv Qlt
Local o
(W) (W) (%) w) (W) W)
Sala Antena 0,00 120,00 10,00 132,00 11,00 143,00
Carga Latante Total Zona (W) 143,00
Sala de Racks
PO - Racks. (Julio, 15 horas) Qtotal (W) 992,10
Local Qsr Qstr Fs Qs Qsv Qst
(W) (W) (W) (W) (%) (W) (W) (W)
Sala Racks 41,00 22,00 88,00 270,00 10,00 463,10 314,00 777,10
Carga Sensible Total Zona (W) 777,10
Qli Qlai Fs Ql Qlv Qlt
Local o
(W) (W) (%) (W) (W) (W)
Sala Racks 0,00 180,00 10,00 198,00 17,00 215,00
Carga Latante Total Zona (W) 215,00
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6.4. CALCULOS DE CLIMATIZACION. CARGAS TERMICAS

6.4.1. RESUMEN DE FORMULAS

CARGA TERMICA DE CALEFACCION DE UN LOCAL "Qct".

Qct = (Qstm + Qsj - Qsajp)(1+F) + Qgy

Siendo:

Qqtyy = Pérdida de calor sensible por transmisién a través de los cerramientos (W).

Qi = Pérdida de calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W).

Qsaip = Ganancia de calor sensible por aportaciones internas permanentes (W).
F = Suplementos (tanto por uno).

Q,, = Pérdida de calor sensible por aire de ventilacion (W).

PERDIDA DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISION A TRAVES DE LOS CERRAMIENTOS "Qstm'".

Qstm = UA (T - Te)

Siendo:
U =Transmitancia térmica del cerramiento (W/m? K). Obtenido segin CTE DB-HE 1.
A = Superficie del cerramiento (m?).

T; = Temperatura interior de disefio del local (°K).

Te = Temperatura de disefio al otro lado del cerramiento (°K).

PERDIDA DE CALOR SENSIBLE POR INFILTRACIONES DE AIRE EXTERIOR "Qsi".

Qsi = Vae~0,33~(Ti - Te)
Siendo:
Vge = Caudal de aire exterior frio que se introduce en el local (m?/h).

T; = Temperatura interior de disefio del local (°K).

Te = Temperatura exterior de disefio (°K).

El caudal de aire exterior "V,," se estima como el mayor de los descritos a continuacién (2 métodos).

Infiltraciones de aire exterior por el método de las Rendijas "Vi".

Siendo:

f = Coeficiente de infiltracién de puertas y ventanas exteriores sometidas a la accion del viento, a barlovento
(m3/h-m).

L = Longitud de rendijas de puertas y ventanas exteriores sometidas a la accion del viento, a barlovento (m).
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R = Coeficiente caracteristico del local. Segin RIESTSCHEL Y RAISS viene dado por:

R = 1/ [1+ (ijLj/nfnLn)]

j-fj-Lj = Caudal de aire infiltrado por puertas y ventanas exteriores sometidas a la accion del viento, a barlovento
(m*/h).

@3, f,,'L,, = Caudal de aire exfiltrado a través de huecos exteriores situados a sotavento o bien a través de huecos
interiores del local (m3/h).

H = Coeficiente caracteristico del edificio. Se obtiene en funcién del viento dominante, el tipo y la situacién del
edificio.

Caudal de aire exterior por la tasa de Renovacién Horaria "Vr".

Siendo:
V =Volumen del local (m3).

n = Numero de renovaciones por hora (ren/h).

GANANCIA DE CALOR SENSIBLE POR APORTACIONES INTERNAS PERMANENTES "Qsaip".

Qsaip = Qsj + Qsp + Qsag

Siendo:

Q| = Ganancia interna de calor sensible por lluminacién (W).
Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W).

Qq,¢ = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, ordenadores, etc).

SUPLEMENTOS.

F:Zo+zis+zpe

Siendo:

Z, = Suplemento por orientacién Norte.
Z; = Suplemento por interrupcion del servicio.

Zpe = Suplemento por mas de 2 paredes exteriores.

PERDIDA DE CALOR SENSIBLE POR AIRE DE VENTILACION "Qsv".

Qg = W0,33:(T; - T)
Siendo:

Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilacién del local (m3/h). Estimado segin RITE (Real Decreto
1027/2007) y CTE DB-HS 3.

T; = Temperatura interior de disefio del local (°K).

T = Temperatura exterior de disefio (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la proporcionada por el

recuperador de energia.
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CARGA TERMICA DE REFRIGERACION DE UN LOCAL.

La carga térmica de refrigeracién de un local "Qr" se obtiene:

Qr = Qg + Qi
Siendo:

Qg = Aportacién o carga térmica sensible (W).

Qq; = Aportacion o carga térmica latente (W).

CARGA TERMICA SENSIBLE "Qst".

Qgt = Qg + Qg + Qgpm *+ Qg + Qg + Qgy
Siendo:

Qg = Calor por radiacion solar a través de cristal (W).

Qg = Calor por transmisién y radiacion a través de paredes y techos exteriores (W).

Q¢ = Calor por transmision a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas (W).
Qg = Calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W).

Qq,j = Calor sensible por aportaciones internas (W).

Qg = Calor sensible por aire de ventilacion (W).

Calor por radiacién solar a través de cristal "Qsr".

Qg = RAfe - farfaim
Siendo:
R = Radiacidn solar (W/m?).

-Con almacenamiento, R = Mdaxima aportacion solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la orientacién,
mes y latitud considerados.

-Sin almacenamiento, R = Aportacién solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la hora, orientacién, mes y
latitud considerados.

A = Superficie de la ventana (m?).

fcr = Factor de correccién de la radiacién solar.

- Marco metalico o ninglin marco (+17%).

- Contaminacion atmosférica (-15% max.).

- Altitud (+0,7% por 300 m).

- Punto de rocio superior a 19,5 °C (-14% por 10 °C sin almac., -5% por 4 °C con almac.).
- Punto de rocio inferior a 19,5 °C (+14% por 10 °C sin almac., +5% por 4 °C con almac.).

f,t = Factor de atenuacion por persianas u otros elementos.

faIm = Factor de almacenamiento en las estructuras del edificio.

al

Calor por transmision y radiacién a través de paredes y techos exteriores "Qstr".

Qg = U-A-DET
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Siendo:
U =Transmitancia térmica del cerramiento (W/m? K). Obtenido segin CTE DB-HE 1.
A = Superficie del cerramiento.

DET = Diferencia equivalente de temperaturas (°K).

DET = a+ DET + b-(RS/Rm)-(DETm - DET)
Siendo:

a = Coeficiente corrector que tiene en cuenta:

- Un incremento distinto de 8° C entre las temperaturas interior y exterior (esta ultima tomada a las 15 horas del
mes considerado).

- Una OMD distinta de 11° C.

DET, = Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento a la sombra.
DET,, = Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento soleado.

b = Coeficiente corrector que considera el color de la cara exterior de la pared.
- Color oscuro, b=1.

- Color medio, b=0,78

- Color claro, b=0,55.

R¢ = Méxima insolacién, correspondiente al mes y latitud supuestos, para la orientacion considerada.

Ry = Maxima insolacién, correspondiente al mes de Julio y a 40° de latitud Norte, para la orientacion

considerada.

Calor por transmision a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm".

Qstm = UA (T - Tj)
Siendo:
U =Transmitancia térmica del cerramiento (W/m? K). Obtenido segin CTE DB-HE 1.
A = Superficie del cerramiento (m?).

Te = Temperatura de disefio al otro lado del cerramiento (°K).

T; = Temperatura interior de disefio del local (°K).

Calor sensible por infiltraciones de aire exterior "Qsi".

Qsi = Vae-0,33~(Te - Ti)
Siendo:

V.. = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m3/h).

ae

Te = Temperatura exterior de disefio (°K).

T; = Temperatura interior de disefio del local (°K).

El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovacioén Horaria "V,".

Siendo:

V =Volumen del local (m3).

n = NuUmero de renovaciones por hora (ren/h).
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Calor sensible por aportaciones internas "Qsai".

Qgai = Qsjl + Qsp *+ Qgaq
Siendo:

Qgj| = Ganancia interna de calor sensible por lluminacion (W).
Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W).

Qq,¢ = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, ordenadores, etc) (W).

Calor sensible por aire de ventilacion "Qsv".

Qg =W0,33(To - T))
Siendo:

Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilacién del local (m3/h). Estimado seglin RITE (Real Decreto
1027/2007) y CTE DB-HS 3.

Te = Temperatura exterior de disefio (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la proporcionada por el
recuperador de energia.

T; = Temperatura interior de disefio (°K).

CARGA TERMICA LATENTE "Qlt".

Qye = Qjj + Qi + Qpy
Siendo:

Q); = Calor latente por infiltraciones de aire exterior (W).
Q,j = Calor latente por aportaciones internas (W).

Qy,, = Calor latente por aire de ventilacién (W).

Calor latente por infiltraciones de aire exterior "Qli".

Q)i = Vae'0,84(We - Wj)
Siendo:

V.. = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m3/h).

ae
W, = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga).

W; = Humedad absoluta del aire interior (gw/kga).

El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovacioén Horaria "V,".

Vr=V-n
Siendo:
V =Volumen del local (m3).
n = NuUmero de renovaciones por hora (ren/h).
Calor latente por aportaciones internas "Qlai".
Qi = Qup *+ Qag

Siendo:

Q|p = Ganancia interna de calor latente debida a los Ocupantes (W).

Qi5q = Ganancia interna de calor latente por Aparatos diversos (cafetera, freidora, etc) (W).
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Calor latente por aire de ventilacién "Qlv".

Q= Vv-0,84:(W, - W)
Siendo:

Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilacion del local (m3/h). Estimado segun RITE (Real Decreto
1027/2007) y CTE DB-HS 3.

W, = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga). Es la humedad de la localidad del proyecto o la proporcionada
por el recuperador de energia.

W; = Humedad absoluta del aire interior (gw/kga).

RECUPERACION DE ENERGIA.

TEMPERATURA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "tlrec".
tlrec (invierno) = t1 + [(Rs/100) - (t2 - t1)] (2C)
tlrec (verano) = t1 - [(Rs/100) - (t1 - t2)] (°C)

Siendo:
t1 = Temperatura aire exterior (2C).
t2 = Temperatura aire interior (2C).

Rs = Rendimiento sensible recuperador (%).

HUMEDAD ABSOLUTA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "W1rec".
Wlrec = [hlrec - (1,004-t1rec)] / [2500,6 + (1,86-t1rec)] (kgw/kga)

Siendo:

hilrec (invierno) = Entalpia aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 + [(Rec/100) - (h2 - h1)]
hlrec (verano) = Entalpia aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 - [(Ref/100) - (h1 - h2)]

Rec = Rendimiento entalpico calefaccién (%). Si Rec =0, Wlrec = W1.

Ref = Rendimiento entalpico refrigeracion (%). Si Ref =0, Wlrec = W1.

h1 = Entalpia aire exterior (kJ/kga) = 1,004-t1 + [W1-:(2500,6 + 1,86-t1)]

h2 = Entalpia aire interior (kJ/kga) = 1,004-t2 + [W2:(2500,6 + 1,86-t2)]

W1 = Humedad absoluta aire exterior (kgw/kga) = (Hr1/100)-Ws1

W2 = Humedad absoluta aire interior (kgw/kga) = (Hr2/100)-Ws2

Hrl = Humedad relativa aire exterior (%).

Hr2 = Humedad relativa aire interior (%).

Ws1 = Humedad absoluta de saturacidn aire exterior (kgw/kga) = 0,62198- [Pvs1/(P-Pvs1)]
WSs2 = Humedad absoluta de saturacion aire interior (kgw/kga) = 0,62198- [Pvs2/(P-Pvs2)]

P = Presion atmosférica (bar) = 1,01325

Pvs1 = Presidn de vapor de saturacidn aire exterior (bar) = elA-B/T1]
T1 = Temperatura aire exterior (°K).
Pvs2 = Presion de vapor de saturacion aire interior (bar) = elA-B/T2]

T2 = Temperatura aire interior (°K).

A, B = Coeficientes en funcién de la temperatura.

ENERGIA TOTAL RECUPERADA "htr".

htr (invierno) = (Rec/100) - (h2 - h1) - 0,327 - Vv (W)
htr (verano) = (Ref/100) - (h1 - h2) - 0,327 - Vv (W)

Vv = Caudal de ventilacion (m3/h).
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ENERGIA SENSIBLE RECUPERADA "hsr".

hsr (invierno) = (Rs/100) - (t2 - t1) - 0,33 - Vv (W)
hsr (verano) = (Rs/100) - (t1-t2)- 0,33 - Vv (W)

Vv = Caudal de ventilacion (m3/h).

TRANSMITANCIA TERMICA DE LOS CERRAMIENTOS "U".

U= 1/(1/hj+1/hg + BB, e}/8; +re+r¢)
Siendo:
U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m?K).

1/h; = Resistencia térmica superficial interior (m* K / W).
1/hg = Resistencia térmica superficial exterior (m? K/ W).

e = Espesor de las laminas del cerramiento (m).

Conductividad térmica de las ldaminas del cerramiento (W/m K).

re = Resistencia térmica de la cdmara de aire (m* K / W).

r¢ = Resistencia térmica del forjado (m? K / W).

CONDENSACIONES

TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR Y TEMPERATURA EN LA CARAS INTERIORES DEL CERRAMIENTO.

Ty =Ty - [(Ti-Te) R (x,x-l)/RT]
Siendo:

T, = Temperatura en la cara x (°C).

Ty.1= Temperatura en la cara x-1 (°C).

Tj = Temperatura interior (°C).

Te = Temperatura exterior (°C).

R (xx-1) = Resistencia térmica de la ldmina comprendida entre las superficies x y x-1 (m? K / W).

Rt = Resistencia térmica total del cerramiento (m? K/ W).

PRESION DE VAPOR DE SATURACION EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL CERRAMIENTO.

Pvs, =e [A- B/Tx]

Siendo:

Pvs, = Presion de vapor de saturacion en la cara x (bar).
T, = Temperatura en la cara x (°K).

A, B = Coeficientes en funcién de la temperatura en la cara x.

PRESION DE VAPOR EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL CERRAMIENTO.

Pvy = Pvy_q - [(Py;- PVe)RV(y x-1) / Rvql
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Siendo:

Pv, = Presion de vapor en la cara x (mbar).

Pv,_1 = Presién de vapor en la cara x-1 (mbar).

Pv; = Presion de vapor interior (mbar).

Pv, - Presién de vapor exterior (mbar).

Rv(x’ x-1) = Resistencia al vapor de la lamina comprendida entre las superficies x y x-1 (MN- s/g).

RvT = Resistencia al vapor total del cerramiento (MN- s/g).

TEMPERATURA DE ROCIO EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL CERRAMIENTO.

TRy =B/(A-InPvy)
Siendo:

TRy = Temperatura de rocio en la cara x (°K).
Pv, = Presion de vapor en la cara x (bar).

A, B = Coeficientes en funcién de la temperatura en la cara x.

6.4.2. DATOS GENERALES.

DESCRIPCION ARQUITECTONICA DEL EDIFICIO.

Denominacién Superficie (m?) Volumen (m3) Recinto Carga interna
Almacén 83.34 279.19 No habitable
Taller en general 55.88 187.19 Habitable Alta
Taller en general 78.94 264.43 Habitable Alta
Sala de ordenadores 4.09 13.69 Habitable Baja
Sala de ordenadores 5.7 19.08 Habitable Baja
Laboratorio 42.11 110.75 Habitable Baja
Almacén 2.93 7.7 No habitable
Almacén 2.37 6.23 No habitable
Almacén 3.69 9.69 No habitable
Pasillo 3.11 8.18 Habitable Baja
PO-Pasillo 40.5 106.51 Habitable Baja
Sala de curas 5.74 15.1 Habitable Baja
Cafeteria (no fumadores) 8.05 21.18 Habitable Alta
Comedor restaurante (no fumadores) 42.54 111.87 Habitable Alta
Vestibulo 4.63 12.18 Habitable Baja
Vestuario 63.3 166.47 Habitable Baja
Vestuario 10.87 28.6 Habitable Baja
Aseo publico 26.95 70.89 Habitable Baja
Aseo publico 9.04 23.77 Habitable Baja
Pasillo 3.38 8.88 Habitable Baja
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Almacén 25 6.56 No habitable
Sala de ordenadores 2.37 6.23 Habitable Baja
Lavanderia industrial 2.74 7.21 Habitable Alta
Oficina 22.58 79.49 Habitable Baja
Oficina 31.71 111.62 Habitable Baja
Oficina 21.08 74.2 Habitable Baja
Oficina 22.92 80.66 Habitable Baja
Oficina 56.11 197.5 Habitable Baja
Almacén 33.69 118.58 No habitable
P1 -Pasillo 73.28 257.96 Habitable Baja
Oficina 14.1 49.63 Habitable Baja
Aseo publico 7.72 27.18 Habitable Baja
Oficina 59.55 209.61 Habitable Baja
Oficina 25.87 91.05 Habitable Baja
Oficina 37.08 130.53 Habitable Baja
Pasillo 6.57 76.74 Habitable Baja
Oficina 37.64 132.48 Habitable Baja
Oficina 27.72 97.57 Habitable Baja
Almacén 0 4.99 No habitable
Almacén 0 3.18 No habitable
Sala de descanso 4 14.09 Habitable Baja
Pasillo 3.17 11.17 Habitable Baja
Almacén 3.05 10.75 No habitable
DESCRIPCION DE LOS CERRAMIENTOS.
PAREDES.
- Descripcidn de la fabrica: Tabique Endrinal 2
Descripcion laminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar)
Interior
Azulejo ceramico 1
Mortero de yeso 1,5
T de LH doble 60mm<E<90mm 9
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 6
P.F.C. hidraulico 250<d<350 2
Superficial
Interior

U (W/m2 °K): 0.35
Kg/m?:110.6

Higrometria espacio interior: 3 o inferior
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- Descripcidn de la fabrica: Muro Exterior Endrinal

Descripcion laminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar)
Exterior 6,2 1,28 6,73 9,47
BH convencional espesor 200 mm 20 6,38 1,28 6,73 9,59
Espuma de poliuretano [PU] 6 7,33 4,31 8,32 10,23
T de LH doble 60mm<E<90mm 9 12,61 8,64 11,18 14,54
Mortero de yeso 2 14,47 9,57 11,89 16,41
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 3 14,58 9,69 11,99 16,53
Frondosa ligera 435<d<565 2 18,84 9,72 12,01 21,66
Superficial 19,43 10,68 12,81 22,47
Interior 20 10,68 12,81 23,29
U (W/m? °K): 0.32
Kg/m?:274.1
Color: Medio
Higrometria espacio interior: 3 o inferior
- Descripcidn de la fabrica: Tabique Endrinal 1
Descripcion laminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar)
Interior
P.F.C. hidraulico 250<d<350 2
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7
P.F.C. hidraulico 250<d<350 2
Superficial
Interior
U (W/m?2 °K): 0.34
Kg/m?:14.8
Higrometria espacio interior: 3 o inferior
- Descripcion de la fabrica: Tabique Endrinal 3
Descripcion laminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar)
Interior
Azulejo ceramico 1
Mortero de yeso 2
T de LH doble 60mm<E<90mm 9
Mortero de yeso 2
Azulejo ceramico 1
Superficial
Interior

U (W/m?2 °K): 1.33
Kg/m?:162.7

Higrometria espacio interior: 3 o inferior
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

- Descripcion de la fabrica: Tabique Endrinal 4

Descripcion laminas

espesor (cm)

Ts (°C)

Tr (°C)

Pv (mbar)

Pvs (mbar)

Interior

Mortero de yeso

T de LH doble 60mm<E<90mm

11

Mortero de yeso

Superficial

Interior

U (W/m?2 °K): 1.21
Kg/m?:129.3

Higrometria espacio interior: 3 o inferior

FORJADOS.

- Descripcidn de la fabrica: Forjado Endrinal SIN Falso Techo

Descripcidn laminas

espesor (cm)

Ts (°C)

Tr (°C)

Pv (mbar)

Pvs (mbar)

Interior

Cloruro de polivinilo [PVC] + 40
02AD8CO00lastificante

Paneles de fibras con conglomerante
hidraulico 250<d<350

Camara aire muy ventilada

Espuma elastomérica-flexible

Hormigdn en masa 2000<d<2300

29

Mortero de yeso

Superficial

Interior

U flujo ascendente (W/m? °K): 1.49
U flujo descendente (W/m? °K): 1.23
Kg/m?:663.9

Higrometria espacio interior: 3 o inferior

- Descripcion de la fabrica: Forjado Endrinal CON Falso Techo

Descripcion laminas

espesor (cm)

Ts (°C)

Tr (°C)

Pv (mbar)

Pvs (mbar)

Interior

Cloruro de polivinilo [PVC] + 40
02AD8CO00lastificante

Paneles de fibras con conglomerante
hidraulico 250<d<350

Espuma elastomérica-flexible

Hormigdn en masa 2000<d<2300

29

Cadmara aire ligeramente ventilada

78

Placa de yeso o escayola 750<d<900

Superficial

Interior

Pagina 136 de 332



Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<?
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

U flujo ascendente (W/m? °K): 0.69
U flujo descendente (W/m? °K): 0.63
Kg/m?:673.65

Higrometria espacio interior: 3 o inferior

TERRAZAS.

- Descripcidn de la fabrica: Cubierta Endrinal

Descripcion laminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar)
Exterior 6,2 1,28 6,73 9,47
Acero inoxidable 3 6,29 1,28 6,73 9,53
EPS Poliestireno Expandido [0.046 W/[mK]] 15 6,3 6,65 9,77 9,53
Acero 3 13,85 6,65 9,77 15,76
Cémara aire ligeramente ventilada 70 13,85 10,68 12,81 15,76
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 14,26 10,68 12,81 16,19
Placa de yeso o escayola 750<d<900 19,49 10,68 12,81 22,56
Superficial 19,77 10,68 12,81 22,95
Interior 20 10,68 12,81 23,29
U flujo ascendente (W/m?2 °K): 0.17
U flujo descendente (W/m? °K): 0.17
Kg/m?: 503.05
Color: Medio
Higrometria espacio interior: 3 o inferior
CUBIERTAS.
SUELOS.
- Descripcioén de la fabrica: Losa Endrinal 2
Descripcidn laminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar)
Interior
Superficial
Cloruro de polivinilo [PVC]
PFC hidraulico 250<d<350 4
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 10
H arcilla expsin aridos d 400 20
Panelperlita expan [EPB>80%] 10
Asfalto arenoso 2
Arena y grava [1700<d<2200] 15
Terreno

U flujo ascendente (W/m? °K): 0.45 (P = 38.7 m, A = 93.15 m?)

U flujo descendente (W/m? °K): 0.45 (P =38.7 m, A=93.15m?)
U flujo ascendente (W/m? °K): 0.49 (P =32.35m, A = 60.29 m?)
U flujo descendente (W/m? °K): 0.49 (P =32.35 m, A = 60.29 m?)
U flujo ascendente (W/m? °K): 0.46 (P =39.25 m, A = 89.72 m?)
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PROYECTO DE EJECUCION:

I y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Ca na COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de |Sabe| || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

U flujo descendente (W/m? °K): 0.46 (P = 39.25 m, A = 89.72 m?)
U flujo ascendente (W/m?2 °K): 0.5 (P =8.15m, A = 4.15 m?)

U flujo descendente (W/m? °K): 0.5 (P =8.15 m, A = 4.15 m?)

U flujo ascendente (W/m? °K): 0.51 (P =9.74 m, A=5.75 m?)

U flujo descendente (W/m? °K): 0.51 (P =9.74 m, A=5.75 m?)

U flujo ascendente (W/m?2 °K): 0.54 (P =33.5m, A=42.23 m?)

U flujo descendente (W/m? °K): 0.54 (P =33.5m, A=42.23 m?)
U flujo ascendente (W/m? °K): 0.52 (P =11.31m, A =7.99 m?)

U flujo descendente (W/m? °K): 0.52 (P = 11.31 m, A=7.99 m?)
U flujo ascendente (W/m? °K): 0.53 (P = 13.64 m, A = 10.94 m?)
U flujo descendente (W/m? °K): 0.53 (P = 13.64 m, A = 10.94 m?)
U flujo ascendente (W/m? °K): 0.55 (P = 25.23 m, A=27.12 m?)
U flujo descendente (W/m? °K): 0.55 (P = 25.23 m, A=27.12 m?)
Kg/m?:388.4

Higrometria espacio interior: 3 o inferior

PUERTAS.

- Denominacion: Metalica Opaca.
Ancho puerta (m): 3

Alto puerta (m): 3

N2 de hojas: 2

Disposicion: Vertical

U panel (W/m?2 °K): 5.7

U marco (W/m? °K): 5.7

Fraccién marco (%): 100

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U puerta (W/m? °K): 5.7
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacién radiacion solar: 0.07

Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm

- Denominacién: Metalica Opaca.
Ancho puerta (m): 0.9

Alto puerta (m): 2.1

N2 de hojas: 1

Disposicion: Vertical

U panel (W/m? °K): 5.7

U marco (W/m? °K): 5.7

Fraccidon marco (%): 100

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U puerta (W/m? °K): 5.7
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacidn radiacion solar: 0.07

Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

- Denominacidn: Madera DMB Opaca.
Ancho puerta (m): 0.9

Alto puerta (m): 2.1

N2 de hojas: 1

Disposicién: Vertical

U panel (W/m? °K): 2

U marco (W/m? °K): 2

Fraccidon marco (%): 100

Color marco: Marrén

Tono marco: Medio

U puerta (W/m? °K): 2

f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacién radiacion solar: 0.06

Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm

- Denominacidn: Metalica Opaca.
Ancho puerta (m): 0.9

Alto puerta (m): 2.5

N2 de hojas: 1

Disposicion: Vertical

U panel (W/m? °K): 5.7

U marco (W/m?2 °K): 5.7

Fraccién marco (%): 100

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U puerta (W/m? °K): 5.7
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacién radiacién solar: 0.07

Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm

- Denominacion: Metdlica Opaca.
Ancho puerta (m): 0.9

Alto puerta (m): 2.6

N2 de hojas: 1

Disposicion: Vertical

U panel (W/m? °K): 5.7

U marco (W/m?2 °K): 5.7

Fraccién marco (%): 100

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U puerta (W/m? °K): 5.7
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacién radiacién solar: 0.07

Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

- Denominacién: Madera DMB Opaca.
Ancho puerta (m): 0.85

Alto puerta (m): 2.1

N2 de hojas: 1

Disposicion: Vertical

U panel (W/m2 °K): 2

U marco (W/m? °K): 2

Fraccién marco (%): 100

Color marco: Marrén

Tono marco: Medio

U puerta (W/m? °K): 2

f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacidn radiacion solar: 0.06

Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm

- Denominacién: Madera DMB Opaca.
Ancho puerta (m): 1.5

Alto puerta (m): 2.1

N2 de hojas: 2

Disposicién: Vertical

U panel (W/m? °K): 2

U marco (W/m? °K): 2

Fracciéon marco (%): 100

Color marco: Marrén

Tono marco: Medio

U puerta (W/m? °K): 2

f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacidn radiacion solar: 0.06

Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm

VENTANAS.

- Denominacién: PVC 3 CAM Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis.
Ancho ventana (m): 4

Alto ventana (m): 1.4

N2 de hojas: 4

Disposicion: Vertical

U acristalamiento (W/m?2 °K): 2.1

U marco (W/m? °K): 1.8

Fraccién marco (%): 16.8

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U ventana (W/m? °K): 2.24

f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacién radiacion solar: 0.46
Factor solar vidrio: 0.55

Dispositivo sombra: Retranqueo 35 cm
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de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

- Denominacién: PVC 3 CAM Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis.

Ancho ventana (m): 6

Alto ventana (m): 1.4

N2 de hojas: 6

Disposicion: Vertical

U acristalamiento (W/m? °K): 2.1
U marco (W/m? °K): 1.8

Fraccién marco (%): 16.5

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U ventana (W/m? °K): 2.24
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacidn radiacion solar: 0.46
Factor solar vidrio: 0.55

Dispositivo sombra: Retranqueo 35 cm

- Denominacién: PVC 3 CAM Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis.

Ancho ventana (m): 1.85

Alto ventana (m): 1.4

N2 de hojas: 2

Disposicion: Vertical

U acristalamiento (W/m? °K): 2.1
U marco (W/m?°K): 1.8

Fraccién marco (%): 18.46

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U ventana (W/m? °K): 2.24
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacién radiacion solar: 0.45
Factor solar vidrio: 0.55

Dispositivo sombra: Retranqueo 35 cm

- Denominacién: PVC 3 CAM Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis.

Ancho ventana (m): 3

Alto ventana (m): 1.4

N2 de hojas: 3

Disposicion: Vertical

U acristalamiento (W/m?2 °K): 2.1
U marco (W/m? °K): 1.8

Fraccién marco (%): 17.1

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U ventana (W/m? °K): 2.24
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacién radiacion solar: 0.46
Factor solar vidrio: 0.55

Dispositivo sombra: Retranqueo 35 cm
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Canal<?
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

- Denominacién: PVC 3 CAM Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis.

Ancho ventana (m): 1.5

Alto ventana (m): 1.8

N2 de hojas: 1

Disposicion: Vertical

U acristalamiento (W/m?2 °K): 2.1
U marco (W/m? °K): 1.8

Fraccién marco (%): 14.13

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U ventana (W/m? °K): 2.19
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacidn radiacion solar: 0.48
Factor solar vidrio: 0.55

Dispositivo sombra: Retranqueo 35 cm

- Denominacién: PVC 3 CAM Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis.

Ancho ventana (m): 1

Alto ventana (m): 1.4

N2 de hojas: 1

Disposicion: Vertical

U acristalamiento (W/m? °K): 2.1
U marco (W/m?°K): 1.8

Fraccién marco (%): 19.54

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U ventana (W/m? °K): 2.23
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacién radiacion solar: 0.45
Factor solar vidrio: 0.55

Dispositivo sombra: Retranqueo 35 cm

- Denominacién: PVC 3 CAM Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis.

Ancho ventana (m): 1

Alto ventana (m): 1.4

N2 de hojas: 2

Disposicion: Vertical

U acristalamiento (W/m?2 °K): 2.1
U marco (W/m? °K): 1.8

Fraccién marco (%): 26.86

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U ventana (W/m? °K): 2.31
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacién radiacién solar: 0.41
Factor solar vidrio: 0.55

Dispositivo sombra: Retranqueo 35 cm
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

- Denominacién: PVC 3 CAM Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis.

Ancho ventana (m): 0.65

Alto ventana (m): 1.4

N2 de hojas: 1

Disposicion: Vertical

U acristalamiento (W/m? °K): 2.1
U marco (W/m? °K): 1.8

Fraccién marco (%): 25.45

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U ventana (W/m? °K): 2.26
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacién radiacion solar: 0.42
Factor solar vidrio: 0.55

Dispositivo sombra: Retranqueo 35 cm

- Denominacién: PVC 3 CAM Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis.

Ancho ventana (m): 1.3

Alto ventana (m): 1.4

N2 de hojas: 2

Disposicion: Vertical

U acristalamiento (W/m? °K): 2.1
U marco (W/m?°K): 1.8

Fraccién marco (%): 22.64

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U ventana (W/m? °K): 2.27
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacién radiacion solar: 0.43
Factor solar vidrio: 0.55

Dispositivo sombra: Retranqueo 35 cm

- Denominacién: PVC 3 CAM Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis.

Ancho ventana (m): 2.6

Alto ventana (m): 1.4

N2 de hojas: 3

Disposicion: Vertical

U acristalamiento (W/m? °K): 2.1
U marco (W/m? °K): 1.8

Fraccién marco (%): 18.42

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U ventana (W/m? °K): 2.25
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacién radiacién solar: 0.45
Factor solar vidrio: 0.55

Dispositivo sombra: Retranqueo 35 cm
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

- Denominacién: PVC 3 CAM Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis.

Ancho ventana (m): 6

Alto ventana (m): 3

N2 de hojas: 6

Disposicion: Vertical

U acristalamiento (W/m? °K): 2.1
U marco (W/m? °K): 1.8

Fraccién marco (%): 12.32

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U ventana (W/m? °K): 2.21
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacidn radiacion solar: 0.48
Factor solar vidrio: 0.55

Dispositivo sombra: Retranqueo 35 cm

- Denominacién: PVC 3 CAM Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis.

Ancho ventana (m): 2

Alto ventana (m): 1.4

N2 de hojas: 2

Disposicion: Vertical

U acristalamiento (W/m? °K): 2.1
U marco (W/m?°K): 1.8

Fraccién marco (%): 17.71

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U ventana (W/m? °K): 2.23
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacién radiacioén solar: 0.46
Factor solar vidrio: 0.55

Dispositivo sombra: Retranqueo 35 cm

- Denominacién: PVC 3 CAM Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis.

Ancho ventana (m): 3

Alto ventana (m): 3

N2 de hojas: 3

Disposicion: Vertical

U acristalamiento (W/m?2 °K): 2.1
U marco (W/m? °K): 1.8

Fraccién marco (%): 12.96

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U ventana (W/m? °K): 2.21
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacién radiacion solar: 0.48
Factor solar vidrio: 0.55

Dispositivo sombra: Retranqueo 35 cm
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

- Denominacién: PVC 3 CAM Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis.

Ancho ventana (m): 1.8

Alto ventana (m): 3.45

N2 de hojas: 1

Disposicion: Vertical

U acristalamiento (W/m?2 °K): 2.1
U marco (W/m? °K): 1.8

Fraccién marco (%): 9.91

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U ventana (W/m? °K): 2.17
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacidn radiacion solar: 0.5
Factor solar vidrio: 0.55

Dispositivo sombra: Retranqueo 35 cm

- Denominacién: PVC 3 CAM Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis.

Ancho ventana (m): 1.5

Alto ventana (m): 3.8

N2 de hojas: 1

Disposicion: Vertical

U acristalamiento (W/m? °K): 2.1
U marco (W/m?°K): 1.8

Fraccién marco (%): 10.91

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U ventana (W/m?°K): 2.17
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacién radiacién solar: 0.49
Factor solar vidrio: 0.55

Dispositivo sombra: Retranqueo 35 cm

- Denominacién: PVC 3 CAM Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis.

Ancho ventana (m): 3.7

Alto ventana (m): 1.4

N2 de hojas: 4

Disposicion: Vertical

U acristalamiento (W/m? °K): 2.1
U marco (W/m? °K): 1.8

Fraccién marco (%): 17.47

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U ventana (W/m? °K): 2.24
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacién radiacion solar: 0.46
Factor solar vidrio: 0.55

Dispositivo sombra: Retranqueo 35 cm
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

- Denominacién: PVC 3 CAM Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis.

Ancho ventana (m): 2.3

Alto ventana (m): 2.9

N2 de hojas: 2

Disposicion: Vertical

U acristalamiento (W/m?2 °K): 2.1
U marco (W/m? °K): 1.8

Fraccién marco (%): 12.47

Color marco: Blanco

Tono marco: Medio

U ventana (W/m? °K): 2.2
f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacidn radiacion solar: 0.48
Factor solar vidrio: 0.55

Dispositivo sombra: Retranqueo 35 cm

6.4.3. CONDICIONES EXTERIORES.

Localidad Base: Madrid (Barajas)
Localidad Real: Madrid (Barajas)
Altitud s.n.m. (m): 595
Longitud : 3° 34' Oeste
Latitud : 40° 28' Norte

Zona Climatica : D3

Situacidn edificio: Edificios separados, o casas de ciudad que sobresalen sensiblemente de sus vecinos

Tipo edificio: Edificios de varias plantas o de una sola planta con viviendas adosadas

INVIERNO.

Nivel percentil (%): 97.5

T2 seca (°C): -3,7

T2 seca corregida (°C): -3,7

Grados dia anuales base 15°C: 1.403

Intensidad viento dominante (m/s): 4,4

Direccidn viento dominante: Norte

T2 seca recuperador en zona P1 - Oeste (°C): 15,81
T2 seca recuperador en zona P1 - Este (°C): 15,81
T2 seca recuperador en zona Pasillos (°C): 9,27

T2 seca recuperador en zona PO - Labor (°C): 8,82

VERANO.
- ZONA: P1 - Este
Mes proyecto: Agosto
Hora solar proyecto: 14
Nivel percentil (%): 2.5
Oscilacion media diaria OMD (2C): 15,8
Oscilacion media anual OMA (2C): 41,4
T2 seca (°C): 35
T2 seca corregida (°C): 34,4
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PROYECTO DE EJECUCION:

Cana | y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de |Sabe| “ ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

T2 humeda (°C): 20,8

T2 humeda corregida (°C): 20,8

Humedad relativa (%): 28,74

Humedad absoluta (gw/kga): 9,75

T2 seca recuperador (°C): 26,18

Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 9,93

- ZONA: Pasillos
Mes proyecto: Agosto
Hora solar proyecto: 14
Nivel percentil (%): 2.5
Oscilacién media diaria OMD (2C): 15,8
Oscilacién media anual OMA (°C): 41,4
T2 seca (°C): 35
T2 seca corregida (°C): 34,4
T2 humeda (°C): 20,8
T2 humeda corregida (°C): 20,8
Humedad relativa (%): 28,74
Humedad absoluta (gw/kga): 9,75
T2 seca recuperador (°C): 28,94
Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 9,75

- ZONA: P1 - Oeste
Mes proyecto: Julio
Hora solar proyecto: 17
Nivel percentil (%): 2.5
Oscilacion media diaria OMD (2C): 15,8
Oscilacion media anual OMA (2C): 41,4
T2 seca (°C): 35
T2 seca corregida (°C): 33,67
T2 humeda (°C): 20,8
T2 himeda corregida (°C): 20,5
Humedad relativa (%): 29,58
Humedad absoluta (gw/kga): 9,64
T2 seca recuperador (°C): 26,03
Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 9,86

- ZONA: PO - Anten
Mes proyecto: Julio
Hora solar proyecto: 15
Nivel percentil (%): 2.5
Oscilacion media diaria OMD (2C): 15,8
Oscilacion media anual OMA (2C): 41,4
T2 seca (°C): 35
T2 seca corregida (°C): 35
T2 humeda (°C): 20,8
T2 himeda corregida (°C): 20,8
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de |Sabe| || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Humedad relativa (%): 27,11
Humedad absoluta (gw/kga): 9,5

- ZONA: PO - Racks
Mes proyecto: Julio
Hora solar proyecto: 15
Nivel percentil (%): 2.5
Oscilacion media diaria OMD (2C): 15,8
Oscilaciéon media anual OMA (2C): 41,4
T2 seca (°C): 35
T2 seca corregida (°C): 35
T2 himeda (°C): 20,8
T2 humeda corregida (°C): 20,8
Humedad relativa (%): 27,11
Humedad absoluta (gw/kga): 9,5

- ZONA: PO - Labor
Mes proyecto: Agosto
Hora solar proyecto: 14
Nivel percentil (%): 2.5
Oscilacion media diaria OMD (2C): 15,8
Oscilaciéon media anual OMA (2C): 41,4
T2 seca (°C): 35
T2 seca corregida (°C): 34,4
T2 himeda (°C): 20,8
T2 himeda corregida (°C): 20,8
Humedad relativa (%): 28,74
Humedad absoluta (gw/kga): 9,75
T2 seca recuperador (°C): 29,13
Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 9,75

- ZONA: PO - Comun
Mes proyecto: Agosto
Hora solar proyecto: 14
Nivel percentil (%): 2.5
Oscilacién media diaria OMD (2C): 15,8
Oscilacion media anual OMA (2C): 41,4
T2 seca (°C): 35
T2 seca corregida (°C): 34,4
T2 hdmeda (°C): 20,8
T2 humeda corregida (°C): 20,8
Humedad relativa (%): 28,74
Humedad absoluta (gw/kga): 9,75
T2 seca recuperador (°C): 29,03
Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 9,75

Pagina 148 de 332



Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

- ZONA: PO - Vestu

Mes proyecto: Julio

Hora solar proyecto: 15

Nivel percentil (%): 2.5

Oscilacion media diaria OMD (2C): 15,8
Oscilacion media anual OMA (2C): 41,4
T2 seca (°C): 35

T2 seca corregida (°C): 35

T2 humeda (°C): 20,8

T2 himeda corregida (°C): 20,8
Humedad relativa (%): 27,11

Humedad absoluta (gw/kga): 9,5

T2 seca recuperador (°C): 29,23

Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 9,5

6.4.4. CONDICIONES INTERIORES.

INVIERNO.

T2 locales no calefactados (°C): 8

Interrupcion servicio instalacion calefaccion: Mas de 10 horas parada

VERANO.

T2 locales no refrigerados (°C)

- Zona:
- Zona:
- Zona:
- Zona:
-Zona
- Zona:
- Zona:

-Zona:

P1 - Este (Agosto, 14 horas) = 31,4
Pasillos (Agosto, 14 horas) = 31,4
P1 - Oeste (Julio, 17 horas) = 30,67
PO - Anten (Julio, 15 horas) = 32

: PO - Racks (Julio, 15 horas) = 32

PO - Labor (Agosto, 14 horas) = 31,4
PO - Comun (Agosto, 14 horas) = 31,4
PO - Vestu (Julio, 15 horas) = 32

Horas diarias funcionamiento instalacion: 12

6.4.5. CARGA TERMICA INVIERNO.

ZONA PO - Vest.

DENOMINACION LOCAL: Vestuario

Fluido calefaccién: Refrigerante

Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior

Temperatura (°C): 21
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PROYECTO DE EJECUCION:
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ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

"

Pérdidas de calor por Transmision "Qstm'

Cerramiento Orientaciéon | U (W/m2°K) | Superficie (m?) Ti-Te (°K) | Qstmi (W)
Pared ext. N 0.32 10.97 24.7 87
Ventana Plastico N 2.27 1.82 24.7 102
Pared int. 1.33 25.05 13 433
Pared int. 1.33 7.77 13 134
Pared int. 1.33 4.17 13 72
Suelo terreno Horizontal 0.51 63.3 24.7 797
Techo int. Horizontal 0.69 63.3 13 568
TOTAL (W) 2193
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m2?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas m3/h-pz  fvpz(m3/h)
90 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacion "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
90 0.33 24.7 734
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientacion Zo Interrupcién Servicio Zis + 2 paredes F Qss (W)
exteriores Zpe
2193 0.05 0.1 0.15 329
DENOMINACION LOCAL: Vestuario
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmision "Qstm"
Cerramiento Orientacidn U (W/m2°K) | Superficie (m?) | Ti-Te (°K) | Qstmi (W)
Pared ext. E 0.32 4.76 24.7 38
Ventana Plastico E 2.23 1.4 24.7 77
Pared ext. E 0.32 4.87 24.7 38
Suelo terreno Horizontal 0.53 10.87 24.7 142
Techo int. Horizontal 0.69 10.87 13 98
TOTAL (W) 393
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (m2?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) Plazas m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
90 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacién "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
90 0.33 24.7 734
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientacion Zo Interrupcién Servicio Zis + 2 paredes F Qss (W)
exteriores Zpe
393 0.1 0.1 39
RESUMEN CARGA TERMICA ZONA PO - Vest
Local Transm. Infiltrac. Ap. int. Suplem. Qss Fs (%) Qc (W) Ventilac. Qct (W)
Qstm (W) Qsi (W) Qsaip (W) (W) Qsv (W)
Vestuario 2193 0 0 329 10 2774 734 3508
Vestuario 393 0 0 39 10 475 734 1209
Suma 2586 0 0 368 3249 1468
Total Zona (W): 4717
ZONA P1 - Oeste.
DENOMINACION LOCAL: Oficina
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacién aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmision "Qstm"
Cerramiento Orientacion U (W/m? °K) Superficie (m?) Ti-Te (°K) Qstmi (W)
Pared ext. (6] 0.32 8.14 24.7 64
Ventana Plastico (0] 2.25 3.64 24.7 202
Pared ext. S 0.32 15.32 24.7 121
Ventana Plastico S 2.24 8.4 24.7 464
Suelo int. Horizontal 1.23 22.58 13 361
Terraza Horizontal 0.17 22.58 24.7 95
TOTAL (W) 1307
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PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (M?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas| m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
3 135 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacion "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti- Te (°K) Qsv (W)
135 0.33 5.19 231
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientacion Zo Interrupcién Servicio Zis + 2 paredes F Qss (W)
exteriores Zpe
1307 0.1 0.1 131
DENOMINACION LOCAL: Oficina
Fluido calefaccion: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmision "Qstm"
Cerramiento Orientacion U (W/m? °K) Superficie (m?) Ti-Te (°K) Qstmi (W)
Pared ext. 0 0.32 17.32 24.7 137
Ventana Plastico 0 2.24 4.2 24.7 232
Pared int. 1.21 6.29 13 99
Pared int. 1.21 16.7 13 263
Suelo int. Horizontal 1.23 27.13 13 434
Suelo int. Horizontal 1.23 4.58 13 73
Terraza Horizontal 0.17 31.71 24.7 133
TOTAL (W) 1371
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3*/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
4 45 180 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacion "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti- Te (°K) Qsv (W)
180 0.33 5.19 308
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PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Carga Suplementaria "Qss'

Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientacion Zo Interrupcién Servicio Zis + 2 paredes F Qss (W)
exteriores Zpe
1371 0.1 0.1 137
DENOMINACION LOCAL: Oficina
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmisién "Qstm"
Cerramiento Orientacién U (W/m? °K) Superficie (m?) Ti - Te (°K) Qstmi (W)
Pared ext. 0 0.32 12.48 24.7 99
Ventana Plastico 0] 2.24 4.2 24.7 232
Pared int. 1.21 11.9 13 187
Suelo int. Horizontal 1.23 20.51 13 328
Suelo int. Horizontal 1.23 0.57 13 9
Terraza Horizontal 0.17 21.08 24.7 89
TOTAL (W) 944
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
3 45 135 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacion "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti-Te (°K) Qsv (W)
135 0.33 5.19 231
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientacion Zo Interrupcién Servicio Zis + 2 paredes F Qss (W)
exteriores Zpe
944 0.1 0.1 94

DENOMINACION LOCAL: Oficina

Fluido calefaccién: Refrigerante

Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior

Temperatura (°C): 21
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NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Pérdidas de calor por Transmision "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m? °K) Superficie (m?) Ti-Te (°K) Qstmi (W)
Pared ext. (6] 0.32 12.48 24.7 99
Ventana Plastico 0 2.23 2.8 24.7 154
Ventana Plastico 0 2.23 1.4 24.7 77
Suelo int. Horizontal 1.23 22.92 13 366
Terraza Horizontal 0.17 22.92 24.7 96
TOTAL (W) 792
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (Mm?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
3 45 135 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacion "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
135 0.33 5.19 231
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientacion Zo Interrupcién Servicio Zis + 2 paredes F Qss (W)
exteriores Zpe
792 0.1 0.1 79
DENOMINACION LOCAL: Oficina
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmisién "Qstm"
Cerramiento Orientaciéon | U (W/m?°K) | Superficie (m?) Ti - Te (°K) Qstmi (W)
Pared ext. 0.32 14 24.7 111
Ventana Plastico N 2.21 18 24.7 985
Pared ext. 0 0.32 11.85 24.7 94
Ventana Plastico 0 2.23 2.8 24.7 154
Ventana Plastico 0 2.21 9 24.7 492
Pared int. 1.21 5.31 13 84
Terraza Horizontal 0.17 56.11 24.7 236
Suelo int. Horizontal 1.23 43.15 13 690
TOTAL (W) 2846
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PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (M?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas| m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
6 45 270 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacién "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti- Te (°K) Qsv (W)
270 0.33 5.19 462
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacidén Zo | Interrupcidn Servicio Zis + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
2846 0.05 0.1 0.15 427
RESUMEN CARGA TERMICA ZONA P1 - Oeste
Local Transm. Infiltrac. Ap. int. Suplem. Fs (%) Qc (W) Ventilac. Qct (W)
Qstm (W) Qsi (W) Qsaip (W) Qss (W) Qsv (W)
Oficina 1307 0 0 131 10 1582 231 1813
Oficina 1371 0 0 137 10 1659 308 1967
Oficina 944 0 0 94 10 1142 231 1373
Oficina 792 0 0 79 10 958 231 1189
Oficina 2846 0 0 427 10 3600 462 4062
Suma 7260 0 0 868 8941 1463
Total Zona (W): 10404
ZONA P1 - Este.
DENOMINACION LOCAL: Oficina
Fluido calefaccion: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmisidn "Qstm"
Cerramiento Orientacion U (W/m? °K) Superficie (m?) Ti-Te (°K) Qstmi (W)
Pared ext. S 0.32 23.61 24.7 187
Ventana Plastico S 2.24 8.4 24.7 464
Pared ext. E 0.32 17.43 24.7 138
Ventana Plastico E 2.24 4.2 24.7 232
Ventana Plastico E 2.23 1.4 24.7 77
Terraza Horizontal 0.17 59.55 24.7 250
TOTAL (W) 1348
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de |Sabe| || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (m2?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)

6 45 270 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilacion "Qsv"

Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti-Te (°K) Qsv (W)

270 0.33 5.19 462

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacion Zo | Interrupcion Servicio Zis + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)

1348 0.1 0.1 135

DENOMINACION LOCAL: Oficina
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior

Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmision "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m?2 °K) Superficie (m?) Ti - Te (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.21 2.46 13 39
Pared ext. E 0.32 10.36 24.7 82
Ventana Plastico E 2.23 2.8 24.7 154

Suelo int. Horizontal 0.63 0.35 13 3
Terraza Horizontal 0.17 25.87 24.7 109
TOTAL (W) 387

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)

3 45 135 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilacién "Qsv"

Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti-Te (°K) Qsv (W)

135 0.33 5.19 231
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Canal<?
de Isabel ll

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacidén Zo | Interrupcidn Servicio Zis + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
387 0.1 0.1 39
DENOMINACION LOCAL: Oficina
Fluido calefaccion: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmision "Qstm"
Cerramiento Orientacion | U (W/m?°K) | Superficie (m?) Ti - Te (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.21 7.14 13 112
Pared ext. E 0.32 8.48 24.7 67
Ventana Plastico E 2.24 5.18 24.7 287
Suelo int. Horizontal 0.63 0.27 13 2
Terraza Horizontal 0.17 37.08 24.7 156
TOTAL (W) 624
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
4 45 180 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacién "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
180 0.33 5.19 308
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientacion Zo Interrupcién Servicio Zis | + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
624 0.1 0.1 62

DENOMINACION LOCAL: Oficina
Fluido calefaccién: Refrigerante

Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacién aire interior

Temperatura (°C): 21
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Pérdidas de calor por Transmision "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Ti - Te (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.21 7.26 13 114
Pared ext. E 0.32 10.37 24.7 82
Ventana Plastico E 2.24 4.2 24.7 232
Terraza Horizontal 0.17 37.64 24.7 158
TOTAL (W) 586
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
4 45 180 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacion "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti-Te (°K) Qsv (W)
180 0.33 5.19 308
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacidon Zo | Interrupcidn Servicio Zis | + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
586 0.1 0.1 59
DENOMINACION LOCAL: Oficina
Fluido calefaccion: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmisidn "Qstm"
Cerramiento Orientacion U (W/m?2 °K) Superficie (m?) Ti-Te (°K) Qstmi (W)
Pared ext. N 0.32 6.02 24.7 48
Ventana Plastico N 221 18 24.7 985
Pared ext. E 0.32 53 24.7 42
Ventana Pl3stico E 221 9 24.7 492
Terraza Horizontal 0.17 27.72 24.7 116
TOTAL (W) 1683
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (Mm?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
3 45 135 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacién "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti- Te (°K) Qsv (W)
135 0.33 5.19 231
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientacion Zo | Interrupcidn Servicio Zis | + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
1683 0.05 0.1 0.15 252
DENOMINACION LOCAL: Sala de descanso
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmisidn "Qstm"
Cerramiento Orientacion U (W/m? °K) Superficie (m?) Ti - Te (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.21 7.14 13 112
Suelo int. Horizontal 0.63 1.54 13 13
Suelo int. Horizontal 0.63 2.38 13 19
Terraza Horizontal 0.17 4 24.7 17
TOTAL (W) 161
Aire de Ventilacién "Wv"
Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
1 45 45 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacién "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti- Te (°K) Qsv (W)
45 0.33 5.19 77
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacion Zo | Interrupcidn Servicio Zis | + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
161 0.1 0.1 16
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

RESUMEN CARGA TERMICA ZONA P1 - Este

Local Transm. Infiltrac. Ap. int. Suplem. | Fs (%) | Qc (W) | Ventilac. Qct (W)
Qstm (W) Qsi (W) Qsaip (W) | Qss (W) Qsv (W)
Oficina 1348 0 0 135 10 1631 462 2093
Oficina 387 0 0 39 10 469 231 700
Oficina 624 0 0 62 10 755 308 1063
Oficina 586 0 0 59 10 710 308 1018
Oficina 1683 0 0 252 10 2128 231 2360
Sala de descanso 161 0 0 16 10 195 77 272
Suma 4789 0 0 563 5887 1617
Total Zona (W): 7504
ZONA Pasillos.
DENOMINACION LOCAL: Pasillo
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmision "Qstm"
Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) Ti - Te (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.21 4.76 13 75
Puerta metilica 5.7 1.89 13 140
Pared int. 1.33 1.32 13 23
Puerta madera 2 1.89 13 49
Suelo terreno Horizontal 0.5 3.11 24.7 38
Techo int. Horizontal 0.69 3.11 13 28
TOTAL (W) 353
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m2?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
2 28.8 57.6 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilacion "Qsv"

Caudal Vv (m3/h)

da-Cpa/3600

Ti-Te (°K)

Qsv (W)

57.6

0.33

11.73

223
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Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

I y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Ca na COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de |Sabe| || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacidén Zo | Interrupcidn Servicio Zis + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)

353 0.1 0.1 35

DENOMINACION LOCAL: PO-Pasillo
Fluido calefaccion: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior

Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisién "Qstm"

Cerramiento Orientacion | U (W/m?2°K) | Superficie (m?) Ti - Te (°K) Qstmi (W)
Pared int. 0.35 4.05 13 18
Pared ext. E 0.32 6.22 24.7 49

Ventana Plastico E 2.19 2.7 24.7 146
Suelo terreno Horizontal 0.54 40.5 24.7 540
Techo int. Horizontal 0.69 40.5 13 363
TOTAL (W) 1116

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)

21 28.8 604.8 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilacion "Qsv"

Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)

604.8 0.33 11.73 2342

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacidén Zo | Interrupcidn Servicio Zis + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)

1116 0.1 0.1 112

DENOMINACION LOCAL: Vestibulo
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacién aire interior

Temperatura (°C): 21
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Canal</
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Pérdidas de calor por Transmision "Qstm"

Cerramiento Orientacién U (W/m? °K) Superficie (m?) Ti - Te (°K) Qstmi (W)
Pared ext. E 0.32 0.58 24.7 5
Ventana Plastico E 2.2 6.67 24.7 363
Suelo terreno Horizontal 0.5 4.63 24.7 57
Techo int. Horizontal 0.69 4.63 13 42
TOTAL (W) 467
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacion Zo | Interrupcidn Servicio Zis | + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
467 0.1 0.1 47
DENOMINACION LOCAL: P1 -Pasillo
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmision "Qstm"
Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m2) | Ti-Te (°K) Qstmi (W)
Pared ext. N 0.32 8.03 24.7 63
Ventana Plastico N 2.17 6.21 247 332
Pared int. 1.21 2.11 13 33
Pared int. 1.21 12.44 13 196
Puerta metdlica 5.7 1.89 13 140
Pared int. 1.21 29.13 13 458
Pared int. 1.21 7.65 13 120
Pared ext. S 0.32 8.3 24.7 66
Ventana Plastico S 2.17 6.21 24.7 332
Pared int. 1.21 2.46 13 39
Pared int. 1.21 5.21 13 82
Terraza Horizontal 0.17 73.28 24.7 308
Suelo int. Horizontal 1.23 17.62 13 282
Suelo int. Horizontal 1.23 10.21 13 163
Suelo int. Horizontal 1.23 0.51 13 8
Suelo int. Horizontal 0.63 0.36 13 3
Suelo int. Horizontal 0.63 0.24 13 2
Suelo int. Horizontal 0.63 1.87 13 15
Suelo int. Horizontal 0.63 2.82 13 23
TOTAL (W) 2665
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (Mm?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
37 28.8 1065.6 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacion "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti- Te (°K) Qsv (W)
1065.6 0.33 11.73 4126
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacion Zo | Interrupcidn Servicio Zis | + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
2665 0.05 0.1 0.15 400
DENOMINACION LOCAL: Pasillo
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmision "Qstm"
Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Ti - Te (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.21 5.21 13 82
Pared ext. E 0.32 5.87 24.7 46
Ventana Plastico E 2.17 5.7 24.7 306
Terraza Horizontal 0.17 21.8 24.7 92
TOTAL (W) 526
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m2?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
4 28.8 115.2 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacion "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti- Te (°K) Qsv (W)
115.2 0.33 11.73 446
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacion Zo | Interrupcién Servicio Zis | + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
526 0.1 0.1 53
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

DENOMINACION LOCAL: Pasillo
Fluido calefaccién: Refrigerante

Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior

Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisién "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m? °K) Superficie (m?) Ti-Te (°K) | Qstmi (W)
Pared int. 1.21 7.26 13 114
Suelo int. Horizontal 0.63 0.17 13 1
Terraza Horizontal 0.17 3.17 24.7 13
TOTAL (W) 128
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
2 28.8 57.6*
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacién "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti- Te (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 11.73 223
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacidén Zo | Interrupcidn Servicio Zis + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
128 0.1 0.1 13
RESUMEN CARGA TERMICA ZONA Pasillos
Local Transm. Infiltrac. Ap. int. Suplem. Fs (%) Qc (W) | Ventilac. Qct (W)
Qstm (W) Qsi (W) Qsaip (W) Qss (W) Qsv (W)

Pasillo 353 0 0 35 10 427 223 650
PO-Pasillo 1116 0 0 112 10 1351 2342 3693
Vestibulo 467 0 0 a7 10 565 0 565
P1 -Pasillo 2665 0 0 400 10 3372 4126 7498

Pasillo 526 0 0 53 10 637 446 1083

Pasillo 128 0 0 13 10 155 223 378

Suma 5255 0 0 660 6506 7360

Total Zona (W): 13866
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

ZONA PO - Labor.

DENOMINACION LOCAL: Laboratorio

Fluido calefaccién: Refrigerante

Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior

Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmision "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Ti-Te (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.33 3.7 13 64
Pared int. 1.33 2.69 13 47
Puerta madera 2 1.89 13 49
Pared int. 1.33 17.45 13 302
Pared ext. S 0.32 9.42 24.7 74
Ventana Plastico S 2.23 1.4 24.7 77
Ventana Plastico S 2.24 2.59 24.7 143
Pared int. 1.33 2.54 13 44
Puerta madera 2 1.89 13 49
Suelo terreno Horizontal 0.54 42.11 24.7 562
Techo int. Horizontal 0.69 42.11 13 378
TOTAL (W) 1789
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (Mm?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
5 72 360 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacion "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
360 0.33 12.18 1447
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacidén Zo | Interrupcidn Servicio Zis + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
1789 0.1 0.1 179
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PROYECTO DE EJECUCION:

I y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Ca na COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de |Sabe| || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

RESUMEN CARGA TERMICA ZONA PO - Labor

Local Transm. Infiltrac. Ap. int. Suplem. | Fs (%) | Qc (W) | Ventilac. Qsv Qct (W)
Qstm (W) Qsi (W) | Qsaip (W) | Qss (W) (W)
Laboratorio 1789 0 0 179 10 2165 1447 3612
Suma 1789 0 0 179 2165 1447
Total Zona (W): 3612

ZONA PO - Comun.

DENOMINACION LOCAL: Sala de curas
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior

Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmision "Qstm"

Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) Ti - Te (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.33 7.88 13 136
Pared int. 1.33 0.95 13 16
Pared int. 1.33 37 13 64

Suelo terreno Horizontal 0.51 5.74 24.7 72
Techo int. Horizontal 0.69 5.74 13 52
TOTAL (W) 340

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (Mm?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas| m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)

1 72 72*

Pérdidas de calor por Aire de Ventilacion "Qsv"

Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti- Te (°K) Qsv (W)

72 0.33 24.7 587

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientacion Zo Interrupcién Servicio Zis + 2 paredes F Qss (W)
exteriores Zpe

340 0.1 0.1 34

DENOMINACION LOCAL: Cafeteria (no fumadores)
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior

Temperatura (°C): 21
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Canal<?
de Isabel ll

Pérdidas de calor por Transmision "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m? °K) Superficie (m?) Ti- Te (°K) Qstmi (W)
Suelo terreno Horizontal 0.52 8.05 24.7 103
Techo int. Horizontal 0.69 8.05 13 72
TOTAL (W) 175

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)

6 28.8 172.8 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilacién "Qsv"

Caudal Vv (m3/h)

da-Cpa/3600 Ti-Te

(°K) Qsv (W)

172.8

0.33 24.7 1408

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacidn Zo | Interrupcidn Servicio Zis + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
175 0.1 0.1 18
DENOMINACION LOCAL: Comedor restaurante (no fumadores)
Fluido calefaccion: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmisién "Qstm"
Cerramiento Orientacion U (W/m? °K) Superficie (m?) Ti- Te (°K) Qstmi (W)
Pared ext. S 0.32 7.39 24.7 58
Ventana Pldstico S 2.24 5.6 24.7 309
Pared ext. E 0.32 14.24 24.7 113
Ventana Pldstico E 2.24 4.2 24.7 232
Ventana Pldstico E 2.24 4.2 24.7 232
Suelo terreno Horizontal 0.52 42.54 24.7 546
Techo int. Horizontal 0.69 42.54 13 382
TOTAL (W) 1872

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (Mm?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)

29 28.8 835.2 *
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Pérdidas de calor por Aire de Ventilacion "Qsv"

Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti- Te (°K) Qsv (W)
835.2 0.33 24.7 6808
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacidén Zo | Interrupcidn Servicio Zis + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
1872 0.1 0.1 187
DENOMINACION LOCAL: Sala de ordenadores
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmision "Qstm"
Cerramiento Orientacion U (W/m? °K) Superficie (m?) Ti - Te (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.21 4.14 13 65
Suelo terreno Horizontal 0.5 2.37 24.7 29
Techo int. Horizontal 0.69 2.37 13 21
TOTAL (W) 115
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (Mm?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
1 28.8 28.8 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacion "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti-Te (°K) Qsv (W)
28.8 0.33 24.7 235
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacién Zo Interrupcion Servicio Zis + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
115 0.1 0.1 12
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Canal<?
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PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

RESUMEN CARGA TERMICA ZONA PO - Comun

Local Transm. Infiltrac. Ap. int. Suplem. Fs (%) | Qc (W) | Ventilac. Qct (W)
Qstm (W) | Qsi(W) | Qsaip (W) Qss (W) Qsv (W)

Sala de curas 340 0 0 34 10 411 587 998
Cafeteria (no fumadores) 175 0 0 18 10 212 1408 1620
Comedor restaurante (no 1872 0 0 187 10 2265 6808 9073

fumadores)

Sala de ordenadores 115 0 0 12 10 140 235 375
Suma 2502 0 0 251 3028 9038
Total Zona (W): 12066
ZONA PO - Anten.
DENOMINACION LOCAL: Sala de ordenadores
Fluido calefaccion: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmisidn "Qstm"
Cerramiento Orientacion U (W/m? °K) Superficie (m?) Ti-Te (°K) Qstmi (W)
Pared ext. N 0.32 4.42 24.7 35
Puerta metalica N 5.7 2.25 24.7 317
Pared int. 1.21 6.88 13 108
Suelo terreno Horizontal 0.5 4.09 24.7 50
Techo int. Horizontal 1.49 4.09 13 79
TOTAL (W) 589
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (Mm?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
2 28.8 57.6 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacién "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 24.7 469
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacidén Zo | Interrupcidn Servicio Zis + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
589 0.05 0.1 0.15 88
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Canal<?
de Isabel |l

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

RESUMEN CARGA TERMICA ZONA PO - Anten

Local Transm. Infiltrac. Ap. int. Suplem. | Fs (%) | Qc (W) | Ventilac. Qct (W)
Qstm (W) | Qsi(W) | Qsaip (W) | Qss (W) Qsv (W)
Sala de ordenadores 589 0 0 88 10 745 469 1214
Suma 589 0 0 88 745 469
Total Zona (W): 1214
ZONA PO - Racks.
DENOMINACION LOCAL: Sala de ordenadores
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmisién "Qstm"
Cerramiento Orientacién U (W/m? °K) Superficie (m?) Ti - Te (°K) Qstmi (W)
Pared ext. E 0.32 7.27 24.7 57
Puerta metilica E 5.7 2.34 24.7 329
Suelo terreno Horizontal 0.51 5.7 24.7 72
Techo int. Horizontal 1.49 5.7 13 110
TOTAL (W) 568
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
3 28.8 86.4 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacion "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
86.4 0.33 24.7 704
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacidén Zo | Interrupcidn Servicio Zis + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
568 0.1 0.1 57
RESUMEN CARGA TERMICA ZONA PO - Racks
Local Transm. Infiltrac. Ap. int. Suplem. | Fs(%) | Qc(W) | Ventilac. Qct (W)
Qstm (W) Qsi (W) Qsaip (W) | Qss (W) Qsv (W)
Sala de ordenadores 568 0 0 57 10 688 704 1392
Suma 568 0 0 57 688 704
Total Zona (W): 1392
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Canal<?
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PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

ZONA P1 - Aseos.

DENOMINACION LOCAL: Oficina
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion

Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmision "Qstm"

aire interior

Cerramiento Orientacién U (W/m? °K) Superficie (m?) Ti - Te (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.21 2.11 13 33
Terraza Horizontal 0.17 141 24.7 59
Suelo int. Horizontal 1.23 10.34 13 165
TOTAL (W) 257
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
2 45 90 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacién "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
90 0.33 24.7 734
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacion Zo Interrupcién Servicio Zis | + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
257 0.1 0.1 26
DENOMINACION LOCAL: Aseo publico
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacién aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmisidn "Qstm"
Cerramiento Orientaciéon | U (W/m?2°K) | Superficie (m?) Ti-Te (°K) | Qstmi (W)
Pared int. 1.21 5.31 13 84
Terraza Horizontal 0.17 7.72 24.7 32
TOTAL (W) 116
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (Mm?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
90 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacién "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
90 0.33 24.7 734
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacion Zo | Interrupcién Servicio Zis | + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
116 0.1 0.1 12
RESUMEN CARGA TERMICA ZONA P1 - Aseos
Local Transm. Qstm | Infiltrac. Qsi Ap. int. Suplem. Fs (%) Qc (W) Ventilac. Qct (W)
(W) (W) Qsaip (W) Qss (W) Qsv (W)
Oficina 257 0 0 26 10 311 734 1045
Aseo publico 116 0 0 12 10 141 734 875
Suma 373 0 0 38 452 1468
Total Zona (W): 1920
ZONA PO - Aseos.
DENOMINACION LOCAL: Aseo publico
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmisidn "Qstm"
Cerramiento Orientacion U (W/m? °K) Superficie (m?) Ti-Te (°K) Qstmi (W)
Pared ext. N 0.32 7.67 24.7 61
Ventana Plastico N 2.31 1.4 24.7 80
Ventana Plastico N 2.26 0.91 24.7 51
Pared ext. E 0.32 4.21 24.7 33
Pared ext. E 0.32 3.08 24.7 24
Pared ext. E 0.32 3.09 24.7 24
Pared ext. N 0.32 6.17 24.7 49
Suelo terreno Horizontal 0.55 26.95 24.7 366
Techo int. Horizontal 0.69 26.95 13 242
TOTAL (W) 930
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Canal<?
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PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (Mm?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
90 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacién "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti- Te (°K) Qsv (W)
90 0.33 24.7 734
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacidén Zo | Interrupcidn Servicio Zis + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
930 0.05 0.1 0.05 0.2 186
DENOMINACION LOCAL: Aseo publico
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacién aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmisidn "Qstm"
Cerramiento Orientacién U (W/m? °K) Superficie (m?) Ti-Te (°K) Qstmi (W)
Suelo terreno Horizontal 0.52 9.04 24.7 116
Techo int. Horizontal 0.69 9.04 13 81
TOTAL (W) 197
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (Mm?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
90 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacién "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
90 0.33 24.7 734
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacién Zo | Interrupcion Servicio Zis + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
197 0.1 0.1 20
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Canal<?
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PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

DENOMINACION LOCAL: Pasillo
Fluido calefaccién: Refrigerante

Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior

Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisién "Qstm"

Cerramiento Orientacidn U (W/m? °K) Superficie (m?) Ti-Te (°K) Qstmi (W)
Suelo terreno Horizontal 0.5 3.38 24.7 42
Techo int. Horizontal 0.69 3.38 13 30
TOTAL (W) 72
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
2 28.8 57.6 *
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacién "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti-Te (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 24.7 469
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacion Zo Interrupcion Servicio Zis | + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)
72 0.1 0.1 7
DENOMINACION LOCAL: Lavanderia industrial
Fluido calefaccién: Refrigerante
Sistema calefaccion: Refrigerante recirculacion aire interior
Temperatura (°C): 21
Pérdidas de calor por Transmisidn "Qstm"
Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) Ti - Te (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.33 4.14 13 72
Suelo terreno Horizontal 0.5 2.74 24.7 34
Techo int. Horizontal 0.69 2.74 13 25
TOTAL (W) 131
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PROYECTO DE EJECUCION:

I \:y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Ca nda COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de |Sabe| |] ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (Mm?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)

1 28.8 28.8 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilacion "Qsv"

Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti- Te (°K) Qsv (W)

28.8 0.33 24.7 235

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip (W) | Orientacidén Zo Interrupcién Servicio Zis + 2 paredes exteriores Zpe F Qss (W)

131 0.1 0.1 13

RESUMEN CARGA TERMICA ZONA PO - Aseos

Local Transm. Infiltrac. Ap. int. Suplem. Fs (%) Qc (W) Ventilac. Qct (W)
Qstm (W) Qsi (W) Qsaip (W) | Qss (W) Qsv (W)

Aseo publico 930 0 0 186 10 1228 734 1962
Aseo publico 197 0 0 20 10 239 734 973
Pasillo 72 0 0 7 10 87 469 556
Lavanderia industrial 131 0 0 13 10 158 235 393

Suma 1330 0 0 226 1712 2172
Total Zona (W): 3884

RESUMEN CARGA TERMICA EDIFICIO

Zona Carga Total Qct (W)

PO - Vest 4717
P1 - Oeste 10404
P1 - Este 7504
Pasillos 13866
PO - Labor 3612
PO - Comun 12066
PO - Anten 1214
PO - Racks 1392
P1 - Aseos 1920
PO - Aseos 3884
Carga Total Edificio (W) 60579
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

6.4.6. CARGA TERMICA VERANO.

ZONA P1 - Este. (Agosto, 14 horas)

DENOMINACION LOCAL: Oficina

Ocupacion: 10 m?/pers.

Actividad: Oficinista, actividad moderada

Alumbrado Fluorescente: 10

W/m2.

Fluido refrigeracién: Refrigerante

Sistema refrigeracion: Refrigerante recirculacién aire interior

Temperatura (°C): 24

Temperatura humeda (°C): 17,06

Humedad relativa (%): 50

Humedad absoluta (gw/Kga):

9,27

Calor por Radiacién a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient.

Radiacion (W/m?)

Sup.(m?)

FC Radiac.

F. Atenuac.

F. Almacén.

Qsri (W)

Ventana Plastico E

580.18

5.18

1.279

0.46 0.36

633

Calor por Transmision y Radiacion en paredes y techos exteriores "Qstr"

Total (W) 633

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)
Pared ext. E 0.32 8.48 7.18 19
Terraza Horizontal 0.17 37.08 11.4 72
Total (W) 91
Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"
Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.21 7.14 7.4 64
Ventana Plastico E 2.24 5.18 10.4 121
Suelo int. Horizontal 0.69 0.27 7.4 1
Total (W) 186
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"
lluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
371 284 655
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Canal<?
de Isabel |l

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (m2?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
4 45 180 *
Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
180 0.33 2.18 130
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
240 0 240
Calor latente por aire de Ventilacion "Qlv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)
180 0.84 0.66 100
DENOMINACION LOCAL: Oficina
Ocupacion: 10 m?/pers.
Actividad: Oficinista, actividad moderada
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m?2.
Fluido refrigeracidn: Refrigerante
Sistema refrigeracion: Refrigerante recirculacién aire interior
Temperatura (°C): 24
Temperatura himeda (°C): 17,06
Humedad relativa (%): 50
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27
Calor por Radiacién a través de cristal "Qsr"
Cerramiento Orient. Radiacion (W/m?) Sup.(m?) FC Radiac. | F.Atenuac. | F. Almacén. | Qsri (W)
Ventana Plastico S 364.76 3.98 1.279 0.46 0.66 567
Sombra 38.33 4.42 1.279 0.46 0.91 91
Ventana Plastico E 580.18 4.2 1.279 0.46 0.36 516
Ventana Plastico E 580.18 1.4 1.279 0.45 0.36 167
Total (W) | 1341
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECT!

O DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VI

LLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor por Transmisién y Radiacidn en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)

Pared ext. S 0.32 23.61 15.73 119

Pared ext. E 0.32 17.43 7.18 40

Terraza Horizontal 0.17 59.55 11.4 115
Total (W) 274
Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)
Ventana Plastico S 2.24 8.4 10.4 196
Ventana Plastico E 2.24 4.2 10.4 98
Ventana Plastico E 2.23 14 10.4 32

Total (W) 326
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"
Iluminacidn Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
595 426 1021
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
6 45 270 *
Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
270 0.33 2.18 195
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
360 0 360
Calor latente por aire de Ventilacion "Qlv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)
270 0.84 0.66 150
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PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

ANEJO

N2 9. INSTALACIONES.

DENOMINACION LOCAL: Oficina

Ocupacién: 10 m?/pers.

Actividad: Oficinista, actividad moderada

Alumbrado Fluorescente: 10 W/m?2.

Fluido refrigeracidn: Refrigerante

Sistema refrigeracidn: Refrigerante recirculacidn aire interior

Temperatura (°C): 24

Temperatura himeda (°C): 17,06

Humedad relativa (%): 50

Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27

Calor por Radiacién a través de cristal "Qsr"

Cerramiento

Orient.

Radiacion (W/m?)

Sup.(m?)

FC Radiac.

F. Atenuac. | F.

Almacén. | Qsri (W)

Ventana Plastico

580.18

2.8 1.279

0.46

0.36 341

Calor por Transmisién y Radiacidn en paredes y techos exteriores "Qstr"

Total (W) 341

Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)
Pared ext. E 0.32 10.36 7.18 24
Terraza Horizontal 0.17 25.87 11.4 50
Total (W) 74
Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"
Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.21 2.46 7.4 22
Ventana Plastico E 2.23 2.8 10.4 65
Suelo int. Horizontal 0.69 0.35 7.4 2
Total (W) 89
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"
Iluminacidn Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
259 213 472
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
3 45 135 *
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Canal<?
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"

Caudal Vv (m3/h)

da-Cpa/3600

Te-Ti (°K)

Qsv (W)

135

0.33

2.18

97

Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

Personas Qlp (W)

Varios Qlad (W)

Qlai (W)

180

0

180

Calor latente por aire de Ventilacién "Qlv"

Caudal Vv (m3/h)

da-Cpa/3600

We-Wi (g/Kg)

Qlv (W)

135

0.84

0.66

75

DENOMINACION LOCAL: Oficina

Ocupacion: 10 m?/pers.

Actividad: Oficinista, actividad moderada

Alumbrado Fluorescente: 10 W/m?2.

Fluido refrigeracidn: Refrigerante

Sistema refrigeracion: Refrigerante recirculacién aire interior

Temperatura (°C): 24
Temperatura hiumeda (°C): 17,06
Humedad relativa (%): 50

Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27

Calor por Radiacién a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient.

Radiacion (W/m?)

Sup.(m?)

FC Radiac.

F. Atenuac.

F. Almacén. | Qsri (W)

Ventana Plastico E

580.18

4.2

1.279 0.46

0.36 513

Calor por Transmision y Radiacion en paredes y techos exteriores "Qstr"

Total (W) 513

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)
Pared ext. E 0.32 10.37 7.18 24
Terraza Horizontal 0.17 37.64 11.4 73
Total (W) 97

Pagina 180 de 332



Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<?
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.21 7.26 7.4 65
Ventana Plastico E 2.24 4.2 10.4 98
Suelo int. Horizontal 0.69 2.65 7.4 14
Suelo int. Horizontal 0.69 9.55 7.4 49
Suelo int. Horizontal 0.69 3.42 7.4 17
Suelo int. Horizontal 0.69 3.29 7.4 17
Total (W) 260
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"
Iluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
376 284 660
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (M?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
4 45 180 *
Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
180 0.33 2.18 130
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
240 0
Calor latente por aire de Ventilaciéon "Qlv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)
180 0.84 0.66 100

DENOMINACION LOCAL: Oficina

Ocupacién: 10 m?/pers.

Actividad: Oficinista, actividad moderada

Alumbrado Fluorescente: 10 W/m?2.

Fluido refrigeracidn: Refrigerante

Sistema refrigeracidn: Refrigerante recirculacidn aire interior
Temperatura (°C): 24

Temperatura himeda (°C): 17,06

Humedad relativa (%): 50

Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor por Radiacién a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient. Radiacion (W/m?) Sup.(m?) FC Radiac. | F. Atenuac. | F. Almacén. | Qsri (W)
Ventana Plastico N 38.33 18 1.279 0.48 0.91 391
Ventana Plastico E 580.18 9 1.279 0.48 0.36 1147

Total (W) 1538
Calor por Transmisién y Radiacidn en paredes y techos exteriores "Qstr"
Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)

Pared ext. N 0.32 6.02 4.03 8
Pared ext. E 0.32 5.3 7.18 12
Terraza Horizontal 0.17 27.72 11.4 54
Total (W) 74

Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)
Ventana Plastico N 2.21 18 10.4 415
Ventana Plastico E 2.21 9 10.4 207

Suelo int. Horizontal 0.69 24.36 7.4 124
Suelo int. Horizontal 0.69 0.26 7.4 1
Total (W) 747
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"
lluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
277 213 490
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
3 45 135 *
Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
135 0.33 2.18 97

Pagina 182 de 332



Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<?
de Isabel |l

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
180 0 180
Calor latente por aire de Ventilacién "Qlv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)
135 0.84 0.66 75
DENOMINACION LOCAL: Sala de descanso
Ocupacioén: 10 m?/pers.
Actividad: Sentado, en reposo
Alumbrado Fluorescente: 6 W/m?2,
Fluido refrigeracidn: Refrigerante
Sistema refrigeracidn: Refrigerante recirculacidn aire interior
Temperatura (°C): 24
Temperatura himeda (°C): 17,06
Humedad relativa (%): 50
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27
Calor por Transmisién y Radiacidn en paredes y techos exteriores "Qstr"
Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) | Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)
Terraza Horizontal 0.17 4 11.4 8
Total (W) 8
Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"
Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.21 7.14 7.4 64
Suelo int. Horizontal 0.69 1.54 7.4 8
Suelo int. Horizontal 0.69 2.38 7.4 12
Total (W) 84
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"
lluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
24 67 91
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)

1 45 45 *
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"

Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
45 0.33 2.18 32
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
35 0 35
Calor latente por aire de Ventilaciéon "Qlv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)
45 0.84 0.66 25
RESUMEN CARGA TERMICA ZONA P1 - Este
CARGA SENSIBLE
Local Qsr(W) Qstr(W) | Qstm(W) | Qsi(W) | Qsai(W) Fs(%) | Qs(W) | Qsv(W) | Qst(W) | Qse(W)
Oficina 633 91 186 655 10 1722 130 1852
Oficina 1341 274 326 1021 10 3258 195 3453
Oficina 341 74 89 472 10 1074 97 1171
Oficina 513 97 260 660 10 1683 130 1813
Oficina 1538 74 747 490 10 3134 97 3231
Sala de descanso 8 84 91 10 201 32 233
SUMA 4366 618 1692 3389 11071 681 11752
CARGA LATENTE
Local Qli(w) Qlai(W) Fs(%) Ql(w) Qlv(w) | alt(w) | Qle(w)
Oficina 0 240 10 264 100 364
Oficina 0 360 10 396 150 546
Oficina 0 180 10 198 75 273
Oficina 0 240 10 264 100 364
Oficina 0 180 10 198 75 273
Sala de descanso 0 35 10 38 25 64
SUMA 1235 1358 525 1884
Carga Total Zona (W) 13636 Carga Sensible Total Zona (W) 11752
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PROYECTO DE EJECUCION:

I y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Cana

COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de |Sabe| “ ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

ZONA Pasillos. (Agosto, 14 horas)

DENOMINACION LOCAL: Vestibulo

Ocupacion: 10 m?/pers.

Actividad: Persona que pasea

Alumbrado Fluorescente: 6 W/m?.

Fluido refrigeracién: Refrigerante

Sistema refrigeracion: Refrigerante recirculacién aire interior
Temperatura (°C): 24

Temperatura humeda (°C): 17,06

Humedad relativa (%): 50

Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27

Calor por Radiacién a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient. | Radiacion (W/m?) | Sup.(m?) | FCRadiac. | F.Atenuac. F. Qsri (W)
Almacén.

Ventana Plastico E 580.18 6.67 1.279 0.48 0.36 862

Total (W) 862

Calor por Transmisién y Radiacidn en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)
Pared ext. E 0.32 0.58 7.18 1
Total (W) 1

Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie Te - Ti (°K) Qstmi (W)
(m?)
Ventana Pldstico E 2.2 6.67 10.4 153
Suelo terreno Horizontal 0.5 4.63 10.4 24
Techo int. Horizontal 0.63 4.63 7.4 22
Total (W) 199

Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"

lluminacion Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)

28 74 102

Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)

72 0 72
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PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

DENOMINACION LOCAL: Pasillo
Ocupacion: 2 m?/pers.

Actividad: Persona que pasea
Alumbrado Fluorescente: 6 W/m?.

Fluido refrigeracién: Refrigerante

Sistema refrigeracion: Refrigerante recirculacién aire interior

Temperatura (°C): 24
Temperatura humeda (°C): 17,06
Humedad relativa (%): 50
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27

Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm’

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) | Te-Ti(°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.21 4.76 7.4 43
Puerta metilica 5.7 1.89 7.4 80
Pared int. 1.33 1.32 7.4 13
Puerta madera 2 1.89 7.4 28
Suelo terreno Horizontal 0.5 3.11 10.4 16
Techo int. Horizontal 0.63 3.11 7.4 14
Total (W) 194
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"
Iluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
19 148 167
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (M?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
2 28.8 57.6 *
Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 4,94 94
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
144 0 144
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PROYECTO DE EJECUCION:

I \:y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Ca nda COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de |Sabe| |] ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor latente por aire de Ventilacién "Qlv"

Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)

57.6 0.84 0.48 23

DENOMINACION LOCAL: PO-Pasillo

Ocupacion: 2 m?/pers.

Actividad: Persona que pasea

Alumbrado Fluorescente: 6 W/m?.

Fluido refrigeracidn: Refrigerante

Sistema refrigeracion: Refrigerante recirculacién aire interior
Temperatura (°C): 24

Temperatura humeda (°C): 17,06

Humedad relativa (%): 50

Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27

Calor por Radiacién a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient. | Radiacion (W/m?) | Sup.(m?) | FCRadiac. F. F. Almacén. | Qsri (W)
Atenuac.
Ventana Plastico E 580.18 2.7 1.279 0.48 0.36 343

Total (W) 343

Calor por Transmision y Radiacion en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)
Pared ext. E 0.32 6.22 7.18 14
Total (W) 14

Calor por Transmision en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)
Pared int. 0.35 3.35 7.4 9
Puerta madera 2 1.89 7.4 28
Pared int. 0.35 4.05 7.4 10
Ventana Plastico E 2.19 2.7 10.4 62
Pared int. 0.35 5.67 7.4 15
Suelo terreno Horizontal 0.54 40.5 10.4 227
Techo int. Horizontal 0.63 40.5 7.4 189
Total (W) 540
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai'

lluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
243 1554 1797
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m2?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
21 28.8 604.8 *
Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
604.8 0.33 4.94 986
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
1512 0 1512
Calor latente por aire de Ventilacién "Qlv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)
604.8 0.84 0.48 245
DENOMINACION LOCAL: P1 -Pasillo
Ocupacion: 2 m?/pers.
Actividad: Persona que pasea
Alumbrado Fluorescente: 6 W/m?.
Fluido refrigeracién: Refrigerante
Sistema refrigeracion: Refrigerante recirculacién aire interior
Temperatura (°C): 24
Temperatura humeda (°C): 17,06
Humedad relativa (%): 50
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27
Calor por Radiacién a través de cristal "Qsr"
Cerramiento Orient. | Radiacion (W/m?) | Sup.(m?) | FC Radiac. F. F. Almacén. Qsri (W)
Atenuac.
Ventana Plastico N 38.33 6.21 1.279 0.5 0.91 138
Ventana Plastico S 364.76 3.79 1.279 0.5 0.66 580
Sombra 38.33 2.42 1.279 0.5 0.91 54
Total (W) 772
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Canal<?
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PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor por Transmisién y Radiacidn en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)
Pared ext. N 0.32 8.03 4.03 10
Pared ext. S 0.32 8.3 15.73 42
Terraza Horizontal 0.17 73.28 114 142
Total (W) 194
Calor por Transmisidn en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"
Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)

Ventana Plastico N 217 6.21 104 140
Pared int. 1.21 211 7.4 19
Pared int. 1.21 18.01 7.4 161
Pared int. 1.21 3.42 7.4 31
Puerta madera 2 1.89 7.4 28
Pared int. 1.21 6.57 7.4 59
Puerta madera 2 1.89 7.4 28
Pared int. 1.21 12.44 7.4 111
Puerta metdlica 5.7 1.89 7.4 80
Pared int. 1.21 29.13 7.4 261
Pared int. 1.21 7.65 7.4 69
Ventana Plastico S 217 6.21 104 140
Pared int. 1.21 2.46 7.4 22
Pared int. 1.21 5.21 7.4 47
Suelo int. Horizontal 1.49 17.62 7.4 194
Suelo int. Horizontal 1.49 10.21 7.4 113

Suelo int. Horizontal 1.49 0.51 7.4 6

Suelo int. Horizontal 0.69 0.36 7.4 2

Suelo int. Horizontal 0.69 0.24 7.4 1
Suelo int. Horizontal 0.69 1.87 7.4 10
Suelo int. Horizontal 0.69 2.82 7.4 14

Total (W) 1536
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"
lluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
440 2738 3178
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h)

Local (m3/h)

Plazas | m3/h-pz

Vvpz(m3/h)

37 28.8 1065.6 *

Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"

Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K)

Qsv (W)

1065.6 0.33 4.94

1737

Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

Personas Qlp (W) Varios Qlad (W)

Qlai (W)

2664 0

2664

Calor latente por aire de Ventilacion "Qlv"

Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg)

Qlv (W)

1065.6 0.84 0.48

433

DENOMINACION LOCAL: Pasillo

Ocupacioén: 2 m?/pers.

Actividad: Persona que pasea

Alumbrado Fluorescente: 6 W/m?.

Fluido refrigeracidn: Refrigerante

Sistema refrigeracidn: Refrigerante recirculacidn aire interior
Temperatura (°C): 24

Temperatura humeda (°C): 17,06

Humedad relativa (%): 50

Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27

Calor por Transmisién y Radiacidn en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientacién U (W/m?°K)

Superficie (m?)

Dif. equiv. T2 (°K)

Qstri (W)

Terraza Horizontal 0.17

3.17

11.4

Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Total (W) 6

Cerramiento

Orientacién

U (W/m*K)

Superficie (m?)

Te - Ti (°K)

Qstmi (W)

Pared int.

1.21

7.26

7.4

65

Suelo int.

Horizontal

0.69

0.17

7.4

1

Total (W)

66

Pagina 190 de 332



Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<?
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai'

lluminacién Qsil (W)

Personas Qsp (W)

Varios Qsad (W)

Qsai (W)

19

148

167

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h)

Personas

m3/h-p | Vvp (m3/h)

Local (m3/h)

Plazas

m3/h-pz | Vvpz(m3/h)

2

28.8 57.6 *

Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"

Caudal Vv (m3/h)

da-Cpa/3600 Te - Ti (°K)

Qsv (W)

57.6

0.33

4.94

94

Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

Personas Qlp (W)

Varios Qlad (W)

Qlai (W)

144

0

144

Calor latente por aire de Ventilacion "Qlv"

Caudal Vv (m3/h)

da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg)

Qlv (W)

57.6

0.84

0.48

23

DENOMINACION LOCAL: Pasillo
Ocupacion: 2 m?/pers.

Actividad: Persona que pasea
Alumbrado Fluorescente: 6 W/m?.

Fluido refrigeracidn: Refrigerante

Sistema refrigeracidn: Refrigerante recirculacidn aire interior

Temperatura (°C): 24
Temperatura himeda (°C): 17,06
Humedad relativa (%): 50
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27

Calor por Radiacién a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient. | Radiacién (W/m?) Sup.(m?) | FC Radiac.

F. Atenuac.

F. Almacén. Qsri (W)

Ventana Plastico E

580.18

5.7 1.279

0.49

0.36 750

Total (W) 750
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor por Transmisién y Radiacidn en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)
Pared ext. E 0.32 5.87 7.18 13
Terraza Horizontal 0.17 21.8 11.4 42
Total (W) 55
Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"
Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.21 5.21 7.4 47
Ventana Plastico E 2.17 5.7 10.4 129
Total (W) 176
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"
Iluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
39 296 335
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m2?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
4 28.8 115.2 *
Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
115.2 0.33 4.94 188
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
288 0 288
Calor latente por aire de Ventilacion "Qlv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)
115.2 0.84 0.48 47
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

RESUMEN CARGA TERMICA ZONA Pasillos

CARGA SENSIBLE
Local Qsr(W) Qstr(W) | Qstm(W) | Qsi(W) | Qsai(W) Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) | Qse(W)
Vestibulo 862 1 199 102 10 1280 1280
Pasillo 194 167 10 397 94 491
PO-Pasillo 343 14 540 1797 10 2963 986 3949
P1 -Pasillo 772 194 1536 3178 10 6248 1737 7985
Pasillo 6 66 167 10 263 94 357
Pasillo 750 55 176 335 10 1448 188 1636
SUMA 2727 270 2711 5746 12599 3099 15698
CARGA LATENTE
Local Qli(w) | Qlai(w) Fs(%) alw) | av(w) | aitw) | aQle(w)
Vestibulo 0 72 10 79 79
Pasillo 0 144 10 158 23 181
PO-Pasillo 0 1512 10 1663 245 1908
P1 -Pasillo 0 2664 10 2930 433 3363
Pasillo 0 144 10 158 23 181
Pasillo 0 288 10 317 47 364
SUMA 4824 5306 771 6077
Carga Total Zona (W) 21776 Carga Sensible Total Zona (W) 15698
ZONA P1 - Oeste. (Julio, 17 horas)
DENOMINACION LOCAL: Oficina
Ocupacion: 10 m?/pers.
Actividad: Oficinista, actividad moderada
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m?2.
Fluido refrigeracién: Refrigerante
Sistema refrigeracion: Refrigerante recirculacién aire interior
Temperatura (°C): 24
Temperatura humeda (°C): 17,06
Humedad relativa (%): 50
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27
Calor por Radiacion a través de cristal "Qsr"
Cerramiento Orient. | Radiacion (W/m?) | Sup.(m?) | FC Radiac. F. F. Almacén. Qsri (W)
Atenuac.
Ventana Plastico (6] 586.79 3.68 1.281 0.46 0.54 686
Sombra 52.86 0.52 1.281 0.46 0.93 15
Total (W) 701
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor por Transmisién y Radiacidn en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) | Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)
Pared ext. 0} 0.32 17.32 17.18 95
Terraza Horizontal 0.17 31.71 16.68 90
Total (W) 185
Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"
Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)
Ventana Plastico 0 2.24 4.2 9.67 91
Pared int. 1.21 6.29 6.67 51
Pared int. 1.21 16.7 6.67 135
Suelo int. Horizontal 1.49 27.13 6.67 270
Suelo int. Horizontal 1.49 4.58 6.67 46
Total (W) 593
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"
Iluminacidn Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
317 284 601
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
4 45 180 *
Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
180 0.33 2.03 121
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
240 0 240
Calor latente por aire de Ventilacion "Qlv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)
180 0.84 0.59 89
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

DENOMINACION LOCAL: Oficina
Ocupacioén: 10 m?/pers.

Actividad: Oficinista, actividad moderada
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m?2.

Fluido refrigeracién: Refrigerante

Sistema refrigeracion: Refrigerante recirculacién aire interior

Temperatura (°C): 24
Temperatura humeda (°C): 17,06
Humedad relativa (%): 50
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27

Calor por Radiacién a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient. | Radiacién (W/m?2) | Sup.(m?) | FC Radiac. F. F. Almacén. Qsri (W)
Atenuac.
Ventana Plastico 586.79 3.18 1.281 0.45 0.54 584
Sombra 52.86 0.46 1.281 0.45 0.93 13
Ventana Plastico 247.14 8.4 1.281 0.46 0.54 665
Total (W) 1262
Calor por Transmisién y Radiacidn en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)
Pared ext. 0] 0.32 8.14 17.18 45
Pared ext. S 0.32 15.32 11.64 57

Terraza Horizontal 0.17 22.58 16.68 64
Total (W) 166
Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)
Ventana Plastico 0] 2.25 3.64 9.67 79
Ventana Plastico S 2.24 8.4 9.67 182

Suelo int. Horizontal 1.49 22.58 6.67 224
Total (W) 485
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"
lluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
226 213 439
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PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (Mm?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
3 45 135 *
Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
135 0.33 2.03 90
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
180 0 180
Calor latente por aire de Ventilacién "Qlv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)
135 0.84 0.59 67
DENOMINACION LOCAL: Oficina
Ocupacion: 10 m?/pers.
Actividad: Oficinista, actividad moderada
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m?2.
Fluido refrigeracién: Refrigerante
Sistema refrigeracion: Refrigerante recirculacién aire interior
Temperatura (°C): 24
Temperatura hiumeda (°C): 17,06
Humedad relativa (%): 50
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27
Calor por Radiacién a través de cristal "Qsr"
Cerramiento Orient. Radiacién Sup.(m?) | FC Radiac. F. F. Qsri (W)
(W/m?) Atenuac. | Almacén.
Ventana Plastico 0 586.79 3.68 1.281 0.46 0.54 686
Sombra 52.86 0.52 1.281 0.46 0.93 15
Total (W) 701
Calor por Transmisién y Radiacidn en paredes y techos exteriores "Qstr"
Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)
Pared ext. (6] 0.32 12.48 17.18 69
Terraza Horizontal 0.17 21.08 16.68 60
Total (W) 129
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PROYECTO DE EJECUCION:

Cana | y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de |Sabe| || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)
Ventana Pldstico 0] 2.24 4.2 9.67 91
Pared int. 1.21 11.9 6.67 96
Suelo int. Horizontal 1.49 20.51 6.67 204
Suelo int. Horizontal 1.49 0.57 6.67 6
Total (W) 397

Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai'

Iluminacidn Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
211 213 424

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)

3 45 135 *
Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
135 0.33 2.03 90
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
180 0 180
Calor latente por aire de Ventilacion "Qlv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)
135 0.84 0.59 67

DENOMINACION LOCAL: Oficina

Ocupacioén: 10 m?/pers.

Actividad: Oficinista, actividad moderada

Alumbrado Fluorescente: 10 W/m?2.

Fluido refrigeracién: Refrigerante

Sistema refrigeracion: Refrigerante recirculacién aire interior
Temperatura (°C): 24

Temperatura humeda (°C): 17,06

Humedad relativa (%): 50

Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27
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PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor por Radiacién a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient. Radiacion (W/m?) | Sup.(m?) | FC Radiac. F. F. Qsri (W)
Atenuac. Almacén.
Ventana Plastico 0] 586.79 2.43 1.281 0.46 0.54 451
Sombra 52.86 0.37 1.281 0.46 0.93 11
Ventana Plastico 0 586.79 1.19 1.281 0.45 0.54 216
Sombra 52.86 0.21 1.281 0.45 0.93 6
Total (W) 684
Calor por Transmisién y Radiacidn en paredes y techos exteriores "Qstr"
Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)
Pared ext. (0] 0.32 12.48 17.18 69
Terraza Horizontal 0.17 22.92 16.68 65
Total (W) 134
Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)
Ventana Plastico 0 2.23 2.8 9.67 60
Ventana Plastico 0 2.23 14 9.67 30

Pared int. 1.21 16.54 6.67 133

Suelo int. Horizontal 1.49 22.92 6.67 228

Total (W) 451
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"
Iluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
229 213 442
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m2?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
3 45 135 *
Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
135 0.33 2.03 90

Pagina 198 de 332



Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
180 0 180
Calor latente por aire de Ventilacién "Qlv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)
135 0.84 0.59 67
DENOMINACION LOCAL: Oficina
Ocupacion: 10 m?/pers.
Actividad: Oficinista, actividad moderada
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m?2.
Fluido refrigeracién: Refrigerante
Sistema refrigeracion: Refrigerante recirculacién aire interior
Temperatura (°C): 24
Temperatura humeda (°C): 17,06
Humedad relativa (%): 50
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27
Calor por Radiacién a través de cristal "Qsr"
Cerramiento Orient. Radiacién Sup.(m?) | FCRadiac. F. F. Qsri (W)
(W/m?) Atenuac. | Almacén.
Ventana Plastico N 52.86 18 1.281 0.48 0.93 550
Ventana Plastico (6] 586.79 2.43 1.281 0.46 0.54 451
Sombra 52.86 0.37 1.281 0.46 0.93 11
Ventana Plastico (0] 586.79 8.41 1.281 0.48 0.54 1644
Sombra 52.86 0.59 1.281 0.48 0.93 18
Total (W) 2674
Calor por Transmisidn y Radiacién en paredes y techos exteriores "Qstr"
Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)
Pared ext. N 0.32 14 6.69 30
Pared ext. 0] 0.32 11.85 17.18 65
Terraza Horizontal 0.17 56.11 16.68 159
Total (W) 254
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PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)
Ventana Plastico N 2.21 18 9.67 386
Ventana Plastico 0 2.23 2.8 9.67 60
Ventana Plastico 0 2.21 9 9.67 193

Pared int. 1.21 3.58 6.67 29
Pared int. 1.21 8.46 6.67 68
Pared int. 1.21 5.31 6.67 43
Suelo int. Horizontal 1.49 43.15 6.67 429
Total (W) 1208
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"
Iluminacidn Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
561 426 987
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (Mm?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
6 45 270 *
Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
270 0.33 2.03 181
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
360 0 360
Calor latente por aire de Ventilacion "Qlv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)
270 0.84 0.59 133
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PROYECTO DE EJECUCION:

I y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Ca na COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de |Sabe| || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

RESUMEN CARGA TERMICA ZONA P1 - Oeste

CARGA SENSIBLE
Local Qsr(wW) Qstr(W) | Qstm(W) | Qsi(W) Qsai(W) Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) | Qse(W)
Oficina 701 185 593 601 10 2288 121 2409
Oficina 1262 166 485 439 10 2587 90 2677
Oficina 701 129 397 424 10 1816 90 1906
Oficina 684 134 451 442 10 1882 90 1972
Oficina 2674 254 1208 987 10 5635 181 5816
SUMA 6022 868 3134 2893 14209 572 14781
CARGA LATENTE
Local Qli(w) Qlai(w) Fs(%) Ql(w) Qlv(w) | alt(w) | Qle(w)
Oficina 0 240 10 264 89 353
Oficina 0 180 10 198 67 265
Oficina 0 180 10 198 67 265
Oficina 0 180 10 198 67 265
Oficina 0 360 10 396 133 529
SUMA 1140 1254 423 1677
Carga Total Zona (W) 16458 Carga Sensible Total Zona (W) 14781

ZONA PO - Anten. (Julio, 15 horas)

DENOMINACION LOCAL: Sala de ordenadores

Ocupacion: 2.5 m?/pers.

Actividad: Oficinista, actividad moderada

Alumbrado Fluorescente: 10 W/m?2.

Fluido refrigeracién: Refrigerante

Sistema refrigeracion: Refrigerante recirculacién aire interior
Temperatura (°C): 24

Temperatura humeda (°C): 17,06

Humedad relativa (%): 50

Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27

Calor por Transmisién y Radiacidn en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)
Pared ext. N 0.32 6.67 5.15 11
Total (W) 11
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"

Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.21 6.88 8 67
Suelo terreno Horizontal 0.5 4.09 11 22
Techo int. Horizontal 1.23 4.09 8 40
Total (W) 129

Iluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
41 142 183
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (Mm?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
2 28.8 57.6*
Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 11 209
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
120 0 120
Calor latente por aire de Ventilaciéon "Qlv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)
57.6 0.84 0.23 11
RESUMEN CARGA TERMICA ZONA PO - Anten
CARGA SENSIBLE
Local Qsr(W) | Qstr(W) | Qstm(W) | Qsi(W) | Qsai(W) Fs(%) | Qs(W) | Qsv(W) | Qst(W) | Qse(W)
Sala de ordenadores 10 11 129 183 10 366 209 575
SUMA 10 11 129 183 366 209 575
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PROYECTO DE EJECUCION:

Cana | y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de |Sabe| | ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
CARGA LATENTE
Local Qli(w) Qlai(W) Fs(%) Ql(w) Qlv(w) | Qlt(w) | Qle(w)
Sala de ordenadores 0 120 10 132 11 143
SUMA 120 132 11 143
Carga Total Zona (W) 718 Carga Sensible Total Zona (W) 575

ZONA PO - Racks. (Julio, 15 horas)

DENOMINACION LOCAL: Sala de ordenadores

Ocupacion: 2.5 m?/pers.

Actividad: Oficinista, actividad moderada

Alumbrado Fluorescente: 10 W/m?2.

Fluido refrigeracidn: Refrigerante

Sistema refrigeracidn: Refrigerante recirculacidn aire interior
Temperatura (°C): 24

Temperatura himeda (°C): 17,06

Humedad relativa (%): 50

Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27

Calor por Transmisién y Radiacidn en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)
(m?)
Pared ext. E 0.32 9.61 7.1 22
Total (W) 22

Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie Te - Ti (°K) Qstmi (W)
(m?)
Suelo terreno Horizontal 0.51 5.7 11 32
Techo int. Horizontal 1.23 5.7 8 56
Total (W) 88

Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"

lluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)

57 213 270

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)

3 28.8 86.4 *
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PROYECTO DE EJECUCION:

I y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Ca na COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de |Sabe| || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"

Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)

86.4 0.33 11 314

Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)

180 0 180

Calor latente por aire de Ventilaciéon "Qlv"

Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)

86.4 0.84 0.23 17

RESUMEN CARGA TERMICA ZONA PO - Racks

CARGA SENSIBLE
Local Qsr(W) | Qstr(W) | Qstm(W) | Qsi(W) | Qsai(W) Fs(%) | Qs(W) | Qsv(W) | Qst(W) | Qse(W)
Sala de ordenadores 41 22 88 270 10 463 314 777
SUMA 41 22 88 270 463 314 777
CARGA LATENTE
Local Qli(w) | Qlai(w) Fs(%) alw) | av(w) | altw) | aQle(w)
Sala de ordenadores 0 180 10 198 17 215
SUMA 180 198 17 215
Carga Total Zona (W) 992 Carga Sensible Total Zona (W) 777

ZONA PO - Labor. (Agosto, 14 horas)

DENOMINACION LOCAL: Laboratorio
Ocupacion: 10 m?/pers.

Actividad: Trabajo ligero taller
Alumbrado Fluorescente: 6 W/m?.
Aparatos diversos (sensible): 12000 W.
Fluido refrigeracidn: Refrigerante
Sistema refrigeracidn: Refrigerante recirculacidn aire interior
Temperatura (°C): 24

Temperatura humeda (°C): 17,06
Humedad relativa (%): 50

Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor por Radiacién a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient. Radiacion (W/m?) | Sup.(m?) | FC Radiac. F. F. Qsri (W)
Atenuac. Almacén.

Ventana Plastico S 364.76 0.41 1.279 0.45 0.66 56
Sombra 38.33 0.99 1.279 0.45 0.91 20
Ventana Plastico S 364.76 1.01 1.279 0.45 0.66 141
Sombra 38.33 1.58 1.279 0.45 0.91 32

Total (W) 249

Calor por Transmisién y Radiacidn en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)

Pared ext. S 0.32 9.42 15.73 47
Total (W) 47
Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.33 3.7 7.4 36
Pared int. 1.33 2.69 7.4 26

Puerta madera 2 1.89 7.4 28
Pared int. 1.33 17.45 7.4 172
Ventana Plastico S 2.23 14 10.4 32
Ventana Plastico S 2.24 2.59 10.4 60
Pared int. 1.33 2.54 7.4 25
Puerta madera 2 1.89 7.4 28
Suelo terreno Horizontal 0.54 42.11 104 236
Techo int. Horizontal 0.63 42.11 7.4 196
Total (W) 839
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"
lluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
253 430 12000 12683
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m2?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
5 72 360 *
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Canal<?
de Isabel |l

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"

Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
360 0.33 5.13 609
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
670 0 670
Calor latente por aire de Ventilacion "Qlv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)
360 0.84 0.48 146
RESUMEN CARGA TERMICA ZONA PO - Labor
CARGA SENSIBLE
Local Qsr(W) | Qstr(W) | Qstm(W) | Qsi(W) | Qsai(W) | Fs(%) | Qs(W) | Qsv(W) Qst(W) Qse(W)
Laboratorio 249 47 839 12683 10 15200 609 15809
SUMA 249 47 839 12683 15200 609 15809
CARGA LATENTE
Local Qli(w) Qlai(w) Fs(%) Ql(w) Qlv(w) | alt(w) | Qle(w)
Laboratorio 0 670 10 737 146 883
SUMA 670 737 146 883
Carga Total Zona (W) 16692 Carga Sensible Total Zona (W) 15809

ZONA PO - Comun. (Agosto, 14 horas)

DENOMINACION LOCAL: Sala de curas

Ocupacién: 10 m?/pers.

Actividad: Trabajo sedentario

Alumbrado Fluorescente: 6 W/m?.

Fluido refrigeracidn: Refrigerante

Sistema refrigeracidn: Refrigerante recirculacidn aire interior
Temperatura (°C): 24

Temperatura humeda (°C): 17,06

Humedad relativa (%): 50

Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)

Pared int. 1.33 7.88 7.4 78

Pared int. 1.33 0.95 7.4 9

Pared int. 1.33 3.7 7.4 36

Suelo terreno Horizontal 0.51 5.74 10.4 30
Techo int. Horizontal 0.63 5.74 7.4 27
Total (W) 180
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"
lluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
34 83 117
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
1 72 72 *
Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
72 0.33 5.03 120
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
79 0 79
Calor latente por aire de Ventilacion "Qlv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)
72 0.84 0.48 29

DENOMINACION LOCAL: Cafeteria (no fumadores)

Ocupacion: 1.5 m?/pers.

Actividad: Persona de pie

Alumbrado Fluorescente: 10 W/m?2.

Fluido refrigeracién: Refrigerante

Sistema refrigeracion: Refrigerante recirculacién aire interior

Temperatura (°C): 24

Temperatura humeda (°C): 17,06

Humedad relativa (%): 50

Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27
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PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)
Suelo terreno Horizontal 0.52 8.05 104 44
Techo int. Horizontal 0.63 8.05 7.4 38
Total (W) 82
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"
lluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
81 426 507
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (Mm?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
6 28.8 172.8 *
Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
172.8 0.33 5.03 287
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
360 0 360
Calor latente por aire de Ventilacién "Qlv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)
172.8 0.84 0.48 70

DENOMINACION LOCAL: Comedor restaurante (no fumadores)

Ocupacion: 1.5 m?/pers.
Actividad: Sentado, trabajo ligero
Alumbrado Fluorescente: 6 W/m?.

Fluido refrigeracién: Refrigerante

Sistema refrigeracion: Refrigerante recirculacién aire interior

Temperatura (°C): 24
Temperatura humeda (°C): 17,06
Humedad relativa (%): 50
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27
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PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor por Radiacién a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient. Radiacién Sup.(m?) | FCRadiac. | F.Atenuac. F. Qsri (W)
(W/m?) Almacén.
Ventana Plastico S 364.76 2.55 1.279 0.46 0.66 362
Sombra 38.33 3.05 1.279 0.46 0.91 63
Ventana Plastico E 580.18 4.2 1.279 0.46 0.36 516
Ventana Plastico E 580.18 4.2 1.279 0.46 0.36 516
Total (W) | 1457
Calor por Transmisién y Radiacidn en paredes y techos exteriores "Qstr"
Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)
Pared ext. S 0.32 7.39 15.73 37
Pared ext. E 0.32 14.24 7.18 33
Total (W) 70
Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)
Ventana Plastico S 2.24 5.6 104 130
Ventana Plastico E 2.24 4.2 10.4 98
Ventana Plastico E 2.24 4.2 10.4 98

Suelo terreno Horizontal 0.52 42.54 10.4 230
Techo int. Horizontal 0.63 42.54 7.4 198
Total (W) 754
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"
Iluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
255 2030 2285
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (Mm?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
29 28.8 835.2
Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
835.2 0.33 5.03 1387
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECT!

O DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VI

LLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

Personas Qlp (W)

Varios Qlad (W)

Qlai (W)

1363

0

1363

Calor latente por aire de Ventilaciéon "Qlv"

Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg)

Qlv (W)

835.2 0.84 0.48

339

DENOMINACION LOCAL: Sala de ordenadores
Ocupacion: 2.5 m?/pers.

Actividad: Oficinista, actividad moderada
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m?2.

Fluido refrigeracidn: Refrigerante

Sistema refrigeracion: Refrigerante recirculacién aire interior

Temperatura (°C): 24
Temperatura himeda (°C): 17,06
Humedad relativa (%): 50
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27

Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientacion

U (W/m?K)

Superficie (m?)

Te - Ti (°K)

Qstmi (W)

Pared int.

1.21

4.14

7.4

37

Suelo terreno Horizontal

0.5

2.37

10.4

12

Techo int. Horizontal

0.63

2.37

7.4

11

Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"

Total (W)

60

Iluminacién Qsil (W)

Personas Qsp (W)

Varios Qsad (W)

Qsai (W)

24

71

95

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h)

Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz

Vvpz(m3/h)

1 28.8 28.8 *
Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
28.8 0.33 5.03 48
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Canal<?
de Isabel |l

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

Personas Qlp (W)

Varios Qlad (W)

Qlai (W)

60

0

60

Calor latente por aire de Ventilaciéon "Qlv"

Caudal Vv (m3/h)

da-Cpa/3600

We-Wi (g/Kg) Qlv (W)

28.8

0.84

0.48 12

RESUMEN CARGA TERMICA ZONA PO - Comun

CARGA SENSIBLE
Local Qsr(W) | Qstr(W) | Qstm(W) | Qsi(W) | Qsai(W) | Fs(%) | Qs(W) | Qsv(W) | Qst(W) | Qse(W)
Sala de curas 180 117 10 327 120 447
Cafet. (no fumadores) 82 507 10 648 287 935
Comedor restaur. (no 1457 70 754 2285 10 5023 1387 6410
Sala de ordenadores 60 95 10 170 48 218
SUMA 1457 70 1076 3004 6168 1842 8010
CARGA LATENTE
Local Qli(w) Qlai(w) Fs(%) Ql(w) Qlv(w) Qlt(w) | Qle(w)
Sala de curas 0 79 10 87 29 116
Cafeteria (no fumadores) 0 360 10 396 70 466
Comedor restaurante (no 0 1363 10 1499 339 1838
Sala de ordenadores 0 60 10 66 12 78
SUMA 1862 2048 450 2498
Carga Total Zona (W) 10508 Carga Sensible Total Zona (W) 8010

ZONA PO - Vestu. (Julio, 15 horas)

DENOMINACION LOCAL: Vestuario
Ocupacioén: 2 m?/pers.

Actividad: Persona que pasea
Alumbrado Fluorescente: 6 W/m?.

Fluido refrigeracién: Refrigerante

Sistema refrigeracion: Refrigerante recirculacién aire interior

Temperatura (°C): 24
Temperatura humeda (°C): 17,06
Humedad relativa (%): 50
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27
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PROYECTO DE EJECUCION:

I \:y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Ca nda COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de |Sabe| |] ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor por Radiacién a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient. Radiacion (W/m?) | Sup.(m?) | FCRadiac. | F.Atenuac. F. Qsri (W)
Almacén.
Ventana Plastico N 52.86 1.82 1.285 0.43 0.92 49

Total (W) 49

Calor por Transmisién y Radiacidn en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)
Pared ext. N 0.32 10.97 5.15 18
Total (W) 18

Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientacién U (W/m?°K) Superficie (m?) | Te-Ti(°K) Qstmi (W)
Ventana Plastico N 2.27 1.82 11 46
Pared int. 1.33 25.05 8 266
Pared int. 1.33 7.77 8 83
Pared int. 1.33 417 8 44
Pared int. 1.33 4.46 8 47
Pared int. 1.33 4.26 8 45
Pared int. 1.33 1.98 8 21
Pared int. 1.33 15.05 8 160
Puerta madera 2 1.89 8 30
Suelo terreno Horizontal 0.51 63.3 11 355
Techo int. Horizontal 0.63 63.3 8 319
Total (W) 1416

Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"

Iluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)

380 2368 2748

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (M?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas| m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)

90 *
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"

Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
90 0.33 5.23 155
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
2304 0 2304
Calor latente por aire de Ventilacion "Qlv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)
90 0.84 0.23 18
DENOMINACION LOCAL: Vestuario
Ocupacion: 2 m?/pers.
Actividad: Persona que pasea
Alumbrado Fluorescente: 6 W/m?2.
Fluido refrigeracidn: Refrigerante
Sistema refrigeracion: Refrigerante recirculacién aire interior
Temperatura (°C): 24
Temperatura hiumeda (°C): 17,06
Humedad relativa (%): 50
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27
Calor por Radiacion a través de cristal "Qsr"
Cerramiento Orient. Radiacién Sup.(m?) | FCRadiac. | F. Atenuac. F. Qsri (W)
(W/m?) Almacén.
Ventana Plastico E 586.79 1.4 1.285 0.45 0.34 160

Calor por Transmisién y Radiacidn en paredes y techos exteriores "Qstr"

Total (W) 160

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) Superficie (m?) Dif. equiv. T2 (°K) Qstri (W)
Pared ext. E 0.32 4.76 7.1 11
Pared ext. E 0.32 4.87 7.1 11

Total (W) 22
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PROYECTO DE EJECUCION:

I y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Ca na COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de |Sabe| || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Calor por Transmisién en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientacion U (W/m?°K) | Superficie (m?) Te - Ti (°K) Qstmi (W)
Pared int. 1.33 2.57 8 27
Pared int. 1.33 0.65 8 7
Pared int. 1.33 4.87 8 52
Pared int. 1.33 4.27 8 45

Puerta madera 2 1.89 8 30
Ventana Plastico E 2.23 1.4 11 34
Pared int. 1.33 3.6 8 38
Suelo terreno Horizontal 0.53 10.87 11 63
Techo int. Horizontal 0.63 10.87 8 55
Total (W) 351

Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"

Iluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)

65 444 509

Aire de Ventilacién "Vv"

Sup. (m?) | m3/h-m? | Vvs (m3/h) | Personas | m3/h-p | Vvp (m3/h) | Local (m3/h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)

90 *
Calor sensible por aire de Ventilacidn "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W)
90 0.33 5.23 155
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
432 0 432
Calor latente por aire de Ventilacion "Qlv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)
90 0.84 0.23 18
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

RESUMEN CARGA TERMICA ZONA PO - Vestu

CARGA SENSIBLE

Local Qsr(W) | Qstr(W) | Qstm(W) | Qsi(W) | Qsai(W) | Fs(%) Qs(W) | Qsv(W) | Qst(W) | Qse(W)
Vestuario 49 18 1416 2748 10 4654 155 4809
Vestuario 160 22 351 509 10 1146 155 1301
SUMA 209 40 1767 3257 5800 310 6110
CARGA LATENTE
Local Qli(w) | Qlai(w) Fs(%) | Ql(w) | aQiv(w) | altw) | Qle(w)
Vestuario 0 2304 10 2534 18 2552
Vestuario 0 432 10 475 18 493
SUMA 2736 3010 36 3046
Carga Total Zona (W) 9156 Carga Sensible Total Zona (W) 6110
RESUMEN CARGA TERMICA VERANO EDIFICIO.
SENSIBLE LATENTE Qt
ZONA Qst (W) Qse (W) Qlt (w) Qle (W) Qst + Qlt (W)
P1 - Este 11752 1884 13636
Pasillos 15698 6077 21776
P1 - Oeste 14781 1677 16458
PO - Anten 575 143 718
PO - Racks 777 215 992
PO - Labor 15809 883 16692
PO - Comun 8010 2498 10508
PO - Vestu 6110 3046 9156
SUMA 73513 16423 89936
Carga Total Edificio (W) 89936 Carga Sensible Total Edificio (W) 73513
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PROYECTO DE EJECUCION:

I y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Ca nda COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de |Sabe| || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

RESUMEN CARGA TERMICA VERANO HORA A HORA (KW).

Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

ZONA / MES 1 2 3 4 5 6 7 8
P1 - Este / Junio 8.244 9.6 10.807
P1 - Este / Julio 8.702 10.073 10.91
P1 - Este / Agosto 8.902 9.577 10.781
P1 - Este / Septiembre 8.351 8.918 10.118
Pasillos / Junio 13.848 14.856 15.803
Pasillos / Julio 14.587 15.607 16.272
Pasillos / Agosto 14.802 15.263 16.113
Pasillos / Septiembre 13.222 13.235 14.342
P1 - Oeste / Junio 7.792 8.588 9.635
P1 - Oeste / Julio 8.475 9.252 9.953
P1 - Oeste / Agosto 8.558 8.636 9.833
P1 - Oeste / Septiembre 7.319 7.508 8.74
PO - Anten / Junio 0.218 0.285 0.35
PO - Anten / Julio 0.25 0.318 0.385
PO - Anten / Agosto 0.248 0.316 0.383
PO - Anten / Septiembre 0.168 0.233 0.3
PO - Racks / Junio 0.478 0.547 0.614
PO - Racks / Julio 0.517 0.586 0.655
PO - Racks / Agosto 0.517 0.587 0.652
PO - Racks / Septiembre 0.419 0.484 0.545
PO - Labor / Junio 14.515 14.744 14.986
PO - Labor / Julio 14.735 14.958 15.047
PO - Labor / Agosto 14.869 14.767 15.025
PO - Labor / Septiembre 14.63 14.355 14.707
PO - Comun / Junio 7.178 7.456 7.683
PO - Comun / Julio 7.576 7.859 7.86
PO - Comun / Agosto 7.79 7.609 7.887
PO - Comun / Septiembre 7.107 6.825 7.161
PO - Vestu / Junio 5.215 5.898 6.569
PO - Vestu / Julio 5.45 6.134 6.803
PO - Vestu / Agosto 5.446 6.13 6.781
PO - Vestu / Septiembre 4.961 5.625 6.276
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PROYECTO DE EJECUCION:

c I y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
dna COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de |Sabe| |] ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
ZONA / MES 9 10 11 12 13 14 15 16
P1 - Este / Junio 11.129 | 10.96 9.722 | 13.142 13.033 13.111 | 13.103 12.985
P1 - Este / Julio 11381 | 11.34 | 10.077 | 13.531 13.43 13.478 | 13.356 12.898
P1- Este / Agosto 11.399 | 11.332 | 10.248 | 13.635 13.566 | 13.636* | 13.499 12.847

P1 - Este / Septiembre 10.714 10.711 9.864 12.981 12.986 13.103 13.023 12.437

Pasillos / Junio 16.55 17.196 17.6 19.961 20.342 20.812 20.63 20.695
Pasillos / Julio 17.176 17.893 18.296 20.755 21.136 21.585 21.342 21.086
Pasillos / Agosto 17.19 17.895 18.342 20.954 21.337 21.776* 21.511 20.994
Pasillos / Septiembre 15.367 16.063 16.533 19.175 19.572 20.001 19.757 19.271
P1 - Oeste / Junio 9.867 10.477 11.158 11.981 10.892 12.852 14.309 15.478

P1 - Oeste / Julio 10.353 11.033 11.774 12.576 11.415 13.431 14.764 15.639

P1 - Oeste / Agosto 10.363 11.085 11.854 12.696 11.536 13.512 14.901 15.543
P1 - Oeste / Septiembre 9.291 10.035 10.834 11.763 10.828 12.69 14.041 14.652
PO - Anten / Junio 0.404 0.46 0.521 0.583 0.626 0.671 0.684 0.675

PO - Anten / Julio 0.439 0.494 0.555 0.617 0.662 0.706 0.718* 0.712

PO - Anten / Agosto 0.435 0.491 0.551 0.615 0.66 0.704 0.715 0.708
PO - Anten / Septiembre 0.352 0.404 0.466 0.527 0.573 0.614 0.627 0.619
PO - Racks / Junio 0.697 0.758 0.811 0.897 0.914 0.947 0.949 0.939

PO - Racks / Julio 0.737 0.8 0.85 0.939 0.957 0.989 0.992* 0.981

PO - Racks / Agosto 0.733 0.795 0.846 0.938 0.956 0.989 0.992 0.981
PO - Racks / Septiembre 0.625 0.683 0.733 0.824 0.845 0.878 0.881 0.871
PO - Labor / Junio 15.15 15.392 15.703 16.02 16.2 16.372 16.401 16.535

PO - Labor / Julio 15.293 15.556 15.897 16.224 16.405 16.556 16.559 16.533

PO - Labor / Agosto 15.328 15.643 16.019 16.38 16.557 16.692* 16.633 16.521

PO - Labor / Septiembre 15.055 15.392 15.787 16.183 16.357 16.488 16.417 16.229

PO - Comun / Junio 7.916 8.05 7.982 9.633 9.734 9.895 9.795 9.934

PO - Comun / Julio 8.206 8.417 8.352 10.03 10.14 10.28 10.115 10.033

PO - Comun / Agosto 8.335 8.569 8.587 10.227 10.354 10.508* | 10.322 10.103
PO - Comun / Septiembre 7.596 7.847 7.953 9.467 9.608 9.775 9.619 9.421
PO - Vestu / Junio 6.981 7.345 7.66 8.251 8.526 8.813 8.921 8.792

PO - Vestu / Julio 7.208 7.576 7.891 8.486 8.757 9.049 9.156* 9.028

PO - Vestu / Agosto 7.187 7.547 7.874 8.47 8.742 9.033 9.138 9.012
PO - Vestu / Septiembre 6.674 7.031 7.364 7.949 8.222 8.513 8.622 8.495
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Canal</

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
ZONA / MES 17 18 19 20 21 22 23 24
P1 - Este / Junio 12.497 8.945
P1 - Este / Julio 12.946 9.19
P1 - Este / Agosto 12.198 8.989
P1 - Este / Septiembre 11.695 8.149
Pasillos / Junio 19.892 16.889
Pasillos / Julio 20.694 17.571
Pasillos / Agosto 20.18 17.556
Pasillos / Septiembre 18.049 15.607
P1 - Oeste / Junio 15.69 8.922
P1 - Oeste / Julio 16.458* 9.489
P1 - Oeste / Agosto 15.836 9.462
P1 - Oeste / Septiembre 14.779 8.308
PO - Anten / Junio 0.646 0.603
PO - Anten / Julio 0.683 0.639
PO - Anten / Agosto 0.679 0.639
PO - Anten / Septiembre 0.589 0.554
PO - Racks / Junio 0.899 0.828
PO - Racks / Julio 0.943 0.871
PO - Racks / Agosto 0.942 0.871
PO - Racks / Septiembre 0.832 0.764
PO - Labor / Junio 16.341 15.921
PO - Labor / Julio 16.587 16.089
PO - Labor / Agosto 16.349 16.094
PO - Labor / Septiembre 15.906 15.67
PO - Comun / Junio 9.499 7.917
PO - Comun / Julio 9.944 8.239
PO - Comun / Agosto 9.584 8.242
PO - Comun / Septiembre 8.774 7.262
PO - Vestu / Junio 8.584 8.18
PO - Vestu / Julio 8.82 8.422
PO - Vestu / Agosto 8.803 8.422
PO - Vestu / Septiembre 8.287 7.928
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PROYECTO DE EJECUCION:

I y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Ca na COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de |Sabe| || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

6.4.7. EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO Y CALOR.
ZONA PO - Vest.

Fluido: Refrigerante.

Sistema: Refrigerante recirculacion aire interior
INVIERNO.

Unidad Exterior: Prc (kW): 4,717.

Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total calef. (W)
Vestuario 3508
Vestuario 1209

ZONA P1 - QOeste.

Fluido: Refrigerante.

Sistema: Refrigerante recirculacion aire interior
INVIERNO.

Unidad Exterior: Prc (kW): 10,404.

Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total calef. (W)
Oficina 1813
Oficina 1967,
Oficina 1373
Oficina 1189
Oficina 4062

ZONA P1 - Este.
Fluido: Refrigerante.
Sistema: Refrigerante recirculacién aire interior

INVIERNO.

Unidad Exterior: Prc (kW): 7,504.
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Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total calef. (W)
Oficina 2093
Oficina 700
Oficina 1063
Oficina 1018
Oficina 2360
Sala de descanso 272

ZONA Pasillos.

Fluido: Refrigerante.

Sistema: Refrigerante recirculacién aire interior

INVIERNO.

Unidad Exterior: Pr¢c (kW): 13,866.

Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total calef. (W)
Pasillo 650
PO-Pasillo 3693
Vestibulo 565
P1 -Pasillo 7498
Pasillo 1083
Pasillo 378

ZONA PO - Labor.

Fluido: Refrigerante.

Sistema: Refrigerante recirculacion aire interior

INVIERNO.

Unidad Exterior: Pr¢c (kW): 3,612.

Unidades Interiores:

LOCAL

Pot. total calef. (W)

Laboratorio

3612
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ZONA PO - Comun.

Fluido: Refrigerante.

Sistema: Refrigerante recirculacion aire interior
INVIERNO.

Unidad Exterior: Prc (kW): 12,066.

Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total calef. (W)
Sala de curas 998
Cafeteria (no fumadores) 1620
Comedor restaurante (no fumadores) 9073
Sala de ordenadores 375

ZONA PO - Anten.

Fluido: Refrigerante.

Sistema: Refrigerante recirculacion aire interior
INVIERNO.

Unidad Exterior: Prc (kW): 1,214.

Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total calef. (W)

Sala de ordenadores 1214

ZONA PO - Racks.

Fluido: Refrigerante.

Sistema: Refrigerante recirculacién aire interior
INVIERNO.

Unidad Exterior: Prc (kW): 1,391.

Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total calef. (W)

Sala de ordenadores 1392
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ZONA P1 - Aseos.

Fluido: Refrigerante.

Sistema: Refrigerante recirculacion aire interior
INVIERNO.

Unidad Exterior: Prc (kW): 1,92.

Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total calef. (W)

Oficina 1045

Aseo publico 875

ZONA PO - Aseos.

Fluido: Refrigerante.

Sistema: Refrigerante recirculacién aire interior
INVIERNO.

Unidad Exterior: Prc (kW): 3,884.

Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total calef. (W)
Aseo publico 1962
Aseo publico 973
Pasillo 556
Lavanderia industrial 393

ZONA P1 - Este.
Fluido: Refrigerante.
Sistema: Refrigerante recirculacion aire interior

VERANO

Unidad Exterior: Prrg (kW): 13,636
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Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W)
Oficina 3999 3453
Oficina 1444 1171
Oficina 2216 1852
Oficina 2177, 1813
Oficina 3504 3231
Sala de descanso 297 233

ZONA Pasillos.
Fluido: Refrigerante.

Sistema: Refrigerante recirculacion aire interior

VERANO

Unidad Exterior: Pt (kW): 21,776

Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W)
Pasillo 672 491
PO-Pasillo 5858 3949
Vestibulo 1360 1280
P1 -Pasillo 11348 7985
Pasillo 1999 1636
Pasillo 538 357

ZONA P1 - Oeste.

Fluido: Refrigerante.

Sistema: Refrigerante recirculacién aire interior

VERANO
Unidad Exterior: Py (kW): 16,458

Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W)
Oficina 2942 2677,
Oficina 2762 2409
Oficina 2171 1906
Oficina 2237 1972
Oficina 6345 5816
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ZONA PO - Anten.
Fluido: Refrigerante.

Sistema: Refrigerante recirculacion aire interior

VERANO

Unidad Exterior: Preg (kW): 0,718

Unidades Interiores:

LOCAL

Pot. total refrig. (W)

Pot. sens. refrig. (W)

Sala de ordenadores

718

575

ZONA PO - Racks.

Fluido: Refrigerante.

Sistema: Refrigerante recirculacién aire interior

VERANO

Unidad Exterior: Preg (kW): 0,992

Unidades Interiores:

LOCAL

Pot. total refrig. (W)

Pot. sens. refrig. (W)

Sala de ordenadores

992

777

ZONA PO - Labor.

Fluido: Refrigerante.

Sistema: Refrigerante recirculacion aire interior

VERANO

Unidad Exterior: Preg (kW): 16,692

Unidades Interiores:

LOCAL

Pot. total refrig. (W)

Pot. sens. refrig. (W)

Laboratorio

16692

15809
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ZONA PO - Comun.
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Fluido: Refrigerante.

Sistema: Refrigerante recirculacion aire interior

VERANO

Unidad Exterior: Prrg (kW): 10,508

Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W)
Sala de curas 563 447
Cafeteria (no fumadores) 1401 935
Comedor restaurante (no fumadores) 8248 6410
Sala de ordenadores 296 218

ZONA PO - Vestu.

Fluido: Refrigerante.

Sistema: Refrigerante recirculacién aire interior

VERANO

Unidad Exterior: Preg (kW): 9,156

Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W)
Vestuario 7362 4809
Vestuario 1794 1301

RESUMEN EQUIPOS PRODUCCION FRiO Y CALOR.

Fluido: Refrigerante Verano Invierno Caudal

(Refrigeracion) (Calefaccion) vent.

Sistema Zona-Magquina | Unidad Local Pt (kW) Ps (kW) Pt (kW) (m3/h)
Refr.rec.aireint. |PO - Anten Exterior 0,718 0,575 1,214 57,6
Interior Sala de ordenadores 0,718| 0,575 1,214 57,6
Refr.rec.aire int. |PO - Racks Exterior 0,992 0,777 1,391 86,4
Interior Sala de ordenadores 0,992 0,777 1,391 86,4
Refr.rec.aire int. |PO - Labor Exterior 16,692 15,809 3,612 360,
Interior Laboratorio 16,692 15,809 3,612 360
Refr.rec.aire int. [Pasillos Exterior 21,776 15,698 13,866 1.900,8]
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Interior Pasillo 0,672 0,491 0,65 57,6
Interior  [PO-Pasillo 5,858 3,949 3,693 604,8
Interior Vestibulo 1,36 1,28 0,565 0
Interior P1 -Pasillo 11,348 7,985 7,497 1.065,6)
Interior Pasillo 1,999 1,636 1,083 115,2
Interior Pasillo 0,538 0,357 0,378 57,6
Refr.rec.aireint. [P0 - Comun Exterior 10,508| 8,01 12,066 1.108,8|
Interior Sala de curas 0,563 0,447 0,998 72
Interior Cafeteria 1,401 0,935 1,62 172,8
(no fumadores)
interior | meqOr restaur 8,248 6,41 9,073 835,2
(no fumadores)
Interior Sala de ordenadores 0,296 0,218 0,375 28,8
Refr.rec.aireint. [P0 - Vest Exterior 4,717 180,
Interior \Vestuario 3,508 90
Interior \Vestuario 1,209 90
Refr.rec.aire int. |PO - Vestu Exterior 9,156 6,11 180,
Interior \Vestuario 7,362 4,809 90
Interior \Vestuario 1,794 1,301 90
Refr.rec.aireint. |PO - Aseos Exterior 3,884 266,4
Interior Aseo publico 1,962 90
Interior Aseo publico 0,973 90
Interior Pasillo 0,556 57,6
Interior Lavanderia industrial 0,393 28,8
Refr.rec.aireint. |P1 - Oeste Exterior 16,458| 14,781 10,404 855
Interior Oficina 2,942 2,677 1,813 135
Interior Oficina 2,762 2,409 1,967 180,
Interior Oficina 2,171 1,906 1,373 135
Interior Oficina 2,237 1,972 1,189 135
Interior Oficina 6,345 5,816 4,062 270
Refr.rec.aireint. |P1 - Aseos Exterior 1,92 180,
Interior Oficina 1,045 90
Interior Aseo publico 0,875 90
Refr.rec.aireint. |P1 - Este Exterior 13,636 11,752 7,504 945
Interior Oficina 3,999 3,453 2,093 270
Interior Oficina 1,444 1,171 0,7 135
Interior Oficina 2,216 1,851 1,063 180,
Interior Oficina 2,177 1,813 1,018 180
Interior Oficina 3,504 3,231 2,36 135
Interior Sala de descanso 0,297 0,233 0,272 45
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RECUPERADORES ENERGIA.

Denominacién Tipo N2 Rec. |Caudal total | Efic.sens. |Efic.entalp.| Efic.entalp. | Presion | Pot. elect.
Recuper. paralelo (m3/h) (%) calef. (%) | refrig. (%) |disp. (Pa)| total (W)

R1 Entapice 1 1000 79 71 67 100 440

R2 Entapice 1 1000 79 71 67| 100 440

R3 Sensible 1 3100 52.5 1100

R4 Sensible 1 450 50.7] 300

R5 Sensible 1 1900 51.6] 746

RECUPERADOR: R1

ZONA En. recuperada En.sens. recuperada En. recuperada En. sens. recuperada
verano (W) verano (W) invierno (W) invierno (W)
P1 - Oeste 2054.55 2155.43 6902.16 5505.59

RECUPERADOR: R2

ZONA En. recuperada En.sens. recuperada En. recuperada En. sens. recuperada
verano (W) verano (W) invierno (W) invierno (W)
P1 - Este 2484.65 2562.16 7628.7 6085.13

RECUPERADOR: R3

ZONA En. recuperada En.sens. recuperada En. recuperada En. sens. recuperada
verano (W) verano (W) invierno (W) invierno (W)
Pasillos 3424.86 8134.05
PO - Vestu 343.04

RECUPERADOR: R4

ZONA

En. recuperada

verano (W)

En.sens. recuperada

verano (W)

En. recuperada

invierno (W)

En. sens. recuperada

invierno (W)

PO - Labor

626.41

1487.72

RECUPERADOR: R5

ZONA En. recuperada En.sens. recuperada En. recuperada En. sens. recuperada
verano (W) verano (W) invierno (W) invierno (W)
PO - Comun 1963.59
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6.5. CALCULOS DE CLIMATIZACION. CONDUCTOS

6.5.1. FORMULAS GENERALES

Emplearemos las siguientes:
Pt; = Ptj + BPtij

Pt =Ps + Pd
Pd =[B/2 - V2

vij = 1000-|1Q;;| /3,6 - Aj;
ij ij

Siendo:
Pt = Presidn total (Pa).
Ps = Presidn estatica (Pa).
Pd = Presién dindmica (Pa).
BPt = Pérdida de presion total (Energia por unidad de volumen) (Pa).
BREEEDensidad del fluido (kg/m3).
v = Velocidad del fluido (m/s).
Q = Caudal (m3/h).
A = Area (mm?).
Conductos
Ptij = rlj . QIJZ
rj=109-8-8-f;-L;/12,96 - 67 - De;®
f=0,25/Blgyq (B/3,7De + 5,74/Re0:9)60
Re=0E-4- |Qj| /3,6 BE - Dej;
Siendo:
f = Factor de friccion en conductos (adimensional).
L = Longitud de calculo (m).
De = Diametro equivalente (mm).
BRR= Rugosidad absoluta del conducto (mm).
Re = Nimero de Reynolds (adimensional).
BR= Viscosidad absoluta fluido (kg/ms).
Componentes

BPtij = mjj - Qj?
mij = 106 - Bl Cij /12,96-2- Ai.z

]

Cij = Coeficiente de pérdidas en el componente (relacidn entre la presion total y la presion dindmica) (Adimensional).
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6.5.2. PB - LABORATORIO

Datos Generales

Impulsién

Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s

Velocidad méxima: 8 m/s

Aspiracion

Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s

Velocidad méxima: 8 m/s

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:

Filtro: 40
Otros: 0

Equilibrado (%): 15

Pérdidas secundarias (%): 10

Relacién Alto/Ancho (méximo): 1/5

Resultados Nudos:

. P.Dindmica P. estdtica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) C:rir:l;::ta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
2 20,32 75,62 95,94
3 20,32, 75,62 95,94
4 32,92 72,45 105,37
13 4,63 -47,57 -42,94 -400 -2,31 -40,63 (!)
17 22,86 -26,38 -3,52 -2.000 -3,52 0*
18 32,38 -39,66 -7,28| -2.000 -3,52 0 3,76
1 20,32 73,16 93,48 2.200 93 0,48
5 20,32 72,68 93 2.200 93 0*
12 32,92 73,54 106,46
13 32,92 -62,99 -30,07
11 32,92 -62,36 -29,44
12 27,21 -46,77 -19,56
13 4,63 -50,53 -45,9
14 22,86 -35,43 -12,57
15 32,38 -44,56 -12,18
16 27,21 -45,64 -18,43
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Resultados Ramas:

Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co | Caudal | WxH |D/De Vv Pérd.Pt
Linea | N.Orig. | N.Dest.
(m) (mm) (m*/h) | (mm) |(mm)| (m/s) (Pa)
2 4 2 Bifurcacion T| Imp./0,4639| 2.200 9,428
3 4 3 Bifurcacion T Imp./0,4639| 2.200 9,428
1 1 2| 1,86 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0184| -2.200| 350x300| 354 5,82 2,461
4 3 5| 2,22 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0184| 2.200| 350x300| 354 5,82 2,941
10| 12 13 Ventilador -4.400 -136,534
9 4 12| 0,66 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,017| -4.400| 550x300| 439| 7,41(*) 1,096
8| 11 12 Derivacion T Asp./0,363| -4.000 9,877
9 11 13 Derivacion T Asp./-3,5556 -400 -16,461
7 13 11| 0,38 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,017| -4.400| 550x300| 439 7,41 0,632
11 16 14 Bifurcacion T Asp./0,2564| -2.000 5,862
12 16 15 Bifurcacion T Asp./0,1933 -2.000 6,258
10| 12 16| 0,81 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0172| -4.000| 550x300| 439 6,73 1,128
13 14 17| 5,6 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0186| -2.000| 300x300| 328 6,17 9,051
14 15 18| 1,98 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0185| -2.000| 275x275| 301 7,35 4,9
15 13| 13| 4,88 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0231 400| 200x200{ 219 2,78 2,959
Resultados Unidades Terminales:
Nudo Local Tipo Caudal | Pt | V.ef. | Alc | NR LxH Diam. | N2 |Lxn?vias N2 tob.fila
(m3/h) [(Pa)| (m/s) | (m) |(dB)| (mm) |(mm) |ran.| (mm) | xnefilas
17|Laboratorio [Simple Deflex.H 2.000| 3,52 2,64 25,2| 1200x250|
18|Laboratorio [Simple Deflex.H 2.000| 3,52 2,64 25,2| 1200x250|
1|Laboratorio |[Rotacional cuadrado 2.200, 93 6,5/ 16,25 55 99
5|Laboratorio |Rotacional cuadrado 2.2000 93 6,5 16,25 55 99

NOTA:

- (1) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- ¥ Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.

Ventilador:
Presion "P" (Pa) = 176,534

Caudal "Q" (m3/h) = 4.400
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (176,534 x 4.400) / (3600 x 0,762) = 283

Wesp = 232 W/(m3/s) Categoria SFP 1
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6.5.3. PB - VENT. TALLERES IMPULSION

Datos Generales

Impulsion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad méxima: 8 m/s

Aspiracion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad méxima: 8 m/s

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:
Filtro: 40
Otros: 0

Equilibrado (%): 15

Pérdidas secundarias (%): 10

Relacién Alto/Ancho (maximo): 1/5

Resultados Nudos:

s P.Dindmica | P. estdtica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
1 33,44 2,57 36,01
2 33,44 11,32 44,75
3 9,57 17,33 26,9
4 7,23 19,66 26,9
5 33,44 1,82 35,26
6 9,57 9,91 19,47
7 9,57 6,98 16,55
8 9,57 5,1 14,67
9 9,57 2,18 11,74
10 9,57 0,28 9,84
11 4,07 6,02 10,09
12 1,16 4,7 5,85
13 4,07 2,19 6,25
14 4,07 0,85 4,92
15 4,07 0,15 4,22 125 3,52 0* 0,7
16 1,81 2,57 4,37
17 1,81 1,93 3,74 125 3,52 0 0,22
18 0,45 3,27 3,72
19 0,45 3,07 3,52 125 3,52 0 -0
20 1,16 4,33 5,49 66,67 2,56 0 2,93
21 0,51 5,02] 5,53
22 0,51 4,87 5,38 66,67 2,56 0 2,82
23 0,13 5,25 5,38
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PROYECTO DE EJECUCION:

/ NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Canal <= COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
o P.Dindmica | P. estdtica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
24 0,13 5,19 5,32 66,67 2,56 0 2,76
25 7,23 19,52 26,75
26 7,23 17,25 24,48
27| 3,22 16,17 19,38
28 0,8 18,58 19,38
29 7,23 13,96 21,19
30 3,22 15,85 19,07 166,67 2,96 0 16,11
31 0,8 18,23 19,04
32 0,8 17,89 18,69 166,67 2,96 0 15,73
33 0,8 18,25 19,05 166,67 2,96 0 16,09
34 33,44 27,21 60,65
35 33,44 18,47 51,91
36 33,44 33,87 67,31
37 33,44 -89,46 -56,03
38| 33,44 -88,94 -55,5
39 33,44 -80,19 -46,75
40 33,44 -50,16, -16,72 -1.075, -16,72 0*
Resultados Ramas:
Linea | N.Orig. | N.Dest. | Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co | Caudal | WxH |D/De \Y; Pérd.Pt
(m) (mm) (m*/h) | (mm) |(mm)| (m/s) | (Pa)
1 1 2 Codo Imp./0,2616| -1.075 8,746
3 5 3 Bifurcacion T Imp./0,8738 575 8,36
4 5 4 Bifurcacion T Imp./1,1556 500 8,36
2 1 5 0,2 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0199| 1.075| 200x200| 219 7,47(*)] 0,753
6 6 7 Codo Imp./0,3055 575 2,923
5 3 6 6,3 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0217 575| 200x200| 219 3,99 7,423
8 8 9 Codo Imp./0,3055 575 2,923
7 7 8 1,6 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0217 575| 200x200{ 219 3,99 1,885
10 10 11 Derivacion T Imp./-0,0603 375 -0,245
11 10 12 Derivacién T Imp./3,4464 200 3,989
9 9 10 1,61 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0217 575| 200x200{ 219 3,99 1,9
13 13 14 Codo Imp./0,3277 375 1,333
12 11 13| 7,11 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0234 375| 200x200{ 219 2,6 3,833
15 15 16| Rejilla Imp./-0,09 250 -0,156
14 14 15 1,3 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0234 375| 200x200{ 219 2,6 0,703
17 17 18| Rejilla Imp./0,04 125 0,017
16| 16| 17| 2,45 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0253 250] 200x200{ 219 1,74 0,635
18 18 19| 2,68 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0296 125| 200x200, 219 0,87 0,203
20 20 21 Rejilla Imp./-0,09 133,33 -0,045
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Canal<?

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
19 12 20 2,09 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0265 200| 200x200| 219 1,39] 0,363
22 22 23 Rejilla Imp./0,04/ 66,67 0,005
21 21 22| 1,81 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0291| 133,33| 200x200| 219 0,93 0,153
23 23 24| 2,28 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0348| 66,67| 200x200| 219 0,46| 0,058
25 25 26 Codo Imp./0,3137| 500 2,269
24 4 25| 0,16 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0222 500| 200x200| 219 3,47 0,146
27 29 27, Bifurcacion T Imp./0,5625| 333,33 1,808
28 29 28 Bifurcacion T Imp./2,25| 166,67 1,808
26, 26, 29 3,61 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0222 500[ 200x200| 219 3,47| 3,288
30 30 31 Rejilla Imp./0,04| 166,67 0,031
29 27 30, 0,73 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0239| 333,33| 200x200| 219 2,31 0,318
31 31 32| 2,75 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0276| 166,67| 200x200| 219 1,16 0,347
32 28 33| 2,64 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0276| 166,67| 200x200| 219 1,16/ 0,332
33 34 35 Codo Imp./0,2616| 1.075 8,746
37 2 35 1,9 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0199| -1.075| 200x200| 219 7,47 7,152
36 36 37, Ventilador -1.075 -123,333
35 34 36| 1,77 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0199| -1.075| 200x200| 219 7,47 6,656
38 38 39 Codo Asp./0,2616| -1.075 8,746
37 37 38 0,14 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0199| -1.075| 200x200| 219 7,47 0,527
39 39 40 7,98 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0199| -1.075| 200x200| 219 7,47| 30,033
Resultados Unidades Terminales:
N2
Nudo Local Tipo Caudal | Pt | V.ef. | Alc NR LxH Diam. | N2 (Lxn2vias tob fila
(m3/h) [(Pa) | (m/s) | (m) | (dB) | (mm) (mm) [ran.| (mm) |xn2filas
15|Almacén Simple Deflex.H 125| 3,52| 2,64/ 3,19 13,5/ 250x100
17|Almacén Simple Deflex.H 125| 3,52| 2,64/ 3,19 13,5/ 250x100
19|Almacén Simple Deflex.H 125| 3,52| 2,64/ 3,19 13,5/ 250x100
20[Taller en general [Simple Deflex.H 66,67| 2,56 2,24 2,42 9| 200x100,
22[Taller en general [Simple Deflex.H 66,67| 2,56 2,24 2,42 9| 200x100,
24(Taller en general [Simple Deflex.H 66,67| 2,56 2,24 2,42 9| 200x100,
30[Taller en general [Simple Deflex.H 166,67| 2,96 2,4 3,52 13,5/ 250x150
32[Taller en general [Simple Deflex.H 166,67| 2,96 2,4 3,52 13,5/ 250x150
33[Taller en general [Simple Deflex.H 166,67| 2,96 2,4 3,52 13,5/ 250x150
NOTA:

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- ¥ Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.

Ventilador:
Presién "P" (Pa) = 163,333

Caudal "Q" (m3/h) = 1.075
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (163,333 x 1.075) / (3600 x 0,762) = 64

Wesp =214 W/(m3/s) Categoria SFP 1
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Canal</
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

6.5.4. PB - VENT. TALLERES EXTRACCION

Datos Generales

Impulsién

Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s

Velocidad méxima: 8 m/s

Aspiracion

Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s

Velocidad méxima: 8 m/s

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:

Filtro: 40
Otros: 0

Equilibrado (%): 15
Pérdidas secundarias (%): 10

Relacién Alto/Ancho (maximo): 1/5

Resultados Nudos:

Nudo P.Dindamica P. estatica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
1 24,76 -64,25 -39,49
2 24,76 -71,04 -46,28
3 11,76 -48,92 -37,16
4 2,39 -39,56 -37,16
5 24,76 -63,66 -38,9
6 11,76 -44,68 -32,92
7 11,76 -41,15 -29,39
10| 6,19 -28,83 -22,64
11 6,19 -26,86 -20,67
12 6,19 -22,31 -16,12
13 6,19 -20,35 -14,16
14 0,25 -2,81 -2,56 -93,75 -2,56 0
13 0,22] -26,11 -25,89 -87,5 -2,56 0* 23,33
14 0,22] -26,45 -26,23
15 8,75 -34,99 -26,23
16| 11,76 -38,82 -27,06
17| 2,39 -37,58 -35,19
18| 2,39 -36,76 -34,37
19 2,39 -36,54 -34,15
20 2,39 -35,72 -33,33
21 0,25 -31,11 -30,85 -93,75 -2,56 0 28,29
23 1,02 -32,2 -31,18 -93,75 -2,56 0 28,62
22 0,25 -31,39 -31,13
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Canal COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
Nudo P.Dindmica P. estdtica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
25 2,39 -35,02 -32,63 -100 -2,56) 0 30,07
24 1,02 -32,89 -31,88
27 1,02 -3,92 -2,9 -93,75 -2,56) 0 0,34
26| 0,25 -3,1 -2,85
29 2,39 -6,69 -4,29 -100 -2,56) 0 1,73
28 1,02 -4,56 -3,54
31 4,07 -11,11 -7,04 -87,5 -2,56 0 4,48
30 2,39 -8,19 -5,8
33 6,19 -18,68 -12,49 -87,5 -2,56) 0 9,93
32 4,07 -14,85 -10,78
34 8,75 -34,34 -25,59 -87,5 -2,56) 0 23,03
35 6,19 -29,61 -23,42
36| 24,76 -83,79 -59,04
37 24,76 -77 -52,25
38| 24,76 -88,81 -64,05
39 24,76 14,88 39,64
40 24,76 -0 24,76 925 24,76 0*
Resultados Ramas:
Linea | N.Orig. | N.Dest. | Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co | Caudal | WxH | D/De \Y Pérd.Pt
(m) (mm) (m*/h) | (mm) |(mm)| (m/s) | (Pa)
2 1 2 Codo Asp./0,2742 925 6,789
3 5 3 Bifurcacién T| Asp./0,1474| -637,5 1,733
4 5 4 Bifurcacién T| Asp./0,7246 -287,5 1,733
2 1 5 0,21 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0203 -925| 200x200[ 219|6,42(*) 0,592
6 6 7 Codo Asp./0,2999| -637,5 3,527
5 3 6| 2,98 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0214| -637,5 200x200| 219| 4,43 4,246
10 10 11 Codo Asp./0,3179| -462,5 1,967
12 12 13 Codo Asp./0,3179| -462,5 1,967
11 11 12| 5,76 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0225| -462,5 200x200, 219 3,21 4,547
13 16 14 Bifurcacién T| Asp./3,7157 -87,5 0,823
14 16 15 Bifurcacién T| Asp./0,094 -550 0,823
12 7 16| 1,64 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0214| -637,5 200x200, 219 4,43 2,336
15 14 13| 8,39 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0323 -87,5| 200x200, 219, 0,61 0,341
17 17 18 Codo Asp./0,3433| -287,5 0,821
16| 4 17| 5,93 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0246| -287,5| 200x200, 219 2 1,976
19 19 20| Codo Asp./0,3433| -287,5 0,821
18 18 19| 0,66 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0246| -287,5| 200x200, 219 2 0,219
21 22 23 Rejilla Asp./0,2| 93,75 0,049
20 21 22| 6,12 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0318/ 93,75| 200x200, 219 0,65 0,28
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Canal<?

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
Linea | N.Orig. | N.Dest. | Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co | Caudal | WxH | D/De \Y Pérd.Pt
23 24 25 Rejilla Asp./0,7667| 187,5 0,751
22 23 24| 4,49 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0269] 187,5 200x200| 219 1,3 0,696
24 25 20 2,1 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0246| 287,5 200x200[ 219 2 0,699
25 26 27 Rejilla Asp./0,2] 93,75 0,049
24 14 26| 6,32 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0318] 93,75 200x200, 219 0,65 0,289
27 28 29 Rejilla Asp./0,7667| 187,5 0,751
26 27 28 4,15 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0269] 187,5 200x200, 219 1,3 0,644
29 30 31 Rejilla Asp./0,5388] 287,5 1,237
28 29 30| 4,52 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0246| 287,5 200x200[ 219 2 1,507
31 32 33 Rejilla Asp./0,4399 375 1,715
30 31 32| 6,94 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0234 375| 200x200] 219 2,6 3,741
32 33 13] 21 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0225] 462,5 200x200] 219| 3,21 1,662
33 34 35 Rejilla Asp./0,3664] -462,5 2,17
32 15 34 0,6 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0219 -550] 200x200] 219] 3,82 0,646
34 35 10| 0,99 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0225| -462,5| 200x200] 219| 3,21 0,779
35 36 37 Codo| Asp./0,2742 -925 6,789
36 2 370 2,1 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0203 925| 200x200] 219 6,42 5,967
38 38 39 Ventilador 925 -103,693
37 36 38 1,76 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0203 925| 200x200] 219 6,42 5,015
39 39 40| 5,24 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0203 925| 200x200| 219] 6,42] 14,885
Resultados Unidades Terminales:
Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. | Alc | NR| LxH |[Diam.| N2 [Lxn2vias|NQ tob.fila
(m3/h) | (Pa) | (m/s) |(m) |(dB)| (mm) | (mm) |ran.| (mm) | xnefilas
14|Almacén Simple Deflex.H 93,75 2,56 2,24 9| 200x100
13(Taller en general |Simple Deflex.H 87,5 2,56 2,24 9| 200x100
21|Almacén Simple Deflex.H 93,75 2,56 2,24 9| 200x100
22|Almacén Simple Deflex.H 93,75 2,56 2,24 9| 200x100
24[Taller en general |Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 9| 200x100
26|Almacén Simple Deflex.H 93,75 2,56 2,24 9| 200x100
28[Taller en general [Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 9| 200x100
30[Taller en general [Simple Deflex.H 87,5 2,56 2,24 9| 200x100,
32[Taller en general [Simple Deflex.H 87,5 2,56 2,24 9| 200x100
35[Taller en general [Simple Deflex.H 87,5 2,56 2,24 9| 200x100,
NOTA:

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.

Ventilador:
Presién "P" (Pa) = 143,693

Caudal "Q" (m3/h) = 925
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (143,693 x 925) / (3600 x 0,762) = 48

Wesp = 187 W/(m3/s) Categoria SFP 1
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>~
Canal </
de Isabel |

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

6.5.5. PB - COMEDOR

Datos Generales
Impulsién
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad méxima: 8 m/s
Aspiracion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s

Velocidad méxima: 8 m/s

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:

Filtro: 40
Bateria fria: 40
Otros: 0
Equilibrado (%): 15
Pérdidas secundarias (%): 10

Relacion Alto/Ancho (méaximo): 1/5

Resultados Nudos:

el P.Dindmica | P. estatica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
14 18,06 11,38 29,44 1.000 28 0* 1,44
5 18,06 9,94 28 1.000 28 0
21 18,06 12,84 30,9 1.000 28 0 2,9
19 18,06 13 31,07 1.000 28 0 3,07
14 36,3 14,98 51,28
15 36,3 -75,67 -39,38
16 28,94 -57,87 -28,93
17 26,01 -59,59 -33,58
18 36,3 -73,57 -37,28
19 28,94 -48,62 -19,69
20 28,94 -40,87 -11,94
21 28,94 -35,1 -6,17 -1.000, -3,84 o* 2,33
22, 26,01 -53,91 -27,9
23 20,32 -40,77 -20,45
24 28,94 -56,02 -27,08
26| 28,94 -35,7 -6,76 -1.000, -3,84 0 2,92
27 20,32 19,86 40,19
28 22,86 16,96 39,83
29 36,3 14,06 50,35
24 17,07 15,08 32,14
25 18,06 13,88 31,95
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de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

26 20,32 17,72 38,05

24 18,06 12,43 30,49

25 18,06 12,43 30,49

26 22,86 14,35 37,21

27 17,07 14,5 31,57

28 18,06 14,07 32,14

29 1,16 20,34 21,5

30 1,16 19,62 20,78

31 1,16 19,19 20,35

32 1,16 19,11 20,27 200 17 3,27
33 20,32 -38,17 -17,85 -200) -2,96 14,89
34 22,86 -37,28 -14,41

35 28,94 -49,68 20,74

36 28,94 -45,03 -16,09

37 28,94 -42,59 -13,65

38 28,94 -37,94 9

38 22,86 -34,29 11,43 -2.000 -11,43
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Canal<?

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Resultados Ramas:

Linea| N.Orig. | N.Dest. | Long Funcion Mat./Rug. Circ./f/Co | Caudal | WxH | D/De Vv Pérd.Pt

(m) (mm) (m*/h) | (mm) | (mm) | (m/s) | (Pa)

14 14 15 Acondicionado -4.200 -90,654
16| 18 16 Bifurcacion T Asp./0,2885 -1.000 8,348
17 18 17| Bifurcacion T Asp./0,1423| -3.200 3,702
15 15 18 1,1 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0171| -4.200 500x300, 420|7,78(*) 2,099
19 19 20, Codo Asp./0,2678 -1.000 7,75
18 16 19 2,81 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0201| -1.000{ 200x200 219 6,94 9,245
20| 20 21 1,75 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0201| -1.000{ 200x200 219 6,94 5,766
22 22 23 Derivacién T Asp./0,3665] -2.200 7,45
23 22 24 Derivacién T Asp./0,0281| -1.000, 0,813
21 17 22 3,9 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0176| -3.200] 450x300, 400, 6,58 5,68
25 29 27 Bifurcacion T| Imp./0,5 2.200 10,163
26 29 28 Bifurcacion T| Imp./0,4604 2.000 10,526
24 14 29| 0,49 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0171 4.200 500x300] 420 7,78 0,924
22 26 24 Bifurcacion T| Imp./0,3459 1.200| 5,904
23 26| 25 Bifurcacion T Imp./0,3375 1.000 6,097
21 27 26| 1,62 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0184 2.200] 350x300 354 5,82 2,143
20 26| 24 Bifurcacion T Imp./0,3718 1.000 6,716
21 26| 25 Bifurcacion T Imp./0,3718 1.000 6,716
19 28 26| 1,62 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0186 2.000] 300x300 328 6,17 2,618
22 24 14| 0,57 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0201 1.000[ 225x225 246| 5,49 1,048
23 25 5 1,35 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0201 1.000| 225x225| 246| 5,49 2,492
25 25 21| 0,57 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0201 1.000| 225x225| 246| 5,49 1,048
26 27| 28 Derivacién T| Imp./-0,0315 1.000 -0,569
27 27| 29 Derivacién T| Imp./8,6999 200 10,069
25 24 27| 0,37 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0197 1.200] 250x250, 273 5,33 0,572
28 28 19 0,58 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0201 1.000] 225x225| 246| 5,49 1,072
30, 30 31 Codo Imp./0,3681 200 0,426
29 29 30, 4,15 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0265 200 200x200 219 1,39 0,722
31 31 32| 0,48 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0265 200 200x200 219 1,39 0,083
32 33 34 Rejilla Asp./0,1587| -2.000 3,437
31 23 33| 1,96 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0184| -2.200[ 350x300 354/ 5,82 2,596
34 35 36| Codo Asp./0,1607| -1.000 4,65
33 24 35 1,93 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0201| -1.000{ 200x200 219 6,94 6,342
36| 37| 38| Codo Asp./0,1607| -1.000 4,65
35 36 37 0,74 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0201| -1.000{ 200x200 219 6,94 2,436
37 38 26| 0,68 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0201| -1.000{ 200x200 219 6,94 2,243
37 34 38 1,85 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0186| -2.000{ 300x300 328 6,17 2,983
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PROYECTO DE EJECUCION:

I y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Ca nda COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de |Sabe| || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Resultados Unidades Terminales:

Nudo Local Tipo Caudal | Pt | V.ef. | Alc | NR LxH Diam.| N2 | Lxn2vias | N2 tob.fila

(m3/h) | (Pa) | (m/s) | (m) [(dB)| (mm) (mm) | ran. (mm) x ne filas

Comedor restaur. i
14 Rot.aaonal 1000 28 s o a4 o
(no fumadores)  |radial

Comedor restaur. i
Rot.aaonal 1000 28 s o a4 o
(no fumadores)  |radial

Comedor restaur. i
21 Rotacional | - 159 g 5| 6 44 64
(no fumadores)  |radial

Comedor restaur. i
19 Rotacional | - 159 g 5| 6 44 64
(no fumadores)  |radial

Comedor restaur. |Simple

21 1.000| 3,84 2,8 22,5 1000x150
(no f d ) |Peflex.H
no fumadores .
Comedor restaur. |Simple
26( . 4 ) Deflex H 1.000| 3,84 2,8 22,5 1000x150
no fumadores .
Cafeteria Rotacional
2 2 17 12
3 (no fumadores)  |radial o ’ )
Cafeteria i
34 Simple 200| 2,96| 2,4 13,5 250x150

(no fumadores)  |Deflex.H

NOTA:
- (1) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- ¥ Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.

Acondicionador:
Presion "P" (Pa) = 170,654

Caudal "Q" (m3/h) = 4.200
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (170,654 x 4.200) / (3600 x 0,762) = 261

Wesp = 224 W/(m3/s) Categoria SFP 1
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Canal</
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

6.5.6. PB - VEST. MASCULINO

Datos Generales

Impulsion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad méxima: 8 m/s

Aspiracion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad méxima: 8 m/s

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:
Filtro: 40
Otros: 0

Equilibrado (%): 15
Pérdidas secundarias (%): 10

Relacién Alto/Ancho (maximo): 1/5

Resultados Nudos:

ks P.Dindmica | P.estatica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
1 4,74 7,63 12,38 404,81 11 0* 1,38
2 4,74 7,82 12,56
3 4,74 9,36 14,1
4 4,74 11,38 16,12
5 18,97 -1,71 17,26
6 4,74 6,44 11,19
10| 4,74 13,24 17,98
11 4,74 11,7 16,44
12 4,74 11,52 16,26 404,81 11 0 5,26
13 4,74 6,26 11 404,81 11 0
14 26,64 1,94 28,58
15 26,64 -51,72 -25,08
19 0 -19,89 -19,89 -0 -0 -19,89 (!)
20 26,64 -39,88 -13,23 -607,21 -2,4 0 10,83
21 10,67 -16,27 -5,6
22 10,67 -13,07 -2,4 -607,21 -2,4 0* -0
22 18,97 0,38 19,34
23] 4,74 14,6 19,34
24 26,64 -0,08| 26,56
22 26,64 -44,67 -18,03
23] 0 -19,89 -19,89
24 26,64 -46,53 -19,89
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Canal</

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
Resultados Ramas:
Linea | N.Orig. | N.Dest. | Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W xH | D/De V  |Pérd.Pt
(m) (mm) (m*/h) | (mm) [ (mm) | (m/s)| (Pa)
2 2 3 Codo Imp./0,3243|  -404,81 1,538
1 1 2l 03 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0231|  -404,81| 200x200, 219, 2,81 0,186
4 4 5 Derivaciéon T| Imp./0,24 -404,81 1,138
5 5 6 Derivaciéon T Imp./1,28 404,81 6,069
3 3 4| 3,26 Conducto| Acero Galv./0,1{ Imp./0,0231| -404,81| 200x200| 219 2,81 2,017
10 10 11 Codo Imp./0,3243 404,81 1,538
11 11 12| 0,3 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0231 404,81| 200x200[  219| 2,81 0,186
12 6 13 0,3 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0231 404,81| 200x200[  219| 2,81 0,186
14 14 15 Ventilador -1.214,42 -53,66
20 20 21 Rejilla Asp./0,7492 -607,21 7,633
21 21 22| 2,46 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0215 -607,21| 200x200 219 4,221 3,201
20 24 22 Bifurcacion T Imp./0,3806 809,61 7,219
21 24 23 Bifurcacidon T Imp./1,5226 404,81 7,219
19 14 24 0,76 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0196| 1.214,42| 225x225 246|6,66(*) 2,019
20, 23 10 2,2 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0231 404,81| 200x200 219 2,81 1,362
21 22 5/ 0,94 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0206 809,61| 200x200|  219| 5,62| 2,088
20 24 22, Bifurcacidon T Asp./0,07| -1.214,42 1,865
21 24 23 Bifurcacion T Asp./| 0 0
19 15 24( 1,95 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0196| -1.214,42| 225x225| 246/ 6,66/ 5,185
20, 20, 22| 1,81 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0196| 1.214,42| 225x225 246| 6,66 4,795
21 23 19| 0,84 Conducto| Acero Galv./0,1]  Asp./0,02 0| 200x200] 219 0 0
Resultados Unidades Terminales:
Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. | Alc NR LxH |[Didm.| N2 | Lxn2vias | N2 tob.fila
(m3/h) | (Pa) | (m/s)| (m) | (dB) | (mm) | (mm) |ran.| (mm) x ne filas
1|Vestuario |Rotacional radial| 404,81 11 3,5 2,6 25 36
12|Vestuario |Rotacional radial| 404,81 11 3,5 2,6 25 36
13|Vestuario |Rotacional radial| 404,81 11 3,5 2,6 25 36
21\Vestuario [Simple Deflex.H 607,21 2,4 2,16 16,2| 600x200
22\Vestuario [|Simple Deflex.H 607,21 2,4 2,16 16,2| 600x200
NOTA:

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.

Ventila

dor:

Presién "P" (Pa) = 93,66

Caudal "Q" (m3/h) = 1.214,42
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (93,66 x 1.214,42) / (3600 x 0,762) = 41

Wesp =122 W/(m3/s) Categoria SFP 1
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

6.5.7. PB - EXTRACCION ASEOS

Datos Generales

Impulsidn
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad maxima: 8 m/s

Aspiracion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad méxima: 8 m/s

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:
Filtro: 40
Otros: 0

Equilibrado (%): 15

Pérdidas secundarias (%): 10

Relacion Alto/Ancho (méaximo): 1/5

Resultados Nudos:

el P.Dinamica | P. estatica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)

1 3,75 -6,31 -2,56 -90, -2,56 0 -0

3 6,14 -11,83 -5,69 -90 -2,56 0 3,13
2 3,75 -7,65 -3,9

5 13,82 -25,85 -12,02 -90 -2,56 0 9,46
4 6,14 -12,84 -6,69
6 13,82 -27,42 -13,59
7 13,82 -31,86 -18,04
8| 13,82 -38,51 -24,68
9 18,52 -49,48 -30,96
10 15 -43,62 -28,62
11 18,52 -49,68 -31,16
12 15 -55,18 -40,18
13 13,82 -54,34 -40,51
14 15 57,31 -42,31
15 15 -61,69 -46,69

17 18,98 -72,04 -53,05 -90 -2,56 0 50,49
16| 15 -64,23 -49,23
18| 18,98 -74,85 -55,86
19 18,98 -80,25 -61,26
20| 18,98 -92,27 -73,29
21 18,98 -97,67 -78,69
22 18,98 -109,99 -91,01
23] 18,98 -115,39 -96,41
24 18,98 -117,32 -98,33
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Canal</

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
el P.Dindmica | P. estatica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
25 18,98 -122,72 -103,73
26| 13,82 -51,05 -37,23 -90 -2,56 0 34,67
27 15 -46,9 -31,9
28 15 -44,04 -29,04 -90| -2,56 0 26,48
29 3,75 -28,43 -24,68
30 3,75 -27,57 -23,82 -90 -2,56 21,26
31 15 -41,31 -26,31 -90 -2,56 23,75
32 3,75 -25,7, -21,95
33| 3,75 -23,14 -19,39
34 3,75 -21,73 -17,98
35 3,75 -20,81 -17,06 -90) -2,56 0 14,5
36| 18,98 -131,89 -112,91
37 18,98 -126,49 -107,51
38| 32,92 -170,39 -137,47
39 32,92 2,44 35,36
40 32,92 0 32,92 1.350 32,92 0*
41 18,98 -136,05 -117,07
42 32,92 -156,9 -123,98
43 26,67 -144,23 -117,56
53 13,82 -103,8 -89,98
54 3,75 -90,9 -87,15
55 24,58 -116,27 -91,7
56 13,82 -102,68 -88,86 -90) -2,56 0* 86,3
57 15 -98,53 -83,53
58| 15 -94,91 -79,91
59 0 -79,91 -79,91
60 15 -88,61 -73,61
62 15 -87,39 -72,39
63| 3,75 -72,69 -68,94
64 3,75 -74,19 -70,44
65 3,75 -71,79 -68,04 -90 -2,56 0 65,48
66| 3,75 -90,33 -86,58 -90 -2,56 0 84,02
67 3,75 -86,57 -82,82 -90| -2,56 0 80,26
68 3,75 -73,49 -69,74 -90, -2,56 0 67,18
61 0 -79,91 -79,91 -0 -2,56 0 77,35
67 26,67, -143,45 -116,78
68| 26,67 -135,65 -108,98
62 26,67 -127,71 -101,04
63| 15 -108,04 -93,04
64 24,58 -120,67 -96,1
65| 15 -104,84 -89,84 -90, -2,56 0 87,28|
66| 3,75 -89,24 -85,49

Pagina 244 de 332



Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

cana I y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
Resultados Ramas:
Linea N.Orig. | N.Dest. | Long Funcion Mat./Rug. Circ./f/Co | Caudal| WxH | D/De \Y Pérd.Pt
(m) (mm) (m3/h) | (mm) |(mm)]| (m/s) | (Pa)
2 2 3 Rejilla Asp./0,4915 90 1,785
1 1 2 1,1 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0282 90| 100x100] 109 2,5 1,345
4 4 5 Rejilla Asp./0,9 180 5,327
3 3 4 0,72 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0253 180| 125x125 137 3,2 1,005
6 6 7 Codo Asp./0,3213 270, 4,442
5 5 6| 0,53 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0237 270| 125x125 137 4,8 1,572
8 8 9 Derivacién T Asp./0,454 270 6,276
9 9 10 Derivacion T| Asp./0,1561 -180 2,342
7 7 8 2,25 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0237 270 125x125| 137 4,8 6,646
11 11] 12 Derivacién T Asp./0,487 450 9,019
12 12 13 Derivacion T| Asp./-0,0241 -270 -0,333
10| 9 11| 0,06 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0221 4501 150x150; 164 5,56 0,203
14 14 15 Codo Asp./0,2926 720 4,388
13 12 14| 1,19 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,021 720 200x200| 219 5 2,126
16 16 17 Rejilla Asp./0,2672 720 3,823
15 15 16| 1,42 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,021 720| 200x200] 219 5 2,538
18| 18 19 Codo Asp./0,2845 810, 5,401
17 17 18| 1,27 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0206 810| 200x200[ 219 5,62 2,808
20 20 21 Codo Asp./0,2845 810 5,401
19 19 20 5,42 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0206) 810 200x200| 219| 5,62 12,024
22 22 23 Codo Asp./0,2845 810 5,401
21 21] 22| 5,55 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0206 810| 200x200{ 219, 5,62 12,318
24 24 25 Codo Asp./0,2845 810, 5,401
23] 23 24| 0,87 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0206 810| 200x200[ 219 5,62 1,926
26) 26 27, Rejilla Asp./0,3686 -180 5,327
25 13 26 1,11 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0237 -270| 125x125| 137 4,8 3,284
27 27 28| 0,66 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0249 -180| 100x100[ 109 5 2,86
28 28| 29 Rejilla Asp./1,2 -90| 4,357
29 29 300 0,71 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0282 -90| 100x100| 109 2,5 0,867
31 31 32 Rejilla Asp./1,2 -90| 4,357
30 10 31| 0,53 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0249 -180| 100x100| 109 5 2,31
33 33 34 Codo Asp./0,3752 -90) 1,407,
32 32 33| 2,09 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0282 -90| 100x100, 109 2,5 2,559
34 34 35 0,75 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0282 -90| 100x100| 109 2,5 0,923
35 36 37 Codo Asp./0,2845 -810 5,401
36 38 39 Ventilador 1.350 -172,826)
39 25 37 1,7, Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0206 810| 200x200, 219] 5,62 3,772
39 39 40, 0,75 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0194] 1.350| 225x225| 246|7,41(*) 2,437
40 41 42 Derivacion T| Asp./0,364 810 6,91
41 42 43 Derivacién T| Asp./0,2406 -540 6,415
39 36 41| 1,87 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0206 810| 200x200[ 219 5,62 4,16
42 42 38| 4,17, Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0194| 1.350| 225x225| 246| 7,41 13,49
53 55 53 Bifurcacion T Asp./0,1244 -270 1,72
54 55 54 Bifurcacidon T Asp./1,2137 -90| 4,551
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Canal</

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
Linea| N.Orig. | N.Dest. | Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co | Caudal | WxH | D/De \Y Pérd.Pt
56 56 57 Rejilla Asp./0,3686 -180 5,327
55 53 56| 0,38 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0237 -270| 125x125| 137 4,8 1,117
58| 58| 59 Derivacion T| Asp./ 0 0
59 58] 60| Derivacion T Asp./0,42 -180 6,3
57 57 58 0,84 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0249 -180] 100x100/ 109 3,626
60| 59 61/ 0,58 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0087 0] 100x100; 109 0 0|
62 62 63 Derivacion T Asp./0,92 -90| 3,45
63 62 64 Derivaciéon T Asp./0,52 -90 1,95
61 60 62| 0,28 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0249 -180| 100x100[ 109 5 1,219
64 63 65| 0,73 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0282 -90[ 100x100, 109 2,5 0,899
65| 54 66| 0,46 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0282 -90| 100x100| 109 2,5 0,567
67 64 68 0,57 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0282 -90| 100x100f 109 2,5 0,697
66 67 68 Codo Asp./0,2925 -540 7,799
65 43 67 0,18 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0216) -540| 150x150{ 164 6,67 0,78
60 62 63 Derivaciéon T Asp./0,5333 -180 8
61 62 64 Derivaciéon T Asp./0,2014 -360 4,949
59 68 62 1,81 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0216 -540| 150x150, 164 6,67 7,94
63| 65 66 Rejilla Asp./1,2 -90) 4,357
62 63 65 0,74 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0249 -180| 100x100, 109 5 3,201
64 66 67 2,18 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0282 -90| 100x100] 109 2,5 2,662
65 64 55/ 0,87 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0227 -360| 125x125| 137 6,4 4,399
Resultados Unidades Terminales:
Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. | Alc | NR | LxH Diam. | N2 |Lxn? vias| N2 tob.fila
(m3/h) | (Pa) | (m/s) | (m) |(dB)| (mm) (mm) |[ran.| (mm) | xn2filas
1/Aseo publico  [Simple Deflex.H 90| 2,56 2,24 9| 200x100,
2|Aseo publico [Simple Deflex.H 90| 2,56| 2,24 9| 200x100
4|Aseo publico |Simple Deflex.H 90| 2,56 2,24 9| 200x100,
16/Aseo publico [Simple Deflex.H 90| 2,56 2,24 9| 200x100,
27|Aseo publico |[Simple Deflex.H 90| 2,56| 2,24 9| 200x100,
29|Aseo publico [Simple Deflex.H 90| 2,56 2,24 9| 200x100,
30lAseo publico  [Simple Deflex.H 90| 2,56 2,24 9| 200x100,
32|Aseo publico |Simple Deflex.H 90| 2,56 2,24 9| 200x100,
35|Aseo publico [Simple Deflex.H 90| 2,56 2,24 9| 200x100,
57|Oficina Simple Deflex.H 90| 2,56 2,24 9| 200x100,
65|Oficina Simple Deflex.H 90| 2,56| 2,24 9| 200x100,
66|Oficina Simple Deflex.H 90| 2,56 2,24 9| 200x100,
67|Aseo publico [Simple Deflex.H 90| 2,56 2,24 9| 200x100,
68|Oficina Simple Deflex.H 90| 2,56| 2,24 9| 200x100,
61|Oficina Simple Deflex.H 2,56| 2,24 9| 200x100,
66|Aseo publico |[Simple Deflex.H 90| 2,56 2,24 9| 200x100,

NOTA:

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- ¥ Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.
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PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Canal </
de Isabel ll

Ventilador:

Presion "P" (Pa) = 212,826

Caudal "Q" (m3/h) = 1.350

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (212,826 x 1.350) / (3600 x 0,762) = 105

Wesp =280 W/(m3/s) Categoria SFP 1

6.5.8. PB - VENTILACION LABORATORIOS EXTRACCION

Datos Generales

Impulsién
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad maxima: 8 m/s

Aspiracién
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad maxima: 8 m/s

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:
Filtro: 40
Otros: 0

Equilibrado (%): 15

Pérdidas secundarias (%): 10

Relacidén Alto/Ancho (maximo): 1/5

Resultados Nudos:

6 7,23 -17,18 -9,95
7 7,23 -19,45 -12,22
8 7,23 -15,88 -8,65
9 7,23 -13,61 -6,38
10 7,23 -11,47 -4,24 -500 -4,24 0*
11 7,23 -23,64 -16,4
12 7,23 -21,37 -14,13
13 7,23 -25,35 -18,11
14 7,23 7,43 14,66
15 7,23 -0 7,23 500 7,23 0*
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PROYECTO DE EJECUCION:

I\\?‘-yj NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Ca na COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de |Sa be| || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Resultados Ramas:

6 6 7 Codo Asp./0,3137 500, 2,269
7 8 9 Codo Asp./0,3137 -500 2,269
6 6 8| 1,43| Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0222 -500( 200x200{ 219| 3,47(*) 1,304
8 9 10| 2,35 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0222 -500| 200x200 219 3,47 2,138
9 11 12 Codo Asp./0,3137 -500 2,269
11 13 14 Ventilador 500, -32,775
10 11 13| 1,88/ Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0222 500/ 200x200 219 3,47 1,712
12 14 15| 8,15/ Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0222 500/ 200x200] 219 3,47 7,427
13 7 12 2,1 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0222 500( 200x200| 219 3,47 1,913

Resultados Unidades Terminales:

10|Laboratorio [Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 20,7 500x150

NOTA:
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- ¥ Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.

Ventilador:
Presion "P" (Pa) = 72,775

Caudal "Q" (m3/h) =500
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (72,775 x 500) / (3600 x 0,762) = 13

Wesp =94 W/(m3/s) Categoria SFP 1
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

6.5.9. PB - VENTILACION LABORATORIOS IMPULSION

Datos Generales

Impulsién
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad méxima: 8 m/s

Aspiracion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad maxima: 8 m/s

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:
Filtro: 40
Otros: 0

Equilibrado (%): 15

Pérdidas secundarias (%): 10

Relacién Alto/Ancho (maximo): 1/5

Resultados Nudos:

Nudo P.Dindmica P. estatica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
1 4,63 -0,47 4,16 400 4,16 0*
2 4,63 -0,33 4,3
3 4,63 1,17 5,8
4 4,63 1,7 6,33
5 4,63 3,2 7,83
19 4,63 5,74 10,37
20 4,63 4,23 8,86
4,63 6,88| 11,51
4,63 -13,74 -9,11
10 4,63 -13 -8,37
11 4,63 -11,49 -6,87
12 4,63 -6,94 -2,31 -400 -2,31 0*
Resultados Ramas:
Linea | N.Orig. | N.Dest. | Long | Funcion Mat./Rug. Circ./f/Co | Caudal | WxH | D/De \Y Pérd.Pt
(m) (mm) (m*/h) | (mm) | (mm) | (m/s) | (Pa)
2 2 3 Codo Imp./0,3249 -400 1,504
1 1 2| 0,23] Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0231 -400| 200x200|  219| 2,78(*) 0,14
4 4 5 Codo Imp./0,3249 -400 1,504
3 3 4| 0,87] Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0231 -400| 200x200| 219 2,78 0,526
16| 19 20 Codo Imp./0,3249 400 1,504
7 8 9 Ventilador -400 -20,615
19 1,88/ Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0231] -400| 200x200, 219| 2,78 1,141
10 11 Codo Asp./0,3249 -400 1,504
9 10] 1,22| Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0231 -400| 200x200| 219 2,78 0,737
10| 11 12| 7,51 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0231 -400| 200x200| 219 2,78 4,55
11 5 20 1,7| Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0231 -400| 200x200| 219 2,78 1,03
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PROYECTO DE EJECUCION:

y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Canal<?/

COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel I ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Resultados Unidades Terminales:

1Laboratorio [|Simple Deflex.H ) , 5,5 19,8

NOTA:
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.

Ventilador:

Presién "P" (Pa) = 60,615

Caudal "Q" (m3/h) =400

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (60,615 x 400) / (3600 x 0,762) =9

Wesp = 81 W/(m3/s) Categoria SFP 1

6.5.10. PB - COMUNES IMPULSION

Datos Generales

Impulsién
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad maxima: 8 m/s

Aspiracién
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad maxima: 8 m/s

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:
Filtro: 40
Otros: 0

Equilibrado (%): 15

Pérdidas secundarias (%): 10

Relacién Alto/Ancho (méximo): 1/5

Resultados Nudos:

1 35,44 8,84 44,28
2 35,44 16,11 51,54
3 35,44 8,4 43,84
4 34,17 10,02 44,19
5 0,23 24,11 24,35
6| 1,81 33,25 35,06
7 0,29 34,54 34,83
8| 0,65 33,89 34,54
9 0,29 34,49 34,78 100 2,56 0 32,22
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Canal</

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
Nudo P.Dinamica | P. estatica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
10| 32,1 9,51 41,62
11 1,81 33,39 35,19
12 28,81 6,07 34,87
13 0,65 33,76 34,41 150 3,52 0 30,89
14 0,23 24,07 24,31 90 2,56 0* 21,75
15 28,81 4,16 32,97
16| 28,39 3,05 31,44
17 20,42 1,63 22,05
18 28,39 0,01 28,4
19 10,42 15,49 25,91
20 22,86 0,89 23,75
21 10,42 14,33 24,75
22, 10,42 11,17 21,59
24 20,42 -0,94 19,48
25 13,47 6,84 20,31
26 10,42 1,18 11,6
27 13,47 3,66 17,13
28 14,31 3,32 17,63
29 4,63 6,43 11,06
30 14,31 2,89 17,2
31 18,52 -1,03 17,49
32 0,23 7,4 7,63
33 18,52 -1,46 17,06 800 3,6 13,46
34 0,23 7,33 7,56] 90 2,56 5
35 4,63 2,92 7,55 400 4,16 3,39
37 35,44 28,8 64,24
38 35,44 21,53 56,97
44 34,17 9,61 43,78
45 32,1 12,02 44,12
46 0,65 24,34 24,99
47 0,65 24,23 24,88
48 0,65] 23,97 24,62
49 0,65 23,85 24,5 150 3,52 20,98
23 10,42 10,6 21,02 600 3,5 17,52
51 4,63 5,81 10,44 0 2,56 7,88
52 4,63 5,95 10,58
52 35,44 -53,16 -17,72 -4.980 -17,72 0*
50 22,86 0 22,86 2.000 22,86 0
36) 10,42 0,5 10,91 600 10,42 0,5
41 35,44 -79,83 -44,4
42 35,44 -72,08 -36,64
39 35,44 30,23 65,67
40 35,44 -91,09 -55,65
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Canal</

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
Resultados Ramas:
, . Lon . Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal | WxH | D/De Vv Pérd.Pt
Linea | N.Orig. [N.Dest. (m)g Funcion T & (m?/h) ) | () | (e (Pa)
2 1 2 Codo| Imp./0,205| -4.980 7,265
3 3 4 Derivacion T Imp./-0,0104]  4.890 -0,354
4 3 5 Derivacion T| Imp./83,1594 90 19,49
2 1 3| 0,28 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0168 4.980| 450x400 464|7,69(*) 0,442
6 6 7 Derivacion T Imp./0,8125 100 0,235
7 6 8 Derivacion T Imp./0,8056 150 0,524
8 7 9 0,93 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0313 100| 200x200 219 0,69 0,047
9 10| 11 Derivacion T| Imp./3,5504 250 6,421
10 10 12 Derivacion T Imp./0,234 4.490 6,742
11 11 6/ 0,51 Conducto| Acero Galv./0,1 Imp./0,0253 250( 200x200| 219 1,74 0,132
12 8 13 1,18 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0283 150| 200200 219| 1,04 0,124
13 5 14/ 0,96 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0321 90| 200x200 219 0,62 0,041
15 15 16 Derivacion T Imp./0,0538 2.600 1,528
16| 15 17 Derivacion T Imp./0,5348 1.890 10,92
14 12 15 1,45 Conducto| Acero Galv./0,1 Imp./0,017 4.490| 450x400 464, 6,93 1,907
18 18] 19 Derivacion T| Imp./0,239 600 2,489
19 18| 20 Derivacion T| Imp./0,2034 2.000 4,651
17| 16 18] 1,68 Conducto| Acero Galv./0,1 Imp./0,018 2.600( 350x300, 354{ 6,88 3,038
21 21 22 Codo| Imp./0,3033 600 3,159
20 19 21 0,91 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0216 600| 200x200 219 4,17 1,161
22 22 23| 0,45 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0216 600| 200x200 219 4,17 0,572
24 24 25 Derivacion T Imp./-0,0618 1.290 -0,832
25 24 26 Derivacion T Imp./0,7562 600 7,877
23 17 24 1,77 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0187| 1.890| 300x300| 328 5,83 2,57
27, 27 28 Derivacion T| Imp./-0,0348 890 -0,498
28 27 29 Derivacion T| Imp./1,3121 400 6,074
26 25 27| 2,91 Conducto| Acero Galv./0,1 Imp./0,0197 1.290| 275x275 301 4,74 3,179
30 30 31 Derivacion T Imp./-0,0156 800 -0,289
31 30 32 Derivacion T Imp./40,8211 90 9,567
29 28 30[ 0,29 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0205 890| 225x225 246 4,88 0,426
32 31 33 0,2 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0207 800| 200x200 219 5,56 0,434
33 32 34 1,74 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0321] 90| 200x200, 219, 0,62 0,074
35 26 36| 0,54 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0216 600| 200x200 219 4,17 0,687
37 37 38 Codo| Imp./0,205|  4.980 7,265
42 2 38| 3,4 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0168| -4.980| 450x400| 464/ 7,69 5,428
43 44 45 Derivacion T Imp./-0,0106 4.740 -0,342
44 44 46 Derivacion T Imp./28,8651 150 18,792
42 4 44| 0,27 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0168 4.890| 450x400 464, 7,55 0,413
45 45 10 1,72 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0169 4.740| 450x400 464, 7,31 2,505
47 47 48 Codo| Imp./0,3911 150 0,255
46 46 47| 1,04 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0283] 150| 200x200, 219 1,04 0,109
48 48 49 1,2 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0283 150| 200200 219| 1,04 0,126
49 20 50, 0,55 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0186 2.000( 300x300 328 6,17 0,887
50 51 52 Rejilla Imp./-0,03] 400 -0,133
49 29 51 1,01 Conducto| Acero Galv./0,1 Imp./0,0231 400| 200x200 219 2,78 0,611
51 52 35 5 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0231 400| 200x200 219 2,78 3,028
40 41 42 Codo| Asp./0,2189 -4.980 7,757
51 42 52| 11,85 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0168| -4.980| 450x400| 464 7,69 18,92
38| 39 40 Ventilador -4.980 -121,321]
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Canal</

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
Linea | N.Orig. |[N.Dest.| Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal | WxH | D/De Y, Pérd.Pt
39 40 411 7,05 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0168| -4.980| 450x400| 464, 7,69 11,257
37 37 39 0,9 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0168| -4.980| 450x400| 464, 7,69 1,431
Resultados Unidades Terminales:
Nudo Local Tipo Caudal| Pt |V.ef.| Alc | NR | LxH |Diam.| N2 | Lxn2 vias [N2 tob.fila
(m3/h)| (Pa) [(m/s)| (m) |(dB)| (mm) | (mm) [ran.| (mm) | xn2filas
9|Sala de ordenadores [Simple Deflex.H 100 2,56| 2,24| 2,42 9| 200x100|
13|Pasillo Simple Deflex.H 150 3,52| 2,64{ 3,19| 13,5 250x100
14|Almacén Simple Deflex.H 90| 2,56| 2,24| 2,42 9| 200x100|
33|Pasillo Simple Deflex.H 800, 3,6| 2,72 7,48| 21,6| 400x300
34|Lavanderia industrial |Simple Deflex.H 90| 2,56| 2,24 2,42 9| 200x100|
35|Vestuario Simple Deflex.H 400 4,16| 2,88/ 5,5/ 19,8/ 400x150|
49(Sala de curas Simple Deflex.H 150 3,52| 2,64 3,19| 13,5 250x100
23|PO-Pasillo Simple Deflex.H 600 3,5 2,7/13,86] 17| 300x250
51|Pasillo Simple Deflex.H 2,56| 2,24| 2,42 9| 200x100|
NOTA:

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- ¥ Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.

Ventilador:
Presion "P" (Pa) = 161,321

Caudal "Q" (m3/h) = 4.980

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (161,321 x 4.980) / (3600 x 0,762) = 293

Wesp =212 W/(m3/s) Categoria SFP 1

6.5.11. PB - COMUNES EXTRACCION

Datos Generales

Impulsion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad maxima: 8 m/s

Aspiracién
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad méxima: 8 m/s

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:

Filtro: 40
Otros: 0
Equilibrado (%): 15
Pérdidas secundarias (%): 10

Relacion Alto/Ancho (méaximo): 1/5
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Resultados Nudos:

Nudo P.Dindmica | P. estatica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
3 20,32 -36,57 -16,25 -500 -4,24 0 12,01
2 16,52 -26,46 -9,94
4 20,32 -38,66 -18,33
5 30,53 -47,25 -16,72
6 25,21 -47,72 -22,52
7 30,53 -44,59 -14,06 -1.300 -4,4 0 9,66
8 25,21 -51,54 -26,34
9 28,13 -63,55 -35,42
10 16,55 -52,69 -36,13
11 28,13 -65,85 -37.72
12 0,65 -33,59 -32,94
13 29,87 -69,68 -39,81
14 0,65 -33,48 -32,82 -150 -3,52 0 29,3
15 31,66 -75,13 -43,47
16 32,76 -86,06 -53.3
17 0,23 -69,91 -69,68
18| 32,76 -87.74 -54,98
19 32,76 -94,29 -61,53
20 0,23 -69,86 -69,63 -90) -2,56 o* 67,07
21 16,55 -48,34 -31,78
22 14,32 -43,12 -28,8
23 0,29 -42 -41,71
24 14,32 -40,84 -26,52
25 3,54 -27.,69 -24,14
26 11,38 -34,3 -22,91
27 3,54 -27.43 -23,88
28 3,54 -26,25 -22,7
29 3,54 -24,9 -21,36
30 3,54 -23,72 -20,18
31 3,54 -23,37 -19,82 -350 -4,4 0 15,42
32 9.39 -29,24 -19,86 -90 -2,56 0 17.3
33 11,56 -29,98 -18,41
34 11,56 -27.78 -16,22 -800 -3,6 0 12,62
35 0,29 -41,92 -41,63 -100 -2,56 0 39,07
36 31,66 -74,85 -43,19 -150 -3,52 0 39,67
37 29,87 -70,08 -40,21
38 32,76 -105,63 -72,87
39 32,76 -99,07 -66,32
40 32,76 -106,92 -74,16
41 32,76 11,4 44,15
42 32,76 0 32,76 5.320 32,76 0*
43 11,38 -33,73 -22,35 -90, -2,56 0 19,79
44 9,39 -30 -20,61
44 16,52 -24,53 -8,01
45 16,52 -20,29 -3,77
46 16,52 -19,08 -2,56 -1.700 -2,56 0 -0
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Canal</

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
Resultados Ramas:
Linea|N.Orig.| N.Dest. | Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal | WxH |D/De| V Pérd.Pt
(m) (mm) (m?/h) | (mm) |(mm) | (m/s)| (Pa)
2 2 3 Rejilla Asp./0,4027 1.700| 6,306
4 6 4 Bifurcacidon T Asp./0,2059| -2.200 4,184
5 6 5 Bifurcacion T Asp./0,1899| -1.300 5,797
3 3 4 1,57 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0184 2.200( 350x300| 354| 5,82 2,082
6 5 7| 0,88 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0195| -1.300| 225x225| 246 7,13 2,654
8| 8 9 Derivaciéon T| Asp./0,3605 3.500 9,086
9 9 10 Derivacién T Asp./-0,0429] -1.430 -0,711
7 6 8 2,83 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0175 3.500 500x300| 420, 6,48 3,822
11 13 11 Bifurcacion T Asp./0,0743| -4.930 2,091
12 13 12 Bifurcacidon T Asp./10,5519 -150 6,87
10 9 11 1,89 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0168 4.930| 500x400, 488 6,85 2,299
13 12 14 1,13 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0283 -150 200x200{ 219 1,04 0,118
15 15 16 Derivacion T| Asp./0,3104| 5.230 9,827
16 16 17| Derivacion T| Asp./-69,8825 -90 -16,379
18| 18| 19 Codo Asp./0,2 5.320 6,551
17 16 18 1,2 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0167| 5.320| 500x400| 488|7,39(*) 1,685
19 17 20 1,13 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0321 -90[ 200x200; 219, 0,62 0,048
21 21 22 Derivaciéon T| Asp./0,2081| -1.330 2,98
22 21 23 Derivacion T| Asp./-34,3252 -100 -9,932
20 10 21| 3,29 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0194 -1.430| 275x275| 301 5,25 4,352
24 24 25 Derivaciéon T| Asp./0,6703 -350 2,376
25 24 26 Derivacion T| Asp./0,3167 -980 3,605
23 22 24 1,97 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0196| -1.330| 275x275| 301 4,89 2,283
27 27 28 Codo Asp./0,3322 -350 1,177
26 25 27| 0,55 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0237 -350[ 200x200| 219 2,43 0,261
29 29 30 Codo Asp./0,3322 -350 1,177
28 28 29| 2,84 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0237 -350[ 200x200] 219 2,43 1,35
30 30 31 0,75 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0237 -350[ 200x200| 219 2,43 0,356
32 32 33 Rejilla Asp./0,1308] -800 1,442
33 33 34 1,8 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0208 -800| 225x225| 246| 4,39 2,194
34 23 35 1,58 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0313 -100| 200x200; 219/ 0,69 0,081
35 36 37 Rejilla Asp./0,106| -5.080 2,978
34 15 36| 0,21 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0167| -5.230 500x400, 488 7,26 0,284
36 37 13| 0,31 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0168| -5.080| 500x400, 488 7,06 0,396
38 38 39 Codo Asp./0,2| -5.320 6,551
39 40 41 Ventilador 5.320 -118,315
38 38 40, 0,92 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0167 5.320 500x400 488 7,39 1,292
40 41 42 8,1 Conducto| Acero Galv./0,1 Imp./0,0167 5.320 500x400; 488 7,39 11,397
41 19 39 3,4 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0167 5.320| 500x400{ 488 7,39 4,782
421 43 44 Rejilla Asp./0,194)  -890 1,735
41 26 43| 0,54 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0203 -980| 250x250| 273| 4,36 0,569
43 44 32 0,85 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,0206 -890| 250250, 273 3,96 0,755
44 44 45 Codo Asp./0,2565| -1.700 4,237
43 2 44 1,62 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,019] -1.700| 300x300] 328 5,25 1,931
45 45 46| 1,02 Conducto| Acero Galv./0,1 Asp./0,019] -1.700| 300x300, 328 5,25 1,215
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Resultados Unidades Terminales:

Nudo Local Tipo Caudal Pt |V.ef.| Alc [ NR| LxH |Diam.| N2 | Lxn? vias |N2 tob.fila
(m3/h) | (Pa) |(m/s)| (m) |(dB)| (mm) | (mm) |ran.| (mm) [xn2filas
Cafeteria
Simple Deflex.H 500 4,24/ 2,88 20,7| 350x200
(no fumadores)
7|P0O-Pasillo Simple Deflex.H 1.300| 4,4 2,96 25,2 900x200|
14|Pasillo Simple Deflex.H 150, 3,52| 2,64 13,5| 250x100|
20/Almacén Simple Deflex.H 90| 2,56| 2,24 9| 200x100|
31|Vestuario Simple Deflex.H 350 4,4 2,96 18,9 350x150
33|Lavanderia industrial |[Simple Deflex.H 90| 2,56| 2,24 9 200x100|
34|Vestuario Simple Deflex.H 800, 3,6| 2,72 21,6/ 600x200
35[Sala de ordenadores |Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 9 200x100|
37/Sala de curas Simple Deflex.H 150, 3,52 2,64 13,5/ 250x100
44|Pasillo Simple Deflex.H 90| 2,56| 2,24 9| 200x100|
Comedor restaurante
46 Simple Deflex.H 1.700, 2,56 2,24 21,6 1200x25
(no fumadores) 0

NOTA:

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.

Ventilador:
Presién "P" (Pa) = 158,315

Caudal "Q" (m3/h) = 5.320

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (158,315 x 5.320) / (3600 x 0,762) = 307

Wesp = 208 W/(ma/s) Categoria SFP 1

6.5.12. P1 - ESTE-SUR IMPULSION

Datos Generales
Impulsién
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad méxima: 8 m/s
Aspiracion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s

Velocidad méxima: 8 m/s

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:

Filtro: 40
Otros: 0
Equilibrado (%): 15
Pérdidas secundarias (%): 10

Relacion Alto/Ancho (méaximo): 1/5
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Canal</

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
Resultados Nudos:
Nudo P.Dindmica | P. estatica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
6 35,91 -81,81 -45,9
7 35,91 21,36 57,27
8 35,91 19,69 55,6
9 35,91 10,84 46,75
10| 35,91 6,04 41,96
11 35,91 -2,81 33,11
12 35,91 -11,68 24,23
13 18,98 4,96 23,95
14 10,42 0,98 11,4
15 15 1,62 16,62 300 4,4 0* 12,22
16| 5,1 11,85 16,95
17 10,42 0 10,42 600 10,42 0
18 18,98 -1,12 17,86
19 15 3,28 18,28
20| 0,23 5,16 5,39
21 0,23 5,06 5,3 90 2,56 0 2,74
22, 5,1 11,51 16,61 420 5,1 11,51 ()
18| 35,91 -80,42 -44,51
19 35,91 -71,57 -35,66
20| 35,91 -53,87 -17,96 -1.410, -17,96 0*
Resultados Ramas:
Linea| N.Orig. | N.Dest. | Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal | WxH | D/De Vv Pérd.Pt
(m) (mm) (m’/h) | (mm) | (mm) | (m/s) | (Pa)
Ventilador| 1.410| -103,175
8 Codo Imp./0,2464 1.410 8,85
0,48 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0193 1.410[225x%225| 246| 7,74(*) 1,673
10| 10| 11 Codo Imp./0,2464 1.410 8,85
9 9 10| 1,37 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0193 1.410[225x225] 246 7,74 4,795
12 12 13 Derivacion T| Imp./0,0149 810, 0,283
13 12 14 Derivacién T| Imp./1,2316 600, 12,829
11 11 12| 2,53 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0193 1.410[225x%225| 246 7,74 8,876
15 15 16 Rejilla Imp./-0,0686) 420 -0,335
16| 14 17| 0,77 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0216 600|200x200 219 4,17 0,984
17 18| 19 Derivacion T| Imp./-0,0281 720 -0,422
18| 18| 20 Derivacion T| Imp./53,19 90 12,466
16 13 18] 2,74 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0206 810[200x200] 219 5,62 6,086
19 19 15 0,93 Conducto| Acero Galv./0,1 Imp./0,021] 720[200x200| 219 5 1,667
20 20 21| 2,23 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0321 90[{200x200| 219 0,62 0,095
21 16| 22| 0,51 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0229 420/200x200 219 2,92] 0,338
18| 18| 19 Codo Asp./0,2464 -1.410 8,85
17 6 18 0,4 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0193 -1.410[{225x225] 246 7,74 1,391
19 19 20] 5,05 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0193 -1.410[225x225| 246 7,74 17,704
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Canal</

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de |Sabe| | ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
Resultados Unidades Terminales:
Nudo Local Tipo Caudal | Pt | V.ef. | Alc | NR LxH Diam. | N2 | Lxn2 vias [N2 tob.fila
(m3/h) | (Pa) [(m/s)| (m) |(dB) (mm) (mm) [ran.| (mm) | xn2filas
15|Oficina Simple Deflex.H 300, 4,4/ 2,96 4,84 18,9 300x150|
21/Sala de descanso  [Simple Deflex.H 90| 2,56| 2,24| 2,42 9 200x100
NOTA:
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.
Ventilador:
Presion "P" (Pa) = 143,175
Caudal "Q" (m3/h) = 1.410
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (143,175 x 1.410) / (3600 x 0,762) = 74
Wesp =189 W/(m3/s) Categoria SFP 1
6.5.13. P1- ESTE-SUR ASPIRACION
Datos Generales
Impulsion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad méxima: 8 m/s
Aspiracion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad maxima: 8 m/s
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:
Filtro: 40
Otros: 0
Equilibrado (%): 15
Pérdidas secundarias (%): 10
Relacion Alto/Ancho (méaximo): 1/5
Resultados Nudos:
Nudo P.Dindmica P. estatica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) |Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
2 26,67 20,36 47,03
3 26,67 13,67 40,34
4 26,67 22,31 48,98
5 26,67 -71,38 -44,71
6 26,67 -70,31 -43,64
7 26,67 -63,62 -36,95
8 26,67 -56,34 -29,67,
9 14,18 -34,4 -20,22
10 18,52 -44,01 -25,49
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PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
11 14,18 -34,24 -20,06
12 14,18 -30,07 -15,89
13 14,18 -28,4 -14,22 -700 -2,8 0 11,42
14 14,18 -26,36 -12,18
15 3,54 -12,46 -8,92
16 3,54 -13,88 -10,33
17 3,54 -11,12 -7,58
18 3,54 -9,94 -6,4
19 3,54 -9,85 -6,3
20 3,54 -8,67 -5,13
21] 3,54 -7,94] -4,4 -350 -4,4 0 -0
22 3,54 -13,78 -10,24
23 3,54 -12,6 -9,06)
24 3,54 -12,32 -8,78 -350 -4,4 0 4,38
25 14,18 -26,7 -12,52
26 18,52 -34,65 -16,14
27| 0,29 -26,15 -25,86
28| 0,29 -25,83 -25,54 -100 -2,56 0* 22,98
29| 26,67 8,11 34,78
30 26,67 1,43 28,09
31 26,67 0 26,67 1.500 26,67 0*
Resultados Ramas:
Linea |N.Orig.|N.Dest.| Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal | WxH D/De Y Pérd.Pt
(m) (mm) (m*h) | (mm) | (mm) | (m/s)| (Pa)
2 2 3 Codo Imp./0,2508 1.500 6,688
4 4 5 Ventilador, -1.500 -93,693
3 2 4 0,83 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0192 -1.500] 250x250] 273|6,67(*) 1,95
6 6 7 Codo Asp./0,2508 -1.500 6,688
5 5 6| 0,46 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0192| -1.500| 250x250 273| 6,67| 1,074
8 8 9 Derivacién T| Asp./0,6666, -700 9,451
9 8 10| Derivacion T Asp./0,2256 -800 4,178
7 7 8 3,1 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0192 -1.500] 250x250| 273| 6,67 7,282
11 11 12 Codo Asp./0,2944 -700 4,173
10 9 11| 0,09 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0211 -700] 200x200| 219 4,86 0,157
12 12 13| 0,98 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0211 -700] 200x200 219 4,86 1,666
14 14 15 Derivacién T| Asp./0,92 -350 3,261
15 14 16 Derivacién T| Asp./0,52 -350 1,843
17 17 18 Codo Asp./0,3322 -350 1,177
16 15 17| 2,82 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0237 -350| 200x200| 219 2,43 1,34
19 19 20 Codo Asp./0,3322 -350 1,177
18 18 19 0,2 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0237 -350] 200x200 219 2,43 0,094
20 20 21| 1,53 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0237 -350] 200x200 219 2,43 0,726
22 22 23 Codo Asp./0,3322 -350 1,177
21] 16 22| 0,21 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0237 -350] 200x200| 219 2,43 0,098|
23 23 24 0,59 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0237 -350| 200x200| 219 2,43 0,28]

Pagina 259 de 332



Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal</

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Linea |N.Orig.|N.Dest.| Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal | WxH D/De Vv Pérd.Pt
24 25 26 Derivacion T Asp./0,2547 700 3,611
25 26 27 Derivacién T Asp./-33,6 -100 -9,722
23 14 25 0,21] Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0211 700| 200x200| 219 4,86 0,347
26 26 10 4,32 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0207 800| 200x200| 219 5,56 9,358
27 27 28| 6,26 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0313 -100| 200x200| 219 0,69 0,321
28 29 30 Codo Imp./0,2508 1.500, 6,688
27 3 29| 2,37 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0192 1.500| 250x250| 273| 6,67 5,56
29 30 31 0,61 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0192 1.500( 250x250 273| 6,67 1,426

Resultados Unidades Terminales:

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. | Alc | NR LxH Diam. | N2 | Lxn2 vias |[N2 tob.fila

(m3/h) | (Pa) | (m/s) | (m) |(dB)| (mm) | (mm) |ran.| (mm) | xn2filas

13|Oficina Simple Deflex.H 700 2,8 2,32 18] 600x200
21|Oficina Simple Deflex.H 350 4,4 2,96 18,9 350x150
24|Oficina Simple Deflex.H 350 4,4 2,96 18,9 350x150
28|Sala de descanso [Simple Deflex.H 100 2,56| 2,24 9| 200x100

NOTA:

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- ¥ Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.

Ventilador:
Presion "P" (Pa) = 133,693

Caudal "Q" (m3/h) = 1.500

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (133,693 x 1.500) / (3600 x 0,762) = 73

Wesp = 175 W/(m3/s) Categoria SFP 1

6.5.14. P1 - DESP. TECNICOS

Datos Generales

Impulsion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad maxima: 8 m/s

Aspiracién
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad méxima: 8 m/s

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:

Filtro: 40
Otros: 0
Equilibrado (%): 15
Pérdidas secundarias (%): 10

Relacion Alto/Ancho (méaximo): 1/5
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Canal<?
de Isabel |l

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Resultados Nudos:

Nudo P.Dindmica | P. estatica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
1 14,18 8,82 23 700 23 0*
2 14,18 10,35 24,53
3 14,18 14,52 28,7
4 14,18 18,15 32,33
5 23,23 10,49 33,72
6 14,18 12,11 26,29
10 14,18 16,57 30,75
11 14,18 12,39 26,57,
12 14,18 10,87 25,05 700 23 2,05
13 14,18 10,59 24,76 700 23 1,76
14 35,7 9,65 45,35
15 35,7 -80,93 -45,23
16 16,28 -43,04 -26,77
17 16,28 -43,04 -26,77
18 26,67 -58,37 -31,71
18 23,23 11,97 35,2
19 14,18 19,96 34,14
20 35,7 9,05 44,74
21] 35,7 -80,19 -44,49
22 26,67 -58,91 -32,24
23 10,42 -59,5 -49,08
24 10,42 -57,49 -47,08 -600 -5,21 -41,87 (1)
24 16,28 34,1 -17,82
25 16,28 -29,38 -13,1
26| 16,28 -26,4] -10,12 -375 -4,16| 0 5,96
27| 4,07 -9,51 -5,44
28| 4,07 -8,23 -4,16 -375 -4,16| 0
28| 16,28 -37,63 -21,35
29 16,28 -32,91 -16,63
30 16,28 -29,07 -12,8 -750 -3,2 0* 9,6)
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PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
Resultados Ramas:
Linea |N.Orig.| N.Dest. | Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal | WxH | D/De Vv Pérd.Pt
(m) (mm) (m3/h) | (mm) | (mm) | (m/s) | (Pa)
2 2 3 Codo Imp./0,2944 -700 4,173
1 1 2 0,9 Conducto| AceroGalv./0,1] 1mp./0,0211 -700] 200x200 219 4,86 1,529
4 4 5 Derivacion T| Imp./0,0983 -700 1,394
5 5 6 Derivacion T| Imp./0,5243 700 7,433
3 3 4, 2,14 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0211 -700| 200x200 219 4,86 3,625
10| 10 11 Codo Imp./0,2944 700 4,173
11 11 12 0,9 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0211 700| 200x200 219 4,86 1,523
12 6 13 0,9 Conducto| AceroGalv./0,1] 1mp./0,0211 700| 200x200 219 4,86 1,523
14 14 15 Ventilador| -2.100 -90,578
16| 18 16| Bifurcacion T Asp./0,3034 -750) 4,939
17 18 17| Bifurcacion T| Asp./0,3034 -750) 4,939
16| 20 18| Bifurcacion T Imp./0,4109 1.400 9,544
17 20 19 Bifurcacion T| Imp./0,7481 700 10,606
15 5 18 0,72 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0193| -1.400| 250x250 273| 6,22 1,478
18 19 10 2 Conducto| Acero Galv./0,1] 1Imp./0,0211 700[ 200x200 219 4,86 3,391
19 20 14| 0,22 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0184| -2.100| 275x275 301| 7,71(*) 0,605
20 21| 22 Derivacion T Asp./0,4593| -1.500, 12,247
21 21] 23 Derivacién T Asp./-0,4406 -600| -4,59
19 15 21| 0,27 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0184] -2.100| 275x275 301 7,71 0,737
22 22 18| 0,23 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0192] -1.500] 250x250 273 6,67 0,537
23 23 24 1,57 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0216 -600( 200x200| 219 4,17 2,004
24 24 25 Codo Asp./0,2899 -750) 4,718]
23] 16 24| 4,65 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0209 -750| 200x200 219 5,21 8,948
26| 26| 27 Rejilla Asp./1,2 -375 4,68]
25 25 26/ 1,55 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0209 -750] 200x200 219 5,21 2,978
27 27 28| 2,38 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0234 -375| 200x200 219 2,6 1,284
28] 28 29 Codo Asp./0,2899 -750) 4,718
27 17 28| 2,82 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0209 -750| 200x200 219 5,21 5,416
29 29| 30 2 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0209 -750| 200x200 219 5,21 3,837
Resultados Unidades Terminales:
Nudo | Local Tipo Caudal Pt V.ef. | Alc | NR LxH Didam. | N2 | Lxn2vias | N2 tob.fila
(m3/h) | (Pa) |[(m/s)| (m) |[(dB)| (mm) (mm) |ran.| (mm) x ne filas
1/Oficina |[Rotacional radial 700 23| 4,5 4,3 39 48
12|Oficina [Rotacional radial 700 23| 4,5 4,3 39 48
13|Oficina [Rotacional radial 700 23| 4,5 4,3 39 48
27|0ficina |Simple Deflex.H 375 4,16/ 2,88 19,8] 400x150
28|Oficina |Simple Deflex.H 375 4,16 2,88 19,8/ 400x150
30|Oficina |Simple Deflex.H 750 3,2| 2,56 19,8/ 600x200
NOTA:

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- ¥ Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Ventilador:
Presion "P" (Pa) = 130,578

Caudal "Q" (m3/h) = 2.100

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (130,578 x 2.100) / (3600 x 0,762) = 100

Wesp =171 W/(m3/s) Categoria SFP 1

6.5.15. P1- ADMINISTRATIVOS

Datos Generales

Impulsién
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad maxima: 8 m/s

Aspiracion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad maxima: 8 m/s

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:
Filtro: 40
Otros: 0

Equilibrado (%): 15
Pérdidas secundarias (%): 10

Relacion Alto/Ancho (méaximo): 1/5

Resultados Nudos:

Nudo P.Dindmica | P. estatica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
1 11,85 14,27 26,13 640 24 0* 2,13
2 11,85 15,28 27,13
3 11,85 18,83 30,68
4 11,85 21,94 33,79
5 19,42 15,26 34,68
6 29,84 12,82 42,66
7 19,42 13,47 32,88
8 11,85 19,87 31,72
9 11,85 14,82 26,67
10 11,85 16,7 28,56
11 11,85 13,15 25
12 11,85 12,15 24 640 24
13 11,85 13,81 25,67 640 24 1,67
14 29,84 13,84 43,68
15 29,84 -52,85 -23,01]
16 11,85 -29,13 -17,28
17, 15,29 -31,07, -15,78
18 29,84 -50,87 -21,02
19 11,85 -27,49 -15,63 -500, -4,24 0* 11,39
20 7,23 -19,47, -12,23
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Canal<?

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
Nudo P.Dinamica | P. estatica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)

21| 7,23 -17,62 -10,38 -500 -4,24 0 6,14

22 15,29 -30,06 -14,77

23 7,23 -17,5 -10,26

24 5,1 -19,02 -13,92

25 7,23 -17,17 -9,93

26| 7,23 -14,9 -7,66

27| 7,23 -14,38 -7,15

28| 7,23 -12,11 -4,88

29 7,23 -11,47 -4,24) -500 -4,24) 0
30 5,1 -18,74 -13,64 -420 -2,55 -11,08 (!)
Resultados Ramas:
Linea | N.Orig. | N.Dest. | Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co | Caudal | WxH |D/De| V Pérd.Pt
(m) (mm) (m*/h) | (mm) |(mm)| (m/s) | (Pa)

2 2 3 Codo Imp./0,2997| -640 3,552
1 1 2 0,7 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0214 -640| 200x200| 219| 4,44 1,005
4 6 4 Bifurcacion T| Imp./0,7481 640 8,866
5 6 5 Bifurcacion T| Imp./0,4109 1.280 7,978
3 3 4 2,17 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0214 -640] 200x200[ 219 4,44 3,107
7 7 8 Derivacion T| Imp./0,0983 640 1,165
8 7 9 Derivacién T| Imp./0,5243 640 6,214
6 5 7] 1,03 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0196) 1.280| 250x250| 273| 5,69 1,796
10| 10| 11 Codo Imp./0,2997 640 3,552
9 8 10| 2,2 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0214 640 200x200[ 219 4,44 3,162
11 11 12 0,7 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0214 640 200x200[ 219 4,44 1,004
12 9 13 0,7 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0214 640, 200x200 219 4,44 1,004
14 14 15| Ventilador| -1.920 -66,693
13 6 14| 0,45 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0186| -1.920 275x275| 301| 7,05(*) 1,027
16| 18| 16 Bifurcacion T Asp./0,3161] -1.000 3,746
17 18| 17 Bifurcacion T Asp./0,3431 -920) 5,246
15 15 18 0,87 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0186| -1.920] 275x275| 301 7,05 1,984
19 19 20, Rejilla Asp./0,4915 -500 3,401
18 16 19| 1,49 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0203| -1.000] 250x250| 273| 4,44 1,645
20 20 21| 2,03 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0222 -500[ 200x200| 219 3,47 1,851
22| 22, 23| Derivacion T| Asp./0,6232 -500) 4,508
23 22 24 Derivacién T Asp./0,168| -420 0,858
21 17 22| 0,64 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0204 -920| 225x225| 246 5,05 1,006
25 25 26 Codo| Asp./0,3137| -500 2,269
24 23 25| 0,36] Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0222 -500] 200x200, 219 3,47 0,33
27 27 28 Codo Asp./0,3137 -500) 2,269
26| 26 27| 0,57 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0222 -500] 200x200{ 219 3,47 0,517
28| 28 29 0,7 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0222 -500] 200x200{ 219 3,47 0,639
29 24 30, 0,42 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0229 -420] 200x200] 219 2,92 0,279
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Canal<?
de Isabel |l

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Resultados Unidades Terminales:

Nudo | Local Tipo Caudal Pt V.ef. | Alc | NR LxH Diam. | N2 | Lxn? vias |[N2 tob.fila
(m3/h) | (Pa) [(m/s)| (m) | (dB) (mm) (mm) |ran.| (mm) [ xn2filas
1|Oficina [Circular conos fijos 640, 24) 6,4 5,4 42 300,
12(Oficina |Circular conos fijos 640 24 6,4 5,4 42 300
13(Oficina |Circular conos fijos 640 24) 6,4 5,4 42 300,
20(Oficina  [Simple Deflex.H 500, 4,24 2,88 20,7 350x200
21|Oficina |Simple Deflex.H 500, 4,24 2,88 20,7 500x150
29|Oficina |Simple Deflex.H 500, 4,24 2,88 20,7 500x150
NOTA:

- (1) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- ¥ Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.

Ventilador:
Presion "P" (Pa) = 106,693

Caudal "Q" (m3/h) = 1.920

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (106,693 x 1.920) / (3600 x 0,762) = 75

Wesp = 141 W/(m3/s) Categoria SFP 1

6.5.16. P1- RESERVAY AYUDANTE

Datos Generales

Impulsién
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad maxima: 8 m/s

Aspiracion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad maxima: 8 m/s

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:
Filtro: 40
Otros: 0

Equilibrado (%): 15

Pérdidas secundarias (%): 10

Relacion Alto/Ancho (méaximo): 1/5
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Canal</

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
Resultados Nudos:
Nudo P.Dindmica P. estética P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
1 11,85 17,46 29,31 640 24 0* 5,31
17 11,85 19,45 31,3
18 11,85 23 34,85
19 11,85 24,23 36,09
20 19,42 17,56 36,97
21] 29,84 15,11 44,95
22 19,42 15 34,42
23 11,85 21,4 33,25
24 11,85 16,35 28,2
25 11,85 17,71 29,56
26 11,85 14,16 26,01
27| 11,85 12,15 24 640 24
28| 11,85 14,34 26,19 640 24 2,19
29 29,84 17,01 46,85
30 29,84 -56,16) -26,32
31 15,29 -31,84 -16,55
32 18,06 -34,61 -16,55
33 29,84 -51,63 -21,79
34 15,29 -31,34 -16,05
35 7,23 -18,78 -11,54
36 51 -20,3 -15,19
37 7,23 -18,09 -10,85 -500 -4,24 0* 6,61
38 18,06 -30,3 -12,24 -500 -4,24 0 8
39 7,23 -14,29 -7,06]
40 7,23 -11,47 -4,24 -500 -4,24 0
41 5,1 -20| -14,89 -420 -2,55 -12,34 (1)
Resultados Ramas:
Linea | N.Orig. | N.Dest. | Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co |Caudal| WxH | D/De Vv Pérd.Pt
(m) (mm) (m*/h) | (mm) | (mm) | (m/s) | (Pa)
16| 17 18 Codo Imp./0,2997| _ -640 3,552
15 1 17| 1,39 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0214 -640| 200x200| 219 4,44) 1,987
18] 21 19 Bifurcacion T Imp./0,7481 640 8,866
19 21 20 Bifurcacion T Imp./0,4109| 1.280 7,978
17 18| 19| 0.86 Conducto| Acero Galv./0,1] 1mp./0,0214 -640| 200x200| 219 4,44 1,237
21 22 23 Derivacién T Imp./0,0983 640 1,165
22 22 24 Derivacién T Imp./0,5243 640 6,214
20 20 22| 1,47 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0196] 1.280] 250x250 273 5,69 2,559
24 25 26 Codo Imp./0,2997 640 3,552
23 23 25| 2,57 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0214 640| 200x200]  219| 4,44 3,69
25 26 27 1.4 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0214 640] 200x200| 219 4,44] 2,008
26 24 28 1,4 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0214 640] 200x200|  219] 4,44] 2,008
28 29 30 Ventilador -1.920 -73,17
27 21 29| 0.83 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0186] -1.920] 275x275 301| 7,05(*) 1,901
30 33 31 Bifurcacion T Asp./0,3431 -920 5,246
31 33 32 Bifurcacion T Asp./0,2904] -1.000 5,246
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Canal</

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
29 30 33 1,97 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0186| -1.920| 275x275] 301] 7,05 4,523
33 34 35 Derivacién T Asp./0,6232|  -500 4,508]
34 34 36 Derivacién T Asp./0,168 -420 0,858
32 31 34 0,31 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0204 -920| 225x225 246| 5,05 0,498
35 35 37 0,76 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0222 -500] 200x200 219 3,47 0,688
37 38 39 Reijilla Asp./0,7492 -500 5,183
36 32 38 2,33 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0201| -1.000| 225x225 246 549 4,309
38 39 40 3,09 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0222 -500] 200x200 219 3,47 2,816
39 36 41] 0,46 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0229]  -420| 200x200]  219| 2,92| 0,302

Resultados Unidades Terminales:

Nudo | Local Tipo Caudal Pt V.ef. | Alc | NR LxH Diam. | N2 | Lxn? vias | N2 tob.fila

(m3/h) | (Pa) |(m/s)| (m) |(dB) (mm) (mm) [ran.| (mm) x n filas

1|/Oficina |Circular conos fijos 640 24| 64 54 42 300
27|0ficina _|Circular conos fijos 640 24) 64 54 42 300
28|Oficina _|Circular conos fijos 640 24] 64 54 42 300
37|Oficina__|Simple Deflex.H 500 4,24| 2,88 20,7 500x150
39|0ficina__|Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 20,7 350x200
40|Oficina Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 20,7 500x150

NOTA:

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.

Ventilador:

Presién "P" (Pa) = 113,17

Caudal "Q" (m3/h) = 1.920

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (113,17 x 1.920) / (3600 x 0,762) = 79
Wesp = 148 W/(m3/s) Categoria SFP 1

6.5.17. P1-SALA DE CONTROL

Datos Generales

Impulsién
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad méxima: 8 m/s

Aspiracion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad maxima: 8 m/s

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:
Filtro: 40
Otros: 0

Equilibrado (%): 15

Pérdidas secundarias (%): 10

Relacién Alto/Ancho (maximo): 1/5
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Resultados Nudos:

Nudo P.Dindmica P. estética P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)

1 12,6 3,75 16,36 660 15 o* 1,36

2 12,6 5,73 18,34

3 12,6 5,73 18,34

4 20,65 3,59 24,24
5 12,6 2,4 15 660 15 0 -0

6 20,65 7,61 28,26

7 20,65 7,61 28,26

8 29,27 7,5 36,76

9 12,6 7,16] 19,77

10 12,6 7,16] 19,77

11 20,65 5,02 25,67
12 12,6 5,86 18,46 660 15 3,46
13 12,6 3,81 16,42 660 15 1,42

14 29,27 9,81 39,08

15 29,27 -60,7 -31,44

16 21,07 -44,13 -23,06

17 20,24 -43,3 -23,06

18 29,27 -58,17 -28,9
19 21,07 -41,47 -20,4 -666,67 -2,8 o* 17,6

20 12,86 -27,23 -14,37

21] 12,86 -24,37 -11,51

22 12,86 -20,55 -7,69
23 12,86 -15,66 -2,8] -666,67 -2,8 -0
24 20,24 -40,79 -20,55 -666,67 2,8 17,75

25 11,85 -26,61 -14,75

29 11,85 -22,35 -10,5 -640 -5,93 -4,57 (1)
Resultados Ramas:
Linea |N.Orig.|N.Dest.| Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal | WxH | D/De \Y Pérd.Pt
(m) (mm) (m*h) | (mm) | (mm) | (m/s) | (Pa)

2 4 2 Bifurcacion T Imp./0,4686, 660 5,906
3 4 3] Bifurcacion T Imp./0,4686, 660 5,906
1 1 2 1,3 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0213 -660| 200x200| 219 4,58 1,977
4 3 5 2,2 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0213 660| 200x200| 219 4,58 3,335
6 8 6 Bifurcacidon T Imp./0,4117 1.320 8,501
7 8 7 Bifurcacion T Imp./0,4117 1.320 8,501
5 4 6] 2,18 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0195 -1.320| 250x250| 273| 5,87 4,021
9 11 9 Bifurcacion T Imp./0,4686, 660 5,906
10| 11 10| Bifurcacion T, Imp./0,4686 660 5,906
8 11 1,4 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0195 1.320] 250x250 273 5,87 2,588
11 12| 0,86 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0213 660] 200x200 219] 4,58 1,305
12 10 13| 2,21 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0213 660] 200x200 219] 4,58 3,35
14 14 15 Ventilador| -2.640 -70,514
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Canal</

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Linea |N.Orig.|N.Dest.| Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De Vv Pérd.Pt
13 8 14| 1,24 Conducto| Acero Galv./0,1 Imp./0,018 -2.640] 350x300| 354| 6,98(*) 2,312
16 18 16 Bifurcacion T Asp./0,2771| -1.333,33 5,839
17 18 17 Bifurcacion T Asp./0,2886| -1.306,67 5,839
15 15 18| 1,36 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,018 -2.640| 350x300| 354 6,98 2,534
19 19 20 Rejilla Asp./0,4915| -666,67 6,033
18| 16 19 1,41 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0195| -1.333,33| 250x250, 273 5,93 2,66
21 21] 22| Codo Asp./0,2973| -666,67 3,824
20, 20 21| 1,85 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0212] -666,67| 200x200 219 4,63 2,86
22 22 23| 3,16 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0212| -666,67| 200x200 219 4,63 4,887
24 24 25 Rejilla Asp./0,5122 -640 5,796
23| 17 24 1,39 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0195| -1.306,67| 250x250| 273 5,81 2,514
25| 29| 25| 2,97 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0214 640| 200x200| 219 4,44 4,258

Resultados Unidades Terminales:

Nudo | Local Tipo Caudal Pt V.ef. | Alc | NR LxH Didm. | N2 | Lxn? vias | N2 tob.fila

(m3/h) | (Pa) [(m/s)| (m) |(dB) (mm) (mm) |ran.| (mm) x ne filas
1|Oficina [Circular conos fijos 660, 15/ 5,3] 5,1 40 350,
5|0ficina |Circular conos fijos 660, 15 5,3| 5,1 40 350,

12|Oficina |Circular conos fijos 660 15| 5,3 5,1 40 350
13|Oficina |Circular conos fijos 660 15 53| 5,1 40 350
20|Oficina |Simple Deflex.H 666,67 2,8 2,32 18] 600x200
23|Oficina |Simple Deflex.H 666,67 2,8 2,32 18] 600x200
25|0ficina |Simple Deflex.H 666,67 2,8 2,32 18/ 600x200

NOTA:

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.

Ventila

dor:

Presién "P" (Pa) = 110,514

Caudal "Q" (m3/h) = 2.640
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (110,514 x 2.640) / (3600 x 0,762) = 106

Wesp = 145 W/(m3/s) Categoria SFP 1

6.5.18. P1 - NORTE IMPULSION

Datos Generales
Impulsién
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad méxima: 8 m/s
Aspiracion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s

Velocidad maxima: 8 m/s
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Canal<?
de Isabel |l

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:

Filtro: 40
Otros: 0

Equilibrado (%): 15

Pérdidas secundarias (%): 10

Relacion Alto/Ancho (méaximo): 1/5

Resultados Nudos:

Nudo P.Dindmica P. estética P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
1 37,17 -55,75 -18,58 -3.400 -18,58 0*
11 29,27 1,76 31,03
12 16,71 12,92 29,63
13 37,17 3,62 40,78
10 29,27 0,76 30,03
11 21,77 9,19 30,97
12 18,06 3,05 21,11
13 21,77 7,29 29,06
14 11,85 15,97 27,82
15 18,06 4,89 22,95
16 18,06 -5,12 12,95 500, 4,24 0 8,71
17 12,34 1,57 13,91
18 12,34 -8,1 4,24 500 4,24 0 -0
20 18,06 -1,95 16,11 500 4,24 0 11,87
21] 7,23 9,48 16,71
21] 7,23 4,54 11,78 500, 4,24 0 7,54
22 3,34 22,9 26,24 340 4,4 0* 21,84
23 11,85 15,68 27,54 640 11,85 15,68 (!)
21 16,71 11,42 28,13
22 3,34 23,17 26,52
23 51 17,95 23,05
24 37,17 5,35 42,52
25 37,17 -86,84 -49,67
26 37,17 -82,9 -45,74
27| 37,17 -74,35 -37,19
26 5,1 15,88 20,98 420 5,1 15,88 (1)
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PROYECTO DE EJECUCION:

& NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Canal \/ COLLADO-VILLALBA, MADRID.
de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
Resultados Ramas:
Linea |N.Orig.| N.Dest. | Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal | WxH | D/De Vv Pérd.Pt
(m) (mm) (m*/h) | (mm) | (mm) | (m/s) | (Pa)

9 13 11 Bifurcacion T| Imp./0,3333 2.640 9,756

10| 13 12 Bifurcacion T| Imp./0,6671 760, 11,15

9 10 11 Derivacién T Imp./-0,0431 1.640 -0,938

10| 10 12 Derivacién T Imp./0,4935 1.000 8,914

12 13 14 Derivacion T| Imp./0,1042 640 1,235

13 13 15 Derivacion T Imp./0,3379 1.000| 6,105

11 11 13| 1,12 Conducto| Acero Galv./0,1 Imp./0,019 1.640| 275x275 301 6,02 1,908

15 16 17| Rejilla Imp./-0,082 500 -0,968,

14 15 16| 5,42 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0201 1.000| 225x225 246 5,49 10,007

16| 17 18| 5,42 Conducto| Acero Galv./0,1 Imp./0,022 500| 175x175 191 4,54 9,675

17 12 20 2,71 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0201 1.000| 225x225 246 5,49 5,004

18 20 21 Rejilla Imp./-0,0872 500 -0,603

19 21 21 5,42 Conducto| Acero Galv./0,1{ Imp./0,0222 500 200x200 219 3,47 4,937

21 14 23 0,2 Conducto| Acero Galv./0,1| 1mp./0,0214 640| 200x200| 219 4,44 0,287

18 11 10 0,54 Conducto| Acero Galv./0,1 Imp./0,018 2.640| 350x300 354 6,98 0,998

19 21] 22 Derivacién T Imp./0,4839 340, 1,619

20 21] 23 Derivacién T Imp./0,9961 420 5,084

18| 12 21} 0,76 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0208 760| 200x200; 219 5,28 1,498

21 22 22| 0,61 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0238 340( 200x200 219 2,36 0,276

23| 24 25 Ventilador| -3.400 -92,19

22 13 24 0,8 Conducto| Acero Galv./0,1| 1mp./0,0175] -3.400 400x300 378| 7,87(*) 1,738

25 26 27| Codo Asp./0,23|  -3.400 8,548

24 25 26| 1,82 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0175 -3.400] 400x300 378 7,87 3,934

24 27| 1 8,61 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0175 -3.400] 400x300 378 7,87| 18,605

25 23 26| 3,12 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0229 420| 200x200; 219 2,92 2,068

Resultados Unidades Terminales:

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. | Alc | NR LxH Didm. | N2 | Lxn? vias | N2 tob.fila
(m3/h) | (Pa) |(m/s)| (m) |(dB) (mm) (mm) | ran. | (mm) x n2 filas
16[P1 -Pasillo  [Simple Deflex.H 500, 4,24 2,88 6,16/ 20,7/ 350x200
18|P1 -Pasillo  [Simple Deflex.H 500 4,24, 2,88 6,16| 20,7 500x150
20[P1 -Pasillo  [Simple Deflex.H 500, 4,24 2,88 6,16/ 20,7/ 350x200
21P1 -Pasillo  [Simple Deflex.H 500, 4,24 2,88 6,16/ 20,7/ 500x150
22(Oficina Simple Deflex.H 340 4,4 2,96 5,17| 18,9 350x150
NOTA:

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- ¥ Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Ventilador:

Presion "P" (Pa) = 132,19

Caudal "Q" (m3/h) = 3.400
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (132,19 x 3.400) / (3600 x 0,762) = 164

Wesp = 174 W/(m3/s) Categoria SFP 1

6.5.19. P1 - NORTE ASPIRACION

Datos Generales

Impulsion

Densidad: 1,2 Kg/m3

Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad méxima: 8 m/s

Aspiracion

Densidad: 1,2 Kg/m3

Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s

Velocidad méxima: 8 m/s

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:

Filtro: 40
Otros: 0

Equilibrado (%): 15

Pérdidas secundarias (%): 10

Relacion Alto/Ancho (méaximo): 1/5

Resultados Nudos:

Nudo P.Dindmica | P. estatica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) | Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
1 35,01 0 35,01 3.300 35,01 0*
2 35,01 3,66 38,67
3 35,01 -83,5 -48,48|
4 2,6 -30,72 -28,11
5 22,86 -53,51 -30,65
6 22,21 -55,43 -33,22
7 2,6 -28,07 -25,47 -300, -4,4 0* 21,07
10 4,63 -28,79 -24,16|
11 20,72 -47,37 -26,65
12 22,86 -52,28] -29,42
13 4,63 -26,08 21,45 -400 -4,16 0 17,29
14 20,72 -44,37 -23,65
15 20,72 -39,1 -18,38
16 10,42 -19,88| -9,47
17, 10,42 -16,72 -6,31
18 10,42 -14,34 -3,92 -600 -3,92
35,01 -82,57 -47,56) -1.000] -3,84 43,72
22,21 -56,52 -34,31
19 20,72 -37,61 -16,89 -1.000 -3,84] 0 13,05
20 10,42 -21,37 -10,95
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Resultados Ramas:

Linea| N.Orig. | N.Dest. | Long Funcion Mat./Rug. Circ./f/Co | Caudal | WxH | D/De \% Pérd.Pt
(m) (mm) (m°/h) | (mm) | (mm) | (m/s) | (Pa)
2 2 3 Ventilador| -3.300 -87,159
1 1 2l 1,79 Conducto| Acero Galv./0,1| 1mp./0,0175[ -3.300| 400x300 378| 7,64(*) 3,663
4 6 4 Bifurcacion T Asp./1,9619 -300) 5,109
5 6 5 Bifurcacion T Asp./0,1124| -2.000 2,57
6 4 7| 7,34 Conducto|Acero Galv./0,1{ Asp./0,0244 -300| 200x200 219 2,08 2,643
10| 12 10| Bifurcacion T| Asp./1,1358 -400 5,258
11 12 11 Bifurcacion T| Asp./0,1336| -1.600) 2,769
9 5 12| 0,76 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0186| -2.000| 300x300 328 6,17 1,234
12 10 13| 4,46 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0231 -400| 200x200 219 2,78 2,703
14 14 15 Codo| Asp./0,2541| -1.600 5,265
13 11 14| 1,84 Conducto|Acero Galv./0,1| Asp./0,0191] -1.600| 275x275 301 5,88 3,001
16| 16| 17 Codo Asp./0,3033 -600 3,159
17 17| 18 1,87 Conducto|Acero Galv./0,1| Asp./0,0216 -600| 200x200 219 4,17 2,386
7 8 9 Rejilla Asp./0,6304| -2.300 13,248
8| 9 6| 0,76 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0183| -2.300| 350x300 354 6,08 1,089
6 3 8 0,45 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0175[ -3.300| 400x300 378 7,64 0,927
18, 19 20 Rejilla Asp./0,5968 -600| 5,938
17 15 19| 0,91 Conducto|Acero Galv./0,1| Asp./0,0191] -1.600| 275x275 301 5,88 1,489
19 20 16| 1,17 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0216 -600| 200x200 219 4,17 1,487
Resultados Unidades Terminales:
Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. | Alc | NR LxH Diam. | N2 | Lxn2 vias |N2 tob.fila
(m3/h) | (Pa) |(m/s)| (m) |(dB) (mm) (mm) |[ran.| (mm) | xnefilas
7|0ficina Simple Deflex.H 300, 4,4 2,96 18,9 300x150,
13|Oficina Simple Deflex.H 400 4,16 2,88 19,8 400x150,
18|Oficina Simple Deflex.H 600 3,92 2,8 20,7 600x150
9|P1 -Pasillo  |Simple Deflex.H 1.000 3,84 2,8 22,5/ 500x300
20[P1 -Pasillo  |Simple Deflex.H 1.000 3,84 2,8 22,5/ 600x250
NOTA:

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- ¥ Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.

Ventilador:

Presién "P" (Pa) = 127,159

Caudal "Q" (m3/h) = 3.300
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (127,159 x 3.300) / (3600 x 0,762) = 153

Wesp = 167 W/(m3/s) Categoria SFP 1
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Canal<?
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID.
ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

6.5.20. P1 - OESTE - SUR ASPIRACION

Datos Generales

Impulsion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad méxima: 8 m/s

Aspiracion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad méxima: 8 m/s

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:
Filtro: 40
Otros: 0

Equilibrado (%): 15

Pérdidas secundarias (%): 10

Relacién Alto/Ancho (maximo): 1/5

Resultados Nudos:

Nudo P.Dinamica P. estatica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
2 2,96 13,69 16,66
3 5,1 11,35 16,45
4 0,29 13,53 13,82
6 9,89 7,55 17,44 320 4,4 0* 13,04
5 5,1 12,79 17,9
8 15,95 1,49 17,43 420 3,44 0 13,99
7 9,89 8,43 18,32
9 15,95 6,51 22,46
10 12,85 9,35 22,21
11 0,29 13,31 13,6
25 0,29 13,26 13,55 100, 2,56 10,99
26 0,29 13,49 13,78 100 2,56 11,22
23 22,6 13,62 36,23
24 22,6 8,03 30,63
25 22,6 5,79 28,39
26 22,6 0,2 22,8
27 22,86 -3,83 19,03
28| 11,85 5,81 17,66
29| 11,85 -0,13 11,72
30 11,85 4,54 16,39
31 11,85 1,16 13,01
32 11,85 -3,25 8,6 500 4,24 0 4,36
33 7,23 2,02 9,25
34 7,23 -2,99 4,24 500, 4,24
35 11,85 -1,51 10,35 500, 4,24 6,11
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Canal<?

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
o P.Dindmica P. estética P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)

36 7,23 3,76 10,99

39 32,56 15,38 47,93

40 32,56 -65,45 -32,89

41 32,56 -63,82 -31,26

42 32,56 -56,11 -23,56

43 32,56 -48,84 -16,28| -3.580 -16,28 0*

37 7,23 -1,25 5,98| 500, 4,24 1,74
44 2,96 11,22 14,18 320 4,4 9,78

36 32,56 12,12 44,68

37 32,56 4,42 36,98

38 32,56 3,67 36,22

39 22,6 14,42 37,02

40 12,85 9,92 22,77

39 22,6 -0,64 21,96

40 22,86 0,04 22,9

41 2,96 6,19 9,15
42 2,96 5,62 8,58| 320 4,4 0 4,18

Resultados Ramas:
Linea |N.Orig.| N.Dest. | Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal WxH | D/De Vv Pérd.Pt
(m) (mm) (m’/h) | (mm) | (mm) | (m/s) | (Pa)

2 2 3 Derivacion T| Imp./-0,0689 -320| -0,204
3 3 4 Derivacion T| Imp./9,0972 100 2,632
1 44 2| 6,13] Conducto| AceroGalv./0,1] Imp./0,0241 -320 200x200| 219 2,22| 2,477
5 5 6 Rejilla Imp./-0,0925 -420 -0,452)
4 3 5 2,18 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0229 -420] 200x200 219 2,92 1,444
7 7 8 Rejilla Imp./-0,0937 -740 -0,884
6) 6 7| 0,83 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0211 -740] 225x225 246 4,06 0,875
9 9 10| Derivacion T| Imp./-0,0161 -1.160 -0,257
10| 10 11 Derivacion T| Imp./29,7581 100 8,611
8 8 9 3,46 Conducto| Acero Galv./0,1] 1Imp./0,0198| -1.160| 250x250| 273| 5,16 5,029
24 11 25 0,8 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0313 100 200x200 219 0,69 0,041
25 4 26 0,8 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0313 100 200x200 219 0,69 0,041
23] 23 24 Codo Imp./0,2475 2.320 5,594
25 25 26| Codo Imp./0,2475 2.320 5,594
24 24 25| 1,53 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0183 2.320] 350x300 354 6,14 2,24
27 27 28| Derivacion T| Imp./0,1157 1.000 1,372
28| 27| 29 Derivacién T Imp./0,6173 1.000 7,316
30 30 31 Codo Imp./0,2852 1.000 3,38
29 28| 30, 1,15 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0203 1.000, 250x250 273 4,44 1,273
32 32 33 Rejilla Imp./-0,0937 500 -0,648|
31 31 32| 3,99 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0203 1.000] 250x250| 273| 4,44 4,406
33 33 34 5,5 Conducto| Acero Galv./0,1] 1Imp./0,0222 500/ 200x200| 219| 3,47 5,01
35 35 36 Rejilla Imp./-0,0937 500, -0,648
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Canal</

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
Linea |N.Orig.| N.Dest. | Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal WxH | D/De Vv Pérd.Pt
34 29| 35 1,24 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0203 1.000, 250x250 273 4,44 1,371
36 36 37 5,5 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0222 500 200x200, 219| 3,47 5,01
39 39 40 Ventilador -3.580 -80,822
41 41 42 Codo Asp./0,2367 -3.580, 7,705
40 40 41 0,91 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0174] -3.580| 450x300 400| 7,37(*)] 1,628
42 42 43| 4,05 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0174] -3.580| 450x300 400 7,37, 7,278
34 36 37 Codo Imp./0,2367 3.580 7,705
33 39 36| 1,81 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0174 3.580] 450x300, 400 7,37| 3,252
36 38 39 Derivacion T| Imp./-0,0352 2.320 -0,795
37 38 40 Derivacion T Imp./1,0469 1.260| 13,454
35 37 38 0,42 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0174 3.580] 450x300 400 7,37 0,752
38| 39 23] 0,54 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0183 2.320] 350x300 354 6,14/ 0,791
37 40 10| 0,54 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0197 1.260| 275x275 301 4,63 0,563
38 39 40 Derivacioén T| Imp./-0,0409 2.000 -0,935
39 39 41 Derivacion T| Imp./4,3244 320 12,813
37 26 39 0,57 Conducto| Acero Galv./0,1] Imp./0,0183 2.320| 350x300 354 6,14/ 0,836
40 40 27| 2,39 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0186) 2.000] 300x300 328| 6,17 3,865
41 41 42 1,4 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0241 320 200x200| 219 2,22| 0,567
Resultados Unidades Terminales:
Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. | Alc | NR LxH Didm. | N2 | Lxn? vias | N2 tob.fila
(m3/h) | (Pa) |[(m/s)| (m) |(dB) (mm) (mm) [ran.| (mm) x ne filas
6|Oficina Simple Deflex.H 320, 4,4 2,96 5,17| 18,9 250x200
8|Oficina Simple Deflex.H 420 3,44 2,64 5,5/ 18 350x200
25|Almacén Simple Deflex.H 100 2,56 2,24] 2,42 9 200x100
26|Almacén Simple Deflex.H 100 2,56 2,24] 2,42 9 200x100
32|P1 -Pasillo  [Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16/ 20,7/ 350x200
34|P1 -Pasillo  |Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16| 20,7 500x150
35P1 -Pasillo  |Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16| 20,7| 350x200
37|P1 -Pasillo  |Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16| 20,7/ 500x150
44|Oficina Simple Deflex.H 320 4,4/ 2,96/ 5,17| 18,9 350x150
42|Oficina Simple Deflex.H 320 4,4/ 2,96/ 5,17| 18,9 350x150
NOTA:

- (1) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- ¥ Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.

Ventilador:

Presion "P" (Pa) = 120,822

Caudal "Q" (m3/h) = 3.580

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (120,822 x 3.580) / (3600 x 0,762) = 158
Wesp = 159 W/(m3/s) Categoria SFP 1
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6.5.21. P1- OESTE - SUR IMPULSION

Datos Generales

Impulsion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad méxima: 8 m/s

Aspiracion
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m-s
Velocidad méxima: 8 m/s

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:
Filtro: 40
Otros: 0

Equilibrado (%): 15

Pérdidas secundarias (%): 10

Relacién Alto/Ancho (maximo): 1/5

Resultados Nudos:

Nudo P.Dindmica P. estatica P. Total Caudal P.necesaria Dif. (Pt-Pn) | Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)

1 2,6 -7 -4,4 -300) -4,4
3 10,42 -18,2 -7,78 -300 -4,4 3,38
2 2,6 -7,38 -4,78
5 11,85 -35,3 -23,45 -400) -4,16| 0 19,29
4 10,42 -29,34 -18,92

17 20,32 -49,21 -28,89 -1.000) -3,84 0 25,05

18 11,66 -33,87 22,21

22 11,85 -24,19 -12,34 -1.000 -3,84 0 8,5
6 2,6 -25 -22,39 -300) -4,4 0* 17,99

17| 13,68 -44 -30,32

18| 20,32 -52,81 -32,49

19 31,12 -68 -36,88

16 1,16 -20,38 -19,23

17 11,85 -32,19 -20,34

18| 11,66 -33,46 -21,8

19 1,16 -19,47 -18,32 -200) -2,96| 0 15,36

22 11,85 -29,42 -17,57

23 11,85 -26,04 -14,19

22 31,12 -69,87 -38,75

23 31,12 4,26 35,38

24 31,12 -0 31,12 3.500| 31,12 0*

22 2,6 -25,72 -23,11

23 11,85 -36,27 -24,41

24 13,68 -39,81 -26,13

Pagina 277 de 332




Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<?

PROYECTO DE EJECUCION:
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de Isabel || ANEJO N2 9. INSTALACIONES.
Resultados Ramas:
Linea | N.Orig. | N.Dest. | Long Funcién Mat./Rug. Circ./f/Co |Caudal| WxH D/De V | Pérd.Pt
(m) (mm) (m3/h)|  (mm) | (mm) | (m/s) | (Pa)
2 2 3 Rejilla Asp./1,2| 300 3
1 1 2l 1,05 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0244| 300/ 200x200 219 2,08 0,379
4 4 5 Rejilla Asp./0,4551] 600 4,528
3] 3 4, 8,75 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0216 600 200x200 219 4,17| 11,142
17 17 18 Rejilla Asp./0,6023| -1.200 6,673
15 19 17 Bifurcacion T Asp./0,4794( -1.300 6,558
16 19 18 Bifurcacion T Asp./0,2161| -2.200 4,391
16) 18] 17| 2,72 Conducto| Acero Galv./0,1] Asp./0,0184] -2.200] 350x300| 354 5,82 3,601
15 18| 16 Bifurcacion T Asp./2,2232| -200 2,573
16| 18| 17 Bifurcacion T Asp./0,1235| -1.000 1,463
14 18| 18 0,43 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0199| -1.200] 275x275, 301 4,41 0,414
17 16| 19| 5,23 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0265 -200] 200x200 219 1,39] 0,911
21 22 23 Codo| Asp./0,2852| -1.000 3,38
20| 17 22 2,5 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0203| -1.000] 250x250| 273 4,44 2,764
20 23 22| 1,68 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0203| -1.000] 250x250 273 4,44| 1,855
22| 22, 23| Ventilador, 3.500 -74,126
21 19 22| 1,09 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0174{ 3.500 450x300 400/ 7,2(*) 1,869
23] 23] 24 2,48 Conducto| Acero Galv./0,1| Imp./0,0174{ 3.500 450x300 400 7,2 4,26
21 24 22 Bifurcacion T Asp./1,1596| -300 3,02
22| 24 23| Bifurcacion T Asp./0,1449| -1.000 1,717
20| 17 24| 3,78 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0196| -1.300] 275x275 301 4,78 4,188
22| 23] 5 0,88 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0203| -1.000] 250x250 273 4,44 0,967
23 22 6 2 Conducto| Acero Galv./0,1| Asp./0,0244] -300{ 200x200 219 2,08 0,72
Resultados Unidades Terminales:
Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. | Alc | NR LxH Diam. | N2 | Lxn2 vias |N2 tob.fila
(m3/h) | (Pa) |[(m/s)| (m) |(dB) (mm) (mm) |[ran.| (mm) | xnefilas
1|Oficina Simple Deflex.H 300, 4,4/ 2,96 18,9 300x150,
2|Oficina Simple Deflex.H 300 4,4/ 2,96 18,9 300x150,
4|Oficina Simple Deflex.H 400 4,16 2,88 19,8 300x200|
18|P1 -Pasillo  [Simple Deflex.H 1.000| 3,84/ 2,8 22,5 500x300
22|P1 -Pasillo  [Simple Deflex.H 1.000 3,84 2,8 22,5/ 750x200
6|0ficina Simple Deflex.H 300, 4,4 2,96 18,9 300x150,
19|Almacén Simple Deflex.H 200, 2,96 2,4 13,5/ 250x150,
NOTA:

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad maxima

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presion.

Ventila

dor:

Presion "P" (Pa) = 114,126

Caudal "Q" (m3/h) = 3.500

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (114,126 x 3.500) / (3600 x 0,762) = 146
Wesp = 150 W/(m3/s) Categoria SFP 1
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7. VENTILACION GARAJE
7.1. OBIJETO

El objeto de la presente apartado es describir las caracteristicas técnicas y reglamentarias de la instalaciéon de Ventilacién de
garaje-aparcamiento colectivo para utilizacion privada, a ejecutar en edificio de oficinas de la EDAR “El Endrinal”, ubicado en
Collado Villalba.

La planta s6tano bajo rasante esta compuesto por almacén sétano, garajes y cuartos de instalaciones. Se proyecta un garaje
de 8 plazas.

La presente memoria comprende el suministro de todo el equipo, materiales servicios, mano de obra y la ejecucidn de todas
las operaciones necesarias para dotar a la ampliacion de las instalaciones que se relacionan a continuacién segun se
determina en los planos y documentos:

e  Unidades de extraccidn y admision
e  Linea de conductos de extracciéon y admisidn

e Sistema de deteccién de CO

7.2. LEGISLACION APLICABLE

En todo momento se deberdn seguir los criterios marcados en los Reglamentos Vigentes para la ejecucion de las instalaciones
del proyecto que nos ocupa, en particular:

Instalacién en general:
e  Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas segin D.2414761 de 30.11.1961.
e  Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras.

e  Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.

e Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo.

e  Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion
por los trabajadores de los equipos de trabajo.

e  Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacidn por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

e Ley31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

e  Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre y sus modificaciones, por el que se aprueba el documento bésico «DB-HR
Proteccion frente al ruido» del Cédigo Técnico de la Edificacién y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacién.

Instalacidn de electricidad de baja tensién:

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn e Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. Real
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (B.O.E. 18/09/2002).

e  Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y sus modificaciones, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacidn, con todos los documento basicos SE, SI, SUA, HS, HE y HR.

e  Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion,
comercializacion, suministro y procedimiento de autorizacidn de instalacién de energia eléctrica.

e  Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Auténoma.

e Normas particulares de la Compafiia Suministradora de Energia Eléctrica.

e Reglamento de verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energia.

e  UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados.
e  UNE 20-434-90: Sistema de designacion de cables.

e  UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energia aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de
1 a 30kV.

e  UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Proteccidn contra las sobreintensidades.

e UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de proteccion.
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e  EN-IEC 60947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tension. Interruptores automaticos.

e  EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automaticos con proteccion incorporada por intensidad
diferencial residual.

e  EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensidn. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.

e  EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensién.

e EN 60898 (UNE - NP): Interruptores automaticos para instalaciones domésticas y analogas para la proteccion contra
sobreintensidades.

7.3. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

7.3.1. ACTIVIDAD

La actividad que se realizara en el garaje considerado sera la de estacionamiento temporal de vehiculos a motor de los
trabajadores, por lo que su clasificacidn especifica es la de uso de garaje-aparcamiento colectivo, para utilizacion privada.

7.3.2. ESTRUCTURA

Las resistencias al fuego de los distintos cerramientos son:

CUADRO DE CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

PAREDES Y ELEMENTOS REVESTIMIENTO
ZONA (USO) SUELOS
TECHOS ESTRUCTURALES PAREDES Y TECHOS
Aparcamiento El 120 R 120 B-s1, dO Bri-s1

Todos los pilares y vigas que constituyen la estructura de la edificacidn, son de hormigén armado. Los pilares presentan una
seccioén transversal de 30 cm., lo que supone una resistencia al fuego R-120.

Los muros de cerramiento del Garaje Aparcamiento son de hormigén armado con de 45 cm de espesor, lo que supone una El-
240 o de ladrillo macizo EI-180. Los forjados son de vigueta de hormigén con bovedilla ceramica y recubrimiento de 3,50 cm.
de espesor, lo que supone una R-180.

7.3.3. ACCESOS

El acceso de los automdviles, entrada y salida, se realiza por una rampa de uso exclusivo para automoviles que comunican
directamente con la via y aparcamiento exterior del recinto de la EDAR “El Endrinal”.

El acceso peatonal se realiza mediante un nucleo de escaleras. La comunicacion del garaje con cada escalera se realiza a
través de vestibulo de independencia, todos ellos dotados de puertas resistentes al fuego, EI,30-C5, con cierre automatico,
que abren en el sentido de evacuacion.

7.3.4. SUPERFICIES Y DISTRIBUCION

El Garaje se desarrolla en una planta bajo rasante, con una superficie util de 415,27 m?2. Las superficies afectadas por la
actividad se desarrollan de la siguiente forma:

La altura libre de suelo a forjado superior en el sétano es de 3,00 m.
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7.4. DESCRIPCION DE LA INSTALACION

7.4.1. VENTILACION GARAIJES
7.4.1.1. CAUDAL DE VENTILACION

Los garajes o aparcamientos dispondran de ventilacidon natural o forzada para la evacuacién de humos de la combustion,
siendo el caudal de ventilacién minimo exigido por las normas de aplicacion:

e DB-HS3 120 1/sy por plaza
e DB-SI3 150 I/s y por plaza
e R.EBT 18 m3/hx(m? de local)

Para el célculo del volumen a renovar en el garaje objeto, utilizaremos la normativa mas restrictiva en cada caso, ver anexo de
calculos.

7.4.1.2. VENTILACION NATURAL

Para la ventilacion natural se dispondran en cada planta huecos uniformemente distribuidos que comuniquen
permanentemente el garaje con el exterior, o bien con patios o conductos verticales, con una superficie util de ventilacion
segun la tabla anteriormente expuesta. Los patios o conductos verticales tendran una seccidn al menos igual a la exigida a los
huecos abiertos a ellos en la planta de mayor superficie. Deben disponerse aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas
de la fachada de tal forma que su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido minimo libre de obstaculos
entre cualquier punto del local y la abertura mas préxima a él sea como maximo igual a 25 m. Si la distancia entre las
aberturas opuestas mas préximas es mayor que 30 m debe disponerse otra equidistante de ambas, permitiéndose una
tolerancia del 5%.

En el caso de garajes que no excedan de cinco plazas ni de 100 m? dtiles, en vez de las aberturas mixtas, pueden disponerse
una o varias aberturas de admisién que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un cerramiento y una
o varias aberturas de extraccién que comuniquen directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento,
separadas verticalmente como minimo 1,5 m.

7.4.1.3. VENTILACION MECANICA

La ventilacidn forzada debera cumplir las condiciones siguientes:

e La ventilaciéon debe realizarse por depresion, debe ser para uso exclusivo del aparcamiento y puede ser con
extraccion mecanica o con admision y extraccion mecanica.

e Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello, debe de haber una
abertura de admisidn y otra de extraccién por cada 100 m? de superficie Gtil y que la separacién entre aberturas de
extraccion mas préximas sea menor que 10 m.

e Como minimo deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de extraccidn a una distancia del techo menor
oiguala0,5m.

e  En los aparcamientos compartimentados en los que la ventilacion sea conjunta deben disponerse las aberturas de
admisién en los compartimentos y las de extraccion en las zonas de circulacion comunes de tal forma que en cada
compartimento se disponga al menos una abertura de admisién.

e  Enaparcamientos con 15 o mas plazas se dispondran en cada planta al menos dos redes de conductos de extraccidén
dotadas del correspondiente aspirador mecanico.

e  Enlos aparcamientos que excedan de cinco plazas o de 100 m? dtiles debe disponerse un sistema de deteccién de
monoxido de carbono en cada planta que active automaticamente el o los aspiradores mecanicos cuando se
alcance una concentracion de 50 p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan empleados y una
concentracién de 100 p.p.m. en caso contrario.

Tanto con ventilacidn natural como con forzada, ningln punto estara situado a mas de 25 m de distancia de un hueco o punto
de extraccion de los humos.

Los conductos de circulacién de aire deberan tener una clasificacion E300 60 y realizarse de material con resistencia al fuego
de EI-60 cuando atraviesen elementos separadores de sectores de incendios, no propagara el fuego ni podra despedir gases
toxicos en caso de incendio, siendo sus superficies internas lisas y no contaminaran el aire que circule por ellas.

Las unidades de aspiracion-expulsidn seran extractores para evacuacion de humos para trabajar inmersos en zonas de riesgo
de incendios 4002C/2h. Para evitar la transmisién de vibraciones, la union de las unidades de extraccion-ventilacion con los
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conductos se debera realizar con junta flexible y soportes de apoyo con resortes del tipo amortiguador. Como minimo debera
haber dos unidades de extraccidn iguales por red (planta) de conducto.

La extraccion del aire de ventilacién forzada en garajes se realizara a través de chimenea estanca y exclusiva para tal fin, cuya
desembocadura sobrepasara, al menos en 1 m., la altura del edificio propio y también la de los préximos, sean o no
colindantes, en un radio de 15 m. Estaran preferiblemente en fachada, fuera de las plantas habitables; de tal forma que se
impida la propagacion de un posible fuego, compartimentando el garaje, incluso sus chimeneas, del resto del edificio.

7.4.1.4. DETECCION DE MONOXIDO DE CARBONO

Sera preceptivo disponer de sistemas de deteccion y medida de mondxido de carbono, de modelo provisto de las
homologaciones que la ley en cada momento prescriba. Tales dispositivos deben mantenerse y revisarse de acuerdo con las
especificaciones del fabricante, de modo que se asegure su capacidad de deteccidn, y, estar provistos de dispositivos de
alarma o aviso que disparen, si la concentracion de mondxido de carbono excede, como maximo, de 50 p.p.m. en
aparcamientos donde se prevea que existan empleados y una concentracién de 100 p.p.m. en caso contrario.

Si se dispone de ventilacion forzada, esta debera conectarse al sistema de deteccidon de mondxido de carbono, de modo que
se ponga en marcha siempre que las concentraciones de dicho gas alcancen el limite indicado anteriormente en algin punto
del local.

Debe instalarse un elemento sensor por cada 200 m2 de superficie del local o fraccién, y al menos uno por planta. La altura
de colocacidn sera entre 1,5 y 2 metros de altura sobre el suelo y deberan instalarse en los lugares en que las condiciones de
ventilacion puedan ser mas desfavorables. Vendran reflejados en los planos de ventilacién.

Si se instalan varios sensores, pueden conectarse a centralita de deteccidon, de forma que cada uno de ellos proporcione al
menos una medida valida cada diez minutos.

7.4.1.5. JUSTIFICACION DEL SISTEMA ELEGIDO

El sistema elegido es de admisidn y extraccion mecanica o forzada generando depresion en el garaje.

La circulacion de aire se realizard mediante conductos metalicos de chapa galvanizada EI-60/90 colgados del techo del garaje,
con dimensiones, espesores, tipos, uniones, refuerzos y soportes, normalizados. Los conductos estaran fabricados con chapa
de espesor y plegado de refuerzo suficientes para que no se produzcan alabeos ni deformaciones en la paredes cuando
circule el aire. Ningun punto del garaje tendra una altura libre inferior a 2,20 m.

La entrada de aire a los conductos se realizara a través de aberturas practicadas para tal fin, de seccidon adecuada, sobre las
que se instalaran unas rejillas con regulacién manual individual mediante compuerta.

Los conductos se conectaran a las unidades de aspiracion dobles por cada red que estaran formadas por ventiladores
centrifugos de doble oido de aspiracion, accionados por motor eléctrico, e irdn instalados en caja herméticamente cerrada
cumpliendo con la norma de trabajo inmersos en zonas de riesgo de incendios 4002C/2h. Para evitar la transmision de
vibraciones la unién se realizara con una junta flexible y soportes de apoyo con resortes del tipo amortiguador.

Los ventiladores se accionardn mediante centralita de deteccién de CO con una zona, una por cada planta. Para ello se
dispondran detectores de CO en cada planta en nimero y ubicacién segin normativa.

La expulsion se hara por conducciones verticales o chimeneas de la seccidén necesaria, y que llegaran a la cubierta donde se
expulsara al exterior.

7.4.2. JUSTIFICACION ITC-BT-29

La finalidad de la ITC-BT-29 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidén es la de clasificar los locales con riesgo de
explosidn a los efectos de disefiar las instalaciones eléctricas de tales locales.

El objeto de la justificacién es el estudio y andlisis de los ambientes con riesgo de explosién, con el objetivo de su
desclasificacion como emplazamientos peligrosos por medio de una ventilacion adecuada. Para dicha desclasificacion se
deben cumplir las normas UNE 100166, relativa a la ventilacién de aparcamientos y la seccion 3 del DB-HS del Cédigo Técnico
de la Edificacion en la que, a efectos de combatir la accién del humo en los incendios, enlaza con el procedimiento para diluir
los productos de la combustion mediante la ventilacidn del local (aparcamientos, garaje, etc.). En todos los casos se trata de
controlar los ambientes mediante la introduccion de aire limpio del exterior para proceder a la dilucién de los contaminantes.

En los emplazamientos donde pueden aparecer cantidades peligrosas de Gas o Vapor inflamables se aplicaran medidas
preventivas para reducir el riesgo de explosion.
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7.4.2.1. CAMPO DE APLICACION

El campo de aplicacion de la ITC-BT-29 del Reglamento de Baja Tensidn se determinara clasificando los emplazamientos
peligrosos donde los riesgos son debidos a la presencia de Gas o Vapor inflamable, asi como para seleccionar e instalar
adecuadamente los aparatos en los diferentes emplazamientos.

Los emplazamientos se clasificaran en zonas, como observamos a continuacion:

e  Zona 0: Emplazamiento en el que la atmdsfera explosiva esta presente de modo permanente, o por un espacio de
tiempo prolongado, o frecuente

e Zona 1: Emplazamiento en el que la atmdsfera explosiva estad presente de modo ocasional.

e Zona 2: Emplazamiento en el que la atmdsfera explosiva estd presente de modo infrecuente, o por un espacio de
tiempo de breves o de corta duracidn.

7.4.2.2. PRINCIPIO DE SEGURIDAD

El procedimiento para alcanzar un nivel de seguridad aceptable se fundamenta en el empleo de equipamiento construido y
seleccionado de acuerdo a ciertas reglas asi como en la adopcidn de medidas de seguridad especiales de instalacion,
inspeccién, mantenimiento y reparacién, en relaciéon con la acotacion del riesgo de presencia de atmdsfera explosiva
mediante una clasificacion de los emplazamientos en los que se pueden producir atmadsferas explosivas.

Segun la clasificaciéon del emplazamiento, los equipos de instalacion, supervision o intervencion deberdn cumplir las medidas
constructivas detalladas en la instruccidn ITC-BT-29 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, y normas que en ella se
citan.

Adicionalmente, es preciso llevar a cabo la explotacion, conservacién y mantenimiento de la instalacion y sus componentes,
dentro de unos limites estrictos, para que las condiciones de seguridad no se vean comprometidas durante su vida util.

Se conseguiran mejorar las instalaciones aplicando los cambios que correspondan de forma que los escapes sean minimos y
de menor frecuencia. Para su disminucién se tendrd en cuenta la desconexidn del equipo eléctrico inadecuado y la adopcién
de ventilaciéon de emergencia.

7.4.2.3. CLASIFICACION DE EMPLAZAMIENTOS

Para establecer los requisitos que han de satisfacer los distintos elementos constitutivos de la instalacion eléctrica en
emplazamientos con atmodsferas potencialmente explosivas, estos emplazamientos se agrupan en dos clases segun la
naturaleza de la sustancia inflamable.

La clasificacion de estos emplazamiento nos servira para llevar a cabo un método para analizar y clasificar el entorno donde
puede aparecer una atmdsfera de gas explosiva, y de la misma forma para facilitar la correcta seleccién e instalacion de
aparatos para ser usados con seguridad en el entorno, donde puede aparecer esta atmosfera de gas.

METODO DE ACTUACION

Situacion de proyecto:

e  Evaluar la probabilidad de la aparicién de la A.E. (Frecuencia de aparicion y duracion de la presencia de una
atmosfera explosiva.)

e Determinar la extensidn de la zona afectada por esta atmdsfera explosiva.

e Aplicacidn de ventilacion de emergencia, evitando la extensién de la zona.
Situacién de Emergencia

e Diluir el gas o vapor

e  Eliminar o suprimir la fuente de ignicién.

7.4.3. DESCLASIFICACION DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS

La CTE en su DB-HS seccidn 3 regula el control de los contaminantes nocivos para la salud mediante la ventilacién y en su DB-
Sl seccion 3 donde se regula el control de humos de incendio, sugiriere un caudal minimo de 120 I/s y plaza, 150 I/s y plaza
respectivamente.

El R.E.B.T. regula el control de los contaminantes nocivos para la salud mediante la ventilacion, sugiriendo un caudal minimo
de 18 m3/hm? de superficie Gtil.
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Con estos caudales de ventilacion las normas establecen que es posible el control de los restantes contaminantes, siempre
bajo el criterio de mantener una concentracién respirable de 50 ppm.

Los aparcamientos con ventilacion disefiada acorde con las normas anteriormente citadas, la mas restrictiva en cada caso,
permiten ser desclasificados de acuerdo con la norma UNE 60079-10, y por lo tanto no quedan calificados como
emplazamientos peligrosos segun la ITC-BT- 29 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn.

7.5. HIPOTESIS DE CALCULOS

7.5.1. VENTILACION GARAJE

Los calculos de ventilacidn de los garajes se ejecutaran segun la seccion 3 del DB-HS del Codigo Técnico de la Edificacion.

7.5.1.1. CAUDAL DE VENTILACION CTE DB-HS 3 Y CTE DB-SI 3

El caudal de ventilacidn requerido sera considerando 120 I/s y plaza de garaje estando activa en todo momento y capaz de
extraer un caudal de aire de 150 I/s y plaza en caso de incendio y durante la evacuacién de los ocupante del garaje, no
pudiéndose ocultar u obstaculizar los huecos.

qu=qgxP
Siendo:
g: caudal de aire seguin CTE

P: niumero de plazas de garaje.

7.5.1.2. CAUDAL DE VENTILACION R.E.B.T.

El caudal de ventilacién requerido serd considerando 18 m3/h por m? de local estando activa en todo momento, no
pudiéndose ocultar u obstaculizar los huecos.

Qv = 15 X Sgtil
Siendo:
qv: caudal de ventilacion total en m3/h

Sutil: superficie Util de aparcamiento en m?

7.5.1.3. REJILLAS

La superficie de rejilla prevista para la ventilacion natural del garaje, sera la suma de las areas de las rejillas existentes en el
garaje, cumpliendo como minimo con un drea efectiva total de las aberturas mixtas de, 8q,.

La superficie minima de rejillas para la ventilacidn forzada del garaje se calculard una vez obtenido el caudal total extraer del
garaje y dividiendo por el nimero de rejillas a colocar, siendo:

e  Superficie de rejilla (cm?) = 4q,, para rejilla de admisién.
e  Superficie de rejilla (cm?) = 4q,, para rejilla de extraccién.

e  Superficie util de ventilacion (cm?) = Superficie rejilla previstas x 0,80

Como minimo habrd una rejilla en proyeccién vertical sobre el suelo por cada cuadrado de 10 m. de lado en los que
idealmente puede ser dividido el local. No obstante estas rejillas se situardn preferentemente en las zonas con mas
dificultades de ventilacion.

La velocidad maxima de aspiracion, para el aire a su paso por las rejillas, serd de 2,5 m/s. evitando de esta forma ruidos
molestos.

7.5.1.4. CONDUCTOS

El sistema de conduccién de aire esta formado por conductos, elementos de difusién y ventiladores de extraccién.

Los conductos pueden ser utilizados para impulsar aire, para retornarlo, para tomar aire del exterior o para extraerlo. Todas
estas funciones pueden combinarse entre si para realizar diversos tipos de circuitos.
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DIMENSIONAMIENTO

El dimensionado de los conductos puede realizarse segin dos métodos ampliamente consensuados por los profesionales del
sector:

e  Elmétodo de pérdida de carga constante
e  El método de ganancia estdtica

El método de pérdida de carga constante consiste en dimensionar en primer lugar todos los conductos que abastecen el
consumo con mayor pérdida de presidn. Para ello se aumenta la seccién hasta conseguir una velocidad maxima admisible.
Posteriormente se dimensionan el resto de ramificaciones para que la pérdida de presion en el consumo sea lo mas parecida
posible a la del consumo mas desfavorable.

El método de ganancia estatica consiste en dimensionar el primer tramo respecto a una velocidad mdaxima admisible.
Posteriormente el resto de tramos deben tener como pérdida de presion estatica el equivalente a la recuperacion estéatica.
Este hecho se produce al reducir la velocidad y, por tanto, la presion dinamica y aumentar la presidn estatica para mantener
constante la presion total.

Para los dos métodos también existe la posibilidad de dimensionar el tramo final con una velocidad determina con el fin de
evitar ruidos excesivos. La seccidén vendrd supeditada a una velocidad méxima de circulaciéon del aire de 12 m/s en los
conductos.

CALCULO

El célculo de la pérdida de presion en un tramo recto de conducto es muy parecido al descrito para las tuberias de agua. Se
utiliza la férmula de Darcy-Weisbach y el nimero de Reynolds del mismo modo. Sin embargo, existen ciertas diferencias que
lo dificultan ya que el aire es un fluido compresible y, por tanto, la densidad puede variar. Los materiales que pueden
utilizarse se representan en la siguiente tabla:

Materiales Valores de rugosidad
absoluta (mm)
Fibra de vidrio 0,9
Chapa galvanizada 0,1

En primer lugar el diametro empleado para realizar todos los calculos de pérdidas es un diametro equivalente.
_130-(a- b)®623
e (a + b)0,250
Siendo:
De: Diametro equivalente para conductos rectangulares (mm)
a: Anchura del conducto (mm)

b: Altura del conducto (mm)

Los coeficientes de pérdidas locales se calculan segln la unidon que haya en cada momento (codos, cambio de seccidn,
bifurcaciones simples, etc.) mediante las tablas que aparecen en ASHRAE Fundamentals Handbook de reconocido prestigio.

Ap; Ap

_ i

e

Siendo:

C: Coeficiente de pérdidas locales
Apj: Pérdida de presion total (Pa)
r: Densidad (kg/ms)

V: Velocidad (m/s)

Py: Presion dinamica (Pa)

La ecuacién de Darcy-Weisbach puede adaptarse al calculo de conductos de la siguiente forma:

1000- f -L V2
Ap=(—o =+ 3.0 ()

h
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7.6. CALCULO VENTILACION

7.6.1. CAUDAL DE VENTILACION

Los calculos de ventilacion del Garaje se ejecutaran, considerando la opcidn mas restrictiva, segun la seccién 3 del DB-HS
Calidad del aire interior del Codigo Tecnico de la Edificacidn, seccidn 3 del DB-SI Evacuacidn de ocupantes del Codigo Tecnico

de la Edificacion y R.E.B.T.

Segun DB-HS3 CTE:

Caudal de

Superficie de

Sector ventilacién Aire Plazas (n2) Caudal (m3/h) .. 2
- ventilacién (m?)
exterior ( s/Plaza)
Sétano 120 8 3.456,00 0,38
Segun DB-SI3 CTE:
ket Superficie de
Sector ventilacién Aire Plazas (n2) Caudal (m3/h) p ., 2
s ventilacion (m?2)
exterior (/*/piaza)
Sétano 150 8 4.320,00 0,48
Segun R.E.B.T.:
Caudal de
L. rfici | fici
Sector ventilacion Aire S:::tolrc:ng; Caudal (m3/h) v::;;rc;gf (dnelz)
exterior (m3/m?h)
Sétano 18 415,27 7.474,86 0,83

Aplicando un caudal de extraccidn, segun el Reglamento electrotécnico de baja tensidn, de un total de 7.474,86 m3/h en el

total del garaje.

Se dispondra de un ramal de conductos de extraccion y otro de admision, dotados de dos unidades de extraccidn por red y
con una capacidad minima indicada en la siguiente tabla.

A Caudal de Extraccion Caudal de unidad
Sector Caudal rejilla (m°/h) N2 Rejillas s 3
por ramal (m°/h) extractora (m/h)
Sétano 935,00 8 7.474,86 9.750,00
7.6.2. REJILLA

7.6.2.1. EXTRACCION DE AIRE

Se célcula una rejilla de extraccién por cada 100 m?, asi el nimero de rejillas a instalar quedard como se muestra a

continuacion.

) Superficie actuacion rejilla
Sector Superficie del Sector (m°) ) N2 de Rejillas
m
Sotano 415,27 100 5
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Para una mayor cobertura de aspiracion y mas conveniente dimensionado de los conductos, se instalaran:

o  8rejillas de extraccidn en el sotano

Considerando una velocidad maxima de aspiracién de 3 m/s, para el aire a su paso a su paso por las rejillas la seccién

correspondiente ser3,

Nt Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR LxH

(m3h) | (Pa) | (m/s) (m) (dB) (mm)
8 |Simple Deflex.H| 935 3,44 | 2,64 21,6 | 600x250
10 |Simple Deflex.H| 935 3,44 | 2,64 21,6 | 600x250
13 |Simple Deflex.H| 935 3,44 | 2,64 21,6 | 600x250
15 |Simple Deflex.H| 935 3,44 | 2,64 21,6 | 600x250
17 |Simple Deflex.H| 935 3,44 | 2,64 21,6 | 600x250
18 |Simple Deflex.H| 935 3,44 | 2,64 21,6 | 600x250
21 |Simple Deflex.H| 935 3,44 | 2,64 21,6 | 600x250
21 |Simple Deflex.H| 935 3,44 | 2,64 21,6 | 600x250

De esta forma, se instalaran rejillas de 600 x 250 mm, quedando un total de 0,15 m? de superficie por cada rejilla, y no
superando la velocidad maxima de aire en las mismas.

7.6.2.2. ADMISION DE AIRE

Se célcula una rejilla de admisién por cada 100 m?, asi el nimero de rejillas a instalar quedard como se muestra a

continuacion.

Sector

Superficie del Sector (m?)

Superficie actuacion rejilla

(m?)

N2 de Rejillas

Soétano

415,27

100

Para una mayor cobertura de impulsiéon y mas conveniente dimensionado de los conductos, se instalaran:

e 8rejillas de admision en el sotano

Considerando una velocidad maxima de impulsién de 3 m/s, para el aire a su paso a su paso por las rejillas la seccién

correspondiente ser3,

Nt Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR LxH

(m%h) | (Pa) | (m/s) (m) (dB) (mm)
18 |Simple Deflex.H| 935 3,44 | 2,64 | 8,03 | 21,6 | 600x250
5 |Simple Deflex.H| 935 3,44 | 2,64 | 8,03 | 21,6 | 600x250
7 |Simple Deflex.H| 935 3,44 | 2,64 | 8,03 | 21,6 | 600x250
9 |Simple Deflex.H| 935 3,44 | 2,64 | 8,03 | 21,6 | 600x250
11 |Simple Deflex.H| 935 3,44 | 2,64 | 8,03 | 21,6 | 600x250
13 |Simple Deflex.H| 935 3,44 | 2,64 | 8,03 | 21,6 | 600x250
15 |Simple Deflex.H| 935 3,44 | 2,64 | 8,03 | 21,6 | 600x250
26 |Simple Deflex.H | 935 3,44 | 2,64 | 8,03 | 21,6 | 600x250

De esta forma, se instalaran rejillas de 600 x 250 mm, quedando un total de, 0,15 m? de superficie por cada rejilla, y no
superando la velocidad maxima de aire en las mismas.
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7.6.3. PERDIDA DE CARGA

7.6.3.1. CONDUCTOS EXTRACCION

Long Mat./Rug. Caudal | W x H D/De v Pérd.Pt
Linea | N.Orig. | N.Dest. Funcién Circ./fICo

(m) (mm) (m3/h) (mm) (mm) | (m/s) (Pa)
3 3 4 Codo Imp./0,206 | 7.480 7,056
8 8 9 Rejilla Asp./0,6891 | 1.870 9,586
10 10 11 Rejilla Asp./0,4916 | 2.805 11,748
9 9 10 3 Conducto Acero Galv./0,1 | Asp./0,0179 | 2.805 | 400x300 | 378 | 6,49 | 4,515
12 12 13 Rejilla Asp./0,4165 | -2.805 7,864
14 14 15 Rejilla Asp./0,4 -1.870 7,574
16 16 17 Rejilla Asp./0,5787 | -935 5,709
15 15 16 3 Conducto Acero Galv./0,1 | Asp./0,0187 | -1.870 | 300x300 | 328 | 5,77 | 4,276
17 17 18 3 Conducto Acero Galv./0,1 | Asp./0,0205 | -935 | 250x250 | 273 | 4,16 | 2,925
19 20 21 Rejilla Asp./0,6225 | -935 4,194
20 21 21 3,02 Conducto Acero Galv./0,1 | Asp./0,0207 | -935 | 275x275| 301 | 3,43 1,821
22 22 24 0,26 Conducto Acero Galv./0,1 | Imp./0,0161 | 7.480 | 550x500 | 573 | 7,56 | 0,316
23 4 23 9,31 Conducto Acero Galv./0,1 | Imp./0,0161 | 7.480 | 550x500 | 573 | 7,56 | 11,19
22 22 23 Codo Imp./0,206 | -7.480 7,056
30 31 32 Codo Asp./0,2582 | -2.805 5,16
29 13 31 1,14 Conducto Acero Galv./0,1 | Asp./0,0179 | -2.805 | 450x300 | 400 | 5,77 1,296
32 33 34 Codo Asp./0,2582 | -2.805 5,16
31 32 33 8,74 Conducto Acero Galv./0,1 | Asp./0,0179 | -2.805 | 450x300 | 400 | 5,77 | 9,934
33 34 14 0,6 Conducto Acero Galv./0,1 | Asp./0,0179 | -2.805 | 450x300 | 400 | 5,77 | 0,686
22 24 25 Codo Imp./0,2173 | -7.480 7,442
21 3 24 2,04 Conducto Acero Galv./0,1 | Imp./0,0161 | -7.480 | 550x500 | 573 | 7,56 | 2,451
26 30 28 Bifurcacion T Asp./0,2905 | -3.740 6,909
27 30 29 Bifurcacion T Asp./0,23 -3.740 8,172
27 29 11 1,78 Conducto Acero Galv./0,1 | Asp./0,0173 | -3.740 | 450x300 | 400 |7,7(*)| 3,477
28 28 12 1,18 Conducto Acero Galv./0,1 | Asp./0,0173 | -3.740 | 550x300 | 439 6,3 1,45
29 20 8 3,51 Conducto Acero Galv./0,1 | Asp./0,0188 | 1.870 | 350x300 | 354 | 4,95 | 3,431
24 26 27 Ventilador -7.480 -133,914
25 27 30 0,82 Conducto Acero Galv./0,1 | Asp./0,0161 | -7.480 | 900x300 | 548 7,7 1,228
23 25 26 0,45 | Conducto Acero Galv./0,1 | Imp./0,0161 | -7.480 | 550x500 | 573 | 7,56 0,54
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Nudo P.Dinamica P. estatica . Tota (Pa) |Caudal (ma/h) . necesaria | Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (Pa)

3 34,25 25,62 59,87

4 34,25 18,56 52,81

9 25,3 -59,77 -34,47 -935 -3,44 31,03
8 14,68 -39,57 -24,89

11 35,53 -86,27 -50,73 -935 -3,44 47,29
10 25,3 -64,28 -38,99

12 23,79 -77,81 -54,03 -935 -3,44 50,59
13 19,99 -66,15 -46,16

14 19,99 -43,91 -23,92 -935 -3,44 20,48
15 19,99 -36,34 -16,35

16 19,99 -32,06 -12,07 -935 -3,44 8,63
17 10,36 -16,73 -6,37

18 10,36 -13,8 -3,44 -935 -3,44 -0
20 14,68 -36,14 -21,46 -935 -3,44 18,02
21 7,08 -24,34 -17,26

21 7,08 -22,52 -15,44 -935 -3,44 12
22 34,25 0,32 34,57

23 34,25 7,37 41,62

24 34,25 0 34,25 7.480 34,25

31 19,99 -64,85 -44,87

32 19,99 -59,69 -39,7

33 19,99 -49,76 -29,77

34 19,99 -44,6 -24,61

24 34,25 28,07 62,32

25 34,25 35,51 69,76

28 23,79 -79,26 -55,48

29 35,53 -89,74 -54,21

30 35,53 -97,92 -62,38

26 34,25 36,05 70,3

27 35,53 -99,14 -63,61
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7.6.3.2. CONDUCTOS ADMISION

Linea | N.Orig. | N.Dest. He Funcién HEEE Circ./fiCo Caudal | W x H | DiDe | V| PerdPt
(m) (mm) (m3/h) (mm) (mm) | (m/s) (Pa)
17 17 18 Rejilla Imp./-0,0455 | -5.610 -1,286
5 5 6 Rejilla Imp./-0,0289 | 4.675 -0,85
7 7 8 Rejilla Imp./-0,0556 | 3.740 -1,325
6 6 7 3 Conducto Acero Galv./0,1 | Imp./0,0169 | 4.675 | 450x400 | 464 | 7,21 4,252
9 9 10 Rejilla Imp./-0,0933 | 2.805 -1,255
8 8 9 3 Conducto Acero Galv./0,1 | Imp./0,0173 | 3.740 | 400x400 | 437 | 6,49 3,768
11 11 12 Rejilla Imp./-0,0214 | 1.870 -0,404
10 10 11 3 Conducto Acero Galv./0,1 | Imp./0,018 | 2.805 | 400x400 | 437 | 4,87 | 2,202
13 13 14 Rejilla Imp./0,04 935 0,19
12 12 13 3 Conducto Acero Galv./0,1 | Imp./0,0187 | 1.870 | 300x300 | 328 | 5,77 | 4,276
14 14 15 3 Conducto Acero Galv./0,1 | Imp./0,0208 935 300x300 | 328 | 2,89 1,189
23 5 17 3,09 Conducto Acero Galv./0,1 | Imp./0,0166 | -5.610 | 550x400 | 511 | 7,08 | 3,822
22 27 25 Bifurcacion T Imp./0,2695 | 6.545 9,278
23 27 26 Bifurcacion T Imp./0,4214 935 10,66
24 25 18 0,92 Conducto Acero Galv./0,1 | Imp./0,0163 | 6.545 | 600x400 | 533 | 7,58 1,23
24 26 26 2,6 Conducto Acero Galv./0,1 | Imp./0,0202 | 935 | 200x200 | 219 | 6,49 | 7,537
26 27 28 Codo Asp./0,2633 | -7.480 9,357
28 29 30 Codo Asp./0,2633 | -7.480 9,357
27 28 29 1,17 Conducto Acero Galv./0,1 | Asp./0,0161 | -7.480 | 900x300 | 548 |7,7(*)| 1,76
29 30 31 0,94 Conducto Acero Galv./0,1 | Asp./0,0161 | -7.480 | 900x300 | 548 7,7 1,414
22 23 24 Ventilador 7.480 -240,893
21 27 23 0,34 Conducto Acero Galv./0,1 | Asp./0,0161 | 7.480 | 900x300 | 548 7,7 0,516
23 24 27 |17,67| Conducto Acero Galv./0,1 | Imp./0,0161 | 7.480 | 900x300 | 548 | 7,7 | 26,514
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. P.Dinamica P. estatica P. Tota (Pa) |Caudal (m3/h) P. necesaria | Pérd. Pt Compuerta
(Pa) (Pa) (Pa) (Pa)

18 34,43 -16,41 18,02 935 3,44 14,58
17 30,1 -10,8 19,31

5 30,1 -14,62 15,48 935 3,44 12,04
6 31,23 -14,9 16,33

7 31,23 -19,15 12,08 935 3,44 8,64
8 25,3 -11,89 13,41

9 25,3 -15,66 9,64 935 3,44 6,2
10 14,23 -3,34 10,89

11 14,23 -5,54 8,69 935 3,44 5,25
12 19,99 -10,89 9,1

13 19,99 -15,17 4,82 935 3,44 1,38
14 5 -0,37 4,63

15 5 -1,56 3,44 935 3,44 -0
25 34,43 -15,18 19,25

26 25,3 -7,43 17,87

27 35,53 -7 28,53

26 25,3 -14,96 10,33 935 3,44 6,89
27 35,53 -220,87 -185,34

28 35,53 -211,51 -175,98

29 35,53 -209,75 -174,22

30 35,53 -200,39 -164,86

31 35,53 -198,98 -163,45 -7.480 -163,45

23 35,53 -221,38 -185,85

24 35,53 19,51 55,04

7.6.4. UNIDADES DE EXTRACCION

Por cada Grupo de Extraccion se instalaran dos unidades de ventilacion iguales, cada una de ellas con las siguientes

caracteristicas:

7.6.4.1. EXTRACCION

e Tipo

e Marca considerada
e Caudal

e Presion total

e  Potencia del motor

7.6.4.2. ADMISION

e Tipo

e Marca considerada
e  (Caudal

e  Presidn total

e  Potencia del motor

Ventilador centrifugo
CJTHT-50-4T-1/DUPLEX 4002C/2h

9.750 m3/h
15 mm.cda
1 CV. (0,75 kW)

Ventilador centrifugo
CJTHT-50-4T-1/DUPLEX 4002C/2h

9.750 m3/h
15 mm.cda
1CV. (0,75 kW)
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8. PROTECCION CONTRA INCENDIOS
8.1. OBIJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la instalacidon de proteccién contra
incendios que nos ocupa reune las condiciones y garantias minimas exigidas por la reglamentacion vigente, con el fin de
obtener la Autorizacion Administrativa y la de Ejecucion de la instalacidn, asi como servir de base a la hora de proceder a la

ejecucidn de dicha instalacion.

8.2. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES

El presente proyecto recoge las caracteristicas de los materiales, los célculos que justifican su empleo y la forma de ejecucion

de las instalaciones a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:

e  Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion. Documento
Basico Sl "Seguridad en caso de incendio".

e  Reglamento de Seguridad contra incendios en los Establecimientos Industriales, R.D. 2276/2004, de 3 de diciembre,
BOE 17-12-04.

e Normas Tecnoldgicas de la Edificacion NTE IPF-IFA.

e  Reglamento de instalaciones de proteccidn contra incendios, R.D. 1942/1993 de 5 de Noviembre (B.O.E. de 14 de
diciembre de 1993).

e  Reglas Técnicas del CEPREVEN (Centro de prevencion de Dafios y Pérdidas).

e  Norma UNE 23008-2:1998 sobre Concepcion de las instalaciones de pulsadores manuales de alarma de incendio.
e  Normas UNE 23032, 23033, 23034 y 23035 sobre Seguridad contra incendios.

e  Normas UNE-EN 1363, 1364, 1365, 1366, 1634 y 13381 sobre Ensayos de resistencia al fuego.

e Norma UNE-EN 13501 sobre Clasificacién en funcion del comportamiento frente al fuego de los productos de
construccion y elementos para la edificacion.

° Normas UNE EN 1182, 1187, 1716, 9239-1, 11925-2, 13823, 13773, 13772, 1101, 1021-1, 1021-2 y 23727 sobre
Ensayos de Reaccion al fuego.

o Norma UNE-EN 26184 sobre Sistemas de proteccidn contra explosiones.

e  Norma UNE-EN 3-7:2004 sobre Extintores portatiles de Incendios.

e  Normas UNE 23.541, 23.542, 23.543 y 23.544 para sistemas de extincién por polvo.

e Normas UNE 23585y 12101 sobre Sistemas de control de temperatura y evacuacion de humos.

e  Normas UNE-EN 1125, 179, 1154, 1155 y 1158 sobre Herrajes y dispositivos de apertura para puertas resistentes al
fuego.

e Normas UNE 23033-1, 23034 y 23035-4 sobre Sefializacion en la Seguridad contra incendios.

e  Norma EN 54-1-2-3-4-5-10-11sobre Sistemas de deteccidn y alarma de incendios.

e Ley31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

e  Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras.

e  Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo.

e  Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion
por los trabajadores de los equipos de trabajo.

e  Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

e  Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas Municipales.
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8.3. AGENTES EXTINTORES Y ADECUACION A LAS DISTINTAS CLASES DE FUEGO.

Atendiendo al comportamiento ante el fuego de los diversos materiales combustibles, éstos se clasifican en:

e Clase A. Combustibles sdélidos. Retienen el oxigeno en su interior, formando brasas.
e (Clase B. Combustibles liquidos. Sélo arden en su superficie, que estd en contacto con el oxigeno del aire.
e (Clase C. Combustibles gaseosos. Gases naturales o artificiales.

e Clase D. Metales combustibles. Requieren para su extincion medios o agentes especificos, debido a las elevadas
temperaturas que se desarrollan en su combustidn o porque adquieren caracter explosivo.

e  Clase E. Eléctricos. Cualquier combustible que arde en presencia de cables o equipos eléctricos bajo tensién.

Las formas de extincion mas comunes son:

e Dilucién. Retirada o eliminacidn del elemento combustible.

e  Enfriamiento. Eliminacion del calor para reducir la temperatura de ignicidon del combustible (lanzamiento de agua
sobre las superficies calientes).

e Sofocacion. Eliminacidn del oxigeno de la combustion (desplazamiento de éste con una determinada concentracion
de gas inerte o cubriendo la superficie en llamas con alguna sustancia o elemento incombustible).

e  Rotura de cadena. Impidiendo la transmisidn de calor de unas a otras particulas del combustible.

En funcidn de esta clasificacidn se identifican las sustancias extintoras mas apropiadas para los distintos tipos de fuego:

e Agua pulverizada. Actta por sofocacién (vapores), enfriamiento y por impacto sobre las llamas. Muy adecuada para
fuegos de clase A y aceptable para clase B. En fuegos E puede emplearse finamente pulverizada.

e Agua a chorro. Actua por sofocacién (vapores), enfriamiento y por impacto sobre las llamas. Adecuada para fuegos
de clase A, pero inaceptable en presencia de tensidn eléctrica.

e  Espuma fisica. Mezcla de agua y espumogeno. Actua por sofocacion, impidiendo el contacto con el oxigeno de los
vapores de la combustién al cubrir el combustible. Idénea para fuegos clase B y adecuada para clase A, pero
inaceptable en presencia de tension eléctrica.

e Polvo Quimico. Actua rompiendo la cadena de reaccion del fuego. Asimismo, forma una capa sobre el combustible
actuando por sofocacion. No es conductor de la electricidad. Segun la clase de fuego a extinguir, existe el polvo BCE
(convencional), el ABCE (polivalente) y el especifico para metales.

e  Anhidrido carbdnico (CO2). Actua por sofocacién, desplazando el oxigeno. No es conductor de la electricidad. En
concentraciones necesarias para extincion de incendios es muy peligroso. Se utiliza principalmente en fuegos Cy E.
Aceptable en fuegos Ay B.

8.4. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS NECESARIAS.

El Documento Basico Sl debe aplicarse a las obras de nueva construccién y a las obras de ampliacion, modificacién, reforma o

rehabilitacion que se realicen en edificios existentes, excluidos los de uso industrial.

8.4.1. EN GENERAL

Extintores portatiles A 15 m de recorrido en cada planta, como maximo, desde todo origen de evacuacion.

— En las zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 del DB SI.
Uno de eficacia

21A-113B:

Bocas de En zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 del DB SI1, en las que el riesgo se

deba principalmente a materias combustibles sélidas
incendio equipadas

Ascensor de En las plantas cuya altura de evacuacion exceda de 28 m

emergencia
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Hidrantes exteriores

Si la altura de evacuacion descendente excede de 28 m o si la ascendente excede de 6 m,
asi como en establecimientos de densidad de ocupacién mayor que 1 persona cada 5 m2y
cuya superficie construida estd comprendida entre 2.000 y 10.000 m?2 .

Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida y uno mas por cada 10.000
m2 adicionales o fraccion.

Instalaciéon automatica

de extincién

Salvo otra indicacién en relacién con el uso, en todo edificio cuya altura de evacuacién
exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o
Residencial Publico o de 50 kW en cualquier otro uso.

En centros de transformacidn cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con punto de
inflamacién menor que 300 2C y potencia instalada mayor que 1 000 kVA en cada aparato o
mayor que 4 000 kVA en el conjunto de los aparatos. Si el centro estd integrado en un
edificio de uso Publica Concurrencia y tiene acceso desde el interior del edificio, dichas
potencias son 630 kVA y 2 520 kVA respectivamente.

8.4.2. EN USO ADMINISTRATIVO

Bocas de

incendio equipadas

Si la superficie construida excede de 2.000 m?

Columna seca

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Sistema de alarma

Si la superficie construida excede de 1.000 m?.

Sistema de deteccién

de incendio

Si la superficie construida excede de 2.000 m?, detectores en zonas de riesgo alto conforme
al capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB. Si excede de 5.000 m?, en todo el edificio.

Hidrantes exteriores

Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. Uno maés
por cada 10.000 m? adicionales o fraccién.

8.5. ZONAS DE RIESGO ESPECIAL EN EDIFICIOS DE USO ADMINISTRATIVO

8.5.1. RIESGO BAJO.

e Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos combustibles, etc, con volumen construido > 100 y @ 200 m3.

e Almacén de residuos con superficie construida > 5 y BIE 15 m2.

e Cocinas con potencia instalada > 20y 30 kW.

e lavanderias, Vestuarios de personal y Camerinos con superficie construida > 20 y BRE100 m?.

e  Local de contadores eléctricos y cuadros eléctricos.

e  Sala de maquinaria de ascensores.

e Imprenta, reprografia y locales anejos, tales como almacenes de papel o de publicaciones, encuadernado, etc. con
superficie construida > 100 y @ 200 m2.

8.5.2. RIESGO MEDIO.

e Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos combustibles, etc, con volumen construido > 200 y EE 400 m3.

e Almacén de residuos con superficie construida > 15 y BRE30 m?2.

e Cocinas con potencia instalada > 30y 50 kW.

e Lavanderias, Vestuarios de personal y Camerinos con superficie construida > 100 y EREE200 m?2.

e  Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc, con volumen > 100 y EEE200 m3.

e Imprenta, reprografia y locales anejos, tales como almacenes de papel o de publicaciones, encuadernado, etc. con
superficie construida > 200 y BER500 m?2.
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8.5.3. RIESGO ALTO.

e Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos combustibles, etc, con volumen construido > 400 m3.
e Almacén de residuos con superficie construida > 30 m2.

e Cocinas con potencia instalada > 50 kW.

e Lavanderias, Vestuarios de personal y Camerinos con superficie construida > E200 m2.

e  Salas de calderas con potencia util nominal >EE600 kW.

e Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc, con volumen > 200 m3.

e Imprenta, reprografia y locales anejos, tales como almacenes de papel o de publicaciones, encuadernado, etc. con
superficie construida > 500 m2.

Se ha considerado que los locales de riesgo especial del nuevo centro de trabajo de la E.D.A.R. “El Endrinal” tienen un riesgo
medio, por lo que debido a su disposicidn se necesitard la instalacién de bocas de incendio equipadas. Para completar la
instalacidn de extincion de incendios se colocaran extintores colocados segln prescribe la normativa. Ademas se instalara un
sistema de alarma y deteccién de incendios.

8.6. SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS

La misidn principal de un sistema automatico de deteccidn de incendios es la de identificar de manera fiable un incendio en la
etapa mas precoz posible, dar la alarma y activar las funciones de control preprogramadas.

Esquema de configuracién y funcionamiento de un sistema de deteccién de incendios

Los periféricos comprenden todos los elementos de campo que adquieren en el emplazamiento el estado real, que se
transmite a la central en forma de niveles de peligro. Los detectores de incendios automaticos e inteligentes detectan y
analizan los diferentes fenémenos in situ e informan automaticamente de los peligros existentes a la central. Los pulsadores
manuales sirven para que las personas presentes en la zona de peligro activen la alarma directamente. Los contactos
automaticos (por ejemplo, de la activacidn de un sistema de extincion de sprinklers) informan indirectamente de una alarma
de incendios.
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El sistema de detecciéon de incendios estd vigilado, controlado y operado por la central, que evalla los mensajes de los
periféricos y activa instalaciones de alarma y de control de incendios.

Se ha proyectado la instalacidon de detectores automaticos adecuados a la clase de fuego previsible, de tal forma que toda
zona o local esté protegido por el sistema.

8.6.1. DETECCION Y ALARMA

La instalacién de deteccion y alarma facilita la rapida localizacién del incendio en su fase inicial, estando formada como

minimo por:

e  Equipo de control y sefializacion provisto de sefiales opticas y acusticas.

e Detectores del tipo que se precise en cada caso, homologados por Laboratorios oficialmente reconocidos y
adecuados a la clase de fuego previsible en el interior de los todos los locales de riesgo.

e  Fuente secundaria de suministro de energia que garantice su funcionamiento al menos 24 horas en vigilancia y 30
minutos en estado de alarma.

e Instalacidn eléctrica para interconexién de los equipos anteriores.

e  Elequipo de control estara situado en lugar con vigilancia permanente

Los criterios de disefio de esta instalaciéon en cuanto a cobertura y situacion de detectores, tipo de aparatos, etc., seran los

indicados en el CTE y R.T.3. DET de CEPREVEN:
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Se instalaran detectores de humo del tipo idnico en todas las areas y locales donde existan equipos y materiales capaces de
iniciar y/o propagar un incendio.

El area maxima por detector serd de 60 m2. para alturas de local hasta 6 m. y de 80 m2. para alturas comprendidas entre 6 y

12 m. para los de humos, y de 20 a 30 m2. para los térmicos.

Todos los detectores previstos y pulsadores seran del tipo ANALOGICO INTELIGENTE de identificacion individual y Gltima

tecnologia.
La instalacion eléctrica cumplird con el R.E.B.T. y estara realizada por empresa instaladora autorizada.

En esencia, el sistema de deteccidon de incendios consta de los siguientes elementos, segun indica la figura:

A Detectores

B Equipo de control y sefalizacion

C Dispositivos de alarma de incendio

D Pulsadores de alarma

E Dispositivo de transmisidn de alarma de incendio

F Central de recepcién de alarma de incendio

G Control de sistemas automaticos de proteccion contra incendios
H Sistema automatico de proteccion contra incendios

J Dispositivo de transmisién de aviso de averia

K Central de recepcion de aviso de averia

L Fuente de alimentacion
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De todos los elementos indicados, existen algunos que representan las partes mas importantes de un sistema de deteccion de

incendios, que son:

e Detectores de incendio (dispositivos automaticos de alarma de incendio) y pulsadores manuales de alarma que se
encuentran distribuidos por toda la instalacion, capaces de sefializar la presencia de un incendio en su estado
inicial.

e  Central de deteccidn de incendios (equipo de sefializacion y control), donde se centralizan las alarmas y se llevan a
cabo una serie de acciones preventivas programadas:

Transmisién acustica de alarma o de cualquier otra operacién que se pueda iniciar mediante transmisién eléctrica.

Transmisidn de sefiales de emergencia a un punto remoto, situado en el Punto de Control para el control a través de graficos

de la instalacion.

La instalacidn de todos estos equipos esta sujeta a normativas y a reglamentaciones que describen en qué tipo de locales es
necesaria su implementacidn, asi como qué tipo de detectores y su ubicacidén son los mas adecuados, segun las caracteristicas

del riesgo a proteger.
Siguiendo las recomendaciones de caracter general, la instalacion de deteccidn y alarma cumplira las condiciones siguientes:

e  Sedispondran pulsadores manuales de alarma de incendio en las zonas de circulacion y en el interior de los locales.

e Sedispondran detectores adecuados a la clase de fuego previsible en el interior de los locales de riesgo y a las zonas
de circulacién.

e Los detectores seran de humos, excepto en las areas en que este tipo de detectores pueda originar falsas alarmas,
donde se colocaran detectores térmicos o de llamas.

e Los equipos de control y de sefalizacidon dispondran de un dispositivo que permitird la activacion manual y
automadtica de los sistemas de alarma y que estaran situados en un local vigilado de forma permanente.

e La activacion automatica de los sistemas de alarma se tendrd que poder graduar de forma que tenga lugar, como
maximo, 5 minutos después de la activacién de un detector o de un pulsador.

e El sistema de aviso de alarma serd acustico y formado por sirenas bitonales que permitirdn la transmision de
alarmas locales y de alarma general.

8.6.2. SIRENAS

Se distribuyen estos elementos de forma que garanticemos los niveles sonoros minimos expresados en la norma UNE 23007-

14

e El nivel sonoro de la alarma debe de ser como minimo de 65 dB(A), o bien de 5 dB(A) por encima de cualquier
sonido que previsiblemente pueda durar mas de 30 s

e  Este nivel minimo debe garantizarse en todos los puntos del recinto.
e  Elnivel sonoro no debera superar los 120 dB(A) en ningln punto situado a mas de 1 metro del dispositivo.

A fin de que la alarma pueda ser observada por personas con problemas auditivos las sirenas dispondran de un sistema

luminoso.
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El nimero de aparatos instalados se determina de acuerdo con lo siguiente:

e Elnumero de campanas/sirenas debera ser el suficiente para obtener el nivel sonoro expresado anteriormente.
e Elnimero minimo de avisadores sera de dos en un edificio 6 uno por cada sector de incendios.
e Eltono empleado por todas las sirenas para los avisos de incendio debe ser exclusivo a tal fin.

De acuerdo a lo descrito e instalaran sirenas dptico—acusticas en el interior del edificio. Se ha previsto la instalacidon de dos

sirenas para la transmision de alarma y evacuacion en caso necesario.

8.6.3. PULSADORES
Para la distribucién de pulsadores se tendran en cuenta las siguientes reglas dadas por UNE-23007-14:

e Los pulsadores se han de situar de forma que no haya que recorrer mas de 25 metros para alcanzar uno de ellos y
procurando que estén situados junto a los extintores.

e  Sefijan a una distancia del suelo comprendida entre los 1,2 metros y los 1,5.

Por tanto, habra un pulsador en cada uno de los accesos. Como se puede ver en los planos, de modo que la distancia maxima

a recorrer, no supere los 25 m.

8.6.4. CABLEADO

En la instalacién del cableado necesario para la conexion de los elementos con la central de control se tiene en cuenta las

especificaciones indicadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Como Bus de comunicaciones para los elementos inteligentes; se utilizard un conductor trenzado y apantallado con las

siguientes caracteristicas:

e  Cable: trenzado y apantallado de dos conductores en bucle cerrado.
e  Trenzado: con paso de 20 a 40 vueltas por metro.

e Apantallado: aluminio con hilo de drenaje.

e  Resistencia total del cableado de lazo: inferior a 75 ohmios.

e  Capacidad: inferior a 0.7 microfaradios.

La seccidn del cable se ha elegido de acuerdo con la siguiente tabla:

Longitud del lazo Seccidn
Hasta 1.000 metros 2x1mm2
Hasta 2.800 metros 2x1.5mm2
Hasta 3000 metros 2x2.5mm2
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8.7. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.
Sistema compuesto por una fuente de abastecimiento, una red de tuberias y las propias BIE. Los didametros normalizados son
45 mm y 25 mm. Las bies colocadas seran de didmetro 25 mm con una toma de 45 mm.

Las BIES de dispondran de armario (empotrado, de superficie o en una hornacina con tapa), soporte de manguera
(devanadera giratoria, soporte con la manguera enrollada en plegado doble o soporte con la manguera plegada en zig-zag),
toma de 45 mm con racor normalizado, valvulas de cierre manual (asiento plano o de otro tipo de apertura lenta),

mandémetro, manguera semirrigida de 25 mm equipada con racores de conexién y lanza-boquilla.

La red de tuberias sera de acero, convenientemente protegido frente a la corrosién. Las derivaciones a las BIE se realizaran

con tuberias de 1 1/2".
La instalacion de BIES cumplira los siguientes requisitos:
- Estaran situadas a menos de 5 m de las salidas de cada sector de incendio.

- El radio de accidén de una BIE es igual a la longitud de la manguera mas 5 m. Todo el sector debe estar cubierto al menos por

una BIE.
- La separacién maxima entre BIES serd de 50 m.
- La distancia maxima desde cualquier punto hasta la BIE mas préxima serd de 25 m.

- Con las dos BIES hidrdulicamente mas desfavorables en funcionamiento, se debe mantener durante una hora una presién

minima en punta de lanza de 2 bar. La presion maxima sera de 5 bar.

- Las BIES se colocaran con el lado inferior de la caja que las contenga a 120 cm del suelo. La caja tendra unas dimensiones de

80x60x25 cm. En la tapa se rotulard, de color rojo, la siguiente inscripcion: ROMPASE EN CASO DE INCENDIO.

- Se debera mantener alrededor de cada boca de incendio equipada una zona libre de obstaculos que permita el acceso y

maniobra sin dificultad.

- La disposicion mas adecuada es en los distribuidores, cruces de circulaciones en pasillos, accesos a escaleras, etc, de manera

que posibiliten una actuacion del tipo cruzado, es decir, segun el mayor angulo de apertura posible.
- Entre la toma de la red general y el pie de la columna se instalard una llave de paso y una valvula de retencion.

- Se exige una prueba de estanquidad a una presion estatica igual a la presion de servicio. La minima presion de prueba sera

de 10 bar.

En general, la acometida desde la red general de distribucion al sistema de BIES es independiente de la acometida de
suministro de agua. No se instala contador a la entrada de la red de BIE, pero la Compafia puede instalar una valvula de

registro que debera permanecer, légicamente, abierta.

8.8. EXTINTORES

Se instalaran extintores portatiles distribuidos por el Centro de Trabajo de calidad de aguas, en nimero y disposicion acorde

al Cdédigo Técnico de Edificacion.
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El extintor manual se considera el elemento basico para un primer ataque a los conatos de incendio que se puedan producir
en el edificio. Por este motivo, se distribuirdn extintores manuales portatiles, de forma que cualquier punto de una planta se

encuentre a una distancia inferior a 15 m de uno de los extintores.

Los extintores se colocardn en lugares muy accesibles, especialmente en las vias de evacuacidn horizontales, la parte superior

del extintor quedara, como maximo, a una altura de 1,70 m.

El tipo de agente extintor escogido es fundamentalmente en polvo seco polivalente antibrasa, excepto en los lugares con

riesgo de incendio por causas eléctricos, donde serdn de anhidrido carboénico.

Los extintores seran del tipo homologado por el Reglamento de aparatos a presion (MIE-AP5) y UNE 23.110, con su eficacia
grabada en el exterior y equipados con manguera, boquilla direccional y dispositivo de interrupciéon de salida del agente

extintor a voluntad del operador.
Los extintores tendrdan las siguientes eficacias minimas:

e  Areas generales: 34A-233 B
e  Zonas de riesgo eléctrico 89 B

El nimero de extintores a instalar, asi como su ubicacion se puede consultar en el documento de planos.

8.9. SENALIZACION

8.9.1. SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Se utilizardn las sefiales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los

siguientes criterios:

e Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefial con el rétulo “SALIDA”, excepto cuando se trate de salidas
de recintos cuya superficie no exceda de 50 m?, sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los
ocupantes estén familiarizados con el edificio.

e La sefial con el rotulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de
emergencia.

e  Deben disponerse sefiales indicativas de direccidn de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuacion desde
el que no se perciban directamente las salidas o sus sefales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un
recinto con ocupacién mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

e Enlos puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se
dispondran las sefales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso
de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, etc.

e En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacion debe
disponerse la seial con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ningln caso sobre las hojas de las
puertas.

e las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacidon de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida.
e Eltamafio de las sefiales sera:

e 210x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m;

e 420x 420 mm cuando la distancia de observacidn esté comprendida entre 10 y 20 m;

e 594 x 594 mm cuando la distancia de observacidn esté comprendida entre 20 y 30 m.

Ademas en los recorridos de evacuacion se dispondra de planos de sefializacion y evacuacion del tipo “Usted estd aqui” en

base a sefializaciones luminiscentes.

Los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores y pulsadores manuales de alarma) se deben

sefalizar mediante sefales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio sea el descrito anteriormente.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
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Se instalaran placas para la sefializacion de aquellos EXTINTORES, que no sean facilmente localizables por el personal,

utilizando las del tipo banderola o panoramicas visibles desde cualquier punto.

Irdn situadas a una altura no superior a 2,5 m. sobre el suelo, en la vertical del equipo y seran de material fotulominiscente,

segun la norma UNE 23033 y UNE 81501.

La altura del borde inferior de las sefiales en tramos de recorridos de evacuacion estara comprendida entre 2 y 2,5 metros del

suelo, pudiéndose alterar esta altura por razones que lo justifiquen.

0

20m

Prrrr 7777
En ninguin caso se situaran a menos de 0,3 m del techo del local en que se instalen.

La distancia entre dos sefiales que indiquen via de evacuacion sera de 12 a 15 metros, y/o en su caso la que garantice su

perfecta visualizacién.

8.10. CALCULO DE LA RED DE BIES

8.10.1. FORMULAS GENERALES

Emplearemos las siguientes:
H=Z+(P/p); vy=pxg; Hy=Hy+h¢

Siendo:
H = Altura piezométrica (mca).
z = Cota (m).
P/ p = Altura de presion (mca).
y = Peso especifico fluido.
p = Densidad fluido (kg/m?3).
g = Aceleracién gravedad. 9,81 m/s?.
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energia (mca).

Tuberias.
he=[(12,021x 109 x 1) / (c1.85 x D487 )] x Q1,85

Siendo:

C = Constante de HAZEN_WILLIAMS.

L = Longitud equivalente de tuberia (m).
D = Didmetro de tuberia (mm).

Q = Caudal (I/s).

@®
m
[%2]

Q(l/min) = Kg|g x @Pma(bar)
Q(l/min) = Kboq x BPboq(bar)
Kg|g = Coeficiente de caudal BIE.

Kboq = Coeficiente de caudal boquilla.
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8.10.2. DATOS GENERALES

Densidad fluido: 1.000 kg/m3
Viscosidad cinemética del fluido: 0,0000011 m?/s

Pérdidas secundarias: 20 %

Velocidad maxima: 10 m/s

Presion dindmica minima:

BIE; Pminima-boquilla(bar): 2 ;Pmaxima-boquilla(bar): 5

8.10.3. RESULTADOS

A continuacion se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo | Nudo | Lreal Material | C Q Dn Dint Hf v
Orig. | Dest. | (m) (1/s) (mm) | (mm) | (mca) | (m/s)

4 5 4 12,32 Acero| 120 0 40, 41,9 0 0

8 8 9| 15,38 Acero| 120 2,8607 40 41,9 2,778 2,07*

3 4 3] 3,19 Acero| 120 0 65| 68,9 0 0

5 4 6] 2,04 Acero| 120 0 40 41,9 0 0

11 11 12 5,9 Acero| 120/ 2,7769 40 419 1,009] 2,01

10| 10 11 3,8] Acero| 120/ 2,7769 50 53,1 0,205 1,25

1 1 2| 12,89 Acero| 120] 5,6376 65 68,9 0,725 1,51

6 3 7| 1,97 Acero| 120 0| 40 41,9 0| 0

9 10 8| 3,04 Acero| 120| -2,7769 50, 53,1 0,164 1,25

2 2 3| 3,76 Acero| 120 0 65 68,9 0 0

7 2 8| 7,22 Acero| 120/ 5,6376 65 68,9 0,406 1,51

Nudo Cota Factor H Pdinam. | Pdinam. | Pboquilla | Caudal Caudal
(m) K (mm) | (mca) | (mca) (bar) (bar) (1/s) (I/min)
1 0 Red+Bo 47| 47 4,608 5,638| 338,255
9 1,5 85 BIE 45| 43,09 41,591 4,078| 2,127| -2,861 -171,64
10| 3 45,71 42,706 4,187 0 0
4 3 46,28 43,275 4,243 0 0
3 3 46,28 43,275 4,243 0 0
7 1,5 85| BIE 45| 46,28 44,775 4,39 0 0
6 1,5 85 BIE 45| 46,28 44,775 4,39 0 0
5 1,5 85 BIE 45| 46,28 44,775 4,39 0 0
11 6,8 45,5 38,7 3,794 0 0
12 5,3 85 BIE 45 44,49 39,191* 3,842%* 2,004 -2,777 -166,615
8 0 45,87 45,869 4,497 0 0
2 0 46,28 46,275 4,537 0 0
NOTA:

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presidn dinamica.

Altura piezométrica en cabecera(mca): 47
Pbomba (mca): 47
Caudal total en cabecera (I/min): 338,26
Caudal BIES (I/min): 338,26
Reserva BIES (I): 20.295,31
P minima BIES-Boquilla (bar): 2 ; Nudo: 12
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9. ALUMBRADO EXTERIOR
9.1. OBIJETO

El objeto de la presente memoria es describir las caracteristicas técnicas y reglamentarias de la instalacion y reforma del
Alumbrado exterior.

La actuacion constara de un total de 23 puntos de led de 26 W con luminaria PHILIPS ClearWay modelo BGP303 T25 1xLED40-
4S/740 o similar sobre poste de 6 m.

Comprende el suministro de todo el equipo, materiales servicios, mano de obra y la ejecucion de todas las operaciones
necesarias para dotar el alumbrado publico de las instalaciones que se relacionan a continuacién seguiin se determina en los
planos y documentos:

e Modificacion de los circuitos del Alumbrado exterior existentes.
e  Conexionado de lineas a los circuitos existentes.
e Sustitucidn y/o redistribucién de las luminarias del Alumbrado Publico.
e Conexiodn a la red general de tierras de todos los receptores.
Debiendo realizar para ello:
e  Desmontaje de la instalacion existente: linea de alumbrado, montantes y luminarias.

e  Modificacion de cuadros de mando y proteccion: segun especificaciones de proyecto se instalara cuadro de mando
y proteccién nuevo o se modificara el existente para adaptarlo a la nueva instalacién, siempre con paramenta nueva
y especificandose que todos los diferenciales serdn autorrearmables.

e Lineas de alumbrado: Instalacion de lineas de alumbrado, tanto aéreas como enterradas, de seccidn especificada en
proyecto, con una consideracion de aprovechamiento del cable existente, el cual serd certificado por el instalador.

e  Luminarias: Instalacion de la luminaria especificada en proyecto, o similar, con brazo y conexién a la red de
alumbrado, la ubicacion de las mismas y por lo tanto el nimero de ellas a instalar dependera del replanteo inicial.

La instalacion la forman el Parking y calle 1 (trasera) con 23 farolas en disposicion unilateral y bilateral tresbolillo, fijadas
todas ellas sobre poste metdlico de 6 m de altura, con luminaria led.

La tension de utilizacion sera de 400 V entre fases y 230 V. entre fase y neutro, a la cual se conectaran los servicios realizando
una distribucién de fases con el neutro.

9.2. LEGISLACION APLICABLE

En todo momento se deberdn seguir los criterios marcados en los Reglamentos Vigentes para la ejecucion de las instalaciones
del proyecto que nos ocupa, en particular:

Instalacién en general:
e  Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas segin D.2414761 de 30.11.1961.
e  Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras.

e  Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.

e  Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo.

e  Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion
por los trabajadores de los equipos de trabajo.

e  Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacidn por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

e Ley31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.
Instalacién de electricidad para Alumbrado Publico:

e Real Decreto 1890/2008, de 14 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

e  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (B.O.E. 18/09/2002).
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Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion,
comercializacidn, suministro y procedimiento de autorizacion de instalacion de energia eléctrica.

Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Auténoma.

Reglamento de verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energia.

UNE EN 13201. lluminacién de Carreteras.

UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados.
UNE 20-434-90: Sistema de designacion de cables.

UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energia aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de
1 a 30kv.

UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Proteccion contra las sobreintensidades.
UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de proteccién.
EN-IEC 60.947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tension. Interruptores automaticos.

EN-IEC 60.947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automaticos con proteccion incorporada por intensidad
diferencial residual.

EN-IEC 60.947-3:1999: Aparamenta de baja tensidn. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.

EN-IEC 60.269-1(UNE): Fusibles de baja tension.

EN 60.898 (UNE - NP): Interruptores automaticos para instalaciones domésticas y analogas para la proteccién contra
sobreintensidades.

Normas Tecnoldgicas de la Edificaciéon NTE IEE — Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78).
Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Proteccién, Medida y Control.
Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores para alumbrado exterior.

Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologacién de columnas y baculos. Real
Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados articulos del Real Decreto 2642/1985
(B.O.E. de 26-4-89) y Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y
baculos (B.O.E. de 15-7-89).

Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificacion de conformidad a normas
como alternativa de la homologacidn de los candelabros metalicos (baculos y columnas de alumbrado exterior y
sefializacion de trafico).

Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribucidn,
Comercializacién, Suministro y Procedimientos de Autorizacidn de Instalaciones de Energia Eléctrica.

Decreto 82/2005, Ordenacién ambiental del alumbrado para la proteccion del medio nocturno DOGC num. 4378,
05.05.05.

Normas particulares y de normalizacion de la Cia. Suministradora de Energia Eléctrica.

Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas Municipales.

Otras recomendaciones:

Normativa para la Proteccién del Cielo. Criterios en alumbrados exteriores. (Instituto Astrofisica de Canarias).
Informe técnico CEl. "Guia para la reduccion del resplandor luminoso nocturno"(Marzo 1999).
Recomendaciones para la lluminacion de Carreteras y Tuneles del Ministerio de Fomento de 1999.
Recomendaciones CELMA.

Recomendaciones relativas al Alumbrado de las Vias Publicas, de la Asociacidon Francesa de lluminacion AFE.

Resumen de recomendaciones para la iluminacidn de instalaciones de exteriores o en recintos abiertos. (Ofic. Tec.
para la proteccion de la calidad del cielo: versidn junio 2001).

CIE Division 5 Exterior and Other Lighting Applications.

TC5.12-Obstrusive Light: Guide on the limitation of the effects of obstrusive light from outdoor lighting installations
(Final Draft —January 2001).

Guia para la Eficiencia Energética en Alumbrado Publico (IDAE-CEI), de marzo de 2001.
Draft Report de 21 de Junio de 2001 de CEN/TC 169. (Comité Europeo de Normalizacién).

Normativa para la proteccion del cielo (Instituto de Astrofisica de Canarias).
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9.3. NIVELES DE ILUMINACION

Se entiende por nivel de iluminacidn el conjunto de requisitos luminotécnicos o fotométricos; luminancia, iluminancia,
uniformidad, deslumbramiento, relacion de entorno, etc. En alumbrado vial, se conoce también como clase de alumbrado.

Los niveles maximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de alumbrado no podran superar en mas de
un 20% los niveles medios de referencia establecidos en la ITC-EA-02. Estos niveles medios de referencia estan basados en las
normas de la serie UNE-EN 13201 “lluminacidn de carreteras”, y no tendrdn la consideracién de valores minimos obligatorios,
pues quedan fuera de los objetivos de este Reglamento.

Debera garantizarse asimismo el valor de la uniformidad minima, mientras que el resto de requisitos fotométricos, por
ejemplo, valor minimo de iluminancia en un punto, deslumbramiento e iluminacién de alrededores, descritos para cada clase
de alumbrado, son valores de referencia, pero no exigidos, que deberan considerarse para los distintos tipos de instalaciones.

Los requisitos fotométricos anteriores no seran aplicables a aquellas instalaciones o parte de las mismas en las que se
justifique debidamente la excepcionalidad y sea aprobada por el érgano competente de la Administracién Publica.

Los alumbrados se clasifican en:
e  Alumbrado Vial.

e Alumbrados especificos: pasarelas peatonales, escaleras y rampas, pasos subterraneos peatonales, alumbrado
adicional de pasos de peatones, parques y jardines, pasos a nivel de ferrocarril, fondos de saco, glorietas, tuneles y
pasos inferiores, aparcamientos de vehiculos al aire libre y areas de trabajo exteriores, asi como cualquier otro que
pueda asimilarse a los anteriores.

e Alumbrado Ornamental.

e  Alumbrado para Vigilancia y Seguridad Nocturna.
e Alumbrado de Sefiales y Anuncios Luminosos.

e  Alumbrado Festivo y Navidefio.

El caso que nos ocupa es de Alumbrado Vial, en el cual el nivel de iluminacién requerido depende de multiples factores como
son el tipo de via, la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del trafico y la separacidén entre carriles
destinados a distintos tipos de usuarios.

En funcidn de estos criterios, las vias de circulacidn se clasifican en varios grupos o situaciones de proyecto, asignandose a
cada uno de ellos unos requisitos fotométricos especificos que tienen en cuenta las necesidades visuales de los usuarios asi
como aspectos medio ambientales de las vias.

El criterio principal de clasificacion de las vias es la velocidad de circulacidn, segln se establece en la siguiente tabla:

Clasificacién Tipo de via Velocidad del trafico rodado
(km/h)
A de alta velocidad v>60
B de moderada velocidad 30<v<60
C carriles bici -
D de baja velocidad 5<v=30
E vias peatonales v<h

Mediante otros criterios, tales como el tipo de via y la intensidad media de trafico diario (IMD), se establecen subgrupos
dentro de la clasificacion anterior. En las tablas expuestas a continuacion se definen las clases de alumbrado para las
diferentes situaciones correspondientes a la clasificacion de vias anteriores.
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Clases de alumbrado para vias tipo A:

Situaciones Tipos de vias Clase de
de proyecto Alumbrado!”?
Al * Carreteras de calzadas separadas con cruces a distinto
nivel y accesos controlados (autopistas y autovias).
Intensidad de trafico
Alta (IMD) 2 25.000 . ..iiiiiiiiniiiiiieei e eaaeean, ME1
Media (IMD) = 15.000 y < 25.000 ME2
Baja (IMD) < 15.000 ... .cciieiiriiaeniiaenenaeneneend ME3a
e Carreteras de calzada unica con doble sentido de
circulacion y accesos limitados (vias rapidas).
Intensidad de trafico
Alta (IMD) > 15.000 . e ME1
Media y haja (IMD) < 15.000 .. s .. ME2
A2 « Carreteras interurbanas sin separacion de aceras o
carriles bici.
* Carreteras locales en zonas rurales sin via de servicio.
Intensidad de trafico
IMD 2 7.000 ... iiiiiiinievrearaee e reenaeennend] ME1 / ME2
IMD < 7.000.. ME3a / ME4a
A3 * Vias colectoras y rondas de c:rctmvafacrﬁn
« Carreteras interurbanas con accesos no restringidos.
* Vias urbanas de trafico importante, rapidas radiales y
de distribucion urbana a distritos.
* Vias principales de la ciudad y travesia de poblaciones.
Intensidad de trafico y complejidad del trazado de la
carretera.
IMD 2 25.000 i iviniiiiiiiieiierienerieeresanesnenaennnd ME1
IMD = 15.000 y < 25.000 .... ME2
IMD>7000y < 15.000 .. ME3b
IMD < 7.000.. ME4€!(’ME4b
") para todas las situaciones de proyecto (A1, A2 y A3), cuando las zonas préximas sean claras
(fondos claros), todas las vias de trafico veran incrementadas sus exigencias a las de la clase de
alumbrado inmediata superior.

Clases de alumbrado para vias tipo B

Situaciones Tipos de vias Clase de
de proyecto po Alumbrado®?
 Vias urbanas secundarias de conexion a urbanas de tréfico
importante.
« Vias distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y
B1 fincas.
Intensidad de tréfico
IMD 2 7.000.........ooecomoeeeeerresseeeeseensenscceenennenn]  MEZ2/ ME3cC
IMD < 7.000 ......oovereerecsec s sseesseesensessesecsssscnee] MEADMES/MES

 Carreteras locales en areas rurales.

Intensidad de trafico y complejidad del frazado de la
B2 carretera. ME2 / ME3b
IMD 2 7.000......c..coeooreereercensrensrenseeeeeen  ME4D/MES

™ Para todas las situaciones de proyecto B1 y B2, cuando las zonas préximas sean claras (fondos claros), todas las
vias de trafico veran incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.
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Clases de alumbrado para vias tipos Cy D

Situaciones de . . Clase de
proyecto Tipos de vias Alumbrado®
e Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, entre
ciudades en area abierta y de unién en zonas urbanas
c1 Flujo de trafico de ciclistas
ARO ottt S1/82
NOMMAEL ..ot S3/54
o Areas de aparcamiento en autopistas y autovias.
* Aparcamientos en general.
D1-D2 » Estaciones de autobuses.
Flujo de trafico de peatones
TS N © -1 L TR ¢ =7
NOMMAL ..o ssssseessessssssesssessessenenene] OB | CE4
* Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a
lo largo de la calzada
D3-D4 ¢ Zonas de velocidad muy limitada
Flujo de trafico de peatones y ciclistas
AR .t | O | S1182
NOTMIEL ... ees e ee s eeneeans S3/54

'Para todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando las zonas préximas sean claras (fondos claros),
todas las vias de trafico veran incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.

Clases de alumbrado para vias tipo E

Situaciones de ) Clase de
proyecto Tipos de vias Alumbradof)
» Espacios peatonales de conexion, calles peatonales, y
aceras a lo largo de la calzada.
 Paradas de autobus con zonas de espera
E1 « Areas comerciales peatonales.
Flujo de tréfico de peatones
AIO..ccc oo esssessssssssesssesssssesessenennnen] CE VAT CE2 181
NOTME .o S2/83/54
» Zonas comerciales con acceso restringido y uso prioritario
de peatones.
E2 Flujo de frafico de peatones
AIRO...o.eo et sissrs s sss s ssssssssemsssensennnennss] CE VAT CE2 /81
NOMMAL ..o O2 1 90 1 S4

) Para todas las situaciones de alumbrado E1 y E2, cuando las zonas proximas sean claras (fondos claros), todas las
vias de tréafico veran incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.

Cuando para una determinada situacién e intensidad de trafico puedan seleccionarse distintas clases de alumbrado, se elegira
la clase teniendo en cuenta la complejidad del trazado, el control de trafico, la separacidn de los distintos tipos de usuarios y
otros parametros especificos.

En las tablas adjuntas se describen los requisitos fotométricos que deben de cumplir las diferentes clases de alumbrado:
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Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipos Ay B

Luminancia de la superficie de la calzada en Deslumbramiento | lluminacion de
Clase de condiciones secas Perturbador alrededores
Alumbrado Uniformidad | Uniformidad Incremento Relacion
Luminancia ¢ Media Global Longitudinal Umbral Entorno
Lem (cd/m2) U u TI (%) SR®)
[minima] [minima] [maximo] [minima]
ME1 2,00 0,40 0,70 10 0,50
ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50
ME3a 1,00 0,40 0,70 15 0,50
ME3b 1,00 0,40 0,60 15 0,50
ME3c 1,00 0,40 0,50 15 0,50
ME4a 0,75 0,40 0,60 15 0,50
ME4b 0,75 0,40 0,50 15 0,50
MES 0,50 0,35 0,40 15 0,50
ME6 0,30 0,35 0,40 15 Sin requisitos
" | os niveles de la tabla son valores minimos en servicio con mant to de la instalacion de alumbrado, a excepcion de

(Tl), que son valores méaximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de
mantenimiento (f,) elevado que dependera de la lampara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminacion del aire y
modalidad de mantenimiento preventivo.

@ Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lamparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presién), puede
permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI).

“ La relacién entomo SR debe aplicarse en aquellas vias de trafico rodado donde no existan olras dreas contiguas a la

calzada que tengan sus propios requisitos. La anchura de las bandas adyacentes para la relacion entorno SR seré igual como
minimo a la de un carril de tréfico, recomendandose a ser posible 5 m de anchura.

# Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de lluminancia, multiplicando los primeros por el coeficiente
R (segun C.LE.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no se conozca.

Series MEW de clase de alumbrado para viales hiimedos tipos Ay B

Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Luminancia de la superficie de la calzada en condiciones secas T
y humedas Deslumbramiento Ilumg:clén
Clase de Calzada Perturbador
Alumbrado Calzada seca himeda alrededores
Luminandia Uniformidad | Uniformidad | Uniformidad Incremento Relacion
Media Global Longitudinal Global Umbral Entorno
L (cdim?)? Uo U@ Us T (%) ® SR 4
" [minima] [minima] [minima] [maximo] [minima]
MEW1 2,00 0,40 0,60 0,15 10 0,50
MEW2 1,50 0.40 0,60 0,15 10 0,50
MEW3 1,00 0,40 0,60 0,15 15 0,50
MEW4 0,75 040 Sin requisitos 0,15 15 0,50
MEWS5 0,50 0,35 Sin requisitos 0,15 15 0,50
) Los niveles de la tabla son valores minimos en servicio con mar to de la instalacién de alumbrado, a excepcién de

(Tl), que son valores méximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de
mantenimiento (f;) elevado que dependera de la lampara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminacion del aire y
modalidad de mantenimiento preventivo.

@ Este criterio es voluntario pero puede utilizarse, por ejemplo, en autopistas, autovias y carreteras de calzada tnica de doble
sentido de circulacion y accesos limitados.

® Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lamparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presion), puede
permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI)

“ La relacién entomo SR debe aplicarse en aquellas vias de tréfico rodado donde no existan dreas contiguas a la calzada con
sus propios requerimientos. La anchura de las bandas adyacentes para la relacion entorno SR serd igual como minimo a la de
un camil de tréfico recomendéndose a ser posible 5 m de anchura.

! Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los primeros por el coeficiente
R (segun C.1.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no se conozca.
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Series S de clase de alumbrado para viales tipos C,Dy E

lluminancia horizontal en el area de la calzada

Clase de lluminancia Media lluminancia minima
0]
Alumbrado En (Iux)? Enmin (lux)"
31 15 5
2 10 3
s3 75 15
s4 5 !

(1) Los niveles de la tabla son valores minimos en servicio con mantenimiento de la instalacion de
alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fn)
elevado que dependeré de la lampara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminacion del aire y
modalidad de mantenimiento preventivo.

Series CE de clase de alumbrado para viales tipos Dy E

lluminancia horizontal
Clase de Alumbrado lluminancia Media Uniformidad Media
M Em (lux) Um
[minima mantenida'"] [minima]
CED 50 0,40
CE1 30 0,40
CE1A 25 0,40
CE2 20 0,40
CE3 15 0,40
CE4 10 0,40
CE5 75 0,40
(%) Los niveles de la tabla son valores minimos en servicio con mantenimiento de la instalacién de
alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento
(fw) elevado que dependera de la lampara adoptada, del tipo de luminana, grado de contaminacion del
aire y modalidad de mantenimiento preventivo.
[@También se aplican es espacios utilizados por peatones y ciclistas.

En un vial existen zonas especiales debido a los problemas especificos de visidén y maniobras que tienen que realizar los
vehiculos que circulan por ella, tales como enlaces e intersecciones, glorietas y rotondas, zonas de reduccion del nimero de
carriles o disminucién del ancho de la calzada, curvas y viales sinuosos en pendiente, zonas de incorporacién de nuevos
carriles, o pasos inferiores. En los carriles-bici o zonas peatonales (vias del tipo C o E), no se considera que existan este tipo de
zonas especiales.

Para dichos espacios se tendra en cuenta, por orden de prelacidn, los siguientes criterios:

e  (Criterio de luminancia: Si la zona especial es parte de una via de tipo A o B, se aplicaran los niveles basados en la
luminancia de la superficie de la calzada de las series ME de alumbrado para viales secos tipos A y B, de forma que
para la zona especial, la clase de alumbrado que se establezca serd un grado superior al de la via a la que
corresponde dicho espacio. Si confluyen varias vias en una zona especial, tal y como puede suceder en los cruces, la
clase de alumbrado serd un grado superior al de la via que tenga la clase de alumbrado mas elevada.

e  Criterio de iluminancia: Si la zona especial es parte de una via de tipo D o cuando no sea posible aplicar el criterio de
luminancia, debido a que la distancia de vision resulte inferior a 60 m (valor minimo utilizado en el célculo de la
luminancia) y cuando no se pueda situar adecuadamente al observador, dada la sinuosidad y complejidad de la
zona especial de vial, se aplicara el criterio de iluminancia, con unos niveles de iluminacién correspondientes a la
serie CE de clases de alumbrado para viales tipos D y E. Entre las clases de alumbrado CE1 y CEO, podra adoptarse
un nivel de iluminancia intermedio.

Cuando se utilice el criterio de iluminancia, la clase de alumbrado que se establezca para la zona especial de vial, serd un
grado superior a la de la via de trafico donde se sitta dicha zona. Asimismo, si confluyen varias vias, la clase de alumbrado de
la zona especial de vial serd un grado superior al de la via de trafico que tenga la clase de alumbrado mas elevada.

Cuando se utilice el criterio de iluminancia, no es posible calcular el deslumbramiento perturbador o incremento de umbral Tl
fijado en las tablas de clases de alumbrado ME y MEW, dado que se precisa determinar la luminancia media de la calzada. En
este caso, la evaluacién de dicho deslumbramiento se llevara a cabo mediante la utilizacién de los niveles de referencia de la
intensidad luminosa de las luminarias, establecida en la tabla adjunta:
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Clase de Intensidad Maxima ( cd/klm ) ) Otros requisitos
Intensidad 70°<y<80° | 80°<y<90° 72 90° 9

G1 - 200 50 Ninguno

G2 - 150 30 Ninguno

G3 - 100 20 Ninguno

G4 500 100 10 Intensidades por

G5 350 100 10 encima de 95° deben ser cero

G6 350 100 0 Ninguno
1t Todas las intensidades son proporcionales al flujo de la lampara para 1,000 Im.
NOTA:  Las clases de intensidad G1, G2 y G3 corresponden a distribuciones fotométricas “semi cut-off” y “cut-off", de
uso tradicional. Las clases de intensidad G4, G5 y G6 se asignan a luminarias con distribucion “cut-off” total, como las
luminarias de cierre de vidrio plano en la posicion horizontal.

Las calles objeto de esta memoria se consideran del tipo, dreas de aparcamiento en general, Tipo D2; y espacios peatonales
de conexidn, calles peatonales, y aceras a lo largo de la calzada, Tipo E1, la clase de alumbrado para este tipo de via puede
ser; CE1A, CE2, S1 6 S2; Debido al trazado rectilineo y uniforme de los viales y las multiples cruces que existen se considera la
clase de alumbrado CE3 como las mas adecuadas, con lo que los requisitos fotométricos a cumplir seran:

lluminancia Horizontal
Clase de lluminancia lluminancia Uniformidad Luminancia Uniformidad Uniformidad
Alumbrado Media minima Media Media Global Longitudinal
E, (lux) Emin (lux) U_ [minima] L (lux) U, [minima] U_[minima]
CE3 15 - 0,40 - - -
S2 10,00 3,00 - - - -

9.4. RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO

El resplandor luminoso nocturno o contaminacion luminica es la luminosidad producida en el cielo nocturno por la difusion y
reflexion de la luz en los gases, aerosoles y particulas en suspension en la atmdsfera, procedente, entre otros origenes, de las
instalaciones de alumbrado exterior, bien por emision directa hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas.

En la tabla siguiente se clasifican las diferentes zonas en funcién de su proteccion contra la contaminacion luminosa, segun el
tipo de actividad a desarrollar en cada una de las zonas:

CLASIFICACION

DE ZONAS DESCRIPCION

AREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS:

E Observatorios astronomicos de categoria internacional, parques nacionales,
espacios de interés natural, &reas de proteccion especial (red natura, zonas de
proteccion de aves, etc.), donde las carreteras estan sin iluminar.

AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA:

E2 Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no urbanizables, areas
rurales y sectores generalmente situados fuera de las areas residenciales urbanas

o industriales, donde las carreteras estan iluminadas.

AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA:
E3 Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vias de frafico rodado y aceras)
estan iluminadas.

AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA:
E4 Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y de ocio, con elevada
actividad durante la franja horaria nocturna.

Se limitaran las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado exterior, con excepcion de las de
alumbrado festivo y navidefio.

La luminosidad del cielo producida por las instalaciones de alumbrado exterior depende del flujo hemisférico superior
instalado y es directamente proporcional a la superficie iluminada y a su nivel de iluminancia, e inversamente proporcional a
los factores de utilizacidn y mantenimiento de la instalacién. El flujo hemisférico superior instalado FHSinst 0 emision directa
de las luminarias a implantar en cada zona E1, E2, E3 y E4, no superara los siguientes limites:
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CLASIFICACION DE | FLUJO HEMISFERICO SUPERIOR INSTALADO
ZONAS FHSinst
E1 < 1%
E2 < 5%
E3 < 15%
E4 < 25%

Ademas de ajustarse a los valores de la tabla anterior, para reducir las emisiones hacia el cielo tanto directas, como las
reflejadas por las superficies iluminadas, la instalacidn de las luminarias debera cumplir los siguientes requisitos:

e  Seiluminard solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.
e Los niveles de iluminacidn no deberan superar los valores maximos establecidos en la ITC-EA-02.

e Elfactor de utilizacion y el factor de mantenimiento de la instalacién satisfaran los valores minimos establecidos en
la ITC-EA-04.

En la Zona E1 se utilizaran lamparas de vapor de sodio. Cuando no resulte posible utilizar dichas ldmparas, se procedera a
filtrar la radiacion de longitudes de onda inferiores a 440 nm.

Las zonas objeto de esta auditoria son zonas urbanas residenciales, Zona E3 “Areas de Brillo o Luminosidad Media”, de modo
que el flujo hemisférico superior instalado serd FHS;,st <15%. La luminaria proyecta cumple con un flujo hemisférico superior
<1%, segun las especificaciones del fabricante.

9.5. MEDICIONES LUMINOTECNICAS
Se realizaran segun lo descrito en la ITC-EA-07 “Mediciones luminotécnicas en las instalaciones de alumbrado” del

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. Los pasos a seguir son:

Se deben de realizar las siguientes comprobaciones antes de realizar las medidas:

Condiciones de validez para las medidas

Geometria de la instalacion:
Los calculos y medidas seran representativos para todas aquellas zonas que tengan la misma geometria en cuanto a:
e Distancia entre puntos de luz.
e Altura de montaje de los puntos de luz que intervienen en la medida.
e  Longitud del brazo, saliente e inclinacion.
e Ancho de calzada.

e Dimensiones de arcenes, medianas, etc.

Tension de alimentacion:

Durante la medida se registrara el valor de la tension de alimentacién mediante un voltimetro registrador o, en su defecto, se
realizaran medidas de la tension de alimentacién cada 30 minutos. Si se miden desviaciones o variaciones en la tension de
alimentacion respecto al valor asignado de la instalacion que pudieran afectar significativamente al flujo luminoso emitido
por las ldmparas, se aplicaran las correcciones correspondientes. En caso de utilizar sistemas de regulacion de flujo, la
medicion se llevard a cabo con los equipos a régimen nominal.

Influencia de otras instalaciones:

Todas las ldamparas préximas a una instalacion ajenas a la misma deberan apagarse en el momento de las medidas (incluidos
los faros de los vehiculos, en cualquiera de los sentidos de circulacion).

Condiciones meteoroldgicas:

Aunque las exigencias de visibilidad son andlogas para todas las condiciones meteoroldgicas, las medidas deben realizarse
con tiempo seco y con los pavimentos limpios (salvo que se disefie para pavimentos humedos, de modo que las condiciones
visuales no se deterioren notablemente durante los intervalos lluviosos). Ademds, no deben ejecutarse las medidas si la
atmosfera no esta completamente despejada de brumas o nieblas.
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Medida de Luminancias

La medida de la luminancia media y las uniformidades deberan realizarse sobre el terreno, comparandose los resultados
obtenidos en el calculo incluido en el proyecto con los de la medida. La medida requiere un pavimento usado durante cierto
tiempo, y un tramo recto de calzada de longitud aproximada de 250 m.

Luminancias puntuales (L):

La medida debera hacerse con luminancimetro, con un medidor de angulo no mayor de 2’ en la vertical, y entre 6" y 20" en la
horizontal.

Luminancia media (Lm):

Para la medida de la luminancia media se utilizard un luminancimetro integrador, con limitadores de campo que
correspondan a la superficie a medir: 100 m de longitud por el ancho de los carriles de circulacidn. El punto de observacién
estard situado a 60 m antes del limite anterior de la zona de medida, y el luminancimetro estara situado a 1,5 m de alturay a
1/4 del ancho de la calzada, medido desde el limite exterior en el dltimo carril.

El método de referencia para comprobar la luminancia media dindmica consiste en hacer dos medidas con el luminancimetro
integrador, una comenzando la zona de medida entre dos luminarias y otra coincidiendo con una de las luminarias (en el caso
de una disposicidn tresbolillo, entre dos luminarias en diferentes carriles).

La media de estas dos medidas es una buena aproximacién a la luminancia media dindmica.

Medida de lluminancias
La medida se realizard con un iluminancimetro, también llamado luxdmetro, que debera cumplir las siguientes exigencias:

e Debera tener un rango de medida adecuado, acorde a los niveles a medir y estar calibrado por un laboratorio
acreditado.

e Debera disponer de correccion del coseno hasta un angulo de 852.

e  Tendra correccion cromatica, segun CIE 69:1987 de acuerdo con la distribucidon espectral de las fuentes luminosas
empleadas y su respuesta se ajustara a la curva media de sensibilidad V(I).

e El coeficiente de error por temperatura deberd estar especificado para margen de las temperaturas de
funcionamiento previstas durante su uso.

e La fotocélula de luxdmetro estara montada sobre un sistema que permita que ésta se mantenga horizontal en
cualquier punto de medida.

Las medidas se realizaran sobre la capa de rodadura de la calzada, en los puntos determinados en la reticula de medicidn.
Todas las luminarias que intervienen en la medida y forman parte de la instalacién de alumbrado, deben estar libres de
obstdaculos y podran verse desde la fotocélula.

Una reduccién de la reticula de medida, con respecto a la de célculo, sera admisible cuando no modifique los valores
minimos, maximos y medios en £ 5 %.

Comprobacién de las Mediciones Luminotécnicas

Los valores medios de las magnitudes medidas no diferirdn mas de un 10% respecto a los valores de célculo de proyecto.

9.5.1. MEDIDA DE LUMINANCIA

La luminancia en un punto de la calzada se obtiene mediante la férmula:
L=Z (I.r/h?),

donde el sumatorio £ comprende todas las luminarias de la instalacion considerada. Los valores de la intensidad luminosa (1)
y del coeficiente de luminancia reducido (r) se obtienen por interpolacion cuadrética en la matriz de intensidades de la
luminaria y en la tabla de reflexién del pavimento. Por Gltimo, la variable (h) es la altura de la luminaria.

Seleccion de la reticula de medida

La reticula de medida es el conjunto de puntos en los que en el proyecto se calcularan los valores de luminancia. En sentido
longitudinal, la reticula cubrird el tramo de calzada comprendido entre dos luminarias consecutivas del mismo lado. En
sentido transversal, debera abarcar el ancho definido para el area de referencia (normalmente la anchura del carril de
trafico), tal y como se representa en la figura adjunta.
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Los puntos de medida se dispondrdn, uniformemente separados, como muestra la figura 1, siendo su separacion longitudinal
D, no superior a 5 m, y su separacion transversal d, no superior a 1,5 m. El numero minimo de puntos en la direccidon

longitudinal N, o transversal n, serd de 3.

Y
Zona de calculo

. 60m S "
D/2 D= Sflti
| 2
A A
OO X X X ®E ¥ w ¥ T
3
Eje del carril de trafico o
¢ o tx je del carril de trafi 8
) D
Direccion de I - Jv 3
observacion © T o
_________ W g ? = LB

Primera luminaria en ,'O

la zona de calculo

donde:
S = separacion entre dos puntos de luz, en la misma fila.
X = puntos de medida de la luminancia.

ac = anchura del carril.

Ultima luminaria en /O

la zona de calculo

D = distancia en la direccidn longitudinal entre dos puntos de medida contiguos.

d = distancia en la direccion transversal entre dos puntos de medida contiguos.

Posicién del observador

El observador se colocard a 1,5 m de altura sobre la superficie de la calzada y en sentido longitudinal, a 60 m de la primera
linea transversal de puntos de calculo. En sentido transversal se situara a:

e Aun1/4 de ancho total de la calzada, medido desde el borde derecho de la misma (lado opuesto al de los puntos de
luz en implantacién unilateral), para la medida de la luminancia media Lm y de la uniformidad global UO.

@) O

O

O

a4 L%

A< 60 m

\ 4

e En el centro de cada uno de los carriles del sentido considerado Para la medida de la uniformidad longitudinal Ul,

para cada sentido de circulacion.

®) O O O
S ettt £ttt \ Ejes
i Sttt o e —— delas
-l--- - - - - m - - - - - A - - - - - ~ vias
« 60 m >
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Area limite
Con el fin de evitar el efecto de otras instalaciones de alumbrado en los valores medidos de luminancia de una instalacion, se

establece un area limite dentro de la cual, debera apagarse durante la medida cualquier luminaria que no pertenezca a dicha
instalacion.

La figura adjunta refleja el area limite citada anteriormente, siendo H la altura de montaje de las luminarias de la instalacion
considerada.

observacion

T
Ty]
S O R *
— !
Direccion de \
T
i

H - unto de medida
Limite de la zona de medida

9.5.2. MEDIDA DE ILUMINANCIA

La iluminancia horizontal en un punto de la calzada se expresa mediante:
E= Z(l cos?y/h?)

siendo:

I la intensidad luminosa.

Y el angulo formado por la direccidn de incidencia en el punto con la vertical

h la altura de la luminaria.

El sumatorio (£) comprende todas las luminarias de la instalacion.

Seleccidn de la reticula de medida

La reticula de medida es el conjunto de puntos en los que en el proyecto se calcularan los valores de iluminancia. En sentido
longitudinal, la reticula cubrira el tramo de superficie iluminada comprendido entre dos luminarias consecutivas. En sentido
transversal, deberd abarcar el ancho de area aplicable, tal y como se representa en la figura.

Los puntos de medida se dispondran, uniformemente separados y cubriendo todo el area aplicable, como muestra la figura,
siendo su separacion longitudinal D, no superior a 3 m, y su separacién transversal d, no superior a 1 m. El nimero minimo de
puntos en la direcciéon longitudinal N sera de 3.

-l S -l
D/2 D=S/N st
>l | Luminaria

TN Y
o [+]
= * 4 X x x X * x * * =
. 8
© g%
" «©
o ¥ | x -
@
©
-
X -
X g
o, e

O Luminaria \—Zona de medida
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donde:

S = separacion entre dos puntos de luz consecutivos.

X = puntos de medida de la iluminancia.

a, = ancho del area aplicable.

n = nimero de puntos de medida en la direccidn transversal.

N = nimero de puntos de medida en la direccidn longitudinal.

D = distancia en la direccidn longitudinal entre dos puntos de medida contiguos.

d = distancia en la direccidn transversal entre dos puntos de medida contiguos.

Area limite
Con el fin de evitar el efecto de otras instalaciones de alumbrado en los valores medidos de iluminancia de una instalacion, se

establece un drea limite dentro de la cual, deberd apagarse durante la medida, cualquier luminaria que no pertenezca a dicha
instalacion.

El drea limite a considerar esta definida por una distancia al punto de medida de 5 veces la altura de montaje H de las
luminarias de la instalacion considerada.

Método simplificado de medida de la iluminancia media

El método denominado de los "nueve puntos" permite determinar de forma simplificada, la iluminancia media (Em), asi como
también las uniformidades media (Um) y general (Ug).

A partir de la medicion de la iluminancia en quince puntos de la calzada (véase fig. de abajo), se determinara la iluminancia
media horizontal (Em) mediante una media ponderada, de acuerdo con el denominado método de los “nueve puntos”.
Mediante el luxdmetro se mide la iluminancia en los quince puntos resultantes de la intersecciéon de las abscisas B, C, D, con
las ordenadas 1, 2, 3, 4y 5, de la figura.

ol
oY e a
o] C
7 D 9 2 e X
2l :
SECCION [ BLANTA
12 3 45
1]2]3|4]5 | |
P, P, P,
J B —
c C—PiP |
[T | | |
D Pl P P, L 1

Teniendo en cuenta una eventual inclinacidn de las luminarias hacia un lado u otro, se debe adoptar como medida real de la
iluminancia en el punto tedrico P1 la media aritmética de las medidas obtenidas en los puntos B1 y B5 y asi sucesivamente, tal
y como consta en la tabla que se adjunta mas adelante.

La iluminancia media es la siguiente:

_E +2E, +E, +2E, +4E, +2E, +E, + 2E, +E,

E
" 16
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donde:
E1=(B1+B5)/2
E2=(C1+C5)/2
E3=(D1+D5)/2
E4=(B2+B4)/2
E5=(C2+C4)/2
E6=(D2+D4)/2
E7=B3

E8=C3

E9=D3

La uniformidad media (Um) de iluminancia es el cociente entre el valor minimo de las iluminancias Ei calculadas
anteriormente y la iluminancia media (Em).

La uniformidad general o extrema (Ug) se calcula dividiendo el valor minimo de de las iluminancias Ei entre el valor maximo
de dichas iluminancias.

9.6. EFICIENCIA ENERGETICA

La eficiencia energética de una instalacion de alumbrado exterior se define como la relacion entre el producto de la superficie
iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalacion entre la potencia activa total instalada.

SE m? - lux
€= m
P W

siendo:

¢ = eficiencia energética de la instalacién de alumbrado exterior (m? lux/W).

P = potencia activa total instalada (lamparas y equipos auxiliares) (W).

S = superficie iluminada (m2).

Em = iluminancia media en servicio de la instalacion, considerando el mantenimiento previsto (lux).
La eficiencia energética se puede determinar mediante la utilizacién de los siguientes factores:

g, = eficiencia de las ldmparas y equipos auxiliares (lum/W= m2 lux/W).

fm = factor de mantenimiento de la instalacion (en valores por unidad).

fu = factor de utilizacién de la instalacion (en valores por unidad).

m- - lux

8:8!..];::.-/;{ W

donde:

Eficiencia de la ldmpara y equipos auxiliares (g,): Es la relacién entre el flujo luminoso emitido por una lampara y la potencia
total consumida por la lampara mas su equipo auxiliar.

Factor de mantenimiento (f,): Es la relacidn entre los valores de iluminancia que se pretenden mantener a lo largo de la vida
de la instalacién de alumbrado y los valores iniciales.

Factor de utilizacion (fy): Es la relacion entre el flujo Util procedente de las luminarias que llega a la calzada o superficie a
iluminar y el flujo emitido por las ldmparas instaladas en las luminarias. El factor de utilizacion de la instalacion es funcién del
tipo de lampara, de la distribucién de la intensidad luminosa y rendimiento de las luminarias, asi como de la geometria de la
instalacion, tanto en lo referente a las caracteristicas dimensionales de la superficie a iluminar (longitud y anchura), como a la
disposicidon de las luminarias en la instalacion de alumbrado exterior (tipo de implantacidn, altura de las luminarias y
separacidn entre puntos de luz).
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9.6.1. REQUISITOS MINIMOS DE EFICIENCIA ENERGETICA

La instalacion que nos ocupa se define como, alumbrado vial funcional, se definen como tales las instalaciones de alumbrado
vial de autopistas, autovias, carreteras y vias urbanas, consideradas en la Instruccion Técnica Complementaria ITC-EA-02
como situaciones de proyecto Ay B.

Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de lampara, pavimento y de las caracteristicas o
geometria de la instalacién, deberan cumplir los requisitos minimos de eficiencia energética que se fijan en la tabla.

lluminancia media en servicio | EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA
En(lux) |5
230 22
25 20
20 17,5
15 15
10 12
<75 95
Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre |
valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia %
obtendran por interpolacion lineal

Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo de lampara, pavimento y de las caracteristicas o
geometria de la instalacién, deberan cumplir los requisitos minimos de eficiencia energética que se fijan en la tabla.

EFICIENCIA ENERGETICA

lluminancia media en servicio MINIMA

En(lux) (-t

(AL |
220 9
15 7,5
10 6
75 5
<5 3,5

Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos|

nire los valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de
ferencia se obtendran por interpolacién lineal

9.6.2. CALIFICACION ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO

Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de sefiales, anuncios luminosos y festivo; y navidefio, se
calificaran en funcién de su indice de eficiencia energética.

El indice de eficiencia energética (l€) se define como el cociente entre la eficiencia energética de la instalacion (g) y el valor de
eficiencia energética de referencia (gr) en funcién del nivel de iluminancia media en servicio proyectada, que se indica en
tabla

€
le =—
€r
Alumbrado vial funcional All.!mbrado_ vial amblental y
otras instalaciones de alumbrado
lluminancia media | Eficiencia energética - ) Eficiencia energética de
en servicio de referencia lluminancia media en referencia
£R SErvicio proyectada £R
proyectada o) En (UX) o)
Enm (Iux) (5 !
=30 32 .
25 29 - -
20 26 =20 13
15 23 15 1
10 18 10 9
<75 14 75 7
- - =5 5
Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados en
la tabla, la eficiencia energética de referencia se obtendran por interpolacion lineal
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Con objeto de facilitar la interpretacién de la calificacién energética de la instalacion de alumbrado y en consonancia con lo
establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el consumo de energia de la instalacidn
mediante una escala de siete letras que va desde la letra A (instalacién mas eficiente y con menos consumo de energia) a la
letra G (instalacién menos eficiente y con mas consumo de energia). El indice utilizado para la escala de letras serd el indice
de consumo energético (ICE) que es igual al inverso del indice de eficiencia energética:

ICE = l
Ie

La tabla adjunta determina los valores definidos por las respectivas letras de consumo energético, en funcién de los indices
de eficiencia energética declarados.

Calificacion Energética i"dig;gsggggf,"m ‘"diﬁngﬁggfgg:"da

A ICE <0,91 le>11

B 091 <ICE <1,09 1,121e>0,92

C 1,09<ICE <1,35 09221e>0,74

D 1,35 <ICE <1,79 0,74 21e> 0,56

E 1,79<ICE <263 0,56=21e>0,38

F 2,63 <ICE <5,00 0,38=21e>0,20
G ICE =5,00 le 0,20

Entre la informacion que se debe entregar a los usuarios figurara la eficiencia energética (g), su calificacion mediante el indice
de eficiencia energética (le), medido, y la etiqueta que mide el consumo energético de la instalacion, de acuerdo al modelo
que se indica a continuacion:

Calificacion Energética de las
Instalaciones de Alumbrado

Mas eficiente

Menos eficiente

Instalacion:

Localidad /calle:

Horario de funcionamiento:

Consumo de energia anual (kWh/aio):
Emisiones de COzanual (kgCOyadno):

Indice de eficiencia energética (lg):

lluminanciamedia en servido Es (lux):

Uniformidad (%):
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9.7. DISPOSICION DE VIALES Y SISTEMA DE ILUMINACION ADOPTADO

Para la iluminacién de los viales se ha utilizado una disposicidn unilateral en calle 1 y bilateral en parking, con bloque dptico
led de 26 W, sobre postes a 6 m de altura, separadas entre si entre 10 y 15 metros, tal y como se puede ver en calculos y
planos.

Mediante esta disposicidn se han conseguido los niveles de iluminacion y uniformidad exigidos en el apartado anterior, tal y
como queda justificado en los calculos del presente proyecto. Todos estos niveles corresponden a una intensidad a pleno
rendimiento, es decir, desde la puesta del sol hasta las horas en que el personal finaliza su habitual jornada de trabajo.

El funcionamiento normal del alumbrado sera automatico por medio de célula fotoeléctrica y reloj astronémico, aunque a su
vez el Centro de Mando incluye la posibilidad de que el sistema actie manualmente.

9.7.1. RECOMENDACIONES DE DISPOSICION DE LAS LUMINARIAS EN LA VIA

Para conseguir una buena iluminacién, debe proporcionarse mayor informaciéon que oriente y advierta al conductor con
suficiente antelacion de las caracteristicas y trazado de la via. Asi en curvas es recomendable situar las farolas en la exterior
de la misma, en autopistas de varias calzadas ponerlas en la mediana o cambiar el color de las ldmparas en las salidas.

En los tramos rectos de vias con una Unica calzada existen tres disposiciones basicas: unilateral, bilateral tresbolillo y
bilateral pareada. También es posible suspender la luminaria de un cable transversal pero sélo se usa en calles muy
estrechas.

La distribucion unilateral se recomienda si la anchura de la via es menor que la altura de montaje de las luminarias. La
bilateral tresbolillo si estda comprendida entre 1y 1,5 veces la altura de montaje y la bilateral pareada si es mayor de 1,5.

. Py A Relacion entre la anchura de
Disposicion Luminaria , .
la via y la altura de montaje
Unilateral A/H<1
Tresbolillo 1<A/H<1,5
Pareada A/H>1,5
Suspendida Calles muy estrechas

En el caso de separadas por una mediana se pueden colocar las luminarias sobre la mediana o considerar las dos calzadas de
forma independiente. Si la mediana es estrecha se pueden colocar farolas de doble brazo que dan una buena orientacién
visual y tienen muchas ventajas constructivas y de instalacién por su simplicidad. Si la mediana es muy ancha es preferible
tratar las calzadas de forma separada. Pueden combinarse los brazos dobles con la disposicién al tresbolillo o aplicar
iluminacidn unilateral en cada una de ellas. En este Gltimo caso es recomendable poner las luminarias en el lado contrario a la
mediana porque de esta forma incitamos al usuario a circular por el carril de la derecha. En cualquier caso se podran seguir
las recomendaciones de las normas NTE-IEE para alumbrado exterior, en donde se refleja la disposicidén mas correcta de las
luminarias dependiendo del tipo y dimensiones de la calzada.

9.8. TIPO DE LUMINARIA

El alumbrado se realizard mediante dpticas led de 26 W, con flujo luminoso de 7542 Im y 2836 Im respectivamente, todas
ellas dispuestas en el exterior, tal y como puede apreciarse en los planos anexos y mediciones.

Las opticas del tipo LED 32 700mA 7542 Im T3 71 W y LED 12 700mA 2836 Im T3 27 W, de la marca Fundicidn Ductil Benito,
irdn alojadas en luminarias tipo Vialia EVO de Fundicion Ductil Benito con cuerpo y clpula en una sola pieza en inyeccién de
aluminio de alta resistencia, cierre de vidrio plano, fijacion en tubo de diametro 60 mm tanto en “Top” como “Lateral”,
posibilidad de inclinacién en 02, 52, 102 y 152 y limitador de sobretensién.

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598.

La conexidn se realizard mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la holgura suficiente para evitar que las
oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los cables y en los terminales de conexidn, utilizandose dispositivos
que no disminuyan el grado de proteccion de luminaria IPX3 segin UNE 20.324.

Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseeran un grado de proteccidn minima IP44 segin UNE
20.324, e IK09 segiin UNE-EN 50.102, montados a una altura minima de 2,5 m sobre el nivel del suelo.

Cada punto de luz alojard un equipo auxiliar en el interior de la luminaria comprendido por un equipo de arranque y de
compensacioén, consiguiendo compensar individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a 0,90.
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9.9. SOPORTES

Las luminarias descritas irdn sujetas sobre poste a 6 m de altura, que se ajustaran a la normativa vigente (en el caso de que
sean de acero deberan cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Seran de materiales resistentes a las acciones de
la intemperie o estardn debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la
acumulacién del agua de condensacion. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionaran de forma que resistan
las solicitaciones mecanicas, particularmente teniendo en cuenta la accién del viento, con un coeficiente de seguridad no
inferior a 2,5.

Los postes troncéconicos de acero galvanizado de 4 metros de altura. Las derivaciones a luminaria se realizardn en el cubiculo
con portezuela de pié de columna o en arqueta, mediante caja de derivacion. En el cubiculo de pié de columna o baculo se
dispondra caja de fusibles, los cuales seran de un calibre maximo de 10 A. De las cajas a luminarias se llevara conductor Cu,
RV-K 0,6/1 kV, 2,5 mm?, pudiendo ser bipolar o unipolar.

9.10. MANTENIMIENTO

Las caracteristicas y las prestaciones de una instalacidon de alumbrado exterior se modifican y degradan a lo largo del tiempo.
Una explotacidn correcta y un buen mantenimiento permitirdn conservar la calidad de la instalacion, asegurar el mejor
funcionamiento posible y lograr una idénea eficiencia energética.

Las caracteristicas fotométricas y mecdnicas de una instalacion de alumbrado exterior se degradaran a lo largo del tiempo
debido a numerosas causas, siendo las mas importantes las siguientes:

e  La baja progresiva del flujo emitido por las lamparas.
e  El ensuciamiento de las ldmparas y del sistema 6ptico de la luminaria.

e El envejecimiento de los diferentes componentes del sistema dptico de las luminarias (reflector, refractor, cierre,
etc.).

e  El prematuro cese de funcionamiento de las ldmparas.
e  Los desperfectos mecanicos debidos a accidentes de trafico, actos de vandalismo, etc.

La peculiar implantacion de las instalaciones de alumbrado exterior a la intemperie, sometidas a los agentes atmosféricos, el
riesgo que supone que parte de sus elementos sean facilmente accesibles, asi como la primordial funcién que dichas
instalaciones desempefian en materia de seguridad vial, asi como de las personas y los bienes, obligan a establecer un
correcto mantenimiento de las mismas.

9.10.1. FACTOR DE MANTENIMIENTO

El factor de mantenimiento (fy) es la relacidn entre la iluminancia media en la zona iluminada después de un determinado
periodo de funcionamiento de la instalacién de alumbrado exterior (lluminancia media en servicio — Esenicio), Y |a iluminancia
media obtenida al inicio de su funcionamiento como instalacién nueva (lluminacidén media inicial — Ejicia)-

E E

f = servicio _ _—

" E E
inicial i
El factor de mantenimiento sera siempre menor que la unidad (fm < 1), e interesara que resulte lo mas elevado posible para
una frecuencia de mantenimiento lo mas baja que pueda llevarse a cabo.
El factor de mantenimiento sera funciéon fundamentalmente de:
e Eltipo de lampara, depreciacidn del flujo luminoso y su supervivencia en el transcurso del tiempo;
e Laestanqueidad del sistema dptico de la luminaria mantenida a lo largo de su funcionamiento;
e lanaturaleza y modalidad de cierre de la luminaria;
e lacalidady frecuencia de las operaciones de mantenimiento;
e Elgrado de contaminacion de la zona donde se instale la luminaria.

El factor de mantenimiento serd el producto de los factores de depreciacion del flujo luminoso de las lamparas, de su
supervivencia y de depreciacidn de la luminaria, de forma que se verificara:

f.,=FDFL-FSL-FDLU
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Siendo:

FDFL factor de depreciacion del flujo luminoso de la lampara.

FSL factor de supervivencia de la lampara.

FDLU factor de depreciacion de la luminaria.

En el caso de tuneles y pasos inferiores de trafico rodado y peatonales también se tendra en cuenta el factor de depreciacion
de las superficies del recinto (FDSR), de forma que se cumplira:

f,,=FDFL-FSL-FDLU-FDSR

Los factores de depreciacion y supervivencia maximos admitidos se indican en las siguientes tablas.

Factor de depreciacion del flujo luminoso de la ldmpara (FDFL):

Tipo de lsmpara Periodo de funcionamiento en horas
4,000 h 6.000 h 8.000 h 10.000 h 12.000 h

Sodio alta presion 0,98 0,97 0,94 0,91 0.90
Sodio baja presion 0,98 0,96 0,93 0,90 0,87
Halogenuros metalicos 0,82 0,78 0,76 0,76 0,73
Vapor de mercurio 0,87 0,83 0,80 0,78 0,76
Fluorescente tubular Trifosforo 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91
Fluorescente tubular Halofosfato 0,82 0,78 0,74 0,72 0.7
Fluorescente compacta 0,91 0,88 0,86 0,85 0,84

Factor de supervivencia de la lampara (FSL):

, Periodo de funcionamiento en horas

Tipo de lampara 4000h | 6.000h | 8.000h | 10.000h | 12.000h
Sodio alta presion 0,98 0,96 0,94 0,92 0,89
Sodio baja presion 0,92 0,86 0,80 0,74 0,62
Halogenuros metalicos 0,98 097 0,94 0,92 0,88
Vapor de mercurio 0,93 0,91 0,87 0,82 0,76
Fluorescente tubular Trifésforo 0,99 0,99 0,99 0,98 0,96
Fluorescente tubular Halofosfato 0,99 0,98 0,93 0,86 0,70
Fluorescente compacta 0,98 0,94 0,90 0,78 0,50

Factor de depreciacion de la luminaria (FDLU):

Grado proteccion sistema Grado de Intervalo de limpieza en aios
optico contaminacion 1 ano 1,5 afos 2 anos 2,5 aiios 3 anos
Alto 0,53 0,48 0,45 043 0,42
IP2X Medio 0,62 0,58 0,56 0,54 0,53
Bajo 0,82 0,80 0,79 0,78 0,78
Alto 0,89 0,87 0,84 0,80 0,76
IP 5X Medio 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82
Bajo 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88
Alto 0,91 0,90 0,88 0,85 0,83
IP6X Medio 0,92 091 0,89 0,88 0,87
Bajo 0,93 0,92 0,91 0,90 0,90
A los efectos del calculo del factor de mantenimiento,1 afo equivale a 4.000 h de funcionamiento.
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En el caso de tuneles y pasos inferiores, los factores de depreciacion maximos de las superficies del recinto (FDSR) seran los
establecidos a continuacidn.

Intervalo de limpieza en afos

indice del recinto Distir.lili:‘ucién 0,5 afios 1 afio 1,5 afios 2 afios 2,5 afios 3 afios
e lumi r{gs o Gra@od?’ Graqod?’ Graqod?_ Graqu d?’ Graqn d?’ Graqn de
Contaminacién' | Contaminacién'” | Contaminacién'” | Contaminacién” | Contaminacién®” | Contaminacion!!
B M| A B M| A B M| A B M| A B M| A B M| A
Pequefio Directo 09709 |0,95[097 (094|093 (096|094|092]095)0,93|090)094/092|089|094 (092088
L=07 Direc/Indirec | 0,94 [ 0,88 | 0,84 (090 | 0,86 (0,82 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,87 (0,82 | 0,78 | 085|080 |0,75|084 | 0,79 (0,74
Indirecto [ 090|084 | 080 (085|078]0,73|083(075)|0,69|081|0,73|066|077]0,70(062|075|0,68|059
Medio Directo 098097109 (098 (096|0,95(097|096|095]096)0,95(094)096|095(094|096(095]094
_ Direc/Indirec | 0,95 [ 0,90 | 0,86 [ 092 | 0,88 | 0,85 0,90 | 0,86 | 0,83 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,87 (0,84 | 0,79 | 0,86 | 0,82 | 0,78
k=25 Indirecto (092|087 |083 (088082077 |086 (079|074 (084|077 |070|081]0,74 (067078072064
Grande Directo 09909709 (098 (096 |0,95(097|096|093]096)0,95(094)096|095([094|096|095]0,94
Direc/Indirec | 0,95 (090 | 0,86 {094 | 0,88 (0,85 0,90 ) 0,86 | 083|089 (085|081 |08&7 (084|079 |086|082 078
Ir=3 Indirecto [ 092|087 | 0,83 |088|082|0,77 |086 (079|074 (084|077 |070]081]0,74 068|078 |0,72 (065

" Grado de contaminacion: B = baja, M = media, A = alta

L.A

@ indice del recinto |- ; siendo L = longitud recinto, A = anchura recinto y H = altura montaje luminarias

H.(L+A)

El grado de contaminacion atmosférica referido en las tablas del FDLU y FDSR, corresponderda a las siguientes
especificaciones:

Grado de contaminacidn alto

Existe en las proximidades actividades generadoras de humo y polvo con niveles elevados. Con frecuencia las luminarias se
encuentran envueltas en penachos de humo y nubes de polvo, que comportard un ensuciamiento importante de la luminaria
en un medio corrosivo y corresponderad, entre otras, a:

e Vias de trafico rodado de muy alta intensidad de trafico.

e Zonas expuestas al polvo, contaminacion atmosférica elevada y, eventualmente, a compuestos corrosivos
generados por la industria de produccién o de transformacion.

e  Sectores sometidos a la influencia maritima.

Grado de contaminacién medio

Hay en el entorno actividades generadoras de humo y polvo con niveles moderados con intensidad de trafico media,
compuesto de vehiculos ligeros y pesados, y un nivel de particulas en el ambiente igual o inferior a 600 pg/m?3, que supondra
un ensuciamiento intermedio o mediano de la luminaria y correspondera, entre otras, a:

e  Vias urbanas o periurbanas sometidas a una intensidad de trafico medio.
e  Zonas residenciales, de actividad u ocio, con las mismas condiciones de trafico de vehiculos.

e  Aparcamientos al aire libre de vehiculos.

Grado de contaminacién bajo

Ausencia en las zonas circundantes de actividades generadoras de humo y polvo, con poca intensidad de trafico casi
exclusivamente ligero. El nivel de particulas en el ambiente es igual o inferior a 150 ug/m3, que correspondera, entre otras, a:

e Vias residenciales no sometidas a un trafico intenso de vehiculos.
e  Grandes espacios no sometidos a contaminacion.
e  Medio rural.

En el proyecto de alumbrado exterior, de acuerdo con los valores establecidos en las tablas, se efectuard el célculo del factor
de mantenimiento, que servira para determinar la iluminancia media inicial (Ei) en funcién de los valores de iluminancia
media (E) en servicio con mantenimiento de la instalacién establecidos en la ITC-EA-02 (E; = E/fn).
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9.10.2. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y SU REGISTRO

Para garantizar en el transcurso del tiempo el valor del factor de mantenimiento de la instalacion, se realizaran las
operaciones de reposicién de ldmparas y limpieza de luminarias con la periodicidad determinada por el calculo del factor.

El titular de la instalacidn serd el responsable de garantizar la ejecucion del plan de mantenimiento de la instalacion descrito
en el proyecto que nos ocupa.

Las operaciones de mantenimiento relativas a la limpieza de las luminarias y a la sustitucion de lamparas averiadas podran ser
realizadas directamente por el titular de la instalacion o mediante subcontratacién.

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento seran realizadas por un instalador
autorizado en baja tensidn, que deberd llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los
resultados de las tareas realizadas.

El registro podra realizarse en un libro u hojas de trabajo o un sistema informatizado. En cualquiera de los casos, se
numeraran correlativamente las operaciones de mantenimiento de la instalacion de alumbrado exterior, debiendo figurar,
como minimo, la siguiente informacion:

El titular de la instalacion y la ubicacién de ésta.

El titular del mantenimiento.
e Elnumero de orden de la operacidon de mantenimiento preventivo en la instalacion.
e  Elndmero de orden de la operacion de mantenimiento correctivo.
e lafecha de ejecucién.
e  Las operaciones realizadas y el personal que las realizoé.
Ademas, con objeto de facilitar la adopcién de medidas de ahorro energético, se registrara:
e Consumo energético anual.
e Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz.
e  Mediday valoracion de la energia activa y reactiva consumida, con discriminacién horaria y factor de potencia.
o Niveles de iluminacidn mantenidos.

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalacién se hara por duplicado y se entregara una copia al titular
de la instalacion. Tales documentos deberan guardarse al menos durante cinco afios, contados a partir de la fecha de
ejecucion de la correspondiente operacién de mantenimiento.

9.11.RED ELECTRICA DEL ALUMBRADO

9.11.1. INSTALACION ELECTRICA

La red de alumbrado exterior se conectara a la red de alumbrado exterior existente, desde las luminarias mas cercanas
ubicadas en calle principal.

La red de alumbrado exterior serd de la modalidad de red y subterranea, por tanto se emplearan los sistemas y materiales
normales de las redes aéreas de distribucidn, segun el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn en sus instrucciones ITC-
BT-07 y ITC-BT-09 para redes subterraneas.

En las redes subterraneas los conductores seran de tensidn asignada no inferior a 0,6/1 kV y tendran un recubrimiento tal que
garantice la proteccion contra la corrosion debida al terreno donde se instalen y la debida resistencia mecanica para soportar
los esfuerzos a los que puedan someterse, su seccidn no serd inferior de 6 mm?, y las redes de control auxiliares serdn como
minimo de 2,5 mm?2.

9.11.2. CANALIZACIONES SUBTERRANEAS

Se empleardn sistemas y materiales analogos a los de las redes subterrdneas de distribucién reguladas en la ITC-BT-07. Los
cables se dispondran en canalizacidn enterrada bajo tubo, a una profundidad minima de 0,4 m del nivel del suelo, medidos
desde la cota inferior del tubo, y su didmetro no sera inferior a 60 mm.

Bajo el tubo y en el fondo de la zanja, una vez rastrillado este y eliminados los cascotes, se depositara una capa de arena de
rio de unos 10 cm de espesor. Los tubos se colocardn sobre esta capa, convenientemente nivelados y emboquillados, macho
con hembra en sus uniones. Dichas uniones se revestirdn con mortero de cemento.

Una vez colocados los tubos se procedera al depdsito de una capa de tierra de la excavacion hasta una altura de 30 cm. Se
procedera a continuacion al compactado mecdanico de esta y al tendido de una cinta de sefializacion de peligro. Tendida la
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cinta se procede al total tapado de la zanja y posterior compactacion de la misma. En cualquier caso la cinta de sefalizacién
no habra de estar separada del nivel del pavimento menos de 30 cm.

No se instalara mas de un circuito por tubo. Los tubos deberan tener un diametro tal que permita un facil alojamiento y
extraccion de los cables o conductores aislados. El didmetro exterior minimo de los tubos en funcion del nimero y seccién de
los conductores se obtendra de la tabla 9, ITC-BT-21.

Los tubos protectores seran conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. Las caracteristicas minimas serdan las
indicadas a continuacién.

e  Resistencia a la compresién: 250 N para tubos embebidos en hormigén; 450 N para tubos en suelo ligero; 750 N
para tubos en suelo pesado.

e  Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigén; Grado Normal para tubos en suelo ligero
o suelo pesado.

e  Resistencia a la penetracidon de objetos sdlidos: Protegido contra objetos D >1 mm.

e  Resistencia a la penetracion del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia.

e  Resistencia a la corrosién de tubos metalicos y compuestos: Proteccion interior y exterior media.

Se colocara una cinta de sefializacion que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia
minima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo.

En los cruzamientos y paralelismos de calzadas, la canalizacién, ademas de entubada, ira hormigonada y se instalara como
minimo un tubo de reserva con sus bocas selladas con espuma de poliuretano.

En los cruzamientos y paralelismos de la red eléctrica con las redes de servicios de agua, gas o vapor, habra de observarse una
distancia minima de separacion de 20 cm. Si por algun motivo especial resultara imposible seguir este criterio, los
conductores eléctricos se situaran en este tramo en el interior de tubos, conductos o divisorias de materiales
preferentemente ceramicos, y en todo caso incombustibles y de adecuada resistencia mecanica.

En cruzamientos y paralelismos con canalizaciones de telecomunicaciones se respetara una distancia de 20 cm. En los casos
de cruzamiento no perpendicular, y cuando la distancia de proyeccién de unos sobre otros sea igual o superior a 500cm, los
cables eléctricos o los de telecomunicacion se apantallardan mediante mallas coaxiales puestas a tierra.

Cruces y paralelismos con cables de alta tension se respetara una distancia minima de 20cm. Cuando se trate de cables de
baja tensidn, cuya intensidad de cortocircuito pueda ser superior a 10 kA entre fases, se observaran idénticas medidas que en
media tension.

A fin de hacer completamente registrable la instalacion, cada uno de los soportes llevara adosada una arqueta de fabrica de
ladrillo cerdmico macizo (citara) enfoscada interiormente, con tapa de fundicién de 37x37 cm.; estas arquetas se ubicaran
también en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de direccion.

La cimentacidn de las columnas se realizard con dados de hormigdn en masa de resistencia caracteristica Rk= 175 Kg/cm?, con
pernos embebidos para anclaje y con comunicacion a columna por medio de codo.

9.11.3. CONDUCTORES

Los conductores a emplear en la instalacion serdn de Cu, multiconductores o unipolares, tension asignada 0,6/1 KV,
enterrados bajo tubo o instalados al aire.

La seccidon minima a emplear en redes subterraneas, incluido el neutro, serd de 6 mm?2. En distribuciones trifasicas
tetrapolares, para conductores de fase de seccidn superior a 6 mm?, la seccién del neutro serd conforme a lo indicado en la
tabla 1 de la ITC-BT-07. Los empalmes y derivaciones deberan realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los
soportes de las luminarias, y a una altura minima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que
garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor.

La seccidn minima a emplear en redes aéreas, para todos los conductores incluido el neutro, serd de 4 mm?. En distribuciones
trifasicas tetrapolares con conductores de fase de seccidon superior a 10 mm?, la seccién del neutro serd como minimo la
mitad de la seccion de fase.

La instalacién de los conductores de alimentacion a las lamparas se realizara en Cu, bipolares, tension asignada 0,6/1 kV, de 2
x 2,5 mm? de seccién, protegidos por c/c fusibles calibrados de 6 A. El circuito encargado de la alimentacion al equipo
reductor de flujo, compuesto por Balastro especial, Condensador, Arrancador electrénico y Unidad de conmutacién, se
realizard con conductores de Cu, bipolares, tension asignada 0,6/1 kV, de 2,5 mm? de seccién minima.

Las lineas de alimentacidén a puntos de luz con lamparas o tubos de descarga estardn previstas para transportar la carga
debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a las corrientes armonicas, de arranque y desequilibrio de fases.
Como consecuencia, la potencia aparente minima en VA, se considerara 1,8 veces la potencia en vatios de las [dmparas o
tubos de descarga excepto en luminarias y equipos dpticos led.

La maxima caida de tension entre el origen de la instalacidn y cualquier otro punto serd menor o igual que el 3 %.
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9.11.4. SISTEMAS DE PROTECCION

En primer lugar, la red de alumbrado publico estara protegida contra los efectos de las sobreintensidades (sobrecargas y
cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma (ITC-BT-09, apdo. 4), por lo tanto se utilizaran los siguientes sistemas de
proteccidn:

e  Proteccidn a sobrecargas: Se utilizara un interruptor automatico o fusibles ubicados en el cuadro de mando, desde
donde parte la red eléctrica (segun figura en anexo de calculo). La reduccidn de seccion para los circuitos de
alimentacién a luminarias (2,5 mm?) se protegera con los fusibles de 6 A existentes en cada columna.

e Proteccidn a cortocircuitos: Se utilizara un interruptor automatico o fusibles ubicados en el cuadro de mando, desde
donde parte la red eléctrica (segln figura en anexo de calculo). La reduccidn de seccién para los circuitos de
alimentacién a luminarias (2,5 mm?) se protegera con los fusibles de 6 A existentes en cada columna.

En segundo lugar, para la proteccidn contra contactos directos e indirectos (ITC-BT-09, apdos. 9 y 10) se han tomado las
medidas siguientes:

e Instalacidn de luminarias Clase | o Clase Il. Cuando las luminarias sean de Clase I, deberan estar conectadas al punto
de puesta a tierra, mediante cable unipolar aislado de tension asignada 450/750 V con recubrimiento de color
verde-amarillo y seccién minima 2,5 mm? en cobre.

e  Ubicacion del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con el fin de resultar
imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que habitualmente circulan por el acerado.

e Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de la instalacion.

e Alojamiento de los sistemas de proteccidn y control de la red eléctrica, asi como todas las conexiones pertinentes,
en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitaran de Utiles especiales para proceder a su apertura
(cuadro de proteccion, medida y control, registro de columnas, y luminarias que estén instaladas a una altura
inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al publico).

e Las partes metdlicas accesibles de los soportes de luminarias y del cuadro de proteccién, medida y control estaran
conectadas a tierra, asi como las partes metalicas de los kioscos, marquesinas, cabinas telefénicas, paneles de
anuncios y demas elementos de mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metdlicas
de la instalacién de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultdneamente.

9.11.5. PUESTA A TIERRA

Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La intensidad de defecto, umbral de
desconexion de los interruptores diferenciales, sera como maximo de 300 mA vy la resistencia de puesta a tierra, medida en la
puesta en servicio de la instalacién, serd como maximo de 30 Ohm. También se admitiran interruptores diferenciales de
intensidad maxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la
instalacién sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la maxima resistencia de puesta a
tierra sera tal que, a lo largo de la vida de la instalacion y en cualquier época del afio, no se puedan producir tensiones de
contacto mayores de 24 V en las partes metalicas accesibles de la instalacion (soportes, cuadros metalicos, etc.).

La puesta a tierra de los soportes se realizara por conexion a una red de tierra comin para todas las lineas que partan del
mismo cuadro de proteccidn, medida y control. En las redes de tierra, se instalara como minimo un electrodo de puesta a
tierra de @ 14 mm, 2 m cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el dltimo soporte de cada linea. Los
conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberan ser:

e Desnudos, de cobre, de 35 mm? de seccién minima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso iran por
fuera de las canalizaciones de los cables de alimentacién.

e Aislados, mediante cables de tensién asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con
conductores de cobre, de seccién minima 16 mm? para redes subterraneas, y de igual seccion que los conductores
de fase para las redes posadas, en cuyo caso irdn por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentacidn.

El conductor de proteccién que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, sera de cable unipolar aislado, de
tension asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y seccién minima de 16 mm? de cobre.

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizaran mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados
que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosion.

Cuando la instalacion se alimente por, o incluya, una linea aérea con conductores desnudos o aislados, sera necesaria una
proteccidon contra sobretensiones de origen atmosférico (ITC-BT-09, apdo. 4) en el origen de la instalacidon (situacidn
controlada).

Pagina 326 de 332



Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

I y NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
Canal-<

COLLADO-VILLALBA, MADRID.

de |Sabel ” ANEJO N2 9. INSTALACIONES.

Los dispositivos de proteccidn contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de
proteccidn sea inferior a la tensidn soportada a impulso de la categoria de los equipos y materiales que se prevé que se vayan
ainstalar.

Los descargadores se conectaran entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro, y la tierra de la instalacién.

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensidon soportada a impulsos no sea inferior a la tension
soportada prescrita en la tabla siguiente, segun su categoria.

Tension nominal de la instalacion (V) Tension soportada a impulsos 1,2/50 (kV)
Sistemas IlI Sistemas I Categoria IV | Categoria lll Categoria ll Categoria |
230/400 230 6 4 2,5 1,5

Categoria I: Equipos muy sensibles a sobretensiones destinados a conectarse a una instalacion fija (equipos electrénicos, etc.).
Categoria Il: Equipos destinados a conectarse a una instalacion fija (electrodomésticos y equipos similares).

Categoria Ill: Equipos y materiales que forman parte de la instalacidn eléctrica fija (armarios, embarrados, protecciones,
canalizaciones, etc.).

Categoria IV: Equipos y materiales que se conectan en el origen o muy préximos al origen de la instalacidn, aguas arriba del
cuadro de distribucion (contadores, aparatos de telemedida, etc.).

Los equipos y materiales que tengan una tensién soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla anterior, se pueden
utilizar, no obstante:

e en situacidn natural (bajo riesgo de sobretensiones, debido a que la instalacidon estd alimentada por una red
subterranea en su totalidad), cuando el riesgo sea aceptable.

e  ensituacion controlada, si la proteccidn a sobretensiones es adecuada.

La solucion adoptada serd colocar las picas necesarias, a lo largo de la instalacion de Alumbrado Publico hasta conseguir una
resistencia a tierra inferior a la ya indicada (30Q), aprovechando en todo lo posible las picas de puesta a Tierra existentes en
la instalacién actual. Los montantes, baculos y otras partes metalicas accesibles de la instalacién, utilizados para izar los
brazos a mayor altura por la inexistencia de paredes o muros, deberan conectarse a tierra.

9.12.CALCULOS ALUMBRADO

9.12.1. FACTOR MANTENIMIENTO

El factor de mantenimiento es el producto de los factores de depreciacion del flujo luminoso de las |lamparas, de su
supervivencia y de depreciaciéon de la luminaria. De esta forma y considerando lamparas de LED, con un periodo de
funcionamiento de 100.000 horas, y grado de proteccién del sistema dptico IP 6X, con grado medio de contaminacién y un
intervalo de limpieza aproximado de 3 afos, obtenemos un factor de mantenimiento de 0,85, tal y como se puede observar
en la tabla siguiente, segin Guia Técnica de Aplicacién Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior ICT-EA-06
Mantenimiento de la Eficiencia Energética de la Instalaciones.

FDFL FSL FDLU fm

- - - 0,85
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9.12.2. LUMINARIAS

PHILIPS BGP303 T25 1 xLED40-4S/740 DN10 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 10s 105¢
catalogo de luminarias.

90 20

kol e
450 450
480
(20]
e s o 15 e
cdfkim n=89%
——C0-Ci80 —C50- 0270
Clasificacion luminarias segun DIN: A30 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cadigo CIE Flux: 47 77 97 100 89 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
ClearWay: L LED La LED supone una
1en la il en muchos asp . Por ejemplo, la calidad de

luz que proporcionan los LED ha hecho que nuestras carreleras sean mas
seguras, mientras que la gran eficacia de los LED esta ayedando a las
ciudades a reducir sus faciuras de Juz

En Philips, creemos que podemos hacer que las carreleras sean aun mas
Seguras y p ayudar a mas ipios a lograr su objelive de
reduccion del consumo de energia. Por eso hemos desarrollado ClearWay,
una ED para que es e pero que no merma la
calidad de la luz y la eficiencia energética

9.12.2.1. PARKING

Parking / Luminarias (ubicacién)

@ [($)) Tasasm

Taz28s

®

T244s
@ Fran 1
, , road , , . , , 1088
8368 9224  96.19 100.94 106,68 110.00 115.08 123.16m
Escala 1:283

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza  Designacién
1 | 13  PHILIPS BGP303 T25 1 xLED40-45/740 DN10
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Parking / Rendering (procesado) de colores falsos

Parking / Parking / Superficie 1 / Isolineas (E)

! (! T\ - [28.35m
Bo ) 30 lﬂi J 30
S0~ 30\ 50— /30 %
'30 40 34:: 307
A N s ) [23.34
20 30
20——-’20,1 \ %0
30_30"
i L '
20 0 20—
30 40740 ‘ 7 39\30 20
/ / 20 3 v 20
40 40 ] | 0
[ L ey 30
40 40 20 o 30
/_. , 1 ~30”
a0 30 2020 .
) %
30730 20 [5.78
. 20 30
¥ 30 —40_%0 \ ) 20
30/ 50\ a0 30-30 20
. . A Y 3
30 |50 S0) 3g 20 118
" " . , 000
0.00 23 31.88 3948 m
Valores en Lux, Escala 1283
Situacién de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(83.682 m, 20.100 m, 0.000 m)
L
Trama: 128 x 128 Puntos
E,, [1x] Eppin [1X] E e [1X] Enin! Eny E i ! Ernix
26 10 58 0.391 0.179
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9.12.2.2. CALLE 1

Calle_1/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Acera (Anchura: 0.700 m)

Calzada (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)

Acera (Anchura: 0.400 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

- : 0.00m
0.00 11.00 m
Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

14)
@3) Lot

(M

A 4

ed)

PHILIPS BGP303 T25 1 xLED40-4S/740 DN10

3560 Im

4000 Im
260W
unilateral abajo
11.000 m
6.000 m

5.903 m

0.000 m

00°

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 598 cd/klm
con 80°: 160 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.
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Calle_1/ Resultados luminotécnicos

©) T570m
T5.00
o
(1) 1
, ) o K . -0.40
0.00 11.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:122

Lista del recuadro de evaluacién

1

Acera 2

Longitud: 11.000 m, Anchura: 0.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Acera.
Clase de iluminacion seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [ E,in ]
33.97 29.51
2 10.00 23.00
S v

Calle_1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacién

2

Calzada

Longitud: 11.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada.

Clase de iluminacion seleccionada: CE3

Valores reales segtn calculo:
Valores de consigna seguin clase:

Cumplido/No cumplido:

Acera 1

Longitud: 11.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Acera.
Clase de iluminacion seleccionada: S2

Valores reales segin calculo:
Valores de consigna segun clase:
Cumplido/No cumplido:

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] uo
30.89 0.68
215.00 2040
4 s

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] Enin [X]
14.22 10.83
=10.00 23.00
v 4
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Calle_1/Rendering (procesado) de colores falsos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Ix

Calle_1/ Acera 2/ Isolineas (E)

e e~~~ ] Tooom

i
F T

0.00 11.00 m

Valores en Lux, Escala 1: 122

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [Ix] E|'1'III'I [Ix] Erl'lax [Ix} EI'1'III'I ‘Ir EITl EI’T!!I'I f EmaK
34 30 38 0.869 0.772
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