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PLAZA APARC. 1
SUP= 65.64 m?

ZONA CIRCULACION
VEHICULOS

SUP=222.43 m?

CIRCULACION

PEATONAL 1
SUP=7.53 m*

)

CIRCULACION
PEATONAL 2

SUP=7.85 m*

PLAZA APARC. 4
SUP= 16.67 m*

®

PLAZA APARC. 5
SUP=13.67 m?

®

—+ —+
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I PLAZA APARC. 3
| I SUP= 17.23m?
I I
| | ®
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I T
I
I I
! PLAZA APARC. 2 !
‘ SUP=66.61 m* ‘
I |
| ©) |
—+

DISPONIBLE 1
SUP=39.89 m*

®

YESTIBULO
SUP=4.99 m?

ESCALERA - ASCENSOR

ASCENSOR
SUP=2.42m?

ACCESO

SUP=9.31m?

DISPONIBLE 2
SUP=35.53 m*

ARRANQUE

ESCALERA
SUP=4.35 m*

®

® i

CUADRO DE SUPERFICIES - PLANTA SOTANO

PEROBREOEPIPEO®®EE

ZONA CIRCULACION VEHICULOS
PLAZA APARCAMIENTO 1

PLAZA APARCAMIENTO 2

PLAZA APARCAMIENTO 3

PLAZA APARCAMIENTO 4

PLAZA APARCAMIENTO 5
CIRCULACION PEATONAL 1
CIRCULACION PEATONAL 2
DISPONIBLE 1

DISPONIBLE 2

VESTIBULO

ACCESO ESCALERA - ASCENSOR
ARRANQUE ESCALERA
ASCENSOR

222.43 m?
65.64 m?
66.61 m?
17.283 m?
16.67 m?
13.67 m?

7.53 m?
7.85 m?
39.89 m?
35.53 m?
4.99 m2
9.31 m?
4.356 m?
2.42 m?2

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA SOTANO

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA SOTANO

514,12 m?

571.81 m2
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ALMACEN
SUP=83.36 m?

@

TALLER ELECTRICO
SUP=55.79 m*

®

[ ]

] O O = =
J CUARTO ANTENA
! SUP=4.02 m?
]
ALMACEN CUARTO DE
) VESTIBULO
ACIDOS BASES LIMPIEZA INDEPENDENCIA
SUP=2.93 m? SUP=3.73 m* SUP= 3.06 m? — — — I —
T | — — [M—
® o) ® © O[]
LABORATORIO —
SUP=42.18 m? CUARTO INST. cuarRTO | — i =
@ . ELECTRICAS AVADORAS L
| SUP= 2.80 m* UP= 3.24 m?
CUARTO DE UP=s.24m?f] | — [M— [—
';Ef,'fggf BOTIQUIN @ — — i i
L : m SUP=5.78 m || | | L
[ | [1 = ‘ — L —
i s 0 =
HALL Y DISTRIBUIDOR v/
ESTIBULO
SUP= 26.62 m? Sidbpndt Esn;ﬁ@ognf/;zctjur\lo.
@ ~
T XZf %Wi % YT Wi %
T MAQUINAS DE CAFE M
SUP=8.09 m? ﬂ‘ =
COMEDOR Y COGINA ‘
SUP= 42.48 m? [6]®) ‘
® 0
X wi % YT %Wi % ‘
RACK+SAM
TELECOMUNIACIONES -
ESTUARIO FEMENINO.
SUP=5.76 m? ESCALERA STUARI
B° " STIBULO ACC SUP= 11.90 m* sup_Z03rm
LIl JL I LIl JL I @ P g s

L

[

TALLER MECANICO
SUP=78.77 m*

®

5

@

010

CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA BAJA

OBRLEIREE®ROEOEVEPO®®®E

ALMACEN

TALLER ELECTRICO
TALLER MECANICO
LABORATORIO

ALMACEN

CUARTO DE RESIDUOS
CUARTO DE LIMPIEZA
BOTIQUIN

VESTIBULO INDEPENDENCIA
CUARTO INST. ELECTRICAS
CUARTO LAVADORAS
CUARTO ANTENA
COMEDOR Y COCINA
MAQUINAS DE CAFE
RACK+SAI+ TELECOMUNIACIONES
VESTIBULO ACCESO

HALL Y DISTRIBUIDOR
VESTIBULO

VESTUARIO FEMENINO.
VESTUARIO MASCULINO.
ESCALERA

83.36 m?

55.79 m2
78.77 mz
42.18 m2
2.93 m?
2.37 m2
3.73 m?
5.78 m2
3.06 m2
2.80 m2
3.24 m2
4.02 m2
42.48 mz
8.09 m2
5.76 m2
4.71 m2
26.62 m2
3.17 mz2
20.37 m2
91.28 m2
11.90 m?2

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA BAJA

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA

502,41 m?

576,64 m?
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DESPACHO JEFE AREA
SUP=30.99 m*

SALA DE REUNIONES
SUP=44.02 m*

'
CJ

SEAIATA
AN

(|

&

U

DESPACHO
MANTENIMIENTO
SUP=21.37 m?

®

ARCHIVO
SUP=13.15m?

PASILLO DISTRIBUIDOR

SUP=75.23 m?

E0 1

DESPACHO

TECNICOS
5 PUESTOS DE TRABAJO
SUP= 59.60 m?

%NA DE CAFE

SUP=4.20 m?

JONA DE IMPRESO%:S—!
—1" sup=608m| |
1

1

1

.

il

COORDINADOR
SUP=25.29 m*

B
0

o
1

L

ZONA ADMINISTRATIVOS
SUP=26.83 m*

®@

(J
]
L
J
]

il

U

DESPACHO
EXPLOTACION
SUP=23.24 m*

IRUNRY

ASEOS
IASCULINOS
SUP=13.49 m*

0

© o

0

ASEO

FEMENINO Y MINUSV.
SUP=7.62 m?

© ©

@
O

VESTIBULO
ESCALERA
SUP=2.49 m?

'ACCESO ESCALERA
SUP=6.16 m*

®

ESCALERA
SUP=9.36 m?

all

CONTROL
SUP= 55.57 m*
5-
r !
]
=L ==
DESPACHO
RESERVA
Y AYUDANTE
SUP=37.75 m*
DESPACHO GESTOR
SUP=27.61m?

O

J O

@

10
1O

CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA PRIMERA

ARCHIVO

ESCALERA

@POPEREEEOBEEIEPOE®®E

DESPACHO JEFE AREA
SALA DE REUNIONES

ASEOS MASCULINOS

ASEO FEMENINO Y MINUSV.

DESPACHO MANTENIMIENTO

SALA DE CONTROL

DESPACHO TECNICOS 5 PUESTOS DE TRABAJO
ZONA DE CAFE
COORDINADOR
ZONA DE IMPRESORAS

ZONA ADMINISTRATIVOS

PASILLO DISTRIBUIDOR
VESTIBULO ESCALERA

ACCESO ESCALERA

DESPACHO RESERVA Y AYUDANTE
DESPACHO GESTOR

DESPACHO EXPLOTACION

30.99 m2
44.02 m2
13.156 m?
13.49 m2
7.62 m2
21.37 m2
55.57 m2
59.60 m?
4.20 m2
25.29 m2
6.09 m2
26.83 m2
75.23 m2
2.49 m2
6.16 m2
37.75 m2
27.61 m2
23.24 m2
9.36 m2

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA PRIMERA

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA

489,21 m2

576,64 m?
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} LEYENDA

: S—REVESTIMIENTO DE SUELOS
|

|

|

|

S—1 Solado de Baldosa de Gres porcelanico antideslizante de 60x30
clase 2, color a elegir por D.F.

S—2 Pavimento vinilico en rollos termosellado, 2 mm. de espesor,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L trafico intenso, antiestatico, bacteriostatico y fungistatico,
antideslizante clase 1, resistente a alcoholes y otros productos
quimicos (Gcidos y dlcalis a concentraciones mas altas),
comportamiento al fuego Bfl—s1, color a elegir por D.F;
colocado sobre capa niveladora.

S—3 Pavimento elevado registrble (P.E.R) formado con baldosas
60x60 cm EB/40 de 40 mm de espesor, formadas por un
panel de madera particulas aglomeradas de alta densidad
(750 Kg/m3), lamina de acero galvanizado liso en cara
inferior y apoyadas en soportes regulables de acero protegido
con acabado en losetas de revestimiento vinilico de color
a elegir por D.F. y 2 mm. de espesor.

S—4 Solado de Baldosa de Gres porceldnico rectificado de 60x30,
clase 2, en color a elegir por D.F.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| . . P .
i S—5 Pavimento con solera terminada con fratasado mecanico fino
i con adicion de cuarzo acabado con pintura epoxidica.

i S—6 Pelfdafieado de gres porcelénico, clase 2, en formato y color
i a elegir por D.F.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

T—REVESTIMIENTO DE TECHOS

T—1 Falso Techo registrable tipo Pladur formado por planchas de
yeso laminado terminacion vinilica, de 13 mm de espesor,
color blanco, colocada sobre estructura vista (60 x 60 cm.).

T—2 Falso Techo continuo tipo Pladur formado por planchas de
cartdn yeso, de 13 mm de espesor, colocadas sobre una
perfileria oculta de acero galvanizado, terminado con pintura
epoxi (laboratorio microbiologia y estufas) y plastica en el resto.

T—3 Falso techo registrable metdlico liso 60 x 60 cm. formado por

paneles de chapa lisa de |Gminas de acero electrogalvanizada,

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 H I I I post—lacada en color a elegir por D.F., con tratomiento anti—

bacterial montado sobre perfileria vista.

T—4 Pintura sobre losa de hormigén visto.

R—REVESTIMIENTO DE PAREDES Y OTROS ELEMENTOS

R—1 Alicatado de Plaqueta de Gres 1° calidad, color a elegir

por D.F.
R—2 Panelado — trasdosado de paramentos verticales interiores
compuesto por estructura de soporte de aluminio de extrusién
SITIR de 50x50 mm., tablero Polyprey aglomerado Hidréfugo de
20,2 mm. de espesor, cara exterior con acabado laminado
S5[T4RS) de alta presién y cara interior con compensador laminado

R—3.1 Mampara médulo ciego de 82 mm. de espesor, modulacién
vertical cada 900 mm., formado por doble panel de acero de
0.8 mm. de espesor, sobre soporte de cartén—yeso, fijados
a estructura con perfileria oculta, aislamiento interior en lana

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| de alta presién contra balanceo.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

de roca, con acabado en melamina o vinilo, color a elegir por
la D.F. Insonorizacién 47 dB. Resistencia al fuego 60 min.

M2 R—3.2 Mampara modulo mixto de suelo a techo (con zd&calo ciego
de 1.10 m de altura, vidrio hasta altura de puerta y resto
opaco haosta el techo) de 82 mm. de espesor, modulacién
vertical cada 900 a 1200 mm. formado por doble panel de
13 mm de espesor en cartdn—yeso, fijdos a la estructura.
Aislamiento interior en lana de roca, con acabado en melanina

777777777777777777777777777 I o vinilo, color a elegir por D.F. En la zona acristalada doble
| luna laminar de 5+5 mm. con butiral transparente, instaladas
| sobre marco de acero lacado color silver. Insonorizacidn de
| 47 dB. Resistenciao al fuego de 60 min. Acabado de vidrio con
i l&minas de vinilo s/ disefioc D.O.
| R—4 Revestimiento de pilares con chapa de acero inoxidable.
| R—5 Enfoscado maestrado y fratasado con mortero de cemento
| y arena de rfo en paramentos verticales + pintura plgstica
| lavable maéxima calidad color a elegir por D.F.
2 | R—6 Guarnecido y enlucido de yeso en paramentos verticales y
| horizontales + Pintura plastica lisa mate lavable méaxima
SITIR | calidad, color a elegir por D.F.
| R—7 Revest. vinilico de paredes, en rollos termosellado, 1,25 mm. de
S5[T4R5 | espesor, antimicrobiano, en salas limpias que requieren especiales
i condiciones de higiene, resistente a &cidos diluidos y d&lcalis,
i comportamiento al fuego B—s2—d0, color a elegir por D.F., sobre
i trosdosado semidirecto de placa de yeso laminado de 13 mm.
: M— MUROS Y PARTICIONES
! M—1 Muro de fabrica de L.H.D. de 8 cm de espesor
: M—2 Muro de fabrica de 1/2 pie de ladrillo perforado
i M—3 Mampara de panel fendlico de 13 mm de espesor
| T—1 Trasdosado de fdabrica de L.H.D. de 8 cm de espesor
| T—2 Trasdosado compuesto por estructura de soporte de aluminio de
| extrusion de 50x50mm, tablero Polyprey aglomerado Hidréfugo
i de 20,2 mm. de espesor, cara exterior con acabado laminado
|
CCCCCTCTCTTITITrTT rrrrrrerrrrrrererr] | B—BARANDILLAS Y PASAMANOS
‘ B—1 Pasamanos de acero inoxidable de 50 mm de diagmetro.
B—2 Barandilla de vidrio y acero inoxidable.
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LEYENDA

S—REVESTIMIENTO DE SUELOS

S—1
s-2
s-3
s—4
s-5
s-6

Solado de Baldosa de Gres porcel@nico antideslizante de 60x30
clase 2, color a elegir por D.F.

Pavimento vinilico en rollos termosellado, 2 mm. de espesor,
tréfico intenso, antiestatico, bacteriostatico y fungistatico,
antideslizante clase 1, resistente a alcoholes y otros productos
quimicos (Gcidos y dlcalis a concentraciones mas altas),
comportamiento al fuego Bfl—s1, color a elegir por D.F;
colocado sobre capa niveladora.

Pavimento elevado registrble (P.E.R) formado con baldosas
60x60 cm EB/40 de 40 mm de espesor, formadas por un
panel de madera particulas aglomeradas de alta densidad
(750 Kg/m3), lamina de acero galvanizado liso en cara
inferior y apoyadas en soportes regulables de acero protegido
con acabado en losetas de revestimiento vinilico de color

a elegir por D.F. y 2 mm. de espesor.

Solado de Baldosa de Gres porcel@nico rectificado de 860x30,
clase 2, en color a elegir por D.F.

Pavimento con solera terminada con fratasado mecénico fino
con adicion de cuarzo acabado con pintura epoxidica.
Pelfdafieado de gres porcelanico, clase 2, en formato y color
a elegir por D.F.

T—REVESTIMIENTO DE TECHOS

T—1

T=-2

T3

T—4

Falso Techo registrable tipo Pladur formado por planchas de
yeso laminado terminacion vinilica, de 13 mm de espesor,
color blanco, colocada sobre estructura vista (60 x 60 cm.).

Falso Techo continuo tipo Pladur formado por planchas de
cartdn yeso, de 13 mm de espesor, colocadas sobre una
perfileria oculta de acero galvanizado, terminado con pintura
epoxi (laboratorio microbiologia y estufas) y plastica en el resto.
Falso techo registrable metdlico liso 60 x 60 cm. formado por
paneles de chapa lisa de |Gminas de acero electrogalvanizada,
post—lacada en color a elegir por D.F., con tratamiento anti—
bacterial montado sobre perfileria vista.

Pintura sobre losa de hormigén visto.

R—REVESTIMIENTO DE PAREDES Y OTROS ELEMENTOS

! - :
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R—1
R—2
R—3.

R—3.2 Mampara modulo mixto de suelo a techo (con zd&calo ciego

Alicatado de Plaqueta de Gres 1° calidad, color a elegir
por D.F.

Panelado — trasdosado de paramentos verticales interiores
compuesto por estructura de soporte de aluminio de extrusién
de 50x50 mm., tablero Polyprey aglomerado Hidréfugo de
20,2 mm. de espesor, cara exterior con acabado laminado
de alta presién y cara interior con compensador laminado

de alta presién contra balanceo.

1 Mampara médulo ciego de 82 mm. de espesor, modulacidn
vertical cada 900 mm., formado por doble panel de acero de
0.8 mm. de espesor, sobre soporte de cartén—yeso, fijados

a estructura con perfileria oculta, aislamiento interior en lana
de roca, con acabado en melamina o vinilo, color a elegir por
la D.F. Insonorizacién 47 dB. Resistencia al fuego 60 min.

de 1.10 m de altura, vidrio hasta altura de puerta y resto
opaco haosta el techo) de 82 mm. de espesor, modulacién
vertical cada 900 a 1200 mm. formado por doble panel de
13 mm de espesor en cartdn—yeso, fijdos a la estructura.
Aislamiento interior en lana de roca, con acabado en melanina
o vinilo, color a elegir por D.F. En la zona acristalada doble
luna laminar de 5+5 mm. con butiral transparente, instaladas
sobre marco de acero lacado color silver. Insonorizacién de
47 dB. Resistenciao al fuego de 60 min. Acabado de vidrio con
l&minas de vinilo s/ disefioc D.O.

R—4 Revestimiento de pilares con chapa de acero inoxidable.

R—5 Enfoscado maestrado y fratasado con mortero de cemento
y arena de rfo en paramentos verticales + pintura plgstica
lavable madxima calidad color a elegir por D.F.

R—6 Guarnecido y enlucido de yeso en paramentos verticales y
horizontales + Pintura plastica lisa mate lavable méaxima
calidad, color a elegir por D.F.

R—7 Revest. vinilico de paredes, en rollos termosellado, 1,25 mm. de
espesor, antimicrobiano, en salas limpias que requieren especiales
condiciones de higiene, resistente a &cidos diluidos y d&lcalis,
comportamiento al fuego B—s2—d0, color a elegir por D.F., sobre
trosdosado semidirecto de placa de yeso laminado de 13 mm.

M— MUROS Y PARTICIONES

M—1 Muro de fabrica de L.H.D. de 8 cm de espesor

M—2 Muro de fabrica de 1/2 pie de ladrillo perforado

M—3 Mampara de panel fendlico de 13 mm de espesor

T—1 Trasdosado de fdabrica de L.H.D. de 8 cm de espesor

T—2 Trasdosado compuesto por estructura de soporte de aluminio de

extrusion de 50x50mm, tablero Polyprey aglomerado Hidréfugo
de 20,2 mm. de espesor, cara exterior con acabado laminado

B—BARANDILLAS Y PASAMANOS

NOTA: VER A11 PLANO DE MEMORIA DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA

B—1 Pasamanos de acero inoxidable de 50 mm de diagmetro.
B—2 Barandilla de vidrio y acero inoxidable.
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NOTA: VER A11 PLANO DE MEMORIA DE CARPINTERIA'Y CERRAJERIA

LEYENDA

S—REVESTIMIENTO DE SUELOS

S—1

S—-2
S-3
S—4
S-5
S—6

Solado de Baldosa de Gres porceldnico antideslizante de 60x30
clase 2, color a elegir por D.F.

Pavimento vinilico en rollos termosellado, 2 mm. de espesor,
tréfico intenso, antiestatico, bacteriostatico y fungistatico,
antideslizante clase 1, resistente a alcoholes y otros productos
quimicos (&cidos y dlcalis a concentraciones mas altas),
comportamiento al fuego Bfl—s1, color a elegir por D.F;
colocado sobre capa niveladora.

Pavimento elevado registrble (P.E.R) formado con baldosas
60x60 cm EB/40 de 40 mm de espesor, formadas por un
panel de madera particulas aglomeradas de alta densidad
(750 Kg/m3), léamina de acero galvanizado liso en caro
inferior y apoyadas en soportes regulables de acero protegido
con acabado en losetas de revestimiento vinilico de color

a elegir por D.F. y 2 mm. de espesor.

Solado de Baldosa de Gres porcel@nico rectificado de 60x30,
clase 2, en color a elegir por D.F.

Pavimento con solera terminada con fratasado mecénico fino
con adicion de cuarzo acabado con pintura epoxidica.

Pelfdafieado de gres porcel@nico, clase 2, en formato y color
a elegir por D.F.

T—REVESTIMIENTO DE TECHOS

T—1

T=-2

T=-3

T—4

Falso Techo registrable tipo Pladur formado por planchas de
yeso laminado terminacion vinilica, de 13 mm de espesor,
color blanco, colocada sobre estructura vista (60 x 60 cm.).

Falso Techo continuo tipo Pladur formado por planchas de
cartén yeso, de 13 mm de espesor, colocadas sobre una
perfileria oculta de acero galvanizado, terminado con pintura
epoxi (laboratorio microbiologfa y estufas) y pléstica en el resto.
Falso techo registrable metdlico liso 60 x 60 cm. formado por
paneles de chapa lisa de |dminas de acero electrogalvanizada,
post—lacada en color a elegir por D.F., con tratamiento anti—
bacterial montado sobre perfileria vista.

Pintura sobre losa de hormigdn visto.

R—REVESTIMIENTO DE PAREDES Y OTROS ELEMENTOS

R—1
R—2
R—3.

R—3.2 Mampara modulo mixto de suelo a techo (con zdcalo ciego

Alicatado de Plaqueta de Gres 1° calidad, color a elegir
por D.F.

Panelado — trasdosado de paramentos verticales interiores
compuesto por estructura de soporte de aluminio de extrusion
de 50x50 mm., tablero Polyprey aglomerado Hidr6fugo de
20,2 mm. de espesor, cara exterior con acabado laminado
de alta presidon y cara interior con compensador laminado

de alta presion contra balanceo.

1 Mampara médulo ciego de 82 mm. de espesor, modulacién
vertical cada 900 mm., formado por doble panel de acero de
0.8 mm. de espesor, sobre soporte de cartén—yeso, fijados

a estructura con perfileria oculta, aislamiento interior en lana
de roca, con acabado en melamina o vinilo, color a elegir por
la D.F. Insonorizacién 47 dB. Resistencia al fuego 60 min.

de 1.10 m de altura, vidrio hasta altura de puerta y resto
opaco hasta el techo) de 82 mm. de espesor, modulacién
vertical cada 900 a 1200 mm. formado por doble panel de
13 mm de espesor en cartdn—yeso, fijdos a la estructura.
Aislamiento interior en lana de roca, con acabado en melanina
o vinilo, color a elegir por D.F. En la zona acristalada doble
luna laminar de 5+5 mm. con butiral transparente, instaladas
sobre marco de acero lacado color silver. Insonorizacién de
47 dB. Resistencia al fuego de 60 min. Acabado de vidrio con
l&minas de vinilo s/ disefioc D.O.

R—4 Revestimiento de pilares con chapa de acero inoxidable.

R—5 Enfoscado maestrado y fratasado con mortero de cemento
y arena de rio en paramentos verticales + pintura plastica
lavable madxima calidad color a elegir por D.F.

R—6 Guarnecido y enlucido de yeso en paramentos verticales y
horizontales + Pintura plastica lisa mate lavable méaxima
calidad, color a elegir por D.F.

R—7 Revest. vinilico de paredes, en rollos termosellado, 1,25 mm. de
espesor, antimicrobiono, en salas limpios que requieren especiales
condiciones de higiene, resistente a &cidos diluidos y d&lcalis,
comportamiento al fuego B—s2—d0, color a elegir por D.F., sobre
trasdosado semidirecto de placa de yeso laminado de 13 mm.

M—1 Muro de fabrica de L.H.D. de 8 cm de espesor

M—2 Muro de fabrica de 1/2 pie de ladrillo perforado

M—3 Mampara de panel fendlico de 13 mm de espesor

T—1 Trasdosado de fdabrica de L.H.D. de 8 cm de espesor

T—2 Trasdosado compuesto por estructura de soporte de aluminio de

extrusion de 50x50mm, tablero Polyprey aglomerado Hidréfugo
de 20,2 mm. de espesor, cara exterior con acabado laminado

B—1 Pasamanos de acero inoxidable de 50 mm de dia@metro.
B—2 Barandilla de vidrio y acero inoxidable.
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27.20

de 16 mm de espesor y montantes curvados de acero

zincado plastificado.

ACABADOS DE CUBIERTA
acero galvanizado

LEYENDA

CB1 Cubierta panel sandwich tipo Kalzip o similar sobre chapa de
CB2 Lucernario autoportante de paneles de policarbonato celular
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DETALLE 1. ESCALA 1/40 DETALLE | DETALLE 2
=== N —— T T i T T
CHAPA DE ACERO | 1T T [ | T
CANALON DE ALUMINIO  CORREA (S/PLANO ESTRUCTURAS)  GALVANIZADO PLEGADO BANDEJA KALZIP 65/333 CLIPS KALZIP DUO PLUS SOBRE CARRIL
ALUCOBOND . — ui ————— —
GRIS OSCURO | ‘ \ \ ‘ ‘ ‘
4‘ — =1 1 T
[ 1 1
il L I N A R SR /
ALUCOBOND PLACA REMACHADA B
TABLERO HIDROFUGO DE 20mm CON = )
ACABADO LAMINADO DE ALTA PRESION VIGA PPAL (SEGUN PLANO ESTRUCTURAS)
L FALSO TECHO METALICO
VIDRIO 4+4/15/8 mm E
I
CARPINTERIA DE ALUMINIO DETALLE 3. ESCALA 1/10
ALUCOBOND BANDEJAS il -
GRIS CLARO A DEFINIR POR D.F. s
AISLAMIENTO TERMICO FORMADO POR -
SUBESTRUCTURA DE ALUMINIO DOBLE PLANCHA DE POLIESTIRENO —
PARA TRASDOSADO INTERIOR
TABLERO HIDRGFUGO DE 20mm CON SUELO TECNICO SOBRE SOPORTES REGULABLES | | | |
) SUBESTRUCTURA DE ALUMINIO
ACABADO LAMINADO DE ALTA PRESION | PARA TRASDOSADO INTERIOR
X . . SECCION BB'. ESCALA 1/ 150
B .
i TABLERO HIDRGFUGO DE 20mm CON
B ACABADO LAMINADO DE ALTA PRESION
[ﬂf DETALLE 2. ESCALA 1/20
i j[ BANDEJA DE POLICARBONATO DE 4 PAREDES (>24 mm)
DETALLE 3 i 5
- FABRICA DE BLOGUE DE HORMICON . c . REMATE DE CHAPA GALVANIZADA CON SALIDA DE AGUA
B LOSA DE HORMIGON ARMADO (DIMENSIONES Y > = MONTANTE—GRAPA CURVO DE ACERO PLASTIFICADO
BANDEJAS DE ALUMINIO, TIPO ARMADQ SEGUN PLANOS DE ESTRUCTURAS) o [ -
ALUCOBOND O EQUIVALENTE SUELO TECNICO SOBRE Sl [ — PERFIL PARAVIENTO KALZIP
GRIS CLARO A DEFINIR POR D.F. I SOPORTES REGULABLES “ i
H =5 ‘ - BANDEJA KALZIP 65/333
BLOQUE DE HORMIGON DE 20 cms | “ ” ‘ H AN
L BEE LANA DE ROCA
=|¢ — ==
ASLAMIENTO TERMICO FORMADO POR |1 [T T CARRIL BASE ALUMINIO EXTRUIDO 7 \ [
DOBLE PLANCHA DE POLIESTIRENO kil [ /\ """""
[ ALUCOBOND BANDEJAS ATORNILLADO .
FABRICA LHD de 8cm DE ESPESOR  [fr-f_L| AUTORROSCANTE. EN. JUNTAS E— =
ACABADO SEGUN ZONAS ooo
(VER PLANO DE ACABADOS) — CHAPA PLEGADA \GRECADA L ] :\:
I ] ooo
ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO — ¥ ‘ S
SOBRE FABRICA DE BLOQUES PAVIMENTO DE GRES PORCELANICO, CLASE 2 url SISIE .
— EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F. ) il \Q 0) O RELLENO P.C. Boo VIGA PPAL (SEGUN PLANO ESTRUCTURAS)
ALUCOBOND PLACA REMACHADA B o ‘Gam ’
GRIS OSCURO A DEFINIR POR D.F. 1 i CORREA (S/PLANO ESTRUCTURAS) %
MEMBRANAIMPERM._BITUMINOSA-NG — - — — CARRIL BASE ALUMINIO EXTRUIDO [ 0] RS BE ALUMINIG KaLZIP EEE DOBLE MONTANTE ARRIOSTRADO PLADUR
0ood
PROTEGIDA DE 4 mm DE ESPESOR B =0 D0 PLUS SOBRE CARRIL e
BANDA DE REFUER? ALUCOBOND EN PLACA REMACHADA L B5E
SOBRE PERFIL OMEGA ESPECIFICO = g ‘Gam J
oog
MEMBRANA IMPERM. BITUMINOSA NO mm 00
PROTEGIDA DE 4 mm DE ESPESOR PLANCHA DE POLIESTIRENO g0
o Asr 3 0o i A
IMPRIMACION ASFALTICA FABRICA LHD (ACABADO SEGUN ZONAS) [ 0] o0 FALSO TECHO METALICO
0ood
LAMINA DRENANTE Y FILTRANTE u 0 eoo| PINTURA PLASTICA
L] oog
= oog
J m/n e FABRICA LHD
< ‘ 00 H22
SOLERA DE HORMIGON ARMADO > L mE'S;
(SEGUN PLANOS DE ESTRUCTURAS) ANCLAJE DE BANDEJA A PERFIL mn e _(|B88
HORMIGON FRATASADO CON TORNILLO AUTORROSCANTE EN JUNTA o] % ALICATADO DE GRES
i
MURQ CONTENCION ACABADO_PINTURA EPOXI ) 00 o
(SEGUN PLANOS DE 0] =]
JUNTA ELASTICA ‘Gam
CAPA DE DRENAJE 0o EEE
[ B
CARRIL BASE ALUMINIO EXTRUIDO g
TUBO DE DRENAJE 00
= DIRECCION INNOVACION E INGENIERIA
BANDA DE REFUERZO (4 mm ESPESOR) || o as Canal </ SUBDIRECCION PROYECTOS
(4 mm ) m HH ENCACHADO i de Isabel [l AREA ARQUITECTURA Y URBANISMO
. . LAMINA DE POLIETILENO .
ANCLAJE A MURO Lo 00 PROYECTO DE EJECUCION
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e DIRECTOR DEL PROYECTO: V° B° SUBDIRECCION DE PROYECTOS:
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PERFIL PARAVIENTOS KALZIP

CLIPS DE ALUMINIO DUO PLUS BANDEJA KALZIP 65/333  CON VIERTEAGUAS ATORNILLADO CANALON DE ALU

MINIO

JUNTA ELASTICA COMPRESIBLE

DOBLADO BANDEJA

LANA DE ROCA DE 100 KG/M3 DE DENSIDAD

T w—
- | |

——— B
E———— i |
LI

L el TN L

PERFIL DE ACERO (SEGUN PLANOS
DE ESTRUCTURAS) ANCLADO A CORREA
PERIMETRAL EN FORMACION DE VOLADIZO

ALUCOBOND PLACA REMACHADA
SOBRE PERFIL L 30.30.3

CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO PLEGADO

ANCLAJE A MURO

PERFIL ALUMINIO EXTRUIDO

s

ALUCOBOND EN PLACA REMACHADA
GRIS OSCURQC A DEFINIR POR D.F.
ANCLADO A PERFIL DE VOLADIZO

FABRICA DE BLOQUE DE HORMIGON

BARRERA DE VAPOR

CHAPA DE ACERO PLEGADO
GALVANIZADO GRECADO

BAJANTE @90 (SEGUN PLANO INSTALACIONES)

ol

PERFIL ALUMINIO EXTRUIDO

CARGADERO CON PIEZA ESPECIAL DE
BLOQUE HORMIGON Y ZUNCHO DE
HORMIGON ARMADO (ARMADO SEGUN
PLANOS DE ESTRUCTURAS)

-]

FALSO TECHO METALICO

DOBLE PLANCHA DE POLIESTIRENO

SUBESTRUCTURA DE ALUMINIO

DETALLE A DETALLE B

SECCION BB'. ESCALA 1/ 100

> < PARA TRASDOSADO INTERIOR
ANCLAJE A MURO il
L 1 i TABLERO HIDROFUGO DE 20mm CON
ALUCOBOND BANDEJAS i il i ACABADO LAMINADO DE ALTA PRESIGN
GRIS CLARD A DEFINIR POR D.F. : . J ;
_ |
th= T |
ANGULAR REMACHADO DE FIJACION H ‘ T ]( \ij
" T J
G — SELLADO
=
ALUCOBOND EN PLACA REMACHADA SOBRE PERFIL OMEGA I
T
CARPINTERIA DE ALUMINIO (SEGON PLAND CARPINTERIA)
VIDRIO BAJA EMISIVIDAD 4+4/15/8 m
=1 b

VIERTEAGUAS ALUCOBOND GRIS CLARO (

A DEFINIR POR D.F.)

ANGULAR REMACHADO DE FIJACION

ANCLAJE AJUSTABLE A MURO

CARRIL BASE ALUMINIO EXTRUIDO

ALUCOBOND BANDEJAS
GRIS CLARO A DEFINIR POR D.F.

AISLAMIENTO TERMICO FORMADO POR
DOBLE PLANCHA DE POLIESTIRENO

SUBESTRUCTURA DE ALUMINIO
PARA TRASDOSADO INTERIOR

TABLERO HIDROFUGO DE 20mm CON
ACABADO LAMINADO DE ALTA PRESION

DETALLE A ESCALA 1/10

MONTANTE CURVO DE ACERO PLASTIFICADO

PERFIL PLASTIFICADO ATORNILLADO CON JUNTAS DE GOMA

REMATE DE CHAPA PLASTIFICADA CON SALIDA DE AGUA
FLEJE ABSORBE DILATACIONES Y SUJETA BANDEJAS

BANDEJA DE POLICARBONATO DE 4 PAREDES (>24 mm)

PERFIL PLASTIFICADO ATORNILLADO CON JUNTAS DE GOMA

MONTANTE CURVO DE ACERO PLASTIFICADO

PERFIL ACERO 80.50.4

PERFIL ACERO 60.60.4

CHAPAS PLEGADAS DE REMATE

(Y]

=

BANDEJA DE POLICARBONATO
DE 4 PAREDES (>24 mm)

BANDEJA KALZIP 65/333

LANA DE ROCA DE
100 KG/M3 DE DENSIDAD

BARRERA DE VAPOR

RELLENO P.C.
PERFIL PARAVIENTO KALZIP

PERFIL ACERO 80.50.4

DOBLE PLACA PLADUR SEGUN PLIEGO

1

DOBLE MONTANTE ARRIOSTRADO PLADUR

CORREAS (SEGUN PLANO ESTRUCTURAS)

CHAPA PLEGADA GRECADA

CLIPS KALZIP DUO PLUS

VIGA PPAL (SEGUN PLANO ESTRUCTURAS)

REMATE DE CUBIERTA TIPO
KALZIP S/ ESPECIFICACIONES

DETALLE B. ESCALA 1/10

Canal <
de Isabel ||

DIRECCION INNOVACION E INGENIERIA
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AUTOR ;EL PROYECTO:
FARANCISCO DE BENITA HARGUINDEY
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o
<
3.00

TIPO: 2 HOJAS BATIENTES, 1 HOJA FIUA
DIMENSIONES DE HUECO: 3,00 x1.40
MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO
PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE
N* DE UNIDADES: 9

o o

< <

1.00

TIPO: 1 HOJA BATIENTE

DIMENSIONES DE HUECO: 1.00 x1.40

MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO
PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE
N® DE UNIDADES: 3

Q

1.40

1.83

TIPO: 2 HOJAS BATIENTES

DIMENSIONES DE HUECO: 1.85 x1.40

MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO
PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE
N* DE UNIDADES: 2

1.40

3.69

TIPO: 2 HOJAS FIJAS, 2 HOJAS BATIENTES

DIMENSIONES DE HUECO: 3,69 x1.40

MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO

PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE
N* DE UNIDADES: 1

3.00

6.00

3.00

TIPO: 2 HOJAS FIJAS, 1 HOJA BATIENTE

DIMENSIONES DE HUECO: 3.00 x3.00
MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO
PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE

N* DE UNIDADES: 2

TIPO:4 HOJAS FIJAS, 2 HOJAS BATIENTES
DIMENSIONES DE HUECO: 6.00 x 1.40
MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO

PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE

N* DE UNIDADES: 4

1.40

NOTA: SENTIDOS DE APERTURA DE VENTANAS A DEFINIR EN OBRA.

4.00

TIPO: 2 HOJAS FIUAS, 2 HOJAS BATIENTES
DIMENSIONES DE HUECO: 4.00 x1.40
MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO

PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE

N* DE UNIDADES: 1

VENTANA OSCILO BATIENTE DE ALUMINIO ANODIZADO

SECC\OFIC‘VERT\CAL BB
BALC. 1 H. OSCILO-BATIENTE

0
«
©
B
A
1.42
B
7 HOJUAS FIJAS
DIMENSIONES DE HUECO: 1.43 x 6.85
MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO
N® DE UNIDADES: 1
SECCION HORIZONTAL AA
SERIE FCI
BALC. 1 H. OSCILO-BATIENTE
) DIRECCION INNOVACION E INGENIERIA
Canal J SUBDIRECCION PROYECTOS

de Isabel ||

AREA ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO DE EJECUCION
CENTRO DE TRABAJO E.D.AR. DEL ENDRINAL (COLLADO VILLALBA)

TITULO DEL PLANO:

N° DE PLANO

MEMORIA CARPINTERIA . VENTANAS |
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DIRECTOR DEL PROYECTO: V° B° SUBDIRECCION DE PROYECTOS:

AuTOR NEL PROYECTO:
—
FARANCISCO DE BENITA HARGUINDEY GABRIEL JOSE DIEZ RAMOS M° VALVERDE AGUI LOPEZ




3.00

6.00

TIPO: 2 HOJAS FIJAS, 3 HOJAS BATIENTES

DIMENSIONES DE HUECO: 6.00 x 3.00
MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO
PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE

N* DE UNIDADES: 2

NOTA: SENTIDOS DE APERTURA DE VENTANAS A DEFINIR EN OBRA.

0.45

2.10

TIPO: 2 HOJAS BASCULANTES
1 HOJA ABATIBLE PEATONAL

DIMENSIONES DE HUECO: 3.95 x 2.55

MATERIAL: BASTIDOR CON PERFILES DE ACERO
HOJA PRINCIPAL DE CHAPA PLEGADACHAPA PLEGADA
HOJA PEATONAL DE CHAPA PLEGADA

PINTADA AL HORNO, EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F.

N* DE UNIDADES: 1

Q)

o o o o
~ ~ | ~ ~
0.65 1.30 2.00 2.60
TIPO: 1 HOJA BATIENTE TIPO: 1 HOJA BATIENTE TIPO: 2 HOJAS BATIENTES TIPO: 2 HOJAS FIJAS, 1 HOJA BATIENTE
DIMENSIONES DE HUECO: 0.65x1.40 DIMENSIONES DE HUECO: 1.30x1.40 DIMENSIONES DE HUECO: 2.00x1.40 DIMENSIONES DE HUECO: 2.60x1.40
MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO
PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE
N* DE UNIDADES: 1 N® DE UNIDADES: 1 N* DE UNIDADES: 1 N* DE UNIDADES: 1
0.50
PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE ¢ 50 mm
ALTURA: 1.00 m
SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE #1cm
BARANDILLA DE VIDRIO
PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE ¢ 50 mm
MONTANTES DE PLETINA DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 15 mm
3
\7‘0
Pl— Q.
0.075 Qﬂi
015
0.15
0.075 ) DIRECCION INNOVACION E INGENIERIA
I Sl p— Canal </ SUBDIRECCION PROYECTOS
VER DESARROLLO EN SECCION BB’ (plano A08, hoja 2 de 3) de Isabel || AREA ARQUITECTURA Y URBANISMO
PROYECTO DE EJECUCION

CENTRO DE TRABAJO E.D.AR. DEL ENDRINAL (COLLADO VILLALBA)

TITULO DEL PLANO:

N° DE PLANO

MEMORIA CARPINTERIA . VENTANAS Il

A-11

FECHA:

DICIEMBRE 2017 1/50 HOJA 2 DE 3.

AuTOR NEL PROYECTO:
—
FARANCISCO DE BENITA HARGUINDEY GABRIEL JOSE DIEZ RAMOS

DIRECTOR DEL PROYECTO: V° B° SUBDIRECCION DE PROYECTOS:

M° VALVERDE AGUI LOPEZ




o
°?
N
2.30
TIPO: 2 HOJAS BATIENTES
DIMENSIONES DE HOJA: 0.75x2.40
MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO
PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE
N* DE UNIDADES: 2
g q
e = e =
o I o I
g q
0.82 0.82
TIPO: 1 HOJA BATIENTE
TIPO: 1 HOJA BATIENTE

DIMENSIONES DE HOJA: 0.82x2.10

MATERIAL: PUERTA DE MAMPARA
ACABADO EN MELANINA

PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE

N* DE UNIDADES: 8

DIMENSIONES DE HOUA: 0.82x2.10
MATERIAL: MELANINA
PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE
N* DE UNIDADES: 8

2.10

0.80

TIPO: 2 HOJAS CORREDERAS AUTOMATICAS

DIMENSIONES DE HOJA: 0.80x2.10
MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO
PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE

N* DE UNIDADES: 1

3.00

2.50

0.75 1.80

TIPO: 1 HOJA BATIENTE

DIMENSIONES DE HOJA: 0.75x2.50
MATERIAL: PANEL ALUMINIO Y VIDRIO
PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE

N* DE UNIDADES: 2
1‘!'}EF50

TIPO: 2 HOJAS BATIENTES

DIMENSIONES DE HOJA: 0.90x2.10
MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO
PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE

N* DE UNIDADES: 2
‘IID El-60

2.10

2.10

0.92 0.41 0.91

TIPO: 1 HOJA BATIENTE EI2-60C5

DIMENSIONES DE HOJA: 0.92x2.10
MATERIAL ACABADO: MELANINA
PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE
N* DE UNIDADES P7: 16

N° DE UNIDADES P7": 1

TIPO: 2 HOJAS BATIENTE EI2-60C5

DIMENSIONES DE HOJA: 0.91x2.10 + 0.41x2.10
MATERIAL ACABADO: MELANINA

PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE

N* DE UNIDADES P7: 16

N® DE UNIDADES P7" 1

2.10

1.00

TIPO: 2 HOJAS CORREDERAS AUTOMATICAS

DIMENSIONES DE HOJA: 1.00x2.10
MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO
PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE

N* DE UNIDADES: 1

3.10

3.00

TIPO: 2 HOJAS BATIENTES

DIMENSIONES DE HOJA: 1.40x3.00
MATERIAL: CHAPA Y VIDRIO
PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE

N* DE UNIDADES: 2

2.10
-1
1.90

0.72

TIPO: 1 HOJA BATIENTE

DIMENSIONES DE HOJA: 0.72x1.90
MATERIAL: PANEL FENOLICO 13mm
PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE

N* DE UNIDADES: 13

2.10

1.60

TIPO: 2 HOJAs BATIENTE

DIMENSIONES DE HOJA: 0.82x2.10

MATERIAL: PUERTA DE MAMPARA
ACABADO EN MELANINA

PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE

N* DE UNIDADES: 1

2.10

3.10

2.60

I
1.90

=

0.82

TIPO: 1 HOJA BATIENTE

DIMENSIONES DE HOUA: 0.82x1.90
MATERIAL: PANEL FENOLICO 13mm
PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE

N* DE UNIDADES: 3

TIPO: 2 HOJAS BATIENTES

DIMENSIONES

DE HOJA: 1.20x3.00

MATERIAL: CHAPA Y VIDRIO
PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE
N* DE UNIDADES: 1

2.10

0.82

TIPO: 1 HOJA CORREDERA

DIMENSIONES DE HOJA: 0.82x2.10
MATERIAL: MELANINA

PICAPORTE: ACERO INOXIDABLE

N* DE UNIDADES: 3

Canal <

de Isabel ||

DIRECCION INNOVACION E INGENIERIA
SUBDIRECCION PROYECTOS
AREA ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO DE EJECUCION

CENTRO DE TRABAJO E.D.AR. DEL ENDRINAL (COLLADO VILLALBA)

TITULO DEL PLANO:

MEMORIA CARPI

NTERIA. PUERTAS.

FECHA:

DICIEMBRE 2017

ESCALA:

1/50

N° DE PLANO

A-11

HOJA 3 DE 3.

AUTOR ;EL PROYECTO.
FARANCISCO DE BENITA HARGUINDEY

DIRECTOR DEL PROYECTO:

V° B° SUBDIRECCION DE PROYECTOS:

—

M° VALVERDE AGUI LOPEZ

GABRIEL JOSE DIEZ RAMOS




L_d

SECTOR DE INCENDIO 1
ADMINISTRATIVO PLANTA BAJA = 201.96 m?

r=—1

SECTOR DE INCENDIO 2
ADMINISTRATIVO PLANTA PRIMERA = 484.11 m?

SECTOR DE INCENDIO 3
COMEDOR Y COCINA = 50.99 m?

SECTOR DE INCENDIO 4
SUPERFICIE LABORATORIO = 48.51 m?

SECTOR DE INCENDIO 5.1
ALMACEN = 83.36 m?

— ==
i i SECTOR DE INCENDIO 5.2

1 ’ TALLER ELECTRICO= 55.79 m?
| I |

S

i i SECTOR DE INCENDIO 5.3

1 r TALLER MECANICO = 78.77 m?
L]

SECTOR DE INCENDIO 6
ANTENAS = 4.03 m?

SECTOR DE INCENDIO 7
CUARTO ELECTRICO = 2.80 m?

SECTOR DE INCENDIO 8
CUARTO TELECOMUNICACIONES = 5.76 m?

SECTOR DE INCENDIO 9
ARCHIVO = 13.08 m?

SECTOR DE INCENDIO 10
APARCAMIENTO = 416.36 m?

SECTOR DE INCENDIO 11
DISPONIBLE 1 = 40.06 m?

SECTOR DE INCENDIO 12
DISPONIBLE 2 = 35.53 m?

VESTIBULO DE INDEPENDENCIA

= DIRECCION INNOVACION E INGENIERIA
Canal \\J SUBDIRECCION PROYECTOS
de Isabel || AREA ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO DE EJECUCION
CENTRO DE TRABAJO E.D.AR. DEL ENDRINAL (COLLADO VILLALBA)

] pendiente 16% | ‘

[ | |
| [ TITULO DEL PLANO: N° DE PLANO

PLANTA SOTANO. SECTORIZACIONY RECORRIDOS DE EVACUACION A 1 2

FECHA:
DICIEMBRE 2017

ESCALA

1/100

HOJA 1 DE 3

consultrans

AUTOR ;EL FROYEEO
FRANCISCO DE BENITA HARGUINDEY

DIRECTOR DEL PROYECTO:

GABRIEL JOSE DIEZ RAMOS

Ve B SUBDIRECCION DE PROYECTOS:

M°'VALVERDE AGUI LOPEZ




— ==
i i SECTOR DE INCENDIO 1
1 r ADMINISTRATIVO PLANTA BAJA = 201.96 m?
| I |
/ r | — ﬂ
/ \ / N i i SECTOR DE INCENDIO 2
1 r ADMINISTRATIVO PLANTA PRIMERA = 484.11 m?
| I |
L] L]
| o— — T | o— — =m

SECTOR DE INCENDIO 3
COMEDOR Y COCINA = 50.99 m?

SECTOR DE INCENDIO 4
SUPERFICIE LABORATORIO = 48.51 m?

SECTOR DE INCENDIO 5.1
ALMACEN = 83.36 m?

— ==
i i SECTOR DE INCENDIO 5.2
L= 11,53 ml : ’ TALLER ELECTRICO= 55.79 m?
e_______é_____ .
S
i i i SECTOR DE INCENDIO 5.3
D 1 r TALLER MECANICO = 78.77 m?
L]

SECTOR DE INCENDIO 6
ANTENAS = 4.03 m?

SECTOR DE INCENDIO 7
CUARTO ELECTRICO = 2.80 m?

L=23,97 mi

S—
_—
— —
—
>- — —
== -
——

L1O © 0O |

o —

SECTOR DE INCENDIO 8
CUARTO TELECOMUNICACIONES = 5.76 m#

[
—

Cc_—__—_ 7

SECTOR DE INCENDIO 9
ARCHIVO = 13.08 m?

HRNRRRREEN

(o[ [TTTT]]]

SECTOR DE INCENDIO 10
APARCAMIENTO = 416.36 m?

|

~

|

|

|
‘IZ*

|

|

|
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SECTOR DE INCENDIO 11
DISPONIBLE 1 = 40.06 m?

I
_<}__:__J____
:\q
1]‘
\
\
\
50|
3©
5]

I / SECTOR DE INCENDIO 12
I / DISPONIBLE 2 = 35.53 m?
| /
/
Vs
=
VESTIBULO DE INDEPENDENCIA

‘ I i DIRECCION INNOVACION E INGENIERIA
/\ Canal < SUBDIRECCION PROYECTOS
) de Isabel |l

AREA ARQUITECTURA Y URBANISMO

~ PROYECTO DE EJECUCION
= CENTRO DE TRABAJO E.D.AR. DEL ENDRINAL (COLLADO VILLALBA)

TITULO DEL PLANO: N° DE PLANO

PLANTA BAJA. SECTORIZACIONY RECORRIDOS DE EVACUACION A 1 2

FECHA ESCALA
DICIEMBRE 2017 1/100 HOJA 2 DE 3.

corrsinldramus | oRECTOR DEL PROYECTO: Ve B SUBDIRECCION DE PROYECTOS:

AUTOR ;EL FROVE;:EO i W
FRANCISCO DE BENITA HARGUINDEY GABRIEL JOSE DIEZ RAMOS M° VALVERDE AGUI LOPEZ
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== —————————

I

r=

L-J

SECTOR DE INCENDIO 1

ADMINISTRATIVO PLANTA BAJA = 201.96 m?

SECTOR DE INCENDIO 2

ADMINISTRATIVO PLANTA PRIMERA = 484.11 m?

SECTOR DE INCENDIO 3
COMEDOR Y COCINA = 50.99 m?

SECTOR DE INCENDIO 4

SUPERFICIE LABORATORIO = 48.51 m?

SECTOR DE INCENDIO 5.1
ALMACEN = 83.36 m?

SECTOR DE INCENDIO 5.2
TALLER ELECTRICO= 56.79 m?

SECTOR DE INCENDIO 5.3
TALLER MECANICO = 78.77 m?

SECTOR DE INCENDIO 6
ANTENAS = 4.03 m?

SECTOR DE INCENDIO 7
CUARTO ELECTRICO = 2.80 m?

SECTOR DE INCENDIO 8

CUARTO TELECOMUNICACIONES = 5.76 m*

SECTOR DE INCENDIO 9
ARCHIVO = 13.08 m?

SECTOR DE INCENDIO 10
APARCAMIENTO = 416.36 m?

SECTOR DE INCENDIO 11
DISPONIBLE 1 = 40.06 m?

SECTOR DE INCENDIO 12
DISPONIBLE 2 = 35.53 m?

VESTIBULO DE INDEPENDENCIA

Canal</
de Isabel Il

DIRECCION INNOVACION E INGENIERIA

SUBDIRECCION PROYECTOS

AREA ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO DE EJECUCION

CENTRO DE TRABAJO E.D.AR. DEL ENDRINAL (COLLADO VILLALBA)

TITULO DEL PLANO:

N° DE PLANO

PLANTA PRIMERA. SECTORIZACION Y RECORRIDOS DE EVACUACION A 1 2

FECHA:
DICIEMBRE 2017

ESCALA:

1/100

HOJA3 DE 3

consultrans

AUTOR ;EL PROVEEO‘
FRANCISCO DE BENITA HARGUINDEY

DIRECTOR DEL PROYECTO:

i
GABRIEL JOSE DIEZ RAMOS

'\ 8 SUBDIRECCION DE PROYECTOS:

Me'VALVERDE AGUI LOPEZ




