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1. OBIJETO

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es establecer las previsiones y medidas a adoptar en relacion con la
prevencion de accidentes y enfermedades profesionales, al tiempo que se definen las instalaciones preceptivas de higiene y
bienestar de los trabajadores, a adoptar durante el desarrollo de las actividades proyectadas. La redaccién del presente

documento se realizard conforme a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997.

Asimismo, servira de base al contratista que resulte adjudicatario de las obras para la redaccidn del Plan de Seguridad y Salud,
en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este Estudio en funcion de
su propio sistema de ejecucion, y que en ningun caso podran suponer una disminucién de los niveles de proteccion que se

indican en el presente Documento.
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2. APLICACION Y OBLIGATORIEDAD

Es de aplicacion la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, y el Real Decreto 337/2010, de 19 de
marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacidn en el sector de la construccién y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se

establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

En cumplimiento del articulo 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, se establece, en el marco de la Ley 31/1995 de
Prevencion de Riesgos Laborales, la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en las obras. El promotor estara
obligado a que en la fase de redacciéon del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en

que se den alguno de los supuestos siguientes:

® Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 €.

® Queladuracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empledndose en algiin momento a mas de 20 trabajadores

simultdneamente
® Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de los

trabajadores en la obra, sea superior a 500.

® Enlas obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

En este caso, dadas las caracteristicas de las obras a realizar, éstas se incluyen entre los supuestos mencionados anteriormente.

Por tanto, conforme a la legislacién vigente, se redacta el presente documento, en el que se recogen los riesgos laborales

previsibles, asi como las medidas preventivas a adoptar.

En aplicacion del Estudio, una vez se adjudiquen las obras, el Contratista deberd presentar un Plan de Seguridad y Salud, que
deberd ser aprobado, antes del inicio de las obras, por la Direccion Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud que, a tal

efecto, se designe.

En el caso de obras de las Administraciones publicas, dicho Plan, acompafiado del correspondiente informe del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecucion del proyecto, se elevard para su aprobacion a la Administraciéon publica que haya

adjudicado las obras.
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3. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

3.1 DENOMINACION DEL PROYECTO

Este estudio de Seguridad y Salud corresponde a la ejecucion de un centro de control en la estacion de depuracién de aguas

residuales (E.D.A.R.) de “El Endrinal” en Collado — Villalba (Madrid).

3.2 EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto se ubica en el recinto de la EDAR “El Endrinal” ubicado en el Municipio de Collado Villalba en Madrid, si situa en las

proximidades de la Nacional VI a la altura del KM 36+500 en la Calle Romeral.

Neos 3784
Collado 14
Villalbaly®

A0 . -
W\\\" . - 3 € k- El CorteInglés &

Ca\\e

Este proyecto se redacta por encargo de Canal de Isabel Il S.A.

33 PROMOTOR DEL PROYECTO

Este proyecto se redacta por encargo del Canal de Isabel Il S.A.

34 AUTOR DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El autor del proyecto es Consultrans, siendo Francisco de Benita Harguindey Arquitecto colegiado en Madrid con el num 11.172

el firmante del presente Estudio de Seguridad y Salud.

10



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

~
Ca nal \J NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”

COLLADO-VILLALBA, MADRID

de Isabel I ANEJO N2 6. Estudio de Seguridad y Salud

3.5 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CAPITULO/PARTIDA DE OBRA IMPORTE PORCENTAJE SOBRE EL PEM TOTAL
EXCAVACION DEPOSITO 1.400.606,58 € 35,36%
ACTUACIONES PREVIAS 85.699,67 € 2,16%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 983.970,02 € 24,84%
CIMENTACION Y ESTRUCTURA 273.073,96 € 6,89%
IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE 34.298,96 € 0,87%
VARIOS 23.563,97 € 0,59%
EDIFICIO 1.780.089,29 € 44,94%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 109.722,06 € 2,77%
CIMENTACION Y ESTRUCTURA 329.855,15 € 8,33%
CUBIERTA 76.478,91 € 1,93%
ALBANILERIA 62.849,21 € 1,59%
2AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION 38.653,93 € 0,98%
SOLADOS Y PAVIMENTOS 87.112,97 € 2,20%
REVESTIMIENTOS 269.102,55 € 6,79%
PINTURAS 23.578,31¢€ 0,60%
FALSOS TECHOS 29.320,81 € 0,74%
CARPINTERIA DE MADERA 16.734,54 € 0,42%
CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA 100.454,77 € 2,54%
VIDRIERIA 24.694,51 € 0,62%
VARIOS 18.505,22 € 0,47%
INSTALACIONES 593.026,35 € 14,97%
URBANIZACION 197.274,32 € 4,98%
ACTUACIONES PREVIAS 58.323,93 € 1,47%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 49.527,39 € 1,25%
CIMENTACION Y ESTRUCTURA 26.654,25 € 0,67%
FIRMES Y PAVIMENTOS 58.486,30 € 1,48%
SENALIZACION 817,29 € 0,02%

VARIOS 3.465,16 € 0,09%
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DEMOLICION EDIFICIO 140.832,28 € 3,56%
DEMOLICION DE EDIFICIO 139.494,08 € 3,52%
VARIOS 1.338,20€ 0,03%
CONTROL DE CALIDAD 43.500,00 € 1,10%
SEGURIDAD Y SALUD 82.152,87 € 2,07%
GESTION DE RESIDUOS 316.701,55 € 8,00%
TOTAL PEM 3.961.156,89 €

3.6 PLAZO DE EJECUCION

PLAZO PREVISTO DE EJECUCION DE LA OBRA ....covvrrvvinivsinsnsinsess s sssess st sssssssssssssssss 17 MESES

3.7 PERSONAL PREVISTO

De acuerdo con el tipo de obra a realizar, el presupuesto y plazo de ejecucidn de la misma, asi como de los materiales, equipos
Yy maquinaria necesaria para su ejecucion, la repercusién de la mano de obra directa, el peso en el presupuesto global de partidas
con un bajo poercentaje de incidencia de mano de obra tales como el movimiento de tierras, etc. se estima en torno al 14 %

sobre el coste total de la obra.

PEM: 3.961.156,89 € x 14% = 554.561,96 €

Teniendo en cuenta un costo bruto medio de hora de trabajo efectivo por operario, de 16,50 €/h x 1.968 horas totales de

trabajo anuales inc. vacaciones x 1,42 afio (17 meses) = 46.110,24 €

Obtenemos: 554.286,78 € / 46.110,24 € = 12 trabajadores

En base al tipo de obra y a su planificacion, se prevé que el nUmero maximo de trabajadores coincidentes en la obra, en el

momento de mayor actividad, sea de 12 trabajadores

A esta prevision maxima de operarios hay que afiadir la mano de obra indirecta, que dependeran del tipo de empresa a la que

se adjudique la obra, y que al menos sera de dos personas.

Por tanto en total se estima en nimero 14 trabajadores en la obra.
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4. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

4.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO
Para dar respuesta al programa de necesidades se propone una edificacion en dos plantas de geometria rectangular de 27,20
m x 21,20 m con una superficie construida total de 576,64 m? por planta con un total de 1.153,28 m2. 2 por cada una de las dos

plantas superiores y una superficie construida de la planta s6tano de 571,81 m?, con un total de 1.725,09 m2. Las tres plantas

del edificio estdn conectadas por un nucleo de escaleras, que incluye un ascensor, situado junto al acceso principal del edificio.

En planta baja se distribuyen los usos de laboratorio, talleres, almacenes, aseos y vestuarios y comedor junto con otras
dependencias menores, En planta superior y siguiendo un esquema sencillo de distribucion mediante un pasillo central
iluminado cenitalmente, se organizan los diferentes espacios de trabajo, reunion y salas de control y de reuniones necesarias

para la realizacion de las distintas actividades.

La distribucion propuesta se concreta segun el siguiente cuadro de usos, cuyas superficies totales se concretan al final de este

apartado:

PLANTA SOTANO:

1 - ZONA DE CIRCULACION DE VEHICULOS
2-PLAZA1

3-PLAZA2

4 -PLAZA3

5-PLAZA4

6 - PLAZAS

7 - CIRCULACION PEATONAL 1

8 - CIRCULACION PEATONAL 2

9 - DISPONIBLE 1

10 - DISPONIBLE 2

11 - VESTIBULO DE INDEPENDENCIA
12 - ACCESO ESCALERA — ASCENSOR
13 - ARRANQUE ESCALERA

14 - ASCENSOR
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PLANTA BAJA:

1 - ALMACEN Con polipasto para 1000 kg

2 - TALLER ELECTRICO Con polipasto para 100 kg y zona de instrumentacién
3 - TALLER MECANICO Puente grtia para 2000 kg y zona de soldadura

4 - LABORATORIO

5 - ALMACEN

6 - CUARTO DE RESIDUOS

7 - CUARTO DE LIMPIEZA

8 - BOTIQUIN

9 - VESTIBULO DE INDEPENDENCIA

10 - CUARTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

11 - CUARTO LAVADORAS — SECADORAS

12 - CUARTO DE ANTENA

13 - COMEDOR Y COCINA Con zonas de cocina y maquinas de autoservicio
14 - CUARTO DE MAQUINAS DE CAFE

15- SALA DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

16 - ACCESO Y DISTRIBUCION

17.- VESTIBULO

18 - ASEOS Y VESTUARIOS FEMENINOS. Con 2 duchas, 2 inodoros, 2 lavabos y 4 taquillas

19 - ASEOS Y VESTUARIOS MASCULINOS. Con 8 duchas, 4 inodoros, 4 lavabos, 3 urinarios, 40 taquillas y zona de bancos

PLANTA ALTA:

1 - DESPACHO DE JEFE DE AREA
2 - SALA DE REUNIONES 33,55 m?
3 - ARCHIVO

4 - ASEOS MASCULINOS

5 - ASEOS FEMENINOS

6 - DESPACHO DE MANTENIMIENTO 2 puestos de trabajo + 1 de reserva
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7 - SALA DE CONTROL. 4 puestos de trabajo + 2 de reserva
8 - DESPACHOS DE LOS TECNICOS.

9 - ZONA DE CAFE

10 - DESPACHO DEL COORDINADOR

11 - ZONA DE IMPRESORAS

12 - ZONAS DE ADMINISTRATIVOS

13 - PASILLO DISTRIBUIDOR

14 - ESCALERAS

15 - DESPACHO DE RESERVA Y AYUDANTE

16 - DESPACHO DEL GESTOR

17 - DESPACHO DE EXPLOTACION 5 puestos de trabajo + 2 de reserva

Superficie total construida PLANTASOTANO eovveveeeceeese e 571,81 m?
Superficie total construida PLANTA BAJA  ....ccceovevevceveecieeeeeeeeveveveeeeeees 576,64 M2
Superficie total construida PLANTA PRIMERA ........cccoveienvveinenrciniee e 576,64 m?

El nuevo edificio sera construido antes de la demolicion del existente, de manera que no se produzca ninguna interrupcién de
la actividad. Una vez finalizado el nuevo edificio se traslada la actividad y se procede a la demolicidn del actual. En la situacién

final el espacio que ocupa el edificio actual sera reurbanizado organizandose un espacio para aparcamiento de vehiculos.

Con la nueva disposicion del edificio se respeta el espacio necesario para los nuevos depdsitos previstos en la ampliacion del

complejo.

Se proyectan por lo tanto las siguientes actuaciones:

e Construccidn de un nuevo centro de control para la EDAR.
e Demolicién del viejo centro de control para permitir el espacio necesario a las siguientes actuaciones.

e Reacondicionamiento del entorno del espacio dejado por el antiguo edificio.
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4.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

La ubicacion del nuevo edificio dentro de las instalaciones de la EDAR queda referenciada a continuacion en la siguiente imagen:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO

La normativa de aplicacidn vigente es el Plan General de Collado Villalba que establece una clasificacion del Recinto como CLS

SU Suelo Urbano Consolidado. Promotor del proyecto

4.3 FASES DE EJECUCION PREVISTAS

A continuacidén, se enumeran y describen someramente las diferentes fases previstas para la ejecucion de las Obras:

e  FASE 1 (2 meses):
Preparacién de terreno para instalacidn de casetas provisionales para reubicar al personal que trabaja en la caseta

actual. Desvio de los recorridos de las tuberias y canaletas existentes.
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FASE 1

PREPARACION DE TERRENO
PARA INSTALACION DE
CASETAS PROVISIONALES

I

DESVIO RECORRIDOS TUBERIAS —
Y CANALETAS EXISTENTES
E! 1/800

= cm

e  FASE 2: (0,5 meses)

Reubicacion de puestos de trabajo de la Caseta a las nuevas casetas provisionales en nueva posicion y preparacion

de los terrenos para nuevo Centro de Trabajo

T i)

T

FASE 2

INSTALACION DE CASETAS
PROVISIONALES
E: 1/800 °

L
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e  FASE 3 + FASE 4 (6 Meses)
Inicio de excavacion y apuntalamiento de pared del depésito por bataches

Retirada de tierras contaminadas y finalizacidn del apuntalamiento

N

INICIO EXCAVACION Y APUNTALAMIENTO
PARED DE DEPOSITO POR BATACHES

RETIRADA DE TIERRAS CONTAMINADAS Y
FINALIZAGION DE APUNTALAMIENTO
E; 1/800 3

e  FASE 5 (3 meses):
Ejecucion del muro paralelo al futuro reactor biolégico del depésito.
Vaciado de la mitad del sétano del edificio.

Ejecucion de la mitad del muro de sétano del nuevo edificio.
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[,

FASE 5
EJECUCION MURQ PARALELO REACTOR BIOLOGICO ) ‘
VACIADO MITAD SOTANO EDIFICIO. —
EJECUCION MITAD MURO SOTAMO NUEVO EDIFICIO e
E; 1/800

s ) [

e FASE 6 (2 Meses)

Relleno del espacio entre los muros y habilitacion del acceso al edifico existente

Vaciado de la mitad restante del sdtano del nuevo edificio

g 1
—

T

T e

RELLENO ESPACIO ENTRE MUROS Y HABILITACION
ACCESO A EDIFICIO EXISTENTE.

VACIADO MITAD RESTANTE SGTANO NUEVO EDIFICIO
E: 1/800

N = PR,

e  FASE 7 + FASE 8 + FASE 9 (10 meses):
Finalizacidn del s6tano del nuevo edificio y habilitacion de los accesos al edificio existente
Ejecucion del nuevo edificio
Demolicién del edificio existente

Ejecucion de la rampa al sétano y finalizacion de las obras
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i

FINALIZACION SOTANO NUEVD EDIFICIO Y
HABILITACION ACCESOS EDIFICIO EXISTENTE
E: 1/800

FASE &
EJECUCION NUEVO EDIFICIO
E: 1/800
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FASE 9
DEMOLICION EDIFICIO EXISTENTE

[

e B HE

ey B

FASE 10

EJECUCION DE RAMPA A SOTANO ¥ FINALIZACION DE
LAS OBRAS

E: 1/500

e R A 7

En esta fase no se han contemplado las tareas previas de Redaccion de Proyectos Solicitud de Licencia y

adjudicacion de las obras, los plazos estimados para estas tareas, deberdan sumarse a la estimacién de 6 meses

contemplada para la ejecucion de las obras.
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4.5 PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA

Las tareas mas destacadas a realizar seran las siguientes:

4.5.1 ESTRUCTURAL:

El edificio se propone ejecutado con estructura de hormigén en pilares forjados y cimentacion.

La estructura de cubierta se propone sobre vigas y correas de acero laminado de perfil abierto y panel sandwich con chapa

plegada de acero, aislamiento y bandeja continua de chapa de aluminio plegada mediante un sistema tipo Kalzip o equivalente.

4.5.2 COMPARTIMENTACION:

La compartimentacion interior se realizara mediante fabrica de ladrillo hueco doble y mamparas de vidrio de suelo a techo con
diferentes composiciones entre zonas opacas y acristaladas en planta alta en las zonas de oficinas en funcién de las

caracteristicas particulares de cada espacio

4.5.3 FACHADAS:

Exteriormente el edificio se resolvera con fabrica de bloque de hormigdn gris revestido con chapa de aluminio tipo alucobond

o equivalente en tonos grises con el fin de que este se integre en el conjunto edificatorio en el que se encuentra.

4.5.4 ACABADOS:

El edificio dispone de usos con distintas necesidades y exigencias, lo cual implica una seleccion de acabados particulares y

acordes con las caracteristicas concretas de cada uno de ellos. Se han definido las siguientes tipos de acabados:

4.5.4.1 Solados:

Suelos: S1. Solado con baldosa de Gres antideslizante de 60x30 cm de clase 2, color a elegir por D.F.

Solado S2. Pavimento vinilico en rollos termosellado, 2 mm. de espesor, trafico intenso, antiestatico, bacteriostatico y

fungistatico, antideslizante clase 1 resistente a alcoholes y otros productos quimicos colocado sobre capa niveladora.

Solado: S3. Pavimento elevado registrable con baldosas de 60x60 cm EB/40 de 40 mm de espesor formadas por panel de madera
particulas aglomeradas de alta densidad (750 Kg/m3), lamina de acero galvanizado liso de cara interior u apoyadas en soportes

regulables de acero protegido con acabado en losetas de revestimiento vinilico de color a elegir por la D.F. dy 3 mm de espesor.

Solado S4: Solado de Baldosa de Gres Porcelanico rectificado de 60x30 clase 1, color a elegir por D.F.

Solado S5; Pavimento con solera terminada con fratasado mecanico fino con adicién de cuarzo acabado con pintura epoxidica.
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Acerado perimetral: Solado con baldosas de hormigdn hidraulico.

Encintado con bordillo prefabricado de hormigdn.

Pavimento asfaltico en zona de rodadura.

4.5.4.2 Techos:

Techos: T1. . Falso techo registrable Pladur formado por planchas de yeso laminado terminacién vinilica, de 13 mm de espesor,

colocadas sobre una estructura vista. (60 x 60 cm).

Techos:T2. Falso techo continuo Pladur formado por planchas de cartén yeso, de 13 mm de espesor, colocadas sobre perfileria

oculta de acero galvanizado, terminado con pintura epoxi y plastica en el resto.

Techos: T3. Falso techo registrable metdlico liso 60x60 cm. formado por paneles de chapa isa de laminas de acero

electrogalvanizado, post-lacada en color a elegir por la D.F. con tratamiento antibacterial montado sobre perfileria vista.

Techos T4: Pintura sobre losa de hormigdn

4.5.4.3 Revestimientos:

Revestimientos: R1. Alicatado con plaqueta de gres 12 calidad a elegir por D.F.

Revestimiento: R2. Panelado tradosado de paramentos verticales interiores compuesto por estructura de soporte de aluminio
de extrusidon de 50 x 50 mm., Tablerp Polyprey aglomerado hidréfugo de 20,2 mm. de espesor, cara exterior con acabado

laminado de alta presion y cara interior con compensador laminado de alta presién contrabalanceo.

Revestimiento: R3.1. Mampara mdédulo ciego de 82 mm. de espesor, con modulacién vertical cada 900 mm., formado por doble
panel de acero de 0,8 mm. de espesor, sobre soporte de cartdn-yeso, fijados a estructura con perfileria oculta, aislamiento
interior en lana de roca, con acabado en melanina o vinilo, color a elegir por D.F. Insonorizacién de 47 dB. Resistencia al fuego

de 60 min.

Revestimiento: R3.2. Mampara mddulo mixto de suelo a techo (con zdcalo ciego de 1.10 m de altura, vidrio hasta altura de
puerta y resto opaco hasta el techo) de 82 mm. de espesor, con modulacidn vertical cada 900 a 1200 mm. formado por doble
panel de 13 mm. de espesor en cartdn-yeso, fijados a la estructura, aislamiento interior en lana de roca, con acabado melanina
o vinilo, color a elegir por D.F. En la zona acristalada con doble luna laminar de 5+5 mm. con butiral transparente, instaladas
sobre marco de acero lacado color silver. Insonorizacién de 47 dB. Resistencia al fuego de 60 min. Acabado vidrio laminas de

vinilo s/ disefio D.O.

Revestimiento: R-4. Revestimiento de pilares con chapa de acero inoxidable.

Revestimiento:R-5. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de rio en paramentos verticales +

pintura plastica lavable maxima calidad, color a elegir por D.F.
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Revestimiento: R-7. Revestimiento vinilico de paredes, en rollos termosellado, 1,25 mm de espesor, antimicrobiano, para salas
limpias que requieren especiales condiciones de higiene, resistente a acidos diluidos y alcalis, comportamiento al fuego B-s2-

doO, color a elegir por D.F.

4.6 ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL Y DE SERVICIOS

En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las condiciones de higiene,
salud y proteccion del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente
interior del edificio y disponiendo de los medios para que no se deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una

adecuada gestion de los residuos que genera el uso previsto en el proyecto.

4.6.1 INSTALACION DE FONTANERIA.

Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La compafiia suministradora aporta los

datos de presion y caudal correspondientes.

4.6.2 INSTALACION DE SANEAMIENTO

Existe red de alcantarillado en el complejo del canal disponible para su conexionado en las inmediaciones del solar.

4.6.3 INSTALACION DE ELECTRICIDAD.

Para la acometida de Baja tension se considera mantener la misma acometida que suministra en la actualidad al edificio

existente.

4.6.4 TELEFONIA Y COMUNICACIONES.

La misma consideracién que el punto anterior.

4.6.5 RECOGIDA DE RESIDUOS.

Actualmente el complejo del canal dispone de un sistema de recogida y eliminacién de residuos, el nuevo edificio mantendra

el mismo sistema utilizado por el actual edificio a demoler.

4.7 ACTIVIDADES DE OBRA

Para la ejecucién de este proyecto, se realizaran las actividades incluidas en el apartado 5 de esta memoria.
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4.8 MAQUINARIA Y EQUIPOS TECNICOS

Se presenta una relacion de la maquinaria y equipos técnicos que seran empleadas para la ejecucion de cada una de las unidades

que componen la obra en el apartado 6 del presente documento.

4.9 MEDIOS AUXILIARES

Los medios auxiliares que se utilizaran en la obra son los contemplados en el apartado 7 del presente documento.

4.10 AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS

La ubicacion del edificio respeta las instalaciones y servidumbres existentes en el complejo del Canal. Afectandose
exclusivamente los servicios de suministro de agua, electricidad, comunicaciones y saneamiento en los puntos de acometida a

las respectivas redes existentes, los cuales seran los mismos que el actual edificio existente.

El nuevo edificio respeta la ubicacidn de una tuberia subterranea existente al oeste del mismo, dejando una distancia minima

de 3 metros.

Igualmente la nueva ubicacidn permite la construccion de los nuevos depdsitos necesarios para la ampliacién de la EDAR y asi

poder dar respuesta a las previsiones de demanda del futuro préximo.
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5. IDENTIFICACION Y PREVENCION DE RIESGOS DE ACTIVIDADES DE OBRA
5.1 METODOLOGIA DE TRABAJO
Para la identificacién y prevencion de riesgos asociados a las actividades de obra del presente proyecto, se procede conforme
a la siguiente metodologia.
- Determinacidn de todas las actividades a realizar para la correcta ejecucion del proyecto.
- Descripcion de cada actividad.
- Procedimiento de ejecucién de la misma.
- Magquinaria, medios auxiliares y otros equipos empleados.
- Determinacion de la formacion especifica necesaria para la ejecucién de la actividad.
- Indicaciones sobre la presencia del Recurso Preventivo
- Identificacidn de riesgos.
- Medidas preventivas de aplicacién.
- Elementos de Proteccidon Colectiva (EPC) y sefializacion.
- Equipos de Proteccidn Individual (EPI).
Una vez identificados los riesgos para cada actividad, se procede a determinar las medidas preventivas y los equipos de

proteccidn necesarios para eliminarlos o atenuar sus consecuencias, asi como la sefializacidon necesaria para advertir de su

existencia a todas las personas afectadas por los mismos.

Con todo ello, para cada unidad de obra, se elabora una ficha técnica donde se incluya la informacién anterior.

5.2 ACTIVIDADES DE OBRA

El personal que participe en cada una de las actividades del proyecto deberd conocer los riesgos a los que puede estar sometido

y se evitara la ejecucion de trabajos en solitario.

Ademas, siempre que sea técnicamente posible, se utilizardn elementos de proteccién colectiva frente a los equipos de

proteccidn individual.

Se incluyen a continuacion las actividades del presente proyecto.
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5.2.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

5.2.1.1 Descripcidon

Las instalaciones de higiene y bienestar estaran formadas por vestuarios, locales de descanso, comedor y aseos, plantedandose
la posibilidad de que el comedor pueda verse sustituido por un acuerdo entre la empresa contratista y los centros de hosteleria
préximos a la obra. Para el montaje de las mismas se tendran en cuenta los riesgos y medidas preventivas indicadas a

continuacion.

El Estudio de Seguridad y Salud determina la tipologia y ubicacidn de las instalaciones de higiene y bienestar, teniendo para ello
en consideracion las prescripciones que se han establecido en la descripcidn del procedimiento de trabajo: El dimensionamiento
no sera realizado exclusivamente sobre la base del nimero de trabajadores, sino también del entorno de la zona de trabajos y
la dispersion de los tajos, de forma que resulten facilmente accesibles para todos los trabajadores. Ademas, los tajos de larga

duracion seran dotados de otras instalaciones que complementen a las indicadas (bien a base de bafios quimicos o similar).

Las instalaciones de higiene deberan tener una revisidon periddica de su estado de conservacion, y se hallaran en perfectas
condiciones de limpieza. Estan situadas en lugares ajenos a los riesgos propios de las zonas de trabajo, y fuera de la zona de

influencia de otras posibles fuentes de riesgo, como lineas eléctricas, etc., disponiendo de la sefializacidon necesaria.

5.2.1.2 Procedimiento

Se procederd a la instalacion de las necesarias casetas e instalaciones de obra en funcién del nimero de trabajadores

simultaneo. La secuencia de actividades sera:

e  Preparacion de la superficie de asiento
e  Colocacion de bases de asiento
e  Descarga de elementos

e  Colocacién y fijacion de elementos

5.2.1.3 Maquinaria

e  Camiones grua
e  Gruas autopropulsadas
e  Manipuladores telescépicos

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.1.4 Medios auxiliares

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Equipos de topografia
e  Escaleras manuales

e  Torres de iluminacién
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5.2.1.5 Formacidn especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacidn de oficios y duracién establecida

en la legislacién anterior.

5.2.1.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designard la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.1.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamientos por objetos

e  Caida de objetos y herramientas

e Caida de personas a distinto nivel

e Caida de personas al mismo nivel

e  Caida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicidn a agentes atmosféricos extremos

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e Proyeccidn de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.1.8 Medidas preventivas

e  Todas las instalaciones se colocaran sobre un terreno horizontal, debidamente asentado, y con una resistencia necesaria
para soportar las cargas que transmitan aquéllas, cerciordandose previamente de ello.
e Si existiesen zonas de relleno con una diferencia de cota mayor a 2 m, se instalara una barandilla de proteccion en su

perimetro, a una distancia minima de 1 m de la cabeza del talud.
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e  Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

e Los pasos para el acceso de personal a la zona de casetas estaran delimitados y acondicionados correctamente. Se
emplearad valla para limitar los pasos y seran sobre superficie regular sin desnivel. En caso de existir desnivel se peldafiearan
correctamente.

e  Balizar y sefalizar la presencia de lineas eléctricas.

e  Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

e  Delimitacion de zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

e  Desbroce previo del area de obra.

e Elacopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizara en lugares destinados a dicho fin.

e Enningun caso se utilizara maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.

e Lasinstalaciones de higiene y bienestar deberan disponer de los oportunos extintores, de acuerdo a los tipos de fuego a
extinguir. Se sefializaran las zonas en que se habiliten los extintores.

e  Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

e  Fijacion segura de objetos y equipos presentes en la obra.

e Iluminacién suficiente.

e Informacion de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.

e Lasuperficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos ya sean de pozos, vaciados o similar.

e Lasuperficie de trabajo debera de quedar protegida frente a las caidas y tropiezos evitando o sefialando los obstaculos.

e  Lavestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

e Nocircular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

e  No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

e  Prohibicién de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e  Prohibicién de circulacion y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

e Los conductores y/o acompafiantes deberdn utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

e  Sedispondrd de informacidon meteoroldgica y se controlaran indicadores tales como viento, temperatura, humedad, etc.

e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

e  No se permitira el uso de teléfonos mdviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

e  Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

e  Respetar niveles maximos de carga.

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

e  Uso de sefalista para accesos y/o maniobras especificas.

e  (Cadauna de las instalaciones de obra se empleard de forma exclusiva para los fines con que inicialmente sea concebida.

e No se permitird el almacenamiento de materiales en zonas reservadas al uso de aseos o vestuarios.

e Todos los productos especialmente peligrosos por su toxicidad, inflamabilidad etc., se almacenaran en otros lugares
especificamente habilitados para ello, independientes de las zonas generales de almacén, instalaciones de higiene,

acopios, etc.
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5.2.1.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacion

e Aislamientos y tomas de tierra

e  Barandillas

e  Detectores de redes y servicios

e Dispositivos de parada de emergencia

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
e  Elementos de limitacion y proteccion

e  Podrticos de limitacidn de galibo

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefializacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e  Sefiales de salvamento y socorro

e Sefiales de ordenacion de trafico

e  Sefalista

e  Sefalizacion de conducciones de gas y lineas eléctricas

e  Sistema de proteccién contra incendios

5.2.1.10 Equipos de proteccion individual

e  Calzado de proteccion
e  Cascos de proteccion
e  Cremas protectoras

e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccion

e Ropa de sefializacién de alta visibilidad

5.2.2 GESTION DE ACOPIOS Y ALMACENAMIENTO EN OBRA

5.2.2.1 Descripcion

En este apartado se consideran los acopios que se hacen en obra referidos a: tierras y dridos, tubos, piezas y otros elementos
prefabricados y almacenamiento de pinturas, desencofrante y combustible, asi como las medidas preventivas en la realizacion

de descarga de material.
En cuanto a los acopios de tuberias, piezas, arquetas, etc., se consideran dos aspectos:

e  Por un lado, la propia ejecucion de las tareas (basada de forma casi exclusiva en el manejo de cargas, analizados en el
correspondiente apartado del Estudio de Seguridad).
e  Por otro, las condiciones bajo las cuales se habiliten los acopios, aspecto que se desarrollard especialmente en este

apartado.
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5.2.2.2 Procedimiento

Todos los acopios en la obra se definiran y localizaran de forma que se eviten todos los riesgos, tanto desde el punto de vista
de las actividades realizadas en los mismos, como también en relacion a las posibles interferencias que se pudieran generar con

las restantes actividades de la obra.
Segun el tipo de material o herramienta que se tenga que almacenar. Se procedera de los siguientes tipos: paletizado, apilado
y amontonado.

Paletizado

Es de la forma que viene practicamente todo el material a la obra. Se colocard en zonas planas y en caso de colocarlos unos

encima de otros, estos deben coincidir para evitar vuelcos que puedan provocar aplastamientos y atrapamientos.

Apilado

Se apilard todo el material no paletizado para tener el tajo organizado y evitar tropiezos. Por ejemplo:

e  Tubos: se apilan tumbados unos junto a otros con unas cufias en los dos extremos que impidan abrirse, segiin subamos las
hiladas se irdn reduciéndose para que quede en forma triangular.
e  Tablones, tablas y viguetas: se apilan también tumbados unos junto a otros, pero cada varias hiladas en la madera y en

todas en las viguetas, se debe cruzar cabirones que arrostren y traben toda la pila.
En definitiva, hay que usar el sentido comun para que los apilados que queden bien sujetos y no alcanzar grandes alturas para
evitar que caiga.
Amontonado
Se acopiara con montones generalmente los aridos. Hay que amontonarlos lo mejor posible y regar ligeramente aquellos que
sean volatiles, para evitar el impacto de particulas en ojos y cara en tiempo de vientos.

Nunca se acopiara en las orillas de desniveles de terreno ni en las de forjado. Podrian caerse provocando accidentes.

Recipientes especiales

Para no causar accidentes, se utilizaran al menos estos, para mejorar la organizacion y seguridad en la obra como:

e  Contenedores para el acopio de escombros
e Jaulas para el acopio de puntales y elementos metalicos
e  Bidones para liquidos

e  Otros elementos Utiles para tener los materiales y herramientas en orden y controladas

Las caracteristicas de los acopios dependeran de la zona que se encuentren: cerrados, abiertos y en zonas de transito. También

del producto almacenado, si es toéxico, inflamable, irritante, corrosivo etc. en cuyo caso ademas se debe sefializar el riesgo.
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e  Sitios cerrados: se organizara al maximo para no tropezar ni golpearse. Si existen materiales de riesgo, se debe sefializar
de forma visible y clara cada uno de ellos.

e  Sitios abiertos: se organizaran los acopios de forma que se vean claramente y utilizando el tipo mas adecuado para evitar
accidentes.

e  Zonas de transito: respetar las medidas de seguridad para circular sin riesgo. En caso de no poder almacenar, se

recomienda traer el material en pequefias cantidades.

Si la obra no permite almacenar con seguridad, hay que llevar el material y herramientas en cantidades adecuadas al espacio

disponible.

5.2.2.3 Maquinaria

e  Camiones de suministro

e  Camiones grua

e  Carretillas elevadoras

e  Gruas autopropulsadas

e Manipuladores telescopicos
e  Motovolquetes

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.2.4 Medios auxiliares

e  (Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
° Escaleras manuales

e  Torres de iluminacién

5.2.2.5 Formacidn especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracién establecida

en la legislacién anterior.

5.2.2.6  Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segln la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.
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Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.2.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamientos por objetos

e Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e  (Caida de personas al mismo nivel

e  Caida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.2.8 Medidas preventivas

e El acopio de materiales sera estable, evitando derrames o vuelcos, y no superard la altura que para cada situacion
especifique su suministrador o fabricante.

e No se permitird que los trabajadores se encaramen sobre alturas de material acopiado en la medida en que la situacién
comentada implique que los trabajadores se vean expuestos a riesgo de caida al mismo o distinto nivel.

e  Se prohibira el acopio de materiales en las proximidades de taludes de excavacion (bordes de zanjas, terraplenes, etc.) o
en situaciones semejantes que aporten inestabilidad para el acopio.

e  Elacopio de tuberias se realizara de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello calzos preparados al
efecto.

e  Enningln momento se podra trepar por los acopios, tanto en su ubicacién de acopio, como en los camiones de transporte.

e  Cualquier actuacion a realizar para el eslingado de las piezas en el que fuera necesario el uso de escaleras de mano, queda
prohibido salir de las mismas para otras actuaciones.

e  Enlos acopios se tendra en cuenta la resistencia de la base en la que se asienten, en funcion del peso de los materiales a
acopiar. En funcién de su tamafio, los materiales se apilardn de mayor a menor, permaneciendo los mas pesados o
voluminosos en las zonas bajas.

e  Los pasillos entre materiales acopiados deberan tener el ancho suficiente para la circulacién holgada de los vehiculos o

maquinaria de movimiento.
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e  Se prohibirad el acopio de materiales en zonas que por interferencia o cualquier otra circunstancia implicaran un riesgo
adicional a los intrinsecamente asociados con la descarga y manipulacion de los materiales. Por tanto, por ejemplo, debera
prohibirse el acondicionamiento de acopios en zonas proximas a lineas eléctricas.

e  Los productos combustibles o téxicos que hayan de emplearse en la obra se almacenaran separados del resto de otros
productos en un almacén cubierto, cerrado y sefializado. A estos almacenes no se podré acceder fumando, ni se podran
realizar en su interior labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si existen materiales que desprendan vapores
nocivos, deberan vigilarse periddicamente los orificios de ventilacion del recinto. Los trabajadores que accedan a estos
recintos dispondran de filtros respiratorios. Los almacenes estaran equipados con extintores adecuados al producto
inflamable en cuestion en nimero suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habra detenerse en cuenta
y se cumplird la normativa respecto a sustancias toxicas y peligrosas.

e  Durante la descarga de cualquier tipo de material desde camion, etc., se prohibira que los operarios se encaramen sobre
las cargas durante el proceso. Se evitard la presencia de operarios sujetos a riesgo de caida en altura o a distinto nivel, todo
ello en funcion de los equipos empleados durante las descargas, las condiciones bajo las cuales se realice el suministro de
materiales, tipo de materiales a descargar, dimensiones, etc.

e  Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

e  Balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.

e  Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

e Delimitacion de zonas de trabajo, circulaciéon, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

e  Desbroce previo del drea de obra.

e  Elacopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizara en lugares destinados a dicho fin.

e  Enningln caso se circulard con el remolque en posicion elevada.

e  Enningun caso se utilizara maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.

e  Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

e Iluminacidn suficiente.

e Informacidn de presencia de faunay flora local que pueda producir lesiones.

e  Nocircular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

e  No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

e No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Prohibicidn de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e  Prohibicidn de circulacion y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

e Los conductores y/o acompafiantes deberdn utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

e  Sedispondra de informacion meteoroldgica y se controlaran indicadores tales como temperatura, humedad, etc.

e No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

e  Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

e  Respetar niveles maximos de carga.

e  Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.
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5.2.2.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializaciéon

° Elementos de balizamiento fisico (cordodn, cinta malla naranja, etc.)
e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria

e  Elementos de limitacién y proteccion

e |luminacién provisional

e  Podrticos de limitacidn de galibo

e  Regado de pistas

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefalizacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e  Sefales de salvamento y socorro

e Sefiales de ordenacién de trafico

e  Sefalista

5.2.2.10 Equipos de proteccién individual

e  (alzado de proteccidn
e  Cascos de proteccion
e  Cremas protectoras

e  Gafas de proteccion

e  Guantes de proteccién

e Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.3 INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA

5.2.3.1 Descripcion

Se refiere a toda la instalacién provisional de alimentacién eléctrica a colocar en obra, tanto instalaciones fijas como moviles

(grupos electrogenos).

5.2.3.2 Procedimiento

Todos los trabajos de instalacidn eléctrica, y sus mantenimientos, se realizaran por personal cualificado para los trabajos y en

la medida de lo posible sin tension.
Los principales pasos para la realizacion de la instalacion fija eléctrica provisional de obra son los siguientes:

e  Montaje de la linea repartidora

e Instalacién del cuadro de distribucion.

e  Montaje de interruptor diferencial 30 mA.

e  Montaje de interruptores automaticos magnetotérmicos.

° Instalacidn, en su caso, de transformadores de seguridad a 24 V
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e Instalacion de cableados
e  Proteccion de cableados en zonas de transito.
e  Montaje de cajas de bornes o bases de enchufe estanca (con toma de tierra).

e  Conexion linea general de tierra.

Referente a los equipos moviles, cada vez que se conecten se debe revisar que la puesta a tierra esta correctamente colocada.

5.2.3.3 Maquinaria

e  Grupos electrogenos
e  Polimetros

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.3.4 Medios auxiliares

° Escaleras manuales

5.2.3.5 Formacién especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracién establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacidn en electricidad.

5.2.3.6  Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.
Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades
gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.3.7 Riesgos

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas
e  Contactos eléctricos

e Incendio y explosidon
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5.2.3.8 Medidas preventivas

Los trabajos en las instalaciones eléctricas solo pueden ser realizados por personal autorizado y cualificado. Las
instalaciones seran revisadas periédicamente, y se dejara constancia documental de las mismas.

Los cuadros eléctricos contaran con grado de proteccion minimo IP-45. Estos cuadros deberan permanecer siempre
cerrados, de modo que sdlo se manipulen por el responsable de la instalacién.

Todas las conexiones se realizaran usando las clavijas adecuadas, y estara prohibido hacer empalmes improvisados en
obra.

Se preveran instalaciones de seguridad que se activen en caso de fallo de la alimentacién normal de los circuitos y aparatos
instalados.

Las instalaciones eléctricas de obra cumpliran con los requisitos establecidos en el REBT, en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del Plan de Seguridad y Salud.

Prohibido realizar las conexiones a tierra a través de conducciones de agua, etc. Por lo tanto, no se permitirad "enganchar"
a tuberias o a asimilables, como armaduras, etc.

Prohibido el transito de los equipos y personas sobre mangueras eléctricas, ya que pueden pelarse y producir accidentes.
Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

Prohibicidén de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

Sefializacidn, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Estd prohibido el transito bajo lineas eléctricas con elementos longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas,
escaleras de mano...). La inclinacidn de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

No esta permitido la anulacion del hilo de tierra de las mangueras eléctricas, asi como las conexiones directas cable-clavija
de otra maquina.

No estd permitida la ubicacién de cuadros de distribucion o conexidn eléctrica en los rellanos de las escaleras.

Las mangueras no se desconectaran por el procedimiento del "tirén". La desconexidn se realiza amarrando y tirando de la
clavija enchufe.

La ubicacion de cuadros de distribucién o de conexién eléctrica debe preverse en un lugar firme y seco.

Debera comprobarse diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales automaticos al inicio de la jornada y
tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botdn de test.

Se dispondra siempre en el almacén de interruptores automaticos y magnetotérmicos diferenciales de repuesto, con los
que sustituir los que se pudieran averiar.

Todas las instalaciones eléctricas se sefializaran, advirtiendo del riesgo eléctrico a todos los trabajadores de la obra.
Ademas, esta sefializacidn se debera mantener en perfecto estado de conservacién y mantenimiento.

Se debe considerar que la practica totalidad de los casos, el empleo de equipos y de herramientas eléctricas se realizara
en intemperie, motivo por el cual todos los cables, conexiones y equipos a emplear deberan contar con doble aislamiento.
Se prohibe el empleo de herramientas eléctricas en zonas humedas o con presencia de agua, sustituyendo éstas por
herramientas alimentados por bateria y utilizando tensiones de seguridad (24 V).

Los grupos electrégenos (para la alimentacion de bombas de achique y todo tipo de herramientas eléctricas) dispondran
de su oportuna pica de toma de tierra, hincada en el terreno la longitud especificada por su fabricante.

Debera existir un extintor de incendios en las inmediaciones de la instalacidn eléctrica.

Mantener en buen estado todas las sefiales de "peligro electricidad" que se hayan previsto para la obra.
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e  Los grupos electrogenos

o

o

o

Tendran siempre la pica de puesta a tierra en buen estado y conectada.
Estaran insonorizados
La salida de corriente alimentara un cuadro general de obra con las debidas protecciones y tomas de corriente

normalizadas, donde se conectaran los maquinas portatiles, vibradores de hormigén, etc.

e Todos los Cuadros cumpliran las siguientes medidas preventivas:

o

o

Seran metalicos o de material pldstico, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave),
seglin norma UNE-20324, y pese a ser de tipo para la intemperie, se protegeran del agua de lluvia mediante
viseras eficaces, como proteccion adicional.

Tendrdn la carcasa conectada a tierra y poseera adherida en la puerta, una sefial normalizada de "Peligro riesgo
eléctrico".

Se colgardn pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a "pies derechos"
firmes.

Poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en nimero determinado,
segun el cdlculo realizado.

Se ubicaran siempre en lugares de facil acceso y evitando si es posible colocarlos en lugares mojados o himedos.
No se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavacién (pueden ser arrancados por
la maquinaria o camiones y provocar accidentes).

La instalacidn poseera todos los interruptores automaticos definidos como necesarios; su calculo sera efectuado
siempre aminorando, con el fin de que actien dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el
conductor al que protegen llegue a la carga maxima admisible.

Los interruptores automaticos se hallaran instalados en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de
distribucién, asi como en las de alimentacién de las maquinas, aparatos y maquinas-herramienta de
funcionamiento eléctrico.

Todos los circuitos eléctricos se protegeran asimismo mediante interruptores automaticos diferenciales.

e Losinterruptores a instalar provisionalmente cumplirdn las siguientes medidas preventivas:

o

o

o

o

Se ajustaran expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn.

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas provistas de puerta de entrada con cerradura
de seguridad.

Las cajas de interruptores poseerdn adherida sobre su puerta una sefial normalizada de "peligro, electricidad".

Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos" estables.

e Lastomas de corriente o enchufes para alimentacidn provisional cumpliran:

@)

Las tomas de corriente irdn provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tension
cuando no hayan de ser utilizadas.

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuardn de los cuadros de distribucion, mediante clavijas
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.
Cada toma de corriente suministrard energia eléctrica a un solo aparato, maquina o maquina-herramienta.

La tensidn siempre estara en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar contactos eléctricos directos.
Las tomas de corriente no seran accesibles sin el empleo de los Utiles especiales, o estaran incluidas bajo cubierta

0 armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad.
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e  Conrespecto al cableado se debera tener en cuenta preventivamente lo siguiente:

o

El material habitual de los cables es el cobre revestido de una funda aislante y puede ser rigido o flexible, y se
encuentra en el mercado con diferentes secciones normalizadas, 1.5, 2.5, 4, 6... mm?, tanto en unifilares como
en mangueras.
El calibre o seccidn del cableado serd el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar, en
funcidén de la maquinaria e iluminacion prevista.
Todos los conductores utilizados de tensidon nominal 1.000 Voltios como minimo, seran aislados y sin defectos
apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitiran tramos defectuosos en este sentido.
La distribucion desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta) se efectuara, siempre
que se pueda, mediante canalizaciones enterradas.
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuara enterrado, o mediante un protector de cable con
rampa, de manera que los cables no sufran el paso de vehiculos y maquinaria de obra
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras este se realizara a una altura minima de 2,50 m en los
lugares peatonales y de 5 m en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.
La interconexién de los cuadros secundarios se efectuara mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante
mangueras, en cuyo caso seran colgadas a una altura sobre el pavimento, en torno a los 2 m, para evitar
accidentes por agresidn a las mangueras por uso a ras de suelo.
En caso de tener que efectuarse empalmes entre mangueras, se tendra en cuenta:

=  Siempre estaran elevados. Sé prohibe mantenerlos en el suelo.

= Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutaran mediante conexiones normalizadas,

estancas antihumedad.
= Los empalmes definitivos se ejecutardn utilizando cajas de empalmes normalizadas, estancas
antihumedad.
=  Queda prohibida la realizacién de empalmes manuales de cables o mangueras eléctricas en obra con

cinta aislante.

e  Eltrazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidird con el de suministro de agua.

e la red general de tierra debera ajustarse a las especificaciones detalladas en el vigente Reglamento Electrotécnico para

Baja Tensidn, particularmente éstas:

o

Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra. El neutro de la instalacion estara
puesto a tierra.

La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general,
desde el que se distribuira a la totalidad de los receptores de la instalacion.

El hilo de toma de tierra siempre estara protegido con macarrén en colores amarillo y verde, estd prohibido
expresamente utilizarlo para otros usos, Unicamente podra utilizarse conductor o cable de cobre desnudo, de 95
mm? de seccidn, como minimo, en los tramos enterrados horizontalmente y que serd considerado como
electrodo artificial de la instalacién.

Los receptores eléctricos dotados de sistema de proteccion por doble aislamiento y los alimentados mediante
transformador de separacidn de circuitos careceran de conductor de proteccidn, a fin de evitar su referenciacién

a tierra. El resto de las carcasas de motores o maquinas se conectaran debidamente a la red general de tierra.
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o Lastomas de tierra estardn situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia sea el requerido
por la instalacién.
e  Se procurara verter agua de forma periddica en los lugares de hincado de las picas de toma de tierra, pues mejora la

conductividad del terreno.

5.2.3.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacion

e  Aislamientos y tomas de tierra

e  Detectores de corrientes eléctricas

e Dispositivos de parada de emergencia

e  Sefalizacion de advertencia, prohibicién y obligacion
e  Sefiales de salvamento y socorro

e  Sistema de proteccion contra incendios

5.2.3.10 Equipos de proteccion individual

e  (Calzado dieléctrico

e  Cascos de proteccidon

e  Cascos para usos especiales
e  Cremas protectoras

e  Guantes dieléctricos

e  Ropa de proteccidn

e Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.24 INSTALACIONES INTERIORES PROVISIONALES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

5.2.4.1 Descripcion

Consiste en la ejecucion de las instalaciones interiores provisionales de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas

negras a las locales de higiene y bienestar de la obra.

5.2.4.2 Procedimiento

Las principales fases del procedimiento seran:

e  Replanteo de las conducciones

e  Excavaciones en zanja para el alojamiento de las conducciones
e  Ejecucidon de camas de apoyo

e  Colocacion de tuberias, equipos y conexiones

e  Pruebas de la conducciéon

e  Tapado de zanjas

e  Demoliciény levante de la conduccidn una vez finalizada la obra
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Debera solicitarse la acometida de cada una de las redes

5.2.4.3 Maquinaria

e  Camiones basculantes

e  Camiones grua

e  Compactadoras manuales
e  Excavadoras hidrdulicas

e  Motovolquete

° Motosoldadoras

e  Radiales

e  Sierras

e  Taladradoras

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.4.4 Medios auxiliares

e  (Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Carretdn o carretilla de mano

e  Equipos de topografia

e  Escaleras manuales

e  Torres de iluminacion

5.2.4.5 Formacién especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccidon deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacidn de oficios y duracidn establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacidn en trabajos en redes de abastecimiento, saneamiento y poceria.

5.2.4.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segln la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.
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5.2.4.7 Riesgos

Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
Atrapamientos por objetos

Caida de objetos y herramientas

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida de cargas suspendidas

Choque, golpes y /o cortes por objetos y herramientas
Deslizamiento y desprendimiento de tierras

Rotura/contacto con instalaciones enterradas

Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

Exposicion a agentes atmosféricos extremos

Hundimientos y sepultamientos

Inundacion

Inmersion y ahogamiento

Picaduras y mordeduras

Pisadas sobre objetos punzantes

Proyeccidn de fragmentos o particulas

Sobreesfuerzos

5.2.4.8 Medidas preventivas

Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

Antes de permitir el acceso al fondo de las excavaciones, se saneara el talud y borde de las zanjas. Se balizaran a lo largo
de su longitud, y si fuese necesario (en funcién del tipo de excavacién) se vallaran.

Frente a la existencia de agua en las zanjas, se vigilara si pueden aparecer cavernas u otras zonas que denoten una posible
inestabilidad. En caso de que se produzcan, se prohibira la presencia de personal en las zanjas hasta que no se hayan
saneado, se asegure la estabilidad de los taludes, y no lo autorice el encargado o recurso preventivo presente en el tajo.
Balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.

Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos.

Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

Delimitacién de zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

Desbroce previo del drea de obra.

El acopio de los materiales y/o méquina-herramienta se realizard en lugares destinados a dicho fin.
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e  Enningun caso se circulara con el remolque en posicion elevada. Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.)
a una distancia inferior a la mitad de la profundidad de zanja, del borde de la zanja, como norma general y a una
distancia inferior a la profundidad de la zanja en terrenos arenosos. Debera estudiarse en funcion del tipo de terreno.

e  Enningun caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.

e  Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

e  Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

e  Fijacion segura de objetos y equipos presentes en la obra.

e Iluminacidn suficiente.

e Informacidn de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.

e Lasuperficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos, sefialando los obstaculos.

e lavestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

e Lostaludesseran lo suficientemente estables segun caracteristicas geotécnicas, y en su defecto se procedera a su entibado.

e  Mantener las distancias de seguridad.

e Nocircular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

e  No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

e No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

e No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Presencia de botiquin en obra.

e  Prohibicion de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e  Prohibicién de circulacion y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

e Los conductores y/o acompafiantes deberdn utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

e  Recopilacion de informacién y deteccidn segun la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.

e  Revisién y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacidn necesaria segun
normativa.

e  Secolocardn los acopios de forma que esté a la menor altura posible.

e  Sedispondrd de informacidon meteoroldgica y se controlaran indicadores tales como temperatura, humedad, etc.

e  Seestablecerdn medidas para garantizar una ventilacién adecuada y reducir las particulas en suspension.

e  Se garantizara el drenaje del fondo de la excavacion.

e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

e  Se proyectara, ejecutard y explotaran las instalaciones cumpliendo la normativa vigente, cumpliendo los protocolos en
todas las fases del proyecto.

e Se recomienda rotar los puestos, funciones y tareas, asi como realizar descansos, evitando o reduciendo exposiciones a
agentes que en tiempo prolongado puedan resultar dafiinos.

e  Sesefalizara y se mantendrd actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacién.

e  Seutilizardn aquellas maquinas o herramientas que produzcan un nivel de vibracién mas bajo.

e  Sevelard por la adecuada hidrataciéon de los trabajadores.

e  Seiializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Sifuese necesario pasar por encima de la zanja se colocard una pasarela con barandillas.
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e No se permitira el uso de teléfonos maoviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
e  Técnica correcta de manipulacidn de herramienta y objetos.

e  Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

e  Respetar niveles maximos de carga.

e Uso de cinturones porta herramientas

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

e  Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.4.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacion

e  Barandillas

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e  Elementos de agarre, peldaios y accesos a la maquinaria
e  Detectores de corrientes eléctricas

e  Detectores de redes y servicios

e  Pasarelas de acceso

e  Podrticos de limitacidn de galibo

e  Proteccidn de huecos horizontales

e  Regado de pistas

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefializacién de advertencia, prohibicion y obligacién

e  Sefiales de ordenacidn de trafico

e  Sefalista

e  Sefializacién de conducciones de gas y lineas eléctricas

e  Sistema de proteccién contra incendios

e  Topes de desplazamiento de vehiculos

5.2.4.10 Equipos de proteccion individual

e  (Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccion

e  Cinturones porta herramientas
° Cremas protectoras

e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccién

e  Botas impermeables

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad
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5.25 SENALIZACION PROVISIONAL DE OBRA

5.2.5.1 Descripcion

Consiste en la colocacion y retirada de la seializacion provisional de obra en los viales afectados por la misma, de manera que

su colocacion advierta a los vehiculos que utilizan los viales y proteja a los trabajadores de la obra.

También esta incluida en este apartado la sefializacién a peatones, elementos de limitacion (vallado) y la sefializacidn de riesgos

de los diferentes tajos de obra en ejecucion.

5.2.5.2 Procedimiento

Se colocara la sefializacién de manera firme y segura, siguiendo los procedimientos estandar de colocacion de sefializacion

provisional en viales.

El modelo de sefalizacién aimplantar en cada caso siempre debera cumplir el contenido de la Norma de Sefializacién Provisional
8.3.IC. Se tendra en cuenta la necesidad de visibilidad de todos los elementos colocados en horario nocturno debiendo tener

reflectancia y/o iluminacién correspondiente.

El procedimiento de colocacidn y retirada de la sefializacion no implicara un riesgo afiadido para los trabajadores responsables
de dicha labor. Un vehiculo existente en la obra se colocara de tal manera que los conductores lo vean antes que a los

trabajadores, protegiéndolos en caso de invasion de la zona.

Los trabajadores encargados de la colocacion de sefializacion provisional deberan conocer el orden correcto de colocacién y

retirada de las sefales, que debera ser tal como se explica a continuacion:

e  Sj existe arcén y éste es suficientemente ancho, el vehiculo que transporta la sefializacion accedera a él. Un operario
firmemente sujeto colocard las sefiales desde el propio vehiculo, que se desplazard despacio en el sentido de la marcha de
su carril contiguo, poniendo un especial cuidado en no invadirlo.

e  Sino existe arcén o éste es insuficiente, las sefiales se dejardn acopiadas previamente, sin invadir los carriles de circulacion,
y mostrando su reverso a los conductores, para que mas tarde los trabajadores encargados de esta tarea las coloquen
adecuadamente a pie. En funcidn de las caracteristicas de la via, mientras se colocan las sefiales (siempre avanzando en el
sentido del carril contiguo), un sefialista provisto de una bandera roja indicard a todos los conductores que aminoren la
velocidad al aproximarse a la primera sefial, y que un vehiculo aparcado en el arcén con la luz giratoria y las luces de

emergencia conectadas los proteja.

La retirada de la sefializacion debera hacerse en orden inverso a su colocacion y siguiendo el mismo procedimiento que el

explicado para su colocacidn, es decir:

e  Primero se retiraran todas las sefiales de delimitacidn de la zona de obras (conos o similar), cargandolas en el vehiculo de
obras estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras esta en el carril de marcha normal.

e Una vez retiradas estas sefiales se procedera a retirar las de desviacion del trafico (sentido obligatorio, paneles
direccionales, sefiales indicativas de desvio) con lo que la calzada quedara libre. Se desplazardn a continuacion las sefales

de preaviso al extremo del arcén o mediana, de tal forma que no sean visibles para el trafico, de donde serdn recogidas
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mas tarde por un vehiculo. Se tomaran las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo siempre el

operario en la parte de la calzada aislada al trafico.

5.2.5.3 Maquinaria

e  Camiones grua

e  Motovolquetes

e  Maquinaria de pintado de marcas viales

e  Maquinaria de sefializacién y balizamiento

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.5.4 Medios auxiliares

e  Carretodn o carretillas de mano

° Escaleras manuales

5.2.5.5 Formacién especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracion establecida

en la legislacion anterior.

5.2.5.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segln la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.5.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Atrapamientos por objetos

e  Caida de objetos y herramientas

e  (Caida de personas al mismo nivel

e  (aida de cargas suspendidas

e  Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos
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e  Picadurasy mordeduras
e  Pisadas sobre objetos punzantes
e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.5.8 Medidas preventivas

e  Conrespecto a la sefializacidn a peatones se debe tener en cuenta principalmente:

o  Se sefializaran siempre las zonas de trabajo con vallas para peatones cuando haya transito de personas cerca de
la zona de trabajo, pero no haya riesgo de caida de personas dentro de zanjas, pozos, etc.

o  Se colocard valla metdlica electrosoldada trasladable, de manera que haga de valla delimitadora de trabajos
cuando haya zanjas, pozos, etc. cerca de la zona de paso de peatones.

o Toda la sefializacion para terceras personas o vehiculos sera la que corresponda segun el tipo de obra, indicando
siempre la obligacion de uso del casco y calzado de seguridad, asi como la prohibicién de acceso de terceras
personas dentro de la obra. Ademas, se colocaran carteles indicando el paso mas seguro de peatones por fuera
de la obra. En caso de entrada y salida de camiones o maquinaria pesada quedara debidamente sefializado, sobre
todo aquellas interferencias que afecten transito de vehiculos o peatones directamente.

o Cuando sea necesario adaptar pasarelas o caminos de acceso de peatones o coches dentro de inmuebles situados
fisicamente dentro de la obra, siempre quedardn protegidos con cinta o valla amarilla para peatones, y con
tablones, placas metdlicas de grueso suficiente, o planchas de plastico para salvar desniveles o tapar huecos,
como zanjas o0 pozos. Se procurara no dejar zanjas o pozos abiertos durante la noche, en caso de ser asi, quedaran
tapados con planchas y sefializados. En fin de semana queda totalmente prohibido que queden abiertos.

e Queda totalmente prohibido descargar camiones o similar en zonas no dispuestas dentro de la obra para tal fin. En caso
excepcional siempre se acotard la zona donde se debe disponer la carga, con la oportuna sefializacién y vallado o valla para
peatones, seguin el caso y a criterio del encargado o Jefe de Obra).

e  Con respecto a la sefializacién en los tajos de los diversos riesgos, los carteles de seguridad serdn los necesarios en cada
tajo en funcion de los riesgos existentes.

e  Siesnecesario, se colocaran balizas luminosas en zonas donde haya poca visibilidad o circulacién de vehiculos.

e Llacirculacion se hard por los viales publicos existentes o por el propio trazado, adoptdndose las precauciones necesarias
de acuerdo con la normativa de circulacion, siendo las principales medidas preventivas a tener en cuenta:

o  Se separara la circulacion de maquinaria y trabajadores en la medida de lo posible

o  Selimitara la velocidad a 10 km/h en el interior del recinto de obra

o  Sesefializardn los cruces y prioridades

o  Seregaran lo caminos para evitar la generacion de polvo

o Seiluminaran los viales si hay circulacién nocturna

e  Elacopio de los materiales y/o méquina-herramienta se realizard en lugares destinados a dicho fin.

e  Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

e lluminacidn suficiente.

e Informacion de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.

e  Nocircular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.
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e No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

e  Prohibicidn de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e  Los conductores y/o acompafiantes deberdn utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

e  Sevelara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

e  No se permitira el uso de teléfonos maoviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

e  Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.5.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacion

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta, malla naranja, etc.)
e  Regado de pistas

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefiales de ordenacién de trafico

e  Sefalista

5.2.5.10 Equipos de proteccién individual

e  (alzado de proteccidn

e  Cascos de proteccion

e  Cremas protectoras

e  Guantes de proteccion

e  Fajasy cinturones antivibratorios

e Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.6 CONTROL Y ACCESOS A OBRA

5.2.6.1 Descripcion

Se establecera sistema o procedimiento para controlar el acceso a obra, ya que es necesario conocer qué personas se
encuentran en la misma ante un control rutinario o ante una posible situacion de emergencia.

Asimismo, el procedimiento de control de accesos a obra debe servir para que terceras personas ajenas puedan acceder a la
misma.

5.2.6.2 Procedimiento

Principalmente comprendera las siguientes actividades:

e  Comprobar el correcto estado del vallado de cierre de obra y de la sefializacidon de seguridad durante la jornada laboral y

a la finalizacién de la misma
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e  El contratista establecera el horario de trabajo y el responsable velara porque se cumpla

e  Elaborar y mantener actualizado un listado diario del personal que acceda a la obra

e  Evitar el acceso a toda persona ajena a la obra (sin autorizacion)

e  Conocer los criterios establecidos en esta obra para la autorizacién de acceso a la misma

e  Comprobar que todo el personal que trabaja tiene autorizacién de acceso

e Indicar a los suministradores el lugar donde tienen que acopiar o retirar el material, maquinaria o equipo de trabajo

° Otras de comun acuerdo

5.2.6.3 Maquinaria

e Noaplica

5.2.6.4 Medios auxiliares

e No aplica

5.2.6.5 Formacién especifica necesaria para ejecucién de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracién establecida

en la legislacion anterior.

5.2.6.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo seguin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.
Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades
gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.6.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Caida de personas a distinto nivel

e  (Caida de personas al mismo nivel

10



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL
Canal \_/

COLLADO-VILLALBA, MADRID

de |Sa bel | I ANEJO N2 6. Estudio de Seguridad y Salud

5.2.6.8 Medidas preventivas

Se deberdn establecer accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el
transcurso de toda la obra.

La obra debe estar perfectamente vallada para que el acceso a la misma se realice por puntos controlados. Pudiera darse
la situacién de que en obras lineales o similares no sea posible cerrar toda la obra. En estos casos, el control se podra
establecer en otro lugar para mayor facilidad, como en el recinto de casetas de obra donde previsiblemente si se podria
delimitar el perimetro mediante vallado.

Todo el personal, trabajadores en especial, deberd pasar por dicho recinto antes de acceder a las zonas de trabajo.

Junto al punto de acceso deberd colocarse y mantenerse de forma visible la sefializacién de seguridad y un cartel con un
texto similar a "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra".

Se velara porque el vallado se encuentre en correctas condiciones, asi como la sefializacién del mismo.

El contratista debera establecer un horario de trabajo y ser puesto en conocimiento de todas las personas que intervengan
en obra. Si alguna empresa quisiera trabajar fuera del horario establecido, deberd contar con la autorizacién del
contratista.

Se debe controlar también que la obra se abra conforme al horario acordado y se asegurard de que quede perfectamente
cerrada en el periodo de comida y al final de cada jornada laboral. Especial atencién se pondra los fines de semana y
periodos vacacionales.

El contratista elaborard y mantendra actualizado un listado diario del personal que haya accedido a la obra, bien sean
trabajadores o suministradores, miembros de la direccion facultativa, representantes de la promocion o de las empresas
que intervienen en la obra, visitantes o representantes de organismos publicos.

Las tareas del "Responsable del control de acceso a obra" seran preventivamente las siguientes:

o  Revisar diariamente el estado del vallado de cierre de obra, la sefializacién y balizamiento colocado.

o  Abriry cerrar el vallado de obra al inicio y final de la jornada de trabajo.

o Si se autoriza a alguna empresa a permanecer en la obra fuera del horario de trabajo establecido, exigir la
designacién de un responsable de dicha empresa que se encargue de cerrar el vallado cuando finalice su jornada
laboral.

o Mantener un listado diario del personal que ha accedido a la obra.

o Indicar a los suministradores el lugar donde tienen que acopiar o retirar el material, maquinaria o equipo de
trabajo.

Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

lluminacidn suficiente.

Mantener las distancias de seguridad.

No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

Los conductores y/o acompafiantes deberan utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.
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5.2.6.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacion

° Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta, malla naranja, etc.)
e  Podrticos de limitacién de galibo

e  Sefalizacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e  Sefiales de salvamento y socorro

° Sefialista

5.2.6.10 Equipos de proteccién individual

e  (Calzado de proteccidn
e  Cascos de proteccion
e  Cremas protectoras

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.7 INSTALACION Y RETIRADA DE PROTECCIONES COLECTIVAS

5.2.7.1 Descripcion

Esta actuacion comprende los trabajos de montaje y desmontaje de las diversas protecciones colectivas para la proteccién de

los trabajadores.
5.2.7.2 Procedimiento
Se tiene muy en cuenta que para la colocacién de las protecciones colectivas los riesgos a los que estd expuesto el trabajador

no estan mitigados por éstas, al estar en proceso de colocacién las mismas.

El primer aspecto a considerar es una buena prevision y organizacién en la implantacion de las protecciones colectivas, que
permita su permanencia mientras persista el riesgo, intentando evitar desmontajes innecesarios e interferencias con el

desarrollo de la obra.
Antes de la colocacidn de las protecciones colectivas se comprobard que tienen la homologacion y el marcaje adecuado.

Durante su colocacion se vigilara especialmente que se montan segun las instrucciones que facilita el fabricante, y que son

adecuadas al riesgo a proteger.

Se programardn inspecciones periddicas del estado de conservacion de las protecciones colectivas, aplicando criterios de las

normativas especificas, asi como de las instrucciones de los fabricantes de los equipos.

Cualquier proteccion colectiva a colocar en fachadas y cubiertas que impliquen el desarrollo de trabajos en altura, se realizara,
preferiblemente, mediante cestas o gruas, debiéndose cumplir para su utilizacién con todaS las medidas de seguridad propias

de su manejo.
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5.2.7.3 Maquinaria

° Camiones de suministro

e  Camiones grua

e  Maquinas de sefializacion y balizamiento
e  Motovolquetes

e  Plataformas elevadoras (PEMP)

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.7.4 Medios auxiliares

e Andamios

e Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Carretdn o carretilla de mano

e  Escaleras manuales

e  Torres de iluminacion

5.2.7.5 Formacién especifica necesaria para ejecucién de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacidn cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracion establecida

en la legislacion anterior.

5.2.7.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segln la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.7.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Atrapamientos por objetos

e  (aida de cargas suspendidas

e  (Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel
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e (Caida de personas al mismo nivel

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas
e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.7.8 Medidas preventivas

e  Todo elemento ainstalar debe disponer de un marcado CE que sea permanente durante el periodo de servicio del producto
que dé informacion sobre: identificacion del fabricante, fecha de fabricacion, clase, referencia norma, etc.

e Las barandillas a colocar estaran formadas por elementos normalizados que constituyen un guardacuerpos, dos listones y
un rodapié.

e Ladistancia entra la parte mas alta de la barandilla principal y la superficie de trabajo debe ser, al menos, de 1 m. Se debera
solicitar certificado de montaje.

e  El borde superior del rodapié ha de estar, al menos, a 150 mm de la superficie de trabajo. Asimismo, tiene que evitarse
aberturas entre el plinto y la superficie de trabajo.

e Sise emplean redes de seguridad como proteccidn lateral, éstas deben ser del tipo U. Ademas del certificado del material
se exigira un certificado del montaje firmado por un técnico competente, en virtud del cual se acredite que las redes (o las
barandillas, o la linea de vida) se han instalado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante y que cumplen el
contenido de las normas de aplicacion.

e Todo elemento de proteccidn colectiva dispondra de manual de uso y montaje y se seguird el mismo.

e  No se deben emplear guardacuerpos de madera.

e  No realizar estos trabajos cuando las condiciones atmosféricas sean adversas.

e No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

e  Previo al desarrollo de los trabajos de instalacién de barandillas de seguridad, se realizard la instalacién de linea de vida en
el perimetro para amarre del arnés de seguridad y sujetar el arnés de seguridad a la linea de vida (la cuerda del arnés
debera tener una longitud maxima de 1 m)

e Sedebe establecer la sefializacidn especifica de advertencia y de obligacién de uso de arnés en caso de riesgo de caida en
altura mas de 2 m.

e El desmontaje de las barandillas se realizard cuando ya no sea necesario el conjunto de los balaustres tipo sargento y
barandillas debido a la ausencia de riesgo de caida en altura.

e  Delimitacidon de zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

e  Elacopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizara en lugares destinados a dicho fin.

e  Fijacion segura de objetos y equipos presentes en la obra.

e lluminacidn suficiente.

e Lasuperficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos, sefialando los obstaculos.

e Revision y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicidn de la documentacidén necesaria segun
normativa.

e  Se colocardn los acopios de forma que esté a la menor altura posible.
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e Sedispondra de informacion meteoroldgica y se controlaran indicadores tales como temperatura, viento, humedad, etc.
e Prohibicién de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e  No se permitira el uso de teléfonos maoviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

e Uso de cinturones porta herramientas

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

e  Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.7.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacién

° Barandillas
° Pasarelas de acceso
e  Proteccidn de huecos horizontales

e  Sefializacion de advertencia, prohibicién y obligacion

5.2.7.10 Equipos de proteccién individual

e  Arnesesy anclajes

e  Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccion

e  Cremas protectoras

e  Dispositivos anticaidas (retractiles o deslizantes)
e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccion

e Lineas devida

e  Rodilleras

e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad

5.2.8 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LINEAS DE VIDA Y PUNTOS DE SUJECION

5.2.8.1 Descripcion

Lineas de vida horizontales:

Comprende los trabajos de montaje y desmontaje de lineas de vida horizontales en obra.

En la obra, aunque siempre es prioritario el uso de protecciones colectivas a las individuales, en diferentes casos es necesario
la instalacion de lineas de vida para realizar ciertos trabajos como: colocacién de encofrado perdido, colocacion de vigas,
ejecucion de tejados, etc. y también para la proteccion en la colocacidon de las protecciones colectivas, como son redes y

barandillas en estructuras con riesgo de caida en altura.

Lineas de vida verticales

10



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL
Canal \_/

COLLADO-VILLALBA, MADRID

de |Sa bel | I ANEJO N2 6. Estudio de Seguridad y Salud

Los trabajos considerados como verticales pueden ser necesarios en diversas operaciones entre las que se encuentran: desbroce
y limpieza manual y mecanica de taludes, colocacion de pantallas dinamicas, colocacién de malla metdlica, ejecucidn de bulones

de sostenimiento (anclajes), trabajos de gunitado, etc.

La utilizacion de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, se limitara a las circunstancias en las que la
evaluacién del riesgo indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura y en las que, ademads, la utilizacién de otro

equipo de trabajo mds seguro no esté justificada, dependiendo de:

e lafrecuencia de circulacién

e  laaltura ala que se deba subir

e  laduracion de la utilizacién

e  Eltiempo exposicion de trabajadores al riesgo
e  Las Condiciones Técnicas

e  lLas medidas de seguridad

Anclajes de sujecion. Puntos fijos

Comprende los trabajos de montaje y desmontaje de anclajes de sujecidn para sistemas anticaida provisionales en obra.
Los anclajes son los puntos de sujecion que soportaran la fuerza generada en una caida sobre el sistema de seguridad.

Punto de anclaje: Elemento al que puede ser sujeto con total seguridad un equipo de proteccién individual o un equipo de

trabajo, tras la instalacion del dispositivo de anclaje.
Dispositivo de anclaje: Todo elemento o serie de elementos que incorporan uno o varios puntos de anclaje.

Anclaje estructural: Elemento o elementos fijados permanentemente a una estructura que relne todos los requisitos de

seguridad, al cual o a los cuales es posible sujetar un dispositivo de anclaje o un equipo de proteccion individual.

5.2.8.2 Procedimiento

En las instalaciones de lineas de vida es muy importante que las personas que van a realizar la instalacion comprendan los
conceptos técnicos necesarios para el montaje. Esto se consigue mediante una formacion especifica en un determinado sistema,

por eso, se deben emplear instaladores homologados.

Aunque se pueden encontrar algunos sistemas que se comercializan sin instalacién, siempre es aconsejable que el montaje lo
realice un instalador homologado para asegurarnos que técnicamente se ejecuta de la manera mds adecuada y para evitar que,

en caso de que existiese algun fallo en el sistema, la responsabilidad recaiga sobre el propietario y/o usuario.
El instalador debera facilitar la siguiente informacion:

e  Datos del instalador
o  Documento acreditativo donde aparezca que es instalador homologado.
o  Seguro de responsabilidad civil.
e  Certificacion del sistema: declaracion de conformidad de los componentes del sistema. Para que la certificacion sea valida
es imprescindible que todos los componentes de la linea de vida pertenezcan al mismo fabricante (puntos de anclaje, linea,

absorbedor de energia y carro).
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e  Certificado de instalacion donde se acredite que el sistema ha sido montado segun las exigencias del fabricante y acorde

con la normativa vigente.

5.2.8.3 Maquinaria

e  Plataformas elevadoras (PEMP)

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.8.4 Medios auxiliares

e Andamios

e  Escaleras manuales

e  Plataformas de trabajo
e  Plataformas moviles

e  Torres de iluminacién

5.2.8.5 Formacién especifica necesaria para ejecucién de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracién establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacidn para trabajos en altura.

5.2.8.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.8.7 Riesgos

e Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Caida de objetos y herramientas

e (Caida de personas a distinto nivel.

e  (aida de cargas suspendidas

e  Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas
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e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos
e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.8.8 Medidas preventivas

e Laresistencia minima en los extremos dependera del estudio realizado y de las fuerzas que deba soportar. La cantidad de
usuarios que usaran la linea sera determinada por el instalador de la misma.

e  Esnecesario calcular la distancia libre de caida previamente a la instalacién de la linea de vida o punto fijo, como la altura
minima que debe tener un sistema para evitar llegar al suelo en caso de un accidente.

e Asimismo, habra que considerar que la posible caida no se desarrollara de manera vertical sino que tendra una trayectoria
circular, describiendo un péndulo donde el punto de giro sera el anclaje al que nos encontramos amarrados. Por tanto
tendremos que vigilar los posibles obstaculos que se encuentren en nuestra trayectoria de caida y no en nuestra vertical
sélo.

e Cuando en un trabajo nos encontramos con un factor de caida alto, seleccionaremos el mejor mecanismo para reducirlo
como pueden ser los cabos de anclaje con absorbedores de energia.

e  Entrabajos en altura (con altura suficiente) serd necesario utilizar absorbedor de energia adecuado a la altura de caida.

e  Se utilizaran cuerdas dindmicas con bajo coeficiente de alargamiento.

e  Nunca podra haber un solo trabajador en la zona de trabajos en altura, en prevision de posibles rescates.

e  Uno de los trabajadores dispondra de medio de comunicacion.

e Los trabajadores dispondran de formacidn especifica sobre trabajos en altura.

e No se permitiran trabajos simultaneos en la misma vertical.

e La herramienta utilizada para el tesado de cables sera el tractel. Las operaciones de tensado de cables se realizaran bajo
las condiciones de fuerza mecanica indicadas por el fabricante.

e Tiene que disponer de un marcado permanente en aquellos componentes en los que la normativa vigente lo exija.

e Hade disponer de manual de uso y montaje.

e  Constatar la adecuacion estructural de todos los componentes que conforman el sistema de linea de vida.

e Durante el montaje y desmontaje de lineas de vida no podra realizarse ningun trabajo en la vertical.

e  Elsistema de linea de vida vertical constara como minimo de dos cuerdas de sujecion independientes, una como medio
de acceso, de descenso y de apoyo (linea de trabajo) y la otra como medio de emergencia (linea de vida o seguridad). En
caso de izado, descenso o sujecidn de cargas se utilizara una tercera cuerda.

e La cuerda de trabajo estara equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondra de un sistema de
bloqueo automatico con el fin de impedir la caida en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento.

e  Paratrabajos en lineas de vida verticales, se pueden usar cabos de posicionamiento ajustables que permitiran posicionarse
de manera adecuada para realizar un trabajo en particular, utilizarlos para trabajar en semi-suspension para liberar las

manos y poder manipular herramientas con ellas.
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e  Lostrabajos en zonas de talud vertical se realizaran con los operarios anclados a puntos fijos mediante arnés anticaida. El
procedimiento de anclaje de los operarios estara previamente definido bajo una configuracion normalizada y utilizando
equipos de proteccion homologados para este tipo de trabajos.

e Las herramientas y demas accesorios que deba utilizar el trabajador tendran que estar sujetos al arnés, al asiento del
mismo o por otros medios adecuados.

e El trabajo debera planificarse y supervisarse correctamente, de manera que en caso de emergencia, se pueda socorrer
inmediatamente al trabajador.

° En los anclajes estructurales es necesario conocer su resistencia y que se realice una revision por personal competente
para asegurarnos que no estan dafados.

e La colocacion del anclaje serd realizado mediante el uso de un arnés anticaida sujeto a un anclaje estructural, en caso de
ausencia de proteccidn colectiva.

e  Revisar la homogeneidad y continuidad de los puntos de sujecion fijos de la linea a la estructura.

e  Utilizar arnés anti-caidas en las operaciones de montaje y desmontaje de la proteccién sujeto a un punto fijo estructural.

e  No realizar estos trabajos cuando las condiciones atmosféricas sean adversas.

e En caso de ser necesario, se emplearan medios auxiliares como andamio o plataforma elevadora para el montaje y
desmontaje de las protecciones.

e  Revisiones periddicas de la linea de vida y después de recibir cualquier impacto.

e  Durante su utilizacidn se debe evitar:

o Que lalinea de vida trabaje sobre bordes afilados, sin una adecuada proteccion.
o  Pisarla.

o Que entre en contacto con sustancias quimicas.

o Que lalinea se ensucie innecesariamente.

o  Trabajar con la linea cerca de fuentes de calor.

e  Parala conservacion de los productos textiles se tendra en cuenta lo siguiente:

o  Los productos textiles serdn revisados en profundidad cada tres meses si el uso ha sido intensivo o en ambientes
agresivos.

o  Seguir siempre las indicaciones establecidas por el fabricante.

o Cualquier producto textil sucio debe ser lavado con agua fria utilizando detergentes neutros.

o  Seaclararadn con abundante agua (maximo 30° C) eliminando de esta manera todo el detergente.

o  Posteriormente se secara en lugar sombreado, aireado y fresco.

o  Evitar el contacto con agentes quimicos agresivos.

o  Evitar los rozamientos con materiales abrasivos o cortantes.

e Antes de utilizar cualquier equipo, realizar una comprobacién de su estado, retirando todo aquel que se encuentre dafiado
o deteriorado. En el caso de cintas cosidas y arneses verificar el estado de las costuras.

e  Respetar lavida util de los equipos indicada por el fabricante (cuerdas 3 afios y arneses 5 afios). No obstante, hay que tener
muy en cuenta el desgaste y deterioro de los mismos, lo que hace que su vida util sea muy limitada.

e  Después de su utilizacién debe ser guardado y almacenado en un lugar seco, limpio, protegido de la luz y del polvo.

e  Nunca guardar un producto textil hiumedo, porque los hongos generados en ambientes himedos pueden degenerar los

tejidos.
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° Después de una caida es necesario revisar concienzudamente los materiales implicados, sobre todo los textiles, retirando
el material a la menor sospecha de dafo.
e  Evitar que los materiales estén sometidos a presiones (en el almacenaje, no pisarlos...)
e No lavarlos jamas con maquinas de alta presién que dafiarian las fibras textiles.
e  Respecto a la conservacion de productos metalicos:
o  Evitar que los materiales sufran golpes. Un impacto puede provocar microfisuras internas no visibles a primera
vista, que podrian desembocar en la fractura total con una carga ligera.
o  Desechar cualquier material que haya sufrido un golpe importante.
o  Vigilar posibles deformaciones, grietas, golpes...
o  Eliminar rdpidamente cualquier producto corrosivo, barro, cemento...
o Lubricar cierres y mecanismos para que funcionen correctamente.
e No manipular ni realizar ningun tipo de soldadura en los materiales.
e  Evitar la oxidacion de las hebillas de los arneses y los conectores, ya que puede debilitar su resistencia.
e  Balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.
e Delimitacion de zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente sefalizadas y balizadas.
e Iluminacién suficiente.
e Informacion de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.
e Lasuperficie de trabajo debera de quedar protegida frente a las caidas y tropiezos evitando o sefialando los obstaculos.
e No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.
e Prohibicidn de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.
e  Reduccidn, al minimo posible, del nimero de trabajadores que estén o puedan estar expuestos.
e  No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
e  Técnica correcta de manipulacién de herramienta y objetos.

e Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

5.2.8.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacion

e  Barandillas
e  Proteccidn de huecos horizontales
e  Sefializacidn de advertencia, prohibicion y obligacién

e Sefiales de salvamento y socorro

5.2.8.10 Equipos de proteccién individual

e  Arnesesy anclajes

e  (Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccion

° Cremas protectoras

e  Dispositivos anticaidas (retractil o deslizante)

e  Guantes de proteccidn
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e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

° Lineas de vida

5.2.9 PREVENCION DE RIESGOS EN LAS VISITAS A OBRA

5.2.9.1 Descripcion

En este apartado se describen las precauciones a adoptar cuando transiten por la obra personas ajenas a la misma que se

encuentran de visita autorizada.

5.2.9.2 Procedimiento

Para que la visita se desarrolle con la seguridad suficiente, todos los visitantes deben ser informados sobre:

e  Las normas basicas de seguridad de la obra.
e Los potenciales peligros presentes en las zonas de trabajo de obra y que pudieran afectar a las visitas.
e El uso de los equipos de proteccion individual necesarios. Las vias de evacuacion, asi como las sefiales en caso de

emergencia, ademas de un nimero de teléfono para caso de urgencias.
La persona guia de la visita debe informar de los siguientes consejos antes de la visita:

e  Permanezca con la persona autorizada durante toda la visita.

e  Utilice todo aquel equipo de proteccidon individual que le sea proporcionado durante la visita.

e  Respete y cumpla las normas de seguridad cuando entre en un area.

e Camine, no corra. Circule siempre por las zonas habilitadas.

e  Extreme las precauciones con la maquinaria.

e  Esté atento al tréfico existente.

° En caso de incendio, asi como de una posible evacuacién, permanezca en todo momento con la persona autorizada,

siguiendo las instrucciones que él mismo le dé.

5.2.9.3 Maquinaria

e Noaplica

5.2.9.4 Medios auxiliares

e Noaplica

5.2.9.5 Formacién especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.
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Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacidn de oficios y duracidon establecida

en la legislacion anterior.

5.2.9.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.9.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  (Caida de personas a distinto nivel.

e  Caida de personas al mismo nivel

e  (aida de cargas suspendidas

e  Choque, golpes y /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e  Contactos térmicos

e  Deslizamiento y desprendimiento de tierras

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

5.2.9.8 Medidas preventivas

e  Solo podrédn acceder a la obra personas autorizadas para ello y siempre tras haber recibido formacién e informacion de los
riesgos existentes y las medidas preventivas a adoptar, asi como haber recibido y emplear los equipos de proteccion
individual que deberdn utilizar.

e  Serecomienda entregar un triptico informativo sobre los riesgos, normas y medidas preventivas a seguir en la obra.

e  Sifuera necesario, en funcién de las circunstancias, ademas de vallado de la zona de obras, se evitara el acceso de personas
no autorizadas mediante vigilantes situados en los accesos.

e Lailuminacién serad adecuada para la realizacién de la visita.

e En la entrada a la obra, se colocara un panel informativo con las sefiales de seguridad de Prohibicion, Obligacion y
Advertencia mds usuales.

e  Los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra, tendran las sefales de riesgo eléctrico.

e  Enlas zonas donde exista peligro de caida de altura y base de gruas torre estaran ubicadas las sefiales de peligro caidas a

distinto nivel y utilizacién obligatoria del arnés de seguridad.
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Se instalaran de marquesinas rigidas, barandillas, pasos o pasarelas, redes verticales, redes horizontales, andamios,
mallazos, tableros o planchas en huecos horizontales, escaleras auxiliares adecuadas, escaleras de acceso protegidas y
carcasas o resguardos de proteccion de partes moviles de maquinas.

Se limpiaran las zonas de trabajo y de transito.

Debera utilizarse la cinta balizadora para advertir de la sefial de peligro en aquellas zonas donde exista riesgo (zanjas,
vaciados, forjados sin desencofrar, etc.) y colocarse la sefial de riesgo de caida a distinto nivel, hasta la instalacion de la
proteccidn perimetral con elementos rigidos y resistentes.

Se dispondra de extintores portatiles en los lugares de acopio que lo requieran, como oficinas, almacenes, etc. Se tendran
en cuenta otros medios de extincion como agua, arena, herramientas de uso comun, etc.

Se dispondra del teléfono de los bomberos junto a otros de urgencia, recogidos en una hoja normalizada de colores
llamativos que se colocara en oficinas, vestuarios y otros lugares adecuados.

Las vias de evacuacion estardn libres de obstdculos, como uno de los aspectos del orden y limpieza que se mantendra en
todos los tajos y lugares de circulacion y permanencia de trabajadores.

Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacidn, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

Informacién de presencia de fauna vy flora local que pueda producir lesiones.

No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Los conductores y/o acompafiantes deberdan utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

Se dispondra de informacién meteoroldgica y se controlaran indicadores tales como temperatura, humedad, etc.
Sefializacién, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Si fuese necesario pasar por encima de la zanja se colocard una pasarela con barandillas.

Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.9.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacion

Barandillas

Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
Pasarelas de acceso

Proteccion de huecos horizontales

Regado de pistas

Redes de proteccion

Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

Sefializacidén de advertencia, prohibicidn y obligacion

5.2.9.10 Equipos de proteccién individual

Calzado de proteccidn
Cascos de proteccion

Ropa de sefializacién de alta visibilidad
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5.2.10 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

5.2.10.1 Descripcion

Se incluyen aqui las actividades correspondientes a la gestion de los residuos de construccidon y demolicidn de las actividades

de obra proyectadas.

5.2.10.2 Procedimiento

Se llevaran a cabo las medidas para minimizar la generacion de residuos, no se pude evitar la produccién de cierta cantidad de

residuos, que deberan ser eliminados.

Para ello, el primer paso a adoptar serd su clasificacion y separacidn atendiendo a los siguientes tipos:

Residuos domésticos

Sus caracteristicas les permiten ser gestionados junto a los residuos sélidos urbanos. Estan constituidos fundamentalmente por
restos orgdnicos, papel, cartdn, plastico y maderas. Se llevaran al vertedero de residuos urbanos autorizado que designe la

entidad local.

Residuos de construccion y demolicion (RCD)

Son residuos que provienen de la actividad de ejecucion de las obras. Los excedentes de excavaciones, en caso de no poseer
cualidades adversas para el medio ambiente, existe la posibilidad de que sean utilizados para el relleno de huecos en obras

publicas, vertederos, etc.

Residuos toxicos o peligrosos

Deberan ser tratados por un gestor autorizado, siendo preciso para su transporte contar también con un transportista
autorizado. Se trata de aceites, excedentes de productos asfalticos, productos quimicos, pinturas, barnices, etc. Mas adelante

se incluye una lista de gestores de residuos.

Al clasificar los residuos de esta manera, se facilita no solo su recogida sino también su gestidn y eliminacién. Para lograr este
objetivo se instalaran puntos limpios en distintos lugares estratégicos del ambito de actuacidn. Se entiende por puntos limpios
las zonas destinadas al acopio ordenado, temporal y selectivo de los residuos generados durante las obras. Para crearlos bastara
con ubicar en un area impermeabilizada una serie de contenedores claramente distinguibles entre si, dispuestos de forma
ordenada sobre el terreno, abiertos o cerrados segun las necesidades, y debidamente sefializados para su correcta identificacion

y utilizacion, empleando el contenedor que corresponda a cada tipo de residuo.

5.2.10.3 Maquinaria

e  (Cargadoras
e  Camiones grua

e  Camiones de transporte
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e  Excavadoras hidraulicas
e  Motovolquetes
e  Retroexcavadoras

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.10.4 Medios auxiliares

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Bajante de escombros
e  Contenedores de escombros

° Escaleras manuales

5.2.10.5 EspuertasFormacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacidon cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacidn de oficios y duracion establecida

en la legislacién anterior.

5.2.10.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segtn la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.10.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamiento por objetos

e Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e  Caida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...).

e  Exposicidn a agentes atmosféricos extremos

10



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL
Canal \_/

COLLADO-VILLALBA, MADRID

de |Sa bel | I ANEJO N2 6. Estudio de Seguridad y Salud

Exposicidn a sustancias quimicas nocivas
Intoxicacion o asfixia

Picaduras y mordeduras

Pisadas sobre objetos punzantes

Sobreesfuerzos

5.2.10.8 Medidas preventivas

Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, debera estar debidamente
homologado.

Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

En ningun caso se circulara con el remolque en posicion elevada.

En ningulin caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.
Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

Fijacion segura de objetos y equipos presentes en la obra.

lluminacién suficiente.

Informacién de presencia de fauna vy flora local que pueda producir lesiones.

La superficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos, sefialando los obstéaculos.

La vestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

Los contenedores deberan estar correctamente identificados segun el residuo, almacenados y protegidos en funcién de su
tipologia.

Se separaran en origen los residuos peligrosos contenidos en los residuos de construccidon y demolicion.

Se intentara usar envases aligerados y plegables.

Se instalaran caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables.

No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Prohibicidn de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

Prohibicién de circulacidn y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

Los conductores y/o acompafiantes deberan utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

Recopilacion de informacion y deteccion segun la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.

Reduccidn, al minimo posible, del nimero de trabajadores que estén o puedan estar expuestos.

Revision y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacidén necesaria seguin

normativa.

10



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL
Canal \_/

COLLADO-VILLALBA, MADRID

de |Sa bel | I ANEJO N2 6. Estudio de Seguridad y Salud

e  Se colocaran los acopios de forma que esté a la menor altura posible.

e  Se estableceran medidas para garantizar una ventilacion adecuada y reducir las particulas en suspensién.
e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

e  Sedebe tener especial cuidado de no invadir el radio de accién de las maquinas.

e  Sevelara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

e  Seializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e No se permitira el uso de teléfonos maoviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
e  Técnica correcta de manipulacidn de herramienta y objetos.

e  Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

e  Respetar niveles maximos de carga.

e Uso de cinturones porta herramientas.

e Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

e  Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.10.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacion

e  Escaleras provisionales de acceso

e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria

e  Elementos de limitacion y proteccion

° Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta, malla naranja, etc.)
e  Pasarelas de acceso

e Proteccién de huecos horizontales

e Porticos de limitacion de galibo

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefializacién de advertencia, prohibicion y obligacién

5.2.10.10 Equipos de proteccién individual

e  Calzado de proteccidn

e  (Cascos de proteccién

e  Cremas protectoras

e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccién

e  Mascaras o mascarillas y filtros

e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad
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5.2.11 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
5.2.11.1 Descripcion
Se define en este apartado la toma de muestras de diversos elementos de la obra para realizar los ensayos oportunos y el
control de calidad. También estan incluidos en esta actividad la ejecucidén de ensayos ‘in situ’.
Unicamente se evaltan las actividades que tienen lugar en el recinto de obra, no las que se desarrollen en el laboratorio o lugar
indicado donde se analicen las muestras recogidas.
5.2.11.2 Procedimiento
En la mayoria de los casos se recogerdan las muestras necesarias y se transportaran a laboratorio para su correspondiente ensayo
o andlisis.
Principalmente las muestras a recoger seran:

e  Muestras de materiales para su ensayo en laboratorio

e  Probetas de hormigdn para su rotura a compresion
Estas muestras recogidas seran trasladadas a laboratorio para su ensayo.
En otros casos el ensayo se realizara in situ en la propia obra, como por ejemplo:

e Cono de Abrams

e  Placas de carga

. SPT

e  Estanqueidad cubiertas o fachadas

e  Ensayos destructivos y no destructivos (ultrasonidos)

° Otros

5.2.11.3 Magquinaria

e  Herramientas manuales y eléctricas

5.2.11.4 Medios auxiliares

e  Andamios
e  Camiones basculantes

° Escaleras manuales

5.2.11.5 Formacién especifica necesaria para ejecucién de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccidon deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.
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Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacidn de oficios y duracidon establecida

en la legislacion anterior.

5.2.11.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.11.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e (Caida de objetos y herramientas

e Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e  Caida de cargas suspendidas

e  Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas
e  Contactos eléctricos

e  Contactos térmicos

e  Deslizamiento y desprendimiento de tierras

e  Exposicidn a sustancias quimicas nocivas

e  Picaduras y mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.11.8 Medidas preventivas

e Como norma general, seran de aplicacidon las medidas preventivas concretas asociadas a la actividad que se esté
desarrollando en el lugar de toma de muestras.

e Toda persona que acceda a la obra habra sido previamente informada sobre los riesgos y las medidas preventivas
aplicables. Estara obligado a usar los EPI’s necesarios para el desarrollo de su actividad, asi como los correspondientes por
el medio donde se desarrollen.

e  Se habilitaran accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el
transcurso de toda la obra.

e  Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos.

e  Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

° Iluminacién suficiente.
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e Informacidén de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.

e  lasuperficie de toma de muestras debera de quedar protegida frente a la caida por huecos, sefialando los obstéculos.

e  Mantener las distancias de seguridad.

e Nocircular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

e  No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

e  No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Prohibicion de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e Los conductores y/o acompafiantes deberan utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

e Sedebe tener especial cuidado de no invadir el radio de accién de las maquinas.

e  Sesefializard y se mantendra actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacion.

e  Sefializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

e  Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.11.9 Equipos de proteccién colectiva y sefializacion

e Aislamientos y tomas de tierra

e  Barandillas

° Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
e  Elementos de limitacién y proteccién

e  Pasarelas de acceso

e  Proteccidn de huecos horizontales

e  Regado de pistas

e Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefializacién

e Sefiales de ordenacion de trafico

e  Sefializacidn de advertencia, prohibicion y obligacién

e Sefiales de salvamento y socorro

5.2.11.10 Equipos de proteccion individual

e  (Calzado de proteccion
e  Cascos de proteccion
e  Cremas protectoras

e  Guantes de proteccién

e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad
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5.2.12 TOPOGRAFIA, MEDICION Y CONTROL DE OBRA

5.2.12.1 Descripcion

Topografia

Estos trabajos se refieren principalmente al conjunto de operaciones que tienen por objeto trasladar fielmente al terreno, o a
partes de una obra ya realizada, los datos geométricos (longitudes en planta y alzado, o niveles), indicados en los planos del

proyecto como paso previo a la construccion.

Y posteriormente, durante la construccion, las operaciones referentes a la comprobacién geométrica de los tajos en ejecucion.

Medicion y control de obra

Estos trabajos se refieren a las actividades de control y vigilancia de obra de los tajos en ejecucion, como pueden ser:

e  Control técnico
e  Control cuantitativo

e  Control de ejecucion

5.2.12.2 Procedimiento

Esta actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta el final, comprende todas las labores, que un equipo de topografia

y un equipo de vigilancia y control de obra realiza para el control geométrico, y cuantitativo de la ejecucién de las obras.

Los topdgrafos dejan hitos y medidas referenciadas principalmente en el terreno mediante elementos estables, que deberdn
permanecer fijas durante el proceso de construccién, definiendo todos los datos geométricos para poder llevar a cabo las
actividades y ejecutar los elementos constructivos que componen la obra. Este equipo inicia su trabajo antes del comienzo de
las actividades de la obra, realizando los replanteos previos generales y demds comprobaciones que permitan definir un encaje
global. Durante todo el desarrollo de las obras es necesario complementar los trabajos de replanteo general con otros mas

especificos para la construccion de determinadas unidades de obra.

Par estos trabajos se deben prestar especial atencidn ya que recorren y tienen presencia en todos los tajos y actividades de la
obra, a lo largo de la misma y durante toda su duracién. Sin embargo, la necesidad de situar los aparatos de medicion en sitios
estratégicos y estables, hace que los riesgos del operador, sean bajos por estar normalmente apartado del movimiento de la
obra (en vértices). Son los peones colaboradores, los que, por su aproximacion a los tajos y su situacidn en los mismos, tienen

un alto grado de riesgo de accidentes.

5.2.12.3 Maquinaria

e  Vehiculos de desplazamiento por obra

e  Otras herramientas manuales y eléctricas
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5.2.12.4 Medios auxiliares

e  Equipos de topografia

° Escaleras manuales

5.2.12.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccidon deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duracion establecida

en la legislacién anterior.

5.2.12.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designard la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.12.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  (Caida de objetos y herramientas

e  (Caida de personas a distinto nivel

e  (Caida de personas al mismo nivel

e  (aida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e  Contactos térmicos

e Deslizamiento y desprendimiento de tierras

e  Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos

e  Picaduras y mordeduras

e  Sobreesfuerzos
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5.2.12.8 Medidas preventivas

e Elequipo se desplazara a los tajos en un vehiculo de obra. Este vehiculo debera ir equipado con un botiquin, sera revisado
con periodicidad, y conducido normalmente por un mismo operario, que vendra obligado a circular de forma ordenada
por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehiculo de obra, éste habra de ser aparcado en un lugar visible
para el resto de personas de la obra.

e Losequipos de topografia en los vehiculos de transporte se colocaran de forma ordenada y firmemente sujetos para evitar
que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehiculo.

e Lalocalizacidn de las nuevas bases de replanteo se realizara teniendo en cuenta la orografia del terreno, de modo que el
acceso y permanencia del personal en la zona no suponga un riesgo.

e  Los puntos de medida se determinaran de modo que los ayudantes y peones no tengan que exponerse a riesgos. Debera
evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por presentar el riesgo de proyeccion
de particulas de acero en cara y ojos.

e Se mantendran las distancias de seguridad respecto a las lineas eléctricas (en caso de utilizarse jalones deberan ser de
material dieléctrico) e incluso con las torres o postes de estas instalaciones, no debiendo servir éstos en ningin momento
como bases o puntos de medida.

e Todo el personal de topografia tendra prohibido situarse en el radio de accidon de la maquinaria. Ademas, durante las
labores de topografia se sefializaran las zonas de trabajo en caso de situarse en zonas de trafico rodado, y se circulara por
la traza de acuerdo a las normas establecidas en la obra.

e Como norma general, los trabajos de replanteo se realizaran siempre antes que los propios de ejecucion. No obstante, si
por razones técnicamente justificadas resultara imprescindible lo contrario el encargado del tajo paralizara las actividades
de ejecucion hasta que los trabajos de replanteo finalicen, siempre con el fin de evitar interferencias.

e  Especial precaucion se debera tener a la hora de realizar mediciones sobre estructuras o a borde de taludes, zanjas o
desniveles. En estos casos, resultara obligado que todos los trabajadores que deban acceder a zonas con riesgo de caida
en altura lo hagan cuando estas zonas dispongan de una proteccién colectiva homologada, séliday rigida. En las situaciones
en que no exista previamente esta proteccion colectiva, los trabajadores deberan hacer uso de arnés de seguridad anclado
a un punto estable y resistente previamente consolidado. Al igual que los restantes trabajadores de la obra, durante las
labores de topografia se respetaran las protecciones, y los balizamientos (a base de malla naranja de tipo “stopper”)
instalados en las excavaciones y desniveles.

e  Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

e  Balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.

e  Evitar el solape de los trabajos de replanteo con otros de la obra en los que se generen ruido, polvo, proyecciones y otras
agresiones fisicas.

e  Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

e  Fijacion segura de objetos y equipos presentes en la obra.

e Iluminacién suficiente.

e Informacién de presencia de faunay flora local que pueda producir lesiones.

e Lasuperficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos ya sean de pozos, vaciados o similar.

e lavestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.
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No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Prohibicidon de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
Prohibicién de circulacién y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se sefializard y se mantendra actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacién.

Se velara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

Técnica correcta de movimiento de ascenso y descenso entre distintos niveles.

Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

Cuando sea posible se utilizaran sistemas de medicion que, instalados en el brazo de la retroexcavadora que realice los
trabajos de excavacion (en las zanjas, cimentaciones...), permitan la comprobacién topografica de su base sin necesidad
de que los peones de topografia deban exponerse a riesgos innecesarios.

Sifuera posible, se utilizaran sistemas de medicidn que, instalados en el brazo de la retroexcavadora que realice los trabajos
de excavacion (en las zanjas, cimentaciones...), permiten la comprobacion topografica de su base sin necesidad de que los
peones de topografia deban acceder a su interior, evitando su exposicion a situaciones de riesgo por sepultamiento,

atropello etc.

5.2.12.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacidon

Barandillas

Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
Elementos de limitacién y proteccion

Iluminacién provisional

Toldos de proteccién solar

Pasarelas de acceso

Proteccion de huecos horizontales

Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria
Sefializacion de salvamento y socorro

Sefiales de ordenacion de trafico

Sefalista

5.2.12.10 Equipos de proteccién individual

Cascos de proteccidon
Calzado de seguridad
Cremas protectoras

Ropa de sefializacién de alta visibilidad
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5.2.13 REPOSICION DE CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

5.2.13.1 Descripcion

Consiste en la reposicion de las conducciones de abastecimiento y saneamiento de agua que se vean afectadas por las obras

proyectadas.

5.2.13.2 Procedimiento

Se realizara la actuacion sobre la conduccidn siempre bajo la autorizacion y supervisién de personal técnico responsable del

Ente Gestor de la misma.
Se realizard la apertura de zanja, conduccidn, rellenos y tapado de la misma segun sus especificaciones e indicaciones.

Las conexiones se efectuaran de la manera que el érgano responsable o gestor indique y siempre bajo su estricta supervision.

5.2.13.3 Maquinaria

e  Camiones basculantes

e  Camiones grua

e  Camiones de suministro

e  Compactadoras manuales

e  Cortadoras de juntas

e  Gruas autopropulsadas

e  Motovolquetes

e  Manipuladores telescopicos
e  Retroexcavadoras

e Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.13.4 Medios auxiliares

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Equipos de topografia
° Escaleras manuales

e  Torres de iluminacién

5.2.13.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacidon cualquier otra legislacion en la materia.

Se exigird en esta actividad formacidn especifica para trabajos de redes de abastecimiento, saneamiento y poceria.
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Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacidn de oficios y duracidon establecida

en la legislacion anterior.

5.2.13.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.13.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamientos por objetos

e (Caida de objetos y herramientas

e  (Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e Caida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Deslizamiento y desprendimiento de tierras

e  Rotura/contacto con instalaciones enterradas

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...).

e  Exposicidn a agentes atmosféricos extremos

° Hundimientos y sepultamientos.

e Inundacidn

e Inmersion y ahogamiento

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.13.8 Medidas preventivas

e  Encasodeser preciso realizar catas de reconocimiento para comprobar la ubicacién de las instalaciones, estas se realizaran
en presencia de personal técnico responsable y siguiendo la informacidn proporcionada por la compafiia correspondiente.

e la profundidad de la cata estard determinada por la situacién de la conduccidn, respetando la normativa establecida en
tema de seguridad.

e  Emplear detectores de tuberias y extremar las precauciones en caso de existir tuberias.
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Toda conduccién de agua existente en el emplazamiento de la obra se identificara antes del comienzo de los trabajos
recabando la informacién precisa. No podran manipularse valvulas o cualquier otro elemento de la conduccidn en servicio,
si no es con la autorizacidn de la Entidad Gestora.

En caso de que, no pueda procederse a su desvio o supresion, aun interfiriendo la ejecucion de la obra, se sefalizara
oportunamente su trazado y en los trabajos de excavacion o cualquier otra clase a efectuar en sus proximidades se
extremaran las medidas para evitar su rotura.

Una vez localizada la tuberia, se procedera a sefializarla, marcando con piquetas su direccion y profundidad.

Es aconsejable no realizar excavaciones con maquinas a distancias inferiores a 0,50 m. de la tuberia en servicio. Por debajo
de ésta cota solamente se utilizara la pala manual.

Una vez descubierta la tuberia, caso en que la profundidad de la excavacion sea superior a la situacién de la conduccién,
se suspendera o apuntalara, a fin de que no rompa por flexién en tramos de excesiva longitud, se protegerd y sefializara
convenientemente, para evitar que sea dafiada por maquinaria, herramientas, etc.

No se debe almacenar ningun tipo de material sobre la conduccién.

Esta prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas.

Actuacion en caso de rotura o fuga en la canalizacién: comunicar inmediatamente con la Entidad Gestora y paralizar los
trabajos hasta que la conduccion haya sido reparada.

En las actuaciones en las redes de saneamiento, en los pozos de saneamiento o en recintos confinados, no se admitird,
fumar, prender chispas, usar mecheros, sopletes o soldaduras.

En caso de necesidad de acceso, uso de sopletes o ejecucidon de trabajos de soldadura en recintos confinados o
instalaciones de saneamiento, se efectuara verificacion y acondicionamiento previo para asegurar que el recinto se
mantiene libre de gases toxicos, inflamables o explosivos y que estad debidamente ventilado.

Si los trabajadores van a entrar en las tuberias o se prevé hacer cualquier otro trabajo que se considere en espacio
confinado, se seguira en todo momento las indicaciones de la ficha de espacios confinados y la normativa vigente. El
Adjudicatario debera evaluar en su PSS un protocolo de actuacidn concreto para estos casos.

Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloran o caen en el interior de las zanjas para evitar que se altere la
estabilidad de los taludes.

Se desalojara inmediatamente las zonas que se vean amenazadas por corrimientos de tierras o hundimientos inducidos
por la presién o humedad derivadas de posibles fugas y/o roturas accidentales.

Balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.

Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

El acopio de los materiales y/o méquina-herramienta se realizard en lugares destinados a dicho fin.

Los tubos acopiados estaran calzados mediante durmientes o similar.

En ningun caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.
Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

Fijacion segura de objetos y equipos presentes en la obra.

lluminacion suficiente.

Informacién de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.

La superficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos, sefialando los obstaculos.
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e Lavestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

e  Lostaludesseran lo suficientemente estables segln caracteristicas geotécnicas, y en su defecto se procedera a su entibado.
e  Mantener las distancias de seguridad.

e No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

e  No transportar cargas que, por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Prohibicion de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e No se permitira el uso de teléfonos maoviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
e Prohibicién de circulacién y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

e  Se colocaran los acopios de forma que esté a la menor altura posible.

e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

e Se debe tener especial cuidado de no invadir el radio de accién de las maquinas.

e  Sevelard por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

e  Sefializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Sifuese necesario pasar por encima de la zanja se colocard una pasarela con barandillas.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

e  Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

e  Respetar niveles maximos de carga.

e  Uso de cinturones porta herramientas

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

e Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.13.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializaciéon

e Aislamientos y tomas de tierra

e  Barandillas

° Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e  Detectores de corrientes eléctricas

e  Detectores de gases

e Detectores de redes y servicios

e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
e  Elementos de limitacién y proteccion

e  lluminacién provisional

e  Pasarelas de acceso

e  Proteccidn de huecos horizontales

e  Porticos de limitacion de galibo

e  Regado de pistas

e  Sefales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefializacién de advertencia, prohibicion y obligacién

e  Sefales de salvamento y socorro
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e Sefiales de ordenacion de trafico

e  Sefalista

e  Sefalizacion de conducciones de gas y lineas eléctricas
e  Sistema de proteccion contra incendios

e  Topes de desplazamiento de vehiculos

5.2.13.10 Equipos de proteccion individual

e  Botasimpermeables

e  (alzado de proteccidn

e  Cascos de proteccion

e  Cinturones porta herramientas
e  Cremas protectoras

e  Detectores de gases portatiles
° Equipos respiratorios

e  Gafas de proteccion

e  Guantes de proteccién

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.14 REPOSICION DE CONDUCCIONES DE TELECOMUNICACIONES

5.2.14.1 Descripcion

Consiste en la reposicion de las conducciones de telecomunicaciones que se vean afectadas por las obras proyectadas.

5.2.14.2 Procedimiento

Se realizarad la actuacion sobre la conduccién siempre bajo la autorizacidén y supervisién de personal técnico encargado

responsable del érgano responsable o gestor de la misma.

Se realizard la apertura de zanja, conduccidn, rellenos y tapado segun sus especificaciones e indicaciones.

Las conexiones se efectuaran de la manera que el érgano responsable o gestor indique y siempre bajo su estricta supervision.

5.2.14.3 Maquinaria

e  Camiones grua

e  Compactadoras manuales
e  Cortadoras de juntas

e  Camiones de suministro

e  Gruas autopropulsadas

e  Motovolquetes

e  Manipuladores telescopicos
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L4 Retroexcavadoras

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.14.4 Medios auxiliares

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Equipos de topografia

° Escaleras manuales

° Pasarelas de obra

e  Torres de iluminacién

5.2.14.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacidn de oficios y duracidn establecida

en la legislacion anterior.

5.2.14.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo seguln la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.14.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamientos por objetos

e  Caida de objetos y herramientas

e Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e  (aida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Deslizamiento y desprendimiento de tierras

° Rotura/contacto con instalaciones enterradas

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,

radiaciones...).
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e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos
e  Hundimientos y sepultamientos

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccidn de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.14.8 Medidas preventivas

e  Encasode ser preciso realizar catas de reconocimiento para comprobar la ubicacion de las instalaciones, estas se realizaran
en presencia de personal técnico responsable y siguiendo la informacidn proporcionada por la compafiia correspondiente.

e La profundidad de la cata estara determinada por la situacién de la conduccién, respetando la normativa establecida en
tema de seguridad.

e  Emplear detectores de redes y servicios y extremar las precauciones en caso de existir conducciones de fibra éptica con
un elevado coste de reparacién en caso de rotura accidental.

e  Toda canalizacién de telecomunicaciones existente en el emplazamiento de la obra se identificard antes del comienzo de
los trabajos recabando la informacion precisa. No podran manipularse las canalizaciones, si no es con la autorizacién de la
Entidad Gestora.

e  Sjla canalizacién no puede desviarse o suprimirse, se sefializard oportunamente para extremar las precauciones en los
trabajos que se tengan que realizar en sus proximidades.

e Unavez localizada la conduccion, se procedera a sefializarla, marcando con piquetas su direccién y profundidad.

° Es aconsejable no realizar excavaciones con maquinas a distancias inferiores a 0,50 m. de la conduccidén en servicio. Por
debajo de ésta cota solamente se utilizara la pala manual.

e Una vez descubierta la canalizacion, caso en que la profundidad de la excavacion sea superior a la situacion de la
conduccion, se suspendera o apuntalard, a fin de que no rompa por flexion en tramos de excesiva longitud, se protegeray
sefalizard convenientemente, para evitar que sea dafiada por maquinaria, herramientas, etc.

e No se debe almacenar ningln tipo de material sobre la canalizacion.

e  Estd prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas.

e  Actuacion en caso de rotura en la canalizacidon: comunicar inmediatamente con la Entidad Gestora y paralizar los trabajos
hasta que la conduccién haya sido reparada.

e  Se efectuard el achique inmediato de las aguas que afloran o caen en el interior de las zanjas para evitar que se altere la
estabilidad de los taludes.

e  Se desalojard inmediatamente las zonas que se vean amenazadas por corrimientos de tierras o hundimientos inducidos
por la presién o humedad derivadas de posibles fugas y/o roturas accidentales.

e  Balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.

e  Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

e Elacopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizara en lugares destinados a dicho fin.

e  Enningln caso se circulard con el remolque en posicidn elevada.

e  Enningun caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.

e  Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.
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Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

Fijacion segura de objetos y equipos presentes en la obra.

lluminacién suficiente.

Informacién de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.

La superficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos, sefialando los obstaculos.
La vestimenta utilizada no deberd dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

Los taludes seran lo suficientemente estables segln caracteristicas geotécnicas, y en su defecto se procedera a su entibado.
Mantener las distancias de seguridad.

No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Prohibicién de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
Prohibicidn de circulacidn y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

Se colocaran los acopios de forma que esté a la menor altura posible.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se debe tener especial cuidado de no invadir el radio de accién de las maquinas.

Se velard por la adecuada hidratacidn de los trabajadores.

Sefializacién, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Si fuese necesario pasar por encima de la zanja se colocara una pasarela con barandillas.

Técnica correcta de manipulacidn de herramienta y objetos.

Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

Respetar niveles maximos de carga.

Uso de cinturones porta herramientas

Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.14.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializaciéon

Aislamientos y tomas de tierra

Barandillas

Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
Detectores de corrientes eléctricas

Detectores de redes y servicios

Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
Elementos de limitacidn y proteccion

Iluminacién provisional

Pasarelas de acceso

Proteccion de huecos horizontales

Pérticos de limitacién de gélibo
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e  Regado de pistas

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefalizacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e  Sefales de salvamento y socorro

e  Sefiales de ordenacion de trafico

e  Sefialista

e  Sefalizacion de conducciones de gas y lineas eléctricas
e  Sistema de proteccidn contra incendios

e  Topes de desplazamiento de vehiculos

5.2.14.10 Equipos de proteccién individual

e  Botas impermeables

e  Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccion

e  Cinturones portaherramientas
e  Cremas protectoras

e  Gafas de proteccion

e  Guantes de proteccion

e Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.15 REPOSICION DE CONDUCCIONES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO

5.2.15.1 Descripcion

Consiste en la reposicién de las conducciones eléctricas y de alumbrado que se vean afectadas por las obras proyectadas.

5.2.15.2 Procedimiento

Se realizard la actuacién sobre la conduccién siempre bajo la autorizacidon y supervision de personal técnico encargado

responsable del Entidad Gestora de la misma.
Se realizard la apertura de zanja, conduccion, rellenos y tapado segun sus especificaciones e indicaciones.

Las conexiones se efectuaran de la manera que el érgano responsable o gestor indique y siempre bajo su estricta supervision.

5.2.15.3 Maquinaria

e  Camiones grua

e  Compactadoras manuales
e  Cortadoras de juntas

e  Camiones de suministro

e  Gruas autopropulsadas
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e  Motovolquetes
e  Manipuladores telescopicos
e  Retroexcavadoras

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.15.4 Medios auxiliares

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Equipos de topografia
° Escaleras manuales

e  Torres de iluminacion

5.2.15.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacidon cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duracion establecida

en la legislacién anterior.

Se exigird en esta actividad formacion especifica en Electricidad.

5.2.15.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.15.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Atrapamientos por objetos

e  (Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e  (Caida de personas al mismo nivel

e  (aida de cargas suspendidas

e  Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e  Deslizamiento y desprendimiento de tierras
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Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

Exposicion a agentes atmosféricos extremos

Hundimientos y sepultamientos

Picaduras y mordeduras

Pisadas sobre objetos punzantes

Proyeccidn de fragmentos o particulas

Rotura/contacto con instalaciones enterradas

Sobreesfuerzos

5.2.15.8 Medidas preventivas

Se seguiran las medidas indicadas para los trabajos con riesgo de exposicion a contactos eléctricos en baja y alta tension.
Se evitara tener cables descubiertos por los que puedan pasar por encima maquinaria o vehiculos, asi como producir
posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la misma.

Se empleara sefializacién indicativa de riesgo eléctrico, complementandose, siempre que sea posible, con la indicacidn de
la proximidad a la linea en tensidn y su area de seguridad. A medida que los trabajos sigan su curso, se velara porque se
mantenga en perfectas condiciones de visibilidad y colocacidn la sefializacion anteriormente mencionada.

Se informara a la Entidad Gestora inmediatamente, siempre que un cable subterrdaneo sufra algin dafio. En tales
supuestos, se conservara la calmay se alejara a todas las personas, para evitar los riesgos que puedan ocasionar accidentes.
No se utilizaran picos, barras, clavos, horquillas u otros utensilios metalicos puntiagudos en terrenos blandos (arcillosos)
donde puedan estar situados cables subterraneos.

Los trabajadores empleados en los trabajos con posible presencia y riesgo de contacto eléctrico estardn dotados de
prendas de proteccién individual y herramientas aislantes.

Conocida perfectamente la linea (tensidn, profundidad, trazado, sistema de proteccion, etc.):

o Antes de empezar consultar con la compafiia para intentar dejar los cables sin tensién.

o  Se podra excavar con maquinaria de obras publicas hasta una distancia de 1 m de la conduccidn. A partir de esta
cota, y hasta 0,5 m se podran utilizar martillos neumaticos, picos, barras, etc. A partir de esta cota y hasta acceder
a la proteccién de reja de plastico de color vivo, tocho, tubo, arena, etc. se pedira autorizacion a la compaiiia,
haciéndose servir pala manual. Utilizacidn en este caso de herramientas y protecciones dieléctricas en funcidn
de la tension del elemento.

o Los trabajos de excavaciones, apuntalamiento, cambios de emplazamiento y posterior proteccidn, se efectuaran
con el conocimiento de la Entidad Gestora.

o  Encaso de ser necesario, uso de detectores de campo, la realizacidn de catas, al menos a dos puntos del trazado,
por poder confirmar la posicién de la linea. Una vez localizada, se dejara constancia de su existencia mediante
hitos o sefiales apropiadas. Esta sefializacién se aprovechard para indicar su voltaje y el area de seguridad.

Conocida la existencia de la linea, pero no su trazado, profundidad y sistema de proteccion:
o Setiene que solicitar a la compafiia la informacién de la ubicacién y tension de la linea, asi como de las medidas

preventivas a tener en cuenta, en relacion a los trabajos que se tienen que realizar.
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o  En caso de reposicion de la linea eléctrica, se realizard en ausencia de tensidon y por parte de trabajadores
cualificados para trabajos eléctricos.

e  Encasode ser preciso realizar catas de reconocimiento para comprobar la ubicacion de las instalaciones, estas se realizaran
en presencia de personal técnico responsable y siguiendo la informacidn proporcionada por la compafiia correspondiente.

e la profundidad de la cata estara determinada por la situacién de la conduccidn, respetando la normativa establecida en
tema de seguridad en el caso de realizar una cata de gran profundidad.

e Toda canalizacién eléctrica existente en el emplazamiento de la obra se identificara antes del comienzo de los trabajos
recabando la informacion precisa. No podran manipularse las canalizaciones, si no es con la autorizacién de la Compaiiia
Suministradora.

e En caso de que, no pueda procederse a su desvio o supresion, aun interfiriendo la ejecucion de la obra, se sefalizara
oportunamente su trazado y en los trabajos de excavacion o cualquier otra clase a efectuar en sus proximidades se
extremaran las medidas para evitar su rotura.

e  Unavez localizada la conduccion, se procedera a sefializarla, marcando con piquetas su direccién y profundidad.

e  Es aconsejable no realizar excavaciones con maquinas a distancias inferiores a 0,50 m. de la conduccidn en servicio. Por
debajo de ésta cota solamente se utilizara la pala manual.

e Una vez descubierta la canalizacién, caso en que la profundidad de la excavacidn sea superior a la situacion de la
conduccion, se suspendera o apuntalara, a fin de que no rompa por flexion en tramos de excesiva longitud, se protegeray
sefializard convenientemente, para evitar que sea dafiada por maquinaria, herramientas, etc.

e No se debe almacenar ningun tipo de material sobre la canalizacion.

e  Estd prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas.

e  Actuacion en caso de rotura en la canalizaciéon: comunicar inmediatamente con la Entidad Gestora y paralizar los trabajos
hasta que la conduccién haya sido reparada.

e  Se efectuard el achique inmediato de las aguas que afloran o caen en el interior de las zanjas para evitar que se altere la
estabilidad de los taludes.

e  Se desalojard inmediatamente las zonas que se vean amenazadas por corrimientos de tierras o hundimientos inducidos
por la presién o humedad derivadas de posibles fugas y/o roturas accidentales.

e  Balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.

e  Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

e  Elacopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizara en lugares destinados a dicho fin.

e  Enningln caso se circulard con el remolque en posicidn elevada.

e  Enningln caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.

e  Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

e  Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

e  Fijacidn segura de objetos y equipos presentes en la obra.

e Iluminacién suficiente.

e Informacién de presencia de faunay flora local que pueda producir lesiones.

e Lasuperficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos, sefialando los obstaculos.

e Lavestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

e Lostaludesseran lo suficientemente estables segun caracteristicas geotécnicas, y en su defecto se procedera a su entibado.
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e  Mantener las distancias de seguridad.

e No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

e  No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Prohibicion de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
e  Prohibicion de circulacion y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

e  Se colocaran los acopios de forma que esté a la menor altura posible.

e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

e Sedebe tener especial cuidado de no invadir el radio de accién de las maquinas.

e  Se utilizaran aquellas maquinas o herramientas que produzcan un nivel de vibracion mas bajo.

e  Sevelara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

e  Sefializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e Sifuese necesario pasar por encima de la zanja se colocard una pasarela con barandillas.

e  Técnica correcta de manipulacidn de herramienta y objetos.

e  Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

e  Respetar niveles maximos de carga.

e Uso de cinturones porta herramientas.

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

e  Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.15.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacién

e  Aislamientos y tomas de tierra

e  Barandillas

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e  Detectores de corrientes eléctricas

e Detectores de redes y servicios

e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria

e  Elementos de limitacién y proteccién

e Iluminacidn provisional

e  Pasarelas de acceso

e  Proteccidn de huecos horizontales

e  Podrticos de limitacién de galibo

e  Regado de pistas

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Seializacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e Sefiales de ordenacion de trafico

e  SefalistaSefializacion de conducciones de gas y lineas eléctricas

e  Sistema de proteccion contra incendios
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e  Topes de desplazamiento de vehiculos

5.2.15.10 Equipos de proteccidn individual

e  (Calzado de proteccion

e  Botasimpermeables

e  Calzado dieléctrico

e  Cascos de proteccion

e  Cinturones porta herramientas
e  Cremas protectoras

e  Gafas de proteccion

e  Guantes de proteccién

e  Guantes dieléctricos

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.16 DEMOLICIONES POR MEDIOS MECANICOS

5.2.16.1 Descripcidn

Se incluyen aqui todas las acciones necesarias para la demolicion de elementos realizada por medios mecanicos, excluidas las

realizadas mediante voladuras.

Incluye las demoliciones de pavimentos, obras de fabrica, edificaciones, depdsitos, pozos u otro tipo de construcciones

realizados con medios mecanicos (retroexcavadora con todo tipo de accesorios).

5.2.16.2 Procedimiento

El procedimiento de ejecucidn para la demolicién de elementos, consiste, basicamente, en la preparacién del elemento a

demoler, la demolicién segun los materiales que lo componen vy la retirada de los mismos a vertedero o destino alternativo.
Las fases de ejecucion son:

e  Estudio inicial de la zona a demoler incluyendo servicios afectados, instalaciones, infraestructuras, asi como todas las vias
de circulacién a todos los niveles, alturas y profundidades

e  Preparacion del elemento a demoler retirando las partes moviles si procede

e Independizar el elemento de otras partes fijas si existieran

e  Demolicién del elemento

e  Acopio de los materiales a reutilizar si los hubiera

e  Retiraday acopio de escombros

e  Limpieza de los restos de obra

e  Carga de los restos de obra sobre camién o contenedor
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5.2.16.3 Maquinaria

e Camidn basculante

e  Cargadoras

e  Cortadoras de juntas

e  Camiones grua

e (Cizallas

e  Compresores y bombas de vacio
e  Equipos de demolicidn

e  Equipos de soldadura por oxicorte
e  Gruas autopropulsadas

e Manipuladores telescopicos.

e  Martillos rompedores

e  Motovolquetes

e  Plataformas elevadoras (PEMP)
e  Radiales

e  Retroexcavadoras

e  Robots de demolicién

e Sierras

e  Taladradoras

e  Trituradoras

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.16.4 Medios auxiliares

e Andamios

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas

e Carro portabotellas de gases licuados
e  Contenedores de escombros

e  Equipos de topografia

e  Escaleras manuales

e  Torres deiluminacién

e  Plataformas de trabajo

e  Puntales

5.2.16.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacidn cualquier otra legislacion en la materia.
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Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duracidn establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacion especifica para trabajos de Demolicidn y Rehabilitacion.

5.2.16.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.16.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamientos por objetos

e  (aida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e  (Caida de cargas suspendidas

e  Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e  Contactos térmicos

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e Exposicion a agentes atmosféricos extremos

e  Hundimientos y sepultamientos

e Incendioy explosién

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e Proyeccidn de fragmentos o particulas

° Rotura/contacto con instalaciones enterradas

e  Sobreesfuerzos

5.2.16.8 Medidas preventivas

e  Antes de proceder a la demolicidn de edificaciones se comprobara que han sido cortados todos los servicios, en especial
el suministro de fluido eléctrico y la no existencia de tendido de lineas en fachada, salvo comunicacién expresa de la

compafifa suministradora de haber sido cortados el suministro en tales lineas.
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e El orden de demolicidon se efectuara, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolicién se realice
practicamente al mismo nivel sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que
se abatan o vuelquen. No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto en cuanto no se supriman
o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

e El corte o desmonte de un elemento se realizara manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y
vibraciones que se trasmitan al resto de los edificios o a los mecanismos de suspension.

e El abatimiento de un elemento se realizard permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo,
mediante mecanismos que trabajen por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.

e  Elvuelco solo podra realizarse en aquellos elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura
de dos plantas y todos los de planta baja. Serd necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar
inferiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento.
Se dispondr3d, en el lugar de caida, de suelo consistente y de una zona de lado no menor igual a la altura desde donde se
lanza.

e  Se prohibe expresamente el empleo de palas mecdnicas en el proceso de demolicidn, asi como el derribo de muros u otros
elementos por el sistema de vuelcos.

e  Laspalas mecanicas podran ser utilizadas con toda generalidad para el acopio y transporte de escombros sin que el vehiculo
o los materiales que utilice se acerquen a menos de 1,50 metros de paredes colindantes.

e Los escombros se regaran adecuadamente para evitar la formacidon de polvaredas que produzcan incomodidad a los
usuarios de los caminos y carreteras cercanas.

e  Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

e  En cuanto a las interferencias con lineas de alta tension, la medida fundamental es el mantenimiento de las distancias de
seguridad, las cuales aumentan a medida que lo hace la tensidn. En caso de posibles interferencias y de no poder mantener
las distancias de seguridad, se procurara la anulacién temporal de la tension de la linea o bien el desvio de la misma a la
colocacion de aislamientos por la Compafiia Eléctrica. A la hora de establecer las distancias minimas, hay que prever que
los cables pueden desplazarse cuando hace viento. Se deben balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.

e  Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

e Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

e Elacopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizara en lugares destinados a dicho fin.

e  Enningun caso se circulara con el remolque en posicién elevada.

e  Enningln caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.

e  Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

e  Fijacidn segura de objetos y equipos presentes en la obra.

e Iluminacidn suficiente.

e Informacién de presencia de faunay flora local que pueda producir lesiones.

e Lavestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

e  Mantener las distancias de seguridad.
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No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

Prohibicion de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitira el uso de teléfonos mdviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
Prohibicion de circulacion y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

Recopilacion de informacion y deteccion segun la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.
Reduccidn, al minimo posible, del nimero de trabajadores que estén o puedan estar expuestos.

Revisidon y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacién necesaria segun
normativa.

Se colocaran los acopios de forma que esté a la menor altura posible.

Se dispondra de informacién meteoroldgica y se controlaran indicadores tales como temperatura, humedad, etc.
Se estableceran medidas para garantizar una ventilacion adecuada y reducir las particulas en suspension.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se debe tener especial cuidado de no invadir el radio de accion de las maquinas.

Se sefializara y se mantendrd actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacion.

Se utilizaran aquellas maquinas o herramientas que produzcan un nivel de vibracion mas bajo.

Se velara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

Sefializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

Respetar niveles maximos de carga.

Uso de cinturones porta herramientas.

Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademds autorizado.

Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.16.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacién

Aislamientos y tomas de tierra

Barandillas

Detectores de redes y servicios

Dispositivos de parada de emergencia

Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
Elementos de limitacidn y proteccion

Iluminacién provisional

Pantallas contra proyeccion de particulas

Pasarelas de acceso

Proteccion contra vertidos

Regado de pistas y elementos a demoler
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e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefiales de ordenacion de trafico

e  Sefialista

e  Sefalizacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e  Sefializacién de conducciones de gas y lineas eléctricas
e  Sistema de proteccion contra incendios

e  Tapas de madera/chapa para huecos/arquetas

e  Topes de desplazamiento de vehiculos

e  Ventilacidn o extraccion

5.2.16.10 Equipos de proteccién individual

e  (alzado de proteccidn

e  Cascos de proteccion

e  Cremas protectoras

e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccién

e  Mascaras o mascarillas y filtros

° Protecciones auditivas tipo orejera

e  Ropa de proteccion

e Ropa de sefializacién de alta visibilidad

e  Tapones

5.2.17 DEMOLICIONES POR MEDIOS MANUALES

5.2.17.1 Descripcién
Trabajos necesarios para realizar las labores de demolicion a cota del terreno realizada por medios manuales, principalmente
con martillo rompedor manual.
Incluye las demoliciones de pequefios elementos de hormigdn, pavimentos y descabezado de pilotes y pantallas y otras
pequeiias demoliciones por medios manuales.

5.2.17.2 Procedimiento
Las demoliciones que se llevardn a cabo dentro de este procedimiento son las llevadas a cabo por pequefia herramienta, manual
0 automatica.

Se corresponde fundamentalmente con pequeiias edificaciones o elementos de hormigdén armado, cuya demolicidn por razones

de tamario o seguridad no se puede llevar a cabo con maquinaria pesada.
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Se integran dentro de este apartado las obras de demolicién y desescombro de los elementos superiores de las construcciones
(losas, protecciones, pasarelas, etc.), las cuales se realizardn a mano con las debidas precauciones y, en cualquier caso, dentro

de una planificacion exhaustiva de las mismas.

Antes de proceder a la demolicion se comprobard que han sido cortados todos los servicios publicos y servicios propios de la
planta actual, en especial el suministro de fluido eléctrico y la no existencia de tendido de lineas en fachada, salvo comunicacién

expresa de la compafiia suministradora de haber sido cortados el suministro en tales lineas.

El orden de demolicidn se efectuara, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolicion se realice practicamente
al mismo nivel. No se suprimirdn los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto en cuanto no se supriman o

contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

Se prohibira expresamente el empleo de palas mecénicas en el proceso de demolicidn, asi como el derribo de muros u otros
elementos por el sistema de vuelcos, ambos sistemas deberan requerir la autorizacién expresa de la Direccion Técnica de las
obras que solamente se otorgara para elementos constructivos concretos y determinados y nunca de un modo general e

indiscriminado.
El procedimiento de ejecucion general serd el siguiente:

e  Acotar el drea afectada y sefializar la zona de intervencion.
e  Se descubriran las acometidas y se eliminaran por las compafiias suministradoras:
o  Electricidad: se solicitara a la compafiia la retirada de fusibles de la acometida a los edificios.
o  Saneamiento: se taponara la conexion actuando en la arqueta sifénica o registro existente.
o  Telecomunicaciones: se solicitara a la compafiia la desconexion de las lineas.
o  Agua: se dispondra de una toma o de un depdsito para utilizar este servicio como atenuante del polvo mediante
riegos.
e Seeliminardn elementos que no sean considerados estructurales como tabiqueria, rellenos, recubrimientos, petos,
instalaciones, etc.
e  Seprocederd a la retirada y desescombro de los elementos demolidos, para lo que se podra utilizar maquinaria si fuera
posible.
e  Acabada la demolicién de la edificacidn y retirados los escombros al vertedero, se procedera al arranque de soleras y

cimentaciones, realizando una explanacién general de la zona afectada.

5.2.17.3 Magquinaria

e  (Cargadoras

e  Cizallas

e  Compresores y bombas de vacio

e  Grupos de presién

e  Motovolquetes

e  Manipuladores telescopicos

e  Minicargadoras de ruedas. Barredora

e  Plataformas elevadoras (PEMP)
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e  Equipos de agua a presion

e  Equipos especificos de demolicién
e  Martillos rompedores

e  Radiales

e  Sierras

e Taladradoras

e Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.17.4 Medios auxiliares

e Andamios

e  Bajantes de escombros

e  Carretdn o carretillas de mano
e  Contenedores de escombros
e  Equipos de topografia

e  Escaleras manuales

° Espuertas

e  Puntales

e  Torres de iluminacién

5.2.17.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracién establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacidn especifica para trabajos de Demolicidén y Rehabilitacion.

5.2.17.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacidn de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.
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5.2.17.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamientos por objetos

e Caida de objetos y herramientas

e  (Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e Exposicidn a agentes atmosféricos extremos

e  Hundimientos y sepultamientos

e Incendioy explosiéon

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Rotura/contacto con instalaciones enterradas

e  Sobreesfuerzos

5.2.17.8 Medidas preventivas

e En los trabajos de demoliciones de los elementos superiores con riesgo de caida desde altura se ejecutaran con los
trabajadores sujetos con el arnés de seguridad a un punto firme y estable. Si es posible se antepondrd el uso de Plataforma
Elevadora para la realizacién de estos trabajos.

e  Noserealizardn otros trabajos en torno a un martillo neumatico en funcionamiento a distancias inferiores a 5m para evitar
riesgos innecesarios.

e No se situaran trabajadores en cotas inferiores bajo un martillo neumatico, en prevenciéon de accidentes por
desprendimiento.

e Losempalmesy las mangueras de presidn de los martillos neumaticos, se revisaran al inicio de cada periodo de demolicidn,
sustituyendo aquellos o los tramos de ellos defectuosos o deteriorados.

e  Se procurara que los taladros se efectiien en contra del viento, en prevencién de exposiciones a ambientes pulverulentos.

e Antes de iniciar los trabajos se conocera si en la zona en la que se utiliza el martillo neumatico existen conducciones de
agua, gas, electricidad enterradas con el fin de prevenir los posibles accidentes por interferencia.

e  El personal encargado del manejo de los martillos neumaticos conocera el perfecto funcionamiento de la herramienta, la
correcta ejecucion del trabajo y los riesgos propios de la maquina.

e  Verificar antes de su uso que los martillos neumaticos no presentan dafios estructurales evidentes, fugas de aceite, y que
las empufaduras estan limpias. Si dispone de silenciador de escape de aire, comprobar que se encuentra en buen estado.
En caso de detectar alguna anomalia no debe utilizarse la herramienta. Comprobar cada 2 horas aproximadamente que el

depdsito de lubricante del martillo esté lleno.
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Se prohibe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo.

Se prohibe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presion.

El personal que maneje martillos neumaticos en ambientes pulverulentos sera objeto de atencion especial en lo referente
a las vias respiratorias en las revisiones médicas.

En presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, paralizaran los trabajos notificindose el hecho
a la Entidad Gestora, con el fin de que proceda al corte de la corriente antes de reanudar los trabajos.

No se consentira el uso de martillos rompedores a pie de taludes o cortes inestables.

Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de accion de la maquinaria para el movimiento de tierras
y/o excavaciones.

Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos.

Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

Iluminacidn suficiente.

Informacién de presencia de faunay flora local que pueda producir lesiones.

La superficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos, sefialando los obstaculos.

La vestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Prohibicion de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitira el uso de teléfonos mdviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
Recopilacion de informacion y deteccidn segun la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.

Reduccidn, al minimo posible, del nimero de trabajadores que estén o puedan estar expuestos.

Se dispondra de informacién meteoroldgica y se controlaran indicadores tales como temperatura, humedad, etc.

Se estableceran medidas para garantizar una ventilacion adecuada y reducir las particulas en suspension.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se recomienda rotar los puestos, funciones y tareas, asi como realizar descansos, evitando o reduciendo exposiciones a
agentes como el ruido o polvo en este caso que en tiempo prolongado puedan resultar dafiinos.

Se sefializara y se mantendrd actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacion.

Se utilizaran aquellas mdquinas o herramientas que produzcan un nivel de vibracion y ruido mas bajo.

Se velard por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

Sefalizacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademds autorizado.

Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.17.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializaciéon

Aislamientos y tomas de tierra
Barandillas

Detectores de redes y servicios
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e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e  Elementos de limitacion y proteccion

e  [luminacion provisional

e  Pantallas de absorcién acustica

e  Pantallas contra proyeccion de particulas

e  Pasarelas de acceso

e  Proteccidn de huecos horizontales

e  Regado de pistas y elementos a demoler

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefalizacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e  Sefiales de ordenacién de trafico

e  Sefialista

e  Sefalizacion de conducciones de gas y lineas eléctricas
e  Sistema de proteccién contra incendios

e  Ventilacidn o extraccion

5.2.17.10 Equipos de proteccién individual

e  (Calzado de proteccidn

e  Cascos de proteccion

e  Cremas protectoras

e  Gafas de proteccién

e  Mascaras o mascarillas y filtros

e  Equipos respiratorios

° Fajas y cinturones antivibratorios
e  Guantes de proteccion

e  Protecciones auditivas tipo orejera
e  Ropa de proteccion

e Ropa de sefializacién de alta visibilidad

e  Tapones

5.2.18 EXCAVACION A CIELO ABIERTO, VACIADOS

5.2.18.1 Descripcién

Se consideraran los trabajos de extraccion de la tierra mediante maquinaria en todo tipo de suelos o rocas. Su ejecucién incluye
las operaciones de excavacién por medios mecanicos, nivelacion, formacién de caballeros o carga en camidn y evacuacion del

producto removido, asi como su transporte.
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5.2.18.2 Procedimiento

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se inician las obras de excavacidn, ajustandose a las alineaciones,
pendientes, dimensiones y demas informacidn contenida en el Proyecto. Antes de comenzar las excavaciones se debera verificar
y comprobar la inexistencia de servicios que puedan obstaculizar la traza y conocer la naturaleza del terreno para prever

problemas de inestabilidad.

El trabajo se realiza arrancando el material y cargando en una sola maniobra con un giro de 90° o menor si es posible. Debera
estar previsto el nUmero de camiones para procurar un rendimiento adecuado a los plazos de la obra. Durante la ejecucion de
los trabajos se tomardn, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno

no excavado, atendiendo a las caracteristicas tectdnico-estructurales del entorno y las alteraciones de su drenaje.

Sin embargo, la ejecucidn de la obra podria determinar que el contenido del Proyecto resultara insuficiente, bien porque se
debieran ejecutar excavaciones no previstas en el mismo, porque las condiciones de ejecucién se modificaran respecto al
contenido del citado documento. El Plan de Seguridad debera anticiparse a todos esos supuestos, y establecera la obligaciéon
de que en la medida en que se modificara la previsidn inicial del Proyecto resultara obligatorio que la empresa contratista
acredite la estabilidad de los taludes ejecutados por medio de los correspondientes calculos justificativos, que seran elaborados

por un técnico competente en la materia.

En funcidn de estas especificaciones del Estudio Geotécnico y de los taludes que se vayan a ejecutar, como norma general para
las excavaciones o vaciados de profundidad igual o superior a 1,30 m. si no esta garantizada la estabilidad del terreno, se

procederd a entibar o a la realizacidon de bermas intermedias.

Se seguiran, en todo caso, las recomendaciones del Estudio Geotécnico en cuanto a métodos de excavacidn, contencidn del

terreno, bermas y pendiente de los taludes.

5.2.18.3 Magquinaria

e  Bulddceres

e  Bombas de achique de agua
e  Camiones basculantes

e  Cargadoras

e  Dumperes extraviales

e  Excavadoras hidraulicas

e  Motoniveladoras

e  Retroexcavadoras

e  Traillas

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.18.4 Medios auxiliares

e  Equipos de topografia
e  Escaleras manuales

e  Torres de iluminacién
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5.2.18.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccidon deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracion establecida

en la legislacién anterior.

Se exigird en esta actividad formacion especifica de Operador de vehiculos y maquinaria de movimiento de tierras.

5.2.18.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.18.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamientos por objetos

e Caida de objetos y herramientas

e Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Deslizamiento y desprendimiento de tierras

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...).

e  Exposicidn a agentes atmosféricos extremos

e  Hundimientos y sepultamientos

e  Inundacién

e Inmersidny ahogamiento

e  Picaduras y mordeduras

e Proyeccidn de fragmentos o particulas

° Rotura/contacto con instalaciones enterradas

e  Sobreesfuerzos
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5.2.18.8 Medidas preventivas

e Todas las actividades que se realicen en el interior de las excavaciones deberan realizarse en presencia de un recurso
preventivo de la empresa contratista, puesto que los citados trabajos implican un riesgo de especial gravedad.

e  Elrecurso preventivo solo autorizard el acceso de los trabajadores al interior de las excavaciones vaciadas cuando haya
comprobado que éstas se han ejecutado conforme a lo establecido en el Plan de Seguridad, y que ademas retnen las
condiciones de estabilidad necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores.

e  Antesdelinicio de los trabajos se inspeccionaran los tajos con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.

e  Se prohibe actuar en zonas con riesgo de derrumbamiento hasta que no se haya saneado o tratado el terreno para su
asegurar su estabilidad.

e  Enrégimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, resultara imprescindible realizar una revisién minuciosa y detallada
antes de reanudar los trabajos.

e  Frente a la existencia de agua en las zanjas, se vigilara si pueden aparecer cavernas u otras zonas que denoten una posible
inestabilidad. En caso de que se produzcan, se prohibird la presencia de personal en las zanjas hasta que no se hayan
saneado, se asegure la estabilidad de los taludes, y no lo autorice el encargado o recurso preventivo presente en el tajo.

e Los procedimientos de trabajo que aplique la empresa contratista se deberdn definir de forma que la presencia de los
trabajadores en el interior de las excavaciones se reduzca en todo lo posible. Por tanto, deberan adoptarse los mecanismos
que permitan que la realizacion de los trabajos se desarrolle en la medida de lo posible desde el exterior de las
excavaciones.

e Si resultara necesario el empleo de entibaciones o blindajes, sera necesario que el Plan de Seguridad de la empresa
contratista incorpore los correspondientes procedimientos de montaje y desmontaje, riesgos asociados a los mismos,
medidas preventivas y protecciones oportunas, compromiso de disponer de calculo justificativo de resistencia y
estabilidad.

e Todos los bordes de excavaciones se sefializardn mediante malla naranja de tipo stopper situada como minimo a 1,0 m del
borde y las oportunas sefiales o carteles que adviertan sobre el riesgo de caida.

e  Todos los bordes de excavaciones que superen los 2 m. de altura se protegeran mediante barandilla reglamentaria de 1 m
de altura. Dicha barandilla, que se instalara a una distancia del borde de las excavaciones que no altere las condiciones de
estabilidad de los taludes, definird una zona restringida que no se podra invadir salvo que previamente se hayan dispuesto
otras protecciones adecuadas, tales como puntos fijos y estables a los que los operarios anclen su arnés de seguridad.
Finalmente, la disposicién de estos puntos estables o de las barandillas en ninglin caso representara riesgo de caida en
altura para los trabajadores intervinientes en dichas operaciones, ya que se colocaran a una distancia suficiente del borde
para que los trabajadores no se vean expuestos a situaciones de riesgo.

e Se prohibe la ejecucion de trabajos de manera simultdnea y en niveles superpuestos en el fondo y el exterior de las
excavaciones.

e  Bajo ningln concepto podran concurrir en la zona de trabajo las operaciones de replanteo, medicién, toma de muestras,
etc. u otras que se debieran realizar a pie por los trabajadores, con las de apertura de excavaciones. Si por cualquier motivo
se debieran solapar, se detendra toda la maquinaria de excavacién, que no reanudara su actividad hasta que se realicen

las citadas labores.
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e  El acceso y salida de una excavacion, se efectuard bien mediante rampa debidamente acondicionada en una o ambas
cabeceras o bien mediante una escalera de mano sélida, anclada en el borde superior de la excavacion y apoyada sobre
una superficie sélida. La escalera, cuya longitud no superara los 5 m., sobrepasara en 1 m, el borde de excavacion.

e Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a la mitad de la profundidad de excavacién,
del borde de la excavacién, como norma general, y esta distancia sera mayor que la profundidad de la excavacién en
terrenos arenosos. Debera estudiarse en funcién del tipo de terreno.

e  Seinstalara balizamiento mediante cinta o malla a una distancia minima de seguridad de 1,0 m del borde de excavacion,
con intencidn de que se disponga siempre de un resguardo minimo que en caso de traspaso evite la caida al interior de la
excavacion.

e  Silos trabajos requieren iluminacién se efectuara mediante torretas aisladas con toma a tierra, en las que se instalaran
proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra, la alimentacion de las ldmparas
se efectuard a 24 V., los portatiles estaran provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente.

e  Para el mantenimiento de taludes que deberan quedar estables durante largo tiempo se podra tender sobre la superficie
de los mismos una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno, mediante redondos de hierro de 1 m., de
longitud hincados en el terreno. La malla metalica puede sustituirse por una red de las empleadas en edificacion.

e  Se hard una inspeccion continuada del comportamiento de la proteccidn de los taludes, en especial, tras alteraciones
climaticas o metedricas.

e Se revisara el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir empujes
exdgenos por proximidad de caminos transitados por vehiculos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con
uso de martillos neumdticos, compactaciones por vibracién o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.

e  No se admitird trabajar en el interior de excavaciones inundadas de agua, se procedera al achique y se revisara el estado
del fondo y paramentos de la excavacidn antes de que se ejecute ningln trabajo en el interior.

e  Se utilizaran topes limitadores de avance, situados a una distancia minima de seguridad del borde de excavacion (minimo
2 m) para camiones en las operaciones de retroceso para la carga y descarga de tierras.

e  Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

e  Encuanto a las interferencias con lineas de alta tensidn, la medida fundamental es el mantenimiento de las distancias de
seguridad, las cuales aumentan a medida que lo hace la tensidn. En caso de posibles interferencias y de no poder mantener
las distancias de seguridad, se procurara la anulacidon temporal de la tensién de la linea o bien el desvio de la misma a la
colocacion de aislamientos por la Compaiiia Eléctrica. A la hora de establecer las distancias minimas, hay que prever que
los cables pueden desplazarse cuando hace viento. Se deben balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.

e  Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

e El acopio de los materiales y/o maquina-herramienta se diversificara por tipologia, garantizando la adecuada ventilacién
de las instalaciones.

e  Enningln caso se circulard con el remolque en posicidn elevada.

e  Enningun caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.

e  Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

° Iluminacidn suficiente.
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Informacién de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.

La vestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

Prohibicién de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
Prohibicién de circulacién y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

Recopilacion de informacion y deteccion segun la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.

Se recomienda el descabezado de los bordes del talud en las excavaciones.

Se utilizaran aquellas maquinas o herramientas que produzcan un nivel de vibracidon mas bajo.

Se velara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

Respetar niveles maximos de carga.

Revisién y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacion necesaria segun
normativa.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se sefializard y se mantendra actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacién.
Sefalizacién, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.18.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacion

Barandillas

Dispositivos de parada de emergencia

Detectores de redes y servicios

Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta, malla naranja, etc.)
Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
Elementos de limitacidn y proteccion

Iluminacién provisional

Pasarelas de acceso

Regado de pistas

Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria
Sefializacidén de advertencia, prohibicidn y obligacion
Sefiales de ordenacidn de trafico

Sefialista

Sefializacién de conducciones de gas y lineas eléctricas
Sistema de proteccion contra incendios

Topes de desplazamiento de vehiculos
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5.2.18.10 Equipos de proteccién individual

e  Botas impermeables

e  (Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccion

e  Cremas protectoras

e  Gafas de proteccion

e  Guantes de proteccién

e  Mascaras o mascarillas y filtros

° Protecciones auditivas tipo orejera

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

e  Tapones

5.2.19 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

5.2.19.1 Descripcidn

Consiste en el conjunto de operaciones para abrir zanjas o pozos. Su ejecucién incluye las operaciones de excavacién por medios
mecanicos en todo tipo de suelos, nivelacidn, formacién de caballeros o carga en camidn y evacuacién del producto removido,
asi como su transporte. Se contemplard, segun el Estudio Geotécnico, posibles entibaciones, cuyo andlisis se realiza en el

apartado correspondiente.

5.2.19.2 Procedimiento

Se sefializard la traza o ubicacion de la excavacion a realizar. Se procedera a excavar mediante medios mecdnicos segun las

dimensiones deseadas retirando el material removido.

Las zanjas para alojamiento de tuberia seran lo mas rectas posibles tanto en planta como en alzado. Ademads, la excavacién se
hara de tal forma que minimicen las lineas quebradas, procurando tramos de pendiente uniforme de la mayor longitud posible.
El relleno de estas sobre-excavaciones, se efectuara preferentemente con el mismo material que constituya la cama o apoyo

de la tuberia

Sin embargo, la ejecucién de la obra podria determinar que el contenido del Proyecto resultara insuficiente, bien porque se
debieran ejecutar excavaciones no previstas en el mismo, porque las condiciones de ejecucién se modificaran respecto al
contenido del citado documento. El Plan de Seguridad debera anticiparse a todos esos supuestos, y establecera la obligacion
de que en la medida en que se modificara la prevision inicial del Proyecto resultard obligatorio que la empresa contratista
acredite la estabilidad de los taludes ejecutados por medio de los correspondientes calculos justificativos, que seran elaborados

por un técnico competente en la materia.

En funcion de estas especificaciones del Estudio Geotécnico y de los taludes que se vayan a ejecutar, como norma general para
las zanjas de profundidad igual o superior a 1,30 m. si no esta garantizada la estabilidad del terreno, se procederd a entibar o a

la realizacion de bermas intermedias.
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Se seguiran siempre las recomendaciones del Estudio Geotécnico en cuanto a taludes estables, métodos de excavacion,

contencidn del terreno, entibaciones y pendiente de los taludes.

5.2.19.3 Maquinaria

e  Camiones basculantes
e  (Cargadoras

e  Motovolquetes

e  Martillo rompedor

° Retroexcavadoras

e  Rozadora para zanjas
e  Zanjadoras

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.19.4 Medios auxiliares

e  Equipos de topografia
e  Escaleras manuales

e  Torres de iluminaciéon

5.2.19.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracion establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacidn especifica de Operador de vehiculos y maquinaria de movimiento de tierras.

5.2.19.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

Todas las actividades que se realicen en el interior de las zanjas deberan realizarse en presencia de un recurso preventivo de la

empresa adjudicataria, puesto que los citados trabajos implican un riesgo de especial gravedad.
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El recurso preventivo solo autorizara el acceso de los trabajadores al interior de las zanjas cuando haya comprobado que éstas
se han ejecutado conforme a lo establecido en el Plan de Seguridad, y que ademas relnen las condiciones de estabilidad

necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores.

5.2.19.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamiento por objetos

e  (aida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e Deslizamiento y desprendimiento de tierras

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos

e  Hundimientos y sepultamientos

e Inundacién

e Inmersién y ahogamiento

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccidn de fragmentos o particulas

e  Rotura/contacto con instalaciones enterradas

e  Sobreesfuerzos

5.2.19.8 Medidas preventivas

e Antes de permitir el acceso al fondo de las excavaciones, se saneara el talud y borde de las zanjas. Se balizardn a lo largo
de su longitud, y si fuese necesario (en funcién del tipo de excavacidn) se vallaran.

e  Antes del inicio de los trabajos se inspeccionaran los tajos con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del
terreno.

e  Se prohibe actuar en zonas con riesgo de derrumbamiento hasta que no se haya saneado o tratado el terreno para su
asegurar su estabilidad.

e  Enrégimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, resultard imprescindible realizar una revisién minuciosa y detallada
antes de reanudar los trabajos.

e  Frente a la existencia de agua en las zanjas, se vigilard si pueden aparecer cavernas u otras zonas que denoten una
posible inestabilidad. En caso de que se produzcan, se prohibird la presencia de personal en las zanjas hasta que no se
hayan saneado, se asegure la estabilidad de los taludes, y no lo autorice el encargado o recurso preventivo presente en el

tajo.
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e Los procedimientos de trabajo que aplique la empresa contratista se deberan definir de forma que la presencia de los
trabajadores en el interior de las excavaciones se reduzca en todo lo posible. Por tanto, deberan adoptarse los
mecanismos que permitan que la realizacion de los trabajos se desarrolle en la medida de lo posible desde el exterior de
las excavaciones.

e Siresultara necesario el empleo de entibaciones o blindajes, sera necesario que el Adjudicatario incorpore los
correspondientes procedimientos de montaje y desmontaje, riesgos asociados a los mismos, medidas preventivas y
protecciones oportunas, compromiso de disponer de célculo justificativo de resistencia y estabilidad.

e Todos los bordes de zanjas se sefializaran mediante malla naranja de tipo stopper situada como minimo a 1,50 m del
borde y las oportunas sefales o carteles que adviertan sobre el riesgo de caida.

e Todos los bordes de zanjas que superen los 2 m. de altura se protegeran mediante barandilla reglamentaria de 1 m de
altura. Dicha barandilla, que se instalara a una distancia del borde de las excavaciones que no altere las condiciones de
estabilidad de los taludes, definird una zona restringida que no se podrd invadir salvo que previamente se hayan
dispuesto otras protecciones adecuadas, tales como puntos fijos y estables a los que los operarios anclen su arnés de
seguridad. Finalmente, la disposicion de estos puntos estables o de las barandillas en ningin caso representara riesgo de
caida en altura para los trabajadores intervinientes en dichas operaciones, ya que se colocaran a una distancia suficiente
del borde para que los trabajadores no se vean expuestos a situaciones de riesgo.

e  Seprohibe la ejecucidn de trabajos de manera simultdnea y en niveles superpuestos en el fondo y el exterior de las
zanjas.

e  Bajo ningln concepto podran concurrir en la zona de trabajo las operaciones de replanteo, medicion, toma de muestras
etc. u otras que se debieran realizar a pie por los trabajadores, con las de apertura de zanjas. Si por cualquier motivo se
debieran solapar, se detendrd toda la maquinaria de excavacion, que no reanudara su actividad hasta que se realicen las
citadas labores.

e  Elacceso y salida de una zanja, se efectuara bien mediante rampa debidamente acondicionada en una o ambas
cabeceras o bien mediante una escalera de mano sdlida, anclada en el borde superior de la excavacién y apoyada sobre
una superficie sélida. La escalera, cuya longitud no superard los 5 m., sobrepasara en 1 m, el borde de excavacién.

e Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a la mitad de la profundidad de zanja, del
borde de la zanja, como norma general y a una distancia inferior a la profundidad de la zanja en terrenos arenosos.
Debera estudiarse en funciéon del tipo de terreno.

e  Elacopio de material excavado solo se realizard a un lado de la excavacion.

e  Seinstalard balizamiento mediante cinta o malla a una distancia minima de seguridad de 1,0 m del borde de excavacidn,
con intencidn de que se disponga siempre de un resguardo minimo que en caso de traspaso evite la caida al interior de la
excavacion.

e  Silos trabajos requieren iluminacion se efectuara mediante torretas aisladas con toma a tierra, en las que se instalaran
proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra, la alimentacién de las lamparas
se efectuard a 24 V., los portatiles estardn provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente.

e  Para el mantenimiento de taludes que deberan quedar estables durante largo tiempo se podra tender sobre la superficie
de los mismos una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno, mediante redondos de hierro de 1 m., de
longitud hincados en el terreno. La malla metalica puede sustituirse por una red de las empleadas en edificacion.

e  Se hara una inspeccion continuada del comportamiento de la proteccién de los taludes, en especial, tras alteraciones

climaticas o metedricas.
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Se revisara el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir empujes
exogenos por proximidad de caminos transitados por vehiculos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con
uso de martillos neumaticos, compactaciones por vibracion o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.

No se admitird trabajar en el interior de zanjas inundadas de agua, se procedera al achique y se revisara el estado del fondo
y paramentos de la excavacion antes de que se ejecute ningun trabajo en el interior.

Se emplearan planchas salvazanjas para el paso de vehiculos y peatones. Para la colocacién de planchas de acero se debera
tener especial cuidado en su descarga, no poniendo pies 0 manos debajo de la plancha.

Se utilizaran topes limitadores de avance, situados a una distancia minima de seguridad del borde de zanja (minimo 2 m)
para camiones en las operaciones de retroceso para la carga y descarga de tierras.

Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

En cuanto a las interferencias con lineas de alta tensién, la medida fundamental es el mantenimiento de las distancias de
seguridad, las cuales aumentan a medida que lo hace la tensidn. En caso de posibles interferencias y de no poder mantener
las distancias de seguridad, se procurara la anulacién temporal de la tensidn de la linea o bien el desvio de la misma a la
colocacion de aislamientos por la Compaiiia Eléctrica. A la hora de establecer las distancias minimas, hay que prever que
los cables pueden desplazarse cuando hace viento. Se deben balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.
Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

Desbroce previo del area de obra.

El acopio de los materiales y/o méquina-herramienta se realizarad en lugares destinados a dicho fin.

En ningulin caso se circulara con el remolque en posicion elevada.

En ningun caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.
Informacién de presencia de fauna vy flora local que pueda producir lesiones.

La superficie de trabajo debera de quedar protegida frente a las caidas y tropiezos evitando o sefialando los obstaculos.
La vestimenta utilizada no deberd dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

Mantener las distancias de seguridad.

No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

Prohibicién de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitird el uso de teléfonos méviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
Prohibicién de circulacién y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

Recopilaciéon de informacion y deteccidn segun la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.

Se garantizara el drenaje del fondo de la excavacion.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se sefializara y se mantendrd actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacién.

Se utilizaran aquellas maquinas o herramientas que produzcan un nivel de vibracidon mas bajo.

Se velara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.
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e  Seializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Sifuese necesario pasar por encima de la zanja se colocard una pasarela con barandillas.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

e  Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas Respetar niveles maximos de carga.
e Uso de cinturones porta herramientas

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

e  Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.19.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacién

e  Barandillas

e  Detectores de redes y servicios

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
e  Elementos de limitacién y proteccion

e lluminacién provisional

e  Pasarelas de acceso

e  Proteccidn de huecos horizontales

e  Regado de pistas

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefializacién de advertencia, prohibicion y obligacién

e  Sefiales de ordenacidn de trafico

e  Sefalista

e  Sefializacién de conducciones de gas y lineas eléctricas

e  Sistema de proteccién contra incendios

e  Topes de desplazamiento de vehiculos

5.2.19.10 Equipos de proteccion individual

e  Botas impermeables

e  Calzado de proteccidn

e  Cascos de proteccion

° Cremas protectoras

e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccién

e  Mascaras o mascarillas y filtros

° Protecciones auditivas tipo orejera

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

e  Tapones
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5.2.20 TERRAPLENESY PEDRAPLENES

5.2.20.1 Descripcion

Trabajos necesarios para la ejecucion de rellenos en terraplén y pedraplén. Incluyendo las operaciones de aporte vy
acondicionamiento, necesarios para rellenar hasta la cota del terreno definitivo. Incluye las labores manuales junto cabezas de

talud o lugares de dificil acceso para la maquinaria.

5.2.20.2 Procedimiento

Se hace referencia a los aportes de material que constituiran la explanada de los viales, asi como el resto de las estructuras que

sea preciso.

El acceso a las areas donde exista movimiento de maquinaria estara restringido al paso de personal a pie, a excepcion del

personal autorizado y la zona convenientemente balizada y sefalizada.
Para la preparacién de la plataforma se procede como sigue:

e  En primer lugar, se realiza el despeje y desbroce de la zona de asiento.
e A continuacidn, se efectua el escarificado y compactado del terreno.
e Luego debe efectuarse la extraccidn y retiro de todo el material inadecuado hasta la profundidad que se indique en los

planos.
En el caso en que se apoye sobre firme existente, efectuara la escarificacion y compactacién debida.

En las zonas donde se necesite realizar ensanche o recrecimiento de terraplenes antiguos, debera prepararlos a efectos de

lograr la union con el nuevo.

Durante los trabajos realizara las inspecciones en la zona para comprobar la existencia de agua, y realizar el tratamiento de

achique si fuese necesario.
Debe prever el acceso de camiones; preparar el sector destinado antes de comenzar con los trabajos de vertido.
Una vez preparada la superficie se procedera:

e  Elterraplén o pedraplén se comienza por la cota mas baja.
e  Se realiza el vertido del material en montones calculando la distancia para que no se mezclen, todo esto para que el
extendido tenga el espesor de tongada necesario.

e  Seva extendiendo en tongadas cuidando que el espesor se mantenga para darle la compactacién en toda la profundidad.

En el caso en que los materiales no sean uniformes, se utilizardn maquinarias adecuadas para lograr tongadas regulares y

parejas.
Se verificard que la capa superior de cada tongada tenga la pendiente necesaria para la evacuacién del agua sin que se erosione.
Una vez extendida la tongada:

e Se humedecera la superficie agregando agua hasta que se tenga la densidad necesaria o desecar la tongada, realizando el

oreo del material por escarificado o mezcla con otro material mas seco.
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e  Luego se procede a realizar la compactacion mecanica, pasando el rodillo la cantidad de veces que sea necesario hasta

obtener una densidad superior a la obtenida en el ensayo Préctor Normal.

En proximidad a obras de fabrica o en zonas reducidas, debera compactarse con los medios adecuados a cada caso, tratando

que las densidades no sean menores que cuando se usan equipos pesados.

En el caso en que se utilicen rodillos vibrantes, debera finalizar la compactacion con las ultimas pasadas sin vibrar, para dejar la

superficie regularizada y sellarla.

La capa superior denominada coronacidn debe tener igual tratamiento que el resto del terraplén. La terminacion se efectua

con el perfilado de la superficie y de los taludes.

5.2.20.3 Maquinaria

e  Camiones basculantes

e  Camiones cisterna para riegos

e  Camiones de suministro

e  (Cargadoras

e  Dumperes extravialesMotoniveladoras
e Traillas

e  Retroexcavadoras

e  Rodillos compactadores

e  Tractores agricolas con aperos

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.20.4 Medios auxiliares

e  Equipos de topografia
e  Escaleras manuales

e Torres de iluminacién

5.2.20.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracién establecida

en la legislacién anterior.

Se exigira en esta actividad formacion especifica para trabajos de operador de vehiculos y maquinaria de movimiento de tierras.
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5.2.20.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.20.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamientos por objetos

e  (aida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e  Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e Deslizamiento y desprendimiento de tierras

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos

e  Hundimientos y sepultamientos

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccidn de fragmentos o particulas

e  Rotura/contacto con instalaciones enterradas

e  Sobreesfuerzos

5.2.20.8 Medidas preventivas

e  Se deberan prever accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el
transcurso de toda la obra.

e  Balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.

e  Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

e  Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible, que llevaran siempre escrita de forma
legible.

e  Cada equipo de carga para rellenos serd dirigido por un operario de a pie que coordinard y dirigira las maniobras.

e  Los trabajos en cotas inferiores cercanas a terraplenes y pedraplenes estaran suspendidos durante las labores de relleno.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente

homologado.
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Delimitacién de zonas de trabajo, circulacidn, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

En cuanto a las interferencias con lineas de alta tensién, la medida fundamental es el mantenimiento de las distancias de
seguridad, las cuales aumentan a medida que lo hace la tensidn. En caso de posibles interferencias y de no poder mantener
las distancias de seguridad, se procurara la anulacion temporal de la tensidn de la linea o bien el desvio de la misma a la
colocacion de aislamientos por la Compafiia Eléctrica. A la hora de establecer las distancias minimas, hay que prever que
los cables pueden desplazarse cuando hace viento. Se deben balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.

El acopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizara en lugares destinados a dicho fin.

En ningln caso se circulard con el remolque en posicion elevada.

En ninguin caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.
Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

Fijacion segura de objetos y equipos presentes en la obra.

Iluminacidn suficiente.

Informacién de presencia de faunay flora local que pueda producir lesiones.

La superficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos, sefialando los obstéculos.

La vestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

Se prohibe la permanencia de personas en un radio menor de 5 m, (como norma general) en torno a las compactadoras y
apisonadoras en funcionamiento, debido a que la visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno
sefialado.

Contra las distensiones musculares, se prevé que el asiento del conductor del rodillo de compactacion autopropulsado
esté dotado de absorcién de las vibraciones de la maquina.

No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento

Las rampas de acceso y viales seran ejecutadas con pendientes estudiadas lo menos elevadas posible. En caso de existir
pendientes elevadas, se limitara el tipo de maquinaria que pueda acceder a las mismas en funcion de las caracteristicas de
dicha maquinaria en lo referente a su maxima pendiente de circulacion establecida por el fabricante.

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Prohibicion de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitird el uso de teléfonos maviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
Prohibicion de circulacién y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

Los conductores y/o acompafiantes deberan utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

Recopilacion de informacion y deteccidn segun la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.

Revisién y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacion necesaria seguin
normativa.

Se colocaran los acopios de forma que esté a la menor altura posible.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se utilizaran aquellas maquinas o herramientas que produzcan un nivel de vibraciéon mas bajo.

Se velard por la adecuada hidratacion de los trabajadores.
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e  Sefalizacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

e  Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

e  Respetar niveles maximos de carga.

e Uso de cinturones porta herramientas.

e Todo el personal que maneje los camiones y maquinas para estos trabajos sera especialista en el manejo de estos vehiculos,
estando en posesion de la documentacion de capacitacidn acreditativa.

e  Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas. La carga de camiones y movimiento de la maquinaria seran

controlada por los sefialistas en las situaciones que asi se requiera (poca visibilidad, salida a via publica, etc.).

5.2.20.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacion

e Aislamientos y tomas de tierra

e  Detectores de redes y servicios

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e  Elementos de agarre, peldaios y accesos a la maquinaria
e  Elementos de limitacién y proteccion

e  [luminacion provisional

e Proteccion de huecos horizontales

e  Porticos de limitacién de galibo

e  Regado de pistas

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefializacién de advertencia, prohibicion y obligacién

e  Sefiales de ordenacion de trafico

e  Sefalista

e  Sefializacién de conducciones de gas y lineas eléctricas

e  Sistema de proteccidn contra incendios

e  Topes de desplazamiento de vehiculos

5.2.20.10 Equipos de proteccién individual

e  Calzado de proteccidn
e  Cascos de proteccion
e  Cremas protectoras

e  Guantes de proteccién

e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad
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5.2.21 RELLENOS

5.2.21.1 Descripcion

Trabajos necesarios para la ejecucién de rellenos en trasdds, saneos y en zanjas. Incluyendo las operaciones de aporte y
acondicionamiento, necesarios para rellenar hasta la cota del terreno definitivo. Incluye las labores manuales junto a los tubos,

paramentos o lugares de dificil acceso para la maquinaria.

5.2.21.2 Procedimiento

Esta unidad consiste en la extensidon y compactacion de suelos, procedentes de excavaciones, préstamos o canteras, en relleno
de zanjas, trasdos de obras de fabrica, cimentacion o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su reducida extension,
compromiso estructural u otra causa no permita la utilizacion de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la

ejecucion del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construccion.

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en lo que existan corrientes de agua superficial o subalvea, se desviaran
las primeras y captardn y conduciran las ultimas fuera del drea donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la
ejecucion. Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable se asegurara la

eliminacion de este material o su estabilizacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada.
El espesor de estas tongadas serd lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su

espesor el grado de compactacion exigido.

Los materiales de cada tongada seran de caracteristicas uniformes y si no lo fueran, se conseguird esta uniformidad

mezclandolos convenientemente con los medios adecuados.

Durante la ejecucién de las obras, la superficie de las tongadas deberd tener la pendiente transversal necesaria para asegurar

la evacuacion de las aguas sin peligro de erosion.

Las camas granulares en zanjas se realizardn en dos etapas. En la primera parte se ejecutara la parte inferior de la cama, con
superficie plana, sobre la que se colocan los tubos, acoplados y acufiados. En una segunda etapa se realizara el resto de la cama

rellenando a ambos lados del tubo hasta alcanzar el angulo de apoyo exigido.

Se prestara especial cuidado durante la compactacion de los rellenos de zanja para conducciones, de modo que no se produzcan
ni movimientos ni dafios en la tuberia, a cuyo efecto se reducira, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de

la maquinaria de compactacion.

5.2.21.3 Maquinaria

e  Bandejas vibrantes

e Camiones basculantes

e  Camiones cisterna para riegos
e  Camiones grua

e  Compactadoras manuales
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e  Estabilizadora de suelos

e  Motovolquetes

e  Manipuladores telescépicos
e  Minicargadoras

e  Retroexcavadoras

e  Rodillos compactadores

e  Pisones compactadores

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.21.4 Medios auxiliares

e  Equipos de topografia
e  Escaleras manuales

e  Pasarelas de obra

e  Plataforma de descarga

e  Torres de iluminacién

5.2.21.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracion establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacion especifica para trabajos de movimiento de tierras.

5.2.21.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacidn de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.
Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades
gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.21.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e Atrapamientos por objetos

e  Caida de objetos y herramientas
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Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida de cargas suspendidas

Choque, golpes y /o cortes por objetos y herramientas
Deslizamiento y desprendimiento de tierras
Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

Exposicidn a agentes atmosféricos extremos
Hundimientos y sepultamientos

Inundacion

Inmersién y ahogamiento

Picaduras y mordeduras

Pisadas sobre objetos punzantes

Proyeccién de fragmentos o particulas

Sobreesfuerzos

5.2.21.8 Medidas preventivas

Si el terreno donde se asienta el relleno fuera inestable, previo al inicio de los trabajos, se eliminara este material o se
estabilizara.

Se vigilard que la superficie de las tongadas tenga la pendiente transversal necesaria para evitar que se produzca erosion
durante la evacuacion de aguas.

Si el relleno se realiza en el interior de las excavaciones o zanjas, el personal accedera al tajo por un acceso seguro de
escalera o plataforma de descenso.

Se deberan prever accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el
transcurso de toda la obra.

Contra las distensiones musculares, se prevé que el asiento del conductor del rodillo de compactacién autopropulsado
esté dotado de absorcién de las vibraciones de la maquina.

Los pasos para el recorrido de personal al tajo estaran delimitados y acondicionados correctamente. Se empleara valla
para limitar los pasos y seran sobre superficie regular sin desnivel. En caso de existir desnivel se peldafiearan
correctamente.

Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible, que llevaran siempre escrita de forma
legible.

Cada equipo de carga para rellenos sera dirigido por un operario de a pie que coordinard y dirigira las maniobras.

Los trabajos en cotas inferiores cercanas a terraplenes y pedraplenes estaran suspendidos durante las labores de relleno.
Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, debera estar debidamente
homologado.

Delimitacién de zonas de trabajo, circulacidn, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

El acopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizard en lugares destinados a dicho fin.

En ningun caso se circulard con el remolque en posicidn elevada.
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En ninguin caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.
Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

Fijacion segura de objetos y equipos presentes en la obra.

Iluminacidn suficiente.

Informacién de presencia de faunay flora local que pueda producir lesiones.

La superficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos ya sean de pozos, vaciados o similar.
La vestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., (como norma general) en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. (La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro del
entorno sefialado).

No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

Las rampas de acceso y viales seran ejecutadas con pendientes estudiadas lo menos elevadas posible. En caso de existir
pendientes elevadas, se limitara el tipo de maquinaria que pueda acceder a las mismas en funcidn de las caracteristicas
de dicha maquinaria en lo referente a su maxima pendiente de circulacion establecida por el fabricante.

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Prohibicion de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitird el uso de teléfonos méviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
Prohibicion de circulacién y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

Los conductores y/o acompafiantes deberan utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

Recopilacion de informacion y deteccion segun la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.

Revisién y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacion necesaria segun
normativa.

Se colocaran los acopios de forma que esté a la menor altura posible.

Se dispondra de informacién meteoroldgica y se controlaran indicadores tales como temperatura, humedad, etc.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se sefializara y se mantendrd actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacién.

Se utilizaran aquellas mdquinas o herramientas que produzcan un nivel de vibracion mas bajo.

Se velard por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

Sefalizacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

Respetar niveles maximos de carga.

Todo el personal que maneje los camiones y maquinas para estos trabajos sera especialista en el manejo de estos
vehiculos, estando en posesion de la documentacion de capacitacion acreditativa.

Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas. La carga de camiones y movimiento de la maquinaria seran

controlada por los sefialistas en las situaciones que asi se requiera (poca visibilidad, salida a via publica, etc.).
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5.2.21.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacion

e  Aislamientos y tomas de tierras

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
e |luminacién provisional

e  Proteccidn de huecos horizontales

e  Podrticos de limitacién de galibo

e  Regado de pistas

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefalizacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e Sefiales de ordenacién de trafico

e  Sefialista

e  Sefalizacion de conducciones de gas y lineas eléctricas

e  Sistema de proteccidn contra incendios

e  Topes de desplazamiento de vehiculos

5.2.21.10 Equipos de proteccién individual

e  (alzado de proteccidn

e  Cascos de proteccion

e  Cinturones porta herramientas
e  Cremas protectoras

e  Guantes de proteccion

e Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.22 GEOTEXTILES
5.2.22.1 Descripcion
Los geotextiles se usan como capa separadora, filtro drenante o para estabilizar capas de debajo del pavimento formando una

base estable mas duradera y asegurando la capacidad de carga de un vial o un cimiento.

Los geotextiles estdn disefiados para resistir tensiones estdticas y dindmicas, impedir la penetracién del agua superficial y

prevenir y reducir las grietas.

También es importante la direccion en que se colocara el material, ya que se deberan seguir y respetar las especificaciones del

fabricante.

Basicamente las funciones que ejercen los geotextiles son las de filtracién de agua, separacion de dos terrenos o materiales

diferentes, refuerzo en traccién, drenaje y proteccién.
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5.2.22.2 Procedimiento

El procedimiento de instalacidn del geotextil no es complicada, pero debe hacerse cuidadosamente para evitar que se pierda la

eficiencia del material. Los pasos que se deben seguir para su correcta colocacion es:

e Despejar e inclinar el terreno donde se va a colocar el geotextil.

e  Retirar todos los materiales (piedras o raices) que puedan romper la tela.

e  Proporcionar un drenaje creando un punto alto para evacuar el agua.

e  Verificar el material recibido

e  Colocar el geotextil en la direccidn indicada por la zona ya preparada, fijando un extremo de la tela para poder
desenrollar con més facilidad.

e  Sujetar la tela cada cierta distancia para evitar movimientos no deseados a causa del viento u otros factores.

Sobre el geotextil se colocard el terreno o la grava de proteccion.

5.2.22.3 Maquinaria

e  Camiones grua
e  Camiones de suministro
e  Retroexcavadoras

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.22.4 Medios auxiliares

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Carreton o carretilla de mano

e Contenedores de escombros

5.2.22.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberdn estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacidn de oficios y duracién establecida

en la legislacién anterior.

5.2.22.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segln la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.
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Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.22.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamientos por objetos

e (Caida de objetos y herramientas

e  (Caida de personas al mismo nivel

e  (aida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos

e  Hundimientos y sepultamientos

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Sobreesfuerzos

5.2.22.8 Medidas preventivas

e  Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

e  Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

e  Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

e  Elacopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizara en lugares destinados a dicho fin.

° En zona de acopios de rollos, hacer uso de cufias de retencion.

e  En operaciones de manipulacion los rollos de geotextil, serdn izados del gancho de la gria mediante el auxilio de
balancines.

e El tubo en suspension del balancin, se guiard mediante cabos sujetos a los laterales de las piezas, mediante un equipo
formado por tres hombres.

e  Una vez presentado en el sitio de instalacidn, se procederd, sin descargarlo del gancho de la gria y sin descuidar la guia
mediante los cabos, el montaje definitivo.

e  Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

e lluminacidn suficiente.

e Informacion de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.

e Lasuperficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos ya sean de pozos, vaciados o similar.

e Llasuperficie de trabajo debera de quedar protegida frente a las caidas y tropiezos evitando o sefialando los obstdculos.
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Mantener las distancias de seguridad.

No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Prohibicién de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
Prohibicién de circulacidn y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

Los conductores y/o acompafiantes deberdn utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

Revisién y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacion necesaria segun
normativa.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se velard por la adecuada hidratacidn de los trabajadores.

Sefalizacién, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

Respetar niveles maximos de carga.

Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.22.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializaciéon

Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria

Regado de pistas

Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

Sefializacién de advertencia, prohibicidn y obligacion

Seiales de salvamento y socorro

Sefiales de ordenacion de trafico

Sefialista

Proteccion de huecos horizontales

Topes de desplazamiento de vehiculos

5.2.22.10 Equipos de proteccion individual

Calzado de proteccion
Cascos de proteccidn
Cremas protectoras

Fajas y cinturones antivibratorios
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5.2.23  SOLDADURA POR GASES/ OXIACETILENICA/ OXICORTE

5.2.23.1 Descripcion

Este apartado comprende la utilizacidon de equipos de soldadura por gas y oxicorte. Los procedimientos de soldadura y corte

habituales son los siguientes:

Soldadura por gas con metal de aportacion:
Unidén de piezas metdlicas mediante el calor aportado por la llama procedente de la combustion de un gas en un equipo
denominado soplete, pudiendo utilizar o no metal de aportacion.
La llama mas usada es la oxiacetilénica en la que se alcanzan temperaturas de unos 3200 °C, aunque también se pueden utilizar
llamas de oxipropano, oxihidrogeno u oxigas natural.

Oxicorte:

Calentamiento de una pieza de acero a una temperatura entre 800 y 900 °C y proyeccion de un chorro de oxigeno a la pieza
calentada que se quemara violentamente, siendo el calor desarrollado en este proceso de oxidacion tan grande que la

combustidn proseguira a través de la pieza a cortar.
5.2.23.2 Procedimiento

Soldadura por gases/ Oxiacetilénica
El proceso de soldadura oxiacetilénica consiste en una llama dirigida por un soplete, obtenida por medio de la combustién de
los gases oxigeno-acetileno. El intenso calor de la llama funde la superficie del metal base para formar una poza fundida.
Con este proceso se puede soldar con o sin material de aporte. El metal de aporte es agregado para cubrir biseles y orificios.
A medida que la llama se mueve a lo largo de la unidn, el metal base y el metal de aporte se solidifican para producir el cordén.
Al soldar cualquier metal se debe escoger el metal de aporte adecuado, que normalmente posee elementos desoxidantes para
producir soldaduras de buena calidad. En algunos casos se requiere el uso de fundente para soldar ciertos tipos de metales.

Oxicorte
La técnica del oxicorte comienza con el precalentamiento. Para ello, con el soplete utilizando parte del oxigeno y el gas
combustible crea una llama de precalentamiento formada por un anillo perimetral en la boquilla de corte.

Acercando la llama de precalentamiento a la pieza, ésta se calienta hasta alcanzar la temperatura de combustién
(aproximadamente 870 °C). Se sabe que la pieza ha alcanzado esta temperatura porque el acero va adquiriendo tonalidades

anaranjadas brillante.

Una vez alcanzada la temperatura de ignicidn en la pieza, se actta sobre el soplete para permitir la salida por el orificio central
de la boquilla del chorro de oxigeno puro, con lo que se consigue enriquecer en oxigeno la atmdsfera que rodea la pieza

precalentada, y asi, utilizando la llama de precalentamiento como agente iniciador, dar lugar a la combustidn.
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Como toda combustién, la oxidacion del acero es una reaccidn altamente exotérmica, y es precisamente esta gran energia
desprendida la que actUa a su vez como agente iniciador en las dreas colindantes, que las lleva a la temperatura de ignicidén y

por tanto, hacer continuar el proceso de corte.

El 6xido resultante de la combustidn fluye por la ranura del corte, a la vez que sube la temperatura de las paredes, ayudando a
mantener el proceso. La accion fisica del chorro de oxigeno ayuda a evacuar el 6xido fundido y parte del acero de la pieza
originando la ranura del corte. La propiedad del acero de que sus 6xidos fundan a temperatura inferior a la del metal base es lo
que hace posible utilizar el oxicorte. Esta es una propiedad intrinseca del acero, porque la mayoria de los metales funden a

temperaturas menores que sus 0xidos, y por tanto no pueden ser cortados por este proceso.

Operacion de encendido

En la operacion de encendido, el soldador debera seguir la siguiente secuencia de actuacion:

1. Abrir lentamente y ligeramente la valvula del soplete correspondiente al oxigeno.

2. Abrir la vélvula del soplete correspondiente al acetileno alrededor de 3/4 de vuelta.

3. Encender la mezcla con un encendedor o Ilama piloto.

4. Aumentar la entrada del combustible hasta que la Ilama no despida humo.

5. Acabar de abrir el oxigeno segln necesidades

6. Verificar el manorreductor.

En la operacidn de apagado, el soldador cerrara primero la valvula del acetileno y después de la del oxigeno.
En caso de retorno de la llama el soldador debera seguir los siguientes pasos:

e Cerrar lallave de paso del oxigeno interrumpiendo la alimentacién a la llama interna.

e  Cerrar lallave de paso del acetileno y después las llaves de alimentacidon de ambas botellas.

5.2.23.3 Maquinaria

e  Equipos de soldadura por oxicorte

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.23.4 Medios auxiliares

e  Carro portabotellas de gases licuados
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5.2.23.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccidon deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracion establecida

en la legislacién anterior.

Se exigird en esta actividad formacion especifica para trabajos de soldadura por gases y oxicorte.

5.2.23.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.23.7 Riesgos comunes

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos térmicos

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicidn a sustancias quimicas nocivas

e Intoxicacion o asfixia

e Incendioy explosion.

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

5.2.23.8 Medidas preventivas

e  Elsuministro y transporte interno de obra de las botellas (0o bombonas) de gases licuados, se efectuara segun las
siguientes condiciones:
o  Estardn las vélvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.
o  No se mezclaradn botellas de gases distintos.
o Setransportaran sobre bateas enjauladas en posicidn vertical y atadas para evitar vuelcos durante el
transporte.
o  Los puntos anteriores se cumplirdn tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacias.
e  Eltraslado y ubicacién para uso de botellas de gases licuados se efectuard Unicamente mediante carros portabotellas de

seguridad.
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Se prohibe acopiar o mantenerlas botellas de gases licuados al sol.

Se prohibe la utilizacién de botellas (0o bombonas) de gases licuados en posicidn horizontal (al menos habra un desnivel
de 40 cm entre la ojiva y el punto de apoyo).

Se prohibe el abandono antes o después de su utilizacion de las botellas (o bombonas) de gases licuados.

Las botellas de gases licuados se almacenaran separadas (oxigeno, acetileno, butano, propano), con distincion expresa de
lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.

El almacén de gases licuados se ubicara en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de elementos estructurales que
pudieran ser agredidos por accidente), con ventilacidon constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de
cerradura de seguridad (o de un buen candado), se instalardn las sefales de "peligro explosion" y "prohibido fumar".
Una persona competente y autorizada controlara que en todo momento durante el almacenaje, se mantengan en
posicidn vertical todas las botellas de gases licuados.

Cada equipo debe tener una vélvula anti-retroceso de las llamas en cada una de las dos lineas de gas de los cilindros,
ubicadas a la salida de los mandémetros y una en cada entrada del soplete.

Una persona competente y autorizada controlard las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados.
No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de color ayudara a
controlar la situacién.

No utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que le parezca que contienen, serd
suficiente para que se produzca una reaccidn quimica y se forme un compuesto explosivo, el acetiluro de cobre.

Para soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, se debe hacer al aire libre o en un local bien ventilado. Los gases
desprendidos pueden intoxicar.

Estd prohibido fumar en toda la operacién de soldadura, transporte y en el almacén de botellas.

El oxigeno nunca debe usarse como elemento de limpieza para soplar cafierias o limpiar ropa.

Para detectar fugas en mangueras se debe utilizar una solucién de jabdn, nunca utilizar aceites, grasa u otros elementos
derivados del petrdleo.

Antes de comenzar el tajo debe revisarse que todas las valvulas estan en buenas condiciones, sin dafios o desperfectos,
los mandémetros en buen estado de uso y mantenimiento, las mangueras y uniones en perfectas condiciones.

Mantener las botellas a una distancia no inferior a 10 m del lugar donde se trabaja, asi se evitard que las chispas o el
metal fundido puedan alcanzarlas o dafiar a las mangueras. Esta distancia puede ser de 5 m si se usan protecciones
contra las radiaciones del calor o en trabajos en el exterior.

Si el trabajo se ejecuta en un espacio confinado las botellas deberan estar fuera de él.

Cuando una botella se vacie o no se haya de usar mas, se cerrara la valvula y se desmontara el regulador
inmediatamente

En equipos de oxicorte, no tape las boquillas, no restrinja el flujo de los gases, pruebe el sistema antes de encender, abra
las vélvulas lentamente, sélo permita la reparacién del equipo por personal autorizado y nunca se enrolle las mangueras
en el cuerpo.

Mantener cerca del lugar de labor de oxicorte un extintor de incendio operativo.

Balizar y sefalizar la presencia de lineas eléctricas.

Iluminacidn suficiente.

La superficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos, sefialando los obstaculos.
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e No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

e  No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Prohibicion de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
e Reduccioén, al minimo posible, del nimero de trabajadores que estén o puedan estar expuestos.

e  Se estableceran medidas para garantizar una ventilacion adecuada y reducir las particulas en suspension.

e  Se sefializara y se mantendrd actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacion.

e  Uso de cinturones porta herramientas.

5.2.23.9 Equipos de proteccién colectiva y sefializacién

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e lluminacién provisional

e  Pantallas contra proyeccion de particulas

e  Proteccidn de huecos horizontales

e  Sefializacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e  Sefializacion de salvamento y socorro

e  Sistemas de protecciéon contra incendios

e  Tapones de plastico tipo “seta” para armaduras

e  Ventilacidn o extraccion

5.2.23.10 Equipos de proteccidn individual

e  (Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccion

e  Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccién
e  Cremas protectoras

e  Equipos respiratorios

e  Guantes de soldador

e  Madscaras o mascarillas y filtros

e Manguitos y mangas

e  Pantallas de soldador

e  Polainas de soldador

e  Ropa de soldador

5.2.24 SOLDADURA ELECTRICA

5.2.24.1 Descripcion

Consiste en hacer pasar la corriente eléctrica entre dos conductores, el electrodo y las piezas a soldar (también llamadas masa).
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El arco salta, por tanto, entre las piezas a unir y el electrodo metalico que, a su vez, actia como metal de aportacion.

Las temperaturas que se alcanzan pueden superar los 3.500 °C, fundiéndose el metal del electrodo y depositandose sobre las
piezas y los bordes de las piezas a unir. Se obtiene de esta forma un bafio de metal fundido que al solidificar proporciona la

unién entre las piezas

5.2.24.2 Procedimiento

Soldar es cubrir una junta con un hilo de metal o unir una pieza con otra.

El proceso empieza ajustando y asegurando apropiadamente las piezas, o metales a soldar, que se van a unir. Para piezas
gruesas, tal vez se deba limar un bisel para después rellenarlo con los puntos de soldadura y formar una superficie sélida de

unién. Estos son los pasos basicos para completar una soldadura sencilla:

Producir el arco

Este es el proceso de crear un arco eléctrico “entre” la punta del electrodo y la pieza a trabajar. Si el electrodo simplemente se
“pega” permitiendo a la corriente pasar directamente a la pieza con la pinza de masa, no se producira suficiente calor como

para derretir el electrodo y no se fundiran los metales.

Mover el arco para crear un punto o gota de soldadura

La “gota” o punto de soldadura es la forma de metal que se produce cuando el electrodo y el metal de base se funden juntos.

Asi se rellena el espacio entre las piezas que se estan uniendo y quedan soldadas.

Da forma a la soldadura

Esto se hace moviendo el arco atras y adelante sobre la zona a soldar, en zigzag o en movimiento de 8, de forma que el metal

se distribuya por todo lo ancho del espacio entre las piezas para que la soldadura quede de manera adecuada.

Pulir y cepillar la soldadura entre una pasada y otra

Cada vez que se complete una “pasada”, o vuelta de un extremo a otro de la soldadura, es necesario quitar la escoria o pedazos
de electrodo derretido que queden en la superficie del punto de soldadura, de modo que solo quede el metal mas sélido antes

de proceder con la siguiente pasada.

5.2.24.3 Maquinaria

e  Grupos electrégenos

e  Equipos de soldadura por arco eléctrico
e  Motosoldadoras

e  Plataformas elevadoras. PEMP

e  Otras herramientas manuales y eléctricas
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5.2.24.4 Medios auxiliares

° Escaleras manuales

e  Torres de iluminacion

5.2.24.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccidon deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duracion establecida

en la legislacién anterior.

Se exigird en esta actividad formacion especifica para soldadura eléctrica.

5.2.24.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.24.7 Riesgos comunes

e  Atrapamientos por objetos

e  (Caida de objetos y herramientas

e  (Caida de personas al mismo nivel

e  (Caida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e  Contactos térmicos

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...).

e Exposicion a agentes atmosféricos extremos

e Intoxicacidn o asfixia

e Incendio y explosidon

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccidn de fragmentos o particulas
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Sobreesfuerzos

5.2.24.8 Medidas preventivas

El izado de materiales de longitud considerable se realizara eslingadas de dos puntos, de forma tal, que el angulo
superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillas de la eslinga, sea igual o menor que 90°, para evitar
los riesgos por fatiga del medio auxiliar.

Elizado de estos materiales se guiard mediante cuerdas hasta su “presentacion”, nunca directamente con las manos,
para evitar los empujones, corte y atrapamientos.

No se elevara en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordén de soldadura de la cota punteada, para
evitar situaciones inestables de la estructura.

La soldadura de elementos estructurales no se realizara a una altura superior a una planta. Se ejecutara el trabajo desde
una PEMP. El soldador ird provisto de arnés de seguridad y se le suministrara los necesarios puntos de anclaje comodo y
"cables de circulacion" todo ello para evitar caidas de altura.

Se suspenderan los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) con vientos iguales o superiores a 60
Km/h.

Se suspenderan los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevencion del riesgo eléctrico.
Se tenderdn entre puntos fijos y resistentes, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente anclados, por los que
se deslizaran los “mecanismos paracaidas” de los cinturones de seguridad, cuando se camine sobre zonas con riesgo de
caida desde altura.

Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura seran metalicas con ganchos en cabeza y en los
largueros para inmovilizacion, en prevencion de caidas por movimientos indeseables.

Los portaelectrodos a utilizar, tendran el soporte de manutencion en material aislante de la electricidad.

Las operaciones de soldadura a realizar en zonas humedas muy conductoras de la electricidad no se realizaran con
tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estard en el exterior del recinto en el que se efectué la operacién
de soldar.

Las operaciones de soldadura, no se realizaran con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos estdn alimentados
por corriente continua.

El banco para soldadura fija, tendra aspiracion forzada instalada junto al punto de soldadura.

En caso de trabajar en un taller es utilizardn mamparas de separacién de puestos de trabajo para proteger al resto de
operarios. El material ha de ser opaco o transltcido robusto y debe estar a una distancia del suelo minima de 50 cm para
facilitar la ventilacion.

El taller de soldadura se limpiara diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes, en prevencion de los
riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caidas.

El taller de soldadura de esta obra estara dotado de un extintor de polvo quimico seco y sobre la hoja de la puerta,
sefiales normalizadas de “riesgo eléctrico” y “riesgo de incendios”.

Durante la soldadura no mirar nunca directamente al arco voltaico.

No cebar el arco de soldadura cerca de personas que no estén dotadas de la proteccidn visual adecuada.
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Antes de empezar, inspeccionar todo el equipo, la maquina debe estar en un lugar limpio, despejado donde haya buena
ventilacién y que no haya humedad; los cables de alimentacién de energia deben estar en buenas condiciones, el
encauchado no debe tener averias y el enchufe en buenas condiciones.

La maquina debe tener una conexion a tierra externa y visible para evitar choques eléctricos al hacer contacto el cuerpo
del operario con la carcasa.

Las pinzas porta electrodos y para hacer masa a tierra deben tener buena elasticidad para que queden ajustadas y no se
recalienten por mal contacto.

Los cables deben quedar tendidos en suelos secos y no se deben arrastrar ni ser pisados, deben colocarse siempre a lo
largo de su ruta de trabajo siempre que sea posible.

Antes de iniciar la soldadura debe inspeccionarse el area adyacente para evitar que haya elementos combustibles al
alcance de las chispas producidas por el electrodo.

El elemento a soldar debe estar libre de cualquier elemento combustible.

No dejar la maquina funcionando en caso de que se tenga que ausentar del puesto de trabajo.

No permitir uso del equipo a personas que no estén autorizadas por la empresa.

Mantener un extintor cerca para prevenir un incendio.

Desconectar la maquina al terminar la tarea.

Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, debera estar debidamente
homologado.

Delimitacién de zonas de trabajo, circulacidn, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

Iluminacidn suficiente.

La superficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos ya sean de pozos, vaciados o similar.
La vestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

Prohibicion de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitird el uso de teléfonos méviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizardn los mismos.
Reduccidn, al minimo posible, del nimero de trabajadores que estén o puedan estar expuestos.

Revisién y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacion necesaria segun
normativa.

Se estableceran medidas para garantizar una ventilacion adecuada.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se recomienda rotar los puestos, funciones y tareas, asi como realizar descansos, evitando o reduciendo exposiciones a
agentes que en tiempo prolongado puedan resultar dafiinos.

Se sefializara y se mantendrd actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacion.

Se velard por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

Sefializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Uso de cinturones porta herramientas
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5.2.24.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacion

e Aislamientos y tomas de tierra

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e  [luminacion provisional

e  Pantallas contra la proyeccion de particulas

e  Proteccidn de huecos horizontales

e  Sefalizacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e  Sefializacién de salvamento y socorro

e  Sistema de proteccion contra incendios

e  Ventilacidn o extraccion

5.2.24.10 Equipos de proteccion individual

e  Calzado de proteccion

e  Cremas protectoras

e  Equipos respiratorios

e  Guantes de soldador

e  Mascaras o mascarillas y filtros
e  Pantallas de soldador

e  Polainas de soldador

e  Ropa de soldador

5.2.25  INSTALACION DE TUBERIAS EN CONDUCCIONES

5.2.25.1 Descripcion

Instalacidn de tuberias para conducciones de cualquier material colocada en zanja o vaciado por medios manuales y mecdnicos.

Los materiales mas habituales para abastecimiento son fundicién ductil, hormigdn armado con camisa de chapa, hormigén

pretensado con camisa de chapa, acero, polietileno, PVC orientado y PRFV.

Los materiales mds habituales en conducciones de saneamiento son hormigén armado, PVC-U no plastificado, polietileno

estriado o liso, polipropileno, gres vitrificado, fundicién ductil, PVC orientado y PRFV.

La actividad incluye las labores de preparacién de superficie, colocaciéon, conexion y la nivelacion de la canalizacién. Ademds
incluye los medios auxiliares para realizar la conexidn (soldadores, eslingas, tracteles, etc.) y el montaje y desmontaje de los

apeos y arriostramientos.

5.2.25.2 Procedimiento

Transporte y acopio de los tubos
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Una vez fabricado el tubo, es preciso transportarlo hasta su punto de empleo. En esta operacion se debe tomar las debidas

precauciones para que los tubos no sufran esfuerzos superiores a aquellos para los que han sido calculados.

Descargado el tubo en la obra, se procede primero al almacenaje y luego a la instalacién de la tuberia. De la correcta ejecucion
de las operaciones sefialadas depende, en gran parte, del buen funcionamiento de la conduccién a lo largo del tiempo, debiendo
minimizarse tanto el tiempo de almacenaje de la tuberia como del tiempo que se deje la zanja abierta. La estanqueidad de la
tuberia viene condicionada por la integridad de los extremos del tubo, motivo por el cual estos deben manejarse

adecuadamente para evitarles golpes en las zonas terminales.

Se dispondra en obra de un emplazamiento estratégico para el acopio de tuberia y desde el cual se ird suministrando tuberia a
los distintos equipos. Este acopio se realizara mediante el apilado de los palés con los tubos ordenandolos por didmetros y
cumpliendo las exigencias del fabricante en cuando a carga, descarga y almacenaje. Asimismo se recomienda taparlos mediante

lonas para evitar que la incidencia de los rayos de sol sobre los tubos pueda provocar deformaciones.

Bajada del tubo a la zanja

Las tuberias, antes de bajarse a la zanja, se acopiaran a lo largo de la misma, ocupando mas o menos la posicidon que ocuparan
definitivamente. A la vez que se realiza el acopio individual de los tubos se realizara una inspeccién individualizada con objeto

de rechazar tubos con colores anormales, deformados o con desperfectos.

Se comprobard sobre todo que las uniones no hayan sufrido deformacién o golpes durante la manipulacién en fabrica,

transporte y obra o descarga en la misma, haciendo una verificacién visual.

En cuanto al enganche de las tuberias se deberd realizar de manera que se garantice la total estabilidad de las cargas
suspendidas. Para ello, todas las tuberias deben ser enganchadas desde dos puntos. Ademas, se debera analizar la longitud de
eslingas necesarias para garantizar que el angulo que éstas formen en el gancho se encuentre comprendido entre los 60° y 90°.
Los accesorios de izado deberan seleccionarse en funcion de las cargas, puntos de presidn, dispositivo de enganche y la

modalidad y la configuraciéon del amarre, debiendo estar normalizados.

Una vez asi, se procedera a colocar un aparejo de ganchos protegidos con gomas en los extremos de la tuberia y el otro extremo

se sujetard al brazo hidraulico de la pluma en el caso de tuberias de didmetros grandes.
Para el caso de didmetros pequefios, estos se manipularan manualmente de manera que se agilice el montaje, ya que la bajada
de tubos y acoplamiento de ellos se realizara manualmente.

Emboquillado y uniones

Las tuberias deberan tenderse de acuerdo con la linea y el nivel especificados en el proyecto. Cualquier ajuste de nivelacién
deberd realizarse mediante la reduccién o incremento del espesor de la cama de asiento, siempre asegurando que la tuberia

quede en contacto en toda su superficie con el material de relleno a lo largo de toda su longitud.

Una vez que el tubo esté en el interior de la zanja, se limpiaran perfectamente los elementos de unidn, antes de aplicar el jabon
neutro o el lubricante, para que la junta pueda ser totalmente estanca. Se tendra especial cuidado en no forzar las juntas

lateralmente pues puede ser causa de la aparicion de fugas. Se tratard de instalar los tubos lo mas alineados posible.

Principalmente existen tres tipos de union de tuberias:
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e  Enchufadas: enchufe y campana
° Embridadas: uniones atornilladas con bridas

e  Soldadas: metalicas o plasticas por electrofusion

Uniones enchufadas

En el caso de las uniones enchufadas, una vez la tuberia en la zanja, se procederd a su emboquillado. Alineando los extremos
de los tubos a unir manteniéndose asi con ayuda de una palanca o un travesafio de madera. Se encajaran perfectamente el
tubo aplicando una fuerza axil progresiva mediante un dispositivo adecuado (tractel, tirador mecanico o hidraulico, etc.).

Cuando se trate de tuberia de pequefio diametro, se podran encajar manualmente.

Cuando los tubos no puedan ensamblarse de forma manual, se debera recurrir a la ayuda de equipos adicionales. Una practica
usual es mediante el uso de correas rodeando el perimetro de los dos cafios a unir y un tractel haciendo fuerza entre ellas, o
bien entre la tuberia y la estructura de entibado de la zanja. En este caso debera cuidarse la magnitud de la fuerza ejercida, de

manera de no comprometer estructuralmente los tubos de pared perfilada.

Otra practica generalizada en las obras de este tipo es ayudar al encastre en uniones enchufadas mediante el empuje de la
tuberia con el cazo de la retroexcavadora que se utiliza para excavar la zanja. En este caso, se debe colocar una estructura de
proteccion entre el borde de la tuberia y el cazo. Ademas, se debera tener mucho cuidado de efectuar el empuje en forma

progresiva, controlando muy bien la presion efectuada y sin dar golpes con la pala.

En cada junta deben proporcionarse agujeros en la cama de asiento para las campanas de los tubos, pero no deben ser mas
grandes de lo necesario para el ensamble de las juntas y para asegurarse de que el cuerpo del tubo se recueste plano sobre el
fondo de la zanja. Las juntas automaticas requieren sélo una depresién minima para los agujeros de las campanas. La tuberia

normalmente deberd tenderse mediante la instalacion de la espiga (extremo liso) del tubo en la campana previamente tendida.

Uniones embridadas

En el caso de las uniones embridadas se deben aproximar y calzar ambos extremos perfectamente e introducir la junta de

estanquidad y los tornillos de unidn, que se irdn apretando progresivamente de manera alternativa.

Uniones soldadas

Las uniones soldadas también requieren de una aproximacién y sujecion perfectas, para proceder al soldeo de la unién con
plena seguridad en su ejecucion.

Con objeto de disponer de una trazabilidad de toda la obra, se anotaran los nimeros de serie de cada tubo, el nimero de lote,
el emplazamiento y el dia de su colocacion.

5.2.25.3 Maquinaria

e  Bombas de achique de agua

e  Camiones grua
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e  Camiones de suministro

e  Manipuladores telescopicos

e  Equipos de soldadura oxicorte

e  Equipos de soldadura por arco eléctrico
e  Retroexcavadoras

e Tiendetubos

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.25.4 Medios auxiliares

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Equipos de topografia

e  Escaleras manuales

e  Pasarelas de obra

e  Torres de iluminaciéon

5.2.25.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracién establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacidn especifica para trabajos de redes de abastecimiento y saneamiento y poceria.

5.2.25.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo seguin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.25.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Atrapamientos por objetos

e  (Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel
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e (Caida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Deslizamiento y desprendimiento de tierras

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos

e  Hundimientos y sepultamientos

e  |nundacién

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.25.8 Medidas preventivas

e  Antes de permitir el acceso al fondo de las excavaciones, se saneara el talud y borde de las zanjas. Se balizaran a lo largo
de su longitud, y si fuese necesario (en funcién del tipo de excavacion) se vallaran.

e  Se prohibe el paso y/o estancia de personal bajo el radio de accidn de tuberias, paquetes, o accesorios izados, tanto en el
interior de la excavacion como en el exterior.

e  Se acopiaran los materiales Unicamente a un lado y a una distancia no inferior a la mitad de la profundidad de zanja, del
borde de la zanja, como norma general y a una distancia no inferior a la profundidad de la zanja en terrenos arenosos.
Debera estudiarse en funcidn del tipo de terreno.

e Los recorridos para el acceso de personal al tajo estaran delimitados y acondicionados correctamente. Se empleara valla
para limitar los pasos y seran sobre superficie regular sin desnivel. En caso de existir desnivel se peldafieardn
correctamente.

° El acceso al fondo de la excavacion se realizara por medio de escaleras de mano dotadas de elementos antideslizantes,
fijadas superiormente y de longitud adecuada (sobrepasaran en 1 m. el borde de la zanja).

e Laszonas de trabajo se mantendran siempre limpias y ordenadas v, si las caracteristicas del terreno o la profundidad de la
zanja lo exigieran, se procedera a su entibacion, para prevenir desprendimientos del terreno. Se tendrd en cuenta el
Estudio Geotécnico del proyecto si lo hubiese.

e  Parapasos de personal sobre zanjas abiertas se instalaran pasarelas de ancho minimo de 0,6 m, protegidas con barandillas
rigidas superior e intermedia y rodapié, de una altura minima de 1m.

e  Elacopio de tuberias se realizara de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello calzos preparados al
efecto.

e  Eltransporte aéreo de tubos mediante gria se ejecutard suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante Utiles
adecuados y homologados que se revisaran periddicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de empleo.

e  Quedara prohibida la ubicacién de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realizara bajo la vigilancia y
direccién de personal especializado y conocedor de los riesgos que estas operaciones conllevan.

e  En caso necesario, la ubicacion de tuberias en el fondo de la zanja se realizara con ayuda de cuerdas guia u otros utiles

preparados al efecto, no empleando jamas las manos o los pies para el ajuste fino de estos elementos en su posicidn.
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e No se accedera nunca a zanjas inundadas, se procedera a efectuar achique, reconduccién de aguas o cualquier otra
actuacion auxiliar que garantice, eliminacion o retencién de agua o corrientes.

e  Serevisara el estado de la base de paramentos antes de acceder a la zanja o excavacion para su rectificacion si fuera preciso
ante lavado o arrastre de tierras en la base que pudieran provocar socavamientos inferiores y alterar la estabilidad de
taludes o paramentos de excavacion.

e Se mantendra una actuacion coordinada de las operaciones de excavacion, de montaje de entibacion en su caso, y del
montaje de conducciones y accesorios ante la posible intervencion de distintas empresas.

e  En zanjas de profundidad mayor de 1,3 m, siempre que existan operarios trabajando en su interior, se mantendra uno de
reten en el exterior, que podrd actuar como ayudante en el trabajo y dara la alarma en caso de producirse alguna
emergencia.

e  Se acotaran las distancias minimas de separacion entre operarios dentro de la zanja, en funcion de las herramientas que
empleen.

e Todo pozo, cdmara o arqueta estard dotada de una tapa definitiva o provisional en el momento de su construccién o,
cuando menos, se rodeara la zona de riesgo de caida con corddn de balizamiento. Siempre que un elemento sea destapado
por necesidades de trabajo, sera protegido con vallado provisional o sefializada con cordén de balizamiento y restituida la
tapa, una vez que el trabajo finalice.

e  Encaso de emplear eslingas, éstas han de estar en correcto estado y su capacidad de carga ha de ser adecuada a la pieza
a mover, teniendo en cuenta el dngulo de izado y el horcado alrededor de la pieza.

e Sise emplea la retroexcavadora para colocar los tubos, debe tener gancho y pestillo de seguridad y estar habilitada para
tal fin.

e  Queda prohibido el transporte aéreo de tubos en posicion vertical. Se transportaran suspendidos a baja altura y sujetos de
dos puntos mediante eslingas hasta llegar préximos al lugar de ubicacién, depositdndose en el suelo.

e  El acercamiento de la maquinaria a los bordes de zanjas para descenso de material se realizara manteniendo la maxima
distancia posible en funcién del peso del elemento y la capacidad de la maquina.

e En caso de utilizar maquinaria de ruedas, han de estar colocados los estabilizadores para cualquier trabajo de
levantamiento de cargas.

e Antes de hormigonar cualquier zanja o canalizacién (en su caso) se examinaran los bordes y el estado de la zanja. En
cualquier caso los camiones hormigoneras nunca se aproximaran al borde de la zanja sin contar con un tope de
desplazamiento.

e  Durante la operacion de corte de un elemento no podra haber otros operarios en la zona de trabajo en prevision de
posibles proyecciones.

e Los desperdicios de tubos se recogerdn en lugar adecuado, sin interferir en el transito por la obra, para su posterior carga
y transporte al vertedero.

e Los elementos a montar se transportaran al punto de ubicacién, suspendidos del gancho de la gria mediante eslingas (o
balancin) de dos puntos distantes para evitar desplazamientos no deseados.

e  Una fase critica del proceso es la recepcion de los tubos en el interior de la zanja (la cual tendra unas dimensiones minimas
que permitan la movilidad del trabajador). El operario nunca se colocara bajo la vertical del tubo y en caso necesario podra
utilizar un cabo para su guiado.

e No sera retirada la eslinga o util hasta que el tubo esté correctamente asentado y la maquina no ejerza ninguna fuerza.
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Se evitara en todo momento la simultaneidad de trabajos en la misma vertical, de tal modo que el trabajador situado en
el interior de la zanja no se encuentre en ninglin momento bajo la vertical de la carga.

En el interior de la zanja permanecera el nimero imprescindible de trabajadores, no mas.

Es fundamental el orden y la limpieza de la zona, tanto en el interior de la zanja como en la “cota cero” del terreno.

En la mayor parte de los casos se recurrira al uso de cufias de madera. Estas no se pueden hacer en la obra mediante sierras
de corte circular. Se deberdn comprar listas para utilizar o realizarlas mediante sierras manuales tipo caladora.

La carga se sustentard de manera segura evitando que pueda girar sobre si misma. Se evitara que Unicamente haya un
punto de sujecidon recomendandose el empleo de una cuerda guia.

Para la ejecucion de las juntas tendremos que tener en cuenta diferentes aspectos segun el tipo de material.

En el empleo de productos quimicos para las juntas, serd necesario disponer de las fichas de seguridad del producto con
objeto de informar a los trabajadores y disponer de los equipos de proteccién adecuados.

Los tubos encajados serdan empujados y guiados con la ayuda de algun til para evitar atrapamientos de manos o dedos en
la propia junta.

Se deberdn paralizar los trabajos de colocacidon y montaje de tuberias para velocidades de viento superiores a 60 km/h.
Una vez instalados los tubos, se repondradn las protecciones y/o sefializacion en los bordes de la zanja hasta su tapado
definitivo.

Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

Balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.

Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

lluminacién suficiente.

Informacién de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.

No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

No transportar cargas que, por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Prohibicién de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitird el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

Los conductores y/o acompafiantes deberan utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

Revision y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacién necesaria segun
normativa.

Se velara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

No se permitird el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

Respetar niveles maximos de carga.
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e  Uso de cinturones porta herramientas.
e Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

e  Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.25.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacion

° Barandillas

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
e  Elementos de limitacion y proteccion

e  [luminacion provisional

e  Pasarelas de acceso

e  Porticos de limitacion de galibo

e  Proteccidn de huecos horizontales

e  Regado de pistas

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefalizacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e Sefiales de ordenacion de trafico

e  Sefalista

e Sistema de proteccion contra incendios

e  Tapdn de plastico para proteccidon de armaduras tipo ‘seta’

e  Topes de desplazamiento de vehiculos

5.2.25.10 Equipos de proteccién individual

e  Botas impermeables

e  (Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccion

e  Cremas protectoras

° Fajas y cinturones antivibratorios
e  Guantes de proteccion

e  Rodilleras

e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad

5.2.26  INSTALACION DE VALVULERIA, PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y EQUIPOS EN CONDUCCIONES

5.2.26.1 Descripcion

Instalacidn de valvuleria, piezas especiales, equipos y demas accesorios de cualquier material colocados en zanja por medios
mecanicos y manuales. Incluye las labores de colocacidn conexién y los medios auxiliares para realizar la union (soldadores,

tractel, etc.) y el montaje y desmontaje de los apeos y arriostramientos que fueran necesarios.
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Los componentes se podran instalar al mismo tiempo que se montan las tuberias o una vez se haya montado el tramo.

Se incluyen en actividad las valvulas de seccionamiento y control (aeracidn y regulacidn), codos, tés, reducciones, carretes de

desmontaje, filtros, bombas, equipos de medicion de caudal, presion, temperatura y nivel y equipos de control

5.2.26.2 Procedimiento

Se dispondra en obra de un emplazamiento estratégico, lo mas cercano posible del lugar de empleo, para el acopio de los
materiales y desde el cual se irda suministrando a los distintos equipos de trabajo. Este acopio se realizard cumpliendo las
exigencias del fabricante en cuando a su carga, descarga y almacenaje. Asimismo se recomienda tapar mediante lonas para

evitar la incidencia de los rayos de sol sobre y provocar deformaciones en las piezas.

Se comprobaran que las bridas y las boquillas del enchufe, macho hembra, no hayan sufrido deformacién o golpes durante la
manipulacion en fabrica, transporte y obra o descarga en la misma, haciendo una verificacion visual de los mismos, se limpiaran

perfectamente antes de aplicar el jabon neutro o el lubricante, para garantizar la estanqueidad de la unidn.

Se tendrd especial cuidado en no forzar las juntas lateralmente ni deformar la planeidad de las bridas, pues puede ser causa de

la aparicion de fugas. Se tratara de instalar los tubos lo mas alineados posible.

Las piezas especiales de conexion, las piezas de caldereria, las valvulas, etc., se instalaran al mismo tiempo que las tuberias,
para realizar las pruebas de manera conjunta. De este modo quedaran mejor presentadas las piezas respecto a las tuberias,
evitando que se produzcan tensiones no aconsejables en las mismas. Esto es particularmente importante en las uniones en T,

que se utilizardn principalmente para la conexién de las tuberias.

El montaje de las piezas especiales, codos, tes, reducciones, etc., es una actividad que exige mucho tiempo y cuidado ya que
deben montarse con mucha precisidon para evitar fugas en dichos puntos. Una vez la pieza en la zanja, se procedera a su
emboquillado. Se mantendrd asi con ayuda de una palanca y un travesafio de madera y disponiendo de tractel o similar se
encajaran perfectamente el tubo a colocar con el anterior, para el caso de tuberias de pequefio didmetro se encajaran

manualmente mediante un golpe de rifilones del oficial montador

Para la ejecucidn de las juntas se tendran en cuenta diferentes aspectos segun el tipo de material.

5.2.26.3 Magquinaria

e  Bombas de achique de agua
e  Retroexcavadoras

e  Camiones grua

e Camiones de suministro

e  Manipulador telescépico

e  Soldadoras de tubos

e  Equipos de Topografia

e  Otras herramientas manuales y eléctricas
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5.2.26.4 Medios auxiliares

° Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Equipos de topografia

e  Escaleras manuales

° Pasarelas de obra

e  Torres de iluminaciéon

5.2.26.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccidon deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duracién establecida

en la legislacién anterior.

Se exigird en esta actividad formacion especifica para trabajos de redes de abastecimiento y saneamiento y poceria.

5.2.26.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo seguin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.26.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamientos por objetos

e  (Caida de objetos y herramientas

e  (Caida de personas a distinto nivel.

e  (Caida de personas al mismo nivel

e  (Caida de cargas suspendidas

e  Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e Deslizamiento y desprendimiento de tierras

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos

e  Hundimientos y sepultamientos
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e Inundacidn

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.26.8 Medidas preventivas

e  Antes de permitir el acceso al fondo de las excavaciones, se saneara el talud y borde de las zanjas. Se balizaran a lo largo
de su longitud, y si fuese necesario (en funcién del tipo de excavacidn) se vallaran.

e  Seprohibe el paso y/o estancia de personal bajo el radio de accidn de equipos izados, tanto en el interior de la excavacion
como en el exterior.

e  Se acopiaran los materiales Unicamente a un lado y a una distancia no inferior a la mitad de la profundidad de zanja, del
borde de la zanja, como norma general y a una distancia no inferior a la profundidad de la zanja en terrenos arenosos.
Debera estudiarse en funcion del tipo de terreno.

e  Los pasos para el acceso de personal al tajo estardn delimitados y acondicionados correctamente. Se empleard valla para
limitar los pasos y seran sobre superficie regular sin desnivel. En caso de existir desnivel se peldafiearan correctamente.

° El acceso al fondo de la excavacion se realizara por medio de escaleras de mano dotadas de elementos antideslizantes,
fijadas superiormente y de longitud adecuada (sobrepasaran en 1 m. el borde de la zanja).

e Laszonas de trabajo se mantendran siempre limpias y ordenadas vy, si las caracteristicas del terreno o la profundidad de la
zanja lo exigieran, se procedera a su entibacidn, para prevenir desprendimientos del terreno. Se tendrd en cuenta el
Estudio Geotécnico del proyecto si lo hubiese.

e  Parapasos de personal sobre zanjas abiertas se instalardn pasarelas de ancho minimo de 0,6 m, protegidas con barandillas
rigidas superior e intermedia y rodapié, de una altura minima de 1m.

e  El acopio de equipos y accesorios se realizard de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello calzos
preparados al efecto.

e  Eltransporte aéreo de los equipos y accesorios mediante grua se ejecutard suspendiendo la carga de dos puntos separados
mediante Utiles adecuados y normalizados que se revisaran periddicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de
empleo.

e  Quedard prohibida la ubicacion de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realizara bajo la vigilancia y
direccién de personal especializado y conocedor de los riesgos que estas operaciones conllevan.

e  En caso necesario, la ubicacién de equipos y accesorios en el fondo de la zanja se realizara con ayuda de cuerdas guia u
otros Utiles preparados al efecto, no empleando jamas las manos o los pies para el ajuste fino de estos elementos en su
posicion.

e No se accedera nunca a zanjas inundadas, se procedera a efectuar achique, reconduccién de aguas o cualquier otra
actuacion auxiliar que garantice, eliminacion o retencién de agua o corrientes.

e  Serevisara el estado de la base de paramentos antes de acceder a la zanja o excavacion para su rectificacion si fuera preciso
ante lavado o arrastre de tierras en la base que pudieran provocar socavamientos inferiores y alterar la estabilidad de

taludes o paramentos de excavacion.
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e Se mantendra una actuacion coordinada de las operaciones de excavacion, de montaje de entibacion en su caso, y del
montaje de conducciones y accesorios ante la posible intervencion de distintas empresas.

e  En zanjas de profundidad mayor de 1,3 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior, se mantendra uno de
reten en el exterior, que podrd actuar como ayudante en el trabajo y dara la alarma en caso de producirse alguna
emergencia.

e  Se acotaran las distancias minimas de separacidn entre operarios dentro de la zanja, en funcién de las herramientas que
empleen.

e laszonas de trabajo se mantendran siempre limpias y ordenadas.

e Toda arqueta estara dotada de una tapa definitiva o provisional en el momento de su construccion o, cuando menos, se
rodeara la zona de riesgo de caida con cordén de balizamiento.

e  Siempre que una arqueta o pozo sea destape por necesidades de trabajo, sera protegida con barandilla o sefializada con
cordon de balizamiento y restituida la tapa, una vez que el trabajo finalice.

e  Encaso de emplear eslingas, éstas han de estar en correcto estado y su capacidad de carga ha de ser adecuada a la pieza
a mover, teniendo en cuenta el angulo de izado y el horcado alrededor de la pieza.

e Los equipos y accesorios podran ser colocados en su posicion con grida, camion gria o mediante el empleo de una
retroexcavadora con gancho y pestillo de seguridad, habilitada para tal fin con objeto de minimizar el peligro de aumentar
el peso transmitido al terreno por varias maquinas.

e  El acercamiento de la maquinaria a los bordes de zanjas para descenso de material se realizara manteniendo la maxima
distancia posible en funcién del peso del elemento y la capacidad de la maquina.

e En caso de utilizar maquinaria de ruedas, han de estar colocados los estabilizadores para cualquier trabajo de
levantamiento de cargas.

e  Quedard prohibida la ubicacion de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realizard bajo la vigilancia y
direccién de personal especializado y conocedor de los riesgos que estas operaciones conllevan.

e Los elementos a montar se transportaran al punto de ubicacién, suspendidos del gancho de la gria mediante eslingas (o
balancin) de dos puntos distantes para evitar desplazamientos no deseados.

e No sera retirada la eslinga o util hasta que el tubo esté correctamente asentado y la maquina no ejerza ninguna fuerza.

e  Se evitara en todo momento la simultaneidad de trabajos en la misma vertical, de tal modo que el trabajador situado en
el interior de la zanja no se encuentre en ningin momento bajo la vertical de la carga.

e Enelinterior de la zanja permanecerd el nimero imprescindible de trabajadores, no mas.

e  Esfundamental el ordeny la limpieza de la zona, tanto en el interior de la zanja como en la “cota cero” del terreno.

e  Enlamayor parte de los casos se recurrird al uso de cuiias de madera. Estas no se pueden hacer en la obra mediante sierras
de corte circular. Se deberdn comprar listas para utilizar o realizarlas mediante sierras manuales tipo caladora.

e la carga se sustentara de manera segura evitando que pueda girar sobre si misma. Se evitard que Unicamente haya un
punto de sujecion, se recomienda el empleo de una cuerda guia.

e En el empleo de productos quimicos para las juntas, serd necesario disponer de las fichas de seguridad del producto con
objeto de informar a los trabajadores y disponer de los equipos de proteccién adecuados.

e Losequipos encajados seran empujados y guiados con la ayuda de algun util para evitar atrapamientos de manos o dedos
en la propia junta.

e  Sedeberan paralizar los trabajos de colocaciéon y montaje de equipos para velocidades de viento superiores a 60 km/h.

10



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL
Canal \_/

COLLADO-VILLALBA, MADRID

de |Sa bel | I ANEJO N2 6. Estudio de Seguridad y Salud

Una vez instalados los equipos y accesorios, se repondran las protecciones y/o sefializacion en los bordes de la zanja hasta
su tapado definitivo.

Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

Balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.

Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberad estar debidamente
homologado.

Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacidn, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

lluminacidn suficiente.

Informacién de presencia de fauna vy flora local que pueda producir lesiones.

No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Prohibicidon de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitird el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

Los conductores y/o acompafiantes deberdn utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

Revisién y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacion necesaria segun
normativa.

Se velara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

Respetar niveles maximos de carga.

Uso de cinturones porta herramientas.

Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.26.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacién

Barandillas

Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
Elementos de delimitacidn y proteccion

Iluminacién provisional

Pasarelas de acceso

Pérticos de limitacién de gélibo

Proteccion de huecos horizontales

Sefales acusticas y luminosas en maquinaria

Sefalizacion de advertencia, prohibicidn y obligacién
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e  Sefales de salvamento y socorro

e  Sefiales de ordenacion de trafico

e  Sefialista

e  Sistema de proteccion contra incendios

,

e  Tapdn de plastico para proteccion de armaduras tipo ‘seta

e  Topes de desplazamiento de vehiculos

5.2.26.10 Equipos de proteccién individual

e  Botas impermeables

e  Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccion

e  Cremas protectoras

° Fajas y cinturones antivibratorios
e  Guantes de proteccién

e Rodilleras

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.27 DESMONTAJE DE TUBERIAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS EN CONDUCCIONES
5.2.27.1 Descripcidn
Se incluyen aqui todas las acciones necesarias para la retirada de conducciones de diferentes materiales segun el didametro de
la tuberia, su presion y su aplicacion.

Los materiales mas habituales para abastecimiento son fundicién ddctil, hormigdn armado con camisa de chapa, hormigdén

pretensado con camisa de chapa, acero, polietileno, PVC orientado y PRFV.

Los materiales mds habituales en conducciones de saneamiento son hormigén armado, PVC-U no plastificado, polietileno

estriado o liso, polipropileno, gres vitrificado, fundicién ductil, PVC orientado, y PRFV.

Incluye las labores de desmontaje y retirada de la conduccién y todos sus equipos y accesorios.

5.2.27.2 Procedimiento

El procedimiento de ejecucion para el desmontaje de tubos, consiste, basicamente, en la extraccidn y retirada de tuberia de la
zanja existente, ademas de anular las uniones de las conducciones conectadas a la instalacidn, acopio de los materiales a

reutilizar, y la posterior retirada, acopio y limpieza de escombros de la obra.
Las principales fases de procedimiento son:

e  Anulacion de la tuberia y conexiones
e  Excavacidn en zanja para descubrir la conduccidn, equipos y accesorios

e  Dependiendo del material, demolicidn de la tuberia o extraccion de la misma
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e  Retirada de la tuberia, equipos y accesorios a su contenedor

e Rellenoy limpieza

5.2.27.3 Maquinaria

e  Bombas de achique de agua
° Camiones de suministro

e  Camiones grua

e  Manipulador telescépico

e  Motovolquete

e  Retroexcavadoras

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.27.4 Medios auxiliares

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Escaleras manuales
e  Pasarelas de obra

e  Torres de iluminaciéon

5.2.27.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracion establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacidn especifica para trabajos de redes de abastecimiento y saneamiento y poceria.

5.2.27.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.27.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
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e  Atrapamientos por objetos

e  (Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e Caida de personas al mismo nivel

e  (aida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Deslizamiento y desprendimiento de tierras

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos

e  Exposicion a sustancias quimicas nocivas (amianto en su caso)

e  Hundimientos y sepultamientos

e Inundacidn

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.27.8 Medidas preventivas

e Enelcaso de tuberias que puedan contener amianto hay que seguir el procedimiento indicado en Real Decreto 396/2006,
de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposicién al amianto.

e  Antes de permitir el acceso al fondo de las excavaciones, se saneard el talud y borde de las zanjas. Se balizardn a lo largo
de su longitud, y si fuese necesario (en funcién del tipo de excavacidn) se vallaran.

e  Se prohibe el paso y/o estancia de personal bajo el radio de accidn de tuberias, paquetes, o accesorios izados, tanto en el
interior de la excavacién como en el exterior.

e  Se acopiaran los materiales desmontados Unicamente a un lado y a una distancia no inferior a la mitad de la profundidad
de zanja, del borde de la zanja, como norma general y a una distancia no inferior a la profundidad de la zanja en terrenos
arenosos. Deberd estudiarse en funcién del tipo de terreno.

e  Elacceso al fondo de la excavacion se realizara por medio de escaleras de mano dotadas de elementos antideslizantes,
fijadas superiormente y de longitud adecuada (sobrepasaran en 1 m el borde de la zanja).

e  Laszonas de trabajo se mantendran siempre limpias y ordenadas y, si las caracteristicas del terreno o la profundidad de la
zanja lo exigieran, se procedera a su entibacion, para prevenir desprendimientos del terreno. Se tendrd en cuenta el
Estudio Geotécnico del proyecto si lo hubiese.

e  Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalaran pasarelas de ancho minimo de 0,6 m, protegidas con barandillas
rigidas superior e intermedia y rodapié, de una altura minima de 1 m.

e  El acopio de tuberias retiradas se realizard de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello calzos

preparados al efecto.
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e El transporte aéreo de tubos mediante grua se ejecutara suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante
eslingas.

e  Eltransporte de tuberias se realizard empleando Utiles adecuados que impidan el deslizamiento y caida de los elementos
transportados.

e  Estos Uutiles se revisaran periédicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de empleo.

e (Quedara prohibida la ubicacion de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realizard bajo la vigilancia y
direccidn de personal especializado y conocedor de los riesgos que estas operaciones conllevan.

e Serevisard el estado de la base de paramentos antes de acceder a la zanja o excavacion para su rectificacion si fuera preciso
ante lavado o arrastre de tierras en la base que pudieran provocar socavamientos inferiores y alterar la estabilidad de
taludes o paramentos de excavacion.

e Se mantendra una actuacién coordinada de las operaciones de excavacion, de montaje de entibacidn en su caso, y del
montaje de conducciones y accesorios ante la posible intervencion de distintas empresas.

e  En zanjas de profundidad mayor de 1,3 m, siempre que existan operarios trabajando en su interior, se mantendra uno de
reten en el exterior, que podra actuar como ayudante en el trabajo y dara la alarma en caso de producirse alguna
emergencia.

e  Se acotaran las distancias minimas de separacidn entre operarios dentro de la zanja, en funcién de las herramientas que
empleen.

e Toda arqueta estara dotada de una tapa definitiva o provisional en el momento de su construccion o, cuando menos, se
rodeara la zona de riesgo de caida con corddn de balizamiento. Siempre que una arqueta o pozo sea destapado por
necesidades de trabajo, sera protegida con barandilla o sefializada con corddn de balizamiento y restituida la tapa, una vez
que el trabajo finalice.

e  La manipulacion de tubos sera realizada Unicamente con Utiles homologados para tal fin.

e  Encaso de emplear eslingas, éstas han de estar en correcto estado y su capacidad de carga ha de ser adecuada a la pieza
a mover, teniendo en cuenta el angulo de izado y el horcado alrededor de la pieza.

e  Los tubos podran ser retirados mediante grua, camién gria o mediante el empleo de una retroexcavadora con ganchoy
pestillo de seguridad, habilitada para tal fin con objeto de minimizar el peligro de aumentar el peso transmitido al terreno
por varias maquinas.

e  El acercamiento de la maquinaria a los bordes de zanjas para descenso de material se realizard manteniendo la méxima
distancia posible en funcién del peso del elemento y la capacidad de la maquina.

e En caso de utilizar maquinaria de ruedas, han de estar colocados los estabilizadores para cualquier trabajo de
levantamiento de cargas.

e Los desperdicios de tubos se recogerdn en lugar adecuado, sin interferir en el transito por la obra, para su posterior carga
y transporte al vertedero.

e  Para laretirada del tubo realizar izados a una altura lo mas posible cercana al suelo.

e En la descarga no sera retirada la eslinga o util hasta que el tubo esté correctamente asentado y la maquina no ejerza
ninguna fuerza.

e  Se evitara en todo momento la simultaneidad de trabajos en la misma vertical, de tal modo que el trabajador situado en
el interior de la zanja no se encuentre en ningin momento bajo la vertical de la carga.

e  Sedeberan paralizar los trabajos de desmontaje de tuberias para velocidades de viento superiores a 60 km/h.
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Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

Balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.

Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

lluminacién suficiente.

Informacidn de presencia de fauna vy flora local que pueda producir lesiones.

No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Prohibicidén de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

Los conductores y/o acompafiantes deberan utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

Revision y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacidn necesaria segun
normativa.

Se velara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

Sefializacién, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

Respetar niveles maximos de carga.

Uso de cinturones porta herramientas

Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

5.2.27.9 Equipos de proteccion colectiva y seiializacién

Barandillas

Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
Elementos de limitacién y proteccion

Iluminacién provisional

Pasarelas de acceso

Pérticos de limitacién de gélibo

Proteccion de huecos horizontales

Regado de pistas

Sefales acusticas y luminosas en maquinaria

Sefales de ordenacién de trafico
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e  Sefales de salvamento y socorro

e  Sefalista

e  Sefializacion de advertencia, prohibicién y obligacion
e  Sistema de proteccion contra incendios

e  Topes de desplazamiento de vehiculos

5.2.27.10 Equipos de proteccion individual

e  Botasimpermeables

e  (alzado de proteccidn

e  Cascos de proteccion

e  Cremas protectoras

° Fajas y cinturones antivibratorios

e  Guantes de proteccién

e  Rodilleras

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

e EPIS especificos para los trabajos con riesgo de exposicién al amianto (en su caso)

5.2.28 MONTAIJE DE FERRALLA

5.2.28.1 Descripcidn

Actividad que incluye todas las acciones con barras metalicas, ferralla, desde que es suministrada hasta que queda montada en

su posicion definitiva en obra.

5.2.28.2 Procedimiento

Los trabajos consisten en la maniobra con la ferralla suministrada, desde el acopio, manipulaciéon, modificacién “in situ” para
adecuarla a su ubicacidn, y finalmente su montaje y colocacién de forma estable y resistente, incluyendo la soldadura o atado

de barras, replanteo, nivelacidn, instalacion de separadores y proteccion de los extremos punzantes.

Previo a la elaboracién y montaje del acero corrugado la oficina técnica de obra realizara el despiece de las armaduras
representadas en los planos, a partir de las dimensiones de los elementos estructurales de hormigén armado y de las longitudes
precisas para el montaje: separadores, pates, etc., teniendo en cuenta los recubrimientos, las longitudes de anclaje, y las

longitudes de empalmes por solapes, indicadas en los planos y en su defecto calculadas segun la norma.

Para una correcta ejecucion de estos trabajos, el hierro sera elaborado en taller y colocado en obra. Durante la colocacidn de

la ferralla se colocaran también los tubos o conducciones de desagiies y drenajes del elemento si procediera la misma.

El montaje de las piezas que forman la armadura de elementos estructurales se podra realizar en el taller de ferralla, siempre

que se cumplan los siguientes requisitos:

e La configuracién de este no impida la colocacién de elementos completos.

e larigidez del elemento montado permita su transporte sin deformaciones.
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° Las dimensiones del elemento montado; peso o volumen, no impida su transporte, izado o colocacion in situ.

El replanteo se realizara mediante lineas topogréficas pintadas con tiza, o marcas topograficas fijadas, en los encofrados o
elementos estructurales hormigonados, la cota del hormigdn de limpieza y la cota de la armadura superior y de la superficie
superior del hormigdn, la situacidn en planta, la separacidn entre las barras el final de barras, y demas sefiales que aseguren la

correcta colocacién de las armaduras segun los planos del Proyecto.

Se colocan los separadores y calzos de mortero o plastico, firmemente sujetos a las barras para que no se muevan durante la
puesta en obra del hormigdn, de un tamafio que asegure el recubrimiento establecido en los planos de Proyecto, y a una
separacion adecuada a la rigidez de la armadura, que asegure el mantenimiento del espesor del recubrimiento durante la puesta

en obra del hormigon.

La armadura colocada y montada se fija respecto a los encofrados, de modo que se impida el desplazamiento de la armadura

respecto al encofrado, durante la puesta en obra del hormigodn.

Se colocan las esperas de forma que no sea preciso desplazarlas (grifado) para realizar correctamente los empalmes por solapo

con las armaduras de los elementos estructurales de las siguientes fases del hormigonado, con los recubrimientos adecuados.

Los cortes de armaduras y los refuerzos suplementarios para huecos o elementos embebidos, se realizan segin detalles

constructivos expresamente preparados por la Oficina Técnica de Obra para cada caso.

Finalizada la colocacién de las armaduras y previamente a la puesta en obra del hormigon, se realiza la limpieza del fondo del
encofrado. Si por la geometria del elemento estructural el fondo del encofrado queda inaccesible al final del montaje, se

realizara la limpieza en fases anteriores.

5.2.28.3 Magquinaria

e  Camiones grua

e (Cizallas

e Dobladoras

e  Enderezadoras

e  Estribadoras

e  Equipos de soldadura
e  Gruastorre

e  Grupos electrégenos
e Mesas de corte

e  Radiales

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.28.4 Medios auxiliares

e  Andamios
e  (Cables, cadenas, cuerdas y eslingas

e  Escaleras de mano
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e  Torres de iluminaciéon

5.2.28.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duracién establecida

en la legislacién anterior.

Se exigird en esta actividad formacion especifica para ferrallado.

5.2.28.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.28.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamiento por objetos

e  (Caida de objetos y herramientas

e  (Caida de personas a distinto nivel

e  (Caida de personas al mismo nivel

e  Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contacto eléctrico

e  Contactos térmicos

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...).

e Exposicidn a agentes atmosféricos extremos

e  Picaduras y mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e Proyeccidn de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos
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5.2.28.8 Medidas preventivas

e  Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla proximo al lugar de montaje de
armaduras.

e Los paquetes de redondos se almacenaran en posicién horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitandose las
alturas de las pilas superioresa 1,5 m.

e No sobrecargar las plataformas de andamios con excesiva carga de redondos durante el ferrallado.

e  Eltransporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grua se ejecutara suspendiendo la carga de dos puntos separados.

e No utilizar alambre o cercos de cierre para el izado de los paquetes. Horcar correctamente la carga mediante cadena.

e La ferralla montada se transportara al punto de ubicacién suspendida del gancho de la grda mediante cadenas que la
sujetaran de dos puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados.

e No se empleardn eslingas textiles, ya que pueden ser cortadas facilmente por los rebordes de armaduras. Se emplearan
cables o cadenas.

e Los fragmentos sueltos de ferralla, se transportardn apilados ordenadamente en el interior de plataformas con zdécalos
alrededor, vigilando que no puedan caer os objetos por desplome durante el transporte a gancho.

e Se prohibe el transporte vertical de armaduras de pilares o vigas, sélo se permitira la elevacion vertical de pilares para la
colocacion en su lugar, una ver transportado al tajo.

e Laferralla montada se almacenard en los lugares designados a tal efecto separado del lugar de montaje.

e Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogeran acoplandose en el lugar determinado para su posterior cargay
posterior transporte a vertedero.

e  Se efectuara un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco de trabajo.

e Las herramientas usadas para cortar y doblar se mantendran en correcto estado de uso; tendran protegidas todas sus
partes peligrosas, y especificamente estaran dotadas de las protecciones adecuadas para evitar el accidente de tipo
eléctrico, en aquellas que funcionan con este tipo de energia.

e  Se prohibe trepar por armaduras verticales, en cualquier caso.

e  Seinstalaran caminos de tablones que permitan la circulacidn sobre solera o cimientos en fase de armado (o tendidos de
mallazo de reparto).

e las armaduras antes de su colocacion estaran completamente terminadas, reduciéndose asi al minimo tiempo
imprescindible el acceso de personal al fondo de zanjas y pozos de cimentacién.

e Las esperas en zonas de paso de operarios, asi como las esperas verticales con posibilidad de caida de operarios estaran
protegidas.

e Encaso de premontar la ferralla en obra, sera necesario utilizar estructuras auxiliares de soporte correctamente disefiadas
y fabricadas (siempre metalicas).

e Elizadoy colocacién de la ferralla premontada sera realizado, en caso necesario mediante balancines adecuados al uso.

e  Encaso de corte o pinchazo con ferralla acudir de inmediato a la mutua para su evaluacidn y en caso necesario vacunacion.

e Elferrallado de muros, pilares y elementos verticales que no sea mediante ferralla premontada sera realizado mediante
andamio modular correctamente instalado.

e  Queda prohibido como instalacién de obra los cables de alimentacidn de las maquinas del taller que no estén debidamente
protegidas de los efectos mecanicos, bajo tubo u otras medidas similares, no permitiéndose en ningln caso que

permanezcan los conductores por la ferralla.
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e Las maniobras de ubicacion “in situ” de ferralla montada se guiard mediante un equipo de tres hombres, dos guiaran
mediante sogas o cabos en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederd
manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.

e  Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

e  Adecuar el numero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar.

e  Balizar y sefalizar la presencia de lineas eléctricas.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

e Delimitacion de zonas de trabajo, circulaciéon, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

e  Enningln caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.

e  Equipos de extincion accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

e  Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

e  Fijacidn segura de objetos y equipos presentes en la obra.

e Iluminacidn suficiente.

e Informacion de presencia de faunay flora local que pueda producir lesiones.

e Lasuperficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por delante y por detras de las pasarelas y encofrados.

e Lavestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

e  Mantener las distancias de seguridad.

e  Montaje de linea de vida anclada a los encofrados o elementos resistentes.

e  Nocircular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

e  No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

e No se soltaran los enganches de grupos de barras hasta no estar en posicion nivelada y estable y nunca tras ellas en
pendiente.

e  No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento

e No transportar cargas que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Planificacién preventiva del acceso durante las diferentes fases del ferrallado.

e  Planificacién de los recorridos aéreos de la ferralla.

e  Prohibicidn de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e No se permitira el uso de teléfonos mdviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

e  Prohibicidn de circulacion y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

e  Respetar niveles maximos de carga.

e  Sesefializard y se mantendra actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacion.

e  Sevelard por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

e  Seializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

e  Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademds autorizado.

e  Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.
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5.2.28.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacion

° Barandillas

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria

e  Elementos de limitacion y proteccion

e  [luminacion provisional

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefializacién de riesgos

e  Sefialista

e Sistema de proteccion contra incendios

”

e  Tapon de plastico para proteccion de armaduras tipo “seta

5.2.28.10 Equipos de proteccidn individual

e Arnesesy anclajes

e  (alzado de proteccidn

e  Cascos de proteccion

e  Cremas protectoras

° Fajas y cinturones antivibratorios
e  Gafas de proteccion

e  Guantes de proteccion

e Lineas devida

e Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.29 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA

5.2.29.1 Descripcion

Esta actividad corresponde a las operaciones de construccion de elementos sustentantes, verticales y horizontales, utilizando
como material principal el acero. Las principales operaciones consisten en realizar trabajos de soldadura en alturay ensamblajes

de estructuras metalicas, vigas, pilares, etc.
5.2.29.2 Procedimiento
Las obras consistiran en la ejecucion de las estructuras de acero, y de las partes de acero correspondientes a las estructuras
mixtas de acero y hormigon.
Normalmente se cumplirdn estos hitos:

e  Ejecucion en taller de la estructura.

e  Expedicidn, transporte y montaje de la misma.
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e  Prestacion y ereccion de todos los andamios y elementos de elevacidn y auxiliares que sean necesarios, tanto para el

montaje como para la realizacion de la funcidn inspectora.

La estructura metalica sera, provisional y cuidadosamente, montada en blanco en el taller, para asegurarse de la perfecta
coincidencia en el taladro de los diversos elementos que han de unirse, o de la exacta configuracion geométrica de los

elementos concurrentes.

Cuando la estructura sea de tamafo excepcional, no siendo suficientes los medios habituales y corrientes de que se puede
disponer para el manejo y colocacion de los diversos elementos de la misma, se realizara el montaje por separado de los

elementos principales y secundarios.

El proceso de montaje serd el previsto en los Planos. Antes del montaje en blanco en el taller, o del definitivo en obra, todas las
piezas y elementos metadlicos que constituyen la estructura seran fuertemente raspados con cepillos metalicos, para separar

del metal toda huella de oxidacidn y cuantas materias extrafias pudiera tener adheridas.

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje, se realizaran con
el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningun elemento de la estructura, y para no dafar ni a las
piezas ni a la pintura. Se cuidaran especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las

cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevacidn o sujecion de las piezas de la estructura.

Se corregira cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido
provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser corregido, o se presume que, después de corregido,
puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestion sera rechazada; marcandola debidamente para

dejar constancia de ello.

Durante su montaje, la estructura se asegurara provisionalmente mediante pernos, tornillos, calzos, apeos, o cualquier otro
medio auxiliar adecuado; debiendo quedar garantizadas, con los que se utilicen, la estabilidad y resistencia de aquélla, hasta el

momento de terminar las uniones definitivas.

En el montaje, se prestara la debida atencidn al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura se adapte a
la forma prevista en el Proyecto; debiéndose comprobar, cuantas veces fuese necesario, la exacta colocacion relativa de sus

diversas partes.

No se comenzara el roblonado, atornillado definitivo, o soldeo de las uniones de montaje, hasta que no se haya comprobado
que la posicidn de las piezas a que afecta cada unidn coincide exactamente con la definitiva; o, si se han previsto elementos de
correccidn, que su posicidn relativa es la debida, y que la posible separacién de la forma actual, respecto de la definitiva, podra

ser anulada con los medios de correccién disponibles.

Las placas de asiento de los aparatos de apoyo sobre los macizos de fabrica y hormigdn se haran descansar provisionalmente
sobre cufias, y se inmovilizardn una vez conseguidas las alineaciones y aplomos definitivos; no procediéndose a la fijacion ultima
de las placas mientras no se encuentren colocados un nimero de elementos suficientes para garantizar la correcta disposiciéon

del conjunto.

5.2.29.3 Maquinaria

e  Camiones grua
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e  Equipos de soldadura por oxicorte

e  Equipos de soldadura por arco eléctrico
e  Gruas moviles

e  Gruas torre

e  Grupos electrégenos

e  Manipuladores telescépicos.

e  Motosoldadoras

e  Plataformas elevadoras

e  Radiales

e Taladradoras

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.29.4 Medios auxiliares

e  Andamios

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Equipos de topografia

e  Escaleras manuales

e  Plataforma de descarga

e  Traspales hidraulicos

e  Torres de iluminacidon

5.2.29.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacidn cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracion establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacidn especifica para montaje de estructuras metdlicas.

5.2.29.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.
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5.2.29.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamiento por objetos

e Caida de objetos y herramientas

e  (Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e  Contactos térmicos

e Enfermedades profesionales producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos.

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.29.8 Medidas preventivas

e La perfileria se transportaran de manera que el traqueteo, las sacudidas, los golpes o el peso de las cargas no pongan en
peligro la estabilidad de las piezas, o del vehiculo, debiendo estar firmemente sujetas las bridas o eslingas a las piezas.

e  Elalmacenaje o acopio de los elementos se ubicard en una zona en la que los recorridos de la grua que los va a elevar para
proceder a su montaje no afecte a posibles trabajos bajo el area de accién de las cargas suspendidas.

e  Ellugar donde se almacenen serd capaz de resistir el peso de las piezas, siendo horizontal.

e  Paralas operaciones de enganche se ha de comprobar que los anclajes que traen las piezas estén en correctas condiciones,
comprobandose que las piezas no presentan zonas deterioradas con el consiguiente peligro de desprendimiento al izarse.

e Loscablesempleados en las operaciones de izado deberdn ser revisados periddicamente, desechandose cuando presenten
el menor defecto.

e  Empleo de ganchosy grilletes con cierres de seguridad.

e Llas tenazas, abrazaderas u otros accesorios utilizados para el izado seran de forma y dimensiones que puedan garantizar
una sujecion firme sin dafiar al elemento, debiendo llevar marcada la carga maxima admisible en las condiciones mas
desfavorables de izado.

e lagrua o aparato de elevacion sera adecuado a las cargas a elevar.

e Seprohibe el izado y montaje de elementos prefabricados pesados en régimen de fuertes vientos (mas de 50 km/h).

e Sila zona de operaciones no queda dentro del campo visual del operador de gria, se empleardn sefialistas y cuantos
trabajadores sean precisos, no permaneciendo ninguno de ellos bajo la vertical de la carga suspendida.

e  Seializar y acotar los posibles desniveles.

e  Eltrabajo en altura se hara desde plataformas o andamios, si no fuera posible se empleara redes de proteccidn, arnés de

seguridad, sujetos a elementos fijos o a lineas de vida.
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Se revisaran las eslingas, grilletes y utiles de izado.

Se utilizaran cuerdas (cabos y estrobos) para guiar las cargas suspendidas.

La colocacién de las piezas en su posicion definitiva se hara en descenso vertical y lo mas lentamente posible.

Se fijaran los perfiles mediante tirantes u otros medios antes de proceder al desenganchado de las eslingas.

Los perfiles en el momento de su colocacidn estaran exentos de hielo y nieve.

Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

Colocacion de elementos provisionales como cables, puntales, etc., para garantizar la estabilidad.

Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos.

Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

Delimitacién de zonas de trabajo, circulacidn, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

Elevar la carga lo suficiente para evitar obstaculos.

En ninguin caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.
Fijacion segura de objetos y equipos presentes en la obra.

Iluminacidn suficiente.

Informacién de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.

La superficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos.

La vestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

Mantener las distancias de seguridad.

Nivelacién y compactacion de suelos antes de utilizar maquinaria de elevacién.

No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Pestillos de seguridad en ganchos.

Prohibicion de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitira el uso de teléfonos mdviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
Prohibicion de circulacidn y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

Recopilacion de informacion y deteccidn segun la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.

Revisidon y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacién necesaria segun
normativa.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se sefializara y se mantendrd actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacion.

Se velard por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

Sefializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Solo serd permitido el uso de méviles mediante manos libres durante la conduccién de maquinaria.

Técnica correcta de manipulacién de herramienta y objetos.

Técnica correcta de movimiento de ascenso y descenso entre distintos niveles.
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e  Tension previa de los cables una vez enganchada la carga.
e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.
e  Verificacidn del suelo sobre el que apoya la plataforma.

e  Se adoptaran todas las medidas preventivas descritas en el presente Estudio para los trabajos de soldadura.

5.2.29.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacién

e  Aislamientos y tomas de tierra

e  Barandillas

e  Elementos de agarre, peldaios y accesos a la maquinaria
e  Elementos de limitacién y proteccion

e  [luminacion provisional

e Proteccion de huecos horizontales

e  Redes de proteccion

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefializacion de advertencia, prohibicién y obligacion
e Sefiales de ordenacion de trafico

e Sefialista

e Sistema de proteccion contra incendios

5.2.29.10 Equipos de proteccion individual

e Arnesesy anclajes

e  (Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccion

e  Cremas protectoras

e  Dispositivos anticaidas (retractil o deslizante)
e  Fajasy cinturones antivibratorios

e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccion

e Lineas devida

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.30 ENCOFRADOS VERTICALES

5.2.30.1 Descripcién

Trabajos necesarios para el montaje y desmontaje de encofrados en cimentacién o alzados a una o dos caras, rectos o curvos

verticales. Incluye las labores de apeo y arriostramiento de los encofrados. Ademas, incluye la colocacién de pasamuros.
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5.2.30.2 Procedimiento

En este tipo de encofrados se utilizarén distintos tipos de elementos y/o materiales en funcion de la zona a encofrar. Asi pues,
en zonas con pequeiias alturas de encofrado (tales como zapatas, recrecidos de muros, etc.) se utilizara un tipo de encofrado
tradicional formado por tablones, tabloncillos, tablas y puntales, aunque se estudiara la viabilidad de este tipo de encofrados

debido a su bajo rendimiento y su costo.

En zonas en las que la altura ya sea considerable y se requiera un encofrado mas resistente se usaran encofrados prefabricados

como son paneles, estabilizadores, ménsulas de trabajo y mordazas de izado.

El montaje de los encofrados se basara en la union entre diversos paneles unitarios modulados hasta conseguir el conjunto
deseado tanto en longitud como en altura, incluyendo plataformas de trabajo, accesos, etc. incluyendo las unidades de montaje,

traslado y colocacion.

Habrd que realizar en el suelo el mayor nimero de operaciones de montaje posibles incluido el de las plataformas de trabajo,

previas a la colocacién “in situ” de los encofrados.

Los paneles serdn colocados en su posicion mediante la utilizacidon de gruas y la unidn entre paneles se realizard mediante cufias

rapidas.

Se acodalaran los paneles al terreno mediante barras estabilizadoras asegurando la verticalidad de los mismos mediante

plomadas o niveles laser.

Una vez que estén colocados los paneles de una de las caras del muro, se colocaran los paneles de la otra cara, alineandose

rapidamente mediante los tirantes que sujetardn las dos caras del encofrado.

Posteriormente si la altura de encofrado lo requiere se montara la plataforma de trabajo mediante los anclajes especialmente

preparados para tal actividad.

5.2.30.3 Magquinaria

e  Camiones grua

e  Gruas torre

e  Gruas autopropulsadas

e  Manipuladores telescépicos

e  Plataformas elevadoras (PEMP)
e  Radiales

e Taladradoras

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.30.4 Medios auxiliares

e  Andamios
e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas

e  Carretdn o carretilla de mano
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e  Equipos de topografia
° Escaleras manuales
e  Puntales

e  Torres de iluminaciéon

5.2.30.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duracidn establecida

en la legislacién anterior.

Se exigird en esta actividad formacion especifica para encofrados.

5.2.30.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.30.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamientos por objetos

e Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e Caida de personas al mismo nivel

e  Caida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos

e  Picaduras y mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos
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5.2.30.8 Medidas preventivas

e No se permitira la presencia de personal en las zonas de batida del encofrado ni en aquellos otros espacios que puedan
verse afectados por una eventual caida, balanceo, etc.

e La orientacion de los paneles de encofrado suspendidos se realizara mediante cuerdas guias amarradas a sus laterales y
seran manipuladas por tantos trabajadores como sean necesarios y su longitud sera tal que permita a estos permanecer
alejados de la zona de batida o caida.

e Laslabores de ajuste y nivelacion se realizaran con los encofrados lo mas cerca posible del suelo y siempre desde los lugares
que presenten menor riesgo para los trabajadores que los manipulen en caso de caida fortuita o balanceo de la carga.

e Unavez acoplados y alineados los encofrados y antes de soltarlos de la grua, se procedera a arriostrarlos adecuadamente.

e No se soltara el panel de la grua hasta que no esté garantizada su estabilidad. En funcidn de la altura a la cual quede
posicionado el panel, el trabajador encargado de soltar la carga utilizara el sistema de proteccidn correspondiente que le
proteja, si existiera, del riesgo de caida en altura.

e  Enfuncién de la altura del encofrado se dispondran de andamiajes o plataformas de trabajo para el ascenso y descenso de
personal a la zona de trabajo.

e En los encofrados en los cuales no se requiera la colocacién de plataformas de trabajo o andamios de encofrado, se
utilizaran escaleras de mano, pero nunca se trepara directamente por el encofrado.

e  Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas movimiento de cargas durante las operaciones de izado de tablones,
tabloncillos, tablas y puntales. Igualmente se procederd durante la elevacion de paneles, estabilizadores, ménsulas de
trabajo, etc.

e  Previamente al izado de mddulos de encofrado suspendidos por medio de un gancho de gria, se comprobara que los
accesorios estan en perfecto estado de utilizacién, son acordes con la carga y estdn correctamente cogidos a la misma.

e  Seinstalaran barandillas reglamentarias en los frentes de los elementos estructurales que puedan verse afectados por la
realizacion de estos trabajos, para impedir la caida al vacio de las personas.

e Seesmerard el ordeny la limpieza durante la ejecucién de los trabajos.

e  Unavez concluido un determinado tajo, limpiara eliminando todo el material sobrante, que se apilara en un lugar conocido
para su posterior retirada.

e El desencofrado se realizard siempre con ayuda de ufias metalicas realizandose siempre desde el lado del que no pueda
desprenderse el panel, es decir desde el ya desencofrado.

e  Antes del vertido de hormigdn se comprobard la buena estabilidad del conjunto por un técnico cualificado.

e  Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura mediante la rectificacion de la situacion
barandillas de proteccion, lineas de vida para el enganche del mosquetén del arnés de seguridad.

e Seinstalaran lineas de vida o cables fiadores para el enganche del mosquetdn del arnés de seguridad, para zonas de dificil
acceso.

e Si se van a necesitar plataformas de trabajo, los soportes se pueden colocar con el propio encofrado, para luego,
preferentemente con una Plataforma elevadora de personal, instalar barandillas y plataformas.

e  Se hade priorizar la PEMP frente a otros medios como escaleras y andamios.

e Losclavos o puntas existentes en la madera usada, se extraeran, o se remacharan. Posteriormente se eliminaran mediante

un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior retirada.
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Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificaran rapidamente para su utilizacién o eliminacién; en el primer
caso, para su transporte y en el segundo para su vertido. En todo momento los recipientes de productos quimicos estaran
debidamente etiquetados.

Las operaciones de desencofrado o descimbrado no se realizaran hasta que el hormigén haya alcanzado la resistencia
necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido
durante y después del desencofrado o descimbrado.

Se prestara especial atencion en los elementos a desencofrar en los que el operario se tenga que situar en la misma
trayectoria de salida de la punta. En esas ocasiones siempre se procedera a aflojar los paneles encofrados mediante palanca
previamente. El operario debe colocarse de tal modo que no exponga la mitad superior del torso y la cabeza a la
proyeccién.

Se prohibe terminantemente trepar por los encofrados

Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, debera estar debidamente
homologado.

Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacidn, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

El acopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizara en lugares destinados a dicho fin.

En ninguin caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.
Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

Fijacion segura de objetos y equipos presentes en la obra.

Iluminacidn suficiente.

Informacién de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.

La superficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos, sefialando los obstaculos.

No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Prohibicion de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitira el uso de teléfonos mdviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
Prohibicion de circulacidn y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

Los conductores y/o acompafiantes deberan utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se sefializard y se mantendrd actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacién.

Se velard por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

Sefalizacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

Respetar niveles maximos de carga.

Uso de cinturones porta herramientas

Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademds autorizado.

Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.
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5.2.30.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacion

° Barandillas

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e  Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
e  Elementos de limitacion y proteccion

e  [luminacion provisional

e  Podrticos de limitacién de galibo

° Proteccion de huecos horizontales

e  Redes de proteccion

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefializacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e  Sefialista

e  Tapdn de plastico para proteccion de armaduras tipo ‘seta’

5.2.30.10 Equipos de proteccion individual

e  Arnesesy anclajes

e  Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccidon

e  Cinturones portaherramientas

e  Cremas protectoras

e  Dispositivos anticaidas (retractil o deslizante)
e  Fajasy cinturones antivibratorios
e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccion

e Lineas devida

e Rodilleras

e Ropa de sefializacién de alta visibilidad

5.2.31 ENCOFRADOS HORIZONTALES O INCLINADOS

5.2.31.1 Descripcién

Trabajos necesarios para el montaje y desmontaje de encofrados de losas (horizontales o inclinadas) y forjados (de planta y
cubierta), asi como capas de compresidn situados a cualquier altura. Se incluyen los apeos y arriostramientos necesarios,
montaje y desmontaje de pasarelas, barandillas, redes y elementos preventivos, escaleras de acceso a las pasarelas. Se excluye
el montaje de cimbras o sistemas especiales de sujecidén de los encofrados (sistema paraguas). Ademds, incluye la colocacién

de pasamuros.
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5.2.31.2 Procedimiento

Como ejemplo de encofrado horizontal se puede destacar las estructuras con losas o forjados.

De forma particular, por ser de entre todos el mas completo, el procedimiento constructivo para la ejecucion del encofrado de

la losa de forjado sera el siguiente:

e  Colocacidn de sopandas, portasopandas y puntales o premontaje de estructura de grandes superficies (mesas).

e  Estabilizar conjunto (rigidizar mediante arriostramiento adecuado a pilares).

e  Colocacion de redes horizontales

e  Preparar accesos a superficie de encofrado, ya que para el encofrado de estos forjados se realiza a alturas superiores a las
habituales, lo que implica estudio especifico de elementos auxiliares (andamios, escaleras especiales).

e  Configurar drea que permita preparar acopios sobre la superficie encofrada.

e  Colocar superficie encofrante siguiendo el contorno disefiado.

e  Colocacién de barandillas y tabicas.

e  Aplicacién de desencofrante.

e  Ferrallado.

e  Hormigonado.

e  Retirada de red.

e  Desencofrado.

e  Desmontaje de encofrado.

5.2.31.3 Magquinaria

e  Camiones grua

e  Gruas torre

e  Gruas autopropulsadas

e Manipuladores telescopicos

e  Plataformas elevadoras (PEMP)
e  Radiales

e  Taladradoras

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.31.4 Medios auxiliares

e  Andamios

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Carretdn o carretilla de mano

e  Equipos de topografia

e  Escaleras manuales

e  Puntales

e  Torres de iluminaciéon
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5.2.31.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccidon deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacidn de oficios y duracion establecida

en la legislacién anterior.

Se exigird en esta actividad formacion especifica encofrados.

5.2.31.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.31.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamientos por objetos

e Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e Caida de personas al mismo nivel

e Caida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicidn a agentes atmosféricos extremos

e  Picaduras y mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.31.8 Medidas preventivas

e  Previo al montaje de estos elementos se instalaran redes de proteccidon horizontal en las zonas que por motivos de

seguridad sean necesarias.
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e El montaje de las redes de seguridad se realizara desde un medio auxiliar que garantice la seguridad de los trabajadores
(plataforma elevadora, andamio, torre de andamio, etc.).

e Solo permaneceran en la zona de montaje los trabajadores que lo realicen.

e  Seinstalaran barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales con riesgo de caida al vacio de las personas.

e  No se admitird caminar o pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderdn recorridos que actien de caminos seguros y
se circulard sujetos a cables fiadores con arnés de seguridad si no fuera viable otro tipo de proteccion.

e Losbordes de forjado y huecos de escalera deben dotarse de barandillas de proteccidn tipo sargento, de 1 m de altura con
liston intermedio y rodapié de 15 a 30 cm de altura, dejando libres los desembarcos de las zancas.

e  Paralos huecos de distintos tamafios (pasos de instalaciones, etc.), se utilizaran tapas de resistencia garantizada, y que no
puedan desplazarse con facilidad.

e  En escaleras se procurara construir el peldafio definitivo que facilite el acceso de trabadores a las distintas plantas o tajos,
evitando recurrir a la colocacion de peldafios metalicos prefabricados, o la utilizacidon de escaleras de mano.

e El personal dispondra de arnés de seguridad durante toda la ejecucion de los trabajos, incluso durante el montaje y
desmontaje de otros elementos de proteccidn, cuando no se disponga de una proteccidn colectiva.

e No se permitira la presencia de personal en las zonas de batida del encofrado ni en aquellos otros espacios que puedan
verse afectados por una eventual caida, balanceo, etc.

e La orientacion de los paneles de encofrado suspendidos se realizara mediante cuerdas guias amarradas a sus laterales y
seran manipuladas por tantos trabajadores como sean necesarios y su longitud sera tal que permita a estos permanecer
alejados de la zona de batida o caida.

e Llaslabores de ajuste y nivelacidon se realizaran con los encofrados lo mas cerca posible del suelo y siempre desde los lugares
que presenten menor riesgo para los trabajadores que los manipulen en caso de caida fortuita o balanceo de la carga.

e Unavez acopladosy alineados los encofrados y antes de soltarlos de la gria, se procederd a arriostrarlos adecuadamente.

e No se soltara el panel de la grua hasta que no esté garantizada su estabilidad. En funcién de la altura a la cual quede
posicionado el panel, el trabajador encargado de soltar la carga utilizard el medio auxiliar correspondiente que le proteja,
si existiera, del riesgo de caida en altura.

e  Enfuncidn de la altura del encofrado se dispondran de andamiajes o plataformas de trabajo para el ascenso y descenso de
personal a la zona de trabajo.

e En los encofrados en los cuales no se requiera la colocaciéon de plataformas de trabajo o andamios de encofrado, se
utilizaran escaleras de mano, pero nunca se trepara directamente por el encofrado.

e  Previamente al izado de mddulos de encofrado suspendidos por medio de un gancho de grua, se comprobara que los
accesorios estan en perfecto estado de utilizacién, son acordes con la carga y estan correctamente cogidos a la misma.

e  Seinstalaran barandillas reglamentarias en los frentes de los elementos estructurales que puedan verse afectados por la
realizacion de estos trabajos, para impedir la caida al vacio de las personas.

e Seesmerard el ordeny la limpieza durante la ejecucién de los trabajos.

e  Unavez concluido un determinado tajo, limpiara eliminando todo el material sobrante, que se apilara en un lugar conocido
para su posterior retirada.

e El desencofrado se realizard siempre con ayuda de ufias metalicas realizdndose siempre desde el lado del que no pueda

desprenderse el panel, es decir desde el ya desencofrado.
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e Losrecipientes para producto de desencofrado, se clasificaran para su correcta utilizacién o eliminacién, en el primer caso,
para su transporte y en el segundo para su vertido.

e  Antes del vertido de hormigdn se comprobara la buena estabilidad del conjunto por un técnico cualificado.

e Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura mediante la rectificacidn de la situacion
barandillas de proteccion, cables fiadores para el enganche del mosquetdn del arnés de seguridad.

e Seinstalaran lineas de vida o cables fiadores para el enganche del mosquetdn del arnés de seguridad, para zonas de dificil
acceso.

e Si se van a necesitar plataformas de trabajo, los soportes se pueden colocar con el propio encofrado, para luego,
preferentemente con una Plataforma elevadora de personal, instalar barandillas y plataformas.

e Se ha de priorizar la PEMP frente a otros medios como escaleras y andamios.

e Losclavos o puntas existentes en la madera usada, se extraeran, o se remacharan. Posteriormente se eliminaran mediante
un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior retirada.

e Losrecipientes para productos de desencofrado, se clasificaran rapidamente para su utilizacion o eliminacion; en el primer
caso, para su transporte y en el segundo para su vertido. En todo momento los recipientes de productos quimicos estaran
debidamente etiquetados.

e Las operaciones de desencofrado o descimbrado no se realizardn hasta que el hormigén haya alcanzado la resistencia
necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido
durante y después del desencofrado o descimbrado.

e  Se prestara especial atencion en los elementos a desencofrar en los que el operario se tenga que situar en la misma
trayectoria de salida de la punta. En esas ocasiones siempre se procedera a aflojar los paneles encofrados mediante palanca
previamente. El operario debe colocarse de tal modo que no exponga la mitad superior del torso y la cabeza a la
proyeccién.

e  Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

e Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

e Elacopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizara en lugares destinados a dicho fin.

e  Enningun caso se utilizara maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.

e  Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

e  Fijacidn segura de objetos y equipos presentes en la obra.

e Iluminacidn suficiente.

e Informacién de presencia de faunay flora local que pueda producir lesiones.

e Llasuperficie de trabajo debera de quedar protegida frente a las caidas y tropiezos evitando o sefialando los obstéculos.

e Nocircular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

e No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Prohibicidn de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

e  Prohibicidn de circulacion y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.
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e Los conductores y/o acompafiantes deberdn utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

e Se sefalizara y se mantendrd actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacion.

e  Sevelara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

e  Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

e  Respetar niveles maximos de carga.

e  Uso de cinturones porta herramientas

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

e Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.31.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacion

e  Barandillas

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
e  Elementos de limitacién y proteccion

e  Escaleras provisionales de acceso

e  [luminacion provisional

e  Porticos de limitacion de galibo

e Proteccién de huecos horizontales

e  Redes de proteccidon

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e Sefializacién de advertencia, prohibicion y obligacion

e  Sefalista

e Tapdn de plastico para proteccidon de armaduras tipo ‘seta’

5.2.31.10 Equipos de proteccién individual

e  Arnesesy anclajes

e  Calzado de proteccidn

e  Cascos de proteccion

e  Cinturones portaherramientas

° Cremas protectoras

e  Dispositivos anticaidas (retractil o deslizante)
° Fajas y cinturones antivibratorios

e  Guantes de proteccién

e Lineas devida

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad
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5.2.32 HORMIGONADO
5.2.32.1 Descripcion
Trabajos necesarios para el hormigonado de elementos horizontales (zapatas, vigas, losas, forjados, cubiertas y capas de

compresion), inclinados (cubiertas, losas de escaleras o rampas) o verticales (muros, pilares, etc.) situados a cualquier cota.

Se incluye el montaje de los medios auxiliares y equipos de proteccién en encofrados y aceros), asi como las labores de
colocacion de maestras y berenjenos, incorporacion de fibras de refuerzo al hormigén o colorantes, vertido (directo, con
cubilote o con bomba), ejecucidon de juntas de hormigonado, vibrado (con vibrador o regla vibrante) y extendido de

tratamientos de endurecimiento o curado con el hormigoén fresco.

5.2.32.2 Procedimiento

Fabricacion y transporte del hormigon

Para el transporte del hormigdn se utilizaran procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de

entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variacion sensible en las caracteristicas que poseian recién amasadas.

El tiempo transcurrido entre la adicidén de agua del amasado al cemento y a los aridos y la colocacidn del hormigdn, no debe ser
mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del hormigdn, el tiempo
limite debera ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigdn, aumenten

el tiempo de fraguado.

Entrega del hormigon

La entrega del hormigdn deberd regularse de manera que su puesta en obra se efectie de forma continua. El tiempo

transcurrido entre entregas no podra rebasar lo indicado en la Norma EHE.

Vertido de hormigon

No se permitird el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a 2 m quedando prohibido verterlo con palas a gran
distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar mas de 1 m dentro de los encofrados. Se procurard siempre que la

distribucién del hormigdn se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados.

Al verter el hormigdn, se vibrard para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente las zonas
en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificadas

en los planos.

Compactacion del hormigon

El Director de las Obras aprobard, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de hormigdn, asi como la secuencia,

distancia y forma de introduccidn y retirada de los vibradores.

Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones

locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La compactacion sera mas cuidadosa e intensa junto
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a los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya

a la superficie.

La distancia entre puntos de inmersidn sera la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada un aspecto brillante;

como norma general sera preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente.
Cuando se empleen vibradores de inmersidn debera darse la Ultima pasada de forma que la aguja no toque las armaduras.

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobara que existe un numero de vibradores suficiente para que, en caso de que se

averie alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la préxima junta prevista.

En el caso del hormigdn pretensado la compactacion se efectuara siempre mediante vibrado. Se pondra el maximo cuidado en
que los vibradores no toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente obstruccién. Durante el vertido
y compactado del hormigdn alrededor de los anclajes, debera cuidarse de que la compactacion sea eficaz, para que no se

formen huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos.

Juntas

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccidn y/o dilatacion. Las de dilatacidn estaran definidas en los planos del Proyecto.
Las de contraccion y hormigonado se fijaran de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatoldgicas, pero siempre con

antelacion al hormigonado.

Curado del hormigon

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento, se sometera al hormigén a un proceso de curado que se prolongara
alo largo del plazo adecuado en el que, debera asegurarse el mantenimiento de la humedad del hormigén. Para lo cual debera
curarse mediante procedimientos que no produzcan ningun tipo de dafio en superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni

suponga la aportaciéon de sustancias perjudiciales para el hormigén.

5.2.32.3 Magquinaria

e  Retroexcavadoras

e  Motovolquetes

e  Bombas de hormigdn autopropulsadas
e  Camiones grua

e  Camiones de suministro
e  Camiones hormigonera
e  Fratasadoras

e  Gruas torre

e  Gruas autopropulsadas
e  Grupos electrégenos

e  Hormigoneras moviles

e  Manipulador telescépico

e  Minicargadoras
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e  Miniexcavadoras
e  Vibradores

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.32.4 Medios auxiliares

e Andamios

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Carretdn o carretilla de mano

e  Castilletes de hormigonado

e  Cubilote para hormigonado

e  Equipos de topografia

e  Escaleras manuales

e  Plataforma de descarga

e Pasarelas de obra

e  Puntales

e  Torres de iluminaciéon

5.2.32.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccidén deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duracidn establecida

en la legislacion anterior.

5.2.32.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.32.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Atrapamientos por objetos
e  Caida de objetos y herramientas

e Caida de personas a distinto nivel
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e  Caida de personas al mismo nivel

e  (aida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos

e  Exposicion a sustancias quimicas nocivas

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.32.8 Medidas preventivas

e  Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

e  Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

e Delimitacion de zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente sefalizadas y balizadas.

e  Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

e  Fijacion segura de objetos y equipos presentes en la obra.

e Iluminacién suficiente.

e Informacién de presencia de faunay flora local que pueda producir lesiones.

° La superficie de trabajo debera quedar protegida frente a caidas por huecos, ya sean pozo, vaciados o similares; o tropiezos
con obstdculos, estableciendo la correcta sefializacion y quipos de proteccion.

e lavestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

e  Mantener las distancias de seguridad.

e Nocircular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

e  No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

e No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e Prohibicién de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e  No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

e  Sevelard por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

e  Seializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Técnica correcta de manipulaciéon de herramienta y objetos.

e Uso de cinturones porta herramientas

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

e  Uso de sefalista para accesos y/o maniobras especificas.
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e Los contactos dérmicos con el hormigdn seran limpiados con agua abundante en el momento. En caso de existir
quemadura acudir de inmediato a asistencia médica.

e  Encaso de contacto del hormigdn con los ojos limpiar con agua y acudir siempre a asistencia médica.

e  Para hormigonar sobre losas han de establecerse pasarelas mediante tablones a modo de pasillos.

e Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camién hormigonera no esté en posicion de vertido.

e  Estd prohibido el cambio de posicién del camidn hormigonera al tiempo que se vierte el hormigdn. Esta maniobra debera
efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a
los trabajadores.

e En la fase de compactacion y vibracion, cuando los vibradores estén sujetos a los encofrados, se vigilara la rigidez de la

unién entre ambos.

Vertido mediante canaleta

e Los camiones hormigonera se situaran a una distancia minima de seguridad de los bordes de excavaciones, minimo 2 m.

e No esta permitido el vertido libre del hormigdn desde alturas superiores a los 2 m.

e Los operarios de apoyo a las operaciones de vertido no se situaradn detras del camién hormigonera en las operaciones de
retroceso del mismo

e  Elvertido en pilares y vigas de altura intermedia se realizard desde puntos de permanencia que garanticen la seguridad de
los trabajadores.

e La maniobra de vertido sera dirigida por un capataz o persona autorizada que vigilard que no se realicen maniobras
inseguras.

e  Los operarios nunca se deben situar detras de los camiones hormigonera durante el retroceso.

e Lamaniobra de vertido serd dirigida por un operario, en aquellos casos en los que exista riesgo de vuelco, atropello, etc.

e  Sedebe de acondicionar el camino de acceso de la hormigonera y planificar las pendientes.

e Las rampas de acceso a los tajos seran tales que las hormigoneras podrdn acceder a las mismas en funcién de la maxima
pendiente del manual de las maquinas.

e Silazona de parada de la hormigonera es en pendiente se deben de prever la colocacidn de topes de desplazamiento para
evitar el posible movimiento de la hormigonera.

e Lahormigonera no debe tener partes salientes que puedan golpear a los operarios.

e No subirse a la cuba de la hormigonera en marcha.

e  Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas deberan disponer de iluminacion y vinilos
reflectantes.

e  Elvehiculo debe poseer frenos hidraulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como delantero.

e  Los elementos para subir o bajar del camidn han de ser antideslizantes.

e  Elcamidn hormigonera debe poseer los dispositivos de sefializacion que marca el cddigo de la circulacion.

e Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una proteccién adecuada al
conductor contra la caida de objetos.

e Las cabinas deben poseer sistema de ventilacion y calefaccion.
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e Lacabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en ella.

e Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un
apoyo para los pies y ser comodos.

e Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquin de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve
carbdnica o componentes halogenados con una capacidad minima de 5 kg., herramientas esenciales para reparaciones en
carretera, ldmparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.

e  Paradesplegar la canaleta se deberan quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hacia posicion de descarga; una vez
alli, se quitara la cadena de seguridad y se cogera por el extremo haciendo girar hasta la posicion desplegada. Hay que
evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue.

e  Aldesplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier tipo de
golpes.

e Las canaletas auxiliares deben de ir sujetas al bastidor del camién mediante cadenas de cierre y con seguro de cierre.

e  Después de cada paso de hormigdn se deben limpiar las canaletas con una descarga de agua.

e Lalimpieza de la cuba y canaletas se efectuard en lugares sefialados para tal labor.

e No realizar la limpieza de la canaleta situado en altura sobre la maquina.

° No realizar la limpieza en zonas cercanas a conductores eléctricos, cuadros, generadores, etc.

e  Hade realizarse el correcto mantenimiento preventivo de los camiones hormigonera por parte de taller.

Vertido directo mediante cubo

e  Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible.

e Laapertura del cubo para el vertido se ejecutara exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos protegidas
con guantes impermeables.

e  Seevitara golpear los encofrados y/o entibaciones.

e Del cubo penderan cabos de guia para ayudar a su correcta posicion de vertido.

e No se guiara directamente con las manos o libremente para prevenir caidas por movimiento pendular del cubo.

e Llatolva nodebe tener partes salientes de las que pueda caer el hormigén acumulado en ellas, asi como se debe comprobar
el cierre perfecto de la boca para evitar el desparramamiento del material a lo largo de su trayectoria.

e Llatolvadebe estar suspendida de la gria por medio de gancho provisto de pestillo de seguridad y su movimiento se dirigira
mediante cdédigo de sefiales evitando toda arrancada o parada brusca.

e  Esimportante que haya alguien que indique la maniobra al gruista para realizar las tareas.

e El movimiento de la tolva en la zona de vertido del hormigdn, debera ser vertical al bajar hasta los operarios y no en forma
de barrido (horizontal a baja altura).

e  En operaciones de vertido manual de los hormigones mediante carretilla, la superficie por donde pasen las mismas estara
limpia y sin obstaculos.

e  Encaso necesario, el cubo serd manejado mediante cabos de guiado.

e Nointroducir las manos ni ninguna parte del cuerpo en las trampillas ni partes moviles del cubo.

e  No podrd haber trabajadores situados en la vertical de los trabajos.

e  El hormigonado se realizara desde plataformas de trabajo de 60 cm. de ancho protegidas por barandillas de 100 cm de

altura formadas por pasamanos, listén intermedio y rodapié.
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e El acceso a dichas plataformas se realizaréa desde escaleras de mano o de tiros y mesetas en funcion de su altura,

correctamente ancladas a la estructura.

Vertido mediante bombeo

e  Antes deiniciar el bombeo del hormigdn, se comprobara que las ruedas de la bomba estan bloqueadas mediante topes de
desplazamiento y los gatos estabilizadores es posicidén con el enclavamiento mecanico o hidraulico instalado.

e Lazona de bombeo (en casco urbano) quedara totalmente aislada de los viandantes.

e  Se comprobara periédicamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno de la tuberia de transporte
mediante medidor de espesores.

e  Antes de iniciar el suministro se asegurara que todos los acoplamientos de palanca tienen en posicidon de inmovilizacion
los pasadores.

e  Antes de verter el hormigdn en la tolva se asegurara que esta instalada la parrilla.

e Si se debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigdn, se probaran los conductos bajo la presion de
seguridad.

e  Seran realizadas las pruebas de limpieza de la tuberia segln lo especificado en el manual del fabricante.

e  Antes de iniciar el hormigonado se lubricard la tuberia de transporte de hormigén (prueba de lechada). Esto se consigue
con una lechada constituida por dos partes de cemento, una parte de arena fina y la cantidad de agua necesaria para
formar una mezcla con una consistencia fluida. No emplear hormigdn con agua para esta comprobacion.

e El brazo de elevacion de la manguera, Unicamente podra ser utilizado para la misién a la que ha sido dedicado por su
disefio.

e  El terminal flexible no se conectard con otras tuberias de distribucion. Una posicion intermedia del terminal flexible es el
origen de atascamientos.

e  Justo al iniciar el bombeo el terminal de goma debe colgar libremente y no debe haber ningin trabajador en el radio de
accion de la manguera en caso de quedar libre. Una vez realizado esto, se procede a sujetar la manguera por parte de 2
operarios. Se evita de esta forma los accidentes originados por golpes del terminal flexible y por proyecciones de hormigén.

e  En caso de atascamientos durante los trabajos no se insistird en el bombeo. El operador de la bomba realizara ciclos de
aspiracion para retirar la presidon de la tuberia y facilitar que se elimine el tapdén. Durante los ciclos de aspiracion
permanecera en marcha el mezclador de la tolva de alimentacion para homogeneizar el hormigdn. Igualmente que en el
arranque, se dejara la terminal libre y sin operarios en el radio de accion durante esta operacion. Si tras aplicar esta medida
persiste el tapdn, se paralizara el bombeo y se desmontara el tramo de tuberia atascado.

e Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estaran siempre en perfectas condiciones de funcionamiento, se
prohibe expresamente, su modificacidon o manipulacién.

e Nunca debe apoyarse el terminal de goma de manera que este se pliegue. Podria causar obstrucciones con proyecciones
violentas del material y latigazos cuando comienza de nuevo el bombeo. Este mismo efecto se produce cuando se hunde
el terminal de goma en el hormigdn vertido (por ejemplo, en pilas) o cuando se introduce la terminal entre zonas angostas.

e No se tocard nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la maquina estad en marcha.

e  Siseefectuardn trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero se para el motor de accionamiento, se purga la presion
del acumulador a través del grifo, y luego se efectua la tarea que se requiera.

e Enlazona de barrido de la manguera solo estaran los trabajadores necesarios para el manejo de la misma y vibrado.
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e  Estd prohibido bombear un hormigdn que haya superado el tiempo maximo para su descarga (hora limite de uso).

e  Vigilar el emplazamiento de la bomba y de los trabajadores: apoyo de los estabilizadores en terreno resistente, presencia
de lineas eléctricas aéreas y no situar el brazo de la bomba sobre zonas de paso de peatones o trabajadores. Si el bombeo
es realizado sobre forjados de edificacidn, los trabajos en el piso inferior de dicho forjado han de evitarse, asimismo el
numero de trabajadores en la zona de bombeo serd el minimo necesario, en prevision de potenciales derrumbes.

e  Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza de la bomba de hormigdn sin antes instalar la “redecilla” de recogida
a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detencidn de la bola, se paralizara la maquina, se
reducira la presidn a cero y se desmontara a continuacion la tuberia.

e  Los operarios, amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a elementos sélidos,
apartandose del lugar antes de iniciarse el proceso.

e El hormigonado de elementos verticales, se ejecutara gobernando la manguera desde castilletes o plataformas de trabajo
de hormigonado, protegiendo con barandilla de 100 cm. con barra superior, intermedia y rodapié los riesgos de caida en
altura.

e  Esta plataforma de trabajo nunca serd movil y ha de estar correctamente arriostrada a la estructura.

e Las plumas y estabilizadores accionados hidraulicamente deben ir cerrados o bloqueados mecdnicamente en la posicion
de transporte.

e Laoperacién de vibrado, se realizara siempre desde una posicion estable.

e La manguera de alimentacién del vibrador desde el cuadro eléctrico estara protegida si discurre por zonas de paso.

e  Tener precaucion con tendidos eléctricos y obstaculos.

e  Comprobar el funcionamiento de control a distancia.

e  Hay que observar todas las limitaciones en la posicion de la pluma sefialadas por el fabricante de la bomba.

e  Quitar las llaves de contacto cuando se trabaja en la bomba o vehiculo.

e No desatender la maquina cuando esté funcionando; el movimiento de un pescante podria hacerla volcar.

e  Cuando se trabaja en sitios cercanos al trafico deben erigirse barreras y ponerse avisos.

e  Asegurarse de poseer espacio libre cuando un camién hormigonera va hacia la bomba en marcha atras y dar sefiales claras
que faciliten la maniobra al conductor.

e  Utilizar una iluminacién adecuada al trabajo.

e  Una vez concluido el hormigonado se lavard y limpiara el interior de los tubos de toda la instalacién, en prevencién de
accidentes por la aparicion de “tapones” de hormigon.

e  Seexigira que el lugar de ubicacién de la bomba cumpla por lo menos:

o Que sea horizontal

o Que no diste menos de 2 m. del borde de un talud (como norma general), zanja o corte del terreno.

o No exceder la carga que puede soportar el terreno; repartir la carga con durmientes en caso de duda,
colocandolos debajo de los estabilizadores.

e  Serespetara siempre el texto de las placas de aviso instaladas en la maquina.

e  Siel motor de la bomba es eléctrico:

o Antes de abrir el cuadro general de mando hay que asegurar su total desconexion.
o No se modificard o puentearan los mecanismos de proteccién eléctrica; si se hace, se pueden causar algin

accidente al reanudar el servicio.
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5.2.32.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacion

° Barandillas

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria

e  Elementos de limitacion y proteccion

e  [luminacion provisional

e  Proteccidn de huecos horizontales

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefalizacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e  Sefiales de salvamento y socorro

”

e  Tapdn de plastico para proteccion de armaduras tipo “seta

e  Topes de desplazamiento de vehiculos

5.2.32.10 Equipos de proteccién individual

e  Arnesesy anclajes

e  Botasimpermeables

e  Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccidon

e  Cremas protectoras

e  Fajasy cinturones antivibratorios
e  Gafas de proteccién

e  Guantes de proteccion

e  Ropa de proteccidn

e Ropa de sefializacién de alta visibilidad

5.2.33  JUNTAS, SELLADOS E IMPERMEABILIZACIONES EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON

5.2.33.1 Descripcion

Comprende los trabajos para el tratamiento de juntas, sellados e impermeabilizaciones en las diversas estructuras.
Existen diferentes tipos de juntas:

e Junta por Discontinuidad de Disefio: estas juntas tienen movimientos poco apreciables. Por ejemplo: juntas entre marcos
de ventanas y puertas. etc.

e Junta de Construccidn: las juntas de construccion son las que se originan por interrupciones previstas o no en la puesta
en obra.

e Junta de Contraccidn: las juntas de contraccion evitan el agrietamiento de los elementos de la junta.
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e Junta de Dilatacidn o Expansion: Las juntas de expansidn son aquellas que se forman en obra dejando una luz en toda su
seccidn de la estructura entre elementos contiguos; para ello se emplean rellenos que permiten la expansidn de esos

elementos.

Referente al sellado de las juntas, es colocar un producto adecuado en una junta para impedir la penetracion de humedad o

aire por ese espacio entre elementos.

Las juntas deben sellarse para conservar ese espacio donde se produciran los movimientos, para impedir que penetre agua u

otro elemento y para proteger los bordes del deterioro por impacto de cargas puntuales.
Referente a la impermeabilizacion de las estructuras de hormigdn, se realizaran con una o varias capas de pintura bituminosa
impermeable.
5.2.33.2 Procedimiento
Juntas y sellados en obras de hormigdn
La junta se montard de acuerdo con las instrucciones del fabricante, poniendo especial atencién a su anclaje al elemento
estructural y al enrase con su superficie.

Antes de montar la junta, se ajustara su abertura inicial cortando y demoliendo la zona que ocupara la junta, en funcién de la

temperatura media de la estructura en ese momento y de los acortamientos diferidos previstos.
Posteriormente se fijardn los elementos necesarios de fijacion y se sellara enrasando con la superficie.
Las partes vistas llevaran una capa de pintura protectora.

El proceso de colocacién no producird desperfectos estructurales, ni modificara las condiciones exigidas al material.

Impermeabilizaciones en obras de hormigon

La superficie de la estructura, cuya edad sera siempre superior a veintiocho dias (28 d), no debe presentar cavidades ni
elementos salientes. Se eliminara mediante barrido y/o aspiracion todo material y polvo suelto, con la ayuda si fuera preciso

de un lavado con agua a presion.

Una vez obtenida la superficie convenientemente uniforme, llana y limpia, totalmente seca, se procedera a la aplicacién de una
capa de imprimacién bituminosa. La aplicacidn se realizara sobre toda la superficie y en la altura correspondiente. La aplicacion
y secado se realizara a una temperatura ambiente y del soporte igual o superior a cinco grados centigrados (52C). Si es necesario

se podra repetir la operacion con una segunda capa de pintura impermeabilizante.

5.2.33.3 Maquinaria

e  Motovolquetes

e  Camiones grua

e  Camiones de suministro

e  Plataformas elevadoras (PEMP)

e  Sopletes
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e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.33.4 Medios auxiliares

e  Andamios

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas

e  Carretdn o carretilla de mano

e  Carro portabotellas de gases licuados
e  Escaleras manuales

e  Torres de iluminacién

5.2.33.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duraciéon establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacion especifica de trabajos de aislamiento e impermeabilizacién.

5.2.33.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.33.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e Atrapamientos por objetos

e Caida de objetos y herramientas

e  (Caida de personas a distinto nivel

e  (Caida de personas al mismo nivel

e  Caida de cargas suspendidas

e  Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos térmicos

e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos

e  Exposicidn a sustancias quimicas nocivas

10



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

/) NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL
Canal \_/

COLLADO-VILLALBA, MADRID

de |Sa bEI | I ANEJO N2 6. Estudio de Seguridad y Salud

e Intoxicacion o asfixia

e Incendioy explosion

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccidn de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.33.8 Medidas preventivas

e  Antes de utilizar cualquier producto quimico se ha de leer detenidamente la Ficha de Datos de Seguridad del mismo.

e Se hade tener en cuenta las indicaciones existentes en la etiqueta del envase del producto quimico (pictograma, frases R
de riesgo y frases S de consejos de seguridad).

e lazona de trabajo con productos quimicos ha de estar convenientemente ventilada.

e  Cumplir siempre la prohibiciéon de no fumar ni encender fuego.

e  No utilizar recipientes inadecuados para el manejo de productos quimicos.

e  Mantenertodos los envases de productos cerrados, almacenados en lugares frescos y ventilados, lejos de fuentes de calor.

e  Almacenar todos los productos ordenadamente, separando unos de los otros, para evitar mezclas que pudiesen producir
reacciones peligrosas.

e  Sedispondrd, como minimo, de un extintor de polvo seco de seis kilos al lado del soplete, en su caso.

e  Selimpiaran de inmediato los derrames de productos que se produzcan.

e  Enlos puestos o lugares de trabajo, sélo se depositara la cantidad estrictamente necesaria para el proceso de fabricacion
de una jornada de trabajo, retirando una vez terminada, cualquier recipiente, residuo, derrame, etc.

e las impermeabilizaciones en zonas de espacio reducido (pozos, interior de tableros, etc.) han de realizarse mediante la
ventilacion forzada necesaria del lugar. Establecer procedimiento de trabajo similar a espacio confinado, en caso de ser
necesario.

e Las bombonas de gases tendrdn su almacén propio. Se almacenaran a la sombra y en posicion vertical.

e  Serevisaran las valvulas, mangueras y sopletes para evitar fugas de gases.

e Seretiraran las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor, protegiéndolas del sol.

e Losrollos de material para impermeabilizaciones se acopiardn en lugares apropiados para ello.

e  Los acopios de material nunca se dispondran de forma que puedan obstaculizar el transito de maquinaria y personal, para
evitar accidentes derivados de ello.

e  Seprohibe expresamente abandonar y dejar encendidos los mecheros, sopletes o cualquier otro utensilio utilizado para la
ejecucion de la soldadura de ldminas. Una vez utilizados se apagaran inmediatamente, para evitar posibles incendios.

e  Durante el empleo de colas, productos bituminosos y disolventes se mantendra constantemente una “corriente de aire”
suficiente como para la renovacidn constante y evitar atmdsferas tdxicas. Se trata de una medida a tener en cuenta en
zonas de anclaje a obras de fabrica y otros elementos en los que pudieran crearse atmdsferas reducidas, puesto que, al
tratarse de montaje de laminas al aire libre queda asegurada una atmdsfera suficientemente ventilada.

e  Se establecera, en un lugar apropiado, un almacén para colas, productos bituminosos y disolventes. En este almacén se
deberdn adoptar las medidas especificas establecidas para ello, en funcién de la peligrosidad de las sustancias

almacenadas.
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e Se prohibe mantener y almacenar colas, productos bituminosos y disolventes en recipientes sin estar perfectamente
cerrados, para evitar la formacién de atmdsferas nocivas.

e Losrollos de laminas impermeabilizantes, geotextiles, etc. se almacenaran separados de los disolventes y las colas, con el
fin de evitar el aumento de dimensién de posibles incendios.

e  Seinstalaran extintores de polvo quimico seco, ubicados junto al punto de acopio de cada material (el de disolventes y
colas y el de rollos de lamina y geotextil), en numero suficiente en funcién de la cantidad de material almacenado.

e  Se prohibe abandonar directamente sobre el suelo los cortantes, tijeras, cuchillas o cualquier otro utensilio o maquinaria
necesaria para la ejecucion de las uniones entre rollos, con el fin de evitar tropiezos, cortes o pinchazos.

e  Debe evitarse la coincidencia en una misma linea de caida de tajos a distintos niveles.

e  Se prohibe expresamente fumar, comer o beber cerca del producto.

e Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la
piel.

e Se evitard en lo posible el contacto directo de pinturas bituminosas con la piel, para lo cual se dotara a los trabajadores
que realicen la imprimacidn de prendas de trabajo adecuadas, que les protejan de salpicaduras y permitan su movilidad

e  Elvertido de pinturas y materias primas sélidas como pigmentos, cementos, otros, se llevara a cabo desde poca altura para
evitar salpicaduras y nubes de polvo.

e Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores organicos los trabajadores deberan estar dotados de
adaptador facial que debe cumplir con las exigencias legales vigentes, a este adaptador facial ira acoplado su
correspondiente filtro quimico o filtro mecanico cuando las pinturas contengan una elevada carga pigmentaria y sin
disolventes organicos que eviten la ingestion de particulas sélidas.

e  Cuando se apliquen pinturas con riesgos de inflamacion se alejaran del trabajo las fuentes radiantes de calor, como trabajos
de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanias del tajo un extintor.

e El almacenamiento de pinturas susceptible de emanar vapores inflamables deberd hacerse en recipientes cerrados
alejandolos de fuentes de calor y en particular cuando se almacenen recipientes que contengan nitrocelulosa se debera
realizar un volteo periddico de los mismos, para evitar el riego de inflamacidn. Se instalardn extintores de polvo quimico
seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.

e lLa impermeabilizaciéon de elementos en altura sera realizada mediante el empleo de andamio modular o plataforma
elevadora mévil. Nunca desde escaleras.

e No se podrdn realizar trabajos en la vertical de la impermeabilizacién.

e  Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

e  Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente seializadas y balizadas.

e  Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

e  Fijacidn segura de objetos y equipos presentes en la obra.

e Iluminacién suficiente.

e No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

e  No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Prohibicién de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e  No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
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e  Reduccion, al minimo posible, del nimero de trabajadores que estén o puedan estar expuestos.

e  Sesefializard y se mantendra actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacién.
e  Sevelard por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

e  Seiializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e Uso de cinturones porta herramientas

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

5.2.33.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacion

° Elementos de balizamiento fisico (cordon, cinta malla naranja, etc.)
e  Elementos de limitacién y proteccion

e  [luminacion provisional

e  Sefializacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e  Sefiales de salvamento y socorro

e Sistema de proteccion contra incendios

e  Ventilacion o extracciéon

5.2.33.10 Equipos de proteccion individual

e  Arnesesy anclajes

e  (alzado de proteccién

e  Cascos de proteccion

e  Cremas protectoras

e  Dispositivos anticaidas (retractil o deslizante)
e  Fajasy cinturones antivibratorios
e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccion

e  Mascaras o mascarillas y filtros

e Lineas devida

e Rodilleras

e  Ropa de proteccidn

e  Pantallas faciales

e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad

5.2.34 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO “IN SITU” O PREFABRICADOS

5.2.34.1 Descripcion

Ejecucidn de pozos o arquetas en hormigdn in situ o con piezas prefabricadas de hormigén, PE, PVC o PRFV en cualquier formato

colocada en zanja o vaciado por medios mecanicos.
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Incluye las labores de colocacidn, conexion y la nivelacion de la colocacion por medios mecanicos y remates manuales. Ademas,
incluye los medios auxiliares para realizar la conexidn (soldadores, tractel, etc.) y el montaje y desmontaje de los apeos y

arriostramientos.

Para acceder al interior de los pozos una vez construidos, se seguiran las premisas e instrucciones de acceso a espacios

confinados.

5.2.34.2 Procedimiento

Se realizardn las arquetas y pozos de registro in situ o con materiales prefabricados, y se seguiran principalmente los siguientes

pasos.
Para todas ellas la secuencia de los trabajos sera la siguiente:

e  Excavacion con perfilado manual del fondo de las mismas.

e  Realizacidn de soleras, cimentaciones o bases de arquetas o pozos

e  Construccidn (in situ) y colocacion (prefabricadas) de arquetas o pozos
° Remates, juntas, impermeabilizaciones

° Rellenos de trasdds

5.2.34.3 Maquinaria

e  Bandejas vibrantes

e  Bombas de hormigdn autopropulsada
e  Bombas de achique de agua

e  Camiones basculantes

e  Camiones grua

e  Camiones de suministro

e  Camiones hormigonera

e  Compresores y bombas de vacio
e  Gruas autopropulsadas

e  Gruatorre

e  Grupos electrégenos

e  Hormigoneras moviles

e Manipulador telescépico

e  Motovolquetes

e  Radiales

e  Retroexcavadoras

e Taladradoras

e  Vibradores

e  Otras herramientas manuales y eléctricas
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5.2.34.4 Medios auxiliares

e  Andamios

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas

e  Carretdn o carretilla de mano

e Carro portabotellas de gases licuados
e  Castilletes de hormigonado

e  Cubilote para hormigonado

e  Equipos de topografia

e  Escaleras manuales

e  Pasarelas de obra

e  Puntales

e  Torres de iluminacion

5.2.34.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccidén deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracion establecida

en la legislacién anterior.

Se exigira en esta actividad formacion especifica de: albafileria, encofrados, ferrallado, aislamiento e impermeabilizacién,

montaje de prefabricados de hormigdn en obra y trabajos en espacios confinados.

5.2.34.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segln la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.34.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Atrapamientos por objetos

e  (Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e Caida de personas al mismo nivel
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Caida de cargas suspendidas

Choque, golpes y /o cortes por objetos y herramientas
Contactos eléctricos

Contactos térmicos

Deslizamiento y desprendimiento de tierras
Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

Exposicidn a agentes atmosféricos extremos
Exposicidn a sustancias quimicas nocivas
Hundimientos y sepultamientos

Inundacion

Picaduras y mordeduras

Pisadas sobre objetos punzantes

Proyeccién de fragmentos o particulas
Rotura/contacto con instalaciones enterradas

Sobreesfuerzos

5.2.34.8 Medidas preventivas

A continuacion se relacionan una serie de medidas preventivas generales, pero para esta actividad se tendran en cuenta
las indicaciones realizadas en los siguientes apartados del Estudio, que no se duplican por su volumen y extension:

o  Excavacion en zanjas y pozos

o  Entibaciones

o  Drenaje de aguas procedentes del nivel fredtico

o Montale de ferralla

o  Encofrado

o Hormigonado

o Juntas, sellados e impermeabilizaciones

o Manipulacién de materiales y cargas
Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.
Los pasos para el acceso de personal al tajo estaran delimitados y acondicionados correctamente. Se empleard valla para
limitar los pasos y serdn sobre superficie regular sin desnivel. En caso de existir desnivel se peldafiearan correctamente.
Balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.
Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos.
Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.
Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, debera estar debidamente
homologado.
Delimitacién de zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

El acopio de los materiales y/o méquina-herramienta se realizard en lugares destinados a dicho fin.
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En ningun caso se circulara con el remolque en posicion elevada.

En ningun caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.
Fijacion segura de objetos y equipos presentes en la obra.

lluminacién suficiente.

Informacidn de presencia de fauna vy flora local que pueda producir lesiones.

La superficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por los huecos de pozos o arquetas.

La vestimenta utilizada no deberd dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

Los taludes seran lo suficientemente estables seglin caracteristicas geotécnicas, y en su defecto se procedera a su
entibado.

Mantener las distancias de seguridad.

No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Prohibicidén de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
Prohibicién de circulacidn y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

Los conductores y/o acompafiantes deberan utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

Recopilacion de informacion y deteccidn segun la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.

Reduccidn, al minimo posible, del nimero de trabajadores que estén o puedan estar expuestos.

Revisién y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacion necesaria segun
normativa.

Se garantizara el drenaje del fondo de la excavacion.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se utilizaran aquellas maquinas o herramientas que produzcan un nivel de vibracidén mas bajo.

Se velara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

Sefializacién, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Si fuese necesario pasar por encima de la zanja se colocara una pasarela con barandillas.

Técnica correcta de manipulacién de herramienta y objetos.

Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

Respetar niveles maximos de carga.

Uso de cinturones porta herramientas.

Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.34.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacién

Barandillas

Detectores de redes y servicios
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e Dispositivos de parada de emergencia

e  Elementos de agarre, peldaios y accesos a la maquinaria

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e  Elementos de limitacién y proteccion

e |luminacién provisional

e  Pasarelas de acceso

e  Podrticos de limitacidn de galibo

° Proteccion de huecos horizontales

e  Regado de pistas

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefiales de ordenacién de trafico

e  Sefialista

e  Sefalizacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e  Seiializacién de conducciones de gas y lineas eléctricas

e Sistema de proteccion contra incendios

e  Tapon de plastico para proteccion de armaduras tipo “seta”
e  Topes de desplazamiento de vehiculos

e  Ventilacidn o extraccion

5.2.34.10 Equipos de proteccién individual

e Arnesesy anclajes

e  Botas impermeables

e  Calzado de proteccidn

e  (Cascos de proteccién

e  Cremas protectoras

e  Detectores de gases portétiles

e  Dispositivos anticaidas (retractil o deslizante)
e  Fajasy cinturones antivibratorios
e  Gafas de protecciéon

e  Guantes de proteccion

e Lineas devida

e  Rodilleras

e  Ropa de proteccion

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad
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5.2.35 OBRAS DE FABRICA (LADRILLO, BLOQUE, MAMPOSTERIA, ETC.)

5.2.35.1 Descripcion

Se entiende por obra de fabrica todo elemento de obra constituido por colocacién de ladrillos, bloques, piedras de cantera u
otros elementos, unos juntos con los otros y sobre otros, ordenadamente y solapados de acuerdo con unas determinadas leyes

de trabajo. Las piezas que forman los muros de fabrica son pequefias comparadas con el elemento constructivo a realizar.

Para lograr un comportamiento resistente homogéneo (unitario), se ha de cohesionar entre si con un material aglomerante, el

mortero, evitando la formacién de planos débiles por donde se podria romper la fabrica cuando entrara en carga.

Las obras de fabrica corresponden en su mayoria a la ejecucidn de pozos, cdmaras, cerramientos exteriores y tabiquerias.

5.2.35.2 Procedimiento

Una vez recepcionado y acopiado el material, se procede al replanteo en seco de la estructura, y en el caso de corresponder a

tabiqueria o cerramiento exterior, se colocan los premarcos. A continuacion, se procede a colocar la primera hilada.

Las piezas irdn extendidas con material de agarre, en toda su superficie y se dispondran juntas entre elementos de al menos 1
cm de espesor. A medida que se van colocando las piezas, se procede a limpiar las rebabas que hayan podido quedar antes de
que se endurezcan. Finalizando, comprobar que se encuentre aplomada, plana, que no se haya roto ningun ladrillo, cuidando

la horizontalidad de las hiladas y libres de rebabas.

A fin de aumentar la resistencia en muros esbeltos, se puede proceder a ejecutar el muro con armadura interior.

5.2.35.3 Maquinaria

e  Camiones de suministro

e  Camiones grua

e  Carretilla elevadora

e  Grupos electrégenos

e  Hormigoneras moviles

e  Manipuladores telescopicos

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.35.4 Medios auxiliares

e  Andamios

e  Bajantes de escombros

e  Equipos de topografia

e  Escaleras manuales

° Espuertas

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas

e  Carretodn o carretilla de mano
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° Espuertas

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.35.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacidn de oficios y duracion establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacion especifica de albafiileria.

5.2.35.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designard la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.35.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamiento por objetos

e  (Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contacto eléctrico

e  Deslizamiento y desprendimiento de tierras

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos

e  Hundimientos

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Sobreesfuerzos
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5.2.35.8 Medidas preventivas

e Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

e  Los pasos para el acceso de personal al tajo estaran delimitados y acondicionados correctamente. Se emplearad valla para
limitar los pasos y seradn sobre superficie regular sin desnivel. En caso de existir desnivel se peldafiearan correctamente.

e  Adecuar el numero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar.

e  El material a utilizar se tiene que repartir de manera uniforme sobre los andamios. Sobre el forjado siempre se realizara
cerca de pilares y paredes de carga.

e  Balizar y sefalizar la presencia de lineas eléctricas.

e  Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos.

e Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberad estar debidamente
homologado.

e  Delimitacién de zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

e  Desbroce previo del area de obra.

e El acopio de los materiales y/o méaquina-herramienta se diversificara por tipologia en lugares destinados a dicho fin,
garantizando la adecuada ventilacién de las instalaciones.

e  Enningln caso se utilizara maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.

e  Equipos de extincion accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

e  Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

e  Fijacidn segura de objetos y equipos presentes en la obra.

e Iluminacidn suficiente.

e Informacidn de presencia de faunay flora local que pueda producir lesiones.

e Llasuperficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos ya sean de pozos, vaciados o similar.

e lavestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

e Mantener las distancias de seguridad.

e  No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

e  No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

e No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Prohibicidn de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e No se permitira el uso de teléfonos mdviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

e Prohibicidn de circulacion y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

e  Recopilacion de informacion y deteccion segln la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.

e  Respetar niveles maximos de carga.

e  Revisidon y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicién de la documentacién necesaria segin
normativa.

e  Se colocaran los acopios de forma que esté a la menor altura posible.

e  Sedispondra de informacién meteoroldgica y se controlaran indicadores tales como temperatura, humedad, etc.
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e  Se estableceran medidas para garantizar una ventilacion adecuada y reducir las particulas en suspension.

e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

e  Se recomienda rotar los puestos, funciones y tareas, asi como realizar descansos, evitando o reduciendo exposiciones a
agentes que en tiempo prolongado puedan resultar dafiinos.

e  Sesefializard y se mantendra actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacion.

e  Se utilizaran aquellas maquinas o herramientas que produzcan un nivel de vibracion mas bajo.

e  Sevelara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

e  Sefializacién, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

e  Técnica correcta de movimiento de ascenso y descenso entre distintos niveles.

e  Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

e Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

e  Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.35.9 Equipos de proteccién colectiva y sefializacién

e  Barandillas

e  Elementos de limitacién y proteccion

e  |luminaciéon

e  Pasarelas de acceso

e  Redes de proteccidon

e  Sefiales acusticas y luminosas de aviso de maquinaria
e  Sefializacién de advertencia, prohibicion y obligacién
e  Sefalista

e  Sistemas de proteccion contra incendios

e Tapdn de pldstico para proteccidon de armaduras tipo ‘seta’

5.2.35.10 Equipos de proteccidn individual

e Arnesesy anclajes

e  Calzado de proteccidn

e  Cascos de proteccion

e  Cinturones portaherramientas

e  Cremas protectoras

e  Dispositivos anticaidas (retractil o deslizante)
° Fajas y cinturones antivibratorios

e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccién

e Lineasdevida

° Rodilleras

10



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL
Canal \_/

COLLADO-VILLALBA, MADRID

de |Sa bel | I ANEJO N2 6. Estudio de Seguridad y Salud

e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad

5.2.36 COLOCACION Y MONTAJE DE CUBIERTAS

5.2.36.1 Descripcion

Son los trabajos de formacidén de elementos constructivos que constituyen el cerramiento superior de un edificio y que lo
protege de las acciones de agentes externos, garantizando la impermeabilidad, el confort térmico y acustico, y la evacuacién

del agua. Por extension, puede incluir la estructura sustentante de dicha cubierta.
Se diferencian por su pendiente en: azoteas o cubiertas planas, cubiertas inclinadas, y bovedas y cupulas.

Las cubiertas planas se pueden clasificar por su ventilacion (fria o caliente), por la disposicidn del aislante (invertida o tradicional)

o por su acabado (transitable, no transitable, ajardinada o inundable).

En las cubiertas inclinadas cabe distinguir dos grandes tipologias por el peso de los materiales de cobertura: pesadas y ligeras.

5.2.36.2 Procedimiento

Las cubiertas tienen distintos elementos estructurales (vigas, forjados, cerchas, correas, etc.), de proteccidon (barandillas,
balaustradas, antepechos, lineas de vida, puntos de anclajes) o elementos diversos para uso del edificio (chimeneas, salidas de

ventilaciéon, antenas, claraboyas, lucernarios) y elementos de evacuacion de aguas (desagles, canaldn, tuberias, etc.).

Como norma general en este tipo de trabajos se va a producir una gran simultaneidad de oficios, lo que habra que tener en

cuenta al evaluar los riesgos.

En cubiertas planas, a ejecutar sobre el ultimo forjado del edificio, y una vez construidos los petos perimetrales, se incluiran
todas o parte de las siguientes labores: formaciéon de pendientes, aislamiento, impermeabilizacién, capa de terminacién

(transitable o no transitable), sumideros, canalones o elementos de recogida de agua, etc.

Las cubiertas inclinadas pesadas se podran ejecutar directamente sobre forjados inclinados, o previa formacion de un tablero
con pendiente variable apoyado sobre elementos de fabrica de ladrillo, hormigén prefabricado, o metalicos, con o sin
aprovechamiento del espacio generado bajo el mismo. Las cubiertas inclinadas ligeras estan formadas por una estructura de
vigas, cerchasy correas, normalmente metdlica o de hormigdn prefabricado, no cuajada, sobre la que apoyan placas de grandes
dimensiones que desempeian simultaneamente las labores de cierre, impermeabilizacién y, a veces, de protecciéon termo-
acustica; y que no estan preparadas para soportar el transito de personas ni el acopio de materiales. Estas placas, en la
actualidad, suelen ser de chapa metalica, pero existen construcciones antiguas en la que se empled otro tipo de materiales de
cobertura, mas fragiles, que habitualmente no resisten el peso normal de una persona (fibrocemento, placas translucidas de
resina de poliéster, de cloruro de vinilo o de materiales termoplasticos), que son especialmente peligrosas en labores de

mantenimiento y/o desmontaje.

5.2.36.3 Maquinaria

e Bombas de hormigdn autopropulsada

e  Camiones grua
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e  Camiones de suministro

e  Camiones hormigonera

e  Gruas autopropulsadas

e  Gruas moviles

e  Gruastorre

° Hormigoneras

e  Plataformas elevadoras (PEMP)
e  Sopletes

e Taladradoras

e  Vibradores

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.36.4 Medios auxiliares

e  Andamios

e  (Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Escaleras manuales

e  Equipos de topografia

e  Puntales

e  Plataforma de descarga

e  Traspales hidrdulicos

e  Torres de iluminacion

5.2.36.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracién establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacidn especifica para colocaciéon de materiales de cubricién.

5.2.36.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacidn de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.
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5.2.36.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamiento por objetos

e (Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e (Caida de personas al mismo nivel

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contacto eléctrico

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicidn a agentes atmosféricos extremos

e  Hundimientos y sepultamientos

e Incendioy explosion

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.36.8 Medidas preventivas

e Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

e  Adecuar el numero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar.

e  Balizar y sefalizar la presencia de lineas eléctricas.

e  Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

e Como norma general se suspenderdn los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50
km/h.

e  Con fuertes vientos deberan retirarse los materiales y herramientas que puedan desprenderse.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberad estar debidamente
homologado.

e  Delimitacion de zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

e El acopio de los materiales y/o maquina-herramienta se diversificara por tipologia en lugares destinados a dicho fin.,
garantizando la adecuada ventilacién de las instalaciones.

e  El material que haya que emplear en los trabajos se trasportara con los medios adecuados para evitar que pueda haber
caidas de objetos, derrames, etc.

e  El material transportado con grua se gobernard mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevacion, nunca
directamente con las manos, evitando asi mismo el balanceo de las cargas para su posicionamiento definitivo o los

movimientos bruscos.
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En cubiertas inclinadas las tejas u otros elementos sueltos se depositaran en los faldones sobre plataformas enjauladas
horizontales montadas sobre plintos en cuiia que absorban la pendiente, evitando que se desplacen o resbalen mediante
los sistemas de sujecion adecuados.

En ninguin caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.

En trabajos que puedan generar la emision de particulas o polvo por trabajos de desmontaje o manipulacién de cubiertas
de fibrocemento sera obligatorio el seguimiento de los procedimientos y protocolos exigidos por la normativa vigente.
Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

Evitar acopios de materiales muy concentrados y estudiar la forma de distribucién en la superficie de la cubierta o forjado
para evitar sobrecargas que pudieran afectar a la estabilidad estructural.

Fijacion segura de objetos y equipos presentes en la obra.

Iluminacidn suficiente.

La evacuacion de escombros no se realizard por lanzamiento libre desde los niveles superiores. Se empleardn
preferiblemente tubos de descarga hasta un contenedor que evite la dispersion del acopio, sefializando y balizando la zona
de posible riesgo de proyeccion de fragmentos.

Las zonas de trabajo deberan quedar protegidas frente a la caida por huecos o bordes de forjado o cubierta mediante
barandilla homologada y certificada de 100 cm de altura.

Los medios de elevacidn, asi como todos los elementos accesorios (ganchos, cadenas, eslingas, plataformas de descarga,
etc.), deberan revisarse con la periodicidad necesaria para su perfecto estado.

No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

No transportar cargas que, por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Prohibicion de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

Prohibicion de circulacién y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

Respetar niveles maximos de carga.

Revisién y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacidn necesaria seguin
normativa.

Se colocaran los acopios de forma que esté a la menor altura posible.

Se dispondra de informacién meteoroldgica y se controlaran indicadores tales como temperatura, humedad, etc.

Se establecerd y cumplird un protocolo especifico de trabajos eléctricos.

Se estableceran medidas para garantizar una ventilacion adecuada y reducir las particulas en suspension.

Se habilitardn almacenes para productos bituminosos e inflamables. Las bombonas de gases de los sopletes utilizados para
el sellado de materiales bituminosos, se almacenaran separadas de éstos en posicion vertical y a la sombra.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se sefializard y se mantendra actualizada en cada fase de la obra los recorridos vy las salidas de evacuacién.

Se velard por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

Sefializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

No se permitird el uso de teléfonos méviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
Técnica correcta de manipulacién de herramienta y objetos.

Todas las herramientas se llevardn en cinturones portaherramientas.
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e Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademds autorizado.

e Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.36.9 Equipos de proteccién colectiva y sefializacion

e  Barandillas

e  Elementos de agarre, peldaios y accesos a la maquinaria
e  Elementos de limitacién y proteccion

e  [luminacion provisional

° Pasarelas de acceso

e  Proteccidn de huecos horizontales

e  Redes de proteccion

e  Sefiales acusticas y luminosas de aviso de maquinaria
e  Sefalizacion de advertencia, prohibicién y obligacion
e Sefialista

e  Sistemas de proteccion contra incendios

e  Tapdn de plastico para proteccion de armaduras tipo ‘seta’

5.2.36.10 Equipos de proteccién individual

e Arnesesy anclajes

e  Calzado de proteccién

e  Cascos de proteccion

e  Cinturones portaherramientas

e  Cremas protectoras

e  Dispositivos anticaidas (retrdctil o deslizante)
° Fajas y cinturones antivibratorios
e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccion

e Lineas devida

e  Rodilleras

e  Ropa de proteccidn

e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad

5.2.37 FORJADOS

5.2.37.1 Descripcion

Son los trabajos para la formacion del elemento constructivo superficial plano que, constituyendo parte de la estructura, se
dispone para dividir un edificio en plantas, generalmente en posicidn horizontal (a veces inclinado), predominando dos de sus

dimensiones (ancho y largo) sobre la tercera (grueso o canto). Apoya sobre diferentes componentes estructurales como vigas,
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muros o pilares, a los que transmite las solicitaciones verticales y/u horizontales a las que esta sometido. Se le pueden atribuir
también otras funciones complementarias de colaboracién en cuanto a proteccidn acustica, térmica, frente a humedad vy al

fuego, del espacio cubierto.

Los forjados, por su forma de transmisién de cargas pueden clasificarse en unidireccionales y bidireccionales; por el tipo de

material resistente que los conforman en forjados de hormigén armado, acero, madera o mixtos.

Existen numerosas tipologias de forjados, siendo los tipos de materiales que los conforman y los procesos constructivos que
son necesarios seguir, los factores determinantes en la evaluacion de riesgos. A pesar de estas diferencias, la mayoria de ellos

comparten riesgos similares, si bien algunas de las medidas preventivas pueden variar o adaptarse al sistema empleado.
Vamos a establecer a continuacidn una relacién no exhaustiva de los principales tipos de forjados:

e  Forjado tradicional unidireccional de viguetas, bovedillas y capa de compresiéon de hormigdén con mallazo de reparto y
armaduras de refuerzo. Las viguetas pueden ser prefabricadas de hormigén pretensado semirresistentes o
autorresistentes, de hormigén armado ejecutadas “in situ”, o metalicas.

e  Forjado reticular de hormigén armado ejecutado “in situ”, formado por nervios en las dos direcciones, casetones
aligerantes que pueden ser perdidos o recuperables, capa de compresidn y capiteles macizados en transmision de cargas
a pilares. La armadura se dispone para el trabajo de los nervios en las dos direcciones.

e  Forjado unidireccional de hormigéon armado prefabricadas, aligeradas, denominadas también prelosas o losas alveolares
pretensadas. Suele ser un montaje mucho mas rapido e industrial y puede necesitar o no capa de compresion superior, y
armadura de reparto y de refuerzo, segun los casos.

e  Losas de hormigdn armado macizas o aligeradas con otros materiales mas livianos o espacios vacios, construidas “in situ”.
El armado se dispone en funcion del tipo de apoyo, y de la forma de trabajo (unidireccional o bidireccional).

e  Forjado mixto de acero y hormigdn, o forjado de chapa colaborante. Es un forjado unidireccional compuesto por un perfil
de chapa grecada de acero sobre el que se hormigona una capa de compresion con mallazo de reparto y armadura de
refuerzo. El perfil de chapa sirve de encofrado y cumple una funcidn resistente colaborando con el hormigén absorbiendo

esfuerzos de traccion.

5.2.37.2 Procedimiento

Forjados unidireccionales

Después de realizar el encofrado de las vigas y ya comprobado su apuntalamiento, se realiza el izado y ubicacién de las viguetas

de acuerdo al replanteo efectuado y seguiin con los planos de montaje del fabricante de viguetas.

Cuando se colocan viguetas de hormigdn armado o viguetas pretensadas semirresistentes, deben montarse sobre correas de

apoyo. Dichas correas estan realizadas con tablones y puntales telescépicos fijados y asegurados con clavos.

Luego se colocan las piezas de entrevigado tales como bovedillas cerdmicas o casetones de hormigén. Debe prestarse atencion

a que no existan ranuras de separacion ni piezas con fisuras o rotas.

A continuacion, se colocan las armaduras: en primer lugar, se fijan los zunchos de remate, luego los anclajes de las viguetas a

las riostras (nervios de apoyo).

Seguidamente se coloca el mallazo cuidando la direcciéon de la cuadricula.
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Previo al hormigonado debe regarse toda la superficie a hormigonar.

A continuacidn, se vierte el hormigdn, se lo vibra y reglea. Se colocan tablas o reglas cada 3 0 4 m cuya mision es servir de

referencia para el nivel del hormigonado; entre esas marcas de referencia se pasa la regla.

Finalmente se realiza el desencofrado.

Forjados reticulares

Se comienza preparando el entramado de vigas longitudinales y transversales que, incluyendo tableros y puntales, conformaran
la plataforma de trabajo del forjado. Tal como se ha expresado en el punto anterior, sobre esta plataforma se efectua el

replanteo de los elementos de este forjado.

Luego se izan los bloques o moldes y se colocan de acuerdo al replanteo, de manera que presente la cara ciega hacia el

hormigdn. En los dbacos no se colocan (son las zonas préximas del pilar) ya que los mismos quedan macizados con hormigon.

Se coloca la armadura tal como indican los planos, cuidando los solapes, los anclajes de los soportes de hormigén de los abacos

en sus esquinas, borde y parte interior, los negativos y el mallazo de reparto.

Se replantean los huecos a partir de cada cara de los pilares; la desviacion del centro para huecos de dimensidon en la direccién

considerada, hasta 30 cm., podra ser + 6 - de 12 mm. Para las juntas, podra ser mas o menos 16 mm.

Previo al hormigonado se realiza un riego sobre toda la superficie del forjado. Seguidamente se hormigona vibrando hasta ver
que fluya a la superficie, la lechada. La altura de vertido no debera ser mayor a 1 m. Luego, se reglea el hormigén desde las

marcas de dos puntos para indicar el nivel del forjado.

Desencofrado: se quitan los cabezales y vigas transversales y se recuperan los tableros del encofrado. El forjado quedara

apuntalado por las vigas longitudinales, las cuales retiraran sus encofrados pasados los 28 dias.
Si aparecieran coqueras, se efectuara tu tapado reparandolo con un mortero.
Curado: después del desencofrado, se realiza el curado durante 7 dias.

Juntas: si hubiese juntas de construccion, se sitian en donde los momentos flectores son nulos, es decir, que no haya esfuerzos
de traccion. Las juntas se orientan de manera que queden perpendiculares a los esfuerzos de compresion. Un dia después de
haber hormigonado, se limpia la junta con un cepillo de alambre para eliminar la parte superficial del hormigén y dejando al
descubierto el drido, de esta manera se consigue una buena adherencia con el nuevo hormigdn. Para garantizar la uniéon entre

los dos hormigones, es conveniente el empleo de resinas sintéticas tipo epoxi.

Forjado colaborante o mixtos

Para el montaje de las Chapas el procedimiento es el siguiente:

e  Se verifica durante el izado de las chapas, que se ubiquen en las zonas correspondientes.

e  Se abren los paquetes y se inicia el montaje de las chapas respetando el orden de montaje indicado en los planos; por lo
general se inicia partiendo de una esquina del edificio.

e  Deben preverse plataformas iniciales en el arranque del montaje. En el inicio, los montadores crean su propia plataforma

de trabajo fijando perfectamente las primeras chapas.
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e  Se coloca cada plancha en su posicidn y se fija antes de continuar con la siguiente.

e  Los nervios laterales de las planchas se solapan. Se permite entre los frentes de las planchas una separacion de hasta 5
mm.

° En la medida en que se va avanzando, se van recogiendo los retales de chapa, cartuchos vacios, etc., dejandolos en un sitio
de donde puedan ser retirados al finalizar la zona.

e  Pueden depositarse algunos materiales o medios auxiliares para los trabajos sobre las planchas, cuidando que las cargas
no excedan las sobrecargas previstas. Es preferible apoyarlos sobre las vigas y utilizando elementos de reparto de las
cargas.

e  Conviene depositar estos restos en un contenedor perfectamente apoyado y asegurado sobre la estructura, a fin de evitar
problemas si hubiere viento o rafagas.

e  Las planchas se fijan a las vigas de soporte, apoyando un minimo de 50 mm.

e Las fijaciones se efectian mediante clavos o disparos, con tornillos autorroscantes y autobrocantes.

e Se fijan las planchas cada 300 mm en los extremos y a lo largo de las vigas soportes intermedias, se fijan cada 600 mm,

aproximadamente.

Para realizar los Remates Perimetrales se debe:

e Losremates perimetrales son los limites verticales de los forjados.

e  Poseen una altura igual al espesor de la losa.

e Son remates de borde ejecutados con angulares de chapa de acero galvanizado, situados debajo de las chapas en los
bordes longitudinales y transversales del forjado; se fijan al mismo tiempo que las chapas quedando fijados en su correcta
posicidn para no sufrir deformaciones durante el hormigonado.

e Enelcasode voladizo donde el forjado no puede fijar el remate a la estructura, se resuelve con pequefios tirantes separado
entre 60 cm y 100 cm para permitir rigidizarlo en su parte superior.

e  Losremates se fijan del mismo modo que la plancha.

Para las Fijaciones:

e  Para efectuar las fijaciones deben atravesarse la plancha y los remates perimetrales. Estos trabajos exigen la utilizacion de
medios de proteccidn para el personal que realiza las tareas.

e La minima distancia entre la fijacidn y el final de la plancha debe ser de 20 mm.

e  Sefijan las chapas a los apoyos a medida que se van colocando, tomando dos puntos de fijacion por chapa, como minimo,
sobre cada apoyo extremo. Si las solicitaciones lo requieren, se incrementa el nimero de fijaciones por chapa.

e  Se considera una fijacidn correcta cuando las dos arandelas del clavo contactan al presionar la chapa.

e Alrealizar los apoyos, se colocan sobre la chapa los apoyos, por lo general metalicos, que apoya en la puntaleria construida

a tal efecto.

Al realizar el Ferrallado y Hormigonado se procederd de la siguiente manera:

e  Acontinuacidn, se colocan las armaduras; seguidamente el mallazo, cuidando el modo de orientar la cuadricula, si la misma

es rectangular, de no colocarla del revés. Finalmente se colocan los negativos.
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e  Previo al hormigonado, se riega toda la superficie.
e  Luego se efectua el vertido y se realiza el vibrado.
e  Posteriormente se reglea el hormigdn colocando tablas o reglas cada 3 m, las cuales sirven de referencia para el nivel del

hormigonado; se pasa la regla entre las marcas.

5.2.37.3 Maquinaria

e  Bombas de hormigdn autopropulsada
e  Camiones hormigonera

e  Camiones grua

e  Camiones suministro

e  Dobladoras mecanicas de ferralla.
e  Equipos de soldadura

e  Gruas torre

e  Manipulador telescépico

e  Plataformas elevadoras (PEMP)

e  Radiales

e Taladradoras

e  Vibradores

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.37.4 Medios auxiliares

e  Andamios.

e  Bajantes de escombros

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  C(Castilletes de hormigonado

e  Carretdn o carretilla de mano
e  Contenedores de escombros
e  Cubilotes de hormigonado

e  Escaleras manuales

e  Equipos de topografia

e  Puntales

e  Plataforma de descarga

e  Torres de iluminacion

5.2.37.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacidn cualquier otra legislacion en la materia.
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Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duracién establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacion especifica para colocacién de materiales de cubricion.

5.2.37.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.37.7 Riesgos comunes

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamiento por objetos

e  (aida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e  Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contacto eléctrico

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e Exposicidon a agentes atmosféricos extremos

e  Hundimientos y sepultamientos

e Incendioy explosion

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.37.8 Medidas preventivas

e Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

e Adecuar el nUmero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar.

e  Balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.

e  Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos.

e  Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.
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e Como norma general se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50
km/h.

e  Con fuertes vientos deberan retirarse los materiales y herramientas que puedan desprenderse.

e  Correcta instalacién de encofrados y apuntalamientos, respetando los tiempos minimos de desencofrados.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberad estar debidamente
homologado.

e Cuando sea necesario realizar trabajos en niveles superpuestos, o para el acceso al edificio, se protegerdn a los
trabajadores de los niveles inferiores con marquesinas rigidas, pasarelas o elementos equivalentes.

e Delimitacion de zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

e El acopio de los materiales y/o maquina-herramienta se diversificard por tipologia, garantizando la adecuada ventilacion
de las instalaciones.

e Elacopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizara en lugares destinados a dicho fin.

e  El material que haya que emplear en los trabajos se trasportara con los medios adecuados para evitar que pueda haber
caidas de objetos, derrames, etc.

e  Elmaterial transportado con grua se gobernarad mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevacién, nunca
directamente con las manos, evitando asi mismo el balanceo de las cargas para su posicionamiento definitivo o los
movimientos bruscos.

e  Enningun caso se utilizara maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.

e  Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

e  Evitar acopios de materiales y elementos auxiliares muy concentrados y estudiar la forma de distribucidn en la superficie
de la cubierta o forjado, en construccidn, para evitar sobrecargas que pudieran afectar a la estabilidad estructural.

e  Fijacién segura de objetos y equipos presentes en la obra.

e Iluminacién suficiente.

e laszonas de trabajo deberdn quedar protegidas frente a la caida por huecos o bordes de forjado o cubierta.

e Los forjados contardn con medios de proteccion adecuada frente a la caida en altura, segun la tipologia y fase de
construccion, que cubran la totalidad de la superficie de actuacion. Se colocarad barandilla perimetral homologada y
certificada de 100 cm de altura.

° Los medios de elevacidn, asi como todos los elementos accesorios (ganchos, cadenas, eslingas, plataformas de descarga,
etc.), deberdn revisarse con la periodicidad necesaria para su perfecto estado.

e  Mantener las distancias de seguridad.

e Nocircular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

e  No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

e  No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Prohibicidn de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e  Prohibicién de circulaciéon y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

e  Respetar niveles maximos de carga.

e  Revision y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicién de la documentacién necesaria segun
normativa.

e  Secolocardn los acopios de forma que esté a la menor altura posible.
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Se dispondra de informacién meteoroldgica y se controlaran indicadores tales como temperatura, humedad, etc.

Se emplearan plataformas de trénsito para el paso de personas sobre elementos de forjado.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se proyectara, ejecutard y explotaran las instalaciones cumpliendo la normativa vigente, cumpliendo los protocolos en
todas las fases del proyecto.

Se recomienda rotar los puestos, funciones y tareas, asi como realizar descansos, evitando o reduciendo exposiciones a
agentes que en tiempo prolongado puedan resultar dafiinos.

Se sefializard y se mantendra actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacién.

Se utilizaran aquellas maquinas o herramientas que produzcan un nivel de vibracidon mas bajo.

Se velara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

Sefializacién, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
Sujecion correcta de la manguera durante los trabajos de bombeo de hormigdn, teniendo especial cuidado cuando se
produzcan atascos; y coordinacion entre el operario de la bomba y el que maneja la manguera.

No concentrar las cargas de hormigén en un solo punto, verterlo con suavidad y en superficies amplias.

Se prohibe cargar cualquier elemento en los forjados antes de su desencofrado.

Técnica correcta de manipulacidn de herramienta y objetos.

Técnica correcta de movimiento de ascenso y descenso entre distintos niveles.

Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.37.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacién

Aislamientos y tomas de tierra

Barandillas

Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
Elementos de limitacidén y proteccion

Iluminacién provisional

Pasarelas de acceso

Proteccion contra vertidos

Proteccion de huecos horizontales

Redes de proteccion

Sefales acusticas y luminosas de aviso de maquinaria
Sefializacidén de advertencia, prohibicion y obligacion
Sefalizacion de salvamento y socorro.

Sefialista

Sistemas de proteccion contra incendios

Tapon de plastico para proteccién de armaduras tipo ‘seta’

10



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL
Canal \_/

COLLADO-VILLALBA, MADRID

de |Sa bel | I ANEJO N2 6. Estudio de Seguridad y Salud

5.2.37.10 Equipos de proteccién individual

e Arnesesy anclajes

e  (Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccion

e  Cinturones portaherramientas

e  Cremas protectoras

e Dispositivos anticaidas (retractil o deslizante)
° Fajas y cinturones antivibratorios
e  Gafas de proteccion

e  Guantes de proteccién

e Lineas devida

e  Rodilleras

e  Ropa de proteccion

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.38  SENALIZACION VIAL

5.2.38.1 Descripcion

Trabajos necesarios para sefializacion provisional o definitiva horizontal y vertical, y reposicion de pintura de los viales.

5.2.38.2 Procedimiento

Sefializacion horizontal

Es condicidn indispensable para la aplicacién de pintura sobre cualquier superficie, que ésta se encuentre completamente

limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca.

Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de morteros u hormigones, se

empleardn cepillos de puas de acero; pudiéndose utilizar cepillos con puas de menor dureza en las superficies bituminosas.

La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevara a cabo mediante un lavado intenso con agua, continudndose el riego

de dichas superficies hasta que el agua escurra totalmente limpia.

La pintura se aplicard sobre superficies rugosas que faciliten su adherencia; por lo que las excesivamente lisas de morteros u
hormigones se trataran previamente mediante chorro de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o

solucién de acido clorhidrico al cinco por ciento (5%), seguida de posterior lavado con agua limpia.

Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirdn los primeros, y se rellenaran los Gltimos, con materiales de

analoga naturaleza que los de aquélla, antes de proceder a la extensién de la pintura.

En ningun caso se aplicara la pintura sobre superficies de morteros u hormigones que presenten eflorescencias. Para eliminarlas

una vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se humedeceran con agua las zonas con eflorescencias que se
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deseen limpiar; aplicando a continuacidn con brocha una solucién de acido clorhidrico al veinte por ciento (20%); y frotando,

pasados cinco minutos (5 min), con un cepillo de ptas de acero; a continuacidn, se lavara abundantemente con agua.

El Sistema airless, utilizado para grandes trabajos de sefializacidon en carretera, autovia, autopista y pistas de aeropuerto. De
gran versatilidad en cuanto a materiales, aplica todo tipo de pinturas en frio, asi como termoplasticos en frio en dos
componentes y marcas en relieve. La maquinaria estd equipada con sistema electrénico para tres pistolas automdticas de
pintura, es de facil manejo y gran precision en su desempefo. Permite acometer cualquier tipo de marca vial con rapidez y

excelencia y la adaptacion de KITS especiales.

Sefializacion vertical

Principalmente se resumen en las siguientes operaciones:

e  Replanteo
e Apertura de huecos para cimentacion
e  Colocacién de la sefial, banderola o pdrtico con sus postes.

e  Hormigonado de la cimentacion

5.2.38.3 Maquinaria

e  Maquinas de pintado de marcas viales
e  Maquinas de sefalizacion y balizamiento
e  Camiones cisterna para riegos

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.38.4 Medios auxiliares

e  Carretdn o carretilla de mano

e  Torres de iluminacién

5.2.38.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracién establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacidn especifica de Pintura.

5.2.38.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la

realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
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por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.38.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  (Caida de personas al mismo nivel

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...).

e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos

° Exposicidn a sustancias quimicas nocivas

e Intoxicacion o asfixia

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.38.8 Medidas preventivas

e  Prohibicién de permanencia del personal en el radio de acciéon de maquinas en movimiento.

e Sedispondra de una copia de la/s ficha/s de seguridad a mano de los productos quimicos utilizados.

e  Evitar manipular pinturas con las manos.

e  Todos los envases (depdsitos, bidones, sacos o similares) que contengan productos quimicos, deberan estar debidamente
etiquetados por los fabricantes, distribuidores e importadores, para que los trabajadores estén informados se su contenido
y puedan adoptar las medidas de prevencion adecuadas.

e  Previamente a los trabajos se colocard la sefializacion de forma que se trabaje bajo la proteccidn de la sefializacion
precedente. Si es necesario se ordenara el transito alternativo mediante sefialistas dotados con aparatos para comunicarse
entre ellos. La retirada de la sefializacidn se realizara en orden inverso a su colocacién.

e Laorganizacion de los trabajos debe realizarse de manera que ninglin operario ocupe la carretera durante la ejecucién de
las tareas sin estar correctamente sefializado. Sefializacion fija o movil segiin la norma 8.3. IC.

e  Enlazona de trabajo sélo permaneceran los trabajadores implicados en las tareas a realizar.

e  Se sefalizaran las zonas recién pintadas para evitar resbalones de otros trabajadores.

e  Si fuera necesario por exigencias del trabajo el corte total o parcial de la calzada, todos los medios de trabajo y los
materiales deberan agruparse en el arcén.

e  Se prohibiré especificamente fumar o encender fuego en las proximidades del almacén de pinturas y disolventes, asi como

durante las tareas de pintado.
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e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

e  Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

e Iluminacién suficiente.

e Prohibicién de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e No se permitira el uso de teléfonos maoviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

e  Los conductores y/o acompafiantes deberdn utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

e  Sevelard por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

e  Sefalizacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

e  Respetar niveles maximos de carga.

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

e Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.38.9 Equipos de proteccién colectiva y sefializacién

e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefalizacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e  Sefiales de ordenacion de trafico

e  Sefalista

e  Sistema de proteccién contra incendios

5.2.38.10 Equipos de proteccidn individual

e  (Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccion

e  Cremas protectoras

° Fajas y cinturones antivibratorios
e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccion

e  Mascaras o mascarillas y filtros

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.39 EMBALDOSADOS Y ADOQUINADOS

5.2.39.1 Descripcion

Trabajos necesarios para la ejecucién de pavimento de baldosas o adoquines para la formacién de aceras o superficies de acceso

peatonal.
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5.2.39.2 Procedimiento

Embaldosados

Esta partida se lleva a cabo una vez que se ejecute la zahorra natural y los bordillos delimitadores de la acera. Normalmente se

ejecuta pavimento de baldosa sobre capa de asiento de mortero y solera de hormigon.

Antes de proceder a la descarga del material, verificar que la mercancia recibida se corresponde con lo indicado en el albardn
de entrega y comprobar que los tipos de material son los solicitados asi como si el material ha llegado o no en perfectas

condiciones.

A medida que se van colocando los bordillos que limitan las dimensiones de las distintas aceras, se extiende el hormigdn sobre

el que se colocan la baldosa.

Previo al extendido del hormigon, topografia pondra unos clavos definiendo la cota del hormigdn terminado. Antes de comenzar
su vertido, se realizara un riego con agua, sin producir charco. El extendido del hormigén se realizard siempre a contra

pendiente.
En lo relativo a la ejecucidn de las baldosas hay que indicar como proceso constructivo, lo siguiente:

e Alo largo de las aceras a ejecutar se almacenaran los palets de baldosa distribuyéndoles proporcionalmente de
manera que los equipos realicen los minimos transportes para la puesta en obra.

e Alolargo de los recintos a pavimentar, se dispondran acopios de mortero, posteriormente se extendera a lo largo de
la superficie rastreandola con un escantillén, apoyado en los bordillos perimetrales, dejandola lisa y suelta de manera
que colocada la baldosa, sobrepase en 1 cm. aproximadamente la rasante definitiva.

e  Se procederd a continuacidn, a la colocacidn de las piezas perimetrales dejando una holgura con el bordillo de 1 cm.
pasando a colocar las piezas restantes y regando a continuacion toda la superficie.

e  Cuando se tenga realizada una superficie suficiente, se preparara una lechada viva en cemento que se aplicara a toda
la superficie. Con chorro de agua abundante, se rociara la superficie tratada, dandole un cepillado de forma que la

superficie quede limpia de lechada.

Adoquinados

Las fases de las que se compone la ejecucion de pavimentos flexibles con adoquin cerdmico son:

e  Preparacién de la explanada

e  Extendido y compactacion de la sub-base

e  Extendido y compactacion de la base

e  Ejecucion de los bordes de confinamiento
e  Extendido y nivelacidn de la capa de arena
e Colocacion de los adoquines ceramicos

e Llenado de juntas y compactado

Preparacion de la explanada
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El area a pavimentar ha de ser limpiada, desbrozada y excavada o rellenada a la cota adecuada necesaria para lograr los

espesores, las pendientes y los niveles requeridos por el proyecto procurando que las desviaciones sean minimas.

Extendido y compactacion de la sub-base

Es aconsejable la introduccién de esta capa, siempre que el adoquinado vaya a soportar trafico pesado. En caso de zonas
peatonales, dependiendo de la naturaleza de la base de la explanacién y del tipo de base que se proyecte, puede resultar

necesaria igualmente la inclusidn de subbase.
El material a emplear estard compuesto por aridos naturales o procedentes del machaqueo de piedra de cantera o grava
natural, escorias, suelo seleccionado o materiales locales exentos de arcillas, margas o materia extraia.

Extendido y compactacion de la base

A la hora de elaborar la base se cuidara de forma especial la nivelacion de la rasante de proyecto, evitando al maximo las
posibles desviaciones. De otra forma pueden producirse discontinuidades en la cama de arena que afectaran al comportamiento

homogéneo del adoquinado, sobre todo durante su proceso de compactacién.

Ejecucion de los bordes de confinamiento

Para la buena ejecucion del pavimento, es necesario que previamente a la colocacién de los adoquines se hayan colocado los
bordes de confinamiento o bordillos perimetrales, a fin de tener la alineacidén y soporte necesarios para la realizacion del

pavimentado, conteniendo el empuje exterior que produce el pavimento y evitando que la arena pueda dispersarse.

Extendido y nivelacidn de la capa de arena

El espesor de esta capa estara comprendido entre 3y 5 cm una vez colocados los adoquines ceramicos y vibrado el pavimento.

Antes de iniciar el extendido de la arena en una zona, se habran ejecutado todos los bordillos y demds elementos de contencion
del pavimento (ver apartado Ejecucién de los bordes de confinamiento), asi como los drenajes necesarios, en su caso, para

evacuar aguas de filtracion.

La arena se extendera en una capa uniforme, suelta y sin compactar, hasta la altura necesaria para obtener, una vez
compactada, las rasantes fijadas. El sistema habitual para rasantear esta capa es la utilizacion de reglas corridas sobre maestras

en las que se han registrado las rasantes.
Colocacién de los adoquines cerdmicos
Una vez rasanteada y precompactada la capa de arena, se procedera a colocar sobre ella los adoquines ceramicos de acuerdo

con el aparejo proyectado.

Es recomendable tomar adoquines de varios palets simultdneamente, y por capas verticales y no horizontales. De este modo,

el pavimento presentara una mezcla de tonos agradables y de gran efecto estético.

Es fundamental realizar un perfecto replanteo del pavimento; para conseguirlo se tomardn las piezas necesarias y se

presentaran en el lugar que van a colocarse, con la separacion de junta real, al objeto de ajustar en lo posible los bordes de
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contencién a medidas de piezas completas; realizar correctamente esta operacion evitara cortes de piezas innecesarios que

encarecen la ejecucion y disminuyen la calidad del acabado.

Llenado de juntas y compactado

Una vez colocada una superficie suficiente de adoquines ceramicos, se procedera al relleno de juntas.

La arena se extenderd sobre el pavimento, barriéndose posteriormente sobre el mismo hasta conseguir el relleno satisfactorio

de las juntas; la arena sobrante se retirara de la superficie a compactar mediante barrido y no por lavado con agua.

Antes de proceder al compactado estaran totalmente rematados los encuentros de los adoquines con los elementos de sujecion

y no se compactaran a menos de 1 m de distancia de bordes sin contencion del pavimento.

5.2.39.3 Maquinaria

e  Motovolquetes

e  Bandejas vibrantes

e  Camiones grua

e  Camiones de suministro

e  Camiones hormigonera

e  Carretilla elevadora

e Compactadores manuales

e Grupos electrégenos

e Hormigoneras moviles

e Manipulador telescépico

e  Minicargadoras de ruedas. Barredora
e  Equipos de agua a presionRadiales

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.39.4 Medios auxiliares

e  Bajantes de escombros

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e Carreton o carretilla de mano

e  Contenedores de escombros

e  Equipos de topografia

° Espuertas

e  Torres de iluminacién
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5.2.39.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duracién establecida

en la legislacién anterior.

Se exigird en esta actividad formacion especifica para solados y alicatados

5.2.39.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.39.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e (Caida de objetos y herramientas

e  (Caida de personas al mismo nivel

e  (Caida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicidn a agentes atmosféricos extremos

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.39.8 Medidas preventivas

e Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

e  Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.
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e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberad estar debidamente
homologado.

e Delimitacion de zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente sefalizadas y balizadas.

e Elacopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizara en lugares destinados a dicho fin.

e  Elcorte de piezas de pavimento se ejecutara en la medida de lo posible en via hUmeda para evitar de lesiones por trabajar
en atmdésferas pulverulentas.

e  Elcorte de piezas de pavimento en via seca con sierra circular, se efectuara situandose el cortador a sotavento, para evitar
en lo posible respirar los productos del corte en suspension.

e Los huecos en el suelo permaneceran constantemente protegidos con las protecciones colectivas establecidas en la fase
de estructura.

e Llas piezas de pavimento se transportaran correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperan
hasta la hora de utilizar su contenido. El conjunto se flejara o atara a la plataforma de izado o transporte para evitar los
accidentes por derrames de la carga.

e  Enlos lugares de transito de personas se acotaran con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas.

e  Cuando esté en fase de pavimentacion un lugar de paso y comunicacion interno de obra, se cerrara el acceso, indicandose
itinerarios alternativos mediante sefiales de direccion obligatoria.

e  las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondran de forma que obstaculicen los lugares de paso.

e  Secolgaran cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, segun detalle de planos, de los que amarrar
el fiador del arnés de seguridad para realizar los trabajos de instalacion del peldafieado definitivo de las escaleras.

e Los tajos se limpiaran de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su evacuacion
mediante bajantes de escombros (en su caso).

e  Seadoptaran medidas para evitar el golpe de calor: beber liquido con frecuencia; descansos frecuentes tomando alimento
y agua; utilizar ropas frescas, transpirables y cubrirse la cabeza.

e  Laorganizacién de los trabajos debe realizarse de manera que ninglin operario ocupe la carretera durante la ejecucion de
las tareas sin estar correctamente sefializado. Sefializacion fija o movil segiin la norma 8.3. IC.

e Todos los huecos horizontales tales como pozos, arquetas, etc. han de estar tapados con elementos resistentes que
soporten el paso de vehiculos pesados de obra.

e  Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

e  Fijacion segura de objetos y equipos presentes en la obra.

e Iluminacién suficiente.

e Informacién de presencia de faunay flora local que pueda producir lesiones.

e Lavestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

e  Mantener las distancias de seguridad.

e Nocircular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

e No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

e  No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Prohibicién de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e  No se permitira el uso de teléfonos maoviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
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e  Revision y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicién de la documentacidn necesaria segun
normativa.

e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

e  Seializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

e  Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.39.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacion

° Barandillas

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
e  Elementos de limitacion y proteccion

e  [luminacion provisional

e  Proteccidn de huecos horizontales

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefalizacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e Sefiales de ordenacion de trafico

e  Sefalista

e Sistema de proteccion contra incendios

e  Topes de desplazamiento de vehiculos

e  Tapdn de plastico para proteccidon de armaduras tipo ‘seta’

5.2.39.10 Equipos de proteccién individual

e  Arnesesy anclajes

e  (Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccion

e  Cremas protectoras

° Fajas y cinturones antivibratorios
e  Gafas de protecciéon

e  Guantes de proteccion

e  Rodilleras

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.40 BORDILLOS Y RIGOLAS

5.2.40.1 Descripcion

Trabajos necesarios para el montaje por medios manuales de bordillos y rigolas para encintado de firmes, aceras o jardines.
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Los bordillos son hileras de bloques de piedra, de hormigdn o ladrillos que separan la acera de la calzada o delimitan zonas
ajardinadas. Se considera rigolas, a la franja de adoquines, losetas u otro material en forma de canaleta que se coloca

generalmente junto al bordillo de las aceras, a fin de conducir las aguas pluviales favoreciendo el drenaje superficial.

5.2.40.2 Procedimiento

Esta unidad se refiere al de bordillos y rigolas, se colocan a medida que se ha ido colocando la capa de subbase en las aceras y

firmes, se termina la base en calzadas y se han terminado las diferentes redes.

Antes de proceder a la descarga del material, verificar que la mercancia recibida se corresponde con lo indicado en el albaran
de entrega y comprobar que los tipos de material son los solicitados asi como si el material ha llegado o no en perfectas

condiciones.
El proceso a seguir para la ejecucion de los bordillos es:

e  Se ponen clavos cada 5 m aproximadamente excepto en las curvas, que seran mas abundantes, ajustadas en alineacion y
rasante a lo fijado en Proyecto.

e  Se cuidaran muy especialmente las alineaciones rectas de gran longitud.

e  Se extiende el hormigdn de cimiento en el exterior de los clavos y con la altura correspondiente.

e A continuacion se procede a la colocacidon de los bordillos, rellendndose posteriormente las juntas con mortero sin
sobrepasar en 1 cm la anchura de los mismos. Las lineas definidas por la arista superior deberdn ser rectas y en su caso las

curvas responderan a las figuras prefijadas y ajustadas a las rasantes fijadas.

Se comenzard con la colocacion de bordillos que delimitara las aceras con la calzada. Para su puesta en obra se establecerd

previamente mediante topografia, una serie de puntos de referencia que marcaran su cota y situacién final.

A medida que se colocan los bordillos y quedan perfectamente definidas las dreas a pavimentar, se realizard la solera de las
aceras mediante el extendido de hormigén o arena para posteriormente pavimentar con baldosa o adoquin respectivamente

segln la zona a pavimentar.

Se prestara atencién en establecer las pendientes oportunas en las aceras a fin de garantizar la evacuacion de las aguas que

viertan en las aceras.

La pavimentacion se realizard de forma simultdnea a la ejecucién de firmes de modo que las obras vayan avanzando

progresivamente y se vayan cerrando zonas ya ejecutadas.

5.2.40.3 Maquinaria

e  Motovolquetes

e  Camiones grua

e  Camiones de suministro
e  Camiones hormigonera
e  Hormigoneras moviles

e Manipulador telescépico

e  Martillos rompedores
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° Miniexcavadoras
° Radiales

e Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.40.4 Medios auxiliares

e  Bajante de escombros

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Carretdn o carretilla de mano

e  Contenedores de escombros

e  Escaleras manuales

° Espuertas

e  Equipos de topografia

e  Pinzas para colocacién de bordillos

e  Torres de iluminacion

5.2.40.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracién establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacidn especifica para montaje de prefabricados de hormigdn en obra y/o solados y alicatados.

5.2.40.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segln la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.40.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Atrapamientos por objetos

e  (Caida de objetos y herramientas

e  (Caida de personas al mismo nivel

e  (Caida de cargas suspendidas
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e  Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.40.8 Medidas preventivas

e  Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

e  Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberad estar debidamente
homologado.

e Delimitacion de zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente sefalizadas y balizadas.

e Elacopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizara en lugares destinados a dicho fin.

e  Elcorte de piezas se ejecutara en la medida de lo posible en via himeda para evitar de lesiones por trabajar en atmdsferas
pulverulentas.

e  Elcorte de piezas de pavimento en via seca con sierra circular, se efectuara situandose el cortador a sotavento, para evitar
en lo posible respirar los productos del corte en suspensién.

e Los huecos en el suelo permaneceran constantemente protegidos con las protecciones colectivas establecidas en la fase
de estructura.

e  Los bordillos se transportaran correctamente apilados dentro de las cajas de suministro que no se romperan hasta la hora
de utilizar su contenido. El conjunto se flejard o atara a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por
derrames de la carga.

e Lascajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondran de forma que obstaculicen los lugares de paso.

e Los tajos se limpiaran de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su evacuacion
mediante bajantes de escombros (en su caso).

e  Seadoptaran medidas para evitar el golpe de calor: beber liquido con frecuencia; descansos frecuentes tomando alimento
y agua; utilizar ropas frescas, transpirables y cubrirse la cabeza.

e  Laorganizacion de los trabajos debe realizarse de manera que ninglin operario ocupe la carretera durante la ejecucién de
las tareas sin estar correctamente sefializado. Sefializacién fija o mévil segiin la norma 8.3. IC.

e  Todos los huecos horizontales tales como pozos, arquetas, etc han de estar tapados con elementos resistentes que
soporten el paso de vehiculos pesados de obra.

e  Se procurard realizar con medios mecanicos toda aquella operacidon de manejo de cargas, elevacién o transporte que por
sus caracteristicas (peso, volumen, forma, etc.) ofrezca mayores riesgos en caso de ser realizada de forma manual.

e  En caso de manipulacion manual de las piezas, sera obligatorio el uso de utillaje de garras para el levantamiento y

posicionamiento de bordillos, entre dos personas.
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Bajo ningun concepto se levantaran bordillos manualmente por un solo trabajador con pesos superiores a 25 kg.
Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

Fijacion segura de objetos y equipos presentes en la obra.

lluminacién suficiente.

La vestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

Mantener las distancias de seguridad.

No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Prohibicidén de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
Revision y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacidn necesaria segun
normativa.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Sefalizacién, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.40.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacion

Barandillas

Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
Elementos de limitacidn y proteccion

Iluminacidn provisional

Proteccion de huecos horizontales

Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria
Sefializacion de advertencia, prohibicién y obligacion
Sefiales de salvamento y socorro

Sefiales de ordenacion de trafico

Sefialista

Sistema de proteccién contra incendios

Topes de desplazamiento de vehiculos

Tapon de plastico para proteccién de armaduras tipo ‘seta’

5.2.40.10 Equipos de proteccidon individual

Calzado de proteccion
Cascos de proteccion

Cremas protectoras

10



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL
Canal \_/

COLLADO-VILLALBA, MADRID

de |Sa bel | I ANEJO N2 6. Estudio de Seguridad y Salud

° Fajas y cinturones antivibratorios
e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccién

e  Rodilleras

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.41  INSTALACIONES ELECTRICAS

5.2.41.1 Descripcion

Son el conjunto de circuitos eléctricos que, colocados en un lugar especifico, tienen como objetivo dotar de energia eléctricay
de datos a infraestructuras. Incluye los equipos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la conexion con los

aparatos eléctricos correspondientes.

Las instalaciones eléctricas, si se realizan sin conexién a la red pueden no tener riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico se produce
en toda tarea que implique actuaciones sobre instalaciones eléctricas de baja y alta tension, utilizacién, manipulacién y
reparacién del equipo eléctrico de las maquinas, asi como utilizacion de aparatos eléctricos en entornos para los cuales no han

sido disefiados.
Se concretan los siguientes trabajos con riesgo eléctrico:

e  Trabajar en instalaciones en tension.

° Realizar maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones eléctricas.

e  Trabajar en proximidad de elementos en tensidn (incluidas las lineas eléctricas aéreas o subterraneas).

e  Trabajar en emplazamientos con riesgos de incendio o explosidn, o en los que pueda producirse una acumulacion

peligrosa de carga electrostatica

Se considera riesgo eléctrico a todo aquel que es originado por la energia eléctrica durante la realizaciéon de un trabajo en

instalaciones eléctricas o en sus proximidades. Se incluyen especificamente los siguientes:

e  Choque eléctrico por contacto con elementos en tension (contacto eléctrico directo), o con masas puestas
accidentalmente en tensidn (contacto eléctrico indirecto).

e  Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.

e  (Caidas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.

e Incendios o explosiones originados por la electricidad.

5.2.41.2 Procedimiento

Antes de comenzar cualquier trabajo eléctrico, es necesario establecer por escrito la secuencia de las operaciones a desarrollar
para la realizacion de cualquier trabajo en instalaciones eléctricas o en sus proximidades, incluyendo los medios materiales (de

trabajo o de proteccidn) y humanos (cualificacion o formacién de personal) necesarios para llevarlo a cabo.

Cualquier trabajo con riesgo eléctrico debe ser realizado por un “trabajador autorizado”.
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Todo trabajo en una instalacion eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico, deberd efectuarse sin tension,

a excepcion de:

Las operaciones elementales, tales como por ejemplo conectar y desconectar, en instalaciones de baja tensién con
material eléctrico concebido para su utilizacion inmediata y sin riesgos por parte del publico en general. En cualquier
caso, estas operaciones deberan realizarse por el procedimiento normal previsto por el fabricante y previa verificacion
del buen estado del material manipulado.

Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, siempre que no exista posibilidad de confusion en la
identificacidén de las mismas y que las intensidades de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura. En
caso contrario, el procedimiento de trabajo establecido debera asegurar la correcta identificacion de la instalacion y
evitar los cortocircuitos cuando no sea posible proteger al trabajador frente a los mismos.

Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza asi lo exija, tales como por ejemplo la aperturay
cierre de interruptores o seccionadores, la medicién de una intensidad, la realizacidn de ensayos de aislamiento

eléctrico, o la comprobacidn de la concordancia de fases.

Los trabajos en, o en proximidad de instalaciones cuyas condiciones de explotacion o de continuidad del suministro asi lo

requieran.

Para dejar la instalacion eléctrica sin tension, antes de realizar el trabajo, y para la reposicion de la tensidn, al finalizarlo, se

seguiran las disposiciones generales establecidas.

Supresion de la tension

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalacion donde se va a realizar el trabajo, y salvo que existan razones

esenciales para hacerlo de otra forma, se seguira el proceso que se describe a continuacidn, que se desarrolla secuencialmente

en cinco etapas:

LA O

Desconectar.

Prevenir cualquier posible realimentacion.

Verificar la ausencia de tension.

Poner a tierra y en cortocircuito.

Proteger frente a elementos préximos en tension, en su caso, y establecer una sefializacion de seguridad para delimitar

la zona de trabajo

5.2.41.3 Magquinaria

Retroexcavadoras
Compactadoras manuales
Motovolquetes

Camiones grua

Camiones de suministro
Manipulador telescépico
Miniexcavadoras

Radiales
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e Taladradoras

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.41.4 Medios auxiliares

e  Andamios

° Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Carreton o carretilla de mano

e Contenedores de escombros

e  Equipos de topografia

° Escaleras manuales

e  Torres de iluminacion

5.2.41.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duracién establecida

en la legislacién anterior.

Se exigird en esta actividad formacidn especifica para trabajos de electricidad.

5.2.41.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo seguin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.41.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Atrapamientos por objetos

e  (Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e  (aida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos
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Contactos térmicos

Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

Exposicion a agentes atmosféricos extremos

Incendio y explosion

Picaduras y mordeduras

Pisadas sobre objetos punzantes

Proyeccidn de fragmentos o particulas

Rotura/contacto con instalaciones enterradas

Sobreesfuerzos

5.2.41.8 Medidas preventivas

Realizacion de la evaluacion de riesgos correspondiente cuando los trabajos impliquen exposicion a riesgo eléctrico.
Se garantizara la formacién e informacién a los trabajadores sobre las tareas a desarrollar, procedimientos establecidos a
seguir y posibles riesgos durante la ejecucion de las mismas.
Se seguira lo establecido en la legislacidn vigente sobre proteccion de trabajadores frente a riesgo eléctrico.
Todas las zonas con riesgo de contacto eléctrico, estaran correctamente sefializadas.
Los trabajos de mantenimiento o reparacidn de las instalaciones eléctricas o equipos eléctricos solo seran realizadas por
personal cualificado.
Para la realizacidon de trabajos con tensién se tendrd en cuenta:
o  Los trabajos en tension deberdn seguir un procedimiento previamente estudiado y, cuando su complejidad o
novedad lo requiera, ensayado sin tensién.
o  Elmétodo de trabajo empleado y los equipos y materiales de trabajo y de proteccién utilizados deberan proteger
al trabajador frente al riesgo de contacto eléctrico, arco eléctrico, explosidon o proyeccién de materiales.
Los trabajadores deberdn disponer de un apoyo sélido y estable, que les permita tener las manos libres, y de una
iluminacion que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas.
En todo trabajo en proximidad de elementos en tensién, el trabajador deberd permanecer fuera de la zona de peligroy lo
mas alejado posible de ella que el trabajo permita.
Deberan adoptarse las medidas de seguridad necesarias para reducir al minimo posible:
o  Elnumero de elementos en tension.
o Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensién, mediante la colocacién de pantallas,
barreras, envolventes o protecciones aislantes.
Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tension cuyas zonas de peligro sean accesibles, se
debera:
o  Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro.
o Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos existentes, la situacion de los
elementos en tensidn, los limites de la zona de trabajo y cuantas precauciones y medidas de seguridad deban
adoptar para no invadir la zona de peligro.

Se seguiran las medidas preventivas frente al riesgo por contacto eléctrico directo:
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No manipular la instalacién sin efectuar previo corte.

Disponer de formacion especifica adecuada.

Colocar la sefializaciéon adecuada.

Equipos con tomas de corriente adecuada.

Uso de tensidn de seguridad (24 V).

Herramientas portatiles provistas de doble aislamiento.

Evitar que los conductores discurran tirados por el suelo.

Disponer de suficiente nimero de enchufes.

Separar las partes activas de la instalacion a una distancia de la zona de trabajo o de circulaciéon de manera que
sea imposible un contacto voluntario o accidental.

Interposicidn de obstaculos o barreras entre las partes activas de la instalacidn eléctrica y el hombre de manera
que no se pueda producir un contacto accidental (armarios para cuadros eléctricos, celdas de transformacion,
seccionadores de alta tension, tapa de interruptores y enchufes...).

Recubrimiento o aislamiento de las partes activas de la instalacion eléctrica con material aislante de manera que
la corriente de contacto quede limitada a un valor no superior de 1mA (cables eléctricos recubiertos,

herramientas con material aislante...).

e  Seseguiran las medidas preventivas frente al riesgo por contacto eléctrico indirecto:

o

o

o

o

Las instalaciones contaran con la correspondiente puesta a tierra de las masas.

Instalaciones con neutro aislado de tierra.

Instalacidon de interruptores diferenciales de corte automatico con la sensibilidad adecuada y que controlen
todos los circuitos, tanto de fuerza como de alumbrado. En las zonas donde no haya puesta a tierra solo se
pueden utilizar interruptores diferenciales con una sensibilidad no superior a 30mA (Reglamento BT)
Realizacidn de uniones equipotenciales.

Separacion de circuitos

Empleo de pequefias tensiones de seguridad (24V en locales humedos)

e  Separacion entre las partes activas y las masas accesibles por medios de aislamientos de proteccion:

o

o

o

o

Inaccesibilidad simultanea de elementos conductores y masas.

Recubrimiento de masas con aislamientos de proteccion.

Conexiones equipotenciales.

Puesta a tierra de masas y dispositivo de corte por intensidad de defecto.
Puesta a neutro de las masas con dispositivo de corte por intensidad de defecto.

Puesta a tierra de las masas y dispositivo de corte por tension de defecto.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de magquinaria y/o herramienta, debera estar debidamente

homologado.

e Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente seializadas y balizadas.

° Iluminacidn suficiente.

e lasuperficie de trabajo deberd de quedar protegida frente a la caida por huecos ya sean de pozos, vaciados o similar.

e Lavestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

e  Mantener las distancias de seguridad.

e Nocircular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.
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No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Prohibicién de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

Los conductores y/o acompafiantes deberan utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

Reduccidn, al minimo posible, del nimero de trabajadores que estén o puedan estar expuestos.

Revisidn y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacion necesaria segun
normativa.

Se sefializara y se mantendra actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacién.

Sefializacién, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

Respetar niveles maximos de carga.

Uso de cinturones porta herramientas

Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.41.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacion

Aislamientos y tomas de tierra

Detectores de corrientes eléctricas

Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
Elementos de limitacidén y proteccion

Iluminacién provisional

Proteccion de huecos horizontales

Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

Sefializacién de advertencia, prohibicidn y obligacion

Sefializacién de salvamento y socorro

Sistema de proteccién contra incendios

5.2.41.10 Equipos de proteccidn individual

Calzado de proteccion
Calzado dieléctrico
Cinturones portaherramientas
Cascos de proteccion

Cascos dieléctricos

Fajas y cinturones antivibratorios
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e  Guantes de proteccién
e  Guantes dieléctricos
e  Ropa de proteccion

e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad

5.2.42  INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

5.2.42.1 Descripcion

Las principales instalaciones contra Incendios que habitualmente se instalan son las siguientes:

e  Extintores

e  Columna Seca

e  Hidrantes exteriores (CHE)

e  Bocas de incendio equipadas (BIEs)
e  Rociadores de agua

° Detectores

5.2.42.2 Procedimiento

Extintores

Los extintores son aparatos portatiles cuyo agente extintor se encuentra contenido en su interior, y posee el peso y las

dimensiones convenientes para su manipulacion rapida y eficaz.

Se colocara colgado en el lugar indicado con el elemento de sujecidn atornillado al paramento.

Columna Seca

Se llama Columna Seca al sistema de extincion para uso exclusivo de los bomberos, estd formada por una canalizacion de acero

compuesta de los siguientes elementos:

e  Toma de Alimentacion: se ubica sobre la fachada del edificio para acoplarle las mangueras que permitan la alimentacién
de la canalizacion por el tanque de bomberos.

° Distribuidor: es la canalizacidon que va desde la toma de alimentacién hasta cada columna. Posee un diametro de 80 mm,
cualquiera sea el nimero de plantas del inmueble.

e  Columna: la columna sale del distribuidor y llega hasta las bocas en los pisos. Posee un diametro de 80 mm, cualquiera
sea el numero de plantas del inmueble. Se instalan tantas columnas como cajas de escaleras sobrepasen las 7 plantas.

e  Boca de columna seca: se conecta a la columna, estd situada en la pared de embarque de escalera, permite el
acoplamiento de las mangueras de bomberos.

° Boca de columna seca con llave de seccidn: se conecta a la columna, esta situada en la pared de embarque de escalera,

para el acoplamiento de mangueras de bomberos y para corte del paso de agua a plantas superiores.
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Hidrantes exteriores (CHE)

Instalacidn fija de extincidn para uso exclusivo de los bomberos; esta compuesta por:

e Toma de la Red General de Agua por medio de una canalizacion de seccion 80 mm.
e  Boca de Incendio, esta conectada a la canalizacion y alojada en arqueta.

e  Permite el acoplamiento de mangueras de bomberos.

Bocas de incendio equipadas (BIEs)

Instalacidn de extincion compuesta por una conduccién independiente, siempre en carga compuesta por:

e  Distribuidor: es la conduccién que va desde la toma de la red general hasta el pie de la columna, con su llave de paso y
valvula de retencion.

e  Columna: conduccidn que va desde el distribuidor hasta las derivaciones.

° Derivacién: conduccion desde columna hasta los ramales, con su llave de paso a la salida de la columna.

e  Ramal: conduccion desde la derivacion hasta el equipo de manguera.

e  Equipo de Manguera: se conecta directo al ramal. Puede ser utilizado por cualquier persona.

e  Toma de Alimentacidn: la toma de alimentacidn se situa en la fachada del edificio. Alimenta la instalacion mediante una
canalizacion a tanque de bomberos en caso de corte de suministro de la red general de agua. Esta canalizacién es de

igual diametro que la columna y lleva su respectiva llave de paso y vélvula de retencion.

Rociadores de Agua

Los rociadores o sprinklers son dispositivos de disparo individual y automatico, conectados a una tuberia de agua a presion;
poseen una cabeza con un cafio obturado con un tapdn sujeto por una capsula rellena por un liquido que al llegar a punto de

ebullicion, a una temperatura denominada temperatura de disparo, se conecta a un dispersor.

Al producirse la elevacion de temperatura ambiente como producto del fuego, hierve el liquido rompiendo la cédpsula, iniciando

asi la salida del agua a presion en forma de rociador.

También existen modelos de sprinklers automatizados y conectados a un detector de incendios, que envian la orden para activar

el sistema.
Los rociadores seran conectados a una conduccién de agua fria independiente.
La instalacién esta compuesta por:

e  Distribuidor: es la conduccién horizontal que discurre desde la toma o depdsito hasta el pie de la columna, lleva su
correspondiente llave de paso y valvula de retencion.

e  Columna: es la conduccion vertical desde el distribuidor hasta las derivaciones.

e Derivacion: es la conduccion propia de cada planta que va desde la columna hasta los rociadores.

e  Rociador: se une a la derivacidn, no se instalan mas de 4 rociadores por linea, para no perder la presion de agua.
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e  Toma de Alimentacion: se situa en la fachada del edificio. Permite alimentar la instalacion, mediante canalizaciones, desde
el tanque de bomberos en caso de corte de suministro de agua de la red general. La seccidn de esta canalizacion sera de

didametro igual al de la columna, llevara su correspondiente llave de paso y vélvula de retencion.

Detectores

Los Detectores constituyen una instalacion de deteccion automatica compuesta por una red eléctrica independiente de la red

del edificio.
Estad formada por las siguientes partes:

e  Toma de la Red General Eléctrica: Para la alimentacidn de la central de sefializacion de detectores.

e  Central de Sefalizacién de Detectores: Se conecta con los detectores para su alimentacion y recepcion de informacion
por medio de lineas de sefalizacion.

e  Detector: El detector al percibir la presencia de humos o el incremento de la temperatura ambiente, emite una sefal

eléctrica que avisa.

5.2.42.3 Maquinaria

e  Camiones de suministro

e  Carretilla elevadora

e  Grupos electrogenos

e Manipulador telescépico

e  Plataformas elevadoras (PEMP)
e  Radiales

e  Taladradoras

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.42.4 Medios auxiliares

e  Andamios

e  Carreton o carretilla de mano
e  Equipos de topografia

e  Escaleras manuales

e  Plataformas moviles

e  Torres de iluminacién

5.2.42.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacidon cualquier otra legislacion en la materia.
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Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duracién establecida

en la legislacion anterior.

5.2.42.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.42.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Atrapamientos por objetos

e (Caida de objetos y herramientas

e  (Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e Caida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas
e  Contactos eléctricos

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccién de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.42.8 Medidas preventivas

e Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran conforme se avance, apilando el
escombro para su vertido para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

e lluminacion suficiente.

e La iluminacidn eléctrica mediante portatiles se efectuard mediante -mecanismos estancos de seguridad- con mango
aislante y rejilla de proteccion de la bombilla.

e  Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

e  Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

e  Se controlard la direccién de la llama durante las operaciones de soldadura para evitar incendios.

e Las maquinas portatiles a usar en estos trabajos tendran doble aislamiento.

e  No usar como toma de tierra las tuberias de agua.

e  Se prohibe soldar con plomo en los lugares cerrados.

e Allado de la puerta del almacén de gases licuados se instalara un extintor de polvo quimico seco.
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e Loselementos de tuberia se transportaran de manera que el traqueteo, las sacudidas, los golpes o el peso de las cargas no
pongan en peligro la estabilidad de las piezas, y/o del vehiculo, debiendo estar firmemente sujetas las bridas o eslingas a
las piezas.

e  Encaso de que se hiciera necesario el almacenaje o acopio de los elementos de tuberia se ubicardn en una zona en la que
los recorridos de la grda que los va a elevar para proceder a su montaje no afecten a posibles trabajos bajo el area de
accion de las cargas suspendidas.

e  El lugar donde se almacenen serd capaz de resistir el peso de las piezas, siendo horizontal, evitando asi riesgos que se
puedan volcar o deslizar.

e  Paralasoperaciones de enganche se ha de comprobar que los anclajes que traen las piezas estén en correctas condiciones,
comprobandose que no presentan zonas deterioradas con el consiguiente peligro de desprendimiento al izarse.

e Los cables, cadenas, eslingas, bridas, etc., empleados en las operaciones de izado deberdn ser revisados periddicamente,
desechandose cuando presenten algun defecto. Todos estos elementos soportaran el mismo peso maximo admisible.

e Empleo de ganchos y grilletes con cierres de seguridad.

e Lastenazas, abrazaderas u otros accesorios utilizados para el izado serdn de forma y dimensiones que puedan garantizar
una sujecion firme sin dafiar al elemento, debiendo llevar marcada la carga maxima admisible en las condiciones mas
desfavorables de izado.

e Seprohibe el izado y montaje de elementos pesados en régimen de fuertes vientos.

e Sila zona de operaciones no queda dentro del campo visual del operador de grua, se emplearan sefialistas y cuantos
trabajadores sean precisos, no permaneciendo ninguno de ellos bajo la vertical de la carga suspendida.

e  Eltrabajo en altura se hara desde plataformas elevadoras o andamios, si no fuera posible se empleara arnés de seguridad,
sujetos a elementos fijos o a lineas de vida.

e  Se utilizaran cuerdas para guiar las cargas suspendidas, no admitiéndose el posicionamiento y guiado con las manos y/o
pies.

e la colocacidn de las piezas en su posicion definitiva se hard en descenso vertical y lo mas lentamente posible.

e No se conectard la instalacion de deteccién de incendios a la red eléctrica hasta su completa finalizacion y Unicamente
para las pruebas necesarias.

e  Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

° Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

e  Elacopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizara en lugares destinados a dicho fin.

e  Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

e Iluminacién suficiente.

e Llasuperficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos ya sean de pozos, vaciados o similar.

e Nocircular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

e  No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

e  No transitar por zonas con inestabilidad.

e  No transportar cargas que, por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Prohibicidn de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.
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e No se permitira el uso de teléfonos maoviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

e Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

e  Se proyectara, ejecutard y explotaran las instalaciones cumpliendo la normativa vigente, cumpliendo los protocolos en
todas las fases del proyecto.

e  Sesefializard y se mantendra actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacion.

e  Seiializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

e Uso de cinturones porta herramientas

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

5.2.42.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacidon

e  Aislamientos y tomas de tierra

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria

e lluminacion provisional

e  Proteccidn de huecos horizontales

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefializacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e  Sefializacién de salvamento y socorro

5.2.42.10 Equipos de proteccion individual

e  Arnesesy anclajes

e  Calzado de proteccidn

e  Cinturones portaherramientas

e  (Cascos de proteccién

e  Gafas de protecciéon

e  Guantes de proteccion

e Ropa de sefializacion de alta visibilidad

° Lineas de vida

5.2.43 FONTANERIA

5.2.43.1 Descripcion

La fontaneria es el oficio de trabajar con tubos, tuberias y accesorios para sistemas de agua potable y el drenaje de los edificios.

5.2.43.2 Procedimiento

El procedimiento constructivo de estas instalaciones es el que sigue:
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e  Ya marcado el recorrido de la tuberia, hacer las rozas en las paredes. Colocar los soportes en las zonas donde haya falso
techo.

e Indicacidn para tuberias de agua fria con peligro de condensacidn, y para tuberias de agua caliente, de los tramos con
aislamiento, espesor y barrera de vapor.

e  Colocar los pasamuros y a continuacién montar y fijar las tuberias y las valvulas correspondientes.

e Ladistancia entre soportes esta condicionada por el tipo de tuberia y diametro.

e  Paratuberia empotrada, los tramos deben protegerse con cartén ondulado, cinta, pintura o PVC corrugado.

e  Antes de recubrir las tuberias, realizar una prueba de estanqueidad.

5.2.43.3 Maquinaria

e  Camiones grua

e  Camiones de suministro

e  Grupos electrogenos

e  Plataformas elevadoras (PEMP)
e  Soldadora de tubos

e  Equipos de soldadura eléctrica
e  Motosoldadoras

e  Radiales

e Taladradoras

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.43.4 Medios auxiliares

e  Andamios

e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Carretdn o carretilla de mano

e  Contenedores de escombros

e  Equipos de topografia

e  Escaleras manuales

e  Plataforma de descarga

e  Traspales hidrdulicos

e  Torres de iluminacion

5.2.43.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracidn establecida

en la legislacién anterior.
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Se exigird en esta actividad formacion especifica para trabajos de fontaneria.

5.2.43.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.43.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e Atrapamientos por objetos

e (Caida de objetos y herramientas

e Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e Caida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Rotura/contacto con instalaciones enterradas

e  Sobreesfuerzos

5.2.43.8 Medidas preventivas

e Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran conforme se avance, apilando el
escombro para su vertido para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

e [luminacion suficiente. La iluminacién eléctrica mediante portatiles se efectuara mediante -mecanismos estancos de
seguridad- con mango aislante y rejilla de proteccién de la bombilla.

e  Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

e  Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

e  Se controlard la direccién de la llama durante las operaciones de soldadura para evitar incendios.

e  Las maquinas portatiles a usar en estos trabajos tendran doble aislamiento.

e  No usar como toma de tierra las tuberias de agua.

e  Allado de la puerta del almacén de gases licuados se instalara un extintor de polvo quimico seco.

10



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

/) NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL
Canal \_/

COLLADO-VILLALBA, MADRID

de |Sa bEI | I ANEJO N2 6. Estudio de Seguridad y Salud

Los elementos de tuberia se transportaran de manera que el traqueteo, las sacudidas, los golpes o el peso de las cargas no
pongan en peligro la estabilidad de las piezas, y/o del vehiculo, debiendo estar firmemente sujetas las bridas o eslingas a
las piezas.

En caso de que se hiciera necesario el almacenaje o acopio de los elementos de tuberia se ubicaran en una zona en la que
los recorridos de la grda que los va a elevar para proceder a su montaje no afecten a posibles trabajos bajo el area de
accion de las cargas suspendidas.

El lugar donde se almacenen sera capaz de resistir el peso de las piezas, siendo horizontal, evitando asi riesgos que se
puedan volcar o deslizar.

Para las operaciones de enganche se ha de comprobar que los anclajes que traen las piezas estén en correctas condiciones,
comprobandose que no presentan zonas deterioradas con el consiguiente peligro de desprendimiento al izarse.

Los cables, cadenas, eslingas, bridas, etc., empleados en las operaciones de izado deberan ser revisados periédicamente,
desechandose cuando presenten el menor defecto. Todos estos elementos soportaran el mismo peso maximo admisible.
Empleo de ganchos y grilletes con cierres de seguridad.

Las tenazas, abrazaderas u otros accesorios utilizados para el izado seran de forma y dimensiones que puedan garantizar
una sujecion firme sin dafiar al elemento, debiendo llevar marcada la carga maxima admisible en las condiciones mas
desfavorables de izado.

Se prohibe el izado y montaje de elementos pesados en régimen de fuertes vientos.

Si la zona de operaciones no queda dentro del campo visual del operador de grua, se empleardn sefialistas y cuantos
trabajadores sean precisos, no permaneciendo ninguno de ellos bajo la vertical de la carga suspendida.

El trabajo en altura se hard desde plataformas elevadoras o andamios, si no fuera posible se empleara arnés de seguridad,
sujetos a elementos fijos o a lineas de vida.

Se utilizaran cuerdas para guiar las cargas suspendidas, no admitiéndose el posicionamiento y guiado con las manos y/o
pies.

La colocacion de las piezas en su posicion definitiva se hara en descenso vertical y lo mas lentamente posible.

Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos.

Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

La superficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos ya sean de pozos, vaciados o similar.

La vestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

Mantener las distancias de seguridad.

No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Prohibicidn de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitird el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.
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e  Sesefalizara y se mantendrd actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacion.
e  Sevelara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

e  Sefializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

e Uso de cinturones porta herramientas.

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

e  Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.43.9 Equipos de proteccién colectiva y sefializacién

e  Aislamientos y tomas de tierra

e  Barandillas

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria

e  Elementos de limitacién y proteccion

e lluminacién provisional

e  Pasarelas de acceso

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefializacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e  Sefializacion de salvamento y socorro

e  Sistema de proteccién contra incendios

5.2.43.10 Equipos de proteccién individual

e Arnesesy anclajes

e  Calzado de proteccidn

e  (Cascos de proteccién

e  Cinturones portaherramientas

e  Fajasy cinturones antivibratorios
e  Gafas de proteccién

e  Guantes de proteccion

e  Guantes de soldador

e Lineasdevida

e  Mascaras o mascarillas y filtros

e  Pantalla de soldador

e  Polainas de soldador

e  Rodilleras

e  Ropa de proteccion

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

e  Ropa de soldador
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5.2.44  ALBARNILERIA Y REVESTIMIENTOS

5.2.44.1 Descripcion

Esta actividad contempla todos los trabajos de albafiileria necesarios para la realizacion del cerramiento de las edificaciones,
asi como las divisiones interiores y revestimientos. Se tienen en cuenta todos los trabajos de acabados en general para la

realizacion de los mismos.

Los cerramientos o divisiones consisten en la realizacion de elementos verticales que delimitan espacios de mayor o menor

superficie destinados a distinto uso. A estos elementos se les denomina "tabiques".

Algunas divisiones, ademas de separar el espacio, pueden soportar cargas que se encuentran apoyadas en las mismas. En este

caso se denominan "muros de carga".

Los tabiques se pueden realizar utilizando métodos tradicionales, es decir, ladrillos ceramicos, unidos con pasta de yeso o

mortero de cemento o bien con bloque de hormigén o con materiales prefabricados tipo carton yeso.

Los revestimientos son las terminaciones superficiales, que otorgan continuidad, y sirven de decoracién y proteccion,
ofreciendo seguridad ante eventuales desprendimientos. Pueden ser de tipologia continua los cuales se realizan colocando
capas con pastas obtenidas de mezclas variadas de aglomerantes (cal, cemento, yeso, etc.) o de tipologia discontinua a base de

piezas que conforman la piel de la estructura (azulejos, ladrillos etc.).

5.2.44.2 Procedimiento

Para realizar os cerramientos o divisiones interiores de las edificaciones se procedera de la siguiente manera:

Habiendo concluido el replanteo, se disponen las miras aplomadas, verticales, guardando entre si una distancia no mayor de 4

m.
Se colocan los premarcos cuidando que concuerden las medidas tomadas del tabique en ejecucién.
Con los ladrillos, bloques o elementos prefabricados previamente humedecidos, se coloca la primera hilada.

En estos tabiques de albafiileria es suficiente con colocar hilos horizontales cada tres hiladas de ladrillos. Estos hilos se sujetan

a las miras, donde ya se ha marcado la medida de las hiladas, para mantener la horizontalidad.

Se extenderd el material de agarre (mortero o yeso) sobre toda la superficie del ladrillo y en la cabeza a unir con el ladrillo
colocado anteriormente, cuidando de formar juntas de 1 cm de espesor. A medida que se colocan los ladrillos, se van limpiando

las rebabas de mortero.

Para la Gltima hilada, se dejara una holgura de 2 cm antes de llegar al forjado, que sera rellenada luego, antes de la aplicacidn
de los yesos. De esta manera, se previene de probables fisuras en las uniones de tabique y forjado por los movimientos normales

que los forjados tienen al ir cargdndolos con las fabricas de ladrillos.
Para ejecutar la unién entre tabiques, se realizard mediante enjarjes o trabazones, ejecutando dos hiladas no y una si.

Finalizando, se comprobara que se encuentre aplomada, plana, que no se haya roto ningun ladrillo, cuidando la horizontalidad

de las hiladas y libres de rebabas.

10



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL
Canal \_/

COLLADO-VILLALBA, MADRID

de |Sa bel | I ANEJO N2 6. Estudio de Seguridad y Salud

Para la ejecucion de los revestimientos se procede a humedecer la superficie sobre la cual se va a trabajar, pudiéndose colocar
posteriormente unas guias que ayudan a mantener un espesor constante, para posteriormente proceder a aplicar el mortero
regularizador de superficie tratando de lograr una capa uniforme, rellenando aquellas partes que puedan quedar sin mortero
con espatula. Esta capa podra ser definitiva o servir de capa de fijacion y regularizadora para la siguiente que puede ser de
tipologia continua o discontinua. En el caso de tabiqueria se debe de verificar la nivelacion del espesor, guardando una correcta

ortogonalidad de superficie.

5.2.44.3 Maquinaria

e  Motovolquetes

e  Camiones grua

e  Camiones de suministro

e Camiones hormigonera

e  Carretillas elevadoras

e  Gruas torre

e  Grupos electrégenos

e  Hormigoneras moviles

e  Manipuladores telescopicos
e  Plataformas elevadoras (PEMP)
e  Radiales

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.44.4 Medios auxiliares

e  Andamios

e  Bajantes de escombros

e  (Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Carretdn o carretilla de mano
e  Contenedores de escombros
e  Equipos de topografia

e  Escaleras manuales

o Espuertas

e  Puntales

e  Plataforma de descarga

e  Plataformas moviles

e  Traspales hidrdulicos

e  Torres de iluminacién
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5.2.44.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccidon deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duracion establecida

en la legislacién anterior.

Se exigird en esta actividad formacion especifica para trabajos de albafiileria.

5.2.44.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.44.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Atrapamientos por objetos

e  (Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e  (Caida de cargas suspendidas

e  Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas
e  Exposicidn a agentes atmosféricos extremos

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.44.8 Medidas preventivas

e  Organizar un Plan de Orden y Limpieza, almacenando los materiales en lugares establecidos, ordenando las herramientas
y Utiles de trabajo y retirando los escombros diariamente. Estos escombros se evacuardn mediante bajantes de escombros
que desemboquen en contenedores o recintos sefializados correctamente.

e  Se peldafiearan las rampas de escalera con peldafios provisionales.

e Los palets de ladrillos se almacenaran junto a los pilares.
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Se transportaran los palets adecuadamente para evitar desprendimientos.
Se deben evitar los trabajos junto a los tabiques recientemente levantados.Para efectuar trabajos en presencia de
cemento, se utilizaran guantes de proteccion. Nunca se manipulara el cemento o mortero con las manos.
Se prohibe expresamente, construir muros de fabrica de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
Queda prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin proteccion y entre las guias de montacargas, cables de
magquinillos o gruas. Esto evita el riesgo intolerable de caida por el hueco por empujon, resbaldon o pérdida de equilibrio.
Se prohibe expresamente:
o Montar andamios de borriquetas sobre otros andamios
o  Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rigidos, (tubos rectangulares; tubos
cilindricos o puntales), amarrandolos a sitios seguros y firmes de la construccion.
o  Retirar las protecciones colectivas.
o Lostrabajos en la vertical de otras tareas, sin interposicion de viseras resistentes de recogida de objetos.
o  Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado, para
impedir caidas.
o  Destapar todos los huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente, concluido
el cual, se comenzarad el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo.
o  Saltar del forjado, peto de cerramiento o alféizares, a los andamios colgados o viceversa, si estos no estan sujetos
a la fachada con elementos rigidos para evitar balanceos y caidas por esta causa.
Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.
Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.
Delimitacién de zonas de trabajo, circulacidn, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.
Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.
Fijacion segura de objetos y equipos presentes en la obra.
lluminacidn suficiente.
Informacién de presencia de faunay flora local que pueda producir lesiones.
Mantener las distancias de seguridad.
No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.
No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.
Prohibicién de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.
No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.
Se sefializard y se mantendra actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacién.
Se velara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.
Sefializacidn, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.
Técnica correcta de manipulacién de herramienta y objetos.
Uso de cinturones porta herramientas.

Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.
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e  Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.44.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacién

e  Barandillas

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e  Elementos de limitacion y proteccion

e  [luminacion provisional

e  Proteccidn de huecos horizontales

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefalizacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e  Sefializacion de salvamento y socorro

e  Sistema de proteccién contra incendios

e  Tapdn de plastico para proteccion de armaduras tipo ‘seta’

5.2.44.10 Equipos de proteccién individual

e  (alzado de proteccidn

e  Cascos de proteccion

e  Cinturones portaherramientas

e  Cremas protectoras

e  Fajasy cinturones antivibratorios
e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccion

e  Rodilleras

e Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.45 PINTURAS

5.2.45.1 Descripcion

Se trata de los trabajos necesarios para realizar los acabados en pintura de todo tipo de paramentos y elementos.

5.2.45.2 Procedimiento

Limpiar cuidadosamente toda la superficie con escobillado y estropajeado, se limpian los nudos de madera, se eliminan

sustancias grasas, aceites y oxidos de las superficies metalicas.

Se realiza el lijado para eliminar rugosidades y asperezas; se efectua el plastecido y lijado a fin de tapar huecos y ondulaciones,

hasta obtener una superficie completamente lisa.

Luego se dara una imprimacién o mano de fondo para tapar poros y servir de fondo a la pintura.
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Finalmente se aplica el tratamiento de pintura final especificado en proyecto. Normalmente dos manos.

Respetar las indicaciones del fabricante durante y después de pintar, no se deben utilizar medios artificiales para acelerar el

proceso de secado.
Se procurara no realizar actividades que desprendan polvo o particulas en cercanias de las superficies recién pintadas.
Al final de cada jornada de trabajo, se tapan y protegen los envases y se limpia todo el utillaje empleado.

Las temperaturas extremas son enemigas de un buen acabado, por ello no se recomienda pintar con temperaturas superiores

a28° Calasombra, 6 inferiores a 6° C.

5.2.45.3 Maquinaria

e  Camiones de suministro

e  Carretilla elevadora

e  Compresores y bombas de vacio
e  Manipulador telescépico

e  Plataformas elevadoras (PEMP)

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.45.4 Medios auxiliares

e Andamios

e  Carretodn o carretilla de mano
e  Escaleras manuales

e  Plataformas moviles

e Torres de iluminacién

5.2.45.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracién establecida

en la legislacién anterior.

Se exigird en esta actividad formacidn especifica para trabajos de pintura.

5.2.45.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacidn de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.
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Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.45.7 Riesgos

e (Caida de objetos y herramientas

e  (Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Exposicion a sustancias quimicas nocivas

° Intoxicacion o asfixia

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.45.8 Medidas preventivas

e  Pedir siempre la ficha de seguridad de los productos a emplear, y no manejar sustancias de las que no sepamos su

composicion y utilizacion (dosis, forma de aplicacidn), riesgos y medidas de proteccidon para su empleo seguro.

O

Utilizar siempre guantes y calzado impermeable, gafas y ropa adecuada que evite el contacto con la piel y los
0jos.

Llevar, como minimo, mascarilla de filtro mecdnico para evitar la inhalacién de polvo de las sustancias y, en el
caso de que alguna sea toxica, utilizar mascarilla especifica recomendada en la ficha de seguridad.

No manejar los productos en locales cerrados, mal ventilados o en presencia de sustancias inflamables o
corrosivas, siguiendo, en este sentido, las indicaciones de la ficha de seguridad.

Utilizar recipientes debidamente sefializados, incluso cuando se haga trasvase del producto.

No traspasar nunca los productos a recipientes de alimentos o bebidas, pues podria dar lugar a intoxicaciones
involuntarias.

Si se van a mezclar varios productos, conocer antes qué riesgos tiene el producto resultante y las medidas de
proteccidn a tomar ante los posibles riesgos.

Almacenar los productos en un lugar apropiado, segun las recomendaciones de la ficha de seguridad, y evitar o
minimizar en lo posible los dafios en caso de fuga o derrame.

Eliminar los envases y residuos en lugares apropiados para su recogida posterior por gestor autorizado, no

dejando los residuos en cualquier lugar en que pueda afectar a otros trabajadores.

e  Los trabajos de pintura, se efectuaran habitualmente desde andamios tubulares certificados que se montaran frente al

paramento a cubrir.

e  Serestringird el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de manutencién de materiales mediante

el empleo de grua colocdndose sefales y balizas.
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e  Enlocales cerrados se dispondra de mascarillas buconasales de proteccion con filtros recambiables y elegidos en funcion
del tipo de pintura a aplicar y los riesgos derivados de los productos utilizados siendo normalmente utilizados los filtros
contra vapores orgdnicos.

e  Se prohibe fumary el uso de mecheros junto a materiales empleados en los trabajos de pinturas.

e  Mantener un correcto estado de orden y limpieza los lugares de trabajo.

e  Selimpiaran conforme se avance, para evitar el riesgo de resbalamiento y caidas.

e  El trabajo en altura se hara principalmente desde plataformas elevadoras o andamios, si no fuera posible se empleara
arnés de seguridad, sujetos a elementos fijos o a lineas de vida.

e  Se utilizaran cuerdas para guiar las cargas suspendidas, no admitiéndose el posicionamiento y guiado con las manos y/o
pies.

e  Delimitacion de zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

e Elacopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizara en lugares destinados a dicho fin.

e Iluminacién suficiente.

e Informacion de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.

e Lasuperficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos ya sean de pozos, vaciados o similar.

e Lavestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

e No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Prohibicion de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e  No se permitira el uso de teléfonos maoviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

e  Se estableceran medidas para garantizar una ventilaciéon adecuada de las zonas pintadas.

e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

e  Se recomienda rotar los puestos, funciones y tareas, asi como realizar descansos, evitando o reduciendo exposiciones a
agentes que en tiempo prolongado puedan resultar dafiinos.

e  Sesefializard y se mantendra actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacion.

e  Sevelara por la adecuada hidratacién de los trabajadores.

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

e  Uso de sefalista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.45.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacién

e  Barandillas

e  Dispositivos anticaidas

° Elementos de balizamiento fisico (cordon, cinta malla naranja, etc.)
e  Elementos de limitacién y proteccion

e  lluminacién provisional

e  Tapas de madera/chapa para huecos/arquetas

e  Sefales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefializacién de advertencia, prohibicion y obligacién

e Sefiales de ordenacion de tréfico

e  Seialista
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e  Sistema de proteccion contra incendios

e  Ventilacion o extraccién

5.2.45.10 Equipos de proteccion individual

e Arnesesy anclajes

e  (alzado de proteccidn

e  Cascos de proteccion

e  Cremas protectoras

e  Dispositivos anticaidas (retractil o deslizante)
° Equipos respiratorios

° Fajas y cinturones antivibratorios
e  Gafas de proteccion

e  Guantes de proteccién

e  Mascaras o mascarillas y filtros

e Lineas devida

e  Rodilleras

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.46 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
5.2.46.1 Descripcion
Se definen en esta actividad los trabajos necesarios para la colocacidn de carpinteria metalica y carpinteria de madera, ya que

su fabricacidn se realizara en taller, no siendo objeto de esta actividad.

Se pueden considerar como carpinteria metdlica los trabajos de montaje en obra de puertas, rejas, mamparas, cerramientos,

celosias y ventanas de productos principalmente de aluminio, hierro y acero inoxidable.
Respecto a la carpinteria de madera comprende los trabajos de montaje de todo elemento de madera, principalmente puertas,
ventanas y barandillas.
5.2.46.2 Procedimiento
Carpinteria de madera
La primera labor serd comprobar que las medidas de los huecos coincidan con las solicitadas, poniéndose la maxima atencién
en que la carpinteria no entre forzada. Los huecos estaran totalmente planos y aplomados.

Una vez realizada esta operacidn, se marcaran en los muros los cajetines para la fijacién de los premarcos mediante las patillas
de fijacion. Después se rellenaran los mismos con mortero de cemento, teniendo que poner atencién en humedecer los mismos,
para asegurar la buena unién de los premarcos con los muros. Posteriormente se procede al sellado de todo el contorno para

que no queden poros.
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Una vez colocados los premarcos, se procedera a la colocacién de la carpinteria, teniendo muy en cuenta la colocacion de

pernios y bisagras.
En caso de llevar cabeceros, estos se ejecutaran empotrados en la propia albafileria.

La luz libre de los premarcos sera superior en 1 cm a la medida de los marcos, acuiiandose y rellenandose con espuma de

poliuretano y llevaran junquillos.

En la unidn del cerco y precerco se deberd usar un material con suficiente elasticidad para absorber las dilataciones
diferenciales, de forma que no se generen presiones que puedan producir deformaciones, tales como alabeos, descuadres y

abombados de los perfiles. Este material debera impedir la entrada o estancamiento de agua.

En el disefio de los precercos y su uniéon al hueco, debe contemplarse la necesidad de no generar obstaculos que puedan

entorpecer el montaje de la carpinteria.
Las uniones entre la carpinteria, el precerco y la obra, quedardn ocultas.

Carpinteria metdlica
Previo al inicio de las actividades, se comprobara la correcta ejecucion del muro en el que habra de anclarse la carpinteria, asi
como también, se verificara que el elemento no entra forzado en el hueco, rebajando el perimetro si fuera necesario.
Seguidamente, se replantea el hueco en el muro y se comprueban alineaciones, desplomes y niveles.

° Puertas

Sereplantearay formara el cajeado en el perimetro del hueco para alojar los elementos de fijacion del marco, que se presentara,

acuiara, nivelard y aplomara.
Luego, se rellenardn con mortero, o atornillan los elementos de fijacidon del marco retirando riostras y rastreles.
Se sellaran las juntas, se colocaran los herrajes de colgar, y finalmente la hoja.

Por ultimo, se limpiara la zona y se protegera la carpinteria de golpes producidos por acarreo de materiales, salpicaduras de

mortero, etc.
° Ventanas

Se replantearda y formara el cajeado en el perimetro del hueco para alojar los elementos de fijacion del marco, con las hojas de

la ventana colocadas y cerradas.

El acufiado debera realizarse siempre debajo de los dngulos del cerco, y el canal exterior del perfil del marco relleno de mezcla

de mortero y cemento.
Se rellenara con mortero y se atornillardn los elementos de fijacion del marco, retirando las cufias una vez seco el mortero.

Luego, se sellaran las juntas perimetrales y se limpiard la zona y protegera la carpinteria de golpes producidos por acarreo de

materiales, salpicaduras de mortero, etc.

Deben evitarse las operaciones de corte en obra porque son causantes de incrustaciones de particulas metalicas. Se protegeran

de rayados y desconchados en la capa de lacado.
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5.2.46.3 Maquinaria

e  Motovolquetes

e  Camiones grua

e  Camiones de suministro

e  Carretillas elevadoras

e  Equipos de soldadura por oxicorte

e  Equipos de soldadura por arco eléctrico
e  Gruas torre

e  Gruas autopropulsadas

e  Grupos electrogenos

e Manipulador telescépico

e  Plataformas elevadoras (PEMP)Radiales
e Taladradoras

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.46.4 Medios auxiliares

e Andamios

e  (Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Carretdn o carretilla de mano

e  Equipos de topografia

e  Escaleras manuales

e  Puntales

e  Plataforma de descarga

e  Torres de iluminacion

5.2.46.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacidn de oficios y duracién establecida

en la legislacién anterior.

5.2.46.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segln la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.
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Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.46.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Atrapamientos por objetos

e (Caida de objetos y herramientas

e Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e  Caida de cargas suspendidas

e  Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas
e  Exposicidn a agentes atmosféricos extremos

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.46.8 Medidas preventivas

e  Los elementos de chapa metdlica o tablones de madera se transportaran de manera que el traqueteo, las sacudidas, los
golpes o el peso de la cargas no pongan en peligro la estabilidad de las piezas, y/o del vehiculo, debiendo estar firmemente
sujetas las bridas o eslingas a las piezas.

e En caso de que se hiciera necesario el almacenaje o acopio de los elementos se ubicaran en una zona en la que los
recorridos de la grua que los va a elevar para proceder a su montaje no afecten a posibles trabajos bajo el area de accion
de las cargas suspendidas.

e  Ellugar donde se almacenen las puertas y ventanas sera capaz de resistir el peso de las piezas, siendo horizontal, evitando
asi riesgos que se puedan volcar o deslizar.

e  Paralas operaciones de enganche se ha de comprobar que los anclajes que traen las piezas estén en correctas condiciones,
comprobandose que no presentan zonas deterioradas con el consiguiente peligro de desprendimiento al izarse.

° Los cables, cadenas, eslingas, bridas, etc., empleados en las operaciones de izado deberan ser revisados periédicamente,
desechandose cuando presenten el menor defecto. Todos estos elementos soportaran el mismo peso maximo admisible.

e  Esobligatorio el empleo de ganchos y grilletes con cierres de seguridad.

e  las tenazas, abrazaderas u otros accesorios utilizados para el izado seran de forma y dimensiones que puedan garantizar
una sujecién firme sin dafiar al elemento, debiendo llevar marcada la carga maxima admisible en las condiciones mas
desfavorables de izado.

e  Lagrua o aparato de elevacion sera adecuado a las cargas a elevar.

e  Se prohibe el izado y montaje de elementos pesados en régimen de fuertes vientos (mas de 50 km/h).

e Sila zona de operaciones no queda dentro del campo visual del operador de grua, se emplearan sefialistas y cuantos

trabajadores sean precisos, no permaneciendo ninguno de ellos bajo la vertical de la carga suspendida.
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e  Eltrabajo en altura se hara desde plataformas elevadoras o andamios, si no fuera posible se empleara arnés de seguridad,
sujetos a elementos fijos o a lineas de vida.

e  Seutilizaran cabos para guiar las cargas suspendidas, no admitiéndose el posicionamiento y guiado con las manos y/o pies.

e Lacolocacién de las piezas de carpinteria en su posicidn definitiva se hara en descenso vertical y lo mas lentamente posible.

° Los elementos, en el momento de su colocacion estaran exentos de hielo, nieve o de agua de lluvia o humedad.

e  Se evitara dejar herramientas en puntos altos, para lo que se dispondra de cinturones portaherramientas.

e A priori cabe la posibilidad de colocar redes horizontales, aun empledndose en este caso andamiajes, plataformas de
trabajo y plataformas elevadoras para personas, asi como la disposicion de lineas de vida o carretes antiacidas, dispuestas
a lo largo de las vigas sobre las que se sustentara la cubierta, y no admitiéndose en ningin momento el transito,
permanencia de personal, o la realizacion de cualquier tipo de trabajo bajo el radio de accidon de las cargas suspendidas.

e  Siempre que lo permita el desarrollo de los trabajos, en funcidn de la disposicidn de la estructura, piezas a colocar y medios
a utilizar, se podra considerar la colocacidon de redes horizontales y verticales para cubrir el riesgo de caida al vacio de
objetos y personas, siempre que ello no suponga un impedimento para el montaje y no se generen nuevos riesgos,
quedando debidamente justificada la solucion adoptada.

e Colocar topes de desplazamiento en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

e Delimitacion de zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

e  Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

e  Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

e Iluminacién suficiente.

e  No transitar por zonas con inestabilidad.

e No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Prohibicidn de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e No se permitira el uso de teléfonos méviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

e Prohibicién de circulacion y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

e  Sesefializard y se mantendra actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacion.

e  Sevelard por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

e  Sefializacidn, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

e  Uso de cinturones porta herramientas.

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

5.2.46.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacién

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e  Elementos de limitacion y proteccion
e [luminacion provisional

° Proteccion de huecos horizontales
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e  Redes de proteccion

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefializacion de advertencia, prohibicién y obligacion
e  Sefales de salvamento y socorro

e  Sefiales de ordenacion de trafico

e  Sefialista

e  Sistema de proteccion contra incendios

e  Topes de desplazamiento de vehiculos

5.2.46.10 Equipos de proteccidn individual

e Arnesesy anclajes

e  (alzado de proteccidn

e  Cascos de proteccion

e  Cinturones portaherramientas

e  Cremas protectoras

e Dispositivos anticaidas (retractil o deslizante)
° Fajas y cinturones antivibratorios

e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccién

e Lineas devida

e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad

5.2.47 MONTAIJE DE PLATAFORMAS, TRAMEX, ESCALERAS, PATES Y BARANDILLAS

5.2.47.1 Descripcion

Consiste en el montaje de obra de plataformas, tramex, escaleras, pates y barandillas, fabricadas previamente en taller.
Son elementos fijos empleados para ascenso y descenso, y estan realizados principalmente en fundicidn, acero galvanizado,
acero inoxidable, plastico PP, PRFV, poliéster y otros.

5.2.47.2 Procedimiento

Programa de Montaje

Se redactara un programa de montaje detallando lo siguiente:

e Descripcidn de la ejecucidn en fases, el orden asignado y los tiempos de montaje de los elementos de cada fase.
e  Descripcion del equipo a emplear en el montaje de cada fase.
e  Cimbras, apeos y todo elemento empleado para sujecion provisional.

e Listado del personal asignado para realizar cada fase con especificacion de su calificacion profesional.
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e  Elementos de seguridad y proteccion del personal.
e  Control y verificacion de los replanteos.

e  Control y verificacion de aplomos, nivelaciones y alineaciones.
Recepcion, almacenamiento y manipulacion
El almacenamiento y depdsito de los elementos que integran la obra se debe hacer guardando un orden estricto y en forma

sistematica, a fin de no generar demoras o errores en el montaje.

Las manipulaciones para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje deben efectuarse con el
cuidado suficiente para no producir solicitaciones excesivas en ninglin elemento de la estructura y para no dafiar las piezas o la

pintura.

Deben protegerse las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, ganchos o cables que se utilicen en la elevacion o

sujecidn de las piezas de la estructura.

Antes de realizar el montaje, se debera corregir con cuidado cualquier abolladura, torcedura o comba que haya aparecido
durante las operaciones de transporte. Si el defecto no se puede corregir, o se presume que después de corregido puede afectar

la resistencia o estabilidad de la estructura, se rechaza la pieza marcandola debidamente para dejar constancia de ello.
Montaje
Sobre las cimentaciones o soleras previamente ejecutadas se apoyan las bases de las barandillas o de los primeros pilares o

porticos en plataformas y escaleras. Estas bases se nivelan con cufias de acero.

Las sujeciones provisionales de los elementos durante fase de montaje se aseguran para resistir cualquier esfuerzo que se

produzca durante los trabajos.

En el montaje se realiza el ensamble de los distintos elementos, a fin de que la estructura se adapte a la forma prevista en los

planos de taller con las tolerancias establecidas.

No se comienza el atornillado definitivo o soldeo de las uniones de montaje hasta haber comprobado que la posicién de los

elementos de cada unidn coincida con la posicion final.
Las uniones atornilladas o soldadas deben realizarse segun las especificaciones de la normativa en vigor.

Los entramados metadlicos suelen fabricarse en taller y llegan a obra listos para ser montados salvo pequefias modificaciones.

El procedimiento contaria con las siguientes fases:

e  Presentacion de las estructuras
e  Realizacion de taladros de anclaje

e Introduccidn de tacos y apriete de tornillos de sujecion
La colocacidn de pates se realizard conforme a las siguientes instrucciones:

e  Realizacion de taladros
e Introduccion de la resina o mortero epoxi en los taladros (en su caso)

e  Presentacidn del pate y golpeo hasta su colocacion definitiva.
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5.2.47.3 Maquinaria

e  Camiones grua

e  Camiones de suministro

e  Camiones hormigonera

e  Carretillas elevadoras

e Compresores y bombas de vacio
e  Gruas torre

e  Gruas autopropulsadas

e  Grupos electrogenos

e  Manipulador telescépico

e  Equipos de soldadura por arco eléctrico
e  Plataformas elevadoras (PEMP)
e  Radiales

e  Taladradoras

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.47.4 Medios auxiliares

e  Andamios

e Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Carretdn o carretilla de mano

e  Equipos de topografia

e  Escaleras manuales

e  Torres de iluminacion

5.2.47.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacidn cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracion establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacidn especifica para trabajos de montaje de estructuras tubulares.

5.2.47.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segln la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto 171/04.
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Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.47.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamientos por objetos

e (Caida de objetos y herramientas

e Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e  Caida de cargas suspendidas

e  Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicidn a agentes atmosféricos extremos

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.47.8 Medidas preventivas

e  Se tendra especial precaucidn por las mafianas si hay rocio o si el tiempo se vuelve humedo o hay riesgo de helada, pues
todo ello puede provocar accidente.

e Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material sobrante, que se apilara en un lugar
destinado a dicho fin para su posterior retirada.

e Los trabajos de montaje y colocacién de las barandillas los deberdn realizar personas conocedoras de la técnica. Se
priorizara el montaje de barandillas con PEMP.

e  Alrealizar el montaje en el suelo de las barandillas se debera tener cuidado de evitar atrapamientos de manos y pies.

e Llas barandillas se descargardn de los camiones y se acopiardn en zonas horizontales y limpias.

e  Seprohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas, en prevencién del riesgo de desplome.

e Las barandillas seran izadas del gancho de la grua preferentemente mediante el auxilio de balancines.

e  La suspension del balancin se guiara mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza mediante un equipo formado por
tres hombres. Dos de ellos gobernaran la pieza mediante los cabos mientras un tercero guiara la maniobra.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

e  Delimitacion de zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

e  Enningun caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.

e  Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.
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Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

Fijacion segura de objetos y equipos presentes en la obra.

lluminacién suficiente.

La superficie de trabajo debera de quedar protegida frente a las caidas por huecos, sefialando los obstéculos.
Mantener las distancias de seguridad.

No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

No transitar por zonas con inestabilidad.

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Prohibicidon de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
Prohibicién de circulacidn y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

Reduccidn, al minimo posible, del nimero de trabajadores que estén o puedan estar expuestos.

Revision y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacidn necesaria segun
normativa.

Se colocaran los acopios de forma que esté a la menor altura posible.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se sefializard y se mantendra actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacion.

Se velara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

Sefializacién, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Técnica correcta de manipulacidn de herramienta y objetos.

Uso de cinturones porta herramientas.

Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.47.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializaciéon

Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
Elementos de limitacién y proteccion

Iluminacién provisional

Proteccion de huecos horizontales

Redes de proteccion

Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria
Sefalizacion de advertencia, prohibicidn y obligacién
Sefales de salvamento y socorro

Sefiales de ordenacion de trafico

Sefialista

Sistema de proteccion contra incendios

Topes de desplazamiento de vehiculos
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5.2.47.10 Equipos de proteccién individual

e Arnesesy anclajes

e  (Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccion

e  Cinturones portaherramientas

e  Cremas protectoras

e Dispositivos anticaidas (retractil o deslizante)
e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccién

e  Guantes de soldador

e Lineas devida

e  Pantallas de soldador

e  Polainas de soldador

e Rodilleras

e  Ropa de proteccion

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

e  Ropa de soldador

5.2.48 CERRAMIENTO METALICO
5.2.48.1 Descripcion
Trabajos necesarios para ejecutar el montaje de cerramientos metalicos. Incluyendo el transporte, las labores de descarga, las
labores de montaje con grua del cerramiento.
Se contemplan los siguientes materiales:

e  Acero pintado y malla electrosoldada
e Acero galvanizado y malla electrosoldada

e Acero galvanizado y malla de acero ondulada trenzada de hiero dulce

5.2.48.2 Procedimiento
Una vez realizado el replanteo, se efectua la excavacion para cimentacién de cada poste y se comprueba la profundidad. Si el
terreno no tiene la consistencia requerida se amplian las dimensiones del cimiento.

A continuacidn, se hormigona la cimentacion y se coloca el poste, niveldndolo y aplomandolo adecuadamente.

Para la colocacién de los postes se tendra en cuenta que el poste principal extremo se debe en los inicios y finales de tramos de
valla en el caso en que el terreno sea muy blando y la topografia lo justifique. Si fuese necesario, los postes intermedios

adyacentes a los angulos de alineacion deberan reforzarse como los de esquina.
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Finalizada la colocacion de postes, se coloca la malla. El borde inferior de la malla debe quedar en contacto con el terreno o

apenas enterrada para evitar que pueda dainado por los animales.

En caso de que el enrejado sea malla poseera tres alambres tensores horizontales en la parte superior, central e inferior. Debe

tener la misma tensidn en todos sus puntos y debe verificarse que no presente zonas abombadas ni deterioradas en su montaje.

En caso de ser enrejado metalico, vendra modulado y en obra se atornillara o soldara a los postes.

5.2.48.3 Maquinaria

e  Camiones basculantes
e  Camiones grua

e  Camiones de suministro
e  Grupos electrogenos

e  Radiales

e Taladros

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.48.4 Medios auxiliares

e Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
e  Carretdn o carretilla de mano

e  Equipos de topografia

e  Escaleras manuales

e  Torres de iluminacidn

5.2.48.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberdn estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacidn cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracién establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacidn especifica para trabajos de montaje de estructuras tubulares.

5.2.48.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segln la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.
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Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.48.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamientos por objetos

e (Caida de objetos y herramientas

e Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e  Caida de cargas suspendidas

e  Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicidn a agentes atmosféricos extremos

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.48.8 Medidas preventivas

e  Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de toda la
obra.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

° Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

e  Elacopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizara en lugares destinados a dicho fin.

e Iluminacién suficiente.

e  Los elementos voluminosos a colocar se transportaran de manera que el traqueteo, las sacudidas, los golpes o el peso de
las cargas no pongan en peligro la estabilidad del vehiculo, debiendo estar firmemente sujetas las bridas o eslingas a las
piezas.

e  Elalmacenaje o acopio de los elementos de cerramiento se ubicarad en una zona en la que los recorridos de la gria que los
va a elevar para proceder a su montaje no afecten a posibles trabajos bajo el area de accidn de las cargas suspendidas.

e  Ellugar donde se almacenen serd capaz de resistir el peso de las piezas, siendo horizontal, evitando asi riesgos que se
puedan volcar.

e  las tenazas, abrazaderas u otros accesorios utilizados para el izado seran de forma y dimensiones que puedan garantizar
una sujecion firme sin dafiar al elemento, debiendo llevar marcada la carga maxima admisible en las condiciones mas

desfavorables de izado.
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e Lagrua o aparato de elevacién sera adecuado a las cargas a elevar.

e  Se prohibe el izado y montaje de elementos de cierres y piezas pesadas en régimen de fuertes vientos (mas de 50 km/h) y
lluvia intensa o nieve.

e Sila zona de operaciones no queda dentro del campo visual del operador de grua, se emplearan sefialistas y cuantos
trabajadores sea preciso, no permaneciendo ninguno de ellos bajo la vertical de la carga suspendida.

e  Se utilizaran cuerdas o cabos para guiar las cargas suspendidas.

e Informacidn de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.

e  Lasuperficie de trabajo deberd de quedar protegida frente a la caida por huecos ya sean de pozos, vaciados o similar.

e No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

e  No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Prohibicidon de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e No se permitira el uso de teléfonos maviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

e Técnica correcta de manipulacidn de herramienta y objetos.

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

5.2.48.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacion

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria

e  Elementos de limitacién y proteccién

e Iluminacidn provisional

e Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefializacidn de advertencia, prohibicion y obligacién

e Sefiales de ordenacion de trafico

e  Sefialista

e  Sistema de proteccidn contra incendios

e  Topes de desplazamiento de vehiculos

5.2.48.10 Equipos de proteccién individual

e  (Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccion

e  Cinturones portaherramientas

° Cremas protectoras

° Fajas y cinturones antivibratorios
e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccién

e  Guantes de soldador

° Pantalla de soldador
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e  Polainas de soldador
e  Ropa de soldador

e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad

5.2.49 MANIPULACION DE MATERIALES Y CARGAS

5.2.49.1 Descripcidn

Comprende los trabajos necesarios para realizar operaciones de movimiento y colocacién de cargas, ya sea manual o mecanica,

como actividad de apoyo en multitud de operaciones y actividades en la obra.

5.2.49.2 Procedimiento

Se llevarda a cabo la manipulacién de materiales y cargas con el fin de transportar de un lugar a otro de la obra los diversos

elementos, ya sea para su acopio o para su colocacion.
Comprobaciones previas
El atado de la carga mediante estrobos, cables, eslingas se realizara de forma segura, evitando aristas y sin forzar estos

elementos.

Los materiales se transportaran en embalajes seguros o recipientes adecuados. No rebosaran en ningun caso los recipientes y
se evitara la presencia de elementos sueltos sobre la carga a izar. De esta forma se evita la posibilidad de desprendimiento de

la carga.

Se vigilard la estabilidad de la carga a izar. El izado y transporte de piezas largas se hara con dos puntos de sustentacion,

manteniendo dichos elementos en equilibrio estable y lejos del transito de personas.
En el caso de que la maquinaria de elevacion se apoye sobre estabilizadores, se comprobard previamente la adecuada
resistencia del terreno sobre el que se asientan recurriendo a su refuerzo en caso de ser necesario.

Principio de operacion

Se tensardn los cables una vez enganchada la carga.
A continuacidn, se elevara ligeramente, para permitir que la carga adquiera su posicion de equilibrio.
Se asegurard de que los cables no patinen y de que los ramales estén tendidos por igual.

Si el despegue de la carga presenta una resistencia anormal, no se insistird en ello. La carga podria haberse enganchado en

algun posible obstéculo, y es necesario desengancharla antes.

Nunca se sujetaran ni la carga ni los cables, eslingas o cadenas en el momento de ponerlos en tension, con el fin de evitar que

las manos queden atrapadas.

Izado

10



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL
Canal \_/

COLLADO-VILLALBA, MADRID

de |Sa bel | I ANEJO N2 6. Estudio de Seguridad y Salud

El movimiento de izado debe realizarse solo.
La elevacion se efectuara lentamente, en directriz vertical.
Se asegurara de que la carga no golpeara con ningun obstaculo al adquirir su posicién de equilibrio.

Se debera retener por medio de cables o cuerdas, nunca directamente con las manos sobre la carga.

Desplazamiento con carga

Debe realizarse el desplazamiento cuando la carga se encuentre lo bastante alta para no encontrar obstaculos.
Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca altura y a marcha moderada.

Debe procederse al desplazamiento de la carga teniendo a la vista al maquinista de la graa.

Descenso y colocacion de cargas:

El descenso se efectuara lentamente, en directriz vertical.
No ordenar el descenso a ras del suelo hasta cuando la carga haya quedado inmovilizada.

Las cargas se depositaran las cargas en lugares sélidos y se comprobara la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco

los cables.

En caso necesario se calzard la carga que pueda rodar, utilizando calzos cuyo espesor sea de 1/10 el didametro de la carga.
Debe mantenerse una distancia de seguridad. Por este motivo, cuando sea necesario, el guiado de las cargas para el descenso
se realizard con la ayuda de cuerdas o pértigas.

5.2.49.3 Maquinaria

e  Camiones grua

e  Gruas torre

e  Gruas autopropulsadas
e Manipulador telescépico
e  Retroexcavadoras

e Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.49.4 Medios auxiliares

e Cables, cadenas, cuerdas y eslingas

5.2.49.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberdn estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacidon cualquier otra legislacion en la materia.
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Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacidn de oficios y duracidon establecida

en la legislacion anterior.

5.2.49.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.49.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamientos por objetos

e (Caida de objetos y herramientas

e  (Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e Caida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...).

e  Exposicidn a agentes atmosféricos extremos

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Sobreesfuerzos

5.2.49.8 Medidas preventivas

e  Seestudiard la carga a transportar para la eleccion del elemento de sujecién mds apropiado a la misma. No se emplearan
eslingas o cuerdas textiles para movimiento de cargas metalicas, ni cargas pesadas ni materiales con bordes cortantes.

e  No se realizaran operaciones de elevacién de cargas en condiciones atmosféricas adversas de lluvia persistente.

e  Se deberdn paralizar los trabajos de colocacidon y montaje de prefabricados, tuberias y equipos electromecanicos para
velocidades de viento superiores a 60 km/h.

e  Balizar y sefializar completamente la zona y la presencia de lineas eléctricas.

e  Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente
homologado.

e  Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

e  Desbroce previo del drea de obra.

10



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

/) NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL
Canal \_/

COLLADO-VILLALBA, MADRID

de |Sa bEI | I ANEJO N2 6. Estudio de Seguridad y Salud

e  Se prepararan zonas de la obra compactadas para facilitar la circulacién de camiones de transporte de prefabricados.

e  Elacopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizara en lugares destinados a dicho fin.

e  En las maquinas para elevacién de cargas debera figurar una indicacion claramente visible de su carga nominal y, en su
caso, una placa de carga que estipule la carga nominal de cada configuracion de la maquina.

e Iluminacidn suficiente.

e Lasuperficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos, sefialando los obstaculos.

e  No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

e  No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Prohibicion de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e No se permitira el uso de teléfonos maoviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

e  Revisidn y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacidon necesaria segun
normativa.

e  Se colocaran los acopios de forma que esté a la menor altura posible.

e  Queda prohibido circular cargas por encima de personal que se encuentra trabajando, zonas de paso o lugares donde la
caida pueda producir grades destrozos materiales.

e Queda prohibido balancear las cargas para depositarlas mas lejos.

e  Sefializacidon, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Seinstalaran sefiales de “peligros, paso de cargas suspendidas” bajo los lugares destinados a su paso.

e Los conductores y/o acompafiantes deberan utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

e  Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

e  Respetar niveles maximos de carga.

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademas autorizado.

e  Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

e  Se procurard realizar con medios mecanicos toda aquella operacidon de manejo de cargas, elevacién o transporte que por
sus caracteristicas (peso, volumen, forma, etc.) ofrezca mayores riesgos en caso de ser realizada de forma manual.

e  Los accesorios de elevacién deberdn estar marcados de tal forma que se puedan identificar las caracteristicas esenciales
para un uso seguro.

e  No emplear cables ni cadenas atados.

e En la carga que haya que elevar, se escogeran los puntos de fijacion que no permitan el deslizamiento de las eslingas,
teniendo cuidado que estos puntos se encuentren dispuestos de una forma adecuada en relacion con el centro de gravedad
de la carga.

e Lacarga permanecera en equilibrio estable, empleando si es preciso un portico para equilibrar las fuerzas de las eslingas.

° Utilizacién de balancines adecuados a la carga a elevar, en caso necesario.

e Cuando las cargas a suspender tengan aristas o cantos vivos, es preciso proteger los estrobos y eslingas con defensas de
madera blanda o goma de neumatico.

e  No abandonar nunca una carga suspendida.

e  Seprohibe arrastrar cargas por el suelo.
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e  Entodo caso la maquinaria utilizada dispondra de alarma luminosa y acustica de marcha atras.

e  Los equipos de trabajo para la elevacion de cargas deberdn estar instalados firmemente cuando se trate de equipos fijos,
o disponer de los elementos o condiciones necesarias en los casos restantes, para garantizar su solidez y estabilidad
durante el empleo, teniendo en cuenta, en particular, las cargas que deben levantarse y las tensiones inducidas en los
puntos de suspension o de fijacion a las estructuras.

e  Se prohibe la manipulacién manual de cargas suspendidas. A los elementos que sea necesario manipular en suspension
para ubicarlos en la obra, se les amarraran antes de proceder a su izado los cabos de guia, para realizar las maniobras sin
riesgos.

e La maquinaria de manipulacion de cargas debera trabajar con todas sus patas de estabilidad extendidas y correctamente
apoyadas sobre terreno firme, en caso de terreno no competente emplear placas o elementos de apoyo adecuados.

e  Todo medio de elevacion estara perfectamente identificado (material, carga, maxima de utilizacion, etc.) y debera contar
con marcado CE.

e Unicamente se utilizaran grilletes que no estén deformados, ni tengan el buldn torcido. El buldn ha de llevar rosca. Se
apretard a tope.

e  Paraeliminarles la suciedad a las cuerdas deben lavarse y secarse antes de su almacenamiento.

e  Los cables tendrdn un coeficiente minimo de seguridad de 6.

e Los cables se deberan engrasar periddicamente y se revisaran periddicamente y siempre antes de su utilizacién,
comprobando que no existen nudos, cocas, alambres rotos, corrosion, etc.

e Lascintasy eslingas sintéticas tendran un coeficiente de seguridad de 6 a 9 y se revisaran periddicamente y siempre antes
de su utilizacidn, comprobando que no existen deficiencias.

e laseslingasy estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la arena y la grava penetren
entre sus cordones.

e Las cadenas a emplear serdn de hierro forjado o acero con un factor de seguridad sera al menos de cinco para la carga
nominal maxima.

e Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos de las cadenas serdan del mismo material que las cadenas a las
que van fijados.

e Lascadenas se mantendran libres de nudos y torceduras.

e lascadenas se enrollardn Unicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de ranuras que permitan el enrollado
sin torceduras.

° Esta prohibido acortar o empalmar cadenas de izar insertando tornillos entre eslabones, atando éstos con alambre, etc.

e Losganchos serdn de acero o hierro forjado y estaran equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar
que las cargas puedan salirse.

e  Con respecto al manejo manual de cargas se debe tener en cuenta:

o  Mantener la columna vertebral siempre recta.

o  Sujetar la carga firmemente con las dos manos, lo mas cerca posible del cuerpo, con las piernas flexionadas en las
caderas y en las rodillas y los pies separados hasta las verticales de los hombros.

o  Levantar la carga estirando las piernas.

o Laespalday el cuello se mantendran rectos.

o  Paraladescarga se actua de forma inversa.

o  Seevitara realizar giros bruscos en el proceso de carga.
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o  Cargar el cuerpo simétricamente.

5.2.49.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacién

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
e  Elementos de limitacion y proteccion

e  [luminacion provisional

e  Podrticos de limitacién de galibo

° Proteccion de huecos horizontales

e  Regado de pistas

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Sefializacion de advertencia, prohibicién y obligacion

e Sefiales de ordenacion de trafico

e  Sefialista

e Topes de desplazamiento de vehiculos

5.2.49.10 Equipos de proteccion individual

e  Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccidon

e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccion

e  Fajasy cinturones lumbares

e Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.50 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE OBRA

5.2.50.1 Descripcion

Consiste en la realizacidn de las operaciones de mantenimiento preventivo habituales que se hacen a la diversa maquinaria

realizada en la zona de obra.

5.2.50.2 Procedimiento

Se refiere principalmente a limpiezas, engrasados, cambios de piezas deterioradas y pequeias reparaciones

Antes de empezar las reparaciones, se detendra la mdquina y se quitard la llave de contacto, se bloqueara la maquina y se
colocaran carteles de advertencia que indiquen que no se pueden manipular los mecanismos sin que previamente se haya

asegurado de que no queda ningun circuito bajo presion.
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Debe reflejarse claramente en el procedimiento de trabajo la obligacién de volver a colocar todos los dispositivos de seguridad
de los equipos tras la realizacion de los correspondientes trabajos de ajuste o mantenimiento, los cuales deben estar en

condiciones de un correcto funcionamiento antes de iniciar su funcionamiento normal.
Es necesario tener un diario de mantenimiento actualizado del equipo de trabajo.

Ese diario se conservard durante toda la vida util del equipo. Asi mismo se debera indicar la periodicidad de las Revisiones
preventivas debiendo quedar las operaciones de mantenimiento documentadas, bien sean periddicas o especificas de la

empresa.

Se dispondra de un proceso de mantenimiento y ajuste lo mas seguro posible, lo que incluye la desconexidn del equipo de todos
y cada uno de los dispositivos de separacion de energias (eléctrica, neumatica, hidraulica y térmica), siempre que sea posible

por el propio proceso de mantenimiento, y el bloqueo de dichos sistemas, mediante candado u otro sistema de consignacién.

5.2.50.3 Maquinaria

e  Camiones grua

e  Carretilla elevadora

e  Grupos electrégenos

e  Equipos de agua a presion

e  Equipo de soldadura por oxicorte

e  Equipo de soldadura por arco eléctrico
e  Radiales

e  Sierras

e Taladradoras

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.50.4 Medios auxiliares

° Escaleras manuales

e  Torres de iluminacién

5.2.50.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duracién establecida

en la legislacion anterior.
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5.2.50.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.50.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamientos por objetos

e  (Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e Caida de personas al mismo nivel

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e  Contactos térmicos

e  Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicidn a sustancias quimicas nocivas

e Intoxicacion o asfixia

e Incendioy explosidn

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.50.8 Medidas preventivas

e Toda maquinaria que se utilice en la obra dispondrd del correspondiente marcado CE, asi como su correspondiente
declaracion de conformidad con la legislacion vigente.

e Las labores de mantenimiento y reparacion de la maquinaria utilizada, asi como de los equipos, serdn realizadas por
personal especializado y con los conocimientos suficientes y no seran realizadas por personal en solitario.

e  No se pondra en marcha la maquina en un lugar cerrado y sin ventilacién.

e  Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos.

e  Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, se debe de apoyar la maquina primero en el suelo, parar
el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear la mdquina; a continuacion, se realizaran las labores de servicio
que necesite.

e  Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las operaciones de mantenimiento
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e Inmovilizar equipos estropeados o que estén funcionando con algun dispositivo de seguridad ausente o en malas
condiciones.

e  Sedebe vigilar la presidn de los neumaticos, y trabajar con el inflado a la presiéon recomendada por el fabricante.

e  No se colocard nunca una pieza metalica encima de los bornes de la bateria.

e No se utilizard nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior de un motor. Para ello se utilizard lamparas portatiles
conectadas a la bateria.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, debera estar debidamente
homologado.

e  Prever equipos de extincion accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

e Iluminacién suficiente.

e  Lasuperficie de trabajo deberd de quedar protegida frente a las caidas y tropiezos evitando o sefialando los obstaculos.

e Lavestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

e  No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

e Prohibicién de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e  No se permitira el uso de teléfonos maoviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

e  Revision y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacidn necesaria segun
normativa.

e Todas las modificaciones, ampliaciones, repuestos o reparaciones deberdn conservar, por lo menos, el mismo factor de
seguridad del equipo original.

e Técnica correcta de manipulacién de herramienta y objetos.

e  Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademds autorizado.

e  Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

e  Siempre que queden elementos suspendidos, no se debera permitir el paso de personal por debajo de ellos y se balizara
convenientemente la zona para impedir el paso.

e  Sedeberd indicar al resto de los operarios mediante cartel de advertencia que se estan realizando esas operaciones para
evitar cualquier riesgo de puesta en marcha inesperada. El siguiente paso es comprobar que no hay energia residual, por
ejemplo, movimientos de inercia, zonas de riesgo de quemadura, etc.

e  No trabajar con la maquina en semiaveria (con fallos esporddicos). Se deben arreglar las deficiencias y luego reanudar el

trabajo.

5.2.50.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializaciéon

e  Aislamientos y tomas de tierra

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e  Detectores de corrientes eléctricas

e  Dispositivos de parada de emergencia

e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria

e  lluminacién provisional

e  Toldos de proteccién solar

e  Sefales acusticas y luminosas en maquinaria
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e  Seializacion de advertencia, prohibicién y obligacion
e  Sefalista
e Sistema de proteccion contra incendios

e  Topes de desplazamiento de vehiculos

5.2.50.10 Equipos de proteccion individual

e  (Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccion

e  Cinturdn portaherramientas
e  Gafas de proteccion

e  Guantes de proteccién

e Rodilleras

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.51 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE OBRA EN GENERAL
5.2.51.1 Descripcidn
Comprende los trabajos de limpieza en las instalaciones y zonas de obra, realizadas de forma manual principalmente y mediante
el empleo de utiles y productos de limpieza.
Son las labores finales de obra que se realizan antes de la entrega de la misma con objeto de dejarla recogida y limpia para
entrar en servicio.

5.2.51.2 Procedimiento

Se realizardn operaciones de limpieza de manera manual, con elementos, Utiles y productos de limpieza en caso necesario.
Entre otros elementos se deberdan mantener recogidos y limpios los embalajes y restos de obra.

Durante la obra se procurara que en los acopios los materiales no se salgan de las zonas delimitadas y que no haya perforaciones

en los sacos contenedores.

La limpieza final de obra eliminarad las manchas y restos de cemento, yeso, virutas de madera, capas de polvo, cristales,
embalajes u otros elementos que conservan las adhesivos y protecciones de fabrica, restos de pintura, etc., suciedad en general

que queda oculta por la cantidad de herramientas y materiales usados.

5.2.51.3 Maquinaria

e  Motovolquete autopropulsado.
e  Minicargadora de ruedas. Barredora
e  Plataformas elevadoras (PEMP)

e  Sopladores
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e  Otras herramientas manuales y eléctricas

5.2.51.4 Medios auxiliares

e Contenedores de escombros
e  Carreton o carretilla de mano
° Escaleras manuales

° Espuertas

e  Pasarelas de obra

e  Plataformas de descarga

e  Torres de iluminacion

5.2.51.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacidon cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracion establecida

en la legislacién anterior.

5.2.51.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.51.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

e  Atrapamientos por objetos

e Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e  Contactos térmicos

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,

radiaciones...).
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e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos

e  Exposicion a agentes bioldgicos

° Exposicidn a sustancias quimicas nocivas

° Intoxicacion o asfixia

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.51.8 Medidas preventivas

e  Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos.

e  Dejar libres de obstaculos las zonas de paso y de trabajo.

e  Prever accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el transcurso de

toda la obra.

e  Balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.

e  Prestar atencion a los desniveles, las irregularidades o los desperfectos del suelo durante la limpieza y barrido.

e  Evitar limpiar cualquier equipo conectado a la corriente eléctrica con sprays o con liquidos, a menos que sea apropiado.

e  Disponer de las fichas de seguridad de los productos quimicos de limpieza y seguir siempre sus recomendaciones de uso.

e  Realizar la limpieza, siempre que sea posible, en locales ventilados.

e Tener siempre la ficha de seguridad de los productos a emplear, y no manejar sustancias de las que no sepamos su

composicion y utilizacion (dosis, forma de aplicacidn), riesgos y medidas de proteccion para su empleo seguro.

o

Utilizar siempre guantes y calzado impermeable, gafas y ropa adecuada que evite el contacto con la piel y los
0jos.

Llevar, como minimo, mascarilla de filtro mecanico para evitar la inhalacién de polvo de las sustancias y, en el
caso de que alguna sea toxica, utilizar mascarilla especifica recomendada en la ficha de seguridad.

No manejar los productos en locales cerrados, mal ventilados o en presencia de sustancias inflamables o
corrosivas, siguiendo, en este sentido, las indicaciones de la ficha de seguridad.

Utilizar recipientes debidamente sefializados, incluso cuando se haga trasvase del producto.

No traspasar nunca los productos a recipientes de alimentos o bebidas, pues podria dar lugar a intoxicaciones
involuntarias.

Si se van a mezclar varios productos, conocer antes qué riesgos tiene el producto resultante y las medidas de
proteccidn a tomar ante los posibles riesgos.

Almacenar los productos en un lugar apropiado, segun las recomendaciones de la ficha de seguridad, y evitar o
minimizar en lo posible los dafios en caso de fuga o derrame.

Eliminar los envases y residuos en lugares apropiados para su recogida posterior por gestor autorizado, no

dejando los residuos en cualquier lugar en que pueda afectar a otros trabajadores.

e  En caso de realizar limpiezas en zonas con presencia de maquinaria, acotar correctamente la zona de trabajo y planificar

los trabajos para evitar afecciones.

e  Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente sefalizadas y balizadas.
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e  Equipos de extincion accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

e  lluminacién suficiente.

e Informacidn de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.

e Lasuperficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos, sefialando los obstaculos.

e lavestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

e  Mantener las distancias de seguridad.

e No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

e No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

e  No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Prohibicion de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e Prohibicién de circulacidn y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

e  Los conductores y/o acompafiantes deberdn utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos habilitados para
ello.

e  Se estableceran medidas para garantizar una ventilacion adecuada y reducir las particulas en suspensién.

e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se estén realizando labores de limpieza.

e  Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

5.2.51.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacion

e  Aislamientos y tomas de tierra

e  Barandillas

e  Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e  Detectores de corrientes eléctricas

e  Detectores de gases

e Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
e  Elementos de limitacién y proteccién

e Iluminacidn provisional

e  Pasarelas de acceso

e  Proteccidn contra vertidos

e  Proteccidn de huecos horizontales

e  Regado de pistas

e  Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

e  Seializacion de advertencia, prohibicién y obligaciéon

e  Sefalizacion de salvamento y socorro

e  Sefiales de ordenacion de trafico

e  Ventilacidn o extraccion

5.2.51.10 Equipos de proteccién individual

e  (Calzado de proteccion
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e  Cascos de proteccion

e  Cremas protectoras

e  Detectores de gases portatiles
e  Gafas de proteccion

e  Guantes de proteccion

e  Mascaras o mascarillas y filtros

e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad

5.2.52 TRABAJOS DE OFICINA

5.2.52.1 Descripcidn

Se refiere a todos los puestos de trabajo que desempefian su labor en la oficina, principalmente ante pantallas de visualizacién

de datos, recepcion de llamadas y asistencia a reuniones.

5.2.52.2 Procedimiento

Se realizaran las actividades propias de oficina de obra, consistentes principalmente en la edicién de documentos e informes

técnicos, presupuestos, planos y otros graficos.

5.2.52.3 Maquinaria

e Noaplica

5.2.52.4 Medios auxiliares

° Material informatico

5.2.52.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberdn estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracién establecida

en la legislacién anterior.

5.2.52.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdéneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.
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Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.52.7 Riesgos

e (Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personal al mismo nivel

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Sobreesfuerzos

e  Fatiga mental

° Problemas visuales

5.2.52.8 Medidas preventivas

Disefio del puesto

e  Elpuesto de trabajo debera tener una dimensidn suficiente y estar acondicionado de manera que permita los movimientos
y favorezca los cambios de postura.

e  Esconveniente dejar libre el perimetro de la mesa para aprovechar bien la superficie de trabajo y permitir la movilidad del
trabajador.

e  Detras de la mesa debe quedar un espacio de al menos 115 cm y una superficie de al menos
2 m2.

e  Deberd tenerse en cuenta al disefiar los locales de trabajo, en especial para que no se perturbe la atencién ni la
inteligibilidad de la palabra a causa del ruido.

e Toda radiacién, excepcién hecha de la parte visible del espectro electromagnético, deberd reducirse a niveles

insignificantes de emisiones.

Pantalla

e  Caracteres e imagen de la pantalla con un determinado tamafio y sin fendmenos de destellos, centelleos u otras formas
de inestabilidad.
e La pantalla no deberd tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario.
e Lapantalla deberd ser orientable e inclinable a voluntad.
e  Respecto a la colocacién de la pantalla:
o Situarla a una distancia superior a 40 cm.
o Auna altura tal que pueda ser visualizada dentro del espacio comprendido entre la linea de visién horizontal y

la trazada a 60° bajo la horizontal. Asi se evita posiciones forzadas del cuello.

Teclado.
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e  Deberd ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una postura cdmoda que no
provoque cansancio en los brazos o las manos.

e  Tendrd que haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar en la mesa brazos y manos. De
esta forma se evita fatiga y otras lesiones posturales.

e  Los brazos deben estar doblados en un angulo de 90-110°.

e Lasuperficie del teclado deberd ser mate para evitar los reflejos.

e Ladisposicion del teclado y las caracteristicas de las teclas deberan tender a facilitar su utilizacion.

e  Lossimbolos de las teclas deberdn resaltar suficientemente y ser legibles desde la posicion normal de trabajo.

e No colocar el teclado en el borde de la mesa. Asi no podras apoyar las mufiecas y sufrirds cansancio muscular y otras
posibles patologias. Entre el teclado y el borde de la mesa debe quedar un espacio de al menos 10 cm, pero se recomienda
poder apoyar todo el antebrazo.

e  Sisuteclado es demasiado alto, coloque una almohadilla de apoyo para mejorar la posicion de las mufiecas.

Mesa o superficie de trabajo.

e  Las mesas seran poco reflectantes.

e  Tener dimensiones suficientes.

e  Deben permitir una colocacién flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio.

e  Elespacio debera ser suficiente para permitir a los trabajadores una posicion comoda.

e  Procure reservar las zonas mas accesibles de la mesa para colocar el ordenador y el atril, o para dejar espacio libre para
trabajar.

e Loselementos accesorios (teléfono, fax, impresoras, bandeja para documentos, etc.) deben colocarse en la zona de cajones
o en las partes que no resultan Utiles para trabajar.

e  Evite que se acumulen demasiados papeles sobre la mesa, ya que le restaran espacio para trabajar con comodidad. Encima
de la mesa sélo deben estar los documentos con los que esté trabajando en cada momento. Para guardar papeles que no
utilice debe usar las estanterias, armarios o archivadores. Pierda unos minutos en ordenar su mesa antes de acabar la

jornada de trabajo.

Asiento de trabajo

e  Estable, proporcionando al usuario libertad de movimiento y procurandole una postura confortable.
e Llaaltura del mismo debera ser regulable.
e  Elrespaldo debera ser reclinable y su altura ajustable, recomendable con una suave prominencia para dar apoyo a la zona
lumbar.
e  Se pondra un reposapiés a disposicion de quienes lo deseen.
e  Esrecomendable, aunque no obligatorio:
o  Profundidad del asiento regulable, de tal forma que el usuario pueda utilizar el respaldo sin que el borde del
asiento le presione las piernas.

o Serecomienda la utilizacion de sillas dotadas de 5 apoyos para el suelo.
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o  También deberian incluir ruedas, especialmente cuando se trabaje sobre superficies muy amplias. El reposapiés
se hace necesario en los casos donde no se puede regular la altura de la mesa vy la altura del asiento no permite
al usuario descansar sus pies en el suelo.

e  Consulte las instrucciones de su silla y compruebe que una vez efectuado el ajuste su apoyo lumbar resulta cdmodo y
efectivo. A veces una inclinacion hacia delante del respaldo favorece una fuerza en sentido contrario de los musculos de
la espalda del trabajador lo que produce, una vez acostumbrado a esta sensacion, un fortalecimiento de la musculatura

lumbar.

lluminacion.

e La iluminacién general y la iluminacion especial (lamparas de trabajo), cuando sea necesaria, deberdn garantizar unos
niveles adecuados de iluminacidn y unas relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno.

e Deberan evitarse los deslumbramientos y los reflejos molestos en la pantalla u otras partes del equipo.

e  Los puestos de trabajo deberan instalarse de tal forma que las fuentes de luz no provoquen deslumbramiento directo ni
produzcan reflejos molestos en la pantalla

e  Las ventanas deberan ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del dia que

ilumine el puesto de trabajo.

Temperatura y humedad.

e  Deberd crearse y mantenerse una humedad y temperatura aceptables.

Situaciones de fatiga mental

e  Situaciones de sobrecarga o subcarga de trabajo.
e Llarepetitividad que pueda provocar monotonia e insatisfaccion.
e la presion indebida de tiempos.

e  Lassituaciones de aislamiento que impidan el contacto social en el lugar de trabajo.

Para este caso concreto la mayoria de acciones preventivas deben enfocarse desde la perspectiva de una buena organizacién

del trabajo:

e  Adecuar el puesto de trabajo a las necesidades intelectuales del trabajador.
e  Ritmos de trabajo y contenidos de la tarea adecuados.

e  Evitar la monotonia y repetitividad en las tareas.

e Implicar al trabajador en la tarea que realiza.

e  Reconocimiento del trabajo.

e  Proporcionar niveles de autonomia en el trabajo.

e  Sueldo justo.

e  Seguridad del empleo.

e Informaciény formacion a los trabajadores.

Situaciones de fatiga visual
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Se puede experimentar situaciones como ojos llorosos, ojos secos, vision borrosa, doble visién, ardor, dolores de cabeza y otras

sensaciones dependiendo de la persona.

La causa mas olvidada de fatiga visual en las oficinas es el contraste, usualmente una pantalla oscura rodeada por un color de

fondo claro. La mejor solucién es oscurecer el area alrededor de la pantalla.

Los ojos se fatigan mas por mirar muy de cerca que por mirar de lejos. La distancia correcta para monitores y documentos,
depende completamente de la distancia a la que el trabajador lee bien la pantalla. La regla general es mantener el material de

lectura tan lejos como sea posible, con tal de que se pueda leer facilmente.
Se deben tener presentes las siguientes medidas preventivas:

e  Utilizar filtros de alta calidad, ya que puede minimizar el brillo, incrementar el contraste y reducir el parpadeo de la
pantalla.

° Es buena idea seguir la regla 20/20, cada 20 minutos, mire a una distancia de 20 m durante 20 segundos.

e  Establecer pausas de unos 10 minutos por cada 90 minutos de trabajo con la pantalla.

e  Utilizar colirios sin medicina.

e  Relajar los ojos de vez en cuando mientras trabajamos.

e  Parpadear a menudo y mirar a lo lejos.

e  Cerrarlos ojos y girar el globo ocular hacia el techo. Mantener esta posicion durante dos respiraciones. Después repetir el
proceso mirando al suelo. Hacer lo mismo girando la vista hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Luego abrir los ojos
y relajarlos unos segundos. Cerrarlos de nuevo y describir con el globo ocular un circulo en el sentido de las agujas del reloj
y viceversa.

e  Contraer los musculos del rostro en un gesto, conservar la posicion tres segundos, y luego relajarse. Se podra comprobar

que la visién es mas nitida y mas vivos los ojos.

5.2.52.9 Equipos de proteccién colectiva y sefializacién

e No aplica

5.2.52.10 Equipos de proteccién individual

e No aplica

5.2.53 TRABAJOS EN ALTURA

5.2.53.1 Descripcién

Se entienden por trabajos en altura aquellos trabajos que son realizados a distancias del suelo superiores a 2 m. Dentro de éstos
se pueden citar: trabajos en andamios, escaleras, cubiertas, postes, plataformas, vehiculos, asi como trabajos en profundidad,

excavaciones, pozos, etc.

Son numerosas las actuaciones que requieren la realizacion de trabajos en altura tales como tareas de mantenimiento,

reparacion, construccion, restauracion de edificios, montaje de estructuras, limpiezas especiales, etc.
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5.2.53.2 Procedimiento

La realizacidn de estos trabajos con las condiciones de seguridad apropiadas incluye tanto la utilizacion de equipos de trabajo

seguros, como una informacién y formacidn tedrico-practica especifica de los trabajadores.
Se deberan observar las siguientes fases previas al trabajo en altura:

e |dentificar el riesgo de caida
e  Control del riesgo:

o  Siempre que sea posible se debe eliminar el riesgo de caida evitando el trabajo en altura, por ejemplo, mediante
el disefio de los edificios 0 maquinas que permita realizar los trabajos de mantenimiento desde el nivel del suelo
o plataformas permanentes de trabajo.

o Cuando no pueda eliminarse el riesgo, las medidas a tomar deben ir encaminadas a reducir el riesgo de caida,
adoptando medidas de proteccidn colectiva, mediante el uso de andamios, plataformas elevadoras, instalacién
de barandillas, etc.

o  Eluso de sistema anticaidas se limitara a aquellas situaciones en las que las medidas indicadas anteriormente no

sean posibles o como complemento de las mismas.

5.2.53.3 Magquinaria

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

e  Plataformas elevadoras (PEMP)

5.2.53.4 Medios auxiliares

e  Andamios
e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
° Escaleras manuales

° Plataformas moviles

5.2.53.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacidn cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracién establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacion para trabajos en altura

5.2.53.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la

realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
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por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.53.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Atrapamientos por objetos

e  (Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas
e  Contactos eléctricos

e  Contactos térmicos

e  Exposicidn a agentes atmosféricos extremos

e  Picadurasy mordeduras

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

5.2.53.8 Medidas preventivas

e Antes de cada bajada, se revisaran cuerdas, arneses, anclajes y los amarres para comprobar su estado de seguridad.

e No se permitira la bajada si alguno de los elementos no estd totalmente seguro.

e Los trabajadores elevados deberan disponer de un medio de comunicacién seguro (teléfono movil operativo o walki-
talkie).

e  Se comprobara “in situ” la inexistencia de lineas eléctricas de alta o media tensién, que puedan afectar a la seguridad de
los trabajos.

e  Cuando se trabaje en presencia de lineas eléctricas aéreas, se deberan tener en cuenta las normas de actuacién referentes
al riesgo de contacto eléctrico.

° No se realizaran trabajos en condiciones meteoroldgicas adversas, con tormentas magnéticas, nevadas, niebla intensa,
heladas, nieve fundida ni otras condiciones desfavorables susceptibles de incrementar el riesgo de los trabajos a realizar.

e  No se trabajara en condiciones de fuerte insolacién y con elevada temperatura.

e  Losaccesos al tajo, tendran las condiciones necesarias y suficientes para que los equipos moviles puedan acceder de forma
segura a la zona de obra, habilitdindose en caso necesario una pista de acceso.

e  Extremar las precauciones en zonas extra plomadas, revisando bien el estado del material previamente al inicio de trabajos
en dichas zonas. Prestar especial atencidn en caso de detectarse grietas, fisuras, alternancia de materiales.

e  Mantener el orden y limpieza tanto en la obra como en las inmediaciones durante todo el periodo de ejecucién de la obra.

e  Evitar la carga de pesos excesivos ni grandes volimenes.

° Permanecer asegurado en todo momento incluso antes de acercarse al borde / coronacién.
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e No se permitira que dos operarios trabajen colgados en la misma vertical simultdneamente.

e  No se realizardn descensos de manera excesivamente rapida.

e Alahora de elegir los componentes del equipo a utilizar, se tendrdn en cuenta las compatibilidades entre los mecanismos
(informacion que suministran los fabricantes de cada uno de ellos).

° Después de una caida, se repondran las cuerdas, poleas, cintas y anillas, aunque, aparentemente, estén en buen estado.

e  Elequipo de trabajo contara con 2 personas especialistas como minimo.

e  Sevigilara el estado de toda la pared comprobando que no exista posibilidad de desprendimientos o caidas de objetos por
el roce de la cuerda, material inestable, etc. realizando una inspeccién ocular previa diariamente.

e Inspeccionar previamente la zona de trabajos. Sanear y eliminar todo el material que ofrezca riesgo de desprenderse.

e  Colocar las cuerdas en zonas donde el movimiento de estas no pueda activar el desprendimiento de material.

e  Extremar las medidas de precaucidon cuando se acceda a la base del talud, evitando en lo posible la permanencia de
personal, materiales, grupos electrégenos, compresores, mesas de corte, uso de herramientas y realizacion de tareas

e  Se balizara y sefializara la zona con riesgo de caida de objetos, materiales o herramientas.

e  Cada trabajador llevard puesto, en todo momento, el cinturén portaherramientas.

e  Se acotara la vertical de los trabajos para impedir el paso de personas y vehiculos.

e Las cargas, herramientas o equipos auxiliares pesados irdn asegurados convenientemente en otro anclaje y otra cuerda
diferente a la que se utilice para asegurar al trabajador.

e  Se organiza el trabajo disponiéndose los trabajadores en forma de que nadie se coloque en el radio de proyeccién de
material.

e las herramientas y demas accesorios que deba utilizar el trabajador deberan estar sujetos al arnés o al asiento del
trabajador o sujetos por otros medios adecuados (cuerdas y mosquetones).

e  Los materiales utilizados deberan ser homologados, tener el marcado CE y haber pasado los ensayos correspondientes.

e  Todos los elementos llevardn un pictograma que muestre las cargas maximas en kN que pueden ser aplicadas.

e  Seestablecerd una norma de renovacidn de material, en la cual se tendra en cuenta las fechas de caducidad y fabricacion
de los materiales, asi como del tiempo de uso recomendado por el fabricante.

e  El material sera asignado a cada trabajador de manera personalizada. Cada operario se encargara de mantener en buen
estado su material.

e  Todo trabajador dispondra del arnés de su talla y sera el mas adecuado a su tarea. Se verificara su estado diariamente.

e  Sedesecharan todos los elementos metalicos (anillas, mosquetones, bloqueadores, etc.) que presenten rebabas.

e lalongitud del elemento de amarre serd inferiora 1 m.

e  Enanclajes estructurales se protegeran las cuerdas del roce.

e Los anclajes las indicaciones de seguridad e instalacion del fabricante.

e  No se colocaran anclajes en elementos de resistencia desconocida, como, por ejemplo: muros o fachadas de ladrillo...).

e Los anclajes se colocaran por persona competente especialista en este tipo de trabajos y seran inspeccionados antes de
cada trabajo.

e Laforma de realizar la conexién al elemento constructivo es rodeandolo con un anillo de cuerda cerrado mediante un nudo
en ocho. Todas las cuerdas (suspension y seguridad) se conectan mediante mosquetones al anillo de anclaje. En las aristas

se deben instalar cantoneras de proteccion. También se pueden utilizar cintas planas que reparten mejor la fuerza y
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resisten mejor los rozamientos con las aristas. Todo lo anterior se debe realizar por partida doble tanto para la cuerda de
suspensidn como para la cuerda de seguridad.

e Una vez colocadas todas las piezas de la unidn, se uniran con cuerda dindmica que repartird la fuerza de la caida entre
todas las piezas. Se empleard un triangulo de fuerzas bloqueado con un dngulo maximo de 60 grados.

e  Los dispositivos automaticos anticaidas y bloqueadores de ascenso y descenso deberan llevar marcado el didmetro de la
cuerda o cordino con el cual se puede utilizar. Se utilizaradn con las cuerdas indicadas

e  Durante las técnicas de ascenso-descenso por cuerda, los puntos de suspension estaran formados por dos o0 mas anclajes;
se uniran con cordino dinamico y tridngulo de fuerzas bloqueado con un angulo maximo de 90°. Los puntos de suspensidn
de la cuerda para ascenso-descenso y la cuerda de seguridad seran diferentes.

e No se suspenderdn trabajadores del mismo anclaje del que se utilice para suspender herramientas pesadas o equipos.

e Los puntos de progresidn o de aseguramiento seran capaces de soportar caidas de factor 2; en cualquier caso, se
garantizard que la altura de caida sea minima.

e  Serespetardn los periodos de secado de las resinas empleadas con los anclajes quimicos respetando las instrucciones del
fabricante.

e  Se utilizaran siempre los anclajes mas fiables (dependiendo del tipo de pared o superficie).

e Una vez extendida la cuerda esta llegara hasta el suelo. Si es imposible por las condiciones de trabajo, esta dispondra de
sistema de tope de seguridad que evite la caida al llegar el trabajador al cabo final.

e  Elsistema constara como minimo de dos cuerdas con sujecién independiente, una como medio de acceso, de descenso y
de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad). En el caso de que haya que
suspender equipos o herramientas se utilizara una tercera cuerda.

e  En circunstancias muy excepcionales en las que la utilizacién de una segunda cuerda haga mas peligroso el trabajo, podra
admitirse la utilizacién de una sola cuerda, siempre que se justifiquen las razones técnicas que lo motiven y siempre
tomando medidas adecuadas adicionales para garantizar la seguridad.

e Los cables de acero jamds estaran en contacto directo con cintas, cordinos o cualquier otro elemento sintético.

e Queda prohibido usar el cable metalico, por su menor elasticidad para la tension en caso de caida.

e  Sedeberan eliminar los objetos punzantes encontrados.

e  Comprobar la efectividad de los nudos realizados en la atadura antes de iniciar el descenso por el talud.

e  Siempre se dispondra de elementos para poder realizar un rescate de un trabajador suspendido (cuerda, tractel, etc.).

e  Nunca se utilizardn cuerdas estaticas para detener caidas de personas ni cable metalico.

5.2.53.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializaciéon

e  Aislamientos y tomas de tierra

e  Barandillas

° Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
e  Cuerdas auxiliares

e  [luminacion provisional

e  Redes de proteccidon

e  Seializacion

° Pasarelas de obra
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5.2.53.10 Equipos de proteccién individual

e Arnesesy anclajes

e  (Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccion

e  Cinturdn portaherramientas

e Dispositivos anticaidas (retractil o deslizante)
e  Gafas de proteccion

e  Guantes de proteccion

e Lineas devida

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.54 TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS

5.2.54.1 Descripcidn

Esta actividad es de aplicacion en los distintos procesos de obra en los que se utilizan productos quimicos.

Se incluyen tanto los agentes presentes en el lugar de trabajo en circunstancias normales como los que puedan aparecer en

situaciones laborales anémalas, tales como descontrol de procesos quimicos, errores de manipulacion, accidentes y similares.

5.2.54.2 Procedimiento

Antes de trabajar con los productos quimicos se debe consultar la ficha técnica y tener las instrucciones. En las tareas se debe

seguir en todo momento las indicaciones de uso del fabricante de los productos quimicos a emplear.

5.2.54.3 Magquinaria

e  No aplica

5.2.54.4 Medios auxiliares

e  Cubetos de retencion

e  Manga de viento

5.2.54.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacidon cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacidn de oficios y duracién establecida

en la legislacion anterior.
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5.2.54.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.54.7 Riesgos

° Exposicidn a sustancias quimicas nocivas

e  Intoxicacidn o asfixia

5.2.54.8 Medidas preventivas

e Se contara con “la evaluacién del riesgo”, en la que se incluiran todas aquellas actividades, tales como las de
mantenimiento o reparacién, cuya realizacion pueda suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, por
la posibilidad de que se produzcan exposiciones de importancia, o por otras razones, aunque se hayan tomado todas las
medidas técnicas pertinentes.

e Se deben establecer los procedimientos adecuados para el uso y mantenimiento de los equipos utilizados para trabajar
con agentes quimicos peligrosos, asi como para la realizacién de cualquier actividad con dichos productos o con residuos
que los contengan, incluidas la manipulacién, el almacenamiento y el traslado de los mismos en el lugar de trabajo.

e  Seadoptaran las medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de orden y limpieza.

e  Reduccion de las cantidades de agentes quimicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo al minimo necesario para
cada tipo de trabajo.

e  Reduccién al minimo del nimero de trabajadores expuestos o que puedan estarlo, y de la duracion e intensidad de las
exposiciones.

e  Serealizara una vigilancia de la salud periddica.

e Los trabajadores tendran una formacion especifica, y seran informados de los riesgos y las medidas que deben tomar con
los diferentes productos quimicos.

e Disponer de la ficha técnica de seguridad, facilitada por el proveedor, de los productos quimicos que se utilicen.

e  Los detectores de gases iran asociados a una alarma acustica y dptica.

e  Utilizar correctamente los productos, segln las prescripciones del fabricante (ficha técnica), y el procedimiento de trabajo
establecido.

e  Todos los envases (depdsitos, bidones, sacos o similares) que contengan productos quimicos, deberdn estar debidamente
etiquetados por los fabricantes, distribuidores e importadores, para que los trabajadores estén informados de su
contenido y puedan adoptar las medidas de prevencidon adecuadas. En caso de que la identificacién facilitada por el
fabricante ya no exista, deben colocarse etiquetas identificativas con el nombre del producto, asi como el pictograma que

advierte del peligro del mismo.
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e El almacenamiento de los productos quimicos liquidos se realiza en el interior del edificio, en tanques atmosféricos
situados sobre el nivel del suelo en un local exclusivo para tal uso. Tendrdn incorporados venteos si fuera necesario.

e En el almacenamiento y sobre todo, en areas de manipulacidn se colocaran bien visibles, sefiales normalizadas que
indiquen claramente la presencia de liquidos corrosivos, ademas de los que pudieran existir por otro tipo de riesgo.

e  Elacceso ala zona de almacenamiento se restringira, por medios eficaces, a las personas autorizadas.

e  Se deberad disponer de instalaciones apropiadas para la higiene personal y equipos de lavado de emergencia para caray
ojos.

e  Prohibido preparary consumir alimentos, asi como beber y fumar en las dreas de trabajo donde haya exposicién a vapores

y gases de productos quimicos

5.2.54.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacidon

e  Absorbentes y neutralizadores quimicos

e  Detectores de gases

e  Equipos de lavado de emergencia

e  Sefializacion de advertencia, prohibicién y obligacion
e  Sefializacion de salvamento y socorro

e  Ventilacidn o extraccion

5.2.54.10 Equipos de proteccion individual

e  (Calzado de proteccion

e  Cascos de proteccidn

e  Detectores de gases portatiles
e  Gafas de proteccidn

e  Equipos respiratorios

e  Guantes de proteccién

e  Madscaras o mascarillas y filtros
e  Pantallas de proteccién

e  Ropa de proteccion

e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad

5.2.55 TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS

5.2.55.1 Descripcion

El riesgo bioldgico en los trabajos a desarrollar estd ligado principalmente a los agentes patdgenos susceptibles de ser
transportados por las aguas residuales, cuya naturaleza depende de las condiciones climaticas, del nivel de higiene y de las

enfermedades endémicas de personas y animales.

Principalmente los trabajos que pueden implicar exposicion a riesgo bioldgico son:
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e  Ampliaciones o modificaciones de EDAR o ETAP.
e  Reparaciones o Renovaciones de red de Saneamiento.

e Inspecciones de la Red de Saneamiento.

5.2.55.2 Procedimiento

No aplica

5.2.55.3 Maquinaria

e  No aplica

5.2.55.4 Medios auxiliares

e Noaplica

5.2.55.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccidon deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.
Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duracién establecida
en la legislacion anterior.

5.2.55.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.55.7 Riesgos

e  Exposicion a agentes bioldgicos

e Intoxicacion y asfixia

5.2.55.8 Medidas preventivas

e  Serealizardn mediciones ambientales de agentes bioldgicos.
e  Se garantizara la formacién e informacion a los trabajadores sobre las tareas a desarrollar, procedimientos establecidos a

seguir y posibles riesgos durante la ejecucion de las mismas.
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Reduccidn, al minimo posible, del nimero de trabajadores que estén o puedan estar expuestos.

Adopcidn de medidas seguras para la recepcion, manipulacién y transporte de los agentes bioldgicos dentro de la planta.
Adopcion de medidas de proteccidn colectiva o, en su defecto, de proteccidn individual, cuando la exposicidon no pueda
evitarse por otros medios.

Utilizacién de medios seguros, para la recogida, almacenamiento y evacuacidn de residuos por los trabajadores, incluido
el uso de recipientes seguros e identificables, previo tratamiento adecuado si fuese necesario.

Utilizacién de medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersion del agente bioldgico fuera de lugar de trabajo.
Utilizacién de una sefial de peligro bioldgico en las zonas afectadas por este riesgo.

Establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados y utilizacién de medidas técnicas apropiadas para evitar o
minimizar la liberacién de agentes bioldgicos en el lugar de trabajo.

Establecimiento de planes para hacer frente a accidentes de los que puedan derivarse exposiciones a agentes bioldgicos
especificando los procedimientos apropiados de descontaminacion y desinfeccién.

Verificacidon, cuando sea necesaria y técnicamente posible, de la presencia de los agentes bioldgicos utilizados en el trabajo
fuera del confinamiento fisico primario. (Esta medida es mas posible llevarla a cabo en laboratorios de ensayo y zonas
precintadas, ya que seria ver el comportamiento de los agentes bioldgicos en dispersion).

En trabajos en sistemas cerrados, estan disponibles equipos dotados de elementos de control de los aerosoles (centrifugas
con elementos de contencidn, sistemas de pipeteo mecanico, etc.)

Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista dicho riesgo.

Proveer a los trabajadores de prendas de proteccidn apropiadas o de otro tipo de prendas especiales adecuadas.
Reduccidn, al minimo posible, del nimero de trabajadores que estén o puedan estar expuestos.

Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los trabajadores, que incluyan productos para
la limpieza ocular y antisépticos para la piel.

Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de proteccidon y verificar que se
limpian y se comprueba su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada
utilizacidn, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso.

Especificar los procedimientos de obtencidn, manipulacién y procesamiento de muestras durante los trabajos de analisis

de aguas y parametros de depuracion.

5.2.55.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacién

Detectores de gases
Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
Sefializacidén de advertencia, prohibicidn y obligacion

Ventilacion o extracciéon

5.2.55.10 Equipos de proteccién individual

Calzado de proteccidn
Cascos de proteccion

Detectores de gases portatiles
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° Equipos respiratorios

e  Gafas de proteccidon

e  Guantes de proteccién

e  Mascaras o mascarillas y filtros

e  Ropa de proteccidn

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad
e Tapones

° Pantallas faciales

5.2.56 TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION A RADIACIONES NO IONIZANTES

5.2.56.1 Descripcidn

La Radiacion no ionizante (RNI) es una radiacion de bajo contenido energético incapaz de alterar la estructura molecular o
atdmica de una materia quitando uno o mas electrones de ésta. La energia de la RNI tiene el potencial necesario para interactuar
con los sistemas bioldgicos, sus consecuencias pueden ser irrelevantes, perjudiciales en diferentes grados o beneficiosas. En el
caso de la radiacion de microondas, el principal mecanismo de interaccion es el calentamiento; pero en la regidon de baja

frecuencia del espectro, los campos de alta intensidad pueden inducir corrientes en el cuerpo vy, por ello, resultar peligrosos.

Uno de los problemas que encontramos con las radiaciones es que no se ven y la gran mayoria no se sienten. Algunas fuentes
son el origen comun de varios tipos de radiacién (por ejemplo, las pantallas de ordenador, los arcos eléctricos, etc.), otras
emiten un solo tipo. Principalmente los emisores mas frecuentes que pueden afectar a los trabajos relacionados con las obras
son: lineas de alto voltaje, radares, alarmas, sensores, soldadura eléctrica, lamparas incandescentes de alta intensidad,

fluorescentes y de flash; y aparatos de generacion de rayos laser.

5.2.56.2 Procedimiento

No aplica

5.2.56.3 Maquinaria

e  Noaplica

5.2.56.4 Medios auxiliares

e Noaplica

5.2.56.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccidon deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacidn cualquier otra legislacion en la materia.
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Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacidn de oficios y duracidon establecida

en la legislacion anterior.

5.2.56.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.56.7 Riesgos

e  Exposicion a radiaciones no ionizantes

5.2.56.8 Medidas preventivas

e  Se garantizara la formacion e informacidn a los trabajadores sobre las tareas a desarrollar, procedimientos establecidos a
seguir y posibles riesgos durante la ejecucion de las mismas.

e  Métodos de trabajo que reduzcan la exposicion.

e  Eleccidn de equipos que generen menor radiacion dptica.

e  Adopcién de medidas de técnicas que reduzcan la emision de radiacion dptica.

e  Sefializacién de la zona con la correspondiente sefial de “peligro radiaciones no ionizantes”.

e  Limitacidn de la duracién y del nivel de exposicion.

5.2.56.9 Equipos de proteccion colectiva y seiializacién

° Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)

e  Sefializacién de advertencia, prohibicion y obligacion

5.2.56.10 Equipos de proteccién individual

e  Calzado de proteccidn
e  Cascos de proteccion
e  Gafas de proteccion

e  Guantes de proteccion

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad
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5.2.57 TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL RUIDO

5.2.57.1 Descripcion

El ruido es a menudo definido como un sonido desagradable, un sonido no deseado. Por tanto, hay que diferenciar sonido de

ruido:

e  Sonido: Sensacion auditiva agradable producida por la vibraciéon de un objeto de forma ritmica y armdnica. Ejemplos de
sonidos podrian ser el canto de un pajaro, el fluir de un rio, etc.

e  Ruido: Sonido no deseado, desagradable y molesto que perjudica la capacidad de trabajar.

El ruido siempre constituye un factor importante de los ambientes de trabajo no sélo por las molestias que ocasiona, sino por
los riesgos de sordera, las perturbaciones en las comunicaciones verbales, y otros efectos fisioldgicos y psicoldgicos. El ruido se
incorpora al mundo laboral “como algo normal” pero, sin embargo, en exceso puede menoscabar dia a dia la salud del

trabajador/a.
Segln sea su duracién en el tiempo, los ruidos pueden ser continuos o de impacto.

e  Losruidos continuos son aquellos que, aun presentando variaciones en su intensidad, permanecen en el tiempo (martillos
neumaticos, molinos, etc.). Suelen dar lugar a exposiciones continuadas en el tiempo que implican la aparicién de dafios
en la salud a largo plazo.

e Los ruidos de impacto son aquellos que tienen un maximo de intensidad muy alto pero que decrecen y desaparecen en
muy corto intervalo de tiempo, no habiendo otro maximo de energia hasta el siguiente impacto (escapes de aire
comprimido, disparos de arma de fuego, golpes de martillo, etc.). Son especialmente peligrosos, pues implican
exposiciones muy breves, que pueden dar lugar a graves dafos que impliquen pérdida de audicidn total. Por ejemplo, una

explosién o un martillazo.

5.2.57.2 Procedimiento

e No aplica

5.2.57.3 Maquinaria

e No aplica

5.2.57.4 Medios auxiliares

e  Noaplica

5.2.57.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccién deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacidon cualquier otra legislacion en la materia.
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Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duracidn establecida

en la legislacion anterior.

5.2.57.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultaneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.57.7 Riesgos

e  Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,

radiaciones...)

5.2.57.8 Medidas preventivas

e Lainformacidn y formacién adecuadas para ensefiar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo con
vistas a reducir al minimo su exposicién al ruido.

e  Reduccion, al minimo posible, del nimero de trabajadores que estén o puedan estar expuestos al ruido.

e  Reduccion del ruido aéreo, por ejemplo, por medio de pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acusticamente
absorbente.

e  Reduccién del ruido transmitido por cuerpos sdélidos, por ejemplo, mediante amortiguamiento o aislamiento.

e  Utilizacién de otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido.

e  Eleccion de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel de ruido posible, habida cuenta del trabajo al que
estan destinados, incluida la posibilidad de proporcionar a los trabajadores equipos de trabajo cuyo objetivo o resultado
sea limitar la exposicion al ruido.

e Limitacién del tiempo de exposicidn del trabajador al ruido en funcién de la intensidad de éste.

e  Utilizacién de sefalizacion adecuada “peligro ruido” en las zonas afectadas por este riesgo.

5.2.57.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacion

° Pantallas de absorcién acustica

e  Seializacion de advertencia, prohibicién y obligaciéon

5.2.57.10 Equipos de proteccién individual

e  (Cascos anti ruido
° Protecciones auditivas tipo orejera

e  Tapones
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5.2.58 TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION A CONTACTO ELECTRICO EN BAJA Y ALTA TENSION

5.2.58.1 Descripcion

El riesgo eléctrico se produce en toda tarea que implique actuaciones sobre instalaciones eléctricas de baja y alta tension,
utilizacion, manipulacion y reparacién del equipo eléctrico de las maquinas, asi como utilizacién de aparatos eléctricos en

entornos para los cuales no han sido disefados.

Los riesgos originados por la energia eléctrica se agrupan en tres ambitos:

Instalaciones

Se establece las caracteristicas generales y la forma de utilizacion y mantenimiento de los equipos e instalaciones eléctricas,
para proteger fundamentalmente a los trabajadores usuarios de dichos equipos e instalaciones. Para la regulacion especifica se

remite a la reglamentacidn electrotécnica.

Técnicas y procedimientos de trabajo

Se establece de forma detallada los métodos seguros para trabajar en instalaciones eléctricas o en sus proximidades. Son
medidas para proteger a los trabajadores que tienen que manipular la propia instalacion eléctrica o su entorno, y no tanto los

usuarios de la misma.

Informacion y formacion

Serd diferente en funcidn del tipo de instalacion eléctrica, de la relacion del trabajador con dicha instalacion y del tipo de trabajo

a realizar en la misma.

5.2.58.2 Procedimiento

Las cinco reglas de oro

1. Desconectar. La parte de la instalacién en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las fuentes de
alimentacion.

2. Prevenir cualquier posible realimentacién. Los dispositivos utilizados para desconectar la instalacion deben asegurarse
contra cualquier posible reconexién, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, y debera colocarse, una
sefializacion para prohibir la maniobra.

3. Verificar la ausencia de tensidn. La ausencia de tension deberd verificarse en todos los elementos activos de la instalacion
eléctrica en la zona de trabajo.

4. Poner a tierra y en cortocircuito. Las partes de la instalacion donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en
cortocircuito.

5. Proteger frente a los elementos proximos en tension y establecer una sefializacion de seguridad para delimitar la zona de

trabajo.
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Si hay elementos de una instalacion proximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en tension, deberan adoptarse

medidas de proteccidn adicionales, que se aplicaran antes de iniciar el trabajo.

En principio, todo trabajo en una instalacion eléctrica o en su proximidad que conlleve un riesgo eléctrico debera efectuarse sin

tension, salvo en los siguientes casos:

e  Lasoperaciones elementales (por ejemplo, conectar y desconectar) en instalaciones de baja tensién disefiadas para su uso
por el publico en general. Estas operaciones deberan realizarse por el procedimiento previsto por el fabricante y previa
verificacion del buen estado del material.

e  Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, siempre que su identificacion sea clara y que las intensidades de
un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura.

e Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza asi lo exija, tales como por ejemplo la apertura y
cierre de interruptores o seccionadores, la medicion de una intensidad, la realizacion de ensayos de aislamiento eléctrico,
etc.

e Lostrabajos en instalaciones, o en su proximidad, cuyas condiciones de explotacién o de continuidad del suministro asi lo

requieran.

5.2.58.3 Maquinaria

e  Noaplica

5.2.58.4 Medios auxiliares

e No aplica

5.2.58.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duraciéon establecida

en la legislacion anterior.

Se exigird en esta actividad formacidn para trabajos de electricidad

5.2.58.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacidn de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segln la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.
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5.2.58.7 Riesgos

e  Contactos eléctricos

5.2.58.8 Medidas preventivas

e  Se garantizara la formacidn e informacién a los trabajadores sobre las tareas a desarrollar, procedimientos establecidos a
seguir y posibles riesgos durante la ejecucion de las mismas.

e Todas las zonas con riesgo de contacto eléctrico, estaran correctamente sefalizadas.

e Los trabajos de mantenimiento o reparacion de las instalaciones eléctricas o equipos eléctricos solo seran realizados por
personal cualificado.

e  Para la realizacidn de trabajos con tension se tendra en cuenta:

o Deberdn ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo un procedimiento previamente estudiado v,
cuando su complejidad o novedad lo requiera, ensayado sin tension.

o  Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones sélo podran ser realizados por trabajadores autorizados.

o  Elmétodo de trabajo empleado y los equipos y materiales de trabajo y de proteccidn utilizados deberan proteger
al trabajador frente al riesgo de contacto eléctrico, arco eléctrico, explosion o proyeccion de materiales.

o  Entrelos equipos y materiales de proteccion se encuentran: accesorios aislantes para el recubrimiento de partes
activas o masas, Utiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.), pértigas aislantes,
dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras) y los equipos de proteccion individual (pantallas,
guantes, gafas, cascos, etc.).

o Lostrabajadores deberan disponer de un apoyo sélido y estable, que les permita tener las manos libres, y de una
iluminacion que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas.

e  Para larealizacion de trabajos en zonas proximas a riesgo eléctrico:

o  Solo podran ser realizados por trabajadores autorizados.

o  Entodo trabajo en proximidad de elementos en tensidn, el trabajador deberd permanecer fuera de la zona de
peligro y lo mas alejado posible de ella que el trabajo permita.

e  Deberan adoptarse las medidas de seguridad necesarias para reducir al minimo posible:

o  Elnumero de elementos en tension.

o Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tension, mediante la colocacidon de pantallas,
barreras, envolventes o protecciones aislantes.

e Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tensidn cuyas zonas de peligro son accesibles, se
debera:

o  Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro.

o Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos existentes, la situacién de los
elementos en tensidn, los limites de la zona de trabajo y cuantas precauciones y medidas de seguridad deban
adoptar para no invadir la zona de peligro.

o Cuando las medidas adoptadas no sean suficientes para proteger a los trabajadores frente al riesgo eléctrico, los
trabajos seran realizados, una vez tomadas las medidas de delimitacion e informacidn, por trabajadores
autorizados o bajo la vigilancia de uno de éstos.

e  Seseguirdn las medidas preventivas frente al riesgo por contacto eléctrico directo:
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No manipular la instalacién sin efectuar previo corte.

Disponer de formacion especifica adecuada.

Colocar la sefializaciéon adecuada.

Equipos con tomas de corriente adecuadas.

Uso de tensidn de seguridad (24 V).

Herramientas portatiles provistas de doble aislamiento.

Evitar que los conductores discurran tirados por el suelo.

Disponer de suficiente nimero de enchufes.

Separacion por distancia o alejamiento de partes activas.

Separar las partes activas de la instalacion a una distancia de la zona de trabajo o de circulaciéon de manera que
sea imposible un contacto voluntario o accidental.

Colocacién de obstaculos o barreras entre las partes activas de la instalacion eléctrica y el hombre de manera
que no se pueda producir un contacto accidental (armarios para cuadros eléctricos, celdas de transformacion,
seccionadores de alta tensidn, tapa de interruptores y enchufes...).

Recubrimiento o aislamiento de las partes activas de la instalacion eléctrica con material aislante de manera que
la corriente de contacto quede limitada a un valor no superior de 1mA (cables eléctricos recubiertos,

herramientas con material aislante...).

e  Seseguiradn las medidas preventivas frente al riesgo por contacto eléctrico indirecto:

o

o

Las instalaciones contaran con la correspondiente puesta a tierra de las masas.

Instalaciones con neutro aislado de tierra.

Instalacidon de interruptores diferenciales de corte automatico con la sensibilidad adecuada y que controlen
todos los circuitos, tanto de fuerza como de alumbrado. En las zonas donde no haya puesta a tierra solo se
pueden utilizar interruptores diferenciales con una sensibilidad no superior a 30mA (Reglamento BT).
Realizacidn de uniones equipotenciales.

Separacion de circuitos

Empleo de pequefias tensiones de seguridad (24V en locales himedos)

Separacion entre las partes activas y las masas accesibles por medios de aislamientos de proteccion.
Inaccesibilidad simultanea de elementos conductores y masas.

Recubrimiento de masas con aislamientos de proteccidn.

Conexiones equipotenciales.

Puesta a tierra de masas y dispositivo de corte por intensidad de defecto.

Puesta a neutro de las masas con dispositivo de corte por intensidad de defecto.

Puesta a tierra de las masas y dispositivo de corte por tension de defecto.

5.2.58.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacién

° Detectores de corrientes eléctricas

e  Detectores de redes y servicios

° Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)

e  Elementos de limitacién y proteccion
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e  Seializacion de advertencia, prohibicién y obligacion
e  Seiializacién de conducciones de gas y lineas eléctricas

e  Sistema de proteccidn contra incendios

5.2.58.10 Equipos de proteccién individual

e  (Cascos de proteccidn dieléctrico

e  (Calzado dieléctrico

e  Gafas de proteccion

e  Guantes de proteccion dieléctricos
e  Ropa de proteccion dieléctrica

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.59 TRABAJOS CON EXPOSICION A AGENTES METEOROLOGICOS EXTREMOS

5.2.59.1 Descripcidn

Consiste en trabajar bajo a agentes meteoroldgicos anormales, ya sea temperatura alta, temperatura baja, lluvia, tormentas,

nieve o viento.

5.2.59.2 Procedimiento

No aplica.

5.2.59.3 Magquinaria

e  Noaplica

5.2.59.4 Medios auxiliares

e Noaplica

5.2.59.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccidon deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccion, sin perjuicio de que sea

de aplicacidon cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustardn a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracion establecida

en la legislacion anterior.
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5.2.59.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo seglin la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.59.7 Riesgos

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibraciones,
radiaciones...)

e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos

5.2.59.8 Medidas preventivas

e Sedispondra en obra de informacién meteoroldgica actualizada con objeto de planificar la ejecucion de los trabajos.
e  Enjornadas con prevision de condiciones climatoldgicas adversas tal como bajas temperaturas, presencia de tormentas,
fuertes lluvias, vientos intensos, etc. se tomaran las siguientes medidas:
o  Realizar una aclimatacion previay llevar ropa interior calida que permita la transpiracion (tejidos naturales como
algoddn y lana) y ropa de abrigo e impermeable que nos aisle y proteja de las bajas temperaturas, la humedad e
impida la pérdida de calor.
o No se podran realizar trabajos en elementos a gran altura (pilas, viaductos, andamios, etc.)
o  No estard permitido la utilizacién de gruas ni la manipulacién mecdnica de cargas.
o Los trabajos en cercanias de bordes de rio y mar seran suspendidos.
o  Evitar las corrientes de aire frio y los lugares himedos, alejando o apantallando los equipos que puedan provocar
frio o corrientes de aire.
o En el caso de ser sorprendidos por una tormenta eléctrica, buscar un lugar resguardado vy evitar los arboles o
postes y elementos metalicos o el contacto con agua o lugares himedos.
e  Enjornadas con prevision de altas temperaturas se tendran en cuenta las siguientes medidas:
o Los trabajadores se hidratardn adecuadamente.
o No se permanecerd al sol durante largos periodos y se turnaran los equipos.
o  Evitar enlo posible las exposiciones en las horas centrales del dia.
o  Establecer periodos de descanso en zonas sombreadas y ventiladas.
e  Sipor causa justificada hubiera que realizar operaciones en presencia de nieve o temperaturas bajo cero, se limpiardn los
accesos diariamente y se extendera la tarde anterior sal, en prevencion de formacién de placas de hielo.
e  Sipor causa justificada hubiera que realizar trabajos en dias especialmente lluviosos, se mantendran las zonas de paso y
los tajos especialmente drenados.
e  En aquellas situaciones de condiciones extremadamente severas, los trabajos en obra con algun tipo de riesgo derivado

de estas inclemencias seran suspendidos.
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e Lamaquinaria eléctrica, en especial la de gran potencia no podra utilizarse en caso de tormentas con aparato eléctrico.
e  Los trabajos en zanjas profundas con riesgo de hundimiento seran suspendidos en caso de lluvias intensas.
e Sedispondra de prevision de bombas de achique en caso de trabajos en zanjas, pozos, sétanos, etc.

e  Elvallado y acopios de obra serdn revisados y reforzados, en caso de ser necesario, en jornadas con fuertes vientos.

5.2.59.9 Equipos de proteccidn colectiva y sefializacién

e  Toldos de proteccion solar

5.2.59.10 Equipos de proteccién individual

e  Botas impermeables

e  Calzado de proteccion
e  Cascos de proteccion
e  Cremas protectoras

e  Guantes de proteccién
e  Ropa de proteccion

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

5.2.60 TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO

5.2.60.1 Descripcion

Consiste en la realizacidon de trabajos en horario nocturno, distinto al habitual horario diurno en las obras.

Los horarios de empleo nocturno son indispensables en algunas actividades y, por lo tanto, es un aspecto fundamental la

adecuada iluminacién de los tajos.

Las jornadas de trabajo comprendidas entre las 9 de la noche y las 6 de la mafiana pueden afectar la cantidad de horas de suefio

y, sobre todo, la calidad de estas ultimas.

La baja actividad del organismo durante la noche y la posibilidad de que los trabajadores nocturnos acumulen fatiga por un
suefio deficiente hacen que se den una serie de repercusiones negativas sobre la realizacion del trabajo: acumulacién de

errores, dificultad de mantener la atencién, de percibir correctamente la informacién o de actuar con rapidez.

Generalmente en el turno de noche se obtiene un menor rendimiento y una menor calidad del trabajo realizado, especialmente
entre las 3y las 6 de la madrugada, ya que en estas horas la capacidad de atencidn y toma de decisiones, asi como la rapidez y

precisién de los movimientos es mas reducida.

Teniendo en cuenta estos factores, es importante destacar el papel de la prevencion para los trabajos realizados en horario

nocturnos para establecer las medidas necesarias para lograr la proteccién de la salud del trabajador.

5.2.60.2 Procedimiento

No aplica
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5.2.60.3 Maquinaria

e  Grupos electrogenos

5.2.60.4 Medios auxiliares

e  Torres de iluminacion

5.2.60.5 Formacion especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construccidn, sin perjuicio de que sea

de aplicacion cualquier otra legislacion en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duraciéon establecida

en la legislacién anterior.

5.2.60.6 Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designara la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base a la
realizacion de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y hacen preciso el control de la

correcta aplicacion de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decrete 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallard el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas actividades

gue no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

5.2.60.7 Riesgos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Atrapamientos por objetos

e  Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e  (Caida de personas al mismo nivel

e  (Caida de cargas suspendidas

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas
e  Contactos eléctricos

e  Contactos térmicos

° Rotura/contacto con instalaciones enterradas

e  Picadurasy mordeduras

e  Pisadas sobre objetos punzantes

e  Proyeccion de fragmentos o particulas
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5.2.60.8 Medidas preventivas

Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento en torno a 1,5
m y siempre sera suficiente para realizar las tareas a ejecutar.

La iluminacién de los tajos serad siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. Esta se hard mediante
proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes y de manera cruzada con el fin de disminuir sombras.

Las zonas de paso de la obra estardan permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. En lugares especialmente
peligrosos se instalara una iluminacién especial.

Al realizar el disefio de la iluminacion se incluira un sistema de iluminacién de emergencia. Todos los frentes de trabajo y
caminos de acceso a dichas areas se iluminaran a lo largo de toda su longitud en intervalos de no mas de 20 m., usando
lamparas de mas de 100 W.

Delimitacion con elementos “reflectantes” de zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente
sefializadas y balizadas.

Importancia de la revision de funcionamiento de las sefiales luminosas de la maquinaria.

Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

Con el fin de evitar el suefio en este tipo de trabajos se deberan realizar, si es posible, pequefios descansos para socializar.
Estos descansos ayudan a mejorar el rendimiento mental y disminuyen la somnolencia.

Cualquier area de trabajo o de mantenimiento se sefializara mediante luces intermitentes. Toda maquina de perforacion,
carga o transporte debe tener una iluminacién adecuada para realizar el trabajo con comodidad y exactitud. Ademas, debe
llevar otro tipo de iluminacion secundaria para alertar de la presencia de la maquina y de las posibles maniobras que pueda
realizar.

Cuando se usa maquinaria estacionaria, el area se debe iluminar de tal manera que puedan verse las partes moviles.
Cuando hay instalacion eléctrica alimentada por un grupo electrégeno auténomo, la proteccién que se adoptard contra
los riesgos de contactos indirectos debera hacerse extensiva ademas de todos los receptores, equipos y masas de la
instalacidn, a las masas del grupo y sus equipos auxiliares susceptibles de adquirir tensiones peligrosas respecto a tierra al

nivel exigido para los receptores.

5.2.60.9 Equipos de proteccion colectiva y sefializacién

Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
Elementos de limitacidn y proteccion

Iluminacidn provisional

Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

Sefializacidén de advertencia, prohibicidn y obligacion

Sefializacion de salvamento y socorro

Sefiales de ordenacion de trafico

Sefalista

5.2.60.10 Equipos de proteccién individual

Calzado de seguridad
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e  (Cascos de proteccidn
e  Guantes de proteccion

e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad
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6. IDENTIFICACION Y PREVENCION DE RIESGOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

A continuacidn se identifican los riesgos, las medidas preventivas tipo y equipos de proteccidn, tanto colectiva como individual,

necesarios para todas las tipologias de maquinaria que se utilizaran en la obra.
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6.1 RELACION DE MAQUINARIA
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MAQUINARIA APARTADO
Camiones basculantes 6.7
Camiones cisterna para riegos 6.10
Camiones se suministro 6.10
Camiones grua 6.10
Camiones hormigonera 6.10
Cargadoras 6.7
Carretillas elevadoras 6.10
Cizallas 6.10
Compactadoras manuales 6.8
Desbrozadoras manuales 6.10
Equipos de agua a presion 6.11
Equipos de cimentacion 6.9
Equipos de soldadura por arco eléctrico 6.11
Equipos de soldadura por oxicorte 6.11
Excavadoras hidrdulicas 6.7
Gatos hidraulicos 6.10
Grupos electréogenos 6.10
Grupos de presién 6.10
Hormigoneras maviles 6.10
Mdquinas de sefializacién y balizamiento 6.8
Martillos rompedores 6.11
Minicargadoras y miniexcavadoras 6.7
Motoniveladoras 6.7
Motosierra 6.11
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Motosoldadoras 6.11
Motovolquetes 6.8
Otras herramientas manuales y eléctricas 6.11
Perforadoras méviles 6.9
Plataformas elevadoras (PEMP) 6.10
Radiales 6.11
Retroexcavadoras 6.7
Rodillos compactadores 6.8
Rozadora para zanjas 6.7
Soldadora de tubos 6.11
Sopladores 6.11
Sopletes 6.11
Sierras 6.11
Taladradoras 6.11
Tiendetubos 6.7
Tractores agricolas con aperos 6.10
Vibradores 6.11
Zanjadoras 6.7
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6.2 RIESGOS MAS COMUNES

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Caida de personas a distinto nivel

e  Contactos eléctricos

e  Deslizamiento y desprendimiento de tierras

e  Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo,

vibraciones, radiaciones...)
e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos
e Incendioy explosiéon
e  Picaduras y mordeduras
e  Pisadas sobre objetos punzantes
e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e Sobreesfuerzos
6.3 MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, debera estar debidamente

homologado.

e El acopio de los materiales y/o maquina-herramienta se diversificard por tipologia, garantizando la adecuada

ventilacién de las instalaciones.
e  Eluso de maquinaria sera solo por personal formado y en su caso, ademds autorizado.
e Enningln caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.

e Las maquinas-herramientas se ubicaran en los lugares resefiados para tal efecto en los "planos de organizacion de

obra".
e La maquinaria a utilizar dispondra de sefiales visuales y sonoras de marcha atras.
e Llasuperficie de trabajo se debera quedar protegida frente a la caida por huecos ya sean pozos, vaciados o similar.

e  Los taludes seran lo suficientemente estables segin caracteristicas geotécnicas, y en su defecto, se procedera a su

consolidacion o su proteccion mediante entibacion.

e  Los caminos de circulacién interna del proyecto se cuidaran para evitar blandones y exceso de barro que reduzcan la

seguridad de la circulacién de la maquinaria.
e  No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

e No se circulard a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.
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No se transitara por zonas con peligro de desprendimiento.
No se transportard cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Revisidon y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicion de la documentacidn necesaria

segun normativa.

Se adecuard el nimero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar.

Se balizara y sefialara la presencia de lineas eléctricas.

Se colocaran topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

Se colocara tomas de tierra y aislamientos eléctricos

Se delimitara las zonas de trabajo, circulacidn, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

Se dispondra de botiquin en obra.

Se dispondra de equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos.

Se dispondrad de manual de instrucciones y de documentacion necesaria de la maquinaria.

Se entregara al personal que deba manejar maquinaria y/o herramientas, las normas y exigencias de seguridad.

Se estableceran accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el

transcurso de toda la obra.

Se estableceran medidas para garantizar una ventilacion adecuada y reducir las particulas en suspension.
Se extremaran las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

Se fijaran de forma segura los objetos y equipos presentes en la obra.

Se informard de presencia de fauna y flora local que pueda producir accidentes.

Se mantendra las distancias de seguridad con la maquinaria.

Se prohibe la circulacion y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

Se prohibe la realizacién de replanteos o de mediciones en las zonas donde estan operando las maquinas. Antes de

proceder a las tareas enunciadas, sera preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos.
Se prohibe el acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

Se prohibe la utilizando vestimentas sin cefiir y complementos (cadenas, relojes o anillos), que puedan engancharse

en los herramientas, salientes, o en controles.

Se prohibe que los conductores abandonen la maquinaria con el motor en marcha.

Se realizard una técnica correcta de ascenso y descenso a la maquinaria.

Se recopilard informacion y se deteccidn segun la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.

Se respetaran los niveles maximos de carga.
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Se trabajara con iluminacion suficiente.

Se trabajara con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.

Se usara sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

Se utilizaran aquellas maquinas o herramientas que produzcan un nivel de vibracion mas bajo.

Se velard por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

Sefalizacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Solo sera permitido el uso de méviles mediante manos libres durante la conduccidén de maquinaria.

Subir y bajar de la maquinaria Unicamente por la escalera prevista por el fabricante.

6.4 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Aislamientos y tomas de tierra

Barandillas

Dispositivos de parada de emergencia

Elementos de agarre, peldafos y accesos a la maquinaria
Escaleras de acceso

Sefiales acusticas y luminosas de aviso a maquinaria
Sefializacion de advertencia, prohibicién y obligacion
Sefiales de ordenacidn de trafico

Sefialista

Sefializacion de conducciones de gas y lineas eléctricas
Sistemas de proteccidn contra incendios

Topes de desplazamiento de vehiculos

Ventilacion o extraccidn

6.5 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Proteccion de la cabeza

e  Casco de proteccidn

e (Casco eléctricamente aislante
Protecciones auditivas

e  Tapones
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Protecciones auditivas tipo orejeras

Casco anti-ruido

- Protecciones faciales y oculares

Gafas de proteccion
Pantallas faciales
Protectores oculares y faciales de malla

Pantallas para soldadura

- Protecciones de las vias respiratorias

Filtros de particulas, de gases y combinados
Mascarillas y mascaras completas autofiltrantes
Equipos respiratorios aislantes

Equipos respiratorios para soldadura

- Protectores de manos y brazos

Guantes de proteccion contra agresiones mecanicas
Guantes de proteccidn contra agresiones quimicas
Guantes de proteccién contra el frio

Guantes para soldadores

Guantes dieléctrico

- Protecciones de pies y piernas

Calzado de proteccion
Calzado dieléctrico
Botas impermeables

Polainas

- Protecciones del tronco y el abdomen

Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccidon contra agresiones mecdnicas
Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccidn contra agresiones quimicas
Cinturones de sujecién del tronco

Fajas y cinturones antivibratorios
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6.6

Proteccion total del cuerpo

e  Ropa de proteccidn

e  Ropa de proteccion contra el frio

e Ropa de proteccion contra la lluvia

e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad

e  Equipos de ayuda a la flotabilidad

Ropa de soldador

Proteccion contra caidas

e  Arnesesy anclajes
° Lineas de vida

e  Dispositivos anticaidas (deslizante y retractil)

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS AUXILIARES EN LA MAQUINA

6.6.1 CAMBIOS DEL EQUIPO DE TRABAJO

Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.

Las piezas desmontadas se evacuardn del lugar de trabajo.

Seguir escrupulosamente las indicaciones del fabricante.

Antes de desconectar los circuitos hidraulicos bajar la presién de los mismos.
Para el manejo de las piezas utilizar guantes.

Si el conductor necesita un ayudante, le explicara con detalle qué es lo que debe hacer y lo observara en todo

momento.

6.6.2 AVERIAS EN LA ZONA DE TRABAJO

Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible.

Colocar las sefiales adecuadas indicando la averia de la maquina.

Si se para el motor, parar inmediatamente la maquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin frenos ni direccién.
Para cualquier averia releer el manual del fabricante.

No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha.

No servirse nunca de la pala, cuchilla, escarificador u otro elemento movil para levantar la maquina.
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e  Para cambiar un neumatico colocar una base firme para subir la maquina.

6.6.3 TRANSPORTE DE LA MAQUINA

e  Estacionar el remolque en zona llana.

e  Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la maquina.

e  Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina.

e  Bajar la cuchara, martillo u otros elementos méviles en cuanto se haya subido la maquina al remolque.
e  Silacuchara, martillo u otros elementos méviles no cabe en la longitud del remolque, se desmontara.
e Quitar la llave de contacto.

e  Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.

6.6.4 MANTENIMIENTO

6.6.4.1 Enlazona de trabajo

e  Colocar la maquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.

e Cambiar el aceite del motor y del sistema hidraulico en frio.

e Desconectar la bateria para impedir un arranque subito de la maquina.

e Los liquidos de la bateria desprenden gases inflamables. Si hay que manipularlos, no fumar ni acercar fuego.
e No colocar nunca una pieza metdlica encima de los bornes de la bateria.

e No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo los elementos mdviles de las maquinas.

e No levantar en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden causar

quemaduras.
e  Utilizar un medidor de carga para verificar la bateria.
e No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.
e  Aprender a utilizar los extintores.

e  Conservar la maquina en buen estado de limpieza.

6.6.4.2 Eneltaller

e Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.
e No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado.

e  No fumar.
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e  Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la maquina y colocar letreros indicando que

no se manipulen los mecanismo.
e  Sivarios mecanicos trabajan en la misma maquina, sus trabajos deberan ser coordinados y conocidos entre ellos.
e  Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapon del radiador.

e  Bajarla presion del circuito hidraulico antes de quitar el tapdn de vaciado, asi mismo cuando se realice el vaciado del

aceite vigilar que no esté quemando.
e Sisetiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procedera a su inmovilizacidon antes de empezar el trabajo.
e  Realizar la evacuacion de los gases del tubo de escape directamente al exterior del local.
e  Cuando se arregle la tension de las correas del motor, éste estard parado.
e  Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta encima del mismo.

e  Utilizar guantes y zapatos de seguridad.

6.6.4.3 Mantenimiento de los neumaticos

e  Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.

e  No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la maquina.

e  Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no esta sobre la maquina.

e Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral.

e  Durante el llenado de aire de los neumaticos, situarse tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexién. El

reventon de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, puede actuar como un latigo.

e  No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumatico inflado.

6.7 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FRESADO

En el concepto de maquinas de movimientos de tierras se incluiran:

e  Bulddceres

e Camiones basculantes

e  Cargadoras

e  Dumperes extraviales

e  Excavadoras hidraulicas

e  Minicargadoras y miniexcavadoras

e  Motoniveladoras
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e  Retroexcavadoras

e  Rozadora para zanjas
e Traillas

e Tiendetubos

e  Zanjadoras

6.7.1 RIESGOS ASOCIADOS

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e Atrapamientos por objetos

e  Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel

e Caida de personas al mismo nivel

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e Deslizamiento y desprendimiento de tierras

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo,

vibraciones, radiaciones...)
e Incendioy explosiéon
e  Picaduras y mordeduras
e  Pisadas sobre objetos punzantes
e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

6.7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

e  Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionara detenidamente la zona, en

prevencion de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas.

e Antesdelinicio de trabajos con la maquinaria del proyecto, se inspeccionaran aquellos materiales (arboles, arbustos,
rocas), inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, se procedera al inicio

de los trabajos a maquina.

e Como norma general, se prohibe la utilizaciéon de la maquinaria en las zonas de esta obra con pendientes muy

pronunciadas.
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En ningun caso se circulara con el remolque en posicion elevada.
En ningln caso se utilizarda maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.

La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecera lo mas baja posible para poder desplazarse con la maxima

estabilidad.

Las cabinas antivuelco montadas sobre la maquinaria a utilizar no presentaran deformaciones de haber resistido algin

vuelco.
Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre utilizando marchas cortas

No se admitiran en la obra maquinaria desprovista de cabinas antivuelco y anti impactos, y seran las indicadas por el

fabricante.

Se acotara a una distancia igual a la del alcance maximo del brazo excavador, el entorno de la maquina.
Se colocaran los acopios forma que estén a la menor altura posible.

Se controlara y seguira visualmente el avance de perforacion.

Se establecerd y cumplird un protocolo especifico de trabajos eléctricos.

Se garantizara el drenaje del fondo de la excavacién.

Se garantizara, cuando sea necesario, la comunicacién entre el conductor y el encargado.

Se prohibe el abandono de la maquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la cuchilla, escarificador, pala o lo que

corresponda.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se prohibe encaramarse sobre la maquinaria durante la realizacién de cualquier movimiento.

Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro.

Se recomienda rotar los puestos, funciones y tareas, asi como realizar descansos, evitando o reduciendo exposiciones

a agentes que en tiempo prolongado puedan resultar dafiinos.
Se utilizara maquinaria especifica para la introduccién de piezas, tuberias, etc., en el interior de las zanjas.

Se verificard que la altura maxima de la maquinaria es la adecuada para evitar interferencias con elementos de la

obra.

Se revisaran periddicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases

nocivos.

Se prohibe que los conductores abandonen la maquina sin estabilizarla previamente y apoyar el cazo o util de trabajo

en el suelo.

Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos puntuales.
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Se prohibe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidraulicos de

inmovilizacién.

Se prohibe el acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

6.7.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Aislamientos y tomas de tierra

Barandillas

Detectores de corrientes eléctricas

Detectores de redes y servicios

Dispositivos de parada de emergencia

Elementos de agarre, peldaios y accesos a la maquinaria
Elementos de delimitacidn y proteccion

Iluminacidn provisional

Pantallas de absorcion acustica

Redes de proteccion

Regado de pistas

Sefiales acusticas y luminosas de aviso a maquinaria
Sefializacion de advertencia, obligacién y prohibicion
Sefiales de ordenacidn de trafico

Sefialista

Sefializacion de conducciones de gas y lineas eléctricas
Sistemas de proteccidn contra incendios

Topes de desplazamiento de vehiculos

6.7.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Proteccion de la cabeza

e (Casco de proteccion

Protecciones auditivas

e  Tapones
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° Protecciones auditivas tipo orejeras
e  (Casco anti-ruido.
- Protecciones faciales y oculares
e  Gafas de proteccién
- Protecciones de las vias respiratorias
e  Filtros de particulas, de gases y combinados
e  Mascarillas y mascaras completas autofiltrantes
- Protectores de manos y brazos
e  Guantes de proteccidon contra agresiones mecanicas
e  Guantes de proteccion contra el frio
e  Guantes dieléctrico
- Protecciones de pies y piernas
e  (Calzado de proteccion
e  Botas impermeables
- Protecciones del tronco y el abdomen
e  Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccidn contra agresiones mecanicas
° Fajas y cinturones antivibratorios
- Proteccion total del cuerpo
e  Ropa de proteccidn
e  Ropa de proteccion contra el frio
e  Ropa de proteccién contra la lluvia

e Ropa de sefializacién de alta visibilidad

6.8 MAQUINARIA MOVIL PARA CONSTRUCCION DE CARRETERAS, TRABAJOS EN VIALES O CALZADAS

En el concepto de maquinas de construccidn de carreteras, trabajos en viales o calzadas se incluiran:

e  Bandejas vibrantes
e  Camiones cisterna para riegos bituminosos
e  Compactadoras manuales

e  Cortadoras de juntas

10



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL
Canal \_/

COLLADO-VILLALBA, MADRID

de |Sa bel | I ANEJO N2 6. Estudio de Seguridad y Salud

e  Extendedoras de firmes

e  Fresadoras

e  Maquinas de pintado de marcas viales

e  Maquinas de sefalizacion y balizamiento

e  Mezcladoras méviles de suspensidon y emulsion
e  Motovolquetes

e  Rodillos compactadores

6.8.1 RIESGOS ASOCIADOS

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Caidas de personas a distinto nivel

e  Caidas de personas al mismo nivel

e  Contactos eléctricos

e Enfermedades profesionales producidas por agentes fisicos (ruido, temperaturas extremas, polvo, vibraciones,

radiaciones...)
e  Exposicidn a agentes atmosféricos extremos
e Incendioy explosion

e  Proyeccion de fragmentos o particulas

6.8.2 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

e  Comprobar el estado y sujecidon de los portapicas y picas.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente

homologado.
e  Enuna parada de emergencia en pendiente accionar los frenos y situar el tambor delantero o trasero contra talud.

e  Lacompactacion se separara del lugar de llegada del remolque y maquinas, rellenando y compactando los blandones

en el terreno.

e lascabinasantivuelco montadas sobre la maquinaria a utilizar no presentaran deformaciones de haber resistido algun

vuelco.
e lasrejillasy chapas de proteccion que evitan el contacto con piezas mdviles deben permanecer bien ajustadas.

e Losascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre utilizando marchas cortas.
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e  Los taludes serdn lo suficientemente estables segun caracteristicas geotécnicas, y en su desafecto se procedera a su

entibado.
e  Lostrabajadores se retiraran de la extendedora durante las operaciones de vertido de asfalto en la tolva.
e No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.
e  No retirar los resguardos, las pantallas protectoras y demas elementos de proteccién instalados.

e No se admitiran en la obra maquinaria desprovista de cabinas antivuelco y anti-impactos, y seran las indicadas por el

fabricante.
e  Se colocaran los acopios forma que estén a la menor altura posible.
e  Se colocaran topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.
e  Se garantizara, cuando sea necesario, la comunicacion entre el conductor y el encargado.

e  Se prohibe el abandono de la maquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la cuchilla, escarificador, pala o lo que

corresponda.
e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.
e  Se prohibe en esta obra utilizar la maquinaria no especifica como una grua.
e  Se prohibe encaramarse sobre la maquinaria durante la realizacion de cualquier movimiento.

e  Serecomienda rotar los puestos, funciones y tareas, asi como realizar descansos, evitando o reduciendo exposiciones

a agentes que en tiempo prolongado puedan resultar dafiinos.

e  Se verificara que la altura mdxima de la maquinaria es la adecuada para evitar interferencias con elementos de la

obra.

e  Se revisaran periddicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases

nocivos.

e  Se prohibe que los conductores abandonen la maquina sin estabilizarla previamente y apoyar el util de trabajo en el

suelo.
e  Se prohibe el acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e No se permitira el uso de teléfonos méviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

6.8.3 EQUIPOS PROTECCION COLECTIVA

e Aislamientos y tomas de tierra
e  Barandillas
e  Detectores de corrientes eléctricas

e Dispositivos de parada de emergencia
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e  Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
e  Elementos de delimitacién y proteccién

e |luminacion provisional

e  Porticos de limitacidn de galibo

e  Regado de pistas

e  Sefales acusticas y luminosas de aviso a maquinaria

e  Sefalizacion de advertencia, prohibicién y obligacién

e Sefiales de ordenacion de trafico

e  Sefialista

e  Sefalizacion de conducciones de gas y lineas eléctricas
e  Sistemas de proteccidn contra incendios

e  Topes de desplazamiento de vehiculos

e  Ventilacion o extraccidn

6.8.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- Proteccidn de la cabeza
e  Casco de proteccién
- Protecciones auditivas
e  Tapones
e Protecciones auditivas tipo orejeras
e  Casco anti-ruido.
- Protecciones faciales y oculares
e  Gafas de proteccidon
- Protecciones de las vias respiratorias
e  Filtros de particulas, de gases y combinados
e  Mascarillas y mascaras completas autofiltrantes
- Protectores de manos y brazos
e  Guantes de proteccion contra agresiones mecanicas

e  Guantes de proteccion contra el frio

10



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL
Canal \_/

COLLADO-VILLALBA, MADRID

de |Sa bel | I ANEJO N2 6. Estudio de Seguridad y Salud

- Protecciones de pies y piernas
e  (alzado de proteccidn
e  Botas impermeables
- Protecciones del tronco y el abdomen
e  Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccidn contra agresiones mecanicas
° Fajas y cinturones antivibratorios
- Proteccion total del cuerpo
e  Ropa de proteccidn
e  Ropa de proteccion contra el frio
e  Ropa de proteccion contra la lluvia

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

6.9 EQUIPOS DE PERFORACION Y CIMENTACION

En el concepto de equipos de perforacion y cimentacion de tierras se incluiran:

e  Bulonadoras

e  Equipos de cimentacién

e  Equipos de lodos bentoniticos

e  Equipos de jet grouting y de inyeccién

e  Equipos de perforacion en direccidn horizontal
e  Equipos para hinca de tuberias

e  Equipos para hinca de carriles

e  Equipos para muros pantalla

e  Gunitadoras

e Hincadora de tablestacas

e  Micropilotadoras

e  Perforadoras a rotacién con tomamuestras
e  Perforadoras de barrenas

e  Perforadoras moviles

° Pilotadoras
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6.9.1 RIESGOS ASOCIADOS

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Atrapamiento por objetos

e  (aida de cargas suspendidas

e  Caidas de personas a distinto nivel

e  Caidas de personas al mismo nivel

e  Choques, golpes y/o cortes por objetos y herramientas
e  Contactos eléctricos

e  Contactos térmicos

e  Deslizamiento y desprendimiento de tierras

e Enfermedades profesionales producidas por agentes fisicos (ruido, temperaturas extremas, polvo, vibraciones,

radiaciones...)
e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos
e  Hundimientos y sepultamientos
e Incendiosy explosiones
e  Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

6.9.2 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

e  Antes del inicio de trabajos con la maquinaria de la obra, se inspeccionaran aquellos materiales (arboles, arbustos,
rocas), inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, se procederd al inicio

de los trabajos a maquina.

e Como norma general, se prohibe la utilizacién de la maquinaria en las zonas de esta obra con pendientes que puedan

provocar el vuelco.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, debera estar debidamente

homologado.

e  Ellapso existente entre la aperturay el relleno con ferralla y hormigonado se evitara cubriendo el hueco mediante un

entablonado encajando en el pozo para evitar desplazamientos. Se puede sustituir por recercado con barandillas.

e Lazona de excavacion de pilotes quedara cerrada al acceso del personal ajeno a la apertura de pozos, mediante una

clausura efectiva.

e  Llascabinasantivuelco montadas sobre la maquinaria a utilizar no presentaran deformaciones de haber resistido algun

vuelco.
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e Las muelas del taladro se mantendran en buen estado, sustituyendo los trépanos deteriorados para su reparacion por

otros en buen estado.
e Las operaciones de guia del trépano por operarios se efectuaran a giro totalmente detenido.
e  Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre utilizando marchas cortas.

e Los taludes serdn lo suficientemente estables seglin caracteristicas geotécnicas, y en su defecto se procedera a su

entibado.
e No golpear la roca con las deslizaderas ni con las barrena para sanea la zona excavada.
e  No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.
e No se admitird maquinaria desprovista de cabinas antivuelco y anti-impactos, y seran las indicadas por el fabricante.

e Nosearrastraran las camisas de los pozos, la operacion de encamisado se realizara izando el tubo en posicién vertical,

y guidndolo con cuerdas de gobierno por dos operarios evitando tocarla directamente con las manos.
e  Se colocaran topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.
e  Se controlaray seguira visualmente el avance de perforacién.

e  Se entregara a la subcontrata que deba manejar maquinaria, las normas y exigencias de seguridad que les afecten

especificamente segln el Plan de Seguridad.
e  Se garantizara el drenaje del fondo de la excavacion.
e  Se garantizard, cuando sea necesario, la comunicacién entre el conductor y el encargado.
e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.
e  Se prohibe encaramarse sobre la maquinaria durante la realizacion de cualquier movimiento.

e Se prohibe utilizar la maquinaria no especifica como una grua, para la introduccién de piezas, tuberias, etc., en el

interior de las excavaciones.

e  Serecomienda rotar los puestos, funciones y tareas, asi como realizar descansos, evitando o reduciendo exposiciones

a agentes que en tiempo prolongado puedan resultar dafiinos.

e  Se verificara que la altura mdxima de la maquinaria es la adecuada para evitar interferencias con elementos de la

obra.

e  Se revisaran periddicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases

nocivos.

e  Se prohibe que los conductores abandonen la maquina sin estabilizarla previamente y apoyar el util de trabajo en el

suelo.
e  Se prohibe el acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e  No se permitird el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.
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6.9.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e  Aislamientos y tomas de tierra

e  Barandillas

e  Detectores de corrientes eléctricas

e Dispositivos de parada de emergencia

e  Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
e  Elementos de delimitacién y proteccién

e |luminacion provisional

e  Porticos de limitacidn de galibo

e  Regado de pistas

e  Sefales acusticas y luminosas de aviso a maquinaria

e Sefiales de ordenacidén de trafico

e  Sefializacién de advertencia, prohibicion y obligacion

e  Sefialista

e  Sefalizacion de conducciones de gas y lineas eléctricas
e  Sistemas de proteccién contra incendios

e  Ventilacion o extraccidn

6.9.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- Proteccion de la cabeza

e  Casco de proteccién

- Protecciones auditivas
e  Tapones
° Protecciones auditivas tipo orejeras
e  Casco anti-ruido.

- Protecciones faciales y oculares
e  Gafas de proteccidon
e  Pantallas faciales

e  Protectores oculares y faciales de malla
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e  Pantallas para soldadura
- Protecciones de las vias respiratorias
e  Filtros de particulas, de gases y combinados
e  Mascarillas y mascaras completas autofiltrantes
° Equipos respiratorios aislantes
e  Equipos respiratorios para soldadura
- Protectores de manos y brazos
e  Guantes de proteccion contra agresiones mecanicas
e  Guantes de proteccidon contra agresiones quimicas
e  Guantes de proteccion contra el frio
e  Guantes para soldadores
e  Guantes dieléctrico
- Protecciones de pies y piernas
e  (alzado de proteccidn
e  Botas impermeables
- Protecciones del tronco y el abdomen
e  Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccion contra agresiones mecdanicas
e  Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccidn contra agresiones quimicas
e  Cinturones de sujecién del tronco
° Fajas y cinturones antivibratorios
- Proteccion total del cuerpo
e  Ropa de proteccidn
e  Ropa de proteccion contra el frio
e  Ropa de proteccién contra la lluvia
e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad
- Proteccion contra caidas

e  Arnesesy anclajes
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6.10

En el concepto de maquinaria auxiliar y vehiculos se incluiran:

Astilladoras

Bombas de hormigdn autopropulsadas

Bombas de achique de agua
Bombas de inyeccién

Camiones cisterna para riegos

Camiones cisterna con cafién para hidrosembrar

Camiones de suministro
Camiones grua

Camiones hormigonera
Carretillas elevadoras

Cizallas

Compresores y bombas de vacio
Curvadoras de tubos
Desbrozadoras manuales
Dobladoras mecanicas de ferralla
Fratasadora

Gatos hidrdulicos

Gruas autopropulsadas

Gruas torre

Grupos de presidon

Grupos electrégenos
Hormigoneras moviles
Manipulador telescépico
Plataformas elevadoras (PEMP)
Tractor agricola con aperos

Tractores forestales

MAQUINARIA AUXILIAR Y VEHICULOS
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e  Vehiculos de desplazamiento por obra

Debido a la heterogeneidad de las maquinas y herramientas de este apartado, se especificaran unas medidas preventivas

generales y se detallardn por grupos las medidas preventivas mas especificas.

6.10.1 RIESGOS ASOCIADOS

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Atrapamiento por objetos

e  Caidas de personas a distinto nivel

e  Caidas de personas al mismo nivel

e  Choques, golpes y/o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e  Contactos térmicos
e Enfermedades profesionales producidas por agentes fisicos (ruido, temperaturas extremas, polvo, vibraciones,

radiaciones...)
e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos
e  Hundimientos y sepultamientos
e Incendios y explosiones
e Proyeccion de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

6.10.2 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, debera estar debidamente

homologado.
e  Enningun caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte.

e La botonera de mandos eléctricos de las maquinas-herramientas serdn de accionamiento estanco cuando sea

necesario.

e Los taludes serdn lo suficientemente estables segln caracteristicas geotécnicas, y en su defecto se procedera a su

entibado.
e Los trabajadores recibiran instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.
e  Secolocardn los acopios forma que esté a la menor altura posible.

e  Se colocaran topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.
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6.10.2.1

6.10.2.2

6.10.2.3

Se establecerd y cumplird un protocolo especifico de trabajos eléctricos.
Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se revisaran periédicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases

nocivos.

Se prohibe que los conductores abandonen la maquina sin estabilizarla previamente y apoyar el util de trabajo en el

suelo.
Se prohibe el acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

No se permitira el uso de teléfonos moviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran los mismos.

Astilladoras

La maquina se colocara en un lugar nivelado y seguro.
Los protectores deben estar colocados en todo momento.

No manipular la capota con las partes méviles en movimiento.
Bombas de hormigdn autopropulsadas
Se tendra en cuenta el horario permisible a entrada de vehiculos pesados al lugar de la obray, en su caso, solicitar de

la Administracion local su ampliacion, nocturnidad, cortes de via publica, cambios de sentido de circulacion etc.

Seran tenidas en cuenta (y suministrada esta informacion a la subcontrata de bombeo de hormigén) las distancias

horizontales y de altura maxima de suministro, procurandose el maximo acercamiento al tajo.

Seran muy tenidas en cuenta las lineas eléctricas al alcance o situadas a menor distancia de la estipulada de seguridad
en funcién de su potencialidad que puedan tener incidencia en los movimientos del equipo y demas componentes de

la maquina, elementos complementarios y otras consideraciones de vertido.

En su disposicidon de trabajo siempre estard fijada al suelo mediante sus estabilizadores delanteros y traseros,

dispuestos éstos sobre firme o durmientes repartidores.

Cuando se utilice mastil de distribucidon debera prestarse especial atencién a su radio de influencia, tanto vertical

como horizontal. Para este sistema es fundamental asegurar su estabilidad en la base del vehiculo que lo porta.
Bombas de inyeccion, bombas de achique de agua y grupos de presion

Las mangueras a utilizar estaran en perfectas condiciones de uso, sin grietas ni desgastes para evitar reventones,

protegiéndose en los cruces de caminos.

Se colocaran las mangueras de modo tal que no impliquen riesgos para la circulacion de las personas.

Los equipos a utilizar seran los mas silenciosos posible para evitar la contaminacién acustica.

Posicionar los equipos en terreno horizontal.
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6.10.2.4

6.10.2.5

Situarse en contrapendiente al moverlo.

Camidn cisterna para riegos, camion para hidrosembrar, camiones gria, camiones hormigonera y camiones de
suministro
El gancho de la grua estara dotado de pestillo de seguridad, en prevencion del riesgo de desprendimiento de la carga.

En la lubricacién de resortes mediante vaporizacion o atomizacidn, el trabajador permanecera alejado del chorro de

lubricacidn, que se sedimenta con rapidez, procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.

La tolva de carga del camién hormigonera tendra las dimensiones adecuadas para evitar las proyecciones de particulas

de hormigdn sobre elemento y personas cercanas en el proceso de descarga de hormigon

Las cargas en suspension, para evitar golpes y balanceos se guiaran mediante cabos de gobierno.

Las rampas de acceso a la zona de trabajo no superaran pendientes mayores del 20%.

Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.

Se prohibe arrastrar cargas con el camion grua (el remolcado se efectuara segun caracteristicas del camion).

Se prohibe estacionar (o circular con), el camién grua a distancias inferiores a 2 m., (como norma general), del corte

del terreno, en prevision de los accidentes por vuelco.

Se prohibe expresamente, sobrepasar la carga maxima admitida por el fabricante de la grua, en funcion de la longitud

en servicio del brazo.

Se prohibe realizar suspension de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camién esté inclinada

hacia el lado de la carga, en previsidn de los accidentes por vuelco.
Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga.
Se prohibe utilizar la grua para realizar tiros sesgados de la carga ni para arrastrarla, por ser maniobras no seguras.
Si la superficie de apoyo de la grua estd inclinada, la suspension de cargas de forma lateral se hard desde el lado
contrario a la inclinacién de la superficie.

Carretillas elevadoras
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la carretilla elevadora automotora responden
correctamente y estan en perfecto estado: frenos, neumaticos, etc.
La carretilla elevadora no puede utilizarse como medio para transportar personas

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del

puesto de trabajo.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un

sefialista experto que lo guie.

Cuando se realicen transportes con cargas que superen la altura del respaldo de carga, es necesario atarlas.
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6.10.2.6

6.10.2.7

6.10.2.8

Manipular Unicamente cargas que estén dentro de la capacidad maxima de la carretilla elevadora automotora. En

ningun caso se pueden afiadir contrapesos.
Se prohibe desplazarse con el mastil inclinado hacia adelante, o con la carga en posicién elevada.

Una vez finalizado el trabajo, dejar la horquilla en contacto con el suelo.

Cizallas

Las cizallas se utilizaran solamente en las tareas para las cuales estan destinadas.

Utilizar las maquinas con los resguardos y los dispositivos de seguridad en perfecto estado y funcionamiento.

Fratasadora

Solo se usara en lugares cerrados cuando exista buena ventilacién.
No utilizar nunca la fratasadora en atmdsferas potencialmente explosivas.

Antes de comenzar a trabajar, comprobar que las palas elegidas son las correspondientes al trabajo a desarrollar

(alisado, pulido o mixtas) y que estan correctamente montadas respecto al sentido de giro del motor

Verificar que las palas no estan en contacto con ningln objeto y que la palanca de aceleracién se encuentra en

posicidn neutra antes de encender el motor.

Antes de invertir el sentido de desplazamiento comprobar que haya espacio suficiente y que no existan zanjas,

bordillos, obstaculos, etc.

No introducir ninguna parte del cuerpo dentro de la cubierta de proteccidn de las palas durante el funcionamiento de

la fratasadora.

Repostar combustible con el motor parado y frio y la llave de combustible cerrada.

Grupos electrégenos y compresores

Conexiones siempre macho-hembra.

El transporte en suspension se efectuard mediante un eslingado a 4 puntos del equipo, para garantizar la seguridad

de la carga.
Los empalmes de cables conectadores seran adecuados.

Las mangueras a utilizar estaran en perfectas condiciones de uso, sin grietas ni desgastes para evitar reventones,

protegiéndose en los cruces de caminos.
Los compresores y grupos electrégenos a utilizar serdn silenciosos para evitar la contaminacién acustica.
Colocar los frenos para evitar desplazamientos innecesarios.

Posicionar maquina en terreno horizontal.
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6.10.2.9

Sacar llave contacto al final jornada.
Situarse en contrapendiente al moverlo.

Antes de de desenganchar la herramienta y la manguera de la valvula de salida de aire, hacerla funcionar un tiempo

suficiente para aliviar la presion del sistema.
Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con el motor parado, en prevencion de incendios o
de explosion.

Curvadoras de tubos y dobladoras mecanicas de ferralla
La manguera de alimentacion eléctrica de la dobladora se llevard hasta esta de forma enterrada para evitar los
deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla.

Las descargas de la dobladora y su ubicacion “in situ”, se realizara suspendiéndola de cuatro puntos, (los 4 angulos),

mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad durante el recorrido.

Se acotard mediante sefales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de redondos durante las

maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el area sujeta al riesgo de golpes por las varas.
Se efectuara un barrido periddico del entorno de la dobladora de ferralla.

Se instalara en torno a la dobladora mecanica de ferralla un entablado de tabla de 5 cm, sobre una capa de gravilla,

con una anchura de 3 m, en su entorno.

6.10.2.10 Desbrozadoras manuales

Ajustarse perfectamente el manillar y el arnés, para no sufrir lesiones ergondmicas en su uso.
Trabajar en posicidn comoda, flexionando las piernas y manteniendo siempre la espalda recta.
Reducir los tiempos de exposicion, rotando el uso del equipo entre los trabajadores de la brigada.
No arrancar la maquina si se detectan fugas de combustible o si hay riesgo de chispas.

No manejar la motodesbrozadora si el silenciador no estd operativo.

No poner en funcionamiento la maquina a menos de 10 m de otras personas.

Adaptar el util de corte a cada tipo de trabajo. No emplear cuchillas mas grandes de las previstas por el fabricante.

6.10.2.11 Gatos hidraulicos

Se dispondrdn los gatos en paralelo, con valvulas de seguridad y el resto de elementos que aseguren que en caso de

que falle uno, no se colapse el sistema.

Se debe asegurar el correcto calzado y direccionamiento de los gatos dentro de la fosa, para conseguir un trabajo

sincronizado y paralelo.

Prever elementos de fijacion del elemento que se esté desplazando en prevision de averia del sistema.
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e  En la manipulacion de los diferentes componentes, los operarios, antes de iniciar su levantamiento, tienen que
asegurarse de que mantienen los pies separados a una distancia equivalente a la anchura de los hombros. Asimismo,

deben agacharse doblando las rodillas, nunca la espalda.
e  Los gatos hidraulicos y sus elementos han de estar en perfectas condiciones de mantenimiento, prestando especial
atencidn a los manémetros.
6.10.2.12 Gruas autopropulsadas
e  Respetar los niveles maximos de carga en funcion de la extension de la pluma de la gria contempladas en las tablas
de trabajo.

e El emplazamiento de la maquina se efectuara evitando las irregularidades del terreno y explanando su superficie si

fuera preciso.
e Lanivelacidn que deberd ser verificada antes de iniciarse los trabajos.
e  En casos de transmisién de cargas a través de neumaticos, la suspension del vehiculo portante debe ser bloqueada.

e  Se recomienda que la grua esté siempre apoyada sobre los estabilizadores aun cuando el peso de la carga a elevar

permita hacerlo sobre neumaticos.

e  Cuando la gria movil trabaja sobre los brazos estabilizadores deberan encontrarse extendidos en su maxima longitud,
manteniéndose la correcta horizontalidad de la maquina y se accionaran los gatos para conseguir la elevacion

necesaria para que los neumaticos queden totalmente separados del suelo.
e  En presencia de lineas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la propia carga se aproxime a los
conductores.

6.10.2.13 Gruas torre

e  Controlar al inicio de la jornada los apoyos de la gria y el aplomado de la misma.
e  Controlar las excavaciones o terraplenes proximos a la fundacién de la grua.
e  Verificar al inicio de la jornada el lastre y contrapeso de la grua, su estado y fijacién.

e  Comprobar que la estructuray el entorno de la grua esta protegido de posibles golpes o colisiones por otras maquinas

o vehiculos.

e  Comprobar que se realizan correctamente las verificaciones periddicas, cada 4 meses y las comprobaciones
correspondientes por personal competente debidamente documentadas cada vez que se instala. Ademas se debe
comprobar que se realizan las inspecciones extraordinarias cada 2 afios en el caso en que la instalacién se mantenga

durante un tiempo prolongado.

e  Comprobar que las verificaciones son realizadas solo por personal reconocido explicitamente por el fabricante para

cada tipo de grua.
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e  Verificar periddicamente el estado de la estructura, bulones, reapretado de tornillos y en especial el estado de los

tirantes y la corona de giro de la grua, cuyos tornillos deben ser apretados con llave dinamométrica.

e Sila grua dispone de sistema de arriostramiento, sus tensores se deben controlar y reapretar periédicamente para

que trabajen correctamente.

e  Comprobar que el anemémetro funciona correctamente (sonido intermitente con vientos de 50 Km/h y continuo a

los 70 Km/h) y suspender el trabajo con la gria en cuanto el anemdmetro emita la sefial de aviso de manera continua.

e  Comprobar que no se coloquen en la estructura de la grua elementos ajenos a la misma, no autorizados por el

fabricante, como carteles en la torre, en la pluma o banderas en la cuspide.

e No chocar con otras gruas que estén proximas, para ello se estableceran las prioridades de maniobra en el manual

del usuario y se respetaran las distancias de seguridad.

e  En ningun caso se permitira que el gruista manipule las conexiones del mando a distancia de la gria (botonera)

alterando las posiciones de los movimientos de la maquina con respecto a cdmo se indican en el exterior del mando.

e  Elgruista tomara las medidas establecidas para evitar los peligros que resulten del transporte de la carga y de su caida

eventual.

e  El gruista serd responsable del amarre, elevacion, distribucion, posado y desatado correcto de las cargas. En el caso

de utilizar sefalista, este asumira estas responsabilidades.

e  Elgruista debe comprobar diariamente el estado de los cables de acero, asi como el paso por las poleas y el enrollado

en el tambor.

e  Evitar que el cable roce en la estructura del edificio o cualquier otra superficie que pueda dafiar el mismo y, en caso

de ser imprescindible, colocar previamente protecciones adecuadas.

e  Evitar que el gancho apoye en el suelo y afloje el cable de elevacidn, ya que puede provocar la salida del cable de

alguna de las poleas y también el mal enrollamiento en el cabrestante, dafiando de esta manera el mismo.

e  La grua tiene que disponer, en lugar facilmente visible, de una placa de caracteristicas que incluya el diagrama de

cargas.

e No deben ser accionados manualmente los contactadores e inversores del armario eléctrico de la guia ni funcionar

en semiaveria o “puenteada”.

6.10.2.14 Hormigoneras moviles

e  Se comprobara el estado de los cables, palanca y accesorios con regularidad, asi como los dispositivos de seguridad.
e  Estard situada en una superficie llana y horizontal.

e  Las partes moviles estardn protegidas por carcasas.

e  Debera tener toma de tierra conectada a la general.

e  Bajo ningln concepto, se introducira el brazo o la pala en el tambor con movimiento.
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e Debera dejarse inmovilizada por el mecanismo correspondiente una vez terminados los trabajos.

e  No se ubicara a distancias inferiores a tres metros del borde de excavacidn, para evitar riesgos de caida a otro nivel.

6.10.2.15 Plataformas elevadoras (PEMP)

e  Asegurar lainmovilidad del brazo de la cesta antes de iniciar ningiin desplazamiento. Poner en la posicion de viaje.

e  Evitar pasar el brazo de la cesta, con carga o sin ella sobre el personal.

e  Limpiar los zapatos de barro o grava antes de subir a la cabina.

e  No dar marcha atras sin la ayuda de un sefialista.

e No hacer por si mismo maniobras en espacios angostos.

e No remontar rampas que no sean uniformes y que superen la pendiente del 20%.

e  No saltar nunca directamente al suelo desde la maquina si no es por un inminente riesgo para la integridad fisica.
6.10.2.16 Tractores agricolas con aperos, tractores forestales y manipuladores telescépicos

e  Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del tractor responden correctamente y estén en

perfecto estado: frenos, neumaticos, etc.

e No remolcar o manipular cargas superiores a las que indique el fabricante.

e  Controlar la maquina unicamente desde el asiento del conductor, nunca desde otro lugar.

e  Eltractor o el manipulador telescépico no se utilizara como medio para transportar personas.

e  Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del

puesto de trabajo.
e Antesde enganchar, desenganchar, limpiar o ajustar las herramientas accionadas por la toma de fuerza, hay que parar
el motor, sacar la llave del contacto y observar que el arbol de transmision de la toma de fuerza esté parado.

6.10.2.17 Vehiculos para desplazamiento por obra

e  Todos los vehiculos, seran manejados por conductores con Permiso de Conducir Clase B, como minimo.
e Lavelocidad junto a los tajos, no serd superior a 20 Km/h.
e  Serespetard escrupulosamente la sefializacion interna de la traza de obra.

e Ni dentro del recinto de la obra y en las vias abiertas al trafico rodado a todos los ciudadanos, le esta permitido

transportar en el interior de vehiculo, a mds personas que las admitidas por ello por su fabricante.

e  Soélo puede transportar remolques de cualquier tipo, si el vehiculo cuenta con amarre especifico para ello y el objeto

a mover esta provisto de la sefializacion vial que requiere la reglamentacion vigente.
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Pare el vehiculo siempre en lugares seguros para su estacionamiento, tanto para usted como para el resto de los

usuarios del camino, traza o carretera.

6.10.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Aislamientos y tomas de tierra
Barandillas
Detectores de corrientes eléctricas

Dispositivos de parada de emergencia

Elementos de agarre, peldaios y accesos a la maquinaria

Elementos de delimitacidn y proteccion

Iluminacidn provisional

Pérticos de limitacidn de galibo

Regado de pistas

Sefiales acUsticas y luminosas de aviso a maquinaria
Sefiales de ordenacion de trafico

Sefialista

Sefializacion de advertencia, obligacién y prohibicion
Sefalizacion de conducciones de gas y lineas eléctricas
Sistemas de proteccidn contra incendios

Topes de desplazamiento de vehiculos

Ventilacion o extraccion

6.10.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Proteccion de la cabeza

e (Casco de proteccion

e  (Casco eléctricamente aislante

Protecciones auditivas

e  Tapones
° Protecciones auditivas tipo orejeras

e  (Casco anti-ruido.
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- Protecciones faciales y oculares
e  Gafas de proteccidon
e  Pantallas faciales
e  Protectores oculares y faciales de malla
- Protecciones de las vias respiratorias
e  Filtros de particulas, de gases y combinados
e  Mascarillas y mascaras completas autofiltrantes
e  Equipos respiratorios aislantes
- Protectores de manos y brazos
e  Guantes de proteccidon contra agresiones mecanicas
e  Guantes de proteccion contra agresiones quimicas
e  Guantes de proteccion contra el frio
e  Guantes dieléctrico
- Protecciones de pies y piernas
e  (Calzado de proteccion
e  Calzado dieléctrico
e  Botas impermeables
- Protecciones del tronco y el abdomen
e  Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccidn contra agresiones mecanicas
e Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccidn contra agresiones quimicas
e  Cinturones de sujecién del tronco
e  Fajasy cinturones antivibratorios
- Proteccion total del cuerpo
e  Arneses
e  Ropa de proteccidn
e  Ropa de proteccion contra el frio
e  Ropa de proteccién contra la lluvia
e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad

e  Equipos de ayuda a la flotabilidad
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- Proteccion contra caidas
e Arnesesy anclajes

e  Dispositivos anticaidas (deslizante y retractil)

6.11 MAQUINARIA-HERRAMIENTA EN GENERAL

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevencion derivados de la utilizacion de maquinaria-herramienta
tales como:

° Brocas

e  Equipos de agua a presidn

e  Equipos de demolicion

e  Equipos de generacion de calor

e  Equipos de soldadura por arco eléctrico

e  Equipos de soldadura por oxicorte

e  Explosores

e  Martillos rompedores

e  Motosierra

e  Motosoldadoras

e  Otras herramientas manuales y eléctricas

e  Penetrémetros

e  Polimetros

e  Radiales

e  Robots de demolicion

e  Sierras

e  Soldadoras de tubos

e  Sopladores

e  Sopletes

e Taladradoras

e  Vibradores
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6.11.1 RIESGOS ASOCIADOS

e  Atrapamiento por objetos

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  (Caidas de personas a distinto nivel

e  Caidas de personas al mismo nivel

e  Choques, golpes y/o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e Enfermedades profesionales producidas por agentes fisicos (ruido, temperaturas extremas, polvo, vibraciones,

radiaciones...)
e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos
e  Hundimientos y sepultamientos
e Incendioy explosiéon
e  Proyeccidn de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

6.11.2 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

e  Antes de operar sobre la pieza comprobar que no tiene clavos, tornillos, nudos o fallos que hagan peligroso el trabajo.
e  Asegurar la adecuada sujecidn y apoyo de la pieza sobre la que actta la maquina. Nunca la sujete con las manos.

e  Comprobar la estanquidad de botoneras y mandos eléctricos.

e  Compruebe el estado y sujecidn de utiles, herramientas, accesorios y si son los adecuados.

e  Compruebe que las palancas y mandos de la mdquina tienen mango o material aislante.

e  Evite la entrada de humedad en los componentes eléctricos.

e Las maquinas-herramienta con capacidad de corte, tendran el disco protegido mediante una carcasa anti

proyecciones.
e Llastomas de corriente serdn de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie.

e Las transmisiones motrices por correas, estaran siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla

metalica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observacion de la correcta transmisién motriz.

e  Los motores eléctricos de las maquinas-herramientas estaran protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada

aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energia eléctrica.

e No retirar los resguardos, las pantallas protectoras, y demas elementos de proteccién instalados.
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No retirar virutas o recortes con la mano, hagalo con gancho y guantes, y siempre con la maquina parada.
No utilizar mangueras eléctricas peladas o en mal estado.

Parar la maquina para comprobar, medir y cambiar de posicion la pieza de trabajo.

Se colocaran en portaherramientas o estantes adecuados.

Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea

con movimiento residual.

Se prohibe puentear componentes de las instalaciones.

Se protegeran eléctricamente mediante doble aislamiento.

Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc.

Utilice un empujador adecuado para piezas pequefias, nunca con los dedos proximos al elemento cortante.

Verifique la existencia de las protecciones eléctricas necesarias.

6.11.3  MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS

6.11.3.1

6.11.3.2

Brocas

No entrar en contacto con el accesorio de giro en rotacién.

Se tiene que disponer de empufiadura auxiliar para una mejor sujecion y de interruptor con freno de inercia, de forma

que al dejar de apretar se pare la maquina de manera automatica.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexidn de la red eléctrica o de la bateria.
Desconectar el equipo de la red eléctrica o extraer la bateria, cuando no se utilice.

El cambio del accesorio tiene que realizarse con el equipo parado y desenchufado o con la bateria extraida.

Se ha de escoger la broca adecuada para el material que se tenga que perforar.

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.

Equipos de agua a presion

No desconectar mangueras o conductos bajo presion

No intentar acoplar tramos de tuberia o conductos con arreglos provisionales. Las uniones se haran con elementos

adecuados que soporten con seguridad las presiones de trabajo.

No dirigir el chorro de agua contra personas.
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6.11.3.3

6.11.3.4

Equipos de soldadura por oxicorte
Antes de encender el mechero, compruebe que estan correctamente hechas las conexiones de las mangueras y que
estdn instaladas las vélvulas anti-retroceso.

El traslado y ubicacidn para uso de las botellas de gases licuados se efectuara mediante carros portabotellas de

seguridad.
Evitar los golpes en las botellas.

Las botellas de gases licuados se acopiaran separadas (oxigeno, acetileno, butano, propano), con distincién expresa

de lugares de almacenamiento para las agotadas y las llenas.

No fumar cuando esté soldando o cortando, ni cuando se manipule los mecheros y botellas; ni tampoco cuando se

encuentre en el almacén de botellas.

No utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre, se producird una reaccidon quimica y se

formara un compuesto explosivo, el acetiluro de cobre.

No utilizar mangueras de igual color para gases diferente. En caso de emergencia, la diferencia de colocacién le

ayudara a controlar la situacion.
Se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.

Se prohibe la utilizacion de botellas de gases licuados en posicion inclinada.

Equipos de soldadura por arco eléctrico y motosoldadores

El banco para soldadura fija, tendra aspiracion forzada instalada junto al punto de soldadura.

Las operaciones de soldadura a realizar en condiciones normales no se realizaran con tensiones superiores a 150V, si

los equipos estan alimentados por corriente continua.

Las operaciones de soldadura a realizar en zonas muy conductoras (himedas), no se realizardn con tensiones

superiores a 50 V El grupo de soldadura estara en el exterior del recinto en el que se efectle la operacion de soldar.

Las vigas y pilares "presentados"”, quedaran fijados e inmovilizados mediante husillos de inmovilizacién, (codales,

eslingas, etc.) hasta concluido el punteo de soldadura.

No se elevara una nueva altura, hasta haber concluido el cordén de soldadura de la cota punteada.

Se suspenderan los trabajos de soldadura a la intemperie bajo régimen de lluvias.

Se suspenderan los trabajos de soldadura en montaje de estructuras con vientos iguales o superiores a 60 Km/h.

Se tenderdn entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad anclados, por los que se deslizaran los

mecanismos para caidas de los arneses de seguridad, cuando se camine sobre las jdcenas o vigas de la estructura.

Se tenderdn redes ignifugas horizontales entre las crujias que se estén montando, ubicadas por debajo de la cota de

montaje.
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6.11.3.5

6.11.3.6

6.11.3.7

Explosores

Utilizar inicamente elementos homologados.

Permanecer a la distancia minima que marque el plan de voladuras.

Martillos rompedores

Antes de desarmar un martillo, se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera; puede

volverse contra uno mismo o un compaﬁero.

Asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque con el martillo, ya que si no estd sujeta, puede salir

disparada como un proyectil.

La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, ni que pueda ser dafiada por

vehiculos que pasen por encima.

Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud de barrena coge mayor altura, utilizar

andamio.

No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo; puede deslizarse y caer de cara contra la superficie que se

esté trabajando.
No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.

Poner mucha atencién en no apuntar, con el martillo, a un lugar donde se encuentre otra persona. Si posee un

dispositivo de seguridad, usarlo siempre que no se trabaje con él.

Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de mangas o tubos.

Motosierra

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.
Antes de iniciar los trabajos, hay que comprobar el estado de tension de la cadena de corte y la barra guia.

Al finalizar los trabajos, es necesario limpiar la cadena de corte y la barra guia, comprobar los dngulos de los dientes

de corte y su afilado, y comprobar el estado de engrasado.

Se prohibe utilizar la maquina sobre los hombros o la cabeza.

La conexion o suministro eléctrico, en su caso, se tiene que realizar con manguera antihumedad.
No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.

No cortar zonas poco accesibles ni en posiciones forzadas.

No tocar la cadena después de utilizar la motosierra.

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.
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6.11.3.8

6.11.3.9

Polimetros

Emplearlo siempre con guantes dieléctricos y no manipular los elementos en tensién.

Radiales

Tiene que disponer de empufiadura con pulsador, y al dejar de apretarlo se tiene que parar la maquina

automadticamente.

No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.

No usar en zonas poco accesibles ni en posicidn inclinada lateralmente, puesto que el disco se puede romper y

provocar lesiones por proyeccion de particulas.

No tocar el disco tras la operacién de corte o amolado.

Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.

El cambio de accesorios se tiene que realizar con el equipo desconectado de la red eléctrica, o con la bateria extraida.

Escoger el accesorio mds adecuado para cada aplicacion.

6.11.3.10 Robots de demolicion

No debe permanecer ningun trabajador en las inmediaciones de la maquina.

Los dispositivos de seguridad del equipo han de estar siempre en perfectas condiciones de funcionamiento. Se

prohibe expresamente su modificacion o mala manipulacion.

La manipulacién del robot debe hacerse desde un lugar sin riesgos y con buena visibilidad de las operaciones.

6.11.3.11 Sierras

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.

No se deben retirar nunca las protecciones.

Se deben extraer todos los clavos o partes metdlicas de la madera que se quiere cortar.

Las maderas que se tienen que cortar han de estar en buen estado de conservacién y sin restos de humedad.
Comprobar que el cuchillo divisor estad bien montado.

Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de oxidacion, grietas y dientes rotos.
El disco ha de estar perfectamente alineado con el cuchillo divisor.

La hoja de la sierra se tiene que sujetar correctamente para evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den

lugar a proyecciones.

El sistema de accionamiento tiene que permitir su detencidn total con seguridad.
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Los pulsadores de puesta en marcha y detencion han de estar protegidos de la intemperie, lejos de las zonas de corte

y en zonas facilmente accesibles.
El corte de piezas pequefias se debe realizar siempre con el empujador.

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.

6.11.3.12 Sopletes

Comprobar antes de iniciar los trabajos, que todos los elementos del soplete estén en buen estado, sin grietas,

conexiones, etc.

Una vez encendida la llama, no acercarla a ninguna parte del cuerpo.

Una vez finalizados los trabajos, evitar tocar la boquilla del soplete; hay que dejar que se enfrie en un lugar seguro.
No abandonar el soplete cuando esté encendido.

No mezclar bombonas llenas con vacias

6.11.3.13 Sopladores

Ajustarse perfectamente el manillar y el arnés, para no sufrir lesiones ergondmicas en su uso.
Trabajar en posicion comoda, flexionando las piernas y manteniendo siempre la espalda recta.
Reducir los tiempos de exposicidn, rotando el uso del equipo entre los trabajadores de la brigada.
No arrancar la maquina si se detectan fugas de combustible o si hay riesgo de chispas.

No manejar la mdquina si el silenciador no estd operativo.

6.11.3.14 Taladradoras

Manejar la taladradora agarrada a la altura de la cintura-pecho.

No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre la taladradora; puede deslizarse y caer de cara contra la superficie

que se esté trabajando.

6.11.3.15 Vibradores de hormigdn

Las operaciones de vibrado se realizaran siempre sobre posiciones estables.

El cable de alimentacién del vibrador debera estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios.

6.11.4 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Aislamientos y tomas de tierra

Barandillas
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e  Detectores de corrientes eléctricas

e  Detectores de redes y servicios

e  Dispositivos de parada de emergencia

e  Elementos de delimitacion y proteccion

e |luminacion

e  Pantallas de absorcidn acustica

e  Pasarelas de acceso

e  Redes de proteccion

e  Sefiales de ordenacién de trafico

e  Sefalizacion de advertencia, obligacidn y prohibicién
e  Sefalizacion de conducciones de gas y lineas eléctricas
e  Sefializacion de lucha contra incendios

e  Sistemas de proteccidn contra incendios

e  Ventilacion o extraccién

6.11.5 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- Proteccion de la cabeza

e  (Casco de proteccion
e (Casco eléctricamente aislante

- Protecciones auditivas
e  Tapones
e Protecciones auditivas tipo orejeras
e  Casco anti-ruido.

- Protecciones faciales y oculares
e  Gafas de proteccidon
e  Pantallas faciales
e  Protectores oculares y faciales de malla
e  Pantallas para soldadura

- Protecciones de las vias respiratorias
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Filtros de particulas, de gases y combinados
Mascarillas y mascaras completas autofiltrantes
Equipos respiratorios aislantes

Equipos respiratorios para soldadura

- Protectores de manos y brazos

Guantes de proteccidn contra agresiones mecanicas
Guantes de proteccidn contra agresiones quimicas
Guantes de proteccion contra el frio

Guantes para soldadores

Guantes dieléctrico

- Protecciones de pies y piernas

Botas impermeables
Calzado de proteccion
Calzado dieléctrico

Rodilleras

- Protecciones del tronco y el abdomen

Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccidén contra agresiones mecanicas
Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccidn contra agresiones quimicas
Cinturones de sujecién del tronco

Fajas y cinturones antivibratorios

- Proteccion total del cuerpo

Ropa de proteccion

Ropa de proteccion contra el frio

Ropa de proteccion contra la lluvia
Ropa de sefializacion de alta visibilidad

Ropa de soldador

- Proteccion contra caidas

Arneses y anclajes

Lineas de vida
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e  Dispositivos anticaidas (deslizante y retractil)
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7. IDENTIFICACION Y PREVENCION DE RIESGOS DE MEDIOS AUXILIARES
A continuacidn se identifican los riesgos, las medidas preventivas tipo y equipos de proteccidn, tanto colectiva como individual,
asociados a los medios auxiliares que se utilizardn en la obra.

7.1 RELACION DE MEDIOS AUXILIARES DE OBRA

En el concepto de medios auxiliares se incluiran:

e  Andamios
e  Bajantes de escombros
e  Cables, cadenas, cuerdas y eslingas

e  Cajasy bolsas para muestras

e  Carretdn o carretillas de mano

e  Carros porta-botellas de gases licuados
e  (Castilletes de hormigonado

e  Contenedores de escombros

e  Coronas de perforacion

e  Cubilotes para hormigonado

e  Equipos de topografia

e Escaleras manuales

e  Escariadores

e  Espuertas

e  Georradares

e  Mandmetros

e  Pinzas para colocacién de bordillos
e  Plataformas de descarga

e  Plataformas moviles

e  Puntales

e  Torres de iluminacién

e  Traspales hidraulicos

e  Tripodes de descenso

10



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL
Canal \_/

COLLADO-VILLALBA, MADRID

de |Sa bel | I ANEJO N2 6. Estudio de Seguridad y Salud

7.2 RIESGOS MAS COMUNES

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Atrapamientos por objetos

e Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel.

e  Caida de personas al mismo nivel

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e  Deslizamiento y desprendimiento de tierras

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo,

vibraciones, radiaciones...)
e  Exposicion a agentes atmosféricos extremos
e  Hundimientos y sepultamientos
e Incendio y explosion
e Inmersién y ahogamiento
e  Picadurasy mordeduras
e  Pisadas sobre objetos punzantes
e  Proyeccidn de fragmentos o particulas

e  Sobreesfuerzos

7.3 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

e  Balizar y sefalizar la presencia de lineas eléctricas.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, debera estar debidamente

homologado.

e El acopio de los materiales y/o maquina-herramienta se diversificard por tipologia, garantizando la adecuada

ventilacién de las instalaciones.
e Lasuperficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos ya sean de pozos, vaciados o similar.
e lavestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.
e  No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

e No transitar por zonas con peligro de desprendimiento.
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e  No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Presencia de botiquin en obra.

e  Se adecuara el nimero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar.

e  Se colocard tomas de tierra y aislamientos eléctricos.

e  Sedelimitara las zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.
e  Sedispondra de equipos de extincion accesibles en las zonas con trabajos.

e  Se establecera accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el

transcurso de toda la obra.
e  Se establecerd y cumplird un protocolo especifico de trabajos eléctricos.
e  Se estableceran medidas adecuadas para garantizar una ventilacion adecuada y reducir las particulas en suspension.
e  Seextremaran las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.
e  Sefijaran de forma segura los objetos y equipos presentes en la obra.
e Seinformara de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.
e  Se mantendra las distancias de seguridad con la maquinaria.
e Se prohibe el acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.
e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.
e  Se prohibe la circulacion y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

e  Se proyectard, ejecutara y explotaran las instalaciones cumpliendo la normativa vigente, cumpliendo los protocolos

en todas las fases del proyecto.

e  Serecomienda rotar los puestos, funciones y tareas, asi como realizar descansos, evitando o reduciendo exposiciones

a agentes que en tiempo prolongado puedan resultar dafiinos.
e Serecopilard informacién y se deteccidn segun la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.
e  Serespetaran los niveles maximos de carga.
e Sesefializard y se mantendra actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacion.
e Sesefializard y se mantendra actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacion.
e  Se trabajara con iluminacidn suficiente.
e  Sevelara por la adecuada hidratacién de los trabajadores.
e  Sefializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.
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73.1 ANDAMIOS

e  Antes de su primera utilizacidn, todo andamio serd sometido a la practica de un reconocimiento y una prueba a plena

carga por persona competente delegada de la Direccidn técnica de la obra, o por ésta misma, en su caso.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, debera estar debidamente

homologado.

e  Deberan ser inspeccionados por una persona competente, antes de su puesta en servicio, a intervalos regulares en lo
sucesivo y después de cualquier modificacién, periodo de no utilizacion, exposicién a la intemperie, sacudidas

sismicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

e  El reconocimiento y rectificaciéon sobre andamios se hara en la forma reglamentaria dispuesta. Se dara cuenta a la
Inspeccién de Trabajo del comienzo de toda obra en que se empleen andamios, al propio tiempo que se remita a

dicho Organismo la certificacion.
e  Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.
e Ladistancia entre un andamio y el paramento vertical de trabajo no sera superior a 30 cm.
e Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm de anchura.

e Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberdn construirse, protegerse y utilizarse
de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos. A tal efecto, sus medidas se

ajustaran al numero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

e Llas plataformas de trabajo, ubicadas a una altura de 2 m o mas, poseeran barandillas perimetrales completas de 1 m.

de altura, formadas por pasamanos, liston intermedio o rodapié.

e Los andamios deberdn proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se
desplomen o se desplacen accidentalmente, cumpliendo toda la normativa legal vigente, asi como las instrucciones

para sumontaje, pruebas de carga y mantenimiento.
e Losandamios deberan ser capaces de soportar cuatro veces la carga maxima prevista.

e  Losreconocimientos se repetirdn diariamente, y las pruebas, después de un periodo de mal tiempo o una interrupcién

prolongada de los trabajos, y siempre que, como resultado de aquellos se tema por la seguridad del andamiaje.

e Los tablones que formen las plataformas de trabajo estaran sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que

mermen su resistencia. Estaran limpios, de tal forma que puedan apreciarse los defectos por uso y no resbalen.
e No habra en el andamio mas personal del estrictamente necesario.
e No se depositaran pesos violentamente ni se realizardan movimientos violentos sobre los andamios.
e No se iniciard un nuevo nivel sin haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad.
e  No se realizardn trabajos simultaneos a distinto nivel y en la misma vertical.

e No se sobrecargard el andamio con materiales.
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e No se trabajara en la andamiada bajo régimen de vientos fuertes, lluvia intensa o nieve.

e  Nunca efectuara trabajos sobre andamios un solo operario, siempre habra otro fuera del andamio que controle los

trabajos y pueda ayudar en caso de accidente.
e  Se adecuara el nimero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar.
e  Sefijardn de forma segura los objetos y equipos presentes en la obra.
e  Se limitard el acceso a cualquier andamiada, exclusivamente al personal que haya de trabajar en él.
e  Se prohibe abandonar en las plataformas de trabajo materiales o herramientas.

e  Se prohibe arrojar escombro directamente desde los andamios. El escombro se recogera y se descargard de planta en

planta, o bien se vertera a través de trompas.

e  Se prohibe correr o saltar sobre los andamios y saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio o viceversa;

el paso se realizard mediante una pasarela instalada para tal efecto.
e  Se prohibe fabricar morteros directamente sobre las plataformas de los andamios.
e  Se protegera el riesgo de caida de objetos sobre la via publica, mediante redes tensas verticales.
e  Serespetardn los niveles maximos de carga.

e Setenderan cables de seguridad anclados a “puntos fuertes” de la estructura en los que amarrar el fiador del cinturén

de seguridad, necesario para la permanencia o paso por los andamios.
e  Se trabajara con iluminacidn suficiente.
e Sefializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

7.3.2 BAJANTES DE ESCOMBROS

e  Sefijardn de forma segura los objetos y equipos presentes en la obra.

e Elescombro se recogerd y se descargara de planta en planta a través de la bajante.

e  Se protegera el riesgo de caida de objetos sobre la via publica, mediante redes tensas verticales.
e  Setrabajara con iluminacion suficiente.

e Sefializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

733 CABLES, CADENAS, CUERDAS Y ESLINGAS

e  Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frio, debe calentarse.
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e  Cuando se rompa un cordon, el cable se retirard inmediatamente.

e Deberan conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones acidas.

e  Elijanse cables suficientemente largos para que el dngulo formado por los ramales no sobrepase los 90°.
e  Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos.

e  Espreciso esforzarse en reducir este dngulo al minimo.

e  Espreciso evitar los cables a la intemperie en el invierno debido a que el frio puede hacer fragil al acero.
e  Evitese la formacién de cocas.

e Laseslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo.

e Las eslingas y estrobos seran examinados con detenimiento y periddicamente, con el fin de comprobar si existen

deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosion, etc., que hagan necesaria la sustitucion.

e  Los cables se retiraran de servicio cuando se compruebe que en la zona mas deteriorada hayan aparecido mas de un

hilo roto.
e No se transportara cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga maxima. Utilicese varias veces bajo una carga reducida,

con el fin de obtener un asentamiento y tensién uniforme de todos los hilos que lo componen.
e  No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar.
e  Para cargas prolongadas, utilicese balancin.
e  Se balizard y sefialara la presencia de lineas eléctricas.
e  Secepillardny engrasaran periédicamente.
e  Secolgaran de soportes adecuados.
e  Seextremaran las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.
e  Se mantendra las distancias de seguridad con la maquinaria.
e  Setrabajara con iluminacidn suficiente.
e Sefializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

734 CARRETONES O CARRETILLAS DE MANO

e  Elcamino de circulacion con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para evitar chocar y volcar el contenido.

e  Flexionar ligeramente las piernas ante la carretilla y sujetar firmemente los mangos guia, levantandose de manera

uniforme para que no se desequilibre y vuelque.
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e  La pasarela debe tener como minimo 60 cm de anchura. Una plataforma mas estrecha para salvar desniveles, puede

hacer que se pierda el equilibrio necesario para mover la carretilla.
e  Lasuperficie de trabajo se deberd quedar protegida frente a la caida por huecos ya sean pozos, vaciados o similar.

e  La conduccion de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es peligrosa ya que se puede

chocar en el trayecto y accidentarse.
e  Para descargar, repetir la misma maniobra descrita en el punto anterior, sélo que en el sentido inverso.

e  Por seguridad, se deben utilizar los siguientes equipos de proteccion individual: casco de seguridad, guantes, botas
de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para que en cualquier parte del trayecto, se sea facilmente

detectable en especial si se transita por lugares en los que estan trabajando con maquinas.
e  Secargara la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio.

e  Se estableceran accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el

transcurso de toda la obra.
e Se delimitara las zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente sefalizadas y balizadas.
e  Seextremaran las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.
e Seinformara de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.
e Se prohibe el acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.
e  Serespetaran los niveles maximos de carga.
e Setrabajara con iluminacion suficiente.
e Sefializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Sideben salvarse obstaculos o diferencias de nivel, se preparara una pasarela sobre el obstaculo o diferencia de nivel,

con un angulo de inclinacidn lo mas suave posible.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

7.3.5 CARROS PORTABOTELLAS DE GASES LICUADOS

e Adecuar el nUmero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, debera estar debidamente

homologado

e Cuando sea preciso elevar botellas, la operacién se efectuara conjuntamente con el portabotellas o en jaulas
adecuadas. No se emplearan cuerdas o electroimanes, por la posibilidad de fallo y consiguiente riesgo de caida de la

botella.

e  Debido a que el carro suele tener un peso elevado y el suelo de la obra no es uniforme, se movera mediante arrastre

frontal.
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El camino de circulacidn con los carros portabotellas de gases licuados cargados, debe mantenerse lo mas limpio

posible para evitar choques y vuelcos.

En ningun caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de transporte
Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

Las botellas se sujetaran al carro con las cadenas o flejes rigidos de inmovilizacion.

La superficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos ya sean de pozos, vaciados o similar.
No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Respetar niveles maximos de carga.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se trabajara con iluminacidn suficiente

Sefalizacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Se cargara el carro con las botellas de manera uniforme para garantizar su equilibrio. Las botellas deben quedar
equilibradas y esto sélo puede lograrse si tienen formatos parecidos y contienen las mismas o parecidas cantidades

de gases.
Se usard sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

Si hay que salvar obstaculos o diferencias de nivel, debe prepararse una pasarela sélida sobre el obstaculo o diferencia

de nivel, con un angulo de inclinacién lo mds suave posible.

Si como consecuencia de un choque o golpe accidental una botella quedase deformada, marcada o presentase alguna

hendidura o corte, se devolvera al suministrador del gas, sin utilizarse.

Técnica correcta de manipulacién de herramienta y objetos.

7.3.6 CAJAS Y BOLSAS PARA MUESTRAS

Adecuar el nimero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar.
Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.

No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

7.3.7 CASTILLETES DE HORMIGONADO

Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.
Situar el castillete en lugar estable y utilizar los métodos de estabilizacidn disponibles.

Las plataformas presentaran unas dimensiones minimas de 1,10 x 1,10 m.
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La plataforma de trabajo tiene que ser de madera sana, seca y sin nudos, o de chapa metalica antideslizante.
Se extremardn las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

Prohibir utilizar castilletes de hormigonado de construccién improvisada.

Se trabajara con iluminacion suficiente.

Se fijaran de forma segura los objetos y equipos presentes en la obra.

Sefalizacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

7.3.8 CONTENEDORES DE ESCOMBROS

Apartarse a un lugar seguro antes de ordenar el inicio de la maniobra de descarga. El contenedor quedara depositado

sobre el suelo.

Cargar el contenedor sin colmo, enrasando la carga.

Comprobar el correcto enganche y desenganche de las cadenas al contenedor antes de subir al basculante.
Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas debera estar debidamente homologado.

Evitar sobrecargar el contenedor por encima de su capacidad.

El contenedor debe cubrirse con una lona contra los vertidos accidentales de la carga.

El encargado de la maniobra, controlard los movimientos de descarga para que se realicen segun las instrucciones de

operaciones del camién de transporte.
Llevar la carga cubierta con lona de tapado para evitar derrames durante la elevacién y el transporte.

La maniobra de depositado en el suelo del contenedor se suele realizar por empuje humano directo del contenedor,
debiéndose instalar un tractel amarrado por un extremo a un punto fuerte y por el otro al contenedor y se movera

por este procedimiento.

No se transportara cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Se balizara y sefialara la presencia de lineas eléctricas.

Se delimitara las zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.
Se extremaran las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

Sefializacidn, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Se usara sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

Se delimitara las zonas de trabajo, circulacidn, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.

Se estableceran accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el

transcurso de toda la obra.

Se extremardn las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.
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e  Se trabajara con iluminacion suficiente.
e  Seusara sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

e  Seiializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

7.3.9 CORONAS DE PERFORACION

e No entrar en contacto con el accesorio de giro en rotacion.

e  Setiene que disponer de empufiadura auxiliar para una mejor sujecion y de interruptor con freno de inercia, de forma

que al dejar de apretar se pare la maquina de manera automatica.
e  Lasoperaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexion de la red eléctrica o de la bateria.
e Se hade escoger la broca adecuada para el material que se tenga que agujerear.
e  Setienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.
e  Desconectar el equipo de la red eléctrica o extraer la bateria, cuando no se utilice.

e  El cambio del accesorio tiene que realizarse con el equipo parado y desenchufado o con la bateria extraida.

7.3.10 CUBILOTES DE HORMIGONADO

e  Se adaptara a la carga maxima que pueda elevar la gria y se revisara periédicamente la zona de amarre y la boca de

salida de hormigdn, para garantizar la hermeticidad durante el transporte.

e  Para evitar los accidentes por interferencias, las 6rdenes de llenado se daran por el capataz en comunicacién con el

maquinista.

e lasalida del cubilote del punto de carga, la ordenard expresamente el capataz de hormigonado. Evitard la paralizacién

del cubilote, durante el trayecto, como medida adicional para obligarse a coordinar lo mejor posible las maniobras.
e No se transportara cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Para evitar los riesgos por penduleo de la carga o atrapamiento del trabajador que debe recibir el cubilote del

hormigdn para su descarga, se le dotara de una cuerda de control seguro de cargas, de unos 3 m de longitud.

e  Para evitar los riesgos por penduleo del cubilote, el capataz de bloque de hormigonado, ordenara su detencién sobre

el punto de descarga a una altura de unos 3 m.
e  Se balizara y sefialara la presencia de lineas eléctricas.
e  Se extremaran las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.
e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.
e  Serespetaran los niveles maximos de carga.

e  Setrabajara con iluminacién suficiente.
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e  Seusara sefalista.
e  Sefializacién, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.
En la descarga del hormigén:
e  Aproximar el cubilote al lugar de vertido del hormigén mediante una maniobra sumamente lenta.

e  Secerciorara de que no existe nada que pueda atrapar a las personas durante la maniobra de descarga del hormigdn

(el cubilote asciende con la descarga de peso).
e Setendra en cuenta el rdpido ascenso que experimenta el cubilote cuando pierde peso por la descarga.

e  Técnica correcta de manipulacidn de herramienta y objetos.

7.3.11 EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

e  Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.

e Adecuar el nUmero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar.
e  No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e Seinformara de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.

e  Percatarse del trafico de maquinaria existente antes de comenzar los trabajos

7.3.12  ESCALERAS MANUALES

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, debera estar debidamente

homologado.

° El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizard de uno en uno. Se prohibe la utilizacion al

unisono de la escalera a dos 0 mas operarios.

e Elascensoy descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuara frontalmente, es decir,

mirando directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.

e la escalera debe ser de longitud suficiente para ofrecer, en todas las posiciones en las que deba ser utilizada, un
apoyo a las manos y a los pies, para lo que, en caso de tener que trabajar sobre ella, deberd haber como minimo

cuatro escalones libres por encima de la posicidn de los pies.
e  Las escaleras de mano a utilizar, estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad.

e  Lasescaleras de mano a utilizar, estaran firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que

dan acceso.
° Las escaleras de mano a utilizar, sobrepasardn en 1 m la altura a salvar.

e Las escaleras de mano simples se colocardn, en la medida de lo posible, formando un angulo aproximado de 75° con

la horizontal.
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° Las tareas que se realicen con escaleras por encima de 3,50 m de altura sobre el nivel del suelo, deberan contar con

protecciones suplementarias (uso de arnés o cinturén de seguridad).
e  Se adecuara el numero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar.
e  Se extremaran las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.
e  Sefijaran de forma segura los objetos y equipos presentes en la obra.
e  Setrabajara con iluminacidn suficiente.

e  Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden

mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
e  Se prohibe la utilizacidn de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m.
e  Se prohibe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 kg sobre las escaleras de mano.
e  Serespetaran los niveles maximos de carga.
e  Sefializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.
e  Siempre sobresaldra la escalera un 1 m sobre la superficie a alcanzar para facilitar el acceso a la escalera.

e  Técnica correcta de manipulacidn de herramienta y objetos.

7.3.12.1  Escaleras metalicas

e  No estaran suplementadas con uniones soldadas.

e  Estardn pintadas con pintura antioxidacion que las preserven de las agresiones de la intemperie.

e  Los largueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.
7.3.12.2  Escaleras de tijera
Son de aplicacion las condiciones enunciadas en el apartado anterior para las calidades de "metal" en las escaleras de tijera.
Ademas, se tendrdn en cuenta las siguientes medidas preventivas:

e lasescaleras de tijera a utilizar, estaran dotadas en su articulacion superior, de topes de seguridad de apertura.

e Llas escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitacidn de

apertura maxima.
e Las escaleras de tijera en posicion de uso, estardan montadas con los largueros en posicion de maxima apertura.
e Lasescaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.

e  lasescaleras de tijera no se utilizaran, si la posicién necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga

a ubicar los pies en los 3 Ultimos peldafios.

e Lasescaleras de tijera se utilizardn montadas siempre sobre pavimentos horizontales y abriendo ambos largueros.
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7.3.13  ESPUERTAS

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, debera estar debidamente

homologado.
e  Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.
e  Lasuperficie de trabajo debera de quedar protegida frente a la caida por huecos ya sean de pozos, vaciados o similar.

e Las espuertas pueden caerse desde los andamios o desde las plataformas, para evitarlo, no se deben situar al borde

de las mismas.

e Losobjetos transportados en el interior de las espuertas, pueden salirse de ellas durante el transporte a mano y caer;

hay que pensar que al coger las dos asas.
e No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Para elevar la espuerta a mano, situarse paralelo a la misma, flexionar las piernas, tomar con la mano las asas y

levantarse uniformemente para transportela al nuevo lugar de utilizacion.
e  Respetar niveles maximos de carga.
e  Seadecuara el numero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar
e Sedelimitara las zonas de trabajo, circulacidn, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.
e  Setrabajard con iluminacion suficiente.
e  Sefializacidn, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e Si se debe mover la espuerta cargada, se debe utilizar una faja de proteccién contra sobreesfuerzos apretada

alrededor de la cintura.
e Serecomienda llenar la espuerta a media capacidad para evitar que sea demasiado pesada.
e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

e Se tendrd en cuenta que las espuertas se deforman y alargan, produciéndose dos bocas por las cuales pueden

derramarse los liquidos o los objetos transportados.

7.3.14 ESCARIADORES

o No entrar en contacto con el accesorio de giro en rotacion.

e Setiene que disponer de empufiadura auxiliar para una mejor sujecion y de interruptor con freno de inercia, de forma

que al dejar de apretar se pare la maquina de manera automatica.
e  Lasoperaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexion de la red eléctrica o de la bateria.
e  Se hade escoger la broca adecuada para el material que se tenga que agujerear.

e  Setienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.
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e  Desconectar el equipo de la red eléctrica o extraer la bateria, cuando no se utilice.

e El cambio del accesorio tiene que realizarse con el equipo parado y desenchufado o con la bateria extraida.

7.3.15 MANOMETROS

e No permanecer cerca del mandmetro, salvo para efectuar las lecturas, ya que al ser un punto débil y estar en pruebas

puede ser un elemento de riesgo.

7.3.16 GEORRADARES

e  Percatarse del trafico de maquinaria existente antes de comenzar la prospeccién y ayudarse de un sefalista para las

maniobras.
e  Adecuar el nimero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar.
e  No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Seinformara de presencia de faunay flora local que pueda producir lesiones.

7.3.17 PUNTALES

e Elreparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizara uniformemente repartido.

e Laestabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurard mediante la hinca de "pies derechos" de limitacién

lateral.

e las hileras de puntales se dispondran sobre durmientes de madera, nivelados y aplomados en la direccidn exacta en

la que deban trabajar.

e Los puntales de tipo telescopico se transportaran a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en

posicién de inmovilidad de la capacidad de extensidn o retraccion de los puntales.

e  Los puntales se acopiaran ordenadamente por capas horizontales de un Unico puntal en altura y fondo el que desee,

con la unica salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.
e Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.
e Los puntales se izaran (o descenderan) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas en paquetes flejados.

e  Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical seran los

que se acufiaran. Los puntales, siempre apoyaran de forma perpendicular a la cara del tablén.
e  No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.
e  Seadecuara el nimero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar.

e  Seextremaran las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.
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7.3.17.1

7.3.17.2

Se prohibe expresamente, la carga a hombro de mds de dos puntales por un solo hombre en prevencién de

sobreesfuerzos.

Se prohibe expresamente, tras el desencofrado, el amontonamiento irregular de los puntales.
Se respetaran los niveles maximos de carga.

Se prohibe expresamente las sobrecargas puntuales.

Se trabajara con iluminacidn suficiente.

Sefalizacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

Técnica correcta de manipulacidn de herramienta y objetos.

Puntales de madera

Estaran descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.
Preferiblemente no se empleardn dispuestos para recibir solicitaciones a flexion.

Se acufiaran, con doble cufia de madera superpuesta en la base clavandose entre si.
Seran de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.

Se prohibe expresamente el empalme o suplemento con tacos (o fragmentos de puntal, materiales diversos y

asimilables), los puntales de madera.
Tendran la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.

Todo puntal agrietado se rechazara para el uso de transmision de cargas.

Puntales metalicos

Careceran de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).

Estaran dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazén.

Estaran en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de éxido, pintados, con todos sus componentes, etc.).
Los tornillos sin fin los tendran engrasados en prevencion de esfuerzos innecesarios.

Tendrdn la longitud adecuada para la mision a realizar.

7.3.18  PINZAS PARA COLOCACION DE BORDILLOS

Posicionar el cuerpo adecuadamente para su uso, son la espalda recta.

Para mas de 25 kg es necesario emplear dos pinzas y dos operarios
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7.3.19  PLATAFORMAS MOVILES

e Al cambiar de ubicacidn la plataforma se inspeccionara bien el lugar de apoyo y su estabilidad.

e  Seadecuara el numero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar
e  Se prohibe mover la plataforma con personal subido en ella.

e  Balizar y sefalizar la presencia de lineas eléctricas.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, debera estar debidamente

homologado.
e  Se extremaran las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.
e  Se fijaran de forma segura los objetos y equipos presentes en la obra.
e  Setrabajard con iluminacion suficiente.
e  Serespetaran los niveles maximos de carga.
e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.
e  Sefializacién, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Técnica correcta de manipulacién de herramienta y objetos.

7.3.20 PLATAFORMAS DE DESCARGA

e Al cambiar de ubicacién la plataforma se inspeccionard bien el lugar de apoyo, sus anclajes y su estabilidad.

e  Encaso de aproximacion mediante grua, la aproximacion serd a velocidad lenta y con desplazamiento vertical.
e  Seadecuard el nimero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar.

e  Balizary sefializar la presencia de lineas eléctricas.

e  Seextremaran las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

e  Sefijaran de forma segura los objetos y equipos presentes en la obra.

e  Setrabajard con iluminacién suficiente.

e  Serespetaran los niveles maximos de carga.

e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

e  Seializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Técnica correcta de manipulacién de herramienta y objetos.
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7.3.21  TRASPALES HIDRAULICOS

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, debera estar debidamente

homologado.
e  Delimitacion de zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.
e  Mantener distancias de seguridad.
e  Se adecuara el numero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar.
e  Sefijaran de forma segura los objetos y equipos presentes en la obra.
e  Setrabajara con iluminacidn suficiente.
e  Serespetaran los niveles maximos de carga.
e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.
e  Sefializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

7.3.22  TRIPODES DE DESCENSO

e  Verificar el buen estado del tripode antes de su uso.
e  Sefializar correctamente la zona al bajar a los pozos de registro o cdmaras.

e  Sipresenta holguras o partes daifadas no utilizarlo.

7.3.23  TORRES DE ILUMINACION

e Al cambiar de ubicacidn la torre de iluminacidn se inspeccionara bien el lugar de apoyo, sus anclajes y su estabilidad.
e  En caso de aproximacion mediante grua, la aproximacion serd a velocidad lenta y con desplazamiento vertical.

e  Seadecuara el nimero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar.

e  Revisidon de toda la instalacion, previa a su puesta en marcha y vigilancia continua durante el transcurso de ésta.

e  Balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.

e  Se estableceray cumplird un protocolo especifico de trabajos eléctricos.

e  Se extremaran las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

e  Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

e  Sefializacién, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

e  Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.
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7.4 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e  Aislamientos y tomas de tierra

e  Barandillas

e  Detectores de corrientes eléctricas

e  Detectores de gases

e  Elementos de delimitacion y proteccion

e |luminacion provisional

e  Pantallas de absorcién acustica

e  Pasarelas de acceso

e  Redes de proteccidon

e  Regado de pistas

e  Sefales acusticas y luminosas de aviso a maquinaria
e  Sefiales de ordenacidn de trafico

e  Sefalista

e  Sefalizacion de advertencia, obligacidn y prohibicién
e  Sefializacion de conducciones de gas y lineas eléctricas
e  Sefializacion de lucha contra incendios

e  Sistemas de proteccidn contra incendios

e  Ventilacion o extraccidn

7.5 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- Proteccion de la cabeza
e  Casco de proteccién
e (Casco eléctricamente aislante
- Protecciones auditivas
e  Tapones
° Protecciones auditivas tipo orejeras
e  (Casco anti-ruido.

- Protecciones faciales y oculares
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Gafas de proteccion
Pantallas faciales
Protectores oculares y faciales de malla

Pantallas para soldadura

- Protecciones de las vias respiratorias

Filtros de particulas, de gases y combinados
Mascarillas y mascaras completas autofiltrantes
Equipos respiratorios aislantes

Equipos respiratorios para soldadura

- Protectores de manos y brazos

Guantes de proteccion contra agresiones mecanicas
Guantes de proteccidn contra agresiones quimicas
Guantes de proteccion contra el frio

Guantes para soldadores

Guantes dieléctrico

- Protecciones de pies y piernas

Calzado de proteccion
Calzado dieléctrico
Botas impermeables
Polainas

Rodilleras

- Protecciones del tronco y el abdomen

Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccidn contra agresiones mecanicas
Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccidn contra agresiones quimicas
Cinturones de sujecién del tronco

Fajas y cinturones antivibratorios

- Proteccion total del cuerpo

Ropa de proteccion

Ropa de proteccion contra el frio
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e Ropa de proteccion contra la lluvia

e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad

Equipos de ayuda a la flotabilidad

Ropa de soldador
- Proteccion contra caidas
e  Arnesesy anclajes
e Lineas devida

e  Dispositivos anticaidas (deslizante y retractil)
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8. IDENTIFICACION Y PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS
8.1 CONCEPTOS GENERALES
Los riesgos que se derivan de los dafos a terceros son consecuencia de la afeccion de las obras, a las propiedades e

infraestructuras colindantes, cuya modificacion obliga a los usuarios a variar sus respectivas costumbres, o los somete a

determinadas limitaciones (desvios, pasarelas, cortes de trafico, etc.).

Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocaran las oportunas sefiales de advertencia de salida de camiones, maquinaria
y delimitacidn de velocidad en la carretera, a las distancias reglamentarias. Se sefalizaran los accesos naturales a la obra,

prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la misma.

Toda la sefializacion que se coloque debe cumplir el Real Decreto 485/1997, la Norma de carreteras 8.3-IC “Sefializacion de

obras” y el “Manual de ejemplos de sefializacién de obras fijas” del Ministerio de Fomento (Direccién General de carreteras).

Se tratara de asegurar el mantenimiento de trafico en todo momento durante la ejecucion de las obras, a menos que esto no

sea posible; con la sefializacion necesaria y de acuerdo con las vigentes normas.

Se sefialara la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra y se vallara toda
zona peligrosa. Se debe establecerse la vigilancia necesaria, en especial por la noche, para evitar dafios al trafico y a las personas
que hayan de atravesar la zona de las obras. Se colocaran paneles informativos (sobre riesgos, modificacion de trayectos de
vehiculos y personas, itinerarios alternativos, etc.). También avisos de riesgos de las zonas de trabajo que generan polvo o de

aquellas en las que éste pueda interferir o afectar a terceros.

Se ha tenido en consideracion los riesgos y medidas preventivas que pudieran afectar al normal funcionamiento de las

instalaciones ubicadas en el entorno en que se desarrollan las obras.

8.2 RIESGOS

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e  Atrapamientos por objetos

e  Caida de objetos y herramientas

e  Caida de personas a distinto nivel.

e Caida de personas al mismo nivel

e Choque, golpesy /o cortes por objetos y herramientas

e  Contactos eléctricos

e Deslizamiento y desprendimiento de tierras

e Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo,

vibraciones, radiaciones...)

10



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL
Canal \_/

COLLADO-VILLALBA, MADRID

de |Sa bel | I ANEJO N2 6. Estudio de Seguridad y Salud

8.3

Hundimientos y sepultamientos
Incendio y explosion
Inundaciones

Pisadas sobre objetos punzantes

Proyeccién de fragmentos o particulas

MEDIDAS PREVENTIVAS

Antes de iniciar las excavaciones, cerciorarse de los posibles dafios que se pudieran producir en las edificaciones

colindantes.

Se trabajara en el horario que esté permitido segin normativas municipales y dependiendo de la naturaleza de la

actividad a realizar.
Balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.
Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debidamente

homologado.

El acopio de los materiales y/o maquina-herramienta se diversificara por tipologia, garantizando la adecuada

ventilacién de las instalaciones.

Las maquinas-herramientas se ubicaran en los lugares resefiados para tal efecto en los "planos de organizacion de

obra".

No se portardn materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.
No se circulara a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

No se transportardn cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Se establecera accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el

transcurso de toda la obra.

Se colocara tomas de tierra y aislamientos eléctricos.

Se delimitara las zonas de trabajo, circulacidn, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.
Se extremaran las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

Se fijaran de forma segura los objetos y equipos presentes en la obra.

Se trabajara con iluminacién suficiente.

Se colocaran los acopios forma que esté a la menor altura posible.

Se establecera y cumplird un protocolo especifico de trabajos eléctricos.
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e Se establecerdn medidas adecuadas para garantizar una ventilacién adecuada y reducir las particulas en suspensién.
e Se prohibe el acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e Serecopilard informacion y se deteccion segun la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.

e Serespetaran los niveles maximos de carga.

e Se sefalizard y se mantendra actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacién.

e Se utilizaran aquellas maquinas o herramientas que produzcan un nivel de vibracion mas bajo.

e Sefializacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

8.4 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e  Aislamientos y tomas de tierra

e  Barandillas

e  Carteles informativos

e  Detectores de corrientes eléctricas

e  Detectores de gases

e  Elementos de delimitacién y proteccién

e |luminacidn

e Limpieza de vias de circulacién

e  Pantallas de absorcidn acustica

e  Pasarelas de acceso

e  Regado de pistas

e  Sefiales acusticas y luminosas de aviso a maquinaria
e Sefiales de advertencia de peligro

e  Sefiales de obligacion

e Sefiales de ordenacion de trafico

e  Sefiales de prohibicion

e  Sefializacion de conducciones de gas y lineas eléctricas
e  Sefializacion de luchas contra incendios

e  Sistemas de proteccidn contra incendios

e  Ventilacion o extraccién
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9. SERVICIOS AFECTADOS

9.1 CONCEPTOS GENERALES
Durante la ejecucién de las obras pueden afectarse diferentes tipos de servicios como pueden ser tuberias de gas, agua o
saneamiento, lineas eléctricas, de telecomunicaciones, etc. Se consultara a los correspondientes érganos responsables o

gestores cuando se vayan a ejecutar las obras y se tratara de restituir los servicios afectados con la mayor rapidez para interferir

lo menos posible.

En todos los casos se seguiran las prescripciones establecidas por los 6rganos responsables o gestores de la infraestructura en

lo relativo a medidas de seguridad y salud.

Antes de comenzar los trabajos se deberan localizar los servicios que puedan resultar afectados, tales como:

- Lineas eléctricas.

- Carreteras y caminos.

- Gasoductos.

- Conducciones de abastecimiento, saneamiento y alcantarillado.

- Lineas de telecomunicaciones.

9.2 PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCION DE SERVICIOS

Es fundamental conocer la ubicacidn de los servicios para evitar riesgos como contactos eléctricos o explosiones, o el propio
corte de suministro del servicio. Por ese motivo hay que realizar los procedimientos de deteccidn de servicios que sean

necesarios para realizar las actividades con la mayor seguridad posible.
9.3 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES
e  Antes de iniciar las excavaciones, cerciorarse de los posibles dafios que se pudieran producir en las edificaciones

colindantes.

e  Se establecera accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el

transcurso de toda la obra.
e  Se colocard tomas de tierra y aislamientos eléctricos.
e  Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

e  Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, debera estar debidamente

homologado.
e  Sedelimitara las zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.
e  Se extremaran las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

e  Sefijardn de forma segura los objetos y equipos presentes en la obra.
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e  Se trabajara con iluminacion suficiente.

e No se portaran materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

e No se circulard a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

e No se transportaran cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

e  Seestablecerdy cumplird un protocolo especifico de trabajos eléctricos.

e  Se estableceran medidas adecuadas para garantizar una ventilacion adecuada y reducir las particulas en suspension.
e  Se prohibe el acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

e  Se verificard la informacidn de los distintos servicios afectados.

e  Serespetaran los niveles maximos de carga.

e  Se sefializara y se mantendrd actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacion.

e  Se trabajara en el horario que esté permitido segiin normativas municipales y dependiendo de la naturaleza de la

actividad a realizar.
e  Se utilizaran aquellas maquinas o herramientas que produzcan un nivel de vibracion mas bajo.

e Sefalizacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

9.4 TRABAJOS EN PROXIMIDADES DE LINEAS ELECTRICAS

Serd necesario conocer la ubicacidn de las lineas eléctricas que interfieran en la obra para evitar riesgos de contactos eléctricos.
Se subdividira los procedimientos de prevencidn de riesgos en dos categorias:

e Lineas eléctricas aéreas

e Lineas eléctricas subterraneas

9.4.1 RIESGOS

e Caida de objetos y herramientas
e Caida de personas a distinto nivel
e  Caida de personas al mismo nivel
e  Choques, golpes y/o cortes por objetos y herramientas
e  Contacto eléctrico
o Directo

o Indirecto
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9.4.1.1

Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo,

vibraciones, radiaciones...)

Exposicidn a agentes atmosféricos extremos
Incendio y explosion

Picaduras y mordeduras

Pisadas sobre objetos punzantes

Riesgos especificos

Los derivados de caidas de tensidn en la instalacidén por sobrecarga (abuso o incorrecto célculo de la instalacion.
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

Mal comportamiento de las tomas de tierra.

9.4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

Los trabajos se realizaran preferentemente sin tension.
No trabajar junto o en las proximidades de lineas eléctricas existentes (a 3 m de cables de Baja Tensién y a 5 metros
de los de alta tensidn y si son dias de mucha humedad). En todos los casos se avisara a la compafiia eléctrica para que

corte el suministro y se tomaran las precauciones reglamentarias.

No utilizar aparatos eléctricos sin proteccion especial, que estén mojados o cuando se tengan las manos o los pies en

zona muy humeda.
Cuando vaya a realizar un trabajo en tension, nunca deberad llevar objetos metélicos (anillos, cremalleras, etc.)

Comprobar antes de comenzar los trabajos, y previa comunicacion del vigilante de la compafiia suministradora, la

desaparicion del riesgo eléctrico.

Los movimientos de los brazos de la maquinaria se haran tomando las precauciones necesarias para no invadir la zona

de seguridad.
Los recorridos de giro de los brazo de las gruas quedaran bloqueados de forma que no invada la zona de seguridad.
No se podrd almacenar material sobre conducciones de ningun tipo.

Se ha de informar a los trabajadores que puedan estar en las proximidades de forma previa a que se produzca la

realimentacién automatica de la linea.
Con caracter general se seguiran las siguientes prescripciones:
o  Desconectar todas las posibles fuentes de tensién.
o  Bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte y sefializaciéon del mando.

o  Verificacién de la ausencia de tension.
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o Puesta atierray en cortocircuito, de todas las posibles fuentes de tension.

o Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensién, mediante su recubrimiento o

delimitacion.

9.4.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e  Aislamientos y tomas de tierra

e  Detectores de corrientes eléctricas

e Dispositivos de parada de emergencia

e lluminacién provisional

e  Porticos de limitacidn de galibo

e Sefales de advertencia de peligro

e Sefiales de advertencia, prohibicién y obligacién

e  Sefalizacion de lineas eléctricas

9.4.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- Proteccion de la cabeza

e  Casco de proteccién
e  Casco dieléctrico

- Protectores de manos y brazos
e  Guantes dieléctrico
e  Manguitos aislantes

- Protecciones de pies y piernas
e  Calzado dieléctrico

- Protecciones del cuerpo y abdomen

e  Ropa aislante de la electricidad

9.4.5 LINEAS ELECTRICAS AEREAS

En el caso de las lineas eléctricas aéreas, se deben tomar las siguientes medidas:
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e Las barreras de proteccidn estardn compuestas por dos largueros colocados verticalmente y anclados sélidamente,

unidos por un larguero horizontal a la altura de paso maximo admisible o en su lugar se puede utilizar un cable de

retencion bien tenso, provisto de sefializaciones.

e La altura de paso maximo bajo lineas eléctricas aéreas, debe sefializarse a cada lado de la linea aérea con paneles

adecuados fijados a la barrera de proteccion.

e La dimension de los elementos de las barreras de proteccién debe ser determinada en funcién de la fuerza de los

vientos que soplan en la zona.

e  lasentradas del paso deben sefialarse en ambos lados.

e  Se sefializaran las zonas que no deban ser traspasadas, interponiendo barreras que impidan un posible contacto.

e Lasdistancias de seguridad de proximidad maxima alcanzable en torno a la linea eléctrica que interfiere en los trabajos

seran:

DISTANCIAS LIMITE DE LAS ZONAS DE TRABAJO (cm)*

Un DpeL1 Dre12 Drrox-1 Derox-2
<1 50 50 70 300

3 62 52 112 300

6 62 53 112 300
10 65 55 115 300
15 66 57 116 300
20 72 60 122 300
30 82 66 132 300
45 98 73 148 300
66 120 85 170 300
110 160 100 210 500
132 180 110 330 500
220 260 160 410 500
380 390 250 540 700
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Siendo:

U, = tensidn nominal de la instalacién (kV)

Dper1 = distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretension por rayo (cm).
Dper2 = distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobretension por rayo (cm).
Dprox-1 =  distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con precision la zona de

trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realizacion del mismo (cm).

Dprox-2 = distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con precisidn la zona

de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realizacion del mismo (cm).

* Las distancias para valores de tension intermedios se calcularan por interpolacién lineal.

9.4.6 LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS

Para las lineas eléctricas subterraneas, se deberan tomar las medidas indicadas a continuacion:

e  Se dejaran los cables sin tensién antes de iniciar los trabajos.
e  Encaso de duda se considerara los cables subterraneos como si tuvieran tensién.
e  Se prohibe tocar o intentar alterar la posicion de ningln cable.

e Eltendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuara preferentemente enterrado o debidamente protegido.
Se sefializara el "paso del cable" mediante una cubrimiento permanente que tendrdn por objeto el de proteger
mediante reparto de cargas y sefialar la existencia del "paso eléctrico" a los vehiculos. El cable ird ademas protegido

en el interior de un tubo rigido.

e  Sialgun cable fuera dafiado se informara inmediatamente a la Compaiiia propietaria y se alejard a todas las personas del

mismo con objeto de evitar posibles accidentes.

e No se utilizaran picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metalicos puntiagudos en terrenos blandos donde pueden

estar situados cables subterraneos.

9.5 TRABAJOS EN PROXIMIDADES DE CARRETERAS Y CAMINOS

En ocasiones las actividades de obra pueden ocasionar cortes temporales de carreteras o caminos, o la necesidad de desvios.

El objetivo principal es evitar que se produzcan accidentes de trafico como choques o atropellos, y ademas, no bloquear el paso a

determinadas zonas en las cercanias de la obra a terceras personas.

Se deberan establecer alternativas a las rutas afectadas y sefialar a los desvios. Toda la sefializacion que se coloque deberd cumplir
el Real Decreto 485/1997, la Norma de carreteras 8.3-IC “Sefializacion de obras” y el “Manual de ejemplos de sefializacion de

obras fijas” del Ministerio de Fomento (Direccidon General de carreteras).
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9.5.1 MONTAJE DE DESViOS DE TRAFICO RODADO

Para evitar las interferencias que pueda generar el trafico durante la ejecucidon de la obra, antes del comienzo de cualquier

actividad se localizardn todos los caminos y carreteras que generan riesgo en la ejecucion de los trabajos.

Si es necesario el corte al trafico se establecera un itinerario alternativo y se intentard que dicha situacién de corte sea del

menor tiempo posible. Se sefializara de forma correcta los desvios mediante sefales de trafico, y si fuera necesario, un sefalista.

A la hora de colocar la sefializacidn se tomaran las medidas necesarias para reducir los riesgos como puede ser usar vehiculos

con sefiales luminosas como proteccion, colocar conos y vallas, etc.

Una vez terminadas las actividades de la obra que ocasionaban el desvio de tréfico, se debe recoger toda la sefializacion.

9.5.2 RIESGOS

e  Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria y vehiculos

e  Sobreesfuerzos

9.5.3 MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS

e  Enelcasodeque se deba cruzar un camino o carretera se dispondra a ambos lados de sefialistas que garanticen un cruce

seguro.
e  Silazona de afeccidn es de poca visibilidad dichos sefialistas deberan ir provistos de walkie-talkie.

e  Laszonas de interferencia con el camino o carretera estaran seializadas mediante malla naranja.

9.5.4 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e  Elementos de delimitacién y proteccién

e  Sefiales acusticas y luminosas de aviso a maquinaria
e  Sefiales de obligacion

e  Sefiales de ordenacién de trafico

e  Seiales de prohibicién

e  Sefnalista

9.5.5 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- Proteccion de la cabeza

e  Casco de proteccién
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- Protecciones de pies y piernas
e  (alzado de proteccidn
- Proteccion total del cuerpo

e  Ropa de sefializacion de alta visibilidad

9.6 TRABAJOS EN PROXIMIDADES DE GASODUCTOS

Se debe conocer la ubicacién de las lineas de gas debido a los dafios que puede causar la rotura de una tuberia al realizar las

excavaciones. Las consecuencias pueden ser muy graves puesto que se puede producir una explosion.

9.6.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

Cuando se trabaje en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario descubrir éstas, se prestard interés especial
en los siguientes puntos:

e  Se prohibe manipular o utilizar cualquier aparato, vélvula o instrumento de la instalacidn en servicio.

e  Queda prohibido utilizar las tuberias, valvulas, etc., como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas.

e No se podrd almacenar material sobre conducciones de ningun tipo.

e  Para colocar o quitar bombillas de los portaldamparas en zonas de conducciones de gas, es obligatorio desconectar

previamente el circuito eléctrico.

e Todas las maquinas utilizadas en la proximidad a gasoductos, que funcionen eléctricamente, dispondran de una

correcta conexion a tierra.

e Los cables o mangueras de alimentacion eléctrica utilizados en estos trabajos, estardn perfectamente aislados y se

evitara que en sus tiradas no haya empalmes.

e  Encaso incontrolado de gas, incendio o explosion, todo el personal de la obra se retirara mas alld de la distancia de

seguridad sefialada y no se permitird acercarse a nadie que no sea el personal de la compafiia instaladora.

e  Enlos casos en que haya que emplear grupos electrégenos o compresores, se situaran tan lejos como sea posible de

la instalacién en servicio, equipando los escapes con rejillas contrafuegos.

e  Sesefializard sutrazay profundidad en las zonas que interfieran con areas de excavacién u otros trabajos que pudieran

afectar a la linea de gas.
e  Se prohibe fumar o provocar cualquier tipo de fuego o chispa.

e  Como norma general a distancias menores de 1 m se realizardn catas a mano hasta descubrir la generatriz superior
de la tuberia. Generalmente a distancias mayores de 1 m de la tuberia se podra comenzar la excavacion con

magquinaria hasta el punto anterior.
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9.6.2 RIESGOS

Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
Caida de objetos y herramientas

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Deslizamiento y desprendimiento de tierras

Incendio y explosion

9.6.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Aislamientos y tomas de tierra
Detectores de gases

Iluminacion

Redes de proteccion

Sistemas de proteccidn contra incendios

Sefales de prohibicién

9.6.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Proteccion de la cabeza
e  Casco de proteccién
Protecciones de pies y piernas
e  (Calzado de proteccion
e  Botas impermeables
Proteccion total del cuerpo
e  Ropa de proteccion

e  Ropa de sefializacién de alta visibilidad

9.7 TRABAJOS EN PROXIMIDADES DE CONDUCCIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO

Antes de iniciar las obras hay que conocer las trazas tanto de conducciones de abastecimiento como de saneamiento y

alcantarillado. Para ello se verificara la informacién disponible de la Entidad Gestora y analizaran los datos obtenidos para

conocer las conducciones que afectan a la obra.
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9.7.1 RIESGOS

e  Caida de personas a distinto nivel

e  Caida de personas al mismo nivel

e  Deslizamiento y desprendimiento de tierras
e  Hundimientos y sepultamientos

e Inmersién y ahogamiento

9.7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e  Se prohibe manipular o utilizar cualquier aparato, valvula o instrumento de la instalacién en servicio.
e  Queda prohibido utilizar las tuberias, valvulas, etc., como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas.
e No se podrd almacenar material sobre conducciones de ningun tipo.

e  En caso de no ser posible el desvio o supresion de la conduccion de agua, se sefalizara su traza y profundidad en las

zonas que interfieran con areas de excavacion u otros trabajos que pudieran afectar a las conducciones.

e Como norma general a distancias menores de 1 m se realizan catas a mano hasta descubrir la generatriz superior de
la tuberia. Generalmente a distancias mayores de 1 m de la tuberia se podra comenzar la excavacion con maquinaria

hasta el punto anterior.

9.7.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e  Detectores de gases

e [luminacion

e  Pasarelas de acceso

e  Redes de proteccion

e  Seiales de prohibicion

e  Sistemas de proteccidn contra incendios

9.7.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- Proteccion de la cabeza
e  Casco de proteccidn
- Protecciones de pies y piernas
e  Calzado de proteccidn

e  Botas impermeables
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- Proteccion total del cuerpo
e  Ropa de proteccidn

e Ropa de sefializacién de alta visibilidad

9.8 TRABAJOS EN PROXIMIDADES DE TELECOMUNICACIONES

Para los servicios de telecomunicaciones se debe establecer procedimientos semejantes a los que se llevan a cabo en las lineas

eléctricas y las conducciones de agua.
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10. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

10.1 CONCEPTOS GENERALES

Dentro de este apartado se incluyen las medidas higiénicas que contribuyen a un mejor estado sanitario de las obras y las que

han de adoptarse para que las actividades de los trabajadores puedan desarrollarse en unas condiciones adecuadas.

Se considerara la instalacion de casetas moduladas para ubicar instalaciones como aseos, vestuarios y comedor en funcion del

numero de trabajadores de la obra, estableciendo procedimientos seguros para su montaje.

10.2  SERVICIOS HIGIENICOS Y LOCALES DE DESCANSO

10.2.1 VESTUARIOS, DUCHAS, LAVABOS Y RETRETES

e  Los lugares de trabajo dispondran de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y no se les

pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias.

e Dispondran ademas de duchas de agua corriente, caliente y fria, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios,
contaminantes o que originen elevada sudoracion. En tales casos, se suministraran a los trabajadores los medios especiales

de limpieza que sean necesarios.

e  Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberan disponer de colgadores o armarios para colocar su

ropa y sus objetos personales bajo llave.

e  Loslugares de trabajo dispondran de retretes, dotados de lavabos, situados en las proximidades de los puestos de trabajo,

de los locales de descanso, de los vestuarios y de los locales de aseo, cuando no estén integrados en éstos ultimos.

° Los servicios higiénicos deberdn ser complementados con elementos auxiliares como: toalleros, jaboneras, botiquines, etc.

10.2.2 LOCALES DE DESCANSO

Se considerara como local de descanso cualquier lugar de facil acceso que tenga las condiciones apropiadas para el descanso,

aunque no esté especificamente destinado a tal fin.

e Seestablecerd locales de descanso cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razén del

tipo de actividad o del nimero de trabajadores, éstos dispondran de un local de descanso de facil acceso.

e Cuando no existan este tipo de locales se debera poner a disposicién del personal otro tipo de instalaciones para que

puedan ser utilizadas durante la interrupcién del trabajo.

e No se aplicara cuando el personal trabaje en despachos o en lugares de trabajo similares que ofrezcan posibilidades de
descanso equivalentes durante las pausas.
e lastrabajadoras embarazadas y madres lactantes deberan tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones

adecuadas.
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e  Los lugares de trabajo en los que sin contar con locales de descanso, el trabajo se interrumpa regular y frecuentemente,
dispondran de espacios donde los trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, si su presencia durante

las mismas en la zona de trabajo supone un riesgo para su seguridad o salud o para la de terceros.

10.2.3 DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

La superficie y elementos necesarios para estas instalaciones vienen determinadas en funcion del nimero maximos de

operarios que se pueden encontrar en fase de obra simultaneamente.

El proyecto cuenta con 18 trabajadores por lo que seran necesarias las siguientes dotaciones:

En funcion de los trabajadores previstos de mano de obra directa y mano de obra indirecta y en cumplimiento del Anexo IV del
R.D. 1627/97 y de la derogada Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo articulos 39,40y41, las superficies

aconsejadas para vestuario y aseo seran:

a.- Aseo Vestuario: dos casetas de 8 mZ, una al principio de la obra y la segunda cuando se prevea un incremento de los

trabajadores una vez terminado el vaciado del depésito

b.- Comedor: una caseta de comedor de 19 m2 durante toda la obra

c.- N2 de inodoros: 2 unidades en total.

d.- N2 de lavabos: 2 unidades en total.

e.- N2 de duchas: 2 unidades en total

Los aseos estaran equipados con espejos, toallas, jabon y calentador eléctrico de agua.

Las duchas seran cabinas aisladas, con puerta o cortinilla, agua caliente, fria y percha para colgar ropa.

En los vestuarios se instalaran, en cada una de las casetas, 9 taquillas y 1 banco con capacidad para 10 personas y un botiquin

de primeros auxilios debidamente sefializado.

El comedor dispondra de 1 mesa con sus bancos para 18 personas, un calienta platos, una nevera, un miroondas para calentar

la comida y dos contenedores con cierre para desperdicios. Dispondrd ademas de un extintor de polvo ABC de 6 kg

En general los suelos, paredes y techos de aseos y vestuarios seran de materiales que permitan el lavado con liquidos

desinfectantes y antisépticos con la frecuencia necesaria.
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10.2.4 LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS

Sera responsabilidad del Adjudicatario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal
con la suficiente formacion para ello.La aplicacién de primeros auxilios se realizard a través de la instalacion de los elementos
adecuados (botiquines, teléfonos, etc.). Cuando el tamafio de la obra o el tipo de actividad lo requieran, debera contarse con

uno o varios locales para primeros auxilios.

Asimismo, deberan adoptarse medidas para garantizar la evacuacion, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores

accidentados o afectados por una indisposicidn repentina.

10.2.5 BOTIQUINES

e  Todo lugar de trabajo debera disponer, como minimo, de un botiquin portatil que contenga: desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algoddn hidréfilo, venda, esparadrapo, apodsitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes

desechables.

e Se instalaran botiquines de emergencia en lugares estratégicos. Asi mismo, todos los mandos de la obra (incluidos los
intermedios) llevaran uno en sus vehiculos, de forma que ninguin tajo se encuentre a una distancia superior a 90 m del

botiquin mas proximo.

e  Estos botiquines se repondran cuando sea necesario.

10.2.6 ACOMETIDAS

El proyectista determinara la posibilidad de acometida de la instalacién de agua, saneamiento, electricidad y telefonia o la

necesidad de grupos electrégenos e instalaciones portatiles de agua o sanitarias.

10.3  PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION

El Adjudicatario de la obra esta obligado a redactar un Plan de Emergencia y Evacuacién de manera pormenorizada en el Plan

de Seguridad y Salud.

Toda obra de construccidon deberd incluir un procedimiento de actuacion ante las eventuales situaciones de emergencia
(accidentes e incidentes) que puedan revestir cierta gravedad por su magnitud, caracteristicas y afeccion a los trabajadores que

habra de ser actualizado y adecuado a la magnitud, la situacién y las necesidades de la obra.

Es importante que dicho procedimiento analice tanto la naturaleza de dichas situaciones como el propio entorno y la

localizacion de la obra para después disponer las medidas de emergencia previstas.

Del mismo modo este procedimiento debera incluir las especificaciones y requisitos a cumplir por parte de las citadas medidas,
los protocolos de actuacion previstos en cada caso, los medios humanos y materiales (personal responsable de toma de
decisiones, botiquin, necesidad de camillas y caseta de primeros auxilios, etc.), las funciones y responsabilidades de los
miembros del organigrama de emergencia asi como las vias de colaboracidn y protocolos a establecer en su caso con organismos

oficiales y externos.
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A continuacion se contemplan unas normas y procedimientos generales en caso de emergencia.

10.3.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

e  Seinstalaran una serie de rétulos con caracteres visibles a 2 m de distancia, en el que se facilite a los trabajadores y resto

de personas participantes en la obra, la informacion necesaria relativa a organismos de emergencia y centros asistenciales.

e  Seidentificard el emplazamiento de los diferentes Centros Médicos préximos, donde debe trasladarse a los accidentados

para su mas rapido y efectivo tratamiento, en funcidn de su gravedad, el tipo de accidente, urgencia, etc.

e  Sedeberaincluir, al menos, unitinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores

en situaciones limite que pudieran agravar las posibles lesiones producidas.

e Se preparara y colocard en sitio bien visible una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros Médicos, servicio de

ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido traslado de los posibles accidentados a los centros de asistencia.

e Se dara la informacion relativa a la situacidn sanitaria de los trabajadores al hacerles la revision médica y se les informara

de las medidas sanitarias de las que se disponen en la obra.

e  Serealizaran de manera periddica, controles higiénicos y sanitarios.

10.3.2 NORMAS DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS

e  Se actuara con calma. No se deben provocar situaciones de panico.

e  Todos los movimientos se deben realizarse deprisa, pero sin correr, ni empujar a los demas.

e  Se comunicara al personal de seguridad cualquier tipo de emergencia que se produzca en la obra.

e  Seadvertira de las situaciones de peligro a aquellas personas que estén situadas en las zonas mas aisladas.

e  Elpersonal el cual no sea necearia su presencia, no permanecerd en la zona de conflicto.

10.3.3 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE

Ante una situacion critica de accidente, se actuard de forma répida siguiendo estas indicaciones:

12 Proteger

Para ayudar al accidentado, en primer lugar se debe protegerle del riesgo que le esta afectando. Para ello hay que protegerse

primero uno mismo para no sufrir el mismo accidente.

En un accidente eléctrico, se tiene que utilizar materiales no conductores (tabla de madera u otros materiales que no conduzcan

la electricidad) para separar el cable.

Para socorrer a una persona que permanece inconsciente en el interior de pozos o cdmaras, se debe usar el equipo de

proteccidn respiratoria adecuada y tripode de descenso.
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292 Avisar

Se debe avisar a los servicios externos necesarios: ambulancia, bomberos, etc., a través del nimero de emergencias 112; y al

responsable de la obra.

32 Socorrer

El trabajador que esté capacitado, debera aplicar los primeros auxilios necesarios a la victima.

En caso de quemadura: sumergir la parte quemada en un recipiente de agua fria, lo mas rapidamente posible, no colocarlo

sobre un chorro pues puede causar dolor.

En caso de fractura: inmovilizar para evitar que los fragmentos éseos puedan dafiar los tejidos.

En caso de heridas y hemorragias: taponar la herida y tratar de cohibir la hemorragia, aplicando un apdsito compresivo realizado

con lo que se tenga mds a mano

En caso de accidente producido por la electricidad de alta tension:

e Se cortara la corriente, accionando u ordenando accionar los aparatos de corte visibles a ambos lados del lugar del
accidente. Si esta operacion no se puede realizar, se intentara lo siguiente:

Puesta a tierra y en cortocircuito de los conductores, arrojando una cadena o cable metalico conectado a

tierra, por encima de los conductores y adoptando las siguientes precauciones: que el cable o cadena sean

lo suficientemente gruesos para que no se fundan, que el socorredor suelte la cadena o cable arrojado,

antes de que éste toque los conductores sobre los que se arroja y que esté aislado del suelo

e Si ninguna de las maniobras anteriores puede realizarse, cabe aln recurrir a provocar un cortocircuito entre los
conductores, arrojandoles una barra metalica que, aunque sea por breves instantes, los ponga en contacto y haga saltar el
disyuntor automatico de la estacion de distribucidn. En este caso, como en los anteriores, es preciso prevenirse del arco
que pueda originarse, cubriéndose cuando sea posible con capucha o ropa incombustible.

En caso de accidente producido por la electricidad de baja tension:

e  Se cortard la corriente, accionando u ordenando accionar los interruptores, procurando desconectar todas las fuentes de
alimentacién del circuito. Se separara al accidentado del conductor o viceversa, subiéndose el salvador en algo que le aisle
del suelo (cajén de madera) y utilizando un elemento aislante separador como por ejemplo una tabla o una rama.

A veces, es posible cortar el conductor a ambos lados del accidentado mediante un golpe de hacha,
actuando el salvador subido en una banqueta y con sus manos enfundadas en guantes aislantes.

En accidentes en alturas y soportes hay que prever siempre que al cortar la corriente el accidentado puede
caer al suelo, por lo que en estas circunstancia hay que tratar de aminorar el golpe de caida con colchones,

ropa, goma o manta manteniéndola tensa entre varias personas.

En caso de accidente en los ojos:
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e En caso de que se haya introducido algun cuerpo extraio, golpe, habra que lavar abundantemente el ojo colocdndolo

debajo de un chorro de agua, pero que ésta salga a baja presion.
e A menos que se haya sufrido una herida y esté sangrando, un ojo no debe taparse nunca para asi evitar infecciones.
e Silas molestias contintan, acudir lo antes posible a un servicio médico.
En caso de no tener formacion en Primeros auxilios, se puede ayudar al accidentado de la siguiente forma:
e No tocar al accidentado, ni permitir que otros lo hagan si tampoco saben aplicar los primeros Auxilios.
e Cubrir con una manta u otra prenda para mantener su temperatura
e  No moverle
e No darle de beber
e  Evitar aglomeraciones del personal

e  Esperar la llegada de los especialistas a los que se acaba de avisar

10.3.3.1  Evacuacion

En caso de que sea necesaria la evacuacién de la obra, se cumpliran las siguientes normas:

e Seinformara a los responsables del nimero total de trabajadores que en el momento de producirse la emergencia se
pueden encontrar presentes en la obra, asi como de los posibles heridos y de su estado de salud a efectos de realizar
su evacuacion.

e Todo el personal presente en la obra en el momento de producirse la alarma se encaminaran al punto de reunién.

10.3.3.2  Esquema secuencial de actuacién

Se considera Emergencia General, aquella que no es controlable por el personal presente en la obra, y que comporta las

siguientes actuaciones:

e Alerta alos servicios externos de ayuda
e  Evacuacion parcial de la obra

e  Evacuacion total de la obra

10.3.4 ROTULOS INFORMATIVOS

El Adjudicatario de la obra esta obligado a instalar una serie de rétulos con caracteres visibles a 2 m de distancia, en el que se
facilite a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la informacién necesaria relativa a organismos de

emergencia y centros asistenciales.

El rotulo de organismos de emergencia incluira:
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EN CASO DE EMERGENCIA:

Nombre del organismo

Direccion

Teléfono

Plano de localizacion

El rétulo de centros asistenciales contendra como minimo los datos siguientes:

EN CASO DE ACCIDENTE:

Nombre del centro asistencial:

Direccion:

Teléfono de ambulancias:

Teléfono de urgencias:

Teléfono de informacidon hospitalaria:

Plano de localizacion

Rutas de acceso

El Adjudicatario instalard los rétulos anteriores de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra como minimo:

° En los acceso

° En las oficinas de obra

e  Enlos vestuarios y aseos del personal

° En el comedor

e  Enelinterior de cada maletin botiquin de primeros auxilios (tamafio DIN A4)
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11. PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

11.1 CONCEPTOS GENERALES
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, se debera prever un nimero suficiente de dispositivos apropiados de lucha
contra incendios v, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma en funcién de las caracteristicas de

la obra y segun las dimensiones y el uso de los locales, los equipos presentes, las caracteristicas fisicas y quimicas de las

sustancias o materiales que se hallen presentes asi como el nimero maximo de personas que puedan hallarse en ellos.

Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberan verificarse y mantenerse con regularidad, y se

realizaran, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.

Ademas, se debe garantizar que los dispositivos no automaticos de lucha contra incendios deberan ser de facil acceso y

manipulacion.

Los dispositivos de extincidon de incendios, extintores, hidrantes de incendios, bocas de incendio equipadas (BIE’s), columnas
secas, rociadores, etc., deberan cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el

que se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios.
11.2 MEDIDAS PREVENTIVAS
e Enlasdependenciasy lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibird terminantemente fumar o introducir

cerillas, mecheros o utiles de ignicidn. Esta prohibicidn se indicara con carteles visibles a la entrada y en los espacios

libres de tales lugares o dependencias.

e  Seprohibiraigualmente al personal introducir o emplear Utiles de trabajo no autorizados por la empresa y que puedan

ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables.

11.3  EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e  Elementos de limitacidn y proteccidn
e Sefiales de advertencia

e  Seiales de prohibiciéon

e  Sefiales de salvamento o socorro

e  Sistemas de proteccidn contra incendios

11.4 LOCALIZACION E INSTALACION

El emplazamiento de los extintores permitira que sean facilmente visibles y accesibles, estaran situados préoximos a los puntos
donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible préximos a las salidas de evacuacion y
preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como

maximo, a 1,70 m sobre el suelo.
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Lugares de obra en los que se instalaran los extintores de incendios son:

e Junto al cuadro eléctrico (CO2)
e  Vestuariosy aseos
e Comedor

Estara prevista, ademas, la existencia y utilizacion de extintores moviles para trabajos de soldaduras capaces de originar

incendios.
Madrid, Diciembre de 2017
EL AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Fdo.: D. Francisco de Benita Harguindey
Arquitecto
AUTOR DEL PROYECTO Ve B2 JEFE DE AREA DE PROYECTOS DE

ARQUITECTURA DE CYII

Fdo.: D. Francisco de Benita Harguindey Fdo.: Gabriel José Diez Ramos
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