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1 OBJETO

En el presente anejo se incluye la sefalética a disponer en instalaciones proyectadas por
Canal de Isabel Il Gestiéon S.A. a fecha de redaccién de proyecto.

En fase de construccion sera de aplicacion la sefializacion corporativa vigente en el momento
de ejecucion de las obras, en el caso de que esta cambie.

Este anejo recoge las normas basicas de configuracién grafica y cromatica de los elementos
de identidad visual de Canal de Isabel Il Gestion S.A. Se consideran elementos base de
identidad el simbolo, el logotipo, la marca, los colores y la tipografia.

Asi, en este anejo se describe la sefializacion a colocar en las instalaciones de Canal de Isabel
Il Gestion S.A. tanto la ubicada en el exterior de la instalacion como en el interior de la misma
ya sea de sefalizacién de areas, procesos, edificios y paneles direccionales o rétulos y
pictogramas para sefalizacién de dependencias en el interior de edificios o de seguridad.

Se incluye ademas descripcion de la marca Canal de Isabel Il Gestion S.A., con sus
correspondientes elementos base de identidad, que se aplicara en cartelera de obra.

Los requisitos a cumplir por la sefializacion que se describen brevemente en este anejo estan
recogidos en el “Manual de sefalizacién corporativa de Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales (E.D.A.R.) para Direccion de Obra” del Canal de Isabel Il Gestion, S.A.

DOC 1. MEMORIA'Y ANEJOS. Pagina 1 de 18



. ‘J#f‘s PROYECTO DE CONSTRUCCION ACTUACIONES SISTEMA EL ENDRINAL.
Ca na I — TRAMO B-5 EN LOS TT. MM. DE ALPEDRETE Y COLLADO VILLALBA

o ANEJO N° 24.- SENALIZACION CORPORATIVA
de Isabel Il gestion

2 UTILIZACION DE LOGOTIPOS Y REPRODUCCION CROMATICA

Se han definido los logotipos a utilizar en funcién de la ubicacién de panel sefalizador asi
como los colores (azul, turquesa, verde, blanco, violeta y gris) con sus respectivos Pantone,
para vinilos y pinturas, y la tipografia a utilizar (Linotype Veto Regular):

1. Tintas 2. Vinllos y pinturas 3. Colores digitales
Sisternas da impresian tradicional Para aplicacion en senalizclon, vehiodlos, stc Medlos digitales y audiovisualas
(Irternet, ofimatica, etc)
Vinio opaco Pintura RGB HSB LAB WEB
HCE S R 0 H 1867 L 7
ATy B 105C-B G183 | 5 00% | A 36 | #300I05
IM: 100453 AAL 5018 & 3 B 84% B2
vinio opaco | Vintlo transiGcdo PIntura RGEB HSB LAR WEB
Pantone + : Akzo Nobel
3005 C : Avery. 809 Avery 5581 QM Stkkens . g ES AN = G
z : o i 27005 L 5 100% AN #0084C0
AL 100-57 I IE0-17 Z L g S e
RAL 5015 : ;
Vinido opaco Pintura
NCSS R 166 H; 203% L 75
I, 100-T26 4020-B G 187 5 1M A -5 $ARRBCS
RAL 9006 B X0 B 7% B-
Vinilo opaco Pintura RGB HSB LAB WEB
R 167 H 73 L 58
3;".'21;';24% naidngs | o v | 5 gw | m 20 $ATIBCA
' g 20 B 709% B 35
vinflo opaxco Pintura RGE HSB LAB WEB
.Pantc-ne = . HCS S f: ] H  184° 3] 58
320C ] Avary 842 iDEDBS0E | G 156 5 100% A -3 $D00CAR
: RAL 5071 B 166 B G5% : R |
vinio opaco | Vintlo ransioade Pintra RGE HSB LAB WEB
O ]
Blanco pro iy Avary 900 AvEry. S5000M R 255 H: g L 160
: : nig I o0 avery Etchad RAL D16 a 255 s 0% A a #FFFFFF
i 0% ' Glass Film B 255 B 100% B! a

La nueva marca Canal de Isabel Il Gestidon S.A. se divide en:

Logotipo: Tiene dos versiones basicas -horizontal y vertical- y varias versiones de adaptacion
a distintos soportes.

Canal Canal

de Isabel Il gestion de Isabel ||
gestion
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Cromatismo:

Pantone Pantone  Pantone Pantone Fantone

‘Ll'n'-'_|'_ E"": { :_.-.'-_[i'|l I.l.“.“. ';_,""

Tipografia: La marca esta disefiada con una tipografia de reciente creacion denominada

Sinova (2011). Esta tipografia se utiliza unicamente en la propia marca, estando vigentes para
el resto de los usos la Linotype Veto.
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3 MATERIALES, ACABADOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

3.1 BANDEJAS

El cartel senalizador se realizara mediante una sola bandeja de chapa de acero galvanizado
de 1,8 mm de espesor, plegada y soldada en sus esquinas para dar mayor rigidez. Se
construirdn con un refuerzo perimetral formado por la propia chapa con doble pliegue de
noventa grados sexagesimales (90°). Dicho refuerzo tendra un ancho de 25 y 15 mm
respectivamente con una tolerancia de 2 milimetros y medio.

Se lacara al poliéster en los colores corporativos. El logotipo y los textos rotulados se
realizaran con vinilos precortados. Finalmente se aplicara un recubrimiento con vinilo UV de
proteccion antivandalica a la bandeja.

3.2 SOPORTES

Los soportes de los carteles se fabricaran en tubo galvanizado en caliente con un didmetro
exterior de 90 mm, un espesor de 2 mm y longitud variable y lacado en color RAL 9006. El
sistema de fijacién de los paneles a los soportes sera mediante bastidor auxiliar con cruz de
refuerzo soldado a los soportes fabricado en el mismo material. En este caso, las placas irian
fijadas a este bastidor con tornilleria o remaches.

Los soportes se instalaran sujetos al suelo recibidos con hormigén. ElI extremo
correspondiente a la parte empotrada en hormigén ira abierto y dispondra de patillas soldadas
para mejorar la adherencia al hormigén.

Aunque, siempre que sea factible, como norma se fijara la placa a pared.
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4 DESCRIPCION Y TIPO DE SENALES

41 SENALIZACION EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LAS INSTALACIONES

La sefializacion exterior se colocara en la entrada principal de la instalacién con la
denominacion de la misma. Se han definido dos modelos de sefal: 1.800x1.200 mm y
1.200x800 mm con soportes de altura sobre el terreno de 2.200 y 1.800 mm (2.700 y 2.150
mm de longitud total) respectivamente. En funcion de las dimensiones de la instalacion o de

situaciones excepcionales se optara por el modelo menor.

La senal ira instalada mediante soportes recibidos en hormigén excepto en las que las
caracteristicas del cerramiento impongan la instalacién de bandeja fijada a la pared.

En esta senalizacion se aplicara el logotipo completo positivo sobre fondo blanco y los textos
iran rotulados en blanco sobre el color azul corporativo, centrados en la bandeja.
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4.2 SENALIZACION PARA EL INTERIOR DE RECINTOS

La sefalizacion para interior de recintos corresponde a la denominacion de areas, procesos,
edificios y senales direccionales.

Para la sefalizacion de areas, procesos y edificios se han definido tres tipos de sefales:
900x600 mm, 600x400 mm y 300x200 mm. En cuanto a las sefnales direccionales, seran de
dos tipos: 1.200x800 mm y 900x600 mm.

Las sefales para el interior de recintos iran instaladas en soportes de 1.600 mm de altura
sobre el terreno (1.800 mm de longitud total), salvo la sefial direccional de 1.200x800 mm que
ird sobre soporte de 1.800 mm sobre el terreno (2.150 mm de longitud total), excepto en las
que las caracteristicas del recinto o edificacion impongan la instalacién de la bandeja fijada a
la pared.

Se aplicara el simbolo sobre color azul corporativo y los textos iran rotulados en blanco sobre
color azul corporativo.
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4.3 ROTULOS Y PICTOGRAMAS PARA LA SENALIZACION DE DEPENDENCIAS

Se han definido los roétulos y pictogramas para la identificacion de dependencias en el interior
de edificios en dos tamafios: 148x210 mm y 297x210 mm. El portarrétulos identificativo ira
instalado a la pared y el tamafio sera el adecuado a la visibilidad del mismo segun el entorno.

Rotulacion de despachos y dependencias. Cotas

El modele de soports de sefalzacien de despacho, aryos detalies consinuctivas
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El modelo de soporte de sefalizacién de despacho se compone de dos placas de metacrilato
y de dos planchas de acero siendo en la frontal en la que se reproduce el simbolo corporativo
mediante serigrafia.
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Asimismo, se han definido pictogramas de seguridad:
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4.4 CARTEL DE OBRA

Se ha definido el cartel de obras en un Unico tamano: 3.000x1.750 mm. Como regla general,
el cartel ira instalado mediante soportes recibidos en hormigén excepto en las que las
caracteristicas del cerramiento impongan la instalacion de bandeja fijada a la pared.
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Madrid, las vallas utlizadas por las empresas de fas mntratas de Canal de
isabel 1 Gesticn para acotar el espacio de obra en 1a via pablica, se Identificaran
miediante kos dos modelos de valia y cnta de ballzamiento que se muestran
an esta pagina.
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CATALOGO DE SENALIZACION DE INSTALACIONES

En resumen, el tipo de sefales a instalar en una instalaciéon de Canal de Isabel Il Gestién S.A.
son las siguientes:

Sefiales para denominacion de la instalacion:

- 180x120 cm: anclaje sobre suelo (altura de poste de 270 cm) o pared.
- 120x80 cm: anclaje sobre suelo (altura de poste de 215 cm) o pared.

Sefales para interior de recintos (areas, procesos y edificios):

- 90x60 cm: anclaje sobre suelo (altura de poste de 180 cm) o pared.
- 60x40 cm: anclaje sobre suelo (altura de poste de 180 cm) o pared.
- 30x20 cm: anclaje sobre suelo (altura de poste de 180 cm) o pared.

Sefiales direccionales en interior de recintos:

- 120x80 cm: anclaje sobre suelo (altura de poste de 215 cm) o pared.

- 90x60 cm: anclaje sobre suelo (altura de poste de 180 cm) o pared.
Sefales para dependencias en el interior de edificios:

- 29,7x21 cm: anclaje sobre cristal o pared.

- 14,8x21 cm: anclaje sobre cristal o pared.
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6 ADAPTACION DE ELEMENTOS CORPORATIVOS

Nota: cualquier propuesta de sefializacién debera ser validada por nuestra Area de Imagen y
Publicaciones (imagencorporativa@canalgestion.es) antes de enviar a produccién. Asi evitaremos las
incorrecciones en la aplicacion de los Pantones y tipografias.
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