Canal <<
de Isabel ll

7

ANEJO 26 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

"PLPEIN 008 ‘STT ‘@19818U3 BJUES /2 :[E120 O1JId1WIOQ ‘£8088YIRY HIN ‘¥E UOIALISUI 9P UQIRUILIOUB ‘§T UQIXALISUI ‘6T6VES-IA BIOH ‘G UQIIIS ‘98 01|04 ‘EEL'6T OWIOL [E PLUPEIN 3P [IUEDIIIN 03SIBaY [3 UD BIIISUL V'S ‘|| [9GEs] 9P [eued

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid

www.canaldeisabelsegunda.es






Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion de inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

1
2

-/
Ca nal \\J PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE ALIVIOS DE LA EDAR GUADALIX DE LA SIERRA

(T.M. GUADALIX DE LA SIERRA).

d e Isa bel | I ANEJO 26 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

iNDICE

REGLAMENTAGCION ....ceeiieeeeieeeeeieeeeeessseesesesssesssssssssssssssssesssssssessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssassss D
ADAPTACION A NORIMATIVA ...ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssessssssssesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssessssss B

D

OC 1. MEMORIA'Y ANEJOS Pagina3 de 6






Canal de Isabel I, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacién de inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

/)
Cana I \J PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE ALIVIOS DE LA EDAR GUADALIX DE LA SIERRA

(T.M. GUADALIX DE LA SIERRA).

d e |Sa bE| | | ANEJO 26 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

1 REGLAMENTACION

Las principales normas y reglamentaciones vigentes respecto a las instalaciones de proteccién contra
incendios son las siguientes:

e Real Decreto 513/2017, de 22 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccion contra incendios.

e (Cddigo Técnico de la Edificacién (CTE). Documento Basico de seguridad en caso de incendios (DB-
Sl), de febrero de 2010.

e Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI).

e Normas Tecnoldgicas de la Edificacién NTE IPF-IFA.

e Reglas Técnicas del CEPREVEN (Centro de prevencion de Dafios y Pérdidas).

e Norma UNE-EN 671-1:1995 sobre Bocas de incendio equipadas con mangueras
e Semirrigidas (BIES 25 mm).

e Norma UNE-EN 671-2:1995 sobre Bocas de incendio equipadas con mangueras planas (BIES 45
mm).

e Norma UNE 23.091 de mangueras de impulsién para la lucha contra incendios.

e Norma UNE 23.400 para racores de conexion de 25, 45, 70 y 100 mm. Incendios.

e Norma UNE 23410-1:1994 sobre Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra

e Norma UNE 23.500 para sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

e Norma UNE 23590:1998 sobre Sistemas de rociadores automaticos. Disefio instalacidn.

e Norma UNE 23595-1:1995 sobre Sistemas de rociadores automaticos.
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2 ADAPTACION A NORMATIVA

El Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI) establece, para
aquellos en los que coexista un uso administrativo en una superficie superior a 250 m?, la obligatoriedad
de la aplicacidn del CTE para la definicién de las condiciones de proteccidn contra incendios.

Todas las instalaciones contempladas en el proyecto de tratamiento de alivios son exteriores, salvo la
caseta prefabricada para el CCM, que con una superficie aproximada de 10 m?, estd exenta de aplicacion
del CTE, por lo que se clasifican los establecimientos industriales contemplados en el proyecto en base al
RSCIEL.

En relacidn a su ubicacién y relacidn con el entorno, se establece la siguiente clasificacion:

e lLa caseta prefabricada se puede caracterizar como un establecimiento de tipo C. Ocupa
totalmente un edificio situado a una distancia superior a 3 metros a otro establecimiento.

e Las instalaciones de los canales de desbaste, pozo de bombeo y APQ de cloruro férrico, se
caracterizan como un establecimiento industrial de tipo E (espacio abierto).

La caracterizacion de estos mismos establecimientos por su nivel de riesgo intrinseco es bajo, en ambos
casos, dado que no se trata de almacenamientos ni procesos de fabricacién de productos combustibles.

Las instalaciones a intemperie, establecimientos industriales tipo E, con riesgo intrinseco bajo (1) estan
exentas de la instalacién de extintores.

En el caso de la caseta prefabricada de hormigdn, establecimiento de tipo C con riesgo intrinseco bajo,
instalada sobre rasante, con una sola planta de dimensiones 6,60 x 2,40 m, no existe ningun requisito
constructivo exigible de acuerdo con el Anexo Il del RSCIEI.

No obstante, en atencidn a los equipos eléctricos alojados en la caseta, se ha incluido en el proyecto la
instalacion de dos (2) extintores con las siguientes caracteristicas minimas, ubicados en el interior de la
misma:

e 1 ud de extintor manual de polvo seco polivalente ABC de 12 Kg.

e 1 ud de extintor manual de CO, de 5 kg.
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