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Red en la Calle de Santa Ana y otras
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cODIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALES CANTIDAD

U01022120 m3 Excavacion en zanja, por medios manuales, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre
10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

En linea para tuberia 80 mm en calzada 1 24000 0,800 0,710 0.1 1,363
En linea para tuberia 100 mm en calzada 1 2284000 0,800 0,730 0.1 133,386
En linea para tuberia 100 mm en calzada hidrantes 1 6,000 0,800 0,730 0.1 0,350
En linea para tuberia 150 mm en calzada 1 135,000 0,800 0,780 0.1 8424
En acometidas de desagiie. 11 8,000 0,900 1,650 0.1 13,068
En calas para injerto en tuberias de @ < 200 mm. 17 3,000 1,200 1,350 0.1 8,262
En linea para tuberia 80 mm en acera 1 2,000 0,800 0,840 0.1 0,134
En linea para tuberia 100 mm en acera 1 20,000 0,800 0,860 0.1 1,376
En linea para tuberia 150 mm en acera 1 2000 0,800 0910 0.1 0,146
En linea para tuberia 100 mm en adoquin 1 50,000 0,800 1,150 0.1 4,600
En linea para tuberia 100 mm en hormigén 1 273,000 0,800 1,150 0.1 25116
En linea para tuberia 200 mm en tierras 1 32,000 0,800 1,500 0.1 3,840
En registros para valvula, desglies y ventosa linea 18 4,677 0.1 8,419
<250 mm
En anclaje para valvula de @ 80 mm. 3 8,517 0.1 2,555
En anclaje para valvula de @ 100 mm. 7 10,092 0.1 7,064
Injerto @80-80 mm 1 8,517 0.1 0,852
Injerto @100-80 mm 1 10,092 0.1 1,009
Injerto @150-80 mm 1 13,068 0.1 1,307
Injerto @100-100 mm 1 10,092 0.1 1,009
Injerto @150-100 mm 1 13,068 0.1 1.30¢
Testero @100 mm 3 13,068 0.1 3,920
TBBB @100-80 mm 3 10,800 0.1 3,240
TBBB @100-100 mm 5 10,800 0.1 5,400
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. 7 10,800 0.1 7,560
En anclaje para codo de 45° de @ 80 mm. 1 7,895 0.1 0,790
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 17 9,408 0.1 15,994
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 2 12,272 0.1 2,454
En anclaje para codo de 22° de g 100 mm. 23 8,110 0.1 18,653
En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm. 1 10,030 0.1 1,003
En cono de reduccién 100 mm 5 9,408 0.1 4,704
En cono de reduccion 150 mm 6 12,272 0.1 7,363
T EEB 100-100 mm 7 10,092 0.1 7,064
301,732 m3

U01022040 m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT supe-
rior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

1 1,000
En linea para tuberia 80 mm en calzada 1 24,000 0,800 0,710 0.75 10,224
En linea para tuberia 100 mm en calzada 1 2.284000 0,800 0,730 0.75 1.000,392
En linea para tuberia 100 mm en calzada hidrantes 1 6,000 0,800 0,730 0.75 2,628
En linea para tuberia 150 mm en calzada 1 135,000 0,800 0,780 0.75 63,180
En acometidas de desagle. 1" 8,000 0,900 1,650 0.75 98,010
En calas para injerto en tuberias de @ < 200 mm. 17 3,000 1,200 1,350 0.75 61,965
En linea para tuberia 80 mm en acera 1 2,000 0,800 0,840 0.75 1,008
En linea para tuberia 100 mm en acera 1 20,000 0,800 0,860 0.75 10,320
En linea para tuberia 150 mm en acera 1 2000 0,800 0,910 0.75 1,092
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En linea para tuberia 100 mm en adoquin 1 50,000 0,800 1,150 0.75 34,500
En linea para tuberia 100 mm en hormigon 1 273,000 0,800 1,150 0.75 188,370
En linea para tuberia 200 mm en tierras 1 32,000 0,800 1,500 0.75 28,800
En registros para valvula, desglies y ventosa linea 18 4677 0.75 63,140
<250 mm
En anclaje para valvula de @ 80 mm. 3 8,517 0.75 19,163
En anclaje para valvula de @ 100 mm. 7 10,092 0.75 52,983
Injerto @80-80 mm 1 8,517 0.75 6,388
Injerto @100-80 mm 1 10,092 0.75 7,569
Injerto @150-80 mm 1 13,068 0.75 9,801
Injerto @100-100 mm 1 10,092 0.75 7,569
Injerto @150-100 mm 1 13,068 0.75 9,801
Testero @100 mm 3 13,068 0.75 29,403
TBBB @100-80 mm 3 10,800 0.75 24 300
TBBB @100-100 mm 5 10,800 0.75 40,500
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. 7 10,800 0.75 56,700
En anclaje para codo de 45° de @ 80 mm, 1 7,895 0.75 5,921
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 17 9,408 0.75 119,852
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 2 12,272 0.75 18,408
En anclaje para codo de 22° de g 100 mm. 23 8,110 0.75 139,898
En anclaje para codo de 22° de g 150 mm. 1 10,030 0.75 7,523
En cono de reduccién 100 mm 5 9,408 0.75 35,280
En cono de reducciéon 150 mm 6 12,272 0.75 55,224
T EEB 100-100 mm 7 10,092 0.75 52,983

2.262,995 m3

U01022060 m3 Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia baja (comprension sim-
ple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.

En linea para tuberia 80 mm en calzada 1 24,000 0,800 0,710 0.15 2,045
En linea para tuberia 100 mm en calzada 1 2284000 0,800 0,730 0.15 200,078
En linea para tuberia 100 mm en calzada hidrantes 1 6,000 0,800 0,730 0.15 0,526
En linea para tuberia 150 mm en calzada 1 135,000 0,800 0,780 0.15 12,636
En acometidas de desagiie. 11 8,000 0,900 1,650 0.15 19,602
En calas para injerto en tuberias de @ < 200 mm. 17 3,000 1,200 1,350 0.15 12,393
En linea para tuberia 80 mm en acera 1 2,000 0,800 0,840 0.15 0,202
En linea para tuberia 100 mm en acera 1 20,000 0,800 0,860 0.15 2,064
En linea para tuberia 150 mm en acera 1 2,000 0,800 0910 0.15 0,218
En linea para tuberia 100 mm en adoquin 1 50,000 0,800 1,150 0.15 6,900
En linea para tuberia 100 mm en hormigdn 1 273,000 0,800 1,150 0.15 37,674
En linea para tuberia 200 mm en tierras q 32,000 0,800 1,500 0.15 5,760
En registros para valvula, desgiies y ventosa linea 18 4677 0.15 12,628
<250 mm
En anclaje para valvula de @ 80 mm. 3 8,517 0.15 3,833
En anclaje para valvula de @ 100 mm. 7 10,092 0.15 10,597
0.15 0,150
Injerto @80-80 mm 1 8,517 0.15 1,278
Injerto @100-80 mm 1 10,092 0.15 1,514
Injerto @150-80 mm 1 13,068 0.15 1,960
Injerto @100-100 mm 1 10,092 0.15 1,514
Injerto @150-100 mm 1 13,068 0.15 1,960
Testero @100 mm 3 13,068 0.15 5,881
TBBB @100-80 mm 3 10,800 0.15 4,860
TBBB @100-100 mm 5 10,800 0.15 8,100
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En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. 7 10,800 0.15 11,340
En anclaje para codo de 45° de @ 80 mm. 1 7,895 0.15 1,184
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 17 9,408 0.15 23,990
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 2 12,272 0.15 3,682
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. 23 8,110 0.15 27,980
En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm. 1 10,030 0.15 1,505
En cono de reduccion 100 mm 5 9,408 0.15 7,056
En cono de reduccion 150 mm 6 12,272 0.15 11,045
T EEB 100-100 mm 7 10,092 0.15 10,597
452,752 m3

V01025070 m2 Entibacion metalica cuajada en zanjas y pozos, hasta 3 m. de profundidad, con paneles ligeros de alumi-
nio amortizables en 300 puestas, incluso p.p. de codales extensibles metalicos, piezas de unién y medios

auxiliares.
En linea para tuberia 80 mm en calzada 0.1 24000 2,000 1,230 5,904
En linea para tuberia 100 mm en calzada 0,1 2.284,000 2,000 1,250 571,000
En linea para tuberia 100 mm en calzada hidrantes 0.1 6,000 2,000 1,250 1,500
En linea para tuberia 150 mm en calzada 0,1 135,000 2,000 1,300 35,100
En linea para tuberia 80 mm en acera 0.1 2,000 2,000 1,190 0,476
En linea para tuberia 100 mm en acera 0,1 20,000 2000 1210 4,840
En linea para tuberia 150 mm en acera 0,1 2,000 2000 1,260 0,504
En linea para tuberia 100 mm en adoquin 01 50,000 2,000 1,300 13,000
En linea para tuberia 100 mm en hormigén 0,1 273,000 2,000 1,300 70,980
En linea para tuberia 200 mm en tierras 0,1 32,000 2,000 1,650 10,560

713,864 m2

U01030060 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso
aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Excavacion a Mano 1 301,73 301,732
Excavacion a Maquina 1 2.263,00 2.262,995
Excavacion Roca 1 452,75 452,752
En registros para valvula de @ 6 250 mm -18 4212 -75,816
En anclaje para valvula de 80 mm. -3 0,563 -1,689
En anclaje para valvula de @ 100 mm. -7 0,930 6,510
Injerto @80-80 mm -1 0,563 -0,563
Injerto @100-80 mm -1 0,930 -0,930
Injerto @150-80 mm -1 1,765 -1,765
Injerto @100-100 mm -1 0,930 -0,930
Injerto @150-100 mm -1 1,765 -1,765
Testero @100 mm -3 0,930 -2,790
TBBB @100-80 mm -3 1,165 -3,495
TBBB @100-100 mm -5 1,165 -5,825
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. -7 1,165 -8,155
En anclaje para codo de 45° de @ 80 mm. -1 0,425 -0,425
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. =17 0,731 -12,427
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. -2 1,450 -2,900
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. -23 0,430 -9,890
En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm. -1 0,740 -0,740
En cono de reduccion 100 mm -5 0,731 -3,655
En cono de reduccion 150 mm -6 1,450 -8,700
T EEB 100-100 mm -7 0,930 -6,510
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Volumen de tuberia de 80 mm. -118 0,008 -0,944
Volumen de tuberia de 100 mm. -2674 0,011 -29.414
Volumen de tuberia de 150 mm. -141 0,023 -3,243
2.828,398 m3
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U08020200 m3 Fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de 250 Kg. (M-250) de cemento (CEM-II/A-P32,5) y are-
na de rio, colocado en galerias de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en general, eje-
cutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 25x12x7 cm).

En registros para valvula de @ 6 250 mm 28 1,833 51,324

51,324 m3

U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-1/32,5, incluso pa-
fieado, acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicacién segun normativa vigente.

En registros para valvula de @ 6 250 mm 28 6,720 188,160

188,160 m2

uos070110 ud Tapa de registro de fundicion ductil, clase D 400 para trafico medio, conforme a norma UNE 124, de 600
mm. de luz libre, con bloqueo automatico, tapa articulada, junta anti ruido para asiento estable de la tapa,
con dispositivo acerrojado y antirrobo, enrasada con la superficie, marcado con identificacion de Canal de
Isabel Il y servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacién), incluso marco y anclaje,
colocada en obra, totalmente instalada.

Linea 20 20,000

20,000 ud

U05070120 ud Tapa de registro de fundicion ductil, clase D 400 para trafico intenso, conforme a norma UNE 124, de 600
mm. de luz libre, con bloqueo automatico, tapa articulada, junta anti ruido para asiento estable de la tapa,
con dispositivo acerrojado, enrasada con la superficie, marcado con identificacion de Canal de Isabel Il y
servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilizacion), incluso marco y anclaje, colocada
en obra, totalmente instalada.

Linea 8 8,000

8,000 ud

U05050040 ud Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en altura de mas de 7 cm, en calzada
o acera, con fabrica de ladrillo u hormigén tipo HM-20, incluso p. p. de excavacion, demolicion y reposicion
de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno, recibido de cerco, totalmente terminado.

Total 5 5,000

5,000 ud

U070103030 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/P/20/1 o HM-20/P/40/1, elaborado en central y
vertido desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.

En registros para valvula de @ 6 250 mm 28 0415 11,620

11,620 m3
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cODIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA % PARCIALES CANTIDAD
U07017060 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/P/20/lla o HA-25/P/40/lla, elaborado en cen-
tral y vertido desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segtin EHE vigente.

En anclaje para valvula linea de @ 100 mm. 4 1,890 7,560
En anclaje para valvula linea de 8 150 mm. 2 3,530 7,060
En anclaje para T valvula de @ 80 mm. 3 0,360 1,080
En anclaje para T valvula de @ 100 mm. 7 0670 4,690
Injerto @80-80 mm 1 0,360 0,360
Injerto @100-80 mm 1 0,670 0,670
Injerto @150-80 mm 1 1,370 1,370
Injerto @100-100 mm 1 0,670 0,670
Injerto @150-100 mm 1 0,670 0,670
Testero @100 mm 3 0,670 2,010
TBBB @100-80 mm 3 0,360 1,080
TBBB @100-100 mm 5 0,370 1,850
En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm. 11 0,500 5,500
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. 7 0,860 6,020
En anclaje para codo de 45° de @ 80 mm. 1 0,260 0,260
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 17 0,500 8,500
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 2 1,100 2,200
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. 23 0,260 5980
En anclaje para codo de 22° de g 150 mm. 1 0,500 0,500
En cono de reduccién 100 mm 5 0,260 1,300
En cono de reduccion 150 mm 6 0,670 4,020
T EEB 100-100 mm 74 0,670 4,690

68,040 m3

u07030050 kg Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado
y recortes, segun peso tedrico.

En anclaje para valvula linea de @ 100 mm. 4 56,503 226,012
En anclaje para valvula linea de @ 150 mm. 2 92 424 184,848
En anclaje para T valvula de @ 80 mm. 3 56,503 169,509
En anclaje para T valvula de @ 100 mm. 7 65,884 461,188
Injerto @80-80 mm 1 37,005 37,005
Injerto @100-80 mm 1 56,503 56,503
Injerto @150-80 mm 1 92 424 92,424
Injerto @100-100 mm 1 56,503 56,503
Injerto @150-100 mm 1 92,424 92,424
Testero @100 mm 3 37,005 111,015
TBBB ©100-80 mm 3 65,884 197,652
TBBB @100-100 mm 5 65,884 329,420
En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm. 11 44 605 490,655
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. 7 65,884 461,188
En anclaje para codo de 45° de @ 80 mm. 1 27,767 27,767
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 17 44774 761,158
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 2 81,264 162,528
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. 23 27,930 642,390
En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm. 1 45,230 45,230
En cono de reduccién 100 mm 5 44774 223,870
En cono de reduccion 150 mm 6 81,264 487,584
MEDICIONES GENERALES 6
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T EEB 100-100 mm 7 56,503 395,521
5.712,394 kg

U07020030 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metalicos, con cali-
dad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

En anclaje para valvula linea de @ 100 mm. 4 3,465 13,860
En anclaje para valvula linea de & 150 mm. 2 5,240 10,480
En anclaje para T véalvula de ¢ 80 mm. 3 3,465 10,395
En anclaje para T valvula de @ 100 mm. 7 3,980 27,860
Injerto @80-80 mm 1 2,555 2,555
Injerto @100-80 mm 1 3,465 3,465
Injerto @150-80 mm 1 5,240 5,240
Injerto @100-100 mm 1 3,465 3,465
Injerto @150-100 mm 1 5,240 5240
Testero @100 mm 3 3,465 10,395
TBBB @100-80 mm 3 3,980 11,940
TBBB @100-100 mm 5 3,980 19,800
En anclaje para codo de 90° de @ 80 mm. 1 2,990 32,890
En anclaje para codo de 90° de @ 100 mm. 7 3,980 27,860
En anclaje para codo de 45° de @ 80 mm. 1 2,160 2,160
En anclaje para codo de 45° de @ 100 mm. 17 2,990 50,830
En anclaje para codo de 45° de @ 150 mm. 2 4,640 9,280
En anclaje para codo de 22° de @ 100 mm. 23 2,160 49 680
En anclaje para codo de 22° de @ 150 mm. 1 3,080 3,080
En cono de reduccion 100 mm 5 2,990 14,950
En cono de reduccion 150 mm 6 4,640 27,840
T EEB 100-100 mm 7 3,465 24 255

367,620 m2

U05090240 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segun norma-
tiva vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, anclaje quimico
o resina.

Pozos 28 2,000 56,000

56,000 ud
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o S PROT=CNO



Canal -/
de Isabel |

CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de

Red en la Calle de Santa Ana y otras
en el T.M. de Pezuela de las Torres

coDIGO RESUMEN

UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA

%

PARCIALES CANTIDAD

U09035010 m3 Suministro y puesta en obra de hormigon en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas,
solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, arido 40 mm y

consistencia plastica.

En linea para tuberia 80 mm en calzada 1 24,000 1,000 0,300 7,200
En linea para tuberia 100 mm en calzada 1  2.284,000 1,000 0,300 685,200
En linea para tuberia 100 mm en calzada hidrantes 1 6,000 1,000 0,300 1,800
En linea para tuberia 150 mm en calzada 1 135,000 1,000 0,300 40,500
En acometidas de desagiie. 11 8000 1,100 0,300 29,040
En calas para injerto en tuberias de @ < 200 mm. 17 3,000 1,400 0,300 21,420
En linea para tuberia 80 mm en acera 1 2,000 1,000 0,200 0,400
En linea para tuberia 100 mm en acera 1 20,000 1,000 0,200 4,000
En linea para tuberia 150 mm en acera 1 2,000 1,000 0,200 0,400
En linea para tuberia 100 mm en adoquin 1 50,000 1,000 0,200 10,000
En linea para tuberia 100 mm en hormigén 1 273,000 1,000 0,300 81,900
En registros para valvula, desglies y ventosa linea 18 1,509 0,300 8,149
<250 mm

890,009 m3

u01010160 m3 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con base de

hormigén hidraulico o adoquin, de cualquier espesor, incluso retirada, medido sobre perfil.

En linea para tuberia 80 mm en calzada 1 24000 1,000 0,370 8,880
En linea para tuberia 100 mm en calzada 1 2.284,000 1,000 0,370 845,080
En linea para tuberia 100 mm en calzada hidrantes 1 6,000 1,000 0,370 2,220
En linea para tuberia 150 mm en calzada 1 135000 1,000 0,370 49,950
En acometidas de desagiie. 11 8,000 1,100 0,370 35,816
En calas para injerto en tuberias de @ < 200 mm. 17 3,000 1400 0,370 26,418
En linea para tuberia 100 mm en adoquin 1 50,000 1,000 0,200 10,000
En linea para tuberia 100 mm en hormigén 1 273,000 1,000 0,300 81,900
En registros para valvula, desglies y ventosa linea 18 1,509 0,300 8,149
<250 mm

1.068,413 m3

U09032010 m2 Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica cationica de imprimacion ECI, de capas granulares, con una
dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

En linea para tuberia 80 mm en calzada 1
En linea para tuberia 100 mm en calzada 1
En linea para tuberia 100 mm en calzada hidrantes 1
En linea para tuberia 150 mm en calzada 1
En linea para tuberia 100 mm en carretera 1

24,000 2,000 48,000
1.764,000 2,000 3.528,000
6,000 2,000 12,000
135,000 2,000 270,000
520,000 5,000 2,600,000
6.458,000 m2

U09033010 t  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con érido especial para capa de rodadura, compren-
diendo fabricacion, transporte, extendido por cualquier método y compactacion, incluso betan y filler de

aportacion.

0 d S PROT=CNO
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CODIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALES CANTIDAD
*0.07 espesor de la capa*densidad 2,5t/m3 1 0,070 2,500 6.458 00 1.130,150
1.130,150 t
U09031010 m2ciresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y
limpieza.
En linea para tuberia 80 mm en calzada 1 24,000 1,000 7,000 168,000
En linea para tuberia 100 mm en calzada 1 1.764,000 1,000 7,000 12.348,000
En linea para tuberia 100 mm en calzada hidrantes 1 6,000 1,000 7,000 42,000
En linea para tuberia 150 mm en calzada 1 135,000 1,000 7,000 945,000
En linea para tuberia 100 mm en carretera 1 520,000 4,000 7,000 14.560,000

28.063,000m2cm

U09037030 m Recorte de capa de aglomerado y sellado con betun asfaltico.

En linea para tuberia 80 mm en calzada 1 24,000 2,000 48,000
En linea para tuberia 100 mm en calzada 1 1.764,000 2,000 3.528,000
En linea para tuberia 100 mm en calzada hidrantes 1 6,000 2,000 12,000
En linea para tuberia 150 mm en calzada 1 135,000 2,000 270,000
En linea para tuberia 100 mm en carretera 1 520,000 5,000 2.600,000
6.458,000 m

U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no plastico”, conforme norma UNE-EN
103104 y/o segun normativa vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75% y un indi-
ce de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos in-
ferior a 30.

En linea para tuberia 100 mm en tierras 1 32,000 1,000 0,200 6,400

6,400 m3

U01010180 m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de solado de acera (lo-
seta hidraulica o equivalente) y base de hormigon en masa 10/15 cm. de espesor, incluso retirada, medido

sobre perfil.
En linea para tuberia 80 mm en acera 5| 2,000 1,000 0,800 1,600
En linea para tuberia 100 mm en acera 1 20,000 1,000 0,800 16,000
En linea para tuberia 150 mm en acera 1 2,000 1,000 0,800 1,600

19,200 m2

U01010190 m2 Levantado con compresor de solado de acera (loseta hidraulica o equivalente) y base de hormigén en ma-
sa 10/15 cm. de espesor, incluso retirada, medido sobre perfil.

En linea para tuberia 80 mm en acera 1 2,000 1,000 0,200 0,400
En linea para tuberia 100 mm en acera 1 20,000 1,000 0,200 4,000
En linea para tuberia 150 mm en acera 1 2,000 1,000 0,200 0,400

4,800 m2

U09020230 m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de 20x20 cm, con botones cilindricos, en aceras de pasos de
peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MEDICIONES GENERALES 9
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CODIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALES CANTIDAD
En linea para tuberia 80 mm en acera 1 2,000 1,000 0,200 0,400
En linea para tuberia 100 mm en acera 1 20,000 1,000 0,200 4,000
En linea para tuberia 150 mm en acera 1 2,000 1,000 0,200 0,400
4,800 m2

U09020210 m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15x15 cm, en aceras, y p.p. de cartabo-
nes de 15x15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

En linea para tuberia 80 mm en acera 1 2,000 1,000 0,800 1,600
En linea para tuberia 100 mm en acera 1 20,000 1,000 0,800 16,000
En linea para tuberia 150 mm en acera 1 2,000 1,000 0,800 1,600

19,200 m2

U01010220 m Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo granitico o similar sobre base de hormigén,
incluso retirada o acopio en obra, medido sobre perfil.

Total 50 50,000

50,000 m

U09020030 m  Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén, recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero
de asiento y rejuntado, excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

Total 1 30,000 30,000

30,000 m

U09020060 m  Suministro y colocacién de bordillo granitico recto, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacion y
hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

Total 20 20,000

20,000 m

U09301020 m2 Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.

Total 1 6.458,00 6.458,000

6.458,000 m2

U09070030 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas
transversales de detencion, etc), con pintura termopiastica en caliente, reaimente pintado, inciuso premar-
caje.

total 10 3,500 2,000 70,000

70,000 m2

U09070010 m  Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplastica en caliente, de 10 cm de ancho,
blanca, azul, verde o amarilla, incluso preparacién de la superficie y replanteo.

Total 1500 1.500,000

1.500,000 m

MEDICIONES GENERALES 10
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coDIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALESCANTIDAD

U02101010 m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil para abastecimiento/agua regenerada, diametro no-
minal DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segin normativa vigente, Clase 100, con revesti-
miento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitu-
minoso o epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte pro-
porcional de junta automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

En desagiies 11 8,000 88,000

En calas para injerto 4 1,000 4,000

En tuberia en linea 1 26,000 26,000
118,000 m

U02101020 m Suministro e instalacién de tuberia de fundicién ddctil para abastecimiento/agua regenerada, diametro no-
minal DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase 100, con revesti-
miento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitu-
minoso o epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte pro-
porcional de junta automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

En tuberia en linea 1 2.659,000 2.659,000

En hidrantes 1 6,000 6,000

En injertos 9 1,000 9,000
2674000 m

V02101050 m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para abastecimiento/agua regenerada, diametro no-
minal DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase 64, con revesti-
miento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitu-
minoso o epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte pro-
porcional de junta automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

En linea de Tuberia 1 137,000 137,000
En injertos 4 1,000 4,000
141,000 m

U02131102 ud Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 100, DN 80, y unién brida, PN 16 atm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso co-
locacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segtn nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Total 21 21,000

21,000 ud
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c6DIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA % PARCIALESCANTIDAD
U02131104 ud Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 100, DN 100, y unién brida, PN 16

Total

U02131106

Total

U02130902

Total

u02131002

Total

U02131004

Total

atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, inclu-
so colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segun
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

80 80,000

80,000 ud

ud Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 64, DN 150, y unién brida, PN 16 atm,

conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso co-
locacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segun nor-
ma UNE-EN 1082-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

8 8,000

8,000 ud

ud Brida ciega de fundicion ductil, PN 16 atm, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598

y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
segun Normas de Canal de Isabel |l vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segtin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

3 3,000

3,000 ud

ud Manguito de fundicion ddctil con dos enchufes en junta mecanica, C 100, DN 80 mm, conforme a norma

UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

4 4,000

4,000 ud

ud Manguito de fundicién ddctil con dos enchufes en junta mecanica, C 100, DN 100 mm, conforme a norma

UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

9 9,000

9,000 ud
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CcODIGO

RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALESCANTIDAD

U02131006 ud Manguito de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 64, DN 150 mm, conforme a norma

Total

UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel |l vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

4 4,000

4,000 ud

002130102 ud Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 100, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6

Total

1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel |l vigentes, inclu-
so colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento.

i 1,000

1,000 ud

02130104 ud Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 100, DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6

Total

1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, inclu-
so colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento.

29 29,000

29,000 ud

U02130106 ud Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 64, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6

Total

1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtn normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, inclu-
so colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento.

1 1,000

1,000 ud

V02130201 ud Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 ¢ 1/32, conforme a

En desagiies

norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de re-
sina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel || vigentes, incluso colocacion, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1" 11,000

11,000 ud
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U02130202 ud Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a

Total

U02130203

Total

U02130304

Total

u02130306

Total

U02130502

Total

ud

ud

ud

ud

norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de re-
sina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

18 18,000

18,000 ud

Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 588 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de re-
sina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segtin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

2 2,000

2,000 ud

Derivacioén en T de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 100, DN 100 mm, y derivacion
en brida PN 16 atm de DN seguin proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 588 y/o segun nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Nor-
mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tor-
nilleria de acero inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

17 17,000

17,000 ud

Derivacion en T de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 64, DN 150 mm, y derivacion
en brida PN 16 atm de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Nor-
mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tor-
nilleria de acero inoxidable, brida segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

2 2,000

2,000 ud

Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, y derivacion de DN segun pro-
yecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, inclu-
so colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

3 3,000

3,000 ud
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coODIGO
U02130504

Total

U02130506

Total

u02142010

Total

u02142020

Total

u02142030

Total

ud

ud

ud

ud

ud

RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALES CANTIDAD
Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, y derivacion de DN segtin pro-
yecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, inclu-

so colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

10 10,000

10,000 ud

Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 150 mm, y derivacion de DN segun pro-
yecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, inclu-
so colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

2 2,000

2,000 ud

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, conforme a nor-
ma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800
mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, bridas seguin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

3 3,000

3,000 ud

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud
800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

14 14,000

14,000 ud

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 150 mm, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud
800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

2 2,000

2,000 ud
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U02170120 ud Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 80 mm, de fundicién ductil, formada por brida-enchufe serie larga y

Total

U02170130

Total

U02170150

Total

U02120602

Total

U02120604

Total

contrabridas de dicho material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigen-
te, con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, bulones de acero y juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

3 3,000

3,000 ud

ud Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 100 mm, de fundicién ductil, formada por brida-enchufe serie larga y

contrabridas de dicho material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigen-
te, con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, bulones de acero y juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

11 11,000

11,000 ud

ud Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 150 mm, de fundicion ductil, formada por brida-enchufe serie larga y

contrabridas de dicho material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigen-
te, con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, bulones de acero y juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

2 2,000

2,000 ud

ud Cono de reduccion de fundicion ddctil con dos enchufes en junta mecanica, C 100, diametro mayor DN

100 mm, y diametro menor segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Nor-
mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

L 4,000

4,000 ud

ud Cono de reduccion de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecénica, C 64, diametro mayor DN 150

mm, y diametro menor segtin proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normati-
va vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

6 6,000

6,000 ud
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Red en la Calle de Santa Ana y otras
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CcODIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALESCANTIDAD
V02130702 ud Cono de reduccion de fundicién dctil con dos bridas, PN 16 atm, diametro mayor DN 100 mm, y diametro
menor segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero ino-
xidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
Total 3 3,000
3,000 ud
U02130704 ud Cono de reduccion de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, diametro mayor DN 150 mm, y diametro
menor segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero ino-
xidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
Total 4 4,000
4,000 ud
V03011020 ud Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segin normati-

En desagtlies

Valvulas
Ventosa

U03011030

Valvulas
Hidrantes

U03011050

Valvulas

ud

ud

va vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segtin Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel |l de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

11 11,000
3 3,000
1 1,000

15,000 ud

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segtin norma-
tiva vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun Especificacion Tecni-

ca Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

10 10,000
1 1,000
11,000 ud

Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segn norma-
tiva vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técni-
ca Vigente de Canal de Isabel |l de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

2 2,000

2,000 ud
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coDIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA % PARCIALES CANTIDAD
U03041040 ud Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expulsar al
menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire seguin el PPTP, PN 10/16, unién mediante
bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segtn Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel
Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas elastoméricas de estanqui-
dad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

\Ventosa 1 1,000

1,000 ud

MEDICIONES GENERALES 18
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coDIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALES CANTIDAD

PNO1ACO20 ud Acometida completa de diametro 20 mm, sin instalaciéon de armario, con contador de 20 mm se-
gun Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il, derivada de cualquier red y longitud hasta 20
m, demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno, compactado y pruebas, in-
cluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada. Contador y piezas hidraulicas suminis-
tradas por Canal de Isabel Il. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el
canon de vertido.

Total 152 152,000

152,000 ud

PNO1ACO30 ud Acometida completa de diametro 30 mm, sin instalacion de armario, con contador de 30 mm se-
gun Especificacion Técnica de Canal de Isabel Il, derivada de cualquier red y longitud hasta 20
m, demolicioén de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno, compactado y pruebas, in-
cluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada. Contador y piezas hidraulicas suminis-
tradas por Canal de Isabel Il. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el
canon de vertido.

Total 8 8,000

8,000 ud

PNO1AROT ud Obras complementarias de instalacion de armario A1 en fachada con conexién a la instalacion
interior, incluyendo demolicion y reposicion de cualquier tipo de paramento, colocacion y total-
mente terminado, incluyendo retirada a vertedero de cualquier sobrante y canon de vertido. Ar-
mario y piezas hidraulicas suministrados por el Canal de Isabel Il en sus almacenes.

Total 137 137,000

137,000 ud

PNOTARO2 ud QObras complementarias de instalacion de armario A2 en fachada con conexion a la instalacion
interior, incluyendo demolicion y reposicién de cualquier tipo de paramento, colocacién y total-
mente terminado, incluyendo retirada a vertedero de cualquier sobrante y canon de vertido. Ar-
mario y piezas hidraulicas suministrados por el Canal de Isabel Il en sus almacenes.

Total 7 1000

7,000 ud
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CODIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALES CANTIDAD
U05060130 ud
Instalacion de arqueta de alojamiento de conjunto de medida de diametro 20 mm en acera, in-

cluyendo excavacion, retirada a vertedero del sobrante de la excavacion, canon de vertido,
acabados y reposicion de pavimento, totalmente terminada. Arqueta y piezas hidraulicas sumi-
nistradas por Canal de Isabel Il en sus almacenes.

Total 15 15,000

15,000 ud

uUosoe0140 ud  Ejecucion de arqueta en acera para acometidas de didmetro 30 mm o superior con fabrica de
ladrillo para apoyo de cerco, enfoscado interior, desagiies de arqueta, acabados, reposicion de
pavimento, excavacion, incluyendo retirada a vertedero del sobrante de excavacion y canon de
vertido, totalmente terminada. Puertas metalicas y piezas hidraulicas suministrados por Canal
de Isabel Il en sus almacenes.

Bocas de Riego 1 1,000

1,000 ud
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CODIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALES CANTIDAD

U15050050 ud Conexién a la red de agua de hidrante contra incendios, comprendiendo excavacion, retirada de material y
reposicion de pavimento, incluso piezas necesarias para corte de hidrante (excepto el hidrante), completa-
mente instalado.

Hidrantes 1 1,000

1,000 ud

MoviLiDAD ud Estudio de Movilidad, incluyendo presentacion de planos a los Organismos afectados, coloca-
cién de sefalizacion horizontal y vertical necesaria para la ejecucion de los desvios de trafico
necesarios

Total 1 1,000

1,000 ud

U15010010 ud Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tuberia de Canal de Isabel Il, de diametro
menor o igual a 500 mm, incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias.

Total 17 17,000

17,000 ud

U15020050 ud Localizacién del servicio afectado de agua potable DN<=500, excavacion por medios manuales, limpieza,
sefalizacion y proteccion del servicio afectado.

Total 17 17,000

17,000 ud

U01030330 m Banda de sefializacion, seglin normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel |l vigentes.

Total 2828 2.828,000
2,828,000 m
U05090250 ud Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente, incluso junta elastomérica de es-
tanquidad.
Total 1 11,000
11,000 ud

U04020020 ud Baja o condena en tuberia general con tapén, incluyendo demolicién de cualquier tipo de pavimento, exca-
vacion, relleno, compactado y reposicion de pavimento en acera o calzada.

Total 19 19,000

19,000 ud
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cODIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALES CANTIDAD
PNO6SPO11  ud Supresion de pozo de registro, incluyendo recuperacion y transporte a los almacenes

del Canal de Isabel Il Gestion del cerco y tapa, llenado del mismo con grava hasta co-
ta de hormigén de firme, asi como base de hormigén y capa de rodadura hasta 6 cm o
loseta.

Total 15 15,000
15,000 ud
U15040010 ud Instalacion y retirada de contador para medicion del agua consumida en cortes, limpieza y puesta en servi-
cio de instalaciones.
Total 14 14,000
14,000 ud
U11035080 h  Mano de obra de sefialista (Pedn).
Total 200 200,000
200,000 h
cy2 ud Partida alzada a justificar, 3,1% del PBL
Partida alzada a Justificar, 3,1% del PBL 1 1,000
1,000 ud
cy3 ud Redaccion de documento con estructura de proyecto.

1 1,000

1,000 ud
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CODIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALES CANTIDAD

PNO7ESS010 ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas en materia de seguridad y salud, segln presupuesto
del estudio de seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.

1 1,000

1,000 ud
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cODIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALES CANTIDAD

U12000060 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para distan-
cias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.

Hormigén (Levantado) 890,21 1,300 1167273
Mezcla Bituminosa (Levantado) 2967,36 0,070 1,300 270,030
Mezcla Bituminosa (Fresado) 4009 0,070 1,300 364,819
Tierras (Excavacion manual) 1,200 301,73 362,078
Tierras (Excavacion mecanica) 1,200 2.263,00 2.715,594
Tierras (Excavacion Roca) 1,300 452,75 588,578
Levantado ( medios mecanicos acera) 0,200 1,300 19.20 4,992
Levantado (compresor en la acera) 0,200 1,300 4,80 1,248

5.464,612 m3

U12000350 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o de-
moliciones, medido sobre perfil.

Hormigén (Levantado) 890,21 1,300 1:1567,273
Mezcla Bituminosa (Levantado) 2967,36 0,070 1,300 270,030
Mezcla Bituminosa (Fresado) 4009 0,070 1,300 364,819
Tierras (Excavacion manual) 1,200 301,73 362,078
Tierras (Excavacion mecanica) 1,200 2.263,00 2.715,594
Tierras (Excavacion Roca) 1,300 452,75 588,578
Levantado ( medios mecanicos acera) 0,200 1,300 19,20 4,992
Levantado (compresor en la acera) 0,200 1,300 4,80 1,248

5.464612 m3
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cODIGO RESUMEN UD/LONGITUD ANCHURA ALTURA %  PARCIALESCANTIDAD

LA :. 5. .ll?:".' - ()

~10=10¥ L \ ~118 |
U12000060 3 Carga,

Eo |

transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para distan-
cias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.

Tierras 160 20,000 0,240 1,200 921,600
Mezcla Bituminosa 160 4,000 0,070 1,300 58,240
Hormigoén 160 4,000 0,300 1,300 249,600

1.229,440 m3

U12000350 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o de-
moliciones, medido sobre perfil.

Tierras 160 20,000 0,240 1,200 921,600
Mezcla Bituminosa 160 4,000 0,070 1,300 58,240
Hormigén 160 4,000 0,300 1,300 249,600

1.229,440 m3
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Ca naly CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de
de Isabel || Red en la Calle de Santa Ana y otras

en el T.M. de Pezuela de las Torres

CUADRO DE PRECIOS N° 1

Precios que se asignan a las unidades de obra en el proyecto
ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro con la rebaja que resulte de la subasta son los
que sirven de base al contrato, y, conforme a lo previsto en el art 43 de las condiciones
generales, el contratista no podra reclamar que se introduzca modificacién alguna en ellos bajo
ningun pretexto de error u omision.

m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, 15,75 Euros
fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier
medio, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.

QUINCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS

m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos 8,49 Euros
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, 15,75 Euros
fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier
medio, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.

QUINCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS

m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos 8,49 Euros
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno duro 13,07 Euros

(suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

TRECE EUROS CON SIETE CENTIMOS

m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 10,67 Euros
mm, procedentes de préstamos, incluso aportacién, extendido y
compactacion hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre
perfil.

DIEZ EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS

o o CUADRO DE PRECIOS 1 1
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m3 Excavacién en zanja, por medios manuales, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

TREINTA'Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

m2 Entibacion metalica cuajada en zanjas y pozos, hasta 3 m. de
profundidad, con paneles ligeros de aluminio amortizables en 300
puestas, incluso p.p. de codales extensibles metalicos, piezas de
union y medios auxiliares.

ONCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS

m3 Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en
rocas de resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS

m3 Fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de 250 Kg.
(M-250) de cemento (CEM-II/A-P32,5) y arena de rio, colocado en
galerias de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas
en general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos
de 25x12x7 cm).

CIENTO NOVENTA'Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS

m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero
M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pafieado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su aplicacién segin normativa
vigente.

DIECISEIS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS

ud Tapa de registro de fundicion ductil, clase D 400 para trafico medio,
conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo
automatico, tapa articulada, junta anti ruido para asiento estable de
la tapa, con dispositivo acerrojado y antirrobo, enrasada con la
superficie, marcado con identificacion de Canal de Isabel Il y
servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento,
Reutilizacion), incluso marco y anclaje, colocada en obra,
totalmente instalada.

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS

33,79 Euros

11,82 Euros

24 38 Euros

194,79 Euros

16,25 Euros

218,37 Euros
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ud

Tapa de registro de fundicién ductil, clase D 400 para trafico
intenso, conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con
bloqueo automatico, tapa articulada, junta anti ruido para asiento
estable de la tapa, con dispositivo acerrojado, enrasada con la
superficie, marcado con identificacion de Canal de Isabel Il y
servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento,
Reutilizacion), incluso marco y anclaje, colocada en obra,
totalmente instalada.

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

ud

Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento
en altura de mas de 7 cm, en calzada o acera, con fabrica de
ladrillo u hormigén tipo HM-20, incluso p. p. de excavacion,
demolicién y reposicion de firme y pavimento o acera, materiales,
enfoscado, relleno, recibido de cerco, totalmente terminado.

CIENTO SIETE EUROS CON DIEZ CENTIMOS

m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/P/20/l o

HM-20/P/40/I, elaborado en central y vertido desde camién en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactacion,
curado y acabado. Segun EHE vigente.

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar

HA-25/P/20/lla o HA-25/P/40/lla, elaborado en central y vertido
desde camidén en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion,
vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

kg

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun
peso tedrico.

UN EUROS CON TRES CENTIMOS

m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas,

etc.) con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista,
para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

328,99 Euros

107,10 Euros

84,84 Euros

90,44 Euros

1,03 Euros

23,53 Euros
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VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

019 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la 11,86 Euros
norma UNE-EN 13101 y/o segun normativa vigente, para acceso a
pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico,
anclaje quimico o resina.

ONCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

020 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y 88,20 Euros
moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras,
pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20, arido 40 mm y consistencia plastica.

OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CENTIMOS

021 m3 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo 22,67 Euros
hidraulico o similar) de firme con base de hormigén hidraulico o
adoquin, de cualquier espesor, incluso retirada, medido sobre perfil.

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS

022 m2 Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica cationica de 0,54 Euros
imprimacion ECI, de capas granulares, con una dotacion de 1
kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

CERO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

023 m2cnfFresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o 0,46 Euros
levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.

CERO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

024 m  Recorte de capa de aglomerado y sellado con betun asfaltico. 4,37 Euros

CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS

025 m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo 6,30 Euros
hidraulico o similar) de solado de acera (loseta hidraulica o
equivalente) y base de hormigdn en masa 10/15 cm. de espesor,
incluso retirada, medido sobre perfil.

SEIS EUROS CON TREINTA CENTIMOS

°- P CUADRO DE PRECIOS 1 4
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026 m2 Levantado con compresor de solado de acera (loseta hidraulica o 2,31 Euros
equivalente) y base de hormigén en masa 10/15 cm. de espesor,
incluso retirada, medido sobre perfil.

DOS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS

027 m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de 20x20 cm, con 22,01 Euros
botones cilindricos, en aceras de pasos de peatones, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

VEINTIDOS EUROS CON UN CENTIMOS

028 m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 20,64 Euros
15x15 cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

VEINTE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

029 m  Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo 2,89 Euros
granitico o similar sobre base de hormigén, incluso retirada o
acopio en obra, medido sobre perfil.

DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

030 m  Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigon, recto 14,77 Euros
o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado,
excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

CATORCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS

031 m  Suministro y colocacion de bordillo granitico recto, incluso mortero 24,03 Euros
de asiento y rejuntado, excavacién y hormigon de solera HM-20 y
refuerzo.

VEINTICUATRO EUROS CON TRES CENTIMOS

032 m2 Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas 0,25 Euros
bituminosas.

CERO EURQOS CON VEINTICINCO CENTIMOS

o. o P — CUADRO DE PRECIOS 1 5
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033

034

035

036

037

m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detencion,
etc), con pintura termoplastica en caliente, realmente pintado,
incluso premarcaje.

ONCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

m  Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura
termoplastica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o
amarilla, incluso preparacion de la superficie y replanteo.

UN EUROS CON VEINTE CENTIMOS

t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con arido
especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricacion,
transporte, extendido por cualquier método y compactacion, incluso
betun y filler de aportacion.

CUARENTA 'Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS

m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o seguin normativa
vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75%
y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y
compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Angeles de los aridos inferior a 30.

VEINTIUN EUROS CON QUINCE CENTIMOS

m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN 80 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase
100, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de junta
automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS

11,95 Euros

1,20 Euros

47 35 Euros

21,15 Euros

25,37 Euros

Y
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Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para 30,44 Euros
abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN 100 mm,

conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase

100, con revestimiento interior de mortero de cemento y

revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz

bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segun Normas de

Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de junta

automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas

necesarias para su correcto funcionamiento.

TREINTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para 40,36 Euros
abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN 150 mm,

conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase

64, con revestimiento interior de mortero de cemento y

revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz

bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segun Normas de

Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de junta

automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas

necesarias para su correcto funcionamiento.

CUARENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS

ud

Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 61,22 Euros
100, DN 100, y unién brida, PN 16 atm, conforme a norma UNE-EN

545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento

interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun

Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas

elastomeéricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero

inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y

pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

SESENTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS

ud

Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 93,10 Euros
64, DN 150, y unién brida, PN 16 atm, conforme a norma UNE-EN

545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento

interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun

Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas

elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero

inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y

pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

NOVENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CENTIMOS

O' moon & PROTECNOG CUADRO DE PRECIOS 1 7
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ud

Brida ciega de fundicion ddctil, PN 16 atm, DN 100 mm, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas seguin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

ud

Manguito de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica,
C 100, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

SETENTA'Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS

ud

Manguito de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica,
C 64, DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

CIENTO CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

ud

Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C
100, DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS

ud

Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

24,96 Euros

75,51 Euros

114,53 Euros

91,63 Euros

57,64 Euros
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CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

ud

Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastomeéricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

SETENTA EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS

ud

Derivacién en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN
150 mm, y derivacién de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

ud

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ddctil con dos bridas,
PN 16 atm, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

CIENTO DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

ud

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas,
PN 16 atm, DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS

70,31 Euros

156,59 Euros

110,55 Euros

176,92 Euros
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ud Cono de reduccién de fundicion ductil con dos enchufes en junta 143,67 Euros

mecanica, C 64, diametro mayor DN 150 mm, y diametro menor
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS

ud Cono de reduccion de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, 77,16 Euros

diametro mayor DN 150 mm, y diametro menor segun proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

SETENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS

ud Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a 197,94 Euros

norma UNE-EN 558 y/o seguin normativa vigente, con unién
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CIENTO NOVENTA'Y SIETE EUROS CON NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

ud Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a 238,58 Euros

norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente, con unién
mediante bridas y revestimiento epoxi ¢ vitroceramico segin
Especificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

DOSCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

O- o & FROTEOND CUADRO DE PRECIOS 1
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ud Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a 420,92 Euros

norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unién
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastomeéricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS

ud

Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 100 mm, de fundicién ductil,
formada por brida-enchufe serie larga y contrabridas de dicho
material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina de
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacién, bulones de acero y juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CIENTO CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS

ud

Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 150 mm, de fundicién ductil,
formada por brida-enchufe serie larga y contrabridas de dicho
material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina de
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso colocacion, bulones de acero y juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS

ud

Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C
100, DN 80, y unioén brida, PN 16 atm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CINCUENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS

ud

Manguito de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica,
C 100, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

104,83 Euros

142 92 Euros

51,15 Euros

65,35 Euros
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SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS

ud

Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 75,89 Euros
100, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma

UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con

revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y

marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso

colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios

auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud

Derivacion en T de fundicién ductil con dos enchufes en junta 115,40 Euros
mecanica, C 100, DN 100 mm, y derivacién en brida PN 16 atm de

DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN

598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y

exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de

Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas

elastomeéricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero

inoxidable, brida segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y

pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CIENTO QUINCE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

ud

Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 84,21 Euros
80 mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma

UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con

revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y

marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso

colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,

tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN

1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto

funcionamiento.

OCHENTA'Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS

ud

Derivacion en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 98,92 Euros
100 mm, y derivacién de DN segun proyecto, conforme a norma

UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con

revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y

marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso

colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,

tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN

1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto

funcionamiento.

NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS

o.. meror © PROTEONO CUADRO DE PRECIOS 1 12
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ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicién ductil con dos bridas, 96,77 Euros

PN 16 atm, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de anclaje y
longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel II
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS

ud Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 80 mm, de fundicién ductil, 95,09 Euros

formada por brida-enchufe serie larga y contrabridas de dicho
material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina de
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel II
vigentes, incluso colocacién, bulones de acero y juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

NOVENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE CENTIMOS

ud Cono de reduccion de fundicion ductil con dos enchufes en junta 102,18 Euros

mecanica, C 100, diametro mayor DN 100 mm, y diametro menor
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
seguin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

CIENTO DOS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

ud Cono de reduccidn de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, 54,21 Euros

diametro mayor DN 100 mm, y diametro menor segun proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel |l
vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS

o_ o & PROTSOND CUADRO DE PRECIOS 1
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ud

Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C
64, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 ¢ 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CIENTO TREINTAY SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS

ud

Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 150 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastomeéricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CIENTO NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

ud

Derivacion en T de fundicion ddctil con dos enchufes en junta
mecanica, C 64, DN 150 mm, y derivacion en brida PN 16 atm de
DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastomeéricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS

ud

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS

Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un
orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido
y capacidad de admision de aire segun el PPTP, PN 10/16, unién
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segin
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacién y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

137,66 Euros

109,54 Euros

175,36 Euros

782,29 Euros

o " S PROTSCNO
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ud

Acometida completa de diametro 20 mm, sin instalacion de
armario, con contador de 20 mm segun Especificacion Técnica de
Canal de Isabel II, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m,
demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno,
compactado y pruebas, incluyendo la reposicion de pavimento en
acera o calzada. Contador y piezas hidraulicas suministradas por
Canal de Isabel Il. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS

ud

Acometida completa de diametro 30 mm, sin instalacion de
armario, con contador de 30 mm segun Especificacion Técnica de
Canal de Isabel I, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m,
demolicion de cualquier tipo de pavimento, excavacién, relleno,
compactado y pruebas, incluyendo la reposicion de pavimento en
acera o calzada. Contador y piezas hidraulicas suministradas por
Canal de Isabel Il. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.

DOSCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS CON SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

ud

Obras complementarias de instalacion de armario A1 en fachada
con conexion a la instalacién interior, incluyendo demolicion y
reposicion de cualquier tipo de paramento, colocacion y totalmente
terminado, incluyendo retirada a vertedero de cualquier sobrante y
canon de vertido. Armario y piezas hidraulicas suministrados por el
Canal de Isabel Il en sus almacenes.

CIENTO OCHENTA'Y CUATRO EUROS CON NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

ud

Obras complementarias de instalacién de armario A2 en fachada
con conexion a la instalacion interior, incluyendo demolicién y
reposicion de cualquier tipo de paramento, colocacion y totalmente
terminado, incluyendo retirada a vertedero de cualquier sobrante y
canon de vertido. Armario y piezas hidraulicas suministrados por el
Canal de Isabel Il en sus almacenes.

CIENTO OCHENTA'Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

231,47 Euros

241,64 Euros

184,99 Euros

184,99 Euros

o_ b S PROT=CNO
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ud

Instalacion de arqueta de alojamiento de conjunto de medida de
diametro 20 mm en acera, incluyendo excavacion, retirada a
vertedero del sobrante de la excavacion, canon de vertido,
acabados y reposicion de pavimento, totalmente terminada.
Arqueta y piezas hidraulicas suministradas por Canal de Isabel Il
en sus almacenes.

VEINTICINCO EUROS CON NUEVE CENTIMOS

ud

Ejecucién de arqueta en acera para acometidas de diametro 30
mm o superior con fabrica de ladrillo para apoyo de cerco,
enfoscado interior, desaglies de arqueta, acabados, reposicion de
pavimento, excavacion, incluyendo retirada a vertedero del
sobrante de excavacion y canon de vertido, totalmente terminada.
Puertas metalicas y piezas hidraulicas suministrados por Canal de
Isabel Il en sus almacenes.

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS

ud

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS

ud

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y

Conexion a la red de agua de hidrante contra incendios,
comprendiendo excavacion, retirada de material y reposiciéon de
pavimento, incluso piezas necesarias para corte de hidrante
(excepto el hidrante), completamente instalado.

Estudio de Movilidad, incluyendo presentacion de planos a los
Organismos afectados, colocacion de sefializacién horizontal y
vertical necesaria para la ejecucion de los desvios de trafico
necesarios

OCHO CENTIMOS

ud

Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en
tuberia de Canal de Isabel I, de diametro menor o igual a 500 mm,
incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias.

CINCUENTA'Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS

ud

Localizacién del servicio afectado de agua potable DN<=500,
excavacion por medios manuales, limpieza, sefializacion y
proteccion del servicio afectado.

25,09 Euros

181,25 Euros

567,27 Euros

4.282,48 Euros

53,35 Euros

306,20 Euros

o_ S PROT=CNO
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TRESCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTE CENTIMOS

082 m  Banda de sefializacion, segun normas o especificaciones técnicas 0,24 Euros
de Canal de Isabel |l vigentes.

CERO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS

083 ud Entrongue de acometida tubular a pozo de registro o colector 75,39 Euros
existente, incluso junta elastomérica de estanquidad.

SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

084 ud Baja o condena en tuberia general con tapén, incluyendo 614,88 Euros
demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacién, relleno,
compactado y reposicion de pavimento en acera o calzada.

SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

085 ud Supresion de pozo de registro, incluyendo recuperacion y 46,61 Euros
transporte a los almacenes del Canal de Isabel Il Gestion del cerco
y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota de hormigén de
firme, asi como base de hormigoén y capa de rodadura hasta 6 cm o
loseta.

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS

086 ud Instalacion y retirada de contador para medicion del agua 100,14 Euros
consumida en cortes, limpieza y puesta en servicio de instalaciones.

CIEN EUROS CON CATORCE CENTIMOS

087 ud Partida alzada a justificar, 3,1% del PBL 23.836,73 Euros

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON
SETENTAY TRES CENTIMOS

088 ud Redaccion de documento con estructura de proyecto. 530,00 Euros

QUINIENTOS TREINTA EUROS

089 h Mano de obra de sefalista (Peon). 15,36 Euros

QUINCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS

o R — CUADRO DE PRECIOS 1 17
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090 ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas 26.245,22 Euros
en materia de seguridad y salud, segun presupuesto del estudio de
seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTIDOS CENTIMOS

ADEMAS DE LOS PRECIOS DEL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS, SERAN DE
APLICACION LOS COMPRENDIDOS EN EL VIGENTE CUADRO DE PRECIOS DEL CANAL DE
ISABEL Il APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIA EN DICIEMBRE DE 2016. LAS BASES
QUE SIRVEN PARA LA CONFECCION DE NUEVOS PRECIOS SON LAS MISMAS QUE LAS

DEL CUADRO DE PRECIOS APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIA DEL CANAL DE
ISABEL Il EN DICIEMBRE DE 2.016.

Madrid, julio de 2.017

Jefe de Area de Construccién de
Redes de Abastecimiento :

oreno Huerta

O- moon @ PROTEONO CUADRO DE PRECIOS 1 18
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IV.2.- Cuadros de Precios
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<) CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de
Canal -/

Red en la Calle de Santa Ana y otras
de Isabel || en el T.M. de Pezuela de las Torres

CUADRO DE PRECIOS N° 2
(DESCOMPUESTOS)

Detalle de los precios del cuadro 2

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en el cuadro numero uno con la rebaja que resulte de la subasta
son los que sirven de base al contrato, y, conforme a lo previsto en el art 43 de las condiciones
generales, el contratista no podra reclamar que se introduzca modificacién alguna en ellos bajo
ningun pretexto de error u omisién, en estos detalles. Los precios del presente cuadro se aplican
Unica y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por
rescision u otra causa no lleguen a completarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la
valoracion de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en ese cuadro.

001 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor,
fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier
medio, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.

Mano de obra 0,0726
MaquUINANA.......cooveereiinire s 14,7869
Suma 14,8600
6,00% Costes indirectos ........cccceee 0,8916
Redondeo.....ccccoeeeevciieeeeeec e -0,0016
TOTAL PARTIDA c.coiiaiisinmsicisisvmsinniss 15,75
002 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.
Materlales ....oaisnansimnames 8,0100
Suma 8,0100
6,00%  Costes indirectos ............ccc.... 0,4806
Redonden:nsnanneanannnsaig -0,0006
TOTAL PARTIDA cccivsisrsnnsinscivia 8,49
003 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor,
fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier
medio, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.
Mano de agbra....nnanniainais 0,0726
Maquinaria 14,7869
Suma 14,8600
6,00% Costes indirectos ..........cccccee 0,8916
Redondeo........cocoeiviieiiiieee e -0,0016
TOTAL PARTIDA ;.iioiistisinseminicsscniceunind 15,75
004 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.
Materiales .oommmmninnainanniss 8,0100
Suma 8,0100
600%  Costes indirectos .................... 0,4806
Redobden. .. inaissnnsnsnns -0,0006
TOTAL PARTIDA. 8,49

CUADRO DE PRECIOS 2 1
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Red en la Calle de Santa Ana y otras
de Isabel || en el T.M. de Pezuela de las Torres

005 m3 Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno duro
(suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

MaNG HEODIa" s mairs voins 2,0286
Magquinarias:camsamaniaahiiimes 10,3053

Suma 12,3300
6,00% Costes indirectos .................... 0,7398

Redondeo: cannenmasnmasananassss 0,0002
TOTALPARTIDA oo icseccasivs 13,07
006 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafno maximo 30

mm, procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre

perfil.
Mano de obra ... s 1,8480
Magquinaria........ 3,5613
Materiales........ccccovvvirieiiiiiei e 46575
Suma 10,0700
6,00% Costes indirectos ................... 0,6042
RedONdEO.........ovvveveeeeeee e -0,0042
TOTAL PARTIDA:csivasvmansss 10,67
007 m3 Excavacién en zanja, por medios manuales, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
Mano de obra.....uaisinsasnisas 31,8780
Suma 31,8800
6,00%  Costes indirectos .................... 19128
REAONABD i coviusiissmmisisnimimismssasises -0,0028
TOTAL PARTIDA.....c.oovmrcririnsennsecsasensas 33,79
008 m2 Entibacion metalica cuajada en zanjas y pozos, hasta 3 m. de
profundidad, con paneles ligeros de aluminio amortizables en 300
puestas, incluso p.p. de codales extensibles metalicos, piezas de
unién y medios auxiliares.
Mano de obra.......ccoceeveererivereeeesc e 3,0500
Maquinaria 6,8492
Maleriales it i e 1,2500
Suma 11,1500
6,00% Costes indirectos ................... 0,6690
Redondeo; i aanisamninssiniss 0,0010
TOTAL PARTIDA................. 11,82
009 m3 Excavacién en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en
rocas de resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.
MaR0 08 ObFa ..o 36225
Meguinania:..cuaamsmuanmnaamzmg 19,3800
Suma 23,0000

6,00%  Costes indirectos ................... 1,3800

CUADRO DE PRECIOS 2 2
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< CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de
Canal J Red en la Calle de Santa Ana y otras

de Isabel en el T.M. de Pezuela de las Torres
TOTAL PARTIDA.......corrvvesemmssmraresesessens 24,38
010 m3 Fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de 250 Kg.

(M-250) de cemento (CEM-II/A-P32,5) y arena de rio, colocado en
galerias de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas
en general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos
de 25x12x7 cm).

Mano de obra 109,0397
Magquinaria.......... 0.1874
MBIBIAIBS wicisvaiasimirviisssvesssisns mavsvisisvisns 74,5360
Suma 183,7600
6,00% Costes indirectos ............coeeee 11,0256
Redonden. ..o mamiisssesmusirsisesss 0,0044
TOTAL PARTIDA.......reverresnensenseressesenne 194,79
011 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero
M-350 de cemento CEM-1/32,5, incluso pafieado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su aplicacion segun normativa
vigente.
MENOHE DDIE. . cvsssssimsmmmssesismnms seuss 14,6254
Maquinaria 0,0106
Materiales.........ccoooiiiiiiieeeee s 0,6922
Suma 15,3300
6,00% Costes indirectos .................... 0,9198
Redondeo..........omaauninessass 0,0002
TOTAL PARTIDA.. 16,25
012 ud Tapa de registro de fundicion ductil, clase D 400 para trafico medio,
conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo
automatico, tapa articulada, junta anti ruido para asiento estable de
la tapa, con dispositivo acerrojado y antirrobo, enrasada con la
superficie, marcado con identificacion de Canal de Isabel Il y
servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento,
Reutilizacién), incluso marco y anclaje, colocada en obra,
totalmente instalada.
Manodeobra..........ccoooeeremniciiciininiens 26,3750
MEAteRales . g essnanasse 179,6300
Suma 206,0100
6,00% Costes indirectos .........c....co... 12,3606
REBAORHEE, . oy s -0,0006
TOTAL PARTIDA. 218,37
013 ud Tapa de registro de fundicion ductil, clase D 400 para trafico
intenso, conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con
bloqueo automatico, tapa articulada, junta anti ruido para asiento
estable de la tapa, con dispositivo acerrojado, enrasada con la
superficie, marcado con identificacion de Canal de Isabel Il y
servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento,
Reutilizaciéon), incluso marco y anclaje, colocada en obra,
totalmente instalada.
Mano de obra 33,9575
Materigles .rmannnmnanannas 276,4100
Suma 310,3700
6,00% Costes indirectos ..........ccc.e.e. 18,6222
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) CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de
Canal \J Red en la Calle de Santa Ana y otras

de Isabel en el T.M. de Pezuela de las Torres
Bedongden: onsmnmsnsniasiamsisss -0,0022
PERTRL PRBTIIR oo issorissriniminisnons 328,99
014 ud Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento

en altura de mas de 7 cm, en calzada o acera, con fabrica de
ladrillo u hormigén tipo HM-20, incluso p. p. de excavacién,
demolicién y reposicion de firme y pavimento o acera, materiales,
enfoscado, relleno, recibido de cerco, totalmente terminado.

Materiales........ccocvvieieeciiieccee e 101,0400
Suma 101,0400
6,00% Costes indirectos .................... 6,0624
Redondeo...........ccocooviiiiiiiiiiiiiciee, -0,0024
TOTAL PARTIDA oo ininnmianansisnss 107,10
015 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/P/20/I o

HM-20/P/40/1, elaborado en central y vertido desde camién en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactacion,
curado y acabado. Segun EHE vigente.

Manode obra......ccocceveveeccicniiee e 5,9575
Maquinaria 0,2280
Materiales i 73,8565
Suma 80,0400
6,00% Costes indirectos .................... 48024
Redonden...oannininanisssses -0,0024
TOTAL PARTIDA.....orveeerereennns 84,84
016 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para armar
HA-25/P/20/l1a o HA-25/P/40/lla, elaborado en central y vertido
desde camioén en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion,
vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Mano de:obra ..o issasamisg 5,9575
Maquinaria 0,1520
Matenales ....ovnansmara e 79,2115
Suma 85,3200
6,00%  Costes indirectos .................... 5,1192
ROdONUB0 o v 0,0008
TOTAL PARTIDA.......comvreerrcessseeesssenens 90,44
017 kg Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin
peso teodrico.
Manode obra: . iiiiiinimeiosamsmmsensas 0,3050
Maquinaria 0,0057
Materiales.........c.ccccovevvvennns 0,6557
0,9700
6,00% Costes indirectos ................... 0,0582
Redonden .« uawmmnrnsnsaannns 0,0018
TOTAL PARTIDA. 1,03
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< CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de
Canal J Red en la Calle de Santa Ana y otras
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018 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas,
etc.) con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista,
para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Mano de obra oy 16,6154
Maquinaria 1,2956
Materiales..........ooooeeiviniiiiireie e 4,2910
Suma 22,2000
6,00% Costes indirectos .................... 1,3320
RedoniBn. ... .o cnarum ey -0,0020
TOTAL PARTIDA....ouoermnrnrnrrrsnsnsnsenens 23,53
019 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la
norma UNE-EN 13101 y/o segun normativa vigente, para acceso a
pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico,
anclaje quimico o resina.
Mano de obra .........oooveveieiiieii e, 4,3500
Materales o nemsmurmmms e 6,8400
Suma 11,1900
6,00% Costes indirectos .................... 06714
Redondeo......c..ouswmsmmssissnisigs -0,0014
TOTAL PARTIDA.......cvvrmmrmrrmssessserssssisas 11,86
020 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y
moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras,
pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20, arido 40 mm y consistencia plastica.
[V, i [Re o} 5 LY SR ey 9,1215
Maquinaria 0,2280
Matenales. ... s 73,8565
Suma 83,2100
6,00%  Costes indirectos .................... 4,9926
Redonden.. ;. cunanimsrmuiianses -0,0026
TOTAL PARTIDA 88,20
021 m3 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo
hidraulico o similar) de firme con base de hormigén hidraulico o
adoquin, de cualquier espesor, incluso retirada, medido sobre perfil.
Mano de obra ..o 7.5775
Maguinaris:asmms i 13,8142
Suma 21,3900
6,00% Costes indirectos ............cccc.... 1,2834
Redondeo. wuessenrenmininsannns -0,0034
TOTAL PARTIDA 22,67
022 m2 Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica catidnica de
imprimacién ECI, de capas granulares, con una dotacién de 1
kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.
Mann deiobra ..coormanmmpameiinmmmis 0,0580
Magquinaria 0,1565
Materiales..........oovveeeeirinie e 0,3000
Suma 0,5100
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6,00% Costes indirectos ................... 0,0306
Redonden ..o simmisssmmnssmsma e -0,0006
TOTAL PARTIDA.......coeevecrerenrerensarsaneens 0,54
023 m2cnfFresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o
levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.
Mano.de abra........ciniiimiaiiiig 0,0580
MagquINaria........ooooevreeiiiciiee e 0,3700
Suma 0,4300
6,00% Costes indirectos ................... 0,0258
Redondeo.........ccccoviiiiiiiiiiiiecceeee s 0,0042
TOTAL PARTIDA ..ot 0,46
024 m  Recorte de capa de aglomerado y sellado con betin asfaltico.
Manode obra.........ccooeeeeveceieciicceee. 3,2239
Magquinaria........ 0,5550
Materiales.............cceeeviniinns 0,3370
Suma 4,1200
6,00% Costes indirectos .................... 0,2472
Redonden...uisusmssnsm s 0,0028
TOTAL PARTIDA ....oorrremrmrmmannsaensssesans 4,37
025 m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo
hidraulico o similar) de solado de acera (loseta hidraulica o
equivalente) y base de hormigén en masa 10/15 cm. de espesor,
incluso retirada, medido sobre perfil.
Mang da i OBTA. s 0,8535
Magquinaria....uaainmsimssiniami 5,0870
Suma 5,9400
6,00% Costes indirectos .................... 0,3564
RedonAen. .o nniimanisas 0,0036
TOTAL PARTIDA .c.ccwcsvisississmassnssasivisis 6,30
026 m2 Levantado con compresor de solado de acera (loseta hidraulica o
equivalente) y base de hormigén en masa 10/15 cm. de espesor,
incluso retirada, medido sobre perfil.
Mano de obra... 16111
Maguinaria., v msnamms 0,5669
Suma 2,1800
6,00% Costes indirectos .................... 0,1308
Redondeo -0,0008
TOTAL PARTIDA 2,31
027 m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de 20x20 cm, con
botones cilindricos, en aceras de pasos de peatones, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
Mano.de obra.connunnmnnnnasas 4,8686
Maquinaria 0,0053
Maternales:.....ouamnmnnmaanmiuass 15,8878
Suma 20,7600
6,00% Costes indirectos .................... 1,2456
REgdonden . o 0,0044
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TOTAL PARTIDA ......ooooummrerensssarenessssans 22,01
028 m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de

15x15 cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Manode obra......cccooveveeiiiiiccciis 4 8686
Magquinaria 0,0053
Materiales ounanasunnmannnaai 14,5978
Suma 19,4700
6,00% Costes indirectos ...........c........ 1,1682
Redondes:maninnusnssranniy 0.0018
TOTAL PARTIDA . ccciusissssissinmmsrssoscmsansssss 20,64
029 m  Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo
granitico o similar sobre base de hormigén, incluso retirada o
acopio en obra, medido sobre perfil.
Manode obra......cccoceeiciiiiniiiiciiiee 2,0307
Maguinaria......usaiins i 0,7003
Suma 2,7300
6,00% Costes indirectos .................... 0,1638
Redonden ... -0,0038
TOTAL PARTIDA.....ccoommrrmrmmmscrsensensenes 2,89
030 m  Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén, recto
o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado,
excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.
Mano de obra 3,2840
Magquinaria 1,5095
Malenales o ammnnniniansng 9,1361
Suma 13,9300
6,00%  Costes indirectos .................... 0,8358
REAONAE0 i s 0,0042
TOTAL PARTIDA........ccvtvemrirearsrnnsnnsanes 14,77
031 m  Suministro y colocacién de bordillo granitico recto, incluso mortero
de asiento y rejuntado, excavacién y hormigon de solera HM-20 y
refuerzo.
L ET ol s SH0] o] - O 3,4338
Maquinaria.......... 1,7627
Materiales.......coooovvvieiiieiiiieecciiniine s 17,4725
Suma 22,6700
6,00%  Costes indirectos .................... 1,3602
Redondeon.........ccccoevveiveecencece e -0,0002
TOTAL PARTIDA .. ioiiciccisiicaniaviasamvsians 24,03
032 m2 Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas
bituminosas.
ARG OB BT v imvenssisnassmsnmsmssizmzssgans 0,1884
Maguinania. s asvaninmaiasmimnsies: 0,0531
Suma 0,2400
6,00%  Costes indirectos .................... 0,0144

Radonde....ovummimmsnms i -0,0044

CUADRO DE PRECIOS 2 7
o ' & PROTSCNO




. CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de
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TOTAL PARTIDA.......comrrvvremienenesassseneens 0,25
033 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de

peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detencion,
etc), con pintura termoplastica en caliente, realmente pintado,
incluso premarcaje.

Mano de obra .......c.ccocvvvvviiiccie e 45750
Maquinaria 2,7348
Materiales:....iiiiiinii s mmmmmmsmens 3,9600
Suma 11,2700
6,00% Costes indirectos .................... 0,6762
Redondeo. . qinninnnamnsnnannn 0,0038
TOTAL PARTIDAL wouscssovssiscisismssicas 11,95
034 m  Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura
termoplastica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o
amarilla, incluso preparacion de la superficie y replanteo.
MANG A8 ODEA .icvvsivmmssmmmminsssasusmminameisnss 0,4575
Magquinaria 0,2735
Materiales..........cccoovvviiiiiiiiniciress e 0,3960
Suma 1,1300
6,00% Costes indirectos ................... 0,0678
Redonden s e e 0,0022
TOTAL PARTION: ciisssisisssssssiisarmssianss 1,20
035 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con arido
especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricacion,
transporte, extendido por cualquier método y compactacion, incluso
betun y filler de aportacion.
Mano de obra......amnuanami 1,2387
Maquinaria 16,2154
1 F1 L] 7| S pe Sy s v 27,2110
Suma 44,6700
6,00% Costes indirectos 2,6802
REdONIBO ..convinssssosnmmmissnssinssssssming ossosss -0,0002
TOTAL PARTIDA......ccurmrrmmmrennsrensesineens 47,35
036 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
piastico”, conforme norma UNE-EN 103104 y/o seguin normativa
vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75%
y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y
compactada, incluso preparacién de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Angeles de los aridos inferior a 30.
Mano:de obra: s snisadidimiin 0,4484
Maquinaria 49401
Materiales...cminiimmeaiaia 14,5600
Suma 19,9500
6,00%  Costes indirectos .................... 1,1970
Redonde ..o st 0,0030
TOTAL PARTIDA 21,15
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037

038

039

m

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN 80 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase
100, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de junta
automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra .........cccvoviieiieciiiiiiieee 6,0620
Materiales ... uimnnmisniusimmssrisg 17,8700
Suma 23,9300
600%  Costes indirectos ................... 14358
Redonde0 s 0,0042
TOTAL PARTIDA.....ovmceermeemscnnsasansens 25,37
m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN 100 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase
100, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de junta
automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra:. ..nammunnniiags 6,6682
Materiales......ooovveeiiecieeee e 22,0500
Suma 28,7200
6,00% Costes indirectos 1,7232
Redondeo........ccooveiviiiiciiiiiiiiiicciieee -0,0032
TOTAL PARTIDA .oonivnississiissinivins 30,44
m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN 150 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase
64, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de junta
automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra 75775
MBI .....coureesansss roomiessassssianissiissinioss 30,5000
Suma 38,0800
6,00%  Costes indirectos .................... 2,2848
Redondeo -0,0048
TOTAL PARTIDA s cisvisiniiniia 40,36
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040 ud Brida-enchufe de fundiciéon ductil con enchufe de junta mecanica, C
100, DN 100, y union brida, PN 16 atm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Manodeobra.....cccccovivrrnieccenereeeene 3,7888
[, 1T S S 53,9600
Suma 57,7500
6,00% Costes indirectos .................... 3,4650
Redondeo..........coveeervnneeninenissc s 0,0050
TOTAL PARTIDA.......coovirrrnnrinnanssnnannn 61,22
041 ud  Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C

64, DN 150, y unién brida, PN 16 atm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida seguin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Manodeobra........cccccooeviiiiiniiiiieen 4,3950
MaAtenales ....anmemmismmnvmaisa 83,4300
Suma 87,8300
6,00% Costes indirectos ..........cc........ 5,2698
REONABO.. v svmmsrsesssiansmsssas 0,0002
TOTAL PARTIDA.....coveeeeierenrirnramransenneens 93,10
042 ud Brida ciega de fundicion ductil, PN 16 atm, DN 100 mm, conforme a

norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Manode obra......ccooovveiiiiiiiii 26103
Mateniales ......c..uvusammmms i 20,9400
Suma 23,5500
6,00% Costes indirectos ...........c........ 1,4130
RCTole]y o (=7 o IO, -0,0030
TOTAL PARTIDA......cocctiicieteriree e 24,96
043 ud Manguito de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica,

C 100, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
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044

045

046

MaN0 te OB icassmsmm sy 2,6103
Materiples:...unidinninnnnnnss 68,6300
Suma 71,2400
6,00%  Costes indirectos ................... 4,2744
Redondeo:.....aannninniisninmasi -0,0044
TOTAL PARTIDA.......cccommreeree 75,51
ud Manguito de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica,
C 64, DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Mano de:obra .....ounnnmnaii 2,7685
Materiales........co.ooeesnmiimnssarsssnsninissisnissnss 105,2800
Suma 108,0500
6,00%  Costes indirectos 6.4830
Redondeo::..iimanniniiimnsniies -0,0030
TOTAL PARTION iccivicucisissiniiansssiassensic 114,53
ud Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C
100, DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obrainasni sanninneis 10,6750
Materiales. ... 75,7600
Suma 86,4400
6,00% Costes indirectos .................... 51864
Redondeo......ouhabnamsismaiiss 0,0036
TOTAL PARTIDA iovcsiiiccsiissssmnisiainsis 91,63
ud Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano deobra .....iiiamainiimmsg 9,1500
L E 1T | T ——— 45,2300
Suma 54,3800
6,00% Costes indirectos .........c.......... 3,2628
REdONUBH. ..vnovssessmmmnrerossssammimenussasenss -0,0028
TOTAL PARTIDA......crmremenernsaseesssseneens 57,64
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047 ud Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Nano:de0bra s s e h e i, 10,6750
Maleriales ... ammpmsmmsnssnmsnss 55,6500
Suma 66,3300
6,00% Costes indirectos ..........cc.oce... 3,9798
Redondeo.........cccovuiiveeinecciee e 0,0002
TETAL PARTIDA i ot imes 70,31
048 ud Derivacion en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN

150 mm, y derivacién de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano A8 0D ..o stz 13,7250
Materiales.....unmnnnnninnminnna 134,0000
Suma 147 7300
6,00% Costes indirectos .................. 8,8638
Redonden .. -0,0038
TOTAL PARTIDA........ccovrimmccinricnsansannans 156,59
049 ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicién ductil con dos bridas,

PN 16 atm, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Mano de:obrausrmnunannneni s 3,6600
Materiales........c.ooovveeiiiiiiiceeeies 100,6300
Suma 104,2900
6,00% Costes indirectos ................... 6,2574
Redonden i i i e ssnnmnns 0,0026
TOTAL PARTIDA 110,55
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051

052

ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas,
PN 16 atm, DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel 1l vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Mano de obra........cccceeveeiiiiciiiiice 41175
Materales.....cnmanmimn s 162,7900
Suma 166,9100
6,00% Costes indirectos ............. 10,0146
Rendond80 s s -0,0046
TOTAL PARTIDA. ......ourmurummremsmsensessenenes 176,92
ud Cono de reduccion de fundicién ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 64, diametro mayor DN 150 mm, y diametro menor
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Mang 08 DD E o omrme i s sumneisaersing 13,7250
Materiales 121,8100
Suma 135,5400
6,00% Costes indirectos ...........c.ceee. 8,1324
Redondeo..aninumnnnnnnnmss -0,0024
TOTAL PARTIOK . .c.cccsisusavissiavsineassion 143,67
ud Cono de reduccion de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm,
diametro mayor DN 150 mm, y diametro menor segun proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de obra 13,7250
Materiales 59,0600
Suma 72,7900
6,00% Costes indirectos .........c.ccccnu. 4,3674
RedONTRO...covvessimesssmsammesrorsessssimmesssnssns 0,0026
TOTAL PARTIDA.......commieusernemsaseessssereens 77,16
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053 ud Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con union
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificaciéon Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastomeéricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

RN Y R 15,8200
Materiales 170,9200
Suma 186,7400
6,00%  Costes indirectos .................... 11,2044
Redondeo......avmmmnsinimnaa -0,0044
pic 1 T o F S—— 197,94
054 ud Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unién
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastomeéricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra . 15,8200
Materales: ooy 209,2600
Suma 225,0800
6,00% Costes indirectos .................... 13,5048
Redonden...umnnsnnnansnnmns: -0,0048
TOTAL PARTIDA .ccoisivissiisssmsssssssisssasinss 238,58
055 ud Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unién
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
MANDdE BOTE . oo s s 17,4020
Materlales. ....oummniinnnns 379,6900
Suma 397,0900
6,00% Costes indirectos .................... 23,8254
Redonden:.....oummmmmmmmmmaiimi 0,0046
TOTAL PARTIDA......crreurarmremsaensensnenes 420,92
056 ud Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 100 mm, de fundicion ductil,
formada por brida-enchufe serie larga y contrabridas de dicho
material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina de
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I|
vigentes, incluso colocacion, bulones de acero y juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obia.....ccnemi s 7.6250

Materlales..ci.omansnnmminininmam 91,2700
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059

Suma 98,9000
6,00% Costes indirectos ..........ccceee 5,9340
Redondeo..... .. niimamaiiiiiiins -0,0040
TOTAL PARTIDA icicsicssiessriniyisnisitannt 104,83
ud Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 150 mm, de fundicién ductil,
formada por brida-enchufe serie larga y contrabridas de dicho
material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina de
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso colocacién, bulones de acero y juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra......ccoocveveeeveeeveenrneieees 10,6750
L E LT S ——— 124,1500
Suma 134,8300
6,00% Costes indirectos .........cocceuie 8,0898
Redonden.......ccoovveiiiiiiiiiiee e 0,0002
TOTAL PARTIDA .....ocverereenrsensasenias 142,92
ud Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C
100, DN 80, y unién brida, PN 16 atm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
MENG AR OBER 2veoirsivnivumorsmsnsnism sz 3,3341
Materiales..conmmannnmnnnnnnmis 44,9200
Suma 48,2500
6,00% Costes indirectos ..............c..... 2,8950
Redonden . ..unmanmnninainngs 0,0050
TOTAL: PARTIOR 5es55sssssusssussssssnsasnissins 51,15
ud Manguito de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica,
C 100, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
T T (ol 5" o R 2,3730
Materales . ..c.uunnmamnmnniraanins 59,2800
Suma 61,6500
6,00% Costes indirectos ...........cccevee. 3,6990
Redonden.....coumuinimniiinaiiiniiiie 0,0010
TOTAL: FARTIIA ocssshiesssisssamsassassassas 65,35
CUADRO DE PRECIOS 2 15
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060 ud Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C
100, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra:aanisanasannmanas 9,1500
Materiales........c.coooooviiiiiiiiceii, 62,4400
Suma 71,5900
6,00% Costes indirectos .................... 4,2954
Redongeo: s nniiismia i, 0,0046
TOTAL PARTIDA.......cccccoonvmirmmensersnmmanss 75,89
061 ud Derivacion en T de fundicién ductil con dos enchufes en junta

mecanica, C 100, DN 100 mm, y derivacién en brida PN 16 atm de
DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Manode obra.........cccoevvnviiiiiiniiiiiinnies 10,6750
MEIENAIEE .. .o 98,1900
Suma 108,8700
6,00% Costes indirectos ...........c.cco... 6,5322
BN . o e -0,0022
TOTAL PARTIDA......cccvvererramrenernirssnsanens 115,40
062 ud Derivaciéon en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN

80 mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano dé obra ......onwaiissiasmiss 9,1500
Materiales: . owzinnnimmninming 70,2900
Suma 79,4400
6,00% Costes indirectos .................... 47664
Redondan.: .o onnnmnmeiunsunisaiaiss 0,0036
TOTAL PARTIDA.........cccciveccemsanmamsesaianss 84,21
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063

064

065

ud Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN
100 mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
Mano de obra........ccceeiiieeiiciiiiins 10,6750
MAlEHAIeS sisus sy 82,6400
Suma 93,3200
6,00% Costes indirectos 5,5892
REHONABO. ..o emsimmvisimirisssnmssie sussessis 0,0008
TOTAL PARTIDA ......ouomrerecenesssreceseensans 98,92
ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas,
PN 16 atm, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de anclaje y
longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de obra.....conmmnnissis 3,0500
Malerales. ... ..o s 88,2400
Suma 91,2900
600%  Costesindirectos .................... 54774
Redondeo... couiiniiimimmsnasas 0,0026
TOTAL PARTIDA Jivussisvssisisvtsssiiiess 96,77
ud Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 80 mm, de fundicién ductil,
formada por brida-enchufe serie larga y contrabridas de dicho
material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina de
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacién, bulones de acero y juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano:de:obra:: s s ingg 7,6250
MBEMIAIES .......ovvvooerirereece e s 82,0800
Suma 89,7100
6,00% Costes indirectos .................... 5,3826
Redondeon........c.coocveeiiiiieeiieiiiiiicceens -0,0026
TOTAL PARTIBA. ... eiiiaiiiiinss 95,09
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068

ud Cono de reduccion de fundicion ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 100, diametro mayor DN 100 mm, y diametro menor
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Mano deobra . ammannnmimmanis 10,6750
Materiales........ccooveveeeiciieccecceece e 85,7200
Suma 96,4000
6,00%  Costes indirectos 5,7840
Redondeo.........cooeeeeevveveecceeeeeee e -0,0040
TOTAL PARTIDA i iicsaiiasininss 102,18
ud Cono de reduccién de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm,
diametro mayor DN 100 mm, y didametro menor segun proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel |l
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de obra........ccceceeveiiiciceeceies 10,6750
Mateniales ... nmnmnninannans 40,4600
Suma 51,1400
6.00% Costes indirectos ................... 3,0684
Redonded . .....comismmsmmamivemiimmi 0,0016
TOTAL PARTIDA ....ooourmrrmierieneasnnessnnenns 54,21
ud Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C
64, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra ......ccccooeovniiiiieciniiieeec, 13,7250
MBIEralBs ..cunivissmmanivesusss s 116,1400
Suma 129,8700
6,00% Costes indirectos ...........c........ 7,7922
500 (o] [+ [ O -0,0022
TOTAL PARTIDA......o.onmvurmrenmsemsnssenennes 137,66
CUADRO DE PRECIOS 2 18
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071

ud Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 150 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra 13,7250
MBIEEaes: ;.. oommmum s 89,6100
Suma 103,3400
6,00% Costes indirectos ..........ccce..... 6,2004
Redondeo -0,0004
TOTAL PARTIDA ......coumeeemsennsmerssecenens 109,54
ud Derivacion en T de fundicién ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 64, DN 150 mm, y derivacion en brida PN 16 atm de
DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de abrd v« qums s 13,7250
Materiales: . nnmimsseiaimns 151,7000
Suma 165,4300
6,00% Costes indirectos .................... 9,9258
Redonded s o nrianinnnss 0,0042
TOTAL PARTIDA e ssiicsswsissividasi 175,36
ud Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un
orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido
y capacidad de admision de aire segun el PPTP, PN 10/16, unién
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel || de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracién, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacién y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Manoe de-obra....coiiiminiinasinm 27,7380
MBIERNAIES. .. oo onm s sinssanpeitos sy 710,2700
Suma 738,0100
6,00% Costes indirectos ........ccceeeen.... 44 2806
Redonden.........ccco e -0,0006
TOTAL PARTIDA ......courmeermrecmmasersrennaens 782,29
CUADRO DE PRECIOS 2 19
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074

ud

Acometida completa de diametro 20 mm, sin instalaciéon de
armario, con contador de 20 mm segun Especificacion Técnica de
Canal de Isabel I, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m,
demolicién de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno,
compactado y pruebas, incluyendo la reposicion de pavimento en
acera o calzada. Contador y piezas hidraulicas suministradas por
Canal de Isabel Il. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.

Sin descomposicion
Suma 218,3700
6,00% Costes indirectos .........cc.oee.n. 13,1022
Redondeo: ...l -0,0022
TOTAL PARTIDA 231,47
ud Acometida completa de diametro 30 mm, sin instalacion de
armario, con contador de 30 mm segun Especificacion Técnica de
Canal de Isabel I, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m,
demolicion de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno,
compactado y pruebas, incluyendo la reposicién de pavimento en
acera o calzada. Contador y piezas hidraulicas suministradas por
Canal de Isabel Il. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.
Sin descomposicion
Suma 227,9600
6,00% Costes indirectos .........c.......... 13,6776
(23 1o [eTo o [T R, 0,0024
TOTAL PARTIDA......covvrrrvneene 241,64
ud Obras complementarias de instalacion de armario A1 en fachada
con conexion a la instalacion interior, incluyendo demolicion y
reposicion de cualquier tipo de paramento, colocacion y totalmente
terminado, incluyendo retirada a vertedero de cualquier sobrante y
canon de vertido. Armario y piezas hidraulicas suministrados por el
Canal de Isabel Il en sus almacenes.
Sin descomposicion
Suma 174,5200
6,00% Costes indirectos ................... 10,4712
Bedandeo i e nnenmeransan -0,0012
TOTAL PARTIDA 184,99
CUADRO DE PRECIOS 2 20
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076

077

078

ud Obras complementarias de instalacion de armario A2 en fachada
con conexion a la instalacion interior, incluyendo demolicion y
reposicion de cualquier tipo de paramento, colocacion y totalmente
terminado, incluyendo retirada a vertedero de cualquier sobrante y
canon de vertido. Armario y piezas hidraulicas suministrados por el
Canal de Isabel Il en sus almacenes.
Sin descomposicion
Suma 174,5200
6,00% Costes indirectos .......c.ccceeuin 10,4712
Redondeo .......ccoooieiiiiiiiiiice -0,0012
TOTAL PARTIDA  .iicsissiinsiicsmnsionsiunsses 184,99
ud Instalaciéon de arqueta de alojamiento de conjunto de medida de
diametro 20 mm en acera, incluyendo excavacion, retirada a
vertedero del sobrante de la excavacion, canon de vertido,
acabados y reposicion de pavimento, totalmente terminada.
Arqueta y piezas hidraulicas suministradas por Canal de Isabel I
en sus almacenes.
Mano de obra:ccansanannnmamnais 47318
Magquinaria 7.8929
Materales: .....coomummammpimsmis 11,0487
Suma 23,6700
6,00% Costes indirectos .................... 1,4202
RBAONUED. . civmrmsmvmimmsnsesiusamsimsine -0,0002
TOTAL PARTIDA......oouererrcrnnaresssensanns 25,09
ud Ejecucion de arqueta en acera para acometidas de diametro 30
mm o superior con fabrica de ladrillo para apoyo de cerco,
enfoscado interior, desagiies de arqueta, acabados, reposicion de
pavimento, excavacion, incluyendo retirada a vertedero del
sobrante de excavacion y canon de vertido, totalmente terminada.
Puertas metalicas y piezas hidraulicas suministrados por Canal de
Isabel Il en sus almacenes.
Manode obra ..o 99,7294
Maquinaria 17,5530
Malenales:cirsnnrnsrnisnnnias 53,7106
Suma 170,9900
6,00% Costes indirectos .................... 10,2594
Redondeo: . ummmansmssasmisis 0,0006
TOTAL PARTIDA iovvsiissisnsssiisetosss sesica 181,25
ud Conexion a la red de agua de hidrante contra incendios,
comprendiendo excavacion, retirada de material y reposicion de
pavimento, incluso piezas necesarias para corte de hidrante
(excepto el hidrante), completamente instalado.
Manoideobra:onasmanunanennans 72,0277
Magquinaria 16,9406
Mateniales ........ommummauiaisivismie 446,1896
Suma 535,1600
6,00% Costes indirectos .........ccocenee 32,1096
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Redonden ... mnaism 0,0004
TOTAL PARTIDA.......ooureuemcinssennsaesenes 567,27
079 ud Estudio de Movilidad, incluyendo presentacion de planos a los

Organismos afectados, colocacion de sefializacion horizontal y
vertical necesaria para la ejecucién de los desvios de trafico

necesarios

Mano de 6bral onnmmn e 949,6200

Maquinaria 150,2500

Materiales. ........o..oovvoeeeeeceeeeeeeees 2.940,2100
Suma 4.040,0800

6,00% Costes indirectos ...........c........ 242 4048

REAONAEO ... -0,0048

TOTAL PARTIDA: oo 4,282,48

080 ud Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en

tuberia de Canal de Isabel I, de diametro menor o igual a 500 mm,
incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias.

Mano de obra uunmiisaaaniieg 50,3250
Suma 50,3300
6,00% Costes indirectos .................... 3,0198
Redonden . ..o i 0,0002
TEXEAL PRRTIDK. ...ocimanrsnssssssmmnisns 53,35
081 ud Localizacion del servicio afectado de agua potable DN<=500,

excavacion por medios manuales, limpieza, sefalizacion y
proteccion del servicio afectado.

Mano de obra ...t ssesmmsasensessssens 191,8500
Maquinaria............ 2,7750
Materiales ....onmmaanunnsnnnas 94,2400
288,8700
6,00% Costes indirectos 17,3322
Redondeo vy -0,0022

TOTAL PARTIDA.........ccoovrmremanminrnnnianes 306,20

082 m  Banda de senalizacion, segun normas o especificaciones técnicas
de Canal de Isabel Il vigentes.

Mano de-obta: oo 0,0435
Materiales 0,1900
Suma 0,2300
6,00% Costes indirectos .................... 0,0138
Redondeo........c.oooeveeveeeeceee e -0,0038

TOTAL PARTIDA.........cconimincinsanmsanincias 0,24

083 ud Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector
existente, incluso junta elastomeérica de estanquidad.

Mano de obra.........cccevvviieiieeie e 19,7145
Materlales:......ouammmammaimnisi 51,4100
Suma 71,1200
6,00% Costes indirectos ................... 42672
Redonded ... oummnuinnnanmnns 0,0028
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TOTAL PARTIDA .....crmrernrmmsmsssrnnsssssanss 75,39
084 ud Baja o condena en tuberia general con tapén, incluyendo

demolicion de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno,
compactado y reposicion de pavimento en acera o calzada.

Mano de obra .........coocooeeeiiniieciiirc s 393,2810
Maguinaria 47,5710
Matenales: s anrnsnsanas 139,2305
Suma 580,0800
6,00% Costes indirectos ..........cocenne 34,8048
Redondmor s -0,0048
TOTAL PARTID A viiiniimiimimas 614,88
085 ud Supresion de pozo de registro, incluyendo recuperacion y
transporte a los almacenes del Canal de Isabel Il Gestion del cerco
y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota de hormigén de
firme, asi como base de hormigén y capa de rodadura hasta 6 cm o
loseta.
Mano de obra ......cccoeeviiieniciiiiiiiee s 11,2200
Magulnaria::.wsaasismmvmisssassesan 32,7500
Suma 43,9700
6,00% Costes indirectos .........c..ccee.e. 2,6382
BRI st e L s 0,0018
TOTAL PARTIDA 46,61
086 ud Instalacion y retirada de contador para medicion del agua
consumida en cortes, limpieza y puesta en servicio de instalaciones.
Mano:de:obra:arssinnmsansans 4,3530
Materiales .......ooovvvviiiiiiiieiiiiiiiciieiene 90,1200
Suma 94 4700
6,00% Costes indirectos ........ccc.cccc.. 5,6682
Redondeo.........cccoeeviieceiiei e 0,0018
TOTAL PARTIDA i i 100,14
087 ud Partida alzada a justificar, 3,1% del PBL
Sin descompasicion
TOTAL PARTIDA sz issssuniassnsa 23.836,73
088 ud Redaccion de documento con estructura de proyecto.
Sin descomposicion
Suma 500,0000
6,00% Costes indirectos ..o 30,0000
TOTAL PARTIDA . ossensmmsimmnsaispinnsanuns 530,00
089 h Mano de obra de sefalista (Peon).
Mang de:obra cusires s 14,4900
Suma 14,4900
6,00% Costes indirectos .................... 0,8694
BedongdBo . s surnmrsss e 0,0006

CUADRO DE PRECIOS 2 23
o Aoclissind & PROT=CNO



) CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de
Canal </

Red en la Calle de Santa Ana y otras
de Isabel Il en el T.M. de Pezuela de las Torres

TOTAL PARTIDA.......cccciemsmmsninsasansans 15,36

090 ud Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas

en materia de seguridad y salud, segun presupuesto del estudio de
seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.

Sin descomposicion

Suma 24.759,6400

6,00% Costes indirectos .................... 1.485 5784
Redonded: i cnmisinsasvinmans, 0,0016
TOTAL PARTIDA.......cocteeeererrresnnaases 26.245,22

ADEMAS DE LOS PRECIOS DEL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS, SERAN DE
APLICACION LOS COMPRENDIDOS EN EL VIGENTE CUADRO DE PRECIOS DEL CANAL DE
ISABEL Il APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIA EN DICIEMBRE DE 2016. LAS BASES
QUE SIRVEN PARA LA CONFECCION DE NUEVOS PRECIOS SON LAS MISMAS QUE LAS

DEL CUADRO DE PRECIOS APROBADO POR LA DIRECCION GERENCIA DEL CANAL DE
ISABEL Il EN DICIEMBRE DE 2016

Madrid, julio de 2.017

El Autor del Proyecto : del Proyecto:

Fdo. David Gistau Cosculluela Fdo. 8 Assas Garcia

Jefe de Area de Construccién de
Redes de Abastecimient

oreno Huerta
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Documento IV: Presupuesto
IV.3.- PRESUPUESTOS
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IV.3.- Presupuestos
IV.3.1.- PRESUPUESTOS GENERALES
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Canal -/
de Isabel ll

CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de

Red en la Calle de Santa Ana y otras
en el T.M. de Pezuela de las Torres

PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

m3

m3

m3

m2

m3

Excavacion en zanja, por medios manuales, en terreno
medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno
duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavacion en zanja, con escarificado o martillo
rompedor, en rocas de resistencia baja (comprension
simple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.

Entibacion metalica cuajada en zanjas y pozos, hasta 3 m.
de profundidad, con paneles ligeros de aluminio
amortizables en 300 puestas, incluso p.p. de codales
extensibles metalicos, piezas de unién y medios auxiliares.

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamano
maximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso
aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad
del 95% P.M., medido sobre perfil.

301,732 33,79 10.195,52

2.262,995 13,07 29.577,34

452,752 2438 11.038,09

713,864 11,82 8.437,87

2.828,398 10,67 30.179,01

TOTAL CAPITULO 89.427,83 Euros

Q I S PROT=CNO

PRESUPUESTO GENERAL 1



Canal -/
de Isabel ||

CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de

Red en la Calle de Santa Ana y otras
en el T.M. de Pezuela de las Torres

PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

m3

m2

ud

ud

ud

m3

Fabrica de ladrillo cerdamico tomado con mortero de 250
Kg. (M-250) de cemento (CEM-II/A-P32,5) y arena de rio,
colocado en galerias de servicio, colectores y pozos de
saneamiento o arquetas en general, ejecutados en zanja
a cualquier profundidad. (Ladrillos de 25x12x7 cm).

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con
mortero M-350 de cemento CEM-1/32,5, incluso parfieado,
acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicacion
segun normativa vigente.

Tapa de registro de fundicion ductil, clase D 400 para
trafico medio, conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de
luz libre, con bloqueo automatico, tapa articulada, junta
anti ruido para asiento estable de la tapa, con dispositivo
acerrojado y antirrobo, enrasada con la superficie,
marcado con identificacion de Canal de Isabel Il y servicio
correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento,
Reutilizacién), incluso marco y anclaje, colocada en obra,
totalmente instalada.

Tapa de registro de fundicion dctil, clase D 400 para
trafico intenso, conforme a norma UNE 124, de 600 mm.
de luz libre, con bloqueo automatico, tapa articulada, junta
anti ruido para asiento estable de la tapa, con dispositivo
acerrojado, enrasada con la superficie, marcado con
identificacion de Canal de Isabel [l y servicio
correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento,
Reutilizacion), incluso marco y anclaje, colocada en obra,
totalmente instalada.

Recrecimiento o puesta en altura de pozo de
registro/saneamiento en altura de mas de 7 cm, en
calzada o acera, con fabrica de ladrillo u hormigén tipo
HM-20, incluso p. p. de excavacion, demolicion vy
reposicion de firme y pavimento o acera, materiales,
enfoscado, relleno, recibido de cerco, totalmente
terminado.

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa
HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I, elaborado en central y
vertido desde camiéon en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado
a cualquier altura, incluso compactacion, curado vy
acabado. Segun EHE vigente.

51,324 194,79

188,160 16,25

20,000 218,37

9.997,40

3.057,60

4.367,40

2.631,92

535,50

985,84

o 0/G S PROTECNO

8,000 328,99

5,000 107,10

11,620 84,84
PRESUPUESTO GENERAL
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Canal -/
de Isabel ll

CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de

Red en la Calle de Santa Ana y otras
en el T.M. de Pezuela de las Torres

PRESUPUESTOS GENERALES

m3

m2

ud

RESUMEN

Suministro y puesta en obra de hormigdén para armar
HA-25/P/20/lla o HA-25/P/40/lla, elaborado en central y
vertido desde camiéon en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE
vigente.

Suministro y colocacion de acero para armaduras en
barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y
recortes, segun peso teorico.

Encofrado plano para elementos horizontales de
estructura (losas, etc.) con paneles metalicos, con calidad
de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura,
incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

68,040 90,44 6.153,54

5712,394 1,03 5.883,77

367,620 23,53 8.650,10

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, 56,000 11,86 664,16
conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segun normativa
vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente
colocado, incluso taco quimico, anclaje quimico o resina.
TOTAL CAPITULO 42.927,23 Euros
PRESUPUESTO GENERAL 3
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Canal -/
de Isabel Il

CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de

Red en la Calle de Santa Ana y otras
en el T.M. de Pezuela de las Torres

PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

m3

m3

m2

m2cm

m3

m2

m2

m2

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa,
vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas,
solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de
bordillos y escaleras, con HM-20, arido 40 mm vy
consistencia plastica.

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con
martillo hidraulico o similar) de firme con base de
hormigén hidraulico o adoquin, de cualquier espesor,
incluso retirada, medido sobre perfil.

Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica cationica de
imprimacion ECI, de capas granulares, con una dotacion
de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con
arido especial para capa de rodadura, comprendiendo
fabricacion, transporte, extendido por cualquier método y
compactacion, incluso betuin y filler de aportacion.

Fresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o
levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.

Recorte de capa de aglomerado y sellado con betun
asfaltico.

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con
material "no plastico”, conforme norma UNE-EN 103104
y/o segun normativa vigente, con un porcentaje minimo de
particulas trituradas del 75% y un indice de lajas inferior a
35, puesta en obra extendida y compactada, incluso
preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
Angeles de los aridos inferior a 30.

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con
martillo hidraulico o similar) de solado de acera (loseta
hidraulica o equivalente) y base de hormigén en masa
10/15 cm. de espesor, incluso retirada, medido sobre
perfil.

Levantado con compresor de solado de acera (loseta
hidraulica o equivalente) y base de hormigébn en masa
10/15 cm. de espesor, incluso retirada, medido sobre
perfil.

Suministro y colocacion de loseta hidraulica de 20x20 cm,
con botones cilindricos, en aceras de pasos de peatones,
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

890,009 88,20 78.498,79
1.068,413 2267 24.220,92
6.458,000 0,54 3.487,32
1.130,150 47,35 53.512,60
28.063,000 0,46 12.908,98
6.458,000 4,37 28.221,46
6,400 21,15 135,36
19,200 6,30 120,96
4,800 2,31 11,09
4800 22,01 105,65
PRESUPUESTO GENERAL 4
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Canal -/
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CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de

Red en la Calle de Santa Ana y otras
en el T.M. de Pezuela de las Torres

PRESUPUESTOS GENERALES

m2

m2

m2

RESUMEN

Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris,
lisa de 15x15 cm, en aceras, y p.p. de cartabones de
15x15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de
juntas.

Levantado, limpieza y recuperacién con compresor de
bordillo granitico o similar sobre base de hormigén,
incluso retirada o acopio en obra, medido sobre perfil.

Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de
hormigén, recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, excavacion y hormigén de solera
HM-20 y refuerzo.

Suministro y colocacién de bordillo granitico recto, incluso
mortero de asiento y rejuntado, excavaciéon y hormigén de
solera HM-20 y refuerzo.

Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas
bituminosas.

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras,
pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detencién, etc), con pintura termoplastica en caliente,
realmente pintado, incluso premarcaje.

Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura
termoplastica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca,
azul, verde o amarilla, incluso preparacion de la superficie
y replanteo.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

19,200 20,64 396,29

50,000 2,89 144,50

30,000 14,77 443,10

20,000 24,03 480,60

6.458,000 0,25 1.614,50

70,000 11,95 836,50

1.500,000 1,20 1.800,00

TOTAL CAPITULO 206.938,62 Euros

Q LG &+ PROT=CNO
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CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de

Red en la Calle de Santa Ana y otras
en el T.M. de Pezuela de las Torres

PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

ud

Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil para
abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN 80
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segln normativa
vigente, Clase 100, con revestimiento interior de mortero
de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de
acabado de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso parte proporcional de junta automatica flexible de
EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil para
abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN
100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun
normativa vigente, Clase 100, con revestimiento interior
de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc
con capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel |l
vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil para
abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN
150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun
normativa vigente, Clase 64, con revestimiento interior de
mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con
capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta
mecanica, C 100, DN 80, y unién brida, PN 16 atm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

118,000 25,37

2.674,000 30,44

141,000 40,36

21,000 51,15

2.993,66

81.396,56

569076

1.074,15

o micros S PROTECNO
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PRESUPUESTOS GENERALES

ud

ud

ud

ud

ud

RESUMEN

Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta
mecanica, C 100, DN 100, y unién brida, PN 16 atm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta
mecanica, C 64, DN 150, y union brida, PN 16 atm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Brida ciega de fundicién ductil, PN 16 atm, DN 100 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Manguito de fundicion ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 100, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Manguito de fundiciéon ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 100, DN 100 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4.897,60

744,80

74,88

261,40

679,59

Q Sy S PROT=CNO

80,000 61,22
8,000 93,10
3,000 24,96
4000 6535
9,000 75,51
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PRESUPUESTOS GENERALES

ud

ud

ud

ud

ud

RESUMEN

Manguito de fundicion ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 64, DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 100, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 100, DN 100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6
1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 64, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de lIsabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN
80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

458,12

75,89

2.657,27

137,66

634,04

Q omeon & PROTEONO

4,000 114,53
1,000 75,89
29,000 9163
1,000 137,66
11,000 57,64
PRESUPUESTO GENERAL



Canal -/

CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de
Red en la Calle de Santa Ana y otras

de Isa bel |l en el T.M. de Pezuela de las Torres
PRESUPUESTOS GENERALES
RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

ud

ud

ud

ud

Codo de fundiciéon ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN
100 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas seguin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN
150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 é 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Derivacion en T de fundicién ductil con dos enchufes en
junta mecanica, C 100, DN 100 mm, y derivacion en brida
PN 16 atm de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
brida segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Derivacion en T de fundicién ductil con dos enchufes en
junta mecanica, C 64, DN 150 mm, y derivacién en brida
PN 16 atm de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

18,000 70,31

2,000 109,54

17,000 115,40

2,000 175,36

1.265,58

219,08

1.961,80

350,72

o' e S PROT=CNO
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Canal -/
de Isabel Il

CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de

Red en la Calle de Santa Ana y otras
en el T.M. de Pezuela de las Torres

PRESUPUESTOS GENERALES

ud

ud

ud

ud

RESUMEN

Derivaciéon en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 16
atm, DN 80 mm, y derivacion de DN segun proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16
atm, DN 100 mm, y derivaciéon de DN segun proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Derivacion en T de fundicidn ductil con tres bridas, PN 16
atm, DN 150 mm, y derivacion de DN segun proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicién ductil con
dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente,
con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3,000 84,21
10,000 98,92
2,000 156,59
3,000 96,77

262,63

989,20

313,18

290,31

O" ICION S PROT=CNO
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Canal -/
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CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de

Red en la Calle de Santa Ana y otras
en el T.M. de Pezuela de las Torres

PRESUPUESTOS GENERALES

ud

ud

ud

ud

RESUMEN

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicién ductil con
dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicién ductil con
dos bridas, PN 16 atm, DN 150 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 80 mm, de fundicién
dactil, formada por brida-enchufe serie larga vy
contrabridas de dicho material, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi,
color exterior y marcado segiun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, bulones de acero y
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 100 mm, de
fundicién ductil, formada por brida-enchufe serie larga y
contrabridas de dicho material, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, bulones de acero y
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14,000 110,55

2,000 176,92

3,000 95,09

11,000 104,83

1.547,70

363,84

285,27

1:163,13

Q AULLTM S PROT=CNO
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en el T.M. de Pezuela de las Torres

PRESUPUESTOS GENERALES

ud

ud

ud

ud

RESUMEN

Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 150 mm, de
fundicion ductil, formada por brida-enchufe serie larga y
contrabridas de dicho material, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, bulones de acero y
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Cono de reduccion de fundicion ductil con dos enchufes
en junta mecanica, C 100, diametro mayor DN 100 mm, y
diametro menor segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Cono de reduccion de fundicién ductil con dos enchufes
en junta mecanica, C 64, diametro mayor DN 150 mm, y
diametro menor segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocaciéon, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Cono de reduccién de fundicion ductil con dos bridas, PN
16 atm, diametro mayor DN 100 mm, y diametro menor
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,000 142,92
4,000 102,18
6,000 143,67
3,000 5421

285,84

408,72

862,02

162,63

o o S PROT=CNO
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en el T.M. de Pezuela de las Torres

PRESUPUESTOS GENERALES

ud

ud

ud

ud

ud

RESUMEN

Cono de reduccion de fundicién ductil con dos bridas, PN
16 atm, diametro mayor DN 150 mm, y diametro menor
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun normativa
vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi
o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigente de
Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun normativa
vigente, con uniéon mediante bridas y revestimiento epoxi
o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigente de
Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun normativa
vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi
o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigente de
Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de ventosa trifuncional, DN 80
mm, con un orificio de purga capaz de expulsar al menos
el 2% del aire ocluido y capacidad de admisién de aire
segun el PPTP, PN 10/16, union mediante bridas vy
revestimiento de epoxi o vitroceramico segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de
elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracién,
incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacién y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

CANTIDAD

4,000

15,000

11,000

2,000

1,000

TOTAL CAPITULO

PRECIO

77,16

197,94

238,58

420,92

782,29

IMPORTE

308,64

2.969,10

2.624,38

841,84

782,29

120.004,28 Euros

Q S PROTECNO
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Ca na| y CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de
de Isabel || Red en la Calle de Santa Ana y otras

en el T.M. de Pezuela de las Torres

PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ud

ud

ud

ud

Acometida completa de diametro 20 mm, sin instalacién
de armario, con contador de 20 mm segun Especificacion
Teécnica de Canal de Isabel Il, derivada de cualquier red y
longitud hasta 20 m, demolicion de cualquier tipo de
pavimento, excavacion, relleno, compactado y pruebas,
incluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada.
Contador y piezas hidraulicas suministradas por Canal de
Isabel Il. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.

Acometida completa de diametro 30 mm, sin instalacién
de armario, con contador de 30 mm segun Especificacion
Técnica de Canal de Isabel |l, derivada de cualquier red y
longitud hasta 20 m, demolicion de cualquier tipo de
pavimento, excavacion, relleno, compactado y pruebas,
incluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada.
Contador y piezas hidraulicas suministradas por Canal de
Isabel Il. No incluye retirada a vertedero del sobrante de
excavacion ni el canon de vertido.

Obras complementarias de instalacion de armario A1 en
fachada con conexién a la instalacion interior, incluyendo
demolicién y reposicion de cualquier tipo de paramento,
colocacion y totalmente terminado, incluyendo retirada a
vertedero de cualquier sobrante y canon de vertido.
Armario y piezas hidraulicas suministrados por el Canal
de Isabel Il en sus almacenes.

Obras complementarias de instalacion de armario A2 en
fachada con conexién a la instalacion interior, incluyendo
demolicion y reposicion de cualquier tipo de paramento,
colocacién y totalmente terminado, incluyendo retirada a
vertedero de cualquier sobrante y canon de vertido.
Armario y piezas hidraulicas suministrados por el Canal
de Isabel Il en sus almacenes.

152,000 231,47 35.183,44

8,000 241,64 1.933,12

137,000 184,99 25.343,63

7,000 184,99 1.294,93

o S PROT=CNO
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Ca nal y CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de
de Isabel |l Red en la Calle de Santa Ana y otras

en el T.M. de Pezuela de las Torres

PRESUPUESTOS GENERALES
RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE
ud Instalacion de arqueta de alojamiento de conjunto de 15,000 25,09 376,35

medida de diametro 20 mm en acera, incluyendo
excavacion, retirada a vertedero del sobrante de la
excavacion, canon de vertido, acabados y reposicion de
pavimento, totalmente terminada. Arqueta y piezas
hidraulicas suministradas por Canal de Isabel Il en sus
almacenes.

ud  Ejecucion de arqueta en acera para acometidas de 1,000 181,25 181,25
diametro 30 mm o superior con fabrica de ladrillo para

apoyo de cerco, enfoscado interior, desaglies de arqueta,

acabados, reposicion de pavimento, excavacion,

incluyendo retirada a vertedero del sobrante de

excavacion y canon de vertido, totalmente terminada.

Puertas metdlicas y piezas hidraulicas suministrados por

Canal de Isabel Il en sus almacenes.

TOTAL CAPITULO 64.312,72 Euros

PRESUPUESTO GENERAL 15
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Canal -/
de Isabel ll

CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de

Red en la Calle de Santa Ana y otras
en el T.M. de Pezuela de las Torres

PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Conexién a la red de agua de hidrante contra incendios,
comprendiendo excavacion, retirada de material vy
reposicion de pavimento, incluso piezas necesarias para
corte de hidrante (excepto el hidrante), completamente
instalado.

Estudio de Movilidad, incluyendo presentacion de planos
a los Organismos afectados, colocacion de sefalizacién
horizontal y vertical necesaria para la ejecucion de los
desvios de trafico necesarios

Corte de wurgencia para reparaciones, injertos o
derivaciones, en tuberia de Canal de Isabel I, de diametro
menor o igual a 500 mm, incluso restablecimiento del
servicio, sin incluir piezas necesarias.

Localizacién del servicio afectado de agua potable
DN<=500, excavacién por medios manuales, limpieza,
sefalizacién y proteccion del servicio afectado.

Banda de sefalizacion, seglin normas o especificaciones
técnicas de Canal de Isabel Il vigentes.

Entronque de acometida tubular a pozo de registro o
colector existente, incluso junta elastomérica de
estanquidad.

Baja o condena en tuberia general con tapén, incluyendo
demolicion de cualquier tipo de pavimento, excavacién,
relleno, compactado y reposicion de pavimento en acera o
calzada.

Supresién de pozo de registro, incluyendo recuperacion y
transporte a los almacenes del Canal de Isabel Il Gestién
del cerco y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota
de hormigén de firme, asi como base de hormigén y capa
de rodadura hasta 6 cm o loseta.

Instalacién y retirada de contador para medicidén del agua
consumida en cortes, limpieza y puesta en servicio de
instalaciones.

Mano de obra de sefalista (Pedn).

Partida alzada a justificar, 3,1% del PBL

Redaccion de documento con estructura de proyecto.

TOTAL CAPITULO

1,000 567,27

1,000 4.282,48

17,000 53,35

17,000 306,20

2.828,000 0,24

11,000 75,39

19,000 614,88

15,000 46,61
14,000 100,14
200,000 15,36

567,27

4.282 48

906,95

5.205,40

678,72

829,29

11.682,72

699,15

1.401,96

3.072,00

1,000 23.836,73 23.836,73

1,000 530,00

530,00

53.692,67 Euros

S PROT=CNO
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Cana' y CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de

Red en la Calle de Santa Ana y otras
de Isabel |l en el T.M. de Pezuela de las Torres

PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE
ud  Partida correspondiente a las medidas que han de ser 1,000 26.245,22 26.245,22

adoptadas en materia de seguridad y salud, segun
presupuesto del estudio de seguridad y salud incluido en
la memoria del proyecto.

TOTAL CAPITULO 26.245,22 Euros

PRESUPUESTO GENERAL 17
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Canal y CR-028-17-CS Proyecto de Renovacion de
de Isabel | Red en la Calle de Santa Ana y otras

en el T.M. de Pezuela de las Torres

PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante  5.464,612 1575 86.067.64
contenedor, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30
km y por cualquier medio, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin
incluir el canon de vertedero.

m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los 5464612 849 46.39456
productos resultantes de excavaciones o demoliciones,
medido sobre perfil.

TOTAL SUBCAPITULO 8.1 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE TUBERIA........... 132.462,20

m3  Carga, transporte y descarga a vertedero mediante 1229440 1575 19.363,68
contenedor, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30
km y por cualquier medio, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin
incluir el canon de vertedero.

m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los 1.229,440 8,49 10.437,95
productos resultantes de excavaciones o demoliciones,
medido sobre perfil.

TOTAL SUBCAPITULO 8.2 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACION DE ACOMETIDAS.. 29.801,63
TOTAL CAPITULO 162.263,83 Euros

PRESUPUESTO GENERAL 18
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Canal ;”/ CR-028-17-CS Proyecto de Renovacioén de

Red en la Calle de Santa Ana y otras
de lsabe' ” en el T.M. de Pezuela de las Torres

RESUMEN DE PRESUPUESTOS

CAP!TULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 89.427,83 Euros
CAPITULO 2 OBRAS DE FABRICA 42.927,23 Euros
CAPITULO 3 PAVIMENTOS 206.938,62 Euros
CAPITULO4 TUBERIAY ACCESORIOS 120.004,28 Euros
CAPITULOS COMPLEMENTOS DE ACOMETIDAS 64.312,72 Euros
CAPITULO 6 OBRAS VARIAS 53.692,67 Euros
CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD 26.245,22 Euros
CAPITULO 8 GESTION DE RESIDUOS 162.263,83 Euros
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 765.812,40 Euros

13 % Gastos generales 99.555,61 Euros

6 % Beneficio industrial 45.948,74 Euros
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA) 911.316,75 Euros

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE NOVECIENTOS ONCE MIL
TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS

Madrid, Julio de 2.017

El Autor del Proyecto

Fdo. Gonzalo de Assas Garcia

Fdo. David Gstau Cosculluela

Jefe de Area de Construccion de
Redes de Abastecimign

-g6. Ricardo Mofeno Huerta

Q. o & PROT=CNO RESUMEN PRESUPUESTO
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