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1.- INTRODUCCION.

El presente Estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccioén, teniendo como objetivos la prevencion de accidentes laborales, enfermedades
profesionales y dafos a terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar
durante la ejecucion del proyecto de construccion "Instalacion de sistemas de proteccion de
desprendimientos en laderas de los caminos de servicio y accesos de las presa de el Vado y el
Pozo de los Ramos” .Siendo el promotor el CANAL DE ISABEL II.

1.1.- JUSTIFICACION.

En el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, se establece la obligatoriedad de la inclusiéon de un
Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos
siguientes (Articulo 4.1):

-Que el presupuesto de ejecucion por Contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.000 Euros.

-Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborales, empleandose en algin momento
a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

-Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores de la obra, sea superior a 500.

-Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

Dado que el PEC es superior a 450.000€, se cumple el primer supuesto contemplado por lo

que se procede a la formalizacién del Estudio de Seguridad y Salud.

INSTALACION DE SISTEMAS DE PROTECCION DE DESPRENDIMIENTOS EN LADERAS DE LOS
CAMINOS DE SERVICIO Y ACCESOS DE LAS PRESA DEL VADO Y EL POz0O DE LOS RAMOS.
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2.- DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTADA.

El presente proyecto consiste principalmente, en describir las obras correspondientes a la
proteccion de taludes de los caminos de acceso y servicios a las presas de El Vado y El Pozo de los

Ramos, con el fin de protegerlos frente a desprendimientos.

Los trabajos a realizar consistiran en lo siguiente segun la magnitud y alcance del

desprendimiento:

e Revestimiento de la ladera con un sistema de proteccién, formado por una malla de
alambres metdlicos de acero de alto limite elastico y alta resistencia, anclada al
terreno mediante bulones de longitud y densidad variable, en funcion de la
fracturacion del talud.

e Instalacion de barrera de seguridad frente a desprendimientos formada por malla de
alambres de acero de alto limite elastico y alta resistencia unida a perfiles laminados,
cuya distancia de separacion y altura sera variable segun el tipo de desprendimiento a

proteger.
Para ello las actividades previstas ejecutar son:

e SENALIZACION PROVISIONAL DE OBRA

e TRABAJOS PREVIOS

e INTERFERENCIA DE SERVICIOS AFECTADOS

e TRABAJOS DE REPLANTEO

e ACOPIOS Y ALMACENAMIENTO

o TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALZADA Y LIMPIEZA DE MATERIAL SUELTO

e FIJACION DE MATERIAL CON POSIBILIDAD DE DESPRENDIMIENTOS

e COLOCACION DE SISTEMA DE PROTECCION: MALLA, ANCLAJE Y CABLE DE
SUJECCION

e COLOCACION DE PANTALLA DINAMICA

e ELEVACION Y COLOCACION DE CARGAS CON MEDIOS MECANICOS

e MANIPULACION DE CARGAS DE FORMA MANUAL

e TRABAJOS CON RIESGO DE CAIDA EN ALTURA

TRABAJOS CON RIESGO ESPECIAL. PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO

En cumplimiento con la legislacion vigente, sera necesaria la presencia en obra de un recurso

preventivo para aquellas actuaciones que aparecen reflejadas en el articulo 32.bis de la Ley de
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Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995, ampliada y modificada mediante la Ley 54/2003: “La
presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de

organizacion de dichos recursos, sera necesaria en los siguientes casos:

« Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o
la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultaneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicacion de los métodos de trabajo.

» Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados
como peligrosos o con riesgos especiales.

* Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las condiciones de trabajo
detectadas”.

Asimismo, al encontrarnos en una obra de construccion, es de aplicacién el R.D. 1627/1997
por lo que se debe cumplir lo establecido en la Disposicion adicional unica del R .D. 1627/1997,
referente a la presencia de recursos preventivos en obras de construccion ampliada mediante el
R.D.604/2006, que dice en su disposicién adicional Unica que “La presencia en el centro de trabajo de
los recursos preventivos de cada contratista prevista en la disposicion adicional decimocuarta de la
Ley 3 1/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales se aplicard a las obras de

construccion reguladas en este real decreto, con las siguientes especialidades:

* El Plan de seguridad y salud determinara la forma de llevar a cabo la presencia de los

recursos preventivos.

» Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de
adecuacion de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta funcion deberan poner
tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procedera de manera inmediata a la
adopcién de las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y a la modificacion del

Plan de seguridad y salud en los términos previstos en el articulo 7.4 del citado Real Decreto”.

El analisis de los riesgos especiales se realiza de una forma particular para cada actividad que
se analice en este Estudio, y en las que, por tanto, es obligatoria la presencia de recurso preventivo.
Ademas del analisis efectuado por el autor del estudio al respecto, el contratista debera analizar
aquellas otras que aqui no se han indicado, pero que por las circunstancias de la obra o por posibles
interferencias, simultaneidad, cambio en procedimientos, etc., lleven asociado un riesgo especial y por

tanto también sea necesaria la presencia de recurso preventivo.
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En particular, el empresario dispondra de presencia de recurso preventivo como minimo en las

siguientes actividades y tajos:

e Trabajos en proximidad de lineas eléctricas aéreas

e Trabajos con riesgo de caida en altura

2.1.- PRESUPUESTO, PLAZO Y MANO DE OBRA.

El presupuesto de ejecucion que se ha previsto para la obra asciende a la cantidad de
480.705,77 €.

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud asciende a 4.676,45 €.

El plazo de ejecucion se estima en 6 meses.

El numero maximo de trabajadores que actien simultdaneamente se estima en 6.

3.- MARCO JURIDICO.

Como queda dicho, este estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo
dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, cuyo articulo 4 establece las condiciones de
obligatoriedad para los proyectos técnicos de construccién, viniendo reglamentariamente exigido en el
presente caso.

De acuerdo con ello, este estudio de seguridad y salud debe ser complementado, antes del
comienzo de la obra, por el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan
desarrollard las medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y
soluciones que han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el plan de seguridad y salud podra
proponer alternativas preventivas a las medidas planificadas aqui, en las condiciones establecidas en
el articulo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud
constituira el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el
contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de
las modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente

establecidas.
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La base legal de este estudio, asi como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su
desarrollo, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales, cuyo
desarrollo reglamentario, de aplicacién directa al Estudio de Seguridad y salud, en tanto que establece

normas que deben ser observadas parcial o totalmente en su redaccion y posterior cumplimiento.

4.- RIESGOS DE DANOS A TERCEROS

Dada la ubicacién de las actuaciones, los riesgos de dafios a terceros serian los ocasionados

al personal de explotacion y mantenimiento que hacen uso de dichos caminos de acceso y servicios.

5.- MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA

5.1.- Medidas Generales

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ambito de la obra, son
necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de
asociarse inequivocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra.
Estas medidas generales seran definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de
seguridad y salud de la obra.

5.2.- Servicio médico

Segun establece el articulo 22 de la ley 31/1995 de PRL el empresario garantizara a los
trabajadores a su servicio la vigilancia de su estado de salud en funcion de los riesgos inherentes a su
trabajo.

En el PSS debe dejarse constancia del compromiso de reconocer médicamente a los

trabajadores para adaptarlos adecuadamente al puesto de trabajo.

El compromiso debe extenderse a controlar que los trabajadores de las empresas
subcontratistas hayan sido reconocidos médicamente en funcién de los riesgos inherentes al trabajo a

desarrollar por los mismos en la obra.
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Asi pues, todos los operarios que empiecen trabajar en la obra, incluidos los subcontratados,
deberan haber pasado un reconocimiento médico de aptitud en un plazo inferior a un afio. De los

trabajadores subcontratados se requerira el comprobante documental de cumplir con este requisito

5.3.- Formaciéon e informacion

Informacién de los trabajadores de la obra

Segun establece el articulo 18 de la ley 31/1995 de PRL el empresario adoptara las medidas
adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relacion con los

riesgos, las medidas y actividades de prevencion y las medidas de emergencia.

En cumplimento del deber de proteccion, el empresario debera garantizar que cada trabajador
reciba una formacion tedrica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada
especificamente en el puesto de trabajo o funcién de cada trabajador. Respecto de los trabajadores
subcontratados se controlara por parte de la empresa contratista el comprobante documental de

cumplir con este requisito.

En este sentido el PSS debera incluir las medidas que adoptara en la obra para cumplir con
la adecuada informacién de los trabajadores, ya sean propios, subcontratados o trabajadores

autéonomos.

El contratista facilitara una copia del Plan de Seguridad y Salud a todas las subcontratas y
trabajadores autébnomos integrantes de la obra, de esta manera se entregara la informacién necesaria

respecto a la seguridad y salud en la obra.

Formacidn de los trabajadores de la obra.

Segun establece el articulo 19 de la ley 31/1995 de PRL el empresario debe garantizar que

cada trabajador reciba una formacién tedrica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

En este sentido en el PSS debera recogerse la manera en la que se garantiza la citada
formacion a todos los trabajadores de su plantilla que van a participar en la ejecucion de la obra. Esta
garantia debe extenderse a controlar que las empresas subcontratistas faciliten igualmente la

formacioén de sus trabajadores en las mismas condiciones.

En particular para esta obra, el contratista debera garantizar que los trabajadores que actien

en las labores de colocacion de malla tengan formacién en trabajos verticales.
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5.4.-Servicios de prevencion y organizaciéon de la seguridad y salud en la obra.

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organizacion especializada de
prevencion de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado:
cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevenciéon propio,
mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la
Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designacion de uno
o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel basico, segun se establece en

el mencionado Real Decreto 39/1997.

La empresa contratista encomendara a su organizacion de prevenciéon la vigilancia de
cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud
de la obra, asi como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de

seguridad se planteen a lo largo de la duracion de la obra.

De manera general:

Todos los trabajadores destinados en la obra poseeran justificantes de haber pasado
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los ultimos
doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevencion
acreditado.

El plan de seguridad y salud establecera las condiciones en que se realizara la informacion a
los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, asi como las acciones formativas

pertinentes.

De acuerdo con el Art. 20 de la Ley 31/95 de prevencion de Riesgos Laborales, el contratista
estara obligado a elaborar un Plan de Emergencia para su centro de trabajo. Dicho Plan debera

contener, al menos, los siguientes puntos:

e Obijetivos y alcance

e Medios de proteccién técnicos (organigrama y humanos)

e Enumeracion de las situaciones de emergencia: Accidente, incendio...¢

e Causas de las distintas situaciones de emergencia

e Actuacion segun el tipo de emergencia, definiendo como se va a proceder en cada caso

¢ Implantacion del Plan
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e Teléfonos de emergencias y teléfonos de asistencia médica jerarquizada (mutua, ambulancia,
hospitales y centros de salud), incluso direcciones de los centros médicos.

e Documentacién de primeros auxilios

e |tinerarios de evacuacion, con planos

e Lugares donde se exhibira la documentacién de emergencia

e Ubicacién de los botiquines de primeros auxilios.

Modelo de organizacion de la seguridad en la obra

Si bien la concrecién del presente capitulo se encuentra recogida en el Pliego de Condiciones
Particulares del presente Estudio de Seguridad y Salud, a continuaciéon y con caracter general se
incluyen algunas condiciones bésicas a tener en cuenta a la hora de desarrollar en el plan de
seguridad y salud respecto del contenido preventivo recogido para cada una de las actividades

analizadas en el presente Estudio.

Vigilancia a llevar a cabo por el contratista principal.

Segun lo estipulado en el articulo 11.1.b del RD 1627/1997 y del articulo 24.3 de la Ley
31/1995 el contratista principal debera vigilar que, no sélo sus trabajadores, sino también las
empresas subcontratistas, y trabajadores autbnomos, cumplen la normativa de prevencién de riesgos

laborales.

Para ello en el PSS se indicara como se controlara el citado cumplimiento de la normativa por
parte de las empresas subcontratadas.

De manera habitual se viene cumpliendo con esta obligacion por parte de la empresa
contratista principal en las obras mediante el control documental de los aspectos establecidos en la
normativa. Ademas, se hara entrega del PSS vigente en la obra y se exigird una organizacién

preventiva al servicio de la misma.

Organizacién preventiva del contratista en la obra.

De excepcional importancia es la inclusidon en el Plan de la estructura organizativa de los
recursos preventivos del contratista en la obra. Segun establecen las modificaciones legales recientes,
es preciso incluir la estructura organizativa, la definicién de responsabilidades, funciones de cada uno
de los miembros y su formacion, las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos

necesarios para realizar la accién de prevencion de riesgos.
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Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la
informacién necesaria acerca de su organizacion en materia de seguridad en esta obra, asi como el
procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de
todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplara la obligacién de que cada

subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos:

e Técnicos de prevencion designados por su empresa para la obra, que deberan planificar las
medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e
incidentes, etc.

e Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y
salud de su empresa en obra.

e Recursos preventivos, con la funcion de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud
por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas en el caso de que se produzcan
riesgos especiales, y en los demas casos especificados en la ley 54/03 y el R.D. 604/06

e Vigilantes de seguridad y salud, con la funcién de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad
y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, asi como de aquéllos
que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores.

5.5.- Coordinacién de actividades empresariales.

Segun establece el articulo 24 de la ley 31/1995 de PRL el empresario debe establecer los
medios de coordinacion para la cooperacion entre las empresas desarrollando actividades en un

mismo centro de trabajo.

En el PSS deberan definirse estos medios de coordinacién para que todas las empresas
participantes en la obra reciban la informacion y las instrucciones adecuadas, en relacién con los
riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de proteccion y prevencion

correspondientes, asi como sobre las medidas de emergencia.

5.6.- Libro de subcontratacién.

Se cumplira por parte del contratista adjudicatario con todo lo establecido en la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion y el Real Decreto 1109/2007, de 24

de agosto, que la desarrolla respecto de la subcontratacién de trabajos.

Deberd indicarse en el Plan de seguridad y salud el procedimiento de control documental del

Libro, quién lo custodia y sera el encargado de su actualizacion.
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5.7.- Medidas de caracter dotacional

5.7.1. Botiquin de obra

La obra dispondra de material de primeros auxilios en lugar debidamente sefializado y de
adecuado acceso y estado de conservacion, cuyo contenido sera revisado semanalmente,
reponiéndose los elementos necesarios.

El contratista debera especificar en el Plan de Seguridad y Salud la ubicacion los
botiquines.

5.7.2 Instalaciones de higiene y bienestar

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondra
de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar.

Para el calculo de las instalaciones de higiene y bienestar se ha tenido en cuenta las
indicaciones de la guia técnica para la evaluacién y prevencién de riesgos relativos a las obras

de construccion que desarrolla el Real Decreto 1627/97.

El numero de trabajadores para el que se han disefado las instalaciones es de 6, que es

el que se ha estimado que desarrollen su actividad en el momento de maxima simultaneidad,

Dotacion de vestuarios 2m? por trabajador luego debe disponerse de una superficie en

vestuarios de 12 m? en estos se incluiran taquillas, bancos y asientos.

Dotacion de comedor 2m? por trabajador luego debe disponerse de una superficie de comedor
de 12 m*

Dotacion de retretes, un retrete por cada 25 trabajadores, luego debe disponerse de 1 retrete
De acuerdo al promotor de las obras, las presas cuentan con instalaciones propias de aseos,
comedor y recinto para vestuario por lo que podran ser utilizadas como instalaciones de higiene y

bienestar de la obra, si los trabajadores estan de acuerdo.

Se dispondra de un panel informativo de Seguridad y Salud para los trabajadores.
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6.- EVALUACION DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION.

El estudio de identificacion y evaluacion de los riesgos potenciales existentes en cada fase de
las unidades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la
deteccion de necesidades preventivas en cada uno de dichas fases, a través del analisis del proyecto,
de sus disefos y definiciones, sus previsiones técnicas y de la formacion de los precios de cada

unidad de obra, asi como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones.

El resumen del analisis de necesidades preventivas se desarrolla en las paginas anexas,
mediante el estudio de las actividades y tajos de cada unidad constructiva, la deteccion e identificacién
de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior seleccion de las medidas
preventivas correspondientes en cada caso. Se sefala la realizacion previa de estudios alternativos
que, una vez aceptados por el autor del proyecto de construccién, han sido incorporados al mismo, en

cuanto que soluciones capaces de evitar riesgos laborales.

La evaluacion resumida en las siguientes paginas se refiere, obviamente, a aquellos riesgos o
condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes de formalizar

este Estudio de Seguridad y Salud.

Si han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al iniciarse
este estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables y que, en consecuencia, se
evitaron y han desaparecido, ya por haber sido modificado el disefio o el proceso constructivo que se
propuso inicialmente, ya por haber introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de
construccion o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparicion del riesgo, al anular
suficientes factores causales del mismo como para que éste pueda considerarse eliminado en la

futura obra, tal y como el proyecto actual la resuelve.

A partir del andlisis de las diferentes unidades de obra proyectadas, se construyen las
fichas de actividades y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso
establecer las adecuadas previsiones para la adopcion de las medidas preventivas

correspondientes, tal y como se detalla a continuacion.

Sin perjuicio del uso de protecciones individuales indicadas para cada uno de los riesgos
especificos sefialados en parte de las actividades relacionadas en el presente Estudio de Seguridad y
Salud, se considera obligatorio para toda persona integrante de la obra los siguientes equipos de

proteccion individual:
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Casco de seguridad con barbuquejo para realizacidn de trabajos verticales.
Ropa de trabajo

Chaleco reflectante

Botas de seguridad de puntera y plantilla reforzada

Guantes

Arnés de seguridad

Si existieran excepciones para el uso de esta equipacion, el contratista justificara

técnicamente y en el Plan de Seguridad, dichas excepciones.

6.1.- ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA.

En relacion con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo
de la ejecucion de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se consideran

de forma diferenciada son las siguientes:

o SENALIZACION PROVISIONAL DE OBRA

e TRABAJOS PREVIOS

e INTERFERENCIA DE SERVICIOS AFECTADOS

e TRABAJOS DE REPLANTEO

e ACOPIOS Y ALMACENAMIENTO

e ELEVACIONY COLOCACION DE CARGAS CON MEDIOS MECANICOS

e MANIPULACION DE CARGAS DE FORMA MANUAL

e TRABAJOS CON RIESGO DE CAIDA EN ALTURA. TRABAJOS VERTICALES

e TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALZADA Y LIMPIEZA DE MATERIAL SUELTO

e FIJACION DE MATERIAL CON POSIBILIDAD DE DESPRENDIMIENTOS

e COLOCACION DE SISTEMA DE PROTECCION: MALLA, ANCLAJE Y CABLE DE
SUJECCION

e COLOCACION DE PANTALLA DINAMICA

6.2.- EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS E
INSTALACIONES PREVISTAS.

Las méaquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas
durante la ejecucién de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo
peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a continuacion. Las condiciones de

seguridad de dichas maquinas y equipos o de aquéllos que, efectivamente, sean finalmente
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utilizados por el contratista, seran exigibles en la obra y, como tales, figuran en el pliego de
condiciones del presente estudio.

RETROEXCAVADORA / MINIRETROEXCAVADORA

MARTILLO NEUMATICO

CAMION DE TRANSPORTE

CAMION BASCULANTE

MOTOVOLQUETE DUMPER

CAMION GRUA

GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA

PLATAFORMAS ELEVADORAS

GRUA SOBRE CAMION CON PLATAFORMA

CAMION HORMIGONERA

CAMION CON BOMBA DE HORMIGONAR

PEQUENA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA ELECTRICA EN GENERAL
GATOS HIDRAULICOS

COMPRESOR

EQUIPO DE PERFORACION HORIZONTAL

GRUPO ELECTROGENO

HERRAMIENTAS ELECTRICAS EN GENERAL

SIERRA RADIAL

ESLINGAS Y OTROS ELEMENTOS PARA ELEVACION DE CARGAS
HERRAMIENTAS MANUALES

6.3.- EVALUACION DE RIESGOS Y SU PREVENCION

Para cada una de las actividades constructivas, maquinas, equipos de trabajo e instalaciones
previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes

riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra.

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ambito de la obra, son
necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de
asociarse inequivocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra.
Estas medidas de prevencion, estan adaptadas a las actividades que vienen descritas en el
correspondiente proyecto de ejecucion. En base a éstas medidas de prevencion del Estudio de
Seguridad y Salud, la empresa adjudicataria de la obra, debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud
que analice, estudie y complemente dicho Estudio. Este Plan debe adaptarse a los medios de
ejecucién que disponga la empresa contratista, y por lo tanto debe enumerarse las medidas de

prevencion a disponer en la obra, con una mayor concrecion.
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En funcién de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han
de presentar en la ejecucion de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las
medidas preventivas y protectoras a establecer durante su realizacion son, en cada caso, las

enunciadas en los apartados que siguen.

PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA

6.3.1.1. SENALIZACION PROVISIONAL DE OBRA

Descripcion de la actividad

Los caminos cuyas laderas se van a proteger que son objeto de proyecto son transitadas
habitualmente utilizados por el personal de explotaciéon y mantenimiento de las presas.

Durante la ejecucion de los trabajos, se realizara el corte o estrechamiento de carril mas
préximo a la zona de trabajos, colocando sefalizaciones, balizamientos, protecciones y la presencia

de un sefialista que regule el paso tanto de personal como de vehiculos si es necesario.

Igualmente, existen actuaciones en la obra que requerirdn la disposicion de sefializacién,
balizamiento y defensa previamente a su ejecucion a fin de dar proteccion a trabajadores que deban

situarse en la coronacion de la presa para suministro de material, equipos, vigilancia, etc

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el plan de
seguridad y salud definira detalladamente las medidas de balizamiento y sefalizacion para el trafico
rodado existente en la presa, asi como las zonas de paso y barandillas o barreras precisas para los

peatones/trabajadores de a pie.

El esquema minimo de sefializacion, en los casos que nos ocupan, cumpliran las normas
recogidas en la 8.3.1.C., o las correspondientes a sefalizacion y balizamiento del Ayuntamiento

municipal al que pertenezca la presa.
Trabajos en inmediaciones de trafico rodado
Retirada y reposicion elementos sefializacion, balizamiento y defensa

e Siempre que en la ejecucion de una operacion hubiera que ocupar parcialmente el carril

se colocara previamente la sefalizacion de obras.
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Si no fuera necesaria ocupacién de carril, pero hubiera peligro de desprendimiento de
materiales debidos a la ejecucién de los trabajos, también se considera ocupacion parcial
o total de carril, por lo que previo al comienzo de las operaciones se colocara la
senalizacion de obras.

Al finalizar los trabajos se retiraran todos los materiales dejando la zona limpia y libre de
obstaculos que pudieran representar algun peligro para el trafico.

Se sefalizaran suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando,

evitandose la presencia en su area de influencia de personas ajenas a esta operacion.

Medidas de sefializacién obligatorias

Las zonas de trabajo deberan siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura
mediante conos situados a no mas de 5 6 10 m de distancia uno de otro, segun los casos.
Los extremos de dichas zonas deberan, a su vez, senalarse con paneles direccionales
reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras.
Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la sefializacion con
otros medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido
balizamiento, sinuosidades en el trazado u otros medios.

Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocaran perpendiculares a la
visual del conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situacion hiciera
necesario mantener dichos paneles direccionales en horas nocturnas o de reducida
visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un tdnel) se complementaran con
luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del panel mas préximo a la
circulacion.

Todos los operarios que realicen trabajos proximos a vias con circulacion, deberan llevar
en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido
reflectante, de modo que puedan ser percibidos a distancia lo mas claramente posible
ante cualquier situacion atmosférica.

Cuando un vehiculo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo,
cualquier operacion de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales,
apertura de portezuelas, maniobras de vehiculos y maquinaria, volcado de cajas
basculantes, etc., debera realizarse exclusivamente en el interior de la demarcacién de la
zona de trabajo, evitando toda posible ocupacién de la parte de la calzada abierta al
trafico.

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran sefializacion manual, deberan
realizarse a una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la
maniobra, que puede complementarse con otros sefalistas que, provistos de chaleco con

cintas reflectantes y bandera roja, se situaran en todos los puntos donde puedan surgir
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interferencias entre los vehiculos que circulan por la parte de la calzada abierta al trafico y
el equipo de construccion.

Al colocar las sefiales de limitacién de la zona de obras, tales como conos, paneles y
otras, el operario debera proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la
zona delimitada.

Al retirar la senalizacién, se procedera en el orden inverso al de su colocacién. Primero se
retiraran todas las sefiales de delimitacion de la zona de obras, una vez retiradas estas
sefales, se procedera a retirar las de desviacion del trafico (sentido obligatorio, paneles
direccionales, senales indicativas de desvio, etc.), con lo que la calzada quedara libre. Se
desplazaran a continuacion las sefales de preaviso.

El personal que esté encargado de realizar trabajos topograficos préximos a vias con
circulacion utilizara siempre chalecos reflectantes y se dispondra sefalizacion que informe
de su presencia en la calzada.

Queda terminantemente prohibido permanecer fuera de la zona cortada al trafico.

Protecciones Individuales

Botas de seguridad
Guantes de uso general, de cuero

Ropa reflectante (minimo chaleco)

6.3.1.2 TRABAJOS PREVIOS

Descripcion de la unidad de obra

En esta fase se engloban todas aquellas actividades tanto de obra como de instalaciones

provisionales y de higiene y bienestar, necesarias para el desarrollo de la obra y su adecuaciéon como

centro de trabajo

Los trabajos que componen esta fase de ejecucion son:

e Acometidas provisionales y conducciones de electricidad, agua y saneamiento
o Emplazamiento de instalaciones provisionales de obra.
e Sefalizacion de seguridad en accesos a obra y viales de circulaciéon

e Sefializacién de seguridad en obra
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6.3.1.2.1. Acometidas provisionales y conducciones de electricidad, agua vy

saneamiento.

A. Instalacion eléctrica provisional de obra

La instalacion eléctrica de obra puede ser alimentada mediante la red eléctrica publica y/o

mediante el empleo de un grupo electrégeno.

Cuadro eléctrico

Independientemente de la forma de alimentacion sera necesaria la instalaciéon de un cuadro
eléctrico que debera cumplir con las prescripciones de la norma UNE EN 60.439-4.

Las principales caracteristicas que deben cumplir las envolventes prefabricadas segun la
citada norma se resumen a continuacion:

- Debe proveerse una placa indeleble donde figuren las caracteristicas con un espacio
donde pueda consignarse el nombre del fabricante o instalador que garantiza el conjunto final segun
las prescripciones de la norma UNE EN 60439-4

- La zona interior estara protegida por puertas de cierre y llave con el fin de que el interior
s6lo sea accesible al instalador o persona competente responsable. Sélo pueden ser accesibles los
zbcalos de la toma de corriente, las manecillas y los botones de mando. El interruptor principal ha de
ser facilmente accesible.

- El conjunto ha de asegurar un minimo, una vez cerradas las puertas y todas las placas y
mamparas colocadas en su sitio, de IP 44. El conjunto de tomas de corriente debera conservar un
minimo de IP 44 a puerta abierta.

- El conjunto debe estar provisto de soportes que el permitan reposar sobre una superficie
horizontal y/o de un sistema de fijacién sobre una pared vertical, dispuestos en la envolvente.

- La envolvente contara con una proteccion:

e Contra contactos indirectos en toda su superficie
e Contra impactos > IK 08
e Contra corrosion por temperatura, humedad y anhidrido sulfurico.

- Se dispondra de un dispositivo de corte en carga facilmente accesible y bloqueable en
posicion abierta con corte simultaneo de todos los conductos de fase.

- La corriente asignada a las tomas no debera superar los 63 A por cada una de ellas.

- Existira un borne de tierra exterior para unir las tierras de las tomas de corriente a la toma
de tierra general.

- Las envolventes, aparamenta, la toma de corriente y los elementos de la instalacion que
estén en la intemperie deberan tener como minimo un grado de proteccion IP 45, segun la UNE EN
20.324.
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- Los accesos a los cuadros deberan mantenerse en todo momento limpios y libres de
obstaculos para facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia.

La instalacion estara convenientemente subdividida en varios circuitos con objeto de limitar las
consecuencias resultantes de un defecto que pudiera surgir en cualquier de ellos. Esta subdivisién
facilitara el encuentro de defectos y los trabajos de mantenimiento.

En el Plan de Seguridad y salud se detallara las caracteristicas de la instalacién eléctrica de
obra, asi como sus protecciones.

El cuadro estara dotado de uno o varios interruptores automaticos diferenciales, con funciones
de proteccioén contra sobrecargas y cortocircuitos, contra contactos indirectos y, con valores de 30 mA.

Asimismo, el cuadro de obra, podra disponer de un transformador de aislamiento de
seguridad, con salidas a 24 V, para conexién de equipos a tensién de seguridad. Las clavijas de

conexion seran de color violeta para evitar confusiones.

Puesta a tierra

Se conectaran las masas metalicas a tierra mediante un conductor de minima resistencia, con
el fin proteccion del cuadro eléctrico. Se admitird como valido un valor de resistencia a tierra de 80 Q,
aunque lo recomendable es que fuese de menor o igual a 20 Q, puesto que la resistencia a tierra ha
de tener un valor tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24
V.

Las picas de acero con capa exterior de cobre tendran al menos 2 metros de longitud y 14 mm
de diametro. Cuando haya mas de una pica, iran unidas mediante cable de cobre trenzado de 35
mm2. La unién de las picas al cuadro eléctrico se realizara mediante conductor de cable de cobre
desnudo de 35 mm2 de seccidén que ira conectado a una grapa de masa ubicada en el cuadro
eléctrico. De la grapa de masa saldra un conductor de proteccion para cada una de las bases de

enchufe de seccion minima de 16 mm2 y de color verde amarillo.

Cables eléctricos

Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores seran de tension asignada
minima de 450/750V, con cubierta de policloropreno o similar segun UNE 21.027 6 UNE 21.150 y
aptos para servicios moviles.

Para instalaciones interiores, los cables seran de tension asignada minima 300/500 V, segun
UNE 21.027 6 UNE 21.031, y aptos para servicios moviles.

Los extremos estaran dotados de las correspondientes clavijas de conexion, quedando

totalmente prohibido conectar directamente los hilos desnudos en las bases de los enchufes.
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Las canalizaciones se dispondran de manera que no se ejerza ningun esfuerzo sobre las
conexiones de los cables. Con el fin de evitar el deterioro de los cables, éstos no deben estar tendidos
en pasos para peatones, vehiculos, acopio de materiales.

Si tal tendido es necesario, debera disponerse de proteccién especial contra los dafos
mecanicos y contra contactos con elementos de construccién, para lo cual irdn protegidos mediante

canalizacion resistente y sefializada.

Tomas de corriente

Las tomas de corriente son los elementos destinados a conectar eléctricamente un conductor
a un aparato eléctrico. Se compone de una clavija o toma movil, que va unida al conductor flexible de
alimentacion y la base que esta fijada o incorporada al aparato de utilizacién.

Segun el REBT ITC BT 43, las tomas de corriente en obras deberan cumplir con las reglas de
construccion dadas en la UNE EN 60.309.

Seran de material aislante y tendran un indice de proteccion minimo IP 43 para
emplazamientos en interior, y un IP 45 cuando estén a la intemperie.

Los colores normalizados de las tomas de corriente para distinguir las diferentes tensiones de

servicio son:

Color Tension

Violeta 24a25V

Blanco De 40 V-50V

Amarillo De 100a 130V

Azul De 200V a 250V
Rojo De 380 a480V

Negro De 500 a 690 V

Verde Para frecuencias de 60 a 500Hz (si es necesario)

Cada base o grupos de bases de tomas de corriente estaran protegidos por dispositivos
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como maximo a 30 mA, o bien
alimentadas a muy baja tensién de seguridad, o bien protegidas por separacion eléctrica de los
circuitos mediante un transformador individual.

Las bases de toma de corriente se colocaran en partes accesibles al cuadro, nunca en la
puerta. Llevaran tapa de proteccion para evitar que sus contactos sean inaccesibles a los dedos, e
iran conectados después de un interruptor que permita cortar la tensién antes de conectar o
desconectar la clavija.
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Identificacion de riesgos

Contactos eléctricos indirectos
Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores

Incendios por sobretension

Medidas preventivas

El plan de seguridad y salud definira detalladamente el tipo y las caracteristicas de la
instalacion eléctrica de la obra, asi como sus protecciones, distinguiendo las zonas de las
instalaciones fijas y las relativamente moviles, a lo largo de la obra, asi como, en el caso de
efectuar toma en alta, del transformador necesario. En el caso de toma de red en baja (380 V)
se dispondran, al menos, los siguientes elementos y medidas:

Un armario con el cuadro de distribucién general, con proteccién magnetotérmica, incluyendo
el neutro y varias salidas con interruptores magnetotérmicos y diferenciales de media
sensibilidad a los armarios secundarios de distribucién, en su caso; con cerradura y llave.

La entrada de corriente se realizard mediante toma estanca, con llegada de fuerza en clavija
hembra y seccionador general tetrapolar de mando exterior, con enclavamiento
magnetotérmico.

Borne general de toma de tierra, con conexion de todas las tomas.

Transformador de 24 V y salidas a ese voltaje, que podra ser independiente del cuadro.
Enlaces mediante manguera de 3 6 4 conductores con tomas de corriente multipolares.

Las instalaciones de electricidad basicas, deben estar aisladas y protegidas, para evitar
posibles accidentes por el uso de personal no cualificado, se debe restringir a técnicos
cualificados.

Todos los aparatos eléctricos y conductores deben ser seleccionados, ajustados, instalados,
protegidos y mantenidos de acuerdo al trabajo que desempefien.

Todos los aparatos eléctricos y conductores deben colocarse y protegerse de tal manera que
ninguna persona pueda electrocutarse al tocar intencionadamente alguna parte. Para esto se
debe disponer de toma de tierra apropiada, combinada con dispositivos de corte en las
maquinas eléctricas.

Los aparatos de proteccion eléctrica y las luces de emergencia seran revisadas cada mes por
personal cualificado. Por otro lado, los interruptores deben revisarse a diario.

Los interruptores y aislantes deben ser los correspondientes a las intensidades y voltajes que
se estén utilizando, de esta manera se previenen posibles incendios.

Los cables deben ser sujetos a las paredes o hastiales mediante soportes, y estar bien

anclados a la pared para evitar descolgamientos con el paso del tiempo.
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e Todos los accesorios eléctricos estaran protegidos contra el agua y la humedad.

e Se dispondra de un circuito auxiliar eléctrico que funcionara en el caso de que falle el principal.
Este es especialmente importante cuando la falta de energia eléctrica puede causar
Identificacion de riesgos importantes al afectar a diversas instalaciones auxiliares: bombas de
desagle, circuito de ventilacion etc.

e Las maquinas de trabajo eléctricas pueden tener durante su operacidon piezas modviles o
giratorias desprotegidas. La remocién no autorizada de las cubiertas, su empleo
inconveniente, puesta en marcha inadecuada o mantenimiento erréneo pueden poner en

peligro la vida o la integridad fisica, o bien causar dafios al equipo.

Cuadros de distribucién:

e Todos los cuadros de distribucion deben ser espaciosos, con al menos un metro de anchura,
para permitir un buen mantenimiento y unas buenas condiciones de operacion.
e Los cuadros de interruptores y de distribucion deben estar protegidos contra danos, pero
siempre accesibles.
e Los interruptores en obras subterrdneas mas aconsejables son los de vacio.
e Todas las maquinas deben estar equipadas con interruptores de emergencia.
e Cuando se conecten varios interruptores de proteccion contra sobrecargas a un conductor de
tierra comun, la resistencia a tierra no debe exceder del siguiente valor:
Re=65xV
Zx IFN
Donde:
Z = Factor de simultaneidad, que puede tomar los siguientes valores:
1 cuando existen entre 2 y 4 interruptores.
0.7 cuando existen entre 5y 10 interruptores.

0.5 cuando existen mas de 10 interruptores.

Resquardo de cuadros eléctricos

Se procedera a la proteccidn exterior de los cuadros eléctricos de intemperie por medio de
viseras de madera forradas en su parte superior con material impermeable no conductor.

Ademas se montaran plataformas aislantes (palets de madera) para maniobra en seco en el
cuadro.

Se contratara con el instalador el mantenimiento y comprobacion del estado de
funcionamiento de los cuadros y del sistema eléctrico en general, asi como las mediciones a efectuar.

Se sefalizara la zona del cuadro y su toma de tierra delimitandola con malla.

Se instalara sobre el cuadro sefial de advertencia “riesgo eléctrico” y sefial de obligacion “uso

de guantes”.
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Se sancionara y denunciara la manipulacién intencionada o anulacién de cualquier proteccion

eléctrica.

B. Agua

Se realizaran acometidas provisionales de agua por medio de tuberia de PEAD 25 mm
enterrada en zanja de 50 cm. de profundidad a las instalaciones provisionales de obra. Al mismo
tiempo y con tuberia igualmente de PEAD 23 Mm. se dara servicio con la instalacion de grifos para las

necesidades de obra.

C. Saneamiento

Se ejecutara acometida de PVC 10 cm. desde las instalaciones de obra hasta saneamiento

existente o con empalme a la red de lixiviados.

6.3.1.2.2 Emplazamiento de las instalaciones provisionales de obra

A estas instalaciones se realizard acometida de agua, saneamiento y electricidad segun
necesidad. Por tanto los riesgos, medidas preventivas y protecciones a tener en cuenta a la hora de
redactar el Plan de Seguridad y Salud, son las recogidas en cada uno de los capitulos del presente

Estudio, anteriormente citado.

6.3.1.2.3 Seflalizacion de seguridad en zona de accesos a obra

e Se sefializaran los accesos a obra emplazando:

e Sefial de advertencia: “peligro obras”

e Serfial de prohibicién: “prohibido el paso a toda persona ajena a obra”.

e Sifuera necesario sefal de indicacion TS-220: presefializacion de direcciones. Se emplazara
un cartel indicando las diversas instalaciones para la facil localizacion de estas de los
proveedores de material o maquinaria.

e Senalizacidn de seguridad en obra: Toda la obra se sefalizara en sus accesos con sefiales de
plastico:

0 Senales de obligacion: “uso de casco”

o0 Senal de prohibicion “prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”.
o0 Enla zona de instalaciones provisionales de obra:
o]

Sefial de equipo de primeros auxilios (oficina de obra y casetas de encargados).
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6.3.1.3.

0 Senal de situacién de extintor: almacenes

0 Senfales de obligacién: “uso de casco, uso de protectores auditivos, uso de botas, uso
de gafas o pantallas”.

Sefial de advertencia “riesgo de caidas a distinto nivel”

Sefial de advertencia “riesgo de caida al mismo nivel”

Sefal de advertencia “riesgo de caida de objetos”.

Sefal de obligacion: “uso de casco”.

O O O o o©

Sefial de obligaciéon: “uso de calzado de seguridad”.

o0 Sefal de peligro: cargas elevadas.
Se seializara con mallazo naranja, aquellas zonas con riesgos: coronaciones de taludes,
perimetros de pequefos vaciados, viales de circulacion de vehiculos, limites de zonas de
acopio...
En viales: Se atendera tal y como esta establecido en el Pliego de Condiciones Particulares a

las condiciones de sefializacion establecidas en la 8.3.1.C.

6.3.1.2.4. Acondicionamiento de espacios protegidos

Se cerraran con mallazo o valla contencién peatonal zonas susceptibles de generar riesgos:
Zonas de acopio de material

Zonas de combustibles

INTERFERENCIA DE SERVICIOS AFECTADOS

Descripcion de la actividad

Se incluye en esta unidad de obra, las actuaciones a seguir con relacidon a los posibles

servicios que nos encontraremos en el ambito de actuacion de nuestros trabajos.

Si bien de acuerdo al proyecto de obra no esta previsto la existencia ni afeccion de servicios,

vamos a realizar una enumeracion de los riesgos que nos podemos encontrar en la zona de trabajos

en el caso de que finalmente existieran asi como de las medidas preventivas que el contratista debera

incluir en su plan de seguridad y salud al respecto de su existencia o afeccion.

e Lineas eléctricas subterraneas
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En el caso de lineas eléctricas aéreas, dado que el proyecto no da informacién al respecto, el

empresario contratista debera en el momento de realizar el PSS preguntar a las compafiias eléctricas

de su existencia o hacer una vista a la zona para detectar su existencia. En caso afirmativo debera

incluir en el PSS de la obra los riesgos y medidas preventivas al respecto de trabajos en

proximidad de lineas eléctricas aéreas.

Medidas Preventivas

Comunes a todo tipo de interferencia

Antes de empezar a excavar se deberan conocer los servicios publicos subterraneos que
puedan atravesar la obra, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Conocidos
estos servicios, hay que ponerse al habla con los departamentos a los que pertenecen. Si
es posible se desviaran estas conducciones, pero en aquellas ocasiones en que haya que
trabajar sin dejar de dar servicio se adoptaran las siguientes medidas preventivas.

En caso de ser preciso realizar calas de reconocimiento para comprobar la ubicacién de
las instalaciones, estas se realizaran siguiendo la informaciéon proporcionada por la
compafiia correspondiente y siempre contando con la presencia de personal de la
compafiia afectada.

No podran manipularse valvulas o cualquier otro elemento de la conduccién en servicio, si
no es con la autorizacion de la Comparia Suministradora.

En los casos en los que no pueda procederse al desvio o supresion de alguno de los
servicios, aun interfiriendo la ejecucion de la obra, se sefalizara oportunamente su
trazado y en los trabajos de excavacion o cualquier otra clase a efectuar en sus
proximidades se extremaran las medidas para evitar su rotura.

Con caracter general, en todos los casos, cuando la conduccién quede al aire, se
suspendera o apuntalara, se evitara igualmente que pueda ser dafada accidentalmente
por maquinaria, herramientas, etc., asi como si el caso lo requiere, se dispondran
obstaculos que impidan el acercamiento.

En caso de no estar disponibles los planos de los servicios afectados, se solicitaran a los
Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de
la conduccion.

No se almacenara ni adosara ningun tipo de material sobre la conduccion.

Identificacién de riesgos

Contactos eléctricos directos e indirectos
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Medidas Preventivas

e Siempre que se detecte la existencia de una linea eléctrica en la zona de trabajo se
gestionara con la compafiia propietaria de la linea la posibilidad de dejar los cables sin
tension, antes de comenzar los trabajos.

e En caso de que existan dudas, todos los cables subterraneos se trataran y protegeran
como si fueran cargados con tension.

e Nunca se permitird tocar o intentar alterar la posicién de ningun cable subterraneo en la
obra.

e Seinformara y marcara en al terreno la posicion de las lineas eléctricas subterraneas

e No se tendran cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de
maquinaria o vehiculos, asi como producir posibles contactos accidentales por personal
de obra y ajeno a la misma.

e Se empleara la sefalizacién indicativa del riesgo eléctrico, siempre que sea posible,
indicando la proximidad a la linea en tensioén y su area de seguridad.

e A medida que los trabajos sigan su curso, se velara porque se mantenga en perfectas
condiciones de visibilidad y colocacion la sefalizacién anteriormente mencionada.

e Se informara a la compafia propietaria inmediatamente, si un cable subterraneo sufre
algun dafio. En tales supuestos, se conservara la calma y se alejara a todas las personas,
para evitar los riesgos que puedan ocasionar accidentes.

o No se utilizaran picos, barras, clavos, horquillas u otros utensilios metélicos puntiagudos
en terrenos blandos (arcillosos) donde puedan estar situados cables subterraneos.

e Los trabajadores empleados en los trabajos con posible presencia y riesgo de contacto

eléctrico estaran dotados de prendas de proteccion personal y herramientas aislantes

En los casos en que sean conocidos perfectamente el trazado y profundidad de las

conducciones se aplicaran en la obra las siguientes medidas y prescripciones:

e Sila linea esta recubierta con arena, protegida con fabrica de ladrillo y sefalizada con
cinta (generalmente indicativa de la tensién), se excavara con maquinas hasta 0,50 m de
conduccion (salvo que previamente, de conformidad con la Compaiiia propietaria, hubiera
sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la sefalada anteriormente) y a partir
de aqui se utilizara la pala manual.

Si no se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la proteccién de la linea:

e Se excavara con maquina hasta 1,00 m de conduccion, a partir de esta cota y hasta 0,50
m se podra utilizar martillos neumaticos, picos, barras, etc., y a partir de aqui, pala

manual.
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e Una vez descubierta la linea, para continuar los trabajos en el interior de las
excavaciones, zanjas y pozos, se tendrd en cuenta, como principales medidas de

seguridad, las cinco reglas siguientes, a aplicar en este orden:

12: Descargo de la linea

22: Bloqueo contra cualquier alimentacion

32 Comprobacién de la ausencia de tension

42: Puesta a tierra y en cortocircuito

52:Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tension mediante su

recubrimiento o delimitacion.

Protecciones Individuales

e (Guantes de cuero

e Guantes de goma o PVC

6.3.1.4. TRABAJOS DE REPLANTEO

Los trabajos de replanteo engloban aquellos que se realizan desde el inicio de las obras hasta
su finalizacion, por los equipos de topografia, definiendo por medio de los replanteos todos los datos
geométricos y medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de los
elementos constructivos que componen la obra. Estos trabajos han sido multiples veces excluidos de
los estudios y planes de seguridad y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son

fuente de numerosos accidentes de gravedad variable.
Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son:

e El atuendo de los operarios sera el adecuado a la climatologia del lugar, teniendo en cuenta la
obligada exposicion a los elementos atmosféricos.

e Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se estd debidamente
amarrado a una cuerda, con arnés de sujecién anclado a un punto fijo en la parte superior de
la zona de trabajo.

e Para la realizacién de comprobaciones o tomas y materializacion de datos en zonas de
encofrado o en alturas de estructuras y obras de fabrica, se accedera siempre por escaleras

reglamentarias 0 accesos adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas.
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e Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobacién o replanteo, han de llevarse a
cabo con arnés de sujecion anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen
protecciones colectivas.

o Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo
que se avisaran a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a
proyeccién de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona.

e Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizaran guantes y punteros con
protector de golpes en manos.

e Debera evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo,
por presentar el riesgo de proyeccion de particulas de acero en cara y ojos. Se usaran gafas
antiproyecciones durante estas operaciones.

e En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales
mediante camiones, se evitara la estancia de los equipos de replanteo, respetando una
distancia de seguridad que se fijara en funcion de los riesgos previsibles. En casos de
necesidad, la posicién de los topografos y ayudantes se sefialara adecuadamente, de manera
que sean visibles a los operadores de maquinas y camiones.

e Se comprobara, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar
contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan lineas
eléctricas las miras utilizadas seran dieléctricas.

e Los replanteos en zonas de trafico se realizaran con chalecos reflectantes, y con el apoyo de
sefalistas, asi como con sefializacion de obras, si corresponde.

e El equipo se desplazara a los tajos en un vehiculo todo terreno o furgoneta, dependiendo de
las condiciones del terreno. Este vehiculo debera ir equipado con un botiquin, sera revisado
con periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario, que vendra obligado a
circular de forma ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehiculo
de obra, éste habra de ser aparcado en un lugar visible para el resto de personas de la obra.

e Se colocaran adecuadamente los equipos de topografia en los vehiculos de transporte,

evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehiculo.

Identificacidon de riesgos

e Caidas a distinto nivel

e Caida de herramientas

e Golpes con cargas suspendida
e Sobreesfuerzos

e Ambiente pulvigeno
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Medidas preventivas

e En todos los trabajos que se realicen en altura, asi como en comprobaciones o replanteos de
estructuras y obras de fabrica, tendra que accederse por las escaleras reglamentarias o
accesos adecuados, como andamios tubulares con descansillos y barandas.

e No se procedera a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las protecciones
colectivas correspondientes para salvar huecos y desniveles.

e Se comprobara, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos afectados o
lineas eléctricas aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos directos o indirectos.

e Sera obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de caida de
objetos.

6.3.1.5. ACOPIOS Y ALMACENAMIENTOS

Durante la ejecucion de las obras, se realizaran los acopios de materiales necesarios en ésta.
Los materiales llegardn a la obra en camiones de transporte o en camiones grua, realizandose la
descarga de los materiales con la ayuda de camiones grua, por medio de elementos de izado como
eslingas, cadenas o utiles especificos, depositandose los materiales necesarios para la obra en la

zona previamente elegida.

Descripcion de la actividad

El almacenamiento se realizara lo mas ordenado posible con el fin de evitar posibles
accidentes que se pueden producir por un mal apilamiento de los materiales. En las descargas que se
realicen con eslingas, éstas estaran en perfectas condiciones. El guiado de las cargas se realizara por

medio de cuerdas, nunca directamente con las manos.
Los acopios contaran con elementos adecuados para calzado de acopios para evitar su
deslizamiento. Los acopios no deberan superar dos alturas, salvo que el fabricante del material

indique contrario. Los materiales en todo caso se depositaran en terrenos estables y regulares.

Magquinaria y medios auxiliares.

e Camion de transporte.
e Camion grua.
o Utiles de izado (eslingas)

e Herramientas manuales y eléctricas
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e Escaleras de mano.

Se seguiran en todo momento las medidas preventivas establecidas en este Estudio de

Seguridad y Salud, en el uso de maquinaria, medios auxiliares y herramientas a utilizar.

Riesgos identificados.

e Caida de objetos en manipulacién

e Atropellos de maquinaria y vehiculos

e Caida de personas a distinto nivel

e Caida de personas al mismo nivel

e Atrapamiento por caida de cargas suspendidas
e Golpes contra objetos

e Incendio

e Contactos eléctricos

e Sobreesfuerzos

Medidas preventivas.

Los acopios seran vallados, siempre que sea posible con vallas de dos metros y pie de
hormigén.

Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible, que llevan
escrita de forma legible

Disponer de un sistema de sujecion que asegure la estabilidad de la carga.

Las descargas de material se realizaran en lugares alejados de las zonas de paso y/o de
estancia habitual del personal de la obra.

No se acopiara material proximo a desniveles o excavaciones. Se mantendra una distancia
minima de 2 metros a dichas zonas.

Para evitar la caida de la carga ésta debera inmovilizarse con dispositivos de retencién
(calzos, ataduras etc.)

Todos los vehiculos seran revisados periédicamente en especial en los 6rganos de
accionamiento neumatico, quedando reflejados en el libro de mantenimiento y el Certificado que
acredite su revision por un taller cualificado mantenimiento con ITV en vigor.

Los caminos de acceso de vehiculos al area de trabajo seran independientes de los accesos
de peatones.

Los vehiculos iran dotados de bocina automatica de marcha atras.

Respetar la sefializacion y normas de trafico.
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Las zonas de paso, salidas y vias de circulacién de los lugares de trabajo y, en especial, las
salidas y vias de circulacidon previstas para la evacuacion en casos de emergencia, deberan
permanecer libres de obstaculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.

Se prohibe el transporte de personal fuera de las cabinas de conduccién y/o en numero
superior a los asientos existentes en el interior.

No circular por elementos inestables de la carga del camion.

En el caso de que sea necesario trabajar a alturas superiores a 2 metros se estara a lo
dispuesto por el RD 2177/2004.

Uso de escaleras normalizadas segun UNE-EN131.

Mantener el lugar de acopio lo mas limpio posible

Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a 5 metros en torno a la grua
del camion.

Las operaciones de carga y descarga de material con grua se realizaran en presencia de un
jefe de maniobra que sera el responsable de la supervision y direccion de la maniobra segun RD
837/2003.

Queda prohibido el izado de la carga de los flejes metalicos.

Prestar atencioén y evitar distracciones.

En el acopio de ferralla (barras, varillas) si es al hombro se hara con la parte anterior elevada.

El acopio de chapas, tablas de madera etc. se realizara ordenada evitando amontonarlas.
Balizar la zona de acopio y mantenerla limpia y ordenada.

El material utilizado en soldadura sera almacenado guardando distancia suficiente de
sustancias inflamables.

Se mantendra la distancia de seguridad a tendidos eléctricos tal y como se establece en el RD
614/2001.

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales y de la maquinaria y equipos para
la obra estaran en perfectas condiciones de mantenimiento y conservacion, siguiendo las
instrucciones especificadas en el Libro de Mantenimiento de los mismos.

Queda absolutamente prohibido el izado de personas por medio de la maquinaria de elevaciéon
que no esté certificada para tal fin.

El maquinista debera conocer las cargas maximas para una determinada inclinacién de la
pluma.

También debera conocer el peso de las cargas que maneja, el transporte de cargas debe
hacerse con movimientos de la pluma. Para colocar y dirigir las cargas, se utilizaran cuerdas largas y
resistentes, que se encuentren en buen estado y eslingas adecuadas para las piezas de gran volumen
y peso.

No se izaran cargas superiores a la capacidad indicada por el fabricante.

Todas las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista conocedor del

proceder mas adecuado.
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Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, ademas de haber sido
instalado el freno de mano de la cabina del camion, se bloqueara el sistema de encendido, retirando la
llave, ademas se instalaran calzos de inmovilizacion de las ruedas, en prevencion de accidentes por
fallo mecanico, y se extenderan los estabilizadores.

Antes de poner en movimiento la carga, el conductor comprobara que no hay ninguna persona
subida o debajo de la maquina.

Queda terminantemente prohibido estar en el entorno de las cargas en movimiento o
suspendidas. En ningun caso los trabajadores se encontraran bajo las cargas suspendidas.

En el izado y suspensién de cargas se efectuara lentamente y se evitaran los tiros oblicuos,
izandolos verticalmente.

La elevacion, giro o descenso de cargas pesadas, debera realizarse lentamente sin sacudidas
bruscas, que puedan producir el deterioro o rotura de los cables.

Las cargas y descargas de materiales siempre se haran con estrobos o eslingas que
sustenten la carga en dos o cuatro puntos de anclaje, dependiendo de las caracteristicas de la carga a
izar. El angulo que deben formar estas respecto al punto de anclaje de la grua sera inferior a 90°.

Toda pieza a izar debe ir provista de retenidas de cables o cuerda adecuadas, para facilitar su
control y manejo desde fuera de la vertical de la pieza y para evitar movimientos bruscos o
pendulares. Cuando sea preciso guiar o presentar manualmente algun elemento suspendido, se
extremaran las precauciones, siempre y cuando no sea posible su guiado mediante cuerdas.

Las cargas no se sostendran mucho tiempo con los frenos, al menos se dejaran descansar en
los retenes, y si es preciso se calzaran; en caso obligatorio de tener suspendida la carga, el
maquinista permanecera en los controles.

Los materiales se izaran sin romper el embalaje suministrado por el fabricante, en prevencion
de accidentes por derrame de carga.

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado sera gobernada desde la caja
del camion por un minimo de dos operarios mediante cuerda guia de descenso. En el entorno del final
del plano no habra nunca personas, en prevencion de lesiones por descontrol durante el descenso.

Las cadenas, cables, ganchos, cuerdas y demas aparejos de izar se revisaran periédicamente
para asegurar el buen estado de los mismos.

Los ganchos de sujecion y sustentacion seran de acero o de hierro forjado y estaran provistos
de pestillos de seguridad.

El personal que no intervenga en los trabajos, no circulara por la zona de influencia de los
camiones de transporte, camiones grua y/o gruas.

Si el maquinista desde su cabina no puede ver la totalidad del desplazamiento de la carga o
pluma, se establecera un sistema de 6rdenes de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 485/97 respecto

a sefiales gestuales.
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Si se tienen que realizar maniobras marcha atras y el conductor no tiene suficiente visibilidad,
sera auxiliado por otro operario situado fuera del vehiculo, que avise al gruista de los obstaculos que
se presenten y alejando al personal que no esté atento a estas maniobras.

Se prohibe hacer izados cuando, por accién del viento, se ponga en peligro de manejo la
carga o la maquina y, en todo caso, no se sobrepasaran las especificaciones marcadas por el
fabricante de la maquina a este fin. Se suspenderan los trabajos con viento superior a60 km./h.

Todas aquellas partes de las maquinas que sean susceptibles de provocar atrapamientos
estaran dotadas de protecciones por medio de carcasas protectoras.

Se prohibe la retirada, manipulacién, puenteo o anulacién de los elementos de protecciéon de
la maquinaria de elevacion.

Las maniobras de posicién correcta (aparcamiento) y expedicion (salida) del camion seran
dirigidas por un trabajador.

Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la
manera mas uniformemente repartida posible.

Los accesos a la cabina, como peldafios y asideros estaran limpios.

La maquinaria debera mantener las carcasas de proteccion para los elementos moéviles de la
misma.

Siempre que sea posible se suplira con herramientas adecuadas la accién manual directa
sobre elemento a guiar o presentar.

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuard mediante escalerillas
metdlicas, dotadas de ganchos de inmovilizacién y seguridad.

Una vez estrobada la carga y antes de iniciar su izado el trabajador debera abandonar la zona
de influencia de la carga, e incluso abandonar la caja para evitar atrapamientos y golpes con la carga
0 por giros de ésta.

Si para amarrar o desenganchar la carga, el trabajador tiene riesgo de caida en altura, se
deberan prever equipos de proteccion colectiva siempre que sea posible, o en su defecto, prever
puntos de anclaje donde sujetarse mediante arnés de seguridad.

En aquellos acopios que corran el riesgo de deslizar o rodar (por ejemplo las armaduras)
deberan colocarse calzos y sistemas de apuntalamiento que eviten dicho riesgo.

Antes del inicio de los trabajos se comprobara la mejor posicién del camion de descarga y
zona de acopios para que en el caso de existencia de lineas eléctricas aéreas, se mantenga la
distancia de seguridad acorde al RD 614/2001.

Equipos de proteccion individual.

e Casco de seguridad.

e Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada.
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e Guantes contra agresiones mecanicas.
e Prendas de alta visibilidad, de color amarillo con elementos reflectantes, segun UNE EN 471.

e Cinturdn de proteccion dorso-lumbar.

Riesgos para trabajos posteriores.

Al ser una actividad propia de la obra no generara riesgos para las actividades posteriores de

mantenimiento.

Equipo de proteccion colectiva

¢ Valla de delimitacion

e Sistemas de retencion de material

6.3.1.6. ELEVACION Y COLOCACION DE CARGAS CON MEDIOS MECANICOS:

Descripcion de la unidad de obra

Comprende cualquier trabajo que suponga la elevacién y colocacion de cargas con medios

mecanicos

Identificacién de riesgos

o Caidas de personas al mismo nivel

e Golpes por objetos en altura o herramientas

e Sobreesfuerzos

e Caidas de objetos en manipulacién sobre los pies
o (Caidas de objetos en altura

o Atrapamientos de personas por maquinaria

e Atropellos y golpes por vehiculos 0 maquinaria

o Caidas de personas a distinto nivel

e Ruido

e Desprendimiento de paredes de terreno
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Medidas preventivas

Las actividades en las cuales sea necesario elevar y distribuir en el espacio cargas
suspendidas se empleara una grua mévil autopropulsada segun lo establecido en el R.D.
837/2003.

Toda la maquinaria sera usada conforme a las indicaciones e instrucciones de su
fabricante.

Los camiones autocargantes solo se emplearan para la carga y descarga de materiales.
La maquinaria empleada en el izado dispondra de marcado CE o estara en conformidad al
R.D. 1215/1997.

Para el correcto montaje y manejo de las gruas méviles autopropulsadas, la persona que
trabaja con ella debera contar con carné oficial de operador de gria mévil autopropulsada,
expendido segun las condiciones marcadas en el anexo VIl del R.D. 837/2003.

Las operaciones de izado de materiales pesados seran dirigidas y supervisadas por un
jefe de maniobras, asimismo el personal que realiza las labores de estrobaje vy
sefalizacion, estaran debidamente formados, segun los establecido en el R.D. 837/2003.
Los nombramientos de estos trabajadores se realizaran por escrito.

Cuando el izado de una carga con medios mecanicos no tenga por objeto la simple carga
y descarga de ese material izado, la tarea de izado contara siempre con la presencia de
un recurso preventivo que vigile el cumplimiento de las medidas preventivas y compruebe
su eficacia, ademas del Jefe de Maniobras que supervise y dirija las operaciones de izado
de cargas, nombrado por escrito.

Antes de comenzar la maniobra se comprobara el peso exacto de la pieza, y que tanto la
maquina como los elementos auxiliares necesarios para efectuar el izado son capaces de
resistir a la carga y que se encuentran en perfecto estado de conservacion vy
funcionamiento.

Se comprobara que el embragado de las piezas es correcto y no permite el
desplazamiento o caida de la carga.

El embragado de piezas y la sujecion a estructuras de poleas de reenvio se haran
preferentemente por medio de cancamos y grilletes. Cuando esto no fuera posible, los
cables y estrobos se protegeran con cantoneras.

Se evitara dar golpes a los grilletes, asi como soldar sobre ellos o calentarlos. Las mismas
precauciones se adoptaran con las poleas.

Se acotara y sefializara la zona de izado.

Se comprobara, antes de comenzar la maniobra, que el camino que ha de recorrer la

pieza estd libre de obstaculos.
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Se procurara, en el caso de que sea necesario su utilizacién, que las parejas de
radioteléfonos utilizados en la obra, emitan en diferentes longitudes de onda para evitar
interferencias: en cualquier caso se deben utilizar claves de identificacién cada vez que se
dé una orden por medio de radioteléfono.

El contratista designara un director de operaciones de las gruas.

El personal que ordene las maniobras debera estar especializado; se evitaran los cambios
del personal dedicado a estas tareas.

El personal dedicado habitualmente a la ejecucién de maniobras, dispondra de tablas e
instrucciones que le permitan seleccionar correctamente los elementos adecuados a cada
maniobra.

Las maniobras importantes estaran calculadas y supervisadas por un técnico capacitado
El izado de la carga se haré vertical y no en sentido oblicuo.

Se prohibe el traslado de personal sobre cargas, ganchos o eslingas vacias.

Para el izado de materiales menudos emplearan recipientes cuya capacidad de carga esté
calculada y reflejada de forma bien visible sobre el recipiente.

Se prohibe terminantemente situarse sobre piezas suspendidas.

Se prohibira dejar los aparatos de elevacion con cargas suspendidas.

Se evitara transportar cargas por encima de lugares donde haya personas trabajando.
Cuando funcione la grua sin carga, el gancho ira lo suficientemente elevado para evitar
tropezar con personas objetos.

Se comprobara que el terreno sobre el que ha de asentarse la grua tiene la resistencia
adecuada.

No se emplearan gruas para arrastrar piezas ni para arrancar objetos empotrados.

Se comprobara que las piezas a elevar estan libres de cualquier anclaje.

Se comprobara que ni la pluma ni la contrapluma interfieren con estructuras, lineas
eléctricas u otras gruas.

Si en la proximidad de la gria hay lineas eléctricas se respetaran siempre las distancias
minimas establecidas, en caso de duda se pedira el corte de corriente.

Se comprobara con frecuencia el correcto funcionamiento de los mecanismos limitadores
de carga y del anemdmetro; se prohibe terminantemente anular o modificar estos
aparatos.

No se efectuaran izados cuando la velocidad del viento sobrepase la velocidad limite
establecida en las especificaciones de la grua.

Aln cuando la velocidad del viento no llegue al limite, se considerara el posible efecto
sobre la pieza debido al tamafio o forma de ésta, desistiendo del izado cuando se
sospeche que se pueden producir oscilaciones de la pieza a causa del viento.

Las maniobras con grua se efectuaran con todos los gatos apoyados.
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e Durante la parada de fin de jornada se adoptaran las precauciones especificadas al efecto
por el fabricante.

e Las cargas no se soltaran de la pluma hasta que estén aseguradas.

e Cuando la colocacién de las cargas que estan izadas supongan un riesgo de caida en
altura para el trabajador, se dispondran barandillas de proteccion, se utilizaran plataformas
elevadoras o se instalaran lineas de vida a las cuales atar el trabajador su arnés de

seguridad.

Protecciones individuales

e Botas de seguridad

e Casco de seguridad

o Ropaimpermeable al agua (si aparece agua).

¢ Guantes de cuero y lona contra riesgos mecanicos.

e Chaleco reflectante.

6.3.1.7. MANIPULACION DE CARGAS DE FORMA MANUAL

Descripcion.

Ante la posibilidad de que en determinados momentos se produzca la manipulacién de cargas
manualmente, es preciso abordar dicha actividad teniendo presente que la Empresa contratista
debera analizar los trabajos en su Plan de Seguridad y Salud, de tal forma que siempre se dé
prioridad a la manipulacién de cargas por medios mecanicos. En todo caso, el contratista debera

atender a lo que establece el R.D. 487/97 y su Guia Técnica.

Magquinaria y medios auxiliares.

Herramientas manuales como palancas, y aparejos empleados para el movimiento de piezas

de pesos reducidos.

Se seguiran en todo momento las medidas preventivas establecidas en este Estudio de

Seguridad y Salud, en el uso de maquinaria, medios auxiliares y herramientas a utilizar.

Riesgos identificados

e Sobreesfuerzos.
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e Golpes por o contra objetos.

e Cortes por materiales.

Medidas preventivas.

e Se adoptaran las medidas necesarias para evitar la manipulacién manual de cargas, en
especial el uso de equipos para el manejo mecanico de las mismas.

e Cuando no pueda evitarse la necesidad de manipulacién manual de cargas, se utilizaran
los medios apropiados para reducir el riesgo que entrafie dicha manipulacion.

e Se deberan mantener los objetos a manipular limpios y exentos de sustancias
resbaladizas.

e Para evitar lesiones, se cambiaran sistemas y/o la organizacién del trabajo, de forma que
reduzca el esfuerzo fisico de los trabajadores.

e Se evitaran los movimientos de torsion o de flexion del torso asi como movimientos
bruscos de la carga que puedan entrafar un riesgo de lesion dorsolumbar.

o Evitar recorrer grandes distancias de elevacion, descenso o transporte de cargas.

e Reducir los movimientos repetitivos, por ejemplo mediante la rotacion de tareas,
reduciendo el ritmo e introduciendo pausas de trabajo.

e Eliminar posturas de trabajo forzadas.

e Las operaciones para un correcto levantamiento de cargas son las siguientes:

e Aproximarse a la carga y separar los pies.
e Flexionar las rodillas (manteniendo la espalda recta). O Mantener la carga lo mas
cerca posible del cuerpo. (En la descarga se operara de forma inversa).

e Cuando se designen las tareas se tendran en cuenta las aptitudes y limitaciones fisicas de
los trabajadores en relacion con las exigencias fisicas que suponen dichas tareas.

e Se procurara manipular las cargas cerca del tronco, con la espalda derecha, evitando
giros e inclinaciones y se realizaran levantamientos suaves y espaciados.

e El peso maximo que se recomienda no sobrepasar es de 25 kg. para los hombres y 15 kg.
para las mujeres.

e Cuando se sobrepasen estos valores de peso, se deberan tomar medidas preventivas de
forma que el trabajador no manipule las cargas, o que consigan que el peso manipulado
sea menor. Entre otras medidas, y dependiendo de la situacién concreta, se podrian tomar
alguna de las siguientes:

e Uso de ayudas mecanicas.
e Levantamiento de la carga entre dos personas.
e Reduccién de los pesos de las cargas manipuladas en posible combinacion con la

reduccion de la frecuencia, etc.
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Un factor fundamental en la aparicion de riesgo por manipulacion manual de cargas es el
alejamiento de las mismas respecto al centro de gravedad del cuerpo. Cuanto mas alejada
esté la carga del cuerpo, mayores seran las fuerzas compresivas que se generan en la
columna vertebral y, por tanto, el riesgo de lesién sera mayor.

No se manipularan cargas de mas de 5 Kg. en postura sentada.

En general, en un equipo de dos personas la capacidad de levantamiento es dos tercios
de la suma de las capacidades individuales. Cuando el equipo es de tres personas, la
capacidad de levantamiento del equipo se reduciria a la mitad de la suma de las
capacidades individuales tedricas.

El desplazamiento vertical ideal de una carga es de hasta 25 cm.; siendo aceptables los
desplazamientos comprendidos entre la "altura de los hombros y la altura de media
pierna".

Se procurara evitar los desplazamientos que se realicen fuera de estos rangos. Si los
desplazamientos verticales de las cargas son muy desfavorables, se deberan tomar
medidas preventivas que modifiquen favorablemente este factor, como:

e Utilizacién de mesas elevadoras.

e Organizar las tareas de almacenamiento, de forma que los elementos mas
pesados se almacenen a la altura favorable, dejando las zonas superiores para
los objetos menos pesados, etc.

Se disenaran las tareas de forma que las cargas se manipulen sin efectuar giros. Los giros
del tronco aumentan las fuerzas compresivas en la zona lumbar.

Unas asas o agarres adecuados van a hacer posible sostener firmemente el objeto,
permitiendo una postura de trabajo correcta.

Es preferible que las cargas tengan asas o ranuras en las que se pueda introducir la mano
facilmente, de modo que permitan un agarre correcto, incluso en aquellos casos en que se
utilicen guantes.

Si se manipulan cargas frecuentemente, el resto del tiempo de trabajo deberia dedicarse a
actividades menos pesadas y que no impliquen la utilizacién de los mismos grupos
musculares, de forma que sea posible la recuperacion fisica del trabajador.

Desde el punto de vista preventivo, lo ideal es no transportar la carga una distancia
superior a 1 metro.

La postura correcta al manejar una carga es con la espalda derecha, ya que al estar
inclinada aumentan mucho las fuerzas compresivas en la zona lumbar. Se evitara
manipular cargas en lugares donde el espacio vertical sea insuficiente.

Es conveniente que la anchura de la carga no supere la anchura de los hombros (60 cm.

aproximadamente).
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La profundidad de la carga no deberia superar los 50 cm., aunque es recomendable que

no supere los 35 cm. El riesgo se incrementara si se superan los valores en mas de una

dimension y si el objeto no proporciona agarres convenientes.

La superficie de la carga no tendra elementos peligrosos que generen riesgos de lesiones.

En caso contrario, se aconseja la utilizacion de guantes para evitar lesiones en las manos.

Se realizaran pausas adecuadas, preferiblemente flexibles, ya que las fijas y obligatorias

suelen ser menos efectivas para aliviar la fatiga.

Otra posibilidad es la rotacién de tareas, con cambios a actividades que no conlleven gran

esfuerzo fisico y que no impliquen la utilizaciéon de los mismos grupos musculares.

Para evitar la fatiga, es conveniente que el trabajador pueda regular su ritmo de trabajo,

procurando que no esté impuesto por el propio proceso.

Las tareas de manipulacién manual de cargas se realizaran preferentemente encima de

superficies estables, de forma que no sea facil perder el equilibrio.

Los pavimentos seran regulares, sin discontinuidades que puedan hacer tropezar, y

permitiran un buen agarre del calzado, de forma que se eviten los riesgos de resbalones.

El espacio de trabajo permitird adoptar una postura de pie comoda y no impedir una

manipulacion correcta.

Se evitara manejar cargas subiendo cuestas, escalones o escaleras.

En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad

desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberan tomarse medidas para que los

trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del

tiempo.

Se procurara evitar la manipulacion de cargas encima de plataformas, camiones, y todas

aquellas superficies susceptibles de producir vibraciones.

Si el trabajador esta sometido a vibraciones importantes en alguna tarea a lo largo de su

jornada laboral, aunque no coincida con las tareas de manipulacion, se debera tener en

cuenta que puede existir un riesgo dorsolumbar afiadido.

Los equipos de proteccién individual no deberan interferir en la capacidad de realizar

movimientos, no impediran la visién ni disminuiran la destreza manual. Se evitaran los

bolsillos, cinturones u otros elementos faciles de enganchar. La vestimenta debera ser

cémoda y no ajustada.

Para levantar una carga deben seguirse los siguientes pasos:

e Planificar el levantamiento. Utilizar las ayudas mecanicas precisas.

e  Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles riesgos
de la carga, como pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos,
etc. Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, prestando

especial atencién a su forma y tamafo, posible peso, zonas de agarre, posibles

Pagina 43 de 104



Ca nal e Area de Explotacién de Presas y Pozos.

de Isabel I gestion

puntos peligrosos, etc. Probar a alzar primero un lado, ya que no siempre el tamafo
de la carga ofrece una idea exacta de su peso real. Solicitar ayuda de otras personas
si el peso de la carga es excesivo o0 se deben adoptar posturas incobmodas durante el
levantamiento y no se puede resolver por medio de la utilizacion de ayudas
mecanicas. Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del
levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso.

e Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados.

e  Colocar los pies. Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada
para el levantamiento, colocando un pie mas adelantado que el otro en la direccion del
movimiento.

e Adoptar la postura de levantamiento. Doblar las piernas manteniendo en todo
momento la espalda derecha, y mantener el mentén metido. No flexionar demasiado
las rodillas. No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas.

e Agarre firme. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al
cuerpo.

e Levantamiento suave. Levantarse suavemente por extension de las piernas
manteniendo la espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rapida
o brusca.

e  Evitar giros. Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para
colocarse en la posicion adecuada.

e (Carga pegada al cuerpo. Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el
levantamiento.

o Depositar la carga. Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante,
por ejemplo la altura de los hombros o mas, apoyar la carga a medio camino para
poder cambiar el agarre.

e Depositar la carga y después ajustarla si es necesario. Realizar levantamientos

espaciados.

Equipos de proteccion individual

. Guantes, calzado y casco de seguridad.
o Chaleco reflectante.

. Ropa de trabajo adecuada.

. Fajas lumbares.
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6.3.1.8. TRABAJOS CON RIESGO DE CAIDA EN ALTURA. TRABAJOS VERTICALES.

Descripcion.

Dadas las caracteristicas y que todos los trabajos se ejecutan a partir de la coronacion de los
taludes a proteger y a lo largo de éstos, existe un riesgo de caida a distinto nivel.

Para evitar la caida de los trabajadores sitos sobre los taludes, todos los trabajos se realizaran
haciendo uso de un sistema de proteccion frente al riesgo de caida en altura.

Este sistema se colocara antes del inicio de los trabajos y debera ser certificado su correcto
montaje por un técnico competente de acuerdo a la normativa vigente.

El sistema de proteccion frente al riesgo de caida en altura debera prever dos cuerdas, una de
trabajo y otra de seguridad de acuerdo al RD 2177/2007

El sistema de proteccion frente al riesgo de caida en altura estara formado por un punto de
anclaje o linea de vida, un equipo absorbedor de energia y un arnés de seguridad.

Para su montaje y desmontaje el PSS debera definir un procedimiento de trabajo y las
medidas preventivas que eviten la caida de los trabajadores.

Para la colocacion de las lineas de vida se comenzara por la colocacion de puntos de anclaje
en coronacion del talud.

Todos los elementos dispondran de marcado CE y cumplirdn las normas UNE que les
correspondan

ElI PSS debera definir la forma de llevar a cabo las revisiones y mantenimiento del sistema de
proteccion frente al riesgo de caida e identificar a la persona responsable de ello.

En los trabajos en altura que asi esté previsto, los trabajadores iran provistos de arnés de
seguridad que engancharan a la linea de vida y/o puntos de anclaje fijos.

Sera necesaria la presencia de recurso preventivo en el tajo mientras duren los trabajos de
colocaciéon de malla de proteccion de taludes.

Los trabajadores se anclaran al sistema anticaidas antes de iniciar el descenso por el talud.
Sélo cuando estén anclados a dicho sistema podran acceder al talud. De forma inversa se realizara la
salida.

A pie de obra debera haber un equipo de rescate para casos de emergencia.

Los trabajadores que realicen trabajos en altura dispondran de una formacion adecuada y
especifica para las operaciones previstas.

Medidas preventivas.

Las medidas de prevencion y proteccidén para prevenir el riesgo de caida de altura consisten,
por un lado, en la idoneidad de los equipos necesarios para realizarlos y por otro en la aplicacién de

técnicas especificas para la realizacion de los mismos. En el caso concreto de esta obra se opta por la
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instalacion de lineas de vida, para poder anclar a la misma los arneses de seguridad a la hora de
trabajar en la zona perimetral del talud, en el caso de subida/bajada de materiales, inicio de descenso
por talud, principalmente. Los arneses son dispositivos de presion del cuerpo destinados a parar las
caidas.

El arnés anticaidas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste y de enganche y
otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante una caida y después de la parada de ésta.

Los arneses deben estar disefiados de forma que no presionen, limitando la circulacién
sanguinea, sujeten la region lumbar y no ejerzan fuertes presiones sobre el hueso iliaco.

En general deberadn cumplir con las normas UNE-EN 361:2002 y UNE-EN-358:1999.

Se utiliza un cabo de anclaje doble unido al anclaje de la cintura del arnés. El cabo de anclaje
doble conecta el arnés con los aparatos de ascenso, descenso o directamente a una estructura.

En general deberan cumplir la norma UNE-EN-354:2002.

Los elementos que lo componen son:

- Una banda o una cuerda de fibras sintéticas

- Un conector que une el cabo al arnés

- Dos conectores, uno en cada extremo del cabo para unién a aparatos de progresion
y/o estructura.

- Segun el art. 7 del RD 1407/1992 (clasificacion de EPI's en categorias) y el Anexo | de
la Resolucion de 25 de abril de 1996 (Clasificaciéon por categorias de los equipos de
proteccién individual en funciéon de su procedimiento de certificacion), el equipo de
proteccion contra caidas de altura es un EPI de categoria Il y debe llevar el marcado
"CE", una Declaracion de conformidad y un Folleto informativo, redactado como
minimo en castellano, en donde se indiquen, entre otras, las condiciones de
almacenamiento, uso, limpieza y mantenimiento del mismo.

- Elrecurso preventivo comprobara que se cumplen estos requisitos comentados.

La zona perimetral de la vertical en donde se vayan a realizar los trabajos debe delimitarse
convenientemente, con malla naranja o cinta roji-blanca, evitando acceso a la misma en la zona
inferior donde podran caer materiales y dafiar a personas que e se encuentren debajo. El Recurso
preventivo vigilara esta circunstancia.

Las herramientas u otros elementos de trabajo se deben llevar en bolsas sujetas a cinturones
y adecuadas al tipo de herramientas a utilizar. En caso de no poder llevarlas sujetas al cuerpo se
deben utilizar bolsas auxiliares sujetas a otra linea independiente de las cuerdas de sujeciéon o
seguridad.

Los riesgos de cortes y heridas deben prevenirse utilizando EPI's adecuadas a cada caso, en

especial, guantes resistentes a la penetracion, a los pinchazos y a los cortes.
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La exposicidn solar continuada es un factor de riesgo a controlar y, en cualquier caso se debe
evitar realizar los trabajos en condiciones climaticas extremas.

El equipo de proteccion individual se debe usar permanentemente durante todo el tiempo que
dure el trabajo a realizar. Se han de evitar desgastes en el equipo, en particular por contactos vy
frotamientos con aristas o superficies rugosas, superficies calientes, corrosivas o susceptibles de
engrasar los mecanismos.

No exponer innecesariamente los elementos que componen el equipo a los rayos solares u
otros agentes nocivos, debiendo prestar especial atencion en trabajos de soldadura que conlleven la
utilizacion de estos equipos de proteccion.

Sefalizar cualquier anomalia detectada en el equipo debiendo, en todos los casos desechar
un equipo que haya soportado una caida.

No utilizar estos equipos de forma colectiva

Después de su utilizacion el equipo debe secarse en su caso, guardarlo en un lugar al abrigo
de las inclemencias atmosféricas, luz u otros posibles agentes agresivos.

Todos los elementos que componen el equipo de proteccion anticaidas deberan comprobarse
y verificarse diariamente por cada operario antes de iniciar los trabajos, debiendo desecharse
cualquier equipo o elemento del mismo que presente algun tipo de dafo.

El trabajador debera estar formado e informado de acuerdo con: Ley 31/1995 de Prevencién
de Riesgos Laborales (Arts. 18 y 19). RD 1215/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de equipos de trabajo (art. 5). RD 1627/1997 sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién (art.15). En particular, los
operadores de trabajos verticales necesitan para realizarlos de forma segura que tengan una serie de
conocimientos especificos consistentes en:

- Técnicas de uso del equipo de acceso para que éste sea seguro, con dos cuerdas
una de suspension y otra de seguridad para cada operario.

- Técnicas de instalacion que incluyen los elementos de fijacidn, naturales o instalados.

- Técnicas de progresion una vez instalado el equipo.

- Sélo las personas preparadas, formadas especificamente y autorizadas deben
efectuar trabajos verticales.

- Todos los operarios deberan ser mayores de edad y haber pasado un examen médico
que descarte problemas de tipo fisico o psicolégico. Una vez efectuado el cursillo
correspondiente el operador queda acreditado como técnico en trabajos verticales.

- Ademas se debera pasar un examen médico cada afio que contemple los siguientes
aspectos y que deben ser excluyentes antes de realizar el cursillo de capacitacion:

0 Aspectos fisicos (problemas cardiacos, presion arterial alta, ataques
epilépticos, mareos, veértigo, transtornos del equilibrio, minusvalias en
extremidades, drogodependencia, alcoholismo, enfermedades psiquiatricas,

diabetes, etc.)
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0 Aspectos psicoldgicos. Los aspectos psicolégicos de aptitud a tener en cuenta
en un operario de trabajos verticales y que pueden perjudicar la correcta
realizacion de los trabajos son: Dificultades de comprension (inherentes o

idiomaticas), sentido comun poco desarrollado, capacidad lenta de reaccion...

Magquinaria y medios auxiliares

Lineas de vida

Equipos de proteccion individual

e  Casco de seguridad con barboquejo

e Botas de seguridad con puntera metalica y plantilla de seguridad. (Clase III)
e  Guantes de proteccion de piel

e Chaleco de color amarillo de alta visibilidad con bandas reflectantes

e  Gafas de proteccion (para proteger de proyecciones en los 0jos)

. Proteccién auditiva (en caso de exposicion a elevados niveles de ruido)

e  Fajalumbar (en caso de manejo de elementos pesados o posturas forzadas).

e Arnés anticaida con doble anclaje

6.3.1.9. TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALZADA Y MATERIAL SUELTO

Descripcion.

Previo a la colocaciéon de la malla se realizara la limpieza de calzada para retirar los bloques
y material desprendido.

El material con riesgo de desprendimiento de los taludes de eliminara con retroexcavadora
hasta la altura que llegue el cazo. El material desprendido se acopiara en la misma calzada para la
posterior retirada.

En las zonas donde no se llegue a limpiar con maquinaria, la limpieza del material se
realizara manualmente o con pistolete empleando la técnica de trabajos verticales. Se aplicaran las
medidas preventivas referentes a estos trabajos descritos en el punto 6.3.1.8. del presente Estudio
de Seguridad.

Se realizara la limpieza de material con la misma retro o pala cargadora y transporte con

camion basculante.
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Maquinaria.
Retroexcavadora

Pala cargadora

Camion basculante.

Se seguiran en todo momento las medidas preventivas establecidas en este Estudio de

Seguridad y Salud, en el uso de maquinaria, medios auxiliares y herramientas a utilizar.

Riesgos identificados

Caidas al mismo nivel

Caida de objetos

Atropellos y colisiones

Choque contra objetos fijos
Proyeccion de fragmentos o particulas
Vuelco de maquinaria

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento bajo maquina

Ruidos y vibraciones

Caida de material desde camiones

Medidas preventivas.

No se comenzaran los trabajos hasta que no se haya sefalizado convenientemente la
calzada.

Todos los equipos de maquinaria actuaran conforme a lo establecido en el manual de uso o
instrucciones del fabricante. Ademas, todos los operadores dispondran de formacién adecuada y
especifica y autorizacion del manejo de la maquinaria.

El riesgo de atropello sera controlado no permitiendo la presencia de personal en el radio de
accion de las maquinas. Ademas sera obligatorio que toda la maquinaria disponga de avisador
acustico automatico de marcha atras y rotativo luminoso. En el caso de maquinaria de movimiento
de tierras de bastidor giratorio, el uso del avisador acustico de retroceso se ajustara a lo previsto en
el manual de instrucciones de su fabricante. En el supuesto de que éste no lo exigiera, el empleo del
avisador acustico sera sustituido por otras medidas preventivas que eviten posibles atropellos, tales
como el uso de la bocina acustica para advertir una maniobra, la obligacion de que todas las
maniobras que realicen estos equipos se realicen en todo momento en sentido de “marcha a la

vista”, la presencia de senalistas que auxilien posibles maniobras en retroceso, etc.

Previsiones iniciales:
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e Previamente a la iniciacion de los trabajos, se establecera un plan de trabajo incluyendo el orden
en la ejecucién de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, previsiones respecto a riesgo
de caida en altura durante los trabajos de vertido y cuantas medidas sean necesarias para la

adecuada ejecucion de los trabajos.

e Antes de iniciar los trabajos se resolveran las posibles interferencias con circulacion de

vehiculos.

Normas de actuacion durante los trabajos:
e Los frentes de trabajo se sanearan siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables.
e Los movimientos de vehiculos y maquinas seran regulados, si fuese preciso, por personal
auxiliar que ayudara a conductores y maquinistas en la correcta ejecucién de maniobras, e impedira
la proximidad de personas ajenas a estos trabajos.
e Se prohibe el trabajo simultaneo en niveles superpuestos.
e Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de tierras estaran protegidas contra la
caida o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos
vehiculos.
e Los vehiculos se cargaran adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribuciéon de
la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan
provocar riesgos por caida incontrolada de material desde los vehiculos o por circulacién de éstos
con sobrecarga.
e Siempre que un vehiculo parado inicie un movimiento lo anunciara con una sefial acustica y el
conductor mirara que no hay personal en sus inmediaciones que pueda ser arrollado.
e EI movimiento de vehiculos de excavacion y transporte se regira por un plan preestablecido
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes.
e Se prohibe la permanencia de persona en el radio de accion de la maquinaria y zona de vertido
e La maquinaria dispondra de rotativo luminoso y sefal acustica marcha atras siempre en posicion
de activado.
e Se prohibe sobrepasar el tope de carga maxima especificado para cada vehiculo.
e Se prohibe que los vehiculos transporte personal fuera de la cabina de conduccién y en nimero

superior a los asientos existentes.

Protecciones colectivas

e Vallas limitadoras de la zona de trabajo.
e Seiializacion

e Lineas de vida para trabajos verticales
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Protecciones individuales

e Gafas anti proyecciones/pantalla
e Cascos de seguridad homologado
e Guantes de seguridad

e Cascos de proteccion auditiva

e Calzado se seguridad

e Chaleco reflectante o ropa de alta visibilidad

6.3.1.10. FIJACION DE MATERIAL CON POSIBILIDAD DE DESPRENDIMIENTOS. BULONADO.

Descripcion

Instalacion de anclajes para sostenimiento de rocas de gran tamafio en las zonas en que no
se prevé la colocacion de malla.

Igualmente se colocaran bulones de distinta longitud y densidad para anclar las mallas al
terreno.

Los anclajes son elementos que trabajan a traccion, con los que se trata de mejorar las
condiciones de equilibrio del talud, asociado al conjunto del peso del terreno que los rodea.
Normalmente estan construidos por armaduras metalicas que se alojan en perforaciones realizadas en
el terreno, en cuyo fondo se sujetan o anclan por medio de inyecciones, fijandose luego el exterior a la
estructura cuya estabilidad se pretende mejorar o a placas que se apoyan directamente en la
superficie del terreno

Procedimiento de ejecucion.

La ejecucion de los anclajes comporta las siguientes operaciones:

a) Perforacion de los taladros: la ejecucion de taladros se realiza a rotopercusion en todo tipo
de terrenos. Se efectuaran respetando los diametros, profundidades y posiciones indicados en los
planos de proyecto salvo indicacion expresa en contra del Director de las Obras. Si las posiciones de
los anclajes estan fuera del alcance de maquinaria terrestre, habra que utilizar maquinaria auxiliar,
esto es, una plataforma de perforacion sustentada de una grua maovil autopropulsada. Los Oficiales
perforistas trabajaran sobre la plataforma, donde ira instalada una deslizadera con su martillo de

perforacion.
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b) Colocacion de anclajes: Se realizara desde la misma plataforma inmediatamente después
de ejecutados los barrenos. La instalacion se puede realizar antes o después de la inyeccion,
dependiendo de como se realice.

c) Inyeccién: Se puede inyectar por gravedad con ayuda de un embudo y de un tubo de
longitud igual al barreno e inmediatamente después se introduciria el buldon desde la plataforma; o
inyectar a presion con ayuda de una bomba de inyeccidon ubicada en el suelo. En este caso se
introduce previamente el buldn en el barreno con un tubo flexible adosado en toda su longitud para
luego a través de él inyectar la mezcla de agua-cemento. Para ello bastaria con una plataforma
auxiliar mas pequena.

d) Tesado: El tesado de los anclajes se realizara con personal experimentado y desde una

plataforma auxiliar suspendida de una grua movil autopropulsada o plataforma elevadora.

Magquinaria y medios auxiliares.

- Equipo de perforacién horizontal
- Compresor.
- Groa moévil con plataforma de elevacion o plataforma elevadora.

- Bomba de inyeccion.

Riesgos identificados

Sobreesfuerzos.

Erosiones y pinchazos.

Proyeccion de particulas y fragmentos.

Rotura de mangueras.

Exposiciones al ruido

Caidas de personas a distinto nivel.

Caidas de personas al mismo nivel.

Contactos con elementos quimicos.

Pisadas sobre objetos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Golpes por objetos y/o herramientas.

Contactos térmicos (temperatura motor de explosion)

Vibraciones.

Medidas preventivas.

Ubicar adecuadamente y de forma segura, los medios necesarios para la ejecucion.
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Comprobar el sistema de comunicacion, operador de grua-plataforma.

Nada mas subirse a la plataforma, los operarios deberan amarrar el arnés de seguridad a los
puntos habilitados a tal fin.

El acercamiento a la zona de actuacion, se efectuara mediante maniobras suaves, por parte
del operador de grua, empleandose los apoyos de la propia plataforma para realizar el apoyo sobre el
talud.

Teniendo en cuenta que en estos trabajos se genera una gran cantidad de polvo, y que a
largo plazo, y dependiendo de la composicién de roca perforada, puede generar serios problemas a la
salud de los trabajadores, se procedera segun lo siguiente:

1. Se realizardn mediciones higiénicas periddicas del contaminante generado durante el

proceso.

2. Se deberan llevar a cabo reconocimientos médicos periédicos para los trabajadores

expuestos.

3. Se evitara la formacién de polvo en su origen, empleandose métodos humedos que eviten

su formacion.

4. Caso de no ser posible el cumplimiento del apartado anterior, se dotara a los trabajadores

del preceptivo equipo de proteccion individual adecuado al tipo de contaminante.

5. Se extremaran las precauciones en los casos que se genere polvo de silice u otro

contaminante que sea dafino para la salud de los trabajadores, siendo obligatorio el empleo

del equipo de proteccioén individual.

Existiendo riesgo de atrapamientos y golpes en los cambios de varillaje e introduccion de
bulones, el maquinista realizara movimientos suaves y progresivos, reiniciando la operaciéon de
perforacién una vez que el ayudante le haya avisado del final de la operacién de roscado.

Existiendo riesgo de proyecciones de material perforado, sera obligatorio el empleo de gafas o
pantallas de proteccién

La manipulacién de materiales se realizara con guantes

Se manipularan los bulones y anclajes entre varios operarios, procurandose acopiarlos lo mas
cercano a la zona de actuacion.

Durante la operaciéon de soltar los flejes de los anclajes, no permaneceran operarios en la
zona de influencia de la bobina, asi como durante el desenroscado de los tramos finales, en prevision
de golpes e impactos, colocandose el operario que realiza el corte, en el interior de la bobina.

Si el trabajo lo requiere, se emplearan vientos desde tierra como apoyo a la grda movil
autopropulsada y dirigir la operacion.

Durante la ejecucion de estos trabajos, no se realizaran trabajos a distintos niveles, no

permaneciendo operarios en la proyeccion en planta de la plataforma ni en el entorno.
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Equipos de proteccion individual:

e Guantes de proteccion de cuero

e Casco de seguridad

e Ropa reflectante amarilla

e Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada.
e Arnés anticaida

e Proteccion ocular

e Proteccion auditiva

Equipos de proteccion colectiva

Barandillas en plataforma

Sefalizacion de zona de posicionamiento de grua.

6.3.1.11. COLOCACION DE SISTEMA DE PROTECCION: MALLA, ANCLAJE Y CABLE DE
SUJECCION.

Descripcion

Suministro y colocacién de malla tridimensional tipo trinter y malla triple torsién, siendo

colocadas ambos tipos de malla con el mismo procedimiento de ejecucion.

Procedimiento de ejecucion.

Se procedera a la colocacion de la malla en la superficie a tratar. Anclar la malla en la zanja
de coronacién mediante piquetes de acero, desenrollar la malla en el sentido de la maxima pendiente,
asegurandose que queda bien pegada al terreno. fijar la malla mediante piquetes de acero corrugado
con herramientas manuales.

El guiado de los rollos de malla durante la descarga se efectuara mediante el uso de cabos de
gobierno.

El contratista debera tener en cuenta los protocolos de actuacién en la carga, transporte y
descarga de materiales, dependiendo de sus dimensiones, y cumplir las especificaciones de los
fabricantes. Asimismo debera emplear los medios adecuados, sujetando debidamente la carga y
prohibiendo la permanencia de personas en el entorno de la carga.

Una vez colocada la malla se anclara el terreno mediante el procedimiento de anclaje y

bulonado descrito en punto 6.3.1.10. del presente Estudio de Seguridad.
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Magquinaria y medios auxiliares.

- Camion Grua.
- Eslingas, ganchos etc.

- Herramienta manual

Se seguiran en todo momento las medidas preventivas establecidas en este Estudio de

Seguridad y Salud, en el uso de maquinaria, medios auxiliares y herramientas a utilizar.

Riesgos identificados

- Cortes

- Atrapamientos por o entre objetos
- Desplome grua

- Caidas de personal al mismo nivel
- Caida en altura

- Caidas de objetos

- Contacto eléctrico

- Condiciones climatolégicas adversas

Medidas preventivas

Utilizar maquinas con marcado CE o adecuadas al RD 1215/97 y con sus protecciones
puestas

Realizar el guiado del rollo mediante cabos sujetos a los laterales de las piezas transportadas
y con empujadores

La maquinaria de izado estara perfectamente nivelada, verificado antes de iniciarse los
trabajos y detencion si se observa el hundimiento de algun apoyo.

Antes de iniciar las maniobras se instalaran los calzos inmovilizadotes en las ruedas y los
gatos estabilizantes.

Se prohibe el paso y permanencia bajo cargas suspendidas

Se prohiben trabajos simultaneos en la misma vertical.

El rollo se enganchara correctamente para su izado

Descarga de la lamina se realizara tan cerca como sea posible del punto de ubicacién. La
descarga sera de forma ordenada.

Reparto de carga homogéneo y carga suspendida en equilibrio

Pagina 55 de 104



c.i}
Ca nal t"‘/ Area de Explotacién de Presas y Pozos.

de Isabel I gestion

Eslingas, ganchos grilletes tendran capacidad de carga suficiente sin deformarse

En presencia de lineas eléctricas deberan evitarse que el extremo de la grua se aproxime a
una distancia menor de 5 m si la tension es igual o superior a 50 kV y a menos de 3 metros para
tensiones inferiores

Si no es posible colocar protecciones utilizacion de arnés de seguridad de doble mosquetdn
anclado a linea de vida o a un punto fijo

Para la recepcién y extendido de la malla, se instalara en la parte superior una linea de vida
con cable de acero anclada con cancamos metalicos en el eje de estos para anclar la cuerda del

arnés o cinturdn de seguridad y que los operarios puedan moverse a lo largo de ella.

Equipos de proteccion individual.

- Guantes de proteccién de cuero

- Casco de seguridad

- Ropa reclectante amarilla

- Guantes para manipulacién hormigén

- Botas para hormigonado

- Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada.
- Arnés anticaida

Equipos de proteccion colectiva

- Barandillas, redes o elementos de proteccién equivalentes
- Lineade vida

6.3.1.12. COLOCACION DE PANTALLA DINAMICA

Descripcién

Se procedera a la colocacion de pantalla dinamica de retencion de posibles desprendimientos,

posteriormente a los trabajos de estabilizacion de las laderas.

Para ello se procede al montaje de los perfiles laminados y posterior colocacion de malla de

cables de acero de alto limite elastico.
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Procedimiento de ejecucion.

Se realizara la excavacion de los huecos donde se empotraran los postes y el posterior
hormigonado, colocacién de placa base y colocacion de poste. Una vez finalizada la ejecucién de los
cimientos y la colocacién de los postes se procede a la colocacion de la malla romboidal de cables
de acero. Esta se recibe en rollos que son transportados al tajo en furgoneta y que una vez alli, se
descargan y se posicionan en el suelo por dos operarios para desenrollar y extenderlos, procediendo
al corte con herramientas manuales del tramo a colocar. Finalmente la malla se coloca entre postes

y se tensa unicamente usando herramientas manuales.

Siempre se trabajara desde el suelo. En caso de que dicha malla se coloque al borde de un
talud y si la distancia del punto de colocacion al borde del talud es superior a 4 metros, de procedera
a la colocacion de una balizamiento a 2 metros del talud el cual nunca se podra superar durante
cualquier fase de la colocacién de la malla. Si la distancia del punto de colocacion al borde del talud
es inferior a 4 metros, se dispondran protecciones colectivas, por ejemplo barandillas. Si no fuese
posible poner protecciones se empleara arnés enganchado a punto fijo o linea de vida, que se
colocara previamente a una distancia superior a dos metros del borde del talud, al que los
trabajadores deberan ir siempre anclados con arnés de seguridad con cuerda no superior a 2

metros.

Magquinaria y medios auxiliares.

- Retroexcavadora

- Camién grua.

- Camién hormigonera.

- Hormigonera eléctrica

- Grupo de soladura

- Herramientas manuales.

- Maquinas-herramientas.

Se seguiran en todo momento las medidas preventivas establecidas en este Estudio de

Seguridad y Salud, en el uso de maquinaria, medios auxiliares y herramientas a utilizar.

Riesgos identificados

Caida de personas al mismo nivel.
Caida de personas a distinto nivel.

Pisadas sobre objetos.
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Choques contra objetos inmdviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyeccion de fragmentos o particulas.
Atrapamientos por o entre objetos.
Atropellos

Sobreesfuerzos

Contactos con sustancias abrasivas (hormigén).

Medidas preventivas.

Para el suministro y la colocacién de los postes, la malla, y los perfiles se tomaran las
medidas descritas anteriormente sobre elementos de izado y manejo de cargas.

Para la ejecucién de las cimentaciones, se adoptaran las medidas preventivas descritas en
al apartado de movimiento de tierras y en el apartado de trabajos con hormigon.

Los movimientos de las maquinas seran dirigidos por uno de los trabajadores,
preferentemente el encargado de los trabajos, para evitar maniobras inseguras.

Se prohibe la permanencia de personal entorno de las maquinas.

Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accion de cargas suspendidas,
asi como bajo cargas suspendidas.

Las cargas deberan estar debidamente sujetas con pestillos de seguridad en los ganchos de
las cadenas de la gria del camién. Se cumpliran las prescripciones del fabricante del camion graa en
cuanto a limite de peso, alcance y altura de las cargas.

Las cargas que se transporten a obra deberan estar amarradas convenientemente para
evitar desplazamientos ni caidas desde la caja del camion.

El operario del camién grda tendra en todo momento vision de los movimientos de las
cargas, siendo a su vez dirigido por personal auxiliar.

Las herramientas manuales de los trabajadores se trasladaran en todo momento en
cinturones portaherramientas o bien en bolsos o cajones. No se permite dejar abandonadas las
herramientas por la zona de trabajo. Los elementos sobrantes y recortes de material se recogeran lo
antes posible. En obra se mantendra en todo momento orden y limpieza para evitar pisadas sobre
objetos punzantes y caidas por tropiezos al mismo nivel.

Se revisaran periodicamente las herramientas manuales a utilizar, desechandose aquéllas
que se encuentren en mal estado.

Todas las herramientas dispondran de doble aislamiento, conductores en perfecto estado,
etc., asi como las correspondientes protecciones.

Se revisara al comenzar la jornada el estado correcto de herramientas eléctricas, cables y

conexiones eléctricas.
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Es fundamental un correcto uso de las maquinas herramientas conforme a prescripciones
del fabricante.

Para la descarga de tubos de acero se amarraran en dos puntos equidistantes evitando
balanceos de la carga y desequilibrios que provoquen la caida y desprendimiento del material de la
carga.

Los operarios podran manipular cargas de hasta 25 kg. Siempre que sea posible se
utilizaran equipos mecanizados para traslado, elevacion y colocacion de cargas; en caso de no
poder realizar mecanicamente las operaciones de manipulaciéon de cargas, las operaciones con
cargas que sean superiores a 25 kg se realizaran por mas de un operario. Los trabajadores cuando
manipulen cargas pesadas llevaran puestas fajas.

En el caso de que la malla metalica no venga partida en pafios se desenrollara en el suelo y
se realizara corte, se volvera a enrollar el pafio cortado para después levantarlo entre varios
operarios y proceder a su colocacion entre los postes.

Para la manipulacion de la malla metélica se emplearan guantes de seguridad para evitar
cortes, y botas de seguridad para las pisadas sobre objetos punzantes.

Para los trabajos de hormigonado se atenderan a las medidas dispuestas en apartado
correspondiente de este estudio de seguridad y salud. De todas formas el personal que deba
manipular el hormigén debera contar con monos de trabajo y con los equipos de proteccion
individual necesarios (gafas de proteccion ojos, botas impermeables, guantes de goma o PVC).

Los cables de equipos de trabajo eléctrico se dispondran de forma que no se produzca
contacto con agua para evitar derivaciones de corriente.

Los trabajos con vibrador de hormigdn se realizaradn por distintos trabajadores para evitar
largos periodos de exposicion a la vibracion.

Cuando se realicen trabajos a media ladera, terraplén o con riesgo de caida en altura se
dispondran protecciones colectivas, por ejemplo barandillas. Si no fuese posible poner protecciones
se empleara arnés enganchado a punto fijo o linea de vida.

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la
realizacion de las tareas.

Como tarea previa al montaje, se comprobara la geometria y dimensiones de los distintos
elementos que los forman. Haciendo las oportunas correcciones con los elementos apoyados en el
suelo.

Siempre iran sujetas al cinturon portaherramientas o dentro de bolsas adecuadas las
herramientas que se utilicen en altura.

Para las labores de tensado de la malla, se utilizaran las herramientas auxiliares oportunas
con el fin de evitar sobreesfuerzos.

Orden y limpieza en cada uno de los tajos, estando las superficies de transito libres de
obstaculos (herramientas, materiales) los cuales pueden provocar golpes y caidas, obteniéndose de

esta forma un mayor rendimiento y seguridad.
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Realizar el transporte de los elementos mediante eslingas de acero enlazadas y provistas de
pestillos de seguridad.

Se habilitaran espacios determinados para el acopio de postes.

Se acotaran las distancias minimas entre operarios en funciéon de las maquinas que estén
utilizando

No se permitiran trabajos simultdneos en la misma vertical.

Se revisara diariamente el estado de los taludes antes de empezar el trabajo.

Se prestara especial atencion a mantener la distancia de seguridad con los puntos en
tensioén, especialmente en el tendido de mallas y cables.

Antes de la utilizacién de cualquier maquina-herramienta, se comprobara que se encuentra
en Optimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en
perfectas condiciones.

Los tramos metdlicos longitudinales, transportados a hombros por un solo hombre, iran
inclinados hacia atras, procurando que la punta que va por delante, esté a una altura superior a la de
una persona, para evitar golpes a los otros operarios.

Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estara dotada de toma de tierra en
combinacion con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento.

Se prohibe la anulacion del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentacion.

Los elementos metalicos que resulten inseguros en situaciones de consolidacion, se
mantendran apuntalados o atados en su caso a elementos firmes, para garantizar su perfecta

ubicacion definitiva y evitar desplomes.

Protecciones colectivas

Barandillas provisionales

Lineas de vida

Equipos de proteccion individual.

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada.

Arnés de seguridad (para trabajos a borde de talud).
Prendas de alta visibilidad, de color amarillo con reflectantes.

Calzado de seguridad y guantes de seguridad para manipulaciéon hormigén.
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6.4. ANALISIS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

A partir de las previsiones del proyecto se ha elaborado una lista de maquinaria y equipos que, debido
a su previsible utilizacion en obra, deberan cumplir una serie de requisitos preventivos de caracter
minimo. En todo caso, y ya que es previsible que el empresario contratista decida emplear maquinas o
equipos diferentes a los aqui establecidos, sera condicion indispensable para poder utilizarlos
incluirlos en el plan de seguridad con su reglamentaria aprobacion, donde se identifiquen los riesgos y

las medidas preventivas a empelar.

La citada lista comprende:

RETROEXCAVADORA

MARTILLO NEUMATICO

CAMION DE TRANSPORTE

MOTOVOLQUETE DUMPER

CAMION GRUA

CAMION GRUA CON CESTA

PLATAFORMA ELEVADORA

CAMION HORMIGONERA

PEQUENAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS EN GENERAL
COMPRESOR

GRUPO ELECTROGENO

GRUPO DE SOLDADURA

BOMBA DE INYECCION

HERRAMIENTAS EN GENERAL (CIZALLAS, CORTADORAS Y TALADROS)
SIERRA RADIAL

ESLINGAS Y OTROS ELEMENTOS PARA ELEVACION DE CARGAS
HERRAMIENTAS MANUALES

6.4.1. Medidas preventivas relativas a las instalaciones auxiliares

Los elementos auxiliares como encofrados, andamios, entibaciones y similares deberan contar,
siempre, con un calculo justificativo en el que el contratista, o la empresa suministradora, garantice
que el equipo es seguro en las condiciones particulares en las que se utilice en la obra, dicha garantia
debera extenderse a las distintas fases de montaje, utilizacion y desmontaje considerando las

condiciones particulares de cada una de ellas.

Todos los equipos auxiliares empleados en la construccion y sus elementos componentes, asi como
los preceptivos proyectos paro su utilizacion, deberan cumplir con lo normativa especifico vigente y
ostentar el marcado CE, en aquellos casos en que sea de aplicacion.

Todas las operaciones de montaje y desmontaje de cualquier instalacion o medio auxiliar se realizaran

segun lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud y en el Proyecto de Instalacion. Seran planificadas,
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supervisadas y coordinadas por un técnico con la cualificacién académica y profesional suficiente, el
cual debera responsabilizarse de lo correcto ejecucion de dichas operaciones y de dar las
instrucciones o los trabajadores sobre como ejecutor los trabajos correctamente. Para ello debera
conocer los riesgos inherentes o este tipo de operaciones. Estara adscrito a lo empresa propietaria del

elemento auxiliar, o pie de obra y con dedicacion permanente y exclusiva a dicho elemento auxiliar.

Antes de iniciar el montaje del medio auxiliar, se hard un reconocimiento del terreno de apoyo o
cimentacion, o fin de comprobar su resistencia y estabilidad de cara a recibir los esfuerzos

transmitidos por aquél.

Un técnico a designar por parte de lo empresa contratista se responsabilizara de que la utilizacion del
medio auxiliar, durante la ejecucién de la obra, se hago conforme a lo indicado en el Plan de
Seguridad y Salud, en el Proyecto y en sus correspondientes manuales y establecera los volumenes y
rendimientos que se puedan alcanzar en cada unidad, acordes con las caracteristicas del elemento
auxiliar, de forma que en todo momento estén garantizadas las condiciones de seguridad previstas en

el Plan de Seguridad y Salud y en el Proyecto.

El manejo de equipos auxiliares méviles durante las fases de trabajo sera realizado por personal
especialmente formado y adiestrado que conocera los riesgos inherentes a las distintas operaciones

previstos en los manuales de utilizacion

Asimismo, todas las fases de trabajo y traslado de los elementos anteriores deberan igualmente estar

supervisadas y coordinadas por el técnico responsable.

Todas las operaciones de mantenimiento de cualquier instalacién o medio auxiliar y, en particular, de
todos sus componentes, asi como todas las fases de trabajo y traslado de éstos, se realizaran segun

lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud, y bajo la supervision de los técnicos.

Se cuidara el almacenaje haciéndolo, a ser posible, en lugar cubierto para evitar problemas de
corrosion y en caso de detectarse ésta, se evaluara el alcance y magnitud de los dafos. Se desechara

todo material que haya sufrido deformaciones.

Se revisara mensualmente el estado general del medio auxiliar para comprobar que se mantienen sus
condiciones de utilizacién. Se realizaran comprobaciones adicionales cada vez que se produzcan
acontecimientos excepcionales tales como, transformaciones, accidentes, fendmenos naturales o falta

prolongada de uso, que puedan tener consecuencias perjudiciales.
Dichos resultados deberan conservarse durante toda la vida util de los equipos.

Todas las revisiones y comprobaciones anteriores se realizaran bajo la direccion y supervisiéon de los

técnicos competentes.
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6.4.2. Medidas preventivas relativas a los equipos de trabajo y maquinaria

Con caracter general, toda maquina o equipo de trabajo debera de contar con su marcado CE, o
adecuacion, manual de utilizacion e instrucciones del fabricante (cuyo estricto cumplimiento debera
ser garantizado por el empresario contratista), documentacion técnica que acredite su estabilidad y
resistencia y en caso de resultar obligatorio, proyectos técnicos, permisos, planes de montaje,
desmontaje y utilizacion. Ademas, y en cumplimiento del RD 1215/97, el empresario garantizara que
todo equipo o maquina sea utilizado exclusivamente para el fin para el que se crearon, asi queda
prohibido, por ejemplo, utilizar maquinaria de elevacion de cargas (como grdas o camiones gruas)

para la elevacion o transporte de personal.

Todas las maquinarias y medios auxiliares que se utilicen en las obras deberan disponer de un
manual de utilizacion y mantenimiento, dichos manuales deberan ser analizados en el Plan de

Seguridad y salud de las obras.

Las normas y medidas que se detallan a continuaciéon son complementarias a las descritas para cada

uno de los tajos en los apartados anteriores.

Se utilizaran las maquinas y equipos de trabajo en las condiciones previstas y operaciones

establecidas por el fabricante y con los elementos de proteccion previstos.
Se emplearan de manera exclusiva para los fines que fueron concebidas por el fabricante.

El maquinista conocera el contenido del manual del equipo que maneja, y en especial: las revisiones a
realizar antes de comenzar a trabajar con la maquina, la realizacion de maniobras y operaciones con
la maquina, el estado en el que se debe dejar la maquina cuando se abandone, la realizacion correcta
y segura de las operaciones de mantenimiento que le competan y las normas de seguridad en el

manejo de la maquina.

Los maquinistas estaran informados respecto a las circunstancias de la obra y los métodos de trabajo

a emplear.

Se realizara un mantenimiento adecuado segun las instrucciones del fabricante, teniendo en cuenta
las caracteristicas de los equipos, las condiciones de empleo o cualquier circunstancia que influya en

su deterioro.

Se deberan adoptar las medidas precisas para que aquellos equipos de trabajo cuya seguridad
dependa de sus condiciones de instalacién, sean sometidos a una comprobacion inicial tras su
instalacién y antes de la puesta en marcha por primera vez, y a una nueva comprobacién después de
cada montaje en el nuevo emplazamiento. Asimismo, deberan realizarse pruebas con caracter
periddico cuando los equipos estén sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que

generen situaciones peligrosas. Estas comprobaciones deberan ser realizadas por personal
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competente (con formacion especifica) y quedaran documentados (tanto las comprobaciones como

los mantenimientos).

Sélo podran ser manejadas por operarios debidamente formados y autorizados para ello. La formacién
debera tener en cuenta las instrucciones del fabricante tanto para las condiciones y formas de uso
para la correcta utilizacion de los equipos como para los restantes aspectos relacionados con la
seguridad de los operarios en la obra. Todas las paradas de mantenimiento se realizaran previa
comprobacion de los enclavamientos y de las carcasas y barreras que eviten el contacto con las
partes moviles de los equipos, y con éstos debidamente sefalizados para impedir posibles

accionamientos involuntarios por parte de otros trabajadores.

Ademas, las labores de mantenimiento se deberan realizar en zonas de la obra especificamente
habilitadas para ello, de modo que no se originen riesgos que deriven de una posible puesta en
marcha involuntaria de los equipos. Por otra parte a estas zonas se permitira el acceso exclusivo a los
trabajadores que deban realizar las labores de mantenimiento (y que por tanto cuenten con formacion

especifica para ello).
Toda maquina objeto de mantenimiento sera debidamente sefalizada.

No deberan generar riesgos por una manipulacion involuntaria de los érganos de accionamiento. La
puesta en marcha de los equipos se debe realizar por una accion voluntaria sobre un érgano de
accionamiento. Deberan disponer de un érgano de accionamiento de parada. La orden de parada

tiene prioridad frente a la puesta en marcha.

Cada puesto de trabajo estara provisto de un 6rgano de accionamiento que permita parar todo el
equipo de trabajo o una parte del mismo. Esta orden de parada tiene prioridad respecto a las 6rdenes

de puesta en marcha.

Unicamente se podra acompafiar al conductor de una maquina cuando exista un emplazamiento
disenado al efecto por el fabricante. Se prohibe la presencia de trabajadores sobre lugares no
acondicionados por su fabricante para que sean ocupados por los trabajadores cuando dichos equipos

se encuentren en movimiento.

Todas las maquinas usadas en la obra estaran provistas de extintores portatiles debidamente
timbrados.

Como en el caso de las labores de mantenimiento, se habilitaran en la obra lugares concretos donde
se puedan realizar los trabajos de repostaje. En ellos, se almacenaran los productos combustibles en
lugares especificamente previstos para ello, separados de cualquier otra dependencia reservada al
almacenamiento de otros materiales, y por supuesto de cualquier tipo de instalaciéon de higiene y
bienestar, y con las garrafas debidamente etiquetadas junto con las fichas de seguridad
correspondientes. Durante los trabajos de repostaje se prohibiran todo acto o actividad que pueda ser

fuente de riesgo por incendio o explosion (fumar, generar posibles chispas derivadas de trabajos de
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soldadura, etc.). A tal efecto, las zonas de repostaje de estableceran en zonas apartadas donde no se
ejecuten otras actividades de obra.

Se prohibira que la maquinaria porte depdsitos de combustible que puedan ser fuente de riesgos por

explosion, incendio, etc.

Todas las maquinas, que dispongan de elementos de accionamiento eléctrico, deberan disponer de

las correspondientes puestas a tierra que eliminen los posibles riesgos por contacto eléctrico.

Se deberan adoptar las medidas necesarias para que el estacionamiento de las maquinas, y
especialmente las que circulen sobre via, no pueda originar riesgos por arrollamiento, etc. Para ello,
todos los equipos estacionados se deberan sefalizar de acuerdo con lo previsto en el presente Plan

de Seguridad, y disponer de calzos inmobilizadores, ademas del freno de mano accionado.
No permita el acceso a la maquina a personas no autorizadas.

Se prohibe el transporte de personas en la maquina en puestos que no hayan sido habilitados para

ello por su fabricante.
Se prohibe en esta obra que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.

Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mandos de las maquinas utilizando prendas sin

cefir y con cadenas, relojes, anillos, etc. que se puedan enganchar en los salientes y controles.

Los conductores deberan controlar el exceso de comida, asi como evitar la ingestion de bebidas
alcohdlicas antes o durante el trabajo.

El maquinista debe conocer cual es la altura y alcance maximos de la maquina que maneja.

El conductor seguira en todo momento las instrucciones que contiene el manual del operador y que ha
sido facilitado por el fabricante, donde se desarrollan los aspectos de seguridad y técnicos concretos

al modelo y marca de cada maquina.

Se debe examinar la maquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias en

las piezas o conducciones. Se debera revisar el estado de los neumaticos y su presion.

Comprobar el adecuado funcionamiento de los mandos y dispositivos de seguridad. Controlar los
indicadores del nivel de aceite y agua.

No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad.

Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hagalas con marchas sumamente

lentas.

Se prohibe estacionar las maquinas en las zonas de influencia de los bordes de los taludes, zanjas y

asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.
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Todas las zonas de paso de maquinaria con riesgo de caida al mismo o distinto nivel se deberan
sefializar mediante malla naranja de tipo stopper.

Se prohibe que los equipos circulen o trabajen en pendientes superiores a los valores maximos fijados
por el fabricante de cada uno de ellos.

Los equipos empleados en obra que se vean sujetos a este tipo de riesgo deben disponer de sus

correspondientes cabinas antivuelco y antiimpactos.
Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldanos y asideros dispuestos para tal menester.
Suba y baje de la maquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose al pasamanos.

No se debe subir ni bajar de una maquina en movimiento, ni permanecer bajo estas condiciones en
lugares que no estén acondicionados para la estancia de los trabajadores. Por tanto, se prohibira la

presencia de trabajadores sobre la maquina o en las escalerillas de acceso.

Se prohibe la permanencia de personas en el radio de accidn de las maquinas mientras éstas realizan
su trabajo, en prevencion de atropellos. Con el objeto de evitarlo, se organizaran debidamente los

trabajos para evitar la ejecucion de actividades a pie en presencia de maquinaria en movimiento.

Todos los operarios deben hacer uso de prendas de alta visibilidad, en prevision de posibles
atropellos.

Todas las maquinas con alimentacién a base de energia eléctrica, estaran dotadas de toma de tierra

en combinacion con los disyuntores diferenciales de los cuadros eléctricos.

Se prohibe la manipulacion de los componentes de una maquina, accionada mediante energia

eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

Los motores con transmision a través de ejes y poleas estardn dotados de carcasas protectoras
antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, transmisiones, etc.), asi como los

engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecanico, eléctrico o manual.

Los motores eléctricos estaran cubiertos con carcasas protectoras contra el contacto directo con la

energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas.
Las maquinas con trepidacion estaran dotadas de mecanismos de absorciéon y amortiguacion.

Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas, seran retiradas inmediatamente para su

reparacion.

Las maquinas averiadas que no se pueden retirar se sefializaran con carteles de aviso con la

leyenda: "Maquina averiada. No conectar".

Se prohibe la manipulacion y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no

especializado especificamente en la maquina objeto de reparacion.
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Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, 0 en su caso, se extraeran los fusibles

eléctricos.

Sélo el personal autorizado con documentacion escrita especifica, sera el encargado de la utilizacién

de una determinada maquina o maquina-herramienta.

Los angulos sin vision de la trayectoria de carga para el maquinista encargado de cualquier aparato
elevador, se paliaran mediante operarios que, utilizando sefiales preacordadas, suplan la vision del

citado trabajador.

Los motores eléctricos de gruas y de montacargas estaran provistos de limitadores de altura y del
peso a desplazar, que automaticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al

punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.

Los lazos de los cables de izado estardn siempre protegidos interiormente mediante forrillos

guardacabos, metalicos para evitar deformaciones y cizalladuras.

Se prohibe en esta obra la utilizacion de enganches "artesanales" construidos a base de redondos y

doblados.

6.4.3 Medidas generales para la maquinaria pesada

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra, con el técnico de prevencién de la obra, comprobaran
que se cumplen las siguientes condiciones preventivas, asi como las previstas en el plan de seguridad

y salud, dejando constancia por escrito de las citadas comprobaciones:

RECEPCION DE LA MAQUINA

A su llegada a la obra, cada maquina debe llevar en su carpeta de documentacién las normas de

seguridad para los operadores.
A su llegada a la obra, cada maquina ira dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al dia.

Cada maquinista debera poseer la formaciéon adecuada para que el manejo de la maquina se realice

de forma segura y, en caso contrario, sera sustituido o formado adecuadamente.
La maquinaria a emplear en la obra ird provista de cabinas antivuelco y antiimpacto.
Las cabinas no presentaran deformaciones como consecuencia de haber sufrido algun vuelco.

La maquinaria ira dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de

funcionamiento.
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UTILIZACION DE LA MAQUINA

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobara siempre que los mandos de la maquina

funcionan correctamente.

Se prohibira el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin cefir y

joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles.
Se impondra la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la maquina.
El maquinista ajustara el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad.

Las subidas y bajadas de la maquina se realizaran por el lugar previsto para ello, empleando los

peldanos y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros.

No se saltard de la maquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el

maquinista.
Sélo podran acceder a la maquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra.

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobara siempre que todos los mandos estan en su

posicion neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas.

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurara de que no existe nadie cerca, que pueda ser
arrollado por la maquina en movimiento.

No se permitira liberar los frenos de la maquina en posicién de parada si antes no se han instalado los

tacos de inmovilizacion de las ruedas.

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la bateria de otra maquina, se extremaran las
precauciones, debiendo existir una perfecta coordinacion entre el personal que tenga que hacer la

maniobra. Nunca se debe conectar a la bateria descargada otra de tensién superior.

Cuando se trabaje con maquinas cuyo tren de rodaje sea de neumaticos, sera necesario vigilar que la
presion de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los
neumaticos el operario se situara tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexién, pues el
reventdn de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un

latigo.

Siempre que el operador abandone la maquina, aunque sea por breves instantes, debera antes hacer
descender el equipo o util hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia

superior a tres minutos debera, ademas, parar el motor.

Se prohibira encaramarse a la maquina cuando ésta esté en movimiento.
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Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se
prohibira circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de
terraplén y otros bordes de explanaciones.

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionara
detenidamente la zona, en prevencién de desprendimientos o aludes sobre las personas o

cosas.

Se circulara con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la

visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la maquina.

Estara terminantemente prohibido transportar personas en la maquina, si no existe un asiento

adecuado para ello.

No se utilizara nunca la maquina por encima de sus posibilidades mecanicas, es decir, no se forzara la

maquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN OBRA

En los casos de fallos en la maquina, se subsanaran siempre las deficiencias de la misma antes de

reanudar el trabajo.

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecera siempre con el motor parado,

el util de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina bloqueada.

No se guardara combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar ldentificacion de
riesgos de incendios.

No se levantara en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada

pueden causar quemaduras al operario.

El cambio de aceite del motor y del sistema hidraulico se efectuara siempre con el motor frio, para

evitar quemaduras.
El personal que manipule baterias debera utilizar gafas protectoras y guantes impermeables.

En las proximidades de baterias se prohibira fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra que

pueda producir un chispazo eléctrico.
Las herramientas empleadas en el manejo de baterias deben ser aislantes, para evitar cortocircuitos.

Se evitara siempre colocar encima de la bateria herramientas o elementos metélicos, que puedan

provocar un cortocircuito.

Siempre que sea posible, se emplearan baterias blindadas, que lleven los bornes intermedios
totalmente cubiertos.
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Al realizar el repostaje de combustible, se evitara la proximidad de focos de ignicién, que podrian
producir la inflamacién del gasoil, dichas operaciones

La verificacién del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas

precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presién interior antes de abrir totalmente el tapon.

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la maquina, el operario debera antes desconectar el

motor y extraer la llave del contacto.

Cuando deban soldarse tuberias del sistema hidraulico, siempre sera necesario vaciarlas y limpiarlas

de aceite.

6.4.4. ANALISIS DE LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

RETROEXCAVADORA

Riesgos

o Caida de personas a distinto nivel

e Caida de objetos por desplome o derrumbamiento
e (Golpes contra objetos méviles e inmoviles de la maquina
e Atrapamientos por o entre maquinaria y objetos
e Atrapamientos por vuelcos de maquina

e Proyecciones de fragmentos o particulas

e Exposicién a contactos eléctricos

e Contactos térmicos

e Explosiones

e Incendio

e Atropellos, golpes y choques por vehiculos.

e Exposicion a temperaturas ambiente extremas

e Proyecciones de fragmentos o particulas

e (Polvo ambiental) Exposicidn a sustancias nocivas o toxicas

Medidas preventivas

e La retroexcavadora estara en perfectas condiciones de uso y con la documentacion oficial al
dia; dispondra de bocina de marcha atras y luz giratoria.

e La retroexcavadora estara dotada de faros marcha hacia adelante y de retroceso, frenos,
freno de mano, bocina automatica de retroceso, retrovisores en ambos lados, poértico de
seguridad antivuelco y anti-impactos.
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e La retroexcavadora sera inspeccionada diariamente controlando el funcionamiento del motor,
sistemas hidraulicos, frenos, direccién luces, bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y
neumaticos.

¢ No se realizaran ajustes, mantenimiento o revisiones con la maquina en movimiento o con el
motor el funcionamiento.

e Las carcasas de proteccién estaran en perfecto estado e instaladas correctamente y sélo
podran ser retiradas con el motor, debiéndose reemplazar a su lugar de origen previamente a
la puesta en marcha.

e Seran de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y seguridad marcadas por
el fabricante.

e La conduccion de la retroexcavadora solo estara permitida a personal experto en su manejo.

e No se liberaran los frenos de la maquina en posiciéon parada si antes no se han instalado
tacos fiables de inmovilizacion de las ruedas.

e Las labores de repostaje se realizaran en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda
provocar la ignicion del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las
inmediaciones.

e Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la maquina se comprobara que ninguna
persona se encuentra en las cercanias de la maquina y se hara sonar el claxon.

e Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre utilizando marchas
cortas.

e Lacirculacion sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.
e Se procurara adaptar los desplazamientos de la maquina al trafico de la obra.

e Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de  abajo,
tocando casi el suelo.

e La maxima pendiente a superar no excedera de la recomendada por el fabricante o
constructor de la maquina.

e Guardar distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteracion del terreno que pueda
posibilitar el vuelco de la maquina.

e Queda prohibido que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha,
sin haber depositado antes la cuchara en el suelo y sin haber puesto el freno de mano.

¢ Queda prohibido transportar a personas sobre la retroexcavadora.

e Queda prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en
servicio los apoyos hidraulicos de inmovilizacion.

e El movimiento de tierras en pendiente se realizara de cara a la pendiente.

e Analizar el espacio de maniobra en que se desarrollara el trabajo, balizando el radio de accion
de la maquina si el mismo se observa reducido.

e Queda prohibido derribar elementos que sean mas altos que la retroexcavadora con la
cuchara extendida.

e Se prohibe trabajar o circular en las proximidades de una linea eléctrica aérea sin asegurarse
de que se cumplen las distancias minimas de seguridad.

e Disefar y sefializar los caminos de circulacién interna de la obra.

e Se acotara a una distancia igual a la del alcance maximo del brazo excavador el entorno de la
maquina. Se prohibe en la zona la realizacion de trabajos o la permanencia de personas.
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e Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de
operacion de la maquina.

e Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas proximos al lugar de excavacion.

e Se prohibe la realizacion de trabajos o la permanencia de personas en el radio de accién de la
maquina.

e Los caminos de circulacion interna de la obra se cuidaran para evitar blandones y barrizales
que mermen la seguridad de la circulacion

¢ No se admitiran retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (poértico de seguridad
antivuelco y antiimpactos).

e Se prohibe desplazar la retroexcavadora, si antes no se ha apoyado sobre la maquina la
cuchara, en evitacion de balanceos.

e Se prohibe acceder a la cabina de mandos utilizando vestimentas sin cefiir y cadenas, relojes,
anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y los controles.

e Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de carga util de la maquina.

e Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance
del brazo de la retro.

e Se prohibe verter los productos de la excavacién con la retro a menos del doble de su
profundidad del borde, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.

MARTILLO NEUMATICO

Riesgos

e Caidas de personas al mismo nivel

e Pisadas sobre objetos

e Golpes y cortes por objetos o herramientas
e Proyeccion de fragmentos o particulas

e Atrapamientos

e Sobreesfuerzos

e Exposicién a contactos eléctricos

e Exposicion a sustancias nocivas o toxicas

Medidas preventivas

e Comprobar que las conexiones de la manguera estan en correcto estado.

e Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pedir que se monten plataformas
de ayuda.

e El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumaticos sera especialista en estas
maquinas en prevencion de los riesgos por impericia.
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Se prohibe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumaticos abandonados hincados
en los paramentos que rompen, en prevision de desplomes incontrolados.

Se prohibe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15
metros (como norma general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjuncion
del ruido ambiental producido.

Esta maquina ademas de los riesgos que de por si tiene, queda condicionada a los riesgos
inherentes al elemento sobre el que actia. Se tendran presente los riesgos derivados de la
forma del elemento a demoler (a taladrar o romper), en conjunto con la ubicacién exacta del
puesto de trabajo.

Se acordonara (o cerrara totalmente, seguin casos), la zona bajo los tajos de martillos, en
prevencion de dafos a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caida de
objetos.

Cada tajo con martillos, estara trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada hora, en
prevencion de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumatico,
seran sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones (oidos,
organos internos, huesos, articulaciones, etc.).

CAMION DE TRANSPORTE

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel.
Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos.
Atrapamiento por vuelco de maquinas.

Atropellos y golpes por vehiculos

Medidas preventivas

El acceso y circulacion interna de camiones en la obra se efectuara tal y como se describa.

Las operaciones de carga y descarga de los camiones se efectuaran en los lugares
sefalados.

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales estaran en perfectas condiciones
de mantenimiento y conservacion.

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, ademas de haber sido
instalado el freno de mano de la cabina del camion, se instalaran calzos de inmovilizacién de
las ruedas.

Las maniobras de posicion correcta (aparcamiento) y expedicion (salida) del camion seran
dirigidas por un sefialista.

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuara mediante escalerillas
metalicas.

Todas las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista conocedor del
proceder mas adecuado.
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e Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado seran gobernadas desde la caja
del camién por un minimo de dos trabajadores mediante soga de descenso. En el entorno del
final del plano no habra nunca personas, en prevenciéon de lesiones por descontrol durante el
descenso.

e El colmo maximo permitido para materiales sueltos no superara la pendiente ideal del 5% y se
cubrira con una lona, en prevision de desplomes.

e Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos de la
manera mas uniformemente repartida posible.

e El gancho de la grda auxiliar estara dotado de pestillo de seguridad.

CAMION BASCULANTE

Riesgos

e Caida de personas a distinto nivel.

e Caida de objetos desprendidos.

e Atrapamiento por o entre maquinaria u objetos.

e Atrapamiento

e Exposicién a contactos eléctricos

e Atropellosy golpes y choques con/por vehiculos.
e Accidentes de transito.

e Explosiones.

e Incendios.

e Golpes y contactos con elementos méviles

Medidas preventivas

e Se aplicaran todas las establecidas para los vehiculos de carga en general.

e Si el camion dispone de visera, el conductor permanecera en la cabina mientras se procede a
la carga; si no tiene visera, abandonara la cabina antes de que comience la carga.

¢ No se accionara el elevador de la caja del camién, en la zona del vertido, hasta la total parada
de éste.

e La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender
la macha.

e Sidescarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentacion, se aproximara a
una distancia maxima de 1,00 metro, garantizado ésta, mediante topes. Todo ello previa
autorizacion del responsable de la obra.

e Al efectuar reparaciones con el basculante levantado, deberan utilizarse mecanismos que
impidan su desblocaje: puntales de madera, perfiles calzados, cadenas de sustentacion, etc.,
que impidan con la caida de la misma el atrapamiento del mecanico o del conductor que
realiza esta labor.
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Al bascular en vertederos, deberan siempre colocarse unos topes o cufias que limiten el
recorrido marcha atras. Asi mismo, para esta operacion debe estar aplicado el freno de
estacionamiento.

Al efectuarse las operaciones de carga, en todos los vehiculos dotados de visera protectora,
el conductor del vehiculo debera permanecer dentro de la cabina. En todos los vehiculos no
dotados de esta proteccion, el conductor permanecera fuera a distancia conveniente que
impida el riesgo de caida de materiales.

Durante el vertido de camiones basculante ninguna persona puede permanecer a los lados
del camion, siempre delante o detras del camién.

Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha sera imprescindible bajar el
basculante. Esto evita la averia de las botellas y el choque con elementos de altura reducida,
origen de gran numero de accidentes.

A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atras todas estas maquinas deberan
estar dotadas de luz y bocina para esa marcha.

Durante los trabajos de carga y descarga no deberan permanecer personas préximas a las
maquinas para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento.

Se elegira el camion adecuado a la carga a transportar y el numero de ellos. Se dara siempre
paso a la unidad cargada y efectuar los trabajos en la posicién adecuada: para palas de
chasis rigido y palas de cadenas, su eje debe formar 150° con el frente donde trabaja la
maquina.

Se prestara atencion especial al tipo y uso de neuméticos. Si el camiéon ha de someterse a
paradas o limitaciones de velocidad, se debe utilizar neumaticos tipo radial calculando el
indice de Tm/km/h, esto permite disminuir el calentamiento de los mismos.

Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspension, las cajas se cargaran de manera
uniforme repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la carga.
Queda expresamente prohibido encaramarse en los laterales de la caja del camion durante
las operaciones de carga.

Para evitar riesgos de vuelco del camién o de vertido de la carga sin control se vigilara que no
se realicen vaciados de caja con movimientos simultaneos de avance o el retroceso con la
caja en movimiento ascendente o descendente.

Para evitar el riesgo de polvo ambiental la carga se regara superficialmente con agua, al igual
que los caminos de circulacion interna de la obra.

Para prevenir los riesgos por sobrecarga, se prohibe expresamente cargar los caminos
dumper por encima de la carga maxima marcada por el fabricante.

En todos los trabajos, el conductor debera estar cualificado y dotado de medios de proteccion
personal. En particular casco y calzado antideslizante.

MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO-DUMPER

Riesgos

Vuelco o caida de la maquina durante el vertido o en desplazamientos.
Atropellos de personas que se encuentren en la zona de trabajo.
Golpe contra objetos presentes en la zona de maniobra del equipo.

Exposicién a ambientes pulverulentos.
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e Incendio
e Proyecciones
e Quemaduras

e Atrapamientos

Medidas preventivas

¢ No utilizar la maquina para el transporte de personas.

e Revisar la zona de trabajo, tomando nota de los obstaculos y peligros que puedan existir,
antes de trabajar o desplazarse con la maquina. Sefalizar la zona peligrosa.

e Antes del iniciarse la jornada el operador de la maquina comprobara que los mandos,
indicadores y sistemas de seguridad funcionan correctamente. Si se presentara alguna
anomalia, no se trabajara con la maquina hasta que se haya corregido tal situacion.

e Se tomaran precauciones al trabajar en zonas préximas a carreteras, caminos o senderos,
donde puedan circular personas o vehiculos. En estos casos se senalizara y/o se cortara el
trafico si fuere necesario.

e Para acercarse a llamar la atencion del operador, hacerlo siempre por la parte del equipo que
no presenta riesgos.

e Sise acerca alguien a los alrededores de la maquina, pararla e indicarle del peligro que puede
correr si permanece en el lugar. No permita que las personas permanezcan alrededor del
equipo cuanto éste realiza maniobras. Evitara atropellos.

e Al final del trabajo se deben adoptar todas las medidas necesarias, para impedir que
personas no autorizadas puedan poner en marcha la maquina.

e Se deberan mantener los asideros y estribos limpios. No subir a la maquina con las manos
llenas de grasa 6 los zapatos con barro.

e Al subir o bajar, mantener tres puntos de contacto con los estribos y asideros. (Ejemplos: dos
manos y un pie) y siempre de forma frontal (mirando a la maquina); no saltar para realizar esta
operacion y siempre debe estar la maquina completamente parada. No utilizar el volante ni las
palancas de control como asideros.

¢ Nunca debe intentarse arrancar la maquina desde un lugar que no sea el indicado para esta
operacion.

e La maquina debera permanecer parada completamente mientras se accede o se desciende
de ella.

e Asegurarse de que las palancas de control estdn en punto muerto antes de accionar la llave
de contacto; cerciorarse de que tiene el freno de mano en posicion de frenado.

e No cargue la tolva por encima de la carga maxima sefalizada.

e Asegurese de tener siempre una perfecta visibilidad frontal. Evitara accidentes. Los equipos
de carga se deben conducir mirando al frente; evite que la carga le haga conducir con el
cuerpo inclinado mirando por los laterales de la maquina.

e Evite descargar al borde de cortes del terreno.

e Si la presencia de objetos o materiales dificulta la realizacion de maniobras, se realizaran
éstas con la ayuda de un senalista.

o Respete las sefales de circulacion interna.
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e Si debe remontar Si debe remontar pendientes con el equipo cargado, es mas seguro para
usted hacerlo marcha atras

e En prevision de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares)
que sobresalgan lateralmente de la tolva del equipo.

e Durante el vertido de material y para evitar proyecciones mantenga distancia de seguridad
interponiendo al equipo entre la zona de descarga y usted. Si es necesario utilice gafas de
seguridad.

e Realice todas las operaciones de mantenimiento de la maquina de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Deje las reparaciones para personal experto.

e No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento y con el motor en funcionamiento.
¢ No trabaje con la maquina en situacién de averia, aunque sea con fallos esporadicos.
e Reparela primero, luego reanude el trabajo.

e El dumper, debera estar en perfectas condiciones de uso y con la documentacion oficial del
vehiculo al dia.

e La conduccion del dumper solo estara permitida a personal experto en su manejo.

e En caso de ser estacionado un dumper en pendiente ademas del uso del freno de mano seran
obligatorios los calzos de inmovilizacion de ruedas.

e Lacirculacion, la carga y la descarga se realizaran por y en los lugares indicados.

e Las cargas se repartiran sobre la caja, con suavidad evitando descargas bruscas, que
desnivelen la horizontalidad de la carga.

e Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme, compensado los pesos de la
manera mas uniformemente repartida posible.

e El colmo maximo permitido para materiales sueltos no superara la pendiente ideal del 5 %.

e Respetar las distancias de seguridad respecto a las zanjas o excavaciones, informandose
previamente de la situacion de las mismas.

e Respetar las distancias de seguridad respecto a los tendidos eléctricos que atraviesen las
zonas de trabajo.

e Las labores de repostaje se realizaran en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda
provocar la ignicion del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las
inmediaciones.

e La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender
la marcha.

e Al realizar las maniobras de aproximacion a la cargadora o a la zona de descarga, lo hara con
precaucion, auxiliado por las sefiales de un miembro de la obra.

e No permanecera nadie en las proximidades del dumper, en el momento de realizar éste
maniobras.

e Si el dumper dispone de visera, el conductor permanecera en la cabina mientras se procede a
la carga; si no tiene visera, abandonara la cabina antes de que comience la carga. Antes de
moverse de la zona de descarga la caja del camidn estara bajada totalmente. No se accionara
el elevador de la caja del camion, en la zona del vertido, hasta la total parada de éste.

e Estara prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulacion en
obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atras, se
comprobara que la zona esta despejada y que las luces y chivato acustico entran en
funcionamiento.
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CAMION GRUA

Riesgos

e Caidas de personas a distinto nivel

e Caida de objetos por desplome o derrumbamiento
e Caida de objetos desprendidos

e Choque contra objetos inmoviles

e Choques contra objetos moviles

e Atrapamiento por o entre objetos

e Atrapamiento.

e Exposicion a contactos eléctricos

Medidas preventivas

e Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran calzos inmovilizadores en las cuatro
ruedas y los gatos estabilizadores.

e El gancho (o el doble gancho) del camidon grua estara dotado de pestillo (o pestillos) de
seguridad en prevencion del riesgo de desprendimientos de la carga.

e Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.

e Durante el funcionamiento del camién gria para la carga o descarga de material, los
movimientos seran dirigidos en todo momento por un responsable o jefe de maniobras.

e Asegurese de que las patas de apoyo se asientan sobre un terreno muy firme. En caso
contrario ponga debajo de ellas tablones gruesos o chapas metdlicas para asegurar la
estabilidad de la maquina. No apoye nunca las patas en el borde de una zanja o un terraplén.
Nunca se maniobraran los gatos cuando la grua se encuentre cargada.

e Se prohibe expresamente sobrepasar la carga maxima admisible fijada por el fabricante del
camion en funcion de la extension del brazo-grua.

e El gruista tendra en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las
maniobras seran expresamente dirigidas por un sefalista con formacién adecuada y
suficiente, en prevision de los riesgos por maniobras incorrectas. Idénticos niveles de
formacién dispondra el trabajador responsable del estrobaje de las cargas objeto de izado.

e Se designara un jefe de maniobras responsable de su direccién y supervision.

e Se prohibe permanecer o realizar trabajos en el radio de acciéon en torno a la gria en
prevencion de accidentes.

e Se prohibe realizar suspension de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del
camion esté inclinada hacia el lado de la carga, para evitar el vuelco.

e Se prohibe estacionar o circular con el camiéon grua a distancias que puedan afectar a la
estabilidad de las tierras por riesgo de desprendimiento.

e Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga.

Pagina 78 de 104



Canal

- Area de Explotacion de Presas y Pozos.
de Isabel I gestion

e Se prohibe arrastrar las cargas con el camion gria (el remolcado se efectuara segun
caracteristicas del camion).

e Las cargas en suspension, para evitar golpes y balanceos, se guiaran mediante cabos de
gobierno.

e Los elementos de sujecion de la carga (eslingas, ganchos, grilletes, etc.) tendran suficiente
capacidad para soportar las cargas a manipular y deberan estar en perfectas condiciones de
conservacion.

e Se emplearan accesorios de elevacion especificos para cada carga, que sera elevada desde
puntos especificamente habilitados para ello por su fabricante.

e Se prohibe la permanencia de personas en torno al camion grua.
e Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspension.

e El conductor del camién grua estara en posesién del certificado que lo capacite para realizar
estas operaciones.

e Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
e Evite pasar el brazo de la grda con carga o sin ella sobre el personal.

e No dé marcha atras sin la ayuda de un sefalista. Tras la maquina puede haber operarios y
objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.

e Si entra en contacto con una linea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energia eléctrica
haya cesado. Sobre todo, no permita que nadie toque el camién grua.

¢ No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un senalista.
e Asegurese la inmovilidad del brazo de la grua antes de iniciar ningun desplazamiento.
e Podngalo en la posicion de viaje.

¢ No permita que nadie se encarame sobre la carga.

¢ No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grua puede volcar y en el mejor de
los casos, la presion y esfuerzos realizados pueden dafiar los sistemas hidraulicos del brazo.

¢ No intente sobrepasar la carga maxima autorizada para ser izada.

e Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar
problematica y dificil de gobernar.

e Asegurese de que la maquina esta estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio
los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posicion mas segura.

¢ No abandone la maquina con una carga suspendida.

e Antes de izar una carga compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de
extension maxima del brazo. No sobrepasar el limite marcado en ella.

e Respete siempre las tablas, rétulos y sefiales adheridas a la maquina y haga que las respete
el resto del personal.

e Evite el contacto con el brazo telescopico en servicio, puede sufrir atrapamientos.

e No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o
dafiados.

e Asegurese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean
el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito.
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e Los camiones grua se emplearan para los fines con que inicialmente se conciben, es decir, la
carga y descarga de materiales sin que ésta en ningun caso implique desplazamiento de
aquélla en el espacio. En caso de que el manual de instrucciones del fabricante lo permitiera,
y se pudieran desplazar cargas en el espacio, los camiones griia se emplearan conforme a
lo indicado en el manual de uso correspondiente y el R.D. 837/2003, existiendo
entonces nombramiento de jefe de maniobras, personal de estrobaje y sefializacion,
etc.

e Todos los equipos verificaran lo establecido en los RR.DD. 1215/97 y 1435/92.

GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA

Riesgos

e Vuelco de la grua.

e Atrapamientos

e Atropellos.

e Desplome de la carga.

e Caidas al subir o bajar de la cabina.
e Golpes por la carga.

e Contacto eléctrico.

e Quemaduras (mantenimiento)

Medidas preventivas

e Se estara a lo dispuesto en la Norma UNE 58151-1 “Aparatos de elevacion de cargas
suspendidas — Seguridad en la utilizacion - Anexo C”.

e El gancho dispondra de sistema de bloqueo en caso de rotura del cable (En caso de existir en
el mercado).

e La grua movil autopropulsada dispondra de marcado CE o documento de adecuacion de
maquinaria, limitador de final de carrera del gancho, limitador de carga, etc., asimismo, y dado
lo extraordinario de la tarea, dispondra de anemoémetro. (En caso de no disponer de
anemometro, se ubicara uno portatil en la plataforma)

e Se prohibe sobrecargar las gruas
e Las gruas moviles autopropulsadas deben de estar provistas de un limitador de sobrecargas.

e Se debera tener marcados los pesos de las cargas (plataformas, plataforma + equipo, etc.) si
estas han de ser manipuladas con frecuencia.

e Antes de comenzar la maniobra de carga se instalaran los gatos estabilizadores.

e Sila superficie de apoyo de la grua esta inclinada, la suspensién de cargas de forma lateral se
hara desde el lado contrario a la inclinacién de la superficie.

e Como norma general, ante un corte del terreno, la gria mdévil autopropulsada no se
estacionara si no es a una distancia igual o superior al corte del mismo, siendo autorizado por
Director de Obra o persona designada por él.

e La grua movil autopropulsada no puede utilizarla nadie, excepto el operador autorizado.
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El personal que maneje la grua movil autopropulsada se encontrara formado e informado de
los riesgos que conlleva el trabajo a realizar tanto para si como para terceros.

Los ganchos de cuelgue, estaran dotados de pestillos de seguridad.
Se mantendra en buen estado de funcionamiento:
o Dispondra de las revisiones oficiales correspondientes.

o0 Contara con un libro de registro donde se encontraran anotadas todas las revisiones,
mantenimiento, etc., que se han practicado a la gria mévil autopropulsada.

0 La revisidon y mantenimiento de la gria movil autopropulsada lo realizara personal
especializado.

Los equipos y accesorios de izado que acompafen a la grua movil autopropulsada deben de
ajustarse a la normativa especifica

El operador no intentara nunca hacer reparaciones, sino que informara a su supervisor.

Se prohibe utilizar la grida moévil autopropulsada para realizar tiros sesgados de la carga ni
para arrastrarla, por ser maniobras no seguras.

Las rampas de acceso a la zona de trabajo serdn adecuadas en anchura y pendiente,
conforme a lo dispuesto en el manual de instrucciones del fabricante, teniendo en cuenta las
condiciones del terreno.

Se prohibe expresamente, sobrepasar el 50% de las cargas maximas admitidas por el
fabricante de la grda maovil autopropulsada, segun las diferentes tablas de cargas.

El operador de grua tendra, en todo momento, a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera
posible, las maniobras seran, expresamente, dirigidas por un jefe de maniobra, en prevision
de riesgos por maniobras incorrectas.

Nadie permanecera bajo las cargas suspendidas ni se realizaran trabajos dentro del radio de
accion de las cargas.

Las maniobras de carga y descarga estaran dirigidas por un jefe de maniobra que sera el
unico en dar érdenes al operador de grua, en prevision de maniobras incorrectas.

Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciorarse de que tiene la resistencia
necesaria para soportar el peso de la maquina.

PLATAFORMAS ELEVADORAS

Riesgos

Caidas de personas al mismo y/o distinto nivel.

Caida de objetos desprendidos, por manipulacién y desplome.
Pisadas sobre objetos

Golpes y contactos contra elementos méviles, inmoviles, objetos.
Atrapamientos por o entre objetos

Atrapamientos por vuelcos de maquinas

Contactos térmicos

Contactos eléctricos

Inhalacién, ingestion y contactos con sustancias peligrosas
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e Explosiones e incendios
e Atropellos, golpes, choques con o contra vehiculos
¢ Ruidos y vibraciones

¢ Riesgo eléctrico

Medidas preventivas

e Este equipo unicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido,
con una formacion especifica y adecuada.

e El operador debe inspeccionar la plataforma antes de iniciar su turno de trabajo.
e Verifique que los neumaticos estan correctamente inflados.

e Mantenga limpios los rétulos de seguridad instalados en la maquina y reemplace los que
falten.

e Cerciorese de que la unidad esté total y adecuadamente equipada e incluya barandillas de la
plataforma, los peldafios de acceso, y todas las cubiertas, puertas, protectores y controles.

e Antes de activar un control de desplazamiento, verifique la posicion de la base giratoria con
respecto a la direccidn en la cual desea desplazarse.

¢ Mantenga la plataforma siempre limpia, libre de suciedad, escombros o grasa.
e Toda persona que acceda en la misma debe limpiarse las suelas de los zapatos.
¢ No use la plataforma para manipular materiales de gran volumen.

e Los equipos, herramientas y materiales que se utilicen en la plataforma deben estar bien
organizados y distribuidos uniformemente.

e Opere la plataforma de trabajo en forma lenta y cautelosa, mirando atentamente en la
direccion del movimiento.

e Al desplazarse entre lugares de trabajo, acople el pasador de seguro de la base giratoria,
retraiga totalmente la pluma y baje la pluma de modo que la plataforma quede lo mas cerca
posible del suelo.

e No permita que el personal de tierra opere, dé servicio o interfiera con la unidad mientras la
plataforma esté ocupada, excepto en casos de emergencia.

e Para evitar dafnos en caso de soldar en la maquina misma, desconecte todos los
componentes electronicos antes de iniciar la tarea.

e Al terminar el trabajo:
0 Retraiga totalmente la pluma y baje la plataforma a nivel del suelo.
o Gire la superestructura y coloque el seguro de la base giratoria.
o Coloque los controles en posicién de neutro, calzos en las ruedas.
o0 Quite la llave de encendido.
e Entiempo frio:
o Nunca permita que la piel expuesta entre en contacto con superficies metalicas.

0 No estacione la unidad donde los neumaticos puedan quedar pegados al suelo por
congelamiento.

0 Mantenga la plataforma libre de hielo y nieve.
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0 Recuerde usar los procedimientos especiales que se requieren para el arranque en
tiempo frio y dejar que transcurra el tiempo adecuado para que se caliente el aceite
hidraulico.

e Compruebe los niveles de combustibles, lubricantes, circuito de refrigeracién y filtro de
admision del motor.

e Compruebe el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de alarma y sefalizacion.

e Inspeccione alrededor de la maquina observando si hay alguien debajo, y mirando si hay
manchas de aceites u otros liquidos en el suelo para detectar posibles fugas.

e Si durante la utilizacion de la maquina observa cualquier anomalia, comuniquelo
inmediatamente a su superior.

e No ponga en funcionamiento la maquina si presenta anomalias que puedan afectar a la
seguridad de las personas.

e Mantenga limpios los rétulos de seguridad instalados en la maquina y reemplace los que
falten.

¢ El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales soélo seran efectuados por personal
autorizado.

e Respete en todo momento la sefalizacién de la obra.

e No se podra manipular la maquina desde el suelo cuando el puesto de mando esté en la
plataforma y viceversa, exceptuando la parada de emergencia.

e La limpieza y mantenimiento se haran con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de
funcionamiento.

e Suba o baje de la maquina de forma frontal utilizando los peldafios y asideros. No salte de la
maquina. Agarrese con ambas manos. No suba o baje de la maquina con materiales y
herramientas en la mano. Compruebe que no faltan pasamanos, rodapi€, tramos de barandilla
ni otros elementos de las escaleras y accesos.

e Eluso de arnés anticaida es obligatorio.

e Durante el desplazamiento del vehiculo ninguna persona debera ir de pie o sentada en lugar
peligroso.

e Mientras la maquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.

e Esta prohibido, en todas las fases del trabajo, sentarse o subirse sobre los parapetos de la
plataforma para alcanzar alturas mayores sobre la misma.

e Es obligatorio adoptar posiciones siempre correctas sobre la plataforma, con los pies bien
apoyados sobre el piso de ésta.

e Prohiba el paso debajo de elementos que contengan material con riesgo de caida.

e Mantenga acotado el terreno circundante si existe riesgo de caida de material.

e No cargue los elementos de elevacién o transporte por encima de su carga maxima.

¢ No trabaje en la vertical de otras plataformas elevadoras, cestas o bajo cargas suspendidas.

e Compruebe que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos mdviles estan
bien instaladas.

e Compruebe que nadie se encuentra en el radio de accién del equipo o zona de actuacion de
sus érganos de trabajo.

e Los gatos hidraulicos se colocaran sobre una base firme y dispondran de mecanismos que
eviten el descenso brusco.
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Coloque la maquina sobre terreno firme y nivelado.
No situe la maquina al borde de estructuras o taludes.
Trabaje con los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme.
Asegurese de que no existen interferencias con lineas eléctricas:
0 Mantener al menos una distancia libre de 5 m.

0 En caso de contacto de la maquina con un cable bajo tension, no salga de la cabina si
se encuentra dentro, o no se acerque a la maquina si se encuentra fuera.

Reposte combustible con el motor parado, en lugares ventilados, tenga cuidado en el llenado
y evite derrames.

No fume ni use teléfono movil durante la operacion de repostado.
No compruebe nunca el nivel de la bateria, combustible, etc. fumando ni alumbrandose.

Compruebe que nadie se encuentra en el radio de accién del equipo o zona de actuacion de
sus 6rganos de trabajo

Permanezca atento al trafico que circula en la misma via o colindantes.

El personal al servicio del tajo estara pendiente de los movimientos de todos los equipos en
operacion.

Respete en todo momento la senalizacion.

Utilice protectores auditivos si el nivel de ruido ambiental es elevado. - Si tiene alguna duda
sobre el contenido de estas normas, consulte a su superior. - La documentacion exigible
(manual de uso y operacion, certificados, inspecciones, etc. debera estar siempre en el puesto
de trabajo).

Utilice siempre el equipo de proteccién individual (EPI) adecuado para cada trabajo: Calzado
de seguridad, casco de seguridad, guantes de serraje o cuero y arnés de doble anclaje.

Utilice la maquina para las funciones para las que ha sido disefiada. —

Circule con la luz giratoria encendida, la barandilla bajada y bien colocada, con precaucion y
respetando la sefalizacion existente.

Al mover la maquina accione el claxon si no lleva avisador acustico del movimiento.

Pare el equipo si la velocidad del viento es superior a la normativa o a la limitada por el
fabricante si es menor.

GRUA SOBRE CAMION CON PLATAFORMA

Este tipo de camidén, con grua incorporada, puede también ser utilizado como plataforma
elevadora para personas, siempre que cumpla con lo dispuesto en la NORMA UNE-EN 280
(aparte de la normativa propia de la grua).

El CONJUNTO formado por grua y cesta, debe venir debidamente certificado y marcado (para
elevar personas) desde la fabrica, debiendo constar de:

0 Declaracion CE de conformidad

0 Marcado CE

o Certificado de caracteristicas

o Certificado de cumplimiento de norma UNE-EN 280
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0 Manual de instrucciones

o El taller instalador de la grua sobre el vehiculo debera confeccionar el "Expediente Técnico de
Montaje" de la unidad COMPLETA (vehiculo, griia y cesta) con el correspondiente "Certificado
de Montaje", marcado CE y Declaracion CE de Conformidad, que garantice el cumplimiento
de las diferentes Normas (UNE-EN 12999 —Gruas cargadoras, UNE-EN 280 —Plataformas
elevadoras moviles de personal)

Dispositivos de seguridad

e Deben disponer, entre otros, de los siguientes elementos:
0 Mandos con pulsador de emergencia, situados en la cesta
0 Bomba de emergencias (para descenso de la plataforma)

0 Sensores para asegurar la extension y apoyo de los estabilizadores (de todos los que
tenga, ya que aparte de los propios de la grua puede ser necesario colocar al camién
estabilizadores suplementarios).

o Panel de mando con selector de llave para utilizar la gria estandar para cargas o la
grua con cesta para personas.

o0 Cesta con sistema automatico de nivelacion (inclinacion siempre inferior a 5°)

Riesgos y Medidas Preventivas

Se consideran los riesgos y medidas preventivas de los puntos GRUA AUTOPROPULSADA vy
PLATAFORMAS ELEVADORAS del presente ESS.

CAMION HORMIGONERA

Riesgos

e Atropellos (por mala visibilidad, velocidad inadecuada...).

e Choques de la maquina con otras o con vehiculos

¢ Vuelco de la maquina.

e Incendio.

e Quemaduras (en operaciones de mantenimiento).

e Atrapamiento por partes maoviles de la maquina.

e Caidas a distinto nivel de personas desde la maquina.

e Deslizamientos y/o vuelcos de maquinas sobre planos inclinados del terreno.
e Contactos de la piel con el hormigén.

e Contacto con lineas aéreas o enterradas.

e Desplome de taludes o de frentes de excavacién bajo o sobre la maquina.

e Danos por ambientes pulvigenos.
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Medidas preventivas

e Comprobar que el conductor esta autorizado, tiene la formacién e informacién especifica de
Prevencion Riesgos Laborales que fija el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, articulo 5, y
se ha leido su manual de instrucciones. Si la maquina circula por una via publica, es
necesario que el conductor tenga el carnet C de conducir.

e Periddicamente se debera efectuar todas las revisiones reglamentarias con anotacién en la
ficha de control.

e Se realizara una comprobacién y conservacion periodica de los elementos de la maquina.
e Se comprobara con frecuencia la presion de los neumaticos.

e Verificar que se mantiene al dia la ITV, seguro y demas documentacion segun legislacion
vigente. Periédicamente se realizaran las revisiones oportunas.

¢ Normas de seguridad de utilizacién en la obra:

o El personal de la obra se mantendra fuera del radio de accion de la maquina para evitar
atropellos y golpes por imprevistos o por falta de visibilidad.

e Se prohibe el traslado de personas en la maquina.

e No se fumara durante la descarga del hormigon.

e En los lugares cercanos a tendidos eléctricos aéreos se tomara la precaucion de
mantener la distancia de seguridad de tres metros para lineas de baja tensién y cinco
metros para lineas de alta hasta 220 KV y de siete metros para mas KV.

e Condiciones de utilizacion

e Comprobar que el conductor esta autorizado, tiene la formacion e informacién especifica
de Prevencion Riesgos Laborales que fija el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
articulo 5, y se ha leido su manual de instrucciones. Si la maquina circula por una via
publica, es necesario que el conductor tenga el carnet C de conducir.

e No se efectuaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina
funcionando.

e Deben instalarse calzos en las ruedas del vehiculo si el conductor abandona la maquina.

e EIl conductor no abandonara la maquina sin parar el motor y dejara la marcha metida
contraria al sentido de la pendiente.

e La escalera de acceso a la tolva soélo se utilizard para trabajos de conservacién y
limpieza e inspeccion, con el vehiculo parado, y colocando los seguros para evitar
balanceos tanto antes de subir como después de recogida la parte de la misma.

e No hay que subir a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier
reparacidon o comprobacién se debera hacer con elementos auxiliares tales como
andamios, etc.

o No debe tener partes salientes mientras se realice operaciones de descarga.

e Durante la carga, la maquina permanecerda calada al mismo mediante sus zapatas
hidraulicas.

e Deberan contar con un dispositivo de frenado y parada.

e Un dispositivo de emergencia accionado por medio de mandos facilmente accesibles o
por sistemas automaticos debera permitir el frenado y la parada en caso de que falle el
dispositivo principal.
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CAMION CON BOMBA DE HORMIGONAR

Riesgos

Atropellos (por mala visibilidad, velocidad inadecuada...).
Choques de la maquina con otras o con vehiculos
Incendio.

Caidas a distinto nivel de personas desde la maquina.
Ruido.

Polvo.

Proyeccion de fragmentos o particulas.

Contacto eléctrico.

Sobreesfuerzos.

Contactos térmicos.

Medidas preventivas

Antes de iniciar el suministro asegurese de que todos los acoplamientos de palanca tienen en
posicién de inmovilizacion los pasadores.

Antes de verter el hormigdn en la tolva asegurese de que estd instalada la parrilla, evitara
accidente.

No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la maquina esta en
marcha.

Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor de
accionamiento, purgue la presion del acumulador a través del grifo, luego efectue la tarea que
se requiera.

No trabajar con el equipo de bombeo en posicién de averia o de semiaveria. Detenga el
servicio, pare la maquina. Efectue la reparacion, sélo entonces debe seguir suministrando
hormigén.

Antes de abrir el cuadro general de mando asegurarse de su total desconexion, evitara graves
accidentes.

No intentar modificar o puentear los mecanismos de proteccion eléctrica.

Comprobar diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno de la
tuberia de transporte mediante un medidor de espesores. Los reventones de la tuberia
pueden originar accidentes serios.

Para el suministro siempre que la tuberia esté desgastada, cambie el tramo y reanude el
bombeo. Evitara serios accidentes.

Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigén, probar los conductos
bajo la presion de seguridad. Evitara accidentes.

Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la maquina.

Efectuar una presion de prueba al 30% por encima de la presién normal de servicio (prueba
de seguridad).
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Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m, ya bombeados), los
acoplamientos, juntas y codos.

Las conducciones de vertido de hormigén por bombeo, a las que puedan aproximarse
operarios a distancias inferiores a 3 m quedaran protegidas por resguardos de seguridad, en
prevencion de accidentes.

Una vez concluido el hormigonado se lavara y limpiara el interior de los tubos de toda la
instalacién, en prevencion de accidentes por la apariciéon de “tapones” de hormigon.

PEQUENA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA ELECTRICA EN GENERAL

Las normas que deben seguir en todo momento cualquier maquinaria herramienta u operario
de la maquinaria en la obra son las siguientes.

Todo el personal que maneje maquinaria herramienta sera personal autorizado para el manejo
de la misma.

Todas las maquinas-herramienta seran revisadas periddicamente, segun las indicaciones del
fabricante.

El operario de la maquina herramienta conocera el contenido del manual de la maquina que
maneja, en especial:

Las revisiones a realizar antes de comenzar a trabajar con la maquina.

La realizacién de maniobras y operaciones con la maquina.

El estado en el que se debe dejar la maquina cuando se abandone.

Realizacion correcta y segura de las operaciones de mantenimiento que le competan.
Normas de seguridad en el manejo de la maquina.

Los operarios estaran informados respecto a las circunstancias de la obra y los métodos de
trabajo a emplear.

GATOS HIDRAULICOS

Riesgos

Proyeccion de particulas
Atrapamiento con partes moviles

Contacto eléctrico.

Medidas preventivas

Los gatos hidraulicos solo se deben utilizar para los fines para los cuales estan disefiados.

Para el manejo, mantenimiento y conservacion de los gatos hidraulicos solamente se debe
encargar a personas que hayan sido instruidas y autorizadas por la empresa.

En los accionamientos eléctricos los mantenimientos y reparaciones lo deben realizar las
personas debidamente formadas y autorizadas para ello.
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e Asegurarse de que se ha eliminado la presion del sistema hidraulico antes de la realizacion de
cualquier mantenimiento.

e Inspeccionar visualmente las mangueras hidraulicas cada 6 meses para comprobar su
estanqueidad. De cualquier modo al cabo de 10 afios de uso se han de cambiar.

COMPRESOR

Riesgos

e Vuelco.

e Atrapamiento de personas.

e Caida de la maquina desprendimiento durante el transporte en suspension.
¢ Ruido.

e Atropellos.

¢ Rotura de la manguera de presion.

e Riesgos higiénicos derivados de la emanacion de gases toxicos.

e Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.

e Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

e El arrastre directo para ubicacién del compresor por los operarios se realiza a una distancia
nunca inferior al doble de la profundidad del borde de coronacién de cortes y taludes, en
prevencion del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.

e EIl transporte en suspension, se efectuara mediante un eslingado a cuatro puntos del
compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.

e El compresor a utilizar quedara en estacién con la lanza de arrastre en posicién horizontal
(entonces el aparato en su totalidad estard nivelado sobre la horizontal), con las ruedas
sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de
nivelacion, se le adaptara mediante un suplemento firme y seguro.

e Los compresores a utilizar en esta obra, seran de los llamados "silenciosos" en la intencién de
disminuir la contaminacién acustica.

e Las carcasas protectoras de los compresores estaran siempre instaladas en posicion de
cerradas, en prevencién de posibles atrapamientos y ruido.

e La zona dedicada en esta obra para la ubicacién del compresor quedara acordonada en un
radio de 4 m. en su entorno, indicandose con sefales de "obligatorio el uso de protectores
auditivos" para sobrepasar la linea de limitacion.

e Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con el motor parado, en
prevencion de incendios o de explosion.

e Las mangueras a utilizar en esta obra, estaran siempre en perfectas condiciones de uso; es
decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventon.

e Una persona competente controlara el estado de las mangueras, comunicando los deterioros
detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.
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e Los mecanismos de conexién o de empalme estaran recibidos a las mangueras mediante
racores de presion segun calculo.

e Las mangueras de presion se mantendran elevadas (a 4 o mas metros de altura) en los
cruces sobre los caminos de la obra.

e La situacién del compresor en la obra se hara de forma que ni el paso de las mangueras, ni el
de la propia maquina constituyan un estorbo para la circulacién de la propia obra.

e Antes se accionar el martillo se comprobara que el puntero estd perfectamente sujeto al
martillo.

e Sera sustituido todo puntero deteriorado o gastado.

¢ Queda prohibido abandonar el martillo hincado en el suelo o conectado al circuito de presion.
e Enlos traslados, preste atencion ante posibles vuelcos o rotura de la lanza.

e Cuando purgue calderines evite la proyeccion de particulas a sus ojos.

e Vigile las uniones de los manguitos, las conexiones y el estado del manguerén de aire.

e Para evitar la proyecciéon de aceite, al sacar el tapon de vaciado o de llenado del elemento
compresor, los calderines deben estar sin presion.

EQUIPO DE PERFORACION HORIZONTAL

Riesgos

e Caida de materiales sobre el operador
e Proyeccion de particulas

¢ Ruido

e Atrapamientos y atropellos

e Vuelco de la maquina

Medidas preventivas

e El personal encargado del manejo de la perforadora sera especialista en los trabajos con esta
maquina, en prevencion de los riesgos por impericia.

e Los carros perforadores a utilizar, estaran previstos lateralmente de una barra separada unos
15 cm., del tren de rodadura, que evite la posibilidad de que las cadenas puedan pasar sobre
los pies del operador de control.

e Tener presente que la maquina a manejar es una herramienta de gran movilidad y
versatilidad.

e Al empalmar barrenas, cerciorarse de que el empalme esté firme (correctamente ejecutado.).

e La accion de taladrar es sumamente ruidosa, sobre todo durante el emboquillado y primeros
decimetros de perforacion. Utilizar proteccién auditiva adecuada.

e El polvo que desprende el taladro es perjudicial, evitar respirarlo. Utilizar una mascarilla de
filtro recambiable.

e Durante la accion de taladrar puede producirse proyeccion de particulas a gran velocidad.
Utilizar gafas antiproyecciones.
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No trabajar nunca con esta maquina en situacion de averia o de semiaveria. Pedir que la
reparen y luego, reanudar el trabajo.

Después de cada interrupcion de trabajo, revisar el buen estado de los manguitos vy
abrazaderas.

Considerar que como deben soportar fuertes presiones, su desprendimiento y rotura puede
producir accidentes.

GRUPO ELECTROGENO

Riesgos

Sobreesfuerzos.

Atrapamiento de personas.

Caida de la maquina desprendimiento durante el transporte en suspension.
Ruido.

Exposicidn a contactos eléctricos

Medidas preventivas

Deberan realizarse las verificaciones correspondientes antes de poner en marcha el grupo
electrégeno con el fin de evitar accidentes o dafios al equipo.

Debera comprobarse si existe un alumbrado suficiente sobre el cuadro de mandos en caso de
operar en condiciones precarias de iluminacion.

Conecte la maquina a tierra, asi como la carga.

No haga funcionar el grupo electrogeno bajo la lluvia o en la nieve. Existe peligro de
electrocucion. No moje el grupo, ni lo manipule con las manos mojadas.

No acerque material inflamable al generador.

No toque el motor ni el escape durante el funcionamiento del grupo. Pueden producirse
quemaduras serias.

Deje enfriar el motor antes de realizar el mantenimiento del grupo o antes de almacenarlo.

Reposte con el motor parado y en una zona ventilada. No se acerque a llamas o chispas
mientras reposta. No llene demasiado el depédsito de combustible. Después de rellenar
asegurese de que el tapdn del depdsito esta bien cerrado.

No derramar combustible al rellenar. El vapor del combustible o el combustible derramado
pueden arder. Si se derrama combustible, asegurese de que el area esta seca antes de
arrancar el motor. No fume en las proximidades del grupo.

Mantenga el grupo nivelado y sobre superficie firme y horizontal. En caso contrario, el
combustible puede derramarse y prenderse.

Los gases de escape producidos por el motor son venenosos. No haga funcionar el grupo en
un local cerrado.

Si el grupo funciona en lugar donde no puede evitarse la penetracion de humedad y polvo hay
que secarlo y limpiarlo periédicamente.
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e A la menor sefial de situacién anormal o dudosa, pare y desconecte el grupo. Localice y
corrija el fallo antes de volver a arrancar.

e Maneje las baterias con precaucién. La bateria expulsa gases explosivos; mantenga chispas,
llamas y cigarrillos alejados. Proporcione ventilacién adecuada cuando cargue o utilice
baterias en lugares cerrados.

e Esrecomendable lavarse las manos después de haber manipulado el aceite del motor usado.

e Se instalaran de modo que sean inaccesibles a personas no especializadas ni autorizadas
para su manejo.

e Ellugar de instalacion estara perfectamente ventilado, para evitar la formacion de atmésferas
téxicas o explosivas.

e El neutro ha de estar puesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica no superior a
20.

e La masa del grupo electrégeno ha de conectarse a tierra por medio de una toma
eléctricamente independiente de la anterior salvo que disponga de aislamiento de proteccién o
reforzado.

e Las operaciones de mantenimiento, reparacion, etc., deberan hacerse con la maquina parada
y Unicamente por personal especializado.

HERRAMIENTAS EN GENERAL (CIZALLAS, CORTADORAS Y TALADROS)

Riesgos

e Atrapamientos.

¢ Proyecciones de fragmentos o particulas

e Golpes y cortes por objetos y herramientas
e Exposicién a contactos eléctricos

e Sobreesfuerzos.

e Choques contra objetos moviles e inmdviles
e Exposicién a sustancias nocivas o téxicas

¢ Incendios

Medidas preventivas

e Para evitar los riesgos por transmision corporal de vibraciones las maquinas herramienta esta
previsto que se suministren con dispositivos amortiguadores.

e Para evitar el riesgo de contactos con la energia eléctrica, esta previsto que los motores
eléctricos de las maquinas herramienta estén provistos de doble aislamiento. En su defecto,
deberan estar conectadas a la toma de tierra en combinacion con los correspondientes
interruptores diferenciales.

e Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, esta previsto que las maquinas herramienta
movidas mediante correas permanezcan cerradas por sus carcasas protectoras. El encargado
comprobara diariamente el cumplimiento de esta norma.
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e Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, esta previsto que las maquinas herramienta
con discos de movimiento mecanico estén protegidas con carcasas completas, que sin
necesidad de levantarlas permiten ver el corte realizado.

e Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, esta previsto que las maquinas herramienta
averiadas o cuyo funcionamiento sea irregular sean retiradas de la obra hasta su reparacion o
sustitucion. El encargado comprobara diariamente el cumplimiento de esta norma.

e El riesgo por produccion de ruido de las maquinas herramienta esta previsto se neutralice
mediante el uso de auriculares aislantes o amortiguadores del ruido. El encargado vigilara el
cumplimiento exacto de esta prevencion.

e El riesgo por produccion de polvo de las maquinas herramientas esta previsto se neutralice
mediante el uso de mascarillas aislantes del polvo. El encargado vigilara el cumplimiento
exacto de esta prevencion.

e Queda expresamente prohibido el abandono de maquinas herramienta en el suelo o las
plataformas de andamios, aunque estén desconectadas de la red eléctrica.

e Para evitar el riesgo eléctrico estd previsto que los taladros eléctricos portatiles se utilicen
alimentados con tension de seguridad a 24V. Ademas, estaran dotados de doble aislamiento
eléctrico.

e Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de maquina herramienta en situaciéon de
semiaveria, las herramientas seran reparadas por personal especializado. Se comprobara
diariamente el buen estado de las herramientas, retirando del servicio aquellas que
ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los operarios.

e Taladros eléctricos portatiles

e Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de
proteccion (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo comuniquelo al encargado para que sea
reparada la anomalia.

e Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexion; rechace el aparato si aparece con
repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios
cubiertos con cinta aislante, etc., con esta pequefia prevencion, evitara contactos con la
energia eléctrica.

¢ Elija siempre la broca adecuada para el material que deba taladrar. Considere que hay brocas
para cada tipo de material; no las intercambie, pues en el mejor de los casos las estropeara
sin obtener buenos resultados y se expondra a riesgos innecesarios.

¢ No intente realizar taladros inclinados fiando de su buen pulso; puede fracturarse la broca y
producirle lesiones.

¢ No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca; puede fracturarse y producirle
serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor seccion.

¢ No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con
un puntero, segundo aplique la broca, y embroquele. Ya puede seguir taladrando; asi evitara
accidentes.

¢ No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.

¢ No presione el aparato excesivamente, por ello no terminara el agujero antes. La broca puede
romperse y causarle lesiones.

e Las piezas de tamafio reducido taladrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sinfin,
evitara accidentes.

e Las labores sobre banco, efectuelas ubicando la maquina sobre el soporte adecuado para
ello. Taladrara con mayor precisién y evitara el accidente.
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e Evite recalentar las brocas haciéndolas girar inatiimente; pueden fracturarse y causarle dafios.

e Evite depositar el taladro en el suelo; es una posicién insegura que puede accidentar a sus
companieros.

e Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de
la broca.

SIERRA RADIAL

Riesgos

e Atrapamientos.

¢ Proyecciones de fragmentos o particulas

e Golpes y cortes por objetos y herramientas
e Exposicién a contactos electricos

e Sobreesfuerzos.

e Choques contra objetos moviles e inmoviles
e Exposicién a sustancias nocivas o téxicas

e Incendios

Medidas preventivas

e Almacenar las amoladoras en lugares secos, sin sufrir golpes y segun indicaciones del
fabricante.

e Los operarios responsables de su manejo, dispondran de la correspondiente autorizacion de
uso y realizaran éste conforme a las instrucciones del fabricante.

e Dependiendo del material a trabajar se elegira la maquina, disco y elementos auxiliares
adecuados.

¢ No sobrepasar la velocidad de rotacion prevista e indicada en la muela.
e Se utilizara un diametro de muela compatible con la potencia y caracteristicas de la maquina.

e Antes de posar la maquina, asegurarse de que esta totalmente parada para evitar
movimientos incontrolados del disco.

e Situar la empunadura lateral en funcion del trabajo a realizar.

e Cuando se trabaja con piezas de pequefio tamafio o en equilibrio inestable asegurarlas antes
de comenzar los trabajos.

e Las amoladoras tendran un sistema de proteccion contra contactos indirectos por doble
aislamiento.

e Su sistema de accionamiento permitira su total parada con seguridad y su accionamiento se
hara de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha voluntaria.

e Las herramientas eléctricas portatiles usadas en lugares humedos, mojados, etc. Se
alimentaran a través de transformador separador de circuitos, o en su defecto, con tensiones
no superiores a 24 V.
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Los cables de alimentaciéon de las herramientas eléctricas portatiles estaran protegidos por
material resistente que no se deteriore por roces o torsiones no forzadas.

ESLINGAS Y OTROS ELEMENTOS PARA ELEVACION DE CARGAS

Riesgos

Caidas de objetos desprendidos.

Atrapamiento por o entre objetos.

Medidas preventivas

Las eslingas, cadenas, cables y todos los elementos y accesorios de izado que se empleen,
deberan ser los adecuados dependiendo de la carga y tipologia de las piezas que se vayan a
levantar. Todas las cargas seran izadas desde puntos especificamente habilitados para ello
por su fabricante, de modo que se garantice en todo momento su estabilidad durante el
proceso de izado.

Los materiales y elementos estructurales se apilaran en lugares presefialados, debiendo
quedar libres de obstaculos las zonas de trabajo y paso del personal, con el fin de evitar
accidentes por interferencias.

Las areas sobre las que exista riesgo de caida de herramientas o materiales se acotaran
debidamente, y el paso a través de ellas quedara prohibido.

Todos los elementos y accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con pestillo de
seguridad...) seran objeto de revision periédica mediante la que se garanticen adecuadas
condiciones de conservacion y mantenimiento.

En todo caso, los accesorios de elevacion deberan seleccionarse en funcién de las cargas,
puntos de presion, dispositivo de enganche y la modalidad y la configuracion del amarre.

Las maniobras de izado de cargas seran supervisadas y dirigidas por un jefe de maniobras
previamente designado. Ademas, tanto el jefe de maniobras como el personal encargado de
las labores de estrobaje y sefializacién dispondran de formaciéon adecuada y suficiente para
los trabajos a desempefiar.

Las diferentes piezas estructurales contaran con los elementos auxiliares apropiados de
transporte y union, a fin de que sean minimos los riesgos de montaje.

Durante el proceso de izado ningun trabajador quedara situado ocasionalmente debajo de la
carga, ni en su radio de accién (zona de influencia).

No se pasaran las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo.
Los ganchos iran provistos de pestillos de seguridad.

Se verificara la correcta colocacion y/o fijacion de los ganchos u otros accesorios de izado a la
carga a suspender. Si la carga estuviese izada en condiciones inseguras, se debera parar el
proceso, se descendera la carga al suelo y se procedera a su correcto enganche para poder
continuar con la operacién en condiciones seguras.

Si en la revision previa al izado de la carga se detectase que el muelle recuperador de algun
gancho de seguridad no funciona correctamente, se le comunicara inmediatamente al
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responsable, parando éste los trabajos hasta que no se sustituyan los ganchos de seguridad
afectados por otros que funcionen correctamente.

e En el izado de cargas, se colocaran los pestillos de seguridad hacia fuera, de este modo el
alma de cada gancho seran los elementos que soporten la tension que la carga les
transmitira al ser izada y no sean los pestillos los que soporten dicha tension.

e El punto de anclaje se seleccionara correctamente y no se elegiran puntos sueltos o puntos
que no formen parte de la propia estructura.

e Seiluminara y sefalizara convenientemente la zona de trabajo.

e Todos los equipos y accesorios de izado estaran debidamente homologados y se emplearan
conforme a las instrucciones de uso de su fabricante, siempre por personal debidamente
formado y autorizado.

e Utilizacion de eslingas:

e Entre los documentos de este Plan de Seguridad y Salud se incluye el Plano N° 3.1, en base
al cual se debera asumir las instrucciones en él incluidas para el uso correcto de las eslingas.

¢ En la manipulacién de las cargas, con frecuencia se interponen entre éstas y el aparato o
mecanismo utilizado unos medios auxiliares que sirven para embragarlas con objeto de
facilitar la elevacion o traslado de las mismas, al tiempo que hacen mas segura esta
operacion. Estos medios auxiliares son conocidos con el nombre de eslingas.

e Su rotura o deficiente utilizacién puede ocasionar accidentes graves e incluso mortales por
atrapamiento de personas por la carga desprendida. Es necesario, por tanto, emplear eslingas
adecuadas en perfecto estado, y utilizarlas correctamente. Ello conlleva una formacién al
respecto de los trabajadores que efectuan las operaciones de eslingado y transporte
mecanico de cargas.

e Segun el material de que estan constituidas, las eslingas pueden ser de cables de acero, de
cadenas, de fibras, etc.

e La seguridad en la utilizacién de una eslinga comienza con la eleccion de ésta, que debera ser
adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar.

e En ningun caso debera superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por
tanto, el peso de las cargas a elevar.

e En caso de elevacion de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se
debera verificar la carga efectiva que van a soportar.

e Al considerar el angulo de los ramales para determinar la carga maxima admitida por las
eslingas, debe tomarse el angulo mayor.

e Es recomendable que el angulo entre ramales no sobrepase los 90° y en ninglin caso debera
sobrepasar los 120°, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas.

e Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el angulo mayor que es preciso tener
en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal.

e La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del
supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por tres ramales, si la carga es
flexible, o dos si la carga es rigida.

e En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijacion de la eslinga no permitiran el
deslizamiento de ésta, debiéndose emplear en caso necesario distanciadores etc. Al mismo
tiempo, los citados puntos deberan encontrarse convenientemente dispuestos en relacion al
centro de gravedad.

e En la elevacién de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de porticos.
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Los cables de las eslingas no deberan trabajar formando angulos agudos, debiéndose equipar
con guardacabos adecuados.

Las eslingas no se apoyaran nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberan intercalarse
cantoneras o escuadras de proteccion

Los ramales de dos eslingas distintas no deberan cruzarse, es decir, no montaran unos sobre
otros sobre el gancho de elevacion, ya que uno de los cables estaria comprimido por el otro
pudiendo, incluso, llegar a romperse.

Antes de la elevacién completa de la carga se debera tensar suavemente la eslinga y elevar
aquélla no mas de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas
no se deberan tocar la carga ni las propias eslingas.

Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce
contra la carga.

Nunca se tratara de desplazar una eslinga situandose bajo la carga.
Nunca debera permitirse que el cable gire respecto a su eje.

En caso de empalmarse eslingas, debera tenerse en cuenta que la carga a elevar viene
limitada por la menos resistente.

La eslinga no debera estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una
temperatura superior a los 60 °C. Si la eslinga esta constituida exclusivamente por cable de
acero, la temperatura que no deberia alcanzarse seria de 80°.

HERRAMIENTAS MANUALES

Riesgos

Golpes y cortes por objetos o herramientas
Proyeccion de fragmentos o particulas
Atrapamiento por o entre objetos.

Sobreesfuerzos

Medidas preventivas

Las herramientas manuales de obra originan riesgos en el trabajo. Para evitarlos, siga los
pasos que se expresan a continuacion:

Normas preventivas para manejo de paletas, maletines o llanas

Las paletas, paletines o llanas estan sujetos a riesgo de cortes pues son chapas metélicas
sujetas con un mango. Para evitar los cortes no apoye la otra mano sobre el objeto en el que
trabaja y utilice guantes impermeabilizados de loneta de algodén lo mas ajustados posible.

Si se le escapa de la mano una plomada, una paleta, un paletin o una llana, puede caerle su
hoja sobre los pies y cortarle; para evitar la posible lesion, utilice las botas de seguridad.

Estas herramientas se suelen transportar en espuertas; Las espuertas pueden caerse desde
los andamios o desde las plataformas. Para evitarlo, no las situe al borde de las mismas.

Los objetos transportados en las espuertas pueden salirse de ellas durante el transporte a
mano y caer; piense que al coger las dos asas, la espuerta se deforma y alarga, produciendo
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dos bocas por las cuales pueden derramarse los liquidos o los objetos transportados. Si una
plomada, paletin, paleta o llana, cae desde altura puede causar lesiones muy graves e incluso
la muerte.

e Al manejar la llana, lo hace dando pasadas largas sobre una pared que enfosca o enluce.
o Esto le obliga en ocasiones a realizar gestos de giro amplio con los brazos y cintura.

e Procure realizarlos suavemente. Si le provocan un sobreesfuerzo y usted esta subido sobre la
plataforma de un andamio, le puede hacer caer desde altura.

e Procedimiento especifico para manejo de palas manuales.

e Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el
otro extremo.

e Hinque la pala en el lugar; para ello puede dar un empujon a la hoja con el pie.
e Flexione las piernas e ice la pala con su contenido.

e Girese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la pala cargada, puede
sufrir sobreesfuerzos. Cuide al manejar la pala, es un instrumento cortante y puede lesionar a
alguien proximo.

e Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.
e Procedimiento especifico para manejo de martillos 0 mazos.

¢ Sujete el martillo o mazo desde el astil, poniendo una mano cerca de la maza y la otra en el
otro extremo.

e Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta firmemente con la
otra. Extreme el cuidado, puede escaparsele de las manos y golpear a alguien cercano.

e De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros golpes deben
darse con suavidad, si es que deseamos hincar algun objeto. Si este esta sujeto en principio
por un compafero, debe hincarlo un poco con el martillo antes de dar el primer mazazo. De
esta manera, el compafiero podra apartarse de la zona de golpe en caso de error en el
mazazo.

e Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.
e Procedimiento especifico para manejo de ufia de palanca.

¢ Sujete la ufia de palanca desde el astil poniendo una mano cerca de la ufia y la otra en el otro
extremo.

e Instalela en el lugar requerido.

e Ponga las dos manos en el extremo del astil, brazo de palanca. Asi podra ejercer mas fuerza.
Apdyese ahora con todo su peso sobre el astil y separara el objeto deseado. Ponga cuidado
en esta tarea, el objeto desprendido o separado puede caer y golpear a alguien.

¢ Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.
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6 ANALISIS DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y VISITAS

Control de calidad

Inicialmente no se prevé que en la obra se monte un laboratorio para el control de calidad que
realiza la empresa contratista. Si bien es cierto que es muy probable que la empresa adjudicataria
cuente con empresas que realizan el control de calidad; en este caso la empresa contratista debera
entregar el plan de seguridad y salud, y debera atender en todo momento a las medidas preventivas
establecidas en el mismo. Si en la recogida de probetas, toma de muestras, ejecucion de catas, y
resto de trabajos que puedan realizar, empleasen equipos de trabajo que pudiesen generar riesgos
para los demas, la empresa contratista organizara sus tajos para eliminar los riesgos que se puedan
generar por posibles concurrencias e interferencias.

La empresa contratista desarrollara en el Plan de seguridad y salud las actuaciones de los
trabajos de control de calidad, teniendo en consideracién como punto de partida que los trabajos de
control de calidad no deberan concurrir con la ejecucién de actividades para evitar riesgos derivados
de la concurrencia de empresas e interferencias de actividades. Cuando lleguen a un tajo, informaran
de su presencia al encargado y recurso preventivo presente en el tajo y la toma de probetas se
realizara fuera del radio de actuacion de las estructuras y de los hormigonados, la recogida de
material se realizara con la maquinaria de extendido, compactado o de movimiento de tierras parada,
es decir, que los trabajos no deberan concurrir con las actividades principales.

Bajo esta premisa el contratista debera desarrollar los trabajos de control de calidad en el plan

de seguridad y salud.

Visitas a obra

Toda visita a obra ira acompafiada por personal de mandos organizativos de la obra. El
mando organizativo que acompafie la obra conocera la misma perfectamente, y en todo momento
dispondra de un medio de comunicacion operativo. La visita dispondra de vehiculos en numero
suficiente para pode realizar una rapida evacuacion de una zona puntual ante situaciones de fuga de
gas o similar.

Antes de iniciar la visita, la empresa contratista le facilitara una informacion general acerca de
los riesgos, las medidas preventivas y normas a respetar y las medias de emergencia minimas a tener
en cuenta.

Se dispondra en la obra de una partida de cascos de seguridad, chalecos reflectantes y botas
de seguridad para las visitas a obra y emergencias.

Como punto partida, las visitas a la obra nunca se meteran en zonas de ejecucién de tajos.
Solamente se podran acercar a la zona de trabajos si estos estan parados, y no se reanudan hasta
que se acabe la visita.
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Empresas de asistenciay vigilancia de obras

Las empresas de Vigilancia y control de obras, al igual que cualquier otra empresa, debera
cumplir con todas sus obligaciones empresariales en materia de prevencién de riesgos laborales. En
este sentido dicha empresa debe disponer de un Plan de prevencion de riesgos laborales, evaluacién
de los riesgos y planificacion de la actividad preventiva.

La empresa contratista debera entregar el Plan de seguridad y salud y Anexos a estas
empresas de Vigilancia y control de obra. Siempre sera recomendable que dicha empresa estudie la
necesidad de actualizar o complementar su Plan de Prevencion de Riesgos Laborales, en funcion de
los riesgos y medidas preventivas recogidas en el Plan de seguridad y salud elaborado por la empresa
adjudicataria.

Siempre que pueda existir concurrencia de empresas, las actuaciones de las empresas de
vigilancia y control en los tajos abiertos seran conocidas por los responsables directos de los tajos

abiertos.

7 ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA

Segun establece el articulo 20 de la ley 31/1995 de PRL el empresario adoptara las medidas

necesarias en Materia de primeros auxilios, Lucha contra incendios y Evacuacion de trabajadores.

En relacion con las medidas de emergencia el PSS incluira las medidas a adoptar en caso de
emergencia de forma detallada siguiendo las orientaciones contenidas en citado articulo detallando las
actuaciones, procedimientos, medidas a adoptar, responsables y protocolos de actuacion en cada

caso.,

Se consideraran como minimo en todo caso:

e La enumeracion, descripcion y analisis concretos de cada emergencia (accidente
laboral, incendio, evacuacidn y rescate del trabajador que esta colgado con el
sistema de cuerdas,...)

e Las actuaciones a seguir en cada caso, incluyendo en todo caso un apartado de
primeros auxilios y extincion de incendios.

e Ha de contener al menos:

— Los criterios basicos de decision segun sea el tipo de accidente o emergencia.

— Protocolo de actuacion, incluso los de colaboracion con medios externos.
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— Los protocolos de informacién y colaboracion con los organismos que pueden
llegar a intervenir en caso de emergencia.

— El itinerario o itinerarios de evacuacion, en su caso, segun sea el tipo de
accidente o el lugar en el que se produzca.

— Direcciones y teléfonos de emergencia seleccionados y jerarquizados.

Lugares o personas que han de exhibir o poseer esta documentacion.

Ubicacion exacta de las diferentes medidas de emergencia a adoptar, incluidas
las de primeros auxilios y extincién de incendios.

- Presencia de personal en formacion de primeros auxilios

Se exponen a continuacion de manera esquematica los puntos a desarrollar:

Criterios béasicos ala hora de establecer los protocolos de evacuacidn y emergencia en

el plan de seguridad y salud:

e Prevision de medidas de actuaciéon en caso de emergencia y evacuacion.
e Prevision de medidas de caracter organizativo y procedimental.
e Planos de actuacién en caso de emergencia.

Prevision de medidas de actuacién en caso de emergencia y evacuacion.

0 Previsiones en relacion con los diferentes tipos de emergencia posibles.

0 Requisitos minimos a cumplir por parte del empresario contratista principal: elaboracion de
la planificacion de actuacién en caso de emergencia, procedimientos a observar,
organigrama de responsables, protocolos de comunicacion...

o Comunicacion y colaboracién con servicios externos (primeros auxilios, asistencia médica
de urgencia, salvamento y lucha contra incendios).

0 Incluir para cada actividad la obligacién de establecer un procedimiento de informacion y
formacioén especifica para los trabajadores de las medidas de emergencia que hayan sido
definidas.

Previsién de medidas de caracter organizativo y procedimental.

e Analisis especifico de las medidas a adoptar, con caracter minimo, en la prevencién y lucha
contra incendios: estudio de zonas cerradas con alta carga de fuego, prescripciones a
observar en las obras exteriores, maquinas y equipos de trabajo.

e Métodos y sistemas minimos de control de acceso a la obra. Prescripciones de ordenacién de
la circulacion en la obra, sefializacion y balizamiento, separacion de ftraficos vy
estacionamiento.

Planos de actuacidon en caso de emergencia.

e Planos de las Zonas de especial riesgo (debido bien a sus condiciones o a las actividades que
se desarrollen en las mismas).

e Planos de ubicacién prevista y descripcion de las medidas de prevencion, control y extincion.

e Planos con rutas de evacuacion.
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5.34.1. Previsién inicial del procedimiento de actuacién en caso de emergencia:

Se expone a continuacién un procedimiento especifico de actuaciones a seguir _en

caso de siniestro, donde se exponen las puntos mas importantes a tener en cuenta en el caso

de producirse un siniestro o un accidente grave en la obra, documento que sera de obligado

cumplimiento en la obra, por tanto y en relacion con la legislacion vigente, se debera implantar

dichas condiciones en todas las obras, a través del Plan de Seguridad y Salud.

Sistema de Emergencia.

En la obra se establecera un Sistema de Emergencia, que se pondra en marcha cuando
se produzca un accidente grave.

El Sistema de Emergencia sera planificado por el Jefe de Obra del Contratista y contara
con el Visto Bueno del Director de Obra, que debera informar al Coordinador de Seguridad
y Salud.

En el Sistema de Emergencia se establecera la forma de evacuar a los accidentados
desde cualquier zona de la obra y los itinerarios que deben seguirse para su traslado a los
Centros Médicos u Hospitales donde pueden ser atendidos. En el presente Anejo de
Seguridad se recogen en los planos, algunas de las posibles alternativas de evacuacion y
puntos de acceso a la zona de obras en caso de activacion del protocolo de emergencia.
También se incluiran los itinerarios que deben seguir los Servicios de Ayuda y Asistencia
en caso de ser precisa la intervencion de Bomberos, Policia, Guardia Civil o Proteccion
Civil.

Para poner en practica el Sistema de Emergencia se instruira a los Jefes de Produccion,
Encargados y Capataces en los primeros auxilios que deben prestarse a los accidentados.
Se elaborara una lista con teléfonos y direcciones de los Centros Médicos, Hospitales,
Servicios de Urgencia, Bomberos, etc., a los que haya que notificar cualquier situacion de
emergencia. Dicha lista se colocara en lugar visible de la obra.

Se dedicara una especial atencion a los tajos o unidades de obra de mayor riesgo, como
son los trabajos verticales. En estos casos el Sistema de Emergencia debe tener previstos
elementos especificos de alarma, prevencion de extinciéon de incendios, vias de acceso,
evacuacion y asistencia sanitaria. También se dara una formacién adecuada a las
personas que trabajen en dichos tajos.

Actuaciones inmediatas al Siniestro

(0]

Cuando se produzca un accidente grave, las personas mas proximas al lugar donde
ocurra avisaran al Jefe de Produccién o al Encargado de Obra responsable del tajo. Este
informara de modo claro y detallado al Jefe de Seguridad del Contratista y al Coordinador
de Seguridad y Salud de la obra.

También se debera comunicar el accidente al Jefe de Obra y al Director de Obra, quienes
tomaran las medidas oportunas en cada situacion.

El Encargado o el Capataz, al llegar al lugar del accidente, atendera a los accidentados
desde los aspectos siguientes:
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Proteccién: Colocando al accidentado en una posicion fuera de peligro.

Aviso a los Servicios de Emergencia: (botiquin, vehiculo de transporte, centro médico,
hospital, bomberos, guardia civil, etc.) de la obra o del Ayuntamiento.

Socorro: Una vez que se haya protegido al accidentado y avisado a los Servicios de
Emergencia para su posterior traslado, mientras se produce la recogida y evacuacién se
actuara sobre el accidentado, reconociendo sus signos vitales: conciencia, respiraciéon y
pulso.

Evacuacion al Centro Médico: o lugar donde pueda ser reconocido y atendido segun sus
lesiones y situacion.

Comunicacioén del siniestro

(0]

Si se trata de un accidente grave o se ha producido una victima mortal, el Jefe de Obra
comunicara los hechos, en el plazo de 24 horas, a la Autoridad Laboral (Direccion
Provincial de Trabajo o Inspeccion de Trabajo). Tanto el Jefe de Seguridad del Contratista
como el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra redactaran un informe técnico del
accidente.

Asi mismo, se comunicara lo ocurrido a los familiares de la victima con la mayor urgencia
posible.

Actuaciones complementarias.

(0]

Las visitas a la obra de representantes de Organismos Oficiales (Inspeccion de Trabajo,
Técnicos del Gabinete de Seguridad, etc.) como consecuencia de un accidente grave o
mortal seran atendidas por el Director de Obra y el Coordinador de Seguridad y Salud.
Colaboraran en el analisis y esclarecimiento de las causas del accidente tanto el Jefe de
Obra como el Jefe de Seguridad.

8 CONCLUSION.

El Estudio de Seguridad y Salud que se ha elaborado comprende la prevision de las

actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecucion de las mismas, asi

como las normas y medidas preventivas minimas que habran de adoptarse en la obra, la definicién

literal y grafica precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el

presupuesto final del estudio.

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborara y propondra el plan de seguridad y

salud de la obra, como aplicacion concreta y desarrollo de este estudio, asi como de presentacion y

justificacion de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en funcion del método y

equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra.
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En relacioén con tal funcion y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud
estima que la redaccion de las paginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y

para constituir el conjunto basico de previsiones preventivas de la obra a realizar.

En Madrid, Junio de 2016
En representacion de Ingenieria y Prevencion de Riesgos S.L.:

WENCION

Méonica Blas Ramos
Autor del estudio de seguridad y salud.
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2.1 AMBITO DE APLICACION DE ESTE PLIEGO

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud
del Proyecto. Se redacta este Pliego en cumplimiento del articulo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997,

de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de Construccion.

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeracién de las normas legales y
reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas
que resultan exigibles en relacion con la prevencién de riesgos laborales en el curso de la
construccion y, en particular, a la definicibn de la organizacién preventiva que corresponde al
contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, asi como a
la definicién de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de proteccion

gue hayan de utilizarse en las obras, formando parte 0 no de equipos y maquinas de trabajo.

Dadas las caracteristicas de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se
encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este
Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a caracteristicas técnicas preventivas a
cumplir por los equipos de trabajo y maquinas, asi como por los sistemas y equipos de proteccion
personal y colectiva a utilizar, su composicion, transporte, almacenamiento y reposicion, segun
corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse
ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sélo conjunto

de prescripciones exigibles durante la ejecucion de la obra.

2.2 LEGISLACION Y NORMAS APLICABLES

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento esta constituido por diversas normas de
muy variados condicion y rango, actualmente condicionadas por la situacion de vigencias que deriva
de la Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a los
reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, estan plenamente vigentes

y condicionan o derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes.

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevencion de Riesgos Laborales en el

ambito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente:

e Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (B.O.E. n°269,
de 10-11-95).
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Modificada por:

- Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social
(B.O.E. de 31 de diciembre).

- R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevencion de
Riesgos Laborales.

Desarrollada por:

- R.D. 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se aprueba la composicion de la Comision
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. de 9 de agosto).

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de Coordinacion de Actividades
Empresariales.

e Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto 1/95, de 24 de marzo).

¢ Reglamento de los Servicios de Prevencion (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, B.O.E. 31-
01-97).

Modificado por:

- R.D. 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién (B.O.E. 01-05-98).

- R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/97, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Real Decreto de los Servicios de Prevencion, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion.

Desarrollado por:

- Reglamento de los Servicios de Prevencion (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97).

e Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las DISPOSICIONES
MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (B.O.E. 25-10-97).
Modificado por:

- R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Real Decreto de los Servicios de Prevencion, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion.

e Reglamento sobre disposiciones minimas en materia de Sefalizacién de Seguridad y Salud en el
Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).

¢ Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [exc.
Construcciéon] (Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).
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¢ Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulacién de
Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).

e Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos
que incluyen Pantallas de Visualizacion (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).

¢ Reglamento de Proteccion de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposicién
a Agentes Biolégicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-
97).

- Adaptacioén en funcién del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de
marzo de 1.998 (correccion de errores del 15 de Abril)

e Reglamento de Proteccion de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposicién
a Agentes Cancerigenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-
05-97).

e Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de Equipos de Proteccion Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E.
12-06-97).

e Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupacién de prevencionista de riesgos laborales.

e Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion por los
trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-
97). Modificado por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura. BOE num. 274 de 13 noviembre

e Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el
trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal (B.O.E. de 24 de febrero).

e Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccién de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes quimicos durante el trabajo.

e Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

e Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protecciéon de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmdésferas explosivas en el lugar de trabajo
(B.O.E. nim. 145, de 18 de junio).

e Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a vibraciones

mecanicas (BOE nam. 265 de 5 noviembre).
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e Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

e Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

e Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de prevencion de riesgos laborales.

e Ley 32/2006, de 19 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién

e Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,

reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Junto a éstas, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgacién de la Ley de
Prevencion, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevencion laboral que, si bien de
forma precaria y a veces bastante dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos

textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes:

e Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-03-71;
vigente apenas el capitulo 6 del titulo I1).

e Ordenanza Laboral de la Construccién, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09-09-70),
utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, especialmente en su
capitulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por remisiéon expresa del Convenio
General de la Construccion, en su Disposicién Final Primera).

e Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercializacién
y libre circulacion intracomunitaria de los Equipos de Proteccién Individual (B.O.E. 28-12-92)

e Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre proteccion de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposicion al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89).

e Orden de 31 de Octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por el que se
aprueba el reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

e Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

Ademas, han de considerarse otras normas de caracter preventivo con origen en otros
Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente caracter de

aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como referencias técnicas de interés, a saber:

e Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)
e Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicacién
de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecanico (B.O.E. 20-05-88)
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e Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Maquinas
(B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1.989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1991 (B.O.E. 31-05-91)
de modificacion del primero.

e O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instruccién Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del
Reglamento de Seguridad de las Maquinas, referente a maquinas, elementos de maquinas o
sistemas de proteccion usados (B.O.E. 15-04-88).

e Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas.

¢ Real Decreto 56/1995 de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992.

e Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de
Elevacion y Manutencion (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas complementarias, en lo que
queden vigentes tras la norma anterior.

e Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién (B.O.E. 18-09-02).

e Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Lineas
Eléctricas Aéreas de Alta Tension (B.O.E. 27-12-68)

e Real Decreto 245/1989 sobre determinacién y limitacién de la potencia acustica admisible de
determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89)

Ampliado por:
- Real Decreto 71/1992, por el que se amplia el ambito de aplicaciéon del anterior, asi como
Ordenes de desarrollo.

e Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (B.O.E. 07-09-78).

e Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones minimas destinadas a proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07-10-97).

e Ordenanza municipal reguladora de la sefalizacién y balizamiento de las ocupaciones de
vias publicas, aprobada el 27 de mayo de 1992, y en el caso de afeccion con carreteras estatales
se tendrd en cuenta: Instruccidon 8.3-IC sobre sefializacién, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

e Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instruccion técnica
complementaria “MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion, referente
a grlas torre para obras u otras aplicaciones.

e Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instruccién técnica complementaria “MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de
elevacién y manutencién referente a grias maoviles autopropulsadas.

e Normas Tecnolbgicas de la Edificacion, del Ministerio de Fomento, aplicables en funcién de las

unidades de obra o actividades correspondientes.
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e Normas de determinadas Comunidades Autonomas, vigentes en las obras en su territorio, que
pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de otras comunidades.
Destacan las relativas a:

- Andamios tubulares (Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejeria de Economia y
Empleo de la Comunidad de Madrid).

- Gruas (Orden 2243/1997, sobre gruas torre desmontables, de 28 de julio, de la
Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid).

- Carné de Operador de gruas (Orden 7881/1988).

- Normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc.

e Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros que
pueden resultar aplicables a la obra, cuya relacién puede resultar excesiva, entre otras razones,

por su variabilidad en diferentes comunidades auténomas del Estado.

2.3 CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Todos los equipos de proteccién personal tendran fijado un periodo de vida util, a cuyo
término el equipo ha de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algun equipo
sufra un trato limite (como en supuestos de un accidente, caida o golpeo del equipo, etc.) o
experimente un envejecimiento o deterioro mas rapido del previsible, cualquiera que sea su causa,
seran igualmente desechados y sustituidos, al igual que cuando hayan adquirido mayor holgura que
las tolerancias establecidas por el fabricante.

Un equipo de proteccién individual nunca serd permitido en su empleo si se detecta que

representa o introduce un riesgo por su mera utilizacion.

Todos los equipos de proteccion individual se ajustaran a las normas contenidas en los

Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto se vean

modificadas por lo anteriores, se consideraran aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T.
de homologacién de los equipos, en aplicacion de la O.M. de 17-05-1974 (B.O.E. 29-05-74).

Todas las prendas de protecciéon personal son elementos basicos imprescindibles para
la realizacion de cualquier trabajo de este tipo, formando parte del equipamiento basico de cada
trabajador. Es deber del empresario proporcionar los equipos de proteccién individual adecuados para
el desempefio de cada funcién.
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Protecciones personales.

Cascos de seguridad normales: estan obligados a utilizarlos todos los trabajadores o
personal en todos los lugares con excepcion del interior de talleres, instalaciones
provisionales para los trabajadores, oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria.
Cascos de seguridad con barbuquejo: estan obligados a utilizarlos todos los trabajadores
que realicen trabajos en altura.

Cascos de seguridad contra riesgo eléctrico: estan obligados a utilizarlos los trabajadores
que desarrollen trabajos que empleen energia eléctrica de forma directa, operaciones en
las lineas y cuadros de alimentacibn eléctrica y en todas las operaciones de
mantenimiento de aparatos eléctricos.

Cascos protectores auditivos: estan obligados a utilizarlos en los puestos en los que el
ruido es igual o superior a 80 dB(A).

Guantes aislantes de la electricidad en baja tension: en la realizacion de trabajos en los
gue se debe actuar o manipular circuitos eléctricos en tension no superior a 430 V 6 1000
V se utilizaran los adecuados a cada caso.

Guantes de cuero flor y loneta: en trabajos de carga y descarga de objetos en general.
Guantes de goma o P.V.C.: en trabajos que impliquen tocar o sostener elementos
mojados o humedos y trabajos de curado de hormigones.

Manguitos de cuero flor: en trabajos de soldadura o de carga y descarga y transporte a
brazo y hombro.

Botas aislantes de la electricidad: estan obligados a utilizarlas aquellos trabajadores que
deban instalar o manipular conductores eléctricos, cuadros y mecanismos de la instalacion
eléctrica provisional de obra y aquellos que deban trabajar en los cuadros eléctricos de
aparatos, equipos y maquinaria de obra.

Botas de P.V.C. impermeables: estan obligados a utilizarlas los trabajadores que deban
caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o inundados, y en dias lluviosos.
Botas de seguridad en loneta y serraje: estan obligados a utilizarlos aquellos trabajadores
con riesgo de recibir golpes y aplastamientos en los dedos de los pies y pisar objetos
cortantes o punzantes.

Trajes de trabajo: todos los trabajadores de la obra.

Traje impermeable: en aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares
con goteos, o bajo tiempo lluvioso.

Mascarilla antiparticulas: en cualquier trabajo con produccién de polvo o realizado en lugar
con concentracion de polvo.

Gafas antiproyecciones: en la realizacién de todos los trabajos con produccion de polvo.
Gafas para oxicorte o soldadura autdgena: estdn obligados todos los trabajadores que

lleven a cabo trabajos de soldadura
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- Arnés de seguridad anticaidas: estan obligados todos los trabajadores con riesgo de caida
desde altura, trabajos de montaje, mantenimiento, cambio de posicion y
desmantelamiento de todas y cada una de las protecciones colectivas. Montaje y
desmontaje de andamios metdlicos modulares; montaje, mantenimiento y desmontaje de
gruas torre.

- Cinturdn portaherramientas: en la realizacién de trabajos fuera de talleres que requieran

un minimo de herramientas y elementos auxiliares.

2.4 CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS

Senalizacion de obra.

En cuanto a la sefializacion de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada
informacién o demanda de atencién por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al trafico
exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicacion las prescripciones establecidas por
el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la sefalizacion y el
balizamiento del trafico, en su caso, vienen regulados por la norma 8.3.ICC.. Esta distincion no
excluye la posible complementacién de la sefializacién de trafico durante la obra cuando la misma se
haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediacion de dicho trafico, en
evitacion de intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos,

cuando se estimen necesarios, deberan figurar en el plan de seguridad y salud de la obra.

Los vehiculos y maquinas que serviran de proteccion de los trabajadores a la hora de colocar
la sefializacién seran de colores blanco, amarillo o naranja. Llevaran como minimo, una luz ambar
giratoria o intermitente omnidireccional en su parte superior, dispuesta de forma tal que pueda ser

perfectamente visible por el conductor al que se quiere indicar su presencia.

Se utilizaran las sefales de la Norma 8.3. I-C “Sefializacion de Obra” de acuerdo con las

especificaciones que alli se sefialan. Todas las sefiales seran retrorreflectantes, con nivel 2.

Toda la sefializacién de las obras estara formada por elementos del tamafio adecuado a la

categoria de la via. El color de las sefales y paneles complementarios sera amarillo.

La colocacion de éstas se hard mediante tripodes o elementos de sustentacién verticales. Las

sefiales colocadas en vehiculos, iran sobre el propio vehiculo o en bastidores, en los que como
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maximo se colocaran dos sefiales, pudiendo ir acompafiadas de sefiales luminosas ambar

direccionales o intermitentes.
Tanto la colocacion como la retirada de las sefiales se realizara estando el trabajador de a pie

protegido por un vehiculo o estando el trabajador dentro de un furgén sujeto mediante arnés de

seguridad a un punto para evitar su caida.

Protecciones colectivas.

Seran instalados, previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje,
guedando prohibida la iniciacion de un trabajo o actividad que requiera proteccion colectiva, hasta que

ésta sea instalada por completo en el ambito del riesgo que neutraliza o elimina.

El contratista principal, adjudicatario de la obra es el Unico responsable de suministrar, montar
a tiempo, mantener en correcto estado y desmontar, las protecciones colectivas disefiadas en este

Estudio de Seguridad y Salud o de aquellos que el Plan de Seguridad y Salud que se aprueben.

- Vallas auténomas de limitacién y proteccién.

Tendran como minimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metdlicos.
Dispondran de patas para mantener su verticalidad.

Asi, las vallas de proteccion y delimitacién de espacios se dispondran siempre que limiten
frontal y lateralmente la zona no utilizable para el trafico rodado o peatonal. Las vallas se colocaran
formando un todo continuo, esto es, sin ninguna separacion entre ellas. Reforzandose con paneles
direccionales reflectante en los extremos de la ocupacién, colocados perpendicularmente al
movimiento de los vehiculos. No tendran, en ningln caso, una altura inferior a un metro, ni una
longitud menor de 1,25 metros. La totalidad de las vallas deberan corresponder con modelos
homologados.

- Barandillas

Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendran suficiente resistencia, por si
mismas y por su sistema de fijacion y anclaje, para garantizar la retencion de los trabajadores, incluso
en hipétesis de impacto por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia

de las barandillas queda cifrada en 150 Kg./m., como minimo. Su altura sera de 1m
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- Topes de desplazamiento de vehiculos.

Se podran realizar con un par de tablones embriados, fijados al terreno por medio de
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

- Conexiones eléctricas de seguridad.

Las conexiones se efectuardn mediante conectadores o empalmadores estancos de

intemperie.

- Interruptores diferenciales y tomas de tierra.

La resistencia de las tomas de tierra no serd superior a aquélla que garantice una tension
maxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como minimo, sera de

30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza.

Se comprobara periédicamente que se produce la desconexion al accionar el boton de prueba
del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revision de éste por

personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexién no se produce.

- Extintores.

Los extintores de obra seran de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de que se
instalen junto a cuadros eléctricos. Cumpliran la Norma UNE 23010, colocandose en los lugares de
mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo y estaran adecuadamente
sefializados. Deberan estar protegidos de forma que no se vean afectados por acciones fisicas,
quimicas o atmosféricas. Se sefializardn segun el RD 485/97, UNE 23033-1 y se adaptaran a lo
dispuesto en el Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de

Proteccion contra Incendios.

- Medios auxiliares de topografia.

Estos medios, tales como cintas, jalones, minas, etc., seran dieléctricos, dado el riesgo de

electrocucion por las lineas eléctricas.

- Pérticos de sefializaciéon de linea eléctrica.
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Sirven para sefializar la altura maxima permitida en un radio de accién de 5 metros bajo una
linea eléctrica. Estaran formados por 2 postes de madera clavados en el suelo y unidos por una
banderola.

- Escaleras de mano

Las escaleras de mano estaran siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentaran la
suficiente estabilidad. Nunca se utilizardn escaleras unidas entre si en obra, ni dispuestas sobre

superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos.

Cuadro eléctrico general

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, ird provisto de un
interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los
cuadros de distribucion deberan tener todas sus partes metalicas conectadas a tierra.

Todos los cuadros de la instalacién eléctrica provisional estaran debidamente separados de
los lugares de paso de maquinas y vehiculos y siempre dentro del recinto de la obra.

El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estara libre de objetos y
materiales que entorpezcan el paso, tales como escombros, areas de acopio de materiales, etc.

Existira un cuadro general del que se tomaran las derivaciones para otros auxiliares,
facilitando asi la conexién de maquinas y equipos portatiles y evitando tendidos eléctricos largos.
Dentro de lo posible, el cuadro general se colocara en lugar préximo a las oficinas de obra o en el que
estén las personas encargadas del mantenimiento de la instalacién.

El cuadro dispondra de cerradura, cuya apertura estard al cuidado del encargado o del
especialista que sea designado para el mantenimiento de la instalacion eléctrica.

Los cuadros colocados en la intemperie estaran protegidos frente a las condiciones climéticas

adversas.

Elementos eléctricos

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, seran de equipo
cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los
bornes de conexiones, que estaran provistas de protectores adecuados. Se dispondran interruptores,
uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes
en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 0 mas amperios, de manera que sea posible enchufar
y desenchufar la maquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de
los cuadros eléctricos auxiliares se fijaran eficazmente a elementos rigidos, de forma que se impida el
desenganche fortuito de los conductores de alimentaciéon, asi como contactos con elementos

metalicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.
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- Lamparas eléctricas portatiles

Las lamparas eléctricas portatiles tendran mango aislante y dispositivo protector de la
lampara, teniendo alimentacién de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un

transformador de separacion de circuitos.
- Conductores eléctricos aislados

En caso de conductores eléctricos aislados no se colocaran por el suelo, en zonas de paso de
personas o vehiculos, ni en areas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se colocaran
elevados y fuera del alcance de personas y vehiculos o enterrados y protegidos por una canalizacion
resistente. Esta preocupacion se hard extensiva a las zonas encharcadas o con riesgo de que se
encharquen.

Los extremos de los conductores estaran dotados de sus correspondientes clavijas de
conexion. Se prohibira que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe.

Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operacion la efectuara personal
especializado y las condiciones de estanqueidad seran como minimo las propias del conductor.

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones
interiores, seran de 1000 voltios de tension normal, como minimo, y los utilizados en instalaciones
interiores seran de tipo flexible, aislados con elastémeros o plasticos de 440 voltios, como minimo, de

tensién nominal.
- Magquinas eléctricas

Todas las maquinas eléctricas dispondran de conexién a tierra, con resistencia maxima
permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento
impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexién a las tomas de

tierra llevaran un hilo adicional para conexion al polo de tierra del enchufe.

La zona de acopios y de obra que ocupe via publica estara reforzada con lamparas portatiles.

- Sefales luminosas y acusticas

La luz emitida por la sefial deberd provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su
entorno, en funcién de las condiciones de uso previstas. Su intensidad debera asegurar su
percepcion, sin llegar a producir deslumbramientos.

No se utilizaran al mismo tiempo dos sefiales luminosas que puedan dar lugar a confusion, ni

una sefial luminosa cerca de otra emision luminosa apenas diferente.
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Cuando se utilice una sefial luminosa intermitente, la duracién y frecuencia de los destellos
deberan permitir la correcta identificacion del mensaje, evitando que pueda ser percibida como
continua o confundida con otras sefiales luminosas.

Los dispositivos de emisidn de sefiales luminosas para uso en caso de peligro grave deberan
ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar.

La sefal acustica debera tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma
que sea claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesto. No debera utilizarse una sefial
acustica cuando el ruido ambiental sea demasiado intenso.

El tono de la sefial acustica o, cuando se trate de sefiales intermitentes, la duracion, intervalo
y agrupacion de los impulsos, debera permitir su correcta identificacion y clara distincion frente a otras
sefiales acusticas o ruidos ambientales.

No deberén utilizarse dos sefiales acusticas simultaneamente.

Si un dispositivo puede emitir sefiales acusticas con un tono o intensidad variables o
intermitentes, o con un tono o intensidad continuos, se utilizaran las primeras para indicar, por

contraste con las segundas, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la accién requerida.

El sonido de una sefial de evacuacion debera ser continuo.

Disposiciones comunes:

Una sefial luminosa o acustica indicard, al ponerse en marcha, la necesidad de realizar una
determinada accién, y se mantendra mientras persista tal necesidad.

Al finalizar la emisiébn de una sefal luminosa o acustica se adoptaran de inmediato las
medidas que permitan volver a utilizarlas en caso de necesidad.

La eficacia y buen funcionamiento de las sefiales luminosas y acusticas se comprobara antes
de su entrada en servicio, y posteriormente mediante las pruebas periodicas necesarias.

Las sefiales luminosas y acusticas intermitentes previstas para su utilizacion alterna o

complementaria deberan emplear idéntico cédigo.

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendran en correcto estado de
conservacion y limpieza, debiendo ser controladas especificamente tales condicione, en las

condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y salud.

Las presentes prescripciones se consideraran ampliadas y complementadas con las medidas

y normas aplicables a los diferentes sistemas de proteccién colectiva y a su utilizacion, definidas
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2.5 CONDICIONES DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPOS

El manejo y utilizacién de maquinas y equipos estara restringido a los trabajadores formados y
autorizados por su empresa para tal efecto. Ademas, en aquellos casos en los que asi lo determine la
normativa vigente, se exigira la designacion y participacion del personal competente necesario para la

direccion de las tareas en cuestion (p.e. jefe de maniobras en el empleo de grias autopropulsadas).

Todos los equipos que asi lo precisen (por ejemplo los andamios y elementos para trabajos
temporales en altura) deberan contar con un calculo que garantice su estabilidad redactado por un

técnico competente asi como que se instala, monta, utiliza y desmonta en condiciones seguras.

Para ello, los equipos en cuestion deberan contar tanto con la documentacion técnica que
avale dichas condiciones como con las correspondientes labores de inspeccidn y mantenimiento por

parte de personal competente.

En particular, los andamios tubulares deberan estar certificados por el fabricante y sélo podran
utilizarse en las condiciones, configuraciones y operaciones previstas por el fabricante. En caso
contrario se llevarad a cabo una evaluacion de los trabajos a realizar estimando los riesgos que
conllevan, tomando las medidas pertinentes para su eliminacién o control. El material que conforma el
andamio dispondra de las instrucciones de montaje y mantenimiento necesarias para su uso. Con el
mismo fin de garantizar la estabilidad del andamio, antes de iniciar el montaje del andamio se hara un
reconocimiento del terreno, a fin de determinar el tipo de apoyo idéneo que servira para descargar los
esfuerzos del andamio sobre éste.

Se debera observar un radio de accién minimo a concretar por parte del empresario en su
plan de seguridad y salud de forma que se evite el posible alcance o golpeo a otros trabajadores.
Légicamente, dicho radio de accion dependera del equipo en cuestién y del lugar y tarea para el que

sea utilizado.

Se debera garantizar el correcto estado y suficiencia estructural de eslingas, estrobos y resto
de equipos de izado mediante la realizacion de las comprobaciones y justificaciones correspondientes.
Se deberan utilizar cabos de gobierno para guiar y situar las cargas suspendidas. Asi mismo,
el empresario contratista debera garantizar que no exista personal alrededor de las cargas
suspendidas y que se adopten los procedimientos necesarios para que no se aproximen los operarios

a las cargas hasta que éstas estén correctamente afianzadas.
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Ademés de la observancia del radio de accion anterior, ser deberd definir la distancia de
seguridad a respetar para evitar que el equipo 0 maquina en cuestion entre el alguna zona de peligro
por proximidad a la corriente eléctrica (lineas eléctricas).

En todas las instalaciones auxiliares de obra (cimbra, encofrados, sistema de
apuntalamiento,...) el empresario debera contar con un documento que garantice su estabilidad y
correcto montaje y desmontaje. Con fin de garantizar la estabilidad antes de iniciar el montaje de la
instalacién se hara un reconocimiento del terreno, a fin de determinar el tipo de apoyo idéneo que

servira para descargar los esfuerzos de la instalacion sobre éste.

Asi mismo, el empresario debera, en prevision de posibles afecciones, comprobar que en las

zonas de actuacion no existen interferencias o afecciones a conducciones o servicios.

El empresario debera definir las medidas a observar para evitar los vuelcos de maquinaria en
su acceso a la zona de trabajo quedando prohibida la superacion de las pendientes maximas para las
que cada maquina esta habilitada.

De cara a las instalaciones provisionales y acometida eléctrica de obra el empresario debera
contar con la documentacién técnica que avale su validez y correcto funcionamiento. Asi mismo,

garantizara que los trabajos en cuestion se lleven a cabo, exclusivamente, por personal autorizado.

En los posibles trabajos de soldadura se debera atender a los riesgos de explosion y/o
incendio disponiendo para ello las medidas preventivas precisas (correcto acopio de las bombonas,
ausencia de material inflamable en las proximidades de la soldadura, formacién de los operarios,

disposicion de véalvulas antiretroceso...).

Se debera observar un correcto orden y limpieza en las zonas de acopio de material y

accesorios sefializando, en su caso, las zonas de peligro.

Todas las sefiales, equipos de proteccion y medidas colectivas deberan contar con la
documentacién que garantice su conformidad y correcto estado, siendo el empresario contratista
principal el responsable de garantizar su correcta utilizacion, eficacia y suficiencia mediante los
pertinentes controles y actuaciones de vigilancia a efectuar por medio de los trabajadores designados

y recursos preventivos.
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Se deberan concretar en el plan de seguridad y salud las medidas de sefializacion de los
trabajos necesarias para controlar los posibles riesgos de atropello por parte del trafico rodado

indicando, en todo caso, la existencia de trabajadores en aquellas zonas con este tipo de afeccion.

Todos los equipos y maquinas empleados en las obras deberan contar con la
conformidad/homologacion o marcado CE que acredite su correcta fabricacion. Asi mismo, los
equipos y maquinas en cuestion sdélo podran utilizarse para los fines para los que fueron fabricados y
habilitados como tales de manera expresa en el manual del fabricante de los mismos. Asi mismo, se
debera garantizar el correcto estado de mantenimiento de cada equipo cumpliendo las instrucciones
previstas al respecto en el Manual del fabricante. Realizandose registros documentales de las
siguientes actuaciones respecto del mantenimiento de equipos y maquinaria establecidos en la

legislacion vigente:

e En primer lugar, deberan exigir al vendedor o cedente la justificacién de que esta
debidamente certificada por el organismo debidamente homologado.

e Llevar a cabo el mantenimiento de la maquina, de forma que conserve las condiciones
de seguridad iniciales.

e Impedir su utilizacién, cuando directa o indirectamente, tengan conocimiento de que
no ofrece garantias de seguridad para los trabajadores.

e Responsabilizarse de las revisiones e inspecciones establecidas reglamentariamente
y en los plazos exigidos. Revisiones e inspecciones que deberan realizarse por
personal capacitado para ello.

e Las inspecciones de caracter oficial se llevaran cabo por el organismo oficial
correspondiente de la administracién publica, o si este lo establece, por una entidad

colaboradora con la administracion.

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra tendran
su placa de caracteristicas técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de proteccion puedan
ser claramente conocidos.

Todas las maquinas de accionamiento eléctrico se desconectaran tras finalizar su uso,
aunque la paralizacion sea por corto espacio de tiempo.

Cada operario debera estar advertido de los riesgos que conlleva cada maquina. En ningin
caso se permitira su uso por personal inexperto.

Cuando se empleen maquinas en lugares muy conductores, la tension de alimentaciéon no

ser& superior a 24 voltios, si no son alimentadas por un transformador de separacion de circuitos.

Comprobaciones a realizar por la empresa.

Pagina 17 de 34



Canal

Area de Explotacion de Presas y Pozos.

de Isabel Il gestion

Debera adoptar las medidas necesarias, para que los equipos de trabajo y maquinaria
de la obra, se someta a una comprobacion inicial antes de la puesta en marcha por
primera vez y después de cada montaje en un nuevo emplazamiento. Registrando
documentalmente todos los puntos de inspeccién realizados, en funcion de las
instrucciones del fabricante y normas técnicas especificas, si existen de esa maquina.
Aquellos equipos de trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar
deterioros que puedan generar situaciones peligrosas, el empresario contratista
debera realizar comprobaciones y, en su caso, pruebas de caracter periddico, con
objeto de asegurar las condiciones de seguridad y salud.

Igualmente se deberan realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada
vez que se produzcan acontecimientos excepcionales, tales como, transformaciones,
accidentes, fendmenos naturales o falta prolongada de uso.

En las situaciones de montaje de equipos de trabajo que estén condicionados por el
emplazamiento o se dispongan en una configuracién no establecida por el fabricante.

Dichas comprobaciones seran efectuadas por un técnico competente en la materia o
responsable de maquinaria de la empresa constructora, quién dictaminara los puntos
de inspeccioén, procediendo en cada una de las obras a realizar el nombramiento
correspondiente. El registro documental de cada una de las comprobaciones,
anteriormente mencionadas, debera ir firmado por dicho técnico o responsable de
magquinaria y el técnico de produccion responsable del tajo donde se vaya a utilizar el
equipo de trabajo o maquinaria. Periédicamente el coordinador de seguridad y salud
procedera a comprobar que dichos registros documentales, estan convenientemente

formalizados y archivados por parte de la empresa contratista en la obra.

En relacién con el correcto empleo de los dispositivos acuUsticos y luminosos, el empresario

contratista debera comprobar, mediante su organizacién preventiva en obra, antes de cada puesta en

marcha que todas las maquinas y equipos cuentan con los citados dispositivos y que se encuentran

en condiciones de uso.

2.6 SERVICIOS DE PREVENCION

La empresa adjudicataria viene obligada a disponer de una organizacién especializada de

prevencién de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado:

cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevencion propio,

mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la

Autoridad laboral o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designacion de un trabajador
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(con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250
trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel basico, segin se establece en el
mencionado Real Decreto 39/1997.

La empresa adjudicataria encomendard a su organizacion de prevencion la vigilancia de
cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el Plan de Seguridad y
Salud de la obra, asi como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de

seguridad se planteen a lo largo de la duracién de la obra.

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseera formacién y adiestramiento
especifico en primeros auxilios a accidentados, con la obligacion de atender a dicha funcion en todos
aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o dafios o lesiones, por

pequefios que éstos sean.

Los trabajadores destinados en la obra poseeran justificantes de haber pasado
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los Ultimos
doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevencion
acreditado.

El Plan de Seguridad y Salud establecerd las condiciones en que se realizara la informacion a
los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, asi como las acciones formativas
pertinentes.

2.7 INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES

Instalaciones de higiene y bienestar.

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra,
quedaran definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas especificas de
aplicacion y, especificamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1997,
citado. En cualquier caso, se dispondra de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y
situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de

una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador.

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendran definidos concretamente en

el Plan de Seguridad y Salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso,
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con la conservacion y limpieza precisos para su adecuada utilizacion por parte de los trabajadores,

para lo que el jefe de obra designara personal especifico en tales funciones.
El coste de instalacién y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los
trabajadores correra a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el presupuesto de la

obra.

Se dispondré en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de

utilizacion por parte de los trabajadores.

Botiguin v equipo de rescate

Se dispondra siempre de un botiquin, ubicado en las casetas de obra, en adecuadas
condiciones de conservacion y de facil acceso, sefializado y con indicacién de los teléfonos de
urgencias a utilizar. Dicho botiquin contendra el material especificado en la Ordenanza General de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccién. Mensualmente se pasara revista, reponiendo faltas

existentes, bajo la responsabilidad del empresario contratista.

Se dispondra en la obra de un equipo de rescate tipo horca o poste. Existird al menos un
trabajador formado en la prestacion de primeros auxilios en la obra.

Asistencia a accidentados.

Se deberd informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los

accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista de los teléfonos y
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un

rapido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.

Reconocimiento médico.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberd pasar de forma voluntaria un

reconocimiento médico previo al trabajo, que sera repetido en el periodo de un afio.
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2.8. PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Se sefializaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a

la misma, colocandose en su caso los cerramientos y sefializacion necesarios.

Para evitar posibles accidentes a terceros se colocaran las oportunas sefiales de advertencia
de circulacion de camiones y maquinas. Asimismo se balizaran y protegeran las zanjas para evitar el

acceso a sus inmediaciones.

Si se precisara se pedira autorizacion para el corte de la circulacion, parcial o total de los

viales para facilitar los trabajos a desarrollar.

2.9 OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA

En cumplimiento de la legislacion aplicable y, de manera especifica, de lo establecido en la
Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de
Prevencion, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccién, corresponde al Ayuntamiento de Fuenlabrada la designacion del coordinador
de seguridad y salud de la obra, asi como, a través de la Direccion facultativa de la obra, aprobar el
Plan de Seguridad y Salud, con informe y propuesta del coordinador, y remitir el Aviso Previo a la
Autoridad laboral competente.

En cuanto al contratista de la obra, éste viene obligado a redactar y presentar, con
anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicacion y
desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el articulo 7 del citado Real
Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendra, como minimo, una breve descripcion de
la obra y la relacion de sus principales unidades y actividades a desarrollar, asi como el programa de
los trabajos con indicacion de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluacion de los
riesgos esperables en la obra. Ademas, especificamente, el Plan expresara resumidamente las
medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el contratista admite como validas y
suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentara las alternativas a aquéllas que
considere conveniente modificar, justificAndolas técnicamente. El Plan presentado por el contratista no
reiterara contenidos ya incluidos en este Estudio, que sera directamente aplicable a la obra, excepto

en aquellas alternativas preventivas definidas en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente.
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Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan
de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante
la ejecucion de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan
como empresario. En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de
Seguridad y Salud de la obra, asi como la normativa vigente en materia de prevencion de riesgos
laborales y la coordinacion de actividades preventivas entre las empresas y trabajadores autdnomos
concurrentes en la obra, en los términos previstos en el articulo 24 de la Ley de Prevencion,
informando a los subcontratistas y a los trabajadores autonomos sobre los riesgos y medidas a
adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus
responsabilidades en la obra, incluidas las de caracter solidario, establecidas en el articulo 42.2 de la

mencionada Ley.

Los subcontratistas y trabajadores auténomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y
reglamentarias que les afectan, vendran obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este
Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos
de proteccién individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en
funcién de las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en
el Plan de Seguridad y Salud o en documentos juridicos particulares.

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autbnomos
presentes en la obra estaran obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el
coordinador de seguridad y salud, en relacién con la funcién que a éste corresponde de seguimiento
del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a
incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecucién
de la obra.

OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA PREVENTIVA

El empresario contratista principal esta obligado por la Ley 31/95 y el R.D. 39/97 a desarrollar
una accion preventiva eficaz en sus centros de trabajo armonizando su politica preventiva empresarial
de caracter general (Ley 31/95 y R.D. 39/97) con su gestiéon preventiva particular en la obra de
construccion objeto del contrato (R.D. 1627/97). Para ello, y en cumplimiento de sus obligaciones
preventivas, el empresario debera cumplir con las siguientes obligaciones estén o no incluidas en el
Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud del proyecto de la obra:

1. Planificar la accion preventiva en todas y cada una de las actividades que ejecute en obra

sean acometidas por personal propio o subcontratado. Dicha planificacion debera incluirse
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en el plan de seguridad de la obra y contard con la aprobacién reglamentaria previo
informe favorable del coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecucion.
Ademas, el contratista no podra comenzar o ejecutar actividad alguna que no esté
contemplada y planificada en dicho plan. En este sentido, tampoco se podran comenzar ni
ejecutar actividades cuyos métodos de ejecucion difieran de los establecidos en el plan de

seguridad y salud de la obra.

Formar e informar a los trabajadores empleados en la obra. Acreditando que todos los
trabajadores presentes en la obra cuentan con la formacién general en materia preventiva

y especifica tanto de su puesto de trabajo como de las medidas preventivas a observar.

Coordinar la accién preventiva con los diferentes empresarios concurrentes en el centro
de trabajo. En virtud del articulo 24 de la Ley 31/95, el empresario contratista debera
establecer los procedimientos de gestibn oportunos para coordinar su actuacién
preventiva en la obra con las empresas subcontratistas, trabajadores auténomos y
cuantas empresas concurrentes puedan aparecer en el centro de trabajo de la obra. Y
todo ello sin perjuicio de las actuaciones que adopte el coordinador en materia de
seguridad y salud al respecto. En el caso de las empresas subcontratistas y trabajadores
auténomos, el contratista estara obligado a entregarles la parte del plan de seguridad que
les competa requiriéndoles por escrito su estricto cumplimiento y siendo responsable
solidario de sus posibles incumplimientos en materia preventiva. En el caso de otras
empresas que no ostenten de relacion contractual alguna con el empresario principal, éste
debera informarles de los riesgos existentes en el centro de trabajo que gestiona y de las
medidas preventivas a observar. Asi mismo, deberd coordinar su actividad con dichas
empresas con el fin de controlar y, en su caso, evitar los posibles riesgos que se generen

reciprocamente.

Vigilar el cumplimiento de la normativa preventiva y de lo establecido en el plan de
seguridad y salud. En virtud de los articulos 24.3, 32 bis y la disposicion adicional 142 de
la Ley 31/95, el empresario debera disponer una serie de recursos para garantizar la
vigilancia del cumplimiento de lo establecido tanto en la normativa preventiva como en el
propio plan de seguridad y salud de la obra. Para ello se tendran en cuenta las
disposiciones minimas establecidas en el apartado de organizacion preventiva del

presente pliego.

Planificar y adoptar las medidas de actuacion en caso de emergencia detallando, en su

plan de seguridad, las posibles emergencias que pueden surgir en la obra y las medidas a
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implantar en cada caso para controlar y solventar dichas emergencias asi como los

recursos personales y materiales dispuestos para ello.

6. El empresario contratista principal sera el Unico responsable de la correcta colocacion,
utilizacion y/o ejecucion de las medidas preventivas de su plan de seguridad y salud
respondiendo, en virtud de lo establecido en el art. 17 de la Ley 31/95 y en los RD
1215/97, 2177/04 y 773/97, de la utilizacion, eficacia, estabilidad y garantia estructural de
cuantos equipos de trabajo, equipos de proteccion y maquinas utilice en la obra. Para ello,
debera contar no sélo con cuantos certificados y homologaciones le sean legalmente
exigibles sino con los calculos que garanticen la seguridad y estabilidad en fases de
montaje, explotacion y desmontaje de cuantas instalaciones, maquinas y equipos se

utilicen en la obra.

7. Adoptar las medidas oportunas para garantizar el control de accesos a la obra

garantizando que todos los que accedan a la misma estén debidamente autorizados.

8. Por dltimo, el empresario deberd comunicar de manera inmediata al promotor,
generalmente via coordinador en materia de seguridad y salud, cuanto accidente o
incidente ocurra en la obra sin perjuicio de la gravedad del mismo y del informe de

investigacion que redacte al respecto.

ORGANIZACION PREVENTIVA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA.

La empresa contratista debera realizar la vigilancia del cumplimiento del plan con recursos
preventivos adecuadamente formados, debiendo exigir a las empresas subcontratistas su

cumplimiento.

Deberd definir su estructura organizativa para dar cumplimiento a las obligaciones
empresariales de formacion e informacion, vigilancia de la salud y coordinacion de actividades

empresariales.

Dentro de las obligaciones legalmente establecidas para la empresa contratista en la obra,
esta tiene el deber de exigir y controlar que exista en cada actividad subcontratada una estructura de
recursos preventivos adecuada a la entidad de la actividad y perteneciente a cada una de las

empresas subcontratistas.
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Igualmente la empresa contratista tiene la obligacion de designar en el Plan una persona
encargada de las funciones de coordinacion empresarial que esta obligado a efectuar en base a lo
dispuesto en el R. D. 171/2004, de 30 de enero.

El plan de seguridad y salud redactado por la empresa contratista, debe contener una
definicién detallada y completa de las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los miembros
de la estructura, entre las que necesariamente se ha de incluir, como fundamental, la de vigilar las
condiciones de trabajo y el cumplimiento del Plan de seguridad y salud, no sélo en relacién con los

trabajadores propios sino también con los de la empresas subcontratista.

En la misma linea debe exigirse la inclusion detallada de las practicas, los procedimientos y

los procesos que integren la gestidn preventiva de la obra.

En el nuevo marco preventivo establecido por la Ley 54/2003, se ha establecido la obligacion
de concentrar en el tajo los recursos preventivos de cada contratista durante la ejecucion de
actividades o procesos que sean considerados reglamentariamente como peligrosos o con riesgos
especiales, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de seguridad

y salud y comprobar la eficacia de éstas.

1. Para cumplir con las obligaciones preventivas de caracter general anteriormente establecidas en
virtud la legislacion vigente, y sin perjuicio de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud o
Estudio Basico de Seguridad y salud, el empresario contratista principal debera disponer de una
organizacion preventiva cuyas funciones, responsabilidades, integrantes y organizaciéon deberan

concretarse en el plan de seguridad y salud de la obra.

2. Se deberd definir la planificacion preventiva de la obra, los procedimientos de formacion e
informacion a los trabajadores, los métodos de vigilancia preventiva, los protocolos de
coordinacién empresarial con subcontratistas, trabajadores autbnomos y empresas concurrentes

y, con caracter general, definir y supervisar toda la accién preventiva de la obra.

3. Ademas, el empresario debera disponer de cuantos trabajadores (ya se trate de trabajadores
designados o pertenezcan al servicio de prevencion) sean necesarios que, cumpliendo con los
requisitos legales, ejerzan las funciones de recursos preventivos y lleven a cabo la vigilancia
exhaustiva sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el plan de seguridad y salud comprobando
tanto el cumplimiento como el correcto estado de las medidas preventivas tanto en el comienzo de

cada actividad como durante la ejecucion de las mismas.
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FORMACION DE LOS TRABAJADORES

Todos los trabajadores de la obra deben tener una formacién teérico-practica suficiente y
adecuada de los riesgos inherentes al puesto de trabajo o funcion que vaya a desarrollar cada uno, la
cual debe ser impartida, dentro de la jornada o fuera de ésta pero compensando las horas invertidas,

con cargo al empresario contratista.

Esta obligacion debera ser considerada por la empresa contratista dentro de su Plan,
describiéndola de la manera mas concreta posible, a fin de que sus trabajadores reciban esta
formacién. Asimismo, debe asumir formalmente el compromiso de exigir la formacién correspondiente
a las empresas subcontratistas respecto de los trabajadores de éstas que se vayan a incorporar a la

obra antes de su incorporacion.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algun socorrista.

INFORMACION DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores de la empresa contratista deben ser informados de todos los riesgos que les
puedan afectar, bien por ser propios de su trabajo o funcién, o bien por ser inherente al medio en que
se van a ejecutar o ser producto de las materias primas que se van a utilizar, asi como de las medidas
y actividades de proteccion y prevencion previstas para combatir unos y otros, y de las medidas de
emergencia previstas en el Plan correspondiente. A la vez, debe facilitar a los trabajadores el derecho
a formular propuestas que mejoren la seguridad del tajo. Igualmente, debe controlar que las empresas

subcontratistas faciliten esta informacidn y participacion a sus trabajadores.
La empresa contratista debera desarrollar en su plan los procedimientos para que estas
informaciones lleguen a todos los trabajadores de la obra, considerandolas en su Plan de seguridad y

salud y las asuma de manera formal para su cumplimiento.

Intercambio de informacién e instrucciones entre empresarios

Con la finalidad de controlar el cumplimiento de los principios de accién preventiva y la
aplicacion correcta de los métodos de trabajo de las empresas que concurran en el mismo centro de
trabajo; para procurar la adecuacion tanto de los riesgos que puedan afectar a trabajadores de dichas
empresas, como las correspondientes medidas aplicables para su prevencion; asi como, para tener
controladas las interacciones que se puedan derivar de las diferentes actividades desarrolladas por las
empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo, sobre todo cuando puedan aparecer riesgos

graves o muy graves, o cuando se desarrollen actividades que se pudieran considerar incompatibles
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entre si, se han establecido una serie de obligaciones de cooperacién y coordinaciéon entre las
diferentes empresas concurrentes a fin de cumplir la normativa de prevencion de riesgos laborales y

de lograr asi la seguridad de sus actuaciones.

En consonancia con ello, deben incluirse en el Estudio de seguridad y salud, para que se
desarrollen y asuman por el contratista en el Plan de seguridad y salud, asi como para garantizar su

cumplimiento, las siguientes obligaciones:

= La de informar el contratista principal al resto de empresarios y trabajadores autbnomos que
concurran con él en la obra, antes de que éstos se incorporen a la actividad, sobre los
riesgos que existan en el centro de trabajo que puedan afectar a sus trabajadores y sobre
las medidas de prevencion, proteccion y emergencia previstas al efecto.

= |gualmente, la de facilitar el contratista al resto de empresarios y trabajadores autbnomos
concurrentes en la obra, también antes del inicio de la actividad de éstos, las instrucciones
que se estimen suficientes y adecuadas para prevenir los riesgos existentes en el centro de
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de éstos y las medidas que deberan aplicarse

cuando se produzcan situaciones de emergencia.

= Tanto la informacion como las instrucciones se deberan facilitar por escrito cuando los riesgos

de que se trate pudieran ser considerados como graves 0 muy graves.

El contratista principal deberd asumir y garantizar, en el plan, el cumplimiento de las
obligaciones que tiene de vigilar que las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo faciliten
la informacion y las instrucciones recibidas sobre riesgos y medidas de proteccién, prevencion y
emergencia a sus trabajadores y controlar su cumplimiento por éstas y por los trabajadores

auténomos.

DEBER DE VIGILANCIA DEL CONTRATISTA PRINCIPAL

El contratista principal debera vigilar el cumplimiento, no solo por las empresas
subcontratistas, sino también por sus trabajadores, y trabajadores autbnomos, de la parte del Plan de

seguridad y salud que afecte al trabajo que van a ejecutar en la obra.

Para ello, requerird de dichas empresas la organizacidon preventiva que van a aportar a su
actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento de dicha obligacién, y la incluira en el

propio Plan como un anexo al mismo.

Pagina 27 de 34



Canal

de Isabel Il gestion

Area de Explotacion de Presas y Pozos.

Dicha organizacion actuard de manera conjunta, pero subordinada a la del contratista
principal, para vigilar que los trabajadores de la subcontrata cumplan con meticulosidad las

obligaciones preventivas incluidas en al Plan que afecten a su trabajo.

El contratista principal exigira por escrito a las empresas subcontratistas que han cumplido
sus obligaciones de informacién y de formacién con los trabajadores que vayan a realizar actividades
en la obra.

Igualmente, controlard que entre las mismas empresas subcontratistas y entre éstas y los
trabajadores auténomos se ha establecido la coordinacion oportuna que garantice el cumplimiento de

los principios de accion preventiva.

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

La empresa contratista tiene la obligacion de vigilar la salud de los trabajadores que tenga en
obra, asi como de acoplar a los mismos al trabajo en funcién de sus capacidades sicofisicas; a la vez
que deba asumir el compromiso de vigilar igualmente que las empresas subcontratistas, respecto de
los trabajadores que aporten a la obra, y trabajadores autbnomos, cumplan esta doble obligacién

mientras dure la participacion de éstos en la ejecucion de la obra.

Una aclaracion parece necesario hacer al respecto: segln el art. 22 de la Ley 31/1995, los
reconocimientos meédico-laborales “s6lo podran llevarse a cabo cuando el trabajador preste su
consentimiento”, por lo tanto, son obligatorios para la empresa y voluntarios para los trabajadores. Sin
embargo, a esta regla general se prevén en el mismo texto legal tres excepciones que deben ser
tenidas en cuenta:

Cuando sea necesario efectuar un reconocimiento periddico para evaluar los efectos de las

condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.

Cuando sea imprescindible para conocer si el estado de salud de un trabajador puede

constituir peligro para él mismo o para sus comparieros de trabajo.

Cuando se exija el reconocimiento médico “en una disposicion legal relacionada con la

proteccidn de riesgos especificos y actividades de especial peligrosidad”.

Basandonos en esta Ultima excepcion, al menos, y teniendo en cuenta el tipo de obra que se
va a realizar, es preciso, “previo informe de los representantes de los trabajadores” configurar los

reconocimientos médicos como obligatorios para las empresas contratista y subcontratistas y para sus
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trabajadores. Por ello, debe incluirse en el Estudio de seguridad y salud que se exigirdn los
reconocimientos médicos una vez al afio a todos los trabajadores de la obra, sin perjuicio de cumplir
las obligaciones especiales, en cuanto al tipo de reconocimientos y periodicidad de los mismos, que
se deriven de la legislacién especifica en materia de riesgos concretos de enfermedades

profesionales.

OTROS COMPROMISOS QUE DEBE ASUMIR EN EL PLAN DE SEGURIDAD LA EMPRESA
CONTRATISTA
Ademas de los compromisos anteriormente descritos, la empresa contratista debera asumir

las siguientes en la redaccion de su Plan de seguridad y salud:

= Compromiso de adecuar permanentemente el Plan en funcién del proceso de ejecucion de la
obra, de la evolucién de los trabajos, de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir en la obra o cuando una de las empresas subcontratistas lo soliciten por
considerar que algunos o todos los riesgos que entrafia su forma de realizar las actividades
subcontratadas no estan contemplados en el Plan.

= Compromiso de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido informacion
suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico. Asi mismo,
s6lo podran utilizar los equipos de trabajo aquellos trabajadores que cuenten con la debida
habilitacion para ello

= Compromiso de garantizar que, antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, como los de
las empresas subcontratistas, dispongan de los equipos de proteccion individual y colectiva
previstos en el Plan para el desempefio de sus funciones, y de vigilar de manera especial, a
través de su organizacién preventiva en obra, que se hace un uso efectivo de los mismos.

= Compromiso del contratista, caso de utilizar en la obra trabajadores provenientes de
empresas de trabajo temporal, siempre en actividades sin riesgos especiales, de no permitir
el inicio de su actividad sin tener constancia documental de que han recibido las
informaciones correspondientes a los riesgos laborales inherentes a su trabajo y de las
medidas preventivas previstas para combatirlos, asi como de que poseen la formacion
especifica necesaria y cuentan con un estado de salud compatible con el puesto de trabajo
a desempefiar, y de vigilar mediante su organizacion preventiva estos aspectos caso de que

la utilizacion la vayan a hacer las empresas subcontratistas.

= Informacién e investigacion de accidentes. Debe figurar en el Estudio el compromiso que debe
asumir el contratista en el Plan de que sus recursos preventivos en la obra procedan a
facilitar al promotor de las obras, en el plazo maximo de cinco dias un informe sobre los

accidentes leves e incidencias graves que se hayan producido en su obra; idéntico
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compromiso, a cumplimentar en el plazo mas inmediato que se pueda desde el momento de
su produccién, los accidentes graves y muy graves (segun criterio de los recursos
preventivos) asi como los mortales, utilizando via telefénica y, en el plazo improrrogable de

24 horas, el informe escrito correspondiente de tales accidentes.

= Compromiso del contratista de vigilar, mediante su organizacion preventiva en obra, que tanto
sus trabajadores, como los de las empresas subcontratistas, cumplen las prescripciones

contenidas en el Plan de seguridad y salud de la obra.

= Compromiso de elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral la documentacion
establecida acreditativa del cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan de

seguridad y salud.

2.10. MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS

Deberan existir en la obra botiquines y personal de socorrismo y primeros auxilios con equipo
de camilla, asi como capacidad para evacuar con vehiculos de obra a trabajadores accidentados de
manera leve.

Se centralizaran los botiquines en casetas emplazadas en los diversos tajos de obra.
Existiendo un botiquin completo en cada una de estas.

Los capataces dispondran de botiquin en su vehiculo de obra.

En los botiquines se dispondran de camillas para evacuacion de heridos.

El botiquin contendra como minimo:

= 1 Frasco conteniendo agua oxigenada.

= 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados.
= 1 Frasco conteniendo tintura de yodo.

= 1 Frasco conteniendo mercurocromo.

= 1 Frasco conteniendo amoniaco.

= 1 Caja conteniendo gasa estéril.

= 1 Caja conteniendo algodon hidréfilo estéril.
= 1 Rollo de esparadrapo.

= 1 Torniquete.

= 1 Bolsa para agua o hielo.

= 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados.

= 1 Caja de apositos autoadhesivos.
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= Analgésicos.

Las empresas fijaran los centros médicos correspondientes a sus mutuas a dénde se puedan
trasladar los accidentados en el caso de accidentes leves. Todo el personal estara informado del
emplazamiento de estos centros mediante la colocacion de carteles con las direcciones y los teléfonos
y en los que también conviene indicar otros datos utiles como teléfonos de Proteccion Civil,

Ambulancias. Policia, Bomberos, etc.

En cada turno de trabajo al menos habra una persona con conocimientos de primeros auxilios

y para el traslado de los accidentados.

Todo el personal responsable de un tajo tiene la obligacion de conocer los teléfonos y
direcciones de Centros Médicos y demas servicios de interés.

Se debera informar al personal de obra de todos y cada uno de los centros médicos méas
préximos, asi como de sus respectivas especialidades, al objeto de lograr el mas rapido y efectivo

tratamiento.

En carteles debidamente sefalizados y mejor adn, si fuera posible, por medio de cartones
individuales repartidos a cada operario, se recordaran e indicaran las instrucciones a seguir en caso
de accidente. Primero, aplicar los primeros auxilios y segundo, avisar a los Servicios Médicos de
empresa, propios o mancomunados, y comunicarlo a la linea de mando correspondiente de la

empresa y, tercero, acudir o pedir la asistencia sanitaria mas préxima.

Se cumplira en todo caso el RD 619/1998 de 17 da abril por el que se establecen las
caracteristicas técnicas, el equipamiento sanitario y la dotacién de personal de los vehiculos de

transporte sanitario por carretera.

2.11. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

En los almacenamientos de obra

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organizacion de los tajos, se suelen almacenar
en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este principio basico es

favorable a la proteccion contra incendios y han de separarse claramente los materiales combustibles
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unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones
eléctricas.

Almacenamiento de combustible:

Los depdsitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de magquinaria
cumplirdn con la normativa de Reglamentacion de Instalaciones Petroliferas (R:D. 2085/94 de 20 de

Octubre y R.D. 2487/94 de 23 de Diciembre), y con la ITC e IP03 sobre consumos propios.

En la maquinaria

La maquinaria, tanto fija como movil, accionada por energia eléctrica, ha de tener las
conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalarda toma de tierra.
Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con
regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las maquinas.

En el trasvase de combustible

Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilacién, fuera
de la influencia de chispas y fuentes de ignicidn. Se preverda, asimismo, las consecuencias de posibles
derrames durante la operacidn, por lo que se debe tener a mano tierra 6 arena para empapar el suelo.

La prohibicién de fumar 6 encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta
a seguir en estos trabajos.

Cuando se trasvasan liquidos combustibles o se llenan depdsitos, se pararan los motores

accionados por el combustible que se esta trasvasando.

Protecciéon de los trabajos de soldadura

En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyeccién de materias
incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustién y que no hayan de ser cambiados
de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignifugas o con lonas, a ser posible mojadas.

Periddicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o

ha habido un recalentamiento excesivo.

No podran efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos,
vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaucién no pueda garantizarse

la seguridad ante un eventual incendio.
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Medios de extincién para todos los casos

En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o movil, trasvase de
combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignicion,
han de colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del
material combustible y con el volumen de éste, asi como de arena y tierra donde se manejen liquidos
inflamables, con la herramienta propia para extenderla.

En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentracién de embalajes o

desechos, han de completarse los medios de proteccibn con mangueras de riego que proporcionen
agua abundante.

Informacién alos vigilantes de obra

Los vigilantes de obra seran informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro de
incendio en la obra, y de las medidas de protecciéon existentes en la misma, para que puedan
eventualmente hacer uso de ellas, asi como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los

servicios publicos de extincién de incendios.

En el caso de fuego todo el personal, salvo el encargado de su extincién, debera abandonar
los puestos de trabajo cercanos; no pudiendo regresar hasta que se apague el fuego ademas de
comprobar la inexistencia de gases nocivos para la salud de las personas.

Se comunicara a Bomberos del Ayuntamiento la situacion.

Como medida de prevencion se dispondra de extintores: Polvo quimico y CO2

2.12. CONTROL ESTADISTICO DE LA ACCIDENTALIDAD

El contratista debera establecer en el Plan de Seguridad la forma de llevar a cabo un control
de la accidentalidad y de la estadistica de siniestralidad.

2.13. PARTE DE ACCIDENTE. INVESTIGACION Y NOTIFICACION DE
ACCIDENTES

La Investigacion de accidentes es una de las TECNICAS DE SEGURIDAD ANALITICAS,
para la obligada necesidad de determinar las Causas que han producido la manifestaciéon de cualquier

tipo de accidente, dafio o lesion en cualquiera de sus magnitudes, e incluso del estudio de incidentes
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0 accidentes blancos, que son muy importantes de cara a la Prevencion efectiva de Riesgos
Laborales.

Los partes de accidente deben realizarse lo mas pronto posible, después del suceso. Se
buscaran causas, no culpables, se entrevistara a posibles testigos, y a la victima (si procede)

individualmente.

Ante cualquier incidente de importancia y en todos los accidentes que puedan revestir cierta
gravedad por su magnitud, caracteristicas y afeccién a los trabajadores y en todos los accidentes
mortales, se comunicara por parte de la empresa contratista de manera inmediata a la Direccion de
Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud los hechos acaecidos. Asimismo, en un plazo maximo de
24 horas la empresa contratista enviara a la Direccion de Obra y al Coordinador de seguridad y salud
una ficha resumen del accidente o incidente siguiendo el modelo que se adjunta: INFORME
RESUMEN DE ACCIDENTE GRAVE O MORTAL

De manera complementaria, la empresa contratista enviara un informe completo del accidente
al Director de Obra y al Coordinador de seguridad y salud en el plazo maximo de diez dias con los
siguientes datos:

= |dentificacion del Accidentado

= Empresa a la que pertenece

= Nivel de subcontratacion

= Descripcion de la actividad que se desarrollaba cuando sucedié6 el accidente
= Descripcién del accidente

= Comunicacién de la emergencia y evacuacion del accidentado

= Causas que han provocado el accidente

= Estado del trabajador accidentado

= Contenido del Plan de Seguridad y Salud

= Medidas preventivas para que no se vuelva a repetir

El empresario contratista elaborard un parte de baja segin modelo adjunto, por cada
accidente leve con baja que se haya producido.
En Madrid, Junio de 2016
ep_resmentagcic’m_dg I+P:

INGENIERIA ¥ |

| Cl.F. M‘ 34 :ha"quas Ramos
Autor del Estudio de Seguridad y Salud
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lll.- PLANOS

INSTALACION DE SISTEMAS DE PROTECCION DE DESPRENDIMIENTOS EN LADERAS DE LOS
CAMINOS DE SERVICIO Y ACCESOS DE LAS PRESA DEL VADO Y EL POzO DE LOS RAMOS.
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Area de Explotacion de Presas y Pozos.

de Isabel I gestion

V.- PRESUPUESTO

INSTALACION DE SISTEMAS DE PROTECCION DE DESPRENDIMIENTOS EN LADERAS DE LOS
CAMINOS DE SERVICIO Y ACCESOS DE LAS PRESA DEL VADO Y EL POzO DE LOS RAMOS.



Instalacion de sistemas de proteccion de desprendimientos en laderas de los
caminos de servicio y accesos de las presa del Vado y el Pozo de los Ramos.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Protecciones individuales

ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.

6,00 2,60 15,60
ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6,00 10,37 62,22
ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras compuesto de cinturén y tirantes de
tela reflectante, valorado en funcién del numero 6ptimo de
utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6,00 11,92 71,52
ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio
neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de
impacto en los ojos, homologadas.
6,00 17,53 105,18
ud MASCARILLA CELULOSA
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos,
homologada.
6,00 7,28 43,68
ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables, homologado.
6,00 13,53 81,18
PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo,
homologados.
6,00 0,61 3,66
ud PAR DE BOTAS PIEL
Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel
con puntera metalica, plantilla de texén, suela antideslizante y piso
resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas.
6,00 33,70 202,20
ud ARNES DE SEGURIDAD
Arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable,
un anticaidas deslizante de doble funcién y un rollo de cuerda
poliamida de 14 mm. de 2m. con lazada, incluso bolsa portaequipo
6,00 24,61 147,66

TOTAL SUBCAPITULO 732,90



Instalacion de sistemas de proteccion de desprendimientos en laderas de los

caminos de servicio y accesos de las presa del Vado y el Pozo de los Ramos.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Protecciones colectivas
ud SENAL PELIGRO 0,70 m

Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,70
m con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las
especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el numero
optimo de utilizaciones.

4,00 10,60 42,40
ud SENAL INFORMACION 40x40 cm

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo
informacion de 40x40 cm sin soporte metalico incluso p.p. de
desmontaje, valorada en funcion del numero éptimo de utilizaciones.

4,00 7,53 30,12
ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion
de 45x33 cm con soporte metalico de 50 mm de diametro de acuerdo
con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del
numero optimo de utilizaciones.

4,00 13,66 54,64
ud SENAL ADVERTENCIA 45x33 cm

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo
advertencia de 45x33 cm sin soporte metalico incluso p.p. de
desmontaje, valorada en funcion del numero éptimo de utilizaciones.

4,00 6,14 24,56
ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocaciéon de cono de balizamiento reflectante de 50 cm
de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado
en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

60,00 16,07 964,20
ud LAMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocacién de lampara intermitente con célula
fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones
del MOPTMA, valorada en funcién del numero 6ptimo de utilizaciones.

6,00 13,11 78,66
m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color
naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocacion y desmontaje
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

165,00 043 70,95
ml CUERDA DE SEGURIDAD

Cuerda de seguridad, bloqueador, absorbedor y gancho de seguridad.
Para andamios de cremallera, taludes, tejados, transelevadores y
gruas.Apto para 1 usuario. Homologado segun EN 353-2.

250,00 2,40 600,00
ml CUERDA DE TRABAJO
Cuerda depoliester para trabajos verticales

250,00 1,80 450,00
ml CABLE ACERO

MI. Cable de acero de seguridad para atado en trabajos de altura,
sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada
2ml.i/montaje y desmontaje. Recuperables.(linea de vida)

200,00 2,67 534,00



Instalacion de sistemas de proteccion de desprendimientos en laderas de los

caminos de servicio y accesos de las presa del Vado y el Pozo de los Ramos.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

RESUMEN CANTIDAD
Protecciones colectivas

m VALLA METALICA

Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones

formada por elementos autbnomos normalizados de 2,50x1,10 m,

incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa

vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en

funcién del numero 6ptimo de utilizaciones.

PRECIO

IMPORTE

50,00
ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm
de espesor nominal. Tamafio 700x1000 mm. Valido para incluir hasta
15 simbolos de sefales, incluso textos "Prohibido el paso a toda
persona ajena a la obra", i/colocacion.

1,74

87,00

1,00
ud EXTINTOR CO2 6 KG
Extintor manual de nieve carbénica de 6 kg colocado sobre soporte
fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas
y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del
numero 6ptimo de utilizaciones.

11,95

11,95

2,00
ud BOTIQUIN DE OBRA
Botiquin de obra instalado

87,55

175,10

2,00
ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.

20,40

40,80

2,00
ud CAMILLA PORTATIL
Ud. Camilla portatil para evacuaciones, colocada

39,19

78,38

1,00

TOTAL SUBCAPITULO

Higiene y bienestar

ud ASEO QUIMICO
Mes de alquiler de aseo quimico con lavamanos

6,41

6,41

3.249,17

6,00
TOTAL SUBCAPITULO

115,73

694,38
694,38



Instalacion de sistemas de proteccion de desprendimientos en laderas de los
caminos de servicio y accesos de las presa del Vado y el Pozo de los Ramos.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

RESUMEN CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD

Protecciones Individuales

1,00 732,90 732,90
Protecciones Colectivas

1,00 3.249,17  3.249,17
Higiene y Bienestar

1,00 694,38 694,38

TOTAL CAPITULO 4.676,45

En Madrid, Junio de 2016
El Redactor del Estudio de seguridad y salud

Fdo.: Dia. Ménica Blas Ramos
Ingeniero Técnico de Obras Publicas
Técnico Superior en Prevencién de Riesgos Laborales





