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Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA PLANTA

U01010010 m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre

perfil.

Desbroce Urbanizacion 1 12.509,68 12.509,68
Desbroce Eje 1 PK 0+000 a PK 1 1.883,97 1.883,97
0+140

Total............ 14.393,650

U01010220 m  Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico compresor

Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo granitico o similar sobre base de hormigén, incluso
retirada o acopio en obra, medido sobre perfil.

Unidn con viario existente

1 13,00 13,00

Total............ 13,000

U01021040 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno duro

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

S/ mediciones auxiliares

1 58,360 58,360

Total............ 58,360

U01030140 m3 Terraplén suelo seleccionado préstamos

Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de préstamos, incluso aportacion, nivelacion vy
compactacion al 95% P.M., medido sobre perfil.

S/ mediciones auxiliares
1 8.947,79 8.947,79
A descontar -1 58,36 -58,36

Total............ 8.889,430

U01030150 m3 Terraplén suelo seleccionado excavacion

Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de excavacidn, incluso aportacidn, nivelacién vy
compactacion al 95% P.M., medido sobre perfil.

S/ mediciones auxiliares

1 58,360 58,360

Total............ 58,360
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Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPITULO 02 AGUA REGENERADA
SUBCAPITULO 02.01 CONDUCCIONES

U01022020 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Conduccion Agua Regenerada

S/ Mediciones auxiliares 1 2.188,75 2.188,75

Total............ 2.188,750

U02090060 m  Tuberia PVC-O DN 315 PN 16

Suministro e instalacion de tuberia de PVC-O 500, de diametro nominal DN 315 mm, presiéon nominal PN 16, MRS
50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o segun normativa vigente, color exterior y
marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de unién por junta elastica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Conduccion Red de Agua 1 211,50 211,50
Regenerada

Total............ 211,500

U01030010 m3 Arena silicea zanjas

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25 mm, exenta de materia orgdnica y con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridéxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivelacién,
medido sobre perfil.

Conduccion Agua Regenerada

S/ Mediciones auxiliares 1 37,900 37,900

Total............ 37,900

U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta
de materia organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridxido de azufre, incluso aportacion,
extendido y nivelacion, medido sobre perfil.

Relleno Gravilla
Excavacion 1 169,14 169,14
A descontar

Tuberia -1 211,50 0,03 3,14 -19,92

Total............ 149,220

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso
aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Conduccion Agua Regenerada
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Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
S/ Mediciones auxiliares 1 2.133,44 2.133,44
A descontar Grava -1 149,22 -149,22
Total............ 1.984,220

U01030330 m  Banda de seiializacion
Banda de sefalizacidn, segun normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il vigentes.

Conduccion Red de Agua 1 211,50 211,50
Regenerada

Total............ 211,500

U01030200N m2 Malla de separacién mediante geotextil no tejido

Malla de separacion mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos
mecanicamente, incluso suministro y colocacion, medido sobre perfil.

Conduccion Agua Regenerada 1 211,50 1,10 232,65

Total............ 232,650

SUBCAPITULO 02.02 PIEZAS ESPECIALES

U01023020 m3 Excavacidn en pozo, med. mecan. terreno medio

Excavacidn en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Macizos de anclaje

Agua Regenerada

Codos 1/8 2 2,90 2,90 2,75 46,26
Codos 1/16 3 3,40 3,40 3,05 105,77

Total............ 152,030

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso
aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Macizos de anclaje

Agua Regenerada

Codos 1/8 2 2,90 2,90 2,75 46,26
Codos 1/16 3 3,40 3,40 3,05 105,77
A descontar

Hormigdn Macizos de anclaje

Agua Regenerada

Codos 1/8 -2 4,63 -9,26
Codos 1/16 -3 8,79 -26,37
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Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
Total............ 116,400
U07018290 m3 HA-30/P/20/IV+Qa,Qb o HA-30/P/40/1V+Qa,Qb en eltos horiz. vertido con
camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camidon en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Seguin EHE vigente.
Macizos de anclaje
Agua Regenerada
Codos 1/8 2 4,630 9,260
Codos 1/16 3 8,790 26,370
Total............ 35,630
U07020030 m2 Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metalicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.
Macizos de anclaje
Agua Regenerada
Codos 1/8 4 2,100 1,050 8,820
4 2,100 1,050 8,820
4 1,050 0,450 1,890
4 0,450 0,450 0,810
Codos 1/16 6 2,600 1,300 20,280
6 2,600 1,300 20,280
6 1,300 0,450 3,510
6 0,450 0,450 1,215
Total............ 65,625
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
segun peso tedrico.

Macizos de anclaje

Agua Regenerada

Codos 1/8 2 4,63 25,00 231,50
Codos 1/16 3 8,79 25,00 659,25

Total............ 890,750
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Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
U02150112 ud Codo FD para PVC-O PN 16 EE @ 315 1/16
Codo de fundicion ductil para PVC-O con dos enchufes en junta flexible, PN 16 atm, DN 315 mm, angulo 1/16,
conforme a norma UNE-EN 12482 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina de
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de lIsabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Unidades 3 3,00
Total............ 3,000
U02150114 ud Codo FD para PVC-O PN 16 EE @ 315 1/4-1/8

Codo de fundicién ductil para PVC-O con dos enchufes en junta flexible, PN 16 atm, DN 140 mm, édngulo 1/4 6 1/8,
conforme a norma UNE-EN 12482 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina de
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Unidades 4 4,00

Total............ 4,000
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Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPITULO 03 AGUA DE PROCESOS
SUBCAPITULO 03.01 ASPIRACION

U01010360N ud Perforacion muro hormigdn taladro 100 mm

Perforacién muro hormigodn taladro 100 mm, incluido retirada de escombros, medido sobre perfil.

Taladros Muro de Hormigon 4 4,00
Armado

Total............ 4,000

U01010365N ud Perforacion muro hormigon taladro 50 mm

Perforacion muro hormigdn taladro 50 mm, incluido retirada de escombros, medido sobre perfil.

Taladros Muro de Hormigon 2 2,00
Armado

Total............ 2,000

U05090250 ud Entronque acometida pozo

Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente, incluso junta elastomérica de estanquidad.

Taladros Muro de Hormigon 4 4,00
Armado
Taladros Muro de Hormigon 2 2,00
Armado
Total............ 6,000

U07030010 kg Acero laminado tipo S275 JR en estructuras

Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275 JR en estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segin peso
tedrico incluso parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante.
Totalmente terminado.

Anclaje conduccion
Agua pretratada
UPN-100 abrazando tuberia

2 0,20 10,60 4,24
2 0,20 10,60 4,24
HEA-120 apoyo UPN-100
1 0,20 19,90 3,98
1 0,20 19,90 3,98
Agua decantacion primaria
UPN-100 abrazando tuberia
2 1,65 10,60 34,98
HEA-120 apoyo UPN-100
1 1,65 19,90 32,84

Agua reactor biologico
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Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

UPN-100 abrazando tuberia

4 0,60 10,60 25,44
UPN-100 vertical
2 0,60 10,60 12,72
Perfil diagonal
2 0,85 4,71 8,01
Total............ 130,430

U02141010 ud Carrete BB PN 16 @80 L 500

Carrete embridado de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, y longitud 500 mm conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Agua pretratada

Interior arqueta

3 3,00
Sobre canal
3 3,00
Agua decantacion primaria
Interior arqueta
3 3,00
Bajada a bomba
3 3,00
Agua reactor biolégico
Interior arqueta
5 2,00 10,00
Cruce muro
3 2,00 6,00
Tramo horizontal
4 2,00 8,00
Agua tratada
Interior arqueta
6 6,00
Total............ 42,000

U02141020 ud Carrete BB PN 16 @80 L 600

Carrete embridado de fundicidn ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, y longitud 600 mm conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de lIsabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Empotramiento en muro

Planta nodriza de experimentacion de tecnologias eficientes de Depuracion y Reutilizacion 7



Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
Agua pretratada
1 1,00
Agua decantacion primaria
1 1,00
Agua reactor bioldgico
1 2,00 2,00
Agua tratada
1 1,00
Total............ 5,000
U02130201 ud Codo FD BB PN 16 @80 1/4-1/32
Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Agua pretratada
3 3,00
Agua decantacion primaria
3 3,00
Agua reactor biolégico
2 2,00 4,00
Agua tratada
1 1,00
Total............ 11,000
U02130502 ud Te FD BBB PN 16 @80
Derivacién en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, y derivacién de DN segln proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Agua reactor bioldgico
1 1,00
Total............ 1,000
U03011020 ud Vélvula compuerta bridas PN10/16 @80 |

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente,
con unidon mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segln Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Agua pretratada
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Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

Agua decantacidon primaria

1 1,000
Agua reactor biolégico
1 1,000
Agua tratada
1 1,000
Total............ 4,000

U02170020 ud Junta desmontaje FD DN 80 BE corta
Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 80 mm, de fundicidon ddctil, formada por brida-enchufe serie corta y
contrabridas de dicho material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel II
vigentes, incluso colocacidn, bulones de acero y juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Agua pretratada

1 1,00
Agua decantacion primaria
1 1,00
Agua reactor bioldgico
3 3,00
Agua tratada
1 1,00
Total............ 6,000

U02112020 kg Acero al carbono S-275 JR

Elaboracion y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para caldereria, pasamuros, tuberias, piezas
especiales, etc, con revestimiento segun proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparacién, montaje y
pruebas.

Campanas de Aspiracion 4 40,000 160,000
diametro 100

Total............ 160,000
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Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPITULO 03.02 GRUPOS DE BOMBEO

U02574060N ud Valvula de liberacion de aire

Suministro e instalacidn de valvula de liberacion de aire, conectada a la conduccion de impulsién, incluyendo piezas
en te, codo de 902 y tubo vertical de descarga en la cdmara de toma o en la red de saneamiento

Agua pretratada

1 1,00
Agua decantacion primaria
1 1,00
Agua reactor biolégico
1 1,00
Agua tratada
1 1,00
Total............ 4,000

U08060410N ud Variador de frecuencia 2,2 kW
Variador de frecuencia para un motor de 2,2 kW, completamente instalado segun E.T - 3422.

Agua reactor biolégico

Total............ 1,000

U08060415N ud Variador de frecuencia 3,0 kW
Variador de frecuencia para un motor de 3,0 kW, completamente instalado, segun E.T - 3422

Agua tratada

Total............ 1,000

U08060420N ud Variador de frecuencia 5,5 kW
Variador de frecuencia para un motor de 5,5 kW, completamente instalado, segun E.T - 3422

Agua Decantacion

Total............ 1,000

U08060430N ud Variador de frecuencia 7,5 kW
Variador de frecuencia para un motor de 7,5 kW, completamente instalado, segun E.T - 3422
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Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Agua pretratada

Total............ 1,000

U01023030 m3 Excavacion en pozo, med. mecan. terr. tran. medio y duro

Excavacién en pozo, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre medio y duro (suelo con golpeo en el
ensayo SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Bancada bomba

Agua pretratada

1 1,60 0,95 0,45 0,68
Agua decantacion primaria
1 1,60 0,95 0,30 0,46
Agua reactor biolégico
1 1,60 0,95 0,40 0,61
Agua tratada
1 1,60 0,95 0,40 0,61
Total............ 2,360

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso
aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Bancada bomba

Agua pretratada

1 1,60 0,95 0,45 0,68
A deducir
-1 1,20 0,55 0,45 -0,30
Agua decantacion primaria
1 1,60 0,95 0,30 0,46
A deducir
-1 1,20 0,55 0,45 -0,30
Agua reactor bioldgico
1 1,60 0,95 0,40 0,61
A deducir
-1 1,20 0,55 0,45 -0,30
Agua tratada
1 1,60 0,95 0,40 0,61
A deducir
-1 1,20 0,55 0,45 -0,30
Total............ 1,160
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Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho

Altura

Parciales Cantidad

U07018290 m3 HA-30/P/20/IV+Qa,Qb o HA-30/P/40/1V+Qa,Qb en eltos horiz. vertido con

camion

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camidon en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Bancada bomba

Agua pretratada

1 3,600
Agua decantacion primaria

1 3,600
Agua reactor biolégico

1 3,600
Agua tratada

1 3,600

U07020030 m2 Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m.

1,700

1,700

1,700

1,700

0,300

0,300

0,300

0,300

1,836
1,836

1,836

............ 7,344

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metalicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y

andamiaje, desencofrado y limpieza.

Bancada

Agua pretratada

2 1,200
2

Agua decantacion primaria
2 1,200
2

Agua reactor bioldgico
2 1,200
2

Agua tratada
2 1,200
2

0,550

0,550

0,550

0,550

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

0,750
0,750

0,750
0,750

0,400
0,400

0,400
0,400

1,800
0,825

1,800
0,825

0,960
0,440

0,960
0,440

............ 8,050

Suministro y colocacidn de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,

segun peso tedrico.
Bancada
60 kg/m3
Agua pretratada
1 60,00

0,50

30,00
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Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Agua decantacion primaria

1 60,00 0,50 30,00
Agua reactor bioldgico
1 60,00 0,26 15,60
Agua tratada
1 60,00 0,26 15,60
Total............ 91,200

U02130201 ud Codo FD BB PN 16 @80 1/4-1/32

Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Agua pretratada

2 2,00
Agua decantacidn primaria
2 2,00
Agua reactor biolégico
2 2,00
Agua tratada
2 2,00
Total............ 8,000

U03037150 ud Valvula retencién clapeta amortiguador PN 16 @80

Valvula de retencion, DN 80, PN 16, de clapeta, de fundicién, con dispositivo amortiguador, incluyendo tornilleria
de acero inoxidable, juntas de bridas, elastdmeros de estanquidad, segin Norma o Especificacion Técnica Vigente
de Canal de Isabel Il de Valvulas de Control y Seguridad. Con instalacion y pruebas.

Agua pretratada

1 1,00
Agua decantacion primaria
1 1,00
Agua reactor bioldgico
1 1,00
Agua tratada
1 1,00
Total............ 4,000
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U03011020 ud Vélvula compuerta bridas PN10/16 @80 |
Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente,
con unidon mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segln Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Agua pretratada

1 1,000
Agua decantacion primaria
1 1,000
Agua reactor bioldgico
1 1,000
Agua tratada
1 1,000
Total............ 4,000

U02170020 ud Junta desmontaje FD DN 80 BE corta
Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 80 mm, de fundicidon ductil, formada por brida-enchufe serie corta y
contrabridas de dicho material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel II
vigentes, incluso colocacidn, bulones de acero y juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Agua pretratada

1 1,00
Agua decantacion primaria
1 1,00
Agua reactor biolégico
1 1,00
Agua tratada
1 1,00
Total............ 4,000

U02130703N ud Cono red. FD BB PN 16 #125

Cono de reduccion de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, didametro mayor DN 125 mm, y didmetro menor
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Agua pretratada

1 1,00
Agua decantacion primaria

1 1,00
Agua reactor bioldgico

1 1,00
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Agua tratada

Total............ 4,000

U02141035N ud Carrete BB PN 16 $125 L 500

Carrete embridado de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 125 mm, y longitud 500 mm conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de lIsabel Il vigentes, incluso colocacidon, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Agua pretratada

3 3,00

Agua decantacion primaria

5 5,00
Agua reactor biolégico

5 5,00
Agua tratada

3 3,00

Total............ 16,000

U02130202N ud Codo FD BB PN 16 @125 1/4-1/32

Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 125 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de lIsabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Agua pretratada

1 1,00

Agua decantacidén primaria

1 1,00
Agua reactor biolégico

1 1,00
Agua tratada

1 1,00

Total............ 4,000

U0260005N ud Bomba centrifuga autoaspirante H=14,36 m

Suministro e instalacion de bomba centrifuga autoaspirante para agua residual para instalacion a la intemperie,
didmetro maximo de particulas esféricas 64 mm, altura manométrica de 14,36 m.c.l., caudal de disefio de 45 m3/h,
potencia en motor 7,5 kW. Incluye motor electrico y bancada. Incluye juego de mandmetros (aspiraccion
/impulsion), sistema Eradicator, Transporte y Montaje incluidos, totalmente instalada y puesta en funcionamiento.

Agua pretratada
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Cddigo

Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U0260006N

U0260007N

U0260008N

U09035010

Total............ 1,000

ud Bomba centrifuga autoaspirante H=10,69m

Suministro e instalacion de bomba centrifuga autoaspirante para agua residual para instalacion a la intemperie,
didmetro maximo de particulas esféricas 64 mm, altura manométrica de 10,69 m.c.l., caudal de disefio de 45 m3/h,
potencia en motor 5,5 kW. Incluye motor electrico y bancada. Incluye juego de mandmetros (aspiraccion
/impulsion), sistema Eradicator, Transporte y Montaje incluidos, totalmente instalada y puesta en funcionamiento.

Agua Decantacion Primaria

Total............ 1,000

ud Bomba centrifuga autoaspirante H=4,93 m

Suministro e instalacion de bomba centrifuga autoaspirante para agua residual para instalacion a la intemperie,
didmetro maximo de particulas esféricas 64 mm, altura manométrica de 4,93 m.c.l., caudal de disefio de 45 m3/h,
potencia en motor 2,2 kW. Incluye motor electrico y bancada. Incluye juego de mandmetros (aspiraccion
/impulsion), sistema Eradicator, Transporte y Montaje incluidos, totalmente instalada y puesta en funcionamiento.

Agua Reactor Bioldgico

Total............ 1,000

ud Bomba centrifuga autoaspirante H=9,2 m

Suministro e instalacion de bomba centrifuga autoaspirante para agua residual para instalacion a la intemperie,
didmetro maximo de particulas esféricas 64 mm, altura manométrica de 9,2 m.c.l., caudal de disefio de 45 m3/h,
potencia en motor 3,0 kW. Incluye motor electrico y bancada. Incluye juego de mandmetros (aspiraccion
/impulsion), sistema Eradicator, Transporte y Montaje incluidos, totalmente instalada y puesta en funcionamiento.

Agua Tratada

Total............ 1,000

m3 Horm.masa base calzadas HM-20

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de
aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, arido 40 mm y consistencia
plastica.

Losa Cobertizo Bomba 1 3,60 2,20 0,30 2,38
centrifuga

Total............ 2,380
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U08010010 kg Acero S-275 JR en estructura soldada

Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; incluso p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacidn con pintura
de minio de plomo, montado y colocado, segiin normativa vigente.

UPN 80 74,508 4,00 298,03
88,7 4,00 354,80
78,056 4,00 312,22
127,728 4,00 510,91
Total............ 1.475,960

U08010015N m2 Cubierta PRFV

Cubierta fornmada por paneles de PRFV, totalmente instalada y colocada.

Superficie Cubierta 4 3,60 1,90 27,36

Total............ 27,360

SUBCAPITULO 03.03 IMPULSION
APARTADO 03.03.01 CONDUCCIONES

U01022020 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacidn en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

S/ Mediciones auxiliares

- Agua Pretratada

1 1.146,89 1.146,89
- Agua Decantacion Primaria

1 107,31 107,31
- Agua Reactor Bioldgico

1 228,40 228,40
- Agua Tratada

1 512,06 512,06

Conexién a saneamiento

- Agua Pretratada

1 5,00 0,90 2,00 9,00
- Agua Decantacion Primaria

1 5,00 0,90 2,00 9,00
- Agua Reactor Bioldgico

1 5,00 0,90 2,00 9,00
- Agua Tratada

1 5,00 0,90 2,00 9,00
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho

Altura Parciales Cantidad

U01025100 m2 Entibacion cuajada zanjas o pozos con paneles acero hasta 6 m

Total............ 2.030,660

Entibacion metalica cuajada en zanjas y pozos, hasta 6 m. de profundidad, con paneles de chapa de acero
amortizables en 400 puestas, incluso p.p. de codales extensibles metalicos y medios auxiliares.

S/ Mediciones auxiliares

- Agua Pretratada

2 80,000
- Agua Decantacion Primaria.
Compartida con Agua
Pretratada
- Agua Reactor Bioldgico
2 20,000

U01030010 m3 Arena silicea zanjas

2,500 400,000

Total............ 456,000

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25 mm, exenta de materia organica y con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivelacion,

medido sobre perfil.

S/ Mediciones auxiliares

- Agua Pretratada

1 57,190
- Agua Decantacion Primaria

1 8,480
- Agua Reactor Bioldgico

1 15,730
- Agua Tratada

1 26,810

U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia

57,190
8,480

15,730

Total............ 108,210

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta
de materia organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridxido de azufre, incluso aportacion,

extendido y nivelacion, medido sobre perfil.

S/ Mediciones auxiliares

- Agua Pretratada

1 387,20
- Agua Decantacion Primaria

1 369,80
- Agua Reactor Bioldgico

1 96,80

0,30 116,16
0,30 110,94
0,30 29,04
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Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
- Agua Tratada
1 179,60 0,30 53,88
A descontar Tuberias -1 1.033,40 0,06 0,06 -11,69
Total............ 298,330

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso
aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

S/ Mediciones auxiliares

- Agua Pretratada

1 993,58
- Agua Decantacion Primaria
1 98,13
- Agua Reactor Bioldgico
1 210,66
- Agua Tratada
1 483,05
Conexién a saneamiento
- Agua Pretratada
1 5,00
- Agua Decantacion Primaria
1 5,00
- Agua Reactor Bioldgico
1 5,00
- Agua Tratada
1 5,00
A descontar Grava -1 310,02
A descontar Tuberias -1 1.033,40

U02050080 m  Tuberia polietileno PE-100, PN 16, DN 125

0,90

0,90

0,90

0,90

0,06

1,85

1,85

1,85

1,85

993,58

98,13

210,66

483,05

8,33

8,33

1.497,030

Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, diametro nominal DN 125 mm, presién nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa vigente, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

S/ Mediciones auxiliares
- Agua Pretratada
1 387,20
- Agua Decantacion Primaria
1 369,80

- Agua Reactor Bioldgico

387,20

369,80
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Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
1 96,80 96,80
- Agua Tratada
1 179,60 179,60
Total............ 1.033,400

U01010140 m3 Levantado firme de base granular med. mecan.

Levantado por medios mecanicos (pala cargadora o similar) de firme con base granular, incluso retirada, medido
sobre perfil.

Cruce con vial EDAR

1 5,50 4,05 0,30 6,68

Total............ 6,680

U09035010 m3 Horm.masa base calzadas HM-20

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de

aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, arido 40 mm vy consistencia
plastica.

Cruce con vial EDAR

1 5,50 4,05 0,20 4,46

Total............ 4,460

U09033020 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 surf D/S, rodadura

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 surf D, con arido especial para capa de rodadura, comprendiendo
fabricacion, transporte, extendido por cualquier método y compactacion, incluso betun y filler de aportacion.

Cruce con vial EDAR

4,05405 4,05

Total............ 4,050

U01010220 m  Levantado, limpieza y recuperaciéon de bordillo granitico compresor

Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo granitico o similar sobre base de hormigén, incluso
retirada o acopio en obra, medido sobre perfil.

Cruce con vial EDAR

2 4,05 8,10

Total............ 8,100

U09020080 m  Colocacion de bordillo de cualquier tipo

Colocacién de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacién y hormigén de solera
HM-20 y refuerzo.

Cruce con vial EDAR
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 4,05 8,10

Total............ 8,100

U01030330 m  Banda de seializacion

Banda de sefializacidn, segin normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il vigentes.

Banda de Sefializacion "Agua de
Procesos"

S/ Mediciones auxiliares

- Agua Pretratada

1 387,20 387,20
- Agua Decantacion Primaria
1 369,80 369,80
- Agua Reactor Bioldgico
1 96,80 96,80
- Agua Tratada
1 179,60 179,60
Total............ 1.033,400

U01030200N m2 Malla de separacién mediante geotextil no tejido

Malla de separacion mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos
mecanicamente, incluso suministro y colocacion, medido sobre perfil.

S/ Mediciones auxiliares

- Agua Pretratada

1 387,20 1,00 387,20
- Agua Decantacion Primaria
1 369,80 1,00 369,80
- Agua Reactor Bioldgico
1 96,80 1,00 96,80
- Agua Tratada
1 179,60 1,00 179,60
Total............ 1.033,400
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Cddigo

Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

APARTADO 03.03.02 DESAGUES

U02050060 m  Tuberia polietileno PE-100, PN 16, DN 90

Suministro e instalacién de tuberia de polietileno PE-100, didmetro nominal DN 90 mm, presién nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa vigente, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Conexion a saneamiento

Agua pretratada

1 5,00 5,00
Agua decantacion primaria
1 5,00 5,00
Agua reactor bioldgico
1 5,00 5,00
Agua tratada
1 5,00 5,00
Total............ 20,000

U05060120 ud Arqueta integral acera

Arqueta integral segin Norma o Especificaciéon Técnica Vigente de Canal de Isabel Il, con tapa y marco de clase
C-250, conforme a norma UNE-EN 124 y/o segun normativa vigente, en fundicién nodular, cuerpo tubular
telescdpico, incluso colocacion.

Desaglie DN90 Impulsiones 1 4,00 4,00

Total............ 4,000

U02108000N ud Vastago+tubo protector+llave cuadradillo

Suministro e instalacién de Vastago+tubo protector+llave cuadradillo de acero, segun Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel II.

Desagtie DN90 Impulsiones 1 4,00 4,00

Total............ 4,000

U03011020 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @80 |

Vélvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente,
con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornilleria de acero inoxidable, instalacidn y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Desagiie DN90 Impulsiones 1 4,000 4,000

Total............ 4,000
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U02050540N ud Te polietileno PE-100,electrosoldada 90/90 mm

Suministro e instalacién de Te de polietileno PE-100, didmetro nominal DN 90/90mm, presidon nominal PN 16, MRS
10 N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa vigente, color exterior y marcado
segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Desagiie DN90 Impulsiones 1 4,00 4,00

Total............ 4,000

U02050409N ud Codo polietileno PE-100,electrosoldada 452 DN90 mm

Suministro e instalacién de codo de polietileno PE-100 452, didametro nominal DN 90 mm, presion nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa vigente, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Desagiie DN90 Impulsiones 1 4,00 4,00

Total............ 4,000

U02050386N ud Portabridas electrosoldado DN 90 mm

Suministro e instalacién de portabridas de polietileno PE-100, didametro nominal DN 90 mm, presidon nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa vigente, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Desaglie DN90 Impulsiones 2 4,00 8,00

Total............ 8,000

U02130930N ud Brida metalica DN 80 mm PN16

Brida de fundicién ductil, PN 16 atm, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Desagiie DN90 Impulsiones 2 4,00 8,00

Total............ 8,000
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPITULO 03.04 DEPOSITOS
APARTADO 03.04.01 CONDUCCIONES DE ENTRADA

U03041040 ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @80

Suministro e instalacién de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expulsar al menos el
2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segin el PPTP, PN 10/16, unién mediante bridas y
revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de
Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero
inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Entrada a depdsito

Agua pretratada

1 1,000
Agua decantacion primaria
1 1,000
Agua reactor bioldgico
1 1,000
Agua tratada
1 1,000
Total............ 4,000

U02534530N ud Electrovalvula @ 4"

Suministro e instalacion de electrovalvula de 4" @, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A,,
apertura automdtica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presion maxima de funcionamiento 10
kg/cm2 caudal 15. 100 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.

Entrada a depdsito

Agua pretratada

1 1,00
Agua decantacion primaria
1 1,00
Agua reactor bioldgico
1 1,00
Agua tratada
1 1,00
Total............ 4,000

U02131004 ud Manguito FD EE #100

Manguito de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 100, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior
y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Entrada a depdsito

Agua pretratada

1 1,00
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Agua decantacion primaria

1 1,00
Agua reactor bioldgico
1 1,00
Agua tratada
1 1,00
Total............ 4,000

U02131204 ud Empalme FD BL PN 16 @100

Brida-espiga (liso) de fundicidn ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 100, DN 100 mm, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de lIsabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Entrada a depdsito

Agua pretratada

1 1,00
Agua decantacion primaria
1 1,00
Agua reactor bioldgico
1 1,00
Agua tratada
1 1,00
Total............ 4,000

U02130202 ud Codo FD BB PN 16 $100 1/4-1/32

Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, dngulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Entrada a depdsito

Agua pretratada

2 2,00
Agua decantacion primaria
2 2,00
Agua reactor bioldgico
2 2,00
Agua tratada
2 2,00
Total............ 8,000
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U02141030 ud Carrete BB PN 16 ¢100 L 500

Carrete embridado de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, y longitud 500 mm conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de lIsabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Entrada a depdsito

Agua pretratada

6 6,00
Agua decantacion primaria
6 6,00
Agua reactor bioldgico
9 9,00
Agua tratada
8 8,00
Total............ 29,000

U02130504 ud Te FD BBB PN 16 $#100

Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, y derivacién de DN segun proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Entrada a depdsito

Agua pretratada

1 1,00
Agua decantacion primaria
1 1,00
Agua reactor bioldgico
1 1,00
Agua tratada
1 1,00
Total............ 4,000

U03011020 ud Vaélvula compuerta bridas PN10/16 @80 |

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente,
con unidon mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segln Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Entrada a depdsito
Agua pretratada
1 1,000

Agua decantacion primaria
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000
Agua reactor biolégico

1 1,000
Agua tratada

Total............ 4,000

APARTADO 03.04.02 ESTRUCTURA DEPOSITO

U02050900N ud Depdsito PRFV 3000 |

Depésito de 3.000 | de capacidad fabricado en poliéster (PRFV),diametro 1750 mm , con patas metalicas angulares
de 2 m de altura, altura total con patas incluidas 3900 mm, incluyendo transporte, racoreria roscada necesaria,
bridas de Poliester DN 100 y DN 125 para realizar las conexiones de las tuberias de llenado, vaciado, boca de
hombre roscada instalada en la parte superior del depdsito y centrada respecto a su didmetro, etc.

Agua pretratada

1 1,00
Agua decantacion primaria
1 1,00
Agua reactor bioldgico
1 1,00
Agua tratada
1 1,00
Total............ 4,000

U01023020 m3 Excavacién en pozo, med. mecan. terreno medio

Excavacién en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Cimentacion depdsito

4 0,90 0,90 0,40 1,30

Total............ 1,300

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaifio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso
aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Cimentacion depdsito

A deducir

-4 0,50 0,50 0,40 -0,40

Total............ 0,900
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U070103030 m3 HM-20/P/20/1 o HM-20/P/40/1 en elementos horizontales con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/l, elaborado en central y vertido
desde camidn en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier
altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Cimentacién depdsito

4 0,50 0,50 0,10 0,10

Total............ 0,100

U07018290 m3 HA-30/P/20/IV+Qa,Qb o HA-30/P/40/1V+Qa,Qb en eltos horiz. vertido con
camion
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/1V+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camién en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segtin EHE vigente.
Cimentacién depdsito

4 0,500 0,500 0,300 0,300

Total............ 0,300

U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad,
incluso desencofrado y limpieza.

Cimentacién depdsito

16 0,50 0,30 2,40

Total............ 2,400

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
segun peso tedrico.

Cimentacién depdsito

Malla @12 a 10
4 0,25 40,00 0,62 24,80
Garrotas placa anclaje
4012 45 cm
4 0,45 4,00 0,89 6,41
Total............ 31,210

U07030010 kg Acero laminado tipo S275 JR en estructuras

Suministro y colocacidn de acero laminado tipo S275 JR en estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segin peso
tedrico incluso parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante.
Totalmente terminado.

Cimentacién depdsito
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Placa anclaje 30x30x1,5
4 0,30 0,30 11,80 4,25

Total............ 4,250

U08010120 m  Escalera metalica

Escalera metdlica tipo barco, formada con tubos de 2" de didmetro, y distancia entre peldafios de 30 cm, incluso
jaula de proteccidn, chapas y tornillos de anclaje, pintura de proteccion antioxidante y pintura de acabado en color
totalmente colocada.

Agua pretratada

1 4,00 4,00
Agua decantacidon primaria
1 4,00 4,00
Agua reactor bioldgico
1 4,00 4,00
Agua tratada
1 4,00 4,00
Total............ 16,000

APARTADO 03.04.03 CONDUCCIONES DE SALIDA

U03041040 ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @80

Suministro e instalacién de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expulsar al menos el
2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segin el PPTP, PN 10/16, unién mediante bridas y
revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de
Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero
inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Salida de depdsito

Agua pretratada

1 1,000
Agua decantacion primaria
1 1,000
Agua reactor bioldgico
1 1,000
Agua tratada
1 1,000
Total............ 4,000

U03011020 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @80 |

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente,
con unidon mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segln Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Salida de depdsito

Agua pretratada

1 1,000
Agua decantacidon primaria
1 1,000
Agua reactor biolégico
1 1,000
Agua tratada
1 1,000
Total............ 4,000

U02130506N ud Te FD BBB PN 16 @125

Derivacién en T de fundicién ddctil con tres bridas, PN 16 atm, DN 125 mm, y derivacion de DN segln proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Salida de depdsito

Agua pretratada

1 1,00
Agua decantacion primaria
1 1,00
Agua reactor biolégico
1 1,00
Agua tratada
1 1,00
Total............ 4,000

U02131206N ud Empalme FD BL PN 16 @125

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 64, DN 125 mm, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Salida de depdsito

Agua pretratada

1 1,00
Agua decantacion primaria

1 1,00
Agua reactor biolégico

1 1,00
Agua tratada

1 1,00
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Total............ 4,000

U02130203N ud Codo FD BB PN 16 @125 1/4-1/32

Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 125 mm, dngulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Salida de depdsito

Agua pretratada

2 2,00
Agua decantacion primaria
2 2,00
Agua reactor bioldgico
2 2,00
Agua tratada
2 2,00
Total............ 8,000

U02141050N ud Carrete BB PN 16 $125 L 500

Carrete embridado de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 125 mm, y longitud 500 mm conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de lIsabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Salida de depdsito

Agua pretratada

1 1,00
Agua decantacion primaria
1 1,00
Agua reactor bioldgico
1 1,00
Agua tratada
1 1,00
Total............ 4,000

U02143030N ud Manguito univer. FD $125

Manguito de unién universal gran tolerancia, de fundicién ductil, C 64, DN 125 mm, para union de tubos de igual o
distinto material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares, y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Salida de depdsito
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
Agua pretratada
5 5,00
Agua decantacion primaria
5 5,00
Agua reactor bioldgico
5 5,00
Agua tratada
5 5,00
Total............ 20,000
APARTADO 03.04.04 GRUPOS DE PRESION
U09035010 m3 Horm.masa base calzadas HM-20
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de
aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, arido 40 mm vy consistencia
plastica.
Losa Cobertizo Bomba 1 3,60 2,20 0,30 2,38
centrifuga
Total............ 2,380
U02050065N ud  Grupo de Presion, formado por 4 bombas centrifugas
Grupo de presion de agua formado por 4 bombas centrifugas tipo en linea, multicelular vertical con una potencia
unitaria por bomba de 3KW, cuerpo inferior en fundicidn, impulsores y difusores de acero inoxidable AISI 304,
camisa exterior en acero inoxidable AlISI 304, provista de cierre mecanico Carburo de Silicio/ Carbono /EPDM, juntas
toricas en EPDM.
Accionamiento mediante motor normalizado asincrono, de 2 polos, aislamiento clase F, proteccién IP 55 para
alimentacién trifasica a 400V 50 Hz.
Ademas incorpora:
Depdsito hidroneumatico para agua fria potable, con membrana de caucho, caucho atdxico sintético, construido
con chapa de acero con proteccion exterior, de 100 litros de capacidad, timbrado a presion de 10 Bar.
Colector comun de aspiracién fabricado en acero DN 125 con vdlvulas de aislamiento para cada bomba,
incorporadas, orificio de purga, bridas, carretes y piezas de enlace juntas y tornillos, montado en el grupo de
presion.
Juego de contactos libres de potencial para sefializacion remota a control centralizado de Bombas en marcha,
disparo protecciones y bajo nivel.
Agua tratada 1 1,00
Reactor Biologico 1 1,00
Agua Pretratada 1 1,00
Agua Decantada 1 1,00
Total............ 4,000
U08010010 kg Acero S-275 JR en estructura soldada

Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; incluso p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacidn con pintura
de minio de plomo, montado y colocado, segliin normativa vigente.
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
UPN 80 74,508 74,51
88,7 88,70
78,056 78,06
127,728 127,73
Total............ 369,000
U08010015N m2 Cubierta PRFV
Cubierta fornmada por paneles de PRFV, totalmente instalada y colocada.
Superficie Cubierta 1 3,60 2,50 9,00
Total............ 9,000

SUBCAPITULO 03.05 DISTRIBUCION
APARTADO 03.05.01 CONDUCCIONES

U01022020 m3 Excavacidn en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacidn en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30

golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

MEDICION DISTRIBUCION

Agua Reactor Bioldgico

Parcela 1-Parcela 23 1 170,80 0,80 1,30 177,63

Taludes Parcela 1-Parcela 23 1 170,80 1,00 1,30 222,04

Agua Pretratada

Parcela 3-Parcela 24 1 122,40 0,80 1,30 127,30

Taludes Parcela 3-Parcela 24 1 122,40 1,00 1,30 159,12

Agua Tratada

Parcela 8-Parcela 31 1 78,40 0,80 1,30 81,54

Taludes Parcela 8-Parcela 31 1 78,40 1,00 1,30 101,92

Parcela 9-Depésito Agua 1 64,60 0,80 1,30 67,18

Tratada

Taludes Parcela 9-Depdsito 1 64,60 1,00 1,30 83,98

Agua Tratada

Parcela 33-Depdsito Agua 1 57,00 0,80 1,30 59,28

Tratada

Taludes Parcela 33-Depésito 1 57,00 1,00 1,30 74,10

Agua Tratada

Parcela 17-Depdsito Agua 1 63,60 0,80 1,30 66,14

Tratada

Taludes Parcela 17-Depésito 1 63,60 1,00 1,30 82,68

Agua Tratada

Total............ 1.302,910
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso
aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Excavacion 1 1.302,91 1.302,91

A descontar

Arena Silicea -1 76,84 -76,84
Grava -1 161,47 -161,47
Tuberias -1 556,80 0,04 0,04 -2,80
Total............ 1.061,800

U02050040 m  Tuberia polietileno PE-100, PN 16, DN 63

Suministro e instalacién de tuberia de polietileno PE-100, didmetro nominal DN 63 mm, presién nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa vigente, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Agua pretratada

Parcela 25- parcela 24

1 15,00 15,00
Parcela 5- parcela 4
1 15,00 15,00
Agua decantacion primaria
Parcela 8- parcela 28
1 22,00 22,00
Parcela 9- parcela 10
1 15,00 15,00
Agua reactor biolégico
Parcela 22- parcela 23
1 15,00 15,00
Parcela 1- parcela 2
1 15,00 15,00
Agua tratada
Parcela 16- parcela 17
1 12,00 12,00
Parcela 33- parcela 19
1 12,00 12,00
Total............ 121,000

U02050050 m  Tuberia polietileno PE-100, PN 16, DN 75

Suministro e instalacién de tuberia de polietileno PE-100, didmetro nominal DN 75 mm, presién nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa vigente, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
MEDICION DISTRIBUCION
Agua Reactor Bioldgico
Parcela 2-Parcela 22 1 140,80 140,80
Agua Pretratada
Parcela 4-Parcela 25 1 92,40 92,40
Agua Tratada
Parcela 19-Parcela 32 1 45,00 45,00
Parcela 16-Depdsito Agua 1 52,00 52,00
Tratada
Agua PreTratada
Parcela 10-Depdsito Agua 1 49,60 49,60
PreTratada
Parcela 28-Depdsito Agua 1 56,40 56,40
PreTratada
Total............ 436,200

U04010070 ud Acometida completa @30 con inst. de armario mm cont. 330 mm

U01030010

Acometida completa con instalacidon de armario con aislante térmico, roza y conexién a red interior de diametro 30
mm, con contador de 30 mm, segun Especificacién Técnica de Canal de Isabel Il, derivada de cualquier red y
longitud hasta 20 m, demolicidn de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con contador
suministrado por Canal de Isabel Il, incluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a

vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de vertido.

1/ parcela

m3 Arena silicea zanjas

36

36,000

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25 mm, exenta de materia organica y con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivelacion,

medido sobre perfil.

MEDICION DISTRIBUCION
Agua Reactor Bioldgico
Parcela 1-Parcela 23
Agua Pretratada

Parcela 3-Parcela 24
Agua Tratada

Parcela 8-Parcela 31

Parcela 9-Depdsito Agua
Tratada

Parcela 33-Depdsito Agua
Tratada

Parcela 17-Depdsito Agua
Tratada

170,800

122,400

78,400
64,600

57,000

63,600

0,138

0,138

0,138
0,138

0,138

0,138

23,570

16,891

10,819
8,915

7,866

8,777
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Cddigo

Descripcion

Uds

Longitud

Ancho

Altura

Parciales

Cantidad

U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia

U01030330

U01030200N

76,838

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta
de materia organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridxido de azufre, incluso aportacidn,

extendido y nivelacién, medido sobre perfil.

MEDICION DISTRIBUCION
Agua Reactor Bioldgico
Parcela 1-Parcela 23
Agua Pretratada

Parcela 3-Parcela 24
Agua Tratada

Parcela 8-Parcela 31

Parcela 9-Depésito Agua
Tratada

Parcela 33-Depdsito Agua
Tratada

Parcela 17-Depdsito Agua
Tratada

Tuberias

m  Banda de seiializacion

170,80

122,40

78,40
64,60

57,00

63,60

556,80

0,04

0,29

0,29

0,29
0,29

0,29

0,29

0,04

Banda de sefializacidn, segin normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il vigentes.

MEDICION DISTRIBUCION
Agua Reactor Bioldgico
Parcela 1-Parcela 23
Agua Pretratada

Parcela 3-Parcela 24
Agua Tratada

Parcela 8-Parcela 31

Parcela 9-Depdsito Agua
Tratada

Parcela 33-Depdsito Agua
Tratada

Parcela 17-Depdsito Agua
Tratada

170,80

122,40

78,40
64,60

57,00

63,60

m2 Malla de separacién mediante geotextil no tejido

49,53

35,50

22,74
18,73

16,53

18,44

170,80

122,40

78,40
64,60

57,00

63,60

158,670

556,800

Malla de separacién mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos
mecanicamente, incluso suministro y colocacion, medido sobre perfil.
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Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
MEDICION DISTRIBUCION
Agua Reactor Bioldgico
Parcela 1-Parcela 23 1 170,80 1,00 170,80
Agua Pretratada
Parcela 3-Parcela 24 1 122,40 1,00 122,40
Agua Tratada
Parcela 8-Parcela 31 1 78,40 1,00 78,40
Parcela 9-Depdsito Agua 1 64,60 1,00 64,60
Tratada
Parcela 33-Depdsito Agua 1 57,00 1,00 57,00
Tratada
Parcela 17-Depdsito Agua 1 63,60 1,00 63,60
Tratada
Total............ 556,800

APARTADO 03.05.02 PIEZAS ESPECIALES

U01023020 m3 Excavacién en pozo, med. mecan. terreno medio

Excavacién en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30

golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Anclaje cono de reduccion

Agua pretratada

Agua decantacion primaria

Agua reactor biologico

Agua tratada

1,20

1,20

1,20

1,20

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

1,20

1,20

1,20

1,20

0,40 2,30
0,40 2,30
0,40 2,30
0,40 2,30
Total............

9,200

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso
aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Anclaje cono de reduccion

Agua pretratada

A deducir

Agua decantacion primaria

A deducir

-4

1,20

0,80

1,20

0,80

1,20

0,80

1,20

0,80

0,40 2,30
0,40 -1,02
0,40 2,30
0,40 -1,02
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Agua reactor bioldgico

4 1,20 1,20 0,40 2,30
A deducir
-4 0,80 0,80 0,40 -1,02
Agua tratada
4 1,20 1,20 0,40 2,30
A deducir
-4 0,80 0,80 0,40 -1,02
Total............ 5,120

U07018290 m3 HA-30/P/20/IV+Qa,Qb o HA-30/P/40/1V+Qa,Qb en eltos horiz. vertido con
camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camidon en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Seguin EHE vigente.

Anclaje cono de reduccion

Agua pretratada

4 0,800 0,800 0,400 1,024

4 0,400 0,400 0,550 0,352
Agua decantacion primaria

4 0,800 0,800 0,400 1,024

4 0,400 0,400 0,550 0,352
Agua reactor biolégico

4 0,800 0,800 0,400 1,024

4 0,400 0,400 0,550 0,352
Agua tratada

4 0,800 0,800 0,400 1,024

4 0,400 0,400 0,550 0,352

Total............ 5,504

U07020030 m2 Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m.

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metalicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

Anclaje cono de reduccion

Agua pretratada

4 4,000 0,800 0,400 5,120

4 4,000 0,400 0,550 3,520
Agua decantacion primaria

4 4,000 0,800 0,400 5,120

4 4,000 0,400 0,550 3,520

Agua reactor biolégico
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Mediciones

Cddigo Descripcion Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
4,000 0,800 0,400 5,120
4,000 0,400 0,550 3,520
Agua tratada
4,000 0,800 0,400 5,120
4,000 0,400 0,550 3,520
Total............ 34,560

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,

segun peso tedrico.

Anclaje cono de reduccion

Agua pretratada

S13¢12
2,30 6,00 0,89 49,13
S2 312
0,40 6,00 0,89 8,54
Malla @12 a 10
0,80 32,00 0,89 91,14
Agua decantacion primaria
S13¢12
2,30 6,00 0,89 49,13
S2 312
0,40 6,00 0,89 8,54
Malla @12 a 10
0,80 32,00 0,89 91,14
Agua reactor bioldgico
S13@12
2,30 6,00 0,89 49,13
S2 312
0,40 6,00 0,89 8,54
Malla @12 a 10
0,80 32,00 0,89 91,14
Agua tratada
S13¢12
2,30 6,00 0,89 49,13
S2 312
0,40 6,00 0,89 8,54
Malla @12 a 10
0,80 32,00 0,89 91,14
Total............ 595,240
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U02130508N ud Te FD BBB PN 16 #125

Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 125 mm, y derivacién de DN segun proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

-Bifurcacién 4 4,000

Total............ 4,000

U02112020 kg Acero al carbono S-275 JR

Elaboracion y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para caldereria, pasamuros, tuberias, piezas
especiales, etc, con revestimiento segun proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparacién, montaje y
pruebas.

-Cono reductor BB 125/50 mm 200 4,000 800,000
PN16

Total............ 800,000

U02050380N ud Portabridas electrosoldado DN 63 mm

Suministro e instalacion de portabridas de polietileno PE-100, didmetro nominal DN 63 mm, presién nominal PN 16,
MRS 10 N/mm?2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa vigente, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

-Bifurcacion 2 4,00 8,00

Total............ 8,000

U02130900N ud Brida metalica DN 50 mm PN16

Brida Metdlica, PN 16 atm, DN 50 mm, segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 y/o norma UNE-EN 1092-2,
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

-Bifurcacion 2 4,00 8,00

Total............ 8,000

U02050600N ud Cono reductor PE-100,electrosoldado 75/63 mm

Suministro e instalaciéon de cono reductor de polietileno PE-100, didmetro nominal DN 75/63 mm, presion nominal
PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o seglin normativa vigente, color exterior
y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

-Red distribucion 2 4,00 8,00

Total............ 8,000
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Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

APARTADO 03.05.03 SECCIONAMIENTO Y DESAGUES

U01022020 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacidn en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Conexion a saneamiento

Agua pretratada

2 5,00 0,80 1,40 11,20
Taludes 2 5,00 1,31 13,10
Agua decantacion primaria
2 5,00 0,80 1,40 11,20
Taludes 2 5,00 1,31 13,10
Agua reactor bioldgico
2 5,00 0,80 1,40 11,20
Taludes 2 5,00 1,31 13,10
Agua tratada
2 5,00 0,80 1,40 11,20
Taludes 2 5,00 1,31 13,10
Total............ 97,200

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso
aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Conexion a saneamiento

Agua pretratada

2 5,00 0,80 1,25 10,00
-2 5,00 -10,00
Taludes 2 5,00 1,30 13,00
Agua decantacion primaria
2 5,00 0,80 1,25 10,00
-2 5,00 -10,00
Taludes 2 5,00 1,30 13,00
Agua reactor bioldgico
2 5,00 0,80 1,25 10,00
-2 5,00 -10,00
Taludes 2 5,00 1,30 13,00
Agua tratada
2 5,00 0,80 1,25 10,00
-2 5,00 -10,00
Taludes 2 5,00 1,30 13,00
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Total............ 52,000

U01030010 m3 Arena silicea zanjas

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25 mm, exenta de materia orgdnica y con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridéxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivelacién,
medido sobre perfil.

Conexion a saneamiento

Agua pretratada

2 5,000 0,800 0,150 1,200
Taludes 2 5,000 0,015 0,150
Agua decantacidon primaria
2 5,000 0,800 0,150 1,200
Taludes 2 5,000 0,015 0,150
Agua reactor bioldgico
2 5,000 0,800 0,150 1,200
Taludes 2 5,000 0,015 0,150
Agua tratada
2 5,000 0,800 0,150 1,200
Taludes 2 5,000 0,015 0,150
Total............ 5,400

U02050030 m  Tuberia polietileno PE-100, PN 16, DN 50

Suministro e instalacién de tuberia de polietileno PE-100, diametro nominal DN 50 mm, presién nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa vigente, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Agua pretratada

2 5,00 10,00
Agua decantacion primaria
2 5,00 10,00
Agua reactor biolégico
2 5,00 10,00
Agua tratada
2 5,00 10,00
Total............ 40,000

U05060120 ud Arqueta integral acera
Arqueta integral segin Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel I, con tapa y marco de clase
C-250, conforme a norma UNE-EN 124 y/o segin normativa vigente, en fundicion nodular, cuerpo tubular
telescopico, incluso colocacion.
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
Desaglie DN63 Distribucion 2 4,00 8,00
Seccionamiento DN75 7 4,00 28,00
Distribucion
Seccionamiento DN63 2 4,00 8,00
Distribucion

Total............ 44,000

U02108000N ud Vastago+tubo protector+llave cuadradillo
Suministro e instalacién de Vastago+tubo protector+llave cuadradillo de acero, segun Especificacion Técnica

Vigente de Canal de Isabel II.

Desaglie DN63 Distribucion 2 4,00
Seccionamiento DN75 7 4,00
Distribucion
Seccionamiento DN63 2 4,00
Distribucion

U02050500N ud Te polietileno PE-100,electrosoldada 63/63 mm

Suministro e instalacion de Te de polietileno PE-100, diametro nominal DN 63/63 mm, presién nominal PN 16, MRS
10 N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segin normativa vigente, color exterior y marcado
seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables, medios

U02050405N ud Codo polietileno PE-100,electrosoldada 452 DN63 mm

auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

-Desagiie DN63 Distribucidn 2 4,00

8,00
28,00

8,00

44,000

Total............ 8,000

Suministro e instalacion de codo de polietileno PE-100 4592, didametro nominal DN 63 mm, presion nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segin normativa vigente, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

-Desagiie DN63 Distribucién 2 4,00

U02105000N ud Valvula de esfera latén cromado. 2 1/2"

Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de didametro, de latén cromado PN-16,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando, segin Especificacién Técnica

Vigente de Canal de Isabel Il

Desaglie DN63 Distribucion 2 4,00
Seccionamiento DN63 2 4,00

Distribucion

Total............ 8,000

8,00
8,00
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Total............ 16,000

U02105010N ud Valvula de esfera latén cromado. 3"

Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 3" (75 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-16,
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando, seglin Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il

Seccionamiento DN75 7 4,00 28,00
Distribucion

Total............ 28,000
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Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPITULO 04 SANEAMIENTO

U01022020 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacidn en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

S/ Mediciones Auxiliares:

- Red general
1 4.981,26 4.981,26
- Acometidas
1 134,40 134,40
S/ Plano de planta:
- Desaglie tuberias impulsidon
Agua pretratada
1 45,00 0,90 2,00 81,00
Taludes 1 45,00 2,67 120,15
Agua decantacidon primaria
1 3,50 0,80 1,75 4,90
Taludes 1 3,50 2,04 7,14
Agua reactor bioldgico
1 27,50 0,90 1,90 47,03
Taludes 1 27,50 2,41 66,28
Agua tratada
1 10,00 0,80 1,45 11,60
Taludes 1 10,00 1,41 14,10
Imbornales 23 4,00 0,80 1,00 73,60
Total............ 5.541,460

U01023020 m3 Excavacidn en pozo, med. mecan. terreno medio

Excavacidn en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

- Desaglie tuberias impulsidon
En tuberia de vaciado

bajo acometida

Total............ 13,820

U01030010 m3 Arena silicea zanjas

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25 mm, exenta de materia orgdnica y con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivelacién,
medido sobre perfil.

S/ Mediciones Auxiliares:
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Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
- Red general
1 165,770 165,770
- Acometidas
1 17,010 17,010

S/ Plano de planta:
- Desaglie tuberias impulsion

Agua pretratada

1 45,000 0,900 0,150 6,075
Taludes 1 45,000 0,015 0,675
Agua decantacion primaria
1 3,500 0,800 0,150 0,420
Taludes 1 3,500 0,015 0,053
Agua reactor bioldgico
1 27,500 0,900 0,150 3,713
Taludes 1 27,500 0,015 0,413
Agua tratada
1 10,000 0,800 0,150 1,200
Taludes 1 10,000 0,015 0,150
Total............ m

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaifio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso
aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

S/ Mediciones Auxiliares:

- Red general
1 4.627,53 4.627,53
- Acometidas
1 111,20 111,20
S/ Plano de planta:
- Desagle tuberias impulsién
Agua pretratada
1 45,00 0,90 1,85 74,93
-1 45,00 0,03 -1,35
Taludes 1 45,00 2,66 119,70
Agua decantacidon primaria
1 3,50 0,80 1,60 4,48
-1 3,50 0,03 -0,11
Taludes 1 3,50 2,03 7,11
Agua reactor biolégico
1 27,50 0,90 1,75 43,31
-1 27,50 0,03 -0,83
Taludes 1 27,50 2,40 66,00
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
Agua tratada
1 10,00 0,80 1,30 10,40
-1 10,00 0,03 -0,30
Taludes 1 10,00 1,40 14,00
En tuberia de vaciado
bajo acometida
1 2,40 1,80 0,50 2,16
-1 2,00 1,40 0,50 -1,40
1 2,40 1,80 2,70 11,66
-1 2,00 1,40 2,70 -7,56
Imbornales 23 4,00 0,80 1,00 73,60
A descontar tubo 315 -23 4,00 0,03 3,14 -8,67
A descontar Grava canto -1 437,11 -437,11
rodado D=25 mm
A descontar Tuberias 400 mm -97,122564 -97,12
A descontar Tuberias 600 mm -64,3588176 -64,36
Total............ 4.547,270

U01025100 m2 Entibacion cuajada zanjas o pozos con paneles acero hasta 6 m

Entibacion metalica cuajada en zanjas y pozos, hasta 6 m. de profundidad, con paneles de chapa de acero
amortizables en 400 puestas, incluso p.p. de codales extensibles metalicos y medios auxiliares.

S/ Mediciones Auxiliares:
- Red general

1 3.762,830

U02080010 m  Tuberia PVC-U DN 250, SN 8 kN/m2

3.762,830

3.762,830

Suministro e instalacién de tuberia de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, diametro
nominal DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o segun normativa vigente, incluso parte proporcional
de unidn con junta elastica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

S/ Mediciones Auxiliares:

- Acometidas
1 126,000
- Desaglie tuberias impulsidon
Agua pretratada
1 45,000
Agua decantacion primaria
1 3,500
Agua reactor bioldgico
1 27,500

Agua tratada

126,000

45,000

3,500

27,500
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
1 10,000 10,000
Imbornales 23 4,000 92,000
Total............ 304,000
U02080030 m  Tuberia PVC-U DN 400, SN 8 kN/m2
Suministro e instalacion de tuberia de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de didmetro
nominal DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o segln normativa vigente, incluso parte proporcional
de unidn con junta eldstica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
S/ Mediciones Auxiliares:
- Red general
1 343,50 343,50
Total............ 343,500
U02080050 m  Tuberia PVC-U DN 630, SN 8 kN/m2
Suministro e instalacion de tuberia de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de diametro
nominal DN 630 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o segun normativa vigente, incluso parte proporcional
de unidn con junta elastica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
S/ Mediciones Auxiliares:
- Red general
1 512,15 512,15
Total............ 512,150
U05010500 ud Pozo de registro, diametro interior 100 cm. Hasta 2.60 m. de pro

Pozo de registro, diametro interior 100 cm y 2,60 m de profundidad, formado por piezas prefabricadas de hormigén
armado sobre base de fabrica de ladrillo de 1 pie de espesor recibido con M-250, de 1,00 m de altura fabricada in
situ, enfoscado y fratasado de fabrica con M-450, enlucido y brufiido con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura,
solera de hormigén HA-25/P/20/1la de 40 cm de espesor, recibido y sellado de juntas de piezas prefabricadas con
M-350, incluso pates, marco y tapa de hormigdn armada, con zuncho metalico perimetral de 625 mm de diametro,
totalmente terminado.

S/ Mediciones Auxiliares:

- Red general
20 20,000
S/ Plano de planta:
- Desaglie tuberias impulsion
Pozos arranque
4 4,000
Total............ 24,000

Planta nodriza de experimentacion de tecnologias eficientes de Depuracion y Reutilizacion 48



Mediciones
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U05010510 ud Pozo de registro, diametro interior 100 cm. Hasta 3.10 m. de pro

Pozo de registro, didmetro interior 100 cm y 3,10 m. de profundidad, formado por piezas prefabricadas de
hormigdn armado sobre base de fabrica de ladrillo de 1 pie de espesor recibido con M-250, de 1,00 m de altura
fabricada in situ, enfoscado y fratasado de fabrica con M-450, enlucido y brufiido con M-850 de solera y hasta 0,50
m de altura, solera de hormigdén HA-25/P/20/lla de 40 cm de espesor, recibido y sellado de juntas de piezas
prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa de hormigdén armada, con zuncho metalico perimetral de 625
mm de diametro, totalmente terminado.

S/ Mediciones Auxiliares:

- Red general
14 14,000
S/ Mediciones Auxiliares:
- Red general
5 5,000
S/ Plano de planta:
- Desaglie tuberias impulsiéon
Pozos en linea de vaciados
2 2,000
S/ Mediciones Auxiliares:
- Red general
3 3,000
Total............ 24,000

U05010070 ud Médulo recrecido pref. H.A. #1000 mm altura 1250 mm.

Moddulo de recrecido prefabricado de hormigdn armado para pozos de registro, de diametro interior 1.000 mm vy
de altura util hasta 1.250 mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

S/ Mediciones Auxiliares:

- Red general
5 5,000
S/ Plano de planta:
- Desaglie tuberias impulsion
Pozos en linea de vaciados
2 2,000
S/ Mediciones Auxiliares:
- Red general
2 2,000 4,000
S/ Mediciones Auxiliares:
- Red general
3 1,000 3,000
Total............ 14,000
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U05060070 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa hierro

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigén de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor,
enfoscado y brufiida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido.

S/ Mediciones Auxiliares:
- Acometidas

36 36,00

Total............ 36,000

U05090250 ud Entronque acometida pozo

Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente, incluso junta elastomérica de estanquidad.

S/ Mediciones Auxiliares:

- Acometidas
36 36,00

- Desaglie agua procesos

8 8,00
- Desagle abastecimiento

1 1,00
- Desagle tuberias impulsién

4 4,00

Total............ 49,000

U01010170 m3 Levantado firme base hormigdn hidraulico compresor

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico o adoquin, incluso retirada, medido sobre
perfil.

Cruce con vial EDAR

Saneamiento

1 9,00 1,10 0,60 5,94
Desagtie tuberias impulsion
1 3,00 3,60 0,60 6,48
1 3,50 3,20 0,60 6,72
Total............ 19,140

U01010210 m  Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico med. mecan.

Levantado, limpieza y recuperacion por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de
bordillo granitico o similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o acopio en obra, medido sobre perfil.

Cruce con vial EDAR
Saneamiento
2 1,10 2,20

Desagtie tuberias impulsion
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1 3,60 3,60
1 3,20 3,20
Total............ 9,000

U09020080 m

Colocacion de bordillo de cualquier tipo

Colocacién de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacién y hormigén de solera
HM-20 y refuerzo.

Cruce con vial EDAR

Saneamiento

2 1,10 2,20
Desagtie tuberias impulsion

1 3,60 3,60

1 3,20 3,20

9,000

U05090230 ud Sumidero evacuac. aguas 30x50x50 1/2

U01030020

U01030330

Sumidero para evacuacién de aguas de dimensiones interiores 30x50x50 cm, realizada con fabrica de ladrillo
perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigén HM 20/P/20/I de
15 cm de espesor, enfoscado y bruiiido interiormente, incluso marco y rejilla de fundicién.

Imbornales 23

23,000

m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta
de materia organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridxido de azufre, incluso aportacién,
extendido y nivelacién, medido sobre perfil.

Banda de Sefializacién Color
Gris Pantone 5435 C

S/ Mediciones Auxiliares:

- Red general
1 512,15 0,39 199,74
S/ Mediciones Auxiliares:
- Red general
1 343,50 0,70 240,45

440,190

m  Banda de seiializacion

Banda de sefializacidn, segin normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il vigentes.
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Banda de Sefializacién Color
Gris Pantone 5435 C

S/ Mediciones Auxiliares:
- Red general
1 512,15 512,15
S/ Mediciones Auxiliares:
- Red general

1 343,50 343,50

Total............ 855,650

U01030200N m2 Malla de separacion mediante geotextil no tejido
Malla de separacion mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos
mecanicamente, incluso suministro y colocacion, medido sobre perfil.

Banda de Sefializacién Color
Gris Pantone 5435 C

S/ Mediciones Auxiliares:

- Red general
1 512,15 1,10 563,37
S/ Mediciones Auxiliares:
- Red general
1 343,50 1,10 377,85
Total............ 941,220
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Cddigo Descripcion

Uds

Longitud

Ancho

Altura

Parciales Cantidad

CAPITULO 05 ABASTECIMIENTO

SUBCAPITULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

U01022020 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30

golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Banda de Sefializacion "Agua
Consumo Humano"

S/ mediciones de tuberias:

- Tuberia de @ 63 mm

Taludes h/v 2/3

- Tuberia de @ 75 mm

Taludes

- Conexidn a saneamiento

Taludes

U01030010 m3 Arena silicea zanjas

R N

350,00
58,22
350,00
58,22

138,00
138,00

5,00
5,00

0,80
0,80
0,90
0,90

0,80
0,90

0,80
1,05

1,30
1,30
1,30
1,30

1,30
1,30

1,55
1,55

364,00
60,55
409,50
68,12

143,52
161,46

............ 1.221,490

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25 mm, exenta de materia orgdnica y con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridéxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivelacién,

medido sobre perfil.

S/ mediciones de tuberias:

- Tuberia de @ 63 mm

Taludes

- Tuberia de @ 75 mm

Taludes

- Conexidn a saneamiento

Taludes

L

350,000
58,220
350,000
58,220

138,000
138,000

5,000
5,000

0,800
0,800
0,120
0,120

0,800
0,120

0,800
0,120

0,150
0,150
0,150
0,150

0,150
0,150

0,150
0,150

42,000
6,986
6,300
1,048

16,560
2,484

0,600
0,090

............ 76,068

Planta nodriza de experimentacion de tecnologias eficientes de Depuracion y Reutilizacion

53



Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta
de materia organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridxido de azufre, incluso aportacidn,
extendido y nivelacién, medido sobre perfil.

S/ mediciones de tuberias:

- Tuberia de @ 63 mm

1 350,00 1,25 0,25 109,38
1 50,22 1,25 0,25 15,69
- Tuberia de @ 75 mm
1 138,00 1,25 0,25 43,13
- Conexién a saneamiento
1 5,00 1,25 0,25 1,56
Total............ 169,760

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso
aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Volumen de excavacion:

1 1.221,49 1.221,49
A deducir:
Relleno Grava -1 169,76 -169,76
- Cama de asiento de arena:
-1 76,07 -76,07
- Tuberia de @ 63 mm -1 350,00 0,03 0,03 -0,99
-1 58,22 0,03 0,03 -0,16
- Tuberia de @ 75 mm
-1 138,00 0,04 0,04 -0,69
- Conexién a saneamiento
-1 5,00 0,04 0,04 -0,03
Total............ 973,790

U01030330 m  Banda de seializacion

Banda de sefializacidn, segin normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il vigentes.

S/ mediciones de tuberias:

- Tuberia de @ 63 mm

1 350,00 350,00

1 58,22 58,22
- Tuberia de @ 75 mm

1 138,00 138,00
- Conexién a saneamiento

1 5,00 5,00
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Total............ 551,220

U01030200N m2 Malla de separacion mediante geotextil no tejido

Malla de separacion mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos
mecanicamente, incluso suministro y colocacion, medido sobre perfil.

S/ mediciones de tuberias:

- Tuberia de @ 63 mm

1 398,00 1,00 398,00
- Tuberia de @ 75 mm
1 138,00 1,00 138,00
- Conexién a saneamiento
1 5,00 1,00 5,00
Total............ 541,000

SUBCAPITULO 05.02 TUBERIAS, ACCESORIOS Y PIEZAS

U05060120 ud Arqueta integral acera

Arqueta integral segin Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel I, con tapa y marco de clase
C-250, conforme a norma UNE-EN 124 y/o segin normativa vigente, en fundicion nodular, cuerpo tubular
telescopico, incluso colocacion.

S/ Plano de planta de la red:

- Desaglie 75 mm 1 1,00
- Vélvula de seccionamiento 1 1,00
75 mm
Total............ 2,000

U04010010 ud Acometida completa @20 con inst. de armario mm cont. 13 mm
Acometida completa con instalacidon de armario con aislante térmico, roza y conexién a red interior de diametro 20
mm, con contador de 13 mm, segun Especificacién Técnica de Canal de Isabel Il, derivada de cualquier red y
longitud hasta 20 m, demolicidn de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y compactado, con contador
suministrado por Canal de Isabel Il, incluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a
vertedero del sobrante de excavacidn ni el canon de vertido.

1/ parcela
36 36,00

Total............ 36,000

U02050040 m  Tuberia polietileno PE-100, PN 16, DN 63

Suministro e instalacién de tuberia de polietileno PE-100, didmetro nominal DN 63 mm, presién nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa vigente, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

S/ Plano de planta de la red:

1 350,00 350,00
1 58,22 58,22
S/ Plano de planta de la red:
- En desagles
1 5,00 5,00
Total............ m

U02050050 m  Tuberia polietileno PE-100, PN 16, DN 75
Suministro e instalacidon de tuberia de polietileno PE-100, diametro nominal DN 75 mm, presién nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segin normativa vigente, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
S/ Plano de planta de la red:

1 138,00 138,00

Total............ 138,000

U02142005N ud Carrete BB varios anillos PN 16 #50
Carrete pasamuros de fundicion ddctil K=12, con dos bridas (PN 16 atm) y varios anillos de anclaje, DN 50 mm, y
longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, colocacidn y pruebas.

S/ Plano de planta de la red:

- En ventosas

Total............ 2,000

U02050500N ud Te polietileno PE-100,electrosoldada 63/63 mm

Suministro e instalacién de Te de polietileno PE-100, didametro nominal DN 63/63 mm, presién nominal PN 16, MRS
10 N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa vigente, color exterior y marcado
segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

S/ Plano de planta de la red:
-Injerto red existente 1 1,00

-Red nueva 3 3,00

Total............ 4,000

U02050520N ud Te polietileno PE-100,electrosoldada 75/50 mm

Suministro e instalacion de Te de polietileno PE-100, diametro nominal DN 75/50 mm, presién nominal PN 16, MRS
10 N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segin normativa vigente, color exterior y marcado
seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
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S/ Plano de planta de la red:
-Desaglie 1 1,00

Total............ 1,000

U02050600N ud Cono reductor PE-100,electrosoldado 75/63 mm

Suministro e instalacién de cono reductor de polietileno PE-100, didmetro nominal DN 75/63 mm, presion nominal
PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color exterior
y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

S/ Plano de planta de la red:
-Red nueva 2 2,00

Total............ 2,000

U02108000N ud Vastago+tubo protector+llave cuadradillo

Suministro e instalacion de Vastago+tubo protector+llave cuadradillo de acero, segun Especificaciéon Técnica
Vigente de Canal de Isabel II.

S/ Plano de planta de la red:

- Desaglie 75 mm 1 1,00
- Vélvula de seccionamiento 1 1,00
75 mm
Total............ 2,000

U02105000N ud Valvula de esfera latén cromado. 2 1/2"

Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-16,
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando, segin Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il

S/ Plano de planta de la red:
-Desaglie 1 1,00

Total............ 1,000

U02105010N ud Valvula de esfera laton cromado. 3"

Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 3" (75 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-16,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando, segin Especificacién Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il

S/ Plano de planta de la red:

-Valvula de seccionamiento 75 1 1,00
mm
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Total............ 1,000

U02050030 m  Tuberia polietileno PE-100, PN 16, DN 50

Suministro e instalacidon de tuberia de polietileno PE-100, diametro nominal DN 50 mm, presién nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa vigente, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

S/ Plano de planta de la red:
-Desaglie 1 10,00 10,00

Total............ 10,000

U02050400N ud Codo polietileno PE-100,electrosoldada 452 DN50 mm

Suministro e instalacién de codo de polietileno PE-100 452, didametro nominal DN 50 mm, presion nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa vigente, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

S/ Plano de planta de la red:

-Desaglie 1 1,00

Total............ 1,000

U02130500N ud Te FD BBB PN 16 @50

Derivacién en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 50 mm, y derivacién de DN segln proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

S/ Plano de planta de la red:

-Ventosa 1 1,00

Total............ 1,000

U03041010 ud Ventosa bifuncién PN 16 @50

Suministro e instalacion de ventosa bifuncién, DN 50 mm, con capacidad de admisidn de aire segun el PPTP, PN 16,
unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico, seglin Especificacién Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracidn, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

S/ Plano de planta de la red:

-Ventosa 1 1,000

Total............ 1,000
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U03013010 ud Vélvula compuerta bridas PN10/16 @50 ¢
Valvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente,
con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
S/ Plano de planta de la red:

-Ventosa 1 1,000

Total............ 1,000

U02050380N ud Portabridas electrosoldado DN 63 mm

Suministro e instalacién de portabridas de polietileno PE-100, didmetro nominal DN 63 mm, presidon nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segin normativa vigente, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

S/ Plano de planta de la red:
-Ventosa 2 2,00

Total............ 2,000

U02130900N ud Brida metalica DN 50 mm PN16

Brida Metdlica, PN 16 atm, DN 50 mm, segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 y/o norma UNE-EN 1092-2,
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

S/ Plano de planta de la red:
-Ventosa 2 2,00

Total............ 2,000
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SUBCAPITULO 05.03 ANCLAJES

U01022020 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacidn en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Derivaciones

Conos de reduccién

Total............ 3,620

U07018290 m3 HA-30/P/20/IV+Qa,Qb o HA-30/P/40/1V+Qa,Qb en eltos horiz. vertido con
camion
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/1V+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camién en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segtin EHE vigente.

Derivaciones

4 0,900 0,900 0,450 1,458
4 0,450 0,400 0,550 0,396
Conos de reduccién
1 0,800 0,800 0,400 0,256
1 0,400 0,400 0,550 0,088
Total............ —2,198

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso
aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Derivaciones

4 1,30 1,30 0,45 3,04
A deducir
-4 0,90 0,90 0,45 -1,46
Conos de reduccién
1 1,20 1,20 0,40 0,58
A deducir
-1 0,80 0,80 0,40 -0,26
Total............ 1,900

U07020030 m2 Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metalicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Derivaciones

4 4,000 0,900 0,450 6,480
4 2,000 0,450 0,550 1,980
4 2,000 0,400 0,550 1,760
Conos de reduccién
1 4,000 0,800 0,400 1,280
1 4,000 0,400 0,550 0,880
Total............ —12,380

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacidn de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
segun peso tedrico.

Derivaciones

S13¢12

4 2,40 6,00 0,89 51,26
S2 312

4 0,45 6,00 0,89 9,61
Malla @12 a 10

4 0,90 36,00 0,89 115,34
Conos de reduccién
S13@12

1 2,30 6,00 0,89 12,28
S2 3p12

1 0,40 6,00 0,89 2,14
Malla @12 a 10

1 0,80 32,00 0,89 22,78

Total............ 213,410
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPITULO 05.04 ARQUETA VENTOSA

U01023020 m3 Excavacidn en pozo, med. mecan. terreno medio

Excavacidn en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

1 2,40 2,40 1,60 9,22
1 2,40 2,40 0,40 2,30

Total............ 11,520

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso
aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

1 2,40 2,40 1,60 9,22
1 2,40 2,40 0,40 2,30
A deducir
-1 2,00 2,00 0,40 -1,60
-1 0,72 3,14 1,60 -3,62
Total............ —6,300

U070103030 m3 HM-20/P/20/1 o HM-20/P/40/1 en elementos horizontales con camién

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/l, elaborado en central y vertido
desde camidn en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier
altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.

1 2,00 2,00 0,10 0,40

Total............ 0,400

U07018290 m3 HA-30/P/20/IV+Qa,Qb o HA-30/P/40/1V+Qa,Qb en eltos horiz. vertido con
camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camidon en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Seguin EHE vigente.

Solera de hormigén

1 2,000 2,000 0,300 1,200

Total............ 1,200

U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad,
incluso desencofrado y limpieza.

Solera de hormigén

2 2,00 0,30 1,20

Planta nodriza de experimentacion de tecnologias eficientes de Depuracion y Reutilizacion 62



Mediciones

Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 2,00 0,30 1,20

Total............ 2,400

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacidn de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
segun peso tedrico.

Solera
(@ 12; 0,89 Kg/m)
@ 12/10 (20 m/m2) 2 4,00 20,00 0,89 142,40
2 0,60 20,00 0,89 21,36
2 0,60 20,00 0,89 21,36
Total............ m

U08020130 m2 Fabrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1 pie de esp.

Fabrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5
N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o seglin normativa vigente y
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1 1,45 3,14 1,60 7,28

Total............ 7,280

U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pafieado,
acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicacion segin normativa vigente.

2 1,45 3,14 1,60 14,57

Total............ 14,570

U05090240 ud Pate polipropileno con alma de acero

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segun normativa
vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, anclaje quimico o resina.

6 6,00

Total............ 6,000

U05070020 ud Marco y tapa circ., fund. dictil @ min 60 cm, D-400 peso 55 kg.

Suministro e instalaciéon de marco y tapa de fundicidn ductil, clase D-400, con bloqueo automatico, tapa articulada,
con marco y tapa circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastémero en tapa o marco, junta
anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado antirrobo,
identificacién segin Canal de Isabel Il y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con
4 orificios para saneamiento. Conforme a norma UNE-EN 124 y segln normativa vigente de Canal de Isabel II.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
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Total............ 1,000
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPITULO 06 ALUMBRADO

U01023020 m3 Excavacidn en pozo, med. mecan. terreno medio

Excavacidn en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Cimentacion

31 1,10 1,10 0,70 26,26

Total............ 26,260

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso
aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Cimentacion
31 1,10 1,10 0,70 26,26
-31 0,70 0,70 0,70 -10,63

Total............ 15,630

U07018290 m3 HA-30/P/20/IV+Qa,Qb o HA-30/P/40/1V+Qa,Qb en eltos horiz. vertido con
camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camidon en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Cimentacion

31 0,700 0,700 0,700 10,633

Total............ 10,633

U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad,
incluso desencofrado y limpieza.

Cimentacion

31 4,00 0,70 0,70 60,76

Total............ 60,760

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocaciéon de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
segun peso teorico.

Cimentacion
Malla @10 a 30
31 5,00 3,27 0,62 314,25
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Total............ 314,250

U10050300 ud Baculo de un brazo de 5 m de altura para luminaria

Suministro y montaje de baculo de un brazo, en chapa de acero plegada, galvanizado en caliente, de 5 m de altura
con puerta de registro, tornillo de T.T. brazo de 1 m de saliente, incluso caja de conexién y proteccién con fusibles,
bornas de conexidn, incluso linea de alimentacién desde caja a luminaria en conductor VV-0,6 / 1 KV de 3x2,5 mm2,
segun E.T. - 3601.

31 31,00

Total............ 31,000

U10050210NNid  Luminaria LED IP 65 56 W 8000 Im.

Suministro y montaje de luminaria LED, IP-65, para lampara LED de 56 W y 800 Iumnenes, con carcasa de
aluminio entallado, marco de aluminio inyectado a alta presidncierre , montaje post-top o con acceso lateral @ 60
mm, cierre de vidrio liso endurecido térmicamente totalmente instalado, incluso prensaestopas y fijaciones
inoxidables segun ET3603.

31 31,00

Total............ 31,000

U10050060N ud Lumi. estanc. fluores. IP-66 58 W

Suministro y montaje de luminaria estanca fluorescente IP-66, 58 W, 220 V alto factor, arranque rapido, construida
en aleacion ligera estampada, con junta de etileno propileno y resortes de cierre de acero inoxidable, con reflector
de aluminio anodizado brillante y difusor de metacrilato transparente, con equipo y lampara totalmente montada,
incluso prensaestopas de laton cadmiado vy fijaciones inoxidables, segtn E.T. - 3615.

CGBT 6 6,00

CcT 7 7,00

Total............ 13,000

U10060260N ud Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A. Proteccidn IP-55. segun E.T. - 3704
CGBT 1 1,00

CT 3 3,00

Total............ 4,000
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPITULO 07 ENERGIA ELECTRICA Y CONTROL
SUBCAPITULO 07.01 MEDIA TENSION

U01010170 m3 Levantado firme base hormigdn hidraulico compresor

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico o adoquin, incluso retirada, medido sobre
perfil.

Cruce con vial EDAR

1 5,00 0,60 0,60 1,80
1 35,00 0,60 0,60 12,60
1 6,00 0,60 0,60 2,16
Total............ 16,560

U01010220 m Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico compresor

Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo granitico o similar sobre base de hormigén, incluso
retirada o acopio en obra, medido sobre perfil.

Cruce con vial EDAR

1 0,60 0,60

Total............ 0,600

U01022020 m3 Excavacién en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Cables Media Tension 1 107,00 0,60 1,20 77,04
Cables Media Tension 1 13,00 0,60 1,20 9,36
Cables Media Tension 1 14,00 0,60 1,20 10,08
Cables Media Tension 1 9,50 0,60 1,20 6,84
Cables Media Tension 1 36,00 0,60 1,20 25,92
Cables Media Tension 1 5,00 0,60 1,20 3,60
Cables Media Tension 1 12,00 0,60 1,20 8,64
Total............ m

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso
aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

MT en tierras 1 131,20 0,60 0,76 59,83

Total............ 59,830
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Cddigo

Descripcion

Uds Longitud

Parciales

Cantidad

U01030010 m3 Arena silicea zanjas

U10010200 m

U10010050N m

U10040012N m

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25 mm, exenta de materia orgdnica y con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivelacién,

medido sobre perfil.

MT en tierras

A descontar tubos

Banda senalizacion linea sub.

1 131,200

-8,2435584

34,637
-8,244

26,393

Banda de sefializacion de linea subterranea con indicacion de riesgo de alta, instalada a 40 cm por debajo de la

superficie del terreno o pavimento.

Cables Media Tensién
Cables Media Tensién
Cables Media Tensién
Cables Media Tensién
Cables Media Tensién
Cables Media Tensién

Cables Media Tension

107,00
13,00
14,00

9,50
36,00
5,00

[ = T = Y SN SO

12,00

Cable 12/20 HEPRZ1 3(1x150) de Media Tensién bajo tubo

107,00
13,00
14,00

9,50
36,00
5,00
12,00

196,500

Suministro, instalacién y tendido en zanja de linea subterranea de M.T., compuesta por conductores unipolares de
aluminio, designacion 3(1 x 150) mm2 K Al + H16, HEPRZ-1 12/20 KV, conductores elécticos, y p.p. de medios
auxiliares, especificaciones segin E.T. 3012. Distancia entre CT y CGBT: 196,5 m, 10% para subidas y bajadas de

zanjas y cuadros, segun E.T. - 3011.

Cables Media Tensién
Cables Media Tensién
Cables Media Tensién
Cables Media Tensién
Cables Media Tensién
Cables Media Tensién

Cables Media Tension

107,00
13,00
14,00

9,50
36,00
5,00

[ N - T = =

12,00

Canaliz. subterranea en tierra 1x@200

107,00
13,00
14,00

9,50
36,00
5,00
12,00

196,500

Canalizacion subterranea en tierras, para cables de media tension bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,60x1,20 m
y un tubo de PVC de 200 mm de didmetro, incluyendo excavacion y relleno de zanja, cables de acero pasa-guia,
cinta de sefializacién de canalizacion eléctrica y corchetes. Segin UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22, UNE-EN
50086-2-4y especificaciones de Canal de Isabel Il E.T. 3121.Totalmente instalado y funcionando

Cables Media Tension

Cables Media Tension

1 107,00
1 13,00

107,00
13,00
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Cables Media Tension 1 14,00 14,00
Cables Media Tension 1 9,50 9,50
Cables Media Tension 1 36,00 36,00
Cables Media Tension 1 5,00 5,00
Cables Media Tension 1 12,00 12,00
Total............ m

U10010180 ud Arqg. de horm. pref. 1x1x1,40 m

Arqueta de hormigdn prefabricada para canalizacion eléctrica de 1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hormigdn.
Totalmente instalada.

Total............ 5,000

U09020080 m  Colocacion de bordillo de cualquier tipo

Colocacién de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacién y hormigén de solera
HM-20 y refuerzo.

Cruce con vial EDAR

1 0,60 0,60

Total............ 0,600

UE1001001NAid Tierras Prot C.Transformacion: Anillo de picas

Instalacién puesta a tierra de proteccion en el local de transformacién, debidamente montada y conexionada,
empleando conductor de cobre desnudo unido formando un anillo con picas de acero cobrizado de 14 mm de
didmetro y 2m de longtud.
Caracteristicas:

- Geometria: anillo de picas

- Profundidad: 0,5 m

- Nimero de picas: 10

- Longitud de picas:2 m

Total............ 1,000

UE1001002NAid  Tierras Exteriores Serv Transformacion: Picas alineadas

Instalacién Tierra de servicio o neutro de transformador. Instalacion exterior debidamente montada vy
conexionada, empleando conductor de cobre desnudo unido a picas de acero cobrizado de 14 mm de didmetro.
Caracteristicas:

- Geometria: Picas alineadas

- Profundidad: 0,5 m

- NUmero de picas: 2

- Longitud de picas:2 m

- Distancia entre picas: 3 m

1 1,00
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
Total............ 1,000
UE1001033N m  Cable de cobre aislado 12/20 kV 50 mm2 de Cu
Cable de cobre aislado 12/20 kV 50 mm2 de Cu
Cable a picas de drenaje MT 1 92,00 92,00
punto de conexién 1
Cable a picas de drenaje MT 1 76,00 76,00
punto de conexién 2
Total............ 168,000

UE1001003N ud Trabajos en Centro de Transformacion actual

Trabajos en Centro de transformacidn actual, consistentes en reubicacién de Cuadro General de B.Tensidn de salida
de los cuadros, incluyendo los trabajos de desconexidn, reubicacion, colocacidn ,conexion y puesta en marcha de
éste., una vez esté insertada nueva celda de salida hacia nuevo centro de transformacidn.Se incluye aqui todo el
pequefio material y accesorios necesarios para la realizacion del trabajo.

1

UE1001004NAid  Edificio prefabricado de hormigon para CT Abonado

Total............ 1,000

Envolvente monobloque de hormigdn tipo caseta, de instalacién en superficie y maniobra interior (s/norma IEC
62271-202), de dimensiones exteriores de 8.080 mm de largo por 2.380 mm de fondo por 2.790 mm de altura vista.

1

UE1001005N ud Equipo de medida de energia

1,00

Total............ 1,000

Contador tarificador electronico multifuncion, registrador electrénico y regleta de verificacién, incluido en armario
homologado por Cia suministradora.Totalmente instalado y funcionando, segun E.T. - 3211

1

UE1001006N ud Equipo de Bateria Condensadores Fija de Trafos Vacio

1,00

Total............ 1,000

Suministro e Instalacion de bateria de condensadores y elementos de medida , como Watimetro, voltimetro y
Amperimetro como indica la memoria del presente proyecto. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

Los resultados obtenidos son:

Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 5% DE POTENCIA TOTAL TRAFO 1000 kVAS .
Incluye parte proporcional de linea y proteccion desde cuadro de trafo, ubicado en CT .Totalmente instalado y

funcionando.

2,00
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Total............ 2,000

UE1001007N ud Puentes MT Transformador : Cables MT 15/20 kV

Cables MT/15/20 kV tipo DZH1, unipolares 1x95 Al
Terminacion a trafo de 24 kVtipo cono difusor
Terminacion a celda 24 kV tipo atornillable
Totalmente instalado y funcionando.

Total............ 2,000

UE1001008N ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro

Juego de puentes de cables de BT, de seccion y material 1x240 Al (Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los
accesorios para la conexién, formados por un grupo de cables 3xfase + 2xneutro de 4,5 m de longitud.Totalmente
instalado y funcionando.

2 2,00

Total............ 2,000

UE1001009N ud Cuadro BT-B2 Transformador: Interruptor magnet.en carga

Cuadro de Baja Tensidn para recibir el circuito principal de BT procedente del trafo y proteger y distribuir hacia el
cuadro general de Baja Tension. De las siguientes caracteristicas:

Suministro, instalacién y montaje de Cuadro de Baja Tensidén para salida en B.T. de los 2 transformadores,
incluyendo MANIOBRA DE SELECCION DE TRAFO con enclavamientos mecdnicos necesarios , compuestos por
Interruptor Automatico , con detector de presencia de tension, pilotos sefializadores, material de montaje y cofret,
totalmente instalado. y pequefio material.Totalmente instalado y funcionando.

1 1,00

Total............ 1,000

UE1001010N ud Maniobra de Transformacion: Equipo de seguridad y maniobra

Equipo de operacidn en local de seccionamiento, que permite tanto la realizacion de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal durante la operacién, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto
por:

- Banquillo aislante.

- Par de guantes de amianto

- Extintor de eficacia 89 B

- Palanca de accionamiento.

Total............ 1,000
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U070303N

U09035010

U10020120N

ud SAI 1,5 KVA 5 horas para motorizacion MT

Suministro e instalacion de S.A.l. 1,5 KVA, 5 horas, con dos rectificadores redundantes de 48Vcc (3KVA /c.u.) y dos
inversores redundantes de salida a 230 V, control de doble converison de 8 KVA, para una autonomia de 2 horas,
incluso p.p. de accesorios y soportacién, completamente instalado, incluso montaje y ayudas de otros oficios.
Completamente acabado y en estado de funcionamiento, segun Especificaciones Técnicas del Canal, ET 3224

Total............ 1,000

m3 Horm.masa base calzadas HM-20

Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de
aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, 4rido 40 mm y consistencia
plastica.

tramo Calzada 1 5,50 0,50 1,20 3,30
1 46,50 0,50 1,20 27,90

A descontar -0,172788 -0,17
-1,460844 -1,46

Total............ 29,570

ud Celda de Medida

Celda de medida segun E.T - 3205 con envolvente metalica, construido en chapa galvanizada, que permite la
incorporacion en su interior de los transformadores de tensidn e intensidad que se utilizan para dar los valores
correspondientes a los aparatos de medida, control y contadores de medida de energia.
Por su constitucién, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo (tensién e intensidad),
normalizados en las distintas compafiias suministradoras de electricidad.
La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos indirectos y permiten el sellado
de la misma, para garantizar la no manipulacién de las conexiones.
de las siguientes caracteristicas eléctricas:
- Tensién asignada: 24 kV
- Transformadores de medida:3 TTy 3 Tl
- Transformadores de tension:
Relacion de transformacién: 22000/V3 - 110V3
Sobretensién admisible: 1,2 Un en permanencia
1,9 Undurante 8 h
Potencia: 50 VA
Clase de precision 0,5
- Transformadores de intensidad:
Relacion de transformacién: 50 - 100/5A
Intensidad térmica: 200 In
Potencia: 15 VA
Clase de precision: 0,5 s
Dimensiones: 800x1025x1800
.3 Transformadores de Tensién
.3 Transformadores de Intensidad
Totalmente instalado y funcionando.

CELDA DE MEDIDA 1 1,00
TELEMANDADA

Total............ 1,000

Planta nodriza de experimentacion de tecnologias eficientes de Depuracion y Reutilizacion 72



Mediciones

Cddigo

Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U10020290N

U10020110N

ud Transformador de Potencia 1000 kvas 15000-20000/420 V

Transformador de ester vegetal trifasico reductor de tensién segun E.T. - 3211, construido segun las normas citadas
anteriormente, con neutro accesible en el secundario, de potencia 1000 kVA y refrigeracion natural aceite, de doble
devanado tension primaria 15/ 20 kV y tension secundaria 420 V en vacio (B2).
Otras caracteristicas constructivas:

Regulacion en el primario:  +2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %

Tension de cortocircuito (Ecc): 6%

Grupo de conexion: Dynll

Proteccion incorporada al transformador:Termdémetro

UNE

Ecodisefio, 50 Hz para instalacion en interior o exterior (s/ IEC 60076-1), hermético de llenado integral, incluye
termémetro con 2

contactos y maximetro. Refrigeracién natural en aceite mineral (s/ IEC60296)

.Totalmente instalado y funcionando.

Total............ 2,000

ud Celda Proteccion General

Celda motorizada de proteccidn general segun E.T. - 3204: Tension: 24 KV Intensidad: 400 Amp Intensidad admisible
de corta duracién (1 seg): 16 KA. Valor de cresta de la intensidad de corta duracion: 40 KA. Conteniendo los
siguientes elementos: - Interruptor de corte en vacio. - interruptor-seccionador de tres posiciones. - Mando manual.
- conexion-seccionamiento-puesta a tierra. Con mando

manual - 1 Relé trifasico de proteccion de transformador (3F+N), autoalimentado, con entrada de disparo exterior y
proteccion ante sobrecarga, fuga a tierra y disparo exterior. - 3 Testigos de presencia de tension con lamparas. -
Incluye: Relé de proteccion

comunicable (50-51/50N-51N), indicador presenciatension y Sensores de intensidad - Enclavamiento por cerradura.
Se incluye el toda la integracién de esta celda en el conjunto eléctrico, asi como toda la mecanizacién de su
integracion y el posible grado de afeccidn al resto.Totalmente instalada y funcionando.

CENTRO DE TRANSFORMACION 1 1,00
EXISTENTE

Total............ 1,000

U10020080NNid  Celda Salida de linea

Celda de salida de linea desde CT existente por cable, para 24 KV, 400 Amp, Con interruptor - seccionador en SF6,
mando manual, puesta a tierra con cierre brusco e indicadores de presencia de tension.
Moddulo metalico de corte y aislamiento integro en gas, preparado para una eventual inmersién, segun E.T.-
3202,con las siguientes caracteristicas:

Un =24 kV

In=400 A

lcc=16 kA / 40 kA

Mando: manual tipo B

Incluye indicador de presencia de tensién

Se incluyen el montaje y conexién.
Totalmente instalado y funcionando.

Celda Salida 1 1,00

Total............ 1,000
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U10020080N ud Celda Entrada de linea

Celda de entrada de linea por cable, para 24 KV, 400 Amp, Con interruptor - seccionador en SF6, mando manual,
puesta a tierra con cierre brusco e indicadores de presencia de tension.
Mdédulo metdélico de corte y aislamiento integro en gas, preparado para una eventual inmersion, segun E.T.-
3201,con las siguientes caracteristicas:

Un =24 kV

In=400 A

lcc=16 kA /40 kA

Mando: manual tipo B

Incluye indicador de presencia de tension
Se incluyen el montaje y conexion.
Totalmente instalado y funcionando.

Celda Entrada 1 1,00

Total............ 1,000

U10020130N ud Celda de Interruptor automatico

Celda motorizada de interruptor automatico segun E.T. - 3206 con envolvente metalica, constituida por un moédulo
metélico con aislamiento en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivacidon con
un seccionador rotativo de tres posiciones, y en serie con él, un interruptor automdtico de corte en vacio,
enclavado con el seccionador. La puesta a tierra de los cables de acometida se realiza a través del interruptor
automadtico. La conexion de cables es inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores
capacitivos para la deteccion de tensidn en los cables de acometida y puede llevar un sistema de alarma sonora de
puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensidn en la linea se introduce la palanca en el eje del seccionador de
puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posicion, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un
cero en la red si se efectua la maniobra.de las siguientes caracteristicas eléctricos:
Aislamiento integral en SF6, Vn=24kV, In=400A/ Icc=16kA. equipada con:
- Interruptor automatico de corte en vacio (cat. E2-C2 s/IEC 62271- 100). Con mando manual (Clase M2, 10000
maniobras), e
interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexidn-seccionamiento-puesta a tierra. Con
mando
manual (Clase M1, 1000 maniobras).
Incluye: Relé de proteccién comunicable, indicador presenciatensidn y Sensores de intensidad.

- Relé de proteccion:Defecto a tierra de neutro (50G), contra sobrecargas, cortocircuitos y defectos de tierra.
Entrada para toroide homopolar.

La celda de proteccion de cada transformador, estard equipada para poder ser enclavada, mecanica vy

eléctricamente con su correspondiente interruptor automatico de baja tension en el cuadro general de distribucién
Totalmente instalado y funcionando.

Total............ 2,000

U08030276N m? Pavimento para aislamiento eléctrico de suelo elastomero.

Suministro e instalacién de pavimento para aislamiento eléctrico de suelo de elastémero SBR/NR con rigidez
dieléctrica de 50 kV y espesor de 4,5 mm para CT de dimensiones 8,080m x 2,38 m

1 19,23 19,23

Total............ 19,230
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Cddigo
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U11026020

ud Extintor polvo seco 12 kg.

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a paramento
vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segiin normativa vigente, valorado en funcién del
numero éptimo de utilizaciones.

Total............ 1,000

UO8PIE90033 ud Extintor de CO2 de 5 kg

UE1001031N

UE1001032N

Extintor mévil, de anhidrido carbdnico, con 5 Kg. de capacidad eficacia 89-b, formado por recipiente de chapa de
acero electrosoldada, con presion incorporada, valvula de descarga, de asiento con palanca para interrupcion,
mandmetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequefio material, montaje y ayudas de albaiiileria;
instalado segun CTE . Medida la unidad instalada.

3 3,00

Total............ 3,000

ud Tierras Prot C.Transformacion: Anillo de picas

Instalacién puesta a tierra de proteccién en el local de transformacién, debidamente montada y conexionada,
empleando conductor de cobre desnudo unido formando un anillo con picas de acero cobrizado de 14 mm de
didmetro y 2m de longtud.
Caracteristicas:

- Geometria: anillo de picas

- Profundidad: 0,5 m

- Numero de picas: 10

- Longitud de picas:2 m

Total............ 1,000

ud Tierras Exteriores Serv Transformacion: Picas alineadas

Instalacién Tierra de servicio o neutro de transformador. Instalacion exterior debidamente montada vy
conexionada, empleando conductor de cobre desnudo unido a picas de acero cobrizado de 14 mm de didmetro.
Caracteristicas:

- Geometria: Picas alineadas

- Profundidad: 0,5 m

- Nimero de picas: 2

- Longitud de picas:2 m

- Distancia entre picas: 3 m

Total............ 1,000
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U10060010N ud Caja de bases de enchufe

Suministro y montaje de caja de enchufes segin ET 3325 IP-65 totalmente montada probada y funcionando.
Incluye:

- bases 2P+T (TT lateral) 16 A 250 V

- base 3P +T 16 A 6 h con interruptor de bloqueo

- base 3P +T 32 A 6 h con interruptor de bloqueo

- bases Cetact® 3 P+T 16 A6 h 380-415 V

- bases Cetact® 3 P+T 32 A6 h 380-415V

Incluso interruptores de proteccidon

Todo segun indicaciones de la Direccién Facultativa

3 3,00

Total............ 3,000

SUBCAPITULO 07.02 BAJA TENSION

U10010180 ud Arg. de horm. pref. 1x1x1,40 m

Arqueta de hormigén prefabricada para canalizacion eléctrica de 1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hormigon.
Totalmente instalada.

En urbanizacién

91 91,00

Total............ 91,000

U01022020 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacidn en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Bajo Pavimento

Salida CT
2 7,00 1,20 0,95 15,96
Parcelas
SECCION D-D. Parcelas
1,8-24,27
1 132,00 0,60 1,20 95,04
SECCION C-C. Parcelas
9,21-28,32
1 182,40 0,60 1,20 131,33
SECCION C-C. Parcelas 33-36 1 83,30 0,60 1,20 59,98
Cruces 12 7,00 0,60 1,20 60,48
1 10,00 0,60 1,20 7,20
Bombeo 3
1 28,00 1,20 0,95 31,92
1 38,00 0,60 1,20 27,36
1 106,00 0,60 1,20 76,32
Bajo Tierras
1 148,70 0,60 1,20 107,06
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Cddigo

Descripcion

Uds Longitud

Ancho

Altura

Parciales

Cantidad

1 154,10

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

U10010200 m

0,60

723,600

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso
aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Bajo Pavimento
Parcelas

SECCION D-D. Parcelas
1,8-24,27

SECCION C-C. Parcelas
9,21-28,32

SECCION C-C. Parcelas 33-36

Cruces

Bombeo 3

Bajo Tierras

Banda senalizacion linea sub.

1 132,00
1 182,40
1 83,30
12 7,00
1 10,00
1 28,00
1 38,00
1 106,00
1 148,70
1 154,10

0,60

0,60
0,60
0,60
0,60

1,20
0,60
0,60

0,60
0,60

0,30

0,30
0,30
0,30
0,30

0,30
0,30
0,30

23,76

32,83
14,99
15,12

1,80

10,08
6,84
19,08

53,53
55,48

233,510

Banda de sefializacion de linea subterranea con indicacion de riesgo de alta, instalada a 40 cm por debajo de la

superficie del terreno o pavimento.

Bajo Pavimento

Salida CT

Parcelas

SECCION D-D. Parcelas
1,8-24,27

SECCION C-C. Parcelas
9,21-28,32

SECCION C-C. Parcelas 33-36

Cruces

2 7,00
1 132,00
1 182,40
1 83,30
12 7,00
1 10,00

14,00

132,00

182,40
83,30
84,00
10,00
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
Bombeo 3
1 28,00 28,00
1 38,00 38,00
1 106,00 106,00
Bajo Tierras
1 148,70 148,70
1 154,10 154,10
Total............ 980,500

U01010170 m3 Levantado firme base hormigén hidraulico compresor

Levantado con compresor de firme con base de hormigdn hidrau
perfil.

Cruce con vial EDAR
7,00
53,00
4,00
3,00

N

2,00

lico o adoquin, incluso retirada, medido sobre

0,60 0,60 2,52
0,60 0,60 19,08
0,60 0,60 1,44
0,60 0,60 1,08
0,60 0,60 0,72
Total............ —24,840

U01010220 m Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico compresor

Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo granitico o similar sobre base de hormigdn, incluso

retirada o acopio en obra, medido sobre perfil.

Cruce con vial EDAR

3 0,60

U09020080 m  Colocacion de bordillo de cualquier tipo

Total............ 1,800

Colocacién de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacidén y hormigdén de solera

HM-20y refuerzo.

Cruce con vial EDAR

3 0,60

U10030380 m  Cable RZ1-K 0,6/1 KV de 3,5x70/35mm2 Cu

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
conductos. Instalada segun REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de

EDAR_PARCELA10 1 198,00

Total............ 1,800

KV de 3,5x70/35 mm?2. Instalado bajo tubo o
Isabel II-Gestion, ET-3001

198,00
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EDAR_PARCELA11 1 167,00 167,00
EDAR_PARCELA12 1 165,00 165,00
EDAR_PARCELA18 1 66,00 66,00
EDAR_PARCELA19 1 36,00 36,00
EDAR_PARCELA20 1 17,00 17,00
EDAR_PARCELA21 1 29,00 29,00
EDAR_PARCELA22 1 54,23 54,23
EDAR_PARCELA23 1 56,43 56,43
EDAR_PARCELA24 1 112,00 112,00
EDAR_PARCELA25 1 114,00 114,00
EDAR_PARCELA26 1 140,69 140,69
EDAR_PARCELA27 1 142,89 142,89
EDAR_PARCELA32 1 135,52 135,52
EDAR_PARCELA33 1 51,48 51,48
EDAR_PARCELA9 1 200,00 200,00
Total............ 1.685,240

U10030370 m  Cable RZ1-K 0,6/1 KV de 3,5x50/25mm2 Cu

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3,5x50/25 mm?2. Instalado bajo tubo o
conductos. Instalada segiin REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

EDAR_PARCELA10 1 15,00 15,00
EDAR_PARCELA11 1 15,00 15,00
EDAR_PARCELA12 1 15,00 15,00
EDAR_PARCELA18 1 15,00 15,00
EDAR_PARCELA19 1 15,00 15,00
EDAR_PARCELA20 1 15,00 15,00
EDAR_PARCELA21 1 15,00 15,00
EDAR_PARCELA22 1 15,00 15,00
EDAR_PARCELA23 1 15,00 15,00
EDAR_PARCELA24 1 15,00 15,00
EDAR_PARCELA25 1 15,00 15,00
EDAR_PARCELA26 1 15,00 15,00
EDAR_PARCELA27 1 15,00 15,00
EDAR_PARCELA32 1 15,00 15,00
EDAR_PARCELA33 1 15,00 15,00
EDAR_PARCELAS 1 15,00 15,00
EDAR_SALIDA Bombeo 1 1,10 1,10
/Gpresion

EDAR_SALIDA Bombeo 1 1,10 1,10
/Gpresion
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Total............ 242,200

U10030350 m  Cable RZ1-K 0,6/1 KV de 3,5x25/16mm2 Cu

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3,5x25/16 mm?2. Instalado bajo tubo o
conductos. Instalada segin REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

EDAR_BOMBEO1 1 439,89 439,89
EDAR_BOMBEO?2 1 397,54 397,54

Total............ 837,430

U10030310 m  Cable RZ1-K 0,6/1 KV 4x10 mm2 Cu

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x10 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos.
Instalada seguiin REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel Il-Gestién, ET-3001

EDAR_BOMBEO4 1 275,77 275,77

Total............ 275,770

U10030300 m  Cable RZ1-K 0,6/1 KV 4x6 mm2 Cu

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x6 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos.
Instalada seguin REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel Il-Gestién, ET-3001

EDAR_BOMBEO3 1 92,73 92,73
EDAR_GP1 1 149,05 149,05

Total............ 241,780

U10030280N m  Cable RZ1-K 0,6/1 KV 4x4 mm2 Cu

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x4 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos.
Instalada segin REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestién, ET-3001

EDAR_GP2 1 130,24 130,24
EDAR_GP3 1 24,86 24,86
EDAR_GP4 1 130,24 130,24
EDAR_ALUMBREXT2 1 247,50 247,50
Total............ 532,840

U10030280 m  Cable RZ1-K 0,6/1 KV 4x2,5 mm2 Cu

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Instalada segin REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

EDAR_CG ALUMBREXT 1 5,50 5,50
EDAR_ALUMBREXT2 1 231,00 231,00
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BOMBA1_GRUPO PRESION 1 1 8,80 8,80
BOMBA1_GRUPO PRESION 2 1 8,80 8,80
BOMBA1_GRUPO PRESION 3 1 8,80 8,80
BOMBA1_GRUPO PRESION 4 1 8,80 8,80

Total............ 271,700

U10030220 m  Cable RZ1-K 0,6/1 KV 3x2,5 mm2 Cu

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2,5 mm?2. Instalado bajo tubo o
conductos. Instalada segun REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel Il-Gestién, ET-3001

MANDO 230 V-1
MANDO 24 V-1
MANIOBRA_B1-1
MANIOBRA_B2-1
MANIOBRA_B3-1
MANIOBRA_B4-1
MANIOBRA_GP1-1
MANIOBRA_GP2-1
MANIOBRA_GP3-1
MANIOBRA_GP4-1
TELECONTROL_B1-1
TELECONTROL_B2-1
TELECONTROL_B3-1
TELECONTROL_B4-1
TELECONTROL_GP1-1
TELECONTROL_GP2-1
TELECONTROL_GP3-1
TELECONTROL_GP4-1
TOMAS_B1-1
TOMAS_B2-1
TOMAS_B3-1
TOMAS_B4-1
TOMAS_GP1-1
TOMAS_GP2-1
TOMAS_GP3-1
TOMAS_GP4-1
C.CONTROL-1
COMUNICACIONES_1-1
COMUNICACIONES_2-1
EDAR_ALUMBRINT-1

5,5
5,5
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
23,1
23,1
23,1
23,1
23,1
23,1
23,1
23,1
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
5,5

279,07
490,16

16,5

1,00

5,50
5,50
8,80
8,80
8,80
8,80
8,80
8,80
8,80
8,80
23,10
23,10
23,10
23,10
23,10
23,10
23,10
23,10
27,50
27,50
27,50
27,50
27,50
27,50
27,50
27,50
5,50
279,07
490,16
16,50
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Total............ 1.277,430

U10030140NNn  Cable RZ1-K 0,6/1 KV 1x300 mm2 Cu

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x300 mmz2. Instalado bajo tubo o
conductos. Instalada segin REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

EDAR_Bateria Condensadores 1 16,50 16,50
EDAR_Bateria Condensadores 1 16,50 16,50
EDAR_Bateria Condensadores 1 16,50 16,50
EDAR_Bateria Condensadores 1 16,50 16,50
EDAR_Bateria Condensadores 1 16,50 16,50
Total............ 82,500

U10030140N m  Cable RZ1-K 0,6/1 KV 1x240 mm2 Cu

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x240 mm?2. Instalado bajo tubo o
conductos. Instalada segin REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

EDAR_Trafol 1 11,00 11,00
EDAR_Trafol 1 11,00 11,00
EDAR_Trafol 1 11,00 11,00
EDAR_Trafol 1 11,00 11,00
EDAR_Trafol 1 11,00 11,00
EDAR_Trafol 1 11,00 11,00
EDAR_Trafo2 1 11,00 11,00
EDAR_Trafo2 1 11,00 11,00
EDAR_Trafo2 1 11,00 11,00
EDAR_Trafo2 1 11,00 11,00
EDAR_Trafo2 1 11,00 11,00
EDAR_Trafo2 1 11,00 11,00
Total............ 132,000

U10030130 m  Cable RZ1-K 0,6/1 KV 1x150 mm2 Cu

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x150 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Instalada segun REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel Il-Gestién, ET-3001

EDAR_Bateria Condensadores 1 16,50 16,50
EDAR_Bateria Condensadores 1 16,50 16,50
EDAR_Bateria Condensadores 1 16,50 16,50
EDAR_Bateria Condensadores 1 16,50 16,50
EDAR_Bateria Condensadores 1 16,50 16,50
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Total............ 82,500

U10030120 m  Cable RZ1-K 0,6/1 KV 1x120 mm2 Cu

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x120 mm?2. Instalado bajo tubo o
conductos. Instalada segin REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

EDAR_Trafol 1 11,00 11,00
EDAR_Trafol 1 11,00 11,00
EDAR_Trafol 1 11,00 11,00
EDAR_Trafol 1 11,00 11,00
EDAR_Trafol 1 11,00 11,00
EDAR_Trafol 1 11,00 11,00
EDAR_Trafo2 1 11,00 11,00
EDAR_Trafo2 1 11,00 11,00
EDAR_Trafo2 1 11,00 11,00
EDAR_Trafo2 1 11,00 11,00
EDAR_Trafo2 1 11,00 11,00
EDAR_Trafo2 1 11,00 11,00
Total............ 132,000

U10030282N\iB8B Cable RC4Z1-K 0,6/1 KV 4x2,5 mm2 Cu

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RC4Z1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Instalada segun REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel Il-Gestién, ET-3001

BOMBA_GRUPO BOMBEO 1 1 8,80 8,80
BOMBA_GRUPO BOMBEO 2 1 8,80 8,80
BOMBA_GRUPO BOMBEO 3 1 8,80 8,80
BOMBA_GRUPO BOMBEO 4 1 8,80 8,80

Total............ 35,200

U10040050N m  Canaliz. subterranea calzadas 4x@®200

Canalizacion subterranea en calzadas y aceras, para cables de baja tensidon bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,60x1,20 m y cuatro tubos de PVC de 200 mm de didmetro, incluyendo excavacion y relleno de zanja, cables de
acero pasa-guia, cinta de sefializacion de canalizacién eléctrica y corchetes. Segin UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22, UNE-EN 50086-2-4 y especificaciones de Canal de Isabel Il E.T. 3121.Totalmente instalado y funcionando

Canalizacioén subterranea 1 132,00 132,00
Canalizacién subterranea 1 181,75 181,75
Canalizacioén subterranea 1 86,50 86,50
Cruces 15 7,00 105,00
Ramal C. Bombeo 3 1 26,00 26,00
Acometidas 36 3,00 108,00
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Total............ 639,250

U10040051N m  Canaliz. subterranea calzadas 2x@®200

Canalizacion subterranea en calzadas y aceras, para cables de baja tensidon bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,60x1,20 m y dos tubos de PVC de 200 mm de diametro, incluyendo excavacion y relleno de zanja, cables de acero
pasa-guia, cinta de sefializacion de canalizacion eléctrica y corchetes. Segin UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22,
UNE-EN 50086-2-4y especificaciones de Canal de Isabel Il E.T. 3121.Totalmente instalado y funcionando

Canalizacion subterranea 1 141,10 141,10

Total............ 141,100

U10040010N m  Canaliz. subterranea en tierra 2x@200

Canalizacion subterranea en tierras, para cables de baja tension bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,60x1,20 m y
cuatro tubos de PVC de 200 mm de diametro, incluyendo excavacion y relleno de zanja, cables de acero pasa-guia,
cinta de sefializacién de canalizacion eléctrica y corchetes. Segin UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22, UNE-EN
50086-2-4 y especificaciones de Canal de Isabel Il E.T. 3121.Totalmente instalado y funcionando

Canalizacioén subterranea 1 148,70 148,70
Canalizacién subterranea 1 154,20 154,20

Total............ 302,900

U10040011N m Canaliz. subterranea en calzadas 1x@110

Canalizacion subterranea en calzadas y aceras, para cables de baja tensidon bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,60x1,20 m y cuatro tubos de PVC de 200 mm de didmetro, incluyendo excavacion y relleno de zanja, cables de
acero pasa-guia, cinta de sefializacion de canalizacién eléctrica y corchetes. Segin UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22, UNE-EN 50086-2-4 y especificaciones de Canal de Isabel Il E.T. 3121.Totalmente instalado y funcionando

Acometidas a parcelas 36 15,00 540,00

Total............ 540,000

U01030010 m3 Arena silicea zanjas

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25 mm, exenta de materia orgdnica y con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivelacién,
medido sobre perfil.

Bajo Tierras

1 148,700 0,600 0,600 53,532
1 154,100 0,600 0,600 55,476
A descontar tubos -9,299136 -9,299
-9,6824112 -9,682
Total............ 90,027
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UE1001012N ud Cuadro Tipo Parcela para 70 kW

Udad.Cuadro Eléctrico formado por, aparamenta y envolventes ( Su analizador esta incorporado en el CGBT). Segun
ET 3321

Aparamenta:

Envolvente IP66 1k10. RAL 7035. 12mod. Puerta opaca. 2 filas

Desc. sobretensiones SA - TT - Il Multipolar 2P-2m 40kA Umax=440V
Int.magnetotermico 4P 125A curv.C 10 kA

Bobina de disparo. 110-415V

Int.magnetotermico 3P 40A curva C 6KA

RELE DIFERENCIAL 220V

Toroidal

N T T N =

Envolvente:
Dimensiones: 300x200x170 (AlxAnxP)
Proteccion maxima del usuario y del aparellaje grado de proteccion IP66 seguin IEC 60529 y EN 60529.
Grado de proteccion IK10 contra impactos mecdnicos externos segin EN 50102. (IKO7 para armarios con puerta
transparente).
Resistentes hasta temperaturas de 70°C en funcionamiento continuo (temperaturas de pico de hasta 150°C)
Autoextinguible y exento de halégenos.
No necesitan mantenimiento y son resistentes a la corrosion.
tension nominal de aislamiento Ui = 1000V.

Elevador de puerta patentado, que garantiza que la puerta adopte su posicidn central durante el cierre
Protector impermeable autoadhesivo incluido como accesorio de serie con cada armario

* Espacio para colocacion de bornas de entrada/salida.
* En caso de ser necesario, se incluyen barras o repartidores con sus elementos de fijacion.

* En cabecera de los cuadros secundarios se emplean interruptores de corte en carga coordinados con las
protecciones magnetotérmicas situadas aguas arriba.

- Mano de obra para el montaje de los cuadros totalmente instalados y funcionando.

PARCELAS9 A 12,18 A27Y 32 16 16,00
A33

Total............ 16,000
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UE1001013N ud Cuadro Grupo de Presion

Udad.Cuadro Eléctrico formado por, aparamenta y envolventes ( Su analizador esta incorporado en el CGBT). Segun
ET 3321

Aparamenta:

1 Envolvente IP66 Ik10. RAL 7035. 54mod. Puerta opaca. 3 filas
1 Thermomagnetic 6.3 - 10 A, standard breaking capacity 100 kA
1 Shunt trip, right lateral monted, 220-230V50 Hz
1 3 Polos, 9A en AC-3,Mando CA: 230V 50-60Hz
Rele termico . Borne Tornillo, 8 12
Int. diferencial 2P 40A 30mA clase Ai
Int. diferencial 2P 25A 30mA clase AC
Desc. sobretensiones SA - TT - || Multipolar 2P-2m 40kA Umax=440V
Int.magnetotermico 60 2P 16A curva C 6KA
Int.magnetotermico 60 2P 32A curva C 6KA
Int.magnetotermico 60 3P 40A curva C 6KA
Int.magnetotermico 60 4P 32A curva C 6KA
RELE DIFERENCIAL 220V
Toroidal
Envolvente:
Dimensiones: 500x400x230 (AIxAnxP)
Proteccion maxima del usuario y del aparellaje grado de proteccion IP66 segun IEC 60529 y EN 60529.
Grado de proteccidn IK10 contra impactos mecénicos externos segin EN 50102. (IKO7 para armarios con puerta
transparente).
Resistentes hasta temperaturas de 70°C en funcionamiento continuo (temperaturas de pico de hasta 150°C)
Autoextinguible y exento de halégenos.
No necesitan mantenimiento y son resistentes a la corrosion.
tension nominal de aislamiento Ui = 1000V.

PR R RPRERPRNRLRNRR

Elevador de puerta patentado, que garantiza que la puerta adopte su posicidn central durante el cierre (a partir
de ARIA 75)
Protector impermeable autoadhesivo incluido como accesorio de serie con cada armario
* Espacio para colocacion de bornas de entrada/salida.
* En caso de ser necesario, se incluyen barras o repartidores con sus elementos de fijacion.
* En cabecera de los cuadros secundarios se emplean interruptores de corte en carga coordinados con las

protecciones magnetotérmicas situadas aguas arriba.

Dado que contempla espacio para los elementos de control y el bastido de PLC ,en el caso de que por necesidades
de volumen de elementos de control Centralizado se necesite mayor espacio se aumentara las dimensiones de la
envolvente acorde con las necesidades.Este ademds dispondra de resistencia interior para condiciones extremas de
temperaturas bajas, y de extractor interno, provisto de ranuras a espacio exterior.

- Mano de obra para el montaje de los cuadros totalmente instalados y funcionando.

Total............ 4,000
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UE1001014N ud Cuadro grupo de Bombeo

Udad.Cuadro Eléctrico formado por envolvente. Segun ET 3323

Envolvente:

Dimensiones: 800x600x300 (AlxAnxP)

Cuadro para variadores de frecuencia para las estaciones de bombeo segun E.T. - 3323, en acero inoxidable AlISI

316L, EN 1.4404 del tipo unidades modulares estandarizadas, Conjuntos de Aparamenta de Baja Tensidn (conjunto

de Serie (CS)), desarrolladas y ensayados segun las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas normas IEC/UNE/EN

61439, sera un Conjunto Verificado, segtin la norma UNE-EN 61439 con envolvente metdlico de Chapa galvanizada

Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado de proteccion hasta IP66,

y grado de proteccion contra los choques mecénicos hasta IK10, conforme a los ensayos tipo de las normas IEC

60439-1 y UNE-EN 60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades dieléctricas, resistencia a los

cortocircuitos, eficacia del circuito de proteccidn, distancias de aislamiento y lineas de fuga, funcionamiento

mecanico, verificacion del IP. ventilacion por sobrepresion y entrada de aire provista de un sistema

filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema unifilar y memoria, construidos e instalados segun las

especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, la ET 3311, los Esquemas Tipo v7, y otros

documentos aplicables debidamente montado, instalado cableado y probado segun esquemas unifilares de

proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequeiio material. Totalmente instalado

4 4,00
Total............ 4,000

UE1001015N ud Equipo de Baterias de condensadores 900 KVAR de CGBT

Suministro e Instalacion de bateria de condensadores y elementos de medida , como Watimetro, voltimetro y

Amperimetro como indica la memoria del presente proyecto. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

Segun E.T. - 3322

Los resultados obtenidos son:

Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 900

Gama de Regulacién: (1:2:4)

Potencia de Escalon (kVAr): 128.57

La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar sefial a las diferentes salidas es:

Gama de regulacion; 1:2:4 (tres salidas).

1. Primera salida.

2. Segunda salida.

3. Primera y segunda salida.

4. Tercera salida.

5. Tercera y primera salida.

6. Tercera y segunda salida.

7. Tercera, primera y segunda salida.

Obteniéndose asi los siete escalones de igual potencia.

Totalmente instalado y funcionando.

1 1,00
Total............ 1,000

UE1001016N ud Cuadro GENERAL CGBT/CCM

Cuadro de baja tensién / CCM control de motores, CCM, para protecciéon, mando y proteccién de equipos y
receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas de ejecucion extraibles, compartimentacién 4b, segun ET -
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3311. Conjuntos de Aparamenta de Baja Tension (conjunto de Serie (CS)) seran de ejecucién extraible y se seguiran
las especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel II-Gestién, la ET 3311, los Esquemas Tipo v7, y otros
documentos aplicables. Incluso desarrollados y ensayados segln las normas IEC/UNE/EN 60439-1. Con envolvente
metalico de Chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster polimerizado en
caliente, de grado de proteccién hasta IP54, RAL 1028 y grado de proteccidn contra los choques mecanicos hasta
IK08. Incluso ventilacion por sobrepresidon y entrada de aire provista de un sistema filtrante. El cuadro estard
compuesto por los elementos descritos en esquema unifilar y memoria, construidos e instalados, debidamente
montado, incluso cableado y probado segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de soportacion
y pequeiio material. Totalmente instalado y Probado.

Sumninistro e instalacidon del Cuadro General de Baja Tension de mando y proteccién de los elelmentos de control
de EDAR, compuesto por Centros de Control de Motores segiin ET 3301.( Calibres segin esquemas unifilares
adjuntos al proyecto).

El contratista podra instalar estos modelos u otros cualesquiera cuyas prestaciones sean iguales o superiores.
DATOS TECNICOS:

Normas de cumplimiento:
EN 60 439-1

DIN VDE 0660 T.500.
IEC-439-1.

Datos técnicos:

Tensién nominal: 690V

Tensién de aislamiento: 1000V
Tensién de servicio: 400V

Tensién de control: 230/24Vca
Embarrados: 3F+N+T
Frecuencia: 50Hz

Icc: 80kA

Grado de proteccion exterior: IP-54
Grado de proteccion con puertas abiertas: 1P-20
Temperatura ambiente subestacion: 352C
Forma constructiva: 4b

Ejecucion: Extraible.

Instalacion: Interior.

Pintado exterior: RAL-1028.

Datos constructivos:

Estan construidas para un tratamiento de proteccion del material "TC" (todo clima).

- Estructura: Chapa de acero galvanizada

- Separaciones internas: Chapa de acero galvanizada

- Separaciones transversales: Chapa de acero galvanizada

- Componentes del revestimiento: Galvanizado sendzimir / Lacado en polvo en color RAL 1028

CGBT Dimensiones: 2200x4200x800 (AlxAnxP)

Entrada de cables: Inferior
Salida de Cables: Inferior
Cables de potencia: Minimo 2,5 mm? de 1000V.
Cables de control: 1,5 mm? de 750V.
Sefalizado de fases: Colores: R:verde

S: amarillo

T: marrén

N: gris

Tierra: verde-amarillo
Pinzas de entrada de fases de los carros: 125A
Altura de los mddulos:

Tamafio minimo: 5E de 125 mm.
Incremento de altura de médulos: 25 mm (E)
Pruebas:
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Pruebas de tipo: Se entregaran certificados
Pruebas de rutina: De acuerdo con EN 60 439-1 con entrega de protocolo

Documentacién:
ALCANCE DE SUMINISTRO.

Part Concepto
1 CGBT

DESCRIPCION DEL ALCANCE DE SUMINISTRO.

El cuadro incluye analizadores de red en las salidas de las parcelas, centro de bombeo, grupos de presion,
alumbrado y control. Incluye dos descargadores de sobretension clase I+l con contacto libre de tensidn tipo
modular para comunicacion con PLC

TABLA DE COMPOSICION DE LOS CUADROS

- Columna doble de acometidas de 1600A, 4P : 1 Unidades

- Columna de Salida de 1600A, 3P, 80kA :1 Unidades

- Columna de CCM con embarrados , 3f+N, 80kA : 3 Unidades

- Transformador de tensién 400/230V, de 1000 kVA: 1 Unidad

- Transformador de tensién 400/24V, de 1000 kVA: 1 Unidad

- Celda extraible de salida de alimentacién 125 A,4P, 80 kA 300 mA con analizador: 36 unidades
- Celda extraible de salida de alimentacién 200 A,4P, 80 kA con analizador: 1 unidad

- Celda extraible de salida de alimentacién 16 A,4P, 80 kA 300 mA con analizador: 1 unidad
- Celda extraible de salida de alimentacién 10 A,2P, 80 kA 30 mA con analizador: 1 unidad
- Celda extraible de salida de alimentacién 10 A,2P, 80 kA: 2 unidades

- Celdade reserva vacias: 1

- Mano de obra para el montaje de los cuadros totalmente instalados y funcionando

1 1,00

Total............ 1,000

U100VB2000QR® Cuadro de ALARMAS para CGDBTY CT

Cuadro de sefializacion y alarmas que indiquen el estado y defecto de las protecciones y los interruptores generales
de Alta y Baja Tension, y el disparo de las protecciones propias de los transformadores de potencia, con dispositivo
de prueba de ldmparas. Estara alimentado mediante fuente de alimentacién segura de alterna. Todas las alarmas se
deben incluir en el sistema de control, para lo que sera necesario afiadir las entradas digitales necesarias en el PLC.
Las caracteristicas del cuadro se describen en E.T.-3223 y en documento de Esquemas Tipo rev7., para proteccion,
mando y proteccion de equipos y receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas, Conjuntos de
Aparamenta de Baja Tension (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas y ensayados segun las normas IEC/UNE/EN
60439-1 y las nuevas normas IEC/UNE/EN 61439, sera un Conjunto Verificado, segln la norma UNE-EN 61439 con
envolvente metélico de Chapa de acero. Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster polimerizado en
caliente, de grado de proteccion hasta IP55, y grado de proteccion contra los choques mecdnicos hasta IK10,
conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN 60439-1(1), control de los calentamientos,
propiedades dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de proteccidn, distancias de
aislamiento y lineas de fuga, funcionamiento mecdnico, verificacion del IP. ventilacién por sobrepresion y entrada
de aire provista de un sistema filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema unifilar y memoria,
construidos e instalados segun las especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel Il-Gestién, la ET 3311, los
Esquemas Tipo v7, y otros documentos aplicables, debidamente montado, instalado cableado y probado segun
esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequeiio material. Totalmente instalado.

Total............ 1,000
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UE1001017N ud CGA Cuadro General de Alumbrado

Cuadro General de alumbrado, (CGA), para alumbrado general, segln E.T. - 3324 , del tipo unidades modulares
estandarizadas, conjuntos de Aparamenta de Baja Tensidén (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas y ensayados
segun las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas normas IEC/UNE/EN 61439, sera un Conjunto Verificado, seglin
la norma UNE-EN 61439con envolvente metalico de Chapa de acero. Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente, de grado de proteccién hasta IP55, y grado de proteccidén contra los choques
mecanicos hasta IK10, conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN 60439-1(1), control de los
calentamientos, propiedades dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de proteccion,
distancias de aislamiento y lineas de fuga, funcionamiento mecénico, verificacion del IP. ventilacién por
sobrepresidn y entrada de aire provista de un sistema filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar y memoria, construidos e instalados segun las especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel
II-Gestidn, la ET 3324, los Esquemas Tipo v7, y otros documentos aplicablesdebidamente montado, instalado
cableado y probado segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequefio
material.

Incluye Desc. sobretensiones SA - TT - || Multipolar 2P-2m 40kA Umax=440V

Totalmente instalado.

Total............ 1,000

U100VB2000a6dN CLA Cuadro Local de Alumbrado Interior

Cuadro local de alumbrado, (CLA), para alumbrado exterior, segun E.T. - 3324 , del tipo unidades modulares
estandarizadas, conjuntos de Aparamenta de Baja Tensidén (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas y ensayados
segln las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas normas IEC/UNE/EN 61439, serd un Conjunto Verificado, segtin
la norma UNE-EN 61439con envolvente metalico de Chapa de acero. Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente, de grado de proteccion hasta IP55, y grado de proteccion contra los choques
mecanicos hasta 1K10, conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN 60439-1(1), control de los
calentamientos, propiedades dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de proteccidn,
distancias de aislamiento y lineas de fuga, funcionamiento mecanico, verificacién del IP. ventilacion por
sobrepresion y entrada de aire provista de un sistema filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar y memoria, construidos e instalados segln las especificaciones técnicas y pliegos del Canal de lIsabel
II-Gestidn, la ET 3324, los Esquemas Tipo v7, y otros documentos aplicablesdebidamente montado, instalado
cableado y probado segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequefio
material.

Totalmente instalado.

Total............ 1,000

U100VB2000a6d CLA Cuadro Local de Alumbrado Exterior

Cuadro local de alumbrado, (CLA), para alumbrado exterior, segun E.T. - 3324 , del tipo unidades modulares
estandarizadas, conjuntos de Aparamenta de Baja Tensidn (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas y ensayados
segln las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas normas IEC/UNE/EN 61439, serd un Conjunto Verificado, segtin
la norma UNE-EN 61439con envolvente metdlico de Chapa de acero. Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente, de grado de proteccion hasta IP55, y grado de proteccion contra los choques
mecanicos hasta 1K10, conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN 60439-1(1), control de los
calentamientos, propiedades dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de proteccidn,
distancias de aislamiento y lineas de fuga, funcionamiento mecanico, verificacion del IP. ventilacion por
sobrepresion y entrada de aire provista de un sistema filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar y memoria, construidos e instalados segln las especificaciones técnicas y pliegos del Canal de lIsabel
II-Gestidn, la ET 3324, los Esquemas Tipo v7, y otros documentos aplicablesdebidamente montado, instalado
cableado y probado segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequefio
material.

Equipado con reloj astrondmico y célula fotoeléctrica.

Totalmente instalado.
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Total............ 2,000

UE1001018N ud Cuadro para Estacion de Bombeo

Cuadro tipo abierto para estacion de bombeo, conjuntos de Aparamenta de Baja Tension (conjunto de Serie (CS)),
desarrolladas y ensayados segun las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas normas IEC/UNE/EN 61439, sera un
Conjunto Verificado, segin la norma UNE-EN 61439 con envolvente metalico de Chapa galvanizada Tratamiento
por cataforesis y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado de proteccién hasta IP54, y grado de
proteccion contra los choques mecanicos hasta 1K10, conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y
UNE-EN 60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia
del circuito de proteccidn, distancias de aislamiento y lineas de fuga, funcionamiento mecanico, verificacion del IP.
ventilacién por sobrepresién y entrada de aire provista de un sistema filtrante. Albergarad las protecciones del
motor, alojamiento para el variador de frecuencia, y estard compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar y memoria, construidos e instalados segun las especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel
II-Gestidn, y los Esquemas Tipo v7, y otros documentos aplicables, debidamente montado, instalado cableado y
probado segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequefio material.
Totalmente instalado.

Cuadro de BT para variador de 4 4,00
frecuencia de Grupo de Bombeo

Total............ 4,000

U100VB200015® SAI 1,5 KVA 8 horas para CGDBT

Suministro e instalacion de S.A.l. 1,5 KVA, 8 horas, con dos rectificadores redundantes de 48Vcc (3KVA /c.u.) y dos
inversores redundantes de salida a 230 V, control de doble converison de 8 KVA, para una autonomia de 2 horas,
incluso p.p. de accesorios y soportacién, completamente instalado, incluso montaje y ayudas de otros oficios.
Completamente acabado y en estado de funcionamiento, segun Especificaciones Técnicas del Canal, ET 3224.

Total............ 1,000

U100VB200016d Caja estanca de F. de aluminio IP65 botonera local
Caja estanca de F. de aluminio IP65 botonera local, totalmente instalada y montada.
Grupos de Presion 4 4,00
Grupos de Bombeo 4 4,00
Total............ 8,000

UO8PIE90033ud  Extintor de CO2 de 5 kg

Extintor movil, de anhidrido carbdnico, con 5 Kg. de capacidad eficacia 89-b, formado por recipiente de chapa de
acero electrosoldada, con presién incorporada, védlvula de descarga, de asiento con palanca para interrupcion,
mandmetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequefio material, montaje y ayudas de albaiileria;
instalado seguin CTE . Medida la unidad instalada.

1 1,00

Total............ 1,000
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U11026020 ud Extintor polvo seco 12 kg.
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a paramento
vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segiin normativa vigente, valorado en funcién del
numero éptimo de utilizaciones.

Total............ 1,000

U10060010N ud Caja de bases de enchufe

Suministro y montaje de caja de enchufes segin ET 3325 IP-65 totalmente montada probada y funcionando.
Incluye:

- bases 2P+T (TT lateral) 16 A 250 V

- base 3P +T 16 A 6 h con interruptor de bloqueo

- base 3P +T 32 A 6 h con interruptor de bloqueo

- bases Cetact® 3 P+T 16 A6 h 380-415 V

- bases Cetact® 3 P+T 32 A6 h 380-415V

Incluso interruptores de proteccidn

Todo segun indicaciones de la Direccién Facultativa

Total............ 1,000

UE1001034N ud Descargador de sobretensiones tipo I+l
Descargador de sobretensiones tipo I+ Il tipo modular, con contacto de libre tensiéon para comunicacion con PLC

Parcelas 16 16,00
Grupos de Presion 4 4,00
Estaciones de Bombeo 4 4,00
CCM 1 1,00
Total............ 25,000

UE1001019N ud Edificio prefabricado de hormigon para CT Abonado

Envolvente monobloque de hormigdn tipo caseta, de instalacion en superficie y maniobra interior (s/norma IEC
62271-202)

Total............ 1,000

U08040120 m2 Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm.

Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm cada 12 cm con tubo 60x40 mm transversal cada
metro, incluso recibido y pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.

Rejillas de Ventilacion 2 0,500 0,300 0,300

Total............ 0,300
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UE1001035N m Tierras Proteccion Parcelas

Red de Tierras de Proteccion de Parcelas

Red de Tierras Ratio picas por 1 325,40 325,40
metro lineal
1 43,80 43,80
37 2,25 83,25
Total............ 452,450

SUBCAPITULO 07.03 CONTROL CENTRALIZADO

U01022020 m3 Excavacién en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

S/ Mediciones Auxiliares 1 1.189,21 0,30 0,80 285,41

Total............ 285,410

U02050130 m  Tritubo polietileno

Suministro e instalacién de tritubo de polietileno extruido de alta densidad, de 50 x 3 mm, dispuesto en un plano y
unidos entre si por medio de una membrana, totalmente colocado, incluso guia de cuerda de nylon y banda de
plastico de aviso, mandrilado, de acuerdo con la Norma Técnica para la instalacion de tritubo de polietileno en
conducciones enterradas de comunicaciones de Canal de Isabel II.

S/ Mediciones Auxiliares 1 1.189,210 1.189,210

Total............ 1.189,210

UE1001020N m  Cable 16 fibras multimodo

Cable de 16 fibras dpticas en multimodo OM2 con nucleo 50/125, con cubierta dieléctrica y libre de haldgenos,
incluso parte proporcional de empalmes, probado y certificado. Se utilizara cubierta PKP en tendidos en interiores
de tritubo. Las caracteristicas de la fibra cumpliara con la con la Recomendacion G-652D de IUT-T y la norma
EN-50173-1:2007

S/ Mediciones Auxiliares 1 1.189,21 1.189,21

Total............ 1.189,210

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso
aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

S/ Mediciones Auxiliares 1 154,20 0,30 0,55 25,44
1 148,70 0,30 0,55 24,54

Total............ 49,980
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U01030010 m3 Arena silicea zanjas

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25 mm, exenta de materia orgdnica y con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivelacién,
medido sobre perfil.

S/ Mediciones Auxiliares 1 154,200 0,300 0,250 11,565
1 148,700 0,300 0,250 11,153

Total............ 22,718

U10010200 m  Banda seializacidn linea sub.

Banda de sefializacion de linea subterranea con indicacion de riesgo de alta, instalada a 40 cm por debajo de la
superficie del terreno o pavimento.

S/ Mediciones Auxiliares 1 1.189,21 1.189,21

Total............ 1.189,210

UE1001021N ud IE FC TP cable estandar, cable de instalaciéon TP

Ud.6XV1840-2AH10. IE FC TP cable estandar, cable de instalacién TP para conectar un a Outlet RJ45 FC Ethernet
industrial para aplicacién universal 4 hilos, apantallado, venta por metros, longitud maxima suministrable 1000
metros y longitud minima de suministro 20 m.

.Totalmente instalado y funcionando.

El contratista podra instalar estos modelos u otros cualesquiera cuyas prestaciones en cuanto a velocidad de
proceso,memoria y conectividad sean iguales o superiores.

Total............ 1,000

UE1001022N ud Switch Industrial Ethernet con 4 puertos RJ45

Switch Industrial Ethernet administrable, con 4 x puertos RJ45 10/100Mbit/s, 2 x 100Mbit/s multimodo BFOC,
diagndstico por LED, contacto de sefializacion de fallo, con pulsador SET, alimentacidon redundante, dispositivo
PROFINET-IO, gestion de red, gestor de redundancia integrado, incluye manual electréonico en CD, C-PLUG opcional
Totalmente instalados y funcionando.

El contratista podra instalar estos modelos u otros cualesquiera cuyas prestaciones en cuanto a velocidad de
proceso,memoria y conectividad sean iguales o superiores.

Total............ 11,000
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U100VB20PLQud Cuadro para PLC en sala de control

UE1001023N

UE1001024N

UE1001025N

Suministro e instalacién de cuadro para PLC en la sala de control . armario para alojamiento de PLC formado por un
mddulo de 1200x2000x400 mm aprox, incluidos todos los elementos especificados en ficha técnica E.T. - 4102,

para proteccién, mando y proteccion de equipos y receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas,
Conjuntos de Aparamenta de Baja Tensidn (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas y ensayados segun las normas
IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas normas IEC/UNE/EN 61439, sera un Conjunto Verificado, segtin la norma UNE-EN
61439 con envolvente metalico de Chapa de acero. Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de grado de proteccidn hasta IP55, y grado de proteccién contra los choques mecdanicos
hasta 1K10, conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN 60439-1(1), control de los
calentamientos, propiedades dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de proteccion,
distancias de aislamiento y lineas de fuga, funcionamiento mecdnico, verificacion del IP. ventilacién por
sobrepresidn y entrada de aire provista de un sistema filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar y memoria, construidos e instalados segun las especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel
II-Gestidn, los Esquemas Tipo v7, y otros documentos aplicablesdebidamente montado, instalado cableado vy
probado segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequefio material.
Totalmente instalado.

Total............ 1,000

ud Periferia descentralizada modular Grupos de Bombeo, y de presion

Periferia descentralizada modular con conectividad a Profinet como dispositivo. Capacidad de integrar sefiales
digitales, analdgicas, contaje rapido, puertos serie RS232, RS422, RS485-
Se compone de:

SOPORTE NORM 35MM, LONGITUD 530MM PARA ARMARIOS 600MM

1 MODULO ELECTR. 8DI DC 24V

1 MODULO ELECTR. 4 DO DC24V/0,5A ANCHURA 15MM,

1 MODULO ELECTR. 4 Al

1 MODULO ELECTR. 2 AO U,15MM ANCHURA, +/-10V; 13BIT+S:, 1..5V; 128BIT,
1 MODULO INTERFAZ PROFINET VELOC. TRANSM. 100MBIT/S MAX.

1 MODULO DE POT. 24V DC CON DIAGNOSTICO

2,00
Totalmente instalados y funcionando.
El contratista podra instalar estos modelos u otros cualesquiera cuyas prestaciones en cuanto a velocidad de
proceso,memoria y conectividad sean iguales o superiores.

Total............ 9,000

ud PLC central

PLC Totalmente instalado y funcionando.

Total............ 1,000

ud Programacion y puesta en marcha PLC y bastidores

Desarrollo de la ingenieria y programacion de las imagenes y ficheros para el puesto central del sistema de gestion
centralizada del edificio. Trabajos de ingenieria y programacién de los controladores previstos, conforme a las
especificiaciones de proyecto de instalaciones. Trabajos de puesta en marcha de la instalacion y curso de formacion
para el correcto manejo de las instalaciones. Realizacion del libro de obra, conteniendo esquemas eléctricos,
caratulas de los controladores, especificaciones eléctricas de los materiales, memoria de funcionamiento y manual
del usuario y curso de manejo.

Totalmente instalado y funcionando.
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Total............ 1,000

U03080410N ud Programacion de SCADA segun analisis funcional definido

Programacion de SCADA segun analisis funcional definido, incluida documentacién del disefio de las pantallas y
manual de usuario de la aplicacion

Total............ 40,000

U03080420N ud Programacion de HMI, seguin analisis funcional definido

Programacion de HMI, segun andlisis funcional definido, incluida documentacion del disefio de las pantallas y
manual de usuario de la aplicacion.

Total............ 40,000

U03080520N ud Puesta en marcha de HMI, segun analisis funcional definido

Puesta en marcha de HMI, segun analisis funcional definido, incluida documentacién del disefio de las pantallas y
manual de usuario de la aplicacion.

Total............ 8,000

U03080530N ud Puesta en marcha de SCADA segun analisis funcional definido

Puesta en marcha de SCADA segun analisis funcional definido, incluida documentacién del disefio de las pantallas y
manual de usuario de la aplicacién.

Total............ 24,000

U03080540N ud Puesta en servicio de la red local industrial de comunicaciones basada en
fibra dptica y switches industriales

Configuracién y puesta en servicio de la red local industrial de comunicaciones basada en fibra dptica y switches
industriales, incluyéndose los trabajos de conexién de equipos mediante su correspondiente cableado,
configuracidn hardware y software de los switches y realizacidn de pruebas de transmisién de datos.

Total............ 1,000

U03080550N ud Pruebas reflectrométricas del tendido de fibra 6ptica con equipo
homologado

Certificacion mediante pruebas reflectrométricas del tendido de fibra éptica con equipo homologado

Total............ 1,000
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UE1001026N ud Instalacion electrica del sistema

Instalacién eléctrica y cableado correspondiente a la canalizacidon y cable necesarios para el conexionado de los
diversos elementos de campo hasta los controladores, ubicados en sus respectivos cuadros de control.( No incluye
alimentacidn a 220V ac a cuadros). Totalmente instalado y funcionando

Total............ 1,000

UE1001027N ud Hardware y licencias SCADA

PC cliente pesado formato torre, con las siguientes caracteristicas:

- Procesador Intel® Core 17-6700K (ndcleo cuadruple, 3,5 GHz, 10 MB, 140 W)
- Construccion tipo torre.

- Memoria: RDIMM DDR4 ECC de 8 GB (1 x 8 GB) a 2133 MHz

- Disco duro Serial ATAde 1 Tby 3,5" (7200 rpm)

- Unidad de DVD+/-RW 8x compacta

- Teclado USB castellano negro

- Ratén dptico USB con scroll negro

- S.0.: Windows 7 Professional 64bits

Totalmente instalado, incluyendo teclado y ratén.

Licencia Runtime SCADA monopuesto para 100 pantallas.
Suministro e instalacidon de paquete Office Profesional 2010 sin DVD con product key, para generacion de informes.
Monitor 24" LED, con las siguientes caracteristicas o superiores:

- Conexién a PC VGA, HDMI
- Resolucién de hasta 1920x1080 pixels y 16,7 millones de colores

Total............ 1,000

U10010180 ud Arqg. de horm. pref. 1x1x1,40 m

Arqueta de hormigdn prefabricada para canalizacion eléctrica de 1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hormigdn.
Totalmente instalada.

11 11,00

Total............ 11,000

U01010170 m3 Levantado firme base hormigdn hidraulico compresor

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico o adoquin, incluso retirada, medido sobre
perfil.

Cruce con vial EDAR

Total............ 61,440

U01010220 m Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico compresor

Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo granitico o similar sobre base de hormigdn, incluso
retirada o acopio en obra, medido sobre perfil.
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Cruce con vial EDAR

4 0,40 1,60

Total............ 1,600

U09020080 m  Colocacion de bordillo de cualquier tipo

Colocacién de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacién y hormigén de solera
HM-20 y refuerzo.

Cruce con vial EDAR

4 0,40 1,60

Total............ 1,600

U09035010 m3 Horm.masa base calzadas HM-20

Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de
aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, 4rido 40 mm y consistencia
plastica.

SECCION TRITUBO EN CALZADA

S/ Mediciones Auxiliares 1 1.189,21 0,30 0,50 178,38

A descontar

S/ Mediciones Auxiliares -1 154,20 0,30 0,50 -23,13
-1 148,70 0,30 0,50 -22,31

Total............ 132,940

U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o
segun normativa vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75% y un indice de lajas inferior a
35, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparacién de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos inferior a 30.

SECCION TRITUBO EN CALZADA

S/ Mediciones Auxiliares 1 1.189,21 0,30 0,25 89,19

A descontar

S/ Mediciones Auxiliares -1 154,20 0,30 0,25 -11,57
-1 148,70 0,30 0,25 -11,15

Total............ 66,470

U09033010N t Mezcla bituminosa en caliente, tipo D 12 surf D/S, rodadura

Mezcla bituminosa en caliente, tipo D 12 surf D/S, con érido especial para capa de rodadura, comprendiendo
fabricacion, transporte, extendido por cualquier método y compactacién, incluso betun y filler de aportacion.

SECCION TRITUBO EN CALZADA
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S/ Mediciones Auxiliares 42,81156 42,81

A descontar

S/ Mediciones Auxiliares -5,5512 -5,55
-5,3532 -5,35

Total............ 31,910

U09032010 m2 Riego imprimacion ECI

Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica catidnica de imprimacién ECI, de capas granulares, con una dotacion
de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

SECCION TRITUBO EN CALZADA

S/ Mediciones Auxiliares 1 1.189,21 0,30 0,25 89,19

A descontar

S/ Mediciones Auxiliares -1 154,20 0,30 0,25 -11,57
-1 148,70 0,30 0,25 -11,15

Total............ 66,470

SUBCAPITULO 07.04 VARIOS

UE1001028N ud Cuota de Acceso y Derechos de Enganche
Ud. Cuota de acceso, derechos de enganche y derechos de verificacion por Kw instalado.

1 1,00

Total............ 1,000

UE1001029N ud Legalizaciéon Centros de transformacion Abonado

Legalizacion de la instalacidon de media tensidn.

Incluye, redaccién de proyecto de centro de abonado y del centro de seccionamiento, pago de tasas de visado en
colegio profesional, direccidones de obra, certificados final de obra, tasas ante la Consejeria de Industria, gestiones
con compaiiia e Industria, inspeccion reglamentaria por Entidad de Inspeccidn y Control Industrial.

Tramitacién completa del expediente hasta la aprobacidn del mismo por los organismos municipales, autonémicos
y estatales.

1 1,00

Total............ 1,000

U15060051N ud Estudio de Coordinacion de Protecciones
Estudio de Coordinacion de Protecciones

Total............ 1,000
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U11026015N d Grupo Electrégeno 630 kVA

Alquiler de grupo electrégeno 630 KVA en régimen por horas.

Sistema de insonorizacién euro-silenced -30 dB, regulacion electrénica de suministro eléctrico, cuadro de control
electrénico, depdsito auixliar de 100 Litros doble camara y sistema de deteccién de fugas. Homologado segun
UE conectado a la alimentacidn de grupo electrégeno. Incluye instalacién de los equipos por personal técnico y
desplazamiento.

Elevacién de Agua Decantada. 0,5 0,50
Se alquilan solo durante 4 horas

Total............ 0,500

U11026014N d Grupo Electrégeno 300 kVA

Alquiler de grupo electrégeno 300 KVA en régimen por horas.

Sistema de insonorizacién euro-silenced -30 dB, regulacion electronica de suministro eléctrico, cuadro de control
electrdnico, depdsito auixliar de 100 Litros doble camara y sistema de deteccién de fugas. Homologado segun
UE conectado a la alimentacion de grupo electrégeno. Incluye instalacion de los equipos por personal técnico y
desplazamiento.

Elevacién de Agua Decantada. 0,5 0,50
Se alquilan solo durante 4 horas

Total............ 0,500

U11026010N d Grupo Electrégeno 200 kVA

Alquiler de grupo electrégeno 200 KVA en régimen por horas.

Sistema de insonorizacién euro-silenced -30 dB, regulacion electrénica de suministro eléctrico, cuadro de control
electrénico, depdsito auixliar de 100 Litros doble camara y sistema de deteccién de fugas. Homologado segun
UE conectado a la alimentacidn de grupo electrégeno. Incluye instalacién de los equipos por personal técnico y
desplazamiento.

Recirculacion Externa de 0,5 0,50
Fangos. Se alquilan solo
durante 4 hora

Total............ 0,500

SUPTECEL d Supervision Tecnico de Compaiiia Eléctrica para linea de A.T.
Supervision Tecnico de Compafiia Eléctrica para linea de alta tension.
Dias de Supervisidn Lineas 4 4,00
Eléctricas
Total............ 4,000
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SUBCAPITULO 07.05 PROTECCION ELECTRICA. PARARRAYOS

U77901161N ud Pararrayos con avance de cebado electrénico 60us

Pararrayos tipo PDC. Cabezal PDC electrdnico de acero inoxidable AISI316 segin nueva norma UNE 21186 y CTE S8.
Pararrayos con avance de cebado de 60 ps segin norma NF C 17-102:2011. Dispositivo de generacién de cebado
electrénico. Fabricado con materiales en acero inoxidable AlISI 316 (Doble Capa), Test Report de cumplimiento de
norma NF C 17-102:2011 en laboratorio independiente acreditado ENAC, Test Report de cumplimiento de ensayo
de 3 descargas consecutivas de 200 KA en onda 10/350 en laboratorio independiente acreditado ENAC. Certificado
de producto Bureau Veritas. Posibilidad de realizacion de test de correcto funcionamiento en campo mediante
equipo de comprobacion. Segun E.T - 3701

Torre Pararrayos 1 1,00
Pararrayos Caseta CGBT 1 1,00
Pararrayos Edificio de Control 1 1,00
Total............ 3,000
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CAPITULO 08 SERVICIOS AFECTADOS

U15020010 ud Localizacidon y proteccion serv. afect. de Electricidad

Localizacion del servicio afectado de electricidad, excavaciéon por medios manuales, limpieza, sefializacion y
proteccion del servicio afectado.

Cruce con Red de Fuerza 20 20,00

Total............ 20,000

U15020030 ud Localizacién y proteccion serv. afect. de alcantarillado DN<=500

Localizacion del servicio afectado de alcantarillado DN<=500, excavacion por medios manuales, limpieza,
sefializacion y proteccidn del servicio afectado.

Cruce con Red de Pluviales 15 15,000

Cruce con Red de Vaciados 14 14,000

Total............ 29,000

U15020050 ud Localizacion y proteccion serv. afect. de agua potable DN<=500

Localizacion del servicio afectado de agua potable DN<=500, excavacién por medios manuales, limpieza,
sefializacion y proteccidn del servicio afectado.

Cruce con Red de Agua Potable 12 12,000

Total............ 12,000

U15020060 ud Localizacidon y proteccion serv. afect. de agua regenerad DN<=500

Localizacion del servicio afectado de agua regenerada DN<=500, excavacion por medios manuales, limpieza,
sefializacion y proteccion del servicio afectado.

Cruce con Coduccion de Agua 8 8,000
Regenerada

Total............ 8,000
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPITULO 09 URBANIZACION

U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o
segun normativa vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75% y un indice de lajas inferior a
35, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparacidn de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos inferior a 30.

S/ Planos:
- Calzada

1 3.341,88 0,25 835,47

Total............ 835,470

U09032010 m2 Riego imprimacion ECI

Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica catidnica de imprimacién ECI, de capas granulares, con una dotacion
de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

S/ Planos:
- Calzada
Eje 1. PK 0+000 A 0+044,082 1 779,81 779,81
Eje 1. PK 0+044,082 A 0+158,83 1 860,61 860,61
Eje 1. PK 0+158,83 A 0+492,301 1 1.500,62 1.500,62
Eje 2. 1 200,84 200,84
Total............ Tl,sso

U09033010N t Mezcla bituminosa en caliente, tipo D 12 surf D/S, rodadura

Mezcla bituminosa en caliente, tipo D 12 surf D/S, con arido especial para capa de rodadura, comprendiendo
fabricacion, transporte, extendido por cualquier método y compactacion, incluso betun y filler de aportacion.

S/ Planos:
- Calzada

401,025 401,03

Total............ 401,030

U09035020 m3 Horm.masa base calzadas HM-20 S/R

Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, resistente a los sulfatos, vibrado y moldeado en su caso, en base
de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20 SR, arido 40
mm y consistencia plastica.

S/ Planos:
- Acera
1 102,840 0,150 15,426
- Tipo ll
1 541,230 0,400 0,250 54,123
1 541,230 0,100 54,123
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- Tipo lll
1 558,430 0,370 0,180 37,191
1 558,430 0,100 0,090 5,026
- Tipo IV
1 241,730 0,340 0,100 8,219
1 241,730 0,100 0,130 3,142
Total............ 177,250

U09020210 m2 Loseta hidraulica gris, lisa de 15x15 cm

Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15x15 cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15
cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

S/ Planos:
- Acera

1 102,84 102,84

Total............ 102,840

U09020040 m  Bordillo prefabricado de hormigon, recto o curvo, de 14x20 cm.

Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigdn, recto o curvo, de 14x20 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, excavacién y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

S/ Planos:
- Tipo A1 (IV)
1 241,730 241,730

Total............ 241,730

U09020030 m  Bordillo prefabricado de hormigon, recto o curvo, de 17x28 cm.

Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigdn, recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, excavacion y hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.

S/ Planos:
- Tipo C3 (Ill)
1 558,430 558,430

Total............ 558,430

U09020020 m  Bordillo prefabricado de hormigon, recto o curvo, de 20x22 cm.

Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigdn, recto o curvo, de 20x22 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, excavacién y hormigoén de solera HM-20 y refuerzo.

S/ Planos:
- Tipo C7 (1)
1 541,230 541,230
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Total............ 541,230

U01022020 m3 Excavacidn en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

S/ Planos:
- Tipo
1 541,23 0,60 0,30 97,42
- Tipo lll
1 558,43 0,57 0,30 95,49
- Tipo IV
1 241,73 0,54 0,30 39,16
Total............ 232,070

U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad,
incluso desencofrado y limpieza.

S/ Planos:
- Tipo I
1 541,23 0,25 135,31
1 541,23 0,37 200,26
- Tipo lll
1 558,43 0,18 100,52
1 558,43 0,27 150,78
- Tipo IV
1 241,73 0,23 55,60
1 241,73 0,10 24,17
Total............ 666,640

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso
aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

93,58 93,58

Total............ 93,580

U09070010 m  Marca vial longitudinal de 10 cm

Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplastica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca,
azul, verde o amarilla, incluso preparacidn de la superficie y replanteo.
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S/ Planos:
-M-1.3
1 137,69 0,27 37,18
Total............ 37,180

U09070030 m2 Cebreado y simbolos

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detencion, etc), con pintura termoplastica en caliente, realmente pintado, incluso premarcaje.

S/ Planos:

- Flechas de direcciéon

10 1,20 12,00

Total............ 12,000

U09070050 ud Poste sustent. 2,20 m altura libre

Suministro y colocacion de poste de sustentacidon para sefiales, de perfil laminado en frio, rectangular de 80x40 mm
y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2,20 m de altura libre, incluso pequefia
excavacioén, anclaje de hormigén HM-20 y accesorios.

S/ Planos:
-R-101

Total............ 1,000

U09070120 ud Sefial (R) @90 cm

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), farola o columna, de sefial de prohibicion y
obligacién (R) circular de @ 90 cm, normal o reflectante (I, Il o Ill), incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria
inoxidable.

S/ Planos:
-R-101

Total............ 1,000

U09067010 m2 Regeneracion de pradera de césped

Regeneracién de pradera de césped, incluso desbroce inicial de toda la superficie, escarificado, resiembra vy
cobertura final de semillas con mantillo.

S/ Planos:
1 1.200,49 1.200,49

Total............ 1.200,490
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U09080010 m  Cerramiento muro prefabr.

Cerramiento de parcela formado por cimiento de 60x40 cm de hormigéon HM-20, muro de fabrica de bloques
prefabricados blancos de 90 cm de altura con albardilla de coronacién en color blanco y cerramiento metalico de 2
m de altura y malla de simple torsion de 40x40 mm de alambre galvanizado de 2,2 mm de didmetro, incluso postes
de esquinas e intermedios, alambre de tensar y pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminado.

S/ Plano planta

1 315,00 315,00

1 13,00 13,00

Puerta -1 5,00 -5,00
Total............ 323,000

U09080030 ud Puerta metilica dos hojas

Puerta metalica de cerramiento de parcela de dos hojas de 5 m de anchura total y 2,5 m de altura, formada por
cerco tubular y hojas con perfiles tubulares y barrotes verticales de hierro redondo, armonizando con la valla de
cerramiento, incluso herrajes de colgar y seguridad, pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.

1 1,00

Total............ 1,000
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CAPITULO 10 ADECUACION EDIFICIO DE CONTROL
SUBCAPITULO 10.01 ALBANILERIA

PN_EO1DFB0482 Demolicion tabicon escayola o yeso

Demolicion de tabicones de escayola o de yeso suelo-techo, o del tipo de placa pequefia, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

MO0.14 Archivo 2 1 5,30 3,15 16,70

Entre M0.10y M0.17 y 18 1 4,50 3,15 14,18

1 2,00 3,15 6,30

MO0.09 1 5,00 3,15 15,75
Total............ 52,930

PN_EO1DEA0202 Demolicién alicatados a mano

Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

---SOLADOS---
Despacho 1 1 5,30 3,90 20,67
----ALICATADOS----
Despacho 1 2 5,30 2,50 26,50

2 3,90 2,50 19,50
- A deducir:
Puertas y ventanas -1 0,95 2,10 -2,00

Total............ —64,670

PN_EO7TYM3BR Tabique Sist.Placo 100/70 (15+70+15) a 400 mm LM

Sistema Placo formado por una placa de yeso laminado Estdandar BA 15 de 15 mm de espesor, atornillada a cada
lado externo de una estructura metdlica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes verticales
de 70 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 100 mm. Con una altura
maxima de 3,6m., resistencia al fuego de 30 min. y aislamiento acustico al ruido aéreo de 45,7 dBA. Incluso p/p de
pasta y cinta de juntas, tornilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Paramentos totalmente
terminados y listos para imprimar, pintar o decorar. Instalado segun la documentacién actual de Placo y las normas
UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.

Despacho 2 1 5,50 3,15 17,33
Saldn de actos 1 5,00 3,15 15,75
2 3,00 3,15 18,90

Total............ 51,980

PN_EO7WAO09BA Retirada de estanterias y mobiliario

Ayuda a retirada de estanterias de melamina y otros muebles y material de oficina a lugar seguro dentro del recinto
del edificio durante los trabajos y porterior colocacidn segin necesidades de la propiedad; i./ p.p. de embalajes.

1 1,00
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Total............ 1,000

PN_EO7WAOQ09BA Reparacion de paredes y techos de pladur

Reparacién de suelos y techos de Pladur ocasionados durante la ejecucién de la obra por ejecucion de nuevas
unidades de obra o cambio de las existentes; i./retirada de revestimientos de paredes y techos segiin memoria
descriptiva de proyecto e indicaciones de la D.F.

Partida Alzada a justificar 1 1,00

Total............ 1,000

PN_EO7WT03®M2 Recrecido pared 50cm. lad/perf.7cm.+rasillén+capa de compresion

Recrecido de 50 cm. de altura media formado por tabiquillos de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
separados 0.60 m. y tablero de rasillén de 60x25x4 cm., recibido el primero con yeso y el segundo con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, capa de compresion de 8 cm. de hormigén de dosificacion 330 kg. y
mallazo de acero 10x20x8 cm. preparado para solar. Incluso replanteo, nivelacién, aplomado, enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, NTE-QT
y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proyeccion horizontal. i./ formacién de peldafieado.

Salon de Actos 1 5,30 2,15 11,40

Total............ 11,400

U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-1/32,5, incluso pafieado,
acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicacion segiin normativa vigente.

Igual medicidn tabique ladrillo

Total............ 54,000

U08030050 m2 Tendido de yeso en paramentos verticales pasta de yeso Y-20

Tendido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-20, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares
para su aplicacion.

Despacho 1 2 5,30 2,60 27,56

2 3,90 2,60 20,28

A descontar -1 0,95 2,10 -2,00
Total............ 45,840

U08030070 m2 Enlucido de yeso en paramentos verticales pasta de yeso Y-25-F

Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios
auxiliares para su aplicacién.

Despacho 1 2 5,30 2,60 27,56
2 3,90 2,60 20,28
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A descontar -1 0,95 2,10 -2,00

Total............ 45,840

U08020140 m2 Fabrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1/2 pie de esp.

Fabrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 Ny arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o seglin normativa vigente y
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Separacion edificios

1 12,30 2,00 24,60

Incremento por mochetas

4 0,30 2,00 2,40

Total............ 27,000

SUBCAPITULO 10.02 INSTALACION ELECTRICA

PN_E17MCAO0a@ Punto de luz sencillo realizado

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
con marco en madera noble, instalado.

Despacho 2 1 1,00 1,00
Sala de reuniones 1 1,00 1,00
Salén de actos 1 1,00 1,00
Total............ 3,000

PN_E17MCA0@d B. enchufe.

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5
mm?2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (ll+t.) con
marco en madera noble, instalado.

Despacho 1 2 1,00 2,00
Despacho 2 1 1,00 1,00

Total............ 3,000

PN_E17MCA080 Toma Vozy Datos + Telef.

Toma de teléfono, voz y datos realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guia de alambre galvanizado, para
instalacion de linea telefdnica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de
teléfono de 4 contactoscon marco en madera noble, voz y datos, instalado. Conexionado a red existente totalmenet
funcionando.

Despacho 1 1 1,00 1,00
Despacho 2 1 1,00 1,00
Sala de reuniones 1 1,00 1,00
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Vestibulo M 1 1,00 1,00
Saldn de actos 1 1,00 1,00
Total............ 5,000

PN_E17HF020ud Caja de Empotrar 4 RED+MOD.RJ45

Suministro y colocacion de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 3 mdédulos dobles CE segiin normativa
UNE 20 451:1997 de medidas 116x187x63 fabricado en material autoextinguible y libre de halégenos,(incluye
cubeta, marco y separador energia-datos) de color a elegir por la direccion facultativa y formada por 4 tomas de
corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45 .i./

cableado.
Despacho 1 1 1,00 1,00
Despacho 2 1 1,00 1,00
Sala de reuniones 1 1,00 1,00
Vestibulo M 1 1,00 1,00
Saldn de actos 1 1,00 1,00
Total............ —5,000

PN_ETO1 ud Armario RACK 6U

Suministro y colocacion de armario Armario Rack pra aplicacion de cableado estructural tipo i/ latiguillos, switch,
pach pannel de 24 p., totalmente instalado.

1 1,00 1,00

Total............ 1,000

PN_E18GDDOUd Bloque Autonomo de EMERG

Bloque autéonomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo,
banderola o estanco (caja estanca: IP66 IKO8) de 95 LUm. con ldmpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa
fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 8502C. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris
plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Opcién de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Salon de Actos 1 1,00 1,00
Salida 1 1,00 1,00
Distribuidor 2 1,00 2,00
Total............ 4,000
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PN_E17MCA100. Instalacion de Proyector y Pantalla Motorizada

Instalacién de proyector, pantalla de proyector conexionado a rack en Salén de Actos y altavoces. i/. p.p. de mueble
para encastrar rack con cerrauda de seguridad, PANTALLA MOTORIZADA DE PROYECCION 2,66m x 1,50m Formato
16:9 Carter de aluminio Tela de FIBRA DE VIDRIO Y PVC LAMINADO con telemando radiofrecuencia Motor tubular
silencioso Dimensiones zona de proyeccion (LxH): 266x150cmContorno negro: 4cmBlackdrop : 4cmDimensiones
totales tela (LxH): 274x199cmLongitud del carter : 290cmDimensiones del carter: 10x9cmLongitud total del cable
eléctrico: 3,20m (a la izquierda de la pantalla) Pantalla blanco mate con marco negro 6 similar totalmente
conexionada, Proyector instalado sobre estructura metalica vista anclada a techo, Rack de conexinado con salida
USB a dispositivos maviles. Partida totalmente instalada y funcionando.

Salon de Actos 1 1,00

Total............ 1,000

PN_E17MCAOPA Ampliacion Cuadros Eléctricos

Ampliacién de cuadro eléctrico y racks de datos para adsorver los nuevos puntos de luz, voz y datos conforme a
planos de proyecto. i/ p.p. de canalizaciones, conduciones, ejecucion de nuevas bandejas, cambio de posicion y
gobierno de luminarias, interruptores y enchufes, modificacion de tomas, legalizacion de la nueva instalacién

resultante.

A justificar

Salon de Actos 1 1,00
Despacho 1 1 1,00
Despacho 2 1 1,00
Laboratorio y Est. Meteo. 1 1,00
Vestibulo M 1 1,00

Total............ —5,000

SUBCAPITULO 10.03 INSTALACION FONTANERIA

PN_E20XAC020d Instalacion fontaneria para Lavabo

Instalacién de fontaneria para lavabo con tuberias de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fria y caliente, y
con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagles, con los didametros necesarios, con sifon
individual de PVC, incluso con p.p. de conexién a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

Laboratorio 2 2,00

Total............ 2,000

U08070010 ud Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrif. color blanco

Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso griferia e instalacion.

Laboratorio 2 2,00

Total............ 2,000
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SUBCAPITULO 10.04 PINTURA Y DECORACION

PN_E11RRMOBD Rodapié aluminio L 60.15.2.

Rodapié de aluminio L 60.15. 2, medido en su longitud.

Despachos y sala de reuniones 6 5,30 31,80
2 3,90 7,80
2 3,40 6,80
2 4,20 8,40
-A deducir: -3 0,95 -2,85
Saldn de actos 2 4,90 9,80
2 5,80 11,60
A deducir -1 0,95 -0,95
Total............ 72,400

PN_E11L020 m2 Pavimento Lindleo rollo Marmoleum Real T/1 2,5 mm.

Pavimento de Linoleum modelo Marmoleum Real 2,5 mm. de espesor, antiestatico, bactericida, resistente a la
quemadura de cigarrillos y disefio marmorizado, en rollos de 2 m. de ancho (EN 426), compuesto por aceite de
linaza oxidado y polimerizado, harina de madera, pigmentos inalterables y resinas naturales. Todo ello calandrado
sobre un soporte de tela de yute y acabado con capa de proteccién Topshield. Reaccion al fuego Cfl/s1 seguin
norma EN 13501-1, trafico intenso U4-P3. Disponible cordén de soldadura liso o moteado para las juntas, asi como
z6calo, dngulos entrantes y salientes de la misma composicidn y color.i./ peldafieado de escaleras de salén de actos
huella+tabica+mamperlan de madera.

Salon de Actos 1 4,90 5,80 28,42
Tarima, i/peldafios 1 4,90 1,80 8,82
Despacho 1 1 5,30 3,90 20,67
Despacho 2 1 5,30 3,40 18,02
Sala de reuniones 1 5,30 4,20 22,26
Total............ 98,190

PN_E30TO02(ud Butaca Tapizada Tela APOYABR.MAD.C/PALA ABAT.

Butaca tapizada con interior metalico instalada con pie central, y constituida con apoyabrazos de madera maciza de
haya, tablero contrachapado de haya en el respaldo, bloque de asiento en espuma de poliuretano fundido en frio
autoextinguible M-4, abatible automatico tapizado con tela ignifuga M-1 al igual que el barnizado.

Salon de Actos 1 18,00 18,00

Total............ 18,000

PN_E30IR030ud Rétulo Metacrilato 400x100 mm.

Colocacién de rétulo de metacrilato en paramentos verticales, pegado con silicona incolora, incluso rascado de
pintar o barniz.

SALON DE ACTOS 1 1,00
LABORATORIO 1 1,00
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Total............ 2,000

PN_E30VC020m  Amueblamiento M.Madera

Amueblamiento de tipo cocinas, con muebles de madera barnizada de calidad estandar, formado por muebles
bajos y altos, encimera silestone claro ¢ similar, zocalo inferior, cornisa superior y remates, montada, sin incluir
electrodomésticos, ni fregadero.i/. p.p. de cajoneras y estanterias.

Sala de muestras 1 3,90 3,90

Laboratorio 1 7,95 7,95

Total............ 11,850

PN_E30EM320d Mesa Recepcion Formica 220x70x90 cm.
Mesa para recepcionista en formica y aluminio de 220x70x90 cm. i/ silla a juego.

Vestibbulo M 1 1,00

Total............ 1,000

PN_E300S01ud Sofa 3 Plazas Tela 180x76x70
Sofa de tres plazas tapizado en tela, de 180x76x70 cm.

VESTIBULO M 1 1,00

Total............ 1,000

PN_E30SS160ud Mesa Unidn de Sillones 500x570x400
Mesa de unidn para varios sillones para area de descanso de color negro, de 500x570x400 mm.

VESTIBULO M 1 1,00

Total............ 1,000

PN_E300A11@d Botiquin Primeros Auxilios 460x380x130mm

Botiquin de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmaltado, con llave. Dotacion incluida: 1
botella de 250 ml de alcohol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algoddn de 25 gr., 2 sobres de
gasa estéril de 20x20 cm, 1 tijera de 13 cm, 1 pinza de plastico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades en diversas
medidas, 1 rollo de esparadrapo de 5m x 1,5cm, 2 guantes de latex, 2 vendas de malla de 5m x 10cm, 1 venda de
malla de 5m x 10cm, 1 manual de primeros auxilios, de 460x380x130 cm.

Sala Muestras 1 1,00

Total............ 1,000
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U08040030 m2 Carpinteria metalica de acero cuadrado y pletina en puertas

Puerta abatible o corredera para exteriores de edificaciones, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos
huecos de acero laminado en frio de 2 mm y barrotes de tubo de 1 mm soldados entre si; p/p junquillos
atornillados, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, carriles, cerradura y manivela a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra, i/ recibido de albafiileria, pintura antioxidante y colocacién precerco.

Separacion edificios
Acceso edificio control EDAR

1 4,600 2,000 9,200

Total............ 9,200

PN_U15MJCOBd Jardinera Prefabricada Fibrocemento.100x45x45cm
Suministro y colocacion de jardinera prefabricada de fibrocemento, color gris, de 100x45x45 cm.

Separacion edificios

Total............ 4,000

U09041030 m3 Relleno y extendido de suelos para jardin

Relleno y extendido por medios mecénicos de suelos aceptables para jardin, procedentes de préstamos, incluidos
éstos y puesta en rasante a mano.

Separacion edificios

4 1,00 0,45 0,45 0,81

Total............ 0,810

U09061030 ud Cupressocyparis leylandii, de 200-250 cm

Suministro y plantacién de Cupressocyparis leylandii, de 200-250 cm de altura, incluso apertura de hoyo de
1,00x1,00x1,00 my primer riego, escayolado.

Separacion edificios
2/ jardinera

4 2,00 8,00

Total............ 8,000

U08030360 m2 Pintura plastica en paramentos horizontales y verticales

Pintura plastica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparacion de base y medios
auxiliares para su aplicacion.

VERTICAL

Despacho 1 2 5,60 2,50 28,00
2 3,90 2,50 19,50

A descontar -1 0,80 2,10 -1,68

Despacho 2 2 5,60 2,50 28,00
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2 3,40 2,50 17,00
A descontar -1 0,80 2,10 -1,68
Sala de Reuniones 2 5,60 2,50 28,00
2 4,20 2,50 21,00
A descontar -1 0,80 2,10 -1,68
Salon de Actos 2 4,80 2,50 24,00
2 5,80 2,50 29,00
A descontar -1 0,80 2,10 -1,68
Distrobuidor 2 19,80 2,50 99,00
2 5,70 2,50 28,50
2 2,80 2,50 14,00
A descontar -8 0,80 2,10 -13,44
HORIZONTAL
Toda la planta 1 25,20 11,75 296,10
A descontar patios -1 4,60 2,90 -13,34
-1 4,50 4,00 -18,00
Tabique separacion edificios
2 27,00 54,00
Total............ 634,600

SUBCAPITULO 10.05 P.C.1.

U11026020 ud Extintor polvo seco 12 kg.

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a paramento
vertical incluso p.p. de pequeiio material, recargas y desmontaje segiin normativa vigente, valorado en funcion del

numero éptimo de utilizaciones.

Edificio de Control

2,000
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CAPITULO 11 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

U12000350 m3 Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolicién
Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido

sobre perfil.
Excavacion 1 21.522,04 21.522,04
Demoliciones, edificio control. 1 129,09 129,09
Otros
A descontar rellenos zanjas -1 10.758,78 -10.758,78
Total............ 10.892,350

U12000360 m3 Canon vertido distinto excavaciones y demoliciones
Pago de canon por descarga a vertedero, de otros productos distintos de los resultantes de excavaciones,
demoliciones o reposiciones de viales.

1 24,15 24,15

Total............ 24,150

U12000370 m3 Canon vertido residuos peligrosos
Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.

1 0,97 0,97

Total............ 0,970

U12000140 m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Embalajes metal" (15.01.04)
Gestion interna de RCD'S tipo Il, "embalajes de metal" (15 01 04), incluida la segregacién in situ y alquiler de
contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios.

1 0,010 0,010

Total............ 0,010

U12000150 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo II, "Embal. metal" (15.01.04)
Carga, transporte y deposicidon controlada en centro de seleccion y transferencia de RCD'S tipo Il, "embalajes de
metal" (15 01 04), asi como los medios auxiliares necesarios.

1 0,010 0,010

Total............ 0,010

U12000160 m3 Gest. int. RCD'S tipo I, "Hormigones y morteros" (17 01.01)
Gestion interna de RCD'S tipo Il, "hormigones y morteros" (17 01 01), incluida la segregacion in situ y alquiler de
contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios.

1 5,99 5,99
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Total............ 5,990

U12000170 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01)
Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccidn, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo I,
"hormigones y morteros" (17 01 01), asi como los medios auxiliares necesarios.

1 5,99 5,99

Total............ 5,990

U12000120 m3 Gest. int. RCD'S tipo II, "Embalajes de madera" (15 01 03)
Gestion interna de RCD'S tipo Il, "embalajes de madera" (15 01 03), incluida la segregacion in situ y alquiler de
contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios.

1 0,900 0,900

Total............ 0,900

U12000130 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo II, "Emba. madera" (15.01.03)
Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccidn, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo I,
"embalajes de madera" (15 01 03), asi como los medios auxiliares necesarios.

1 0,900 0,900

Total............ 0,900

U12000320 m3 Gestidn interna de varios tipos de Residuos peligrosos
Gestion interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregacion in situ asi como los medios auxiliares

necesarios.

1 0,97 0,97

Total............ 0,970

U12000330 m3 Carga, transporte y deposicion de Residuos peligrosos
Carga, transporte y deposicion controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos, asi como los medios
auxiliares necesarios.

1 0,97 0,97

Total............ 0,970
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U12000340 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la construccion. Incluye una zona
despejada para el acopio de material no peligroso asi como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta
ultima se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del
almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigdn, (que actuara como
cubeto de retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual requiere una excavacion a maquina previa de 20 cm,
para colocar un encachado de piedra y una ldmina de plastico, después se realizara la solera de hormigdén de 15 cm
de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que debera tener una minima inclinacién para
desembocar a un sumidero sifénico de pvc, que se conectara con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a
una arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerird ademds de una fabrica de ladrillo tosco para
proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye ademds un cartel de identificacion, un extintor de polvo abc,
asi como sepiolita para recoger posibles derrames liquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra necesaria
para la colocacion del cartel, el extintor, la sepiolita, asi como de la ldmina de plastico y tornillos que sujeten la
estructura prefabricada a la solera de hormigén.

1 1,00

Total............ 1,000

U12000020 m3 Carga, tte. y descarga a vertedero <10 km prod. result. exc.

Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias menores de 10 km y por cualquier
medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de

vertedero.

Excavacion 1 21.522,04 21.522,04
Demoliciones, edificio control. 1 129,09 129,09
Otros

A descontar rellenos zanjas -1 10.758,78 -10.758,78

Total............ 10.892,350

U12000080 m3 Gest. int. RCD'S tipo II, "Embalajes papel y carton" (15.01.01)

Gestion interna de RCD'S tipo I, "embalajes de papel y cartén" (15 01 01), incluida la segregacidn in situ y alquiler
de contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios.

1 0,110 0,110

Total............ 0,110

U12000090 m3 Carga, tte. y dep. RCD'S tipo Il, "Emb. papel/cartén" (15.01.01)

Carga, transporte y deposicién controlada en centro de seleccidn y transferencia de RCD'S tipo I, "embalajes de
papel y carton" (15 01 01), asi como los medios auxiliares necesarios.

1 0,110 0,110

Total............ 0,110

U12000100 m3 Gest. int. RCD'S tipo II, "Embalajes de plastico" (15.01.02)

Gestion interna de RCD'S tipo Il, "embalajes de plastico" (15 01 02), incluida la segregacion in situ y alquiler de
contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios.

1 0,190 0,190
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Total............ 0,190
U12000110 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo II,"Emba. plastico" (15.01.02)
Carga, transporte y deposicién controlada en centro de seleccidn y transferencia de RCD'S tipo I, "embalajes de
plastico" (15 01 02), asi como los medios auxiliares necesarios.
1 0,190 0,190
Total............ 0,190
U12000280 m3 Gest. int. RCD'S tipo II, "Metales" (17 04 05)
Gestion interna de RCD'S tipo I, "metales" (17 04 05), incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi
como los medios auxiliares necesarios.
1 0,010 0,010
Total............ 0,010
U12000290 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo Il, "Metales" (17 04 05)
Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccidn, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo I,
"metales" (17 04 05), asi como los medios auxiliares necesarios.
1 0,010 0,010
Total............ 0,010
U12000180 m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Obras de fabrica" (17 01 02)
Gestion interna de RCD'S tipo Il, "obras de fabrica" (17 01 02), incluida la segregacion in situ y alquiler de
contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios.
1 16,960 16,960
Total............ 16,960
U12000190 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo Il, "Ob. de fabr." (17 01..02)

Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccidn, reciclaje y transferencia de RCD’S tipo II, "obras
de fabrica" (17 01 02), asi como los medios auxiliares necesarios.

1 16,960 16,960

Total............ 16,960
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CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD
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CAPITULO 13 INTEGRACION AMBIENTAL

N002700 ud Repoblacién Forestal
Repoblacion Forestal

Superficie a Repoblar 17.858 m2 1 1,00

Total............ 1,000

N002625 ud Plan de vigilancia ambiental
Plan de vigilancia ambiental

Plan de Vigilancia Ambiental 1 1,00

Total............ 1,000
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CAPITULO 14 SENALIZACION CORPORATIVA

U13000010 ud Seial Corporativa pared 1800x1110mm

Suministro y colocacién de sefial 1800x1110 mm adosada a pared, decorada e incluyendo soporte al paramento.

Materiales, acabados y detalles constructivos segun el Manual de Sefalizacién Corporativa de Instalaciones de

Canal de Isabel II.

1 1,00
Total............ 1,000

U13000030 ud Seiial Corporativa pared 900x600mm

Suministro y colocacion de sefial 900x600 mm adosada a pared, decorada e incluyendo soporte al paramento.
Materiales, acabados y detalles constructivos segun el Manual de Sefalizacién Corporativa de Instalaciones de
Canal de Isabel II.

Parcelas
36 36,00
Depdsitos
4 4,00
Bombeos
4 4,00
Total............ 44,000
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CAPITULO 15 ACTUACIONES IMPREVISTAS

ACTIMPRV PA Partida Alzada a justificar para actuaciones imprevistas indispensables

Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables para la adecuada ejecucién de la
obra en los términos definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

1 1,00

Total............ 1,000
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CAPITULO 16 REDACCION DE PROYECTOS/ INFORMES Y GESTION DE PERMISOS/ LICENCIAS

U15060030 ud Legalizacion instalacion aparatos a presion

Legalizacion de la instalacién de equipos a presidn (calderines, aire comprimido, tuberias...) segun la legislacion
vigente que le sea de aplicacion, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, Certificado de instalacion por empresa instaladora habilitada, certificado de
pruebas en el lugar de emplazamiento, Certificado de un Organismo de Control Autorizado, abono de tasas oficiales
(DGIEM vy EICI) y cualquier otra gestién necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en
servicio de la instalacion.

Total............ 4,000

U15060050 ud Legalizacion instalacion de media tension

Legalizacidon de la instalacion de MediaTension, seglun la legislaciéon vigente que le sea de aplicacidn, incluso
proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de direccion y final de obra, Certificado de inspeccidn inicial con resultado favorable por Organismo de
Control Autorizado, Declaracién responsable segin modelo DGIEM, Certificado de instalacion eléctrica, abono de
tasas oficiales y cualquier otra documentacién y gestidn necesaria ante Organismos competentes para la
Autorizacion y puesta en servicio de la instalacion.

1 1,000

Total............ 1,000

U15060060 ud Legalizacion instalacion de baja tensién

Legalizacion de la instalaciones de Baja Tensidn, segln la legislacion vigente que le sea de aplicacion, incluso
proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de Direccidn de Obra Eléctrica, Certificado de Instalacidn Eléctrica en Baja Tensidn (antiguo Dictamen o
Boletin eléctrico), Certificado de Inspeccidén por Organismo de Control, Declaraciones responsables segiin modelos
DGIEM, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentacion y gestion necesaria ante Organismos competentes
para la Autorizacidn y puesta en servicio de la instalacién.

1 1,000

Total............ 1,000

U15060020 ud Legalizacion instalacion contra incendios

Legalizacidon de la instalacion contra incendios, segun la legislacion vigente que le sea de aplicacidn, incluso
proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de direccion y final de obra, Certificado de una Entidad de Inspeccion y Control Industrial, abono de
tasas oficiales (DGIEM vy EICI) y cualquier otra documentacién y gestion necesaria ante Organismos competentes
para el Registro y puesta en servicio de la instalacién.

1 1,000

Total............ 1,000

U15060110 ud Certificado cumplimiento RD 1215/1997

Emision de certificado de los equipos de trabajo de adecuacidon al RD 1215/1997 por Entidad de Inspeccion
acreditada por ENAC.
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12 12,000

Total............ 12,000

U15060010 ud Informe solicitud permiso de cruce o actuacion

Redaccion de informe para solicitud de permiso de cruce o actuacidn, tramitacion del permiso y realizacién de
todas las gestiones necesarias ante el Organismo competente para la obtencién de la conformidad de la actuacién.

3 3,000

Total............ 3,000

U150600120Nud  Redaccién Documento con Estructura de Proyecto

Redaccion Documento con Estructura de Proyecto "As Built" de acuerdo a las especificaciones del Canal de Isabel II
Gestion.

Total............ 1,000

U150600130Nud  Visado del Proyecto de Construccion
Visado del Proyecto de Construccidon

Total............ 1,000
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Cuadro de precios nimero 1

Codigo um Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA PLANTA
U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala 0,47
de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
CERO EUROS con
CL}ARENTA Y SIETE
CENTIMOS
U01010220 m  Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo 2,89
granitico o similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o
acopio en obra, medido sobre perfil.
DOS EUROS con
O(}HENTA Y NUEVE
CENTIMOS
U01021040 m3 Excavacidn a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno duro 10,78
(suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
DIEZ EURQS con SETENTA
Y OCHO CENTIMOS
U01030140 m3 Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de 7,02
préstamos, incluso aportacion, nivelacion y compactacion al 95%
P.M., medido sobre perfil.
SI!ETE EUROS con DOS
CENTIMOS
U01030150 m3 Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de 4,73

excavacion, incluso aportacion, nivelaciéon y compactacion al 95%
P.M., medido sobre perfil.

CUATRO EUROS con
SETENTAY TRES
CENTIMOS
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Cuadro de precios nimero 1

Codigo

um

Descripcion Importe letras Importe cifras (€)

CAPITULO 02 AGUA REGENERADA
SUBCAPITULO 02.01 CONDUCCIONES

U01022020

U02090060

U01030010

U01030020

U01030050

U01030330

m3

m3

m3

m3

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio 11,44
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

ONCE EUROS con

CUARENTAY CUATRO
CENTIMOS
Suministro e instalacion de tuberia de PVC-O 500, de diametro 49,68
nominal DN 315 mm, presiéon nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR
45,8 y S 22,4, conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o segln
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de unién por
junta eldstica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
CUARENTA'Y NUEVE
EUROS con SESENTAY
OCHO CENTIMOS
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de 26,89

arido de 25 mm, exenta de materia organica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.

VEINTISEIS EUROS con
OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier 17,33
procedimiento, de tamafo maximo 25 mm, exenta de materia

organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en

trioxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivelacion,

medido sobre perfil.

DIECISIETE EUROS con
TREINTAY TRES
CENTIMOS

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 5,73
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre

perfil.
CINCO EUROS con
SETENTAY TRES
CENTIMOS
Banda de sefializacidn, seglin normas o especificaciones técnicas de 0,24

Canal de Isabel Il vigentes.

CERO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
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Cuadro de precios nimero 1

Codigo um Descripcion Importe letras Importe cifras (€)

U01030200N m2 Malla de separacion mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a 3,04
base de filamentos de polipropileno unidos mecdnicamente,
incluso suministro y colocacién, medido sobre perfil.

TRES EUROS con CUATRO
CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.02 PIEZAS ESPECIALES

U01023020 m3 Excavacidon en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio 14,88
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

CATORCE EUROS con
OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 5,73
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre

perfil.
CINCO EUROS con
SETENTA Y TRES
CENTIMOS
U07018290 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar 129,86
HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camidn en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
CIENTO VEINTINUEVE
EUROS'con OCHENTAY
SEIS CENTIMOS
U07020030 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, 23,53

etc.) con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista, para
trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

VEINTITRES EUROS con
CINCUENTAY TRES
CENTIMOS

U07030050 kg Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras 1,03
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun
peso tedrico.

UN EUROS con TRES
CENTIMOS

13



Cuadro de precios nimero 1

Codigo um Descripcion Importe letras Importe cifras (€)

U02150112 ud Codo de fundicidon ductil para PVC-O con dos enchufes en junta 310,61
flexible, PN 16 atm, DN 315 mm, angulo 1/16, conforme a norma
UNE-EN 12482 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina de epoxi, color exterior y marcado
segln Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

TRESCIENTOS DIEZ
EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS
U02150114 ud Codo de fundicién ductil para PVC-O con dos enchufes en junta 388,26

flexible, PN 16 atm, DN 140 mm, angulo 1/4 6 1/8, conforme a

norma UNE-EN 12482 y/o segun normativa vigente, con

revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, color exterior y

marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso

colocacidn, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios

auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
TRESCIENTOS OCHENTA
Y OCHO EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS
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Cuadro de precios nimero 1

Codigo um Descripcion Importe letras Importe cifras (€)

CAPITULO 03 AGUA DE PROCESOS
SUBCAPITULO 03.01 ASPIRACION

U01010360N ud Perforacién muro hormigén taladro 100 mm, incluido retirada de 165,12
escombros, medido sobre perfil.
CIENTO SESENTA'Y CINCO
EUROS con DOCE
CENTIMOS
U01010365N ud Perforacién muro hormigoén taladro 50 mm, incluido retirada de 149,53
escombros, medido sobre perfil.
CIENTO CUARENTAY
NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
U05090250 ud Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector 75,39

existente, incluso junta elastomérica de estanquidad.

SETENTAY CINCO EUROS
con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS

U07030010 kg Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275 JR en 2,24
estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segin peso tedrico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

DOS EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

U02141010 ud Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, 66,38

DN 80 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

SESENTA'Y SEIS EUROS
con TREINTA Y OCHO
CENTIMOS

U02141020 ud Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, 83,44

DN 80 mm, y longitud 600 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

OCHENTA 'Y TRES EUROS
con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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Codigo um Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
U02130201 ud Codo de fundicidn ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, 57,64
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
CINCUENTAY SIETE
EUROS con SESENTAY
CUATRO CENTIMOS
U02130502 ud Derivacion en T de fundicidn ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 84,21
80 mm, y derivacién de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacidn, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
OCHENTAY CUATRO
EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
U03011020 ud  Vdlvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a 197,94
norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unidn
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacidn y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
CIENTO NOVENTAYY SIETE
EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
U02170020 ud Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 80 mm, de fundicién ductil, 52,47
formada por brida-enchufe serie corta y contrabridas de dicho
material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
de epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso colocacién, bulones de acero vy juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
CINCUENTA Y DOS
EUROS con CUARENTAY
SIETE CENTIMOS
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Codigo um Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
U02112020 kg Elaboracion y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR 3,01

para caldereria, pasamuros, tuberias, piezas especiales, etc, con
revestimiento segln proyecto, incluso p.p. de despuntes,
soldaduras, preparacién, montaje y pruebas.

TRES EUROS con UN

CENTIMOS
SUBCAPITULO 03.02 GRUPOS DE BOMBEO
U02574060N ud Suministro e instalacion de valvula de liberacién de aire, conectada 942,54
a la conduccién de impulsion, incluyendo piezas en te, codo de 909
y tubo vertical de descarga en la camara de toma o en la red de
saneamiento
NOVECIENTOS CUARENTA
Y DOS EUROS con
CINCUENTAY CUATRO
CENTIMOS
U08060410N ud Variador de frecuencia para un motor de 2,2 kW, completamente 422,72
instalado segun E.T - 3422.
CUATROCIENTOS
VEINTIDOS EUROS con
SETENTAY DOS
CENTIMOS
U08060415N ud Variador de frecuencia para un motor de 3,0 kW, completamente 532,34
instalado, segln E.T - 3422
QUINIENTOS TREINTAY
DOS EUROS con TREINTA
Y CUATRO CENTIMOS
U08060420N ud Variador de frecuencia para un motor de 5,5 kW, completamente 979,32
instalado, segun E.T - 3422
NOVECIENTOS SETENTAY
NUEVE EUROS con
TREINTA Y DOS CENTIMOS
U08060430N ud Variador de frecuencia para un motor de 7,5 kW, completamente 631,38
instalado, segln E.T - 3422
SEISCIENTOS TREINTA'Y
UN EUROS con TREINTA'Y
OCHO CENTIMOS
U01023030 m3 Excavacién en pozo, por medios mecdnicos, en terreno de 15,97

transicion entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 30y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

17



Canal<’/

de |Sa bEl || Cuadro de precios numero 1
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QUINCE EUROS con
NOVENTAY SIETE
CENTIMOS
U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 5,73
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacidon, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.
CINCO EUROS con
SETENTAY TRES
CENTIMOS
U07018290 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar 129,86
HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camidn en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
CIENTO VEINTINUEVE
EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS
U07020030 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, 23,53
etc.) con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista, para
trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
VEINTITRES EUROS con
CINCUENTAY TRES
CENTIMOS
U07030050 kg Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras 1,03
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun
peso tedrico.
UN EUROS con TRES
CENTIMOS
U02130201 ud Codo de fundicidn ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, 57,64
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
CINCUENTAY SIETE
EUROS con SESENTAY
CUATRO CENTIMOS
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U03037150

U03011020

U02170020

U02130703N

U02141035N

ud

ud

ud

ud

ud

Valvula de retencion, DN 80, PN 16, de clapeta, de fundicién, con
dispositivo amortiguador, incluyendo tornilleria de acero
inoxidable, juntas de bridas, elastomeros de estanquidad, segun
Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de
Valvulas de Control y Seguridad. Con instalacion y pruebas.

TRESCIENTOS SETENTA 'Y
SIETE EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unién
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacidn y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CIENTO NOVENTAY SIETE
EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 80 mm, de fundicién ductil,
formada por brida-enchufe serie corta y contrabridas de dicho
material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
de epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso colocacién, bulones de acero vy juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CINCUENTA'Y DOS
EUROS con CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS

Cono de reduccion de fundicidn ductil con dos bridas, PN 16 atm,
diametro mayor DN 125 mm, y didmetro menor segun proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

SESENTAY UN EUROS
con SETENTA CENTIMOS

Carrete embridado de fundicidon ductil con dos bridas, PN 16 atm,
DN 125 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

OCHENTAY SIETE EUROS
con NUEVE CENTIMOS

377,50

197,94

52,47

61,70

87,09
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U02130202N ud Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 125 mm, 79,75
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
SETENTAY NUEVE
EUROS con SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS
U0260005N  ud  Suministro e instalacion de bomba centrifuga autoaspirante para 9.638,25
agua residual para instalacion a la intemperie, didmetro maximo de
particulas esféricas 64 mm, altura manométrica de 14,36 m.c.l.,
caudal de disefio de 45 m3/h, potencia en motor 7,5 kW. Incluye
motor electrico y bancada. Incluye juego de mandmetros
(aspiraccion /impulsidn), sistema Eradicator, Transporte y Montaje
incluidos, totalmente instalada y puesta en funcionamiento.
NUEVE MIL SEISCIENTOS
TREINTAY OCHO EUROS
con VEINTICINCO
CENTIMOS
U0260006N  ud Suministro e instalacion de bomba centrifuga autoaspirante para 9.489,07
agua residual para instalacion a la intemperie, didmetro maximo de
particulas esféricas 64 mm, altura manométrica de 10,69 m.c.l.,
caudal de disefio de 45 m3/h, potencia en motor 5,5 kW. Incluye
motor electrico y bancada. Incluye juego de mandmetros
(aspiraccion /impulsidn), sistema Eradicator, Transporte y Montaje
incluidos, totalmente instalada y puesta en funcionamiento.
NUEVE MIL
CUATROCIENTOS
OCHENTAY NUEVE
EUROS con SIETE
CENTIMOS
U0260007N  ud Suministro e instalacion de bomba centrifuga autoaspirante para 9.151,63
agua residual para instalacion a la intemperie, diametro maximo de
particulas esféricas 64 mm, altura manométrica de 4,93 m.c.l,
caudal de disefio de 45 m3/h, potencia en motor 2,2 kW. Incluye
motor electrico y bancada. Incluye juego de mandmetros
(aspiraccion /impulsion), sistema Eradicator, Transporte y Montaje
incluidos, totalmente instalada y puesta en funcionamiento.
NUEVE MIL CIENTO
CINCUENTAY UN EUROS
con SESENTAY TRES
CENTIMOS
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U0260008N  ud Suministro e instalacion de bomba centrifuga autoaspirante para 9.156,64
agua residual para instalacion a la intemperie, didmetro maximo de
particulas esféricas 64 mm, altura manométrica de 9,2 m.c.l.,
caudal de disefio de 45 m3/h, potencia en motor 3,0 kW. Incluye
motor electrico y bancada. Incluye juego de mandmetros
(aspiraccion /impulsidn), sistema Eradicator, Transporte y Montaje
incluidos, totalmente instalada y puesta en funcionamiento.
NUEVE MIL CIENTO
CINCUENTAYY SEIS
EUROS con SESENTAY
CUATRO CENTIMOS
U09035010 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado vy 88,20
moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas
deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20,
arido 40 mm y consistencia plastica.
OCHENTAY OCHO
EUROS con VEINTE
CENTIMOS
U08010010 kg Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para 2,24

U08010015N m2

vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas;
incluso p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimaciéon con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, seglin normativa vigente.

Cubierta fornmada por paneles de PRFV, totalmente instalada y
colocada.

DOS EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

OCHENTA'Y CINCO
EUROS con SESENTAY
SEIS CENTIMOS

85,66
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Codigo

um

Descripcion

Importe letras

Importe cifras (€)

SUBCAPITULO 03.03 IMPULSION
APARTADO 03.03.01 CONDUCCIONES

U01022020

U01025100

U01030010

U01030020

U01030050

U02050080

m3

m2

m3

m3

m3

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Entibacion metdlica cuajada en zanjas y pozos, hasta 6 m. de
profundidad, con paneles de chapa de acero amortizables en 400
puestas, incluso p.p. de codales extensibles metdlicos y medios
auxiliares.

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de
arido de 25 mm, exenta de materia orgdnica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio mdaximo 25 mm, exenta de materia
organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en
triéxido de azufre, incluso aportacién, extendido y nivelacién,
medido sobre perfil.

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.

Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 125 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm?2, SDR
11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o seglin normativa
vigente, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

ONCE EUROS con
CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

QUINCE EUROS con
TREINTAY SIETE
CENTIMOS

VEINTISEIS EURQCS con
OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

DIECISIETE EUROS con
TREINTA Y TRES
CENTIMOS

CINCO EUROS con
SETENTAY TRES
CENTIMOS

DOCE EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS

11,44

15,37

26,89

17,33

5,73

12,23
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U01010140 m3 Levantado por medios mecdnicos (pala cargadora o similar) de 7,11

U09035010 m3

U09033020 t

U01010220 m

U09020080 m

U01030330 m

U01030200N m2

firme con base granular, incluso retirada, medido sobre perfil.

Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado vy
moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas
deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20,
arido 40 mm y consistencia plastica.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 surf D, con arido especial
para capa de rodadura, comprendiendo fabricacion, transporte,
extendido por cualquier método y compactacion, incluso betin y
filler de aportacién.

Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo
granitico o similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o
acopio en obra, medido sobre perfil.

Colocacién de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento
y rejuntado, excavacion y hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.

Banda de sefializacidn, seglin normas o especificaciones técnicas de
Canal de Isabel Il vigentes.

Malla de separacién mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a
base de filamentos de polipropileno unidos mecdnicamente,
incluso suministro y colocacién, medido sobre perfil.

SIETE EUROS con ONCE
CENTIMOS

88,20

OCHENTAY OCHO
EUROS con VEINTE
CENTIMOS

49,66

CUARENTA'Y NUEVE
EUROS con SESENTA'Y
SEIS CENTIMOS

2,89

DOS EUROS con
OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

6,38

SEIS EUROS con TREINTA
Y OCHO CENTIMOS

0,24

CERO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

3,04

TRES EUROS con CUATRO
CENTIMOS
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Codigo

um

Descripcion Importe letras Importe cifras (€)

APARTADO 03.03.02 DESAGUES

U02050060

U05060120

U02108000N

U03011020

U02050540N

m

ud

ud

ud

ud

Suministro e instalacién de tuberia de polietileno PE-100, diametro 7,05
nominal DN 90 mm, presiéon nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR

11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa

vigente, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel

Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos

electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su

correcto funcionamiento.

SIETE EUROS con CINCO

CENTIMOS
Arqueta integral segin Norma o Especificacion Técnica Vigente de 122,82
Canal de Isabel Il, con tapa y marco de clase C-250, conforme a
norma UNE-EN 124 y/o segln normativa vigente, en fundicion
nodular, cuerpo tubular telescépico, incluso colocacién.
CIENTO VEINTIDOS
EUROS con OCHENTAY
DOS CENTIMOS
Suministro e instalaciéon de Vastago+tubo protector+llave 32,40
cuadradillo de acero, segun Especificacién Técnica Vigente de Canal
de Isabel II.

TREINTAY DOS EUROS

con CUARENTA CENTIMOS
Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a 197,94
norma UNE-EN 558 y/o segln normativa vigente, con unidn
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
CIENTO NOVENTAY SIETE
EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
Suministro e instalacion de Te de polietileno PE-100, diametro 39,22

nominal DN 90/90mm, presién nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

TREINTA'Y NUEVE EUROS
con VEINTIDOS CENTIMOS
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Cuadro de precios nimero 1

Codigo

um

Descripcion

Importe letras Importe cifras (€)

U02050409N

U02050386N

U02130930N

ud

ud

ud

Suministro e instalacion de codo de polietileno PE-100 459,
diametro nominal DN 90 mm, presion nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de portabridas de polietileno PE-100,
diametro nominal DN 90 mm, presion nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Brida de fundicidn ductil, PN 16 atm, DN 80 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

22,21

VEINTIDOS EUROS con
VEINTIUN CENTIMOS

11,35

ONCE EUROS con
TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS

22,97

VEINTIDOS EUROS con
NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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Codigo

um

Descripcion Importe letras Importe cifras (€)

SUBCAPITULO 03.04 DEPOSITOS
APARTADO 03.04.01 CONDUCCIONES DE ENTRADA

U03041040

U02534530N

U02131004

U02131204

U02130202

ud

ud

ud

ud

ud

Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un 782,29
orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y

capacidad de admisién de aire segun el PPTP, PN 10/16, unidn

mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitrocerdmico segun

Especificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos

de Maniobra y Control, Vdlvulas de Aeracidn, incluso juntas

elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,

instalacidn y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

SETECIENTOS OCHENTA'Y
DOS EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

Suministro e instalacidon de electrovalvula de 4" @, en fibra de vidrio 500,91
y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automatica y

manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presién maxima de

funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 15. 100 m3/hora, incluso p.p.

piezas de conexidn.

QUINIENTOS EUROS con
NOVENTA Y UN CENTIMOS

Manguito de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, 75,51
C 100, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598

y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior

de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal

de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de

estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para

su correcto funcionamiento.

SETENTAY CINCO EUROS
con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y 51,13
extremo liso, C 100, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o

UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento

interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun

Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas

elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero

inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y

pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CINCUENTAY UN EUROS
con TRECE CENTIMOS

Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, 70,31
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o

UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento

interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun

Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas

elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero

inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y

pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

SETENTA EUROS con
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Codigo um Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
TREINTA Y UN CENTIMOS
U02141030 ud Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, 79,10
DN 100 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
SETENTAY NUEVE
EUROS con DIEZ
CENTIMOS
U02130504 ud Derivacion en T de fundicidn ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 98,92
100 mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
NOVENTA'Y OCHO EUROS
con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
U03011020 ud  Vdlvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a 197,94
norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unidn
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacidn y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
CIENTO NOVENTAYY SIETE
EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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Cuadro de precios nimero 1

Codigo

um

Descripcion

Importe letras

Importe cifras (€)

APARTADO 03.04.02 ESTRUCTURA DEPOSITO

U02050900N

U01023020

U01030050

U070103030

U07018290

U07020010

ud

m3

m3

m3

m3

m2

Depdsito de 3.000 | de capacidad fabricado en poliéster
(PRFV),diametro 1750 mm , con patas metdlicas angulares de 2 m
de altura, altura total con patas incluidas 3900 mm, incluyendo
transporte, racoreria roscada necesaria, bridas de Poliester DN 100
y DN 125 para realizar las conexiones de las tuberias de llenado,
vaciado, boca de hombre roscada instalada en la parte superior del
depdsito y centrada respecto a su diametro, etc.

Excavacion en pozo, por medios mecdnicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/P/20/I o
HM-20/P/40/I, elaborado en central y vertido desde camion en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactacién,
curado y acabado. Segun EHE vigente.

Suministro y puesta en obra de hormigon para armar
HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camidn en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y
limpieza.

MIL OCHOCIENTOS
DIECINUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

CATORCE EUROS con
OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

CINCO EUROS con
SETENTAY TRES
CENTIMOS

OCHENTA'Y CUATRO
EUROS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

CIENTO VEINTINUEVE
EUROS con OCHENTA Y
SEIS CENTIMOS

VEINTICUATRO EUROS
con CINCUENTAY SIETE

1.819,29

14,88

5,73

84,84

129,86

24,57
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Codigo um Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
CENTIMOS
U07030050 kg Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras 1,03
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun
peso tedrico.
UN EUROS con TRES
CENTIMOS
U07030010 kg Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275 JR en 2,24
estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segun peso tedrico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.
DOS EUROS con )
VEINTICUATRO CENTIMOS
U08010120 m  Escalera metdlica tipo barco, formada con tubos de 2" de didmetro, 117,35
y distancia entre peldafios de 30 c¢cm, incluso jaula de proteccidn,
chapas y tornillos de anclaje, pintura de proteccidn antioxidante y
pintura de acabado en color totalmente colocada.
CIENTO DIECISIETE
EUROS con TREINTAY
CINCO CENTIMOS
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Codigo

um

Descripcion

APARTADO 03.04.03 CONDUCCIONES DE SALIDA

U03041040

U03011020

U02130506N

U02131206N

ud

ud

ud

ud

Suministro e instalacién de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un
orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y
capacidad de admisiéon de aire segun el PPTP, PN 10/16, union
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracién, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unidn
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacidn y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Derivacién en T de fundicidén ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN
125 mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y
extremo liso, C 64, DN 125 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Importe letras Importe cifras (€)
782,29
SETECIENTOS OCHENTAY
DOS EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS
197,94
CIENTO NOVENTAYY SIETE
EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
117,73
CIENTO DIECISIETE
EUROS con SETENTAY
TRES CENTIMOS
70,00

SETENTA EUROS
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Codigo

um

Descripcion

Importe letras Importe cifras (€)

U02130203N

U02141050N

U02143030N

ud

ud

ud

Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 125 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete embridado de fundicidon ductil con dos bridas, PN 16 atm,
DN 125 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Manguito de unidn universal gran tolerancia, de fundicion ddctil, C
64, DN 125 mm, para union de tubos de igual o distinto material,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares, y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

88,73

OCHENTA'Y OCHO
EUROS con SETENTA Y
TRES CENTIMOS

109,39

CIENTO NUEVE EUROS
con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

67,77

SESENTAY SIETE EUROS
con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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Codigo um

Descripcion

Importe letras Importe cifras (€)

APARTADO 03.04.04 GRUPOS DE PRESION

U09035010 m3

U02050065N  ud

U08010010 kg

U08010015N m2

Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado vy
moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas
deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20,
arido 40 mm y consistencia plastica.

Grupo de presion de agua formado por 4 bombas centrifugas tipo
en linea, multicelular vertical con una potencia unitaria por bomba
de 3KW, cuerpo inferior en fundicion, impulsores y difusores de
acero inoxidable AISI 304, camisa exterior en acero inoxidable AlSI
304, provista de cierre mecédnico Carburo de Silicio/ Carbono
/EPDM, juntas téricas en EPDM.

Accionamiento mediante motor normalizado asincrono, de 2 polos,
aislamiento clase F, proteccidon IP 55 para alimentacion trifasica a
400V 50 Hz.

Ademas incorpora:

Depdsito hidroneumatico para agua fria potable, con membrana de
caucho, caucho atdxico sintético, construido con chapa de acero
con proteccién exterior, de 100 litros de capacidad, timbrado a
presion de 10 Bar.

Colector comun de aspiracion fabricado en acero DN 125 con
valvulas de aislamiento para cada bomba, incorporadas, orificio de
purga, bridas, carretes y piezas de enlace juntas y tornillos,
montado en el grupo de presion.

Juego de contactos libres de potencial para sefalizaciéon remota a
control centralizado de Bombas en marcha, disparo protecciones y
bajo nivel.

Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas;
incluso p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, segun normativa vigente.

Cubierta fornmada por paneles de PRFV, totalmente instalada y
colocada.

OCHENTAY OCHO
EUROS con VEINTE
CENTIMOS

DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTIUN
EURQOS con ONCE
CENTIMOS

DOS EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

OCHENTAYY CINCO
EUROS con SESENTA'Y
SEIS CENTIMOS

88,20

19.921,11

2,24

85,66
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Codigo

um

Descripcion Importe letras

Importe cifras (€)

SUBCAPITULO 03.05 DISTRIBUCION
APARTADO 03.05.01 CONDUCCIONES

U01022020

U01030050

U02050040

U02050050

u04010070

m3

m3

ud

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

ONCE EUROS con
CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.

CINCO EUROS con
SETENTAY TRES
CENTIMOS

Suministro e instalacién de tuberia de polietileno PE-100, diametro
nominal DN 63 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR
11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa
vigente, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

TRES EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 75 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR
11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o seglin normativa
vigente, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

CUATRO EUROS con

NOVENTA Y DOS
CENTIMOS

Acometida completa con instalacion de armario con aislante

térmico, roza y conexion a red interior de didmetro 30 mm, con

contador de 30 mm, segun Especificacion Técnica de Canal de

Isabel 1, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m,

demolicidon de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y

compactado, con contador suministrado por Canal de Isabel I,

incluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada. No

incluye retirada a vertedero del sobrante de excavacién ni el canon

de vertido.
MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y UN EUROS
con TREINTAY SIETE
CENTIMOS

11,44

5,73

3,59

4,92

1.361,37
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Codigo um Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
U01030010 m3 Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de 26,89
arido de 25 mm, exenta de materia orgdnica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.
VEINTISEIS EUROS con
OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier 17,33
procedimiento, de tamafio mdaximo 25 mm, exenta de materia
organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en
triéxido de azufre, incluso aportacién, extendido y nivelacién,
medido sobre perfil.
DIECISIETE EUROS con
TREINTAY TRES
CENTIMOS
U01030330 m  Banda de sefializacidn, segiin normas o especificaciones técnicas de 0,24
Canal de Isabel Il vigentes.
CERO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
U01030200N m2 Malla de separacion mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a 3,04

base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente,
incluso suministro y colocacion, medido sobre perfil.

TRES EUROS con CUATRO
CENTIMOS
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Codigo

um

Descripcion Importe letras Importe cifras (€)

APARTADO 03.05.02 PIEZAS ESPECIALES

U01023020

U01030050

U07018290

U07020030

U07030050

U02130508N

m3

m3

m3

m2

kg

ud

Excavacidon en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio 14,88
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

CATORCE EUROS con
OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 5,73
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre

perfil.
CINCO EUROS con
SETENTA Y TRES
CENTIMOS
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar 129,86
HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camidn en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
CIENTO VEINTINUEVE
EUROS'con OCHENTAY
SEIS CENTIMOS
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, 23,53

etc.) con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista, para
trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

VEINTITRES EUROS con
CINCUENTAY TRES
CENTIMOS

Suministro y colocaciéon de acero para armaduras en barras 1,03
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun
peso tedrico.

UN EUROS con TRES
CENTIMOS

Derivacién en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 129,56
125 mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma

UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con

revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y

marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso

colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,

tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto

funcionamiento.

CIENTO VEINTINUEVE
EUROS con CINCUENTA'Y
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Codigo um Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
SEIS CENTIMOS
U02112020 kg Elaboracion y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR 3,01
para caldereria, pasamuros, tuberias, piezas especiales, etc, con
revestimiento segln proyecto, incluso p.p. de despuntes,
soldaduras, preparacién, montaje y pruebas.
TRES EUROS con UN
CENTIMOS
U02050380N ud Suministro e instalacion de portabridas de polietileno PE-100, 8,86
didmetro nominal DN 63 mm, presién nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
OCHO EUROS con
OCHENTAY SEIS
CENTIMOS
U02130900N ud Brida Metalica, PN 16 atm, DN 50 mm, seguin proyecto, conforme a 15,98
norma UNE-EN 545 y/o norma UNE-EN 1092-2, segln normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
QUINCE EUROS con
NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
U02050600N ud Suministro e instalacion de cono reductor de polietileno PE-100, 25,32

didmetro nominal DN 75/63 mm, presién nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

VEINTICINCO EUROS con
TREINTA Y DOS CENTIMOS
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APARTADO 03.05.03 SECCIONAMIENTO Y DESAGUES
U01022020 m3 Excavacidon en zanja, por medios mecdanicos, en terreno medio 11,44
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
ONCE EUROS con
CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 5,73
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.
CINCO EUROS con
SETENTAY TRES
CENTIMOS
U01030010 m3 Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de 26,89
arido de 25 mm, exenta de materia organica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.
VEINTISEIS EUROS con
OCHENTAY NUEVE
CENTIMOS
U02050030 m  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, didametro 2,82
nominal DN 50 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR
11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o seglin normativa
vigente, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
DOS EUROS con
OCHENTAY DOS
CENTIMOS
U05060120 ud Arqueta integral segin Norma o Especificacion Técnica Vigente de 122,82
Canal de Isabel Il, con tapa y marco de clase C-250, conforme a
norma UNE-EN 124 y/o segln normativa vigente, en fundicion
nodular, cuerpo tubular telescépico, incluso colocacién.
CIENTO VEINTIDOS
EUROS con OCHENTAY
DOS CENTIMOS
U02108000N ud Suministro e instalacion de Vastago+tubo protector+llave 32,40

cuadradillo de acero, segun Especificacién Técnica Vigente de Canal
de Isabel II.

TREINTAY DOS EUROS
con CUARENTA CENTIMOS
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Codigo um Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
U02050500N ud Suministro e instalacion de Te de polietileno PE-100, didmetro 21,84
nominal DN 63/63 mm, presién nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
VEINTIUN EUROS con
OCHENTAY CUATRO
CENTIMOS
U02050405N ud Suministro e instalacion de codo de polietileno PE-100 459, 14,42
didmetro nominal DN 63 mm, presién nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
CATORCE EUROS con
CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
U02105000N ud Suministro y colocacién de vélvula de corte por esfera, de 2 1/2" 73,96
(63 mm.) de didametro, de latén cromado PN-16, colocada mediante
union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando,
segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il
SETENTAY TRES EUROS
con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
U02105010N ud Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3" (75 90,40

mm.) de didmetro, de latén cromado PN-16, colocada mediante
union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando,
segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il

NOVENTA EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
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Codigo

um

Descripcion Importe letras Importe cifras (€)

CAPITULO 04 SANEAMIENTO

U01022020

U01023020

U01030010

U01030050

U01025100

U02080010

m3

m3

m3

m3

m2

Excavacidon en zanja, por medios mecdanicos, en terreno medio 11,44
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

ONCE EUROS con
CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

Excavacidon en pozo, por medios mecdnicos, en terreno medio 14,88
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

CATORCE EUROS con
OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de 26,89
arido de 25 mm, exenta de materia orgdnica y con contenido de

sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso

aportacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.

VEINTISEIS EURQCS con
OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 5,73
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre

perfil.
CINCO EUROS con
SETENTAY TRES
CENTIMOS
Entibacion metdlica cuajada en zanjas y pozos, hasta 6 m. de 15,37

profundidad, con paneles de chapa de acero amortizables en 400
puestas, incluso p.p. de codales extensibles metdlicos y medios

auxiliares.
QUINCE EUROS con
TREINTAY SIETE
CENTIMOS
Suministro e instalaciéon de tuberia de PVC-U de pared 28,98

estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, diametro nominal DN
250 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o segin normativa
vigente, incluso parte proporcional de unién con junta elastica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

VEINTIOCHO EUROS con
NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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Codigo

um

Descripcion

Importe letras

Importe cifras (€)

U02080030

U02080050

U05010500

U05010510

ud

ud

Suministro e instalacién de tuberia de PVC-U de pared
estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de didametro nominal
DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o segln
normativa vigente, incluso parte proporcional de unién con junta
elastica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de tuberia de PVC-U de pared
estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de didmetro nominal
DN 630 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o segln
normativa vigente, incluso parte proporcional de unién con junta
eldstica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Pozo de registro, didmetro interior 100 cm y 2,60 m de
profundidad, formado por piezas prefabricadas de hormigdn
armado sobre base de fabrica de ladrillo de 1 pie de espesor
recibido con M-250, de 1,00 m de altura fabricada in situ,
enfoscado y fratasado de fabrica con M-450, enlucido y bruiido
con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de hormigoén
HA-25/P/20/lla de 40 cm de espesor, recibido y sellado de juntas de
piezas prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa de
hormigdén armada, con zuncho metélico perimetral de 625 mm de
diametro, totalmente terminado.

Pozo de registro, didmetro interior 100 cm y 3,10 m. de
profundidad, formado por piezas prefabricadas de hormigdn
armado sobre base de fabrica de ladrillo de 1 pie de espesor
recibido con M-250, de 1,00 m de altura fabricada in situ,
enfoscado y fratasado de fabrica con M-450, enlucido y bruiido
con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de hormigoén
HA-25/P/20/lla de 40 cm de espesor, recibido y sellado de juntas de
piezas prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa de
hormigdn armada, con zuncho metélico perimetral de 625 mm de
diametro, totalmente terminado.

SESENTAY DOS EUROS
con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS

CIENTO VEINTICUATRO
EUROS con CUARENTA'Y
OCHO CENTIMOS

MIL QUINCE EUROS con
CINCUENTAY OCHO
CENTIMOS

MIL SETENTA'Y DOS
EUROS con SETENTAY
CUATRO CENTIMOS

62,72

124,48

1.015,58

1.072,74
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U05010070 ud Mddulo de recrecido prefabricado de hormigdn armado para pozos 141,08
de registro, de diametro interior 1.000 mm vy de altura util hasta
1.250 mm, incluso colocacién, juntas de goma para uniones y
medios auxiliares.
CIENTO CUARENTAY UN
EL}ROS con OCHO
CENTIMOS
U05060070 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, 79,22
realizada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigdn de
HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y brufida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido.
SETENTAY NUEVE
EL}ROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
U05090250 ud Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector 75,39
existente, incluso junta elastomérica de estanquidad.
SETENTAY CINCO EUROS
con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS
U01010170 m3 Levantado con compresor de firme con base de hormigén 47,24
hidraulico o adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.
CUARENTA'Y SIETE
EL}ROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
U01010210 m  Levantado, limpieza y recuperacién por medios mecdanicos 1,72
(retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de bordillo
granitico o similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o
acopio en obra, medido sobre perfil.
UN EURQS con SETENTA
Y DOS CENTIMOS
U09020080 m  Colocacién de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento 6,38
y rejuntado, excavacion y hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.
SEIS EURQS con TREINTA
Y OCHO CENTIMOS
U05090230 ud Sumidero para evacuacion de aguas de dimensiones interiores 108,94

30x50x50 cm, realizada con fébrica de ladrillo perforado de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de
hormigén HM 20/P/20/1 de 15 cm de espesor, enfoscado y brufiido
interiormente, incluso marco y rejilla de fundicién.

CIENTO OCHO EUROQS con
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NQVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier 17,33

procedimiento, de tamafio mdaximo 25 mm, exenta de materia
organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en
triéxido de azufre, incluso aportacién, extendido y nivelacién,
medido sobre perfil.

U01030330 m  Banda de sefializacidn, segiin normas o especificaciones técnicas de
Canal de Isabel Il vigentes.

U01030200N m2 Malla de separacion mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a
base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente,
incluso suministro y colocacion, medido sobre perfil.

DIECISIETE EUROS con
TREINTA Y TRES
CENTIMOS

0,24

CERO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

3,04

TRES EUROS con CUATRO
CENTIMOS

42



Canal<’/

de Isabel I Cuadro de precios nimero 1
Codigo um Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
CAPITULO 05 ABASTECIMIENTO
SUBCAPITULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01022020 m3 Excavacién en zanja, por medios mecdnicos, en terreno medio 11,44

U01030010 m3

U01030020 m3

U01030050 m3

U01030330 m

U01030200N m2

(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de
arido de 25 mm, exenta de materia orgdnica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio mdaximo 25 mm, exenta de materia
organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en
triéxido de azufre, incluso aportacién, extendido y nivelacién,
medido sobre perfil.

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.

Banda de sefializacion, seglin normas o especificaciones técnicas de
Canal de Isabel Il vigentes.

Malla de separacién mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a
base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente,
incluso suministro y colocacion, medido sobre perfil.

ONCE EUROS con
CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

VEINTISEIS EURQS con
OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

DIECISIETE EUROS con
TREINTA Y TRES
CENTIMOS

CINCO EUROS con
SETENTAY TRES
CENTIMOS

CERO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

TRES EUROS con CUATRO
CENTIMOS

26,89

17,33

5,73

0,24

3,04
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Codigo um Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
SUBCAPITULO 05.02 TUBERIAS, ACCESORIOS Y PIEZAS
U05060120 ud Arqueta integral segin Norma o Especificacion Técnica Vigente de 122,82
Canal de Isabel Il, con tapa y marco de clase C-250, conforme a
norma UNE-EN 124 y/o segln normativa vigente, en fundicion
nodular, cuerpo tubular telescépico, incluso colocacién.
CIENTO VEINTIDOS
EUROS con OCHENTAY
DOS CENTIMOS
u04010010 ud Acometida completa con instalacion de armario con aislante 1.159,75
térmico, roza y conexion a red interior de didmetro 20 mm, con
contador de 13 mm, segun Especificacion Técnica de Canal de
Isabel 1l, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m,
demolicidon de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y
compactado, con contador suministrado por Canal de Isabel I,
incluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada. No
incluye retirada a vertedero del sobrante de excavacién ni el canon
de vertido.
MIL CIENTO CINCUENTAY
NUEVE EUROS con
SETENTAY CINCO
CENTIMOS
U02050040 m  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, diametro 3,59
nominal DN 63 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR
11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa
vigente, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
TRES EUROS con
CINCUENTAY NUEVE
CENTIMOS
U02050050 m  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, didametro 4,92
nominal DN 75 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR
11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o seglin normativa
vigente, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
CUATRO EUROS con
NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
U02142005N ud Carrete pasamuros de fundicion ductil K=12, con dos bridas (PN 16 72,39

atm) y varios anillos de anclaje, DN 50 mm, y longitud 800 mm, con
revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa, incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero
inoxidable, colocacidon y pruebas.

SETENTA'Y DOS EUROS
con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
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Codigo

um

Descripcion

Importe letras Importe cifras (€)

U02050500N

U02050520N

U02050600N

U02108000N

U02105000N

ud

ud

ud

ud

ud

Suministro e instalacién de Te de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 63/63 mm, presién nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de Te de polietileno PE-100, diametro
nominal DN 75/50 mm, presién nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de cono reductor de polietileno PE-100,
didmetro nominal DN 75/63 mm, presion nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de Vastago+tubo protector+llave
cuadradillo de acero, segun Especificacion Técnica Vigente de Canal
de Isabel II.

Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 2 1/2"
(63 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-16, colocada mediante
unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando,
segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il

21,84

VEINTIUN EUROS con
OCHENTAY CUATRO
CENTIMOS

28,54

VEINTIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

25,32

VEINTICINCO EUROS con
TREINTA Y DOS CENTIMOS

32,40

TREINTAY DOS EUROS
con CUARENTA CENTIMOS

73,96

SETENTAY TRES EUROS
con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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U02105010N ud Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3" (75 90,40
mm.) de didmetro, de latén cromado PN-16, colocada mediante
union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando,
segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il
NOVENTA EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
U02050030 m  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, diametro 2,82
nominal DN 50 mm, presiéon nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR
11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa
vigente, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
DOS EUROS con
OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
U02050400N ud Suministro e instalacion de codo de polietileno PE-100 459, 12,62
diametro nominal DN 50 mm, presion nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
DOCE EUROS con
SESENTAY DOS
CENTIMOS
U02130500N ud Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 68,37
50 mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
SESENTAY OCHO EUROS
con TREINTAY SIETE
CENTIMOS
U03041010 ud Suministro e instalacion de ventosa bifuncién, DN 50 mm, con 226,80
capacidad de admisidon de aire segun el PPTP, PN 16, unién
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico, segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracién, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacidn y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
DOSCIENTOS VEINTISEIS
EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
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U03013010 ud Vdlvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a 146,84
norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unidn
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun
Especificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacidn y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
CIENTO CUARENTAY SEIS
EUROS con OCHENTAY
CUATRO CENTIMOS
U02050380N ud Suministro e instalacion de portabridas de polietileno PE-100, 8,86
diametro nominal DN 63 mm, presion nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
OCHO EUROS con
OCHENTAY SEIS
CENTIMOS
U02130900N ud Brida Metélica, PN 16 atm, DN 50 mm, segun proyecto, conforme a 15,98

norma UNE-EN 545 y/o norma UNE-EN 1092-2, segln normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

QUINCE EUROS con
NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
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SUBCAPITULO 05.03 ANCLAJES
U01022020 m3 Excavacidon en zanja, por medios mecdanicos, en terreno medio 11,44
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
ONCE EUROS con
CUARENTAY CUATRO
CENTIMOS
U07018290 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar 129,86
HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camidn en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
CIENTO VEINTINUEVE
EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS
U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 5,73
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.
CINCO EUROS con
SETENTAY TRES
CENTIMOS
U07020030 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, 23,53
etc.) con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista, para
trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
VEINTITRES EUROS con
CINCUENTAY TRES
CENTIMOS
U07030050 kg  Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras 1,03

corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun
peso tedrico.

UN EUROS con TRES
CENTIMOS
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SUBCAPITULO 05.04 ARQUETA VENTOSA
U01023020 m3 Excavacidon en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio 14,88
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
CATORCE EUROS con
O(}HENTA Y OCHO
CENTIMOS
U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 5,73
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.
CINCO EUROS con
SETENTA Y TRES
CENTIMOS
U070103030 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/P/20/I o 84,84
HM-20/P/40/1, elaborado en central y vertido desde camién en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactacion,
curado y acabado. Segun EHE vigente.
OCHENTAY CUATRO
EUROS con,OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS
U07018290 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar 129,86
HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camién en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acabado.
Segln EHE vigente.
CIENTO VEINTINUEVE
EUROS'con OCHENTAY
SEIS CENTIMOS
U07020010 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y 24,57
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y
limpieza.
VEINTICUATRO EUROS
con CINCUENTAY SIETE
CENTIMOS
U07030050 kg  Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras 1,03

corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun
peso tedrico.

UN EUROS con TRES
CENTIMOS
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U08020130 m2 Fabrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor, 39,15
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo
M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o
segun normativa vigente y medida deduciendo huecos superiores a
1m2.
TREINTA'Y NUEVE EUROS
con QUINCE CENTIMOS
u08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero 16,25
M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pafieado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su aplicacidon segin normativa
vigente.
DIECISEIS EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS
U05090240 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la 11,86
norma UNE-EN 13101 y/o segln normativa vigente, para acceso a
pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico,
anclaje quimico o resina.
ONCE EUROS con
OCHENTAY SEIS
CENTIMOS
U05070020 ud  Suministro e instalaciéon de marco y tapa de fundicién ductil, clase 266,70
D-400, con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa
circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de
elastémero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable
de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado
antirrobo, identificacion segin Canal de Isabel Il y servicio
correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con
4 orificios para saneamiento. Conforme a norma UNE-EN 124 y
segun normativa vigente de Canal de Isabel Il. Totalmente colocada
y enrasada con la superficie.
DOSCIENTOS SESENTAY
SEIS EUROS con SETENTA
CENTIMOS
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CAPITULO 06 ALUMBRADO
U01023020 m3 Excavacidon en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio 14,88
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
CATORCE EUROS con
O(}HENTA Y OCHO
CENTIMOS
U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 5,73
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.
CINCO EUROS con
SETENTA Y TRES
CENTIMOS
U07018290 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar 129,86
HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camidn en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
CIENTO VEINTINUEVE
EUROS'con OCHENTAY
SEIS CENTIMOS
U07020010 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y 24,57
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y
limpieza.
VEINTICUATRO EUROS
con CINCUENTAY SIETE
CENTIMOS
U07030050 kg Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras 1,03
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun
peso tedrico.
UN EUROS con TRES
CENTIMOS
U10050300 ud  Suministro y montaje de baculo de un brazo, en chapa de acero 501,39

plegada, galvanizado en caliente, de 5 m de altura con puerta de
registro, tornillo de T.T. brazo de 1 m de saliente, incluso caja de
conexion y proteccién con fusibles, bornas de conexién, incluso
linea de alimentacion desde caja a luminaria en conductor VV-0,6 /
1 KV de 3x2,5 mm2, segun E.T. - 3601.

QUINIENTOS UN EUROS

con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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U10050210NN ud  Suministro y montaje de luminaria LED, IP-65, para lampara LED 611,44
de 56 W y 800 limnenes, con carcasa de aluminio entallado, marco
de aluminio inyectado a alta presidncierre , montaje post-top o
con acceso lateral @ 60 mm, cierre de vidrio liso endurecido
térmicamente totalmente instalado, incluso prensaestopas y
fijaciones inoxidables seguin ET3603.
SEISCIENTOS ONCE
EUROS con CUARENTAYY
CUATRO CENTIMOS
U10050060N ud Suministro y montaje de luminaria estanca fluorescente IP-66, 58 75,32
W, 220 V alto factor, arranque répido, construida en aleacion ligera
estampada, con junta de etileno propileno y resortes de cierre de
acero inoxidable, con reflector de aluminio anodizado brillante y
difusor de metacrilato transparente, con equipo y ldmpara
totalmente montada, incluso prensaestopas de laton cadmiado vy
fijaciones inoxidables, segun E.T. - 3615.
SETENTAY CINCO EUROS
con TREINTAY DOS
CENTIMOS
U10060260N ud Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar 8,51

de 10 A. Proteccidn IP-55. seguin E.T. - 3704

OCHO EUROS con
CINCUENTAY UN
CENTIMOS
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CAPITULO 07 ENERGIA ELECTRICA Y CONTROL
SUBCAPITULO 07.01 MEDIA TENSION
U01010170 m3 Levantado con compresor de firme con base de hormigdn 47,24
hidrdulico o adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.
CUARENTAY SIETE
EL}ROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
U01010220 m  Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo 2,89
granitico o similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o
acopio en obra, medido sobre perfil.
DOS EUROS con
O(;HENTAY NUEVE
CENTIMOS
U01022020 m3 Excavacidon en zanja, por medios mecdanicos, en terreno medio 11,44
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
ONCE EUROS con
Cl,JARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 5,73
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.
CINCO EUROS con
SETENTA Y TRES
CENTIMOS
U01030010 m3 Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de 26,89
arido de 25 mm, exenta de materia organica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.
VEINTISEIS EUROS con
O(}HENTA Y NUEVE
CENTIMOS
U10010200 m  Banda de sefializacion de linea subterranea con indicacion de riesgo 2,23

de alta, instalada a 40 cm por debajo de la superficie del terreno o
pavimento.

DOS EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
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U10010050N m  Suministro, instalacién y tendido en zanja de linea subterranea de 35,58

U10040012N m

U10010180  ud

U09020080 m

UE1001001NA ud

M.T., compuesta por conductores unipolares de aluminio,
designacién 3(1 x 150) mm2 K Al + H16, HEPRZ-1 12/20 KV,
conductores elécticos, y p.p. de medios auxiliares, especificaciones
segln E.T. 3012. Distancia entre CT y CGBT: 196,5 m, 10% para
subidas y bajadas de zanjas y cuadros, segun E.T. - 3011.

Canalizacidn subterranea en tierras, para cables de media tension
bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,60x1,20 m y un tubo de PVC
de 200 mm de diametro, incluyendo excavacion y relleno de zanja,
cables de acero pasa-guia, cinta de sefializacién de canalizacién
eléctrica y corchetes. Segun UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22,
UNE-EN 50086-2-4y especificaciones de Canal de lIsabel Il E.T.
3121.Totalmente instalado y funcionando

Arqueta de hormigdn prefabricada para canalizaciéon eléctrica de
1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hormigdn. Totalmente instalada.

Colocacién de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento
y rejuntado, excavacion y hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.

Instalacion puesta a tierra de proteccion en el local de
transformacién, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo unido formando un anillo con picas de
acero cobrizado de 14 mm de didmetro y 2m de longtud.
Caracteristicas:

- Geometria: anillo de picas

- Profundidad: 0,5 m

- Numero de picas: 10

- Longitud de picas:2 m

TREINTA'Y CINCO EUROS
con CINCUENTA' Y OCHO
CENTIMOS

DIECISIETE EUROS con
SESENTA'Y UN CENTIMOS

DOSCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO EUROS con
SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS

SEIS EUROS con TREINTA
Y OCHO CENTIMOS

QUINIENTOS TREINTAY
SEIS EUROS con SETENTA
Y NUEVE CENTIMOS

17,61

258,66

6,38

536,79
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UE1001002NA ud Instalacién Tierra de servicio o neutro de transformador. 544,92
Instalacion exterior debidamente montada y conexionada,
empleando conductor de cobre desnudo unido a picas de acero
cobrizado de 14 mm de diametro.
Caracteristicas:
- Geometria: Picas alineadas
- Profundidad: 0,5 m
- Numero de picas: 2
- Longitud de picas:2 m
- Distancia entre picas: 3 m
QUINIENTOS CUARENTAY
CUATRO EUROS con
NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
UE1001033N m  Cable de cobre aislado 12/20 kV 50 mm2 de Cu 20,62
VEINTE EUROS con
SESENTAY DOS
CENTIMOS
UE1001003N ud Trabajos en Centro de transformacidn actual, consistentes en 2.219,51
reubicacion de Cuadro General de B.Tensidon de salida de los
cuadros, incluyendo los trabajos de desconexion, reubicacion,
colocacién ,conexién y puesta en marcha de éste., una vez esté
insertada nueva celda de salida hacia nuevo centro de
transformacion.Se incluye aqui todo el pequefio material vy
accesorios necesarios para la realizacion del trabajo.
DOS MIL DOSCIENTOS
DIECINUEVE EUROS con
CINCUENTAY UN
CENTIMOS
UE1001004NA ud Envolvente monobloque de hormigdn tipo caseta, de instalacién en 15.747,31
superficie y maniobra interior (s/norma IEC 62271-202), de
dimensiones exteriores de 8.080 mm de largo por 2.380 mm de
fondo por 2.790 mm de altura vista.
QUINCE MIL SETECIENTOS
CUARENTAY SIETE
EUROS con TREINTAY UN
CENTIMOS
UE1001005N ud Contador tarificador electronico  multifuncién, registrador 3.930,90
electréonico y regleta de verificacion, incluido en armario
homologado por Cia suministradora.Totalmente instalado vy
funcionando, segun E.T. - 3211
TRES MIL NOVECIENTOS
TREINTA EUROS con
NOVENTA CENTIMOS
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UE1001006N ud Suministro e Instalacion de bateria de condensadores y elementos 1.853,72
de medida , como Watimetro, voltimetro y Amperimetro como
indica la memoria del presente proyecto. Medida la unidad
totalmente instalada y probada.
Los resultados obtenidos son:
Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 5% DE POTENCIA TOTAL
TRAFO 1000 kVAS .
Incluye parte proporcional de linea y proteccion desde cuadro de
trafo, ubicado en CT .Totalmente instalado y funcionando.
MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTAY TRES
EUROS con SETENTA'Y
DOS CENTIMOS
UE1001007N ud Cables MT/15/20 kV tipo DZH1, unipolares 1x95 Al 503,42
Terminacion a trafo de 24 kVtipo cono difusor
Terminacién a celda 24 kV tipo atornillable
Totalmente instalado y funcionando.
QUINIENTOS TRES
EUROS con CUARENTAYY
DOS CENTIMOS
UE1001008N ud Juego de puentes de cables de BT, de seccién y material 1x240 Al 665,55
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexion, formados por un grupo de cables 3xfase + 2xneutro de
4,5 m de longitud.Totalmente instalado y funcionando.
SEISCIENTOS SESENTA'Y
CINCO EUROS con
CINCUENTAY CINCO
CENTIMOS
UE1001009N ud Cuadro de Baja Tensidén para recibir el circuito principal de BT 5.925,35
procedente del trafo y proteger y distribuir hacia el cuadro general
de Baja Tensidn. De las siguientes caracteristicas:
Suministro, instalacion y montaje de Cuadro de Baja Tension para
salida en B.T. de los 2 transformadores, incluyendo MANIOBRA DE
SELECCION DE TRAFO con enclavamientos mecanicos necesarios ,
compuestos por Interruptor Automatico , con detector de
presencia de tension, pilotos sefializadores, material de montaje y
cofret , totalmente instalado. y pequefio material.Totalmente
instalado y funcionando.
CINCO MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO EUROS con
TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
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UE1001010N ud Equipo de operacion en local de seccionamiento, que permite tanto 407,94
la realizacion de maniobras con aislamiento suficiente para
proteger al personal durante la operacion, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:
- Banquillo aislante.
- Par de guantes de amianto
- Extintor de eficacia 89 B
- Palanca de accionamiento.
CUATROCIENTOS SIETE
EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
U070303N ud Suministro e instalacion de S.A.l. 1,5 KVA, 5 horas, con dos 9.576,65
rectificadores redundantes de 48Vcc (3KVA /c.u.) y dos inversores
redundantes de salida a 230 V, control de doble converison de 8
KVA, para una autonomia de 2 horas, incluso p.p. de accesorios y
soportacion, completamente instalado, incluso montaje y ayudas
de otros oficios. Completamente acabado y en estado de
funcionamiento, segun Especificaciones Técnicas del Canal, ET 3224
NUEVE MIL QUINIENTOS
SETENTAY SEIS EUROS
con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
U09035010 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado vy 88,20
moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas
deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20,
arido 40 mm y consistencia plastica.
OCHENTAY OCHO
EUROS con VEINTE
CENTIMOS
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U10020120N ud Celda de medida segin E.T - 3205 con envolvente metdlica, 6.150,61
construido en chapa galvanizada, que permite la incorporacion en
su interior de los transformadores de tensidn e intensidad que se
utilizan para dar los valores correspondientes a los aparatos de
medida, control y contadores de medida de energia.
Por su constituciéon, esta celda puede incorporar los
transformadores de cada tipo (tensidn e intensidad), normalizados
en las distintas compafiias suministradoras de electricidad.
La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la
posibilidad de contactos indirectos y permiten el sellado de la
misma, para garantizar la no manipulacién de las conexiones.
de las siguientes caracteristicas eléctricas:
- Tension asignada: 24 kV
- Transformadores de medida:3 TTy 3 Tl
- Transformadores de tension:
Relacion de transformacién: 22000/V3 - 110V3
Sobretensién admisible: 1,2 Un en permanencia
1,9 Un durante 8 h
Potencia: 50 VA
Clase de precisidon 0,5
- Transformadores de intensidad:
Relacion de transformacién: 50 - 100/5A
Intensidad térmica: 200 In
Potencia: 15 VA
Clase de precisiéon: 0,5 s
Dimensiones: 800x1025x1800
.3 Transformadores de Tensidon
.3 Transformadores de Intensidad
Totalmente instalado y funcionando.
SEIS MIL CIENTO
CINCUENTA EUROS con
SESENTA'Y UN CENTIMOS
U10020290N ud Transformador de ester vegetal trifasico reductor de tensidn segun 21.100,00

E.T. - 3211, construido segun las normas citadas anteriormente,
con neutro accesible en el secundario, de potencia 1000 kVA vy
refrigeracién natural aceite, de doble devanado tensiéon primaria
15/ 20 kV y tensidn secundaria 420 V en vacio (B2).
Otras caracteristicas constructivas:

Regulacion en el primario:  +2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %

Tension de cortocircuito (Ecc): 6%

Grupo de conexion: Dynll

Proteccion incorporada al transformador:Termdmetro

UNE

Ecodisefio, 50 Hz para instalacion en interior o exterior (s/ IEC
60076-1), hermético de llenado integral, incluye termdmetro con 2
contactos y maximetro. Refrigeracion natural en aceite mineral (s/
IEC60296)

.Totalmente instalado y funcionando.

VEINTIUN MIL CIEN EUROS
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U10020110N ud Celda motorizada de proteccion general segun E.T. - 3204: Tension: 11.787,37
24 KV Intensidad: 400 Amp Intensidad admisible de corta duracién
(1 seg): 16 KA. Valor de cresta de la intensidad de corta duracién:
40 KA. Conteniendo los siguientes elementos: - Interruptor de corte
en vacio. - interruptor-seccionador de tres posiciones. - Mando
manual. - conexidn-seccionamiento-puesta a tierra. Con mando
manual - 1 Relé trifasico de proteccion de transformador (3F+N),
autoalimentado, con entrada de disparo exterior y proteccién ante
sobrecarga, fuga a tierra y disparo exterior. - 3 Testigos de
presencia de tensién con lamparas. - Incluye: Relé de proteccion
comunicable (50-51/50N-51N), indicador presenciatension vy
Sensores de intensidad - Enclavamiento por cerradura. Se incluye el
toda la integracion de esta celda en el conjunto eléctrico, asi como
toda la mecanizacién de su integracion y el posible grado de
afeccion al resto.Totalmente instalada y funcionando.
ONCE MIL SETECIENTOS
OCHENTAY SIETE EUROS
con TREINTAY SIETE
CENTIMOS
U10020080NN ud Celda de salida de linea desde CT existente por cable, para 24 KV, 2.837,14
400 Amp, Con interruptor - seccionador en SF6, mando manual,
puesta a tierra con cierre brusco e indicadores de presencia de
tension.
Moddulo metalico de corte y aislamiento integro en gas, preparado
para una eventual inmersién, seguin E.T.- 3202,con las siguientes
caracteristicas:
Un =24 kV
In=400 A
lcc =16 kA / 40 kA
Mando: manual tipo B
Incluye indicador de presencia de tension
Se incluyen el montaje y conexion.
Totalmente instalado y funcionando.
DOS MIL OCHOCIENTOS
TREINTAY SIETE EUROS
con CATORCE CENTIMOS
U10020080N ud Celda de entrada de linea por cable, para 24 KV, 400 Amp, Con 2.837,14
interruptor - seccionador en SF6, mando manual, puesta a tierra
con cierre brusco e indicadores de presencia de tension.
Modulo metalico de corte y aislamiento integro en gas, preparado
para una eventual inmersién, segun E.T.- 3201,con las siguientes
caracteristicas:
Un =24 kV
In=400 A
lcc =16 kA / 40 kA
Mando: manual tipo B
Incluye indicador de presencia de tension
Se incluyen el montaje y conexion.
Totalmente instalado y funcionando.
DOS MIL OCHOCIENTOS
TREINTAY SIETE EUROS
con CATORCE CENTIMOS
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U10020130N

U08030276N m?

U11026020

ud

ud

Celda motorizada de interruptor automatico segun E.T. - 3206 con
envolvente metdlica, constituida por un mddulo metalico con
aislamiento en gas, que incorpora en su interior un embarrado
superior de cobre, y una derivacién con un seccionador rotativo de
tres posiciones, y en serie con él, un interruptor automatico de
corte en vacio, enclavado con el seccionador. La puesta a tierra de
los cables de acometida se realiza a través del interruptor
automatico. La conexidon de cables es inferior-frontal mediante
bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para
la deteccién de tensidon en los cables de acometida y puede llevar
un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando
habiendo tension en la linea se introduce la palanca en el eje del
seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta
posicién, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o
un cero en la red si se efectla la maniobra.de las siguientes
caracteristicas eléctricos:
Aislamiento integral en SF6, Vn=24kV, In=400A/ Icc=16kA. equipada
con:
- Interruptor automatico de corte en vacio (cat. E2-C2 s/IEC 62271-
100). Con mando manual (Clase M2, 10000 maniobras), e
interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC
62271-103), conexidn-seccionamiento-puesta a tierra. Con mando
manual (Clase M1, 1000 maniobras).
Incluye: Relé de proteccion comunicable, indicador
presenciatension y Sensores de intensidad.

- Relé de proteccién:Defecto a tierra de neutro (50G), contra
sobrecargas, cortocircuitos y defectos de tierra.
Entrada para toroide homopolar.

La celda de proteccion de cada transformador, estard equipada
para poder ser enclavada, mecdanica y eléctricamente con su
correspondiente interruptor automdtico de baja tension en el
cuadro general de distribucion

Totalmente instalado y funcionando.

Suministro e instalacidon de pavimento para aislamiento eléctrico de
suelo de elastomero SBR/NR con rigidez dieléctrica de 50 kV y
espesor de 4,5 mm para CT de dimensiones 8,080m x 2,38 m

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de
pequefio material, recargas y desmontaje segln normativa vigente,
valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.

TRES MIL OCHOCIENTOS
NOVENTAY TRES EUROS
con SESENTA 'Y UN
CENTIMOS

TREINTA'Y OCHO EUROS
con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS

CINCUENTAY SEIS
EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS

3.893,61

38,76

56,61
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UO8PIES0033 ud

UE1001031N

UE1001032N

U10060010N

ud

ud

ud

Extintor movil, de anhidrido carbdnico, con 5 Kg. de capacidad
eficacia 89-b, formado por recipiente de chapa de acero
electrosoldada, con presidn incorporada, vélvula de descarga, de
asiento con palanca para interrupcion, manometro, herrajes de
cuelgue, placa de timbre, incluso pequefio material, montaje y
ayudas de albaiiileria; instalado segin CTE . Medida la unidad

instalada.
OCHENTAY CINCO
EUROS con SETENTA
CENTIMOS
Instalacion puesta a tierra de proteccion en el local de
transformacién, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo unido formando un anillo con picas de
acero cobrizado de 14 mm de didmetro y 2m de longtud.
Caracteristicas:
- Geometria: anillo de picas
- Profundidad: 0,5 m
- Numero de picas: 10
- Longitud de picas:2 m
QUINIENTOS TREINTAY
SEIS EUROS con SETENTA
Y NUEVE CENTIMOS
Instalacion Tierra de servicio o neutro de transformador.
Instalacion exterior debidamente montada y conexionada,
empleando conductor de cobre desnudo unido a picas de acero
cobrizado de 14 mm de didmetro.
Caracteristicas:
- Geometria: Picas alineadas
- Profundidad: 0,5 m
- Numero de picas: 2
- Longitud de picas:2 m
- Distancia entre picas: 3 m
QUINIENTOS CUARENTAY
CUATRO EUROS con
NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
Suministro y montaje de caja de enchufes segun ET 3325 IP-65
totalmente montada probada y funcionando.
Incluye:
- bases 2P+T (TT lateral) 16 A 250 V
- base 3P +T 16 A 6 h con interruptor de bloqueo
- base 3P +T 32 A 6 h con interruptor de bloqueo
- bases Cetact® 3 P+T 16 A6 h 380-415 V
- bases Cetact® 3 P+T 32 A6 h 380-415V
Incluso interruptores de proteccion
Todo segun indicaciones de la Direccion Facultativa
TRESCIENTOS NOVENTA'Y
SIETE EUROS con
SETENTAY SIETE
CENTIMOS

85,70

536,79

544,92

397,77
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SUBCAPITULO 07.02 BAJA TENSION

U10010180 ud Arqueta de hormigdn prefabricada para canalizaciéon eléctrica de 258,66
1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hormigdn. Totalmente instalada.
DOSCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO EUROS con
SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
U01022020 m3 Excavacién en zanja, por medios mecdnicos, en terreno medio 11,44

(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

ONCE EUROS con
CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 5,73
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre

perfil.
CINCO EUROS con
SETENTAY TRES
CENTIMOS
U10010200 m  Banda de sefializacion de linea subterranea con indicacion de riesgo 2,23
de alta, instalada a 40 cm por debajo de la superficie del terreno o
pavimento.
DOS EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
U01010170 m3 Levantado con compresor de firme con base de hormigén 47,24
hidraulico o adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.
CUARENTA'Y SIETE
EL}ROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
U01010220 m  Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo 2,89

granitico o similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o
acopio en obra, medido sobre perfil.
DOS EUROS con

OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

U09020080 m  Colocacidon de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento 6,38
y rejuntado, excavacion y hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.

SEIS EUROS con TREINTA
Y OCHO CENTIMOS
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U10030380

U10030370

U10030350

U10030310

U10030300

m

m

m

m

m

U10030280N m

U10030280

m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 3,5x70/35 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada
segln REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestidn,
ET-3001

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 3,5x50/25 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada
segln REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestidn,
ET-3001

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 3,5x25/16 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada
segln REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestidn,
ET-3001

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 4x10 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 4x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 4x4 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

TREINTAY OCHO EUROS
con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

VEINTINUEVE EUROS con
CUARENTAY OCHO
CENTIMOS

DIECIOCHO EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS

NUEVE EUROS con
OCHENTAY SIETE
CENTIMOS

SEIS EURQCS con
DIECINUEVE CENTIMOS

CUATRO EUROS con
SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

CUATRO EUROS con
VEINTE CENTIMOS

38,83

29,48

18,28

9,87

6,19

4,69

4,20
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U10030220 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV 4,16

U10030140NN m

U10030140N m

U10030130 m

U10030120 m

U10030282NVB

U10040050N m

de 3x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 1x300 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 1x240 mma2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 1x150 mma2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 1x120 mma2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RC4Z1-K 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segtn
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

Canalizacidn subterranea en calzadas y aceras, para cables de baja
tension bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,60x1,20 m y cuatro
tubos de PVC de 200 mm de diametro, incluyendo excavacién y
relleno de zanja, cables de acero pasa-guia, cinta de sefalizacién de
canalizacion eléctrica y corchetes. Segiin UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22, UNE-EN 50086-2-4 y especificaciones de Canal de Isabel
Il E.T. 3121.Totalmente instalado y funcionando

CUATRO EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS

115,57

CIENTO QUINCE EUROS
con CINCUENTA 'Y SIETE
CENTIMOS

107,17

CIENTO SIETE EUROS con
DIECISIETE CENTIMOS

23,04

VEINTITRES EUROS con
CUATRO CENTIMOS

18,37

DIECIOCHO EUROS con
TREINTAY SIETE
CENTIMOS

4,91

CUATRO EUROS con
NOVENTA Y UN CENTIMOS

53,20

CINCUENTAY TRES
EUROS con VEINTE
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CENTIMOS
U10040051N m  Canalizacion subterrdnea en calzadas y aceras, para cables de baja 49,39
tensiéon bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,60x1,20 m y dos
tubos de PVC de 200 mm de diametro, incluyendo excavacién y
relleno de zanja, cables de acero pasa-guia, cinta de sefalizacién de
canalizacion eléctrica y corchetes. Segiin UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22, UNE-EN 50086-2-4y especificaciones de Canal de Isabel Il
E.T. 3121.Totalmente instalado y funcionando
CUARENTA'Y NUEVE
EUROS con TREINTAY
NUEVE CENTIMOS
U10040010N m  Canalizacién subterranea en tierras, para cables de baja tensién 22,01

U10040011IN m

U01030010

m3

bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,60x1,20 m y cuatro tubos de
PVC de 200 mm de didmetro, incluyendo excavacion y relleno de
zanja, cables de acero pasa-guia, cinta de sefalizacion de
canalizacion eléctrica y corchetes. Segin UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22, UNE-EN 50086-2-4 y especificaciones de Canal de Isabel
I E.T. 3121.Totalmente instalado y funcionando

Canalizacidn subterranea en calzadas y aceras, para cables de baja
tension bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,60x1,20 m y cuatro
tubos de PVC de 200 mm de diametro, incluyendo excavacion y
relleno de zanja, cables de acero pasa-guia, cinta de sefalizacién de
canalizacion eléctrica y corchetes. Segiin UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22, UNE-EN 50086-2-4 y especificaciones de Canal de Isabel
Il E.T. 3121.Totalmente instalado y funcionando

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de
arido de 25 mm, exenta de materia orgdnica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.

VEINTIDOS EUROS con UN
CENTIMOS

13,21

TRECE EUROS con
VEINTIUN CENTIMOS

26,89

VEINTISEIS EURQOS con
OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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UE1001012N ud Udad.Cuadro Eléctrico formado por, aparamenta y envolventes ( Su 1.226,37

analizador esta incorporado en el CGBT). Segun ET 3321

Aparamenta:

1 Envolvente IP66 Ik10. RAL 7035. 12mod. Puerta opaca. 2 filas

1 Desc. sobretensiones SA - TT - Il Multipolar 2P-2m 40kA
Umax=440V

1 Int.magnetotermico 4P 125A curv.C 10 kA
1 Bobina de disparo. 110-415V

1 Int.magnetotermico 3P 40A curva C 6KA

1 RELE DIFERENCIAL 220V

1 Toroidal

Envolvente:
Dimensiones: 300x200x170 (AlxAnxP)
Proteccion maxima del usuario y del aparellaje grado de
proteccidn IP66 segun IEC 60529 y EN 60529.
Grado de proteccion IK10 contra impactos mecanicos externos
seglin EN 50102. (IKO7 para armarios con puerta transparente).
Resistentes hasta temperaturas de 70°C en funcionamiento
continuo (temperaturas de pico de hasta 150°C)
Autoextinguible y exento de halégenos.
No necesitan mantenimiento y son resistentes a la corrosion.
tensidon nominal de aislamiento Ui = 1000V.

Elevador de puerta patentado, que garantiza que la puerta
adopte su posicidn central durante el cierre
Protector impermeable autoadhesivo incluido como accesorio de
serie con cada armario

* Espacio para colocacion de bornas de entrada/salida.

* En caso de ser necesario, se incluyen barras o repartidores con
sus elementos de fijacién.

* En cabecera de los cuadros secundarios se emplean interruptores
de corte en carga coordinados con las protecciones
magnetotérmicas situadas aguas arriba.

- Mano de obra para el montaje de los cuadros totalmente
instalados y funcionando.

MIL DOSCIENTOS
VEINTISEIS EURQS con
TREINTAY SIETE
CENTIMOS
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UE1001013N ud Udad.Cuadro Eléctrico formado por, aparamenta y envolventes ( Su 1.676,07

analizador esta incorporado en el CGBT). Segun ET 3321
Aparamenta:

1 Envolvente IP66 Ik10. RAL 7035. 54mod. Puerta opaca. 3 filas
1 Thermomagnetic 6.3 - 10 A, standard breaking capacity 100 kA
1 Shunt trip, right lateral monted, 220-230V50 Hz
1 3 Polos, 9A en AC-3,Mando CA: 230V 50-60Hz
1 Rele termico . Borne Tornillo, 8 12
1 Int. diferencial 2P 40A 30mA clase Ai
2 Int. diferencial 2P 25A 30mA clase AC
1 Desc. sobretensiones SA - TT - Il Multipolar 2P-2m 40kA
Umax=440V
2 Int.magnetotermico 60 2P 16A curva C 6KA
1 Int.magnetotermico 60 2P 32A curva C 6KA
1 Int.magnetotermico 60 3P 40A curva C 6KA
1 Int.magnetotermico 60 4P 32A curva C 6KA
1 RELE DIFERENCIAL 220V
1 Toroidal
Envolvente:
Dimensiones: 500x400x230 (AlxAnxP)
Proteccion maxima del usuario y del aparellaje grado de
proteccion IP66 segun IEC 60529 y EN 60529.
Grado de proteccion IK10 contra impactos mecdnicos externos
segun EN 50102. (IKO7 para armarios con puerta transparente).
Resistentes hasta temperaturas de 70°C en funcionamiento
continuo (temperaturas de pico de hasta 150°C)
Autoextinguible y exento de halégenos.
No necesitan mantenimiento y son resistentes a la corrosion.
tension nominal de aislamiento Ui = 1000V.

Elevador de puerta patentado, que garantiza que la puerta
adopte su posicidn central durante el cierre (a partir de ARIA 75)
Protector impermeable autoadhesivo incluido como accesorio de
serie con cada armario

* Espacio para colocacidn de bornas de entrada/salida.

* En caso de ser necesario, se incluyen barras o repartidores con
sus elementos de fijacion.

* En cabecera de los cuadros secundarios se emplean interruptores
de corte en carga coordinados con las protecciones
magnetotérmicas situadas aguas arriba.

Dado que contempla espacio para los elementos de control y el
bastido de PLC ,en el caso de que por necesidades de volumen de
elementos de control Centralizado se necesite mayor espacio se
aumentara las dimensiones de la envolvente acorde con las
necesidades.Este ademas dispondra de resistencia interior para
condiciones extremas de temperaturas bajas, y de extractor
interno, provisto de ranuras a espacio exterior.

- Mano de obra para el montaje de los cuadros totalmente
instalados y funcionando.

MIL SEISCIENTOS
SETENTAY SEIS EUROS
con SIETE CENTIMOS
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UE1001014N ud Udad.Cuadro Eléctrico formado por envolvente. Segun ET 3323 1.373,98

Envolvente:

Dimensiones: 800x600x300 (AlxAnxP)

Cuadro para variadores de frecuencia para las estaciones de

bombeo segun E.T. - 3323, en acero inoxidable AISI 316L, EN 1.4404

del tipo unidades modulares estandarizadas, Conjuntos de

Aparamenta de Baja Tensidon (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas

y ensayados segun las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas

normas IEC/UNE/EN 61439, sera un Conjunto Verificado, segun la

norma UNE-EN 61439 con envolvente metdlico de Chapa

galvanizada Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster

polimerizado en caliente, de grado de proteccién hasta IP66, y

grado de protecciéon contra los choques mecanicos hasta IK10,

conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN

60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades

dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de

proteccidn, distancias de aislamiento y lineas de fuga,

funcionamiento mecanico, verificacion del IP. ventilacién por

sobrepresion y entrada de aire provista de un sistema

filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema

unifilar 'y memoria, construidos e instalados segun las

especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, la

ET 3311, los Esquemas Tipo v7, y otros documentos aplicables

debidamente montado, instalado cableado y probado segun

esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de

soportacion y pequefio material. Totalmente instalado
MIL TRESCIENTOS
SETENTAY TRES EUROS
con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS

UE1001015N ud Suministro e Instalacion de bateria de condensadores y elementos 14.418,80

de medida , como Watimetro, voltimetro y Amperimetro como

indica la memoria del presente proyecto. Medida la unidad

totalmente instalada y probada. Segun E.T. - 3322

Los resultados obtenidos son:

Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 900

Gama de Regulacion: (1:2:4)

Potencia de Escaldn (kVAr): 128.57

La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar

sefial a las diferentes salidas es:

Gama de regulacién; 1:2:4 (tres salidas).

1. Primera salida.

2. Segunda salida.

3. Primera y segunda salida.

4. Tercera salida.

5. Tercera y primera salida.

6. Tercera y segunda salida.

7. Tercera, primera y segunda salida.

Obteniéndose asi los siete escalones de igual potencia.

Totalmente instalado y funcionando.
CATORCE MIL
CUATROCIENTOS
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DIECIOCHO ’EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
UE1001016N ud Cuadro de baja tension / CCM control de motores, CCM, para 153.430,41

proteccidn, mando y proteccidon de equipos y receptores, del tipo
unidades modulares estandarizadas de ejecucién extraibles,
compartimentacién 4b, segin ET - 3311. Conjuntos de Aparamenta
de Baja Tension (conjunto de Serie (CS)) seran de ejecucion
extraible y se seguiran las especificaciones técnicas y pliegos del
Canal de Isabel 1l-Gestidn, la ET 3311, los Esquemas Tipo v7, y otros
documentos aplicables. Incluso desarrollados y ensayados segun
las normas IEC/UNE/EN 60439-1. Con envolvente metdlico de
Chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis y polvo de
epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado de proteccién
hasta IP54, RAL 1028 y grado de protecciéon contra los choques
mecdnicos hasta 1K08. Incluso ventilacion por sobrepresién y
entrada de aire provista de un sistema filtrante. El cuadro estara
compuesto por los elementos descritos en esquema unifilar y
memoria, construidos e instalados, debidamente montado, incluso
cableado y probado segun esquemas unifilares de proyecto,
incluyendo elementos de soportacion y pequefio  material.
Totalmente instalado y Probado.

Sumninistro e instalacion del Cuadro General de Baja Tensién de
mando y proteccién de los elelmentos de control de EDAR,
compuesto por Centros de Control de Motores segin ET 3301.(
Calibres seglin esquemas unifilares adjuntos al proyecto).

El contratista podra instalar estos modelos u otros cualesquiera
cuyas prestaciones sean iguales o superiores.

DATOS TECNICOS:

Normas de cumplimiento:
EN 60 439-1

DIN VDE 0660 T.500.
IEC-439-1.

Datos técnicos:

Tensién nominal: 690V

Tension de aislamiento: 1000V
Tensién de servicio: 400V

Tension de control: 230/24Vca
Embarrados: 3F+N+T
Frecuencia: 50Hz

Icc: 80kA

Grado de proteccidn exterior: IP-54
Grado de proteccidn con puertas abiertas: 1P-20
Temperatura ambiente subestacién: 35eC
Forma constructiva: 4b

Ejecucion: Extraible.

Instalacién: Interior.

Pintado exterior: RAL-1028.

Datos constructivos:

Estan construidas para un tratamiento de proteccién del material
"TC" (todo clima).

- Estructura: Chapa de acero galvanizada

- Separaciones internas: Chapa de acero galvanizada

- Separaciones transversales: Chapa de acero galvanizada

- Componentes del revestimiento: Galvanizado sendzimir /
Lacado en polvo en color RAL 1028
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CGBT Dimensiones: 2200x4200x800 (AlxAnxP)

Entrada de cables: Inferior
Salida de Cables: Inferior
Cables de potencia: Minimo 2,5 mm? de 1000V.
Cables de control: 1,5 mm? de 750V.
Sefalizado de fases: Colores: R:verde

S: amarillo

T: marrén

N: gris

Tierra: verde-amarillo
Pinzas de entrada de fases de los carros: 125A
Altura de los médulos:

Tamafio minimo: 5E de 125 mm.

Incremento de altura de médulos: 25 mm (E)

Pruebas:

Pruebas de tipo: Se entregardn certificados

Pruebas de rutina: De acuerdo con EN 60

439-1 con entrega de protocolo
Documentacion:

ALCANCE DE SUMINISTRO.

Part Concepto
1 CGBT

DESCRIPCION DEL ALCANCE DE SUMINISTRO.

El cuadro incluye analizadores de red en las salidas de las parcelas,
centro de bombeo, grupos de presidn, alumbrado y control. Incluye
dos descargadores de sobretension clase I+1l con contacto libre de
tension tipo modular para comunicacion con PLC

TABLA DE COMPOSICION DE LOS CUADROS

- Columna doble de acometidas de 1600A, 4P : 1 Unidades

- Columna de Salida de 1600A, 3P, 80kA :1 Unidades

- Columna de CCM con embarrados , 3f+N, 80kA : 3 Unidades

- Transformador de tensién 400/230V, de 1000 kVA: 1 Unidad

- Transformador de tensién 400/24V, de 1000 kVA: 1 Unidad

- Celda extraible de salida de alimentacion 125 A,4P, 80 kA 300 mA
con analizador: 36 unidades

- Celda extraible de salida de alimentacion 200 A,4P, 80 kA con
analizador: 1 unidad

- Celda extraible de salida de alimentacion 16 A,4P, 80 kA 300 mA
con analizador: 1 unidad

- Celda extraible de salida de alimentacién 10 A,2P, 80 kA 30 mA
con analizador: 1 unidad

- Celda extraible de salida de alimentaciéon 10 A,2P, 80 kA: 2
unidades

- Celdade reserva vacias: 1

- Mano de obra para el montaje de los cuadros totalmente
instalados y funcionando

CIENTO CINCUENTAY
TRES MIL
CUATROCIENTOS
TREINTA EUROS con
CUARENTAY UN
CENTIMOS
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U100vB2000072d

Cuadro de sefializacidn y alarmas que indiquen el estado y defecto
de las protecciones y los interruptores generales de Alta y Baja
Tensién, y el disparo de las protecciones propias de los
transformadores de potencia, con dispositivo de prueba de
ldamparas. Estara alimentado mediante fuente de alimentacion
segura de alterna. Todas las alarmas se deben incluir en el sistema
de control, para lo que sera necesario afiadir las entradas digitales
necesarias en el PLC. Las caracteristicas del cuadro se describen en
E.T.-3223 y en documento de Esquemas Tipo rev7., para
proteccidn, mando y proteccion de equipos y receptores, del tipo
unidades modulares estandarizadas, Conjuntos de Aparamenta de
Baja Tensidn (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas y ensayados
segin las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas normas
IEC/UNE/EN 61439, serd un Conjunto Verificado, segin la norma
UNE-EN 61439 con envolvente metdlico de Chapa de acero.
Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de grado de proteccidon hasta IP55, y
grado de proteccién contra los choques mecénicos hasta IK10,
conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN
60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades
dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de
proteccidn, distancias de aislamiento y lineas de fuga,
funcionamiento mecanico, verificacion del IP. ventilaciéon por
sobrepresion y entrada de aire provista de un sistema
filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar 'y memoria, construidos e instalados segin las
especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel II-Gestidn, la
ET 3311, los Esquemas Tipo v7, y otros documentos aplicables,
debidamente montado, instalado cableado y probado segun
esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de
soportacion y pequefio material. Totalmente instalado.

TRES MIL SEISCIENTOS
VEINTISEIS EURQS con
SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

3.626,79
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UE1001017N ud

U100vB2000060d

Cuadro General de alumbrado, (CGA), para alumbrado general,
segun E.T. - 3324 , del tipo unidades modulares estandarizadas,
conjuntos de Aparamenta de Baja Tension (conjunto de Serie (CS)),
desarrolladas y ensayados segun las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y
las nuevas normas IEC/UNE/EN 61439, serd un Conjunto
Verificado, seguin la norma UNE-EN 61439con envolvente metdlico
de Chapa de acero. Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente, de grado de proteccién hasta
IP55, y grado de proteccion contra los choques mecanicos hasta
IK10, conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y
UNE-EN 60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades
dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de
proteccidn, distancias de aislamiento y lineas de fuga,
funcionamiento mecanico, verificacion del IP. ventilaciéon por
sobrepresion y entrada de aire provista de un sistema
filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar 'y memoria, construidos e instalados segin las
especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, la
ET 3324, los Esquemas Tipo V7, y otros documentos
aplicablesdebidamente montado, instalado cableado y probado
segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de
soportacion y pequefio material.

Incluye Desc. sobretensiones SA - TT - Il Multipolar 2P-2m 40kA
Umax=440V

Totalmente instalado.

Cuadro local de alumbrado, (CLA), para alumbrado exterior, segin
E.T. - 3324, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos
de Aparamenta de Baja Tensién (conjunto de Serie (CS)),
desarrolladas y ensayados segun las normas IEC/UNE/EN 60439-1y
las nuevas normas IEC/UNE/EN 61439, serd un Conjunto
Verificado, segin la norma UNE-EN 61439con envolvente metalico
de Chapa de acero. Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente, de grado de proteccién hasta
IP55, y grado de proteccion contra los choques mecanicos hasta
IK10, conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y
UNE-EN 60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades
dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de
proteccidn, distancias de aislamiento y lineas de fuga,
funcionamiento mecanico, verificacion del IP. ventilacién por
sobrepresion y entrada de aire provista de un sistema
filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar 'y memoria, construidos e instalados segun las
especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, la
ET 3324, los Esquemas Tipo V7, y otros documentos
aplicablesdebidamente montado, instalado cableado y probado
segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de
soportacion y pequefio material.

Totalmente instalado.

CUATRO MIL OCHENTA'Y
CINCO EUROS con
SESENTA'Y UN CENTIMOS

QUINIENTOS SETENTAY
SIETE EURQCS con
CUARENTAY SIETE
CENTIMOS

4.085,61

577,47

72



Canal<&
de Isabel l|

Cuadro de precios nimero 1

Codigo

um

Descripcion

Importe letras Importe cifras (€)

U100vB200006Qd

UE1001018N

ud

Cuadro local de alumbrado, (CLA), para alumbrado exterior, segun
E.T. - 3324, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos
de Aparamenta de Baja Tensién (conjunto de Serie (CS)),
desarrolladas y ensayados segun las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y
las nuevas normas IEC/UNE/EN 61439, serd un Conjunto
Verificado, segin la norma UNE-EN 61439con envolvente metdlico
de Chapa de acero. Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente, de grado de proteccién hasta
IP55, y grado de proteccion contra los choques mecanicos hasta
IK10, conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y
UNE-EN 60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades
dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de
proteccidn, distancias de aislamiento y lineas de fuga,
funcionamiento mecanico, verificacion del IP. ventilaciéon por
sobrepresion y entrada de aire provista de un sistema
filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar 'y memoria, construidos e instalados segin las
especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, la
ET 3324, los Esquemas Tipo V7, y otros documentos
aplicablesdebidamente montado, instalado cableado y probado
segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de
soportacion y pequefio material.

Equipado con reloj astrondmico y célula fotoeléctrica.

Totalmente instalado.

Cuadro tipo abierto para estacion de bombeo, conjuntos de
Aparamenta de Baja Tension (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas
y ensayados segun las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas
normas IEC/UNE/EN 61439, serd un Conjunto Verificado, segtn la
norma UNE-EN 61439 con envolvente metdlico de Chapa
galvanizada Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de grado de proteccidon hasta IP54, y
grado de proteccién contra los choques mecénicos hasta IK10,
conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN
60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades
dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de
proteccidn, distancias de aislamiento y lineas de fuga,
funcionamiento mecanico, verificacion del IP. ventilaciéon por
sobrepresion y entrada de aire provista de un sistema filtrante.
Albergara las protecciones del motor, alojamiento para el variador
de frecuencia, y estarda compuesto por los elementos descritos en
esquema unifilar y memoria, construidos e instalados segun las
especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel II-Gestidn, y
los Esquemas Tipo v7, y otros documentos aplicables, debidamente
montado, instalado cableado y probado segun esquemas unifilares
de proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequefio
material. Totalmente instalado.

QUINIENTOS SETENTAY
SIETE EURQCS con
CUARENTAY SIETE
CENTIMOS

TRES MIL OCHOCIENTOS
SETENTA'Y DOS EUROS
con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS

577,47

3.872,48
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U100VB2000152d Suministro e instalacién de S.A.l. 1,5 KVA, 8 horas, con dos 10.586,30
rectificadores redundantes de 48Vcc (3KVA /c.u.) y dos inversores
redundantes de salida a 230 V, control de doble converison de 8
KVA, para una autonomia de 2 horas, incluso p.p. de accesorios y
soportacion, completamente instalado, incluso montaje y ayudas
de otros oficios. Completamente acabado y en estado de
funcionamiento, segun Especificaciones Técnicas del Canal, ET 3224.
DIEZ MIL QUINIENTOS
OCHENTAY SEIS EUROS
con TREINTA CENTIMOS
U100vB200016Qd Caja estanca de F. de aluminio IP65 botonera local, totalmente 388,07
instalada y montada.
TRESCIENTOS OCHENTA

UO8PIE90033 ud

U11026020

U10060010N

ud

ud

Extintor mévil, de anhidrido carbdnico, con 5 Kg. de capacidad
eficacia 89-b, formado por recipiente de chapa de acero
electrosoldada, con presion incorporada, védlvula de descarga, de
asiento con palanca para interrupcion, mandmetro, herrajes de
cuelgue, placa de timbre, incluso pequefio material, montaje y
ayudas de albaiiileria; instalado segun CTE . Medida la unidad
instalada.

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de
pequefio material, recargas y desmontaje segln normativa vigente,
valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.

Suministro y montaje de caja de enchufes segin ET 3325 IP-65
totalmente montada probada y funcionando.

Incluye:

- bases 2P+T (TT lateral) 16 A 250 V

- base 3P +T 16 A 6 h con interruptor de bloqueo

- base 3P +T 32 A 6 h con interruptor de bloqueo

- bases Cetact® 3 P+T 16 A6 h 380-415 V

- bases Cetact® 3 P+T 32 A6 h 380-415V

Incluso interruptores de proteccion

Todo segun indicaciones de la Direccidn Facultativa

Y OCHO EUROS con SIETE
CENTIMOS

OCHENTA'Y CINCO
EUROS con SETENTA
CENTIMOS

CINCUENTAY SEIS
EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS

TRESCIENTOS NOVENTA'Y
SIETE EURQCS con
SETENTAY SIETE
CENTIMOS

85,70

56,61

397,77
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UE1001034N ud Descargador de sobretensiones tipo I+ Il tipo modular, con 1.191,86
contacto de libre tensidon para comunicacién con PLC
MIL CIENTO NOVENTA'Y
UN EURQS con OCHENTA
Y SEIS CENTIMOS
UE1001019N ud Envolvente monobloque de hormigdn tipo caseta, de instalacién en 15.956,13
superficie y maniobra interior (s/norma IEC 62271-202)
QUINCE MIL
NOVECIENTOS
CINCUENTAY SEIS
EL}ROS con TRECE
CENTIMOS
U08040120 m2 Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm 77,74

cada 12 cm con tubo 60x40 mm transversal cada metro, incluso
recibido y pintura antioxidante y de acabado.

terminada.

UE1001035N m  Red de Tierras de Proteccién de Parcelas

SETENTAY SIETE EUROS
con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS

122,69

CIENTO VEINTIDOS
EUROS con SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 07.03 CONTROL CENTRALIZADO
U01022020 m3 Excavacidon en zanja, por medios mecdanicos, en terreno medio 11,44
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
ONCE EUROS con
CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
U02050130 m  Suministro e instalacién de tritubo de polietileno extruido de alta 4,11
densidad, de 50 x 3 mm, dispuesto en un plano y unidos entre si
por medio de una membrana, totalmente colocado, incluso guia de
cuerda de nylon y banda de plastico de aviso, mandrilado, de
acuerdo con la Norma Técnica para la instalacién de tritubo de
polietileno en conducciones enterradas de comunicaciones de
Canal de Isabel Il.
CUATRO EUROS con
ONCE CENTIMOS
UE1001020N m  Cable de 16 fibras dpticas en multimodo OM2 con nucleo 50/125, 6,81
con cubierta dieléctrica y libre de halégenos, incluso parte
proporcional de empalmes, probado y certificado. Se utilizara
cubierta PKP en tendidos en interiores de tritubo. Las
caracteristicas de la fibra cumpliard con la con la Recomendacion
G-652D de IUT-T y la norma EN-50173-1:2007
SEIS EUROS con
OCHENTA'Y UN CENTIMOS
U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 5,73
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.
CINCO EUROS con
SETENTAY TRES
CENTIMOS
U01030010 m3 Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de 26,89
arido de 25 mm, exenta de materia organica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.
VEINTISEIS EUROS con
OCHENTAY NUEVE
CENTIMOS
U10010200 m  Banda de sefializacion de linea subterranea con indicacion de riesgo 2,23

de alta, instalada a 40 cm por debajo de la superficie del terreno o
pavimento.

DOS EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
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UE1001021IN wud Ud.6XV1840-2AH10. IE FC TP cable estandar, cable de instalacion 1,80

UE1001022N ud

U100VB20PLC ud

TP para conectar un a Outlet RJ45 FC Ethernet industrial para
aplicacidn universal 4 hilos, apantallado, venta por metros, longitud
maxima suministrable 1000 metros y longitud minima de
suministro 20 m.

.Totalmente instalado y funcionando.

El contratista podrd instalar estos modelos u otros cualesquiera
cuyas prestaciones en cuanto a velocidad de proceso,memoria y
conectividad sean iguales o superiores.

Switch Industrial Ethernet administrable, con 4 x puertos RJ45
10/100Mbit/s, 2 x 100Mbit/s multimodo BFOC, diagndstico por
LED, contacto de sefializacién de fallo, con pulsador SET,
alimentaciéon redundante, dispositivo PROFINET-10, gestion de red,
gestor de redundancia integrado, incluye manual electrénico en CD,
C-PLUG opcional

Totalmente instalados y funcionando.

El contratista podrd instalar estos modelos u otros cualesquiera
cuyas prestaciones en cuanto a velocidad de proceso,memoria y
conectividad sean iguales o superiores.

Suministro e instalacion de cuadro para PLC en la sala de control .
armario para alojamiento de PLC formado por un moddulo de
1200x2000x400 mm aprox, incluidos todos los elementos
especificados en ficha técnica E.T. - 4102,

para proteccion, mando y proteccion de equipos y receptores, del
tipo unidades modulares estandarizadas, Conjuntos de Aparamenta
de Baja Tensidn (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas y ensayados
segln las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas normas
IEC/UNE/EN 61439, serd un Conjunto Verificado, segin la norma
UNE-EN 61439 con envolvente metdlico de Chapa de acero.
Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de grado de proteccidon hasta IP55, y
grado de proteccién contra los choques mecénicos hasta IK10,
conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN
60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades
dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de
proteccidn, distancias de aislamiento y lineas de fuga,
funcionamiento mecanico, verificacion del IP. ventilaciéon por
sobrepresion y entrada de aire provista de un sistema
filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar 'y memoria, construidos e instalados segin las
especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel II-Gestidn, los
Esquemas Tipo v7, y otros documentos aplicablesdebidamente
montado, instalado cableado y probado segun esquemas unifilares
de proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequefio
material. Totalmente instalado.

UN EUROS con OCHENTA
CENTIMOS

MIL CIENTO TREINTAY
CUATRO EUROS con
TREINTA CENTIMOS

CUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA
Y CINCO EUROS con
CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS

1.134,30

4.985,48
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UE1001023N ud Periferia descentralizada modular con conectividad a Profinet como 700,86
dispositivo. Capacidad de integrar sefiales digitales, analdgicas,
contaje rapido, puertos serie RS232, RS422, RS485-
Se compone de:
SOPORTE NORM 35MM, LONGITUD 530MM PARA ARMARIOS
600MM
1 MODULO ELECTR. 8DI DC 24V
1 MODULO ELECTR. 4 DO DC24V/0,5A ANCHURA 15MM,
1 MODULO ELECTR. 4 Al
1 MODULO ELECTR. 2 AO U,15MM ANCHURA, +/-10V; 13BIT+S;,
1..5V; 12BIT,
1 MODULO INTERFAZ PROFINET VELOC. TRANSM. 100MBIT/S MAX.
1 MODULO DE POT. 24V DC CON DIAGNOSTICO
2,00
Totalmente instalados y funcionando.
El contratista podrd instalar estos modelos u otros cualesquiera
cuyas prestaciones en cuanto a velocidad de proceso,memoria y
conectividad sean iguales o superiores.
SETECIENTOS EUROS con
OCHENTAY SEIS
CENTIMOS
UE1001024N ud PLC Totalmente instalado y funcionando. 21.792,55
VEINTIUN MIL
SETECIENTOS NOVENTAY
DOS EUROS con
CINCUENTAY CINCO
CENTIMOS
UE1001025N ud Desarrollo de la ingenieria y programacion de las imagenes vy 18.562,43
ficheros para el puesto central del sistema de gestidon centralizada
del edificio. Trabajos de ingenieria y programacion de los
controladores previstos, conforme a las especificiaciones de
proyecto de instalaciones. Trabajos de puesta en marcha de la
instalacion y curso de formacidn para el correcto manejo de las
instalaciones. Realizacion del libro de obra, conteniendo esquemas
eléctricos, caratulas de los controladores, especificaciones
eléctricas de los materiales, memoria de funcionamiento y manual
del usuario y curso de manejo.
Totalmente instalado y funcionando.
DIECIOCHO MIL
QUINIENTOS SESENTAY
DOS EUROS con
CUARENTAY TRES
CENTIMOS
U03080410N ud Programacion de SCADA segun analisis funcional definido, incluida 47,73
documentacion del disefio de las pantallas y manual de usuario de
la aplicacién
CUARENTA'Y SIETE
EUROS con SETENTAY
TRES CENTIMOS
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U03080420N ud Programacién de HMI, segun analisis funcional definido, incluida 47,73
documentacion del disefio de las pantallas y manual de usuario de
la aplicacién.
CUARENTAY SIETE
EUROS con SETENTA'Y
TRES CENTIMOS
U03080520N ud Puesta en marcha de HMI, segun analisis funcional definido, 47,73
incluida documentacion del disefio de las pantallas y manual de
usuario de la aplicacién.
CUARENTA'Y SIETE
EUROS con SETENTA'Y
TRES CENTIMOS
U03080530N ud Puesta en marcha de SCADA segun analisis funcional definido, 47,73
incluida documentacién del disefio de las pantallas y manual de
usuario de la aplicacion.
CUARENTAY SIETE
EUROS con SETENTA'Y
TRES CENTIMOS
U03080540N ud Configuracién y puesta en servicio de la red local industrial de 383,00
comunicaciones basada en fibra dptica y switches industriales,
incluyéndose los trabajos de conexién de equipos mediante su
correspondiente cableado, configuracion hardware y software de
los switches y realizacién de pruebas de transmision de datos.
TRESCIENTOS OCHENTA
Y TRES EUROS
U03080550N ud Certificacion mediante pruebas reflectrométricas del tendido de 500,00
fibra déptica con equipo homologado
QUINIENTOS EUROS
UE1001026N ud Instalacién eléctrica y cableado correspondiente a la canalizacion y 10.823,43

cable necesarios para el conexionado de los diversos elementos de
campo hasta los controladores, ubicados en sus respectivos
cuadros de control.( No incluye alimentacién a 220V ac a cuadros).
Totalmente instalado y funcionando

DIEZ MIL OCHOCIENTOS
VEINTITRES EUROS con
CUARENTAY TRES
CENTIMOS

79



Canal<’/

de |Sa bEl || Cuadro de precios numero 1
Codigo um Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
UE1001027N ud PC cliente pesado formato torre, con las siguientes caracteristicas: 4.804,65
- Procesador Intel® Core 17-6700K (nucleo cuadruple, 3,5 GHz, 10
MB, 140 W)
- Construccion tipo torre.
- Memoria: RDIMM DDR4 ECC de 8 GB (1 x 8 GB) a 2133 MHz
- Disco duro Serial ATAde 1 Thy 3,5" (7200 rpm)
- Unidad de DVD+/-RW 8x compacta
- Teclado USB castellano negro
- Ratén optico USB con scroll negro
-S.0.: Windows 7 Professional 64bits
Totalmente instalado, incluyendo teclado y ratén.
Licencia Runtime SCADA monopuesto para 100 pantallas.
Suministro e instalacién de paquete Office Profesional 2010 sin
DVD con product key, para generacién de informes.
Monitor 24" LED, con las siguientes caracteristicas o superiores:
- Conexion a PC VGA, HDMI
- Resolucidon de hasta 1920x1080 pixels y 16,7 millones de colores
CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CUATRO
EUROS con SESENTAY
CINCO CENTIMOS
U10010180 ud Arqueta de hormigdn prefabricada para canalizaciéon eléctrica de 258,66
1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hormigdn. Totalmente instalada.
DOSCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO EUROS con
SESENTAY SEIS
CENTIMOS
U01010170 m3 Levantado con compresor de firme con base de hormigdn 47,24
hidraulico o adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.
CUARENTAY SIETE
EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
U01010220 m  Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo 2,89
granitico o similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o
acopio en obra, medido sobre perfil.
DOS EUROS con
OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
U09020080 m  Colocacién de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento 6,38

y rejuntado, excavacién y hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.

SEIS EUROS con TREINTA
Y OCHO CENTIMOS
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U09035010 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado vy 88,20
moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas
deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20,
arido 40 mm y consistencia plastica.
OCHENTAY OCHO
EUROS con VEINTE
CENTIMOS
U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no 21,15
plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o segin normativa
vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75%
y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida vy
compactada, incluso preparacién de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
Angeles de los dridos inferior a 30.
VEINTIUN EUROS con
QUINCE CENTIMOS
U09033010N t Mezcla bituminosa en caliente, tipo D 12 surf D/S, con arido 47,35
especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricacién,
transporte, extendido por cualquier método y compactacién,
incluso betun y filler de aportacion.
CUARENTAY SIETE
EUROS con TREINTAY
CINCO CENTIMOS
U09032010 m2 Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica cationica de 0,54

imprimaciéon ECI, de capas granulares, con una dotaciéon de 1
kg/m2, incluso barrido y preparacién de la superficie.

CERO EUROS con
CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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SUBCAPITULO 07.04 VARIOS
UE1001028N ud Ud. Cuota de acceso, derechos de enganche y derechos de 43.849,16
verificacion por Kw instalado.
CUARENTAY TRES MIL
OCHOCIENTOS
CUARENTA'Y NUEVE
EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
UE1001029N ud Legalizacion de la instalacion de media tension. 5.500,00
Incluye, redaccion de proyecto de centro de abonado y del centro
de seccionamiento, pago de tasas de visado en colegio profesional,
direcciones de obra, certificados final de obra, tasas ante la
Consejeria de Industria, gestiones con compafiia e Industria,
inspeccion reglamentaria por Entidad de Inspeccién y Control
Industrial.
Tramitacién completa del expediente hasta la aprobacién del
mismo por los organismos municipales, autonémicos y estatales.
CINCO MIL QUINIENTOS
EUROS
U15060051N ud Estudio de Coordinacion de Protecciones 4.000,00

U11026015N d

U11026014N d

Alquiler de grupo electrogeno 630 KVA en régimen por horas.
Sistema de insonorizaciéon euro-silenced -30 dB, regulacién
electrénica de suministro eléctrico, cuadro de control electrénico,
depdsito auixliar de 100 Litros doble cédmara y sistema de
deteccion de fugas. Homologado segun UE conectado a la
alimentacion de grupo electrégeno. Incluye instalaciéon de los
equipos por personal técnico y desplazamiento.

Alquiler de grupo electrégeno 300 KVA en régimen por horas.
Sistema de insonorizacién euro-silenced -30 dB, regulacion
electrdonica de suministro eléctrico, cuadro de control electrdnico,
deposito auixliar de 100 Litros doble camara vy sistema de
deteccion de fugas. Homologado segin UE conectado a la
alimentacién de grupo electrégeno. Incluye instalacion de los
equipos por personal técnico y desplazamiento.

CUATRO MIL EUROS

807,83

OCHOCIENTOS SIETE
EUROS con OCHENTA'Y
TRES CENTIMOS

655,19

SEISCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS
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U11026010N d  Alquiler de grupo electrégeno 200 KVA en régimen por horas. 586,92

Sistema de insonorizaciéon euro-silenced -30 dB, regulacién
electrénica de suministro eléctrico, cuadro de control electrénico,
depésito auixliar de 100 Litros doble cédmara y sistema de
deteccion de fugas. Homologado segun UE conectado a la
alimentacion de grupo electrégeno. Incluye instalaciéon de los
equipos por personal técnico y desplazamiento.

QUINIENTOS OCHENTA'Y
SEIS EUROS con
NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
SUPTECEL d Supervision Tecnico de Compafia Eléctrica para linea de alta 470,00
tension.
CUATROCIENTOS

SETENTA EUROS
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SUBCAPITULO 07.05 PROTECCION ELECTRICA. PARARRAYOS

U77901161N

ud

Pararrayos tipo PDC. Cabezal PDC electrénico de acero inoxidable
AISI316 segun nueva norma UNE 21186 y CTE S8. Pararrayos con
avance de cebado de 60 ps segin norma NF C 17-102:2011.
Dispositivo de generacion de cebado electrénico. Fabricado con
materiales en acero inoxidable AISI 316 (Doble Capa), Test Report
de cumplimiento de norma NF C 17-102:2011 en laboratorio
independiente acreditado ENAC, Test Report de cumplimiento de
ensayo de 3 descargas consecutivas de 200 KA en onda 10/350 en
laboratorio independiente acreditado ENAC. Certificado de
producto Bureau Veritas. Posibilidad de realizacion de test de
correcto funcionamiento en campo mediante equipo de
comprobacion. Segun E.T - 3701

DOS MIL NOVENTA'Y UN
EUROS

2.091,00
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CAPITULO 08 SERVICIOS AFECTADOS
U15020010 ud Localizacion del servicio afectado de electricidad, excavacion por 306,20
medios manuales, limpieza, sefializacion y proteccion del servicio
afectado.
TRESCIENTOS SEIS
EL}ROS con VEINTE
CENTIMOS
U15020030 ud Localizacion del servicio afectado de alcantarillado DN<=500, 306,20
excavacion por medios sefializacion y
proteccion del servicio afectado.
TRESCIENTOS SEIS
EL}ROS con VEINTE
CENTIMOS
U15020050 ud Localizacion del servicio afectado de agua potable DN<=500, 306,20
excavacion por medios sefializaciéon 'y
proteccidn del servicio afectado.
TRESCIENTOS SEIS
EL}ROS con VEINTE
CENTIMOS
U15020060 ud Localizacidn del servicio afectado de agua regenerada DN<=500, 306,20
excavacion por medios sefializacion y
proteccion del servicio afectado.
TRESCIENTOS SEIS
EL}ROS con VEINTE
CENTIMOS
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CAPITULO 09 URBANIZACION

U09012030

U09032010

U09033010N

U09035020

U09020210

U09020040

m3

m2

t

m3

m2

m

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o segun normativa
vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75%
y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y
compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
Angeles de los aridos inferior a 30.

Riego de imprimacidon, con emulsidon asfaltica catidnica de
imprimacién ECI, de capas granulares, con una dotacién de 1
kg/m2, incluso barrido y preparacidn de la superficie.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo D 12 surf D/S, con arido
especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricacién,
transporte, extendido por cualquier método y compactacién,
incluso betun y filler de aportacion.

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, resistente a los
sulfatos, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas,
solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y
escaleras, con HM-20 SR, arido 40 mm y consistencia plastica.

Suministro y colocacién de loseta hidrdulica de color gris, lisa de
15x15 cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Suministro y colocacidon de bordillo prefabricado de hormigén,
recto o curvo, de 14x20 cm, incluso mortero de asiento vy
rejuntado, excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

VEINTIUN EUROS con
QUINCE CENTIMOS

CERO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

CUARENTA'Y SIETE
EUROS con TREINTA'Y
CINCO CENTIMOS

NOVENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

VEINTE EURQCS con
SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

TRECE EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS

21,15

0,54

47,35

99,50

20,64

13,18
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U09020030 m  Suministro y colocacidon de bordillo prefabricado de hormigon, 14,77

recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y
rejuntado, excavacién y hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.

CATORCE EUROS con
SETENTAY SIETE
CENTIMOS

U09020020 m  Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigon, 14,95
recto o curvo, de 20x22 cm, incluso mortero de asiento vy
rejuntado, excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.
CATORCE EUROS con

NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS

U01022020 m3 Excavacién en zanja, por medios mecdnicos, en terreno medio 11,44
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

ONCE EUROS con

CL,JARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
U07020010 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y 24,57
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y
limpieza.
VEINTICUATRO EUROS
con CINCUENTAY SIETE
CENTIMOS
U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 5,73

procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre

perfil.
CINCO EUROS con
SETENTAY TRES
CENTIMOS
U09070010 m  Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura 1,20

termoplastica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o
amarilla, incluso preparacion de la superficie y replanteo.

UN EUROS con VEINTE
CENTIMOS

U09070030 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de 11,95
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detencidn, etc),
con pintura termopldstica en caliente, realmente pintado, incluso
premarcaje.

ONCE EUROS con
NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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U09070050  ud Suministro y colocacion de poste de sustentacidon para sefiales, de 35,85
perfil laminado en frio, rectangular de 80x40 mm y 2 mm de
espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2,20 m de
altura libre, incluso pequefia excavacién, anclaje de hormigdn
HM-20 y accesorios.
TREINTA'Y CINCO EUROS
con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
U09070120 ud  Suministro y colocacidén sobre poste de sustentacion (sin incluir 129,19
éste), farola o columna, de sefial de prohibicién y obligacién (R)
circular de @ 90 cm, normal o reflectante (I, Il o lll), incluso piezas
de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
CIENTO VEINTINUEVE
EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
U09067010 m2 Regeneracion de pradera de césped, incluso desbroce inicial de 2,87
toda la superficie, escarificado, resiembra y cobertura final de
semillas con mantillo.
DOS EUROS con
OCHENTAY SIETE
CENTIMOS
U09080010 m  Cerramiento de parcela formado por cimiento de 60x40 cm de 63,81
hormigén HM-20, muro de fabrica de bloques prefabricados
blancos de 90 cm de altura con albardilla de coronacién en color
blanco y cerramiento metélico de 2 m de altura y malla de simple
torsion de 40x40 mm de alambre galvanizado de 2,2 mm de
diametro, incluso postes de esquinas e intermedios, alambre de
tensar y pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminado.
SESENTAY TRES EUROS
con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
U09080030 ud Puerta metdlica de cerramiento de parcela de dos hojas de 5 m de 982,55
anchura total y 2,5 m de altura, formada por cerco tubular y hojas
con perfiles tubulares y barrotes verticales de hierro redondo,
armonizando con la valla de cerramiento, incluso herrajes de colgar
y seguridad, pintura antioxidante y de acabado. Totalmente
terminada.
NOVECIENTOS OCHENTA
Y DOS EUROS con
CINCUENTAY CINCO
CENTIMOS
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CAPITULO 10 ADECUACION EDIFICIO DE CONTROL
SUBCAPITULO 10.01 ALBANILERIA
PN_EO1DFB040m2 Demolicion de tabicones de escayola o de yeso suelo-techo, o del 11,52

PN_EO1DEAO20m2

PN_EO7TYM310m2

PN_EO7WAO090 PA

PN_EO7WAO093 PA

tipo de placa pequefia, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Sistema Placo formado por una placa de yeso laminado Estandar
BA 15 de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una
estructura metalica de acero galvanizado a base de railes
horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 400
mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 100 mm.
Con una altura maxima de 3,6m., resistencia al fuego de 30 min. y
aislamiento acustico al ruido aéreo de 45,7 dBA. Incluso p/p de
pasta y cinta de juntas, tornilleria, fijaciones, banda estanca bajo
los perfiles perimetrales. Paramentos totalmente terminados y
listos para imprimar, pintar o decorar. Instalado segun la
documentacion actual de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE
102041 IN.

Ayuda a retirada de estanterias de melamina y otros muebles y
material de oficina a lugar seguro dentro del recinto del edificio
durante los trabajos y porterior colocacidn segln necesidades de la
propiedad; i./ p.p. de embalajes.

Reparacién de suelos y techos de Pladur ocasionados durante la
ejecucion de la obra por ejecucién de nuevas unidades de obra o
cambio de las existentes; i./retirada de revestimientos de paredes y
techos seglin memoria descriptiva de proyecto e indicaciones de la
D.F.

ONCE EUROS con
CINCUENTA 'Y DOS
CENTIMOS

13,06
TRECE EUROS con SEIS
CENTIMOS
35,50
TREINTAY CINCO EUROS
con CINCUENTA CENTIMOS
468,89
CUATROCIENTOS
SESENTAY OCHO EUROS
con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
937,78
NOVECIENTOS TREINTAY
SIETE EURQCS con
SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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PN_EO7WTO030 m2 Recrecido de 50 cm. de altura media formado por tabiquillos de 32,04

U08030020

U08030050

U08030070

u08020140

m2

m2

m2

m2

ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., separados 0.60 m. y
tablero de rasillén de 60x25x4 c¢cm., recibido el primero con yeso y
el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio, capa de compresion de 8 cm. de hormigén de dosificacién 330
kg. y mallazo de acero 10x20x8 cm. preparado para solar. Incluso
replanteo, nivelacién, aplomado, enjarjes, mermas vy roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Segln RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido
deduciendo huecos en proyeccién horizontal. i./ formacién de
peldafieado.

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero
M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pafieado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su aplicacidon segin normativa
vigente.

Tendido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-20,
incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicacién.

Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-25
F, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su
aplicacién.

Fabrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena tipo
M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o
seglin normativa vigente y medida deduciendo huecos superiores a
1m2.

TREINTA'Y DOS EUROS
con CUATRO CENTIMOS

16,25
DIECISEIS EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS
7,40
SIETE EURQCS con
CUARENTA CENTIMOS
2,88
DOS EUROS con
OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
23,43

VEINTITRES EUROS con
CUARENTAY TRES
CENTIMOS
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Codigo

um

Descripcion Importe letras Importe cifras (€)

SUBCAPITULO 10.02 INSTALACION ELECTRICA

PN_E17MCAO1Qd

PN_E17MCAO07@d

PN_E17MCA08Qd

PN_E17HF020 ud

PN_ETO1

ud

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 49,53
20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750
V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor unipolar con marco en madera noble,

instalado.
CUARENTA'Y NUEVE
EUROS con CINCUENTAY
TRES CENTIMOS
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC 54,02
corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de tierra
(fase, neutro vy tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko
10-16 A. (I1+t.) con marco en madera noble, instalado.
CINCUENTAY CUATRO
EUROS con DOS CENTIMOS
Toma de teléfono, voz y datos realizada con tubo PVC corrugado de 144,93
M 20/gp5 y guia de alambre galvanizado, para instalacion de linea
telefénica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, toma de teléfono de 4 contactoscon marco
en madera noble, voz y datos, instalado. Conexionado a red
existente totalmenet funcionando.
CIENTO CUARENTAY
CUATRO EUROS con
NOVENTAY TRES
CENTIMOS
Suministro y colocacién de caja de empotrar en pared, mampara o 86,41

pladur de 3 mdédulos dobles CE segiin normativa UNE 20 451:1997
de medidas 116x187x63 fabricado en material autoextinguible y
libre de haldgenos,(incluye cubeta, marco vy separador
energia-datos) de color a elegir por la direccion facultativa y
formada por 4 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y
obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45 .i./

cableado.
OCHENTAY SEIS EUROS
con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
Suministro y colocacién de armario Armario Rack pra aplicacién de 607,38
cableado estructural tipo i/ latiguillos, switch, pach pannel de 24 p.,
totalmente instalado.
SEISCIENTOS SIETE
EUROS con TREINTAY
OCHO CENTIMOS
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Descripcion
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PN_E18GDD01Qud

PN_E17MCA10Qd.

PN_E17MCAO0SPA

Bloque auténomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie,
semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco
(caja estanca: IP66 IKO8) de 95 Lum. con lampara de emergencia
de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a
la prueba del hilo incandescente 8502C. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con
acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con
bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de telemando.
Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje vy
conexionado.

Instalacion de proyector, pantalla de proyector conexionado a rack
en Salén de Actos y altavoces. i/. p.p. de mueble para encastrar
rack con cerrauda de seguridad, PANTALLA MOTORIZADA DE
PROYECCION 2,66m x 1,50m Formato 16:9 Carter de aluminio Tela
de FIBRA DE VIDRIO Y PVC LAMINADO con telemando
radiofrecuencia Motor tubular silencioso Dimensiones zona de
proyeccién (LxH): 266x150cmContorno negro: 4cmBlackdrop
4cmDimensiones totales tela (LxH): 274x199cmLongitud del carter :
290cmDimensiones del carter: 10x9cmlLongitud total del cable
eléctrico: 3,20m (a la izquierda de la pantalla) Pantalla blanco mate
con marco negro ¢ similar totalmente conexionada, Proyector
instalado sobre estructura metalica vista anclada a techo, Rack de
conexinado con salida USB a dispositivos moviles. Partida
totalmente instalada y funcionando.

Ampliacion de cuadro eléctrico y racks de datos para adsorver los
nuevos puntos de luz, voz y datos conforme a planos de proyecto.
i/ p.p. de canalizaciones, conduciones, ejecucion de nuevas
bandejas, cambio de posicion y gobierno de luminarias,
interruptores y enchufes, modificacion de tomas, legalizacién de la
nueva instalacion resultante.

CINCUENTAY CINCO
EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS

MIL SETECIENTOS
CUARENTAY DOS EUROS
con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS

CIENTO NUEVE EUROS
con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS

55,29

1.742,77

109,95
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SUBCAPITULO 10.03 INSTALACION FONTANERIA

PN_E20XAC020ud Instalacion de fontaneria para lavabo con tuberias de cobre, 265,00
UNE-EN-1 057, para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias
de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagles, con los
didmetros necesarios, con sifén individual de PVC, incluso con p.p.
de conexion a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.
s/CTE-HS-4/5.
DOSCIENTOS SESENTAY
CINCO EUROS

U08070010 ud Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color blanco, 232,51
incluso griferia e instalacion.
DOSCIENTOS TREINTAY
DOS EUROS con
CINCUENTAY UN
CENTIMOS
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SUBCAPITULO 10.04 PINTURA Y DECORACION
PN_E11RRMO020n  Rodapié de aluminio L 60.15. 2, medido en su longitud. 7,58
SIETE EUROS con
CINCUENTAY OCHO
CENTIMOS

PN_E11L020 m2 Pavimento de Linoleum modelo Marmoleum Real 2,5 mm. de

PN_E30T0020 ud

PN_E30IR030 ud

PN_E30VC020 m

PN_E30EM320 ud

espesor, antiestatico, bactericida, resistente a la quemadura de
cigarrillos y disefio marmorizado, en rollos de 2 m. de ancho (EN
426), compuesto por aceite de linaza oxidado y polimerizado,
harina de madera, pigmentos inalterables y resinas naturales. Todo
ello calandrado sobre un soporte de tela de yute y acabado con
capa de proteccion Topshield. Reaccién al fuego Cfl/sl segun
norma EN 13501-1, trafico intenso U4-P3. Disponible corddn de
soldadura liso o moteado para las juntas, asi como zdcalo, angulos
entrantes y salientes de la misma composiciéon y color.i./
peldafieado de escaleras de salén de actos
huella+tabica+mamperlan de madera.

Butaca tapizada con interior metdlico instalada con pie central, y
constituida con apoyabrazos de madera maciza de haya, tablero
contrachapado de haya en el respaldo, bloque de asiento en
espuma de poliuretano fundido en frio autoextinguible M-4,
abatible automatico tapizado con tela ignifuga M-1 al igual que el
barnizado.

Colocacién de rétulo de metacrilato en paramentos verticales,
pegado con silicona incolora, incluso rascado de pintar o barniz.

Amueblamiento de tipo cocinas, con muebles de madera barnizada
de calidad estandar, formado por muebles bajos y altos, encimera
silestone claro ¢ similar, zdcalo inferior, cornisa superior y remates,
montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.i/. p.p. de
cajoneras y estanterias.

Mesa para recepcionista en formica y aluminio de 220x70x90 cm. i/
silla a juego.

31,28

TREINTAYY UN EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS

306,22

TRESCIENTOS SEIS
EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS

25,92

VEINTICINCO EUROS con
NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS

1.385,50

MIL TRESCIENTOS
OCHENTAYY CINCO
EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

385,41

TRESCIENTOS OCHENTA
Y CINCO EUROS con
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CUARENTAY UN
CENTIMOS
PN_E300S010 ud Sofa de tres plazas tapizado en tela, de 180x76x70 cm. 861,47
OCHOCIENTOS SESENTA
Y UN EUROS con
CUARENTAY SIETE
CENTIMOS
PN_E30SS160 ud Mesa de unidén para varios sillones para area de descanso de color 139,94
negro, de 500x570x400 mm.
CIENTO TREINTA'Y NUEVE
EUROS con NOVENTA'YY
CUATRO CENTIMOS
PN_E300A110 ud Botiquin de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero 67,28

u08040030 m2

PN_U15MJC030ud

U09041030 m3

esmaltado, con llave. Dotacion incluida: 1 botella de 250 ml de
alcohol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de
algoddn de 25 gr., 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm, 1 tijera de
13 cm , 1 pinza de plastico de 13 c¢cm, 1 caja de tiritas de 10
unidades en diversas medidas, 1 rollo de esparadrapo de 5m x
1,5cm, 2 guantes de latex, 2 vendas de malla de 5m x 10cm, 1
venda de malla de 5m x 10cm, 1 manual de primeros auxilios, de
460x380x130 cm.

Puerta abatible o corredera para exteriores de edificaciones,
formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero
laminado en frio de 2 mm vy barrotes de tubo de 1 mm soldados
entre si; p/p junquillos atornillados, patillas para recibido, herrajes
de colgar y seguridad, carriles, cerradura y manivela a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra, i/ recibido de
albaiileria, pintura antioxidante y colocacién precerco.

Suministro y colocacién de jardinera prefabricada de fibrocemento,
color gris, de 100x45x45 cm.

Relleno y extendido por medios mecédnicos de suelos aceptables
para jardin, procedentes de préstamos, incluidos éstos y puesta en
rasante a mano.

SESENTAY SIETE EUROS
con VEINTIOCHO
CENTIMOS

192,13

CIENTO NOVENTA'Y DOS
EUROS con TRECE
CENTIMOS

39,24

TREINTA'Y NUEVE EUROS
con VEINTICUATRO
CENTIMOS

19,42

DIECINUEVE EUROS con
CUARENTAY DOS
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CENTIMOS

U09061030 ud Suministro y plantaciéon de Cupressocyparis leylandii, de 200-250 50,02

cm de altura, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m vy
primer riego, escayolado.

CINCUENTA EUROS con
DOS CENTIMOS

U08030360 m2 Pintura pldstica en paramentos horizontales y verticales, dos manos 3,72
de color, incluso preparacién de base y medios auxiliares para su
aplicacién.
TRES EUROS con

SETENTAY DOS
CENTIMOS
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SUBCAPITULO 10.05 P.C.I.
U11026020 ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg 56,61
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de
pequefio material, recargas y desmontaje segiin normativa vigente,
valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
CINCUENTAY SEIS
EUROS con SESENTAY UN
CENTIMOS
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CAPITULO 11 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
U12000350 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos 8,49

resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

U12000360 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de otros productos
distintos de los resultantes de excavaciones, demoliciones o
reposiciones de viales.

U12000370 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.

U12000140 m3 Gestion interna de RCD'S tipo Il, "embalajes de metal" (15 01 04),
incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.

U12000150 m3 Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccién y
transferencia de RCD'S tipo II, "embalajes de metal" (15 01 04), asi
como los medios auxiliares necesarios.

U12000160 m3 Gestidn interna de RCD'S tipo Il, "hormigones y morteros" (17 01
01), incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi
como los medios auxiliares necesarios.

U12000170 m3 Carga, transporte y deposiciéon controlada en centro de seleccion,
reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "hormigones y morteros"
(17 01 01), asi como los medios auxiliares necesarios.

U12000120 m3 Gestion interna de RCD'S tipo Il, "embalajes de madera" (15 01 03),
incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.

OCHO EUROS con
CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

TRES EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS

DOCE EUROS con
VEINTIUN CENTIMOS

TRES EUROS con
CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS

SIETE EUROS con NUEVE
CENTIMOS

TRES EUROS con
CUARENTAY OCHO
CENTIMOS

DIEZ EUROS con CINCO
CENTIMOS

3,18

12,21

3,48

7,09

3,48

10,05

0,96
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CERO EUROS con
NOVENTAY SEIS
CENTIMOS
U12000130 m3 Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, 2,16
reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "embalajes de madera"
(15 01 03), asi como los medios auxiliares necesarios.
DOS EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS
U12000320 m3 Gestidon interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida 21,84
segregacion in situ asi como los medios auxiliares necesarios.
VEINTIUN EUROS con
OCHENTAY CUATRO
CENTIMOS
U12000330 m3 Carga, transporte y deposicidon controlada en vertedero autorizado 82,86
de residuos peligrosos, asi como los medios auxiliares necesarios.
OCHENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
U12000340 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos 2.409,22
generados en la construccién. Incluye una zona despejada para el
acopio de material no peligroso asi como una zona habilitada para
materiales peligrosos. esta ultima se constituye por una estructura
de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del
almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de
una solera de hormigdn, (que actuard como cubeto de retencién
ante posibles derrames liquidos) lo cual requiere una excavacion a
maquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y
una ldmina de plastico, después se realizara la solera de hormigén
de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base
del almacén que deberda tener una minima inclinacion para
desembocar a un sumidero sifénico de pvc, que se conectara con
un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta
prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerird ademds de
una fabrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el
precio del almacén incluye ademas un cartel de identificacidn, un
extintor de polvo abc, asi como sepiolita para recoger posibles
derrames liquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra
necesaria para la colocacién del cartel, el extintor, la sepiolita, asi
como de la ldmina de plastico y tornillos que sujeten la estructura
prefabricada a la solera de hormigén.
DOS MIL CUATROCIENTOS
NUEVE EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS
U12000020 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para 12,80

distancias menores de 10 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido
sobre perfil sin incluir canon de vertedero.
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DOCE EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
U12000080 m3 Gestidn interna de RCD'S tipo Il, "embalajes de papel y cartén" (15 0,96
01 01), incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi
como los medios auxiliares necesarios.
CERO EUROS con
NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
U12000090 m3 Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccién y 1,08
transferencia de RCD'S tipo Il, "embalajes de papel y cartén" (15 01
01), asi como los medios auxiliares necesarios.
UN EUROS con OCHO
CENTIMOS
U12000100 m3  Gestidn interna de RCD'S tipo II, "embalajes de plastico" (15 01 02), 0,65
incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.
CERO EUROS con
SESENTAY CINCO
CENTIMOS
U12000110 m3 Carga, transporte y deposicién controlada en centro de seleccion y 1,08
transferencia de RCD'S tipo Il, "embalajes de plastico" (15 01 02),
asi como los medios auxiliares necesarios.
UN EUROS con OCHO
CENTIMOS
U12000280 m3 Gestidn interna de RCD'S tipo Il, "metales" (17 04 05), incluida la 3,48
segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios
auxiliares necesarios.
TRES EUROS con
CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
U12000290 m3 Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, 7,09
reciclaje y transferencia de RCD'S tipo I, "metales" (17 04 05), asi
como los medios auxiliares necesarios.
SIETE EUROS con NUEVE
CENTIMOS
U12000180 m3 Gestidn interna de RCD'S tipo I, "obras de fabrica" (17 01 02), 3,48

incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.

TRES EUROS con
CUARENTAY OCHO
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CENTIMOS

U12000190 m3 Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion,
reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "obras de fabrica" (17 01
02), asi como los medios auxiliares necesarios.

9,66

NUEVE EUROS con
SESENTAYY SEIS
CENTIMOS
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CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD
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CAPITULO 13 INTEGRACION AMBIENTAL
N002700 ud Repoblacion Forestal 45.000,00
CUARENTAY CINCO MIL
EUROS
N002625 ud  Plan de vigilancia ambiental 3.000,00

TRES MIL EUROS
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CAPITULO 14 SENALIZACION CORPORATIVA
U13000010 ud  Suministro y colocacion de sefial 1800x1110 mm adosada a pared, 199,47
decorada e incluyendo soporte al paramento. Materiales, acabados
y detalles constructivos de Sefalizacién
Corporativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.
CIENTO NOVENTA'Y
NUEVE EUROS con
Cl,JARENTA Y SIETE
CENTIMOS
U13000030 ud  Suministro y colocacion de sefial 900x600 mm adosada a pared, 99,32
decorada e incluyendo soporte al paramento. Materiales, acabados
y detalles constructivos de Sefializacion
Corporativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.
NOVENTA'Y NUEVE
EUROS, con TREINTAY
DOS CENTIMOS
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Codigo um Descripcion Importe letras Importe cifras (€)

CAPITULO 15 ACTUACIONES IMPREVISTAS

ACTIMPRV PA  Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten 124.500,00
indispensables para la adecuada ejecucién de la obra en los
términos definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

CIENTO VEINTICUATRO
MIL QUINIENTOS EUROS
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Codigo

um

Descripcion

Importe letras

Importe cifras (€)

CAPITULO 16 REDACCION DE PROYECTOS/ INFORMES Y GESTION DE PERMISOS/ LICENCIAS

U15060030

U15060050

U15060060

U15060020

U15060110

ud

ud

ud

ud

ud

Legalizacion de la instalacion de equipos a presion (calderines, aire
comprimido, tuberias...) segun la legislacion vigente que le sea de
aplicacidn, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado
competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de instalacién por empresa instaladora habilitada,
certificado de pruebas en el lugar de emplazamiento, Certificado de
un Organismo de Control Autorizado, abono de tasas oficiales
(DGIEM vy EICI) y cualquier otra gestién necesaria ante Organismos
competentes para el Registro y puesta en servicio de la instalacién.

Legalizacion de la instalacion de MediaTensidn, segun la legislaciéon
vigente que le sea de aplicacidn, incluso proyecto técnico, suscrito
por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado de direccion y final de obra,
Certificado de inspeccidn inicial con resultado favorable por
Organismo de Control Autorizado, Declaracion responsable segun
modelo DGIEM, Certificado de instalacién eléctrica, abono de tasas
oficiales y cualquier otra documentacion y gestion necesaria ante
Organismos competentes para la Autorizacidn y puesta en servicio
de la instalacion.

Legalizacion de la instalaciones de Baja Tensidn, segun la legislaciéon
vigente que le sea de aplicacidn, incluso proyecto técnico, suscrito
por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado de Direccion de Obra Eléctrica,
Certificado de Instalacién Eléctrica en Baja Tension (antiguo
Dictamen o Boletin eléctrico), Certificado de Inspeccion por
Organismo de Control, Declaraciones responsables segiin modelos
DGIEM, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentacion y
gestion necesaria ante Organismos competentes para la
Autorizacidn y puesta en servicio de la instalacién.

Legalizacion de la instalacién contra incendios, segun la legislaciéon
vigente que le sea de aplicacidn, incluso proyecto técnico, suscrito
por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado de direccion y final de obra,
Certificado de una Entidad de Inspeccién y Control Industrial,
abono de tasas oficiales (DGIEM vy EIClI) y cualquier otra
documentacion y gestién necesaria ante Organismos competentes
para el Registro y puesta en servicio de la instalacion.

Emision de certificado de los equipos de trabajo de adecuacién al
RD 1215/1997 por Entidad de Inspeccion acreditada por ENAC.

TRES MIL EUROS

CUATRO MIL EUROS

CUATRO MIL EUROS

TRES MIL EUROS

CINCUENTA EUROS

3.000,00

4.000,00

4.000,00

3.000,00

50,00
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Codigo UM

Descripcion Importe letras Importe cifras (€)

U15060010  ud

U150600120N ud

U150600130N ud

Redaccidon de informe para solicitud de permiso de cruce o 3.000,00

actuacidn, tramitacion del permiso y realizacion de todas las
gestiones necesarias ante el Organismo competente para la
obtencidn de la conformidad de la actuacion.

TRES MIL EUROS

Redaccién Documento con Estructura de Proyecto "As Built" de 25.000,00

acuerdo a las especificaciones del Canal de Isabel Il Gestion.
VEINTICINCO MIL EUROS

Visado del Proyecto de Construccion 37.500,00

TREINTAY SIETE MIL
QUINIENTOS EUROS

Madrid, marzo 2017,
El Ingeniero Autor del Proyecto
IDOM Ingenieria y Consultoria
La Diractora del Proyecto VeBe Jafa del Area de Proyectos

Saneamiento y Reutilizacion

M2 Nieves Arganda Ruiz Maria Casanova Sanjuan

Nota: Aquellas unidodes no contempladas en el presente cundro de precios que puedon oparecer durante ef
desarrollo de los obras, se oplicardn los precios recogidos en el Cuadro de Precios def Canal de isabel 4, vigente.
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Cuadro de precios nimero 2

Codigo um Descripcion Importe cifras (€)

CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA PLANTA

U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala
de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

1Y Y s To X (=0 ] oY= O 0,1325
IMAQUINGTIA co et e e et e e e e e 0,3147
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceerueeieeeir e se e eveesee e e sneenaee s 0,0300

TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiineenn 0,47

U01010220 m  Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo
granitico o similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o
acopio en obra, medido sobre perfil.

1Y Y s To X (=0 ] o L= O 2,0307
IMAQUINGIIA ce et e e e e e e e e 0,7003
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceereeereesieesieseesee e seeeseee e enee s 0,1600

TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeiiiineens 2,89

U01021040 m3 Excavacidn a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno duro
(suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Mano de obra.... 1,4490
Maquinaria......ccccceeeeeeiiinnees 8,7210

Medios auxiliares y varios 0,6100
10,78
U01030140 m3 Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de
préstamos, incluso aportacion, nivelacion y compactacion al 95%
P.M., medido sobre perfil.
1Y Y s To X [0 ] o L= O 0,3670
IMAQUINGTIA co e e e e e e e e e 1,3977
Y Y =Y =1 =R 4,8575
Medios aUXIlIAres Y VArios .......cceecueereeereesie e seesee e seeeseee e ennee s 0,4000
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiineens 7,02
U01030150 m3 Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de
excavacion, incluso aportacion, nivelaciéon y compactacion al 95%
P.M., medido sobre perfil.
1Y Y s To X (=0 ] o L= O REER 1,6775
IMAQUINGIIA ce ettt e e e e e e e e 2,5324
Y Y =Y =1 =R 0,2500
Medios aUXIlIAres Y VArios ......c.cveceereeerieesie e seesee e seeeseee e ennee s 0,2700
TOTAL PARTIDA......ccvvveeeeeeiiineens 4,73
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Cuadro de precios nimero 2

Codigo

um

Descripcion

Importe cifras (€)

CAPITULO 02 AGUA REGENERADA
SUBCAPITULO 02.01 CONDUCCIONES

U01022020

U02090060

U01030010

U01030020

U01030050

m3

m3

m3

m3

Excavacidon en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

MaNO0 dE OB ...t
IMAQUINGIIA ce et e e e e e e e e
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceeceeereesieesieseesee e seeeseee e eaee s

Suministro e instalacion de tuberia de PVC-O 500, de diametro
nominal DN 315 mm, presion nominal PN 16, MRS 50 N/mm?2, SDR
45,8 y S 22,4, conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o segln
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de unién por
junta eldstica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Y e TolNe [N o] o] - TSRS
Y =T g = [T SRR
Medios aUXIlIAres Y VArios ........ceecveeeeereesie e seesee e sne e

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de
arido de 25 mm, exenta de materia organica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.

MaN0 A€ OBFA..ciiiiiieciiee e e
IMIAQUINGTIA ce e ettt e e e st e e e e e s sbbbaa e e e s e ssiaaneees
IMIEEITAIES ettt st
Medios auXiliares Y Varios ........cccueieeiieeenieee et

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio mdaximo 25 mm, exenta de materia
organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en
triéxido de azufre, incluso aportacién, extendido y nivelacién,
medido sobre perfil.

MaN0 A€ OBFA..ciiiiiieiiieee e e
Maquinaria........

Materiales ...
Medios auxiliares y varios

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.

MaNO0 08 OBIa....eiiiiiie et et

IMAQUINGIIA co et e e e e e e e e
Medios aUXIlIAres Y VArios ........ceeceeeeeerieesie e seesee e seeeseee e enee s
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Cuadro de precios nimero 2

Codigo um Descripcion Importe cifras (€)

TOTAL PARTIDA.......ccooviiiiiiiiis 5,73

U01030330 m  Banda de sefializacidn, segiin normas o especificaciones técnicas de
Canal de Isabel Il vigentes.

MANO0 A8 OBIA . .uuiiiiieieeciieeeee ettt e e e e ebbra e e e e e eeaaaaeees 0,0406
IMIAEEIIAIES .ottt e e e e e et e e e e e e e earaneees 0,1900
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieeiieecriiee et 0,0100

TOTAL PARTIDA.....cceeeeeeiceeeeeeeen, 0,24

U01030200N m2 Malla de separacion mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a
base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente,
incluso suministro y colocacion, medido sobre perfil.

1Y Y s (o X e [ o] o] = F USROS OPRURURTRRRRRPRRt 0,8308
IMALEIIAIES .ottt e e e e e eabar e e e e e eearaaeees 2,0350
Medios auXiliares Y Varios ........cccueieiiieeeiiiee et 0,1700

TOTAL PARTIDA.....cceeeeeeceeeeeeeene, 3,04
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Cuadro de precios nimero 2

Codigo

um

Descripcion

Importe cifras (€)

SUBCAPITULO 02.02 PIEZAS ESPECIALES

U01023020

U01030050

U07018290

U07020030

U07030050

m3

m3

m3

m2

kg

Excavacidon en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

MaN0 A€ OBFA..ceiiiiieiiiee e
IMLAQUINGTIA ce ettt e e e et ee e e e e s btbaa e e e e e ssabaneees
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeciieee et

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.

MaNO0 dE OBIA ...t e
IMAQUINGIIA co et e et e e e e e
Medios aUXIlIAres Y VArios ........cvecveeeeeieeeie e seesee s see e saeennee s

Suministro y puesta en obra de hormigon para armar
HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camidn en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.

MaN0 A€ OBFA..ceiiiiieiiiee e e
Y e [T g - T - ISP PU RSP PUPPPPRSPPIRt
IMIAEEIIAIES ettt s
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieriiee et

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas,
etc.) con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista, para
trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

MaNO0 dE OB ...t
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares y varios

Suministro y colocaciéon de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun
peso tedrico.

MaNO0 dE OB ...t
IMAQUINGTIA ce et e e e e e e e e
MALEIIAIES .t
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccvecveeeeereesie e e e e sae e

5,9575
0,1520
116,4025
7,3500

129,86

0,3050
0,0115
0,6557
0,0600

1,03
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Cuadro de precios nimero 2

Codigo um Descripcion Importe cifras (€)
U02150112 ud Codo de fundicidn ductil para PVC-O con dos enchufes en junta
flexible, PN 16 atm, DN 315 mm, angulo 1/16, conforme a norma
UNE-EN 12482 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina de epoxi, color exterior y marcado
segln Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1Y Y s To X e (=0 ] o L= O 25,9250
Materiales 267,1000
Medios auxiliares y varios 17,5800
310,61
U02150114 ud Codo de fundicidon ductil para PVC-O con dos enchufes en junta
flexible, PN 16 atm, DN 140 mm, dngulo 1/4 6 1/8, conforme a
norma UNE-EN 12482 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacidn, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1Y Y s Lo X (=0 ] o L= ORI 25,9250
Y Y =Y =1 =R REER 340,3600
Medios aUXIlIAres Y VArios ........ceeceereeereesir e s esee e see e e e 21,9800
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeeiiieens 388,26
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Cuadro de precios nimero 2

Codigo

um

Descripcion

Importe cifras (€)

CAPITULO 03 AGUA DE PROCESOS
SUBCAPITULO 03.01 ASPIRACION

U01010360N

U01010365N

U05090250

u07030010

U02141010

ud

ud

ud

kg

ud

Perforacion muro hormigdn taladro 100 mm, incluido retirada de
escombros, medido sobre perfil.

Mano de 0bra......coceeviiiiieiceee e
MaqUINGTIa cooeeeiiiieeeeeciiee e
Materiales ..ocvverieeieerie e
Medios auxiliares y varios ........ccccceeeeivveeeiienennnen.

Perforacion muro hormigén taladro 50 mm, incluido retirada de
escombros, medido sobre perfil.

Mano de 0bra......cocereeiinieeeeeee e
MaqUINAria c.ooeeeeeeeeeee e
MaAteriales ....oocverieieiieieeeee e
Medios auxiliares y varios ........ccceevevveeveereesinnens

Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector
existente, incluso junta elastomérica de estanquidad.

Mano de 0bra......cccccuviieiiiiiciee e,

Materiales
Medios auxiliares y varios

Suministro y colocacion de acero laminado tipo S275 JR en
estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segin peso tedrico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

Mano de 0bra......ccoeieeiirieeneeeee e
MaqUINAria c.ooeeeeeeee e
MaAteriales .....ocuerieieiieieieee e
Medios auxiliares y varios ........cceevevvesvieerensinnenns

Carrete embridado de fundicidon ductil con dos bridas, PN 16 atm,
DN 80 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de 0bra......cccccuveieeiiieciiie e
Materiales .....coovviieiiiiieeiiee e
Medios auxiliares y varios ........ccccceeevivieeeinenennnen.

39,2176
2,2990
114,2600
9,3500

165,12

39,2176
2,2990
99,5500
8,4600

149,53

19,7145
51,4100
4,2700

75,39

0,7416
0,0957
1,2747
0,1300

2,24

3,0500
59,5700
3,7600

66,38
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Cuadro de precios nimero 2

Codigo

um

Descripcion

Importe cifras (€)

U02141020

U02130201

U02130502

U03011020

ud

ud

ud

ud

Carrete embridado de fundicidon ductil con dos bridas, PN 16 atm,
DN 80 mm, y longitud 600 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra....
Materiales ......cccceeevvveeennnn.
Medios auxiliares y varios

Codo de fundicidn ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra......ccccveeieiiicee e

Materiales
Medios auxiliares y varios

Derivacién en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN
80 mm, y derivacién de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano de 0bra....c.ccceeeeiieeceee e
MatErialES .oveveeeie e
Medios auxiliares y varios ........cceeevevveevverensinnenns

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segln normativa vigente, con unidn
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacidn y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de 0bra....c.ccceeeiieiece e
MatEriales ..veveeeeieeiee e
Medios auxiliares y varios ......c.ccceevevveeveervesinnens

15,8200
170,9200
11,2000

197,94
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de Isabel I Cuadro de precios nimero 2

Codigo um Descripcion Importe cifras (€)

U02170020 ud Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 80 mm, de fundicién ductil,
formada por brida-enchufe serie corta y contrabridas de dicho
material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
de epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso colocacién, bulones de acero y juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra....
Materiales ......ccovvveeeeeevnnnnns 44,9200

Medios auxiliares y varios 2,9700

52,47
U02112020 kg Elaboracién y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR
para caldereria, pasamuros, tuberias, piezas especiales, etc, con
revestimiento segln proyecto, incluso p.p. de despuntes,

soldaduras, preparacion, montaje y pruebas.

1Y Y s To X (=0 ] oY= ORI 0,7416

IMAQUINGIIA ce et e e e e e e e e e 0,0957

Y Y =Y =Y =R 2,0000

Medios aUXIlIAres Y VArios ........ceecveceeereesieesiesee e eeee e e e enee s 0,1700

TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiineens 3,01
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de Isabel I Cuadro de precios nimero 2

Codigo um Descripcion Importe cifras (€)

SUBCAPITULO 03.02 GRUPOS DE BOMBEO

U02574060N ud Suministro e instalacion de valvula de liberacién de aire, conectada
a la conduccion de impulsién, incluyendo piezas en te, codo de 902
y tubo vertical de descarga en la cdmara de toma o en la red de

saneamiento
Y Y =Y =1 = O 739,9700
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceeeeeereesieesieseesee e see e sneenee s 202,5700
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiiieens 942,54

U08060410N ud Variador de frecuencia para un motor de 2,2 kW, completamente
instalado segun E.T - 3422.

Y Y =Y =1 =R 362,5400
Medios aUXIlIAres Y VArios ......c.ceecveeeeereesiresieseesee e see e sne e 60,1800
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiiieens 422,72

U08060415N ud Variador de frecuencia para un motor de 3,0 kW, completamente
instalado, segun E.T - 3422

Y Y =Y =1 =R 456,5500
Medios aUXIlIAares Y VArios ......ccceeceereeereeeie e s see e eseeesae e 75,7900
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeiiiineens 532,34

U08060420N ud Variador de frecuencia para un motor de 5,5 kW, completamente
instalado, segun E.T - 3422

Y Y =Y =1 = ORI 839,9000
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccveceerieereeeieesieseesee e seee e eaee s 139,4200
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiiieens 979,32

U08060430N ud Variador de frecuencia para un motor de 7,5 kW, completamente
instalado, segun E.T - 3422

Y Y =Y =1 =R 541,4900
Medios aUXIlIAres Y VArios .......cceeceeceeesieesieesie s e e e seeeseee e enaee s 89,8900
TOTAL PARTIDA......cvvvveeeeeiiineens 631,38

U01023030 m3 Excavacién en pozo, por medios mecdnicos, en terreno de
transicion entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 30y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

1Y Y s To X e (=0 ] o L= O 1,8982
IMAQUINGIIA co et e e e e e e e 13,1710
Medios aUXIlIAres Y VArios ........ceecvereeereesie e see e eiee e seee e eaee s 0,9000

TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiinnens 15,97
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U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.
Mano de obra 1,8480
Maquinaria.....ccoecvveeeeeniiiinnes 3,5613
Medios auxiliares y varios .... 0,3200
TOTAL PARTIDA......ovveeeeveveeeeeeeaenns 5,73
U07018290 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para armar
HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camién en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acabado.
Segln EHE vigente.
1Y T s To X e [0 ] o L= O 5,9575
IMAQUINGTIA ce et e e e e e e e e 0,1520
Y Y =Y =Y =R 116,4025
Medios aUXIlIAares Y VArios ......ccceeceereeereeeie e s see e eseeesae e 7,3500
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeiiiineens 129,86
U07020030 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas,
etc.) con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista, para
trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
IMANO0 A8 OBIA . .uuiiiieei et et eeeeeaaae e e e e e eeaaaneees 16,6154
Y e [T g - [ - I O PP RSP PUPPPPPPRt 1,2956
IMAEEITAIES .ottt e e e e e e et a e e e e e e araaaees 4,2910
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieeiieecniiee et 1,3300
TOTAL PARTIDA.....coveveeeeeeeeveeeaanns 23,53
U07030050 kg Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun
peso tedrico.
MANO0 A8 OBIA . .uuiiiiiii ettt et e e e e eaare e e e e e eearaneees 0,3050
Maquinaria 0,0115
Materiales 0,6557
Medios auxiliares y varios 0,0600
1,03
U02130201 ud Codo de fundicidn ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1Y Y s Lo X (=0 ] o L= O 9,1500
Materiales 45,2300
Medios auxiliares y varios 3,2600
57,64
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U03037150 ud  Vdlvula de retencién, DN 80, PN 16, de clapeta, de fundicidon, con
dispositivo amortiguador, incluyendo tornilleria de acero
inoxidable, juntas de bridas, elastomeros de estanquidad, segun
Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de
Valvulas de Control y Seguridad. Con instalacion y pruebas.
1Y Y s To X (=0 ] o L= O 30,8200
Y = o = LTSRS 325,3100
Medios aUXIlIAres Y VArios ......c.ceecvereeereesii e s e see e seee e enee s 21,3700
TOTAL PARTIDA.....cccvvvveeeeiiiineens 377,50
U03011020 ud Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segln normativa vigente, con unidn
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacidn y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1Y Y s To X e (=0 ] o L= O SRERR 15,8200
Materiales 170,9200
Medios auxiliares y varios 11,2000
197,94
U02170020 ud Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 80 mm, de fundicién ductil,
formada por brida-enchufe serie corta y contrabridas de dicho
material, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
de epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso colocacién, bulones de acero y juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra 4,5750
Materiales ......ccovveeeeeeeiinnnnnns 44,9200
Medios auxiliares y varios .... 2,9700
TOTAL PARTIDA.....covveeeeveveveeeeaannns 52,47
U02130703N ud Cono de reduccion de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm,
didmetro mayor DN 125 mm, y didmetro menor seglin proyecto,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
MaN0 A€ OBFA..ceiiiiieiiiee e e 10,6838
IMIAEEIIAIES ettt s 47,5200
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieeiieecnieee et 3,4900
TOTAL PARTIDA.....covveeeeeevveeeeeeaene 61,70
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U02141035N

U02130202N

U0260005N

U0260006N

ud

ud

ud

ud

Carrete embridado de fundicidon ductil con dos bridas, PN 16 atm,
DN 125 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra....

Materiales ......ccocvevveeennennens
Medios auxiliares y varios

Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 125 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra
Materiales ......cccoeeevvveeennnn.
Medios auxiliares y varios ....

TOTAL PARTIDA

Suministro e instalacién de bomba centrifuga autoaspirante para
agua residual para instalacion a la intemperie, diametro maximo de
particulas esféricas 64 mm, altura manométrica de 14,36 m.c.l,,
caudal de disefio de 45 m3/h, potencia en motor 7,5 kW. Incluye
motor electrico y bancada. Incluye juego de mandmetros
(aspiraccion /impulsion), sistema Eradicator, Transporte y Montaje
incluidos, totalmente instalada y puesta en funcionamiento.

Medios auxiliares y varios .......ccccccveeeviveeeiiieeesinnnens

Suministro e instalacién de bomba centrifuga autoaspirante para
agua residual para instalacion a la intemperie, diametro maximo de
particulas esféricas 64 mm, altura manométrica de 10,69 m.c.l,,
caudal de disefio de 45 m3/h, potencia en motor 5,5 kW. Incluye
motor electrico y bancada. Incluye juego de mandmetros
(aspiraccion /impulsion), sistema Eradicator, Transporte y Montaje
incluidos, totalmente instalada y puesta en funcionamiento.

Medios auxiliares y varios .......ccccceeeeviiieeiiiereniiineens
TOTAL PARTIDA

............................... 9.638,2500
............................ 9.638,25

.............................. 9.489,0700

9.489,07
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U0260007N  ud Suministro e instalacion de bomba centrifuga autoaspirante para
agua residual para instalacion a la intemperie, didmetro maximo de
particulas esféricas 64 mm, altura manométrica de 4,93 m.c.l.,
caudal de disefio de 45 m3/h, potencia en motor 2,2 kW. Incluye
motor electrico y bancada. Incluye juego de mandmetros
(aspiraccion /impulsidn), sistema Eradicator, Transporte y Montaje
incluidos, totalmente instalada y puesta en funcionamiento.

Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceereeeriesieesee st see e seeeneee e eaee s 9.151,6300
TOTAL PARTIDA.....cccvvvieeeeiiiineens 9.151,63

U0260008N  ud Suministro e instalacion de bomba centrifuga autoaspirante para
agua residual para instalacion a la intemperie, didmetro maximo de
particulas esféricas 64 mm, altura manométrica de 9,2 m.c.l.,
caudal de disefio de 45 m3/h, potencia en motor 3,0 kW. Incluye
motor electrico y bancada. Incluye juego de mandmetros
(aspiraccion /impulsidn), sistema Eradicator, Transporte y Montaje
incluidos, totalmente instalada y puesta en funcionamiento.

Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceeceeeieesiresiesee e seeeseee e enaee s 9.156,6400
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeeiineens 9.156,64

U09035010 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado vy
moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas
deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20,
arido 40 mm y consistencia plastica.

1V T s (o X e [ o] o] = F USROS OPRUUURTRRRRURORt 9,1215
IMIAQUINGTIA ceeeiiiiiieeee e s et e e e e s satbaa e e e s e ssibaneees 0,2280
IMIAEEIIAIES .ottt e e e e e e eaba e e e e e e eearanaees 73,8565
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieieiiiee et 4,9900

TOTAL PARTIDA.....cceeeevvieeeeeeeee, 88,20

U08010010 kg Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas;
incluso p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, segun normativa vigente.

1V T s (o X e (o] o] = F USROS OPRUUURTRRRRRPRRt 0,7416
IMIAQUINGTIA cee ettt e e e st ee e e e e s satbar e e e e e ssabaneees 0,0957
IMAEEIIAIES ittt e e e e e et e e e e e e e araaeees 1,2747
Medios auXiliares Y Varios ........cccueieiiieieiiiee et 0,1300

TOTAL PARTIDA.....cceeeeevieeeeeeeee, 2,24

U08010015N m2 Cubierta fornmada por paneles de PRFV, totalmente instalada y
colocada.
85,6600
TOTAL PARTIDA.....cccvvvveeeeeiiiieens 85,66
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SUBCAPITULO 03.03 IMPULSION
APARTADO 03.03.01 CONDUCCIONES

U01022020

U01025100

U01030010

U01030020

U01030050

m3

m2

m3

m3

m3

Excavacidon en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

MaNO0 dE OB ...t
IMAQUINGIIA ce et e e e e e e e e
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceeceeereesieesieseesee e seeeseee e eaee s

Entibacion metdlica cuajada en zanjas y pozos, hasta 6 m. de
profundidad, con paneles de chapa de acero amortizables en 400
puestas, incluso p.p. de codales extensibles metalicos y medios
auxiliares.

MaN0 A€ OBFA..ciiiiiieiii e e
IMAQUINGTIA tei ittt e s s ee e e e s s sabbaa e e e s e ssabaneees
IMIEEITAIES ettt
Medios auXiliares Y Varios ........cccueieiiiiecrieee et

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de
arido de 25 mm, exenta de materia orgdnica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.

MaNO0 dE OB ...ttt
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares y varios

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafo maximo 25 mm, exenta de materia
organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en
trioxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivelacion,
medido sobre perfil.

MaNO0 dE OB ...t
IMAQUINGIIA co e e et e e e e e
MALEIIAIES .ttt
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccvecvereeereesieesieseesee e seeeseee e ennee s

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.
MaN0 A€ OBFA..ceiiiiieiiiee e e

IMIAQUINGTIA te ittt e e e et e e e e s s sstbae e e e e e ssabaneees
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeeiiiee et

3,6600
8,6420
2,2000
0,8700

15,37
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U02050080 m  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, diametro
nominal DN 125 mm, presiéon nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR
11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa
vigente, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de obra 0,1807
Materiales ......cccoevevvveeennnn. 11,3600
Medios auxiliares y varios .... 0,6900
TOTAL PARTIDA......ovveeeeeevveeeveaaene 12,23
U01010140 m3 Levantado por medios mecdnicos (pala cargadora o similar) de
firme con base granular, incluso retirada, medido sobre perfil.
MaN0 A€ OBIa....eiii ittt 3,0310
IMAQUINGIIA co et e e e e e e e e e 3,6784
Medios aUXIlIAres Y VArios .......cceecierieereesiresiesee e e s e e e 0,4000
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiiieens 7,11
U09035010 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado vy
moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas
deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20,
arido 40 mm y consistencia plastica.
1Y T s (o X e [ o] o] = F USSR POPRUUURTRRRROPRRt 9,1215
IMAQUINGTIA tei ittt e e st ee e e e s s ssabaa e e e s e saabaneees 0,2280
IMIAEEIIAIES .ottt e e e e e e e e e e e e e eearaaeees 73,8565
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeeiieee ettt 4,9900
TOTAL PARTIDA.....covveeeeeeveeeeeeeaenns 88,20
U09033020 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 surf D, con arido especial
para capa de rodadura, comprendiendo fabricacion, transporte,
extendido por cualquier método y compactacion, incluso betin y
filler de aportacion.
1Y Y s To X (=0 ] o L= OSSR 1,2404
Maquinaria 16,2154
Materiales 29,3940
Medios auxiliares y varios 2,8100
49,66
U01010220 m  Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo
granitico o similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o
acopio en obra, medido sobre perfil.
1Y Y s Lo X (=0 ] o L= O 2,0307
IMAQUINGTIA ce e e e e e e e e e 0,7003
Medios aUXIlIAres Y VArios ........ceeceereeereesieesie s see e see e sae e 0,1600
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiineens 2,89
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U09020080 m  Colocacidon de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento
y rejuntado, excavacion y hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.

MANO0 A8 OBIA . .uuiiieieieeciieee ettt e et eeeebbae e e e e e eeaaaaeees 3,3011
Maquinaria........ 1,2536
Materiales ... 1,4651
Medios auxiliares y varios 0,3600
6,38
U01030330 m  Banda de sefializacidn, segin normas o especificaciones técnicas de
Canal de Isabel Il vigentes.
1Y Y s To X [0 ] o L= ORI 0,0406
Y Y =Y =1 = O 0,1900
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccueeceereeeieesie e seesee e seee e 0,0100
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiineens 0,24
U01030200N m2 Malla de separacion mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a
base de filamentos de polipropileno unidos mecdnicamente,
incluso suministro y colocacién, medido sobre perfil.
MaNO0 A€ OBIa....eiiiiiie e et 0,8308
MALEIIAIES ..ttt et et a e e 2,0350
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceereeereesieesieseesee e seeeseee e enaee s 0,1700
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiinnens 3,04
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APARTADO 03.03.02 DESAGUES

U02050060

U05060120

U02108000N

U03011020

U02050540N

m

ud

ud

ud

ud

Suministro e instalacién de tuberia de polietileno PE-100, diametro
nominal DN 90 mm, presiéon nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR
11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa
vigente, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Mano de obra
Materiales ......ccoceeeviveeennnn.
Medios auxiliares y varios ....

TOTAL PARTIDA

Arqueta integral segin Norma o Especificacion Técnica Vigente de
Canal de Isabel Il, con tapa y marco de clase C-250, conforme a
norma UNE-EN 124 y/o segln normativa vigente, en fundicion
nodular, cuerpo tubular telescépico, incluso colocacién.

Mano de 0bra....c.cccueeeiieeee e
MatEriales ..veveeeieeiee e
Medios auxiliares y varios ........cceeverveeveereesinnenns

Suministro e instalacion de Vastago+tubo protector+llave
cuadradillo de acero, segun Especificacion Técnica Vigente de Canal
de Isabel II.

Mano de 0bra......ccccvviieiiiieciiee e
Materiales .....coovviieiiiieeiieee e
Medios auxiliares y varios ........ccceceeevivveeeiveneennnen.

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unién
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacidn y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de 0bra......ccccveieiiiiiiiiee e,

Materiales
Medios auxiliares y varios

Suministro e instalacion de Te de polietileno PE-100, diametro
nominal DN 90/90mm, presién nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Mano de 0bra......cccccuveieiiiie e

15,8200
170,9200
11,2000

197,94

0,1044
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IMIAEEITAIES .ottt ee b e e e e e eabr e e e e e e eearaaeees 36,9000
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieciieieiieeeciee et 2,2200
TOTAL PARTIDA.....ooveeeeeeevveeeeeaanns 39,22
U02050409N ud Suministro e instalacion de codo de polietileno PE-100 459,
didmetro nominal DN 90 mm, presién nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
MAN0 A8 OBIA . .uuiiiiiii ettt e e e e eeaba e e e e e e eeaaaaeees 0,1044
IMIAEEIIAIES .ottt e et e e e e r e e e e e eearaaeees 20,8500
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeeriieee et 1,2600
TOTAL PARTIDA.....covveeeeeeveeveeeaanns 22,21
U02050386N ud Suministro e instalacion de portabridas de polietileno PE-100,
didmetro nominal DN 90 mm, presién nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de obra.... 0,1044
Materiales ......ccovveeeeeeevinnnnns 10,6000
Medios auxiliares y varios 0,6400
11,35
U02130930N ud Brida de fundicién ductil, PN 16 atm, DN 80 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
Mano de obra 2,3730
Materiales ......ccoceeevvveeennnn. 19,3000
Medios auxiliares y varios .... 1,3000
TOTAL PARTIDA.....covveeeeeevveeeeeaaenns 22,97
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Codigo

um

Descripcion

Importe cifras (€)

SUBCAPITULO 03.04 DEPOSITOS
APARTADO 03.04.01 CONDUCCIONES DE ENTRADA

U03041040

U02534530N

U02131004

U02131204

ud

ud

ud

ud

Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un
orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y
capacidad de admisién de aire segun el PPTP, PN 10/16, unidn
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitrocerdmico segun
Especificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Vdlvulas de Aeracidn, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacidn y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra
Materiales ......ccccveeeviveeennnn.
Medios auxiliares y varios ....

TOTAL PARTIDA

Suministro e instalacién de electrovalvula de 4" @, en fibra de vidrio
y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automatica y
manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presién maxima de
funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 15. 100 m3/hora, incluso p.p.
piezas de conexion.

Mano de 0bra......cccccvveieeiiieciee e
Materiales .....ccovviieiiiiieecieecee e
Medios auxiliares y varios ........ccccceeeviieeeeineeeennen.

Manguito de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica,
C 100, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Mano de 0bra......cceccuveieeiiieciee e
Materiales .....ccovviieiiiiieecieecee e
Medios auxiliares y varios .........cccceeeveveeeeinenennnen.

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y
extremo liso, C 100, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de 0bra....c.ccceeeiieiece e
MatEriales ..vevreeieeiee e
Medios auxiliares y varios ........ccceeverveeveereesinnens

27,7380
710,2700
44,2800

782,29

37,8875
434,6700
28,3500

500,91
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Codigo

um

Descripcion

Importe cifras (€)

U02130202

U02141030

U02130504

U03011020

ud

ud

ud

ud

Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra....
Materiales ......cccceeevvveeennnn.
Medios auxiliares y varios

Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm,
DN 100 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra......ccccveeieiiicee e

Materiales
Medios auxiliares y varios

Derivacién en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN
100 mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano de 0bra....c.ccceeeeiieeceee e
MatErialES .oveveeeie e
Medios auxiliares y varios ........cceeevevveevverensinnenns

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segln normativa vigente, con unidn
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacidn y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de 0bra....c.ccceeeiieiece e
MatEriales ..veveeeeieeiee e
Medios auxiliares y varios ......c.ccceevevveeveervesinnens

15,8200
170,9200
11,2000

197,94
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Codigo

um

Descripcion

Importe cifras (€)

APARTADO 03.04.02 ESTRUCTURA DEPOSITO

U02050900N

U01023020

U01030050

U070103030

U07018290

ud

m3

m3

m3

m3

Depdsito de 3.000 | de capacidad fabricado en poliéster
(PRFV),diametro 1750 mm , con patas metdlicas angulares de 2 m
de altura, altura total con patas incluidas 3900 mm, incluyendo
transporte, racoreria roscada necesaria, bridas de Poliester DN 100
y DN 125 para realizar las conexiones de las tuberias de llenado,
vaciado, boca de hombre roscada instalada en la parte superior del
depdsito y centrada respecto a su diametro, etc.

IMIAEEIIAIES ittt et
Medios auxiliares y varios

Excavacidon en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

MaN0 A€ OBFA..ciiiiiieciiee e
IMIAQUINGTIA ceiiiiieieee e e e e st e e e e e s saabaa e e e s e ssabaneees
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeeriieee et

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.

MaNO0 dE OB ...t e
IMAQUINGIIA co e e et e e e e e
Medios aUXIlIAres Y VArios .......cceeceereeereeeieesie s see e see e saeenee s

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/P/20/I o
HM-20/P/40/1, elaborado en central y vertido desde camién en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactacion,
curado y acabado. Segln EHE vigente.

MaNO0 dE OB ...
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares y varios

Suministro y puesta en obra de hormigon para armar
HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camidn en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.

MaN0 A€ OBFA..ciiiiiieiiiee e
IMIAQUINGTIA te ittt e e e et e e e e s s sstbae e e e e e ssabaneees
IMIEEITAIES ettt st
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieeiieecnieee et

1.479,5800
339,7100

1.819,29

5,9575
0,1520
116,4025
7,3500

129,86
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Codigo um Descripcion Importe cifras (€)
U07020010 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y
limpieza.
Mano de obra.... 15,0980
Maquinaria........ 1,1229
Materiales ......ccovvveeeeeeccnnnnnns 6,9583
Medios auxiliares y varios 1,3900
24,57
U07030050 kg Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun
peso tedrico.
MAN0 A8 OBIA . uuuiiiiiii ettt et e e e e eeaare e e e e e eeaaaneees 0,3050
Y e [T g - T - ISP PU RSP PUPPPPRSPPIRt 0,0115
IMIAEEIIAIES .ottt e et e e e e e e e e e e e araaeees 0,6557
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieriieecriieee et 0,0600
TOTAL PARTIDA.....covveveeeeveeveeeeaenns 1,03
U07030010 kg Suministro y colocaciéon de acero laminado tipo S275 JR en
estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segin peso tedrico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.
1Y Y s To X (=0 ] oY= R 0,7416
IMAQUINGIIA co e e et e e e e e 0,0957
Y Y =Y =1 = ORI 1,2747
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccveceerieereeeieesieseesee e seee e eaee s 0,1300
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeiiiineens 2,24
U08010120 m  Escalera metdlica tipo barco, formada con tubos de 2" de diametro,
y distancia entre peldafios de 30 c¢m, incluso jaula de proteccion,
chapas y tornillos de anclaje, pintura de proteccién antioxidante y
pintura de acabado en color totalmente colocada.
Mano de obra.... 30,5000
Materiales ......ccovvveeeeeecinnnnns 80,2100
Medios auxiliares y varios 6,6400
117,35
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Codigo

um

Descripcion

Importe cifras (€)

APARTADO 03.04.03 CONDUCCIONES DE SALIDA

U03041040

U03011020

U02130506N

U02131206N

ud

ud

ud

ud

Suministro e instalacién de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un
orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y
capacidad de admisiéon de aire segun el PPTP, PN 10/16, union
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracién, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra......ccccveieeiiieee e

Materiales
Medios auxiliares y varios

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segln normativa vigente, con unidn
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacidn y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de 0bra....c.ccceeeieeiece e
MatEriales ..veveeeeee e
Medios auxiliares y varios .......ccceeevevveeveereesinnenns

Derivacién en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN
125 mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano de obra......cccccveeeeiiiieee e
Materiales .....ooooueeeeiiee e

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y
extremo liso, C 64, DN 125 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de 0bra......cccccuveieeiiieciee e
Materiales .....coovvieeiiiiieiiec e

27,7380
710,2700
44,2800

782,29

15,8200
170,9200
11,2000

197,94

13,7250
104,0000

117,73
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Codigo

um

Descripcion

Importe cifras (€)

U02130203N

U02141050N

U02143030N

ud

ud

ud

Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 125 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra....

Materiales .....coovviieiiiiiccee e

Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm,
DN 125 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra

Materiales .....ooovueeeeiieeeeeeeeee e

Manguito de unidn universal gran tolerancia, de fundicion ddctil, C
64, DN 125 mm, para union de tubos de igual o distinto material,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares, y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de 0bra......cccccvveieiiiieciee e
Materiales .....coovuiieiiiiiecieecee e

4,1175
105,2700

109,39
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Codigo um Descripcion Importe cifras (€)

APARTADO 03.04.04 GRUPOS DE PRESION

U09035010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado vy
moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas
deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20,
arido 40 mm y consistencia plastica.

1Y Y s Lo X e (=0 ] o L= O 9,1215
IMAQUINGIIA co e e e e e e e e e e ennn s 0,2280
Y Y =Y =Y = OO 73,8565
Medios aUXIlIAres Y VArios .......cceeceereeeiieesieesiese e see e e sae e 4,9900

TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeeiiieens 88,20

U02050065N ud Grupo de presion de agua formado por 4 bombas centrifugas tipo
en linea, multicelular vertical con una potencia unitaria por bomba
de 3KW, cuerpo inferior en fundicion, impulsores y difusores de
acero inoxidable AISI 304, camisa exterior en acero inoxidable AlSI
304, provista de cierre mecanico Carburo de Silicio/ Carbono
/EPDM, juntas téricas en EPDM.

Accionamiento mediante motor normalizado asincrono, de 2 polos,
aislamiento clase F, proteccion IP 55 para alimentacién trifasica a
400V 50 Hz.

Ademas incorpora:

Depdsito hidroneumatico para agua fria potable, con membrana de
caucho, caucho atéxico sintético, construido con chapa de acero
con proteccion exterior, de 100 litros de capacidad, timbrado a
presion de 10 Bar.

Colector comun de aspiracién fabricado en acero DN 125 con
valvulas de aislamiento para cada bomba, incorporadas, orificio de
purga, bridas, carretes y piezas de enlace juntas y tornillos,
montado en el grupo de presién.

Juego de contactos libres de potencial para sefializacién remota a
control centralizado de Bombas en marcha, disparo protecciones y

bajo nivel.
Materiales .....ccoovvvveeeeiiiinnnnnns 17.085,0000
Medios auxiliares y varios 2.836,1100
19.921,11
U08010010 kg Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas;
incluso p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimaciéon con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, seglin normativa vigente.
1Y Y s To X (=0 ] o L= SRR 0,7416
IMAQUINGTIA co et e e e e e e e e 0,0957
Y Y =Y =Y =R 1,2747
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceecueereeereesir e seesee e see e e e e 0,1300
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiineens 2,24
U08010015N m2 Cubierta fornmada por paneles de PRFV, totalmente instalada y
colocada.
85,6600
TOTAL PARTIDA.....coveveeeeeveeeeveeaens 85,66
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Codigo um Descripcion

Importe cifras (€)

SUBCAPITULO 03.05 DISTRIBUCION
APARTADO 03.05.01 CONDUCCIONES

U01022020 m3 Excavacién en zanja, por medios mecdnicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

MaNO0 dE OB ...t
IMAQUINGIIA ce et e e e e e e e e
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceeceeereesieesieseesee e seeeseee e eaee s

U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.

MaN0 A€ OBFA..ciiiiiieiii e e
IMAQUINGTIA tei ittt e s s ee e e e s s sabbaa e e e s e ssabaneees
Medios auXiliares Y Varios ........cocueeeiiieecriieee et

U02050040 m  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, diametro
nominal DN 63 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR
11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa
vigente, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MANO0 A€ ODIa...uuiiiiiiiicciiee e
MATEIIAIES ..t
Medios auXiliares Y Varios ........cocueeeiiieeciiieeeciee et

U02050050 m  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, diametro
nominal DN 75 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR
11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa
vigente, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
MaN0 A€ OBFA..ciiiiiieiiieee e

Materiales
Medios auxiliares y varios
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Codigo um Descripcion Importe cifras (€)

U04010070  ud Acometida completa con instalacion de armario con aislante
térmico, roza y conexion a red interior de didmetro 30 mm, con
contador de 30 mm, segun Especificacion Técnica de Canal de
Isabel 1, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m,
demolicion de cualquier tipo de pavimento, excavacidn, relleno y
compactado, con contador suministrado por Canal de Isabel II,
incluyendo la reposicién de pavimento en acera o calzada. No
incluye retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el canon
de vertido.

1Y Y s To X (=0 ] o L= O 174,7374
Maquinaria 137,2180
Materiales 972,3575
Medios auxiliares y varios 77,0600
1.361,37
U01030010 m3 Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de
arido de 25 mm, exenta de materia organica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.
1Y T s {o X e (o] o] = F USSR O P OURURURTRRRRRPRRt 4,5465
Y e [T g T - I P UURSOPPUPPPPRSPPRt 7,8456
IMIAEEIIAIES .ottt e e et e e e e e a e e e e e eearaaeees 12,9800
Medios auXiliares Y Varios .......ccccueieeiieeeniieee et 1,5200
TOTAL PARTIDA.....coveveeeeeveeveveeaens 26,89
U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio mdaximo 25 mm, exenta de materia
organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en
triéxido de azufre, incluso aportacién, extendido y nivelacién,
medido sobre perfil.
1V T s (o X e [ o] o] = F USSR U P OPRUUURTRRRRRPRRt 3,0500
Y e [T g - T - ISP PU RSP PUPPPPRSPPIRt 3,1379
IMAEEITAIES .ottt e e e e e e et e e e e e e e e raaeees 10,1600
Medios auXiliares Y Varios ........cecueieeiieeciieee et 0,9800
TOTAL PARTIDA.....covveveeeeveeveeeeaenns 17,33
U01030330 m  Banda de sefializacidn, segin normas o especificaciones técnicas de
Canal de Isabel Il vigentes.
1Y Y s To X (=0 ] o L= O 0,0406
Y Y =Y =Y = OSSR 0,1900
Medios aUXIlIAres Y VArios .......ccveceereeereesir e seesee e seeeseee e eaee s 0,0100
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiiinens 0,24
U01030200N m2 Malla de separacion mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a
base de filamentos de polipropileno unidos mecdnicamente,
incluso suministro y colocacién, medido sobre perfil.
1Y Y s To X (=0 ] o L= ORI 0,8308
Y Y =Y =1 =SOSR 2,0350
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceerieereesieesiese e eieeseeeseee e enaee s 0,1700
TOTAL PARTIDA......ccvvveeeeeeeiineens 3,04
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Codigo um Descripcion Importe cifras (€)

APARTADO 03.05.02 PIEZAS ESPECIALES

U01023020 m3 Excavacidon en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Mano de obra....
Maquinaria.....ccoeevveeeieniinnnes 12,2696

Medios auxiliares y varios 0,8400
14,88
U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.
1Y Y s To X [0 ] o L= O 1,8480
IMAQUINGIIA co et e e e e e e e e 3,5613
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceeceeeieeeie e seesee e seeeseee e ennee s 0,3200
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiineens 5,73
U07018290 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar
HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camidn en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
1Y T s (o X e [ o] o] = F USSR POPRUUURTRRRROPRRt 5,9575
Y e [T Lo - [ T I PSP UR R SOPPUPPPPRSPPRt 0,1520
IMIAEEIIAIES .ot e e e e e et r e e e e e e araaeees 116,4025
Medios auXiliares Y Varios ........cccueieiiieecnieee et 7,3500
TOTAL PARTIDA.....covveeeeeeeeeeeeeaaens 129,86
U07020030 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas,
etc.) con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista, para
trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
1Y T s To X [0 ] o L= R 16,6154
IMAQUINGTIA co et e e e e e e e 1,2956
Y Y =Y =1 = ORI 4,2910
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeciereeereesiresieseesee e seeeseee e enaee e 1,3300
TOTAL PARTIDA.....cccvvvieeeeiiiineens 23,53
U07030050 kg Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun
peso tedrico.
MaNO0 A€ OBIa....uiiiiiiie et 0,3050
IMAQUINGIIA co e e e e e e e e e 0,0115
Y Y =Y =Y = ORI 0,6557
Medios aUXIlIAres Y VArios ........ceeceeeveereesie e see e e eseee e enaee e 0,0600
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiineens 1,03
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U02130508N ud Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN
125 mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacidn, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
1Y Y s Lo X (=0 ] o L= O 13,7250
MALEIIAIES ..ttt et et 108,5000
Medios aUXIlIAres Y VArios ........cveceereeerieesie e seesee e see e sne e 7,3300
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiiieens 129,56
U02112020 kg Elaboracion y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR
para caldereria, pasamuros, tuberias, piezas especiales, etc, con
revestimiento segln proyecto, incluso p.p. de despuntes,
soldaduras, preparacién, montaje y pruebas.
Mano de obra.... 0,7416
Maquinaria........ 0,0957
Materiales ......ccovvvveeeeeecinnnnnns 2,0000
Medios auxiliares y varios 0,1700
3,01
U02050380N ud Suministro e instalacion de portabridas de polietileno PE-100,
didmetro nominal DN 63 mm, presién nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
1Y T s (o X e [ o] o] = F USROS OPUURURTRRRRRPRRt 0,1044
IMALEITAIES .ot e et e e e ba e e e e e e e araaeees 8,2500
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiiieeiiieeeeiiee et 0,5000
TOTAL PARTIDA.....covveeeeveveeeeeeeennns 8,86
U02130900N ud Brida Metélica, PN 16 atm, DN 50 mm, segun proyecto, conforme a
norma UNE-EN 545 y/o norma UNE-EN 1092-2, seglun normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
1V T s (o X e [ o] o] = F USROS P RUUURTRRRRRPRRt 2,3730
IMIAEEIIAIES .ottt e e e et e e e eeaba e e e e e e e araaeees 12,7000
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieeiieeeniiiee et 0,9000
TOTAL PARTIDA......ovvveeeeeeeeeeeeeaene 15,98
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U02050600N ud Suministro e instalacion de cono reductor de polietileno PE-100,
didmetro nominal DN 75/63 mm, presion nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

1Y Y s To X (=0 ] oY= R 0,1044
Materiales 23,7800
Medios auxiliares y varios 1,4300
25,32
APARTADO 03.05.03 SECCIONAMIENTO Y DESAGUES
U01022020 m3 Excavacidon en zanja, por medios mecdanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
MAN0 A8 OBIA . .uuiiiiiii ettt e e e e e ebaae e e e e e eeabraeees 1,9562
IMAQUINGTIA tee ettt e e e et e e e e s s sbabae e e e e s snabaneees 8,8320
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeeriieee et 0,6500
TOTAL PARTIDA.....covvveeeveveveeeeaannns 11,44
U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.
1Y Y s To X (=0 ] oY= ORI 1,8480
IMAQUINGIIA co e e e e e e e e e e 3,5613
Medios aUXIlIAres Y VArios .......cceeceereeereesieesieseesee e seeeseee e 0,3200
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeiiiiieens 5,73
U01030010 m3 Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de
arido de 25 mm, exenta de materia organica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.
1V T s (o X e (o] o] = F USROS P R RURTRRRRRPRTRt 4,5465
Maquinaria 7,8456
Materiales 12,9800
Medios auxiliares y varios 1,5200
26,89
U02050030 m  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, diametro
nominal DN 50 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR
11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa
vigente, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
1V T s (o X e [ o] o] = F USROS O P UUUURTRRRROPRRt 0,1044
IMAEEIIAIES .ottt e e e e e abae e e e e e eearaneees 2,5600
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieriieecnieee et 0,1600
TOTAL PARTIDA.....covveeeeeevveveveeanns 2,82
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U05060120 ud Arqueta integral segin Norma o Especificacion Técnica Vigente de
Canal de Isabel Il, con tapa y marco de clase C-250, conforme a
norma UNE-EN 124 y/o segln normativa vigente, en fundicion
nodular, cuerpo tubular telescépico, incluso colocacién.

1Y Y s To X [0 ] o L= O 22,4200
Materiales 93,4500
Medios auxiliares y varios 6,9500
122,82
U02108000N ud Suministro e instalacion de Vastago+tubo protector+llave
cuadradillo de acero, segun Especificacion Técnica Vigente de Canal
de Isabel II.
MANO0 A8 OBIA . .uviiiiiiieeciiteeee ettt e e e e e eaaae e e e e e eearaaeees 7,1190
IMIAEEIIAIES .ottt e et e e e e eabaa e e e e e eearaaeees 23,4500
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieeiieeeiiiie et 1,8300
TOTAL PARTIDA.....covvveeeeeeeeeeeeaannns 32,40
U02050500N ud Suministro e instalacion de Te de polietileno PE-100, diametro
nominal DN 63/63 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
MANO0 A8 OBIA . .uuiiiiiiieectiteeee ettt e eeeeabra e e e e e eearaneees 0,1044
IMAEEIIAIES .ot e e ee b e e e e a e e e e e eearaaeees 20,5000
Medios auXiliares Y Varios ........cccueeeeiieeciiiee et 1,2400
TOTAL PARTIDA.....covveeeeveveeeveeeannns 21,84
U02050405N ud Suministro e instalacion de codo de polietileno PE-100 459,
didmetro nominal DN 63 mm, presién nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
1V T s (o X e [ o] o] = F USROS O P OUUURTRRRRRPRRt 0,1044
IMIAEEIIAIES .ot e e et e e e e eabaa e e e e e eearaaeees 13,5000
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeciieee ettt 0,8200
TOTAL PARTIDA.....oovveeeeeeeeeeeeeeannns 14,42
U02105000N ud Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2 1/2"
(63 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-16, colocada mediante
unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando,
segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il
Mano de obra.... 7,9100

Materiales .....ccoovvveeeeeiiiinnnnnns 61,8600
Medios auxiliares y varios
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TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiiienns 73,96

U02105010N ud Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3" (75
mm.) de didmetro, de latén cromado PN-16, colocada mediante
union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando,
segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il

IMANO0 A8 OBIA . .uuiiiiiii ettt e e e e e eabaa e e e e e eearaaeees 7,9100
IMAEEIIAIES .ot e e et e e e e r e e e e e eeraaeees 77,3700
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiiiecriieee et 5,1200

TOTAL PARTIDA.....cceeeeevceeeeeeeenn, 90,40
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CAPITULO 04 SANEAMIENTO

U01022020 m3 Excavacidon en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

MaN0 A€ OBFA..ceiiiiieiiiee e
IMLAQUINGTIA ce ettt e e e et ee e e e e s btbaa e e e e e ssabaneees
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeciieee et

U01023020 m3 Excavacidon en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

MaN0 A€ OBFA..ceiiiiieciiee e
IMIAQUINGTIA teeeiiiiiteee e e e e et e e e e s s satbaa e e e s e ssibaneees
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieriieeeniieee et

U01030010 m3 Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de
arido de 25 mm, exenta de materia orgdnica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.

MaNO0 dE OB ...ttt e
IMAQUINGIIA co et e e e e e e e e e
MALEIIAIES .ttt
Medios auxiliares y varios

U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.

Mano de obra
Maquinaria.....ccceevveeeeeiiiinnes
Medios auxiliares y varios ....

TOTAL PARTIDA.......coviiiiiiiniine

U01025100 m2 Entibacion metdlica cuajada en zanjas y pozos, hasta 6 m. de
profundidad, con paneles de chapa de acero amortizables en 400
puestas, incluso p.p. de codales extensibles metdlicos y medios
auxiliares.

MaNO0 dE OB ...ttt
IMAQUINGTIA co et e e e e e e
MALEIIAIES .ttt
Medios auxiliares y varios

3,6600
8,6420
2,2000
0,8700

15,37
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U02080010 m  Suministro e instalacion de tuberia de PVC-U de pared
estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, diametro nominal DN
250 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o segin normativa
vigente, incluso parte proporcional de unidn con junta elastica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
Mano de obra.... 0,8960
Materiales ......coovvveeeeeeeicnnnnns 26,4400
Medios auxiliares y varios 1,6400
28,98
U02080030 m  Suministro e instalacion de tuberia de PVC-U de pared
estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de didmetro nominal
DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o segln
normativa vigente, incluso parte proporcional de unién con junta
eldstica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
MANO0 A€ ODIa...uuiiiiiiiiiciiie e e 1,3440
MATEIIAIES ..vviiiiiiie et e et 57,8300
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeeiieee ettt 3,5500
TOTAL PARTIDA.....ooveeeeeeeeveeeveeanns 62,72
U02080050 m  Suministro e instalacion de tuberia de PVC-U de pared
estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de didmetro nominal
DN 630 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o segln
normativa vigente, incluso parte proporcional de unidén con junta
eldstica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
1Y Y s To X (=0 ] o L= O 1,7920
Y Y =Y =Y =T ORI 115,6400
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceecvereeeieesieesieseesee e see e sneeaee s 7,0500
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeiiiineens 124,48
U05010500 ud Pozo de registro, didametro interior 100 cm y 2,60 m de
profundidad, formado por piezas prefabricadas de hormigén
armado sobre base de fabrica de ladrillo de 1 pie de espesor
recibido con M-250, de 1,00 m de altura fabricada in situ,
enfoscado y fratasado de fabrica con M-450, enlucido y brufiido
con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de hormigdn
HA-25/P/20/lla de 40 cm de espesor, recibido y sellado de juntas de
piezas prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa de
hormigdn armada, con zuncho metalico perimetral de 625 mm de
diametro, totalmente terminado.
1V T s {o X e (o] o] = F USROS O UURTRRRRRPRRt 318,3278
IMIAQUINGTIA te ittt e e et e e e e e s saabae e e e s e ssabaneees 16,4140
IMALEIIAIES .ottt e e e e e e b e e e e e e eearaanees 623,3517
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeceiiee et 57,4900
TOTAL PARTIDA......ovveeeeeeeeeveveeanns 1.015,58
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U05010510 ud Pozo de registro, didmetro interior 100 cm y 3,10 m. de
profundidad, formado por piezas prefabricadas de hormigén
armado sobre base de fabrica de ladrillo de 1 pie de espesor
recibido con M-250, de 1,00 m de altura fabricada in situ,
enfoscado y fratasado de fabrica con M-450, enlucido y brufiido
con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de hormigén
HA-25/P/20/lla de 40 cm de espesor, recibido y sellado de juntas de
piezas prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa de
hormigdn armada, con zuncho metalico perimetral de 625 mm de
diametro, totalmente terminado.

Mano de obra.... 328,7541
Maquinaria........ 17,3482
Materiales ......ccovvveeeeeecinnnnnns 665,9210
Medios auxiliares y varios 60,7200
1.072,74
U05010070 ud Maddulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para pozos
de registro, de didametro interior 1.000 mm vy de altura util hasta
1.250 mm, incluso colocacién, juntas de goma para uniones y
medios auxiliares.
1Y Y s To X (=0 ] oY= ORI 6,0660
Maquinaria........ 10,6563
Materiales ... 116,3700
Medios auxiliares y varios 7,9900
141,08
U05060070 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm,
realizada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigdn de
HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y brufida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido.
1Y Y s To X [0 ] o L= OSSR 43,1881
IMAQUINGTIA co et e e e e e e e e e 0,0297
Y Y =Y =1 = O EET 31,5181
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccveceeeieereesieesieseesee e seeeseee e enaee s 4,4800
TOTAL PARTIDA.....cccvvvveeeeeeiineens 79,22
U05090250 ud Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector
existente, incluso junta elastomérica de estanquidad.
1Y T s (o X e [ o] o] = USROS OP U UURTRRRROPRRt 19,7145
IMAEEITAIES .ottt e e e e e e et r e e e e e eearaaaees 51,4100
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieeiiieeriieee et 4,2700
TOTAL PARTIDA.....coveeeeeeeveveeveeanns 75,39
U01010170 m3 Levantado con compresor de firme con base de hormigén
hidraulico o adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.
MaN0 08 OBIa....eiii i et 34,8565
Maquinaria 9,7130
Medios auxiliares y varios 2,6700
47,24
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U01010210 m  Levantado, limpieza y recuperacion por medios mecanicos
(retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de bordillo
granitico o similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o
acopio en obra, medido sobre perfil.
MANO0 A€ ODIa...uuiiiiiiiiiciiie e et 0,2980
IMIAQUINGTIA ce ittt e e et e e e e s s saabaa e e e e s ssabanaees 1,3216
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeeriiiee et 0,1000
TOTAL PARTIDA.....covvveeeeeveeveeeaannns 1,72
U09020080 m  Colocacién de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento
y rejuntado, excavacién y hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.
MaN0 A€ OBIa....uiii it e 3,3011
IMAQUINGIIA ce et e e e e e e e e e 1,2536
Y Y =Y =Y = ORI 1,4651
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccueeceerieereesie e seesee e seeeseee e enaee s 0,3600
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiineens 6,38
U05090230 ud Sumidero para evacuacion de aguas de dimensiones interiores
30x50x50 cm, realizada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de
hormigén HM 20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscado y brufiido
interiormente, incluso marco y rejilla de fundicion.
1Y Y s To X [0 ] oY= ORI 53,9408
IMAQUINGIIA co et e e e e e e e e e 0,0172
Y Y =Y =1 =R 48,8116
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceereeeieeeie e see e see e e sne e 6,1700
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiiinens 108,94
U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafo maximo 25 mm, exenta de materia
organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en
trioxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivelacion,
medido sobre perfil.
1Y Y s Lo X (=0 ] o L= ORI 3,0500
IMAQUINGIIA co e e et e e e e e 3,1379
Y Y =Y =Y = O 10,1600
Medios aUXIlIAres Y VArios .......cceecvereeeieesiiesiesee e seeeseee e enee s 0,9800
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeiiiineens 17,33
U01030330 m  Banda de sefializacidn, segiin normas o especificaciones técnicas de
Canal de Isabel Il vigentes.
Mano de obra 0,0406
Materiales ......ccovveeeeeeeccnnnnnns 0,1900
Medios auxiliares y varios .... 0,0100
TOTAL PARTIDA.....covveeeeeeeeeeeeeeanns 0,24
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U01030200N m2 Malla de separacion mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a
base de filamentos de polipropileno unidos mecdnicamente,
incluso suministro y colocacién, medido sobre perfil.

1Y Y s To X [0 ] oY= OSSR 0,8308
Materiales 2,0350
Medios auxiliares y varios 0,1700

3,04
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CAPITULO 05 ABASTECIMIENTO
SUBCAPITULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01022020 m3 Excavacién en zanja, por medios mecdnicos, en terreno medio

(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

1Y Y s Lo X e [0 ] o L= O 1,9562
IMAQUINGIIA ce et e e e e e e e e 8,8320
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceeceeereesieesieseesee e seeeseee e eaee s 0,6500

TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeiiiineens 11,44

U01030010 m3 Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de
arido de 25 mm, exenta de materia organica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.

1Y T s (o X e [ o] o] = F USSR UPOPRURURTRRRRRPRTRt 4,5465
IMIAQUINGTIA ce ettt e e e st ee e e e e s sbbbaa e e e s s ssibaneees 7,8456
IMAEEIIAIES .ottt et e e e e e et e e e e e e eeraaeees 12,9800
Medios auXiliares Y Varios ........cccueieeiiieciieee et 1,5200

TOTAL PARTIDA.....cceeeeevieeeeeeeen, 26,89

U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio mdaximo 25 mm, exenta de materia
organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en
triéxido de azufre, incluso aportacién, extendido y nivelacién,
medido sobre perfil.

Mano de obra.... 3,0500
Maquinaria........ 3,1379
Materiales ......ccovvveeeeeecinnnnnns 10,1600
Medios auxiliares y varios 0,9800
17,33
U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.
1Y Y s Lo X (=0 ] o L= R 1,8480
IMAQUINGIIA co et e e e e e e e e 3,5613
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceereeereesieesieseesee e seeeeseee e enaee s 0,3200
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiineens 5,73
U01030330 m  Banda de sefializacidn, segiin normas o especificaciones técnicas de
Canal de Isabel Il vigentes.
1V T s (o X e [ o] o] = F USSR U OO P RUUURTRRRRRPRRt 0,0406
IMAEEIIAIES .ottt e e et e e e e e e e e e e araneees 0,1900
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieecciieee et 0,0100
TOTAL PARTIDA.....covveeeeeeeeeeeeeeanns 0,24
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U01030200N m2 Malla de separacion mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a

base de filamentos de polipropileno unidos mecdnicamente,
incluso suministro y colocacién, medido sobre perfil.

Y e TolNe [N o] o] = TSRS
Materiales
Medios auxiliares y varios

SUBCAPITULO 05.02 TUBERIAS, ACCESORIOS Y PIEZAS

U05060120

U04010010

U02050040

ud

ud

m

Arqueta integral segin Norma o Especificacion Técnica Vigente de
Canal de Isabel Il, con tapa y marco de clase C-250, conforme a
norma UNE-EN 124 y/o segln normativa vigente, en fundicion
nodular, cuerpo tubular telescépico, incluso colocacién.

Y e TolNe [N o] o] - TSRS
Y =T o = LTSRS
Medios aUXIlIAres Y VArios ......c.ceecieeieerieesiresiesee e eeeeseeeseee e enaee s

Acometida completa con instalacion de armario con aislante
térmico, roza y conexion a red interior de didmetro 20 mm, con
contador de 13 mm, segun Especificacion Técnica de Canal de
Isabel 1, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m,
demolicidon de cualquier tipo de pavimento, excavacion, relleno y
compactado, con contador suministrado por Canal de Isabel II,
incluyendo la reposicién de pavimento en acera o calzada. No
incluye retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el canon
de vertido.

MaNO0 dE OB ...t
IMAQUINGIIA ce et e e e e e e e e
MALEIIAIES .ttt
Medios aUXIlIAares Y VArios ......ccceecvereeeriesieesieseesee e see e e sne e

Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 63 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR
11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o seglin normativa
vigente, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Y e TolNe [N o] o] - TSRS
Y =T g = LTSRS
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceereeeieesie e seesee e seeeseee e enee s

165,2281
137,2180
791,6575

65,6500

1.159,75
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U02050050 m  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, didametro
nominal DN 75 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR
11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o seglin normativa
vigente, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
1Y T s To X e [0 ] o L= O 0,1197
Materiales 4,5200
Medios auxiliares y varios 0,2800
4,92
U02142005N ud Carrete pasamuros de fundicion ductil K=12, con dos bridas (PN 16
atm) y varios anillos de anclaje, DN 50 mm, y longitud 800 mm, con
revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa, incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero
inoxidable, colocacion y pruebas.
1Y Y s To X e (=0 ] o L= ORI 3,0500
Y Y =Y =Y =R 65,2400
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceereeerieesiresieseesee e seeeseee e esaee s 4,1000
TOTAL PARTIDA......cvvvveeeeeiiineens 72,39
U02050500N ud Suministro e instalacion de Te de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 63/63 mm, presién nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Y e Lo lNe [N o] o] - TSRS 0,1044
Y =T g = LTSRS 20,5000
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceeeeeereesieesie e e e see e e enee s 1,2400
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeiiiineens 21,84
U02050520N ud Suministro e instalacion de Te de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 75/50 mm, presién nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Y e TolNe [N o] o] = TSRS 0,1044
Y Y =Y =Y =R 26,8200
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccvecveeeeereesieesieseesee e see e e enaee s 1,6200
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiiinens 28,54
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U02050600N ud Suministro e instalacion de cono reductor de polietileno PE-100,
didmetro nominal DN 75/63 mm, presion nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

1Y Y s To X (=0 ] oY= R 0,1044
Materiales 23,7800
Medios auxiliares y varios 1,4300
25,32
U02108000N ud Suministro e instalacion de Vastago+tubo protector+llave
cuadradillo de acero, segun Especificacion Técnica Vigente de Canal
de Isabel II.
MAN0 A8 OBIA . uuuiiiiiii ettt et e e e e eeaare e e e e e eeaaaneees 7,1190
IMIAEEITAIES .ottt e e et e e e r e e e e eeaaraeees 23,4500
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieeiieecriieee et 1,8300
TOTAL PARTIDA......ovveeeeeevieeeeeaaens 32,40
U02105000N ud Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2 1/2"
(63 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-16, colocada mediante
unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando,
segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il
1Y Y s To X [0 ] o L= OO 7,9100
MALEIIAIES <.ttt 61,8600
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceereeerieeeiiesiesee e seeeseee e 4,1900
TOTAL PARTIDA......ccvvveeeeeeiiineenn 73,96
U02105010N ud Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3" (75
mm.) de didmetro, de latén cromado PN-16, colocada mediante
union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando,
segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il
1V T s (o X e (o] o] = F USROS P R RURTRRRRRPRTRt 7,9100
Materiales 77,3700
Medios auxiliares y varios 5,1200
90,40
U02050030 m  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, diametro
nominal DN 50 mm, presiéon nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR
11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa
vigente, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
1V T s (o X e [ o] o1 = USRS U SO P UUUURTRRRRRPRRt 0,1044
Materiales 2,5600
Medios auxiliares y varios 0,1600
2,82
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U02050400N ud Suministro e instalacion de codo de polietileno PE-100 459,
didmetro nominal DN 50 mm, presién nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segln
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
1V T s (o X e (o] o] = F USSR RS OPOUUURTRRRRRPRRt 0,1044
IMIAEEIIAIES .ot e e e e e e eabar e e e e e eearaaeees 11,8000
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeeriieee et 0,7100
TOTAL PARTIDA.....oovveeeeeeeeeeeeeeannns 12,62
U02130500N ud Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN
50 mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
1Y T s (o X e [ o] o] = USROS OPRUUURTRRRRRPRRt 9,1500
IMIAEEIIAIES .ottt ee b e e e e r e e e e e e araaeees 55,3500
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieecrieee ettt 3,8700
TOTAL PARTIDA.....covveeeeeeveeieveeaens 68,37
U03041010 ud Suministro e instalacion de ventosa bifuncién, DN 50 mm, con
capacidad de admisién de aire segun el PPTP, PN 16, union
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico, segun
Especificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Vélvulas de Aeracidn, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacidn y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
MANO0 A€ ODIa....uiiiiiiiiiciiie e et 21,5740
Materiales 192,3900
Medios auxiliares y varios 12,8400
226,80
U03013010 ud  Vdlvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unidn
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun
Especificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacidn y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1Y Y s (o X e [ o] o] = F USROS OP ST UURTRRRRORRRt 15,8200
IMIAEEIIAIES .ottt e e e e e e e r e e e e e eeaaaaeees 122,7100
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeciiiee et 8,3100
TOTAL PARTIDA.....covveeeeeeveeveeeaannns 146,84
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U02050380N ud Suministro e instalacion de portabridas de polietileno PE-100,
diametro nominal DN 63 mm, presion nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o seguln
normativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
1Y Y s To X e (=0 ] o L= O 0,1044
Materiales 8,2500
Medios auxiliares y varios 0,5000
8,86
U02130900N ud Brida Metalica, PN 16 atm, DN 50 mm, seguin proyecto, conforme a
norma UNE-EN 545 y/o norma UNE-EN 1092-2, segln normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
1Y Y s To X (=0 ] o L= O 2,3730
Y Y =Y =Y = O 12,7000
Medios aUXIlIAres Y VArios .......cceecveeeeereesie e s esee e see e e 0,9000
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiiieens 15,98
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SUBCAPITULO 05.03 ANCLAJES

U01022020

U07018290

U01030050

U07020030

U07030050

m3

m3

m3

m2

kg

Excavacidon en zanja, por medios mecdanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

MaN0 A€ OBFA..ceiiiiieiiiee e
IMLAQUINGTIA ce ettt e e e et ee e e e e s btbaa e e e e e ssabaneees
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeciieee et

Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar
HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camién en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acabado.
Segln EHE vigente.

MaNO0 dE OB ...
IMAQUINGTIA co et e e e e e e e e
MALEIIAIES .ttt
Medios aUXIlIAres Y VArios .......cceecveeeeereesieesie s see e seeeeee e enee s

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.

MaN0 A€ OBFA..ciiiiiieciiee e e
IMAQUINGTIA tei ittt e e st ee e e e s s ssabaa e e e s e saabaneees
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeeiieee et

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas,
etc.) con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista, para
trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

MaNO0 dE OB ...t
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares y varios

Suministro y colocaciéon de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun
peso tedrico.

MaNO0 dE OB ...t
IMAQUINGTIA ce et e e e e e e e e
MALEIIAIES .t
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccvecveeeeereesie e e e e sae e

5,9575
0,1520
116,4025
7,3500

129,86

0,3050
0,0115
0,6557
0,0600

1,03
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SUBCAPITULO 05.04 ARQUETA VENTOSA

U01023020

U01030050

m3

m3

U070103030 m3

U07018290

U07020010

m3

m2

Excavacidon en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

MaN0 A€ OBFA..ceiiiiieiiiee e
IMLAQUINGTIA ce ettt e e e et ee e e e e s btbaa e e e e e ssabaneees
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeciieee et

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.

MaNO0 dE OBIA ...t e
IMAQUINGIIA co et e et e e e e e
Medios aUXIlIAres Y VArios ........cvecveeeeeieeeie e seesee s see e saeennee s

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/P/20/I o
HM-20/P/40/1, elaborado en central y vertido desde camién en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactacion,
curado y acabado. Segun EHE vigente.

MaNO0 dE OBIA ...
IMAQUINGTIA co et e e e e e e e e
MALEIIAIES .t
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceeeeeereesieesie e e e see e e enee s

Suministro y puesta en obra de hormigon para armar
HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camidn en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.

Mano de obra....
Maquinaria........
Materiales ......ccoceevvveervennene
Medios auxiliares y varios

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y
limpieza.

MaN0 A€ OBFA..ceiiiiieiiiee e
IMIAQUINGTIA ceiieiiiiiee et e s et e e e e e s sbtbae e e e s e ssibaneees
IMIEEIIAIES ettt sttt
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieeiieeeiiiee et

5,9575
0,1520
116,4025
7,3500

129,86
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U07030050 kg Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun
peso tedrico.
MANO0 A8 OBIA . .uuiiiiiic ettt e eeeeabae e e e e e eearaneees 0,3050
Maquinaria........ 0,0115
Materiales ... 0,6557
Medios auxiliares y varios 0,0600
1,03
U08020130 m2 Fabrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena tipo
M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o
seglin normativa vigente y medida deduciendo huecos superiores a
1 m2.
1Y T s (o Xe [ o] o1 = F USROS OPRUUURTRRRROPRRt 22,7005
IMIAQUINGTIA ce ettt e e e et e e e e e s sbabea e e e s e ssibaneees 0,0290
IMALEIIAIES .ottt e e e et r e e e e e e araaaees 14,2042
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeeriiee et 2,2200
TOTAL PARTIDA.....oovvveeeeeeeeeveeeanns 39,15
U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero
M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pafieado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su aplicaciéon segin normativa
vigente.
1Y T s To X e [0 ] o L= O 14,6254
IMAQUINGTIA co et e e e e e e e e 0,0106
Y Y =Y =1 =R 0,6922
Medios aUXIlIAares Y VArios ......ccceeceereeereeeie e s see e eseeesae e 0,9200
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeiiiineens 16,25
U05090240 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la
norma UNE-EN 13101 y/o segun normativa vigente, para acceso a
pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico,
anclaje quimico o resina.
Mano de obra.... 4,3500
Materiales ......ccovvveeeeeecinnnnns 6,8400
Medios auxiliares y varios 0,6700
11,86
U05070020 ud  Suministro e instalaciéon de marco y tapa de fundicién ductil, clase
D-400, con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa
circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de
elastémero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable
de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado
antirrobo, identificacion segin Canal de Isabel Il y servicio
correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con
4 orificios para saneamiento. Conforme a norma UNE-EN 124 y
segun normativa vigente de Canal de Isabel Il. Totalmente colocada
y enrasada con la superficie.
1Y Y s To X e [0 ] o L= R 7,6040
Materiales 244,0000
Medios auxiliares y varios 15,1000
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TOTAL PARTIDA......ccvvveeieeeiiineens 266,70
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CAPITULO 06 ALUMBRADO

U01023020 m3 Excavacidon en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

MANO0 A8 OBIA . .uuiiiiieieeciieeeee ettt e e e e ebbaa e e e e e eearaaeees 1,7678
IMLAQUINGTIA ce ettt e e e et ee e e e e s btbaa e e e e e ssabaneees 12,2696
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeciieee et 0,8400

TOTAL PARTIDA.....cceeeeeviieeeeeeeen, 14,88

U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre

perfil.
1Y Y s To X e [0 ] o L= O 1,8480
IMAQUINGIIA co et e et e e e e e 3,5613
Medios aUXIlIAres Y VArios ........cvecveeeeeieeeie e seesee s see e saeennee s 0,3200
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiiinens 5,73

U07018290 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar
HA-30/P/20/IV+Qa, HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o
HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en central y vertido desde camidn en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.

MANO0 A8 OBIA . .uuiiiiiiieecirteeee ettt e e e e eaba e e e e e e eearaneees 5,9575
Y e [T g - T - ISP PU RSP PUPPPPRSPPIRt 0,1520
IMIAEEIIAIES .ottt e e e et r e e e e e eeraaeees 116,4025
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieriiee et 7,3500

TOTAL PARTIDA.....cceeeeevcieeeeeeen, 129,86

U07020010 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y

limpieza.
1V T s (o X e (o] o 1= F USROS OPRUUURTRRRRRPRRt 15,0980
Maquinaria........ 1,1229
Materiales ... 6,9583
Medios auxiliares y varios 1,3900
24,57
U07030050 kg Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun
peso tedrico.
MANO0 A€ ODIa...uuiiiiiiiicciice et 0,3050
Y e [T Lo - T T I PSP PU R SOPPUPPPPRRPPIIRE 0,0115
IMIAEEIIAIES .ot e e e e e e e e r e e e e e eearaaeees 0,6557
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiiieeiiieeciiee et 0,0600
TOTAL PARTIDA.....ooveeeeeeeveeveveaaens 1,03
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U10050300

ud

U10050210NN ud

U10050060N

U10060260N

ud

ud

Suministro y montaje de baculo de un brazo, en chapa de acero
plegada, galvanizado en caliente, de 5 m de altura con puerta de
registro, tornillo de T.T. brazo de 1 m de saliente, incluso caja de
conexion y proteccion con fusibles, bornas de conexion, incluso
linea de alimentacion desde caja a luminaria en conductor VV-0,6 /
1 KV de 3x2,5 mm2, segun E.T. - 3601.

Mano de obra....
Maquinaria........
Materiales ......ccocevveeernennene
Medios auxiliares y varios

Suministro y montaje de luminaria LED, IP-65, para ldampara LED
de 56 W y 800 limnenes, con carcasa de aluminio entallado, marco
de aluminio inyectado a alta presiéncierre , montaje post-top o
con acceso lateral @ 60 mm, cierre de vidrio liso endurecido
térmicamente totalmente instalado, incluso prensaestopas vy
fijaciones inoxidables seguiin ET3603.

Mano de 0bra....c.ccceeeiieieceeee e
MatEriales .uvevreeeieeiee e
Medios auxiliares y varios ........ccecverveeveereesinnenns

Suministro y montaje de luminaria estanca fluorescente IP-66, 58
W, 220 V alto factor, arranque rdpido, construida en aleacion ligera
estampada, con junta de etileno propileno y resortes de cierre de
acero inoxidable, con reflector de aluminio anodizado brillante y
difusor de metacrilato transparente, con equipo y ldmpara
totalmente montada, incluso prensaestopas de laton cadmiado vy
fijaciones inoxidables, segun E.T. - 3615.

Mano de 0bra....c.cccveeeiieiece e
MatEriales .oveveeeeie e
Medios auxiliares y varios ........ccceevevvesvueereesinnens

Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar
de 10 A. Proteccidn IP-55. segun E.T. - 3704

Mano de 0bra......cccccviieiiiieciiee e
Materiales .....coovviieiiiieeciee e
Medios auxiliares y varios ........ccccceeevivieeeinieennnen.

12,0860
17,1070
443,8180
28,3800

501,39

6,8340
570,0000
34,6100

611,44
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CAPITULO 07 ENERGIA ELECTRICA Y CONTROL
SUBCAPITULO 07.01 MEDIA TENSION

U01010170 m3 Levantado con compresor de firme con base de hormigdn
hidrdulico o adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.

1Y Y s (o X e (o] o] = F USROS OPPURURTRRRROPRRt 34,8565
IMIAQUINGTIA cee ettt e e e st e e e e s s stbaa e e e s e ssabaneees 9,7130
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieeiiiicrieee et 2,6700

TOTAL PARTIDA.....cceeeeeveeeeeeeen, 47,24

U01010220 m  Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo
granitico o similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o
acopio en obra, medido sobre perfil.

1V T s (o X e [ o] o] = F USSR U P OPRUUURTRRRRRPRRt 2,0307
Y e [T g - T - ISP PU RSP PUPPPPRSPPIRt 0,7003
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieecniieee et 0,1600

TOTAL PARTIDA.....cceeeeeveeeeeeeenn, 2,89

U01022020 m3 Excavacidon en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

1Y T s (o X e [ o] o] = F USSR POPRUUURTRRRROPRRt 1,9562
Maquinaria 8,8320
Medios auxiliares y varios 0,6500
11,44
U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.
1Y Y s Lo X (=0 ] o L= ORI 1,8480
IMAQUINGIIA ce et e e et e e e e e ennn s 3,5613
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceereeeieesie e seesee e seeeeee e ennee s 0,3200
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiineens 5,73
U01030010 m3 Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de
arido de 25 mm, exenta de materia organica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.
1Y T s (o e [ o] o] = F USRS POPPURURTRRRROPRRt 4,5465
IMIAQUINGTIA ce ettt e e s st e e e e e s satbaa e e e s e ssabaneees 7,8456
IMIAEEITAIES .ottt e e e e e e e e e e e e e eearaaeees 12,9800
Medios auXiliares Y Varios ........cccueieciieeeiieee et 1,5200
TOTAL PARTIDA.....ooveeeeeeevveveeeaenns 26,89
U10010200 m  Banda de sefializacion de linea subterranea con indicacién de riesgo
de alta, instalada a 40 cm por debajo de la superficie del terreno o
pavimento.
MANO0 A€ ODIa...uuiiiiiiiiiciiie e 1,9531
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U10010050N m

U10040012N m

U10010180  ud

U09020080 m

IMIEEIIAIES ettt
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieciieieiieeeciee et

Suministro, instalacidn y tendido en zanja de linea subterranea de
M.T., compuesta por conductores unipolares de aluminio,
designacién 3(1 x 150) mm2 K Al + H16, HEPRZ-1 12/20 KV,
conductores elécticos, y p.p. de medios auxiliares, especificaciones
segun E.T. 3012. Distancia entre CT y CGBT: 196,5 m, 10% para
subidas y bajadas de zanjas y cuadros, segun E.T. - 3011.

Y e TolNe [N o] o] = TSRS
Y =T g = LTSRS
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceeceeereesieesieseesee e seeeseee e enee s

Canalizacidn subterranea en tierras, para cables de media tension
bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,60x1,20 m y un tubo de PVC
de 200 mm de diametro, incluyendo excavacion y relleno de zanja,
cables de acero pasa-guia, cinta de sefializacion de canalizacién
eléctrica y corchetes. Segun UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22,
UNE-EN 50086-2-4y especificaciones de Canal de lIsabel Il E.T.
3121.Totalmente instalado y funcionando

Mano de obra....
Maquinaria........
Materiales ......ccoceevvveernernene
Medios auxiliares y varios

Arqueta de hormigdn prefabricada para canalizaciéon eléctrica de
1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hormigdn. Totalmente instalada.

Y e TolNe [N o] o] = TSRS
Y =T o = LTSRS
Medios aUXIlIAres Y VArios ........ceeceereeereesir e s esee e see e e e

Colocacién de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento
y rejuntado, excavacion y hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.

MaN0 A€ OBFA..ceiiiiieiiieee e e
IMIAQUINGTIA ce ettt e e s st e e e e s s sbbbaa e e e s e ssabaneees
IMIAEEIIAIES ettt
Medios auXiliares Y Varios .......ccccueieiiieeeiieee ettt

6,6872
4,5264
5,4000
1,0000

17,61

75,1100
168,9100
14,6400

258,66

3,3011
1,2536
1,4651
0,3600

6,38
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UE1001001NA ud

UE1001002NA ud

UE1001033N m

UE1001003N  ud

UE1001004NA ud

Instalacion puesta a tierra de proteccion en el local de
transformacion, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo unido formando un anillo con picas de
acero cobrizado de 14 mm de didmetro y 2m de longtud.
Caracteristicas:

- Geometria: anillo de picas

- Profundidad: 0,5 m

- Numero de picas: 10

- Longitud de picas:2 m

Y e ToTNe [N o] o] - TSRS
Materiales
Medios auxiliares y varios

Instalacion Tierra de servicio o neutro de transformador.
Instalacion exterior debidamente montada y conexionada,
empleando conductor de cobre desnudo unido a picas de acero
cobrizado de 14 mm de diametro.
Caracteristicas:

- Geometria: Picas alineadas

- Profundidad: 0,5 m

- Numero de picas: 2

- Longitud de picas:2 m

- Distancia entre picas: 3 m

Mano de obra....

Materiales ......ccocvevvveervernene
Medios auxiliares y varios

Cable de cobre aislado 12/20 kV 50 mm2 de Cu

MANO0 A€ ODIa...uuiiiiiiiiiciiie e e
MATEIIAIES ..ttt et e
Medios auXiliares Y Varios ........cocueeeiiieecniiiee et

Trabajos en Centro de transformacién actual, consistentes en
reubicacién de Cuadro General de B.Tensidn de salida de los
cuadros, incluyendo los trabajos de desconexion, reubicacién,
colocacidn ,conexidon y puesta en marcha de éste., una vez esté
insertada nueva celda de salida hacia nuevo centro de
transformacién.Se incluye aqui todo el pequefio material y
accesorios necesarios para la realizacion del trabajo.

MANO0 A€ ODIa....uiiiiiiiiiciie e e
IMATEIIAIES ..vviiiiiiiie et et
Medios auXiliares Y Varios ........cccueieiiieeenieee ettt

Envolvente monobloque de hormigdn tipo caseta, de instalacidn en
superficie y maniobra interior (s/norma IEC 62271-202), de
dimensiones exteriores de 8.080 mm de largo por 2.380 mm de
fondo por 2.790 mm de altura vista.

MaN0 A€ OBra....eiiiiiie et et

142,5000
363,9034
30,3800

536,79

93,3750
420,7040
30,8400

544,92

1.664,2800
429,6000

125,6300

2.219,51

92,4600
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IMIAEEITAIES .ottt ee b e e e e e eabr e e e e e e eearaaeees 14.763,4880
Medios QUXIlIAres Y Varios ......c.ueecueeiieiieenieerie st 891,3600
TOTAL PARTIDA.....ooveeeeeeevveeeeeaanns 15.747,31
UE1001005N ud Contador tarificador electronico  multifuncién, registrador
electréonico y regleta de verificacion, incluido en armario
homologado por Cia suministradora.Totalmente instalado vy
funcionando, segun E.T. - 3211
1Y Y s To X (=0 ] oY= ORI 623,5502
Y Y =Y =Y =R EER 3.084,8430
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceereeeieesiresieseesee e seeeseee e enee s 222,5000
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeeiiieens 3.930,90
UE1001006N ud Suministro e Instalacion de bateria de condensadores y elementos
de medida , como Watimetro, voltimetro y Amperimetro como
indica la memoria del presente proyecto. Medida la unidad
totalmente instalada y probada.
Los resultados obtenidos son:
Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 5% DE POTENCIA TOTAL
TRAFO 1000 kVAS .
Incluye parte proporcional de linea y proteccion desde cuadro de
trafo, ubicado en CT .Totalmente instalado y funcionando.
Y e TolNe [N o] o] - SRR 237,3510
Materiales 1.511,4400
Medios auxiliares y varios 104,9300
1.853,72
UE1001007N ud Cables MT/15/20 kV tipo DZH1, unipolares 1x95 Al
Terminacion a trafo de 24 kVtipo cono difusor
Terminacién a celda 24 kV tipo atornillable
Totalmente instalado y funcionando.
1V T s (o X e [ o] o 1= F U USROS OPUURURTRRRROPRRt 11,9890
IMALEIIAIES .ottt e et e e e r e e e e e e raaeees 462,9400
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieeiieeerieeeciee et 28,5000
TOTAL PARTIDA.....covveeeeeevveveeeaanns 503,42
UE1001008N ud Juego de puentes de cables de BT, de seccidon y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexion, formados por un grupo de cables 3xfase + 2xneutro de
4,5 m de longitud.Totalmente instalado y funcionando.
Y e TolNe [N o] o] - TSRS 11,9890
Y =T g = LTSRS 615,8900
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceerveereesie e seesee e seeeseee e enee s 37,6700
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiiieens 665,55
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UE1001009N ud Cuadro de Baja Tensidén para recibir el circuito principal de BT

procedente del trafo y proteger y distribuir hacia el cuadro general
de Baja Tension. De las siguientes caracteristicas:
Suministro, instalacion y montaje de Cuadro de Baja Tension para
salida en B.T. de los 2 transformadores, incluyendo MANIOBRA DE
SELECCION DE TRAFO con enclavamientos mecdanicos necesarios ,
compuestos por Interruptor Automdtico , con detector de
presencia de tension, pilotos sefializadores, material de montaje y
cofret , totalmente instalado. y pequefio material.Totalmente
instalado y funcionando.

[V T TolNe [N o] o] o= TSRS
MALEIIAIES .oveeeeeieeeie et
Medios auxiliares y Varios ........cceeceeeveereesieenieeseeseeesieeenns

UE1001010N ud Equipo de operacion en local de seccionamiento, que permite tanto
la realizacion de maniobras con aislamiento suficiente para
proteger al personal durante la operacion, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

- Banquillo aislante.

- Par de guantes de amianto
- Extintor de eficacia 89 B

- Palanca de accionamiento.

Materiales ......ccocvevveeernerinene
Medios auxiliares y varios

U070303N ud Suministro e instalacion de S.A.l. 1,5 KVA, 5 horas, con dos
rectificadores redundantes de 48Vcc (3KVA /c.u.) y dos inversores
redundantes de salida a 230 V, control de doble converison de 8
KVA, para una autonomia de 2 horas, incluso p.p. de accesorios y
soportacion, completamente instalado, incluso montaje y ayudas
de otros oficios. Completamente acabado y en estado de
funcionamiento, segun Especificaciones Técnicas del Canal, ET 3224

Mano de OBra...c.uiiiciiiiiciiee e
MAtEIIAIES ..uviiiiiiieecee e
Medios auxiliares y Varios ........cccccveeeeeieeeiiiiee s

U09035010 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado vy
moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas
deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20,
arido 40 mm y consistencia plastica.

MaNo de 0Bra...c.eiiiiieieieeeee e
MAQUINAIIA coeeeeeee e e
MaAtErIAlES ...
Medios auxiliares y Varios ........cceeceeeveereesieenieeseeseeesieeenns

623,5502
4.966,3990
335,4000

5.925,35

384,8500
23,0900

407,94

91,5000
8.943,0800

542,0700

9.576,65
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U10020120N

U10020290N

ud

ud

Celda de medida segin E.T - 3205 con envolvente metdlica,
construido en chapa galvanizada, que permite la incorporacion en
su interior de los transformadores de tensidn e intensidad que se
utilizan para dar los valores correspondientes a los aparatos de
medida, control y contadores de medida de energia.
Por su constituciéon, esta celda puede incorporar los
transformadores de cada tipo (tensidn e intensidad), normalizados
en las distintas compafiias suministradoras de electricidad.
La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la
posibilidad de contactos indirectos y permiten el sellado de la
misma, para garantizar la no manipulacién de las conexiones.
de las siguientes caracteristicas eléctricas:
- Tension asignada: 24 kV
- Transformadores de medida:3 TTy 3 Tl
- Transformadores de tension:
Relacion de transformacién: 22000/V3 - 110V3
Sobretensién admisible: 1,2 Un en permanencia
1,9 Un durante 8 h
Potencia: 50 VA
Clase de precisidon 0,5
- Transformadores de intensidad:
Relacion de transformacién: 50 - 100/5A
Intensidad térmica: 200 In
Potencia: 15 VA
Clase de precisiéon: 0,5 s
Dimensiones: 800x1025x1800
.3 Transformadores de Tensidon
.3 Transformadores de Intensidad
Totalmente instalado y funcionando.

1Y Y s To X (=0 ] o L= ORI 30,5000
Y Y =Y =Y = ORI 5.771,9600
Medios aUXIlIAres Y VArios .....c.ccceecieeveereeeiresieseesee e seeeseee e 348,1500

TOTAL PARTIDA.......ccoovviiiiiinins 6.150,61

Transformador de ester vegetal trifasico reductor de tension segin
E.T. - 3211, construido segun las normas citadas anteriormente,
con neutro accesible en el secundario, de potencia 1000 kVA y
refrigeracion natural aceite, de doble devanado tensién primaria
15/ 20 kV vy tensidn secundaria 420 V en vacio (B2).
Otras caracteristicas constructivas:

Regulacion en el primario:  +2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %

Tension de cortocircuito (Ecc): 6%

Grupo de conexion: Dynll

Proteccidn incorporada al transformador:Termémetro

UNE

Ecodisefio, 50 Hz para instalacion en interior o exterior (s/ IEC
60076-1), hermético de llenado integral, incluye termémetro con 2
contactos y maximetro. Refrigeracion natural en aceite mineral (s/
IEC60296)

.Totalmente instalado y funcionando.

TOTAL PARTIDA.......ccooviiiiiiiiins 21.100,00
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U10020110N

ud

U10020080NN ud

U10020080N

ud

Celda motorizada de proteccién general segin E.T. - 3204: Tension:
24 KV Intensidad: 400 Amp Intensidad admisible de corta duracién
(1 seg): 16 KA. Valor de cresta de la intensidad de corta duracién:
40 KA. Conteniendo los siguientes elementos: - Interruptor de corte
en vacio. - interruptor-seccionador de tres posiciones. - Mando
manual. - conexidn-seccionamiento-puesta a tierra. Con mando
manual - 1 Relé trifasico de proteccion de transformador (3F+N),
autoalimentado, con entrada de disparo exterior y proteccién ante
sobrecarga, fuga a tierra y disparo exterior. - 3 Testigos de
presencia de tensién con lamparas. - Incluye: Relé de proteccion
comunicable (50-51/50N-51N), indicador presenciatension vy
Sensores de intensidad - Enclavamiento por cerradura. Se incluye el
toda la integracion de esta celda en el conjunto eléctrico, asi como
toda la mecanizacién de su integracion y el posible grado de
afeccidn al resto.Totalmente instalada y funcionando.

Mano de 0Bra.....ccceeee e
MatErIAIES woveuveeeee et
Medios auxiliares y varios ......c.cceecveeeesceeervescneenneene

Celda de salida de linea desde CT existente por cable, para 24 KV,
400 Amp, Con interruptor - seccionador en SF6, mando manual,
puesta a tierra con cierre brusco e indicadores de presencia de
tension.
Modulo metalico de corte y aislamiento integro en gas, preparado
para una eventual inmersién, segun E.T.- 3202,con las siguientes
caracteristicas:

Un =24 kV

In=400 A

lcc =16 kA / 40 kA

Mando: manual tipo B

Incluye indicador de presencia de tension
Se incluyen el montaje y conexion.
Totalmente instalado y funcionando.

Mano de 0bra....c.ccceeiiecieceeee e
MatErIAIES .eveuveeeie e
Medios auxiliares y varios ......c.cceeevveveesveeereescvneneeenne

Celda de entrada de linea por cable, para 24 KV, 400 Amp, Con
interruptor - seccionador en SF6, mando manual, puesta a tierra
con cierre brusco e indicadores de presencia de tension.
Maddulo metdlico de corte y aislamiento integro en gas, preparado
para una eventual inmersidn, segun E.T.- 3201,con las siguientes
caracteristicas:

Un =24 kV

In=400 A

lcc =16 kA / 40 kA

Mando: manual tipo B

Incluye indicador de presencia de tensién

Se incluyen el montaje y conexién.

Totalmente instalado y funcionando.
Mano de 0bra......coveeiiiiie e
MAtErIAlES .ot
Medios auxiliares y varios .......cccccceeeevveeeriieeecniee e,

30,5000
11.089,6600
667,2100

11.787,37

30,5000
2.646,0500
160,5900

2.837,14

30,5000
2.646,0500

160,5900

2.837,14
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U10020130N ud Celda motorizada de interruptor automatico segun E.T. - 3206 con

U08030276N m?

U11026020

ud

envolvente metalica, constituida por un mddulo metdlico con
aislamiento en gas, que incorpora en su interior un embarrado
superior de cobre, y una derivacion con un seccionador rotativo de
tres posiciones, y en serie con él, un interruptor automatico de
corte en vacio, enclavado con el seccionador. La puesta a tierra de
los cables de acometida se realiza a través del interruptor
automatico. La conexion de cables es inferior-frontal mediante
bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para
la deteccidn de tension en los cables de acometida y puede llevar
un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando
habiendo tensidn en la linea se introduce la palanca en el eje del
seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta
posicién, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o
un cero en la red si se efectua la maniobra.de las siguientes
caracteristicas eléctricos:
Aislamiento integral en SF6, Vn=24kV, In=400A/ Icc=16kA. equipada
con:
- Interruptor automatico de corte en vacio (cat. E2-C2 s/IEC 62271-
100). Con mando manual (Clase M2, 10000 maniobras), e
interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC
62271-103), conexidn-seccionamiento-puesta a tierra. Con mando
manual (Clase M1, 1000 maniobras).
Incluye: Relé de  proteccibn  comunicable, indicador
presenciatension y Sensores de intensidad.

- Relé de proteccién:Defecto a tierra de neutro (50G), contra
sobrecargas, cortocircuitos y defectos de tierra.
Entrada para toroide homopolar.

La celda de proteccién de cada transformador, estara equipada
para poder ser enclavada, mecdnica y eléctricamente con su
correspondiente interruptor automatico de baja tensidon en el
cuadro general de distribucion

Totalmente instalado y funcionando.

Mano de 0bra......cccccuveieiiiieciiee e
Materiales .....coovviieiiiieciiee e
Medios auxiliares y varios ........ccceceeeviuieeeinerennnen.

Suministro e instalaciéon de pavimento para aislamiento eléctrico de
suelo de elastémero SBR/NR con rigidez dieléctrica de 50 kV vy
espesor de 4,5 mm para CT de dimensiones 8,080m x 2,38 m

Mano de obra......ccccveeeeiiieee e,

Materiales

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de
pequefio material, recargas y desmontaje seglin normativa vigente,
valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.

Materiales ..ooveeiieiiierie e
Medios auxiliares y varios ........ccccceeevivieeeineeennnen.

30,5000
3.642,7200
220,3900

3.893,61

18,3000
18,2700
2,1900

38,76

53,4100
3,2000
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TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiiienns 56,61

UO8PIES0033 ud

UE1001031IN

UE1001032N

U10060010N

ud

ud

ud

Extintor movil, de anhidrido carbdnico, con 5 Kg. de capacidad
eficacia 89-b, formado por recipiente de chapa de acero
electrosoldada, con presidn incorporada, vélvula de descarga, de
asiento con palanca para interrupcion, manometro, herrajes de
cuelgue, placa de timbre, incluso pequefio material, montaje y
ayudas de albaiiileria; instalado segin CTE . Medida la unidad

instalada.
Y Y =Y =Y =R EER 80,8500
Medios aUXIlIAres Y VArios .......cceeceereeeieesiiesiese e e eieeseeeseee e enaee s 4,8500
TOTAL PARTIDA.....cccvvvieeeeeiiineens 85,70

Instalacion puesta a tierra de proteccion en el local de
transformacion, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo unido formando un anillo con picas de
acero cobrizado de 14 mm de didmetro y 2m de longtud.
Caracteristicas:

- Geometria: anillo de picas

- Profundidad: 0,5 m

- Numero de picas: 10

- Longitud de picas:2 m

1Y Y s To X e (=0 ] o L= ORI 142,5000
Y Y =Y =1 = ORI 363,9034
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccvecueereeerieesir e seesee e see e e sneennee s 30,3800

TOTAL PARTIDA......ccevvvveeeeeiiineens 536,79

Instalacion Tierra de servicio o neutro de transformador.
Instalacion exterior debidamente montada y conexionada,
empleando conductor de cobre desnudo unido a picas de acero
cobrizado de 14 mm de diametro.
Caracteristicas:

- Geometria: Picas alineadas

- Profundidad: 0,5 m

- Numero de picas: 2

- Longitud de picas:2 m

- Distancia entre picas: 3 m

1V T s (o X e [ o] o] = F USSR U P OPRUUURTRRRRRPRRt 93,3750
IMIAEEIIAIES .ottt e et e e e e r e e e e e eeraaeees 420,7040
Medios auXiliares Y Varios ........cccueieiiieeeiiiieeciiee et 30,8400

TOTAL PARTIDA.....cceeeeevceeeeeeeenn, 544,92

Suministro y montaje de caja de enchufes segun ET 3325 IP-65
totalmente montada probada y funcionando.

Incluye:

- bases 2P+T (TT lateral) 16 A 250 V

- base 3P +T 16 A 6 h con interruptor de bloqueo

- base 3P +T 32 A 6 h con interruptor de bloqueo

- bases Cetact® 3 P+T 16 A6 h 380-415 V

- bases Cetact® 3 P+T 32 A6 h 380-415V

Incluso interruptores de proteccion

Todo segun indicaciones de la Direccion Facultativa

1Y Y s To X (=0 ] o L= R 15,2500
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IMIAEEITAIES .ottt ee b e e e e e eabr e e e e e e eearaaeees 360,0000
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieciieieiieeeciee et 22,5200

TOTAL PARTIDA.......ccviiiiiiiciie 397,77

SUBCAPITULO 07.02 BAJA TENSION

U10010180 ud Arqueta de hormigdn prefabricada para canalizacion eléctrica de
1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hormigén. Totalmente instalada.

Mano de obra.... 75,1100
Materiales ......ccovvveeeeeeinnnnns 168,9100

Medios auxiliares y varios 14,6400
258,66
U01022020 m3 Excavacidon en zanja, por medios mecdanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
MANO0 A8 OBIA . .uuiiiiiii ettt et e e e e eaare e e e e e eearaneees 1,9562
IMIAQUINGTIA cei ittt e e e et ee e e e s s sbabae e e e s e ssabaneees 8,8320
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieicriiee et 0,6500
TOTAL PARTIDA.....ooveeeeeeevveveveeaens 11,44
U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.
1Y Y s To X (=0 ] o L= ORI 1,8480
IMAQUINGIIA co e e et e e e e e 3,5613
Medios aUXIlIAres Y VArios .......cceeceereeereeeieesie s see e see e saeenee s 0,3200
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiiieens 5,73

U10010200 m  Banda de sefializacion de linea subterranea con indicacion de riesgo
de alta, instalada a 40 cm por debajo de la superficie del terreno o
pavimento.

Mano de obra....
Materiales .....cccovvvveeeeriiinnnnnns 0,1500

Medios auxiliares y varios 0,1300
2,23
U01010170  m3 Levantado con compresor de firme con base de hormigdn
hidraulico o adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.

MANO0 A8 OBIA . .uuiiiiiii ettt e e e e eeaaaa e e e e e eeaaraeees 34,8565

IMAQUINGTIA ceieiiiiieee et et ee e e e s s sbtbaa e e e s e ssabaneees 9,7130

Medios auXiliares Y Varios ........cocueieeiieeeniieee et 2,6700

TOTAL PARTIDA.....covvveeeeeeveeeeeanenns 47,24
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U01010220 m  Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo
granitico o similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o
acopio en obra, medido sobre perfil.
1Y Y s Lo X e (=0 ] o L= O 2,0307
Maquinaria 0,7003
Medios auxiliares y varios 0,1600
2,89
U09020080 m  Colocacion de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento
y rejuntado, excavacion y hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.
MANO0 A€ ODIa....uiiiiiiiiiciice et e e 3,3011
IMIAQUINGTIA ceeeiiiiiieee e e e e st e e e e e s sbbaea e e e e e snabaneees 1,2536
IMAEEIIAIES .ottt e et e e e e e eabar e e e e e eearaaeees 1,4651
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeciiiiee et 0,3600
TOTAL PARTIDA.....covveeeeeeeveveeeaanns 6,38
U10030380 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 3,5x70/35 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada
segun REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel Il-Gestién,
ET-3001
1Y Y s To X e [0 ] o L= O 0,3513
Y Y =Y =1 =S REET 36,2800
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceereeereeeieesieseesee e s eseee e 2,2000
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiiieens 38,83
U10030370 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 3,5x50/25 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada
segln REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestidn,
ET-3001
Mano de obra 0,3050
Materiales ......ccovvveeeeeeccnnnnns 27,5100
Medios auxiliares y varios .... 1,6700
TOTAL PARTIDA.....covveeeeeeeeeveeeeaenns 29,48
U10030350 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 3,5x25/16 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada
segun REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel Il-Gestién,
ET-3001
MaN0 A€ OBIa....eiii ittt e 0,2711
MALEIIAIES ..ttt ettt et 16,9700
Medios aUXIlIAres Y VArios ........ceeceeeeeereesieesieseesee e see e e sae e 1,0300
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiiieens 18,28
U10030310 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 4x10 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001
MaNO0 A€ OBIa....uiiiciie ettt e 0,2338
MALEIIAIES ..ttt et 9,0800
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceecveeeeeiieesie e s see e see e e enee s 0,5600
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TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiiienns 9,87

U10030300 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 4x6 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

1Y Y s To X (=0 ] o L= ORI 0,2259
Y Y =Y =1 =TS REE 5,6100
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceecvereeerieesiiesieseesee e seeesiee e enaee s 0,3500

TOTAL PARTIDA.....cccvvvveeeeeiiineens 6,19

U10030280N m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 4x4 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

1Y Y s To X (=0 ] oY= R 0,2417
Y Y =Y =1 = ORI 4,1800
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccueeceerieereesie e seesee e seeeseee e enaee s 0,2700

TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiineens 4,69

U10030280 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001
Mano de obra
Materiales ......coovvveeeeeviiinnnnnns 3,7300

Medios auxiliares y varios .... 0,2400
TOTAL PARTIDA.....cccvvvveeeeeeiineens 4,20
U10030220 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 3x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001
1Y Y s To X [0 ] o L= OSSR 0,2338
Y Y =Y =1 = O 3,6900
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceecverieereesieesieseesee e seeeseee e enaee s 0,2400
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiineens 4,16
U10030140NN m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 1x300 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001
1Y Y s Lo X (=0 ] oY= OSSR 0,3468
Y Y =Y =1 =S REER 108,6800
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceeeeeereesieesieseesee e seeeseee e enaee s 6,5400
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiineens 115,57
U10030140N m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 1x240 mma2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001
1Y T s To X (=0 ] oY= ORI 0,3468
Materiales 100,7600
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Medios auXiliares Y Varios ........cocueieeiieeeniieee et 6,0700

TOTAL PARTIDA......coeeeeieeeieeen, 107,17

U10030130 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 1x150 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001

1V Y s (o X e [ o] o] = F USROS OP PP RURTRRRROPRRt 0,3468
Materiales 21,3900
Medios auxiliares y varios 1,3000
23,04
U10030120 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 1x120 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001
MANO0 A8 OBIA . .uuiiiieeieeciieeeee ettt et e e e e e ebbaa e e e e e eeaaaaeees 0,3468
IMIAEEIIAIES .ottt e e e e e aa e e e e e e araaeees 16,9800
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieriieeeiiiee et 1,0400
TOTAL PARTIDA.....ooveeeeeevveeeeeeeenns 18,37
U10030282NVBM®  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RC4Z1-K 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun
REBT, normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, ET-3001
1Y Y s To X [0 ] oY= ORI 0,2259
Y Y =Y =Y = OSSR 4,4100
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccvecueeeeeerieesir e seesee e seeesiee e ennee s 0,2800
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiineens 4,91
U10040050N m  Canalizacion subterrdnea en calzadas y aceras, para cables de baja
tension bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,60x1,20 m y cuatro
tubos de PVC de 200 mm de diametro, incluyendo excavacion y
relleno de zanja, cables de acero pasa-guia, cinta de sefalizacién de
canalizacion eléctrica y corchetes. Segiin UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22, UNE-EN 50086-2-4 y especificaciones de Canal de Isabel
Il E.T. 3121.Totalmente instalado y funcionando
1Y Y s To X (=0 ] o L= OSSR 6,6872
IMAQUINGIIA ce et e e e e e e e e e 10,2056
Y Y =Y =Y = OSSR 33,2968
Medios aUXIlIAres Y VArios ........ceecveceeereeeieesieseesee e see e sneenee s 3,0100
TOTAL PARTIDA......ccvvvveieeeiiiieens 53,20
U10040051N m  Canalizacion subterrdnea en calzadas y aceras, para cables de baja
tensiéon bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,60x1,20 m y dos
tubos de PVC de 200 mm de diametro, incluyendo excavacion y
relleno de zanja, cables de acero pasa-guia, cinta de sefializacién de
canalizacion eléctrica y corchetes. Segiin UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22, UNE-EN 50086-2-4y especificaciones de Canal de Isabel Il
E.T. 3121.Totalmente instalado y funcionando
Mano de obra.... 6,6872
IMAQUINGIIA co et e e e e e e e e 10,2056
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Descripcion

Importe cifras (€)

U10040010N m

U10040011IN m

U01030010

m3

MAtErIAIES .eevuvieiieiieeeie e
Medios auxiliares y varios .......cccccveeevieieviieeenieeeennn.

Canalizaciéon subterranea en tierras, para cables de baja tensidn
bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,60x1,20 m y cuatro tubos de
PVC de 200 mm de didmetro, incluyendo excavacion y relleno de
zanja, cables de acero pasa-guia, cinta de sefalizacion de
canalizacidn eléctrica y corchetes. Segin UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22, UNE-EN 50086-2-4 y especificaciones de Canal de Isabel
I E.T. 3121.Totalmente instalado y funcionando

MaNO0 dE OBIA ...t
IMAQUINGIIA ce et e e e et e e e e e
MALEIIAIES .t
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceecvereeereeeiresie s see e seeeeee e ennee s

Canalizacidn subterranea en calzadas y aceras, para cables de baja
tension bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,60x1,20 m y cuatro
tubos de PVC de 200 mm de diametro, incluyendo excavacion y
relleno de zanja, cables de acero pasa-guia, cinta de sefalizacién de
canalizacion eléctrica y corchetes. Segiin UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22, UNE-EN 50086-2-4 y especificaciones de Canal de Isabel
Il E.T. 3121.Totalmente instalado y funcionando

Mano de 0bra.....coiiiiieieeeee e
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares y varios

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de
arido de 25 mm, exenta de materia orgdnica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.

Mano de 0Bra......ceueiieieiieecee e
MaQUINAIIA coeeeieiee e
MaAteriales .o.veeeeirieeieiee e
Medios auxiliares y varios ........cceecveeeeereesveesvesneeennn

6,6872
4,5264
9,5500
1,2500

22,01

6,6872
4,5264
1,2500
0,7500

13,21
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UE1001012N ud Udad.Cuadro Eléctrico formado por, aparamenta y envolventes ( Su

analizador esta incorporado en el CGBT). Segun ET 3321

Aparamenta:

1 Envolvente IP66 Ik10. RAL 7035. 12mod. Puerta opaca. 2 filas

1 Desc. sobretensiones SA - TT - Il Multipolar 2P-2m 40kA
Umax=440V

1 Int.magnetotermico 4P 125A curv.C 10 kA
1 Bobina de disparo. 110-415V

1 Int.magnetotermico 3P 40A curva C 6KA

1 RELE DIFERENCIAL 220V

1 Toroidal

Envolvente:
Dimensiones: 300x200x170 (AlxAnxP)
Proteccion maxima del usuario y del aparellaje grado de
proteccidn IP66 segun IEC 60529 y EN 60529.
Grado de proteccion IK10 contra impactos mecanicos externos
seglin EN 50102. (IKO7 para armarios con puerta transparente).
Resistentes hasta temperaturas de 70°C en funcionamiento
continuo (temperaturas de pico de hasta 150°C)
Autoextinguible y exento de halégenos.
No necesitan mantenimiento y son resistentes a la corrosion.
tensidon nominal de aislamiento Ui = 1000V.

Elevador de puerta patentado, que garantiza que la puerta
adopte su posicidn central durante el cierre
Protector impermeable autoadhesivo incluido como accesorio de
serie con cada armario

* Espacio para colocacion de bornas de entrada/salida.

* En caso de ser necesario, se incluyen barras o repartidores con
sus elementos de fijacién.

* En cabecera de los cuadros secundarios se emplean interruptores
de corte en carga coordinados con las protecciones
magnetotérmicas situadas aguas arriba.

- Mano de obra para el montaje de los cuadros totalmente
instalados y funcionando.

Mano de 0bra......cccccuveieeiiie e
Materiales ....coovviieiiiiiecieecee e
Medios auxiliares y varios ........cccceeeevivveeeinerennnnen.

66,3300
1.090,6200
69,4200

1.226,37

74



Canal<&

de Isabel I Cuadro de precios nimero 2
Codigo um Descripcion Importe cifras (€)
UE1001013N ud Udad.Cuadro Eléctrico formado por, aparamenta y envolventes ( Su

analizador esta incorporado en el CGBT). Segun ET 3321
Aparamenta:

1 Envolvente IP66 Ik10. RAL 7035. 54mod. Puerta opaca. 3 filas
1 Thermomagnetic 6.3 - 10 A, standard breaking capacity 100 kA
1 Shunt trip, right lateral monted, 220-230V50 Hz
1 3 Polos, 9A en AC-3,Mando CA: 230V 50-60Hz
1 Rele termico . Borne Tornillo, 8 12
1 Int. diferencial 2P 40A 30mA clase Ai
2 Int. diferencial 2P 25A 30mA clase AC
1 Desc. sobretensiones SA - TT - Il Multipolar 2P-2m 40kA
Umax=440V
2 Int.magnetotermico 60 2P 16A curva C 6KA
1 Int.magnetotermico 60 2P 32A curva C 6KA
1 Int.magnetotermico 60 3P 40A curva C 6KA
1 Int.magnetotermico 60 4P 32A curva C 6KA
1 RELE DIFERENCIAL 220V
1 Toroidal
Envolvente:
Dimensiones: 500x400x230 (AlxAnxP)
Proteccion maxima del usuario y del aparellaje grado de
proteccion IP66 segun IEC 60529 y EN 60529.
Grado de proteccion IK10 contra impactos mecdnicos externos
segun EN 50102. (IKO7 para armarios con puerta transparente).
Resistentes hasta temperaturas de 70°C en funcionamiento
continuo (temperaturas de pico de hasta 150°C)
Autoextinguible y exento de halégenos.
No necesitan mantenimiento y son resistentes a la corrosion.
tension nominal de aislamiento Ui = 1000V.

Elevador de puerta patentado, que garantiza que la puerta
adopte su posicidn central durante el cierre (a partir de ARIA 75)
Protector impermeable autoadhesivo incluido como accesorio de
serie con cada armario

* Espacio para colocacidn de bornas de entrada/salida.

* En caso de ser necesario, se incluyen barras o repartidores con
sus elementos de fijacion.

* En cabecera de los cuadros secundarios se emplean interruptores
de corte en carga coordinados con las protecciones
magnetotérmicas situadas aguas arriba.

Dado que contempla espacio para los elementos de control y el
bastido de PLC ,en el caso de que por necesidades de volumen de
elementos de control Centralizado se necesite mayor espacio se
aumentara las dimensiones de la envolvente acorde con las
necesidades.Este ademas dispondra de resistencia interior para
condiciones extremas de temperaturas bajas, y de extractor
interno, provisto de ranuras a espacio exterior.

- Mano de obra para el montaje de los cuadros totalmente
instalados y funcionando.

Mano de 0bra....c.cccveeeiieiece e
MatEriales .oveveeeeeeiee e
Medios auxiliares y varios ........ccceevevveeveerieesinnenns

115,9100
1.465,2900
94,8700

1.676,07
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Codigo

um

Descripcion Importe cifras (€)

UE1001014N

UE1001015N

ud

ud

Udad.Cuadro Eléctrico formado por envolvente. Segun ET 3323

Envolvente:

Dimensiones: 800x600x300 (AlxAnxP)

Cuadro para variadores de frecuencia para las estaciones de
bombeo segun E.T. - 3323, en acero inoxidable AISI 316L, EN 1.4404
del tipo unidades modulares estandarizadas, Conjuntos de
Aparamenta de Baja Tensidon (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas
y ensayados segun las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas
normas IEC/UNE/EN 61439, sera un Conjunto Verificado, segun la
norma UNE-EN 61439 con envolvente metdlico de Chapa
galvanizada Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de grado de proteccién hasta IP66, y
grado de protecciéon contra los choques mecanicos hasta IK10,
conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN
60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades
dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de
proteccidn, distancias de aislamiento y lineas de fuga,
funcionamiento mecanico, verificacion del IP. ventilacién por
sobrepresion y entrada de aire provista de un sistema
filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar 'y memoria, construidos e instalados segun las
especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, la
ET 3311, los Esquemas Tipo v7, y otros documentos aplicables
debidamente montado, instalado cableado y probado segun
esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de
soportacion y pequefio material. Totalmente instalado

1Y Y s Lo X (=0 ] o L= O 115,9100
Y Y =Y A=Y =R 1.180,3000
Medios aUXIlIAres Y VArios ........ceeceereeerieesiresie s e e seeeseee e enee s 77,7700

TOTAL PARTIDA.......ccoovviiiiiiins 1.373,98

Suministro e Instalacién de bateria de condensadores y elementos
de medida , como Watimetro, voltimetro y Amperimetro como
indica la memoria del presente proyecto. Medida la unidad
totalmente instalada y probada. Segun E.T. - 3322

Los resultados obtenidos son:

Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 900
Gama de Regulacion: (1:2:4)
Potencia de Escalén (kVAr): 128.57

La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar
sefial a las diferentes salidas es:

Gama de regulacién; 1:2:4 (tres salidas).

1. Primera salida.

2. Segunda salida.

3. Primera y segunda salida.

4. Tercera salida.

5. Tercera y primera salida.

6. Tercera y segunda salida.

7. Tercera, primera y segunda salida.

Obteniéndose asi los siete escalones de igual potencia.

Totalmente instalado y funcionando.
IMANO0 A8 OBIA . .uuiiiiiiieeciieeeee et e e e e e e eabae e e e e e eearaneees 237,3510
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Codigo um Descripcion Importe cifras (€)
IMIAEEITAIES .ottt ee b e e e e e eabr e e e e e e eearaaeees 13.365,2900
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieciieieiieeeciee et 816,1600
TOTAL PARTIDA....ccceeeeevieeeeeeeen, 14.418,80
UE1001016N ud Cuadro de baja tension / CCM control de motores, CCM, para

proteccidn, mando y proteccidon de equipos y receptores, del tipo
unidades modulares estandarizadas de ejecucién extraibles,
compartimentacion 4b, segin ET - 3311. Conjuntos de Aparamenta
de Baja Tension (conjunto de Serie (CS)) seran de ejecucion
extraible y se seguiran las especificaciones técnicas y pliegos del
Canal de Isabel 1l-Gestidn, la ET 3311, los Esquemas Tipo v7, y otros
documentos aplicables. Incluso desarrollados y ensayados segun
las normas IEC/UNE/EN 60439-1. Con envolvente metdlico de
Chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis y polvo de
epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado de proteccién
hasta IP54, RAL 1028 y grado de protecciéon contra los choques
mecdnicos hasta 1K08. Incluso ventilacion por sobrepresién y
entrada de aire provista de un sistema filtrante. El cuadro estara
compuesto por los elementos descritos en esquema unifilar y
memoria, construidos e instalados, debidamente montado, incluso
cableado y probado segun esquemas unifilares de proyecto,
incluyendo elementos de soportacion y pequefio  material.
Totalmente instalado y Probado.

Sumninistro e instalacion del Cuadro General de Baja Tensién de
mando y proteccién de los elelmentos de control de EDAR,
compuesto por Centros de Control de Motores segin ET 3301.(
Calibres seglin esquemas unifilares adjuntos al proyecto).

El contratista podra instalar estos modelos u otros cualesquiera
cuyas prestaciones sean iguales o superiores.

DATOS TECNICOS:

Normas de cumplimiento:
EN 60 439-1

DIN VDE 0660 T.500.
IEC-439-1.

Datos técnicos:

Tensién nominal: 690V

Tension de aislamiento: 1000V
Tensién de servicio: 400V

Tension de control: 230/24Vca
Embarrados: 3F+N+T
Frecuencia: 50Hz

Icc: 80kA

Grado de proteccidn exterior: IP-54
Grado de proteccidn con puertas abiertas: 1P-20
Temperatura ambiente subestacién: 35eC
Forma constructiva: 4b

Ejecucidn: Extraible.

Instalacién: Interior.

Pintado exterior: RAL-1028.

Datos constructivos:

Estan construidas para un tratamiento de proteccién del material
"TC" (todo clima).

- Estructura: Chapa de acero galvanizada

- Separaciones internas: Chapa de acero galvanizada

- Separaciones transversales: Chapa de acero galvanizada

- Componentes del revestimiento: Galvanizado sendzimir /
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Codigo um Descripcion Importe cifras (€)

Lacado en polvo en color RAL 1028
CGBT Dimensiones: 2200x4200x800 (AlxAnxP)

Entrada de cables: Inferior
Salida de Cables: Inferior
Cables de potencia: Minimo 2,5 mm? de 1000V.
Cables de control: 1,5 mm? de 750V.
Sefalizado de fases: Colores: R:verde

S: amarillo

T: marrén

N: gris

Tierra: verde-amarillo
Pinzas de entrada de fases de los carros: 125A
Altura de los médulos:

Tamafio minimo: 5E de 125 mm.

Incremento de altura de médulos: 25 mm (E)

Pruebas:

Pruebas de tipo: Se entregardn certificados

Pruebas de rutina: De acuerdo con EN 60

439-1 con entrega de protocolo
Documentacion:

ALCANCE DE SUMINISTRO.

Part Concepto
1 CGBT

DESCRIPCION DEL ALCANCE DE SUMINISTRO.

El cuadro incluye analizadores de red en las salidas de las parcelas,
centro de bombeo, grupos de presidn, alumbrado y control. Incluye
dos descargadores de sobretension clase I+1l con contacto libre de
tension tipo modular para comunicacion con PLC

TABLA DE COMPOSICION DE LOS CUADROS

- Columna doble de acometidas de 1600A, 4P : 1 Unidades

- Columna de Salida de 1600A, 3P, 80kA :1 Unidades

- Columna de CCM con embarrados , 3f+N, 80kA : 3 Unidades

- Transformador de tensién 400/230V, de 1000 kVA: 1 Unidad

- Transformador de tensién 400/24V, de 1000 kVA: 1 Unidad

- Celda extraible de salida de alimentacion 125 A,4P, 80 kA 300 mA
con analizador: 36 unidades

- Celda extraible de salida de alimentacion 200 A,4P, 80 kA con
analizador: 1 unidad

- Celda extraible de salida de alimentacion 16 A,4P, 80 kA 300 mA
con analizador: 1 unidad

- Celda extraible de salida de alimentaciéon 10 A,2P, 80 kA 30 mA
con analizador: 1 unidad

- Celda extraible de salida de alimentacién 10 A,2P, 80 kA: 2
unidades

- Celdade reserva vacias: 1

- Mano de obra para el montaje de los cuadros totalmente
instalados y funcionando

1V Y s (o X e (o] o] = F U USROS OPUUUURTRRRRRPRRt 2.527,3094
IMIAEEITAIES .ottt e e e e e e e a e e e e e eeaaaaeees 142.218,3600
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieeiieeeciieeciee et 8.684,7400

TOTAL PARTIDA.....cceeeeeiieeeeeeeen, 153.430,41
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Importe cifras (€)

U100vB2000072d

Cuadro de sefializacidn y alarmas que indiquen el estado y defecto
de las protecciones y los interruptores generales de Alta y Baja
Tensién, y el disparo de las protecciones propias de los
transformadores de potencia, con dispositivo de prueba de
ldamparas. Estara alimentado mediante fuente de alimentacion
segura de alterna. Todas las alarmas se deben incluir en el sistema
de control, para lo que sera necesario afiadir las entradas digitales
necesarias en el PLC. Las caracteristicas del cuadro se describen en
E.T.-3223 y en documento de Esquemas Tipo rev7., para
proteccidon, mando y proteccion de equipos y receptores, del tipo
unidades modulares estandarizadas, Conjuntos de Aparamenta de
Baja Tensidn (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas y ensayados
segin las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas normas
IEC/UNE/EN 61439, serd un Conjunto Verificado, segin la norma
UNE-EN 61439 con envolvente metdlico de Chapa de acero.
Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de grado de proteccidon hasta IP55, y
grado de proteccién contra los choques mecénicos hasta IK10,
conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN
60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades
dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de
proteccidn, distancias de aislamiento y lineas de fuga,
funcionamiento mecanico, verificacion del IP. ventilacién por
sobrepresion y entrada de aire provista de un sistema
filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar 'y memoria, construidos e instalados segln las
especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, la
ET 3311, los Esquemas Tipo v7, y otros documentos aplicables,
debidamente montado, instalado cableado y probado segun
esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de
soportacion y pequefio material. Totalmente instalado.

Mano de 0bra......cccccuveieiiiieciiee e
Materiales .....coovviieiiiieeciee e
Medios auxiliares y varios ........cccceeeevivieeeineeeennen.

91,5000
3.330,0000

205,2900

3.626,79
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UE1001017N ud

U100vB2000060d

Cuadro General de alumbrado, (CGA), para alumbrado general,
segun E.T. - 3324 , del tipo unidades modulares estandarizadas,
conjuntos de Aparamenta de Baja Tension (conjunto de Serie (CS)),
desarrolladas y ensayados segun las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y
las nuevas normas IEC/UNE/EN 61439, serd un Conjunto
Verificado, segin la norma UNE-EN 61439con envolvente metdlico
de Chapa de acero. Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente, de grado de proteccién hasta
IP55, y grado de proteccion contra los choques mecanicos hasta
IK10, conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y
UNE-EN 60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades
dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de
proteccidn, distancias de aislamiento y lineas de fuga,
funcionamiento mecanico, verificacion del IP. ventilaciéon por
sobrepresion y entrada de aire provista de un sistema
filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar 'y memoria, construidos e instalados segin las
especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, la
ET 3324, los Esquemas Tipo V7, y otros documentos
aplicablesdebidamente montado, instalado cableado y probado
segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de
soportacion y pequefio material.

Incluye Desc. sobretensiones SA - TT - Il Multipolar 2P-2m 40kA
Umax=440V

Totalmente instalado.

Mano de 0bra......ccoerieierieiereeeeee e
MaqUINAKIa coeeeeeeeee e
MaAteriales .oc.oeveriieieiieeeeeeee e
Medios auxiliares y varios ........ccceceveeeveerveriveeneenne

Cuadro local de alumbrado, (CLA), para alumbrado exterior, segun
E.T. - 3324, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos
de Aparamenta de Baja Tensidn (conjunto de Serie (CS)),
desarrolladas y ensayados segun las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y
las nuevas normas I|EC/UNE/EN 61439, serd un Conjunto
Verificado, seguin la norma UNE-EN 61439con envolvente metdlico
de Chapa de acero. Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente, de grado de proteccién hasta
IP55, y grado de proteccion contra los choques mecanicos hasta
IK10, conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y
UNE-EN 60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades
dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de
proteccidn, distancias de aislamiento y lineas de fuga,
funcionamiento mecanico, verificacion del IP. ventilaciéon por
sobrepresion y entrada de aire provista de un sistema
filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar 'y memoria, construidos e instalados seglin las
especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, la
ET 3324, los Esquemas Tipo V7, y otros documentos
aplicablesdebidamente montado, instalado cableado y probado
segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de
soportacion y pequefio material.

Totalmente instalado.

Mano de 0bra......cccoveeeciiiicee e

Materiales
Medios auxiliares y varios

............................... 549,0000
............................... 104,2800
............................... 3.201,0700
............................... 231,2600

............................ 4.085,61

............................... 305,0000

239,7800
32,6900

577,47
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Codigo

um

Descripcion

Importe cifras (€)

U100vB200006Qd

UE1001018N

ud

Cuadro local de alumbrado, (CLA), para alumbrado exterior, segun
E.T. - 3324, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos
de Aparamenta de Baja Tensién (conjunto de Serie (CS)),
desarrolladas y ensayados seguin las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y
las nuevas normas IEC/UNE/EN 61439, serd un Conjunto
Verificado, segin la norma UNE-EN 61439con envolvente metdlico
de Chapa de acero. Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente, de grado de proteccién hasta
IP55, y grado de proteccion contra los choques mecanicos hasta
IK10, conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y
UNE-EN 60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades
dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de
proteccidn, distancias de aislamiento y lineas de fuga,
funcionamiento mecanico, verificacion del IP. ventilaciéon por
sobrepresion y entrada de aire provista de un sistema
filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar 'y memoria, construidos e instalados segln las
especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, la
ET 3324, los Esquemas Tipo V7, y otros documentos
aplicablesdebidamente montado, instalado cableado y probado
segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de
soportacion y pequefio material.

Equipado con reloj astrondmico y célula fotoeléctrica.

Totalmente instalado.

Mano de 0bra......cccccvveieiiiieciiee e

Materiales
Medios auxiliares y varios

Cuadro tipo abierto para estacion de bombeo, conjuntos de
Aparamenta de Baja Tension (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas
y ensayados segun las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas
normas IEC/UNE/EN 61439, serd un Conjunto Verificado, segtn la
norma UNE-EN 61439 con envolvente metdlico de Chapa
galvanizada Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de grado de proteccidon hasta IP54, y
grado de proteccién contra los choques mecénicos hasta IK10,
conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN
60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades
dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de
proteccidn, distancias de aislamiento y lineas de fuga,
funcionamiento mecanico, verificacion del IP. ventilaciéon por
sobrepresion y entrada de aire provista de un sistema filtrante.
Albergara las protecciones del motor, alojamiento para el variador
de frecuencia, y estarda compuesto por los elementos descritos en
esquema unifilar y memoria, construidos e instalados segun las
especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel II-Gestidn, y
los Esquemas Tipo v7, y otros documentos aplicables, debidamente
montado, instalado cableado y probado segun esquemas unifilares
de proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequefio
material. Totalmente instalado.

Mano de 0bra......coceeviieiieieccce e
MaqUINATIa cooeeeviiieee e
Materiales ..ocvverieiieerieeiee e
Medios auxiliares y varios ........ccccceeeeivveeeininennnnen.

305,0000
239,7800
32,6900

577,47

549,0000
104,2800
3.000,0000
219,2000

3.872,48
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um
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Importe cifras (€)

U100vB2000152d

Suministro e instalacion de S.A.l. 1,5 KVA, 8 horas, con dos
rectificadores redundantes de 48Vcc (3KVA /c.u.) y dos inversores
redundantes de salida a 230 V, control de doble converison de 8
KVA, para una autonomia de 2 horas, incluso p.p. de accesorios y
soportacion, completamente instalado, incluso montaje y ayudas
de otros oficios. Completamente acabado y en estado de
funcionamiento, segun Especificaciones Técnicas del Canal, ET 3224.

Y e TolNe [N o] o] = TSRS
Materiales
Medios auxiliares y varios

U100VB200016Qd Caja estanca de F. de aluminio IP65 botonera local, totalmente

UO8PIE90033 ud

U11026020

U10060010N

ud

ud

instalada y montada.

MaN0 A€ OBFA..ceiiiiieiiiee e
IMAQUINGTIA cee ettt e e et e e e e s s sbabae e e e s e ssibaneees
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeerieee et

Extintor movil, de anhidrido carbdnico, con 5 Kg. de capacidad
eficacia 89-b, formado por recipiente de chapa de acero
electrosoldada, con presion incorporada, véalvula de descarga, de
asiento con palanca para interrupcion, mandmetro, herrajes de
cuelgue, placa de timbre, incluso pequefio material, montaje vy
ayudas de albaiiileria; instalado segun CTE . Medida la unidad
instalada.

IMIEEITAIES ettt
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeciieee ettt

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de
pequefio material, recargas y desmontaje segiin normativa vigente,
valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.

MALEIIAIES .t
Medios aUXIlIAres Y VArios ........ceeciereeereeeiiesieseesee e seeeneee e ennee s

Suministro y montaje de caja de enchufes segin ET 3325 IP-65

totalmente montada probada y funcionando.

Incluye:

- bases 2P+T (TT lateral) 16 A 250 V

- base 3P +T 16 A 6 h con interruptor de bloqueo

- base 3P +T 32 A 6 h con interruptor de bloqueo

- bases Cetact® 3 P+T 16 A6 h 380-415 V

- bases Cetact® 3 P+T 32 A6 h 380-415V

Incluso interruptores de proteccion

Todo segun indicaciones de la Direccidn Facultativa
MaN0 A€ OBFA..ceiiiiieiiiee e e
Materiales
Medios auxiliares y varios

244,0000
9.743,0800
599,2200

10.586,30

6,1000
360,0000
21,9700

388,07

15,2500
360,0000
22,5200

397,77
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Codigo um Descripcion Importe cifras (€)

UE1001034N ud Descargador de sobretensiones tipo I+ Il tipo modular, con
contacto de libre tensiéon para comunicacién con PLC

1Y Y s To X (=0 ] o L= O 24,4000
Y Y =Y =Y = O 1.100,0000
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccueeceereeereesiresiese e e eeeeseeeseee e ennee s 67,4600

TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiiinens 1.191,86

UE1001019N ud Envolvente monobloque de hormigdn tipo caseta, de instalacién en
superficie y maniobra interior (s/norma IEC 62271-202)

MANO0 A8 OBIA . uuuiiiieii ettt e e e e eaaa e e e e e e eeabaaeees 92,4600
Materiales 14.960,4880
Medios auxiliares y varios 903,1800
15.956,13
u08040120 m2 Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm
cada 12 cm con tubo 60x40 mm transversal cada metro, incluso
recibido y pintura antioxidante y de acabado. Totalmente
terminada.
MaN0 08 OBIa....uiii it 6,1000
MALEIIAIES ..ttt et a e e 67,2400
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceeeeeereesieesie e e e see e e enee s 4,4000
TOTAL PARTIDA......oovvvevvvverrrrrennnns 77,74
UE1001035N m  Red de Tierras de Proteccién de Parcelas
1Y Y s To X (=0 ] o L= ORI 93,3750
Y Y =Y =Y = O 22,3682
Medios aUXIlIAres Y VArios .......cceeceeceeesieesieesie s e e e seeeseee e enaee s 6,9400
TOTAL PARTIDA......oovvvvvevrevrrrrennnns 122,69
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Codigo um Descripcion Importe cifras (€)

SUBCAPITULO 07.03 CONTROL CENTRALIZADO

U01022020 m3 Excavacidon en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

MANO0 A8 OBIA . .uuiiiiieieeciieeeee ettt e e e e ebbaa e e e e e eearaaeees 1,9562
IMLAQUINGTIA ce ettt e e e et ee e e e e s btbaa e e e e e ssabaneees 8,8320
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeciieee et 0,6500

TOTAL PARTIDA.....cceeeeeviieeeeeeeen, 11,44

U02050130 m  Suministro e instalacion de tritubo de polietileno extruido de alta
densidad, de 50 x 3 mm, dispuesto en un plano y unidos entre si
por medio de una membrana, totalmente colocado, incluso guia de
cuerda de nylon y banda de pléstico de aviso, mandrilado, de
acuerdo con la Norma Técnica para la instalacion de tritubo de
polietileno en conducciones enterradas de comunicaciones de
Canal de Isabel Il.

MANO0 A8 OBIA . .uuiiiiiii ettt e e e e e eabaa e e e e e eeabaneees 0,1275
IMIAEEIIAIES .ottt e e e e e et a e e e e e eearaaeees 3,7500
Medios auXiliares Y Varios ........cccueieriiieiciiiee et 0,2300

TOTAL PARTIDA.....ceeeeeevceeeeeeeen, 4,11

UE1001020N m  Cable de 16 fibras épticas en multimodo OM2 con nucleo 50/125,
con cubierta dieléctrica y libre de halégenos, incluso parte
proporcional de empalmes, probado y certificado. Se utilizara
cubierta PKP en tendidos en interiores de tritubo. Las
caracteristicas de la fibra cumpliaré con la con la Recomendacién
G-652D de IUT-T y la norma EN-50173-1:2007

MAN0 A8 OBIA . uuuiiiiiii ettt et e e e e eeaare e e e e e eeaaaneees 1,2328
IMIAEEITAIES .ottt e e et e e e r e e e e eeaaraeees 5,1900
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeciiiee et 0,3900

TOTAL PARTIDA....cceeeeeveeeeeeeee, 6,81

U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre

perfil.
Mano de obra.... 1,8480
Maquinaria......cccceeeeeeiiinnees 3,5613
Medios auxiliares y varios 0,3200
5,73
U01030010 m3 Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de
arido de 25 mm, exenta de materia organica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.
1Y T s (o X e [ o] o] = F USROS POURURTRRRROPRRt 4,5465
IMIAQUINGTIA teeiiiiiieee e et e e e e s s sabbaa e e e s e ssibaneees 7,8456
IMIAEEIIAIES .ottt ee b e e e et r e e e e e eearaaaees 12,9800
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieeiieeciiiee et 1,5200
TOTAL PARTIDA.....covvveeeveveeeeeeaaenns 26,89
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Codigo

um

Descripcion

Importe cifras (€)

U10010200

UE1001021N

UE1001022N

m

ud

ud

Banda de sefializacion de linea subterranea con indicacion de riesgo
de alta, instalada a 40 cm por debajo de la superficie del terreno o
pavimento.

Mano de obra....
Materiales ......cccoceeeviveeennnn.
Medios auxiliares y varios

Ud.6XV1840-2AH10. IE FC TP cable estandar, cable de instalacion
TP para conectar un a Outlet RJ45 FC Ethernet industrial para
aplicacion universal 4 hilos, apantallado, venta por metros, longitud
maxima suministrable 1000 metros y longitud minima de
suministro 20 m.

.Totalmente instalado y funcionando.

El contratista podrd instalar estos modelos u otros cualesquiera
cuyas prestaciones en cuanto a velocidad de proceso,memoria y
conectividad sean iguales o superiores.

TOTAL PARTIDA

Switch Industrial Ethernet administrable, con 4 x puertos RJ45
10/100Mbit/s, 2 x 100Mbit/s multimodo BFOC, diagndstico por
LED, contacto de sefializacion de fallo, con pulsador SET,
alimentacién redundante, dispositivo PROFINET-IO, gestion de red,
gestor de redundancia integrado, incluye manual electrénico en CD,
C-PLUG opcional

Totalmente instalados y funcionando.

El contratista podrd instalar estos modelos u otros cualesquiera
cuyas prestaciones en cuanto a velocidad de proceso,memoria y
conectividad sean iguales o superiores.

TOTAL PARTIDA

1,8000

............................ 1,80

1.134,3000

............................ 1.134,30
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U100VB20PLC ud

UE1001023N

UE1001024N

ud

ud

Suministro e instalacién de cuadro para PLC en la sala de control .
armario para alojamiento de PLC formado por un mddulo de
1200x2000x400 mm aprox, incluidos todos los elementos
especificados en ficha técnica E.T. - 4102,

para proteccion, mando y proteccion de equipos y receptores, del
tipo unidades modulares estandarizadas, Conjuntos de Aparamenta
de Baja Tensidn (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas y ensayados
segin las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas normas
IEC/UNE/EN 61439, serd un Conjunto Verificado, segin la norma
UNE-EN 61439 con envolvente metdlico de Chapa de acero.
Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de grado de proteccidon hasta IP55, y
grado de proteccién contra los choques mecénicos hasta IK10,
conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN
60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades
dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de
proteccidn, distancias de aislamiento y lineas de fuga,
funcionamiento mecanico, verificacion del IP. ventilacién por
sobrepresion y entrada de aire provista de un sistema
filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar 'y memoria, construidos e instalados segin las
especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel II-Gestidn, los
Esquemas Tipo v7, y otros documentos aplicablesdebidamente
montado, instalado cableado y probado segun esquemas unifilares
de proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequefio
material. Totalmente instalado.

Mano de 0bra......covveviienicce e
MaQUINGTIA oeeeeiiiieeececeiree e
MAtErIAlES ..vveieieeieeeteeee e
Medios auxiliares y varios .......ccccccveeeveveeeiiieeeninnnen.

Periferia descentralizada modular con conectividad a Profinet como
dispositivo. Capacidad de integrar sefales digitales, analdgicas,
contaje rapido, puertos serie RS232, RS422, RS485-

Se compone de:

SOPORTE NORM 35MM, LONGITUD 530MM PARA ARMARIOS
600MM

1 MODULO ELECTR. 8DI DC 24V

1 MODULO ELECTR. 4 DO DC24V/0,5A ANCHURA 15MM,

1 MODULO ELECTR. 4 Al

1 MODULO ELECTR. 2 AO U,15MM ANCHURA, +/-10V; 13BIT+S:,
1..5V; 12BIT,

1 MODULO INTERFAZ PROFINET VELOC. TRANSM. 100MBIT/S MAX.
1 MODULO DE POT. 24V DC CON DIAGNOSTICO

2,00
Totalmente instalados y funcionando.
El contratista podrd instalar estos modelos u otros cualesquiera
cuyas prestaciones en cuanto a velocidad de proceso,memoria y
conectividad sean iguales o superiores.

Materiales ....ooovuuiiiiiiieeciieeeiee e

PLC Totalmente instalado y funcionando.

............................... 549,0000
............................... 104,2800
............................... 4.050,0000
............................... 282,2000

............................ 4.985,48

............................... 700,8600
............................ 700,86
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IMIAEEITAIES .ottt ee b e e e e e eabr e e e e e e eearaaeees 20.559,0100
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieciieieiieeeciee et 1.233,5400
TOTAL PARTIDA....ccceeeeevieeeeeeeen, 21.792,55
UE1001025N ud Desarrollo de la ingenieria y programacion de las imagenes vy
ficheros para el puesto central del sistema de gestidon centralizada
del edificio. Trabajos de ingenieria y programacion de los
controladores previstos, conforme a las especificiaciones de
proyecto de instalaciones. Trabajos de puesta en marcha de la
instalacion y curso de formacidn para el correcto manejo de las
instalaciones. Realizacion del libro de obra, conteniendo esquemas
eléctricos, caratulas de los controladores, especificaciones
eléctricas de los materiales, memoria de funcionamiento y manual
del usuario y curso de manejo.
Totalmente instalado y funcionando.
18.562,4300
TOTAL PARTIDA.....cceeeeeieeeeeeeen, 18.562,43
U03080410N ud Programacién de SCADA segun andlisis funcional definido, incluida
documentacion del disefio de las pantallas y manual de usuario de
la aplicacién
47,7300
TOTAL PARTIDA.....cceeeeevceeeeeeeeen, 47,73
U03080420N ud Programacién de HMI, segun analisis funcional definido, incluida
documentacion del disefio de las pantallas y manual de usuario de
la aplicacién.
47,7300
TOTAL PARTIDA.....cceeeeeeicieeeeeeen, 47,73
U03080520N ud Puesta en marcha de HMI, segun analisis funcional definido,
incluida documentacién del disefio de las pantallas y manual de
usuario de la aplicacion.
47,7300
TOTAL PARTIDA.....cceeeeeveeeeeeeeen, 47,73
U03080530N ud Puesta en marcha de SCADA segun analisis funcional definido,
incluida documentacién del disefio de las pantallas y manual de
usuario de la aplicacion.
47,7300
TOTAL PARTIDA.....cceeeeeeieeeeeeenn, 47,73
U03080540N ud Configuracion y puesta en servicio de la red local industrial de
comunicaciones basada en fibra dptica y switches industriales,
incluyéndose los trabajos de conexion de equipos mediante su
correspondiente cableado, configuracién hardware y software de
los switches y realizacidn de pruebas de transmisién de datos.
383,0000
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TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiiienns 383,00
U03080550N ud Certificacion mediante pruebas reflectrométricas del tendido de
fibra dptica con equipo homologado
500,0000
TOTAL PARTIDA.....covveeeeeeveeveeeaenns 500,00
UE1001026N ud Instalacion eléctrica y cableado correspondiente a la canalizacion y
cable necesarios para el conexionado de los diversos elementos de
campo hasta los controladores, ubicados en sus respectivos
cuadros de control.( No incluye alimentacién a 220V ac a cuadros).
Totalmente instalado y funcionando
10.823,4300
TOTAL PARTIDA.....ovveeeeeeeveveeeeaanne 10.823,43
UE1001027N ud PCcliente pesado formato torre, con las siguientes caracteristicas:
- Procesador Intel® Core 17-6700K (nucleo cuadruple, 3,5 GHz, 10
MB, 140 W)
- Construccion tipo torre.
- Memoria: RDIMM DDR4 ECC de 8 GB (1 x 8 GB) a 2133 MHz
- Disco duro Serial ATAde 1 Tby 3,5" (7200 rpm)
- Unidad de DVD+/-RW 8x compacta
- Teclado USB castellano negro
- Ratdn 6ptico USB con scroll negro
-S.0.: Windows 7 Professional 64bits
Totalmente instalado, incluyendo teclado y raton.
Licencia Runtime SCADA monopuesto para 100 pantallas.
Suministro e instalacion de paquete Office Profesional 2010 sin
DVD con product key, para generacion de informes.
Monitor 24" LED, con las siguientes caracteristicas o superiores:
- Conexion a PC VGA, HDMI
- Resolucion de hasta 1920x1080 pixels y 16,7 millones de colores
Y =T g = LTSRS 4.804,6500
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiineens 4.804,65
U10010180 ud Arqueta de hormigdn prefabricada para canalizacion eléctrica de
1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hormigén. Totalmente instalada.
1Y Y s (o X e [ o] o] = USROS OPUUUURTRRRRORRRt 75,1100
Materiales 168,9100
Medios auxiliares y varios 14,6400
258,66
U01010170 m3 Levantado con compresor de firme con base de hormigén
hidraulico o adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.
Y Y s To X [0 ] o L= ORI 34,8565
IMAQUINGIIA ce et e e e e e e e e e 9,7130
Medios aUXIlIAres Y VArios ........ceeceeeeeerieesie e seesee e seeeseee e enee s 2,6700
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TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiiienns 47,24
U01010220 m  Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo
granitico o similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o
acopio en obra, medido sobre perfil.
1Y Y s To X (=0 ] o L= O 2,0307
IMAQUINGTIA ce et e e et e e e e e 0,7003
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccvecverueeieesieesiesee e see e e ennee s 0,1600
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiineens 2,89
U09020080 m  Colocacidon de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento
y rejuntado, excavacion y hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.
MANO0 A8 OBIA . .uuiiiiieieeciieeeee ettt eeeearaa e e e e e eeaaraeees 3,3011
IMIAQUINGTIA ce ittt e e et re e e e s s sbtbea e e e s s ssabaneees 1,2536
IMAEEIIAIES .ottt e et e e e e e eabar e e e e e eearaaeees 1,4651
Medios auXiliares Y Varios ........cocueeeiiieeeiiiee et 0,3600
TOTAL PARTIDA.....ooveeeeeeevveeeeeaannns 6,38
U09035010 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado vy
moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas
deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20,
arido 40 mm y consistencia plastica.
1Y Y s To X e [0 ] o L= O 9,1215
Maquinaria 0,2280
Materiales 73,8565
Medios auxiliares y varios .... 4,9900
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeiiiineens 88,20
U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o segun normativa
vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75%
y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida vy
compactada, incluso preparacién de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
Angeles de los aridos inferior a 30.
1Y Y s To X (=0 ] o L= ORI 0,4484
IMAQUINGIIA co e e et e e e e e 4,9401
Y Y =Y =Y =R REER 14,5600
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccvecvereeereesieesieseesee e seeeseee e ennee s 1,2000
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeiiiineens 21,15
U09033010N t Mezcla bituminosa en caliente, tipo D 12 surf D/S, con arido
especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricacién,
transporte, extendido por cualquier método y compactacidn,
incluso betun y filler de aportacion.
1Y T s (o X e [ o] o1 = F USROS OPOUUURTRRRROPRRt 1,2387
IMIAQUINGTIA te ittt e e e et e e e e s s sstbae e e e e e ssabaneees 16,2154
IMAEEIIAIES .ottt e e e e e e r e e e e e eearaaeees 27,2110
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieeiieecnieee et 2,6800
TOTAL PARTIDA......ovvveeeeeeveveveaannns 47,35
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U09032010 m2 Riego de imprimacidon, con emulsidon asfaltica catidnica de
imprimacién ECI, de capas granulares, con una dotacién de 1
kg/m2, incluso barrido y preparacidn de la superficie.

MANO0 A8 OBIA . .uuiiieieieeciieee ettt e et eeeebbae e e e e e eeaaaaeees 0,0580
IMIAQUINGTIA co ettt e e st e e e e s s satbea e e e s e ssabaneees 0,1528
IMIAEEIIAIES .ot e et e e e et baa e e e e eearaaeees 0,3000
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeciiiee et 0,0300

TOTAL PARTIDA.....cceeeeeecieeeeeeen, 0,54
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SUBCAPITULO 07.04 VARIOS

UE1001028N ud

UE1001029N ud

U15060051N ud

U11026015N d

U11026014N d

Ud. Cuota de acceso, derechos de enganche y derechos de
verificacion por Kw instalado.

MALEIIAIES .t
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceeeeeereesiresiese e see e see e

Legalizacion de la instalacion de media tension.

Incluye, redaccién de proyecto de centro de abonado y del centro
de seccionamiento, pago de tasas de visado en colegio profesional,
direcciones de obra, certificados final de obra, tasas ante la
Consejeria de Industria, gestiones con compaifia e Industria,
inspeccidon reglamentaria por Entidad de Inspeccién y Control
Industrial.

Tramitacion completa del expediente hasta la aprobacién del
mismo por los organismos municipales, autonémicos y estatales.

TOTAL PARTIDA.......ccoeviiiiiiinins

Estudio de Coordinacion de Protecciones

TOTAL PARTIDA.......ccoeviiiiiiiins

Alquiler de grupo electrogeno 630 KVA en régimen por horas.
Sistema de insonorizaciéon euro-silenced -30 dB, regulacién
electrénica de suministro eléctrico, cuadro de control electrénico,
depdsito auixliar de 100 Litros doble cédmara y sistema de
deteccion de fugas. Homologado segun UE conectado a la
alimentacion de grupo electrégeno. Incluye instalaciéon de los
equipos por personal técnico y desplazamiento.

MaNO0 dE OBIA ...t
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares y varios

Alquiler de grupo electrogeno 300 KVA en régimen por horas.
Sistema de insonorizaciéon euro-silenced -30 dB, regulacién
electrénica de suministro eléctrico, cuadro de control electrénico,
depdsito auixliar de 100 Litros doble cédmara y sistema de
deteccion de fugas. Homologado segun UE conectado a la
alimentacion de grupo electrégeno. Incluye instalaciéon de los
equipos por personal técnico y desplazamiento.

MaNO0 dE OBIA ...ttt
IMAQUINGTIA co et e e e e e e e e
MALEIIAIES .ttt
Medios aUXIlIAres Y VArios .......ccveceeeeeereesie e see e see e e saeeaee s

41.367,1300

2.482,0300

43.849,16

5.500,0000
5.500,00

4.000,0000
4.000,00

244,0000
304,0000
214,1000

45,7300

807,83

244,0000
160,0000
214,1000

37,0900

655,19
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U11026010N d  Alquiler de grupo electrégeno 200 KVA en régimen por horas.
Sistema de insonorizaciéon euro-silenced -30 dB, regulacién
electronica de suministro eléctrico, cuadro de control electrénico,
depdsito auixliar de 100 Litros doble cédmara y sistema de
deteccion de fugas. Homologado segun UE conectado a la
alimentacion de grupo electrégeno. Incluye instalaciéon de los
equipos por personal técnico y desplazamiento.

Mano de obra.... 244,0000
Maquinaria........ 95,6000
Materiales ......ccovveeeeeeecinnnnns 214,1000
Medios auxiliares y varios 33,2200
586,92
SUPTECEL d Supervision Tecnico de Compaiia Eléctrica para linea de alta
tension.
470,0000
TOTAL PARTIDA......ovveeeeeeveeveeeaannns 470,00
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SUBCAPITULO 07.05 PROTECCION ELECTRICA. PARARRAYOS

U77901161N

ud

Pararrayos tipo PDC. Cabezal PDC electrénico de acero inoxidable
AISI316 segun nueva norma UNE 21186 y CTE S8. Pararrayos con
avance de cebado de 60 ps segin norma NF C 17-102:2011.
Dispositivo de generacion de cebado electrénico. Fabricado con
materiales en acero inoxidable AISI 316 (Doble Capa), Test Report
de cumplimiento de norma NF C 17-102:2011 en laboratorio
independiente acreditado ENAC, Test Report de cumplimiento de
ensayo de 3 descargas consecutivas de 200 KA en onda 10/350 en
laboratorio independiente acreditado ENAC. Certificado de
producto Bureau Veritas. Posibilidad de realizacion de test de
correcto funcionamiento en campo mediante equipo de
comprobacion. Segun E.T - 3701

Mano de 0bra....c.ccceeeiieieceeee e
MatEriales ..veveeeeeeiee e
Medios auxiliares y varios ........ccceevevvesveervesinnens

................................. 366,5600
................................. 1.606,0800
................................. 118,3600

............................ 2.091,00
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CAPITULO 08 SERVICIOS AFECTADOS

U15020010 ud Localizacion del servicio afectado de electricidad, excavacion por
medios manuales, limpieza, sefializacion y proteccion del servicio

afectado.

MaN0 A€ OBFA..ciiiiiieiiiee e e
Y e [T g - T - IO PT RS OP PP PPPPRRPPRt
IMIEEITAIES ettt
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieeiieecriieee ettt

U15020030 ud Localizacion del servicio afectado de alcantarillado DN<=500,

excavacion por

medios manuales, limpieza, sefalizacion vy

proteccidn del servicio afectado.

MaN0 A€ OBFA..ciiiiiieciieee e
Y e [T Lo - [ T I PSP UR R SOPPUPPPPRSPPRt
IMIEEITAIES ettt s
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeciieee et

U15020050 ud Localizacion del servicio afectado de agua potable DN<=500,

excavaciéon por

medios manuales, limpieza, sefalizacion vy

proteccion del servicio afectado.

MaN0 A€ ODFA..ceiiiiieciiee e
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares y varios

U15020060 ud Localizacion del servicio afectado de agua regenerada DN<=500,

excavaciéon por

medios manuales, limpieza, sefializacion vy

proteccidn del servicio afectado.

MaN0 A€ OBFA..ceiiiiieciieiee e
IMIAQUINGTIA cei ittt e e e et ee e e e s s sbabae e e e s e ssabaneees
IMIEEIIAIES ettt
Medios auXiliares Y Varios ........cccueieriieeeiiieee et

191,8500
2,7750
94,2400
17,3300

306,20
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Importe cifras (€)

CAPITULO 09 URBANIZACION

U09012030

U09032010

U0S033010N

U09035020

U09020210

m3

m2

t

m3

m2

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o segun normativa
vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75%
y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y
compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
Angeles de los aridos inferior a 30.

MaN0 A€ OBFA..ceiiiiieiiiee e
Maquinaria........

Materiales ...
Medios auxiliares y varios

Riego de imprimacidon, con emulsidon asfaltica catidnica de
imprimacién ECI, de capas granulares, con una dotacién de 1
kg/m?2, incluso barrido y preparacidn de la superficie.

MaN0 A€ OBFA..ciiiiiieriieee e
IMIAQUINGTIA tee ettt e e e st e e e e s s sbtbaa e e e e e ssabaaeees
IMIAEEIIAIES ettt
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieecrieee et

Mezcla bituminosa en caliente, tipo D 12 surf D/S, con arido
especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricacion,
transporte, extendido por cualquier método y compactacion,
incluso betun y filler de aportacién.

MaNO0 dE OB ...t e
IMAQUINGIIA ce et e e e et e e e e e
MALEIIAIES .ttt
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceecvereeeieesieesieseesee e see e sne e

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, resistente a los
sulfatos, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas,
solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y
escaleras, con HM-20 SR, arido 40 mm y consistencia plastica.

Mano de obra....
Maquinaria........
Materiales ......ccoceevveeernerinene
Medios auxiliares y varios

Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de
15x15 c¢cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Y e Tole [N o] o] = FS TS OOPP PO RPPRUPPROPRN
Y e [T Lo - [ - PP TS OUPUPPPPRPPPIRt
IMIaEEITAIES ettt sttt
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiiieciiiieeciiee et

0,0580
0,1528
0,3000
0,0300

0,54
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Codigo um Descripcion Importe cifras (€)
U09020040 m  Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigon,
recto o curvo, de 14x20 cm, incluso mortero de asiento vy
rejuntado, excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.
MANO0 A8 OBIA . .uuiiiiiei ettt e eeeebbae e e e e e eeaaraeees 4,7644
Maquinaria........ 1,2575
Materiales ... 6,4092
Medios auxiliares y varios 0,7500
13,18
U09020030 m  Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigon,
recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento vy
rejuntado, excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.
1V T s [o X e [ o] o] = USSR POPUURURTRRRRORRRt 3,2840
IMIAQUINGTIA ce ittt e e e st ee e e e s s sbtban e e e s e ssabaneees 1,5095
IMIAEEIIAIES .ottt e e et r e e e e e eearaaaees 9,1361
Medios auXiliares Y Varios ........cccueieeiieieriieee et 0,8400
TOTAL PARTIDA.....coveveeeeeeeeveeeaanns 14,77
U09020020 m  Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigon,
recto o curvo, de 20x22 cm, incluso mortero de asiento vy
rejuntado, excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.
1V T s [o X e [ o] o] = USSR POPUURURTRRRRORRRt 3,2929
IMLAQUINGTIA ceeeiiiieieeee et et e e e e e s stbaa e e e s e ssabaneees 1,5098
IMATEIIAIES ..ttt e 9,2969
Medios auXiliares Y Varios ........cccveieeiieeciieee et 0,8500
TOTAL PARTIDA.....covveeeeeeeeevereeaenns 14,95
U01022020 m3 Excavacidon en zanja, por medios mecdanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
Mano de obra 1,9562
Maquinaria.....ccceevveeeeeiiiinnes 8,8320
Medios auxiliares y varios .... 0,6500
TOTAL PARTIDA.....covvveeeeeveeveeeaannne 11,44
U07020010 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y
limpieza.
IMAN0 A8 OBIA . uuuiiiiiii ettt e e e e e eeaaae e e e e e eearaneees 15,0980
IMIAQUINGTIA te ettt e e et e e e e e s sabbae e e e s e ssabaneees 1,1229
IMAEEIIAIES .ottt e e e e e e e e e e e araaeees 6,9583
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieeiiieeeiiieee et 1,3900
TOTAL PARTIDA.....covveeeeeeveeveeeaannns 24,57
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U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.
Mano de obra 1,8480
Maquinaria.....ccoecvveeeeeniiiinnes 3,5613
Medios auxiliares y varios .... 0,3200
TOTAL PARTIDA......ovveeeeveveeeeeeeaenns 5,73
U09070010 m  Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura
termoplastica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o
amarilla, incluso preparacion de la superficie y replanteo.
1V Y s (o X e (o] o] = F U SOPOUUURTRRRRRPRRt 0,4575
IMIAQUINGTIA ce ittt e e e et e e e e s s sbbbea e e e s e ssabaneees 0,2764
IMALEIIAIES .ottt e e e e e e eabar e e e e e e araaeees 0,3960
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieriieeeiiiee et 0,0700
TOTAL PARTIDA.....ooveeeeeevveeeeeeeenns 1,20
U09070030 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detencidn, etc),
con pintura termoplastica en caliente, realmente pintado, incluso
premarcaje.
1Y T s To X e [0 ] o L= O 4,5750
IMAQUINGTIA ce et e e e e e e e e 2,7348
Y Y =Y =1 = ORI 3,9600
Medios aUXIlIAres Y VArios .......cceecvereeeieesiiesiesee e seeeseee e enee s 0,6800
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeiiiineens 11,95
U09070050 ud Suministro y colocacion de poste de sustentacidon para sefiales, de
perfil laminado en frio, rectangular de 80x40 mm y 2 mm de
espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2,20 m de
altura libre, incluso pequefia excavacién, anclaje de hormigdn
HM-20 y accesorios.
Mano de obra.... 3,7417
Maquinaria........ 0,0046
Materiales .....ccoovveeeeeiiiinnnnnns 30,0771
Medios auxiliares y varios 2,0300
35,85
U09070120 ud Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion (sin incluir
éste), farola o columna, de sefial de prohibicién y obligacién (R)
circular de @ 90 cm, normal o reflectante (I, Il o Ill), incluso piezas
de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
1V T s (o X e (o] o1 = TR OPUUUURTRRRROPRRt 50,7150
IMIAEEIIAIES .ot e e e e e e e e r e e e e e eearaaeees 71,1600
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiiieeiiieeciiee et 7,3100
TOTAL PARTIDA.....ooveeeeeeeveeveveaaens 129,19
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U09067010 m2 Regeneracidon de pradera de césped, incluso desbroce inicial de
toda la superficie, escarificado, resiembra y cobertura final de
semillas con mantillo.
1Y Y s To X e [0 ] oL = R 1,9244
Maquinaria 0,3317
Materiales 0,4533
Medios auxiliares y varios .... 0,1600
TOTAL PARTIDA.....cccvivieeeeeeiineens 2,87
U09080010 m  Cerramiento de parcela formado por cimiento de 60x40 cm de
hormigén HM-20, muro de fabrica de bloques prefabricados
blancos de 90 cm de altura con albardilla de coronacién en color
blanco y cerramiento metélico de 2 m de altura y malla de simple
torsion de 40x40 mm de alambre galvanizado de 2,2 mm de
diametro, incluso postes de esquinas e intermedios, alambre de
tensar y pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminado.
1Y Y s To X (=0 ] o L= ORI 17,1184
IMAQUINGIIA co et e e e e e e e e e 0,0609
Y Y =Y =1 =R 43,0195
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccveceereeeieesie e seesee e seeeseee e enee s 3,6100
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiiinens 63,81
U09080030 ud Puerta metalica de cerramiento de parcela de dos hojas de 5 m de
anchura total y 2,5 m de altura, formada por cerco tubular y hojas
con perfiles tubulares y barrotes verticales de hierro redondo,
armonizando con la valla de cerramiento, incluso herrajes de colgar
y seguridad, pintura antioxidante y de acabado. Totalmente
terminada.
MaN0 A€ OBFA..ceiiiiieciieee e 61,0000
IMIEEIIAIES ettt 865,9300
Medios auXiliares Y Varios ........cccueieiiieecnieee et 55,6200
TOTAL PARTIDA.....oovveeeeveveeeeeeeannns 982,55
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CAPITULO 10 ADECUACION EDIFICIO DE CONTROL
SUBCAPITULO 10.01 ALBANILERIA

PN_EO1DFB040m2 Demolicion de tabicones de escayola o de yeso suelo-techo, o del
tipo de placa pequefia, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

1Y T s (o X e [ o] o] = F USSR POPRUUURTRRRROPRRt 10,8675
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeeiiiiee et 0,6500
TOTAL PARTIDA.....cceeeeevceeeeeeeenn, 11,52

PN_EO1DEA020m2 Demolicidon de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios

auxiliares.
1Y Y s To X [0 ] oY= O 12,3165
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceeceeereesieesieseesee e seeeseee e eaee s 0,7400
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeiiiineens 13,06

PN_EO7TYM310m2 Sistema Placo formado por una placa de yeso laminado Estandar
BA 15 de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una
estructura metalica de acero galvanizado a base de railes
horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 400
mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 100 mm.
Con una altura maxima de 3,6m., resistencia al fuego de 30 min. y
aislamiento acustico al ruido aéreo de 45,7 dBA. Incluso p/p de
pasta y cinta de juntas, tornilleria, fijaciones, banda estanca bajo
los perfiles perimetrales. Paramentos totalmente terminados vy
listos para imprimar, pintar o decorar. Instalado segun la
documentacidon actual de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE

102041 IN.
1Y T s (o e (o] o 1= F USSR O P OPRURURTRRRROPRRt 14,4590
IMIAEEIIAIES .ottt e e e e e e e e e r e e e e e eearaaaees 19,0298
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeciiiiee et 2,0100
TOTAL PARTIDA.....cceeeeeviceeeeeeeen, 35,50

PN_EO7WAQ90PA Ayuda a retirada de estanterias de melamina y otros muebles y
material de oficina a lugar seguro dentro del recinto del edificio
durante los trabajos y porterior colocacion segliin necesidades de la
propiedad; i./ p.p. de embalajes.

Mano de obra.......ccccceeeuuveeens 442,3500

Medios auxiliares y varios 26,5400
468,89
PN_EO7WA093 PA Reparacién de suelos y techos de Pladur ocasionados durante la
ejecucion de la obra por ejecucién de nuevas unidades de obra o
cambio de las existentes; i./retirada de revestimientos de paredes y
techos segiin memoria descriptiva de proyecto e indicaciones de la
D.F.
1Y Y s Lo X (=0 ] oY= O 884,7000
Medios aUXIlIAres Y VArios .......cceecieceeeiieesie e seesee e s eeee e eaee s 53,0800
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Codigo

um Descripcion

Importe cifras (€)

TOTAL PARTIDA

PN_EO7WTO030 m2 Recrecido de 50 cm. de altura media formado por tabiquillos de

U08030020

U08030050

U08030070

U08020140

ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., separados 0.60 m. y
tablero de rasillén de 60x25x4 c¢cm., recibido el primero con yeso y
el segundo con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de
rio, capa de compresion de 8 cm. de hormigén de dosificacion 330
kg. y mallazo de acero 10x20x8 cm. preparado para solar. Incluso
replanteo, nivelacién, aplomado, enjarjes, mermas vy roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Segln RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido
deduciendo huecos en proyeccidén horizontal. i./ formacién de
peldafieado.

Mano de 0Bra...c..eoeeiirieieree e
MaQUINAIIA oo
MaAteriales ..o
Medios auxiliares y varios ......c.ccecuveveesveeeseescneeseeenee

m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero
M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pafieado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su aplicacidon segin normativa
vigente.

Mano de 0bra......coeeiiiiie e
MaQUINGTIA coeeviiiiieeee e e e e
MAtErIAIES .oveuvieiieiiee e
Medios auxiliares y varios .......cccccveeevieeeviieeeesiee e,

m2 Tendido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-20,
incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicacién.

Mano de 0bra....c.ccceerieeiee e
MaLErIAIES .eveeveeeie e
Medios auxiliares y varios ......c.ccecuveveeeveeereescveeseeene

m2 Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-25
F, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su
aplicacién.
Mano de 0Bra......ccceeeieeiece e
MaLEIIAIES weveveeeeie e
Medios auxiliares y varios ........ccecveveeeveeereescvneseeenne

m2 Fabrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo
M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o
segun normativa vigente y medida deduciendo huecos superiores a
1m2.

Mano de 0bra......ccceieeiiii e

............................ 937,78

........................... 14,5836
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IMIAQUINGTIA ceeiiiiieieee e e e et ee e e e e s sbabaa e e e e s ssabaneees 0,0185

IMIAEEIIAIES .ottt ee e e e e e e erba e e e e e e eearaaeees 7,5027

Medios auXiliares Y Varios .......ccccueieiiieeeriiiee et 1,3300

TOTAL PARTIDA.....covveeeeeeveveeeeeaens 23,43

SUBCAPITULO 10.02 INSTALACION ELECTRICA

PN_E17MCAO1@d Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750
V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor unipolar con marco en madera noble,
instalado.

Mano de obra....
Materiales ......coovveeeeieiciunnnns 34,5300

Medios auxiliares y varios 2,8000
49,53
PN_E17MCAO7@d Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de tierra
(fase, neutro vy tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko
10-16 A. (I1+t.) con marco en madera noble, instalado.
MaN0 A€ OBFA..ceiiiiiecii e 13,7250
Materiales 37,2400
Medios auxiliares y varios 3,0600
54,02
PN_E17MCA08@d Toma de teléfono, voz y datos realizada con tubo PVC corrugado de
M 20/gp5 y guia de alambre galvanizado, para instalaciéon de linea
telefénica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, toma de teléfono de 4 contactoscon marco
en madera noble, voz y datos, instalado. Conexionado a red
existente totalmenet funcionando.
1Y Y s To X (=0 ] o L= ORI 13,7250
Y Y =Y =1 =R 123,0000
Medios aUXIlIAres Y VArios .......cceeceereeeiieesieesiese e see e e sae e 8,2000
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeiiiineens 144,93
PN_E17HF020 ud Suministro y colocacion de caja de empotrar en pared, mampara o
pladur de 3 mdédulos dobles CE segiin normativa UNE 20 451:1997
de medidas 116x187x63 fabricado en material autoextinguible y
libre de haldgenos,(incluye cubeta, marco vy separador
energia-datos) de color a elegir por la direccion facultativa y
formada por 4 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y
obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45 .i./
cableado.
Y e Tole [N o] o] = FS TS O O POTORPPROPPOPRION 30,9560
IMIEEITAIES ettt 50,5600
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieeenieee et 4,8900
TOTAL PARTIDA.....oovveeeeeeveveeveaanns 86,41
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PN_ETO1 ud  Suministro y colocacidn de armario Armario Rack pra aplicacion de

PN_E18GDDO01(ud

PN_E17MCA10Qd.

PN_E17MCAO0SPA

cableado estructural tipo i/ latiguillos, switch, pach pannel de 24 p.,
totalmente instalado.

MAN0 A8 OBIA . .uuiiiiiii ettt et e e e e eabae e e e e e eeaaaaeees 61,0000
IMIAEEIIAIES .ot e et e e e e e e e e e e eearaaeees 512,0000
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieriieecciieee et 34,3800

TOTAL PARTIDA.....ceeeeeeviceeeeeeeenn, 607,38

Bloque autéonomo de emergencia P42 IK 04, de superficie,
semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco
(caja estanca: IP66 IKO8) de 95 Lum. con lampara de emergencia
de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a
la prueba del hilo incandescente 8509C. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con
acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con
bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcion de telemando.
Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

1Y Y s Lo X [0 ] o L= ORI 9,4920
Y Y =Y =Y =R SREE 42,6700
Medios aUXIlIAres Y VArios .......ccveceeeeeereesie e see e see e e saeeaee s 3,1300

TOTAL PARTIDA.....cccvvvieeeeeiiineens 55,29

Instalacion de proyector, pantalla de proyector conexionado a rack
en Salén de Actos y altavoces. i/. p.p. de mueble para encastrar
rack con cerrauda de seguridad, PANTALLA MOTORIZADA DE
PROYECCION 2,66m x 1,50m Formato 16:9 Carter de aluminio Tela
de FIBRA DE VIDRIO Y PVC LAMINADO con telemando
radiofrecuencia Motor tubular silencioso Dimensiones zona de
proyeccién (LxH): 266x150cmContorno negro: 4cmBlackdrop
4cmDimensiones totales tela (LxH): 274x199cmLongitud del carter :
290cmDimensiones del carter: 10x9cmlLongitud total del cable
eléctrico: 3,20m (a la izquierda de la pantalla) Pantalla blanco mate
con marco negro ¢ similar totalmente conexionada, Proyector
instalado sobre estructura metalica vista anclada a techo, Rack de
conexinado con salida USB a dispositivos moviles. Partida
totalmente instalada y funcionando.

1Y Y s (o e [ o] o] = F USRS UPOPRUUURTRRRRRPRRt 12,2000
IMIAEEIIAIES ittt e et e e e e e e e e e raaeees 1.631,9200
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiieecniiiee et 98,6500

TOTAL PARTIDA.....cceeeeevieeeeeeeen, 1.742,77

Ampliacion de cuadro eléctrico y racks de datos para adsorver los
nuevos puntos de luz, voz y datos conforme a planos de proyecto.
i/ p.p. de canalizaciones, conduciones, ejecucion de nuevas
bandejas, cambio de posicion y gobierno de luminarias,
interruptores y enchufes, modificacion de tomas, legalizacién de la
nueva instalacion resultante.

1Y Y s To X (=0 ] o L= ORI 13,7250
Y Y =Y =Y =T O SEER 90,0000
Medios aUXIlIares Y VArios ......ccceecveceeereesie e seesee e seeeseee e 6,2200

TOTAL PARTIDA.....cccvvveeeeeeiiiieens 109,95
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SUBCAPITULO 10.03 INSTALACION FONTANERIA

PN_E20XAC020ud Instalacion de fontaneria para lavabo con tuberias de cobre,
UNE-EN-1 057, para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias
de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagles, con los
didmetros necesarios, con sifén individual de PVC, incluso con p.p.
de conexion a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.
s/CTE-HS-4/5.

1Y Y s To X (=0 ] o L= O 177,0700
Y Y =Y =1 =R 72,9300
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceeeeeereesieesie e e e see e e enee s 15,0000

TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiiieens 265,00

U08070010 ud Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color blanco,
incluso griferia e instalacion.

MANO0 A8 OBIA . .uuiiiiiiieeciiteeee ettt e e e e earae e e e e e eearaneees 15,8200

Materiales .....ccoovvvveeeeeeenns 203,5300
Medios auxiliares y varios 13,1600
232,51

103



Canal<&

de Isabel I Cuadro de precios nimero 2

Codigo um Descripcion Importe cifras (€)

SUBCAPITULO 10.04 PINTURA Y DECORACION

PN_E11RRMO020n  Rodapié de aluminio L 60.15. 2, medido en su longitud.

1V T s (o Xe (o] o] = F USROS O PUUURTRRRRORRRt 1,8984
IMAEEIIAIES .ttt e e e e aba e e e e e e e araaaees 5,2500
Medios auXiliares Y Varios ........cccueieeiiiecniiee et 0,4300

TOTAL PARTIDA.....cceeeeevieeeeeeeen, 7,58

PN_E11L020 m2 Pavimento de Linoleum modelo Marmoleum Real 2,5 mm. de
espesor, antiestatico, bactericida, resistente a la quemadura de
cigarrillos y disefio marmorizado, en rollos de 2 m. de ancho (EN
426), compuesto por aceite de linaza oxidado y polimerizado,
harina de madera, pigmentos inalterables y resinas naturales. Todo
ello calandrado sobre un soporte de tela de yute y acabado con
capa de proteccion Topshield. Reaccion al fuego Cfl/s1 segun
norma EN 13501-1, trafico intenso U4-P3. Disponible corddn de
soldadura liso o moteado para las juntas, asi como zdcalo, angulos
entrantes y salientes de la misma composicion y color.i./

peldafieado de escaleras de salén de actos
huella+tabica+tmamperlan de madera.
1Y Y s To X e (=0 ] o L= O 4,8193
Y Y =Y =Y =R 24,6867
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccueecvereeerieesieesie s see e seeeseee e 1,7700
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeeiiieens 31,28

PN_E30TO020 ud Butaca tapizada con interior metalico instalada con pie central, y
constituida con apoyabrazos de madera maciza de haya, tablero
contrachapado de haya en el respaldo, bloque de asiento en
espuma de poliuretano fundido en frio autoextinguible M-4,
abatible automatico tapizado con tela ignifuga M-1 al igual que el

barnizado.
1Y T s (o X e [ o] o] = F USSR POPRUUURTRRRROPRRt 43,5000
IMIAEEIIAIES .ottt e e e et r e e e e e eeraaeees 245,3900
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieriiee et 17,3300
TOTAL PARTIDA.....cceeeeevcieeeeeeen, 306,22

PN_E30IR030 ud Colocacién de rétulo de metacrilato en paramentos verticales,
pegado con silicona incolora, incluso rascado de pintar o barniz.

Mano de obra....

Materiales ......cccceeeveereernnnne 24,3016

Medios auxiliares y varios 1,4700

25,92
PN_E30VC020 m  Amueblamiento de tipo cocinas, con muebles de madera barnizada
de calidad estandar, formado por muebles bajos y altos, encimera
silestone claro ¢ similar, zécalo inferior, cornisa superior y remates,
montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.i/. p.p. de

cajoneras y estanterias.

1Y Y s To X [0 ] o L= ORI 33,6245

Y Y =Y A=Y = OSSR 1.273,4500

Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceereeeseesie e se e seee e enee s 78,4200

TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiiieens 1.385,50
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PN_E30EM320 ud Mesa para recepcionista en formica y aluminio de 220x70x90 cm. i/
silla a juego.

1Y Y s (o X e (o] o] = F U USROS OPRUUURTRRRROPRRt 15,8200
Materiales 347,7700
Medios auxiliares y varios 21,8200
385,41
PN_E300S010 ud Sofa de tres plazas tapizado en tela, de 180x76x70 cm.
1V T s (o X e [ o] o] = F USROS O P OURURTRRRRORRRt 15,8200
IMIAEEIIAIES .ottt e et e e e e eabaa e e e e e eearaaeees 796,8900
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiiieeiieee et 48,7600
TOTAL PARTIDA.....coveveeeeeveeeeeeaannns 861,47
PN_E30SS160 ud Mesa de unidén para varios sillones para area de descanso de color
negro, de 500x570x400 mm.
1Y Y s To X [0 ] o L= OO 15,8200
MALEIIAIES ..ttt et et 116,2000
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceereeereesieesieseesee e seeeseee e enee s 7,9200
TOTAL PARTIDA......ccvvvieieeiiiiinens 139,94
PN_E300A110 ud Botiquin de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero
esmaltado, con llave. Dotacion incluida: 1 botella de 250 ml de
alcohol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de
algoddn de 25 gr., 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm,1 tijera de
13 ¢cm , 1 pinza de plastico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10
unidades en diversas medidas, 1 rollo de esparadrapo de 5m x
1,5cm, 2 guantes de latex, 2 vendas de malla de 5m x 10cm, 1
venda de malla de 5m x 10cm, 1 manual de primeros auxilios, de
460x380x130 cm.
MaN0 08 OBIa....uiiiciie et et e 15,8200
MALEIIAIES ..ttt et et 47,6500
Medios aUXIlIAres Y VArios ........ceeceereeereesieesieseesee e see e e 3,8100
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiiinens 67,28
U08040030 m2 Puerta abatible o corredera para exteriores de edificaciones,
formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero
laminado en frio de 2 mm vy barrotes de tubo de 1 mm soldados
entre si; p/p junquillos atornillados, patillas para recibido, herrajes
de colgar y seguridad, carriles, cerradura y manivela a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijaciéon en obra, i/ recibido de
albaiileria, pintura antioxidante y colocacién precerco.
1Y Y s To X (=0 ] oY= OSSR 15,2500
Materiales 166,0000
Medios auxiliares y varios 10,8800
192,13
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PN_U15MJCO3ud  Suministro y colocacion de jardinera prefabricada de fibrocemento,
color gris, de 100x45x45 cm.

Mano de obra
Materiales ......ccovveeeeeeeiinnnnns 35,2800

Medios auxiliares y varios .... 2,2200
TOTAL PARTIDA.....ooveeeeeeevveeeeeaaens 39,24
U09041030 m3 Relleno y extendido por medios mecanicos de suelos aceptables
para jardin, procedentes de préstamos, incluidos éstos y puesta en
rasante a mano.
1Y Y s {o X e (o] o] = F USROS OPRUUURTRRRRRPRRt 0,7245
IMAQUINGTIA teiiiiitieee e s s bt e e e e e s sbabaa e e e s e ssabaneees 2,1348
IMAEEIIAIES .ot e b e e e e e e e e e e eearaaeees 15,4600
Medios auXiliares Y Varios .......ccocueieiiieeeiiieee et 1,1000
TOTAL PARTIDA.....covveeeeeeveeeveeeanns 19,42
U09061030 ud  Suministro y plantacién de Cupressocyparis leylandii, de 200-250
cm de altura, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m y
primer riego, escayolado.
1V T s (o X e [ o] o] = F USSR U P OPRUUURTRRRRRPRRt 10,4190
Y e [T g - T - ISP PU RSP PUPPPPRSPPIRt 2,4150
IMIAEEIIAIES .ottt e e e et r e e e e e eeraaeees 34,3550
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieriiee et 2,8300
TOTAL PARTIDA.....coveeeeeeeveeveeeaanns 50,02
U08030360 m2 Pintura plastica en paramentos horizontales y verticales, dos manos
de color, incluso preparacién de base y medios auxiliares para su
aplicacion.
Y e Tole [ o] o] - F TS OOP P OTSORPPRUPRPRIN 2,6545
Materiales 0,8588
Medios auxiliares y varios 0,2100
3,72
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SUBCAPITULO 10.05 P.C.I.

U11026020 ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de
pequefio material, recargas y desmontaje segiin normativa vigente,
valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.

Y Y =Y =1 = ORI 53,4100
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceereeereesieesie s see e seeeseee e ennee s 3,2000
TOTAL PARTIDA.....cccvvvieeeeeiiiieens 56,61
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CAPITULO 11 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

U12000350 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

MALEIIAIES .ttt
Medios aUXIlIAres Y VArios ......c.ceeceeeeeerieeeiresieseesee e seeeseee e

U12000360 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de otros productos
distintos de los resultantes de excavaciones, demoliciones o
reposiciones de viales.

MALEIIAIES .ttt
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceereeereeeieesieseesee e s eseee e

U12000370 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.

Materiales ......cccooeveerirneneens
Medios auxiliares y varios

U12000140 m3  Gestidn interna de RCD'S tipo Il, "embalajes de metal" (15 01 04),
incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.

MaNO0 dE OB ...t
IMAQUINGIIA co e e et e e e e e
MALEIIAIES .ttt
Medios aUXIlIAres Y VArios .......cceecvereeereesieesiese e seeeseee e eaee s

U12000150 m3 Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccién y
transferencia de RCD'S tipo I, "embalajes de metal" (15 01 04), asi
como los medios auxiliares necesarios.

IMAQUINGTIA ce e e e et e e e e e
Medios aUXIlIAres Y VArios .......cceecueereeereesie e seesee e seeeseee e ennee s

U12000160 m3 Gestidn interna de RCD'S tipo Il, "hormigones y morteros" (17 01
01), incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi
como los medios auxiliares necesarios.

Mano de obra....
Maquinaria........
Materiales ......ccccoeveenerieneene
Medios auxiliares y varios

1,4635
1,6086
0,2100
0,2000

3,48

1,4635
1,6086
0,2100
0,2000

3,48
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U12000170 m3 Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion,
reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "hormigones y morteros"
(17 01 01), asi como los medios auxiliares necesarios.
IMAQUINGTIA ce et e e e e e e e e 9,4782
Medios auxiliares y varios .... 0,5700
TOTAL PARTIDA......ccvvveeeeeeeiiieens 10,05
U12000120 m3  Gestidn interna de RCD'S tipo Il, "embalajes de madera" (15 01 03),
incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.
MaN0 A€ OBIa....uiiiiie e e et 0,2174
IMAQUINGTIA ce e e e e e e e e e e 0,4826
Y Y =Y =Y = ORI 0,2100
Medios aUXIlIAres Y VArios .......cceecveeeeeieeeiiesieseesee e seeeseee e 0,0500
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiiieens 0,96
U12000130 m3 Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion,
reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "embalajes de madera"
(15 01 03), asi como los medios auxiliares necesarios.
IMAQUINGTIA ce et e e e e e e e e 2,0366
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceeeeeeriesie e seesee e seeeseee e eaee s 0,1200
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiiieens 2,16
U12000320 m3 Gestién interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida
segregacion in situ asi como los medios auxiliares necesarios.
1Y Y s (o X e [ o] o] = F USROS OPRUUURTRRRROPRRt 14,4900
Maquinaria........ 5,9036
Materiales ... 0,2100
Medios auxiliares y varios 1,2400
21,84
U12000330 m3 Carga, transporte y deposicion controlada en vertedero autorizado
de residuos peligrosos, asi como los medios auxiliares necesarios.
IMAQUINGIIA co et e e e e e e e e 78,1702
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceeceerieerieesie e seesee e see e e ennee s 4,6900
TOTAL PARTIDA.....ccevvvveeeeeiiineens 82,86
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U12000340 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos
generados en la construccién. Incluye una zona despejada para el
acopio de material no peligroso asi como una zona habilitada para
materiales peligrosos. esta ultima se constituye por una estructura
de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del
almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de
una solera de hormigdn, (que actuard como cubeto de retencién
ante posibles derrames liquidos) lo cual requiere una excavacion a
maquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y
una ldmina de plastico, después se realizara la solera de hormigén
de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base
del almacén que deberda tener una minima inclinacion para
desembocar a un sumidero sifénico de pvc, que se conectara con
un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta
prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerird ademds de
una fabrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el
precio del almacén incluye ademas un cartel de identificacidn, un
extintor de polvo abc, asi como sepiolita para recoger posibles
derrames liquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra
necesaria para la colocacién del cartel, el extintor, la sepiolita, asi
como de la ldmina de plastico y tornillos que sujeten la estructura
prefabricada a la solera de hormigén.
1V T s (o X e [ o] o] = F USSR U OO P UUUURTRRRROPRRt 312,6000
IMIAQUINGTIA te ittt e e e s st e e e e e s sbtbaa e e e s e ssabaneees 23,7468
IMALEITAIES .ot e e e e r e e e e e eearaaeees 1.936,5066
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieriiiieciiiee et 136,3700
TOTAL PARTIDA. ... 2.409,22
U12000020 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para
distancias menores de 10 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido
sobre perfil sin incluir canon de vertedero.
1Y Y s To X (=0 ] o L= O 0,3047
IMAQUINGIIA co et e e e e e e e e 11,7726
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceecvereeereesie e see e e seeeseee e ennee s 0,7200
TOTAL PARTIDA......ovieiiiieeeiieene 12,80
U12000080 m3 Gestidn interna de RCD'S tipo Il, "embalajes de papel y cartén" (15
01 01), incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi
como los medios auxiliares necesarios.
1Y Y s Lo X (=0 ] o L= O 0,2174
Maquinaria........ 0,4826
Materiales ... 0,2100
Medios auxiliares y varios 0,0500
0,96
U12000090 m3 Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccién y
transferencia de RCD'S tipo II, "embalajes de papel y cartén" (15 01
01), asi como los medios auxiliares necesarios.
IMAQUINGIIA co et e e e e e e e e e 1,0186
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccueecvereeerieesieesieseesee e seeeseee e enaee s 0,0600
TOTAL PARTIDA......ooveiriieieiieene 1,08
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U12000100 m3 Gestidn interna de RCD'S tipo II, "embalajes de plastico" (15 01 02),
incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.
1Y Y s Lo X e (=0 ] o L= O 0,1304
Maquinaria 0,2681
Materiales 0,2100
Medios auxiliares y varios .... 0,0400
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiiinens 0,65
U12000110 m3 Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccién y
transferencia de RCD'S tipo I, "embalajes de plastico" (15 01 02),
asi como los medios auxiliares necesarios.
IMAQUINGTIA co et e e et e e e e e 1,0186
Medios aUXIlIAres Y VArios ........cvecveeeeeieeeie e seesee s see e saeennee s 0,0600
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiiieens 1,08
U12000280 m3  Gestidn interna de RCD'S tipo Il, "metales" (17 04 05), incluida la
segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios
auxiliares necesarios.
1Y Y s To X [0 ] o L= O 1,4635
IMAQUINGIIA co et e e e e e e e e 1,6086
Y Y =Y =Y = ORI 0,2100
Medios aUXIlIAres Y VArios ......cccvecvereeereesieesieseesee e seeeseee e ennee s 0,2000
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeeiiieens 3,48
U12000290 m3 Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion,
reciclaje y transferencia de RCD'S tipo I, "metales" (17 04 05), asi
como los medios auxiliares necesarios.
IMAQUINGIIA co e e et e e e e e 6,6884
Medios auxiliares y varios .... 0,4000
TOTAL PARTIDA......ccvvvveeeeeiiineens 7,09
U12000180 m3 Gestidn interna de RCD'S tipo II, "obras de fabrica" (17 01 02),
incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.
1Y Y s Lo X (=0 ] o L= O 1,4635
IMAQUINGIIA co et e e e e e e 1,6086
Y Y =Y =Y =R 0,2100
Medios aUXIlIAares Y VArios ......ccceeceereeerieesieesie s see e seeeeee e 0,2000
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiiieens 3,48
U12000190 m3 Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion,
reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "obras de fabrica" (17 01
02), asi como los medios auxiliares necesarios.
IMAQUINGIIA co et e e e e e e e e 9,1161
Medios aUXIlIAres Y VArios .......ccvecvereeereesie e seesee e see e e enee s 0,5500
TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeeiiaeens 9,66
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CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD
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CAPITULO 13 INTEGRACION AMBIENTAL

N002700 ud Repoblacion Forestal
45.000,0000
TOTAL PARTIDA......cieieeeeeiieens 45.000,00
N002625 ud  Plan de vigilancia ambiental
3.000,0000
TOTAL PARTIDA. ... 3.000,00
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CAPITULO 14 SENALIZACION CORPORATIVA

U13000010 ud  Suministro y colocacion de sefial 1800x1110 mm adosada a pared,
decorada e incluyendo soporte al paramento. Materiales, acabados
y detalles constructivos segun el Manual de Sefalizacion
Corporativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.

1Y Y s Lo X e (=0 ] o L= O 44,8000
Y Y =Y =Y = ORI 143,3800
Medios aUXIlIAres Y VArios ......ccceecveeeeereesii e seesee e e see e e e 11,2900

TOTAL PARTIDA......ccvvvieeeeeiiiieens 199,47

U13000030 ud Suministro y colocacion de sefial 900x600 mm adosada a pared,
decorada e incluyendo soporte al paramento. Materiales, acabados
y detalles constructivos segin el Manual de Sefializacidon
Corporativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.

1V T s (o X e [ o] o] = F USSR U P OPRUUURTRRRRRPRRt 15,6800
IMIAEEIIAIES .ottt e et e e e a e e e e e eearaaeees 78,0200
Medios auXiliares Y Varios ........cocueieiiiieeciiiee ettt e 5,6200

TOTAL PARTIDA....cceeeeeveeeeeeeee, 99,32
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CAPITULO 15 ACTUACIONES IMPREVISTAS

ACTIMPRV PA  Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten
indispensables para la adecuada ejecucién de la obra en los
términos definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
124.500,0000
TOTAL PARTIDA.....ooveeeeeeeeveveeeeaens 124.500,00
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CAPITULO 16 REDACCION DE PROYECTOS/ INFORMES Y GESTION DE PERMISOS/ LICENCIAS

U15060030

U15060050

U15060060

U15060020

U15060110

ud

ud

ud

ud

ud

Legalizacion de la instalacion de equipos a presion (calderines, aire
comprimido, tuberias...) segun la legislacion vigente que le sea de
aplicacidn, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado
competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de instalacién por empresa instaladora habilitada,
certificado de pruebas en el lugar de emplazamiento, Certificado de
un Organismo de Control Autorizado, abono de tasas oficiales
(DGIEM vy EICI) y cualquier otra gestién necesaria ante Organismos
competentes para el Registro y puesta en servicio de la instalacién.

TOTAL PARTIDA

Legalizacion de la instalacion de MediaTensidn, segun la legislacion
vigente que le sea de aplicacion, incluso proyecto técnico, suscrito
por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado de direccion y final de obra,
Certificado de inspeccion inicial con resultado favorable por
Organismo de Control Autorizado, Declaracion responsable segun
modelo DGIEM, Certificado de instalacién eléctrica, abono de tasas
oficiales y cualquier otra documentacion y gestion necesaria ante
Organismos competentes para la Autorizacidon y puesta en servicio
de la instalacién.

TOTAL PARTIDA

Legalizacion de la instalaciones de Baja Tensidn, segun la legislacion
vigente que le sea de aplicacion, incluso proyecto técnico, suscrito
por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado de Direccion de Obra Eléctrica,
Certificado de Instalacién Eléctrica en Baja Tension (antiguo
Dictamen o Boletin eléctrico), Certificado de Inspeccion por
Organismo de Control, Declaraciones responsables segiin modelos
DGIEM, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentacion y
gestion necesaria ante Organismos competentes para la
Autorizacidn y puesta en servicio de la instalacién.

TOTAL PARTIDA

Legalizacion de la instalacion contra incendios, segun la legislacion
vigente que le sea de aplicacion, incluso proyecto técnico, suscrito
por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado de direccion y final de obra,
Certificado de una Entidad de Inspeccidon y Control Industrial,
abono de tasas oficiales (DGIEM vy EICl) y cualquier otra
documentacion y gestion necesaria ante Organismos competentes
para el Registro y puesta en servicio de la instalacion.

TOTAL PARTIDA

Emision de certificado de los equipos de trabajo de adecuacién al
RD 1215/1997 por Entidad de Inspeccion acreditada por ENAC.

3.000,0000

............................ 3.000,00

4.000,0000

............................ 4.000,00

4.000,0000

............................ 4.000,00

3.000,0000

............................ 3.000,00

50,0000

117



Canal <&

de Isabelll Cuadro de precios nimero 2
Cédigo um Descripcién Importe cifras (€)
TOTAL PARTIDA....occvieeiienvieniensiins 50,00

U15060010 ud Redaccidn de informe para solicitud de permiso de cruce o
actuacién, tramitacién del permiso y realizacién de todas las
gestiones necesarias ante el Organismo competente para la
obtencidn de la conformidad de la actuacién.

3.000,0000
TOTAL PARTIDA.....civirerencivrninanens 3.000,00
U150600120N ud Redaccién Documento con Estructura de Proyecto "As Built" de
acuerdo a las especificaciones del Canal de Isabel Il Gestl4n.
25.000,0000
TOTAL PARTIDA. ...coiimmmrarrmrenrraaannns 25.000,00

U150600130N ud Visado del Proyecto de Construccién
37.500,0000
TOTAL PARTIDA. ...cccoieiernnreanniainns 37.500,00

Madrid, marzo 2017,

El Ingeniero Autor del Proyacto

La Directora del Proyecto VB2 Jefa del Area de Proyectos
Saneamiento y Reutilizacién

iéves Arganda Ruiz Maria Casanova Sanjudn

Mota: Aquellas unidades no contemplodas en el presente cuadro de precios gue puedon aparecer durante el
desarrofio de las obras, se oplicardn los precios recogidos en ef Cuadro de Precios def Canal de isabel 1, vigente.
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Presupuestos Parciales

CcODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€)

CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA PLANTA

U01010010 m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de
arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

14.393,650 0,47 6.765,02

U01010220 m Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico compresor
Levantado, limpieza y recuperacidén con compresor de bordillo granitico o
similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o acopio en obra, medido

sobre perfil.
13,000 2,89 37,57
U01021040 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno duro
Excavacion a cielo abierto, por medios mecénicos, en terreno duro (suelo
con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.
58,360 10,78 629,12
U01030140 m3 Terraplén suelo seleccionado préstamos
Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de préstamos,
incluso aportacién, nivelaciéon y compactacion al 95% P.M., medido sobre
perfil.
8.889,430 7,02 62.403,80
U01030150 m3 Terraplén suelo seleccionado excavacion
Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de excavacion,
incluso aportacion, nivelacién y compactacion al 95% P.M., medido sobre
perfil.
58,360 4,73 276,04
TOTAL CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA PLANTA 70.111,55

Planta nodriza de experimentacion de tecnologias eficientes de Depuracion y Reutilizacion 1



Presupuestos Parciales

cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
CAPITULO 02 AGUA REGENERADA
SUBCAPITULO 02.01 CONDUCCIONES
U01022020 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
2.188,750 11,44 25.039,30
U02090060 m Tuberia PVC-O DN 315 PN 16
Suministro e instalacion de tuberia de PVC-O 500, de didmetro nominal DN
315 mm, presién nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4,
conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o segin normativa vigente, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de unidn por junta elastica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
211,500 49,68 10.507,32
U01030010 m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de éarido de 25
mm, exenta de materia organica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso aportacion, extendido y
nivelacidn, medido sobre perfil.
37,900 26,89 1.019,13
U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia
Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia organica,
con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridxido de azufre,
incluso aportacién, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.
149,220 17,33 2.585,98
U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacidn, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.
1.984,220 5,73 11.369,58
U01030330 m Banda de seiializacion
Banda de sefializacidon, segin normas o especificaciones técnicas de Canal
de Isabel Il vigentes.
211,500 0,24 50,76
U01030200N m2 Malla de separacion mediante geotextil no tejido
Malla de separacion mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a base de
filamentos de polipropileno unidos mecanicamente, incluso suministro y
colocacion, medido sobre perfil.
232,650 3,04 707,26
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 CONDUCCIONES 51.279,33
Planta nodriza de experimentacion de tecnologias eficientes de Depuracion y Reutilizacion 2



Presupuestos Parciales

cODIGO

UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

IMPORTE (€)

U01023020

U01030050

U07018290

U07020030

U07030050

U02150112

U02150114

SUBCAPITULO 02.02 PIEZAS ESPECIALES

m3 Excavacion en pozo, med. mecan. terreno medio
Excavacién en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

152,030 14,88

m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacién, incluso aportacion, extendido vy
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

116,400 5,73

m3 HA-30/P/20/1V+Qa,Qb o HA-30/P/40/IV+Qa,Qb en eltos horiz.
vertido con camidn

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/P/20/IV+Qa,

HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en

central y vertido desde camion en elementos horizontales de estructura

(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado

y acabado. Seguin EHE vigente.

35,630 129,86

m2 Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m.

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos
hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

65,625 23,53

kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segtn peso tedrico.

890,750 1,03

ud Codo FD para PVC-O PN 16 EE @ 315 1/16

Codo de fundicidn ductil para PVC-O con dos enchufes en junta flexible, PN
16 atm, DN 315 mm, angulo 1/16, conforme a norma UNE-EN 12482 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina de
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

3,000 310,61

ud Codo FD para PVC-O PN 16 EE @ 315 1/4-1/8

Codo de fundicién ddctil para PVC-O con dos enchufes en junta flexible, PN
16 atm, DN 140 mm, angulo 1/4 6 1/8, conforme a norma UNE-EN 12482
y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina de epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel
Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

4,000 388,26

2.262,21

666,97

4.626,91

1.544,16

917,47

931,83

1.553,04

Planta nodriza de experimentacion de tecnologias eficientes de Depuracion y Reutilizacion



Presupuestos Parciales

CcODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€)
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 PIEZAS ESPECIALES 12.502,59
TOTAL CAPITULO 02 AGUA REGENERADA 63.781,92

Planta nodriza de experimentacion de tecnologias eficientes de Depuracion y Reutilizacion 4



Presupuestos Parciales

cODIGO

UM  DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

U01010360N

U01010365N

U05090250

U07030010

U02141010

U02141020

U02130201

CAPITULO 03 AGUA DE PROCESOS

SUBCAPITULO 03.01 ASPIRACION

ud Perforacion muro hormigon taladro 100 mm
Perforacion  muro hormigén taladro 100 mm, incluido retirada de
escombros, medido sobre perfil.

ud Perforacion muro hormigén taladro 50 mm
Perforacion  muro hormigén taladro 50 mm, incluido retirada de
escombros, medido sobre perfil.

ud Entronque acometida pozo
Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente,
incluso junta elastomérica de estanquidad.

kg Acero laminado tipo S275 JR en estructuras

Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275 JR en estructuras
(pilares, vigas, cerchas, etc.) segin peso tedrico incluso parte proporcional
de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante.
Totalmente terminado.

ud Carrete BB PN 16 @80 L 500

Carrete embridado de fundicidn ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80
mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ud Carrete BB PN 16 @80 L 600

Carrete embridado de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80
mm, y longitud 600 mm conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ud Codo FD BB PN 16 @80 1/4-1/32

Codo de fundicion ddctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, angulo 1/4,
1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado segin Normas de Canal de lIsabel Il vigentes,
incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

4,000

2,000

6,000

130,430

42,000

5,000

165,12

149,53

75,39

2,24

66,38

83,44

660,48

299,06

452,34

292,16

2.787,96

417,20
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Presupuestos Parciales

cODIGO

UM  DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

U02130502

U03011020

U02170020

U02112020

TOTAL SUBCAPITULO 03.01 ASPIRACION

ud Te FD BBB PN 16 @80

Derivacion en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 80 mm,
y derivaciéon de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @80 |

Vélvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o segln normativa vigente, con union mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigente
de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Junta desmontaje FD DN 80 BE corta

Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 80 mm, de fundicidn ductil, formada
por brida-enchufe serie corta y contrabridas de dicho material, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, color exterior y
marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién,
bulones de acero y juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

kg Acero al carbono $-275 JR

Elaboracion y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para
caldereria, pasamuros, tuberias, piezas especiales, etc, con revestimiento
segun proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparacion,
montaje y pruebas.

11,000

1,000

4,000

6,000

160,000

57,64

84,21

197,94

52,47

3,01

634,04

84,21

791,76

314,82

481,60

7.215,63
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Canal<&

de Isabelll Presupuestos Parciales
cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
SUBCAPITULO 03.02 GRUPOS DE BOMBEO
U02574060N ud Valvula de liberacion de aire
Suministro e instalacién de valvula de liberacion de aire, conectada a la
conduccién de impulsion, incluyendo piezas en te, codo de 902 y tubo
vertical de descarga en la cdmara de toma o en la red de saneamiento
4,000 942,54 3.770,16
U08060410N ud Variador de frecuencia 2,2 kW
Variador de frecuencia para un motor de 2,2 kW, completamente instalado
segun E.T - 3422.
1,000 422,72 422,72
U08060415N ud Variador de frecuencia 3,0 kW
Variador de frecuencia para un motor de 3,0 kW, completamente
instalado, segun E.T - 3422
1,000 532,34 532,34
U08060420N ud Variador de frecuencia 5,5 kW
Variador de frecuencia para un motor de 5,5 kW, completamente
instalado, segun E.T - 3422
1,000 979,32 979,32
U08060430N ud Variador de frecuencia 7,5 kW
Variador de frecuencia para un motor de 7,5 kW, completamente
instalado, segun E.T - 3422
1,000 631,38 631,38
U01023030 m3 Excavacion en pozo, med. mecan. terr. tran. medio y duro
Excavacién en pozo, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre
medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.
2,360 15,97 37,69
U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidon, incluso aportacion, extendido vy
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.
1,160 5,73 6,65
U07018290 m3 HA-30/P/20/IV+Qa,Qb o HA-30/P/40/1V+Qa,Qb en eltos horiz.
vertido con camidn
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/P/20/IV+Qa,
HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en
central y vertido desde camion en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado
y acabado. Seguin EHE vigente.
7,344 129,86 953,69
Planta nodriza de experimentacion de tecnologias eficientes de Depuracion y Reutilizacion 7



Canal<&
de Isabel l|

Presupuestos Parciales

cODIGO

UM  DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

U07020030

U07030050

U02130201

U03037150

U03011020

U02170020

m2 Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m.

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos
hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segln peso tedrico.

ud Codo FD BB PN 16 @80 1/4-1/32

Codo de fundicion ddctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, angulo 1/4,
1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado segin Normas de Canal de lIsabel Il vigentes,
incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ud Valvula retencién clapeta amortiguador PN 16 #80

Valvula de retencion, DN 80, PN 16, de clapeta, de fundicién, con
dispositivo amortiguador, incluyendo tornilleria de acero inoxidable, juntas
de bridas, elastdmeros de estanquidad, segin Norma o Especificacion
Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de Vélvulas de Control y Seguridad.
Con instalacién y pruebas.

ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @80 |

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o segln normativa vigente, con union mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitrocerdmico segun Especificacién Técnica Vigente
de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacién y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Junta desmontaje FD DN 80 BE corta

Junta de desmontaje, PN 16 atm, DN 80 mm, de fundicién ductil, formada
por brida-enchufe serie corta y contrabridas de dicho material, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién,
bulones de acero y juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

8,050

91,200

8,000

4,000

4,000

4,000

23,53

1,03

57,64

377,50

197,94

52,47

189,42

93,94

461,12

1.510,00

791,76

209,88
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Presupuestos Parciales

cODIGO

UM  DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

U02130703N

U02141035N

U02130202N

U0260005N

U0260006N

ud Conored. FD BB PN 16 §125

Cono de reduccion de fundicidn ddctil con dos bridas, PN 16 atm, didmetro
mayor DN 125 mm, y diametro menor segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas
de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Carrete BB PN 16 @125 L 500

Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 125
mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ud Codo FD BB PN 16 ¢#125 1/4-1/32

Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 125 mm, angulo
1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ud Bomba centrifuga autoaspirante H=14,36 m

Suministro e instalaciéon de bomba centrifuga autoaspirante para agua
residual para instalacién a la intemperie, didmetro maximo de particulas
esféricas 64 mm, altura manométrica de 14,36 m.c.l., caudal de disefio de
45 m3/h, potencia en motor 7,5 kW. Incluye motor electrico y bancada.
Incluye juego de mandmetros (aspiraccion /impulsidn), sistema Eradicator,
Transporte y Montaje incluidos, totalmente instalada y puesta en
funcionamiento.

ud Bomba centrifuga autoaspirante H=10,69m

Suministro e instalacion de bomba centrifuga autoaspirante para agua
residual para instalacion a la intemperie, diametro maximo de particulas
esféricas 64 mm, altura manométrica de 10,69 m.c.l., caudal de disefio de
45 m3/h, potencia en motor 5,5 kW. Incluye motor electrico y bancada.
Incluye juego de mandmetros (aspiraccion /impulsidn), sistema Eradicator,
Transporte y Montaje incluidos, totalmente instalada y puesta en
funcionamiento.

4,000

16,000

4,000

1,000

1,000

61,70

87,09

79,75

9.638,25

9.489,07

246,80

1.393,44

319,00

9.638,25

9.489,07
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Canal<&
de Isabel l|

Presupuestos Parciales

cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

U0260007N ud Bomba centrifuga autoaspirante H=4,93 m

Suministro e instalacion de bomba centrifuga autoaspirante para agua
residual para instalacion a la intemperie, diametro maximo de particulas
esféricas 64 mm, altura manométrica de 4,93 m.c.l., caudal de disefio de 45
m3/h, potencia en motor 2,2 kW. Incluye motor electrico y bancada.
Incluye juego de mandmetros (aspiraccion /impulsidn), sistema Eradicator,
Transporte y Montaje incluidos, totalmente instalada y puesta en
funcionamiento.

1,000

U0260008N ud Bomba centrifuga autoaspirante H=9,2 m

Suministro e instalaciéon de bomba centrifuga autoaspirante para agua
residual para instalacién a la intemperie, didmetro maximo de particulas
esféricas 64 mm, altura manométrica de 9,2 m.c.l., caudal de disefio de 45
m3/h, potencia en motor 3,0 kW. Incluye motor electrico y bancada.
Incluye juego de mandmetros (aspiraccion /impulsidn), sistema Eradicator,
Transporte y Montaje incluidos, totalmente instalada y puesta en
funcionamiento.

1,000

U09035010 m3 Horm.masa base calzadas HM-20
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, 4rido 40 mm y consistencia
plastica.
2,380

U08010010 kg Acero S-275 JR en estructura soldada
Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; incluso p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segun
normativa vigente.

1.475,960

U08010015N m2 Cubierta PRFV
Cubierta fornmada por paneles de PRFV, totalmente instalada y colocada.
27,360

TOTAL SUBCAPITULO 03.02 GRUPOS DE BOMBEO

9.151,63

9.156,64

88,20

2,24

85,66

9.151,63

9.156,64

209,92

3.306,15

2.343,66

55.844,63

Planta nodriza de experimentacion de tecnologias eficientes de Depuracion y Reutilizacion
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Canal<&

de Isabel I Presupuestos Parciales
cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
SUBCAPITULO 03.03 IMPULSION
APARTADO 03.03.01 CONDUCCIONES
U01022020 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
2.030,660 11,44 23.230,75
U01025100 m2 Entibacion cuajada zanjas o pozos con paneles acero hasta 6 m
Entibacidon metadlica cuajada en zanjas y pozos, hasta 6 m. de profundidad,
con paneles de chapa de acero amortizables en 400 puestas, incluso p.p. de
codales extensibles metalicos y medios auxiliares.
456,000 15,37 7.008,72
U01030010 m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25
mm, exenta de materia organica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso aportacién, extendido y
nivelacion, medido sobre perfil.
108,210 26,89 2.909,77
U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia
Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio mdaximo 25 mm, exenta de materia organica,
con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridxido de azufre,
incluso aportacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.
298,330 17,33 5.170,06
U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavaciéon, incluso aportacion, extendido vy
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.
1.497,030 5,73 8.577,98
U02050080 m Tuberia polietileno PE-100, PN 16, DN 125
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 125 mm, presiéon nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares vy
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1.033,400 12,23 12.638,48
U01010140 m3 Levantado firme de base granular med. mecan.
Levantado por medios mecanicos (pala cargadora o similar) de firme con
base granular, incluso retirada, medido sobre perfil.
6,680 7,11 47,49
Planta nodriza de experimentacion de tecnologias eficientes de Depuracion y Reutilizacion 11



Canal<&

de Isabel I Presupuestos Parciales
cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
U09035010 m3 Horm.masa base calzadas HM-20
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, 4rido 40 mm y consistencia
plastica.
4,460 88,20 393,37
U09033020 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 surf D/S, rodadura
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 surf D, con arido especial para
capa de rodadura, comprendiendo fabricacidn, transporte, extendido por
cualquier método y compactacion, incluso betun y filler de aportacion.
4,050 49,66 201,12
U01010220 m Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico compresor
Levantado, limpieza y recuperacidén con compresor de bordillo granitico o
similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o acopio en obra, medido
sobre perfil.
8,100 2,89 23,41
U09020080 m Colocacion de bordillo de cualquier tipo
Colocacién de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento y
rejuntado, excavacidon y hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.
8,100 6,38 51,68
U01030330 m Banda de seiializacion
Banda de sefializacion, segin normas o especificaciones técnicas de Canal
de Isabel Il vigentes.
1.033,400 0,24 248,02
U01030200N m2 Malla de separacion mediante geotextil no tejido
Malla de separacion mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a base de
filamentos de polipropileno unidos mecdnicamente, incluso suministro y
colocacion, medido sobre perfil.
1.033,400 3,04 3.141,54
TOTAL APARTADO 03.03.01 CONDUCCIONES 63.642,39
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Canal<&

de Isabel I Presupuestos Parciales
cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
APARTADO 03.03.02 DESAGUES
U02050060 m Tuberia polietileno PE-100, PN 16, DN 90
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 90 mm, presiéon nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
20,000 7,05 141,00
U05060120 ud Arqueta integral acera
Arqueta integral segiin Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il, con tapa y marco de clase C-250, conforme a norma UNE-EN 124
y/o segun normativa vigente, en fundicion nodular, cuerpo tubular
telescopico, incluso colocacion.
4,000 122,82 491,28
U02108000N ud Vastago+tubo protector+llave cuadradillo
Suministro e instalacion de Vastago+tubo protector+llave cuadradillo de
acero, segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel II.
4,000 32,40 129,60
U03011020 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @80 |
Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o segln normativa vigente, con unidon mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitrocerdmico segun Especificacién Técnica Vigente
de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacién y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
4,000 197,94 791,76
U02050540N ud Te polietileno PE-100,electrosoldada 90/90 mm
Suministro e instalacion de Te de polietileno PE-100, diametro nominal DN
90/90mm, presién nominal PN 16, MRS 10 N/mm?2, SDR 11y S 5, conforme
a norma UNE-EN 12201 y/o segln normativa vigente, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
4,000 39,22 156,88
U02050409N ud Codo polietileno PE-100,electrosoldada 452 DN90 mm
Suministro e instalacion de codo de polietileno PE-100 459, didmetro
nominal DN 90 mm, presiéon nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
4,000 22,21 88,84
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Canal<&
de Isabel l|

Presupuestos Parciales

cODIGO

UM  DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

U02050386N

U02130930N

TOTAL APARTADO 03.03.02 DESAGUES

TOTAL SUBCAPITULO 03.03 IMPULSION

U03041040

U02534530N

U02131004

ud Portabridas electrosoldado DN 90 mm

Suministro e instalaciéon de portabridas de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 90 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares vy
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ud Brida metalica DN 80 mm PN16

Brida de fundicién ductil, PN 16 atm, DN 80 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas
de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

8,000

8,000

11,35

22,97

SUBCAPITULO 03.04 DEPOSITOS

APARTADO 03.04.01 CONDUCCIONES DE ENTRADA

ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @80

Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de
admision de aire segun el PPTP, PN 10/16, union mediante bridas y
revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas
de Aeracidn, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Electrovalvula @ 4"

Suministro e instalacion de electrovalvula de 4" @, en fibra de vidrio y nylon
o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automatica y manual, caudal
regulable, juntas de neopreno, presion maxima de funcionamiento 10
kg/cm2 caudal 15. 100 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.

ud Manguito FD EE $100

Manguito de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 100,
DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado segin Normas de Canal de lIsabel Il vigentes,
incluso colocacioén, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

4,000

4,000

4,000

782,29

500,91

75,51

90,80

183,76

2.073,92

65.716,31

3.129,16

2.003,64

302,04
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de Isabel l|

Presupuestos Parciales

cODIGO

UM  DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

U02131204

U02130202

U02141030

U02130504

U03011020

TOTAL APARTADO 03.04.01 CONDUCCIONES DE ENTRADA

ud Empalme FD BL PN 16 $100

Brida-espiga (liso) de fundicién ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo
liso, C 100, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ud Codo FD BB PN 16 ¢100 1/4-1/32

Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, angulo
1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ud Carrete BB PN 16 @100 L 500

Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100
mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ud Te FD BBB PN 16 $100

Derivacion en T de fundicidn ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 100 mm,
y derivaciéon de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @80 |

Vélvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o segln normativa vigente, con union mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigente
de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

4,000

8,000

29,000

4,000

4,000

51,13

70,31

79,10

98,92

197,94

204,52

562,48

2.293,90

395,68

791,76

9.683,18
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Canal<&

de Isabelll Presupuestos Parciales

CcODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€)

APARTADO 03.04.02 ESTRUCTURA DEPOSITO

U02050900N ud Depésito PRFV 3000 |
Depésito de 3.000 | de capacidad fabricado en poliéster (PRFV),diametro
1750 mm , con patas metalicas angulares de 2 m de altura, altura total con
patas incluidas 3900 mm, incluyendo transporte, racoreria roscada
necesaria, bridas de Poliester DN 100 y DN 125 para realizar las conexiones
de las tuberias de llenado, vaciado, boca de hombre roscada instalada en la
parte superior del depdsito y centrada respecto a su didmetro, etc.

4,000 1.819,29 7.277,16

U01023020 m3 Excavacion en pozo, med. mecan. terreno medio
Excavacién en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1,300 14,88 19,34

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacién, incluso aportacion, extendido vy
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

0,900 5,73 5,16

U070103030 m3 HM-20/P/20/1 o HM-20/P/40/1 en elementos horizontales con
camion
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa HM-20/P/20/1 o
HM-20/P/40/I, elaborado en central y vertido desde camion en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE
vigente.
0,100 84,84 8,48

U07018290 m3 HA-30/P/20/IV+Qa,Qb o HA-30/P/40/1V+Qa,Qb en eltos horiz.
vertido con camidn
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/P/20/IV+Qa,
HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en
central y vertido desde camidon en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado
y acabado. Seguin EHE vigente.

0,300 129,86 38,96

U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas,
colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

2,400 24,57 58,97

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segtn peso tedrico.

31,210 1,03 32,15

U07030010 kg Acero laminado tipo S275 JR en estructuras
Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275 JR en estructuras
(pilares, vigas, cerchas, etc.) segun peso tedrico incluso parte proporcional
de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante.
Totalmente terminado.
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Presupuestos Parciales

cODIGO

UM  DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

U08010120

TOTAL APARTADO 03.04.02 ESTRUCTURA DEPOSITO

U03041040

U03011020

U02130506N

U02131206N

m Escalera metalica

Escalera metdlica tipo barco, formada con tubos de 2" de diametro, y
distancia entre peldafos de 30 cm, incluso jaula de proteccién, chapas y
tornillos de anclaje, pintura de protecciéon antioxidante y pintura de
acabado en color totalmente colocada.

4,250

16,000

2,24

117,35

APARTADO 03.04.03 CONDUCCIONES DE SALIDA

ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @80

Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de
admision de aire segun el PPTP, PN 10/16, union mediante bridas y
revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas
de Aeracidn, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @80 |

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o segln normativa vigente, con unién mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitrocerdmico segun Especificacién Técnica Vigente
de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacién y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Te FD BBB PN 16 §125

Derivacion en T de fundicidn ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 125 mm,
y derivaciéon de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Empalme FD BL PN 16 #125

Brida-espiga (liso) de fundicién ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo
liso, C 64, DN 125 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

4,000

4,000

4,000

4,000

782,29

197,94

117,73

70,00

9,52

1.877,60

9.327,34

3.129,16

791,76

470,92

280,00
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Canal<&
de Isabel l|

Presupuestos Parciales

cODIGO

UM  DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

U02130203N

U02141050N

U02143030N

TOTAL APARTADO 03.04.03 CONDUCCIONES DE SALIDA

U09035010

ud Codo FD BB PN 16 $125 1/4-1/32

Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 125 mm, angulo
1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ud Carrete BB PN 16 @125 L 500

Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 125
mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ud Manguito univer. FD @125

Manguito de unién universal gran tolerancia, de fundicién ductil, C 64, DN
125 mm, para unién de tubos de igual o distinto material, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
segun Normas de Canal de lIsabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
medios auxiliares, y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

8,000

4,000

20,000

88,73

109,39

67,77

APARTADO 03.04.04 GRUPOS DE PRESION

m3 Horm.masa base calzadas HM-20

Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, 4rido 40 mm y consistencia
plastica.

2,380

88,20

709,84

437,56

1.355,40

7.174,64

209,92
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Canal<&

de |Sa bEl || Presupuestos Parciales
cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
U02050065N ud Grupo de Presion, formado por 4 bombas centrifugas
Grupo de presion de agua formado por 4 bombas centrifugas tipo en linea,
multicelular vertical con una potencia unitaria por bomba de 3KW, cuerpo
inferior en fundicién, impulsores y difusores de acero inoxidable AISI 304,
camisa exterior en acero inoxidable AISI 304, provista de cierre mecanico
Carburo de Silicio/ Carbono /EPDM, juntas téricas en EPDM.
Accionamiento mediante motor normalizado asincrono, de 2 polos,
aislamiento clase F, proteccién IP 55 para alimentacion trifasica a 400V 50
Hz.
Ademas incorpora:
Depésito hidroneumatico para agua fria potable, con membrana de
caucho, caucho atdxico sintético, construido con chapa de acero con
proteccion exterior, de 100 litros de capacidad, timbrado a presion de 10
Bar.
Colector comun de aspiracion fabricado en acero DN 125 con vélvulas de
aislamiento para cada bomba, incorporadas, orificio de purga, bridas,
carretes y piezas de enlace juntas y tornillos, montado en el grupo de
presion.
Juego de contactos libres de potencial para sefializacién remota a control
centralizado de Bombas en marcha, disparo protecciones y bajo nivel.
4,000 19.921,11 79.684,44
U08010010 kg Acero S-275 JR en estructura soldada
Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; incluso p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segun
normativa vigente.
369,000 2,24 826,56
U08010015N m2 Cubierta PRFV
Cubierta fornmada por paneles de PRFV, totalmente instalada y colocada.
9,000 85,66 770,94
TOTAL APARTADO 03.04.04 GRUPOS DE PRESION 81.491,86
TOTAL SUBCAPITULO 03.04 DEPOSITOS 107.677,02
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Canal<&
de Isabel l|

Presupuestos Parciales

cODIGO

UM  DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

U01022020

U01030050

U02050040

U02050050

u04010070

U01030010

SUBCAPITULO 03.05 DISTRIBUCION

APARTADO 03.05.01 CONDUCCIONES

m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

1.302,910

m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacidn, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

1.061,800

m  Tuberia polietileno PE-100, PN 16, DN 63

Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 63 mm, presiéon nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

121,000

m  Tuberia polietileno PE-100, PN 16, DN 75

Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 75 mm, presiéon nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

436,200

ud Acometida completa @30 con inst. de armario mm cont. 330 mm
Acometida completa con instalacion de armario con aislante térmico, roza
y conexién a red interior de didmetro 30 mm, con contador de 30 mm,
segun Especificacion Técnica de Canal de Isabel I, derivada de cualquier
red y longitud hasta 20 m, demolicién de cualquier tipo de pavimento,
excavacion, relleno y compactado, con contador suministrado por Canal de
Isabel Il, incluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada. No
incluye retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de
vertido.

36,000

m3 Arena silicea zanjas

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25
mm, exenta de materia organica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso aportacién, extendido y
nivelacion, medido sobre perfil.

76,838

11,44

5,73

3,59

4,92

1.361,37

26,89

14.905,29

6.084,11

434,39

2.146,10

49.009,32

2.066,17

Planta nodriza de experimentacion de tecnologias eficientes de Depuracion y Reutilizacion

20



Canal<&

de Isabel I Presupuestos Parciales
cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia
Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia organica,
con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridxido de azufre,
incluso aportacién, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.
158,670 17,33 2.749,75
U01030330 m Banda de seiializacion
Banda de sefializacion, segun normas o especificaciones técnicas de Canal
de Isabel Il vigentes.
556,800 0,24 133,63
U01030200N m2 Malla de separacion mediante geotextil no tejido
Malla de separacion mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a base de
filamentos de polipropileno unidos mecénicamente, incluso suministro y
colocacion, medido sobre perfil.
556,800 3,04 1.692,67
TOTAL APARTADO 03.05.01 CONDUCCIONES 79.221,43
APARTADO 03.05.02 PIEZAS ESPECIALES
U01023020 m3 Excavacion en pozo, med. mecdn. terreno medio
Excavacién en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
9,200 14,88 136,90
U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacidn, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.
5,120 5,73 29,34
U07018290 m3 HA-30/P/20/IV+Qa,Qb o HA-30/P/40/IV+Qa,Qb en eltos horiz.
vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/P/20/IV+Qa,
HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en
central y vertido desde camién en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado
y acabado. Segun EHE vigente.
5,504 129,86 714,75
U07020030 m2 Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos
hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
34,560 23,53 813,20
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de Isabelll Presupuestos Parciales

CcODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€)

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segtn peso tedrico.

595,240 1,03 613,10

U02130508N ud Te FD BBB PN 16 @125
Derivacion en T de fundicidn ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 125 mm,
y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
4,000 129,56 518,24

U02112020 kg Acero al carbono S-275 JR
Elaboracion y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para
caldereria, pasamuros, tuberias, piezas especiales, etc, con revestimiento
segun proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparacion,
montaje y pruebas.
800,000 3,01 2.408,00

U02050380N ud Portabridas electrosoldado DN 63 mm
Suministro e instalaciéon de portabridas de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 63 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
8,000 8,86 70,88

U02130900N ud Brida metdlica DN 50 mm PN16
Brida Metalica, PN 16 atm, DN 50 mm, segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o norma UNE-EN 1092-2, segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
8,000 15,98 127,84

U02050600N ud Cono reductor PE-100,electrosoldado 75/63 mm
Suministro e instalacién de cono reductor de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 75/63 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S
5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
8,000 25,32 202,56

TOTAL APARTADO 03.05.02 PIEZAS ESPECIALES 5.634,81
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de Isabel I Presupuestos Parciales
cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
APARTADO 03.05.03 SECCIONAMIENTO Y DESAGUES
U01022020 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacidn en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
97,200 11,44 1.111,97
U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacién, incluso aportacion, extendido vy
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.
52,000 5,73 297,96
U01030010 m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25
mm, exenta de materia organica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso aportacion, extendido y
nivelacidn, medido sobre perfil.
5,400 26,89 145,21
U02050030 m Tuberia polietileno PE-100, PN 16, DN 50
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 50 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares vy
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
40,000 2,82 112,80
U05060120 ud Arqueta integral acera
Arqueta integral segin Norma o Especificacién Técnica Vigente de Canal de
Isabel II, con tapa y marco de clase C-250, conforme a norma UNE-EN 124
y/o segun normativa vigente, en fundicion nodular, cuerpo tubular
telescdpico, incluso colocacion.
44,000 122,82 5.404,08
U02108000N ud Vastago+tubo protector+llave cuadradillo
Suministro e instalacién de Vastago+tubo protector+llave cuadradillo de
acero, segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel II.
44,000 32,40 1.425,60
U02050500N ud Te polietileno PE-100,electrosoldada 63/63 mm
Suministro e instalacion de Te de polietileno PE-100, diametro nominal DN
63/63 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
8,000 21,84 174,72
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Presupuestos Parciales

cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO  IMPORTE (€)

U02050405N ud Codo polietileno PE-100,electrosoldada 452 DN63 mm

Suministro e instalacién de codo de polietileno PE-100 452, didmetro
nominal DN 63 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares vy
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

8,000 14,42 115,36
U02105000N ud Valvula de esfera latén cromado. 2 1/2"
Suministro y colocacidn de valvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.)
de didmetro, de latén cromado PN-16, colocada mediante unién roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando, segun Especificacion
Técnica Vigente de Canal de Isabel II
16,000 73,96 1.183,36
U02105010N ud Valvula de esfera latén cromado. 3"
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3" (75 mm.) de
diametro, de latdon cromado PN-16, colocada mediante union roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando, segun Especificacion
Técnica Vigente de Canal de Isabel II
28,000 90,40 2.531,20
TOTAL APARTADO 03.05.03 SECCIONAMIENTO Y DESAGUES 12.502,26
TOTAL SUBCAPITULO 03.05 DISTRIBUCION 97.358,50
TOTAL CAPITULO 03 AGUA DE PROCESOS 333.812,09
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de |Sa bEl || Presupuestos Parciales
cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
CAPITULO 04 SANEAMIENTO
U01022020 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacidn en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
5.541,460 11,44 63.394,30
U01023020 m3 Excavacion en pozo, med. mecan. terreno medio
Excavacién en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
13,820 14,88 205,64
U01030010 m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25
mm, exenta de materia organica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso aportacién, extendido y
nivelacion, medido sobre perfil.
195,479 26,89 5.256,43
U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacién, incluso aportacion, extendido vy
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.
4.547,270 5,73 26.055,86
U01025100 m2 Entibacion cuajada zanjas o pozos con paneles acero hasta 6 m
Entibacidon metadlica cuajada en zanjas y pozos, hasta 6 m. de profundidad,
con paneles de chapa de acero amortizables en 400 puestas, incluso p.p. de
codales extensibles metalicos y medios auxiliares.
3.762,830 15,37 57.834,70
U02080010 m Tuberia PVC-U DN 250, SN 8 kN/m2
Suministro e instalacién de tuberia de PVC-U de pared estructurada, rigidez
nominal SN>= 8 kN/m2, didmetro nominal DN 250 mm, conforme a norma
UNE-EN 13476 y/o segln normativa vigente, incluso parte proporcional de
unién con junta eldstica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
304,000 28,98 8.809,92
U02080030 m Tuberia PVC-U DN 400, SN 8 kN/m2
Suministro e instalacion de tuberia de PVC-U de pared estructurada, rigidez
nominal SN>= 8 kN/m2, de didmetro nominal DN 400 mm, conforme a
norma UNE-EN 13476 y/o seguin normativa vigente, incluso parte
proporcional de unién con junta elastica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
343,500 62,72 21.544,32
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Presupuestos Parciales

cODIGO

UM  DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

U02080050

U05010500

U05010510

U05010070

U05060070

U05090250

m Tuberia PVC-U DN 630, SN 8 kN/m2

Suministro e instalacion de tuberia de PVC-U de pared estructurada, rigidez
nominal SN>= 8 kN/m2, de didmetro nominal DN 630 mm, conforme a
norma UNE-EN 13476 y/o seguin normativa vigente, incluso parte
proporcional de unién con junta elastica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

ud Pozo de registro, didmetro interior 100 cm. Hasta 2.60 m. de pro

Pozo de registro, diametro interior 100 cm y 2,60 m de profundidad,
formado por piezas prefabricadas de hormigéon armado sobre base de
fabrica de ladrillo de 1 pie de espesor recibido con M-250, de 1,00 m de
altura fabricada in situ, enfoscado y fratasado de fabrica con M-450,
enlucido y brufiido con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de
hormigén HA-25/P/20/lla de 40 cm de espesor, recibido y sellado de juntas
de piezas prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa de
hormigén armada, con zuncho metalico perimetral de 625 mm de
diametro, totalmente terminado.

ud Pozo de registro, diametro interior 100 cm. Hasta 3.10 m. de pro

Pozo de registro, didmetro interior 100 cm y 3,10 m. de profundidad,
formado por piezas prefabricadas de hormigdn armado sobre base de
fabrica de ladrillo de 1 pie de espesor recibido con M-250, de 1,00 m de
altura fabricada in situ, enfoscado y fratasado de fabrica con M-450,
enlucido y bruiiido con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de
hormigén HA-25/P/20/1la de 40 cm de espesor, recibido y sellado de juntas
de piezas prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa de
hormigdn armada, con zuncho metdlico perimetral de 625 mm de
diametro, totalmente terminado.

ud Modulo recrecido pref. H.A. $1000 mm altura 1250 mm.

Moddulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para pozos de
registro, de didmetro interior 1.000 mm vy de altura util hasta 1.250 mm,
incluso colocacion, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa hierro

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con
fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigdén de HM 20/P/20/I de 20 cm de
espesor, enfoscado y brufiida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido.

ud Entronque acometida pozo
Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente,
incluso junta elastomérica de estanquidad.

512,150

24,000

24,000

14,000

36,000

49,000

124,48

1.015,58

1.072,74

141,08

79,22

75,39

63.752,43

24.373,92

25.745,76

1.975,12

2.851,92

3.694,11
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de Isabel I Presupuestos Parciales
cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
U01010170 m3 Levantado firme base hormigén hidraulico compresor
Levantado con compresor de firme con base de hormigdn hidraulico o
adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.
19,140 47,24 904,17
U01010210 m Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico med. mecan.
Levantado, limpieza 'y recuperacion por medios mecanicos
(retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de bordillo granitico o
similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o acopio en obra, medido
sobre perfil.
9,000 1,72 15,48
U09020080 m Colocacion de bordillo de cualquier tipo
Colocacién de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento y
rejuntado, excavacidon y hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.
9,000 6,38 57,42
U05090230 ud Sumidero evacuac. aguas 30x50x50 1/2
Sumidero para evacuacién de aguas de dimensiones interiores 30x50x50
cm, realizada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigdn HM
20/P/20/1 de 15 cm de espesor, enfoscado y brufiido interiormente, incluso
marco y rejilla de fundicion.
23,000 108,94 2.505,62
U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia
Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio mdaximo 25 mm, exenta de materia organica,
con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridxido de azufre,
incluso aportacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.
440,190 17,33 7.628,49
U01030330 m Banda de seiializacion
Banda de sefializacidn, segin normas o especificaciones técnicas de Canal
de Isabel Il vigentes.
855,650 0,24 205,36
U01030200N m2 Malla de separacion mediante geotextil no tejido
Malla de separacion mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a base de
filamentos de polipropileno unidos mecanicamente, incluso suministro y
colocacion, medido sobre perfil.
941,220 3,04 2.861,31
TOTAL CAPITULO 04 SANEAMIENTO 319.672,28
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cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
CAPITULO 05 ABASTECIMIENTO
SUBCAPITULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01022020 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1.221,490 11,44 13.973,85
U01030010 m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25
mm, exenta de materia organica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso aportacion, extendido y
nivelacidn, medido sobre perfil.
76,068 26,89 2.045,47
U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia
Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia organica,
con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridxido de azufre,
incluso aportacién, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.
169,760 17,33 2.941,94
U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacidn, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.
973,790 5,73 5.579,82
U01030330 m Banda de seiializacion
Banda de sefializacidn, segiin normas o especificaciones técnicas de Canal
de Isabel Il vigentes.
551,220 0,24 132,29
U01030200N m2 Malla de separacion mediante geotextil no tejido
Malla de separacion mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a base de
filamentos de polipropileno unidos mecanicamente, incluso suministro y
colocacion, medido sobre perfil.
541,000 3,04 1.644,64
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26.318,01
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cODIGO

UM  DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

U05060120

u04010010

U02050040

U02050050

U02142005N

U02050500N

SUBCAPITULO 05.02 TUBERIAS, ACCESORIOS Y PIEZAS

ud Arqueta integral acera

Arqueta integral segiin Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il, con tapa y marco de clase C-250, conforme a norma UNE-EN 124
y/o segun normativa vigente, en fundicion nodular, cuerpo tubular
telescopico, incluso colocacion.

ud Acometida completa #20 con inst. de armario mm cont. 313 mm
Acometida completa con instalacion de armario con aislante térmico, roza
y conexion a red interior de didmetro 20 mm, con contador de 13 mm,
segun Especificacion Técnica de Canal de Isabel I, derivada de cualquier
red y longitud hasta 20 m, demolicién de cualquier tipo de pavimento,
excavacion, relleno y compactado, con contador suministrado por Canal de
Isabel Il, incluyendo la reposicion de pavimento en acera o calzada. No
incluye retirada a vertedero del sobrante de excavacion ni el canon de
vertido.

m  Tuberia polietileno PE-100, PN 16, DN 63

Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 63 mm, presiéon nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

m  Tuberia polietileno PE-100, PN 16, DN 75

Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 75 mm, presiéon nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ud Carrete BB varios anillos PN 16 @50

Carrete pasamuros de fundicién ductil K=12, con dos bridas (PN 16 atm) y
varios anillos de anclaje, DN 50 mm, y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de pintura bituminosa, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, colocacidn y pruebas.

ud Te polietileno PE-100,electrosoldada 63/63 mm

Suministro e instalacion de Te de polietileno PE-100, diametro nominal DN
63/63 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,000

36,000

413,220

138,000

2,000

4,000

122,82

1.159,75

3,59

4,92

72,39

21,84

245,64

41.751,00

1.483,46

678,96

144,78

87,36
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cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
U02050520N ud Te polietileno PE-100,electrosoldada 75/50 mm
Suministro e instalacion de Te de polietileno PE-100, didmetro nominal DN
75/50 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares vy
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 28,54 28,54
U02050600N ud Cono reductor PE-100,electrosoldado 75/63 mm
Suministro e instalacién de cono reductor de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 75/63 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S
5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares vy
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
2,000 25,32 50,64
U02108000N ud Vdastago+tubo protector+llave cuadradillo
Suministro e instalacién de Vastago+tubo protector+llave cuadradillo de
acero, segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel II.
2,000 32,40 64,80
U02105000N ud Valvula de esfera latén cromado. 2 1/2"
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.)
de didametro, de latén cromado PN-16, colocada mediante unién roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando, segun Especificacién
Técnica Vigente de Canal de Isabel Il
1,000 73,96 73,96
U02105010N ud Valvula de esfera latén cromado. 3"
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3" (75 mm.) de
diametro, de laton cromado PN-16, colocada mediante unién roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando, segun Especificacién
Técnica Vigente de Canal de Isabel Il
1,000 90,40 90,40
U02050030 m Tuberia polietileno PE-100, PN 16, DN 50
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 50 mm, presiéon nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
10,000 2,82 28,20
U02050400N ud Codo polietileno PE-100,electrosoldada 452 DN50 mm
Suministro e instalacion de codo de polietileno PE-100 459, didmetro
nominal DN 50 mm, presiéon nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 12,62 12,62
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cODIGO

UM  DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

U02130500N

U03041010

U03013010

U02050380N

U02130900N

TOTAL SUBCAPITULO 05.02 TUBERIAS, ACCESORIOS Y PIEZAS

ud Te FD BBB PN 16 @50

Derivacion en T de fundicidn ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 50 mm,
y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Ventosa bifuncién PN 16 @50

Suministro e instalacién de ventosa bifuncién, DN 50 mm, con capacidad
de admisidon de aire segun el PPTP, PN 16, union mediante bridas y
revestimiento de epoxi o vitroceramico, segun Especificacién Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas
de Aeracidn, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacién y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @50 c

Vélvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o segln normativa vigente, con union mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitrocerdmico, segun Especificacién Técnica Vigente
de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Portabridas electrosoldado DN 63 mm

Suministro e instalaciéon de portabridas de polietileno PE-100, didmetro
nominal DN 63 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segin normativa vigente, color
exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares vy
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ud Brida metalica DN 50 mm PN16

Brida Metalica, PN 16 atm, DN 50 mm, segun proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o norma UNE-EN 1092-2, segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

68,37

226,80

146,84

8,86

15,98

68,37

226,80

146,84

17,72

31,96

45.232,05
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CcODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€)

SUBCAPITULO 05.03 ANCLAJES

U01022020 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacidn en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

3,620 11,44 41,41
U07018290 m3 HA-30/P/20/IV+Qa,Qb o HA-30/P/40/1V+Qa,Qb en eltos horiz.
vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/P/20/IV+Qa,
HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en
central y vertido desde camién en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado
y acabado. Segun EHE vigente.
2,198 129,86 285,43
U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavaciéon, incluso aportacion, extendido vy
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.
1,900 5,73 10,89
U07020030 m2 Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos
hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
12,380 23,53 291,30
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segtn peso tedrico.
213,410 1,03 219,81
TOTAL SUBCAPITULO 05.03 ANCLAJES 848,84
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cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
SUBCAPITULO 05.04 ARQUETA VENTOSA
U01023020 m3 Excavacion en pozo, med. mecan. terreno medio
Excavacién en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
11,520 14,88 171,42
U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidon, incluso aportacion, extendido vy
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.
6,300 5,73 36,10
U070103030 m3 HM-20/P/20/1 o HM-20/P/40/1 en elementos horizontales con
camion
Suministro y puesta en obra de hormigdén en masa HM-20/P/20/1 o
HM-20/P/40/I, elaborado en central y vertido desde camion en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE
vigente.
0,400 84,84 33,94
U07018290 m3 HA-30/P/20/IV+Qa,Qb o HA-30/P/40/1V+Qa,Qb en eltos horiz.
vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/P/20/IV+Qa,
HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en
central y vertido desde camion en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado
y acabado. Seguin EHE vigente.
1,200 129,86 155,83
U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas,
colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
2,400 24,57 58,97
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segln peso tedrico.
185,120 1,03 190,67
U08020130 m2 Fabrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1 pie de esp.
Fabrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir
en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o segin normativa vigente
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
7,280 39,15 285,01
U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales
Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-1/32,5, incluso pafieado, acabado fratasado y medios
auxiliares para su aplicacién segun normativa vigente.
14,570 16,25 236,76
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CcODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€)

U05090240 ud Pate polipropileno con alma de acero
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma
UNE-EN 13101 y/o segun normativa vigente, para acceso a pozos de
registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, anclaje quimico o
resina.

6,000 11,86 71,16

U05070020 ud Marco y tapa circ., fund. dictil @ min 60 cm, D-400 peso 55 kg.
Suministro e instalaciéon de marco y tapa de fundicién ductil, clase D-400,
con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastémero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60
cm, con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacién segun Canal de
Isabel Il y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento,
reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il. Totalmente
colocada y enrasada con la superficie.

1,000 266,70 266,70

TOTAL SUBCAPITULO 05.04 ARQUETA VENTOSA 1.506,56

TOTAL CAPITULO 05 ABASTECIMIENTO 73.905,46
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cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
CAPITULO 06 ALUMBRADO

U01023020 m3 Excavacion en pozo, med. mecan. terreno medio
Excavacién en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

26,260 14,88 390,75

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidon, incluso aportacion, extendido vy
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

15,630 5,73 89,56

U07018290 m3 HA-30/P/20/IV+Qa,Qb o HA-30/P/40/1V+Qa,Qb en eltos horiz.
vertido con camidn
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/P/20/IV+Qa,
HA-30/P/20/IV+Qb, HA-30/P/40/IV+Qa o HA-30/P/20/IV+Qb elaborado en
central y vertido desde camion en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado
y acabado. Seguin EHE vigente.

10,633 129,86 1.380,80

U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas,
colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

60,760 24,57 1.492,87

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segtn peso tedrico.

314,250 1,03 323,68

U10050300 ud Baculo de un brazo de 5 m de altura para luminaria
Suministro y montaje de baculo de un brazo, en chapa de acero plegada,
galvanizado en caliente, de 5 m de altura con puerta de registro, tornillo de
T.T. brazo de 1 m de saliente, incluso caja de conexién y proteccién con
fusibles, bornas de conexion, incluso linea de alimentacion desde caja a
luminaria en conductor VV-0,6 / 1 KV de 3x2,5 mm2, segin E.T. - 3601.
31,000 501,39 15.543,09

U10050210NNud Luminaria LED IP 65 56 W 8000 Im.
Suministro y montaje de luminaria LED, IP-65, para lampara LED de 56 W
y 800 limnenes, con carcasa de aluminio entallado, marco de aluminio
inyectado a alta presidncierre , montaje post-top o con acceso lateral @ 60
mm, cierre de vidrio liso endurecido térmicamente totalmente instalado,
incluso prensaestopas vy fijaciones inoxidables segiin ET3603.
31,000 611,44 18.954,64

U10050060N ud Lumi. estanc. fluores. IP-66 58 W
Suministro y montaje de luminaria estanca fluorescente IP-66, 58 W, 220 V
alto factor, arranque rapido, construida en aleacién ligera estampada, con
junta de etileno propileno y resortes de cierre de acero inoxidable, con
reflector de aluminio anodizado brillante y difusor de metacrilato
transparente, con equipo y lampara totalmente montada, incluso
prensaestopas de laton cadmiado vy fijaciones inoxidables, segun E.T. - 3615.
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13,000 75,32 979,16

U10060260N ud Interruptor superficie estanco unipolar 10 A
Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A.
Proteccion IP-55. segln E.T. - 3704

4,000 8,51 34,04
TOTAL CAPITULO 06 ALUMBRADO 39.188,59
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U01010170

U01010220

U01022020

U01030050

U01030010

U10010200

U10010050N

U10040012N

CAPITULO 07 ENERGIA ELECTRICA Y CONTROL

SUBCAPITULO 07.01 MEDIA TENSION

m3 Levantado firme base hormigén hidraulico compresor
Levantado con compresor de firme con base de hormigdn hidraulico o
adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.

m Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico compresor
Levantado, limpieza y recuperacion con compresor de bordillo granitico o
similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o acopio en obra, medido
sobre perfil.

m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacién, incluso aportacion, extendido vy
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

m3 Arena silicea zanjas

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25
mm, exenta de materia organica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso aportacion, extendido y
nivelacidn, medido sobre perfil.

m Banda seiializacion linea sub.
Banda de sefializacidon de linea subterrdanea con indicacién de riesgo de
alta, instalada a 40 cm por debajo de la superficie del terreno o pavimento.

m Cable 12/20 HEPRZ1 3(1x150) de Media Tensién bajo tubo

Suministro, instalacion y tendido en zanja de linea subterranea de M.T.,
compuesta por conductores unipolares de aluminio, designacion 3(1 x 150)
mm2 K Al + H16, HEPRZ-1 12/20 KV, conductores elécticos, y p.p. de
medios auxiliares, especificaciones segtiin E.T. 3012. Distancia entre CT y
CGBT: 196,5 m, 10% para subidas y bajadas de zanjas y cuadros, segun E.T.
- 3011.

m  Canaliz. subterrdnea en tierra 1x@200

Canalizacion subterrdnea en tierras, para cables de media tensidon bajo
tubo, comprendiendo zanja de 0,60x1,20 m y un tubo de PVC de 200 mm
de diametro, incluyendo excavacion y relleno de zanja, cables de acero
pasa-guia, cinta de sefalizacion de canalizacion eléctrica y corchetes. Segun
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22, UNE-EN 50086-2-4y especificaciones
de Canal de Isabel Il E.T. 3121.Totalmente instalado y funcionando

16,560

0,600

141,480

59,830

26,393

196,500

196,500

47,24

2,89

11,44

5,73

26,89

2,23

35,58

782,29

1,73

1.618,53

342,83

709,71

438,20

6.991,47
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196,500 17,61 3.460,37
U10010180 ud Arq. de horm. pref. 1x1x1,40 m
Arqueta de hormigdn prefabricada para canalizacion eléctrica de
1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hormigdn. Totalmente instalada.
5,000 258,66 1.293,30
U09020080 m Colocacion de bordillo de cualquier tipo
Colocacién de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento y
rejuntado, excavacidn y hormigdén de solera HM-20 y refuerzo.
0,600 6,38 3,83
UE1001001NAud Tierras Prot C.Transformacion: Anillo de picas
Instalacién puesta a tierra de proteccion en el local de transformacion,
debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre
desnudo unido formando un anillo con picas de acero cobrizado de 14 mm
de didmetro y 2m de longtud.
Caracteristicas:
- Geometria: anillo de picas
- Profundidad: 0,5 m
- Nimero de picas: 10
- Longitud de picas:2 m
1,000 536,79 536,79
UE1001002NAud Tierras Exteriores Serv Transformacion: Picas alineadas
Instalacién Tierra de servicio o neutro de transformador. Instalacidn
exterior debidamente montada y conexionada, empleando conductor de
cobre desnudo unido a picas de acero cobrizado de 14 mm de didmetro.
Caracteristicas:
- Geometria: Picas alineadas
- Profundidad: 0,5 m
- Nimero de picas: 2
- Longitud de picas:2 m
- Distancia entre picas: 3 m
1,000 544,92 544,92
UE1001033N m Cable de cobre aislado 12/20 kV 50 mm2 de Cu
Cable de cobre aislado 12/20 kV 50 mm?2 de Cu
168,000 20,62 3.464,16
UE1001003N ud Trabajos en Centro de Transformacién actual
Trabajos en Centro de transformacion actual, consistentes en reubicacién
de Cuadro General de B.Tension de salida de los cuadros, incluyendo los
trabajos de desconexion, reubicacidn, colocacidon ,conexién y puesta en
marcha de éste., una vez esté insertada nueva celda de salida hacia nuevo
centro de transformacién.Se incluye aqui todo el pequefio material y
accesorios necesarios para la realizacion del trabajo.
1,000 2.219,51 2.219,51
UE1001004NAud Edificio prefabricado de hormigon para CT Abonado
Envolvente monobloque de hormigdén tipo caseta, de instalacién en
superficie y maniobra interior (s/norma IEC 62271-202), de dimensiones
exteriores de 8.080 mm de largo por 2.380 mm de fondo por 2.790 mm de
altura vista.
1,000 15.747,31 15.747,31
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UE1001005N ud Equipo de medida de energia
Contador tarificador electronico multifuncion, registrador electrénico y
regleta de verificacién, incluido en armario homologado por Cia
suministradora.Totalmente instalado y funcionando, segun E.T. - 3211
1,000 3.930,90 3.930,90
UE1001006N ud Equipo de Bateria Condensadores Fija de Trafos Vacio
Suministro e Instalacion de bateria de condensadores y elementos de
medida , como Watimetro, voltimetro y Amperimetro como indica la
memoria del presente proyecto. Medida la unidad totalmente instalada y
probada.
Los resultados obtenidos son:
Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 5% DE POTENCIA TOTAL TRAFO
1000 kVAS .
Incluye parte proporcional de linea y proteccion desde cuadro de trafo,
ubicado en CT .Totalmente instalado y funcionando.
2,000 1.853,72 3.707,44
UE1001007N ud Puentes MT Transformador : Cables MT 15/20 kV
Cables MT/15/20 kV tipo DZH1, unipolares 1x95 Al
Terminacion a trafo de 24 kVtipo cono difusor
Terminacion a celda 24 kV tipo atornillable
Totalmente instalado y funcionando.
2,000 503,42 1.006,84
UE1001008N ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro
Juego de puentes de cables de BT, de seccion y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexidn,
formados por un grupo de cables 3xfase + 2xneutro de 4,5 m de
longitud.Totalmente instalado y funcionando.
2,000 665,55 1.331,10
UE1001009N ud Cuadro BT-B2 Transformador: Interruptor magnet.en carga
Cuadro de Baja Tension para recibir el circuito principal de BT procedente
del trafo y proteger y distribuir hacia el cuadro general de Baja Tension. De
las siguientes caracteristicas:
Suministro, instalacion y montaje de Cuadro de Baja Tensidn para salida en
B.T. de los 2 transformadores, incluyendo MANIOBRA DE SELECCION DE
TRAFO con enclavamientos mecanicos necesarios , compuestos por
Interruptor Automatico , con detector de presencia de tension, pilotos
sefializadores, material de montaje y cofret , totalmente instalado. y
pequefio material.Totalmente instalado y funcionando.
1,000 5.925,35 5.925,35
UE1001010N ud Maniobra de Transformacion: Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operacién en local de seccionamiento, que permite tanto la
realizacion de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al
personal durante la operacién, tanto de maniobras como de
mantenimiento, compuesto por:
- Banquillo aislante.
- Par de guantes de amianto
- Extintor de eficacia 89 B
- Palanca de accionamiento.
1,000 407,94 407,94
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U070303N ud SAI 1,5 KVA 5 horas para motorizacion MT
Suministro e instalacion de S.A.l. 1,5 KVA, 5 horas, con dos rectificadores
redundantes de 48Vcc (3KVA /c.u.) y dos inversores redundantes de salida
a 230V, control de doble converison de 8 KVA, para una autonomia de 2
horas, incluso p.p. de accesorios y soportacién, completamente instalado,
incluso montaje y ayudas de otros oficios. Completamente acabado y en
estado de funcionamiento, segun Especificaciones Técnicas del Canal, ET
3224
1,000 9.576,65 9.576,65
U09035010 m3 Horm.masa base calzadas HM-20
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, arido 40 mm y consistencia
plastica.
29,570 88,20 2.608,07
U10020120N ud Celda de Medida
Celda de medida segun E.T - 3205 con envolvente metalica, construido en
chapa galvanizada, que permite la incorporacion en su interior de los
transformadores de tension e intensidad que se utilizan para dar los valores
correspondientes a los aparatos de medida, control y contadores de
medida de energia.
Por su constitucion, esta celda puede incorporar los transformadores de
cada tipo (tension e intensidad), normalizados en las distintas compafiias
suministradoras de electricidad.
La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de
contactos indirectos y permiten el sellado de la misma, para garantizar la
no manipulacién de las conexiones.
de las siguientes caracteristicas eléctricas:
- Tensidn asignada: 24 kV
- Transformadores de medida:3 TTy 3 Tl
- Transformadores de tensién:
Relacion de transformacién: 22000/V3 - 110V3
Sobretensién admisible: 1,2 Un en permanencia
1,9 Undurante 8 h
Potencia: 50 VA
Clase de precision 0,5
- Transformadores de intensidad:
Relacion de transformacién: 50 - 100/5A
Intensidad térmica: 200 In
Potencia: 15 VA
Clase de precision: 0,5 s
Dimensiones: 800x1025x1800
.3 Transformadores de Tension
.3 Transformadores de Intensidad
Totalmente instalado y funcionando.
1,000 6.150,61 6.150,61
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U10020290N ud Transformador de Potencia 1000 kvas 15000-20000/420 V
Transformador de ester vegetal trifasico reductor de tensién segun E.T. -
3211, construido segln las normas citadas anteriormente, con neutro
accesible en el secundario, de potencia 1000 kVA vy refrigeracién natural
aceite, de doble devanado tensién primaria 15/ 20 kV y tensién secundaria
420V en vacio (B2).
Otras caracteristicas constructivas:
Regulacion en el primario:  +2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %
Tension de cortocircuito (Ecc): 6%
Grupo de conexion: Dynll
Proteccion incorporada al transformador:Termdémetro
UNE
Ecodisefio, 50 Hz para instalacion en interior o exterior (s/ IEC 60076-1),
hermético de llenado integral, incluye termémetro con 2
contactos y maximetro. Refrigeracion natural en aceite mineral (s/
IEC60296)
.Totalmente instalado y funcionando.
2,000 21.100,00 42.200,00
U10020110N ud Celda Proteccion General
Celda motorizada de proteccion general segin E.T. - 3204: Tension: 24 KV
Intensidad: 400 Amp Intensidad admisible de corta duracion (1 seg): 16 KA.
Valor de cresta de la intensidad de corta duracién: 40 KA. Conteniendo los
siguientes elementos: - Interruptor de corte en vacio. -
interruptor-seccionador de tres posiciones. - Mando manual. -
conexidon-seccionamiento-puesta a tierra. Con mando
manual - 1 Relé trifdsico de proteccion de transformador (3F+N),
autoalimentado, con entrada de disparo exterior y proteccion ante
sobrecarga, fuga a tierra y disparo exterior. - 3 Testigos de presencia de
tensidn con lamparas. - Incluye: Relé de proteccion
comunicable (50-51/50N-51N), indicador presenciatensién y Sensores de
intensidad - Enclavamiento por cerradura. Se incluye el toda la integraciéon
de esta celda en el conjunto eléctrico, asi como toda la mecanizacién de su
integracion y el posible grado de afeccion al resto.Totalmente instalada y
funcionando.
1,000 11.787,37 11.787,37
U10020080NNud Celda Salida de linea
Celda de salida de linea desde CT existente por cable, para 24 KV, 400 Amp,
Con interruptor - seccionador en SF6, mando manual, puesta a tierra con
cierre brusco e indicadores de presencia de tension.
Maddulo metélico de corte y aislamiento integro en gas, preparado para una
eventual inmersion, segun E.T.- 3202,con las siguientes caracteristicas:
Un =24 kV
In=400 A
lcc=16 kA / 40 kA
Mando: manual tipo B
Incluye indicador de presencia de tensiéon
Se incluyen el montaje y conexién.
Totalmente instalado y funcionando.
1,000 2.837,14 2.837,14
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U10020080N

U10020130N

U08030276N

ud Celda Entrada de linea
Celda de entrada de linea por cable, para 24 KV, 400 Amp, Con interruptor -
seccionador en SF6, mando manual, puesta a tierra con cierre brusco e
indicadores de presencia de tensién.
Maddulo metdlico de corte y aislamiento integro en gas, preparado para una
eventual inmersion, segun E.T.- 3201,con las siguientes caracteristicas:

Un =24 kV

In=400 A

lcc=16 kA / 40 kA

Mando: manual tipo B

Incluye indicador de presencia de tensiéon
Se incluyen el montaje y conexién.
Totalmente instalado y funcionando.
1,000 2.837,14

ud Celda de Interruptor automatico
Celda motorizada de interruptor automatico segun E.T. - 3206 con
envolvente metdlica, constituida por un moédulo metdlico con aislamiento
en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una
derivacion con un seccionador rotativo de tres posiciones, y en serie con él,
un interruptor automatico de corte en vacio, enclavado con el seccionador.
La puesta a tierra de los cables de acometida se realiza a través del
interruptor automadtico. La conexién de cables es inferior-frontal mediante
bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la
deteccidn de tensidn en los cables de acometida y puede llevar un sistema
de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensién
en la linea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a
tierra. Al introducir la palanca en esta posicion, un sonido indica que puede
realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectia la maniobra.de
las siguientes caracteristicas eléctricos:
Aislamiento integral en SF6, Vn=24kV, In=400A/ lcc=16kA. equipada con:
- Interruptor automatico de corte en vacio (cat. E2-C2 s/IEC 62271- 100).
Con mando manual (Clase M2, 10000 maniobras), e
interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103),
conexion-seccionamiento-puesta a tierra. Con mando
manual (Clase M1, 1000 maniobras).
Incluye: Relé de proteccion comunicable, indicador presenciatension y
Sensores de intensidad.

- Relé de proteccién:Defecto a tierra de neutro (50G), contra
sobrecargas, cortocircuitos y defectos de tierra.
Entrada para toroide homopolar.

La celda de proteccion de cada transformador, estara equipada para poder
ser enclavada, mecanica y eléctricamente con su correspondiente
interruptor automatico de baja tensién en el cuadro general de distribucidn
Totalmente instalado y funcionando.

2,000 3.893,61
m? Pavimento para aislamiento eléctrico de suelo eldstomero.
Suministro e instalaciéon de pavimento para aislamiento eléctrico de suelo
de elastomero SBR/NR con rigidez dieléctrica de 50 kV y espesor de 4,5 mm

para CT de dimensiones 8,080m x 2,38 m

19,230 38,76

2.837,14

7.787,22

745,35
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U11026020 ud Extintor polvo seco 12 kg.

UOSPIE90033

UE1001031N

UE1001032N

U10060010N

TOTAL SUBCAPITULO 07.01 MEDIA TENSION

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje segin normativa vigente, valorado en funcion del
numero éptimo de utilizaciones.
1,000 56,61

ud Extintor de CO2 de 5 kg

Extintor movil, de anhidrido carbdnico, con 5 Kg. de capacidad eficacia
89-b, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con
presion incorporada, valvula de descarga, de asiento con palanca para
interrupcién, mandémetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso
pequefio material, montaje y ayudas de albaiiileria; instalado segun CTE .
Medida la unidad instalada.

3,000 85,70

ud Tierras Prot C.Transformacién: Anillo de picas
Instalacién puesta a tierra de proteccién en el local de transformacién,
debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre
desnudo unido formando un anillo con picas de acero cobrizado de 14 mm
de didametro y 2m de longtud.
Caracteristicas:

- Geometria: anillo de picas

- Profundidad: 0,5 m

- Numero de picas: 10

- Longitud de picas:2 m

1,000 536,79

ud Tierras Exteriores Serv Transformacion: Picas alineadas
Instalacién Tierra de servicio o neutro de transformador. Instalacidon
exterior debidamente montada y conexionada, empleando conductor de
cobre desnudo unido a picas de acero cobrizado de 14 mm de didmetro.
Caracteristicas:

- Geometria: Picas alineadas

- Profundidad: 0,5 m

- NUmero de picas: 2

- Longitud de picas:2 m

- Distancia entre picas: 3 m

1,000 544,92

ud Caja de bases de enchufe
Suministro y montaje de caja de enchufes segin ET 3325 IP-65 totalmente
montada probada y funcionando.
Incluye:
- bases 2P+T (TT lateral) 16 A 250 V
- base 3P +T 16 A 6 h con interruptor de bloqueo
- base 3P +T 32 A 6 h con interruptor de bloqueo
- bases Cetact® 3 P+T 16 A6 h 380-415V
- bases Cetact® 3 P+T 32 A6 h 380-415 V
Incluso interruptores de proteccion
Todo segln indicaciones de la Direccion Facultativa
3,000 397,77

56,61

257,10

536,79

544,92

1.193,31

143.582,80
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SUBCAPITULO 07.02 BAJA TENSION

U10010180 ud Arq. de horm. pref. 1x1x1,40 m
Arqueta de hormigdn prefabricada para canalizacion eléctrica de
1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hormigdn. Totalmente instalada.

91,000
U01022020 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
723,600

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavaciéon, incluso aportacion, extendido vy
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

233,510

U10010200 m Banda seiializacion linea sub.
Banda de sefializacidon de linea subterrdanea con indicacién de riesgo de
alta, instalada a 40 cm por debajo de la superficie del terreno o pavimento.

980,500

U01010170 m3 Levantado firme base hormigén hidraulico compresor
Levantado con compresor de firme con base de hormigdn hidraulico o
adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.

24,840

U01010220 m Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico compresor
Levantado, limpieza y recuperacidon con compresor de bordillo granitico o
similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o acopio en obra, medido

sobre perfil.
1,800
U09020080 m Colocacion de bordillo de cualquier tipo
Colocacién de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento y
rejuntado, excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.
1,800
U10030380 m Cable RZ1-K 0,6/1 KV de 3,5x70/35mm2 Cu
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3,5x70/35 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segiin REBT,
normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel Il-Gestion, ET-3001
1.685,240

U10030370 m Cable RZ1-K 0,6/1 KV de 3,5x50/25mm2 Cu
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3,5x50/25 mmz2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segin REBT,
normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel Il-Gestién, ET-3001

258,66 23.538,06

11,44 8.277,98
5,73 1.338,01
2,23 2.186,52

47,24 1.173,44
2,89 5,20
6,38 11,48

38,83 65.437,87
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242,200 29,48 7.140,06
U10030350 m Cable RZ1-K 0,6/1 KV de 3,5x25/16mm2 Cu
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3,5x25/16 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segiin REBT,
normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel Il-Gestion, ET-3001
837,430 18,28 15.308,22
U10030310 m Cable RZ1-K 0,6/1 KV 4x10 mm2 Cu
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x10 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segiin REBT, normas
UNE y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestién, ET-3001
275,770 9,87 2.721,85
U10030300 m Cable RZ1-K 0,6/1 KV 4x6 mm2 Cu
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x6
mm?2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segin REBT, normas UNE
y Pliegos del Canal de Isabel II-Gestién, ET-3001
241,780 6,19 1.496,62
U10030280N m Cable RZ1-K 0,6/1 KV 4x4 mm2 Cu
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x4
mm?2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segin REBT, normas UNE
y Pliegos del Canal de Isabel Il-Gestién, ET-3001
532,840 4,69 2.499,02
U10030280 m Cable RZ1-K 0,6/1 KV 4x2,5 mm2 Cu
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segun REBT,
normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel Il-Gestion, ET-3001
271,700 4,20 1.141,14
U10030220 m Cable RZ1-K 0,6/1 KV 3x2,5 mm2 Cu
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segin REBT,
normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel ll-Gestién, ET-3001
1.277,430 4,16 5.314,11
U10030140NNm Cable RZ1-K 0,6/1 KV 1x300 mm2 Cu
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x300 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segin REBT,
normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel Il-Gestion, ET-3001
82,500 115,57 9.534,53
U10030140N m Cable RZ1-K 0,6/1 KV 1x240 mm2 Cu
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x240 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segin REBT,
normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel Il-Gestién, ET-3001
132,000 107,17 14.146,44
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U10030130 m Cable RZ1-K 0,6/1 KV 1x150 mm2 Cu
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x150 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segin REBT,
normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel ll-Gestién, ET-3001

82,500 23,04

U10030120 m Cable RZ1-K 0,6/1 KV 1x120 mm2 Cu
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x120 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segin REBT,
normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel Il-Gestion, ET-3001

132,000 18,37

U10030282NVBB Cable RC4Z1-K 0,6/1 KV 4x2,5 mm2 Cu
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RC4Z1-K 0,6/1 KV de
4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Instalada segin REBT,
normas UNE y Pliegos del Canal de Isabel ll-Gestién, ET-3001

35,200 4,91

U10040050N m Canaliz. subterranea calzadas 4x@200

Canalizacion subterranea en calzadas y aceras, para cables de baja tensiéon
bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,60x1,20 m y cuatro tubos de PVC de
200 mm de diametro, incluyendo excavacion y relleno de zanja, cables de
acero pasa-guia, cinta de sefializacidon de canalizacion eléctrica y corchetes.
Seglin UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22, UNE-EN 50086-2-4 vy
especificaciones de Canal de Isabel Il E.T. 3121.Totalmente instalado y
funcionando

639,250 53,20

U10040051N m Canaliz. subterranea calzadas 2x@200
Canalizacion subterranea en calzadas y aceras, para cables de baja tension
bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,60x1,20 m y dos tubos de PVC de 200
mm de didmetro, incluyendo excavacién y relleno de zanja, cables de acero
pasa-guia, cinta de sefializacion de canalizacion eléctrica y corchetes. Segun
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22, UNE-EN 50086-2-4y especificaciones
de Canal de Isabel Il E.T. 3121.Totalmente instalado y funcionando
141,100 49,39

U10040010N m Canaliz. subterrdnea en tierra 2x@200
Canalizacion subterranea en tierras, para cables de baja tensidn bajo tubo,
comprendiendo zanja de 0,60x1,20 m y cuatro tubos de PVC de 200 mm de
didmetro, incluyendo excavacion y relleno de zanja, cables de acero
pasa-guia, cinta de sefializacion de canalizacion eléctrica y corchetes. Segun
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22, UNE-EN 50086-2-4 y especificaciones
de Canal de Isabel Il E.T. 3121.Totalmente instalado y funcionando

302,900 22,01

1.900,80

2.424,84

172,83

34.008,10

6.968,93

6.666,83
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U10040011N m Canaliz. subterranea en calzadas 1x@110
Canalizacion subterranea en calzadas y aceras, para cables de baja tension
bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,60x1,20 m y cuatro tubos de PVC de
200 mm de diametro, incluyendo excavacion y relleno de zanja, cables de
acero pasa-guia, cinta de sefializacidon de canalizacion eléctrica y corchetes.
Segun UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22, UNE-EN 50086-2-4 vy
especificaciones de Canal de Isabel Il E.T. 3121.Totalmente instalado y
funcionando
540,000 13,21 7.133,40
U01030010 m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25
mm, exenta de materia organica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso aportacion, extendido y
nivelacidn, medido sobre perfil.
90,027 26,89 2.420,83
UE1001012N ud Cuadro Tipo Parcela para 70 kW
Udad.Cuadro Eléctrico formado por, aparamenta y envolventes ( Su
analizador esta incorporado en el CGBT). Seguin ET 3321
Aparamenta:
1 Envolvente IP66 1k10. RAL 7035. 12mod. Puerta opaca. 2 filas
1 Desc. sobretensiones SA - TT - Il Multipolar 2P-2m 40kA Umax=440V
1 Int.magnetotermico 4P 125A curv.C 10 kA
1 Bobina de disparo. 110-415V
1 Int.magnetotermico 3P 40A curva C 6KA
1 RELE DIFERENCIAL 220V
1 Toroidal
Envolvente:
Dimensiones: 300x200x170 (AlxAnxP)
Proteccion maxima del usuario y del aparellaje grado de proteccion IP66
segun IEC 60529 y EN 60529.
Grado de proteccion IK10 contra impactos mecanicos externos segun EN
50102. (IKO7 para armarios con puerta transparente).
Resistentes hasta temperaturas de 70°C en funcionamiento continuo
(temperaturas de pico de hasta 150°C)
Autoextinguible y exento de halégenos.
No necesitan mantenimiento y son resistentes a la corrosion.
tension nominal de aislamiento Ui = 1000V.
Elevador de puerta patentado, que garantiza que la puerta adopte su
posicidn central durante el cierre
Protector impermeable autoadhesivo incluido como accesorio de serie
con cada armario
* Espacio para colocacion de bornas de entrada/salida.
* En caso de ser necesario, se incluyen barras o repartidores con sus
elementos de fijacion.
* En cabecera de los cuadros secundarios se emplean interruptores de
corte en carga coordinados con las protecciones magnetotérmicas situadas
aguas arriba.
- Mano de obra para el montaje de los cuadros totalmente instalados y
funcionando.
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16,000 1.226,37 19.621,92
UE1001013N ud Cuadro Grupo de Presion
Udad.Cuadro Eléctrico formado por, aparamenta y envolventes ( Su
analizador esta incorporado en el CGBT). Seguin ET 3321
Aparamenta:
1 Envolvente IP66 1k10. RAL 7035. 54mod. Puerta opaca. 3 filas
1 Thermomagnetic 6.3 - 10 A, standard breaking capacity 100 kA
1 Shunt trip, right lateral monted, 220-230V50 Hz
1 3 Polos, 9A en AC-3,Mando CA: 230V 50-60Hz
1 Rele termico . Borne Tornillo, 8 12
1 Int. diferencial 2P 40A 30mA clase Ai
2 Int. diferencial 2P 25A 30mA clase AC
1 Desc. sobretensiones SA - TT - Il Multipolar 2P-2m 40kA Umax=440V
2 Int.magnetotermico 60 2P 16A curva C 6KA
1 Int.magnetotermico 60 2P 32A curva C 6KA
1 Int.magnetotermico 60 3P 40A curva C 6KA
1 Int.magnetotermico 60 4P 32A curva C 6KA
1 RELE DIFERENCIAL 220V
1 Toroidal
Envolvente:
Dimensiones: 500x400x230 (AlxAnxP)
Proteccion maxima del usuario y del aparellaje grado de proteccion IP66
segun IEC 60529 y EN 60529.
Grado de proteccion IK10 contra impactos mecanicos externos segun EN
50102. (IKO7 para armarios con puerta transparente).
Resistentes hasta temperaturas de 70°C en funcionamiento continuo
(temperaturas de pico de hasta 150°C)
Autoextinguible y exento de halégenos.
No necesitan mantenimiento y son resistentes a la corrosion.
tension nominal de aislamiento Ui = 1000V.
Elevador de puerta patentado, que garantiza que la puerta adopte su
posicidn central durante el cierre (a partir de ARIA 75)
Protector impermeable autoadhesivo incluido como accesorio de serie
con cada armario
* Espacio para colocacion de bornas de entrada/salida.
* En caso de ser necesario, se incluyen barras o repartidores con sus
elementos de fijacion.
* En cabecera de los cuadros secundarios se emplean interruptores de
corte en carga coordinados con las protecciones magnetotérmicas situadas
aguas arriba.
Dado que contempla espacio para los elementos de control y el bastido de
PLC ,en el caso de que por necesidades de volumen de elementos de
control Centralizado se necesite mayor espacio se aumentard las
dimensiones de la envolvente acorde con las necesidades.Este ademds
dispondra de resistencia interior para condiciones extremas de
temperaturas bajas, y de extractor interno, provisto de ranuras a espacio
exterior.
- Mano de obra para el montaje de los cuadros totalmente instalados y
funcionando.
4,000 1.676,07 6.704,28
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UE1001014N ud Cuadro grupo de Bombeo

Udad.Cuadro Eléctrico formado por envolvente. Segun ET 3323

Envolvente:

Dimensiones: 800x600x300 (AlxAnxP)

Cuadro para variadores de frecuencia para las estaciones de bombeo

segun E.T. - 3323, en acero inoxidable AISI 316L, EN 1.4404 del tipo

unidades modulares estandarizadas, Conjuntos de Aparamenta de Baja

Tension (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas y ensayados segun las

normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas normas IEC/UNE/EN 61439, serd

un Conjunto Verificado, segin la norma UNE-EN 61439 con envolvente

metdlico de Chapa galvanizada Tratamiento por cataforesis y polvo de

epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado de proteccion hasta

IP66, y grado de proteccidon contra los choques mecdanicos hasta 1K10,

conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN

60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades dieléctricas,

resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de proteccidn,

distancias de aislamiento y lineas de fuga, funcionamiento mecanico,

verificacion del IP. ventilacién por sobrepresidn y entrada de aire provista

de un sistema filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema

unifilar y memoria, construidos e instalados segun las especificaciones

técnicas y pliegos del Canal de Isabel Il-Gestién, la ET 3311, los Esquemas

Tipo v7, y otros documentos aplicables debidamente montado, instalado

cableado y probado segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo

elementos de soportacion y pequefio material. Totalmente instalado

4,000  1.373,98 5.495,92

UE1001015N ud Equipo de Baterias de condensadores 900 KVAR de CGBT

Suministro e Instalacién de bateria de condensadores y elementos de

medida , como Watimetro, voltimetro y Amperimetro como indica la

memoria del presente proyecto. Medida la unidad totalmente instalada y

probada. Segun E.T. - 3322

Los resultados obtenidos son:

Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 900

Gama de Regulacién: (1:2:4)

Potencia de Escalon (kVAr): 128.57

La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar sefial a las

diferentes salidas es:

Gama de regulacion; 1:2:4 (tres salidas).

1. Primera salida.

2. Segunda salida.

3. Primera y segunda salida.

4. Tercera salida.

5. Tercera y primera salida.

6. Tercera y segunda salida.

7. Tercera, primera y segunda salida.

Obteniéndose asi los siete escalones de igual potencia.

Totalmente instalado y funcionando.

1,000 14.418,80 14.418,80

UE1001016N ud Cuadro GENERAL CGBT/CCM

Cuadro de baja tensién / CCM control de motores, CCM, para proteccion,

mando y proteccidn de equipos y receptores, del tipo unidades modulares

estandarizadas de ejecucién extraibles, compartimentacién 4b, segun ET -
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3311. Conjuntos de Aparamenta de Baja Tension (conjunto de Serie (CS))
seran de ejecucion extraible y se seguiran las especificaciones técnicas y
pliegos del Canal de Isabel II-Gestidn, la ET 3311, los Esquemas Tipo V7, y
otros documentos aplicables. Incluso desarrollados y ensayados seguln las
normas IEC/UNE/EN 60439-1. Con envolvente metalico de Chapa de acero,
incluso tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente, de grado de proteccion hasta IP54, RAL 1028 y grado de
proteccion contra los choques mecdnicos hasta IKO8. Incluso ventilacion
por sobrepresion y entrada de aire provista de un sistema filtrante. El
cuadro estara compuesto por los elementos descritos en esquema unifilar
y memoria, construidos e instalados, debidamente montado, incluso
cableado y probado segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo
elementos de soportacion y pequefio material. Totalmente instalado y
Probado.
Sumninistro e instalacién del Cuadro General de Baja Tensién de mando y
proteccion de los elelmentos de control de EDAR, compuesto por Centros
de Control de Motores segun ET 3301.( Calibres segun esquemas unifilares
adjuntos al proyecto).
El contratista podrd instalar estos modelos u otros cualesquiera cuyas
prestaciones sean iguales o superiores.
DATOS TECNICOS:
Normas de cumplimiento:
EN 60 439-1
DIN VDE 0660 T.500.
IEC-439-1.
Datos técnicos:
Tension nominal: 690V
Tension de aislamiento: 1000V
Tension de servicio: 400V
Tensién de control: 230/24Vca
Embarrados: 3F+N+T
Frecuencia: 50Hz
lcc: 80kA
Grado de proteccion exterior: IP-54
Grado de proteccion con puertas abiertas: IP-20
Temperatura ambiente subestacidn: 359C
Forma constructiva: 4b
Ejecucion: Extraible.
Instalacidn: Interior.
Pintado exterior: RAL-1028.
Datos constructivos:
Estan construidas para un tratamiento de proteccion del material "TC"
(todo clima).
- Estructura: Chapa de acero galvanizada
- Separaciones internas: Chapa de acero galvanizada
- Separaciones transversales: Chapa de acero galvanizada
- Componentes del revestimiento: Galvanizado sendzimir / Lacado en
polvo en color RAL 1028
CGBT Dimensiones: 2200x4200x800 (AIxAnxP)
Entrada de cables: Inferior
Salida de Cables: Inferior
Cables de potencia: Minimo 2,5 mm? de 1000V.
Cables de control: 1,5 mm? de 750V.
Sefializado de fases: Colores: R:verde

S:amarillo

T: marrdn

N: gris
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Tierra: verde-amarillo
Pinzas de entrada de fases de los carros: 125A
Altura de los mddulos:
Tamafio minimo: 5E de 125 mm.
Incremento de altura de médulos: 25 mm (E)

Pruebas:

Pruebas de tipo: Se entregaran certificados

Pruebas de rutina: De acuerdo con EN 60 439-1 con
entrega de protocolo

Documentacién:

ALCANCE DE SUMINISTRO.

Part Concepto
1 CGBT

DESCRIPCION DEL ALCANCE DE SUMINISTRO.

El cuadro incluye analizadores de red en las salidas de las parcelas, centro
de bombeo, grupos de presidon, alumbrado y control. Incluye dos
descargadores de sobretension clase I+l con contacto libre de tensidn tipo
modular para comunicacion con PLC

TABLA DE COMPOSICION DE LOS CUADROS

- Columna doble de acometidas de 1600A, 4P : 1 Unidades

- Columna de Salida de 1600A, 3P, 80kA :1 Unidades

- Columna de CCM con embarrados , 3f+N, 80kA : 3 Unidades

- Transformador de tensién 400/230V, de 1000 kVA: 1 Unidad

- Transformador de tensién 400/24V, de 1000 kVA: 1 Unidad

- Celda extraible de salida de alimentacién 125 A,4P, 80 kA 300 mA con
analizador: 36 unidades

- Celda extraible de salida de alimentacion 200 A,4P, 80 kA con analizador:
1 unidad

- Celda extraible de salida de alimentacién 16 A,4P, 80 kA 300 mA con
analizador: 1 unidad

- Celda extraible de salida de alimentacion 10 A,2P, 80 kA 30 mA con
analizador: 1 unidad

- Celda extraible de salida de alimentacidn 10 A,2P, 80 kA: 2 unidades

- Celdade reserva vacias: 1

- Mano de obra para el montaje de los cuadros totalmente instalados y
funcionando

1,000 153.430,41

153.430,41
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U100VB20000Z@l Cuadro de ALARMAS para CGDBT Y CT

UE1001017N

Cuadro de sefializacién y alarmas que indiquen el estado y defecto de las
protecciones y los interruptores generales de Alta y Baja Tension, y el
disparo de las protecciones propias de los transformadores de potencia,
con dispositivo de prueba de ldamparas. Estara alimentado mediante fuente
de alimentacidon segura de alterna. Todas las alarmas se deben incluir en el
sistema de control, para lo que serd necesario afiadir las entradas digitales
necesarias en el PLC. Las caracteristicas del cuadro se describen en
E.T.-3223 y en documento de Esquemas Tipo rev7., para proteccion,
mando y proteccion de equipos y receptores, del tipo unidades modulares
estandarizadas, Conjuntos de Aparamenta de Baja Tensidn (conjunto de
Serie (CS)), desarrolladas y ensayados segun las normas IEC/UNE/EN
60439-1 y las nuevas normas IEC/UNE/EN 61439, sera un Conjunto
Verificado, segun la norma UNE-EN 61439 con envolvente metdlico de
Chapa de acero. Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de grado de proteccién hasta IP55, y grado de
proteccion contra los choques mecanicos hasta IK10, conforme a los
ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN 60439-1(1), control de
los calentamientos, propiedades dieléctricas, resistencia a los
cortocircuitos, eficacia del circuito de proteccién, distancias de aislamiento
y lineas de fuga, funcionamiento mecanico, verificacién del IP. ventilacién
por sobrepresiéon y entrada de aire provista de un sistema
filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema unifilar y
memoria, construidos e instalados segun las especificaciones técnicas y
pliegos del Canal de Isabel II-Gestidn, la ET 3311, los Esquemas Tipo V7, y
otros documentos aplicables, debidamente montado, instalado cableado y
probado segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de
soportacion y pequeiio material. Totalmente instalado.

ud CGA Cuadro General de Alumbrado

Cuadro General de alumbrado, (CGA), para alumbrado general, segun E.T. -
3324 , del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
Aparamenta de Baja Tension (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas y
ensayados segln las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas normas
IEC/UNE/EN 61439, serda un Conjunto Verificado, seglin la norma UNE-EN
61439con envolvente metdlico de Chapa de acero. Tratamiento por
cataforesis y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado
de proteccién hasta IP55, y grado de proteccion contra los choques
mecanicos hasta 1K10, conforme a los ensayos tipo de las normas IEC
60439-1 y UNE-EN 60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades
dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de
proteccion, distancias de aislamiento y lineas de fuga, funcionamiento
mecanico, verificacion del IP. ventilacion por sobrepresidon y entrada de
aire provista de un sistema filtrante.compuesto por los elementos descritos
en esquema unifilar y memoria, construidos e instalados segun las
especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel II-Gestién, la ET
3324, los Esquemas Tipo v7, y otros documentos aplicablesdebidamente
montado, instalado cableado y probado segun esquemas unifilares de
proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequefio material.
Incluye Desc. sobretensiones SA - TT - Il Multipolar 2P-2m 40kA Umax=440V
Totalmente instalado.

1,000

1,000

3.626,79

4.085,61

3.626,79

4.085,61
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U100VB200006@N CLA Cuadro Local de Alumbrado Interior
Cuadro local de alumbrado, (CLA), para alumbrado exterior, segin E.T. -
3324 , del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
Aparamenta de Baja Tension (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas y
ensayados segun las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas normas
IEC/UNE/EN 61439, serd un Conjunto Verificado, segin la norma UNE-EN
61439con envolvente metalico de Chapa de acero. Tratamiento por
cataforesis y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado
de proteccion hasta IP55, y grado de proteccidon contra los choques
mecanicos hasta 1K10, conforme a los ensayos tipo de las normas IEC
60439-1 y UNE-EN 60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades
dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de
proteccion, distancias de aislamiento y lineas de fuga, funcionamiento
mecanico, verificacion del IP. ventilacién por sobrepresion y entrada de
aire provista de un sistema filtrante.compuesto por los elementos descritos
en esquema unifilar y memoria, construidos e instalados segun las
especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel Il-Gestion, la ET
3324, los Esquemas Tipo v7, y otros documentos aplicablesdebidamente
montado, instalado cableado y probado segun esquemas unifilares de
proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequefio material.
Totalmente instalado.
1,000 577,47 577,47

U100VB200006@ CLA Cuadro Local de Alumbrado Exterior
Cuadro local de alumbrado, (CLA), para alumbrado exterior, segin E.T. -
3324 , del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
Aparamenta de Baja Tension (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas y
ensayados segun las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas normas
IEC/UNE/EN 61439, serd un Conjunto Verificado, segin la norma UNE-EN
61439con envolvente metalico de Chapa de acero. Tratamiento por
cataforesis y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado
de proteccion hasta IP55, y grado de proteccidon contra los choques
mecanicos hasta 1K10, conforme a los ensayos tipo de las normas IEC
60439-1 y UNE-EN 60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades
dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de
proteccion, distancias de aislamiento y lineas de fuga, funcionamiento
mecanico, verificacion del IP. ventilacién por sobrepresion y entrada de
aire provista de un sistema filtrante.compuesto por los elementos descritos
en esquema unifilar y memoria, construidos e instalados segun las
especificaciones técnicas y pliegos del Canal de lIsabel Il-Gestion, la ET
3324, los Esquemas Tipo v7, y otros documentos aplicablesdebidamente
montado, instalado cableado y probado segun esquemas unifilares de
proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequefio material.
Equipado con reloj astrondmico y célula fotoeléctrica.
Totalmente instalado.

2,000 577,47 1.154,94
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UE1001018N ud Cuadro para Estacion de Bombeo

Cuadro tipo abierto para estacion de bombeo, conjuntos de Aparamenta
de Baja Tension (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas y ensayados segun
las normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas normas IEC/UNE/EN 61439,
serda un Conjunto Verificado, segun la norma UNE-EN 61439 con
envolvente metalico de Chapa galvanizada Tratamiento por cataforesis y
polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado de proteccion
hasta IP54, y grado de proteccidn contra los choques mecanicos hasta K10,
conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN
60439-1(1), control de los calentamientos, propiedades dieléctricas,
resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de proteccidn,
distancias de aislamiento y lineas de fuga, funcionamiento mecanico,
verificacion del IP. ventilacién por sobrepresidn y entrada de aire provista
de un sistema filtrante. Albergara las protecciones del motor, alojamiento
para el variador de frecuencia, y estard compuesto por los elementos
descritos en esquema unifilar y memoria, construidos e instalados segun
las especificaciones técnicas y pliegos del Canal de Isabel 1l-Gestidn, y los
Esquemas Tipo v7, y otros documentos aplicables, debidamente montado,
instalado cableado y probado segun esquemas unifilares de proyecto,
incluyendo elementos de soportacion y pequefio material. Totalmente
instalado.

U100VB2000152 SAI 1,5 KVA 8 horas para CGDBT

Suministro e instalacion de S.A.l. 1,5 KVA, 8 horas, con dos rectificadores
redundantes de 48Vcc (3KVA /c.u.) y dos inversores redundantes de salida
a 230 V, control de doble converison de 8 KVA, para una autonomia de 2
horas, incluso p.p. de accesorios y soportacién, completamente instalado,
incluso montaje y ayudas de otros oficios. Completamente acabado y en
estado de funcionamiento, segun Especificaciones Técnicas del Canal, ET
3224.

U100VB200016@ Caja estanca de F. de aluminio IP65 botonera local

Caja estanca de F. de aluminio IP65 botonera local, totalmente instalada y
montada.

UO8PIE90033 ud Extintor de CO2 de 5 kg

U11026020

Extintor movil, de anhidrido carbdnico, con 5 Kg. de capacidad eficacia
89-b, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con
presion incorporada, valvula de descarga, de asiento con palanca para
interrupcién, mandémetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso
pequefio material, montaje y ayudas de albaiiileria; instalado segun CTE .
Medida la unidad instalada.

ud Extintor polvo seco 12 kg.

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje segin normativa vigente, valorado en funcion del
numero éptimo de utilizaciones.

4,000

1,000

8,000

1,000

1,000

3.872,48

10.586,30

388,07

85,70

56,61

15.489,92

10.586,30

3.104,56

85,70

56,61
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U10060010N ud Caja de bases de enchufe
Suministro y montaje de caja de enchufes segiin ET 3325 IP-65 totalmente
montada probada y funcionando.
Incluye:
- bases 2P+T (TT lateral) 16 A 250 V
- base 3P +T 16 A 6 h con interruptor de bloqueo
- base 3P +T 32 A 6 h con interruptor de bloqueo
- bases Cetact® 3 P+T 16 A6 h 380-415V
- bases Cetact® 3 P+T 32 A6 h 380-415 V
Incluso interruptores de proteccion
Todo segln indicaciones de la Direccion Facultativa
1,000 397,77 397,77

UE1001034N ud Descargador de sobretensiones tipo I+l
Descargador de sobretensiones tipo I+ Il tipo modular, con contacto de
libre tensiéon para comunicacién con PLC

25,000 1.191,86 29.796,50

UE1001019N ud Edificio prefabricado de hormigon para CT Abonado
Envolvente monobloque de hormigdén tipo caseta, de instalacién en
superficie y maniobra interior (s/norma IEC 62271-202)

1,000 15.956,13 15.956,13
U08040120 m2 Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm.
Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm cada 12
cm con tubo 60x40 mm transversal cada metro, incluso recibido y pintura
antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.
0,300 77,74 23,32
UE1001035N m Tierras Proteccion Parcelas
Red de Tierras de Proteccion de Parcelas
452,450 122,69 55.511,09
TOTAL SUBCAPITULO 07.02 BAJA TENSION 563.091,15
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SUBCAPITULO 07.03 CONTROL CENTRALIZADO

U01022020 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacidn en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
285,410

U02050130 m Tritubo polietileno
Suministro e instalacidn de tritubo de polietileno extruido de alta densidad,
de 50 x 3 mm, dispuesto en un plano y unidos entre si por medio de una
membrana, totalmente colocado, incluso guia de cuerda de nylon y banda
de plastico de aviso, mandrilado, de acuerdo con la Norma Técnica para la
instalacién de tritubo de polietileno en conducciones enterradas de
comunicaciones de Canal de Isabel II.
1.189,210

UE1001020N m Cable 16 fibras multimodo
Cable de 16 fibras dpticas en multimodo OM2 con nucleo 50/125, con
cubierta dieléctrica y libre de haldgenos, incluso parte proporcional de
empalmes, probado y certificado. Se utilizard cubierta PKP en tendidos en
interiores de tritubo. Las caracteristicas de la fibra cumpliarad con la con la
Recomendacion G-652D de IUT-T y la norma EN-50173-1:2007

1.189,210

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavaciéon, incluso aportacion, extendido vy
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

49,980

U01030010 m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de éarido de 25
mm, exenta de materia organica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso aportacion, extendido y
nivelacidn, medido sobre perfil.

22,718

U10010200 m Banda seiializacion linea sub.
Banda de sefializacidon de linea subterrdanea con indicacién de riesgo de
alta, instalada a 40 cm por debajo de la superficie del terreno o pavimento.
1.189,210

UE1001021N ud IE FC TP cable estandar, cable de instalacion TP
Ud.6XV1840-2AH10. IE FC TP cable estandar, cable de instalacién TP para
conectar un a Outlet RJ45 FC Ethernet industrial para aplicacién universal 4
hilos, apantallado, venta por metros, longitud maxima suministrable 1000
metros y longitud minima de suministro 20 m.
.Totalmente instalado y funcionando.
El contratista podrd instalar estos modelos u otros cualesquiera cuyas
prestaciones en cuanto a velocidad de proceso,memoria y conectividad
sean iguales o superiores.
1,000

11,44

4,11

6,81

5,73

26,89

2,23

1,80

3.265,09

4.887,65

8.098,52

286,39

610,89

2.651,94

1,80
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UE1001022N

ud Switch Industrial Ethernet con 4 puertos RJ45

Switch Industrial Ethernet administrable, con 4 x puertos RJ45
10/100Mbit/s, 2 x 100Mbit/s multimodo BFOC, diagndstico por LED,
contacto de sefalizacion de fallo, con pulsador SET, alimentaciéon
redundante, dispositivo PROFINET-IO, gestion de red, gestor de
redundancia integrado, incluye manual electrénico en CD, C-PLUG opcional
Totalmente instalados y funcionando.

El contratista podra instalar estos modelos u otros cualesquiera cuyas
prestaciones en cuanto a velocidad de proceso,memoria y conectividad
sean iguales o superiores.

U100VB20PLCud Cuadro para PLC en sala de control

UE1001023N

Suministro e instalacion de cuadro para PLC en la sala de control . armario
para alojamiento de PLC formado por un mdédulo de 1200x2000x400 mm
aprox, incluidos todos los elementos especificados en ficha técnica E.T. -
4102,

para proteccidon, mando y proteccion de equipos y receptores, del tipo
unidades modulares estandarizadas, Conjuntos de Aparamenta de Baja
Tension (conjunto de Serie (CS)), desarrolladas y ensayados segun las
normas IEC/UNE/EN 60439-1 y las nuevas normas IEC/UNE/EN 61439, serd
un Conjunto Verificado, segin la norma UNE-EN 61439 con envolvente
metdlico de Chapa de acero. Tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente, de grado de proteccion hasta IP55, y
grado de proteccion contra los choques mecdnicos hasta 1K10, conforme a
los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN 60439-1(1), control
de los calentamientos, propiedades dieléctricas, resistencia a los
cortocircuitos, eficacia del circuito de proteccidn, distancias de aislamiento
y lineas de fuga, funcionamiento mecanico, verificacion del IP. ventilacion
por sobrepresién y entrada de aire provista de un sistema
filtrante.compuesto por los elementos descritos en esquema unifilar y
memoria, construidos e instalados segln las especificaciones técnicas y
pliegos del Canal de Isabel II-Gestion, los Esquemas Tipo v7, y otros
documentos aplicablesdebidamente montado, instalado cableado y
probado segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de
soportacion y pequefio material. Totalmente instalado.

ud Periferia descentralizada modular Grupos de Bombeo, y de presion
Periferia descentralizada modular con conectividad a Profinet como
dispositivo. Capacidad de integrar sefales digitales, analdgicas, contaje
rapido, puertos serie R$232, RS422, RS485-

Se compone de:

SOPORTE NORM 35MM, LONGITUD 530MM PARA ARMARIOS 600MM
1 MODULO ELECTR. 8DI DC 24V

1 MODULO ELECTR. 4 DO DC24V/0,5A ANCHURA 15MM,

1 MODULO ELECTR. 4 Al

1 MODULO ELECTR. 2 AO U,15MM ANCHURA, +/-10V; 13BIT+S:, 1..5V;
128BIT,

1 MODULO INTERFAZ PROFINET VELOC. TRANSM. 100MBIT/S MAX.

1 MODULO DE POT. 24V DC CON DIAGNOSTICO

2,00
Totalmente instalados y funcionando.
El contratista podra instalar estos modelos u otros cualesquiera cuyas
prestaciones en cuanto a velocidad de proceso,memoria y conectividad
sean iguales o superiores.

11,000

1,000

9,000

1.134,30

4.985,48

700,86

12.477,30

4.985,48

6.307,74
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UE1001024N ud PLC central
PLC Totalmente instalado y funcionando.
1,000 21.792,55 21.792,55
UE1001025N ud Programacion y puesta en marcha PLC y bastidores
Desarrollo de la ingenieria y programacion de las imagenes y ficheros para
el puesto central del sistema de gestion centralizada del edificio. Trabajos
de ingenieria y programacion de los controladores previstos, conforme a
las especificiaciones de proyecto de instalaciones. Trabajos de puesta en
marcha de la instalacién y curso de formacion para el correcto manejo de
las instalaciones. Realizacion del libro de obra, conteniendo esquemas
eléctricos, caratulas de los controladores, especificaciones eléctricas de los
materiales, memoria de funcionamiento y manual del usuario y curso de
manejo.
Totalmente instalado y funcionando.
1,000 18.562,43 18.562,43
U03080410N ud Programacion de SCADA segun analisis funcional definido
Programacion de SCADA segun analisis funcional definido, incluida
documentacion del disefio de las pantallas y manual de usuario de la
aplicacion
40,000 47,73 1.909,20
U03080420N ud Programacion de HMI, segtin analisis funcional definido
Programacién de HMI, segln analisis funcional definido, incluida
documentacién del disefio de las pantallas y manual de usuario de la
aplicacion.
40,000 47,73 1.909,20
U03080520N ud Puesta en marcha de HMI, segun analisis funcional definido
Puesta en marcha de HMI, segun andlisis funcional definido, incluida
documentacion del disefio de las pantallas y manual de usuario de la
aplicacion.
8,000 47,73 381,84
U03080530N ud Puesta en marcha de SCADA segun anlisis funcional definido
Puesta en marcha de SCADA segln andlisis funcional definido, incluida
documentacién del disefio de las pantallas y manual de usuario de la
aplicacion.
24,000 47,73 1.145,52
U03080540N ud Puesta en servicio de la red local industrial de comunicaciones
basada en fibra 6ptica y switches industriales
Configuracién y puesta en servicio de la red local industrial de
comunicaciones basada en fibra Odptica y switches industriales,
incluyéndose los trabajos de conexion de equipos mediante su
correspondiente cableado, configuracion hardware y software de los
switches y realizacion de pruebas de transmision de datos.
1,000 383,00 383,00
U03080550N ud Pruebas reflectrométricas del tendido de fibra éptica con equipo
homologado
Certificacion mediante pruebas reflectrométricas del tendido de fibra
Optica con equipo homologado
1,000 500,00 500,00
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UE1001026N

UE1001027N

U10010180

U01010170

U01010220

U09020080

U09035010

ud Instalacion electrica del sistema

Instalacién eléctrica y cableado correspondiente a la canalizacién y cable
necesarios para el conexionado de los diversos elementos de campo hasta
los controladores, ubicados en sus respectivos cuadros de control.( No
incluye alimentacion a 220V ac a cuadros). Totalmente instalado y
funcionando

ud Hardware y licencias SCADA

PC cliente pesado formato torre, con las siguientes caracteristicas:
- Procesador Intel® Core 17-6700K (nucleo cuadruple, 3,5 GHz, 10 MB, 140
W)

- Construcciodn tipo torre.

- Memoria: RDIMM DDR4 ECC de 8 GB (1 x 8 GB) a 2133 MHz

- Disco duro Serial ATAde 1 Thy 3,5" (7200 rpm)

- Unidad de DVD+/-RW 8x compacta

- Teclado USB castellano negro

- Ratdn dptico USB con scroll negro

-S.0.: Windows 7 Professional 64bits

Totalmente instalado, incluyendo teclado y ratén.

Licencia Runtime SCADA monopuesto para 100 pantallas.

Suministro e instalacion de paquete Office Profesional 2010 sin DVD con
product key, para generacién de informes.

Monitor 24" LED, con las siguientes caracteristicas o superiores:
- Conexién a PC VGA, HDMI
- Resolucién de hasta 1920x1080 pixels y 16,7 millones de colores

ud Arqg. de horm. pref. 1x1x1,40 m
Arqueta de hormigdn prefabricada para canalizacion eléctrica de
1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hormigdn. Totalmente instalada.

m3 Levantado firme base hormigén hidraulico compresor
Levantado con compresor de firme con base de hormigdén hidraulico o
adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.

m Levantado, limpieza y recuperacion de bordillo granitico compresor
Levantado, limpieza y recuperacidén con compresor de bordillo granitico o
similar sobre base de hormigdn, incluso retirada o acopio en obra, medido
sobre perfil.

m Colocaciéon de bordillo de cualquier tipo
Colocacién de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de asiento y
rejuntado, excavacidn y hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.

m3 Horm.masa base calzadas HM-20

Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, 4rido 40 mm y consistencia
plastica.

1,000

1,000

11,000

61,440

1,600

1,600

10.823,43

4.804,65

258,66

47,24

2,89

6,38

10.823,43

4.804,65

2.845,26

2.902,43

4,62

10,21
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132,940 88,20 11.725,31
U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)
Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o segln normativa vigente,
con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75% y un indice de
lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso
preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los dridos inferior a 30.
66,470 21,15 1.405,84
U09033010N t Mezcla bituminosa en caliente, tipo D 12 surf D/S, rodadura
Mezcla bituminosa en caliente, tipo D 12 surf D/S, con arido especial para
capa de rodadura, comprendiendo fabricaciéon, transporte, extendido por
cualquier método y compactacion, incluso betun vy filler de aportacion.
31,910 47,35 1.510,94
U09032010 m2 Riego imprimacion ECI
Riego de imprimacidn, con emulsién asfaltica catidnica de imprimacion ECI,
de capas granulares, con una dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido y
preparacion de la superficie.
66,470 0,54 35,89
TOTAL SUBCAPITULO 07.03 CONTROL CENTRALIZADO 126.225,12
SUBCAPITULO 07.04 VARIOS
UE1001028N ud Cuota de Acceso y Derechos de Enganche
Ud. Cuota de acceso, derechos de enganche y derechos de verificacidon por
Kw instalado.
1,000 43.849,16 43.849,16
UE1001029N ud Legalizacion Centros de transformacion Abonado
Legalizacion de la instalacion de media tensién.
Incluye, redaccion de proyecto de centro de abonado y del centro de
seccionamiento, pago de tasas de visado en colegio profesional,
direccidénes de obra, certificados final de obra, tasas ante la Consejeria de
Industria, gestiones con compafiia e Industria, inspecciéon reglamentaria
por Entidad de Inspeccién y Control Industrial.
Tramitacion completa del expediente hasta la aprobacion del mismo por
los organismos municipales, autondmicos y estatales.
1,000 5.500,00 5.500,00
U15060051N ud Estudio de Coordinacién de Protecciones
Estudio de Coordinacién de Protecciones
1,000 4.000,00 4.000,00
U11026015N d  Grupo Electrégeno 630 kVA
Alquiler de grupo electrégeno 630 KVA en régimen por horas.
Sistema de insonorizacion euro-silenced -30 dB, regulacién electrénica de
suministro eléctrico, cuadro de control electrénico, depdsito auixliar de
100 Litros doble camara vy sistema de deteccion de fugas.
Homologado segun UE conectado a la alimentacién de grupo
electrégeno. Incluye instalaciéon de los equipos por personal técnico y
desplazamiento.
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0,500 807,83 403,92
U11026014N d  Grupo Electrégeno 300 kVA
Alquiler de grupo electrégeno 300 KVA en régimen por horas.
Sistema de insonorizacion euro-silenced -30 dB, regulacidn electrénica de
suministro eléctrico, cuadro de control electrénico, depdsito auixliar de
100 Litros doble camara vy sistema de deteccion de fugas.
Homologado segun UE conectado a la alimentacién de grupo
electrégeno. Incluye instalaciéon de los equipos por personal técnico y
desplazamiento.
0,500 655,19 327,60
U11026010N d  Grupo Electrégeno 200 kVA
Alquiler de grupo electrégeno 200 KVA en régimen por horas.
Sistema de insonorizacidn euro-silenced -30 dB, regulacion electronica de
suministro eléctrico, cuadro de control electrénico, depdsito auixliar de
100 Litros doble camara vy sistema de deteccion de fugas.
Homologado segin UE conectado a la alimentacién de grupo
electrégeno. Incluye instalacion de los equipos por personal técnico y
desplazamiento.
0,500 586,92 293,46
SUPTECEL d  Supervision Tecnico de Compaiiia Eléctrica para linea de A.T.
Supervisién Tecnico de Compaiiia Eléctrica para linea de alta tensién.
4,000 470,00 1.880,00
TOTAL SUBCAPITULO 07.04 VARIOS 56.254,14
SUBCAPITULO 07.05 PROTECCION ELECTRICA. PARARRAYOS
U77901161N ud Pararrayos con avance de cebado electrénico 60us
Pararrayos tipo PDC. Cabezal PDC electrénico de acero inoxidable AlSI316
segun nueva norma UNE 21186 y CTE S8. Pararrayos con avance de cebado
de 60 ps segun norma NF C 17-102:2011. Dispositivo de generacion de
cebado electrdénico. Fabricado con materiales en acero inoxidable AISI 316
(Doble Capa), Test Report de cumplimiento de norma NF C 17-102:2011 en
laboratorio independiente acreditado ENAC, Test Report de cumplimiento
de ensayo de 3 descargas consecutivas de 200 KA en onda 10/350 en
laboratorio independiente acreditado ENAC. Certificado de producto
Bureau Veritas. Posibilidad de realizacién de test de correcto
funcionamiento en campo mediante equipo de comprobacién. Segun E.T -
3701
3,000 2.091,00 6.273,00
TOTAL SUBCAPITULO 07.05 PROTECCION ELECTRICA. PARARRAYOS 6.273,00
TOTAL CAPITULO 07 ENERGIA ELECTRICA Y CONTROL 895.426,21
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U15020010

U15020030

U15020050

U15020060

TOTAL CAPITULO 08 SERVICIOS AFECTADOS

CAPITULO 08 SERVICIOS AFECTADOS

ud Localizacion y proteccidn serv. afect. de Electricidad
Localizacion del servicio afectado de electricidad, excavacion por medios
manuales, limpieza, sefializacion y proteccién del servicio afectado.

ud Localizacion y proteccion serv. afect. de alcantarillado DN<=500
Localizacién del servicio afectado de alcantarillado DN<=500, excavacion
por medios manuales, limpieza, sefializacion y proteccion del servicio
afectado.

ud Localizacién y proteccion serv. afect. de agua potable DN<=500
Localizacidn del servicio afectado de agua potable DN<=500, excavacion
por medios manuales, limpieza, sefalizacion y proteccién del servicio
afectado.

ud Localizacion y proteccion serv. afect. de agua regenerad DN<=500
Localizacion del servicio afectado de agua regenerada DN<=500,
excavacién por medios manuales, limpieza, seializacién y proteccion del
servicio afectado.

20,000

29,000

12,000

8,000

306,20

306,20

306,20

306,20

6.124,00

8.879,80

3.674,40

2.449,60

21.127,80
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CAPITULO 09 URBANIZACION
U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)
Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o segln normativa vigente,
con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75% y un indice de
lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso
preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los dridos inferior a 30.
835,470 21,15 17.670,19
U09032010 m2 Riego imprimacion ECI
Riego de imprimacion, con emulsidn asfaltica cationica de imprimacién ECI,
de capas granulares, con una dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido y
preparacion de la superficie.
3.341,880 0,54 1.804,62
U09033010N t Mezcla bituminosa en caliente, tipo D 12 surf D/S, rodadura
Mezcla bituminosa en caliente, tipo D 12 surf D/S, con arido especial para
capa de rodadura, comprendiendo fabricacidn, transporte, extendido por
cualquier método y compactacion, incluso betun y filler de aportacion.
401,030 47,35 18.988,77
U09035020 m3 Horm.masa base calzadas HM-20 S/R
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, resistente a los sulfatos,
vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras,
pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20
SR, arido 40 mm y consistencia plastica.
177,250 99,50 17.636,38
U09020210 m2 Loseta hidraulica gris, lisa de 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15x15 cm,
en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de asiento y
enlechado de juntas.
102,840 20,64 2.122,62
U09020040 m Bordillo prefabricado de hormigon, recto o curvo, de 14x20 cm.
Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigdn, recto o
curvo, de 14x20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacion y
hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.
241,730 13,18 3.186,00
U09020030 m Bordillo prefabricado de hormigon, recto o curvo, de 17x28 cm.
Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén, recto o
curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacion y
hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.
558,430 14,77 8.248,01
U09020020 m Bordillo prefabricado de hormigon, recto o curvo, de 20x22 cm.
Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigdn, recto o
curvo, de 20x22 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacién y
hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.
541,230 14,95 8.091,39
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U01022020 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
232,070 11,44 2.654,88
U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas,
colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
666,640 24,57 16.379,34
U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacidn, incluso aportacidn, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.
93,580 5,73 536,21
U09070010 m Marca vial longitudinal de 10 cm
Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplastica
en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o amarilla, incluso
preparacion de la superficie y replanteo.
37,180 1,20 44,62
U09070030 m2 Cebreado y simbolos
Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detencion, etc), con
pintura termopldstica en caliente, realmente pintado, incluso premarcaje.
12,000 11,95 143,40
U09070050 ud Poste sustent. 2,20 m altura libre
Suministro y colocacion de poste de sustentacidén para sefiales, de perfil
laminado en frio, rectangular de 80x40 mm y 2 mm de espesor,
galvanizado y tapado en su parte superior, de 2,20 m de altura libre,
incluso pequefia excavacién, anclaje de hormigén HM-20 y accesorios.
1,000 35,85 35,85
U09070120 ud Seial (R) @90 cm
Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion (sin incluir éste),
farola o columna, de sefial de prohibicidon y obligacidon (R) circular de @ 90
cm, normal o reflectante (I, Il o Ill), incluso piezas de anclaje o atado y
tornilleria inoxidable.
1,000 129,19 129,19
U09067010 m2 Regeneracion de pradera de césped
Regeneracion de pradera de césped, incluso desbroce inicial de toda la
superficie, escarificado, resiembra y cobertura final de semillas con
mantillo.
1.200,490 2,87 3.445,41
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U09080010 m Cerramiento muro prefabr.

Cerramiento de parcela formado por cimiento de 60x40 cm de hormigdn
HM-20, muro de fabrica de bloques prefabricados blancos de 90 cm de
altura con albardilla de coronacién en color blanco y cerramiento metalico
de 2 m de altura y malla de simple torsion de 40x40 mm de alambre
galvanizado de 2,2 mm de didmetro, incluso postes de esquinas e
intermedios, alambre de tensar y pintura antioxidante y de acabado.
Totalmente terminado.

323,000 63,81 20.610,63

U09080030 ud Puerta metalica dos hojas
Puerta metélica de cerramiento de parcela de dos hojas de 5 m de anchura
total y 2,5 m de altura, formada por cerco tubular y hojas con perfiles
tubulares y barrotes verticales de hierro redondo, armonizando con la valla
de cerramiento, incluso herrajes de colgar y seguridad, pintura
antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.
1,000 982,55 982,55

TOTAL CAPITULO 09 URBANIZACION 122.710,06
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CAPITULO 10 ADECUACION EDIFICIO DE CONTROL

SUBCAPITULO 10.01 ALBANILERIA

PN_EO01DFB04Gn2 Demolicién tabicon escayola o yeso

Demolicion de tabicones de escayola o de yeso suelo-techo, o del tipo de
placa pequefia, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

PN_EO1DEA02@n2 Demolicion alicatados a mano

Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

PN_EO7TYM31M2 Tabique Sist.Placo 100/70 (15+70+15) a 400 mm LM

Sistema Placo formado por una placa de yeso laminado Estandar BA 15 de
15 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura
metalica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes
verticales de 70 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total del
tabique terminado de 100 mm. Con una altura maxima de 3,6m.,
resistencia al fuego de 30 min. y aislamiento acustico al ruido aéreo de 45,7
dBA. Incluso p/p de pasta y cinta de juntas, tornilleria, fijaciones, banda
estanca bajo los perfiles perimetrales. Paramentos totalmente terminados
y listos para imprimar, pintar o decorar. Instalado segln la documentacién
actual de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.

PN_EO7WAO09(PPA Retirada de estanterias y mobiliario

Ayuda a retirada de estanterias de melamina y otros muebles y material de
oficina a lugar seguro dentro del recinto del edificio durante los trabajos y
porterior colocacion segun necesidades de la propiedad; i./ p.p. de
embalajes.

PN_EO7WA09PA Reparacion de paredes y techos de pladur

Reparacién de suelos y techos de Pladur ocasionados durante la ejecucion
de la obra por ejecuciéon de nuevas unidades de obra o cambio de las
existentes; i./retirada de revestimientos de paredes y techos segln
memoria descriptiva de proyecto e indicaciones de la D.F.

PN_EO7WT030m2 Recrecido pared 50cm. lad/perf.7cm.+rasillén+capa de compresion

Recrecido de 50 cm. de altura media formado por tabiquillos de ladrillo
perforado tosco de 24x11,5x7 cm., separados 0.60 m. y tablero de rasillén
de 60x25x4 cm., recibido el primero con yeso y el segundo con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, capa de compresién de 8 cm. de
hormigdn de dosificacion 330 kg. y mallazo de acero 10x20x8 cm.
preparado para solar. Incluso replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Segun RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido
deduciendo huecos en proyeccion horizontal. i./ formacion de peldafieado.

52,930

64,670

51,980

1,000

1,000

11,400

11,52

13,06

35,50

468,89

937,78

32,04

609,75

844,59

1.845,29

468,89

937,78

365,26
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U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales
Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-1/32,5, incluso pafieado, acabado fratasado y medios
auxiliares para su aplicacién seguin normativa vigente.
54,000 16,25 877,50
U08030050 m2 Tendido de yeso en paramentos verticales pasta de yeso Y-20
Tendido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-20, incluso
limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicacién.
45,840 7,40 339,22
U08030070 m2 Enlucido de yeso en paramentos verticales pasta de yeso Y-25-F
Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-25 F,
incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicacion.
45,840 2,88 132,02
U08020140 m2 Fabrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1/2 pie de esp.
Fabrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir
en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o segln normativa vigente
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
27,000 23,43 632,61
TOTAL SUBCAPITULO 10.01 ALBANILERIA 7.052,91
SUBCAPITULO 10.02 INSTALACION ELECTRICA
PN_E17MCAQ010d Punto de luz sencillo realizado
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar con marco en madera noble, instalado.
3,000 49,53 148,59
PN_E17MCA0ZQd B. enchufe.
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (ll+t.) con marco en
madera noble, instalado.
3,000 54,02 162,06
PN_E17MCA080d Toma Voz y Datos + Telef.
Toma de teléfono, voz y datos realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 vy guia de alambre galvanizado, para instalacion de linea telefénica,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
toma de teléfono de 4 contactoscon marco en madera noble, voz y datos,
instalado. Conexionado a red existente totalmenet funcionando.
5,000 144,93 724,65
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PN_E17HF020 ud Caja de Empotrar 4 RED+MOD.RJ45

PN_ETO1

Suministro y colocacién de caja de empotrar en pared, mampara o pladur
de 3 mddulos dobles CE segin normativa UNE 20 451:1997 de medidas
116x187x63 fabricado en material autoextinguible vy libre de
halégenos,(incluye cubeta, marco y separador energia-datos) de color a
elegir por la direccion facultativa y formada por 4 tomas de corriente tipo
schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4
conectores RJ11 - RJ45 .i./ cableado.

ud Armario RACK 6U
Suministro y colocacion de armario Armario Rack pra aplicacion de
cableado estructural tipo i/ latiguillos, switch, pach pannel de 24 p.,,
totalmente instalado.

PN_E18GDD016d Bloque Autéonomo de EMERG

Bloque autonomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, semiempotrado
pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco (caja estanca: IP66
IKO8) de 95 LUm. con ldmpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa
fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 8509C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o
muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado,
niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Opcién de telemando. Construido segun normas UNE
20-392-93 'y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

PN_E17MCA100d. Instalacion de Proyector y Pantalla Motorizada

Instalacién de proyector, pantalla de proyector conexionado a rack en
Salén de Actos y altavoces. i/. p.p. de mueble para encastrar rack con
cerrauda de seguridad, PANTALLA MOTORIZADA DE PROYECCION 2,66m x
1,50m Formato 16:9 Carter de aluminio Tela de FIBRA DE VIDRIO Y PVC
LAMINADO con telemando radiofrecuencia Motor tubular silencioso
Dimensiones zona de proyeccion (LxH): 266x150cmContorno negro:
4cmBlackdrop : 4cmDimensiones totales tela (LxH): 274x199cmlLongitud
del carter : 290cmDimensiones del carter: 10x9cmLongitud total del cable
eléctrico: 3,20m (a la izquierda de la pantalla) Pantalla blanco mate con
marco negro ¢ similar totalmente conexionada, Proyector instalado sobre
estructura metalica vista anclada a techo, Rack de conexinado con salida
USB a dispositivos moviles. Partida totalmente instalada y funcionando.

PN_E17MCAOFA Ampliacion Cuadros Eléctricos

TOTAL SUBCAPITULO 10.02 INSTALACION ELECTRICA

Ampliacién de cuadro eléctrico y racks de datos para adsorver los nuevos
puntos de luz, voz y datos conforme a planos de proyecto. i/ p.p. de
canalizaciones, conduciones, ejecucién de nuevas bandejas, cambio de
posicion y gobierno de luminarias, interruptores y enchufes, modificacion
de tomas, legalizacion de la nueva instalacién resultante.

5,000

1,000

4,000

1,000

5,000

86,41

607,38

55,29

1.742,77

109,95

432,05

607,38

221,16

1.742,77

549,75

4.588,41
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SUBCAPITULO 10.03 INSTALACION FONTANERIA

PN_E20XAC02@d Instalacion fontaneria para Lavabo
Instalacién de fontaneria para lavabo con tuberias de cobre, UNE-EN-1 057,
para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desaglies, con los diametros necesarios, con
sifon individual de PVC, incluso con p.p. de conexiéon a la red general,
terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.
2,000 265,00

U08070010 ud Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrif. color blanco
Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso
griferia e instalacion.
2,000 232,51

TOTAL SUBCAPITULO 10.03 INSTALACION FONTANERIA

SUBCAPITULO 10.04 PINTURA Y DECORACION

PN_E11RRMO02@ Rodapié aluminio L 60.15.2.
Rodapié de aluminio L 60.15. 2, medido en su longitud.

72,400 7,58

PN_E11L020 m2 Pavimento Linéleo rollo Marmoleum Real T/1 2,5 mm.

Pavimento de Linoleum modelo Marmoleum Real 2,5 mm. de espesor,
antiestatico, bactericida, resistente a la quemadura de cigarrillos y disefio
marmorizado, en rollos de 2 m. de ancho (EN 426), compuesto por aceite
de linaza oxidado y polimerizado, harina de madera, pigmentos inalterables
y resinas naturales. Todo ello calandrado sobre un soporte de tela de yute
y acabado con capa de proteccion Topshield. Reaccion al fuego Cfl/s1
segun norma EN 13501-1, trafico intenso U4-P3. Disponible cordéon de
soldadura liso o moteado para las juntas, asi como zocalo, angulos
entrantes y salientes de la misma composicion y color.i./ peldafieado de
escaleras de salon de actos huella+tabica+tmamperlan de madera.

98,190 31,28

PN_E30TO020ud Butaca Tapizada Tela APOYABR.MAD.C/PALA ABAT.
Butaca tapizada con interior metdlico instalada con pie central, y
constituida con apoyabrazos de madera maciza de haya, tablero
contrachapado de haya en el respaldo, bloque de asiento en espuma de
poliuretano fundido en frio autoextinguible M-4, abatible automatico
tapizado con tela ignifuga M-1 al igual que el barnizado.
18,000 306,22

PN_E30IR030 ud Rétulo Metacrilato 400x100 mm.
Colocacidn de rétulo de metacrilato en paramentos verticales, pegado con
silicona incolora, incluso rascado de pintar o barniz.
2,000 25,92

PN_E30VC020m Amueblamiento M.Madera
Amueblamiento de tipo cocinas, con muebles de madera barnizada de
calidad estandar, formado por muebles bajos y altos, encimera silestone
claro ¢ similar, zdcalo inferior, cornisa superior y remates, montada, sin
incluir electrodomésticos, ni fregadero.i/. p.p. de cajoneras y estanterias.
11,850 1.385,50

530,00

465,02

995,02

548,79

3.071,38

5.511,96

51,84

16.418,18
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PN_E30EM320ud Mesa Recepcion Formica 220x70x90 cm.
Mesa para recepcionista en formica y aluminio de 220x70x90 cm. i/ silla a
juego.
1,000 385,41 385,41
PN_E300S010ud Sofa 3 Plazas Tela 180x76x70
Sofa de tres plazas tapizado en tela, de 180x76x70 cm.
1,000 861,47 861,47
PN_E30SS160 ud Mesa Union de Sillones 500x570x400
Mesa de union para varios sillones para area de descanso de color negro,
de 500x570x400 mm.
1,000 139,94 139,94
PN_E300A110ud Botiquin Primeros Auxilios 460x380x130mm
Botiquin de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero
esmaltado, con llave. Dotacion incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1
botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algoddén de 25 gr., 2
sobres de gasa estéril de 20x20 cm, 1 tijera de 13 cm, 1 pinza de plastico de
13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de
esparadrapo de 5m x 1,5cm, 2 guantes de latex, 2 vendas de malla de 5m x
10cm, 1 venda de malla de 5m x 10cm, 1 manual de primeros auxilios, de
460x380x130 cm.
1,000 67,28 67,28
U08040030 m2 Carpinteria metalica de acero cuadrado y pletina en puertas
Puerta abatible o corredera para exteriores de edificaciones, formada por
cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de 2
mm y barrotes de tubo de 1 mm soldados entre si; p/p junquillos
atornillados, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, carriles,
cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacidon en
obra, i/ recibido de albafiileria, pintura antioxidante y colocacion precerco.
9,200 192,13 1.767,60
PN_U15MJC0306d Jardinera Prefabricada Fibrocemento.100x45x45cm
Suministro y colocacién de jardinera prefabricada de fibrocemento, color
gris, de 100x45x45 cm.
4,000 39,24 156,96
U09041030 m3 Relleno y extendido de suelos para jardin
Relleno y extendido por medios mecdanicos de suelos aceptables para
jardin, procedentes de préstamos, incluidos éstos y puesta en rasante a
mano.
0,810 19,42 15,73
U09061030 ud Cupressocyparis leylandii, de 200-250 cm
Suministro y plantaciéon de Cupressocyparis leylandii, de 200-250 cm de
altura, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m y primer riego,
escayolado.
8,000 50,02 400,16
U08030360 m2 Pintura plastica en paramentos horizontales y verticales
Pintura pldstica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de
color, incluso preparacién de base y medios auxiliares para su aplicacion.
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cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
634,600 3,72 2.360,71

TOTAL SUBCAPITULO 10.04 PINTURA Y DECORACION 31.757,41

SUBCAPITULO 10.05 P.C.1.

U11026020 ud Extintor polvo seco 12 kg.
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje segin normativa vigente, valorado en funcion del
numero éptimo de utilizaciones.

2,000 56,61 113,22
TOTAL SUBCAPITULO 10.05 P.C.I. 113,22
TOTAL CAPITULO 10 ADECUACION EDIFICIO DE CONTROL 44.506,97
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CAPITULO 11 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
U12000350 m3 Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolicion
Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.
10.892,350 8,49 92.476,05
U12000360 m3 Canon vertido distinto excavaciones y demoliciones
Pago de canon por descarga a vertedero, de otros productos distintos de
los resultantes de excavaciones, demoliciones o reposiciones de viales.
24,150 3,18 76,80
U12000370 m3 Canon vertido residuos peligrosos
Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.
0,970 12,21 11,84
U12000140 m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Embalajes metal" (15.01.04)
Gestion interna de RCD'S tipo I, "embalajes de metal" (15 01 04), incluida
la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios
auxiliares necesarios.
0,010 3,48 0,03
U12000150 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo I, "Embal. metal" (15.01.04)
Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion y
transferencia de RCD'S tipo Il, "embalajes de metal" (15 01 04), asi como
los medios auxiliares necesarios.
0,010 7,09 0,07
U12000160 m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Hormigones y morteros" (17 01.01)
Gestion interna de RCD'S tipo I, "hormigones y morteros" (17 01 01),
incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios
auxiliares necesarios.
5,990 3,48 20,85
U12000170 m3 Carga, tte. y deposic. RCD’S tipo Il, "Horm. y mort. (17.01.01)
Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccidn, reciclaje
y transferencia de RCD'S tipo Il, "hormigones y morteros" (17 01 01), asi
como los medios auxiliares necesarios.
5,990 10,05 60,20
U12000120 m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Embalajes de madera" (15 01 03)
Gestion interna de RCD'S tipo I, "embalajes de madera" (15 01 03),
incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios
auxiliares necesarios.
0,900 0,96 0,86
U12000130 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo I, "Emba. madera" (15.01.03)
Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccidn, reciclaje
y transferencia de RCD'S tipo Il, "embalajes de madera" (15 01 03), asi
como los medios auxiliares necesarios.
0,900 2,16 1,94
U12000320 m3 Gestion interna de varios tipos de Residuos peligrosos
Gestidn interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregacion
in situ asi como los medios auxiliares necesarios.
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0,970

U12000330 m3 Carga, transporte y deposicion de Residuos peligrosos
Carga, transporte y deposicion controlada en vertedero autorizado de
residuos peligrosos, asi como los medios auxiliares necesarios.
0,970

U12000340 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos
Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en
la construccion. Incluye una zona despejada para el acopio de material no
peligroso asi como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta
ultima se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m
que supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la
parte inferior consta de una solera de hormigdn, (que actuard como cubeto
de retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual requiere una
excavaciéon a maquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de
piedra y una lamina de plastico, después se realizara la solera de hormigoén
de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del
almacén que deberd tener una minima inclinacién para desembocar a un
sumidero sifénico de pvc, que se conectara con un tubo de pvc (con una
longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también de PVC. dicha
arqueta requerird ademas de una fabrica de ladrillo tosco para proteger
dicho elemento. el precio del almacén incluye ademas un cartel de
identificacion, un extintor de polvo abc, asi como sepiolita para recoger
posibles derrames liquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra
necesaria para la colocacion del cartel, el extintor, la sepiolita, asi como de
la ldmina de plastico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la
solera de hormigon.
1,000

U12000020 m3 Carga, tte. y descarga a vertedero <10 km prod. result. exc.
Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias
menores de 10 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de
vertedero.

10.892,350

U12000080 m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Embalajes papel y cartén" (15.01.01)
Gestion interna de RCD'S tipo Il, "embalajes de papel y carton" (15 01 01),
incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios
auxiliares necesarios.
0,110

U12000090 m3 Carga, tte. y dep. RCD'S tipo Il, "Emb. papel/cartén" (15.01.01)
Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion y
transferencia de RCD'S tipo II, "embalajes de papel y cartén" (15 01 01), asi
como los medios auxiliares necesarios.
0,110

U12000100 m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Embalajes de plastico" (15.01.02)
Gestion interna de RCD'S tipo I, "embalajes de plastico" (15 01 02),
incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios
auxiliares necesarios.
0,190

21,84

82,86

2.409,22

12,80

0,96

1,08

0,65

21,18

80,37

2.409,22

139.422,08

0,11

0,12

0,12
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U12000110 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo II,"Emba. plastico" (15.01.02)
Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion y
transferencia de RCD'S tipo Il, "embalajes de plastico" (15 01 02), asi como
los medios auxiliares necesarios.
0,190 1,08 0,21
U12000280 m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Metales" (17 04 05)
Gestion interna de RCD'S tipo I, "metales" (17 04 05), incluida la
segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares
necesarios.
0,010 3,48 0,03
U12000290 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo I, "Metales" (17 04 05)
Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccidn, reciclaje
y transferencia de RCD'S tipo II, "metales" (17 04 05), asi como los medios
auxiliares necesarios.
0,010 7,09 0,07
U12000180 m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Obras de fabrica" (17 01 02)
Gestion interna de RCD'S tipo Il, "obras de fabrica" (17 01 02), incluida la
segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares
necesarios.
16,960 3,48 59,02
U12000190 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo II, "Ob. de fabr." (17 01..02)
Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccidn, reciclaje
y transferencia de RCD’S tipo Il, "obras de fabrica" (17 01 02), asi como los
medios auxiliares necesarios.
16,960 9,66 163,83
TOTAL CAPITULO 11 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 234.805,00
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CcODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€)

CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD 48.221,20
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CAPITULO 13 INTEGRACION AMBIENTAL

N002700 ud Repoblacion Forestal
Repoblacion Forestal

1,000 45.000,00 45.000,00
N002625 ud Plan de vigilancia ambiental
Plan de vigilancia ambiental
1,000 3.000,00 3.000,00
TOTAL CAPITULO 13 INTEGRACION AMBIENTAL 48.000,00
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CAPITULO 14 SENALIZACION CORPORATIVA

U13000010 ud Seiial Corporativa pared 1800x1110mm
Suministro y colocacién de sefial 1800x1110 mm adosada a pared,
decorada e incluyendo soporte al paramento. Materiales, acabados y
detalles constructivos segin el Manual de Sefializacién Corporativa de
Instalaciones de Canal de Isabel II.

1,000 199,47 199,47
U13000030 ud Sefial Corporativa pared 900x600mm

Suministro y colocacién de sefial 900x600 mm adosada a pared, decorada e

incluyendo soporte al paramento. Materiales, acabados y detalles

constructivos segun el Manual de Sefializacién Corporativa de Instalaciones

de Canal de Isabel II.

44,000 99,32 4.370,08
TOTAL CAPITULO 14 SENALIZACION CORPORATIVA 4.569,55
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CAPITULO 15 ACTUACIONES IMPREVISTAS

ACTIMPRV  PA Partida Alzada a justificar para actuaciones imprevistas
indispensables
Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten
indispensables para la adecuada ejecucién de la obra en los términos
definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
1,000 124.500,00 124.500,00

TOTAL CAPITULO 15 ACTUACIONES IMPREVISTAS 124.500,00
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U15060030

U15060050

U15060060

U15060020

U15060110

U15060010

CAPITULO 16 REDACCION DE PROYECTOS/ INFORMES Y GESTION DE PERMISOS/ LICENCIAS

ud Legalizacion instalacion aparatos a presion

Legalizacion de la instalacion de equipos a presion (calderines, aire
comprimido, tuberias...) segin la legislacion vigente que le sea de
aplicacion, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado
competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de
instalacién por empresa instaladora habilitada, certificado de pruebas en el
lugar de emplazamiento, Certificado de un Organismo de Control
Autorizado, abono de tasas oficiales (DGIEM vy EICI) y cualquier otra gestidén
necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en
servicio de la instalacion.

ud Legalizacion instalacion de media tension

Legalizacion de la instalacion de MediaTensidn, segun la legislacién vigente
que le sea de aplicacién, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico
titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de direccién y final de obra, Certificado de inspeccidn inicial con
resultado favorable por Organismo de Control Autorizado, Declaracién
responsable segin modelo DGIEM, Certificado de instalacidon eléctrica,
abono de tasas oficiales y cualquier otra documentacién y gestion
necesaria ante Organismos competentes para la Autorizacidon y puesta en
servicio de la instalacion.

ud Legalizacion instalacion de baja tension

Legalizacion de la instalaciones de Baja Tension, segun la legislacidn vigente
que le sea de aplicacidn, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico
titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de Direccion de Obra Eléctrica, Certificado de Instalacidon
Eléctrica en Baja Tension (antiguo Dictamen o Boletin eléctrico),
Certificado de Inspeccion por Organismo de Control, Declaraciones
responsables seglin modelos DGIEM, abono de tasas oficiales y cualquier
otra documentacién y gestion necesaria ante Organismos competentes
para la Autorizacidn y puesta en servicio de la instalacion.

ud Legalizacién instalacion contra incendios

Legalizacion de la instalacion contra incendios, segun la legislacion vigente
que le sea de aplicacién, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico
titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de direccion y final de obra, Certificado de una Entidad de
Inspeccién y Control Industrial, abono de tasas oficiales (DGIEM y EICI) y
cualquier otra documentacion y gestidbn necesaria ante Organismos
competentes para el Registro y puesta en servicio de la instalacién.

ud Certificado cumplimiento RD 1215/1997
Emision de certificado de los equipos de trabajo de adecuacién al RD
1215/1997 por Entidad de Inspeccion acreditada por ENAC.

ud Informe solicitud permiso de cruce o actuacion

Redaccion de informe para solicitud de permiso de cruce o actuacidn,
tramitacién del permiso y realizacién de todas las gestiones necesarias ante
el Organismo competente para la obtencion de la conformidad de la
actuacion.

4,000

1,000

1,000

1,000

12,000

3.000,00

4.000,00

4.000,00

3.000,00

50,00

12.000,00

4.000,00

4.000,00

3.000,00

600,00
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3,000 3.000,00 9.000,00

U150600120Nud Redaccién Documento con Estructura de Proyecto
Redaccion Documento con Estructura de Proyecto "As Built" de acuerdo a
las especificaciones del Canal de Isabel Il Gestion.
1,000 25.000,00 25.000,00

U150600130Nud Visado del Proyecto de Construccion
Visado del Proyecto de Construccidon
1,000 37.500,00 37.500,00

TOTAL CAPITULO 16 REDACCION DE PROYECTOS/ INFORMES Y GESTION DE PERMISOS/ LICENCIAS....... 95.100,00
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de Isabel Il
01  MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA PLANTA ......c.ccerueererrererseersssessssesssesensenes 70.111,55
02  AGUA REGENERADA.........covevereererteseseesessessesessessessesessessessesessessessssesssnsssens 63.781,92
02.01  CONDUCCIONES ......covuermereereeerseeseesessesee s seseesessssessenans 51.279,33
02.02  PIEZAS ESPECIALES .......oecvveeeeeeeceeveeeiesesete s senenens 12.502,59
03 AGUA DE PROCESOS .....coveevererrerrereesessesseseesessesesessensessssessessesessensesessessnens 333.812,09
03.01  ASPIRACION.......oveeereeeeeeiieee et ee e, 7.215,63
03.02  GRUPOS DE BOMBEOQ.........coevrveceerereceeriseeeesesessseseesesssesesenens 55.844,63
03.03  IMPULSION .....ovivrctceereeeeeeeeeee st esee s s 65.716,31
03.04  DEPOSITOS ...ooeevveeeeeiceeeeeeeesesseesesee s sessas s sss s sesanens 107.677,02
03.05  DISTRIBUCION ......ooevierrireeeeeesseeeee s senes s esee s sssensenaes 97.358,50
04  SANEAMIENTO....ccuceerruererreerseensssessssesssesessssensssssessssensssensssssssesenssssnsssens 319.672,28
05  ABASTECIMIENTO ....ceeueereenereeerersenssseessssessssesssesssssssssssnsssssesessnssssssssenes 73.905,46
05.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS .....ovvervreerrereeeseseeseseseesessssssenans 26.318,01
05.02  TUBERIAS, ACCESORIOS Y PIEZAS .....coovveererreerrrceerernsesenennn. 45.232,05
05.03  ANCLAJES w.ocvoveececee ettt tesae s ssssas s s sensesnsnens 848,84
05.04  ARQUETA VENTOSA ....oourvirereeieeeieieseseseesessese s sesaesansnans 1.506,56
06  ALUMBRADO ......coveuerrereerrereesesessesessssessssesssssessssessssesesssessssessssesenssssssnsenes 39.188,59
07  ENERGIA ELECTRICA Y CONTROL....cccueeuerrerereresessesssessessessessessessssssessessens 895.426,21
07.01  MEDIATENSION ....ooovuiviernteeeescae et 143.582,80
07.02  BAJATENSION ...ooomieirereieeeeeeete ettt 563.091,15
07.03  CONTROL CENTRALIZADO.......coeveveererereeieeeresiesesesiesssenaens 126.225,12
07.04  VARIOS  woooeeeeeceeeeteeee et seeeneesesaesessessssessesss s sesae s sssansanaes 56.254,14
07.05  PROTECCION ELECTRICA. PARARRAYOS ........cooevrrereerrrerenrnnn, 6.273,00
08  SERVICIOS AFECTADOS........ccevereruererseseessesessesesessessssesssssessesessssessssesessssenes 21.127,80
09  URBANIZACION.........covereerreerreeesesessesesesesessesessssessnsesessssensesessssssnsesenssens 122.710,06
10  ADECUACION EDIFICIO DE CONTROL ....coveueerruerrrenereenessssessssesssssssssaessssenens 44.506,97
10.01  ALBARNILERIA ...ovovveeeeeeeeeeee et ses e 7.052,91
10.02  INSTALACION ELECTRICA ....ovveiveercrceieeeseseese s 4.588,41
10.03  INSTALACION FONTANERIA .....oiveveriecaetetete e, 995,02
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de Isabel ll
10.04 PINTURA Y DECORACION «.ooevvieeeeeerissseessessssssessssssassssssssssnsss 31.757,41
10.05 P.C L e R R R e T R R 113,22
10 PLAN DE GESTION DE RESIDUDS ....oeeovveeeveeeereeereosessssssssesssssssssssssssssssssssnssse 234.805,00

11  SEGURIDAD Y SALUD.......ccettuiiisiiennmunsissssssmmsusmssssensssssssssssnsnassssssssssesssssss 48.221,20

12 INTEGRACION AMBIENTAL ...eeervieerereeresteissrrsseesssesssssssssossssnensessrsssnsssanessnes 48.000,00
13 SENALIZACION CORPORATIVA ....ceerereeeirrereirseressseesssssssssssnsssssrressasessssesasssneses 4.569,55
14  ACTUACIONES IMPREVISTAS .....ovevvnerisrreessseerisssesssssesssssrssssssssssssessssnssnssess 124.500,00

15 REDACCION PROYECTOS/INFORMES, GESTION DE PERMISOS/LICENCIAS .... 95.100,00

Total PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (€): 2.539.438,68

Madrid, Marzo de 2017

El Ingeniero Autor del Proyecto

Jacobo Pe ira\G‘ samans
IDOM Ingeniefia y Consultoria

La Directora del Proyecto VeB? Jefa del Area de Proyectos
Saneamiento y Reutilizacién

M2 Nieves Arganda Ruiz Maria Casanova Sanjuan

DOCUMENTO N2 4 PRESUPUESTO



Canal de leahel Il GeetiAn S A inarrita en el Renictrn Mareantil de Madrid al Tamn 20 722 Falin 88 Sercidn 8 Hnoia M-524020 e Inarerineidn 18 NIE ARRARRNAR7 Nomicilin Social- O/ Santa Fnaracia 125 28002 Madrid

Canal </
de Isabel |

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLANTA NODRIZA DE EXPERIMENTACION DE TECNOLOGIAS EFICIENTES DE
DEPURACION Y REUTILIZACION. T.M. DE TORREJON DE ARDOZ (MADRID)

6

RESUMEN DE PRESUPUESTOS

DOCUMENTO N2 4

PRESUPUESTO



-/
ca nal \/ PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLANTA NODRIZA DE EXPERIMENTACION DE TECNOLOGIAS EFICIENTES DE

d e I Sa be | | I DEPURACION Y REUTILIZACION. T.M. DE TORREJON DE ARDOZ (MADRID)

RESUMEN DE PRESUPUESTOS

De acuerdo con la justificacién incluida en el Documento n24 del presente Proyecto, el
presupuesto para la ejecuciéon de todas las obras comprendidas en el mismo es:

Resumen de presupuesto

ntil de Madrid al Tamn 20 722 Falin 88 Seccidn & Hoia M-524029 e Inacrincidn 13 NIE ARRARRNR7 Nomicilin Sacial: O/ Santa Fnaracia 125 280032 Madricd

<rrita en el Renistrn Merra

nal de Isahel Il Gestidn S A in

Ca

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA PLANTA ..ottt 70.111,55
02 AGUA REGENERADA ...ttt e 63.781,92
03 AGUA DE PROCESOS ......oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicc ittt 333.812,09
04 SANEAMIENTO ...oiiiiiiiiiiiite ettt 319.672,28
05 ABASTECIMIENTO ..etiiiiiiiiieteie ettt e e 73.905,46
06 ALUMBRADO. ...ttt 39.188,59
07 ENERGIA ELECTRICA Y CONTROL ...ocvuvuiriecieicicveseeeiess et 895.426,21
08 SERVICIOS AFECTADOS ...ttt 21.127,80
09 URBANIZACION ...ttt ae s s s s asasaesesesanans 122.710,06
10 ADECUACION EDIFICIO DE CONTROL ...eveveievieecieieae et 44.506,97
11 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS .....c.couiuevreirerrieeressiesesssesssesse s ssassesanes 234.805,00
12 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt st 48.221,20
13 INTEGRACION AMBIENTAL .ttt 48.000,00
14 SENALIZACION CORPORATIVA .......ucuivieiieeeteteteteeeessae et ses s asae e ses s asaese s senanaeae 4.569,55
15 ACTUACIONES IIMPREVISTAS ..ottt e s 124.500,00
16 REDACCION DE PROYECTOS / INFORMES Y GESTION DE PERMISOS / LICENCIAS .... 95.100,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ......ccceoeeeeereeeeeeseessessessessessessessseens 2.539.438,68
13,00 % GaStOS SENEIAIES ...uuviiiieeee ittt ee e et e e e e e s e e e e e e e e errbe e e e e e e e e esasnraeeeeeas 330.127,03
6,00 % Beneficio INAUSTIIAL......uueeieieiiieieeeee e e 152.366,32
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA.........coceeieiteererneesresneesessesesssessseens 3.021.932,03
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Asciende el presupuesto base de licitacién, IVA excluido, a la expresada cantidad de TRES
MILLONES VENTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRES CENTIMOS.

Madrid, Marzo 2017.

El Ingeniero Autor del Proyecto

Jacobo Pereira\Gasamans
IDOM Ingenieria y Consultoria

La Directora del Proyecto VoBe Jefa del Area de Proyectos
Saneamiento y Reutilizacién

Mowe o

M2 Nieves Arganda Ruiz Maria Casanova Sanjuan
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