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1  CARACTERIZACION GEOLOGICA

La planta nodriza se encuentra ubicada en el término municipal de Torrején de Ardoz, en su limite
suroeste, en las inmediaciones de la confluencia de los rios Henares y Jarama. La hoja que le corresponde
en la divisién realizada por el Instituto Tecnolégico Geominero de Espafiia es la 560 Alcala de Henares.

Como se observa en la figura siguiente, la planta nodriza se sitla en terrenos Cuaternarios
(concretamente del periodo del Pleistoceno Medio) localizados en las terrazas de los rios Henares y
Jarama, por lo que los materiales en los que se asentara la planta se corresponderan con gravas y cantos
poligénicos, arenas, arcillas arenosas, pseumicelios nédulos de carbonatos y costras calizas.
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2 CARACTERIZACION GEOTECNICA
A continuacidn se incluye el estudio geotécnico del Proyecto de construccién de la EDAR de Torrejon de

Ardoz.

De los ensayos incluidos en el estudio anteriormente mencionado, los mas préximos a la zona de
actuacién del presente proyecto son los penetrémetros P-5, P-6 y P-10, y el sondeo S-5.
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1.- MEMORIA

1.1.- INTRODUCCION Y ALCANCE

Los problemas que se presentan al proyectista que ha de disefiar una
infraestructura en relacién con el terreno en que va a ubicar la construccidn se
concretan en la necesidad de conocer las caracteristicas geoldgicas, hidroiogicas,
geotécnicas y mecanicas del mismo, de manera que pueda elegir la clase de
cimentacion y proyectarla y calcularla para que resulte a la vez la mas segura y
econdmica teniendo en cuenta la finalidad de la obra y la vida prevista para elia.

El tinico medio para alcanzar estos conocimientos del terreno de cimentacion
es la realizacién de ensayos geotécnicos y su tratamiento mediante los calculos y el
informe correspondiente, que permitan conseguir los parametros del suelo necesarios
para e célculo de la cimentacton.

En el caso presente, se trata de definir las caracteristicas geotécnicas de la
zona de ubicacién de la obra: E.D.A.R. DE TORREJON DE ARDOZ, MADRID.

Para todo ello, se han realizado unos estudios previos que han permitido
planificar de la forma més conveniente los trabajos a efectuar. Se ha realizado una
campafia de reconocimientos geotécnicos a base de ensayos de penetracion dinamica,
sondeos y ensayos de laboratorio.

De forma abreviada, este Estudio Geotécnico cubrird los siguientes aspectos:
- Descripcion de los reconecimientos realizados.
- Descripcion de los ensayos de laboratorio.

- Naturaleza del terreno y caracteristicas geotécnicas de los materiales.
- Resumen y conclusiones.
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1.2.- RECONOCIMIENTOS DE CAMPO

Los ensayos geotécnicos van encaminados a buscar valores y resultados que
permitan evaluar las caracteristicas del terreno, y para ello se ha realizado:

“* Sondeos mecdnicos por rotacién:

- Realizados 5 sondeos (S-1, S-3, S-5, S-7/8 y S-11) a rotacién con
recuperacion de testigo. Sonda modelo TP-50/400, motor 113CV,
JOHN DEERE.

- Se han alcanzado 13,40 metros como maximo.

- Realizados en la zona indicadas por nuestros técnicos.

<+ Ensayos de Penetracion Estandar (SPT):

- Realizados segin norma UNE 103800/92.

- Realizados en los sondeos a la profundidad indicada en los
IegIstros.

- Permite aproximarse a la resistencia del terreno frente a las cargas
de cimentacibn por comparacion con casos experimentales
conocidos.

* Toma de muestras:

- Procedentes de la recuperacion de testigo en los sondeos
realizados, y depositadas en cajas de cartébn parafinado o pvc
segin las condiciones climaticas.

- Muestras inalteradas donde ha sido posible y a la profundidad
indicada en los registros.

- Muestras parafinadas en el caso de testigos con rechazo en S.P.T.

- En todos los casos se toman para realizar los ensayos previstos en
el laboratorio. |

% Registro de sondeos:

Se ha realizado un registro documental completo de los sondeos
realizados incluyendo los siguientes datos:

- Situacion
- Columna estratigrafica
- Referencia de muestras tomadas
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- Referencia de ensayos “in situ”
Y

% Reportaje fotografico:
Se ha fotografiado del material en las cajas portatestigos.
< Traslado de muestras:

Se trasladaron las cajas portatestigos al laboratorio de ensayos en el
plazo mas breve posible para evitar variar sus condiciones reales.

<+ Campaiia de penetrémetros:

- Realizados 11 ensayos “in situ” de penetraciéon dinamica, tipo
DPH.

- Consiste en la hinca de un vastago con un tren de varillaje
mediante el golpeo de una maza, determinando el niimero de
golpes necesarios para atravesar 20 cm. de terreno.

- Proporciona una semicuantificacion de las tensiones admisibles de
los suelos para diferentes profundidades.
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1.3.- ENSAYOS REALIZADOS

Se han seleccionado los ensayos adecuados a la finalidad concreta de nuestro
Estudio. Partiendo de la consideracion general de que los terrenos de actuacion son
suelos, se realizaron los siguientes ensayos:

% Granulometria por tamizado:

- Realizado segiin norma UNE 103101,

- Se clasificaron por diversos porcentajes de peso de fracciones de
suelo comprendidas entre limites dimensionales establecidos.

- Esto ha permitido clasificar el tipo de suelo y estimar
cualitativamente sus caracteristicas.

+* Limites de Atterberg:

- Realizado segiin norma UNE 103103.

- Ha permitido fijar la coherencia y trabazon entre las particulas
solidas del suelo, separando, segun diversos porcentajes de
huredad, los estados fluido, plastico, blando y duro, pudiendo
estimarse la capacidad resistente del suelo y su clasificacion.

¢+ Indice de Plasticidad:

- Realizado seglin norma UNE 103104
- Nos ha permitido evaluar cualitativamente la plasticidad y
deformabilidad potencial del terreno.

s Presencia de sulfatos solubles:

- Realizado segin norma UNE 103201,

- Permutid determinar la agresividad por sulfatos a cimentaciones y
decidir el posible uso de cementos especiales.

- También este ensayo permite estimar la peligrosidad de la
cimentacion frente a la disolucion del suelo por presencia de
corrientes de agua.
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% Determinacion de densidad y humedad naturales:

- Realizado en los materiales en los que se ha podido tomar muestra
malterada

- Realizado segin norma UNE 103300 y 103301

- Se obtiene la densidad natural, y la humedad natural del terreno
para estimar su resistencia respecto a terrenos sirmlares.

*» Resistencia a compresion simple en suelos:

- Realizado segin norma UNE 103400.

- Realizado en los materiales cohesivos en los que se ha podido
tallar una probeta para rotura

- Permite determinar la resistencia del terreno a las cargas.

¢+ Ensayo de Lambe:

- Realizado segiin norma UNE 103600.

- Permiti6 determinar [a posible expansion de un suelo, debida a la
variacion en su contenido de humedad.

~ Bste ensayo se ha realizado bajo las condiciones de humedad de
Limite Liquido.

% Ensayo de colapso en suelos:
- Realizado segiin norma NLT 254/99.
- Tiene por objeto determunar la magnitud del colapso

unidimensional que se produce cuando se inunda un suelo
semisaturado.
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1.4,- CARACTERISTICAS DEL TERRENO EN ESTUDIO

Datos genéricos:

La zona de estudio se sitita en la hoja 10-11 de Madrid (E: 1/100.000) de las
publicadas por el Servicio Cartografico del Ejercito.

Estratigrafia.

Se observa en la parte NO una serie de afloramientos de rocas igneas y
metamoérfica. En el resto, rocas terciarias y numerosos depésitos cuaternarios
_ recubriendo y rebordeando las anteriores formaciones.

Tecténica,

Desde este punto de vista, pueden separarse dos unidades: el Zocalo Antiguo
y la Depresion del Tajo.

El zocalo antiguo.

Existen en él dos tectonicas superpuestas. Una de edad hercinica y otra
posterior de edad alpina. La antigua afecta a los materiales de tipo neisico que se
formaron a partir de una serie de inyecciones magmaéticas de esa edad. La segunda
fracturd y cuarteo los materiales neisico-graniticos ya cratonizados. De todos los
accidentes, el més destacado coincide con el limite de esta unidad antigua con los
sedimentos de la Depresion del Tajo.

La depresién del Tajo.
En ella se observan dos pisos estructurales:

1. El basamento rigido antiguo. Se encuentra cuarteado por diversos
sistemas de fallas de direcciones coincidentes con las visibles en la
Sierra de Guadarrama, lo que da lugar en profundidad a un
complicado conjunto de bloques hundidos y levantados. Se trata,
pues de una tectonica idéntica a la que presenta el zécalo emergido
en el sistema Central.

2. La cobertura sedimentaria de edad terciama. Tiene tendencia
subhorizontal, por lo que se demuestra una ausencia casi absoluta
de movimientos post-mioceénicos.
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Caracteristicas litologicas.

La parcela estudiada se sitia en depdsitos aluviales, mezcla de arenas,
arcillas, limos y gravas (Qa) y sobre gravas de depdsitos de terrazas (Qt2), situadas
casi exclusivamente en las margenes del rio Jarama y Henares. Estan formados en su
totalidad por gravas de tamafio medio, muy redondeadas y con poco o ningin fino.

Caracteristicas geotécnicas.

Estamos en una zona con condiciones constructivas favorables, que presentan
problemas de tipo litologico y geotéenico.

Generalmente presentan morfologia con relieves suaves y pendientes
topograficas infertores al 3 por ciento, acusada permeabilidad y drenaje, por
precolacion natural, favorable, pudiendo aparecer en algunos puntos niveles de agua
a pequefias profundidades.

Su litologia mmuestra una alternancia de fracciones granulares y cohesivas, con
predominio de las primeras; este factor implica una indeterminacion a la hora de

conocer la disposicion litologica en profundidad y repercute en el comportamiento
geotécnico del deposito.

Las caracteristicas mecanicas se consideran de tipo medio.
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Datos particulares de campo.

La relacion de las Fichas Técnicas de los sondeos, que se puede observar
detalladamente en el ANEJO 2.2 de REGISTROS DE CAMPQ, indican a primera
vista, que existe una heterogeneidad en los materiales preseates. Por ello, podemos
dividir la parcela en tres zonas.

La primera de ellas (Zona A) corresponderia a la zona en la que se han
realizado los sondeos S-3 y S-5, es decir, Ja zona superior, situada al NO de la
parcela.

- En esta zona podemos distinguir una capa de tierra vegetal cuyo
espesor varia entre 0,5 y 1 m.

- A continuacién tenemos unas gravas siliceas blanquecinas cuyo
muro se sitia a 3,6 m. en el sondeo S-3 ya 4 m. en el sondeo S-5.

- A continuacion aparecen arcillas cuyo color varia, presentando
franjas grises y marrones y que se extienden hasta los 10 m. en el
sondeo S-3 y hasta los 8 en el sondeo S-5

- Finalmente hay arcillas negras con capas de yeso. Al profundizar
aumenta la potencia de dichas capas.

La segunda zona (Zona B) se sitia en la zona inferior, donde se han realizado
los sondeo S-1y S-7/8, situada en la parte E de la parcela.

- Inicialmente encontramos entre 0,6 y 1,3 m. de tierra vegetal.

- A continuacién una capa de arcillas marrones que en la zona del
sondeo S-1 tiene gravas y en la zona del sondeo S-7/8 presenta
arena. Dicha capa llega hasta los 2,6-2.7 m.

- En el sondec S-7/8 aparecen unas gravas amarillentas con matriz
arenosa, que se extienden hasta los 3,9 m., mientras que el sondeo
S-1 aparecen unas arenas verdosas muy finas hasta los 4,9 m.

- Bajo estas capas aparece en ambos sondeos arcillas verdosas, cuya
potencia varia notablemente en ambos sondeos. Mientras que en el
sondeo S-7/8 su muro se sittia a 4,6 m., en el sondeo S-1 alcanza
los 6,6 m.

- Por Gltimo aparece la misma arcilla negra con capas de yeso que
aparecia en la zona anterior.
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La tercera y ultima zona (Zona C) se sitiia en la zona SO de la parcela, en la
parte supenor, donde se ha realizado el sondeo S-11.

- Endicha zona encontramos 0,5 m. de tierra vegetal.

- A continuacién hay una capa de arcilla marrén con algo de grava y
arena que llega hasta los 11 m.

- Finamente hay una capa de grava de cuarcita con matriz arenosa
que alcanza al menos los 13 m.

Ademas se realizaron 11 ensayos de penetracién dinimica cuyas Fichas

Técnicas se puede observar detalladamente en el ANEJO 2.2 de REGISTROS DE

- CAMPO. Todos ellos se llevaron hasta rechazo, variando la profundidad a la que se
alcanza entre 58 m enel P-7y 82 m. enel P-11.

Se han realizado ensayos SPT y toma de muestras inalteradas o testigo
parafinado a diferentes profundidades. Los valores obtenidos los resumimos a

continuacion;
INDETIFICACION DE PROFUNDIDADj ENSAYO Y TIPO DE MATERIAL g&;"e%wo?z
PUNTO MUESTREADO ) M.l
2,00 ~ 2,60 SPT Arcillas 66
2,60-3,00 TP “
SONDEOQ $-1 530530 TP .
5,60 — 6,20 SPT « 14
9,00-9,15 SPT . Rechazo
1,00—1,60 Ml Gravas 29,30, 32,25
1,60 2,20 SPT ‘ 32
3,60-4,20 SPT Arenas 11
SONDEO 5.3 6,80-7,38 M « 18, 24, 48,50
738 -7.98 SPT . 59
9,00-9,60 SPT . 75
10,30 — 10,60 TP -
11,70- 12,20 TP .
1,00-1,60 SPT Gravas ' fo
3,00-3,60 SPT . 56
SONDEG S5 6,00 - 6,60 SPT Arcilas l 60 |
6,60 — 6,80 TP -
9,00 - 930 TP -
9,30 - 9,90 SPT - 61
200-260 SPT \rcias 9
3.00-360 SPT Gravas 7 ﬁ !
475-5,00 TP Arcillas r
SONDEO S.7/8 6,00 - 6,25 SPT 2 Rechazo
6,25 6,50 TP “ o |
8,00 — 8,20 SPT . [ Rechazo
| 820-850 SPT - - o
1040-1050 | spT | A ag arhaza

IDEYCO s.a. C/Jarama s/n. Poligono Industrial, 45007 Toledo. Tfno. 925 240201, Fax: 925 247012, Laboralorio acreditado en: SE. SV, y HC,
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3,60 -4,20 SPT Arciitas 29
SONDEO §-11 4,20 - 430 Li

8.20-880 SPT . 14

8,80 - 9,00 TP %

Respecto al nivel freatico, se han realizado diversas mediciones en diferentes
dias, observando una variacion en la parcela debido a la morfologia de la misma y a
la heterogeneidad de los matenales. Estas mediciones se han realizado en los sondeos
realizados para este estudio y en los sondeos realizados con anterioridad. El resultado
es el siguiente:

FECHBA | S | S3 | s5\s78|s11| 84| SBlSsc!sD|SE! SF  SG
3-11-03 2,30 | 4,67 | 4,70 | 400 | 1,32 | 3,40 | 4,00
4-11-03 4,20

5-11-03 4,20 2,40 | 4,67 | 470 | 4,00 | 1,32 | 3,70 | 4,00
6-11-03 4,20 | 4,50 240 | 467 | 470 [ 400 | 1,32 13,70 | 4,00
10-11-03 4,50 | 4,80 2,70 | 5,00 | 5,00 | 4,30 | 1,65 | 3,90 | 4,00
20-11-03- 3,50 | 4,90 2,30 | 4,60 | 4,50 | 4,10 | 1,00 | 3,90 | 4,00
15-12-03 | 2,70 | 3,20 | 4,60 | 2,30 | 2,40 | 2,00 | 4,30 | 4,30 | 3,95 | 1,00 | 3,70 | 3,80

" Profundidad en metros a la que se encuentra el nivel freatico.
Se observa que dicho nivel se sitda en las zonas A y C en torno a los 4 m,

mientras que en la zona B se sitiia a menor profundidad, llegando a aparecer a 1 m.
en el sondeo S-E.
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Datos de los ensayos de laboratorio.

Se han estudiado trece muestras de suelo mediante los ensayos enunciados en
el punto 1.3. Los resultados se recogen en el ANEJO 2.3 ENSAYOS DE
LABORATORIO.

Se ha realizado al menos una identificacion de los diferentes materiales que
aparecen en los sondeos, ademis de la obtencion de parametros resistentes, de
hinchamiento y de colapso.

Correspondientes a la capa de arcillas negras con yesos se han ensayado seis
muestras en diferentes sondeos y a diferentes profundidades (muestras 8972, 8973,
8974, 8975, 8978 y 8981). De estas muestras se deduce la heterogeneidad de los
resultados debido a la variacion en yesos en las muestras. El porcentaje de material
que pasa por el tamiz 0,08 UNE varia entre 26, 4 en la muestra 8975y el 934 enla
muestra 8978. Sus limites de Atterberg en cuatro de las muestras son bastante
pargjos, con limites liquidos en torno a 60 e indices de plasticidad que oscilan
alrededor de 30, aunque en las otras dos muestras nos dan valores muy dispares, 91,9
(LL) y 65(IP) en la 8975 mientras que en la 8974 no presenta plasticidad. Su
densidad varia entre 1,74 y 2 gr/cm’ y presentan humedades entre 25 y 30 %. Su
contenido en sulfatos solubles también es muy variable, pero alto en cualquiera de
los casos (el valor menor es de 0,71 % en la muestra 8973). Los valores obtenidos al
realizar roturas a compresion simple se encuentra entre 2,30 y 5,60 kg/em?®. Hemos
realizado dos ensayos de expansividad en aparato Lambe (8978 y 8981), clasificando
el suelo entre marginal y critico. A las mismas muestras también hemos realizado
ensayos de colapso en célula edométrica, obtemiendo un indice de colapso en tomo a
0,60 % {0,61 y 0,56 respectivamente) y potencial porcentual de colapso de 0,60 y
0,55 % para dichas muestras.

Sobre estas arcillas negras, en la zona A encontramos las arcillas marrones y
grises. De estas hemos ensayado dos muestras (8971 del sondeo S-5 y 8980 del
sondeo S-3). Se clasifican como Arcillas inorganicas CH segiin la ASTM, ya que
presentan un paso superior al 85 % y en torno a 60 de limite liquido y a 32 de indice
de plasticidad. Su densidad es de aproximadamente 1,75 gr/cmi’ v tiene una humedad
del 30 %. El porcentaje de sulfatos solubles es muy variable, obteniéndose valores de
0,46 % en la 8971 y de 4,82 % en la muestra 8980. Los valores obtenidos al realizar
la rotura a compresion simple ha sido de 1 kg/em® para la muestra 8971 y 4,28
kg/em’ para la 8980. Ademas, a la muestra 8980 se la ha realizado un ensayo de
expansividad en aparato Lambe, clasificindose como marginal. También se ha
realizado un ensayo de colapso en célula edométrica, obteniéndose un indice de
colapso de 0,56 % y 0,55 % de potencial porcentual de colapso.

IDEYCO s.a. C/Jarama s/n, Poligono Indusirial, 45007 Toledo. Tfne: 925 240201. Fax: 925 241019 Laboratoric acreditade en: SE. SV. y HC.




EYCO sa

En esta zona, encontramos en la parte mas superficial (bajo la tierra vegetal)
gravas cuarciticas. Estas gravas se han ensayado en la muestra 8979, clasificandose
segin la ASTM como GM (gravas limosa), ya que tienen 12,9 de pase por el tamiz
0,08 UNE, 40,2 por el tamiz 5 UNE y no presentan plasticidad. Tiene 0,06 % de
sulfatos solubles, su clasificacién Lambe es No Critico y el indice de colapso y su
potencial porcentual de colapso ¢s 0.

En la zona B encontramos sobre las arcillas negras arcillas gris verdosas
(sondeo S-1), ensayadas en la muestra 8977. Se clasifican como CH segun la
clasificacion ASTM ya que presentan un 88,6 % de pase por el tamiz 0,08 UNE y
valores de limite liquido e indice de plasticidad de 57 y 32,6. Tienen 1,91 gr/em’ de
~densidad y 33,9 % de humedad. Su contenido en sulfatos solubles es de 0,12 %. Su
resistencia a compresién simple es de 1,63 kg/em®, se clasifica como Marginal segim
1a clasificacion Lambe y presenta 0,26 % de indice de colapso y 0,25 % de potencial
porcentual de colapso.

Sobre estas arcillas grises encontramos arcillas arenosas verdes, ensayadas en
la muestra 8976, estas arcillas presentan 69,4 % de pase por el tamiz 0,08 UNE y
30,7 de limite liquido y 14,9 de indice de plasticidad, por lo que se clasifican como
CL (arcillas inorganicas de plasticidad media) segin la ASTM. Tiene 2,15 gricm’ de
densidad y 15,1 % de humedad, ademas de 0,49 % de sulfatos solubles. Al realizar la
rotura a compresién simple obtenemos 4,72 kg/em®’. No son criticas segln la
clasificaciéon Lambe y presentan 0,72 % de indice de colapso y 0,70 % de potencial
porcentual de colapso.

En esta zona aparece hasta los 2,60-2,70 metros arcillas marrones con
diferente porcentaje de arena y grava, similar a la arcilla de la zona C.

En la tercera y altima zona, zona C, no aparecen las arcillas negras. Hasta 11
metros encontramos arcilla marrdn con diferentes porcentajes de arena y grava. Se
han ensayado dos muestras a diferentes profundidades ( 8982 a 4,20 m. y 8983 a 9
m.). Segln la clasificacion ASTM son ML, ya que su pase por el tamiz 0,08 UNE es
mayor del 50 % (71,7 y 56,3 % respectivamente) y tienen una baja plasticidad (la
8982 no tiene y la 8983 tiene 22,8 de limite liquido y 4,1 de indice de plasticidad).
Su densidad estd en tormo a 2,10gr/em’ y su humedad proxima al 10 %. El porcentaje
de sulfatos solubles encontrado es 0,2 y 0,12 %. Sus valores de resistencia a
compresion simple son 3,55 y 1,43 kg/om’. Segun la clasificacién Lambe son No
Critico y su indice de colapso es 0,41 % con 0,40 % de potencial porcentual de

colapso.
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A continuacion se resumen los resultados obtenidos:

RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO
PARAMETROS
°
3 B 2 2|2 | E
Q Q = ~ - o 3 =
E = E -1 = -g £ E & | E-g o
é a \a = £ 3 6 iy = = = b e £
= £-3 — B [ W o 4 = F H E g
w B @ u o @ ° 2 B o % B =
s i oz o303 0|t
ol & g g 2 2 @ g |29 E
B E = & | E 3 ¥ |4
|53 = g &
5 A g | = v A |3 j
o] 3 <] A
0 Z [N
51 8976 2,60 3,00 094 | 30,7 158 149 | 0,49 | 2,15 15,1 | Mo Critico | 0,72 | 0,70 | 4,72
8977 5,30 -5,60 88,6 57 244 | 326 | 0,12 191 339 Marginal | 0,26 | 025 | 1,63
3979 1,00 1,60 12,9 N.P. N.P. N.P. 3,06 No Critico 0 Q
53 2930 6,80 -7,38 86,9 65 30,8 | 342 | 4,82 1,78 | 29,9 Marginal | 0,56 | 0,55 | 4,28
8972 | 1030-10,60 | 859 | 64,1 31,5 | 32,6 | 3,61 2,00 | 29,0 3,60
8973 | 11,70 -1220 | 538 | 649 | 31,7 | 332 | 0,71 1,86 | 316 3,00
5.5 8971 6,60 - 6,80 948 | 59,7 | 28.7 31 0,46 1,74 | 325 1,00
8978 9,00 - 9,30 934 | 563 31,7 | 246 | 324 1,74 | 29,4 Marginal | 0,61 [ 0,60 | 3,97
8981 | 4,75-500 | 884 | 63 | 343 | 287 | 8,71 | 2,00 | 254 | Crtieo | 056 | 055 | 3,18
8178 8974 6,25 -6,50 59 N.P. ‘ NP | NP 7,92 1,87 | 26,1 4,83
8975 8,20 8,50 264 91,9 26,9 65 3,99 1,83 293 2,30
S-il 8082 420 430 71,7 N.P. MNP N.P. 0.2 2,09 9,7 Nocritico | 0,41 | 0,40 | 3,55
8983 8,80 -9,00 56,3 | 22,8 18,7 4,1 0,12 | 2,11 11,4 | Noeritico | 0,41 | 040 | 1,43
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Datos de los ensayos de penetraciéon dindmica,

En la parcela en estudio, se han realizado 11 ensayo “in sit” de resistencia
del terreno, mediante penetracion dinamica tipo BORROS con un equipo automatico
tipo DPH. Los datos de golpeo se incluyen en el Anejo 2.4 FORMULACION Y
CALCULOS,

Con estos datos (Nyg) se pueden semicuantificar las tensiones admisibles de
los suelos para diferentes profundidades. El equipo de penetracion utilizado es del
tipo DPH, con las siguientes caracteristicas:

e Pesodelamaza..................... 63.5Kg.

e Alturadecaida..............coccooe 0.50 m.

e Diametro del varillaje........................... 32 mm

o Pesodel varllaje....................coeo 6.3 Kg/ml
e Puntazacuadrada....................... 4*4 em

Para calcular la carga de hundimiento de los terrenos del subsuelo, a partir de
los resultados de la hinca existen diferentes formulas. La mas utilizada es la de los
holandeses. Segin Caquot, es la que se acerca mas a la realidad.

La expresion viene dada por:
Rp=Pm’ * h/(Pm + Pv) * S *d (1)

Rp = Resistencia dinamica de punta en kg/cm’

Pm = Peso de la maza (63,5 kg)

Pv ="Peso que carga sobre la puntaza

h = altura de caida (50 cm)

S = superficie de la puntaza (16 cm?)

d = avance de penetracion por cada golpe 20 cm/Ngg
Nz = golpes cada 20 cm de pepetracion

A partir del resultado de multiples experiencias, se deduce, que para obtener
la carga de hundimiento (resistencia correspondiente a una carga estatica en punta) se
divide por 20 la resistencia dindmica obtenida mediante la expresion (1) y se aplica
un coeficiente de seguridad. El coeficiente aplicado en este caso es 4.

Los datos de tensidon admisible quedan reflejados en el Anejo 2.4
FORMULACION Y CALCULOS.
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1.5.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

Las cualidades que se piden a un terreno que va a servir de base para una
cimentacion son:

* Una adecuada resistencia.

*  Una relativa indeformabilidad.

* Una evolucion lenta de sus caracteristicas geomecéanicas, o sea, una baja
alterabilidad.

Los ensayos geotécnicos han ido encaminados a buscar valores y resultados
~ que permitan evaluar estas caracteristicas del terreno, resultando lo siguiente.

Se ha realizado una campafia de 5 sondeos y 11 ensayos de penetracion
dindmica, repartidas de la forma més uniforme para cubrir todo el area de estudio,
llegando en algin caso a profundidades superiores a 13 metros en los primeras y con
unas profundidades variables segtin la dureza de los materiales en los segundos.

A continuacién se introduce un pequefio cuadro resumen de las profundidades
a partir de las cuales se puede cimentar con la tensién admisible indicada (cotas en

metros).
Kalcm® P4 | P2 | P3| pPa|pPs|pPs|P7]| P8 | P9 |Pi0]|PA1
1 1 1 4,6 1 1 1 1,4 1 1 1
1,5 1 1 4.6 1 3 2 2 1,2 1 1 1
2 3 3 46 4 3 22 | 22| 38 1 1,4 1
25 48 | 34 | 52 | 44 | 46 | 24 | 24 | 48 1 14 | 38
3 4.8 4 52 | 48 48 | 24 | 32 | 48 | 48 | 42 | 3.8

Dada la variedad de profundidades a la que se cimientan los diferentes
edificios y la heterogeneidad de los materiales existentes, se recomienda la
aplicacion de las diferentes tensiones admisibles indicadas en el cuadro superior para
calcular la cimentacion de los diferentes elementos.

No se recomienda en ningtin caso el uso de valores superiores a 3 kg/em” para
el dimensionamiento.

Estos valores estan refrendados con los valores obtenidos en las roturas a
compresién simple y con los valores Nag de los diferentes sondeos.
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Para la realizacién de los taludes necesarios para la obra se deben tener en
cuenta las siguientes indicaciones:

e Para taludes con altura menor de 2 m. se¢ podra utilizar hasta
1:2 para arcillas y 2:3 para gravas.

Arcillas

Gravas

I 2

e Para taludes con altura mayor de 2 m. se podra utilizar hasta
2:3 para arcillas y 1:1 para gravas.

Arcillas
Gravas

IDEYCO s.a. G/ Jarama s/n, Paligona Industrial, 45007 Taledo. The: 925 240201, Fax: 925 241019 Laboratorio acreditado en: SE. SV. y HC
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Estas indicaciones son tnicamente para taludes cuyo periodo de exposicién a
los agentes atmosféricos sea corto.

Ademss, si se coloca alguna carga en la cabecera del talud, la distancia
minima entre dicha carga y el borde del talud debe ser al menos igual a la altura del

TISmO.

La estabilidad de una cimentacién depende principalmente de la capacidad de
carga del suelo bajo la cimentacién y del asentamtento del suelo bajo cimientos. De
manera general, y aunque no se puede considerar un comportamiento inico para toda
la parcela, los resultados del ensayo de colapso son todos inferiores al 1 %, lo que
unido a la limitacion de tensién admisible impuesta anteriormente hace que los
asientos se consideren despreciables para las cargas previstas.

La presencia fluctuante del Nivel Fredtico constituye un factor de gran
importancia tanto en dimensionamiento como en ejecucién de cualguier cimentacidn.
La accién mas directa se traduce en empujes hidrostiticos sobre los muros y
subpresiones sobre las losas de cimentacion.

En este caso tenemos dos tipos de terreno.

En los suelos granulares, por su elevada permeabilidad, las oscilaciones del
nivel freatico aconsejan cimentar por encima del nivel maximo posible a fin de evitar
la inmersién posterior del terreno. Esto puede no ser compatible con la rasante de la
explanacidén por lo que habra que tenerlo en cuenta a la hora del dimensionamiento.
La inundacién del terreno bajo cimijentos no supone riesgo de colapso como s¢ ha
estudiado en los ensayos, ya que el terreno estd suficientemente compacto. La
afluencia de agua en los vaciados si puede ser muy importante y por tanto dificil de
controlar en el momento de construir bajo el nive] freético.

Existen pequefios niveles de arenas finas en estado de compacidad flojo, este
material y su proximidad bajo la cimentacién, debe evitarse pues es susceptible de
sifonamiento y por tanto de colapso brusco.

En los suelos arcillosos duros y consolidados se pueden producir pequefios
caudales de agua hacia las excavaciones, generalmente a través de lisos y fisuras, sin
llegar a afectar a taludes moderados o a la capacidad portante del terreno. Es
importante evitar la zona de oscilacion del nivel pues suele marcar una franja de 1-2
metros con menor resistencia, quedandose por encima o por debajo de la misma.
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Por otro lado, el contenido de sulfatos en los suelos analizados, es variable
existiendo zonas en las que es superior al 8 % por lo que serd necesario el uso de
cemento sulforresistente para la elaboracién de hormigones.

En cualquier caso, serd el autor del Proyecto, el que debera adoptar las
medidas y soluciones que crea mas oportunas para el cdlculo de la cimentacién de las
diferentes ‘estructuras a construir partiendo de los datos reflejados en el presente
estudio geotécnico.
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Este Estudio Geotécnico consta de 120 paginas, incluida ésta.

Toledo, 21 de enero de 2.004.

3, [}t 11 ‘";’—; . .
/ L L DE CALIDAD
Pdo-Jorge Gomez Santero. ' Fdo: Juan Jesns Herrera Ramirez.,

GEOLOGO. INGENIERO DE CAMINOS, C. yP.
RESPOSABLE DFTQ. DE GEQTECNIA

DIRECTOR DE LABORATCGRIO
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MADRID 10-11

ESQUEMA ESTRUCTURAL

LEYENDA

Cuaternario @ Rocas metamérficas

Cenozoito e Contacto

Rocas plutdnicas _— Fatia
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MAPA LITOLOGICO DE LA ZONA. HOJA 10-11
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[Informe: 3276/04

IDEYCO .2 ¢/ Jarama s/n, Poligono Indusirial, 45007 Toleda, Tino. 925 240201, Fax 925 241019, Laboratorio acreditado en: SE. SV Y HC.

OBRA E.D.A.R. Torrejon. FECHA: 03/11/2003
SONDEO N°: 1 EMPLAZAMIENTO: 53
PROFUNDIDAD|| @ 2 o MUESTRA O
COLUMNA 5 9 NATURALEZA DEL TERRENO

pE | A |mm € & ENSAYO
0

0,00 1,00 101 X [Tierra vegetal farmado por arcilla arenosa mardn,

1
— 1,00 3,60 101 X |Gravas gnses de cuareiia con malniz [imo-arencsa.

1,00 1,60 (29, 30, 32, 25) M.1.
> 1,60 2,20 (18, 16, 16, 20) SPT.
3
4 3,60 450 a1 X [Arena gris con capas masones.

3,60 4,20 (d.4,7, 4 SPT.

a6 X N.F.
5 450 10,50 | &6 K |Arcilizs grises . Al protundizar su color varia hacia el mamon,
6 =
7__:5 680 | 7.38 (18, 24, 48, 50 (13)) M.
: 7,38 7.98 (18, 26, 33, 36) SPT.
B _g
s 3
e 9,00 9,60 (21,32, 43, 48) SPT.
10 =
== 10,00 | 13.40 B X |Arcilla negra con capas de yeso de hasla b o,
_g 10,30 | 10,60 TP
1 =
—
12 = 170 | 12,20 TP.
13
= FIN DE SEMANA
14 =
5.2
=
17 3
18 3
=
19_=
20 5
21 =
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[Informe: 3276,
OBRA; E.D.AR. Torrejon. FECHA: 05/11/2003
SONDEQO N°. 2 EMPLAZAMIENTO: 55
PROFUNDIDAD|| @ 2 o MUESTRA O
COLUMNA 2 0 NATURALEZA DEL TERRENO
DE [ A ||lwm & 8 ENSAYO
0
0,00 050 | 101 X |Tierra vegetal formada por arcillas arenosas marrones.
1 0,50 4,80 1 1a1 ¥ |Gravas Blanquecinas. Son sdicaas, Presenstan tasia 8 cm. y matnz [imo-
& arenosa. Tiene el 40 % de grava y ei 60 % de matriz.
= 1,00 1,60 (27,32, 34, 36) SPT.
) =
3
3,00 3,60 (28,29, 27, 38) 5.P.T.
4 =
4,00 8,60 To7 * |Arcilla inicialmente gris. Al profundizar varia a mamon.
86 X N.E
5 .F.
6
6.00 6,66 (19, 26, 34, 47) SP.T.
7 e 6,60 6,80 TP
8 =g
8,00 13,20 88 X [Ascilla negra con algo de yeso. A partir de 11,80fiene muchao yeso, To que
2 aumenta la dureza.
9
5,00 9,30 TP.
8,30 3,90 . {24, 26,35, 47) SPT.
10
"
12
13
FIN DE SONDEO.
14
15
16
17
i8
19
20
21 =
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Informe: 3276/04
OBRA E.D.A.R. Torrejdn. FECHA: 26/11/2003
SONDEO N°: 3 EMPLAZAMIENTO: 8-7/8
PROFUNDIDAD|| @ 3 © MUESTRA O
COLUMNA 50 NATURALEZA DEL TERRENO
DE A llmm § 8 ENSAYO
0
=" 0,00 060 | 101 X |Tierra vegetal formado por arcillas arenosas mamones.
o 6,60 2,70 | 199 X [Arcilla arenosa marron,
2
= 2,00 2,60 ’ 4. 4,5, 6 SPT.
3 __é 2,70 380 | 101 X | Gravas amarllentas con malriz arenosa. N.E.
= 3,00 3,60 (6.12,6,7) SP.T.
4 =
- — 3,80 4860 | 101 X |Arcilla verdosa.
a6 X
5 460 1050 | 36 X |Arcilla vegra con yesos. Entre 7,70 y 5.60 exsie Mayor pioporcidn de arcilia.
- 4,75 5,60 TP
6 !
T 6.00 6,25 (41, 50 {10)) SP.T.
= £,25 6,50 TP
=
8 -
. 8,00 8,20 : {36, 50 (5) SPT.
= 8,20 8,50 T.P.
9 i~
10
10,40 | 10,50 (50 (10} SPT.
= FIN DE SONDEO.
1 =
2 5
=
e
12
E
15 3
=
U=
=
18 =
=
9 5
20
! -
| 21
i




IDEYCO s

Informe: 3276/04

OBRA: E.D.A.R. Torrejon. FECHA: 27/11/2003
SONDEO Ne: 4 EMPLAZAMIENTO: 51
PROFUNDIDAD|{ @ =5 © MUESTRA G
COLUMNA 5 8 NATURALEZA DEL TERRENO
DE A mm % o ENSAYO
0
0,00 130 | 101 X I Tiera vegetal formado por arclllas arenosas marrones.
1
T30 1 Ze0 701 X Arcilla marran con gravas.
2
200 | 280 . (27, 32, 34, 36) sP.T.
3 280 390 107 X |Arena hna verdoSa. En (o Uimos TU ofm aparecen gravas. N.F.
2,60 3,00 T.P.
4
5
- 480 G,60 61 ¥ |Arcilla gns versosa, Al profundizar se osculece.
5,30 5,60 T.R
5,60 6,20 (6,6, 8, 8) SPT.
7 8,60 1,007 101 X |Arcilla negra con yesos. Desde 7,20 ef poicentajé de yesos en muy atlo, [o
que provaca una mayar dureza de la arcilla.
]
9
9,00 9,15 . (50 (15)) SPT.

FIN DE SONDEO.

14

13

16

18

19

b dwoedestrnm b et et ot e

L

>
=




IDEYCO s«

__[Informe: 3276/04
OBRA: E.D.A.R. Torrejon. FECHA: 28/11/2003
SONDEO N° & EMPLAZAMIENTO: s-11
PROFUNDIDAD|| @ 3 o MUESTRA O
COLUMNA 2 0 NATURALEZA DEL TERRENO
bE | A [mm & B ENSAYO |
0
0,00 050 | 101 X |Tierra vegetal formado por arcillas arencsas marones.
] 0,50 1,00 1 101 roilla malton con algo de grava ¥ de arena.
2
3
4 3,60 4,20 (15, 14,15, 13) SP.T.
4,20 4,30 TP.
5]
6
7
8
8.20 5,80 ' (6.6.8, 8) SPT.
9 8,80 9,00 TP
10 =
11
11,60 13,00 | 101 X [Gravas de cuarcita con matrz arenosa, El 40 % san gravas cuarciticas. N.F.
12
13 FIN DE SONDEQ.
3
15 3
17 3
18 5
19 3
=
21

IDEYCO s.a. ¢/ Jarama /n, Pefigona Induslrial, 45007 Tetedo. Tine: 925 240201. Fax: 925 241019. Laboratorio acredilado en: SE. SV. Y HC.




O atrones 526 24 00 010 Expedienten°  3276/04
Fax 925 24 10 19 Fecha: 07/11/2003
007 TOLEDG e LR ERTY
PARTE DE PENETROMETRO
Obra: E.D.A.R. TORREJON |Ensayo n°: 1
Peticionario:
Emplazamiento: P-1 [Cotainicial: 0,00
PSSFUND!D:D —— PSI(E)FUNDID:D COUPEG ngFUNDID:D S—
0,00 0,20 6 5,00 5,20 79 10,00 10,20
0,20 0,40 4 5,20 5,40 89 10,20 | 10,40
0,40 0,60 2 5,40 5,60 97 10,40 | 10,60
0,60 0,80 16 5,60 5,80 94 10,60 | 10,80
0,80 1,00 22 5,80 6,00 89 10,80 | 11,00
1,00 1,20 34 6,00 6,20 92 11,00 | 11,20
1,20 1,40 43 6,20 6,40 100 11,20 | 11,40
1,40 1,60 59 6,40 6,60 11,40 | 11,60
1,60 1,80 14 6,60 6,80 11,60 | 11,80
1,80 2,00 36 6,80 7,00 . 11,80 | 12,00
2,00 2,20 34 7,00 7,20 12,00 | 12,20
2,20 2,40 22 7,20 7,40 _ 12,20 | 12,40
2,40 2,60 14 7,40 7,60 12,40 | 12,60
2,60 2,80 12 7,60 7,80 12,60 | 12,80
2,80 3,00 24 7,80 8,00 12,80 | 13,00
— || 3,00 3,20 36 8,00 8,20 13,00 | 13,20
3,20 3,40 44 8,20 8,40 ‘ 13,20 | 13,40
3,40 3,60 40 8,40 8,60 13,40 | 13,60
3,60 3,80 27 8,60 8,80 . 1360 | 13,80
3,80 4,00 31 8,80 9,00 13,80 | 14,00
4,00 4,20 39 9,00 9,20 14,00 | 14,20
4,20 4,40 26 9,20 9,40 14,20 | 14,40
4,40 4,60 27 9,40 9,60 14,40 | 14,60
4,60 4,80 66 9,60 9,80 14,60 | 14,80
4,80 5,00 77 9,80 10,00 14,80 | 15,00
Tipo Punta (cm2)|Maza (Kg) |[Altura caida (cm)
STUMP DPL 10 30 25
MENHIR DPSH 20 53,5 75
Operador MEDINA e % ___|BORRGS.URH 16 g3 .




C/ Jarama, sfn. — Poligono Industrial

Teléfonos 925 24 02 01/30 Expediente n.° 3276104
Fax 925 2410 19 Fecha: 07/11/2003
45007 TOLEDO :

Pg ™= -B" rRC ‘RO
Obra: E.D.A.R. TORREJON . 1 -, = 2
Peticionario:
Emplazamiento: P-2 |Cota .n sial: 0,00
L—ngFUNDID:D GOLPEO chE)FUNDID:D GOLPEO ngFUNDID:D GOLPEO
0,00 0,20 3 5,00 5,20 58 10,00 10,20
0,20 0,40 3 5,20 5,40 42 10,20 10,40
0,40 0,60 B 5,40 5,60 56 10,40 10,60
0,60 0,80 21 5,60 5,80 64 10,60 10,80
0,80 1,00 33 5,80 6,00 59 10,80 11,00
1,00 1,20 24 6,00 6,20 71 11,00 11,20
1,20 1,40 33 6,20 6,40 68 11,20 11,40
1,40 1,60 42 6,40 6,60 76 11,40 11,60
1,60 1,80 63 6,60 6,80 80 11,60 11,80
1,80 2,00 14 6,80 7,00 84 11,80 12,00
2,00 2,20 33 7,00 7,20 86 12,00 12,20
2,20 2,40 24 7,20 7,40 92 12,20 12,40
2,40 2,60 12 7,40 7,60 98 12,40 12,60
2,60 2,80 16 7,60 7,80 100 12,60 12,80
2,80 3,00 31 7,80 8,00 12,80 13,00
-~ || 3,00 3,20 24 8,00 8,20 13,00 13,20
3,20 3,40 46 8,20 8,40 13,20 | 13,40
3,40 3,60 40 8,40 8,60 13,40 13,60
3,60 3,80 32 8,60 8,80 13,60 13,80
3,80 4,00 36 8,80 9,00 13,80 14,00
4,00 4,20 34 9,00 9,20 14,00 14,20
4,20 4,40 44 9,20 9,40 14,20 14,40
440 4,60 61 9,40 9,60 14,40 14,60
4,60 4,80 63 9,60 9,80 14,60 14,80
4,80 5,00 56 9,80 10,00 14,80 15,00 |
Tipo Punta {cm2)|Maza (Kg) |Altura caida (cm}
STUMP DPL 10 30 25
MENHIR DFSH 20 83,5 75
PErAUOL MEDINA | eeeeceeessssmsensmsnens X___|EORECS bEH 18 28 50




C/ Jarama, s/n. — Poligono Industrial

Teléfonos 925 24 02 01/30 Expediente n.° ~ 3276/04
Fax 925 24 10 19 Fecha: 06/11/2003
007 ToLEDS e A L, )

PARTE DE PENETROMETRO
Obra: E.D.A.R. TORREJON |Ensayo n°: 3
Peticionario:
Emplazamiento: P-3 |Cota inicial: 0,00
PII;SFUNDID:D GOLPEO PgE(E)FUNDIDAAD GOLPEO PSI(E)FUNDID:D SELPED
0,00 0,20 2 5,00 5,20 42 10,00 | 10,20
0,20 0,40 4 5,20 5,40 46 10,20 | 10,40
0,40 0,60 2 5,40 5,60 48 1040 | 10,60
0,60 0,80 6 5,60 5,80 53 10,60 | 10,80
0,80 1,00 16 5,80 6,00 53 10,80 11,00
1,00 1,20 18 6,00 6,20 61 11,00 | 11,20
1,20 1,40 24 6,20 6,40 61 11,20 | 11,40
1,40 1,60 36 6,40 6,60 58 11,40 | 11,60
1,60 1,80 22 6,60 6,80 |. 57 11,60 11,80
1,80 2,00 26 6,80 7,00 90 11,80 12,00
2,00 2,20 27 7.00 7,20 100 12,00 | 12,20
220 | 240 28 7,20 7,40 - 12,20 | 12,40
2,40 2,60 51 7.40 7,60 12,40 | 12,60
2,60 2,80 22 7,60 7,80 12,60 | 12,80
2,80 3,00 16 7,80 8,00 12,80 | 13,00
3,00 3,20 18 8,00 8,20 13,00 | 13,20
3,20 3,40 22 8,20 8,40 13,20 | 13,40
3,40 3,60 6 840 | 860 | 1340 | 13,60
3,60 3,80 7 8,60 8,80 : 13,60 | 13.80
3,80 4,00 6 8,80 9,00 13,80 | 14,00
4,00 4,20 4 9,00 9,20 14,00 | 14,20
4,20 4,40 8 9,20 9,40 1420 | 14,40
4,40 4,60 26 9,40 9,60 14,40 | 14,60
4,60 4,80 24 9,60 9,80 14,60 | 14,80
4,80 5,00 24 9,80 10,00 14,80 | 15,00
Tipo Punta (cm2)|Maza (Kg) |Altura caida (cm)
STUMP DPL 10 30 25
MENHIR DPSH 20 63,5 75
Operador MEDINA e X JBORROS DPH 18 s 2




C/ Jarama, s/n. — Poligono Industrial
Teléfortos 925 24 02 01/30

Fax 92524 10 19

45007 TOLEDO

Expediente n.°

3276/04

PARTE DE PENETROMETRO

Obra: E.D.A.R. TORREJON |Ensayo n°: 4

Peticionario:

Emplazamiento: P-4 |Cotainicial: 0,00
PSSFUNDIDAAD GOLPEO PSSFUNDID:D GOLPEO PII;I(E)FUNDID:D GOLPEO
0,00 0,20 3 5,00 5,20 65 10,00 | 10,20
0,20 0,40 2 5,20 5,40 67 10,20 | 10,40
0,40 0,60 2 5,40 5,60 61 10,40 | 10,60
0,60 0,80 4 5,60 5,80 73 10,60 | 10,80
0,80 1,00 18 5,80 6,00 83 10,80 | 11,00
1,00 1,20 19 6,00 6,20 83 11,00 | 11,20
1,20 1,40 20 6,20 6,40 g1 11,20 | 11,40
1,40 1,60 19 6,40 6,60 100 11,40 | 11,60
1,60 1,80 24 6,60 6,80 11,60 | 11,80
1,80 2,00 52 6,80 7,00 11,80 | 12,00
2,00 2,20 56 7,00 7,20 12,00 | 12,20
2,20 2,40 27 7,20 7,40 12,20 | 12,40
2,40 2,60 36 7,40 7,60 12,40 | 12,60
2,60 2,80 38 7,60 7,80 1260 | 12,80
2,80 3,00 12 7,80 8,00 12,80 | 13,00
3,00 3,20 43 8,00 8,20 13,00 | 13,20
3,20 3,40 41 8,20 8,40 1320 | 13,40
3,40 3,60 16 8,40 8,60 13,40 | 13,60
3,60 3,80 17 8,60 8.80 13,60 | 13,80
3,80 4,00 26 8,80 9,00 13,80 | 14,00
4,00 4,20 28 9,00 9,20 14,00 | 1420
4,20 4,40 43 9,20 9,40 1420 | 14,40
4,40 4,60 31 9,40 9,60 1440 | 1460
4,60 4,80 49 9,60 9,80 14,60 | 14,80
4,80 5,00 65 9,80 10,00 14,80 | 1500

Tipo Punta (cm2)|Maza {Kg) |Altura caida (cr)
STUMP DR 10 30 a3
| MENHIR DPSH 20 €35 75
2perador MEDINA e | BORROS | o i




Cf Jarama, s/n. — Poligono Industrial

Teléfonos 925 24 02 01/30 Expediente n° ~ 3276/04
Fax 925 2410 15 Fecha: 06/11/2003
45007 TOLEDO

PARTE DE PENETROMETRO
Obra: E.D.A.R. TORREJON |Ensayo n°: 5
Peticionario:
Emplazamiento: P-5 [Cotainicial: 0,00
Pgé)FUNDID:D GOLPEO PSICE)FUNDID:D GOLPED P[F)tgFUNDID:D GOLPEG
0,00 0,20 4 5,00 5,20 53 10,00 | 10,20
0,20 0,40 6 5,20 5,40 58 10,20 | 10,40
0,40 0,60 2 5,40 5,60 72 10,40 | 10,60
0,60 0,80 12 5,60 5,80 68 10,60 | 10,80
0,80 1,00 26 5,80 6,00 77 10,80 | 11,00
1,00 1,20 35 6,00 6,20 78 11,00 | 11,20
1,20 1,40 68 6,20 6,40 81 11,20 | 11,40
1,40 1,60 53 6,40 6,60 82 11,40 | 11,60
1,60 1,80 10 6,60 6,80 80 1160 | 11,80
1,80 2,00 36 6,80 7,00 83 11,80 | 12,00
2,00 2,20 35 7,00 7,20 95 12,00 | 12,20
2,20 2,40 22 7,20 7.40 74 12,20 | 12,40
2,40 2,60 12 7,40 7.60 92 12,40 | 12,60
2,60 2,80 13 7,60 7,80 97 12,60 12,80
2,80 3,00 27 7,80 8,00 100 12,80 | 13,00
3,00 3,20 43 8,00 8,20 13,00 | 13,20
3,20 3,40 31 8,20 8,40 13,20 13,40
3,40 3,60 26 8,40 8,60 13,40 | 13,60
3,60 3,80 37 8,60 8,80 1360 | 13,80
3,80 4,00 39 8,80 9,00 13,80 | 14,00
4,00 4,20 25 9,00 9,20 14,00 | 14,20
4,20 4,40 28 9,20 9,40 14,20 | 14,40
4,40 4,60 34 9,40 9,60 14,40 | 14,60
4,60 4,80 61 9,60 9,80 1460 | 14,80
4,80 5,00 57 9,80 10,00 14,80 | 15,00
Tipo Punta (cm2)|Maza (Kg) |Altura caida (cm)
STUMP DPL 10 30 25
MENHIR DPSH 20 63,5 75
Operador: MEDINA ... E__IB0ukgs bPl 16 S8 >0




C/ Jarama, s/n. — Poligono Industrial
Teléfonos 825 24 02 01/30

Expediente n.° ~ 3276/04

Fax 25 24 10 1 Fecha: _ 06/11/2003
45007 TOLEDO -
PARTE DE PENETROMETRO

Obra: E.D.A.R. TORREJON |[Ensayo n°: 6

Peticionario:

Emplazamiento: P-6 |Cota inicial: 0,00
ngFUNDID:D GOLPEG PS(EJFUNDiD:D GOLPEO ngFUNDID:\\D GOLPEO
0,00 0,20 2 5,00 5,20 68 10,00 | 10,20
0,20 0,40 4 5,20 5,40 71 10,20 10,40
0,40 0,60 3 5,40 5,60 73 10,40 10,60
0,60 0,80 3 5,60 5,80 78 10,60 10,80
0,80 1,00 21 5,80 6,00 99 10,80 11,00
1,00 1,20 16 6,00 6,20 69 11,00 | 11,20
1,20 1,40 14 6,20 6,40 85 11,20 11,40
1,40 1,60 13 6,40 6,60 83 11,40 11,60
1,60 1,80 13 6,60 6,80 90 11,60 11,80
1,80 2,00 17 6,80 7,00 93 11,80 | 12,00
2,00 220 22 7,00 7,20 91 12,00 | 1220
2,20 2,40 33 7,20 7,40 100 12,20 12,40
2,40 2,60 65 7,40 7,60 12,40 | 1260
2,60 2,80 63 7,60 7,80 12,60 12,80
2,80 3,00 31 7,80 8,00 12,80 | 13,00
3,00 3,20 38 8,00 8,20 13,00 13,20
3,20 3,40 43 8,20 8,40 13,20 13,40
3,40 3,60 51 8,40 8,60 13,40 13,60
3,60 3,80 68 8,60 8,80 13,60 13,80
3,80 4,00 100 8,80 9,00 13,80 | 14,00
4,00 4,20 35 9,00 9,20 1400 | 14,20
4,20 4,40 38 9,20 9,40 1420 | 14,40
4 40 4,60 41 9,40 9,60 1440 | 1460
460 4,80 53 9,60 9,80 14,60 14,80
4,80 5,00 58 9,80 10,00 14,80 15,00

Tipo Punta (cm2)|Maza (Kg) |Altura caida (cm)

STUMP DPL 10 30 25

MENHIR DPSH 20 63,5 75
2PErador MEDINA | e X___|BORROS DPH 16 63,5 0




¥

S elttonas 2o 24 oo 0 Expedienten.° _3276/04
Fax925 2410 19 Fecha:  ...08/11/2003
45007 TOLEDO

PARTE DE PENETROMETRO
Obra: E.D.A.R. TORREJON |Ensayo n°: 7
Peticionario:
Emplazamiento: p-7 |Cotainicial: 0,00
P[R)gFUNDiD:D GOLPEO ngFUNDID:D p— Pg(E)FUNDID:D GOLPEO
000 | 0,20 1 500 | 520 68 10,00 | 10,20
020 | 0,40 2 520 | 540 71 | 1020 | 1040
040 | 060 3 540 | 560 100 1040 | 10,60
060 | 0,80 2 560 | 5,80 100 10,60 | 10,80
0,80 1,00 4 58 | 6,00 1080 | 11,00
1,00 1,20 7 600 | 620 11,00 | 11,20
1,20 1,40 35 6,20 | 6,40 11,20 | 11,40
1,40 1,60 16 6,40 | 6,560 11,40 | 11,60
1,60 1,80 12 660 | 6,80 _ 1160 | 11,80
180 | 200 17 6,80 | 7,00 11,80 | 12,00
2,00 2,20 23 7,00 7,20 12,00 12,20
220 | 240 26 720 | 7.40 12,20 | 12,40
240 | 260 65 7,40 | 7,60 1240 | 12,60
260 | 280 27 760 | 780 12,60 | 12,80
2,80 3,00 28 7,80 | 8,00 12,80 | 13,00
300 | 3,20 33 800 | 820 13,00 | 13,20
320 | 340 34 820 | 840 | 1320 | 13,40
340 | 3,60 45 840 | 8,60 13,40 | 13,60
3,60 3,80 48 860 | 880 13,60 | 13,80
380 | 4,00 43 880 | 9,00 13,80 | 14,00
4,00 | 420 51 9,00 | 920 14,00 | 14,20
420 | 4,40 68 920 | 9,40 1420 | 14,40
440 | 460 63 940 | 960 14,40 | 14,60
460 | 4,380 61 960 | 9,80 14,60 | 14,80
4,80 5,00 58 9,80 | 10,00 14,80 | 15,00
Tipo Punta (cm2j| Maza (Kg) |Altura caida (cm)
STUMP DPL 10 30 29
MENHIR DPSH 20 63,5 75
Operador MEDINA e o JBORROS OPH 0 835 50




C/ Jarama, s/n. — Poligone Industrial
Teléfonos 925 24 02 01/30

Expediente n.°  3276/04

Fax925 24 10 19 Fecha:  06/11/2003
45007 TOLEDO
PARTE DE PENETROMETRO
Obra: E.D.A.R. TORREJON |Ensayo n°; 8
Peticionario:
Emplazamiento: P-8 |Cota inicial: 0,00
T PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD
DE A GOLPEO DE A GOLPEO DE A GOLPEO
0,00 0,20 3 5,00 5,20 66 10,00 | 10,20
0,20 0,40 4 5,20 5,40 58 10,20 | 10,40
0,40 0,60 5 5,40 5,60 75 10,40 | 10,60
0,60 0,80 11 5,60 5,80 100 10,60 | 10,80
0,80 1,00 13 5,80 6,00 100 10,80 11,00
1,00 1,20 17 6,00 6,20 11,00 | 11,20
1,20 1,40 21 6,20 6,40 11,20 | 11,40
1,40 1,60 45 6,40 6,60 1140 | 11,60
1,60 1,80 65 6,60 6,80 11,60 | 11,80
1,80 2,00 13 6,80 7,00 11,80 | 12,00
2,00 2,20 14 7,00 7,20 12,00 | 12,20
2,20 2,40 16 7,20 7,40 12,20 | 12,40
2,40 2,60 17 7,40 7,60 12,40 | 12,60
2,60 2,80 22 7,60 7,80 12,60 | 12,80
2,80 3,00 28 7,80 8,00 12,80 | 13,00
3,00 3,20 39 8,00 8,20 13,00 | 1320
3,20 3,40 a1 8,20 8,40 13,20 | 13,40
3,40 3,60 26 8,40 8,60 13,40 | 13,60
3,60 3,80 21 8,60 8,80 13,60 | 13,80
3,80 4,00 21 8,80 9,00 13,80 | 14,00
4,00 4,20 23 9,00 9,20 14,00 | 14,20
4,20 4,40 25 9,20 9,40 1420 | 14,40
4,40 4,60 27 9,40 9,60 14,40 | 1480
4,60 4,80 41 9,60 9,80 1460 | 14,80
4,80 5,00 65 9,80 10,00 14,80 15,0U
Tipo Punta (cm2)|Maza (Ka) |Altura caida (cm)
STUMP DPL 10 30 25
MENHIR DPSH 20 63,5 75
Dperador: MEDINA s X _ [BORROS OPH i &35 Ll




O atonos 25 2403 03 Expedienten _ 3276/04
Fax 926 24 10 19 Fecha:  .._06/11/2003
45007 TOLEDO

PARTE DE PENETROMETRO
Obra: E.D.A.R. TORREJON |Ensayo n°: [}
Peticionario:
Emplazamiento: P-9 |Cota inicial: 0,00
ngFUNDID:D GOLPEO PPI;SFUNDID:D . GOLPEO ngFUNDID:D GOLPEG
0,00 0,20 2 5,00 5,20 52 10,00 | 10,20
0,20 0,40 3 5,20 5,40 63 10,20 | 10,40
0,40 0,60 7 5,40 5,60 59 10,40 10,60
0,60 0,80 15 5,60 5,80 64 10,60 |, 10,80
0,80 1,00 24 5,80 6,00 66 10,80 | 11,00
1,00 1,20 31 6,00 6,20 69 11,00 11,20
1,20 | 140 42 620 | 640 76 11,20 | 11,40
1,40 1,60 46 6,40 6,60 80 11,40 11,60
1,60 1,80 26 6,60 6,80 79 11,60 11,80
1,80 2,00 32 6,80 7,00 86 11,80 12,00
2,00 2,20 14 7,00 7,20 89 | 1200 12,20
2,20 2,40 18 7,20 7,40 92 | 1220 12,40
2,40 2,60 22 7,40 7,60 97 12,40 | 12,60
2,60 2,80 41 7,60 7,80 100 12,60 | 12,80
2,80 3,00 37 7,80 8.00 12,80 | 13,00
3,00 3,20 26 8,00 8,20 13,00 | 13,20
3,20 3,40 28 8,20 8,40 13,20 | 1340
3,40 3,60 39 8,40 8,60 13,40 | 13,60
3,60 3,80 44 8,60 8,80 13,60 13,80
3,80 4,00 37 8,80 9,00 13,80 | 14,00
4,00 420 52 9,00 9,20 14,00 14,20
4,20 4,40 a4 9,20 9,40 14,20 14,40
4,40 460 24 9,40 9,60 14,40 14,60
460 480 36 9,60 9,80 1460 | 14,80
4,80 5,00 49 9,80 10,00 14,80 15,00
Tipo Punta {cm2}|Maza {Kg) [Altura caida {cm)
STUMP DPL 10 30 25
MENHIR DPSH 20 63,5 75
Operador: MEDINA e X |BORROS D L oo i




W

Cf Jarama, s/n. — Poligono Industrial

Teléfonos 925 24 02 01/30 Expedienten.® ~ 3276/04
Fax 626 2410 19 Fecha: ..086/11/2003
45007 TOLEDO
PARTE DE PENETROMETRO
Obra: E.D.A.R. TORREJON “|Ensayo n°; 10
Peticionario:
Emplazamiento: P-10 |Cota inicial: 0,00
PEI(E)FUTIDID:D GOLPEO Pg(E)FUNDiD:\D GOLPEG PSSFUNDID:D GOLPEO
0,00 0,20 3 5,00 5,20 44 10,00 | 10,20
0,20 0,40 4 520 | 5,40 46 10,20 | 10,40
0,40 0,60 7 5,40 5,60 44 10,40 | 10,60
0,60 0,80 16 560 | 5,80 59 10,60 { 10,80
0,80 1,00 25 580 |{ 6,00 60 10,80 | 11,00
1,00 1,20 14 800 | 6,20 63 11,00 | 11,20
1,20 1,40 33 6,20 6,40 59 11,20 | 11.40
1,40 1,60 24 640 | 6860 62 11,40 | 11,60
1,60 1,80 42 660 | 6,80 69 1160 | 11,80
1,80 2,00 26 6,80 7,00 77 11,80 | 12,00
200 | 220 29 700 | 720 82 12,00 | 12,20
220 | 240 34 7,20 7,40 86 12,20 | 12,40
2,40 2,60 51 7,40 7.60 91 12,40 | 12,60
2,60 2,80 26 760 | 7.80 98 12,60 | 12,80
280 | 3,00 38 780 | 800 100 12,80 | 13,00
— i 300 | 320 41 800 | 820 13,00 | 1320
3,20 3,40 39 820 | 840 1320 | 1340
3,40 3,60 43 8,40 8,60 1340 | 13,60
3,60 3,80 16 8,60 8,80 1380 | 13,80
3,80 4,00 24 880 | 9,00 13,80 | 14,00
400 | 420 44 9,00 9,20 14,00 | 14,20
4,20 4,40 53 9,20 9,40 14,20 | 14,40
440 | 4,60 41 940 | 960 14,40 | 14,60
4,60 4,80 44 9,60 9,80 14,60 | 14,80
4,80 5,00 52 980 | 10,00 14,80 | 15,00
Tipo Punta (cm2)|Maza (Kg) |Altura caida (cm)
STUMP DPL 10 30 25
MENHIR DPSH 20 83,5 75
Operagor MEDINA e B IBOERO5 BPH o ’




S atttonos w25 240 010 Expediente n.° _3276/04
Fax 925 24 10 19 Fecha: 06/11/2003
45007 TOLEDO recha, .20 J:

PARTE DE PENETROMETRO
Obra: E.D.A.R. TORREJON |Ensayo n°: 11
Peticionario:
Emplazamiento: P-11 |Cota inicial: 0,00
ngFUNDlD:\D GOLPEG ngFUNDID:D GOLPEO PSSFUNDID:D GOLPEO
| 000 0,20 2 5,00 5,20 44 10,00 | 10,20
0,20 0,40 4 5,20 5,40 50 10,20 | 10,40
0,40 0,60 7 5,40 5,60 52 10,40 | 10,60
0,60 0,80 16 5,60 5,80 49 10,60 | 10,80
0,80 1,00 25 5,80 6,00 61 10,80 | 11,00
| 1,00 1,20 42 6,00 6,20 59 11,00 | 11,20
1,20 1,40 34 6,20 6,40 66 11,20 11,40
1,40 1,60 26 6,40 6,60 72 11,40 | 11,60
1,60 1,80 22 6,60 6,80 69 11,60 | 11,80
1,80 2,00 16 6,80 7,00 81 11,80 | 12,00
2,00 2,20 4 7,00 7,20 79 12,00 | 12,20
2,20 2,40 36 7,20 7,40 88 12,20 | 12,40
2,40 2,60 27 7,40 7,60 86 12,40 | 12,60
2,60 2,80 29 7,60 7,80 91 1260 | 12,80
2,80 3,00 32 7,80 8,00 98 12,80 | 13,00
.| 300 3,20 41 8,00 8,20 100 13,00 | 13,20
3,20 3,40 19 8,20 8,40 1 1320 13,40
3,40 3,60 22 8,40 8,60 13,40 | 13,60
3,60 3,80 50 8,60 8,80 1360 | 13,80
380 | 4,00 42 880 | 9,00 1380 | 14,00
4,00 4,20 38 9,00 9,20 14,00 | 14,20
4,20 4,40 47 9,20 9,40 1420 | 14,40
4,40 4,60 51 9,40 9,60 1440 | 14,60
4,60 4,80 49 9,60 9,80 1460 | 14,80
4,80 5,00 38 9,80 10,00 14,80 | 15,00
Tipo Punta (cm2)|Maza (Kg) |Altura caida {cm)
STUMP DPL 10 30 25
MENHIR DPSH 20 63,5 75
Operador: MEDINA X _{BORRGSDAH i 5 =




IDEYCO so

IDEYCO s.a. C/ Jarama s/n, Poligono induslrial, 45007 Toledo Tino: 925 240201, Fax: 925 241019, Laboralorio acreditado en” SE. SV, y HC.




IDEYCO sa

\Informe:  3276/04
Muestra N°: 8971 Situacion:S-5 (6,60-6,80)
E.D.AR. Torrején.
Descripcién: CH. Arcillas inorganicas de elevada plasticidad.
GRARULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO (Segdn norrna UNE-103101)
Tamiz UNE | % Pasa - GRANULOMETRIA
100 eSS e e
so || TR e e
83 B = S eem——
50 Rl e e e e e e e e 3
40 e e e e e e T 5
25 [ akets el L% 2 ] e e ahats ke o o1 X § BT B
20 E BT R0 oo
10 LR ST Sk 2k o FFF == St St B o £ 2 T St e 2o o 0 £ [ ettty S o o o
5 10— oo = =R
2 100 058 940 2 5 1 T £ 100
0|40 9915 Tarmices UNE
0,08 84,8
MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ 0,08 UNE (Segdn norma NLT-152/89)
#200: 94,8
LIMITES DE ATTERBERG {Segln norma UNE-103103 y 103104)
Limite Liquido 59,7
Limite Plastico 28,7
Indice de Piasticidad 31
DENSIDAD Y HUMEDAD NATURAL (Segun norma UNE-103300 y 103301)
Densidad: 1,74  gricc.
Humedad: 325 %
DETERMINACION CONTENIDO DE SULFATOS SOLUBLES {Segln norma UNE-103201)
% S03.; 0,46

PRERS

C EROESTORIO SCREDITARS

IDEYCO s.a.  Cf Jarama s/n, Poligono Industrial, 45007 Toledo. Ting: 925 240201, Fax: 925 241019 Laboratoric acreditado en: SE. SV. y HC.




IDEYCO sa

linforme: 3276104
DATOS GENERALES:
Muestra N°: 8971
Localizacion geografica: SONDEO S§-5 E.D.A.R. TORREJON
Profundidad: 6,60a6,80m Orientacidn: VERTICAL
Tipo de muestra: T.P. Material: ARCILLAS.
ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN SUELOS {Segtin norma UNE 103-400/93)
Caracteristicas geométricas de la probeta: Humedad:.
Probeta 1 Muestra 1
Diametro {d}: ..o veeeiirme e 748 Tara: oo 64,9
AU () e 7,41 Tara + Suelo + Agua: ....... 629,5
Area(3, 1416 * (&2)2): ....coeerrrreereeen 43,9 Tara + SUEIO: .ooeeveirracnene 491,0
Volumen (Area™ h): oo 3256 AQUET e 138,5
Peso probetas: ..o | 595,7 % Humedad(A/S*100): .
Densidad Hameda(P/V): ....... | 1,737 Densidad Seca......
Carga de rotura: 50,00
Resistencia: 1,00
|_ef.(mm,) [Carga (kgf |
0
0,8
1,6
2,4 15
3,2 24
4 28
4,8 33
5,6 37 2 A1 K
6,4 44 & L b
7,2 46 8 -l
8 49
8,8 50 "
9.6 44
10,4 39 L
11,2 - {
1 2 o0 (¥4 0 ap 10 0 - o L¥-) 24 180 na [F2) 138 14,0 154
12,8 Deformacion (mm
13,6
14,4 |
Relacion wd: 0,99 Velocidad de carga: 1.6 mm/min. |
iDEYCO, s.a.
{ AEORATARID ACRELY TAD?
RESISTENGIA A COMPRESION SIMPLE: 1,00 Kg/lcm2

IBEYCO .= C/ Jarama s/n, Poligono Industrial, 45007 Toledo To 925 240201 Fax: 925 241019. Laboratonio acredilado en” SE SV y HC.



IDEYCO sa

lInforme: 3276104
Muestra N°: 8972 Situacidn: 5-3 {10,30-10,60)
E.D.AR. Torrejon.
Descripcion: CH. Arcillas inorganicas de elevada plasticidad.
GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO (Segln norma UNE-103101)
TamizUNE | % Pasa GRANULOMETRIA
100 il B e RIS In S
so | ) | e = =
83 i STl Lt Tak o g o et etk Sl oty o Bl o 3§ et el ol i =b 1 2 & & et
50 o " e
40 § = g e B s
25 “
20 hy—
10 100 Gl 5 =i ESE
5 99,9 £ B o o o £33 T =SS iimes
2 97,7 0ss oan 2 s ' 2 2 o
0,40 90,6 Tamices UNE
0,08 85,9
MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ 0,08 UNE {Segun norma NLT-152/89)
# 200 859
LIMITES DE ATTERBERG (Segln norma UNE-103103 y 103104)
Limite Liguido 64,1
Limite Plastico n,5
Indice de Plasticidad 32,6
DENSIDAD Y RUMEDAD NATURAL (Segin norma UNE-103300 y 103301)
Densidad: 2,00 griee.
Humedad: 290 %
DETERMINACION CONTENIDO DE SULFATOS SCLUBLES {Segun norma UNE-103201)
% S03.: 3,61

f}rﬁzNE&"éfﬂWf‘j Jaintl e

IDEYCO 5.8 Cf.Jarama &/n, Polrgano Industnal, 45607 Toleda Tfno- 925 240201 Fax. 925 241019 Laporatorio acredilado en” SE SV .y HC.




IDEYCO sa.

lInforme: 3276104

DATOS GENERALES:
Muestra N°: 8972
Localizacién geografica: SONDEO S-3 E.D.AR. TORREJON
Profundidad: 10,30 2 10,60 m Orientacidn: VERTICAL
Tipo de muestra: TP Material: ARCILLAS.
ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN SUELOS {Segln norma UNE 103-400/93)
Caracteristicas geométricas de la probeta: Humedad:

Probeta 1 Muestra 1
(D110 T=15 1o X e SO 7,29 Faral e 63,2
AU (M) e 9,36 Tara + Suelo + Agua: ....... 845,1
Area(3,1416 * (A/2)2): oeoovvereeecee v M7 Tara + Suelo: ..o, | 669,2
Volumen (Area *h). ... ceceiienne 390,7 | AQUE: coeeriieemeeeimeestresseenes 175,9 |

Peso probetas: .........co...ons % Humedad(A/S*100): .
Densidad Himeda(P/V): ....... |_2,003 Densidad Seca:.....

Carga de rotura: 268,00
Resistencia: 5,60

| pet.(mm) |Carga (K |

0 0
0,8 14
1,6 29 wry
24 41 = sl <
3,2 53
4 67
48 81
! B
5,6 96 & ]
[l
6,4 114 g} »
7,2 134 s}
8 154 ~
=
8,8 190
9.6 227 | o
10,4 242 L+
11,2 264
1 2 268 o0 Lo 2.0 £V 40 ap o 7.0 e 10 e 1.0 a0 pLY)
12,8 257 DefOl‘IIlchIOIl (mm]
13,6 241
14,4 L B
Relacién h/d: 1,28 Velocidad de carga: 1,6 mm/min.
iDEYCO, s.&-
LABORATORIO ACREDITES |
RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE: 5,60 Kgicm2

IDEYCOD s.a. C.’ Jararna sfn Pohgono lnduslnal 4500? Toiedo Tl’no 925 240901 Fax 925 241019 Laboralono acredltado en: SE SV y HC.



IDEYCO sa

Muestra N°: 8973 Situacién: S-3 (11,70-12,00)

Descripcion: CH. Arcillas inorganicas de elevada plasticidad.

GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO

linforme: 3276104

E.D.AR. Torrejon.

(Segln norma UNE-103101)

Tamiz UNE | % Pasa GRANULOMETRIA
[ " Se— i pipu gyt puy 5% I 1 ) SPUEURPRAF mpnfugh mpty uys J U 4 4 F E———
100
80 =
63 =
50 i S e
40 g; PN e S P o DY S ST s e 2y 2 § S o o PP o 0 3 g =
LS
25
20 = SCaizncees =
10 100 2 E £ T T T Z 022 { S
5 98,4 S ST St G B (] & o St ot o I o0 5 3 1} Ry et S0 2% 1 [ 1.3 £ LSt
2 75,3
LX) o 2 £ 1 2 L] 100
0,40 58,1 Tamices UNE
0,08 53,8

MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ 0,08 UNE

# 200: 538

LIMITES DE ATTERBERG

Limite Liquido 64,9
Limite Plastico 31,7
tndice de Plasticidad 33,2

DENSIDAD Y HUMEDAD NATURAL
Densidad: 1,86

Humedad: 31,6

DETERMINACION CONTENIDO DE SULFATOS SOLUBLES {Segin norma UNE-103201)

% S03.: 0,71

IDEYCO s.a.  C/ Jarama g/n, Poligona industrial, 45007 Tolede. Tfno: 925 240201. Fax 925 241019. Laboratorio acreditado en: SE. 8V yHC

(Segin norma NLT-152/89)

(Segun norma UNE-103103 y 103104)

(Segun norma UNE-103300 y 103301)
grfcc.

%




IDEYCO s

DATOS GENERALES:
Muestra N°:
Localizacidn geografica:
Profundidad:

Tipo de muestra:

ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN SUELOS

|Informe: _ 3276/04
8973
SONDEO 8-3 E.D.AR. TORREJON
11,702 12,00 m Orientaci6n: VERTICAL
T.P. Material: ARCILLAS.

Caracteristicas geométricas de la proheta:

T 1oV C N (o O
AR (D) e
Area(3,1416 * (d/2)2) ....ovvercerree
Volumen (Area* h): .......cooevveveeienn.

Probeta 1

7,40

13,96

43,0

600,4

Peso probetas: ...

' Humedad:

B == USSR
Tara + Suelo + Agua: .......
Tara + Suelo: ..o

AQUR: e

% Humedad(A/5*100): .

(Segin norma UNE 103-400/93)

Muestra 1

550,3

1666,1

1398,4

287.7

31,56

Densidad Hameda(P/V): ....... | 1,859 Densidad Seca:.....
Carga de rotura: 141,00
Resistencia: 3,00 -
| Def mm,) | carga (Kgf |
0 0
0,8 13
1.6 25
2,4 38
3,2 44
4 51 =
4.8 60 L
5,6 64 E
6,4 £9 & ™
7,2 79 5 Lt
8 89 -
8,8 98 =
9,6 111
10,4 121 o
11,2 129 =
12 141 LY Lo a 30 o ac [ = ”A.ﬂ 50 150 134 e 1o A 130
12,8 141 Deformacién (mm)
13,6 140
14,4 135 - .
Relacién h/d: 1,89 Velocidad de carga: 1,6 mm/min.

RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE:

E
'
|
|
|

£ ABDRATORIO ACREDITADS |

3,00 Kg/cm2

IDEYCO s.&  Cf Jarama s/n, Poligono Indusinial, 45007 Toledo. Tno. 925 240201, Fax. 925 241019, Laboratoric acreditado en. SE SV y HC.



IDEYCO s

Informe:  3276/04

Muestra N°: 8974 Situaciodn: S-7/8 (6,25-6,50)
E.D.AR. Torrejon.
Descripcidn: Yesos.
GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO (Segln norma UNE-103101)
Tamiz UNE | % Pasa B GRANULOMETRIA 7
100 == T FEffF--=--4 Fo— - 3
80 m——-=-q---d-- S e e s o o £ it
63 L L e s Lk ks B I o o] et miakale oE A==k
50 3 =
40 = L= o :
25 === e L B i I o T e ete St e 2k o 2 2§ eaiaalel Jalate ek okt o i
20 0—4=--- -——3--4- -t -
10 100 2 EE B 30 ERREeE EEEE S B0 22 £ 71 EEEen e
5 98,8 L S B i X EEREII e B I £ 2 B 3 2 € PR
2 91'5 o4 940 2 2 1 2 - toe)
0,40 69,8 Tarmsices UNE
0,08 59 :
MATERIAL QUE PASA POR EL. TAMIZ 0,08 UNE {Segin norma NLT-152/89)
# 200: ' 59
LIMITES DE ATTERBERG  (Segtn norma UNE-103103 y 103104)
Limite Liquido N.P.
Limite Plastico N.P.
Indice de Plasticidad N.P.
DENSIDAD Y HUMEDAD NATURAL {Segidn norma UNE-103300 y 103301)
Densidad: 1,87  gricc.
Humedad: 26,1 %

DETERMINACION CONTENIDO DE SULFATOS SOLUBLES {Segun norma UNE-103201)

% S03.: 7,92

15

55

(BEYCO 5.2 C/ Jarama s/n. Poligono industnal, 45007 Toledo. Tfno- 925 240201 Fax: 925 241019 Laboratorio acreditado en: SE 8V y HC.




IDEYCO s¢or

|Informe:  3276/04

DATOS GENERALES:
Muestra N°: 8974

Localizacion geografica: SONDEO S$-7/8 E.D.A.R. TORREJON

Profundidad: 6,25a86,50m Orientacion: VERTICAL
Tipo de muestra: T.P. Material: YESOS
ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN SUELOS {Segun norma UNE 103-400/93)
Caracteristicas geométricas de la probeta: Humedad:

‘Probeta 1] Muestra 1
[BIE=10aT=1i s X (= ) LU 7.40 B I T TR 62,9
AlUr (h) e 12,69 Tara + Suelo + Agua: ....... 558,8
Area(3,1416 * (/2)2Y woeveveeeeerccan, 43,0 Tara + Sueld: .oc.ooovevvveenn. | 456,1
Volumen (Area * h): oo 545,8 AQUE; e e 102,7

Peso probetas: .............c..... % Humedad(A/S*100): .
Densidad Homeda(P/V}: ........ | 1,874 Densidad Seca:..... 1,486

Carga de rotura: 231,00

Resistencia: 4,83

| Def.fmm.,) | carga (ka1 |

0 o |
0,8 14 |
1,6 18
24 22
3,2 27 Ll
4 a5 o
4,8 40 E d
5,6 46 el L
6,4 79 S |
7,2 98 &
8 124 ot
8,8 139
9,6 154 L
10,4 183 1=
11,2 201 Bl
1 2 225 a0 L9 20 X <o L3 L3 o ) LT .0 100 10 [FE4) .o (LX) [LX.
12,8 231 Deformacién (orm)
13,6 228
14,4 220 L
Relacion h/d: 1,71 Velocidad de carga: 1.6 mm/min. i ;
| " IDEYCO, s.¢
LABORATORIO ACREDITADC
RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE: 4,83 Kglem2 '

IBEYCO sa.  C/ Jarama s/, Poligono Industrial, 45007 Toledo. Tio® 925 240201 Fax: 925 241018 Laboralorio agreditado en SE. SV yHC



IDEYCO so&

linforme: 327604
Muestra N™; 8975 Situacion: S-7/8 {8,20-8,50)
E.D.AR. Torrején.
Bescripcién: SC. Arenas arcillosas yesiferas.
GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO {Segun norma UNE-103101)
Tamiz UNE | % Pasa ‘ - GRANULOMETRIA
100 = S z
80 L ot mieh i ks o 1 o 5 it et ke P o e & B ittt it i o b i B £ e
63 [ D T Rt L 2, b 1 0 2 ] Rl SeSstnies -
50 g o :l"/ 3T et ety S o e 5 3 £ B
40 :: s - -’-/ I P e 5 1 3 e S et ok o .Y £ £ A
25 “E
20 wfte R e
10 T EETETR Shr bt b i s = o Y e F - F A F - {1
5 B, S mp— Mgy, [y Spepuge mpup: prgw S g oY B | fepmeguye papap Ay S e e -
2 100 o0 240 2 3 1 1 - [t}
0,40 78 Tamices UNE
0,08 26,4
MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ 0,08 UNE (Segln narma NLT-152/89)
# 200: 264
LIMITES DE ATTERBERG '(SeQUn norma UNE-103103 y 103104)
Limite Liquido 91,9
Limite Plastico 26,9
indice de Plasticidad 65
DENSIDAD Y HUMEDAD NATURAL {Segin norrma UNE-103300 y 103301)
Densidad: 1,83 gricc
Humedad: 293 %
DETERMINACION CONTENIDO DE SULFATOS SOLUBLES {Segin noma UNE-103201)
% SO3.: 3,99

IDEYCO s.a. C/ Jarama s/n, Poligono Industrial, 45007 Toledo Tfno. 925 240201, Fax 925 241019 Laboratorio acreditado en” SE. SV. y HC



IDEYCO s¢o

lInforme:  3276/04

DATOS GENERALES:

Muestra N°: 8975
Localizacion geografica: SONDEO S-7/8 E.D.AR. TORREJON
Profundidad: 820a850m Orientacian: VERTICAL
Tipo de muestra: TP, Material: ARENAS ARCILLOSAS
ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN SUELOS {Segln norma UNE 103-400/93)
Caracteristicas geomeétricas de la probeta: Humedad:

Probeta 1 Muestra 1
DIaMetro {d¥ oo e ceeerene 7,36 BT L1 N 67,5
AR () e 9,42 Tara + Suelo + Agua: ... 801,0
Area(3,1416 * (d/2)2): oo, 42,5 Tara + Suelo: oo 634,6
Volumen {Area * hY oveeeeveeriveees 400,8 F.¥ (VF: T 166,4

Peso probetas: ..........ccoweeeennn. © %Humedad(A/S*100): . | 29,34
Densidad Humeda(P/V): ........ 1,832 Densidad Seca:.....

Carga de rotura: 111,00

Resistencia: 2,30

| Def.fmmy [camga (kg |

0 0
0,8 7
1,6 14
2,4 24
3:;2 29 | = |
35
4.8 43 5 /,
5,6 54 % o]
6,4 64 zga A
7,2 74 8] ]
8 54
8,8 84 | A
9,6 101 /_/"'
10,4 106 e
11,2 111 L
1 2 1 1 0 a0 10 1a 20 a0 B0 a0 0 Lo .0 100 110 .o ne 14,0 (LN
12,8 109 Deformacién {mm,
13,6 103
14,4 99 o ]

Refacién h/d: 1.28 Velocidad de carga: 1.8 mm/min. E@E?@& S &
5 s

LABDRATORIO ACREDITADYG |

RESISTENCIA A COMI?RESION SIMPLE: 2,30 Kg/cm2

IDEYCO sa. G/ Jarama s/n. Poligono Induslnal, 45007 Toledo, Tfno. 925 240201 Fax. 925 241019 Laboratoric acredilado en: SE SV, y HC.

.



IDEYCO sa

lInforrne:  3276/04

Muestra N°: 8976 Situacién: S-1 (2,60-3,00)

E.D.AR. Torrejon.

Descripcion: CL. Arcillas inorganicas de plasticidad media.

GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO

{Segin norma UNE-103101)

Tamiz UNE | % Pasa GRANULOMETRIA

100 L it LIT St Lok I 1o 21 3 ettt bk s Lol ks o o o § it et et e ok ol & s s ettt

80 $——--mJ-==d- - FFFf- - -~ =037 T s T o 3

83 L el il i e ol 2 o 1 o e e == F -} - -~
50 o U= =

3 Pt = E

40 ;

25 M—=———f--1-- A =g It i b= F—F - F -t {{————-

20 VI ey e S e Y 3 Tt S =y o o 1T ) T S e o (1 ¥ T =

10 . Fondo]e —

5 104 [TE e et I Y e 2

2 99,8

o008 (¥ 2 1 L] 2 © 0

0,40 92,3 Tamikces UNE
0,08 69.4

MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ 0,08 UNE

# 200 69,4

LIMITES DE ATTERBERG

Limite Liquido 30,7
Limite Plastico 15,8
Indice de Plasticidad 14,9

DENSIDAD Y HUMEDAD NATURAL
Densidad: 215

Humedad: 15,1

(Segin normma NLT-152/89)

(Segun norma UNE-103103 y 103104)

(Segun norma UNE-103300 y 103301)
grJc.c.

Ya

DETERMINACION CONTENIDO DE SULFATOS SOLUBLES (Segiin norma UNE-103201)

% S03. 0,49




IDEYCO sa.

|informe:  3276/04

DATOS GENERALES:

Muestra N° 8976
Localizacién geografica: SONDEO S-1 E.D.A.R. TORREJON
Profundidad: 260a2300m Orientacion: VERTICAL
Tipo de muestra: T.P. Material: ARCILLAS
ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN SUELOS (Segln norma UNE 103-400/83)
Caracteristicas geométricas de la probeta: Humedad:

Probeta 1 Muestra 1
Dlametro (d): ..oovveieeeeeeeeee e 8,80 BT RO 533,6
AT (M) e 11,50 Tara + Suelo + Agua: ....... 2036,1
Area(3,1416 * (d/2)2): coveveeeerierereasnnens 60,8 Tara + Suelo: ..o | 1839,6
Volumen (Area * R): ..o 689,4 AGUR i 196,5
Peso probetas: ..............cieees % Humedad(A/$*100): .
Densidad Hameda(P/V): ....... | 2,150 Densidad Seca:.....
Carga de rotura: 324,00
Resistencia: 4,72

| Def.(mm,) |Carga (Kgn |

0 0
0,8 8
1,6 21 = -
2,4 33 : r')
3.2 45
4 56
4.8 64
5,6 78 g
| g,; 111 gn ¥
y 127 O A
| 8 163 e
8.8 194
9,6 223 L]
10,4 272 1A
11,2 290 LT
12 310 B Tt M
12,8 323 Defermacion {mm)
13,6 324
14,4 310 S

Refacion R/d: 1,31 Velocidad de carga: 1,6 mm/min. E@E?Q% gaﬁ‘“
? ] )
LABDRATORIO ACREDITARD

; RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE: 4,72 Kg/cm2
i

IDEYCO .=  (/ Jarama s/n, Polgeono Industrial, 45007 Toledo Tfno. 925 240201, Fax. 925 241019 Laboratono acreditado en: SE. SV. y HC




IDEYCO s&

Informe:  3276/04

{2,60-3,00)
E.D.AR. Torrejon.

CL. Arcillas inorganicas de plasticidad media.

Muestra N° 8976 Situacion: 5-1

Descripcién:

EXPANSIVIDAD DE UN SUELO EN EL APARATO LAMBE (Segun norma UNE-103600)

* Buelo recompactado bajo condiciones L. Plastico (Wp= 15,8 %).

Presién Hinchamiento: 0,006 MPa.

HUMEDAD COMPACTACION
SECO (W 50) 3 CAPAS { 7 GOLPES POR CAPA
3 CAPAS / 4 GOLFES FOR CAPA

HUMEDO ( W 100)

. L PLASTICO (W,) 1 CAPA /5 GOLPES POR CAPA.

Clasificacion Lambe: NO CRITICO

FEREY LAY &8
¢ RRORATORIO ACTITNTE

IDEYCO s.a.  Cf Jarama s/n, Poligono Indusirial, 45007 Toledo Tine 925 240203, Fax. 925 241019, Laberalono acreditade en SE SV, y HC




[ Informe: 3276/04

DATOS GENERAI ES:
Muestra N%: 8976
Localizacion geografica; 541 E.D.AR. Torejon
Profundidad: 2,60a3,00m. Orientacion: VERTICAL
Tipo de muestra: T.P. Material: ARCILLAS
ENSAYO DE COLAPSO EN CELULA EDOMETRICA " {Seglin norrna NTL-254/99)
Altura de célula 200 mm Area de célula 3848 mm2
Humedad inicial 15,1 %
Humedad final - %
Densidad seca 1,868  gricm®
Prasion Lecturas Buma Asient COLAPSO EN EDOMETRO
(Kgfem? | (0,61 mm.) 33 T ' I
0,05 231,00 0,00
2,00 184,00 47,00 |
2,00 17000 | 6100 [ (E
L}
100-
ASIENTO DEBIDO A LA SOBRECARGA 2,35 %
INDICE DE COLAPSO (1) 0,72 %
POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO (1) 0,70 %
OBSERVACIONES:

(1) Lectura a las 24 horas de aplicada la carga final.
(2) Lectura final @ las 24 horas de afiadido el agua.

Se ha aplicado en un solo escaldon la carga indicada por el peticionario.

IDEYCO s.a. C/ Jarama s/n, Poligono Industrial, 45007 Toledo Tino: 925 240201 Fax. 925 241019, Laboratorio acreditado en SE. V. y HC.

@E?@@g gsgé l
1 AGDRATORIO ACREDITAI®




IDEYCO s«

lInforme: 3276104
Muestra N°; 8977 Situacion: S-1 {5,30-5,60)
E.D.AR. Torrejon.
Descripecién: CH. Arcillas inorgénicas de elevada plasticidad.
GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO {Seglin norma UNE-103101)
Tamiz UNE | % Pasa GRANULOMETRIA
100 L it it Loty o e o o s Sl e b 2 1 8 e T st e o o = B ]
80 P e e e e
63 e e e e e e e e e
50 o iy ekt ik A-=1=1-t iy rrpy------
40 :E_ LD s et ik T ot 1 o o ] Dt ot Sl ot o 2 o5 3 o Rt A
25 o=
20 g et S
10 ol iatts =rts el o (= 2 = Eelatatetd +-=-F-]-+ 1}
5 100 o=~ - FFEF---- F- -4k ---—— --
2 95'5 o o z 1 1] 2 -4 [
(4,40 82,9 Tamices UNE
0,08 88,6 | |
MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ 0,08 UNE (Segin norma NLT-152/89)
# 200: 886
LIMITES DE ATTERBERG (Segtin norma UNE-103103 y 103104)
Limite Liquido 57
Limite Plastico 244
Indice de Plasticidad 32,6
DENSIDAD Y HUMEDAD NATURAL (Segin norma UNE-103300 y 103301)
Densidad: 1,91 gric.c.
Humedad: 339 %
DETERMINACION CONTENIDO DE SULFATOS SOLUBLES (Segun norma UNE-103201)
% 803 0,12

IDEYCO s.a. C! Jarama s/n, Poligono ndustdat, 45007 Toledo Tino: 926 240201, Fax: 925 241019. Laboratorie acredilado en SE. SV y HC.




IDEYCO so.

DATOS GENERALES:

linforme:  3276i04

Muestra N°: 8977
Localizacién geogréfica: SONDEOQ 541 E.D.A.R. TORREJON
Profundidad: 530a5,60m Orientacion: VERTICAL
Tipo de muestra: T.P. Material: ARCILLAS
ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN SUELOS {Segin norma UNE 103-400/93)
Caracteristicas geométricas de la probeta: " Humedad:

[Probeta 1] Muestra 1
DIametro (d): vvoeeveceeeer e s 8,80 TAA e | 595,7
Altura (Y .o 11,80 Tara + Suelo + Agua: ....... 19667
Area(3,1416 * (d/2)2): .ooervvreeeerreeeeen 60,8 Tara + SUelo: .ovveceeeenees 1619,3
Volumen (Area*h}: .ocoooeeivcr 747,7 AQUA: e e 347.4

Peso probetas: .................c. % Humedad(A/S*100); .

Densidad Hameda(P/V): ........ 1,912 Densidad Seca:.....
Carga de rotura: 111,00
Resistencia: 1,63
| et fmm,) |Carga (ko |
0 0
0,8 4
1,6
24 12
3,2 17 J% u
4 24 )
4,_8 36 D /_/
5,6 45 =) o]
6,4 52 & 4+
7.2 59 8 -
8 66 b1
8,8 71 |
9,6 78 A
10,4 83 LA
11,2 a0 o]
12 103 0.0 Lo T2 a4 -~ 5.0 l.ﬂf 10 . ‘I-D D 195 Lo 120 130 40 150
12,8 111 De ormacion (mm}
3.6 110
14,4 105 . o
Relacion h/d: 1,34 Velocidad de carga: 1.6 mm/min. IBEV@@B g,&A
| LABORATORIO ACREDITADS
|
’ RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE: 1,63 Kg/cm2

IDEYCO s.a. T/ Jarama s/n. Poligone Industrial, 45007 Toledo Thno: 925 240201, Fax: 925 241019 Laboralcrio acreditado en: SE. SV. y HC.




IDEYCO s

[Informe: 3276/04

Muestra N*: 8977 Situacién: $-1 {5.30-5,60)

E.D.AR. Torrejon.
Descripcidn: CH. Arcillas inorgéanicas de elevada plasticidad.
EXPANSIVIDAD DE UN SUELO EN EL APARATO LAMBE (Segun norrha UNE-103600)

* Suelo-recompactado bajo condiciones L. Plastico (Wp= 24,4 %).

Presion Hinchamiento: 0,014  MPa.

HUMEDAD COMPACTACION

SECO (W 50) 3 CAFAS / 7 GOLPES POR CAPA
HUMEDO W 100) 3 CAPAS / 4 GOLPES POR CAPA
L. PLASTICO (W, ) 1 CAFA {5 GOLPES FOR GAPA

94

Clasfificacion Lambe: MARGINAL

g;?_ﬁ a;‘ﬁ K

eHEe
|

IBEYCO s.a.  Cf Jarama </n, Poligono Indusirial, 45007 Toledo. Tino' 825 240201 Fax 925 241019 Laboratorio acreditado en” SE. SV. y HC.




IDEYCO s¢o

[iInforme:  3276/04
DATOS GENERALES:
Muestra N°; 8977
Localizacién geografica: SONDEO S-1 E.D.AR. TORREJON
Profundidad: 530a560m Orientacion: VERTICAL
Tipo de muestra: TP, Material: ARCILLAS
ENSAYQO DE COLAPSO EN CELULA EDOMEi’ RICA (Segun norma NTL-254/99)
Altura de célula 20,0  mm Area de célula 3848 mm?
Humedad inicial 339 %
Humedad final - %
Densidad seca 1421 griem®
Presién Lecturas Buma Asientd COLAPSO EN EDOMETRO
{Kg/em?) (0,01 mm.} 0 : ‘
0,05 436,00 0,00
2,00 349,00 87,00 |m
2,00 344,00 92,00 )
Presion (kg/om2}
ASIENTO DEBIBO A LA SOBRECARGA 4,35 %
INDICE DE COLAPSO (1) 0,26 %
POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO (L) 0,25 %
OBSERVACIONES:
(1) Lectura a las 24 horas de aplicada |a carga final.

(2} Lectura final a las 24 horas de anadido el agua. g@g?@@ &.&
¥ = E

Se ha aplicado en un solo escaldn la carga indicada por el peticionario. LABORATORIO ACBEDITADD

IDEYCO s8. C/Jarama s/n, Poligono Industrial, 45007 Toledo. Tfo: 925 240201 Fax: 925 241019, Laboratoric acredilado en: SE SV yHC




IDEYCO s«

[Informe:  3276/04
Muestra N°: 8978 Situacién: S-5 (9,00-9,30)
E.D.AR. Torrejon.
Descripcion: CH. Arcillas inorganicas de elevada plasticidad.
GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO {Segun norma UNE-103101)
Tamiz UNE | % Pasa GRANULOMETRIA
100 S e ey
80 = ] g
63 [ SEEEET ot BT b o o o) 5 T St Sat b o (ot o 5 3 Sttt Mebete sk e =k o} & I B EEatatels
50 3
40 SopmmrmaE T T
25 B et It il B ok e o ol ittt peiatele) el s e o o o s b ettt
20 o 1-t+F o 1§ BTl et ok v e
10 1o DR e s
5 100 {03 S 3 ==
2 984 00s 040 2 5 0 m ® 100
0,40 94,8 Tamices UNE
0,08 93,4 .
MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ 0,08 UNE {Seqln norma NLT-152/89)
#200: 834
LIMITES DE ATTERBERG {Seqn norma UNE-103103 y 103104)
Limite Liquido 56,3
Limite Plastico 31,7
Indice de Plasticidad 24,6
DENSIDAD Y HUMEDAD NATURAL " {Segin norma UNE-103300 y 103301)
Densidad: 1,74 - grdce.
Humedad: 291 %%
DETERMINACION CONTENIDO DE SULFATOS SOLUBLES {Segln norma UNE-103201)
% S03.. 3,24
? - £ ==
| )

! L ABNAATY

IDEYCO sa  C/ Jarama s/n, Poligono Industrial, 45007 Toledo. Tfna 926 240201, Fax: 925 241019. Laboratoric acreditado en” SE SV y HC




IDEYCO sa.

|Informe: 327604

DATOS GENERALES:

Muestra N 8978
Localizacién geografica: SONDEO S-5 E.D.AR. TORREJON
Profundidad: 9,0029,30m Orientacién: VERTICAL
Tipo de muestra: TP Material: ARCILLAS.
ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN SUELOS (Seglin norma UNE 103-400/93)
Caracteristicas geométricas de la probeta: Humedad:

Probeta 1 Muestra 1
DIametro (0): .o cre e veeeseriene e 7,80 1= T 78,0
ANURE (R) e v e 11,80 Tara + Suelo + Agua; ....... 411,0
Area(3, 1416 * (d/2)2): «.ovverrverereerrenins 47,8 Tara + Suslo: ovvecrreereeenn, | 335,9
Volumen (Area * h): eeeeecceev e 563,8 AQUA ceecevvrirrins e eneaneras 75,1 |
Peso probetas: ..o, % Hurmedad (A/S*100): .
Densidad Hameda(P/V): ....... [ 1,744 Densidad Seca.....
Carga de rotura: 214,00
Resistencia: 3,97

| _pef.(mm,) {carga (kgn |

0 0
0,8 22
1,6 36
24 52
3,2 80
4 94 A
4,8 117 G Ean
5,6 128 = o
6.4 136 gu =g
7,2 150 Q =
8 163 - » -
8,8 176 - -
9,6 187
10,4 193 =
11,2 200 o
12 208 s s w s a8 s es  Ta e %0 14 ws us  mp  jep e
12,8 213 Deformacién {(mam)
13,6 214
14,4 206 | -
Relacién h/d: 1.51 Velocidad de carga: 1,6 mm/min. !BEVC@, SIgi
LABORATORIO ACREDITADO |
|
|
RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE: 3,97 Kg/lcm2

IDEYCO s.2.  Cf Jarama &/n, Paligono Industrial, 45007 Toledo. Tino- 925 240201 Fax' 925 241018 Laboratorio acredilado en SE SV, y HC.




IDEYCO sa

[informe:  3276/04

Muestra N°: 8978 Situacién: 5-5 (9,00-9,30)
E.D.AR. Torrejon.
Descripcion: CH. Arcillas inorganicas de elevada plasticidad.

EXPANSIVIDAD DE UN SUELO EN EL APARATO LAMBE {Segun norma UNE-103600)
* Suelo recompactado bajo condiciones L. Plastico (Wp= 31,7 %). :

Presién Hinchamiento: 0,017  MPa.

AUMEDAD COMPACTACION

SEQO (W 50) - 3 CAPAS / 7 GOLPES POR CAPA
HUMEDO (W 160) 3 CAPAS / 4 GOLPES POR CAPA
L FLASTICO (Wy) 1 CAPA /$ GOLPES POR CAPA
08 ———r— - — :

Clasificacién Lambe: MARGINAL

%@%%?@@g gsai

[ ARORATORO ACAETHTRIG




linforme:  3276/04
DATOS GENERALES:
Muestra N° 8978
Localizacién geografica: SONDEO 8-5 E.D.AR. TORREJON
Profundidad: 9,0029,30m Orientacion: VERTICAL
Tipe de muestra: T.P. Material: ARCILLAS.
ENSAYO DE COLAPSO EN CELULA EDOMETRICA (Segun norma NTL-254/98)
Altura de célula 200 mm Area de célula 3848 mm?
Humedad inicial 291 %
Humedad final - Y%
Densidad seca 1,350  griem?®
Presidn Lecturas Buma Asient COLAPSQ EN EDOMETRO
(Kglem?) (0,01 mm.) T ; ;
0,05 196,00 0,00
2.00 158,00 37,00 |
2,00 147,00 49,00 |
ASIENTO DEBIDO A LA SOBRECARGA 1,85 %
INDICE DE COLAPSO (1) 0,61 %
POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO ( I.) 0,60 %
OBSERVACIONES:
{1) Lectura a las 24 horas de aplicada la carga final. e
(2) Lectura final a las 24 horas de afiadido el agua. E@E¥CGE gsf«

Se ha aplicado en un solo escaldn la carga indicada por el peticionario.

IDEYCO =.a. C/Jarama s/n. Poligeno Industrial, 45007 Tolede. Tfno: 925 240201 Fax' 925 241019. Laboratono acreditado en” SE. SV y HC.

[ ARDRATORID ACREDITARD




IDEYCO sa

|Informe:  3276/04
Muestra N°: 8979 Situacion: -3 {1,00-1,30)
E.D.AR. Torrejon.
Descripcion: GM. Gravas limosas.
GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO {Segun norma UNE-103101)
Tamiz UNE | % Pasa GRANULOMETRIA
100 "E - ;
80 EEE
63 el Sk Sk Bk I X o 3 Eiiiis el sal e, ot i o] £ £ It et siats oo o 3 3 B e - -
50 2 TE= =
40 & W O3 s : g
a* -
25 100 ply = =¥
20 72,2 = 28 e o
10 50,3 L ST SO SR IS i B = ST it S EnEEEE
5 40,2 - = 3
2 351 453 o 2 5 w© E "
0,40 23,5 ' Tamices UNE
0,08 12,9
MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ 0,08 UNE {Segln nomma NLT-152/89)
# 200; 129
LIMITES DE ATTERBERG {Segun norma UNE-103103 y 103104)
Limite Liquido N.P.
Limite Plastico N.P.
indice de Plasticidad N.P.
DENSIDAD Y HUMEDAD NATURAL (Segun norma UNE-103300 y 103301)
Densidad: gric.c.
Hurmedad: %
DETERMINACION CONTENIDO DE SULFATOS SOLUBLES (Segun norma UNE-103201)
% S03.: 0,06
" e
| g@E?@@; Budi-

t ABORATORIO ACREDITRDC

IBEYCO =a. Cf Jarama sfn, Poligono Industnal, 45007 Toledo. Tino 925 240201 Fax. 925 241019 Laboralorio acredilade en: SE SV y HC.




IDEYCO so

IDEYCO s.».

linforme:  3276/04

Muestra N°: 8979 Situacion: 8-3 {1,00-1,30)

E.D.AR. Torrején.
Descripcién: GM. Gravas limosas.
EXPANSIVIDAD DE UN SUELQO EN EL APARATO LAMBE {Segin norma UNE-103600)

* Suelo recompactado bajo condiciones L. Plastico (Wp= No presenta).

Presién Hinchamiento: 0,000 MPa.

COMPACTACION

3 GAPAS /7 GOLPES POR CAPA
3 CAPAS / 4 GOLPES POR CAFA -
1 CAPA /5 GOLPES PORCAPA, ... . . .

Clasificacion Lambe: NO CRITICO

G/ Jarama s/n, Poligono Industrial, 45067 Toledo. TMo 925 240201 Fax 925 2410619 Laboralorio acreditado en” SE. SV. y HC




’_lﬂEch_s [}
[informe:  3276/04

DATOS GENERALES:
Muestra N%; 8979
Localizacién geogréfica: SONDEQO 3-3 E.D.A.R. TORREJON
Profundidad: 9,002930m Orientacion: VERTICAL
Tipo de muestra; T.P. Material: , GRAVAS LIMOSAS
ENSAYO DE COLAPSO EN CELULA EDOMETRICA {Segin norma NTL-254/99)
Altura de célula 20,0 mm Area de célula 3848 mm?
Humedad inicial - %
Humedad final - %
Densidad seca - gricm®
Presién Lecturas Buma Asientd . COLAPSO EN EDOMETRO
{Kg/em?) (0,01 mm.) T
8,05 543,00 0,00
2,00 458,00 85,00 m |
2,00 458,00 8500 |@ E
ki
ASIENTO DEBIDO A LA SOBRECARGA ' 4,25 %
INDICE DE COLAPSO (1) 0,00 %
POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO (I ) 0,00 %
OBSERVACIONES:
(1) Lectura a las 24 horas de aplicada la carga final.
(2} Lectura finat a las 24 horas de afiadido el agua. - :
) IDEYCO, s.a.
Se ha aplicado en un solo escalén la carga indicada por el peticionario. FABORATORIO ACREDITIOD

IDEYCO =& Cf Jarama s/n, Poligono Industrial, 45007 Toledo Tino: 925 240201 Fax. 925 241019, Laboraloro acredilado en SE SV, y HC




IDEYCO s¢

[informe: 3276104
Muestra N°: 8980 Situacion: 5-3 {6,80-7,38)
E.D.AR. Torrejon.
Descripcion: CH. Arcillas inorganicas de elevada plasticidad.
GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO {Segln norma UNE-103101)
Tamiz UNE | % Pasa GRANULOMETRIA
100 == T e E
80 [ ks Ll LY I B 1o o1 o ) alatats stais et ks bt ol & & eeta] Dot s o e = o B Pt - =
63 T e e Iy I I B B Y ] e st ST EE B N R T e
50 8 o——--—- e =
40 L E FHH— S EstioE
25 T Tl mls s L Lo e ] o A ettt ekl ks ks o e ) 3 Bl 3
20 -] -1~ “F ) S ks b 2k I X £ & Bt
10 = B et r i s = 1 el Sl 2t L Y 2 2 £ it - F+
5 100 ——=-—-eq e ik e ) e ) W o e I ====-cb--at-g--t-4-}}{]--=---
2 99'8 o08 0,40 2 k] 10 =2 - o
0,40 94,6 Tamices UNE
0,08 86,9
MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ 0,08 UNE {Segun norma NLT-152/89)
#200: 86,9
LIMITES DE ATTERBERG {Segun norma UNE-103103 y 103104)
Limite Liquido 65
Limite Plastico 30,8
Indice de Plasticidad 34,2
DENSIDAD Y HUMEDAD NATURAL (Segln norma UNE-103300 y 103301)
Densidad: 1,78  gric.c.
Humedad: 299 %
DETERMINACION CONTENIDO DE SULFATOS SOLUBLES {Segun norma UNE-103201)
% S03. 4,82

IDEYCO sa. Cf Jarama s/n. Poligono Industrial, 45007 Totedo. Ting: 925 240201 Fax. 825 241019 Laboratorio acreditado en: SE SV y HC.




IDEYCO sa

linforme: 3276104

DATOS GENERALES:
Muestra N°: 8980
Localizacion geografica: SONDEO §-3 E.D.A.R. TORREJON
Profundidad: 6,830a7,38m Orientacién: VERTICAL
Tipo de muestra: T.P. Material: ARCILLAS.
ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN SUELOS (Segin norma UNE 103-400/93)
Caracteristicas geométricas de la probeta: Humedad:

Probeta 1 Muestra 1
DHAMEO {A): cooveceneernrecreee et e 6,08 T8 e 67,2
AIUra {h); e 5,22 Tara + Suelo + Agua: ....... 336,1
Area(3,1416 * (/2)2): v v 28,0 Tara + SUelO. .o | 274,2
Volumen (Area * h): c..oooooeeereireeniene 151,6 AQUR: - oomareeeereeree e 61,9

Peso probetas: .........o...cveecvene % Humedad(A/S*100): .
Densidad Hameda(P/V): ....... [ 1,776 . Densidad Seca:.....

Carga de rotura: 138,00
Resistencia: 4,28

|_Def.(mm.) [GCarga kap |

0 0
0,8 12
1,6 64
2,4 105 e s .
3,2 120 »
4 132 .
" 4,8 137
5,6 138 g / :
6,4 132 & 7
7,2 127 3 ¥
8
8,8 //
9,6 /
10,4
11,2 A
12 o0 (] 0 0 an ‘.c. " o TR w o 100
12,8 Deformacion {mm)
13,6
14,4 -

Relacién h/d: 0.86 Velocidad de carga: 1.6 mm/min. EBEV@@, 8.
| LABDRATOR ACREDITADO
{

i RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE: 4,28 Kaglcm2

IDEYCO sa. C/ Jarama a/n, Poligono industrial, 45007 Toledo Tho 925 240201, Fax. 825 241019 Laboralorio acredilado en: SE. SV y HC.




IDEYCO sa.

informe: 3276/04

Muestra N°: 8980 Situacion: S-3 (6,80-7,38)

E.D.AR. Torrejon.
Descripcién: CH. Arcillas inarganicas de etevada plasticidad.
EXPANSIVIDAD DE UN SUELO EN ELL APARATO LAMBE {Segun norma UNE-103600)

* Suelo recompactado bajo condiciones L. Plastico (Wp= 30,8 %).

Presion Hinchamiento: 0,014 MPa.

COMPACTACION

3 CAFAS ! 7 GOLFES POR CAPA
3 CAPAS / 3 GOLPES FOR CAPA
1 CAPA 75 GOLPES ROR CAPA

Clasificacién Lambe; MARGINAL

IBEYCU; 8.8,
ARCRLTORE) ACRETDITAO0

IDEYCO s.a.  Cf Jarama sin, Poligono Induslral, 45007 Toledo. Tfno. 825 240201, Fax: 925 241015, Laboratoric acreditado en, SE SV y HC




rlD_El'_G_O_S [+
Informe: 3276104
DATOS GENERALES:
Muestra N™: 8980
Localizacidn geografica: SONDEO §-3 E.D.A.R. TORREJON
Profundidad: 6,80a7,38m Orientacion: VERTICAL
Tipo de muestra: TP, Material: ARCILLAS.
ENSAYO DE COLAPSO EN CELULA EDOMETRICA {Segln norma NTL-254/99)
Altura de célula 200 mm Area de célula . 3848 mm?
Humedad inicial 28 %
Humedad final - %
Densidad seca 1,367  gricm®
Presion Lecturas [Buma Asientq COLAPSO EN EDOMETRO
(Kg/em?) 0,01 me. ;
0,05 391,00 0,00
2,00 346,00 4500 | |_
2,00 335,00 56,00 |@ |E
2
ASIENTQ DEBIDO A LA SOBRECARGA . 225 %
INDICE DE COLAPSO {1) 0,56 %
POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO (1) 0,55 %
OBSERVACIONES:

(1) Lectura a las 24 horas de aplicada la carga final.

(2) Lectura final a las 24 horas de afadido el agua. EQEY@@? Eod&s, |
LABDRATORD ACREDITSO0

Se ha aplicado en un solo escaién la carga indicada por ef peticionario.

IDEYCO s&  Cf Jarama s/n. Poligono Indusirial, 45007 Toledo. Tino' 925 240201, Fax: 925 241019, Laboraloro acreddado en: SE. SV, y HC




IDEYCO sa.

lInforme: 3276104

Muestra N°; 8981 Situacién: S-7/8 (4,75-5,00)
' E.D.A.R. Torrejon.
Descripcion: MH. Limos inorganicos.
GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO (Segin norma UNE-103101)
Tamiz UNE | % Pasa GRANULOMETRIA
100 bl Tt wiel fpae e o
8 || | TEEEEEeEE e
63 | | TEEEEEsgmmr e e
50 o [ et STl ok bk e I 0 3 1 Bt e o G G et
40 R ST o 2 e o S E :
&
25 === == - F--—- =
20 o= S -~
10 B vy e Er E = Eeee e =
5 100 e EEEoReECasETED e ESEEE
2 9 008 040 2 & ™ -1 “ 100
0,40 92,7 Tamices UNE
0,08 88,4
MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ 0,08 UNE (Segdn noma NLT-152/89)
# 200: 884
LIMITES DE ATTERBERG (Segin norma UNE-103103 y 103104)
Limite Liquido 63
Limite Plastico 343
Indice de Plasticidad 28,7
DENSIDAD Y HUMEDAD NATURAL {Segun norma UNE-103300 y 103301)
Densidad: 2,00  gricc.
Humedad: 254 %

DETERMINACION CONTENIDO DE SULFATOS SOLUBLES (Segun norma UNE-103201)

% S03.. 8,1

¢ £CGATORI ACREDITADD

IDEYCD s.a  C/Jarama &/n, Poligono industnal, 45007 Toledo Tfno: 825 240201. Fax: 925 241019 Laboralorio acredilado en. SE SV. y HC




IDEYCO sa.

ltnforme:  3276/04

DATOS GENERALES:
Muestra N°: 8981
Localizacidon geogréafica: SONDEO 5-7/8 E.D.A.R. TORREJON
Profundidad: 4,75a500m Orientacion: VERTICAL
Tipo de muestra: T.P. Material: LIMOS
ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN SUELOS (Segln norma UNE 103-400/93)
Caracteristicas geométricas de la probeta: Humedad:

Probeta 1 Muestra 1
Digmetro (d): oo 7,38 TarA: woicieecriicre i 510,5
AU (R) e 10,04 Tara + Suelo + Agua: ....... 1397,0
Area(3,1416 * (d/2)2): ceeveeeree e, 42,8 Tara + SUEIO: cvveeeveeenee | 12172
Volumen (Area *h): oo 429,5 AU v 179,8

Peso probetas: ............cooeo...... % Humedad(A/S*100): .
Densidad Humeda(P/V): ........ Densidad Seca:.....

Carga de rotura: 154,00

Resistencia: 3,18

| Def.tmm.) | Carga (kg |

0 0
0,8 22
1,6 34
2,4 50
3,2 62 —
4 77 e LT
4.8 86
5.6 100 g =
6,4 113 & L
7.2 121 3 . o
8 130 Lot
8,8 137
|96 144 =
10,4 148
11,2 153
12 154 e e 4 a0 et 4o v ks s s me ue e e
12,8 153 Deformacion (mm,
13,6 150
14,4 145 ] ) o
Relacidén h/d: 1 Velocidad de carga: 1,6 mm/min. & e X
36 rga: 1, &,
LABORATORIC ACREDITARD |
RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE: 3,18 Kg/cm2

IDEYCO s.a. {/f Jarama s/n, Poligono Induslnal, 45007 Toledo Tfno 925 240201 Fax' 925 241019. Laboralorio acredilado en SE SV.y HC



IDEYCO sa

Muestra N°: 8981 Situacion:8-7/8 (4

Descripcidn: MH. Limos inorganices.

EXPANSIVIDAD DE UN SUELO EN EL APARATO LAMBE

* Suelo recompactado bajo condiciones L. Plastico {Wp= 34,3 %).

Presién Hinchamiento: 0,050 MPa.

COMPACTACION

3 CAFAS / 7 GOLPES POR CAPA
3CAPAS /a4 GOLPES POR CAPA
L CAFA /5 GOLPES POR_CAPA

lInforme:  3276/04

.75-5,00)
E.D.AR. Torrejon.

(Segin norma UNE-103600)

Ciasificacion Lambe: CRITICO

g &

il

s

.4«

M&WW’" ﬁfﬁﬁ" HTANC

IDEYCO s.a.  C/ Jarama sin, Pohgono Industial, 45007 Toledo Tfno: 925 240201 Fax 925 241019, Laboralono acredilado en” SE SV, y HC.




IDEYCO s¢

[Informe:  3276/04
DATOS GENERALES:
Muestra N°: 8981
Localizacién geografica: SONDEO S-7/8 E.D.AR. TORREJON
Profundidad: 475a500m Orientacion: VERTICAL
Tipo de muestra: T.P. Material: LIMOS
ENSAYO DE CO{_APSO EN CELULA EDOMETRICA {Segin norma NTL-254/99)
Altura de célula 200 mm Area de célula 3848 mm?
Humedad Inicia! 254 %
Humedad final - %
Densidad seca 1,598  grfem®
Presion Lecturas puma Asientq COLAPSC EN EDOMETRO
(Kg/am?) (0,01 ram.) R S SO :
0,05 370,00 0,00
200 334,00 3600 |y |_
2,00 323,00 a700 |@ |E
2
ASIENTO DEBIDO A LA SOBRECARGA _ 1,80 %
INDICE DE COLAPSQ (1) 0,56 %
POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO (L) 0,55 %
OBSERVACIONES: i

t
(1) Lectura a las 24 horas de aplicada la carga final.

{2) Lectura final a las 24 horas de afadido ef agua. g@EY@@, &esaai-
! ABDRATOR!D ﬁCH‘EEI?ﬁD&]

Se ha aplicado en un solo escalon la carga indicada por el peticionario.

IDEYCO s.9. C/ Jarama s/n. Poligono Industrial, 45007 Toledo Tine 925 240201 Fax 925 241018, Laboraloric acredilado en SE SV y HC.




IDEYCO sa.

[Informe: 3276104

Muestra N°: 8982 Situacién: S-11 (4,20-4,30)
E.D.AR. Torrején.
Descripcion: ML. Limos inorganices.
GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO {Segln norma UNE-103101)
Tamiz UNE % Pasa GRANULOMETRIA
100 [ et el s o o o ) o Daaits S Al s ik = 3§ )
80 “E e — E
63 e e e e e T SR e e e o a i e e
50 2 o —
40 f gy SEEEEE SECE O T B E O S S B S E 2 e T L IO E L oo oo
25 B it it it T (b i o o St ketes i I i B 22 5 1 St siaiie st ke ok e 2 i & it ot
2 | | | T E X 2 E B 2L EIEErD
10 ] o
5 100 | 00| e E =
2 98,9 om s 2 s w© » P
0,40 891 Tarnkas UNE "
0,08 7,7
MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ 0,08 UNE {Segln norma NLT-152/89)
# 200: oz
LIMITES DE ATTERBERG {Segin norma UNE-103103 y 103104)
Limite Ligquido N.P.
LImite Plastico N.P.
Indice de Plasticidad N.P.
DENSIDAD Y HUMEDAD NATURAL " (Segln norma UNE-103300 y 103301)
Densidad: 2,09 gric.c.
Humedad: 9,7 %

DETERMINACION CONTENIDO DE SULFATOS SOLUBLES (Segin norma UNE-103201)

% SO3.: 0,2

B 0
EDEYCO, s.a
P EBDRATORE ALRFTAPADC

IDEYCO s.a G/ Jarama s/n, Poligono Industrial, 45007 Toledo. Tfnor 925 240201, Fax: 925 241019. Laboralorio acreditado en: SE. 5V. y HC.




IDEYCO s4¢

Muestra N°:

Profundidad:

Localizacién geografica:

Tipo de muestra:

DATOS GENERALES:

8982

SONDEO S-11 E.D.A.R. TORREJON

4,20 24,30 m Orientacion: VERTICAL
T.P. Material: LIMOS

ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN SUELOS

informe:  3276/04

(Seg(n norma UNE 103-400/93)

IDEYCO s.a.  Cf Jarama s/n, Poligono Industrial, 45007 Toledo Tino. 925 240201 Fax® 925 241019 Laboratono acreditado en SE 3V yHC

Caracteristicas geométricas de la probeta: Humedad:
Frobeta 1 Muestra 1
Diametro (d): ceveeee e 8,80 -1 684,8
ALURR (D) Lo, 8,80 Tara + Suelo + Agua: ....... 1734,7
Area(3, 1416 * (2/2)2): coovrervesicees e 60,8 Tara + Suelo: ..o | 1641,8
Volumen (Area * h): ..vevensiece e 535,2 AQUA e 92,9
Peso probetas: .................... % Humedad(A/S*100): . 9,71
Densidad Humeda(P/V): ........ [ 2,002 Densidad Seca:.....
Carga de rotura: 235,00
Resistencia: 3,55
| Dot (mm.) {carga (xgp |
0 0
0,8 30
1,6 62
2,4 103
3,2 120 -
4 154 S -
4,8 179 -
5,6 198 E
6,4 247 & Z
7.2 235 § &
8 224 Vi
8,8 211
9.6
10,4
11,2
12 a0 Lo a0 k- -0 L a0 10 . :ﬁ 2.0 10,0 10 120 .0 140 o
128 Deformacion {mm)
13,6
14,4
Relacion h/d; 1,00 Velocidad de carga: 1.6 mm/min. .,
sDEYCO, s.a.
LABORATORIO ACREDITADG
RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE: 3,55 Kglcm?_




IDEYCO sa.

linforme: 3276/04

Muestra N°: 8982 Situacion: $-11 (4,204,30)

E.D.AR. Torrejon.
Descripcion: ML. Limos incrganicos.
EXPANSIVIDAD DE UN SUELQ EN EL APARATO LAMBE {Segdn norma UNE-103600)

* Suelo recompactado bajo condiciones L. Plastico (Wp= No presenta).

Presion Hinchamiento: 0,000 MPa.

IUMEDAD COMPACTACION
SECO (W S0) 3 CAPAS / 7 GOLRES POR CAFA
AUMEDO (W 100) 3 CAPAS f 4 GOLPES FOF CAFA”
L PLASTICO (W,) 1 CAPA {5 GOLFES FOR CAPA,
. o i

Clasificacién Lambe: NO CRITICO

IREYCO, s.a,

LRREMATIAC ALRETHTADG

IDEYCO s.& C/.Jarama s/n, Poligono Industrial, 45007 Toledo Tino 925 240201, Fax' §25 241019, Laboratorio acreditado en, SE. SV, y HC.




Muestra N°:

Profundidad

Tipo de mue

Altura de cél

Humedad ini

stra:

ula

cial

Humedad final

Densidad seca

DATOS GENERALES:

Localizacién geografica:

ENSAYO DE COLAPSO EN CELULA EDOMETRICA

linforme:  3276/04

8982

SONDEO 5-11 E.D.AR. TORREJON
420a4,30m Orientacion: VERTICAL
T.P, Material: LIMOS

{Segiin norma NTL-254/99)

200  mm Area de célula 3848 mm?
9,7 %
- %

1,907  gricm?®

OBSERVACIONES:

Presién Lecturas PBuma Asientd COLAPSO EN EDOMETRO
{Kg/emd) {0,041 mm.) 0 S
0,05 327,00 0,00
2,00 258,00 69,00 |
2,00 250,00 00 | |E
§
ASIENTO DEBIDO A LA SOBRECARGA 3,45 %
INDICE DE COLAPSO (1) 0,41 %
POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO (L) 0,40 %

(1) Lectura a las 24 horas de aplicada 1a carga final.
(2) Lectura final a las 24 horas de afiadido el agua.

IDEYCO, s.a.

Se ha aplicado en un solo escalén la carga indicada por el peticionario.  LABORATORIO ACREDITADD

IDEYCO s». C/Jawama s/n, Poligono industrial, 45007 Toledo Tino, 925 240201, Fax. 925 241019 Laboratorio acreditado en SE. SV y HC




IDEYCO sa.

|Informe: 3276/04

Muestra N°: 8983 Situacién: S-11 (8,80-9,00)
E.D.A.R. Torrejon.
Descripcion: ML. Limos inorganicos.
GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADOQ (Segun noma UNE-103101)
Tamiz UNE | % Pasa GRANULOMETRIA
100 e — ==t T
a0 L T EREak: D Lok bl e 1 1 ittt St i boke b o 2 8 3 ettt —]
53 H e e e T R I e e e e I T e e R e
50 P —— =
40 ;: =t Eogadiamm BT e =
25 H——-- =1-4-1tFpf-=--~F=f- s34t --=--- =TT
20 » EERE E35E0 1
10 F B DT Sl T o 3 Y Y A = - -
5 100 L =S =
2 99'7 0.08 oA 7 5 ] £ = o
0,40 85,5 . Tamikes UNE
0,08 56,3

MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ 0,08 UNE {Segln norma NLT-152/89)
# 200: . 563

LIMITES DE ATTERBERG {Seglin norma UNE-103103 y 103104)
Limite Liquido 22,8
Limite Plastico 18,7
Indice de Plasticidad 4,1

DENSIDAD Y HUMEDAD NATURAL (Segin norma UNE-103300 y 103301)
Densidad: 2,11 grJic.c.
Humedad: 114 %

DETERMINACION CONTENIDO DE SULFATOS SOLUBLES {Segln norma UNE-103201)

% S0O3.: 0,12

IDEYCO s.a.  C/ Jarama %/n, Paligona Industrial, 45007 Toledo. To: §25 240201 Fax 925 241019 Laboraloro acreditado en: SE. SV y HC.




IDEYCO sa

[informe:  3276/04

DATOS GENERALES:
Muestra N°: 8883
Localizacién geografica: SONDEO S-11 E.D.AR. TORREJON
Profundidad: 8,8029,00m Orientacion; VERTICAL
Tipo de muestra: T.P. Material: LIMOS
ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN SUELOS (Segun norma UNE 103-400/93)
Caracteristicas geométricas de la probeta: Humedad:

Probeta 1 : Muesira 1
DIametro (d): coeveeeeeeeirees e 8,80 L= - U R 598,6
AT N e 9,33 Tara + Suelo + Agua: ....... 1787,6
Area(3,1416 * (d/2)2): ....oovvcverrrerreenen, 60,8 Tara + SUBID: ...coevverrvenen | 1665,8
Volumen {Area * h): ..oecivoievriviinians 567,56 AGUAT e 121,8

Peso prohetas: ...................... % Humedad(A/$*100): .
Densidad Himeda(P/V): ........ 2,114 Densidad Seca:.....

Carga de rotura: 95,00

Resistencia: 1,43

rDeﬁ (mim.) I Carga (Kgf) I

0 0
0,8 11
1,6 20
2,4 23
3,2 37
4 48
4,8 68 < AT
5,6 82 2k | "
6,4 90 )
7,2 93 3 ld
8 95
8,8 91 paf /!
9,6 84 d
10,4
11,2 o
1 2 an o 20 30 40 &l &l 10 . ‘lﬁ 22 1o Lz [Ee:] e 142 vo
12,8 Deformacién (mm)
13,6
14,4 -
Refacion k/d: 1,06 Velocidad de carga: 1,6 mmimjr
IDEYCO, s.a. |
a LABORATORIO ACREDIPADG ;
RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE: 1,43 Kglcm2 ‘

IDEYCO sa  C/Jarama s/n, Poligona Industrial, 450C7 Toledo Tfno: 925 240201, Fax. 925 241019, Laboratorie acredilado en” SE. SV. y HC.




IDEYCO sa.

[Informe: 3276104

Muestra N°: 8983 Situacién: $-11 {B,80-9,00)

E.D.AR. Torrején.
Descripcién: ML. Limos inorganicos.
EXPANSIVIDAD DE UN SUELO EN EL. APARATO LAMBE {Segdn norma UNE-103600)

* Suelo recompactado bajo condiciones L, Plastico (Wp=18,7 %). '

Presion Hinchamiento: 0,000 MPa.

HUMEDAD COMPACTACION

SECO (W 50) 3 CAPAS / 7 GOLFES ROR CAPA
RUMEDD (W 100) 3 CAPAS / 4 GOLPES POR CAPA
L. PLASTICO (W,) | CAPA /5 GOLPES POR CAPA .

Clasificacion Lambe: NO CRITICO

IBEYCO, &2

{ RECHATYRI AUAELAPRGT |

IDEYCO s.a.  C/Jarama s/n, Poligono Industrial, 45007 Toledo Thio: 925 240201, Fax 925 241019, Laboralono acreditado en SE SV, y HC.




IDEYCO so.

linforme:  3276/04

DATOS GENERALES:

Muestra N°; 8983
Localizacion geografica: SONDEO S-11 E.D.A.R. TORREJON
Profundidad: 8,8029,00 m Orientacion: VERT]CAL
Tipo de muestra: T.P, Materiat: LIMCS
ENSAYO DE COLAPSO EN CELULA EDOMETRICA (Segun norma NTL-254/99)
Altura de célula 20,0  mm Area de célula 38,48 mm?
Humedad inicial 14 %
Humedad final - %
Densidad seca 1,807 grlcm®
Presién Lecturas  Buma Asientd COLAPSO EN EDOMETRO
(Kg/em?) (0,01 mm.) IS ' i e e s e P
0,05 241,00 0,00 Lo
2,00 193,00 48,00 |
2,00 185,00 56,00 2)
3
ASIENTO DEBIDO A LA SOBRECARGA . - 2,40 %
INDICE DE COLAPSO (1) 0,41 %
POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO (L) 0,40 %

OBSERVACIONES:

(1) Lectura a las 24 horas de aplicada la carga final.
(2) Lectura final a las 24 horas de afadido el agua. 5@‘%?
@@5 gﬁétgs

Se ha aplicado en un solo escaldn la carga indicada por el peticionario. ':"539%7'{?}?}0 ACREDIRY [
£ 51t ;

IDEYCO sa  C/Jarama s/n, Poligono Industrial, 45007 Toledo. Tfno® 925 240201. Fax: 925 241018, Laboratoric acreditado en: SE. SV. y HC.




IDEYCO se¢

IDEYCO s.a. C/Jarama s/n, Poligono ndusirial, 45007 Toledo. Tino: 925 240201, Fax: 925 241019. Laboeratoric acredilado ea: SE. SV. y HC.




IDEYCO sa

Penetracién: 1 Tipo: DPH (BORROS) Fecha: 07-nov-03

Situacién: P-1 E.D.A.R. TORREJON

CALCULO DE CARGAS ADMISIBLES

Cota: 0,00

PROFUNDIDAD GOLPEO CARGA DINAMICA JCARGA ESTATICA
(metros) cada 20 cm (Kp/cm?) __(Kpfcm?)
0,50 5 584 T 0,7
0.4 B 4 38,2 0,5 ]
0.6 2 18,7 T 0,2
0.8 T 16 147,1 1,
1 2 {086 2,5
1,2 ] 34 [ 3015 3.8
14 T 43 | 3748 47
1,6 59 505,2 6,3
1.8 14 ] 117.9 1,5 B
7 36 I 298.0 3,7
22 34 1 276.9 35
24 27 ] 176.3 2.2
28 14 110.4 1,4
28 12 93,2 1,2
3 24 163,5 2.3
3.2 B 36 2714 34
3.4 44 . 3264 41
3.6 40 292.4 37
3.8 7 T 194.5 2.4
4 31 220,2 2,8 ]
a2 T 39 2734 34
4.4 26 179.6 ] 2,2
46 27 183,0 2,3
48 66 4436 5,5 B
- 5 77 5107 6,4
5.2 79 5171 6.5
5.4 89 575.0 7.2
5.6 97 618.7 7.7
58 o4 592,0 7.4
— 6 8% 553.5 6,9
B 6,2 92 565,2 71
5.4 100 606,9 7.6
6'6 PR
6.8 T
7 -
72 -
7.4 o
76 —— -
7.8 '
8 i —iat
78,2
84 -
8.6 _ I
[ 8.8 [ o 4
[ 9 ] ] |
|92 | ) |
94 o - ]
86 T }— :
- es8 T 1 | - ]
10 1 | [

IDEYCO s.a. Cf Jarama s/n, Polgeno industnal, 45007 Toleda. Ting 925 240201 Fax 925 241019 Laboralonio acreditado en SE SV y HC.



IDEYCO sa

Penetracién: 1 Tipo: DPH {BORROS) Fecha: 07-nov-03
Situacién: P-1 E.D.A.R. TORREJON
DIAGRAMA PROFUNDIDAD - GOLPEO (cada20 cm) :
GOLPEQ 20 em
) 5 0 15 20 25 W 3B 40 45 5 85 g0 70 B0 B85 90 & 100 105
IR T
0
£
5
£ =
: 661 | L i f i P {
I R fo a
74] i Pood s . Do
S A A | ::
867 P S S B i : P
] | P | :
92 ] 1 H H H i \ H }
] i P i s : j
98] : : N i : P "

DIAGRANMA PROFUNDIDAD - TENSION ADMISIBLE (cada 20 ¢m)

TENSION ADMISIBLE (Kp/cm2)
5 30 35 40 45 50 55 &0 65 70 75 80 B85 |

} § + + 4 ' H
| 1 H HE 1 H
! i 1 H } !
- H i ' H H i
i 1 H H f
i H i i i
i i i i
} 1
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| i
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1
.
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i
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oo
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H
T T !
__mfw:rmx H
T H H b H H )
% H H 3 H
_ 1 H i H ;
E i : i
= R f i :
' H H
n ] ] ' [l
o i i i H |
ol azx-:wa:—z=mmzﬁ-w:4-z¢twymam&>wmwme‘ !
= e e H |
g i i
5 B H |
[N CES e “’/.{fz}.v:ré
o A R S '
& e O e T R ! |
o 62 e :-1‘-.4:.9.&#:?.7&4 WN}»8'7%#&.{%({(%&’1/”?39?@(«(‘&&”&3&)&AA e e, ) |
i S fimms’?&mm@ﬂﬂ&"ﬁﬂwWMAfiJ?WWWMQme»HZ\QWme H I
| H : : H i H H 1 ! H H i H H H |
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IDPEYCO s«

Penetracién: 2 Tipo: DPH (BORROS) Fecha: 07-nov03
Situacién: P-2 E.D.A.R. TORREJON Cota: 0,00
CALCULO DE CARGAS ADMISIBLES

PROFUNDIDAD GOLPEO CARGA DINAMICA [CARGA ESTATICA
{metros) cada 20 cm _ {Kpfcm?) {(Kpfem?)’
0,20 3 292 04
0.4 6 57,3 0,7
0,6 6 56,2 0,7
0,8 21 193.0 ' 2.4
1 33 297,9 37
1.2 24 212.8 2,7
14 33 287,5 36
16 42 ) 359,6 45
18 63 i 530,4 6,6
2 14 115,89 1,4
272 33 268,8 3,4
2.4 24 192,3 2,4
26 12 94,6 1,2
2.8 16 1242 1,6
3 31 237,0 _ 3,0
32 24 7 180,7 23
34 45 3413 43
36 40 292.4 3,7
38 32 2306 2,8
4 36 2557 3,2
472 34 238,1 3,0
44 44 303,9 3,8
46 51 4156 5,2
48 63 423 4 53
5 56 3714 46
572 58 3796 47
54 47 271,3 ‘ 34
56 56 357,7 45
5,8 64 4031 5,0
6 59 367,0 4,6
| 6,2 71 436,2 55
6,4 68 4127 52
6,6 76 455.7 57
6,8 80 474,0 5,9
7 84 4518 6,1
7.2 86 4977 ' 6,2
7.4 92 526 4 6,6
| 76 g8 5544 6,9
7.8 B 100 559 3 7,0 .
g
82 ,
B 8,4 ) - :
8,6

B 8,8 -

9 o ] l
9.2 ]
9.4 - - ]

- 96 T B ) -

98 o o . -
— 20 . | n




IDEYCO so&

Penetracion: 2 Tipe: DPH (BORROS) Fecha: 07-nov-03

Situacién: P2 E.D.A.R. TORREJON

DIAGRAMA PROFUNDIDAD - GOL:PEO (cada 20 cm)

GOLPEO 20 cm
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5 60 65 0 75 BD 65 90 95 100 09
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DIAGRAMA PROFUNDIDAD - TENSION ADMISIBLE {cada 20 cm)

TENSION ADMISIBLE {(Kpicm2)
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IDEYECO ser

Penetraci6n: 3 Tipo: DPH (BORROS) Fecha: 06-nov-03
Situacién: P-3 E.D.A.R. TORREJON Cota: 0,00
CALCULO DE CARGAS ADMISIBLES
PROFUNDIDAD GOLPEO CARGA DINAMICA  [CARGA ESTATICA
. (metros cada 20 cm . {Kplem?) (Kplem?
~ 0,20 2 185 2
04 4 382 05
0,6 2 18,7 0,2
0.8 6 552 0,7
1 16 144 4 1,8
e 1,2 18 169,6 - 2,0
14 24 209,1 2,6
16 36 3083 3,9
18 22 185,2 23
26 2153 2,7
22 27 219,9 2,7
24 28 224 4 2,8
26 51 4023 5,0
28 22 170,8 z21
16 1223 1,5
3.2 18 - 1356 1,7
34 22 163,2 2,0
3,6 6 43,9 0,5
3.8 7 50,4 0.6
4 6 42,6 0,5 :
4.2 4 28,0 0,4 1
4.4 8 553 0,7
46 26 1771 2,2
4,8 24 161,3 2,0
5 24 159,2 2,0
52 42 2749 34
54 45 297,2 - 3,7
56 48 306,2 3,8
5.8 53 333,8 4,2
6 53 32986 41
6.2 61 374,7 4,7
64 61 3702 4,6
6,6 58 3478 4,3
[ 6,8 57 3377 4,2
7 90 527,0 6,6
7.2 100 578,8 7.2
7.4
76 ]
7.8
8
E 8,2
84 ]
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IDEYCO s.a. C/ Jarama s/n, Poligono Indusinal, 45007 Toledo. Tino 925 240201 Fax. 925 241018 Labaratono acreditado en SE 8Y y HC




IDEYCO seo

Penetracién: 3 Tipo: DPH (BORROS) Fecha: 06-nov-03

Situaci6n;: P-3 E.D.A.R. TORREJON

DIAGRAMA PROFUNDIDAD - GOLPEO {cada 20 cm) . .

GOLPEQ 20 ¢m
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‘DIAGRAMA PROFUNDIDAD - TENSION ADMISIBLE (cada 20 cm)

TENSION ADMISIBLE {Kp/cmn2)
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IDEYCO se&

Penetracion: 4 Tipo: DPH (BORROS) Fecha: 06-nov-03
Situacién: P-4 E.D.A.R. TORREJON Cota: 0,00
CALCULO DE CARGAS ADMISIBLES-
PROFUNDIDAD GOLPEO CARGA DINAMICA CARGA ESTATICA
{(metros) cada 20 cm (Kpicm?) (Kpicm?)
0,20 K] 29,2 0.4
0.4 2 19,1 0,2
0,6 2 18,7 0,2
0.8 4 36,8 0,5
1 18 162,65 2,0
1,2 19 168,5 2,1
1.4 20 - 1742 2,2
1.6 19 162,7 2,0
1,8 24 2020 2,5
52 430,5 5.4
2,2 56 456 1 5,7
24 27 "216,4 2,7
F 26 36 283,9 3,5
2,8 38 2951 37
3 12 91,8 1,1
3,2 43 3238 4.0
3,4 41 3042 3.8
36 16 117.0 1,5
3,8 17 1225 1,5
4 26 1847 2,3
42 28 196,1 2,5
44 43 297,0 3,7
46 31 2112 2,6
| 4.8 49 329,3 4.1
5 65 4311 5,4
52 65 425 4 5,3
54 67 4229 54
56 61 389,1 4,9
58 73 459,7 5,7
3] 83 516,2 6,5
L 6,2 B3 509.9 6,4
6,4 91 552,2 6.9
6,6 100 5996 7,5
6,8
7
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7.4
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IDEYCQ s.a. Cf Jarama s/n, Peligenc Industrial, 45007 Toledo Ttno 925 240201, Fax. 925 241019 Laboralono acreditads en SE. SV y HC




IDEYCO s¢

Penetracién: 4 Tipo: DPH {BORROS) Fecha: 06-nov-03

Situacion: P4 E.D.A.R. TORREJON

PROFUNDBIDAD (m)

TENSION ADMISIBLE (Kpdem?Z}
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iIDEYCO s«

Penetracién: 5§ Tipo: DPH (BORRQOS] Fecha: 06-nov-03
Situacién: P-5 E.D.A.R. TORREJON Cota; 0,00
CALCULO O CARGAS ADMISIBLES
PROFUNDIDAD GOLPEO CARGA DINAMICA CARGA ESTATICA
(metros) cada 20 cm (Kpicm?) (Kpicm?)
0,20 4 389 0,5
04 5 57,3 0,7
0,6 2 18,7 0,2
0.8 12 1103 ' 1,4
1 26 2347 2,9
1,2 35 310,3 39
1,4 68 5924 7.4
1.6 53 453 8 5,7
1.8 10 84,2 1,1
2 36 298,0 3,7
2.2 a5 285,0 3,6
2,4 22 176,3 2,2
2,6 12 94,6 1,2
2,8 13 100,9 1,3
3 27 2064 2,6
3,2 43 3238 4,0
3.4 31 230,0 29
3,6 26 190,1 24
3.8 37 266,86 3,3
4 39 2770 3,5
4,2 25 1751 2,2
4,4 28 193,4 2,4
4,6 34 231,6 2,9
438 61 410,0 5.1
5 57 378,0 4,7
5,2 53 3469 4,3
54 - 58 747 4,7
5,6 72 4592 5,7
58 68 4283 5,4
77 4789 6,0
6,2 78 479,2 6,0
6.4 81 491.,6 6,1
6,6 8z 4917 6,1
6,8 80 4740 5,9
7 83 486,0 6,1
7,2 95 549.8 6,9
7.4 74 423 4 53
7.6 92 5204 6,5
7.8 97 5426 6,8
8 100 553,2 0,9 ‘
8,2 |
8.4
| 8,6
= 8?8 — S
i 9,2 S -
94
| 96 ] )
] 98 | - N
10 |




IDEYCO s¢o

Penetracién: 5 Tipo: DPH {BORROS) Fecha: 06-nov-03

Situacion: P-5 E.D.A.R. TORREJON

DIAGRAMA PROFUNDIDAD - GOLPEO {cada 20 cm)

GOLPEO 20 cm
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DIAGRAMA PROFUNDIDAD - TENSION ADMISIBLE (cada 20 cm)
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IDEYCO sa

Penetracién: 6 Tipe: DPH (BORROS) Fecha: 06-nov-03
Situacién: P-6 E.D.A.R. TORREJON Cota: 0,00
CALCULO DE CARGAS ADMISIBLES:
PROFUNDIDAD GOLPEO CARGA DINAMICA  |CARGA ESTATICA
' (metros) cada 20 cm ' (Kplcm?) (Kp/em?)
, 2 ~ 195 0,2
0.4 4 38,2 0,5
06 3 28,1 0,4
0,8 3 27,6 0,3
1 21 189,6 2,4
1,2 16 141.9 1,8
1.4 14 122,0 1,5
1,6 13 111,3 1,4
1,8 13 109,4 1,4
17 140,7 1,8
2,2 22 179,2 2,2
24 33 2645 3,3
2.6 65 512,7 6,4
2,8 63 489 2 6,1
f 3 31 2370 3,0
3,2 38 286,2 3,6
3,4 43 315,0 4,0
356 51 3728 4,7
3,8 68 4900 6,1
4 100 710,3 8,9
42 35 2451 31
‘4,4 38 2625 3,3
4,6 41 2793 35
4.8 53 356,2 4,5
5 58 384,7 4,8
5,2 68 445 1 5,6
54 71 4587 5,7
5.6 73 4656 58
58 78 4912 6,1
6 93 6157 7,7
6,2 69 4239 5,3
6,4 85 515,8 6,4
6,6 83 4977 5,2
6,8 90 533,2 6,7
7 93 544 6 6,8
[ 7.2 91 526,7 6,6
' 7.4 100 5721 7,2
7,8
7.8
8
82
8,4 _
8,6 ' B
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IDEYCO s.a. Cf Jarama s/n Paligono Industnal, 45007 Toledo Tho 925 240201 Fax 925 241049 Laboratone acreditado en SE SV y HOC




IDEYCO sa.

Penetracion: 6 Tipo: DPH (BORROS) Fecha: 06-nov-03

Situacion: P-6 E.D.A.R. TORREJON

DIAGRAMA PROFUNDIDAD - GOLPEO (cada 20 cni) o :

GOLPEO 20 cm
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DIAGRAMA PROFUNDIDAD - TENSION ADMISIBLE (cada 20 ¢m) :
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IDEYCO sa

Penetracién: 7 Tipo: DPH (BORROS} Fecha: 06-nov-03
Situacién: P-7 E.D.A.R. TORREJON Cota: 0,00
CALGCULO DE CARGAS ADMISIBLES
PROFUNDIDAD GOLPEO CARGA DINAMICA  [CARGA ESTATICA
(metros) cada 20 cm (Kpfem?) ' (Kplem?)
0,20 1 ~ 97 0.1
0.4 2 19,1 0,
0,6 3 28,1 0,4
0,8 2 18,4 0,2
1 4 36,1 0,5
1,2 7 62,1 0,8
14 35 304.9 3,8
16 16 137,0 1,7
1,8 12 101,0 1,3
2 17 140,7 1,8
2,2 23 187,3 2,3
24 26 208 4 2,6
26 65 512,7 6,4
2,8 27 209,7 2,6
3 28 2141 2,7
3,2 33 2485 3,1
3.4 34 25273 3,2
3.6 45 329,0 41
3.8 48 3459 43
4 43 3054 3,8
472 51 3572 4,5
44 68 469,7 59
45 63 4292 54
4,8 61 410,0 51
5 58 384,7 438
2 68 4451 5,6
4 71 4587 5,7
6 100 637.,8 8,0
8 100 629,8 7,9
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IDEYCO sea

Penetracién: 7 Tipo: DPH (BORROS) Fecha: 06-nov-03

Situacién: p-7 E.D.A.R. TORREJON

DIAGRAMA PROFUNDIDAD - GOLPEOQ (cada 20 cm) -

GOLPEQ 20 crm
S0 55 60 65 70 75 80 B W 95 100 105

PROFUNDIDAD (m)
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DIAGRAMA PROFUNDIDAD - TENSION'ADMISIBLE (cada 20 ¢ri) : _
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IDEYCO sa

Penetracién: 8 Tipo: DPH (BORROS) Fecha: 06-nov-03
Situacion: P-8 E.D.A.R. TORREJON Cota: 0,00
CALCULO DE CARGAS ADM!
PROFUNDIDAD GOLPEO CARGA DINAMIiCA . [CARGA ESTATICA
_{metros) cada20 cm (Kplcm®) {Kplem?)
0,20 3 292 04
04 4 38,2 0,5
0,6 5 " 46,8 0,6
i 0,8 17 T 1011 1,3
1 13 117,3 1,5
| 1,2 i7 150,7 1,9
1.4 21 182,95 2,3
1,6 45 3853 4.8
1,8 65 ~ 5472 6,8
13 107,6 13
Z22 14 1140 14
24 16 128,2 1,6
26 17 1341 1,7
2.8 22 170,8 2,1
3 28 214 1 2,7 ]
32 39 2937 3,7
34 49 3042 38
36 76 190,1 2,4
3.8 21 151,3 1,9
4 21 1492 1,9
42 23 161,1 2,0
44 25 1727 2,2
46 27 1839 2,3
4,8 41 2756 34
5 65 4311 54
52 66 — 4320 5.4
54 58 3747 4,7
56 75 4784 6,0
58 100 T 629,8 7,9
3 100 622,0 7,8
| 6,2
6,4
6,6
6.8
7.2
74
76
78
8
82
84
86
88
B 9 o
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94 ]
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IDEYCO s.a. Cf Jarama s/n, Poligeno Indusinal, 45007 Tolede Tino §25 240201 Fax 925241019 Laboratono acreditado en SE SV y HC




IDEYCO sa

Penetracién:

Situacion;

8

P-8

Tipo: DPH {BORROS)

E.D.A.R. TORREJON

Fecha:

06-nov-03

105

PROFUNDIDAD (m)

GOLPEQ 20 cm
50 55 €0 65 75 80 85 100

0.0

TENSION ADMISIBLE (Kpfem2)

30 35 40 45 50

56

PROFUNDIDAD (m)

e o L RS

SR E T | :
L o i T o

N

IDEYCO s.a. G/ Jarama s/n, Poligono industnal, 45007 Toledo Tfno 925 240201 Fax 9257241019 Laberatorio acredilade en SE. SV y HC
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IDEYCO s«

-
Penetracién: 9 Tipo: DPH {BORROS) Fecha: 06-nov-03
Situacién: P-g E.D.A.R. TORREJON Cota: 0,00
CALCULO DE CARGAS ADMISIBLES
PROFUNDIDAD GOLPEO CARGA DINAMICA |[CARGA ESTATICA
(metros) cada 20 ecm (Kp/cm?) (Kp/em?)
0,20 2 19,5 0,2
0,4 3 28,6 0,4
0,6 7 " 656 0,8
0,8 15 137,9 1,7
1 24 216,6 2,7
1.2 3q 274.9 3.4
1.4 42 365,9 4.6
16 46 393,9 49
1,8 26 2189 2,7
2 32 2649 3,3
72 14 114,0 1,4
24 18 144,2 1,8
2,6 22 173,5 2,2
2.8 41 318 4 4,0
3 37 7829 35
32 26 1858 24
34 28 207.7 2,6
36 39 285.1 3,6
38 44 317,0 40
4 37 262,8 3,3 E
472 52 364,2 4,6 ;
44 471 2832 35
48 24 163,5 2,0
4,8 36 2420 3,0
5 49 3250 41
52 52 3403 43
. 54 63 — 407,0 51
56 59 376,3 47
58 64 ~403,1 5,0
6 66 4105 51
6,2 69 4239 53
| 6.4 76 4612 . 58
6.6 80 4797 6,0
6,8 79 468, 1 5,9
7 86 -~ 503,6 63
72 89 5151 6,4
74 92 526,4 6,6
76 97 5487 6,9
7,8 100 5593 7,0
8
82
8,4
B 8,6 -
88 T ]
9 E i
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10 [ § - —]




IDEYCO sa

Penetraciéon: 9 Tipo: DPH (BORROS} Fecha:

Situacién: P-9 E.D.A.R. TORREJON

DIAGRAMA PROFUNDIDAD - GOLPEO {cada 20 cm) - '

GOLPEQ 26 crn
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DIAGRAMA PROFUNDIDAD - TENSION-ADMISIBLE {cada 20 cm)

TENSION ADMISIBLE (Kp/emZ)
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

6,0

o
[4.]
~
o
Py
(4]

t ¢ —
0,20 | ! ! !
: :
08 1
'
; H : i
1 '4 ROl !
e ; ; i
2 ; ; :
i : '
; ! :
26 = ! i
. ! i !
!
2 : i
; ;
3,8 i ;
B : ;
i i
el i * '
E 4.4 i | '
d
. ;
L] 5 i i
2 o
:
. .
g 56 | : .
g i ;
& ; ‘
& 62 i 3
i‘ 1 1
Wd A Py V&ﬁ(uﬂk’ﬂdmfwﬂ'ﬁﬂ W&?‘//’/ Wnﬁ!ﬂﬂfd&#{ 2?' WMMM&’&WI' J.J.'.Q’ﬁ?ﬁ'ﬂ'm MWM?M’?’.‘E H
S‘ 8 -mmma&:&vfmm.m m&: A R O I s R R R, e f
wmrz}v RSO /'fm.:'.ww A A O TR S e T T o T W?w:mm&.. Wmmﬂ‘m (
R e T .fm-m.ww R R B R A B R B 0 e P A S e | 1 :
T R 4 @F}\W '\.{-ﬂm e R PR ! mmﬂ.xmxb:'mm;w PR IADRY | H
P )W Wﬂmmﬂ‘& T Mﬂﬁm‘tﬂfm R T .@Zﬂ"ﬁ.{{ﬂ'M@ H
T A e e R mem&wwmm&w PG |
8 ; : i : : ! ! : : : ; : {
' : | : : ; ; ; ; : ; i
. ;
8.6 ! : i : : ! ; ! : i : : !
: ; . i . . . . : : : : i :
92 ; : ; : i | ; | ; ; i ; ; i
- ' i ' ; : i ! : : : : ‘ :
9.8 ! : : ; : ; : : . . ; ; ; ;
H S H i H H H i H H L L H s

IDEYCO s.a. G/ Jarama s/n, Poligone Induslral, 43007 Tofede Tmo §25 240201 Fax 925 241019 Laboratorio acreditado en
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IDEYCO so

Penetracién: 10 Tipo: DPH (BORROS) Fecha: 06-nov-03
Situacién: P-10 E.D.A.R. TORREJON Cota: 0,00
CALCULO DE CARGAS ADMISIBLES
PROFUNDIDAD GOLPEO CARGA DINAMICA [CARGA ESTATICA
(metros) cada 20 ¢m (Kpicm?) {Kplem?)
0,20 3 2972 ,
04 4 38,2 0,5
0,6 7 65,6 0,8
0,8 16 1471 1,8
25 225,7 2,8
1,2 14 124 1 1,6
| 14 33 287,5 3,6
16 24 2055 2,6
1,8 42 3536 44
26 2153 2,7
272 29 236,2 3,0
24 34 2725 34
| 2,6 51 4023 5,0
2,8 26 201,98 25
3 38 2906 36
3,2 41 308,8 3,9
34 39 2893 3,6
| 3,6 43 374,4 3,9
3.8 16 1153 1,4
4 24 1705 21
472 44 3082 3.9
[~ A4 53 366, 1 4,6
46 41 2793 35
48 44 295,7 3,7
5 52 3449 4.3
52 44 288,0 3,6
54 46 2972 37
56 44 280,6 35
58 59 3716 4,6
6 60 3732 4,7
6.2 63 387,0 48
64 59 3580 45
6,6 62 3717 46
6.8 69 408 8 51
7 77 T450,8 5,6
7.2 82 4746 5,9
74 86 4920 6,2
76 91 5148 6,4
7.8 98 5432 6,9
8 100 5532 6,9
[ 8.2 ’ ]
8.4
8,6 )
8,8 }
9
9,2
94
9,6
— gE ) -
| 10 [ _

IDEYCO s.a. Cf Jarama s/n Poligono Industral. 45067 Toleda Tino 925 240204 Fax §23 241019 Laboratono acredilado en SE SV y HC



IDEYCO so

Penetracion: 10 Tipe: DPH(BORROS) Fecha: 06-nov-03

Situacién: P10 E.D.A.R. TORREJON

DIAGRAMA PROFUNDIDAD -~ GOLPEO (cada 20 cm)

GOLPED 20 cm
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0,20 R S—

PROFUNDIDAD {m}

DIAGRAMA PROFUNDIDAD - TENSION-ADMISIBLE (cada 20 cm)

TENSION ADMISIBLE (Kp/icmZ)
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IDEYCO sa.

Penetracién: 11 Tipo: DPH (BORROS) Fecha: 06-nov-03
Situacion: P-11 E.D.A.R. TORREJON Cota: 0,00
CALCULO DE CARGAS ADMISIBLES
PROFUNDIDAD GOLPEO CARGA DINAMICA [CARGA ESTATICA
(metros) cada 20-.cm (Kplem?) (Kplem?)
0,20 2 _ 195 02
0,4 . 38,2 0,5
0.6 7 656 0,8
0.8 16 1471 1,8
1 25 2257 2,8
1.2 42 3724 47
14 34 296,2 37
1,6 26 2226 2,8
1.8 22 185,2 23
2 16 132,5 1,7
2,2 41 3339 472
23 36 288,5 3,6
26 27 213.0 27
B 28 29 225,2 23
3 32 — 2447 31
B 32 41 308.8 3,9
34 19 141,0 1,8 ]
36 22 160,8 2,0
38 50 360,3 45
4 42 298,3 3,7
42 38 266,1 33
44 47 3246 4,1
46 51 347 4 43
4.8 49 329,3 4.1
5 38 2520 - 3,2
52 47 —288,0 35
| 54 50 3230 4,0
56 52 331,7 41
58 49 308,86 39
6 61 3794 47
6,2 59 3624 45
6,4 66 4005 5,0
6,6 72 4317 54
6,8 69 4088 51
7 81 ) 4743 59
7.2 79 457,2 57
7.4 88 5035 6,3
7.6 86 4865 6,1
R 91 509,0 6,4
8 98 ] 5427 6,8 |
82 100 547 1 - 6,8 |
i 8.4 B ’
86
— 88 1 ] f
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IDEYCO s.a. C/ Jarama s/n, Poligono Industnal, 45007 Toledo Tino' §25 240201 Fax %25 241019 Laboralono acredilado en SE SV y HC




IDEYCO s¢o.

Penetracién: 11 Tipo; DPH (BORROS) Fecha: 06-nov-03
Situacion: P-11 E.D.A.R. TORREJON
DIAGRAMA PROFUNDIDAD - GOLPEO {cada 20 cm)
GOLPEO 20 cm
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IDEYCO sa

IDEYCOQ s.a. T/ Jarama s/n, Poligeno industrial, 45007 Toledo. Tno: 925 240201. Fax; 925 241019, Laboraloric acreditado en: SE. SV. y HC.




IDEYCO s

[Informe: 3276/04

REPORTAJE
FOTOGRAFICO
CAJA PORTATESTIGOS NUMERO 1 _ SONDEOS

: | S-1

CAJA PORTATESTIGOS NUMERO 2

IDEYCO s.a. C/ Jarama s/n, Paligona Industrial, 45007 Toledo. Tino: 925 240201, Fax: 925 241019, Laboratorio acreditado cn: SE SV, ¥ HC,




IDEYCO sa.

Informe: 3276/54

REPORTAJE
FOTOGRAFICO
SONDEOS
S-1

CAJA PORTATESTIGOS NUMERO 3

|

IDEYCO 5.5, Ci Jarama s/n. Poligona Induslrial, 45007 Toledo. Tino. 925 240201 Fax. 925 241019. Laboratorio acrediado en: SE. SV. Y HC.




IDEYCO s

~ [informe: 327604

|

REPORTAJE
FOTOGRAFICO
CAJA PORTATESTIGOS NUMERO 1 SONDEOS

] -3

CAJA PORTATESTIGOS NUMERO 2

IDEYCO s.a.

Cf Jarama s/n, Poligono Industrisl, 45007 Toledo. Tno 925 240201 Fax: 9257241019 Laboratorio acredilado en. SE. SV. Y HC.




IBDEYCO s¢&

}Irtfo:me: 3276104

CAJA PORTATESTIGOS NUMERO 3

CAJA PORTATESTIGOS NUMERO 4

REPORTAJE
FOTOGRAFICO
SONDEOS
$-3

ey

AR S

IDEYCO 5.a.

C/ Jarama s/n, Poligone Induslnal, 45007 Toledo. TIng® 925 240201, Fax: 925 241019. Laboratono acreditado en: SE. SV Y HC




IDEYCO sa.

[Informe: 3276/04

REPORTAJE
FOTOGRAFICO
SONDEOS
S-3

CAJA PORTATESTIGOS NUMERO 5

IDEYCO s.a. C/ Jarama s/n, Poligono induslnal, 45007 Toledo. Tino: 925 240201. Fax: 925 241019. Laboratosio acreditado en SE. SV.Y HC.




IDEYCO s¢&

~|Wnforme: 3276/04
IR \JE
FOTO” * ‘ICO
CAJA PORTATESTIGOS NUMERO 1 SONI S
S

CAJA PORTATESTIGOS NUMERO 2

IDEYCO $.a.

C! darama s/n, Poligone Industnal, 45007 Toledo Tlno. 925 240201, Fax 25 241019, Laboratorio acreditade en. SE. SV. Y HC.




IDEYCO s¢r

[[nforme: 3276104

REPORTAJE
FOTOGRAFICO
CAJA PORTATESTIGOS NUMERO 3 , SONDEOS

i $-5

CAJA PORTATESTIGOS NUMERO 4

#l
==

DEYCO s.a.

Cf Jarama s/n, Poligono Industrial, 45007 Toledo, Tino: 925 240201, Fax: 925 241018. Laboralorio acreditado en: SE. SV. Y HC.




[Informe: 3275/04
REPORTAJE
FOTOGRAFICO
CAJA PORTATESTIGOS NUMERO 1 SONDEOS
| S-7/8
CAJA PORTATESTIGOS NUMERO 2
|

IDEYCO s.2. Cf Jarama s/n, Poligono Indusirial. 45007 Toledo. Tfno: 925 240201 Fax 925241019, Laboralorio acreddado en SE. SV Y HC.



IDEYCO s¢g

[informe: 3276/04

e e i _

IDEYCO 5.3,

REPORTAJE
FOTOGRAFICO
SONDEOS
S-7/8

CAJA PORTATESTIGOS NUMERO 3

C/ Jarama s/n, Poligono Indusiiial, 45007 Toledo. Tfno: 525 240201, Fax: 925 241019, Laberatorio acredilado en: SE. SV, Y HC.




IDEYCO sa

 |informe: 3276104

REPORTAJE
FOTOGRAFICO
CAJA PORTATESTIGOS NUMERO 1 ’ SONDEOS

| $-11

CAJA PORTATESTIGOS NUMERO 2

IDEYCO s.2. C/ Jarama s/n, Poligone Industrial, 45007 Toledo. Tino. 925 240201, Fax- 925 241012, Laboroloric acredilade en: SE SV. Y HC.



IDEYCO so

{Informe: 3276104

REPORTAJE
FOTOGRAFICO
.SONDEOS
S-11

CAJA PORTATESTIGOS NUMERO 3

IDEYCO s.a. Cf Jarama s/n, Poligono Industrial, 45007 Toiedo. Tino 925 240201, Fax. 925 241019, Laboratorio acreditado en SE SV. Y HC.
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