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1 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO

1.1  INTRODUCCION

Se incluye en este apartado el calculo de la red de saneamiento de la Planta Nodriza. En el disefio se
emplean como conducciones tuberias de UPVC, colocadas sobre lecho de arena.

1.2 DESCRIPCION DEL MODELO MATEMATICO

Los modelos matematicos de la red de saneamiento se elaboran mediante la aplicacién EPASWMM vy
basicamente estan compuestos por nodos, conducciones y vertederos.

1.2.1 Nodos

Los pozos representan fisicamente las conexiones de los conductos de la red de saneamiento, asi como
los nodos receptores del caudal de escorrentia y del caudal de aguas residuales de las distintas parcelas.
Los datos de entrada de estos elementos son la rasante hidraulica y la profundidad maxima medida
desde la rasante hidraulica hasta la superficie del terreno. Otro dato de entrada sera el caudal de aguas
residuales y pluviales.

1.2.2 Conductos

Los datos de entrada para estos elementos son la geometria de la seccion, la longitud de cada
conduccidn, las cotas a la entrada y a la salida y la rugosidad del conducto. Para el cdlculo del flujo en
[dmina libre se ha usado la ecuacidn de Manning:

R.2/3 x §1/2
Y A
n

Siendo,

n: Coeficiente de Manning

Ru: Radio hidraulico

S: Pendiente hidraulica del flujo

El analisis hidrdulico se realiza mediante el modelo de onda dindmica, que resuelve las ecuaciones
completas unidimensionales de Saint Venant y genera resultados precisos en redes complejas. Con este
tipo de modelo de transporte se puede representar el flujo presurizado de forma que el caudal que
circula por la misma puede exceder el valor del caudal a tubo completamente lleno obtenido mediante
la ecuacidn de Manning (flujo en lamina libre).

A su vez, la utilizacion del modelo de transporte de la onda dinamica contempla efectos como el
almacenamiento en los conductos, los resaltos hidraulicos y el flujo inverso, lo que permite reflejar con
mayor exactitud el comportamiento de la red.
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Asi, para resolver el caudal en cada conducto utiliza una ecuacién fruto de combinar la ecuacién de
cantidad de movimiento y la de conservacién de la masa, del tipo:

aQ+ Al ZVaA V26A+ AaH 0

ot I T e T o T 9% T

Esta sigue siendo una sola ecuacién a aplicar en el conducto. La pendiente motriz se evalia con
expresiones iguales a las del régimen permanente como la de Manning descrita anteriormente.
Aplicando un esquema en diferencias finitas sobre la ecuacidn, entre un instante t y otro t + At tenemos
al final:

kAt AA A2 =4 H, — H,
Quene = Qe = Vel Qerae + 2V (57) A+ V2| == ae - ga| 2= ac
Ry3 t

Donde k= g n2, con n coeficiente de rugosidad de Manning, L es la longitud del conducto, y At es el
intervalo de tiempo de calculo. Despejando el valor del caudal en el instante t + At, tenemos:

[ ]
Qrsne = i%i[qt + ZV(A—f>tA+ p2 [#}At —gA [M]At]
| |

Los valores V, Ay R que aparecen en la ecuacion, estdn ponderados entre los valores de los nodos aguas
arriba y aguas abajo. La variacién del drea respecto del tiempo, se calcula hacia atrds, en el instante t,
por lo que es el dato desconocido. Se puede reescribir esta expresién final como:

Qt + AQgravedad + AQinercia
1+ AQrozamiento

Qtsar =

Donde estan representadas todas las fuerzas actuantes sobre la masa del agua en la red de drenaje.

En caso de que el conducto entre en carga, el calculo se lleva a cabo mediante las ecuaciones de Darcy-
Weisbach:

. fv?
] =552
D2g
Donde:
D: el diametro de la conduccion.
f: el factor de friccidn

€ 2.51
= —2log +

1
ﬁ 37D " Re\[f
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Donde:
€: la rugosidad absoluta del material de la conduccion
Re: Numero de Reynolds, que expresa la relacidn entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas.

VD
Re = —

v

siendo v la viscosidad cinematica, que para el agua a 202C es 1,14x10-6.

La ecuacién de conservacién de la masa aplicada a cada nudo (cdmara) se puede expresar como:

Hpyae = He + Z(QtAt/ASt)

Donde As:es el drea en planta de la camara.

Fig 1.Fig 1. Conservacion de la masa en cada nodo

1.2.3 Coeficiente de rugosidad de Manning
Se considera un coeficiente de rugosidad de n = 0,009.
1.2.4  Profundidad hidraulica maxima

En las conducciones cuyo funcionamiento sea en lamina libre, deberd comprobarse que, para el caso de
redes unitarias el llenado sera inferior al 75%.

1.2.5 Velocidades minimas y maximas

La velocidad del agua en cualquier punto del recorrido debe cumplir los requisitos de velocidad minima
y maxima. Con el caudal maximo de disefio circulando la velocidad no debe exceder, en general, los 3
m/s, sin sobrepasar nunca los 5 m/s. Por su parte mientras discurra el caudal minimo la velocidad ha de
ser superior a 0,6 m/s.
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1.3 CAUDAL

1.3.1 Caudal residual
Los caudales considerados para el calculo son:
5 m3/h por parcela, que corresponden a 1,39 I/s en cada acometida.

El caudal punta de agua industrial a considerar se obtiene suponiendo un vertido simultdneo desde
todas las parcelas, equivalente al agua de proceso.

36x1,39=501/s
1.3.2 Caudal lluvias

Para el calculo del caudal de aguas pluviales, se ha utilizado la expresion simplificada del Método
Racional (NRSCYII-2006, Anexo 4) de aplicacién en zonas urbanas, que considera un coeficiente de
escorrentia de valor 1 (zonas totalmente pavimentadas) y un tiempo de concentracion de 3 minutos.

91x A
P:—
Q 3,6

Siendo: A = Area drenada (km?)
QP = Caudal de pluviales (m3/s)

Se ha considerado que a largo plazo la totalidad de las parcelas podrian estar pavimentadas, con lo que
se obtienen las siguientes superficies de drenaje:

e Superficie de calzadas = 3.342 m?
e Superficie de parcelas = 8.100 m?

Resultando un caudal de pluviales: QP = 289 I/s

Se ha introducido como condicién en el modelo que el 100% de este caudal se reparta en los pozos
comprendidos entre el 11y el 41, que son los acometidos por los albafiales de drenaje.

El caudal de disefio a efectos de célculo es la suma de los caudales punta de pluviales y de agua industrial:
289 + 50 =339 I/s.
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2 RESULTADOS MODELO

TRAMO | Caudal (I/s) Velo;ri:?sd) max CaudTIIeT:):{/Saudal hr;::fél:;i:iad;:)
P41-P40 10,72 0,96 5,5 18,7
P40-P39 21,44 1,28 10,4 26,8
P39-P30 32,16 1,28 14 29,3
P38-P37 12,11 1,05 5,7 19,1
P37-P36 22,83 1,28 10,9 24,1
P36-P35 33,55 1,39 14,8 31,2
P35-P34 44,27 1,49 20,9 34,5
P34-P33 54,99 1,66 23,8 41,7
P33-P32 65,71 1,67 32 45,9
P32-P31 76,43 1,89 35,8 46,3
P31-P30 87,15 1,87 43,4 56,8
P30-P29 130,03 2,15 58 63,8
P29-P28 140,75 1,98 72,3 74,2
P28-P16 151,47 2 70,4 73,6
P27-P26 12,11 1,02 5,8 19,2
P26-P25 24,22 1,31 11 24,7
P25-P24 36,33 1,52 16,1 29,4
P24-pP23 48,44 1,62 21,8 37,1
P23-p22 59,16 1,65 31,3 43,2
P22-P21 69,88 1,8 32,9 44,9
P21-P20 81,99 1,91 36,5 51,8
P20-P19 94,10 1,87 48,7 56,1
P19-P18 106,21 2,03 48,1 57,5
P18-P17 118,32 1,9 56,5 65,5
P17-P16 129,04 1,86 59 66,8
P16-P15 291,23 2,45 46,2 60
P15-P14 301,95 2,41 52,9 64
P14-P13 311,28 2,24 49,8 61,9
P13-P12 320,61 1,97 62,1 70,5
P12-P11 339,27 2,31 64,2 65,5
P11-P10' 339,27 2,09 65,5 72,6
P10'-P10 339,27 2,31 70,4 70,3
P10-P9 339,27 2,11 63,3 70,4
P9-P8 339,27 2,3 67 66,6
P8-P7 339,27 3,3 38,3 48,6
P7-P6 339,27 3,77 31,5 51,5
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o | vty | Vedmas | CoemarCoiel | patdied
P6-P5 339,27 2,71 65,6 69,2
P5-P4 339,27 2,6 61,2 64,9
P4-P3 339,27 3,43 40,4 49
P3-P2 339,27 3,67 33 63,7
P2-P1 339,27 2,45 32,3 63,6
TRAMO Coit:i(l?i::ea Cotfainbaaltea DN(:‘(:::)rior m:?‘iirr:‘t:;:; ) Lorzs:;ud Pendiente
P41-P40 570,77 570,69 400 362 8,5 1,0%
P40-P39 570,69 570,57 400 362 11,5 1,0%
P39-P30 570,57 570,49 400 362 8 1,0%
P38-P37 571,19 571,05 400 362 14 1,0%
P37-P36 571,05 570,94 400 362 11,5 1,0%
P36-P35 570,94 570,83 400 362 10,5 1,0%
P35-P34 570,83 570,70 400 362 13 1,0%
P34-P33 570,70 570,55 400 362 15 1,0%
P33-P32 570,55 570,47 400 362 8,5 1,0%
P32-P31 570,47 570,30 400 362 17 1,0%
P31-P30 570,30 570,15 400 362 15 1,0%
P30-P29 570,15 570,00 400 362 15 1,0%
P29-P28 570,00 569,85 400 362 15 1,0%
P28-P16 569,85 569,66 400 362 19 1,0%
P27-P26 571,19 571,04 400 362 15 1,0%
P26-P25 571,04 570,89 400 362 15 1,0%
P25-P24 570,89 570,74 400 362 15 1,0%
P24-p23 570,74 570,60 400 362 14 1,0%
P23-p22 570,60 570,48 400 362 12 1,0%
P22-P21 570,48 570,32 400 362 16 1,0%
P21-P20 570,32 570,17 400 362 15 1,0%
P20-P19 570,17 570,02 400 362 15 1,0%
P19-P18 570,02 569,87 400 362 15 1,0%
P18-P17 569,87 569,72 400 362 15 1,0%
P17-P16 569,72 569,57 400 362 15 1,0%
P16-P15 569,34 569,19 630 540 15 1,0%
P15-P14 569,19 569,07 630 540 11,5 1,0%
P14-P13 569,07 568,87 630 540 21 1,0%
P13-P12 568,25 568,13 630 540 16,5 0,7%
P12-P11 568,13 567,82 630 540 45 0,7%
P11-P10' 567,82 567,66 630 540 22,5 0,7%
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TRAMO Coit:i:ai::ea Cot::nbaa:tea DN((:T)‘(rt:)rior m:,::s;:::n ) Lor(lrgri;ud Pendiente
P10'-P10 567,66 567,50 630 540 22,5 0,7%
P10-P9 567,50 567,19 630 540 45 0,7%
P9-P8 567,19 566,87 630 540 45 0,7%
P8-P7 566,87 565,78 630 540 45 2,4%
P7-P6 565,78 564,69 630 540 36,4 3,0%
P6-P5 564,69 564,24 630 540 45 1,0%
P5-P4 564,24 563,79 630 540 45 1,0%
P4-P3 563,79 562,90 630 540 45 2,0%
P3-P2 562,47 561,16 630 540 43,9 3,0%
P2-P1 561,16 560,92 630 540 7,9 3,0%
Label Didametro pozo (mm) | Cota tapa Cota fondo

P1 1000 563,27 560,92

P2 1000 567,13 561,16

P3 1000 566,98 562,47

P4 1000 567,16 563,79

P5 1000 566,80 564,24

P6 1000 566,77 564.69

P7 1000 569,21 565,78

P8 1000 569,50 566,87

P9 1000 571,97 567,19

P10 1000 571,90 567,50

P10’ 1000 571,80 567,66

P11 1000 572,11 567,82

P12 1000 572,06 568,13

P13 1000 572,14 568,25

P14 1000 572,25 569,07

P15 1000 572,31 569,19

P16 1000 572,39 569,34

P17 1000 572,49 569,72

P18 1000 572,56 569,87

P19 1000 572,64 570,02

P20 1000 572,71 570,17

P21 1000 572,79 570,32

P22 1000 572,87 570,48

P23 1000 572,93 570,60

P24 1000 573,00 570,74

P25 1000 573,08 570,89
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Label Diametro pozo (mm) | Cota tapa Cota fondo
P26 1000 573,15 571,04
P27 1000 573,19 571,19
P28 1000 572,49 569,85
P29 1000 572,56 570,00
P30 1000 572,65 570,15
P31 1000 572,74 570,30
P32 1000 572,85 570,47
P33 1000 572,90 570,55
P34 1000 572,98 570,70
P35 1000 573,04 570,83
P36 1000 573,10 570,94
P37 1000 573,15 571,05
P38 1000 573,19 571,19
P39 1000 572,67 570,57
P40 1000 572,73 570,69
P41 1000 572,77 570,77

Water Elevation Profile: Node P27 -P1
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Water Elevation Profile: Node P38 - P16
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3 DESAGUES A LA RED DE SANEAMIENTO

A la red de saneamiento de la Planta Nodriza, ademds de las aguas procedentes de parcelas indicadas
en el apartado anterior, también se conectaran los desaglies tanto de las aguas de procesos (redes de
impulsién y distribucidon) como de la red de abastecimiento.

Los desagties de las conducciones de impulsion de las aguas de procesos se proyectan en tuberia @90,
PE-100, hasta un pozo de registro situado préximo al bombeo de captacidn (distancia inferiora 5 m)y,
desde éste, se conectaran mediante una tuberia de U-PVC DN250 mm a la red de saneamiento de la
Planta Nodriza, en el caso de la impulsién del agua del reactor biolégico, y a la red de vaciados de la
EDAR de Torrejon de Ardoz, en los otros tres casos.

Los desaglies de las redes de distribucidn y de abastecimiento se proyectan con tuberia PE100 de
diametros 63 y 50 mm, respectivamente, y se conectan a la red de saneamiento de la Planta Nodriza.

En todos los casos, se trata de desagilies puntuales que resultan despreciables a efectos de
dimensionamiento del colector general de saneamiento.

3.1 DESAGUES DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS DE PROCESO Y DE ABASTECIMIENTO

Tanto la red distribucién del agua de procesos como la red de abastecimiento discurren a una
profundidad inferior a 1,5 m, por lo que es posible desaguar dichas redes sin problemas de cota, al tener
la red de saneamiento una profundidad minima de 2,0 m. El desaglie de cada una de las redes se produce
en los pozos siguientes:

Tipologia de agua Ramal | Pozo | Altura pozo (m)
17 2,76
Pretratada 1
18 2,69
22 2,38
Decantacion primaria 1
23 2,33
1 15 3,12
Reactor bioldgico
2 28 2,64
33 2,35
Tratada 2
35 2,21
Abastecimiento 1 10’ 4,14
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3.2 DESAGUES DE LAS IMPULSIONES DE LAS AGUAS DE PROCESO

Los desaglies de las impulsiones de las aguas de procesos se encuentran en general mas alejados de la
red de saneamiento que en los casos del apartado anterior, por lo que Unicamente en el caso del agua
tras el reactor bioldgico podra conectarse a la red de saneamiento proyectada. En el resto de los casos
debera desaguarse a la red de vaciado de la EDAR, conectando en un punto en el que se situara un pozo
de registro nuevo.

Los desagiies se proyectan en tuberia PE-100 DN90 mm, hasta un pozo de registro situado préoximo al
bombeo de captacidn (a una distancia aproximada de 5 metros) y a continuacién se conectaran
mediante tuberia U-PVC, DN250 mm a la red de saneamiento o a la red de vaciados segun corresponda.

Se incluyen en la siguiente tabla las caracteristicas principales de las conducciones y pozos indicados.

Cota Pozos Conducciones
Tipologia de Red a la que rasante i
agua conecta colector Cota Cota Prof. Longitud D(I:“n:;t;o Pendiente

existente terreno rasante (m) (m) material (%)
569,50 568,56 0,94

Pretratada Vaciado 567,91 45,0 250 UPVC 0,50
571,02 568,33 2,69
571,83 569,86 1,97

Decantada Vaciado 567,91 3,50 250 UPVC 0,50
571,02 569,84 1,18
573,50 571,26 2,24

R , ’ ’

b.ef,Ct.o ' Saneamiento 569,19 27,5 250 UPVC 0,50
lologico 572,30 571,12 1,18
572,00 570,76 1,24

Tratada Vaciado 568,03 10 250 UPVC 0,50
572,00 570,71 1,29
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