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1 INTRODUCCION
El presente dimensionamiento hidrdulico tiene como objetivo el dimensionamiento hidraulico de las
conducciones afectadas por la ejecucion del depdsito de nueva construccién.

Las tuberias de distribucidn partiran de los nuevos vasos proyectados hasta la caseta de valvulas y desde
estd se dimensiona una Unica tuberia a conectar con las instalaciones existentes en la arqueta de salida
general.

1.1 Datos de partida

1.1.1 Caudales

Los caudales de disefio considerados para las conducciones de distribucion son los mismos en ambos
vasos, ya que el disefio permite utilizar ambos con:

- Unicamente abastecido desde bombeo del Pinar
- Unicamente abastecido desde el bombeo de C.I.R.

- Abastecido por ambos.

ACTUAL cpP MP LP
Qm (I/s) 254,6 284,95 314,96 346,61
Qm (m3/dia) 21.997,44 24.619,68 | 27.212,54 | 29.947,10
Coeficiente CD (01/09/2016) 1,12 1,24 1,36
Coeficiente NRACYII,sin incendios 1,58 1,57 1,56 1,55
Consumo punta (I/seg) 401,12 446,20 490,64 537,38
Volumen con incendios 22.237,44 24.859,68 | 27.452,54 30.187,10

El caudal considerado para el calculo de las tuberias de entrada a los depdsitos es el caudal medio y para
las salidas el caudal punta.

A la arqueta de valvulas le llegan dos fuentes de suministro, ambas por bombeo:

- Bombeo de Pinar: consta de dos conducciones en DN 600 + DN 500 (en paralelo) con un caudal
de aporte actual de 100 I/s.

- Bombeo C.I.R: Consta de una conduccion de DN600 con un caudal de aporte actual de 154,6 |/s.

1.1.2 Presiones de disefio

Se han obtenido datos de la explotacién del sistema, obteniendo asi las siguientes presiones de disefio
en funcién de los distintos escenarios de trabajo considerados:

- Con 0 bombas la presién es de 0.845.
- Con 1 bomba la presion es de 0.946.

- Con 2 bombas la presién es de 1.136.
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- Con 3 bombas la presién es de 1.455.

Por lo que estando del lado de la seguridad para las conducciones de aduccién se considera como valor
de presidn en el punto de entrada a la caseta de valvulas de 3 atm.

En funcién de este valor y de las pérdidas en la nueva conduccion de abastecimiento se tararan las
valvulas de llenado, de manera que el funcionamiento sea adecuado para alcanzar la cota necesaria en
los nuevos depdésitos.

Para la conduccion de distribucidén Unicamente tenemos la carga de agua de la altura del depdsito por lo
que se considera una presion de 1 atm.

No obstante se ha comprobado la validez de todas las instalaciones y conducciones para un
funcionamiento de trabajo de 10atm.

1.1.3 Volumen del depdsito

Respetando las normas de redes de abastecimiento del Canal de Isabel Il: “La capacidad del depdsito
serd suficiente para garantizar el abastecimiento a la zona servida durante 24 horas, incluyendo un
volumen de reserva necesario para incendios y averias, y no debiendo ser nunca inferior a la necesaria
para el abastecimiento durante 12 horas.”

El caudal medio actual es de 21.997,44 m3/dia y el volumen minimo de reserva para hidrantes es de 120
m?3 por lo que tenemos un volumen necesario actual de 22.237,44 m3,

Esta actuacién se proyecta para que sea util a largo plazo por lo que tenemos un caudal medio a largo
plazo de 29.947,104 m3/dia y el volumen minimo de reserva para hidrantes es de 120 m? por lo que
tenemos un volumen necesario actual de 30.187,104 m3. De las instalaciones actuales se mantiene en
funcionamiento el depdsito de 11.500 m? de capacidad por lo que se decide proyectar un depdsito de
18.000 m? (constituido por dos vasos: uno de 6.500 m?y otro de 11.500 m?3), cuya capacidad total de
almacenamiento sera de 29.500 m3, cumpliendo el criterio de disefio.
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2 BASE TEORICA PARA EL DIMENSIONAMIENTO HIDRAULICO

El dimensionamiento hidraulico consiste en la determinacidn de las variables hidrdulicas principales en
el conjunto del sistema. Como datos de partida contamos con las variables y dimensiones adoptadas y
las variables de calculo propuestas (coeficientes de rugosidad, coeficientes de pérdidas...). Los
resultados a obtener con estos datos pueden resumirse en valores de niveles y velocidades de
comprobacién.

Los datos de niveles (referidos por la cota piezométrica) en cada punto, nos permiten confirmar el
funcionamiento del sistema para los diferentes escenarios estudiados.

2.1 Formulaciéon empleada

La formulacion empleada puede ser resumida en las siguientes categorias:
- Pérdidas en conducciones.

- Pérdidas localizadas.

2.1.1 Pérdidas en conducciones

CONDUCCIONES EN PRESION: TUBERIA A SECCION LLENA.

En canalizaciones a presion (seccién llena) puede utilizarse la formula de Colebrook-White basada en la
teoria de Prandtl-Karman sobre turbulencias y la ecuacion de Darcy-Weirsbach, desarrollada para el caso
de tuberias llenas, quedando:

- Colebrook y White:
1 _Zm{ k, , 251 )
Ji 371D Re+/4
Siendo:

O A = Factor de friccion de Darcy-Weisbach (adimensional)

0 ka =Rugosidad absoluta equivalente (m)

O Re=N2Reynolds, v-D/v

0 D =Didmetro interior (m)

- Darcy-Weisbach:

_AV?
D 2g
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Siendo:

O | =Pérdida de carga (m/m)

0 A = Factor de friccion de Darcy-Weisbach

0 V =Velocidad media (m/s)

0 D =Diametro interior (m)

O g=Aceleracién de la gravedad (usualmente 9,81 m/s2)

O Re=N¢2Reynolds, v-D/v

Eliminando A entre las ecuaciones de Colebrook-White y la de Darcy-Weisbach, se obtiene:

. 2 . 6-
0D o1 25MOY K || 5055

" 410° D-2gJD 371D
Siendo:
0 Q=Caudall/s
0 D =Didmetro interior (m)
0 v =viscosidad cinematica (m2/s)
O J=Pérdida de carga (m/m)

0 K=Rugosidad absoluta de la superficie interior, equivalente a la de Nikuradse (mm), en

funcién de la siguiente tabla:

Tipo Rugosidad equivalente ka (mm)
Fundicidn revestida centrifugada 0,200
Acero sin revestir 0,080
PVC 0,01
PEAD 0,01
PRFV 0,02

Rugosidad absoluta (coeficientes para abastecimiento)
Las caracteristicas fundamentales de estas férmulas para tuberias son:
- Laférmula de Colebrook es la mas completa y correcta en todos los casos, aunque no se aplica

a conducciones sin presion.
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- Las férmulas simplificadas (Manning, Hazen Williams y Meyer Peter) permiten una flexibilidad
elevada a la hora de dimensionar, mientras que la férmula de Colebrook puede emplearse para
afinar la cota piezométrica, sobre todo cuando nos encontramos con tuberias de didmetro
pequefio y con longitudes elevadas en las que una pequefa desviacion en la pérdida unitaria

puede dar lugar a errores importantes.

2.1.2 Pérdidas localizadas

Pueden calcularse como un porcentaje del término de velocidad o como una longitud de conduccion
equivalente; en nuestro célculo hemos optado por el primer caso, con los siguientes coeficientes de
pérdida localizada:

2

Ah=K-—Y
2-9

2.1.2.1 Compuertas
El coeficiente considerado es: K= 1,5
2.1.2.2 Curvas

Se toma el coeficiente K, en funcién de la siguiente tabla:

22,52 0,11 0,1 0,09 0,08 0,08
45¢ 0,19 0,17 0,16 0,15 0,15
602 0,25 0,22 0,21 0,2 0,19
902 0,33 0,29 0,27 0,26 0,26
135¢ 0,41 0,36 0,35 0,35 0,35
180¢ 0,48 0,43 0,42 0,42 0,42

2.1.2.3 Pérdidas en codos

Se toma el coeficiente k, en funcidn de la siguiente tabla:

K 0,17 0,20 0,40 0,70 1,00 1,50
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2.1.2.4 Entrada en depdsito o arqueta
El coeficiente de pérdidas considerado es K=1,0
2.1.2.5 Salida de depdsito o arqueta

- K=0,5 en arista viva
- K=1en tuberia entrante en el depdsito

- K=0,05 en salida abocinada
2.1.2.6 Ensanchamiento brusco (D1<D2)

2
Dl
2
2

. K=

—1| Siendov=v1

2.1.2.7 Ensanchamiento gradual

2
2
Dl
2
2

- K=4

—1| Siendov=v1

Se toma el coeficiente A, en funcidon de la siguiente tabla:

ANGULO 62 102 15¢ 209 300 402 509 602

A 0,17 0,20 0,40 0,70 1,00 0,90 1 1,10

Con 6 =2 xar coseno D, -b,
2L

2.1.2.8 Estrechamiento brusco (D1>D2)

Se toma el coeficiente k, en funcion de la siguiente tabla:

D1/D2 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.5 3 4 5
K 0.08 0.17 0.26 0.34 0.37 0.41 0.43 0.45 0.46
Siendo v=v2

2.1.2.9 Estrechamiento gradual (D1>D2)

- K=0,04

Siendo v=v2
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2.1.2.10 Empalmes y derivaciones

- Empalme a 902: K=1

- Unidn a 459: K=0,5

- Derivacién a 452: K=1

- Derivacién a 909: K=1,8

- Derivacién en T: K=1,3
2.1.2.11 Vdlvulas
Como norma general, se toman los coeficientes propuestos por el fabricante. Caso de no disponer de

dichos datos se considera que las valvulas trabajan en general, completamente abiertas, aplicando por
ello los siguientes coeficientes:

- Valvulas de compuerta: 0,12
- Valvulas de mariposa: 0,25
- Valvula de retencion: 1,5

2.1.2.12 Vdlvulas especiales

Para el calculo de vélvulas especiales como las valvulas reductoras de presion, vélvulas de llenado de
depdsitos o filtros de proteccidn se utilizardn los valores de coeficiente de pérdidas de carga indicadas
por el fabricante.

En este caso para las valvulas reductoras de presion se han utilizado los siguientes coeficientes en
funcion del didmetro.

DN 50 80 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350

Kv (m3/h-bar) 50 98 176 | 274 | 380 | 650 | 948 | 1438 | 1859

Para la valvula de llenado de depédsito utilizaremos:

DN 50 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350
Kv (m3/h-bar) 43 98 | 176 | 274 | 385 | 685 | 1006 | 1575 | 2140
Para filtros:
DN 50 80 100 125 150 200 250 300 350
Kv (m3/h-bar) 90 230 362 560 757 | 1360 | 2102 | 3028 | 4122

Por ultimo, también se ha tenido en cuenta las pérdidas provocadas por la valvula de disco restrictor que
permite el ajuste de presién a la salida de la valvula reductora entre caudal medio actual (2,2 bar) y
caudal maximo (4,3-4,4 bar).
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Estas pérdidas estan estimadas en un maximo de 1/6 de la diferencia de presiones que se desea obtener.
2.1.2.13 Vertederos

Se emplea la férmula general de vertedero en pared delgada:

2 —
Q =§.ﬂ.|—.h. 29h
Para el coeficiente de caudal de vertedero se usan diferentes formulaciones, en funcidon de las
limitaciones senaladas:
Férmula de Bazin:

Condiciones de aplicacién: p comprendida entre 0,2 y 2 my h comprendida entre 0,10 y

2
2 [0.405 ¥ %} 14055 "
3 h (h+p)
0,60 m.

Formula de la Société d’Ingénieurs et Architectes (S.I.A.) :

2 1 h?
—u=04101+——— |- |1+ 0,5—2
3 1000h +1,6 (h+p)
Condiciones de aplicacién: p superior a h y h comprendida entre 0,025 y 0,80 m.
Siendo:
u = Coeficiente de caudal del vertedero.
L = Longitud del umbral de vertido (m)
h= Altura de lamina (m), medida a una distancia de 5 h.

g= Aceleracion de la gravedad (m/s?)

O O o o o

p = Altura de la pala (m)

Tras el vertedero se dejara un resguardo minimo de 10 cm.
Vertederos sumergidos:

En el caso de que la [dmina de aguas abajo del vertedero este por encima de la cota del labio de
vertedero, la férmula anterior ya no es valida, ya que la carga sobre umbral se ve afectada por las
condiciones aguas abajo impuestas.

Asi pues, en estos casos se utiliza la formula de Villemont, la cual calcula el caudal en condiciones de
sumersion.

0=a- (g_j)”]m
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Siendo:
0 Qg: Caudal en ldmina libre bajo la carga sobre umbral h;.
0 hy: Altura del nivel aguas abajo sobre la cresta.

0 n:exponente del tipo de vertedero, con lamina libre.
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3 RESUMEN DE FUNCIONAMIENTO ADOPTADA

En el presente apartado se van a calcular los diametros necesarios de las conducciones a instalar:
- Tuberias de llenado:
0 Conduccién de aduccidn Pinar a nuevo depdsito
0 Conduccién de aduccidn CIR a nuevo depdsito
- Conduccidn de distribucién a la red de abastecimiento de Colmenar Viejo
- Calculo de ventosas para las tuberias de aduccién y distribucion.
- Conducciones de alivio y desagie de los vasos del depdsito

- Conduccién de desagiies y drenajes a la red de saneamiento

3.1 Tuberias de aduccion.

Actualmente los depdsitos existentes se estdn abasteciendo:
- Bombeo Pinar: Mediante dos conducciones en DN 600 + DN 500 (en paralelo)

- Bombeo CIR: Mediante tuberia DN600

3.1.1 Bombeo Pinar

El bombeo del Pinar llega a la planta con dos conducciones una de DN600 y otra de DN500 que se
conectan en la arqueta de entrada:

Imagen 1: Argueta de entrada “bombeo Pinar”.
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Como se puede ver la arqueta tiene dos salidas:
- Una en DN600 que abastece el depdsito que se mantiene de 11.500 m3. Dicha salida se reduce
para la instalacion de un caudalimetro DN500, aumentando posteriormente de nuevo a DN600.

- Otra de DN500 que abastece al depdsito objeto del presente proyecto.

En la conexidn de las instalaciones existentes se proyecta un Caudalimetro electromagnético en DN500
(Q1) y posteriormente se instala un cono para ampliar a DN60O.

Con ello se ha disefiado una tuberia de aduccion de didmetro nominal inicialmente DN500 y a partir del
PK 0+005 en DN600 mm en fundicidn ductil acerrojada clase C-30, con una longitud total de 15 metros,
para conectar la arqueta con la caseta de vélvulas. En la caseta de valvulas se realizan diversas
conexiones para finalmente salir con tuberia en DN500 de acero inoxidable que conecta con el depésito.

3.1.2 Bombeo C.IR.

El bombeo del C.I.R llega a la planta con una de DN600, a la entrada en la parcela se ha instalado una T
para derivar al depdsito que se mantiene de 11.500 m>.

Imagen 2: T derivacion “bombeo C.I.R".

Con ello se ha disefiado una tuberia de aduccién de didmetro nominal 600 mm en fundicion ductil
acerrojada clase C-30, con una longitud total de 26 metros, para conectar la tuberia existente con la
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caseta de valvulas. En la caseta de valvulas se realizan diversas conexiones para finalmente salir con
tuberia en DN500 de acero inoxidable que conecta con el depdsito.

En el trazado de la tuberia se proyecta un Caudalimetro de DN600 (Q2) en el PK 0+010.

3.1.3 Cdlculos

En la entrada al depdsito se instalara una valvula de control de llenado (una por vaso). Esta valvula
requiere para un funcionamiento correcto de una presién en la entrada de 0,7 mca y genera una pérdida
de caga de 0,5 mca.

La entrada a los vasos se realizara en tuberia de acero inoxidable de didmetro nominal 500 mm.

Se considera una presion en los puntos de conexion de 2 atm, con lo que se obtienen los siguientes
resultados:

A continuacidn, se adjunta una tabla resumen con los puntos de presion mas importantes.

Valor ud.
Cota maxima en el depésito 947,47 msnm
Cota minima en el depésito: 941,77 msnm
Altura de [dmina de agua: 5,70 mts
resién en punto de
Eonexic’m ’ 20,00 m

Se comprueba el funcionamiento de las conducciones proyectadas para los diferentes escenarios,
considerando que la relacién de caudales de aporte de los bombeos Pinar y CIR se mantienen en un
40/60, con lo que quedan los siguientes caudales:

CAUDALES

Caudales Aduccidn(Se consideran los dal dios para el célculo): ACTUAL CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO

Caudales totales de aduccion 257,4 287,7 317,7 349,4 1/s
Caudales aduccidn CIR 60% 154,4 408,9 461,2 517,8 1/s
Caudales aduccidn Pinar 40% 103,0 115,1 127,1 139,8 1/s
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PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO

3.1.3.1 Cdlculos aduccion bombeo del Pinar:

Anejo N2 05. Calculos hidraulicos

Este caso el funcionamiento es similar al depdsito concéntrico existente: Se comprueba que las velocidades estan por debajo de 1,5 m3/seg.

Ce generala

AUDALES

Caudal circulante: ACTUAL CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO
N2 de Colectores en funcionamiento: 1 1 1 1 ud.
Caudal por colector (minimo/maximo): 103,0 115,1 127,1 139,8 I/s
Material Tuberia: ka = 0,2 mm
Didmetro propuesto: 500 500 500 500 mm
Didmetro interno resultante: 509 509 509 509 mm
Velocidad resultante: 0,51 0,56 0,62 0,69 m/s
Pérdida de carga Unitaria: 0,46 0,57 0,69 0,83 m/km
Longitud Tuberia: 16,00 16,00 16,00 16,00 m
Pérdida de carga total en la Tuberia: 0,01 0,01 0,01 0,01 mca
Pérdidas localizadas
Codo a 45° 0,002 0,003 0,003 0,004 mca
Codo a 90° 0,000 0,000 0,000 0,000 mca
N2 y Tipo de Valvulas, pérdida de carga:
Reductora de presion 0 0 0 0 ud.
150 150 150 150 mm
380 380 380 380 m3/h-bar
0,00 0,00 0,00 0,00 mca
75 75 75 75 mca
De Mariposa: 902 902 902 90°
1 1 1 1 ud.
0,003 0,004 0,005 0,006 mca
Filtro de proteccién védlvula Llenado de depésito 1 1 1 1 ud.
350 350 350 350 mm
4122 4122 4122 4122 m3/h-bar
0,08 0,10 0,13 0,15 mca
Valvula dellenado de depésito 1 1 1 1 ud.
350 350 350 350 mm
2140 2140 2140 2140 m3/h-bar
0,31 0,38 0,47 0,56 mca
7 7 7 7 mca
7,41 7,52 7,63 7,76 mca
7,42 7,53 7,64 7,78 mca
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PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO

Al célculo de las pérdidas de la aduccion se calculan las pérdidas ocasionadas en la tuberia de llenado al depdsito:

Disefio conduccién entrada a vasos del depésito:

Caudal circulante:
Ne de Colectores en funcionamiento:

Caudal por colector (minimo/maximo):

Material Tuberia:

Didmetro propuesto:
Didmetro interno resultante:
Velocidad resultante:
Pérdida de carga Unitaria:
Longitud Tuberia:

Pérdida de carga total en la Tuberia:
Pérdidas localizadas

Codo a 452
Codo a 902

N2 y Tipo de Valvulas, pérdida de carga:

De Mariposa:

Pérdida en cono convergente

Derivaciénen T
Entrada deposito/arqueta

Pérdida en instalacién caudalimetro

CAUDALES li/s
Q medio Q max. t.Il. |
1 1 1 1 ud.
103,0 115,1 127,1 139,8 1/s
ka = 0,08 mm
500 500 500 500 mm
502 502 502 502 mm
0,52 0,58 0,64 0,71 m/s
0,46 0,57 0,68 0,81 m/km
20,00 20,00 20,00 20,00 m
0,01 0,01 0,01 0,02 mca
0,002 0,003 0,003 0,004 mca
0,008 0,010 0,013 0,015 mca
90° 90° 90° 90°
1 1 1 1 Ud.
0,004 0,004 0,005 0,007 mca
0,002 0,003 0,004 0,004 mca
350 350 350 350 mm
0,018 0,022 0,027 0,033 mca
0,014 0,017 0,021 0,026 mca
0,000 0,000 0,000 0,000 mca
500 500 500 500 mm
0,52 0,59 0,65 0,71 m/s
1,000 1,000 1,000 1,000
0,05 0,06 0,07 0,09 mca
0,06 0,07 0,09 0,11 mca

Anejo N2 05. Calculos hidraulicos

Con el calculo que puede ver que las que la perdida de carga total es de 7,60 mca a corto plazo y 7,88 mca con caudal a largo plazo por lo que se deberd
regular los bombeos o ajustar la valvula de llenado.
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PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO

Canal
de Isabel |

Anejo N2 05. Calculos hidraulicos

3.1.3.2 Cdlculos aduccion bombeo del CIR:

Este caso el funcionamiento es similar al depdsito concéntrico existente:

Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929 e Inscripcion 12, , NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Conduccidn general a depésito
CAUDALES

Caudal circulante: ACTUAL CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO
Ne¢ de Colectores en funcionamiento: 1 1 1 1 ud.
Caudal por colector (minimo/maximo): 154,4 172,6 190,6 209,6 1/s
Material Tuberia: Fundicién con mortero centrifugado ka = 0,2 mm

Abastecimiento

Didmetro propuesto: 600 600 600 600 mm
Didmetro interno resultante: 611 611 611 611 mm
Velocidad resultante: 0,53 0,59 0,65 0,72 m/s
Pérdida de carga Unitaria: 0,40 0,50 0,60 0,72 m/km
Longitud Tuberia: 22,00 22,00 22,00 22,00 m
Pérdida de carga total en la Tuberia: 0,01 0,01 0,01 0,02 mca

Se comprueba que las velocidades se encuentran por debajo de 1,5 m3/seg.
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PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO

Canal
de Isabel |

Anejo N2 05. Calculos hidraulicos

Pérdidas localizadas
Codo a 452 2 0,005 0,006 0,007 0,008 mca
Codo a 902 0 0,000 0,000 0,000 0,000 mca
N2 y Tipo de Valvulas, pérdida de carga:
Reductora de presion Cantidad: 0 0 0 0 ud.
DN: 350 350 350 350 mm
kv 1859 1859 1859 1859 m3/h-bar
Pérdida: 0,00 0,00 0,00 0,00 mca
Perdida adoptada (regulacion) 75 75 75 75 mca
De Mariposa: Apertura: 902 902 902 90°
Cantidad: 1 1 1 1 ud.
Pérdida: 0,004 0,005 0,006 0,007 mca
Filtro de proteccidn valvula Llenado de depésito Cantidad: 1 1 1 1 ud.
DN: 350 350 350 350 mm
kv 4122 4122 4122 4122 m3/h-bar
Pérdida: 0,19 0,23 0,28 0,34 mca
Vélvula de llenado de depodsito Cantidad: 1 1 1 1 ud.
DN: 350 350 350 350 mm
Kv: 2140 2140 2140 2140 m3/h-bar
Pérdida: 0,69 0,86 1,05 1,27 mca
Perdida adoptada (regulacion) 7 7 7 7 mca
Pérdidas localizadas: 7,93 8,17 8,42 8,72 mca
Pérdidas totales en el sistema: 7,94 8,18 8,44 8,74 mca

Al célculo de las pérdidas de la aduccion se calculan las pérdidas ocasionadas en la tuberia de llenado al depdsito:

Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929 e Inscripcion 12,
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& PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO
Ca nal J Anejo N2 05. Calculos hidraulicos
de Isabel Il

Disefio conduccién entrada a vasos del depdsito:
[ CAUDALES [1/s
Caudal circulante: | Q medio Q max. t.Il. |
N¢ de Colectores en funcionamiento: 1 1 1 1 ud.
Caudal por colector (minimo/maximo): 154,4 172,6 190,6 209,6 1/s
Material Tuberia: Acero sin revestimiento ka = 0,08 mm
Abastecimiento
Didmetro propuesto: 500 500 500 500 mm
Didmetro interno resultante: 502 502 502 502 mm
Velocidad resultante: 0,78 0,87 0,96 1,06 m/s
Pérdida de carga Unitaria: 0,98 1,21 1,46 1,74 m/km
Longitud Tuberia: 20,00 20,00 20,00 20,00 m
Pérdida de carga total en la Tuberia: 0,02 0,02 0,03 0,03 mca
Pérdidas localizadas
Codo a 45° 1 0,005 0,006 0,008 0,009 mca
Codo a 90° 2 0,019 0,023 0,028 0,034 mca
N2 y Tipo de Valvulas, pérdida de carga:
De Mariposa: Apertura: 902 902 902 902
Cantidad: 1 1 1 1 Ud.
Pérdida: 0,008 0,010 0,012 0,015 mca
Pérdida en cono convergente 1 0,005 0,007 0,008 0,010 mca
Didmetro caudalimetro 350 350 350 350 mm
Derivacionen T 1 0,041 0,051 0,062 0,075 mca
Entrada deposito/arqueta 1 0,031 0,039 0,047 0,057 mca
Pérdida en instalacién caudalimetro 0 0,000 0,000 0,000 0,000 mca
Didmetro del caudalimetro 500 500 500 500 mm
Velocidad de paso 0,79 0,88 0,97 1,07 m/s
Dt/Dc 1,000 1,000 1,000 1,000
Pérdidas localizadas: 0,11 0,14 0,17 0,20 mca
Pérdidas totales en el sistema: 0,13 0,16 0,19 0,24 mca

Con el célculo se observa que la perdida de carga total es de 8,07 mca a corto plazo y 8,97 mca con caudal a largo plazo por lo que se debera regular los
bombeos o ajustar la valvula de llenado.

Canal de Isabel 11, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929 e Inscripcion 12, ,
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Canal<’
de Isabel |l

PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO

3.1.3.3 Cdlculos aduccion caudal total por una tuberia:

Este caso se calcula en caso de emergencia y se tenga que bombear el caudal total por un Unico bombeo:

Anejo N2 05. Calculos hidraulicos

CAUDALES
Caudales Aduccién(Se consideran los caudales medios para el calculo): [ | | | ACTUAL CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO
22.237,4 24.859,7 27.452,5 30.187,1 m3/dia
926,6 1.035,8 1.143,9 1.257,8 m3/h
257,4 287,7 317,7 349,4 1/s
Conduccién general a depésito
CAUDALES
Caudal circulante: ACTUAL CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO
Ne de Colectores en funcionamiento: 1 1 1 1 ud.
Caudal por colector (minimo/maximo): 257,4 287,7 317,7 349,4 1/s
Material Tuberia: Fundicién con mortero centrifugado ka = 0,2 mm
Abastecimiento
Didametro propuesto: 600 600 600 600 mm
Didmetro interno resultante: 611 611 611 611 mm
Velocidad resultante: 0,88 0,98 1,09 1,19 m/s
Pérdida de carga Unitaria: 1,07 1,33 1,61 1,93 m/km
Longitud Tuberia: 22,00 22,00 22,00 22,00 m
Pérdida de carga total en la Tuberia: 0,02 0,03 0,04 0,04 mca
Se comprueba que las velocidades son por debajo de 1,5 m3/seg. admisible.
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Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929 e Inscripcion 12,
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PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO

Anejo N2 05. Calculos hidraulicos

Pérdidas localizadas

Codo a 452 2 0,013 0,016 0,019 0,023 mca
Codo a 902 0 0,000 0,000 0,000 0,000 mca
N2 y Tipo de Valvulas, pérdida de carga:
Reductora de presion Cantidad: 0 0 0 0 Ud.
DN: 350 350 350 350 mm
kv 1859 1859 1859 1859 m3/h-bar
Pérdida: 0,00 0,00 0,00 0,00 mca
Perdida adoptada (regulacion) 75 75 75 75 mca
De Mariposa: Apertura: 902 902 902 902
Cantidad: 1 1 1 1 ud.
Pérdida: 0,010 0,013 0,016 0,019 mca
Filtro de proteccidn valvula Llenado de depdsito Cantidad: 1 1 1 1 ud.
DN: 350 350 350 350 mm
kv 4122 4122 4122 4122 m3/h-bar
Pérdida: 0,52 0,64 0,79 0,95 mca
Vélvula de llenado de depdsito Cantidad: 1 1 1 1 ud.
DN: 350 350 350 350 mm
Kv: 2140 2140 2140 2140 m3/h-bar
Pérdida: 1,91 2,39 291 3,52 mca
Perdida adoptada (regulacion) 7 7 7 7 mca
Pérdidas localizadas: 9,59 10,24 10,95 11,78 mca
Pérdidas totales en el sistema: 9,62 10,27 10,99 11,82 mca
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PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO

Canal
de Isabel |

Anejo N2 05. Calculos hidraulicos

Disefio conduccién entrada a vasos del depésito:
[ CAUDALES [1/s
Caudal circulante: | Q medio Q max. t.l. |
Ne de Colectores en funcionamiento: 2 2 2 2 ud.
Caudal por colector (minimo/maximo): 128,7 143,9 158,9 174,7 /s
Material Tuberia: Acero sin revestimiento ka = 0,08 mm
Abastecimiento
Didmetro propuesto: 500 500 500 500 mm
Didmetro interno resultante: 502 502 502 502 mm
Velocidad resultante: 0,65 0,73 0,80 0,88 m/s
Pérdida de carga Unitaria: 0,70 0,86 1,03 1,24 m/km
Longitud Tuberia: 20,00 20,00 20,00 20,00 m
Pérdida de carga total en la Tuberia: 0,01 0,02 0,02 0,02 mca
Pérdidas localizadas
Codo a 45¢ 1 0,003 0,004 0,005 0,006 mca
Codo a 902 2 0,013 0,016 0,020 0,024 mca
N2 y Tipo de Vilvulas, pérdida de carga:
De Mariposa: Apertura: 902 902 90° 902
Cantidad: 1 1 1 1 ud.
Pérdida: 0,006 0,007 0,009 0,010 mca
Pérdida en cono convergente 1 0,004 0,005 0,006 0,007 mca
Didmetro 350 350 350 350 mm
Derivaciénen T 1 0,028 0,035 0,043 0,052 mca
Entrada deposito/arqueta 1 0,022 0,027 0,033 0,040 mca
Pérdida en instalacion caudalimetro 0 0,000 0,000 0,000 0,000 mca
Diametro del caudalimetro 500 500 500 500 mm
Velocidad de paso 0,66 0,73 0,81 0,89 m/s
Dt/Dc 1,000 1,000 1,000 1,000
Pérdidas localizadas: 0,08 0,09 0,12 0,14 mca
Pérdidas totales en el sistema: 0,09 0,11 0,14 0,16 mca

Con el cdlculo que puede ver que las que la perdida de carga total es de 10,38 mca a corto plazo y 11,99 mca con caudal a largo plazo por lo que se deberd
regular los bombeos o ajustar la valvula de llenado.
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PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO

Canal
de Isabel |

Anejo N2 05. Calculos hidraulicos

3.2 Tuberia de distribucion.

El depdsito nuevo a ejecutar se conecta con la arqueta de salida existente. Actualmente hay una tuberia
de DN8O0O por lo que se van a comprobar la viabilidad de esta tuberia para los distintos escenarios.

ion 12 ¥ 3 %racia, 125, 28003 Madrid . - . . .
Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929 e Inscripcion 12, , NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Imagen 3: Arqueta de salida general

Como se puede ver la arqueta tiene dos entradas DN80O0 y dos salidas DN80O, no obstante, una de estas
salidas estd destinada a un futuro anillo para el municipio de Colmenar, por lo que actualmente no esta
en uso.

Con ello se ha disefiado una tuberia de aduccién de didmetro nominal 800 mm en fundicién ductil
acerrojada clase C-30, con una longitud total de 84 metros, para conectar la caseta de vdlvulas con la
arqueta de salida actual.

En el trazado de la tuberia se proyecta un Caudalimetro electromagnético de DN800 (Q3) en el PK 0+072.
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& PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO
Ca nal J Anejo N2 05. Calculos hidraulicos
de Isabel Il

3.2.1 Cdlculos

El sistema de distribucién une las salidas de ambos vasos del nuevo depdsito en una Unica. Desde los
vasos hasta la salida de la arqueta de valvulas se realizaran en tuberia de acero inoxidable de didmetro
nominal 600 mm, una vez unidas las salidas de ambos vasos hasta la arqueta de valvulas se proyecta en
fundicidn ductil acerrojada DN80O.

A continuacidn, se adjunta una tabla resumen con los puntos de presion mas importantes.

Valor ud.
Cota maxima en el depdsito 947,47 | msnm
Cota minima en el depdsito: 941,77 | msnm
Cota en conexion 937,91 msnm
Diferencia minima de cotas 3,86 m
Diferencia maxima de cotas 9,56 m

Se comprueba el funcionamiento de las conducciones proyectadas para los diferentes escenarios,
considerando que se aporta el 100% de la demanda desde el nuevo depdsito dado los siguientes
caudales:

CAUDALES
- Caudales Distribucién: ACTUAL CORTO PLAZO | MEDIO PLAZO | LARGO PLAZO
Se consideran los caudales puntas para el célculo 34.656,5 38.551,3 42.390,9 46.429,9 m3/dia
1.444,0 1.606,3 1.766,3 1.934,6 m3/h
401,1 446,2 490,6 537,4 1/s
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PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO

Anejo N2 05. Calculos hidraulicos

Este caso tiene en cuenta las salidas de los vasos:

Salida de depésito

CAUDALES
Caudal circulante: ACTUAL CORTO PLAZO | MEDIO PLAZO | LARGO PLAZO
Ne de Colectores en funcionamiento: 2 2 2 2 ud
Caudal por colector (minimo/maximo): 200,6 223,1 245,3 268,7 I/s
Material Tuberia: Acero sin revestimiento ka = 0,08 mm
Abastecimiento
Diametro propuesto: 600 600 600 600 mm
Didmetro interno resultante: 602 602 602 602 mm
Velocidad resultante: 0,70 0,78 0,86 0,94 m/s
Pérdida de carga Unitaria: 0,65 0,79 0,95 1,12 m/km
Longitud Tuberia: 15,00 15,00 15,00 15,00 m
Pérdida de carga total en la Tuberia: 0,01 0,01 0,01 0,02 mca
Pérdidas localizadas
Codo a 452 0 0,000 0,000 0,000 0,000 mca
Codo a 90° 2 0,015 0,019 0,023 0,027 mca
N2 y Tipo de Valvulas, pérdida de carga:
De Mariposa: Apertura: 902 90° 902 902
Cantidad: 1 1 1 1 ud
Pérdida: 0,007 0,008 0,010 0,012 mca
Salida deposito/arqueta 1 0,013 0,016 0,019 0,023 mca
Derivacionen T 1 0,033 0,041 0,049 0,059 mca
Pérdida en instalacion caudalimetro 0 0,000 0,000 0,000 0,000 mca
Didmetro del caudalimetro 600 600 600 600 mm
Velocidad de paso 0,71 0,79 0,87 0,95 m/s
Dt/Dc 1,000 1,000 1,000 1,000
Pérdidas localizadas: 0,03 0,04 0,05 0,06 mca
Pérdidas totales en el sistema: 0,04 0,05 0,07 0,08 mca

Se comprueba que las velocidades se encuentran por debajo de 1,5 m3/seg. Vamos a incluir en el célculo la tuberia de distribucion general a ejecutar:
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PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO

Anejo N2 05. Calculos hidraulicos

Disefio conduccién distribucion hasta conexion con tuberia de refuerzo

Caudal circulante:

N2 de Colectores en funcionamiento:
Caudal por colector (minimo/maximo):

Material Tuberia: undiciéon con mortero centrifugac
Abastecimiento

Diametro propuesto:

Diametro interno resultante:

Velocidad resultante:

Pérdida de carga Unitaria:

Longitud Tuberia:
Pérdida de carga total en la Tuberia:
Pérdidas localizadas

Codo a 45° 5
Codo a 90¢ 1

N2 y Tipo de Valvulas, pérdida de carga:

Pérdida en cono convergente 1
Diametro conexion con tuberia existente

Pérdida en instalacion caudalimetro 1
Didmetro del caudalimetro
Velocidad de paso
Dt/Dc

Pérdidas localizadas:

Pérdidas totales en el sistema:

CAUDALES I/s
ACTUAL CORTO PLAZO | MEDIO PLAZO | LARGO PLAZO |
1 1 1 1 ud
401,1 446,2 490,6 537,4 I/s
ka = 0,2 mm
800 800 800 800 mm
813 813 813 813 mm
0,77 0,86 0,94 1,03 m/s
0,59 0,73 0,87 1,04 m/km
84,00 84,00 84,00 84,00 m
0,05 0,06 0,07 0,09 mca
0,024 0,030 0,036 0,044 mca
0,009 0,011 0,014 0,016 mca
0,004 0,005 0,006 0,007 mca
600 600 600 600 mm
0,001 0,001 0,001 0,001 mca
800 800 800 800 mm
0,80 0,89 0,98 1,07 m/s
1,000 1,000 1,000 1,000
0,04 0,05 0,06 0,07 mca
0,09 0,11 0,13 0,16 mca

Con el calculo se observa que la perdida de carga total es de 0,163 mca a corto plazo y 0,234 mca con caudal a largo plazo y la velocidad no supera

1,5m3/seg.
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3.3 Calculo de ventosas

El didmetro de las ventosas a instalar en la conduccidn es funcién de los caudales de llenado y vaciado
de la misma.

Las situaciones a estudiar para el dimensionamiento de las ventosas son los siguientes:
- Evacuacién de aire en llenado de la tuberia.
- Admisién de aire en desaglie de la tuberia.
- Admisién de aire en rotura de la tuberia.

- Salida de aire ocluido en la conduccion.

Como valores de presiéon para el dimensionamiento de las ventosas se ha considerado un valor de 1,5
mca para el llenado de la tuberia y 3,5 mca para el vaciado de la tuberia.

Para los casos de admisién de aire se suele utilizar mas el caso de vaciado de tuberia por desagiie, ya
que generalmente el caso de rotura de tuberia conduce a ventosas sobredimensionadas. De todas
maneras, se estudia también el caso de rotura franca y se comprueba la capacidad de la ventosa escogida
para la situacion de rotura de tuberia. En ambos casos se utiliza el valor de -3,5 mca de presién para
determinar el tamafio de la ventosa.

El dltimo caso es la evacuacion del aire con la tuberia en funcionamiento, que es llevado a cabo por el
purgador o ventosa cinematica.

A continuacién, se resumen los cdlculos llevados a cabo para las diferentes situaciones mencionadas
anteriormente:

3.3.1 Evacuacion de aire en llenado de tuberia

El caudal de aire a eliminar (CAE) en el proceso de llenado de la tuberia viene dado por la siguiente
formula:

CAE = m-r% v
Donde:

- r=radio de la tuberia (m)

- v =velocidad de llenado (m/s) de la tuberia.

Se considera una velocidad de llenado de 1,5 m/s, para estar del lado de la seguridad, siendo este un
valor alto para este tipo de situaciones.
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Por lo tanto el caudal de admisién de aire para la ventosa en la tuberia de aduccién al depdsito:

Pardmetro: | Velocidad de llenado de la tuberia 1,5 m/s
Diametro de la tuberia 600 | mm
Caudal de aire a eliminar: 0,424 | m3/s
1526,81 | m3/h
424,12 | /s
Presion diferencial adoptada 1,5 | mca

Por lo tanto, el caudal de admisidn de aire para la ventosa en la tuberia de salida del depésito:

Pardmetro: | Velocidad de llenado de la tuberia 1,5 m/s
Diametro de la tuberia 800 | mm
Caudal de aire a eliminar: 0,754 | m3/s
2714,34 | m3/h
753,98 | I/s
Presion diferencial adoptada 1,5 | mca

La presién de llenado considerada es de 1,5 mca, valor para poder escoger el didametro de la ventosa
correcto.

3.3.2 Admisidn de aire en desagiie de tuberia.

Para el calculo de las necesidades de admisidén de aire por vaciado por desaglie de la tuberia se utiliza la

siguiente féormula:
2
Q=C,-\2gah-| 2 4D

Ddnde:
- Cd: coeficiente de desagiie, considerado 0,6.
- Dh: diferencia de cotas entre desagiie y ventosa (m).

- D:didmetro del desagiie (m)

En este caso el didametro del desagiie para la conduccion de llenado es DN200.
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Las necesidades de caudales de las tuberias de llenado se observan en la siguiente tabla:

Coeficiente de desagle (Cd) 0,6 0,6
Altura Ventosa 941 941 | msnm
Altura desaglie 939,51 866,92 | msnm
Altura relativa tramo de desaglie 1,49 74,08 | m
Didmetro de la tuberia de desagiie 200 200 | mm
Caudal de aire entrada: 0,102 0,719 | m3/s
366,90 2587,04 | m3/h
101,92 718,62 |1/s
Presion diferencial adoptada 3,5 3,5| mca

Las necesidades de caudales de las tuberias de vaciado se observan en las siguientes tablas:

Coeficiente de desagle (Cd) 0,6
Altura Ventosa 941 | msnm
Altura Seccionamiento 683,833 | msnm
Altura relativa tramo de desaglie 937,552 | m
Didmetro de la tuberia de desaglie 200 [ mm
Caudal de aire entrada: 2,557 | m3/s
9203,45 | m3/h
2556,51 | I/s
Presion diferencial adoptada 3,5 | mca

3.3.3 Admision de aire en caso de rotura de la tuberia

Para el célculo de las necesidades de caudal de aire en caso de rotura de tuberia (CAE), se utiliza la
siguiente féormula:

VP - D5

1000
- CAE: Caudal de aire a eliminar (I/s)

Dénde: CAE =

- P:pendiente del tramo de la ventosa (m/m)

- D:didmetro de la tuberia en mm.

Los resultados del caudal de aire necesario se observan en las siguientes tablas.
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Tuberia de aduccién:

CAE (I/s) 2197,180 1517,954 | I/s
2,197 1,518 | m3/s
7909,848 5464,634 | m3/h
P (m/m) 0,062 0,030 | pendiente
D (mm) 600 600 | didmetro
Pk inicio 0 0Olm
Pk final 24 2500 [ m
cota inicio 939,51 866,92 | msnm
Cota final 941 941 | msnm

Tuberia de distribucidn:

CAE (I/s) 3667,490 | I/s
3,667 | m3/s
13202,964 | m3/h
CAE (I/s) (80%) 10562,372 | m3/h
P (m/m) 0,041 | pendiente
D (mm) 800 | didmetro
Pk inicio 0O|m
Pk final 84 |m
cota inicio 941 | msnm
Cota final 937,552 | msnm

3.3.4 Evacuacion del aire con la tuberia en funcionamiento

Para la eliminacién del aire en presién de la conduccién cuando esta en carga se utiliza el purgador o
ventosa automatica. Para determinar el caudal de aire a eliminar se puede utilizar el siguiente criterio,
en funcién del caudal de agua a conducir por la tuberia:

Q (I/s) Porcentaje
0 6,0%

75 5,0%
150 2,0%
350 1,5%

3500 1,5%

Por lo tanto el caudal de aire a eliminar en las tuberias de aduccion y de abastecimiento son los

siguientes:

Tuberia de aduccién: presién nominal 16 atm.
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Q disefio 154,60 | I/s
CAE 3,09 |1/s
11,13 | m3/h
Tuberia de distribucidn: presién nominal 16 atm.
Q disefio 517,83 [ 1/s
CAE 7,77 | /s
27,96 | m3/h

3.3.5 Seleccion de diametro de las ventosas

Para la seleccion del diametro de las ventosas hay que utilizar los datos o graficos de los fabricantes de
las mismas, para comprobar que la ventosa es capaz de proporcionar los caudales calculados.

3.3.5.1 Tuberias de llenado de depdsitos (aduccion)

Los caudales de admision de aire y evacuacién de aire para los casos de rotura, desagiie y llenado de

tuberia son los siguientes:

Eliminacidn de aire en llenado de tuberia

Pardmetro: | Velocidad de llenado de la tuberia 1,5 m/s
Diametro de la tuberia 600 | mm
Caudal de aire a eliminar: 0,424 | m3/s
1526,81 | m3/h
424,12 | /s
Presion diferencial adoptada 1,5 | mca

Admisidn de aire en desaglie de tuberias

Coeficiente de desagiie (Cd) 0,6 0,6
Altura Ventosa 941 941 | msnm
Altura desagtlie 939,51 866,92 | msnm
Altura relativa tramo de desagiie 1,49 74,08 | m
Diametro de la tuberia de desaglie 200 200 [ mm
Caudal de aire entrada: 0,102 0,719 [ m3/s
366,90 2587,04 | m3/h
101,92 718,62 | I/s
Presion diferencial adoptada 3,5 3,5| mca

Admisidn de aire en rotura franca de tuberia
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CAE (I/s) 2197,180 1517,954 (/s
2,197 1,518 | m3/s

7909,848 5464,634 | m3/h
P (m/m) 0,062 0,030 | pendiente
D (mm) 600 600 | didmetro
Pk inicio 0 0Olm
Pk final 24 2500 [ m
cota inicio 939,51 866,92 | msnm
Cota final 941 941 | msnm

Segun las graficas de funcionamiento de la ventosa el didmetro seria: (pagina siguiente).

En color azul se incluyen el caudal de aire necesario para evacuaciéon de aire en el llenado y el valor de
evacuacion de aire para el caso de desaglie mas desfavorable.

En color rojo se ha dibujado las necesidades de entrada de aire para el caso de rotura franca.

Segun las graficas la ventosa de DN100 (4”) cumple con margen mas que suficiente para el caso de
desagiie y llenado de tuberia de ambas tuberias.

Para el caso de rotura franca y considerando el peor de los casos, la ventosa deberia ser de DN150 (6”).
Por lo que se proyectan dos ventosas (una por impulsién) de didametro DN150.
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Para la evacuacidn del aire con la tuberia en carga los caudales a evacuar son los siguientes:

Tuberia de aduccién: presién nominal 16 atm.

Q disefio 154,60 | I/s
CAE 3,09 |1/s
11,13 | m3/h

Ventosa automatica

Descarga de aire

20
. >
& e
3 F /
a
1

50 100 150 200
Caudal m?%h

Se comprueba que la ventosa automatica es capaz de evacuar el aire sin problemas.
3.3.5.2 Tuberia de abastecimiento (conduccion desde depdsito)

Los caudales de admision de aire y evacuacién de aire para los casos de rotura, desagiie y llenado de
tuberia son los siguientes:

Eliminacion de aire en llenado de tuberia

Pardmetro: | Velocidad de llenado de la tuberia 1,5 m/s
Diametro de la tuberia 800 | mm
Caudal de aire a eliminar: 0,754 | m3/s
2714,34 | m3/h
753,98 | I/s
Presion diferencial adoptada 1,5 | mca

Admisidn de aire en desagle de tuberias

Coeficiente de desagiie (Cd) 0,6

Altura Ventosa 941 | msnm
Altura Seccionamiento 683,833 | msnm
Altura relativa tramo de desagiie 937,552 | m
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Diametro de la tuberia de desagtie 200 | mm

Caudal de aire entrada: 2,557 | m3/s
9203,45 | m3/h
2556,51 | I/s

Presion diferencial adoptada 3,5 | mca

Admisién de aire en rotura franca de tuberia

CAE (I/s) 3667,490 | I/s
3,667 | m3/s
13202,964 | m3/h
CAE (I/s) (80%) 10562,372 | m3/h
P (m/m) 0,041 | pendiente
D (mm) 800 | diametro
Pk inicio 0O|m
Pk final 84 |m
cota inicio 941 | msnm
Cota final 937,552 | msnm

Segun las graficas de funcionamiento de la ventosa el didmetro seria: (pagina siguiente).

En color azul se incluyen el caudal de aire necesario para evacuacion de aire en el llenado y el valor de
evacuacion de aire para el caso de desaglie mas desfavorable.

En color rojo se ha dibujado las necesidades de evacuacién de aire para el caso de rotura franca.

Segun las gréficas la ventosa de DN150 (6”) cumple con margen mas que suficiente para el caso de
desaglie y llenado de tuberia.

Para el caso de rotura franca y considerando el peor de los casos, la ventosa deberia ser de DN200 (8”).

Para la evacuacidn del aire con la tuberia en carga los caudales a evacuar son los siguientes:
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Tuberia de aduccién: presién nominal 16 atm.

Q disefio 517,83 | 1/s
CAE 7,77 | /s
27,96 | m3/h
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Se comprueba que la ventosa automatica es capaz de evacuar el aire sin problemas.

3.4 Aliviado y desagiie de depésito

La carga sobre umbral se calcula con la férmula indicada en el apartado 2.1.2.13 del presente anejo.

El caudal maximo de aliviado viene determinado del maximo caudal en las conducciones de aduccidn
349,4 |/s. Se ha disefiado la arqueta sifénica de manera que la cota de ldmina en la misma sea inferior a
la cota requerida por el aliviado del depésito y el desagiie del mismo.

La conduccion de aliviado del depdsito es de didmetro DN40O, y se une a las tuberias de vaciado del
depdsito en la arqueta sifonica.

Para obtener el tiempo de vaciado del depésito se utiliza la férmula de descarga de orificio:
p_ 28 Vh
Ca-A-\[2g
Dénde:
- S=superficie del depdsito (m?)
- h=1lamina de agua de depdsito (segun criterio del Canal se considera una lamina media) (m)
- Cd = Coeficiente de desagle (0,72)
- A=drea del orificio (m?)
- g=gravedad

- T =tiempo en vaciado (segundos)

Con esta férmula se comprueba el tiempo necesario para vaciar el depédsito. Este tiempo tiene que ser
inferior a 24 horas. Después el tiempo de vaciado adoptado se puede modificar, mediante las valvulas
de seccionamiento, haciendo que el tiempo a chorro libre sea mayor.

3.4.1 Desaglie:

Deposito 6.500 m?
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Con un orificio de 200 mm para el vaciado de un vaso del depdsito se tiene un tiempo de vaciado de
15,10 horas, inferior al valor de 24 horas indicado por los criterios del Canal de Isabel II.

El caudal maximo que se desagua es de 239 I/s.

Deposito 11.500 m?

Con un orificio de 250 mm para el vaciado de un vaso del depdsito se tiene un tiempo de vaciado de
17,09 horas, inferior al valor de 24 horas indicado por los criterios del Canal de Isabel Il.

El caudal maximo que se desagua es de 373 I/s.

3.4.2 Aliviadero

Para la determinacion de caudales tanto del aliviadero como de la conduccién desde la arqueta sifdnica
hasta el punto de conexidn con la red, se ha considerado como caudal de célculo el maximo que puede
llegar por los dos bombeos al depdsito (349,4 I/s), y teniendo en cuenta que el desagiie del depdsito se
realiza de forma contralada en 24 horas. Por lo que ambos aliviaderos se calculan de la misma forma.

CAUDALES
- Caudales de llegada: ACTUAL CORTO PLAZO | MEDIO PLAZO | LARGO PLAZO
Se consideran los caudales puntas para el cdlculo 22.237,4 24.859,7 27.452,5 30.187,1 m3/dia
926,6 1.035,8 1.143,9 1.257,8 m3/h
2574 287,7 317,7 3494 1/s
Salida de depésito
CAUDALES
Caudal circulante: ACTUAL CORTO PLAZO | MEDIO PLAZO | LARGO PLAZO
N2 de Colectores en funcionamiento: 1 1 1 1 ud
Caudal por colector (minimo/méximo): 257,4 287,7 317,7 349,4 /s
Material Tuberia: ka = 0,08 mm
Diametro propuesto: 400 400 400 400 mm
Didmetro interno resultante: 401 401 401 401 mm
Velocidad resultante: 2,04 2,28 2,52 2,77 m/s
Pérdida de carga Unitaria: 7,97 9,87 11,96 14,38 m/km
Longitud Tuberia: 30,00 30,00 30,00 30,00 m
Pérdida de carga total en la Tuberia: 0,24 0,30 0,36 0,43 mca
Pérdidas localizadas
Codo a 452 0,000 0,000 0,000 0,000 mca
Codo a 909 0,064 0,080 0,097 0,117 mca
N2 y Tipo de Valvulas, pérdida de carga:
Salida deposito/arqueta 0,106 0,133 0,162 0,196 mca
0,17 0,21 0,26 0,31 mca
0,41 0,51 0,62 0,74 mca
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Como se puede ver con una tuberia de DN40O se tiene unas pérdidas de 0,74 m con caudal a caudal a
largo plazo.

3.4.3 Vertedero

Para la determinacion de caudales del vertedero se mantienen los criterios de caudales de aliviado. Por
lo que ambos vertederos se calculan de la misma forma.

Calculo de vertedero:
Q=1,8 x | x h?3

Como tenemos que cumplir un resguardo de 30cm desde la ldamina de aliviado al elemento mas cercano
a esta de 30 cm se calcula la longitud de aliviadero marcado h como 20cm:

CAUDALES
- Caudales de llegad ACTUAL CORTO PLAZO | MEDIO PLAZO | LARGO PLAZO
Se consideran los caudales puntas para el calculo 22.237,4 24.859,7 27.452,5 30.187,1 m3/dia
926,6 1.035,8 1.143,9 1.257,8 m3/h
257,4 287,7 317,7 349,4 1/s
VERTEDERO

Salida de depdsito

CAUDALES

Caudal circulante: | ActuaL CORTO PLAZO | MEDIO PLAZO | LARGO PLAZO |
N¢ de vertederos: 1 1 1 1 ud
Caudal a aliviar: 257,4 287,7 317,7 349,4 1/s
Altura maxima de alivio 20 20 20 20 cm
Longitud de aliviadero: | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,57 m

Por lo que se proyectara un vertedero minimo de 57cm.

3.4.4 Colector de desagiie

Actualmente existe una red de drenaje que recoge los aliviados de los depdsitos actuales, no obstante,
esta red se ve afectada en el presente proyecto. La red actual esta constituida por un colector de HA
DN600. La nueva red integra la arqueta sifonica que recoge los aliviados y desagiies de los depdsitos,
adicionalmente recoge el drenaje de las arquetas nuevas y existentes.

Este colector consta de una tuberia principal de 141 mts de los cuales los 67 metros primeros se
proyectan en PVC DN 315 SN8, en el PK 0+067 se conectan los vertidos de desagtie, alivio y drenaje y se
amplia a DN630con una pendiente minima 0,50% la cual permite. La conexion con la arqueta sifénica se
proyecta igualmente en PVC630.

DATOS
D N Manning 0,009
A Pendiente 0,005 m/m
T Diametro 0,59 m.
(0] Radio 0,29 m.
S Caudal disefio 0,5730 m3/s
Altura agua 0,468 m.

DOCUMENTO N21 — MEMORIA Y ANEJOS Pégina 37



Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929 e Inscripcion 12, , NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Canal<’
de Isabel |l

PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO (MADRID)

Anejo N2 05. Calculos hidraulicos
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Obteniendo un caudal para un calado maximo del 80% de 573 |I/s muy por encima de los 349,4 |/seg

aportados al sistema.

Este colector conecta con un colector existente de HA 600, se realiza una comprobacidén que el colector
existente tiene la capacidad de evacuar el caudal con una pendiente minima de instalacién de 0,5%. Esta
pendiente es estimada ante la ausencia de topografia, no obstante, no se han modificado los caudales
maximos de alivio del depdsito existente.

Altura agua

D N Manning

A Pendiente

T Didmetro

(0] Radio

S Caudal disefio

DATOS
0,012
0,005 m/m
0,60 m.
0,30 m.
0,4598 m3/s
0,48 m.

Obteniendo un caudal para un calado maximo del 80% de 459,8 |/s muy por encima de los 349,4 |/seg

aportados al sistema.
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