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1. OBIJETO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACION DE LA ACTUACION

El presente proyecto tiene como objetivo aumentar la seguridad del abastecimiento del municipio de
Colmenar Viejo. Con dicha finalidad se proyecta un depdsito regulador de dos vasos, uno de 6.500 m?3
y otro de 11.500 m?* de capacidad.

Con dicha actuacioén se pretende rehabilitar, modernizar y aumentar la capacidad respecto al sistema
de abastecimiento actual, ya que se ha detectado deficiente para las necesidades actuales y en mal
estado de conservacion.

Figura 1:Plano de situaciéon y emplazamiento.
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1.1 Situacion actual

Colmenar Viejo, municipio de la Comunidad de Madrid, tiene en la actualidad un depdsito
concéntrico de 11.500m3de capacidad total y otro de cuatro vasos de capacidad unitaria de 3.500 m3
cada uno. Este ultimo estd muy deteriorado, en la actualidad el vaso Noreste este fuera de uso y se
prevé que el depdsito Noroeste le pueda pasar lo mismo en breve. Teniendo actualmente un
volumen de almacenamiento de 22.000m?.

Figura 2:Estado actual.

1.2 Actuaciones a realizar

El presente Proyecto Constructivo tiene como objeto la definicion de las obras del “PROYECTO DE
RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO”. Dentro de las actuaciones a realizar destacan las
siguientes:

- Conexién con la impulsidn desde Pinar, esta se realiza por dos conducciones paralelas, una
tuberia de @500 y otra de @600 que alimentan a la cdmara de reparto existente. Se define en
el proyecto la conexién a la impulsidn del Pinar en la arqueta de entrada hasta la caseta de
véalvulas del nuevo depdsito con una tuberia de didmetro @600 en fundicién ductil
acerrojada.

- Conexién con la impulsion desde el CIR se intercepta la conduccidon que abastece al depdsito
de cuatro vasos a demoler y se desvia a la caseta de valvulas del nuevo depdsito. Se define
en el proyecto la conexion en el mismo didmetro del existente @600 en fundicién ductil
acerrojada.

- Retranqueo de acometida a base logistica de San Pedro, se proyecta un retranqueo de la
acometida existente a la Base Logistica de San Pedro desde la arqueta de salida (Q4) hasta el
punto de conexion con la tuberia existente de distribucién. Se define en el proyecto el
retranqueo en el mismo didmetro @150 en fundicidn ductil acerrojada.
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- Retranqueo de acometida a FAMET. se proyecta un retranqueo de la acometida existente
gue abastece a la FAMET desde la arqueta de salida (Q4) hasta el punto de conexidn con la
tuberia fuera del ambito de la actuacién. Se define en el proyecto el retranqueo en el mismo
didmetro @200 en fundicidn ductil acerrojada.

- Obra civil bombeo al centro penitenciario. Se define el retranqueo de la linea de bombeo al
centro penitenciario, proyectandose en didmetro ¥200 de fundicién ductil acerrojada. Se
incluye la obra civil correspondiente a la instalacion de un bombeo cuando se requiera
acometer la actuacién, asi como tomas independientes al nuevo depdsito y a la arqueta
general de salida.

- Depésito regulador: Se proyecta un depdsito regulador de dos vasos, uno de 6.500 m3y otro
de 11.500m3 de capacidad. El depdsito estd proyectado en prefabricado circular, para
realizar las operaciones en el depdsito se proyecta una caseta de vdlvulas controlado por dos
valvulas de llenado del depdsito.

- Conduccidn de distribucidn Se proyecta el retranqueo de la tuberia existente a el depdsito a
demoler, la cual conecta la caseta de vdlvulas con la arqueta de salida de seccionamiento
general existente. Se define en proyecto una tuberia de @800 en fundicién ddctil acerrojada.

- Conduccion de desagiie y vaciado: Se realiza un retranqueo de las instalaciones existentes
para lo que se proyecta una tuberia para conducir el alivio/desaglie del depdsito regulador.
La tuberia se proyecta en PVC SN8 de didmetro nominal 630 mm para el desagiie general y
PVC SN8 de diametro nominal 315 mm para conectar el fondo de las arquetas existentes.

- Instalacion de caudalimetros: Se proyecta la instalacidon de cinco arquetas de caudalimetro
para controlar los caudales aportados:

o Conexion desde arqueta de reparto del Pinar: Se instala un caudalimetro DN500
electromecanico (Q1).

o Conexion desde derivacion bombeo CIR: Se instala un caudalimetro DN600
electromecanico (Q2).

o Tuberia de distribucion del nuevo depésito: Se instala un caudalimetro DN80O
electromecanico (Q3).

o Tuberia de distribucion general: Se instala un caudalimetro DN500 electromecanico
(Q4) en by-pass.

o Acometida a base logistica de San Pedro: Se instala un contador ultrasénico DN150
(en arqueta Q4).

o Acometida a FAMET: Se instala un contador ultrasénico DN200 (en arqueta Q4).
o Acometida a Centro penitenciario: Se instala un contador ultrasénico DN200 (Q5).

Acompanando a las actuaciones mencionadas, se proyecta toda la obra civil necesaria para la
instalacion de los diferentes servicios (electricidad, instrumentacion, alumbrado y fibra éptica). Se
prevé la ejecucidn de zanjas conjuntas para los diferentes servicios, coincidiendo en todos los casos,
segun el tipo de servicios, en conjuntos de 2, 4 0 6 tubos de DN110 de PVC corrugado.

Para los servicios descritos, se proyectan arquetas de 80x80x90 cuando se acomete mas de un
servicio, de 40x40x50 cuando solo lleva un servicio de electricidad, instrumentacion o alumbrado y
arquetas prefabricadas de 80x70x80 para la fibra dptica.
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2. RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS

2.1 Caracteristicas generales
- Titulo: Proyecto de renovacién del depdsito de Colmenar Viejo (Madrid).
- Término municipal: Colmenar Viejo
- Obras principales

2.2 Caracteristicas técnicas

Se describen en este apartado las principales caracteristicas de las actuaciones contempladas en el
proyecto:

2.2.1  Depdsito

Se trata de un depdsito regulador compuesto por dos vasos. Los vasos se proyectan circulares y
prefabricados, apoyados en una solera de hormigén armado in-situ que terminard con un
tratamiento de semi-pulido para dar acabado con pendientes hacia la poceta de toma-desagie.

- Vaso A de 6.500 m? El vaso disefiado tiene una capacidad exacta de 6.418,63m?3 tendra una
estructura vertical en forma de prisma regular de 50 caras, circunscritas en un circulo de
radio 18,97 m. Cada cara del prisma esta formada por un panel prefabricado de hormigén
HP-40 (hormigdn pretensado fck 40 N/mm?2) de 2,40 m de ancho y 6,65 m de altura, para
sostener una altura de lamina de agua de 5,70 m. Con un canto de 185 mm en la placa
central y 240 mm en las nervaduras verticales, segun los detalles de los planos anejos. Estard
apoyada en una solera de hormigén armado de radio 19,70 m

- Vaso B de 11.500 m3. El vaso disefiado tiene una capacidad exacta de 11.602,13 m? tendrd
una estructura vertical en forma de prisma regular de 67 caras, circunscritas en un circulo
interior de radio 25,44 m. Cada cara del prisma esta formada por un panel prefabricado de
hormigdén HP-40 (hormigdn pretensado fck 40 N/mm2) de 2,40 m de ancho y 6.55 m de
altura, para sostener una altura de lamina de agua de 5,70 m. Con un canto de 185 mm en la
placa central y 240 mm en las nervaduras verticales, seguin los detalles de los planos anejos.
Estard apoyada en una solera de hormigdén armado de radio 26,22 m

Debido que por disefio la toma y la salida estan cercanas se

proyecta un muro interior de 6 metros de altura para hacer 7
circular el agua por todo el depdsito, estos paneles se /-/ ‘\\
proyectan prefabricados de 12 cm de espesor, 1,50 metros
de alto y diferentes longitudes, encajados en pilares : «
{ < \
ranurados. If \
1
i ‘T
/|
A\ f
\\\i’ )./’i
N\ s

La cubierta de los vasos es de tipo prefabricada, con piezas en forma triangular de HP-40 (hormigon
pretensado fck 40 N/mm2), para el vaso A de 50(exterior)+22(interior) y 67(exterior)+34(interior)
para el vaso B, estas estan apoyadas en los paneles del muro exterior y en una estructura central de
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apoyo formada por vigas apoyadas en unos pilares empotrados en solera, los apoyos irdan sobre una
banda de neopreno.

Sobre la cubierta no transitable se proyecta una impermeabilizacién compuesta por una imprimacion
bituminosa en base a disolvente y de secado rapido. Aplicando una primera |dmina de betun
elastdmero con armadura de poliéster y una segunda ldmina de betun elastémero con armadura de
vidrio con granulos ceramicos de color blanco aditivados con diéxido de titanio, descontaminantes
de macroparticulas NOx mediante fotocatalisis.

Para el acceso a la cubierta de cada vaso del depdsito para tareas de limpieza, se proyecta una
escalera de barco en PRFV. Para el acceso de personas se proyecta una apertura de 1,00x1,00 con
tapa de PRFV y para introducir la maquinaria se proyecta una apertura de 5x2.5 metros con acabado
de tapa de PRFV estructurada con perfiles de PRFV IPN120.

Adicionalmente se dejara instalada una barandilla en toda la cubierta con pasamanos de aluminio y
estructura en PRFV, asi como rejas de ventilacion cada 5 médulos con proteccidn anti-pajaros.

2.2.2  Conducciones de agua

Para la conexidn de las diferentes instalaciones se proyectan las diferentes tuberias de agua que se
indican a continuacion:

TUBERIAS
CLASE /

NOMBRE NOM PN MATERIAL | ESPESOR (MM) DN

LLEGADA BOMBEO PINAR Lo1 16|FD C30 600
LLEGADA BOMBEO CIR L02 16|FD C30 600
SALIDA VASO L03 16|FD C30 800
LLENADO VASO A L4 16|INOX 4 500
LLENADO VASO B LO5 16|INOX 4 500
TOMA VASO A LO6 16|INOX 5 600
TOMA VASO B LO7 16|INOX 5 600
TOMA BOMBEO VASO A LO8 16|INOX 2,9 200
TOMA BOMBEO VASO B LO9 16|INOX 2,9 200
ACOMETIDACENTRO PENITENCIARIO A BOMBEO L10A 16|FD C50 200
ACOMETIDA CENTRO PENITENCIARIO BOMBEO-CONEXION |L10B 16|FD C50 200
ALIVIADO VASO A L11 16|INOX 4 400
ALIVIADO VASO B L12 16/INOX 4 400
DESAGUE VASO A L13 16|INOX 2,9 200
DESAGUE VASO B L14 16|INOX 3,2 250
RETRANQUEO ACOMETIDA A LA FAMET L15 16|FD C50 200
RETRANQUEO ACOMETIDA BASE LOGISTICA SAN PEDRO L16 16|FD C50 200

2.2.3 Lineas de drenaje

Se define una red de drenaje en los depdsitos y caseta de valvulas compuesta por un tubo de drenaje
DN160 protegido en garbancillo rodado y envuelto con geotextil de 300gr, con arquetas de 40x40
cada 50 metros excepto en la red de la caseta de valvulas que por la profundidad se proyectan pozos
de registro. Se proyectan varios puntos de conexidn con la red de drenaje para evitar su saturacion.

2.2.4  Arquetas de proteccion y maniobra
En la proyeccién de las diferentes tuberias de agua se disefian: cinco arquetas de caudalimetro y seis

de seccionamiento para conexidn de tuberias afectadas. El resto de equipamiento y control se
concentra en la caseta de valvulas.
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Arquetas de Caudalimetro:

Caudalimetro Q1: Se proyecta un caudalimetro de tipo electromagnético en la linea que se
deriva desde el bombeo del Pinar a la caseta de vélvulas. Diametro nominal de 500mm y una
presion nominal de 16 atm.

Caudalimetro Q2: Se proyecta un caudalimetro de tipo electromagnético en la linea que se
deriva desde el bombeo del CIR a la caseta de valvulas. Diametro nominal de 600mm y una
presion nominal de 16 atm.

Caudalimetro Q3: Se proyecta un caudalimetro de tipo electromagnético en la linea de
distribucién general de la caseta de valvulas. Didmetro nominal de 800mm y una presion
nominal de 16 atm.

Caudalimetro Q4: Se proyecta un caudalimetro de tipo electromagnético en la linea general,
aguas abajo de la arqueta de salida. Didmetro nominal de 500mm y una presion nominal de
16 atm. Se proyecta una arqueta de caudalimetro en by-pass, donde adicionalmente tiene
dos acometidas aguas abajo: FAMET Y Base logistica de San Pedro.

Caudalimetro Q5: Se proyecta en la tuberia de bombeo al Centro penitenciario, un contador
de tipo ultrasénico con un didmetro nominal de 200mm y una presiéon nominal de 16 atm.
Este equipo sera suministrado por el Area de Automatizacién del Canal de Isabel Il y se valora
Unicamente la instalacidon del mismo y la ejecucidn de la obra civil. Se proyecta una arqueta
de caudalimetro en linea con junta de desmontaje, toda la tornilleria serda en acero
inoxidable con dos arandelas por tornillo.

Arquetas de seccionamiento:

Seccionamiento S1: Se proyecta una conexion entre las dos tuberias generales de salida para
facilitar la ejecucion de la arqueta Q4, en la actualidad se esta ejecutando la conduccion de
FD700 y las obras dejaran prevista la conexién mediante una T con brida ciega para conectar
la actual brida ciega existente en la tuberia de salida de DN80O. Se trata de la instalacion de
una conexién con un seccionamiento en subida por lo que consta de un desagiie aguas arriba
y una ventosa aguas abajo. Para la conexidn es necesario la instalaciéon de un cono de
reduccién de 800/700 para posteriormente instalar la arqueta de seccionamiento.

Seccionamiento S2: Se proyecta una conexién de la tuberia de bombeo CIR (L02) con la
actual. Para facilitar la conexién de la nueva conduccién con el nuevo depdsito se proyecta
una arqueta de seccionamiento con una valvula de mariposa de DN600.

Seccionamiento S3: Se proyecta una conexidn de la acometida de la Base Logistica de San
Pedro (L16) con la actual. Para facilitar la conexion de la nueva acometida con la existente se
proyecta una arqueta de seccionamiento con una valvula de seccionamiento de DN200

Seccionamiento S4: Se proyecta una conexion de la acometida de la FAMET (L15) con la
actual. Para facilitar la conexién de la nueva acometida con la existente se proyecta una
arqueta de seccionamiento con una valvula de seccionamiento de DN200

Seccionamiento S5: Se proyecta una conexion de la acometida del Centro Penitenciario
(L10B) con la actual. Para facilitar la conexiéon de la nueva acometida con la existente se
proyecta una arqueta de seccionamiento con una valvula de seccionamiento de DN200.

Seccionamiento S6: Se proyecta una conexion de la acometida del Centro Penitenciario
(L10A) con la actual. Para facilitar la conexién de la nueva acometida con la existente se
proyecta una arqueta de seccionamiento con una valvula de seccionamiento de DN200.
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2.2.5  Secciones Tipo

A continuacion,

se describen las diferentes zanjas y secciones tipo que se encuentran en el proyecto.

- Tuberias de la caseta de valvulas y la conexién de esta con los dos vasos del nuevo depésito:
se proyectan en acero inoxidable AISI316. A la salida de la caseta se instalaran embebidas en
un dado de hormigén en masa HM-20, con un recubrimiento de 20 cm.

N

1 a0

f
Variable
0,80 =

QEO
3&;

LEYENDA

(1) ARENA DE RIO

RELLENO SELECCIONADO ARIDO < 3 om. (pg—3)

RELLENO DE LA PROPIA EXCAVACION ( <15cm )

FIRME

HORMIGON HM—20

0 ® 66

CINTA PROXIMIDAD CABLES DE COMUNICACIONES

Figura 3:Seccidn tipo tuberia inoxidable DN600.

- Tuberias de aduccién, distribucion y acometidas (Famet y Base Logistica San Pedro): Se
proyectan en fundicion acerrojada, para el diseiio de las secciones tipo se han respetado los
criterios basicos del Canal de Isabel II:

O

Ancho de zanja serd el diametro exterior mds 50 cm, siempre mayor de 80cm,
distancias entre tuberias de 35cm.

Cama con arena de rio de espesor 15cm y apoyo minimo de 602.

Hasta 30 por encima generatriz superior se realizard con relleno seleccionado segun
PG-3, con tamafio maximo 3cm. 95%PN.

A 50cm sobre la generatriz superior se instalara una banda de sefializacion.

Las tuberias tendran un recubrimiento minimo de 1 metro.

LEYENDA

ARENA DE RIO

RELLENO SELECCIONADO ARIDO < 3 cm. (pg—3)

RELLENO DE LA PROPIA EXCAVACION ( <1Sem )

FIRME

HORMIGON HM—20

0 ®e0 e

CINTA PROXIMIDAD CABLES DE COMUNICACIONES

Figura 4:Seccidn tipo tuberia fundicién DN600.
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- Tuberias de alumbrado / energia / instrumentacion:
o Seinstalaran arquetas cada 100 metros.
o Altura de zanja minima sera 80cm y maxima 1,5 metros
o Ancho minimo 25cm
o A 25cm sobre el tubo se instalara una banda de sefalizacién
o Se dejara de guia una cuerda de nylon

o Radio curvatura aconsejable 25m y minimo 10m

CNTADE

TEFREND
~TEELECCIONADD
030

—_——

ZANJA TIPO 3
ZANJATIPO 1 ZANJA TIPO 2 ENERGIA, ALUMBRADO
ALUMBRADO ENERGIA, ALUMBRADO EXTERIOR E INSTRUMENTACION

EXTERIOR / INSTRUMENTACION EXTERIOR

Figura 5:Secciones tipo alumbrado / energia / instrumentacion.
- Tuberias de saneamiento.

o Ancho de zanja serd el diametro exterior mas 50 cm, siempre mayor de 80cm,
distancias entre tuberias de 35cm.

o Cama con arena de rio de espesor 15cm y apoyo minimo de 602.

o Hasta 30 por encima generatriz superior se realizard arena de rio.

116 LEYENDA

Figura 6:Seccion tipo tuberia PVC DN630. I ARENA DE RIO

() RELLEMO DE LA PROPIA EXCAVACION

2.2.6 Instalacion eléctrica

Se resumen a continuacidn las actuaciones previstas sobre las instalaciones eléctricas:

- Instalacién de un nuevo cuadro de baja tension tipo CCM para alimentar los equipos de la
nueva caseta de valvulas.
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Modificacidn del “Cuadro de Cabecera” existente para conectar la acometida para el nuevo
cuadro de baja tensién de la caseta de valvulas, que alimentara los nuevos equipos y la nueva
remota.

Instalacion completa de baja tensién incluyendo caseta de valvulas, cuadro de baja tension,
alumbrado, red de tierras, servicios auxiliares y tendido de conducciones y cables desde el
nuevo cuadro de baja tension hasta la totalidad de los nuevos receptores.

Reubicacidn de 4 farolas debido a las obras de demolicién y construccién.

Estas actuaciones se detallan en el anexo 8 Calculos eléctricos.

2.2.7

Automatismo y control

Se resumen a continuacion las actuaciones previstas sobre las instalaciones de instrumentacidn y

control:

Instalacion completa de control para los nuevos equipos, incluye equipos de control,
programacion, puesta en marcha, cableado y conducciones, excepto los caudalimetros Q1,
Q2, Q3 y Q4 que seran instalados por Canal de Isabel 1.

Instalacion de un nuevo cuadro de telecontrol (remota) en la nueva caseta de valvulas a
conectar con la caseta de instrumentacion existente.

Integracidn en la red de control existente, mediante fibra éptica multimodo de 16 fibras con
pruebas OTDR, instalada bajo 2 tubos de DN110 entre la nueva caseta de valvulas y la caseta
de instrumentacidn existente. Se instalard un repartidor de 32 fibras en la nueva caseta de
valvulas para efectuar la conexién de la fibra éptica.

Se prevé la instalacion de un caudalimetro por impulsién y uno general. Los caudalimetros
Q1 (aduccidn elevadora Pinar, DN 500), Q2 (aduccidn elevadora C.I.R., DN 600) y Q3 (Salida
General, DN 800) seran sin valvulas de sectorizacion y el caudalimetro Q4 (DN 500) serd en
by pass.

Los displays de los nuevos caudalimetros se instalaran en la caseta de valvulas existente.

Desmontaje de los displays de los 3 caudalimetros existentes en la caseta de valvulas
existente, para volver a montarlos posteriormente en orden, ademas de los displays de los 4
nuevos caudalimetros a instalar.

Instalacidn de 2 contadores en la arqueta Q4 comunicados con la nueva caseta de valvulas.
Instalacidn de un sensor de nivel tipo radar en cada uno de los nuevos vasos Ay B.

Los displays de los nuevos sensores de nivel de los vasos A y B se instalardn en la nueva
caseta de valvulas.

Instalacion de un sensor de humedad o inundacién en la nueva caseta de valvulas.

Los actuadores de las valvulas motorizadas telemandadas tendran sefializacion de final de
carrera tipo tdndem. Los actuadores multivuelta de las valvulas motorizadas telemandadas
serdn segun ET 4211.

Desmontaje de la antena de radio de la caseta de los 4 depdsitos existentes.

El contratista se coordinara con el Director de Obra y el Area de Automatizacién de Canal
Isabel Il, S.A. antes del desmontaje de la instrumentacién de los depdsitos existentes que
seran demolidos, a fin de evaluar el reaprovechamiento o no de dicha instrumentacion.
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Estas actuaciones se detallan en el anejo 13 Instrumentacién y control.
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3. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
La clasificacion del Contratista se realiza segun los articulos 25 al 24 inclusive del Reglamento General
de Contratacion del Estado (R.D 1098/2001 de 12 de Octubre).

Teniendo en cuenta el presupuesto total de este proyecto y la naturaleza de las obras incluidas en
este proyecto, la clasificacidn exigible al contratista se recoge a continuacién:

Grupo E Hidraulicas
Subgrupo 7 obras hidrdulicas sin cualificacién especifica.

Categoria 4 El valor medio anual es superior a 8400.000 euros e inferior o igual a
2.400.000 euros
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4. PLAZO DE EJECUCION
Se ha previsto un plazo de dieciocho (18) meses para la completa ejecucion de las obras y un (1)
meses para la puesta en marcha de las instalaciones.

El plazo de ejecucion sera contado a partir de la fecha del acta de Replanteo, hasta la Recepcion, y de
acuerdo con el Programa de Trabajo.
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5. PRESUPUESTOS

5.1 Refundido de unidades

coDIGO RESUMEN CANTIDAD | UD €/UD EUROS % 2%

U07061013N | Paneles prefabricados para cubierta de depésito 3,242.74 | m2 132.67 | 430,214.32 | 10.93 | 10.93

U07061011N | Paneles prefabricados para muros exteriores 1,839.00 | m2 214.75 | 394,925.25 | 10.03 | 20.96

U07030050 Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras 141,516.47 | kg 1.03 | 145,761.96 | 3.70 | 24.66
B500S

U07018230 HA-30/B/20/IV en elementos horizontales vertido con camién 1,307.21 | m3 108.77 | 142,185.45 | 3.61 | 28.27

PASYS Seguridad y Salud 1.00 | PA | 134,227.76 | 134,227.76 | 3.41 | 31.68

U12000020M | Carga, tte. y descarga d<10 km productos resultantes de 9,141.81 | m3 12.80 | 117,015.17 | 2.97 | 34.65
excavacion (RCD's Nivel 1)

U07050140N | Ejecucion de revest. impermeabili. poliuretano 6,150.44 | m2 18.26 | 112,307.03 | 2.85 | 37.50

U15070150N | Partida alzada a justificar en imprevistos de obra 1.00 | pa | 100,000.00 | 100,000.00 | 2.54 | 40.04

U09090907N | Cubierta autoprotegida descontaminante 3,439.20 | m2 22.66 | 77,932.27 | 1.98 | 42.02

U12000350M | Canon vertido productos resultantes de excavaciones 9,141.81 | m3 8.49 | 77,613.97 | 1.97 | 43.99

U01022060 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor 3,058.92 | m3 24.38 | 74,576.47 | 1.89 | 45.89

U01010110 Demolicidn cimentac. hormigdn med. mecan. 1,409.55 | m3 50.75| 71,534.51| 1.82 |47.70

U07050040N | Proteccion anticarbonatacidn apta para agua potable 3,554.01 | m2 16.90 | 60,062.77 | 1.53 | 49.23

U02101840N | Tuberia FD abast/regen acerroj doble camara, @800 Clase 30 7870 | m 762.50 | 60,008.75 | 1.52 | 50.75

5.2 Presupuesto de Ejecucion material

o1 Demoliciones y trabajos preliminares.. ..o e e 248.665,57

o2 I 0 T o S 2.102.785,77

03 Conducciones y argquetas de maniobra ... 768.074,86

04 Telecontrol, automatismos e instalacion eléctrica......cccceeeeveeennnnns 118.956,27

05 Alumbrado eXtEriOr .. oo ceecersirssseesssrsssesmsssaressmsnsarsnmsnsnsssmsnnsmsns 2.697,02

06 UrDamiZaCION e ececeneeceeemes s cesnsss s sssesmssssssssmsnssrasessnsssasssnmsnsasasmnnnsnnns 80.097,70

o7 Gestion de residuos.... 307.478,99

i} Seguridad y Salud ... e e s 134.227,76

o9 VBT S e oo rar e e e nn e eaen om0 0 A 3 £ R B8R R R R R R R R R R R R EE RS R RS 179.400,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 3.942.383,94

5.3 Presupuesto base de licitacion

13,00 % Gastos generales 512.509,91
6,00 % Beneficio industrial 236.543,04
U134 F- [ 749.052,95

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 4.691.436,89

Asciende el presupuesto base de licitacidn, sin IVA, a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA'Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CENTIMOS.
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ANEXO I: PLANO DE SITUACION
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ANEXO Il: PLANTA GENERAL
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ACCESO A PLANTA

ARQUETA DE ENTRADA BOMBEO DE PINAR EXISTENTE

CAUDALIMETRO ENTRADA EXISTENTE DN500 BOMBEO PINAR

VENTOSA EXISTENTE

DEPOSITO EXISTENTE 11.500 m?

CASETA DE VALVULAS DEPOSITO 11.500 m® EXISTENTE

CAUDALIMETRO ENTRADA EXISTENTE DN600 CIR

CAUDALIMETRO SALIDA EXISTENTE DN800

ARQUETA DE SALIDA EXISTENTE

DEPOSITOS DE AGUA REGENERADA EXISTENTE

ESTACION DE BOMBEO DE SUMINISTRO A CENTRO PENT. EXISTENTE

CONTADOR EXISTENTE CENTRO PENINTECIARIO

ANTENA EXISTENTE

INSTALACIONES DE CONTROL EXISTENTES

INSTALACIONES FAM.E.T

CAUDALIMETRO ENTRADA DN500 BOMBEO PINAR (Q1)

CASETA DE VALVULAS

CAUDALIMETRO ENTRADA DN600 BOMBEO CIR (Q2)

VASO A 6.500 m?

VASO B 11.500 m?

CAUDALIMETRO SALIDA DN800 (Q3)

CAUDALIMETRO GENERAL DE SALIDA DN500 (Q4)

CONTADOR CENTRO PENINTECIARIO (Q5)

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S5

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S4

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S3

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S2

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S1

olzg|lr|x|c|lv|z|o|m|im|o|o|w| >

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S6
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TSUMINISTRO LEYENDA ELEMENTOS EXISTENTES
CANAL [ 1- | AGCESO A PLANTA
- 2- | ARQUETA DE ENTRADA BOMBEO DE PINAR EXISTENTE
3- | CAUDALIMETRO ENTRADA EXISTENTE DN500 BOMBEO PINAR
4- | VENTOSA EXISTENTE
) i 5- | DEPOSITO EXISTENTE 11.500 m?
SUMINISTRO A — )N SO )/ L SN 6 | CASETA DE VALVULAS DEPOSITO 11.500 me EXISTENTE
SAN PEDRO . )N N . '
7.- | CAUDALIMETRO ENTRADA EXISTENTE DN600 CIR
8- | CAUDALIMETRO SALIDA EXISTENTE DN80O
9- | ARQUETA DE SALIDA EXISTENTE
10- | DEPOSITOS DE AGUA REGENERADA EXISTENTE
11.- | ESTACION DE BOMBEO DE SUMINISTRO A CENTRO PENT. EXISTENTE
12.- | CONTADOR EXISTENTE CENTRO PENINTECIARIO
13- | ANTENA EXISTENTE
14.- | INSTALACIONES DE CONTROL EXISTENTES
15 | INSTALACIONES FAMET
LEYENDA ELEMENTOS PROYECTADOS
A- | CAUDALIMETRO ENTRADA DN500 BOMBEO PINAR (Q1)
B- | CASETADE VALVULAS
C- | CAUDALIMETRO ENTRADA DN600 BOMBEO CIR (Q2)
D.- | VASOA®6.500 m®
E- | VASOB 11.500me
F- | CAUDALIMETRO SALIDA DN80O (Q3)
G- | CAUDALIMETRO GENERAL DE SALIDA DN500 (Q4)
H- | CONTADOR CENTRO PENINTECIARIO (Q5)
l- | ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S5
J- | ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S4
K- | ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S3
L- | ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S2
M.- | ARQUETA DE SECCIONAMIENTO St
ARQUETA DE SECCIONAMIENTO $6
TUBERIAS AGUA Y BY-PASS
NOMBRE NOM | PN | MATERIAL | DN
LLEGADA BOMBEO PINAR Lot 16 FD 500/600
LLEGADA BOMBEO CIR Lo2 16 FD 600
SALIDA VASO Lo3 16 FD 800
LLENADO VASO A Lo4 16 INOX 500
LLENADO VASO B LOS 16 INOX 500
TOMA VASO A L0o6 16 INOX 600
TOMA VASO B Lo7 16 INOX 600
TOMA BOMBEO VASO A Lo8 16 INOX 200
TOMA BOMBEO VASO B L09 16 INOX 200
ACOMETIDA CENTRO PENITENCIARIO A BOMBEO L10A 16 FD 200
ACOMETIDA CENTRO PENITENCIARIO BOMBEO-CONEXION LioB 16 FD 200
ALIVIADO VASO A L1 16 INOX 400
ALIVIADO VASO B L2 16 INOX 400
DESAGUE VASO A L13 16 INOX 200
DESAGUE VASO B L4 16 INOX 250
RETRANQUEO ACOMETIDA A LA FAMET L15 16 FD 200
RETRANQUEO ACOMETIDA BASE LOGISTICA SAN PEDRO L16 16 FD 200
TUBERIAS DRENAJE
NOMBRE NOM | PN | MATERIAL | DN
TUBERIA DRENAJE Lo1 16 PVC RANURADO | 160
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TUBERIAS EXISTENTES TTLoPRLPLAO CONDUCCIONES
‘ < i TUBERIAS NUEVAS PLANTA GENERAL
PLANTA ) ; AR T — T~ . ———  RED SANEAMIENTO EXISTENTE FEGA EBRERO 2018 EscALn 1/500 N DE PLANG
ESCALA 1/500 — D & N ~ . _ S \‘ RED SANEAMIENTO ASISTENCIA TECNICA AUTOR DEL PROVECTO DIRECTORA DEL PROYECTO: l&e;;zﬁggﬁ;mgwkovm 6 1
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