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- o o — (Y] o ~—
3 3 3 3> 3 3
N © 0 [se] = (o2}
< ~ o o o (o]
COTA-RASANTE N o} ) ) @ o
3 ] & 3 8 8
© 0 @ ~ o @
COTA ROJA < N [ @ S 2
w0 o o o [+) o
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
(=3 o o -
DISTANCIAS| & g = s S 3
| . . . . |
. -0.405, ¥ -0.41
GEOMETRIA VERT. 0% ‘ %ﬁ %
MATERIAL / @ INOX / DN 400

PERFIL LONGITUDINAL TUBERIA DE AGUA L11

ESCALAH 1/250
ESCALAV 1/250

950

948

946

944

936

934

N

PK:0+000.00
ELEVACION.:939.02
RADIO:0.600
LONGITUD:0.60

L12 950

950

948
\ NIl

946
| 946

| 944
944

‘ 9427}

940

938

936

©
(]
o

COTA-TERRENO

942,01

COTA-RASANTE

COTA ROJA

DISTANCIAS

— 0,00 — 5,414 947,47 1 942,06
7,40 —2,99-1939,00 ' 941,98

t 500 +3,00+ 939,01

. -0.379
GEOMETRIA VERT.

MATERIAL / @ INOX / DN 400

PERFIL LONGITUDINAL TUBERIA DE AGUA L12

COTA RASANTE EN
EJE DE TUBERIA

ESCALAH 1/250 TUBERIAS AGUA Y BY-PASS

ESCALAV 1/250 NOMBRE NOM | PN MATERIAL | DN
LLEGADA BOMBEO PINAR LO1 16 FD 500/600
LLEGADA BOMBEO CIR L02 16 FD 600
SALIDA VASO L03 16 FD 800
LLENADO VASO A LO4 16 INOX 500
LLENADO VASO B LOS 16 INOX 500
TOMA VASO A Lo6 16 INOX 600
TOMA VASO B Lo7 16 INOX 600
TOMA BOMBEO VASO A L0o8 16 INOX 200
TOMA BOMBEO VASO B L09 16 INOX 200
ACOMETIDA CENTRO PENITENCIARIO A BOMBEO L10A 16 FD 200
ACOMETIDA CENTRO PENITENCIARIO BOMBEO-CONEXION L10B 16 FD 200
ALIVIADO VASO A L11 16 INOX 400
ALIVIADO VASO B L12 16 INOX 400
DESAGUE VASO A L13 16 INOX 200
DESAGUE VASO B L14 16 INOX 250
RETRANQUEO ACOMETIDA A LA FAMET L15 16 FD 200
RETRANQUEO ACOMETIDA BASE LOGISTICA SAN PEDRO L16 16 FD 200

TUBERIAS DRENAJE

TUBERIAS EXISTENTES
TUBERIAS NUEVAS

RED SANEAMIENTO EXISTENTE
RED SANEAMIENTO

RED DRENAJE

NOMBRE NOM PN MATERIAL DN
TUBERIA DRENAJE LO1 16 PVC RANURADO | 160
)
Canal <&
de Isabel |
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
DE COLMENAR VIEJO
TITULO DEL PLANO:
ALIVIADO VASO A (L11) Y ALIVIADO VASO B (L12)
PLANTA Y LONGITUDINAL
FEoRA FEBRERO 2018 ESCALA SEGUN PLANO N° DE PLANO
ASISTENCIA TECNICA: AUTDR mj{:’ToRAnEL PROYECTO: ;ﬁéi@?gg;ﬁ;ﬁ gEFROV 6 1 8
!‘EE Pab) Hernéndez Lehmann | Maria Rodriguez. orlé’s Miriam Fernandez LéraZ{ HOJALDE L




PK:0+000.00
ELEVACION.:941.04
RADIO:0.300 PK:0+014.78
LONGITUD:0.30 ELE%/:[E}IIgIC\)IS%? .01 PK:0+000.00
:0.3 ELEVACION.:939.89
LONGITUD:0.21 RADIO:0.308
PROT075.90 LONGITUD:0.31
ELEVACION.:939.88
RADIO:0.300
L1 3 LONGITUD:0.21
946 946
o L14 -
944 = 944 944 944
DN 500
942% 42 942 5 42
: ® =
940 s 940
DN 200 J ‘
938 10- | 7 g ETH
DN 200 Drx]ss-oo DN 600 [ 938 DN 400
936 - - = = < - 936 936 | o - 936
S E 3 E S & & 8 8§ &
COTA-TERRENO 5 T o o 5 5 COTA-TERRENO o o - =
@ I o o © ~ ~ © ~ ~
2 3 S 2 3 &
COTA-RASANTE = = z g 3 2 COTA-RASANTE > ) P
< ()] (o] — o o —
COTA ROJA 3 2 N = N 5 COTA ROJA © b s g
} t t t | + + ]
S b= 8 8 8 g =3 o s I
DISTANCIAS| & S S & S 8 DISTANCIAS| 5 ) s =
L . . . . . L - . ) COTARASANTEEN[. .~
0+011.44 EJE DE TUBERIA
. -0.20% % -0.209, 0.20
GEOMETRIA VERT. 0% ‘ J(‘ 0% GEOMETRIA VERT. 0.20%
MATERIAL / @ INOX / DN 200 MATERIAL / © INOX / DN 250
ESCALAH 1/250 ESCALAH 1/250
ESCALAV 1/250 ESCALAV 1/250 i
TUBERIAS AGUA Y BY-PASS
NOMBRE NOM PN MATERIAL DN
- / / LLEGADA BOMBEO PINAR LO1 16 FD 500/600
/
N B // ~ LLEGADA BOMBEO CIR L02 16 FD 600
- i/
~ 1 ~ Ny SALIDA VASO Lo3 16 FD 800
- ~ LLENADO VASO A Lo4 16 INOX 500
< LLENADO VASO B LO5 16 INOX 500
TOMA VASO A LO6 16 INOX 600
~ ~ TOMA VASO B Lo7 16 INOX 600
@ 1 O B ~ ~ TOMA BOMBEO VASO A Lo8 16 INOX 200
@ ~ L | TOMA BOMBEO VASO B L09 16 INOX 200
) ACOMETIDA CENTRO PENITENCIARIO A BOMBEO L10A 16 FD 200
P A2 /:/, 7 \ A ACOMETIDA CENTRO PENITENCIARIO BOMBEO-CONEXION L10B 16 FD 200
\ _— = 2y i ALIVIADO VASO A L11 16 INOX 400
e \ ALIVIADO VASO B L12 16 INOX 400
) \ A = \ \ | A0 1 DESAGIIE VASO A L13 16 INOX 200
> N ‘ \NP\\’ 0_\,022’ DESAGUE VASO B L14 16 INOX 250
‘ ? .K‘ F 01 P\ RETRANQUEO ACOMETIDA A LA FAMET L15 16 FD 200
RE o RETRANQUEO ACOMETIDA BASE LOGISTICA SAN PEDRO L16 16 FD 200
o)
Y ()’\%:?J
A _O¥
£020 Y
\) A\ 0»( » O ]
<«
@5’
\ L TUBERIAS DRENAJE
07,37 S
0+0 RECTA 5 9 NOMBRE NOM | PN | MATERIAL | DN
0 005 TUBERIA DRENAJE LO1 16 PVC RANURADO | 160
+
&7
| Canal <
o
—— de Isabel Il
b | 1 1 g PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
| O o DE COLMENAR VIEJO
<TX
o) p— P T . .
/RECTA N 5 g - TUBERIAS EXISTENTES frops e DESAGUE VASO A (L13) Y DESAGUE VASO B (L14)
0+000,00 PK. ORIGE % = —»——— TUBERIAS NUEVAS PLANTA Y LONGITUDINAL
S RED SANEAMIENTO EXISTENTE  [reom ——— o SEGUNPLANG e
ESChLA 1/200 g EEE Z/;Ez:\f I|E ENTO m?on S rRorECTD [ R o] 6.1.9
/ — ) mw s
& A INNCIVE ~ 5288 -t Maria Rodriguez Cortés__| Miriam Fernandez Léra 24 HOJA L DE L
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GEOMETRIA VERT.
MATERIAL / © FD / @200
P
ESCALAH 1/500
ESCALA V 1/500
COTA RASANTE EN
z EJE DE TUBERIA
— —»— — TUBERIAS EXISTENTES
—»——— TUBERIAS NUEVAS
RED SANEAMIENTO EXISTENTE
RED SANEAMIENTO
RED DRENAJE
>
2= TR
8 ) TUBERIAS AGUA Y BY-PASS
e NOMBRE NOM PN MATERIAL DN
LLEGADA BOMBEO PINAR Lot 16 FD 500/600
LLEGADA BOMBEO CIR Lo2 16 FD 600
SALIDA VASO L03 16 FD 800
LLENADO VASO A Lo4 16 INOX 500
LLENADO VASO B L05 16 INOX 500
TOMA VASO A L06 16 INOX 600
TOMA VASO B Lo7 16 INOX 600
TOMA BOMBEO VASO A Lo8 16 INOX 200
TOMA BOMBEO VASO B Lo9 16 INOX 200
ACOMETIDA CENTRO PENITENCIARIO A BOMBEO L10A | 16 FD 200
ACOMETIDA CENTRO PENITENCIARIO BOMBEO-CONEXION | L10B | 16 FD 200
ALIVIADO VASO A L1 16 INOX 400
ALIVIADO VASO B L2 16 INOX 400
DESAGUE VASO A L13 16 INOX 200
DESAGIE VASO B L14 16 INOX 250
RETRANQUEO ACOMETIDA A LA FAMET L5 16 FD 200
RETRANQUEO ACOMETIDA BASE LOGISTICA SAN PEDRO L6 16 FD 200

PLANTA

ESCALA 1/500

TUBERIAS DRENAJE

NOMBRE

NOM PN

MATERIAL DN

TUBERIA DRENAJE

Lo1 16

PVC RANURADO

60

Canal<Z
de Isabel |

DE COLMENAR VIEJO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

TITULO DEL PLANO:

RETRANQUEO ACOMETIDA A FAMET (L15)
PLANTA'Y LONGITUDINAL

FECHA:

FEBRERO 2018

ESGALA SEGUN PLANO

ASISTENCIA TECNICA:

INNCIVE 55

DIRECTORA DEL PROYECTO:

Maria Rodriguez Cortés

DE ABASTECIMIENTO

V°B® JEFA DE AREA DE PROYEGTOS

Miriam Fernandez Lara

N° DE PLANO
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GEOMETRIA VERT.
MATERIAL / @ FD/ DN 150
’
ESCALAH 1/250
—k
ESCALAV 1/250 COTA RASANTE EN|- 0,20
EJE DE TUBERIA -
TUBERIAS AGUA Y BY-PASS
NOMBRE NOM PN MATERIAL DN
LLEGADA BOMBEO PINAR Lot 16 FD 500/600
LLEGADA BOMBEO CIR L02 16 FD 600
SALIDA VASO Lo3 16 FD 800
LLENADO VASO A Lo4 16 INOX 500
LLENADO VASO B Lo5 16 INOX 500
TOMA VASO A L06 16 INOX 600
TOMA VASO B Lo7 16 INOX 600
TOMA BOMBEO VASO A Lo8 16 INOX 200
TOMA BOMBEO VASO B Lo9 16 INOX 200
ACOMETIDA CENTRO PENITENCIARIO A BOMBEO L10A | 16 FD 200
ACOMETIDA CENTRO PENITENCIARIO BOMBEO-CONEXION | L10B | 16 FD 200
ALIVIADO VASO A L11 16 INOX 400
ALIVIADO VASO B L12 16 INOX 400
DESAGUE VASO A L13 16 INOX 200
DESAGUE VASO B L14 16 INOX 250
0. RETRANQUEO ACOMETIDA A LA FAMET L15 16 FD 200
"OOS RETRANQUEO ACOMETIDA BASE LOGISTICA SAN PEDRO L16 16 FD 200

PLANTA

ESCALA 1/300

TUBERIAS DRENAJE

TUBERIAS EXISTENTES
TUBERIAS NUEVAS

RED SANEAMIENTO EXISTENTE
RED SANEAMIENTO

RED DRENAJE

Maria Rodriguez Cortés

NOMBRE NOM | PN | MATERIAL | DN
TUBERIA DRENAJE LO1 16 PVC RANURADO | 160
>/
Canal </
de Isabel ||
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
DE COLMENAR VIEJO
TITULO DEL PLANO:
RETRANQUEO ACOMETIDA BASE LOGISTICA DE SAN BLAS (L16)
PLANTA Y LONGITUDINAL
FEoRA FEBRERO 2018 ESCALA SEGUN PLANO N° DE PLANO
ASISTENCIA TECNICA: DIRECTORA DEL PROYECTO: V°B® JEFA DE AREA DE PROYEGTOS
- e 6.1.11
“" “ HOJA 1 DE 1.

Miriam Fernandez Lara




SUMINISTRO LEYENDA ELEMENTOS EXISTENTES
CANAL [ 1. | ACCESO A PLANTA
- ) 2- | ARQUETA DE ENTRADA BOMBEO DE PINAR EXISTENTE
- 3.- | CAUDALIMETRO ENTRADA EXISTENTE DN500 BOMBEO PINAR
4.- | VENTOSA EXISTENTE
- - ; 5.- | DEPOSITO EXISTENTE 11.500 m?
SUMINISTRO A 7)) \ : ) V)T . 6.- | CASETA DE VALVULAS DEPOSITO 11.500 m® EXISTENTE
SAN PEDRO g ') Y\ ( h : .
7.- | CAUDALIMETRO ENTRADA EXISTENTE DN600 CIR
8- | CAUDALIMETRO SALIDA EXISTENTE DN800
9.- | ARQUETA DE SALIDA EXISTENTE
10.- | DEPOSITOS DE AGUA REGENERADA EXISTENTE
11.- | ESTACION DE BOMBEO DE SUMINISTRO A CENTRO PENT. EXISTENTE
12.- | CONTADOR EXISTENTE CENTRO PENINTECIARIO
13- | ANTENA EXISTENTE
14.- | INSTALACIONES DE CONTROL EXISTENTES
15.- | INSTALACIONES FAM.ET
LEYENDA ELEMENTOS PROYECTADOS
A- | CAUDALIMETRO ENTRADA DN500 BOMBEO PINAR (Q1)
B.- | CASETA DE VALVULAS
C.- | CAUDALIMETRO ENTRADA DN600 BOMBEO CIR (Q2)
D.- | VASOA6.500 m?
E- | VASOB 11.500 m®
F.- | CAUDALIMETRO SALIDA DN800 (Q3)
G- | CAUDALIMETRO GENERAL DE SALIDA DN500 (Q4)
H.- | CONTADOR CENTRO PENINTECIARIO (Q5)
I- ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S5
J.- | ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S4
K- | ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S3
L- | ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S2
M.- | ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S1
ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S6
TUBERIAS AGUA Y BY-PASS
NOMBRE NOM | PN | MATERIAL | DN
LLEGADA BOMBEO PINAR Lot 16 FD 500/600
LLEGADA BOMBEO CIR Lo2 16 FD 600
SALIDA VASO Lo3 16 FD 800
LLENADO VASO A Lo4 16 INOX 500
LLENADO VASO B LOs 16 INOX 500
TOMA VASO A LOo6 16 INOX 600
TOMA VASO B Lo7 16 INOX 600
TOMA BOMBEO VASO A Los 16 INOX 200
TOMA BOMBEO VASO B L09 16 INOX 200
ACOMETIDA CENTRO PENITENCIARIO A BOMBEO L10A 16 FD 200
ACOMETIDA CENTRO PENITENCIARIO BOMBEO-CONEXION L1oB 16 FD 200
ALIVIADO VASO A L 16 INOX 400
ALIVIADO VASO B L2 16 INOX 400
DESAGUE VASO A L13 16 INOX 200
DESAGLUE VASO B L14 16 INOX 250
RETRANQUEO ACOMETIDA A LA FAMET L15 16 FD 200
RETRANQUEO ACOMETIDA BASE LOGISTICA SAN PEDRO L16 16 FD 200
TUBERIAS DRENAJE
NOMBRE NOM | PN | MATERIAL | DN
TUBERIA DRENAJE Lot 16 PVC RANURADO | 160

Canal<Z

de Isabel Il
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
DE COLMENAR VIEJO
TUBERIAS EXISTENTES TTiopEL AN CONDUCCIONES
‘ - ) . TUBERIAS NUEVAS PLANTA GENERAL
PLANTA ~ ; L N\ . ———— REDSANEAMIENTO EXISTENTE = oo 201 2y 17500 T
ASISTENCIA TECNICA: RS DIRECTORA DEL PROYECTO:

ESCALA 1/500 . ) \ \ \ T~ — ) RED SANEAMIENTO
— Vi = - . ) A RED DRENAJE

V°B® JEFA DE AREA DE PROYEGTOS
DE ABASTECIMIENTO | l

q 2
R
Maria Rodriguez Cortés
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Miriam Fernandez Lara
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- NS

r R
variable s
0,80 = - %
3 B 0,30 0,30

1,30 4

SECCION TIPO 1 DN800 FD

ESCALA 1/50

| N — .
020 . - N —— :)
KR v N
varigble = j
e ®

0,80
J:Q io 20,20 @
0,19
SB OEO b 0,15@ .
0 i 0,30 JL 44 0,30

0,80

SECCION TIPO 4 DN200 FD

ESCALA 1/50

NI

0,20 -
N|

)
VarLab\e

SECCION TIPO 1 DN600 INOX

ESCALA 1/50

N| _ N
T 0,20 e T :
4 SR .
Variable el
0,80, — @
020 20,25
! ®
027 20 0,20/
B . \
0,20
5 S
0 o050 —

SECCION TIPO 4 DN250 INOX

ESCALA 1/50

NI

0,20
G

_!‘
variable

SECCION TIPO 2 DN600 FD

ESCALA 1/50

= NPT
0,20 - S
NI
r %
variable \ 2 e

SECCION TIPO 5 DN150 FD

ESCALA 1/50

SECCION TIPO2 DN500 INOX

ESCALA 1/50

SECCION TIPO5 DN200 INOX

ESCALA 1/50

SECCION TIPO 3 DN500 FD

ESCALA 1/50

LEYENDA

ARENA DE RiO
RELLENO SELECCIONADO ARIDO < 3 cm. (pg-3)

RELLENO DE LA PROPIA EXCAVACION ( <15cm )

FIRME

HORMIGON HM-20

ONONONORONG

CINTA DE SENALIZACION

JUNTA ACERROJADA

SIN ESCALA

o B - Il
0204 - A § ; C)
5 Sz e
Variable o
0,80 k @
3 B 0,20
®

SECCION TIPO 3 DN400 INOX

ESCALA 1/50

TUBERIAS
DN MATERIAL CLASE TIPO DE JUNTA
150 | FUNDICION DUCTIL C-64 ACERROJADA
200 | FUNDICION DUCTIL C-50 ACERROJADA
500 | FUNDICION DUCTIL C-30 ACERROJADA
600 | FUNDICION DUCTIL C-30 ACERROJADA
800 | FUNDICION DUCTIL C-30 ACERROJADA
TUBERIAS
DN MATERIAL | DIAMETRO EXTERIOR (mm) | ESPESOR (mm)
25 INOX 316 25 20
150 INOX 316 168.3 2.9
200 INOX 316 219.3 29
250 INOX 316 273 3.2
350 INOX 316 354 3.6
400 INOX 316 406.4 4
500 INOX 316 508 4
600 INOX 316 609.6 5
800 INOX 316 812.8 8

ana
de Isabel |

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

SECCIONES TIPO
DETALLES
FECHA: ESCALA 150

FEBRERO 2018 N° DE PLANO

ASISTENCIA TECNICA: AUTOR DEL PAgYECT! DIRECTORA DEL PROYECTO: V°B® JEFA DE AREA DE paovﬁ O

/ % /L - DE ABASTECIMIENTO 7

2 i ( s 7 "
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!:M ¥ mﬁ Pabjé Hernandez Lehmann | Maria Rodriguez Cortés | Miriam Fernandez Léra 7 HOJAL DE 1




POZO 1
H=3,35

POZO 2
H=3,35

POZO 3
H=3,40

RECEPCION AGUAS COLECTOR 2

POZ0 4
AGUAS | [H=4.00
02

POZO 5
H=4,05

POZO 6
H=4,02
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e
944 DN 600 DN 600 944
942 l L e | | 942
940 ﬂ"H 940
938 111938
g —
936 T T T T T 936
i 3 & 8 g8 & & 8 Iy 8 2 8 & ) IR ) S &
COTA-TERRENO L = = = i - = - = - = - - = o P S &
< < < < < < < < < < < < < < < <+ 9 < < [se]
)] o o o [N} (=} o o (o} (=] (=} (=} o (2} o o (=] (o} (2]
[s2] (2] N~ < [o )i} < o 0 (2} © a [+ ~ - © o © om
¥ 43 3 & & & & - S o o Qo o NN = © ©
COTA-RASANTE D © © © < © © © © @ N N ~ N N NN N N e
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COTA ROJA N [y o 0 QO © © he < 2 0 ~ ~ o © 0 - 0 M
o [+] [e] [e] @ m [+] [+] (e [e] (] o [e] [+] < ® ™ (] (oY} o+
d =] =] =] ~ 9 g g =] @ Q 1=} @ =} 8 N 8 8 8 3
0+013.60 0+028.87 0+064.83 0+086.83 0+108.22 0+141.56
GEOMETRIA VERT 5% 0525 -0.42% 0629 “0.44%
MATERIAL / @ PVC/ @315 PVC / @630
PERFIL LONGITUDINAL VERTIDO A COLEGTOR 1
ESCALAH 1/500 Rozos
POZO Ci =4
ESCALAV 1/500 944 | osss 944
\ 94211 | 942
\ 940[] 940
\ 938 938
) 9377 T 937
1 8 8 8 33
/7 COTA-TERRENO - - - -
< < < < %
/ (o)} (o) (o) o @
/7 2 8 8 8
COTA-RASANTE oo %) © O
5] 5] M o™
o o o O
« c(n -
COTA ROJA ~ @ o o
o (3] ™ o
f f
o o ™
DISTANCIAS| & =3 S =
? ~— [SUR Y]
| _L 0+021.83
. -0.50%
GEOMETRIA VERT. ‘ ‘
0+011.28 0+021.83
_———
GEOMETRIA HOR. L:11,28m L:10,54m
MATERIAL / © PVC / @630
ESCALAH 1/500
ESCALAV 1/500
TUBERIAS AGUA Y BY-PASS
NOMBRE NOM | PN | MATERIAL | DN
LLEGADA BOMBEO PINAR Lot 16 FD 500/600
COTA RASANTE,
LLEGADA BOMBEO CIR Lo2 16 FD 600
SALIDA VASO Lo3 16 FD 800
LLENADO VASO A LO4 16 INOX 500
LLENADO VASO B LOS 16 INOX 500
\ L8‘8Z0+0 TOMA VASO A LO6 16 INOX 600
< Ozod TOMA VASO B Lo7 16 INOX 600
\ e — — TOMA BOMBEO VASO A Lo8 16 INOX 200 —_——_.— — TUBERIAS EXISTENTES
\ e — - TOMA BOMBEO VASO B L09 16 INOX 200 TUBER'AS NUEVAS
‘ ? ACOMETIDA CENTRO PENITENCIARIO A BOMBEO L10A 16 FD 200
S RED SANEAMIENTO EXISTENTE
\ 3 ACOMETIDA CENTRO PENITENCIARIO BOMBEO-CONEXION L10B 16 FD 200
\ ALIVIADO VASO A L11 16 INOX 400 RED SANEAMIENTO
L ALIVIADO VASO B L12 16 INOX 400 RED DRENAJE
— DESAGUE VASO A L13 16 INOX 200
— — DESAGUE VASO B L14 16 INOX 250
—
-~ — RETRANQUEO ACOMETIDA A LA FAMET L15 16 FD 200
= RETRANQUEO ACOMETIDA BASE LOGISTICA SAN PEDRO L16 16 FD 200 =~
Canal <
de Isabel ||
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
DE COLMENAR VIEJO
TITULO DEL PLANO:
RED DE DRENAJES Y SANEAMIENTO
PLANTA Y LONGITUDINAL
Pl A NTA TUBERIAS DRENAJE FECHA ESCALA 1/500
FEBRERO 2018 N° DE PLANO
NOMBRE NOM | PN | MATERIAL | DN
ESCALA 1/500 ASISTENCIA TECNICA: 'AUTOR DEL pROVECTO DIRECTORA DEL PROYECTO: | V°B° JEFA DE AREA DE PROYAGTOS
TUBERIA DRENAJE LO1 16 PVC RANURADO | 160 / ’/$ %’ DE ABASTECIMIENTO L} f 7 . 1 . 1
; - ) Aoad o q s i
INNCIVE vg=== r ] vomoe s

&Hemandez Lehmann | Maria Rodriguez Cortés

Miriam Fernandez




— —»— — TUBERIAS EXISTENTES

——»———  TUBERIAS NUEVAS
RED SANEAMIENTO EXISTENTE

i RED SANEAMIENTO

RED DRENAJE
4
Canal
de Isabel Il
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
DE COLMENAR VIEJO
TITULO DEL PLANO:
RED DE DRENAJES Y SANEAMIENTO
REPOSICION RED DE SANEAMIENTO (81)
FEon FEBRERO 2018 FsonA: 1/100 N° DE PLANO
DIRECTORA DEL PROYECTO: | VB JEFA DE Alksfrkr DEPRO 7 . 1 . 2

ASISTENCIA TECNICA:
DE ABASTECIMI

INNCIVE v

Maria Rodriguez Cortés
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MODELO "2"
S/E

Canal<Y

de Isabel Il

CLASE (NOTA2)

NOTA 2: CLASE D-400

HORMIGON
EMPARRILADO DE ACERO PARA ARMAR
SOLDADO AL PERFIL N
i i i i N 7/
PERFIL DE ACERO
GALVANIZADO TAPA

90,00° %/

PERFIL DE ACERO
GALVANIZADO

[CLJAH N H/Xﬁ

7‘% @ 600 mm ﬁ‘é

MARCO

MARCO Y TAPA

ESCALAE/S

| |

A

SECCION TIPO CONDUCCION DESAGUE DN630 PVC

ESCALAE/S

1 0,30
L 20,30
n —,r 0.25 7 /40,25 ,L/

A ]
5 L 0,20 015 7
“fF—

CXC,

LEYENDA

(1)  ARENA DE RIO

NOTAS

-

N

w

I

o

o

. EL DISENO Y UBICACION TANTO DEL LOGO COMO DE LAS

INSCRIPCIONES ES ORIENTATIVO Y DEBERA SER APROBADO POR LOS
SERVICIOS TECNICOS DE CANAL DE ISABEL IlI.

.EL DISENO DE LA TAPA Y EL MARCO ES ORIENTATIVO Y DEBERA SER

APROBADO POR LOS SERVICIOS TECNICOS DE CANAL DE ISABEL Il.

.LAS PIEZAS IRAN RECIBIDAS Y SUS JUNTAS SELLADAS DE ACUERDO CON

UNE 127011.

.EN CALZADAS Y ACERAS SE DISPONDRAN CERCO Y TAPA DE FUNDICION

DUCTIL.

PARA REGISTROS CON PROFUNDIDAD MAYOR DE 2m, SE INSTALARA UN
ASIDERO O PATE EN EL EXTERIOR QUE FACILITE EL ACCESO. SU

UBICACION NO SUPONDRA RIESGO DE TROPIEZO PARA TERCEROS.

EN LOS REGISTROS Y CAMARAS CUYO ACCESO EXTERIOR SE
ENCUENTRE SOBRE EL NIVEL DEL TERRENO, CON RIESGO DE CAIDA

SUPERIOR A 2 M, SE DEBERA HABILITAR ACCESO SEGURO Y PROTEGER
ADECUADAMENTE MEDIANTE BARANDILLAS U OTROS SISTEMAS DE

PROTECCION DE SEGURIDAD EQUIVALENTE.

MATERIALES:
TODAS LAS PIEZAS SERAN ARMADAS.
SERIE REFORZADA SEGUN UNE 1270

POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS
DIMENSIONES

ALTURA (MM)
) < MODULOS .
DN %%D;ALS%S MODULOS DE C((?)NLIJCgS MODULOS DE
RECRECIDO (h3
POZO (h4) (h3) 2 AJUSTE (h1)
MAX. MiN. MAX. MiN. MAX. MiN. MAX. MiN.
1.000 1.100 900 1.000 250 1.000 700 250 150

CARGAS DE FISURACION Y ROTURA

KN/M
DN CLASE 30 CLASE 60 SERIE
SERIE NORMAL REFORZADA
POZO
FISURAC. | ROTURA | FISURAC. | ROTURA
1.000 20 30 40 60

COTA RASANTE | TAPA
£ CERCO DE FUNDICION
+ 1,00 N 1
T
0,15-0,25 l p
§ MODULO DE AJUSTE
| &
o @ 0,60 . .
o
e ) MODULO CONICO
o X 1.00/0.60
4 \
o
) N
1 )
8
Ah_ﬂ \ |
)
O 7
s MODULO DE
o RECRECIDO 1.00
Y mmm— )
o
1298/74 A
PATE \ 278
VLT S L N
W _
> MODULO BASE
— i |
- HORMIGON HM-20
®
COTA CUNA o 1
|
0,50 20,12
T -
HORMIGON DE
LIMPIEZA 21,00
>0,12 >0,12
POZO @ 1.00
ESCALA S/E
GEOTEXTIL 300gr
/
/
/

@ RELLENO DE LA PROPIA EXCAVACION

SECCION TIPO CONDUCCION DESAGUE DN315 PVC

ESCALAE/S

A

/

/

DRENAJE DEPOSITO

ESCALAE/S

anal <~
de Isabelll

DE COLMENAR VIEJO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

TITULO DEL PLANO:

RED DE DRENAJES Y SANEAMIENTO

DETALLES
FECHA: ESCALA ¥
FEBRERO 2018 SEGUN PLANO N° DE PLANO
ASISTENCIA TECNICA: AUTOR DEL ECTO DIRECTORA DEL PROYECTO: V°B® JEFA DE AREA DE PROVHTO
% DE ABASTECIMIENTO |
A o, M - .

e & i y
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0,09
0,19

0,10#7 \

Goterén

0 Apoyo de neopreno

\

St
DETALLE 1

ESCALA S/E

0,47

-

(Remate de cubierta)

Sellado de juntas verticales

MASILLA DE

POLIURETANO

CABLE POSTESADO SOMETIENDO LA

MORTERO fck 30 N/mm2 INYECTADO A
10 ATM EN JUNTA VERTICAL Y VAINAS
DE LOS TENDONES DE POSTENSADO

JUNTA A COMPRESION

DETALE 2

ESCALA S/E

Pilar prefabricado

0,05,
212/0.15+@12/0.30

Basa de anclaje, tuerca y contratuerca

Recubrimiento de mortero de proteccién

50 mm de espesor de mortero en la base del pila|
Pernos roscados M24 pegados con resina epoxi

©12/0.15 p Taladro @60 y 400 mm de profundidad
0,05
0,257 +— 0,44 —p A 0457025
B 050 _ —
212/0.15 1 S——
\&01 2/0.15+@12/0.30 Hormigon
de limpieza
2,00 f
Barandilla en PRFV y
A Auminio DETALLE 3
Escalera de gato en ESCALA S/E
PRFV y Aluminio
CAPA DE DE MORTERO
IMPERMEABLE SEMIFLEXIBLE
TORNILLO DE NIVELACION Y CHAPA CORDON DE MASILLA
DE ACERO SOBRE MORTERO DE POLIURETANO
. 0,89 DOBLE CORDON DE
HORMIGON HA-30 SOBRE 0,07 o MASILLA HIDROEXPANSVA
LECHADA DE ADHERENCIA 10,15
° 212/0.15 LOSA DE FONDO
2012 % = *‘1‘ a7 005 }r Qf
TAPA PRFV 210/0.15 0,25 B P A 1 /0,60 —* 4 0,60——F|0,30
BLOQUE - +
2,50 - 0,30 .
HORMIGON LL .2 2/[0'15 HORMIGON HA-30
0,054; s ) .
\/@12/0.15 HORMIGON DE NIVELACION
0,40
// ‘ 1,50
, DETALLE 4
SECCION C C PRFV PERFIL | 120 ., .
- 1 X metro;
sy ( xmetro Seccion A-A Zapata perimetral
ESCALA S/E
NOTAS: CLASE DE ESTANQUEIDAD |1l SEGUN UNE EN 1992:3-2011
=) NTA DE CU BIERTA 1. LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
I A PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08., MATERIAL ELEMENTO CONTROL b4 TIPO
ESCALA 1/200 2. LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO HORMIGON LIMPIEZA NORMAL 15 HL-15/B/20
Barandilla en CONSIDERADAS EN EL APARTADO Ill.7. DE LA NORMA DE o "
PRFV y Aluminio ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO IN'SITU SOLERA NORMAL 15 HA-30/B/20/IV
. _— PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE 4 PAREDES ESTADISTICO | 15 HP-40/F/13/IV
. I A A HORMIGON
Nudo hormigonado in situ Nudo hormigonado in situ Escalerade gatoen  ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE PREFABRICADO | GUBIERTA | ESTADISTICO | 15 HPA0FaIY
L —25% 38,59 /PRFV y Aluminio LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il S| EL : -
1 : millin TERRENO ES AGRESIVO .EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS ACERO PASIVO TODOS ESTADISTICO | 1.15 AP-500-S
- = 022 SULFATOS ACERO ACTIVO TODOS i Y-1860-S7
057 047 L 0,47 - w - 7]\ r 3. LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM ESTADISTICO | 115
T ' T+ — . o0 5,50 DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA EJECUCION TODOS INTENSO
’ 040y L FHA INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.
’ 5 4. LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
i HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE
0,18,%4 5. SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE JJj
! SOLERA Y ALZADO Canal \\__J
024 J, 6,41 651 6. SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
] s 24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO. de Isabel |
5 7. LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
; ’ . 040 LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
e 10,12 4 593 0.40 180 —FF— 1,80 ’ 593 1012 L 8. SEINSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA DE COLMENAR VIEJO
y H N / N ol &\ ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES
0,25/ ,—H \ ‘ y = 37.90 = ] y " 9. SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS TITULO DEL PLANG
030% A . == = T CEDN ——Trg 10. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO, VASO ADE 6,500m3
ok B 025 | 200 - [ LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE. PLANTA DE CUBIERTA Y SECCION
o 176 /" W ’ H'L/\ | 6,79 N +- 150 - /\ 11. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA e T
N DETALLE 3 \\// DETALLE 3 S~ DETALLE 3 ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES. FEBRERO 2018 1100 N° DE PLANO
DIRECTORA DEL PROYECTO: \V°B° JEFA DE AREA DE PROYEQTOS

SECE}ION DIAMETRAL A-A

ESCALA 1/200

12. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA

INOXIDABLE.

ASISTENCIA TECNICA: AUTOR DEL PRVECTO

BB pab)dHemandez Lehmann | Maria Rodriguez Cortés

i ?

INNCIVE vg&

DE ABASTECIMIENTO

Miriam Fernéndez Léra{"

i1 8.1.1
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PLANTA DE CUBIERTA

Panel de tensado

Panel de tensado

Tuberia para entrada de agua
en el deposito exterior DN500

DETALLE 2

PLANTA DE PANELES
ESCALA:1/200

ESCALA 1/200 B
Nudo hormigonado in situ Nudo hormigonado in situ
0,47 +— 2.5%
I 0,60 1 0,22
| |0 047 ] L s
L - o - o —
0,40
0,18 L
"l

o2l 641 584 651

1T s70 H

) 4 4 X

p X - i o <] 0.24
0244 10,12 593 180 — 41 18p 593 1014

; .9 Sea—
m_ﬂ N| 1 i Y s N . — i n—ﬂt’ 0,20 i

$ —= > 6,50 | 0,50 -
T 025 ;
- 1,50 4 +— 2,00 — |
679

SECCION DIAMETRAL B-B

ESCALA 1/200

Goterén

[
0,19

7#4\\

0,10

Sellado de juntas verticales

MASILLA DE

POLIURETANO

CABLE POSTESADO

MORTERO fck 30 N/mm2 INYECTADO A
10 ATM EN JUNTA VERTICAL Y VAINAS
DE LOS TENDONES DE POSTENSADO

d0o5t
25 SOMETIENDO LA JUNTA A
0 COMPRESION
Apoyo de neopreno DETALLE 2
N ESCALA S/E
A1 . . —
83 Pilar prefabricado ’Z—l Basa de anclaje, tuerca y contratuerca
D ETALLE 1 ~N Recubrimiento de mortero de protecciéon
0.05 50 mm de espesor de mortero en la base del pili
(Re m ate d e C u b | e rta) 012/0.15+01 2/0_30‘ T Pernos roscados M24 pegados con resina epo»
@12/0.15 i
ESCALA S/E 012/, o4 Taladro @60 y 400 mm de profundidad
’ ,05
" e =
0,257 +—0,44—» \ | 4—0,45—% 10,25
Rk 0, 0,50 —L
012/0.15 JV . . A - .J‘.
\&012/0.15#2112/0.30 Hormigon
de limpieza
2,00 f
ESCALA S/E
CAPA DE DE MORTERO
IMPERMEABLE SEMIFLEXIBLE
TORNILLO DE NIVELACION Y CHAPA CORDON DE MASILLA
DE ACERO SOBRE MORTERO DE POLIURETANO
) 0,89 DOBLE CORDON DE
HORMIGON HA-30 SOBRE 9.97 ° MASILLA HIDROEXPANSIVA
LECHADA DE ADHERENCIA 10,15
o 12/0.15 LOSA DE FONDO
2012 - 0,05 jr
©10/0.15 0,25 +— 0,60 —* +—— 0,60 ——+{0,30
~
0,30 .
L 0121015 HORMIGON HA-30
0,05# RRRIERE . ,
\/@12/0.15 HORMIGON DE NIVELACION
DETALLE 5 1,50

ESCALA S/E

NOTAS:

1.

LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO IiL.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il SI EL
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS

LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE
SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,

LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA

ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA

INOXIDABLE.

DETALLE 4

Seccién A-A Zapata perimetral

ESCALA S/E

CLASE DE ESTANQUEIDAD Il SEGUN UNE EN 1992:3-2011
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
MATERIAL ELEMENTO CONTROL 0 TIPO
HORMIGON LIMPIEZA NORMAL 15 HL-15/B/20
"IN SITU" SOLERA NORMAL 15 HA-30/B/20/IV
HORMIGON PAREDES ESTADISTICO 1.5 HP-40/F/13/IV
PREFABRICADO CUBIERTA ESTADISTICO 1.5 HP-40/F/13/IV
ACERO PASIVO TODOS ESTADISTICO | 1.15 AP-500-S
ACERO ACTIVO TODOS ESTADISTICO 1.15 Y-1860-S7
EJECUCION TODOS INTENSO

Canal<Z

de Isabel |

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

VASO A DE 6,500 m3
PLANTA DE PANELES Y SECCION

FECHA

FEBRERO 2018

ESCALA SEGUN PLANO

N° DE PLANO

ASISTENCIA TECNICA:

i ?

INNCIVE vg&

AUTOR DEL PSS

=
BB pabjé Hernandez Lehmann

{ecTo DIRECTORA DEL PROYECTO!

Maria Rodriguez Cortés

DE ABASTECIMIENTO

VeB® JEFA DE AREA DE PROYRGTOS

Miriam Fernandez LaraZ{/

78.1.2
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O,SOf

Zapata Perimetral

Armado inferior = Armado superior = #@12/0.15

PLANTA DE SOLERA

ESCALA 1/200

Zapata corona pilares

I

Radio escalén R18,81

Radio a los estribos R19,48

0,89 0,89

T /‘\/ 37,63 /‘\/ T
NI NI NI

& Bisan she 6,50 | 6,50 | ——q

-+ 1,50 —+— 2,00 — 6,% % 150

SECCION DIAMETRAL

ESCALA 1/200

-+ 0,89
12 020 012/0.15 012/0.15
/ \ fo’w‘f 0,08
020 2012 1] I I J
+—F 0100015 [ 0,‘ { I . 0,25
0.010 PP
0,36 030 | (L Uy Rl
0.08 } HORMIGON HA-30 __LOSADEFONDO
0,09 012/0.15
HORMIGON DE NIVELACION
DETALLE 3-a 150

Estribos con anclajes

DETALLE 1

en patilla Seccién A-A Zapata perimetral
ESCALA S/E ESCALA S/E p p
012/0.157\ J00212/0.15+Q)10/0.60 |
ho,eoﬁf 0,2?
@12/0.15 + @10/0.60 025
XXX, =5 +
} 2,00 +
PLANTA DE PANELES
Seccién B-B Zapata central
ESCALA S/E
@12/0.15 @12/0.15 + ©10/0.6
025 + /060 —+ N 003
DETALLE 3
Secciéon C-C Zapata central
ESCALA S/E
NOTAS:

1.

2,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

12.

LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO III.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL II SI EL
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS

LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,
LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA
ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA
INOXIDABLE.

CLASE DE ESTANQUEIDAD Il SEGUN UNE EN 1992:3-2011

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

MATERIAL ELEMENTO CONTROL 0 TIPO
HORMIGON LIMPIEZA NORMAL 15 HL-15/B/20
"IN SITU" SOLERA NORMAL 15 HA-30/B/20/IV
HORMIGON PAREDES ESTADISTICO 1.5 HP-40/F/13/IV
PREFABRICADO | CUBIERTA ESTADISTICO 15 HP-40/F/13/V
ACERO PASIVO TODOS ESTADISTICO | 1.15 AP-500-S
ACERO ACTIVO TODOS ESTADISTICO 1.15 Y-1860-S7
EJECUCION TODOS INTENSO

Canal<Z
de Isabel |

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

VASO A DE 6,500 m3

SOLERA

FECHA ESCALA

FEBRERO 2018 SEGUN PLANO N° DE PLANO
'ASISTENCIA TECNICA 'AUTOR DEL pAgVECTO DIRECTORA DEL PROYECTO: | VPB® JEFA DE AREA DE PROYEGTOS

DE ABASTECIMIENTO ;
INNCIVE vimas /A" o lobiyzes )
~ T
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0,18

L 0,23

-1 —

0
Todos los tendones son iguales,
formados por 3 cables no adherentes,
e acero E-453-2002 Y-1860-S7 16,0
Seccién 150mm2, tesado después de
pérdidas instantaneas 20 T por cable
0
0
6,20
6,65 o 5,48
[} 4,76
[} 4,08
[}
3,41
[}
2,74
o T 235
] T 1,30 2,07
, L ot 1,68
k
0,43 J
S * T
k 2,31 k
POSICIONAMIENTO DEL PRETENSADO HORIZONTAL
ESCALA S/E
0.23 Hueco para entrada 0,23

Hueco de Ventilacién
(09 Ventanas)

+4— 081 —4 060 4— 090 —4 018
4

de agua @600
081 —f- 060 4— 090 —f 018
—l- Tuberia para entrada de agua en el

025 R Rejas antipéjaros 025 =N deposito exterior DN 500
0.30 0.30 7N
- N
050 Nivel de la agua N Nivel de la agua
] ]
] [
]
] ]
5,95 595
] [
] ]
]
] [
] 9
] []
] [}
R Nivel de la solera ivel de la solera
015 [ 015 B
ke L —

PANEL PARED EXTERIOR
ATP-4

ESCALA S/E

PANEL PARED EXTERIOR
ATP-3

ESCALA S/E

16 CABLES ADHERENTES @13 mm
FUERZA DE PRETENSADO Po=125kN
TENDONES DE PRETENSADO VERTICAL
DANDO UNA TENSION DE COMPRESION
UNIFORME DE 3 MPA

Recubrimiento interior 36 mm

Estrobos @10 a 300 mm +
2 a 50 mm a ambos lados
de cada tendén

De 0 a 6.65 m @10/0.200

1198/0.21

Estrobos @10 a 300 mm +
2 a50 mm a ambos lados
de cada tendén

T

3012 /1028 a 0.20

Recubrimiento exterior 30 mm

PANEL NORMAL

ESCALA S/E

De 0 a2m @10/0.100
De 2 a4 m @10/0.150
De 4 a 6.65 m ©10/0.200

3012

postensado

12 cables @16 mm colocados directamente dentro de los tubos de

Los anclajes pasivos se colocaran en los cantos superiores de los paneles.
Los anclajes activos con apertura para la aplicacién del postensado

se colocaran en las bases de los paneles. El valor del postensado P=200 kN
se aplicara cuando la resistencia del hormigdn alcance fc,cubo=35 MPa

Recubrimiento interior 35 mm

ARMADURA CARA INTERIOR
LONGITUDINAL:11@12//210

HORIZONTAL:  De 0 a 6.65 m @10/0.200

1012

1012
N — il N, =
208 C////\’ § = 208

3016 8o12 3016
ARMADURA CARA EXTERIOR Armaduras en espiral 3 @8//50
VERTICAL: 8012+408

HORIZONTAL:De 0 a 2 m ©@10/0.100
De 2. a4 m @10/0.150
De 4 a 6.65 m @10/0.200

PANEL DE TENSADO

ESCALA S/E

NOTAS:

1.

LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO IIL.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il S| EL
TERRENO ES AGRESIVO EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS

LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE
SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,

LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA

ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA

INOXIDABLE.

Estrobos @10 a 300 mm +
2 a 50 mm a ambos lados
de cada tendén

Espiral con didmetro de 160mm

Recubrimiento exterior 30 mm

CLASE DE ESTANQUEIDAD Il SEGUN UNE EN 1992:3-2011
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
MATERIAL ELEMENTO CONTROL 0 TIPO
HORMIGON LIMPIEZA NORMAL 15 HL-15/B/20
"IN SITU" SOLERA NORMAL 15 HA-30/B/20/IV
HORMIGON PAREDES ESTADISTICO 1.5 HP-40/F/13/IV
PREFABRICADO CUBIERTA ESTADISTICO 1.5 HP-40/F/13/IV
ACERO PASIVO TODOS ESTADISTICO | 1.15 AP-500-S
ACERO ACTIVO TODOS ESTADISTICO 1.15 Y-1860-S7
EJECUCION TODOS INTENSO

Canal<Z
de Isabel |

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

MODULO DE ALZADO - DIMENSIONES

VASO A DE 6,500 m3

FECHA ESCALA
FEBRERO 2018 SEGUN PLANO N° DE PLANO
'ASISTENCIA TECNICA UTOR DEL pRZVECTE DIRECTORA DEL PROYEGTO: | V¥B* JEFA DE AREA DE PROYAQTOS
DE ABASTECIMIENTO ;
INNGIVE vimas /2= bz i
(¥l T |
s BB pab)d Hemandez Lehmann | Maria Rodriguez Cortés | Miriam Feréndez Léra 2/ HOJA L DE 1.
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——
4,80 4016 hasta 5 r2,13
N L,, Malla @5//100
PIEZAS ANILLO EXTERIOR, COTAS ARMADO SUPERIOR
ESCALA S/E

2 Cables @ 13 mm, Po=130kN

038 ] ogo
| o054

| ool T
0,78 +—0,56f 544 40,604 13,36 0,50
PIEZAS ANILLO EXTERIOR, COTAS Y PRETENSADO
ESCALA S/E
49 161= 10,00
20110, L=2400mm__4@12 2012
Eail
3 @12 aL=2400mm <2012
2016 Estribos @ 6 a 300 mm !
2016 Recubrimientos: Inf-25mm / Sup-35 mm 3010a 100mm J J
30@16a113mm

PIEZAS ANILLO EXTERIOR, ESTRIBOS

ESCALA S/E
Variable
# 05 a 100
2012
045 i
YR b
2,35
2Y-1860-57 013 Estribos 86a30 cm.
2 012:
+o76
Recubrimientos:
Armadura pasiva: Superior 25 mm / Inferior 35 mm
Armadura activa: Superior e inferior 40 mm
PIEZAS ANILLO EXTERIOR, SECCION TRANSVERSAL
ESCALA S/E
5,46
1,36 e 1,36 g 1,36 - 1,36
1 1 1 .
O O o O O O O O

PLANTA TAPA

ESCALA 1/50

‘” 5,45

F—
| I 1 I |
SECCION 1-1 PRFV PERFIL | 120

ESCALA 1/50

1 Cables @ 13 mm, Po=130kN

0,7

OJ.LEK | ﬁo
i iw =k

o,wL 544

| LT
f 5,38 0,50-

PIEZAS ANILLO INTERIOR, COTAS Y PRETENSADO

ESCALA S/E
4@ 161= 10,00
2010, L=2400mm__4@12 2010

i

\
3 @12 a L=2400mm 2010

2016 Estriboos @ 6 a 300 mm !

2012 Recubrimientos: Inf-25mm / Sup-35 mm 3010a 100m|Jn J'

3010a 113m

PIEZAS ANILLO INTERIOR, ESTRIBOS

ESCALA S/E
Variable
# 05a100
2012
045 ¢ i 5
1Y-1860-S7 Estribos 06230 cm.
1012

+o76 k

Recubrimientos:
Armadura pasiva: Superior 25 mm / Inferior 35 mm
Armadura activa: Superior e inferior 40 mm

PIEZAS ANILLO

ESCALA S/E

INTERIOR, SECCION TRANSVERSAL

::\U N

@16 hasta 5 r1,22

B_ " |

== T

Malla @5//100

12,66

PIEZAS ANILLO INTERIOR, COTAS ARMADO SUPERIOR

ESCALA S/E

NOTAS:

1.

LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO III.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il S| EL
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS

LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE
SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,

LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA

ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA

INOXIDABLE.

CLASE DE ESTANQUEIDAD Il SEGUN UNE EN 1992:3-2011
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
MATERIAL ELEMENTO CONTROL 0 TIPO
HORMIGON LIMPIEZA NORMAL 15 HL-15/B/20
"IN SITU" SOLERA NORMAL 15 HA-30/B/20/IV
HORMIGON PAREDES ESTADISTICO 1.5 HP-40/F/13/IV
PREFABRICADO CUBIERTA ESTADISTICO 1.5 HP-40/F/13/IV
ACERO PASIVO TODOS ESTADISTICO | 1.15 AP-500-S
ACERO ACTIVO TODOS ESTADISTICO 1.15 Y-1860-S7
EJECUCION TODOS INTENSO

N/

ana
de Isabel |

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL
DE COLMENAR VIEJO

DEPOSITO

TITULO DEL PLANO:

VASO A DE 6,500 m3
CUBIERTAS - DIMENSIONES Y ARMADOS

e FEBRERO 2018 oo SEGUN PLANO

N° DE PLANO

'ASISTENCIA TECNICA 'AUTOR DEL pRZECT DIRECTORA DEL PROYECTO: | VPB® JEFA DE AREA DI
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GSe = - (
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8,17

PILARES VIGA CIRCULAR,
DIMENSIONES Y ARMADOS

ESCALA S/E

2+2016

3010

2016

# 2,00 ‘k

Estribos

Recubrimientos: 35 mm

PILARES VIGA CIRCULAR,
DIMENSIONES Y ARMADOS

ESCALA S/E

@6 a 300 mm /| :
P1

4020

1ot

Estribo @6 a 200 mm
, + 2010 longutudinales
012—
‘ 3016
1,20 Estribo @12//150 mm
L 4016

%+ 1,00 f

Recubrimientos: 35 mm

)P% 2,20 ﬂ@i

2+2016

3010 # 240 ﬂ‘

PLACA CENTRAL DE APOYO,
VISTA EN PLANTA

ESCALA S/E

12,05
00 00 |
P1 P1
Negativos @ 36
oF Jo
g g
2@16¢/1,5m
B400S
[
DETALLE
0 L

~—

BASA METALICA

ESCALA S/E

PLACA CENTRAL
DE APOYO, SECCION

ESCALA S/E

Estribos @6 a 200 mm

[ 8016

P1

Recubrimientos: 35 mm

26//160 128//200

2012

@10//150
6016

P

\ @8//200 \@

Estribos @8//240

Estribos @12//120
Estribos @10//240

Recubrimientos: Inf-25mm / Sup-35 mm
3016 4016

PLACA CENTRAL DE APOYO,
SECCION DE ARMADOS

ESCALA S/E

NOTAS:

1. LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

2. LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO Ill.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il SI EL
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS

3. LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

4. LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE

5. SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE

60 SOLERA Y ALZADO

6. SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE

24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.
A 7. LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON

LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

8. SEINSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA

60 ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

9. SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

10. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,
LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

11. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA
ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

12, SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA
INOXIDABLE.

Longitud cordén
soldadura=100mm

PILARES VIGA CIRCULAR,

DIMENSIONES Y

ESCALA S/E

e 9
- NF
o’ o

2016

12,05

P1

ARMADOS

CLASE DE ESTANQUEIDAD Il SEGUN UNE EN 1992:3-2011
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
MATERIAL ELEMENTO CONTROL 0 TIPO
HORMIGON LIMPIEZA NORMAL 15 HL-15/B/20
"IN SITU" SOLERA NORMAL 15 HA-30/B/20/IV
HORMIGON PAREDES ESTADISTICO 1.5 HP-40/F/13/IV
PREFABRICADO CUBIERTA ESTADISTICO 1.5 HP-40/F/13/IV
ACERO PASIVO TODOS ESTADISTICO | 1.15 AP-500-S
ACERO ACTIVO TODOS ESTADISTICO 1.15 Y-1860-S7
EJECUCION TODOS INTENSO

Canal-
de Isabel |

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

VASO A DE 6,500 m3
VIGAS Y PILARES - DIMENSIONES Y ARMADOS

FECHA

FEBRERO 2018 FsoAA SEGUN PLANO N° DE PLANO

ASISTENCIA TECNICA:

" |7 , :
INNCIVE vazzs

DIRECTORA DEL PROYECTO!

VoB° JEFA DE AREA DE PRovﬁTo
DE ABASTECIMIENTO {

Hernéndez Lehmann | Maria Rodriguez Cortés X4 HOJA1DE1

Miriam Fernandez LaraZ{) )’
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Goterén

PLANTA DE CUBIERTA

atornillada

—
0,19
S

|

i

0,25

(0]

+0,24 +

\

e

DETALLE 1
(Remate de cubierta)

ESCALA S/E

Barandilla en
PRFV y Aluminio

Escalera de gato en
PRFV y Aluminio

MASILLA DE
POLIURETANO

Pilar prefabricado

~J

Basa de anclaje, tuerca y contratuerca

Recubrimiento de mortero de proteccién

50 mm de espesor de mortero en la base del pilar
Pernos roscados M24 pegados con resina epoxi
Taladro @60 y 400 mm de profundidad

-+

4—0,45 - 10,25

005,]
r*‘L 012/0.15+012/0.30
0120015 +
0,25
,05
1 . — 00 4
Apoyo de neopreno 0,257 =— 0,45 — ‘
\\ 7= 0,44 0’50/
©12/0.15 N o S . — —
©12/0.15+312/0.30 Hormigén
de limpieza
2,00 ’

Sellado de juntas verticales

DETALLE 3

Zapata Central

ESCALA S/E

TORNILLO DE NIVELACION Y CHAPA

CAPA DE DE MORTERO

4

IMPERMEABLE SEMIFLEXIBLE

CORDON DE MASILLA

DE ACERO SOBRE MORTERO DE POLIURETANO
. 0,89 DOBLE CORDON DE
HORMIGON HA-30 SOBRE 9,07 ° MASILLA HIDROEXPANSIVA
LECHADA DE ADHERENCIA 710,15
B12/0.15 LOSA DE FONDO
2012 T 005
p10/0.15 020 00— /U080 0,25
‘\V
0,30 )
b 012/P.15 HORMIGON HA-30
0,05 A ) )
\/o12/0.15 HORMIGON DE NIVELACION
1,50

DETALLE 4

ESCALA S/E

MORTERO fck 30 N/mm2 INYECTADO A
10 ATM EN JUNTA VERTICAL Y VAINAS
DE LOS TENDONES DE POSTENSADO

CABLE POSTESADO SOMETIENDO LA

JUNTA A COMPRESION

DETALE 2

E

SCALA S/E

ESCALA 1/300
Barandilla en PRFV y
Aluminio
5159 ) — Escalera de gato en
Nudo hormigonado in situ Nudo hormigonado in situ PRFV y Aluminio
X —2.5% . 047
]
k 0B 047 I - > T 7 0,22
— 3 0,47 050 - 0407t ; 0,40 - )
S ' I
0,18[] I
0248, 6,57 10.50 I
% 0 0% - ; 6,51
50,91 H
024
025 - 1249 050 1 10,05 _“1,80 1.8 b= 10,05 osi 12,%225 i
Er= ! ; ] - =S=
0.25 0,25 £ 2,00 1+ -F 2000 /1,50

%1,50}
SECCION DIAMETRAL A-A

ESCALA 1/300

1.

NOTAS:

LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO IIl.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il S| EL
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS

LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,

LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA

ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA

INOXIDABLE.

Seccidn A-A Zapata perimetral

TAPA PRFV
250 BLOQUE
' HORMIGON
4— 0,40
0,20 r ‘// |
PR

00

0(

SEC

ESCALA

PRFV PERFIL | 120
(1 x metro)

CION C-C

1/50

NOTA 3:
ESTE PLANO CORRESPONDE A UN DEPOSITO TIPO. LA CIMENTACION ES VALIDA PARA
TERRENO CON CAPACIDAD DE 0.20 MPA Y ASIENTO DIFERENCIAL MAXIMO L/700. LOS
PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA SE FACILITARAN DESPUES DE LA CONTRATACION.

CLASE DE ESTANQUEIDAD Il SEGUN UNE EN 1992:3-2011

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

MATERIAL ELEMENTO CONTROL e TIPO
HORMIGON LIMPIEZA NORMAL 15 HL-15/B/20
"IN SITU" SOLERA NORMAL 15 HA-30/B/20/IV
HORMIGON PAREDES ESTADISTICO | 15 HP-40/F/13/IV
PREFABRICADO CUBIERTA ESTADISTICO 1.5 HP-40/F/13/IV
ACERO PASIVO TODOS ESTADISTICO | 1.15 AP-500-S
ACERO ACTIVO TODOS ESTADISTICO 1.15 Y-1860-S7
EJECUCION TODOS INTENSO
>/
Canal <
de Isabel |

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

VASO B DE 11,500 m3

PLANTA DE CUBIERTA Y SECCION

FECHA: ESCALA
FEBRERO 2018

SEGUN PLANO

ASISTENCIA TECNICA: DIRECTORA DEL PROYECTO:
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B p3b)éHernéndez Lehmann | Maria Rodriguez Cortés
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R26,22

e 0,09 Recubrimiento de mortero de proteccion
0,19 ;
e 0,47 0,05, 50 mm de espesor de mortero en la base del pilar
Goterén @12/0.15+@12/0.30 Pernos roscados M24 pegados con resina epoxi
J 2/0.15+012/0.¢
0,25 ©12/0.15 g Taladro @60 y 400 mm de profundidad
10,24 ,05
— = . +
0,257 +— 045 —A\ /1 —045— 17025
0 Apoyo de neopreno + A — 0,50/ : =
" 012/0.15 ams . —
18 \/@12/0.15+@12/0.30 Hormigén
de limpieza
2,00

DETALLE 1

ESCALA S/E

(Remate de cubierta)

Pilar prefabricado

Basa de anclaje, tuerca y contratuerca

DETALLE 3

Zapata Central

ESCALA S/E

TORNILLO DE NIVELACION Y CHAPA

DE ACERO SOBRE MORTERO

HORMIGON HA-30 SOBRE
LECHADA DE ADHERENCIA

Tuberia para entrada de agua

MASILLA DE
POLIURETANO

CABLE POSTESADO SOMETIENDO LA

Sellado de juntas verticales

MORTERO fck 30 N/mm2 INYECTADO A
10 ATM EN JUNTA VERTICAL Y VAINAS
DE LOS TENDONES DE POSTENSADO

JUNTA A COMPRESION

DETALE 2

ESCALA S/E

2012 ﬁ#

0,89
0,07 o]

1,15

CAPA DE DE MORTERO
IMPERMEABLE SEMIFLEXIBLE

CORDON DE MASILLA
DE POLIURETANO

DOBLE CORDON DE
MASILLA HIDROEXPANSIVA

©12/0.15
|

LOSA DE FONDO

@10/0.15

ESCALA S/E

NOTAS:

1.

PI A NTA DE PANELES g en el depdsito exterior DN500
ESCALA 1/300 . .
Nudo hormigonado in situ Nudo hormigonado in situ
N 2.5% 0,47
[~ A7 y’\ 050 ! B H jm
| 050] - 0,40 Lk 0,40 =
018 ]
024 5,70 5,80
0.25 — j0,25 01510 | '01291 | B - I — L. - I —r— =] =i - il 050 - | il il |
0,25% i :

J150 0
SECCION DIAMETRAL B-B

ESCALA 1/300

LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO |I1.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il SI EL
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS

LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE
SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,

LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA

ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA

INOXIDABLE.

020[ [ . V/Q/J_QEE/]v%U,bUL‘% “Lyf—u,w ‘01*25

A4

W 4
0,30 012/0.15
-

HORMIGON HA-30

0,054; — =l

\11812/0‘15

HORMIGON DE NIVELACION

1,50

DETALLE 4
Seccidn A-A Zapata perimetral

NOTA 3:

ESTE PLANO CORRESPONDE A UN DEPOSITO TIPO. LA CIMENTACION ES VALIDA PARA
TERRENO CON CAPACIDAD DE 0.20 MPA Y ASIENTO DIFERENCIAL MAXIMO L/700. LOS
PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA SE FACILITARAN DESPUES DE LA CONTRATACION.

CLASE DE ESTANQUEIDAD Ill SEGUN UNE EN 1992:3-2011

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

MATERIAL ELEMENTO CONTROL Y TIPO
HORMIGON LIMPIEZA NORMAL 15 HL-15/B/20
"IN SITU" SOLERA NORMAL 15 HA-30/B/20/IV
HORMIGON PAREDES ESTADISTICO | 15 HP-40/F/13/IV
PREFABRICADO | CUBIERTA ESTADISTICO | 1.5 HP-40/F/13/IV
ACERO PASIVO TODOS ESTADISTICO | 1.15 AP-500-S
ACERO ACTIVO TODOS ESTADISTICO | 1.15 Y-1860-S7
EJECUCION TODOS INTENSO

Canal<Z
de Isabelll

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

PLANTA DE PANELES Y SECCION

VASO B DE 11,500 m3

FECHA:
FEBRERO 2018

ESCALA SEGUN PLANO

N° DE PLANO

ASISTENCIA TECNICA:

INNCIVE vgg

CA
B p3b)éHernéndez Lehmann | Maria Rodriguez Cortés

DIRECTORA DEL PROYECTO:

VeB° JEFA DE AREA DE PROYRGTOS
DE ABASTECIMIENTO | 1l
“
0

Miriam Fernandez LdraZ( )/
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ESCALA 1/300

0,50

0,50
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SECCION DIAMETRAL

ESCALA 1/300

0,15 012/0.15
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0,07 @12/0.15
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0,60
0,15 / \ Tf ‘T 0,05
Eii T ; ! o —
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DETALLE 3-a 10

HORMIGON DE NIVELACION

Estribos con anclajes DETALLE 1

en patilla i i
en pat Seccidn A-A Zapata perimetral
ESCALA S/E
©12/0.15 ©12/0.15 + ©10/0.60
7\ 0,05 .
— f
J—os— 0,25
3
©12/0.15 + 310/0.60 555
|
SaVaVa%araPa9ivavavavat SAViVivii o T
} 2,00 }
.z
Seccién B-B Zapata central
ESCALA S/E
0.95 ©12/0.15 ©12/0.15 + B10/0.6
. | /6
} 1 /‘ T ’60 T O‘Osj
T \ r
= 0,60 —+ -~
0,50
Hormigon
©12/0.15 + @10/0.6  delimpieza
.z
Seccién C-C Zapata central
ESCALA S/E
NOTA 3:
) ESTE PLANO CORRESPONDE A UN DEPOSITO TIPO. LA CIMENTACION ES VALIDA PARA
NOTAS , TERRENO CON CAPACIDAD DE 0.20 MPA Y ASIENTO DIFERENCIAL MAXIMO L/700. LOS

1. LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA SE FACILITARAN DESPUES DE LA CONTRATACION.
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

2. LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO CLASE DE ESTANQUEIDAD Il SEGUN UNE EN 1992:3-2011
CONSIDERADAS EN EL APARTADO Ill.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE MATERIAL ELEMENTO CONTROL Y TIPO
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE -

LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il SI EL HORMIGON LIMPIEZA NORMAL 1.5 HL-15/B/20
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS IN SITU SOLERA NORMAL 15 HA-30/B/20/IV
SULFATOS -

3. LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM HORMIGON PAREDES ESTAD!STICO 15 HP-40/FA3/V
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA PREFABRICADO | CUBIERTA ESTADISTICO 15 HP-40/F/13/IV
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08. ACERO PASIVO i AP-500-

4. LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO TODOS ESTADISTICO | 115 500-
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE ACERO ACTIVO TODOS ESTADISTICO | 1.15 Y-1860-S7

5. SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE -

SOLERA Y ALZADO EJECUCION TODOS INTENSO

6. SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

7. LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL 3 I ﬂ

8. SEINSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA dandl =
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES de Isabel Il

9. SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

10. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,

LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

FEBRERO 2018

. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA DE COLMENAR VIEJO
ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES. OO DR P
. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA VASO B DE 11,500 m3
INOXIDABLE. SOLERA
FECHA ESCALA SEGUN PLANO

ASISTENCIA TECNICA:

DIRECTORA DEL PROYECTO:

A =
]

Maria Rodriguez Cortés

INNCIVE v

0

VeB° JEFA DE AREA DE PROYRGTOS
DE ABASTECIMIENTO | I

,,

Miriam Fernandez LaraZ

N° DE PLANO
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POSICIONAMIENTO DEL PRETENSADO HORIZONTAL
ESCALA S/E
024 Hueco para entrada 0,23

+4— 081 —4 060 4— 090 —4 018
4

0,30

Hueco de Ventilacién
(09 Ventanas)

oz | %/&i%_anﬁrﬁim

050 _Nivel de la agua

Nivel de la solera

PANEL PARED EXTERIOR
ATP-4

ESCALA S/E

de agua @600
081 —4- 060 4— 090 —4} 018

Todos los tendones son iguales,
formados por 3 cables no adherentes,
acero E-453-2002 Y-1860-S7 16,0
Seccion 150mm2, tesado después de
pérdidas instantaneas 20 T por cable

Tuberia para entrada de agua en el

deposito exterior DN 500

Nivel de la agua

0,25 —[
PR
0,30 7N
b
N/
]
[
]
595
]
—— — ] ]
]
q
[}
[}
ivel de la solera
015 [ |
[

PANEL PARED EXTERIOR

ATP-3

ESCALA S/E

NOTAS:

1.

. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,

. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA

16 CABLES ADHERENTES @13 mm
FUERZA DE PRETENSADO Po=125kN
TENDONES DE PRETENSADO VERTICAL
DANDO UNA TENSION DE COMPRESION
UNIFORME DE 3 MPA

Recubrimiento interior 36 mm

Estrobos @10 a 300 mm +
2 a 50 mm a ambos lados
de cada tendén

Estrobos @10 a 300 mm +
2 a 50 mm a ambos lados
de cada tendén De 0 a 6.65 m @10/0.200

1108/0.21

L ~ T \!
3g12 — L 100620.20 T 3g12
Recubrimiento exterior 30 mm De 0.a2m @10/0.100
De 2. a4 m @10/0.150
PANEL NORMAL De 4 a 6.65 m @10/0.200
ESCALA S/E
12 cables @16 mm colocados directamente dentro de los tubos de
postensado
Los anclajes pasivos se colocaran en los cantos superiores de los paneles.
Los anclajes activos con apertura para la aplicacion del postensado
se colocaran en las bases de los paneles. El valor del postensado P=200 kN
se aplicara cuando la resistencia del hormigén alcance fc,cubo=35 MPa
Recubrimiento interior 36 mm
ARMADURA CARA INTERIOR
LONGITUDINAL:11@12//210
HORIZONTAL: De 0 a 6.65 m @10/0.200
1012 1012
Estrobos @10 a 300 mm +
2 a 50 mm a ambos lados
—— \\ de cada tendén
— —_— x
3016 8012 3016
ARMADURA CARA EXTERIOR Armaduras en espiral 3 @8//50
VERTICAL: 8012+40Q08 Espiral con didmetro de 160mm

HORIZONTAL:De 0 a 2 m @10/0.100
De 2 a4 m ©10/0.150

De 4 2 6.65 m @10/0.200 Recubrimiento exterior 30 mm

PANEL DE TENSADO

ESCALA S/E

NOTA 3:

ESTE PLANO CORRESPONDE A UN DEPOSITO TIPO. LA CIMENTACION ES VALIDA PARA
TERRENO CON CAPACIDAD DE 0.20 MPA Y ASIENTO DIFERENCIAL MAXIMO L/700. LOS
PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA SE FACILITARAN DESPUES DE LA CONTRATACION.

LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS CLASE DE ESTANQUEIDAD IIl SEGUN UNE EN 1992:3-2011
PRESCRI(';CIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO VAR ECEVENIS) CONIROS 4 IR
CONSIDERADAS EN EL APARTADO IIl.7. DE LA NORMA DE HORMIGON LIMPIEZA NORMAL 15 HL-15/B/20
ABASTECIMIENTO DE GANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO "N SITU" NORMAL 5

PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE SOLERA : HA-30/B/20/IV
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBAGION PREVIA DE HORMIGON PAREDES ESTADISTICO | 15 HP-40/F/13/IV
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL I SI EL PREFABRICADO | GUBIERTA ESTADISTICO | 15 HPAOFAAIN
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS

SULFATOS ACERO PASIVO TODOS ESTADISTICO 1.15 AP-500-S
LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM ACERO ACTIVO ToDOS ESTADISTICO | 1415 Y-1860-S7
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPGIONES DE LA . :

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUGTURAL EHE-08. EJECUCION TODOS INTENSO

LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

Canal<Z
de Isabelll

SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE. DE COLMENAR VIEJO

. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES. TITULO DEL PLANO:

VASO B DE 11,500 m3

INOXIDABLE. MODULOS DE ALZADO - DIMENSIONES

FECHA: ESCALA

FEBRERO 2018 SEGUN PLANO

VeB° JEFA DE AREA DE PROYRGTOS

ASISTENCIA TECNICA:
DE ABASTECIMIENTO l I

DIRECTORA DEL PROYECTO:

A =
]

Maria Rodriguez Cortés

INNCIVE v

Miriam Fernandez Lara

N° DE PLANO

8.2.4
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2,399 4Q16hasta5m 2,353 0,280 0,250
)
L § . PIEZAS ANILLO INTERIOR, COTAS Y PRETENSADO
| ESCALA S/E
+ 13,028 +
Malla @5//100 b 40 161=5,00
2@10, L=2400mm 4012 W 2012\
[ T
3 @12 a L=2400mm . o
2012
PIEZAS ANILLO EXTERIOR, COTAS ARMADO SUPERIOR 2016~ — |
1
ESCALA S/E Recubrimientos: Inf-25mm / Sup-35 mm 3@10a 100mrJ1 J‘
3012a113m
0,200
( PIEZAS ANILLO EXTERIOR, COTAS Y PRETENSADO
090 —_— = o3 ESCALA SIE
O‘,BQL £ 2,720 P 9,088 0.2:500_'r
0,280 0,300 Variable
# 05 a 100
PIEZAS ANILLO EXTERIOR, COTAS Y PRETENSADO s
ESCALA S/E T
045 5
2010, p 40161=5,00 f 047
L=2400mm., 4012 W 2012 W
[ > 2Y-1860-S7 13 | Estribos @6a30 cm.
2 9101
il 2016 Fo15k
3012 a L=2400mm /2Q}f% Estriboos G 6 a 200 mm | Recubrimientos:
Recubrimientos: Inf-26mm / Sup-35 mm 3010a 100m|41 Armadura pas_iva: Supe_rior 2_5 mm / Inferior 35 mm
3016 a 113m! Armadura activa: Superior e inferior 40 mm

PIEZAS ANILLO EXTERIOR, ESTRIBOS PIEZAS ANILLO INTERIOR, SECCION TRANSVERSAL

ESCALA S/E

ESCALA S/E
Variable
# 05a 100
2012
0o : 4 T " _
s + N
047 2,321 4016hastasm 0388
Estribos @6a20 cm. T *
2Y-1860-57 043 Estribos 96220 cm. i i
216 i a
Jo1sk I Malla 5//100
Recubrimientos: gl 10,430 +

Armadura pasiva: Superior 25 mm / Inferior 35 mm
Armadura activa: Superior e inferior 40 mm

PIEZAS ANILLO EXTERIOR, SECCION TRANSVERSAL

ESCALA S/E
s PIEZAS ANILLO INTERIOR, COTAS ARMADO SUPERIOR
' ESCALA S/E
1,36 T 1,36 T 1,36 T 1,36
NOTA 3:
O O O O O O O O ESTE PLANO CORRESPONDE A UN DEPOSITO TIPO. LA CIMENTACION ES VALIDA PARA
1 1 TERRENO CON CAPACIDAD DE 0.20 MPA Y ASIENTO DIFERENCIAL MAXIMO L/700. LOS
PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA SE FACILITARAN DESPUES DE LA CONTRATACION.
NOTAS:
1. LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE CLASE DE ESTANQUEIDAD Il SEGUN UNE EN 1992:3-2011
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.
2,50 .
2. LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
CONSIDERADAS EN EL APARTADO ll.7. DE LA NORMA DE MATERIAL ELEMENTO CONTROL Y TIPO
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO - o HLA5/B/20
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE HORMIGON LIMPIEZA NORMAL 1.5 -
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE IN SITU SOLERA NORMAL 15 HA-30/B/20/IV
Los SER(‘)"C'SOSGWCSN'%OS DEOEL Cg“(!)ALsDE ',SABZ'-S” SIEL os HORMIGON PAREDES ESTADISTICO | 1.5 HP-40/F/13/IV
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A L« —
o0 (ONe) O O O O SULFATOS PREFABRICADO | CUBIERTA | ESTADISTICO | 15 HP-40/F/13/IV
3. LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM ACERO PASIVO TODOS ESTADISTICO | 1.15 AP-500-S
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA - Y-1860-57
— INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08. ACERO ACTIVO TODOS ESTADISTICO | 1.15 -1650-
4. LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO EJECUCION TODOS INTENSO
PLANTA TAPA HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE
5. SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERAY ALZADO
ESCALA 1/50 6. SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.
7. LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL anal<
N 545 L 8. SEINSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA de Isabel Il
‘ W ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES € Isabe
9. SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS . )
020 10. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO, PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
. " I I I || LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE. DE COLMENAR VIEJO
11. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZAGION DE LA CANA SOLERA
Z ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES. TITULO DEL PLANO:
! . . VASO B DE 11,500 m3
- 12. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA ’
SECCION 1-1 PRFV PERFIL | 120 INOXIDABLE ¢ ) CUBIERTAS - DIMENSIONES Y ARMADOS
ESCALA 1/50 '
FEoRA FEBRERO 2018 ESCALA SEGUN PLANO N° DE PLANO
ASISTENCIA TECNICA: AUTOR DEL ECT] DIRECTORA DEL PROYECTO: V°B® JEFA DE AREA DE PROVB T0;
DE ABASTEGMIENTO
INNCIVE s “\‘JL’ 525
s B S| Pabjé Hernandez Lehmann | Maria Rodriguez Cortés | Miriam Fernandez Lra 13 HOJALDE L
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Estribo @6 a 200 mm

—0,06 _[+ 2010 longutudinales

3016
L Estribo @12//150 mm

0,60

— 0,4026

4016

4,004

7( 0,50 /]L

7‘/ 0,40
Recubrimientos: 35 mm

ﬁ]o§

PILARES VIGA CIRCULAR,
DIMENSIONES Y ARMADOS

ESCALA S/E

7‘(0,40),4 % 1,100 %
sl N
2+2016 0,30
3010 ] 0,35
— %

|

/

[

2016
Jﬁ 0,40 ﬁé
Estribos
@6 a 300 mm-—__| L wom0
P1 00O 00O |
Recubrimientos: 35 mm
PILARES VIGA CIRCULAR, P1 P1
DIMENSIONES Y ARMADOS
ESCALA S/E
Negativos @ 36
oF Jo
2016c/1,5m
B400S
o > DETALLE g

- \U
BASA METALICA

ESCALA S/E

PLACA CENTRAL DE APOYO,
VISTA EN PLANTA

ESCALA S/E

Longitud cordén
soldadura=100mm

60

©6//160

2012

2+2016
3010 — 050 % %
/ S F
/ 0,35
/ .
PLACA CENTRAL 2016
DE APOYO, SECCION
ESCALA S/E
/\/ 6,085
ﬁ 0,50 ﬂa
Estribos
@6 a 200 mm [ ]
i 1 8016
P1
38//200 Recubrimientos: 35 mm a O a 0
010150 PILARES VIGA CIRCULAR, P1
6016

\M\M

Estribos @8//240

3016

Recubrimientos: Inf-25mm / Sup-35 mm

PLACA CENTRAL DE APOYO,
SECCION DE ARMADOS

ESCALA S/E

Estribos @12//120
Estribos ©@10//240

NOTAS:

1.

LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO IIl.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il SI EL
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS

LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE
SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,

LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA

ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA

INOXIDABLE.

DIMENSIONES Y ARMADOS

ESCALA S/E

NOTA 3:

ESTE PLANO CORRESPONDE A UN DEPOSITO TIPO. LA CIMENTACION ES VALIDA PARA
TERRENO CON CAPACIDAD DE 0.20 MPA Y ASIENTO DIFERENCIAL MAXIMO L/700. LOS
PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA SE FACILITARAN DESPUES DE LA CONTRATACION.

CLASE DE ESTANQUEIDAD IIl SEGUN UNE EN 1992:3-2011
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
MATERIAL ELEMENTO CONTROL y TIPO
HORMIGON LIMPIEZA NORMAL 15 HL-15/B/20
"IN SITU" SOLERA NORMAL 15 HA-30/B/20/1V
HORMIGON PAREDES ESTADISTICO | 15 HP-40/F/13/IV
PREFABRICADO | CUBIERTA ESTADISTICO | 1.5 HP-40/F3/IV
ACERO PASIVO TODOS ESTADISTICO | 1.15 AP-500-S
ACERO ACTIVO TODOS ESTADISTICO | 1.15 Y-1860-S7
EJECUCION TODOS INTENSO

Canals
de Isabelll

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

VASO B DE 11,500 m3
VIGAS Y PILARES - DIMENSIONES Y ARMADOS

FECHA ESCALA
FEBRERO 2018 SEGUN PLANO N° DE PLANO
ASISTENCIA TECNICA: AUTOR DEL pABVECT, DIRECTORA DEL PROYECTO: VeB° JEFA DE AREA DE PROVB T0;
. DE ABASTEGIMIENTO l
INNCIVE o 28 Ll/ -
e &) Vo
s B Pabjé Hernandez Lehmann | Maria Rodriguez Cortés | Miriam Fernandez Lra 20/ HOJA1 DE 1
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CARPINTERIA METALICA

VENTANA FIJA DE UNA HOJA. ALUMINIO LACADO BLANCO
VIDRIO 6 mm.. REJA METALICA
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NOTAS:

LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO IIl.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il S| EL
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS

LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE
SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,

LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA

ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA

INOXIDABLE.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

CASETA DE VALVULAS (DEPOSITO)
PLANTA Y SECCIONES. FORMA |

FECHA:

FEBRERO 2018

ESCALA 1/100

ASISTENCIA TECNICA:
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wa
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Maria Rodriguez Cortés Miriam Fernandez

AUTOR DEL PREVECT: DIRECTORA DEL PROYECTO: \°B° JEFA DE AREA DE PROYRQTO: 9 1 1

N° DE PLANO
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ALZADO LATERAL IZQUIERDO
ESCALA 1/100
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ALZADO LATERAL DERECHO

ESCALA 1/100

CUBIERTA %

ESCALA 1/100

942,30

L
946,811
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150 4,67

942,30

ALZADO FRONTAL

ESCALA 1/100

L
946,81 41

9,20

942,30

ALZADO POSTERIOR

ESCALA 1/100

CARPINTERIA METALICA

ESCALA 1/25

VENTANA FIJA DE UNA HOJA. ALUMINIO  LACADO BLANCO
VIDRIO 6 mm... REJA METALICA|
9 UND.

NI

0,88

NOTAS:

1.

ana
de Isabelll

LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO IIl.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il S| EL
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS

LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE
SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,

LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA

ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA

INOXIDABLE.

CARPINTERIA METALICA

ESCALA 1/50

VENTANA FIJA DE UNA HOJA. ALUMINIO LACADO BLANCO
VIDRIO 6 mm.. REJA METALICA

9 UND.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

CASETA DE VALVULAS (DEPOSITO)
ALZADOS. FORMA I

FECHA: ESCALA ]
FEBRERO 2018 SEGUN PLANO N° DE PLANO
ASISTENCIA TECNICA: AUTOR DEL ECT DIRECTORA DEL PROYECTO: V°B° JEFA DE AREA DE PROVH 1TOS
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PILARES, DIMENSIONES Y ARMADOS

ESCALA 1/50

Longitud cordén
soldadura=100mm

A0

X

NOTAS:

1.

LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO IIl.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il SI EL
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS

LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE
SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,

LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA

ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA

INOXIDABLE.
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

CASETA DE VALVULAS (DEPOSITO)
SECCIONES I. ARMADURAS |

FECHA:

FEBRERO 2018
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DETALLE DE LAS ARMADURAS HORIZONTALES
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ESCALA 1/20
I B
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44
DETALLE DE JUNTA DE CONSTRUCCION
ESCALA 1/25

BBLED

1210 CORRIDO CAPA DE ARMADURA
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ESCALA 1/20

ARMADURA
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JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE PVC

ESCALA 1/5

(COTAS EN mm)

240

ARMADURA ESPERAS

DETALLE DE JUNTA TIPO KAB

ESCALA 1/20

NOTAS:

LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO IIl.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il SI EL
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS

LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE
SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,

LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA

ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA

INOXIDABLE.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

CASETA DE VALVULAS (DEPOSITO)
DETALLES. ARMADURAS II

FEBRERO 2018
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DETALLES DE REFUERZOS EN HUECOS

ESCALA 1/50

NOTAS:

1.

LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO II1.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il S| EL
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS

LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE
SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,

LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA

ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA

INOXIDABLE.

3016
M w
3016, 3016
0,50
3016
0,50
RESTO
ARMADURA
3016

f /
o

3@16% /

SECCION W-W

ESCALA 1/20

CHAPA DE ESTANQUIDAD
@2950x950x3mm ESP.
SOLDADURA CONTINUA
POR AMBOS LADOS
MATERIAL INOXIDABLE

0,50

ANILLO DE POREXPAN
Espesor 50mm

INTERIOR

TUBO DN800 S/DIN2463

DEPOSITOS

SOLDAR DESPUES DE

RETIRAR EL ENCOFRADO

SOLDAR DESPUES DE
RETIRAR EL ENCOFRADO

J; 025 —t— 0,25 ﬁL

PASAMUROS N° P1/DN800

ESCALA 1/25
CANTIDAD: 1

CHAPA DE ESTANQUIDAD

@610x610x3mm ESP.
SOLDADURA CONTINUA

N\

Mat. INOXIDABLE AISI 316L

CHAPA DE ESTANQUIDAD

% 0,50 ﬂ@

@710x710x3mm ESP.
SOLDADURA CONTINUA

POR AMBOS LADOS =
MATERIAL INOXIDABLE
INTERIOR TUBO DN600 S/DIN2463
DEPOSITOS Mat. INOXIDABLE AISI 316L
SOLDAR DESPUES DE
] k RETIRAR EL ENCOFRADO

CHAPA DE ESTANQUIDAD

ANILLO DE POREXPAN

% 025 —f— 025 4

Espesor 50mm

PASAMUROS N° P2/DN600

ESCALA 1/25
CANTIDAD: 4

POR AMBOS LADOS al O

MATERIAL INOXIDABLE SOLDAR DESPUES DE
RETIRAR EL ENCOFRADO

INTERIOR TUBO DN500 S/DIN2463

DEPOSITOS Mat. INOXIDABLE AISI 316L

CHAPA DE ESTANQUIDAD

o

ANILLO DE POREXPAN
Espesor 50mm

4@ 025 —f— 025 4
PASAMUROS N° P3/DN500

ESCALA 1/25
CANTIDAD: 4

2310x310x3mm ESP.
SOLDADURA CONTINUA
POR AMBOS LADOS
MATERIAL INOXIDABLE

INTERIOR

ﬁ 0,50 ﬂ@
\ - SOLDAR DESPUES DE
I ul B RETIRAR EL ENCOFRADO

TUBO DN200 S/DIN2463

DEPOSITOS

Mat. INOXIDABLE AISI 316L

ANILLO DE POREXPAN
Espesor 50mm

# 025 —f— 025 4

PASAMUROS N° P5/DN200

ESCALA 1/25
CANTIDAD: 5

2360x360x3mm ESP.
SOLDADURA CONTINUA
POR AMBOS LADOS
MATERIAL INOXIDABLE

INTERIOR

N

d SOLDAR DESPUES DE
[] RETIRAR EL ENCOFRADO
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- -
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\ o | | | | FILTRO TIPO GLOBO FGO2  |LLo1 | 1g] 350
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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ESTRUCTURAL SEGUN EHE-08

Méxima relacion| Minimo contenido

Abertura de fisuras
(C 5

ELEMENTO Tipo de Hormigén | ~ Otros 0 o cemento (kgime| 5¢ [Tipo de Acero] & [Rectiriny
ARQUETAS DE MANIOBRA HA-30/B/20/\V 0.50 325 1.50 B500 S 1.15 45 0.2mm
EDIFICIO PREFABRICADO HA-40/F/13/lla 0.60 275 1.50 B500 S 1.15 30 03 mm
ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DB SE-A COEF. MAYORACION ACCIONES ELU
ELEMENTO Tipo de Acero Limi‘efyé“ico Tensi(’)fr:‘ rotura |, ¥vs [ ¥we| | Tipo de accion| Permanente | Liquido (intradds) Variable
ACERO ESTRUCTURAL S275JR 275 MPa 410 MPa 11.05/1.05[1.25| | Coeficiente 86=1.35 Ba=1.20 Ba=1.50
COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD
SOBRECARGA SC (TERRENO) AGUA (INTRADOS) VIENTO NIEVE
Yo=10 ‘ Y =09 ‘ Y,=08 | Yo=07 ‘ Yi=07 ‘ Y,=07 | Yh=10 ‘ Yi=09 ‘ Y,=08 | To=06 ‘ Y, =05 ‘ Y,=00 | Yo=05 | ti=02 ‘ Y, =00
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ELEMENTO Tipo de Hormigon | Oros  [‘houmicamenta [de semeurs rame| 3¢ [Tipo de Acero| ¥s [Recubrimi [ 0

ARQUETAS DE MANIOBRA HA-30/B/20/\V 0.50 325 1.50 B500 S 1.15 45 0.2mm

EDIFICIO PREFABRICADO HA-40/F/13/lla 060 275 150|  Bso0S  [1.15| 30 03mm

ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DB SE-A
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ELEMENTO Tipo de Acero| Lim"e§‘és‘i°° Tensio’frb rotura. |, ¥us|¥we| | Tipo de accion| Permanente | Liquido (intradds) Variable
ACERO ESTRUCTURAL| S275JR 275 MPa 410 MPa 11.05[1.05[1.25| | Coeficiente ¥6=135 Ba=1.20 ¥a=1.50
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SOBRECARGA SC (TERRENO) AGUA (INTRADOS) VIENTO NIEVE

Yo=1.0 ‘ Yy =09 ‘ Yo=08 | o=

07 [ Yizor [ Yumor

Yy=1.0 ‘ Y =09 ‘ Y, =08

fo=0s6 ‘ Y, =05 ‘ Y,=00

Yo=05 ‘ =02 ‘ Y, =00

&AHMADURA VERTICAL

@16¢/0,20m

[
[ ARMADURA VERTICAL
i @16¢/0,20m
—H ARMADURA HORIZONTAL
i @16¢/0,20m

@12/15 cm é

EL**

JUNTA
ESTANQUEIDAD
KAB

LOSA DE GRANITO
DE 6 CM

—

@12/15 cm _/\_

; @12/15 cm

.

L

7

e

63 12ml //
SECCION D-D

ESCALA 1/75

T=—=" 7
T 71
ARMADURA VERTICAL /1 —|| fod
@16¢/0,20m L Lo
ARMADURA HORIZONTAL L
©160/0,20m p .
\
L ©12/15cm
b |
8 4
S -k p ro
o Lo
ol b
o I - <
1l g ||
= i —
~— — il 1 |
ARG | I L
— = {1 -
JUNTA I il
ESTANQUEIDAD
KAB L /
I
6012 ml %
P
ESCALA 1/75

\;///f
Canal<Z
de Isabelll

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

CASETA DE VALVULAS (DEPOSITO)
SECCIONES. ARMADURAS .

FECHA:

FEBRERO 2018

ESCALA 1/75

ASISTENCIA TECNICA:

INNCIVE g2

pROVECTO DIRECTORA DEL PROYECTO:

7
A
— o

Miriam Fernandez La

Maria Rodriguez Cortés

Vo8 JEFA DE AREA DE PROYETOS

N° DE PLANO

9.1.10

HOJA 1 DE 1



AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
25%%%

AutoCAD SHX Text
50%%%

AutoCAD SHX Text
75%%%

AutoCAD SHX Text
ABIERTA

AutoCAD SHX Text
CERRADA


941,78
i
T A B G
: 0,28
R le
=
PASATUBOS |, R IRED
TELECONTROL S S '
2DN110 |
., TPO1
[ |
. e JDO1 C1 -
. 2,60
ou00o N800 . 232 o DN 500 2.9
| - = — - — = -—p )
o — w0
1,07 = — ’
£ o 068 939,18 - .
n pte 1% ]
oy | e | g ]
« < . ‘ y “[o.30
. ) )
Joo
© & OO Q) )
P
ESCALA 1/50
2
3,70 j‘
T 0,40 —0,30 T 3,10 T 0,30+ 0,40 T
N|
- - ' L
‘ E . . 0,30
« 4 L
-
C1
JDO1 TPO .
DNSOO | | — —1F o DN 500
- fg—wo——— -
250 310
| LT LT[ N
- 172 bk 049 —t
1 o5 oz 1
E pte 1% @ 939,18 B
PASATUBOS 4
TELECONTROL | _ : 030
DN110 | 075 N Ml |
T 4 ~
« ‘ 2 L‘ 74 . 0,30
T J T
JD ®E 2

PLANTA (Q1)

ESCALA 1/50

3,71
3,41
941,78 0,150,01 0.E1 0,81 0,81 0,01 0,15
0,40 0,8 0,84 0,84 0,84 0,40
‘ il 1o S 1 1 +,
> ! T o — — > r 015 |
028 o T "T’ ‘ - - - - - - _ _ i
— ~ o o a o o a [} o
PASATUBOS o= \ |
1,10 TELECONTROL | / \ ‘
@ @& DNiio =

& ‘ ‘
TPO1 = | |
| |
| |

| 278 | 3,10
| |
| |
| |
| |
\ { ) \
| |
‘ nl nl nl nl 0 nl n 0 ‘

= = = = = = = = =%-0,01

L - 0’15J

ESCALA 1/50

SECCION 2-2

ESCALA 1/50

1=
el =

0,40

—

bonbiBlon |

DETALLE POCETA

ESCALA 1/50

PASATUBOS TELECONTROL 2X DN 110

CAUDALIMETRO C1 16 500 TIPO ELECTROMAGNETICO, SOLO INSTALAR
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE JDo1 16 500
TRANSDUCTOR DE PRESION TPO1 16
LEYENDA
A.  HORMIGON DE LIMPIEZA
B.  HORMIGON ARMADO
C.  PASAMUROS METALICO
D.  BANCADA DE HORMIGON CON APOYO DE NEOPRENO
E.  PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN TRASDOS DE MURO
F.  PATES DE POLIPROPILENO
G.  SOLERA DE HORMIGON PULIDO EN FRESCO CON
ESPOLVOREO DE CEMENTO Y APORTE DE CUARZO GRIS
CLARO.
H.  JUNTA ESTANQUEIDAD

TUBO DE CONEXION CON DRENAJE SANEAMIENTO PVC @160 SN8.
J. JUNTAS SELLADAS CON MASTIC ASFALTICO

PLANTA DE COBIJAS

NOTAS:

1. LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

2. LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO IIl.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il SI EL
TERRENO ES AGRESIVO EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS

3. LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

4. LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE

5. SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO

6. SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

7. LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

8. SEINSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

9. SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

10. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,
LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

11. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA
ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

12. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA
INOXIDABLE.
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PLANTA DE COBIJAS

NOTAS:

ESCALA 1/50
1.
CAUDALIMETRO Cc1 16 500
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE JDO1 16 500
TRANSDUCTOR DE PRESION TPO1 16
B Z B 3.
CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ESTRUCTURAL SEGUN EHE-08
ELEMENTO Tipo de Hormigon | Otros _[‘utosnans dsemecs ] 2 1o d Acero] s recpiion] ECTRE R “
ARQUETAS DE MANIOBRA HA-30/B/20/1V 050 325 150|  BS00S  [1.15| 45 02mm 5
EDIFICIO PREFABRICADO HA-40/F/13/lla 0.60 275 1.50 B500 S 1.15 30 0.3 mm 6
ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DB SE-A COEF. MAYORACION ACCIONES ELU 7
ELEMENTO Tipo de Acero| '—"m‘le;'és‘ico Tension rotura |5\ ¥ys due | Tipo de accién| Permanente | Liquido (intrados)|  Variable
8.
ACERO ESTRUCTURAL|  S275JR 275 MPa 410 MPa 1.05/1.05[1.25| | Coeficiente 8a=1.35 ¥a=1.20 Ba=1.50
9.
COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD 10
SOBRECARGA SC (TERRENO) AGUA (INTRADOS) VIENTO NIEVE
1
Yo=10 ‘ Y, =09 ‘ V=08 | Yo=07 ‘ Yy=07 ‘ Yo=07 | Yo=10 “ﬁ=o.9 ‘ Yy=08 | Yo=06 ‘ Y, =05 ‘ Yy=00 | th=05 ‘ Y, =02 ‘ Y,=00
12,

DIMENSIONAMIENTO DE COBIJAS

ANCHURA

DE LOSA: A<.90m

ARMADO D

E COBIJAS

ARMADURAS: MALLA DE 10x10

Canal<Z

de Isabel |

. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,
. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA

. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA

LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO I|l.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il SI EL
TERRENO ES AGRESIVO EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS

LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE
SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.
ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

INOXIDABLE.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

ARQUETA CAUDALIMETRO Q-1
PLANTA'Y SECCIONES. ARMADURAS

120 1.8 - - - - 120 8 - - - -
140 2,2 - - - - 140 8 - - - -
160 2,4 1,8 - - - 160 10 10 - - -
180 2,8 2,2 - - - 180 10 10 - N -
200 3,0 24 1,8 - - 200 10 10 10 - -
220 3,4 2,2 - - 220 12 12 - -
240 3,6 3,2 2,6 2,0 - 240 12 12 12 12 -
260 4,0 3,6 2,8 2,2 1,8 260 12 12 12 12 12
280 4,2 4,0 3,2 2,6 2,0 280 12 12 12 12 12
300 4,4 4,2 3,6 2,4 300 14 14 14 14
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SECCION 2-2

ESCALA 1/50

|

—

benk2
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DETALLE POCETA

ESCALA 1/50

PASATUBOS TELECONTROL 2X DN 110

CAUDALIMETRO C1 16 600 TIPO ELECTROMAGNETICO, SOLO INSTALAR
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE JDO1 16 600
TRANSDUCTOR DE PRESION TPO1 16

LEYENDA

e@TMmMoo®»

- T

HORMIGON DE LIMPIEZA

HORMIGON ARMADO

PASAMUROS METALICO

BANCADA DE HORMIGON CON APOYO DE NEOPRENO
PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN TRASDOS DE MURO
PATES DE POLIPROPILENO

SOLERA DE HORMIGON PULIDO EN FRESCO CON
ESPOLVOREO DE CEMENTO Y APORTE DE CUARZO GRIS
CLARO.

JUNTA ESTANQUEIDAD

TUBO DE CONEXION CON DRENAJE SANEAMIENTO PVC @160 SN8.
JUNTAS SELLADAS CON MASTIC ASFALTICO

0,15

341 0,15
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0,84 ,H“' 0,84 ,ﬁ' 0,84 I 0,84
0,15
o o o o o o ﬁ? 0'01
O O O O O O
2,78 3,10

[o]m)

[o]m)
=]

—3-0,01
0,15

PLANTA DE COBIJAS

ESCALA 1/50

NOTAS:

1. LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

2. LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO |Il.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL II SI EL
TERRENO ES AGRESIVO EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS

3. LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

4. LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE

5. SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO

6. SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

7. LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

8. SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

9. SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

10. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,
LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

11. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA
ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

12. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA
INOXIDABLE.

Canal<Y
de Isabel |

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

ARQUETA CAUDALIMETRO Q-2
PLANTA'Y SECCIONES. FORMAS Y EQUIPOS
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SECCION 1-1 SECCION 2-2 PLANTA DE COBIJAS
ESCALA 1/50 ESCALA 1/50 ESCALA 1/50
[ @12/0,17m  @12/017m
L " J 212/0,170
{1 —
1 PASATUBOS TELECONTROL 2XDN 110
o1 2/0,10mW/ NOTAS
CAUDALIMETRO c1 16 600 | TIPO ELECTROMAGNETICO, SOLO INSTALAR 1. LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
DETALLE POCETA JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE Joot | 16 | 600 :?;SMCI:'C,:S'ng;ui%ﬁf;:i’fsm LAINSTRUGGION DE
ESCALA 1/50 TRANSDUCTOR DE PRESION TPO1 | 16 2. LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO Ill.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
2 PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il SI EL
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
= = - = 7 5 SULFATOS
ARMADUR/; :/2E/I;1;I$AL | - < L L 4 | — , - 3. LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
1rm immREE . CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ESTRUCTURAL SEGUN EHE-08 DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
J ) - Méxima relacior] Minimo contenido ; Abertura de Tiiras INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.
ELEMENTO Tipo de Hormigén |  Otros o |de comento (Kgime)| S [Tipo de Acero s [Recubrimi & 4. LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
: 4 ARGUETAS DE MANIGBRA w0 | w | ewes | s | eemm . HDRVIGONADO DE ESTE DISFONIENDD DE VISAS DE ANGLAE
4 EDIFICIO PREFABRICADO e i = 18] sews e % fam 6. gglbﬁgég@fﬁﬁ ?UNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
g . 4 24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.
DN 600 ‘ ] | DN 600 ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DB SE-A COEF. MAYORACION ACCIONES ELU 7. LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
ELEMENTO Tipo de Acero '-"m“e“e,'és‘im Tension rotura |, Yys| Xue| | Tipo de accién| Permanente | Liquido (intrados)|  Variable LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL
8. SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
S A | - ACERO ESTRUCTURAL|  s275JR 275 MPa 410MPa  [1.05(1.05[1.25| | Coeficiente $e=1.35 Sa=1.20 $a=1.50 ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES
EFIGIENTES DE SIMULTANEIDAD 9. SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS
COEFIC S u 10. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,
« L1 SOBRECARGA SC (TERRENO) AGUA (INTRADOS) VIENTO NIEVE LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.
v 11. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA
4 Yo=1.0 ‘ Y, =09 ‘ Yo=08 | Yp=07 ‘ =07 ‘ Yy=07 | Yo=10 ‘ Y, =09 ‘ Y,=08 | toh=06 ‘ Y, =05 ‘ Y,=00 | ty=05 ‘ Y, =02 ‘ Y, =00 ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.
1 ‘ 11 12. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA
ARMADURA HORIZONTAL ] 1 pte 1% @ 939.46 INOXIDABLE.
©12/0,17m ;
4 4 DIMENSIONAMIENTO DE COBIJAS ARMADO DE COBIJAS
m ANCHURA DE LOSA: A<.90m ARMADURAS: MALLA DE 10x10
- —
ol / RS
[ - s ]
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@12/0,17m @12/0,17m

.

PLANTA (Q2)

ESCALA 1/50

120 18 - - - - 120 8 - - - -
140 2,2 - - - - 140 8 - - - -
160 2,4 1,8 - - - 160 10 10 - - -
180 2,8 2,2 - - - 180 10 10 - B -
200 3,0 2,4 1,8 - - 200 10 10 10 - -
220 3,4 2,2 - - 220 12 12 - -
240 3,6 3,2 2,6 2,0 - 240 12 12 12 12 -
260 4,0 3,6 28 2,2 1,8 260 12 12 12 12 12
280 4,2 4,0 3,2 2,6 2,0 280 12 12 12 12 12
300 4,4 4,2 3,6 24 300 14 14 14 14

Canal<Y
de Isabel |

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

ARQUETA CAUDALIMETRO Q-2
PLANTA Y SECCIONES. ARMADURAS
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ESCALA 1/50 NOTAS:
1. LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
— PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.
*ﬁ 4' 2. LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO Ill.7. DE LA NORMA DE
0,45 ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
] :‘ PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
0,40 LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il SI EL
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
# SULFATOS
@ 3. LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
0.30 0,304 0,30 DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
’ ' ' INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.
D ETALLE POC ETA 4. LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE
ESCALA 1/50 5. SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO
6. SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.
7. LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL
8. SEINSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
LEYENDA ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES
. 9. SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS
A HORM'GQN DE LIMPIEZA 10. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,
B. HORMIGON ARMADO LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.
C. PASAMUROS METALICO 11. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA
b. BANGADA DE HORMIGON GON APOYO DE NEOPRENO 12 géﬁﬁlzghsfﬂiitgm’;IE_EASSD(QIES:\J?LLO) LA TORNILLERIA SERA
E. PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN TRASDOS DE MURO " INOXIDABLE. ’
F. PATES DE POLIPROPILENO
G. SOLERA DE HORMIGON PULIDO EN FRESCO CON
ESPOLVOREO DE CEMENTO Y APORTE DE CUARZO GRIS
CLARO.
H. JUNTA ESTANQUEIDAD
l. TUBO DE CONEXION CON DRENAJE SANEAMIENTO PVC @160 SN8.
J. JUNTAS SELLADAS CON MASTIC ASFALTICO
\:IJ
Canal </
de Isabel |
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
DE COLMENAR VIEJO
TITULO DEL PLANO: .
PLANTA'Y SECCIONES. FORMAS Y EQUIPOS
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SECCION 1-1 FE SECCION
ESCALA 1/50 { r \\ ‘i ESCALA 1/50
| .
" w NOTAS: )
L = 1. LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
i PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
P — HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.
: 2. LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO lll.7. DE LA NORMA DE
PASATUBOS TELECONTROL 2X DN 110 ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
DETALLE POC ETA PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
> . ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
ESCALA 1/50 CAUDALIMETRO c1 16 800 | TIPO ELECTROMAGNETICO, SOLO INSTALAR LOS SERVICIOS TECNIGOS DE EL GANAL DE ISABEL Il SI EL
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE Joo1 | 16 800 TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
- SULFATOS
TRANSDUCTOR DE PRESION TPO1 | 16 3. LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
2 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.
- p ; 4. LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
T CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ESTRUCTURAL SEGUN EHE-08 HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE
—— v 5. SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
ELEMENTO Tipo de Hormigon | Otros  |euaresmans |de sements (i B¢ [Tipo de Acero| s [Recubrimi i SOLERA Y ALZADO
_ — - 6. SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
? - i “, i i “, 4‘ - — - - ; 5 ARQUETAS DE MANIOBRA HA-30/B/20/IV 0.50 325 1.50 B500 S 1.15 45 0.2mm 24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.
| < bbbyl a < - EDIFICIO PREFABRICADO HA40/FA3lla - 060 275 150| Bsoos  |11s| 30 03mm 7. LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
r ; ; LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL
‘ ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DB SE-A COEF. MAYORACION ACCIONES ELU 8. SEINSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ARMADURA HORIZONTAL < |4 : e e T : - St : ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES )
@12/0,17m - [[0.05 ELEMENTO Tipo de Acero| fy u Swo| &1 | 8wz | | Tipo de accion|  Permanente | Liquido (intrados) Variable 9. SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS
“ ACERO ESTRUCTURAL|  s27sJR 275 MPa 410MPa  [1.05[1.051.25| | Cosficiente $6=1.35 Ya=1.20 ¥a=150 10. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,
‘ LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.
JDO1 C1 COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD 11. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA
PO1 = o - ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.
DN 800 — — ™ | DN 800 SOBRECARGA (TERRENO) AGUA (INTRADOS) VIENTO NIEVE 12. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA
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ESCALA 1/50

PASATUBOS TELECONTROL 2X DN 110

CAUDALIMETRO C1 16 500 TIPO ELECTROMAGNETICO, SOLO INSTALAR
CONTADOR c2 16 200 TIPO ULTRASONICO, SOLO INSTALAR
CONTADOR C3 16 200 TIPO ULTRASONICO, SOLO INSTALAR
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE JDO1 16 800
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE JD02 16 500
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE JD03 16 200
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE JD04 16 200
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE JD05 16 100
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE JD06 16 100
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE JD07 16 100
VALVULA DE MARIPOSA VMO1 16 800
VALVULA DE MARIPOSA VMO02 | 16 500
VALVULA DE MARIPOSA VM03 | 16 500
VALVULA DE MARIPOSA VM04 | 16 100
VALVULA DE MARIPOSA VMO05 | 16 100
VALVULA DE MARIPOSA VMO06 | 16 100
VALVULA DE COMPUERTA VCo1 16 200
VALVULA DE COMPUERTA VvCo2 | 16 200
VALVULA DE COMPUERTA VCo3 | 16 100
VALVULA DE COMPUERTA VCo4 | 16 150
VALVULA DE COMPUERTA VCO05 | 16 100
VALVULA DE COMPUERTA VCo6 | 16 100
TRANSDUCTOR DE PRESION TPO1 16 -
VENTOSA VTO1 16 150
LEYENDA
A, HORMIGON DE LIMPIEZA
B. HORMIGON ARMADO
C.  PASAMUROS METALICO
D.  BANCADA DE HORMIGON CON APOYO DE NEOPRENO
E.  PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN TRASDOS DE MURO
F.  PATES DE POLIPROPILENO
G.  SOLERA DE HORMIGON PULIDO EN FRESCO CON
ESPOLVOREO DE CEMENTO Y APORTE DE CUARZO GRIS
CLARO.
H.  JUNTA ESTANQUEIDAD

NOTAS:

1. LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS

TUBO DE CONEXION CON DRENAJE SANEAMIENTO PVC @160 SN8.
J. JUNTAS SELLADAS CON MASTIC ASFALTICO

PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO IIl.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il SI EL
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS

LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE
SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,

LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA

ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA

INOXIDABLE.
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PLANTA

NOTAS:

1.

LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO |Il.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL II SI EL
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS

LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE
SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE
SOLERA Y ALZADO

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,

LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA

ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA

INOXIDABLE.
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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ESTRUCTURAL SEGUN EHE-08
ELEVENTO oo 0s Hormigen | Ovos _|'ihinaie 08t ] U 1o c Aceo] & st [ EGFRFGERT (
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EDIFICIO PREFABRICADO HA-40/F/13/lla 060 275 150 Bsoos |115| 30 03mm R B e e
A p [ i
ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DB SE-A COEF. MAYORACION ACCIONES ELU A r
ELEMENTO | Tipo de Acero| Limitecléstico | Tensién rotura [y, ¥y, Xye| | Tipo de accién| Permanente | Liquido (intradés)  Variable o T
ACERO ESTRUCTURAL|  S2750R 275 MPa 410MPa  [1.05[1.051.25| | Coeficiente $6=135 Ya=1.20 Ya=1.50 P b T
COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD IR | r
SOBRECARGA SC (TERRENO) AGUA (INTRADOS) VIENTO NIEVE 4k \ f
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ESCALA 1/50

PASATUBOS TELECONTROL 2X DN 110

CAUDALIMETRO C1 16 500 TIPO ELECTROMAGNETICO, SOLO INSTALAR
CONTADOR c2 16 200 TIPO ULTRASONICO, SOLO INSTALAR
CONTADOR C3 16 200 TIPO ULTRASONICO, SOLO INSTALAR
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE JDO1 16 800
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE JD02 | 16 500
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE JDO3 | 16 200
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE JD0o4 | 16 200
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE JDO5 | 16 100
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE JDo6 | 16 100
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE JD07 | 16 100
VALVULA DE MARIPOSA VMO1 | 16 800
VALVULA DE MARIPOSA VM02 | 16 500
VALVULA DE MARIPOSA VMO3 | 16 500
VALVULA DE MARIPOSA VMO04 | 16 100
VALVULA DE MARIPOSA VMO5 | 16 100
VALVULA DE MARIPOSA VMO6 | 16 100
VALVULA DE COMPUERTA Vo1 16 200
VALVULA DE COMPUERTA VCo2 | 16 200
VALVULA DE COMPUERTA VC03 | 16 100
VALVULA DE COMPUERTA VC04 | 16 150
VALVULA DE COMPUERTA VCo5 | 16 100
VALVULA DE COMPUERTA VvCo6 | 16 100
TRANSDUCTOR DE PRESION TPO1 16 -
VENTOSA V101 16 150
NOTAS:

Canal<Y
de Isabel |

1.

LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
CONSIDERADAS EN EL APARTADO III.7. DE LA NORMA DE
ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il SI EL
TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS
SULFATOS
LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO
HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE
SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE

SOLERA

Y ALZADO

SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE
24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO.

LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON
LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL

SE INSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES

SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS

. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,

LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.

. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA

ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.

INOXIDABLE.

. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

ARQUETA CAUDALIMETRO Q-4
PLANTA Y SECCIONES. ARMADURAS |
FECHA ESCALA

FEBRERO 2018 1/50 N° DE PLANO
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939,50

NOTAS:

1.

LAS DIMENSIONES Y ARMADO DEBERAN CUMPLIR LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.

DIMENSIONAMIENTO DE COBIJAS

ANCHURA DE LOSA: A<.90m

ARMADO DE COBIJAS

ARMADURAS: MALLA DE 10x10

== = 2. LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LAS HIPOTESIS DE CALCULO
— CONSIDERADAS EN EL APARTADO Ill.7. DE LA NORMA DE
3 ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL Il 2012. EL ADJUDICATARIO
] = — PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y EL ARMADO DE
938,75 ANCLAJES Y MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE 120 1,8 - - - - 120 8 - - - -
Lo . LOS SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il SI EL %0 52 N N N N %0 s N N N N
== TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A LOS .
P9 ! 938,40 SULFATOS 160 2,4 1,8 - - - 160 10 10 - - -
| N L] 3. LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM 180 28 22 i i i 180 0 0 i i §
DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
L Lo INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08. 200 3,0 24 1,8 - - 200 10 10 10 - -
—_ i 4. LOS PASAMUROS SE INSTALARAN Y FIJARAN AL MURO PREVIO 24 22
Lo b J[TARMADURAVERTICAL HORMIGONADO DE ESTE ,DISPONIENDO DE VIGAS DE ANCLAJE 220 - , - - 220 12 12 - -
ARMADURA VERTICAL i ] 212/0,15m 5. SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO KAB ENTRE 240 36 32 26 2.0 _ 240 12 12 12 12 B
a1l [ ) SOLERA Y ALZADO i ! ’ ?
12/0,15m ™ 060 JD03 6. SE DISPONDRAN JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TIPO WATERSTOP DE 260 4,0 36 28 2,2 1,8 260 12 12 12 12 12
ARMADURA HORIZONTAL . # ! ﬁr ARMADURA HORIZONTAL 24CM EN LAS FASES DE HORMIGONADO. a2 40 32 26 20
©012/0,15m . — C2 | =" ©12/0,15m 7. LAS CAMARAS SE IMPERMEABILIZARAN EXTERIORMENTE CON 280 ’ i ’ i ’ 280 12 12 12 12 12
T T 200X100 LAMINA ASFALTICA Y GEOTEXTIL 300 4,4 42 3,6 2,4 300 14 14 14 14
. 8. SEINSTALARAN ESCALERAS Y PASARELAS NECESARIAS PARA
E)E,, o L Q ACCEDER A LOS DISTINTOS COMPONENTES
IS ) 9. SE INSTALARAN NEOPRENOS EN LOS APOYOS DE TUBERIAS
e 10. SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA REALIZANDO UN SEMIPULIDO,
r DN 200 LLEVANDO LAS AGUAS A LA POCETAS DE DESAGUE.
L N 11. SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA
ALZADO, SE SELLARAN LOS DIVIDALES.
’ 12. SE INSTALARAN ARANDELAS (2XTORNILLO), LA TORNILLERIA SERA
E— INOXIDABLE.
L P [—]
A AG”
50
2,40
e e e e - " , ™ o3 g te
H i 2,10 s Placa base Placa base el o o |2
212/0,10m|)/ ] ' ] 200x300x10 200x300x10 © ©
, | 0,01 . Bisel 15 x 15
S ECC | ON 2.2 " 0,01 0,01 0,01 Alzado Vista lateral
- 058 058 090
o om0 F i
ESCALA 1/50 4 0%
| ‘ 0,01 |0.15 Pernos de anclaje Placa base: 10 mm 920
igidizadoresy -y (e = 6 mm
oo | @ —a{| Yo g 6012 Rigidizad 6
‘TL ’(“‘D'WJTI $ o Q Mortero de nivelacién: 20 mm
MARCO i | e
S| N o
UPN 140 [ | Siwd | e 8
T e
‘ < o o . |8
\ - " 3
1,90 | | - ®
‘ Placa base o ° I Hormigén: HA-30, Yc=1.5
| \ | 1,99 200x300x10 oni _
‘ ‘ 60 rientar anclaje al centro de la placa
8,00 | 20 160 20
| | | 200
MARCO ‘
UPN 300 ‘ | Secci6n A - A Anclaje de los pernos @ 12,
+ r— | | ‘ B500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
0sd o olj)o ol g
00— —— — —— ———— o ———— — —— - — oo
| Lipp 1) 1) i) i 1) i) i) i 1) 1) 1) i i 1] 1] 1) i) i 1) 1) 1) | PLACA DE ANCLAJE
e ‘ ESCALA 1/20
| i E“ | |
‘ \ | ‘ CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ESTRUCTURAL SEGUN EHE-08
- - — o Al i
| \ \ | ELEMENTO Tipo de Hormigon | Otros "z ozcénl inimo conenido, | . [Tipo de Acero| ¥ [recubrimentd " Eorbitacen™
| | | | 6.41 ARQUETAS DE MANIOBRA HA-30/B/20/V 050 325 150|  BS00S  |1.15| 45 02mm
| | | | EDIFICIO PREFABRICADO HA40/F/13/lla 0.60 275 150  Bs00S  |115| 30 03mm
‘ ‘ ‘ ‘ ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DB SE-A COEF. MAYORACION ACCIONES ELU
‘ ‘ ‘ ‘ ELEMENTO Tipo de Acero LimitefSIéS‘ico Tensié{ﬁ rotura | Xy s [Sua| | Tipo de accion| Permanente | Liquido (intradés) Variable
‘ ‘ ‘ ‘ ACERO ESTRUCTURAL| S275JR 275 MPa 410 MPa 11.05/1.05[1.25| | Coeficiente 86=1.35 ¥a=1.20 ¥a=1.50
490 4,40 | | 4,40
‘ ‘ ‘ COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD
| | | SOBRECARGA SC (TERRENO) AGUA (INTRADOS) VIENTO NIEVE
| } | | Yo=1.0 ‘ Yi=09 ‘ Y,=08 | to=07 ‘ Yi=07 ‘ Yy=07 | Yo=10 ‘ Y, =09 ‘ Y,=08 | to=06 ‘ Y, =05 ‘ Y,=00 | Yp=05 ‘ Yi=02 ‘ Y,=00
| \ | | ESCALA 1/50
| | | | ARMADURA VERTICALY HORIZONTAL | [~ — ———T
| \ @12/0,10m |t 1
| g | | @12/0,10m 935,72 | K H =
} | | . Canal </
I N n n | n 0 n n n n n | | n n n n | n n ] | ' ! de Isabel |l
0,01 == ——— - o —— e —— o o —— —e \|/ e — — T T —e A4 &= — —o |/ e — — o o= —— —e N/ — — o— — —= }0101
0,24‘ | 0.04 il i PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
- — ' ©12/0,10m DE COLMENAR VIEJO
| I | I | | | | I | e
015 0,83 1 0,83 1 083 £ 0,83 1 0,83 1 0,83 £ 0,83 1 083 1 0,83 1 0,83 1 083 £ 0,83 015 TITULO DELPLANO ARQUETA CAUDALIMETRO Q-4
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 T PLANTA Y SECCIONES. ARMADURAS Il
10,10 ’
B —————— Y TSoAA 7750
10,40 FEBRERO 2018 N° DE PLANO
©12/0,10m ASISTENCIA TECNICA: AUTOR DEL PRBVECTO DIRECTORA DEL PROYECTO, \V°B° JEFA DE AREA DE PROYEGTOS
PLANTA DE COBIJAS o 77 [T e 9.2.10
N _ &€ 1 1
ESCALA 1/50 M "“E Pab) Hernéndez Lehmann | Maria Rodriguez COrIé’S Miriam Fernandez Lara ’g} HOJA __DE __




MODELO "2"
S/E

CLASE (NOTA2)

NOTA 2: CLASE D-400

HORMIGON 100°
EMPARRILADO DE ACERO PARA ARMAR
SOLDADO AL PERFIL |
\§ fora e ERNA )
PERFIL DE ACERO !
GALVANIZADO TAPA
90,00°

PERFIL DE ACERO
GALVANIZADO

7% © 600 mm ﬁ’@

MARCO

PLANTA TAPA

ESCALA 1/15

PLANTA SECCIONADA

ESCALA 1/25

——— e

COTA RASANTE ‘

CERCO DE FUNDICION

DN 200

COTA CUNA

o

[y
T A T T T T T LT
HORMIGON DE

21,20
71 1 , 7 1
LIMPIEZA 20,12 012

SECCION A-A

ESCALA 1/25

CONTADOR C1 16 200 TIPO ULTRASONICO

JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE JDO1 16 200

Canal<Y
de Isabel |

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

ARQUETA CAUDALIMETRO Q-5
PLANTA Y SECCIONES. FORMAS Y EQUIPOS

FECHA: ESCALA ¥
FEBRERO 2018 SEGUN PLANO N° DE PLANO
ASISTENCIA TECNICA: AUTOR DEL PRGYECTO DIRECTORA DEL PROYECTO; V°B® JEFA DE AREA DE PROYRGTOS
DE ABASTECIMIENTO ll f
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Al

T 0,30 4 0,40 T

T 700x200

T 700x200

JDO1 VMO1

JD02 VM02

A

J; 068

PLANTA ay

ESCALA 1/50

0,65

4,95

— 0,30 ,‘V

J
PAVIMENTO Q
L

¥ 0,30
1

TERRENO

®7

0,75

JDO1 VMO1

JD02 VM02

4,95
4,71
o12| o1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
’ 0,77 - 0,77 - 0,77 ,““' 0,77 ,““' 0,77 ,““' 0,77 0,12
0,12
=) 1= =) =3 =) =) 1= =) 1= =) £?0'01
O O O O O O O O O O
324 350
n ul ul ul ul nl ul nl ul nl ul —n
S o c ° c e o e o e o s oot
0,12

DIMENSIONAMIENTO DE COBIJAS

ANCHURA DE LOSA: A<.90m

ARMADO DE COBIJAS

ARMADURAS: MALLA DE 10x10

(c) O
SECCION A-A

ESCALA 1/50

120 1,8 - - - 120 8 - - - -
140 22 - - - 140 8 - - - -
160 2,4 1,8 - - 160 10 10 - - -
180 2,8 2,2 - - 180 10 10 - - -
200 3,0 2,4 1,8 - 200 10 10 10 - -
220 3,4 2,2 - 220 12 12 - -
240 3,6 3,2 2,6 2,0 240 12 12 12 12 -
260 4,0 3,6 2,8 2,2 1,8 260 12 12 12 12 12
280 4,2 4,0 3,2 2,6 2,0 280 12 12 12 12 12
300 4,4 4,2 3,6 2,4 300 14 14 14 14
EQUIPOS NOM | PN | DN
IUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE  [ID01 16] 700
I IUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE _ |ID02 16| 200
IUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE __ |ID03 16] 200
ALVULA DE MARIPOSA o1 | 16 700
ALVULA DE MARIPOSA M02 | 16 200
ALVULA DE MARIPOSA MO03 | 16| 200
ALVULA DE COMPUERTA Co1 16| 200
ALVULA DE COMPUERTA C02 16] 200
ALVULA DE COMPUERTA C03 16| 200
ALVULA DE COMPUERTA coa 16] 150
ENTOSA TO1 16| 150
A.  HORMIGON DE LIMPIEZA
B.  HORMIGON ARMADO =
C.  PASAMUROS METALICO Canal\\ﬂ
D.  BANCADA DE HORMIGON CON APOYO DE NEOPRENO de Isabel Il
E.  PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN TRASDOS DE MURO ] ]
F.  PATES DE POLIPROPILENO PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
G.  SOLERA DE HORMIGON PULIDO EN FRESCO CON DE COLMENAR VIEJO
ESPOLVOREO DE CEMENTO Y APORTE DE CUARZO GRIS
CLARO TITULO DEL PLANO: )
H.  JUNTA ESTANQUEIDAD ARQUETAS DE CONEXION

TUBO DE CONEXION CON DRENAJE SANEAMIENTO PVC @160 SN8.
J. JUNTAS SELLADAS CON MASTIC ASFALTICO

ARQUETA DE CONEXION S-1. FORMAS Y EQUIPOS

FECHA ESCALA
FEBRERO 2018 1/50 N° DE PLANO
ASISTENCIA TECNICA: AUTOR DEL PRBVECTO DIRECTORA DEL PROYECTO, \°B° JEFA DE AREA DE PROYEGTOS
. OE ABASTEIMIENTO |1 0.
INNCIVE vz S “ )
~ v ol \% 1 1
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912/15 A

212/10 4

L 1 1 1 1

1

1

N @12/15

—
212/15

| |

N @12/15

212/10 Z

N @12/10

@12/10
SECCION A-A
ESCALA 1/50
B
A A

TERRENO

@12/15 A

212/10 A

I ©12/15 @12/15 |

212/10 Z

212/10

N @12/15

N @12/10

SECCION B-B

ESCALA 1/50

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ESTRUCTURAL SEGUN EHE-08

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

” - - " ‘Ab de fi
ELEMENTO Tipo de Hormigen | Otros | e e e e o s S [Tipo de Acero| 8 [Recubrim cdgﬁ'%ﬁegﬁﬁ:s
ARQUETAS DE MANIOBRA HA-30/B/20/IV 050 a5 150|  Bsoos  |11s| 45 02mm
)
EDIFICIO PREFABRICADO HA-40/F/13/la 0.60 275 150|  Bsoos  |115| 30 0.3mm Ca nal >
. - de Isabel |
ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DB SE-A COEF. MAYORACION ACCIONES ELU
ELEMENTO Tipo de Acero) '-"mnefs'ésm‘) Tensiéfr& rotura |1 %ui|¥we| | Tipo de accién| Permanente | Liquido (intradés) Variable
ACERO ESTRUCTURAL| S275JR 275 MPa 410 MPa 11.05[1.05[1.25| | Coeficiente $6=135 3a=1.20 $a=1.50
COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD TTuo e PN
SOBRECARGA SC (TERRENO) AGUA (INTRADOS) VIENTO NIEVE

Yo=1.0 ‘ Y, =09 ‘ Y,=08

Yo=07 ‘ Yy =07 ‘ =07

Yo=10 ‘ =09 ‘ t,=08

Yo=06 ‘ Yy =05 ‘ =00

ARQUETAS DE CONEXION
ARQUETA DE CONEXION S-1. ARMADURAS

Y,=05 ‘ Yi=02 ‘ ;=00

FECHA ESCALA
FEBRERO 2018 1/50 N° DE PLANO
ASISTENCIA TECNICA: RS o DIRECTORA DEL PROYECTO: \V°B° JEFA DE AREA DE PROYEQTOS
. DE ABASTECIMIENTO .O.
INNCIVE —— Gl
b “a o] 1 DE1
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B B
FASE 1 | FASE 2 |
0,15| 0,01 0,01 |0,15
I3 3,28 i3
3,60 3,60 1 ’
0,15
-+ 0,40 — 0,304 3,00 0,30 4 0,40 —f - 0,40 — 0,304 3,00 ¥ 0,30 4 0,40 —f 0,01
‘ | 1 I =e
| | |
\ 1] \ 1 | 0.78
Lo Il 040 Lo il 040 o5
—— ) | —— ) | |
0,30 0,30 Uﬂ
| — 1 4 | — 1 J |
‘ — ‘ — | 0,78
I | [ oH
|
‘ ‘ T 0,01
| - | “j‘ 4,25
‘ ‘ ‘ 0,78 3,95
| | o
| | I 0,01
| | j‘
JDO1 JDo1 | 0,78
3,65 425 3,65 4,25 :J
VMO1 ° VMO1 ° il
JD02 i 0,01
°H
] B I BCO1 ] } o8
—_ =t — — e e | e e = — - — —_— = 1 = — = = - — — oa
7/ 0.01
T A A T SELLADO, A
030 030 ESCALA 1/50
N| N|
I I
0,40 0,40
DIMENSIONAMIENTO DE COBIJAS
J J ANCHURA DE LOSA: A<.90m
ESCALA 1/50 B ESCALA 1/50 B
120 1,8 - - - -
140 2,2 - - - -
160 2,4 1.8 . - -
3,60 3,60
180 2,8 22 . - -
£ 0,30 3,00 T 0,30 + £ 0,30 T 3,00 T 0,30 + 200 30 24 18 N N
B @ LOSAS DESMONTABLES MARCO Y TAPA ot @ LOSAS DESMONTABLES DE MARCO Y TAPA 220 3,4 22 B B
,/C ra 41,70 ra
. DE HORMIGON ARMADO HORMIGON ARMADO \ 220 36 32 26 20 -
i (i
1 Pty \ sy 260 40 36 2,8 22 18
030 “‘L 090 4,2 4,0 3,2 2,6 2,0
| i 280 , X \ X X
i 1
0,86 0,86 300 4,4 42 3,6 24
ol ® of =
JD02 [S—] BCO1 | S—
— | | —r ARMADO DE COBIJAS
S o \ ! m — m ARMADURAS: MALLA DE 10x10
| | | —
| |
wa [ A I I *7777777777777‘777 = [T T 7] 11a
—_— e ———— = —_— — — 120 8 - - - -
ot ot SELLADO 140 8
T T - - - -
T . B R | N N N R
180 10 10 - - -
200 10 10 10 - -
100 100 220 12 12 - -
240 12 12 12 12 -
260 12 12 12 12 12
I | | __Jo10 280 12 12 12 12 12
300 14 14 14 14
(©®) (0) (&) (© (© (0) (&)
—+—— 0,70 4L 3,00 4L 070 —— —+—— 0,70 4L 3,00 4L 070 ——
)
440 , 4o Canal </
, A.  HORMIGON DE LIMPIEZA , de Isabel Il
SECCION A-A B.  HORMIGON ARMADO SECCION A-A
ESCALA 1/50 C.  PASAMUROS METALICO ESCALA 1/50 PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
D.  BANCADA DE HORMIGON CON APOYO DE NEOPRENO DE COLMENAR VIEJO
E.  PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN TRASDOS DE MURO
F.  PATES DE POLIPROPILENO UL DEL PG
p EQUIPOS NOM | PN | DN ARQUETAS DE CONEXION
G.  SOLERA DE HORMIGON PULIDO EN FRESCO CON :
ESPOLVOREO DE CEMENTO Y APORTE DE CUARZO GRIS JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE D01 16| 600 ARQUETA DE CONEXION S-2. FORMAS Y EQUIPOS
CLARO IUNTA DESMIONTAIE AUTOPORTANTE _ |IDO2 16] 600)
. - FEBRERO 2018 1/50 N° DE PLANO
H.  JUNTA ESTANQUEIDAD VALVULA DE MARIPOSA VMOl ) 16 600 o= e |EmmEegrs Q) 3 3
I.  TUBO DE CONEXION CON DRENAJE SANEAMIENTO PVC @160 SN8. BRIDA CIEGA BCO1 18] 600) 7 oe ABasTECMENTO |l ..
J. JUNTAS SELLADAS CON MASTIC ASFALTICO R ulis 4 ge i
Mﬂ%!ﬁﬁ Pab) Hernéndez Lehmann | Maria Rodriguez Corlé’s Miriam Fernandez A“‘!}v HOJA1 DE L




Al

—
912/15 A

h @12/15
212115 AT \ T
212/15

012/15Z

N @12/15

SECCION A-A

ESCALA 1/50

g
|

H

I

H =]
| |
! )
T T

E =
| |

| |
i 5
= =4
| |

| |
il iy
1 1
i i
| |
B _ e

N @12/15
212/15 |
o12/15 A1 \ T
212/15
212/15

L

1

Y 7724

1

J

I\, @12/15

SECCION B-B

ESCALA 1/50

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ESTRUCTURAL SEGUN EHE-08

’ - - Abertura de fisuras
ELEMENTO Tipo de Hormigén | Otros  |'beuadmanta e somencs a| 3¢ [Tipo de Acero| 8 Recubrimienta " & 0
ARQUETAS DE MANIOBRA HA-30/B/20/IV 0.50 325 1.50 B500 S 1.15 45 0.2mm
EDIFICIO PREFABRICADO HA-40/F/13/lla 0.60 275 1.50 B500 S 1.15 30 0.3 mm

ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DB SE-A

COEF. MAYORACION ACCIONES ELU

ELEMENTO Tipo de Acero L‘m‘te,s'és“c° Tensidn rotura | ,( Xy ¥ue|  Tipo de accién|  Permanente | Liquido (intrados)|  Variable
ACERO ESTRUCTURAL 275 MPa 410 MPa 1.05[1.05/1.25| | Coeficiente ¥a=1.35 8a=1.20 $a=1.50
COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD
SOBRECARGA SC (TERRENO) AGUA (INTRADOS) VIENTO NIEVE

Yo=1.0 ‘ Y, =09 ‘ Y,=08

Yo=07 ‘ Y, =07 ‘ Y,=07

Yo=1.0 ‘ =09 ‘ =08

Yo=06 ‘ Y, =05 ‘ Y,=00

Yo=05 ‘ Y, =02 ‘ Y,=00

Canal<Z
de Isabel |

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

ARQUETAS DE CONEXION
ARQUETA DE CONEXION S-2. ARMADURAS

FECHA ESCALA
FEBRERO 2018 1/50 N° DE PLANO
ASISTENCIA TECNICA: RS o DIRECTORA DEL PROYECTO: \V°B° JEFA DE AREA DE PROYEQTOS
. DE ABASTECIMIENTO .O.
INNCIVE —— Gl
b “a o] 1 DE1
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FASE 1

TUBERIA DE POLIETILENO ID 80mm.
RECOGIDA DE GOTEOS (OPCIONAL)

DN200 [~
NI
r
0,40
VCo1
JDO1
1,40 2,20
DN200
=t -1 1 77777777EH7->J§
0,40
|
f
T JD02
—~ 0,40 1,65 - 0,40 —
2,45
ESCALA 1/50
0,12 ] L [ RC _— A ]' LGl
| s
N @12/15 ©12/15 A
=
| s
| —
3,06 s
JD02
DN200
‘*»— -+
212/15 4 ®12/15J N @12/15
1,20
@12/15
0,10 |
®© d\) ® ®
4L 2,45 4L

SECCION

ESCALA 1/50

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ESTRUCTURAL SEGUN EHE-08

- T ‘Aberiura de fisuras
ELEMENTO Tipo de Hormigén | Otros  |'axmacmanty aamnimo con raey| 8 [Tipo de Acero| 3s orimi (Co 0

ARQUETAS DE MANIOBRA HA-30/B/20/IV - 050 325 150  BS00S 115 45 02mm

EDIFICIO PREFABRICADO HA-40/F/13/lla - 0.60 275 150 B500 S 1.15 30 0.3mm

ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DB SE-A

COEF. MAYORACION ACCIONES ELU

ELEMENTO Tipo de Acero '-"'““efi'és“w Tension rotura. [0/ ¥ |dwe| | Tipo de accién|  Permanente | Liquido (intradds)|  Variable
ACERO ESTRUCTURAL| S275JR 275 MPa 410 MPa 11.05/1.05[1.25 | | Coeficiente ¥a=1.35 $a=1.20 Ba=1.50
COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD
SOBRECARGA SC (TERRENO) AGUA (INTRADOS) VIENTO NIEVE

Yo=10 ‘ Yy =09 ‘ Y,=08

Yo=07 ‘ Yy=07 ‘ Y,=07

Yo=10 ‘ Y, =09 ‘ Y,=08

Yo=06 ‘ Y,=05 ‘ Y,=00

Y,=05 ‘ Y, =02 ‘ Y, =00

emMmMooO®»

T

FASE 2

TUBERIA

DE POLIETILENO ID 80mm.

RECOGIDA DE GOTEOS (OPCIONAL)

o 1]

N|
T [
[l 0,40
L[l —
[
VCO1 5 { '
p
JDot N~
1,40 2,20
DN200
- SELLADOX |~ — |
0,40
|
.
T |BCO1
—+— 0,40 1,65 0,40 —
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ESCALA 1/50
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SECCION

ESCALA 1/50

HORMIGON DE LIMPIEZA

HORMIGON ARMADO

PASAMUROS METALICO

BANCADA DE HORMIGON CON APOYO DE NEOPRENO
PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN TRASDOS DE MURO
PATES DE POLIPROPILENO

+

1,95
L025 0,01 vos 001 s
—F
0,25
0,01
Df
} 0,84
“j‘ 1,70
: — 0,01
}
i
} 0,84
o0
0,01
0,25
—F
ESCALA 1/50
DIMENSIONAMIENTO DE COBIJAS
ANCHURA DE LOSA: A<.90m
120 1,8 - - -
140 22 - - -
160 2,4 1,8 - - -
180 2,8 2,2 - - -
200 3,0 2,4 1,8 - -
220 3,4 2,2 - -
240 3,6 3,2 2,6 2,0 -
260 4,0 3,6 2,8 2,2 1,8
280 42 4,0 3,2 2,6 2,0
300 4.4 4,2 3,6 24
ARMADO DE COBIJAS
ARMADURAS: MALLA DE 10x10
120 - - -
140 - - -
160 10 10 - -
180 10 10 - -
200 10 10 10 -
220 12 12 -
240 12 12 12 12
260 12 12 12 12 12
280 12 12 12 12 12
300 14 14 14 14
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

SOLERA DE HORMIGON PULIDO EN FRESCO CON EQUIPOS INOM PN DN TITULO DEL PLANO. |
ESPOLVOREO DE CEMENTO Y APORTE DE CUARZO GRIS ARQUETAS DE CONEXION
CLARO. PUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE HDOI 16 200 ARQUETA DE CONEXION S-3. FORMAS Y EQUIPOS
JUNTA ESTANQUEIDAD JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE D02 16[ 200 1150 .
TUBO DE CONEXION CON DRENAJE SANEAMIENTO PVC @160 SN8. ALVULA DE COMPUERTA vVCo1 16 200 FEBRERO 2018 i B i
JUNTAS SELLADAS CON MASTIC ASFALTICO BRIDA CIEGA BCO1 16] 200] e p—" RUTORDELDE? Ry il Pt v 9 . 3 . 5
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, . 1,95
TUBERIA DE POLIETILENO ID 80mm. TUBERIA DE POLIETILENO ID 80mm. 025 0,01 0,01 0
RECOGIDA DE GOTEOS (OPCIONAL) RECOGIDA DE GOTEOS (OPCIONAL) T * 1,93 %‘
—k
DN200 SELLADO 02
7 ﬁﬁ— — 0,01
[ 0,40 = i
N T L } - 084
“‘ \ 0:4‘ 1,70
) ‘ —4 0,01
™ v |
bl
BCor 1,40 2,20 ;‘
DN200 DN200 DN200 } 0,84
I - -1 s - o
N 0,01
_ 025
—F
0,40
VCo1| JDO1 T
o L voot| Joot| T L PLANTA DE COBIJAS
—+— 0,40 — 1,65 +— 0,40 — ESCALA 1/50
245
DIMENSIONAMIENTO DE COBIJAS
ANCHURA DE LOSA: A<.90m
© o ©
839,80 839,80 18
¥ ¥ 120 S - - - -
Ll NC — j ]l L 140 22 - - - -
160 24 1,8 - B B
_
N ©12/15 @12/15 180 2,8 2,2 - - -
200 3,0 24 18 - -
[ e—
220 3,4 2,2 B B
veor 204 204 240 3,6 32 2,6 2,0 -
260 4,0 36 2,8 22 1,8
280 42 4,0 3,2 2,6 2,0
DN200 DN200 300 4,4 42 36 24
DN200 DN200 ARMADO DE COBIJAS
T T ARMADURAS: MALLA DE 10x10
@12/15 §®12/15 N @12/15 @12/15 012/15 N 912/15
1,20 1,20
120 8 - - -
@12/15 @12/15 140 8 - - -
160 10 10 - -
| [ o10 | [ o010 180 10 10 - -
200 10 10 10 -
©® ® ® ©® ® ® o] "
4L 245 4L 4L 2,45 4L 240 12 12 12 12
260 12 12 12 12 12
SECCION SECCION Tt
300 14 14 14 14
ESCALA 1/50 ESCALA 1/50
CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ESTRUCTURAL SEGUN EHE-08 .
g - e A HORMIGON DE LIMPIEZA
ELEMENTO Tipo de Hormigen | Otros |"agua/cements de cements (kayap) ¢ [Tipo de Acero] ¥s [Recubriments _ Combinacion B.  HORMIGON ARMADO C k\y
ARQUETAS DE MANIOBRA HA-30/B/20/1V - 050 azs 15| Bsoos |115| 45 02mm C.  PASAMUROS METALICO dg Tsaa bel ll
EDIFICIO PREFABRICADO HA-40/F/13/lla - 0.60 275 150  Bsoos |1.15| 30 03mm D. BANCADA DE HORMIGON CON APOYO DE NEOPRENO
E. PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN TRASDOS DE MURO 4 =
. 4 PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DB SE-A COEF. MAYORACION ACCIONES ELU F.  PATES DE POLIPROPILENO DE COLMENAR VIEJO
ELEMENTO Tipo de Acero| Limiiefﬁléslico Tensic’)fr:I rotura [%,.o[ Xy ¥z | Tipo de accion| Permanente | Liquido (intradés) Variable G. SOLERA DE HORMIGON PULIDO EN FRESCO CON EQUIPOS INOM PN DN
'ACERO ESTRUGTURAL Cosficiont % 5 3 ESPOLVOREO DE CEMENTO Y APORTE DE CUARZO GRIS IUNTA DESMONTAIJE AUTOPORTANTE llDOl 16| 200] TITULO DEL PLANG -
S2750R 275 MPa 410MPa  [1.05[1.05[1.25| | Coeficiente 6=135 0=1.20 a=150 CLARO. ARQUETAS DE CONEXION
JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE ooz 16| 200 -
H. JUNTA ESTANQUEIDAD = ARQUETA DE CONEXION S-4. FORMAS Y EQUIPOS
COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD . ALVULA DE COMPUERTA \VCO1 16| 200
- l. TUBO DE CONEXION CON DRENAJE SANEAMIENTO PVC @160 SN8. FECHA: FEBRERO 2018 ESCALA 1/50 N DE PLANG
SOBRECARGA SC (TERRENO) AGUA (INTRADOS) VIENTO NIEVE J. JUNTAS SELLADAS CON MASTIC ASFALTICO BRIDA CIEGA BCO1 16] 200 i
T PR o 1l YE 30 A EQTOS
Yo=10 ‘ =09 ‘ Yy=08 | To=07 ‘ Yy =07 ‘ Yy=07 | Tp=10 ‘ Y, =09 ‘ Y,=08 | To=06 ‘ Y, =05 ‘ =00 | =05 ‘ Y, =02 ‘ Y, =00 e —" penee ic/;& D?% ;;EAéi;gg'Mﬁ‘;ngRMT 9-3-6
| | f o oz i
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TUBERIA DE POLIETILENO ID 80mm. TUBERIA DE POLIETILENO ID 80mm.
RECOGIDA DE GOTEOS (OPCIONAL) RECOGIDA DE GOTEOS (OPCIONAL) 001
,025
DN200 ?T DN200 m
| N| |
B T B
0,40 [ [ 0,40
L I - | o
g N \
f \ |
0 I
VCO1 VCOo1 { :
5 s )
JDo1 JDo1 % Q N\ d‘
[T AN ‘
1,40 2,20 1,40 2,20 !
DN200 DN200 DN200 °H
-~ — ‘ - ] |
S - =0 SR & == ‘
a o a SELLADO ] oo
0,40 \ 0,40
| |
) ~
LT [JDo2 | T |\BCot
—— 0,40 1,65 0,40 — —— 0,40 1,65 0,40 — PLANTA DE COB'JAS
245 245 ESCALA 1/50
ESCALA 1/50 ESCALA 1/50
DIMENSIONAMIENTO DE COBIJAS
ANCHURA DE LOSA: A<.90m
JDo2
J ) vco1 939,20 @
120 1,8 - . f -
Lz (VEp-) J| T L [ NC _— 7 Jl i 140 22 - - - -
: : 160 24 18 - R R
[—) VCO1 —_— 180 2,8 22 - - -
212/15 012/15 | 0912/15 A 200 30 24 e : :
>2te ! ) )
1,55 = 1,55 — 220 3,4 2,2 - -
DN200 DN200 SELLADO 240 3,6 3,2 2,6 2,0 -
o BCO1 - 260 4,0 3,6 2,8 22 1,8
[ ‘#, o I 280 42 4,0 32 26 2,0
— l T 22769 l 300 44 42 36 24
@12/15 4 012/15J N @12/15 912/15 4 ®12/15J N @12/15 ARMADO DE COBIJAS
ARMADURAS: MALLA DE 10x10
1,20 1,20
@12/15 @12/15
ot0 ‘ ot ‘ 120 - - -
140 8 - - -
O (&) ® (® (& @) LT L L R
180 10 10 - -
2,45 2,45 200 10 10 10 -
s s 220 12 12 -
SECCION SECCION 240 12 12 12 12
ESCALA 1/50 ESCALA 1/50 260 12 12 12 12 12
280 12 12 12 12 12
300 14 14 14 14
CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ESTRUCTURAL SEGUN EHE-08
ELEMENTO Tipo de Hormigon | Otros  'imazezcd Minime conerd ] . ripo de Acera| s ecuprimientd " Earbiacire” A HORMIGON DE LIMPIEZA
ARQUETAS DE MANIOBRA HABO/B/20/1V - 050 a5 150|  Bsoos  |11s| 45 02mm B.  HORMIGON ARMADO Canal \\y
EDIFICIO PREFABRICADO HA-40/F/13/lla - 0.60 275 1.50 B500 S 1.15 30 0.3mm C. PASAMUROS METAUC(? d e Isa bel I I
- - D.  BANCADA DE HORMIGON CON APOYO DE NEOPRENO
ACERO ESTRUCTURALI'_ .SEI.G.UNTDI.?,’ SE-A COEF. MAYORACION ACCIONES ELU E ELﬂ_‘LléRgghggE?Phg%ﬁBltl_ElﬁgNTE EN TRASDOS DE MURO PROYEGTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
ELEMENTO Tipo de Acero) |mne§ &stico ension rotura |0 ¥y [ Swa| Tlpo.d.e accién| Permanente | Liquido (intrados) Variable G SOLERA DE HORMIGON PULIDO EN FRESCO CON EQUIPOS |NOM PN T ON DE COLMENAR VIEJO
ACERO ESTRUCTURAL S275JR 275 MPa 410 MPa 11.05[1.05/1.25| | Coeficiente ¥6=1.35 $a=1.20 Ba=1.50 EE;S(I:')VOREO DE CEMENTO Y APORTE DE CUARZO GRIS IUNTA DESMVONTAJE AUTOPORTANTE llDOl 76 500 e ———— AROUETAS DE CONEX|0N
COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD H.  JUNTA ESTANQUEIDAD PUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE poo2 16| 200 ARQUETA DE CONEXION S-5. FORMAS Y EQUIPOS
SOBRECARGA SC (TERRENO) AGUA (INTRADOS) VIENTO NIEVE . TUBO DE CONEXION CON DRENAJE SANEAMIENTO PVC @160 SN8. ALVULA DE COMPUERTA VoL 16| 200 = e
1/50 °
Yy=to | Yiz09 | =08 | Yo-07 | Yi=07 | Yo=07 | a=to | Yi=0s | tp-08 | Ya0s | ¥,=05 | Yp=00 | Yo=05 | ti=02 | =00 J. JUNTAS SELLADAS CON MASTIC ASFALTICO BRIDA CIEGA BCOL 16| 200 FEBRERO 2018 . V' PE PLANO
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DN200

FASE 1

TUBERIA DE POLIETILENO ID 80mm.
RECOGIDA DE GOTEOS (OPCIONAL)

DN200 [
N
I
0,40
|
JDo2
1,40 2,20
0,40
JF
T | JDoi | vecot
—— 0,40 1,65 0,40 —
2,45

DN200
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212/15

¢
Q12/15Z

212/15

N @12/15
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SECCION

ESCALA 1/40

JoRocy

DN200

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ESTRUCTURAL SEGUN EHE-08

— T - Abertura de T A
ELEMENTO Tipo de Hormigén | Otros |'igiacments e aamens trgime] S [TiPo de Acero| s feeuprnty Eorbinaetn™ B.

ARQUETAS DE MANIOBRA HA-30/B/20/IV 0.50 325 1.50 B500 S 115 45 0.2mm C
EDIFICIO PREFABRICADO HA-40/F/13/lla 0.60 275 1.50 B500 S 1.15 30 03mm D.
. Z E.
ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DB SE-A COEF. MAYORACION ACCIONES ELU F
ELEMENTO Tipo de Acero| Limiteﬁe/lésnco Tensiéfv:‘ rotura | X, ¥us|Swe| | Tipo de accion| Permanente | Liquido (intradds) Variable G.

ACERO ESTRUCTURAL| S275JR 275 MPa 410 MPa 1.051.05[1.25| | Coeficiente =135 $a=1.20 $a=1.50

COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD H.

SOBRECARGA SC (TERRENO) AGUA (INTRADOS) VIENTO NIEVE 'J

Yo=1.0 ‘ Y, =09 ‘ Yy=08 | to=07 ‘ Yy =07 ‘ Yy=07 | Th=10 ‘“ﬂ:ove ‘ Y,=08 | To=06 ‘ Y, =05 ‘ =00 | =05 ‘ Y, =02 ‘ ;=00

TUBERIA DE POLIETILENO ID 80mm.
RECOGIDA DE GOTEOS (OPCIONAL)
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NCT T !
(] 0,40
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7]
|
AN S
BCOT -\ ~
1,40 2,20
DN200 DN200
o ] - — 72@7# ‘%
0,40
|
L
| T |Jpot | vCot
-+ 0,40 1,65 0,40 —
2,45
©
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e [ FC— 7] L
@12/15 212/15
Vo1
20 JDo1 . 4@
DN200 @
DN200
. R P
] fLr S
912/15 | 912/15J N 912/15
1,20
212/15
0,10 |
(®) é) (&) (W)
4L 245 4L

ESCALA 1/40

HORMIGON DE LIMPIEZA

HORMIGON ARMADO

PASAMUROS METALICO

BANCADA DE HORMIGON CON APOYO DE NEOPRENO

PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN TRASDOS DE MURO EQUIPOS NOM | PN | DN
PATES DE POLIPROPILENO

SOLERA DE HORMIGON PULIDO EN FRESCO CON IUNTA DESMONTAIJE AUTOPORTANTE D01 16| 200
ESPOLVOREO DE CEMENTO Y APORTE DE CUARZO GRIS

CLARO. JIUNTA DESMONTAIJE AUTOPORTANTE D02 16/ 200
JUNTA ESTANQUEIDAD -

TUBO DE CONEXION CON DRENAJE SANEAMIENTO PvC @iso sns. |V ALVULA DE COMPUERTA \VCOl 16| 200
JUNTAS SELLADAS CON MASTIC ASFALTICO B Rl DA Cl EGA BCOl 16 200

1,95
1 1
,0,25 0.0 103 00 0’2?
—
0,25
0,01
[]=
} 0,84
n:J‘ 1,70
: — 001
B
} 0,84
oo
0,01
0,25
—
ESCALA 1/50
DIMENSIONAMIENTO DE COBIJAS
ANCHURA DE LOSA: A<.90m
120 1,8 - - -
140 22 - - -
160 2,4 1,8 - -
180 2,8 2,2 - -
200 3,0 24 1,8 - -
220 3,4 2,2 - -
240 3,6 3,2 2,6 2,0 -
260 4,0 3,6 2,8 2,2 1,8
280 42 4,0 3,2 2,6 2,0
300 4.4 4,2 3,6 24
ARMADO DE COBIJAS
ARMADURAS: MALLA DE 10x10
120 - -
140 - -
160 10 10 -
180 10 10 -
200 10 10 10 -
220 12 12 -
240 12 12 12 12
260 12 12 12 12 12
280 12 12 12 12 12
300 14 14 14 14

Canal<Y
de Isabel |

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

ARQUETAS DE CONEXION
ARQUETA DE CONEXION S-6. FORMAS Y EQUIPOS

FECHA:

FEBRERO 2018

ES(

CALA

1/50

ASISTENCIA TECNICA:

M "ﬁﬁ pab)d Hemandez Lehmann

Gt

DIRECTORA DEL PROYECTO,

Maria Rodriguez Cortés

V°B® JEFA DE AREA DE PROYE
DE ABASTECIMIENTO l

%
Miriam Fernandez “Q‘j}!}

N° DE PLANO

9.3.8
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CUADRO DE CABECERA

LEYENDA

wmmmmmmemas  EJECUCION RED DE INSTRUMENTACION 2X110
wmmmmememas  EJECUCION RED DE ALUMBRADO 2X110

wmmmmmmmmas  EJECUCION RED DE ENERGIA 2X110

wmmmmmmmmas  EJECUCION RED DE FIBRA OPTICA 2X110

0,40 x 0,40 x 0,50 m.

ARQUETA BAJA TENSION
0,80 x 0,80 x 0,90 m.

OO

ARQUETA FIBRA OPTICA
0,80X0,70X 0,97 m.

INSTALACION DE LUMINARIAS

ARQUETA ALUMBRADO EXTERIOR

LEYENDA ELEMENTOS EXISTENTES

1.- ACCESO A PLANTA

2.- ARQUETA DE ENTRADA BOMBEO DE PINAR EXISTENTE

3.- CAUDALIMETRO ENTRADA EXISTENTE DN500 BOMBEO PINAR
4.- VENTOSA EXISTENTE

5.- DEPOSITO EXISTENTE 11.500 m3

6.- CA

SETA DE VALVULAS DEPOSITO 11.500 me® EXISTENTE

7.- CAl

UDALIMETRO ENTRADA EXISTENTE DN600 CIR

8.- CAl

UDALIMETRO SALIDA EXISTENTE DN800

9.- AR

QUETA DE SALIDA EXISTENTE

10.- DE

POSITOS DE AGUA REGENERADA EXISTENTE

11.- ESTACION DE BOMBEO DE SUMINISTRO A CENTRO PENT. EXISTENTE

12.- CONTADOR EXISTENTE CENTRO PENINTECIARIO

13.- ANTENA EXISTENTE
14.- INSTALACIONES DE CONTROL EXISTENTES
15.- INSTALACIONES FAM.ET

LEYENDA ELEMENTOS PROYECTADOS

CAUDALIMETRO ENTRADA DN500 BOMBEO PINAR (Q1)

CASETA DE VALVULAS

CAUDALIMETRO ENTRADA DN600 BOMBEO CIR (Q2)

VA

olo|m|>

SO A 6.500 m?

VA

m

SO B 11.500 m®

CAUDALIMETRO SALIDA DN800 (Q3)

CAUDALIMETRO GENERAL DE SALIDA DN500 (Q4)

T|o|m

CONTADOR CENTRO PENINTECIARIO (Q5)

l.- AR

QUETA DE SECCIONAMIENTO S5

J- AR

QUETA DE SECCIONAMIENTO S4

K.- AR

QUETA DE SECCIONAMIENTO S3

L- ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S2

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S1

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S6

Canal<Z
de Isabel |

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

TITULO DEL PLANO:

ALUMBRADO, BAJA TENSION Y TELECONTROL

PLANTA GENERAL
FECHA ESCALA
FEBRERO 2018 1/500 N° DE PLANO
ASISTENCIA TECNICA: AUTOR DEL PRAYECTO DIRECTORA DEL PROYECTO: V°B° JEFA DE AREA DE PROYRGTOS
DEABRSTEGHIENTO. (|14

INNCIVE viz==s i Sl j .ot

B = il %
p3bjd Hornéndez Lehmann | Maria Rodriguez Cortés | Miriam Femandez Aé X HOJAL DEL




T L]

TERRENO
SELECCIONADO

CINTA DE
W SENALIZACION

ALUMBRADO _
Eg;l}Eg{lOR/lNSTRUMENTACION
- ARENA DE
- RIO
4‘ 0,60 o

ZANJA TIPO 1

ALUMBRADO

EXTERIOR / INSTRUMENTACION

ESCALA S/E

L} L]

TERRENO
SELECCIONADO

CINTA DE
SENALIZACION

RED ALUMBRADO
- EXTERIOR
2110

e RiO
4L 0,60 4L
ZANJA TIPO 2
ENERGiA, ALUMBRADO
EXTERIOR

ESCALA S/E

DETALLES DE COLUMNA

MORTERO M-350

0.52 Al
o
<
[<|

CAJA DE CONEXION Y

RED DE ENERGIA
| RED DE ERNERGIA
W one
ARENA DE

T

TERRENO
SELECCIONADO

CINTA DE

B S
¢ e

SENALIZACION

RED DE
7
INSTRUMENTACION

2110

RED ALUMBRADO
- EXTERIOR

2110

RED DE ENERGIA

PROTECCION PARA COLUMNAS

3 ‘
o ol 4l ! ° < T
o e =]
; 3 == ssremaperuacionmosca (] ||
2 | S _~TRIANGULAR ISO UNE 17.704
HORMIGON i LT 0.10 W |
3 - | |
FIM-12.5/P/40 A/}E 1k U HHH ==
TUBO PVC : o L} L H O
. 050 17
SHQ s A el 1 i
#1020.30 Qj‘ 09, . i HORMIGON HM-20/P/40 L MATERIAL : ACERO F-111 S |
(VERNOTA) | 5 o E S/N UNE 36.011
B
* LA ARMADURA DE LA CIMENTACION DE LOS SOPORTES L ‘
SOLO IRA EN LOS BAGULOS DE 16 Y 18 m. DE ALTURA J % -
SECCION A-A 015 b | bow |
ESCALA S/E
PERNO VISTA LATERAL
ESCALA S/E ESCALA S/E
0.1%
TIPO DIMENSIONES EN CENTIMETROS Y PULGADAS
A XL % 0.02== A CIMENTA| SOPORTE F A B c L D E | @
82 :
ZE o j ok f C-1 | COLUMNADE 4 m. 80 |70 |70 | 70 | 50 [215 215 14
J; % & C-2 CANDELABRO MODELO VILLA 80 |70 |70 | 70 | 50 [20.7 |27.3| 14
.02=
00 C-3 | BACULODEB8A12m. 80 [120 | 80 | 80 | 70 |285 |285| 20
0.1 c4 Eég‘ﬁf@gﬂﬁl MODELO 80 |120 | 80 | 80 | 70 | - )
C-5 | CANDELABRO MODELO BAILEN | 80 |120 |100 |100 | 70 | - - |2
B 0.67
C-6 | BACULODE 14 m. - | 180 | 160 | 160 | 100 |285 |285 | 1"
c-7 BACULOS DE 16 Y 18 m. - | 180 [ 160 | 160 | 100 | 35 | 35 1

SEMIPLANTA-SEMISECCION B-B

CIMENTACION PARA BACULOS O COLUMNAS

ESCALA S/E

ESCALA S/E

L 120 L

ENERGIA, ALUMBRAD

__| ARENADE
S RiO
4L 0,60 4L
ZANJATIPO 3

0]

EXTERIOR E INSTRUMENTACION

ESCALA S/E

Tapa de fundicion 600x600x16 mm.

Cerco de fundicion 670x670x39 mm?Y

Ladrillo perforado 24x12x7

- IJ

0.60 :
0.75 J’»

120 015 : ‘ 5

i 0.05 0.05

0.10 0.10 0.10
0.40
L Hormigon HM-20/P/40 o

0.10

VISTA FRONTAL osnlozd 91

ARQUETA ALUMBRADO

ESCALA S/E

VISTA INFERIOR

ESCALA S/E

ARMARIO DE ALUMBRADO

7
BACULO CENTRO DE MANDOS

__ TORNILLO DE PUESTA
A TIERRA

CONDUCTOR DE COBRE CON
AISLAMIENTO RV-750 V

015, 052 015
0106, 0.608 ,
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PUNTO DE SOLDADURA

ALUMINOTERMICA

PICA DE ACERO COBRIZADO
S/UNE 20.003,37.103 Y 21.056
@ 14 mm Y DE 2.00 m DE LONGITUD

PICA PARA TOMA TIERRA

ESCALA S/E

NOTA:

* La seccién del conductor de salida de pica, serd como minimo -
35 mm2. Cu.

* La seccion de los conductores de unién de baculos o columnas y
centro de mando, desde la soldadura de derivacion, estara de
acuerdo con REBT

* Se instalara una pica al final de cada circuito y en el centro de niando

* La resistencia maxima al sistema seré igual o inferior a 10 OHMIOS
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SOLDADURA ALUMINOTERMICA

CABLE DE COBRE DESNUDO @:50 mm?2 DE Cu

PICA LONGITUD: 2 m

PUENTE DE COMPROBRACION

LEYENDA ELEMENTOS EXISTENTES

ACCESO A PLANTA

ARQUETA DE ENTRADA BOMBEO DE PINAR EXISTENTE

CAUDALIMETRO ENTRADA EXISTENTE DN500 BOMBEO PINAR

VENTOSA EXISTENTE

DEPOSITO EXISTENTE 11.500 m?

CASETA DE VALVULAS DEPOSITO 11.500 m® EXISTENTE

CAUDALIMETRO ENTRADA EXISTENTE DN600 CIR

CAUDALIMETRO SALIDA EXISTENTE DN800

ARQUETA DE SALIDA EXISTENTE

DEPOSITOS DE AGUA REGENERADA EXISTENTE

ESTACION DE BOMBEO DE SUMINISTRO A CENTRO PENT. EXISTENTE

CONTADOR EXISTENTE CENTRO PENINTECIARIO

ANTENA EXISTENTE

INSTALACIONES DE CONTROL EXISTENTES

INSTALACIONES FAM.E.T

LEYENDA ELEMENTOS PROYECTADOS

CAUDALIMETRO ENTRADA DN500 BOMBEO PINAR (Q1)

CASETA DE VALVULAS

CAUDALIMETRO ENTRADA DN600 BOMBEO CIR (Q2)

VASO A 6.500 m?

VASO B 11.500 m3

CAUDALIMETRO SALIDA DN800 (Q3)

CAUDALIMETRO GENERAL DE SALIDA DN500 (Q4)

T|o|n|m|o|o|w| >

CONTADOR CENTRO PENINTECIARIO (Q5)

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S5

o

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S4

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S3

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S2

Sllr |

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S1

ARNIIETA NE QECCINNAMIENTO QR

J

]

/f
I/ |
/, =
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PLANTA

ESCALA 1/100

LEYENDA RED DE TIERRAS

o SOLDADURA ALUMINOTERMICA

s CABLE DE COBRE DESNUDO ©:50 mm? DE Cu
(®]  PicALONGITUD: 2m

PUENTE DE COMPROBRACION

LEYENDA:

LFo1

LUMINARIA ESTANCA ADOSADA FLUORECENTE 2X36W H=2,50
m

LUMINARIA ESTANCA ADOSADAFLUORECENTE 2X36W H=5,25m

LFo2

LUMINARIAESTANCA ADOSADA FLUORECENTE 2X36W H=4,25m

LF03

EQUIPO DE EMERGENCIA FLUORESCENTE
C1 CIRCUITO N 1 504W (7 LUMINARIAS)

C2 CIRCUITO N2 2 648W (9 LUMINARIAS)

C3 CIRCUITO N 3 (TOMACORRIENTE 2TP+T16A)
E1 EMERGENCIA (3 LUMINARIAS)

EMERGENCIA (2 LUMINARIAS)

INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO,
MONTAJE EN SUPERFICIE

TOMA CORRIENTE 2TP+T16A

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
(2200x2000x600 mm AL x AN x P ). INCLUYE ESPACIO LIBRE
PARA SALIDA A FUTURO GRUPO DE BOMBEO

ARMARIO REMOTA MURAL
(1250x1000x400 mm)

CUADRO LOCAL DE ALUMBRADO MURAL
(400x400x200 mm)

BATERIA AUTOMATICA
DE CONDENSADORES MURAL
(350X390X300 mm)
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TITULO DEL PLANO:

CASETA DE VALVULAS (DEPOSITO)
CUADRO DE CABECERA Y CUADRO DE VALVULAS EXISTENTE

FECHA: FEBRERO 2018 ESCALA SIN ESCALA
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" _ = 1
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EMBARRADO PRINCIPAL: 20x5MM2; IN 208A

VN: 40OV / 230V

lcc(Is): 16 KA
-
P. Diferencial
0.01-54
$ S0ms-5s
QG
C. Mold
Q4.2 Q4.1 i
- Dis P prerencwol ﬁ /Derrencwol P prerencwol P prerencwol P prerencwol E’ prerencwol E’Bpwferencwol E’Bpwferencwol
r ? 63l 0i-ls 0i-1s 0i-1s 0.i-1s 0.i1s 0i-1s 0i-ls 0i-1s
2 Tl
400v/24 400v/230
500 VA 2500 VA
QAR
[:HFE 4.2
0,1-0,16A Dis
100kA 3P 6A
- 16KA
AR 2
1254 ¢
ST @ 7
PE PE
I I
| |
CIRCUITO CONTROL CONTROL
SERVICIO ACOMETIDA CIRCUITO CIRCUITO SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA RESERVA
DE CGDBT MANDO 24V MANDO 230V MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR 400v 400V 230V 230V 400V 400V
VALVULA VALVULA PUENTE ALIMENTACION ALIMENTACION
NOMBRE DE EQUIPO Qe LLENADO VASO A LLENADO VASO 8 TOB D A ol 8 ALUMBRADO GRUA” 1000kg PLC/UPS BA-PASS UPS BATER I ALTSHATIC FUTURO BOMBEQ
POTENCIA NOMINAL (kW) 27,66 kW 0,5 kVA 2,5 kVA 0.55 0.55 0.55 0.55 5 3.22 1 1 25 16,50
TENSION NOMINAL (V) 400Vac 24Vac 230Vac 400 400 400 400 400 400 230 230 440 400
INTENSIDAD NOMINAL (A) 47,41 A 20,88 10,9 1.32 1.32 1.32 1.32 10,74 5.53 5.68 5.68 36.08 18.04
ESQUEMA TIPO M.ACOMETIDA M.ACOMETIDA M.ACOMETIDA ALIMENT. Il ALIMENT. 1l ALIMENT. 1l ALIMENT. 1l FEEDER FEEDER FEEDER FEEDER FEEDER FEEDER
CABLE |TIPO RZ1-K 0.6/1KV RV 0.6/1kV RV 0.6/1kV RZ1-K0.6/1KV RZ1-K0.6/1KV RZ1-K0.6/1KV RZ1-K0.6/1KV RZ1-K0.6/1KV RZ1-K0.6/1KV RZ1-K0.6/1KV RZ1-K0.6/1KV RZ1-K0.6/1KV RZ1-K0.6/1KV|
SECCION (mm2) 4x(1x35) 2.5 25 2.5 2.5 25 2.5 2.5 25 10
LONGITUD (m) 150 10 12 13 15 6 6 6 6 6
INT. MAX. CABLE (A) 87 17.5 17.5 17.5 17.5 17.50 17.50 17.50 106 42
C. deT. % 1,95 0.03 0.03 0.03 0.04 0.10 0.2 0.2 0.13 0.34
NOMBRE DEL CABLE VM-101 VM-102 VM-103 VM-104 CGA-105 PGR—106 PLC-107 UPS—108 BAT-109 B-110
CIRCUITOS DE FUERZA
Y ALUMBRADO
"\ IMAG.IV, CLASE B
10A
PdeC:16 kA
DP, Diferencial
1-1000 ms
CGA-105
L I.MAG.II, CLASE B .MAG.II, CLASE B i I.MAG.IIl, CLASE B
10A 10A 10A
PdeC:10 kA PdeC:10 kA PdeC:16 kA
HEEL———\>> FBE}*"\% FEEL———\%
! I.DIF.Il ! L.DIF.Il ! LDIF.II
L 25A.30 mA L 25A.30 mA L 25A.30 mA
b = b
N
l 1 Canal<?
de Isabel |l
.LMAG.II, CLASE B I.MAG.II, CLASE B . -
10A 10A PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DEL DEPOSITO
PdeC: 6 kA PdeC: 6 kA DE COLMENAR VIEJO
TITULO DEL PLANO: z 2
CASETA DE VALVULAS (DEPOSITO)
ESQUEMA UNIFILAR NUEVO CUADRO
%Y %9 %9 '
FECHA ESCALA
CIRCUITO G1 CIRCUITO E1 CIRCUITO G2 CIRCUITO E2 CIRCUITO 3 FEBRERO 2018 SIN ESCALA
504W 3 EMERGENCIAS 648 W 2 EMERGENCIAS 3680W ASISTENCIA TECNICA: /AUTOR DEL PRAYECTO DIRECTORA DEL PROYECTO: VB JEFA DE AREA DE PROYEGTOS
7 FLUORECENTES 9 FLUORECENTES TOMA DE CORRIENTE / DE ABASTECIMIENTO l 7
2X36W 2X36W 2P+T16A Lricadot

o
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