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ESTADO REFORMADO
ARQUITECTURA

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

N

ESCALA  1:100

109876543210

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

REVISADO

ARQUITECTO

Marta Sánchez Valencia

PROYECTO DE EJECUCIÓN

SITUACION

PLANO 

FECHA

ESCALA

Plaza de José María Unceta, 3.  28250 Torrelodones. Madrid

Construcción de ascensor y escaleras de emergencia,
y mejora de accesibilidad y evacuación en los
edificios 2 y 3 del CEIP Los Ángeles de Torrelodones

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
de Infraestructuras y Servicios
Dirección General

Comunidad de Madrid

PLANTA BAJA   ± 0,00

PLANTA PRIMERA   + 2,60

SITUACIÓN
EN LA PARCELA

N

ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3

ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3

ACTUACIONES PREVISTAS

A1 2

A3 7

A1 1

A1 2

A1 3

A2 6

A2 4

A3 7

A3 8

A3 10

A0 0*

A0 0*

A3 9

A3 8

A3 10

A3 9

*

SE INSTALARÁN BARANDILLAS CON DOBLE PASAMANOS DE ACUERDO A
DB-SUA, A AMBOS LADOS DE LAS DOS RAMPAS EXISTENTES DEL ACCESO
PEATONAL AL CENTRO JUNTO AL EDIFICIO 1

ÁREA 1

SE INSTALARÁ NUEVA ESCALERA DE EMERGENCIA PARA EVACUACIÓN DEL
EDIFICIO 2, CON SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EXTERIORES PARA SALIDA A
ESCALERAS Y CERRAMIENTO DE REMATE

SE REFORMARÁN ESCALERAS EXTERIORES EXISTENTES DE PLANTA BAJA COTA
±0.00 A COTA +1.80, SUSTITUYENDO SU ACABADO ACTUALMENTE
DETERIORADO

SE AMPLIARÁ EL ACERADO INCLUYENDO PELDAÑEADO POR DIFERENCIA DE
COTA Y SUSTITUIRÁ EL PAVIMENTO DEL ÁREA EXTERIOR SOBRE EL QUE SE ACTÚA

ÁREA 2

SE EJECUTARÁ RAMPA EXTERIOR PARA EVACUACIÓN DE PLANTA PRIMERA
(+2.60) DE EDIFICIO 2, CON ACERADO PARALELO Y RECTIFICACIÓN DE
ENCUENTRO FINAL DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE RAMPA DE ACCESO
RODADO A ZONA DE PISTAS

SE INSTALARÁ PASARELA DE UNIÓN ENTRE LOS EDIFICIOS 2 Y 3 A LA ALTURA DE
PLANTA SEGUNDA (+5.95)

SE INSTALARÁN NUEVAS PUERTAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS VENTANAS
EXTERIORES RETIRADAS, PARA LAS NUEVAS SALIDAS A RAMPA EN PLANTA
PRIMERA Y PASARELA EN PLANTA SEGUNDA
*EN PLANTA BAJA SE PROTEGERÁN LOS TUBOS DE CALEFACCIÓN QUE SUBEN
DE PLANTA BAJA

ÁREA 3

SE INSTALARÁ NUEVA ESCALERA DE EMERGENCIA PARA EVACUACIÓN DEL
EDIFICIO 3, CON SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EXTERIORES PARA SALIDA A
ESCALERAS Y CERRAMIENTO DE REMATE

SE INSTALARÁ NUEVO ASCENSOR DE EMERGENCIA PARA ACCESIBILIDAD Y
EVACUACIÓN DEL EDIFICIO 3

SE EJECUTARÁN RAMPAS EXTERIORES PARA EL ACCESO DE PLANTA BAJA DE
EDIFICIOS 2 Y 3 A PISTAS DEPORTIVAS

SE AMPLIARÁ EL ACERADO Y SUSTITUIRÁ EL PAVIMENTO DEL ÁREA EXTERIOR
SOBRE EL QUE SE ACTÚA

ÁREAS 1, 2 Y 3

SE INSTALARÁN ELEMENTOS DE PCI Y SEÑALÉTICA DE EVACUACIÓN
(VER PLANO 12A12)

ACTUACIONES PREVISTAS

A1 1

A1 2

A1 3

A2 4

A2 5

A3 7

A3 8

A3 10

A0 0*

A2 6

A3 9

A123 11
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