PLANTA DE C\MENTAC\@N SIN ESCALA — COTAS EN mm MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:
_ DESCRIPCION | ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD
ESCALA 1/100 — COTAS EN m PERSPECTIVA: DETALLE A: TUERCA Y CONTRATUERCA
- PARA NIVELAR ALTURA 8¢ 8s 86 3Q
/ . £ INCLINACION HORMIGON APATAS HA-25/8/20/lla 1.50
@L / i HORMIGON LOSAS Y MUROS CONTRA TERRENO | HA—25,/B/20/lla 1.50
ZAPATA CORRIDA 0.50x0.30 PILAR HEB ' N HORMIGON | ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/B/20/| 1,50
LOUXU. T
\\ ARM. LONG. 3212 MORTERO DE M: HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA-25/8B,/20/lla 1.50
ARM. TRANSV. 016/0.30 RIGIDIZADORES NIVELACION N PERND DE ACERO ARMAR | TODOS B 500 S 1.15
! -~ Z
MURO 1 PIE ADRILLO PERFORADO ESPESOR M ANCLAJE EJECUCION | TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 1.35 1.50
o \F 7777777777 S| I e, e . ) DETALLE B: EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA CEM | O CEM I (RC-08)
oo | = | | | : SOLDADURA EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HL—150,/8/30
P2 P3 P4
| (+s0440) | (0540 | (+0140) | RECUBRIMIENTOS (ART. 37.2.4):
PLACA DE 50 = =L PLACA DE s LT
=
} H_lk } H_lk } {E@ } ESPAENS%LRAJE '%'//// ANCLAJE 5275 DESCRIPCION CLASE DE EXPOSICION RECUBRIMIENTO NOMINAL
~ b ~ TALADROS PARA MORTERO DE LATERAL EN CIMIENTOS Y MUROS CONTRA TERRENO lla 70 mm
120 x 120 x 45 120 x 120 x 45 NIVELACION q
170 x 170 x 45 \_ | X 5912c/25 | X: 5012¢/25 | 170 x 170 x 45 | PERNOS EESELQ%LET\DSQANO INFERIOR EN CIMIENTOS lla 30 mm
% Songeg ENO A T S912/25 Y 5en2e/25 R ESTRUCTURA INTERIOR \ 25 mm
| | | | ESTRUCTURA EXTERIOR lla 30 mm
- | | | | ALZADO: PLANTA:
ﬁ: A .
| | | | . SERNOS DE RELACION AGUA/CEMENTO (a/c) (ART. 37.3.2):
g | | | | S ANCLAJE F DESCRIPCION CLASE DE EXPOSICION MAXIMA a/c
[a
e oy | | | | \ 55005 CIMIENTOS Y MUROS CONTRA TERRENO lla 0.60
o \ \ \ \ RIGIDIZADORES PERNOS ANCLAJE ElS I I
w ERS iE [
Z | <4Ex§o) | (AEXZo) | (4530) | ESPESOR M (DETALLE A 6 B) §;; 14 EoTRUCTURA INTERIOR | 0.9
= ‘ E& ‘ E& ‘ EER ‘ ESTRUCTURA EXTERIOR lla 0.60
J o v b | | 4
D o ElS i MORTERO
= J J J J g% [ NIVELACION CONTENIDO DE CEMENTO (ART. 37.3.2):
a 120 x 120 x 45 120 x 120 x 45 - - - - -
—|| 150 x 1 | X: 59120/25 | X: 5o12c/25 | 150 x 150 x 45| DESCRIPCION CLASE DE EXPOSICION CONTENIDO (LIMITES)
of| X | cuano wax Yo 5012025 | Yo 56120/25 | X: 912¢/15 | fussid posal — REBOSADERO
E|| v o1 M a | | Y: 9912c/15 | T g T () CIMIENTOS Y MUROS CONTRA TERRENO lla 275-500 kg/m3
= ' - ™—— PERNOS DE ®3F ite
‘ ‘ ‘ ‘ LA B500S 1S I ESTRUCTURA INTERIOR | 250-500 kq/m3
| | | | PLACA DF g3 b ESTRUCTURA EXTERIOR llo 275-500 kg/m3
© ) ANCLAJE X P
° } } } } ESPESOR DISPOSICION DE SEPARADORES (ART. 66.2):
| | | | ELEMENTO COLOCACION DISTANCIA MAXIMA
\ \ \ \ 7APATAS, LOSAS EN EMPARRILLADO INFERIOR | 50x¢ < 100 cm
o | | | PILAR: X T v [ ¢ [ € 7 | L] w [PeRios| - Reanos bF ACERO CORRUGADO 85005 D VTR e
w0y | \ \ \ : — MORTERO DE NIVELACION. EXPANSNO MUROS EN CADA EMPARRILLADO | 50x¢ < 50 cm
| o) | o | o | T0D0S 400 | 400 | 50 | 15 | 30 | 400 | 10 | 4916 | _ placA Y RIGIDIZADORES ACERO S275 , ENTRE EMPARRILLADOS 100 cm
y | | \ \ — SOLDADURAS CON GARGANTA 50-70% DEL MINIMO VIGAS (MINIMO 3 POR VANO) EN ESTRIBOS 100 om
— | | | | ESPESOR DE LAS PLACAS A SOLDAR ,
SOPORTES (MINIMO 3 POR TRAMO) EN CERCOS 100x¢ < 200 cm
\“ 190 5 120 % 45 J‘ 190 % 120 % 45 J‘ \“ DE ACUERDO CON EL ARTICULO 11.2 DEL DB—SE—A "ACERO” LA TOLERANCIA DE EJECUCION EN LA POSICION NOTA: ¢ ES EL DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLA EL SEPARADOR
190 x5 35 X: 5812¢/25 X: 5012¢/25 10 50 185 DE LA PLACA DE ANCLAJE ES DE 5 mm EN CUALQUIER DIRECCION , ,
o | Enano wiax. Y 5912¢/25 | Y 5912¢/25 | AT \ PERIODOS MINIMOS DE DESENCOFRADO (ART. 75):
3 Y: 9812¢/15 e | | Y: 9¢12¢/15 |
< ] ' DESCRIPCION TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL HORMIGON (°C
: & | | | | CUADRO DE ZAPATAS S =
™=
8 é%i | | | | CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACION ENCOFRADO VERTICAL 18 haras 30 horas
N @ %%g | | | | Referencias Dimensiones (cm)| Canto (¢m)|Armado inf. X| Armado inf. Y| Armado inf. X|Armado inf. Y LOSAS (FONDOS) / dias 8 dias
< ggg | | | | P1, P4, P21y P24 170x170 45 8912c/20 | 8912c/20 LOSAS (PUNTALES) 14 dias 20 dias
S=E \ \ \ \ P2 P3. P6. P7. P10. P11. P14 VIGAS (FONDOS) 14 dias 20 dias
N<T<C ll B 1 B i i ]
os | \ \ \ P15, P18, P19, P22 y P23 120x120 -~ 59120/25 | 5012c/25 VIGAS (PUNTALES) 18 dios 28 dias
(40x40) } » } e } } PS%;B’ PZ% P12, P13, P16, 150%150 45 9912¢/15 9612¢/15
y
(40x40) (40x40) (40x40)
R | ==l g | | RED DE TOMA DE TIERRA
\ \ \ \
| i i | CUADRO DE PILARES COTAS EN o
120 x 120 x 45 120 x 120 x 45 P1=PA=P5-PE=P3 I T
5 Soracs | , e | e | 5 aies” | P12=P13=P16=P17 | P2=P3=P22=P23 [isibipisin ¢ )
Y: 9812¢/15 ‘ [E)NGAONODEMAAT.TURA ’ | ’ ‘ Y: 9912¢/15 ‘ P20=P21=P24 PLANTA CUBIERTA CONEXION EN PERNOS
N— \ \ \ H T /A TODOS LOS PILARES
\ \ \ \
HEB-240 HEB—240 A
© } } } } MEDIA ALTURA e ]
4 | | | | COTAS DE PLANTAS ¥ T 3 1 ==
‘ ‘ ‘ ‘ ESCALA 1/100 — COTAS EN m HEB—240 HEB-240 — X
| | | | Cotas de calculo, deberan PLANTA BAJA ‘ —
p17 | \ \ \ comprobarse con planos de arquitectura W2EI mz@j mz@j } L |
o . < g < _ -
2 o) | | | | CONEXION ZAPATA=VIGA P. BAJA | = = = 3 ‘
S ‘ P18 ‘ P19 ‘ P20 ‘ VIGA BOYD CUBIERTA | . 0 0 0 f .
5 (40x40) (40x40) (40x40) COTAS EN m CARA SUPERIOR ‘ -\ Y [Arm_Tong: 8412 | [Arm. Long: 8417 [Arm. Tong.: 8617 | : : ’
S > | Jai | H—lk | ﬂ | VICA P. BAJA | [Estribos: 8 ¢/5| | |Estrbos: 98 ¢/5| | | Estribos: 98 /5] ‘
= \ \ \ \ ! ﬁ Cimentacidn o J‘i 777777777 _ RED DE TIERRA ENTERRADA
[an) .
™~ y y ™~ ’ 0.45 s ! X | EN GENERAL LOS ENANOS SERAN FICTICIOS, COINCIDIENDO B 80 BAJO CIMIENTOS
|| 150150 ¢ BN | O b | B oo | 150 x 150 x 45 | T T S } o LA CARA SUPERIOR DE LAS ZAPATAS CON LA INFERIOR DE UNION ENTRE RAMALES
o X: 9812¢/15 . X ! X: 9612¢/15 | @ 9 LAS VIGAS DE BAJA. CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA
1 v 9¢12§?15 ENANO_MAX. Y: 59120/25 \ Y: 59120/25 \ Y: 9@122?15 \ = ! 538 SIN EMBARGO EN LOS PILARES 1-5-9—13—17-21
o |\ 0.0 DE ALTURA \ \ \ S | €S EXISTIRAN ENANOS DE HASTA 0.60 m DE ALTURA LIBRE
> | =
= ‘ ‘ ‘ ‘ 9 % % } o & )
‘ ‘ ‘ ‘ = | S @ ARQUETA REGISTRABLE DE CONEXION
] © [ Vs
- |
© } } } } | — — —  CABLE DE Cu DESNUDO DE 35 mm2 DE SECCION
‘ ‘ ‘ ‘ 0.45 | |
> A
Naibs 4
o170 45| ‘ ‘ 0 170 45| N ARRIOSTRAMIENTO DE. FABRICAS I L
X: 8812¢/20 \ 120 x 120 x 45 \ 120 x 120 x 45 ‘ X: 8812c/20 ‘ @ |
Y. 8612¢/20 | X: 5612¢/25 | é: g%c%g | Y: 8012¢/20 | = |
: . C
o Yi 5012¢/25 oo S04 = oaTia 0.30 |l VER CUADRO DE PILARES !
(a0id0)| | (40x40) ‘ (40x40) ‘ (40x40) ‘ |
| EnaNO wAX. JEE: \ EEK | ﬁ | a1 | o
0.60 DE ALTURA ‘ ‘ ‘ /ZAPATA | 2
- ~ |
™ A S b ™ !
= |
[ WURO 1 PEE_LADRILLO PERFORADO | | | \ L S J |
1.20 ! ZAPATA CORRIDA 0.50x0.30 ! | | \ |
| ARM. LONG. 3012 ) | | | A o
L ARM. TRANSV. e16/030 L y PARRILLA FORJADO P. BAJA | s
| o
Y \ 3
: W : = 1 NG 1 @ (*): LOS ENANOS 1-5-9—-13—17—21 TENDRAN UNA ~ L
\ |
\ 377 1 ALTURA MAXIMA DE 0.60 m.
: ZAPATAS
COTAS EN m
SECCION A-A <H‘ B SECCION B-B > A
VIGA T \ PILAR B
P. BAJA PILAR \ ACERO
FORJADO ACERO \ | FORJADO
LAPATA AISLADA e P. BAIA PLACA N | P. BA
COTAS EN m ANCLAE |
\ . .,
\ ! L | Direccién General
< a < N — — — ] )
/PW PR B \ . T e LT 2 a e } NOTAS: bRRRl (e Infraestructuras y Servicios
‘ Q@ " B ‘ o < 4 : , ,
| 1 4 ‘ ~ | CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
| \ | 3 — CUANDO, POR ELEVADA DENSIDAD DE ARMADO, QUEDE ENTRE @ D@] @] @] M @] D@]
N \ \ e ZAPATA BARRAS UNA SEPARACION INFERIOR A 3 cm, SE PROCEDERA A @[ﬁﬁ]@][@ﬂ @ @ @ [FD
| = | COLOCAR UNA SEGUNDA CAPA DE ARMADURAS BAJO O SOBRE LA
S N —— > PRIMERA, Y SEPARADA DE ESTA TAMBIEN 3 cm )
e | / \ COTA EXPLANADA / PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE
e JUNTA DE \ \ (953.90 aprox.) © — LAS BARRAS EXTREMAS DE LAS VIGAS SE TERMINARAN EN . 7 . .
o= WRP‘MA‘GONADO | | s PATILLAS DE LONGITUD EXACTA A LA MARCADA EN LOS PLANOS CO nstru CC'O n d e gl m naS|O e n el
= -
Mw S I ‘Ham\‘@ﬁ 777777 L 7777777 L J NS — LOS SOLAPES SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LAS LONGITUDES " "
XKL XA COTA CARA INFERIOR ZAPATA 4 4 < = SENALADAS EN LOS PLANOS. CUALQUIER SOLAPE ADICIONAL SERA
\\/\,\\//\\\/ \\//\\\/\\\ (10 cm) ‘ z ¢ CONSULTADO CON LA DIRECCION FACULTATIVA, Y SU LONGITUD SE C.l.IF. alrad an |p0a| NOr
/\\ N a o & ADAPTARA AL CUADRO ADJUNTO (LONGITUDES DE SOLAPE)
X > z ¢ , SITUACION
- N ESTRIBOS & 5 <o ~ LAS LOSAS Y NEGATIVOS DE LAS DISTINTAS PLANTAS SERAN
= Y /MONTAJE PILAR 7 2 P 022 DIMENSIONADOS POR UNA EMPRESA DE FORJADOS CON AUTORIZACION Calle Campo de futbol, 4 28430 Alpedrete
= NS 308 N A 5%, DE USO EN VIGOR, PARA, POSTERIORMENTE, SER REVISADOS POR
~x \/ \</ HORMIGON < A S - LA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD. SLANG
= AN o €
= /‘\/ </ <5 HMPIEZA ENPOZ0 S S ~ LAS JUNTAS DE HORMIGONADO DEBERAN SER AUTORIZADAS
Q/ \// = 2 P =5 POR LA DIRECCION FACULTATIVA Y SE SITUARAN A 1/4 DE ) ., )
& [ < oz = < 3 P 2 N LA LUZ DEL ELEMENTO E-01 Estructura. Cimentacion y pilares
N . 3 . . . . . . AN COTA EXCAVACION POZ0S , ,
N LK A \& <H B > A ~ LOS PILARES SE CHAPARAN CON POREXPAN PARA INDEPENDIZARLOS
‘///\\/ \ \//\ DE LAS FABRICAS DE LADRILLO PROPIEDAD
PN NS ; ( ) .
O}}//\\//}%(}/ >//\\//§//>\//§\//> /\//}//}}//}//}\ \\4§\//§//\\ X\//>\//>§//§\//>§//\ g; SELEP\ENRFF(;CREEDEEé?ggg\CEOSTDAEAREEENRSETN‘ITCU\‘ADA(EP[;ZSELDEESGTERYASTSR R[S)CLO)SO GRANITICO- INDICADD - ENLn PARIE SUPERIOR DE DL(;)SQLAEB\%EEEEELEE DEEA N ESPACIO D.G. Infraestructuras y Servicios de la
‘ { - ,SL om , . g
OARRILLA PATILLA HORMIGON SEPARADORES EL FONDO DE EXCAVACION SE DEJARA PERFECTAMENTE REGULARIZADO. PASTA DE YESO Consejeria de Edgcamon, Juventud y Deporte
7APATA PILAR 0.30 LIMPIEZA A FIRME PARRILLA TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO 0.30 MPa ) ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
NO ES PRECEPTIVO EL EMPLEO DE CEMENTO SULFORRESISTENTE - RLA6ESTER§CC$$$ LPA%SECEURBA‘EETN& RLE‘S‘ESRTAESNC(‘Q %FUEGO DE GRADD ARQUITECTO ESCALA 1/100
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PLANTA BAJA

PLANTA VIGA DE ARRIOSTRAMIENTO

PILAR HEB

ESCALA W/W 00 — COTAS EN m ESCALA W/W 00 — COTAS EN m
ACERADO
PERIMETRAL
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_! [ I
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! | | |
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B ! 4550 4550 4550 L 4 1H+ H
77777777777777777 e g P13
P13t P14 P15 1 (HEB-240)
| —240) | x x |
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[ L ! 2 2 2
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I (HEB-240) | (HEB-240) | (HEB—240) (HEB-240) (HEB-240) (HEB-240) (HEB-240) (HEB-240)
~ | aoxd0) | h=20+5 (40x40) | S (40x40) (20¢40)
g L __J_____ £ __________Y____ _ —
MURG 1 PIE_ LADRILLO PERFORADO
1.20
ACERADO
PERIMETRAL
0.254 \ \ \ | p \ \ \ |
0.23
i 4.45 ! 453 ! 4.76 i i 4.45 ! 453 ! 4.76 i
‘ 13.74 ! ! 13.74 !
VENTILACION DE CAMARA SANITARIA MEDIANTE TUBO DE PVC
DE 110 mm, SITUADO A 1/5 DE LA LUZ DE LA VIGA
CORRESPONDIENTE, Y A MITAD DE SU CANTO
LA SITUACION DE LOS TUBOS EN PLANOS ES ORIENTATIVA
VIGA IPE
_—
=
L J
= r h
® | .
© ; ; N ‘
RIGIDIZADOR # el | M& oA P
‘ j VIGA IPE
% e < ~_ PILAR HEB
L ; \ ; RIGIDIZADOR # &1
f | | - - v
~| VIGA IPE ‘ VIGA IPE LU
i PILAR HEB PILAR HEB PILAR_HEB
VIGA IPE T ANGULAR 80x80x8mm DE APOYO el Pl ANTA
ol PLANTA PROVISIONAL EN MONTAJE
ANGULAR 80x80x8mm DE APOYO
PROVISIONAL EN MONTAJE
VIGA IPE —_ R VIGA IPE
VIGA IPE
1 1 L] ¥ : ! = -
n
|
#;‘ = E W”““’"”‘%”\ SOLDADURAS
VIGA IPE SOLDADURAS ‘ ‘ VIGA IPE I
; PR 3 j ~__PILAR HEB ANGULAR 80x80x8mm DE APOYO SOLDADURAS
ANGULAR 80x80x8mm DE APOYO SOLDADURAS PROVISIONAL EN MONTAJE ANGULAR 80x80x8mm DE APOYO / PILAR
PROVISIONAL EN MONTAJE - PILAR PROVISIONAL EN_MONTAJE METALICO
| | | RIGIDIZADOR # e MEREENSS I T MENEESS |
_RICIDIZADOR # e1 JL ANGULAR 80x80x8mm DE APOYO e
€ PROVISIONAL EN MONTAJE ALZADO ALZADO ALZADO
ALZADO

FORJADO

DE LOSAS ALVEOLARES DE P. BAJA —

DETALLE DE APOYO

COTAS EN cm
NEGATIVO ATADO
ZUNCHO SOBRE MALLA
PERIMETRAL ZUNCHO il (A DE REPARTO
PATILLA DE INTERIOR /" SOBRE SEPARADORES
NEGATIVO I |
~ || / |
o =l 7 2
N 7
~ NvEes o o] I R |
N | e
(@]
I [ ] \
[ ] \
~ 0 ]
| e —— |
Lo |
S LOSA < MORTERO FRESCO 0
ALVEOLAR BANDA ELASTOMERICA
= b Bk APOYO >10  CANTO 20 4 APQYO >10
= . ° JUNTA DE HORMIGONADO . L
O ~ ~
™ VIcA PERIMETRAL ™ ViGA INTERIOR
-
NOTAS:

— FORJADO DE CANTO TOTAL 25 c¢m (20+45), DE LOSA ALVEOLAR
— MATERIALES: HORMIGON LOSA "IN SITU" HA-25/B/20/1 Y ACERO DE NEGATIVOS B 500 S

— LAS LOSAS ALVEOLARES DEBERAN ESTAR IDENTIFICADAS EN OBRA DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE USO CORRESPONDIENTE

— MALLA DE REPARTO ME 20x30 cm #5 B 500 T, CON MAYOR CUANTIA PERPENDICULAR A LAS JUNTAS
— LOS APOYOS DE LAS LOSAS ALVEOLARES EN LAS VICAS SERAN DE, AL MENOS, 10 cm

— EL APOYO SE REALIZARA SOBRE CAPA DE MORTERO FRESCO DE AL MENOS 15 mm DE ESPESOR O SOBRE BANDAS ELASTOMERICAS

— LA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD RECIBIRA, UNA SEMANA ANTES DE SU EJECUCION, LOS PLANOS Y AUTORIZACIONES DE USO COMPLETAS, PARA PROCEDER A SU CONTROL

— EN EL PERIMETRO DEL FORJADO SE SITUARA UN ZUNCHO DE 20 c¢m DE ANCHO, ARMADO CON 2612 Y HORQUILLAS ¢8/20 cm

— EL ZUNCHO INTERIOR SE ARMARA CON 2012 Y HORQUILLAS #8/20 cm

— LAS LOSAS SE ACOPIARAN CON VUELOS INFERIORES A 50 c¢m Y ALTURAS DE PILAS DE MENOS DE 150 cm
— ANTES DE HORMIGONAR SE REGARA INSISTENTEMENTE EL FORJADO, ESPERANDO A QUE LAS ACUMULACIONES DE AGUA DESAPAREZCAN
— SE DISPONDRAN DURMIENTES DE REPARTO PARA EL APQYO DE LOS PUNTALES CUANDO SE TRANSMITA CARGA A FORJADOS ALIGERADOS O AL TERRENO (ART 68.2, EHE—08)
— LA CAPA DE COMPRESION SE COMPACTARA CON REGLA VIBRANTE
— LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS FORJADOS DETERMINARA LA NECESIDAD DE COLOCAR PUNTALES BAJO LAS LOSAS DURANTE EL PROCESO DE HORMIGONADO

PLACA DE ANCLAJE DE PILARES HEB

SIN ESCALA — COTAS EN mm

PERSPECTIVA:

PILAR HEB\

RIGIDIZADORES
ESPESOR M

ESPESOR E

TALADROS PARA
PERNOS

DETALLE A:

MORTERO DE
NIVELACION

TUERCA Y CONTRATUERCA
PARA NIVELAR ALTURA
E INCLINACION

1
om

PERNO DE
ANCLAJE

SOLDADURA

PLACA DE
ANCLAJE S275

e o

CHAFLAN EN CONO
PARA SOLDADURA

ALZADO: PLANTA:
PERNOS DE
PILAR
ANCLAJE r
HEBN T — B500S 1
RIGIDIZADORES PERNGS ANCLAJE \@zz IE Il
ESPESOR M (DETALLE A 6 B) it ife
Llololol ol B o Bl
[T | duauy
& |3 MORTERO jE
3 %% Al NIVELACION
i hooo — REBOSADERO
HH::H‘H ‘HH::HH ®50
- PERNOS DE &3t 1E®
ANCLAJE B500S iE iE
PLACA DE g2 s
ANCLAJE X
ESPESOR £
NOTAS:
PILAR: X | Y | C | E | F | L | M|PERNOS| - PERNOS DE ACERQ CORRUGADO B500S
~ MORTERO DE NIVELACION EXPANSIVO
T0DOS 400 | 400 | 50 | 15 | 30 | 400 | 10 | 4916 ~ PLACA Y RIGIDIZADORES ACERO S275

— SOLDADURAS CON GARGANTA 50—70% DEL MINIMO
ESPESOR DE LAS PLACAS A SOLDAR

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 11.2 DEL DB—SE—A "ACERO” LA TOLERANCIA DE EJECUCION EN LA POSICION
DE LA PLACA DE ANCLAJE ES DE 5 mm EN CUALQUIER DIRECCION

CONEXION ZAPATA=VIGA P. BAJA

COTAS EN m

0.45

CARA SUPERIOR
VIGA P. BAJA

— .

—%
0.05

CANTO VIGA

PATILLA 0.30

PARRILLA

|« —— VER CUADRO DE PILARES

/ ZAPATA

OMEGAS FORMACION DE HUECOS EN PLACA ALVEOLAR

SOLDADURA A TOPE EN L

SOLDADURA A TOPE EN T § \

L0.0.00.0.00.004

SOLDADURA A TOPE EN L

e

[

ZONA DE APOYO DE LA PLACA

CHAPAS DE ESPESOR 12 mm

L0.0.0.0.000.004

NOTA IMPORTANTE: NO SE REALIZARAN TALADROS EN LAS LOSAS ALVEOLARES
POR LO QUE SE DEBEN PREVER ANTES DEL HORMIGONADO TODOS LOS ACCESOS
Y LOS PASOS NECESARIOS PARA LAS TUBERIAS DE LAS INSTALACIONES, POR EJEMPLO,

MEDIANTE OMEGAS DE ACERO LAMINADO

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE

MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:

DESCRIPCION | ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD
50 5S 56 5Q

HORMIGON ZAPATAS HA-25/8,/20/Ila 1.50

HORMIGON LOSAS Y MUROS CONTRA TERRENO| HA-25/B/20/lla 1.50

HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/B,/20/ 1.50

HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA-25/B,/20/Ila 1.50

ACERO ARMAR | TODOS B 500 S 115

EJECUCION TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 1.35 1.50

EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA CEM | O CEM Il (RC—08)

EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HL—150/B/30

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN CTE—DB—SE-A

) ESPECIFICACION | COEFICIENTE SEGURIDAD
FLEMENTO| LOCALIZACION DEL ELEMENTO S0 e %q
ACERO 1.05
Z S275
FJECUCION VIGAS Y PILARES (LAMINADO) 1.35
FJECUCION -0

UNIONES SOLDADAS:

LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE EFECTUARAN EN TALLER, MEDIANTE
SOLDADURA A TOPE DE PENETRACION TOTAL Y PREPARACION DE BORDES

LAS UNIONES REALIZADAS EN OBRA SERAN EL MINIMO NOMERO POSIBLE,
EN ANGULO, Y CON GARGANTA SEGUN CUADROS ADJUNTOS

LOS BORDES DE LA UNION ESTARAN LIMPIOS, ESPECIALMENTE DE PINTURA,
Y TOTALMENTE SECOS

EN LA EJECUCION DE LAS SOLDADURAS SE AJUSTARA A LO INDICADO
EN EL CODIGO TECNICO, DB—SE—A Y EN LA EAE—11

LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR UNA MEMORIA DE SOLDEO
ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS. LOS SOLDADORES Y LOS
PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA ESTARAN HOMOLOGADOS

SE EMPLEARAN ELECTRODOS DE CALIDAD ESTRUCTURAL

ACCIONES SUPERFICIALES

VALORES CARACTERISTICOS P. BAJA

ACCION VALOR (kN,/m?2)
PESO PROPIO FORJADO 4.07
PESO PROPIO SOLADO Y TABIQUERIA 1.00
SOBRECARGA USO  (CAT. C4) 5.00

LONGITUDES DE SOLAPE
PARA VIGAS

DIAMETRO @ (mm): | 10 | 12 | 16 | 20 | 25
L. DE SOLAPE (POS. 1))
MITAD SUPERIOR EN VIGAS:

L. DE SOLAPE (POS. 1)
MITAD INFERIOR EN VIGAS:

FHE-08; HA-25; B500S 6 B500SD; m=1.5; unidades en cm

SOLDADURAS EN ANGULO

ESPESOR DE GARGANTA MINIMO a

80 90 | 120 | 170 | 270

50 60 80 | 120 | 190

espesor chapa a unir a
hasta 10 mm 3.0 mm
de 10 a 20 mm | 45 mm
mas de 20 mm 5.6 mm

ESPESOR DE GARGANTA MAXIMO

70% del espesor de la
chapa més delgada a unir

Nunca se soldaran chapas cuya relacion
entre espesores sea superior a 2

VIGA TIPO
COTAS EN m
LEYENDA | DESCRIPCION V=1
As e ° 0 B | ANCHO 0.45
N H [ CANTO 0.50
As_ | ARMADURA SUPERIOR 4916
1 Ap | ARMADURA DE PIEL (POR CARA)| 1612
4o " o = A | ARMADURA INFERIOR 4916
AU | ARMADURA TRANSVERSAL 98/0.15
[s | LONGITUD SOLAPE 1.20
o o o NOTAS: ,
A ~ LAS ARMADURAS LONGITUDINALES TERMINARAN EN
PATILLA DE 20 cm Y ALCANZARAN LA CARA OPUESTA
L B L DE LAS VIGAS QUE ACOMETEN
~ RECUBRIMIENTO NOMINAL 30 mm

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comumnicdac de Wlaeclrid

* % %k %k
*

* %

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE

Construccion de gimnasio en el
C.E.I.P. "Clara Campoamor"

SITUACION
Calle Campo de futbol, 4 28430 Alpedrete

PLANO

E-02 Estructura. Planta de baja y arriostramiento

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
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1/100
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VIGAS DE ATADO CUBIERTA

ESCALA 1/100 — COTAS EN m
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PERSPECTIVA ESTRUCTURAL

FSTRUCTURA DE CUBIERTA

ESCALA 1/100 — COTAS EN m

Cotas proyeccion en planta
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COTAS EN m
ESCALA: 1/20

HEB 260 BOYD

CORREA CONTINUA
# 140 X 80 X 4

ESPESOR ALA 17.50 mm

DETALLE 1: UNION PILAR=VIGA BOYD

CORDON DE SOLDADURA
CON PREPARACION DE
BORDES e=6 mm,
EJECUTADO EN TALLER

MACIZADO DE PRIMER
ALVEOLO EN AMBOS
EXTREMOS

RIGIDIZADOR
ESPESOR 18-20 mm

CHAPA DE TERMINACION PILAR

Ho.— 300 X 300 X 20

VIGA HEB 140
" COMPLETAMENTE SOLDADA

ANGULAR 80x80x8mm DE APOYO
PROVISIONAL EN MONTAJE

COTAS EN mm

DETALLE 2: UNION VIGAS

VIGA DE BORDE HEB—140

RIGIDIZADOR

VIGA DE BORDE HEB-140

- =

NS

PLANTA: /
PILAR HEB-240

\CHAPA DE' TERMINACION PILAR

300 X 300 X 20

VIGA PRINCIPAL HEB-260 BOYD

CORREA CONTINUA

# 140 X 80 X 4

— VIGA BOYD HEB-260

VIGA DE BORDE HEB—140

/

_

ALZADO:
PILAR HEB=240— |

g

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE

MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:

DESCRIPCION | ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD
5C S 56 5Q

HORMIGON ZAPATAS HA-25/B,/20/Ila 1.50

HORMIGON LOSAS Y MUROS CONTRA TERRENO | HA-25/B/20/lla 1.50

HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/B/20/ 1.50

HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA-25/B,/20/Ila 1.50

ACERO ARMAR | TODOS B 500 S 1.15

EJECUCION TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 1.35 1.50

EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA CEM | O CEM Il (RC—08)
EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HL—150/B/30

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN CTE—DB—SE-A

) ESPECIFICACION | COEFICIENTE SEGURIDAD
ELEMENTO| LOCALIZACION DEL ELEMENTO Smo 8o 8o
ACERO 100
FJECUCION VIGAS Y PILARES M;‘Z@O) 1.35
FJECUCION o0

UNIONES SOLDADAS:

LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE EFECTUARAN EN TALLER, MEDIANTE
SOLDADURA A TOPE DE PENETRACION TOTAL Y PREPARACION DE BORDES

LAS UNIONES REALIZADAS EN OBRA SERAN EL MINIMO NOMERO POSIBLE,
EN ANGULO, Y CON GARGANTA SEGUN CUADROS ADJUNTOS

LOS BORDES DE LA UNION ESTARAN LIMPIOS, ESPECIALMENTE DE PINTURA,
Y TOTALMENTE SECOS

EN LA EJECUCION DE LAS SOLDADURAS SE AJUSTARA A LO INDICADO
EN EL CODIGO TECNICO, DB—SE—A Y EN LA EAE—11

LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR UNA MEMORIA DE SOLDEO
ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS. LOS SOLDADORES Y LOS
PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA ESTARAN HOMOLOGADOS

SE EMPLEARAN ELECTRODOS DE CALIDAD ESTRUCTURAL

ACCIONES SUPERFICIALES

VALORES CARACTERISTICOS P. CUBIERTA

ACCION VALOR (kN,/m?2)
PESO PROPIO -
SOBRE CARGA DE NIEVE 919 msnm 1.10
CARGA PERMANENTE 0.20

NO SE CONTEMPLA SOBRECARGA DE CANASTAS

LONGITUDES DE SOLAPE
PARA VIGAS

DIAMETRO @ (mm): | 10 | 12 | 16 | 20 | 25

L. DE SOLAPE (POS. 1)
MITAD SUPERIOR EN VIGAS:

80 90 | 120 | 170 | 270

L. DE SOLAPE (POS. 1)
MITAD INFERIOR EN VIGAS:

30 60 80 | 120 | 190

FHE-08; HA—25: B500S 6 B500SD; m=1.5; unidades en cm

SOLDADURAS EN ANGULO

ESPESOR DE GARGANTA MINIMO a

espesor chapa a unir a

hasta 10 mm 3.0 mm

de 10 a 20 mm 45 mm

mas de 20 mm 5.6 mm

ESPESOR DE GARGANTA MAXIMO

70% del espesor de la
chapa mas delgada a unir

Nunca se soldaran chapas cuya relacion
entre espesores sea superior a 2

Direccién General o
SRl de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comumnicdac de Wlaeclrid

* %k % %k

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE

Construccion de gimnasio en el
C.E.I.P. "Clara Campoamor"

SITUACION
Calle Campo de futbol, 4 28430 Alpedrete

PLANO

E-03 Estructura. Planta de cubierta y arriostramiento

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte

¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
ARQUITECTO ESCALA 1/100
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SECCION POR PORTICO

ESCALA 1/50 — COTAS EN m

Correas continuas # 140 x 80 x 4

L
|
|
DETALLE \
|
/ \
[ \
\\ |
N |
~ | |
‘ |
| |
| |
‘ |
‘ |
| |
|
T| HEB 140 T| HEB 140
|
N »
% ARRIOSTRAMIENTO LATERAL ARRIOSTRAMIENTO LATERAL | %
| CRUZ DE SAN ANDRES CRUZ DE SAN ANDRES
\ \
L100X10 \ \ L100X10 COTA PAVIMENTO
| | 0.00
| |
S [ L T T COTA PLATAFORMA
e N N 1 -
| |
| |
| |
| |

SECCION P13-P16

Cotas de calculo, deberan
comprobarse con planos de arquitectura

DETALLE T

COTAS EN m
ESCALA: 1/20

HEB 260 BOYD

CORREA CONTINUA
# 140 X 80 X 4

ESPESOR ALA 17.50 mm

UNION  PILAR=VIGA BOYD

CORDON DE SOLDADURA
CON PREPARACION DE
BORDES e=6 mm,
EJECUTADO EN TALLER

MACIZADO DE PRIMER
ALVEOLO EN AMBOS
EXTREMOS

RIGIDIZADOR
ESPESOR 18-20 mm

CHAPA DE TERMINACION PILAR

oI 300 X 300 X 20

VIGA HEB 140
gé L~ COMPLETAMENTE SOLDADA
PILAR S
HEB 240 AN
T ANGULAR 80xB0x8mm DE APOYQ

PROVISIONAL EN MONTAJE

COTAS EN mm

DETALLE 2: UNION VIGAS

VIGA DE BORDE HEB—140

RIGIDIZADOR

VIGA DE BORDE HEB-140

- =

NS

PLANTA:

PILAR HEBQZLO/

ol

: \CHAPA DE' TERMINACION PILAR

300 X 300 X 20

VIGA PRINCIPAL HEB-260 BOYD

CORREA CONTINUA
# 140 X 80 X 4

i\ VIGA BOYD HEB-260

VIGA DE BORDE HEB—140

/

_

ALZADO:
PILAR HEB=240— |

g

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE

MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:

DESCRIPCION | ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD
5C S 56 5Q

HORMIGON ZAPATAS HA-25/B,/20/Ila 1.50

HORMIGON LOSAS Y MUROS CONTRA TERRENO | HA-25/B/20/lla 1.50

HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/B/20/ 1.50

HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA-25/B,/20/Ila 1.50

ACERO ARMAR | TODOS B 500 S 1.15

EJECUCION TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 1.35 1.50

EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA CEM | O CEM Il (RC—08)

EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HL—150/B/30

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN CTE—DB—SE-A

ESPECIFICACION

COEFICIENTE SEGURIDAD

ELEMENTO| LOCALIZACION DEL ELEMENTO Svo Yo Sa
ACERO 1.05
EJECUCION VIGAS Y PILARES 5275
O (LAMINADO) 1.9

EJECUCION 1.50
LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE EFECTUARAN EN TALLER, MEDIANTE
SOLDADURA A TOPE DE PENETRACION TOTAL Y PREPARACION DE BORDES

LAS UNIONES REALIZADAS EN OBRA SERAN EL MINIMO NUMERO POSIBLE,

EN ANGULO, Y CON GARGANTA SEGUN CUADROS ADJUNTOS

LOS BORDES DE LA UNION ESTARAN LIMPIOS, ESPECIALMENTE DE PINTURA,

Y TOTALMENTE SECOS

EN LA EJECUCION DE LAS SOLDADURAS SE AJUSTARA A LO INDICADO

EN EL CODIGO TECNICO, DB—SE—A Y EN LA EAE—11

LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR UNA MEMORIA DE SOLDEO
ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS. LOS SOLDADORES Y LOS

PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA ESTARAN HOMOLOGADOS

SE EMPLEARAN ELECTRODOS DE CALIDAD ESTRUCTURAL
VALORES CARACTERISTICOS P. CUBIERTA

ACCION VALOR (kN,/m?2)

PESO PROPIO -

SOBRE CARGA DE NIEVE 919 msnm 1.10

CARGA PERMANENTE 0.20

NO SE CONTEMPLA SOBRECARGA DE CANASTAS

DIAMETRO @ (mm): | 10 | 12 | 16 | 20 | 25
L. DE SOLAPE (POS. II)
80 | 90 | 120 | 170 | 270

MITAD SUPERIOR EN VIGAS:

L. DE SOLAPE (POS. 1)

50 | 60 | 80 | 120 | 190

MITAD INFERIOR EN VIGAS:

FHE-08; HA—25: B500S 6 B500SD; m=1.5; unidades en cm

SOLDADURAS EN ANGULO

ESPESOR DE GARGANTA MINIMO a

espesor chapa a unir a
hasta 10 mm 3.0 mm
de 10 a 20 mm 45 mm
mas de 20 mm 5.6 mm

ESPESOR DE GARGANTA MAXIMO

70% del espesor de la
chapa mas delgada a unir

Nunca se soldaran chapas cuya relacion

entre espesores sea superior a 2

COTAS EN m

DETALLE 3: ARRIOSTRAMIENTOS

O'/O VIGA METALICA

3

0

PILAR HEB-240 o
el

L100x10

A
CHAPA e:5mm

PILAR HEB*240\ ‘ ‘

AN

CHAPA 0.15x0.15
L100x10 /e:Smm

L100x10

PLACA DE T

EFFRETTT T T T T T T T T T T

ANCLAJE
il

CANTO
FORJADO

VIGA DE PLANTA BAJA

CHAPA e:5mm

* % %k %
*

Direccion General o
¥l de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comumnicdac de Wlaeclrid

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE

Construccion de gimnasio en el
C.E.I.P. "Clara Campoamor"

SITUACION

Calle Campo de futbol, 4 28430 Alpedrete

PLANO

E-04 Estructura. Seccion y detalles

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte
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