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TRANSICION \ NOTAS INSTALACION GENERALES
PEAD / PERT NOTAS DERIVACION A SUMINISTRO 1. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA
INSTALACIGN COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO
== CANAUZAClONES ENTERRADAS URBAN|ZAC|ON 2. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA
] b == ] 1= EL MATERAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DESDE LA ACOMETIDA HASTA LA APARATO FRA__ | CALENTE LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION, SOLICITANDO
AFQ 2 5 ENTRADA DEL EDIFICIO SERA DE POLIETILENO SEGUN UNE-EN 12201. Lavabo DN16 DN16 PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE LA COMPARIA
3-  EL MATERAL DE LA RED DE DISTRIBUCION HASTA LOS SUMINISTROS FINALES Inodoro ON16 _ gk’g;”'gvﬁﬁgogébg&'ﬁécm EEE'JngSIg'ADg PAEMprSEs%iGéwsmcr?: '%"éﬁ
CALDERA SERA PEX SEGUN UNE EN IS0 15875 — 6
Urinario DN16 - INSTALACION
4- LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS SERA HORIZONTAL DISCURRIENDO POR FALSO 3. EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS
TECHO Y SUSPENDIDAS MEDINTE BRIDAS DE SUJECION. L0S VALORES CORRESPONDEN A MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACIGN POR
‘ A DIAMETROS NOMINALES PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA
5- LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS SERA HORIZONTAL, DISCURRIENDO POR FALSO TECHO
AFp25 EN LAS DEPENDENCIAS QUE DISPONGAN DEL MISMO, Y POR ROZA EN MURO
A UNA ALTURA DEL SUELO SUPERIOR A 2,10 m EN LOS QUE NO DISPONGAN
DE FALSO TECHO. _6
WY 0
6.~ LA TUBERI EMPOTRADA IRA PROTEGIDA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE % ; 'y
AZUL (AGUA FRIA) Y ROJO (AGUA CALIENTE) Red de Agua * % % % Direccién General o
LIS de Infraestructuras y Servicios
7.- LA TUBERIA DE AGUA CALIENTE SANITARIA LLEVARA AISLAMIENTO MEDIANTE , ,
ESPUMA ELASTOMERICA DE ESPESOR SEGUN RITE-ITE 1.2.4.2.1 CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
8- LA TUBERIA DE AGUA FRIA SANTARA LLEVARA AISLAMIENTO ANTICONDENSACION bgt;{:”zgznfj&'“s zanjos se ajustard a los @ O @] @] @] M @] O @]
MEDIANTE ESPUMA ELASTOMERICA DE Smm DE ESPESOR. Las circunferencias dibujad b
o v Shomfeoris s (o ) @hntdice ERiviaciil
90.- LA COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA CUMPLIRA CON LAS ESPECIFICACIONES permite la invasion por otras instalaciones.
Bos3.d0 DE LA NORMATIVA DE INCENDIOS. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE
10— TODAS LAS ACOMETIDAS A APARATOS LLEVARAN LLAVE DE REGULACION OCULTA . s . .
1. SE UBICARA UNA LLAVE DE CORTE EN CADA PLANTA EN EL INTERIOR DEL PATINILLO ConstrUCC|On de gl”lnaS|O en eI
‘ 12.- LA VELOCIDAD DEL AGUA SE HA LIMITADO A 1,5m/s ESQUEMA ACOMETIDA FONTANERIA
- ‘ C.E.I.P. "Cl Cam mor"
— LUVE DE CORTE C.l1.F. dra Lampoamaor
- EN EL EXTERIOR CONTADOR ACOMETIDA
DE LA PROPIEDAD L
‘ ‘ INSTALACION DE FONTANERIA \ e SITUACION
Calle Campo de futbol, 4 28430 Alpedrete
— SIMBOLOGIA -
. ACOMETIDA
ESCALA 1:50 o MONTANTES DE FONTANERIA TUBO 0 . POLIDEPORTIVO
ACOMETIOA™ PE 932mm PLANO
> VALVULA DE CORTE ARQUETA . )
x VALVULA DE EQUILIBRADO HIDRAULICO AC%SEDA NUEVA INSTALACION IF-01 Instalaciones. Fontaneria
o—D><H> | DERIVACION AFS
PROPIEDAD
o< | DERIVACION ACS L.
LEYENDA D.G. Infraestructuras y Servicios de la
BOCA DE RIEGO EN ARQUETA L S,
o €9 | wave o Town en caron Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte
TUBERIA DE DISTRIBUOION D AFS 5| VAMILA LNTADOR DF PRESON ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
—_— TUBO DE RESERVA PARA LINEA ELECTRICA
TUBERIA DE DISTRIBUCION DE ACS MEZCLA T v oe coupromon ARQUITECTO ESCALA 1/100-1/50
TUBERIA DE DISTRIBUCION ACS ™ | VAVULA ANTIRRETORNO FECHA Sept 2017
N CONTADOR GENERAL
TUBERIA DE DISTRIBUCION ACS RETORNO [ Carmen Rivela Pérez REVISADO 00
~—————~ | TUBERIA DE AGUA FRIA PE 16 atm DA | UAVE DE GORTE
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| COLECTOR COLGADO
BAJO FORJADO SANITARIO

| COLECTOR COLGADO
BAJO FORJADO SANITARIO

SECCION TIPO DE ZANJA TUBERIAS SANEAMIENTO

RASANTE DE CALZADA O ZONA

COTAS EN M.

RASANTE DE ACERA O ZONA

CON TRAFICO RODADO

SIN TRAFICO RODADO

>0.80 BAJO CALZADA

h

PERFIL DE ZANJA SEGUN

RELLENO COMPACTADO

g SUELO ADECUADO

TUBERIA PVC, PENDIENTE MINIMA 2%
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ESCALA 1:50

PIEZAS ESPECIALES PVC PARA SANEAMIENTO

SUMIDERO SIFONICO REGISTRABLE 30x30cm REGISTRO EN PIE DE BAJANTE PVC
Y SALIDA #110 SISTEMA PVC

BAJANTE 8110 mm
j/ANILLO ADAPTADOR

ABRAZADERA

f EMPALME SIMPLE 135

b)

TAPA REGISTRO
ROSCADA D—-110

CoDo 92

CODO -\ E
DEPAIALE  DEIMER) (HMPR CRECOPAED)

REGISTRO DE SANEAMIENTO POR CAMBIO

DIRECCIONAL SISTEMA PVC

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

_| TUBERIA PVC—SDP

EMPALME SIMPLE 135

VER DETALLE
EN ALZADO

EMPALME SIMPLE

CoDo 92

TUBERIA PVC—SDP TUBERIA PVC—SDP

DIMENSIONAMIENTO DERIVACIONES

APARATO DESAGUE
LAVABO ¢ 40 mm
INODORO ¢ 110 mm
URINARIO ¢ 40 mm

LEYENDA SANEAMIENTO PVC

BAJANTE DE PVC o
TUBERIA DE EVACUACION PVC S/UNE—-EN 1329 (PTE 2%)

TUBERIA ENTERRADA PVC S/UNE—EN 1401 (PTE 2%)
BOTE SIFONICO ©
SIFON  INDIVIDUAL T

ARQUETA DE LADRILLO (DIMENSIONES S/PLANTA)

PLANTA ALZADO
1
X NOTAS SOBRE ARQUETAS
3 o LAS DIMENSIONES DE LAS ARQUETAS SERAN DE 50x50 . LOS APARATOS QUE CAREZCAN AGUAS ABAJO DE BOTE 6
4 cm, SALVO LAS ARQUETAS DONDE SE ESPECIFIQUE OTRO SUMIDERO SIFONICO SE DOTARAN DE SIFON INDIVIDUAL DE
VALOR. 40 mm.
o EN REDES ENTERRADAS LA UNIGN ENTRE LAS REDES ¢ SE RESPETARAN LAS JUNTAS DE DILATACION (LA SUJECION
VERTICAL Y HORIZONTAL Y EN ESTA, ENTRE SUS DE LA RED PERMITIRA LA LIBRE DILATACION).
s ENCUENTROS Y DERIVACIONES, DEBE REALIZARSE CON ¢+ LAS DERIVACIONES QUE ACOMETEN AL BOTE SIFGNICO
ARQUETAS DISPUESTAS SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON, TENDRAN UNA PENDIENTE COMPRENDIDA ENTRE EL 2% Y
CON TAPA PRACTICABLE. EL 4%
- LASE'ﬁgUE{DE ACOMETER UN COLECTOR POR CADA CARA o LOS PASOS DE LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO A TRAVES
¢ EL ANGULO FORMADO POR EL COLECTOR Y LA SALIDA BﬁskﬁﬁRB%'?JADOS Y MUROS SE REALIZARAN CON
LEYENDA O CUETA X PIE DE BAJANTE DEBE UTILIZARSE PARA «  LOS CONDENSADOS DE LAS MAQUINAS DE VENTILACION SE
1.— LOSA PREFABRICADA SUSTENTADA EN CUATRO BORDES ~ 4.— ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUNIDO REGISTRO AL PIE DE LAS BAJANTES CUANDO LA PONEC@%%NN AsgﬁgiR%F%wggARA A MENOS DE 50 cm DE
DE HORMIGON. ANGULOS REDONDEADOS. gﬁ}“é’RURiCD'S'N N’B ??BERS[EE gg“ﬁpg“glgN\l/égA A QUEDAR CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR LA
2.- CERCO DE PERFIL LAMINADO 5.— SOLERA Y FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON « EN ARQUETAS DE PASO DEBEN ACOMETER COMO MAXIMO IMPERMEABILIDAD.
3.~ MURO APAREJADO DE 12cm DE ESPESOR, DE LADRILLO EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 100Kg/cm2. TRES COLECTORES. ¢ SE COLOCARAN REGISTROS DE LIMPIEZA EN LOS TRAMOS
MACIZO R—-100Kg/cm2 CON JUNTAS DE MORTERO R CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE LA COTA DEL EXTREMO RECTOS CADA 15m Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION
M—40 DE ESPESOR 1em FINAL DE LA INSTALACION Y LA DEL PUNTO DE PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION.
cotas en mm. ACOMETIDA SEA MAYOR QUE 1m, DEBE DISPONERSE UN +  TODA TUBERIA QUE ATRAVIESE DIFERENTES SECTORES DE
POZO DE RESALTO COMO ELEMENTO DE CONEXION DE LA INCENDIO IRA PROVISTA DE SU CORRESPONDIENTE SELLADO
RED INTERIOR DE EVACUACION Y DE LA RED EXTERIOR IGNIFUGO.
DE ALCANTARILLADO O LOS SISTEMAS DE DEPURACION. ¢ SE EMPLEARAN PASAMUROS CUANDO LAS TUBERIAS
«  LOS REGISTROS PARA LIMPIEZA DE COLECTORES DEBEN PALE%%EQS EI'.:%%IXE%SS T/éTLgS COMO CERRAMIENTOS,
SITUARSE EN CADA ENCUENTRO Y CAMBIO DE DIRECCION \ . ETC.
DETALLE DE FIJACION DE BAJANTES E INTERCALADOS EN TRAMOS RECTOS CADA 15m. « SE COMPROBARA EN OBRA LA DISPONIBILIDAD DE LAS
o LOS ENCUENTROS DE LAS PAREDES LATERALES SE DEBEN ACOMETIDAS ASI COMO SU UBICACION Y PROFUNDIDAD.
REALIZAR A MEDIA CANA, PARA EVITAR EL DEPGSITO DE
MATERIAS SOLIDAS EN LAS ESQUINAS. IGUALMENTE, SE
CONDUCIRAN LAS AGUAS ENTRE LA ENTRADA Y LA SALIDA
TORNILLO TORNILLO MEDIANTE MEDIAS CARAS REALIZADAS SOBRE CAMA DE
S Y TUERCA M8 HORMIGON FORMANDO PENDIENTE. NOTAS SOBRE LAS BAJANTES
Y TUERCA M8
/\/‘H\/—f
S— i o« LAS BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DEBEN
TUERCAS M8 I TUERCAS M8 PROLONGARSE AL MENOS 1,3m POR ENCIMA DE LA
% i CUBIERTA DEL EDIFICIO, SI ESTA NO ES TRANSITABLE. S|
- i LO ES, LA PROLONGACION DEBE SER DE AL MENOS 2M
&1 \ o ;%ﬁ% SOBRE EL_PAVIMENTO.
\% ARANDELA I o LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS DEBE SER DE 1,5m.
I ARANDELA ¢ LAS BAJANTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE QUEDEN
REDONDA M8 I APLOMADAS Y FIJADAS A LA OBRA, CUYO ESPESOR NO
TORNILLO DE CABEZA f REDONDA M8 DEBE MENOR DE 12 cm, CON ELEMENTOS DE AGARRE
I MINIMOS ENTRE FORJADOS. LA FWACION SE REALIZARA CON
REDONDA M8 I UNA ABRAZADERA DE FIJACIGN EN LA ZONA DE LA
ABRAZADERA DE R S TORNILLO Mz " EMBOCADURA, PARA QUE CADA TRAMO DE TUBO SEA
AUTOPORTANTE, Y UNA ABRAZADERA DE GUIADO EN LAS
TUBO SEGUN @ REDONDA M8 ZONAS INTERMEDIAS. y
o LAS BAJANTES, EN CUALQUIER CASO, SE MANTENDRAN
ABRAZADERA DE SEPARADAS DE LOS PARAMENTOS, PARA, POR UN LADO
TUBO SEGUN @ PODER EFECTUAR FUTURAS REPARACIONES O ACABADOS, Y
POR OTRO LADO NO AFECTAR A LOS MISMOS POR LAS
POSIBLES CONDENSACIONES EN LA CARA EXTERIOR DE LAS
MISMAS.

NOTAS INSTALACION GENERALES

REGISTROS CADA 15 m. MINIMO
|

CAMA DE ARENA DE RIO

1. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA

INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO
2. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA

LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION, SOLICITANDO
PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE LA COMPARIA
SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA Y DEMAS ORGANISMOS OFICIALES
PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA
INSTALACION

3. EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION POR
PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA

. LOS DESVIOS DE LAS BAJANTES QUE PASEN POR ZONAS
VIVIDERAS DEBERAN AISLARSE CON LANA DE ROCA.

. LA SALIDA DE LA VENTILACIGON PRIMARIA DEBE ESTAR
CONVENIENTEMENTE PROTEGIDA DE LA ENTRADA DE

CUERPOS EXTRANOS Y SU DISENO DEBE FAVORECER LA
EXPULSION DE LOS GASES.

. LOS PASOS A TRAVES DE FORJADOS, O DE CUALQUIER
ELEMENTO ESTRUCTURAL, SE HARAN CON CONTRATUBO DE
MATERIAL ADECUADO, CON UNA HOLGURA MINIMA DE

10mm, QUE SE RETOCARA CON MASILLA ASFALTICA O
MATERIAL ELASTICO.

. A LAS BAJANTES QUE DISCURRIENDO VISTAS, SEA CUAL
SEA SU MATERIAL DE CONSTITUCION, SE LES PRESUPONGA
UN CIERTO RIESGO DE IMPACTO, SE LES DOTARA DE LA
ADECUADA PROTECCION QUE LO EVITE EN LO POSIBLE.

ARQUETA DE REGISTRO (DIMENSIONES S/PLANTA)

=

POZO DE REGISTRO (DIMENSIONES S/P)

©)

REJILLA SUMIDERO SIFONICO LONGITUDINAL

REGISTRO DE RED ENTERRADA SEGUN DETALLE

ll

Direccién General o
PRl de Infraestructuras y Servicios

* %k % %

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comumnicdac de Wlaeclrid

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE

Construccion de gimnasio en el

C.E.I.P. "Clara Campoamor"

SITUACION
Calle Campo de futbol, 4 28430 Alpedrete

PLANO

IS-01 Instalaciones. Saneamiento

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO ESCALA
FECHA
Carmen Rivela Pérez REVISADO

1/100-1/50
Sept 2017
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ELECTRICIDAD
SIMBOLOGIA

NOTAS DE ELECTRICIDAD:

CUADRO ELECTRICO. DOTADO DE CERRADURA EN PUERTA

CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO.
DOTADO DE CERRADURA EN PUERTA

PANTALLA ESTANCA LEDS Olexeon 1200 B 2300—-840 ET
PC TWS.2400 LUM Y 21W.

BACULO DE ALUMBRADO EXTERIOR LED AP.340 LUM.

DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO MODELO Ambiella
G2 CO7 WR LED1300-840 ET 0O1.

DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO MODELO Ambiella G2 CO7

WR LED1300-840 ET 01. CON BALASTRO ELECTRONICO Y
REGULADOR

APLIQUES DE TECHO Ambiella G2 CO4 WR LED800—840 ET 01.800

LUM.1OW

LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO CON SISTEMA PARA

TC-L 4x18W REGULABLE SEGUN LUZ NATURAL

APLIQUE DE PARED CIRCULAR DE SUPERFICIE FUNDICION DE
ALUMINIO LACADO. DIFUSOR POLICARBONATO LED 14W, 230V, IP65

LUMINARIA LED ROBUSTO, Mirona Fit—Spo TB LED
13000—840 ETDD, CON FIJACION Fit AMB/52000

SENSOR DE PRESENCIA EMPOTRABLE

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ESTANCO

EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA. 1000 LOMENES
MODELO ATRIA N22 A (AP,GR) + KPGR ATRIA

EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE
100 LOMENES DAISALUX N2

EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE
140 LOMENES DAISALUX LENS PARA EXTERIOR

EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE
200 LOMENES DAISALUX N6

TOMA ELECTRICA EN CAJA CON BORNAS

TOMA DE CORRIENTE DE EMPOTRAR TIPO SCHUKO 2P+T
10/16

SE_CONECTARAN A LA PUESTA A TIERRA

LA INSTALACION DE ANTENA COLECTIVA DE TV Y FM.

LAS MASAS METALICAS Y ENCHUFES ELECTRICOS SEGON REGLAMENTO
ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION.

LAS INSTALACIONES DE FONTANERIA, GAS, Y CALEFACCION, DEPOSITOS Y
CALDERAS Y EN GENERAL TODO ELEMENTO METALICOS IMPORTANTE.

CONDUCTORES

LOS CONDUCTORES Y CABLES QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES SERAN DE
COBRE Y SIEMPRE AISLADOS. SE INSTALARAN BAJO TUBOS PROTECTORES, SIENDO
LA TENSIGN ASIGNADA NO INFERIOR A 450/750 V. SE CUMPLIRA LAS NORMAS
ITC-BT-20 Y LA UNE 20460-5-52.

CANALIZACIONES

EL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES SE HARA SIGUIENDO LINEAS VERTICALES Y
HORIZONTALES O PARALELAS A LAS ARISTAS DE LAS PAREDES QUE LIMITAN EL
LOCAL DONDE SE EFECTOA LA INSTALACION.

LAS CURVAS PRACTICADAS EN LOS TUBOS SERAN CONTINUAS Y NO ORIGINARAN
REDUCCIONES DE SECCION INADMISIBLES.

SERA POSIBLE LA FACIL INTRODUCCION Y RETIRADA DE LOS CONDUCTORES EN
LOS TUBOS DESPUES DE COLOCARLOS Y FIJADOS ESTOS Y SUS ACCESORIOS,
DISPONIENDO PARA ELLO LOS REGISTROS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.
LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES SE REALIZARAN EN EL INTERIOR DE CAJAS
APROPIADAS DE MATERIAL AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. LAS
DIMENSIONES DE ESTAS CAJAS SERAN TALES QUE PERMITAN ALOJAR
HOLGADAMENTE TODOS LOS CONDUCTORES QUE DEBAN CONTENER.

SISTEMAS DE INSTALACION INTERIOR.

EN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELECTRICAS CON OTRAS NO
ELECTRICAS, SE DISPONDRAN DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES EXTERIORES
DE AMBAS SE MANTENGA UNA DISTANCIA MINIMA DE 3cm. EN CASO DE
PROXIMIDAD CON CONDUCTOS DE CALEFACCION, DE ARE CALIENTE, VAPOR O
HUMO, LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS SE ESTABLECERAN DE FORMA QUE NO
PUEDAN ALCANZAR UNA TEMPERATURA PELIGROSA Y, POR CONSIGUIENTE, SE
MANTENDRAN SEPARADAS POR UNA DISTANCIA CONVENIENTE

LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS NO SE SITUARAN POR DEBAJO DE OTRAS
CANALIZACIONES QUE PUEDAN DAR LUGAR A CONDENSACIONES, TALES COMO LAS
DESTINADAS A AGUA, DE GAS, ETC., A MENOS QUE SE TOMEN LAS DISPOSICIONES
NECESARIAS PARA PROTEGER LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS CONTRA LOS
EFECTOS DE ESTAS CONDENSACIONES.

ALTURA DE INSTALACION DE MECANISMOS:
TODAS LAS DIMENSIONES SE REFIEREN A SUELO TERMINADO.

SALVO INDICACIGN EXPRESA EN CONTRA, LOS INTERRUPTORES SE COLOCARAN A
110 em. LOS ENCHUFES A 20 cm. DEL SUELO EXCEPTO EN BANOS QUE SERA A
110 cm. TODOS LOS APLIQUES EXTERIORES SE COLOCARAN A 220cm. DEL SUELO
TERMINADO.

CRUZAMIENTOS

LA LINEA DE ALIMENTACION SE SITUARA POR ENCIMA DE CANALIZACIONES DE
AGUA, GAS Y TELECOMUNICACIONES, CON UNA DISTANCIA MINIMA DE 0,20 m, Y
SE EVITARA EL CRUCE POR LA VERTICAL DE LAS JUNTAS O EMPALMES DE LAS
CITADAS CANALIZACIONES, SITUANDO UNAS Y OTRAS A UNA DISTANCIA SUPERIOR
A 1 m DEL CRUCE.

TOMA DE CORRIENTE DE ESTANCA TIPO SCHUKO 2P+T
10/16

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:
— 4 TOMAS 2P+T 16A. USOS VARIOS.
— 2 CONECTORES RJU45. CATEGORIA 6

AAIE|> ® 008 Bl cx@®[@e|le o

AVISADOR ACUSTICO CON PULSADOR EN ASEO ADAPTADO

ESCALA 1:50

1. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA
INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO

2. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION, SOLICITANDO
PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE LA COMPARIA
SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA Y DEMAS ORGANISMOS OFICIALES
PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA
INSTALACION

3. EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION POR
PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA

1. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGON
LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

2. EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS
DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1 KV BAJO TUBO PVC.

3. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES A
PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR HO7Z1
450/750V BAJO TUBO PVC CORRUGADO.

4. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS
ESTABLECIDAS EN LA ITC-BT-21 DEL REBT.

5. EL ENCENDIDO DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO DE LOS ASEOS SERA A TRAVES DE DETECTORES DE
PRESENCIA.

6. LA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS SE REALIZARA A TRAVES DEL CABLE DE
TIERRA DEL CIRCUITO  DE ALIMENTACION.

7. T0DOS LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS
MEDIANTE  ETIQUETAS EN CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO
ELECTRICO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE LOS
ESQUEMAS UNIFILARES Y PLANOS.

8. SE INSTALARAN SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL, QUE
REGULEN EL NIVEL DE ILUMINACIGN EN FUNCION DEL APORTE DE LUZ NATURAL,
EN LA PRIMERA LINEA PARALELA DE LUMINARIAS SITUADAS A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 METROS DE LA VENTANA, Y EN TODAS LAS SITUADAS BAJO UN
LUCERNARIO

PN Direccion General o
Rl  de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comumnicdac de Wlaeclrid

m
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BANDEJA PARA TELECOMUNICACIONES

REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES

O

ARQUETA DE REGISTRO DE CANALIZACION ELECTRICA ENTERRADA

VOLUMEN PELIGROSOS EN BARNERAS Y DUCHAS
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> 0,60 m 2,40 m
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PLANTA SECCION A-B

NINGUN PUNTO DE LUZ SE SITUARA DENTRO DE LOS VOLUMENES O, 1 Y 2

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE

Construccion de gimnasio en el
C.E.I.P. "Clara Campoamor"

SITUACION
Calle Campo de futbol, 4 28430 Alpedrete
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E ; NOTAS DE ELECTRICIDAD: NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD FUERZA
= = f
El] f SE CONECTARAN A LA PUESTA A TIERRA
ElE ELECTRICIDAD 1. LOS HUECOS PARA EL PASO DE BANDEJAS O TUBOS A TRAVES DE ELEMENTOS
El [ LA INSTALACION DE ANTENA COLECTVA DE TV Y FM. CORTAFUEGOS DEBERAN SELLARSE
- F2:( g = SIMBOLOGIA LAS MASAS METALICAS Y ENCHUFES ELECTRICOS SEGON REGLAMENTO
)-H %%] = a | ELECTROTECNICO DE BAIA TENSION. 2. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALZARA EN OBRA SEGON LOS
ERE [l [CUADRO ELECTRICO. DOTADO DE CERRADURA EN PUERTA LAS INSTALACIONES DE FONTANERIA, GAS, Y CALEFACCION, DEPGSITOS Y PLANOS DE ARQUITECTURA
ElNE-T CALDERAS Y EN GENERAL T0DO ELEMENTO METALICOS IMPORTANTE.
12 B [cooes e seovonmo 3 20U 0 T U om0z s
4 m DOTADO DE CERRADURA EN PUERTA g
= ] CONDUCTORES
ERlE= PANTALLA ESTANCA LEDS Olexeon 1200 B 2300-840 ET 4. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES A
3 = = |pc TWS.2400 LUM Y 21W. LOS CONDUCTORES Y CABLES QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES SERAN DE PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARA CON CONDUCTOR HO7Z1
ERE T COBRE Y SIEMPRE AISLADOS. SE INSTALARAN BAJO TUBOS PROTECTORES, SIENDO 450/750V BAIO TUBO P.V.C. CORRUGADO
3 |3 \ BACULO DE ALUMBRADO EXTERIOR LED AP.340 LUM. T O 3 i ey A 450/750 V. SE CUMPLRA LA NORMAS 5. L0S DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIAS ESTABLECIDAS
= m ® DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO MODELO Ambiella EN LA TC-B1-21 DEL REBT
38 |\ G2 CO7 WR LEDT300-840 ET O1. CANALIZACIONES 6. TODOS LOS CIRCUTOS DE FUERZA ESTARAN PERFECTAVENTE IDENTIFICADOS CON
ElE “ ETIQUETAS, EN LAS CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO ELECTRICO
= m R |POWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO MODELO Ambiella G2 CO7 EL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES SE HARK SIGUIENDO LINEAS VERTICALES Y CORRESPONDIENTE, SERAN LA NOMENCLATURA DE LOS ESQUEMAS Y PLANOS
-4 = \ @" |WR LED1300-840 ET O1. CON BALASTRO ELECTRONICO Y HORIZONTALES O PARALELAS A LAS ARISTAS DE LAS PAREDES QUE LMITAN EL
El] REGULADOR LOCAL DONDE SE EFECTOA LA INSTALACION. i i
~— El- ‘ LAS CURVAS PRACTICADAS EN LOS TUBOS SERAN CONTINUAS Y NO ORIGI
S 3 |= \\ @  |APLIQUES DE TECHO Ambiella G2 CO4 WR LED800-840 ET 01.800 REDUCIONES OE siccnsu IWAMSELES
. 4 |= \ LUM.10W SERA POSIBLE LA FACIL INTRODUCCION Y RETIRADA DE LOS CONDUCTORES EN
~ A kS SO s 5 s,
. = = u LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO CON SISTEMA PARA :
~ ElE- \ LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES SE REALIZARAN EN EL INTERIOR DE CAJAS
o o |2 \ @ TC—-L 4x18W REGULABLE SEGON LUZ NATURAL FPROPADIS DE WATERAL ASUATE ¥ O ROPRSO O L Ll Us
™~ =l \ APLIQUE DE PARED CIRCULAR DE SUPERFICIE FUNDICION DE HOLGADAMENTE T0DOS LOS CONDUCTORES QUE DEBAN CONTENER.
~ 3 |a \ E=  |ALUMINIO LACADO. DIFUSOR POLICARBONATO LED 14W, 230V, IP65
| m
\\ - = \ LUMINARIA LED ROBUSTO, Mirona Fit—Spo TB LED SISTEMAS DE INSTALACION INTERIOR.
\ 3 |a \ 13000840 ETDD, CON FIJACION Fit AMB/52000 EN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELECTRICAS CON OTRAS NO
S ELECTRICAS, SE DISPONDRAN DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES EXTERIORES
Sl \ DE AMBAS SE MANTENGA UNA DISTANCIA MINIMA DE em. EN CASO DE
\\ El \ X SENSOR DE PRESENCIA EMPOTRABLE PROXIMIDAD CON CONDUCTOS DE CALEFACCION, DE AIRE CALIENTE, VAPOR 0
\ - = HUMO, LAS GANALIZACIONES ELECTRICAS SE ESTABLECERAN DE FORMA QUE NO
. ERE PUEDAN ALCANZAR UNA TEMPERATURA PELIGROSA Y, POR CONSIGUENTE, SE
\\ - '3 9 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO MANTENDRAN SEPARADAS POR UNA DISTANCIA CONVENIENTE
g |= LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS NO SE SITUARAN POR DEBAJO DE OTRAS
\\ EN CANALIZACIONES QUE PUEDAN DAR LUGAR A CONDENSACIONES, TALES COMO LAS
S |a INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ESTANCO DESTINADAS A AGUA, DE GAS, ETC., A MENOS QUE SE TOMEN LAS DISPOSICIONES
ElE- = EQUIPO AUTONGMO DE EMERGENCIA. 1000 LOMENES
El- MODELO ATRIA N22 A (AP,GR) + KPGR ATRIA
ElE- ALTURA DE INSTALACIGN DE ECANISMOS:
= L]
3 ElH [ EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE TODAS LAS DIMENSIONES SE REFIEREN A SUELO TERMINADO.
EE 100 LOMENES DAISALUX N2
ElE- SALVO INDICACION EXPRESA EN CONTRA, LOS INTERRUPTORES SE_COLOCARAN A
9 |a 110 cm. LOS ENCHUFES A 20 cm. DEL SUELO EXCEPTO EN BANOS QUE SERA A
=l @ EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE 110 cm. TODOS LOS APLIQUES EXTERIORES SE COLOCARAN A 220cm. DEL SUELO
%,% S I 140 LOMENES DAISALUX LENS PARA EXTERIOR TERMINADO.
-
5 |= @ EQUIPO AUTONGMO DE EMERGENCIA Y SERALIZACION DE CRUZAMENTOS . »
s - 200 LOUBIES DALY e B A el m oou g e IR Direccion General
= - 3 20 m, 11
S SE EVITARA EL CRUCE POR LA VERTICAL DE LAS JUNTAS O EMPALMES DE LAS * kX de Infraestructuras y Servicios
E @ | TOMA ELECTRICA EN CAJA CON BORNAS CITADAS CANALIZACIONES, SITUANDO UNAS Y OTRAS A UNA DISTANCIA SUPERIOR ) ,
el A1 m DEL GRUCE CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
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3 = < AVISADOR ACOSTICO CON PULSADOR EN ASEO ADAPTADO 2. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA O n St r u CC I O n e g I n a S I 0 e n e
ElE LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION, SOLCITANDO
S PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE LA COMPANIA n "
= - - =S = SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRA Y DEMAS ORGANISMOS OFICIALES
/ \ = | m [F——1 | BANDEJA PARA TELECOMUNICACIONES PARA EvrnrsAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA C E I P C I a r a C a l ' l p O a l ' l O r
) El] INSTALACION slnelol &
% K E 3. EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA N0 OE L0
- ElE- [RP ] |REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES MATERALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION POR
ElE- [RP ] PARTE DE LA DIRECCION FACULTATVA SITUACION
— EN Calle Campo de futbol, 4 28430 Alpedrete
e ERNN IDI ARQUETA DE REGISTRO DE CANALIZACION ELECTRICA ENTERRADA P ’ P
“\ TOMA CUADRO =l
| DE CANASTAS e PLANO
S
= m
ElE .. L
| @ S IE-02 Instalacion Eléctrica. Fuerza
— = -
| El
= u
) = | m PROPIEDAD
- =
el .
c | D_ D SR D.G. Infraestructuras y Servicios de la
[ = ] . ’ .
£ TE—VE] = |= Consejeria de Educacidn, Juventud y Deporte
BN F|2 TE—VEZ @ 3 |= ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
A\ - | m -
£ JJ = ARQUITECTO ESCALA 1/100-1/50
el .
E ESCALA 1:50 FECHA  Sept 2017
= =
= u 7
- = Carmen Rivela Pérez REVISADO (00
= u
- =
=5 =




16 kA

PdC:

DESDE CGBT
DE EDIF . ANEXD
4x2omme+TT/80m/
RZ1IK(AsSI-0.6/1kV

L Autom. IV’

SIE

Sept 2017
00

ESCALA
FECHA
REVISADO

Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
ARQUITECTO

Carmen Rivela Pérez

PROPIEDAD

RAD
;2.05%

Ll
T
<G S
{®)
39 g O Q
M.w.% =8 x w
<3 L (SYPFlZ72053 R
ep3 912 PORIACSLOEY D= a c
ww ‘3'dngsoqn] di 5 -
E > o
a MO+ | 22 - <
- 85 QO oo — —
. >~ O O =
a * —
2o & NS n 2
Yo =8 Ll
i<3E =2 (SVHL72085 3 @ O O &
op3 9% J8|0llod A 05Z/0Sh 2 £
_ ww 0z=a 03-dng sogn]-diun WH— — - n o
D @ NOZWWG ZX | 1 +G'2Xy i O >
- WGo3 7L G¥dvnd w Z m =1
;2 ke ,ﬁlu p 7]
o O Q@ o m— m L
So ¢ 5 m.w ] ©
So =8 3 2 (¢o] © Q
— ® Q s |8
935 B0 . (SV)M-17/083 > 0O o “—
P398R J9I0I0d A (G 7/0GY w w @ O
ww ¢Z=a 03-dng sogn-diun p— — ) Ia) d o @
DN NOZWWHX | L+yXYy © S LW @ = —
& V8300 ViVS O¥avNd 55 0O ,W c (o] S w
8 < (¥ o - 9 c
e 3O @ 2 xe)
ot F o g.= ® ° S
" §65 0 800 I ©
<2 2c LW w o ©
) o= o m o O - o 8
Sa oc = > - 5 0
= 20 5 8 2 - % =
5e] - — —
o L -
&= noc O a o
2o 0 g
3y =+« S 2 — S
<8 (SY)-17 os ¥ = . 583
2 < SOES 2o 1od+3dTXAK.L/3°0 o X 5 C S °©
_ 9 £ W e s8ah 1-od | oF x w E ) (@] ™
S B 3 el NOZWWG ZXLL+G X = H Je = (@) , 22 m o
o SYIM-1Z/0ST & o
Sop 092 geo 5/0I[0d" N s 2 = L
| Zef SRz poBsROUl 2 2 QO 57 = &
< 1@ & nozuIWG 72Xz " =3 -2
&.L SONNY3LOYIY <& (SY)¥-1.2d we
3 2= odi3d X MLE0 | SE
wiwl Nng sogn| ‘|oqt: L =5
(AN =
= xo o
Mx PIUO o =
g =z =
=c 2 a
< <= . AJOH N =
: oz 2905 227 g AR = 2
G % =8 5 : NOZWWG ZXLI+G'2XC " | 2= w
oS I® 85 weQ =
I3 L, I« (SYDLZL0ST £ & -
Ser 28R 2o JoI0I0d A 0G7/0GY a3 ] 2
9184 9190 [19] WW w = m
1 - NOZWWS 7XZ = & O = 3
b dnoay X Tovarx3 =z (SY)M- =2 o S o
& ; sz | =2
3 X3 ge odt3dX MLE0 | 2o = o
ww g soanijodid yf & 2 < =
MOWUGTXLIFG e | <& = S =<
<3 == g & 5
- (=3 <D
— ‘©om >3] = ~ <
5 %8 8 = e ® =
<oc _ (sV)XLz/0S3 23 g 3 2
2283 J8I0IRd A 0G7/0GT <E 5 °
ww 07=a '3'dng sogn|-diu 4 s = 3 3 =
« NOZWIWG ZXL1+G2Xg " BT = a5 8 =
== = =2
< <, = @ Ha
> 0 VM — MM Lm Mnnn Ww
= ¥ >0 = Yo 2 < z
S5 = weQ 0_&e & —0 = X =
53 L2, (SY)H17/053 E] (sypriziosy | &2 g o3 < & o
: —N<< [0Sy : A 05//0G NS <+ © [\ iRe IS) > | -3
0 00 < [l e
% ¥ us
o/&o = e | EX
| ) Sy N | £
O N | Xy
I<3c  (sV)Lz£0S3 o o vy
2053 1I0IBd  0S7/SY <Z 4
ww 07=0 g3-dng soghydidn » NS =
« NOZWWG ZXL1+G'2XC e B
3 = o
= Hw ® ~ E
S<@< (SV)-1Z20S3 &5 Q1 5
o =083 810104 'A 0S7/0SF o I3
g _ ww 0z=a Q'3-dng sogn]-diun H =5 Z |y
g « ALANE 2 A e 5l e
<<
£ N < < mm ©
=1 L oY € e ~
> Y =5 = >o 0
ux  § 28 u2 20
232 =& 28R o
N5
3 =
3 =8 %
. = mw A =] =
S m..ol » hel [a
5 mmm < i omw<~x. 172083 A = = = o
S 3 IR A 0C7P%y | B s b = a
< g ww oz=q g3dngsognidiun 4| =5 = 2 | < <
S®.% « MCSULIT DT | 2% = a L z g
T. o =] (&
00 S <o sy w & 3 ) W & VN
<8 =T% = = © > N 23
Qo 55 o 58 < o o =g
2 = <<gzc (SV)¥-17/083 o8 > = 1% o LW
0T S . g =2 <
2223 J8I0IRd A 0G7/0GT Frrs o < o z o —n
ww 91=0 9'3°dng sogn’-didn 4 OF p o = =] ul
« 1 NOZWWG X 1 +G1XZ " £ 2 @ = L ~oc
=) iz L ) = < z W —
: % R 3 = = I LE
=8 = weo o M% m 2 S _mn._ z 2 %
N - 0
550 .2 oo P kZ2053 £I8s < (syizi083 | <8 ) L L x g2
292 2y JoI0I0d A 0G//05T 2283 3o ROIBAOSIISY | T % = (SR <<
pased 81q037diup) 4 wuw dngsognitdiun 4| =E hel e _ O QoW ~Z0
\.\ﬂ nOZWwWyxz " Py NDZWWG ZX 1 +GZXT 22 = = ol o Ll < = - o
R SO3SY 0avHENNTY =y = = S == = 5 <53
_ od °8 | = = = a g9 S
g 38 2 <5 © g5 S o Bao =)
2335 < L (SVpL74083 8 o S Q % R RS
=283 &= 1ol010d 7\ 0S//05F ol = Lo w5 Lo < x g <
ww 0z=a g'3°dns soan] -dian 1 SE nA\m | ) ol = R o m =
« & T NOZWWGTZX [+G2XC o2 Z| 9= < < @ 25
=3 & = oF xE P = Wwsw N
2O o8 o 5 | = L o} a a
— om 3 =9 ZE = 2 n @ \a/
o g <o . =Z|O o= o < o & VN
<3< (svprizsosa | S gz g3 52 5 x 3
2233 PIOOIA G57I0Gy | E= ©lo 92 [I= el 8 © %«
— PR L L L) L 58]y [aa] (=) =
- ww a1=q g3 dngSoanidiiq 4l HE = o %) =< o x Z
« T NOZWWG XL 1+G 1X2” WW & & L L = L m > m S 9 /\DU\
o O
<3 w =| ; = ©] 13 \8/
< = B o & 29 (TN =< 03 /SN
== _ . o Xo o (7 [a's O|= |2 Ol L n Z
e = weo 288 € Wi =) = Z|< Z S =z 3886w
L, < (SV)M17/083 2385 < _ (sv)¥1z7/083 >3 S =5 == ==l o 908 w z
292 2y JoI0I0d A 0G//0GT 2283 3o JoI0I0d A 0GZ/0GT o 5 = S
DaJe 91008 IUN wiw dngsogn]did <g O -y e ©
\\ﬂ 1:ONEvaN # >A| AOZWWE ZX 1 146 2xz T s O DI nlO wnI= |
%.L 01N9ILSIA OavdaNNTY ) ==
kQ. s
wom . Am
3 38 8 s ©
I<3e < (Svprizz0s3 | 58 =
==2F3 2o JOI0I0dA 062/0SY | e S
ww gz=q 0'3-dng sogn]-diu ,| <E om S
« & I nOZuugeX [+6oxe | DT S 38 g,
< = Z<gc (sydrizy IR <
— oo M1 - ww AN =z ot
- o BnE = ¢ °
<R NDZWWG ZX] | +G'2X; an ; Yo N
ot 03 o8 - iz | 5
ke L i £3 =ep3 Odt3dIXM G0 | o2
ww 9,=q 93 dng sogn L'diun OF =8  —Ta0 wuw 7= o' SRS KA o 25
NOZUWG XL L+G X" g2 5« oML | B
a =
=30) uls a =
— w©om OB h M Sm &
weo o 58 o =c = <o =
- <@z - =3 weo g 58 2
P B 2585 oD e 3 L O IZsc (svhyizy | &5
L =200 £ L = el ) o
paled 81905 -dil) ww 0z=q 0'3'dng sogn-diun 4 X INd'A QSL/0SY =ea O 10d+3dIX A1 1/9°0 OE
R MOCWIpXC £ oUW XLI+G | o L e ot i ozag S
%.L 9v-Ly 0avHaNNTY < = < 4 @ nogle Xy . DCWWG ZXL[+GXC
o - =3 2 & )
S Yo © o = = om
Q_OS E 7 ; Yo
<@z = - B Q.03
=385 a2 oD e =2 o o] (SY)124
= 0O T =
O~ ww 0z=g O'3dng sogn]-diun , =E O < =0 O 10d+3dTIX' M1 1L/9°0
— : = << _ w©g  E ww 7= 0'3dng séan| jodig 4
« % 1 NOCWWGTX1+57CXe o o 38 =8 2« NOZWWG XL 1+G2Xe ™
(] A
=3} 3 = 5 535 Bsa (SW)-12 3
_ o x =2 - Zev3 282 PRI M YE0 BT
_ Yo o o S o [}  — —_—
o = ws O m = . - - £
AMnAmM T< A= I IS S @ 285% osriseLLIS et g
273 =0 L 3dXMLE0 | ke 267 06 B2 3
ww oz=q g'Fdng soan jodig | L€ SEQ 28 =k =
NOZWWG ZX X ) eQ = ®©
< 5 QLSS s £82 Sa S5E
< So 23 353
£ = om <
=3 weQ c 58 5 S
W (V172083 2<3c I< MY &
o2 Joj01I0d A 062/0Sy =093 Eo _3dIXML/90 Doy
paied 8iqog-diuQ 4 = Ww(z= dng sognyjodig ,{ a5
A NOZWWYXZ " < g NOZWWG ZXL1+G2XC =0
- HOIILXT OQvHENNTY - 2=
5 5 3
(o] - o
.38 % = 5.7% == &
2088 =5 3aXNe0 | BN £ I3 42, (SV)i-Lz20S3 e
~T° =7 wwog=ggydigsognjodig 4| wE g =er5 282 ‘Jeloliod A 0SZ/05Y Zo
< £ I NOZUWGIXI[+6Xe | =8 g — L
< N_O = £ L o g4 B S
s 2 gl T8 < &
— ‘©m o¥ << z 2 ). <<
o %8 Sie i = oo E 8
=<Qz -A\L N =} O_GS To &%
< 2585 Ond A 061000 o = S58e Lz, odSrzi0ss  £8 o
= i | SES sk WBREIR S 2 o .
= - g g L o = —
Bo 5 ORI < mm ° M@ roesele 3= 258 mm, == (SW)-12 mwu
=Rz 38 hum_mn_n_m@mmm%mh = mm, o Mm E Awnm 2623 282 82 odsad XG0 | E
; N9 Qs — g g Y
Miﬂ% V1SId 0QvdgNNTY 2<3¢ Y = I I ST T e g e
. =283 SaRED | 22 55 o
o 0O _ wom £ O
NOZWWYX] [ +7XC =3 . = Yo = = =
<6 ES < (SYP-120089 2<ge rr.m,c = sz |
_ o3 <s 4 =e JololddA 057/05h SeP3 28R Se 10d+3dTX'AY 1130
m 4% (&) .AM/a MA paled 81905 diun \\ \\
S . s = NDZWLIG ZXZ < A ﬂ NOZWILG ZXL1+G ¢XC
=<gc ondn SEDH = - g SO3SY OAVHENNTY a g.f %
T - ww 9)=q o'3-dhg soqn]‘jodig 4 gF - R 20 7F 5
o (SV)M _Nm_om.m < a ¥ oL e o wwm M S mm nm = m/
L, E< . P ) = < g I<Qe u . = - X
009 & 3|0l s i} 2 g a 25 B, < (SY)-1Lz4 N
=K< 8% Jolod 1 0gtibay = - =3 Eog 1 % < @ | 2283 282 22 pdadWME0 | B
{ NJZWWHXZ = Yo M2 1 = oo S i . o8
m...ﬂl % visiwooRanmg 2GE Ay | =2 « $.38 58 = = £ 1@ nJewwgeXLI+oxe | <3
2or3 A0 | 2 585 Ao B2 (Sybrizy 29 - 38
Ww gz=q 0’'3-dng sogn|jodig 4 Mm =00 =Rk 8¢ 10d+3dIX'AX L/19°0 N .MM &N
< NOZUIPXLL+ Y™ =2 < \ﬁ % MOZWGXL+pXg " (02 g
o < e - 5= 0
H = Qo o° < * He -
O 5 O = -
<<HS -, e} =3
= - 2385 IR s o8 S © - (SYpFiz2083
o E = ww ~3dhg Séan1 jodigl | &% <2 < " 10018 7 05Z/0ET
e = = weo NOZWWG |XL1+G71XC &g o B.< ==  _ e NOZWILIG X1 1+G'LXZ
c Le, B< _ (sv)¥172083 < o T 522 i (eulrinEd
c o OQR 39 Jaj0lod"A 0G2/0SY S0 i) OO oo ST S Jololo o k84933
: paled 21qog-diun _ om _ = <8 =TH =8 Be & _mmmom&/ mﬁ%mv
=cc 19 £ NOZUIC ZXz ™ S_58 o v Z Ra 552 15 ROZWLIG 7X7 =5
oo & v1SId 0QvdgANTY e m aenids | 88 9 e $03sV OdVHENNTY (sv)¥-iz/0s3 | ==
ooz == W (z=0 0'3 i sogn -jod <E z E IO G5T0EY
S 0z=q 0 3dng sognijodig 41 5 o O ww 0z=a 03-dng sogn]diun g4
oD Py 1 NOCWWGTXLI+5TXe =z S T NOZWWG ZXLI+G X =
— 2 =2XJ
559 =5 252
o =2 2 350 T~
=R oT 33 =
o
O =0 N g5
1 O >0




\ | = :
- |5 —
\ g = -
- L = | m
S =] - =
(] 1 L | \ / [ E ]
4] r; T ] T \\ // = ¥ = =
\()) [ Bt
\\\?::'j//// ‘ = ; _— i -
05, TN — I a 4 TUBOS _— ////
¢ b i - 950 0. = ENTERRADOS — _—
\ N F e = $63mm ~
P12 \ \ N a
- 9100 f :
o) =
\‘ = 310 )\\ / 40x ,Q : 40x40
S - L g (925 A\
7 I - H TUBO ACERO ~
— | = GRAPADO AL MURO _—
#150 Vi : -
/112150 =
s N - CS Y RTI = X
~ - 3 - = '
. — \ / ! N\
NN | / \ N/ = :
Lo J) o) P ~— | H ' \
v \¢ ¥ 39150 o cubierta : S N Ec| :
- = ;
= '
] 0
= x
925 . I i 1] v
= ) \/ 15 '
u Q) N4 | J [] ——
5 AP . s TUBO ACERO A
H " A — % " . GRAPADO AL MURO caja de
a SOl i = g ' ) registro 2 x 035 registr
= - \ g8 40x40 ! y DE EDIFICIO
= prop < = - SI5E 025 ' e EXISTENTE
= ©) e T i %
: :
= x
E ~ COBT || cs v i :
) = N/ IAVAN :
( N E Y Y ‘IS = cs FEEI
o N = = T
a 825 '
= i
= :
H =
: : 7
= = d
I ] : 5 :
= _/ L [l pd
= ; 7
L] [] 7
2 ; e
= I :
L] ]
|| = L] n
P ————— u H
T TN u L ]
///// N = = 2
/ N \\ =
% . =
= 7 AN L’ﬂ H .
] 7 \ - : ESCALA 1:100
V74 N\, \ =
i AN = LEYENDA ESQUEMAS UNIFILARES
//}/ \;\\ ; CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO DE TELECOMUNICACIONES PdC: 10 kA
826 \ : |
AN Il 1\ / a INTERRUPTOR DIFERENCIAL
i i = DETALLE ARQUETA 40x40x54
N I Il / a om
N\ \\ | / == =
- // E 3 ; AT § %*Rn-o.s/'w AxBmmi+TT
\\ Vs £ |a {4} INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO X DF CUADRO GENERAL POLIDEPORTIV DF B TENSION GosT
ES | @ 254
. / Rk .
AN yd E3 |a \;&A 25 A
\\\ e =5 |2 =37 PROTECCION CONTRA SOBRETENSION - W s
AN - EE A !
N // == L] / a
S e Eg |m RED
~ 7 . - /
~ - ] = c‘
\\ _ — =3 - ‘J‘ SECCION A-A SECCION B-B E’? CONTACTOR
S~ 7 - = | . 2» w® P
T E 3 = “‘ SECCION LONGITUDINAL SECCION TRANSVERSAL 250 254 250
= 4 n |
=3 |= | — - - -
SERH CLASE A CLASE A CLASE A
- = NOTA:
=3 |=
; ; = 2P 2P 2P 2P 2P
S § 16A 16A 16A 16A
E3 |® 3 @ 164
=2 |= +  LOS CUADROS SE CONFIGURARAN DEJANDO AL MENOS UN 50% LIBRE PARA
= - FUTURAS AMPLIACIONES, CALCULANDO DICHO PORCENTAJE SOBRE EL NOMERO T
=3 |a ! ' TOTAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INSTALADOS EN CADA CUADRO ELECTRICO. @ z z z z )
=3 |= o LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES A INSTALAR SERAN DE CLASE A P P - - PR e
=N TAPADEFUNDICION SUPERINMUNIZADO Y SOLO SE CONECTARAN TRES CIRCUITOS COMO MAXIMO. sooson | 23 P vy ey prrse o I P e
I | =3 |= SECCIONC-C o CADA CIRCUITO QUE ALIMENTARA UN MAXIMO DE CINCO PUESTOS DE T T P R
J H H L: Eg 5 TRABAJO. mgm PUESTOS DE nmm PUESTOS DE vanww
(| [ Eg |=m S
: A e
PTS =0F
=3 |8 NOTAS DE TELECOMUNICACIONES:
= DETALLE ZANJA
= CANALIZACION 4063mm CANALIZACIONES
= |= SE INSTALARAN CANALIZACIONES INDEPENDIENTES PARA EL
=5 |= Acera Tierra/jordin CABLEADO ELECTRICO Y PARA EL DE LA RED DE
T = : Tierra compactada : COMUNICACIONES. CUANDO ESTO NO SEA POSIBLE (POR
2 |= Hormigon EJEMPLO CASO DE MINICANALES A LOS PUESTOS DE
~ —— = Malla sefializadora TRABAJO) SE SELECCIONAREN CANALES COMPARTIMENTADAS
T~ - |= Tubo PVC doble capa CON EL NUMERO NECESARIO DE TABIQUES DE SEPARACION LEYENDA TELECOMUNICACIONES
== |= interior I jerra cri DE ACUERDO AL TIPO DE CABLEADO A INSTALAR.
~_ -z pared nterior lsa - 0 ey { PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:
N = HEsde ’ ~ 4TOMAS 2P+T 16A. USOS VARIOS. 2
S - = — — - 2 CONECTORES RJ45. CATEGORIA 6
N SENE-
~ -~ = Todas las cot
yd AN =4 |z | o 1 s e am NOTAS OF LECTRODAD: REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES
S ~ == =
/ \ S=- \ CONDUCTORES
E 3 u \ LOS CONDUCTORES Y CABLES QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES SERAN LOS INDICADOS POR
// \\ == = LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS Y SIEMPRE AISLADOS. SE INSTALARAN BAJO TUBOS PROTECTORES, TUBO PARA TELECOMUNICACIONES [ :l
// \\ ; ; ; ﬂE%%% IE%ISESIS?N&ASIGNADA NO INFERIOR A 450/750 V. SE CUMPLIRA LAS NORMAS ITC BT 20 Y
/ 1) AN == |a ' TUBO PARA ALIMENTAION PUESTOS TELECOMUNICACIONES C—
Vs I I N =3 | B H—woo CANALIZACIONES
- E 3 L] EL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES SE HARA SIGUIENDO LINEAS VERTICALES Y HORIZONTALES O
/ H /| N =5 |& o ooy ¢ PARALELAS A AS ARITAS DE LAS PAREDES QUE.UMTAN EL LOCAL DONDE SE EFECTOA LA
i /»’ EY | & e g " INSTALACION.
i\ /] =3 |a Azado salida —[ D ety LAS CURVAS PRACTICADAS EN LOS TUBOS SERAN CONTINUAS Y NO ORIGINARAN REDUCCIONES DE
A\ /] E 3 = lateral Acera—yc— o 220 mn SECCION INADMISIBLES.
W\ /[ / E 3 L] Tuso 4omm /] SERA POSIBLE LA FACIL INTRODUCCION Y RETIRADA DE LOS CONDUCTORES EN LOS TUBOS DESPUES
W\ / == = o DE COLOCARLOS Y FIJADOS ESTOS Y SUS ACCESORIOS, DISPONIENDO PARA ELLO LOS REGISTROS QUE
N\ // E3 | m =t SE CONSIDEREN CONVENIENTES.
4 N\ // = E= M LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES SE REALIZARAN EN EL INTERIOR DE CAJAS APROPIADAS DE
AN /) == u o MATERIAL AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. LAS DIMENSIONES DE ESTAS CAJAS SERAN
\\\ ;/ g % = §- [ 4 TALES QUE PERMITAN ALOJAR HOLGADAMENTE TODOS LOS CONDUCTORES QUE DEBAN CONTENER.
L - pd L =3 |= ® s SISTEMAS DE INSTALACION INTERIOR.
N oz ( % E 3 n EN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELECTRICAS CON OTRAS NO ELECTRICAS, SE
S .~ S m 8 N Plana slida 000 DISPONDRANI DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES EXTERIORES DE AMBAS SE MANT'OENGA UNA
////////// E 3 L} 3 ) d DISTANCIA MINIMA DE 3 CM. EN CASO DE PROXIMIDAD CON CONDUCTOS DE CALEFACCION, DE AIRE H : A
= - — - = " 3 o™ gl o CALIENTE, VAPOR O HUMO, LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS SE ESTABLECERAN DE FORMA QUE NO * % % % Direccion General -
=5 |= I e e PUEDAN ALCANZAR UNA TEMPERATURA PELIGROSA Y, POR CONSIGUENTE, SE MANTENDRAN SEPARADAS PRl de Infraestructuras y Servicios
=5 |= N J== T | e . m POR UNA DISTANCIA CONVENIENTE. ) !
- = ) i NEESE— ) CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
E3 n b1 ol o Er— E LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS NO SE SITUARAN POR DEBAJO DE OTRAS CANALIZACIONES QUE
it : SR g R e S z -
[ ] == a s . ol ¥ ELECTRICAS CONTRA LOS EFECTOS DE ESTAS CONDENSACIONES. @ @ m @] Em D @] @@] @] @ M @@] EFD @]
=
Ed |m |
%% ; PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE
% % ; LI 4 d L) L) |
S Construcciéon de gimnasio en e
= |5 CEAPO-1 RTIC ) -
9 = - = —| 2
() I Z C.E.I.P. "Clara Campoamor
ﬁ J = N
| ERH N SITUACION
1 % % L N Calle Campo de futbol, 4 28430 Alpedrete
‘ = E(.hfim: RTAP1 PLANO
E3 |= existente Conexién 12 UDS
SEN g . . .
| =5 |2 C.G. TELECO o dipeio | m 3x(2TT+4UV) IT-01  Instalaciones. Telecomunicaciones
— =4 ] U,
‘ =3 H Multipar GIE
—— = PROPIEDAD
| BE E : ’ -
= = N P =1UHI D.G. Infraestructuras y Servicios de la
= - L} . ’ .7
s 3 |= N PO Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte
] =3 |2 ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
| | %] =3 E ARQUITECTO ESCALA  1/100-1/50
E3 |=
-~ = FECHA Sept 2017
- = 3x2,5 mm2 RZ-1K 0,6/1 kV )
=S |= Carmen Rivela Pérez REVISADO 00
=RH ESCALA 1:50




2 x 2500 | | o= //
- =m /
— % ;///
N T A H— .
J [
hE LEYENDA
% E BOCA DE EXTRACCION
o REJLLAS DE RETORNO DE ARRE O TAE. Hﬁéf( s
= E (TOMA DE AIRE EXTERIOR) DIMENSIONES S/P
' AN . , § E REJILLAS DE IMPULSION DE AIRE 6 DE EXTRACCION DE =
| »150 \\\ ) A \°Y g = AIRE AL EXTERIOR DIMENSIONES S/P
\ P | -
. 4 ) | O\ M e ok CONDUCTO DE RETORNO DE ARE DE FIBRA DE VIDRIO
\ / g\\ . /// 1\\\ \\\ ) /// ( ;\ \\\\\ // \\\\ / /] % ;
3 ‘ $150 a \cubierta 8 \/ e = E CONDUCTO DE IMPULSION DE AIRE DE FIBRA DE VIDRIO
@150 a cubierta m—— =
= B | | E— =B TERMOSTATO .
- EIE- D
: ] B
| 9300 | 9400 9450 %5 = EXTRACTOR INLINE
PR YRR FPTRT
R.R. 800x300 R.R.800x300 R.R.800x300 R.R.~800x300 AL
o g B / H ¢5OO g E
% E ESQUEMA DE CONEXION RECUPERADORES
[ ] IB o CADT-N-DC 45 GH F7
o = [
< || | N %DQ N | j
= - R -~ - '\) E = / g
g o \ - §<l\.))j % = / ,—
a /7 \\\ - 3l % E -
\ / g =
N\ I I / ElE-
N / Q - =
\ | SR
\\ \ / // = DIMENSION Y SEPARACION ENTRE SOPORTES
. N\ / 7 4 = ANCHO DE ANCHO PESO MAX. |DISTANCIAS | DIMENSION DIMENSION
\ N 2 / = ENTRE DEL DE LA
~ _ E- CONDUCTO SOPORTE SOPORTE SOPORTES ANGULO VARILLA
N E ;
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INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO
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> ll PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE LA COMPARIA
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DE ENERGIA
2.— EL MATERIAL DE LA RED GENERAL DE GAS NATURAL EN EL INTERIOR DEL
50'C 60°C C.R. EDIFICIO SERA ACERO (SEGUN NORMA UNE 19.046)
C. MANDOS v oc CUADRO LECTRICO ¥ 3.— SE EMPLEARAN PASAMUROS CUANDO LOS CONDUCTOS DE GAS ATRAVIESEN
o1 1/4 Samenes % ELEMENTOS TALES COMO CERRAMIENTOS, PARTICIONES, FORJADOS, ETC.
| 4.— LA SEPARACION ENTRE LAS CANALIZACIONES DE GAS Y OTRAS PARALELAS . g
oy P o VASO. DE EXPANSION SERA MAYOR DE 3 cm Y DE 1 cm EN CRUCES P Direccion General .
. CERRADO DE 100 litros
T PIROSTATO 5.— LA INSTALACION DE GAS SE DISERARA Y EJECUTARA DE ACUERDO CON LO LE g9 de Infraestructuras y Servicios
o+ 7\ ESTIPULADO EN EL MANUAL DE INSTALACIONES RECEPTORAS EDITADO POR CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
% Nl GAS NATURAL i i
VACIADO TOTAL
6.— EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN @@m&@u@]@@] @]@ M@@] [FD@]
CALDERA DE CALEFAGCION PLANOS DE ARQUITECTURA
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LEYENDA DE EXTINCION, SENALIZACION Y ALARMA
SIMB. DESCRIPCION UNIDADES
L0 | EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SERALIZACION 210 LOM. 6
EQUIPO AUTONGMO DE EMERGENCIA. 2545 LOMENES 2
EQUIPO_ AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE 315 LOW|
@ ESTANCO 4
SERALIZACION SALIDA 2
{1 SERAL FOTOLUMINISCENTE EXTINTOR 4
]| s ForoLumNSCeNTE A
C/I HACIA SALIDA DE EMERGENCIA

Direccion General o
el  de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comumnicacd de Wlacdric

* % * %

DETECCION DE INCENDIOS
— SIMBOLOGIA —

NOTA: LA SENALIZACION DE LOS MEDIOS MANUALES DE EXTINCION,
CAMINOS Y VIAS DE EVACUACION SERAN CONFORMES AL R.D.
485/1997 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SERNALIZACION Y

EXTINTOR POLVO SECO DE 6 kg EFICACIA MINIMA
21A/113B

SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y A LA NORMA UNE 23033 Y 23034.
EN LA SENALIZACION FOTOLUMINOSCENTE DEBERA CONSTAR MES, ANO
DE FABRICACION, CONDICIONES DE USO, NOMBRE DEL FABRICANTE,

A EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO 5kg

TIPO A O B ETC.

NOTA: LAS PUERTAS DEBERAN ABRIRSE EN EL SENTIDO DE LA

EVACUACION

NOTAS EXTINTORES

1. ESTARAN SERNALIZADOS CONFORME LA UNE 23.033.

2.EL EXTINTOR SE COLOCARA DE FORMA QUE SU PARTE
SUPERIOR QUEDE COMO MAXIMO A 1,70m DEL NIVEL DEL
SUELO TERMINADO.

NOTA: EL BOTIQUIN CONTENDRA COMO MINIMO VENDAS DE GASA
ESTERILIZADA EN ROLLO DE 5CM DE ANCHO, ESPARADRAPO,
ANALGESICO, UNA TIJERA, UNA PINZA, VENDAJE IMPERMEABLE,
ANTISEPTICO, POMADA PARA LAS QUEMADURAS Y GUANTES DE UN SOLO
Uso.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE

Construccion de gimnasio en el
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PLANO

IPCI-01 Instalacion PCI. Extincidn y evacuacion

PROPIEDAD
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