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1. - INTRODUCCION

En este informe se recopilan los datos y se presentan nuestras conclusiones y
recomendaciones relativas a la investigacion geotécnica que por encargo de la
Comunidad de Madrid hemos realizado en el CEIP “"CLARA CAMPOAMOR", si-
tuado en la calle Santa Maria Quiteria s/n, zona del “Peralejo”, Alpedrete (Ma-

drid), para el proyecto y construccion de un GIMNASIO.

El estudio geotécnico se ha realizado con objeto de evaluar las caracteristicas
resistentes del subsuelo que servira de base a la cimentacion de la construccion

gue se tiene en proyecto realizar.

La investigacion geotécnica se ha llevado a cabo mediante la realizacién de:
4+ Plano topografico del area reconocida.
+ Calicatas con retroexcavadora
4+ Ensayos de penetracion dinamica continua

+ Ensayos de laboratorio

A partir de los datos obtenidos, mediante la ejecucion de estos trabajos, se ha

realizado la presente memoria técnica.
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2. -INVESTIGACION GEOTECNICA

Ha consistido en la realizacion de ocho calicatas mediante retroexcavadora y

dos ensayos de penetracion dinamica continua.

2.1. - Calicatas

Hemos efectuado ocho calicatas cuya situacion figura en el plano de situacion

de los trabajos de campo, E-945/2.

Los perfiles litoldgicos apreciados en cada una de las calicatas figuran en los

anexos E-945/3-6 que se incluyen al final de esta memoria.

2.2- Ensayos de penetracion dinamica continua

Hemos realizado dos ensayos de penetracion dindmica continua con un pene-
trémetro tipo Borros; en el plano E-945/2 figura el emplazamiento de los ensa-

yos realizados.

La puntaza del penetrometro penetra en el interior del terreno golpeada de

forma continua por una maza de 63,5 Kg con una altura de caida de 50 cm.
Se contabiliza el nimero de golpes N para lograr penetraciones sucesivas de
20 cm en el terreno, dandose por finalizado el ensayo cuando se alcanzan 100

golpes como minimo para los 20 cm de penetracion.

Las profundidades alcanzadas han sido las siguientes:
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Penetrometro Profundidad
(m)
5 R PI e 0,80
B2 0,80

Con los golpeos obtenidos para avances sucesivos de 20 cm se han dibujado
los diagramas de penetracion E-945/7-8, tomando en abscisas el nimero de

golpes y en ordenadas la profundidad correspondiente.

3. - ENSAYOS DE LABORATORIO

Dada la naturaleza del terreno reconocido Unicamente se ha considerado de

interés realizar analisis de sulfatos.

3.1. - Analisis de sulfatos

Hemos efectuado dos andlisis de sulfatos en muestras de suelo tomadas de las
calicatas; los resultados obtenidos han sido de “exento” en contenido de i6n

SOs.

Arturo Soria 251 28033 Madrid Tel. 913599364-3592 e-mail geyser@telefonica.net



033333333333 333333333343334334d334d334d34d4¢

Geysel‘ Empresa gral. de geotecnia y servicias S.L. E-945

4, -CARACTERISTICAS DEL TERRENO Y NIVEL FREATICO

De acuerdo con el plano topografico que se adjunta, E-945/1, el area reconoci-
da puede considerarse, a efectos practicos como sensiblemente llana, presen-
tando una pendiente media del orden del orden del 8-10% descendente hacia

el Oeste.

Desde el punto de vista geoldgico, el area reconocida se encuentra situada en
el gran complejo eruptivo-metamdrfico que dentro de la provincia de Madrid
ocupa toda la vertiente sur de la sierra de Guadarrama. Dentro de este gran
complejo existen diferentes formaciones, tales como: un conjunto metamorfico
(gneis, micacita, etc.), abundantes formaciones filonianas y el conjunto graniti-
co constituido por rocas cuya composicién es muy variada, desde granitos has-

ta rocas de tipo grano-dioritico.

En general, los niveles de roca han experimentado fenémenos de alteracion
secundarios, que pueden ser atribuidos a una alteracion metedrica, pero que
también deben su causa a agentes mas profundos. El grado de meteorizacién
disminuye con la profundidad y de un modo gradual hasta alcanzar los niveles

de roca sana.

El complejo eruptivo-metamorfico suele presentar recubrimientos de variado
espesor, debidos, en unos casos, a motivos topograficos, rellenando vaguadas
y pequefias depresiones con formaciones aluviales, y, en otros, al acondicio-

namiento del terreno para uso agricola.

En los cortes litoldgicos de las calicatas, graficos E-945/3-6, se indican las dife-
rentes capas que se han apreciado en cada caso, con sus descripciones, espe-

sores y profundidades.
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Teniendo en cuenta los cortes citoldgicos de las calicatas y los resultados obte-
nidos en los ensayos de penetracién dinamica continua hemos dibujado los
perfiles estratigraficos que figuran en los graficos E-945/9-10, debiendo tenerse
en cuenta que la naturaleza y caracteristicas geotécnicas del terreno se cono-
cen Unicamente en los puntos investigados, siendo por tanto estos perfiles el
resultado de una interpretacion razonable basada en todos los datos disponi-

bles.

De acuerdo con los perfiles estratigréficos anteriores, el subsuelo de la parcela
investigada esta formado por una primera capa de relleno que estd constituido
por arena, grava y bolos de granito; en algunos casos el relleno contiene restos

de materiales de construccidon

La capa de relleno tiene un espesor reconocido inferior a un metro, excepto en

las calicatas C-6 y C-4 que es de 1,10 y 1,50 m, respectivamente.

Aunque parece poco probable, no se puede descartar la existencia de puntos

localizados en los que el espesor del relleno sea superior al maximo reconocido.

La capa de relleno se apoya en los niveles de roca granitica sana, no ripable

por medios convencionales.

Existen puntos en el area reconocida en los que aflora la roca sana (en el plano

topogréfico figuran estos puntos de afloramiento).

Durante la época en la que hemos realizado los trabajos de campo no se ha
observado la presencia de niveles de agua dentro de la profundidad con ellos
alcanzada.
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En un anexo al final de esta memoria se incluyen las fotografias de alguna de

las calicatas realizadas y del material en ellas obtenido.
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5. - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Seglin se indica con detalle en el apartado anterior (CARACT ERISTICAS DEL
TERRENO), el subsuelo del area investigada esta constituido por una primera
capa de relleno (arena, grava y bolos de granito, y en algunos casos restos de
materiales de construccién) que se apoya en los niveles de roca granitica sana,

no ripable por medios convencionales.

La capa de relleno tiene un espesor reconocido inferior a un metro, excepto en
los puntos donde hemos realizado las calicatas C-6 y C-4 en los que alcanza los

1,10 y 1,50 m, respectivamente.

Existen puntos en el area reconocida en los que aflora la roca sana (en el plano

topografico figuran estos puntos de afloramiento).

Durante la época en la que hemos realizado los trabajos de campo no se ha
observado la presencia de niveles de agua dentro de la profundidad con ellos

alcanzada.

De acuerdo con la informacién facilitada, en la parcela investigada se proyecta
construir un gimnasio cuya planta sera de forma rectangular y dimensiones de

unos 19x36 m.

El gimnasio tendra una Unica altura y su estructura se realizara mediante porti-
cos, estimdndose que la carga vertical maxima que transmitiran al terreno no

sera superior a las 50 t/punto de apoyo.

La naturaleza y caracteristicas geotécnicas del terreno permiten deducir que la

cimentacion de la construccion que se proyecta podra realizarse por medio de
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zapatas individuales o continuas, empotradas en los niveles de roca un minimo

equivalente a realizar un pequeio cajeo en dicha roca.

Para el empotramiento minimo anterior recomendado cabe estimar que el em-
potramiento total medio para el conjunto de las zapatas y dependiendo del
emplazamiento del gimnasio dentro del area reconocida sera del orden de unos
1,25-1,50 m con respecto a la superficie actual del terreno. Este empotramien-

to variara en funcién de los movimientos de tierra que pudieran realizarse.

Para el empotramiento recomendado, la carga admisible que podria considerar-
se en el dimensionamiento de la cimentacion es elevada; no obstante, con el
fin de que las dimensiones de las zapatas no sean inferiores a las que aconseja
la buena practica constructiva, si se adopta un valor en el entorno de los 3-4

kp/cm?® se estima que puede ser suficiente para las necesidades del proyecto.

En las condiciones de empotramiento y carga admisible anterior recomendada
los asientos totales y diferenciales que se podrian producir seran despreciables

desde el punto de vista practico.

La solera de la construccion que se proyectan no podra apoyarse sobre el re-
lleno, debiendo retirarse éste y apoyarla en el terreno natural o sobre un relle-
no granular debidamente compactado; como alternativa puede construirse co-

mo forjado.

Si se realiza algin desmonte en el area investigada, debera tenerse en cuenta
que la roca sana no se puede excavar con medios convencionales, siendo por
ello necesario considerar la necesidad de utilizar algiin sistema de excavacion

en roca dura, como minimo martillo picador.
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Para realizar el cajeo de las zapatas también serd necesario utilizar martillo

picador.

Por ultimo, de acuerdo con los resultados obtenidos en los andlisis de sulfatos,
podra emplearse cemento Portland normal en el hormigén de las cimentacio-

nes.

K\\\
Madrid, abril e 2010

Fdo./Pedro Sanz Manso

Fdo.- Dolores Yariez Cortés

Director Técnico Ingeniero Téc. de Obras Publicas

Arturo Soria 251 28033 Madrid Tel. 913599364-3592 e-mail geyser@telefonica.net




=Calicata

@ =Ensayo de penetracidn dindmica

ALPEDRETE (MADRID)
INGENIERIA GEOTECNICA

Escala:1/300

Comunidad de Madri
PARAJE DEL PERALEJO SN

CONSEJERIA DE EDUCACION

SITUACION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO

GEYSER

GIMNASIO - CEIP "CLARA CAMPOAMOR"

ARTURO SORIA, 251. 28033 MADRID Tel. 913599364.

CLIENTE
SITUACION
POBLACION

E-945/2

TTTTTT TR PR PP PR OOPRRYORIYRYYT



1R G R o

Gréfico:

E-945/3

Propiedad: COMUNIDAD DE MADRID

CALICATAS

S

Emplaz.:CEIP "CLARA CAMPOAMOR” ALPEDRETE (MADRID) it

Escala

1/25

CORTES DE LAS CALICATAS Verificado

U.S.C.s

GEOLOGIA
PROFUND
(m)
ESPESOR
CAPAS
NIVEL
FREATICO
MUESTRAS
CORTE

DESCRIPCION

PSS
1,00 1,00 0000

: No hay aqua

CALICATA C—1

40,00—1,00 m Relleno (arena, grava y bolos de granito, y restos

de materiales de construccidén, marrén ligera—

mente oscuro).

1,00 m Granito sano, no ripable.

0,40 (0,40 s,

: 0,40 m Granito sano, no ripable.

No hay agua

70.00—0,40 m Relleno (arena, grava y bolos de granito, ma—

rrén ligeramente oscuro).

CALICATA C-2




&2 ey o =R o O Craneo e _945,/4

Propiedad: COMUNIDAD DE MADRID CALICATAS | Escala
C=3
Emplaz.: CEIP "CLARA CAMPOAMOR” ALPEDRETE (MADRID)| C—4 1/25

CORTES DE LAS CALICATAS i

DESCRIPCION

Uisicis
GEOLOGIA
O| PROFUND
(m)
ESPESOR
1| CAPAS
NIVEL
FREATICO
MUESTRAS
CORTE

o
L=

7 7S
72277

2 0,00-0,15 m Tierra vegetal
Rk I++ CALICATA C-3
0,15 m Granito sano, no ripable.

No hay agua

777 CALICATA C—4

7240,00—1,50 m Relleno (arena, grava y bolos de granito, y restos
7 . b g b
//////// de materiales de construccion, marrén ligeramen—

72557 te oscuro).

1,50 |1,50 00

1.6510.15 B —41,50—1,65 m Arena con indicios de finos (granito totalmente

A meteorizado).

+* -
*.+,.*.*. 11,65 m Granito sano, no ripable.

No hay agua




Gréfico:
CEYSER .S, 0455
Propiedad: COMUNIDAD DE MADRID ClieArs | o
C-5
Emplaz.: CEIP "CLARA CAMPOAMOR” ALPEDRETE c—g | 125
Verificad.
CORIES DE LAS CALICATAS il b
212 |8,|.88 w
0|10 ,
S |8 |5z|88 55 = DESCRIPCION
2 | w |ET|ad|Fx2] ©
A
///////////:///////////j// 0,00-0,50 m Relleno/tierra vegetal (arena con algo de finos,
AT,
//://;///////////;////// marrdn ligeramente oscuro).
0,50/0.,50 7

L1.5.%10,50 m Granito sano muy fracturado, no ripable.
o

Fn Pl s o i CALICATA C-5

i CALICATA C—6

77410,00—1,10 m Relleno (arena, grava y bolos de granito y restos

de materiales de construccidén, marrén ligera—

mente oscuro).

+ +"+"411,10 m Granito sano, no ripable.

No hay agua

QA48 38333333333 333333338333333333810.



CEYSER S Craeo e 945/6

Propiedad: COMUNIDAD DE MADRID CALICATAS | Escala
C=/
Emplaz.:CEIP "CLARA CAMPOAMOR” ALPEDRETE (MADRID) == 1/25

Verificado

CORTES DE L[AS CALICATAS

DESCRIPCION

u.s.C.s
GEOLOGIA
PROFUND
(m)
ESPESOR
CAPAS
NIVEL
FREATICO
MUESTRAS

710,00—0,90 m Relleno (arena grava y bolos de granito, ma—

rrén ligeramente oscuro).

7 CALICATA C—7
0,90(0,90 00

+ + + +10,90 m Granito sano, no ripable.

No hay agua

-
=

77710,00—0,80 m Relleno (arena grava y bolos de granito, ma—

S 4 i -
%z/%y;/%z rron ligeramente oscuro).

0,800,80 5 CALICATA C-8

0,80 m Granito sano, no ripable.

No hay agua

b33 33d33333438433331343434444.



G e y ser S- L- Empresa gral. de geotecnia y servicios S.L.

Propiedad:COMUNIDAD DE MADRID

CEIP CLARA CAMPOAMOR
ALPEDRETE (MADRID)

Caracteristicas del ensayo

Peso de la maza: 63.5 kg.
E-945/7 Altura de caida: 50 cm

Golpes para penetrar 20 cm.

DIAGRAMA DE PENETRACION ENSAYO B-1
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CEIP CLARA CAMPOAMOR
ALPEDRETE (MADRID)

Caracteristicas del ensayo

Peso de la maza: 63.5 kg.

E-945/8 Altura de caida: 50 cm

Golpes para penetrar 20 cm.

DIAGRAMA DE PENETRACION ENSAYO B-2
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ESCALA DE METEORIZACION DEL GRANITO

Grado de Denominacién Criterio de reconocimiento
meteorizacién
I Sana Roca no meteorizada
II Poco Las caras de las juntas estan manchadas de
meteorizada Oxido, pero el blogue unitario, entre juntas,
mantiene el color de la roca sana.
El cambio de color de la masa rocosa entre juntas
puede ser desde simples manchas a variaciéon de
ITI Bastante color de toda la masa, generalmente a colores
meteorizada  tipicos de Oxidos de hierro. La resistencia de la
roca es tal que trozos de 25 cm® de seccién no
pueden romperse con la mano.
v Muy La roca puede desmenuzarse con la mano vy
meteorizada romperse.
Material con aspecto de suelo completamente
Vv Completamente descompuesto por meteorizacion “in situ”, pero
meteorizada en el cual puede reconocerse la estructura de la
roca original.
Material completamente descompuesto, sin que
- Suelo pueda reconocerse la estructura de la roca.




