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PUERTA EXTERIOR - ALUMINIO
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Puerta de entrada de dos hoja‘s'abatibles y fijo superior, Carpinteria de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad QUALICOAT, con rotura de puente térmico, en ventanas con parte batiente y parte fija.
formadas por perfiles de aleacién de alumnio con Compuesta por cerco, hoja(s), herrajes de colgar (3 pernios por hoja) y de seguridad; mecanismo para apertura para las oscilobatientes con manivela y
tratamiento térmico. Marco y hoja con perfil de seccién de acristalamiento 3+3/12/4+4
70 mm., con rotura de puente térmico.
Con acristalamiento 3+3/12/4+4
Con barra antipanico en cada hoja.
CARPINTERIA ACERO CARPINTERIA INTERIOR - MADERA
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Puerta de chapa lisa de dos hojas
abatibles de 80x205 cm y barra
antipanico en cada hoja, realizada en
doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio,
rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frio, herrajes de colgar,
cerco de perfil de acero conformado en
frio con garras para recibir a la obra, ojo
de buey de vidrio, acabada con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno.

Puerta de chapa lisa de una hoja
abatible de 80x205 cm, realizada en
doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio,
rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frio, herrajes de colgar,
cerradura con manillén de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frio con
garras para recibir a la obra, acabada
con capa de pintura epoxi polimerizada
al horno.

Puerta de paso ciega de una hoja de
madera de haya vaporizada forrada de
laminado plastico.

Manivela sobre escudo largo de acero

Puerta de paso ciega de doble hoja de
madera de haya vaporizada forrada de
laminado plastico.

Manivela sobre escudo largo de acero

Puerta de paso ciega de una hoja de
tablero fendlico, guia superior con juego
de ruedas para puerta corredera, con
asa diametro 19 con roseta y condena
Inox especiales pico. Patas regulables
en acero inox y perfilarias de aluminio
anodizado plata.

Puerta en cabina sanitaria de
tablero fendlico, incluso patas
regulables en acero inox. Perfilerias
de aluminio anodizado plata.
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Canalén visto de chapade ——T—
aluminio Lacado de 0,68 mm, de

espesor, de seccién tipo cornisa,

Cargadero de Chapa Plegada 25
mm de gruesad, anclada al tubo

1
1

| Panel Sandwich de chapa prelacada
c/Aislamiento e: 12¢cm y acabado
| fonoabsorvente al interior.

Tubos huecos 140.80.4 mm.
| con acero Laminado

HEB 140 IPE 260 (BOYD)

HEB 240

Tubos huecos 80.40.5 mm,
con acero Laminado

hueco de 80.40.5 cada 100 cm.

Bajante de aluminio

Fijo Superior

Ventana practicable de UNA HOJA y PARTE

FIJA, realizada en perfileria de aluminio
Lacado en color, por aplicacién de polvo de
poliéster,conrotura de puente térmico, 65
mm de modulo. (Una de ellas motorizada)

Panel prefabricado autoportante de

Vierteaguas de chapa de aluminio
lacado de 60 micras con goterdn

hormigoén armado, e jecutado para acabado
arquitecténico, terminacién al chorro de
arena, de espesor total 100 mm.

Aislamiento térmico a base de espuma de

Panel Sandwich de chapa prelacada \
c/Aislamiento e: [2¢cm y acabado de madera
fonoabsorvente al interior.

Tubos huecos 140.80.4 mm.
con acero Laminado

HEB 240

Pieza de reamte de chapa prelacada 6 mm
de espesor

Panel Sandwich de chapa prelacada

Tubos huecos 80.40.5 mm, |
con acero Laminado i

c/Aislamiento e: I2cm y acabado de madera
fonoabsorvente al interior.

Panel prefabricado autoportante de

hormigén armado, e jecutado para acabado
arquitecténico, terminacién al chorro de
arena, de espesor total 100 mm.

Cargadero de Chapa Plegada 2.5
mm de gruesa, anclada al tubo
hueco de 80.40.5 cada 100 cm.

Ventana practicable de UNA HOJA y PARTE

Vierteaguas de chapa de aluminio
lacado de 60 micras con goterdn \

FIJA, realizada en perfileria de aluminio
Lacado en color, por aplicacién de polvo de
poliéster, conrotura de puente térmico, 65
mm de moédulo. Una de ellas motorizada.

poliuretano (PUR) proyectado de densidad
30/35kg/m3, espesor 35/40 mm y conductividad
térmica 0.028 W/mk. Medida La superficie
ejecutada.

Barandilla en acero macizo Laminado en
caliente de 90 cm hasta 110 cm. de alturg,
formada por: bastidor sencillo de pletina de
40x5 mm., entrepano de barrotes de redondo
macizo Liso D=16 mm, pletina horizontal de 40x5
mm.

Hormigdn Impreso con aporte de
hormigdn con un espesor maximo de I2cm
y fibra de polipropileno.

Solera de hormigdn de 15 cm. de
espesor,realizada con hormigdn
HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm.

w4

eaassassasscscscscccaccccscccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccasccccccccccccccccccccccccccccccnccccnacnaa:

Barandilla en acero macizo Laminado en caliente de 90 ¢cm hasta 110 cm. de altura,
formada por: bastidor sencillo de pletina de 40x5 mm., entrepaio de barrotes de
redondo macizo Liso D=16 mm, pletina horizontal de 40x5 mm.

/

Tubo de 40 de diame1iro.

Redondo|liso de 16 mm de diametro a |0 mm
/ entre e jes

Pletina de 40/5

ENCACHADO

/ IMPERMEABILIZACION
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FORJADO, SANITARIO P.BAJA
LOSA ALVEOLAR 20+5

4 , FORJADO SANITARIO P.BAJA
" LOSA ALVEOLAR 20+5

VIGA PERIMETRAL V1(40x50)
APOYO DEL FORJADO DE PLANTA BAJA

IMPERMEABILIZACION

VIGA PERIMETRAL V1(40x50)
APOYO DEL FORJADO DE PLANTA BAJA

N
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