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A-01 Planta Baja. Cotas, usos y superficies
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1- PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO e=10cm

2- DOBLE ESTRUCTURA DE PERFIL OMEGA DE ACERO 
GALVANIZADO 46/70mm CADA 40 mm

3- ALICATADO DE GRES PORCELÁNICO

4- 1/2 PIE DE LADRILLO CARA VISTA 240x115x70

5- AISLAMIENTO DE LANA MINERAL NO HIDRÓFILO DE 40/70mm

6- ACABADO ZÓCALO DE LINÓLEO H=2.10m

7- GUARNECIDO DE YESO NEGRO Y ENLUCIDO YESO BLANCO

8- 1/2 PIE DE LADRILLO TOSCO 240x115x70

9- POLIURETANO PROYECTADO CELDA CERRADA d=30kg/m3

10- CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA

11- PINTURA LISA ACRÍLICA

12- DOBLE PLACA DE CARTÓN YESO HIDRÓFUGO

LEYENDA DE TABIQUERÍA:F1 F2 F2´

D-2D-1 D-1´

ALICATADO DE GRES PORCELANICO 20x20 RECTIFICADO NATURAL,

SOLADO CON BALDOSAS DE GRES PORCELANICO

HASTA 2,10 M DE ALTURA ZOCALO DE LINOLEO COLOR SEGUN DF.
RESTO ACABADO PINTURA PLASTICA LISA ACRILICA MATE,

REVESTIMIENTOS DE PARED

REVESTIMIENTOS DE TECHO

REVESTIMIENTOS DE SUELO

RT-1

RP-2

RS-1

RP-3

RP-1

RS-2

RT-2 ACABADO PINTURA PLASTICA COLOR SEGUN DF SOBRE HORMIGÓN.

SOLADO DE HORMIGÓN IMPRESO 

FALSO TECHO CON PLACAS DE FIBRA MINERAL 
CON RESISTENCIA A LA HUMEDAD. DIMENSIONES 600x600x15 mm., 

TRASDOSADO DE CHAPA COLOR SOBRE LADRILLO CARA VISTA.

Cabina sanitaria con  frente de tablero fenólico de 1,86 metros de alto,
compuesto por fijo y puerta, y separador de cabinas de tablero fenólico.

M

RS-3 SOLADO DE PVC DEPORTIVO

RP-4 PINTURA LISA ACRILICA MATE COLOR SEGUN D.F.

DE 30x30 CM COLOR SEGUN DF.

PERFILERIA VISTA BLANCA 

COLOR SEGUN DF.

COLOR SEGUN DF.. 

COLOR SEGUN DF.

ACABADOS DE CUBIERTA

RC-1 CUBIERTA INCLINADA, PANEL SANDWICH CON
ACABADO FONOABSORBENTE AL INTERIOR

RS-4 SOLADO FELPUDO DE FIBRA
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A-06
Planta Baja. Guía de acabados y carpinterías
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GALVANIZADO 46/70mm CADA 40 mm

3- ALICATADO DE GRES PORCELÁNICO

4- 1/2 PIE DE LADRILLO CARA VISTA 240x115x70

5- AISLAMIENTO DE LANA MINERAL NO HIDRÓFILO DE 40/70mm

6- ACABADO ZÓCALO DE LINÓLEO H=2.10m

7- GUARNECIDO DE YESO NEGRO Y ENLUCIDO YESO BLANCO

8- 1/2 PIE DE LADRILLO TOSCO 240x115x70

9- POLIURETANO PROYECTADO CELDA CERRADA d=30kg/m3

10- CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA

11- PINTURA LISA ACRÍLICA

12- DOBLE PLACA DE CARTÓN YESO HIDRÓFUGO

LEYENDA DE TABIQUERÍA:F1 F2 F2´

D-2D-1 D-1´

ALICATADO DE GRES PORCELANICO 20x20 RECTIFICADO NATURAL,

SOLADO CON BALDOSAS DE GRES PORCELANICO

HASTA 2,10 M DE ALTURA ZOCALO DE LINOLEO COLOR SEGUN DF.
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M

RS-3 SOLADO DE PVC DEPORTIVO

RP-4 PINTURA LISA ACRILICA MATE COLOR SEGUN D.F.

DE 30x30 CM COLOR SEGUN DF.

PERFILERIA VISTA BLANCA 

COLOR SEGUN DF.

COLOR SEGUN DF.. 

COLOR SEGUN DF.

ACABADOS DE CUBIERTA

RC-1 CUBIERTA INCLINADA, PANEL SANDWICH CON
ACABADO FONOABSORBENTE AL INTERIOR

RS-4 SOLADO FELPUDO DE FIBRA

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

REVISADO

ARQUITECTO

Carmen Rivela Pérez

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE

SITUACION

PLANO 

FECHA

ESCALA

Calle Campo de fútbol, 4  28430 Alpedrete

Construcción de gimnasio en el
C.E.I.P. "Clara Campoamor"

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

de Infraestructuras y Servicios
Dirección General

00

1/50

Sept 2017

A-07 Planta de cubierta. Acabados
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Puerta de entrada de dos hojas abatibles y fijo superior,

formadas por perfiles de aleación de alumnio con

tratamiento térmico. Marco y hoja con perfil de sección de

70 mm., con rotura de puente térmico.

Con acristalamiento 3+3/12/4+4

Con barra antipánico en cada hoja.

Carpinteria de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad QUALICOAT, con rotura de puente térmico, en ventanas con parte batiente y parte fija.

Compuesta por cerco, hoja(s), herrajes de colgar (3 pernios por hoja) y de seguridad; mecanismo para apertura para las oscilobatientes con manivela y

acristalamiento 3+3/12/4+4

P1 -ext

2 Uds

CARPINTERIA EXTERIOR - ALUMINIO

PUERTA EXTERIOR - ALUMINIO

Puerta de chapa lisa de dos hojas

abatibles de 80x205 cm y barra

antipánico en cada hoja, realizada en

doble chapa de acero galvanizado de 1

mm. de espesor y panel intermedio,

rigidizadores con perfiles de acero

conformado en frío, herrajes de colgar,

cerco de perfil de acero conformado en

frío con garras para recibir a la obra, ojo

de buey de vidrio, acabada con capa de

pintura epoxi polimerizada al horno.

P2-ext

1 Ud

Puerta de chapa lisa de una hoja

abatible de 80x205 cm, realizada en

doble chapa de acero galvanizado de 1

mm. de espesor y panel intermedio,

rigidizadores con perfiles de acero

conformado en frío, herrajes de colgar,

cerradura con manillón de nylon, cerco

de perfil de acero conformado en frío con

garras para recibir a la obra, acabada

con capa de pintura epoxi polimerizada

al horno.

P3-ext

1 Ud

CARPINTERIA ACERO

P7

Puerta en cabina sanitaria de

tablero fenólico, incluso patas

regulables en acero inox. Perfilerias

de aluminio anodizado plata.

3 Unidades

P5

1 Ud

Puerta de paso ciega de doble hoja de

madera de haya vaporizada forrada de

laminado plástico.

Manivela sobre escudo largo de acero

Puerta de paso ciega de una hoja de

tablero fenólico, guía superior con juego

de ruedas para puerta corredera, con

asa diámetro 19 con roseta y condena

Inox especiales pico. Patas regulables

en acero inox y perfilarías de aluminio

anodizado plata.

P6

2 Uds

CARPINTERIA INTERIOR - MADERA

2 Uds

Puerta de paso ciega de una hoja de

madera de haya vaporizada forrada de

laminado plástico.

Manivela sobre escudo largo de acero
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Ventana practicable de UNA HOJA y PARTE FIJA, realizada en perfilería de aluminio lacado en color, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 65 mm de módulo. (Una de ellas motorizada)

AutoCAD SHX Text
IPE 260 (BOYD)

AutoCAD SHX Text
HEB 140

AutoCAD SHX Text
Panel prefabricado autoportante de hormigón armado, ejecutado para acabado arquitectónico, terminación al chorro de arena, de espesor total 100 mm.

AutoCAD SHX Text
Tubos huecos 80.40.5 mm. con acero laminado

AutoCAD SHX Text
Tubos huecos 140.80.4 mm. con acero laminado

AutoCAD SHX Text
Panel Sandwich de chapa prelacada c/Aislamiento e: 12 cm y acabado fonoabsorvente al interior.

AutoCAD SHX Text
Cargadero de Chapa Plegada 2.5 mm de gruesa, anclada al tubo hueco de 80.40.5 cada 100 cm.

AutoCAD SHX Text
Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 30/35 kg/m3, espesor 35/40 mm y conductividad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie ejecutada.

AutoCAD SHX Text
HEB 140

AutoCAD SHX Text
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm

AutoCAD SHX Text
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor

AutoCAD SHX Text
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón

AutoCAD SHX Text
HEB 240

AutoCAD SHX Text
Fijo Superior

AutoCAD SHX Text
Revestimiento vinílico heteorogeneo de 6.5 mm de grosor.

AutoCAD SHX Text
Pavimento vinílico heteorogeneo de 6.5 mm de grosor.

AutoCAD SHX Text
Recrecido del soporte de pavimentos de 7 cm. de espesor.

AutoCAD SHX Text
Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS de 50mm de grosor.

AutoCAD SHX Text
Bajante de aluminio

AutoCAD SHX Text
13.00 %%%

AutoCAD SHX Text
Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de polipropileno.

AutoCAD SHX Text
Barandilla en acero macizo laminado en caliente de 90 cm hasta 110 cm. de altura, formada por: bastidor sencillo de pletina de 40x5 mm., entrepaño de barrotes de redondo macizo liso D=16 mm, pletina horizontal de 40x5 mm.

AutoCAD SHX Text
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.

AutoCAD SHX Text
Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección tipo cornisa,

AutoCAD SHX Text
HEB 240

AutoCAD SHX Text
Tubos huecos 80.40.5 mm. con acero laminado

AutoCAD SHX Text
Ventana practicable de UNA HOJA y PARTE FIJA, realizada en perfilería de aluminio lacado en color, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 65 mm de módulo. Una de ellas motorizada.

AutoCAD SHX Text
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón

AutoCAD SHX Text
HEB 140

AutoCAD SHX Text
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm

AutoCAD SHX Text
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor

AutoCAD SHX Text
Revestimiento vinílico heterogéneo de 6.5 mm de grosor.

AutoCAD SHX Text
LOSA ALVEOLAR 20+5

AutoCAD SHX Text
FORJADO SANITARIO P.BAJA

AutoCAD SHX Text
Pavimento vinílico heteorogeneo de 6.5 mm de grosor.

AutoCAD SHX Text
Recrecido del soporte de pavimentos de 7 cm. de espesor.

AutoCAD SHX Text
Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS de 50mm de grosor.

AutoCAD SHX Text
IMPERMEABILIZACIÓN 

AutoCAD SHX Text
VIGA PERIMETRAL V1(40x50)

AutoCAD SHX Text
APOYO DEL FORJADO DE PLANTA BAJA

AutoCAD SHX Text
Panel prefabricado autoportante de hormigón armado, ejecutado para acabado arquitectónico, terminación al chorro de arena, de espesor total 100 mm.

AutoCAD SHX Text
Panel prefabricado autoportante de hormigón armado, ejecutado para acabado arquitectónico, terminación al chorro de arena, de espesor total 100 mm.

AutoCAD SHX Text
Panel Sandwich de chapa prelacada c/Aislamiento e: 12 cm y acabado de madera fonoabsorvente al interior.

AutoCAD SHX Text
Cargadero de Chapa Plegada 2.5 mm de gruesa, anclada al tubo hueco de 80.40.5 cada 100 cm.

AutoCAD SHX Text
Tablero de rasillón

AutoCAD SHX Text
canaleta prefabricada de ancho 300 mm de hormigón polímero para drenaje longitudinal, con rejilla de hierro fundido con grafito

AutoCAD SHX Text
Cama de arena

AutoCAD SHX Text
Tubo de drenaje de hormigón poroso

AutoCAD SHX Text
Capas de áridos

AutoCAD SHX Text
Geotextil

AutoCAD SHX Text
Capas de árido

AutoCAD SHX Text
Terreno bruto

AutoCAD SHX Text
Panel Sandwich de chapa prelacada c/Aislamiento e: 12 cm y acabado de madera fonoabsorvente al interior.

AutoCAD SHX Text
Tubos huecos 140.80.4 mm. con acero laminado

AutoCAD SHX Text
IPE 260 (BOYD)

AutoCAD SHX Text
HEB 140

AutoCAD SHX Text
Pieza de reamte de chapa prelacada 6 mm de espesor

AutoCAD SHX Text
Tubo de 40 de diámetro.

AutoCAD SHX Text
Pletina de 40/5

AutoCAD SHX Text
Redondo liso de 16 mm de diámetro a 10 mm entre ejes.

AutoCAD SHX Text
Barandilla en acero macizo laminado en caliente de 90 cm hasta 110 cm. de altura, formada por: bastidor sencillo de pletina de 40x5 mm., entrepaño de barrotes de redondo macizo liso D=16 mm, pletina horizontal de 40x5 mm.
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D-02 Despiece paneles de fachada




