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LEYENDA

DESAGÜE INODORO

RED DE SANEAMIENTO COLGADO

REGISTRO EN SANEAMIENTO

SIFÓN INDIVIDUAL

BAJANTE

RED SANEAMIENTO PLUVIALES

RED DRENAJE 160mm

CANALÓN CUBIERTA "IN SITU"

BAJANTE PLUVIALES

ARQUETA REGISTRABLE DE PASO

POZO DE REGISTRO

PENDIENTE MÍNIMA 0,5%

1:200

IU 01

INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

URBANIZACIÓN

LA PENDIENTE MÍNIMA SERÁ DEL 1% PARA SANEAMIENTO

COLGADO Y 2% PARA SANEAMIENTO ENTERRADO

SE DISPONDRÁ DE REGISTROS A INTERVALOS DE MÁXIMO

15m DE LONGITUD.

EL MATERIAL EMPLEADO EN TODA LA INSTALACIÓN

SERÁN COLECTORES DE PVC.

LAS ARQUETAS SERÁN DE LADRILLO TOSCO ENFOSCADAS

Y BRUÑIDAS EN LA CARA INTERIOR

A

ARQUETA DE PASO

Seccion longitudinal

5

6
6

2
1
3
4

P
10
0

Planta

50

B

cotas en mm

1. Cerco de perfil laminado L50.5mm al que irán soldadas las armaduras de la tapa de hormigón.
2. Muro aparejado de 12cm de ladrillo macizo R-100 kg/cm2 con juntas de mortero M40 espesor 1cm.
3. Armadura formada por redondos O'8mm de acero AE-42 formando retícula cada 10cm.
4. Losa sustentada en cuatro bordes de hormigón de resistencia característica 175kg/cm2.
5. Enfoscado con mortero 1:3 y bruñido. Angulos redondeados.
6. Solera y formación de pendientes de hormigón en masa de resistencia característica 100kg/cm2.

12
0

12
0

120120

TUBO DE DRENAJE

LAMINA GEOTEXTIL

DELTA DRAIN 

LAMINA DE IMPERMEABILIZACION SOBRE IMPRIMACION BITUMINOSA

CUÑA DE GRAVA

LECHO DE HORMIGON

MURO DE CONTENCION DE HORMIGON ARMADO e=300mm

RELLENO DE ARENA DE RIO COMPACTADA AL 100% P.M.

DETALLE DRENAJE Y AVENAMIENTO
SECCION VERTICAL

ESCALA S/N

TAPA CIRCULAR Y CERCO

POZO CIRCULAR DE REGISTRO

HORMIGON EN MASA

ENFOSCADO CON BRUÑIDO
ANGULOS REDONDEADOS

PATES EMPOTRADOS

MURO APAREJADO DE 25 cm.
DE LADRILLO MACIZO

COLECTOR

SOLERA Y FORMACION
DE PENDIENTES

45°

135°

45°45°

PIEZA EN "Y" PIEZA EN "Y" SIMÉTRICA PIEZA EN "T"

DETALLES UNIONES DE TUBERÍA

POR DEBAJO DEL FORJADO 
SANEAMIENTO COLGADO

Pendiente 1.5%

∅

10 x ∅
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2

AULA
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2

h libre 300 cm

h libre 300 cm
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2

CAFETERÍA
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S.6.33m

CUARTO

2
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2

Aseo
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2

VESTÍBULO
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INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

URBANIZACIÓN

LEYENDA

GE
GRUPO ELECTRÓGENO 30kVA

PICA DE PUESTA A TIERRA (GE)

LINEA DE SERVICIO DEL GE (AS+), 5x16mm2

ARQUETA REGISTRABLE DE PASO

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA

CONDUCTOR DE COBRE

DESNUDO 35 mm2

Ø 300

TAPA CON SIMBOLO

DE TIERRA GRABADO

PICA

- 300

ARQUETA DE REGISTRO

TIERRA VEGETAL

CONDUCTOR ENTERRADO

CUNA DE ARENA

800 MINIMO

950

150

400

DETALLE ZANJA PARA EL CONDUCTOR DE TIERRA

UNIÓN SIMPLE

DETALLES DE SOLDADURAS

UNIÓN CRUZADA UNIÓN DE COBRE CON LA PICADERIVACIÓN PARA LA UNIÓN CON PILAR
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6%

6%6%

pendiente 32%

pendiente 32%

pendiente 32%

pendiente 32% pendiente 32%

pendiente 32%

pendiente 32%

Chimeneas de ventilación de la cámara de

aire de cubierta

36,36m2

60,83m2

69,82m2

SEMINARIO 1 SEMINARIO 2 SEMINARIO 3 SEMINARIO 4

Sup.14.33m

2

Sup.14.30m

2

Sup.13.46m

2

Sup.13.48m

2

AULA DE

INFORMÁTICA

Sup.56.30m

2

SALA DE

PROFESORES

Sup.56.30m

2

ALMACÉN

AULA

Sup.16.25m

CAFETERÍA

Sup.11.38m

Sup.56.75m

2

VESTÍBULO

2

h libre 300 cm

h libre 300 cm

AULA 1

Sup.50.26m

2

h libre 300 cm

AULA 2

Sup.51.40m

Arm. elect

+0,60 +0,00

4 23

1

VESTÍBULO 2

12.55 m

2

Mástil

banderas

6%6%

6% 6%

+1,47

ALMACÉN

22.06 m

2

CUARTO

DE

INSTALACIONES

15.45m

2

ESCALERA 2

ESCALERA 1

+0,60

4

2

3

5

1

+0,60

+1,47

VESTÍBULO 3

 19.21 m

2

VESTÍBULO 1

38.74 m

2

CUARTO

TELECO.

3.66 m

2

11

7

9

10

12

5

8

6

2

3

4

1

11

12

7

5

8

10

9

6

4

3

1

2

+0,00 (651,00m)

h 270 cm

AULA 2

0,00

ACCCESO

PEATONAL

651,00m

650,00m

ACCESO PRINCIPAL

DESPACHO

SECRETARÍA

39,07m2

VESTÍBULO

234,41m2

CORTAVIENTOS

28,53m2

CONSERJERÍA/

REPROGRAFÍA

12,31m2

AULA 1

DESPACHO

DIRECTOR

20,02m2

PATIO

457,58m2

PATIO

338,71m2

VESTUARIOS

ALUMNAS

27,63m2

VESTUARIOS

ALUMNOS

31,15m2

DEPÓSITO PCI

BIBLIOTECA

113,33m2

4
.
6

7

CUARTO

CALEFACCIÓN

17,24m2

CUARTO

CONTAD.

4,81m2

VESTÍBULO

55,05m2

11,53m2

PORCHE

11,76m2

ASEO

ADAPTADO

7,75m2

0.95

1.90

2
.
9

5

0.95

0
.
9

5

1.97

0.15

1.97

3
.
6

0

0.55

Cu 40/42

Acometida

de gas

PE 40 MM

Cu 32/35

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación e Investigación
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

REVISADO

ARQUITECTO

Ignacio del Yerro San Román
B15 Arquitectura

PLANO 

FECHA

ESCALA

Ampliación de 6 aulas, 1 aula de grupo
pequeño y aseos en el I.E.S. "Gonzalo
Chacón" en  Arroyomolinos (Madrid)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

de Infraestructuras y Servicios
Dirección General

PROYECTO BÁSICO,  DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD

Col. 7443
Diciembre 2018

SITUACION
AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)

1:200

IU 03

INSTALACIÓN DE GAS NATURAL

URBANIZACIÓN

LEYENDA

60

70

10

A SALA DE CALDERAS (TUBERIA DE PE)

3.- VALVULA DE ACOMETIDA

1.- ARMARIO DE REGULACION

3

4

1 2

4.-BUZON

2.- CONTADOR G16

TUBERIA DE P.E. ENTERRADA

ACOMETIDA GAS

ARMARIO DE REGULACION

LLAVE ABONADO

LLAVE ACOMETIDA

FILTRO

REGULADOR DE ABONADO

CON VÁLVULA DE

SEGURIDAD DE PRESIÓN

MÍNIMA

CONTADOR G16

VÁLVULA DE SEGURIDAD

DE PRESIÓN MÍNIMA

TOMA DE

PRESIÓN

TUBERIA PE ALTA DENSIDAD 

CAMA DE ARENA DE RIO

RELLENO COMPACTADO

LLAVE DE ACOMETIDA EN ARQUETA

CONDUCCIÓN ENVAINADA

LLAVE EDIFICIO

LLAVE CONEXIÓN A APARATO

CONTADOR 

LOS TRAZADOS DE CONDUCTOS DE GAS POR LOCALES A LOS

QUE  NO DEN SERVICIO, SE REALIZARÁ CON TUBO

ENVAINADO.

TODOS LOS EQUIPOS Y CONDUCCIONES SE INSTALARÁN

SIGUIENDO  LO ESTABLECIDO POR EL RITE, NORMAS UNE Y

REGLAMENTACIONES LOCALES O DE COMPAÑÍA

SUMINISTRADORA.

LAS TUBERÍAS DE GAS SE MANTENDRÁN A UNAS DISTANCIAS

DE 5 cm DE LOS CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE GASES Y

CALDERAS, Y A 3 cm. DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS Y DE

AGUA.

AutoCAD SHX Text
P109

AutoCAD SHX Text
P121

AutoCAD SHX Text
P125

AutoCAD SHX Text
P129

AutoCAD SHX Text
P101

AutoCAD SHX Text
P102

AutoCAD SHX Text
P165

AutoCAD SHX Text
P166

AutoCAD SHX Text
P167

AutoCAD SHX Text
P168

AutoCAD SHX Text
P169

AutoCAD SHX Text
P170

AutoCAD SHX Text
P171

AutoCAD SHX Text
P172

AutoCAD SHX Text
P153

AutoCAD SHX Text
P154

AutoCAD SHX Text
P155

AutoCAD SHX Text
P156

AutoCAD SHX Text
P157

AutoCAD SHX Text
P163

AutoCAD SHX Text
P164

AutoCAD SHX Text
P105

AutoCAD SHX Text
P106

AutoCAD SHX Text
<6%%%

AutoCAD SHX Text
<6%%%

AutoCAD SHX Text
<6%%%

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
575





P2

P5 P9

P10

P13

P14

P15

P18

P19

AULA 1

CORTAVIENTOS

28,53m2

Sup.56.30m

2

PROFESORES

Sup.56.30m

2

P17

ACCESO PRINCIPAL

652,50m

2

1

3

4

6

9

10

8

5

7

12

11

1

4

3

2

6

8

5

12

10

9

7

11

CUARTO

TELECO.

3.66 m

2

VESTÍBULO 1

38.74 m

2

VESTÍBULO 3

 19.21 m

2

1

5

3

2

4

ESCALERA 1

ESCALERA 2

CUARTO

DE

INSTALACIONES

15.45m

2

ALMACÉN

22.06 m

2

VESTÍBULO 2

12.55 m

2

1

3 24

Arm. elect

BS.01

Ø 50

Ø 125

Ø 125

BP.03

BP.04

BP.05

BP.06

BP.07

BP.08

BP.09
BP.10

BP.12

BP.01

PR.R.5

CR:+651m

P:-1,7m

60x60

CR:+649,50m

AP.11

P:-0,62m

CR:+649,5m

P:-0,50m

PR.P.15

CR:+649,5m

P:-0,97m

PR.P.13

PR.P.05

CR:+651m

P:-0,92m

50x50

CR:+651m

AP.04

P:-0,50m

PR.P.07

CR:+651m

P:-1,37m

PR.P.08

CR:+651m

P:-1,61m

PR.P.09

CR:+651m

P:-1,65m

PR.P.11

CR:+649,50m

P:-0,48m

PR.P.12

CR:+649,5m

P:-0,73m

BP.11

PR.P.06

CR:+651m

P:-1,13m

BP.02

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación e Investigación
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

REVISADO

ARQUITECTO

Ignacio del Yerro San Román
B15 Arquitectura

PLANO 

FECHA

ESCALA

Ampliación de 6 aulas, 1 aula de grupo
pequeño y aseos en el I.E.S. "Gonzalo
Chacón" en  Arroyomolinos (Madrid)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

de Infraestructuras y Servicios
Dirección General

PROYECTO BÁSICO,  DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD

Col. 7443
Diciembre 2018

SITUACION
AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)

1:100

IS 01

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

PLANTA BAJA

LEYENDA

DESAGÜE INODORO

RED DE SANEAMIENTO COLGADO

REGISTRO EN SANEAMIENTO

SIFÓN INDIVIDUAL

BAJANTE

RED SANEAMIENTO PLUVIALES

RED SANEAMIENTO ENTERRADA FECALES

CANALÓN CUBIERTA "IN SITU"

BAJANTE PLUVIALES

ARQUETA REGISTRABLE DE PASO

POZO DE REGISTRO

PENDIENTE MÍNIMA 0,5%

A

ARQUETA DE PASO

Seccion longitudinal

5

6
6

2
1
3
4

P
10
0

Planta

50

B

cotas en mm

1. Cerco de perfil laminado L50.5mm al que irán soldadas las armaduras de la tapa de hormigón.
2. Muro aparejado de 12cm de ladrillo macizo R-100 kg/cm2 con juntas de mortero M40 espesor 1cm.
3. Armadura formada por redondos O'8mm de acero AE-42 formando retícula cada 10cm.
4. Losa sustentada en cuatro bordes de hormigón de resistencia característica 175kg/cm2.
5. Enfoscado con mortero 1:3 y bruñido. Angulos redondeados.
6. Solera y formación de pendientes de hormigón en masa de resistencia característica 100kg/cm2.
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IF 01

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

PLANTA BAJA

LEYENDA

CANALIZACION POLIPROPILENO AGUA FRÍA

PUNTO CONSUMO AGUA FRÍA

LLAVE DE CORTE AGUA FRÍA

NOTAS

DIMENSIONES DE LAS CONEXIONES DE AGUA FRIA, A LOS DIFERENTES APARATOS SANITARIOS Y

MAQUINARIA EN TUBERIA DE PP-R (mm)

LAVABO, LAVAMANOS DN 16 INODORO (cisterna) DN 16

URINARIO DN 16 VERTEDERO DN 20

FREGADERO         DN 16

SECCIONES DE TUBERIA

ALIMENTACIÓN A APARATO SANITARIO: DN 16

ALIMENTACIÓN A CUARTO HUMEDO : DN 20

DIÁMETROS MÍNIMOS DE ALIMENTACIÓN

35 < D <= 60

140 < D

90 < D <= 140

60 < D <= 90

40

50

50

40

>-10...0

30D <= 35

0...10 >10

30

40

40

30

20

20

30

30

30

20

ESPESOR DEL AISLAMIENTO DE LAS TUBERÍAS EN FUNCIÓN DE Ø

para fluidos frios en interior de edificios

temperatura del fluido ºC

diámetro

exterior (mm)

D1 200100 100D2

L

JUNTA DE GOMA

VARILLA ROSCADA

DETALLE DE SOPORTACIÓN DE TUBERÍAS EN TECHO

- LA TUBERÍA SE FIJARÁ DE TAL MANERA QUE UNA VEZ LLENA DE AGUA NO

SE PRODUZCAN FLECHAS SUPERIORES A DOS MILÍMETROS. LA SUJECIÓN

SE EFECTUARÁ CON PREFERENCIA EN LOS PUNTOS FIJOS Y PARTES

CENTRALES DE LOS TUBOS, DEJANDO LIBRES LAS ZONAS DE POSIBLES

MOVIMIENTOS, TALES COMO CURVAS. EL PASO A TRAVÉS DEL PISO O

PAREDES SE EFECTUARÁ MEDIANTE EL EMPLEO DE TUBOS PASAMUROS

DE DIÁMETROS ADECUADO Y JUNTAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR,

SIEMPRE QUE LOS TUBOS PONGAN EN COMUNICACIÓN DOS LOCALES

DIFERENTES.

DETALLE DE MONTANTE
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IF 02

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

PLANTA PRIMERA

LEYENDA

CANALIZACION POLIPROPILENO AGUA FRÍA

PUNTO CONSUMO AGUA FRÍA

LLAVE DE CORTE AGUA FRÍA

NOTAS

DIMENSIONES DE LAS CONEXIONES DE AGUA FRIA, A LOS DIFERENTES APARATOS SANITARIOS Y

MAQUINARIA EN TUBERIA DE PP-R (mm)

LAVABO, LAVAMANOS DN 16 INODORO (cisterna) DN 16

URINARIO DN 16 VERTEDERO DN 20

FREGADERO         DN 16

SECCIONES DE TUBERIA

ALIMENTACIÓN A APARATO SANITARIO: DN 16

ALIMENTACIÓN A CUARTO HUMEDO : DN 20

DIÁMETROS MÍNIMOS DE ALIMENTACIÓN

35 < D <= 60

140 < D

90 < D <= 140

60 < D <= 90

40

50

50

40

>-10...0

30D <= 35

0...10 >10

30

40

40

30

20

20

30

30

30

20

ESPESOR DEL AISLAMIENTO DE LAS TUBERÍAS EN FUNCIÓN DE Ø

para fluidos frios en interior de edificios

temperatura del fluido ºC

diámetro

exterior (mm)

D1 200100 100D2

L

JUNTA DE GOMA

VARILLA ROSCADA

DETALLE DE SOPORTACIÓN DE TUBERÍAS EN TECHO

- LA TUBERÍA SE FIJARÁ DE TAL MANERA QUE UNA VEZ LLENA DE AGUA NO

SE PRODUZCAN FLECHAS SUPERIORES A DOS MILÍMETROS. LA SUJECIÓN

SE EFECTUARÁ CON PREFERENCIA EN LOS PUNTOS FIJOS Y PARTES

CENTRALES DE LOS TUBOS, DEJANDO LIBRES LAS ZONAS DE POSIBLES

MOVIMIENTOS, TALES COMO CURVAS. EL PASO A TRAVÉS DEL PISO O

PAREDES SE EFECTUARÁ MEDIANTE EL EMPLEO DE TUBOS PASAMUROS

DE DIÁMETROS ADECUADO Y JUNTAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR,

SIEMPRE QUE LOS TUBOS PONGAN EN COMUNICACIÓN DOS LOCALES

DIFERENTES.

DETALLE DE MONTANTE
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IE 01

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

ILUMINACIÓN. PLANTA BAJA

LEYENDA

X-nº CIRCUITO ALUMBRADO

LUMINARIA 4 (LED BAÑO 6,5W)

LUMINARIA 1 (DOWNLIGHT LED 18W)

LUMINARIA 5 (PANTALLA FALSO TECHO 50W)

LUMINARIA 7 (APLIQUE ESTANCO LED 18W)

LUMINARIA 8 (APLIQUE EXTERIOR LED 20W)

LUMINARIA 9 (APLIQUE PORCHE LED 11W)

LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE LED 150lm

LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA LED 150lm

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR ESTANCO

DETECTOR DE MOVIMIENTO

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

XX-nº

CIRCUITO FUERZA

CUADRO SECUNDARIO PLANTA

CAJA DE MECANISMOS 4 TF+2 RJ45 + 2 RESERVA

LUMINARIA 6 (APLIQUE ESTANCO LED 24W)

E

TOMA DE FUERZA 16 A

TOMA DE FUERZA ESTANCA 16 A

PULSADOR DE ALARMA DISCAPACITADOS

Sx
SECAMANOS

ALARMA ACÚSTICA / LUMINOSA

PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA

V
LÍNEA DISPONIBLE ALIMENTACIÓN VENTILACIÓN

LÍNEA DISPONIBLE ALIMENTACIÓN EXTRACCIÓN

LUMINARIA 3 (REGLETA ESTANCA LED 39W)

LUMINARIA 2 (REGLETA PIZARRA 1x40W)

LUMINARIA 10 (APLIQUE ESCALERA LED 22W)

BANDEJA METÁLICA 60X60 
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IE 03

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

FUERZA PLANTA BAJA

LEYENDA

X-nº CIRCUITO ALUMBRADO

LUMINARIA 4 (LED BAÑO 6,5W)

LUMINARIA 1 (DOWNLIGHT LED 18W)

LUMINARIA 5 (PANTALLA FALSO TECHO 50W)

LUMINARIA 7 (APLIQUE ESTANCO LED 18W)

LUMINARIA 8 (APLIQUE EXTERIOR LED 20W)

LUMINARIA 9 (APLIQUE PORCHE LED 11W)

LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE LED 150lm

LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA LED 150lm

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR ESTANCO

DETECTOR DE MOVIMIENTO

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

XX-nº

CIRCUITO FUERZA

CUADRO SECUNDARIO PLANTA

CAJA DE MECANISMOS 4 TF+2 RJ45 + 2 RESERVA

LUMINARIA 6 (APLIQUE ESTANCO LED 24W)

E

TOMA DE FUERZA 16 A

TOMA DE FUERZA ESTANCA 16 A

PULSADOR DE ALARMA DISCAPACITADOS

Sx
SECAMANOS

ALARMA ACÚSTICA / LUMINOSA

PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA

V

LÍNEA DISPONIBLE ALIMENTACIÓN VENTILACIÓN

LÍNEA DISPONIBLE ALIMENTACIÓN EXTRACCIÓN

LUMINARIA 3 (REGLETA ESTANCA LED 39W)

LUMINARIA 2 (REGLETA PIZARRA 1x40W)

LUMINARIA 10 (APLIQUE ESCALERA LED 22W)

BANDEJA METÁLICA 60X60 
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IE 04

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

FUERZA PLANTA PRIMERA

LEYENDA

X-nº CIRCUITO ALUMBRADO

LUMINARIA 4 (LED BAÑO 6,5W)

LUMINARIA 1 (DOWNLIGHT LED 18W)

LUMINARIA 5 (PANTALLA FALSO TECHO 50W)

LUMINARIA 7 (APLIQUE ESTANCO LED 18W)

LUMINARIA 8 (APLIQUE EXTERIOR LED 20W)

LUMINARIA 9 (APLIQUE PORCHE LED 11W)

LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE LED 150lm

LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA LED 150lm

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR ESTANCO

DETECTOR DE MOVIMIENTO

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

XX-nº

CIRCUITO FUERZA

CUADRO SECUNDARIO PLANTA

CAJA DE MECANISMOS 4 TF+2 RJ45 + 2 RESERVA

LUMINARIA 6 (APLIQUE ESTANCO LED 24W)

E

TOMA DE FUERZA 16 A

TOMA DE FUERZA ESTANCA 16 A

PULSADOR DE ALARMA DISCAPACITADOS

Sx
SECAMANOS

ALARMA ACÚSTICA / LUMINOSA

PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA

V

LÍNEA DISPONIBLE ALIMENTACIÓN VENTILACIÓN

LÍNEA DISPONIBLE ALIMENTACIÓN EXTRACCIÓN

LUMINARIA 3 (REGLETA ESTANCA LED 39W)

LUMINARIA 2 (REGLETA PIZARRA 1x40W)

LUMINARIA 10 (APLIQUE ESCALERA LED 22W)

BANDEJA METÁLICA 60X60 
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Rack

Sube a P1

7 PUESTOS DE TRABAJO

(14 TUBOS EMPOTRADOS Ø25mm)
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IT 01

INSTAL DE TELECOMUNICACIONES

PLANTA BAJA

LEYENDA

TUBO PVC RIGIDO, Ø = 25 mm PARA VOZ-DATOS

CANAL PVC, 150 x 60, CON 1 

RACK PRINCIPAL 42u DE ALTURA, 

 ANCHO 800 Y FONDO 800

COMPARTIMENTO UNICO (VOZ-DATOS)

Rack

CAT.6

CAT.6

CEConexión
edificio

existente por
canalización

de 6 F.O.
OM3 y 25

pares

RACK
SECUNDARIO

CE
SECUNDARIO

7 PUESTOS DE
TRABAJO

 INSTALACIÓN RTIC
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IT 02

INSTAL DE TELECOMUNICACIONES

PLANTA PRIMERA

LEYENDA

TUBO PVC RIGIDO, Ø = 25 mm PARA VOZ-DATOS

CANAL PVC, 150 x 60, CON 1 

RACK PRINCIPAL 42u DE ALTURA, 

 ANCHO 800 Y FONDO 800

COMPARTIMENTO UNICO (VOZ-DATOS)

Rack

CEConexión
edificio

existente por
canalización

de 6 F.O.
OM3 y 25

pares

RACK
SECUNDARIO

CE
SECUNDARIO

7 PUESTOS DE
TRABAJO

 INSTALACIÓN RTIC

CAT.6

CAT.6
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IC 01

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

PLANTA BAJA

TUBERÍA DE IMPULSIÓN

LEYENDA

TUBERÍA DE RETORNO

PANEL EMISOR 1

LLAVE DE CORTE

1.-  LOS CONDUCTOS EN PATINILLOS Y CUBIERTA SERAN DE

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,2 mm

2.-  LOS CONDUCTOS FINALES A DIFUSORES SERAN

CIRCULARES FLEXIBLES, AISLADOS ACUSTICA Y

TERMICAMENTE.

3.-  LOS CONDUCTOS DE LA PISTA POLIDEPORTIVA SERÁN

CIRCULARES CON LA MISMA TERMINACIÓN QUE LOS

CONDUCTOS EXTERIORES.

4.-  LOS CONDUCTOS DE EXTRACCION EN PLANTA SERAN

DE CHAPA GALVANIZADA.

5.-  LOS CONDUCTOS RESTANTES EN PLANTA SERAN

RECTANGULARES TIPO CLIMAVER PLUS.

LAS VELAS DE LOS RADIADORES SE

REALIZARÁN MEDIANTE TUBERÍA ACERO DE

DIÁMETRO

3

8

". EL RESTO SERÁ DE ACERO

NEGRO.

C

CALDERA

SIAV

RECUPERADOR DE CALOR SIAV O EQUIVALENTE

DETALLE RADIADOR ALUMINIO DUBAL 

D1 200100 100D2

L

JUNTA DE GOMA

VARILLA ROSCADA
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PLANTA PRIMERA

TUBERÍA DE IMPULSIÓN
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TUBERÍA DE RETORNO
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TERMICAMENTE.

3.-  LOS CONDUCTOS DE LA PISTA POLIDEPORTIVA SERÁN

CIRCULARES CON LA MISMA TERMINACIÓN QUE LOS

CONDUCTOS EXTERIORES.

4.-  LOS CONDUCTOS DE EXTRACCION EN PLANTA SERAN

DE CHAPA GALVANIZADA.

5.-  LOS CONDUCTOS RESTANTES EN PLANTA SERAN

RECTANGULARES TIPO CLIMAVER PLUS.
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3 24
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CAMARA SANITARIA

LEYENDA
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IV 01

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

PLANTA PRIMERA

LEYENDA

DIMENSION Y SEPARACION ENTRE SOPORTES

ANCHO DE DISTANCIAS DIMENSION DEL DIMENSION DE LA

CONDUCTO

SOPORTES
ANGULO

VARILLA

hasta 500mm

hasta 700mm

hasta 900mm

hasta 1300mm

hasta 2000mm

2000mm

2000mm

1500mm

1500mm

1000mm 50x50x5.0mm

40x40x4.0mm

30x30x3.0mm

25x25x1.5mm M-6

hasta2400mm
1000mm

SOPORTE

ANCHO

600mm

800mm

1000mm

2100mm

2500mm

PESO MAX.

SOPORTE

30 Kg

1400mm

60 Kg

50 Kg

110 Kg

170 Kg

140 Kg

30x30x3.0mm

50x50x6.0mm M-10

M-8

M-8

M-8

M-6

NOTAS: LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN IRÁN POR ENCIMA DE LOS CONDUCTOS DE RETORNO.

LÍNEA IMPULSIÓN SIAV 1

LÍNEA DE RETORNO SIAV 1 

LÍNEA IMPULSIÓN SIAV 2

LÍNEA DE RETORNO SIAV 2 

LÍNEA IMPULSIÓN SIAV 3

LÍNEA DE RETORNO SIAV 3

REJILLA DE RETORNO

TOMA DE AIRE EXTERIOR

REJILLA DE IMPULSIÓN

INTERIORMENTE

CONDUCTO AISLADO

DETALLE DE SOPORTE DE CONDUCTO

SOPORTE DE CONDUCTO

DOBLE TUERCA

VARILLA DE SOPORTE Ø10 mm

PROTECCION DEL AISLAMIENTO

FORJADO

DETALLE DE SOPORTACIÓN DE CONDUCTO EN TECHO

 1200 mm

Angulo de refuerzo

 10 mm

Pletina



P18

LABORATORIO 2

75,18m2

AULA 2

49,30m2

AULA 3

49,30m2

AULA 6

59,69m2

AULA 1

50,27m2

PASARELA 2

57.89 m
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ASEO

MASCULINO

19.74 m

2

ASEO

ACCESIBLE

5.82 m

2

ASEO

FEMENINO

17.67 m

2

AULA 3

52.82 m

2

AULA 6

52.95 m

2

AULA 2

52.92 m

2

AULA 5

53.01 m

2

AULA DE

PEQUEÑO

GRUPO 1

23.83 m

2

AULA  1

52.60 m

2

AULA 4

52.73m

2

ESCALERA 2

18.36 m

2

PASILLO

134.03 m

2

ESCALERA 1

18.36m

2
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Contrahuella 13 cm
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300x250mm

Sube a cubierta
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IEx 01

INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN

PLANTA PRIMERA

LEYENDA

DIMENSION Y SEPARACION ENTRE SOPORTES

ANCHO DE DISTANCIAS DIMENSION DEL DIMENSION DE LA

CONDUCTO

SOPORTES
ANGULO

VARILLA

hasta 500mm

hasta 700mm

hasta 900mm

hasta 1300mm

hasta 2000mm

2000mm

2000mm

1500mm

1500mm

1000mm 50x50x5.0mm

40x40x4.0mm

30x30x3.0mm

25x25x1.5mm M-6

hasta2400mm
1000mm

SOPORTE

ANCHO

600mm

800mm

1000mm

2100mm

2500mm

PESO MAX.

SOPORTE

30 Kg

1400mm

60 Kg

50 Kg

110 Kg

170 Kg

140 Kg

30x30x3.0mm

50x50x6.0mm M-10

M-8

M-8

M-8

M-6

NOTAS: LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN IRÁN POR ENCIMA DE LOS CONDUCTOS DE RETORNO.

LÍNEA IMPULSIÓN SIAV 1

LÍNEA DE RETORNO SIAV 1 

LÍNEA IMPULSIÓN SIAV 2

LÍNEA DE RETORNO SIAV 2 

LÍNEA IMPULSIÓN SIAV 3

LÍNEA DE RETORNO SIAV 3

MONTANTE

BOCA EXTRACCIÓN

INTERIORMENTE

CONDUCTO AISLADO

DETALLE DE SOPORTE DE CONDUCTO

SOPORTE DE CONDUCTO

DOBLE TUERCA

VARILLA DE SOPORTE Ø10 mm

PROTECCION DEL AISLAMIENTO

FORJADO

DETALLE DE SOPORTACIÓN DE CONDUCTO EN TECHO

 1200 mm

Angulo de refuerzo

 10 mm

Pletina



P2

P5 P9

P10

P13

P14

P15

P18

P19

AULA 1

CORTAVIENTOS

28,53m2

Sup.56.30m

2

PROFESORES

Sup.56.30m

2

P17

ACCESO PRINCIPAL

652,50m
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CUARTO

TELECO.

3.66 m

2

VESTÍBULO 1

38.74 m

2

VESTÍBULO 3

 19.21 m

2

1

5

3

2

4

ESCALERA 1

ESCALERA 2

CUARTO

DE

INSTALACIONES

15.45m

2

ALMACÉN

22.06 m

2

VESTÍBULO 2

12.55 m

2

1

3 24

Arm. elect

EI 45-C5

2

Ø 1 1/2"

EI 60

REI 90

EI 60

EI 45-C5

2

T

G

G
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PCI 01

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EXTINCIÓN PLANTA BAJA

EXTINTOR DE POLVO ABC

PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS

BIES Ø 25mm MANGUERA 20m

DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA DE ALARMA

DETALLE PULSADOR

ALZADO

DETALLE BIES

ALZADO

M
a
x
 
1
5
0
0
 
m

m
.

CODO M-H 

TUERCA DE UNION

ALIMENTACION RED DE BIES Ø 1 1/4"

MACHON 

ESTIRADO SIN 

SOLDADURA DIN-2440

TUERCA DE UNION

TAPON MACHO 

DETALLE BIE Ø25mm/20m.

TUBERIA DE ACERO

CARTEL SEÑALIZACIÓN POSICIÓN DE EXTINTOR

SALIDA

CARTEL SEÑALIZACIÓN SALIDA DE EVACUACIÓN

CARTEL SEÑALIZACIÓN POSICIÓN DE BIE

EXTINTOR DE POLVO 21A-113B

ALZADO

Max 1700 mm

G
DETECTOR DE GAS 1

DETECTOR LINEAL INFRARROJOS

CENTRALITA DE ALARMA ANALÓGICA

T

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

DETECTOR AUTOMÁTICO INCENDIOS TÉRMICO
T

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

CARTEL SEÑALIZACIÓN

"DIRECCIÓN CAMINO EVACUACIÓN"

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

SECTORICACIÓN

EI-120

EI t-C5

2

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS

M
a
x
 
1
5
0
0
 
m

m
.

CARTEL SEÑALIZACIÓN PULSADOR DE ALARMA

EXTINTOR

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

PULSADOR

DE ALARMA

AENOR

Producto

Certificado

Aislante Térmico

BOCA  DE

INCENDIO

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

LEYENDA

ESCALERA

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

CARTEL SEÑALIZACIÓN

"DIRECCIÓN ESCALERA EVACUACIÓN"
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LABORATORIO 2

75,18m2

AULA 2

49,30m2

AULA 3

49,30m2

AULA 6

59,69m2

AULA 1

50,27m2

PASARELA 2

57.89 m
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ASEO

MASCULINO

19.74 m

2

ASEO

ACCESIBLE

5.82 m

2

ASEO

FEMENINO

17.67 m

2

AULA 3

52.82 m

2

AULA 6

52.95 m

2

AULA 2

52.92 m

2

AULA 5

53.01 m

2

AULA DE

PEQUEÑO

GRUPO 1

23.83 m

2

AULA  1

52.60 m

2

AULA 4

52.73m

2

ESCALERA 2

18.36 m

2

PASILLO

134.03 m

2

ESCALERA 1

18.36m

2

1

2

3

1

2

Contrahuella 13 cm
3

EI 30-C5

2

Ø 1 1/2"

CONEXIÓN A RED EXISTENTE

Ø 1 1/2"

Ø 2 1/2"Ø 2 1/2"

Ø 1 1/2"

Ø 2 1/2"

EI 60

EI 30-C5

2

Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"
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PCI 02

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EXNTINICIÓN. PLANTA PRIMERA

EXTINTOR DE POLVO ABC

PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS

BIES Ø 25mm MANGUERA 20m

DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA DE ALARMA

DETALLE PULSADOR

ALZADO

DETALLE BIES

ALZADO

M
a
x
 
1
5
0
0
 
m

m
.

CODO M-H 

TUERCA DE UNION

ALIMENTACION RED DE BIES Ø 1 1/4"

MACHON 

ESTIRADO SIN 

SOLDADURA DIN-2440

TUERCA DE UNION

TAPON MACHO 

DETALLE BIE Ø25mm/20m.

TUBERIA DE ACERO

CARTEL SEÑALIZACIÓN POSICIÓN DE EXTINTOR

SALIDA

CARTEL SEÑALIZACIÓN SALIDA DE EVACUACIÓN

CARTEL SEÑALIZACIÓN POSICIÓN DE BIE

EXTINTOR DE POLVO 21A-113B

ALZADO

Max 1700 mm

G
DETECTOR DE GAS 1

DETECTOR LINEAL INFRARROJOS

CENTRALITA DE ALARMA ANALÓGICA

T

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

DETECTOR AUTOMÁTICO INCENDIOS TÉRMICO
T

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

CARTEL SEÑALIZACIÓN

"DIRECCIÓN CAMINO EVACUACIÓN"

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

SECTORICACIÓN

EI-120

EI t-C5

2

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS

M
a
x
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5
0
0
 
m

m
.

CARTEL SEÑALIZACIÓN PULSADOR DE ALARMA

EXTINTOR

AENOR

Producto

Certificado

Aislante Térmico

PULSADOR

DE ALARMA

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

BOCA  DE

INCENDIO

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

LEYENDA

ESCALERA

AENOR

ProductoCertificadoAislante Térmico

CARTEL SEÑALIZACIÓN

"DIRECCIÓN ESCALERA EVACUACIÓN"
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AULA 1

CORTAVIENTOS

28,53m2

Sup.56.30m

2

PROFESORES

Sup.56.30m

2
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PCI 03

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EVACUACIÓN. PLANTA BAJA

EXTINTOR DE POLVO ABC

PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS

BIES Ø 25mm MANGUERA 20m

DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA DE ALARMA

DETALLE PULSADOR

ALZADO

DETALLE BIES

ALZADO

M
a
x
 
1
5
0
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m

m
.

CODO M-H 

TUERCA DE UNION

ALIMENTACION RED DE BIES Ø 1 1/4"

MACHON 

ESTIRADO SIN 

SOLDADURA DIN-2440

TUERCA DE UNION

TAPON MACHO 

DETALLE BIE Ø25mm/20m.

TUBERIA DE ACERO

CARTEL SEÑALIZACIÓN POSICIÓN DE EXTINTOR

SALIDA

CARTEL SEÑALIZACIÓN SALIDA DE EVACUACIÓN

CARTEL SEÑALIZACIÓN POSICIÓN DE BIE

EXTINTOR DE POLVO 21A-113B

ALZADO

Max 1700 mm

G
DETECTOR DE GAS 1

DETECTOR LINEAL INFRARROJOS

CENTRALITA DE ALARMA ANALÓGICA

T

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

DETECTOR AUTOMÁTICO INCENDIOS TÉRMICO
T

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

CARTEL SEÑALIZACIÓN

"DIRECCIÓN CAMINO EVACUACIÓN"

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

SECTORICACIÓN

EI-120

EI t-C5

2

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS
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BOCA  DE
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LEYENDA
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ProductoCertificadoAislante Térmico

CARTEL SEÑALIZACIÓN

"DIRECCIÓN ESCALERA EVACUACIÓN"
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75,18m2
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49,30m2
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MASCULINO

19.74 m

2
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ACCESIBLE

5.82 m

2
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FEMENINO

17.67 m

2

AULA 3

52.82 m

2

AULA 6

52.95 m

2

AULA 2

52.92 m

2

AULA 5

53.01 m

2

AULA DE

PEQUEÑO

GRUPO 1

23.83 m

2

AULA  1

52.60 m

2

AULA 4

52.73m

2

ESCALERA 2

18.36 m

2

PASILLO

134.03 m

2

ESCALERA 1

18.36m

2
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1

2

Contrahuella 13 cm
3

S.P: 13,3 m

R.A: 8,9 m

S.P: 21,15m

R.A: 13,33 m

S.P: 26,63m

R.A: 13,31 m

S.P: 27,02 m

R.A: 13,4 m

S.P: 16,1 m

R.A: 13,84 m

S.P: 12,43m

R.A: 8,17 m

S.P: 16,34 m

R.A: 14,08 m

S.P: 20,71m

R.A: 13,32 m

S.P: 28,85 m

R.A: 13,22 m

S.P: 33,97m

R.A: 14,55 m

EXTINTOR

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

E
X

T
I
N

T
O

R

A
E

N
O

R

Pr
od

uc
to

Ce
rt

ifi
ca

do

Ais
lan

te 
Té

rm
ico

P
U

L
S

A
D

O
R

D
E

 
A

L
A

R
M

A

A
E

N
O

R

Pr
od

uc
to

Ce
rt

ifi
ca

do

Ais
lan

te 
Té

rm
ico

PULSADOR

DE ALARMA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

B
O

C
A

 
 
D

E

I
N

C
E

N
D

I
O

A
E

N
O

R

Pr
od

uc
to

Ce
rt

ifi
ca

do

Ais
lan

te 
Té

rm
ico

BOCA  DE

INCENDIO

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

ES
CA

LE
RA

A
E

N
O

R

Pr
od

uc
to

Ce
rti

fic
ad

o
Ais

lan
te 

Tér
mi

co

ESCALERA

A
E

N
O

R

Producto
Certificado

Aislante Térmico

E
X

T
I
N

T
O

R

A
E

N
O

R

Pr
od

uc
to

Ce
rt

ifi
ca

do

Ais
lan

te 
Té

rm
ico

P
U

L
S

A
D

O
R

D
E

 
A

L
A

R
M

A

A
E

N
O

R

Pr
od

uc
to

Ce
rt

ifi
ca

do

Ais
lan

te 
Té

rm
ico

B
O

C
A

 
 
D

E

I
N

C
E

N
D

I
O

A
E

N
O

R

Pr
od

uc
to

Ce
rt

ifi
ca

do

Ais
lan

te 
Té

rm
ico

E
X

T
I
N

T
O

R

A
E

N
O

R

Producto
Certificado

Aislante Térmico

P
U

L
S

A
D

O
R

D
E

 
A

L
A

R
M

A

A
E

N
O

R

Producto
Certificado

Aislante Térmico

B
O

C
A

 
 
D

E

I
N

C
E

N
D

I
O

A
E

N
O

R

Producto
Certificado

Aislante Térmico

EXTINTOR

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación e Investigación
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

REVISADO

ARQUITECTO

Ignacio del Yerro San Román
B15 Arquitectura

PLANO 

FECHA

ESCALA

Ampliación de 6 aulas, 1 aula de grupo
pequeño y aseos en el I.E.S. "Gonzalo
Chacón" en  Arroyomolinos (Madrid)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

de Infraestructuras y Servicios
Dirección General

PROYECTO BÁSICO,  DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD

Col. 7443
Diciembre 2018

SITUACION
AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)

1:100

PCI 04

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EVACUACIÓN. PLANTA PRIMERA

EXTINTOR DE POLVO ABC

PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS

BIES Ø 25mm MANGUERA 20m

DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA DE ALARMA

DETALLE PULSADOR

ALZADO

DETALLE BIES

ALZADO

M
a
x
 
1
5
0
0
 
m

m
.

CODO M-H 

TUERCA DE UNION

ALIMENTACION RED DE BIES Ø 1 1/4"

MACHON 

ESTIRADO SIN 

SOLDADURA DIN-2440

TUERCA DE UNION

TAPON MACHO 

DETALLE BIE Ø25mm/20m.

TUBERIA DE ACERO

CARTEL SEÑALIZACIÓN POSICIÓN DE EXTINTOR

SALIDA

CARTEL SEÑALIZACIÓN SALIDA DE EVACUACIÓN

CARTEL SEÑALIZACIÓN POSICIÓN DE BIE

EXTINTOR DE POLVO 21A-113B

ALZADO

Max 1700 mm

G
DETECTOR DE GAS 1

DETECTOR LINEAL INFRARROJOS

CENTRALITA DE ALARMA ANALÓGICA

T

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

DETECTOR AUTOMÁTICO INCENDIOS TÉRMICO
T

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

CARTEL SEÑALIZACIÓN

"DIRECCIÓN CAMINO EVACUACIÓN"

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

SECTORICACIÓN

EI-120

EI t-C5

2

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS

M
a
x
 
1
5
0
0
 
m

m
.

CARTEL SEÑALIZACIÓN PULSADOR DE ALARMA

EXTINTOR

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

PULSADOR

DE ALARMA

AENOR

Producto

Certificado

Aislante Térmico

BOCA  DE

INCENDIO

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

LEYENDA

ESCALERA

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

CARTEL SEÑALIZACIÓN

"DIRECCIÓN ESCALERA EVACUACIÓN"



ALMACÉN

13,17m2

ASEO

ADAPTADO

7,75m2

PISTA CUBIERTA

441,94m2

PORCHE

11,76m2

11,53m2

36,36m2

20,73m2

VESTÍBULO

55,05m2

CUARTO

CONTAD.

4,81m2

CUARTO

CALEFACCIÓN

17,24m2

P113

P52 P53 P56
P57

652,50m

652,50m

654,50m654,50m

P4 P8 P12

P50

P51 P544
.
6

7

60,83m2

69,82m2

BIBLIOTECA

113,33m2

DEPÓSITO PCI

VESTUARIOS

ALUMNOS

31,15m2

VESTUARIOS

ALUMNAS

27,63m2

PATIO

457,58m2

DESPACHO

DIRECTOR

20,02m2

SEMINARIO 1 SEMINARIO 2 SEMINARIO 3 SEMINARIO 4

652,50m

P2

P3

P5 P9

P10

P11

P13

P14

P15

P16

P18

P19

P20 P24 P28

AULA 1

CONSERJERÍA/

REPROGRAFÍA

12,31m2

CORTAVIENTOS

28,53m2

VESTÍBULO

234,41m2

SECRETARÍA

39,07m2

DESPACHO

Sup.14.33m

2

Sup.14.30m

2

Sup.13.46m

2

Sup.13.48m

2

AULA DE

INFORMÁTICA

Sup.56.30m

2

SALA DE

PROFESORES

Sup.56.30m

2

P36 PA1 PA2 PA3

P32

P55

ALMACÉN

CALDERA

S.3.75m

2

AULA

P17

ACCESO PRINCIPAL

P23 P27

Sup.16.25m

AULA

pequeño grupo 1

 Sup.19.95m

2

h libre 300 cm

h libre 300 cm

AULA 4

Sup.49.50m

2

CAFETERÍA

Sup.11.38m

BASURA

S.6.33m

CUARTO

2

2

Sup.56.75m

2

h libre 300 cm

Aseo

Sup.5.51m

2

4
5

6
7

3
2

1

P26P22

VESTÍBULO

2

h libre 300 cm h libre 300 cm

PA4 PA5 PA6P34

PASILLO

Sup.83.76m

2

652,50m

P21

0,00

AULA 2

P25
h 270 cm

PA7 PA8 PA9P34
P30

h libre 300 cm

AULA 1

Sup.50.26m

2

h libre 300 cm

AULA 2

Sup.51.40m

2

AULA 3

Sup.51.46m

2

h libre 300 cm

AULA

pequeño grupo 2

Sup.24.54m

2

h libre 300 cm

PA10 PA11 PA12P33P29

2

1

3

4

6

9

10

8

5

7

12

11

1

4

3

2

6

8

5

12

10

9

7

11

CUARTO

TELECO.

3.66 m

2

VESTÍBULO 1

38.74 m

2

VESTÍBULO 3

 19.21 m

2

1

5

3

2

4

ESCALERA 1

ESCALERA 2

CUARTO

DE

INSTALACIONES

15.45m

2

ALMACÉN

22.06 m

2

VESTÍBULO 2

12.55 m

2

1

3 24

Arm. elect

EI 45-C5

2

Ø 1 1/2"

EI 60

REI 90

EI 60

EI 45-C5

2

T

G

G

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación e Investigación
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

REVISADO

ARQUITECTO

Ignacio del Yerro San Román
B15 Arquitectura

PLANO 

FECHA

ESCALA

Ampliación de 6 aulas, 1 aula de grupo
pequeño y aseos en el I.E.S. "Gonzalo
Chacón" en  Arroyomolinos (Madrid)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

de Infraestructuras y Servicios
Dirección General

PROYECTO BÁSICO,  DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD

Col. 7443
Diciembre 2018

SITUACION
AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)

1:250

PCI 05

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

DETECCIÓN. PLANTA BAJA

EXTINTOR DE POLVO ABC

PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS

BIES Ø 25mm MANGUERA 20m

DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA DE ALARMA

DETALLE PULSADOR

ALZADO

DETALLE BIES

ALZADO

M
a
x
 
1
5
0
0
 
m

m
.

CODO M-H 

TUERCA DE UNION

ALIMENTACION RED DE BIES Ø 1 1/4"

MACHON 

ESTIRADO SIN 

SOLDADURA DIN-2440

TUERCA DE UNION

TAPON MACHO 

DETALLE BIE Ø25mm/20m.

TUBERIA DE ACERO

CARTEL SEÑALIZACIÓN POSICIÓN DE EXTINTOR

SALIDA

CARTEL SEÑALIZACIÓN SALIDA DE EVACUACIÓN

CARTEL SEÑALIZACIÓN POSICIÓN DE BIE

EXTINTOR DE POLVO 21A-113B

ALZADO

Max 1700 mm

G
DETECTOR DE GAS 1

DETECTOR LINEAL INFRARROJOS

CENTRALITA DE ALARMA ANALÓGICA

T

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

DETECTOR AUTOMÁTICO INCENDIOS TÉRMICO
T

AENOR

Producto

Certificado

Aislante Térmico

CARTEL SEÑALIZACIÓN

"DIRECCIÓN CAMINO EVACUACIÓN"

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

SECTORICACIÓN

EI-120

EI t-C5

2

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS

M
a
x
 
1
5
0
0
 
m

m
.

CARTEL SEÑALIZACIÓN PULSADOR DE ALARMA

EXTINTOR

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

PULSADOR

DE ALARMA

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

BOCA  DE

INCENDIO

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

LEYENDA

ESCALERA

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

CARTEL SEÑALIZACIÓN

"DIRECCIÓN ESCALERA EVACUACIÓN"

AutoCAD SHX Text
P107

AutoCAD SHX Text
P109

AutoCAD SHX Text
P121

AutoCAD SHX Text
P125

AutoCAD SHX Text
P129

AutoCAD SHX Text
P101

AutoCAD SHX Text
P102

AutoCAD SHX Text
P103

AutoCAD SHX Text
P165

AutoCAD SHX Text
P166

AutoCAD SHX Text
P167

AutoCAD SHX Text
P168

AutoCAD SHX Text
P169

AutoCAD SHX Text
P170

AutoCAD SHX Text
P171

AutoCAD SHX Text
P172

AutoCAD SHX Text
P153

AutoCAD SHX Text
P154

AutoCAD SHX Text
P155

AutoCAD SHX Text
P156

AutoCAD SHX Text
P157

AutoCAD SHX Text
P163

AutoCAD SHX Text
P164

AutoCAD SHX Text
P105

AutoCAD SHX Text
P106



AULA 12

49,29m2

SALA DE USOS

MÚLTIPLES 2

49,29m2

SALA DE USOS MÚLTIPLES 1

100m2

DESPACHO

15,20m2

DESPACHO

15,20m2

DESPACHO

15,20m2

AULA 7

49,29m2

AULA 6

49,29m2

AULA 5

49,29m2

AULA 10

50,25m2

AULA 9

49,29m2

AULA 8

49,94m2

ASEOS

ALUMNOS

13,61m2

ASEOS ALUMNAS

11,34m2

5,38m2

AULA 4

60,10m2

AULA 3

59,14m2

AULA 11

59,14m2

AULA 2

59,14m2

6,04m2

5,89m2

7,29m2

5,77m2

CIRCULACIONES

273,76m2

AULA 1

59,14m2

PORCHE

17,62m2

PORCHE

17,60m2

P114

P138 P142

CONSERJERÍA

12,37m2

4
5

6
7

2
1

3
8

9
1

0

2

AULA 2

656,50m

P52P52

P18

P50

51,39m2

LABORATORIO 1

75,18m2

LABORATORIO 2

75,18m2

AULA 5

60,65m2

AULA 2

49,30m2

AULA 3

49,30m2

AULA 6

59,69m2

ASEOS

ALUMNAS

25,16m2

AULA 1

50,27m2

AULA 1

Sup.52.26m Sup.52.24m

2

AULA DESDOBLE 1

656,50m

P56 P57

P32

P55

CIRCULACIONES

239,78m2

50,92m2

ASEO

ADAPTADO

7,24m2

C. LIMPIEZA

5,60m2

AULA 5'

Sup.50.21m

2

1
1

1
2

1
3

1
4

Sup.24.38m

2

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

AULA 4

49,30m2

AULA 6'

CIRCULACIONES

Y ESCALERA

Sup.59.66m

2

Sup.49.73m

2

AULA DESDOBLE 2

Sup.24.90m

ASEOS

ALUMNOS

24,10m2

2

AULA 4AULA 3

2

Sup.52.90m

2

Sup.51.89m

ASEOS

PROFES

6,68m2

PASARELA 2

57.89 m

2

13

14

16

15

18

17

19

21

20

22

23

24

13

15

14

17

16

18

20

19

21

23

22

24

ASEO

MASCULINO

19.74 m

2

ASEO

ACCESIBLE

5.82 m

2

ASEO

FEMENINO

17.67 m

2

AULA 3

52.82 m

2

AULA 6

52.95 m

2

AULA 2

52.92 m

2

AULA 5

53.01 m

2

AULA DE

PEQUEÑO

GRUPO 1

23.83 m

2

AULA  1

52.60 m

2

AULA 4

52.73m

2

ESCALERA 2

18.36 m

2

PASILLO

134.03 m

2

ESCALERA 1

18.36m

2

1

2

3

1

2

Contrahuella 13 cm

3

EI 30-C5

2

Ø 1 1/2"

CONEXIÓN A RED EXISTENTE

Ø 1 1/2"

Ø 2 1/2"Ø 2 1/2"

Ø 1 1/2"

Ø 2 1/2"

EI 60

EI 30-C5

2

Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación e Investigación
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

REVISADO

ARQUITECTO

Ignacio del Yerro San Román
B15 Arquitectura

PLANO 

FECHA

ESCALA

Ampliación de 6 aulas, 1 aula de grupo
pequeño y aseos en el I.E.S. "Gonzalo
Chacón" en  Arroyomolinos (Madrid)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

de Infraestructuras y Servicios
Dirección General

PROYECTO BÁSICO,  DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD

Col. 7443
Diciembre 2018

SITUACION
AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)

1:200

PCI 05

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

DETECCIÓN. PLANTA PRIMERA

EXTINTOR DE POLVO ABC

PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS

BIES Ø 25mm MANGUERA 20m

DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA DE ALARMA

DETALLE PULSADOR

ALZADO

DETALLE BIES

ALZADO

M
a
x
 
1
5
0
0
 
m

m
.

CODO M-H 

TUERCA DE UNION

ALIMENTACION RED DE BIES Ø 1 1/4"

MACHON 

ESTIRADO SIN 

SOLDADURA DIN-2440

TUERCA DE UNION

TAPON MACHO 

DETALLE BIE Ø25mm/20m.

TUBERIA DE ACERO

CARTEL SEÑALIZACIÓN POSICIÓN DE EXTINTOR

SALIDA

CARTEL SEÑALIZACIÓN SALIDA DE EVACUACIÓN

CARTEL SEÑALIZACIÓN POSICIÓN DE BIE

EXTINTOR DE POLVO 21A-113B

ALZADO

Max 1700 mm

G
DETECTOR DE GAS 1

DETECTOR LINEAL INFRARROJOS

CENTRALITA DE ALARMA ANALÓGICA

T

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

DETECTOR AUTOMÁTICO INCENDIOS TÉRMICO
T

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

CARTEL SEÑALIZACIÓN

"DIRECCIÓN CAMINO EVACUACIÓN"

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

SECTORICACIÓN

EI-120

EI t-C5

2

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS

M
a
x
 
1
5
0
0
 
m

m
.

CARTEL SEÑALIZACIÓN PULSADOR DE ALARMA

EXTINTOR

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

PULSADOR

DE ALARMA

AENOR

Producto

Certificado

Aislante Térmico

BOCA  DE

INCENDIO

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

LEYENDA

ESCALERA

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

CARTEL SEÑALIZACIÓN

"DIRECCIÓN ESCALERA EVACUACIÓN"


	Planos y vistas
	181220_Instalaciones-IU 01
	181220_Instalaciones-IU 02
	181220_Instalaciones-IU 03
	181220_Instalaciones-IRT 01
	181220_Instalaciones-IS01
	181220_Instalaciones-IS02
	181220_Instalaciones-IS03
	181220_Instalaciones-IF 01
	181220_Instalaciones-IF 02
	181220_Instalaciones-IE01
	181220_Instalaciones-IE02
	181220_Instalaciones-IE03
	181220_Instalaciones-IE04
	181220_Instalaciones-IE05
	181220_Instalaciones-IT01
	181220_Instalaciones-IT02
	181220_Instalaciones-IC01
	181220_Instalaciones-IC02
	181220_Instalaciones-IC 03
	181220_Instalaciones-IV 00
	181220_Instalaciones-IV 01
	181220_Instalaciones-IEx 01
	181220_Instalaciones-PCI 01
	181220_Instalaciones-PCI 02
	181220_Instalaciones-PCI 03
	181220_Instalaciones-PCI 04
	181220_Instalaciones-PCI 05
	181220_Instalaciones-PCI 06


