PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD DE AMPLIACION DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUENO Y ASEOS
EN EL I.E.S. “GONZALO CHACON” EN ARROYOMOLINOS (MADRID)
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON

"ARROYOMOLINOS"
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 ud TRASP. FRONDOSA TERRIZO P<30
Trasplante de frondosa de perimetro inferior a 30 cm, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondi-
cionamiento, proteccion del cepelldn, transporte dentro de obra, nueva plantacion y primer riego (al
menos 6 unidades).
ARBOLES 5 1,00 5,00
5,00 123,32 616,60
01.02 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecanicos. Medida la
superficie ejecutada.
Estimacién 30% sup
Sup edif 1 808,38 242,51 0.3
242,51 0,58 140,66
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS .......osisieiviviisesssssiissssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssenss 757,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON

"ARROYOMOLINOS"
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 DEMOLICIONES
02.01 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO C/RECUPER.
Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y refira-
da de escombros a pie de carga,y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado den-
tro de la obra con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Barandilla muro 1 4,50 4,50
Simple torsién 1 26,79 26,79
31,29 6,48 202,76
02.02 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
Demoalicion de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
ZAPATAS PASARELA
P33, P34, P35 3 1,10 1,10 3,63
P36,P37,P39 4 0,50 0,50 1,00
P38 1 1,80 1,80 3,24
7,87 12,98 102,15
02.03 m2 LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.
Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejandolos rastre-
ados y preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ZAPATAS PASARELA
P33, P34, P35 3 1,10 1,10 3,63
P36,P37,P38,P39 4 0,30 0,30 0,36
3,99 5,73 22,86
02.04 m2 DEMOLICION ADOQUINADOS C/COMPRESOR
Demoalicion de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colec-
tivas.
ZAPATAS PASARELA
P33, P34, P35 3 1,10 1,10 3,63
P36,P37,P38,P39 4 0,30 0,30 0,36
3,99 9,21 36,75
02.05 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metélica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.
Conexion exist-pasarela
_ventana 1 1,64 2,70 4,43
4,43 6,95 30,79
02.06 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Conexion exist-pasarela
_ventana 1 4,00 4,00
4,00 513 20,52
02.07 m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en
su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
piezay retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON

"ARROYOMOLINOS"
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Fachada exist.
1 4,16 3,60 14,98
1 4,00 3,60 14,40
-hueco -1 3,85 2,70 -10,40
1 6,67 3,60 24,01
42,99 5,94 255,36
02.08 m3 CARGA RCD S/CAMION A MAQ.
Carga de RCD sobre camién medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un pedn ordinario
de ayuda, sin incluir transporte, no se incluye la seleccion previa.
demolicion barandillas 1 31,29 2,10 0,15 11,83 1.2
demolicién de solera 1 3,99 0,15 0,72 1.2
demolicién de adoquinado 1 3,99 0,10 0,48 1.2
demolicion cerj 1 4,43 0,10 0,49 1.1
demolicion vierteaguas 1 4,00 0,03 0,30 0,04 11
13,56 2,26 30,65
02.09 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.
Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-
cion y/o demolicion, a vertedero especffico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distan-
cia maxima de 20 km, considerando el iempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra.
demolicion barandillas 1 31,29 2,10 0,15 11,83 1.2
demolicién de solera 1 3,99 0,15 0,72 1.2
demolicion de adoquinado 1 3,99 0,10 0,48 1.2
demolicion cerj 1 4,43 0,10 0,49 11
demolicién vierteaguas 1 4,00 0,03 0,30 0,04 11
13,56 3,83 51,93
TOTAL CAPITULO 02 DEMOLICIONES.......cvvesevieioeesieisesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssonssssssansesses 753,77
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON

"ARROYOMOLINOS"
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 m3 EXCAVACION APERTURA DE CAJA
Excavacion en apertura de caja y carga de productos por medios mecanicos, en cualquier clase de
terreno (ex cepto roca), medida sobre perfi, sin transporte. NOTA: esta unidad sdlo se aplicard cuan-
do la excavacion se limite a la apertura de caja.
Rebaje camara 1 37,00 17,00 0,80 503,20
503,20 1,92 966,14
03.02 m3 RELLENO/COMPACT.M/MEC. SIAPORTE
Relleno y extendido con tierras propias, realizado por medios mecénicos en tongadas de 30 cm de
espesor. Medido el volumen ejecutado.
ZAPATAS PASARELA
P33, P34, P35 3 1,10 1,10 0,70 2,54
P33, P34, P35 3 1,10 1,10 0,70 2,54
P36,P37,P38,P39 4 0,30 0,30 0,70 0,25
ex planacion plataforma 1 503,00 0,10 50,30
55,63 4,57 254,23
03.03 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tie-
rras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.

ZAPATAS

P1, P7, P22y P28 1 1,50 1,50 1,40 3,15
P2y P23 1 2,00 2,00 1,40 5,60
P3, P4, P24y P25 1 2,20 2,20 1,40 6,78
P8, P14, P15y P21 1 1,80 1,80 1,40 4,54
P9, P12, P13, P16, P19y P20 1 2,30 2,30 1,40 7,41
P10, P11, P17y P18 1 2,70 2,70 1,40 10,21
P33, P34y P35 1 1,00 1,00 1,40 1,40
(P5-P29) 1 2,20 1,50 1,40 4,62
(P6-P30) 1 2,00 1,40 1,40 3,92
(P26-P31) 1 2,20 1,80 1,40 5,54
(P27-P32) 1 2,20 1,40 1,40 431
Zapata escalera 2 0,80 0,80 1,40 1,79
50x50-01 [P23 - P24] 1 0,50 5,99 1,40 4,19
50x50-01 [P24 - P25] 1 0,50 5,95 1,40 4,17
50x50-01 [P8 - P15] 1 0,50 3,18 1,40 2,23
50x50-01 [P14 - P21] 1 0,50 4,97 1,40 3,48
50x50-01 [P16 - P23] 1 0,50 3,69 1,40 2,58
50x50-01 [P9 - P16] 1 0,50 2,68 1,40 1,88
70x50-02 [P12 - P19] 1 0,70 2,68 1,40 2,63
50x50-01 [P13 - P20] 1 0,50 2,68 1,40 1,88
70x50-02 [P17 - P24] 1 0,70 3,37 1,40 3,30
70x50-02 [P10 - P17] 1 0,70 2,28 1,40 2,23
70x50-02 [P18 - P25] 1 0,70 3,39 1,40 3,32
70x50-02 [P11 - P18] 1 0,70 2,28 1,40 2,23
50x 50-01 [P22 - P23] 1 0,50 2,13 1,40 1,49
50x50-01 [P15 - P22] 1 0,50 4,19 1,40 2,93
50x50-01 [P1 - P§] 1 0,50 4,20 1,40 2,94
50x50-01 [P2 - P9] 1 0,50 3,70 1,40 2,59
50x50-01 [P1 - P2] 1 0,50 2,13 1,40 1,49
70x50-02 [P3 - P10] 1 0,70 3,40 1,40 3,33
50x50-01 [P2 - P3] 1 0,50 5,99 1,40 4,19
70x50-02 [P4 - P11] 1 0,70 3,40 1,40 333
50x50-01 [P3 - P4] 1 0,50 5,95 1,40 4,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON

"ARROYOMOLINOS"
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
50x50-01 [(P5-P29) - P12] 1 0,50 3,20 1,40 2,24
50x50-01 [P4 - (P5-P29)] 1 0,50 6,34 1,40 4,44
50x50-01 [(P6-P30) - P13] 1 0,50 3,30 1,40 2,31
50x50-01 [(P6-P30) - (P5-P29)] 1 0,50 2,16 1,40 1,51
50x50-01 [P7 - P14] 1 0,50 4,20 1,40 2,94
50x50-01 [(P6-P30) - P7] 1 0,50 2,53 1,40 1,77
50x50-01 [P21 - P28] 1 0,50 4,21 1,40 2,95
50x50-01 [P20 - (P27-P32)] 1 0,50 3,74 1,40 2,62
50x50-01 [(P27-P32) - P28] 1 0,50 2,29 1,40 1,60
50x50-01 [P25 - (P26-P31)] 1 0,50 5,95 1,40 4,17
50x50-01 [(P26-P31) - (P27-P32)] 1 0,50 2,49 1,40 1,74
70x50-02 [P19 - (P26-P31)] 1 0,70 3,74 1,40 3,67
pasarela
P33, P34, P35 3 1,10 1,10 0,80 2,90
P33, P34, P35 3 1,10 1,10 0,80 2,90
P36,P37,P39 3 0,50 0,50 0,80 0,60
P38 1 1,80 1,80 0,80 2,59
160,80 12,78 2.055,02
03.04 m3 CARGA RCD S/CAMION A MAQ.
Carga de RCD sobre camién medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un pedn ordinario
de ayuda, sin incluir transporte, no se incluye la seleccion previa.
Aporte -1 5,33 -6,40 1.2
Excavacion
1 425,00 425,00
zanja 1 160,00 192,00 1.2
esponjamiento 20%
610,60 2,26 1.379,96
03.05 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.
Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-
cion y/o demolicion, a vertedero especffico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distan-
cia méxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra.
Rebaje caja 1 436,00 436,00
excavacion zanja 1 175,00 175,00
esponjamiento 20%
611,00 3,83 2.340,13
TOTAL CAPITULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......oomvverrereneiessseeisssssessssessssessssesssssosssssssssssssssssssssssssssaes 6.995,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON
"ARROYOMOLINOS"

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

CAPITULO 04 CIMENTACION

m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN

Hormigdn de limpieza HL-15 N/mmz2, consistencia blanda, Tméx.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
Segln EHE-08y CTE-SE-C.

P1 1 2,25 0,20 0,45
P2 1 4,00 0,20 0,80
P3 1 4,84 0,20 0,97
P4 1 4,84 0,20 0,97
P7 1 2,25 0,20 0,45
P8 1 3,24 0,20 0,65
P9 1 5,29 0,20 1,06
P10 1 7,29 0,20 1,46
P11 1 7,29 0,20 1,46
P12 1 5,29 0,20 1,06
P13 1 5,29 0,20 1,06
P14 1 3,24 0,20 0,65
P15 1 3,24 0,20 0,65
P16 1 5,29 0,20 1,06
P17 1 7,29 0,20 1,46
P18 1 7,29 0,20 1,46
P19 1 5,29 0,20 1,06
P20 1 5,29 0,20 1,06
p21 1 3,24 0,20 0,65
p22 1 2,25 0,20 0,45
P23 1 4,00 0,20 0,80
p24 1 4,84 0,20 0,97
P25 1 4,84 0,20 0,97
P28 1 2,25 0,20 0,45
P33 1 1,00 0,20 0,20
P34 1 1,00 0,20 0,20
P35 1 1,00 0,20 0,20
(P5-P29) 1 3,30 0,20 0,66
(P6-P30) 1 2,80 0,20 0,56
(P26-P31) 1 3,96 0,20 0,79
(P27-P32) 1 3,08 0,20 0,62
P38 1 3,42 0,20 0,68
Zapata escalera 2 0,64 0,20 0,26
50x50-01 [P23 - P24] 1 2,99 0,20 0,60
50x50-01 [P24 - P25] 1 2,98 0,20 0,60
50x50-01 [P8 - P15] 1 1,59 0,20 0,32
50x50-01 [P14 - P21] 1 1,58 0,20 0,32
50x 50-01 [P16 - P23] 1 1,85 0,20 0,37
50x50-01 [P9 - P16] 1 1,34 0,20 0,27
70x50-02 [P12 - P19] 1 1,88 0,20 0,38
50x 50-01 [P13 - P20] 1 1,34 0,20 0,27
70x50-02 [P17 - P24] 1 2,37 0,20 0,47
70x50-02 [P10 - P17] 1 1,60 0,20 0,32
70x50-02 [P18 - P25] 1 2,37 0,20 0,47
70x50-02 [P11 - P18] 1 1,60 0,20 0,32
50x50-01 [P22 - P23] 1 1,06 0,20 0,21
50x50-01 [P15 - P22] 1 2,10 0,20 0,42
50x50-01 [P1 - P8] 1 2,10 0,20 0,42
50x 50-01 [P2 - P9] 1 1,85 0,20 0,37
50x50-01 [P1 - P2] 1 1,06 0,20 0,21
70x50-02 [P3 - P10] 1 2,38 0,20 0,48
50x 50-01 [P2 - P3] 1 2,99 0,20 0,60
70x50-02 [P4 - P11] 1 2,38 0,20 0,48
50x 50-01 [P3 - P4] 1 2,98 0,20 0,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON

"ARROYOMOLINOS"

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
50x50-01 [(P5-P29) - P12] 1 1,60 0,20 0,32
50x50-01 [P4 - (P5-P29)] 1 3,17 0,20 0,63
50x50-01 [(P6-P30) - P13] 1 1,65 0,20 0,33
50x50-01 [(P6-P30) - (P5-P29)] 1 1,08 0,20 0,22
50x50-01 [P7 - P14] 1 2,10 0,20 0,42
50x50-01 [(P6-P30) - P7] 1 1,26 0,20 0,25
50x50-01 [P21 - P28] 1 2,10 0,20 0,42
50x50-01 [P20 - (P27-P32)] 1 1,87 0,20 0,37
50x50-01 [(P27-P32) - P28] 1 1,15 0,20 0,23
50x50-01 [P25 - (P26-P31)] 1 2,97 0,20 0,59
50x50-01 [(P26-P31) - (P27-P32)] 1 1,24 0,20 0,25
70x50-02 [P19 - (P26-P31)] 1 2,61 0,20 0,52

39,30 54,26 2.132,42

04.02 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 60,4kg/m3 ACERO - V.GRUA
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (60,4 kg./m3.),
vertido con grda, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.
ZAPATAS
P1 1 1,50 1,50 0,50 1,13
p2 1 2,00 2,00 0,50 2,00
P3 1 2,20 2,20 0,50 2,42
P4 1 2,20 2,20 0,50 2,42
P7 1 1,50 1,50 0,50 1,13
P8 1 1,80 1,80 0,50 1,62
P9 1 2,30 2,30 0,60 3,17
P10 1 2,70 2,70 0,60 4,37
P11 1 2,70 2,70 0,60 4,37
P12 1 2,30 2,30 0,60 3,17
P13 1 2,30 2,30 0,60 3,17
P14 1 1,80 1,80 0,50 1,62
P15 1 1,80 1,80 0,50 1,62
P16 1 2,30 2,30 0,60 3,17
P17 1 2,70 2,70 0,60 4,37
P18 1 2,70 2,70 0,60 4,37
P19 1 2,30 2,30 0,60 3,17
P20 1 2,30 2,30 0,60 3,17
p21 1 1,80 1,80 0,50 1,62
P22 1 1,50 1,50 0,50 1,13
P23 1 2,00 2,00 0,50 2,00
p24 1 2,20 2,20 0,50 2,42
P25 1 2,20 2,20 0,50 2,42
P28 1 1,50 1,50 0,50 1,13
P33 1 1,00 1,00 0,50 0,50
P34 1 1,00 1,00 0,50 0,50
P35 1 1,00 1,00 0,50 0,50
(P5-P29) 1 2,20 1,50 0,50 1,65
(P6-P30) 1 2,00 1,40 0,50 1,40
(P26-P31) 1 2,20 1,80 0,50 1,98
(P27-P32) 1 2,20 1,40 0,50 1,54

69,25 141,99 9.832,81
04.03 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 30,12kg/m3 ACERO - V.GRUA

Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (30,12 kg./m3.),
vertido con grda, vibrado y colocado. Seguin normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.

ZAPATAS
P33,P34,P35 3 1,00 1,00 0,50 1,50
P38 1 1,80 1,80 0,50 1,62
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON

"ARROYOMOLINOS"
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3,12 108,94 339,89
04.04 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 27,56kg/m3 ACERO - V.GRUA
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (27.56 kg./m3.),
vertido con gria, vibrado y colocado. Segdn normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.
Zapatas escaleras 2 0,80 0,80 0,50 0,64
0,64 106,14 67,93
04.05 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 258.9kg/m3 ACERO - V.GRUA
Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (258,9 kg./m3.),
vertido con grda, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.
ARRIOSTRAMIENTOS
50x50-01 [P23 - P24] 1 1,50 1,50
50x50-01 [P24 - P25] 1 1,49 1,49
50x50-01 [P8 - P15] 1 0,80 0,80
50x50-01 [P14 - P21] 1 0,79 0,79
50x50-01 [P16 - P23] 1 0,92 0,92
50x50-01 [P9 - P16] 1 0,67 0,67
70x50-02 [P12 - P19] 1 0,94 0,94
50x50-01 [P13 - P20] 1 0,67 0,67
70x50-02 [P17 - P24] 1 1,19 1,19
70x50-02 [P10 - P17] 1 0,80 0,80
70x50-02 [P18 - P25] 1 1,19 1,19
70x50-02 [P11 - P18] 1 0,80 0,80
50x50-01 [P22 - P23] 1 0,53 0,53
50x50-01 [P15 - P22] 1 1,05 1,05
50x50-01 [P1 - P8] 1 1,05 1,05
50x50-01 [P2 - P9] 1 0,93 0,93
50x50-01 [P1 - P2] 1 0,53 0,53
70x50-02 [P3 - P10] 1 1,19 1,19
50x50-01 [P2 - P3] 1 1,50 1,50
70x50-02 [P4 - P11] 1 1,19 1,19
50x50-01 [P3 - P4] 1 1,49 1,49
50x50-01 [(P5-P29) - P12] 1 0,80 0,80
50x50-01 [P4 - (P5-P29)] 1 1,58 1,58
50x50-01 [(P6-P30) - P13] 1 0,83 0,83
50%50-01 [(P6-P30) - (P5-P29)] 1 0,54 0,54
50x50-01 [P7 - P14] 1 1,05 1,05
50x50-01 [(P6-P30) - P7] 1 0,63 0,63
50x50-01 [P21 - P28] 1 1,05 1,05
50x50-01 [P20 - (P27-P32)] 1 0,93 0,93
50x50-01 [(P27-P32) - P28] 1 0,57 0,57
50x50-01 [P25 - (P26-P31)] 1 1,49 1,49
50x50-01 [(P26-P31) - (P27-P32)] 1 0,62 0,62
70x50-02 [P19 - (P26-P31)] 1 1,31 1,31
32,62 358,65 11.699,16
04.06 m3 H.ARM. HA-25/B/20/Ila ENC. 2 C.+118.9kg/m3 ACERO - e=25cm - V.G.
Hormigdn armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, ela-
borado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (118.9 kg/m3), encofrado y de-
sencofrado con paneles metlicos de 3,00x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado
con grlia, vibrado y colocado. Seglin normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Muretes apoy o losa alveolar planta 1 164,50 0,25 0,80 32,90
baja
Foso ascensor 2 2,00 0,25 1,10 1,10
Foso ascensor 2 1,50 0,25 1,10 0,83
34,83 277,21 9.655,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON

"ARROYOMOLINOS"
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.07 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6+ECH. 15

Solera de hormigdn de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm.,
elaborado en obra, ilvertido, colocacién y armado con mallazo 15x 15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y com-
pactado con pison. Segin NTE-RSS y EHE.

ZAPATAS PASARELA

P33, P34, P35 3 1,10 1,10 3,63
P36,P37,P38,P39 4 0,30 0,30 0,36
1 18,00 4,00 72,00
Foso ascensor 1 2,00 1,50 3,00
78,99 17,96 1.418,66
TOTAL CAPITULO 04 CIMENTACION. ... ssese e ssssss s sses s sss s sssssnes s ssnssens 35.146,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON

"ARROYOMOLINOS"

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 ESTRUCTURA

05.01 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV vy
CTE-DB-SE-A.

PILARES HEB

P1, P6, P7, P8, P9, P12, P13, P14, 1 4.169,00 4.169,00
P15, P16, P19, P20, P21, P27,

P2 (Baja) 1 333,00 333,00
P26 (Baja) 1 413,00 413,00
P1, P6, P7, P8, P9, P12, P13, P14, 1 3.826,00 3.826,00
P15, P16, P19, P20, P21, P22,

P2 (Primera) 1 279,00 279,00
P3, P4, P5, P10, P11, P17, P18, P24 1 3.621,00 3.621,00
y P25 (Primera)

P23y P26 (Primera) 1 725,00 725,00
VIGAS HEB

Primera - Pértico 1 - 1(P1-P2) 1 224,39 224,39
Primera - Pértico 2 - 1(P6-P7) 1 223,78 223,78
Primera - Pértico 3 - 1(P29-P30) 1 193,12 193,12
Primera - Pértico 4 - 1(B30-B31) 1 222,55 222,55
Primera - Pértico 5 - 1(B29-B24) 1 223,16 223,16
Primera - Pértico 6 - 1(P22-P23) 1 224,39 224,39
Primera - Pértico 6 - 2(P23-P24) 1 729,61 729,61
Primera - Pértico 6 - 3(P24-P25) 1 735,19 735,19
Primera - Pértico 6 - 4(P25-P26) 1 724,96 724,96
Primera - Pértico 6 - 5(P26-P27) 1 222,55 222,55
Primera - Pértico 6 - 6(P27-P28) 1 223,78 223,78
Primera - Pértico 7 - 1(P1-P8) 1 470,14 470,14
Primera - Pértico 7 - 2(P8-P15) 1 397,74 397,74
Primera - Pértico 7 - 3(P15-P22) 1 469,30 469,30
Primera - Pértico 8 - 1(P2-P9) 1 523,27 523,27
Primera - Pértico 8 - 2(P9-P16) 1 444,27 444,27
Primera - Pértico 8 - 3(P16-P23) 1 522,35 522,35
Primera - Pértico 9 - 1(P3-P10) 1 578,67 578,67
Primera - Pértico 9 - 2(P10-P17) 1 488,93 488,93
Primera - Pértico 9 - 3(P17-P24) 1 577,63 577,63
Primera - Pértico 10 - 1(P4-P11) 1 578,67 578,67
Primera - Pértico 10 - 2(P11-P18) 1 488,93 488,93
Primera - Pértico 10 - 3(P18-P25) 1 577,63 577,63
Primera - Pértico 11 - 1(P5-P12) 1 523,27 523,27
Primera - Pértico 11 - 2(P12-P19) 1 444,27 444,27
Primera - Pértico 11 - 3(P19-P26) 1 520,49 520,49
Primera - Pértico 12 - 1(P6-P13) 1 403,61 403,61
Primera - Pértico 12 - 2(P13-P20) 1 293,05 293,05
Primera - Pértico 12 - 3(P20-P27) 1 402,89 402,89
Primera - Pértico 13 - 1(P7-P14) 1 470,14 470,14
Primera - Pértico 13 - 2(P14-P21) 1 396,91 396,91
Primera - Pértico 13 - 3(P21-P28) 1 470,97 470,97
Primera - Pértico 14 - 1(P2-P3) 1 729,61 729,61
Primera - Pértico 14 - 2(P3-P4) 1 735,19 735,19
Primera - Pértico 14 - 3(P4-P5) 1 726,82 726,82
Bajo Cubierta - Pértico 1 - 1(P1-P8) 1 346,39 346,39
Bajo Cubierta - Pértico 1 - 2(P8-P15) 1 293,05 293,05
Bajo Cubierta - Portico 1 - 3(P15-P22) 1 345,78 345,78
Bajo Cubierta - Pértico 2 - 1(P2-P9) 1 469,30 469,30
Bajo Cubierta - Pértico 2 - 2(P9-P16) 1 397,74 397,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON

"ARROYOMOLINOS"

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Bajo Cubierta - Pértico 2 - 3(P16-P23) 1 466,81 466,81
Bajo Cubierta - Pértico 3 - 1(P3-P10) 1 517,70 517,70
Bajo Cubierta - Pértico 3 - 2(P10-P17) 1 436,84 436,84
Bajo Cubierta - Pértico 3 - 3(P17-P24) 1 516,77 516,77
Bajo Cubierta - Pértico 4 - 1(P4-P11) 1 517,70 517,70
Bajo Cubierta - Pértico 4 - 2(P11-P18) 1 436,84 436,84
Bajo Cubierta - Pértico 4 - 3(P18-P25) 1 516,77 516,77
Bajo Cubierta - Pértico 5 - 1(P5-P12) 1 466,81 466,81
Bajo Cubierta - Pértico 5 - 2(P12-P19) 1 397,74 397,74
Bajo Cubierta - Pértico 5 - 3(P19-P26) 1 466,81 466,81
Bajo Cubierta - Pértico 6 - 1(P6-P13) 1 470,14 470,14
Bajo Cubierta - Pértico 6 - 2(P13-P20) 1 397,74 397,74
Bajo Cubierta - Pértico 6 - 3(P20-P27) 1 469,30 469,30
Bajo Cubierta - Pértico 7 - 1(P7-P14) 1 346,39 346,39
Bajo Cubierta - Pértico 7 - 2(P14-P21) 1 292,44 292,44
Bajo Cubierta - Pértico 7 - 3(P21-P28) 1 347,01 347,01
ZANCA ESCALERA
Zancas escaleras 2 618,08 1.236,16
PASARELA SHS
Pilares, vigas, montantes y 1 5.833,47 5.833,47
diagonales
Refuerzo hueco ascensor y umbrales 1 455,00 455,00

45.988,93 1,56 71.742,73

05.02 kg ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES
Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldaduray dos manos
de imprimacion antioxidante, montado, segin CTE-DB-SE-A.

PILARES CHS
P3, P4, P5, P10, P11, P17, P18, P23, 1 4.090,00 4.090,00
P24y P25 (Baja)
P22 (Baja) 1 206,00 206,00
4.296,00 1,53 6.572,88

05.03 ud PLAC.ANCLAJE.S275 40x40x2 cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 400x400x20 mm. con cuatro garro-
tas de acero corrugado B 500 S de 16 mm. de didmetro soldadas y 30 cm de longitud , i/ p.p. de ta-
ladro central, colocada. Segiin NTE y CTE-DB-SE-A.

P1, P2, P6, P7, 4 4,00
P14, P13, P12, 4 4,00
P8, P9, P15, 3 3,00
P16, P19, P20, 3 3,00
P21, P28, P27, 3 3,00
P26, P29, P30 3 3,00
20,00 47,41 948,20

05.04 ud PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x2 cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x20 mm. con cuatro garro-
tas de acero corrugado B 500 S de 16 mm. de didmetro soldadas y 30 cm de longitud , i/ p.p. de ta-
ladro central, colocada. Segiin NTE y CTE-DB-SE-A.

P22, P23, P24, 3 3,00
P25, P17, P18, 3 3,00
P10, P11, P3, 3 3,00
P4, P5 2 2,00
11,00 35,49 390,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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"ARROYOMOLINOS"
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.05 ud PLAC.ANCLAJE.S275 25x25x1.2 cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x 250x 12 mm. con cuatro garro-
tas de acero corrugado B 500 S de 16 mm. de didmetro soldadas y 40 cm de longitud , i/ p.p. de ta-
ladro central, colocada. Segin NTE y CTE-DB-SE-A.
P31,P32,P33,P34,P35 5 5,00
5,00 17,22 86,10
05.06 ud PLAC.ANCLAJE.S275 15x30x1.5 cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x300x 15 mm. con cuatro garro-
tas de acero corrugado B 500 S de 12 mm. de didmetro soldadas y 45 cm de longitud , i/ p.p. de ta-
ladro central, colocada. Segin NTE y CTE-DB-SE-A.
Placas anclaje zancas escaleras 4 4,00
4,00 16,13 64,52
05.07 ud PLAC.ANCLAJE+ RESINA S275 25x25x1.2 cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x 12 mm. con cuatro ancla-
jes quimicos con redondos de 16 mm de diametros recibidos con resina y una longitud de 40 cm , if
p.p. de taladro central, colocada. Segiin NTE y CTE-DB-SE-A.
P36,P37,P38,P39 4 4,00
4,00 44,10 176,40
05.08 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm
Losa de 30 + 5 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas 'ARRIKO: 25+ 5/120,
referencia 25x 120-1' "ARRIKO S.A. PREFABRICADOS DE HORMIGON" de 30 cm de canto y
120 cm de anchura; malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en ca-
pa de compresion; acero UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negativos, cuantia 1,1 kg/m? y hor-
migon HA-25/B/20/11a fabricado en central y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas,
zonas de enlace con apoyos y capa de compresion. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025
S275JR tipo Omega, en posicion invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1
kg/m?, para el apoyo de las placas en los huecos del forjado, alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo de la geometria de la planta. Montaje de las placas alveolares mediante gria. En-
lace de la losa con sus apoyos. Cortes, cajeados, taladros y huecos. Colocacion de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigon. Regleado y nivelacion de la
capa de compresion. Curado del hormigén.
Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exterio-
res de los zunchos del perimetro, segdn documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 6 m2.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perimetro, la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la elaboracién de la ferralla (corte, doblado y con-
formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra,
pero no incluye los apoyos ni los pilares.
Baja 1 36,05 17,00 612,85
Primera 1 36,05 17,00 612,85
a deducir escaleras 2 5,00 4,70 -47,00
Bajo Cubierta 1 36,00 15,00 540,00
1.718,70 41,53 71.377,61
05.09 m2 FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-60
Forjado 20+5 cm. formado a base de viguetas de hormigén pretensadas autorresistentes, separadas
60 cm. entre ejes, bovedilla cerdmica de 60x 25x20 cm. y mallazo 20x30x5, capa de compresion de
5 cm., de hormigén HA-25/P/20/1, de central, ifarmadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600
kg/m2). Segdn normas EHE-08 y CTE-SE-AE.
Forjado rampa lado norte 1 34,00 2,04 69,36
69,36 33,43 2.318,70
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.10 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC.MAD.ENANOS CIM.126kg/m3 ACERO

Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia BLANDA elaborado en central, en
pilares (enanos de cimentacion), ifp.p. de armadura (126 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con
pluma-griia, vibrado y colocado. Segdn normas NTE-EME, EHS y EHE.

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 30 0,40 0,40 0,90 4,32
P10, P11, P12, P13, P14, P15

4,32 383,82 1.658,10
05.11 m3 H.ARM. LOSAS PLANAS HA-25/P/20 ENC.MAD. 36.6kg/m3 ACERO
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura (36.6 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-gria, vibrado
y colocado. Segin normas NTE-EME, EHLy EHE.
Bajo Cubierta 1 168,57 0,20 33,71
Losa ascensor 1 2,00 1,50 0,20 0,60
Losa escaleras 2 6,25 3,63 0,15 6,81
41,12 164,99 6.784,39
05.12 m2 FOR.CHAPA COLAB. e=25cm/Chap.=1,2mm
Forjado colaborante, canto 25 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 1,2 mm de espe-
sor, 106 mm de altura de perfil y 250 mm de intereje, y hormigén armado realizado con hormigén
HA-25/B/20/I1a fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigén 0,212 m¥/m2,
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia total de 1 kg/m?, y malla electrosoldada ME 15x30
@ 55 B 500 TS/UNE-EN 10080.
Planta primera 1 90,00 90,00
Planta cubierta 1 71,00 71,00
161,00 59,95 9.651,95
TOTAL CAPITULO 05 ESTRUCTURA.......oovietevcesietese st sssssss s sssssssssessssssssssesssssassssssssssessssssssssssssenes 171.771,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON

"ARROYOMOLINOS"
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
06.01 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio ipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezameds, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, lim-
pieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Fachada SUR
1 4,21 7,72 32,50
1 8,05 7,72 62,15
1 24,42 4,90 119,66
_huecos
V04 2 2,40 2,60 -12,48
2 2,40 1,67 -8,02
V01 -3 6,24 2,10 -39,31
Fachada ESTE
1 17,00 7,72 131,24
1 11,15 3,74 41,70
retranqueo fachada 1 0,84 4,90 4,12
_huecos
V02 -1 2,40 2,10 -5,04
Mo1 -1 4,15 2,70 -11,21
Fachada NORTE
1 3,45 7,72 26,63
1 4,88 3,29 16,06
1 27,89 4,90 136,66
1 4,21 3,74 15,75
_huecos
P04 -1 2,40 2,10 -5,04
Mo04 -1 2,00 2,10 -4,20
V02 -1 2,40 2,10 -5,04
V01 -3 6,24 2,10 -39,31
V03 -1 1,50 2,10 -3,15
M03 -1 3,60 2,70 9,72
Fachada OESTE
1 11,14 7,72 86,00
1 5,84 4,90 28,62
1 16,17 3,74 60,48
retranqueo fachada 1 0,84 7,72 6,48
_huecos
M02 -1 4,15 2,70 -11,21
V02 -3 2,40 2,10 -15,12
M01 -1 4,15 2,70 -11,21
Pasarela
este 1 10,02 0,91 9,12
1 10,02 0,66 6,61
oeste 1 12,52 0,91 11,39
1 12,52 0,66 8,26
Peto exterior
1 24,80 0,90 22,32
Fachada norte rampa exte 2 34,00 1,15 78,20
723,89 14,91 10.793,20
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.02 m2 ENFOSC.M. CS Ill-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
Enfoscado de mortero de cemento CS 111-WO0 hidrofugado aplicado en interior de camaras de aire, sin
maestrear, de espesores 20 mm., incluy endo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, lim-
pieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
Fachada SUR
1 4,21 7,72 32,50
1 8,05 7,72 62,15
1 24,42 4,90 119,66
_huecos
V04 2 2,40 2,60 -12,48
2 2,40 1,67 -8,02
V01 -3 6,24 2,10 -39,31
Fachada ESTE
1 17,00 7,72 131,24
1 11,15 3,74 41,70
retranqueo fachada 1 0,84 4,90 4,12
_huecos
V02 -1 2,40 2,10 -5,04
Mo01 -1 4,15 2,70 -11,21
Fachada NORTE
1 3,45 7,72 26,63
1 4,88 3,29 16,06
1 27,89 4,90 136,66
1 4,21 3,74 15,75
_huecos
P04 -1 2,40 2,10 -5,04
Mo04 -1 2,00 2,10 -4,20
V02 -1 2,40 2,10 -5,04
V01 -3 6,24 2,10 -39,31
V03 -1 1,50 2,10 -3,15
M03 -1 3,60 2,70 9,72
Fachada OESTE
1 11,14 7,72 86,00
1 5,84 4,90 28,62
1 16,17 3,74 60,48
retranqueo fachada 1 0,84 7,72 6,48
_huecos
M02 -1 4,15 2,70 -11,21
V02 -3 2,40 2,10 -15,12
Mo1 -1 4,15 2,70 -11,21
Pasarela
este 1 10,02 0,91 9,12
1 10,02 0,66 6,61
oeste 1 12,52 0,91 11,39
1 12,52 0,66 8,26
623,37 4,58 2.855,03

06.03

m2 TRAS.AUTOPORT. 116(90) / e=116mm./600(13+13+90) Hm&x 3,90 m.

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13
mm. de espesor. Con un ancho total de 116 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de
3,90 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de aga-
rre'y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
*descontamos trasdosado tipo wa -1 100,89 -100,89
Fachada SUR

1 4,21 7,72 32,50
1 8,05 7,72 62,15
1 24,42 4,90 119,66
_huecos
Vo4 -2 2,40 2,60 -12,48
-2 2,40 1,67 -8,02
Vo1 -3 6,24 2,10 -39,31
Fachada ESTE
1 17,00 7,72 131,24
1 11,15 3,74 41,70
retranqueo fachada 1 0,84 4,90 4,12
_huecos
V02 -1 2,40 2,10 -5,04
Mo1 -1 4,15 2,70 11,21
Fachada NORTE
1 3,45 7,72 26,63
1 4,88 3,29 16,06
1 27,89 4,90 136,66
1 4,21 3,74 15,75
_huecos
P04 -1 2,40 2,10 -5,04
M04 -1 2,00 2,10 -4,20
V02 -1 2,40 2,10 -5,04
Vo1 -3 6,24 2,10 -39,31
V03 -1 1,50 2,10 -3,15
MO03 -1 3,60 2,70 9,72
Fachada OESTE
1 11,14 7,72 86,00
1 5,84 4,90 28,62
1 16,17 3,74 60,48
retranqueo fachada 1 0,84 7,72 6,48
_huecos
M02 -1 4,15 2,70 -11,21
V02 -3 2,40 2,10 -15,12
M01 -1 4,15 2,70 -11,21
Pasarela
este 1 10,02 0,91 9,12
1 10,02 0,66 6,61
oeste 1 12,52 0,91 11,39
1 12,52 0,66 8,26
522,48 24,17 12.628,34
06.04 m2 TRAS.AUTOPORT. 116(90) / e=116mm./600(15WA+15N+90) Hméx 3,90 m.

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor (la placa exterior sera resistente al agua H1), en estancias himedas Con un ancho
total de 120mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas méximas de 3,90 metros. Incluso p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillerfa, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

CUARTOS HUMEDOS
PLANTA BAJA
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
cuarto inst 1 8,33 3,74 31,15
_huecos
P04 -1 1,01 2,10 2,12
PLANTA PRIMERA
aseo masc 1 10,38 3,60 37,37
_huecos
V03 -1 1,50 2,10 -3,15
aseo fem 1 11,33 3,60 40,79
_huecos
V03 -1 1,50 2,10 -3,15
100,89 25,64 2.586,82
06.05 m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15FOC / 600 / Hméx.4,65 m./ El 120
Tabique mdltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 90 mm., se-
parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por
cada cara cuatro placas de cartdn yeso resistentes al fuego, tipo FOC, de 15 mm. de espesor (El
120), con un ancho total de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas méximas de 4,65 m. Inclu-
S0 p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo
para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Ascensor _
PBY P1
2 1,67 7,72 25,78
2 2,56 7,72 39,53
_huecos
pta ascensor 2 0,90 2,10 -3,78
61,53 46,11 2.837,15

06.06

m2 TAB.MULT. 130(70) / 4x15 / 600 / H.méx.3,85

Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-
parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por
cada cara dos placas normales de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLA-
MIENTO, para alturas maximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillerfa, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza
y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Mo1
PLANTA BAJA
vestibulo 1 8,00 3,74 29,92
_huecos
P02 -1 1,01 2,10 2,12
alm-vesth.2 1 4,65 3,74 17,39
_huecos
P04 -1 1,01 2,10 2,12
vesth.2- cuarto telec 1 2,09 3,74 7,82
_huecos
P04 -1 1,01 2,10 -2,12
PLANTA PRIMERA
esc2-aula6 1 5,46 3,60 19,66
aula 6 - aula 5 1 5,46 3,60 19,66
aula 5 - aula 4 1 5,46 3,60 19,66
aula 4 -escl 1 4,75 3,60 17,10
aula 1 - pasarela 1 5,45 3,60 19,62

Pégina

17



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON

"ARROYOMOLINOS"
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
aula 1- aula 2 1 5,45 3,60 19,62
aula 2- aula 3 1 5,45 3,60 19,62
aula 3- aula pg 1 5,45 3,60 19,62
aula 4,5y 6 - pasillo 1 24,56 3,60 88,42
_huecos
P01 -3 6,23 1,20 -22,43
-3 1,01 2,10 -6,36
aula pg, 3, 2y 1 - pasillo 1 28,16 3,60 101,38
_huecos
P01 -3 6,23 1,20 -22,43
-3 1,01 2,10 -6,36
P02 -1 1,01 2,10 2,12
pasarela- pasillo 1 3,60 3,60 12,96
_huecos
M04* -1 1,64 2,70 -4,43
341,96 35,58 12.166,94

06.07

m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 / Hm&x.3,85m./Zona Humeda

Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-
parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por
cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en
estancias himedas., con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas
de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomillerfa, pastas de agarre
y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

PLANTA BAJA
vestibulo - cuart. inst

cuarto telec- cuart instal.
patinillo

PLANTA PRIMERA

esc 1 - aseo femy acc

aseo acc - aseo fem

aseo acc y aseo fem - pasillo
_huecos
P03
P02

aseo masc- pasillo
_huecos
P02

patinillo
aseo masc - pasarela

3,74
2,12

2,20

4,75
522
3,73

1,01
1,01

1,90

1,01

2,20
4,05

1,01

3,74

3,74
3,74

3,60
3,60
3,60

2,10
2,10

13,99

7,93
8,23

17,10
18,79
13,43

2,12
2,12

102,45 36,47 3.736,35
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.08 m2 TAB.EST.DOB.240(90) / 4x15 / 600 / Hm&x.3,90m
Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de cha-
pa de acero galvanizado de 90 mm., estrucutras sin arrisotrar entre si, atornillado por cada cara dos
placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 240 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas
méaximas de 3,90 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas
de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpiezay medios auxiliares. To-
talmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
* machones pilares
PLANTA BAJA
almacén 1 1,11 3,74 4,15
PLANTA PRIMERA
esc2-aula6 1 1,07 3,60 3,85
aula 6 - aula 5 1 1,07 3,60 3,85
aula 5 - aula 4 1 1,07 3,60 3,85
aula4-escl 1 1,07 3,60 3,85
aseo acc -esc 1 1 1,07 3,60 3,85
aula 1 - pasarela 1 1,07 3,60 3,85
aula 1- aula 2 1 1,07 3,60 3,85
aula 2- aula 3 1 1,07 3,60 3,85
aula 3- aula pg 1 1,07 3,60 3,85
38,80 46,91 1.820,11
06.09 m VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm
Vierteaguas de piedra artificial con goterén, formado por piezas de 30 cm. de anchoy 3 cm. de espe-
sor, pulido en fabrica, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, ire-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
VENTANAS
V01 6 6,25 37,50
V02 5 2,40 12,00
V03 2 1,50 3,00
V04( 2vierteaguas) 4 2,40 9,60
MO05 1 12,52 12,52
M06 1 10,02 10,02
84,64 11,30 956,43
06.10 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm
Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterén pulida en fabrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5y limpieza, medida en su longitud.
PLANTA BAJA
peto ex terior
1 24,80 24,80
24,80 12,11 300,33
06.11 m DINTEL CHAPA ACERO LAMINADO

Cargadero de chapa acero laminado 55 cm. de desarrollo y 2.5 mm. de espesor, con dos angulares
de 70x7 mm. soldado a la chapa y una pletina 30x2.5 6 redondo 10 mm cada 100 cms soldada a
angulares y placas de anclaje de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansion al forjado. Colocada
en huecos exteriores e interiores, incluyendo dos manos de pintura, totalmente terminado.

VENTANAS

entrega 6 0,10 0,60
V02 5 2,40 12,00
entrega 5 0,10 0,50
V03 2 1,50 3,00
entrega 2 0,10 0,20
V04( 2vierteaguas) 4 2,40 9,60

Pégina

19



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON

"ARROYOMOLINOS"
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
entrega 4 0,10 0,40
PUERTAS
M01 2 4,15 8,30
entrega 2 0,10 0,20
M02 1 4,15 4,15
entrega 1 0,10 0,10
M03 1 3,60 3,60
entrega 1 0,10 0,10
M04 1 2,10 2,10
entrega 1 0,10 0,10
P04 1 1,01 1,01
entrega 1 0,10 0,10
HUECO CONEXION PASARELA 1 3,60 3,60
entrega 1 0,10 0,10
49,76 23,87 1.187,77
06.12 m DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T
Suministro y colocacion de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de
espesor, y hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de proteccion
contra la oxidacién, imprimacion whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por
la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos me-
cénicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a
forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho
del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su
longitud. Totalmente colocada y montada. Segtin normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.
VENTANAS
V01 6 6,25 37,50
PUERTAS
M01 2 4,15 8,30
DESCUELGUE FACHADA PB
sur 1 27,70 217,70
norte 1 28,16 28,16
oeste 1 5,83 5,83
Pasarela
este 2 10,02 20,04
oeste 2 12,52 25,04
152,57 34,32 5.236,20
06.13 m2 RECRECIDO PARA RAMPA HASTA 50cm.TAB.+D.RASILLON 50x20x4
Recrecido de 50 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo cerdmico hueco
sencillo 24x11,5x4 cm., separados 0,5 m. y doble tablero de rasillén hueco sencillo 50x20x4 cm.,
recibido el primero con yeso y el segundo con mortero de cemento CEM 1/B-P 32,5 N y arena de
rio, capa de compresion de 2 cm. hormigdn de dosificacion 330 kg. y mallazo de acero 15x30x0,6
cm. Incluso replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-03, CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido
deduciendo huecos en proyeccion horizontal.
PLANTA PRIMERA
pasarela 1 12,47 1,35 16,83
16,83 30,60 515,00
06.14 m2 RECRECIDO 50cm.TAB.+D.RASILLON 50x20x4

Recrecido de 50 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo ceramico hueco
sencillo 24x11,5x4 cm., separados 0,5 m. y doble tablero de rasillon hueco sencillo 50x20x4 cm.,
recibido el primero con yeso y el segundo con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de
rio, capa de compresion de 2 cm. hormigén de dosificacion 330 kg. y mallazo de acero 15x30x0,6
cm. Incluso replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Seglin RC-03, CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido
deduciendo huecos en proyeccion horizontal.

Esc. acceso cuarto de insta 1 2,08 1,22 2,54
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06.15

06.16

06.17

06.18

06.19

Escalera vestibulo 1 1 1,19 3,60 4,28

m FORMACION PELDANO LHD 9cm. MORT.

Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido
en su longitud.
PLANTA BAJA
Esc. acceso cuarto de insta 4 2,08 8,32
Escalera vestibulo 1 5 3,60 18,00

PLANTA PRIMERA
pasarela 3 2,25 6,75
3 2,45 7,35

6,82

30,60

208,69

ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de conta-
dores, derivaciones individuales,, red de distribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docen-
te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso
de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talacion.

1 8,73 8,73

40,42

10,06

406,63

ud AYUDA ALBAR. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiilerfa,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de
alimentacion, bateria de contadores, grupo de presion, depésito, montantes, instalacion interior, cual-
quier ofro elemento componente de la instalacion, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquerfa, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.

1 8,73 8,73

8,73

198,12

1.729,59

ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas, tuberias
de distribucion de agua, radiadores y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio
de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.

1 8,73 8,73

8,73

100,07

873,61

ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la infraestructura comdn de telecomunicaciones (ICT) forma-
da por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principa-
les y secundarios, registros de terminacion de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso
y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en ta-
biqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalacion.

1 8,73 8,73

8,73

151,60

1.323,47
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06.20

06.21

06.22

ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccion contra incendios y/o
seguridad formada por: equipos de seguridad, domdtica, equipos de deteccion y alarma, alumbrado
de emergencia, equipos de extincion, ventilacion, mecanismos y accesorios, en edificio de uso do-
cente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos traba-
jos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.

1 8,73 8,73

8,73

52,95

462,25

ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiilerfa,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de climatizacion y ventilacion formada por:
conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilacion, compuertas, tobe-
ras, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalacion y p/p de conexio-
nes a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en edificio de otros usos, incluida p/p de ele-
mentos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-
cion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

1 8,73 8,73

8,73

23,05

201,23

ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de gas formada por: baterfa de contadores,
conducciones y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, in-
cluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para €l correcto montaje de la insta-
lacion.

1 8,73 8,73

8,73

50,77

443,22

TOTAL CAPITULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.......cccoormmmmmmrrrssseesssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

351,56

63.619,92
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CAPITULO 07 PAVIMENTOS
07.01 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio
(M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.
PLANTA BAJA
1 37,92 37,92
1 118,91 118,91
PLANTA PRIMERA
1 543,40 543,40
pasarela 1 66,76 66,76
766,99 11,20 8.590,29
07.02 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con
adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a
la abrasion y absorcion de agua reducida, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonali-
dad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes,
formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con pare-
des, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimen-
fo.
PLANTA BAJA
escaleraly 2
meseta 2 6,48 12,96
almacén 1 22,06 22,06
vestibulo 2 1 12,55 12,55
cuarto telec. 1 3,66 3,66
PLANTA PRIMERA
pasillo (sin rampa) 1 128,63 128,63
aula 1 1 52,73 52,73
aula 2 1 53,01 53,01
aula 3 1 52,93 52,93
aula 4 1 52,72 52,72
aula 5 1 53,01 53,01
aula 6 1 52,93 52,93
aula pg 1 23,84 23,84
pasarela 1 66,76 66,76
587,79 29,71 17.463,24
07.03 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas
con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia ele-
vada a la abrasion y absorcion de agua reducida, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacién de la superficie soporte, replante-
0s, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas es-
tructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento

PLANTA BAJA
vestibulo 3 1 19,21 19,21
vestibulo 1
1 4,30 4,30
1 29,03 29,03
cuarto de inst. 1 15,76 15,76
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PLANTA PRIMERA

aseo masc 1 18,47 18,47
aseo fem 1 17,66 17,66
aseo acc 1 5,82 5,82
110,25 29,69 3.273,32
07.04 m PELDANO GRES EXTERIOR ANTIDESLIZANTE Clase 3
Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres para exteriores, clase resbaladici-
dad 3, con remate frontal curvo y p.p. de zanquin del mismo material, recibido con mortero cola, ifre-
juntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente eje-
cutada.
PLANTA BAJA
escalera vestibulo 1 5 3,60 18,00
18,00 53,83 968,94
07.05 m PELDANO GRES PORCELANICO
Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico, con remate frontal cur-
vo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.
Escaleraly 2 48 1,80 86,40
PLANTA PRIMERA
pasarela 3 2,45 7,35
3 2,25 6,75
100,50 32,04 3.220,02
07.06 ud ZANQUIN GRES PORCELANICO 8 cm.
Zanquin de gres porcelanico no esmaltado de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para en-
cuentro peldafio, recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas color y limpieza, S/INTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Escalera 1 1 23,00 23,00
Escalera 2 1 23,00 23,00
Escalera vestibulo 1 1 10,00 10,00
PLANTA PRIMERA
pasarela 1 12,00 12,00
68,00 8,65 588,20
07.07 m RODAPIE GRES PORCELANICO 8 cm.

Rodapié hiselado de gres porcelanico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibi-
do con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
vestibulo 3 1 28,10 28,10
_huecos
Mo1 -1 4,15 -4,15
M02 -1 4,15 -4,15
MO03 -1 3,60 -3,60
escalera 2 (meseta) 1 7,20 7,20
vestibulo 1 1 29,93 29,93
meseta escalera 1 5,98 5,98
_huecos
Mo1 -1 4,15 -4,15
P02 -1 1,01 -1,01
MO04 -1 2,00 -2,00
pta ascensor -1 0,90 -0,90
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cuarto de telec 1 7,66 7,66
_huecos
P04 -1 1,01 -1,01
vestibulo 2 1 14,90 14,90
_huecos
P04 2 1,01 2,02
P02 -1 1,01 -1,01
almacén 1 20,69 20,69
_huecos
P04 -1 1,01 -1,01
escalera 1 (meseta) 1 7,20 7,20
PLANTA PRIMERA
aula gp 1 20,75 20,75
_huecos
P02 -1 1,01 -1,01
aula 3 1 29,30 29,30
_huecos
P01 -1 1,01 -1,01
aula 2 1 53,00 53,00
_huecos
P01 -1 1,01 -1,01
aula 1 1 29,22 29,22
_huecos
P01 -1 1,01 -1,01
aula 4 1 29,22 29,22
_huecos
P01 -1 1,01 -1,01
aula 5 1 29,30 29,30
_huecos
P01 -1 1,01 -1,01
aula 6 1 29,30 29,30
_huecos
P01 -1 1,01 -1,01
pasillo 1 81,75 81,75
_huecos
P01 -6 1,01 -6,06
P02 -3 1,01 -3,03
P03 -1 1,01 -1,01
pasarela
1 8,87 8,87
1 19,69 19,69
1 7,43 7,43
pasarela- pasillo 2 3,60 7,20
_huecos
Mo4® 2 1,64 -3,28
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421,23 6,55 2.759,06
07.08 m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.
Pavimento de losa rectangular de hormigén color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos
exteriores (clase 3) segin CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granftico, resistencia
al deslizamiento > 45, incluso combinacién con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines
para tabicas de peldarios, sobre forjado, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tacion, enlechado y limpieza. (Medido en proyeccion horizontal).
ZAPATAS PASARELA
P33, P34, P35 3 1,10 1,10 3,63
P36,P37,P38,P39 4 0,50 0,50 1,00
4,63 19,33 89,50
07.09 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
Hormigon Impreso con aporte de hormigdn con un espesor maximo de 12cm y fibra de polipropile-
no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y to-
talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la
masilla eléstica, SINTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.
Solado ex terior soportal 1 436,55 436,55
(prev.ampliacion)
436,55 17,84 7.788,05
TOTAL CAPITULO 07 PAVIMENTOS ........oovieemvieesieieseieessessssssessssssssssnssssesssssesssssessssesssssasssssssssssssssssssssssssnes 44.740,62
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CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
08.01 m2 REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA
Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura
abujardada fina, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamen-
te sobre fabrica de bloques de hormigdn, fabrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., ip.p. de me-
dios auxiliares, medicion sSINTE-RPR-9 con colocacion de junquillos de trabajo.
Fachada SUR
+0.6 1 23,96 0,60 14,38
1 4,21 7,72 32,50
1 8,05 7,72 62,15
1 24,42 4,90 119,66
_huecos
V04 2 2,40 2,60 -12,48
-2 2,40 1,67 -8,02
V01 -3 6,24 2,10 -39,31
Fachada ESTE
+0.6 1 17,00 0,60 10,20
1 17,00 7,72 131,24
1 11,15 3,74 41,70
retranqueo fachada 1 0,84 4,90 4,12
_huecos
V02 -1 2,40 2,10 -5,04
Mo1 -1 4,15 2,70 -11,21
Fachada NORTE
+0.6 1 11,14 0,60 6,68
1 3,45 7,72 26,63
1 4,88 3,29 16,06
1 27,89 4,90 136,66
1 4,21 3,74 15,75
_huecos
P04 -1 2,40 2,10 -5,04
M04 -1 2,00 2,10 -4,20
V02 -1 2,40 2,10 -5,04
V01 -3 6,24 2,10 -39,31
V03 -1 1,50 2,10 -3,15
M03 -1 3,60 2,70 9,72
Fachada OESTE
1 11,14 7,72 86,00
1 5,84 4,90 28,62
1 16,17 3,74 60,48
retranqueo fachada 1 0,84 7,72 6,48
_huecos
M02 -1 4,15 2,70 -11,21
V02 -3 2,40 2,10 -15,12
Mo01 -1 4,15 2,70 -11,21
Pasarela
este 1 10,02 0,91 9,12
1 10,02 0,66 6,61
oeste 1 12,52 0,91 11,39
1 12,52 0,66 8,26
Peto exterior
2 24,80 0,90 44,64
Muro rampa fach norte 1 34,00 1,15 39,10
738,37 11,57 8.542,94
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.02

08.03

m2 REVESTIMIENTO HIDROFUGO TIPO SIKAMUR O EQUIV.

Revestimiento de fachadas con mortero hidréfugo, estanco al agua de lluviay permeable al vapor de
agua, en un espesor aproximado entre 15 mm., compuesto por mortero monocapa hidréfugo tipo Si-
kaMur o equivalente, aditivado en masa con polimeros. Aplicado sobre soporte de fabrica de ladrillo,
bloques de hormigén o termoarcilla. Con acabado textura superficial media, en color a determinar,
ifp.p. de colocacion de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, ifp.p. de
medios auxiliares, SINTE-RPR-6 ISO 9001, se descontaran huecos mayores de 3 m2 y se mediran
mochetas.

zocalo base fachadas 1 81,00 0,30 24,30

m2 REVEST .MURAL VINILICO 2 mm

Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento
electrostético antiestatico <2.5 kv, espesor 2 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reaccion
al fuego B-s1,d0 segiin CTE DB SI, colocado con cola multicelulésica disuelta en agua, S'TUNE
23727, sSINTE-RSF, incluso p.p. de recortes y solapes. Medida la superficie ejecutada.

*altura 1m
PLANTA BAJA
vestbulo 3 1 28,10 28,10
_huecos
Mo1 -1 4,15 -4,15
M02 -1 4,15 -4,15
MO03 -1 3,60 -3,60
vestibulo 1 1 38,31 38,31
_huecos
Mo01 -1 4,15 -4,15
P02 -1 1,01 -1,01
MO04 -1 2,00 -2,00
pta ascensor -1 0,90 -0,90
PLANTA PRIMERA
aula gp 1 20,75 20,75
_huecos
P02 -1 1,01 -1,01
aula 3 1 29,30 29,30
_huecos
P01 -1 1,01 -1,01
aula 2 1 53,00 53,00
_huecos
P01 -1 1,01 -1,01
aula 1 1 29,22 29,22
_huecos
P01 -1 1,01 -1,01
aula 4 1 29,22 29,22
_huecos
P01 -1 1,01 -1,01
aula 5 1 29,30 29,30
_huecos
P01 -1 1,01 -1,01
aula 6 1 29,30 29,30
_huecos
P01 -1 1,01 -1,01

24,30

17,55

426,47
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pasillo 1 81,75 2,00 163,50
_huecos
P01 -6 1,01 2,00 212,12
P02 -3 1,01 2,00 -6,06
P03 -1 1,01 2,00 -2,02
pasarela
1 9,47 0,40 3,79
1 8,87 0,40 3,55
1 4,17 4,17
1 6,67 6,67
pasarela- pasillo 2 3,60 2,00 14,40
_huecos
M04® -2 1,64 2,00 -6,56
428,79 24,85 10.655,43
08.04 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 c¢m. y perfileria U
de 34x31x34 mm., ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cin-
tay pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
PLANTA BAJA
cuarto de inst 1 15,76 15,76
almacén 1 22,06 22,06
vestibulo 2 1 12,55 12,55
cuarto telec. 1 3,66 3,66
54,03 17,57 949,31
08.05 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A. ACUS.ALTA PV
Falso techo con placas de fibora mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acUstico
alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria vista blanca, compren-
diendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijacion y andamiaje, instalado s/N TE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
PLANTA BAJA
vestibulo 3 (con escalera) 1 37,62 37,62
vestibulo 1 (con escalera) 1 56,00 56,00
PLANTA PRIMERA
pasillo (hasta pasarela) 1 134,04 134,04
aula 1 1 52,73 52,73
aula 2 1 53,01 53,01
aula 3 1 52,93 52,93
aula 4 1 52,72 52,72
aula 5 1 53,01 53,01
aula 6 1 52,93 52,93
aula pg 1 23,84 23,84
pasarela 1 66,76 66,76
aseo masc 1 18,47 18,47
aseo fem 1 17,66 17,66
aseo acc 1 5,82 5,82
677,54 20,00 13.550,80
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08.06 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA,
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada
40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y re-
paso de juntas con cintay pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.
PLANTA BAJA
soportales 1 430,95 430,95
PLANTA PRIMERA
pasarela soportal 1 76,78 76,78
507,73 18,49 9.387,93
08.07 ud TRAMPILLA REGISTRO 60x120 cm.
Trampilla de registro de 300x300x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvani-
zado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria, i/replanteo auxiliar, accesorios de
fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, termi-
nado s/INTE-RTC, medido en su longitud.
Registro cubierta 1 1,00
Acceso a camara sanitaria 1 1,00
2,00 286,11 572,22
08.08 ud TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.
Trampilla de registro de 300x300x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvani-
zado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilerfa, ilreplanteo auxiliar, accesorios de
fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, termi-
nado s/INTE-RTC, medido en su longitud.
Aseos 3 3,00
3,00 111,24 333,72
08.09 m2 ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 20x20 cm c/adhesivo
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco, grupo de
absorcion BlIl y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con
mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
PLANTA BAJA
cuarto de instalaciones 1 16,66 3,14 52,31
_huecos
P04 -1 1,01 2,10 2,12
PLANTA PRIMERA
aseo fem 1 20,70 3,00 62,10
_huecos
P02 -1 1,01 2,10 2,12
V03 -1 1,50 2,10 -3,15
aseo masc 1 23,24 3,00 69,72
_huecos
P02 -1 1,01 2,10 2,12
V03 -1 1,50 2,10 -3,15
aseo acc 1 23,24 3,00 69,72
_huecos
P03 -1 1,01 2,10 2,12
239,07 11,37 2.718,23
08.10 m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR

Pintura pléstica acrflica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-
zontales y verticales, dos manos, incluso imprimacion y plastecido.
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* falso techo
PLANTA BAJA
cuarto de inst. 1 15,76 15,76
almacén 1 22,06 22,06
vestibulo 2 1 12,55 12,55
cuarto telec. 1 3,66 3,66
PLANTA PRIMERA
aseo masc 1 18,47 18,47
aseo fem 1 17,66 17,66
aseo acc 1 5,82 5,82
95,98 3,38 324,41

08.11

m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR

Pintura pléstica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.

*descontando vinilo h 1m

PLANTA BAJA
vestibulo 3 1 28,10 2,14 60,13
_huecos
Mo1 -1 4,15 1,70 -7,06
MO02 -1 4,15 1,70 -7,06
MO03 -1 3,60 1,70 -6,12
vestibulo 1 1 38,30 2,14 81,96
_huecos
Mo1 -1 4,15 1,70 -7,06
P02 -1 1,01 1,70 -1,72
MO04 -1 2,00 1,70 -3,40
pta ascensor -1 0,90 1,10 -0,99
cuarto de insta 1 16,66 3,14 52,31
_huecos
P04 -1 1,01 2,10 2,12
cuarto de telec 1 7,66 3,14 24,05
_huecos
P04 -1 1,01 2,10 2,12
vestibulo 2 1 14,90 3,14 46,79
_huecos
P04 -2 1,01 1,10 2,22
P02 -1 1,01 1,10 -1,11
almacén 1 20,69 3,14 64,97
_huecos
P04 -1 1,01 2,10 2,12
PLANTA PRIMERA
escaleraly 2 2 13,80 2,94 81,14
_huecos
Vo4 -2 2,40 1,67 -8,02
-2 2,40 2,60 -12,48
canto forjado escalera 1 1,80 0,40 0,72
aula gp 1 20,75 2,00 41,50
_huecos
P02 -1 1,01 1,10 -1,11
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V02 -2 2,40 1,70 -8,16

aula 3 1 29,30 2,00 58,60
_huecos

P01 -1 1,01 1,10 -1,11

-1 6,23 1,10 -6,85

Vo1 -1 6,24 1,70 -10,61

aula 2 1 53,00 2,00 106,00
_huecos

P01 -1 1,01 1,10 1,11

-1 6,23 1,10 -6,85

V01 -1 6,24 1,70 -10,61

aula 1 1 29,22 2,00 58,44
_huecos

P01 -1 1,01 1,10 -1,11

-1 6,23 1,10 -6,85

V01 -1 6,24 1,70 -10,61

aula 4 1 29,22 2,00 58,44
_huecos

P01 -1 1,01 1,10 -1,11

-1 6,23 1,10 -6,85

Vo1 -1 6,24 1,70 -10,61

aula 5 1 29,30 2,00 58,60
_huecos

P01 -1 1,01 1,10 -1,11

-1 6,23 1,10 -6,85

Vo1 -1 6,24 1,70 -10,61

aula 6 1 29,30 2,00 58,60
_huecos

P01 -1 1,01 1,10 -1,11

-1 6,23 1,10 -6,85

Vo1 -1 6,24 1,70 -10,61

pasillo 1 81,75 2,00 163,50
_huecos

P01 -6 1,01 1,10 -6,67

-6 6,23 1,10 -41,12

P02 -3 1,01 1,10 -3,33

P03 -1 1,01 1,10 -1,11

V02 -2 2,40 1,70 -8,16

pasarela

sup carpint 1 12,52 0,10 1,25

1 4,17 2,00 8,34

1 6,67 2,00 13,34

1 10,02 0,10 1,00

pasarela- pasillo 2 3,60 3,60 25,92
_huecos

Mo4® -2 1,64 1,70 -5,58

815,34 4,28 3.489,66
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08.12 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
Pintura acrflica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segin NTE-RPP-24.
PLANTA BAJA
soportales 1 430,95 430,95
PLANTA PRIMERA
pasarela soportal 1 76,78 76,78
507,73 6,11 3.102,23
08.13 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formacion de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plasticoy metal y colocacion de
andamios, SINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
PLANTA PRIMERA
canto forjado escalera 1 1,80 0,40 0,72
Fachada exist.
1 4,16 3,60 14,98
1 4,00 3,60 14,40
-hueco -1 3,85 2,70 -10,40
1 6,67 3,60 24,01
43,71 5,61 245,21
08.14 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-90
Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proy eccién de mortero a base de perlita y
vermiculita, para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad
térmica 0,125 Kcal/lhm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI
y normas UNE
Chapa colaborante 1 75,00 90,00 1.2
Pilares 35 1,20 336,00 8
Viguas metalicas cuelgues 21 17,00 0,80 285,60
711,60 8,74 6.219,38
08.15 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de
acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 segin UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX 'y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales
Pilares vistos 20 0,60 4,00 48,00
Vigas cuelgue 12 6,00 0,60 43,20
91,20 12,43 1.133,62
TOTAL CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .......oooomveeceeesrsesssssssssessssessssssssssssssssssssennes 61.651,56
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CAPITULO 09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
09.01 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados
Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie
lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresion >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacion de reaccion al
fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie eje-
cutada.
PLANTA BAJA
2 37,92 75,84
2 118,91 237,82
PLANTA PRIMERA
2 543,40 1.086,80
pasarela 2 75,52 151,04
1.551,50 9,10 14.118,65
09.02 m2 AISLAM.TERM.CUB.P.L.V. =120 mm.
Aislamiento térmico y acustico realizado con manta ligera de lana de vidrio de espesor 120 mm, re-
vestida por una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el dl-
timo forjado, horizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y coloca-
cién, medios auxiliares.
Sup cubierta 1 699,82 699,82
Pasarela 1 65,00 65,00
764,82 15,77 12.061,21
09.03 m2 PANEL RIGIDO LANA ROCA e=80 mm c/fij. mec

Suministro y colocacion de aislamiento t#rmico y aclstico, formado por panel rigido de lana de roca
volcénica, segin UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 1,45
(m2K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado mecanicamente, colocado a tope para evitar
puentes térmicos y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de jun-
tas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.

Fachada SUR
1 4,21 7,72 32,50
1 8,05 7,72 62,15
1 24,42 4,90 119,66
_huecos
Vo4 -2 2,40 2,60 -12,48
-2 2,40 1,67 -8,02
Vo1 -3 6,24 2,10 -39,31
Fachada ESTE
1 17,00 7,72 131,24
1 11,15 3,74 41,70
retranqueo fachada 1 0,84 4,90 4,12
_huecos
V02 -1 2,40 2,10 -5,04
M01 -1 4,15 2,70 -11,21
Fachada NORTE
1 3,45 7,72 26,63
1 4,88 3,29 16,06
1 27,89 4,90 136,66
1 4,21 3,74 15,75
_huecos
P04 -1 2,40 2,10 -5,04
M04 -1 2,00 2,10 -4,20
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V02 -1 2,40 2,10 -5,04
Vo1 -3 6,24 2,10 -39,31
V03 -1 1,50 2,10 -3,15
MO03 -1 3,60 2,70 9,72
Fachada OESTE
1 11,14 7,72 86,00
1 5,84 4,90 28,62
1 16,17 3,74 60,48
retranqueo fachada 1 0,84 7,72 6,48
_huecos
M02 -1 4,15 2,70 -11,21
V02 -3 2,40 2,10 -15,12
Mo01 -1 4,15 2,70 -11,21
Pasarela
este 1 10,02 0,91 9,12
1 10,02 0,66 6,61
oeste 1 12,52 0,91 11,39
1 12,52 0,66 8,26
623,37 13,69 8.533,94
09.04 m2 PANEL SEMIRR.LANA ROCA e=60 mm tab.cart.yeso

Suministro y colocacion de aislamiento trmico y acustico en enramados autoportantes de placas,
constituido por: panel semirrigido de lana de roca, espesor 60 mm, densidad nominal 40 kg/m?, colo-
cado entre los montantes de la estructura portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.

* lana de roca en tabiques

TABIQUE FOC

Ascensor _
PBY P1
2 1,67 7,72 25,78
2 2,56 7,72 39,53
_huecos
pta ascensor -2 0,90 2,10 -3,78
TABIQUE M01
PLANTA BAJA
vestibulo 1 8,00 3,74 29,92
_huecos
P02 -1 1,01 2,10 2,12
alm-vesth.2 1 4,65 3,74 17,39
_huecos
P04 -1 1,01 2,10 2,12
vesth.2- cuarto telec 1 2,09 3,74 7,82
_huecos
P04 -1 1,01 2,10 -2,12
PLANTA PRIMERA
esc2-aula6 1 5,46 3,60 19,66
aula 6 - aula 5 1 5,46 3,60 19,66
aula 5 - aula 4 1 5,46 3,60 19,66
aula 4 -escl 1 4,75 3,60 17,10
aula 1 - pasarela 1 5,45 3,60 19,62
aula 1- aula 2 1 5,45 3,60 19,62
aula 2- aula 3 1 5,45 3,60 19,62
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aula 3- aula pg 1 5,45 3,60 19,62
aula 4,5y 6 - pasillo 1 24,56 3,60 88,42

_huecos
P01 -3 6,23 1,20 -22,43
-3 1,01 2,10 -6,36
aulapg, 3,2y 1- pasillo 1 28,16 3,60 101,38
_huecos
P01 -3 6,23 1,20 -22,43
-3 1,01 2,10 -6,36
P02 -1 1,01 2,10 2,12
pasarela- pasillo 1 3,60 3,60 12,96
_huecos
M04® -1 1,64 2,70 -4,43
TABIQUE WA
PLANTA BAJA
vestibulo - cuart. inst 1 3,74 3,74 13,99
. 1,01
cuarto telec- cuart instal. 1 2,12 3,74 7,93
patinillo 1 2,20 3,74 8,23
PLANTA PRIMERA
esc 1 -aseo femy acc 1 4,75 3,60 17,10
aseo acc - aseo fem 1 5,22 3,60 18,79
aseo acc y aseo fem - pasillo 1 3,73 3,60 13,43
_huecos
P03 -1 1,01 2,10 2,12
P02 -1 1,01 2,10 2,12
aseo masc- pasillo 1 1,90 3,60 6,84
_huecos
P02 -1 1,01 2,10 2,12
patinillo 1 2,20 3,60 7,92
aseo masc - pasarela 1 4,05 3,60 14,58
TABIQUE ESTRUCT. DOBLE
PLANTA BAJA
almacén 1 1,11 3,74 4,15
PLANTA PRIMERA
esc2-aula6 1 1,07 3,60 3,85
aula 6 - aula 5 1 1,07 3,60 3,85
aula 5 - aula 4 1 1,07 3,60 3,85
aula4-escl 1 1,07 3,60 3,85
aseoacc -esc 1 1 1,07 3,60 3,85
aula 1 - pasarela 1 1,07 3,60 3,85
aula 1- aula 2 1 1,07 3,60 3,85
aula 2- aula 3 1 1,07 3,60 3,85
aula 3- aula pg 1 1,07 3,60 3,85
544,74 7,02 3.824,07
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09.05 m2 AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e=5 mm.
Aislamiento acustico a ruidos de impacto, formado por l&mina de polietileno reticulado en célula cerra-
da de 5mm. de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, ilp.p. de bandas de-
solidarizadoras y selladoras, medida la superficie ejecutada. Cumple CTE-DB-HR
PLANTA PRIMERA
1 543,40 543,40
543,40 7,83 4.254,82
09.06 m2 IMP.LAM. CAUCHO EPDM e=1,14mm
Suministro y colocacion de membrana impermeabilizante de caucho EPDM de 1,14 mm. de espe-
sor. Las uniones se realizaran exclusivamente, mediante el proceso de junta rapida o mediante junta
de adhesivo de reficulacion, para proteccion pesada, i/p.p. de productos auxiliares.
Alero sury norte 2 277,47 554,94
Alero este y oeste 2 90,50 181,00
735,94 15,34 11.289,32
09.07 m2 A.T.PANEL XPS 40mm 0.034W/mK ptos.singulares
Aislamiento térmico de puntos singulares (frentes forjado, pilares) con poliestireno extruido XPS, de
superficie rugosa acanalada, corte perimetral a media madera, de dimensiones 40 x 600 x 1250 mm,
conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresion >300 kPa, resistencia térmica
1.20m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, coloca-
do, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
*capialzados
V01 6 6,24 0,20 7,49
V02 2 2,40 0,20 0,96
8,45 8,53 72,08
09.08 m IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o al-
bardillas, mediante la colocacion de una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2.,
con armadura de fibra de polister, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en to-
do su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
VENTANAS
V01 6 6,25 37,50
V02 5 2,40 12,00
V03 2 1,50 3,00
VO4( 2vierteaguas) 4 2,40 9,60
M05 1 12,52 12,52
M06 1 10,02 10,02
84,64 3,43 290,32
09.09 m IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL
Impermeabilizacion de encuentro con paramento vertical, con un desarrollo de 50 ¢cm, constituida por:
imprimacion asfaltica; banda de refuerzo con lamina de betin elastémero de alta resistencia térmica
(tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 3 kg/m2. de
peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminacion antiadherente de film de poliefileno en
ambas caras; [dmina de betlin elastémero de alta resistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de re-
blandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 4,0 kg/m2., armada con fieltro de fibra de
vidrio de 100 gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en ambas caras; y lamina de
betlin elastdmero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio
-22,5° C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla
de fibra de vidrio) de 150gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en la cara inferior in-
cluso remate perimetral con perfil metlico galvanizado. Medida la longitud ejecutada.
Perimetro edif.
1 30,70 30,70
1 50,11 50,11
80,81 14,58 1.178,21
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09.10 m  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.
Sellado de juntas de dilatacion de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de
poliuretano, presentada en cartuchos, incluso corddn sellador espuma de polietileno previamente in-
troducido en la junta (fondo de junta), i'medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud
y realizado por personal especializado.
JUNTAS FABRICA DE LADRILLO
*juntas fabrica de ladrillo
*cada 8-10m
fachada sur y norte (solo P1) 10 4,90 49,00
fachada oeste y este 4 7,72 30,88
peto PB 1 0,90 0,90
80,78 4,72 381,28
09.11 m  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.25mm.
Sellado de juntas de dilatacion de 25 mm. de anchura media y 15 mm. de espesor con masilla de
poliuretano, presentada en cartuchos, incluso cordén sellador espuma de polietileno previamente in-
troducido en la junta (fondo de junta), i’medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud
y realizado por personal especializado.
CONEXION EDF. NUEVO-ACTUAL
HORIZONTAL
pasarela ply cubierta 2 15,60 31,20
VERTICAL
pasarela y edif exist 2 4,00 8,00
pasarela y edif nuevo 2 4,00 8,00
47,20 4,72 222,78
09.12 m2 BARRERA LAMINA POLIETILENO

Barrera de vapor mediante Iamina de polietileno de 1mm de espesor, incluso suministro, colocacion,
remate perimetral y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminada segin normativa vigente.

Fachada SUR

1 4,21 7,72 32,50
1 8,05 7,72 62,15
1 24,42 4,90 119,66
_huecos
Vo4 -2 2,40 2,60 -12,48
-2 2,40 1,67 -8,02
Vo1 -3 6,24 2,10 -39,31
Fachada ESTE
1 17,00 7,72 131,24
1 11,15 3,74 41,70
retranqueo fachada 1 0,84 4,90 4,12
_huecos
V02 -1 2,40 2,10 -5,04
Mo1 -1 4,15 2,70 -11,21
Fachada NORTE
1 3,45 7,72 26,63
1 4,88 3,29 16,06
1 27,89 4,90 136,66
1 4,21 3,74 15,75
_huecos
P04 -1 2,40 2,10 -5,04
MO04 -1 2,00 2,10 -4,20
V02 -1 2,40 2,10 -5,04
Vo1 -3 6,24 2,10 -39,31
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V03 -1 1,50 2,10 -3,15
M03 -1 3,60 2,70 9,72
Fachada OESTE
1 11,14 7,72 86,00
1 5,84 4,90 28,62
1 16,17 3,74 60,48
retranqueo fachada 1 0,84 7,72 6,48
_huecos
M02 -1 4,15 2,70 -11,21
V02 -3 2,40 2,10 -15,12
Mo1 -1 4,15 2,70 -11,21
587,99 1,03 605,63
09.13 m2 LAMINA ANTI IMPACTO PILAR-CERRAMIENTO PE-XC e=5 mm.
L&mina anti impacto entre pilar y cerramiento , formado por lamina de polietileno reticulado en célula
cerrada de 5mm. de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, ilp.p. de ancla-
jes, medida la superficie ejecutada. Cumple CTE-DB-HR
Pilares 28 0,70 7,74 151,70
151,70 3,72 564,32
09.14 m2 IMP.FOSO ASCENSOR MORTERO SUP.LISA
Impermeabilizacion de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de hormigén, elemen-
tos prefabricados de hormigdn o revocos de mortero rico en cemento, con mortero fiexible bicompo-
nente, calidad de referencia Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, compuesto por ligantes hi-
dréulicos y resinas sintéticas, resistencia a presion hidrostatica positiva y negativa de 15 bary certifi-
cado de potabilidad, aplicado con brocha en dos 0 mas capas sobre el soporte humedecido, hasta
conseguir un espesor minimo total de 5 mm. Incluyendo la resolucion de angulos y rincones, ancla-
jes y empotramientos o colocacion de tuberfas. Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.
Ascensor
1 1,84 1,68 3,09
2 1,84 1,10 4,05
2 1,68 1,10 3,70
10,84 26,61 288,45
TOTAL CAPITULO 09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION .......oovvveeceeesreecessies e esssssessssesssseenens 57.685,08
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

CAPITULO 10 CUBIERTA

m2 FORM.PENDIENTES EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE

Formacion de pendientes en cubiertas inclinadas incluyendo el suministro y montaje de estructura
metdlica ligera autoportante, sobre espacio no habitable, formada por acero UNE-EN 10025
S235JRC, en perfiles conformados en frio de las series L, U, C o0 Z, acabado galvanizado, con una
cuantia de acero de 5 kg/m2. Incluso replanteo y marcado de los ejes; izado y presentacion de los
extremos de la estructura mediante grda; aplomado; resolucion de las uniones; reglajes de las piezas
y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de la estructura (pares, correas, ti-
rantes, etc.); p/p de accesorios, tornilleria y elementos de anclaje. Totalmente montada.

Sup cubierta 1 699,82 699,82

m2 CUB.TEJA MIXTA FALDON MET. SIESTRUCTURA METALICA

Cubierta de teja ceramica ceramica mixta, colocada sobre faldon metdlico formado por paneles de
250x60 cm. de fieje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada y doble enrastrelado de per-
fileria de chapa de acero galvanizado, tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendi-
cularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la
pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metdlica existente (no incluida), mediante tornillos
rosca-chapa, clavada a la estructura de cubierta, i/ replanteo, fijacion, p.p. de piezas especiales, ca-
balletes y limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, SINTE-QTT-11 y cumpliendo con el
CTE. Medido en proyeccion horizontal.

Alero sur y norte 2 265,50 531,00
Alero este y oeste 2 80,50 161,00

699,82

25,56

17.887,40

m CUMBI/LIMA TEJA MIXTA

Cumbrera o limatesa realizada con teja mixta (romana) de 45x23 cm., color rojo, recibidas con mor-
tero de cemento de tipo M-5, incluso limpieza y regado de la superficie, eliminacion de restos y lim-
pieza. Medida en verdadera magnitud. Segin CTE HS-1.

4 13,46 53,84
1 19,22 19,22

692,00

31,67

21.915,64

ud REMATE VENTILACION PVC

Remate superior ventilacion adaptable a teja de ventilacion., realizado en PVC ABS, o equivalente,
recibida y fijada a salida universal base DN 10 de ventilacion fijacion propia.

1 24,00 24,00

73,06

5,60

409,14

m2 CUB.CHAPA GALVANIZADA 0,6 I/REMATES

Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre co-
rreas metalicas, atomillada mediante tornillos rosca chapa, ifp.p. de solapes, accesorios de fijacion,
limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm.
de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de se-
guridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.

Cubierta pasarela 2 2,45 12,50 61,25

24,00

38,08

913,92

ml LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C

Instalacion de linea de vida tipo C, segin NTP 809y UNE EN 795:1997. Compuesta por una linea
flexible, hecha con cable metélico, homologado, situado entre anclajes de extremidad fjados median-
te un anclaje estructural. Para la conexion de EPI contra caidas directamente a la linea flexible o me-
diante

un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para

ello un conector adecuado y compatible.

Cumplira los siguientes requisiotos:

+ Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15°

* Todas las piezas y componentes deben resistir el doble

del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2).

Instalada por instalador homologado.

61,25

14,08

862,40
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Cubierta inclinada 2 38,00 76,00
2 21,00 42,00
Pasarela 1 12,00 12,00
130,00 39,31 5.110,30
TOTAL CAPITULO 10 CUBIERTA .. evoeveeeveeeeeeeseeeeseesesee s eessaeseeessaeseses s aeseeassessseessees s as s sesssessses s ees s essenessenes 47.098,80
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11.01.01

11.01.02

11.01.03

CAPITULO 11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

SUBCAPITULO 11.01 CARPINTERIA DE ALUMINIO
m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 4 HOJAS+2FIJO+FIJO(SUPYINF)+ MONOBLOCK

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO siste-
ma 4700 RPT, formada por CUATRO HOJAS, 2 FIJOS Y FIJO SUPERIOR y INFERIOR se-
gln detalle, con perfileria provista de rotura de puente térmico, incluso premarco y refuerzos
40x40mm anclados a premarco para longitudes may ores de 250cm. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utilajes de mecanizado homologados. Compacto trmico incorporado (monoblock), persiana enrolla-
ble de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al ai-
re clase 3, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 7A, segln
UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

V01 6 6,24 2,27 84,99

m2 VENT.ALUM.LAC. CORREDERA. c/RPT 2 HOJAS+ FIJO(SUPYINF)

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, cali-
dad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por DOS HOJAS+FI-
JO(SUPYINF), con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y cali-
dad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusiona-
dos formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillerfa de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado peri-
metral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estan-
queidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del vien-
to clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

V03 2 1,50 2,10 6,30

84,99

188,42

16.013,82

m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED. c/RPT 1 HOJA + FIJO+FIJO(SUPYINF)

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana con una hoja corredera, fijo lateral y fijos superior e infe-
rior seg(in detalle, calidad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por
UNA HOJA + FIJO LATERAL + FIJO SUPyINF, con perfileria provista de rotura de puente térmi-
co, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICO-
AT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero ino-
xidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p
de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste
final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, seglin UNE-EN 12208 y clasifi-
cacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

V02 3 2,40 2,10 15,12

6,30

164,17

1.034,27

15,12

162,29

2.453,82
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11.01.04 m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED. ¢/RPT 1 HOJA+FIJO+FIJO(SUPYINF)+MONOBLOCK

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, cali-
dad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO
LATERAL + FIJO SUP Y INF, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco.
Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por per-
files extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado
(MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta
y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, seglin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanquei-
dad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

V02 2 2,40 2,27 10,90
10,90 163,80 1.785,42
11.01.05 m2 CERRAM.AL.LACADO c/RPT COLOR FIJO P/ACRIST. >4 m2
Carpinteria de aluminio lacado blanco con perfileria provista de rotura de puente térmico, en ventana-
les fijos para cerramientos en general mayores de 4 m2 de superficie, para acristalar con vidrio do-
ble, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre
precerco de aluminio, incluso con p.p. de maineles o perfiles de refuerzo anclados a estructura o car-
gaderos y medios auxiliares. SINTE-FCL.
V04 2 2,40 2,60 12,48
2 2,40 1,67 8,02
M02 1 4,15 2,70 11,21
M03 1 3,60 2,70 9,72
Pasarela
M05 1 12,52 2,80 35,06
M06 1 10,20 2,80 28,56
105,05 107,01 11.241,40
TOTAL SUBCAPITULO 11.01 CARPINTERIA DE ALUMINIO........ 32.528,73
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.02.01

11.02.02

11.02.03

11.02.04

11.02.05

SUBCAPITULO 11.02 CARPINTERIA DE ACERO
ud PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV.

Suministro y colocacion de puerta de pasa de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 c¢m. realizada con do-
ble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frio, herrajes
de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio
con garras para recibir a obra, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en obra.

P04 2 2,00

m2 PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO

Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles con-
formados en frio, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presion de fieje de
acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas,
cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zdcalo bajo
ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajus-
te y montaje en obra. Segiin NTE-FCA.

P04 1 1,10 2,10 2,31
M04 1 2,00 2,10 4,20

2,00

50,64

101,28

m2 PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO + ZONAS FIJAS

Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible y zonas fijas alterales y/o
superiroes ejecutada con perfiles conformados en frio, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de es-
pesor, junquillos a presion de fieje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantone-
ras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patilas
para anclaje de 10 cm., zdcalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, ilcorte, preparacion y soldadu-
ra de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Segin NTE-FCA.

Mo1 2 4,10 2,70 22,14
M04’ 2 1,60 2,70 8,64

6,51

92,75

603,80

ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.

Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de
dos hojas. Medida la unidad instalada.

3 3,00

30,78

96,38

2.966,58

ud SELECTOR CIERRE PUERTAS 2 HOJAS

Selector de cierre para puertas cortafuegos de dos hojas, necesario para el cierre automéatico cuando
las puertas se sujetan permanentemente abiertas con electroimanes. Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,00

196,84

590,52

TOTAL SUBCAPITULO 11.02 CARPINTERIA DE ACERO

3,00

279,78

4.541,96
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SUBCAPITULO 11.03 CERRAJERIA
11.03.01 m BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO
Suministro y colocacion de barandilla metalica de tubo hueco de acero laminado en frio de hasta 110
cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor for-
mado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dis-
puestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados en-
tre si, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion mediante atornillado en obra de fabrica
con tacos y tomillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.
Escalera vesth 2 1,45 2,90
Escaleraly 2
tramos 4 3,45 13,80
protecc sup 2 1,85 3,70
20,40 36,98 754,39
11.03.02 m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm
Pasamanos metélico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 40 mm.,
incluso p.p. de patilas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., ifmontaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
INTERIOR
Escaleraly 2
tramos 4 3,45 13,80
13,80 24,32 335,62
11.03.03 m PELDANO CHAPA PERFORADA h=300mm.
Peldafio prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2 mm. de espesor, huella de
300 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y
soldadura a otros elementos estructurales.
Escly 2 2 23,00 1,80 82,80
82,80 24,56 2.033,57
11.03.04 m2 MESETA METALICA clase R11
Meseta prefabricada de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor,
contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideracion de suelo
seguro de acuerdo a la norma DIN 51130, clasificacion R11 o superior, incluso montaje y soldadura
a otros elementos estructurales.
Escly 2 2 1,80 3,60 12,96
12,96 29,41 381,15
11.03.05 m BARANDILLA ACERO RAMPA ACCESIBLE 2 PASAMAN 50x4mm T.50/6 h=90 cm
Barandilla doble pasamanos para rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm de
altura, construida en acero laminado en frio, formada por perfiles verticales T 50/6 mm colocados ca-
da 100 cmy 2 pasamanos con tubo acero de 50x4 mm a h90 y h75 volado, incluso anclajes a ele-
mentos de fabrica, losas o forjados. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de al-
bafiileria).
Pasarela
rampa 4 12,56 50,24
50,24 96,07 4.826,56
TOTAL SUBCAPITULO 11.03 CERRAJERIA.......ooeeivrenrrrinriinnnns 8.331,29
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.04.01

11.04.02

11.04.03

SUBCAPITULO 11.04 CARPINTERIA DE MADERA
m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA

Suministro y colocacion de puerta interior tcnica abatible, disefio y dimensiones segin memoria de
carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA
HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina
color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pi-
no pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segun espesor de tabi-
queria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, cali-
dad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki, con desbloqueo exterior en aseos. Con zécalo
de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cer-
co de puerta al precerco con tomillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacién en obra del precerco. Elaborado en
taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

(
P01 6 1,10 2,10 13,86
P02 4 1,10 2,10 9,24
P03 1 1,10 2,10 2,31

m2 VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR

Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por precerco de pino
macizo de 150x35 mm., cerco visto de DM melaminado de 150x30 mm., junquillo y tapajuntas de
DM melaminado 70X10 mm, para acristalar, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

P01 6 6,30 1,20 45,36

25,41

133,25

3.385,88

ud CABINA SANITARIA C/PUERTA Y 1 LATERAL e=13mm

Suministro y colocacion de cabina con puerta'y 1 lateral, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de es-
pesor, color a elegir, de 2000 mm de altura hasta 1500 mm de fondo y hasta 900 mm de ancho, es-
tructura de aluminio anodizado. Incluso elementos de fijacion, bisagras con muelle, tirador de acero
inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente mon-
tada.

Aseo fem 4 4,00
Aseo masc 2 2,00

45,36

54,75

2.483,46

TOTAL SUBCAPITULO 11.04 CARPINTER|A DE MADERA

6,00

TOTAL CAPITULO 11 CARPINTERIAY CERRAJERIA.....oeveeeeeeereeeeree e etveeeseeseeseses s eeseeeseesesses s ees e

3.031,80

8.901,14

54.303,12
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CAPITULO 12 VIDRIERIA

12.01 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD

Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4
de baja emisividad, camara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.

Vo1 6 6,24 2,10 78,62
V02 5 2,40 2,10 25,20
V03 2 1,50 2,10 6,30
V04 2 2,40 1,67 8,02
2 2,40 2,00 9,60
MO1 2 4,15 2,70 22,41
MO02 1 4,15 2,70 11,21
MO03 1 3,60 2,70 9,72
M04 1 2,00 2,10 4,20
M04* 2 1,64 2,70 8,86
MO05 1 12,52 2,80 35,06
M06 1 10,02 2,80 28,06

247,26 69,93 17.290,89

12.02 m2 VIDRIO SEG.ACUST. L13 Rw=38dB
Acristalamiento de vidrio laminar acustico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio la-
minar acUstico de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13,
fijlado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP

P01 6 6,23 1,20 44,86

44,86 53,34 2.392,83

TOTAL CAPITULO 12 VIDRIERTA ...oovooeveeeeessveesieese st esssses st ssss s sssssssssssssssssssssssenes 19.683,72
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CAPITULO 13 RED DE TIERRAS
13.01 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de
molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad
quede totalmente terminada.
Pilares 28 28,00
Picas 4 4,00
Otros 12 12,00
44,00 3,89 171,16
13.02 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio
de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.
Encepados 28 28,00
Picas 4 4,00
32,00 3,89 124,48
13.03 ud Soldadura aluminotérmica cable/placa
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio
de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.
Pilares 28 28,00
28,00 3,89 108,92
13.04 ud Puente de comprobacion
Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-
nexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x 118x 75 mm., resistente al agua (IP 65), in-
cluida la conexion con la red general de tierra.
1 1,00
1,00 7,02 7,02
13.05 ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x 215 mm con tapa, que dispo-
ne pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didametro y sacos de
sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexio-
nes mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente
instalada.
4 4,00
4,00 43,46 173,84
13.06 ud Red equipotencia bafio
Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de
cobre de 4 mm2 de seccion, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes. Inclu-
s0 p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
5 5,00
5,00 31,21 156,05
13.07 m Conductor desnudo de cobre 35 mm2
Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de fierra, com-
puesto por cobre electralfico rigido clase 2 seglin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electroltico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se
incluy e replantateo y la instalacion.
1 231,60 231,60
231,60 2,26 523,42
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.08

m Linea electrica 1x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 1x16 mm2 en cobre aislamiento ipo RZ1-K  0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Paliolefina con una temperatura méxima de servi-
cio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
glin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

P1 2 55,00 110,00
PB 2 15,00 30,00

TOTAL CAPITULO 13 RED DE TIERRAS .......cooouuriresssmmeeseessssneessssssssssessessssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssness
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.01

14.02

14.03

14.04

14.05

14.06

CAPITULO 14 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

m Conductor desnudo de cobre 35 mm2

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de fierra, com-
puesto por cobre electralfico rigido clase 2 seglin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electroltico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se
incluy e replantateo y la instalacion.

TOTAL 1 18,00 18,00

ud Picade cobre2m

Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro. Al-
ma de acero al cabono y revestimiento de cobre electrolitico con espesor medio minimo de 300 mi-
cras, quedando conectada con la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.

3 3,00

18,00

2,26

40,68

ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ZONA TERRIZA

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado segun AE. 14.3 con transporte e instalacion en zona
terriza incluy endo tapa de fundicion, i/transporte y canon de RCD a vertedero.

5 5,00

3,00

29,81

89,43

ud GRUPO ELECTROGENO DE 30 KVA

Grupo electrégeno para 30 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico,
alternador trifasico, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutacion
de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.

1 1,00

5,00

80,63

403,15

ud Cuadro Secundario P1 (grupo)

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro Secundario de P1 (Grupo), com-
puesto por Armario de distribucion de dimensiones 600x 350x 100 mm fabricado en material aislante
autoex tinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CE| 60695-2-1). Gra-
do de proteccion 1P40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, efique-
tas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Doble aislamiento con posibilidad
de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elemen-
tos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capaci-
dad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de proteccio-
nes y documentacion.

1 1,00

1,00

6.225,31

6.225,31

ud Cuadro Secundario Grupo Electrégeno

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro Secundario Grupo Electrégeno,
compuesto por Armario de distribucion de dimensiones 600x 350x100 mm fabricado en material ais-
lante autoex tinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1).
Grado de proteccion IP40, Clase Il. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, eti-
quetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Doble aislamiento con posibili-
dad de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su ca-
pacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de pro-
tecciones y documentacion.

Este cuadro se refiere a la parte del grupo electrégeno del cuadro secundario de ampliacion.

1 1,00

1,00

973,83

973,83

1,00

1.071,91

1.071,91
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14.07

14.08

14.09

14.10

ud Cuadro Secundario RTIC

Suministro, instalacion y montaje de Armario metélico para Cuadro Secundario RTIC, compuesto
por Armario de distribucion de dimensiones 640x590x 120 mm fabricado en material aislante autoex -
tinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEl 60695-2-1). Grado de
proteccion IP40, Clase Il. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+pro-
tector, puerta ciega o ransparente y cerradura + 2 llaves. Doble aislamiento con posibilidad de pues-
ta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de
proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad no-
minal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y
documentacion.

u  Cuadro Secundario Sala de Calderas

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro Secundario Sala de Calderas,
compuesto por Armario de distribucion de dimensiones 450x550x 170 mm fabricado en material ais-
lante autoex tinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1).
Grado de proteccion IP40, Clase 1. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, efi-
quetas+protector, puerta ciega 0 transparente y cerradura + 2 llaves. Doble aislamiento con posibili-
dad de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su ca-
pacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de pro-
tecciones y documentacion.

1,00

1.598,72

1.598,72

u  Cuadro Secundario P1

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro Secundario P1, compuesto por
Armario de distribucion de dimensiones 940x590x 120 mm fabricado en material aislante autoex tingui-
ble, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CE| 60695-2-1). Grado de protec-
cion 1P40, Clase Il. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie-
rra. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protec-
cion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y docu-
mentacion.

1,00

877,04

877,04

ud Cuadro Secundario Ampliacién

Suministro, instalacion y montaje de Armario metélico para Cuadro Secundario Ampliacion, com-
puesto por Armario de distribucion de dimensiones 1090x590x 120 mm fabricado en material aislante
autoex tinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1). Gra-
do de proteccion IP40, Clase Il. Se incluye el carrin DIN, soporte para bomnes, obturadores, etique-
tas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Doble aislamiento con posibilidad
de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elemen-
tos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capaci-
dad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de proteccio-
nes y documentacion.

1,00

2.744,20

2.744,20

1,00

4.428,62

4.428,62
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14.11

14.12

14.13

ud Ampliacién cuadro general

Suministro, instalacion y montaje de:

Interruptor diferencial 4x100 A y 300 mA sensibilidad clase AC Selectivo conforme a la norma
UNE-EN 61008 y de caracteristicas generales:

* Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta

para los instantaneos y 3 kA cresta para los selectivos, segln onda 8/20 ms.
« sefializacion local de defecto.

* Resistencia a los cortocircuitos

y

Interruptor Automético magnetotérmico 4x 100 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tension
de servicio 400 V c.a. Poder de corte 10 kA segln norma UNE-EN-60898. Conexion mediante bor-
nes de caja protegidos para cables hasta 35 mm2.Curvas de disparo B,C,D

Debidamente conectados, montados y en funcionamiento pleno.
1 1,00

m Linea eléctrica 4x25+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterra.

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x25+TT mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV
(AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reiculado (XLPE) y cubierta
de poliolefina con una temperatura méxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segiin norma
EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,al segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalacion en montaje subterraneo con
tubo corrugado de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60
cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalacion de placa cubrecables para proteccion meca-
nica, colocacion de cinta de sefializacion,incluso connexion de cables, con parte proporcional de em-
palmes para cable y pruebas de rigidez dieléctriica; totalmente instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.

ALIMENTACION G.E 1 100,00 100,00

1,00

643,54

643,54

m Linea eléctrica 5x16 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x 16 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+)
conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reficulado (XLPE) y cubierta de po-
liolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segun norma EN
50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,al segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible re-
forzado libre de halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado seglin se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Ascensor 1 18,00 18,00
CSecundario P1 1 18,00 18,00

100,00

36,02

3.602,00

36,00

23,96

862,56
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14.14 m Linea eléctrica 3x6 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+),
en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aisla-
miento de Polietileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méaxima de
servicio de 90 °C. Resistente al fuego segiin norma EN 50200. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1,
EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2.
Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision
de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego de con-
diciones, conforme a la normativa vigente.

C.S P1 (Grupo) 1 15,00 15,00

15,00 6,83 102,45
14.15 m Linea electrica 4x70+TT mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x 70+TT mm2 en cobre aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Paliolefina con una temperatura méxima de servi-
cio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

TOTAL 1 84,00 84,00

84,00 61,01 5.124,84
14.16 m Linea electrica 1x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 1x16 mm2 en cobre aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211234, Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Paliolefina con una temperatura méxima de servi-
cio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segiin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
glin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

TOTAL 1 60,00 60,00

60,00 4,65 279,00
14.17 m Linea electrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servi-
cio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos
UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segin se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

TOTAL 1 12,00 12,00

12,00 12,27 147,24
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14.18

14.19

14.20

14.21

14.22

m Linea electrica 3x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm?2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento
de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Paliolefina con una temperatura méxima de servicio
de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN
60332-1-2, Libre de haldégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
glin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

TOTAL 1 18,00 18,00

m Linea electrica 3x4 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x4 mm?2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento
de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio
de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN
60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segiin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
glin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

TOTAL 1 318,00 318,00

18,00

547

98,46

m Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méxima de servi-
cio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

TOTAL 1 1.677,42 1.677,42

318,00

4,69

1.491,42

m Linea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211234, Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Paliolefina con una temperatura méxima de servi-
cio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
glin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

TOTAL 1 306,00 306,00

1.677,42

3,89

6.525,16

ud APLIQUE EXTERIOR LED 1600 Im

Suministroy montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP
65, fabricado en inyeccion de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato
opalizado para led de alta potencia, siendo el flujo del sistema 1600 Im y un consumo de 24W. inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

306,00

2,83

865,98
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TOTAL 1 12,00 12,00
12,00 76,97 923,64
14.23 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO
Instalacion de aviso de socorro en aseo minusvlido, compuesto por central de control, alarma 6pt-
ca-acustica, pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelacion de alarma. Se incluye pp de
cajas de derivacion, cableado, pequefio material, quedando la instalacion totalmente instalada y en
perfecto funcionamiento.
TOTAL 1 1,00
1,00 447,94 447,94
14.24 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca 1P 55 de 16A 250V hipolar con toma de
tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
P1 3 3,00
PB 6 6,00
9,00 9,37 84,33
14.25 ud TOMA CORRIENTE
Suministro, instalacion y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 11+T.T./16 A, con
cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30,
autoex tinguibles, elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-
cion, totalmente montada y conexionada.
P1 34 34,00
PB 6 6,00
40,00 6,97 278,80
14.26 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halogeno M 20 y conductor 3x2,5
mm2 HO07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad total-
mente instalada .
P1 44 44,00
PB 6 6,00
50,00 27,94 1.397,00
14.27 m Bandeja de Rejilla 60X60
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono seglin UNE 10016-2:94, dimensiones 60x 60 mm, con borde de
seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segin UNE-
EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fija-
cion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN 1SO
1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metdlicos con
cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union, derivacio-
nes, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
P1 1 55,00 55,00
PB 1 15,00 15,00
70,00 18,04 1.262,80
14.28 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un &ngulo y cam-
po de captacion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de diametro y 2.5 metros de altura, con
capacidad de regulacion de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segin EN 60529 y una clase
Il 'segun EN 60669. Se incluye pequefio material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacion,
quedando la unidad totaimente instalada y en perfecto funcionamiento.
P1 14 14,00
PB 6 6,00
20,00 38,36 767,20
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14.29 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluy endo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en per-
fecto funcionamiento.
4 4,00
4,00 8,83 35,32
14.30 ud INTERRUPTOR SIMPLE
Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.
PIZARRA 6 6,00
AULAS 20 20,00
26,00 5,40 140,40
14.31 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x1,5
mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la
unidad totalmente instalada .
P1 150 150,00
PB 80 80,00
230,00 19,93 4.583,90
14.32 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 150 LUM LED
Blogque autdnomo de emergencia estanco IP66 IK , de 150 Ldm. con ldmpara de emergencia de
LED 4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una
hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policar-
bonato. Opcién de telemando. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
PB 3 3,00
P1 3 3,00
6,00 51,60 309,60
14.33 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 150 LUM LED
Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 150 Ldm.
con lampara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor cons-
truidos en policarbonato. Opcién de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
PB 14 14,00
P1 25 25,00
39,00 36,54 1.425,06
14.34 ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE LED 34 W 3700 Im Regulable (PIZARRAS)
Suministro y montaje luminaria adosable led de 34 Wy 3700 Im. con cuerpo de acero precalada en
blancoy 6ptica de policarbonato, con proteccion IP 20 clase . equipo electronico regulable y bornes
de conexion. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, quedando la uni-
dad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
TOTAL 1 12,00 12,00
12,00 137,77 1.653,24
14.35 ud APLIQUE EXTERIOR LED 820 Im
Suministroy montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP
65, fabricado en inyeccion de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato
opalizado para led de alta potencia, siendo el fiujo del sistema 820 Im y un consumo de 11 W. inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
TOTAL 1 31,00 31,00
31,00 107,88 3.344,28
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14.36

14.37

14.38

14.39

14.40

14.41

ud LUMINARIA ESTANCA LED 4400 Im L=1200 mm

Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad y fijacion
del difusor a la carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 4400 Im y consu-
mo de 39 W, de dimensiones largo x ancho 1223 x 96 mm, con proteccion IP 66/clase |. Instalado,
incluy endo equipo, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

4 4,00

ud LUMINARIA DE SUPERFICIE ASIMETRICA 1x6,5 W

Suministro y montaje de luminaria para montaje en superficie o adosado, con sistema polivalente de
luz asimétrica. Fabricada en cuerpo en chapa de acero lacado en color blanco mate y reflector de
aluminio brillo de gran pureza , para una lampara GU 5,3 1x6,5W. Se incluye reactancia electrénica
HF, p.p de accesorios de montaje, pequefio material, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

6 6,00

4,00

100,20

4

00,80

ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE LED 24 W 1920 Im

Suministro y montaje luminaria adosable led de 24 W'y 1920 Im. con cuerpo de acero precalada en
blancoy ¢ptica de policarbonato, con proteccion IP 20 clase . equipo electrénico fijo y bores de co-
nexion. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ESCALERA 6 6,00
ASEOS 10 10,00

6,00

12,96

71,76

ud DOWNLIGHT LED D=225 mm 1530Im 18 W REGULABLE

Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de didmetro 225 mm. Con aro exterior fabri-
cado en inyeccion de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y
superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexion. Con modulo LED de 1530 lumens en color
blanco célido y 18 W de potencia, incluy endo equipo regulable, replanteo y conexionado.

P1 1 10,00 10,00
PB 1 7,00 7,00

16,00

101,80

1.6

28,80

ud DOWNLIGHT LED D=225 mm 1530Im 18 W

Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de diametro 225 mm. Con aro exterior fabri-
cado en inyeccion de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y
superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexion. Con médulo LED de 1530 lumens en color
blanco célido y 18 W de potencia, incluy endo equipo electrénico fijo, replanteo y conexionado.

ASEO ACCES. 3 3,00

PASILLO PB 7 7,00
PASILLO P1 23 23,00

17,00

143,19

2.4

34,23

ud LUMINARIA LED 5500 Im 600x600 mm

Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 600x600 mm. Fabricada
en chapa de acero esmaltada en color blanco, con ¢ptica de aluminio de elevada pureza con doble
parabola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores
de extrusion de aluminio para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia
color blanco neutro, con una potencia total de 49.6W y 5500 Im. con equipo incluido. Como acceso-
rio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y cone-
xionado.

18 18,00

33,00

108,68

35

86,44

18,00

130,63

2.351,34
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14.42 ud LUMINARIA LED 5500 Im 600x600 mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO

Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 600x600 mm. Fabricada
en chapa de acero esmaltada en color blanco, con ¢ptica de aluminio de elevada pureza con doble
pardbola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores
de extrusion de aluminio para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia
color blanco neutro, con una potencia total de 49.6W y 5500 Im. con equipo regulable incluido. Dispo-
ne de sistema de control analdgico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Indice de protec-
cion IP 20. Instalada, incluy endo replanteo y conexionado.. Como accesorio dispone de sistema de
anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.

40 40,00

40,00 154,45 6.178,00

TOTAL CAPITULO 14 INSTALACION DE ELECTRICIDAD........coiimmmrnrerrsveeesssssssssnsesssssssssssssssssssssssssssssssssssns 71.506,42
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CAPITULO 15 INSTALACION DE PCI
15.01 ud DETECTOR INFRARROJOS HUMO
Suministro y montaje de detector multisensor dptico-térmico, provisto de led indicador de alarma con
enclavamiento, chequeo automético de funcionamiento, estabilizador de tensién y salida automatica
de alarma de 5 W., incluso montaje en zécalo convencional. Disefiado segun Norma UNE EN54-5.
Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.
2 2,00
2,00 33,20 66,40
15.02 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
Detector térmico/termov elocimétrico que detecta subidas superiores a 10° por minuto en un tiempo de
5 segundos o subidas lentas hasta 58, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, che-
queo automatico de funcionamiento, estabilizador de tensién y salida automética de alarma de 5 W.,
incluso montaje en z6calo convencional. Disefiado segiin Norma UNE EN54-5. Certificado por AE-
NOR. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 26,43 26,43
15.03 ud DETECTOR DE FUGASDE GASA 12Y 24V
Detector de presencia de gas natural, butano y propano. Se encuentra formado sensor, leds de alar-
ma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de
tension. Posibilidad de conexion con centralita. Montado en carcasa de 130x 70x50 mm con necesi-
dad de alimentacion externa de 12 6 24 V. Acorde Reglamento de Gas
2 2,00
2,00 45,07 90,14
15.04 m2 DESMONT.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...
Desmontaje y montaje de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material si-
milar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares.
1 1.067,50 1,20 1.281,00
1.281,00 7,87 10.081,47
15.05 m CABLEADO 2x1,5 mm2.
Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre de Halogenos", resis-
tente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta
de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200,
bajo tubo flexible libre de halégenos, incluso p.p. de cajas de derivacion, fijaciones, empames, pe-
quefio material y accesorios.
LAZO 6 2 228,00 456,00
LAZO 5 2 312,00 624,00
LAZO 4 2 175,00 350,00
LAZO 3 2 350,00 700,00
LAZO 2 2 315,96 631,92
LAZO 1 2 265,20 530,40
3.292,32 3,38 11.128,04
15.06 ud CENTRAL DETECCION ANALOGICA 4 BUCLES
Central analgica modular de 4 bucles, con capacidad para 500 elementos analégicos, permite con-
trolar instalaciones de proteccion de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conec-
ta a un puesto de control. Con 4 baterias de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metélico con
puerta provista de caratula adhesiva, fuente de alimentacion conmutada de 4 A con salida 24 V, car-
gador de baterias, modulo de control con indicador de alarma 'y averfa, y mddem para centrales ana-
l6gicas. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vi-
gor.
1 1,00
1,00 2.483,86 2.483,86
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15.07 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor. Acorde
al Reglamento contra incendios en vigor.
P1 2 2,00
PB 2 2,00
4,00 19,98 79,92
15.08 ud DETECTOR OPTICO
Detector dptico analogico provisto de cAmara oscura complementada con emisor y receptor que de-
tectan la presencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida
de alarma remota y dispositivo de identificacion individual, incluso montaje en zécalo convencional.
Desarrollado segin Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
P1 79 79,00
PB 60 60,00
139,00 37,01 5.144,39
15.09 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE
en vigor.
P1 2 2,00
PB 2 2,00
4,00 33,20 132,80
15.10 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"
Tuberfa acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba
hidraulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vi-
gor.
1 72,25 72,25
72,25 26,67 1.926,91
15.11 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"
Tuberfa acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba
hidraulica. Medida la unidad instelada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vi-
gor.
1 43,92 43,92
43,92 17,83 783,09
15.12 ud CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR
Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por ar-
mario horizontal de chapa de acero 1090x 610x 245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxida-
ble y cerradura de cuadradillo, vélvula de 1", latiguillo de alimentacion, manémetro, lanza de tres
efectos conectada por medio de machon roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrigida
de 25 mm de diametro y 20 m de longitud, incluido extintor minimo de eficacia 21A-113B y pulsador
de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4y nor-
mas UNE EN 671-1
P1 4 4,00
PB 2 2,00
6,00 283,51 1.701,06
15.13 ud SENAL POLIESTIRENO 420x594mm.FOTOLUM.

Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicion, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
420x594 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas
UNE 23033/23035.
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PB 4 4,00
4,00 10,43 41,72
15.14 ud SENAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicién, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas
UNE 23033/23035.
P1 18 18,00
PB 11 11,00
29,00 2,22 64,38
TOTAL CAPITULO 15 INSTALACION DE PCl.....oocvvreeeesveiesseeseeessseesessesessssesssssssssesssssassssssssssensssssssssssssses 33.750,61
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16.01

16.02

16.03

16.04

16.05

16.06

16.07

CAPITULO 16 INSTALACION DE CALEFACCION

ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS BIOS PLUS 110 F 102 KW

Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por
agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de
NOXx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L, para una presion de trabajo méxima de 4 bar y
una potencia Util de 11,7-102 kW (GAS INVERTER con ratio de modulacion 1:9) con dimensiones
compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminiada para sefializar temperaturas de funcionamien-
to, modificar parametros de funcionamiento, mostrar anomalias de funcionamiento y presion del circui-
to primario mediante manémetro digital. Kit salida de humos incluido. Marca: BAXIROCA o similar.
Modelo: BIOS PLUS 110 F. Potencia (til: 11,7 - 102 kW. Rendimiento: del 97,7% a (80/60°C), del
107,8% al 30% de carga (50/30°C). Dimensiones (alto x ancho x profundo): 952 x 600 x 584 mm.
Peso: 93 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para
la comprobaciion de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas
UNE 60601y 60670.

1 1,00

ud KITHIDRAULICO BIOS PLUS 90 F Y 110 F 1 CALDERA

Suministro y montaje de kit hidraulico para calderas BIOS PLUS 90 F Y 110 F, o similar, con bote-
Ila de equilibrio. Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE

1 1,00

1,00

4.153,08

4.153,08

ud CENTRALITA REGUL VARIOS CIRCUITOS BIOS PLUS

Centralita de regulacion de 1 0 més circuitos baja temperatura en cascada. modelo RVS 46, para
calderas tipo BIOS PLUS o similares. Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE

1 1,00

1,00

740,90

740,90

ud REGULADOR CLIMATOLOGICO BIOS PLUS

Regulador climét progr. con base y cables tipo BIOS PLUS o similar. Totalmente instalado y en
funcionamiento. Acorde RITE

1 1,00

1,00

353,26

353,26

ud SONDA EXTERIOR BIOS PLUS QAC 34

Suministro y montaje de Sonda exterior tiipo BIOS PLUS o similar, modelo QAC 34. Totalmente
instalado y en funcionamiento. Acorde RITE

1 1,00

1,00

148,91

148,91

m. TUB.POLIPROPILENO D=20 mm (1/2")

Tuberfa de polipropileno D=20 mm.x 3,4 mm. (1/2") segin Norma UNE 53.415, para red de distribu-
cién de circuito de calefaccion i/accesorios de unién del mismo material 0 metalicos en transicion,
protegido con tubo corrugado, instalado y probado a 20 kg/cm2 de presién.Acorde RITE 2007

P1 1 23,92 23,92

1,00

65,37

65,37

m. TUB.POLIPROPILENO D=16 mm (3/8")

Tuberia de polipropileno D=16 mm.x2,7 mm. (3/8") segin Norma UNE 53.415, para red de distribu-
cién de circuito de calefaccion i/accesorios de union del mismo material 0 metalicos en transicion,
protegido con tubo corrugado, instalado y probado a 20 kg/cm?2 de presion.Acorde RITE 2007

PB 1 2,13 2,13
P1 1 93,92 93,92

23,92

3,06

73,20

96,05

2,61

250,69
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16.08

16.09

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"

Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1/2" para soldar, para
circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimacion en minio electrolftico.Acorde al RITE.

PB 1 28,67 28,67
P1 1 84,81 84,81

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"

Tuberfa de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 3/4" para soldar, para
circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimacion en minio electrolftico. Acorde al RITE.

P1 1 28,02 28,02
SIAV 1 75,39 75,39

113,48

9,21

1.045,15

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"

Tuberfa de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1" para soldar, para cir-
cuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, re-
ducciones, accesorios de montaje, efc., con imprimacion en minio electrolico. Acorde al RITE.

SIAV 1 34,59 34,59
P1 1 78,46 78,46

103,41

10,08

1.042,37

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"

Tuberfa de acero negro soldada fipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/4 " para soldar, para
circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimacion en minio electrolftico. Acorde al RITE.

P1 1 87,82 87,82

113,05

9,23

1.043,45

m COQ.ELAST.D=18, e=25 BL-sl, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, didmetro interior de 18 mmy 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccion al fuego del DB Sl1, la|T 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

PB 1 2,13 2,13
P1 1 93,92 93,92

87,82

11,29

991,49

m COQ.ELAST.D=22, e=25 BL-sl, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, didmetro interior de 22 mmy 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura méxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccion al fuego del DB Sl1, la|T 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

P1 1 109,00 109,00
PB 1 28,67 28,67

96,05

11,70

1.123,79

m COQ.ELAST.D=28, e=25 BL-sl, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, didmetro interior de 28 mmy 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura méxima de trabajo +110°C, conductividad trmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, laIT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

137,67

12,18

1.676,82
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16.15

16.16

16.17

16.18

16.19

SIAV 1 75,39 75,39
P1 1 28,02 28,02

m COQ.ELAST.D=35, e=25 BL-sl, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diametro interior de 35 mmy 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, laIT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

P1 1 78,46 78,46
SIAV 1 34,59 34,59

103,41

12,90

1.333,99

m COQ.ELAST.D=42, e=32 BL-s1, dO

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diametro interior de 42 mmy 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, laIT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

P1 1 87,82 87,82

113,05

15,86

1.792,97

ud ELEM.ALUMLINY.h=45 65,6 W

Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=421 mm., a=80
mm., g=100 mm, potencia 65,6 watios con frontal plano, segin UNE-EN 442, para una diferencia
media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en
doble capa, una de imprimacion y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipa-
do de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detentores y purgador, asi como p.p. de ac-
cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado.
Acorde al RITE.

P1 392 392,00

87,82

23,30

2.046,21

ud ELEM.ALUMLINY.h=60 85,4 W

Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=571 mm., a=80
mm., g=100 mm, potencia 85,4 watios con frontal plano, segiin UNE-EN 442, para una diferencia
media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en
doble capa, una de imprimacion y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipa-
do de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detentores y purgador, asi como p.p. de ac-
cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado.
Acorde al RITE.

PB 32 32,00
P1 36 36,00

392,00

15,49

6.072,08

ud ELEM.ALUMLINY.h=70 98 W

Elemento de aluminio iny ectado acoplables entre si de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100
mm.con frontal con aberturas, potencia 98 watios.,segiin UNE-EN 442-1, para una diferencia media
de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en doble
capa, una de imprimacion y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave
monogiro de 1/2" termostética, tapones, detentores y purgador, asi como p.p. de accesorios de mon-
taje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado Acorde al RITE.

PB 32 32,00

68,00

16,89

1.148,52
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32,00 18,01 576,32
16.20 ud SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS
Suministro y montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas. Incluido el cableado
eléctrico y material necesario para su completa instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
1 1,00
1,00 118,31 118,31
16.21 ud PURGADOR AUTOMATICO
Purgador automatico 1/8" para radiadores de calefaccion, fabricado en laton y acabado niquelado,
modelo n° 3 de la marca Baxi o similar.
2 2,00
2,00 1,90 3,80
16.22 ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
PB 20 20,00
20,00 13,13 262,60
16.23 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10
Suministro y montgje de vélvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
24 24,00
24,00 20,74 497,76
16.24 ud VALV.RETENCION 3/4" PN-10/16
Suministro y montaje de valvula de retencién PN-10/16 de 3/4", instalada, i/pequefio material y ac-
cesorios.Acorde RITE 2007
3 3,00
3,00 7,88 23,64
16.25 ud VALV.RETENCION 1 1/4" PN-10/16
Suministro y montaje de valvula de retencién PN-10/16 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y
accesorios.Acorde RITE 2007
3 3,00
3,00 12,56 37,68
16.26 ud VALV.RETENCION 2 1/2" PN-10/16
Suministro y montaje de valvula de retencién PN-10/16 de 2 1/2", instalada, i/pequefio material y
accesorios.Acorde RITE 2007
1 1,00
1,00 82,32 82,32
16.27 ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros S'TUNE 2533 DN-32/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
2 2,00
2,00 22,80 45,60
16.28 ud FILTRO EN Y DN-65/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros S'TUNE 2533 DN-65/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
3 3,00
3,00 65,58 196,74
16.29 ud FILTRO EN Y DN-80/PN-16

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros S'TUNE 2533 DN-80/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios.Acorde RITE 2007
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1 1,00
1,00 153,49 153,49
16.30 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 3/4" 8 BAR
Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 3/4" (20 mm.) de didmetro, cuerpo de
laton, unién roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar. Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instala-
day funcionando. s/ICTE-HS-4.
2 2,00
2,00 22,40 44,80
16.31 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR
Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 1" (25 mm.) de didmetro, cuerpo de la-
ton, unién roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instalada
y funcionando. SICTE-HS-4.
1 1,00
1,00 22,40 22,40
16.32 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
Suministro y montgje de vélvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
9 9,00
9,00 30,43 273,87
16.33 ud ANTIVIBRADOR DN-40/PN-10
Antivibrador elastico DN-40/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
2 2,00
2,00 52,32 104,64
16.34 ud ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10
Antivibrador elastico DN-65/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
6 6,00
6,00 61,50 369,00
16.35 ud ANTIVIBRADOR DN-80/PN-10
Antivibrador elastico DN-80/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
2 2,00
2,00 87,99 175,98
16.36 ud INTERRUPTOR DE FLUJO
Suministro y montaje de interruptor de flujo. Incluido el cableado eléctrico y material necesario para
su completa instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
1 1,00
1,00 118,31 118,31
16.37 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia,
accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1Filro de 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.
1 1,00
1,00 226,54 226,54
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16.38 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
Termdémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C,
con glicerina y con un diametro de 63 mm. Acorde RITE 2007
12 12,00
12,00 6,85 82,20
16.39 ud SONDA INMERSION AGUA
Suministro y montaje de sonda de inmersion en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, in-
cluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
4 4,00
4,00 70,34 281,36
16.40 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
Manoémetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
16 16,00
16,00 11,19 179,04
16.41 ud VALVULA DE TRES VIAS 3/4"
Suministro y montaje de valvula de tres vias de 3/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pe-
quefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
1 1,00
1,00 236,37 236,37
16.42 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/4"
Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexio-
nes,pequefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
3 3,00
3,00 263,92 791,76
16.43 UD CONTADOR TRIFASICO
Suministro y montaje de contador individual trifasico hasta 15-60 A, Para su colocacion en interior.
Bases de cortacircuitos desconectables con indicador luminoso de fusién. Neutro seccionable con
borna de 50 mm. para la puesta a tierra. Placa supletoria con tornillera de fijacion, para la colocacion
del contador electronico. Placa de proteccion en policarbonato de 2mm  de espesor para la proteccion
de las bases BUC y el neutro. Cable conductor de cobre rigido, clase 2 tipo H07Z-R, no propagador
del incendio y reducida emision de humos con cero halégenos. - Seccion circuito contador; 6 mm2 -
Seccion circuito reloj: 2,.5 mm2, Se incluy e pequefio material y accesorios, quedando la unidad total-
mente instalada.
SALA CALDERAS 1 1,00
1,00 518,94 518,94
16.44 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x300
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
300x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijacién para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.
SALA CALDERAS 2 2,00
2,00 34,02 68,04
16.45 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.
Instalacién de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 200 mm. de didmetro interior,
fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007
15 15,00
15,00 106,62 1.599,30
16.46 ud PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS

Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el co-
nexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

1 1,00
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16.47

16.48

16.49

16.50

16.51

16.52

ud VAVULA SOLENOIDE REARME MANUAL

Suministro y montaje de valvula solenoide de rearme manual de laton, Tipo MC143, temperatura a
90°C, incluye la bobina domo y el conector, hata una presion de 16 bar, didmetro interior 25 mm In-
cluye p/p de accesorios y material para su total instalacion y funcionamiento. Acorde al RITE y DB
HS4.

1 1,00

1,00

87,38

87,38

ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 10 M3/H

Suministro y montaje de contador de calorias ipo modular alimentado a bateria, ipo SENSONIC ||
HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de célculo, Sondas 3 m, Set, manguito
y portasondas y conexiones. Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2", temperatura méa-
xima 120°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE

1 1,00

1,00

147,89

1

47,89

ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C

Suministro y montaje de pirostato con termdémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a
240°C, incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

1 1,00

1,00

590,94

5

90,94

ud DEPOSITO EXPANSION 100 L CMF

Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Ca-
pacidad de 100 liros y presion maxima de 6 bar, modelo 100 CMF, IBAIONDO o similar,. cone-
xi6n agua 1 ". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.

1 1,00

1,00

101,66

1

01,66

u BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-6

Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o similar, con regulacion electrénica. Bomba
doble de rotor himedo con racor,caudal 3 m3/h'y 6 mca, rango temperaturas -10°C a 95°C, presion
méxima 6 bar, tecnologia ECM y regulacién electronica de potencia integrada para una regulacion
continua de la presion diferencial. acorde a la Directiva de Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <=
0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulacion de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia
de presion constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucion.
Totalmente instalada y probada. .

1,00

209,14

2

09,14

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"

Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 4 " para soldar, para cir-
cuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, re-
ducciones, accesorios de montaje, efc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.

Colector 1 5,00 5,00

6,00

763,52

4.581,12

TOTAL CAPITULO 16 INSTALACION DE CALEFACCION ...t eteeeeeeteeeeeeseseseeeessssesess e s ssesssenenaees

144,25

38.055,44
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CcODIGO

17.01

17.02

CAPITULO 17 INSTALACION DE VENTILACION Y EXTRACCION

ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G

Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal maximo de 1.600 m3/h, caja
de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posibilidad de instalacion en cualquier posi-
cion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacion en falso techo, sopor-
tes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva ErP y marcado CE, incluso to-
das las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las siguientes propiedades, seccio-
nes y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsién; 1.600 m3/h regulacion manual. Diferentes velocidades

- Consumo eléctrico: 506 W

- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Presién estatica de 170 Pa

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm

- Peso: 85 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventilador EC

- Filtro de polarizacién activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluy e sistema de control digital incluy endo sonda de CO2 para regulacion de caudal.

- Incluy e presostato de filtro sucio

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
segln Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.

2 2,00

2,00 3.584,98 7.169,96

ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G

Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal méximo de 2.400 m3/h, con
caja de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posibilidad de instalacién en cualquier
posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacion en falso techo, so-
portes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva Europea y marcado CE, in-
cluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las siguientes propiedad,
secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsién; 2.400 m3/h regulacion manual

-Presion estética: 170 Pa

- Consumo eléctrico: 989 W

- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm

- Peso: 96 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventiladores EC

- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Incluy e variador de frecuencia y sistema de control digital incluy endo de CO2 para la regulacion de
caudal.

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluy e presostato de filtro sucio

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
segln Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiilerfa.
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 5.064,29 5.064,29
17.03 ud ATENUADOR ACUSTICO AL-S2 SIAV-2516 G
Suministro y montaje de atenuador acUstico AL-S2 para equipos SIAV 2516. Totalmente instalado y
funcionando.
2 2,00
2,00 328,27 656,54
17.04 ud ATENUADOR ACUSTICO AL-S3 SIAV-2524 G
Suministro y montaje de atenuador acUstico AL-S3 para equipos SIAV 2524. Totalmente instalado y
funcionando.
1 1,00
1,00 388,96 388,96
17.05 ud DISPLAY DE CONTROL TEMPERATURA Y CO2 SIAV
Suministro y montaje de sonda del display de regulacion y control de la temperatura y calidad de ai-
re de CO2 de los equipos SIAV. Incluyendo cableado, material y pequefio accesorios para comple-
tar la instalacion, probado y funcionando. Acorde al RITE y normativa vigente.
3 3,00
3,00 501,17 1.503,51
17.06 ud SONDA DE TEMPERATURA ( DIGITAL P/ CONDUCTO, TODO/NADA) SIAV
Suministro y montaje de sonda de temperatura digital para conducto todo/nada para los equipos
SIAV. Incluyendo cableado, material y pequefio accesorios para completar la instalacion, probado y
funcionando. Acorde al RITE y normativa vigente.
3 3,00
3,00 92,11 276,33
17.07 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos tér-
micos y acusticos, reaccion al fuego B-s1, d0, ifp.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, deri-
vaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxilia-
res y costes indirectos, totalmente instalado segiin normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403,
EN13501-1yEN 1SO 354. Acorde RITE
Siav1 1 58,52 58,52
Siav 2 1 44,90 44,90
Siav 3 1 104,20 104,20
Fan-coils 2 2,08 4,16
211,78 23,36 4.947,18
17.08 m2 REJILLA IMPULSION DOBLE DEFLEXION
Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexién de aluminio anodizado, de ale-
tas orientables, de superficie igual o inferior a 0,04 m2 (referencia 200x 200 mm), calidad de referencia
Koolair modelo 20-DH-MM, incluy e marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para
su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
Siav 1 4 0,30 0,15 0,18
Siav 2 4 0,30 0,15 0,18
Siav 3 6 0,30 0,15 0,27
Fan coil 2 0,25 0,20 0,10
0,73 502,56 366,87
17.09 m2 REJILLA RETORNO LAMAS

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45°, con superficie igual o inferior a 0,04 m2 (referencia 200x 200
mm); fabricada en aluminio extruido de 200x 200 mm., incluso con marco de montaje. segiin normas
UNE vigentes y RITE 2007.

SIAV 1 2 0,10 0,20 0,04
SIAV 2 2 0,20 0,10 0,04
SIAV 3 3 0,20 0,10 0,06

Péagina 70



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON

"ARROYOMOLINOS"
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Fan coil 2 0,25 0,15 0,08
0,22 369,94 81,39
17.10 m2 REJ.P/TOMA AIRES EXT.ALETAS FIJAS
Siav 1 1 0,25 0,25 0,06
Siav 2 1 0,25 0,20 0,05
Siav 3 1 0,45 0,30 0,14
Ventilacion camara sanitaria lado sur y 10 0,25 0,25 0,63
oeste
0,88 492,35 433,27
17.11 ud COMPUERTA REGULACION MANUAL 300x300
Compuerta de regulacion de aire de aluminio para instalacion en conductos para mando normal
300x 300 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalacién y funciona-
miento. Acorde RITE
SIAV 1 1 1,00
1,00 87,38 87,38
17.12 ud COMPUERTA REGULACION MANUAL 250x200
Compuerta de regulacion de aire de aluminio para instalacion en conductos para mando normal
250x200 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalacion y funciona-
miento. Acorde RITE
SIAV 2 1 1,00
1,00 63,09 63,09
17.13 ud COMPUERTA REGULACION 500x300
Compuerta de regulacion de aire en conductos para mando normal o automatico de 500x300 mm.,
con actuador proporcional, instalada. Acorde RITE 2007
SIAV 3 1 1,00
1,00 327,85 327,85
17.14 ud EXTRAC. TD 350/125 ECOWATT
Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-350/125 ECOWATT o similar, caudal méximo
de 350 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciémetro ubicado en la caja de bornes,de ba-
jo consumo 20 w, acorde al disefio ecolégico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2
kg, presion sonora radiada 26 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecu-
cion. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.
1 1,00
1,00 208,84 208,84
17.15 ud EXTRAC. TD-250/100 ECOWATT
Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-250/100 ECOWATT o similar, caudal méxi-
mo de 250 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciémetro ubicado en la caja de bornes,de
bajo consumo 19 w, acorde al disefio ecoldgico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2
kg, presion sonora radiada 37 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecu-
cion. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.
1 1,00
1,00 188,44 188,44
17.16 ud BOCA EXTRACCION REDONDA PLASTICO D=100
Boca de plastico ajustable de color blanco, de 100 mm de diametro, utilizada para extraccion de aire
en estancias y locales comerciales, con obturador central mévil para regulacion del caudal, ifp.p. de
piezas de remate, instalado, DB HS 3 homologado, segin normas UNE .
7 7,00
7,00 6,73 47,11
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CcODIGO
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CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

17.17

17.18

17.19

17.20

17.21

17.22

17.23

ud TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de refe-
rencia.

1 2,50 2,50
1 2,00 2,00

m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm

Tuberfa helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios. Acorde RITE y normas UNE de re-
ferencia.

1 3,00 3,00

4,50

6,37 28,67

u BATERIA CALEFACCION 6,9 KW AGUA

Suministro y montaje de la bateria de calor de 6,9 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV
2516, incluy endo sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato, p.p. de accesorios pa-
ra su completa instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.

2 2,00

3,00

13,52 40,56

u BATERIA CALEFACCION 10,1 KW AGUA

Suministro y montaje de la bateria de calor de 10,1 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV
2524, incluy endo sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato, p.p. de accesorios pa-
ra su completa instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.

1 1,00

2,00

364,00 728,00

FANCOIL DAIKIN FWEO6CT o equivalente

Fan-coil de techo tipo conductos sin envolvente FWEO6CT marca Daikin o equivalente , con una po-
tencia frigorifica de 5.520 W. y potencia calorifica de 4.160 W.i/relleno de circuitos con refrigerante,
elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de con-
ductos, fontanerfa, desagties y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.Acorde RITE y normas UNE vi-
gentes.

2 2,00

1,00

598,11 598,11

ud VENTILACION CAMARA SANIT PVC I/PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.

Ventilacion de camara sanitaria mediante tubo de PVC 125mm, con manguito pasamuros de PVC,
tubo vertical PVC 125mm hasta nivel de solado de aceray T de conexion para tubo inferior a drena-
je, acabado exterior arenado mediante &rido/viruta para ventilacion y conduccion de cdmara sanitaria
bajo forjados, losas o fabrica de ladrillo u hormigén de 110 a 200 mm. de didmetro, i/pp de pequefio
material, conexionado, rejilla superior, malla antiinsectos, completo y colocado.

Ventilacion camara lado norte y este 12 12,00

2,00

464,05 928,10

ud PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.

Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante &rido/viruta para ventilacion y
conduccion de saneamiento en conexion a forjados, losas 0 arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén
de 110 a 200 mm. de diametro, entrada abocardada.

Ventilacion camara lado Sury Oeste 10 10,00

12,00

25,20 302,40

10,12 101,20

TOTAL CAPITULO 17 INSTALACION DE VENTILACION Y EXTRACCION......onrrrrrrrveeeensiimnnsenesesesssssssssnns 24.538,05
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CcODIGO
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.01

18.02

18.03

18.04

18.05

CAPITULO 18 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES

m Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo HO7Z1-K 750 V, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento
a base de un termoplastico con una temperatura méxima de servicio de 70 °C. No propagador del
incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de
halégenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emisién de
gases toxicos EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emisién de gases corrosivos
EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reducido desprensimiento de gotas/particulas inflama-
das EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-dl-al segiin norma EN-13501-6. Requerimien-
tos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Tomas de fuerza 1 280,00 280,00

m Cable de fibra 6ptica de 12 fibras MM OM4

Suministro y montaje de cable de fibra dptica de 12 fioras MM MO4, para su distribucion en el inte-
fior de tubo o canal

1 102,00 102,00

280,00

3,12

873,60

m Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH

Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW cat 3 cubierta tipo
LSZH, con conductor de cobre electrolitico clase 1, cubierta de material libre de halégenos e ignifugo
conforme IEC 60332-1 y aislamiento en polietileno, para su distribucion en el interior de tubo o canal

1 102,00 102,00

102,00

4,72

481,44

m  Tubo rigido PVC M63

Suministro y montaje tubo rigido de PVC de 63 mm con union enchufable mediante manguito. Resis-
tencia a la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura minima y maxi-
ma de utilizacion: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con
las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional
de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro, de-
rivaciones, codos y accesorios para tubo rigido de 63 mm, replanteo y conexionado, quedando la
unidad totalmente instalada.

1 102,00 102,00

102,00

3,49

355,98

ud PANEL DE CONEXION 24 PUERTOS LC DOBLES

Instalacion de panel de conexién vacio de 12 puertos SC dobles con acopladores, totalmente equipa-
do, instalado y conexionado.

TOTAL 1 1,00

102,00

7,09

723,18

1,00

407,74

407,74
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CcODIGO
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.06

18.07

18.08

18.09

18.10

ud Rack

Suministro y montaje de armario rack de 19" de 800 mm de anchuray 800 mm de profundidad seri-
grafiado tipo ICM , con calidad de referencia HIMEL, con puerta delantera de doble hoja Paneles la-
terales con rejilla de ventilacion superior, puerta trasera ciega, puerta delantera en vidrio de seguridad
tintado con cerradura de seguridad, Cuatro largueros de montaje formato 19" regulables para distintos
fondos. Guia cables laterales verticales para fijacion y distribucion del cableado incluyendo anillas,
con seis orificios para entrada de cables. Z6calo inferior de altura 100 mm con tapa frontal y - posterior
desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para comunicacion de baterias y patas nivela-
doras para repartidor de dimensiones 42 U de altura, en el que albergara 1 paneles de conexién de
24 puertos RJ45 cat6 completamente equipados con conectores RJ45 cat. 6, 1 panel de fibra Optica
equipado con 24 puertos LC duplex, 5 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y todos los acce-
sorios para que quede perfectamente terminado, 2 regletas de 8 tomas sucko sin interruptor, con indi-
cador luminoso de presencia de tension y lateral desmontable para conexidn de linea de alimentacion
directa desde cuadro eléctrico (sin enchufe intermedio) montadas en la parte posterior e inferior del ar-
mario rack, todo instalado conforme a la normativa de 1.C.M. incluyendo unidad de ventilacion con
interruptor y termostato regulable en parte superior y en perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tie-
rra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de seccion adecuada. No se incluye los
latiguillos. Etiquetado de armario, paneles, puertos y resto de elementos seglin normativa de I.C.M.

1 1,00

m Tubo flexible corrugado M25

Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de didmetro. IP54. Estable
hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5
°C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte pro-
porcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metdlica o plastica, cajas de
registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado,
quedando la unidad totalmente instalada.

1 222,00 222,00

1,00

1.696,07

1.696,07

m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH

Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia
belden, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares
ISO/IEC 11801 2nd Edifon: 2002, IEC 61156- 52002, EN 50173-1:2007 y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethernety ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal.

1 535,86 535,86

222,00

2,11

468,42

ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ453 m

Suministro y monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6
con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estan-
dares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethernety ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal

14 14,00

535,86

3,24

1.736,19

ud CAJA EMPOTRAR 2 RED+2RJ

Suministro y colocacion de caja de empotrar para 2 mod. dobles (116x 127x 50) material autoex tingui-
ble y libre de halégenos, (incluye cubeta, marco y separador energia-datos), formada por 2 tomas
schuko 2P+TT 16A parared y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fabrica, in-
cluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en
acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de ca-
jas. Incluy endo también desde distribuidor de informética de cableado estructurado UTP categoria 5e
de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

TOTAL 7 7,00

14,00

4,27

59,78

7,00

107,29

751,03
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IMPORTE

18.11

18.12

18.13

18.14

18.15

18.16

m Bandeja de Rejilla 60X60

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 60x60 mm, con borde de
seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segin UNE-
EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fija-
cion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN 1SO
1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio torillos metdlicos con
cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de unidn, derivacio-
nes, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

1 60,00 60,00

Antena Wifi POE

Suministro y montaje de antena wifi, con sisttma POE a 24 V, seglin especificaciones de ICM. Al-
to nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

1 1,00

60,00

18,04

1.082,40

ud TOMA WIFI

Suministro y colocacion de caja para montaje superficial de 2 conectores RJ45 con pestafia protec-
tora retractil, material autoex tinguible y libre de haldgenosl, incluidos conectores del mismo fabricante
que el cableado UTP cat 6y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionan-
do. Etiquetada seglin normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

1 1,00

1,00

53,17

53,17

ud PUNTO DISTRIBUCION TB + RDSI, 10 PARES

Punto de distribucién de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de insercién por
desplazamiento de aislante con corte y prueba de 10 pares y conexionado de pares sangrados para
red de dispersion. Este punto de distribucion se puede colocar en el registro principal cuando el nd-
mero de pares de la red de distribucion es igual o inferior a 30 pares.

3 3,00

1,00

33,39

33,39

ud Etiquetado

Etiquetado de toda la instalacion, desde la conexion con el rack principal, el rack secundario, todo su
equipamiento, los cuadros eléctricos , cajas de usuario, etc siguiendo la normativa especifica de Ma-
drid Digital.

1 1,00

3,00

15,38

46,14

ud PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES

Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa
instaladora, que dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion. El
protocolo para certificar todo el cableado (100% ) debe seguir las indicaciones establecidas por la nor-
ma ISO 11801, Clase E (categoria 6) en Permanent Link.

Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de
la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obteni-
dos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas pasaran a formar parte de la documentacion final
de la instalacion. Deben aportarse en formato PDF y en el formato original del equipo certificador
(FLuke o equivalente). Se aportara la documentacion del proyecto realmente ejecutado indicando el
trazado y dimensiones de las canalizaciones, ubicacion de tomas, rack, CE y resto de elementos,
etiquetado...

Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacion de estas
pruebas finales, asi como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

1 1,00

1,00

106,04

106,04

1,00

178,52

178,52
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18.17 m2 DEMONTAJE Y MONTAJE.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...

Desmontaje y montaje de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material si-
milar, por medios manuales, incluso limpieza y reutilizacion de material, con p.p. de medios auxilia-
res.

1 102,00 1,20 122,40

122,40 9,87 1.208,09

TOTAL CAPITULO 18 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES .......cccoiiiimmmneeereeceisssnssenessssssssssssssns 10.261,18
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CAPITULO 19 INSTALACION DE FONTANERIA

19.01 ud LAVAMANOS 44x31 BLANCO G.REPISA

Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de fija-
cion a la pared, incluso valvula de desagtie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, insta-
lado y funcionando.

6 6,00

6,00 71,54 429,24
19.02 ud URINARIO MURAL BLANCO

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, y
dotado de tapdn de limpieza, con sifon incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB
HS4.

6 6,00

6,00 120,45 722,70
19.03 ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ZONA TERRIZA

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado seglin AE. 14.3 con transporte e instalacion en zona
terriza incluy endo tapa de fundicion, i/transporte y canon de RCD a vertedero.

2 2,00

2,00 80,63 161,26
19.04 ud INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA
Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y tomillos al solado, inclu-
s0 sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de
32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,

instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo fiexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando. Acorde al DBHS4. UNE -EN-997:2004

6 6,00

6,00 132,59 795,54
19.05 ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 600 mm

Barra recta fija, de instalacion mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con aca-
bado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornilleria y con posibili-
dad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estatica); i/p.p. de fijaciones y medios auxilia-
res.

2 2,00

2,00 61,13 122,26
19.06 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-
tal con juego de fijacion a suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de doble
pulsador para 6 6 31, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completa-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetdn de conexion, latiguillo y llave de apara-
to. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

1 1,00

1,00 285,63 285,63
19.07 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640
mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de
desagiie con sifon y rebosadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y co-
nectado, conforme a CTE DB SUA-9.

1 1,00

1,00 328,79 328,79
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19.08 ud Grifo temporizado Cromado urinarios
Suministro y montaje de grifo temporizado de urinario, de caudal 5 I/min, cierre automatico 5 s, con
cuerpo y pulsador de latén cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequefio material, enlace
con urinario de 1/2" cromado, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.
6 6,00
6,00 51,58 309,48
19.09 ud Grifo Monomando Cromado lavabos
Suministro y montaje Grifo de lavabo monomando fabricado en metal cromado con cartucho cerdmi-
co de 40 mm. Con aireador y latiguillos de conexidn, juntas y fijaciones, quedando la unidad com-
pletamente montada y en funcionamiento.
6 6,00
6,00 40,76 244,56
19.10 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.
2 2,00
2,00 6,41 12,82
19.11 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de laton croma-
do PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.
3 3,00
3,00 9,34 28,02
19.12 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.
2 2,00
2,00 14,34 28,68
19.13 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de didmetro, instalado y funcionando.
2 2,00
2,00 6,06 12,12
19.14 m COQ.ELAST. D=40; 1" e=9 mm.
Aislamiento térmico para fuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 40 mm. de didmetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso coloca-
cion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acor-
dealalT1.24.2.1 RITE.
15,3 15,30
15,30 6,87 105,11
19.15 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 40x5,5mm
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 40x5,6 mm. de diametro nominal, PN-16,
UNE-EN-IS0O-15874, colocada en instalaciones interiores para agua friay caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, sin proteccion superficial.
SICTE-HS-4.
1 15,30 15,30
15,30 8,48 129,74
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19.16 m COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
Aislamiento térmico para fuberfas de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 18 mm. de didmetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y
acordealalT1.2.4.2.1. RITE.
19 19,00
19,00 4,31 81,89
19.17 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 16x2,7mm
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de didmetro nominal, PN-20,
UNE-EN-IS0O-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccién superficial.
SICTE-HS-4.
19 19,00
19,00 4,65 88,35
19.18 m COQ.ELAST. D=32 3/4" e=9 mm
islamiento térmico para tuberfas de cobre de calefaccién o climatizacion realizado con coquilla flexible
de espuma elastomérica de 32 mm. de didmetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso coloca-
cion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acor-
dealalT1.2.4.2.1 RITE.
1 33,20 33,20
33,20 5,78 191,90
19.19 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x4,4mm
Tuberfa de polipropileno reficular sanitario de 32x4,4 mm. de didmeto nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial.
SICTE-HS-4.
1 33,20 33,20
33,20 5,58 185,26
19.20 m COQ.ELAST. D=25; 1/2" e=9 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 25 mm. de didmetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y
acordealalT1.2.4.2.1. RITE.
1 15,00 15,00
15,00 4,91 73,65
19.21 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 25x3,5 mm. de didmeto nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial.
SICTE-HS-4.
1 15,00 15,00
15,00 4,64 69,60
19.22 m COQ.ELAST. D=20; 3/8" e=9 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 20 mm. de didmetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acordealalT1.2.4.2.1. RITE.
1 14,80 14,80
14,80 4,35 64,38
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19.23

19.24

19.25

19.26

m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x2,8mm

Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 20x2,8 mm. de didmetro nominal, PN-16,
UNE-EN-IS0O-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial.
SICTE-HS-4.

1 14,80 14,80

m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T.NO COHESIVOS

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos no co-
hesivos, arenas o gravas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y
extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.

1 20,60 0,60 0,50 6,18

14,80

3,65

54,02

m3 RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR. S/APOR.

Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavacion, en zanjas, por medios manua-
les, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con
p.p. de medios auxiliares.

1 20,60 0,60 0,50 6,18

6,18

4,83

29,85

ud ACOMETIDA DN40 mm POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud maxima de 70 m., rea-
lizada con tubo de polietleno PE100 de 40 mm. de diametro nominal de alta densidad, con collarin
de toma de P.P., derivacion a 1", codo de laton, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton ros-
car de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, segin norma UNE
EN 12201y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

Acometida 1 29,74 29,74

6,18

9,58

59,20

131,88

TOTAL CAPITULO 19 INSTALACION DE FONTANERIA.......cirsirrvveerinnneresssnnesseesssesssesssssesssssssssssssssssseesees

3.9

22,11

8.536,16
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CAPITULO 20 INSTALACION DE COMBUSTIBLES. GAS NATURAL
20.01 ud ACOMETIDA POLIETILENO D=40 mm.
Acometida para gas en polietileno de D=40 mm., para redes de distribucion hasta 1,5 m. de longitud
desde lared ala valvula de acometida y conexion al armario de regulacion, incluso excavacion y
reposicion de zanja, terminada. Se incluye 70 ml de tuberia hasta el edificio. Acorde al Reglamento
de Gas 2006 y norma UNE 60670.
1 1,00
1,00 685,76 685,76
20.02 ud CONTADOR MEMBRANA G-16
Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal maximo de 25 m3/h,
distancia entre conexiones A-280rosca gas 2", MPO ( presion maxima de operacion 0,5. Instalado
y funcionando, seglin norma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas 2006.
2 2,00
2,00 485,22 970,44
20.03 ud ARMARIO R. 25 m3/h MPA-BP 1/SEG
Conjunto de regulacion para gas, Q=25 m3/h con seguridad de maxima, entrada en 1", salida en 1
1/2" y salto de presion de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado.
Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
1 1,00
1,00 373,38 373,38
20.04 ud TUBERIA POLIETILENO DN 40
Suministro y montaje de tubo de plietleno de alta densidad, de 40 mm de didmetro exterior, SDR 11,
de 4 bar de presion, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones re-
ceptoras de gas. Segun normas UNE 60670, UNE-EN 1555y acorde al Reglamento de Gas.
1 25,00 25,00
25,00 4,98 124,50
20.05 ud ARQUETA PREF. PE 40x40 cm.
Arqueta prefabricada polietileno registrable de 40x40 cm., incluso marco y tapa de PE. Colocada
sobre capa de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
cion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
1 1,00
1,00 29,19 29,19
20.06 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tie-
rras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.
1 25,00 0,60 0,50 7,50
7,50 12,78 95,85
20.07 m3 RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR. S/IAPOR.
Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavacion, en zanjas, por medios manua-
les, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con
p.p. de medios auxiliares.
1 25,00 0,60 0,50 7,50
7,50 9,58 71,85
20.08 m TUBERIA DE COBRE D=33/35 mm.
Tuberfa para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras,
i/p.p de accesorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670
y UNE-EN 1057
1 5,00 5,00
5,00 10,49 52,45
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20.09

20.10

20.11

20.12

20.13

m TUBERIA DE COBRE D=40/42 mm.

Tuberia para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras,
i/p.p de accesorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670
y UNE-EN 1057

1 5,00 5,00

ud GRIFO ESFERA D=1 1/2".

Instalacion de grifo de esfera en montante, de D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexion con la tu-
berfa. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

1 1,00

5,00

12,24

61,20

ud VALVULA GAS D=11/2"

Instalacién de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de co-
nexion con la tuberfa. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

1 1,00

1,00

336,40

336,40

ud INST.ELECTROVAL.1 1/2" 500mbar N/A

Instalacion de una electrovalvula, de 1 1/2" y 500 mbar. de presion de servicio, normalmente abier-
ta. Comandada por una centralita electronica de deteccion de fugas de seis zonas, con seis sondas
de deteccion, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE
60670.

1 1,00

1,00

25,84

25,84

ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x300

Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
600x 300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.

2 2,00

1,00

636,17

636,17

TOTAL CAPITULO 20 INSTALACION DE COMBUSTIBLES. GAS NATURAL .......coosserveeerrnrereesssnnssessssseenee

100,58

3.563,61
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CAPITULO 21 INSTALACION DE SANEAMIENTO
21.01 m DEM.SAN.ENT.TUBO PVC.D<40 A MANO
Demoalicién/desmontaje de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de PVC hasta 40 cm. de
didmetro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la ex-
cavacion previa para descubrirlos, con p.p. de medios auxiliares.
Pluviales 1 83,89 83,89
Fecales 1 24,00 24,00
107,89 2,28 245,99
21.02 ud DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO <70x70x70
Demoalicién completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 70x70 cm. y 0,70 m. de profundidad
méxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Pluviales 2 2,00
Fecales 1 1,00
3,00 34,33 102,99
21.03 m DEM.POZOS SAN. L. MAC. C/MART.
Demoalicion de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso
desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Pluviales 3 3,00
Fecales 1 1,00
4,00 50,38 201,52
21.04 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D75mm.
Tuberfa de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D75 mm., con sistema de unién me-
diante insercion con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material ais-
lante en el paso de forjado, clasificacion B2 seglin DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
1 5,00 5,00
5,00 14,03 70,15
21.05 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D90mm.
Tuberfa de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D90 mm., con sistema de unién me-
diante insercion con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material ais-
lante en el paso de forjado, clasificacion B2 segin DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
1 5,16 5,16
5,16 17,95 92,62
21.06 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D110mm.
Tuberfa de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D110 mm., con sistema de unién me-
diante insercion con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material ais-
lante en el paso de forjado, clasificacion B2 segln DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
1 10,28 10,28
10,28 21,98 225,95
21.07 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D125mm.
Tuberfa de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D125 mm., con sistema de unién me-
diante insercion con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material ais-
lante en el paso de forjado, clasificacion B2 seglin DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Bajantes 1 10,00 10,00
PB 1 8,75 8,75
18,75 52,75 989,06
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21.08

21.09

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

m TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un didmetro 200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Pluviales 1 38,28 38,28
Fecales 1 106,10 106,10

m TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un didmetro 315 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Pluviales 1 112,62 112,62

144,38

20,93

3.021,87

m CANALON ALUMINIO CORN.DES. 380mm.

Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccion tipo cornisa, con un
desarrollo de 380 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado. s/ DB HS5

1 134,27 134,27

112,62

107,35

12.089,76

m BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.

Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, seccién circular y 100 mm de didmetro;
formada por piezas preformadas, con sistema de union mediante abocardado. Compuesta por tube-
ria, codos, manguitos y abrazaderas del mismo material y seccion. Incluso piezas especiales de
union, cambios de direccidn, juntas y buzones de conexion con canalones. Estimando longitud reali-
zada en su medicion. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

12 11,00 132,00

134,27

24,77

3.325,87

ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm.

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Pluviales 1 1,00

132,00

20,05

2.646,60

ud ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x80 cm.

Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Fecales 1 2,00 2,00

1,00

91,50

91,50

ud ARQ.LADR.REGISTRO 90x90x160 cm.

Arqueta de paso de dimensiones interiores 90x90 cm y 160 ¢cm de profundidad, de ladrillo macizo
1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfos-
cado interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigon armado
sobre cerco PNL 50.50.5, seglin ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

2,00

132,30

264,60
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Fecales 1 1,00 1,00
1,00 149,27 149,27
21.15 ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.
Pozo de registro de 80 cm. de didmetro interior y de 100 cm. de profundidad libre, construido con f&-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y brufiido por el interior redondeando &ngulos, con mortero de cemento M-15, incluso con
p.p. de recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacién de brocal asimétrico
en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigén armado, terminado con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Pluviales 7 7,00
7,00 170,49 1.193,43
21.16 ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.
Pozo de registro de 80 cm. de didmetro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con f&-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y brufiido por el interior redondeando &ngulos, con mortero de cemento M-15, incluso con
p.p. de recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacion de brocal asimétrico
en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigon armado, terminado con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Pluviales 1 1,00
Fecales 2 2,00
3,00 227,59 682,77
21.17 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m.
Pozo de registro de 100 cm. de didmetro interior y de 200 cm. de profundidad libre, construido con fa-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y brufiido por el interior redondeando angulos, con mortero de cemento M-15, incluso con
p.p. de recibido de pates, formacién de canal en el fondo del pozo y formacion de brocal asimétrico
en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Pluviales 5 5,00
Fecales 3 3,00
8,00 468,26 3.746,08
21.18 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.
Pozo de registro de 100 cm. de didmetro interior y de 250 cm. de profundidad libre, construido con f&-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y brufiido por el interior redondeando &ngulos, con mortero de cemento M-15, incluso con
p.p. de recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacién de brocal asimétrico
en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la ex cavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Pluviales 1 1,00
Fecales 2 2,00
3,00 555,90 1.667,70
21.19 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T.NO COHESIVOS
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos no co-
hesivos, arenas o gravas, con medios mecénicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y
extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.
Pluviales 1 38,28 0,80 2,00 61,25
Pluviales 1 123,62 0,60 1,50 111,26
Fecales 1 112,10 0,60 1,50 100,89
Drenaje 1 127,74 0,50 0,80 51,10
324,50 4,83 1.567,34
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21.20 m3 RELL. GRAVA ZANJAS A MANO
Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo,
y con p.p. de medios auxiliares.
Drenaje 1 127,72 0,50 0,25 15,97
15,97 23,31 372,26
21.21 m3 RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR. S/IAPOR.
Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavacion, en zanjas, por medios manua-
les, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con
p.p. de medios auxiliares.
Pluviales 1 38,28 0,80 2,20 67,37
Pluviales 1 123,62 0,60 1,30 96,42
Fecales 1 112,10 0,60 1,30 87,44
Drenaje 1 127,74 0,50 0,40 25,55
276,78 9,58 2.651,55
21.22 m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm
Tuberfa de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diametro nominal 160
mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fitrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextl).
Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
1 122,22 122,22
122,22 17,89 2.186,52
21.23 m2 FIELTRO GEOTEXTIL 150 gr/m2
Suministro y colocacion de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm.
de apertura en ensay o de perforacion dinamica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm.,
para posterior relleno con fierras.
1 127,74 1,00 127,74
127,74 0,81 103,47
21.24 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL
Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y cla-
vos de acero, con los nédulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/proteccion del borde superior
con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
1 127,74 0,60 76,64
76,64 4,56 349,48
21.25 ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO
Suministro y montaje de la conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacion del buen estado de la aco-
metida existente, trabajos de conexion, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo com-
presor hasta su completa perforacion, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con
junta flexible, repaso y brufiido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriora-
dos en el ramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ex-
cavacion.
2 2,00
2,00 132,70 265,40
21.26 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 40
17 17,00
17,00 9,50 161,50
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PRECIO

IMPORTE

21.27

21.28

m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D40mm.

Tuberia de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D40 mm., con sistema de union me-
diante insercion con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material ais-
lante en el paso de forjado, clasificacion B2 segin DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

P1 1 17,05 17,05

m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D50mm.

Tuberia de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D50 mm., con sistema de union me-
diante insercion con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material ais-
lante en el paso de forjado, clasificacion B2 segin DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

PB 1 1,58 1,58
P1 1 21,30 21,30

17,05

10,55

179,88

TOTAL CAPITULO 21 INSTALACION DE SANEAMIENTO ....coccovmmmmmmnrrrssseessssmssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

249,16

38.894,29
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CAPITULO 22 MEDIOS DE ELEVACION

22.01 ud ASCENSOR ELECTRICO 2 PAR. 8 PER. 630kg

Suministro e instalacion completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velo-
cidad, 2 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, nivel medio
de acabado en cabina de dimensiones 1100x 1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente
de 50 lux como minimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automaticas de acero inoxi-
dable y puertas exteriores autométicas en acero para pintar de 800x 2000 mm. Incluso ganchos de fi-
jacion, lamparas de alumbrado del hueco, guias, cables de traccion y pasacables, amortiguadores de
foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadroy cable de maniobra, bastidor, chasis y
puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaidas, botoneras de piso y de cabi-
na, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefonica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la
norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluy endo
personas con discapacidad”. Ejecutado segin RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).
Ascensor 1 1,00 1,00
1,00 21.564,10 21.564,10
TOTAL CAPITULO 22 MEDIOS DE ELEVACION ... ..ot eeeees et eseeesesesesseessesessssssssesssssesess s asesesenesenens 21.564,10
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CAPITULO 23 URBANIZACION

23.01 1 DEMOLICIONES

1,00 59,31 59,31
23.02 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1,00 2.003,73 2.003,73
23.03 1 CIMENTACION

1,00 18.615,17 18.615,17
23.04 1 SOLADOS URBANIZACION

1,00 4.413,80 4.413,80
23.05 1 CERRAJERIA Y MOBILIARIO URBANIZACION

1,00 8.184,86 8.184,86

TOTAL CAPITULO 23 URBANIZACION ....ocvvverereeeeesiesessesssessssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssasnesses 33.276,87
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CAPITULO 24 GESTION DE RESIDUOS
24.01 m3 GESTION RESIDUQS TIERRAS VERTEDERO
Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Segln operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
mov. de tierras edif 1 455,00 455,00
mov. de tierras urb 1 68,11 68,11
523,11 4,26 2.228,45
24.02 m3 GESTION RESIDUOS HORMIGON VERTEDERO
Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de hormigén separado exentos de mate-
riales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autdnoma correspondiente. Sin incluir car-
ga ni transporte. Segun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.
demolicién de solera 1 3,99 0,15 0,72 1.2
demolicion muro hormigon 1 1,80 1,80
2,52 4,08 10,28
24.03 m3 GESTION RESIDUOS TEJAS Y MAT. CERAMICO VERTEDERO
Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de tejas y material cerdmico exentos de
materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin in-
cluir carga ni transporte. Segun operacién enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
demolicion de adoquinado 1 8,55 0,10 1,03 1.2
demolicién vierteaguas 1 4,00 0,03 0,30 0,04 11
1,07 4,48 479
24.04 m3 GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.
Tasa para el envio directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final autorizado por la co-
munidad autonoma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacién. Sin carga ni
transporte. Segun operacion enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
demolicion barandillas 1 31,29 2,10 0,15 11,83 1.2
demolicion cerj 1 4,43 0,10 0,49 1.1
12,32 2,62 32,28
TOTAL CAPITULO 24 GESTION DE RESIDUDS.........cooomvveenieseesssssssssssssssssssssssssssosssssssessssssnssssssosssssssansesnes 2.275,80
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25.01.01

25.01.02

25.01.03

25.01.04

25.01.05

25.01.06

CAPITULO 25 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 25.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
ud CASETA ASEOS 20,50 m2<6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribu-
cién interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién no mayor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, inclu-
S0 preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje seglin la normativa
vigente, y valorada en funcion del nimero ptimo de utilizaciones

1 2,00 2,00

ud CASETA VEST.20,50 m2 <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion in-
terior e instalaciones) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no,cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion
de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y vealorada en
funcion del nimero éptimo de utilizaciones.

1 3,00 3,00

2,00

1.040,92

2.081,84

ud CASETA COMED.20,50m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfilerfa, tablero fendlico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segdn la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

1 4,00 4,00

3,00

1.004,33

3.0

12,99

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomético, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero dptimo de ufilizaciones y medida la superficie (il
de local amueblado.

1 5,00 5,00

4,00

838,22

3.3

52,88

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segin la normativa vi-
gente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie (til de local
amueblado.

1 5,00 5,00

5,00

9,20

46,00

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
deposito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente,
valorado en funcién del niimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de local amueblado.

1 10,00 10,00

5,00

20,07

1

00,35
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10,00 7,62 76,20
TOTAL SUBCAPITULO 25.01 INSTALACIONES 8.670,26
SUBCAPITULO 25.02 PROTECCIONES PERSONALES
25.02.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
N° Operarios 1 15,00 15,00
15,00 4,85 72,75
25.02.02 ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO
Equipo de linterna autdnomo incorporado al casco de seguridad valorado en funcién del nimero oOpt-
mo de utllizaciones.
15 15,00
15,00 33,58 503,70
25.02.03 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y penetracion por objeto canden-
te, antiinfflamable, homologada
1 10,00 10,00
10,00 7,85 78,50
25.02.04 ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA
Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y atéxico, con filros inter-
cambiables para polvo, homologada.
N° Operarios 1 15,00 15,00
15,00 14,07 211,05
25.02.05 ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.
N° Operarios 1 15,00 15,00
15,00 11,87 178,05
25.02.06 ud MANDIL SOLDADURA
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura a través de co-
rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 5,00 5,00
5,00 16,19 80,95
25.02.07 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (frabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
N° Operarios 1 15,00 15,00
15,00 13,43 201,45
25.02.08 ud CINTURON ANTIVIBRATORIO
Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccion de los rifiones, homologado.
1 2,00 2,00
2,00 21,03 42,06
25.02.09 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una
banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados.
N° Operarios 1 15,00 15,00
15,00 12,22 183,30
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25.02.10 ud PAR GUANTES LATEX
Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a
la abrasion, fabricados en latex, homologados.
N° Operarios 1 15,00 15,00
15,00 2,95 44,25
25.02.11 ud PAR GUANTES NEOPRENO
Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.
N° Operarios 1 15,00 15,00
15,00 2,24 33,60
25.02.12 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados.
N° Operarios 1 15,00 15,00
15,00 2,87 43,05
25.02.13 ud PAR DE BOTAS PVC
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigon y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con doble capa reforzada, homologa-
das.
N° Operarios 1 15,00 15,00
15,00 10,09 151,35
25.02.14 ud PAR ZAPATOS PIEL PLANT/METAL.
Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con acolchado trasero,
plantilay puntera metalica, suelo antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homolo-
gados.
1 3,00 3,00
3,00 24,82 74,46
25.02.15 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.
10 10,00
10,00 15,36 153,60
25.02.16 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cama-
ra de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.
10 10,00
10,00 11,89 118,90
25.02.17 ud CINTURON SEG.CAIDA
Cinturén de seguridad de caida con amés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hehillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y mosqueton de acero estampado, homologado.
3 3,00
3,00 37,05 111,15
25.02.18 ud DISPOSITIVO ANTICAIDA
Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metalico
deslizante con blogueo instantaneo en caso de caida y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm de
didmetro y 4 m de longitud con mosquetdn, homologado y valorado en funcion del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
3 3,00
3,00 26,78 80,34
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25.03.01

25.03.02

25.03.03

25.03.04

25.03.05

25.03.06

25.03.07

TOTAL SUBCAPITULO 25.02 PROTECCIONES PERSONALES....

SUBCAPITULO 25.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
m VALLA METALICA

Valla metélica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos auté-
nomos normalizados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segtin la norma-
tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcion del nimero ptimo de
utilizaciones.

1 150,00 150,00
1 9,00 9,00
1 35,00 35,00

2.362,51

m PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 12

Proteccion de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada
en primera puesta, incluso p.p. de pescante metdlico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de suje-
cion y desmontaje segin O.L.C.V.C.(0.M.Sept. 70), valorada en funcién del nimero éptimo de uili-
zaciones y medida la longitud de red colocada por el perimetro del forjado en la base del pescante.

1 110,00 110,00

194,00

1,54

298,76

m2 PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.

Colocacion y desmontaje de proteccion de hueco de patio 0 huecos horizontales en general con red
de seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujecion de red y de cable, segin
OLCVC (0.M.Sept.70), valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie del hueco protegida.

escly 2 2 22,00 44,00

110,00

23,38

2.571,80

m BARAND.90 cm BORDE VACIADO

Barandilla de 0,90 m de altura en proteccion de perimetro de vaciado formada por soportes metalicos
y 3 tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmon-
taje de la misma, asi como la p.p. de pequefio material, seglin la normativa vigente.

1 70,00 70,00

44,00

3,55

156,20

m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER

Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento” con soportes meta-
licos y tres tablones horizontales, incluso colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valo-
rado en funcion del nimero Gptimo de utilizaciones.

escly 2 2 30,00 60,00

70,00

8,55

598,50

ud EXTINTOR CO2 6 KG

Extintor manual de nieve carbénica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
S0 p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segdn la normativa vigente, valorado en funcion
del nimero Gptimo de utilizaciones.

2 2,00

60,00

10,82

649,20

m BAJANTE DE ESCOMBROS

Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion, puntales de acodala-
miento, montaje y desmontaje, segln la normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

1 5,00 5,00

2,00

76,73

153,46

5,00

26,83

134,15
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25.03.08 m2 MARQUESINA DE PROTECCION
Marquesina de proteccion formada por soportes de tubos y plataforma de madera incluy endo elabora-
cion, montaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje segin la norma-
tiva vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
2 3,00 2,00 12,00
12,00 37,58 450,96
25.03.09 ud TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO
Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubricion de contenedor, i/p.p. de su-
jecion, colocacion'y desmontaje.
2 2,00
2,00 48,24 96,48
25.03.10 ud CUADRO ELECTRICO
Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta.
1 1,00
1,00 88,90 88,90
TOTAL SUBCAPITULO 25.03 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 5.198,41
SUBCAPITULO 25.04 SENALIZACION
25.04.01 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de 45x33 cm con soporte
metalico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcién del nimero Gptimo de utilizaciones.
4 4,00
4,00 11,98 47,92
25.04.02 ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metdlica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte
metalico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
4 4,00
4,00 11,98 47,92
25.04.03 ud SENAL INFORMACION 40x40 cm
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo informacion de 40x40 cm sin soporte
metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero Gptimo de utilizaciones.
4 4,00
4,00 6,61 26,44
25.04.04 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segln el nimero
Optimo de utilizaciones.
4 4,00
4,00 34,05 136,20
25.04.05 ud SENAL PROHIBICION 45x33 cm
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo prohibicion de 45x33 ¢cm sin soporte me-
télico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
4 4,00
4,00 5,37 21,48
25.04.06 ud SENAL ADVERTENCIA 45x33 cm

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte
metdlico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

4 4,00
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4,00 5,37 21,48
25.04.07 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio
700x 1000 mm. Vélido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", i/colocacion.
4 4,00
4,00 10,43 41,72
25.04.08 ud 4
Suministro y colocacion de lAmpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los
modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
1 2,00 2,00
2,00 11,49 22,98
TOTAL SUBCAPITULO 25.04 SENALIZACION.......oovveomerveeernrieenn. 366,14
SUBCAPITULO 25.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD
25.05.01 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
ud Reconocimiento médico obligatorio.
3 3,00
3,00 63,30 189,90
25.05.02 ud REUNION MENSUAL COMITE
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su const-
tucion segun la normativa vigente)
3 3,00
3,00 124,04 372,12
25.05.03 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicién de protecciones
(Oficial 2a. y pedn)
3 4,00 1,00 12,00
12,00 28,73 344,76
25.05.04 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pe-
on)
3 4,00 1,50 18,00
18,00 14,30 257,40
25.05.05 ud HORA CAMION CISTERNA
Camion cisterna regador incluso conductor.
6 6,00
6,00 32,66 195,96
TOTAL SUBCAPITULO 25.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD........ 1.360,14
TOTAL CAPITULO 25 SEGURIDAD Y SALUD........cooomveeenreriessereseessssiessssssesssssesssssessssessssssssssssssssessssssssssssssssnes 17.957,46
TOTAL ...ttt b bbb bbb £ £ 122 E R b e b e b b £ e £ £ £ £ AR E bbb R Rt b bbbt n e 870.303,27
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