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-Forjado sanitario de placa alveolar de espesor 25 cm + capa de compresión 5 cm. -Lámina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5 de danosa o similar. -Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado y forjado sanitario. -Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm. -Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm.

AutoCAD SHX Text
-Forjado sanitario de placa alveolar de espesor 25 cm + capa de compresión 5 cm. -Lámina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5 de danosa o similar. -Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado sanitario. -Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm. -Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm.

AutoCAD SHX Text
Ladrillo hueco doble para peldañeado.

AutoCAD SHX Text
Escalera. Formación de peldañeado con ladrillo cerámico hueco doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero de cemento

AutoCAD SHX Text
Escalera. Formación de peldañeado con ladrillo cerámico hueco doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero de cemento

AutoCAD SHX Text
RELLENO CON TIERRAS PROPIAS DE LA EXCAVACIÓN

AutoCAD SHX Text
-Tubería de drenaje enterrada de PVC de 150mm, sobre cama de hormigón de limpieza. -Revestimiento geotextil de 125 gr/m2 relleno de grava filtrante 25 cm de altura por encima del tubo. -Encachado de piedra.

AutoCAD SHX Text
-Hormigón de limpieza. -Viga de atado entre zapatas según plano de estructuras.

AutoCAD SHX Text
Impermeabilización de muros de cimentación: -imprimación asfáltica de betún elastomérico. -banda de refuerzo elastómero. -lámina asfáltica de poliéster, adherida al muro por soplete. -Geotextil. -Lámina drenante de PEAD, con lámina de poliéster adherida y fijada mecánicamente al soporte.
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AutoCAD SHX Text
Cubierta pasarela  -Forjado de chapa colaborante de 25 cm de espesor+ capa de compresión 5 cm. -Aislamiento térmico de lana mineral de 120 mm de espesor con barrera de vapor. -Cubierta de chapa de acero galvanizado con pendiente de 10%, sobre perfiles metálicos en omega para formación de pendientes.

AutoCAD SHX Text
-Falso techo de yeso laminado 15 mm de espesor , tipo WA, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado. -Forjado de chapa colaborante de 13 cm de espesor+ capa de compresión 5 cm. -Lámina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5 de danosa o similar. -Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado. -Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm. -Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm

AutoCAD SHX Text
Ladrillo hueco doble para peldañeado.
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V03V02

V01 V04

MONOBLOCK

MONOBLOCK

*Añadir perfiles auxiliares de refuerzo a la carpintería.

FIJOS Y HOJAS CORREDERASFIJOS Y HOJAS CORREDERAS

FIJOS Y HOJAS CORREDERAS

FIJOFIJO FIJO FIJOFIJO

FIJO

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g ≤ 0,42 Bajo emisivo. 

210 cm150 cm

2

AltoAncho 

V03

Aluminio RPT

TIPO

Unidades

Material

FIJO

FIJO

CARPINTERÍA EXTERIOR

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g ≤ 0,42 Bajo emisivo. 

210 cm240 cm
AltoAncho 

V02

Aluminio RPT

TIPO

Unidades

Material

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g ≤ 0,42 Bajo emisivo. 

210 cm624 cm

6 (6 con persiana)

AltoAncho 

V01

Aluminio RPT

TIPO

Unidades

Material

FIJO FIJO

FIJOFIJO FIJO FIJOFIJOFIJO

FIJO FIJO
FIJO FIJO

FIJOS

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g ≤ 0,42 Bajo emisivo. 

477 cm240 cm

2

AltoAncho 

V04

Aluminio RPT

TIPO

Unidades

Material

FIJOFIJO

FIJOFIJO

FIJOFIJO

FIJOFIJO

FIJOFIJO

5 (2 con persiana)
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M01 M02 M03

M04 M04´

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO Y PUERTA DE 2 HOJAS ABATIBLES

FIJO

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g ≤ 0,42 Bajo emisivo. 

270 cm415 cm

2

AltoAncho 

M01

Acero

TIPO

Unidades

Material

CARPINTERÍA EXTERIOR

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJOS

FIJO

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g ≤ 0,42 Bajo emisivo. 

270 cm415 cm

1

AltoAncho 

M02

Acero

TIPO

Unidades

Material

FIJO

FIJO FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJOS

FIJO

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g ≤ 0,42 Bajo emisivo. 

270 cm360 cm

1

AltoAncho 

M03

Acero

TIPO

Unidades

Material

FIJO

FIJO

 PUERTA DE 2 HOJAS ABATIBLES

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g ≤ 0,42 Bajo emisivo. 

210 cm200 cm

1

AltoAncho 

M04

Acero

TIPO

Unidades

Material

PUERTA DE 2 HOJAS ABATIBLES + FIJO

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g ≤ 0,42 Bajo emisivo. 

270 cm164 cm

2

AltoAncho 

M04`

Acero

TIPO

Unidades

Material

FIJO
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M06

M05

CONJUNTO DE FIJOS

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g ≤ 0,42 Bajo emisivo. 

280 cm1002 cm

1

AltoAncho 

M06

Acero

TIPO

Unidades

Material

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

CARPINTERÍA EXTERIOR

FIJO

FIJO

CONJUNTO DE FIJOS

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g ≤ 0,42 Bajo emisivo. 

280 cm1252 cm

1

AltoAncho 

M05

Acero

TIPO

Unidades

Material

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO FIJO

FIJO

FIJO

FIJOFIJOFIJO
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P02

P01

P03 P04

CARPINTERÍA INTERIOR

210 cm101 cm

4

AltoAncho 

P02

PUERTA MELAMINA COLOR A DEFINIR 

TIPO

Unidades

Material

PUERTA ABATIBLE

FIJO

ESTORES ENROLLABLES TRASLÚCIDOS BLANCOS. JUNTAS ENTRE VIDRIOS SELLADAS CON SILICONA.

VIDRIO LAMINADO (6+6)

724 cm

6

Ancho 

P01TIPO

Unidades

Material

FIJO FIJO

210 cm
Alto

PUERTA MELAMINA COLOR A DEFINIR Y PERFIL METÁLICO EN U PARA SUJECCIÓN DE VIDRIOS 

VIDRIOS FIJOS Y PUERTA ABATIBLE

FIJO FIJOFIJO

210 cm101 cm

1

AltoAncho 

P03

PUERTA MELAMINA COLOR A DEFINIR 

TIPO

Unidades

Material

210 cm101 cm

3

AltoAncho 

P04

CHAPA ACERO GALVANIZADO LACADA 

TIPO

Unidades

Material

PUERTA RF

*Sistema de apertura desde el exterior antibloqueo

en aseos accesibles.

PUERTA ABATIBLE
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Trampilla acceso a

camara sanitaria

Rejilla ventilación

250X250

Rejilla ventilación

250X250

Rejilla ventilación

250X250

Rejilla ventilación

250X250

Rejilla ventilación

250X250

PLETINAS ACERO PINTADO #10,60,920mm

PASAMANOS ACERO PINTADO Ø 40mm

PLETINA ACERO PINTADO #10,60,920mm

PLETINA DE ANCLAJE ACERO #10,100,100

FIJADO CON TORNILLOS HILTI

ANCLAJE PASAMANOS A MURO

PIEZA DE ANCLAJE DE

PLETINAS AL MURO

SECCIÓN

PLANTA

PLETINA ACERO #10,40,90mm

MURO LATERAL

PASAMANOS ACERO PINTADO Ø 40mm

PLETINA ACERO #10,40,90mm

ANCLAJE PASAMANOS A SOLADO

PASAMANOS ACERO PINTADO Ø 40mm

PASAMANOS ACERO PINTADO Ø 40mm

PLETINA ACERO #10,40,150mm

PASAMANOS ACERO PINTADO Ø 40mm

PASAMANOS ACERO PINTADO Ø 40mm

PLETINA ACERO #10,40,150mm

PASAMANOS ACERO PINTADO Ø 40mm

PLETINA DE ANCLAJE ACERO #10,100

FIJADO CON TORNILLOS HILTI

BARANDILLA EXTERIOR

PASAMANOS ACERO LACADO Ø 40mm

PLETINA ACERO #10,40,60mm

PASAMANOS ACERO LACADO Ø 40mm

PLETINA ACERO #10,40,60mm

TUBO DE 60X60 LACADO TUBO DE 60X60 LACADO TUBO DE 60X60 LACADO

PASAMANOS ACERO LACADO Ø 40mm

PASAMANOS ACERO LACADO Ø 40mm

 PLETINA 60x20

Ø16mm

BARANDILLA ESCALERAS INTERIORES

PASAMANOS EXTERIOR

BARANDILLA INTERIOR

BARANDILLA EXTERIOR

PASAMANOS INTERIOR
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