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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO.

A peticién de la Conserjeria de Educacion de la Comunidad de Madrid, el departamento
de geotecnia de la empresa Euroconsult, ha realizado un Estudio Geotécnico y un Levantamiento
Topografico para la construccion de un nuevo Instituto, en una parcela situada entre las calles
Francia Noruega y Bulgaria, y lindando por su zona SSE con otra parcela en la que se construira
un futuro Colegio Publico, situada en la localidad de Arroyomolinos, Madrid. El reconocimiento
geotécnico se ha repartido por toda la parcela, concentrandose en la zona que segun nos
comunica el Proyectista ocuparé la futura edificacion, representada en los planos de planta con
un rayado.

La estructura a construir constara de una a dos plantas sobre rasante sin sétano. Este
tipo de construccion se define como Tipo C-1 segun CTE.

Los trabajos realizados para el Estudio Geotécnico, han consistido en la ejecucion de seis
(6) sondeos mecanicos a rotacion con obtencion de testigo continuo, y nueve (9) ensayos de
penetraciéon dinamica tipo DPSH hasta alcanzar rechazo. La situacién de estos puntos se ha
reflejado en la denominada Planta de Situacion de Reconocimientos Geotécnicos.

Los objetivos que se han fijado para el Estudio Geotécnico son:

1. Determinacién de las unidades litolégicas que conforman el subsuelo de la zona en
estudio y realizar su caracterizacidn geotécnica, agrupandola por niveles de igual
comportamiento geotécnico.

2. Determinar la profundidad del nivel freatico, si existe, o los niveles de agua que
afecten a la zona de estudio, asi como su agresividad frente al hormigon.

3. Recomendar el tipo de cimentacién de la futura edificacion, a partir de las
caracteristicas geotécnicas de los materiales.

4. No son objeto de este estudio, ni se consideran en él, los diferentes elementos de
urbanizacion tales como viales, acerados, iluminaciones, cerramientos, muretes de
rampas, etc.

Para la realizacion de los trabajos se ha contado con un levantamiento topografico,
REALIZADO EN COORDENADAS RELATIVAS. A partir de las coordenadas relativas facilitadas,
el Arquitecto autor del Proyecto nos ha facilitado las posibles cotas de acabado de soleras de
planta baja (estos cotas oscilan entre 654-657 m en uno de los médulos, de los dos de los
que consta el edificio, y entre 650-653 m en el otro médulo), considerando la existencia de un
forjado sanitario en planta baja con una camara bufa de unos 60 cm, se puede considerar que el
fondo de excavacion se situara del orden de 1 m por debajo de las cotas que se adopten de
forma definitiva.
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El croquis aportado por el Estudio de Arquitectura es el siguiente

A continuacién se adjuntan unas fotografias panoramicas de la parcela en estudio.
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PANORAMICA 1 (BARRIDO DE IZQUIERDA A DERECHA DESDE CALLE FRANCIA)
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PANORAMICA 2 (BARRIDO DE IZQUIERDA A DERECHA DESDE CALLE FRANCIA)

DESDE CALLE FRANCIA)

BARRIDO DE IZQUIERDA A DERECHA
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PANORAMICA 1 (BARRIDO DE IZQUIERDA A DERECHA DESDE LA ESQUINA
DE LAS CALLES NORUEGA Y BULGARIA)

PANORAMICA 2 (BARRIDO DE IZQUIERDA A DERECHA DESDE LA ESQUINA
DE LAS CALLES NORUEGA Y BULGARIA)
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VISTA PANORAMICA DESDE CENTRO DE
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LA CALLE BULGARIA HACIA LA CALLE SUIZA

Morfologia de la zona en estudio

Como se puede observar, la parcela que tiene una extension total de 18466 m?, se

encuentra dividida en dos zonas:

645).

una primera zona, en la parte Este y parcialmente en la Sur, correspondiente a una
plataforma que se encuentra alabeada y acanalada por las aguas de escorrentia
superficial, con montoneras de vertidos en su parte Este. Presenta una pendiente
practicamente Norte-Sur donde la maxima diferencia de cotas existente es de unos 11 m
(entre las cotas 656 y 645).

una segunda zona, en la parte Oeste zona que linda con la C/Bulgaria, correspondiente a
una plataforma sobre la que se han realizado excavaciones y zonas sin excavar que se
conservan a la cota de calle, e incluso zonas en las que se han acopiado materiales,
posiblemente restos de excavacién, donde la maxima diferencia de cotas existente de
unos 4 m (entre las cotas 659 y 655) sin contar con los acopias citados que alcanzan la
cota 661.25 m. En esta zona se situara el edificio que tendra forma rectangular y una
extension en planta de unos 4400 m.

La diferencia total de cotas existente en la parcela seria de 14 m (entre las cotas 659 y



EXP 11/001 - 000611

A continuacion se adjunta el plano topografico a modo de croquis.

En las paginas siguientes se detallan los trabajos de campo e investigaciones efectuadas,
incluyéndose a continuacién unas conclusiones que se han obtenido de su anélisis geotécnico.
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2.- TRABAJOS DE CAMPO.

Con el proposito de determinar la naturaleza y las caracteristicas geotécnicas de los
materiales que conforman el subsuelo en la zona de ocupacion del futuro Instituto, y poder
determinar, en consecuencia, las recomendaciones generales de cimentacion, la campafia de
investigacion de campo ha consistido en:

e Perforacion de seis (6) sondeos mecanicos a rotacién con extracciéon continlia de testigo
de 1043, 8.10, 10.25 4.95, 4.95 y 5 metros de profundidad, respectivamente, con
realizacion de ensayos de penetracion estandar (SPT) en el interior de la perforacion y
toma de muestras parafinadas del testigo extraido.

o Realizacion de nueve (9) ensayos de penetracidon dindmica continta tipo DPSH hasta
alcanzar rechazo.

El nimero y situacion de las prospecciones llevadas a cabo, se han reflejado en la “Planta
de situacion de reconocimientos geotécnicos”, que se adjunta a la presente memoria.

De acuerdo con nuestros antecedentes geoldgico-geotécnicos de la zona y del material
del subsuelo materiales terciarios arenosos densos a muy densos, el terreno del subsuelo de la
parcela se clasifica como tipo T-1 (CTE-DB-SE-C).

2.1.- SONDEOS MECANICOS A ROTACION.

Los sondeos son perforaciones en el terreno de estudio, hasta una profundidad
establecida. Este proceso de perforacion consiste en la penetracion, en el terreno, con una
velocidad de rotacién y avance adecuadas, de un cilindro metalico hueco y calibrado,
denominado bateria, en cuyo extremo inferior se aloja un dispositivo de retencién en el que se
enrosca una corona de corte.

La bateria aloja en su interior el material perforado, denominado testigo a medida que va
avanzando la corona. Este testigo se extrae de la bateria una vez que ha finalizado la maniobra,
colocandose ordenadamente en las cajas porta-testigos.

En estas cajas se anotan las cotas de cada maniobra y muestras tomadas durante la
perforacion respecto a la cota 0 m (cota de boca) de realizacion del sondeo. Con este proceso se
consigue una columna litolégica representativa del subsuelo en el punto investigado.
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Se denomina recuperacion del sondeo, al porcentaje del testigo de terreno que se extrae
con relacién a la totalidad de la longitud perforada en cada maniobra. La recuperacién obtenida,
en el sondeo perforado ha sido cercana al 100%.

El testigo obtenido durante la perforaciéon del sondeo, se ha depositado en quince (15)
cajas de plastico, disefiadas para este fin, habiéndose utilizado otras 3 cajas para el depésito y
traslado de las muestras obtenidas al laboratorio. En las cajas en las que se depositd el testigo
se anotd la profundidad de las sucesivas maniobras, de las muestras obtenidas y de los
ensayos realizados. Posteriormente se procedid a su fotografiado y testificacion.

A continuacion se indican la denominacion, la profundidad alcanzada por el sondeo
realizado, la cota relativa de boca deducida de la planta topografica, y la Ultima lectura de la
profundidad del nivel de estabilizacion del agua en su interior, tomada desde su boca.

COTA RELATIVA D DIDAD PROFUNDIDAD
IR b ABOCAA;‘:I)A j PROFl(JnT) DEL N.A. (m)
S-1 655.518 10.43 SECO
S-2 652.750 8.10 SECO
S-3 655.400 10.25 SECO
S-4 653.150 4.95 SECO
S-5 652.010 4.95 SECO
S-6 645.825 5.00 SECO

Por tanto en la ejecucién de los sondeos se han perforado un total de 43.68 ml todos
ellos en material tipo suelo de terreno natural. Con el fin de realizar un seguimiento de la
aparicion de posibles niveles de estabilizacién del agua en los trabajos realizados en la parcela,
aunque se han revisado todos los sondeos, Unicamente se ha dejado un total de 28.78 ml de
tuberia piezométrica, en los tres sondeos que se han realizado en la zona de ocupacién del
Edificio del Instituto. No se ha detectado ningin nivel de agua hasta la profundidad
investigada.

Para establecer las caracteristicas de los materiales que componen el subsuelo
perforado por el sondeo se han realizado; por un lado, ensayos “in situ” en el interior de la
perforacion, y por otro lado, ensayos de laboratorio sobre muestras representativas de estos
materiales, extraidas de los sondeos a diferentes profundidades.

El criterio seguido para la disposicién en profundidad de los ensayos in situ y toma de
muestras ha sido el de determinar las unidades litoldgicas que conforman el subsuelo de la
Nave en estudio y realizar su caracterizacion geotécnica, agrupandolas por niveles de igual
comportamiento geotécnico.
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En los sondeos se han ejecutado un total de diecisiete (17) ensayos SPT y se han tomado
dos (2) muestras parafinadas.

Los cortes litolégicos de los sondeos en los que se reflejan los valores y profundidades de
los ensayos realizados “in situ’, y las fotografias de las cajas en las que se ha depositado el
testigo extraido de la perforacion, figuran en los anejos de esta Memoria.

Para la descripcion y clasificacién de los diferentes niveles de suelo reconocidos durante
la testificacion de los testigos del sondeo se han empleado los criterios del Codigo Técnico de la
Edificacién, comprobandose que los resultados de los ensayos ejecutados “in situ” se
corresponden con la observacion de la condicién de estado del terreno.

Ensayos de penetracion estandar (SPT).

Para establecer las caracteristicas de los materiales que componen el subsuelo perforado
por los sondeos se han realizado; por un lado, ensayos “in situ” en el interior de la perforacion, y
por otro lado, ensayos de laboratorio sobre muestras representativas de estos materiales,
extraidas de los sondeos a diferentes profundidades.

Los ensayos de penetracion estandar (SPT) se han ejecutado siguiendo las
especificaciones de la Norma UNE EN 1S022479-3/06. Este ensayo permite obtener una
muestra representativa del terreno para su identificacion, aunque con su estructura alterada.

El ensayo (SPT) consiste en la toma de muestras del subsuelo, mediante la penetracién
en dicho terreno, de un tubo hueco estandarizado de 45 cm y/o 60 cm de longitud por golpeo.
Para esta introduccion se ha utilizado un dispositivo hidraulico, automatico, que permite la caida
de una maza de 63.5 Kg de peso, con un espacio libre de 75 cm y cadencia normalizada.

Esta hinca se realiza en tandas sucesivas de 15 cm cada una, anotandose el nimero de
golpes preciso para lograr cada una de éstas penetraciones parciales. Con la suma de los
golpeos realizados en las dos Ultimas tandas (en el caso de utilizar un tomamuestras de 45 cm),
o con la suma de los dos tandas centrales (en el caso de utilizar el tomamuestras de 60 cm), se
obtiene un valor de resistencia a la penetracion estandar (Njo), indicativo de la capacidad
portante del terreno en el que se realiza el ensayo.

Se considera que se ha obtenido rechazo (R) cuando se alcanza un golpeo igual o
superior a 50 en una tanda de 15 cm (Ns>50), en este caso, se da por finalizado el ensayo.
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A continuacion se adjunta una tabla en la que se recogen el tipo y profundidad de las
muestras tomadas durante la realizacion del sondeo realizado, asi como el golpeo N3, de los
ensayos SPT.

GOLPEO (N3) DEL PROFUNDIDAD DE
SONDEO TIPO DE MUESTRA ENSAYO SPT LA MUESTRA (m)
S-1 SPT 57 1.00-1.45
S-1 SPT RECHAZO 4.00-4.44
S-1 SPT 55 7.00-7.45
S-1 SPT RECHAZO 10.00- 10.43
S-2 SPT 58 1.00 - 1.45
S-2 SPT 67 4.00-4.45
S-2 SPT Q0 7.65-8.10
S-3 SPT 68 1.560-1.95
S-3 SPT 65 4.00-4.45
S-3 SPT 76 7.00-7.45
S-3 SPT RECHAZO 10.00 - 10.25
S-4 SPT 39 1.00-1.45
S-4 SPT 51 4.50-4.95
S-5 SPT 48 1.00-1.45
S-5 SPT 52 4.50 - 4.95
S-6 SPT 49 1.00-1.45
S-6 SPT 53 4.55-5.00

Con el fin de aportar el mayor niumero de datos para realizar una buena caracterizaciéon de
los diferentes materiales de la zona que se esta estudiando, en el siguiente grafico se refleja la
distribucion de los valores de N, de los ensayos de penetracion estandar (SPT) realizados en el

sondeo ejecutado.
Variacién del valor de Ny del ensayo SPT con la profundidad
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Como se puede observar los valores N3, del ensayo SPT, en los materiales de la terraza
cuaternaria se encuentran entre 39 y Rechazo y en general superiores a 50.

2.2.- ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA.

Se han realizado nueve (9) ensayos de penetracion dindmica continua tipo DPSH, de
accionamiento hidraulico automatico, segiin Norma UNE EN ISO 22476-2005

Este tipo de ensayo, consiste en la caida libre de una maza de 63,5 kg desde una altura
constante de 75 cm, hincando una puntaza cilindrica de ¢ 50 mm. Durante la hinca se registra el

numero de golpes necesarios para introducir dicha puntaza en el terreno a intervalos de 20 cm
(N20), con lo que se obtiene un valor indicativo de la capacidad portante del suelo.

El ensayo se da por finalizado cuando se alcanzan los 100 golpes en un tramo de 20 cm
(rechazo) o bien se producen tres tandas seguidas con golpeos iguales o superiores a 75 golpes.

En la siguiente tabla se recogen, la denominacién, la cota relativa de boca deducida de la
planta topografica y las profundidades, contadas desde su boca, a las que se alcanzaron los
rechazos en los ensayos de penetracion dinamica.

) COTA RELATIVA DE PROFUNDIDAD
EENETRMVE RO BOCA (m) DE RECHAZO(m)

P-1 655.331 2.40

P-2 656.746 2.00

P-3 659.139 6.00

P-4 656.550 5.00

P-5 649.750 3.40

P-6 651.750 2.20

P-7 654.400 3.40

P-8 650.150 1.40

P-9 658.600 5.20

La maquinaria que se ha empleado, propiedad de Euroconsult, para la realizacion de los
ensayos de campo, ha sido:

-. Perforadora de sondeos marca SEGOQUI, montada sobre camién MERCEDES,
acreditada por la Consejeria de Politica Territorial de la Comunidad de Madrid, en el area
GTC, area de ensayos de campo, segun Real Decreto 1230/1989, orden FOM/2060/2002.
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-. Penetrémetro automatico marca CEFRE. Sobre orugas. Tipo DPSH. Certificado en
concordancia con la ISSMFE (SOCIEDAD INTERNACIONAL DE MECANICA DEL
SUELO Y CIMENTACIONES), la norma UNE 103801-94 y la norma ISO 22476-3-
2005.

2.3.- INTERPRETACION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO.

De la combinacion, tanto de la descripcién organoléptica del testigo extraido de los
sondeos, como de la inspeccion realizada en la zona se han podido diferenciado dos tipos de
materiales:

o Nivel I: Rellenos antrépicos y tierra vegetal
o Nivel ll: Materiales terciarios

El Nivel I, Se trata de un conjunto de materiales muy reducido y limitado a montoneras de
vertidos en la superficie de la parcela, de situacién facilimente identificable en la Planta
Topografica, con espesores entre unos 50 centimetros y 3.metros. Los materiales que componen
el relleno son arenas autdctonas y escombros. Al tratarse de montones sobre la superficie de la
parcela no se han investigado con los trabajos de campo. Se trata de un material que se debe
desechar a vertedero cuando se realice el proceso de limpieza de la parcela al comienzo de los
trabajos de construccion.

Por otro lado, en una franja cercana a la calle Bulgaria, donde la parcela no ha sido
excavada, superficialmente se observa una pequefia capa de material arenoso con color marrén
oscuro que constituye la tierra vegetal en la zona. El espesor que se detecta de forma
organoléptica de este material no supera los 0.6 m.

Como se ha dicho con anterioridad, salvo en las zonas citadas no se han detectado en la
parcela materiales de este Nivel | (en la Planta de Situacion de Reconocimientos Geotécnicos se
sefialan estas zonas).

El Nivel Il, Lo constituyen los materiales correspondientes al sustrato terciario en la zona
de estudio, compuesto por arenas arcésicas de granulometria media a gruesa con porcentajes
variables de arcilla, pueden presentar alguna capa fina de gravas o relictos graniticos
dispersos. Presentan color marrén y marrén claro y se encuentran en un estado de
consolidacion elevado.
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En funcién de los ensayos SPT realizados en los que se han obtenido valores de Nj
entre 39 y Rechazo y los obtenidos en los ensayos DPSH, se pueden clasificar como materiales
de Compacidad Densa a Muy Densa segun CTE-DB-SE-C, habiéndose obtenido los valores
minimos en la zona superficial (1 m) debido a procesos de descompresion.

En definitiva geotécnicamente son materiales resistentes y por tanto adecuados para
recibir la transmisién de cargas del tipo de edificacion prevista y en funcién de los datos del
parrafo anterior se puede establecer un valor caracteristico para el calculo de N3, = 40.

El espesor maximo perforado con los sondeos ha sido de 10.43 m en el sondeo S-1,
aunque este tipo de materiales puede alcanzar la centena de metros en la zona de estudio.

Por ultimo, todos los materiales detectados en la parcela en estudio son excavables por
medios convencionales.
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3.- ENSAYOS DE LABORATORIO.

Con las muestras obtenidas en la campafia de campo y siguiendo las indicaciones del
Peticionario, se han llevado a cabo una serie de ensayos en el Laboratorio de Mecénica del Suelo
de EUROCONSULT, S.A., acreditado por la Consejeria de Politica Territorial de la Comunidad de
Madrid, en el area GTL, &rea de ensayos de laboratorio de geotecnia, ensayos basicos y
complementarios 1°, 2° y 3°, seglin Real Decreto 1230/1989, orden FOM/2060/2002.

Los ensayos han tenido como finalidad tanto la caracterizacion de los distintos materiales
detectados en el subsuelo (ensayos de clasificacién y resistencia) y, ensayos quimicos de
agresividad al hormigén. El tipo y nlimero de ensayos efectuados han sido los siguientes:

TIPO DE ENSAYO NUMERO
Preparacion de muestra

Analisis Granulométrico

Limites de Atterberg

Densidad seca

Humedad natural

Compresion simple

Presion de hinchamiento

A = o o] ol ol ol »

Sulfatos solubles (Muestra de suelo)

En los anejos a esta memoria se incluye el cuadro resumen con todos los resultados
obtenidos. En los epigrafes siguientes se comentan en detalle.

-. Ensayos de clasificacion.

Para la clasificacion de las diferentes muestras de suelo ensayadas, se han seguido las
especificaciones de la clasificacion U.S.C.S., que se incluyen como anejo a la presente memoria,
en el concepto de criterios de descripcion y clasificacion de suelos. Para la denominacién de los
distintos tamarios de las particulas se ha seguido la serie UNE.

Las diferentes clasificaciones deducidas de los ensayos citados se incluyen en el cuadro
resumen de ensayos de laboratorio. La clasificacion segin USCS de cada muestra ensayada se
incluye también en la columna litoldgica de los sondeos.
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-. Analisis granulométrico.

Para determinar, tanto el contenido en gruesos (gravas y arenas) y finos (limos y arcillas)
de los materiales estudiados, como comprobar su distribucién de tamarios definidos por las
curvas granulomeétricas, se ha realizado este ensayo sobre seis (6) muestras de suelo, mediante
tamizado por la serie completa segiin Norma UNE 103101.

Los diferentes porcentajes obtenidos, expresados en porcentaje en peso, figuran en la
columna litologica del sondeo y en el cuadro resumen de ensayos de laboratorio, en el que
aparecen los porcentajes en peso del material que pasa por los distintos tamices.

En el cuadro siguiente se recogen los valores de pasa por los tamices mas representativos
de la serie empleada:

TAMICES CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %

UNE 100 20 5 2 0.40 0.08
S-1(1.00 — 1.45) 100 95.9 70.0 47.2
S-1(2.20 - 2.50) 100 98.8 83.3 26.8 54
S-2 (1.00 — 1.45) 100 94.2 73.0 58.0 12.4
S-4 (1.00 - 1.45) 100 93.8 73.5 27.0 11.1
S-5 (1.00 — 1.45) 100 96.2 71.9 30.4 13.6
S-6 (1.00 — 1.45) 100 96.7 94.6 82.5 46.4 284

Representacion de los resultados de los analisis granulométricos sobre las muestras del sondeo
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En el grafico se han representado los valores de los granulométricos realizados sobre los
materiales terciarios del Nivel I, con color marron.
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En funcién de los porcentajes en peso del material que queda retenido en los tamices
representados se puede decir que los materiales ensayados son principalmente arenosos

-. Limites de Atterberg.

Con el objeto de conocer las propiedades plasticas de la fraccion fina del terreno, se han
determinado los limites de Atterberg de seis (6) muestras de suelo obtenidas durante la
perforacion de los sondeos, seguin las Normas UNE 103103 y UNE 103104,

Este ensayo se realiza sobre la fraccién de suelo inferior al tamiz 0.4 UNE, determinandose
su limite liquido y su limite plastico, deduciéndose por diferencia entre ambos su indice de
plasticidad.

Los valores obtenidos aparecen recogidos tanto en el cuadro resumen de ensayos de
laboratorio como en las columnas litolégicas de los sondeos, y se han representado en un
diagrama de plasticidad de Casagrande que se ha colocado adjunto a esta Memoria.

Los correspondientes a los ensayos realizados, y la clasificacion de esta fraccion fina,
seglin Casagrande, se reflejan en el siguiente cuadro:

irsetrs Limite Limite Indice de | Clasificacién de
Liquido Plastico Plasticidad Casagrande
S-1 (1.00 — 1.45) 39 20 19 CL
$-1(2.20 - 2.50) 38 22 16 CL
S-2 (1.00 — 1.45) 38 19 19 oL
S-4 (1.00 — 1.45) 35 21 15 CL
S-5 (1.00 - 1.45) 38 19 20 BL
S-6 (1.00 — 1.45) 39 19 20 cL
CARTA DE PLASTICIDAD DE CASAGRANDE SONDEOS
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En el grafico anterior se han representado los valores de los limites de Atterberg de las
muestras ensayadas, habiéndose utilizado los mismos colores que en las granulometrias para su
identificacion.

Atendiendo a los valores obtenidos en los ensayos de limites, se observa que los finos de
las muestras de los materiales ensayados son arcillosos de plasticidad media. Por otro lado se
observa por la disposicién agrupada de los limites en la carta de Casagrande el origen comun de
los materiales.

-. Clasificacion de los materiales segtin la U.S.C.S y el C.T.E.
Atendiendo a los valores obtenidos en los ensayos de granulometria y limites de Atterberg

realizados en las muestras de suelo, en el siguiente cuadro se recogen su clasificacion y
descripcion segun la USCS y el CTE.

Muestra CI?J.lgzc;jn Descripcién del material segiin CTE 222::::::;;?2::
S-1(1.00 — 1.45) SC ARCILLAS ARENOSAS COHESIVO
S-1(2.20 - 2.50) sc ARENAS CON INDICIOS DE ARCILLA GRANULAR
S-2 (1.00 - 1.45) sc ARENAS CON ALGO DE ARCILLA GRANULAR
S-4 (1.00 — 1.45) sc ARENAS CON ALGO DE ARCILLA GRANULAR
S-5 (1.00 — 1.45) SC ARENAS CON ALGO DE ARCILLA GRANULAR
S-6 (1.00 — 1.45) e ARENAS CON BASTANTE ARCILLA GRANULAR

-. Ensayos de estado

Esta categoria de ensayos permite establecer algunas condiciones de estado
intrinsecas al material del subsuelo. Correspondientes a esta categoria de ensayos, se han
realizado determinaciones del contenido de humedad natural y de la densidad seca.

-. Determinacién de la humedad natural

Este ensayo se ha realizado sobre una (1) muestras parafinadas, correspondientes a los
materiales terciarios, aplicando la Norma UNE 103300:1993. El valor del resultado obtenido
aparece recogido, tanto en el cuadro resumen de ensayos de laboratorio como en las columnas
litoloégicas de los sondeos, habiéndose obtenido un valor de 13.2 % de agua respecto al peso
del suelo seco.
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-. Peso especifico seco

Se ha realizado una (1) determinacién, sobre un testigo parafinado de la densidad
aparente seca, que proporciona una medida del peso material con relacién a la cantidad de
espacio que ocupa, segun la Norma UNE 103301:1994. El valor del resultado obtenido aparece
recogido, tanto en el cuadro resumen de ensayos de laboratorio, como en las columnas litolégicas
de los sondeos, habiéndose obtenido un resultado de 18.6 kN/m3.

En el siguiente cuadro se recogen los valores obtenidos en los ensayos de estado
realizados:

MUESTRA HUMEDA[: NATURAL PESO ESPEC|F3|CO SECO
(%) kN/m
S-1 (2.20 — 2.50) 13.2 18.6

A partir de estos valores se puede establecer el valor del peso especifico aparente del
terreno que es de 21 kN/m?3.

-. Ensayos de resistencia

Estos ensayos tienen como finalidad el determinar las diferentes caracteristicas
geomecanicas de las muestras de suelo tomadas durante los trabajos de campo. Dentro de
esta categoria de ensayos se han realizado ensayos de resistencia a la compresion simple y
presion de hinchamiento.

-. Compresion simple en suelos
Con el objeto de proponer la resistencia del terreno sometido a la presion no confinada,
se han realizado un (1) ensayo de compresion simple sobre una muestra procedente de testigo

parafinado segiin Norma UNE 103400:1993.

El valor obtenido aparece recogido en el cuadro resumen de ensayos de laboratorio, si
bien se resumen en la siguiente tabla:

COMPRESION | DEFORMACION,
SIMPLE, q, (kPa) & (%)

S-1 (2.20 - 2.50) 40 1.5

MUESTRA
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Como se puede observar la muestra presenta una resistencia a compresion no
confinada muy baja comparada con su estado de consolidacion y los valores obtenidos en los
ensayos SPT de este material terciario, ademas de obtenerse una muy baja deformacioén. Este
valor de compresion se debe a la naturaleza granular de la muestra ensayada y el bajo
contenido en finos que ha producido una rotura de tipo Fragil, y por tanto se debe desestimar
en el proceso de calculo.

-. Presion de hinchamiento

Con el proposito de determinar el cambio potencial de volumen que experimentan los
materiales cuando no estan alterados, se han realizado, segin Norma UNE 103602:1996, un
(1) ensayo de presion de hinchamiento sobre una muestra parafinada.

El resultado obtenido se refleja en la siguiente tabla indicando también el grado de
expansividad de los suelos analizados (segun las especificaciones de la Waterways Experiment
Station).

MUESTRA PRESION DE HINCHAMIENTO (KPa) | GRADO DE EXPANSIVIDAD
S-1(2.20 - 2.50) 5 DESPRECIABLE

-. Ensayos guimicos.

La finalidad de los ensayos quimicos es |la de detectar la presencia de sulfatos solubles en
el terreno de la parcela, con el fin de determinar la agresividad del medio al hormigén estructural
en contacto con el subsuelo. Los ensayos realizados se desarrollan a continuacion:

-. Determinacion del contenido en sulfatos solubles en suelos.

Este ensayo se ha realizado segin Norma UNE 83963/08, sobre cuatro (4) muestras de
suelo. Los resultados obtenidos se resumen en el siguiente cuadro.

MUESTRA CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES
Sondeo mg/Kg
$-1(1.00 — 1.45) 0.00
S-1(2.20 — 2.50) 0.00
S-2 (1.00 — 1.45) 0.00
S-6 (1.00 - 1.45) 0.00

Como se puede observar no se han detectado sulfatos solubles en los materiales
ensayados del subsuelo de la Parcela.
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4.- NATURALEZA DEL TERRENO.

4.1.- MARCO GEOLOGICO GENERAL.
Geograficamente, Arroyomolinos, se localiza al Oeste de la Ciudad de Madrid.

Desde el punto de vista geoldgico la zona de estudio se encuentra dentro de la
denominada Cuenca del Tajo. Los materiales que componen la Cuenca de Madrid estan
relacionados directamente con la red de abanicos aluviales que se instalaron a partir del
Sistema Central sobre la Depresién de la Cuenca del Tajo, que actudé como un area subsidente
durante el terciario. Desde el punto de vista estructural esta cuenca puede considerarse como
una cuenca interplaca generada por las deformaciones hercinica y alpina, con una evolucion
morfotectonica condicionada por fracturas tardihercinicas. Esta limitada por el Sistema Central y
los Montes de Toledo (orégenos hercinicos reciclados), Rama Castellana de la Cordillera Ibérica
(cadenas alpinas plegadas), y por la alineacion de Altomira (mantos ascendidos).

Todo ello condiciona una elevada variabilidad en cuanto a composicién del area fuente,
que logicamente incide en la litologia de los terrigenos que rellenan la Cuenca de Madrid, que
presenta una estructura geoldgica que debe incluirse en el esquema clasico de sedimentacion
de una cuenca continental endorreica de clima arido, de forma que la componen sedimentos
detriticos en sus bordes, en forma de abanicos aluviales, y sedimentacion evaporitica en su
interior (sedimentos de origen quimico — yesos). Con una zona intermedia en la que se produce
una deposicidn mixta, de materiales detriticos con interestratificacion de materiales
neoformados.

En las zonas de acarreo los rios cuaternarios, se instalan sobre los materiales
principalmente terciarios que sirven de relleno a la Cuenca de Madrid, en discordancia erosiva
sobre éstos, se han instalado las terrazas Pleistocenas producidas por estos rios y sus afluentes.

Atendiendo al registro de la testificacion organoléptica realizada en los sondeos, se han
encontrado materiales de edad terciaria en litologias de facies de borde, es decir arenas arcésicas
con cantidades variables de arcilla y gravas o relictos graniticos.

Por encima de estos materiales, de forma muy local, ya que la mayor parte de la parcela
esta excavada, se ha determinado un horizonte de tierra vegetal producida por la evolucién
edafoldgica de los materiales terciarios.

Por ultimo, y también de forma muy localizada existen unos rellenos antropicos, en
montoneras producidos por vertidos de escombro o acopios de restos de las excavaciones.
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4.2.- CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DEL TERRENO

Como resultado de la descripcién organoléptica de los sondeos, la interpretacion de los
ensayos de penetracion dinamica y los ensayos de laboratorio realizados, se pueden distinguir,
hasta la profundidad investigada, dos (2) niveles de terreno que conforman los materiales de la
zona de estudio.

NIVEL | RELLENOS ANTROPICOS Y TIERRA VEGETAL
NIVEL Il MATERIALES TERCIARIOS

NIVEL I.- RELLENOS ANTROPICOS Y TIERRA VEGETAL

Los rellenos antropicos son un conjunto de materiales de extension muy reducida y
limitada a pequefias montoneras de vertidos en la superficie de la parcela, de situacion facilmente
identificable en la Planta Topografica con espesores que oscilan entre unos 0.5 y 3 m de espesor.
Los materiales que componen el relleno son arenas autoctonas y escombros debidos a vertidos o
acopios de de los materiales excavados. Se trata de un material que se debe desechar a
vertedero cuando se realice el proceso de limpieza de la parcela al comienzo de los trabajos de
construccién.

Por otro lado, en la franja cercana a la calle Bulgaria, donde la parcela no ha sido
excavada, y en alguna zona mas sin excavar, una pequefia capa de material arenoso con color
marrén oscuro que constituye la tierra vegetal en la zona. El espesor que se detecta, de forma
organoléptica, de la tierra vegetal no supera los 0.6 m. en las citadas zonas.

Como se ha dicho con anterioridad, salvo en las pequefias zonas citadas no se han
detectado en la parcela materiales de este Nivel | (en la Planta de Situacion de Reconocimientos
Geotécnicos se sefialan estas zonas).

En los materiales de este Nivel |, dada su escasa extension y su situacién en la parcela,
no se han perforado con los sondeos ni se han realizado ensayos de penetracion dinamica DPSH
en su seno

El estado de compacidad del conjunto de los materiales del Nivel | en funcién de una
estimacion organoléptica es Flojo en los rellenos a Medio en la tierra vegetal. En cualquier caso
se trata de unos materiales que no se deben considerar como aptos para el apoyo de estructura o
cerramientos, debiéndose eliminar en su totalidad

Estos materiales son excavables por medios convencionales.
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NIVEL Il.- MATERIALES TERCIARIOS

El Nivel Il, Como se ha referido en apartados anteriores, lo constituyen los materiales
correspondientes al sustrato terciario en la zona de estudio, compuesto por arenas arcésicas de
granulometria media a gruesa con porcentajes variables de arcilla, pueden contener alguna
capa fina de gravas y/o relictos graniticos. Presentan color marrén y marrén claro y se
encuentran en un estado de consolidacién elevado.

El espesor maximo perforado con los sondeos ha sido de 10.43 m en el sondeo S-1,
aunque este tipo de materiales puede alcanzar la centena de metros en la zona de estudio.

Por otro lado, en estos materiales, los valores de Nj, obtenidos en los ensayos SPT,
oscilan entre 39 y Rechazo, similares o los obtenidos en los ensayos DPSH, Ny, entre 12 y
Rechazo, y en general superiores a 20, valor, este ultimo, equivalente a valores de N3y = 40 del
ensayo SPT, dado el tipo de penetrémetro utilizado.

En funcidon de los valores Nj, de los ensayos SPT realizados y los obtenidos en los
ensayos DPSH, se pueden clasificar como materiales de Compacidad Densa a Muy Densa
segun CTE-DB-SE-C, habiéndose obtenido los valores minimos en la zona superficial (1 m)
debido a procesos de descompresion.

En definitiva geotécnicamente son materiales resistentes y por tanto adecuados para
recibir la transmision de cargas del tipo de edificacion prevista en Proyecto, y en base a los
citados valores de los ensayos SPT y DPSH, se puede establecer un valor caracteristico de N5, =
40, para el calculo de la capacidad portante del terreno de estos materiales del Nivel I,

Las caracteristicas geotécnicas de éstos materiales, deducidas de los ensayos realizados
en las muestras obtenidas, son las siguientes:

-% medio de material que pasa por el tamiz N° 5, 93.8 - 100
-% medio de material que pasa por el tamiz N° 0,080 54-472
-Limites de Atterberg:
Limite Liquido: 35-39
indice de Plasticidad: 16 - 20
-. Clasificacién USCS SC
-. Compresién simple (KPa) 40
-. Presion de Hinchamiento (KPa) 5

. Contenido en sulfatos (mg/Kg) 0.00
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Por ultimo, todos los materiales detectados en la parcela en estudio son excavables en
por medios convencionales.

4.3.- NIVEL DE AGUA Y PERMEABILIDAD DE LOS MATERIALES.

Durante la realizacion de los sondeos no se ha detectado agua hasta la profundidad
investigada, de hecho se perdia el agua de perforacion en algunas capas con poca arcilla.

El coeficiente de permeabilidad estimado que se pueden asignar a los materiales de la
zona de estudio, dado que se trata arenas arcésicas con porcentajes variables de finos arcillosos,
atendiendo a su clasificacion segin USCS, y basado en valores experimentales aportados por
Casagrande y Fadum (1940), representados en una tabla publicada por M. Carter y SP. Bentley,
se refleja a continuacion:

Coeficiente de permeabilidad de los materiales del Nivel Il (k;) = 10° (m/s)
4.4.- POTENCIAL EXPANSIVIDAD.

Dadas las caracteristicas granulométricas y sobre todo de plasticidad de los materiales
detectados en la parcela, arenas con porcentajes variables de arcilla de plasticidad media, con
valor maximo de Indice de Plasticidad de 20, en funcién del ensayo de Presién Hinchamiento
realizado en el que se ha obtenido un valor de 5 KPa, y teniendo en cuenta las recomendaciones
de una Normativa bastante restrictiva como es la ICAFIR, estos suelos no serian potencialmente
expansivos o de expansividad despreciable.

En fundén de estos datos se considera que no sera necesario tomar medidas respecto a
la expansividad en elementos estructurales en contacto con el subsuelo del Nivel II.

4.5.- AGRESIVIDAD A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONTACTO CON EL
SUBSUELO.

De los valores obtenidos con los ensayos quimicos realizados sobre las muestras de
suelo de la zona en estudio se deduce que los suelos no presentan agresividad, por lo que en el
hormigon a emplear en los elementos estructurales que estén en contacto con el terreno se
podran realizar con un cemento Pértland normal y dosificaciones adecuadas al tipo de exposicion
lla.

En Cualquier caso, como medida de buena construccién, se aconseja, durante la
colocacion en obra del hormigdn, la realizacién de un buen vibrado que reduzca el indice de
huecos.
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5.- CONDICIONES GENERALES DE CIMENTACION.

El Proyecto, abarca la construccion de un edificio en forma de forma rectangular situado
ocupando una zona con excavacion parcial, en la zona de la confluencia de las calles Bulgaria y
Noruega, que constara de dos médulos, con una planta (médulo mas cercano a la C/ Bulgaria)
y dos plantas ((médulo mas alejado de la C/ Bulgaria), sobre rasante, sin sétano.

Atendiendo a los trabajos de campo y laboratorio realizados, en este capitulo se recogen
las conclusiones y recomendaciones geotécnicas necesarias para el desarrollo del Proyecto,
(condiciones generales de cimentacion).

A partir de las coordenadas relativas facilitadas, el Arquitecto autor del Proyecto nos ha
facilitado las posibles cotas de acabado de soleras de planta baja (estos cotas oscilan entre
654-657 m en uno de los médulos, de los dos de los que consta el edificio, y entre 650-653
m en el otro médulo), considerando la existencia de un forjado sanitario en planta baja con una
camara bufa de unos 60 cm, se puede considerar que el fondo de excavacion o el relleno de
tierras, se situara del orden de 1 m por debajo de las cotas que se adopten de forma definitiva.

Para la realizacidén del Estudio Geotécnico se han ejecutado seis (6) sondeos y cuatro
(4) ensayos de penetraciéon dinamica tipo DPSH, en funcién de los registros de los ensayos
SPT realizados y de los valores obtenidos en los ensayos DPSH, se puede confirmar que la
cimentacién se podra realizar de forma directa mediante zapatas corridas que se empotren al
menos su canto en los materiales terciarios del Nivel I, nivel considerado como resistente.

Calculo de la presién admisible
Dado que los materiales terciarios se consideran de comportamiento granular a la cota

de apoyo de la cimentacién, se aborda el calculo de la cimentacién aplicando la expresién
recomendada por el CTE/SE-C para este tipo de materiales y para zapatas de lado B superior a

1,2 m.
D[S IB+037
. =8N [1+—|] =L || —= 1
adm Ser |: 3Bi|1:25i|{ B ] ( )
Siendo:
o . =Presion admisible, en KPa.

adm

Nspr = Valor caracteristico del ensayo S.P.T, N =40 golpes.
B = Ancho de la zapata, en m. A efectos de calculo; 3 m.
St = Asiento total, en mm; 15 mm.

[1 +%} se ha considerado el valor de 1.11
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Dado que el asiento total admisible en este tipo de materiales puede llegar a ser hasta el
los 3/2 del diferencial entre zapatas que produzca una distorsion angular no superior a 1/500. Si la
modulacion entre pilares es del orden de 5 m, resultaria un asiento diferencial de 1 cm. Por tanto
el asiento total maximo que se adoptara como admisible en el calculo es de 1.5 cm = 15 mm.

Operando en la formula (1) con los valores anteriormente reflejados se tiene una magnitud

de la presion admisible o, = 257 KPa (= 2.5 Kp/em?)

adin

Por tanto la cimentacién de la estructuras se podra realizar de forma directa por zapatas
aisladas bajo pilares o corridas bajo muros, de hasta 3 m de lado B, que se empotren al
menos su canto en el estrato resistente (Nivel Il), transmitiendo una presién de trabajo admisible
de 250 KPa (2.5 kp/cm?), a los citados materiales terciarios una vez realizada la excavacion
necesaria. Esta cuantia de presion garantiza una seguridad suficiente frente al hundimiento y a los
asientos totales y diferenciales, que seran tolerables por la estructura disefiada con poérticos con
luces de unos 5m o superiores

Recomendaciones de Excavacion y Soleras.

Dado que existira una diferencia de cotas en la excavacion de un modulo del edificio con
respecto al resto de médulos, se aconseja realizar esta excavacién con un talud de inclinacién
1H:1V. El muro de contencion que se disponga recibira los empujes del material del relleno que
se coloque en su trasdos.

Las cimentaciones que queden dispuestas en el trasdos de estos muros deberan
profundizarse de forma que no transmitan presiones a dichos muros.

Con respecto a la solera, en este caso, teniendo en cuenta que este tipo de edificios se
gjecutan con camara hufa, la solera se construira como un forjado sanitario.

En caso de los campos de juego, para ejecutar las soleras bastara realizar un proceso de
regularizacion del terreno superficial, para ello se aconseja una excavacion de unos 30 cm y tras
la compactacion del fondo creado, bien la posterior recolocacion del material extraido,
compactado al 98 % de su Proctor Modificado, tras este tratamiento se colocaria la solera o losa
que se Proyecta para los campos de Juego, o bien en funcion de las cotas colocar directamente
sobre el fondo creado las soleras de los campos de juegos.
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6.- SISMICIDAD.

La Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02 determina para la zona
investigada unos parametros y clasificaciones, que es necesario especificar en cada caso.

En el caso del la zona de ocupacion del Instituto en Proyecto (situado en la Localidad de
Arroyomolinos, al Oeste de Madrid), los valores de la aceleracién basica y del coeficiente de
contribucion K son:

K a;lg
1 <0.04

Es decir, se encuentra en una zona sin peligrosidad sismica, tal como se puede
observar en el mapa sismico que se incluye a continuacion:

MAPA SISMICO DE LA NORMA BISMORRESISTENTE

B a = 0169
[ o129 s @ < o169
[ o0sg < @ < o129 —— COEFICIENTE DE CONTRIBUCION K
[ o04g = @, < o089
=) a, < 004g
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Respecto al coeficiente C, que depende del tipo de terreno, se obtiene de la siguiente
tabla:
Tipo de descripcion Coef.
terreno
Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso.
| Velocidad de propagacion de las ondas elasticas o de cizalla, | 1.0
vs>750 m/s
Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos
It duros. Velocidad de propagacion de las ondas elasticas | 1.3
transversales o de cizalla 750 m/s2 v, >400m/s
Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de
Il consistencia firme o muy firme. Vel.Prop.ondas elasticasode | 1.6
cizalla 400 m/s2 v, >200m/s
Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de
v propagacion de las ondas elasticas transversales o de cizalla 2.0

Vs £200m/s

Para obtener el valor del coeficiente C se determinan los espesores de los distintos
terrenos existentes en los primeros 30 m bajo la superficie y se adopta como valor de C el valor

medio obtenido al ponderar los coeficientes C;de cada estrato:

an‘ °¢,

C‘
30
En este caso:
K aylg Ci
1,0 0,04 Nivel Il = 1.3
C- 1,3xe,

Adoptando un valor de e; (espesor de los materiales terciarios bajo el apoyo de la

30

cimentacion) = 30m. se obtiene:

Como conclusién se puede decir que la zona de ocupacién del Colegio en Proyecto, se
localiza en una zona de intensidad sismica baja en la que para estructuras del tipo que nos

c=13

ocupa no es preceptivo la aplicacion de la Norma sismorresistente.
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7.- RESUMEN FINAL.

En la zona de estudio se han detectado dos tipos de materiales que se reflejan a
continuacion:

e Nivel I: Rellenos Antrépicos y Tierra Vegetal.
o Nivel Il: Materiales Terciarios.

En lo referente a la escavabilidad todos los materiales detectados en la zona de estudio
son excavables con medios convencionales.

La cimentacion debe alcanzar los materiales del Nivel || mediante zapatas aisladas o
corridas, empotradas al menos su canto en los materiales terciarios del Nivel Il, pudiendo
transmitir al terreno una presion de hasta 2,5 KP/cm?, Para esta presién y zapatas de hasta 3 m
de lado B, se espera que los asientos que se produzcan sean admisibles por la estructura y no
superiores a 1.5¢cm, en porticos de al menos 5 m.

De los valores obtenidos con los ensayos quimicos realizados sobre las muestras de
suelo de la zona en estudio se deduce que los suelos no presentan agresividad al hormigén,
por lo que en el hormigén a emplear en los elementos estructurales que estén en contacto con el
terreno se podran realizar con un cemento Pértland normal.

En Cualquier caso, como medida de buena construccién, se aconseja, durante la
colocacion en obra del hormigdn, la realizacion de un buen vibrado que reduzca el indice de
huecos.

La Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02, determina para la zona
investigada una serie de parametros y clasificaciones, que es necesario especificar en cada caso:

El tipo de construccién proyectada en funcion de su importancia (moderada, normal o
especial). Esta categoria debera ser justificada por el proyectista. El Area de estudio situada en la
localidad de Arroyomolinos al S-W de Madrid, se localiza en una zona de intensidad sismica baja
en la que para estructuras del tipo que nos ocupa no es preceptivo la aplicacién de la Norma
sismorresistente.
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Notas:

Las conclusiones de cimentacion de la presente memoria son recomendaciones a
tener en cuenta a los efectos que se crean oportunos, sin efecto vinculante en el
Proyecto de construccion.

Las condiciones de cimentacién sélo son plenamente fiables en los puntos
investigados, sin que puedan ser directamente extrapolables a otros puntos.

Esta Memoria consta de veintinueve paginas numeradas de la 1 a la 29.

San Sebastian de los Reyes, 22 de Agosto de 2011.
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Manuel BUENO AGUADO
INGENIERO DE CAMINOS

/dey. [ENCIAS GEOLOGICAS

(




II.- PLANOS



PLANTA DE SITUACION Y LOCALIZACION DE LA
PARCELA



PLANO DE SITUACION
ESCALA 1:200.000

- .
B e, T T
) ) =,
i#l’;' \_'_.‘* - —
=L o\ B
€3 % Navalcamero  *
8 ; BT o]
= 4 L
; A e
: JEeS, i
: h%% !
£ A 2 e
b
b
¥ N 2ok
¥ i g ke .
—- L -

¢ i
)| LOCALIZACION |

- 7 N N
! o ==’ ol ¥ \\\ ¥ 6 \
- J F '
f y J ) e ' : h » 3 685 J-
— = 7 a Vg ol o . 7 | ~
[~} ' H - s ol b . X / o & 7'l
: 3 & e ) ii“ / 75 e N
’ - . Rl 2 .
P e W27 A s . — I,?I' F 4 _ ._." £

dmbect: P A ’ 3 - PR rr T A" 2
355 2 L "IN = | S e 1% m’u N e a

- ; — N o o i W T y W

: R < j p .55 SN = A
b [ yLAL J - e B —_ " = b A
> v . ! L1 o —— | ] A

e 1 > S |\ L =\ - x K - e’ A | L
€ - -.t'{h \ .\.) 2 e 4 r- s, o1 @'f %

i 5‘ £ HF o, '1" = N - !

PLANO DE LOCALIZACION FOTO AEREA
ESCALA 1:50.000 ESCALA 1:2000
C S PETICIONARIO: TITULO FECHA: ESCALA: NUMERO DE PLANO:
E U R( ) ( )N U LT i - ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN INSTITUTO 22 agosto 2011 PLANTA DE SITUACION Y LOCALIZACION
CONSEJSEICADCE i?\;‘ICACION ENTRE LAS CALLES FRANCIA, NORUEGA Y BULGARIA, JEp—— INDICADAS
INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD M EN ARROYOMOLINOS, MADRID.
EXP11-001-000611 NUMERICA GRAFICA ORIGINAL UNE A3 NOWMBRE DEL FICHERO DIGITAL: EXP11-001-000611.DWG HOUA 1 DE 5




PLANTA DE SITUACION DE RECONOCIMIENTOS
GEOTECNICOS



— —PERFIL
/ N\

{fm———k———
P-1

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD

EN ARROYOMOLINOS, MADRID.

EXP11-001-000611

NUMERICA

GRAFICA

ORIGINAL UNE A3

@)
@)
I ARG
4 \\ %200
-PERFIL 2
g
®)
4 O
- F{ELLENOS ANTROPICOS
PENETROS
Posicion X Posicién Y | Posicién Z
421762.9341 | 4459951.2648 | 655.331
421797.4908 |4459990.9110| 656.746
421814.0238 |4459978.7956 | 659.139
4217823854 | 4459914.7745 | 656.550
421814.5999 |4459910.3043| 649.750
421775.0359 | 4459894.5001| 651.750
4217405666 | 4459907.9996 | 654.400
4217357857 | 4459854.4709 | 650.150
421793.9995 |4459938.9777 | 668.60
SONDEOS
Posicion X Posicién Y | Posicién Z
421779.7725 | 4459992.3152| 655.518
S-2 | 421801.1407 |4459935.8328| 652.750
S-3 | 421751.5262 | 4450921.9593| 655.400
S-4 | 421728.2874 | 4459879.0369 | 653.150
o S-5 | 421841.2279 | 4459971.3228| 652.010
o o o S-6 | 421791.3038 | 4459832.3594 | 645.825
O O ‘I?A'L O O O O COORDENADAS REFERIDAS AL SIST. PROY. U.T.M. ED-50
e O 4 LEYENDA
% &% - SONDEOS MECANICOS A ROTACION.
/A - ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA CONTINUA (DPSH).
=== - PERFILES LITOLOGICOS.
PETICIONARIO: TITULO FECHA: ESCALA: NUMERO DE PLANO:
E U ROCO N S U LT CONSEJERIA DE EDUCACION | ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN INSTITUTO 22 agosto 2011 . o o 1om PLANTA DE SITUACION DE RECONOCIMIENTOS
DE LA C.AM. ENTRE LAS CALLES FRANCIA, NORUEGA ¥ BULGARIA, p— 1/600 P —— GEOTECNICOS

NOIMBRE DEL FICHERO DIGITAL: EXP11-001-000611.DWG HOJUA 2 DE




PERFILES LITOLOGICOS



PERFIL A-A'
660

S-4

Z:653.150

P-7

S-3
Z:655.400

P-1

— — - COTA EXCAVACION 658 — —£:655.331

Z:654.400

COTA EXCAVACION 655

660

7:655.518 €

640 ;
0 10
PERFIL B-B'
661
660+
655+
| P-8
Z:650.150

20 30

40 50 60 70

80

P-4

Z:655.550

P-6
Z:651.750

COTA EXCAVACION 654

0
:
0 100

20

Z:658.600

Z:652.750 M

100

P-9

100

COTA EXCAVACION 651

t t 640

P-3

Z:659.139

661
660

\

640+ t }
(0]

30 40

50 60 70 80

90

LEYENDA
RECONOCIMIENTOS GEOTECNICOS CONTACTOS LITOLOGICOS
m - Rellenos antroépicos vy tierra vegetal: Montoneras de escombros y arenas medias a gruesas con ¢ Sondeos mecanicos a rotacion. - = ==  Contacto normal.
bastante arcilla marrén oscuro.
- - Materiales terciarios: Arenas arcésicas de grano medio a grueso con contenido variable en finos ‘7 Ensayo de penetracion dinamica continua (DPSH).

arcillosos color marrén y marrén claro.

Valor golpeo SPT.

Nivel de agua.

NOTA: LAS CONDICIONES REALES DEL TERRENO SE CONOCEN UNICAMENTE EN LOS SONDEOS. EL PERFIL ES UNA INTERPRETACION RAZONABLE BASADA EN LOS DATOS DISPONIBLES.

130 140 150

640

EUROCONSULT

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD

PETICIONARIO:

CONSEJERIA DE EDUCACION

DE LA C.AM.

TITULO:

ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN INSTITUTO

ENTRE LAS CALLES FRANCIA, NORUEGA Y BULGARIA,
EN ARROYOMOLINOS, MADRID.

FECHA:
22 agosto 2011

ESCALA:

EXPEDIENTE:
EXP11-001-000611

H: 1/500
V:1/250

NUMERICA

-25
-1.25

GRAFICA

0

0

25

1.256

5 75 10m.

2 375 5m.

PERFILES LITOLOGICOS

NUMERO DE PLANO:

ORIGINAL UNE A3

NOIMBRE DEL FICHERO DIGITAL: EXP11-001-000611.DWG

HOJA 3 DE &




PERFIL C-C'

S-3
Z:655.400

]

660

COTA EXCAVACION 658

COTA EXCAVACION 655

COTA EXCAVACION 654
COTA EXCAVACION 651

S-2

Z:652.750

S-5

660

650

640+ +640
635 t + + t t } } } + t 635
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
PEREIL D-D P-7(PROYECTADO)
- S-4 Z:654.400
655 Z:653.150 N 656
P-8 é
Z:650.150
650

645+ +645

640+ +640

635 t t t } t 635
0 10 20 30 40 50

LEYENDA
RECONOCIMIENTOS GEOTECNICOS CONTACTOS LITOLOGICOS
m - Rellenos antroépicos vy tierra vegetal: Montoneras de escombros y arenas medias a gruesas con Qh Sondeos mecanicos a rotacion. - = ==  Contacto normal.
bastante arcilla marrén oscuro.
- - Materiales terciarios: Arenas arcésicas de grano medio a grueso con contenido variable en finos ‘7 Ensayo de penetracion dinamica continua (DPSH).
arcillosos color marrén y marrén claro. o
1 Valor golpeo SPT.
Na — Nivel de agua.
NOTA: LAS CONDICIONES REALES DEL TERRENO SE CONOCEN UNICAMENTE EN LOS SONDEOS. EL PERFIL ES UNA INTERPRETACION RAZONABLE BASADA EN LOS DATOS DISPONIBLES.
PETICIONARIO: TITULO: FECHA: ESCALA: NUMERO DE PLANO:
. . 22 agosto 2011 >
E U ROCO N S U LT CONSEJERIA DE EDUCACION ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN INSTITUTO e 1500 25 o 25 5 75 1om PERFILES LITOLOGICOS
DE LA CAM ENTRE LAS CALLES FRANCIA, NORUEGA Y BULGARIA, EXPEDENTE. Vi 1/250 L EEm——————
INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD EN ARROYOMOLINOS, MADRID. EXP11-001-000611 NUMERICA GRAFICA ORIGINAL UNE A3 NOIYBRE DEL FICHERO DIGITAL: EXP11-001-000611.DWG HOJA 4  DE 5




P-3
7:659.139

PERFIL E-E' \J
P-2 4
6607 S-1 Z:656.746 7660
, 1 Z:655.518 4 1
COTA EXCAVACION 658 — —r —_—— — —l T
+ v
| / | S-5
/ Z:652.010
COTA EXCAVACION 655 655 = — == — — — | less
£ 57 - — -0 — —-80— — 100 — ._ * 1
2.00 m COTA EXCAVACION 654
| 0 50 100
R |_ : 6.00 m 48
+ — — COTAEXCAVACION 651 =— — — T
650+ 650
£ 5 i
£ 52 N
1 4,95 m
R
645+ 10,43 m +645
640+ +640
635 t t t t } t t 635
0 10 20 30 40 50 60 70
LEYENDA
RECONOCIMIENTOS GEOTECNICOS CONTACTOS LITOLOGICOS
m - Rellenos antropicos y tierra vegetal: Montoneras de escombros y arenas medias a gruesas con i‘ Sondeos mecanicos a rotacion. e = ==  Contacto normal.
bastante arcilla marrén oscuro. -
- Materiales terciarios: Arenas arcdsicas de grano medio a grueso con contenido variable en finos ‘ Ensayo de penetracion dinamica continua (DPSH).
arcillosos color marrén y marrén claro.
Valor golpeo SPT.
Naj Nivel de agua.
NOTA: LAS CONDICIONES REALES DEL TERRENO SE CONOCEN UNICAMENTE EN LOS SONDEOS. EL PERFIL ES UNA INTERPRETACION RAZONABLE BASADA EN LOS DATOS DISPONIBLES.
PETICIONARIO: TiTULO FECHA: ESCALA: NUMERO DE PLANO:
E U ROC O N S U LT i - ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN INSTITUTO 22 agosto 2011 PERFILES LITOLOGICOS 1
CONSEJERIA DE EDUCACION ENTRE LAS CALLES FRANCIA, NORUEGA Y BULGARIA, H: 1/500 e S I S
DE LA C.A.M. EXPEDIENTE: Vi 1/250 125 0 125 2 375 &m.

INGENIEROS

SULTORES Y CONTROL DE CALIDAD

EN ARROYOMOLINOS, MADRID.

EXP11-001-000611

NUMERICA GRAFICA

ORIGINAL UNE A3

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL: EXP11-001-000611.DWG

HOJA 5 DE




IIL.- ANEJOS



LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO



EUROCONSULT

INGENIERUS CONSULTORES Y CCNTROL DE CALIDAD

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA
ESTUDIO GEOTECNICO DE LA PARCELA
ES-01 Y ES-R1 (INSTITUTO),
ARROYOMOLINOS MADRID

EXP11-001-000611-001



EUROCONSULT

INGENIERUS CONSULTORES Y CCNTROL DE CALIDAD

iNDICE
1.= INTrOAUCCION Y OBJEIO. ..ottt 3
2.7 AICANCE............oooieeeeeee ettt 3
3.- DocUMENtOS € IEFEIEINCIA. ..............c..ocveeeieeeeeeeeeeeeeee e 3
4.- Trabajos realizados. MetodOIOGia....................cccooceeiiiieiiieeeeeeeeee e 3
4.1.- OBSERVACION Y CALCULO DE LA RED BASES DE REPLANTEO. ......ccccovvovviveeeeeeren. 4
4.2.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. ..o 4
4.3.- CALCULOS y DIBUJO DE PLANOS. .....oomiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseee s 5
S.- Instrumental ULIlIZAdO. .................c.c.cccoooiiieiieieceeee ettt 5
6.- ReSultados ¥ CONCIUSIONES. .............c..ccoeviiiiiiieieeiiee ettt 5
T = ANEJOS. ... ..ottt ettt ettt ettt ne s 7
7.1.- Resenas Bases de REPIANTEO. ..........c.ooviuiiiiieceeeeee ettt e 8
7.2.- Observacion y Calculo de Bases de Replanteo ... 15
7.3.- Listado de Puntos de Levantamiento. ............ccooueieieieininiieeeeeeeeee e 25
7.4.- Reportaje FOtOGrafiCO. ......ocviiiiieeiee ettt ettt ettt et et e te et ve e v eanennas 36
7.5.- Certificados de Calibracion de EQUIPOS. ........c.oovooviiieiiee e 39
7.6.- Planos RESUIANTES. ........o.ooiiiieieee ettt sttt 44
7.7.- CD con Informe (ORIGINAL Y PDF). ....ooooiiiiieieeeeeeeee ettt 49

Fecha: Julio 2011 Pagina 2 de 49



EUROCONSULT

INGENIEROS GONSULTORES Y CGNTROL DE CALIDAD Proyecto: Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), AITOYOInOlil’lOS, Madrid

1.- Introduccioén y objeto.

El presente informe se ha realizado a peticion del area de Ingenieria de la empresa
EUROCONSULT S.A. con el fin de llevar a cabo el levantamiento topografico del terreno de parcela Urbana
ES-01 T ES-R1, situado entre las calles de Suiza, Bulgaria, Noruega y Avenida de Francia, en la poblacion
de Arroyomolinos, Comunidad de Madrid. Dicho levantamiento servird como anejo al estudio Geotécnico

realizado para este proyecto.

2.- Alcance.

Se desplazé un equipo de topografia a la parcela correspondiente para realizar las mediciones del
trabajo los dias 11 y 12 de julio de 2011. Los dias posteriores se realizaron los trabajos de gabinete, calculo
y dibujo de los planos obtenidos. La parcela en cuestién se encuentra ubicada en Arroyomolinos (Madrid) y

se trata de una superficie de aproximadamente 200 metros de longitud por 130 metros de anchura.

3.- Documentos de referencia.

Los documentos de referencia:
* Planos de la zona a escala 1/25000.

¢ Plano de parcelas urbanas de la zona.

4.- Trabajos realizados. Metodologia.

El trabajo se ha realizado en coordenadas topograficas relativas Pseudo-UTM. Estas
coordenadas no han sido enlazadas a ningun sistema oficial de referencia de coordenadas, ya sea el
Sistema Geodésico Nacional, de la Comunidad Auténoma o Municipal. Se ha partido de la captura de datos
en campo mediante técnicas GPS en tiempo real, dando coordenadas UTM relativas (posicion de
navegaciéon en punto de arranque) calculadas sobre el elipsoide WGS84 y aplicando el modelo geoidal

EGMOB8IGN para las alturas ortométricas.

Previamente a la realizacion de los trabajos de campo se ha realizado un reconocimiento exhaustivo
del terreno a medir. Se ha procedido a la observacion y recorrido de toda la zona a levantar, asi como la
busqueda de las zonas de implantaciéon de una red de Bases de Replanteo. Se ha terminado con la
realizacion de un reportaje fotografico de la zona levantada, para posteriores apoyos de la confeccion de
planos. A partir de estos trabajos iniciales, se han desarrollado los trabajos de campo en dos fases

fundamentalmente:
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4.1.- OBSERVACION Y CALCULO DE LA RED BASES DE REPLANTEO.

Para este caso en concreto se han optado por la utilizacion de técnicas GPS en la
observacion de la Red de Bases de Replanteo. Se han localizado las zonas de colocacion de estas
y se han sefializado mediante clavos de acero sobre acerado. En total se han colocado 6 bases de

replanteo, distribuidas uniformemente en el &rea de trabajo.

El método GPS empleado para las observaciones de esta red ha consistido en la obtencién
en primer lugar, de las coordenadas UTM de un punto de partida con el GPS considerado FIJO, en
modo navegacion. A partir de dicho punto se han obtenido las coordenadas de cada una de las
Bases de Replanteo con otro GPS considerado Mévil. Mediante el proceso de calculo en RTK (Real
Time Kinetic) es posible obtener las coordenadas del GPS movil respecto a la posicion del fijo con

precisiéon centimétrica.

Se han realizado multiples observaciones de campo de cada Base de Replanteo, con lo que
se han obtenido redundancia en los datos, minimizando posibles errores en estas observaciones.
Se ha establecido en la configuracién de la toma de datos con el GPS mdvil, la observacién
mediante el “punto topo” con un minimo de 20 segundos en cada punto y 2 reiteraciones con

reinicializacion del equipo.
Con todo ello, las precisiones obtenidas en las bases son las siguientes:

1.- Precision EXTERNA absoluta (Redes oficiales):
Horizontal: 1 m.

Vertical: 2 m.

2.- Precision Interna de la RED:

Horizontal: 0.01 m + 1 ppm

Vertical: 0.02 m +1 ppm.

4.2 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

Determinadas las coordenadas de las bases de replanteo, se procedié a la tarea de
ejecucién del levantamiento topogréafico. Se ha tomado el terreno con detalle en altimetria para
equidistancia de curvas de nivel cada 0.25 metros y en planta para representaciones a escala 1/500.
Se trata de un levantamiento topografico tipo urbano, con gran cantidad de servicios afectados
representados mediante su correspondiente simbologia en los planos. Se han tomado como

margenes del levantamiento las calles colindantes a la zona.

Fecha: Julio 2011 Pagina 4 de 49



EUROCONSULT

INGENIEROS GONSULTORES Y CGNTROL DE CALIDAD Proyecto: Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), AITOYOInOlil’lOS, Madrid

La metodologia empleada en el levantamiento, ha consistido en la realizacién

observaciones GPS RTK mediante la configuracion del GPS Maévil como “punto rapido”.

4.3.- CALCULOS y DIBUJO DE PLANOS.

En el proceso de realizacion de los trabajos de oficina, se han recopilado todos los puntos
en un unico fichero y se han dibujado en CAD, trazandose todos los elementos descritos
anteriormente. Por ultimo y mediante un programa de calculo de topografia (PROTOPO) se procede

al célculo de la triangulacion y dibujo de curvas de nivel con una equidistancia de 0.25 metros.

Debido a la anamorfosis producida en la distancia al aplicar correccion geodésica
combinada con correccién UTM en los datos de GPS de campo, se ha optado por eliminar dicha
deformacion para el plano final, aplicando el factor escala medio calculado sobre un punto fijo del
plano (centrado en la zona de trabajo). De esta forma no habra deformaciones en las distancias

entre puntos, siendo la distancia reducida en campo igual a la distancia reducida en el plano CAD.

5.- Instrumental utilizado.
Los medios que se utilizaron en este trabajo:

) 1 GPS RTK TRIMBLE 5800.
) 1 GPS RTK TRIMBLE R6.
c) Clavos de acero para marcaje de bases de replanteo.
) Sprays Pintura, Tubos pintura plastica, Rotuladores para numeraciéon y marcado.
) Camara digital Kodak 7megapixel.
f) Programa GEOFFICE de LEICA para el tratamiento de observaciones y calculos de datos.

g) Programa PROTOPO Y AUTOCAD para el tratamiento de datos y obtencién del plano resultante.

6.- Resultados y conclusiones.
Se han tomado 1387 puntos con los que se obtiene una representacién exhaustiva del terreno

mediante curvas de nivel de equidistancia 0.10 metros. En el plano se representan los elementos

caracteristicos de la zona de trabajos.

Fecha: Julio 2011 Pagina 5 de 49



EUROCONSULT

INGENIERUS CONSULTORES Y CCNTROL DE CALIDAD

Proyecto: Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), Arroyomolinos, Madrid

Se han obtenido seis bases de replanteo como apoyo a futuros trabajos que no se encuentran

enlazadas con la Red Topografica de Madrid.

ANEJOS.

En el apartado Anejos, se incluyen los siguientes datos:

N o g &

Resefas :
- Resefias de las bases de replanteo. 7.1
Trabajos de campo:
Observacion Bases Replanteo. 7.2
Puntos Levantamiento. 7.3
Célculos en gabinete:
Calculos bases: 7.2
Reportaje Fotografico. 7.4
Certificados de Calibracién de equipos. 7.5
Planos resultantes 7.6
Informacién original y PDF (CD-ROM): 7.7

El presente informe se redacta en San Sebastian de los Reyes (Madrid) a 27 de julio de

2011.

Firmado:

Miguel Angel Garcia Pérez
I. T. Topografia
Departamento de Topografia

Fecha: Julio 2011

Firmado:

ﬂ
|
: \:%L\L -

Alfredo Gil Bravo
Licenciado en Geologia

Area de Ingenieria
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EUROCONSULT

INGENIEROS GONSULTORES Y CGNTROL DE CALIDAD Proyecto: Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), AITOYOII’IOHI’IOS, Madrid

7.1.- Resenas Bases de Replanteo.
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EUROCONSULT

INGENIEROS GONSULTORES Y CGNTROL DE CALIDAD Proyecto: Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), AI'I'OYOI’IlOlil’lOS, Madrid

Empresa: EUROCONSULT S.A Departamento: TOPOGRAFIA

Levant. Topografico de Solar ES-O1 + ES-R1
Arroyomolinos, Madrid

| RESENA DE BASE TOPOGRAFICA | | RED BASES DE REPLANTEO |
[BASE BR1 |
COORDENADAS RELATIVAS COORDENADAS UTM WGS84
coord X 421605,940|m coord X m
coord Y 4459506,613|m coord Y m
Alt ortométrica 640,584 |m alt elipsoidal m
anamorfosis(K) 1,000000000 anamorfosis(K)
Calculado en la RED Calculado en la RED
PROYECCION Y HUSO NO PROCEDE PROYECCION Y HUSO NO PROCEDE
ELIPOSIDE DE REFERENCIA NO PROCEDE ELIPSOIDE DE REFERENCIA NO PROCEDE
procedencia altura (alt) RELATIVA procedencia altura (alt)
Informacién adicional
|SENAL : CLAVO HILTI | | COORD. GEOGRAFICAS WGS84
LONGITUD
HMTN : -- LATITUD
PROVINCIA : MADRID Alt elipsoidal m
FOTOGRAFIAS
GENERAL [ PLANO SITUACIN

CROQUIS | | DESCRIPCION LOCALIZACION |

Clavo de acero situado sobre bordillo de carril bici
en la interseccion de Avda de Francia con calle de
Suiza.
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EUROCONSULT

INGENIEROS GONSULTORES Y CGNTROL DE CALIDAD Proyecto: Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), AlTOYOl’l’lOliIlOS, Madrid

Empresa: EUROCONSULT S.A Departamento: TOPOGRAFIA

Levant. Topografico de Solar ES-O1 + ES-R1
Arroyomolinos, Madrid

| RESENA DE BASE TOPOGRAFICA [ | RED BASES DE REPLANTEO |
[BASE BR2 |
COORDENADAS RELATIVAS COORDENADAS UTM WGS84
coord X 421687,663 'm coord X m
coord Y 4459612,805|m coord Y m
Alt ortométrica 644,986 |m alt elipsoidal m
anamorfosis(K) 1,000000000 anamorfosis(K)
Calculado en la RED Calculado en la RED
PROYECCION Y HUSO NO PROCEDE PROYECCION Y HUSO NO PROCEDE
ELIPOSIDE DE REFERENCIA NO PROCEDE ELIPSOIDE DE REFERENCIA NO PROCEDE
procedencia altura (alt) RELATIVA procedencia altura (alt)
Informacién adicional
[SENAL : CLAVO HILTI [ | COORD. GEOGRAFICAS WGS84
LONGITUD
HMTN : -- LATITUD
PROVINCIA : MADRID Alt elipsoidal m

FOTOGRAFIAS

GENERAL

| | DESCRIPCION LOCALIZACION |

Clavo de acero situado sobre bordillo (alcorque) en
Avda de Francia frente al n® 34.
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EUROCONSULT

INGENIEROS GONSULTORES Y CGNTROL DE CALIDAD Proyecto: Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), Arroyomolinos, Madrid

Empresa: EUROCONSULT S.A Departamento: TOPOGRAFIA

Levant. Topografico de Solar ES-O1 + ES-R1
Arroyomolinos, Madrid

| RESENA DE BASE TOPOGRAFICA | | RED BASES DE REPLANTEO |
[BASE BR3 |
COORDENADAS RELATIVAS COORDENADAS UTM WGS84
coord X 421757,488|m coord X m
coord Y 4459794,751|m coord Y m
Alt ortométrica 653,433 |m alt elipsoidal m
anamorfosis(K) 1,000000000 anamorfosis(K)
Calculado en la RED Calculado en la RED
PROYECCION Y HUSO NO PROCEDE PROYECCION Y HUSO NO PROCEDE
ELIPOSIDE DE REFERENCIA NO PROCEDE ELIPSOIDE DE REFERENCIA NO PROCEDE
| procedencia altura (alt) RELATIVA procedencia altura (alt)
Informacién adicional
| SENAL : CLAVO HILTI | | COORD. GEOGRAFICAS WGS84
LONGITUD
HMTN : -~ LATITUD
PROVINCIA : MADRID Alt elipsoidal m

FOTOGRAFIAS
GENERAL PLANO SITUACION

l

CROQUIS | [ DESCRIPCION LOCALIZACION

Clavo de acero situado sobre bordillo
(aparcamiento) en la interseccién de Avda de
Francia y calle de Noruega.
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EUROCONSULT

INGENIEROS GONSULTORES Y CGNTROL DE CALIDAD Proyecto: Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), AI'I'OYOI’HOHI]OS, Madrid

Empresa: EUROCONSULT S.A Departamento: TOPOGRAFIA

Levant. Topografico de Solar ES-O1 + ES-R1
Arroyomolinos, Madrid

| RESENA DE BASE TOPOGRAFICA [ | RED BASES DE REPLANTEO |
[BASE BR4 |
COORDENADAS RELATIVAS COORDENADAS UTM WGS84
coord X 421669,667 |m coord X m
coord Y 4459819,530|m coord Y m
Alt ortométrica 655,505 |m alt elipsoidal m
anamorfosis(K) 1,000000000 anamorfosis(K)
Calculado en la RED Calculado en la RED
PROYECCION Y HUSO NO PROCEDE PROYECCION Y HUSO NO PROCEDE
ELIPOSIDE DE REFERENCIA NO PROCEDE ELIPSOIDE DE REFERENCIA NO PROCEDE
procedencia altura (alt) RELATIVA procedencia altura (alt)
Informacién adicional
[SENAL : CLAVO HILTI [ ] COORD. GEOGRAFICAS WGS84
LONGITUD
HMTN : - LATITUD
PROVINCIA : MADRID Alt elipsoidal m

FOTOGRAFIAS

GENERAL

e

CROQUIS | | DESCRIPCION LOCALIZACION

Clavo de acero situado sobre bordillo en la
interseccion de la calle de Noruega y calle de
Bulgaria.
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EUROCONSULT

INGENIEROS GONSULTORES Y CGNTROL DE CALIDAD Proyecto: Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), AI'I'OYOl'nOlil'lOS, Madrid

Empresa: EUROCONSULT S.A Departamento: TOPOGRAFIA

Levant. Topografico de Solar ES-O1 + ES-R1
Arroyomolinos, Madrid

[ RESENA DE BASE TOPOGRAFICA [ | RED BASES DE REPLANTEO |
[BASE BR5 |
COORDENADAS RELATIVAS COORDENADAS UTM WGS84
coord X 421615,230|m coord X m
coord Y 4459714,069 |m coord Y m
Alt ortométrica 658,095 |m alt elipsoidal m
anamorfosis(K) 1,000000000 anamorfosis(K)
Calculado en la RED Calculado en la RED
PROYECCION Y HUSO NO PROCEDE PROYECCION Y HUSO NO PROCEDE
ELIPOSIDE DE REFERENCIA NO PROCEDE ELIPSOIDE DE REFERENCIA NO PROCEDE
procedencia altura (alt) RELATIVA procedencia altura (alt)
Informacién adicional
[SENAL : CLAVO HILTI [ ] COORD. GEOGRAFICAS WGS84
LONGITUD
HMTN : -- LATITUD
PROVINCIA : MADRID Alt elipsoidal m

FOTOGRAFIAS

GENERAL

CROQUIS | | DESCRIPCION LOCALIZACION |

Clavo de acero situado sobre bordillo en la calle de
Bulgaria, en esquina interior, cerca del banco y la
farola.
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EUROCONSULT

INGENIEROS GONSULTORES Y CGNTROL DE CALIDAD Proyecto: Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), AlTOYOl’l’lOliIlOS, Madrid

Empresa. EUROCONSULT S.A Departamento: TOPOGRAFIA

Levant. Topogréfico de Solar ES-O1 + ES-R1
Arroyomolinos, Madrid

| RESENA DE BASE TOPOGRAFICA | | RED BASES DE REPLANTEO |
(BASE BR6 |
COORDENADAS RELATIVAS COORDENADAS UTM WGS84
coord X 421527,030|m coord X m
coord Y 4459586,629|m coord Y m
Alt ortométrica 649 495/m alt elipsoidal m
anamorfosis(K) 1,000000000 anamorfosis(K)
Calculado en la RED Calculado en la RED
PROYECCION Y HUSO NO PROCEDE PROYECCION Y HUSO NO PROCEDE
ELIPOSIDE DE REFERENCIA NO PROCEDE ELIPSOIDE DE REFERENCIA NO PROCEDE
procedencia altura (alt) RELATIVA procedencia altura (alt)
Informacién adicional
[SENAL : CLAVO HILTI [ | COORD. GEOGRAFICAS WGS84
LONGITUD
HMTN : - LATITUD
PROVINCIA : MADRID Alt elipsoidal m

FOTOGRAFIAS

GENERAL

CROQUIS | | DESCRIPCION LOCALIZACION

Clavo de acero situado sobre bordillo en la
interseccion de la calle Bulgaria y Avda de Francia.
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EUROCONSULT

INGENIEROS GONSULTORES Y CGNTROL DE CALIDAD Proyecto : Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), AITOYOII’IOHI’IOS, Madrid

7.2.- Observacion y Calculo de Bases de Replanteo
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EUROCONSULT

INGENIERUS CONSULTORES Y CCNTROL DE CALIDAD

Proyecto: Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), Arroyomolinos, Madrid

Informacion del proyecto
Nombre:

Tamafo:

Modificado/a:

Numero de referencia:
Descripcion:

Sistema de coordenadas

Nombre:
Datum:

Zona:

Geoide:

Datum vertical:

UTM
WGS 1984
30 North

EGMOSIGN

Detalles adicionales del sistema de coordenadas

Configuraciones ajuste local

Latitud del proyecto:
Longitud del proyecto:
Altura del proyecto:

825,000 m

Factor de escala del terreno:
D.eje falso este:
D.¢je falso norte:

1

0,000 m
0,000 m

Derivaciones de puntos

Coordenadas resultantes para el punto:ALE

Este Norte Elevacion Altura
421673377 m 4459741,816 m 4 660,119 m 1 711,311 m<%
AEste ANorte |Distancia (Horiz) | AElevacion | AAltura
Datos Usada para cale. | - Estado (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
— = ry ry > =
P ara s ALE NEch Habilitado | 0,000 m+"*| 0,000 m+"" 0,000 m+-| 0,000 m | 0,000 m+-™
™ = ry ry > =
BRI - ALE Habilitado| 0,004 m+"%| 0,002 m+" 0,004 m4.-[-0,002 m #u|-0,002 m< "
#BRo - ALE Habilitado| 0,000 m+""| 0,000 m+" 0,000 m<| 0,000m | 0,000 m<
o >
R Global (110711 ARROYOMOL.do) Habilitado| 0,008 m ? |-0,001 m 2 0,008 m ? |-0,005m im[-0,005m
Datos topograficos usados para calcular el punto:ALE
Nivel de confianza de la precision:95%
Vectores GNSS
Tolerancia de los vectores medios (Metro)
Tolerancia horizontal max. de la media:0,050
Tolerancia vertical max. de la media:0,080
Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
BR4 — ALE (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
@ALE_BR“_ (V423) 0,006 m 0,009 m 77,924 m -53,917 m -0,863 m 56,253 m
Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
BRI — ALE (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
 \ EBRI (V1004) 0,008 m 0,014 m 245,469 m 132,855 m 74,273 m -192,584 m
Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
BR2 — ALE (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
@ALE—BRZ (VIOOZ) 0,005 m 0,010 m 130,683 m 72,671 m 10,646 m -108,091 m
Coordenadas
Fuente Este Norte Elevacion Altura
(Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
e’Global (110711 ARROYOMOL.dc) 421673,385 m ? 4459741,817 m ? 660,124 m 31: 711,316 m ?

Fecha: Julio 2011
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EUROCONSULT

INGENIERUS CONSULTORES Y CCNTROL DE CALIDAD

Proyecto: Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), Arroyomolinos, Madrid

Coordenadas resultantes para el punto:BR4

Este Norte Elevacion Altura
- - > -
421669,638 m < 4459819,480 m ¢ - 655,503 m 706,696 m+ -
AEste ANorte | Distancia (Horiz) |AElevacién | AAltura
Datos Usada para calc. | Estado (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
P Global (110711 ARROYOMOL.dc) NEch Habilitado | 0 000 m+" | 0,000 m+" 0,000 m<- 0,000m 1| 0,000 m<
€ pro . BRa Habilitado | 0 012 m+"" | 0,002 m+- 0,012 m7"| 0,008 m | 0,008 m#
. Y - Y 2 Y
# ALE _ Bra Habilitado | 9,000 m+"" | 0,000 m+-"- 0,000 m+-| 0,000 m | 0,000 m+-*
Datos topograficos usados para calcular el punto:BR4
Nivel de confianza de la precision:95%
Vectores GNSS
Tolerancia de los vectores medios (Metro)
Tolerancia horizontal max. de la media:0,050
Tolerancia vertical max. de la media:0,080
Longitud AX Ay AZ
BR2 — BR4 (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
Media: 207,763 m -126,594 m -11,521 m 164,337 m
a: 0,010 m 0,005 m 0,008 m
Residuales Horiz. Vert. 3D AX Ay AZ
(Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
'@BM-BR4 (V1540) 0,008 m 0,005 m 0,010 m -0,001 m 0,000 m 0,010 m
@BR}BR4 (V1541) 0,008 m 0,005 m 0,010 m 0,001 m 0,000 m -0,010 m
Datos Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
(Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
'@BM-BR4 (V1540) 0,006 m 0,010 m 207,755 m -126,593 m -11,521 m 164,327 m
@BR}BR4 (V1541) 0,006 m 0,010 m 207,772 m -126,595 m -11,521 m 164,347 m
Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
ALE — BR4 (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
‘@ALE_BR“_ (V423) 0,006 m 0,009 m 77,924 m -53,917 m -0,863 m 56,253 m
Coordenadas
Fuente Este Norte Elevacion Altura
(Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
& A i ? A
Global (110711 ARROYOMOL.dc) 421669,638 m+ - 4459819,480 m+- 655,503 m m 706,696 m+-
Coordenadas resultantes para el punto:BR4A
Este Norte Elevacion Altura
- - > -
421669,635 m ¢ - 4459819,487 m ¢ 655,504 m 706,697 m+ -
AEste ANorte Distancia (Horiz) AElevacion AAltura
Datos Usada para cale. Estado (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
. & & & &
" ALE - BRAA NEeh Habilitado | 0,000 m+™| 0,000 m+" 0,000m<| 0000m | 0000m7-

Fecha: Julio 2011
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EUROCONSULT

INGENIERUS CONSULTORES Y CCNTROL DE CALIDAD

Proyecto: Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), Arroyomolinos, Madrid

Datos topograficos usados para calcular el punto:BR4A

Nivel de confianza de la precision:95%

Vectores GNSS
Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
ALE — BR4A (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
@ALE_BR“_A (V424) 0,007 m 0,009 m 77,932 m -53,921 m -0,865 m 56,260 m
Coordenadas resultantes para el punto:BR4B
Este Norte Elevacion Altura
421669,640 m < - 4459819,481 m ¢ 655498 m 706,691 m+"
AEste ANorte Distancia (Horiz) AElevacion AAltura
Datos Usada para cale. Estado (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
— Y Y Y 2 -
@ ALE _ BR4B NEeh Habilitado | 0,000 m«""| 0,000 m<" 0,000m+™| 0,000m MW| 0,000m¢™
Datos topogrificos usados para calcular el punto:BR4B
Nivel de confianza de la precision:95%
Vectores GNSS
Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
ALE — BR4B (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
@ALE-BR4B (V425) 0,006 m 0,009 m 77,926 m -53,921 m -0,860 m 56,252 m
Coordenadas resultantes para el punto:BR3
Este Norte Elevacion Altura
- - > -
421757421 m ¢ 4459794,709 m ¢ 653428 m i 704,620 m+ .
AEste ANorte Distancia (Horiz) AElevacion AAltura
Datos Usada para cal. Estado (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
* ALE L BR3 NEeh Habilitado | 0,000 m+™| 0,000 m+" 0,000 m#|  0,000m | 0,000 mé
Datos topogrificos usados para calcular el punto:BR3
Nivel de confianza de la precision:95%
Vectores GNSS
Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
ALE — BR3 (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
‘@ALE_BR?’ (VIOOO) 0,006 m 0,011 m 99,572 m -34,078 m 86,058 m 36,704 m

Fecha: Julio 2011
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EUROCONSULT

INGENIERUS CONSULTORES Y CCNTROL DE CALIDAD

Proyecto: Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), Arroyomolinos, Madrid

Coordenadas resultantes para el punto:BR3A

Este Norte Elevacion Altura
- - > -
421757415 m < 4459794,721 m < 653,427 m 704,619 m+ -
AEste ANorte Distancia (Horiz) AElevacion AAltura
Datos Usada para cale. Estado (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
 ALE . BR3A NEch Habilitado | 0,000 m™| 0,000 m+™ 0.000m< | 0,000m | 0000m<
Datos topogrificos usados para calcular el punto:BR3A
Nivel de confianza de la precision:95%
Vectores GNSS
Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
ALE — BR3A (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
o ALE-BR3A (V1001) 0,006 m 0,011 m 99,572 m 34,087 m 86,052 m 36,713 m
Coordenadas resultantes para el punto:BR2
Este Norte Elevacion Altura
Fy Fy ? i
421687,621 m - 4459612,853 m < 644,982 m im 696,175 m+ -
AEste ANorte Distancia (Horiz) AElevacion AAltura
Datos Usada para cale. | Estado (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
— < < = > =
@ ALE  BR2 NEch Habilitado 0,000 m<™| 0,000 m#** 0,000m<*|  0,000m M| 0,000m< ™
#*BRr1 - BR2 Habilitado | 0,011 ms™|  -0,002 m™ 0,011 ms|  0,004m 1| 0,004 ms
¥ BRra _ BR2 Habilitado | 9012 m<™| -0,002m+™ 0,012 m< | -0,008m | -0,008 m< -

Fecha: Julio 2011
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EUROCONSULT

INGENIERUS CONSULTORES Y CCNTROL DE CALIDAD

Proyecto: Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), Arroyomolinos, Madrid

Datos topograficos usados para calcular el punto:BR2
Nivel de confianza de la precision:95%
Vectores GNSS
Tolerancia de los vectores medios (Metro)
Tolerancia horizontal max. de la media:0,050
Tolerancia vertical max. de la media:0,080
Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
ALE — BR2 (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
'@ALE-BRz (V1002) 0,005 m 0,010 m 130,683 m 72,671 m 10,646 m -108,091 m
Longitud AX Ay AZ
BRI — BR2 (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
Media: 134,073 m -60,183 m 84,933 m 84,498 m
o: 0,009 m 0,005 m 0,010 m
Residuales Horiz. Vert. 3D AX Ay AZ
(Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
'@BR}BRI (V2288) 0,007 m 0,002 m 0,007 m -0,003 m 0,006 m 0,002 m
@BR}BRI (V2289) 0,009 m 0,001 m 0,009 m 0,003 m -0,007 m -0,004 m
Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
Datos
(Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
'@BRZ—BRI (V2288) 0,007 m 0,009 m 134,067 m 60,180 m -84,927 m -84,496 m
@BR}BRI (V2289) 0,008 m 0,011 m 134,081 m 60,185 m -84,941 m -84,502 m
Longitud AX Ay AZ
BR4 — BR2 (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
Media: 207,763 m 126,594 m 11,521 m -164,337 m
o: 0,010 m 0,005 m 0,008 m
Residuales Horiz. Vert. 3D AX Ay AZ
(Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
@BR}BR4 (V1540) 0,008 m 0,005 m 0,010 m 0,001 m 0,000 m -0,010 m
@BR}BR4 (V1541) 0,008 m 0,005 m 0,010 m -0,001 m 0,000 m 0,010 m
Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
Datos
(Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
@BR}BR4 (V1541) 0,006 m 0,010 m 207,772 m -126,595 m -11,521 m 164,347 m
Coordenadas resultantes para el punto:BR2A
Este Norte Elevacion Altura
& & ? 'y
421687,626 m < - 4459612,843 m ¢ 644,979 m 696,172 m+
AEste ANorte Distancia (Horiz) AElevacion AAltura
Datos Usada para cale. Estado (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
™ = = = 2 =
@ ALE - BR2A NEeh Habilitado | 0,000 m#%| 0,000m" 0,000m4| 0,000m | 0,000m

Fecha: Julio 2011
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EUROCONSULT

INGENIERUS CONSULTORES Y CCNTROL DE CALIDAD

Proyecto: Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), Arroyomolinos, Madrid

Nivel de confianza de la precision:95%

Datos topograficos usados para calcular el punto:BR2A

Vectores GNSS
Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
ALE — BR2A (Metro) | (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
@ALE—BRZA (V1003) 0,006 m 0,011 m 130,694 m 72,676 m 10,651 m -108,100 m
Coordenadas resultantes para el punto:BR1
Este Norte Elevacion Altura
421605,940 m /- 4459506,709 m /- 640587 m 691,781 m+"
AEste ANorte Distancia (Horiz) |AElevaciéon | AAltura
Datos Usada para calc. | - Estado (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
— = = = o =
@ Global (110711 ARROYOMOL.dc) NEch Habilitado | 0,000 m<*| 0,000 m " 0,000 m<"* 0,000 m 10,000 m+-*
— = = = o =
#*BRo BRI Habilitado | 0,011 m#™| 0,002 m+" 0,011 m<%| 0,004 m 0,004 m+ -
. & & & &
€ ALE - BRI Habilitado | .0 004 m ™ | -0,002 m +™ 0,004 m7 %] 0,002 m ) 0,002 m--
Datos topograficos usados para calcular el punto:BR1
Nivel de confianza de la precision:95%
Vectores GNSS
Tolerancia de los vectores medios (Metro)
Tolerancia horizontal max. de la media:0,050
Tolerancia vertical max. de la media:0,080
Longitud AX Ay AZ
BR2 — BRI (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
Media: 134,073 m 60,183 m -84,933 m -84,498 m
a: 0,009 m 0,005 m 0,010 m
Residuales Horiz. Vert. 3D AX Ay AZ
(Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
@BM-BRI (V2288) 0,007 m 0,002 m 0,007 m 0,003 m -0,006 m -0,002 m
‘@BRZ—BRl (V2289) 0,009 m 0,001 m 0,009 m -0,003 m 0,007 m 0,004 m
Datos Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
(Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
@BM-BRI (V2288) 0,007 m 0,009 m 134,067 m 60,180 m -84,927 m -84,496 m
'@BRZBRI (V2289) 0,008 m 0,011 m 134,081 m 60,185 m -84,941 m -84,502 m
Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
ALE — BRI (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
@ALE-BRI (V1004) 0,008 m 0,014 m 245,469 m 132,855 m -74,273 m -192,584 m
Coordenadas
Fuente Este Norte Elevacion Altura
(Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
& A i 2 A
Global (110711 ARROYOMOL.dc) 421605,940 m+ - 4459506,709 m+- 640,587 m 1m 691,781 m+<-

Fecha: Julio 2011

Pagina 21 de 49



EUROCONSULT

INGENIERUS CONSULTORES Y CCNTROL DE CALIDAD

Proyecto: Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), Arroyomolinos, Madrid

Coordenadas resultantes para el punto:BR1A

Este Norte Elevacion Altura
- - > -
421605,939 m < - 4459506,695 m ¢ - 640,576 m 691,770 m+ -
AEste ANorte Distancia (Horiz) AElevacion AAltura
Datos Usada para cale. Estado (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
" ALE - BRIA NEeh Habilitado | 0000 m#"| 0,000m+" 0,000m/%| 0000m | 0,000 mi
Datos topogrificos usados para calcular el punto:BR1A
Nivel de confianza de la precision:95%
Vectores GNSS
Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
ALE — BRIA (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
@ALE-BRIA (V1005) 0,009 m 0,016 m 245,487 m 132,858 m -74,277 m -192,602 m
Coordenadas resultantes para el punto:BR6
Este Norte Elevacion Altura
Fy Fy ? i
421527,062 m 4459586,684 m ¢ 649,497 m m 700,691 m+
AEste ANorte Distancia (Horiz) AElevacion AAltura
Datos Usada para calc. Estado (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
— Y Y Y 2 -
@ ALE . BR6 NEeh Habilitado | 0,000 m<-| 0,000 m# " 0,000m#™| 0,000m | 0,000 m-"
Datos topograficos usados para calcular el punto:BR6
Nivel de confianza de la precision:95%
Vectores GNSS
Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
ALE — BR6 (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
@ALE—BR6 (V1006) 0,009 m 0,015 m 213,603 m 83,106 m -150,793 m -126,417 m
Coordenadas resultantes para el punto:BR6A
Este Norte Elevacion Altura
421527,058 m ¢ 4459586,683 m ¢ 649483 m 700,677 m+"
AEste ANorte Distancia (Horiz) AElevacion AAltura
Datos Usada para calc. Estado (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
. Y Y Y 2 Y
 ALE - BRoA NEch Habilitado | 0,000 m<™| 0,000 m+" 0,000m<*| 0,000m | 0,000m"-
Datos topograficos usados para calcular el punto:BR6A
Nivel de confianza de la precision:95%
Vectores GNSS
Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
ALE — BR6A (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
@ALE—BR6A (V1007) 0,005 m 0,009 m 213,607 m 83,096 m -150,796 m -126,427 m

Fecha: Julio 2011
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EUROCONSULT

INGENIERUS CONSULTORES Y CCNTROL DE CALIDAD

Proyecto: Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), Arroyomolinos, Madrid

Coordenadas resultantes para el punto:BRS
Este Norte Elevacion Altura
. . > "
421615227 m < 4459714,068 m ¢ - 658,088 m m 709,281 m< "
AEste ANorte Distancia (Horiz) AElevaciéon AAltura
Datos Usada para cale. Estado (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
" ALE - BRS NEeh Habilitado | 0,000 m<™| 0,000 m+" 0,000m<%| 0,000m | 0,000ms
Datos topogrificos usados para calcular el punto:BRS
Nivel de confianza de la precision:95%
Vectores GNSS
Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
ALE — BRS (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
#® A £BRS (V1008) 0,006 m 0,010 m 64,491 m 12,792 m -58,896 m -22,950 m
Coordenadas resultantes para el punto:BRSA
Este Norte Elevacion Altura
& & ? 'y
421615216 m < 4459714,065 m < - 658,092 m 709,285 m+ -
AEste ANorte Distancia (Horiz) AElevacion AAltura
Datos Usada para cale. Estado (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
” ry ry ry P ry
& ALE _ BRSA NEch Habilitado | 0,000 m<"+| 0,000 m+"* 0,000 m<-| 0,000m M| 0,000 m¢-
Datos topograficos usados para calcular el punto:BR5A
Nivel de confianza de la precision:95%
Vectores GNSS
Prec. h. Prec. v. Longitud AX Ay AZ
ALE — BRSA (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro) (Metro)
@ALE—BRSA (V1009) 0,006 m 0,010 m 64,502 m 12,797 m -58,908 m -22,949 m
Lista de puntos
D Este Norte Elevacion Codigo de Factor de escala | Factor de escala | Factor de escala cmﬁflellg'u:lonc(:: de
(Metro) (Metro) (Metro) | caracteristica de proyeccién de altura combinada sel
meridiano
|ALE [421673,377 |4459741,816 | 660,119 | BR | 09996755240 |  0,9998886452 |  0,9995642053 | -0°35'45"
[BRI [421605,940 (4459506,709 | 640,587 | BR | 09996756542 |  0,9998917023 |  0,9995673916 | -0°35'47"
[BRIA [421605,939 (4459506,695 | 640,576 | BR | 09996756542 |  0,9998917040 |  0,9995673933 | -0°35'47"
[BR2 [421687,621 [4459612,853 | 644,982 | BR | 09996754966 |  0,9998910145 |  0,9995665465 | -0°35'44"
|BR2A [421687,626 [4459612,843 | 644,979 | BR | 0,9996754966 |  0,9998910150 |  0,9995665469 | -0°35'44"
[BR3 [421757,421 [4459794,700 | 653,428 | BR | 0,9996753620 |  0,9998896927 | 0,9995650905 | -0°35'43"
[BR3A [421757,415 [4459794,721 | 653,427 | BR | 0,9996753620 |  0,9998896928 | 0,9995650906 | -0°35'43"
[BR4 [421669,638 [4459819,480 | 655,503 | BR | 0,9996755312 |  0,9998893677 |  0,9995649348 | -0°35'45"
[BR4A [421669,635 [4459819,487 | 655,504 | BR | 0,9996755312 |  0,9998893675 |  0,9995649346 | -0°35'45"
|BR4B [421669,640 [4459819,481 | 655,498 | BR | 09996755312 |  0,9998893684 |  0,9995649355 | -0°35'45"
[BRS [421615,227 [4459714,068 | 658,088 | BR | 0,9996756362 |  0,9998889630 |  0,9995646352 | -0°35'47"
[BRSA [421615,216 (4459714,065 | 658,092 | BR | 09996756362 |  0,9998889623 |  0,9995646346 | -0°35'47"
[BR6 [421527,062 (4459586,684 | 649,497 | BR | 09996758065 |  0,9998903075 |  0,9995661496 | -0°35'49"
|BROA [421527,058 [4459586,683 | 649,483 | BR | 0,9996758065 |  0,9998903098 |  0,9995661519 | -0°35'49"
Fecha:19/07/2011 16:08:17 | Proyecto: [ Trimble Business Centeli

Fecha: Julio 2011
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EUROCONSULT

INGENIEROS GONSULTORES Y CGNTROL DE CALIDAD Proyecto : Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), AITOYOII’IOHI’IOS, Madrid

PASO DE COORDENDAS UTM A COORDENADAS PLANAS
PTO FIJO PARA CAMBIO DE ESCALA:
PROMEDIO BR5 Y BR5A

DISTANCIAS UTM > DISTANCIAS TERRENO PLANAS

FACTOR ESCALA = (1/ 0.999564)
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EUROCONSULT

INGENIEROS GONSULTORES Y CGNTROL DE CALIDAD Proyecto : Parcela ES-O1+ ES-R1 (Instituto), AITOYOII’IOHI’IOS, Madrid

7.3.- Listado de Puntos de Levantamiento.
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Pto X

1 421625,852
2 421625,857
3 421626,875
4 421626,668
5 421631,848
6 421635,433
7 421636,841
8 421638,187
9 421639,513
10 421638,418
11 421638,628
12 421643,78

13 421648,808
14 421650,104
15 421649,882
16 421668,728
17 421663,789
18 421671,355
19 421675,602
20 421661,476
21 421656,547
22 421662,368
23 421669,333
24 421675,589
25 421680,774
26 421688,108
27 421679,425
28 421674,323
29 421669,318
30 421670,734
31 421672,862
32 421675,903
33 421679,453
34 421681,643
35 421683,836
36 421685,127
37 421686,326
38 421687,855
39 421686,958
40 421685,957
41 421691,085
42 421696,276
43 421699,526
44 421688,597
45 421688,968
46 421691,856
47 421689,977
48 421693,729
49 421694,701
50 421696,191
51 421697,359
52 421698,949
53 421700,039
54 421702,419
55 421704,468
56 421705,791
57 421705,831
58 421704,545
59 421705,284
60 421705,654
61 421705,661
62 421704,563
63 421710,45

64 421709,247
65 421708,528
66 421705,239
67 421702,154
68 421698,002
69 421695,337
70 421693,206
71 421692,488
72 421706,44

73 421710,384

Fecha: Julio 2011

Y

4459712,969
4459711,228
4459708,979
4459710,395
4459709,976
4459711,062
4459710,372
4459710,525
4459710,316
4459704,442
4459706,722
4459708,319
4459705,916
4459702,719
4459699,913
4459692,55
4459703,619
4459710,373
4459707,122
4459715,353
4459718,706
4459728,782
4459724,937
4459720,444
4459718,268
4459733,871
4459738,243
4459742,321
4459740,795
4459743,176
4459744,61
4459744,384
4459744916
4459746,234
4459750,018
4459751,991
4459751,761
4459754,364
4459755,803
4459743,014
4459740,332
4459751,667
4459759,018
4459759,621
4459756,385
4459758,392
4459760,673
4459766,39
4459767,883
4459769,329
4459770,3
4459773,209
4459776,098
4459779,06
4459781,916
4459784,071
4459785,584
4459786,317
4459787,355
4459788,565
4459790,02
4459791,423
4459789,761
4459784,288
4459781,708
4459775,773
4459770,47
4459766,300
4459765,186
4459761,285
4459759,115
4459773,864
4459782,372

V/

658,235
658,835
658,824
658,554
658,281
658,163
658,616
658,675
658,726
658,252
658,794
658,551
658,302
658,045
657,514
656,261
657,799
658,026
657,087
658,814
659,313
659,641
659,061
658,372
657,79

658,473
659,504
660,028
660,04

660,147
660,212
660,539
659,94

659,893
659,813
659,581
659,55

659,372
659,511
659,379
658,791
659,328
658,954
659,412
659,43

659,45

660,854
660,837
660,771
661,145
661,482
661,455
660,959
660,661
660,069
659,633
658,821
658,66

658,489
657,936
657,798
657,278
657,557
658,279
658,473
658,992
659,451
659,451
659,534
659,509
659,314
658,927
658,351

Cod. Pto
CTI 74
CT 75
VLLI 76
CT 77
CT 78
CT 79
CT 80
CT 81
CT 82
VLL 83
R 84
CT 85
CT 86
R 87
VLL 88
VLL 89
R 90
R 91
VLL 92
R 93
CT 94
CT 95
R 96
R 97
VLL 98
VLL 99
R 100
R 101
CT 102
CT 103
CT 104
CT 105
CT 106
CT 107
CT 108
CT 109
CT 110
CT 111
CT 112
CT 113
VLL 114
VLL 115
VLL 116
CT 117
PTI 118
PT 119
CT 120
CT 121
CT 122
CT 123
CT 124
CT 125
CT 126
CT 127
CT 128
CT 129
CT 130
CT 131
CT 132
CT 133
CT 134
CT 135
PTI 136
PT 137
PT 138
PT 139
PT 140
PT 141
PT 142
PT 143
PT 144
VLL 145
VLL 146

X

421713,289
421716,008
421717,641
421718,985
421717,477
421716,46

421716,399
421715,768
421714,774
421713,114
421711,58

421710,594
421707,586
421705,319
421704,712
421704,034
421702,978
421701,623
421700,362
421697,592
421696,216
421694,543
421693,81

421692,376
421692,252
421692,856
421691,221
421689,391
421689,135
421689,733
421689,714
421691,62

421692,89

421694,455
421695,025
421695,12

421695,127
421695,758
421696,027
421696,745
421696,222
421695,575
421695,022
421693,531
421696,124
421696,87

421697,381
421698,679
421700,271
421700,807
421701,429
421702,713
421703,023
421702,956
421704,117
421704,244
421704,207
421702,47

421693,991
421697,388
421700,187
421698,753
421717,185
421715,165
421711,936
421709,398
421707,672
421707,367
421705,436
421703,386
421700,017
421696,509
421693,056

Y

4459788,997
4459795,291
4459799,165
4459801,898
4459801,493
4459799,256
4459798,454
4459797,104
4459796,82

4459794,493
4459792,954
4459792,234
4459792,765
4459795,004
4459796,742
4459796,957
4459796,22

4459796,424
4459797,425
4459798,105
4459798,519
4459797,372
4459798,41

4459799,133
4459798,094
4459797,021
4459795,786
4459795,081
4459793,238
4459792,778
4459791,987
4459790,475
4459790,99

4459790,366
4459789,224
4459786,677
4459786,665
4459783,426
4459782,273
4459781,122
4459779,848
4459779,22

4459777,87

4459775,021
4459775,698
4459777,271
4459778,778
4459780,369
4459782,155
4459784,545
4459785,479
4459786,641
4459787,696
4459789,16

4459789,816
4459791,681
4459791,682
4459791,375
4459794,068
4459787,184
4459787,297
4459785,284
4459802,238
4459799,162
4459795,944
4459795,205
4459796,118
4459797,823
4459799,389
4459799,71

4459799,356
4459800,28

4459801,35

Z Cod.
657,488 VLL
656,109 VLL
655,371 VLL
654,937 VLL
655,056  CTI
655,427 CT
655,751 CT
655,823 CT
655,945 CT
656,782 CT
656,741 CT
657,049 CT
657,166 CT
657,13 CT
656,785 CT
656,788 CT
657,157 CT
657,296 CT
657,294 CT
657,136 CT
657,026 CT
657252 CT
656,736 CT
656,821 CT
656,967 CT
657,586 CT
657,888 CT
657311 CT
657,355 CT
657,434 CT
657,399 CT
657,45  CT
657,467 CT
657,498 CT
657282 CT
657,615 CT
657,612 CT
657,194 CT
657,071 CT
657,642 CT
657,743 CT
657,477 CT
657,945 CT
657,127 CT
657,737 PTI
657,565 PT
657,202 PT
657,11  PT
657,255 PT
656,797 PT
656,806 PT
657,096 PT
656,936 PT
656,81  PT
657,054 PT
657,091 PT
657,093 PT
656,839 R
657,47 R
657429 R
657,687 R
657,158 R
654,798 PTI
654,839 PT
654,93  PT
654912 PT
654,921 PT
654,873 PT
654,937 PT
655,167 PT
655,506 PT
655316 PT
655,746 PT
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Pto X Y V4 Cod. Pto X Y Z Cod.

147 421690,894 4459799,624 656,095 PT 220 421654,147 4459762,94 655,575 PTI1
148 421688,561 4459795,095 656,558 PT 221 421657,503 4459768,423 655,538 PT1
149 421688,308 4459792,89 656,599 PT 222 421661,11 4459775,244 655,566 PT1
150 421689,27 4459790,593 656,625 PT 223 421666,833 4459773,066 655,482 PT
151 421691,415 4459789,321 656,74  PT 224 421668,496 4459778,192 655,37 PT
152 421693,818 4459789,063 656,781 PT 225 421672,231 4459781,484 655,616 PT
153 421693,413 4459787,534 656,712 PT 226 421673,873 4459785,362 655,631 PT
154 421693,839 4459785,762 656,712 PT 227 421674,05 4459788,696 655,555 PT
155 421695,031 4459782,254 656,689 PT 228 421675,033 4459790,411 655,657 PT
156 421694,494 4459779,798 656,759 PT 229 421674,716 4459792,39 655,663 PT
157 421692,992 4459779,078 656,746 PT 230 421674,944 4459795,725 655,679 PT
158 421693,31 4459775,325 656,893 PT 231 421674,223 4459799,561 655,673 PT
159 421692,091 4459769,98 65734 PT 232 421675,043 4459798,906 655,88  CTI
160 421688,559 4459761,615 658,018 PT 233 421677,361 4459795,297 656,227 CT
161 421687,717 4459762,31 657,311 PTII 234 421677,366 4459793,139 656,346 CT
162 421685,509 4459757,956 657,496 PT1 235 421675,576 4459791,727 656,436 CT
163 421686,726 4459757,453 658,257 PT 236 421676,297 4459788,928 656,434 CT
164 421684,148 4459752,763 657,944 PT 237 421676,302 4459788,924 656,433 CT
165 421683,59 4459753,247 657,637 PT1 238 421675,307 4459787 656,805 CT
166 421679,784 4459748,259 657,54  PTI 239 421674,167 4459781,081 657,003 CT
167 421678,63 4459746,645 657,937 PT1 240 421673,697 4459779,813 657,045 CT
168 421674,481 4459746,831 657,646 PT1 241 421671,258 4459777,367 657,158 CT
169 421679,684 4459746,405 65842 PT 242 421670,069 4459777,047 657,169 CT
170 421674,384 4459745,47 658,337 PT 243 421667,317 4459770,269 657,4 CT
171 421671,652 4459744,653 658,189 PT 244 421666,894 4459770,303 656,31  PTI
172 421671,146 4459745,65 657,591 PT1 245 421664,619 4459764,205 656,682 PT
173 421668,267 4459743,027 657,759 PT1 246 421664,912 4459763,874 657,525 CT
174 421669,291 4459742,458 658,308 PT 247 421663,319 4459760,988 657,524 CT
175 421663,427 4459732,817 658,066 PT 248 421663,443 4459760,328 657,459 CT
176 421662,395 4459733,249 657,514 PT1 249 421664,349 4459759,719 657,502 CT
177 421656,447 4459721,884 657,201 PT1 250 421663,473 4459762,118 656,481 PT
178 421657,511 4459721,116 658,008 PT 251 421663,012 4459760,654 656,84 PT
179 421653,145 4459715,078 656,632 PT 252 421663,693 4459757,142 656,472 PT
180 421651,502 4459715,98 655,78  PT1 253 421666,166 4459752,714 656,718 PT
181 421649,618 4459711,939 655,49  PT1 254 421666,675 4459752,801 657,367 CT
182 421647,922 4459709,446 655,576  PT1 255 421666,1 4459750,045 657,43 CT
183 421645,755 4459711,187 655,443 PT1 256 421665,795 4459750,264 656,071 PT
184 421640,906 4459712,556 655,421 PT1 257 421662,857 4459745,305 656,585 PT
185 421650,083 4459709,667 656,268 PT 258 421662,972 4459744,761 657,544 CT
186 421649,126 4459707,628 656,797 PT 259 421656,497 4459733,51 657,183 CT
187 421647,525 4459707,28 656,679 PT 260 421656,1 4459733,599 656,315 PT
188 421645,138 4459708,014 656,551 PT 261 421652,21 4459727,047 656,389 PT
189 421642,822 4459709,71 656,804 PT 262 421652,476 4459726,652 657,176  CT
190 421641,088 4459710,422 657,016 PT 263 421650,277 4459724,43 656,782 CT
191 421638,48 4459712,09 656,343 PT 264 421649,158 4459722,833 656,316 CT
192 421637,717 4459712,331 656,105 PT 265 421650,293 4459724,955 656,112  PT
193 421638,337 4459713,442 655,397 PT1 266 421648,926 4459723,177 655,951 PT
194 421633,188 4459713,86 655,596 PT1 267 421648,819 4459722,007 655,975 PT
195 421630,642 4459712,992 656,598 PT 268 421648,166 4459721,055 655,889 PT
196 421629,375 4459714,044 656,26  PT 269 421648,383 4459721,047 655,962 CT
197 421630,397 4459714,883 655,586 PT1 270 421625,785 4459714,94 658,172 CTI
198 421630,874 4459718,573 655,589 PT1 271 421625,812 4459714,937 658,168 CTI
199 421633,995 4459725,706 655,411 PTI 272 421629,755 4459724,703 657,941 CT
200 421646,435 4459718,594 655,452 PTI 273 421631,275 4459728,336 658,071 CT
201 421648,184 4459723,201 655,554 PT 274 421631,267 4459728,327 658,08 CT
202 421653,188 4459731,421 655,481 PT 275 421630,618 4459729,472 658,349 CT
203 421639,924 4459737,215 655,333 PT1 276 421632,511 4459731,367 658,11 CT
204 421640,146 4459739,028 655,25 PT1 277 421632,863 4459732,486 658,063 CT
205 421640,143 4459739,015 655,249 PT1 278 421632,515 4459733,096 658,08 CT
206 421640,943 4459741,504 655,398 PT1 279 421633,42 4459735,298 658,181 CT
207 421642,436 4459743,43 655,521 PT1 280 421635,136 4459735,931 657,807 CT
208 421643,782 4459744,083 655,404 PT1 281 421637,594 4459739,469 657,587 CT
209 421647,283 4459748,079 655,459 PT1 282 421639,31 4459742,242 657,188 CT
210 421659,157 4459741,509 655,331 PT 283 421641,691 4459744,046 656,709 CT
211 421664,099 4459750,07 655,694 PT 284 421641,685 4459744,003 656,706 CT
212 421665,008 4459751,018 655,853 PT 285 421642,331 4459745,905 657,798 CT
213 421663,893 4459755,369 655,969 PT 286 421644,502 4459746,274 656,811 CT
214 421661,734 4459757,996 655,643 PT 287 421646,263 4459748,341 656,797 CT
215 421661,85 4459761,563 655,569 PT 288 421646,372 4459749,624 656,892 CT
216 421648,336 4459755,845 655,5 PT1 289 421644914 4459751,235 657,886 CT
217 421648,396 4459755,847 655,504 PT1 290 421644,932 4459753,206 657,727 CT
218 421650,797 4459761,049 655,58  PTI 291 421644,522 4459754,68 658,189 CT
219 421652,472 4459762,51 655,634 PT1 292 421645,653 4459756,892 657,858 CT
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293 421647,708 4459758,292 656,881 CT 366 421702,238 4459811,402 655,49 AL
294 421650,612 4459762,537 656,498 CT 367 421702,421 4459812,187 655,478 AL
295 421653,725 4459769,092 656,332 CT 368 421701,371 4459812,502 655,471 AL
296 421646,252 4459757,756 657,165 PTI 369 421700,71 4459811,633 655,522 STV
297 421644,18 4459758,655 657,348 PT 370 421697,34 4459812,799 655,515 AL
298 421642,104 4459754,969 657,368 PT 371 421697,569 4459813,589 655,544 AL
299 421643,595 4459752,552 657,655 PT 372 421696,445 4459813,884 655,428 AL
300 421642,822 4459750,561 657,532 PT 373 421696,844 4459813,536 655,414 AB
301 421641,035 4459749,117 657,556 PT 374 421693,162 4459814,546 655,551 RS
302 421640,9 4459747,868 657,634 PT 375 421693,314 4459815,118 655,4 ™M
303 421640,818 4459747,132 657,602 PT 376 421689,667 4459815,52 655,467 AB
304 421641,826 4459746,895 657,395 PT 377 421689,977 4459814,978 655,586 AL
305 421642,152 4459746,299 657,414 PT 378 421690,194 4459815,747 655,548 AL
306 421641,375 4459745,945 657,53 PT 379 421689,05 4459816,109 655,541 AL
307 421640,474 4459746,53 657,696 PT 380 421688,835 4459816,353 655,404 AGLOM
308 421639,604 4459746,397 657,538 PT 381 421688,799 4459816,328 655,547 BORD2
309 421640,792 4459744,601 657,039 PT 382 421687,959 4459813,495 655,65  BORDI
310 421640,435 4459746,282 657,71 CTI 383 421687911 4459813,481 655,441 BORD
311 421641,063 4459745,684 657,82 CT 384 421685,169 4459816,501 655,577 AL
312 421642,334 4459745,94 657,827 CT 385 421685,401 4459817,236 655,565 AL
313 421642,481 4459746,401 657,897 CT 386 421684,265 4459817,612 655,563 AL
314 421641,792 4459747,182 658,101 CT 387 421684,766 4459817,311 655,541 AB
315 421642,548 4459748,119 657,95 CT 388 421680,086 4459818,63 655,425 AB
316 421642,967 4459748,558 657,777 CT 389 421680,646 4459818,781 655,549 AL
317 421641,676 4459748,635 657,892 CT 390 421680,372 4459818,032 655,525 AL
318 421643,61 4459749,16 657,308 PTI 391 421679,21 4459818,459 655,481 AL
319 421644,003 4459746,58 656,986 PTI 392 421677,595 4459819,996 655,367 AGLOM
320 421644,272 4459748,146 657,078 PTI 393 421677,59 4459819,967 655,501 BORD2
321 421643,961 4459749,232 657,203 PT 394 421676,673 4459817,129 655,595 BORDI
322 421645,241 4459749,038 656,977 PT 395 421676,67 4459817,114 655,576 BORD
323 421646,376 4459749,798 656,907 PT 396 421676,631 4459820,334 655,349 BORD2
324 421643918 4459760,101 657,12 LRI 397 421676,632 4459820,322 655,35 AGLOM
325 421643,884 4459760,12 657,122 LRI 398 421673,765 4459821,306 655,315 AGLOM
326 421650,873 4459775,52 656,436 LR 399 421673,749 4459821,288 655,322  BORD2
327 421657,666 4459791,206 655,874 LR 400 421672,776 4459821,56 655,441 BORD2
328 421663,925 4459805,14 655,478 LR 401 421672,827 4459821,609 655,307 AGLOM
329 421683,704 4459814,459 655,249 LRI 402 421671,974 4459822,057 655,269 ™M
330 421697,333 4459810,393 655,248 LRI 403 421671,826 4459821,447 655,445 RS
331 421706,989 4459807,264 654,958 LR 404 421671,894 4459820,869 655,416 STV
332 421712,365 4459806,056 655,053 LR 405 421670,988 4459822,19 655,292 AGLOM
333 421719,059 4459804,551 654,894 LR 406 421670,984 4459822,146 655,404 BORD2
334 421720,792 4459804,41 655,086 BORDI 407 421669,898 4459822,284 655,415 BORD2
335 421720,824 4459804,454 655,147 BORDII 408 421669,893 4459822311 655,292 AGLOM
336 421721,904 4459807,222 655,067 BORD2I 409 421669,169 4459822,166 655,293 AGLOM
337 421721,946 4459807,253 654,926 AGLOMI 410 421669,174 4459822,144 655,41 BORD2
338 421723,264 4459806,753 655,004 AL 411 421668,374 4459821,73 655,418 BORD2
339 421723,12 4459806,101 655,034 AL 412 421668,377 4459821,768 655,302 AGLOM
340 421724,14 4459805,812 654,955 AL 413 421668,315 4459821,668 655,292 AGLOM
341 421723,863 4459806,291 654,89 AB 414 421668,309 4459821,66 655,425 BORD2
342 421721,409 4459806,422 655,1 RCYII 415 421667,826 4459820,974 655,437 BORD2
343 421719,175 4459806,712 655,13 AL 416 421667,778 4459820,967 655,364 AGLOM
344 421718,006 4459807,011 655,167 AL 417 421667,466 4459820,273 655,474 AGLOM
345 421718,249 4459807,974 655,164 AL 418 421667,478 4459820,272 655,472  BORD2
346 421718,48 4459807,457 655,005 AB 419 421668,028 4459820,42 655,462 STV
347 421713,908 4459808,767 655,201 AB 420 421667,907 4459820,097 655,448 PAP
348 421713,922 4459808,76 655,209 AB 421 421669,74 4459819,522 655,491 BORDI
349 421714,305 4459808,146 655,268 AL 422 421669,743 4459819,507 655,493 BORD
350 421713,134 4459808,427 655,351 AL 423 421665,721 4459815,088 655,482 FAR
351 421713,405 4459809,226 655,28 AL 424 421666,342 4459814,554 655,47 RE
352 421712,092 4459809,773 655,183 AGLOM 425 421667,121 4459815,493 655,456 RT
353 421712,117 4459809,708 655,328 BORD2 426 421667,657 4459816,632 655,439 RT
354 421711,364 4459806,772 655,412 BORDI1 427 421666,692 4459817,067 655,447 RT
355 421711,42 4459806,739 655,259 BORD 428 421666,209 4459815,905 655,457 RT
356 421707,119 4459807,872 655,324 BORD 429 421664,706 4459814,031 655,495 AGLOM
357 421707,114 4459807,898 655,492 BORDI1 430 421664,7 4459813,983 655,496 BORD2
358 421711,151 4459809,964 655,199 BORD2 431 421664,699 4459813,99 655,506 BORD3I
359 421708,232 4459810,744 655,255 BORD2 432 421666,793 4459812,874 655,556 BORDI
360 421707,275 4459810,992 655,429 BORD2 433 421666,81 4459812,847 655,52 BORD
361 421707,251 4459810,84 655,429 AL 434 421665,37 4459811,491 655,565 RX
362 421707,064 4459810,064 655,462 AL 435 421664,622 4459811,834 655,559 RX
363 421705,859 4459810,369 655,421 AL 436 421664,258 4459810,95 655,566 RX
364 421706,528 4459809,43 655,44 AB 437 421663,422 4459810,031 655,654 STV
365 421706,504 4459810,456 655,297 AB 438 421663,001 4459807,986 655,68 RX
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439 421663,823 4459807,632 655,698 RX 512 421634,163 4459744,958 658,038 BORD2
440 421663,293 4459806,439 655,74 RX 513 421634,162 4459744,966 658,038 AGLOM
441 421661,295 4459806,842 655,729 M 514 421633,232 4459743,382 658,072 M
442 421659,64 4459804,836 655,814 RE 515 421634,032 4459743,269 658,104 STV
443 421659,074 4459805,21 655,863 FAR 516 421631,98 4459738,597 658,227 FAR
444 421661,432 4459810,91 655,658 BORD3 517 421632,652 4459738,13 658,196 RE
445 421661,431 4459810,907 655,646 AGLOM 518 421628,513 4459732,841 658,343 M
446 421660,75 4459810,043 655,694 AGLOM 519 421628,051 4459731,344 658,36 AGLOM
447 421660,732 4459810,035 655,692 BORD3 520 421628,088 4459731,336 658,378 BORD2
448 421660,291 4459809,317 655,72 BORD3 521 421630,326 4459730,319 658,377 BORDI
449 421660,282 4459809,336 655,72 AGLOM 522 421630,33 4459730,331 658,246 BORD
450 421659,846 4459808,482 655,746 AGLOM 523 421626,736 4459725,661 658,357 RE
451 421659,856 4459808,449 655,744 BORD3 524 421626,166 4459726,113 658,339 FAR
452 421656,882 4459801,776 656,015 BORD3 525 421624,646 4459723,327 658,295 BA
453 421656,884 4459801,777 655,998 AGLOM 526 421624,101 4459723,554 658,294 BA
454 421658,895 4459800,889 655,942 BORD2 527 421623,713 4459721,089 658,281 BA
455 421661,063 4459799,889 656,028 BORDI 528 421623,194 4459720,358 658,179 AB
456 421661,068 4459799,86 655,951 BORD 529 421622,761 4459717,148 658,25 RT
457 421658,323 4459798,674 656,025 STV 530 421622,245 4459715,983 658,229 RT
458 421656,851 4459797,905 656,089 AB 531 421623215 4459715,583 658,253 RT
459 421655,375 4459795,602 656,187 AB 532 421620,805 4459714,041 658,212 FAR
460 421658,072 4459799,013 655,994 AL 533 421620,895 4459712,851 658,202 RE
461 421656,142 4459799,887 656,079 AL 534 421621,796 4459711,713 658,213 PAP
462 421653,736 4459794,379 656,286 AL 535 421619,223 4459714,228 658,126 RX
463 421651,698 4459788,893 656,496 FAR 536 421618,026 4459714,753 658,12 RX
464 421652,355 4459788,474 656,468 RE 537 421617,673 4459713,939 658,114 RX
465 421650,798 4459783,125 656,636 M 538 421615,568 4459716,709 658,077 BA
466 421650,769 4459782,578 656,647 AL 539 421615,808 4459717,301 658,106 BA
467 421648,905 4459783,439 656,662 AL 540 421613,603 4459718,242 658,053 BA
468 421646,455 4459777,959 656,911 AL 541 421609,057 4459719,868 657,933 RX
469 421647913 4459778,6 656,861 AB 542 421608,733 4459719,085 657,931 RX
470 421649,503 4459781,331 656,807 AB 543 421607,496 4459719,559 657,928 RX
471 421646,035 4459777,243 656,956 AGLOM 544 421607,925 4459718,453 657,92 RE
472 421646,062 44597717,222 656,936 BORD3 545 421608,075 4459718,917 657,925 FAR
473 421648,038 4459776,353 656,871 BORD2 546 421606,852 4459719,174 657,887 RT
474 421650,185 4459775,26 656,994 BORDI 547 421605,719 4459719,618 657,867 RT
475 421650,194 4459775,238 656,801 B ORD 548 421605,271 4459718,669 657,872 RT
476 421645,186 4459771,876 657,08 RE 549 421608,573 4459722,73 657,976 BOL
477 421644,512 4459772,31 657,116 FAR 550 421615,655 4459725,339 658,138 BOL
478 421641,613 4459766,921 657,308 AL 551 421620,366 4459727,055 658,248 BOL
479 421643,483 4459766,048 657,262 AL 552 421622,7 4459727,961 658,292 BOL
480 421640,063 4459758,131 657,583 AL 553 421625,017 4459728,851 658,334 BOL
481 421640,452 4459759,994 657,498 AL 554 421627,259 4459729,994 658,354 BOL
482 421640,676 4459762,758 657,441 AL 555 421628,666 4459732,047 658,365 BOL
483 421641,186 4459765,428 657,345 AL 556 421629,747 4459734,338 658,31 BOL
484 421641,508 4459766,975 657,313 AGLOM 557 421627,817 4459730,956 658,362 AGLOM
485 421641,533 4459766,951 657,32 BORD3 558 421627,82 4459730,927 658,364 BORD2
486 421643,552 4459766,201 657,264 BORD2 559 421627421 4459730,452 658,371 BORD2
487 421645,669 4459765,11 657,338 BORDI 560 421627,429 4459730,47 658,345 AGLOM
488 421645,703 4459765,092 657,203 BORD 561 421626,878 4459729,981 658,336 AGLOM
489 421641,131 4459765,767 657,357 AGLOM 562 421626,881 4459729,983 658,343 BORD2
490 421641,167 4459765,762 657,366 BORD3 563 421626,288 4459729,61 658,338 BORD2
491 421640,671 4459763,419 657,424 BORD3 564 421626,287 4459729,632 658,326 AGLOM
492 421640,677 4459763,446 657,418 AGLOM 565 421616,418 4459725,868 658,145 AGLOM
493 421640,468 4459761,107 657,495 AGLOM 566 421616,398 4459725,849 658,155 BORD2
494 421640,495 4459761,109 657,497 BORD3 567 421603,234 4459720,888 657,829 BORD2
495 421640,372 4459760,012 657,539 BORD3 568 421603,241 4459720,898 657,824 AGLOM
496 421640,377 4459760,002 657,519 AGLOM 569 421602,761 4459720,613 657,809 AGLOM
497 421640,183 4459759,019 657,552 AGLOM 570 421602,758 4459720,565 657,813 BORD2
498 421640,197 4459759,027 657,558 BORD3 571 421602,399 4459720,294 657,804 BORD?2
499 421639913 4459758,029 657,575 BORD3 572 421602,388 4459720,289 657,803 AGLOM
500 421639,91 4459758,029 657,569 AGLOM 573 421602,061 4459719,796 657,784 AGLOM
501 421638,706 4459755,753 657,654 M 574 421602,071 4459719,8 657,788 BORD?2
502 421639,146 4459755,132 657,725 FAR 575 421616,952 4459719,718 658,149 AL
503 421639,935 4459754,796 657,714 RE 576 421619,141 4459718,831 658,201 AL
504 421639,211 4459754,327 657,732 STV 577 421620,051 4459721,024 658,248 AL
505 421636,515 4459748,683 657,903 STV 578 421622,884 4459721,458 658,282 AL
506 421637,665 4459752,937 657,8 AGLOM 579 421623,786 4459721,064 658,292 AL
507 421639,922 4459758,061 657,586 BORD2 580 421620,928 4459714,369 658,203 AL
508 421642,179 4459757,162 657,634 BORDI 581 421619,997 4459714,753 658,199 AL
509 421642,193 4459757,15 657,612 BORD 582 421617,771 4459715,705 658,139 AL
510 421636,484 4459744,209 657,938 BORD 583 421615,505 4459716,646 658,085 AL
511 421636,47 4459744,219 658,073 BORDI 584 421615,903 44597117,561 658,109 AL
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585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
784
785
786
7817
788
789
790

X

421618,196
421620,384
421620,921
421621,876
421625,54
421625,552
421621,894
421621,88
421612,5 4
421612,513
421604,077
421604,1
421598,671
421598,674
421596,444
421596,441
421590,95
421590,964
421593,096
421593,11
421587,56
421587,557
421585,429
421585,408
421579,910
421579,919
421582,103
421582,120
421672,119
421665,994
421658,427
421662,384
421665,121
421669,463
421672,475
421678,22
421686,346
421683,151
421675,702
421671,305
421662,984
421656,473
421648,688
421641,176
421637,385
421624,417
421617,041
421615,895
421622,488
421622,655
421622,233
421619,727
421617,199
421614,976
421615,034
421613,428
421611,51
421609,833
421609,53
421605,713
421602,424
421596,373
421595,291
421591,229
421589,811
421588,806
421590,687
421589,775
421597,166
421598,479
421605,844
421604,974
421610,062
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4459716,601
4459715,716
4459716,952
4459719,15

4459719.,614
4459719,569
4459711,213
4459711,274
4459715,081
4459715,075
4459718,519
4459718,523
4459705,056
4459705,053
4459705,944
4459705,953
4459692,282
4459692,276
4459691,277
4459691,236
4459677,455
4459677,471
4459678,513
4459678,516
4459664,782
4459664,802
4459663,905
4459663,911
4459812,571
4459800,683
4459783,442
4459779,827
4459790,001
4459802,097
4459808,928
4459811,133
4459808,869
4459799,729
4459802,473
4459792,739
4459773,777
4459756,574
4459736,787
4459721,046
4459714,554
4459710,244
4459711,607
4459710,338
4459710,209
4459710,896
4459709,033
4459708,207
4459705,854
4459701,482
4459698,83

4459697,958
4459693,136
4459690,231
4459687,83

4459681,203
4459675,452
4459665,996
4459662,311
4459654,873
4459651,821
4459648,85

4459649,242
4459649,656
4459662,638
4459662,328
44596717,517
4459677,881
4459687,414

V/

658,149
658,191
658,205
658,25
658,312
658,293
658,121
658,21
658,03
658,016
657,844
657,845
657,438
657,423
657,382
657,382
656,558
656,574
656,586
656,5
655,652
655,69
655,669
655,664
654,762
654,764
654,801
654,735
655,547
655,6
655,914
655,701
655,804
655,661
655,622
655,309
654,904
655,911
655,612
655,518
655,393
655,419
655,419
655,401
655,311
658,937
659,112
659,098
658,942
658,259
658,909
658,779
658,588
658,286
657,858
658,05
657,547
657,672
657,105
656,67
656,707
656,289
655,545
655,223
654,398
654,246
651,99
652,667
653,66
652,883
654,367
655,171
655,673

Cod. Pto
AL 791
AL 792
AL 793
AL 794
BORD1 795
BORD 796
BORD 791
BORDI 798
BORDI 799
BORD 800
BORD 801
BORD1 802
BORDI1 803
BORD 804
BORD2 805
AGLOM 806
AGLOM 807
BORD2 808
BORDI1 809
BORD 810
BORD 811
BORDI1 812
BORD2 813
AGLOM 814
AGLOM 815
BORD2 816
BORDI 817
BORD 818
R 819
R 820
R 821
R 822
R 823
R 824
R 825
R 826
R 827
R 828
R 829
R 830
R 831
R 832
R 833
R 834
R 835
VLLI 836
VLL 837
VLL 838
CTI 839
PTI 840
CTI11 841
CT1 842
CT1 843
CTI 844
CT1 845
CT1 846
CT1 847
CT1 848
CTI 849
CTl 850
CT1 851
CT1 852
CTl 853
CT1 854
CT1 855
CTI 856
PTI 857
PT 858
PT 859
PTI 860
PTI 861
PT 862
PT 863

X

421611,271
421614,715
421613264
421615,902
421617,453
42161745

421619,002
421618,026
421621,672
421622,211
421627,111
421628,185
421636,974
421635,678
421635,667
421651,038
421651,325
421659,469
421658,678
421661,418
421665,855
421664,918
421668,142
421669,324
421668,957
421670,507
421672,429
421670,518
421678,782
421680,53

421687,246
421687,253
421684,38

421688,047
421689,361
421696,607
421694,228
421703,414
421705,121
421710,576
421709,515
421712,876
421713,806
421713,817
421716,107
421715,463
421717,429
421717,985
421718,011
421716,419
421716,394
421716,248
421716,256
421729,45

421729,446
421729,532
421727,237
421728,545
421728,005
421728,803
421729,327
421728,466
421728,518
421728,527
421728,545
421728,554
421728,457
421728,494
421727,431
421727,396
421740,165
421740,162
421740,146

Y

4459686,281
4459694,812
4459695,463
4459697,964
4459696,963
4459696,961
4459703,545
4459704,52
4459707,286
4459705,678
4459704,218
4459705,598
4459702,033
4459699,297
4459699,302
4459694,39
4459696,393
4459693,618
4459692,366
4459691,133
4459689,695
4459691,412
4459689,816
4459689,734
4459688,532
4459688,524
4459691,37
4459690,43
4459706,832
4459705,436
4459718,022
4459718,028
4459720,442
4459727,574
4459727,181
4459741,678
4459742,595
4459761,696
4459760,976
4459772,542
4459773,304
4459781,92
4459781,692
4459781,693
4459790,409
4459790,555
4459796,09
4459796,691
4459796,714
4459792,3
4459792,306
4459790,468
4459790,467
4459788,499
4459788,51
4459788,489
4459791,383
4459792,253
4459791,716
4459796,516
4459796,08
4459797,384
4459805,672
4459805,628
4459805,656
4459805,65
4459805,512
4459805,492
4459800,819
4459800,78
4459798,215
4459798,219
4459798,265

Z Cod.
654,909 PTI1
655,43 PTI
656,552 PT
656,477 PT
655,435 PTI
655,436 PTI
655,608 PTI
656,634 PT
656,456 PT
655,366 PTI1
654,975 PTI
656,081 PT
655,359 PT
654,013 PTI1
654,021 PT1
653,559 PTI1
654,695 PT
653,851 PT
652,991 PTI1
652,281 PTI
652,067 PTI
652,806 PT
651,988 PT
651,846 PT
651,42 PTI
651,181 PTI
651,223 PTI
651,918 PT
652,866 PT
651,761 PTI
652,457 PTI1
652,472 PTI
654,777 PT
653,577 PT
652,842 PTI
653,187 PTI
654,769 PT
655,168 PT
653,99 PTI
654,506 PTI
655,355 PT
655,354 PT
654,591 PTI
654,583 PTI1
655,302 PTI
655,851 PT
655,212 PT
655,136 BORDI
655,282 BORDII
655,37 BORDI
65525  BORD
655,256  BORD
655,422 BORDI
654,942 BORDI
654,925 BORDI
654,813 BORD
655,002 AL
654,934 AL
654,861 AB
654,838 AB
654,862 AL
654,909 AL
654,719 AGLOMI
654,878 BORD2I
654,756 BORD2
654,768 BORD2
654,866 BORD3I
654,77 HORMI
654,795 HORM
654,932 BORD3
654,298 BORD3
654,292 BORD3
654,177 HORM
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Pto

864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936

X

421741,068
421741,113
421741,084
421741,131
421741,105
421748,06
421748,093
421748,087
421748,077
421748,025
421747,182
421747,226
421744,722
421743,421
421743,932
421733,974
421734,55
421733,249
421732,468
421733,327
421732,892
421737,62
421737,266
421738,572
421738,231
421739,513
421739,046
421738,828
421736,697
421736,918
421737,004
421737,006
421740,423
421740,347
421742,449
421742,578
421742,706
421743,979
421743,831
421743,823
421743,934
421741,796
421741,702
421741,569
421741,252
421741,283
421740,795
421740,165
421740,633
421740,312
421740,593
421741,662
421741,5
421742,833
421742,984
421741,522
421741,523
421752,877
421752,852
421754,335
421754,349
421754,346
421754,353
421754,247
421750,409
421749,552
421756,325
421755,503
421755,803
421751,15
421751,471
421750,623
421746,62

Fecha: Julio 2011

Y

4459802,792
4459802,758
4459802,947
4459802,952
4459802,917
4459801,545
4459801,574
4459801,6
4459801,47
4459801,394
4459796,795
4459796,813
4459800,325
4459799,466
4459799,856
4459795,752
4459796,126
4459795,279
4459791,437
4459790,122
4459790,886
4459789,728
4459789,298
4459790,15
4459794,243
4459795,114
4459798,425
4459798,473
4459787,557
4459787,526
4459787,346
4459787,364
4459789,048
4459788,561
4459788,133
4459788,626
4459788,592
4459794,951
4459794,974
4459794,977
4459795,47
4459795,908
4459795,409
4459795,446
4459793,866
4459793,845
4459793,943
4459790,759
4459790,678
4459789,092
4459790,646
4459791,317
4459790,545
4459790,287
4459791,037
4459786,671
4459786,689
4459784,957
4459784,944
4459782,237
4459782,244
4459782,245
4459782,246
4459784,19
4459786,606
4459787,95
4459790,514
4459791,871
4459791,104
4459792,147
4459791,563
4459792,854
4459792,544

V/

654,201
654,3
654,192
654,175
654,298
653,93
653,825
653,778
653,83
653,931
653,969
653,849
654,095
654,173
654,109
654,59
654,606
654,68
654,737
654,72
654,679
654,333
654,458
654,393
654,413
654,344
654,339
654,36
654,507
654,494
654,41
654,517
654,197
654,179
654,165
654,16
654,158
654,163
654,152
654,126
654,141
654,151
654,139
654,165
654,159
654,169
654,181
654,184
654,175
654,182
654,187
654,18
654,174
654,162
654,174
654,094
654,218
653,124
653,083
652,615
652,615
652,638
652,634
652,887
653,38
653,534
653,16
653,357
653,138
653,541
653,551
653,657
653,901

Cod. Pto
HORM 937
BORD3 938
BORD2 939
AGLOM 940
BORD2 941
BORD2 942
BORD2 943
AGLOM 944
HORMI 945
BORD3 946
BORD3 947
HORM 948
AL 949
AL 950
AB 951
AB 952
AL 953
AL 954
AL 955
AL 956
AB 957
AB 958
AL 959
AL 960
AL 961
AL 962
REI 963
REJ 964
REJ 965
REJ 966
BORD 967
BORDI 968
REJI 969
REJ 970
REJ 971
REJ 972
REG 973
REG 974
REG 975
REI 976
REJ 977
REJ 978
REJ 979
REG 980
REG 981
REN 982
REJ 983
REJ 984
REJ 985
REG 986
REG 987
REG 988
REG 989
REG 990
REG 991
BORD 992
BORDI 993
BORDI1 994
BORD 995
BORD 996
BORD 998
BORD1 999

BORDI 1000

STV 1001

AL 1002

AL 1003

AL 1004

AL 1005

AB 1006

AB 1007

AL 1008

AL 1009

AL 1010

X

421745,744
421746,042
421745,044
421744,697
421745,553
421745,554
421744,883
421745,876
421734,544
421736,615
421743,632
421743,966
421744,496
421749,062
421748,965
421757,381
421757,339
421758,281
421758,326
421758,314
421758,33
421758,342
421759,304
421759,3
421760,252
421760,242
421761,106
421761,102
421761,44
421761,475
421762,137
421762,132
421762,6
421762,631
421762,896
421762,857
421762,967
421763,006
421762,938
421762,903
421762,644
421762,663
421760,438
421760,4
421760,05
421760,059
421758,906
421758,889
421758,882
421758,877
421758,477
421758,521
421757,759
421757,721
421756,773
421757,37
421760,024
421760,015
421760,476
421760,478
421717,996
421714,554
421711,126
421706,35
421702,982
421698,439
421692,627
421680,198
421673,422
421668,659
421668,289
421650,101
421646,198

Y

4459793,852
4459793,332
4459788,404
4459788,944
4459787,637
4459787,629
4459790,662
4459791,607
4459794,176
4459794,227
4459800,545
4459799,772
4459799,26
4459795,735
4459795,355
4459794,745
4459794,769
4459799,526
4459799,524
4459799,704
4459799,668
4459799,712
4459799,384
4459799,354
4459798,942
4459798,98
4459798,282
4459798,26
4459797,892
4459797911
4459797,12
4459797,089
4459796,159
4459796,18
4459795,173
4459795,173
4459794,1
4459794,123
4459793,068
4459793,056
4459792,098
4459792,093
4459786,64
4459786,654
4459785,686
4459785,684
4459782,881
4459782,902
4459782,9
4459782,906
4459781,989
4459781,983
4459780,113
4459780,117
4459781,567
4459781,258
4459787,23
4459787,238
4459788,082
4459788,083
4459798,735
4459792,537
4459785,233
4459773,85
4459766,394
4459756,505
4459744,166
4459718,26
4459703,504
4459692,753
4459693,064
4459700,26
4459701,705

Z Cod.
653,982 AL
653,868 AB
653,835 AB
653,947 AL

653,847 AL
653,856 AL

653,995 F
653,933 AP
654,65 BA
654,539 BA
654,17 AL
654,111 AB
654,12 AL

653,864 BOMB
653,855 RIEG
653,431 BORD3
653,312 HORM
653,296 HORM
653,411 BORD3
653,28 BORD?2
653,401 BORD2
653,247TAGLOM
653,211AGLOM
653,343 BORD2
653,282 BORD2
653,149AGLOM
653,119AGLOM
653,242 BORD2
653,222 BORD2
653,087AGLOM
653,035AGLOM
653,167 BORD2
653,127 BORD2
652,992AGLOM
652,949AGLOM
653,103 BORD2
653,073 BORD2
652,907AGLOM
652,872AGLOM
653,019 BORD2
652,984 BORD2
652,833AGLOM
652,493AGLOM
652,605 BORD2
652,44 BORD2
652,429AGLOM
652,216AGLOM
652,213 BORD
652,224 BORD
652,219 BORD2
652,295 BORD2
652,157AGLOM

652,053AGLOM
652,18 BORD?2
652,321 AP
652,279  BAC
652,644 STV
652,643 STV
652,739 PAP
652,741 PAP
655,354 CTI

656,715  CT+l
658,107 CT+1.5
658,917 CT+1.5
659,139  CT+l
658,888 CT
658,911 CT+l
657,769 CT+1.5
656,807 CT+1.5
656,241 CT+1.5
656,263 CT+1.5
657,532 CT+2
657,815  CT+l
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Pto

1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1263
1264
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286

X

421639,365
421626,764
421625,156
421624,626
421624,626
421622,45
421618,287
421615,57
421614,182
421613,219
4216133
421615,902
421624,41
421623,098
421620,617
421615,626
421615,125
421614,251
421612,51
421609,366
421607,136
421607,195
421612918
421602,127
421608,62
421608,675
421606,447
421600,953
421596,776
421591,727
421598,528
421598,517
421592,604
421586,557
421601,601
421598,286
421597,905
421595,272
421592,704
421595,014
421595,114
421596,109
421595,962
421609,858
421622,852
421613,497
421627,95
421638,354
421652,221
421642,58
421664,189
421682,267
421689,129
421695,606
421695,595
421678,401
421669,736
421654,832
421665,444
421650,013
421640,311
421624,22
421613,363
421621,045
421626,543
421638,193
421632,344
421646,854
421652,097
421661,097
421665,118
421665,213
421666,648

Fecha: Julio 2011

Y

4459704,082
4459709,238
4459710,953
4459710,46

4459710,448
4459710,232
4459711,546
4459712,958
4459712,081
4459712,055
4459710,941
4459710,387
4459711,798
4459711,275
4459711,463
4459713,246
4459713,895
4459713,263
4459712,634
4459710,195
4459708,546
4459708,322
4459704,324
4459704,844
4459702,092
4459702,034
4459690,67

4459692,397
4459693,73

4459678,515
4459675,204
4459675,208
4459662,286
4459664,271
4459647,608
4459649,922
4459652,85

4459654,036
4459650,879
4459648,447
4459651,27

4459651,896
4459650,732
4459662,43

4459652,096
4459638,524
4459627,796
4459642,345
4459631,039
4459616,206
4459620,871
4459610,45

4459625,388
4459640,178
4459640,193
4459646,987
4459629,756
4459641,423
4459655,533
4459668,554
4459656,283
4459668,579
4459677,868
4459690,067
4459699,483
4459693,368
4459680,726
4459674,645
4459689,423
4459686,217
4459684,312
4459687,108
4459683,941

V/

Cod. Pto

658,189 CT+1
658,837CT1.5

658,757
658,875
658,867
658,908
659,099
658,967
658,538
658,524
658,879
659,084
658,061
658,036
658,085
658,292
658,098
658,081
658,089
657,731
657,589
657,667
658,718
657,215
657,95

657,964
657,652
656,936
656,557
655,656
656,365
656,356
655,368
654,671
651,642
651,982
652,175
652,284
652,038
651,947
653,005
652,992
652,953
652,814
650,944
650,204
648,738
649,279
647,623
646,973
646,049
644,817
645,602
646,219
646,223
647,574
646,652
648,408
648,947
651,107
650,431
652,414
654,216
654,43

654,693
653,294
652,878
651,695
652,847
652,004
651,637
651,904
651,175

CTI
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT

VLLI

PTI
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
CT

VLL
R
R
R
VLL

S
Emmw

VLL
VLL

ARAAARIRARARAAIAANAINAAIRIRIA

ol el
~ R R

AARARARARARAAAAAIAIAIAIRIAIAA

1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359

X

421667,889
421672,045
421679,022
421680,715
421682,635
421687,289
421688,982
421689,553
421685,685
421683,129
421681,257
421682,366
421682,309
421686,554
421685,525
421686,422
421685,23

421684,483
421690,329
421682,575
421695,741
421705,04

421709,329
421714,873
421703,873
421691,928
421683,155
421690,745
421693,672
421693,702
421692,195
421694,241
421696,966
421700,113
421703,544
421705,357
421703,253
421704,521
421703,687
421709,004
421712,956
421716,009
421719,435
421719,633
421721,637
421726,018
421728,236
421731,485
421732,946
421731,522
421729,119
421726,851
421724,415
421724,392
421721,67

421718,743
421717,985
421716,525
421714,992
421708,476
421706,002
421705,088
421704,13

421703,474
421705,903
421702,248
421703,859
421702,034
421700,055
421696,911
421694,677
421691,614
421692,295

Y

445968724
4459680,271
4459692,528
4459691,82
4459689,103
4459687,622
4459689,987
4459692,611
4459695,713
4459696,391
4459694,813
4459694,07
4459691,737
4459689,74
4459691,552
4459692,859
4459693,344
4459694,155
4459685,002
4459673,504
4459666,985
4459663,301
4459675645
4459687,633
4459693,322
4459700,658
4459705,534
4459718453
4459714,021
4459710,349
4459705,27
4459703,739
4459705,467
4459704,895
4459708,054
4459713,391
4459715,764
4459720,149
4459725,989
4459725,149
445972751
4459733,912
4459740,018
4459743044
4459746251
4459748,368
4459752,532
4459752,238
4459754,253
4459757,267
4459759,841
4459762,642
4459762,964
4459762,975
4459759,719
4459759,72
4459761,434
4459761,813
4459756,275
44597532

4459750,174
4459747456
4459745 524
4459744,06
4459742,971
4459737,587
4459734,231
4459732,654
4459729316
4459727,387
4459724357
4459720,735
4459717,875

Z Cod.

651,346
650,408
650,741
650,635
650,332
649,871
649,98
650,083
650,621
650,786
650,755
651,28
651,341
650,983
651,233
651,291
651,19
651,477
649,415
649,228
647,981
647,21
647,805
648,081
648,911
650,66
651,667
652,056
651,588
651,24
650,963
650,697
650,631
650,217
650,18
650,52
650,968
651,161
651,736
651,112
651,044
651,133
651,303
651,438
651,52
651,34
651,411
651,2
651,286
651,54
651,845
652,22
652,515
652,514
652,526
652,902
653,163
653,343
653,122
653,444
653,41
653,618
653,061
653,052
652,871
652,546
652,344
652,293
652,208
652,285
652,361
652,409
652,475

BAA R TR R A AR R IR A ARRARRARR AR R

LRI1I
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
LR1
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1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432

X

421692,561
421695914
421697,573
421695,641
421697,9
421696,865
421695,666
421694,543
421694,388
421693,358
421694,589
421696,31
421698,248
421698,241
421699,274
421700,971
421699,239
421701,622
421700,103
421699,247
421697,977
421700,089
421701,035
421702,34
421702,113
421701,246
421700,12
421700,913
421702,135
421704,097
421706,449
421708,795
421710,908
421703,966
421704,037
421705,877
421706,311
421705,563
421704,483
421706,491
421709,12
421710,647
421713,846
421714,678
421713,05
421710,751
421709,044
421707,333
421707,556
421706,934
421705,322
421707,22
421709,617
421712,636
421711,559
421713,943
421718,144
421724,065
421722,816
421724,819
421724,216
421725,832
421727,239
421726,189
421729,285
421728,275
421726,064
421724,554
421722,484
421720,385
421718,678
421716,906
421712,53

Fecha: Julio 2011

Y

4459720,558
4459721,82

4459720,309
4459718,757
4459718,134
4459715,735
4459711,854
4459709,02

4459707,69

4459705,628
4459705,961
4459708,478
4459707,36

4459707,356
4459709,189
4459709,591
4459712,085
4459714,343
4459715,854
4459717,48

4459718,288
4459719,591
4459719,061
4459718,904
4459721,435
4459724,04

4459723,015
4459727,715
4459729,177
4459728,211
4459727,255
4459727,979
4459730,223
4459732,107
4459730,47

4459731,286
4459733,17

4459735,177
4459737213
4459739,919
4459739,152
4459737,597
4459736,499
4459738,992
4459739,248
4459740,418
4459741,26

4459741,989
4459743,316
4459744,521
4459745,979
4459749,981
4459749,718
4459754,173
4459754,965
4459763,119
4459769,012
4459765,55

4459759,091
4459758,463
4459760,694
4459760,665
4459759,355
4459757,986
4459757,268
4459755,467
4459753,952
4459750,829
4459749,22

4459748,956
4459751,346
4459748,768
4459749,814

V/

652,53

652,979
652,264
651,782
652,603
652,739
652,32

651,695
651,175
651,402
651,528
651,748
651,331
651,35

650,99

651,311
652,138
651,783
651,829
652,57

652,587
651,999
651,707
651,999
652,578
652,448
651,982
652,732
652,721
652,708
652,271
652,122
652,236
652,854
652,283
652,894
652,383
653,009
653,228
653,255
652,571
652,444
652,26

652,154
652,619
652,791
653,176
653,46

653,141
653,508
653,55

653,752
653,866
653,761
653,598
653,529
653,504
652,704
652,921
652,482
653,13

653,096
652,679
652,557
652,459
652,399
652,341
652,323
652,024
652,755
652,756
652,257
652,58

Cod. Pto

AARARARARAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAIAAAAAAAAAAIAIARRAAAAAAARRAAAAAAANRIR A A AN AANAANRIRIAAAAANANIRIRIRA

1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505

X

421711,534
421713,04
421714,549
421718,323
421717,336
421715,624
421717,588
421712,559
421718,934
421724,575
421723,968
421725,769
421724,416
421726,608
421728,703
421728,484
421730,366
421730,481
421729,689
421727,462
421725,862
421724,43
421721,601
421721,088
421721,522
421722
421723,374
421724,144
421724,948
421722,638
421722,533
421722,82
421723,637
421724,708
421725,62
421726,499
421718,228
421724,59
421732,98
421736,48
421739,988
421739,934
421739,955
421733,48
421733,407
421735,669
421742974
421747,524
421738,754
421737918
421738,995
421736,914
421734,686
421735,287
421736,503
421731,311
421729,596
421727,326
421727,158
421729,99
421730,021
421731,882
421730,765
421729,241
421718,326
421718,308
421719,615
421720,325
421724,853
421733,573
421742,65
421745,658
421747,901

Y

4459746,515
4459747,742
4459747,446
4459745,793
4459743,714
4459742,553
4459741,884
4459701,636
4459697,992
4459710,801
4459711,321
4459716,777
4459711,782
4459717,804
4459720,887
4459721,137
4459726,368
4459726,218
4459728,019
4459723,509
4459723,065
4459719,784
4459717,138
4459714,577
4459712,998
4459711,811
4459712,489
4459715,037
4459716,074
4459713,295
4459715,016
4459715,936
4459717,563
4459718,567
4459720,807
4459722,479
4459724,816
4459737,488
4459734,148
4459740,741
4459750,46

4459750,476
4459750,467
4459754,022
4459753,985
4459762,033
4459758,981
4459768,259
4459771,803
4459770,153
4459767,971
4459766,308
4459767,876
4459769,782
4459768,928
4459767,799
4459767,434
4459769,486
4459771,424
4459771,381
4459771,381
4459770,438
4459768,853
4459770,282
4459775,47

4459775,515
4459785,558
4459781,188
4459779,182
4459778,288
4459776,544
4459776,514
4459778,238

Z Cod.
652,544 R
653,149 R
653,145 R
652,736 R
652,096 R
652,404 R
652,167 R
649,079 R
648,667 LR
649,376 LR
649378 LR
649,54 LR
649,135 LR11
649,131 LR1
649,364 LR1
649,546 LR
649,833 LR
649,719 LR1
650,175 LR
650,163 LR
65023 LR
649,99 LR
649,705 LR
649,484 LR
649,51 LR
649,366 LR
649391 LR
649,473 LR
649,575 LR
649936 R
650217 R
649857 R
650,572 R
650,046 R
650,061 R
650,466 R
650,485 R
650,952 R
6503 LRI
650,54  LR1
650,962 LR1
650,95 LRI
650,961 LR1
651,236 R
651226 R
651,524 R
651,197 LR1
651,375 LRI
651877 R
651,88 R
651,642 R
651,629 R
652,038 R
652,112 R
652,517 R
652,3 R
652,403 R
652,701 R
652,901 R
652,611 R
652,613 R
652377 R
652912 R
652912 R
653,841 PTI
653,847 R
654,818 R
654,106 PTI
653,466 PT
652,793 PT
652,229 PT
652,158 PT
652,159 PT
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1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579

X

421749,789
421750,828
421749,95

421751,859
421752,635
421749,928
421748,383
421746,573
421743,929
421739,201
421732,41

421724,486
421721,467
421720,143
421723,702
421727,498
421734,68

421738,745
421747,994
421749,754
421751,865
421665,38

421666,348
421690,956
421689,782
421702,912
421700,239
421729,616
421728,353
421771,514
421772,696
421772,691
421766,025
421757,67

421757,661
421751,441
421751,419
421755,667
421755,638
421754,047
421754,026
421752,263
421752,309
421753,723
421753,706
421749,355
421751,417
421749,387
421751,375
421749,619
421749,488
421749,492
421747,598
421749,633
421749,652
421749,547
421747,625
421745,966
421745,955
421740,172
421740,204
421741,845
421741,881
421743,938
421743,904
421742,886
421743,441
421742,691
421742,672
421742,664
421750,039
421747,632
421742,278

Fecha: Julio 2011

Y

4459780,935
4459782,417
4459774,196
4459778,918
4459780,871
4459783,915
4459780,83
4459778,932
4459778,22
4459779,297
4459780,352
4459781,594
4459781,935
4459782,84
4459786,316
4459787,013
4459786,473
4459786,2
4459784,971
4459783,841
4459783,475
4459828,507
4459826,925
4459818,356
4459819,927
4459816,455
4459815,481
4459808,037
4459809,392
4459801,307
4459800,003
4459799,993
4459784,195
4459779,972
4459780,003
4459764,64
4459764,62
4459780,845
4459780,88
4459781,504
4459781,508
4459777,266
44597717,29
4459776,151
4459776,139
4459765,418
4459764,623
4459765,45
4459764,677
4459760,185
4459760,237
4459760,28
4459761,053
4459760,162
4459760,159
4459760,196
4459760,986
4459761,746
4459761,776
4459747,532
4459747,551
4459746,886
4459746,902
4459746,073
4459746,055
4459744,629
4459744,438
4459742,91
4459742,943
4459742,91
4459742,095
4459741,228
4459744,929

Z Cod. Pto

652,428 PT
652,643 PT
651,717 LR1
652,06 LR1
652,312 LR1
653,064 CTI
652,978 CT

653,018 CT
653,176 CT
653,687 CT
654,011 CT
654,432 CT
654,437 CT
654,413 CT
654,607 LRI
654,426 LR
654,228 LR
654,095 LR
653,332 LR
653,028 LR
652,727 LR
655,294 RS
655,313 RPL
655,509 RPL
655,503 RS
655,336 RS
655,358 RPL
654,75 RPL
654,739 RS
652,555 RS
652,488 RPL
652,491 RPL
652,283 RCYII
652,003AGLOMI
652,05 BORDI
651,33 BORDI
651,431 BORD
652,161 HORMI
652,276 BORD11
652,57 BORD2I
652,496 BORD3I
651,963 BORD3
652,107 BORD2
652,011 BORDI
652,006 BORD1
651,506 BORDI
651,43 BORDI
651,411 HORM
651,34 HORM
651,247 BORDI
651,257 BORDI1
651,249 BORDI
651,31 BORDI
651,115 BORDI
651,08 AGLOM
651,122 HORMI
651,121 HORM
651,345 BORD2
651,2 BORD3
650,706 BORD3
650,75 BORD2
650,65 BORDI
650,545 HORM
650,521 HORM
650,613 BORDI
650,558 RPL
650,409 IMB
650,373AGLOM
650,486 BORDI1
650,401 HORMI
650,572 RCYII
650,503 RPL
650,568 AB

1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652

X

421749,572
421740,619
421740,641
421734,539
421734,493
421736,522
421736,569
421736,58

421734,639
421734,665
421735,084
421734,13

421734,595
421735,151
421734,654
421734,655
421732,619
421732,647
421730,954
421730,941
421730,938
421740,752
421738,024
421738,036
421729,155
421727,467
421727,952
421728,825
421728,503
421728,105
421727,089
421726,767
421726,346
421726,214
421726,231
421726,387
421726,437
421728,456
421728,433
421727,665
421727,655
421725,645
421726,859
421727,663
421727,701
421725,665
421719,439
421721,488
421721,499
421719,415
421721,473
421719,668
421717,621
421715,947
421715,949
421719,604
421719,48

421720,038
421719,672
421717,64

421723,204
421725,708
421713,952
421711,604
421712,649
421711,396
421711,428
421713,471
421713,495
421713,432
421712,674
421712,696
421712,713

Y

4459762,871
4459743,787
4459743,746
4459728,718
4459728,676
4459727,83

4459727,864
4459727,833
4459726,764
4459726,774
4459725374
4459725,814
4459724,165
4459723,962
4459723,174
4459723,179
4459724,056
4459723,987
4459724,643
4459724,669
4459724,655
4459718,34

4459717,661
4459717,648
4459718,391
4459714,286
4459716,157
4459719,409
4459719,547
4459718,577
4459715,105
4459715,254
4459714,284
4459712,972
4459712,948
4459708,596
4459708,631
4459707,744
4459707,724
4459705,86

4459705,856
4459706,749
4459706,989
4459705,849
4459705,826
4459706,688
4459691,399
4459690,537
4459690,525
4459691,338
4459690,522
4459686,078
4459686,937
4459687,563
4459687,571
4459688,984
4459686,825
4459686,604
4459686,06

4459686,893
4459680,671
4459681,519
4459678,859
4459670,308
4459669,902
4459671,526
4459671,569
4459670,764
4459670,75

4459670,714
4459668,773
4459668,726
4459668,731

Z Cod.

651,318 AB
650,548 BORD1
6504 HORM
649,833 HORM
649,957 BORDI1
649,888 BORD1
649,787 HORM
649,745AGLOM
649,773 AB
649,771 AB
649,765  BAC
649,801 AP
649,705 RPL
649,546 IMB
649,564 HORMI
649,652 BORDI
649,727 BORDI1
649,574 HORM
649,818 BORD2
649,678 BORD3
649,677 BORD3
649,544 RS
649,494 RPL
649,467 RPL
649,464 RCYII
649,304 RCYI
649,38 RG
649,437  AEL
649,38 AEL
649,223  AEL
649,278  AEL
649,138  AEL
649,119  AEL
649,146 BORD3
649,269 BORD2
649,07 BORDI
648,927 HORM
648,923 HORM
649,014 BORD1
648,947 BORDI1
648,939 BORDI1
648,968 BORDI1
649,01 AB
648,824 HORMI
648,8 AGLOM
648,82 HORM
648,229 HORM
648,159 HORM
648,132AGLOM
648,356 BORDI
648,275 BORD1
648,125 BORDI
648,206 BORDI
648,212 BORD2
648,141 BORD3

648,256 AB
648,141 RPL
647,982  IMB

647,999 HORMI
648,078 HORM

647,968 RPL
648,022 RS
647,832 AP
647,489 AP
647,427  BAC
647,515 BORDI1
647,41 HORM
647,383 HORM

647,33 AGLOM
647,483 BORDI1
647,36 BORDI
647,264 HORMI
647,23 AGLOM
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1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690

X

421710,67

421710,663
421709,494
421709,056
421709,044
421702,885
421702,909
421704,584
421704,626
421706,688
421706,653
421706,688
421706,555
421706,016
421704,509
421702,263
421704,408
421704,658
421704,667
421704,686
421702,642
421702,636
421696,447
421696,454
421698,535
421698,481
421698,519
421694,703
421694,683
421696,63

421697,648
421697,656
421697,686
421695,615
421695,603
421687,681
421687,699
421689,417
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Y

4459669,594
4459669,644
4459670,593
4459670,513
4459670,528
4459655,42

4459655,422
4459654,774
4459654,768
4459653,996
4459653,935
4459653,97

4459653,191
4459653,442
4459653,435
4459653,09

4459652,305
4459649,036
4459648,967
4459648,988
4459649,772
4459649,832
4459634,483
4459634,534
4459633,592
4459633,674
4459633,682
4459635,075
4459635,096
4459633,288
4459631,628
4459631,62

4459631,633
4459632,397
4459632,471
4459617,766
4459617,771
4459617,139

Z Cod. Pto

647,295 HORM
647,432 BORDI
647,488 STV
647,507 BORD2
647,375 BORD3
646,751 BORD3
646,87 BORD2
646,831 BORDI
646,704 HORM
646,676 HORM
646,787 BORDI

646,646AGLOM
646,554 M
646,729 RS
646,741 RR
646,912 AB
646,738 AB

646,577 BORDI
646,471 HORMI
646,436 AGLOM
646,468 HORM
646,604 BORDI
645,917 BORDI
645,892 HORM
645,679 HORM
645,919 BORDL1
645,782AGLOM
646,036 BORD2
645,876 BORD3
645,918 AB
645,837 BORDI
645,737 HORMI
645,685AGLOM
645,763 HORM
645,859 BORDI
645,147 BORD3
645,146 BORD2
645,137 BORDI

1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274

X

421689,445
421691,469
421691,475
421691,442
421690,06

421689,126
421688,906
421689,492
421690,038
421711,973
421714,34

421702,779
421700,693
421689,65

421689,664
421687,635
421687,645
421690,555
421692,41

421568,905
421570,559
421589,109
421587,55

421599,346
421601,308
421604,537
421605,88

421633,657
421632,99

421637,166
421637,627
421647,468
421646,997
421661,102
421661,506

Y

4459617,152
4459616,339
4459616,346
4459616,325
4459614,546
4459614,746
4459613,889
4459612,687
4459612,496
4459653,046
4459654,506
4459626,224
4459625,317
4459611,876
4459611,854
4459612,686
4459612,014
4459600,555
4459601,489
4459649,26
4459650,531
4459696,826
4459695,69
4459725,641
4459726,493
4459723,646
4459724,469
4459752,964
4459754,761
4459764,199
4459762,404
4459784,582
4459786,305
4459818,379
4459816,3

Z Cod.

645,015 HORM
645,082 HORM
645,055AGLOM
645,206 BORDI1
645,075  BAC
645,117 RE

645,118 AB
644,98 RS
644,835 M
646,755 RPL

646,872 RS
645,708 RS
645,623 RPL
644,983 BORD1
644,845 HORMI
644,856 HORM
644,986 BORD1
644,581 RPL
644,635 RS
653,523 RPL
653,644 RS
656,67 RS
656,523 RPL
657,854 RPL

657,904 RS
657,918 RPL
657,983 RS
657,914  RPL

657,882 RS
657,539 RS
657,541 RPL
656,753 RPL
656,701 RS
655,487 RS
655,535 RPL
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7.4.- Reportaje Fotografico.
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EUROCONSULT

INGENIERUS CONSULTORES Y CCNTROL DE CALIDAD

Proyecto: Parcela ES-01+ES-R1 (Instituto), Arroyomolinos, Madrid

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Cetificate of Calibration
Niimero 2611
Number
Pagina 1 de 2 paginas
Page 1 of 2 pages
f Mav de Kara 303, loeal 3
; ‘ ONY‘ A 28033 Madrid
Fax: 91 382 41 534
Consultoria y Calibracion S.L. vt comyeites

VENTA Y ALQUILER DE INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS « CALIBRACION ¥ REPARACION DE EQUIPOS « OFICINA TECNICA

Iedformacidn / Dpte, Alquiteres Dpto. Comercial Oficina Técricn Servicio Teenico
%1 38240 72 OF 382 41 35 a7 382 41 56 91 382 41 57
infameonieaes cormreial Gcomyped.os fgetieria Soomyca.es sal aconycnas
OBJETO GPS
Item
MARCA TRIMBLE
Mark
MODELO 5800
Model
IDENTIFICACION 4439138832
Identification
SOLICITANTE (Cliente) GRUPO EUROCONSULT
Applicant AVD. CAMINO DE LO CORTAO, N° 17
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID)

FECHA/S DE CALIBRACION 09/06/2010
Date/s of Calibration
Signatario/s autorizado/s Fecha de emision  09/06/2010
Authorized sjgnatory/ies Date of issue

Luis Jiménez Molinero
- Director Técnico -

La precision de las medidas efectuadas se refiere a las condiciones en el momento de efectuarlas y en el mismo lugar de la

calibracion.
Este cerificado no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

CONSULTORIA Y CALIBRACION S.I.. B-84526°35 Inscrito en el Registro Mervantil de NMuadrid - Tomo 22,123, Libre 0, Folio 19£, Seccion 8%, Hoju M-301602, Inscripion 1
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EUROCONSULT

INGENIERUS CONSULTORES Y CCNTROL DE CALIDAD

Proyecto: Parcela ES-01+ES-R1 (Instituto), Arroyomolinos, Madrid

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Cetificate of Calibration
Nimero 2611
Number
Pagina 2 de 2 paginas
Page 2 of 2 pages
O/ Mar de Kara 172, local 3
. O NY‘ A 28033 Madrid
L Fax: 91 382 41 54

Consultoria y Calibracion S.L. W CONcueS

VENTA Y ALQUILER DE INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS - CALIBRACION Y REPARACION DE EQUIPOS - OFICINA TECNICA

Inforuacidn / Bpto. Alquileres Dpto. Comercint Cficing Técnica Servicio Téenica
& 382 40 72 GF 3824] 35 T 382 41 50 OF 382 41 57
infascampenes comprcialGromycass IGEHICra S Comyfea.es sal S comjea s

PROCEDIMIENTO SEGUIDO:

P.GPS
PATRON UTILIZADO:

Linea Base, con certificado del CENTRO ESPANOL DE METROLOGIA CEM- 081843001

CONDICIONES AMBIENTALES: TEMPERATURA: 24 = 0.5 °C

DATOS TECNICOS:

Exactitud:
Desviacion estandar 20 mm + 1 ppm

U=3 mm (K=2)

(*) La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medicién por el factor
de cobertura k=2 que, para una distribucién normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el
95%. La incertidumbre tipica de medida se ha determinado conforme al documento EAL-R2.

Signatario/s autorizado/s Fecha de emisién  06/09/2010
Authorized sigpatory/ies Date of issue

‘.
Luis Jiménez Molinero
- Director Técnico -

CONSULTORIA Y CALIBRACION S.L. B-S4526235 Lnwcrito en ol Re gistro Mercanttl de Madriil - Tome 22,123, Libro 0, Tolio 194, Seccidn §, Floja M-391692, Inscripeion 1
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EUROCONSULT

INGENIERUS CONSULTORES Y CCNTROL DE CALIDAD

Proyecto: Parcela ES-01+ES-R1 (Instituto), Arroyomolinos, Madrid

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Cetificate of Calibration
Nimero 2610
Number

Pagina 1 de 2 paginas
Page 1 of 2 pages

O Maw de Ran 103, local 3
G 25033 Madrid
Fax: 01 382 41 54

Consultoria Yy Cﬂlibrﬂl’.‘ ion S.L. wWACONYCOL'S

VENTA Y ALQUILER DE INSTRUMENTUS TOPUGRAEICOS « CALIBRACTON ¥ REPARACION DE EQUIPOS « OFICINA TECNICA

Tteforpracion / Dpto, Alquileres Dpto. Coneercial Oficina Wéenien Servicip Téenico
91 382 40 72 91 382 41 35 91 382 41 56 97 382 41 57
trfoacomycaes comperciglacomcacs ingenterinweomyea.es sel dcomjpeass
OBJETO GPS
Item
MARCA TRIMBLE
Mark
MODELO R6
Model
IDENTIFICACION 4733137616
Identification
SOLICITANTE (Cliente) GRUPO EUROCONSULT
Applicant AVD. CAMINO DE LO CORTAO, N° 17
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID)

FECHA/S DE CALIBRACION 06/09/2010

Date/s of Calibration

Signatario/s autorizado/s : P Fecha de emision  06/09/2010
'Authorized signatory/ies - Date of issue

Luis Jiménez Molinero
- Director Técnico -

La precision de las medidas efectuadas se refiere a las condiciones en el momento de efectuarlas y en el mismo lugar de la

calibracion.
Este cerificado no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

ONSULTORFA Y CALIBRACION §.L. B-$4526235 Inscrito rn ol Kuogistro Mercantil de Madrid - Tomo 22,123, Libso 0, Folio 194, Seccidn 8, Hofa M-304092, Inscripeion 1
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EUROCONSULT

INGENIERUS CONSULTORES Y CCNTROL DE CALIDAD

Proyecto: Parcela ES-01+ES-R1 (Instituto), Arroyomolinos, Madrid

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Cetificate of Calibration
Niamero 2610
Number

Pagina 2 de 2 paginas
Page 2 of 2 pages

G Mar de Kara w2, local 3
‘ 28033 Meadrid
Faxy:81 382 41 54

Consultoria y Calibracién S.L. . conyca.es

VENTA Y ALQUILER DE INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS - CALIBRACION Y REPARACION DE EQUIPOS - OFICINA TECNICA

Informacidin/ Dpto. Adguileres Dpto. Comercial Oficing Técmica Servicio Véanico
4138240 72 M 382 4155 91 382 41 56 91 382 41 57
irfoeconyeass eonpercial Gromycacs ingenieriasicomon.es salGommyers

PROCEDIMIENTO SEGUIDO:

P.GPS

PATRON UTILIZADO:

Linea Base, con certificado del CENTRO ESPANOL DE METROLOGIA CEM- 081843001

CONDICIONES AMBIENTALES: TEMPERATURA: 24 = 05 °C

DATOS TECNICOS:

Exactitud:
Desviacién estindar 20 mm £+ 1 ppm

U=3 mm (K=2)

(*) La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medicién por el factor
de cobertura k=2 que, para una distribucién normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el
95%. La incertidumbre tipica de medida se ha determinado conforme al documento EAL-R2.

Signatario/s autorizado/s Fecha de emision  06/09/2010
Authorized dignatory/ies Date of issue

- Director Técnico -

CONSULTOREA Y CALIBRACION 8.1, B-61526235 Inserito en ol Regiatro Mercantil de Madvid - Tomo 22,123, Lilio 0, Folin 194, Seceion 8%, Hoju M-304092, Inscripefin 1
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EUROCONSULT

INGENIEROS GONSULTORES Y CGNTROL DE CALIDAD Proyecto: Parcela ES-01+ES-R1 (Instituto), AITOYOI’I’IOHHOS, Madrid

7.6.- Planos Resultantes.
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EUROCONSULT

INGENIEROS CONSULTORES Y CCNTROL DE CALIDAD Proyecto: Parcela ES-O1+ES-R1 (Instituto), Arroyomolinos, Madrid
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COLUMNAS LITOLOGICAS DE LOS SONDEOS



b LAT SONDEO NUMEROQO
EUROCONSULT COORDENADAS RELATIVAS FECHA
INGENIEROS CONSULTORES
X=421.77977
CONTROL DE CALIDAD >
et e e e A S-1 11/08/2011
TN AT Y =4.459.951,26
Z.=655,33 HOJA 1DE1
CLIENTE: CONSEJERIA DE EDUCACION DE LAC.AM. NIVEL DE AGUA: SECO
DIRECCION: C/ GENERAL DIAZ PORLIER 35, 28001, MADRID
C/OBRA’ INSTITUTO PUBLICO EN C/ FRANCIA - Gf BULGARIA ENSAYOS DE LABORATORIO CARACTERISTICAS DE ROCA
SITUACION: ARROYOMOLINOS, MADRID
o |o o Jo.08m HOE VETECRZATON |
PROF. g8 [SPTH 7p Jaccue L:(T)O NATURALEZA DEL TERRENO | uscs| kx| woe | 1o | Sl erasms : g
mm |G 9] N . 3 il %pasa| capsmen | 123466 v e u 0 R
A 0,00-10,43 m.
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- 22 ariables de arcilla de e 9 19| o |a72
X 35 olor marrén claro,
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=l m
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] o
3.0_ i
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w
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4.0_ 8 400
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I Z |50R
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5.0_ ol
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-
45|y
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i 3
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>
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| 3 P
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< [13
- 5] 24
& ﬁ 31
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8.0 o
<
o I
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E':u gravas
- o
9.0
y De 9,00 a 9,30 m nivel con
gravas
10.0_ 10,0
20 |
i 31
4 50/R
il 10,43 A 10,43 m FIN DE SONDEO
11.0_
TECNICO RESPONSABLE: JOSE ANTONTO HERGUETA LAZARO MAQUINA : SEGOQUI
FECHA" 11/8/2011
DIRECTOR DE AREA: JOSE ANTONIO POY MORAN OBSERVACIONES:
FECHA 11/8/2011

- Elinfirme d¢ easahn sl afects 8 bos bjst s sometidos al ensayo -Flinfirme oo debera reprodicinse parcistmente st sprebacion por eserina del Iiborstorin de casiye

HORMAS PARA LCS ENSAYOS Pered Fina (FF) ASTM-DIS87-83, Pared Grussa (PG) ASTM-D3550-84, SPT. UNE-EN IS0 22476-2/2006, Testgo Para®nada (TP) ASTM-D2113-83




:NADAS RELAT SONDEO NUMERO
EUROCONSULT COORDENADAS TIVAS FECHA
TNGENIEROS CONSULTORES X = 421801,14
. S-2 05/08/2011
Y =4.459.935,83
Z.=1652,75 HOJA 1DE1
CLIENTE: CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA C.AM. NIVEL DE AGUA: SECO
DIRECCION: C/ GENERAL DIAZ PORLIER 35, 28001, MADRID
C/OBRA: INSTITUTO PUBLICO EN C/ FRANCIA - C/ BULGARIA ENSAYOS DE LABORATORIO CARACTERISTICAS DE ROCA
SITUAGION: ARROYOMOLINOS, MADRID
[+ =) o Jo.osa NDE NGCE E WETEGRZACCAH |
FROF. ] 5 e TP |recur LITOl NATURALEZA DEL TERRENO | uscs]inm| W | LL | e (“l““ m | Frecnmss | pEssTENGA <
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11.0_
TECNICO RESPONSABLE: JOSE ANTONIO HERGUETA LAZARO MAQUINA : SEGOQUI
FECHA: 5/8/2011
DIRECTOR DE AREA* JOSE ANTONIO POY MORAN OBSERVACIONES:
FECHA- 5/8/2011
- Elinforms 3¢ emsayo sl afects 8 kot objetd sometidos al ensmyo -Flinforme no debera reproducine parvisl=ente sia b aprobacion por eserita del latorztorio de ensaya

HORMAS PARA LOS ENSAYOS: Pared Fina (PF) ASTM-DIS87-63, Pared Grussa (PG) ASTM-D3550-84, SPT: UNE-EN IS0 Z2476-2/2006, Tesbgo Para®nado (TP) ASTM-D2113-83




EUROCONSULT | COORDENADAS RELATIVAS SONDEO NUMERO FECHA
INGENIEROS CONSULTORES
L X =421.751,53
CONTROL DE CALIDAD ; 8_3 16/08’2011
: Y =4.459.921,56
FLELICADD ENEL Z - 655!40 HOJA I DE ]
CLIENTE: CONSEJERIA DE EDUCAGION DE LAC.AM. NIVEL DE AGUA: SECO

DIRECCION: C/ GENERAL DIAZ PORLIER 35, 28001, MADRID

C/OBRA: INSTITUTO PUBLICO EN C/ FRANCIA - C/ BULGARIA

SITUACION: ARROYOMOLINOS, MADRID

ENSAYOS DE LABORATORIO

CARACTERISTICAS DE ROCA
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TECNICO RESPONSABLE: JOSE ANTONIO HERGUETA LAZARO

FECHA 16/8/2011

MAQUINA : SEGOQUI

DIRECTOR DE AREA- JOSE ANTONIO POY MORAN

FECHA® 16/8/2011

OBSERVACIONES:

- Flinforme de ensayo s afeeta a Jos cbjet=s sometidos al ensnyo -El infirme 00 debera reproducinse parciatmente sia s sprobacion por escrits def lsborstorio de enssyo

HNORMAS PARA LOS ENSAYOS Pared Fina (PF) ASTM-D1587-83, Pared Grussa (PG) ASTAI-D3550-84, SPT. UNE-CM ISO 22476272006, Testga Parsfrado (TP} ASTM-D2113-83




EUROCONSULT | COORDENADAS RELATIVAS | SONDEO NUMERO FECHA
INGENIEROS CONSULTORES X o 42] 728,29
S...4 08/08/2011
=|Y =4.459.879,04
Z=053,15 HOJA 1DE 1
CLIENTE: CONSEJERIA DE EDUCACION DE LAC.AM. NIVEL DE AGUA: SECO
DIRECCION: C/ GENERAL DIAZ PORLIER 35, 28001, MADRID
C/OBRA: INSTITUTO PUBLICO EN C/ FRANCIA - C/ BULGARIA ENSAYOS DE LABORATORIO CARACTERISTICAS DE ROCA
SITUACION: ARROYOMOLINOS, MADRID
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TECNICO RESPONSABLE: JOSE ANTONIO HERGUETA LAZARO MAQUINA : SEGOQUI
FECHA® §/8/2011
DIRECTOR DE AREA" JOSE ANTONIO POY MORAN OBSERVACIONES:
FECHA" 8/2/2011

< Flisforme de emsayo sola afivta n bos objets sometidos of ensayo -Elinfree £ deber reprodacing pascisimente sin b sprebacion por eserita del liborstoria de easno

HORMAS PARA LOS ENSAYOS Pared Fina (PF) ASTM-D1537-83, Pared Grussa (PG) ASTM-D3550-84, SPT: UNE-EN IS0 22476-372008. Tesbgo Parafirada (TP) ASTM-D2113-83
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INGENIEROS CONSULTORES
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TECNICO RESPONSABLE: JOSE ANTONIO HERGUETA LAZARO MAQUINA : SEGOQUI
FECHA: 8/8/2011
DIRECTOR DE AREA- JOSE ANTONIO POY MORAN OBSERVACIONES:
FECHA: 8/8/2011

- Flinforme ds ensayo sobs afcta 2 bos cbjetos sometidon ol exsayo Bl inflrme £ debera reproducinas parcistmente sia b aprebacion por escrito del laberstoria de ensaso

NORMAS PARA LOS ENSAYOS: Pared Fira (PF) ASTM-D1587-83, Pared Grussa (PG) ASTM-D3550-84, SPT: UNE-EN IS0 22478-32006, Testgo Parafiredo (TP) ASTM-D2113-83




] 3 S RELAT 3 | SONDEO NUMERO
EUROCONSULT COORDENADAS RELATIVAS R FECHA
INGENIEROS CONSULTORES
: X=421.791,30
CONTROL DE CALIDAD :
- S-6 11/08/2011
Y =4.459.832,36
Z =645,83 HOJA 1DE1
CLIENTE: CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA C.AM. KL DEAGUA SECHS
DIRECCION: Cf GENERAL DIAZ PORLIER 35, 26001, MADRID
C/OBRA: INSTITUTO PUBLICO EN C/ FRANCIA - C/ BULGARIA ENSAYOS DE LABORATORIO | CARACTERISTICAS DE ROCA
SITUACION: ARROYOMOLINOS, MADRID
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TECNICO RESPONSABLE: JOSE ANTONIO HERGUETA LAZARO MAQUINA : SEGOQUI
FECHA: 11/8/2011
DIRECTOR DE AREA: JOSE ANTONIO POY MORAN OBSERVACIONES:
FECHA® 11/8/2011
- Elifurre de ensano sl fecta 3 los cbjetos sometidos al easayo -Elinforme £ debera repraducirse parsialmente sia l apechacion por esrits del Libvrstoria de ensayo

KORMAS PARA LOS ENSAYOS: Paed Fina (PF) ASTM-D1587-83, Pared Grusea (PG) ASTM-D3550-84, SPT. UNE-EN ISO 22476-22008, Testgo ParaSrada (TP) ASTM-D2113-63




CARACTERISTICAS DEL ENSAYO S.P.T.



NORMA UNE - EN ISO 22476 -3/2006

EUROCONSULT
INGENIEROS CONSULTORES
CONTROL DE CALIDAD

CARACTERISTICAS DEL ENSAYO
NORMALIZADO DE PENETRACION (S.P.T.)
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SECCION A-A

7

TOMA-MUESTRAS DE PARED GRUESA

CON TUBO BIPARTIDO

CARACTERISTICAS DEL ENSAYO NORMALIZADO DE PENETRACION (5.P.T.)

PESO DE LA MAZA M = 63.5 kg
CAIDA LIBRE h = 750 mm
GOLPES POR MINUTO : 25

VARILLAJE @ : 50 mm

N ES EL LLAMADO NUMERO DE PENETRACION S.P.T. PARA UNA LONGITUD DE 30 cm




DIAGRAMAS DE ENSAYOS DE PENETRACION
DINAMICA



EUROCONSULT COORDENADAS RELATIVAS |REFERENCIA: EXP 11/001-000452
INGENIEROS CONSULTORES | X = 421762.93 ENSAYO N°: P-1
CONTROL DE CALIDAD Y= 4459051.26 1de 1
Z = 655.33 FECHA: 19/08/2011
CLIENTE: CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA C.A.M PENETRO: DPSH
DIRECCION: G/ GENERAL DIAZ PORLIER N°35, 28001, MADRID PUNTAZA: @ 50 mm
OBRA: INSTITUTO PUBLICO EN C/ FRANCIA-BULGARIA CAIDA: 750 mm
SITUACION: ARROYOMOLINOS,MADRID MAZA: 63,5 Kg
N° DE GOLPES PARA PENETRAR 20 cm. {N)
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TECNICO RESPONSABLE: JOSE ANTONIO DIRECTOR DEL AREA: JOSE ANTONIO POY
HERGUETA LAZARO MORAN
FECHA: 19 de AGOSTO de 2011 FECHA: 19 de AGOSTO de 2011

Et informe de ensayo solo afecla a los objetos sometidos al ensayo.

Elinforme na debera reproducirse parcia'mente sin la aprobacién por esciito del laboratorio de ensayo
Laboralorio acreditado por la Comunidad de Madrid en el 4rea de loma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas in s#u de suelos el dia 17/06/96 con el n® de registro 030105796 y publicado en el BOE el dfa 16/08/96

Ensayo realizado segin norma UNE EN IS0 22476-2005




EUROCONSULT COORDENADAS RELATIVAS |REFERENCIA: EXP 11/001-000452
INGENIEROS CONSULTORES | X = 421797.49 ENSAYO N°: P-2
CONTROL DE CALIDAD Y= 4459990.91 1de1
Z = 656.75 FECHA: 19/08/2011
CLIENTE: CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA C.A.M PENETRO: DPSH
DIRECCION: C/ GENERAL DIAZ PORLIER N°35, 28001, MADRID PUNTAZA: © 50 mm
OBRA: INSTITUTO PUBLICO EN C/ FRANCIA-BULGARIA CAIDA: 750 mm
SITUACION: ARROYOMOLINOS, MADRID MAZA: 63,5 Kg
N° DE GOLPES PARA PENETRAR 20 cm. (Nap)
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TECNICO RESPONSABLE: JOSE ANTONIO DIRECTOR DEL AREA: JOSE ANTONIO POY
HERGUETA LAZARO MORAN
FECHA: 19 de AGOSTO de 2011 FECHA: 19 de AGOSTO de 2011

Elinforme de ensayo solo afecta a los objelos sometidos al ensayo.

Elinforme no deberd reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio de ensayo
Labaratorio acreditado por la Comunidad de Madrid en el 4rea de toma de muestras Inalteradas, ensayos y pruebas in sifu de suelos el dia 17/06/96 con el n° de registro 030105786 y publicado en el BOE el dia 16/08/96

Ensayo rea'izado segin norma UNE EN SO 22476-2005




EUROCONSULT COORDENADAS RELATIVAS |REFERENCIA: EXP 11/001-000452
INGENIEROS CONSULTORES | X = 421814.02 ENSAYO N°: P-3
CONTROL DE CALIDAD Y= 445997880 1de 1
7 = 659.14 FECHA: 19/08/2011
CLIENTE: CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA C.A.M PENETRO: DPSH
DIRECCION: G/ GENERAL DIAZ PORLIER N°35, 28001, MADRID PUNTAZA: © 50 mm
OBRA: INSTITUTO PUBLICO EN C/ FRANCIA-BULGARIA CAIDA: 750 mm
SITUACION: ARROYOMOLINOS,MADRID MAZA: 63,5 Kg
N° DE GOLPES PARA PENETRAR 20 cm. (N)
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TECNICO RESPONSABLE: JOSE ANTONIO DIRECTOR DEL AREA: JOSE ANTONIO POY
HERGUETA LAZARO MORAN
FECHA:19 de AGOSTO de 2011 FECHA: 19 de AGOSTO de 2011

El informe de ensayo solo afecia a los objelos sometidos al ensayo.

Elinforme no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio de ensayo
Laboratorio acreditado por la Comunidad de Madrid en el 4rea de loma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas in siu de suelos el dia 17/06/96 con €l n® de registro 03010ST96 y publicado en el BOE el dia 16/08/96

Ensayo realizado segin norma UNE EN ISO 22476-2005




EUROCONSULT COORDENADAS RELATIVAS |REFERENCIA: EXP 11/001-000452
INGENIEROS CONSULTORES | X =421782.39 ENSAYO N°: P-4
CONTROL DE CALIDAD Y= 4459914.77 1de1
Z=656.55 FECHA: 19/08/2011
CLIENTE: CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA C.AM PENETRO: DPSH
DIRECCION: C/ GENERAL DIAZ PORLIER N°35, 28001, MADRID PUNTAZA: @ 50 mm
OBRA: INSTITUTO PUBLICO EN C/ FRANCIA-BULGARIA CAIDA: 750 mm
SITUACION: ARROYOMOLINOS,MADRID MAZA: 63,5 Kg
N° DE GOLPES PARA PENETRAR 20 cm. (Njo)
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TECNICO RESPONSABLE: JOSE ANTONIO DIRECTOR DEL AREA; JOSE ANTONIO POY
HERGUETA LAZARO MORAN
FECHA: 19 de AGOSTO de 2011 FECHA: 19 de AGOSTO de 2011

El informe de ensayo solo afecla a los objetos somelidos al ensayo,

Elinforme no deberd reproducirse parcialmente sin la aprobacidn por escrito del laboratorio de ensayo
Laboratorio acreditado por la Comunidad de Madrid en el drea de loma de muesiras Inalteradas, ensayos y pruebas in sifu de suelos el dia 17/06/96 con el n® de registro 030105T98 y publicado en el BOE el dia 16/08/28

Ensayo realizado segin norma UNE EN I1SO 22478-2005




EUROCONSULT COORDENADAS RELATIVAS |REFERENCIA: EXP 11/001-000452
INGENIEROS CONSULTORES | X =421814.60 ENSAYO N° P-5
CONTROL DE CALIDAD Y=4459910.30 1de1
Z=649.75 FECHA: 19/08/2011
CLIENTE: CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA C.A.M PENETRO: DPSH
DIRECCION: C/ GENERAL DIAZ PORLIER N°35, 28001, MADRID PUNTAZA: @ 50 mm
OBRA: INSTITUTO PUBLICO EN C/ FRANCIA-BULGARIA CAIDA: 750 mm
SITUACION: ARROYOMOLINOS,MADRID MAZA: 63,5 Kg
N° DE GOLPES PARA PENETRAR 20 cm. (Ng)
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TECNICO RESPONSABLE: JOSE ANTONIO DIRECTOR DEL AREA: JOSE ANTONIO POY
HERGUETA LAZARO MORAN
FECHA: 19 de AGOSTO de 2011 FECHA: 19 de AGOSTO de 2011

El informe de ensayo solo afecla a los objelos sometidos al ensayo.

Elinforme no deberé reproducirse parcia’'mente sin la aprobacién por escrito del laboratorio de ensayo
Laboratorio acreditado por la Comunidad de Madrid en el drea de loma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas in sif de suelos el dia 17/06/96 con el n® de registro 03010ST96 y publicado en el BOE el dia 16/08/26

Ensayo realizado segdn norma UNE EN 1SO 22476-2005




EUROCONSULT COORDENADAS RELATIVAS |REFERENCIA: EXP 11/001-000452
INGENIEROS CONSULTORES | X =421775.04 ENSAYO N°: P-8
CONTROL DE CALIDAD Y= 4459894.50 1de1
Z=651.75 FECHA: 19/08/2011
CLIENTE: CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA C.AM PENETRO: DPSH
DIRECCION: C/ GENERAL DIAZ PORLIER N°35, 28001, MADRID PUNTAZA: © 50 mm
OBRA: INSTITUTO PUBLICO EN C/ FRANCIA-BULGARIA CAIDA: 750 mm
SITUACION: ARROYOMOLINOS, MADRID MAZA: 63,5 Kg
N° DE GOLPES PARA PENETRAR 20 cm. (Nap)
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TECNICO RESPONSABLE: JOSE ANTONIO DIRECTOR DEL AREA: JOSE ANTONIO POY
HERGUETA LAZARO MORAN
FECHA: 19 de AGOSTO de 2011 FECHA: 19 de AGOSTO de 2011

Elinforme de ensayo solo afecta a los objetos sometidos al ensayo.

Elinforme no debera reproducirse parcialmenle sin la aprobacién por escrito del laboralorio de ensayo
Laboralerio acreditado por la Comunidad de Madrid en el &rea de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas in sttu de suelos el dia 17/06/06 con el n° de registro 030105796 y publicado en el BOE el dia 16/08/95

Ensayo realizado segin norma UNE EN 150 22476-2005




EUROCONSULT COORDENADAS RELATIVAS |REFERENGCIA: EXP 11/001-000452

INGENIEROS CONSULTORES | X =421740.57

ENSAYO N°: P-7

CONTROL DE CALIDAD Y= 4459907.99

1de1

Z =654.40 FECHA: 19/08/2011
CLIENTE: CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA C.A.M PENETROQ: DPSH
DIRECCION: C/ GENERAL DIAZ PORLIER N°35, 28001, MADRID PUNTAZA: @ 50 mm
OBRA: INSTITUTO PUBLICO EN C/ FRANCIA-BULGARIA CAIDA: 750 mm
SITUACION: ARROYOMOLINOS,MADRID MAZA: 63,5 Kg
N° DE GOLPES PARA PENETRAR 20 cm. (No)
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TECNICO RESPONSABLE: JOSE ANTONIO
HERGUETA LAZARO

FECHA: 19 de AGOSTO de 2011

DIRECTOR DEL AREA: JOSE ANTONIO POY
MORAN

FECHA: 19 de AGOSTO de 2011

El informa de ensayo solo afecla a los objelos sometidos al ensayo.

Elinforme no deberd reproducirse parcialmente sin [a aprobacién por escrito del laboralorio de ensayo
Laboratorio acredtado por la Comundad de Madrid en el drea de loma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas in sifu de suelos el dia 17/08/96 con el n® de registro 03010STS8 y pubficado en el BOE el dfa 16/08/86

Ensayo realizado segin norma UNE EN 180 22476-2005




EUROCONSULT COORDENADAS RELATIVAS |REFERENCIA: EXP 11/001-000452
INGENIEROS CONSULTORES | X =421735.79 ENSAYO N°; P-8
CONTROL DE CALIDAD Y= 4459854,47 1de
Z =650.15 FECHA: 19/08/2011
CLIENTE: CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA C.A.M PENETRO: DPSH
DIRECCION: C/ GENERAL DIAZ PORLIER N°35, 28001, MADRID PUNTAZA: @ 50 mm
OBRA: INSTITUTO PUBLICO EN C/ FRANCIA-BULGARIA CAIDA: 750 mm
SITUACION: ARROYOMOLINOS,MADRID MAZA: 63,5 Kg
N° DE GOLPES PARA PENETRAR 20 cm. (N,g)
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TECNICO RESPONSABLE: JOSE ANTONIO DIRECTOR DEL AREA: JOSE ANTONIO POY
HERGUETA LAZARO MORAN
FECHA: 19 de AGOSTO de 2011 FECHA: 19 de AGOSTO de 2011

Elinforme de ensayo solo afecta a los objetos sometidos al ensayo.

Elinforme no deberd reproducirse parcialmenle sin la aprobacién por escrito del laboratorie de ensayo
Laboralorio acreditado por la Comunidad de Madrid en el érea de loma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas in sifu de suelos el dia 17/06/96 con el n® de registro 030105T98 y publicado en el BOE el dia 16/08/95

Ensayo realizado segin norma UNE EN ISO 22476-2005




EUROCONSULT COORDENADAS RELATIVAS |REFERENCIA: EXP 11/001-000452
INGENIEROS CONSULTORES | X =421793.99 ENSAYO N°: P-9
CONTROL DE CALIDAD Y= 4459938.97 1de1
Z = 658.60 FECHA: 19/08/2011
CLIENTE: CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA C.AM PENETRO: DPSH
DIRECCION: Cf GENERAL DIAZ PORLIER N°35, 28001, MADRID PUNTAZA: @ 50 mm
OBRA: INSTITUTO PUBLICO EN C/ FRANCIA-BULGARIA CAIDA: 750 mm
SITUACION: ARROYOMOLINOS,MADRID MAZA: 63,5 Kg
N° DE GOLPES PARA PENETRAR 20 cm. (Np)
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TECNICO RESPONSABLE; JOSE ANTONIO DIRECTOR DEL AREA: JOSE ANTONIO PQY
HERGUETA LAZARO MORAN
FECHA: 19 de AGOSTQ de 2011 FECHA: 19 de AGOSTO de 2011

Elinforme de ensayo solo afecta a los objelos sometidos al ensayo.

El informe no deberd reproducirse parciaimente sin la aprobacién por escrilo del laboratorio de ensayo
Laboratorio acreditado por la Comunidad de Madrid en el &rea de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas in situ de suelos el dia 17/06/6 con el n® de registro 03010ST96 y publicado en el BOE el dia 16/08/06

Ensayo rea'izado segin norma UNE EN IS0 22476-2005




CARACTERISTICAS DEL ENSAYO DE PENETRACION
DINAMICA



UNE-EN ISO 22476/2005

% EUROCONSULT
INGENIEROS CONSULTORES

CARACTERISTICAS DEL PENETROMETRO DPSH

PESO !
N | | I
'MAZA:
|
|
Lol ¥ |
N
\
50
0% 25]

Tes

COTAS EN mm

»0—>=0

CARACTERISTICAS PENETROMETRO DINAMICO

AUTOMATICO
PESO MAZA M = 63.5 kg
CAIDA LIBRE h = 750 mm
GOLPES POR MINUTO : 25
VARILLAJE @ : 32 mm

LONGITUD PARA N : 200 mm

N ES EL LLAMADO NUMERO DE PENETRACION, EL
NUMERO DE GOLPES POR LONGITUD DETERMINADA

PUNTAZA EMPLEADA

UNE 103-801 : CONICA DE @ 50 mm
SECCION NOMINAL : 2000 mm 2




CRITERIOS DE DESCRIPCION DE SUELOS



CRITERIOS DE DESCRIPCION DE SUELOS

SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (USCS)

sfmMeoLo [SIMBOLO ;
GRUPOS PRINCIPALES GRAFICO LE%EEAS DESCRIPCION DEL SUELO
v — GRAVAS BIEN GRADUADAS, MEZCLAS EUROCONSULT
GS?J? LSSY LIMPIAS L RE GR?;{\;\O\;%REHT gﬁgspocos INGENIEROS CONSULTORES
CON GRAVA CONTROL DE CALIDAD
s GRAVAS MAL GRADUADAS, MEZCLAS
MAS DE Bl GP DE GRAVA Y ARENA CON POCOS
UELOS [50% DE LA ’ FINOS O SIN FINOS
o Fgﬁg%g‘j‘ GRS - GRAVAS LIMOSAS, MEZCLAS DE
SRAO | "ouepa’ | ritios GRAVA-ARENA-LIMO
RETENIDA
SOBREEL | FinoS - GRAVAS ARCILLOSAS, MEZCLAS DE
Méguge FAdL > 12% GRAVA-ARENA-ARCILLA CARTA DE PLASTICIDAD
DEL — Sl ARENAS BIEN GRADUADAS, ARENAS
MATERIAL | ARENA SW CON GRAVA, CON POCOS FINOS O fNDICE DE
Y SUELOS | LIMPIAS SIN FIN
RETENIDO | ARENOSOS 1M FINODS PLASTICIDAD
SHERE B ARENAS MAL GRADUADAS, ARENAS &5
EL MAS DE < 5% sp CON GRAVA, CON POCOS FINOS O
TAMIZ |50% DE LA SIN FINOS
o FRACCION
NER0. [N hean, | ARENAS o ARENAS LIMOSAS, MEZCLAS DE 0
PASA POR | FINOS ARENASLIHOD CH
EL TAMIZ 40 P
he4 FINDS i ARENAS ARCILLOSAS, MEZCLAS DE e
> 12% ARENA-ARCILLA " pd
"
LIMOS INORGANICOS, MEZCLAS DE cL / MH
ML LIMOS-ARENA FINA Y LIMOS 5
[iiee ¥ Andiiing ARCILLOSOS POCO PLASTICOS 20 /
SUELOS ARCILLAS INORGANICAS DE ML
DEo | umMmEuQUIDO |F———] cL  [PLASTICIDAD BAJA O MEDIA, ARCILLAS 10 =
GF}R‘; i MENOR — — ARENOSAS, ARCILLAS LIMOSAS CL-ML. < oL OH
QUE 50 T il LIMOS ORGANICOS Y ARCILLAS o —:—F/
e oL LIMOSAS
f-!égufDE _/,.,, _n_“'d ORGANICAS POCO PLASTICAS 0 10 20 30 40 S0 60 70 80
o AL : .
AT ERTAL MH  |LIMOS INORGANICOS MUY PLASTICOS LiMITE LiQuIDO
PASA | LIMOSYARCILLAS MZ\YZL
pos. 2 PR ARCILLAS INORGANICAS MUY
TAMIZ — ] ( Y
P o0s Ln-um #i(?pEJIDO CH Bl ASTICAS
QUE 50 >
q o ARENAS ORGANICAS 0 LIMOS
4 ORGANICOS MUY PLASTICOS
=2\
N v
TURBA, HUMUS, SUELOS
SUELOS MUY ORGANICOS v 4 FT CON MUCHA MATERTA ORGANICA

TERMINOS QUE DESCRIBEN EL CONTENIDO GRANULOMETRICO

3/4" o4 Ne 10 No 40 Ne 200 2p NREECIANIE PEPLASERIE
GRAVA ARENA FINOS
BOLOS
GRUESA FINA GRUESA MEDIA FINA LIMOS ARCILLAS
100.0 20.0 4.7 2.0 0.5 0.074 0.002 ABERTURA DEL TAMIZ EN mm
TANTO POR CIENTO TERMINO DESCRIPTIVO
5-10 INDICIOS
10 - 20 ALGO
20 - 35 BASTANTE
35 - 50 050 (LIMOSO, ARENOSO, ETC.)
I
TERMINOS QUE DESCRIBEN LA COMPACIDAD DE UN SUELO GRANULAR (NTE-CEG/1975)
N TERMINO DESCRIPTIVO
0a3 MUY SUELTO
4 a 10 SUELTO
10 a 30 COMPACTO
30 a 50 DENSO
> 50 MUY DENSO

Ne NUMERO DE GOLPES DE UNA MAZA DE 63.5 kg, CAYENDO DESDE UNA ALTURA DE 760 10 mm, NECESARIOS PARA HINCAR 30 cm
EL TOMAMUESTRAS STANDAR DE 51 mm DE DIAMETRO EXTERIOR (ENSAYO S.P.T.)

TERMINOS QUE DESCRIBEN LA CONSISTENCIA DE UN SUELO COHESIVO (NTE-CEG/1975)

g (kg/cm?) TERMINOG DESCRIPTIVO

<0.25 MUY BLANDO i
0.25 a 0.50 BLANDO q,=RESISTENCIA A COMPRESION
0.50 a 1.00 MEDIO SIMPLE
1.00 a 2.00 FIRME
2,00 a 4.00 MUY FIRME

> 4,00 DURO

90



CUADROS RESUMEN DE ENSAYOS DE
LABORATORIO



CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO (EXP11/001-000611)

CLIENTE: CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA C.AM.
OBRA: INSTITUTO EN ARROYO MOLINOS, MADRID
SONDEO 51 51 -2 S-4 S-5 S-6
TIPO DE MUESTRA SPT PARAFINADA SPT SPT SPT SPT
PROFUNDIDAD 1,00 - 1,45 2,20 - 2,50 1,00-1,45 1,00 - 1,45 1,00 - 1,45 1,00-1,45
CLASIFICACION U.S.C.S. SC sC SC SC sC SC
LITOLOGIA ARENAS ARENAS ARENAS ARENAS ARENAS ARENAS
PESO ESP. SECO (KN/m’) 18,60
HUMEDAD NATURAL; W (%) 13,20
GRANULOMETRIA
(%) Pasa tamiz 100 100,0
(%) Pasa tamiz 20 100,0 100,0 100,0 100,0 96,7
(%) Pasa tamiz 5 100,0 98,8 94,2 93,8 96,2 94,6
(%) Pasa tamiz 2 95,9 83,3 73,0 73,5 71,9 82,56
(%) Pasa tamiz 0,4 70,0 26,8 28,0 27,0 30,4 46,4
(%) Pasa tamiz 0,08 47,2 5,4 12,4 11,1 13,6 28,4
LIMITES DE ATTERBERG
Limite Liquido, W, (%) 39 38 38 35 38 39
Limite plastico, Wp (%) 20 22 19 21 19 19
Indice de plasticidad, Ip (%) 19 16 19 15 20 20
COMPRESION SIMPLE, g, (KPa) 40
Deformacion, € (%) 1,5
TRIAXIAL
Tipo
Angulo de rozamiento (°) totales / efeclivas
Cohesion (Kpa) totales / efectivas
Peso especifico (KN/m°)
ENSAYO EDOMETRICO
Indice de poros inicial (eg)
Peso especifico de las perticulas (griem?)
Coeficiente de consolidacion (C.)
Presién de preconsolidacién P, (Kpa)
Modulo edométrico E (KN/m?)
PRESION DE HINCHAMIENTO (KPa) 5,00
PROCTOR MODIFICADO
Densidad maxima seca, styna. (KN/m®)
Humedad optima, W (%)
INDICE CBR
Hinchamiento (%)
SULFATOS, MUESTRA DE SUELO (mg/Kg) 0,00 0,00 0,00 0,00

ANALISIS DE AGUA (AGRESIVIDAD EHE)

PH

Magnesio (mg/l)

Amonio (mgfl)

Sulfatos (mg/l)

CO; (mgh)

Residuo seco (mgfl)

Pdgna 1dst




CARTAS DE PLASTICIDAD DE CASAGRANDE
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ENSAYOS DE LABORATORIO



Euroconsult S.A. - Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2.386 General 1.741 Seccion 3° del Libro de Sociedades, Folio 70, Hoja 15.078, Inscripcion 12 - C.1.F.: A-28/217735 - Se prohibe la reproduccion total o parcial de este documento sin |a autorizacion de Euroconsult S.A.
En el caso de que las muestras no hayan sido tomadas directamente por Euroconsult S.A. los resultados de estos ensayos afectan Unicamente a las muestras ensayadas. Euroconsult S.A. no se hace responsable en ningtn caso, de la interpretacion o uso indebido de este documento.

Edificio Euroconsult - Parque Empresarial Sur

E U RO C 0 N S U LT Avda. Camino de lo Cortao, 17 - 28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid)

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD Telf.; 902 021 911 - 91659 78 00 Fax: 91659 78 10 - www.euroconsult.es

LABORATORIOS AGREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN DECRETO 14/90CM, R.D.1230/1989, ORDEN FOM/2060/2002 Y
ORDEN CM DE 14/05/2003 EN LAS AREAS EHA - GTC - GTL - VSG - EAP - EAS - AFC - AFH - ACC - ACH - APC - APH - AMC EL 4/04/2005

} N cO Laboratorio de: MADRID
ANALISIS GRANULOMETR Ensayo o NO—
DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103101/95 Fecha: 22-08-11
Hoja: 1de1
PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 - C/ ORENSE N° 60
CONTRATISTA: -
OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS EXP11/001-

FECHA Y SITIO DE LA
TOMA DE MUESTRA:

TIPO DE MUESTRA:

3 |
TA;HOI?U?;E ‘% Que pasa‘
500 | 1000 |
30 1000 |
| 200 1000 |
. 150 1000
. 100 1000
. 80 1000
| 63 100,0
80 1000
w0 oo
Y 100,0 |
20 100,0
125  100,0
10 100,0
63 100,0
5 1000
2 959
s sa
0,400 700
0160 | 57,8
0,080 | 472
OBSERVACIONES:

000611

S-1 SPT DE 1,00m A 1,45m

ARENA ARCILLOSA

100 - Tamiz UNE 7050-2
™~
90 fit- - \
A
_ \ 18 m -
80 \

<0 \ ) 1
w)
<
040 - .
R
30 =
20 - -
10 -
0 = &
g 8§ § % ow - S8 5
~  ABERTURA DEL TAMIZ (mm) = =

= DIF}ECTO TORIO

RGUETA LAZARO

EHA: Control de hormigbn, sus componentes y de las armaduras de acero, bésicos y complementarios 1°, 2°, 4° y 5° 03070EHA05, GTC: Sondeos para reconocimientos geotécnicos,
03071GTCO05. GTL: Ensayos de laboratorio de geotecnia, basicos y complementarios, 03072GTL05. VSG: Suelos, &ridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyenltes en viales, basicos y
complementarios, 03073VSG05. EAP: Control de perfiles de acero para estructuras, basicos y complementarios, 0374EAP05. EAS: Control de la soldadura de perfiles estructurales de acero, basico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Conlrol de los maleriales de fabricas de piezas de cerdmica, 03076AFCO5. AFH: Conlrol de los maleriales de fabricas de piezas de hormigén, 03077AFHOS.
ACC: Control de los materiales de cubierias de piezas de ceramica, 03078ACC05. ACH: Control de los materiales de cubierlas de piezas de hormigon, 03079ACHO5. APC: Conlrol de los materiales
de pavimenlos de piezas de cerdmica, 03080APC05. APH: Control de los materiales de pavimentos de piezas de hormigén, 03081APH05. AMC: Control de morteros para albadileria, 03082AMCO5.



Euroconsult S.A. - Registro Mercantil de Madrid. Tomo 2.386 General 1.741 Seccion 3° del Libro de Sociedades, Folio 70, Hoja 15.078, Inscripeion 17 - C.I.F.: A-28/217735 - Se prohibe la reproduccion total o parcial de este documento sin la autorizacion de Euroconsult S.A.
En el caso de que las muestras no hayan sido tomadas directamente por Euroconsult S.A. los resultados de estos ensayos afectan tnicamente a las muestras ensayadas. Euroconsult S.A. no se hace responsable en ningin caso, de la interpretacion o uso indebido de este documento.

Edificio Euroconsult - Parque Empresarial Sur

E U RO C O N S U LT Avda. Camino de lo Cortao, 17 - 28700 San Sebastién de los Reyes (Madrid)

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD Telf.: 902 021 911 - 91659 78 00 Fax: 91 659 78 10 - www.euroconsull.es

LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN DECRETO 14/90CM, R.D.1230/1989, ORDEN FOM/2060/2002 Y
ORDEN CM DE 14/05/2003 EN LAS AREAS EHA - GTC - GTL - VSG - EAP - EAS - AFC - AFH - ACC - ACH - APC - APH - AMC EL 4/04/2005

DETERMINACION DE LOS LIMITES Laboratorio de:  MADRID
DE ATTERBERG DE UN SUELO Ensayon®  35304/1S3

UNE 103103/94 - UNE 103104/93 Fecha: 22/08/2011
Hoja: 1de 1
PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 - C/ ORENSE N° 60

CONTRATISTA: -

OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS
EXP11/001-000611

FECHA Y SITIO DE LA

TOMA DE MUESTRA: S-1 SPT DE 1,00m A 1,45m

DATOS DEL ENSAYO: ARENA ARCILLOSA

100 — Limite Liquido 39,0

Limite plastico 20,1

£ — . indice de plasticidad 18,9
¢

=

=2

I

10
10 N° DE GOLPES
OBSERVACIONES:

JEFED

TO RUBIO José A. HERGUETA LAZARO

EHA: Conlrol de hormigén, sus componentes y de las armaduras de acero, basicos y complementarios 1°, 2°, 4° y 5°, 03070EHA05. GTC: Sondeos para reconocimientos geotécnicos,
03071GTCO5. GTL: Ensayos de laboralorio de geotecnia, basicos y complementarios, 03072GTLO05. VSG: Suelos, dridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales, basicos y
complementarios, 03073VSG05. EAP: Control de perfiles de acero para estructuras, basicos y complementarios, 0374EAP05. EAS: Control de la soldadura de perfiles estructurales de acero, basico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Control de los materiales de fabricas de piezas de cerdmica, 03076AFC05. AFH: Conlrol de los materiales de fébricas de piezas de hormigén, 03077AFHO5.
ACC: Control de los materiales de cublertas de plezas de cerdmica, 03078ACC05. ACH: Conlrol de los materiales de cubierlas de piezas de hormigon, 03079ACH05. APC: Control de los materiales
de pavimenlos de piezas de cerémica, 03080APCO5. APH: Conlrol de los materiales de pavimentos de piezas de hormigén, 03081APH05. AMC: Control de morteros para albaiiilerfa, 03082AMCOS.



Edificio Euroconsult - Parque Empresarial Sur

E U RO C O N S U LT Avda. Camino de lo Cortao, 17 - 28700 San Sebaslian de los Reyes (Madrid)

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD Telf.: 902021 911-91659 78 00 Fax: 91659 78 10 - www.euroconsult s

LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN DECRETO 14/90CM, R.D.1230/1989, ORDEN FOM/2060/2002 Y
ORDEN CM DE 14/05/2003 EN LAS AREAS EHA - GTC - GTL - VSG - EAP - EAS - AFC - AFH - ACC - ACH - APC - APH - AMC EL 4/04/2005

Laboratorio de: MADRID

SUELOS AGRESIVOS Ensayo n® 35304/154
DETERMINACION DEL ION SULFATO Fecha: 22/08/2011

Hoja: 1de1

PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 - C/ ORENSE N° 60

CONTRATISTA: -

OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS EXP11/001-000611

FECHA Y SITIO DE LA
TOMA DE MUESTRA: S-1SPTDE 1,00m A 1,45m

MUESTRA: ARENA ARCILLOSA

RESULTADOS OBTENIDOS:

| -
- RESULTADOS
DETERMINACION | uDS. OBTENIDOS PROCEDIMIENTO
Sulfatos . mg SO, /Kg 0,00 ~ UNE 83963
L i 1
OBSERVACIONES:

JEFE DE AREA DIRECTOR DE LABORATORIO

Jos& A HERGUETA LAZARO

Euroconsult S.A. - Registro Mercantil de Madrid. Tomo 2.386 General 1.741 Seccidn 3° del Libro de Sociedades, Folio 70, Hoja 15.078, Inscripcion 12 - C.I.F.: A-28/217735 - Se prohibe la reproduccion total o parcial de este documento sin la autorizacion de Eurcconsult S.A,
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EHA: Control de hormigdn, sus componentes y de las armaduras de acero, basicos y complementarios 1°, 2°, 4° y 5°, 03070EHA05. GTC: Sondeos para reconocimientos geotécnicos,
03071GTCO05. GTL: Ensayos de laboralorio de geotecnia, basicos y complementarios, 03072GTLOS5. VSG: Suelos, ridos, mezc!as bituminosas y sus materiales constituyentes en viales, basicos y
complementarios, 03073VSG05. EAP: Conlrol de perfiles de acero para estructuras, basicos y complementarios, 0374EAP05. EAS: Control de la soldadura de perfiles estructurales de acero, basico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Control de los materiales de fabricas de piezas de ceramica, 03076AFC05. AFH: Control de los materiales de fabricas de piezas de hormigdn, 0307 7AFHO5.
ACC: Control de los materiales de cublertas de piezas de cerdmica, 03078ACC05. ACH: Control de los materiales de cubiertas de piezas de hormigon, 03079ACH05. APC: Control de los materiales
de pavimenlos de piezas de ceramica, 03080APC05. APH: Conlrol de los materiales de pavimentos de piezas de hormigén, 03081APH05. AMC: Conlrol de morteros para albafiileria, 03082AMCO5.
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Edificio Euroconsult - Parque Empresarial Sur

E U RO C 0 N S U LT Avda. Camino de lo Cortao, 17 - 28700 San Sebastién de los Reyes (Madrid)

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD Telf.; 902 021 911 - 91659 78 00 Fax: 91 659 78 10 - www.euroconsult.es
L;BBRATORIC-)SEREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN DECRETO 14/90CM, R.D.‘I;30.f19-89, ORDEN FOM/2060/2002 Y
ORDEN CM DE 14/05/2003 EN LAS AREAS EHA - GTC - GTL - VSG - EAP - EAS - AFC - AFH - ACC - ACH - APC - APH - AMC EL 4/04/2005 )

Laboratorio de: MADRID

ANALISIS GRANULOMETRICO Ensayo n° 35304/255-6.7

DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103101/95 Fecha: 22-08-11
Hoja: 1de1

PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 - C/ ORENSE N° 60

CONTRATISTA: -

OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS EXP11/001-
000611

FECHAY SITIO DE LA
TOMA DE MUESTRA: S-1TP DE 2,20m A 2,50m

TIPO DE MUESTRA: ARENA CON INDICIOS DE ARCILLA
TAMIZ UNE | .
70502 f Que pasa | 459 Tamiz UNE 7050-2
500 | 1000
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i 200 | 1000 \
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| | 100,0 \
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| | @
s 000 | g | I
20 1000 | | 3 \
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10 100,0 = \
-
63 Bt | | sg- _ )
5 98,8
[ 2 83,3 10 r N\

1,250 703 I

0

0,400 26,8 = T8 B o N o " !
e o s = JRA DEL TAMIZ °3 S
0080 ¥, ABERTURA (mm)

EHA: Conlrol de hormigdn, sus componentes y de las armaduras de acero, basicos y complementarios 1°, 2°, 4° y 5°, 03070EHA05. GTC: Sondeos para reconocimientos geotécnicos,
03071GTCO05. GTL: Ensayos de laboratorio de geotecnia, basicos y complementarios, 03072GTLO05. VSG: Suelos, &ridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales, basicos y
complementarios, 03073VSGO05. EAP: Conlrol de perfiles de acero para estrucluras, basicos y complementarios, 0374EAPO5. EAS: Control de la soldadura de perfiles estructurales de acero, basico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Control de los materiales de fabricas de piezas de ceramica, 03076AFC05. AFH: Conlrol de los materiales de fabricas de piezas de hormigdn, 0307 7AFH0S.
ACC: Control de los maleriales de cublertas de piezas de cerdmica, 03078ACC05. ACH: Control de los materiales de cubiertas de piezas de hormigdn, 03079ACHO5. APC: Conlrol de los materiales
de pavimenlos de piezas de cerdmica, 03080APC05, APH: Conltrol de los materiales de pavimentos de piezas de hormigén, 03081APH05. AMC: Control de morteros para albafileria, 03082AMCO05.
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Euroconsult S.A. - Registro Mercantil de Madrid. Tomo 2.386 General 1.741 Seccion 3°

Edificio Euroconsult - Parque Empresarial Sur

E U RO C 0 N S U LT Avda. Camino de lo Cortao, 17 - 28700 San Sebaslian de los Reyes (Madrid)

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD Telf.: 902 021911 - 91659 78 00 Fax: 91659 78 10 - www.euroconsult es

LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN DECRETO 14/90CM, R.D.1230/1989, ORDEN FOM/2060/2002 Y
ORDEN CM DE 14/05/2003 EN LAS AREAS EHA - GTC - GTL - VSG - EAP - EAS - AFC - AFH - ACC - ACH - APC - APH - AMC EL 4/04/2005

DETERMINACION DE LOS LIMITES Laboratorio de: MADRID
DE ATTERBERG DE UN SUELO Ensayo:n: 35304/258
UNE 103103/94 - UNE 103104/93 Feetpilee 22/08/2011

Hoja: 1de1

PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 - C/ ORENSE N° 60

CONTRATISTA: -

OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS
EXP11/001-000611

FECHA Y SITIO DE LA

TOMA DE MUESTRA: S-1 TP DE 2,20m A 2,50m
DATOS DEL ENSAYO: ARENA CON INDICIOS DE ARCILLA
100 Limite Liquido 37,8
Limite plastico 22.0
§ indice de plasticidad 15,6
< I Tt
m
=
=2
=
10 ;
10 N° DE GOLPES
OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE LABORATORIO

JEFE DE

José A. HERGUETA LAZARO

Fco. Javier

EHA: Conlrol de hormigdn, sus componentes y de las armaduras de acero, basicos y complementarios 1°, 2°, 4° y 5°, 03070EHA05. GTC: Sondeos para reconocimientos geotécnicos,
03071GTCO5. GTL: Ensayos de laboratorio de geolecnia, basicos y complementarios, 03072GTL0S5. VSG: Suelos, 4ridos, mezc'as bituminosas y sus materiales conslituyentes en viales, basicos y
complementarios, 03073VSG05. EAP: Conlrol de perfiles de acero para estructuras, basicos y complementarios, 0374EAP05. EAS: Conlrol de la soldadura de perfiles eslructurales de acero, basico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Control de los materiales de fabricas de piezas de ceramica, 03076AFC05. AFH: Control de los materiales de f&bricas de piezas de hormigdn, 03077AFH05.
ACC: Conlrol de los maleriales de cubiertas de piezas de ceramica, 03078ACC05. ACH: Control de los materiales de cublertas de piezas de hormigdn, 03079ACHO5. APC: Control de los materiales
de pavimentos de piezas de ceramica, 03080APC05. APH: Control de los materiales de pavimentos de piezas de hormigon, 03081APHO5. AMC: Conlrol de morteros para albaiiileria, 03082AMCO5,
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Edificio Euroconsult - Parque Empresarial Sur

E U RO C 0 N S U LT Avda, Camino de lo Cortao, 17 - 28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid)

INGENIEROS CONSULTORES Y GONTROL DE CALIDAD Telf.; 902 021 911 - 91659 78 00 Fax: 91659 78 10 - www.euroconsult es

LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN DECRETO 14/90CM, R.D.1230/1989, ORDEN FOM/2060/2002 Y
ORDEN CM DE 14/05/2003 EN LAS AREAS EHA - GTC - GTL - VSG - EAP - EAS - AFC - AFH - ACC - ACH - APC - APH - AMC EL 4/04/2005

Laboratorio de: MADRID

HUMEDAD DE UN SUELO Ensayo ne: 35304/2S9
MEDIANTE SECADO EN ESTUFA Eecha: 92/08/2011
UNE 103300/93

Hoja: 1de1

PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 - C/ ORENSE N° 60

1

CONTRATISTA:

OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS EXP11/001-
000611

FECHA Y SITIO DE LA TOMA DE

MUESTRA: S-1 TP DE 2,20m A 2,50m
MUESTRA: ARENA CON INDICIOS DE ARCILLA
RESULTADOS
DETERMINACION ' UNIDADES RESULTADOS
’ = —— 1 —
| HUMEDAD ‘ % 13,2
‘ B |

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE

EHA: Conlrol de hormigén, sus componenles y de las armaduras de acero, basicos y complementarios 1°, 2°, 4° y 5°, 03070EHA05. GTC: Sondeos para reconocimientos geotécnicos,
03071GTCO05. GTL: Ensayos de laboratorio de geolecnia, basicos y complementarios, 03072GTLO5. VSG: Suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales, basicos y
complementarios, 03073VSG05. EAP: Control de perfiles de acero para eslructuras, basicos y complementarios, 0374EAP05, EAS: Control de la soldadura de perfiles estructurales de acero, basico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Control de los materiales de fabricas de plezas de cerémica, 03076AFC05. AFH: Control de los materiales de fabricas de piezas de hormigdn, 0307 TAFHOS.
ACC: Conlrol de los materiales de cubierlas de piezas de ceramica, 03078ACC05. ACH: Control de los materiales de cubiertas de piezas de hormigdn, 03079ACH05. APC: Control de los materiales
de pavimentos de piezas de cerdmica, 03080APC05. APH: Control de los materiales de pavimentos de piezas de hormigon, 0308 1APHO5. AMC: Control de morteros para albafileria, 03082AMCO05.
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Edificio Euroconsult - Parque Empresarial Sur

E U RO C O N S U LT Avda. Camino de lo Cortao, 17 - 28700 San Sebaslian de los Reyes (Madrid)

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD Telf.: 902 021911 - 91 659 78 00 Fax: 91659 78 10 - vavw.euroconsult.es

LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN DECRETO 14/90CM, R.D.1230/1989, ORDEN FOM/2060/2002 Y
ORDEN CM DE 14/05/2003 EN LAS AREAS EHA - GTC - GTL - VSG - EAP - EAS - AFC - AFH - ACC - ACH - APC - APH - AMC EL 4/04/2005

DENSIDAD APARENTE SECA Laboratoriode:  MADRID
DE UNA MUESTRA DE SUELO EngagRInS 3630412810

Fecha: 22/08/2011

PETICIONARIO:  COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 — C/ORENSE N°60

CONTRATISTA: -

OBRA. ...t E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS EXP11/001-
000611

FECHA'Y SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:  S-1 TP DE 2.20m A 2.50m
MUESTRA:  ARENA CON INDICIOS DE ARCILLA

RESULTADOS OBTENIDOS:

| Densidad aparenteseca | tm® [ 186 |

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE ORIO

RGUETA LAZARO

EHA: Control de hormigdn, sus componentes y de las armaduras de acero, basicos y complementarios 1°, 2°, 4° y 5°, 03070EHA05. GTC: Sendeos para reconocimientos geotécnicos,
03071GTCO5. GTL: Ensayos de laboratorio de geotecnia, basicos y complementarios, 03072GTL05. VSG: Suelos, &ridos, mezclas bituminosas y sus materiales conslituyentes en viales, bésicos y
complementarios, 03073VSG05. EAP: Control de perfiles de acero para estructuras, béasicos y complementarios, 0374EAP0S5. EAS: Conlrol de la soldadura de perfiles estructurales de acero, bésico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Control de los maleriales de fabricas de piezas de cerdmica, 03076AFCO05. AFH: Control de los materiales de fabricas de plezas de hormigén, 03077AFHO5.
ACC: Conlrol de los materiales de cubierlas de piezas de ceramica, 03078ACC05. ACH: Control de los materiales de cubiertas de piezas de hormigon, 03079ACH05. APC: Control de los materiales
de pavimentos de piezas de cerdmica, 03080APC05. APH: Control de los materiales de pavimentos de piezas de hormigén, 03081APHO5. AMC: Control de morteros para albafiileria, 03082AMCO5.



Edificio Euroconsult - Parque Empresarial Sur

E U RO C 0 N S U LT Avda. Camino de lo Cortao, 17 - 28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid)

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD Telf.: 902 021 911 - 91659 78 00 Fax: 91 659 78 10 - wwv.euroconsult.es

JBERATORIOS ACREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN DECRETO 14/90CM, R.D.1230/1989, ORDEN FOM/2060/2002 Y
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ENSAYO ROTURA A COMPRESION Laboratorio de: MADRID
SIMPLE DE PROBETAS DE SUELO Ensayo n° 35304/2511
UNE 103400/93 Fecha: 22/08/2011
8703

PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

28020 - C/ ORENSE N° 60
CONTRATISTA: -
OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS EXP11/001-000611
LOCALIZACION TOMA DE MUESTRA:  S-1 TP DE 2,20m A 2,50m

TIPO DE MUESTRA: ARENA CON INDICIOS DE ARCILLA
e Expresion . _
Determinacién ragiltdos Valores obtenidos Tipo de rotura
Altura mm 167
Diametro mm 87
Densidad seca kN/m* 18,6
Humedad % 13,2
Resi -
& emstenc.i.’a a kPa 40
%) compresion
< Fa ERIIIAO 1] AW 1 \
o.
® 45
40 - — —— -
s | 1Y o o i
© 30 . .
o
5 \
© 20 || — —
0 \
= 15 _ =
K [
T 10 - -
shl % I f .
\
0
0 4 8 16 20
Deformacion (‘Jj

Observaciones: Cddigos equipos empleados: 6349/6352/6365/5073/6261.

DIRECTOR DEL LABORATORIO

EHA: Conlrol de hormigdn, sus componentes y de las armaduras de acero, basicos y complementarios 1°, 2%, 4° y 5° 03070EHA05. GTC: Sondeos para reconocimientos geotécnicos,
03071GTCO5. GTL: Ensayos de laboratorio de geotecnia, basicos y complementarios, 03072GTLO05. VSG: Suelos, dridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales, béasicos y
complementarios, 03073VSG05. EAP: Control de perfiles de acero para estructuras, basicos y complementarios, 0374EAPQ5. EAS: Control de |2 soldadura de perfiles eslructurales de acero, bésico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Control de los materiales de fabricas de piezas de cerdmica, 03076AFCO05. AFH: Control de los materiales de fabricas de piezas de hormigdn, 03077AFHO5.
ACC: Contro! de los materiales de cubiertas de piezas de cerdmica, 03078ACC05. ACH: Conlrol de los materiales de cublerlas de piezas de hormigén, 03079ACHO5. APC: Conlrol de los materiales
de pavimentos de piezas de cerdmica, 03080APC05. APH: Control de los materiales ﬁq%jyzr«psd‘epéfzas de hormigon, 03081APHO5. AMC: Control de morteros para albaiiileria, 03082AMCO5.
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Edificio Euroconsult - Parque Empresarial Sur

E U RO C 0 N S U LT Avda. Camino de lo Cortao, 17 - 28700 San Sebastin de los Reyes (Madrid)

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD Telf.: 902 021911 - 91659 78 00 Fax: 91659 78 10 - waww.euroconsult es

LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN DECRETO 14/90CM, R.D.1230/1989, ORDEN FOM/2060/2002 Y
ORDEN CM DE 14/05/2003 EN LAS AREAS EHA - GTC - GTL - VSG - EAP - EAS - AFC - AFH - ACC - ACH - APC - APH - AMC EL 4/04/2005

Laboratorio de: MADRID

SUELOS AGRESIVOS Ensayo n°: 35304/2512
DETERMINACION DEL ION SULFATO Fecha: 22/08/2011

Hoja: 1de1

PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 - C/ ORENSE N° 60

CONTRATISTA: -

OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS EXP11/001-000611

FECHA Y SITIO DE LA
TOMA DE MUESTRA: S-1 TP DE 2,20m A 2,50m

MUESTRA: ARENA CON INDICIOS DE ARCILLA

RESULTADOS OBTENIDOS:

- ' RESULTADOS
DETERMINACION ‘ UDS. " OBTENIDOS PROCEDIMIENTO
Sulfatos ~ mg SO /Kg 0,00 UNE 83963
OBSERVACIONES:
JEFE DE AREA DIRECTOR DE LABORATORIO
_ /U) Ta 9
Luis’}\MOR CAMBON José A/ HERGUETA LAZARO

EHA: Conlrol de hormigén, sus componenles y de las armaduras de acero, basicos y complementarios 1°, 2°, 4° y 5°, 03070EHA05. GTC: Sondeos para reconocimientos geotécnicos,
03071GTC05. GTL: Ensayos de laboratorio de geotecnia, basicos y complementarios, 03072GTL05. VSG: Suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales, basicos y
complementarios, 03073VSG05. EAP: Control de perfiles de acero para estructuras, basicos y complementarios, 0374EAP05, EAS: Control de la soldadura de perfiles estructurales de acero, basico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Control de los materiales de fabricas de piezas de ceramica, 03076AFC05. AFH: Control de los materiales de fébricas de piezas de hormigon, 03077AFHOS.
ACC: Control de los materiales de cublertas de piezas de cerdmica, 03078ACC05. ACH: Control de los materiales de cubiertas de piezas de hormigdn, 0307SACH05. APC: Control de los materiales
de pavimentos de piezas de cerdmica, 03080APC05. APH: Control de los materiales de pavimentos de piezas de hormigén, 03081APHO5. AMC: Conlrol de morteros para albafilleria, 03082AMCO5.
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Edificio Euroconsult - Parque Empresarial Sur

E U RO CO N S U LT Avda. Camino de o Cortao, 17 - 28700 San Sebastién de los Reyes (Madrid)

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD Telf.; 902 021911 - 91659 78 00 Fax: 91659 78 10 - vawvw.euroconsull.es

LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN DECRETO 14/90CM, R.D.1230/1989, ORDEN FOM/2060/2002 Y
ORDEN CM DE 14/05/2003 EN LAS AREAS EHA - GTC - GTL - VSG - EAP - EAS - AFC - AFH - ACC - ACH - APC - APH - AMC EL 4/04/2005

Laboratorio de: MADRID
PRESION DE HINCHAMIENTO DE UN Ensayo n®: 35304/2513
SUELO EN EDOMETRO Fecha: 22/08/2011

UNE 103602/96 _
Hoja: 1de 1

PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 - C/ ORENSE N° 60

CONTRATISTA:

OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS EXP11/001-
000611

FECHA 'Y SITIO DE LA TOMA DE

MUESTRA: S-1 TP DE 2,20m A 2,50m
MUESTRA: ARENA CON INDICIOS DE ARCILLA
RESULTADOS
- . i R ]
1 DETERMINACION - UNIDADES | RESULTADOS |
1 | |
| Humedad inicial | % | 13,2
e S | -
\
Humedad final 5 % ! 15,0
Densidad seca ! glem® - 1,86 |
; - | L ]
Presion de hinchamiento | kPa 5,0 |

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE L

EHA: Control de hormigdn, sus componentes y de las armaduras de acero, basicos y complementarios 1°, 2%, 4° y 5° 03070EHA05. GTC: Sondeos para reconocimientos geotécnicos,
03071GTCO5. GTL: Ensayos de laboratorio de geotecnia, basicos y complementarios, 03072GTLO5. VSG: Suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales, basicos y
complementarios, 03073VSG05. EAP: Control de perfiles de acero para estructuras, basicos y complementarios, 0374EAPQ5. EAS: Control de la soidadura de perfiles estructurales de acero, basico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Control de los maleriales de fabricas de piezas de ceramica, 03076AFC05. AFH: Conlrol de los maleriales de fabricas de piezas de hormigén, 03077AFHOS.
ACC: Control de los materiales de cubiertas de piezas de cerdmica, 03078ACCO5. ACH: Conlrol de los materiales de cubiertas de piezas de hormigon, 03079ACHO5. APC: Conlrol de los maleriales
de pavimentos de piezas de ceramica, 03080APCO5. APH: Control de los materiales de pavimentos de plezas de hormigdn, 03081APHO5. AMC: Control de morteros para albafileria, 03082AMCO5.
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Edificio Euroconsult - Parque Empresarial Sur

E U Ro C 0 N S U LT Avda. Camino de lo Cortao, 17 - 28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid)

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD Telf: 902 021 911 - 91659 78 00 Fax: 91 659 78 10 - vwaw.euroconsult es

LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN DEE’JRETO 14/90CM, R.D.1230/1989, ORDEN FOM/2060/2002 Y
ORDEN CM DE 14/05/2003 EN LAS AREAS EHA - GTC - GTL - VSG - EAP - EAS - AFC - AFH - ACC - ACH - APC - APH - AMC EL 4/04/2005

ANALISIS GRANULOMETRICO e MABRID
GR )
DE SUELOS POR TAMIZADO SO R
UNE 103101/95 Fecha: 22-08-11
Hoja: 1de 1
PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 - C/ ORENSE N° 60
CONTRATISTA: =

OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS EXP11/001-
000611

FECHA Y SITIO DE LA
TOMA DE MUESTRA: S-2 SPT DE 1,00mA 1,45m

TIPO DE MUESTRA: ARENA CON ALGO DE ARCILLA E INDICIOS DE GRAVAS
TAMZ UNE o Que pasa | Tamiz UNE 7050-2
. 500 1000 | T
30 1000 | | 90 T
200 1000 | \

150 1000 | | % | \

100 1000 | - _ i
80 1000 \

63 100,0 60 ]
50 1000 \
' 40 | 1000 0 — ——
i 25 i 100,04 ‘z’s \
.20 | 100,0 e \ =7
125 | ere | T ‘

10 972 \
83 957 | | 4 |
.5 942 | |

2 ‘ 73,0 10 o
% 1,250 | 586 |
- 0,400 28,0 0 =

0,160 16,9 8 5B & & ogwm 9 = =8 5

0,080 12.4 ~  ABERTURA DEL TAMIZ (mm) s S

EHA: Control de hormigon, sus componentes y de las armaduras de acero, basicos y complemenlarios 1%, 2°, 4° y 8°, 03070EHA05. GTC: Sondeos para reconocimienios geotécnicos,
03071GTC05. GTL: Ensayos de laboratorio de geotecnia, basicos y complementarios, 03072GTL05. VSG: Suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus maleriales constituyentes en viales, basicos y
complementarios, 03073VSG05. EAP: Conlro! de perfiles de acero para estrucluras, basicos y complementarios, 0374EAP0S. EAS: Conlrol de la soldadura de perfiles estructurales de acero, basico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Conlrol de los materiales de fabricas de piszas de ceramica, 03076AFC05. AFH: Control de los materiales de fabricas de piezas de hormigdn, 03077AFHOS.
ACC: Conlrol de los materiales de cubiertas de piezas de cerdmica, 03078ACC05. ACH: Control de los materiales de cubiertas de piezas de hormigon, 03079ACHO5. APC: Control de los materiales
de pavimentos de piezas de ceramica, 03080APC05. APH: Conlrol de los materiales de pavimentos de plezas de hormigén, 03081APHO05. AMC: Control de morteros para albafilerfa, 03082AMCOS.
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Edificio Euroconsult - Parque Empresarial Sur

E U RO C O N S U LT Avda. Camino de lo Corlao, 17 - 28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid)

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD Telf: 902 021911 -91 65978 00 Fax: 91659 78 10 - vavw.euroconsult.es
LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN DECRETO 14/90CM, R.D.1230/1989, ORDEN FOM/2060/2002 Y
ORDEN CM DE 14/05/2003 EN LAS AREAS EHA - GTC - GTL - VSG - EAP - EAS - AFC - AFH - ACC - ACH - APC - APH - AMC EL 4/04/2005

DETERMINACION DE LOS LIMITES Laboratorio de:  MADRID
DE ATTERBERG DE UN SUELO Ensayo n°: 35304/3516
UNE 103103/94 - UNE 103104/93 Fecha: 22/08/2011

Hoja: 1de 1

PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 - C/ ORENSE N° 60

CONTRATISTA: -

OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS
EXP11/001-000611

FECHA Y SITIO DE LA

TOMA DE MUESTRA: S-2 SPT DE 1,00m A 1,45m
DATOS DEL ENSAYO: ARENA CON ALGO DE ARCILLA E INDICIOS DE GRAVAS
100 — Limite Liquido 38,0
Limite plastico 19,3

§ % indice de plasticidad 18,7
5 -~

=

-

I

10
18 N° DE GOLPES
OBSERVACIONES:

JEFE DE

Jose A GUETA LAZARO

EHA: Control de hormigdn, sus componentes y de las armaduras de acero, basicos y complementarios 1°, 2°, 4° y 5°, 03070EHA05. GTC: Sondeos para reconocimientos geotécnicos,
03071GTC05. GTL: Ensayos de laboratorio de geotecnia, basicos y complementarios, 03072GTL05. VSG: Suelos, aridos, mezcias bituminosas y sus maleriales constituyentes en viales, basicos y
complementarios, 03073VSG05. EAP: Control de perfiles de acero para estructuras, basicos y complementarios, 0374EAPQS. EAS: Conlrol de la soldadura de perfiles eslructurales de acero, basico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Control de los materiales de fabricas de piezas de cerémica, 03076 AFCO05. AFH: Control de los materiales de fabricas de piezas de hormigén, 0307 TAFHO5.
ACC: Conlrol de los materiales de cubiertas de piezas de cerdmica, 03078ACCO5. ACH: Control de los materiales de cubiertas de piezas de hormigén, 03079ACH05. APC: Control de los maleriales
de pavimentos de piezas de cerdmica, 03080APCO05. APH: Control de los malerizles de pavimenlos de piezas de hormigén, 03081APHO5, AMC: Control de morleros para glbafiileria, 03062AMCO5.
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Edificio Euroconsult - Parque Empresarial Sur

E U RO C 0 N S U LT Avda. Camino de lo Cortao, 17 - 28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid)

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE GALIDAD Telf.: 902 021911 -91 659 78 00 Fax: 91659 78 10 - wwav.euroconsult.es

LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN DECRI;TC; 14/90CM, R.D.1230/1989, ORDEN FOM/2060/2002 Y
ORDEN CM DE 14/05/2003 EN LAS AREAS EHA - GTC - GTL - VSG - EAP - EAS - AFC - AFH - ACC - ACH - APC - APH - AMC EL 4/04/2005

Laboratorio de: MADRID

SUELOS AGRESIVOS Ensayo n°: 35304/3S17
DETERMINACION DEL ION SULFATO Fecha: 22/08/2011

Hoja: 1de1

PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 - C/ ORENSE N° 60

CONTRATISTA: &

OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS EXP11/001-000611

FECHA Y SITIO DE LA
TOMA DE MUESTRA: S-2SPT DE 1,00m A 1,45m

MUESTRA: ARENA CON ALGO DE ARCILLA E INDICIOS DE GRAVAS

RESULTADOS OBTENIDOS:

. ' RESULTADOS N '
DETERMINACION UDS. T oBTENIDOs | PROCEDIMIENTO

Sulfatos " mg SO.%/Kg 0,00 . UNE 83963

OBSERVACIONES:

JEFE DE AREA DIRECTOR DE LABORATORIO

14

/9. R

“uis’AMOR CAMBON José A. HERGUETA LAZARO

EHA: Control de hormigon, sus componentes y de las armaduras de acero, basicos y complementarios 1°, 2%, 4° y 5°, 03070EHAO5. GTC: Sondeos para reconocimientos geotécnicos,
03071GTCO05. GTL: Ensayos de laboratorio de geotecnia, basicos y complementarios, 03072GTL05. VSG: Sueles, éridos, mezctas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales, bésicos y
complementarios, 03073VSG05. EAP: Control de perfiles de acero para estructuras, basicos y complemenlarios, 0374EAP05. EAS: Conlrol de la soldadura de perfiles estructurales de acero, basico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Control de los materiales de fabricas de piezas de cerémica, 03076AFC05. AFH: Control de los materiales de fabricas de piezas de hormigon, 03077AFHO5.
ACC: Conlrol de los materiales de cublertas de piezas de cerdmica, 03078ACC05. ACH: Control de los materiales de cubiertas de piezas de hormigén, 03079ACHO5. APC: Control de los materiales
de pavimentos de piezas de cerdmica, 03080APC05. APH: Control de los materiales de pavimentos de piezas de hormigon, 03081APH05. AMC: Control de morteros para albaiileria, 03082AMCO05.
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Edificio Euroconsult - Parque Empresarial Sur

E U RO C 0 N S U LT Avda, Camino de lo Cortao, 17 - 28700 San Sebastidn de los Reyes (Madrid)

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD Telf.: 902 021 911 - 91 659 78 00 Fax: 91659 78 10 - vawvw.euroconsult.es
LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN DECRETO 14/90CM, R.D.1230/1989, ORDEN FOM/2060/2002 Y
ORDEN CM DE 14/05/2003 EN LAS AREAS EHA - GTC - GTL - VSG - EAP - EAS - AFC - AFH - ACC - ACH - APC - APH - AMC EL 4/04/2005

ANALISIS GRANULOMETRICO Laboratorio de: MADRID
DE SUELOS POR TAMIZADO RIS RehAlEn
UNE 103101/95 Fecha: 22-08-11
Hoja: 1de 1

PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 - C/ ORENSE N° 60
CONTRATISTA: 2

OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS EXP11/001-
000611

FECHA Y SITIO DE LA
TOMA DE MUESTRA: S-4 SPT DE 1,00mA 1,45m

TIPO DE MUESTRA: ARENA CON ALGO DE ARCILLA E INDICIOS DE GRAVAS
‘ TATC:EO?;' ® % Que pasa 100 Tamiz UNE 7050-2
| 500 1000 Nl
300 | 1000 | 90 T
200 | 1000
150 | 1000 &0 N[
100 1000 | ., i
.80 | 1000
83 100,0 60 }
50 100,0
40 1000 | | 450 i1 i
| 25 1000 | 2 \
20 1000 | | 0 :
12,5 995 i
10 982 — \
6,3 953 | | 50 N N
5 938 N
| 2 | 735 10 — N
1,260 555
0,400 270 | 0 p— =
| o0 | 165 3 S R OREEL :AMTZ o S o g
o080 111
OBSERVACIONES:
JEFE EA/ DIRECT ABORATORIO
) > ;

Fco. ETA LAZARO

EHA: Conlrol de hormigdn, sus componentes y de las armaduras de acero, basicos y complementarios 1°, 2°, 4° y §°, 03070EHAQS. GTC: Sondeos para reconocimientos geotécnicos,
03071GTCO05. GTL: Ensayos de laboratorio de geolecnia, basicos y complementarios, 03072GTL05. VSG: Suelos, dridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales, basicos y
complementarios, 03073VSG05. EAP: Control de perfiles de acero para estructuras, basicos y complementarios, 0374EAP05. EAS: Control de la soldadura de perfiles estructurales de acero, bésico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Control de los materiales de fabricas de piezas de cerdmica, 03076AFC05. AFH; Control de los materiales de fébricas de piezas de hormigon, 0307 7AFH05.
ACC: Conlrol de los maleriales de cubiertas de piezas de cerdmica, 03078ACC05. ACH: Conlrol de los materiales de cublertas de plezas de hormigén, 03079ACHO5. APC: Control de los materiales
de pavimentos de piezas de cerdmica, 03080APC05. APH: Control de los materiales de pavimentos de piezas de hormigdn, 0308 1APH05. AMC: Conlrol de morteros para albafiilerfa, 03082AMCO5.
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Edificio Euroconsult - Parque Empresarial Sur

E U RO C 0 N S U LT Avda. Camino de lo Cortao, 17 - 28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid)

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD Telf.: 902021911 -91659 78 00 Fax: 91659 78 10 - www.euroconsult.es
LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN DECRETO 14/90CM, R.D.1230/1989, ORDEN FOM/2060/2002 Y
ORDEN CM DE 14/05/2003 EN LAS AREAS EHA - GTC - GTL - VSG - EAP - EAS - AFC - AFH - ACC - ACH - APC - APH - AMC EL 4/04/2005

DETERMINACION DE LOS LIMITES Laboratorio de:  MADRID
DE ATTERBERG DE UN SUELO Ensayon®: 35304/4520
UNE 103103/94 - UNE 103104/93 Fecha; 22/08/2011

Hoja: 1de1

PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 - C/ ORENSE N° 60

CONTRATISTA: =

OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS
EXP11/001-000611

FECHA Y SITIO DE LA

TOMA DE MUESTRA: S-4 SPT DE 1,00m A 1,45m
DATOS DEL ENSAYO: ARENA CON ALGO DE ARCILLA E INDICIOS DE GRAVAS
100 +—m— Limite Liquido 35,4
Limite plastico 20,9

< . Indice de plasticidad 14,5
é =

3

I

10
19 N° DE GOLPES
OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE LABORATORIO

TO RUBIO . GUETA LAZARO

EHA: Conlrol de hormigén, sus componentes y de las armaduras de acero, basicos y complementarios 1°, 2°, 4° y 5°, 03070EHA05. GTC: Sondeos para reconocimientos geotécnicos,
03071GTCO5. GTL: Ensayos de laboratorio de geolecnia, basicos y complementarios, 03072GTLO5. VSG: Suelos, dridos, mezclas biluminosas y sus maleriales conslituyentes en viales, basicos y
complementarios, 03073VSG05, EAP: Control de perfiles de acero para estructuras, basicos y complementarios, 0374EAP0S5, EAS: Control de la soldadura de perfiles estruclurales de acero, basico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Control de los materiales de fébricas de piezas de cerdmica, 03076AFCO05. AFH: Control de los materiales de fabricas de piezas de hormigén, 03077AFHO5.
ACC: Control de los materiales de cubieras de piezas de cerémica, 03078ACC05. ACH: Conlrol de los materiales de cubierlas de piezas de hormigon, 03079ACH05. APC: Conlrol de los materiales
de pavimentos de piezas de cerémica, 03080APC05. APH: Control de los materiales de pavimentos de piezas de hormigén, 03081APHO5, AMC: Conlrol de morleros para albafiilerfa, 03082AMCO5.
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Edificio Euroconsult - Parque Empresarial Sur

E U RO C O N S U LT Avda. Camino de lo Cortao, 17 - 28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid)

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD Telf.; 902 021911 - 91659 78 00 Fax: 91 659 78 10 - www.euroconsult es

LABORAT&RIOS ACREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN DECRETO 14/90CM, R.D.1230/1989, ORDEN FOM/2060/2002 Y
ORDEN CM DE 14/05/2003 EN LAS AREAS EHA - GTC - GTL - VSG - EAP - EAS - AFC - AFH - ACC - ACH - APC - APH - AMC EL 4/04/2005

ANALISIS GRANULOMETRICO vaboratorio de: MADRID
DE SUELOS POR TAMIZADO By Seopaipeae
UNE 103101/95 Fecha: 22.08-11

Hoja: 1de1

PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 - C/ ORENSE N° 60

CONTRATISTA: -

OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS EXP11/001-
000611

FECHA Y SITIO DE LA
TOMA DE MUESTRA: S-5SPT DE 1,00m A 1,45m

TIPO DE MUESTRA: AREAN CON ALGO DE ARCILLA
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EHA: Control de hormigén, sus componentes y de las armaduras de acero, basicos y complementarios 1°, 2°, 4° y §° 03070EHA05. GTC: Sondeos para reconocimientos geotécnicos,
03071GTC05. GTL: Ensayos de laboratorio de geotecnia, basicos y complementarios, 03072GTL05. VSG: Suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales, bsicos y
complementarios, 03073VSG05. EAP: Conlrol de perfiles de acero para eslructuras, basicos y complementarios, 0374EAP05. EAS: Control de la soldadura de perfiles estructurales de acero, basico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Control de los materiales de fbricas de piezas de cerdmica, 03076AFCO5. AFH: Control de los materiales de fdbricas de piezas de hormigén, 03077AFHO5.
ACC: Control de los materiales de cubiertas de piezas de ceramica, 03078ACC05. ACH: Conlrol de los materiales de cubiertas de piezas de hormigdn, 03079ACH05. APC: Control de los materiales
de pavimentos de piezas de ceramica, 030B0APC05. APH: Control de los materiales de pavimentos de piezas de hormigdn, 03081APHO05. AMC: Conlrol de morteros para albafileria, 03082AMCO5.
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Edificio Euroconsult - Parque Empresarial Sur

E U RO C 0 N S U LT Avda. Camino de lo Cortao, 17 - 28700 San Sebasti&n de los Reyes (Madrid)

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD Telf; 902 021 911 - 91659 76 00 Fax: 91659 78 10 - vaww.euroconsult es

LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN DECRETO 14/90CM, R.D.1230/1989, ORDEN FOM/2060/2002 Y
ORDEN CM DE 14/05/2003 EN LAS AREAS EHA - GTC - GTL - VSG - EAP - EAS - AFC - AFH - ACC - ACH - APC - APH - AMC EL 4/04/2005

DETERMINACION DE LOS LIMITES Laboratorio de:  MADRID
DE ATTERBERG DE UN SUELO Ensayoin®: 35304/5823
UNE 103103/94 - UNE 103104/93 Fecha: 22/08/2011

Hoja: 1de1

PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 - C/ ORENSE N° 60

CONTRATISTA: =

OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS
EXP11/001-000611

FECHA'Y SITIO DE LA

TOMA DE MUESTRA: S-5 SPTDE 1,00m A 1,45m

DATOS DEL ENSAYO: AREAN CON ALGO DE ARCILLA

100 —— - Limite Liquido 38,4

Limite plastico 18,5

£ indice de plasticidad 19,9
=

D

IE

10
10 N° DE GOLPES

OBSERVACIONES:
JEFE DE

DIRECTOR DE LA ATORIO

O RUBIO GUETA LAZARO

EHA: Control de hormigdn, sus componentes y de las armaduras de acero, basicos y complementarios 1° 2° 4° y 5°, 03070EHA05. GTC: Sondeos para reconocimientos geotécnicos,
03071GTCO5. GTL: Ensayos de laboralorio de gectecnla, bésicos y complementarios, 03072GTLO05. VSG: Suelos, dridos, mezclas bituminosas y sus materizles consliluyentes en viales, bésicos y
complementarios, 03073VSG05. EAP: Control de perfiles de acero para estructuras, basicos y complementarios, 0374EAPO5. EAS: Control de la soldadura de perfiles estructurales de acero, basico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Control de los materiales de fabricas de piezas de cerdmica, 03076AFCO05. AFH: Control de los materiales de fbricas de piezas de hormigdn, 0307TAFHO5.
ACC: Conlrol de los materiales de cublertas de plezas de cerdmica, 03078ACC05. ACH: Control de los maleriales de cubierlas de piezas de hormigdn, 03079ACHO5. APC: Control de los maleriales
de pavimenlos de piezas de cerdmica, 03080APC05. APH: Control de los materiales de pavimentos de piezas de hormigon, 03081APH05. AMC: Conlrol de morteros para albanileria, 03082AMCO5.



Euroconsult S.A. - Registro Mercantil de Madrid. Tomo 2.386 General 1.741 Seccion 37 del Libro de Sociedades, Folio 70, Hoja 15.078, Inscripcion 1° - C.1.F.: A-28/217735 - Se prohibe la reproduccion total o parcial de este documento sin I autorizacion de Euroconsult S.A.
En el caso de que las muestras no hayan sido tomadas directamente per Euroconsult S.A. los resultados de estos ensayos afectan Unicamente a las muestras ensayadas. Euroconsult S.A. no se hace responsable en ningln case, de la interpretacion o uso indebido de este documento.

Edificio Euroconsult - Parque Empresarial Sur

E U RO C 0 N S U LT Avda. Camino de lo Cortao, 17 - 28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid)
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LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN DECRETO 14/90CM, R.D.1230/1989, ORDEN FOM/2060/2002 Y
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NALISIS GRANULOMETRICO Leboratorimde: MADRID
A o
DE SUELOS POR TAMIZADO Ensayo n 36304/6524-25
UNE 103101/95 Fecha: R
Hoja: 1 de 1
PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 - C/ ORENSE N° 60
CONTRATISTA: _

OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS EXP11/001-
000611

FECHA Y SITIO DE LA
TOMA DE MUESTRA: S-6 SPT DE 1,00mA 1,45m

TIPO DE MUESTRA: ARENA CON BASTANTE ARCILLA E INDICIOS DE GRAVAS
' TAMIZ UNE |, ] ,
70502 j Que pasa 100 \Tamlz UNE 7050-2
500 | 1000 \
30 | 1000 | 90 mr N
200 | 1000 \
| — ] 80 \
150 | 100,0
100 | 1000 - _
80 | 1000 | :
L 1000 | 60 ; R
50 1000 | \
40 1000 | | 50 {if \ i
I | | &
25 100,0 < \\
20 987 | | A0 ' N\ -
e L 2
125 954 | 50 \
10 . 954 )
. 83 | 950 20 -
5 946
| 2 825 | 10 1 i
lf 1260 | 709 .
0,400 46,4 o
e I Q ™~ e — 2 —
L 0,160 335 S g ¥ % 2 i D—§_ 3
" o080 284 ABERTURA DEL TAMIZ (mm)

EHA: Control de hormigdn, sus componentes y de las armaduras de acero, basicos y complementarios 1°, 2°, 4° y 5° 03070EHA05. GTC: Sondeos para reconocimientos geotécnicos,
03071GTCO5. GTL: Ensayos de laboratorio de geotecnia, basicos y complementarios, 03072GTL05. VSG: Suelos, dridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyenles en viales, basicos y
complementarios, 03073VSG05. EAP: Control de perfiles de acero para estructuras, basicos y complementarios, 0374EAP05. EAS: Control de la soldadura de perfiles estructurales de acero, basico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Control de los materiales de fabricas de piezas de cerémica, 03076AFCO05. AFH: Control de los materiales de fabricas de piezas de hormigon, 03077AFHO5.
ACC: Conlrol de los materiales de cubierlas de piezas de ceramica, 03078ACC05. ACH: Conlrol de los materiales de cubierlas de piezas de hormigén, 03079ACH05. APC: Conlrol de los materiales
de pavimentos de piezas de cerdmica, 03080APCO05. APH: Control de los materiales de pavimentos de piezas de hormigbn, 03081APH05. AMC: Conlrol de morteros para albadiileria, 03082AMCO05.
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DETERMINACION DE LOS LIMITES Laboratorio de:  MADRID
DE ATTERBERG DE UN SUELO Ensayo n 35304/6526
UNE 103103/94 - UNE 103104/93 Fecha: 22/08/2011

Hoja: 1de

PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 - C/ ORENSE N° 60

CONTRATISTA: -

OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS
EXP11/001-000611

FECHA Y SITIO DE LA

TOMA DE MUESTRA: S-6 SPT DE 1,00m A 1,45m
DATOS DEL ENSAYO: ARENA CON BASTANTE ARCILLA E INDICIOS DE GRAVAS
100 |- — Limite Liquido 38,9
Limite plastico 18,7
Sl - S— indice de plasticidad 20,2
2
s
2
I
10 ¢
- N° DE GOLPES

OBSERVACIONES: 5
JEFE DE A DIRECTOR D ATORIO

: ———— ;
José A. HERGUETA LAZARO

EHA: Conlrol de hormign, sus componentes y de las armaduras de acero, basicos y complementarios 1°, 2°, 4° y 5° 03070EHAQ5. GTC: Sondeos para reconocimientos geolécnicos,
03071GTCO05. GTL: Ensayos de laboratorio de geotecnia, basicos y complementarios, 03072GTL05. VSG: Suelos, éridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales, bésicos y
compementarios, 03073VSG05. EAP: Control de perfiles de acero para estrucluras, basicos y complementarios, 0374EAPO5. EAS: Conlrol de la soldadura de perfiles estruclurales de acero, basico
y complementarios, 03075EAS05. AFC: Control de los materiales de fabricas de piezas de cerdmica, 03076AFCO5, AFH: Control de los materiales de fabricas de piezas de hormigdn, 03077AFHO5.
ACC: Conlrol de los maleriales de cubiertas de plezas de cerémica, 03078ACC05. ACH: Control de los materiales de cublerlas de piezas de hormigén, 03079ACHD5. APC: Conlrol de los materiales
de pavimentos de piezas de ceramica, 03080APC05. APH: Conlrol de los materiales de pavimenlos de piezas de hormigon, 03081APH05. AMC: Conlrol de morteros para albarileria, 03082AMCO05.
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Laboratorio de: MADRID

SUELOS AGRESIVOS Ensayo n°: 35304/6527
DETERMINACION DEL ION SULFATO Fecha 22/08/2011

Hoja: 1de1

PETICIONARIO: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
28020 - C/ ORENSE N° 60

CONTRATISTA: =

OBRA: E.G. TOPOGRAFICO PARA INSTITUTO EN ARROYOMOLINOS EXP11/001-000611

FECHA Y SITIO DE LA
TOMA DE MUESTRA: S-6 SPT DE 1,00m A 1,45m

MUESTRA: ARENA CON BASTANTE ARCILLA E INDICIOS DE GRAVAS

RESULTADOS OBTENIDOS:

. ' RESULTADOS | |
i DETERMINACION | uDS. ~ OBTENIDOS I PROCEDIMIENTO |
| ] !
| Sulfatos . mgSOfKg 0,00 UNE 83963
OBSERVACIONES:
JEFE DE AREA DIRECTOR DE LABORATORIO
;;\" 'I" = (/\/‘\J 7 ] ==
Luis AMOR CAMBON José A/HERGUETA LAZARO

EHA: Conlrol de hormigdn, sus componentes y de las armaduras de acero, bésicos y complementarios 1°, 2°, 4° y §° 03070EHA05. GTC: Sondeos para reconocimientos geotécnicos,
03071GTCO5. GTL: Ensayos de laboratorio de geotecnia, basicos y complementarios, 03072GTLO5. VSG: Suelos, &ridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales, basicos y
complementarios, 03073V3G05. EAP: Conlrol de perfiles de acero para estructuras, basicos y complementarios, 0374EAP05. EAS: Conlrol de la soldadura de perfiles estructurales de acero, basico
y complemenlarios, 03075EAS05. AFC: Control de los materiales de fabricas de plezas de ceramica, 03076AFCO5. AFH: Control de los materiales de fabricas de piezas de hormigén, 0307 7AFHO5.
ACC: Control de los materiales de cublertas de piezas de cerdmica, 03078ACCO5. ACH: Conlrol de los materiales de cubiertas de piezas de hormigon, 03079ACH05. APC: Control de los materiales
de pavimenlos de piezas de cerdmica, 03080APCO5. APH: Conlrol de los materiales de pavimentos de piezas de hormigén, 0308 1APH05. AMC: Conlrol de morteros para albafilleria, 03082AMC05.
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ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN INSTITUTO EN LAS CALLES FRANCIA Y BULGARIA,
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TIPO DE MATERIAL EN TALUD DE EXCAVACION JUNTO A CALLE BULGARIA

EXP-11/001-000611

ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN INSTITUTO EN LAS CALLES FRANCIA Y BULGARIA,
ARROYOMOLINOS, MADRID
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ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN INSTITUTO EN LAS CALLES FRANCIA Y BULGARIA,
ARROYOMOLINOS, MADRID
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SONDEO 8-1 CAJA 4

ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN INSTITUTO EN LAS CALLES FRANCIA Y BULGARIA,
ARROYOMOLINOS, MADRID
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EXP-11/001-000611

ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN INSTITUTO EN LAS CALLES FRANCIA Y BULGARIA,
ARROYOMOLINOS, MADRID
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ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN INSTITUTO EN LAS CALLES FRANCIA Y BULGARIA,
ARROYOMOLINOS, MADRID
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SONDEO 8-2 CAJA 3
EXP-11/001-000611

SONDEO S-2 ACABADO

ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN INSTITUTO EN LAS CALLES FRANCIA Y BULGARIA,
ARROYOMOLINOS, MADRID
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ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN INSTITUTO EN LAS CALLES FRANCIA Y BULGARIA,
ARROYOMOLINOS, MADRID
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ARROYOMOLINOS, MADRID
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ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN INSTITUTO EN LAS CALLES FRANCIA Y BULGARIA,
ARROYOMOLINOS, MADRID
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ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN INSTITUTO EN LAS CALLES FRANCIA Y BULGARIA,
ARROYOMOLINOS, MADRID
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ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN INSTITUTO EN LAS CALLES FRANCIA Y BULGARIA,
ARROYOMOLINOS, MADRID
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SONDEO §-5 ACABADO

EXP-11/001-000611

ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN INSTITUTO EN LAS CALLES FRANCIA Y BULGARIA,
ARROYOMOLINOS, MADRID
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ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN INSTITUTO EN LAS CALLES FRANCIA Y BULGARIA,
ARROYOMOLINOS, MADRID
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ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN INSTITUTO EN LAS CALLES FRANCIA Y BULGARIA,
ARROYOMOLINOS, MADRID
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