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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El objeto del proyecto es la construccion de seis aulas y un aula de grupo pequefio en el Colegio I.E.S. “Gonzalo
Chacén”, situado en Avda. de Francia C/V Calle de Noruega C/V Calle Bulgaria ,Arroyomolinos (MADRID). El autor del
encargo es la Consejeria de Educacién e Investigacion de la Comunidad Auténoma de Madrid. Encargo que se realiza a el
arquitecto D. Ignacio del Yerro San Roman, Arquitecto Colegiado n2 7443 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. En el
proyecto se desarrollan todos los documentos necesarios para definir el centro que se pretende realizar, estableciendo
distribucién de espacios, volumenes, alturas, superficies, aspectos funcionales y formales, al objeto de proporcionar una
imagen global del mismo.

Administrativamente el proyecto tiene que tener el alcance y el contenido explicitado en el Art. 122 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, auin vigente, y en el Art.
123 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. Son de aplicacion, las
instrucciones de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, dadas para la redaccion de los proyectos de
construccién de Centros Publicos, de Educacion Secundaria.

Este estudio de seguridad y salud se ha ido elaborando al mismo tiempo que se ha confeccionado el proyecto de
ejecucidn y en coherencia con su contenido.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Promotor de la obra: Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Comunidad de Madrid

Proyecto sobre el que se trabaja: Construccidn de seis aulas, un aula de grupo pequeiio y aseos en I.E.S.
”Gonzalo Chacén” Arroyomolinos (Madrid).

Proyectista: D. Ignacio del Yerro San Roman, Arquitecto Col. n? 7.443 del COAM

Autor del estudio de seguridad y salud: D. Ignacio del Yerro San Roman, Arquitecto Col. n? 7.443 del COAM

Presupuesto de Ejecucion sin S.S ochocientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco con ochenta y un
céntimos (852.345,81).

Presupuesto de Ejecucidon material de diecisiete mil ciento noventa euros con veinticuatro céntimos. (17.957,46€).

Seguridad y salud

Plazo para la ejecucion de la obra: 6 meses.

Tipologia de la obra a construir: Edificacién de nueva planta

Localizacion de la obra a construir: Avda. de Francia c/v Calle Noruega c/v Calle Bulgaria, Arroyomolinos (Madrid).

3. OBIJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de identificar los riesgos y evaluar la eficacia
de las protecciones previstas sobre el proyecto y en su consecuencia, disefiar cuantos mecanismos preventivos se puedan
idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construccidn y los limites
econdmicos permiten.

Se confia en que si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista, a la hora de elaborar el preceptivo plan de
seguridad y salud, serd capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su importancia, dandole la mejor
solucién posible.

Ademas, se confia en que con los datos que ha aportado el promotor y proyectista sobre el perfil exigible al
Contratista, el contenido de este estudio de seguridad y salud, sea lo mas coherente con la tecnologia utilizable por el
mismo, con la intencidon de que el plan de seguridad y salud que elabore, se encaje técnica y econdmicamente sin
diferencias notables con este trabajo.

Es obligacion del Contratista disponer los recursos materiales, econdmicos, humanos y de formacion necesarios para
conseguir que el proceso de produccién de construccién de esta obra sea seguro.
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Este estudio de seguridad y salud, es un trabajo de ayuda al Contratista para cumplir con la prevencion de los riesgos
laborales y con ello influir de manera decisiva en la consecucion del objetivo principal en esta obra: lograr ejecutarla sin
accidentes laborales ni enfermedades profesionales.

Concrecion de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen segun los siguientes apartados, cuyo ordinal de
trascripcion es indiferente; se consideran todos de un mismo rango:

Conocer el proyecto a construir, la tecnologia, los procedimientos de trabajo y organizacidn previstos para la ejecucion
de la obra asi como el entorno, condiciones fisicas y climatologia del lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder
identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.

Analizar todas las unidades de obra del proyecto a construir, en funcién de sus factores: formal y de ubicacién,
coherentemente con la tecnologia y métodos viables de construccion.

Colaborar con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar soluciones técnicas y de organizacion que
eliminen o disminuyan los riesgos.

Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo,

Relacionar los riesgos inevitables especificando las medidas preventivas y de proteccion adecuadas para controlarlos y
reducirlos mediante los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar.

Disefiar, proponer y poner en practica tras la toma de decisiones de proyecto y como consecuencia de la tecnologia
que va a utilizar: las protecciones colectivas, equipos de proteccion individual, procedimientos de trabajo seguro, los
servicios sanitarios y comunes, a implantar durante todo el proceso de esta construccién.

Presupuestar adecuadamente los costes de la prevencidn e incluir los planos y graficos necesarios para la comprensién
de la prevencién proyectada.

Ser base para la elaboracidon del plan de seguridad y salud por el contratista y formar parte, junto al plan de seguridad
y salud y al plan de prevencion del mismo, de las herramientas de planificacion e implantacién de la prevencién en la obra.

Divulgar la prevencién proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y salud que elabore el Contratista en
su momento basandose en este estudio de seguridad y salud.

Esta divulgacion se efectuara entre todos los que intervienen en el proceso de construccion y se espera que sea capaz
por si misma, de animar a todos los que intervengan en la obra a ponerla en practica con el fin de lograr su mejor y mas
razonable colaboracién. Sin esta colaboracion inexcusable y la del Contratista, de nada servira este trabajo. Por ello, este
conjunto documental se proyecta hacia la empresa Contratista, los subcontratistas, los trabajadores auténomos y los
trabajadores que en general que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los
textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida.

Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevencidn de las enfermedades profesionales sea
eficaz.

Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevencidn prevista y se produzca el accidente, de tal
forma, que la asistencia al accidentado sea la oportuna a su caso concreto y aplicada con la maxima celeridad y atencion
posibles.

Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a definir y a aplicar en la obra los
métodos correctos de trabajo.

Hacer llegar la prevencion de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o autébnomos que trabajen en la obra,
de tal forma, que se eviten practicas contrarias a la seguridad y salud.

Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las previsiones e informaciones utiles
para efectuar en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores: de reparacion,
conservaciéon y mantenimiento. Esto se elaborara una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de
mantenimiento y conservacién tanto de la obra en si como de sus instalaciones.

Este estudio de seguridad y salud en el trabajo, es un capitulo mas del proyecto de ejecucion que debe ejecutarse.
Para que sea eficaz, es necesario que esté presente en obra, junto al proyecto de ejecucion del que es parte y al plan de
seguridad y salud en el trabajo que lo complementa. El contratista, debe saber, que el plan de seguridad y salud, no
sustituye a este documento preventivo, y que esa creencia, es un error de interpretacion juridica.
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4. PROCESO CONSTRUCTIVO Y DATOS DE INTERES PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS
LABORALES DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA

El autor de este estudio de seguridad y salud persigue conseguir la colaboracion del resto de los agentes que
intervienen en las distintas fases previstas hasta la ejecucidén de la obra, al considerar que la seguridad no puede ser
conseguida si no es objetivo comun de todos.

Cada empresario ha de tener en cuenta para el desarrollo de su actividad especifica, los principios de la accion
preventiva contenidos en el art. 15 de la Ley 31/95. Quiere decirse que el proceso productivo ha de realizarse evitando los
riesgos o evaluando la importancia de los inevitables, combatirlos en su origen con instrumentos de estrategia, formacién o
método. La eficacia de las medidas preventivas ha de someterse a controles periddicos y auditorias por si procediera su
modificacion o ajuste.

La especificidad del sector construccidn, con concurrencia de varias empresas en la obra al mismo tiempo, necesita de
un ordenamiento de las actividades en las que se planifique, organice y se establezca la actuacion de cada una de ellas en
las condiciones sefaladas anteriormente. Esta concurrencia hace aparecer nuevos riesgos derivados de las interferencias
entre las diversas actividades en la obra, y necesitaran de andlisis fuera del ambito de las empresas participantes.

4.1. Tipologia y caracteristicas de los materiales y elementos

El tipo y caracteristicas de los materiales, elementos y componentes que se van a utilizar en la obra, con sus
peculiaridades: peso maximo, sistemas de paletizacidn, etc., vienen reflejados en el Pliego de Condiciones del Proyecto
basico y ejecuciéon de ampliacion de 6 aulas y 1 aula de grupo pequefio en el I.E.S. “Gonzalo Chacén”en Arroyomolinos,
Madrid.

La descarga de los materiales se realizard mediante camion con auto descarga o grua fija. La zona de acopios se situara
en el interior del recinto acotado por la valla de obra. En ningin momento se acopiaran materiales en la zona de actuacion.

4.2. Descripcion del lugar en el que se va a realizar la obra

El solar en que se propone construir el presente proyecto, ampliacién de 6 aulas, 1 aula de grupo pequefio y aseos en
el I.E.S. “Gonzalo Chacén”en Arroyomolinos, Madrid.

La forma de la parcela es el resultado de la unién de la parcela ES-0.1 rectangular, con la parcela ES.R1 en forma de
“L”. Se obtiene una planta fundamentalmente rectangular con quiebros en los lados de ensamble de las dos parcelas.

Existe una diferencia de cota de unos 14 metros, entre el extremo sur de la parcela y el quiebro en el limite con la calle
Bulgaria. La parte del solar correspondiente a la parcela ES-0.1 se encuentra elevada entre 3 y 6m con respecto al resto.

De acuerdo con la norma de construccidon sismorresistente NCSR-02 R.D. 997/2002 de 27 de septiembre, Madrid se
encuentra situada en una zona, dentro del mapa de peligrosidad sismica, con aceleracién basica inferior a 0,04 veces la
accion de gravedad.

Segun el apartado 1.2.3 Criterios de aplicacién de la norma, NO es obligatorio tener en cuenta el efecto de un sismo
“En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleracidn sismica bdsica ab sea inferior a 0,04 g, siendo g
la aceleracion de la gravedad.

La calle Avenida de Francia dispone de todos los servicios necesarios para el abastecimiento al Centro (Saneamiento,
Gas Natural, Electricidad, Agua, y Telefonia). La ampliacion proyectada se conectara a las redes del actual Colegio.

4.3. Descripcion de la climatologia del lugar en el que se va a realizar la obra
Clima continental, es decir, inviernos frios y cortos y veranos largos y calurosos.
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4.4. Trafico rodado y accesos

Los accesos rodados a la obra seran desde la Calle Las Rozas. En la salida de camiones de la obra se colocara un
sefialista que facilitara la incorporacion. El acceso peatonal se realizard independiente al acceso rodado por la Calle Las
Rozas también.

4.5. Interferencias con los servicios afectados y otras circunstancias o actividades del entorno,
que originan riesgos laborales por la ejecucién de la obra

Las interferencias con conducciones de toda indole han sido causa eficiente de accidentes, por ello se considera muy
importante detectar su existencia y localizacion exacta en los planos suministrados por el proyecto y sobre el terreno en el
que se va a construir, con el fin detectar y evaluar claramente los diversos peligros y riesgos.

Las interferencias detectadas son:

Accesos rodados a la obra. En las salidas de camiones de la obra se colocara un sefialista que facilitara la incorporacion.
Los accesos rodados a la obra estdan perfectamente definidos. Esta prevista una entrada
exclusiva para vehiculos y acceso de materiales durante toda la obra desde. Solo durante la
fase de movimiento de tierras se tendra también acceso para el transporte de tierras. Estas
entradas estan separadas de la entrada peatonal.

Circulaciones peatonales. Las aceras perimetrales se estrecharan al colocar el cerramiento de obra, pero quedara libre
el ancho suficiente que seguird permitiendo el paso de peatones que se desviara por un paso
provisional delimitado con vallas tipo ayuntamiento

Lineas eléctricas aéreas. No existen en la zona.

Lineas eléctricas enterradas. | No se conocen.

Transformadores eléctricos | No se conocen.
de superficie o enterrados.

Conductos de gas. No se conocen

Conductos de agua. Se vera afectado al realizar la acometida de agua.

Alcantarillado. Se verd afectado al realizar la acometida de saneamiento.

Otros. No se aprecian interferencias con servicios publicos en la zona de actuacion.

4.6. Proceso constructivo

El orden de ejecucion de las obras sera el que sigue:

Organizacion del solar e instalacién de las casetas y acometidas de obra
Demolicion

Trabajos cerramiento y de albafiileria

Instalaciones

Revestimientos

Solados y alicatados

Acabados y remates

Trabajos de urbanizacién interior.

4.7. Unidades de construccion previstas en la obra

En coherencia con el resumen por capitulos del proyecto de ejecucidn y el plan de ejecucion de obra, se definen las
siguientes actividades de obra:
*. Acometida eléctrica en baja tension

*. Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado)
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*. Albaiiileria

*. Alicatados

*. Carpinteria de encofrados

*. Carpinteria de madera (puertas)

*, Carpinteria metalica - cerrajeria

*_ Carpinteria metalica - cerrajeria, en urbanizacion

*. Construccion de arquetas de conexion de conductos

*, Construccion de arquetas de saneamiento

*. Construccién de chimeneas y conductos de ventilacién

*. Cubierta paneles metalicos sandwich y vigas de hormigon pretensado.
*. Demolicion de pavimentos .

*. Demoliciones de estructuras de hormigdn (obra civil)

*. Demoliciones por procedimientos neumaticos

*. Encofrado y desencofrado de forjado

*. Encofrado y desencofrado para forjado sobre tableros cuajados
*. Enfoscados

*. Enlucidos

*. Excavacion de tierras a cielo abierto

*_ Excavacion de tierras a maquina en zanjas

*, Excavacion de tierras en pozos

*. Falsos techos de cartén-yeso

*_ Hormigonado de pilares, vigas y jacenas

*. Hormigonado forjados .

*. Hormigonado zapatas y vigas riostras .

*. Hormigonado de muros.

*. Impermeabilizacion de muros, cubiertas.

*_ Instalacién de arquetas y armarios para instalaciones exteriores (telefonia, TV)
*_Instalacion de tuberias en el interior de zanjas

*. Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados)
*. Manipulacion, armado y puesta en obra de la ferralla

*. Montaje de barandillas de edificios

*. Montaje de cargaderos de ventanas y puertas

*. Montaje de estructuras metalicas

*. Montaje de fachadas ventiladas con paneles fendlicos.

*. Montaje de prefabricados (pilares, vigas y cerramiento de paneles prefabricado)
*. Montaje de vidrio

*. Montaje y hormigonado de forjados de placas alveolares.

*. Montaje y hormigonado de forjados de chapa colaborante.

*. Muros contencidn.

*. Organizacion en el solar o zona de obra

*. Pavimentos a base de goma

*. Pavimentos de ceramicos.

*. Pintura sobre tuberias.

*. Pintura.

*. Plantaciones de jardineria

*. Paceria y saneamiento

*. Relleno de tierras en zanjas de formato medio

*. Rellenos de tierras en general

*. Sellados o recibidos con siliconas
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*. Solados de urbanizacién.

*. Soldadura de cables coaxiales de fibra éptica

*_ Transplante de arboles con camidn grua.

*. Vaciados de tierras en general

*. Vertido de hormigones por bombeo

*. Vertido de hormigones por cubos mediante el gancho de la grua

*. Vertido directo de hormigones mediante canaleta
Oficios cuya intervencion es objeto de la prevencion de los riesgos laborales

Las actividades de obra descritas, se realizan con los siguientes oficios:
*. Albafiileria

*. Albafiil techador ceramico

*. Alicatador

*. Ascensoristas

*. Calefactor

*, Capataz o jefe de equipo

*. Carpintero

*, Carpintero encofrador

*, Cerrajero

*. Conductor de camién bafiera

*. Conductor de camion dumper (movimiento de tierras)
*. Conductor de dumper

*. Electricista

*. Encargado de obra

*. Enfoscador

*. Escayolista

* Ferrallista

*. Fontanero

*. Gruista

*_ Jardinero

*. Maquinista de descombradora

*. Maquinista de pala excavadora y cargadora
*. Maquinista de retroexcavadora

*. Montador de andamios colgados

*. Montador de andamios modulares

*. Montador de barandillas de seguridad

*. Montador de cubiertas metélicas

*. Montador de estructura metélica

*. Montador de estructura prefabricada de hormigén.
*. Montador de impermeabilizaciones asfalticas
*. Montador de la instalacion de gas

*. Montador de muebles de cocina

*. Montador de persianas

*. Montador de prefabricados de hormigén

*. Montador de redes de seguridad

*. Montador de vidrio

*. Operador con martillo neumatico

*. Operador de perforadora hidraulica

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitecto: Ignacio del Yerro San Roman

11



M PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD DE AMPLIACION DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUENO Y
ASEOS EN EL |.E.S. “GONZALO CHACON" EN ARROYOMOLINOS (MADRID)

E..;?.T;;T.‘:‘i'.;m ANEJO _ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

*. Operador del maquinillo

*. Pedn especialista

*. Pedn suelto (limpieza, distribucién de material, etc.)
*. Pintor

*. Pocero

*. Sefalista

*. Solador con materiales hidraulicos

*. Solador con materiales sintéticos

*. Soldador con eléctrica o con autdgena

4.8. Medios auxiliares previstos para la realizacion de la obra

Del analisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilizacidon de los siguientes medios
auxiliares:

La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algln subcontratista bajo el control
directo del anterior; se considera la que cada empresario habra mantenido la propiedad de su empresa y que en el caso de
subcontratacion, exigira que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No
obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es asi la seguridad
debera retocarse.

*. Andamios en general

*. Andamios estructurales de sujecion de fachadas

*. Andamios metdlicos modulares

*. Andamios sobre borriquetas

*. Banco de trabajo con mordazas o aprietos

*. Bateas emplintadas para transporte de materiales sueltos

*. Carretdn o carretilla de mano (chino)

*, Carretdn rodante para arrastre de perfileria

*. Carro portabotellas de gases licuados

*. Castilletes pareados

*. Contenedor de escombros

*. Cubilote de hormigonado de suspension a gancho de grua

*. Encofrado con barandilla perimetral para forjados o losas.

*. Encofrados metalicos para zapatas

*. Escalera de andamio metalico modular

*. Escaleras de mano

*. Escaleras verticales de comunicacion

*_ Eslingas de acero (hondillas, bragas)

*. Espuertas para pastas hidrdulicas o transporte de herramientas manuales
*, Garras de suspension de perfileria metaélica

*_Herramientas de albaiiileria, paletas, paletines, llanas, plomadas
*. Herramientas de carpinteria (formones, buriles, martillos, etc.)
*. Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, ufias palanca
*_Jaulones para transporte de materiales sueltos

*. Mesa compartimentada para acopio de ferralla

*. Paneles de aluminio ligero para blindaje de zanjas

*. Pasarelas voladas sobre jabalcones recibidos al hormigon

*. Plataforma de descarga en altura

*. Plataforma de soldador en altura (guindolas de soldador)

*. Puntales metalicos

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
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*. Reglas, terrajas, miras

*. Torreta o castillete de hormigonado

*. Torretas encofrado de seguridad encadenadas

*. Torretas encofrado de seguridad regulables en altura
*. Torretas o andamios metalicos sobre ruedas

*_ Tractel para arrastre de cargas

*. Trompa de vertido de escombros

*, Ufia contrapesada de montaje de tuberias en zanjas

*. Ventosas de manipulacién del vidrio

4.9. Maquinaria prevista para la ejecucion de la obra

Por igual procedimiento de andlisis al descrito en el apartado anterior, se define la maquinaria que es necesario utilizar
en la obra:

En el listado que se suministra, se incluyen la procedencia (propiedad o alquiler) y su forma de permanencia en la
obra. Estas circunstancias son un condicionante importante de los niveles de seguridad y salud que pueden llegarse a
alcanzar. El pliego de condiciones particulares, contiene los procedimientos preventivos que garantizan por su aplicacién, la
seguridad y salud de la obra.

La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algin subcontratista bajo el
control directo del anterior; se considera la que cada empresario habra mantenido la propiedad de su empresa y que en el
caso de subcontratacion, exigird que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser
alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es asi la
seguridad debera retocarse.

*. Batidora mezcladora para pinturas o barnices coloreados.
*, Camion bomba, de brazo articulado para vertido de hormigon.
*_ Camion con grua para autocarga.
*. Camion cuba hormigonera.
*, Camion de transporte (bafiera).
*. Camion de transporte de contenedores.
*. Camion de transporte de materiales.
*, Camion dumper para movimiento de tierras.
*. Cargadora descombradora.
*. Compresor.
*. Dobladora mecdnica de ferralla.
*. Equipo para soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica).
*. Equipo para soldadura oxiacetilénica y oxicorte.
*. Hormigonera eléctrica (pastera).
*. Maquina de extendido de pastas hidraulicas.
*. Maquinaria para movimiento de tierras (en general).
*_Madquinas herramienta en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares).
*. Maquinillo (cabrestante mecanico, gliinche, gruita).
*. Martillo neumatico (rompedores o taladradores para bulones).
*_ Pala cargadora sobre neumaticos.
*. Pistola automatica hinca clavos.
*. Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor.
*. Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumaticos.
*. Rodillo compactador de patas de cabra.
Direccion General de Infraestructuras y Servicios
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*. Rozadora radial eléctrica.

*. Segadora rotatoria de latigo.

*_ Sierra circular de mesa, para madera.

*_ Sierra circular de mesa, para material ceramico o pétreo en via himeda.
*, Taladro eléctrico portatil (también atornillador de bulones y tirafondos).
*. Torno de pocero.

*. Vibradores eléctricos para hormigones.

4.10. Instalaciones de obra

Mediante el analisis y estudio del proyecto se definen las Instalaciones de obra que se construiran:
*. Instalacidn de aire acondicionado

*. Instalacidn de aparatos sanitarios

*. Instalacién de deteccidn de incendios
*. Instalacién de extincién de incendios
*. Instalacidn de farolas

*. Instalacién de fontaneria

*. Instalacidn de luminarias y mastiles

*. Instalacién de saneamiento y desaglies
*. Instalacién de ventilacidn

*_ Instalacién eléctrica del proyecto

*. Instalacion eléctrica provisional de obra

4.11. Cuadro de caracteristicas para los acopios y talleres

En la fase de ejecucidon de se dispondrd de un espacio para el acopio de materiales y para talleres cuya extension y
organizacién variard dependiendo de la fase de la obra, disponiéndose estos en la zona interior donde se situara la pista
deportiva

4.12. Calculo del nimero medio de trabajadores a intervenir en la obra

Para ejecutar la obra en un plazo de 3 meses se utiliza el porcentaje que representa la mano de obra necesaria sobre
el presupuesto total.

Estimado que del costo total de las obras de Ejecuciéon Material, la mano de obra puede representar un 25% (Dato
Estadistico), el valor total de la mano de obra equivaldria a:

85.2143.01 x0,25 =213.035,75 €

En la hipdtesis de que la produccidn mensual durante el proceso de ejecucion de la obra fuese de tipo lineal y dado
que el plazo de ejecucion es de 3 meses, la repercusion de la mano de obra seria de:

213.035,75 €/ 3 =71.011,92 € / mes

El coste medio anual de operarios en los distintos oficios, se estima en 30.000 €, luego el coste mensual medio del
mismo es de:

30.000/ 12 = 2.500 € / mes

Por ello, el nimero de operarios maximo de permanencia simultanea en obra, seria de:

71.011,92 €/ 2.500 € = 28 operarios

Por lo cual, las instalaciones provisionales de obra deberian de estar dimensionadas para una capacidad de 9
operarios.
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Independientemente de la capacidad anterior, el contratista se vera obligado a cubrir las necesidades preceptivas de
instalaciones de higiene en funcién de la cantidad de operarios que se encuentren en obra en cada fase de la misma.
El contratista, a través de su plan de seguridad y salud o sus anexos, estimara el nimero exacto de trabajadores maximos
en cada momento.
Si el plan de seguridad y salud efectua alguna modificacion de la cantidad de trabajadores que se ha calculado que
intervengan en esta obra deberd adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y protecciones colectivas e
individuales a la realidad. Asi se exige en el pliego de condiciones particulares.

5. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS HIGIENICOS,
VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO.

5.1. Instalaciones provisionales para los trabajadores

Consideraciones aplicadas en la solucién:

Existen los problemas originados por el movimiento concentrado y simultdneo de personas dentro de ambitos
cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen intimidad y relacidén con otras personas que se
consideran en el disefio de estas instalaciones provisionales y quedan resueltos en los planos de ubicacion y plantas de las
mismas, de este estudio de seguridad y salud.

Se le ha dado un tratamiento uniforme, procurando evitar la dispersidn de los trabajadores por toda la obra, con el
consiguiente desorden y aumento de los riesgos de dificil control, falta de limpieza de la obra y el aseo deficiente de las
personas.

Los principios de diseiio han sido los que se expresan a continuacion:

- Aplicar los requisitos regulados por la legislacion vigente.

- Quedan centralizadas metddicamente.

- Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente de su raza y
costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o sean
trabajadores auténomos o de esporddica concurrencia en la obra.

- Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias entre los usuarios.

- Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan sdlo retirar el
mobiliario o reorganizarlo.

- Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra.
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5.2. Instalaciones provisionales para los trabajadores con médulos prefabricados metalicos
comercializados

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojaran en el interior de mddulos metalicos prefabricados,
comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acustico.

Se montardn sobre una cimentacién ligera de hormigén. Tendran un aspecto sencillo pero digno. El pliego de
condiciones, los planos y las mediciones aclaran las caracteristicas técnicas de estos modulos metalicos, que han sido
elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la obra.

En los planos de este estudio de seguridad y salud, se han sefialado unas areas, dentro de las posibilidades de
organizacién que permite el lugar en el que se va a construir y la construccién a ejecutar, para que el Constructor
adjudicatario ubique y distribuya las instalaciones provisionales para los trabajadores, asi como sus oficinas y almacenes
exteriores.

Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor, de tal forma, que den servicio a todos los
trabajadores adscritos a la obra segun la curva de contratacion.

CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES

Superficie de vestuario y aseo: 15 trab. x 2 m2. =30 m2.
Superficie de comedor: 15 trab. x 2 m2. =18 m2.
N2 de retretes: 15 trab. : 25 trab. = 1 uds.
N2 de lavabos: 15 trab. : 10 trab. = 1 uds.
N2 de duchas: 15 trab. : 10 trab. = 1 uds.

6. PLANIFICACION Y FASE CRITICAS DE LA OBRA

A la vista del plan de ejecucién de obra, asi como de las caracteristicas técnicas de la obra, se ha de definir el diagrama
critico de riesgos, como consecuencia, de que cada fase de esta obra posee sus riesgos especificos tal y como queda
reflejado en el apartado correspondiente. Cuando dos o mas actividades de obra coinciden en el espacio y el tiempo, los
riesgos, generalmente aumentan en los grados de frecuencia y de consecuencias, alcanzando valores superiores a la suma
de los riesgos de las fases o actividades coincidentes.

7. IDENTIFICACION INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES
DECIDIDAS

La siguiente Identificacidn inicial de riesgos y evaluacion de la eficacia de las protecciones, se realiza sobre el proyecto
basico y de ejecucién de ampliacién de seis aulas, un aula de grupo pequefio y aseos en el |.E.S. “Gonzalo Chacdon”en
Arroyomolino, Madrid, en consecuencia de la tecnologia y la organizacion previstas para construir, que pueden ser variadas
por el Contratista y que en este caso, debera reflejar en su plan de seguridad y salud, dejandolo adaptado a las mismas.

Los riesgos aqui analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evallian, mediante soluciones
constructivas, de organizacidn, protecciones colectivas, equipos de proteccién individual y sefializacion oportunos para su
neutralizacion o reduccion a la categoria de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, mediante la aplicacion
ademas, de los criterios de las estadisticas de siniestralidad publicados por la Direccidn General de Estadistica del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

El éxito de estas prevenciones propuestas dependerd del nivel de seguridad que se alcance durante la ejecucidn de la
obra. En todo caso, el plan de seguridad y salud que elabore el Contratista, respetard la metodologia y concrecién
conseguidas por este estudio de seguridad y salud.

El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su
momento a la aprobacion del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

El siguiente analisis y evaluacion inicial de riesgos, se realizd sobre el proyecto de ampliacidn de seis aulas, un aula de
grupo pequeio y aseos en el I.E.S. “Gonzalo Chacdén”en Arroyomolino, Madrid, en consecuencia de la tecnologia decidida
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para construir, que puede ser variada por el Contratista en su plan de seguridad y salud, cuando lo adapte a la tecnologia de
construccion que le sea propia.

7.1. Identificacidn de riesgos laborales que pueden ser evitados y en consecuencia, se evitan

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes:

- Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio preventivo del
plan de ejecucién de obra.

- Los originados por las maquinas carentes de protecciones en sus partes méviles, que se han eliminado mediante la
exigencia de que todas las maquinas estén completas; con todas sus protecciones.

- Los originados por las maquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que se han
eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de
tierra de sus carcasas metalicas, en combinacidn con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red
de toma de tierra general eléctrica.

- Los derivados del factor de forma y de ubicacién del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante la aplicacién de
procedimientos de trabajo seguro, en combinacidn con las protecciones colectivas, equipos de proteccion individual y
sefalizacion

- Los derivados de las maquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus libros de
mantenimiento y revisién de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones especificas y la exigencia en su caso,
de poseer el marcado CE.

- Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar medios auxiliares
con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados con todas las
protecciones disefadas por su fabricante.

- Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen en su
caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE.

- Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevencién de riesgos laborales, pues por la aplicacién de este
trabajo ya no existen.

7.2. Relacion de riesgos laborales que no se han podido eliminar

En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevencidn contenida en este
trabajo el listado siguiente:

- Caidas de personas a distinto nivel

- Caida de personas al mismo nivel

- Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento
- Caidas de objetos en manipulacién

- Caidas de objetos desprendidos

- Pisadas sobre objetos

- Choques contra objetos inmoviles

- Choques contra objetos méviles

- Golpes por objetos o herramientas

- Proyeccién de fragmentos o particulas
- Atrapamiento por o entre objetos

- Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o
vehiculos

- Sobreesfuerzos

- Exposicidén a temperaturas ambientales extremas
- Contactos térmicos

- Exposicidn a contactos eléctricos

- Exposicidn a sustancias nocivas
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- Contactos con sustancias causticas o corrosivas
- Exposicién a radiaciones

- Explosiones

- Incendios

- Accidentes causados por seres vivos

- Atropellos o golpes con vehiculos

- Patologias no traumaticas

- “In itinere”

Cada uno de los 25 epigrafes de la lista precedente surge de la estadistica considerada en el “Anuario de Estadistica de
Accidentes de Trabajo de la Secretaria General Técnica de la Subdirecciéon General de Estadisticas Sociales y Laborales del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”; tiene su desarrollo en funcidn de la peculiaridad de cada actividad de obra,
medios auxiliares y maquinas utilizadas, en combinacion con los oficios presentes en la obra y las protecciones colectivas a
montar para eliminar los riesgos. Estas especificaciones, aparecen en el anexo de “identificacion de riesgos y evaluacion de
la eficacia de las protecciones dentro de este mismo trabajo. Estan dentro de los listados de riesgos seguidos de la forma en
la que se han considerado.

La prevencién aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el parrafo anterior, como se
puede comprobar, la mayoria de ellos se evaltGan tras considerar la prevencidn “riesgos triviales”, que equivale a decir que
estan practicamente eliminados. No se considera asi. Se estima que un riesgo trivial puede ser causa eficiente de un
accidente mayor, por aplicacidn del proceso del principio de “causalidad eficiente” o de la teoria del “arbol de causas”. Esta
es la razén, por la que los riesgos triviales permanecen en las tablas de evaluacion.

El método de evaluacién de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante féormulas matematicas, la
posibilidad de que el riesgo exista y la calificacién de sus posibles lesiones, en consecuencia de la estadistica nacional
media de los ultimos cuatro afios, publicada en los respectivos: “Anuario de Estadistica de Accidentes de Trabajo de la
Secretaria General Técnica de la Subdirecciéon General de Estadisticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales".

7.3. Localizacion e identificacion de zonas donde se realizan trabajos que implican riesgos
especiales

*. Acometida eléctrica en baja tension

*. Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado)
*. Albafiileria

*. Alicatados

*. Carpinteria de encofrados

*. Carpinteria de madera (puertas)

*, Carpinteria metalica - cerrajeria

*. Carpinteria metalica - cerrajeria, en urbanizacion

*. Construccidn de arquetas de conexién de conductos

*, Construccion de arquetas de saneamiento

*. Construccién de chimeneas y conductos de ventilacién

*. Cubierta paneles metalicos sandwich y vigas de hormigdn pretensado.
*. Demolicion de pavimentos .

*. Demoliciones de estructuras de hormigdn (obra civil)

*. Demoliciones por procedimientos neumaticos

*. Encofrado y desencofrado de forjado

*. Encofrado y desencofrado para forjado sobre tableros cuajados

*. Enfoscados

*. Enlucidos

*. Excavacion de tierras a cielo abierto

*. Excavacion de tierras a maquina en zanjas
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*_ Excavacion de tierras en pozos

*. Falsos techos de cartdn-yeso

*. Hormigonado de pilares, vigas y jacenas

*. Hormigonado forjados .

*. Hormigonado zapatas y vigas riostras .

*. Hormigonado de muros.

*. Impermeabilizaciéon de muros, cubiertas.

*. Instalacion de arquetas y armarios para instalaciones exteriores (telefonia, TV)
*. Instalacién de tuberias en el interior de zanjas

*_ Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados)
*. Manipulacién, armado y puesta en obra de la ferralla

*. Montaje de barandillas de edificios

*. Montaje de cargaderos de ventanas y puertas

*. Montaje de estructuras metalicas

*. Montaje de fachadas ventiladas con paneles fendlicos.

*_ Montaje de prefabricados (pilares, vigas y cerramiento de paneles prefabricado)
*. Montaje de vidrio

*. Montaje y hormigonado de forjados de placas alveolares.

*. Montaje y hormigonado de forjados de chapa colaborante.

*. Muros contencidn.

*. Organizacion en el solar o zona de obra

*. Pavimentos a base de goma

*. Pavimentos de ceramicos.

*. Pintura sobre tuberias.

*, Pintura.

*. Plantaciones de jardineria

*. Paceria y saneamiento

*_Relleno de tierras en zanjas de formato medio

*. Rellenos de tierras en general

*. Sellados o recibidos con siliconas

*. Solados de urbanizacion.

*. Soldadura de cables coaxiales de fibra dptica

*_ Transplante de arboles con camidn grua.

*. Vaciados de tierras en general

*. Vertido de hormigones por bombeo

*. Vertido de hormigones por cubos mediante el gancho de la grua
*. Vertido directo de hormigones mediante canaleta

*. Solados de urbanizacion.

*. Soldadura de cables coaxiales de fibra optica

*. Transplante de arboles con camidn grua.

*. Vaciados de tierras en general

*_ Vertido de hormigones por bombeo

*. Vertido de hormigones por cubos mediante el gancho de la grua

*. Vertido directo de hormigones mediante canaleta

8. PROTECCION COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitecto: Ignacio del Yerro San Roman



M PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD DE AMPLIACION DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUENO Y
ASEOS EN EL |.E.S. “GONZALO CHACON" EN ARROYOMOLINOS (MADRID)

gu;;;ai.‘:’i'.;m ANEJO _ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Del analisis de riesgos laborales que se ha realizado y de la memoria de seguridad y salud y de los problemas
especificos que plantea la construccion de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado, cuyas
caracteristicas técnicas se expresan en el pliego de condiciones particulares de seguridad y salud.

*. Alfombra de pates para caminos seguros sobre lugares inclinados

*. Anclajes especiales calculados o similar para cinturones de seguridad.

*. Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad.

*. Andamio metdlico tubular apoyado, (usado como S+S).

*. Barandilla de madera sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero.
*, Barandilla de red tensa tipo tenis sobre pies derechos tipo carpintero.

*. Barandilla de red tensa tipo tenis, pies derechos por hinca en hormigon.
*. Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento.

*, Barandilla modular autoportante extensible.

*. Barandilla para huecos de ventana

*. Cuerdas auxiliares: de guia segura de cargas.

*. Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad.

*. Detector electrénico de redes y servicios.

*. Encimbrado con entablado cuajado de seguridad para demoliciones.

*. Entablado cuajado de seguridad para forjados de montaje inseguro.

*. Escaleras de andamio metdlico modular (evacuacién de emergencia)

*. Eslingas de seguridad.

*. Extintores de incendios.

*. Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA.

*_ Interruptor diferencial de 30 mA.

*_ Interruptor diferencial de 300 mA.

*_ Mantas ignifugas para recogida de gotas de soldadura y oxicorte

*. Oclusidn de hueco horizontal mediante mallazo electrosoldado especial.
*. Oclusién de hueco horizontal por tapa de madera.

*. Pasarela de seguridad andamio de puentes volados.

*_ Pasarelas de seguridad sobre zanjas (madera y pies derechos metalicos)
*. Paso peatonal protegido mediante estructura metalica.

*. Peldafios encadenados

*_ Plataforma de seguridad para descarga en altura.

*. Plataformas de proteccién de accesos a trompas de vertido de escombros.
*. Portatil de seguridad para iluminacién eléctrica.

*. Redes mesa.

*. Redes sobre soportes de horca comercializada.

*. Redes horizontales

*. Teléfono inaldmbrico.

*. Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metadlicas de maquinas fijas.
*. Toma de tierra normalizada general de la obra.

*_Valla metélica para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes).

*_ Viseras chapa metalica sobre perfileria apoyada sobre estruc. hormigén o metalicas.

9. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA

Del andlisis de riesgos laborales que se ha realizado se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido
resolver de manera perfecta, con la instalaciéon de las protecciones colectivas. Son riesgos intrinsecos de las actividades
individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente se
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utilizaran las contenidas en el siguiente listado, cuyas caracteristicas técnicas se expresan en el pliego de condiciones
particulares de seguridad y salud:

*. Botas aislantes de la electricidad.

*. Botas de goma o material plastico sintético.- impermeables.

*. Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC.
*. Botas de seguridad con plantilla y puntera reforzada.

*. Botas de seguridad de PVC de media cafia, con plantilla y puntera reforzada
*. Casco con pantalla de seguridad

*. Casco de seguridad, con proteccién auditiva

*. Casco de seguridad, riesgo eléctrico, (baja tension).

*, Casco de seguridad, yelmo de soldador.

*. Casco de seguridad.

*. Cascos protectores auditivos

*. Chaleco reflectante.

*. Cinturdn de seguridad contra las caidas.

*. Cinturdn de seguridad de sujecion.

*, Cinturdn de seguridad de suspension.

*. Cinturdn portaherramientas.

*. Delantal de seguridad fabricados en cuero.

*. Delantal impermeable de material plastico sintético.

*. Filtro mecdnico para mascarilla contra el polvo.

*_ Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos.

*. Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte.
*. Gafas protectoras contra el polvo o las gotas de hormigon.

*. Guantes aislantes de la electricidad hasta 1000 v.

*. Guantes de cuero flor y loneta.

*. Guantes de cuero flor.

*_ Guantes de goma o de material plastico sintético.

*. Guantes de loneta de algoddn impermeabilizados con material plastico sintético.
*. Guantes de malla contra cortes

*. Manguitos de cuero flor.

*. Manguitos impermeables.

*. Manoplas de cuero flor.

*. Mascara contra las emanaciones toxicas.

*. Mascarilla contra las particulas con filtro mecanico recambiable.

*. Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.

*. Mascarilla de seguridad con filtro quimico recambiable.

*. Mufiequeras contra las vibraciones.

*. Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacet. y oxicorte.
*. Pantallas de seguridad contra proyecciones de sujecion al craneo

*. Polainas de cuero flor.

*. Rodilleras para soladores y otros trabajos realizados de rodillas

*. Ropa de trabajo a base de chaquetilla y pantaldn de algodén.

*. Ropa de trabajo; monos o buzos de algodon.

*. Traje impermeable a base de chaquetilla y pantaldn de material plastico sintético.

*, Zapatos de seguridad todo cuero para artilleros.
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10. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS
EN LAS FASES DE LA OBRA

1. Acondicionamiento y cimentacion

1.1 Explanaciones

a) Riesgos laborales
Caidas al mismo nivel y al interior de la zanja.
Cortes por herramientas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Riesgo higiénico por inhalacién de polvo.
Ruido.
Aplastamiento por desprendimiento o corrimientos de tierras.
Atrapamiento con partes méviles de maquinas.

Golpes y Caidas de objetos.

b) Planificacion de la prevencién
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar.

Todos los conductores de vehiculos y maquinas utilizadas en la explanacién deben poseer la cualificacion adecuada
para su uso y manejo. Los vehiculos y maquinas empleados se mantendran en perfectas condiciones de utilizacién,
revisandose periddicamente. Antes de iniciar el trabajo se verificaran los controles y niveles de vehiculos y maquinas y
antes de abandonarlos, el bloqueo de seguridad. La maquinaria empleada mantendra la distancia de seguridad a las lineas
de conduccidn eléctrica.

Sefializar los accesos y recorridos de los vehiculos.

En las maniobras de marcha atras se avisara mediante sefial acustica y en caso necesario auxiliadas por otro operario
situado en lugar seguro.

Cuando se suprima o sustituya una sefal de trafico se comprobara que el resto de la sefalizacién esta acorde con la
modificacion realizada.

No se realizara la excavacion del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco.

No se acumulara el terreno de excavacién, ni otros materiales, junto a bordes de coronacién de taludes, salvo
autorizacion, en cada caso, de la direccidn facultativa.

Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectara antes de su transporte y no
podra utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado
adecuadamente.

Se evitara la formacion de polvo y los operarios estaran protegidos adecuadamente en ambientes pulvigenos.

El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizard para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.

En las laderas que queden por encima del desmonte, se hard previamente una revision, quitando las piedras sueltas
que puedan rodar con facilidad.

No se trabajara simultdneamente en la parte inferior de otro tajo.

Cuando haya que derribar arboles, se acotara la zona, se cortardn por su base atirantandolos previamente y
abatiéndolos seguidamente.

Los itinerarios de evacuacion de operarios en caso de emergencia, deberan estar expeditos en todo momento.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas, conservaran el talud lateral que exija el terreno con angulo
de inclinacién no mayor de 13 establecido en la Documentacion Técnica. El ancho minimo de la rampa serd de 4,5 m
ensanchdndose en las curvas y sus pendientes no seran mayores del 12 % y 8 %, respectivamente, segun se trate de tramos
rectos o curvos. En cualquier caso se tendra en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Se acotara la zona de accidén de cada maquina en su tajo. Siempre que un vehiculo o maquina parado inicie un
movimiento imprevisto, lo anunciara con una sefial acustica. Cuando sea marcha atrds o el conductor esté falto de
visibilidad, estara auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas prevenciones cuando el
vehiculo o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
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Cuando sea imprescindible que un vehiculo de carga durante o después del trabajo se acerque al borde del mismo, se
dispondran topes de seguridad, a una distancia del borde igual a la altura del talud y/o como minimo a 2 m,
comprobandose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

Cuando la maquina esté por encima de la zona a excavar y en bordes de vaciados, siempre que el terreno lo permita,
sera del tipo retro-excavadora, o se hara el refino a mano.

Los productos de la excavacion se acopiaran de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una distancia igual
a la profundidad de la zanja mas 1 m.

En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior se
mantendrd uno de reten en el exterior, que podra actuar como ayudante en el trabajo y dara la alarma en caso de
producirse alguna emergencia.

En los trabajos de entibacion, se acotaran las distancias minimas entre operarios, en funcién de las herramientas que
empleen.

Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisaran las entibaciones, tensando los codales que estén flojos.
Se evitara golpear las entibaciones durante los trabajos de excavacién.

No se utilizaran las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavacidn, ni se
suspenderan de los codales cargas.

La entibacion sobresaldra como minimo 20 cm, de la rasante del terreno.

Las entibaciones se quitardn solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior del
corte hacia la superior.

Si es necesario que se acerquen vehiculos al borde de las zanjas, se instalaran topes de seguridad a base de tablones
de madera embutidos en el terreno.

Nunca se entibara sobre superficies inclinadas realizandolo siempre sobre superficies verticales y en caso necesario se
rellenara el trasdds de la entibacidn para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno.

En la realizacion de trabajos manuales o con posturas forzadas se tendrd en cuenta el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

- Protecciones colectivas

Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Ademas deben
existir escaleras de mano metdlicas en nimero suficiente para permitir salir de las mismas en caso de emergencia con
suficiente rapidez, estando las vias de salida libres de obstaculos.

Se dispondran vallas de contencion de peatones.

La entibaciodn se realizard con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesién
que le permite ser autoestable mientras se efectta la excavacién. Mediante la alternancia de excavacién y entibacion (0,80
m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja.

Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesidn o no se tiene garantia de ello, es mas aconsejable llevar a cabo la
entibacion con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesidn y resistencia se excava por
secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades maximas, en tramos longitudinales de maximo 4 m; y en caso
de que el terreno presente poco o ninguna cohesidén deberan hincarse las tablas verticales en los citados tramos antes de
proceder a la excavacion.

El solar, estard rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situaran a una distancia del
borde del vaciado no menor de 1,50 m, y cuando éstas dificulten el paso, se dispondran a lo largo del cerramiento luces
rojas, distanciadas no mds de 10 m y en las esquinas.

Al finalizar la jornada no deben quedar pafios excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la
Documentacidon Técnica y se habran suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse.

- Proteccion personal (con marcado CE)

Casco de seguridad con proteccidn auditiva.

Guantes de seguridad.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Mascarilla antipolvo.

1.2 Transportes de tierras y escombros

a) Riesgos laborales
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Caidas a distinto nivel (desde la caja del camidn o en operaciones de ascenso y descenso de la cabina).
Caida de objetos durante las operaciones de carga.

Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

Atrapamiento entre piezas o por vuelco.

Ruido y vibraciones producidos por las maquinas.

Contactos con lineas eléctricas.

b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar..

En el manejo de cargas manuales y/o posturas forzadas se tendrd en cuenta el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Todo el manejo de la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camidn volquete, pala
cargadora y dumper), serdan manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.

Nunca se utilizard esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisaran y mantendran de forma adecuada.
Con condiciones climatoldgicas adversas, se extremara su utilizacidn y en caso necesario se prohibira.

Si existen lineas eléctricas se eliminaran o protegeran para evitar entrar en contacto con ellas.
Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto debera avisarse con una sefial acustica.

Ningun operario deberd permanecer en la zona de accidn de las maquinas y de la carga. Solamente los conductores de
camion podran permanecer en el interior de la cabina si esta dispone de visera de proteccién.

Nunca se sobrepasara la carga maxima de los vehiculos, ni los laterales de cierre.

La carga en caso necesario, se asegurara para que no pueda desprenderse durante el transporte. Asimismo se cubrira
por lonas o toldos o en su defecto se regard para evitar la propagacion de polvo.

Se sefializaran las zonas de acceso, recorrido y vertido.

El ascenso o descenso de las cabinas se realizara utilizando los peldafios y asideros de que disponen las maquinas.
Estos se mantendran limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.

En el uso de palas cargadoras, ademas de las medidas resefiadas se tendran en cuenta:

El desplazamiento se efectuard con la cuchara lo mas baja posible.

No se transportaran ni izardn personas mediante la cuchara.

Al finalizar el trabajo la cuchara debera apoyar en el suelo.

En el caso de dumper se tendra en cuenta:

Estaran dotados de cabina antivuelco o en su defecto de barra antivuelco y el conductor usara cinturén de seguridad.
No se sobrecargara el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente.

Para transporte de masas, el cubilote tendra una sefial de llenado maximo.

No se transportaran operarios en el dumper ni mucho menos en el cubilote.

En caso de fuertes pendientes, el descenso se realizara marcha atras.

- Proteccidn personal (con marcado CE)
Casco de seguridad contra riesgos mecanicos.
Mono de trabajo.
Botas de seguridad.
Cinturén antivibratorio.

Mascarillas autofiltrantes contra polvo.

1.3 Zanjasy pozos

a) Riesgos laborales
Caidas al mismo y distinto nivel.

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento.
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Caidas de objetos durante su manipulacidn, y por desprendimiento.

Contactos con elementos moviles de equipos.

Proyeccidn de fragmentos y particulas.

Vuelco y caida de maquinas.

Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

Vibraciones por conduccién de maquinas o manejo de martillo rompedor.

Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosidn, inundaciones, etc.).
Ruido.

b) Planificacion de la prevencién
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar..

Se dispondra de herramientas manuales para caso de tener que realizar un rescate por derrumbamiento.

Se vigilard la adecuada implantacion de las medidas preventivas, asi como la verificacion de su eficacia y
mantenimiento permanente en sus condiciones iniciales.

Evitar cargas estaticas o dindamicas aplicadas sobre el borde o macizo de la excavacidon (acumulacién de tierras,
productos construccién, cimentaciones, vehiculos, etc.).

En caso necesario proteger los taludes mediante mallas fijas al terreno, o por gunitado.
Revisar diariamente las entibaciones a fin de comprobar su perfecto estado.

Efectuar el levantamiento y manejo de cargas de forma adecuada, tal y como seiala el Apartado de Manejo de cargas
y posturas forzadas.

En caso de descubrir conduccién subterrdnea alguna, paralizar los trabajos hasta la determinacién de las medidas
oportunas.

Sefializacion de riesgos en el trabajo.
Sefializaciéon de la obra contra riesgos frente a terceros.

Los productos de la excavacion se acopiaran de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una distancia igual
a la profundidad de la zanja mas 1 m.

En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior se
mantendrd uno de reten en el exterior, que podra actuar como ayudante en el trabajo y dara la alarma en caso de
producirse alguna emergencia.

En los trabajos de entibacion, se acotaran las distancias minimas entre operarios, en funcién de las herramientas que
empleen.

Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisaran las entibaciones, tensando los codales que estén flojos.

Se evitara golpear las entibaciones durante los trabajos de excavacion.

No se utilizaran las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavacidn, ni se
suspenderan de los codales cargas.

La entibacion sobresaldra como minimo 20 cm, de la rasante del terreno.

Las entibaciones se quitardn solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior del
corte hacia la superior.

Si es necesario que se acerquen vehiculos al borde de las zanjas, se instalaran topes de seguridad a base de tablones
de madera embutidos en el terreno.

Nunca se entibara sobre superficies inclinadas realizandolo siempre sobre superficies verticales y en caso necesario se
rellenara el trasdés de la entibacion para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno.

- Protecciones colectivas

Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Ademas deben
existir escaleras de mano metalicas en nimero suficiente para permitir salir de las mismas en caso de emergencia con
suficiente rapidez, estando las vias de salida libres de obstaculos.

La entibacidn se realizara con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesion
que le permite ser autoestable mientras se efectta la excavacién. Mediante la alternancia de excavacién y entibacion (0,80
m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja.
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Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesidn o no se tiene garantia de ello, es mas aconsejable llevar a cabo la
entibacion con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesion y resistencia se excava por
secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades maximas, en tramos longitudinales de maximo 4 m; y en caso
de que el terreno presente poco o ninguna cohesidén deberan hincarse las tablas verticales en los citados tramos antes de
proceder a la excavacion.

Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y barandillas de 1 m de proteccion del borde de la excavacién.

Disposicion de escaleras de acceso al fondo de la excavacion y de pasarelas provistas de barandillas para el
cruzamiento de la zanja.

Siempre que la excavacidn no se realice con taludes naturales, se dispondra de entibaciones segun especificaciones del
proyecto de ejecucién y en su defecto de acuerdo a las caracteristicas del terreno y de la excavacion.

En caso de inundacién se debera disponer de bombas de achique.

- Proteccidn personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Botas de seguridad contra caida de objetos.
Botas de seguridad contra el agua.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Faja antivibratoria contra sobreesfuerzos.

Auriculares antirruido.

2. Estructuras
2.1 Estructuras de acero

a) Riesgos laborales
Caidas de personas a distinto nivel y/o altura.
Caidas al mismo nivel.
Caidas de objetos manipulados o por desplome.
Golpes y cortes contra o con objetos y herramientas.
Atrapamiento por objetos pesados.
Vuelco de maquinaria y vehiculos.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Proyeccidén de fragmentos y particulas.
Quemaduras.
Contacto con la corriente eléctrica.
Exposicidn a radiaciones de soldadura u oxicorte.
Inhalacidn o ingestidn de sustancias toxicas o nocivas.

Ruido en la ejecucidn de taladros.

b) Planificacion de la prevencién
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar..

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendréd en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

En caso de estructuras espaciales:
Los acopios de los elementos de la estructura deben hacerse en orden inverso al de su utilizacién.
Los trabajos se programaran de forma que nunca existan dos tajos abiertos en la misma vertical.
Para dirigir piezas de gran tamanio se utilizaran cuerdas guias sujetas a sus extremos.
Si se elevan elementos de gran superficie deben extremarse las precauciones en condiciones de fuertes vientos.
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En caso de necesitar la preparacion de apeos para la sustentacion de la estructura, estos se realizaran con la
antelacidn y protecciones adecuadas, contra posibles caidas tanto del apeo como del personal que las realiza.

Nunca se soltara el elemento a instalar hasta que su estabilidad se halle totalmente garantizada, perfectamente
apeado, o sujeto al resto de la estructura.

Los gruistas seran personas perfectamente cualificadas, debiendo prestar especial atencién a las cargas maximas
autorizadas, no pasar cargas por encima de las personas, elevarlas siempre en vertical y no dar tirones de ellas.

En caso de estructuras porticadas:
Los perfiles y placas metalicas se recibirdn sin rebabas de laminacion o de cortes.

Todos los trabajos de colocacién de soportes incluido la realizacién de taladros y fijacién de tornillos se realizaran
desde elementos auxiliares (plataformas fijas o elevadoras, andamios, castilletes, etc.) de forma que en ningun caso los
operarios se hallen expuestos a riesgos de caida desde altura o a distinto nivel.

Esporadicamente dichos trabajos podran realizarse desde escaleras de mano o mediante la utilizaciéon de cinturones
de seguridad amarrados a un punto de anclaje seguro o cable fiador.

Los soportes se ubicaran “in situ”, empleando los medios auxiliares adecuados (gruas), o se empleara el numero de
operarios necesarios en funcion del peso del soporte (25 kg por persona).

El sistema de izado y colocacidn de los soportes garantizara en todo momento un equilibrio estable (antes y durante
su colocacidn). Se evitard la permanencia de las personas bajo las cargas suspendidas.

En caso de tener que efectuar tareas de hormigonado, se tendran en cuenta las medidas correspondientes de recibido
y vertido del hormigon.

Las zonas donde puedan producirse caidas de objetos o chispas de soldadura, se sefalizaran y delimitaran para evitar
el paso de otros operarios.

La utilizacidn de productos para la fijacion de anclajes para los soportes (tornillos u otros elementos), se efectuara en
todos los casos segln los riesgos e instrucciones suministrados por el fabricante de dicho producto.

Las operaciones de taladrado de cimentaciones, pilares, etc. seran realizadas utilizando los operarios gafas de
proteccidn y auriculares antirruido.

Las operaciones de soldadura eléctrica se realizaran teniendo en cuenta las siguientes medidas:

No se utilizara el equipo sin llevar instaladas todas las protecciones. Dicha medida se extenderd al ayudante o
ayudantes caso de existir.

Debera soldarse siempre en lugares perfectamente ventilados. En su defecto se utilizara proteccion respiratoria.

Se dispondran de protecciones contra las radiaciones producidas por el arco (ropa adecuada, mandil y polainas,
guantes y pantalla de soldador). Nunca debe mirarse al arco voltaico.

Las operaciones de picado de soldadura se realizaran utilizando gafas de proteccidén contra impactos.

No se tocaran las piezas recientemente soldadas.

Antes de empezar a soldar, se comprobara que no existen personas en el entorno de la vertical de los trabajos.
Las clemas de conexidn eléctrica y las piezas portaelectrodos dispondran de aislamiento eléctrico adecuado.
Todos los receptores eléctricos estaran provistos de protecciones contra contactos eléctricos directos e indirectos.

Las operaciones de imprimacidn y pintura se realizaran utilizando los trabajadores proteccidén respiratoria
debidamente seleccionada en funcién del tipo de imprimacion y pintura a utilizar. Dichas medidas se extremaran en caso de
que la aplicacion sea por procedimientos de aerografia o pulverizacion.

Se tendran en cuenta las medidas de prevencién que preceptivamente deben cumplir los siguientes equipos y su
utilizacion.
Magquinaria de elevacidn utilizada.

Medios auxiliares tales como plataformas elevadoras, andamios, pasarelas, escaleras de mano, aparejos, etc.
(Apartados de Medidas preventivas en Andamos, Barandilla y Escaleras manuales portatiles).

- Protecciones colectivas
En caso de estructuras espaciales:
Las operaciones de fijacidn se haran siempre disponiendo los trabajadores de total seguridad contra golpes y caidas,
siendo de destacar la utilizacién de:
a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y declaracion de conformidad del fabricante.

b) Castilletes o andamios de estructura tubular, estables, con accesos seguros y dotados de plataforma de trabajo de al
menos 60 cm de anchura y con barandillas de 1 m de altura provistas de rodapiés.
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c) Jaulas o cestas de soldador, protegidas por barandillas de 1 m de altura provistas de rodapié y sistema de sujecion
regulable para adaptarse a todo tipo de perfiles. Su acceso se realizard a través de escaleras de mano.

d) Utilizacién de redes horizontales de proteccién debiendo prever los puntos de fijacién y la posibilidad de su
desplazamiento.

e) Sélo en trabajos puntuales, se utilizaran cinturones de seguridad sujetos a un punto de anclaje seguro.

Las operaciones de soldadura eléctrica se realizaran teniendo en cuenta las siguientes medidas:

No se utilizard el equipo sin llevar instaladas todas las protecciones. Dicha medida se extendera al ayudante o
ayudantes caso de existir.

Debera soldarse siempre en lugares perfectamente ventilados. En su defecto se utilizara proteccion respiratoria.

Se dispondran de protecciones contra las radiaciones producidas por el arco (ropa adecuada, mandil y polainas,
guantes y pantalla de soldador). Nunca debe mirarse al arco voltaico.

Las operaciones de picado de soldadura se realizaran utilizando gafas de proteccion contra impactos.

No se tocaran las piezas recientemente soldadas.

Antes de empezar a soldar, se comprobara que no existen personas en el entorno de la vertical de los trabajos.
Las clemas de conexion eléctrica y las piezas portaelectrodos dispondran de aislamiento eléctrico adecuado.
Todos los receptores eléctricos estaran provistos de protecciones contra contactos eléctricos directos e indirectos.

Las operaciones de imprimacidn y pintura se realizaran utilizando los trabajadores proteccidén respiratoria
debidamente seleccionada en funcién del tipo de imprimacién y pintura a utilizar. Dichas medidas se extremaran en caso de
que la aplicacién sea por procedimientos de aerografia o pulverizacion.

Se tendran en cuenta las medidas de prevencion que preceptivamente deben cumplir los siguientes equipos y su
utilizacion.

Magquinaria de elevacion utilizada.

Medios auxiliares tales como plataformas elevadoras, andamios, pasarelas, escaleras de mano, aparejos, etc.
(Apartados de Medidas preventivas en Andamos, Barandilla y Escaleras manuales portatiles).

- Proteccion personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de proteccidn contra riesgos mecanicos.
Calzado de seguridad.
Cinturones de seguridad.
Ropa de trabajo.
Manoplas, polainas, yelmo, pantalla de soldador y gafas para trabajar con soldadura.
Proteccion respiratoria para trabajos de pintura o imprimacion.

Guantes de proteccidn contra agresivos quimicos caso de utilizar productos quimicos para la fijacion de anclajes de
soportes.

2.2 Estructuras de hormigoén

a) Riesgos laborales
Desprendimiento de cargas suspendidas.
Atrapamiento por objetos pesados.
Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y herramientas.
Pinchazos en pies.
Caidas de personas al mismo nivel.
Caida de personas a distinto nivel, bordes de forjado y huecos, rotura de bovedillas; pisadas en falso.
Caida de personas de altura.

Caida de elementos propios del encofrado tanto en su ejecucion como en su retirada, sobre otros operarios situados
en niveles inferiores.

Cortes al utilizar sierras de mano y/o las mesas de sierra circular.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

Dermatitis por contacto con el hormigén.
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Los derivados de la ejecucidn del trabajo bajo circunstancias meteoroldgicas extremas (vientos fuertes que pueden
derribar el encofrado, etc.).

Hundimiento de encofrados.

Pisadas sobre objetos punzantes.

b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar..

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendra en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Se prohibe la presencia de operarios bajo el radio de accidn de las cargas suspendidas.

Se cumplirdn las normas de encofrado, desencofrado, accionamiento de puntales, etc.

Se cumpliran las condiciones de seguridad para escaleras de mano (Apartado de Medidas preventivas para Escaleras
manuales portatiles.) y plataformas de trabajo (Apartado de Medidas Preventivas en Andamios.).

El hormigonado del forjado se llevara a cabo estableciendo previamente, con tablones o tableros, pasillos de trabajo
para no pisar la ferralla, ni el hormigdn recién colocado.

El personal encofrador, acreditara a su contratacion ser “carpintero encofrador” con experiencia, ya que un personal
inexperto en estas tareas supone un riesgo adicional.

Se tendran en cuenta todas las normas de seguridad a aplicar en la ejecucién de encofrados de madera.

Se instalaran listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un mas seguro transito y
evitar deslizamientos.

Los apeos no deberan aflojarse antes de haber transcurrido 7 dias desde la terminacion del hormigonado ni suprimirse
antes de 28 dias desde la terminacién del hormigonado, y siempre que el hormigdn haya alcanzado su resistencia prevista.

Antes del inicio del vertido del hormigoén, el capataz o encargado, revisara el buen estado de la seguridad de los
encofrados, en prevencién de accidentes por reventones o derrames.

En el vertido de hormigdn mediante cubo, penderan cabos de guia del mismo para ayudar a su correcta posicién de
vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevencion de caidas por movimiento pendular del cubo.

La apertura del cubo para vertido se ejecutard exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos
protegidas con guantes impermeables.

Se prohibe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre los mismos.

Se vigilara el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigdn, paralizandolos en el momento
en que se detecten fallos.

El hormigonado y vibrado del hormigdn de pilares, se realizard desde “castilletes”.

Se tomardn las medidas de seguridad pertinentes para que la estabilidad de los encofrados previa al hormigonado se
mantenga aun en condiciones meteoroldgicas desfavorables como fuertes vientos.

- Protecciones colectivas

Una vez montada la primera altura de pilares, se tenderdn bajo ésta, redes horizontales de seguridad (Apartado de
Medidas preventivas para Redes de seguridad.).

Todos los huecos de planta, patios, escaleras, etc., estardn debidamente protegidos con barandillas (Apartado de
Medidas preventivas para Barandillas de Proteccion).

Se empezara la colocacién de redes tipo horca desde el techo de la planta baja, cubriendo todo el perimetro de la
fachada. Los mastiles se sujetaran en horquillas de acero soldadas a las vigas metalicas o empotradas en el forjado.

Antes del encofrado como en el vertido del hormigdn, se revisara la correcta disposicion y estado de las redes de
proteccion.

Se colocaran barandillas en los bordes de forjado y huecos, antes de retirar las redes.

Previo al encofrado de la losa de escalera, deberan cerrarse todas las aberturas a nivel de pavimento (hueco de
escalera), y en los muros verticales de la misma (ventanas, etc.), en donde exista el riesgo de caida superior a 2 m, mediante
redes, barandillas o tableros cuajados.

Se instalardn cubridores (setas) de madera o plastico sobre las esperas de ferralla de las losas de madera (sobre las
puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas).
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Cuando se utilicen vibradores eléctricos, iran provistos de doble aislamiento, prohibiéndose que el operario se
encuentre inmerso en el hormigodn.

- Proteccion personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Cinturdn de seguridad.
Calzado con suela reforzada anticlavo.
Guantes de goma y botas de agua durante el vertido del hormigdn.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

3. Cubiertas
3.1 Cubiertas inclinadas

a) Riesgos laborales
Cortes y golpes en las manos.
Golpes en manos y pies.
Caidas al mismo nivel.
Caidas a distinto nivel y de altura.
Hundimiento de la cubierta por excesivo peso de los materiales.
Electrocuciones por contacto directo si existe presencia de lineas eléctricas.
Caida de objetos a niveles inferiores.

Quemadauras (sellados, impermeabilizacidn en caliente).

b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

En los trabajos en tejados deberdn adoptarse las medidas de proteccidn colectiva que sean necesarias, en atencion a la
altura, inclinacion o posible caracter o estado resbaladizo, para evitar la caida de los trabajadores, herramientas o
materiales (antepechos, andamios tubulares de fachada, cable fiador o ganchos para el anclaje del cinturén de seguridad,
etc.).

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendréd en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Si el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies fragiles, se deberdn tomar las medidas preventivas adecuadas para
evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas.

Los trabajos se suspenderdn en caso de fuerte viento, lluvia o heladas.

Los operarios utilizaran el cinturén de seguridad, anclado a un punto fijo si se encuentran en las proximidades del
borde del forjado.

Si el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies fragiles, se deberdn tomar las medidas preventivas adecuadas para
evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas.

- Proteccidn personal (con marcado CE)

Cinturdn de seguridad anticaida amarrado a punto de anclaje seguro, en caso de no contar con la proteccion colectiva
suficiente.

Casco de seguridad.
Calzado con suela resistente.

Guantes de goma o cuero.

4. Fachadas y particiones

4.1 Fachadas de cerramiento de paneles prefabricados

a) Riesgos laborales
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Caida en altura de personas.

Cortes en las manos.

Caidas de objetos a distinto nivel.

Golpes en manos, pies y cabeza.

Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas.

Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacién y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar..

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendra en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos, se protegera a los trabajadores situados en niveles
inferiores, con redes, viseras o medios equivalentes.

Cuando se efectuen trabajos en cerramientos, se delimitard la zona sefializdndola, evitando el paso de personal por la
vertical de los trabajos, si no existe marquesina.

En trabajos en retranqueos de fachada que se ejecuten sobre andamios de borriquetas, se mantendra el andamio
colgado a nivel, de forma que sirva de proteccion o en su lugar se colocara una red colgada de planta a planta o barandilla a
nivel del operario.

Se cumpliran las disposiciones minimas de seguridad y medidas de proteccién indicadas para andamios en general y
para andamios colgantes (Apartado de Medidas Preventivas en Andamios.).

Los andamios se dispondran de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura del hombro.

El acceso a los andamios de mds de 1,50 m de altura, se hara por medio de escaleras de mano, provistas de apoyos
antideslizantes y su longitud debera sobrepasar en 1 m el nivel del andamio.

Hasta 3 m de altura podran utilizarse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento, hasta 6 m podran utilizarse
andamios de borriquetas maviles, arriostradas cuando alcancen o superen los 3 m.

Nunca se efectuardn trabajos en los andamios cuando este un operario sélo.
- Protecciones colectivas

Los trabajadores deberan estar protegidos contra la caida de objetos o materiales; para ello se utilizaran, siempre que
sea técnicamente posible, medidas de proteccidn colectiva.

Los trabajos en altura sélo podran efectuarse con la ayuda de equipos concebidos para tal fin.

Los andamios permaneceran horizontales, tanto durante los trabajos como en su izado y descenso, accionandose
todos los medios de elevacion a la vez.

- Proteccion personal (con marcado CE)
Cinturdn de seguridad certificado.
Casco de seguridad certificado.
Guantes de goma o caucho.

Calzado de seguridad con puntera metalica.

4.2 Carpinterias

a) Riesgos laborales
Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caidas a distinto nivel en la utilizacién de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo.
Caida de altura en instalacion de ventanas y puertas balconeras.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Cortes por manejo de maquinas-herramientas manuales.
Cortes por manejo de vidrio de acristalamiento.
Golpes por objetos o herramientas manuales.

Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra.
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Contacto con la energia eléctrica por manejo de maquinas-herramientas manuales.

Proyeccidn de particulas por manejo de herramientas manuales y eléctricas.

b) Planificacion de la prevencién
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar..

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendréd en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

En todo momento se mantendrdn las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Las zonas de trabajo dispondran de una iluminacién minima general (natural o artificial) de 100-150 lux.

Las hojas de las puertas en obra se almacenaran verticalmente, en lugares debidamente protegidos, de manera
ordenada y libres de cualquier material ajeno a ellas. Una vez colocadas se sefalizaran de forma que sean claramente
visibles en toda la superficie.

El cuelgue de las hojas de las puertas se efectuara como minimo por dos operarios.

La manipulacién de vidrios se efectuara con correas y ventosas, manteniéndolos siempre en posicidon vertical,
utilizando casco, calzado con suela no perforable por vidrio y guantes que protejan hasta las mufecas.

Hasta el recibido definitivo, se asegurard la estabilidad de los vidrios con medios auxiliares. Los fragmentos
procedentes de roturas, se recogeran lo antes posible en recipientes destinados a este fin y se transportaran a vertedero
reduciendo al minimo su manipulacién.

- Protecciones colectivas

En las zonas de trabajo se dispondra de cuerdas o cables de retencién o argollas, fijos a la estructura del edificio, para
el enganche de los cinturones de seguridad.

A nivel del suelo se acotardn las areas de trabajo y se colocardn seiales de: "Riesgo de caida de objetos" y "Peligro:
Cargas suspendidas", protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas.

- Proteccidn personal (con marcado CE)
Casco de seguridad certificado.
Guantes especificos para el manejo del vidrio.
Calzado de seguridad.

Gafas de proteccion.

4.3 Acristalamientos

a) 1. Riesgos laborales

Caida de personas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel desde escaleras de tijera, andamios de borriquetas, etc.

Caidas de altura en montaje de muros cortina, acristalamiento de ventanas, etc.

Cortes en manos, brazos o pies.

Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o acopio.

Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes.

Sobreesfuerzos por sustentacidon de elementos pesados.

b) Planificacion de la prevencién
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar..

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendréd en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Los acopios de vidrio se ubicaran en los lugares sefialados en los planos y sobre durmientes de madera, en posicidn
casi vertical y ligeramente ladeados contra un paramento.

Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical inferior de un tajo de instalaciéon de vidrio.

La manipulacion de las planchas de vidrio se ejecutard con la ayuda de ventosas de seguridad.
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Los vidrios ya instalados, se pintaran de inmediato para significar su existencia.

La instalacidn de vidrio de muros cortina, se realizara desde el interior del edificio, encontrandose el operario sujeto
con el cinturdn de seguridad amarrado al cable fiador.

- Proteccidn personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Mandil y ropa de trabajo.
Cinturdn de seguridad con arnés anticaida cuando existe riesgo de caida al vacio.
Faja contra sobreesfuerzos.
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4.5 Barandillas

a) Riesgos laborales
Caida de personas de altura.
Caida de personas a distinto nivel.
Caida de objetos durante su manipulacion.
Pisadas sobre objetos o pinchazos.
Golpes y cortes con objetos y herramientas.
Proyeccion de fragmentos y particulas.
Contacto con objetos muy calientes.
Contacto con la corriente eléctrica.
Exposicidn a radiaciones nocivas.
Inhalacidn e ingestidn de sustancias nocivas.

Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

b) Planificacion de la prevencién
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar..

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendra en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Las barandillas se acopiaran en lugares destinados al efecto y que se estableceran a priori.

El izado a plantas se realizara perfectamente flejadas y eslingadas. Una vez en la planta se realizara su distribucién
para su puesta en obra.

En todo momento se mantendran los tajos libres de obstaculos, cascotes, recortes, y demas objetos que puedan
producir lesiones por pisadas sobre objetos.

La utilizacion de cualquier maquina herramienta, sera llevada a cabo por personal autorizado y no sin antes comprobar
que se encuentra en dptimas condiciones y con todos sus mecanismos de proteccién.

No se apoyara ningun elemento auxiliar en la barandilla.

Los elementos pesados a instalar seran manejados por al menos dos operarios, debiendo utilizarse medios mecanicos
siempre que sea posible.

La realizacién de operaciones con riesgo de proyeccion de particulas (picado, esmolado, cortado de piezas o
elementos, etc.), seran realizadas por los operarios utilizando gafas de proteccién contra impactos. Las operaciones de
soldadura eléctrica se realizaran teniendo en cuenta las siguientes medidas:

No se utilizard el equipo sin llevar instaladas todas las protecciones. Dicha medida se extendera al ayudante o
ayudantes caso de existir.

Debera soldarse siempre en lugares perfectamente ventilados. En su defecto se utilizara proteccion respiratoria.

Se dispondran de protecciones contra las radiaciones producidas por el arco (ropa adecuada, mandil y polainas,
guantes y pantalla de soldador). Nunca debe mirarse al arco voltaico.

Las operaciones de picado de soldadura se realizaran utilizando gafas de proteccién contra impactos.
No se tocaran las piezas recientemente soldadas.
Antes de empezar a soldar, se comprobara que no existen personas en el entorno de la vertical de los trabajos.

Las clemas de conexion eléctrica y las piezas portaelectrodos dispondran de aislamiento eléctrico adecuado.

- Protecciones colectivas

Los trabajos desde el interior de las fachadas se efectuara disponiendo de los medios de proteccidn colectiva contra
caidas de altura mas adecuada, o en su defecto los operarios utilizardn cinturones de seguridad fijados a un punto de
anclaje seguro.

Se dispondran de los medios auxiliares (plataformas de trabajo, pasarelas o andamios) adecuados a los trabajos a
realizar. Dispondran de medios de acceso adecuados y periddicamente se comprobara su estado, correcto montaje y
funcionamiento.
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Se cumpliran las disposiciones minimas de seguridad y medios de protecciéon adecuados para andamios tubulares,
colgados, de borriquetas, motorizados, y en su caso para redes y barandillas (Apartados de Medidas preventivas en
Andamos, Barandilla y Redes de seguridad)

Toda maquina eléctrica cumplira lo estipulado en el Apartado de Medidas preventivas para Maquinas eléctricas..

Las barandillas que resulten inseguras en situaciones de consolidacién, se mantendran apuntaladas para evitar
desplomes.

Todas las barandillas, especialmente las de terrazas, balcones y asimilables, se instalaran de forma definitiva e
inmediata tras su consolidacion.

- Proteccion personal (con marcado CE)
Casco de seguridad contra riesgos mecanicos.
Cinturdn (arneses) de seguridad.
Botas de seguridad.
Gafas de proteccion contra impactos.
Ropa de trabajo.

Equipo de proteccidn personal para soldador (pantalla facial, mandil, polainas y guantes).

4.7. Particiones de placa de yeso laminado con estructura metalica

a) Riesgos laborales
Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caidas a distinto nivel en la utilizacion de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Cortes por manejo de maquinas-herramientas manuales.
Golpes por objetos o herramientas manuales.

Contacto con la energia eléctrica por manejo de maquinas-herramientas manuales.

b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar..

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendréd en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

En todo momento se mantendrdn las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Las zonas de trabajo dispondran de una iluminacién minima general (natural o artificial) de 100-150 lux.

Antes de la utilizacidn de cualquier maquina herramienta se comprobara que se encuentra en éptimas condiciones y
con todos los mecanismos y protectores de seguridad contra riesgos de cortes y atrapamientos instalados en perfectas
condiciones. La utilizacién de dicha maquinaria herramienta se limitard a operarios debidamente cualificados y autorizados.

Las herramientas eléctricas portatiles cumpliran lo estipulado en al Apartado de Medidas preventivas para Maquinas
eléctricas..

Periédicamente se revisaran las mismas a fin de comprobar su proteccion contra contactos eléctricos indirectos.

Dichas maquinas en todos los casos dispondran de los adecuados cables y clavijas de conexidn. Nunca deberan
efectuarse las conexiones directas sin clavija ni se anularan las protecciones.

En todos los casos se emplearan las herramientas manuales mas adecuadas a la operacién a realizar, utilizandose éstas
de forma adecuada. Para su uso los operarios deberan disponer de cajas, bolsas o cinturdn portaherramientas.

Todas las operaciones con proyeccién de particulas, taladrado, corte, esmerilado, etc., deberan efectuarse utilizando
gafas de proteccidn ocular o pantallas de proteccidn facial.

Todas las operaciones que precisen realizarse sobre el nivel del suelo se efectuaran desde escaleras manuales o
plataformas de trabajo adecuadas en evitacidn de caidas.

- Protecciones colectivas

Todas las operaciones que precisen realizarse sobre el nivel del suelo, se efectuaran desde andamios tubulares o de

borriquetas debidamente conformados y con todos sus elementos de seguridad instalados.
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- Proteccidn personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad con puntera y plantilla.
Guantes de seguridad contra riesgos mecanicos.

Ropa de trabajo.

5. Instalaciones

5.1 Acondicionamiento de recintos- Confort
5.1.1 Calefaccién

a) Riesgos laborales
Caidas al mismo nivel por suelo sucio, resbaladizo o con objetos que dificultan el paso.
Caidas a distinto nivel y de altura (escaleras, tejados, andamios, aberturas en pisos o paredes, etc.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Pisadas sobre objetos y pinchazos.
Atrapamiento entre piezas pesadas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Quemaduras.

Los inherentes a trabajos de soldadura (Radiaciones, contacto con objetos calientes, proyecciéon de particulas,
inhalacion de sustancias peligrosas, etc.).

b) Planificacion de la prevencién
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar..

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendréd en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Se habilitaran zonas adecuadas para la recepcion y almacenamiento de todos los elementos de la instalacion
(Quemadores, calderas, paneles, radiadores, aerotermo, tuberias, accesorios, etc.). Su almacenamiento se realizard de
forma estable.

Todos los elementos se izaran a planta perfectamente eslingados, utilizando los equipos de elevacién y medios
auxiliares precisos para su transporte seguro, depositandose en lugares de resistencia adecuada y previamente habilitados
para ello. Su reparto en planta o su ubicacion definitiva se realizara preferentemente con medios mecanicos. En caso de
tener que realizarse manualmente se establecera el procedimiento mas adecuado, los medios auxiliares a utilizar y nimero
de operarios necesarios para que dichas operaciones no supongan riesgos de caida o atrapamiento de o por la pieza o la
necesidad de que los operarios realicen sobreesfuerzos o tengan que adoptar posturas forzadas.

Todas las maquinas y equipos a utilizar deberan poseer marcado CE o adaptados a la normativa referente a “Equipos
de Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlas segun dicha norma, Unicamente para la finalidad indicada por el fabricante y segin
sus instrucciones de uso, revision y almacenamiento.

Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, preferentemente estaran dotadas de doble
aislamiento, o estaran alimentadas por tensiones igual o inferior a 24 voltios, mediante transformadores de seguridad. En
caso contrario estaran conexionadas a la red general de tierra y protegidas mediante interruptores diferenciales.

Deberan eliminarse suciedades por las que puedan resbalar y obstaculos contra los que se pueda tropezar. Asimismo
todas las zonas de trabajo deberan estar suficientemente iluminadas debiendo existir un nivel minimo de 100-150 lux. La
iluminacion portatil se efectuara preferentemente mediante receptores alimentados a 24 voltios.

Los conductos de chapa se cortaran y montaran en lugares previamente determinados para ello. El manejo de chapas
metalicas se realizara preferentemente por dos operarios y siempre utilizando guantes de cuero de proteccion contra
riesgos mecanicos. El corte de chapas mediante cizalla se realizara estando éstas bien apoyadas y sujetas al banco de
trabajo.

Los recortes sobrantes de los conductos se iran retirando al vertedero al efecto conforme se produzcan.
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Los operarios extremaran las medidas de utilizacion de las herramientas para la conformacion de los conductos
(cuchillas, cortadoras, grapadoras, remachadoras, etc.). Estas nunca deberdn dejarse en el suelo o sobre elementos no
apropiados.

Se tomaran las precauciones adecuadas para evitar los riesgos derivados de las operaciones de soldadura
especialmente los correspondientes a contactos eléctricos, incendio o explosidn, exposicion a radiaciones no ionizantes,
quemaduras, proyeccién de particulas e inhalacién de sustancias peligrosas.

Los bancos de trabajo se mantendran en buenas condiciones de uso. Los recortes sobrantes se iran retirando a
vertedero conforme se vayan produciendo.

No se soldara con plomo en lugares cerrados. En cualquier caso estas operaciones se efectuaran estableciendo la
ventilacion y captacién adecuadas.

Nunca se utilizara acetileno para soldar cobre o elementos que lo contengan, para evitar la generacion de productos
peligrosos como lo es el acetiluro de cobre.

Para la manipulacién de sustancias y productos peligrosos (decapantes, disolventes, adhesivos, etc.), se tomaran
precauciones tales como:

Exigir del fabricante la “Ficha de datos de Seguridad” del producto.

Seguir las instrucciones de uso indicadas en la ficha de seguridad.

Si se usan en espacios cerrados, prever ventilacidn y/o extraccion.

Utilizar proteccidn respiratoria, guantes y/o ropa de trabajo segun las instrucciones.

Exigir etiquetado adecuado a los productos.

Antes de la puesta en marcha de la instalacién:

Se instalaran las protecciones de las partes méviles.

Se eliminaradn todas las herramientas que se hayan utilizado, especialmente sobre maquinas y elementos moviles.
Se notificara al personal las pruebas en carga.

Durante las pruebas de funcionamiento, en caso de tener que realizar operaciones de ajuste o0 mantenimiento, éstas
se realizaran cortando el suministro eléctrico, enclavando dicho corte y en su defecto sefializdndolo adecuadamente para
que ningun operario pueda conectar inadvertidamente la instalacidon con el consiguiente riesgo para los operarios que
estan realizando las pruebas.

- Protecciones colectivas
Todas las zonas de trabajo dispondran de adecuada proteccidén contra caidas de altura, adoptandose las medidas
siguientes:
No se efectuard la instalacion de equipo alguno sobre cubiertas hasta que ésta disponga del peto o proteccién
definitiva contra el riesgo de caida de altura.

Instalar protecciones en los bordes de las superficies elevadas, escaleras, huecos de luz y aperturas en la pared.
Poner barreras en zonas proximas a lugares elevados donde no se realicen trabajos.

En caso de uso de escaleras manuales se extremaran las medidas de utilizacion tales como: asegurarlas contra
hundimientos y deslizamientos; prestar atencion al angulo de colocacién; abrir completamente la escalera de tijera; no
enganchar la extension de la escalera en el peldafio mas alto, etc.

Todas las plataformas de trabajo y andamio se montaran correctamente dotandose de barandillas y plintos.
Utilizar proteccion individual contra caida si fuese necesario.
Anclar el equipo de parada de caida (cuerdas, cinturones, etc.), en la forma adecuada y a un punto de anclaje seguro.
No posicionarse ni circular por tejados o superficies no resistentes.
- Proteccion personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Cinturdn de proteccion contra caida.
Ropa de trabajo.

Equipo de soldador (Gafas y pantalla, manoplas, mandil y polainas).

5.1.2 Instalacion de ventilacion
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a) Riesgos laborales
Caidas al mismo nivel por suelo sucio, resbaladizo o con objetos que dificultan el paso.
Caidas a distinto nivel y de altura (escaleras, tejados, andamios, aberturas en pisos o paredes, etc.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Pisadas sobre objetos y pinchazos.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

Los inherentes a trabajos de soldadura (radiaciones, contacto con objetos calientes, proyeccién de particulas,
inhalacion de sustancias peligrosas, etc.).

b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar..

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendra en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Todos los elementos se izaran a planta perfectamente eslingados, utilizando los equipos de elevacién y medios
auxiliares precisos para su transporte seguro, depositandose en lugares de resistencia adecuada y previamente habilitados
para ello. Su reparto en planta o su ubicacion definitiva se realizara preferentemente con medios mecanicos. En caso de
tener que realizarse manualmente se establecera el procedimiento mas adecuado, los medios auxiliares a utilizar y nimero
de operarios necesarios para que dichas operaciones no supongan riesgos de caida o atrapamiento de o por la pieza o la
necesidad de que los operarios realicen sobreesfuerzos o tengan que adoptar posturas forzadas.

Todas las maquinas y equipos a utilizar deberdn poseer marcado CE o adaptados a la normativa referente a “Equipos
de Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlas segun dicha norma, Unicamente para la finalidad indicada por el fabricante y segin
sus instrucciones de uso, revisidn y almacenamiento.

Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, preferentemente estaran dotadas de doble
aislamiento, o estaran alimentadas por tensiones igual o inferior a 24 voltios, mediante transformadores de seguridad. En
caso contrario estaran conexionadas a la red general de tierra y protegidas mediante interruptores diferenciales.

Deberan eliminarse suciedades por las que puedan resbalar y obstaculos contra los que se pueda tropezar. Asimismo
todas las zonas de trabajo deberan estar suficientemente iluminadas debiendo existir un nivel minimo de 100-150 lux. La
iluminacion portatil se efectuara preferentemente mediante receptores alimentados a 24 voltios.

Los conductos de chapa se cortaran y montaran en lugares previamente determinados para ello. El manejo de chapas
metalicas se realizara preferentemente por dos operarios y siempre utilizando guantes de cuero de proteccion contra
riesgos mecanicos. El corte de chapas mediante cizalla se realizara estando éstas bien apoyadas y sujetas al banco de
trabajo.

Los recortes sobrantes de los conductos se iran retirando al vertedero al efecto conforme se produzcan.

Los operarios extremaran las medidas de utilizacién de las herramientas para la conformacion de los conductos
(cuchillas, cortadoras, grapadoras, remachadoras, etc.). Estas nunca deberan dejarse en el suelo o sobre elementos no
apropiados.

Se tomaran las precauciones adecuadas para evitar los riesgos derivados de las operaciones de soldadura
especialmente los correspondientes a contactos eléctricos, incendio o explosidn, exposicidon a radiaciones no ionizantes,
quemaduras, proyeccion de particulas e inhalacion de sustancias peligrosas.

Los bancos de trabajo se mantendran en buenas condiciones de uso. Los recortes sobrantes se iran retirando a
vertedero conforme se vayan produciendo.

No se soldara con plomo en lugares cerrados. En cualquier caso estas operaciones se efectuaran estableciendo la
ventilacion y captacion adecuadas.

Nunca se utilizara acetileno para soldar cobre o elementos que lo contengan, para evitar la generacién de productos
peligrosos como lo es el acetiluro de cobre.

Para la manipulacion de sustancias y productos peligrosos (decapantes, disolventes, adhesivos, etc.), se tomaran
precauciones tales como:

Exigir del fabricante la “Ficha de datos de Seguridad” del producto.
Seguir las instrucciones de uso indicadas en la ficha de seguridad.

Si se usan en espacios cerrados, prever ventilacidn y/o extraccion.

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitecto: Ignacio del Yerro San Roman
38



M PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD DE AMPLIACION DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUENO Y
ASEOS EN EL |.E.S. “GONZALO CHACON" EN ARROYOMOLINOS (MADRID)

gu;;;ai.‘:’i'.;m ANEJO _ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Utilizar proteccidn respiratoria, guantes y/o ropa de trabajo segun las instrucciones.

Exigir etiquetado adecuado a los productos.

Antes de la puesta en marcha de la instalacion:

Se instalaran las protecciones de las partes méviles.

Se eliminaradn todas las herramientas que se hayan utilizado, especialmente sobre maquinas y elementos moviles.
Se notificara al personal las pruebas en carga.

Durante las pruebas de funcionamiento, en caso de tener que realizar operaciones de ajuste o0 mantenimiento, éstas
se realizaran cortando el suministro eléctrico, enclavando dicho corte y en su defecto sefializdndolo adecuadamente para
que ningun operario pueda conectar inadvertidamente la instalacidon con el consiguiente riesgo para los operarios que
estan realizando las pruebas.

- Protecciones colectivas

Todas las zonas de trabajo dispondran de adecuada proteccidén contra caidas de altura, adoptandose las medidas
siguientes:

No se efectuard la instalacion de equipo alguno sobre cubiertas hasta que ésta disponga del peto o proteccién
definitiva contra el riesgo de caida de altura.

Instalar protecciones en los bordes de las superficies elevadas, escaleras, huecos de luz y aperturas en la pared.
Poner barreras en zonas proximas a lugares elevados donde no se realicen trabajos.

En caso de uso de escaleras manuales se extremaran las medidas de utilizacion tales como: asegurarlas contra
hundimientos y deslizamientos; prestar atencion al angulo de colocacién; abrir completamente la escalera de tijera; no
enganchar la extension de la escalera en el peldafio mas alto, etc.

Todas las plataformas de trabajo y andamio se montaran correctamente dotandose de barandillas y plintos.
Utilizar proteccidn individual contra caida si fuese necesario.
Anclar el equipo de parada de caida (cuerdas, cinturones, etc.), en la forma adecuada y a un punto de anclaje seguro.
No posicionarse ni circular por tejados o superficies no resistentes.
- Proteccion personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Cinturdn de proteccion contra caida.
Ropa de trabajo.

Equipo de soldador (Gafas y pantalla, manoplas, mandil y polainas).

5.2 Instalacion de electricidad: baja tension y puesta a tierra

a) Riesgos laborales
Cortes y golpes producidos por maquinaria.
Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminacion.
Caidas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones.
Caidas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o paredes.

Contactos eléctricos directos o indirectos, por carencia o inadecuabilidad de equipos o herramientas, o por uso de
métodos de trabajo inadecuados.

Ruido y proyeccion de particulas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras.

Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guias y elementos de instalacién.

Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

Electrocucién durante la realizacion de trabajos de puesta en servicio y conexionado.

Golpes en manos y pies en el hincado de la piqueta.

Riesgos especificos derivados de la ejecucion de la arqueta de conexion en el caso de construccion de la misma.

Cortes en las manos por no utilizacion de guantes en el manejo de cables.

b) 2. Planificacion de la prevencion

- Organizacion del trabajo y medidas preventivas
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Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar..

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendra en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Se dispondra de los esquemas o planos necesarios que permita trazar en obra y desde el cuadro general, la
distribucién de circuitos y lineas, ubicacion de cajas de empalmes y derivacion, mecanismos, puntos de luz, etc.

Antes de comenzar un trabajo debera informarse a los trabajadores de las caracteristicas y problemdtica de la
instalacion.

Todos los operarios poseeran la cualificacién adecuada y estaran instruidos en los métodos y procesos de trabajo mas
adecuados. Dicha medida se extremara en trabajos en tension o en proximidad a elementos con tensién.

En caso que las operaciones de montaje de la instalacidn eléctrica y las operaciones de ayuda de albaiiileria (sujecidn
de tubos, cerramiento de rozas, cuadros, mecanismos, etc.), no sean realizadas por la misma empresa, debera existir una
total coordinacién entre ella y el resto de empresas intervinientes en la construccidn, para un total control entre ellas de los
riesgos y medidas preventivas.

En la apertura y cierre de rozas y tendido de lineas, se extremara el orden y la limpieza de la obra para evitar golpes y
tropiezos.

Todas las operaciones se efectuaran con una adecuada iluminacién de los tajos, la cual nunca serd inferior a 100-150
lux. La iluminacidn portatil se efectuara preferentemente mediante receptores alimentados a 24 voltios.

Todas las maquinas y equipos a utilizar deberan poseer el marcado CE o adaptados a la normativa referente a
“Equipos de Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlos segln dicha norma, Gnicamente para la finalidad indicada por el fabricante
y segun sus instrucciones de uso, revisién y almacenamiento.

Deberan eliminarse suciedades con las que se puede resbalar y obstaculos contra los que se puede tropezar. Todas las
zonas de trabajo dispondran de adecuada proteccion contra caidas de altura adoptandose las medidas siguientes:

Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotaran de barandillas y plintos.

En caso de utilizar escaleras manuales se extremaran las medidas tendentes a garantizar su apoyo y estabilidad.

Si los equipos de proteccion colectiva no resultasen suficientes, se utilizardn equipos de proteccién individual
amarrados a puntos de anclaje seguros.

Todos los trabajos se realizaran sin tension en la instalacién. Para trabajos en tensidén se tomaran las precauciones
para evitar contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y aislamiento; limitacién de distancia y campo de
accion; restriccion de acceso; sefializacion; utilizacion de herramientas y prendas de proteccion aislantes.

Para la utilizacidn de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberan:

Utilizar protectores de los oidos (tapones de proteccion en orejeras).

Gafas de proteccion contra impactos.

Mascarilla autofiltrante para las operaciones de produccién de polvo.

El conexionado y puesta en servicio de la instalacidn, se efectuara tras la total finalizacidn de la instalacidon, midiendo
los cuadros generales y secundarios, protecciones, mecanismos, y en su caso luminarias. Las pruebas de funcionamiento se
efectuaran con los equipos adecuados, y en caso de tener que efectuar algun tipo de reparacion, conexionado o cualquier
otra operacién en carga, se efectuara tras la desconexién total de la alimentacion eléctrica y verificacion en la zona de
actuacion de la ausencia de tensién mediante comprobador de tensién. Cuando sea preciso el uso de aparatos o
herramientas eléctricas, preferentemente estardan dotadas de doble aislamiento de seguridad, o estaran alimentadas a
tensiones igual o inferior a 24 voltios, mediante transformadores de seguridad, y en caso contrario estaran conexionadas a
la red general de tierra y protegidas mediante interruptores diferenciales.

Previamente a la apertura de la zanja para enterramiento del conductor de puesta a tierra, se verificara la ausencia en
dicho trazado de otras posibles lineas o conducciones que puedan interferir en la apertura de la misma.

En la apertura de zanjas y lineas empotradas, se extremara el orden y la limpieza de la obra para evitar golpes y
tropiezos.

- Proteccién personal (con marcado CE)

Casco de seguridad.

Guantes de cuero contra riesgos mecanicos.

Calzado de seguridad.

Cinturones de proteccion contra caidas.

Gafas de proteccion.
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Auriculares o tapones antirruido.
Mascarilla autofiltrante.

Guantes y herramientas aislantes de la electricidad.

5.3 Instalacion de fontaneria y aparatos sanitarios
5.3.1 Fontaneria

a) Riesgos laborales
Caidas al mismo nivel.
Cortes y golpes en las manos por objetos y herramientas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Caidas a distinto nivel.
Atrapamiento entre piezas pesadas.
Quemaduras por contacto y proyeccion de particulas, en la manipulacion y trabajos de soldadura de los tubos.

Intoxicaciones tanto por la manipulacién de plomo como de pinturas de minio.

b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar..

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendra en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Las operaciones de soldadura eléctrica se realizaran teniendo en cuenta las siguientes medidas:

No se utilizara el equipo sin llevar instaladas todas las protecciones. Dicha medida se extenderd al ayudante o
ayudantes caso de existir.

Debera soldarse siempre en lugares perfectamente ventilados. En su defecto se utilizara proteccion respiratoria.

Se dispondran de protecciones contra las radiaciones producidas por el arco (ropa adecuada, mandil y polainas,
guantes y pantalla de soldador). Nunca debe mirarse al arco voltaico.

Las operaciones de picado de soldadura se realizaran utilizando gafas de proteccién contra impactos.

No se tocaran las piezas recientemente soldadas.

Antes de empezar a soldar, se comprobara que no existen personas en el entorno de la vertical de los trabajos.
Las clemas de conexidn eléctrica y las piezas portaelectrodos dispondran de aislamiento eléctrico adecuado.

Las operaciones de fijacidon se haran siempre disponiendo los trabajadores de total seguridad contra golpes y caidas,
siendo de destacar la utilizacién de:

a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y declaracion de conformidad del fabricante.

b) Castilletes o andamios de estructura tubular, estables, con accesos seguros y dotados de plataforma de trabajo de al
menos 60 cm de anchura y con barandillas de 1 m de altura provistas de rodapiés.

c) Jaulas o cestas de soldador, protegidas por barandillas de 1 m de altura provistas de rodapié y sistema de sujecion
regulable para adaptarse a todo tipo de perfiles. Su acceso se realizard a través de escaleras de mano.

d) Utilizacién de redes horizontales de proteccién debiendo prever los puntos de fijacién y la posibilidad de su
desplazamiento.

e) Sélo en trabajos puntuales, se utilizaran cinturones de seguridad sujetos a un punto de anclaje seguro.

De caracter general para cualquier instalacion de fontaneria

Se dispondra en obra de los medios adecuados de bombeo, para evitar que haya agua en zanjas y excavaciones.

Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la excavacion, se determinara su trazado solicitando, si
es necesario, su corte y el desvio mds conveniente.

Al comenzar la jornada se revisaran las entibaciones y se comprobara la ausencia de gases y vapores. Si existiesen, se
ventilard la zanja antes de comenzar el trabajo.

En todos los casos, se iluminaran los tajos y se sefializaran convenientemente. El local o locales donde se almacene
cualquier tipo de combustible estara aislado del resto, equipado de extintor de incendios adecuado, sefializando
claramente la prohibicidn de fumar y el peligro de incendio.
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Seran comprobados diariamente los andamios empleados en la ejecucién de las distintas obras que se realicen.
Se protegeran con tableros de seguridad los huecos existentes en obra.
Zonas de trabajo limpias y ordenadas, asi como bien iluminadas y ventiladas.

En evitacion de caidas al mismo y distinto nivel, que pueden producirse en el montaje de montantes y tuberias de
distribucién situadas a una cierta altura se instalaran las protecciones y medios apropiados, tales como andamios,
barandillas, redes, etc.

Los aparatos eléctricos utilizados, dispondran de toma de tierra o de doble aislamiento.
De caracter especifico en el Abastecimiento.

Cuando se efectuen voladuras para la excavacion, se tomaran las precauciones necesarias, para evitar accidentes y
riesgos de dafos.

El material procedente de una excavacion se apilara alejado 1 m del borde.
En el borde libre se dispondra una valla de proteccidn a todo lo largo de la excavacion.

Se dispondran pasarelas de 60 cm de ancho, protegidas con barandillas cuando exista una altura igual o superior a 2
m. La separacién maxima entre pasarelas serd de 50 m. Cuando se atraviesen vias de trafico rodado, la zanja se realizara en
dos mitades, terminando totalmente una mitad, antes de iniciar la excavacion de la otra.

Durante la instalacion de tuberias en zanjas, se protegeran estas con un entablado, si es zona de paso de personal, que
soporte la posible caida de materiales, herramientas, etc. Si no fuera zona de paso obligado se acotara. Las obras estaran
perfectamente sefializadas, tanto de dia como de noche, con indicaciones perfectamente visibles para la personas y
luminosas para el trafico rodado.

- Proteccion personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero o goma.
Botas de seguridad.
En caso de soldadura, las prendas de proteccién propias.

Deberan utilizarse mascarillas con filtro, contra intoxicaciones por plomo y/o pinturas de minio.

5.3.2 Aparatos sanitarios
a) Riesgos laborales

Caidas al mismo nivel.
Cortes y golpes en las manos por objetos y herramientas.

Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar..

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendra en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Zonas de trabajo limpias y ordenadas, asi como bien iluminadas y ventiladas.

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendréd en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

- Proteccion personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero o goma.

Botas de seguridad.

5.5 Combustibles liquidos

a) Riesgos laborales
Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.

Caidas a distinto nivel por utilizacidn de plataformas de trabajo sin proteccion circundante.
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Cortes y golpes en las manos por objetos y herramientas.

Atrapamiento entre piezas pesadas.

Quemaduras por contacto y proyeccion de particulas, en la manipulacidn y trabajos de soldadura de los tubos.
Golpes y desprendimiento de objetos en la utilizacion de medios mecanicos de elevacion.

Intoxicaciones tanto por la manipulacién de plomo como de pinturas de minio.

Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas
Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Los medios mecanicos de elevacidon deberan ser revisados previamente al inicio de los trabajos (cables, eslingas,
ganchos, pasadores de seguridad, etc.).

El personal que maneje dichos medios estara debidamente cualificado y capacitado en su manejo.
Los aparatos eléctricos utilizados, dispondran de toma de tierra o de doble aislamiento.
Proteccion personal (con marcado CE)

Casco de seguridad.

Guantes de cuero o goma.

Calzado de seguridad con puntera metilica.

En caso de soldadura, las prendas de proteccién propias.

Deberan utilizarse mascarillas con filtro, contra intoxicaciones por plomo y/o pinturas de minio.

5.6 Instalacion de alumbrado

5.6.1 Alumbrado de emergencia
a) Riesgos laborales

Caidas a distinto nivel por utilizacion de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo sin la debida proteccion.

Contactos eléctricos directos e indirectos por efectuar trabajos con tensién o por falta de aislamiento en las
herramientas.

Golpes en las manos por el uso de herramientas de mano.

b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar.

Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Utilizar escaleras manuales estables, bien por su imposibilidad a abrirse en el caso de tijera, o a deslizarse por falta de
tacos de goma en sus patas.

Durante la fase de realizacion de la instalacion, asi como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se
efectuaran sin tension en las lineas, verificdndose esta circunstancia con un comprobador de tensidn.

Las herramientas eléctricas estaran debidamente aisladas y/o alimentadas con tensidn inferior a 24 voltios.
En caso de utilizar andamios o plataformas de trabajo en altura, se tendran en cuenta el Apartado de Medidas
Preventivas en Andamios..
- Proteccion personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Calzado aislante de la electricidad.
Guantes de cuero.

Cinturdn anticaida en aquellos trabajos que se requiera trabajar en altura y los medios de proteccion colectivos sean
insuficientes en lo que a proteccion se refiere.

5.6.2 Instalacion de iluminacién
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a) Riesgos laborales
Caidas a distinto nivel por utilizacion de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo sin la debida proteccién.

Contactos eléctricos directos e indirectos por efectuar trabajos con tensién o por falta de aislamiento en las
herramientas.

Golpes en las manos por el uso de herramientas de mano.

b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar..

Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Utilizar escaleras manuales estables, bien por su imposibilidad a abrirse en el caso de tijera, o a deslizarse por falta de
tacos de goma en sus patas.

Durante la fase de realizacion de la instalacion, asi como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se
efectuaran sin tensidn en las lineas, verificdndose esta circunstancia con un comprobador de tensidn.

Las herramientas eléctricas estaran debidamente aisladas y/o alimentadas con tensidn inferior a 24 voltios.

En caso de utilizar andamios o plataformas de trabajo en altura, se tendrdn en cuenta las medidas de prevencion y
proteccidn para evitar la posible caida de algun operario (Apartado de Medidas Preventivas en Andamios.).

- Proteccion personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Calzado aislante de la electricidad.
Guantes de cuero.

Cinturdn anticaida en aquellos trabajos que se requiera trabajar en altura y los medios de proteccion colectivos sean
insuficientes en lo que a proteccion se refiere.

5.6.3 Indicadores luminosos

a) Riesgos laborales
Caidas a distinto nivel por utilizacion de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo sin la debida proteccién.

Contactos eléctricos directos e indirectos por efectuar trabajos con tensién o por falta de aislamiento en las
herramientas.

Golpes en las manos por el uso de herramientas de mano.

Sobreesfuerzos por manejo manual de cargas y/o posturas forzadas.

b) Planificacion de la prevencién
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar..

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendréd en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Utilizar escaleras manuales estables, bien por su imposibilidad a abrirse en el caso de tijera, o a deslizarse por falta de
tacos de goma en sus patas.

Durante la fase de realizacidon de la instalacién, asi como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se
efectuaran sin tension en las lineas, verificdndose esta circunstancia con un comprobador de tensidn.

Las herramientas eléctricas estaran debidamente aisladas y/o alimentadas con tensidn inferior a 24 voltios.

En caso de utilizar andamios o plataformas de trabajo en altura, se tendrdn en cuenta las medidas de prevencion y
proteccidn para evitar la posible caida de algun operario (Apartado de Medidas Preventivas en Andamios.).

- Proteccion personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.

Calzado aislante de la electricidad.
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Guantes de cuero.

Cinturdn anticaida en aquellos trabajos que se requiera trabajar en altura y los medios de proteccion colectivos sean
insuficientes en lo que a proteccion se refiere.

5.7 Instalacion de proteccion

5.7.2 Instalacion de proteccién contra incendios

a) Riesgos laborales

Caidas al mismo y distinto nivel por falta de orden y limpieza y uso incorrecto de escaleras manuales o plataformas de
trabajo.

Golpes y cortes por la incorrecta utilizacion de las herramientas manuales, mal estado de conservacién y métodos de
trabajo inadecuados.

Las operaciones de serrado de tubos y roscado con la terraja, comportan habitualmente el manejo de la tuberia en
bancos, con herramienta manual y recubrimiento antioxidante (minio) y de estopa.

En las fases de montaje definitivo de las tuberias, los riesgos vienen dados por posturas dificiles y por la utilizacion de
andamios en altura.

b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar..

Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, estaran dotados de grado de aislamiento Il o estar
alimentados a tensidn inferior a 24 voltios, mediante transformador de seguridad.

Durante la fase de ejecucion de la instalacion, los trabajos se efectuaran sin tensién alguna en las lineas, verificdAndose
esta circunstancia mediante un comprobador de tension.

En caso de utilizacién de andamios para trabajos en altura, se tendran en cuenta las medidas preventivas y de
proteccion sefialadas en el Apartado de Medidas Preventivas en Andamios..

- Proteccion personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes aislantes de la electricidad.
Calzado de seguridad.

Ropa de trabajo.

5.8 Instalacién de evacuacion de residuos
5.8.1 Residuos liquidos
a) Riesgos laborales
Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caidas a distinto nivel.
Golpes y cortes en manos y pies por el uso de herramientas manuales.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Dermatitis por contacto con el cemento.

Infecciones por trabajos en proximidad con albafiales o alcantarillas en servicio.

b) Planificacion de la prevencién
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas
La iluminacion portétil serd de material antideflagrante.

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendra en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Se dispondra en obra de los medios adecuados de bombeo, para achicar rdpidamente, cualquier inundacion que
pueda producirse.
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Cuando en la zona a excavar se prevea la existencia de canalizaciones en servicio, se determinara su trazado y se
solicitard, si fuera necesario, el corte del fluido o el desvio, paralizandose los trabajos hasta que se haya adoptado una de
las dos alternativas, o por la direccidn facultativa se ordenen las condiciones para reanudar los trabajos.

Al comenzar la jornada se revisaran las entibaciones y se comprobara la ausencia de gases y vapores. Si existiesen, se
ventilard la zanja antes de comenzar el trabajo. En todos los casos, se iluminardn los tajos y se sefalizaran
convenientemente.

Se prohibe expresamente utilizar fuego (papeles encendidos) para la deteccidn de gases.
Se vigilara la existencia de gases nocivos. En caso de deteccion se ordenara el desalojo inmediato.
- Protecciones colectivas

Siempre que se prevea el paso de personas o vehiculos ajenos a la obra, disponiéndose a todo lo largo de la zanja, en
el borde contrario al que se acopian los productos de la excavacidn, o a ambos lados si se retiran, vallas que se iluminaran
cada 10 m con luz roja.

Igualmente se colocaran sobre las zanjas pasos a distancia no superior a 50 m.

En la apertura de zanjas, las tierras sobrantes se acoplardn a un distancia minima de 60 cm del borde de la zanja,
dejandose un paso libre de 60 cm, en el otro extremo, protegido con doble barandilla de 90 cm de altura.

Los pasos de pozos se taparan o protegeran con doble barandilla de 90 cm de altura.
Se protegeran con tableros de seguridad los huecos existentes en obra.
- Proteccion personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de goma o PVC
Calzado de seguridad.

Ropa de trabajo.

5.8.2 Residuos sélidos
a) Riesgos laborales

Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.

Caidas a distinto nivel.

Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o fosa.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

Dermatitis por contacto con el cemento.

b) Planificacion de la prevencién
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas
Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procedera a entibar segun los cdlculos expresos del proyecto.

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendra en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Se prohibe la permanencia en solitario en el interior del pozo o fosa.

El ascenso o descenso al pozo se realizard mediante escalera normalizada firmemente anclada.
Se prohibe expresamente utilizar fuego (papeles encendidos) para la deteccion de gases.

Se vigilara la existencia de gases nocivos. En caso de deteccidn se ordenara el desalojo inmediato.
La iluminacién portatil serd de material antideflagrante.

Se dispondra en obra de los medios adecuados de bombeo, para achicar rdapidamente, cualquier inundacion que
pueda producirse.

Cuando en la zona a excavar se prevea la existencia de canalizaciones en servicio, se determinard su trazado y se
solicitard, si fuera necesario, el corte del fluido o el desvio, paralizandose los trabajos hasta que se haya adoptado una de
las dos alternativas, o por la direccidn facultativa se ordenen las condiciones para reanudar los trabajos.

En zanjas y pozos se comprobard la ausencia de gases y vapores. De existir se ventilara la zanja o pozo, antes de
comenzar los trabajos hasta eliminarlos.

- Protecciones colectivas
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Alrededor de la boca del pozo, se instalara una superficie firme de seguridad a base de un entablado, prohibiéndose
acopiar materiales a una distancia inferior a los 2 m.

Siempre que se prevea el paso de personas o vehiculos ajenos a la obra, disponiéndose a todo lo largo de la zanja, en
el borde contrario al que se acopian los productos de la excavacion, o a ambos lados si se retiran, vallas que se iluminaran
cada 10 m con luz roja.

Igualmente se colocaran sobre las zanjas pasos a distancia no superior a 50 m.

En la apertura de zanjas, las tierras sobrantes se acoplaran a una distancia minima de 60 cm del borde de la zanja,
dejandose un paso libre de 60 cm, en el otro extremo, protegido con doble barandilla de 90 cm de altura.

Los pasos de pozos se taparan o protegeran con doble barandilla de 90 cm de altura.
Al comenzar la jornada se revisaran las entibaciones.
- Proteccion personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de goma o PVC
Calzado de seguridad.

Ropa de trabajo.

5.9 Instalacion de energia solar

5.9.2 Energia solar térmica

a) Riesgos laborales
Caidas al mismo nivel.
Caidas a distinto nivel.
Caidas de altura.
Golpes o cortes por manejo de herramientas.
Los derivados de los medios auxiliares que se utilicen.

Sobreesfuerzos por manejo manual de cargas y/o posturas forzadas.

b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

No se iniciaradn los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento perimetral, y haber
dispuesto caminos seguros para transitar o permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar el riego de caida al vacio.

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendréd en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Se prohibe verter escombros y recortes por la fachada o patios interiores.

Las operaciones de montaje de componentes se efectuaran en cota cero, prohibiéndose la composicion de elementos
en altura si ello no es imprescindible.

Las escaleras de mano que se utilicen, se anclaran a firmemente al apoyo superior y estardn dotadas de zapatas
antideslizantes, sobrepasando en 1 m como minimo la altura a salvar (Apartado de Medidas preventivas para Escaleras
manuales portatiles.).

En cubiertas inclinadas se realizaran los trabajos sobre una plataforma horizontal, apoyada sobre cufias ancladas,
rodeada de barandilla perimetral de 1 m de altura, listén intermedio y rodapié.

No se realizaran trabajos de instalacion de paneles solares cuando exista posibilidad de tormentas o lluvias.
Si existen lineas eléctricas proximas, se dejaran sin servicio o se aislardan adecuadamente, mientras duren los trabajos.
Serd imprescindible el uso de calzado antideslizante.
Se preveran anclajes en puntos fuertes para anclar los cinturones de seguridad.
- Proteccion personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.

Cinturdn con arnés anticaida amarrado a punto fijo.
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6. Revestimientos
6.1 Revestimiento de paramentos
6.1.1 Alicatados

a) Riesgos laborales
Golpes y Cortes por el uso de herramientas manuales u objetos con aristas cortantes.
Caidas a distinto nivel en andamios mal montados.
Caidas al mismo nivel.
Proyeccidn de particulas en los ojos.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

Afecciones respiratorias por polvo, corrientes de viento, etc.

b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas
El corte de las placas y demas piezas se realizara en via himeda para evitar la formacion de polvo, asi como en locales
abiertos.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendréd en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.
Se prohibe el uso de borriquetas en balcones y bordes de forjado si antes no se ha procedido a instalar la red de
seguridad.
El manejo de placas cuyo peso sea superior a 25 kg, exige la intervencion de dos operarios.
- Proteccion personal (con marcado CE)
Ropa de trabajo.
Guantes de PVC 6 goma.
Calzado de seguridad con puntera metalica.
Casco de seguridad.
Gafas de seguridad contra proyecciones.

Fajas y mufiequeras contra sobreesfuerzos.

6.1.2 Aplacados
a) Riesgos laborales

Golpes y Cortes por el uso de herramientas manuales u objetos con aristas cortantes.
Caidas a distinto nivel en andamios mal montados.

Caidas al mismo nivel.

Proyeccidn de particulas en los ojos.

Dermatitis por contacto con el cemento.

Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

Afecciones respiratorias por polvo, corrientes de viento, etc.

b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas
El corte de las placas y demas piezas se realizara en via himeda para evitar la formacion de polvo, asi como en locales
abiertos.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendréd en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.
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Se prohibe el uso de borriquetas en balcones y bordes de forjado si antes no se ha procedido a instalar la red de
seguridad.

El manejo de placas cuyo peso sea superior a 25 kg, exige la intervencion de dos operarios.
- Proteccion personal (con marcado CE)

Ropa de trabajo.

Guantes de PVC 6 goma.

Calzado de seguridad con puntera metalica.

Casco de seguridad.

Gafas de seguridad contra proyecciones.

Fajas y mufiequeras contra sobreesfuerzos.

6.1.3 Revestimientos decorativos

a) Riesgos laborales
Cortes por uso de herramientas manuales (tijeras, cuchillas).
Caidas al mismo nivel.
Caidas a distinto nivel (desde escaleras de mano principalmente).
Golpes y pinchazos en las manos por uso de grapadoras, martillos, etc.
Intoxicacion por disolventes, pegamentos.
Incendios.
b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas
Los revestimientos de muros de gran altura, llevaran emparejados los riesgos inherentes al andamio a utilizar.

En todo momento se mantendran limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar los accidentes por tropiezos o
por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.

Las escaleras de mano a utilizar seran del tipo de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla central de
control de apertura maxima, para garantizar su seguridad.

Durante el empleo de colas y disolventes se mantendran constantemente una “corriente de aire” suficiente como para
la renovacion constante y evitar las posibles intoxicaciones.

Se establecerd en el lugar sefialado en los planos, el almacén para las colas y disolventes en el que se mantendra
siempre la ventilacidn constante mediante “tiro continuo de aire”.

Queda prohibido mantener o almacenar botes de disolventes o pegamento, sin estar perfectamente cerrados, en
evitacion de la formacién de atmdsferas nocivas.

Los revestimientos textiles se almacenaran totalmente separados de los disolventes y colas, para evitar posibles
incendios.

Se instalardn letreros de “peligro de incendio” y de “prohibido fumar” sobre la puerta de acceso a los almacenes de
colas y disolventes.

Se instalaran dos extintores de polvo quimico seco, ubicados cada uno al lado de la puerta de cada almacén.

Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilizacion para realizar desplazamientos por las zonas de la
obra con riesgo de caida de objetos o de golpes.

- Proteccion personal (con marcado CE)
Casco de uso obligatorio para desplazarse por la obra.
Ropa de trabajo.
Guantes de PVC o goma.

Mascarilla con filtro quimico recambiable, especifico para el disolvente o cola a utilizar.

6.1.4 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos

a) Riesgos laborales
Cortes por el uso de herramientas manuales.

Golpes por el uso de herramientas manuales y manejo de objetos.
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Caidas al mismo nivel.
Caidas de altura.
Proyeccidn de cuerpos extrafios en los ojos.
Dermatitis de contacto por el uso de cemento u otros aglomerantes.
Contactos directos e indirectos con la corriente eléctrica.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Inhalaciéon de polvo y aire contaminado.
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.
b) Planificacion de la prevencién
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas
Se utilizaran plataformas de trabajo con barandilla de 1 m en todo su contorno (minimo 70 cm junto al paramento).
Cable o cuerda fiador para sujecion de cinturdn o arnés anticaida.
Anclaje de seguridad.
Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilizacion de herramientas y equipos o receptores eléctricos.

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendra en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones
eléctricas.

Utilizar accesos seguros para entrar y salir de las plataformas.
Montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar.
Prohibicion de realizar trabajos en cotas superiores.
Sefializacion de riesgos en el trabajo.

- Proteccion personal (con marcado CE)
Casco.
Botas de seguridad.
Mandil y polainas impermeables.
Gafas de seguridad.
Fajas y mufiequeras contra sobreesfuerzos.
Guantes de goma o PVC.
Cinturdn o arnés anticaida.

Mascarilla contra el polvo.

6.1.5 Pinturas

a) Riesgos laborales

Caidas de personas al mismo y distinto nivel (por superficies de trabajo sucias o resbaladizas, desde escaleras o
andamios).

Caidas de personas desde altura, en pintura de fachadas o asimilables.
Cuerpos extrafios en 0jos por proyeccion de gotas o particulas de pintura y sus componentes.
Intoxicaciones y riesgos higiénicos.
Contacto con sustancia quimicas.
Ruido y proyeccion de objetos al utilizar compresores y elementos a presion.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Contactos eléctricos.
b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Plan de Seguridad, los operarios han de tener cualificacion y han de estar
formado e informados de su tarea y sus riesgos y se ha de tener en cuenta el entorno de la terea a ejecutar..

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendréd en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.
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Dado que los trabajos de pintura especialmente de fachadas y asimilables, los medios auxiliares adecuados pueden
resultar mas costosos que los propios trabajos a realizar, se deberd efectuar una permanente vigilancia del cumplimiento
de todas y cada una de las medidas preventivas que resulten necesarias.

Todos los andamios que se utilicen cumpliran con lo enunciado en el Apartado de Medidas Preventivas en Andamios.
(tanto tubulares como colgados), seran seguros (con marcado CE), montados segun las normas del fabricante, utilizando
Unicamente piezas o elementos originales, y sin deformaciones, disponiendo de barandillas y rodapiés en todas las
plataformas con escaleras de acceso a las mismas. En caso necesario se utilizaran cinturones de seguridad contra el riesgo
de caida amarrados a un punto de anclaje seguro.

La idoneidad del andamio se asegurara mediante certificado emitido por técnico competente.

El acceso a lugares altos se realizara mediante elementos adecuados, bien asentados y estables. Nunca se emplearan
elementos inestables como sillas, taburetes, cajas, bidones, etc.

En caso de utilizar escaleras de mano, éstas se emplearan esporadicamente y siguiendo todas las medidas preventivas
adecuadas para su uso.

Los lugares de trabajo estaran libres de obstaculos.

Las maquinas dispondran de marcado CE, se utilizaran de acuerdo a las normas del fabricante y no se eliminaran sus
resguardos y elementos de proteccion. Asimismo se revisara su estado frente a la proteccidn eléctrica especialmente en lo
referente a aislamiento eléctrico, estado de cables, clavijas y enchufes.

Referente a la utilizacion de pinturas y productos quimicos:
Se almacenaran en lugares adecuados y previamente determinados.
Se tenderd a utilizar productos no peligrosos (intoxicacién, incendio).
Se dispondra de las fichas de seguridad de todos los productos.
Se elaboraran instrucciones de uso y manejo de los productos.
Toda manipulacion se realizara siguiendo las instrucciones del fabricante.
Se mantendra una adecuada utilizacion de los locales o lugares de trabajo.
Utilizar si es necesario, equipos de proteccidn respiratoria.
No se debera fumar o comer durante las operaciones de pintura.
- Proteccion personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de PVC para trabajos con pinturas.
Gafas de proteccion contra salpicaduras.
Mascarillas de proteccion respiratoria (filtro mecanico o quimico segln los casos).
Auriculares antirruido por el uso de compresores.
Ropa de trabajo.
Fajas contra sobreesfuerzos en caso de posturas forzadas.

Cinturones de seguridad en caso de riesgo de caida en altura.

6.2 Revestimientos de suelos
6.2.1 Revestimientos flexibles para suelos
a) Riesgos laborales
Caida al mismo nivel.
Golpes en las manos.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Intoxicacion por falta de ventilacidn en interiores.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.
b) Planificacion de la prevencién
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones
eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la presencia de elementos
moviles agresivos.
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En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendra en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Los locales de trabajo estaran adecuadamente ventilados e iluminados.

La aplicacion de los adhesivos se realizara mediante brochas, pinceles o espatulas y nunca con las manos.
- Protecciones colectivas

Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilizacion de herramientas y equipos o receptores eléctricos.
- Protecciones colectivas

Casco.

Botas de seguridad.

Gafas de seguridad.

Fajas y mufiequeras contra sobreesfuerzos.

Guantes de goma o PVC.

6.2.2 Revestimientos continuos para suelos

a) Riesgos laborales
Caida al mismo nivel.
Golpes en las manos.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Intoxicacion por falta de ventilacién en interiores.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.
b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones
eléctricas.

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendra en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Los locales de trabajo estaran adecuadamente iluminados y ventilados.
- Protecciones colectivas

Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilizacion de herramientas y equipos o receptores eléctricos.
- Proteccion personal (con marcado CE)

Casco.

Botas de seguridad.

Gafas de seguridad.

Fajas y mufiequeras contra sobreesfuerzos.

Guantes de goma o PVC.
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6.2.3 Revestimientos pétreos para suelos

a) Riesgos laborales
Caida al mismo nivel.
Golpes en las manos y en los miembros inferiores.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.

b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones
eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la presencia de elementos
moviles agresivos.

Ejecucion de los trabajos en posturas no forzadas (Apartado de Manejo de cargas y posturas forzadas).

Los locales de trabajo estaran adecuadamente iluminados y ventilados.
- Protecciones colectivas

Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilizacion de herramientas y equipos o receptores eléctricos.
- Proteccion personal (con marcado CE)

Casco.

Botas de agua de cafia alta.

Fajas y mufiequeras contra sobreesfuerzos.

Guante de goma.

6.2.4 Revestimientos ceramicos para suelos

a) Riesgos laborales
Caida al mismo nivel.
Golpes y cortes en las manos.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.
b) Planificacién de la prevencién.

- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones
eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la presencia de elementos
moviles agresivos.

Ejecucion de los trabajos en posturas no forzadas (Apartado de Manejo de cargas y posturas forzadas)

Los locales de trabajo estaran adecuadamente ventilados e iluminados.
- Protecciones colectivas

Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilizacion de herramientas y equipos o receptores eléctricos.
- Proteccion personal (con marcado CE)

Casco.

Botas de seguridad.

Gafas de seguridad.

Fajas y muiequeras contra sobreesfuerzos.

Guantes de goma.

Mascarilla con filtro en los trabajos de corte, saneado y picado.

6.2.5 Soleras
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a) Riesgos laborales
Caida al mismo nivel.
Golpes en las manos y en los miembros inferiores.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.

b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones
eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la presencia de elementos
moviles agresivos.

Ejecucion de los trabajos en posturas no forzadas (Apartado de Manejo de cargas y posturas forzadas)

Los locales de trabajo estaran adecuadamente iluminados y ventilados.
- Protecciones colectivas

Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilizacién de herramientas y equipos o receptores eléctricos.
- Proteccion personal (con marcado CE)

Casco.

Botas de agua de cafia alta.

Fajas y muiequeras contra sobreesfuerzos.

Guantes de goma.

6.3 Falsos techos

a) Riesgos laborales
Cortes por el uso de herramientas manuales.
Golpes durante la manipulacion de reglas y placas, o herramientas manuales.
Caidas al mismo nivel por suelos sucios, obstaculos, suelos irregulares o falta de iluminacion.
Caidas a distinto nivel (escaleras o andamios).
Proyeccidn de particulas en ojos.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
En caso de techos continuos:
Caidas de altura (aberturas en suelos o paredes).
Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas.
Dermatitis por contacto con escayola.
En caso de techos industrializados:
Contactos directos e indirectos con la corriente eléctrica.
Inhalacion de polvo y aire contaminado.

Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.

b) Planificacién de la prevencion
- Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Todas las maquinas y herramientas tendran marcado CE con sus partes cortantes protegidas con resguardos moviles o
regulables.

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones
eléctricas.

Cuando puedan producirse golpes o cortes contra superficies peligrosas (alambres, esquinas, superficies asperas,
cuchillas, etc.), se utilizaran en cada caso las herramientas mas adecuadas y se usaran guantes de proteccion contra riesgos
mecdnicos.

En las operaciones con proyeccidon de particulas (corte o taladrado), se utilizaran gafas de proteccién contra la
proyeccién de polvo o particulas.
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El transporte de sacos y planchas de escayola se efectuara preferentemente por medios mecanicos (carretilla,
transpaleta, etc.).

Los lugares de trabajo se mantendran limpios, retirando todos los materiales u objetos innecesarios, marcando o
sefialando los que no puedan ser retirados. Todos los materiales y herramientas deberan estar permanentemente
ordenados. Se mantendran vias de acceso y pasos perfectamente libres e iluminados.

En caso de techos continuos:

Los trabajos deberan organizarse de forma que las posturas del trabajador sean lo mas cdmoda posible (es decir sin
necesidad de tener que estar muy inclinado y con los brazos por encima de los hombros o en espacios estrechos). Asimismo
se evitaran deficientes condiciones de trabajo (corrientes de aire, lugares mal iluminados, jornada laboral excesiva, trabajos
a destajo, etc.). (Apartado de Manejo de cargas y posturas forzadas)

Las placas de escayola hasta su total endurecimiento se apuntalaran mediante soportes de tabloncillo sobre puntales
metalicos.

Si la escayola produce en algun operario dermatitis o alergia, deberan utilizarse guantes de PVC o goma.
En caso de techos industrializados:

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendra en cuenta lo enunciado en el Apartado de Manejo de cargas y
posturas forzadas.

Montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar.
Sefializacion de riesgos en el trabajo.
- Protecciones colectivas

Se utilizaran andamios industrializados debidamente montados y nunca improvisados (bidones, cajas, bovedillas, etc.),
(Apartado de Medidas Preventivas en Andamios.) adecuados al trabajo, altura y lugar donde este se realice. Deberan
cumplir todas las normas de seguridad exigibles a las mismas. Estos se mantendran totalmente limpios y despejados. En
caso necesario los operarios usaran cinturdon de seguridad anticaida.

Todos los receptores eléctricos seran de doble aislamiento o alimentados a través de transformadores de proteccion
(24 voltios, 50 voltios, o de separacidon de circuitos). Sus cables de alimentacién mantendran su aislamiento y clavijas de
conexion® como las de origen “. Nunca se conectardn sin clavijas adecuadas.

En caso de techos industrializados, se utilizardn plataformas cuajadas con barandilla de 1 m en todo su contorno.
- Proteccion personal (con marcado CE)

Casco de seguridad.

Guantes de cuero, PVC o goma segun los casos.

Calzado de seguridad (en caso necesario botas de goma).

Gafas o pantallas de proteccidn contra proyecciones o salpicaduras.

Fajas y mufiequeras contra sobreesfuerzos.

Mascarilla antipolvo para operaciones de corte.

En caso de techos continuos:

Ropa de trabajo.

Cinturdn de seguridad.

En caso de techos industrializados:

Mandil y polainas impermeables.

Guantes de goma o PVC.
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11. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS
DE LOS MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA OBRA

Andamios
a) Andamios tubulares, modulares o metalicos
- Aspectos generales

1.- El andamio cumplirad la norma UNE-EN 12.810 “Andamios de fachada de componentes prefabricados”; a tal efecto
debera disponerse un certificado emitido por organismo competente e independiente y, en su caso diagnosticados y
adaptados segun R.D. 1215/1997 “Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion de los equipos de trabajo”
y sus modificacion por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre.

2.- En todos los casos se garantizara la estabilidad del andamio. Asimismo, los andamios y sus elementos: plataformas
de trabajo, pasarelas, escaleras, deberdn construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las
personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos.

3.- Se prohibira de forma expresa la anulacion de los medios de proteccion colectiva, dispuestos frente al riesgo de
caida a distinto nivel.

4.- Cuando las condiciones climatoldgicas sean adversas (régimen de fuertes vientos o lluvia, etc.) no debera realizarse
operacién alguna en o desde el andamio.

5.- Las plataformas de trabajo se mantendran libres de suciedad, objetos u obstaculos que puedan suponer a los
trabajadores en su uso riesgo de golpes, choques o caidas, asi como de caida de objetos.

6.- Cuando algunas partes del andamio no estén listas para su utilizacién, en particular durante el montaje,
desmontaje o transformacién, dichas partes deberan contar con sefiales de advertencia debiendo ser delimitadas
convenientemente mediante elementos fisicos que impidan el acceso a la zona peligrosa.

7.- Los trabajadores que utilicen andamios tubulares, modulares o metalicos, deberan recibir la formacién preventiva
adecuada, asi como la informacion sobre los riesgos presentes en la utilizacién de los andamios y las medidas preventivas
y/o de proteccidn a adoptar para hacer frente a dichos riesgos.

- Montaje y desmontaje del andamio

1.- Los andamios deberan montarse y desmontarse segun las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o
suministrador, siguiendo su “Manual de instrucciones”, no debiéndose realizar operaciones en condiciones o circunstancias
no previstas en dicho manual.

Las operaciones, es preceptivo sean dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el
empresario en esta materia de mas de dos afios, y cuente con una formacidn preventiva correspondiente, como minimo, a
las funciones de nivel basico.

2.- En los andamios cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronacién de la andamiada, exceda de 6 m o
dispongan de elementos horizontales que salven vuelos o distancias superiores entre apoyos de mas de 8 m, debera
elaborarse un plan de montaje, utilizacion y desmontaje. Dicho plan, asi como en su caso los pertinentes calculos de
resistencia y estabilidad, deberadn ser realizados por una persona con formacidn universitaria que lo habilite para la
realizacidn de estas actividades.

En este caso, el andamio solamente podra ser montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo, asi mismo,
la direccion de persona con formacion universitaria o profesional habilitante.

3.- En el caso anterior, debe procederse ademas a la inspeccion del andamio por persona con formacién universitaria o
profesional habilitante, antes de su puesta en servicio, periddicamente, tras cualquier modificaciéon, periodo de no
utilizacién, o cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.

4.- Los montadores seran trabajadores con una formacion adecuada y especifica para las operaciones previstas, que
les permita afrontar los riesgos especificos que puedan presentar los andamios tubulares, destinada en particular a:

La comprensién del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformacidn del andamio.

Medidas de prevencién de riesgo de caida de personas o de objetos.

Condiciones de carga admisibles.

Medidas de seguridad en caso de cambio climatolégico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.

Cualquier otro riesgo que entrafien dichas operaciones.

5.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondran del plan de montaje y desmontaje, incluyendo
cualquier instruccion que pudiera contener.
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6.- Antes de comenzar el montaje se acotara la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su zona de influencia),
y se sefalizara el riesgo de “caida de materiales”, especialmente en sus extremos.

7.- En caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caidas de materiales sobre ellos, ademas de
sefializarse, si es posible se desviara el paso.

8.- Cuando el andamio ocupe parte de la calzada de una via publica, deberd protegerse contra choques fortuitos
mediante biondas debidamente ancladas, “new jerseys” u otros elementos de resistencia equivalentes. Asimismo, se
sefalizara y balizara adecuadamente.

Los trabajadores que trabajen en la via publica, con el fin de evitar atropellos, utilizaran chalecos reflectantes.

9.- Los mddulos o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del conjunto, se montaran sobre
bases sélidas, resistentes, niveladas y se apoyaran en el suelo a través de husillos de nivelacion y placas de reparto.

Cuando el terreno donde deba asentarse el andamio sea un terreno no resistente y para evitar el posible asiento
diferencial de cualquiera de sus apoyos, éstos se apoyaran sobre durmientes de madera o de hormigon.

10.- El izado o descenso de los componentes del andamio, se realizara mediante eslingas y aparejos apropiados a las
piezas a mover, y provistos de ganchos u otros elementos que garanticen su sujecion, bloqueando absolutamente la salida
eventual, y su consiguiente caida. Periddicamente se revisara el estado de las eslingas y aparejos desechando los que no
garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en perfecto estado.

11.- Cuando se considere necesario para prevenir la caida de objetos, especialmente cuando se incida sobre una via
publica, en la base del segundo nivel del andamio se montaran redes o bandejas de proteccidén y recogida de objetos
desprendidos, cuyos elementos seran expresamente calculados.

12.- No se iniciard un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior.

13.- El andamio se montara de forma que las plataformas de trabajo estén separadas del paramento, como maximo,
15620 cm.

14.-Los operarios durante el montaje o desmontaje utilizaran cinturones de seguridad contra caidas, amarrados a
puntos de anclaje seguros. Asimismo deberdn ir equipados con casco de seguridad y de guantes de proteccion contra
agresiones mecanicas.

15.-Se asegurara la estabilidad del andamio mediante los elementos de arriostramiento propio y a paramento vertical
(fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando los elementos establecidos por
ellos, y ajustandose a las irregularidades del paramento.

16.- El andamio se montard con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, seran
solicitados para su instalacién, al fabricante, proveedor o suministrador.

17.- Las plataformas de trabajo deberan estar cuajadas y tendran una anchura minima de 60 cm (mejor 80 cm)
conformadas preferentemente por mddulos fabricados en chapa metdlica antideslizante y dotadas de gazas u otros
elementos de apoyo e inmovilizacién.

18.-Las plataformas de trabajo estaran circundadas por barandillas de 1 m de altura y conformadas por una barra
superior o pasamanos, barra o barras intermedia y rodapié de al menos 15 cm.

19.- Si existe un tendido eléctrico en la zona de ubicacién del andamio o en su zona de influencia, se eliminara o
desviard el citado tendido. En su defecto se tomardn las medidas oportunas para evitar cualquier contacto fortuito con
dicho tendido tanto en el montaje como en la utilizacidon o desmontaje del andamio.

En caso de tendidos eléctricos grapeados a fachada se prestara especial atencion en no afectar su aislamiento y
provocar el consiguiente riesgo de electrocucion.

En todo caso, debera cumplirse lo indicado al respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de junio, de riesgo eléctrico.

20.-Conforme se vaya montando el andamio se iran instalando las escaleras manuales interiores de acceso a él para
que sean utilizadas por los propios montadores para acceder y bajar del andamio. En caso necesario dispondran de una
escalera manual para el acceso al primer nivel, retirandola cuando se termine la jornada de trabajo, con el fin de evitar el
acceso a él de personas ajenas.

21.- La persona que dirige el montaje asi como el encargado, de forma especial vigilaran el apretado uniforme de las
mordazas, rétulas u elementos de fijacion de forma que no quede flojo ninguno de dichos elementos permitiendo
movimientos descontrolados de los tubos.

22.- Se revisaran los tubos y demas componentes del andamio para eliminar todos aquellos que presenten oxidaciones
u otras deficiencias que puedan disminuir su resistencia.

23.- Nunca se apoyaran los andamios sobre suplementos formados por bidones, pilas de material, bloques, ladrillos,
etc.

- Utilizacién del andamio
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1.- No se utilizara por los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total idoneidad por la
persona encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste autorice el acceso al mismo.

2.- Se limitara el acceso, permitiendo su uso Unicamente al personal autorizado y cualificado, estableciendo de forma
expresa su prohibicidn de acceso y uso al resto de personal.

3.- Periddicamente se vigilara el adecuado apretado de todos los elementos de sujecidn y estabilidad del andamio. En
general se realizaran las operaciones de revision y mantenimiento indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador.

4.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizara a través de las escaleras interiores integradas en la estructura del
andamio. Nunca se accederd a través de los elementos estructurales del andamio. En caso necesario se utilizardn
cinturones de seguridad contra caidas amarrados a puntos de anclaje seguros o a los componentes firmes de la estructura
siempre que éstas puedan tener la consideracion de punto de anclaje seguro.

Se permitira el acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado con la
plataforma y se utilice, en su caso, pasarela de acceso estable, de anchura minima 60 cm, provista de barandillas a ambos
lados, con pasamanos a 1 m de altura, listén o barra intermedia y rodapié de 15 cm.

5.- Deberdn tenerse en cuenta los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de redes, lanas o
mallas de cubricidn.

6.- Bajo régimen de fuertes vientos se prohibira el trabajo o estancia de personas en el andamio.

7.- Se evitara elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan producir
superficies resbaladizas.

8.- Se prohibira trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se esta
trabajando y desde las que pueden producirse caidas de objetos con riesgo de alcanzar a dichos trabajadores. En caso
necesario se acotara e impedira el paso apantallando la zona.

9.- Se vigilara la separacion entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 6 20 cm.

10.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiaran los materiales minimos imprescindibles que en cada momento
resulten necesarios.

11.- Deben utilizarse los aparejos de elevacion dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de trabajo.

12.- Los trabajadores no se sobreelevaran sobre las plataformas de trabajo. En caso necesario se utilizaran plataformas
especificas que para ello haya previsto el fabricante, proveedor o suministrador, prohibiéndose la utilizacion de
suplementos formados por bidones, bloques, ladrillos u otros materiales. En dicho caso se reconsiderara la altura de la
barandilla debiendo sobrepasar al menos en 1 m la plataforma de apoyo del trabajador.

b) Andamios tubulares sobre ruedas (torres de andamio)
Para garantizar su estabilidad, ademas de lo indicado se cumplira:
1.- Debera constituir un conjunto estable e indeformable.

2.- No deberan utilizarse salvo que su altura maxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el fabricante,
proveedor o suministrador.

En caso de no poder conocerla, en general se considerara estable cuando la altura total (incluidas barandillas) dividida
por el lado menor del andamio sea menor o igual a tres. En caso contrario y si resultase imprescindible su uso, se amarrara
a puntos fijos que garanticen su total estabilidad.

3.-La plataforma de trabajo montada sobre la torre preferentemente deberd abarcar la totalidad del mismo,
protegiéndose todo su contorno con barandillas de proteccién de 1 m de altura formada por pasamanos, barra o barras
intermedias y rodapié.

Tras su formacidn, se consolidarad contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijacion.

4.-El acceso se realizara mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto el acceso se
realizara a través de escaleras manuales.

5.-Antes del inicio de los trabajos sobre el andamio y de acceder a él, se estabilizard frenando y/o inmovilizando las
ruedas.

6.-Estos andamios se utilizardan exclusivamente sobre suelos sélidos y nivelados. En caso de precisar pequefias
regulaciones, éstas se efectuaran siempre a través de tornillos de regulacién incorporados en los apoyos del andamio.

7.-Se prohibira el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros elementos
que permitan sobreelevar al trabajador aunque sea minimamente.

8.-.Sobre la plataforma de trabajo se apilaran los materiales minimos que en cada momento resulten imprescindibles y
siempre repartidos uniformemente sobre ella.

9.-Se prohibira arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo.
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10.-Los alrededores del andamio se mantendran permanentemente libres de suciedades y obstaculos.

11.-En presencia de lineas eléctricas aéreas, tanto en su uso comuin como en su desplazamiento, se mantendran las
distancias de seguridad adecuadas incluyendo en ellas los posibles alcances debido a la utilizacion por parte de los
trabajadores de herramientas o elementos metalicos o eléctricamente conductores.

12.-Se prohibira expresamente transportar personas o materiales durante las maniobras de cambio de posicidn.

c) Andamios para sujecion de fachadas
Ademas de las normas de montaje y utilizacidn ya especificadas, se tendrd en cuenta:

1.-Antes de su instalacidn, se realizard un proyecto de instalacion en el que se calcule y especifique, segun las
condiciones particulares de la fachada y su entorno, la secciéon de los perfiles metalicos, tipos y disposicion del
arriostramiento, numero de ellos, piezas de unién, anclajes horizontales, apoyos o anclajes sobre el terreno, contrapesado,
etc.

Dicho proyecto sera elaborado por persona con formacidn universitaria que lo habilite para la realizaciéon de estas
actividades.

2.- Su montaje se realizara:
a. Por especialistas en el trabajo que van a realizar y perfectos conocedores del sistema y tipo de andamio a instalar.

b. Siguiendo el plan de montaje y mantenimiento dados por el proyectista del andamio metdlico, especial de sujecion
de fachada, a montar.

En caso de utilizar un andamio metalico tubular certificado, podran seguirse las instrucciones de montaje del
fabricante complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el proyectista.

c. Estando los montadores protegidos en todo momento contra el riesgo de caidas de altura mediante medidas de
proteccidn colectiva. En su defecto o complementariamente mediante la utilizacidon de cinturones de seguridad unidos a
dispositivos antidcidas amarrados a su vez a puntos del anclaje seguros.

3.- Previo a su montaje:
a. Debera solicitarse una licencia de instalacidn en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales asi lo requieran.

b. Se acotara toda la superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su zona de
influencia, de forma que ningln peatdn pueda circular con riesgo de sufrir algin golpe o ser alcanzado por cualquier objeto
desprendido.

c. Se saneard la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma.

4.-Cuando, durante la utilizacion del andamio o ejecucion de los trabajos se prevea en la fachada la posible caida por
desprendimiento de alguna parte de ésta, deberd instalarse con una red vertical que recoja y proteja a trabajadores y a
terceros de la posible caida de partes de la fachada.

5.- Se prohibird el montaje de este tipo de andamios en dias de fuertes vientos u otras condiciones climatoldgicas
adversas.

6.- El arriostramiento de la fachada y andamio, se realizara segun este se va instalando, conforme a las condiciones del
proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los planos.

7.-Cuando se cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujecidon o
contrapesado al terreno, éste estara protegido mediante marquesina resistente, contra caida de objetos desprendidos.

8.-En el segundo nivel del andamio se montard una visera o marquesina para la recogida de objetos desprendidos.

d) Andamios de borriquetas

1.- Estaran formados por elementos normalizados (borriquetas o caballetes) y nunca se sustituirdn por bidones
apilados o similares.

2.- Las borriquetas de madera, para eliminar riesgos por fallo, rotura espontdnea o cimbreo, estaran sanas,
perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones o roturas.

3.- Cuando las borriquetas o caballetes sean plegables, estaran dotados de “cadenillas limitadoras de apertura
maxima” o sistemas equivalentes.

4.- Se garantizard totalmente la estabilidad del conjunto, para lo cual se montaran perfectamente apoyadas y
niveladas.

5.- Las plataformas de trabajo tendrdn una anchura minima de 60 cm, preferentemente 80 cm.

6.- Las plataformas de trabajo se sujetaran a los caballetes de forma que se garantice su fijacion.
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7.- Para evitar riesgos por basculamiento, la plataforma de trabajo no sobresaldra mas de 20 cm, desde su punto de
apoyo en los caballetes.

8.- Se utilizard un minimo de dos caballetes o borriquetas por andamio.

9.- La separacion entre ejes de los soportes sera inferior a 3,5 m, preferentemente 2,5 m.

10.- Se prohibira formar andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 m o mas de altura.

11.-Las condiciones de estabilidad del andamio, seran las especificadas por el fabricante, proveedor o suministrador. Si
no es posible conocer dichas condiciones, en términos generales se considerara que un andamio de borriquetas es estable
cuando el cociente entre la altura y el lado menor de la borriqueta sea:

a. Menor o igual a 3,5 para su uso en interiores.

b. Menor o igual a 3 para su uso en exteriores.

12.- Cuando se utilicen a partir de 3 m de altura, y para garantizar la indeformabilidad y estabilidad del conjunto, se
instalara arriostramiento interior en los caballetes y soportes auto estables, tanto horizontal como vertical.

13.- Cuando se sobrepasen los limites de estabilidad, se establecera un sistema de arriostramiento exterior horizontal
o inclinado.

14.- Para la prevencion del riesgo de caida de altura (mas de 2 m) o caida a distinto nivel, perimetralmente a la
plataforma de trabajo se instalaran barandillas sujetas a pies derechos o elementos acufiados a suelo y techo. Dichas
barandillas serdn de 1 m de altura conformadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de al menos 15 cm.

15.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizard a través de escaleras de mano, banquetas, etc.

16.- Se protegera contra caidas no sélo el nivel de la plataforma, sino también el desnivel del elemento estructural del
extremo del andamio. Asi, los trabajos en andamios, en balcones, bordes de forjado, cubiertas terrazas, suelos del edificio,
etc., se protegeran contra riesgo de caidas de altura mediante barandillas o redes. En su defecto, los trabajadores usaran
cinturones anti-caidas amarrados a puntos de anclaje seguros.

17.-Sobre los andamios de borriquetas se acopiardn los materiales minimos imprescindibles que en cada momento
resulten imprescindibles y repartidos uniformemente sobre la plataforma de trabajo.

18.- Se prohibira trabajar sobre plataformas de trabajo sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro
andamio de borriquetas.

19.- La altura del andamio sera la adecuada en funcion del alcance necesario para el trabajo a realizar. Al respecto es
recomendable el uso de borriquetas o caballetes de altura regulable. En ningln caso, y para aumentar la altura de la
plataforma de trabajo, se permitird el uso sobre ellos de bidones, cajones, materiales apilados u otros de caracteristicas
similares.

20.- Se realizaran las operaciones de revision y mantenimiento indicados por el fabricante, proveedor o
suministradores.

21.- Los andamios seran inspeccionados por personal competente antes de su puesta en servicio, a intervalos

regulares, después de cada modificacién o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o
estabilidad.

Torreta o Castillete de Hormigonado.

Normas que no debe reunir:

- Se construiran mediante angulos de hierro soldado.

Estaran formadas por:

- 4 angulares (Pies derechos) arriostramiento mediante "Cruces de San Andrés".

- Sobre éstos, una plataforma horizontal de dimensiones minimas de 1x1 m., preferiblemente formada por tablones de
madera trabados entre si y apoyados en los angulares perimetrales.

- El acceso se realizard mediante una escalera metdlica cuyos largueros en coronacion serdn elementos de las
barandillas franqueando el acceso. Esta escalera quedard soldada a las barandillas, angular de sustentacién de la
plataforma, "Cruces de San Andrés" y bastidor horizontal inferior de recercado de los pies derechos.

- El acceso, durante la permanencia del personal sobre la plataforma quedara cerrado, bien mediante cadena, bien
mediante larguero articulado.

Escaleras de mano.
- Aspectos generales
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1.- Las escaleras manuales portdtiles tanto simples como dobles, extensibles o transformables, cumplirdn las normas
UNE-EN 131-1 “Escaleras: terminologia, tipos y dimensiones funcionales” y UNE-EN 131-2 “Escaleras: requisitos, ensayos y
marcado”

Dicho cumplimento debera constatarse en un marcado duradero conteniendo los siguientes puntos:

Nombre del fabricante o suministrador.

Tipo de escalera, afio y mes de fabricacidn y/o nimero de serie.

Indicacién de la inclinacién de la escalera salvo que fuera obvio que no debe indicarse.

La carga maxima admisible.

2.- La escalera cumplira y se utilizara segun las especificaciones establecidas en el RD. 1215/97 “Disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacidn de los equipos de trabajo” y su modificacion por RD 2177/2004 de 12 de noviembre.

3.- La utilizacién de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura, debera limitarse a las circunstancias en
que la utilizacion de otros equipos de trabajo mas seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las
caracteristicas de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.

4.-No se emplearan escaleras de mano vy, en particular escaleras de mas de 5 m de longitud sobre cuya resistencia no
se tenga garantias. Se prohibird el uso de escaleras de mano de construccion improvisadas.

5.- Se prohibira el uso como escalera de elemento alguno o conjunto de elementos que a modo de escalones pudiese
salvar el desnivel deseado.

6.- Las escaleras de mano deberan tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujecidon o ambos, para
que su utilizacién en las condiciones para las que han sido disefiadas no suponga un riesgo de caida por rotura o
desplazamiento.

7.- Las escaleras de madera no se pintaran. Todas sus partes estaran recubiertas por una capa protectora transparente
y permeable al vapor de agua.

8.- Los peldafios deben estar sélidos y duramente fijados a los largueros. Los de metal o plastico seran antideslizantes.
Los de madera serdn de seccidn rectangular minima de 21 mm x 37 mm, o seccién equivalente clavados en los largueros y
encolados.

9.- Si la superficie superior de una escalera doble estd disefiada como una plataforma, esta debe ser elevada por
medio de un dispositivo cuando se cierre la escalera. Esta no debe balancearse cuando se esta subido en su borde frontal.

10.- Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, careceran de nudos, roturas y defectos
que puedan mermar su seguridad.

- Estabilidad de la escalera.

1.- Se colocaran de forma que su estabilidad durante su utilizacién esta asegurada. A este respecto, los puntos de
apoyo de las escaleras de mano deberan asentarse solidamente sobre un soporte de las siguientes caracteristicas:

De dimensiones adecuadas y estables.

Resistente e inmovil de forma que los travesafios queden en posicion horizontal. Cuando el paramento no permita un
apoyo estable, se sujetara al mismo mediante abrazaderas o dispositivos equivalentes.

2.- Las escaleras suspendidas se fijaran de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan
desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.

3.- Se impedira el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilizacidn mediante:

a) Su base se asentara solidamente: mediante la fijacidn de la parte superior o inferior de los largueros.

b) La dotacidon en los apoyos en el suelo de dispositivos antideslizantes en su base tales como entre otras: zapatas de
seguridad, espolones, repuntas, zapatas adaptadas, zuecos redondeados o planos, etc.

¢) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra solucién de eficacia equivalente.

4.- Las tramas de escaleras dobles (de tijera) deben estar protegidas contra la apertura por deslizamiento durante su
uso por un dispositivo de seguridad. Si se utilizan cadenas, todos sus eslabones a excepcién del primero deben poder
moverse libremente. Se utilizaran con el tensor totalmente extendido (tenso).

5.- Las escaleras dobles (de tijera) y las que estan provistas de barandillas de seguridad con una altura maxima de
ascenso de 1,80 m, deben estar fabricadas de manera que se prevenga el cierre involuntario de la escalera durante su uso
normal.

6.- Las escaleras extensibles manualmente, durante su utilizacién no se podran cerrar o separar sus tramas
involuntariamente. Las extensibles mecanicamente se enclavaran de manera segura.

7.- El empalme de escaleras se realizara mediante la instalacion de las dispositivas industriales fabricadas para tal fin.

8.- Las escaleras con ruedas deberdn inmovilizarse antes de acceder a ellas.
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9.- Las escaleras de manos simples se colocaran en la medida de lo posible formando un angulo aproximado de 75
grados con la horizontal.

- Utilizacidén de la escalera
1.- Las escaleras de mano con fines de acceso deberan tener la longitud necesaria para sobresalir, al menos, 1 m de
plano de trabajo al que se accede.
2.- Se utilizaran de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, (evitando su uso como pasarelas, para
el transporte de materiales, etc.)
3.- El acceso y descenso a través de escaleras se efectuara frente a estas, es decir, mirando hacia los peldafios

4.- El trabajo desde las escaleras se efectuard asi mismo frente a estas, y lo mas préximo posible a su eje, desplazando
la escalera cuantas veces sea necesario. Se prohibird el trabajar en posiciones forzadas fuera de la vertical de la escalera
que provoquen o generen riesgo de caida. Deberdn mantenerse los dos pies dentro del mismo peldafio, y la cintura no
sobrepasara la altura del Gltimo peldafio.

5.- Nunca se apoyara la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar su estabilidad.

6.- Nunca se suplementara la longitud de la escalera apoyando su base sobre elemento alguno. En caso de que la
escalera resulte de insuficiente longitud, debera proporcionarse otra escalera de longitud adecuada.

7.- Se utilizardn de forma que los trabajadores tengan en todo momento al menos un punto de apoyo y otro de
sujecién seguros. Para ello el ascenso y descenso por parte de los trabajadores lo efectuaran teniendo ambas manos
totalmente libres y en su consecuencia las herramientas u objetos que pudiesen llevar lo haran en cinturones o bolsas
portaherramientas.

8.-Se prohibird a los trabajadores o demas personal que interviene en la obra que utilicen escaleras de mano,
transportar elementos u objetos de peso que les dificulte agarrarse correctamente a los largueros de la escalera.

Estos elementos pesados que se transporten al utilizar la escalera seran de un peso como maximo de 25 kg.

9.- Se prohibird que dos o mas trabajadores utilicen al mismo tiempo tanto en sentido de bajada como de subida, las
escaleras de mano o de tijera.

10.-Se prohibird que dos o mas trabajadores permanezcan simultdneamente en la misma escalera
11.- Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, mover o hacer bailar la escalera.

12.- Se prohibe el uso de escaleras metalicas (de mano o de tijera) cuando se realicen trabajos (utilicen) en las
cercanias de instalaciones eléctricas no aisladas.

13.- Los trabajos sobre escalera de mano a mas de 3,5 m de altura, desde el punto de operacién al suelo, con
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, se efectuaran con la utilizacién por su parte de un
equipo de proteccidn individual anticaida, o la adopcidn de otras medidas de proteccién alternativas; caso contrario no se
realizaran.

14.- No se utilizaran escaleras de mano y, en particular de mas de 5 m de longitud si no ofrece garantias de resistencia.

15.- El transporte a mano de las escaleras se realizara de forma que no obstaculice la visién de la persona que la
transporta, apoyada en su hombro y la parte saliente delantera inclinada hacia el suelo. Cuando la longitud de la escalera
disminuya la estabilidad del trabajador que la transporta, este se hara por dos trabajadores.

16.- Las escaleras de mano dobles (de tijera) ademas de las prescripciones ya indicadas, deberdn cumplir:

a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales

b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar plataformas de trabajo.

c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los Ultimos tres peldafios.

d) Su montaje se dispondra de forma que siempre esté en situaciéon de maxima apertura.

- Revision y mantenimiento

1.- Las escaleras de mano se revisaran periddicamente, siguiendo las instrucciones del fabricante, o suministrador.

2.- Las escaleras de madera no se pintaran debido a la dificultad que ello supone para la deteccidon de posibles
defectos.

3.- Las escaleras metadlicas se recubrirdn con pinturas antioxidacion que las preserven de las agresiones de la
intemperie. Asimismo se desecharan las que presenten deformaciones, abolladuras u otros defectos que puedan mermar
su seguridad.

4.-Todas las escaleras se almacenaran al abrigo de mojaduras y del calor, situandolas en lugares ventilados, no
cercanos a focos de calor o humedad excesivos.

5.- Se impedird que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan deformarlas o
deteriorarlas.
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6.- Cuando se transporten en vehiculos deberd, colocarse de forma que, durante el trayecto, no sufran flexiones o
golpes.

7.- Las escaleras de tijera se almacenaran plegadas.

8.- Se almacenaran preferentemente en posicion horizontal y colgada, debiendo poseer suficientes puntos de apoyo
para evitar deformaciones permanentes en las escaleras.

9.- No se realizaran reparaciones provisionales. Las reparaciones de las escaleras, en caso de que resulte necesario, se
realizaran siempre por personal especializado, debiéndose en este caso y una vez reparados, someterse a los ensayos que
proceda.

- Utilizacion de herramientas manuales
La utilizacion de herramientas manuales se realizara teniendo en cuenta:
Se usardn Unicamente las especificamente concebidas para el trabajo a realizar.
Se encontrardn en buen estado de limpieza y conservacion.
Seran de buena calidad, no poseeran rebabas y sus mangos estaran en buen estado y sélidamente fijados.
Los operarios utilizaran portaherramientas. Las cortantes o punzantes se protegeran cuando no se utilicen.

Cuando no se utilicen se almacenaran en cajas o armarios portaherramientas.

Herramientas Manuales.
En este grupo se incluyen las siguientes:

Taladro, percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco radial, maquina de cortar terrazo y azulejo, y
rozadora.

Normas Basicas de Seguridad.

- Todas las herramientas eléctricas, estan dotadas de doble aislamiento de seguridad.

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

- Las herramientas serdn revisadas peridodicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de conservacion del
fabricante.

- Estaran en el almacén de obra, llevandolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las herramientas mas
pesadas en las baldas mas préximas al suelo.

- La desconexidn de las herramientas, no se hara con un tirdn brusco.

- No se usard una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras de extension, éstas
se haran de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.

- Los trabajos con estas herramientas se realizaran siempre en posicidn estable.
Protecciones Personales.

- Casco homologado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora.

- Cinturdn de seguridad, para trabajos en altura.

Viseras de Proteccion.
- Se colocaran viseras o marquesinas de proteccion debajo de las zonas de trabajo, principalmente cuando se esté
trabajando con los andamios en los cerramientos de fachada.

- Se sefializard la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de los andamios.
- Los apoyos de visera, en el suelo y forjado, se haran sobre durmientes de madera.
- Los puntales metalicos estaran siempre verticales y perfectamente aplomados.

- Los tablones y otros elementos que formen la visera de proteccién, se colocaran de forma que no se muevan,
basculen o deslicen.

12. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS
DE LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA
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Magquinaria de Movimiento de Tierras y Excavaciones.

Estaran equipadas con:

- Sefializacién acustica automatica para la marcha atras.

- Faros para desplazamientos hacia adelante o hacia atras.
- Servofrenos y frenos de mano.

- Pdrticos de seguridad.

- Retrovisores a cada lado.

Y en su utilizacidn se seguiran las siguientes reglas:

- Cuando una maquina de movimiento de tierras esté trabajando no se permitira el acceso al terreno comprendido en
su radio de trabajo; si permanece estatica, se sefialara su zona de peligrosidad actuandose en el mismo sentido.

- Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tension, se impedira el acceso de la maquina a puntos donde
pudiese entrar en contacto.

- No se abandonara la maquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o la pala, parado el motor,
quitada la llave de contacto y puesto el freno.

- No se permitira el transporte de personas sobre estas maquinas.
- Irdn equipadas con extintor.
- No se precedera a reparaciones sobre la maquina con el motor en marcha.

- Los caminos de circulacion interna se sefializardn con claridad para evitar colisiones o roces, poseeran la pendiente
maxima autorizada por el fabricante para la maquina que menor pendiente admita.

- No se realizaran ni mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando maquinas de movimiento de tierras
hasta que estén paradas y el lugar seguro de no ofrecer riesgo de vuelcos o desprendimientos de tierra.

Autogrta o grua sobre camion..

- Los mandos de la maquina deben encontrarse en perfecto estado. En caso de deterioro de la botonera, nunca se
accionaran los contadores con la mano.

- Es imprescindible antes de efectuar cualquier limpieza o reparacién el desconectar la corriente eléctrica, instalando
un letrero avisando de la realizacidn de trabajos de mantenimiento en evitacidén de conexiones fortuitas.

- Se instalara un cable suspendido desde la parte superior de la grua, al cual el operario llevara enganchado el cinturén
de seguridad, que se desliza por el cable, en las operaciones de subida o bajada (El mosquetdn del cinturdn sera del tipo
deslizante en condiciones normales y de mordaza automatica al producirse la caida).

- Nunca tratara de elevar cargas que estén sujetas o adheridas al suelo o a otras cargas.

- La carga deberd ser observada en todo momento durante su movimiento y transporte en obra. Cuando no la vea,
observara fielmente las instrucciones del ayudante que para el caso se le habra puesto a su disposicion.

- En ningin momento deberan efectuarse tirones sesgados de la carga.
- Estd prohibido el transporte de personas en la grua, asi como el acceso a ésta de personas no autorizadas.
- La grua tendrad al dia el libro de mantenimiento.

- En caso de tormentas con aparato eléctrico o en caso de fuerte viento se suspenderan los trabajos y se seguiran las
instrucciones dadas para el caso por el fabricante.

- Al finalizar los trabajos y durante los descansos, deberan observarse las siguientes instrucciones:

1.- Izar el gancho junto a la torre; con el peso propio queda garantizado por el fabricante que no se engancha, pese a
movimientos por fuertes vientos.

2.- Poner los mandos a cero.

3.- Desconectar la corriente.

- Bajo ninglin concepto se puentearan o eliminaran los dispositivos de seguridad propios de la graa.
- Se evitara en todo momento transportar cargas por encima de trabajadores.

- En caso de poseer el tambor de enrollamiento en la parte inferior, se protegera el acceso al mismo mediante un
mallazo que permita su visibilidad.

- En cuanto a la base de sustentacidn de la grua, se tendran en cuenta las siguientes normas:
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1.- Se conectaran a tierra mediante pica independiente (Se admite una pica con conexidn a los dos carriles).

2.- Los carriles para apoyo han de ser perfectamente horizontales.

3.- Las traviesas serdn de una sola pieza y sobresaldran al menos 30 cm. de los railes. Los carriles se uniran a ellas
mediante triple roblonado alterno.

- Cuando la grua alcance la altura para arriostramientos, fijada por la casa fabricante y atendiendo a las normas
facilitadas por ésta, se instalaran vientos para amarre de la torre.

- Todos los elementos auxiliares de la gria (Cables, ganchos, cadenas, etc.), deberan estar siempre en perfecto estado
de uso, cuidado esmeradamente su mantenimiento y conservacion.

- La ubicacién de las gruas torre se efectuara en los lugares sefialados en los planos, dotando a las plumas de las
sirenas de aviso de cruce necesarios, para actuar segun los recorridos dibujados.

Existird una persona encargada de coordinar los movimientos de las gruas. Esta persona puede ser el Vigilante de
Seguridad.
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Hormigonera Eléctrica.

- Tendrd protegidos, mediante carcasa, todos sus 6rganos maviles y de transmisién, (Engranajes y corona en su union),
en evitacion de atrapamientos.

- Tendra en perfecto estado el freno de basculamiento del bombo.

- Se conectara al cuadro de disyuntores diferenciales por cables de 4 conductores (Uno de puesta a tierra).

- Se instalara fuera de zona batidas por cargas suspendidas, sobre plataforma lo mas horizontal posible y alejada de
cortes y desniveles.

- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se ejecutaran con la maquina desconectada de la red.

- El personal que la maneja tendra autorizacion expresa.

Sierra Circular.

- Las partes metalicas estaran conectadas a la red general de toma de tierra en combinacién con los disyuntores del
cuadro eléctrico de alimentacion.

- Sera manejada por el personal especializado y con instruccion sobre su uso, que poseera autorizacién expresa del
Jefe de Obra para utilizar la maquina.

- El personal que la maneje utilizard obligatoriamente gafas antiproyecciones y mascarilla de proteccién de la vias
respiratorias.

- El disco de corte serd revisado periédicamente, sustituyendo toda hoja recalentada o que presente grietas, ya que
podria romperse y producir el accidente.

- Estaran protegidas mediante carcasa cubre disco y cuchillo divisor.

- Los cortes de materiales se realizaran mediante el disco mas adecuado para el corte del material componente, en
prevencién de roturas y proyecciones.

- Siempre que sea posible los cortes de materiales se realizaran en via humeda; es decir bajo el chorro de agua que
impida el origen del polvo.

- En caso de cortes de materiales como los descritos en el punto anterior, pero en los que no es posible utilizar la "Via
himeda", se procedera como sigue:

1.- El operario se colocard para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el viento incidiendo sobre su
espalda, esparza en direccidén contraria, el polvo proveniente del corte efectuado.

2.- El operario utilizara siempre una mascarilla de filtros mecanicos recambiables apropiada al material especifico a
cortar y quedara obligado a su uso.

- El mantenimiento de éstas maquinas sera hecho por personal cualificado expresamente autorizado por la Jefatura de
Obra.

- El transporte de este tipo de maquinarias en obra mediante las gruas, se efectuard amarrandolas de forma
equilibrada de cuatro puntos distintos.

- La mesa de sierra circular ird provista de una sefial de "Peligro" y otra de "Prohibido el uso a personal no autorizado".

Soldadura.
Soldadura Eléctrica.

- La alimentacion eléctrica al grupo se realizard mediante conexion a través del cuadro eléctrico general y sus
protecciones eléctricas.

- Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario examinar el lugar, y prevenir la caida de chispas sobre
materias combustibles que puedan dar lugar a un incendio, sobre las personas o sobre el resto de la obra con el fin de
evitarlo de forma eficaz.

- La soldadura de elementos estructurales, no se realizard a una altura superior a una planta. Se ejecutara el trabajo
introducido dentro de jaulones de seguridad "Guindola" unidas a elementos ya seguros. El soldador ira provisto de cinturén
de seguridad y se le suministraran los necesarios puntos de anclaje cdmodo y "Cables de circulacién". Todo ello en evitacién
de caidas de altura.

- Los trabajos de soldadura de elementos estructurales de forma "Aérea" quedaran interrumpidos en dias de fuerte
niebla, fuerte viento y lluvia.

- Queda expresamente prohibido:
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1.- Dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se apoyara sobre un soporte aislante cuando se deba
interrumpir el trabajo.

2.- Tender de forma desordenada el cableado por la obra.
3.- No instalar ni mantener instalada la proteccion de las clemas del grupo de soldadura.
4.- Anular y/o no instalar la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldadura.

5.- No desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se realice una pausa de consideracion durante la
realizacion de los trabajos (Para el almuerzo o comida por ejemplo).

6.- El empalme de mangueras directamente (Con proteccidn de cinta aislante) sin utilizar conectadores estancos de
intemperie, o fundas termosoldadas.

7.- La utilizacion de mangueras deterioradas, con cortes y empalmes debidos a envejecimiento por uso o descuido.
Camion de transporte de materiales

- Todos los vehiculos dedicados a transporte de materiales, deberan estar en perfectas condiciones de uso.
- Son extensivas las condiciones generales expresadas o aplicables a lo descrito en las generalidades de maquinaria.

- Las cargas se repartiran sobre la caja, con suavidad evitando descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de
la carga.

- El "Colmo" del material a transportar se evitara supere una pendiente ideal en todo el contorno del 5%.

- Se procurara regar las cargas con materiales sueltos, (En especial las que se han de transportar a vertedero), en
evitacion de polvaredas innecesarias.

- En caso de estacionar el vehiculo en pendiente, se utilizara los calzos antideslizantes.

- Se recomienda cubrir las cargas con una lona, situada bajo flejes de sujecién de la carga, en evitacion de
vertidos.

Camion Hormigonera.

- En este caso son aplicables las medidas preventivas expresadas genéricamente para la maquinaria, no obstante lo
dicho, se tendran presentes las siguientes recomendaciones:

- Se procurara que las rampas de accesos a los tajos, sean uniformes y que no superen la pendiente del 20%.
- Se procurard no llenar en exceso la cuba en evitacién de vertidos innecesarios durante el transporte del hormigoén.
- Se evitara la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos.

- Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitaran en lo posible permanecer a
una distancia inferior a los 60 cm. del borde de la zanja.

- Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camion hormigonera a una distancia
inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. En caso de ser necesaria una aproximacioén inferior a la citada debera entibar la
zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camién hormigonera, dotandose ademads al lugar de un tope firme y
fuerte para la rueda trasera del camidn, en evitacién de caidas y deslizamientos.

Motovolquete Autopropulsado (Dumper).

- Se sefializard y establecera un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde de taludes o cortes en los que el dumper
deba verter su carga.

- Se sefializaran los caminos y direcciones que deban ser recorridos por dumpers.

- Es obligatorio no exceder la velocidad de 20 Km/h. tanto en el interior como en el exterior de la obra.

- Si el dumper debe transitar por via urbana debera ser conducido por persona provista del preceptivo permiso de
conducir de clase B. (Esta medida es aconsejable incluso para transito interno).

- Se prohibe sobrepasar la carga maxima inscrita en el cubilote.

- Se prohibe el "colmo" de las cargas que impida la correcta vision del conductor.

- Queda prohibido el transporte de personas sobre el dumper (Para esta norma, se establece la excepcion debida a
aquellos dumpers dotados de transportin para estos menesteres).
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- El remonte de pendientes bajo carga se efectuara siempre en marcha atrds, en evitacion de pérdidas de equilibrio y
vuelco.

Retroexcavadora.

- Utilizar la retroexcavadora adecuada al terreno a utilizar.
- Utilizar orugas en terrenos blandos para materiales duros y trayectos cortos o mejor sin desplazamiento.

- Utilizar retro sobre neumaticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos y trayectos largos y/o de
continuo desplazamiento.

- Estas maquinas en general no suelen sobrepasar pendientes superiores al 20% en terrenos himedos y 30% en
terrenos secos pero deslizantes.

- Durante un trabajo con equipo retro, es necesario hacer retroceder la maquina, cuando la cuchara comienza a
excavar por debajo del chasis. Nunca se excavara por debajo de la maquina pues puede volcar en la excavacion.

- Al cargar de material los camiones, la cuchara debe pasar por encima de la cabina del camion.

- En los trabajos con estas maquinas, en general, para la construccion de zanjas, es preciso atencidn especial a la
entibacion de seguridad, impidiendo los derrumbamientos de tierras que puedan arrastrar a la maquina y alcanzar al
personal que trabaja en el fondo de las zanjas.

- Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobacién de la presidon de los neumaticos. En muchos casos la
colocacion de las cadenas en los neumaticos aumenta la produccion y disminuye el riesgo.

- Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es imprescindible colocar balizas de forma
visible en los limites de las zona de evoluciéon. En grandes movimientos de tierras y vertederos es necesario, la presencia de
un sefalista.

Cinta Transportadora.

Riesgos mas frecuentes.

- Agarrotamiento del motor de arrastre.

- Cambios de posicidn y desplomes de la maquina.

- Atrapamientos de personas.

- Contactos con conductores eléctricos.

Medidas Basicas de Seguridad (A recoger en manual para el operador).
- Evitar la humedad sobre motor y cojinetes.

- Conexidn a tierra de la carcasa y cuadro eléctrico.

- Interruptor magnetotérmico y disyuntor diferencial en cuadro.

- Alimentacion antihumedad de alta resistencia sin empalmes.

- Trabar ruedas antes de su puesta en marcha.

- Desconectar antes cambios de posicion.

- No limpiar antes de desconectar la red.

- Dotar de tres interruptores de parada automatica de emergencia.

- Encauzadores antidesprendimientos.

- Sefalizacién de: Peligro de atrapamiento, riesgos eléctricos, prohibido tocar la cinta en movimiento.
Protecciones Personales.

- Casco.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad y guantes de cuero.
Magquinaria Compactacion.

- Estas maquinas por su manejo sencillo y cuyo trabajo consiste en ir y venir repetidas veces por el mismo camino. Son
unas de las que mayores indices de accidentabilidad tienen, fundamentalmente por las siguientes causas:
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a) Trabajos mondtonos que hace frecuente el despiste del maquinista, provocando atropellos, vuelcos y colisiones. Es
necesario rotaciones de personal y controlar periodos de permanencia en su manejo.

b) Inexperiencia del maquinista, pues en general se deja estas maquinas en manos de cualquier operario con carnet de
conducir o sin él, dandole unas pequeias nociones del cambio de marcha y poco mas.

c) Los compactadores tienen el centro de gravedad relativamente alto, lo que les hace muy inestables al tratar de
salvar pequeiios desniveles, produciéndose el vuelco.

Vibrador.

Riesgos mas frecuentes.

- Descargas eléctricas.

- Caidas en altura.

- Salpicaduras de lechada en ojos.

Normas Basicas de Seguridad.

- La operacion de vibrado se realizard siempre desde una posicién estable.
- La manguera de alimentacién desde el cuadro eléctrico estara protegida, si discurre por zonas de paso.
Protecciones Personales.

- Casco homologado.

- Botas de agua.

- Guantes dieléctricos.

- Gafas para proteccion contra las salpicaduras.

Protecciones Colectivas.

- Las mismas que para la estructura de hormigon.
Autogrua.

Las gruas subcontratadas estaran en perfectas condiciones de mantenimiento y funcionamiento. Esta circunstancia
sera demostrada documentadamente.

Los conductores de las gruas seran especialistas de probada destreza.

Se procurard que las rampas de acceso a los tajos, sean uniformes y que no superen la pendiente del 20%.

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de la autogrida a una distancia inferior a los 2
metros del borde de las excavaciones. En caso de ser necesaria una aproximacion inferior a la citada, se debera entibar la
zona de zanja afectada por el estacionamiento.

Las maniobras de transporte a gancho de grua seran guiadas por un capataz.

Las cargas suspendidas seran controladas mediante cabos, por un minimo de dos hombres, para evitar balanceos y
movimientos incontrolados.

Se prohibe izar cargas sin antes haber instalado los calzos hidraulicos de apoyo de la grua.

El gancho estara dotado de pestillo de seguridad.

Se vigilara constantemente las variaciones posibles por fallo del firme durante las operaciones de carga y transporte
de cargas suspendidas.
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Compresor.

- El compresor (o compresores), se ubicara en los lugares sefialados para ello en los planos que contemplan este
Estudio de Seguridad e Higiene, en prevencion de los riesgos por imprevision o por creacién de atmdsferas ruidosas.

- No dar lugar a improvisaciones, evitar que se ubiquen en zonas imprevistas o inseguras por accidentes de terreno.

- El arrastre directo para ubicacion del compresor por los operarios, se realizarad a una distancia nunca inferior a los 2
metros (como norma general), del borde de coronacion de cortes y taludes, en prevencidn del riesgo de desprendimiento
de la cabeza del talud por sobrecarga. Considerar que este tipo de maniobras realizadas en proximidad de cortes, zanjas,
etc., en el terreno, han producido accidentes mortales por vuelco con arrastre y atrapamiento de personas.

- El transporte en suspension, se efectuara mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma, que
quede garantizada la seguridad de la carga.

- El compresor a utilizar en esta obra, quedard en estacidn con la lanza de arrastre en posicidn horizontal (entonces el
aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la
lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelacidn, se le adaptara mediante un suplemento firme y seguro.

Esta suplementacién puede conseguirse mediante la construccion de un poyete de fabrica o un bloque conseguido
mediante la ordenada clavazon de varios fragmentos de tablon. Cualquier otra solucidn firme, es valida.

- Los compresores a utilizar en esta obra, seran de los Ilamados "silenciosos" en la intenciéon de disminuir la
contaminacion acustica.

Esta exigencia debe plantearse si se prevé su utilizacion en recintos, cerrados (o semicerrados), o en las calles de un
nucleo urbano. En el primer caso, porque el ruido producido se hace mas audible y puede influir negativamente en todos
los trabajos del entorno. En el segundo caso, para evitar en lo posible molestias a terceros.

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estaran siempre instaladas en posicion de
cerradas, en prevencion de posibles atrapamientos y ruido.

- La zona dedicada en esta obra para la ubicaciéon del compresor, quedara acordonada en un radio de 4 m. (como
norma general), en su entorno instalandose sefiales de "obligatorio el uso de protectores auditivos" para sobrepasar la
linea de limitacion.

Tener presente que en el darea que se sefiala, y al aire libre, se han medido intensidades entre los 90 y 100 dB-A,
incluso superiores, en funcion de las caracteristicas del modelo empleado.

- Los compresores (no silenciosos), a utilizar en esta obra, se ubicardn a una distancia minima del tajo de martillos (o
de vibradores), no inferior a 15 m., (como norma general). Tener presente la posibilidad de la conjuncion de ruido entre
martillo y compresor a la hora de fijar esta distancia.

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con el motor parado, en prevencion de incendios o
de explosion.

- Las mangueras a utilizar en esta obra, estaran siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas o
desgaste que puedan predecir un reventén.

- El Vigilante de Seguridad, controlara el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente
con el fin de que sean subsanados.

- Los mecanismos de conexion o de empalme, estaran recibidos a las mangueras mediante racores de presidn segun
calculo. Evitar los empalmes manguera-conexion sujetos con alambres, presillas y similares, por inseguros.

- Las mangueras de presidon se mantendran elevadas a (a 0 mas metros de altura), en los cruces sobre los caminos de la
obra.

- Evitar en lo posible el paso de mangueras de presion sobre escombros de fabrica o de roca, eliminara riesgos de
accidente por reventones fortuitos.
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13. Identificacion de riesgos y evaluacion de la eficacia de las protecciones decididas de los oficios
que intervienen en la obra.

Barandillas (Sistemas de proteccion de borde)
- Consideraciones generales

1.- Los sistemas provisionales de proteccidon de bordes para superficies horizontales o inclinadas (barandillas) que se
usen durante la construccion o mantenimiento de edificios y otras estructuras deberan cumplir las especificaciones y
condiciones establecidas en la Norma UNE EN 13374.

2.- Dicho cumplimiento debera quedar garantizado mediante certificacion realizada por organismo autorizado. En
dicho caso quedara reflejado en el correspondiente marcado que se efectuara en los diferentes componentes tales como:
barandillas principales, barandillas intermedias, protecciones intermedias (por ejemplo tipo mallazo); en los plintos, en los
postes y en los contrapesos.

El marcado sera claramente visible y disponerse de tal manera que permanezca visible durante la vida de servicio del
producto. Contendra lo siguiente:

EN 13374.

Tipo de sistema de proteccion; A, Bo C.

Nombre / identificacidn del fabricante o proveedor.

Afio y mes de fabricacidén o nimero de serie.

En caso de disponer de contrapeso, su masa en kg.

3.- La utilizacion del tipo o sistema de proteccidn se llevara a cabo en funcion del angulo a de inclinacién de la
superficie de trabajo y la altura (Hf) de caida del trabajador sobre dicha superficie inclinada.

De acuerdo con dichas especificaciones:

a) Las protecciones de bordes “Clase A” se utilizardn Unicamente cuando el dangulo de inclinacion de la superficie de
trabajo sea igual o inferior a109.

b) Las de “Clase B” se utilizaran cuando el angulo de inclinacién de la superficie de trabajo sea menor de 302 sin
limitacion de altura de caida, o de 602 con una altura de caida menora 2 m.

c) Las de “Clase C” se utilizaran cuando el dngulo de inclinacidn de la superficie de trabajo esté entre 302 y 459 sin
limitacidn de altura de caida o entre 452 y 602 y altura de caida menor de 5 m.

4.- Para altura de caida mayor de 2 m o 5 m los sistemas de proteccion de las clases B y C podran utilizarse colocando
los sistemas mas altos sobre la superficie de la pendiente (por ejemplo cada 2 m o cada 5 m de altura de caida).

5.- El sistema de proteccion de borde (barandillas) no es apropiado para su instalacién y proteccion en pendientes
mayores de 60 2 0 mayores de 452 y altura de caida mayor de 5 m.

6.- La instalaciéon y mantenimiento de las barandillas se efectuara de acuerdo al manual que debe ser facilitado por el
fabricante, suministrador o proveedor de la citada barandilla.

7.- En todos los casos el sistema de proteccion de borde (barandilla) se instalara perpendicular a la superficie de
trabajo.

8.- El sistema de proteccién de borde (barandilla) deberd comprender al menos: postes 6 soportes verticales del
sistema, una barandilla principal y una barandilla intermedia o proteccion intermedia, y debe permitir fijarle un plinto.

9.- La distancia entre la parte mas alta de la proteccion de borde (barandilla principal) y la superficie de trabajo sera al
menos de 1m medido perpendicularmente a la superficie de trabajo.

10.- El borde superior del plinto o rodapié estara al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y evitara
aperturas entre él y la superficie de trabajo o mantenerse tan cerca como fuera posible.

11.- En caso de utilizar redes como proteccién intermedia o lateral, estas seran del tipo U. de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1263-1.

12.- Si la barandilla dispone de barandilla intermedia, esta se dimensionara de forma que los huecos que forme sean
inferiores a 47 cm. Si no hay barandilla intermedia o si esta no es continua, el sistema de proteccion de borde se
dimensionara de manera que la cuadricula sea inferior a 25 cm.

13.- La distancia entre postes o soportes verticales sera la indicada por el fabricante. Ante su desconocimiento y en
términos generales éstos se instalaran con una distancia entre postes menor a 2,5 m.

14.- Nunca se emplearan como barandillas cuerdas, cadenas, elementos de sefializaciéon o elementos no especificos
para barandillas tales como tablones, palets, etc., fijados a puntales u otros elementos de la obra.
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15.- Todos los sistemas de proteccion de borde se revisaran periddicamente a fin de verificar su idoneidad vy
comprobar el mantenimiento en condiciones adecuadas de todos sus elementos asi como que no se ha eliminado ningun
tramo. En caso necesario se procedera de inmediato a la subsanacion de las anomalias detectadas.

16.- Las barandillas con postes fijados a los elementos estructurales mediante sistema de mordaza (sargentos o
similar) y para garantizar su agarre, se realizara a través de tacos de madera o similar.

Inmediatamente tras su instalacién, asi como periddicamente, o tras haber sometido al sistema a alguna solicitacion
(normalmente golpe o impacto), se procedera a la revision de su agarre, procediendo en caso necesario a su apriete, a fin
de garantizar la solidez y fiabilidad del sistema.

17.- Los sistemas provisionales de proteccion de borde fijados al suelo mediante tornillos se efectuaran en las
condiciones y utilizando los elementos establecidos por el fabricante. Se instalaran la totalidad de dichos elementos de
fijacion y repasaran periédicamente para garantizar su apriete.

18.- Los sistemas de proteccién de borde fijados a la estructura embebidos en el hormigéon (suelo o canto) se
efectuaran utilizando los elementos embebidos disefiados por el fabricante y en las condiciones establecidas por él. En su
defecto siempre se instalaran como minimo a 10 cm del borde.

19.- Los postes o soportes verticales se instalardn cuando los elementos portantes (forjados, vigas, columnas, etc.)
posean la adecuada resistencia.

- Montaje y desmontaje

1.- El montaje y desmontaje de los sistemas provisionales de proteccidén de bordes se realizara de tal forma que no se
afiada riesgo alguno a los trabajadores que lo realicen.

Para ello se cumpliran las medidas siguientes:

a) Se dispondra de adecuados procedimientos de trabajo para efectuar en condiciones el montaje, mantenimiento y
desmontaje de estos sistemas de proteccion de borde.

b) Dichas operaciones se realizaran exclusivamente por trabajadores debidamente autorizados por la empresa, para lo
cual y previamente se les habra proporcionado la formacidn adecuada, tanto tedrica como practica, y se habra comprobado
la cualificacion y adiestramiento de dichos trabajadores para la realizacién de las tareas.

c) El montaje y desmontaje se realizara disponiendo de las herramientas y equipos de trabajo adecuados al tipo de
sistema de proteccion sobre el que actuar.

Asimismo se seguiran escrupulosamente los procedimientos de trabajo, debiendo efectuar el encargado de obra o
persona autorizada el control de su cumplimiento por parte de los trabajadores.

d) Se realizarad de forma ordenada y cuidadosa, impidiendo que al instalar o al realizar alguno de los elementos se
produzca su derrumbamiento o quede debilitado el sistema

e) El montaje se realizara siempre que sea posible previamente a la retirada de la proteccién colectiva que estuviera
colocada (normalmente redes de seguridad). De no existir proteccion colectiva, las operaciones se llevaran a cabo
utilizando los operarios cinturén de seguridad sujetos a puntos de anclaje seguros, en cuyo caso no debera saltarse hasta la
completa instalacion y comprobacién de la barandilla.

f) No se procedera al desmontaje hasta que en la zona que se protegia, no se impida de alguna forma el posible riesgo
de caida a distinto nivel.

g) Cuando en las tareas de colocacidn y retirada de sistemas provisionales de proteccidon de borde se prevea la
existencia de riesgos especialmente graves de caida en altura, con arreglo a lo previsto en el articulo 22 bis del RD 39/1997,
de 17 de Enero, serd necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el articulo 32 bis de la Ley 31/1995, de
8 de Noviembre, de prevencion de riesgos laborales; este hecho, asi mismo debera quedar perfectamente consignado en el
propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra.

Evacuacion de escombros

1.- Respecto a la carga de escombros:

a) Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
b) Sefializar la zona de recogida de escombros.

c) El conducto de evacuacién de escombros sera preferiblemente de material plastico, perfectamente anclado,
debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.

d) El final del conducto debera quedar siempre por debajo de la linea de carga maxima del contenedor.
e) El contenedor debera cubrirse siempre por una lona o plastico para evitar la propagacién del polvo.

f) Durante los trabajos de carga de escombros, se prohibird el acceso y permanencia de operarios en las zonas de
influencia de las maquinas (palas cargadoras, camiones, etc.).
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g) Nunca los escombros sobrepasaran los cierres laterales del receptaculo (contenedor o caja del camidn), debiéndose
cubrir por una lona o toldo o en su defecto se regaran para evitar propagacion de polvo en su desplazamiento hasta
vertedero.

Redes de seguridad
Aspectos generales

1.- Los trabajadores encargados de la colocacion y retirada de redes de seguridad deberan recibir la formacién
preventiva adecuada, asi como la informacion sobre los riesgos presentes en dichas tareas y las medidas preventivas y/o de
proteccidn a adoptar para hacer frente a dichos riesgos.

2.- Los sistemas de redes de seguridad (entendiendo por sistema el conjunto de red, soporte, sistema de fijacion red-
soporte y sistema de fijacién del soporte y red al elemento estructural) cumplirdn la norma UNE-EN 1263-1 “Redes de
seguridad. Requisitos de seguridad. Métodos de ensayo” y la norma UNE-EN 1263-2 “Redes de seguridad. Requisitos de
seguridad para los limites de instalacion”. A tal efecto, el fabricante debe declarar la conformidad de su producto con la
norma UNE-EN 1263-1 acompaiiada, en su caso, por la declaracién de conformidad del fabricante, apoyada
preferentemente por el certificado de un organismo competente independiente al que hace referencia el Anejo A de la
citada norma.

3.- En cumplimiento de lo anterior, las redes de seguridad utilizadas en las obras de construccién destinadas a impedir
la caida de personas u objetos y, cuando esto no sea posible a limitar su caida, se elegiran, en funcién del tipo de montaje y
utilizacidn, entre los siguientes sistemas:

Redes tipo S en disposicidn horizontal, tipo toldo, con cuerda perimetral.

Redes tipo T en disposicion horizontal, tipo bandeja, sujetas a consola.

Redes tipo U en disposicidn vertical atadas a soportes.

Redes tipo V en disposicion vertical con cuerda perimetral sujeta a soporte tipo horca.

4.- Las redes se elegiran en funcidn de la anchura de malla y la energia de rotura, de entre los tipos que recoge la
norma UNE-EN 1263-1:

Tipo Al: Er 22,3 kj y ancho maximo de malla 60 mm.
Tipo A2: Er 22,3 kj y ancho maximo de malla 100 mm.
Tipo B1: Er>4,4 kj y ancho maximo de malla 60 mm.
Tipo B2: Er 24,4 kj y ancho maximo de malla 100 mm.

5.- Cuando se utilicen cuerdas perimetrales o cuerdas de atado, éstas tendran una resistencia a la traccidn superior a
30 kN. De la misma forma, las cuerdas de atado de pafios de red que se utilicen tendran una resistencia minima a la
traccion de 7,5 kN.

6.- Las redes de seguridad vendran marcadas y etiquetadas de forma permanente con las siguientes indicaciones, a
saber:

Nombre o marca del fabricante o importador.

La designacion de la red conforme a la norma UNE-EN 1263-1.

El nimero de identificacion.

El afio y mes de fabricacion de la red.

La capacidad minima de absorcion de energia de la malla de ensayo.
El cddigo del articulo del fabricante.

Firma, en su caso, del organismo acreditado.

7.- Todas las redes deben ir acompafiadas de un manual de instrucciones en castellano en el que se recojan todas las
indicaciones relativas a:

Instalacidn, utilizacién y desmontaje.

Almacenamiento, cuidado e inspeccién.

Fechas para el ensayo de las mallas de ensayo.

Condiciones para su retirada de servicio.

Otras advertencias sobre riesgos como por ejemplo temperaturas extremas o agresiones quimicas.

Declaracién de conformidad a la norma UNE-EN 1263-1.
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El manual debe incluir, como minimo, informacién sobre fuerzas de anclaje necesarias, altura de caida maxima,
anchura de recogida minima, unién de redes de seguridad, distancia minima de proteccion debajo de la red de seguridad e
instrucciones para instalaciones especiales.

8.- Las redes de seguridad deberan ir provistas de al menos una malla de ensayo. La malla de ensayo debe consistir en
al menos tres mallas y debe ir suelta y entrelazada a las mallas de la red y unida al borde de la red. La malla de ensayo debe
proceder del mismo lote de produccion que el utilizado en la red. Para asegurar que la malla de ensayo puede identificarse
adecuadamente con la cuerda de malla, se deben fijar en la malla de ensayo y en la red sellos con el mismo niumero de
identificacion.

9.- Las redes de seguridad deberan instalarse lo mas cerca posible por debajo del nivel de trabajo; en todo caso, la
altura de caida, entendida como la distancia vertical entre el drea de trabajo o borde del area de trabajo protegida y la red
de seguridad, no debe exceder los 6 m (recomendandose 3 m). Asimismo, la altura de caida reducida, entendida ésta como
la distancia vertical entre el area de trabajo protegida y el borde de 2 m de anchura de la red de seguridad, no debe exceder
los 3 m.

10.-En la colocacién de redes de seguridad, la anchura de recogida, entendida ésta como la distancia horizontal entre
el borde del area de trabajo y el borde de la red de seguridad, debe cumplir las siguientes condiciones:

Si la altura de caida es menor o igual que 1 m, la anchura de recogida serd mayor o igual que 2 m.
Si la altura de caida es menor o igual que 3 m, la anchura de recogida sera mayor o igual que 2,5 m.
Si la altura de caida es menor o igual que 6 m, la anchura de recogida serd mayor o igual que 3 m.

Si el drea de trabajo esta inclinada mas de 209, la anchura de recogida debe ser, al menos, de 3 m y la distancia entre
el punto de trabajo mas exterior y el punto mas bajo del borde de la red de seguridad no debe exceder los 3 m.

11.- A la recepcién de las redes en obra debe procederse a la comprobacion del estado de éstas (roturas, estado de
degradacion, etc.), los soportes de las mismas (deformaciones permanentes, corrosién, etc.) y anclajes, con objeto de
proceder, en el caso de que no pueda garantizarse su eficacia protectora, a su rechazo.

12.-En su caso, deberd procederse de forma previa al montaje de la red, a la instalacion de dispositivos o elementos de
anclaje para el amarre de los equipos de proteccion individual contra caidas de altura a utilizar por los trabajadores
encargados de dicho montaje.

13.-El almacenamiento temporal de las redes de seguridad en la propia obra debe realizarse en lugares secos, bajo
cubierto (sin exposicidn a los rayos UV de la radiacién solar), si es posible en envoltura opaca y lejos de las fuentes de calor
y de las zonas donde se realicen trabajos de soldadura. Asimismo, los soportes no deben sufrir golpes y los pequefios
accesorios deben guardarse en cajas al efecto.

14.- Después de cada movimiento de redes de seguridad en una misma obra, debe procederse a la revisiéon de la
colocacion de todos sus elementos y uniones. Asimismo, dada la variable degradacidn que sufren las redes, conviene tener
en cuenta las condiciones para su retirada de servicio que aparecen en el manual de instrucciones o, en su defecto, recabar
del fabricante dicha informacion.

15.- Después de una caida debe comprobarse el estado de la red, sus soportes, anclajes y accesorios, a los efectos de
detectar posibles roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras, etc., para proceder a su reparacidon o
sustitucién, teniendo en cuenta en todo caso las indicaciones que al respecto establezca el fabricante en el manual de
instrucciones de la red.

16.- Tras su utilizacidn, las redes y sus soportes deben almacenarse en condiciones analogas a las previstas en el
apartado 13 anterior. Previamente a dicho almacenamiento, las redes deben limpiarse de objetos y suciedad retenida en
ellas. Asimismo, en el transporte de las redes de seguridad, éstas no deben sufrir deterioro alguno por enganchones o
roturas y los soportes no deben deformarse, sufrir impactos o en general sufrir agresion mecanica alguna. Los pequefios
accesorios deben transportarse en cajas al efecto.

17.-Las operaciones de colocacidn y retirada de redes deben estar perfectamente recogidas, en tiempo y espacio, en el
Plan de Seguridad y Salud de la Obra, debiendo estar adecuadamente procedimentadas, teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante, en cuanto a modo y orden de ejecucidn, condiciones del personal encargado de la colocacién y
retirada, supervisién y comprobacion de los trabajos, asi como las medidas de prevencién y/o proteccion que deben
adoptarse en los mismos.

18.-De la misma forma, cuando en las tareas de colocacién y retirada de redes de seguridad se prevea la existencia de
riesgos especialmente graves de caida en altura, con arreglo a lo previsto en el articulo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de
enero, sera necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el articulo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevencién de riesgos laborales; este hecho, asimismo debera quedar perfectamente consignado en el
propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra.
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- Instalacion de sistemas de redes de seguridad

1.- El tamafio minimo de red tipo S debe ser al menos de 35 m?y, para redes rectangulares, la longitud del lado méas
pequeio debe ser como minimo de 5 m.

2.- La utilizacidn de redes de tamafio inferior al anteriormente indicado debera supeditarse y condicionarse a lo que en
el propio Plan de seguridad y salud de la obra se hubiere previsto en cuanto a huecos o aberturas donde proceder a su
colocacion y modo de ejecucidn de la misma, caracteristicas técnicas de la red, disposicién de anclajes, configuracion de
amarres, medidas preventivas y/o de proteccion a utilizar en la colocacidn, etc.

3.- Las redes de seguridad tipo S deben instalarse con cuerdas de atado en puntos de anclaje capaces de resistir la
carga caracteristica, tal y como se describe en la norma UNE-EN 1263-2. La distancia entre puntos de anclaje debe ser
inferiora 2,5 m.

4.- Para la union de los distintos pafios de red se deben utilizar cuerdas de unidn que cumplan lo previsto en la norma
UNE-EN 1263-1. La unidn debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del
area de la red. Cuando la unién se lleva a cabo por solape, el minimo solape debe ser de 2 m.

5.- Los trabajos de montaje se realizaran utilizando un medio auxiliar adecuado para la realizacién de dichos trabajos
en altura o habiéndose dispuesto de forma previa algun sistema provisional eficaz de proteccion colectiva frente al riesgo
de caida a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la utilizaciéon de equipos de proteccién
individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la
estructura.

6.- En la utilizacion de este tipo de red debe preverse una distancia de seguridad por debajo de la red que garantice,
en caso de caida de un trabajador, que éste no resultard golpeado, debido a la propia deformacién de la red de seguridad,
con objeto alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse situado por debajo de la misma, sin
respetar dicha distancia de seguridad.

- Instalacidn de sistemas tipo T de redes de seguridad
1.- Los sistemas tipo T de redes de seguridad deben instalarse de acuerdo con el manual de instrucciones suministrado
por el fabricante o proveedor con el envio de la red.
2.-Para la unidn de los distintos pafios de red deben utilizarse cuerdas de unién que cumplan lo previsto en la norma
UNE-EN 1263-1. La unidn debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del
area de la red.

3.-Cuando la unién entre pafios de red sea efectuada por solape, el minimo solape debe ser de 0,75 m.
- Instalacion de sistemas tipo U de redes de seguridad

1.- La instalacidn de redes de seguridad tipo U debera llevarse a cabo respetando las indicaciones que recoge la norma
UNE-EN 13374.

2.-En la utilizacién de redes de seguridad tipo U como proteccion intermedia en los sistemas de proteccién de borde
de las clases A y B, segln se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de diametro 250 mm no
pase a través de la misma.

3.- En la utilizacién de redes de seguridad tipo U como proteccién intermedia en los sistemas de proteccion de borde
de la clase C, segun se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de didametro 100 mm no pase a
través de la misma.

4.- La red se sujetara a elementos verticales separados entre si una distancia que permita cumplir con la exigencia de
resistencia de la norma UNE-EN 13374.

5.- La red de seguridad del sistema U debera ser utilizada como proteccion intermedia y fijada a elementos con
suficiente resistencia, normalmente tubos o listones metalicos, uno situado en la parte superior y otro situado en la parte
inferior, formando un sistema de proteccion de 1 m de altura sobre el plano de trabajo.

6.- Su cosido debe realizarse pasando malla a malla la red por el liston superior y por el liston inferior, de forma que
esta garantice la resistencia prevista en la norma UNE-EN 13374. La union debe realizarse de manera que no existan
distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del area de la red.

7.- Los trabajos de montaje se realizaran utilizando un medio auxiliar adecuado para la realizacion de dichos trabajos
en altura o habiéndose dispuesto de forma previa algun sistema provisional eficaz de proteccion colectiva frente al riesgo
de caida a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la utilizacion de equipos de proteccién
individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la
estructura.
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- Instalacion de sistemas V de redes de seguridad (Tipo horca)
1.- El borde superior de la red de seguridad debe estar situado al menos 1 m por encima del area de trabajo.

2.- Para la union de los distintos pafios de red se deben utilizar cuerdas de unién de acuerdo con la norma UNE-EN
1263-1. La unién debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del area de la
red.

3.- Por la parte inferior de la red debe respetarse un volumen de proteccién, en el que no podra ubicarse objeto o
elemento estructural alguno, definido por un paralelepipedo de longitud igual a la longitud del sistema de redes, anchura
igual a la anchura de recogida y altura no inferior a la mitad del lado menor del pafio de red, con objeto de que en caso de
caida de un trabajador, éste no resulte golpeado, debido a la propia deformacion de la red de seguridad, con objeto alguno
o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse en dicho volumen de proteccion.

4.- En estos sistemas V de redes de seguridad, el solapado no debe realizarse.

5.- La red de seguridad debe estar sujeta a soportes tipo “horca” por su borde superior por medio de cuerdas de atado
y al edificio o estructura soporte por su borde inferior de manera que la bolsa no supere el plano inferior del borde de
forjado.

6.- En la instalacion de la red deberan cumplirse las condiciones que establezca el fabricante o proveedor en el manual
de instrucciones del sistema; en su defecto, se adoptaran las siguientes condiciones, a saber:

La distancia entre cualesquiera dos soportes superiores consecutivos (entre horcas) no debe exceder de 5 m.
Los soportes deben estar asegurados frente al giro para evitar:

Que disminuya la cota minima de la red al variar la distancia entre los brazos de las horcas.

Que el volumen de proteccidn se vea afectado.

La distancia entre los dispositivos de anclaje del borde inferior, para la sujecién de la red al edificio, no debe exceder
de 50 cm.

La distancia entre los puntos de anclaje y el borde del edificio o forjado debe ser al menos de 10 cm, y siempre por
detras del redondo mas exterior del zuncho. La profundidad de colocacion de los mismos serd como minimo 15 cm.

Los elementos de anclaje se constituirdan por ganchos de sujecién que sirven para fijar la cuerda perimetral de la red de
seguridad al forjado inferior, formados éstos por redondos de acero corrugado de diametro minimo 8 mm.

El borde superior de la red debe estar sujeto a los soportes tipo “horca” por cuerdas de atado de acuerdo con la
norma UNE-EN 1263-1.

7.- La colocacién de los soportes tipo horca se efectuara en las condiciones que establezca el fabricante o proveedor
de la red en el manual de instrucciones; en su defecto, dicha colocacién podra efectuarse:

Dejando, previo replanteo, unos cajetines al hormigonar los forjados o bien colocando al hormigonar, previo replanteo
en el borde de forjado, una horquilla (omega) de acero corrugado de didmetro no inferior a 16 mm.

Previamente a su instalacion, se comprobara que las omegas son del material y tienen la dimension indicada por el
fabricante (generalmente 9 x 11 c¢cm) y que la “patilla” tiene la dimension necesaria para que pase por debajo de la
armadura inferior del zuncho.

Asimismo, se comprobard que los ganchos de sujecidon son del material y tienen las dimensiones indicadas por el
fabricante o proveedor o, en su defecto, cumplen las condiciones del apartado anterior.

Se instalaran las horcas que indique el fabricante o proveedor utilizadas asimismo en los ensayos previstos en la norma
UNE-EN 1263-1.

Para la puesta en obra de los anclajes (omegas y ganchos de sujecion) se dispondra de un plano de replanteo que
garantice que las omegas se situan a distancias maximas de 5 m entre dos consecutivas y que los ganchos se colocan a 20
c¢cm de las omegas y a 50 cm entre cada dos consecutivos, no dejando ningln hueco sin cubrir.

Para la perfecta fijacion de los distintos soportes (horcas) a las omegas y evitar ademas el giro de aquellas, se
dispondran pasadores fabricados en acero corrugado de diametro minimo 10 mm que atraviesan el propio soporte a la vez
que apoyan sobre los omegas, complementados por cufias de madera dispuestas entre soporte y forjado que eviten el giro
de aquél.

8.- Previo al montaje de las horcas, se revisaran éstas desechando aquellas que presenten deformaciones, abolladuras,
oxidaciones, grietas o fisuras, etc., y se comprobara que las uniones de los dos tramos se realizan con los tornillos indicados
por el fabricante o proveedor.

9.- El montaje se realizard por personal con la cualificacidon suficiente y especialmente instruido para esta tarea,
conocedor de todo el proceso de montaje:

Realizacidn de cajeados en el suelo.

Zona de enganche de horcas.
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Realizacion de acufiados en cajetines y omegas.

Cosido de redes.

Izados de redes consecutivos.

Fijacion de redes a los ganchos de fijacion.

Etc.

10.- En la ejecucion del primer forjado debe recomendarse la utilizacién de un andamio tubular o modular que servira,
en el montaje inicial del sistema a partir del primer forjado, como medio de proteccidn colectiva.

11.- Una vez ejecutado el primer forjado y el montaje inicial de la red, debe procederse a la retirada del andamio
perimetral para respetar el volumen de proteccién y a la incorporacion de barandillas en dicho primer forjado, asi como en
el segundo forjado una vez se haya conformado este ultimo con la proteccién de la red. Con esta forma de actuar se
garantizara la permanente disposicion de proteccion colectiva frente al riesgo de caida en altura por borde de forjado, bien
sea por red, bien sea por barandilla perimetral.

12.- Cuando en las operaciones de izado de la red los trabajadores montadores se vean obligados puntualmente a la
retirada de la barandilla de proteccidn, éstos utilizaran equipos de proteccion individual frente al riesgo de caida a distinto
nivel amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos.

13.- Una vez instaladas las redes, y a intervalos regulares, se comprobara por persona competente:

La verticalidad de las horcas.

La correcta unién entre pafios de red.

La correcta fijacién de horcas y redes al forjado.

El estado de las redes y de las horcas (limpieza, roturas, etc.).

Redes bajo forjado

- Redes bajo forjado no recuperables

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de proteccion colectiva frente al riesgo de caida a distinto nivel eficaces o se
utilicen medios auxiliares que proporcionen la misma proteccidn, no debe colocarse elemento alguno (tableros, vigas,
bovedillas, etc.) en la ejecucidn de forjados unidireccionales, sin antes haber colocado redes de seguridad bajo forjado, para
proteger del riesgo de caida a distinto nivel a los trabajadores encargados de la ejecucién del encofrado.

2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollaradn teniendo en cuenta las previsiones que indique
el fabricante o proveedor; en su defecto, se tendran en cuenta las siguientes previsiones:

Para facilitar el desplegado de la red, debe disponerse por el interior del carrete sobre el que estan enrolladas las
redes, una barra o redondo metalico que se apoyara bien sobre dos borriquetas perfectamente estables, bien sobre las
propias esperas de los pilares.

Se procederd a extender la red por encima de guias o sopandas, utilizando medios auxiliares seguros (torres o
andamios, escaleras seguras, etc.).

Una vez colocadas las redes en toda una calle, deben fijarse puntos intermedios de sujecién mediante clavos
dispuestos como minimo cada metro en las caras laterales de las guias de madera o varillas metélicas que complementen la
fijacién provista en las esperas de pilares.

Solo se podra subir a la estructura del encofrado cuando se hayan extendido totalmente las redes, procediéndose a la
distribucién de tableros encajandolos de forma firme en los fondos de viga. A partir de este momento ya se puede proceder
a la colocacion de viguetas y bovedillas por encima de la red.

Finalmente, una vez el forjado ya ha sido hormigonado y de forma previa a la recuperacién de tableros, debe
procederse al recorte de redes, siguiendo para ello las lineas que marcan las mismas guias de encofrados.

- Redes bajo forjado reutilizables

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de proteccidn colectiva frente al riesgo de caida a distinto nivel eficaces o se
utilicen medios auxiliares que proporcionen la misma proteccion, ningln trabajador subira por encima de la estructura de
un encofrado continuo (unidireccional o reticular) a colocar tableros, casetones de hormigén o ferralla, sin antes haber
colocado redes de seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caida a distinto nivel a los trabajadores encargados
de la ejecucién del encofrado.

2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollaran teniendo en cuenta las previsiones que indique
el fabricante o proveedor; en su defecto, se tendran en cuenta las siguientes previsiones:

Se utilizaran redes con cuerda perimetral con unas dimensiones recomendadas de 10 m de longitud y 1,10 m de ancho
de fibras capaces de resistir la caida de un trabajador desde la parte superior de la estructura de encofrado.
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Al montar la estructura del encofrado con vigas, sopandas y puntales, debe dejarse instalado en cada puntal un
gancho tipo rabo de cochinillo de acero de 8 mm de didmetro, siendo éstos alojados en los agujeros de los puntales a la
mayor altura posible.

Una vez desplegada la red en la calle, ésta debe fijarse a los ganchos dispuestos por medio de su cuerda perimetral.

En los extremos de los pafios debe procederse al solape minimo de 1 m para evitar que un trabajador pudiera colarse
entre dos pafios de red.

Debe garantizarse que las redes horizontales bajo forjado cubran por completo el forjado a construir.

Una vez colocadas las redes entre las calles de puntales ya se puede proceder a la colocacidon de tableros de
encofrado, casetones de obra y ferralla.

Montado el encofrado, y de forma previa al hormigonado del mismo, debe procederse a la retirada de las redes
evitando asi su deterioro.

14. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS
DE INCENDIOS EN LA OBRA

El proyecto de ejecucion de seis aulas, un aula de grupo pequefio y aseos en el I.E.S. “Gonzalo Chacdn”en
Arroyomolino, Madrid , prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. Esta obra esta
sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidiran: el fuego y el calor, comburentes y combustibles como tales, o en
forma de objetos y sustancias con tal propiedad.

La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicacidn social asi lo han divulgado, que las obras pueden
arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a los riesgos por “vicios adquiridos” en la realizacion de los
trabajos, o también, a causas fortuitas.

Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir para evitar los incendios durante la
realizacién de la obra.

Las hogueras de obra.

La madera.

El desorden de la obra.

La suciedad de la obra.

El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles.
La falta o deficiencias de ventilacidn de los almacenes.
El poliestireno expandido.

ElI PVC

Pinturas.

Barnices.

Disolventes.

Desencofrantes.

Productos bituminosos.

Las lamparillas de fundido.

La soldadura eléctrica

La soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.

Los explosivos.

ool doouoo

15. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS
DE RIESGOS HIGIENICOS DE LA OBRA.

El contratista, realizara a continuacion, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante la colaboracion con
su servicio de prevencion, con el fin de detectar, medir y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse,
alo largo de la realizacion de los trabajos; se definen como tales los siguientes:

| O Riqueza de oxigeno en las excavaciones subterraneas.
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Nivel de presion acustica de los trabajos y de su entorno.
Identificacion y evaluacion de la presencia de disolventes organicos, (pinturas).

U Presencia de gases t6xicos o explosivos, en las excavaciones de tlneles o en mina.

O Presencia de gases toxicos en los trabajos de poceria.

U Presencia de gases metélicos durante la ejecucién de las soldaduras.

O Posibles dafios a ocasionar por la utilizacion de productos de limpieza de
paramentos.

L Posibles dafios a ocasionar por la aplicacién de productos de aislamiento o de
sellado.

a

a

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizardan mediante el uso del necesario
aparatos técnicos especializados, manejados por personal cualificado.

Los informes de estado y evaluacion, seran entregados a el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra y a la Direccién Facultativa de la misma, para la toma de las decisiones que hubiese lugar.

El pliego de condiciones particulares, recoge los procedimientos a seguir.

16. SENALIZACION DE LOS RIESGOS

La prevencion disefiada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de sefalizacién, cuyas
caracteristicas técnicas se expresan en el pliego de condiciones particulares de seguridad y salud:

Senalizacion vial

Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la presencia o vecindad del
trafico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna sefializacion vial, que organice la circulacién de vehiculos
de la forma mds segura posible. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta sefializacion, en
combinacion con las "literaturas" de las mediciones de este documento de Seguridad y Salud. La sefializacion elegida es la
del listado que se ofrece a continuacién, a modo informativo.

*.S. V. Reglamentacion, estacionamiento prohibido, TR-308, 60 cm. de didametro.

Senalizacion de los riesgos del trabajo

Como complemento de la proteccidn colectiva y de los equipos de proteccion individual previstos, se decide el empleo
de una sefializacion normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra.
El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta sefializacion, en combinacidn con las "literaturas" de las
mediciones de este documento de seguridad y Salud. La sefializacion elegida es la del listado que se ofrece a continuacidn, a
modo informativo.

. Advertencia, caida a distinto nivel, tamafio mediano.

. Advertencia, cargas suspendidas, tamafo mediano.

. Advertencia, peligro en general, tamafio mediano.

. Advertencia, riesgo de tropezar, tamafo mediano.

. Advertencia, riesgo eléctrico, tamafio grande.

. Advertencia, riesgo eléctrico, tamafio mediano.

. Advertencia, riesgo eléctrico, tamafio pequeio.

. Lucha contra incendios, direccion que debe seguirse, abajo, tamafio mediano.

. Lucha contra incendios, direccidn que debe seguirse, arriba, tamafio mediano.

. Lucha contra incendios, direccion que debe seguirse, derecha, tamafio mediano.
. Lucha contra incendios, direccion que debe seguirse, izquierda, tamafio mediano.

. Lucha contra incendios, extintor, tamafio mediano.

*
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. Obligacion, proteccién individual obligatoria contra caidas, tamafio pequefio.
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. Obligacion, proteccidn obligatoria de la cabeza, tamafio mediano.

. Obligacion, proteccidn obligatoria de la cara, tamafio mediano.

. Obligacion, proteccion obligatoria de la vista, tamafio mediano.

. Obligacion, proteccidn obligatoria de las manos, tamafio mediano.

. Obligacion, proteccidn obligatoria de las vias respiratorias, tamafio mediano.
. Obligacion, proteccion obligatoria de los pies, tamafio mediano.

. Obligacion, proteccidn obligatoria del oido, tamafio mediano.

. Prohibicidn, entrada prohibida a personas no autorizadas, tamafio mediano.

. Prohibicidn, prohibido pasar a los peatones, tamafio mediano.

*
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17. PREVENCION ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Primeros Auxilios

Aunque el objetivo de este estudio de seguridad y salud es establecer las bases para que las empresas contratistas
puedan planificar la prevencion a través del Plan de Seguridad y Salud y de su Plan de prevencion y asi evitar los accidentes
laborales, hay que reconocer que existen causas de dificil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es
necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados.

Maletin botiquin de primeros auxilios

Las caracteristicas de la obra no recomiendan la dotacidn de un local botiquin de primeros auxilios, por ello, se prevé
la atencién primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquin de primeros auxilios manejados por personas
competentes.

El contenido, caracteristicas y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y
salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto.

Medicina Preventiva

Para evitar en lo posible las enfermedades profesionales y los accidentes derivados de trastornos fisicos, siquicos,
alcoholismo y resto de las toxicomanias peligrosas, se prevé que el Contratista y los subcontratistas, en cumplimiento de la
legislacion laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos previos a la contratacion de los trabajadores de esta obra
y los preceptivos de ser realizados al afio de su contratacion. Y que asi mismo, todos ellos, exijan puntualmente este
cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas por cada uno para esta obra.

Los reconocimientos médicos, ademas de las exploraciones competencia de los médicos, detectaran lo oportuno para
garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en funcidn de la aptitud o limitaciones fisico siquicas de los
trabajadores como consecuencia de los reconocimientos efectuados.

En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de accidentes y
asistencia sanitaria.

Evacuacion de accidentados

La evacuacion de accidentados, que por sus lesiones asi lo requieran, esta prevista mediante la contratacion de un
servicio de ambulancias, que el Contratista definird exactamente, a través de su plan de seguridad y salud tal y como se
contiene en el pliego de condiciones particulares.

18. PREVISIONES E INFORMACIONES UTILES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del RD. 1.627/97, el autor
del estudio de seguridad y salud se basara en las previsiones contenidas en el proyecto sobre los previsibles trabajos
posteriores necesarios para el uso y mantenimiento de la obra.
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Para ello durante la elaboracidon del proyecto se planteara esta cuestion al promotor y al proyectista para que se tenga
en consideracion y se adopten las soluciones constructivas necesarias para facilitar las operaciones de mantenimiento, se
prevean los elementos auxiliares y dispositivos para facilitarlas, y se definan los tipos y frecuencias de las operaciones
necesarias.

Orientaciones y criterios principales a la hora de desarrollar este capitulo del estudio de seguridad y salud o el estudio
basico.

Las previsiones e informaciones Utiles para los previsibles trabajos posteriores, consideraran y preveran las soluciones
y previsiones que para dichos trabajos se adopten en el proyecto. Si no existen, ponga especial atencién en identificar los
trabajos que habitualmente comportan mas riesgos, entre los que cabe enumerar, sin pretender ser exhaustivos, los
siguientes:

- Limpieza y repintado de fachadas, patios y medianeras y sus componentes: carpinteria, barandillas,
canalones, tuberias, etc.

- Limpieza y mantenimiento de cubiertas, sus desagles y las instalaciones técnicas que se encuentren en
ellas.

- Limpieza y mantenimiento exterior e interior de claraboyas.
- Limpieza y mantenimiento de falsos techos, cielos rasos, luminarias, instalaciones y otros elementos
situados a una altura considerable.
- Mantenimiento de locales con instalaciones o productos peligrosos: cuartos de contadores, de calderas,
depdsitos de combustible, gases, zonas sometidas a radiacion, etc.
Deje constancia de las informaciones necesarias para realizar estos trabajos de manera segura: anclajes o soportes
previstos en la obra para fijar elementos auxiliares o protecciones, accesos, dispositivos y protecciones a utilizar, etc.
Ponga especial atencion en aquellos trabajos que comporten unos mayores riesgos tales como: Caidas en altura.
Caidas de objetos, componentes o elementos. Electrocucion e incendio. Emanaciones téxicas y asfixia. Radiaciones.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS PARA LA REALIZACION DE LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES

Se recogen aqui las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la eleccion de las soluciones
constructivas adoptadas para posibilitar en condiciones de seguridad la ejecucion de los correspondientes cuidados,
mantenimiento, repasos y reparaciones que el proceso de explotacion del edificio conlleva.

Relacidn de previsibles trabajos posteriores

- Trabajos puntuales de pintura, con acopio excesivo de materiales inflamables.

- Trabajos de mantenimiento de instalaciones en el interior del edificio, cuartos de calderas, aire acondicionado,
etc.

- Mantenimiento y reposicidon de ldmparas o reparacion de las instalaciones de electricidad.

- Sustitucion de elementos pesados , maquinas, aparatos sanitarios, vidrios, radiadores, calderas, carpinteria y
otros.

Riesgos laborales que pueden aparecer

- Riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras descritas u otras que se ejecuten y la circulacién o
estancia de las personas usuarias del edificio, o viandantes en sus proximidades, por carga, descarga y elevacion,
acopios de material, escombros, montaje de medios auxiliares, etc., en las zonas de actuacién de las obras, o
produccién excesiva de polvo o ruido.

- En trabajos de pintura, incendio por acopio no protegido de materiales inflamables.

- En trabajos de instalaciones generales, explosidn, incendio o electrocucion, o los derivados de manejo de
materiales pesados.

- En trabajos de instalaciones generales, riesgo de caida de personas en altura, o de objetos por debajo del nivel de
trabajo.

Previsiones técnicas para su control y reduccion
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Previsiones técnicas para su control y reduccion

- Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se debera acotar y sefializar los lugares donde se desarrollen y la
zona de carga y descarga en la via publica, asi como limpieza de escombros, acopio de materiales fuera de las
zonas habituales de paso del edificio, habilitacion de vias de circulacidn seguras para os usuarios, realizacion de
los trabajos, siempre que sea posible, por el exterior, para la elevacidn o carga y descarga de materiales o medios
auxiliares, sefializacidn y proteccion de éstos en la via publica y cierre lo mds hermético posible, con pantallas o
similar, de las zonas de produccién de polvo o ruido.

- Dotacion de extintores, debidamente homologados y con contrato de mantenimiento, en todas las zonas con
acopios de materiales inflamables.

Criterios de utilizacion de los medios de seguridad

- Los medios de seguridad del edificio responderan a las necesidades, durante los trabajos de mantenimiento o
reparacion

- Utilizacién racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud
vigentes contemplen

- Cualquier modificacidn de uso debera implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso
debidamente redactado

Cuidado y mantenimiento del edificio

- Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las
indicaciones expresadas en las hojas de mantenimiento de las N.T.E.

- Cualquier anomalia detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente

- En las operaciones de mantenimiento, conservacidon o reparacion deberan observarse todas las Normas de
Seguridad en el Trabajo que afecten a la operacidn que se desarrolle

En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revision y mantenimiento de forma periddica o eventual del
inmueble, encargando a un TECNICO COMPETENTE en cada caso.

19. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA

- El plan de seguridad y salud es el documento que debera recogerlo exactamente, segin las condiciones
contenidas en el pliego de condiciones particulares y la metodologia aplicada en el ambito de su trabajo por cada
empresario que participe en esta obra.

- El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios del
Contratista y que se definen en el pliego de condiciones particulares.

- La proteccion colectiva y su puesta en obra se controlara mediante la ejecucién del plan de obra previsto y las
listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.

- El control de entrega de equipos de proteccidn individual se realizara:

- Mediante la firma del trabajador que los recibe, en el parte de almacén que se define en el pliego de
condiciones particulares.

- Mediante la conservacion en acopio, de los equipos de proteccién individual utilizados, ya inservibles para
su eliminacién.

20. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y
SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA ADJUDICADA

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente el Contratista, para esta funcién, con el fin de no
interferir en su propia organizacién de la prevencion de riesgos. No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de
formalidades recogidas en el pliego de condiciones particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra como partes integrantes del plan de seguridad y salud.

Como minimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:
- Documento del nombramiento del Encargado de seguridad.
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- Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad.
- Documento del nombramiento del sefialista de maniobras.
- Documentos de autorizacidn del manejo de diversas maquinas.

- Documento de comunicacidon de la eleccidon y designacion del Delegado de Prevencidén, o del Servicio de
Prevencion externo.

21. FORMACION E INFORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD

La formacién e informacion de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, son
fundamentales para el éxito de la prevencion de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.

El Contratista esta legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal
forma, que todos los trabajadores tendran conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de los
procedimientos de seguridad y salud que deben aplicar, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de
proteccidn individual necesarios para su proteccién. El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de
formacidn, para que el Contratista, lo desarrolle en su plan de seguridad y salud.
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22. CONCLUSIONES

Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de documentos que integran el presente estudio de
seguridad y salud, quedan definidas las medidas de prevencidn que inicialmente se consideran necesarias para la ejecucién
de las distintas unidades de obra que conforman este proyecto.

Si se realizase alguna modificacion del proyecto, o se modificara algun sistema constructivo de los aqui previstos, es
obligado constatar las interacciones de ambas circunstancias en las medidas de prevencién contenidas en el presente
estudio de seguridad y salud, debiéndose redactar, en su caso, las modificaciones necesarias.

Madrid, Julio de 2017

El autor del estudio de seguridad y salud:

D. Ignacio del Yerro San Roman.

Arquitecto
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1. DEFINICION Y AMBITO DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE SEGURIDAD Y SALUD

Identificacion de la obra

Este pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para la obra de construccién de seis aulas, un aula de grupo
pequefio y aseos en el I.E.S. Gonzalo Chacdn en Avda. de Francia c/v Calle Noruega c/v Calle Bulgaria ,Arroyomolinos,
Madrid, promovido por la Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte de la Comunidad Auténoma de Madrid que se
construird segun el proyecto elaborado D. Ignacio del Yerro San Roman, Arquitecto Colegiado n2 7443 del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid.

Documentos que definen el estudio de seguridad y salud

Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les son aplicables este pliego de condiciones
son: Memoria. Pliego de condiciones particulares. Medicidon desglosada. Medicidn totalizada. Presupuesto. Planos. Todos
ellos se entienden documentos contractuales para la ejecucidn de la obra de seis aulas, un aula de grupo pequefio y aseos
en el I.E.S. Gonzalo Chacdn en Avda. de Francia c/v Calle Noruega c/v Calle Bulgaria ,Arroyomolinos, Madrid.

Compatibilidad y relacion entre dichos documentos

Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles entre si; se complementan
unos a otros formando un cuerpo inseparable, forma parte del proyecto de ejecucion de la obra y que debe llevarse a la
practica mediante el plan de seguridad y salud en el trabajo que elaborara el Contratista, y en el que deben analizar
desarrollar y complementar en su caso, las previsiones contenidas en este estudio de seguridad y salud.

2. NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCION
COLECTIVA

Condiciones generales

En la memoria de este estudio de seguridad y salud, para la construccidn de seis aulas, un aula de grupo pequefio y
aseos en el I.E.S. Gonzalo Chacdn en Avda. de Francia c/v Calle Noruega c/v Calle Bulgaria ,Arroyomolinos, Madrid , se han
definido los medios de proteccién colectiva. El Contratista es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las
siguientes condiciones generales:

1. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, estan destinadas a la proteccidn de los riesgos de todos los
trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del contratista, los de las empresas subcontratistas,
empresas colaboradoras, trabajadores autonomos vy visitas de los técnicos de direccion de obra o de La empresa
constructora; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas.

2. La proteccidn colectiva de esta obra, ha sido disefiada en los planos de seguridad y salud. El plan de seguridad y salud
la respetara fidedignamente o podrd modificarla con justificacién técnica documental, debiendo ser aprobadas tales
modificaciones por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra.

3. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, requieren para poder ser
aprobadas, seriedad y una representacién técnica de calidad en forma de planos de ejecucién de obra.

4. Todas ellas, estardn en acopio disponible para uso inmediato dos dias antes de la fecha decidida para su montaje,
segun lo previsto en el plan de ejecucion de obra.

5. Seran nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si asi se especifica en su apartado
correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio
al descrito, se aplicara a los componentes de madera.

6. Antes de ser necesario su uso, estaran en acopio real en la obra con las condiciones idéneas de almacenamiento para
su buena conservacion. EI Contratista debera velar para que su calidad se corresponda con la definida en el Plan de
Seguridad y Salud.

7. Serdn instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la iniciacién de
un trabajo o actividad que requiera proteccidn colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ambito del
riesgo que neutraliza o elimina.

8. El Contratista, queda obligado a incluir en su plan de ejecucién de obra, la fecha de montaje, mantenimiento, cambio
de ubicacién y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y
salud, siguiendo el esquema del plan de ejecucién de obra que suministra incluido en los documentos técnicos citados.
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9. Seran desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien deterioros con merma
efectiva de su calidad real. Se sustituird a continuacidn el componente deteriorado y se volvera a montar la proteccion
colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operacion, se suspenderan los trabajos protegidos
por el tramo deteriorado y se aislard eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedaran
protegidas mediante el uso de equipos de proteccién individual. En cualquier caso, estas situaciones se evaluan como
riesgo intolerable.

10. Durante la realizacién de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposicion de la instalacién de la proteccién
colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello supone variacién al contenido del plan de seguridad
y salud, se representara en planos, para concretar exactamente la nueva disposicion o forma de montaje. Estos planos
deberdn ser aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

11. El Contratista, en virtud de la legislacion vigente, estd obligado al montaje, mantenimiento en buen estado y retirada
de la proteccién colectiva por sus medios o mediante subcontratacidn, respondiendo ante La empresa constructora,
segun las clausulas penalizadoras del contrato de adjudicacién de obra y del pliego de condiciones técnicas y
particulares del proyecto.

12. El montaje y uso correcto de la proteccién colectiva definida en este estudio de seguridad y salud, se prefiere siempre
a la utilizacién de equipos de proteccion individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitird
el cambio de uso de proteccidn colectiva por el de equipos de proteccion individual.

13. El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas en la posicién de utilizacién prevista y montada,
que fallen por cualquier causa. En caso de fallo por accidente, se procedera segun las normas legales vigentes,
avisando ademas sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, y a la Direccidn Facultativa.

Condiciones técnicas de instalacidn y utilizacién

Dentro del apartado correspondiente de cada proteccion colectiva, este pliego de condiciones particulares se incluyen
y especifican las condiciones técnicas de instalacion y utilizacidn, junto con su calidad, definicidn técnica de la unidad y los
procedimientos de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben
montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posicién y retirarlas.

El Contratista, recogera obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las condiciones técnicas y demas
especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de seguridad y salud presenta alternativas a estas
previsiones, lo hara con idéntica composicién y formato, para facilitar su comprensidn y en su caso, su aprobacién.

- Alfombra de pates para caminos seguros sobre lugares inclinados

Especificacion técnica.

Alfombra con pates de goma o de PVC, para ser extendida sobre superficies inclinadas y permitir caminar con
seguridad contra los deslizamientos.

Calidad: El material sera nuevo, a estrenar.

Alfombra.

Fabricada con goma o PVC, de 100 cm de anchura y longitud variable, segiun modelos comercializados para este
menester, con pates distanciados a modo de pasarela de marineria, antideslizante por rozamiento contra la superficie de
contacto.

Disposicion en obra.
Sobre las superficies inclinadas.

El plan de seguridad y salud, a lo largo de su puesta en obra, suministrara los planos o croquis de ubicacion exacta
segun las solicitaciones de prevencion que surjan.

- Anclajes especiales para amarre de arneses cinturones de seguridad

Especificacion técnica.

Anclajes especiales para amarre de arneses cinturones de seguridad fabricados en acero corrugado doblado en frio y
recibidos a la estructura.

Calidad: El material sera nuevo, a estrenar.

Anclajes.

Fabricados en acero corrugado de 16 mm de didametro, doblado en frio segun el disefio de detalle de planos, recibidos
a la estructura.
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Disposicién en obra.

Segun el disefo de los planos.

El plan de seguridad, a lo largo de su puesta en obra, suministrara los planos de ubicacion exacta segun las diversas
solicitaciones de prevencidn que surjan.

- Andamio metdlico tubular apoyado, (utilizado como S + S)

Descripcidn técnica.

Andamio metalico tubular apoyado, marca Peri modelo tipo Craft, utilizado como proteccidn contra el riesgo de caida
a distinto nivel; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. Montado con todos sus componentes de
seguridad, siguiendo un proyecto especifico de cdlculo y montaje firmado por técnico competente.

El modelo del andamio a instalar, lleva incorporada una escalera para evacuaciones de emergencia en cumplimiento
del Anexo IV del R.D. 1627/1997, expresamente sefializada para este menester.

- Barandilla de madera sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero

Especificacion técnica.
Barandillas de madera formadas por: pies derechos por aprieto tipo carpintero; pasamanos, liston intermedio y

rodapié de madera. Incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento, retirada y pintura de sefalizacién a franjas
alternativas amarillas y negras, sin remate preciosista.

Calidad: El material sera nuevo, a estrenar.

Pies derechos.

Seran un modelo comercializado metalico, para sujecion por aprieto tipo carpintero, pintado contra la corrosion.
Barandilla.

La barandilla se formarda por madera de pino continua apoyada sobre los pies derechos con solape entre ellos. Estara
formada por pasamanos, tramo intermedio y rodapié.

Sefializacion.
Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla se suministraran a obra pintadas en franjas de colores

amarillo y negro. No es necesaria una terminacién preciosista; pues solo se pretende sefializar e identificar de "seguridad"
los materiales.

Dimensiones.

Las dimensiones del conjunto son las siguientes:

Pies derechos fabricados en tubo rectangular de sujecién por aprieto tipo carpintero.
Pasamanos de escuadria 20 x 5 cm.

Tramo intermedio de escuadria 20 x 5 cm.

Rodapié de escuadria 20 x 2,5.

- Barandilla de red tensa tipo tenis para huecos

Especificacion técnica general.

Todo el sistema de proteccion con redes, cumplira las Procedimientos Europeas EN/ISO convertidas en Procedimientos
UNE segun el cuadro siguiente:

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitecto: Ignacio del Yerro San Roman
89



M PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD DE AMPLIACION DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUENO Y
ASEOS EN EL I.E.S. “GONZALO CHACON” EN ARROYOMOLINOS (MADRID)

;‘;.;;;&;‘:’i’.;m ANEJO _ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Norma EN/ISO | Titulo Norma Une
EN 919 Cuerdas de fibra para usos diversos. Determinacion de ciertas | UNE —EN 919: 1996
propiedades fisicas y mecanicas.
EN 1SO 9001 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la | UNE —EN ISO 9001: 1994

calidad en el disefio, el desarrollo, la produccion, la
instalacion y el servicio posventa.

EN 1SO 9002 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la | UNE — EN ISO 9002: 1994
calidad en la produccidn, la instalacion y el servicio posventa
ISO 554 Atmosferas normales para acondicionamiento o ensayo. | UNE 7520: 1994

especificaciones
Parte 1: Redes de seguridad: requisitos de seguridad, | UNE—EN 1.263 -1y 2: 1997-1998
métodos de ensayo

Parte 2: Requisitos de seguridad para la instalacion de redes
de seguridad

Especificacion técnica.

Red barandilla conseguida con pafios de redes tipo S, para ser utilizadas a modo de cierre de lugares, sujetos al riesgo
de caida desde altura formadas por: pies derechos tubulares hincados en el terreno; anclajes para la inmovilizacién de sus
extremos; panos de red tejidas al cuadro o al rombo de 10 x 10 cm. Bordeados por una cuerda perimetral tipo K, anudada
en las cuatro esquinas del pafio y enhebrada en las trencillas, todo ello fabricado con de “olefine”, cumpliendo la norma -
EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro organismo de certificacién de normas de cualquiera de los
Estados de la Unidon Europea. Incluida parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada.

Paiios de red (poliamida 6-6 alta tenacidad).

Calidad: Seran nuevos, a estrenar.

Estaran fabricadas con poliamida 6-6 de alta tenacidad, cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por
AENOR, o por otro organismo de certificacién de normas de cualquiera de los Estados de la Unién Europea Tejidas al rombo
o al cuadro de 100 x 100 mm, tipo A2 con energias minimas de rotura de 2,3 kJ. Estaran bordeados de cuerda tipo K
recibida a las esquinas del pafio y enhebrada en las trencillas. Cada pafio de red serd servido de fabrica etiquetado
certificado cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro organismo de certificacion de
normas de cualquiera de los Estados de la Unién Europea.

Cuerda perimetral.
Calidad: Sera nueva, a estrenar.

Cuerda perimetral continua tipo N, con una resistencia a la traccién de al menos 7,5 kN. Estaran fabricadas con
poliamida 6-6 de alta tenacidad. Cada cuerda sera servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 -
1, etiquetadas “N — EN” por AENOR , o por otro organismo de certificaciéon de normas de cualquiera de los Estados de la
Union Europea.

Cuerdas de atado para suspension a los pies derechos.

Calidad: Seran nuevas, a estrenar.

Cuerda de atado para suspensién tipo M, con una resistencia a la traccion de al menos 7,5 kN, protegida en sus
extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estaran fabricadas con poliamida 6-6 de alta tenacidad. Cada cuerda
sera servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por
otro organismo de certificacion de normas de cualquiera de los Estados de la Unién Europea.

Cuerdas de unién; cosido de continuidad de los pafios de red instalados.

Calidad: Seran nuevas, a estrenar.

Cuerda de unidn para cosido de pafios tipo O, con una resistencia a la traccién de al menos 7,5 kN, dotadas de en sus
dos extremos con fundas contra los deshilachamientos. Estaran fabricadas con poliamida 6:6 de alta tenacidad. Cada cuerda
sera servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por
otro organismo de certificacion de normas de cualquiera de los Estados de la Unién Europea.

Cuerdas tensoras contra los vuelcos hacia el exterior.

Calidad: Seran nuevas, a estrenar.

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitecto: Ignacio del Yerro San Roman
90



M PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD DE AMPLIACION DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUENO Y
ASEOS EN EL I.E.S. “GONZALO CHACON” EN ARROYOMOLINOS (MADRID)

gu;.'.f;.i'.‘;’i'.;m ANEJO _ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Cuerda de cosido de pafos tipo O, con una resistencia a la tracciéon de al menos 7,5 kN, dotadas de en sus dos
extremos con fundas contra los deshilachamientos. Estaran fabricadas en “olefine”. Cada cuerda sera servida de fabrica
etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR , o por otro organismo de
certificacién de normas de cualquiera de los Estados de la Union Europea.

Pies derechos.
Seran un modelo comercializado metalico para sujecidn por aprieto tipo carpintero, pintado anticorrosion.
Anclajes inferiores.

Formados por redondos de acero corrugado doblado en frio de 10 mm de didmetro, segun el detalle de planos,
recibidos mediante alambre cada 50 cm a la armadura perimetral del forjado o losa.

Formados por redondos de acero corrugado doblado en frio de 10 mm de didametro, seglin el detalle de planos,
recibidos mediante alambre cada 50 cm a la armadura perimetral del forjado o losa.

Barandilla de red tensa tipo tenis sobre pies derechos por hinca en terrenos

Especificacion técnica general.

Todo el sistema de proteccion con redes, cumplira las Procedimientos Europeas EN/ISO convertidas en Procedimientos
UNE segun el cuadro siguiente:

Norma EN/ISO Titulo Norma Une

EN 919 Cuerdas de fibra para usos diversos. Determinacion de ciertas | UNE — EN 919: 1996
propiedades fisicas y mecanicas.

EN I1SO 9001 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la | UNE — EN ISO 9001: 1994

calidad en el disefio, el desarrollo, la produccidn, la instalacién
y el servicio posventa.

EN ISO 9002 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la | UNE —EN ISO 9002: 1994
calidad en la produccidn, la instalacion y el servicio posventa
ISO 554 Atmosferas normales para acondicionamiento o ensayo. | UNE 7520: 1994

especificaciones
Parte 1: Redes de seguridad: requisitos de seguridad, métodos | UNE — EN 1.263 — 1 y 2:
de ensayo 1997-1998

Parte 2: Requisitos de seguridad para la instalacién de redes
de seguridad

Especificacion técnica.

Red barandilla conseguida con pafios de redes tipo S, para ser utilizadas a modo de cierre, de lugares sujetos al riesgo
de caida desde altura formadas por: pies derechos tubulares hincados en el terreno; anclajes para la inmovilizaciéon de sus
extremos; pafios de red tejidas al cuadro o al rombo de 10 x 10 cm. Bordeados por una cuerda perimetral tipo K, anudada
en las cuatro esquinas del pafio y enhebrada en las trencillas, todo ello fabricado con de olefine, cumpliendo la norma EN
1.263 - 1, etiquetadas “N - EN” por AENOR, o por otro organismo de certificacién de normas de cualquiera de los Estados de
la Unidén Europea. Incluida parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada.

Pafios de red.

Pafios de red (poliamida 6-6 alta tenacidad).

Calidad: Seran nuevos, a estrenar.

Estaran fabricadas con poliamida 6-6 alta tenacidad, cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N - EN” por
AENOR. Tejidas al rombo o al cuadro de 100 x 100 mm, tipo A2 con energias minimas de rotura de 2,3 kJ. Estaran
bordeados de cuerda tipo K recibida a las esquinas del paio y enhebrada en las trencillas. Cada pafio de red serd servido de
fabrica etiquetado certificado cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N - EN” por AENOR, o por otro organismo de
certificacidon de normas de cualquiera de los Estados de la Unidn Europea.

Cuerda perimetral.

Calidad: Sera nueva, a estrenar.

Cuerda perimetral continua tipo O, con una resistencia a la traccién de al menos 7,5 kN. Estaran fabricadas poliamida
6:6 alta tenacidad. Cada cuerda serad servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1,
etiquetadas “N - EN” por AENOR, o por otro organismo de certificacion de normas de cualquiera de los Estados de la Unién
Europea.

Cuerdas de atado para suspension a los pies derechos.
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Calidad: Seran nuevas, a estrenar.

Cuerda de atado para suspension tipo M, con una resistencia a la traccion de al menos 7,5 kN, protegida en sus
extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estaran fabricadas con poliamida 6-6 alta tenacidad. Cada cuerda sera
servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N - EN” por AENOR, o por otro
organismo de certificacién de normas de cualquiera de los Estados de la Unidn Europea.

Cuerdas de union; cosido de continuidad de los pafios de red instalados.

Calidad: Seran nuevas, a estrenar.

Cuerda de union para cosido de pafios tipo O, con una resistencia a la traccidon de al menos 7,5 kN, dotadas de en sus
dos extremos con fundas contra los deshilachamientos. Estaran fabricadas con poliamida 6-6 alta tenacidad. Cada cuerda
serd servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N - EN” por AENOR, o por
otro organismo de certificacién de normas de cualquiera de los Estados de la Union Europea.

Cuerdas tensoras contra los vuelcos hacia el exterior.

Calidad: Seran nuevas, a estrenar.

Cuerda de cosido de pafios tipo O, con una resistencia a la tracciéon de al menos 7,5 kN, dotadas de en sus dos
extremos con fundas contra los deshilachamientos. Estaran fabricadas con poliamida 6-6 alta tenacidad. Cada cuerda sera
servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N - EN” por AENOR, o por otro
organismo de certificacién de normas de cualquiera de los Estados de la Unidn Europea.

Pies derechos.

Los soportes seran pies derechos por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, dotados de ganchos para amarre de
redes tipo tenis. Como norma general, se define un soporte cada 0,5 m., segun se especifica en los planos.

Los materiales constitutivos de los pies derechos seran tubos de didametro de 4-0,2 cm, fabricados en acero pintado
contra la corrosidn. Tapado mediante tapa de acero soldada en su parte superior e inferior, esta Gltima, instalada sobre un
corte en bisel para facilitar la hinca a golpe de mazo. Dada la naturaleza del terreno, la hinca no sera inferiora 2 a 2,5 m;
por consiguiente la longitud en este caso sera de 1,5 m.

Anclajes inferiores.

Formados por redondos de acero corrugado doblado en frio, segun el detalle de planos, recibidos hincados a golpe de
mazo en el terreno cada 50 cm.

- Barandilla de red tensa tipo tenis sobre pies derechos de sustentaciéon por aprieto tipo carpintero

Especificacion técnica general.

Todo el sistema de proteccion con redes, cumplira las Procedimientos Europeas EN/ISO convertidas en Procedimientos
UNE segun el cuadro siguiente:

Norma EN/ISO Titulo Norma Une

EN 919 Cuerdas de fibra para usos diversos. Determinacion de ciertas | UNE — EN 919: 1996
propiedades fisicas y mecanicas.

EN I1SO 9001 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la | UNE — EN ISO 9001: 1994

calidad en el disefio, el desarrollo, la produccién, la instalacién
y el servicio posventa.

EN I1SO 9002 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la | UNE — EN ISO 9002: 1994
calidad en la produccion, la instalacién y el servicio posventa
ISO 554 Atmosferas normales para acondicionamiento o ensayo. | UNE 7520: 1994

Especificaciones
Parte 1: Redes de seguridad: requisitos de seguridad, métodos | UNE — EN 1.263 — 1 y 2:
de ensayo 1997-1998

Parte 2: Requisitos de seguridad para la instalacién de redes
de seguridad

Especificacion técnica.

Red barandilla conseguida con pafios de redes tipo S, para ser utilizadas a modo de cierre de lugares, sujetos al riesgo
de caida desde altura formadas por: pies derechos tubulares hincados en el terreno; anclajes para la inmovilizacién de sus
extremos; pafnos de red tejidas al cuadro o al rombo de 10 x 10 cm. Bordeados por una cuerda perimetral tipo K, anudada
en las cuatro esquinas del pafio y enhebrada en las trencillas, todo ello fabricado con de olefine, cumpliendo la norma EN
1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro organismo de certificacién de normas de cualquiera de los Estados
de la Unién Europea. Incluida parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada.
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Pafios de red.

Paios de red (poliamida 6-6 alta tenacidad).

Calidad: Seran nuevos, a estrenar.

Estaran fabricadas con poliamida 6:6 alta tenacidad, cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por
AENOR. Tejidas al rombo o al cuadro de 100 x 100 mm, tipo A2 con energias minimas de rotura de 2,3 kJ. Estaran
bordeados de cuerda tipo K recibida a las esquinas del paifio y enhebrada en las trencillas. Cada pafio de red serd servido de
fabrica etiquetado certificado cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro organismo
de certificacién de normas de cualquiera de los Estados de la Unidn Europea.

Cuerda perimetral.

Calidad: Sera nueva, a estrenar.

Cuerda perimetral continua tipo N, con una resistencia a la traccion de al menos 7,5 kN. Estaran fabricadas con
poliamida 6-6 alta tenacidad. Cada cuerda serd servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 -1,
etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro organismo de certificacion de normas de cualquiera de los Estados de la Unién
Europea.

Cuerdas de atado para suspension a los pies derechos.

Calidad: Seran nuevas, a estrenar.

Cuerda de atado para suspension tipo M, con una resistencia a la traccion de al menos 7,5 kN, protegida en sus
extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estaran fabricadas con poliamida 6-6 alta tenacidad. Cada cuerda sera
servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro
organismo de certificacién de normas de cualquiera de los Estados de la Unidn Europea.

Cuerdas de union; cosido de continuidad de los pafios de red instalados.

Calidad: Seran nuevas, a estrenar.

Cuerda de unidn para cosido de pafios tipo O, con una resistencia a la traccién de al menos 7,5 kN, dotadas de en sus
dos extremos con fundas contra los deshilachamientos. Estaran fabricadas con poliamida 6:-6 alta tenacidad. Cada cuerda
sera servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por
otro organismo de certificacion de normas de cualquiera de los Estados de la Unién Europea.

Cuerdas tensoras contra los vuelcos hacia el exterior.

Calidad: Seran nuevas, a estrenar.

Cuerda de cosido de pafios tipo O, con una resistencia a la tracciéon de al menos 7,5 kN, dotadas de en sus dos
extremos con fundas contra los deshilachamientos. Estaran fabricadas con poliamida 6-6 alta tenacidad. Cada cuerda sera
servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro
organismo de certificacion de normas de cualquiera de los Estados de la Unidn Europea.

Pies derechos.

Seran un modelo comercializado metalico para sujecidn por aprieto tipo carpintero, pintado contra la corrosion.
Anclajes inferiores.

Formados por redondos de acero corrugado doblado en frio con un didmetro 8 mm, segun el detalle de planos,
recibidos mediante alambre cada 12 cm a la armadura perimetral del forjado o losa.

Barandilla de red tensa tipo tenis, sobre pies derechos por hinca en cazoletas recibidas en el hormigoén
Especificacion técnica general.

Todo el sistema de proteccion con redes, cumplird las Procedimientos Europeas EN/ISO convertidas en Procedimientos
UNE segun el cuadro siguiente:

Norma EN/ISO Titulo Norma Une

EN 919 Cuerdas de fibra para usos diversos. Determinaciéon de ciertas | UNE —EN 919: 1996
propiedades fisicas y mecanicas.

EN I1SO 9001 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la | UNE — EN ISO 9001: 1994

calidad en el disefio, el desarrollo, la produccidn, la instalacién
y el servicio posventa.

EN 1SO 9002 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la | UNE — EN ISO 9002: 1994
calidad en la produccidn, la instalacidn y el servicio posventa
ISO 554 Atmoésferas normales para acondicionamiento o ensayo. | UNE 7520: 1994

especificaciones
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Parte 1: Redes de seguridad: requisitos de seguridad, métodos | UNE — EN 1.263 — 1 y 2:
de ensayo 1997-1998

Parte 2: Requisitos de seguridad para la instalacion de redes
de seguridad

Especificacion técnica.

Red barandilla conseguida con pafios de redes tipo S, para ser utilizadas a modo de cierre de lugares, sujetos al riesgo
de caida desde altura formadas por: pies derechos tubulares hincados en casquillos de recibido al canto de losas; anclajes
para la inmovilizacidn de sus extremos; pafios de red tejidas al cuadro o al rombo de 10 x 10 cm. Bordeados por una cuerda
perimetral tipo K, anudada en las cuatro esquinas del pafo y enhebrada en las trencillas, todo ello fabricado cumpliendo la
norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro organismo de certificacion de normas de cualquiera de los
Estados de la Unidn Europea. Incluida parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada.

Pafios de red.

Pafios de red (poliamida 6-6 alta tenacidad).

Calidad: Seran nuevos, a estrenar.

Estaran fabricadas con poliamida 6-6 alta tenacidad, cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR.
Tejidas al rombo o al cuadro de 100 x 100 mm, tipo A2 con energias minimas de rotura de 2,3 kJ. Estaran bordeados de
cuerda tipo K recibida a las esquinas del pafio y enhebrada en las trencillas. Cada pafio de red sera servido de fabrica
etiquetado certificado cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro organismo de
certificacidon de normas de cualquiera de los Estados de la Unidn Europea.

Cuerda perimetral.

Calidad: Sera nueva, a estrenar.

Cuerda perimetral continua tipo N, con una resistencia a la traccién de al menos 7,5 kN. Estaran fabricadas con poliamida
6:6 alta tenacidad. Cada cuerda serad servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1,
etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro organismo de certificacion de normas de cualquiera de los Estados de la Unién
Europea.

Cuerdas de atado para suspension a los pies derechos.

Calidad: Seran nuevas, a estrenar.

Cuerda de atado, para suspension tipo M, con una resistencia a la traccidn de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos
por fundas contra los deshilachamientos. Estaran fabricadas con poliamida 6-6 alta tenacidad. Cada cuerda sera servida de
fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro organismo
de certificacién de normas de cualquiera de los Estados de la Unidn Europea.

Cuerdas de union; cosido de continuidad de los pafios de red instalados.

Calidad: Seran nuevas, a estrenar.

Cuerda de unidn para cosido de pafios tipo O, con una resistencia a la traccion de al menos 7,5 kN, dotadas de en sus dos
extremos con fundas contra los deshilachamientos. Estaran fabricadas con poliamida 6-6 alta tenacidad. Cada cuerda sera
servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro
organismo de certificacién de normas de cualquiera de los Estados de la Unidn Europea.

Cuerdas tensoras contra los vuelcos hacia el exterior.

Calidad: Seran nuevas, a estrenar.

Cuerda de cosido de pafios tipo O, con una resistencia a la traccion de al menos 7,5 kN, dotadas de en sus dos extremos con
fundas contra los deshilachamientos. Estaran fabricadas con poliamida 6-6 alta tenacidad. Cada cuerda serd servida de
fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro organismo
de certificacién de normas de cualquiera de los Estados de la Unidn Europea.

Anclajes inferiores

Formados por redondos de acero corrugado doblado en frio, segun detalle, recibidos cada 50 cm a la armadura perimetral
del forjado o losa.

Cazoletas:

Fabricadas en PVC, dotadas de alambres de inmovilizacidn a las armaduras del forjado o losa.

- Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento

Especificacion técnica.

Barandilla modular autoportante encadenable, tipo ayuntamiento, formada por una pieza realizada en tubos de acero
pintados anticorrosién en color amarillo.

Calidad: El material y sus componentes serdn nuevos, a estrenar.

Componentes.

La barandilla estd formada por un marco en tubo de acero, con tubos de menor didametro en sentido vertical a una distancia
de unos 10 cm. Poseen unas patas de sustentacion y anclajes en los laterales para realizar el encadenado entre ellas.

- Barandilla modular autoportante extensible
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Especificacion técnica.

Barandilla modular autoportante extensible formada por piezas realizadas con tubos de acero, pintados anticorrosién en
color amarillo.

Calidad: El material y sus componentes serdn nuevos, a estrenar.

Componentes.

La barandilla esta formada por tubos de acero con capacidad autoportante y extensible.

- Barandilla para huecos de ventana

Especificacion técnica.

Barandillas tubulares para huecos de ventana formadas por tubos de acero pintados anticorrosion a franjas alternativas
amarillas y negras, incluso parte proporcional de montaje, cambios de posicion y retirada.

Calidad: El material y sus componentes serdn nuevos, a estrenar.

Pies derechos.

Seran los muros de cerramiento del hueco de la ventana a proteger, que recibirdn embutidos en ellos los componentes de
las barandillas.

Barandilla.

La barandilla se formara por fragmentos tubulares comercializados de acero con un diametro de 10 cm.

Rodapié

En el caso de que el hueco de ventana careciese de alféizar durante la construccion, se instalara un rodapié de madera de
15 x 0,5 cm, pintado como seiializacidn a franjas alternativas amarillas y negras, sin remate preciosista.

Sefializacion.

Los pies derechos y los tubos de formacién de la barandilla, pasamanos y barra intermedia, se suministraran a la obra
pintados en anillos alternativos, formando franjas en los colores amarillo y negro alternativos. No es necesaria una
terminacion preciosista, pues solo se pretende sefializar e identificar de "seguridad" los materiales.

Dimensiones.

Altura de la barra pasamanos, sera de 100 cm.

Altura de la barra intermedia, sera de 1/2, de la altura del hueco existente entre la parte baja de la barra pasamanos y la
cara superior del rodapié, en el caso de ser necesario su montaje; si no es necesario, se instalara a % del hueco existente.

- Barandilla tubular sobre pies derechos sustentado mediante hinca en terrenos

Especificacion técnica.

Barandillas por hinca en terrenos formadas por: pies derechos tubulares 40-0,2 cm, de didmetro; Barandilla y barra
intermedia de tubos de acero de 2, 20 m, de longitud con un didmetro 5-02 cm, pintados anticorrosién, y rodapié de
madera de pino en tablas de escuadria 20 x 2,5 cm incluso parte proporcional de montaje, cambios de posicion y retirada.
Calidad: Todo el material constitutivo de estas barandillas serd nuevo, a estrenar.

Pies derechos.

Los materiales constitutivos de los pies derechos seran tubos de acero con un didmetro de 40-0,2 cm, pintado
anticorrosién. Tapados mediante tapa de acero soldada en su parte superior e inferior, esta ultima instalada sobre un corte
en bisel para facilitar la hinca a golpe de mazo. Dada la naturaleza del terreno, la hinca no serd inferior a 1,5 m; por
consiguiente, la longitud total en este caso del pie derecho serd de 1,5 m.

Como norma general se define un soporte cada 0,5 m., seguin se especifica en los planos.

Barandilla.

La barandilla se formara por fragmentos tubulares de acero con un didmetro 5-02 cm, pintados anticorrosion.

Si los tubos carecen de topes de inmovilizacién extremos, esta se lograra mediante el atado con alambre.

Sefializacion.

Los pies derechos y los tubos de formacion de la barandilla, pasamanos y barra intermedia se suministraran a la obra
pintados en anillos alternativos formando franjas en los colores amarillo y negro. No es necesaria una terminacion
preciosista, pues sélo se pretende sefalizar la proteccidn e identificar de "seguridad" sus materiales constitutivos.

Rodapié.

El rodapié serd de madera de pino con escuadria de 20 x 2,5 cm, idénticamente sefalizada mediante pintura a franjas
alternativas, en colores amarillo y negro, para evitar su utilizacién en otros menesteres.

Dimensiones

Las dimensiones del conjunto son las siguientes:

Pies derechos 1,5 m., de longitud, fabricados en tubo de acero de diametro 40-0,2 cm.

Pasamanos y barras intermedias, 2, 20 m., de longitud, fabricados con tubos de 5-02 cm.

Rodapié de dimensiones de longitud, la que exista entre pies derechos mas 20 cm, con una escuadria de 20 x 2,5 cm.

- Cuerdas auxiliares para guia segura de cargas

Especificacion técnica.
Calidad: Seran nuevas, a estrenar.
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Cuerda auxiliar tipo O para la guia segura de cargas suspendidas a gancho de grda, con una resistencia a la traccién de al
menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estaran fabricadas con olefine o
poliamida 6:6. Cada cuerda sera servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1,
etiquetadas “N — CE” por AENOR o cualquier otro organismo de certificacion de los Estados Miembros de la Unidon Europea.
Cuerdas.

Calidad: Nuevas a estrenar.

Cuerda aukxiliar tipo O, con una resistencia a la traccion de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los
deshilachamientos. Estaran fabricadas con olefine o poliamida 6:6. Cada cuerda serd servida de fabrica etiquetada
certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — CE” por AENOR o cualquier otro organismo de
certificacidn de los Estados Miembros de la Unién Europea.

- Cuerdas fiadoras para arneses cinturones de seguridad

Cuerdas de poliamida

Especificacion técnica.

Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad, fabricadas con poliamida 6.6 industrial con un didmetro de 12 mm mm,
etiquetadas certificadas “N” por AENOR o cualquier otro organismo de certificacion de los Estados Miembros de la Unién
Europea.

Calidad: El material a utilizar serd nuevo, a estrenar.

Cuerdas.

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diametro de 12 mm mm, y certificado de resistencia a la traccién por valores
en torno a 30 kN kj, emitido por su fabricante. Estaradn etiquetadas producto certificado de seguridad “N” por AENOR o
cualquier otro organismo de certificacién de los Estados Miembros de la Unién Europea.

Lazos de amarre.

Lazos de fijacion, resueltos con nudos de marinero.

Sustitucion de cuerdas.

Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serdn sustituidas de inmediato cuando:

1. Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 10 %.

2. Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes.

3. Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera.

4. Cada cuerda fiadora se inspeccionara detenidamente antes de su uso.

- Encimbrado con entablado cuajado de seguridad para demoliciones
Especificacion técnica.
Encimbrado con entablado cuajado de seguridad, para demoliciones sobre torretas de sustentacién de seguridad tipo Mills
o similar, incluso parte proporcional de montaje, cambios de posicidn, mantenimiento y retirada, utilizado como proteccién
colectiva contra el riesgo de caida a distinto nivel.
Objeto.
Evitar la caida desde altura de trabajadores durante la demolicidn de forjados y losas.
Evitar los hundimientos por sobrecarga o carga concentrada de escombros sobre forjados o losas.
Cimbras.
Cimbras comerciales marca: In, modelo: torretas encadenadas de seguridad.
Material.
Mddulos de tablero de madera para encofrado comercializado, marca: In, modelo: tableros fendlicos, montado sobre las
sopandas de apuntalamiento, en toda la superficie bajo el forjado.
Condiciones de seguridad y salud.
El encimbrado se montara antes del inicio de la demolicién que se va a ejecutar, pues se pretende que soporte el producto
demolido.
Concluida la demolicidn se procedera al descombro y cambio posterior de posicién.
El vertido de escombros durante el descombro se hard mediante la utilizacidn de las tolvas de vertido y bateas emplintadas
movidas a gancho de gria, dominadas con cuerdas auxiliares de guia segura de cargas.

- Entablado cuajado de seguridad para forjados de montaje inseguro

El entablado bajo los forjados se realiza par cumplir con la garantia exigida a las superficies de trabajo dentro del Anexo IV
del R.D. 1.627/1997, de Disposiciones minimas de seguridad y salud de las obras de construccion.
Especificacion técnica.
Entablado cuajado de seguridad para forjados de montaje inseguro, a base de tableros de encofrado comercializados para
forjados reticulares, utilizados contra el riesgo de caida a distinto nivel. Incluso parte proporcional de montaje,
mantenimiento, cambios de posicion y retirada.
Objeto.
Evitar la caida a distinto nivel, cumpliendo con lo legislado en Espafia, durante el montaje de los componentes de los
forjados.
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Material.
Modulos de tablero de madera para encofrado comercializado, marca: Ulma, modelo: tableros fendlicos, montado sobre las
sopandas de apuntalamiento, en toda la superficie bajo el forjado.

- Escaleras de andamio metalico modular para evacuacién de emergencia

Escalera para evacuaciones de emergencia de andamio metalico tubular apoyado, marca Ulma, o similar modelo Dorpa, o
similar, utilizado como proteccién contra los riesgos de las evacuaciones de emergencia de estos medios auxiliares; incluso
parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo
un proyecto especifico de calculo y montaje firmado por técnico competente.

Condiciones expresas.

Las escalera$S de evacuacion de emergencia se montaran en los lugares y forma reflejados en los planos.

Se montaran siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de montaje suministrado por el fabricante.

El contratista o subcontratista en su caso, es responsable de conseguir guardar en la obra y ordenar ejecutar este montaje
segun las instrucciones del folleto o manual suministrado por el fabricante.

En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el montaje se efectuara siguiendo las
instrucciones del folleto de un modelo similar al que se va a montar.

- Eslingas de seguridad
Descripcion técnica.
Eslingas de seguridad fabricada en cable de acero, rematado con lazos y ganchos timbrada para la carga maxima que puede
soportar, con certificado de control de calidad emitido por el fabricante.
Cables.
Fabricados en acero torcido de corddn continuo, con resistencia a la traccion en coherencia para la carga que debe
soportar.
Lazos.
Formados por vuelta de cable sobre si mismo, sujeto con casquillo electrosoldado. En su interior esta dotado de una chapa
guardacabos.
Ganchos.
En cada lazo, esta recibido un gancho timbrado para la carga maxima que puede soportar la eslinga, dotado de pestillo de
seguridad.

- Extintor de incendios

Especificacion técnica.

Extintor de incendios, marca Aerofeu, modelo univeral par fuegos A, B, C para fuegos universal, con capacidad extintora
25A - 85B. Incluso parte proporcional de instalaciéon, mantenimiento y retirada.

Calidad: |

Los extintores que se vayan a montar en la obra seran nuevos, a estrenar.

Los extintores que estén previsto instalar seran los conocidos con el nombre de “tipo universal”, marca: Aerofeu, modelo:
univeral par fuegos A, B, C, dadas las caracteristicas de la obra que se ha de construir.

Lugares en los que esta previsto instalarlos:

Vestuario y aseo del personal de la obra.

Comedor del personal de la obra.

Local de primeros auxilios.

Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontratada.

Almacenes con productos o materiales inflamables.

Cuadro general eléctrico.

Cuadros de maquinas fijas de obra.

Almacenes de material y talleres.

Acopios especiales con riesgo de incendio.

Extintores moviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.

Mantenimiento de los extintores de incendios.

Los extintores seran revisados y retimbrados segun el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que
deberd concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada.

Condiciones expresas de instalacion.

Se instalaran sobre patillas de cuelgue 6 sobre carro, segln las necesidades de extincidn previstas.

En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamafio grande, se instalara una sefal
normalizada con la palabra "EXTINTOR".

- Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA
Especificacion técnica.
Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA, incluso parte proporcional de instalacién y retirada.
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Calidad: Nuevos, a estrenar.

Tipo de mecanismo.

Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; marca General Electric, modelo segun
calculo del proyecto de instalacidn eléctrica provisional de obra; especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en
funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de la obra, con el que estda en combinacion junto con la
red eléctrica general de toma de tierra de la obra.

Instalacion.

En los cuadros secundarios de conexién al suministro eléctrico de la obra.

Se instalardn en los puntos sefalados en los planos.

Mantenimiento.

Se revisara diariamente, procediéndose a su sustitucién inmediata en caso de averia.

Diariamente se comprobara que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminara el puente y se investigara quién
es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acciéon y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de
eliminarlos.

- Interruptor diferencial de 30 mA

Especificacion técnica.

Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de alumbrado; instalado en el cuadro general eléctrico de la
obra, en combinacién con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.

Calidad: Nuevos, a estrenar

Tipo de mecanismo.

Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; marca General Electric, modelo segin
calculo del proyecto de instalacidn eléctrica provisional de obra; instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en
combinacion con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.

Instalacion.

En el cuadro general de obra, de conexion para iluminacién eléctrica de la obra.

Se instalaran en los puntos sefialados en los planos.

Mantenimiento.

Se revisara diariamente, procediéndose a su sustitucién inmediata en caso de averia.

Diariamente se comprobara por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, o sus
ayudantes, que no han sido puenteados, en caso afirmativo: se eliminara el puente y se investigara quién es su autor, con el
fin de explicarle lo peligroso de su accién y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos.

- Interruptor diferencial de 300 mA
Especificacion técnica.
Interruptor diferencial de 300 mA, incluso parte proporcional de instalacidn y retirada.
Calidad: Nuevos, a estrenar.
Descripcidn técnica.
Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, para la red de fuerza; marca General Electric, modelo segun
calculo del proyecto de instalacidn eléctrica provisional de obra; especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en
funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de la obra, con el que estda en combinacion junto con la
red eléctrica general de toma de tierra de la obra.
Instalacion.
En los cuadros secundarios de conexion para fuerza.
Se instalaran en los puntos sefialados en los planos.
Mantenimiento.
Se revisaran a diario antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su sustitucién inmediata en caso de
averia.
Diariamente se comprobara que no han sido puenteados. En caso afirmativo, se eliminara el puente y se investigard quién
es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su accién y conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de
eliminarlas.

- Mantas ignifugas para recogida de gotas de soldadura y oxicorte
Especificacion técnica.
Manta ignifuga comercializada, marca: Ledn de Oro, modelo: de 4 m2 o similar, para recogida de gotas de soldaduras y
oxicorte.
Calidad: Nuevas, a estrenar.
Manta.
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Manta ignifuga comercializada, marca, modelo, para recogida de gotas de soldaduras y oxicorte. De forma rectangular
segun el detalle de los planos.

Instalacion.

En la vertical de todos los tajos de soldaduras o de oxicorte, para evitar el riesgo de quemaduras al resto de los trabajadores
o el riesgo de incendio de materias inflamables préximas.

Los que deben utilizarlas.

Todos los soldadores en altura.

Todos los trabajadores de oxicorte en altura.

Todos los ayudantes de soldadura en altura.

- Oclusién de hueco horizontal mediante mallazo electrosoldado especial
Especificacion técnica.
Oclusion de hueco horizontal mediante mallazo electrosoldado especial de acero corrugado de didmetro 10 mm, cuadricula
5 x 5 mm, y seializacién con pies derechos por hinca y cinta normalizada de material plastico sintético a franjas alternativas
amarillas y negras.
Calidad: El material que se quiera utilizar sera nuevo, a estrenar.
Mallazo.
Mallazo formado segun el detalle de los planos. Compuesto por redondos de acero corrugado electrosoldado de diametro
10 mm montado formando una cuadricula de 10 mm.
Anclajes para cinturones de seguridad.
En las esquinas de cada hueco a cubrir con mallazo, se instalaran unos anclajes para los mosquetones o la cuerda fiadora a
los que amarrar los arneses cinturones de seguridad contra las caidas con marcado CE.
Estaran configurados segun el epigrafe especifico de este trabajo.
Sefializacion del hueco.
Estara formada por:
Garrotas de acero corrugado con un didmetro de 16 mm, conformadas y recibidas a la ferralla, seguin los planos; serviran
para sustentar la sefializacion.
Sefializacién a partir de cinta normalizada de sefializacién de riesgos laborales, fabricada en PVC, con colores alternativos
amarillo y negro. Se suspenderdn de las garrotas de ferralla en su extremo superior, a una altura sobre el pavimento no
inferior a 1m.

- Oclusién de hueco horizontal por tapa de madera
Especificacion técnica.
Oclusion de hueco horizontal por tapa de madera de pino fabricada con tabla de escuadria 20 x 2,5 cm, mediante encolado
con cola blanca y clavazén de acero, segun detalle de planos, incluso parte proporcional de montaje, retoque y retirada.
Calidad: El material que se decida utilizar sera nuevo, a estrenar.
Dimensiones y montaje.
La oclusién provisional de cada hueco de esta obra queda definida, en cuanto a sus dimensiones y montaje, en los planos.
Tapa de madera.
Formada por tabla de madera de pino, sin nudos, de escuadria 20 x 2,5 cm, unida mediante clavazén previo encolado con
"cola blanca" de carpintero.
Instalacion.
Como norma general, los huecos quedaran cubiertos por la tapa de madera en toda su dimensidn + 10 cm de lado en todo
su perimetro. La proteccion quedard inmovilizada en el hueco para realizar un perfecto encaje, mediante un bastidor de
madera que se instala en la parte inferior de la tapa.

- Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas

Descripcidn técnica.
Palastro de caro de 3 cm de espesor, instalado segln las dimensiones y ubicacion plasmadas en los planos.

- Pasarela de seguridad andamio de puentes volados

Especificacion técnica.

Pasarela de seguridad andamio puentes volados formada por: puntales y sopandas metalicas, cubiertas con madera de 20 x
2,5 cm, de escuadria. Barandillas de seguridad sobre pies derechos metalicos por aprieto tipo carpintero, con tubos de 10
cm, de didametro; rodapié de madera de 20 x 2,5 cm, de escuadria; envoltura de seguridad de red etiquetada producto
certificado “N” por AENOR u otro organismo de certificacion de cualquiera de los Estados Miembros de la Unidn Europea.
Condiciones generales.

Calidad: Los elementos que componen el andamio de puentes volados, seran nuevos, a estrenar.

Todas las operaciones de montaje se realizaran protegidas por arneses cinturones de seguridad, con marcado CE,
amarrados a los lugares o puntos de seguridad dispuestos para tal efecto.
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Las plataformas pasarelas de seguridad, tendran continuidad total en todo su recorrido real.

Pasarelas de seguridad sobre zanjas construidas con madera y pies derechos metdlicos__
Especificacion técnica.
Pasarela de madera formada por: plataforma de tablones de madera trabada con listones, cola de contacto y clavazén de
acero; pies derechos con aprieto tipo carpintero comercial, pintados anticorrosidn; pasamanos y barra intermedia tubulares
metdlicos; rodapié de madera y anclajes al terreno de acero corrugado.
Calidad: El material que se decida utilizar sera nuevo, a estrenar.
El material que se va a emplear.
El material que se va a utilizar es la madera de pino, para la formacién de la plataforma de transito; se construira mediante
tablones unidos entre si segin el detalle de planos.
Modo de construccion.
La madera se unira mediante clavazon, previo encolado, con "cola blanca", para garantizar una mejor inmovilizacion.
En cada extremo de apoyo del terreno, se montara un anclaje efectivo, mediante el uso de redondos de acero corrugado,
doblado en frio, pasantes a través de la plataforma de la pasarela y doblados sobre la madera, para garantizar la
inmovilidad. Los redondos doblados no produciran resaltos.
Anclajes.
Formados por redondos de acero corrugado con un didmetro de 16 mm, y una longitud de 70 cm, para hincar en el terreno.
Uno de sus extremos estara cortado en bisel para facilitar su hinca a golpe de mazo.
Barandillas.
Pies derechos por aprieto tipo carpintero comercializados pintados anticorrosion, sujetos al borde de los tablones mediante
el accionamiento de los husillos de inmovilizacién.
Pasamanos, y barra intermedia, formado por tubos metalicos comercializados con un didmetro de 6 cm.
Rodapié construido mediante madera de pino con una escuadria de 20 x 2,5 cm.
Pintura.
Todos los componentes estaran pintados a franjas alternativas en colores alternativos amarillo y negro de sefalizacién.
Existird un mantenimiento permanente de esta proteccion.

- Paso peatonal protegido mediante estructura metdlica
Especificacion técnica.
Paso peatonal metdlico, formado por: pértico de perfileria IPN, chapa metdlica de cubierta y cerramiento lateral, incluso
parte proporcional de demolicién de firmes con martillo neumatico, excavacidén para cimentacién y hormigén en masa,
pequefio material, montaje, mantenimiento, retirada y transporte al vertedero.
Calidad: El material que se vaya a emplear serd nuevo, a estrenar.
Cimentacion.
Cimentacion construida segun los planos con hormigén de 175 kg de cemento Portland.
Pérticos.
Formados por dos pies derechos y viga intermedia, compuestos por perfiles laminados IPN 20 cm, armados mediante
cordones de soldadura eléctrica segun planos.
Cubierta.
Formada por chapa plegada comercializada de 4 mm de espesor, sujeta a los porticos mediante ganchos comercializados
bulonados.
Cierres laterales.
Construidos mediante tableros de chapa metadlica de 4 mm de espesor al exterior, sujeta mediante ganchos comercializados
bulonados.
lluminacion.
Formada por manguera antihumedad para exteriores y plafones antivandalicos, montados segun los planos.

- Peldaiios metalicos encadenados de seguridad

Especificacion técnica.

Mddulo de peldafio encadenado metalico contra los deslizamientos, formado por: bastidor metélico de apoyo sobre la losa
de una escalera sin peldafiear; huella o “pisa” metdlica contra los deslizamientos, electrosoldada al bastidor y ganchos de
seguridad que permiten la unién encadenada de cada mddulo. incluso parte proporcional de: anclajes generales sobre la
parte superior de la losa de escalera, suministro, montaje, retoque y retirada de todo el peldafieado.

Calidad:

El material que se decida utilizar sera nuevo, a estrenar o en buen uso a juicio del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucién de la obra.

Dimensiones:

Huella: 0,90 x 25 cm.

Tabica: 17 cm.

Chapa para la huella: chapa perforada de 2 mm de espesor.
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Anclajes: pareja de redondos de acero corrugado de 16 mm de diametro, formados a manera de argolla.
Pintura:
Contra la corrosion en todo el modulo realizada en colores amarillo, blanco o azul claro para mayor deteccidn del peldafio.

- Plataforma de seguridad para descarga en altura

Descripcion técnica.

Plataforma de descarga fabricada con chapa impresa contra los deslizamientos con un espesor de 4 mm. Esta chapa se
apoya sobre pletinas continuas, soldadas a las platabandas interiores y superiores de la perfileria de sustentacién; pintada
contra la corrosion y con bandas de advertencia de peligro a franjas alternativas en colores amarillo y negro en toda la zona
abatible. Esta chapa se articula mediante goznes soldados de acero.

Estd dotada de tiradores, lo suficientemente largos para ser asidos sin necesidad de pisar la zona que se va a levantar.
Componentes.

Todos ellos segliin un modelo comercializado, con justificacion del calculo aplicado y certificado de su fabricante, de cumplir
con las solicitaciones exigidas en el mismo. En su caso, segin un modelo proyectado expresamente para la funcion que se
quiere realizar con justificacion expresa del calculo realizado para garantizar su estabilidad y seguridad.

Perfiles laminados de sustentacion.

Disefiados en funcion del célculo realizado, pintados contra la corrosion.

Barandillas laterales.

Fabricadas con tubos de acero de 50-2 mm de diametro soldadas a los perfiles laminados, formando pasamanos de 1 m de
altura, barra intermedia y un rodapié de chapa de 2 mm de espesor y 20 cm de altura; pintadas contra la corrosion y con
bandas de advertencia de peligro a franjas alternativas en colores amarillo y negro en el pie derecho exterior y en el tramo
batido por la trampilla.

- Plataformas de proteccion de accesos y trompas de vertido de escombros
Especificacion técnica.
Plataformas de proteccidn de accesos a trompas de vertido de escombros comercializadas, de sustentacién a canto de losa
por aprieto, barandillas metdlicas frontales y laterales y plataforma de chapa antideslizante; incluso parte proporcional de
anclajes de sustentacién a gancho de grua, construccién, montaje, cambios de posicion, mantenimiento y retirada.
Calidad: Los componentes cuya utilizacion esté prevista, seran nuevos, a estrenar.
Modelo de la trompa.
Trompa de cono comercializada marca Alba, modelo paa un recorrido de vertido de hasta 12 m o similar. Fabricadas en
mddulos cdnicos, inscritos por tramos, cada uno en el siguiente; encadenados entre si y recibidos a la estructura.
Plataforma de vertido.
Es el drea existente entre el forjado o losa y la trompa del vertido; es decir, un tramo del forjado o losa que debe quedar
seguro.
La plataforma del vertido quedara bordeada con barandillas de seguridad segun lo descrito en los planos.
Barandillas.
Formadas por pies derechos, pasamanos y barra intermedia tubulares de diametro 4 - 0,2, armadas segun los planos y
rodapié de madera con escuadria de 20 x 2,5 cm.
Proteccion contra nubes de polvo:
Forrado continuo con lamina de plastico continuo, sujeta mediante adhesivo para este tipo de material.

- Portatil de seguridad para iluminacién eléctrica

Especificacion técnica.

Portatiles de seguridad para iluminacidn eléctrica formados por: portaldmparas estancos; rejilla contra los impactos;
lampara de 150 W W; gancho para cuelgue; mango de sujecion de material aislante; manguera antihumedad de 25 m de
longitud. Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.

Caracteristicas técnicas.

Calidad: Seran nuevos, a estrenar.

Estaran formados por los siguientes elementos:

Portaldamparas estancos con rejilla contra los impactos, con gancho para cuelgue y mango de sujecion de material aislante
de la electricidad.

Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre el pavimento, siempre
que ello sea posible.

Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.

Condicion expresa de seguridad de obligado cumplimiento.

Se conectardn en los tomacorrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribucién de zona.

Si el lugar de utilizacion es humedo, la conexion eléctrica se efectuara a través de transformadores de seguridad a 24
voltios.

Responsabilidad.
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Cada empresario que interviene en esta obra, serd responsable directo de que todos los portétiles que use cumplan con
estas normas, especialmente los utilizados por los trabajadores auténomos de la obra, fuere cual fuere su oficio o funcién y
especialmente si el trabajo se realiza en zonas himedas.

Redes mesa
Especificacion técnica general.
Todo el sistema de proteccidn con redes, cumplira las Procedimientos Europeas EN/ISO convertidas en Procedimientos UNE
segun el cuadro siguiente:

Norma EN/ISO | Titulo Norma Une

EN 919 Cuerdas de fibra para usos diversos. Determinacion de ciertas propiedades | UNE —EN 919: 1996
fisicas y mecanicas.

EN I1SO 9001 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el | UNE — EN ISO 9001: 1994
disefo, el desarrollo, la produccién, la instalacién y el servicio posventa.

EN ISO 9002 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en la [ UNE — EN ISO 9002: 1994
produccidn, la instalacion y el servicio posventa

ISO 554 Atmosferas normales para acondicionamiento o ensayo. Especificaciones UNE 7520: 1994

Parte 1: Redes de seguridad: requisitos de seguridad, métodos de ensayo UNE — EN 1.263 -1y 2:
Parte 2: Requisitos de seguridad para la instalacion de redes de seguridad 1997-1998

Especificacion técnica.

Pafios de redes tipo S, para ser utilizadas de manera horizontal formadas por: anclajes para las cuerdas de suspensién y
traccion; anclajes para la inmovilizacion de sus extremos; pafios de red tejidas al cuadro o al rombo de 10 x 10 cm
bordeados por una cuerda perimetral tipo K, anudada en las cuatro esquinas del pafio y enhebrada en las trencillas, todo
ello fabricado cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, y dotadas con mosquetones de cuelgue
para 750 kg.

Paios de red (poliamida 6-6 alta tenacidad).

Calidad: Seran nuevos, a estrenar.

Estaran fabricados con poliamida 6-6 industrial, cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por
otro organismo de certificacion de normas de cualquiera de los Estados de la Union Europea. Tejidas al rombo o al cuadro
de 100 x 100 mm, tipo B2 con energias minimas de rotura de 4,4 kJ. Estardn bordeados de cuerda tipo K recibida a las
esquinas del pafio y enhebrada en las trencillas. Cada pafio de red serd servido de fabrica etiquetado certificado
cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR

Los pafios de red a utilizar serdn de segun el cuadro de huecos a ocluir m, y estaran dispuestos segun los planos de detalle.
Los pafios sin etiquetar y certificar, seran rechazados.

Cuerdas de sustentacion.

Calidad: Seran nuevas, a estrenar.

Estaran fabricadas en latex de Malasia de didmetro 12 mm, forradas por doble capa de poliamida 6:-6, con una resistencia
de al menos 30 kN. Cada cuerda sera servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1,
etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro organismo de certificacion de normas de cualquiera de los Estados de la Unién
Europea.

Cuerdas de traccion y retraccion.

Calidad: Seran nuevas, a estrenar.

Cuerda de suspension tipo L, con una resistencia a la tracciéon de al menos 30 kN, dotadas de gaza terminal en uno de sus
extremos, de la menos 150 mm y en el otro protegida por funda contra los deshilachamientos. Estaran fabricadas con
poliamida 6:6 industrial. Cada cuerda serd servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1,
etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro organismo de certificacion de normas de cualquiera de los Estados de la Unién
Europea.

Mosquetones.

Calidad: Nuevos, a estrenar.

Los mosquetones seran de acero calibrado para 750 Kg, de resistencia, con una boca de apertura de 12 mm, como minimo.
Anclajes a canto de forjado o losa

Calidad: Seran nuevos, construidos para su fin especifico.

Formados por redondos de acero corrugado de didametro 16 mm, recibidos mediante alambre, a la ferralla perimetral del
hueco. A ellos, se recibiran los faldones laterales de cierre de la red que formaran la barandilla.

- Redes sujetas a soportes de horca enhebrados en omegas recibidas en bordes

Especificacion técnica general.
Todo el sistema de proteccidn con redes, cumplira las Procedimientos Europeas EN/ISO convertidas en Procedimientos UNE
segun el cuadro siguiente:

Norma EN/ISO | Titulo Norma Une
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EN 919 Cuerdas de fibra para usos diversos. Determinacion de ciertas propiedades | UNE —EN 919: 1996
fisicas y mecanicas.

EN 1SO 9001 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el | UNE — EN ISO 9001: 1994
disefo, el desarrollo, la produccidn, la instalacidn y el servicio posventa.

EN 1SO 9002 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en la | UNE — EN ISO 9002: 1994
produccidn, la instalacion y el servicio posventa

ISO 554 Atmosferas normales para acondicionamiento o ensayo. Especificaciones UNE 7520: 1994

Parte 1: Redes de seguridad: requisitos de seguridad, métodos de ensayo UNE — EN 1.263 -1y 2:
Parte 2: Requisitos de seguridad para la instalacion de redes de seguridad 1997-1998

Especificacion técnica.
Redes tipo V, sobre soportes tipo horca comercial formado por: omegas y anclajes de redondos corrugados recibidos a
canto de losa, horcas metalicas pintadas contra la corrosion, cuerdas de suspension y atado y red de olefine, cumpliendo la
norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro organismo de certificacion de normas de cualquiera de los
Estados de la Union Europea.. Incluida parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada.
Pafios de red (poliamida 6-6 alta tenacidad).
Pafios de red.
Calidad: Seran nuevos, a estrenar.
Estaran fabricados con poliamida 6-6 industrial. Cada cuerda sera, cumpliendo la norma UNE — EN 1.263 - 1, etiquetadas “N
— EN” por AENOR, o por otro organismo de certificacion de normas de cualquiera de los Estados de la Unién Europea..
Tejidas al rombo de 100 x 100 mm, tipo B2 con energias minimas de rotura de 4,4 k). Estaran bordeados de cuerda tipo K
recibida a las esquinas del pafio y enhebrada en las trencillas. Cada pafio de red serd servido de fabrica etiquetado
certificado cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro organismo de certificacion de
normas de cualquiera de los Estados de la Unién Europea.
Los pafios de red a utilizar tendran las siguientes dimensiones: 800 x 1000 m., y estardn dispuestos segun los planos.
Los pafios sin etiquetar y certificar, seran rechazados.
Cuerda perimetral.
Calidad: Sera nueva, a estrenar.
Cuerda perimetral continua tipo K, con una resistencia a la traccidon de al menos 30 kN. Estaran fabricadas con poliamida 6-6
industrial. Cada cuerda serd servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N —
EN” por AENOR, o por otro organismo de certificacién de normas de cualquiera de los Estados de la Unién Europea.
Cuerdas de atado para suspension a las horcas.
Calidad: Seran nuevas, a estrenar.
Cuerda de atado para suspension tipo L, con una resistencia a la tracciéon de al menos 30 kN, dotadas de gaza terminal en
uno de sus extremos, de al menos 150 mm y en el otro protegida por funda contra los deshilachamientos. Estaran
fabricadas con poliamida 6-6 industrial. Cada cuerda sera servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN
1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro organismo de certificacién de normas de cualquiera de los Estados
de la Unién Europea.
Cuerdas de union; cosido de continuidad de los pafios de red instalados.
Calidad: Seran nuevas, a estrenar.
Cuerda de unidn para cosido de pafios tipo O, con una resistencia a la tracciéon de al menos 7,5 kN, dotadas de en sus dos
extremos con fundas contra los deshilachamientos. Estaran fabricadas con poliamida 6:-6 industrial. Cada cuerda sera
servida de fabrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N — EN” por AENOR, o por otro
organismo de certificacién de normas de cualquiera de los Estados de la Unidn Europea.
Horcas de sustentacion.
Calidad: Seran nuevas, a estrenar.
Horcas comerciales fabricadas en chapa de acero de 4 mm de espesor, conformadas con tubo rectangular de 100 x 50 cm
de seccidn, segun detalle de planos.
Protegidas anticorrosién mediante pintura.
Omegas o anclajes de sustentacion de horcas.
Calidad: Seran nuevos, a estrenar.
Construidos mediante redondos de acero corrugado doblado en frio, segun el detalle de planos. Las barras de conformacién
seran del diametro 16 mm.
El montaje de estas "omegas" o anclajes se realizara, mediante recibido sujeto con alambre a la armadura perimetral de
huecos y forjados, segln detalle de planos.
Anclajes de la base inferior de los painos de red.
Calidad: Seran nuevos, a estrenar.
Construidos mediante redondos de acero corrugado de diametro 5 mm, doblados en frio, seguin el detalle de planos.
El montaje se realizard mediante recibido sujeto con alambre a la armadura perimetral de los huecos y forjados.
Tensores del sistema.
En algunas ocasiones, para facilitar la situacion en posiciéon correcta del sistema, sera necesario instalar tensores de
inmovilizacidon. Los que se representan en los planos lo son a modo orientativo por razones obvias.
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Se formaran a partir de cuerda de poliamida 6.6 industrial de 12 mm de didmetro. Se amarraran para tensar a los pilares
mas cercanos.

- Teléfono inalambrico

Descripcion técnica.
Teléfono inaldmbrico comercializado; incluso parte proporcional de funda de colgar a un cinturdn, cargador de baterias y
costos de conexion y utilizacidn segun el operador que se defina.

Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metdlicas de mdquinas fijas__
Descripcion del elemento.
Red de toma de tierra general de la obra formada por: pica y cable desnudo de cobre de 12 de didmetro, presillas de
conexion; Arqueta de fabrica de ladrillo hueco doble de 30 x 30 cm, para conexion, dotada de tapa de hormigdn y tubo
pasacables, incluso parte proporcional de construcciéon, montaje, mantenimiento y demolicién.

- Toma de tierra normalizada general de la obra
Especificacion técnica.
Red de toma de tierra general de la obra formada por: 40-0,2 y cable desnudo de cobre de 0,5 mm de didmetro, presillas de
conexion; Arqueta de fabrica de ladrillo hueco doble de 1,5 cm, para conexién, dotada de tapa de hormigén y tubo
pasacables. Incluso parte proporcional de construcciéon, montaje, mantenimiento y demolicién.

- Valla metalica para cierre de seguridad de la obra, con todos sus componentes

Descripcidn técnica.

Valla metalica para cierre de seguridad de la obra formada por: pies derechos metalicos sobre dados de hormigén; médulos
de chapa galvanizada metalica entre los pies derechos y portén de acceso a la obra para maquinas y camiones y de puerta
para peatones, dotados de motor eléctrico por mando a distancia y teléfono portero automatico con intercomunicador al
mando a distancia que permite hablar con el encargado de porteria en lugar remoto de la obra.

Componentes.

Dados de hormigon.

Hormigdn en masa H-100 Kg/cm2, arido de tamafio de 40 mm, maximo.

Pies derechos.

Vigas comercializadas de acero galvanizado para valla de obra.

Moédulos.

Chapa plegada de acero galvanizado en médulos de 200 x 200 cm y un espesor de 3 mm.

Portén de obra.

Portén de obra formado por bastidores de corredera y puerta corredera automatica, dotado de motor eléctrico por mando
a distancia y teléfono portero automatico, con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar con el encargado
de porteria en lugar remoto de la obra.

Amplitud de paso: 5 m.

Puerta de peatones.

Puerta de obra formado por bastidores y puerta de goznes de apertura automatica eléctrica, por mando a distancia y
teléfono portero automatico con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar con el encargado de porteria
en lugar remoto de la obra.

Amplitud de paso: 90 cm.

- Viseras de chapa metdlica sobre perfileria apoyada sobre estructuras de hormigén o metalicas

Especificacion técnica.

Visera marquesina metdlica formada por: perfileria y angulares metaélicos transversales de acero; anclajes metalicos
bulonados; chapa metalica recibida bulonada a la perfileria. Incluso parte proporcional de suministro, construccion,
montaje y retirada.

Calidad: El material que pretenda emplear sera nuevo, a estrenar.

Anclajes para el envigado.

Formados por redondos de acero corrugado doblado en frio, de didmetro 16 mm, conformados y recibidos segun planos.
Envigado principal.

Formado por perfiles laminados de 20 cm, dispuestos a las distancias marcadas en los planos, sujetos a la estructura
mediante los anclajes.

Envigado transversal.

Formado por angulares de acero de 16 cm, recibidos bulonado al envigado principal.

Chapa metalica de cubierta.

Chapa metalica de 4 mm, de espesor, recibida bulonada al envigado transversal.
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3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Condiciones generales.

Se han elegido equipos de proteccidn individual ergondmicos, con el fin de evitar las negativas a su utilizacién. Por lo

expuesto, se especifica como condicion expresa que: todos los equipos de proteccion individual utilizables en esta obra,

cumpliran las siguientes condiciones generales:

1. Tendran la marca "CE", seglin las normas EPI.

2. Los equipos de proteccién individual que cumplan con la indicacién expresada en el punto anterior, tienen autorizado
su utilizacién durante su periodo de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituird un acopio ordenado, que
sera revisado por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, para que autorice su
eliminacidn de la obra.

3. los equipos de proteccién individual en utilizacién que estén rotos, seran reemplazados de inmediato, quedando
constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el
nuevo equipo de proteccion individual, con el fin de dar la maxima seriedad posible a la utilizacion de estas
protecciones.

4. Llas normas de utilizacién de los equipos de proteccién individual, se atenderan a lo previsto en la reglamentacién
vigente y folletos explicativos de cada uno de sus fabricantes.

Condiciones técnicas especificas de cada equipo de proteccion individual, junto con las normas para la utilizacion de
estos equipos.

A continuacion se especifican los equipos de proteccion individual junto con las normas que hay que aplicar para su

utilizacion.

1. Los equipos de proteccion individual en uso que estén deteriorados o rotos, seras reemplazados de inmediato,
quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe
el nuevo equipo de proteccién individual. Asi mismo, se investigaran los abandonos de estos equipos de proteccion,
con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos.

2. Los equipos de proteccion individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados segun las formulas de calculo
de consumos de equipos de proteccion individual, por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el
personal y mandos del contratista principal, subcontratistas y auténomos.

3. Lavariacién con respecto al nimero previsto de contratacion ha quedado justificada en los calculos de la planificacién
de la ejecucion realizados en la memoria de este plan de seguridad y salud, segun el siguiente desglose expresado a
continuacién.

- Botas aislantes de la electricidad

Especificacion técnica.
Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. Comercializadas en varias tallas. Dotadas de suela
contra los deslizamientos, para proteccion de trabajos en baja tensién. Con marca CE. segin normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion.

Todos aquellos trabajadores que deban instalar o manipular conductores eléctricos, cuadros y mecanismos de la instalacion
eléctrica provisional de obra y aquellos que deban trabajar por cualquier causa en los cuadros eléctricos de aparatos,
equipos y maquinaria de obra en tensién o bajo sospecha que pueda estarlo.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

Toda la obra, siempre que tengan que trabajar en la red eléctrica de la obra, cuadros eléctricos, equipos, aparatos y
maquinaria de obra en las condiciones descritas.

Los que especificamente estan obligados a la utilizacion de las botas aislantes de la electricidad.

Electricistas de la obra.

Ayudantes de los electricistas.

Peones especialistas ayudantes de electricistas.

Peones ordinarios de ayuda a electricistas.

- Botas de PVC. Impermeables
Especificacion técnica.
Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC. o goma, de media cafia. Comercializadas en varias tallas; con talén
y empeine reforzado. Forrada en loneta de algoddn resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los
deslizamientos. Con marca CE., segin normas EPI.
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Obligacion de su utilizacion.

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o inundados. También se
utilizaran por idénticas circunstancias, en dias lluviosos.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En toda la extensidn de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento de tierras, cimentacion,
fabricacidn y ejecucion de pastas hidraulicas: morteros, hormigones y escayolas.

Estan obligados a la utilizacion de botas de PVC. Impermeables.

Magquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para acceder o salir de la maquina.
Peones especialistas de excavacion, cimentacion.

Peones empleados en la fabricacion de pastas y morteros.

Enlucidores.

Escayolistas, cuando fabriquen escayolas.

Peones ordinarios de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito.

Personal directivo, mandos intermedios, Direccidon Facultativa y personas de visita, si deben caminar por terrenos
embarrados, superficies encharcadas o inundadas.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC

Especificacion técnica.

Unidad de par de botas contra los riesgos en los pies, comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje y loneta
reforzada contra los desgarros. Dotada de puntera y talones reforzados con loneta y serraje. Con suela de goma contra los
deslizamientos y plantilla contra el sudor.

Cumplimiento de normas UNE.

Las botas de seguridad cumpliran las siguientes normas UNE:

UNE. EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97

UNE. EN 345/93 + A1797

UNE. EN 345-2/96

UNE. EN 346/93 + A1/97

UNE. EN 346-2/96

UNE. EN 347/93 + A1/97

UNE. EN 347-2/96

Obligacion de su utilizacion.

Durante la realizacién de todos los trabajos que requieran la garantia de la estabilidad de los tobillos y pies de cualquier
persona.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

Toda la superficie del solar y obra una vez desaparecido el riesgo de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.

Estan obligados a la utilizacion de botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC:
Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen las instalaciones de la obra.

Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos sobre andamios.

Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos de albaiiileria, solados, chapados, techados,
impermeabilizaciones, carpinterias, vidrio y similares a los descritos.

- Botas de seguridad en loneta reforzada y serraje con suela de goma o PVC
Especificacion técnica.
Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos en los pies. Comercializadas en
varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas de puntera metalica pintada
contra la corrosion; plantillas de acero inoxidable forradas contra el sudor, suela de goma contra los deslizamientos, con
talén reforzado. Ajustables mediante cordones. Con marca CE, segin normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Las botas de seguridad cumpliran las siguientes normas UNE:
UNE. EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97
UNE. EN 345/93 + A1797
UNE. EN 345-2/96
UNE. EN 346/93 + A1/97
UNE. EN 346-2/96
UNE. EN 347/93 + A1/97
UNE. EN 347-2/96
Obligacion de su utilizacion.
En la realizacidn de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los pies y pisar objetos cortantes o
punzantes.
Ambito de obligacién de su utilizacién.
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Toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o pisadas sobre objetos
punzantes o cortantes. Trabajos en talleres. Carga y descarga de materiales y componentes.

Estan obligados especificamente a usar botas de seguridad de loneta reforzada y serraje con suela de goma o PVC.

En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado anterior.

Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen o monten ferralla.

Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, conformen, monten encofrados o procedan a desencofrar.
Especialmente en las tareas de desencofrado.

El encargado, los capataces, personal de mediciones, Encargado de seguridad, Coordinacion de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, Direccion Facultativa y visitas, durante las fases descritas.

Los peones que efectuen las tareas de carga, descarga y descombro durante toda la duracién de la obra.

- Botas de seguridad de PVC de media cafia, con plantilla contra los objetos punzantes y puntera reforzada

Especificacion técnica.

Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de polivinilo o goma; de media cafia,
con taldén y empeine reforzados. Forrada en loneta resistente. Dotada de puntera y plantilla metélicas embutidas en el PVC
y con plantilla contra el sudor. Con suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE. segin normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion.

En la realizacion de cualquier trabajo, con la existencia del riesgo de pisadas sobre objetos punzantes o cortantes en
ambientes humedos, encharcados o con hormigones frescos.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado de estructura y en tiempo lluvioso, en todos los trabajos que
impliqguen caminar sobre barros.

Los que especificamente estan obligados a la utilizacion de las botas de seguridad de PVC o goma de media caiia.

Peones especialistas de hormigonado.

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos en hormigonado.

Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de curado de hormigén.

Todo el personal, encargado, capataces, personal de mediciones, Coordinacion de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, Direccion Facultativa y visitas, que controlen "in situ" los trabajos de hormigonado o deban caminar sobre
terrenos embarrados

- Botas impermeable pantalén de goma o PVC

Especificacion técnica.

Unidad de par de botas pantaldon de proteccion para trabajos en barro o de zonas inundadas, hormigones, o pisos
inundados con riesgo de deslizamiento: Fabricadas en PVC o goma. Comercializadas en varias tallas. Forradas de loneta
resistente y dotadas con suelas dentadas contra los deslizamientos. Con marca CE. segun las normas E.P.1.

Obligacion de su utilizacion.

En los trabajos en lugares inundados; en el interior de hormigones; en lugares anegados con barro liquido y similares.
Ambito de obligacién de su utilizacién.

Hormigonados con masas fluidas en las que se deba trabajar en su interior por cualquier causa; poceria; rescates en caso de
inundacién o similares.

Trabajadores que especificamente estan obligados a la utilizacion de las botas impermeables pantalén.

Los oficiales, ayudantes y peones de poceria; los que deban trabajar dentro de hormigones de mas de 60 cm de
profundidad, desde la superficie al lugar de apoyo; los que deban trabajar dentro de zonas anegadas o en el interior de rios
y similares de poca profundidad.

- Casco con pantalla de seguridad

Especificacion técnica

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptacion de apoyo sobre el craneo, con cintas
textiles de amortiguacion y contra el sudor de la frente; ajustable a la nuca, de tal forma que se impide la caida accidental
del casco. Dotado de una pantalla abatible de proteccion contra la proyeccion de objetos y gotas de liquidos. Con marca
CE., segun normas E.P.I.

Cumplimiento de normas UNE:

Los cascos de seguridad cumpliran las siguientes normas UNE:

UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96

UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96

Obligacion de su utilizacion
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En todos los trabajos en los que exista el riesgo de proyeccidn de particulas, polvo o gotas de liquidos, fuera o en el interior
de talleres.

Ambito de obligacién de su utilizacién

En toda la obra.

Los que estan obligados a la utilizacion de la proteccion del casco con pantalla de seguridad

Oficiales y ayudantes que manejen la sierra circular para material cerdmico o para madera. Que procedan a la limpieza de
fabricas con liquidos proyectados o con arenas. Que utilicen rozadoras eléctricas.

- Casco de seguridad, con proteccién auditiva

Especificacion técnica.

Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptacion de apoyo sobre el craneo con cintas textiles y cinta
contra el sudor de la frente. Dotado de dos protectores almohadillados amortiguadores del ruido, abatibles desde el casco a
voluntad del usuario; fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables. Con marca CE. segun
normas E.P.I.

Cumplimiento de normas UNE.

Los cascos de seguridad cumpliran las siguientes normas UNE:

UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96

UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96

Las protecciones auditivas cumpliran las siguientes normas UNE:

UNE. EN 352-1/94

UNE. EN 352-2/94

UNE. EN 352-3/94

UNE. EN 352-3/96

Obligados a la utilizacion del casco de seguridad, con proteccion auditiva.

Oficial, ayudante y peones de apoyo que realicen disparos fijativos de anclaje a pistola.

Oficial, ayudante y peones de apoyo encargados de realizar rozas.

Peones que procedan al corte ruidoso con sierra de cualquier material, de forma permanente o esporadica.

Personal en general que deba trabajar en ambientes de alto nivel sonoro, (80 o mas dB, A).

- Casco de seguridad, contra los contactos eléctricos en baja tensidn, con protectores auditivos

Especificacion técnica.

Unidad de casco de seguridad, contra los contactos eléctricos, para uso especial en los trabajos en baja tension eléctrica.
Fabricado en material plastico, dotado de un arnés adaptable de apoyo sobre el craneo y con banda contra el sudor de la
frente frontal; dotado con protectores auriculares almohadillados amortiguadores del ruido, abatibles desde el casco. Con
marca CE, segin normas E.P.I.

Cumplimiento de normas UNE.

Los cascos de seguridad cumpliran las siguientes normas UNE:

UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96

UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96

Los filtros de seguridad contra las radiaciones luminosas cumplirdn las siguientes normas UNE:

UNE. EN 379/94

Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirdn las siguientes normas UNE:

UNE. EN 352- 1/94

UNE. EN 352-2/94

UNE. EN 352-3/94

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En los trabajos de la obra en los que sea necesario estar dentro del riesgo eléctrico en baja tension: desvio de lineas
eléctricas de baja tensidn; conexidn o desconexion de transformadores eléctricos y similares.

Obligados a utilizar casco de seguridad.

Electricistas y personal auxiliar de trabajos con el riesgo eléctrico en baja tension, en entornos sujetos a ruido intenso, igual
o superior a 80 dB., medidos con sondmetro calibrado en la escala "A".

- Casco de seguridad, contra contactos eléctricos en baja tensién

Especificacion técnica.
Unidad de casco de seguridad, contra contactos eléctricos, para uso especial en los trabajos en baja tension eléctrica.
Fabricado en material plastico, dotado de un arnés adaptable de apoyo sobre el craneo y con banda contra el sudor de la
frente. Con marca CE, segin normas E.P.lI.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cascos de seguridad cumpliran las siguientes normas UNE:
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
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Ambito de obligacién de su utilizacién.

En los trabajos de la obra en los que sea necesario estar dentro del riesgo eléctrico en baja tensidn: desvio de lineas
eléctricas de baja tensidn; conexidn o desconexion de cuadros eléctricos y similares.

Obligados a utilizar casco de seguridad.

Electricistas y personal auxiliar de trabajos con el riesgo eléctrico en baja tensidn.

- "Yelmo de soldador”
Especificacion técnica.
Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptacion de apoyo sobre el craneo con cintas
textiles de amortiguacién y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de tal forma que se impide la caida
accidental del casco. Dotado de una pantalla abatible de proteccion de radiaciones de soldadura, con filtro recambiable.
Con marca C.E. segiin normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cascos de seguridad cumpliran las siguientes normas UNE:
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Los filtros de seguridad contra las radiaciones luminosas cumplirdn las siguientes normas UNE:
UNE. EN 379/94
Obligacion de su utilizacion.
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte realizados en cualquier punto de la obra, bien se
efectien fuera o en el interior de talleres.
Ambito de obligacién de su utilizacién.
En toda la obra, para los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Obligados a la utilizacion de la proteccion del "yelmo de soldador".
Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

- Casco de seguridad, contra golpes en la cabeza

Especificacion técnica.

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptacion de apoyo sobre el craneo, con cintas
textiles de amortiguacién y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de tal forma que se impide la caida
accidental del casco. Con marca CE. segin normas E.P.I.

Cumplimiento de normas UNE.

Los cascos de seguridad cumpliran las siguientes normas UNE:

UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96

UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96

Obligacion de su utilizacion.

Durante toda la realizacién de la obra y en todos los lugares, con excepcion del: interior de talleres, instalaciones
provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no existan riesgos para
la cabeza.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con riesgos para la cabeza.
Obligados a la utilizacidn de la proteccion del casco de seguridad.

Todo el personal en general contratado por el contratista, por los subcontratistas y los auténomos si los hubiese. Se
exceptua, por carecer de riesgo evidente y sélo "en obra en fase de terminacién", a los pintores y personal que remate la
urbanizacién y jardineria.

Todo el personal de oficinas sin exclusion, cuando accedan a los lugares de trabajo.

Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes.

Coordinacion de seguridad y salud durante la ejecucidon de la obra, Direccién Facultativa, representantes y visitantes
invitados por la Propiedad.

Cualquier visita de inspeccién de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales para la venta de articulos.

- Cascos auriculares protectores auditivos

Especificacion técnica.
Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados con casquetes
auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE.
segun normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirdn las siguientes normas UNE:
UNE. EN 352- 1/94
UNE. EN 352-2/94
UNE. EN 352-3/94
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Obligacion de su utilizacion.

En la realizacion o trabajando en presencia de un ruido cuya presién sea igual o superior a 80 dB. medidos con sonémetro
en la escala'A'.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicacidn del punto productor del ruido del que se protege.

Obligados a la utilizacion de los cascos auriculares protectores auditivos.

Personal, con independencia de su categoria profesional, que ponga en servicio y desconecte los compresores y
generadores eléctricos.

Capataz de control de este tipo de trabajos..

Peones que manejen martillos neumaticos, en trabajos habituales o puntuales.

Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de produccidn de ruido intenso.

Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Coordinacion de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra;
Direccion Facultativa; visitas e inspecciones, cuando deban penetrar en areas con alto nivel acustico.

- Chaleco reflectante

Especificacion técnica.

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminacién, formado por: peto y espalda. Fabricado en
tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o catadidptricos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la
cintura mediante unas cintas “Velkro”.

Cumplimiento de normas UNE.

Los chalecos reflectantes cumplirdn las siguientes normas UNE:

UNE. EN 471/95 + ERRATUM/96

UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96

Obligacion de su utilizacion.

Se prevé exclusivamente para la realizacion de trabajos en lugares con escasa iluminacién.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminacion, en el que por falta de vision clara, exista
riesgos de atropello por maquinas o vehiculos.

Obligados a la utilizacion del chaleco reflectante.

Sefalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable su sefializacidon personal
para evitar accidentes.

- Arnés cinturén de seguridad anticaidas
Especificacion técnica.
Unidad de cinturén de seguridad contra las caidas. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la faja
dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras
ajustables. Con argolla en "D" de acero estampado para cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de
amarre de 1 m., de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosqueton de acero para enganche. Con
marca CE seguiin normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cinturones de seguridad anticaidas, cumpliran las siguientes normas UNE:
UNE. EN 361/93
UNE. EN 358/93
UNE. EN 355/92
UNE. EN 355/93
Obligacion de su utilizacion.
En todos aquellos trabajos con riesgo de caida desde altura definidos en la memoria dentro del analisis de riesgos. Trabajos
de: montaje, mantenimiento, cambio de posicion y desmantelamiento de todas y cada una de las protecciones colectivas.
Montaje y desmontaje de andamios metalicos modulares. Montaje, mantenimiento y desmontaje de gruas torre.
Ambito de obligacién de su utilizacién.
En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caida desde altura.
Obligados a la utilizacion del arnés cinturén de seguridad.
Montadores y ayudantes de las gruas torre.
El gruista durante el ascenso y descenso a la cabina de mando.
Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de las protecciones colectivas, segun el
listado especifico de este trabajo preventivo.
Montadores de: ascensores, andamios, plataformas en altura y asimilables.
El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de cualquiera de los elementos que
forman las barandillas de proteccién.
Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de tijera, labore en la proximidad de un
borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en un ambito de 3 m. de distancia.
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- Arnés cinturén de seguridad de sujecién
Especificacion técnica.
Unidad de cinturdn de seguridad de sujecidn para trabajos estaticos, que no requieren desplazamientos. Formado por faja
dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda fijadora de un m., de longitud y
mosquetdn de anclaje en acero. Con marca CE. segin normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cinturones de seguridad de sujecion, cumpliran las siguientes normas UNE:
UNE. EN 358/93
UNE. EN 361/93
Obligacion de su utilizacion.
En la realizacion de todo tipo de trabajos estaticos con riesgo de caida desde altura, contenidos en el analisis de riesgos de
la memoria.
Ambito de obligacién de su utilizacién.
En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estatico con riesgo de caida de altura.
Obligados a la utilizacion del arnés cinturén de seguridad.
Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estdticos en puntos con riesgo de caida desde altura,
(ajustes, remates y similares).

- Arnés cinturén de seguridad de suspensidn
Especificacion técnica.
Unidad de cinturén de seguridad de suspension. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; dos argollas en "D"
especiales de acero estampado, ubicadas en sendas zonas laterales con flexion, en las que se enhebra un arnés combinado
para los hombros, espalda y pecho superior, completado con cinchas y descansa nalgas con perneras ajustables. El cuelgue
es triple, desde las argollas en "D" de acero estampado, ubicadas en cada hombro, en combinacién con la tercera que se
ubica en una cruceta central situada a la espalda. Dotado con un mecanismo de seguridad para descenso, suspension y
ascenso, de accionamiento manual mediante manivelas y la cordeleria necesaria para el funcionamiento del cinturén,
fabricada en poliamida 6.6 industrial, de la que cuelga todo el sistema y elementos de anclaje superior. Con marca CE.
segln normas E.P.I.
Obligacion de su utilizacion.
Se prevé exclusivamente para la realizacion de trabajos puntuales que necesiten suspender en el vacio a un trabajador con
un alto nivel de seguridad.
Ambito de obligacién de su utilizacién.
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo en suspensién aérea.
Los que estan obligados a la utilizacion del cinturén de seguridad de suspension.
Oficiales, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en suspensidn, (tareas esporadicas, trabajos de
mantenimiento, reparacion y similares).

- Cinturdn portaherramientas

Especificacion técnica.

Unidad de cinturén portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana
con pasador de inmovilizacidn, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE., segiin normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion.

En la realizacién de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un minimo de herramientas y elementos auxiliares.
Ambito de obligacién de su utilizacién.

Toda la obra.

Obligados a la utilizacién del cinturén portaherramientas.

Oficiales y ayudantes ferrallistas.

Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores.

Oficiales y ayudantes de carpinterias de madera o metalica.

Instaladores en general.

- Mandil de seguridad fabricado en cuero

Especificacion técnica.

Unidad de mandil de cuero, para cubriciéon desde el pecho hasta media antepierna. Fabricado en serraje; dotado de una
cinta de cuero para cuelgue al cuello y cintas de cuero de ajuste a la cintura. Con marca CE. segiin normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion.

En la realizacion de los trabajos de: soldadura eléctrica; soldadura oxiacetilénica y oxicorte.

Manejo de maquinas radiales, (rozadoras, sierras).

Manejo de taladros portatiles.
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Manejo de pistolas fijaclavos.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

Trabajos en los que se produzcan o exista el riesgo de produccién de particulas o chispas proyectadas y en todos aquellos
similares por analogia a los descritos en los puntos anteriores.

Obligados a utilizar mandiles de seguridad fabricados en cuero.

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica, oxicorte, manejo de maquinas
radiales, taladros, aterrajadoras, pistolas hincaclavos y similares.

- Mandil impermeable, fabricado en "PVC”

Especificacion técnica.

Unidad de mandil impermeable de PVC para cobertura desde el pecho hasta media antepierna. Fabricado en una sola pieza;
reforzado en todo su perimetro con una banda textil sintética; dotado de una cinta de algoddn para cuelgue al cuello y
cintas de algoddn para ajuste a la cintura. Con marca CE. segin normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion.

En aquellas labores que supongan salpicaduras de agua, pastas diversas, hormigones, pinturas.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En todo el ambito de la obra, en aquellos trabajos descritos en el punto anterior o asimilables a ellos por analogia.
Obligados a utilizar mandiles impermeables.

Oficiales y peones dedicados a hormigonar.

Peones que utilicen la aguja vibrante.

Peones de servicio ante amasadoras pasteras.

Peones que manejen maquinas de corte refrigeradas con agua.

Manipulacién de masas de escayola.

Pintores a pistola.

- Deslizadores paracaidas, para arneses cinturones de seguridad

Especificacion técnica.

Unidad de dispositivo deslizador paracaidas de seguridad, fabricado en acero inoxidable, para amarre del cinturén de
seguridad; modelo de cierre por palanca voluntaria, con doble dispositivo de mordaza para proteccién de una posible
apertura accidental. Con marca CE., seglin normas E.P.I.

Cumplimiento de normas UNE.

Los dispositivos deslizador paracaidas de seguridad, para arneses cinturones de seguridad, cumpliran las siguientes normas
UNE:

UNE. EN 353-1/93 + ERRATUM/94

UNE. EN 353-2/93

Obligacion de su utilizacion.

En las gruas torre para deslizarlo a través de los cables de circulacién segura. En la instalacion de aquellas protecciones
colectivas que requieren el uso de cables de circulacion segura, en su mantenimiento y desmantelamiento.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En todos aquellos puntos de la obra en los que se trabaje con arneses cinturones de seguridad, que deban amarrarse a una
cuerda de seguridad de circulacién.

Obligados a utilizar los dispositivos deslizador paracaidas de seguridad.

Todos aquellos trabajadores que utilizando un arnés cinturén de seguridad, deban desplazar su mosquetén a lo largo de
una cuerda de circulacién de seguridad.

- Faja de proteccidn contra las vibraciones
Especificacion técnica.
Unidad de faja elastica contra las vibraciones para la proteccién de la cintura y de las vértebras lumbares. Fabricada en
diversas tallas, para proteccidén contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con material eldstico sintético
y ligero; ajustable mediante cierres "Velkro". Con marca CE. segin normas E.P.I.
Obligacion de su utilizacion.
En la realizacion de trabajos con o sobre maquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, segun el contenido del andlisis de
riesgos de la memoria.
Ambito de obligacién de su utilizacién.
Toda la obra.
Obligados a utilizar la faja de proteccion contra las vibraciones.
Peones especialistas que manejen martillos neumaticos.
Conductores de maquinas para el movimiento de tierras o de escombros.
Conductores de motovolquetes autopropulsados, (dUmperes).

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitecto: Ignacio del Yerro San Roman
112



M PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD DE AMPLIACION DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUERNO Y
ASEOS EN EL I.E.S. “GONZALO CHACON” EN ARROYOMOLINOS (MADRID)

5.;.’;;&;‘."5;&»« ANEJO _ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

- Faja de proteccidn contra sobreesfuerzos
Especificacion técnica.
Unidad de faja de proteccidn contra sobreesfuerzos, para la proteccion de la zona lumbar del cuerpo humano. Fabricada en
cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte delantera mediante hebillas. Con marca CE. segiin normas E.P.I.
Obligacion de su utilizacion.
Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y todos aquellos otros sujetos al
riesgo de sobreesfuerzo, segun el "analisis de riesgos" contenido en la "memoria".
Ambito de obligacién de su utilizacién.
En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a hombro y descarga.
Obligados a utilizar la faja de proteccion contra sobreesfuerzos.
Peones en general, que realicen trabajos de ayudantia en los que deban transportar cargas.
Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos.
Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria: motovolquete autotransportado dumper). Martillos
neumaticos. Pisones mecdnicos.

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo

Especificacion técnica.

Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas contra el polvo, con una retencion de particulas superior al 98 %. Con
marca CE. seguin normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion.

En cualquier trabajo a realizar en atmdsferas saturadas de polvo o con produccién de polvo, en el que esté indicado el
cambio de filtro por rotura o saturacion. Del cambio se dara cuenta documental al coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucién de la obra, y en su caso, a la Direccion Facultativa.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

Toda la obra, independientemente del sistema de contratacién utilizado.

Obligados a utilizar el filtro mecanico para mascarilla contra el polvo.

Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos neumaticos, rozadoras, taladros y
sierras circulares en general.

- Filtro neutro de proteccién contra los impactos para las gafas de soldador
Especificacion técnica.
Unidad de filtro optico de seguridad contra impactos, para instalar en las gafas de soldador, contra los fragmentos
proyectados durante los trabajos de esmerilado o picado de cordones de soldaduras. Con marca CE, segiin normas EPI.
Obligacion de su utilizacion.
En todas las situaciones provocadas por: rotura u opacidad de los oculares filtrantes contra los impactos de las gafas de
soldador.
Del cambio de filtro se dard cuenta documental al coordinador de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra,
independientemente de que la filiacién profesional del trabajador sea de empresa contratista, subcontratista o auténomo.
Ambito de obligacién de su utilizacién.
En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el ambito de la obra,
independientemente del sistema de contratacidn utilizado.
Obligados a utilizar filtro neutro de proteccion contra los impactos, para las gafas de soldador.
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de proteccién contra las radiaciones del
arco voltaico o del oxicorte, independientemente de su disefio operativo.
Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que utilicen pantallas de
proteccidn como las descritas.

- Filtro neutro de proteccién contra impactos para la pantalla de soldador
Especificacion técnica.
Unidad de filtro optico de seguridad contra impactos, para instalar en las pantallas de soldador, contra los fragmentos
proyectados durante los trabajos de esmerilado o picado de cordones de soldaduras. Con marca CE, segliin normas EPI.
Obligacion de su utilizacion.
En todas las situaciones provocadas por: rotura u opacidad de los oculares filtrantes contra los impactos de pantallas de
soldador.
Del cambio de filtro se dard cuenta documental al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, y en su caso, a la Direccidon Facultativa, independientemente de que la filiacion profesional del trabajador sea
empresa contratista, subcontratista o auténomo.
Ambito de obligacién de la utilizacién.
En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el dmbito de la obra,
independientemente del sistema de contratacidn utilizado.
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Obligados a utilizar filtro neutro de proteccidn contra impactos para la pantalla de soldador.

Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de proteccion contra las radiaciones del
arco voltaico o del oxicorte, independientemente de su disefio operativo.

Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que utilicen pantallas de
proteccidn como las descritas.

- Filtro para radiaciones de arco voltaico, para las gafas de soldador
Especificacion técnica.
Unidad de filtro éptico de seguridad contra las radiaciones y chispas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, para
recambio de las dpticas filtrantes de las gafas de soldador. Con marca CE, segiin normas E.P.1.
Cumplimiento de normas UNE.
Los filtro para radiaciones de arco voltaico, cumpliran las siguientes normas UNE:
UNE. EN 169/93
UNE. EN 169/92
UNE. EN 170/93
UNE. EN 161/93
UNE. EN 379/94
Obligacion de su utilizacion.
En todas las situaciones provocadas por rotura u opacidad de los oculares filtrantes de las gafas de soldador.
Del cambio de filtro se dard cuenta documental, al Coordinador de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra,
independientemente de que la filiacién profesional del trabajador sea de empresa contratista, subcontratista o auténomo.
Ambito de obligacién de su utilizacién.
En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el dmbito de la obra,
independientemente del sistema de contratacidn utilizado.
Obligados a utilizar el filtro para radiaciones de arco voltaico, para las gafas de soldador.
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de proteccion contra las radiaciones del
arco voltaico o del oxicorte, independientemente de su disefio operativo.
Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que utilicen las gafas de
proteccidn como las descritas.

- Filtro para radiaciones de arco voltaico, pantallas de soldador

Especificacion técnica.

Unidad de filtro éptico de seguridad contra las radiaciones y chispas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, para
recambio de las dpticas filtrantes de las pantallas de soldador. Con marca CE. segiin normas E.P.1.

Cumplimiento de normas UNE.

Los filtro para radiaciones de arco voltaico, cumpliran las siguientes normas UNE:

UNE. EN 169/93

UNE. EN 169/92

UNE. EN 170/93

UNE. EN 161/93

UNE. EN 379/94

Obligacion de su utilizacion.

En todas las situaciones provocadas por rotura u opacidad de los oculares filtrantes de las pantallas de soldador.

Del cambio de filtro se dard cuenta documental al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, y en su caso, a la Direccion Facultativa, independientemente de que la filiacién profesional del trabajador sea en
empresa contratista, subcontratista o auténomo.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el dmbito de la obra,
independientemente del sistema de contratacidn utilizado.

Obligados a utilizar el filtro para radiaciones de arco voltaico, pantallas de soldador.

Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de proteccién contra las radiaciones del
arco voltaico o del oxicorte, independientemente de su disefio operativo.

Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que utilicen pantallas de
proteccidon como las descritas.

- Filtro quimico para disolventes

Especificacion técnica.
Unidad de filtro quimico contra las emanaciones procedentes de disolventes de compuestos tdxicos, para recambio del
instalado en una mascarilla filtrante, con retencién del compuesto quimico superior al 98%. Con marca CE., segiin normas
E.P.l.
El filtro quimico, cumplira la siguiente norma UNE:
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UNE 81.285/92

UNE. EN 141/90

Obligacion de su utilizacion.

En cualquier trabajo realizado utilizando pinturas que incorporen disolventes organicos, en los que por rotura o saturacion,
sea oportuno cambiar el filtro de las mascarillas de proteccidn de las vias respiratorias. Del cambio se dard cuenta
documental al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidn de la obra, y en su caso, a la Direccion
Facultativa.

Ambito de obligacién de la utilizacién.

En cualquier trabajo de pintura que incorpore disolventes orgdnicos, que se realice en el dmbito de la obra,
independientemente del sistema de contratacidn utilizado.

Obligados a utilizar el filtro quimico para disolventes.

Oficiales y ayudantes pintores que trabajen con produccién de atmdsferas toxicas.

Peones de ayuda a los pintores que trabajen en el interior de atmdsferas toxicas.

- Filtro para mascarilla contra las emanaciones téxicas

Especificacion técnica.

Unidad de filtro contra las emanaciones tdxicas, para recambio del de una mascarilla filtrante contra las emanaciones
toxicas de filtro recambiable.

Cumplimiento de normas UNE.

El filtro quimico, cumplira la siguiente norma UNE:

UNE 81.285/92

UNE. EN 141/90

Obligacion de su utilizacion.

En todos los trabajos realizados en presencia de emanaciones tdxicas.
Ambito de obligacién de su utilizacion.

En los trabajos de poceria y saneamiento sujetos al riesgo.

Obligados a utilizar filtro para mascarillas contra las emanaciones téxicas.
Poceros.

- Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos

Especificacion técnica.

Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, pantalla exterior
de policarbonato, pantalla interior contra choques y cdmara de aire entre las dos pantallas para evitar condensaciones.
Modelo panoramico, ajustable a la cabeza mediante bandas eldsticas textiles contra las alergias. Con marca CE. segun
normas E.P.I.

Cumplimiento de normas UNE.

Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos, cumpliran las siguientes normas UNE:

UNE. EN 167/96

UNE. EN 168/96

Obligacion de su utilizacion.

En la realizacién de todos los trabajos con riesgos de proyeccidn o arranque de particulas, resefiados dentro del analisis de
riesgos de la memoria.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando particulas.

Obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos.

Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en via seca, rozadoras, taladros, pistola fija clavos, lijadoras y
pistolas hinca clavos.

En general, todo trabajador que a juicio del encargado de seguridad o del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucidn de la obra, esté sujeto al riesgo de recibir particulas proyectadas en los ojos.

- Gafas de seguridad de proteccidn contra las radiaciones de soldadura y oxicorte
Especificacion técnica.
Unidad de gafas de seguridad para proteccion de radiaciones de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Fabricadas
con cazoletas de armadura rigida con ventilacion lateral indirecta graduable y montura ajustable; dotadas con filtros
recambiables y abatibles sobre cristales neutros contra los impactos. Con marca CE, segin normas EPI.
Cumplimiento de normas UNE.
Las gafas de seguridad para proteccidn de radiaciones de soldaduras, cumplirdn las siguientes normas UNE:
UNE. EN 169/93
UNE. EN 170/93
UNE. EN 171/93
Obligacion de su utilizacion.
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En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de forma optativa, con respecto al uso de las
pantallas de proteccién.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En toda la obra, durante la realizacion de trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, independientemente del
sistema de contratacion utilizado.

Obligados a utilizar gafas de seguridad de proteccion contra las radiaciones de soldadura y oxicorte.

Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura a cambio de la pantalla de proteccion.

Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

- Gafas protectoras contra el polvo

Especificacion técnica.

Unidad de gafas contra el polvo, con montura de vinilo dotada con ventilacidn indirecta; sujecién a la cabeza mediante
cintas textiles eldsticas contra las alergias y visor panoramico de policarbonato. Con marca CE. segin normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.

Los ensayos de las gafas contra el polvo, cumpliran las siguientes normas UNE:

UNE. EN 167/96

UNE. EN 168/96

Obligacion de su utilizacion.

En la realizacion de todos los trabajos con produccién de polvo, resefiados en el "analisis de riesgos detectables" de la
"memoria".

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje dentro de atmdsferas con producciéon o presencia de polvo en
suspension.

Obligados a utilizar las gafas protectoras contra el polvo.

Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que puedan derramarse.

Peones que transporten materiales pulverulentos.

Peones que derriben alglin objeto o manejen martillos neumaticos; pulidoras con produccién de polvo no retirado por
aspiracion localizada o eliminado mediante cortina de agua.

Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones mediante cubilote, canaleta o
bombeo.

Pintores a pistola.

Escayolistas sujetos al riesgo.

Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo.

En general, todo trabajador, independientemente de su categoria profesional, que a juicio del "Encargado de seguridad" o
del "Coordinador de Seguridad y Salud", esté expuesto al riesgo de recibir salpicaduras o polvo en los ojos.

- Guantes aislantes de la electricidad en baja tension, hasta 1.000 voltios

Especificacion técnica.

Unidad de guantes aislantes de la electricidad, para utilizacion directa sobre instalaciones eléctricas a 1.000 voltios, como
maximo. Con marca CE. segiin normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion.

En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con una tension no superior a los 1.000
voltios.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En toda la obra, durante las maniobras e instalacion general eléctrica provisional de obra o definitiva, cableado, cuadros y
conexiones en tension siempre que esta no pueda ser evitada.

Obligados a utilizar los guantes aislantes de la electricidad en baja tension, hasta 1000 voltios.

Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de mantenimiento de aparatos o
maquinas eléctricas, que operen con tensién eléctrica.

- Guantes aislantes de la electricidad en baja tensidn, hasta 430 voltios
Especificacion técnica.
Unidad de guantes aislantes de la electricidad, para utilizacion directa sobre instalaciones a 430 voltios como maximo. Con
marca CE. segin normas E.P.I.
Obligacion de su utilizacion.
En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con una tension no superior a 430 voltios.
Ambito de obligacién de su utilizacién.
En toda la obra, durante las maniobras e instalacion general eléctrica provisional de obra o definitiva, cableado, cuadros y
conexiones en tension siempre que esta no pueda ser evitada.
Obligados a utilizar guantes aislantes de electricidad en baja tension, hasta 430 voltios.
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Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de mantenimiento de aparatos o
maquinas eléctricas en tension hasta 430 voltios.

- Guantes de cuero flor y loneta

Especificacion técnica.

Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso de loneta de
algoddn, comercializados en varias tallas. Ajustables a la mufeca de las manos mediante bandas extensibles ocultas. Con
marca CE. seguin normas E.P.I.

Cumplimiento de normas UNE.

Los guantes fabricados en cuero flor y loneta, cumpliran la siguiente norma UNE:

UNE. EN 388/95

Obligacion de su utilizacion.

En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas.

En todos los trabajos de manejo y manipulacién de puntales y bovedillas.

Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspension a gancho.

En todos los trabajos similares por analogia a los citados.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En todo el recinto de la obra.

Obligados a utilizar los guantes de cuero flor y loneta.

Peones en general.

Peones especialistas de montaje de encofrados.

Oficiales encofradores.

Ferrallistas.

Personal similar por analogia de riesgos en las manos a los mencionados.

- Guantes de cuero flor

Especificacion técnica.

Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables a la mufieca de las manos
mediante tiras textil eldsticas ocultas. Comercializados en varias tallas. Con marca CE. segin normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.

Los guantes fabricados en cuero flor, cumpliran la siguiente norma UNE:

UNE. EN 388/95

Obligacion de su utilizacion.

Trabajos de carga y descarga de objetos en general.

Descarga a mano de camiones.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En todo el recinto de la obra.

Obligados a utilizar los guantes de cuero flor

Peones en general.

Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

- Guantes de goma o de "PVC”
Especificacion técnica.
Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a: cementos,
pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializado en varias tallas. Con marca CE. segiin normas E.P.I.
Obligacion de su utilizacion.
Trabajos de sostener elementos mojados o humedos, trabajos de hormigonado, curado de hormigones, morteros, yesos,
escayolas y pinturas.
Ambito de obligacién de su utilizacién.
En todo el recinto de la obra.
Obligados al uso de guantes de goma o de "PVC".
Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, hormigones, pastas en
general y pinturas.
Enlucidores.
Escayolistas.
Techadores.
Albaiiiles en general.
Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogia a las descritas.

- Guantes de loneta de algoddn impermeabilizados con material plastico sintético
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Especificacion técnica.

Unidad de par de guantes fabricados en loneta de algoddn en la parte anterior de palma, dedos de la mano y dorso
impermeabilizados con “PVC”, comercializados en varias tallas. Ajustables a la mufieca de las manos mediante bandas
extensibles ocultas. Con marca CE. segun normas E.P.I.

Cumplimiento de normas UNE.

Los guantes fabricados en loneta de algodén impermeabilizados, cumplirdn la siguiente norma

UNE. EN 388/95

Obligacion de su utilizacion.

En aquellas labores que supongan contacto con agua, pastas diversas, hormigones, pinturas.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En todo el dmbito de la obra, en aquellos trabajos descritos en el punto anterior o asimilables a ellos por analogia.
Obligados a utilizar guantes de cuero flor y loneta.

Oficiales y peones dedicados a hormigonar.

Peones que utilicen la aguja vibrante.

Peones de servicio ante amasadoras pasteras.

Peones que manejen maquinas de corte refrigeradas con agua.

Manipulacién de masas de escayola.

Pintores a pistola.

- Guantes de malla contra cortes
Especificacion técnica.
Unidad de par de guantes de malla metdlica contra cortes en las manos, fabricados con cuero revestido de malla de acero.
Comercializados en varias tallas, para proteccion de trabajos con instrumentos cortantes. Con marca CE., segin normas
E.P.I.
Obligacion de su utilizacion.
Todos aquellos trabajadores que deban trabajar con instrumentos cortantes.
Ambito de obligacién de su utilizacién.
Toda la obra.
Los que especificamente estan obligados a la utilizacion de los guantes contra cortes.
Oficiales y Peones especialistas.
Peones ordinarios.

- Manguitos de cuero flor
Especificacion técnica.
Unidad de par de manguitos protectores de los antebrazos, contra particulas u objetos. Fabricados en cuero flor en varias
tallas. Con marca CE. seglin normas E.P.I.
Obligacion de su utilizacion.
En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o de carga, descarga, transporte a brazo y hombro.
Ambito de obligacién de su utilizacién.
En todo la obra.
Obligados a utilizar manguitos de cuero flor.
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, trabajos de carga,
descarga y transporte a brazo de objetos.

- Manguitos impermeables

Especificacion técnica.

Unidad de par de manguitos impermeables protectores de los brazos. Fabricados en PVC, ajustables a los brazos mediante
bandas eldsticas ocultas. Comercializados en varias tallas. Con marca CE, segiin normas EPI.

Obligacion de su utilizacion.

En todos los trabajos en los que se manipulen y utilicen masas o liquidos.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En todo la obra.

Obligados a utilizar manguitos impermeables.

Oficiales, ayudantes y peones de hormigonado, de servicio a hormigoneras pasteras, enlucidores, revocadores, escayolistas
y pintores.

- Manoplas de cuero flor

Especificacion técnica.
Unidad par de manoplas. Fabricadas totalmente en cuero flor, palma y dorso; ajustables mediante unas bandas textiles
eldsticas ocultas. Con marca CE. segiin normas E.P.1.
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Cumplimiento de normas UNE.

Los guantes fabricados en cuero flor, cumpliran la siguiente norma UNE:
UNE. EN 388/95

Obligacion de su utilizacion.

Trabajos de carga y descarga de objetos en general.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

Toda la obra.

Obligados a utilizar manoplas de cuero flor.

Peones en general.

- Mascara contra las emanaciones toxicas
Especificacion técnica.
Unidad de mascarilla filtrante contra las emanaciones téxicas. Fabricada con materiales inalérgicos y atéxicos; dotada con
un filtro recambiable de retencién del téxico superior al 98%, con una o dos vélvulas. Con marca CE. segin normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
La mascarilla filtrante contra las emanaciones toxicas, cumplira la siguiente norma UNE:
UNE. EN 405/93
UNE. EN 405/92
Obligacion de su utilizacion.
Ante la deteccién de compuestos toxicos mediante medicion y analisis.
Ambito de obligacién de su utilizacién.
En toda la obra, en los trabajos de poceria y acometida a albafiales; trabajos con pinturas que incorporen disolventes
organicos.
Obligados a utilizar mascara contra las emanaciones téxicas.
Los poceros y los peones de apoyo a estos y todos los trabajadores que manipulen sustancias con emanaciones toxicas.
Pintores.

- Mascarilla contra particulas con filtro mecdnico recambiable

Especificacion técnica.

Unidad de mascarilla filtrante contra las particulas, de cubricion total de vias respiratorias, nariz y boca, fabricada con PVC
con portafiltros mecénicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara mediante bandas elasticas textiles, con
regulacion de presion. Dotada de valvulas de expulsion de expiracion de cierre simple por sobre presion al respirar. Con
marca CE. segiin normas E.P.I.

Cumplimiento de normas UNE.

Las mascarillas filtrantes contra las particulas, cumpliran la siguiente norma UNE:

UNE 81.280/91

UNE.81.282/91 + MODIFICACION/92

UNE. EN 140/89

UNE. EN 140/A1/92

El filtro mecdnico contra las particulas, cumplird la siguiente norma UNE:

UNE 81.284/92

UNE. EN 143/90

Obligacion de su utilizacion.

En cualquier trabajo con produccidn de polvo o realizado en lugares con concentracién de polvo.

Ambito de la obligacién de su utilizacién.

En todo el recinto de la obra.

Obligados a utilizar mascarilla contra particulas con filtro mecanico recambiable.

Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes herramientas:

Sierra radial para apertura de rozas.

Sierra circular para ladrillo en via seca.

Martillo neumético.

Direccion de obra, mandos y visitas si penetran en atmédsferas con polvo.

- Mascarilla de papel filtrante contra el polvo

Especificacion técnica.
Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retencién mecanica simple. Dotada de bandas elasticas
de sujecidn a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con marca CE, segin normas EPI.
Obligacion de su utilizacion.
En cualquier trabajo con produccidn de polvo o realizado en lugares con concentracién de polvo.
Ambito de obligacién de su utilizacién.
En todo el recinto de la obra en el que existan atmdsferas saturadas de polvo.
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Los que estan obligados a la utilizacion de mascarilla de papel filtrante contra el polvo.

Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora, sierra circular para ladrillo en
via seca, martillo neumatico, coordinacién de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, direccion de obra, mandos
y visitas si penetran en atmdsferas con polvo.

- Mascarilla de seguridad con filtro quimico recambiable
Especificacion técnica.
Unidad de mascarilla con filtro de retencién o de transformacién fisica o quimica, para proteccion del aparato respiratorio
frente a los ambientes contaminados. Compuesta por mascara sujeta a la cabeza mediante bandas elasticas regulables,
portafiltros recambiables y vélvula de exhalacién. Con marca CE. segin normas E.P.1.
Cumplimiento de normas UNE.
La mascarilla filtrante con filtro de retencidn o de transformacion fisica o quimica, cumplira la siguiente norma UNE:
UNE 81.280/91
UNE.81.282/91 + MODIFICACION/92
UNE. EN 140/89
UNE. EN 140/A1/92
El filtro quimico, cumplira la siguiente norma UNE:
UNE 81.285/92
UNE. EN 141/90
Obligacion de su utilizacion.
Para penetrar en atmdsferas toxicas una vez detectado el toxico a evitar.
Ambito de obligacién de su utilizacién.
En los puntos de la obra donde se produzcan atmésferas toxicas.
Obligados a utilizar mascarilla de seguridad con filtro quimico recambiable.
Cualquier persona que deba penetrar en una atmasfera toxica.

- Muiiequeras de proteccidn contra las vibraciones

Especificacion técnica.

Unidad de par de mufiequeras elasticas de proteccidon contra las vibraciones. Fabricadas en material sintético elastico
antialérgico, ajustable mediante tiras "Velkro". Con marca CE. segun normas E.P.I.

Cumplimiento de normas UNE.

Las mufiequeras elasticas de proteccidn contra las vibraciones, cumpliran la siguiente norma UNE: UNE. EN, ISO 10819/96
Obligacion de su utilizacion.

En los lugares en los que se manejen herramientas o maquinas herramienta, con produccién de vibraciones transmitidas al
usuario.

Ambito de obligacion de su utilizacion.

En todo la obra.

Obligados a utilizar muiiequeras de proteccion contra las vibraciones.

Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria:

Vibradores.

Motovolquete autotransportado, (dumper).

Radial para apertura de rozas.

Martillos neumaticos.

Pisones mecanicos.

Sierras circulares para madera o ladrillo.

- Pantalla _de seguridad de sustentacion manual, contra las radiaciones de soldadura eléctrica,
oxiacetilénica y oxicorte

Especificacion técnica.

Unidad de pantalla de proteccion de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de sustentacion
manual, con un peso maximo entre 200 y 600 gr dotada con un doble filtro, uno neutro contra los impactos y el otro contra
las radiaciones, abatible; resistentes a la perforacion y penetracién por objetos incandescentes o sélidos proyectados
violentamente. Con marca CE., segin normas E.P.I.

Cumplimiento de normas UNE.

Los filtro para radiaciones de arco voltaico, cumpliran las siguientes normas UNE:

UNE. EN 169/93

UNE. EN 169/92

UNE. EN 170/93

UNE. EN 161/93

UNE. EN 379/94

Obligacion de su utilizacion.
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En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En toda la obra.

Obligados a utilizar la pantalla de seguridad de sustentacién manual, contra las radiaciones de soldadura eléctrica,
oxiacetilénica y oxicorte.

Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, al realizar sus tareas especificas.

- Pantalla de seguridad contra las proyecciones de sujecion al craneo

Especificacion técnica.

Unidad de pantalla de proteccion contra la proyeccién de objetos, de sustentacién al craneo, mediante arnés dotado de
cintas textiles y banda contra el sudor de la frente, abatible; resistentes a la perforacidén y penetracion por objetos sélidos
proyectados violentamente. Con marca CE., segiin normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion.

En todos los trabajos con riesgo de proyeccién de objetos.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En toda la obra.

Los que estan obligados a la utilizacion de pantalla de seguridad contra las proyecciones.

Oficiales y ayudantes en aquellos trabajos sujetos al riesgo de proyeccién de particulas hacia la cara.

- Polainas de cuero flor

Especificacion técnica.

Unidad de par de polainas protectores del empeine del pie, tobillo y antepierna contra la proyeccion violenta de particulas
u objetos. Fabricadas en cuero flor con sujecién mediante hebillas. Con marca CE., segiin normas E.P.l.

Obligacion de su utilizacion.

En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o se manejen martillos neumaticos y pisones mecanicos.
Ambito de obligacién de su utilizacién.

En toda la obra.

Obligados a utilizar polainas de cuero flor.

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de:

Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

Manejo de martillos neumaticos.

Manejo de pisones mecanicos.

- Rodilleras para soladores y otros trabajos realizados de rodillas

Especificacion técnica

Unidad de juego de dos rodilleras de proteccidn contra la humedad de pavimentos; resistentes a la perforacién y
penetracidn por objetos sélidos. Con marca CE., segiin normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion

En todos los trabajos de solado

Ambito de obligacién de su utilizacién

En toda la obra.

Los que estan obligados a la utilizacion de rodilleras

Oficiales y ayudantes en los trabajos de solado que requieren la posicidn sobre las rodillas.

- Traje de trabajo de chaqueta y pantalén de algodén

Especificacion técnica.

Unidad de traje de trabajo, formado por pantaldn con cierre por cremallera y botén, con dos bolsillos laterales y dos
traseros; chaquetilla sin forrar con cierre por botonadura simple, dotada con tres bolsillos; uno superior, sobre el pecho, a
la izquierda y dos bajos en cada faldén. Fabricados en algodén 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con
marca CE. seguin normas E.P.I.

Cumplimiento de normas UNE.

El traje de trabajo, cumplird la siguiente norma UNE:

UNE 863/96

UNE 1149/96

Obligacion de su utilizacion.

En su trabajo, a todos los mandos intermedios.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En toda la obra.

Obligados a utilizar trajes de trabajo de chaqueta y pantaldn de algodon.

Encargados de obra.
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Capataces y jefes de equipo.
En ambos casos, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista, sean subcontratistas o
auténomos.

- Trajes de trabajo, (monos o buzos de algoddén)

Especificacion técnica.

Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confeccién en una sola pieza, con cierre de doble
cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del
pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona posterior de pantaléon; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estara
dotado de una banda elastica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algodén 100 X 100, en
los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE, segin normas E.P.l.

Cumplimiento de normas UNE.

El mono o buzo de trabajo, cumplira la siguiente norma UNE:

UNE 863/96

UNE 1149/96

Obligacion de su utilizacion.

En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

En toda la obra.

Obligados a utilizar trajes de trabajo.

Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista o
trabajen como subcontratistas o auténomos.

- Traje impermeable de chaqueta y pantalén impermeables
Especificacion técnica.
Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja, en PVC termosoldado;
formado por chaqueta y pantaldn. La chaqueta estd dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por
abotonadura simple. El pantaldn se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodén embutida en el mismo. Con marca
CE. seglin normas E.P.I.
Obligacion de su utilizacion.
En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso leve.
Ambito de obligacién de su utilizacién.
En toda la obra.
Obligados a utilizar traje impermeable
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista,
subcontratistas o auténomos.

- Zapatos de seguridad todo cuero para artilleros

Especificacion técnica.

Unidad de par de zapatos de seguridad contra la energia eléctrica estatica y contra las explosiones. Fabricados totalmente
en cuero sin componentes metalicos, a base de cosido antiestaticos no conductores de la electricidad. Suela y tacones
totalmente de cuero, con sujecion al zapato mediante cosidos y pegado sin elementos metalicos. Con marca CE, segun
normas E.P.l.

Obligacion de su utilizacion.

En los trabajos de manipulacion y transporte de explosivos. Trabajos de ceba, carga y pega de barrenos. Deteccién y
explosidn de barrenos fallidos.

Ambito de obligacién de su utilizacién.

Accesos e interior de polvorines; areas destinadas a realizar voladuras.

Obligados a utilizar zapatos todo cuero para artilleros.

Oficiales artilleros.

Peones ayudantes de artillero.

Peones ordinarios de ayuda a los trabajos de voladura.

Encargado de obra, capataces, mandos de obra, Coordinador de seguridad y salud durante la ejecuciéon de la obra y
Direccion Facultativa, durante las tareas de revisidn y supervision de cargas y pegas o de deteccidn y explosidn de barrenos
fallidos.

4. CONDICIONES TECNICAS DE LA SENALIZACION DE LA OBRA
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Senalizacion vial

Esta senalizacién cumplira con el nuevo "Cddigo de la Circulacion" y con el contenido de la "Norma de carreteras 8.3-
IC, sefalizacién, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el
"MOPU"., que no se reproducen por economia documental.

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamafio y material de cada una de
las sefales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones
técnicas y particulares como caracteristicas de obligado cumplimiento.

ACLARACION PREVIA: EL objetivo de la sefializacién vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los
conductores de la via respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un
estudio o plan de seguridad y Salud, y ademads, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la
irrupcién, por lo general violenta, de los vehiculos en el interior de la obra.

Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el trabajo de los
trabajadores por irrupcion de vehiculos en la obra.

Descripcidn técnica
CALIDAD: Seran nuevas, a estrenar.

Sefial de trafico normalizada segun la norma de carreteras "8.3-IC" - Sefializacidn, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

Sefializacién de riesgos en el trabajo

Esta sefializacion cumplird con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no se reproduce por
economia documental. Desarrolla los preceptos especificos sobre sefializacion de riesgos en el trabajo segun la Ley 31 de 8
de noviembre de 1.995 de Prevencion de Riesgos Laborales.

Descripcion técnica

CALIDAD: Seran nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en tres
tamafios comercializados: pequefio, mediano y grande.

Sefial de riesgos en el trabajo normalizada segln el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril.

Normas para el montaje de las sefales
19 Las sefales se ubicaran segun lo descrito en los planos

29 Esta previsto el cambio de ubicacion de cada sefial mensualmente como minimo para garantizar su maxima eficacia.
Se pretende que por integracion en el "paisaje habitual de la obra" no sea ignorada por los trabajadores.

32 Las sefiales permaneceran cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendacion o informacién que
anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada.

49 Se instalaran en los lugares y a las distancias que se indican en los planos especificos de sefializacion.

52 Se mantendra permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de sefiales, que garantice su eficacia.

5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y maquinas empleados en la

obra, cumplen con los RRDD. 1.215/1997, 1.435/1992 y 56/1995.

1. Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, maquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso de
alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su funcion.

2. La utilizacién, montaje y conservacién de los medios auxiliares, maquinas y equipos, se hara siguiendo estrictamente
las condiciones de montaje y utilizacion segura, contenidas en el manual de uso suministrado por su fabricante. A tal
fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalacién, los medios auxiliares,
maquinas y equipos se someteran a una comprobacidn inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, asi
como a una nueva comprobacidn después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente.

3. Todos los medios auxiliares, maquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendran incorporados sus propios dispositivos
de seguridad exigibles por aplicacion de la legislacidn vigente. Se prohibe expresamente la introduccion en el recinto
de la obra, de medios auxiliares, maquinas y equipos que no cumplan la condicién anterior.
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4. Siel mercado de los medios auxiliares, maquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el Contratista en el
momento de efectuar el estudio para presentacion de la oferta de ejecucién de la obra, debe tenerlos presentes e
incluirlos, porque son por si mismos, mas seguros que los que no la poseen.

5. El contratista adoptard las medidas necesarias para que los medios auxiliares, maquinas y equipos que se utilicen en la
obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que
quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se tendran en cuenta los principios
ergonomicos, especialmente en cuanto al disefio del puesto de trabajo y la posicién de los trabajadores durante la
utilizacion de los medios auxiliares, maquinas y equipos.
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6. CONDICIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y
AREAS AUXILIARES DE EMPRESA

Instalaciones provisionales para los trabajadores con médulos prefabricados comercializados metdlicos
Estos servicios quedan resueltos mediante la instalacién de mddulos metalicos prefabricados comercializados en chapa
emparedada con aislamiento térmico y acustico, montados sobre soleras ligeras de hormigdn que garantizardn su
estabilidad y buena nivelacion. Los planos y las "literaturas" y contenido de las mediciones, aclaran las caracteristicas
técnicas que deben reunir estos mddulos, su ubicacion e instalacidén. Se considera unidad de obra de seguridad, su
recepcion, instalaciéon, mantenimiento, retirada y demolicién de la solera de cimentacion.

Materiales

Dispuestos segun el detalle de los planos de este estudio de seguridad y salud.

1. Cimentacion de hormigén en masa de 150 Kg., de cemento "Portland".

2.  Moddulos metalicos comercializados en chapa metalica aislante pintada contra la corrosién, en las opciones de compra
o de alquiler mensual. Se han previsto en la opcion de alquiler mensual; conteniendo la distribuciéon e instalaciones
necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la carpinteria metalica necesaria para su ventilacion, con
acristalamiento simple en las ventanas, que a su vez, estaran dotadas con hojas practicables de corredera sobre guias
metdlicas, cerradas mediante cerrojos de presidon por mordaza simple.

3. Carpinteria y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de paso de madera, sobre cuatro
pernios metalicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, serdn de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el
pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseeran cerraja a llave.

Instalaciones

1. Moddulos dotados de fabrica, de fontaneria para agua caliente y fria y desaglies, con las oportunas griferias, sumideros,
desaglies, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones estan previstas en
"PVC".

2. De electricidad montada, inicidandola desde el cuadro de distribucion, dotado de los interruptores magnetotérmicos y
diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un
enchufe por cada dos lavabos.

CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL CALCULO DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA

LOS TRABAJADORES

Superficie del vestuario aseo: n2trab. x2 m2.= m2.
N2 de inodoros: nQ trab.: 25 trab. = ud.
N2 de duchas: n? trab. : 10 trab. = uds.
N2 de lavabos: n? trab. : 10 und. = uds.
N2 de armarios taquilla: n2 trab

N2 de bancos para 5 personas: n? trab. : 5 trab. = uds.
N2 de calentadores eléctricos de 100 I.: n? trab. : 20 trab. = uds.
N2 de convectores eléctricos de 2000 w.: 40 m2. : 40 m2. = uds.
Superficie del comedor: n2 trab. x2 m2.= m2.
N2 de mesas tipo parque: n2 trab. : 10 trab. = uds.
N2 de calienta comidas: n? trab. : 25 trab. = ud.
N2 de piletas fregaplatos: n?: 25 trab. = ud.

N2 de frigorificos domésticos: n? trab. : 25 trab. = ud.
N2 de convectores eléctricos de 2000 w.: n2m2:40 m2. = uds.

Acometidas: energia eléctrica, agua potable
El suministro de energia eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la oportuna acometida eléctrica de la
obra, se realizara mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrégeno generador trifasico, accionado por un
motor de gasodleo. Se le considera un medio auxiliar necesario para la ejecucion de la obra, consecuentemente no se valora
en el presupuesto de seguridad. La acometida de agua potable, se realizara a la tuberia de suministro especial para la obra,
que tiene idéntico tratamiento econdmico que el descrito en el punto anterior.
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7. CONDICIONES TECNICAS DE LA PREVENCION DE INCENDIOS EN LA OBRA

Esta obra, estd sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes

normas de obligado cumplimiento:

1. Queda prohibida la realizacién de hogueras no aisladas de su entorno, la utilizacién de mecheros, realizacién de
soldaduras y asimilares en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idéneo para la
extincién del posible incendio.

2. El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en el que se plasmen unas vias de
evacuacion, para las fases de construccion segun su plan de ejecucion de obra y su tecnologia propia de construccion.
Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer estas vias, si se proyectaran quedarian reducidas al
campo tedrico.

3. se establece como método de extincién de incendios, la utilizacién de extintores cumpliendo la norma UNE 23.110,
aplicdndose por extension, la norma NBE CP1-96

4. En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas normas. Su lugar de
instalacion queda definido en los planos. El Contratista respetara en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel
de prevencion disefiado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo segun la conveniencia de sus propios:
sistema de construccion y de organizacion.

Extintores de incendios
Los extintores seran los conocidos con los cédigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En el apartado
correspondiente quedan definidas todas sus caracteristicas técnicas.
Lugares de esta obra en los que se instalaran los extintores de incendios:
Vestuario y aseo del personal de la obra.
Comedor del personal de la obra.
Local de primeros auxilios.
Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista o subcontratista.
Almacenes con productos o materiales inflamables.
Cuadro general eléctrico.
Cuadros de maquinas fijas de obra.
Almacenes de material y en todos los talleres.
Acopios especiales con riesgo de incendio:
*_Dobladora mecanica de ferralla.
*. Gruas torre, fijas o sobre carriles.
*. Hormigonera eléctrica (pastera).

Ry

Estd prevista ademas, la existencia y utilizacidn, de extintores moviles para trabajos de soldaduras capaces de originar
incendios.

Mantenimiento de los extintores de incendios
Los extintores serdn revisados y retimbrados segun el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que
debera concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta actividad.

Normas de seguridad para la instalacion y uso de los extintores de incendios

1. Seinstalaran sobre patillas de cuelgue o sobre carro, segln las necesidades de extincién previstas.

2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamafio grande, se instalara una sefial
normalizada con la oportuna pictografia y la palabra "EXTINTOR".

3. Allado de cada extintor, existird un rétulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo, que mostrard
la siguiente leyenda.

NORMAS PARA LA UTILIZACION DEL EXTINTOR DE INCENDIOS

En caso de incendio, descuelgue el extintor.

Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.

Pdngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.

Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido.

Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal de Bomberos" lo mas
rapidamente que pueda.
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8. DETECCION Y EVALUACION DE LOS RIESGOS HIGIENICOS Y MEDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS
RIESGOS HIGIENICOS

El contratista, estd obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo y realizar a continuacion, las
mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con un Servicio de Prevencion acreditado propio o
externo, o mediante la colaboracién o contratacién con unos laboratorios, Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo de
la Seguridad Social o por otras empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o
que pudieran detectarse, a lo largo de la ejecucidn de los trabajos; se definen como tales los siguientes:

- Riqueza de oxigeno en las excavaciones de tuneles o en mina.

- Presencia de gases toxicos o explosivos, en las excavaciones de tuneles, o en mina.
- Presencia de gases toxicos en los trabajos de poceria.

- Presencia de amianto.

- Presidn acustica de los trabajos y de su entorno.

- Identificacién y evaluacién de la presencia de disolventes orgdnicos, (pinturas).

- Productos de limpieza de fachadas.

- Productos fluidos de aislamiento.

- Proyeccién de fibras.

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la obra, se realizaran mediante
el uso de los aparatos técnicos especializados, manejados por personal cualificado.

Los informes de estado y evaluacion, serdn entregados al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, para su estudio y propuesta de decisiones.

9. SISTEMA QUE SE APLICARA PARA LA EVALUACION Y DECISION SOBRE LAS ALTERNATIVAS
PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de obra, si lo considera conveniente y para
evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su plan de seguridad y salud, utilizara los siguientes criterios
técnicos:

12 Respecto a la proteccion colectiva:

1. El montaje, mantenimiento, cambios de posicién y retirada de una propuesta alternativa, no tendran mas riesgos o de
mayor entidad, que los que tiene la solucién de un riesgo decidida en este trabajo.

2. La propuesta alternativa, no exigird hacer un mayor nimero de maniobras que las exigidas por la que pretende

sustituir; se considera que: a mayor nimero de maniobras, mayor cantidad de riesgos.

No pude ser sustituida por equipos de proteccidn individual.

No aumentard los costos econdmicos previstos.

No implicard un aumento del plazo de ejecucion de obra.

No serd de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud.

Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con garantias de buen

funcionamiento, no podran ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que

estas se justifiguen mediante un célculo expreso, su representaciéon en planos técnicos y la firma de un técnico

competente.

22 Respecto a los equipos de proteccion individual:

1. Las propuestas alternativas no seran de inferior calidad a las previstas en este estudio de seguridad.

2. No aumentardn los costos econdémicos previstos, salvo si se efectia la presentacién de una completa justificacidn
técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida en este estudio de seguridad y salud.

32 Respecto a otros asuntos:

1. El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en este estudio de seguridad y
salud.

No as~w

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitecto: Ignacio del Yerro San Roman
127



Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD DE AMPLIACION DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUENO Y
ASEOS EN EL L.E.S. “GONZALO CHACON" EN ARROYOMOLINOS (MADRID)

ANEJO _ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

2. El plan de seguridad y salud, dara respuesta a todos los apartados de la estructura de este estudio de seguridad y
salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su analisis y proceder a los tramites de

apro

bacién.

3. El plan de seguridad y salud, suministrara el "plan de ejecucién de la obra" que propone el Contratista como
consecuencia de la oferta de adjudicacién de la obra, conteniendo como minimo, todos los datos que contiene el de

este

estudio de seguridad y salud.

10. LEGISLACION APLICABLE A LA OBRA

LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACION

Legislacién General

C 155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 Fecha de entrada en vigor: 11/08/1983, Fecha
de adopcién: 22/06/1981, Sesion de la Conferencia:67, Ratificado por Espafia el 26/07/1985

Convenio de la Construccidn, Fecha de publicaciéon: 17/08/2007

Directiva del Consejo de 12 de junio de 1989 relativa a la aplicacion de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (89/391/CEE)

Aprobacién del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de
marzo (B.O.E. 29-3-95)

Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, modificada por las Leyes 50/1998, de 30 de
noviembre y 39/1999, de 5 de noviembre y Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto)

O Modificada desde el 14 de diciembre de 2003 por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre

O Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesqos Laborales, en
materia de coordinacion de actividades empresariales (Real Decreto 171/2004, de 30 de enero)

Reglamento de los servicios de prevencién (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, modificado por el Real Decreto
780/1998, de 30 de abril)

O Desarrollo del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencién en relacidn con las condiciones de acreditacion de las entidades especializadas
como servicios de prevencidn ajenos a las empresas, de autorizacidon de las personas o entidades
especializadas que pretenden desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevencién de las
empresas y de la autorizacion de las entidades publicas o privadas para desarrollar y certificar
actividades Normativas en materia de prevencidn de riesgos laborales (Orden de 27 de junio de 1997)

Real Decreto 780/98, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
gue se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidon(BOE 127, de 29
de marzo de 2006)

Resolucién de 21 febrero por la que se hace publica la relacién de entidades especializadas autorizadas
definitivamente para impartir y certificar actividades formativas en Prevencién de Riesgos Laborales (BOCM n2 82
07/04/2005)

Actividades de Prevencién de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social (Orden de 22 de abril de 1997)

O Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de
prevencion ajeno

O Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el
ambito de la Seguridad Social y la financiacién de la Fundacién para la Prevencion de Riesgos Laborales

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de marzo de 1971)

Adaptacion de la legislacién de prevencidn de riesgos laborales a la Administracién General del Estado (Real
Decreto 1488/1998, de 10 de julio) B.O.E. nim 170 del viernes 17 de julio de 1998

Ordenacién de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social (Ley 42/1997, de 14 de noviembre)

Reglamento de Organizacidn y Funcionamiento de la Inspeccidon de Trabajo y Seguridad Social (Real Decreto
138/2000, de 4 de febrero)
Modificaciones posteriores:

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitecto: Ignacio del Yerro San Roman
128



Comunidad de Madrid

Obras de

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD DE AMPLIACION DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUENO Y
ASEOS EN EL L.E.S. “GONZALO CHACON" EN ARROYOMOLINOS (MADRID)

ANEJO _ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

O Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se refuerza la labor inspectora en empresas y centros
de trabajo con la incorporacidn de funcionarios publicos técnicos en prevencion de riesgos laborales de
las Administraciones Publicas

O Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre, por la que se determinan las actuaciones a desarrollar por
la mutuas para su adecuacion al Real Decreto 688/2005

Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuacién de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social y para la imposicién de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevencién de riesgos
laborales en el dmbito de la Administracién General del Estado (Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, modificado
por el Real Decreto 464/2003, de 25 de abril)

Resolucién de 11 de abril de 2006, de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la
Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social(BOE 93, 19 de abril 2006)

Correccion de errores en la Resolucién de 11 de abril de 2006, sobre el Libro de Visitas de la Inspeccién de Trabajo
y Seguridad Social(BOE 99, de 26 de abril 2006)

Jornadas especiales de trabajo Real Decreto 1561/95, de 21 de septiembre (B.O.E. 26-9-95)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril)
Aplicables al sector de la construccidn los articulos relativos a escaleras por remision del Anexo 1V del Real Decreto
1627/1997.

O  Guia técnica para la evaluacién y prevencion de los riesgos relativos a la utilizacidén de lugares de trabajo
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualizacion (Real Decreto 488/1997, de 14 de abiril)

O Guia técnica para la evaluacién y prevencién de los riesgos relativos a la utilizacién de equipos con

pantallas de visualizacién
Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal (Real
Decreto 216/1999, 5 febrero)
Autorizacidn previa de apertura de centro de trabajo o reanudacién de la actividad (Real Decreto ley 1/1986, de
14 de marzo)
Suprime el requisito de la previa autorizacion previsto en el articulo 187.1 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo.

O Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de
actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de
marzo (Orden de 26 de mayo de 1988, modificada por Orden de 29 de abril de 1999)

O Modelo oficial para la comunicacién de apertura o reanudacion de la actividad en los centros de trabajo
ubicados en la Comunidad de Madrid (Orden 222/2001, de 8 de noviembre)

O Impreso oficial de Comunicacién de Apertura de centro de trabajo o Reanudacién de la actividad. Este
formulario puede ser cumplimentado electrénicamente e impreso para su entrega oficial.

Resolucién 18/2/98, de la Direcciéon General de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de
Visitas de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social B.O.E. nim 51 del sabado 28 de febrero de 1998

Decreto 126/97, de 9 de octubre, por el que se establece la obligacién del depésito y registro de las actas de
designacién de delegados de Prevencién

Modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimentacidn y tramitacion
(Orden de 16 de diciembre de 1987)

O Nuevos modelos para la notificacién de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisién por
procedimiento electrénico (Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre)

O  Utilizacidn del Sistema de Declaracién Electrénica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la
transmisién por procedimiento electrdénico de los nuevos modelos para la notificacidn de accidentes de
trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre (Resolucidn de 26 de noviembre
de 2002)

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en
el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificacion y registro.

ORDEN TAS/2947/2007 , de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accion protectora del sistema de
la Seguridad Social.

Construccion

Convenio 62 OIT relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la edificacidn
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccidn (Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre)

O Guia Técnica para la evaluacion y prevencién de los riesgos relativos a las obras de construccion
Esta Guia proporciona criterios y recomendaciones que pueden facilitar a las empresas, responsables de
prevencion, Coordinadores de Seguridad, etc..., la interpretacion técnica y aplicacion del Real Decreto
1627/1997.
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Modelo de aviso previo preceptivo para las obras de construccién en la Comunidad de Madrid, incluidas en el
ambito de aplicacién del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (ORDEN 2027/2002, de 24 de mayo)
Deroga la Orden 5518/1999, de 6 de septiembre, que establecia el modelo de aviso previo preceptivo para las
obras de construccion.

O Impreso oficial de Aviso previo preceptivo para las obras de construccién en la Comunidad de Madrid.
Este formulario puede ser cumplimentado electronicamente e impreso para su entrega oficial
presentdndose en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo o en cualquier Oficina de
Registro de la Comunidad de Madrid, de la Administracion Central o Ayuntamiento que han firmado
convenio a tal efecto.(Ventanilla unica).
Si se dispone de un Certificado digital (Firma electrénica) el envio puede realizarse por via telemdtica.

Creacién del Registro, el fichero manual y el fichero automatizado de datos de cardcter personal de técnicos
competentes para desarrollar funciones de coordinador en materia de seguridad y salud en las obras de
Construccion de la Comunidad de Madrid (DECRETO 33/1999, de 25 de febrero)

Traspaso a la Comunidad de Madrid de la gestidn realizada por el Instituto Nacional de Empleo en el ambito del
trabajo, el empleo y la formacién (Real Decreto 30/2000, de 14 de enero)

Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccién temporales o
mdviles (Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio)

Ordenanza de Trabajo en la Construccion, Vidrio y Ceramica (Orden de 28 de agosto de 1970)

Reglamento de Seguridad en el Trabajo (Orden de 31 de enero de 1940)

Requisitos minimos _exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservacién de los andamios tubulares
utilizados en las obras de construccién, en la Comunidad de Madrid (Orden 2988/1998, de 30 de Junio)
Disposiciones minimas en materia de sefializacidon de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997, de
14 de abril)
Aplicables al sector de la construccion por remision del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril)

O Guia técnica para la evaluacién y prevencién de los riesgos relativos a la Manipulacién manual de
cargas.

Disposiciones minimas para la proteccidn de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
(Real Decreto 614/2001, 8 junio)

O  Guia técnica para la evaluacién y prevencion del riesgo eléctrico.

Reglamento General de normas bdsicas de seguridad minera (Real Decreto 863/1985, de 2 de abiril)
Aplicable en lo relativo a la demolicion de edificios

Modificacidn de las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Seguridad Minera(BOE 141, de 13
de junio de 2007)

Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido minimo y estructura del documento sobre
seguridad y salud para la industria extractiva(BOE 25, de 30 de enero de 2006)

Reglamento de explosivos (Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero)

ORDEN PRE/174/2007, de 31 de enero, por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias
numeros 8, 15, 19 y 23 del Reglamento de explosivos(BOE 30, de 3 de febrero de 2007)

Orden PRE/252/2006, de 6 de febrero por la que se actualiza la Instruccién Técnica Complementaria n2 10, sobre
prevencién de accidentes graves, del Reglamento de explosivos(BOE 34, de 9 de febrero de 2006)

Se aprueba el Criterio Técnico para establecer las condiciones técnicas minimas que deben cumplir los polvorines
auxiliares de distribucidn, definidos en el articulo 190 del Reglamento de Explosivos Resolucion de 24 de agosto
de 2005 (BOE 219, de 13/09/2005)

Convenio 127 OIT relativo al peso maximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador

Ley 32/06 de 18 de octubre, que regula la Subcontratacién en el Sector de la Construccidn, publicada en el BOE de
19 de octubre de 2006

Real Decreto 3/2007, de 10 de enero, por el que se regula la publicidad de las sanciones impuestas por
infracciones en materia de prevencién de riesgos laborales(BOCM 21, de 25 de enero de 2007)

Real Decreto 597/2007 sobre publicacion de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevencién
de riesgos laborales(BOE 108, de 5 de mayo de 2007)

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, (publicado en BOE de 25 de
agosto de 2007).

Correccién de errores del R. D 1109/2007 (BOE 219, de 12 de septiembre de 2007)

Equipos de Proteccion Individual
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Directiva 89/656/CEE del Consejo de 30 de noviembre de 1989 relativa a las disposiciones minimas de seguridad y
de salud para la utilizacién por los trabajadores en el trabajo de equipos de proteccidn individualTercera directiva
especifica con arreglo al apartado 1 del articulo 16 de la Directiva 89/391/CEE
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacidn por los trabajadores de equipos de proteccion
individual (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo)

O Guia técnica para la utilizacion por los trabajadores en el trabajo de los equipos de proteccién

individual.

Condiciones para la comercializacién vy libre circulacidn intracomunitaria de los equipos de proteccién individual
(Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre y modificaciones posteriores)

O Guia orientativa para la seleccién y utilizacidn de Protectores auditivos.
Guia orientativa para la seleccidn y utilizacién de Protectores respiratorios.
Guia orientativa para la seleccidn y utilizacion de Calzado de uso profesional.
Guia orientativa para la seleccidn y utilizacién de Protectores oculares y faciales.
Guia orientativa para la seleccidn y utilizacion de Cascos de seguridad.
Guia orientativa para la seleccidn y utilizacién de Guantes de proteccidn.
Guia orientativa para la seleccidn y utilizacion de Ropa de proteccidn.
Guia orientativa para la seleccidn y utilizacion de Equipos de proteccidn contra caidas de altura.
Guia orientativa para la seleccidn y utilizacién de Chalecos salvavidas y equipos auxiliares.
Limitaciones a la comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (Real Decreto 1406/1989,
de 10 noviembre, y modificaciones posteriores)
Reglamento sobre notificacion de sustancias nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo y modificaciones posteriores)
Orden PRE/1244/2006, por la _que se modifica el Reglamento sobre notificacién de sustancias nuevas y
clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas(BOE 101, de 28 de abril 2006)
Reglamento sobre clasificacidn, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (Real Decreto 255/2003, de 28
de febrero)
Orden PRE/164/2007 de 29 de enero, por la que se modifican los anexos Il, 1l y V del Reglamento sobre
clasificacién, envasado y etiquetado de preparados peligrosos(BOE 29, de 2 de febrero de 2007)

OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0

Equipos de Trabajo y Maquinaria

Convenio 119 OIT relativo a la proteccién de la maquinaria

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo (Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio)

O Modificacién al Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura (Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre)

O Guia técnica para la evaluacién y prevencion de los riesgos relativos a la Utilizacién de los Equipos de
trabajo. Primera parte.

Disposiciones de aplicacién de la Directiva 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio, relativa a la aproximacion de
las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas, modificada por la Directiva 91/368/CEE del Consejo, de
20 de junio, y se fijan los requisitos esenciales correspondientes de seguridad y salud (Real Decreto 1435/1992, de
27 de noviembre, modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero)

Instruccién técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevaciéon y manutencion,
referente _a grias torre para obras u otras aplicaciones (Real Decreto 836/2003, de 27 de junio)
Deroga la Instruccion técnica complementaria « MIE-AEM-2», aprobada por Orden del Ministerio de Industria y
Energia, de 28 de junio de 1988, y sus modificaciones.

O CORRECCION de errores del Real Decreto 836/2003, de 27 de junio

Normas para determinar la responsabilidad, puesta en servicio y accidentes de las gruas torre desmontables para
obras, asi como las actuaciones a seguir en la tramitacién de estos expedientes, en la Comunidad de Madrid
(ORDEN 2243/1997, de 28 de julio)

O Adecuacién de los carnés de operadores de grua torre otorgados en aplicacién de la Orden 7881/1998,
de 20 de noviembre, a los carnés regulados en el Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, asi como la
acreditacion de la experiencia de los profesionales que no posean dicho carné o el carné de operador de
grua movilautopropulsada establecido en el Real Decreto 837/2003,de 27 de junio (Orden 11745/2003)
Deroga la Orden 7881/1998, de 20 de noviembre, en todo aquello que se oponga a lo dispuesto en la
presente Orden.

O Requisitos para la obtencién del carné de operador de gruas, en la Comunidad de Madrid (ORDEN
7881/1998, de 20 de noviembre)
Derogada por Orden 7881/1998, de 20 de noviembre
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O Medidas complementarias a la normativa de regulacidon de los carnés de operador de gruas, en la
Comunidad de Madrid (ORDEN 7219/1999, de 11 de octubre)
Amplia hasta el 31 de diciembre de 2000 la posibilidad de ejercer la actividad de gruista sin estar en
posesion del preceptivo carné de operador de gruas.

O Normas adicionales a la regulacién de los carnés de operador de gruas torre, en la Comunidad de
Madrid (ORDEN 13232/2000, de 29 de diciembre)
Amplia hasta el 31 de diciembre de 2001 la posibilidad de ejercer la actividad de gruista sin estar en
posesion del preceptivo carné de operador de gruas.

Ambientes Peligrosos

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo (Real Decreto 374/2001, de 6 de abril)
O Guia técnica para la evaluacidon y prevencion de los riesgos presentes en los lugares de trabajo
relacionados con Agentes Quimicos.
O Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos adoptados por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el afio 2003.

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes bioldgicos durante el
trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo; modificado el Anexo Il por Orden de 25 de marzo de 1998, para
adaptarlo al progreso técnico)
O Guia técnica para la evaluacién y prevencién de los riesgos relacionados con la exposicién a agentes
bioldgicos.
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el
trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, modificado por los Reales Decretos 1124/2000, de 16 de junio y
349/2003, de 21 de marzo)
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas
explosivas en el lugar de trabajo (Real Decreto 681/2003, de 12 de junio)
Disposiciones de aplicacidn de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos
y sistemas de proteccién para uso en atmdsferas potencialmente explosivas (Real Decreto 400/1996, de 1 de
marzo)
Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto (Orden de 31 de octubre de 1984, modificado por Orden de 26
de julio de 1993) A partir del 11 de septiembre de 2006, queda derogado este reglamento y las disposiciones
posteriores derivadas del mismo, por el Real Decreto 396/2006
O Normas complementarias del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto (Orden de 7 de enero
de 1987, modificado por Orden de 26 de julio de 1993)
O Tramitacién de solicitudes de homologacién de laboratorios especializados en la _determinacidn de
fibras de amianto (Resolucién de 8 de septiembre de 1987)
O Modelo de Libro Registro de Datos correspondientes al Reglamento sobre Trabajo con Riesgo de
Amianto (Orden de 22 de diciembre de 1987)
O  Regulacion de la remisidn de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposicién al
amianto (Resolucion de 20 de febrero de 1989)
O Modificacién del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto, y de sus normas complementarias,
y Trasposicidn a la legislacidn espafiola la Directiva del Consejo 91/382/CEE, de 25 junio (Orden de 26 de
julio de 1993)
Prevencion y reduccién de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto (Real Decreto
108/1991, de 1 de febrero)
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto(BOE n2 86, de 11 de abril de 2006). Este Decreto
entra en vigor a partir del 11 de septiembre de 2006

Protecciéon operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposicidon a radiaciones ionizantes por
intervencién en zona controlada (Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo)
O INSTRUCCION de 31 de mayo de 2001, del Consejo de Seguridad Nuclear, nimero I1S-01 por la que se

define el formato y contenido del documento individual de seguimiento radioldgico (carné radioldgico)
regulado en el Real Decreto 413/1997.

Reglamento sobre proteccidn sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE num. 178, de 26 de julio (Real Decreto

783/2001, de 6 de julio)

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon al ruido

(Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo )

Correccion de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido
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®  Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposicion a vibraciones mecanicas (Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre)

®  Regulacién las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero)

e  Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el
que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE
106, de 4 de mayo de 2006)

Legislacion aplicable al Recurso Preventivo

En funcién del Real Decreto 604/2006 que modifica el Real Decreto 1627/1997 es necesario incluir en el Plan de

Seguridad el nombramiento de los recursos preventivos que regula la Ley 54/2003.

Segun la Ley 54/2003 la presencia de los recursos preventivos en las obras de construccidn serd preceptiva en los siguientes

casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y que hagan preciso el control de
la correcta aplicacion de los métodos de trabajo. La presencia de recursos preventivos de cada contratista serd
necesario cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el real
decreto 1627/97.

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos

especiales.

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de altura por las particulares
caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

2. Obras de excavacidn de tuneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterraneos.

3. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

¢) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias

del caso asi lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

Designacion del Recurso Preventivo.

Segun la Ley 54/2003 se consideran recursos preventivos a los que el contratista podra asignar la presencia, los siguientes:
a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevencion de la empresa.
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos concertados por la empresa.

Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberdn tener la capacidad suficiente,
disponer de los medios necesarios y ser suficientes en numero para vigilar el cumplimiento de las actividades
preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situacion que
determine su presencia.

Trabajadores designados con 50 horas de formacion nivel basico: jefe de obra, jefes de produccion, encargados y
capataces de obra.

A continuacion, se incluira el siguiente documento, correspondiente al Nombramiento de Recurso Preventivo en obra, el
cual debera ir rellenado con la persona que va a permanecer en obra como recurso preventivo, firmado y sellado.
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NOMBRAMIENTO DE RECURSO PREVENTIVO EN OBRA

En ,a de de200 __
Se designa como preventivo en la obra ,
para la actividad/tajo:
a D. perteneciente a la empresa contratista /subcontratista
con D.N.I./N.LF.

En virtud de su designacion debera:

- Vigilar de forma concreta el cumplimiento de las medidas preventivas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud de la
obra, y comprobar su eficacia (segun la disposicion adicional decimocuarta de la Ley 31/95 introducida por la Ley
54/03 de Reforma del Marco Normativo en Prevencion de Riesgos Laborales).

- Colaborar con los recursos preventivos de su empresa asi como con otras presentes en el mismo centro de trabajo.
(Articulo 32-bis de la Ley 31/95).

- Promover en el trabajo comportamientos seguros y la correcta utilizacion de los equipos de trabajo y de proteccidn, y
fomentar el interés y cooperacion de los trabajadores en la accién preventiva.

- Promover, en particular, las actuaciones preventivas basicas en la obra, tales como el orden, la limpieza, la sefializacion
y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control.

- Promover las modificaciones al Plan de Seguridad y Salud que sean necesarias en funcion del proceso de ejecucién de
la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la
obra.

- Disponer de los conocimientos, la cualificacion y la experiencia necesarios en las actividades y procesos desarrollados,
asi como de la formacion preventiva correspondiente, como minimo, al nivel basico.

Acepto el nombramiento La empresa constructora

Fdo.: Fdo.:

Legislacion aplicable a los Delegados de Prevencion
Esta figura de la prevencidn de riesgos, esta regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales en:
Articulo 36 Competencias y facultades de los Delegados de prevencidn y las relaciones reconocidas en este articulo con los
articulos: 33; apartado 2 del Articulo 38; apartado 4 del Articulo 22; Articulos 18, 23 y 40; apartado 3 del Articulo 21.
Articulo 37 Garantias vy sigilo profesional de los Delegados de Prevencidn y las relaciones reconocidas en este articulo con
los articulos: letras a) y c) del nimero 2 del articulo 36 de la Ley 31/1.995 de Prevencion de Riesgos Laborales y apartado 2
del Articulo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respeto de las informaciones a que
tuvieren acceso como consecuencia de su actuacion en la empresa.

Legislacion aplicable al Comité de Seguridad y Salud
Esta figura de la prevencidn de riesgos, esta regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos
Laborales en: Articulo 38 y 39.

Legislacion aplicable a los servicios de prevencion
Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.
Orden de 27 de junio de 1.997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, en relacién con las
condiciones de acreditacion de las entidades especializadas como servicios de prevencién ajenos a las empresas, de
autorizacion de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de
prevencién de las empresas y de autorizacién de las entidades publicas o privadas para desarrollar y certificar actividades
formativas en materia de prevencién de riesgos laborales.

11. FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES

Cada contratista o subcontratista, estd legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, en el método de
trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra de ampliacidon de seis aulas, un aula de grupo
pequeio y aseos en el L.E.S. “Gonzalo Chacon”en Arroyomolino, Madrid , deberan tener conocimiento de los riesgos
propios de su actividad laboral, asi como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las
protecciones colectivas y del de los equipos de proteccidn individual necesarios para su proteccién.
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Independientemente de la formacién que reciban de tipo convencional esta informacidn especifica se les dara por escrito,

utilizando los textos que para este fin se incorporan a este pliego de condiciones técnicas y particulares.
Cronograma formativo

A la vista del camino critico plasmado en la memoria de este estudio de seguridad y salud, estd prevista la realizacion de

unos cursos de formacidn para los trabajadores, capaces de cubrir los siguientes objetivos generales:

1. Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una vez convertido en plan de seguridad y
salud en el trabajo aprobado, que incluira el Plan de Prevencién de la empresa.

2. Comprender y aceptar su necesidad de aplicacién.

3. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevencién de riesgos laborales.

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el plan de seguridad y salud en el

trabajo en el trabajo:

1. El Contratista suministrard en su plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo, las fechas en las que se
impartiran los cursos de formacidn en la prevencion de riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto
suministra este estudio de seguridad y salud, en sus apartados de "normas de obligado cumplimiento".

2. El plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo recogerd la obligaciéon de comunicar a tiempo a los
trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligacién de firmar al margen del original del citado
documento, el oportuno "recibi". Con esta accion se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera inmediata
y dejar constancia documental de que se ha efectuado esa formacion.

12. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICION, REPARACION Y SUSTITUCION DE LA PROTECCION
COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

El Contratista propondra al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidn de la obra, dentro de su
plan de seguridad y salud, un "programa de evaluaciéon" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este
pliego de condiciones en materia de prevencidn de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la proteccion
decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparacion y sustitucion, en su caso,
de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrd como minimo:

- La metodologia a seguir segun el propio sistema de construccién del Contratista.

- La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.

- Los itinerarios para las inspecciones planeadas.

- El personal que prevé utilizar en estas tareas.

- El informe analisis, de la evolucién de los controles efectuados, conteniendo: Informe inmediato de la

situacion; Parte de incidencias diario; Informe resumen de lo acontecido en el periodo de control.
No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados N2 22 y 32 del indice de este

pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud: normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los
medios de proteccion colectiva y las de los equipos de proteccion individual respectivamente.

13. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Acciones a seguir
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo los
siguientes principios de socorro:
- El accidentado es lo primero. Se le atendera de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresion
de las lesiones.

- En caso de caida desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondra siempre,
que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremaran las precauciones de atencién primaria
en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilizacion del accidentado hasta la llegada de la
ambulancia y de reanimacién en el caso de accidente eléctrico.

- En caso de gravedad manifiesta, se evacuara al herido en camilla y ambulancia; se evitardn en lo posible
segun el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilizaciéon de los
transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.
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El Contratista comunicar3, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que componga,
la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la
atencidn correcta a los accidentados y su mas cdmoda y segura evacuacion de esta obra.

El Contratista comunicara, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que componga,
el nombre y direccion del centro asistencial mas préximo, previsto para la asistencia sanitaria de los
accidentados, segln sea su organizacion. El nombre y direccion del centro asistencial, que se suministra en
este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como provisional. Podrda ser cambiado por el
Contratista adjudicatario

El Contratista queda obligado a instalar una serie de rétulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en
el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la informacion
necesaria para conocer el centro asistencial, su direccidn, teléfonos de contacto etc.; este rétulo contendra
como minimo los datos del cuadro siguiente, cuya realizacion material queda a la libre disposicion del
Contratista adjudicatario:

DIRECCIONES Y TELEFONOS EN CASO DE EMERGENCIA:

Centro asistencial: El Centro Asistencial mas préximo corresponde al Centro de salud de Parque
Coimbra, calle de los Sauces, 57. Méstoles (Madrid). 916 47 84 22.
Hospital: Hospital General Universitario de Méstoles
¢/ Rio Jucar, s/n
28935, Méstoles, Madrid
TIfno 916648600
Teléfono de urgencias: 112
Bomberos: 080/ 112
Policia Municipal 092
Policia Nacional 091
Proteccion civil SAMUR 112
Iberdrola 901202020
Unién FENOSA 901404040
Gas Natural 900 750 750

U El Contratista instalard el rétulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: acceso a la obra
en si; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamafio hoja Din A4, en el interior de
cada maletin botiquin de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condicién fundamental para lograr la
eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral.

Itinerario mds adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario recomendado para evacuar a los
posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones limite que pudieran agravar las posibles lesiones del

accidentado.

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral
El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo
siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor analisis de la prevencién decidida y su eficacia:

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El Contratista incluird, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligacion de comunicacién inmediata de los
accidentes laborales:

Accidentes de tipo leve.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin
de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Direccion Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacién vigente en materia de accidentes laborales.
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Accidentes de tipo grave.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin
de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Direccion Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en materia de accidentes laborales.

Accidentes mortales.

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadaver y a las investigaciones judiciales.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin
de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Direccién Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en materia de accidentes laborales.

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el Contratista queda
obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una sincopa de las actuaciones administrativas a las que esta
legalmente obligado.

Maletin botiquin de primeros auxilios
En la obra y en los lugares sefialados en los planos, se instalard un maletin botiquin de primeros auxilios, conteniendo todos
los articulos que se especifican a continuacién:
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodén
hidréfilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorragicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados;
termometro clinico; apdsitos autoadhesivos; antiespasmaodicos; analgésicos; tdnicos cardiacos de urgencia y jeringuillas
desechables.

14. CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACION DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD
DE LA OBRA

El Contratista suministrara en su plan de seguridad y salud, el cronograma de cumplimentacién de las listas de control
del nivel de seguridad de la obra. La forma de presentacion preferida, es la de un gréafico coherente con el que muestra el
plan de ejecucién de la obra suministrado en este estudio de seguridad y salud.

Con el fin de respetar al maximo la libertad empresarial y su propia organizacién de los trabajos, se admitirdn previo
analisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso comun el Contratista adjudicatario. El contenido
de las listas de control serd coherente con la ejecuciéon material de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los
equipos de proteccidn individual.

Si el Contratista carece de los citados listados o se ve imposibilitado para componerlos, debera comunicarlo
inmediatamente tras la adjudicacion de la obra, a esta autoria del estudio de seguridad y salud, con el fin de que le
suministre los oportunos modelos para su confeccion e implantacidn posterior en ella.

15. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

El Contratista incluird en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de equipos de proteccion
individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee debera componerlo y presentarlo a la aprobacion
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra. Contendrd como minimo los siguientes
datos:
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Numero del parte.

Identificacidn del Contratista.

Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador auténomo.
Nombre del trabajador que recibe los equipos de proteccion individual.

Oficio o empleo que desempena.

Categoria profesional.

Listado de los equipos de proteccidon individual que recibe el trabajador.

Firma del trabajador que recibe el equipo de proteccion individual.

Firma y sello de la empresa.

Estos partes estardn elaborados por duplicado. El original, quedard archivado en poder del Encargado de Seguridad y salud,
la copia se entregard al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

16. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCION

Cuadrilla de seguridad
Estara formada por un oficial y dos peones. El Contratista, queda obligado a la formacién de estas personas en los
procedimientos de trabajo seguro que se incluyen dentro del plan que origine este estudio de seguridad y salud, para
garantizar, dentro de lo humanamente posible, que realicen su trabajo sin accidentes, al incorporar la informacién y
formacién que hace viable el conseguir aplicar en la obra, los Principios de Prevencidén del articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, y resto de la normativa de desarrollo.

Encargado de seguridad y salud

En esta obra, con el fin de poder controlar dia a dia y puntualmente la prevencidon y proteccion decididas, es necesaria
la existencia de un Encargado de Seguridad, que serd contratado por el Contratista de la obra de ampliacion de seis aulas,
un aula de grupo pequefio y aseos en el I.E.S. “Gonzalo Chacdn”en Arroyomolino, Madrid , con cargo a lo definido para ello,
en las mediciones y presupuesto de este estudio de seguridad y salud.

El Contratista, queda obligado a la formacion de esta persona en los procedimientos de trabajo seguro que se incluyen

dentro del plan que origine este estudio de seguridad y salud, para garantizar, dentro de lo humanamente posible, que

realicen su trabajo sin accidentes, al incorporar la informacién y formacién que hace viable el conseguir aplicar en la obra,
los Principios de Prevencion del articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Para distinguir esta figura que se proyecta y abona a través de las oportunas certificaciones al Contratista adjudicatario, de

la existente en los capitulos derogados de las Ordenanzas: de la Construccion Vidrio y Ceramica y en la General de

seguridad y salud en el Trabajo, este puesto de trabajo se denominara: Encargado de Seguridad.

Perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad:

Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del plan de seguridad y salud.

Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de seguridad y salud.

Funciones del Encargado de Seguridad:

Se considera necesaria la presencia continua en la obra de un Encargado de Seguridad que garantice con su labor cotidiana,

los niveles de prevencion plasmados en este estudio de seguridad y salud con las siguientes funciones técnicas, que se

definen en el conjunto de riesgos y prevencion detectados para la obra.

Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad

1. Seguira las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

2. Informard puntualmente del estado de la prevencion desarrollada al Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra.

3. Controlara y dirigira, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio de seguridad y salud, el montaje,
mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas.

4. Dirigira y coordinara la cuadrilla de seguridad y salud.

5. Controlara las existencias y consumos de la prevencion y proteccion decidida en el plan de seguridad y salud aprobado
y entregara a los trabajadores y visitas los equipos de proteccion individual.

6. Medird el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento y control, que entregara a la
jefatura de obra para su conocimiento y al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuciéon de la
obra, para que tome las decisiones oportunas.

7. Realizara las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, para la jefatura de obra.

8. Se incorporara como vocal, al Comité de seguridad y salud de la obra, si los trabajadores de la obra no ponen
inconvenientes para ello y en cualquier caso, con voz pero sin voto, si los trabajadores opinan que no debe tomar
parte en las decisiones de este érgano de la prevencion de riesgos.
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17. NORMAS DE ACEPTACION DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCION

1. Las personas designadas lo seran con su expresa conformidad, una vez conocidas las responsabilidades y funciones
gue aceptan.

2. El plan de seguridad y salud, recogerd los siguientes documentos para que sean firmados por los respectivos
interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la autoridad necesaria a las personas, que por lo general
no estan acostumbradas a dar recomendaciones de prevencién de riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se
suministra a continuacidén para ello, un solo documento tipo, que el Contratista debe adaptar en su plan, a las figuras
de: Encargado de Seguridad y salud, cuadrilla de seguridad y para el técnico de seguridad en su caso.

Nombre del puesto de trabajo de prevencion:

Fecha:

Actividades que debe desempeiiar:

Nombre del interesado:

Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Direccidn Facultativa; del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, junto con el de la jefatura de la obra y del encargado.

Firmas: El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. El jefe de obra y o el encargado. Acepto
el nombramiento, El interesado.

Sello y firma del contratista:

Estos documentos, se firmaran por triplicado. El original quedara archivado en la oficina de la obra. La primera copia, se
entregara firmada y sellada en original, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidon de la obra; la
tercera copia, se entregara firmada y sellada en original al interesado.

18. NORMAS DE AUTORIZACION DE LA UTILIZACION DE MAQUINAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA

Estd demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras causas, falta de
experiencia o de formacidn ocupacional e impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la
obligacién real de estar autorizado a utilizar una maquina o una determinada maquina herramienta.

El Contratista queda obligado a componer segun su estilo el siguiente documento recogerlo en su plan de seguridad y
ponerlo en practica:

DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE UTILIZACION DE LAS MAQUINAS Y DE LAS

MAQUINAS HERRAMIENTA.

Fecha:

Nombre del interesado que queda autorizado:

Se le autoriza el uso de las siguientes maquinas por estar capacitado para ello:

Lista de maquinas que puede usar:

Firmas: El interesado. El jefe de obray o el encargado.

Sello del contratista.
Estos documentos se firmaran por triplicado. El original quedara archivado en la oficina de la obra. La copia, se entregara
firmada y sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra; la tercera
copia, se entregara firmada y sellada en original al interesado.

19. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTONOMOS EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Obligaciones legales del contratista y subcontratistas, contenidas en el articulo 11 del RD 1.627/1997
Los contratistas y subcontratistas estaran obligados a:

12 (RD. 1.627/1997) Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del presente Real
Decreto.

Principios de accidn preventiva , articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.
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a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el
trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcidn de los puestos de trabajo, asi como a la elecciéon de los
equipos y métodos de trabajo y de produccién con miras, en particular, a atenuar el trabajo mondtono y repetitivo y a
reducir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la evolucion de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que
entrafie poco o ningun peligro. g) Planificar la prevencidn, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organizacion del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el
trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la proteccidn colectiva a la individual. i) Dar las debidas instrucciones a los
trabajadores.

A. (RD. 1.627/1997) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de Seguridad y Salud, al que se refiere el
articulo 7

B. (RD. 1.627/1997) Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta en su caso,
las obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto,
durante la ejecucién de la obra.

Articulo 24 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales: Coordinacidn de actividades empresariales.

Es decir:

Obligaciones de cooperacion entre las empresas que coincidan en una obra

Estableceran los medios de coordinacién que sean
necesarios en cuanto a la proteccién y prevencién de
riesgos laborales de sus respectivos trabajadores.

Estableceran los medios de coordinacidn que sean necesarios
para la informacion sobre la proteccion y prevencién de riesgos
laborales de sus respectivos trabajadores.

Como deben cumplir con las dos obligaciones anteriores: en los términos previstos en el apartado 1 del articulo 18 de la
Ley 31/1995 de PRL.

ES DECIR: el empresario adoptarad las medidas adecuadas (las eficaces), para que los trabajadores reciban todas las
informaciones necesarias en relacién con:

a) Los riesgos para la seguridad y salud en | b) Las medidas y actividades de|c) Las medidas adoptadas de

el trabajo, tanto aquellos que afecten a la
empresa en su conjunto como a cada
puesto de trabajo o funcion.

proteccidén y prevencion aplicables a
los riesgos sefialados en el apartado
anterior.

conformidad con lo dispuesto en el
articulo 20 de esta Ley.

ADEMAS: En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la informacidn a que se refiere el presente
apartado se facilitard por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, debera
informarse directamente a cada trabajador de los riesgos especificos que afecten a su puesto de trabajo o funcién y de las
medidas de proteccidn y prevencion aplicables a dichos riesgos.

ADEMAS: El desarrollo de la obligacién del apartado c), obliga al cumplimiento del articulo 20 de la Ley 31/1995 de PRL.:
MEDIDAS DE EMERGENCIA: El empresario, teniendo en cuenta el tamafio y la actividad de la empresa, asi como la posible
presencia de personas ajenas a la misma, DEBERA:

Analizar  las  posibles | Adoptar las  medidas | Adoptar las  medidas | Adoptar las medidas necesarias en
situaciones de | necesarias en materia de [ necesarias en materia de | materia de evacuacion de los
emergencia. primeros auxilios lucha contra incendios. trabajadores.

Para cumplir con los cuatro puntos anteriores: DEBERA:

Designar para ello al personal
encargado de poner en practica
estas medidas

Que este personal encargado, compruebe
periédicamente, en su caso, su correcto
funcionamiento.

Que este personal encargado, posea la
formacidn necesaria, sea suficiente en
numero y disponer del material adecuado.

ADEMAS: Para la aplicacién de las medidas adoptadas, el empresario debera organizar las relaciones que sean necesarias
con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia,
salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

C. (RD. 1.627/1997) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

D. (RD. 1.627/1997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucidn de obra, y de la Direccion Facultativa.

22 (RD. 1.627/1997) Los contratistas y subcontratistas serdn responsables de la ejecucion correcta de las medidas
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos
directamente, o en su caso, a los trabajadores autonomos por ellos contratados.

Ademas, los contratistas y los subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley de Prevencidn
de Riesgos Laborales.
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El apartado 2 del articulo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, dice:
La empresa principal respondera solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del
articulo 24 de esta Ley del cumplimiento, durante el periodo de contrata, de las obligaciones impuestas por esta Ley en
relacion con los trabajadores que aquellos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la
infraccidn se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal.

En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria sera responsable de la protecciéon en
materia de seguridad y salud en el trabajo en los términos del articulo 6 de la Ley 14/1994, de 1 de julio, por la que se
regulan las empresas de trabajo temporal.

El apartado 3 del articulo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, dice:
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador seran compatibles con las
indemnizaciones por los dafios y perjuicios causados y de recargo de prestaciones econémicas del sistema de la Seguridad
Social que pueden ser fijadas por el érgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de
dicho sistema.

Los contratistas y subcontratistas son responsables:

De la ejecucién correcta de las medidas preventivas | Responsabilidad solidaria con referencia a las sanciones
fijadas en el plan de S+S en lo relativo a ellos o a los | contenidas en el apartado 2 del Articulo 42 de la Ley 31/1995 de
trabajadores autbnomos que contraten. PRL.

Por ultimo, el punto 3 del articulo 11, del RD. 1.627/1997 expresa:
32 Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccion facultativa y del promotor no eximiran de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

Obligaciones especificas del contratista con relacion al contenido de este estudio de seguridad y salud

1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislacion vigente del Estado Espafiol y sus
Comunidades Auténomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicacién a la obra.
Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de seguridad y salud en el trabajo
cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 1.627/1997 de 24 de octubre, que respetara el nivel de prevencion
definido en todos los documentos de este estudio de seguridad y salud para la obra de ampliacion de seis aulas, un
aula de grupo pequefio y aseos en el I.E.S. “Gonzalo Chacén”en Arroyomolino, Madrid . Requisito sin el cual no podra
ser aprobado.

2. Incorporar al plan de seguridad y salud, el "plan de ejecucién de la obra" que piensa seguir, incluyendo
desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz; para ello
seguira fielmente como modelo, el plan de ejecucidn de obra que se suministra en este estudio de seguridad y salud.

4. Presentar el plan de seguridad y salud en el trabajo, a la aprobacién del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra, antes del comienzo de la misma. Realizar diligentemente cuantos ajustes fueran
necesarios para que la aprobacion pueda ser otorgada; y no comenzar la obra hasta que este trdmite se haya
concluido.

5. El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de S+Sy el Plan de Prevencién de todas las empresas, deberan estar
en la obra, a disposicidon permanente de quienes intervengan en la ejecucién de la misma, asi como las personas u
drganos con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma, los
representantes de los trabajadores, la Direccion Facultativa y de la Autoridad Laboral, para que en base al anélisis de
dichos documentos puedan presentar por escrito y de forma razonada segun sus atribuciones, las sugerencias y
alternativas que estimen oportunas al Plan de S+S en el trabajo.

6. Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuciéon de la obra, con quince dias de
antelacidn, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que pueda programar sus actividades y asistir
a la firma del acta de replanteo, pues este documento, es el que pone en vigencia el contenido del plan de seguridad y
salud en el trabajo aprobado.

7. Enel caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el del plan de seguridad y salud
en el trabajo que presente el Contratista, acordar las diferencias y darles la soluciéon mas oportuna, con el Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, antes de la firma del acta de replanteo.

8. Trasmitir la prevencidn contenida en el plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, a todos los trabajadores
propios, subcontratistas y trabajadores auténomos de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevencidn en él
expresadas.

9. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliacion a una empresa contratista,
subcontratada o auténoma, los equipos de proteccién individual definidos en este pliego de condiciones particulares
del plan de seguridad y salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz.

10. Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones particulares definidas en el
estudio de seguridad y salud y en el plan seguridad y salud aprobado, segun lo contenido en el plan de ejecucion de
obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posicién y retirarla, con el conocimiento de que se ha disefiado para
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11.

12.

13.

14.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliacion a una empresa contratista,
subcontratista o auténoma.

Instalar a tiempo segln lo contenido en el plan de ejecucion de obra, contenido en el plan de seguridad y salud
aprobado: las "instalaciones provisionales para los trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza;
realizar los cambios de posicidn necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de
que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra,
independientemente de su afiliacién a una empresa contratista, subcontratista o auténoma.

Incluir en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo un apartado “acciones a seguir en caso de accidente laboral”, y
cumplir fielmente con lo expresado.

informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin victimas al Coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecucién de la obra, tal como queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente
laboral".

Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilizacién, todos los articulos de prevencién contenidos y
definidos en este estudio de seguridad y salud, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este
pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud.

Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, en la solucidn técnico
preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecucidon decididos sobre la
marcha, durante la ejecucion de la obra.

Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas implantadas en su empresa y que son propias de su
sistema de construccion. Estas, unidas a las que se suministran para el montaje de la proteccién colectiva y equipos,
dentro de este pliego de condiciones y particulares, formaran un conjunto de normas especificas de obligado
cumplimiento en la obra. En el caso de no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que se hace mencidn,
lo comunicard por escrito al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, con el fin de
que pueda orientarle en el método a seguir para su composicion.

Componer en el plan de seguridad y salud, una declaracién formal de estar dispuesto a cumplir con estas obligaciones
en particular y con la prevencién y su nivel de calidad, contenidas en este estudio de seguridad y salud. Sin el
cumplimiento de este requisito, no podra ser otorgada la aprobacidon del plan de seguridad y salud en el trabajo.
Componer el analisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevencidon de Riesgos
Laborales.

Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que compongan el analisis inicial de los riesgos tal como
exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.

A lo largo de la ejecucion de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra, el analisis permanente de riesgos al que como empresario esta obligado por mandato
de la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que
sean oportunas.

El contratista, asi como los subcontratistas y los trabajadores autdnomos que hayan de intervenir en la ejecucion de
ampliacién de seis aulas, un aula de grupo pequefio y aseos en el L.E.S. “Gonzalo Chacén”en Arroyomolino, Madrid ,
habran de disponer de los medios humanos, técnicos y econdmicos necesarios para desempefiar correctamente con
arreglo al proyecto, al presente estudio de S+S y al contrato, los trabajos que respectivamente se hubiesen
comprometido a realizar cada uno de ellos.

El contratista y subcontratistas habran de contar con los Servicios de prevencidon propios o ajenos que en funcién de
sus caracteristicas vengan exigidos por la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de
Prevencion.

El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los subcontratistas y trabajadores
auténomos, las obligaciones en materia de seguridad y salud que a dichos subcontratistas y trabajadores auténomos
les corresponden.

Asimismo, queda obligado a comprobar el cumplimiento de la cladusula N2 23, en los contratos que se establezcan
entre los subcontratistas y los trabajadores autonomos.

La ejecucidén de las diferentes unidades de obra por parte del contratista, subcontratistas y trabajadores autdnomos se
llevaran a cabo con arreglo a lo prescrito en el proyecto de ejecucion, en este estudio de seguridad y salud y a las
instrucciones recibidas del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidon de la obra, asi como de la
Direccién Facultativa de la misma.

Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores auténomos cumplir rigurosamente con los principios
preventivos en materia de seguridad y salud que vienen establecidos en la legislacidn vigente y con las prescripciones
que figuren en el plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que se apruebe en su momento antes del
comienzo de la obra.

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitecto: Ignacio del Yerro San Roman
142



M PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD DE AMPLIACION DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUENO Y
ASEOS EN EL I.E.S. “GONZALO CHACON” EN ARROYOMOLINOS (MADRID)

gu;.'.f;.i'.‘;’i'.;m ANEJO _ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

27. Los medios humanos de que se dispongan en la obra por el contratista, subcontratistas, asi como los trabajadores
auténomos que intervengan en la ejecucion de la obra habrdn de poseer las cualificaciones necesarias a los cometidos
cuyo desempefio les encomienden o asuman.

28. Es obligacidn del contratista facilitar a su personal la informacién necesaria en materia de seguridad y salud, tanto de
caracter general como la especifica que concierne a las funciones que cada uno desarrolle, y que en todo caso serdn
acordes tanto a la cualificacién que individualmente se posea como a las condiciones siquicas y fisicas del propio
trabajador.

29. El contratista o el titular del centro de trabajo adoptarad las medidas necesarias para que las empresas subcontratistas
y trabajadores auténomos que desarrollen actividades en la obra reciban la informacion y las instrucciones adecuadas,
en relacion con los riesgos existentes en dicha obra y con las medidas de proteccidn y prevencién correspondientes, asi
como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado, en su caso, a sus respectivos trabajadores.

Obligaciones legales de los trabajadores auténomos.

Los trabajadores auténomos estaran obligados a:

12 (RD. 1.627/1997) Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 12 del presente Real Decreto.
Principios de accidn preventiva, articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

a) Evitar los riesgos. b)Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el
trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcién de los puestos de trabajo, asi como a la eleccién de los
equipos y métodos de trabajo y de producciéon con miras, en particular, a atenuar el trabajo mondtono y repetitivo y a
reducir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la evolucién de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que
entrafe poco o ningun peligro. g) Planificar la prevencidn, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organizacién del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el
trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la proteccién colectiva a la individual. i) Dar las debidas instrucciones a los
trabajadores.

22 (RD. 1.627/1997)Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real
Decreto, (1.627/1997)durante la ejecucion de la obra.

32 (RD. 1.627/1997)Cumplir las obligaciones en materia de prevencidn de riesgos que establece para los trabajadores el
articulo 29, apartados 1y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

El Articulo 29 apartados 1y 2 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales dice:

1. Corresponde a cada trabajador velar, segun sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevencion
que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por las de aquellas otras personas a las
que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de conformidad con su
formacién y las instrucciones del empresario.

2. Los trabajadores, con arreglo a su formacidn y siguiendo las instrucciones del empresario, deberan en particular:

1. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las maquinas aparatos,
herramientas, substancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los
que desarrollen su actividad.

2. Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados por el empresario, de acuerdo con las
instrucciones recibidas de este.

3.  No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se
instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que esta tenga lugar.

4. Informar de inmediato a su superior jerarquico directo, y a los trabajadores designados para realizar
actividades de proteccion y prevencion o, en su caso, al servicio de prevencidn, acerca de cualquier situacién
que, a su juicio, entrafie, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

5. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

6. Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y
no entrafen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevencion de riesgos a que se refieren los
apartados anteriores tendra la consideracidon de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el articulo 58.1 del
Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre
régimen disciplinario de los funcionarios publicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones publicas. Lo
dispuesto en este apartado serd igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la
prestacidn de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.
42(RD. 1.627/1997). Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacidn de actividades empresariales
establecidos en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular de cualquier medida
de actuacion coordinada que se hubiera establecido.
El articulo 24 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales, dice:
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1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mds empresas, éstas deberdn
cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevision de riesgos laborales. A tal fin, estableceran los medios de
coordinacion que sean necesarios en cuanto a la proteccidn y prevencion de riesgos laborales y la informacién sobre los
mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del articulo 18 de esta Ley.

El apartado 1 d el articulo 18 de la Ley de Prevencion de Riesgos laborales dice:

A fin de dar cumplimiento al deber de proteccién | a) los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el
establecido en la presente Ley, el empresario adoptara | trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto
las medidas adecuadas para que los trabajadores | como a cada tipo de puesto de trabajo o funcidn.

reciban todas las informaciones necesarias en relacion
con:

b) Las medidas y actividades de proteccion y prevencién
aplicables a los riesgos sefalados en el apartado anterior.

c) las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 20 de esta Ley.

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la informacion a la que se refiere el presente
apartado se facilitara por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, debera informar
directamente a cada trabajador de los riesgos especificos que afecten a su puesto de trabajo o funcién y de las medidas de
proteccidn y prevencién aplicables a dichos riesgos.

Para comprender el alcance del apartado c), el articulo 20, Medidas de emergencia de la Ley de Prevencion de Riesgos
laborales dice:

El empresario, teniendo en cuenta el tamaio y la actividad de la empresa, asi como la posible presencia de personas ajenas
a la misma, deberd analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en
practica estas medidas y comprobando periédicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal debera
poseer la formacion necesaria, ser suficiente en nimero y disponer del material adecuado, en funcién de las circunstancias
antes sefaladas.

Para la aplicacién de las medidas adoptadas, el empresario deberd organizar las relaciones que sean necesarias con los
servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, y
lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

Prosigue el articulo 24 de la Ley de prevencion de Riesgos Laborales:

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptara las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que
desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la formacién y las instrucciones adecuadas, en relacién con los
riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de proteccion y prevencion correspondientes, asi como sobre
las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realizacién de obras o servicios correspondientes a la propia
actividad de aquellas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberan vigilar el cumplimiento por dichos
contratistas y subcontratistas de la normativa de prevencion de riesgos laborales.

4. Las obligaciones consignadas en el Ultimo parrafo del apartado 1 de articulo 41 de esta Ley seran también de aplicacion,
respecto a las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista
no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con
magquinaria, equipos, productos, materias primas o Utiles proporcionados por la empresa principal.

El dltimo parrafo del apartado 1 del articulo 41 de | Ley de Prevencién de Riesgos Laborales dice:

Los fabricantes importadores y suministradores deberdn proporcionar a los empresarios , y estos recabar de aquellos, la
informacién necesaria para que la utilizacion y manipulacidn de la maquinaria, equipos, productos, materias primas, y Utiles
de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, asi como para que los empresarios puedan
cumplir con sus obligaciones de informacion respecto a los trabajadores.

Prosigue el articulo 24 de la Ley de prevencion de Riesgos Laborales:

5. los deberes de cooperacidn y de informacion e instruccion recogidos en los apartados 1y 2 (de este articulo), seran de
aplicacién respecto de los trabajadores auténomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.

52 (RD. 1.627/1997) Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para utilizacién por los trabajadores de
equipos de trabajo. (Mdquinas y similares).

62 (RD. 1.627/1997) Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997,
de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos
de proteccién individual.

72 (RD. 1.627/1997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecucién de la obra o, en su caso, de la direccién facultativa.
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82 (RD. 1.627/1997) Los trabajadores auténomos deberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud en el
trabajo.

20. NORMAS DE MEDICION, VALORACION Y CERTIFICACION DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
DE SEGURIDAD Y SALUD.

Mediciones
Forma de medicién
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizaran en la obra, mediante la aplicacion de las unidades
fisicas y patrones, que las definen; es decir: m, m2, m3, |, Und, y h. No se admitiran otros supuestos.
La medicidn de los equipos de proteccién individual utilizados, se realizardn mediante el analisis de la veracidad de los
partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los
equipos retirados por uso, caducidad o rotura.
La medicion de la proteccion colectiva puesta en obra serd realizada o supervisada por el Coordinador en materia de
seguridad y salud, aplicando los criterios de medicién comun para las partidas de construccién, siguiendo los planos y
criterios contenidos en el capitulo de mediciones de este estudio de seguridad y salud.
No se admitirdn las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de calidades inferiores a
las definidas en este pliego de condiciones.
Los errores de mediciones de S+S, se justificardn ante el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra y se procedera conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.

Valoraciones econémicas
Valoraciones
Las valoraciones econdmicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podran implicar disminucién del importe total
del estudio de seguridad adjudicado, seguin expresa el RD. 1.627/1997 en su articulo 7, punto 1, segundo parrafo.
Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erroneas, en este estudio de seguridad y salud
Los errores presupuestarios, se justificardn ante el Coordinador en materia de S+S durante la ejecucién de la obra y se
procedera conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.
Precios contradictorios
Los precios contradictorios se resolverdan mediante la negociacion con el Coordinador en materia de S+S durante la
ejecucion de la obra y se procedera conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.
Abono de partidas alzadas
Las partidas alzadas seran justificadas mediante medicion en colaboracién con el Coordinador en materia de S+S durante la
ejecucion de la obra y se procedera conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.
Relaciones valoradas
La seguridad ejecutada en la obra se presentara en forma de relacién valorada, compuesta de mediciones totalizadas de
cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su correspondiente precio unitario, seguida del resumen de
presupuesto por articulos. Todo ello dentro de las relaciones valoradas del resto de capitulos de la obra.
Certificaciones.
Se realizara un certificacion mensual, que sera presentada a La empresa constructora, para su abono, segun lo pactado en
el contrato de adjudicacion de obra.
La certificacion del presupuesto de seguridad de la obra de ampliacion de seis aulas, un aula de grupo pequefio y aseos en
el I.LE.S. “Gonzalo Chacdén”en Arroyomolino, Madrid, esta sujeta a las normas de certificacion, que deben aplicarse al resto
de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecucion, segun el contrato de construccion firmado entre la Propiedad y el
Contratista. Esta partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecucion por definicién expresa de
la legislacion vigente.
Revision de precios
Se aplicara las normas establecidas en el contrato de adjudicacién de obra.
Prevencidn contratada por administracion
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, controlard la puesta real en obra de las
protecciones contratadas por administracién, mediante medicién y valoracion unitaria expresa, que se incorporard a la
certificacion mensual en las condiciones expresadas en el apartado certificaciones de este pliego de condiciones
particulares.

21. NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
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Tratamiento de residuos

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidon de la obra, identificara en colaboraciéon con el
contratista, subcontratistas y trabajadores autdbnomos, en las evaluaciones de riesgos sobre la marcha del plan de seguridad
y salud, los derivados de la evacuacion de los residuos corrientes de la construccidn, escombros. En el plan de seguridad y
salud en el trabajo de esta obra, se recogeran los métodos de eliminacion de residuos. En cualquier caso, se cumplird con
las condiciones siguientes de eliminacion de residuos:

Escombro en general, se evacuara mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas; las trompas, descargaran
sobre contenedor; la boca de la trompa, estard unida al contenedor mediante una lona que abrazando la boca de salida,
cubra toda la superficie del contenedor.

Escombro especial, se evacuarda mediante bateas emplintadas a gancho de grua, cubiertas con una lona contra los
derrames fortuitos.

Escombro derramado, se evacuara mediante apilado con cargadora de media capacidad, con carga posterior a camién de
transporte al vertedero.

Escombro sobre camion de transporte al vertedero, se cubrird con un lona contra los derrames y polvo.

22. NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y SUBSTANCIAS
PELIGROSAS

Materiales y substancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberan ser evitados siempre que sea posible. Los
contratistas evaluaran adecuadamente los riesgos y adoptaran las medidas necesarias al realizar las obras. Si se
descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o trabajadores auténomos, informaran al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, que procederd segun la legislacidn vigente
especifica para cada material peligroso identificado.

23. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El plan de seguridad y salud en el trabajo sera compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo los siguientes

requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobacién del plan de seguridad y salud en el trabajo no podra ser otorgada:

1. Cumplird las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997 y concordantes, confeccionandolo antes de la firma del acta
de replanteo, que se entiende como el Unico documento que certifica el comienzo real de la obra. Siendo requisito
indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, por el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra y que recogera expresamente, el cumplimiento de tal circunstancia.

2. Respetara escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este estudio de seguridad y salud,
limitdndose a realizar la adaptacidon a la tecnologia de construccion que es propia del Contratista adjudicatario,
analizando y completando todo aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en
este estudio de seguridad y salud. Ademas estd obligado a suministrar, los documentos y definiciones que en él se le
exigen, especialmente el plan de ejecucidon de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y
salud.

3. Se ajustarad al maximo posible a la estructura de este estudio , facilitandose con ello tanto la redaccién del Plan de
Seguridad y salud como su analisis para la aprobacidn y seguimiento durante la ejecucion de la obra.

4. Suministrara planos de calidad técnica, planos de ejecucidn de obra con los detalles oportunos para su mejor
comprension.

5. No podra ser sustituido por ningun otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en los apartados
anteriores.

6. El Contratista adjudicatario estara identificado en cada pagina y en cada plano del plan de seguridad y salud. Las
paginas estaran ademas numeradas unitariamente y en el indice de cada documento.

7. El nombre de la obra que previene, aparecera en el encabezamiento de cada pagina y en el cajetin identificativo de
cada plano.

8. Se presentara encuadernado a tamafio DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de plastico" o con alambre continuo.

9. Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, mediciones y presupuesto, estaran
sellados en su Ultima pagina con el sello oficial del contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendran impreso el
sello mencionado en su cajetin identificativo o caratula.
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24. LIBRO DE INCIDENCIAS

Lo suministrara a la obra el Promotor en las obras de promocién de las Administraciones Publicas.

Se utilizara segun lo especificado en el articulo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997.

Se facilitard por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y salud o por la
Oficina de Supervisién de Proyectos u 6rgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones publicas, tal y
como se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en la obras de construccién.

El Libro de incidencias debera estar siempre en la obra a disposicién de quién establece el articulo 13, apartado 3, del RD
1627/1997.

25. CLAUSULAS PENALIZADORAS

Rescision del contrato
El incumplimiento continuo de la prevencidn contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, es causa suficiente para la
rescision del contrato con cualquiera de las empresas intervinientes en esta obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucidn de la obra, elaborara un informe detallado, de las causas que le
obligan a proponer la rescision del contrato, que elevara ante La empresa constructora, para que obre en consecuencia.

26. FACULTADES DE LOS TECNICOS FACULTATIVOS

La Direccidén Facultativa para la Ejecucion de ampliacion de seis aulas, un aula de grupo pequefio y aseos en el I.E.S.
“Gonzalo Chacéon”en Arroyomolino, Madrid , estd compuesta por los técnicos resefiados en este estudio de seguridad y
salud. Realizaran las funciones segun las atribuciones reconocidas legalmente para sus profesiones respectivas.

El Coordinador en materia de seguridad y salud, se integrara en la direccidn facultativa y es un miembro legal de la misma
en su especialidad.

Interpretacion de los documentos de este estudio de seguridad y salud
La interpretacidn de los documentos de este estudio de seguridad y salud, es competencia exclusiva del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra y de la Direccion Facultativa, en su caso.

Interpretacion de los documentos del plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado.
La interpretacidn de los documentos del plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, es competencia exclusiva del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, en colaboracién estrecha con el resto de
componentes de la Direccidn Facultativa, que debe tener en consideracién sus opiniones, decisiones e informes.

27. AVISO PREVIO

Antes del comienzo de la obra, el promotor debera efectuar un aviso previo a la autoridad laboral competente. Este
aviso previo se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Ill del Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Madrid, Noviembre de 2018. El autor del estudio de seguridad y salud:

D. José Maria Sainz Martin
D. Ignacio del Yerro San Roman Arquitecto

Arquitecto
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