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EQUIPAMIENTO PUBLICO

EDIFICABILIDAD MAXIMA

0.74m7m’sobre parcela neta
Sup. parcela: 18.430,06 m2

0.32 m/m’
Sup contruida: 5.924,68 m2

OCUPACION MAXIMA

40% parcela neta

(3.962,61m2) 21,5 %

NUMERO MAXIMO DE PLANTAS

BAJA + 2 (10m)

2 plantas(B+1) (9,88 m)

10 m a todds los linderos

210m a linderos

RETRANQUE 5 .
QUEOS 2.5 m en pistas deportivas 22.5m en pistas deportivas
APARCAMIENTOS 1PLAZA/250m CONSTRUIDOS 24 PLAZAS
(5.924,68m2/ 250plaza/m2)
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1 2‘57311.6
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—2 PLACAS DE YESO LAMINADO
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—2 PLACAS DE YESO LAMINADO
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TABIQUE SEPARADOR Il

—2 PLACAS DE YESO LAMINADO
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TABIQUES INTERIORES llI
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1484 esTRUCTURA METALICA
DE 46MM.

—2 PLACAS DE YESO LAMINADO
M

10,6 cm

#PLACAS DE YESO TIPO WR EN CUARTDS
HUMEDOS

Aprox. 15 om

— 2 PLACAS TIPO PLADUR FOC
T5MM O SIMILAR

—DOBLE ESTRUCTURA METALICA
DE 90 MM.

—LANA DE ROCA DE 70KG/M3
DE DENSIDAD Y 60 MM DE
ESBEFRRCAS PO PLADUR FoC
TSMM O SIMILAR

PETO EXTERIOR

(M5 PETO EXTERIOR
LIS

15 12 15
Aprox. 15 om

—REVDCO DE MORTERD
MDNOCAPA DE ARIDO FINO EN
COLOR BLANCO DE 15mm DE
ESPESOR.

=1/ LADRILLO TOSCO

—REVOCO DE MORTERO

MONOCAPA DE ARIDO FINO EN
COLOR BLANCO DE 15mm

PAVIMENTOS INTERIORES

PAVMENTO DE BALDOSA DE

TECHOS

GRES PORCELANICO DE
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PAVMENTO DE BALDOSA DE
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ARENA DE 3,20m DE ESPESOR

SOLERA DE HORMIGON CON CAPA SUPERFICIAL ACABADO

CEMENTO
(PREVISTO AMPLIACION)

TIERRA COMPACTADA

ACABADOS EN PARAMENTOS VERTICALES

FALSO TECHO ACUSTICO CONTINUD DE PERFORACION
OCULTA, DE LANA MINERAL TIPO D125 DE KNAUF O SIMILAR,
CON ABSORCIGN ACOSTICA am=0,65. ACABADO EN COLOR

FALSO TECHO DE CARTON YESQ HIDRGFUGO DE 15mm CON
ACABADOD EN PINTURA PLASTICA BLANCA PARA EXTERIORES
FALSO TECHO FORMADO POR UNA PLACA DE YESQ
LAMINADO DE 13MM. DE ESPESOR SOBRE PERFILES DE 40MM
CADA 40 CM DE ACERO GALVANIZADO.

REVESTIMIENTO VERTICAL DE PVC EN COLOR A DEFINIR POR
LA D.F. LA ALTURA SERA DE M EN AULAS Y 2M EN
CIRCULACIONES .EL RESTO DEL PARAMENTO IRA ACABADQ
EN PINTURA PLASTICA LISA BLANCA, REACCION AL FUEGO
MINIMO M2, HASTA COTA DE FALSD TECHO.

ALICATADO DE PARAMENTOS INTERIORES CON AZULEJO, DE
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PLASTICA LISA BLANCA
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i —REVOCO DE MORTERO
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| ESPESOR.
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k| —ENFOSCADO 15MM

||| —ESPUMA DE POLIURETANO
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13MM

15 12
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—2 PLACAS DE YESO LAMINADO
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—ESTRUCTURA METALICA DE
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—LANA MINERAL (Mw) DE 60
MM DE ESPESOR

—2 PLACAS DE YESO LAMINADO
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TABIQUES INTERIORES I

@ TABIQUE SEPARADOR Il
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—DOBLE ESTRUCTURA METALICA
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—LANA MINERAL (MW) DE 60
MM DE ESPESOR
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#PLACAS DE YESO TIPO WR EN CUARTDS
HUMEDOS
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(M3)  TABIQUE SEPARADOR Il
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\_

10,6 cm

—2 PLACAS DE YESO LAMINADO
1484 esTRUCTURA METALICA
DE 46MM.

—2 PLACAS DE YESO LAMINADO
15MM
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— 2 PLACAS TIPO PLADUR FOC
15MM O SMILAR

—DOBLE ESTRUCTURA METALICA
DE 90 MM.

—LANA DE ROCA DE 70KG/M3
DE DENSIDAD Y 60 MM DE
ESBEFRRCAS PO PLADUR FoC
TSMM O SIMILAR

Aprox. 15 om

PETO EXTERIOR
(M5 PETO EXTERIOR

—REVDCO DE MORTERD
MDNOCAPA DE ARIDO FINO EN
COLOR BLANCO DE 15mm DE
ESPESOR.
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—REVOCO DE MORTERO
MONOCAPA DE ARIDO FINO EN
COLOR BLANCO DE 15mm DE
ESPESOR.

15 12 15

Aprox. 15 om

PAVIMENTOS INTERIORES
PAVIMENTO DE BALDOSA DE GRES PORCELANICO DE
60x30cm EN COLOR CLARO A DEFINR POR LA D.F. CLASE 1

PAVMENTO DE BALDOSA DE GRES PORCELANICO DE
60x30cm EN COLOR CLARO A DEFINR POR LA D.F. CLASE 2

PAVIMENTOS EXTERIORES

PAVIMENTO DE LOSETA DE CEMENTO DE 20x20cm COLOR
ARENA DE 3,20m DE ESPESOR

SOLERA DE HORMIGON CON CAPA SUPERFICIAL ACABADO
CEMENTO
(PREVISTO AMPLIACION)

TIERRA COMPACTADA

FALSO TECHO ACUSTICO CONTINUD DE PERFORACION
OCULTA, DE LANA MINERAL TIPO D125 DE KNAUF O SIMILAR,
CON ABSORCIGN ACOSTICA am=0,65. ACABADO EN COLOR

FALSO TECHO DE CARTON YESQ HIDRGFUGO DE 15mm CON
ACABADOD EN PINTURA PLASTICA BLANCA PARA EXTERIORES
FALSO TECHO FORMADO POR UNA PLACA DE YESQ
LAMINADO DE 13MM. DE ESPESOR SOBRE PERFILES DE 40MM
CADA 40 CM DE ACERO GALVANIZADO.

ACABADOS EN PARAMENTOS VERTICALES
REVESTIMIENTO VERTICAL DE PVC EN COLOR A DEFINIR POR

LA D.F. LA ALTURA SERA DE M EN AULAS Y 2M EN
CIRCULACIONES .EL RESTO DEL PARAMENTO IRA ACABADQ
EN PINTURA PLASTICA LISA BLANCA, REACCION AL FUEGO

MINIMO M2, HASTA COTA DE FALSD TECHO.

ALICATADO DE PARAMENTOS INTERIORES CON AZULEJO, DE
DIMENSIONES 20x20cm, DE COLOR A DEFINIR POR LA D.F.
ACABADO DE PARAMENTAS VERTICALES CON PINTURA
PLASTICA LISA BLANCA

ESTADO REFORMADO

PLANTA PRIMERA
ACABADOS
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Consejeria de Educacion e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO

Ignacio del Yerro San{Rgman  Col. 7443
B15 Arquitectura

/AR10

DINA3 1/150

FECHA Noviembre 2018
REVISADO  20/12/18



AutoCAD SHX Text
 1500

AutoCAD SHX Text
 1200

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO DE BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO DE  DE BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO DE DE BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO DE  BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO DE BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO DE  DE GRES PORCELÁNICO DE DE GRES PORCELÁNICO DE  GRES PORCELÁNICO DE GRES PORCELÁNICO DE  PORCELÁNICO DE PORCELÁNICO DE  DE DE 60x30cm EN COLOR CLARO A DEFINIR POR LA D.F. CLASE 1

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO DE LOSETA DE CEMENTO DE 20x20cm COLOR  DE LOSETA DE CEMENTO DE 20x20cm COLOR DE LOSETA DE CEMENTO DE 20x20cm COLOR  LOSETA DE CEMENTO DE 20x20cm COLOR LOSETA DE CEMENTO DE 20x20cm COLOR  DE CEMENTO DE 20x20cm COLOR DE CEMENTO DE 20x20cm COLOR  CEMENTO DE 20x20cm COLOR CEMENTO DE 20x20cm COLOR  DE 20x20cm COLOR DE 20x20cm COLOR  20x20cm COLOR 20x20cm COLOR  COLOR COLOR ARENA DE 3,2cm DE ESPESOR

AutoCAD SHX Text
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SITUACION

AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)

INVESTIGACION

PLANO

ESTADO REFORMADO
PLANTA BAJA
TECHOS

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
ARQUITECTO

Ignacio del Yerro San{Rgman  Col. 7443
B15 Arquitectura

R11

ESCALA
DINA3 1/150

FECHA Noviembre 2018
REVISADO 20/12/18




— + d T !
ot e e o :
,7 mb m W 2 o g
W Wom.ﬂ - Mmm
| 3 YPEZ ¢ — =3
o Uw
, M.l © O = 8 R Mno ="
, poam 2= TH 2 <Z .8
| ‘8 v g = <:5::
- | o 2 @ ATV <N g B
i S g =3 ¢ Q
f ARARAAARAA TH £9 s 8 Y E 3 ADn 5o 3
(T T T T T T 1] , &m“ 5359 3 S < 283 =
W 23 ESwd ¢ o _m_R._ sg= ¢
BS w c 2 $=8 &
AARAAAAAA | Esm 9o E ¢ oy iy g
%@ I . , mmm“md%A S W L
OF 3 | 2%® E
ARARARAA || | ”mmm.m 55 >~g 3 X a gt &
(T T T T T T 1] ! gc 2 cS 2= < o< X 258 52
, 283 g@gs | QL9 g8 2%
< —_= = seT [T
AAAAAAAS | o £ Mnmvw.m g5 _mANn% c£53 232
* g g2 .85 £33
g RERAREREN Iy S SES g adl ik
|
\ & I / /
WJ\ \W? , / /)
I / %
N AARAAAAAS : W /| /)
L LT T T T T T T] , K K
|
SO || | /!
|
555 | s E M &
AAAA AR A | mw, / 3 / e
| (9] = »
ey | 8 5 : 2
EJJJJJJJ , © \ © S
\| \
iy i /
| \ \
, / /
@ i =[] ” \ \
Mm\ \mrw_f | / /
T . DJJJJJJJ 4 N K
™ [ \ \
| =
FEEEEEES || |
iy |
|
|
EJJJJJJJ , I A,w -7
| |
35 * o
AAAAAAAA | a0 o] |
%@ LT T T T T T T] , i I
| AN
e LTS —
35 =20 A
< N ™ | - &l ) - |
N o | IM _ﬁ\ ) |
e — i ———— | — e W C w0 o L L |
1ia _ = -
“ - 1 B =T | T N | |
\\\\\\\ _ S —— 1 +
I : o] — T | Siigintiniais S (A
7] E 2 2 i it — | l o
re 8 8 5 i MRS L1 [l o
T | 3 k- 8 3 | i < I \4\1\\ 11 7 , |
[ £ m D | | il , | > , |
= JL ] L R R TPl Ll ] i S |
tH— @ e aF e e — T
I S ” = - ImSrsE |
AAAAAAA , | U] A 1 O |
(T T T T TT] | , W | EEE ,
| f T == |
MAAAAA A | - RN O s | |
Q111 | ! T [ ) iISy=hEr=r |
AEAAAAA , S LLILIL]IS ! O EEEL T
7 7 7 7 7 7 7 7 I | L LIOI0T g O] , , b . _|.m_ — |
i ) ] i N R
| 3 3 I
R | o gy gy TEEE =00 |
NI | ol ____H | ,_u_u_u_ 0 |
mAAAARAA | roh i i A i |
T T T T ] , . T | N Bl ,
| Lo mgim i gy i : 5 |
W AR TR e e s s e e e —| [ [ [ |= s B —— ——
m 1 L i Sy =TSNl |
— | | =] N o O |
, ! : A I =I= !
| | MRARIN , o O |
mw o 5} " . INQIEpIN ; O™ W I W gy I e ,
: l flo NN R : INEs: NEsn .
ﬁ S| BRzas A== WIRE i i NEIR=r=r: (W= ”
H H | D LLILIL] 5 | 5 | EIEEE EE D
| Lo O < o € == = |
I \ ,/ z | ¥ | ] i 1 1 |
H H | o IR A A O i
| I g g | ,
: : i RN W | | o |
| Lo 0 o ” i W
| RN | S S S S e —— — e i e =21 [P 1 -
doa | S , | —
| | L - s H—HHE =0 |
H H | | [ N R | |
7 7 7 7 L 1 1 I L 1 I 7
e - , | , T |
(] ] | | W A O T O |
| | i gy | EERl o, |
| T Il I8 W A - s !
c/, , \: ImgINgin| .m | , . , _|__|__|.m_ 1 W
| i a IAR]E AR EE 1 |
N o A I T R | ey | 2
— _ o o S 8 $3 == W
| / | f = T I I - T T
“““““““““““““““ | C [LILIL] | Mﬁ T O e
Lo jimgiim i S | , /
| I i |
I L O Y ! _ | ! /
o g g [ ! i) , /
I L |
T I e S e — i =
: n 5 W ; N /
Lo AL Alalal AT T e J \
— [ g _ ol 1 | | /
E | I I 5 1] | A
= e = / I /
B o g / MTraT T / , W
- /
o L = MEEEFEEEEEEEEE S | —
© v \ / | / | ,,1, Au |
L4 \\\\\\r\\#\w\ \\\\\ *\\\\4 \\\\\\\\\\\ ===
J/ | 4 | / | / / | / I
, | / ) / , / W



AutoCAD SHX Text
 1500

AutoCAD SHX Text
 1200


Alasrmiento térmico de kina mineral 120
m de espesor con barrera de vapor,
sobre, forjado de placa alveolar + capa de
compresion de 5 cm.

Canalén oculta de chapa de acero
galvanizada de 0.6mm de espesor sobre
base de fobrica.

Teja cerdmica mixta rojo, sobre faldén
mettiico formado por paneles de
250460cm de chapa galvanizada de
0,5mm de espesor sobre rastreles de
sujecibn de chapa galvanizada tipo
omega anclada a estructura de cubierta
con tornillos rosca chapa.

—Membrana impermeable de caucho
sintético EPOM de firestone 15,2mm con
geotextil 200 gr por ambas caras.
~Placa bajo teja chapa nervada acero
galvanizado anclada @ estructura.
~Estructura metdlica ligera de cubierta,
perfiles "C” y "U".

=

~Voladizo en losa de hormigén armado de
0 em

espesor
—Enfoscado y acabado en pintura pléstica
blanca en aleros de cubierta.

N

Dintel chapa acero galvanizada de 3mm de espesor
reforzada con perfil en T soldado a chapa y sujeto o
forjado con tirantes de acero 50.5mm y tacos
mecanicos cada 70crm, con jabalcones cada 140cm
de tubo de acero 40x40mm con placas de anclaje de
50x5045mm. sujetas con tacos de expansion a
forjado.

—Forjado sonitario de placa alveolar de espesor 25 cm + capa de
compresion 5 cm.

—Lomina anti~impacto flexible de polietilenc. reticulado, tipo impacto dan 5
de danosa o simila.

—Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido
de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado y forjado sanitario.
~Capn de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 crm.
~Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm.

Escalera.

cemento

Formacién de peldafieado con ladrillo cerGmico hueco
doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero de

Dintel chapa acero laminado de 2.5 mm de espesor
con 2 angulares de 107mm, soldado a chapa y una
pletina o redondo 10 mm cada 100 e¢ms soldada a
angulares y placas de anclaje de 50x50x5mm. sujetas
con tocos de expansion o forjado.

)

LIS s) )]

LI

Escalera metélica, formada por zancas de acero

segin planos de estructuras y losa de hormigén

armado espesor 15cm ebutida. entre ellos. Armado
losa malla #10mm a 15cm superior e inferior

d soldadas a zancos laterales. S

Formacién de peldafieado con ladrilo cerémico huedo \’\

doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero d

cemento. ‘

Chapa lateral e=2mm zonquin sobre zanca

g comozéealo de barandilla.
Composicion cerramiento: - N %
—~Martero monocapa (revestimiento exterior) \u N
~1/2 pie de lodrillo de ladrilo tosco (juntas
verticales de dilatacion o distancia no mayor de ==
12-15m)
—Mortero adhesivo hidréfugo de 15mm de espesor. N 7
~#islamiento panel rigido de lana de roca Bcm de .
espesor. N
—Cémara de aire. \ ;
~Subestructura auto—portante de 90mm cada 600MM. AN 7
~Placa de yeso laminado (13+13+13mm). i ’
= [ =
P Escalera. 5
/ AN Formacitn de peldofieado con ladrillo cerémico hueco
Y doble, para revestir de 24x11.5¢ 7, con mortero de | 4 'ﬁ
. cermento
e —Forjado sanitario de placa alveolar de espesor 25 cm + capa de 3
B R compresion 5 cm.
—Ventilacion camara sanitaria en zonas sobre rivel 7 . —Lamina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5
solado exterior: pasamuros pve y rejilla aluminio /s N de danosa o similar.
25¢250m enrasada con revestimiento exterior. —Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido
N de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado sanitario.
s/ N\ —Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm.
O 60 m il —Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm.
—~Pavimento exterior de baldosa. s . R
~Solera de hormigén (colocar conector anclaje  de |
solera ~muro) —
T T OV S @ D7
@ NANNNNN n 20 i
0 m . . - Tira tidroexpansiva — p— o
i Composicion suelo en contacto con el terreno. —imprimacién asfdltica de betan elastomaric
x A - —Cémara de aire e=70 cm —banda de refuerzo elastémero.
CAMARA DE AIRE e=80cm —~Forjado sonitario de placa alveolar de espesor 25 —lamina_asféltica de polisster, adherida al
R ] Tamins o msac ol ' oltins reiud Do senarte de PE20. con tmino
RIS = ~Lamina anti—impacto flexible de polietileno reticulado, ~Lamina drenante de PEAD, con lomina de
AN NN =1 tipo impacto dan 5 de danosa o similar. mectnicamente al soporte.
N — Tubo de ventilacion dev cdmara sanitaria en zonas —Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de
nivel bajo solado exterior. poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm -
~Tuberfa de drendie enterrads de PVC de 150miy, > 0,034m2K/W en sanitario. Juberte de drengie enerada e P
sobre cama de hormigén de limpieza. / —Capa de mortero autonivelante con aditive especial o hormigén de limpieza.
—Revestimiento geotextil de 125 gr/m2 relleno de <O de espesor 5 em ~Revestimiento geotentil de 125 gt/
grava filtrante 25 cm de altura por encima del tubo. L —~Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 filtrante 25 cm de dltura por encima
ZEncachado de piedra. cm ~Encachado de piedra

—~Hormigon de limpieza
~Viga de atado entre zopatas seqin plano de
estructuras.

ormigén de limpi
iga de atado entr
estructuras.

RPN Direccion General
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AutoCAD SHX Text
Dintel chapa acero laminado de 2.5 mm de espesor con 2 angulares de 10x7mm, soldado a chapa y una pletina o redondo 10 mm cada 100 cms soldada a angulares y placas de anclaje de 50x50x5mm. sujetas con tacos de expansión a forjado.

AutoCAD SHX Text
Composición cerramiento: -Mortero monocapa (revestimiento exterior) -1/2 pie de ladrillo de ladrillo tosco (juntas verticales de dilatación a distancia no mayor de 12-15m) -Mortero adhesivo hidrófugo de 15mm de espesor. -Aislamiento panel rigido de lana de roca 8cm de espesor. -Cámara de aire. -Subestructura auto-portante de 90mm cada 600mm. -Placa de yeso laminado (13+13+13mm).

AutoCAD SHX Text
Teja cerámica mixta roja, sobre faldón metálico formado por paneles de 250x60cm de chapa galvanizada de 0,5mm de espesor sobre rastreles de sujeción de chapa galvanizada tipo omega anclada a estructura de cubierta con tornillos rosca chapa.  -Membrana impermeable de caucho sintético EPDM de firestone 15,2mm con geotextil 200 gr por ambas caras.  -Placa bajo teja chapa nervada acero galvanizado anclada a estructura. -Estructura metálica ligera de cubierta, perfiles "C" y "U".

AutoCAD SHX Text
Ailasmiento térmico de lana mineral 120 mm de espesor con barrera de vapor, sobre, forjado de placa alveolar + capa de compresión de 5 cm.

AutoCAD SHX Text
Composición suelo en contacto con el terreno. -Cámara de aire e=70 cm. -Forjado sanitario de placa alveolar de espesor 25 cm + capa de compresión 5 cm. -Lámina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5 de danosa o similar. -Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en sanitario. -Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm. -Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm

AutoCAD SHX Text
-Forjado sanitario de placa alveolar de espesor 25 cm + capa de compresión 5 cm. -Lámina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5 de danosa o similar. -Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado y forjado sanitario. -Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm. -Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm.

AutoCAD SHX Text
Canalón oculta de chapa de acero galvanizada de 0.6mm de espesor sobre base de fábrica.

AutoCAD SHX Text
-Tubería de drenaje enterrada de PVC de 150mm, sobre cama de hormigón de limpieza. -Revestimiento geotextil de 125 gr/m2 relleno de grava filtrante 25 cm de altura por encima del tubo. -Encachado de piedra.

AutoCAD SHX Text
-Pavimento exterior de baldosa. -Solera de hormigón (colocar conector anclaje  de solera -muro)

AutoCAD SHX Text
-Hormigón de limpieza. -Viga de atado entre zapatas según plano de estructuras.

AutoCAD SHX Text
-Forjado sanitario de placa alveolar de espesor 25 cm + capa de compresión 5 cm. -Lámina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5 de danosa o similar. -Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado sanitario. -Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm. -Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm.

AutoCAD SHX Text
-Voladizo en losa de hormigón armado de espesor 20 cm -Enfoscado y acabado en pintura plástica blanca en aleros de cubierta.

AutoCAD SHX Text
Escalera metálica, formada por zancas de acero según planos de estructuras y losa de hormigón armado espesor 15cm ebutida entre ellas. Armado losa malla #10mm a 15cm superior e inferior soldadas a zancas laterales. Formación de peldañeado con ladrillo cerámico hueco doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero de cemento. Chapa lateral e=2mm zanquin sobre zanca comozócalo de barandilla.

AutoCAD SHX Text
Escalera. Formación de peldañeado con ladrillo cerámico hueco doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero de cemento

AutoCAD SHX Text
Tira hidroexpansiva

AutoCAD SHX Text
Tubo de ventilación de cámara sanitaria en zonas nivel bajo solado exterior.

AutoCAD SHX Text
0,00 m 

AutoCAD SHX Text
0,60 m 

AutoCAD SHX Text
Escalera. Formación de peldañeado con ladrillo cerámico hueco doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero de cemento

AutoCAD SHX Text
RELLENO CON TIERRAS PROPIAS DE LA EXCAVACIÓN

AutoCAD SHX Text
-Tubería de drenaje enterrada de PVC de 150mm, sobre cama de hormigón de limpieza. -Revestimiento geotextil de 125 gr/m2 relleno de grava filtrante 25 cm de altura por encima del tubo. -Encachado de piedra.

AutoCAD SHX Text
-Hormigón de limpieza. -Viga de atado entre zapatas según plano de estructuras.

AutoCAD SHX Text
Impermeabilización de muros de cimentación: -imprimación asfáltica de betún elastomérico. -banda de refuerzo elastómero. -lámina asfáltica de poliéster, adherida al muro por soplete. -Geotextil. -Lámina drenante de PEAD, con lámina de poliéster adherida y fijada mecánicamente al soporte.

AutoCAD SHX Text
Dintel chapa acero galvanizada de 3mm de espesor reforzada con perfil en T soldado a chapa y sujeto a forjado con tirantes de acero 50.5mm y tacos mecánicos cada 70cm, con jabalcones cada 140cm de tubo de acero 40x40mm con placas de anclaje de 50x50x5mm. sujetas con tacos de expansión a forjado.

AutoCAD SHX Text
-Ventilación cámara sanitaria en zonas sobre nivel solado exterior: pasamuros pvc y rejilla aluminio 25x25cm enrasada con revestimiento exterior.


Cubierta pasarela

—Forjado de chapa colaborante de 25 cm
de espesor+ capa de compresién 5 cm
—Aislamiento {érmico de lana mineral de
120 mm de espesor con barrera de vapor.
—Cubierta de chapa de acero galvanizado
con pendiente de 10%, sobre perfiles
metdlicos en omega para formacion de
pendientes.

Lodrillo hueco doble para peldafieado.

rol

\ 2
Escalera.

Formacion de peldafieado con ladrillo cerdmico hueco
doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero de ‘
cemento 2 :

R LS |

‘ ‘ Falso techo de yeso lominado 15 mm de espesor , ‘

=

u u tipo WA, colocada sobre una estructura oculta de
acero galvanizado,
~Forjado de chapa colaborante de 13 cm de
espesor+ capa de compresion 5 cm.
~Lémina anti~impacto flexible de polietleno reticulado,
tipo impacto dan 5 de danosa o similar.
—Panel dislonte térmico de 100mm, doble plancha de
poliestirenc exiruido de alta densidad XPS 50mm
0,034m2K/W en forjado.
—Capa de mortero autonivelante con aditivo especial
de espesor 5 cm.
~Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30
‘ ‘ ) ‘
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AutoCAD SHX Text
Cubierta pasarela  -Forjado de chapa colaborante de 25 cm de espesor+ capa de compresión 5 cm. -Aislamiento térmico de lana mineral de 120 mm de espesor con barrera de vapor. -Cubierta de chapa de acero galvanizado con pendiente de 10%, sobre perfiles metálicos en omega para formación de pendientes.

AutoCAD SHX Text
-Falso techo de yeso laminado 15 mm de espesor , tipo WA, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado. -Forjado de chapa colaborante de 13 cm de espesor+ capa de compresión 5 cm. -Lámina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5 de danosa o similar. -Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado. -Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm. -Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm

AutoCAD SHX Text
-Forjado sanitario de placa alveolar de espesor 25 cm + capa de compresión 5 cm. -Lámina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5 de danosa o similar. -Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado y forjado sanitario. -Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm. -Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm.

AutoCAD SHX Text
-Forjado sanitario de placa alveolar de espesor 25 cm + capa de compresión 5 cm. -Lámina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5 de danosa o similar. -Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado sanitario. -Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm. -Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm.

AutoCAD SHX Text
Ladrillo hueco doble para peldañeado.

AutoCAD SHX Text
Escalera. Formación de peldañeado con ladrillo cerámico hueco doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero de cemento

AutoCAD SHX Text
Escalera. Formación de peldañeado con ladrillo cerámico hueco doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero de cemento

AutoCAD SHX Text
RELLENO CON TIERRAS PROPIAS DE LA EXCAVACIÓN

AutoCAD SHX Text
-Tubería de drenaje enterrada de PVC de 150mm, sobre cama de hormigón de limpieza. -Revestimiento geotextil de 125 gr/m2 relleno de grava filtrante 25 cm de altura por encima del tubo. -Encachado de piedra.

AutoCAD SHX Text
-Hormigón de limpieza. -Viga de atado entre zapatas según plano de estructuras.

AutoCAD SHX Text
Impermeabilización de muros de cimentación: -imprimación asfáltica de betún elastomérico. -banda de refuerzo elastómero. -lámina asfáltica de poliéster, adherida al muro por soplete. -Geotextil. -Lámina drenante de PEAD, con lámina de poliéster adherida y fijada mecánicamente al soporte.


SECCION CONSTRUCTIVA _

Cubierta pasarela
—Forjado de chapa colaborante de 25 cm
de espesor+ capa de compresion 5 cm.
—Aislamiento térmico de lana mineral de
120 mm de espesor con barrera de vapor.
—Cubierta de chapa de acero galvanizado
con pendiente de 10%, sobre perfiles
metdlicos en omega para formacion de
pendientes.

Ladrillo hueco doble para peldafieado.
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—Falso techo de yeso laminado 15 mm de espesor ,
tipo WA, colocada sobre una estructura oculta de
acero gaanizado.
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espesor+ capa de compresisn 5 cm.

—L4mina anti~impacto flexible de polietileno. reticulado,
tipo impacto dan 5 de danosa o similar.

—Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de
polestireno extruido de alta densidad XPS 50mm
0,034m2K/W en forjado,

—Capa de mortero autonivelante con aditivo especial
de espesor 5 cm.

—~Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30
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AutoCAD SHX Text
Cubierta pasarela  -Forjado de chapa colaborante de 25 cm de espesor+ capa de compresión 5 cm. -Aislamiento térmico de lana mineral de 120 mm de espesor con barrera de vapor. -Cubierta de chapa de acero galvanizado con pendiente de 10%, sobre perfiles metálicos en omega para formación de pendientes.

AutoCAD SHX Text
-Falso techo de yeso laminado 15 mm de espesor , tipo WA, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado. -Forjado de chapa colaborante de 13 cm de espesor+ capa de compresión 5 cm. -Lámina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5 de danosa o similar. -Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado. -Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm. -Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm

AutoCAD SHX Text
Ladrillo hueco doble para peldañeado.
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CTE-HS1:
FACHADA:

DETALLE D3 VIERTEAGUAS (CTE-HS1 2.3.3.6): DETALLE JUNTA DE DILATACION (CTE-HS12.3.3.1) ESCALA 1/2 :

CUBIERTA:
DETALLE 5 CANALON (CTE-HS1 2.4.4.2.9) ESCALA 1/20 :

1_Teja ceramica mixta roja.
2_Rastreles de sujecion teja.
3_Membrana impermeabilizante de caucho

CANALON OCULTO DE CHAPA
DE ACERO GALVANIZADA DE
0,6 mm DE ESPESOR SOBRE

MASILLA DE BASE DE FABRICA
POLIURETANO sintético EPDM de firestone 15,2mm con geotextil
(2.5CM) 200 gr por ambas caras.
. : 4_Placa bajo teja chapa acero galvanizada
PENDIENTE | DESAGUE 0,5mm anclada a estructura de cubierta con
MIN. 10° ﬂ‘:< SELLADO HOJA \ rastreles chapa galvanizada mediante tornillos
T T PRINCIPAL m rosca chapa.
[ = — PREMARCO / 5_Estructura metalica ligera de cubierta. perfiles
GOTERONA7 | - FONDO DE "y U
- JUNTA DE
POLIURETANO
8>5cm
*Se dispondra de dos juntas de dilatacion en la hoja principal, siendo ésta - DETALLE VENTILACION CUBIERTA(CTE-HS1 2.4.3.4):
coincidente con la junta estructural.
*Se dispondra de juntas de movimiento de fabrica cada 8 m en la fachada < e e = e =
noroeste y la fachada noreste. =L 1 =TT
DETALLE D4 ARRANQUE FACHADA (CTE-HS1 2.3.3.2): DETALLE ENCUENTRO FACHADA-PILARES (CTE-HS12.3.34) : DETALLE 6 ALERO (CTE-HS1 2.4.4.2.2):
I
I
| 1 3 4 5 | —1
29 “ LAMINA DE ———
5 3 23 24 17 1. FONPEX P L
L —
1T I T —
i = °
9 5 7T \ /
AN
B Il
1 3 —— |jr====z= -
O
39—+ =
:7\‘ ° ° ]
8>5cm
i 4
SLLLLL L L DL L DL LT rs 15 { 15 %
é.________ ol e HOUA ARMADURA DE’
. . s 5 . . . PRINCIPAL REFUERZO o o o
( WW 1 1 ‘

1_Revoco de mortero monocapa de arido fino en color de 15mm de espesor.

2_Revoco de mortero monocapa de arido fino en color de 15mm de espesor con coeficiente de
succion < 3%.

3_ Malla de polietileno para garantizar la estabilidad del mortero.

*Se coloca una armadura a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepase 15cm
a los lados, cada 55 cm.

*Se coloca una lamina de Fonpex para independizar la estructura la fabrica. DETALLE CUMBRERA Y LIMATESA (CTE-HS12.4.4.2.5):

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
1 S \ .
4 \ C | )
| ;
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

4_Membrana impermeabilizante multicapa adherida formada por laminas LBM 30-FP y LBM 40-FV.
DETALLE ENCUENTRO FACHADA-CARPINTERIA (CTE-HS1 2.3.3.6): [
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CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Comunidad de Madrid
PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
Ampliacién de 6 aulas, 1 aula de grupo
pequeiio y aseos en el |.E.S. "Gonzalo
Chacon" en Arroyomolinos (Madrid)

SITUACION

AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)

PLANO

CARPINTERIAS PLANTA PRIMERA
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CARPINTERIA EXTERIOR

V01 |Fijos Y HoJAS CORREDERAS V04 Fos
REFUERZO INTERMEDIO PERFIL REFUERZO INTERMEDIO PERFIL
40x40mm A PREMARCO 40x40mm A PREMARCO
MONOBLOCK
i ) CT‘O
% FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO % FIJO FIJO
D ool
[~
S o
) o
S — Z < <—
i 2
oo FIJO FIJO
l68)
~r
5 FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO
+“‘ o0
(T I { Ip NI I cHl; ] Nir
H—7+—= 142 §— 7 +—8——7+—3 142 §—+—& = ™ 0
UZ4 O
TIPO V01 &4 i]
LO O
Unidades 6 (6 con persiana) L
Ancho | Alto |624cm |210cm .
Material Aluminio RPT
*Afadir perfiles auxiliares de refuerzo a la carpinteria. 4
o S FIJO FIJO
VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo. 47
ve]
T
V02 Fijos Y HoJAS CORREDERAS V03 Fos v HoJAS CORREDERAS i 710 90
Cp
, i 1M ]
MONOBLOCK B 69 3 147/ o
b e ‘ 24 .
= FIJO FIJO = FIJO FIJO TIPO V04
L ul;\ Unidades 2
Ancho | Alto | 240 cm| 477 cm
& [;j L Material Aluminio RPT
— y C — =
N = N VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo.
e
:T“ :>T CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
<+ <+ i i
3 FIJO FIIO = FIJO ELIO Comunidad de Madrid
1 C%Q %3 PROYECTO BAS\CO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
[ Bl ] (T I ] Ampliacién de 6 aulas, 1 aula de grupo
3 145 S 71 & S—BF——BRIT—& pequefio y aseos en el L.E.S. "Gonzalo
240 150 * Chacén" en Arroyomolinos (Madrid)
TIPO V02 TIPO VO3 SITUACION
AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)
Unidades 5 (2 con persiana) Unidades 2 SO
Ancho | Alto | 240cm | 210 cm Ancho | Alto | 150 cm| 210 cm CARPINTERIAS
Material Aluminio RPT Material Aluminio RPT DESPIECE CARP/NTER[AS /
VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo. VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo.

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la ‘ * R 2 0
Consejeria de Educacion e Investigacién

¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
ESCALA

ARQUITECTO DINA3 1/40
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CARPINTERIA EXTERIOR

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo.

MO4| puerTA DE 2 HOJAS ABATIBLES
b
S /|
N
AN /
N 7
AN Ve
N Ve
\\ N //
O <+ AR //
— O — /==
N PN
7 Z \\\
7 N
7/ BN
v/ N
7/
/
] . N
3 54 G 84 O
200
e ——
Ul
TIPO M04
Unidades 1
Ancho Alto | 200 cm| 210 cm
Material Acero

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo.

MO | Fijo v PUERTA DE 2 HOJAS ABATIBLES
[T
jf FIJO FIJO FIJO
~ y
\\ //
oF FIJO FIJO
ot 5 v
// \\
i FIJO FIJO
&, 91 Gy 84 G 84 GG 91 O
, 415 .
M= " —— e
TIPO MO1
Unidades 2
Ancho | Alto | 415 cm| 270 cm| | N 5
Material Acero 1 - N ] l i

MO2 ros
[T
o FIJO FIJO FIJO
&
Ld FIJO FIJO FIJO
,\%
N
i
o FIJO FIJO FIJO
r 91 e 200 S 91 o
: 415 :
[ T T \
TIPO M02
Unidades 1
Ancho Alto | 415 cm| 270 cm
Material Acero
VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo.
MO4 PUERTA DE 2 HOJAS ABATIBLES + FIJO
i
ji FIJO
D
‘ /
=) N
~ 3
[@N] \\
i \
>
o 98 S 06506 b5 97 Sr
: 164 ,
[ i ]
N
L) - N J
TIPO M4
Unidades 2
Ancho ‘ Alto | 164 cm‘ 270 cm
Material Acero

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo.

44—

LS,;;

2 /0
147

+

37

MO3 Fuos
FIJO FIJO FIJO
FIJO FIJO FIJO
FIJO FIJO FIJO
- 91 s, 145 s, 91 o
, 3560 '
[k { } cll 1]
TIPO MO03
Unidades 1
Ancho | Alto | 360 cm| 270 cm
Material Acero

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo.

Direccion General
de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Comunidad de Madrid
PROYECTO BAS\CO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
Ampliacién de 6 aulas, 1 aula de grupo
pequefio y aseos en el L.E.S. "Gonzalo
Chacdn" en Arroyomolinos (Madrid)

SITUACION
AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)

PLANO

CARPINTERIAS
DESPIECE CARPINTERIAS I

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion e Investigacién
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
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CARPINTERIA EXTERIOR

REFUERZO INTERMEDIO PERFIL REFUERZO INTERMEDIO PERFIL
M05 CONJUNTO DE FIJOS 40x40mm A PREMARCO 40x40mm A PREMARCO
ﬁ:)
¥ FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO
< o FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO
ol
(:)T’)
o FIJO FIJO FIJO FINO FIJO
C4
-/ 237 3 235 1 237 12 255 G 257 1/
12
¢ iF i} F i} {
TIPO MO5
Unidades 1
Ancho Alto | 1252 cm | 280 cm
Material Acero
VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo.
REFUERZO INTERMEDIO PERFIL
MOB!| convsunTo DE FlsOS 40x40mm_A PREMARCO
o FIJO FIJO FIJO FIJO
i
= FIJO FIJO FIJO FIJO
o T

Direccién G |
ooz oo e,
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
- -
Comunidad de Madrid

FIJO FIJO FIJO FIJO PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

@)

Q,

£ o).
oVa

Ampliacién de 6 aulas, 1 aula de grupo
e = pequefio y aseos en el L.E.S. "Gonzalo
L D47 - 23 A2 )33 B 037 i O Chacdn" en Arroyomolinos (Madrid)
1 () () % ' SITUACION
b : b : b : b : AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)
PLANO
CARPINTERIAS
DESPIECE CARPINTERIAS IiI
TIPO MO06
Unidades 1
PROPIEDAD
Ancho Alto | 1002 cm | 280 cm D.G. Infraestructuras y Servicios de la A R 2 2
i Consejeria de Educacion e Investigacién
Material Acero ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid ESCALA
VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo. oocio el verro sanlRomén  Col. 7443 DINA3 1/40
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CARPINTERIA INTERIOR

PO 1 VIDRIOS FIJOS Y PUERTA ABATIBLE

>
E\J FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO
o
N (=
625 101
24
TIPO P01
Unidades 6
Ancho | Alto | 724 cm| 210 cm
Material PUERTA MELAMINA COLOR A DEFINIR Y PERFIL METALICO EN U PARA SUJECCION DE VIDRIOS

VIDRIO LAMINADO (6+6)

ESTORES ENROLLABLES TRASLUCIDOS BLANCOS. JUNTAS ENTRE VIDRIOS SELLADAS CON SILICONA.

P02 PUERTA ABATIBLE

—90——
101
TIPO P02
Unidades 4
Ancho | Alto | 101 cm| 210 cm
Material PUERTA MELAMINA COLOR A DEFINIR

P03 PUERTA ABATIBLE

P04

N
—90—
. 101 .
5‘ ncho libre = 90 cm
TIPO P03
Unidades 1

Ancho \ Alto | 101 cm‘ 210 cm

Material PUERTA MELAMINA COLOR A DEFINIR

*Sistema de apertura desde el exterior antibloqueo

en aseos accesibles.

210

PUERTA RF
-
— 90—
101
TIPO P04
Unidades 3

Ancho | Alto | 101 cm| 210 cm

Material CHAPA ACERO GALVANIZADO LACADA

Direccion General
de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Comunidad de Madrid
PROYECTO BAS\CO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
Ampliacién de 6 aulas, 1 aula de grupo
pequefio y aseos en el L.E.S. "Gonzalo
Chacdn" en Arroyomolinos (Madrid)

SITUACION
AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)

PLANO

CARPINTERIAS
DESPIECE CARPINTERIAS IV

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la ‘ * R 2 3
Consejeria de Educacion e Investigacién
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f + + % -nL -~ -~ meessssss——— PASAMANOS INTERIOR
= E O BHEHE| HEHEE| BHREREE.
=N = mm mm omm mm PASAMANOS EXTERIOR
\\/// _ \'\ A EEI %%%%% EEI %%E%% EEI %%%%% \\\ s d — BARANDILLA INTERIOR
g 4 - b - ; S = B — y s  —si— | [ =l
e, — ° ° ° ° ﬁ% = msm mmm = BARANDILLA EXTERIOR
= < S ‘u/
BARANDILLA EXTERIOR BARANDILLA ESCALERAS INTERIORES
TUBO DE 60X60 LACADO TUBO DE 60X60 LACADO TUBO DE 60X60 LACADO | PLETINA 60x20 @16mm

|
|
F64-10—+64-10-+64-10—+6-+10—+6+ 1046410464106+ | {
N B < ] 7 ] 7 1 ] 1 7 - ! |
PLETINA ACERO #10,40,60mm D\ ] — — | i
PASAMANOS ACERO LACADO @ 40mm IS PASAMANOS ACERO LACADO @ 40mm +
| 10—4-64-10—4-64-10--64-10 641046410464
I
L] ] ] . ] . ] |
PLETINA ACERO #10,40,60mm e —— }
PASAMANOS ACERO LACADO @ 40mm < PASAMANOS ACERO LACADO @ 40mm }
|
|
|
|
5 |
= |
|
I~ |
2 |
|
S
2 4
! o
‘ 1
PLETINA DE ANCLAJE ACERO #10,100 | T
FIJADO CON TORNILLOS HILTI | 104104
I 10
I
I
2
b |
1 | | | ‘ + 2+ 4%%%
\§:§:§‘ | o ‘ ‘ [} o [} o [} o o o ‘ ‘ ©
=l | | | | ‘ —+
ANCLAJE PASAMANOS A MURO ANCLAJE PASAMANOS A SOLADO
SECCION
PLETINA ACERO #10,40,90mm PLETINA ACERO #10,40,150mm
PASAMANOS ACERO PINTADO @ 40mm PASAMANOS ACERO PINTADO @ 40mm
PASAMANOS ACERO PINTADO @ 40mm Direccion General
1— RRRRE (e infraestructuras y Servicios
PLETINA ACERO #10,40,90mm PLETINA ACERO #10,40,150mm [ CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
PASAMANOS ACERO PINTADO @ 40mm < PASAMANOS ACERO PINTADO @ 40mm % < c - -
omunidad de Madrid
— | — ——
4 15/ PROYECTO BAS\CO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
Ampliacién de 6 aulas, 1 aula de grupo
_— ~ "
Qs PLETINA ACERO PINTADO #10,60,920mm 2SS PASAMANOS ACERO PINTADO @ 40mm pequenoy aseos en el L.LE.S. "Gonzalo
_MUROLATERAL [/ L i Chacdn" en Arroyomolinos (Madrid)
S 2
PLETINAS ACERO PINTADO #10,60,920mm SITUACION
AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)
PLETINA DE ANCLAJE ACERO #10,100,100 _ PLANO
FIJADO CON TORNILLOS HILTI B .
PLANTA Y DETALLES
H5
PIEZA DE ANCLAJE DE
PLETINAS AL MURO PROPIEDAD
/ D.G. Infraestructuras y Servicios de la A R 2 4
Consejeria de Educacion e Investigacién
PASAMANOS ACERO PINTADO @ 40mm C/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid ESCALA
ARQUITECTO DINA3 1 /25
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B15 Arquitectura FECHA Noviembre 2018
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PLA P10 Y ZAPATA EXISTENTE 1 j—w CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE-08
o 4‘ propio 344.50 KN
[Arranque de Pilar/Pantalla en Foso de Ascensoa * Cargos muertos 163.70 KN RECUBRIMIENTOS EN_CIMENTACION n o [ p—
~ oo n::';m KN LOCALIZACION “.(‘?‘,”B 4 X SEGUR.
" ARMADO PILAR/PANTALLA % HoRWGONES
JUNTA DE HORMIGONADO | PIAR = oo | w
RUGOSA, LIMPIA Y 1 % | st |
HUMEDECIDA, ANTES It 090 ntacto con ef tereno 7 om. PoNs % | et | o
DE. HORMIGONAT E\Y VARIABLE . i‘ n = rosr | o | m | ow | 5 | s
-;u?r
- 2012 AP YMMEEENE | ! |: s vesinacon | “Miaieme) e
M FOSO = Pose propo 220 KN 4 u l 1 [P— a0
/ rgas m A JRAS Gl C OBR 5008
1D1M£SCENS°R 2012 1 Sobrecarga de uso 119.70 KN N ARMADU |GUAL TODA LA OBRA 8500
JUNTA SELLADA (Cargoe in mayorar) -7
4] JUNTA DE HORMIGONADO S0s Soo
/RUGOSA, LIMPIA Y 1-10Azg< = 0 EETI,
Y| HUMEDECIDA, ANTES [fSte10a20 17 m PILA P13 Y ZMTA BSTENTE e T o0
DE HORMIGONAR1MD JUNTA DE : 1910420 RS Cargas muertas 70.50 KN SITUAGION DE PROYEGTOWART.15)
) .L’\Honmoo ! do ueo 5620 KN - T
N =X (Cargas sin mayorar) X A ENTE O TRANSITORIA
S — ] 5 ] m
S - = N
T 3 i b ENCUENTRO DE MURO CON FORJADO i i
SN T T
k\\ _MACIZADO DE ALVEOLOS MALLAZO +
=X R S s Bl —— e = = = = EN UNA LONGITUD > 30cm BISTINTIVO RECONOGIDO (AENOR, CIETSID, GG £HE, .)
N REFUERZO DE NEGATVOS E
LW A - - A AR RLRRLGRY . /
0 3 CALZOS DE APOYO —— — — - . — 2012
DE PARRILLAZ 5cm. [1] [ ] - = —= R
2y 652 50m BASE_GOMPACTADA L] L] _ . 1e98c/15 LONGITUDES Lb DE ANCLAJE PARA ACERO B-500-S
N ) g
¥ BARRAS EN POSICION | BARRAS EN POSICION
| B Sin acciones dinGmicas | Con acciones dinGmicas Sin acciones dinmicas | Con acciones dindmicas
i Y H-25 | H-30 | H-35 | H-25 | H-30 | H-35 H-25 | H-30 | H-35 | H-25 | H-30 | H-35
e T -d-.e.:..-.-..--iv"J‘-=':""'a.|"- Tr 4 }{‘.%"‘.ﬁ.j'-x'-:‘: EIHEATIIL 7.0 KO SAEE T T e S U R T Y VA PLACAS ALVEOLARES CONECTOR #10)| Bom| ZBom| Kem| BHom| BHom) Homj 410 Hom| em| 4Oemf S0em) N em) 50 om
///{(W/// Aﬂ 1106/75 912 30 cm| 30cm| 30om| 45cm| 45cm | 45cm|[ @12 | 45cm [ 45cm | 45cm[ S5om| S5em | S5em
4
/ s $16 | 40cm | 40cm | 40cm| 60 cm | 60cm | 60cm|| $16 | 60cm | 60cm | 60 cm| B0Ocm | 75 em | 75 cm
/- M 2 / / $20 | 60 cm | 55cm| 50 cm| 80 cm| 75Scm| 70cem|| $20 | BSem | 7Sem| 75cm| 115¢em| 105 em [ 100 om
7 k4 K3 0 — ®25| 95cm| 85cem| 75cem| 120em| 110cm| 100 cm| #25 | 135em| 115em| 105¢em| 170em| 150 em | 140 em

NOTAS:
— Bamas en posicitn amaduras formando con la horizontal un & comprendido entre 45" y 90°
— Barras en posicion I: unmﬂmfonnwdomhhoﬁz«kdunﬁgzwquew Y

~ Longitudes Ls de solape de armoduras: Le= 2xlb  cuando la distancia transversal entre imes es <=108
P le=14xLb mlummwmlmmm.nmo

— En barras de terminacion de pllar se dejorG Lb—10 cm.

[
I
L

\ l
NN
| BINN

ARRANQUE DE PILAR DE_HORMIGON
SOBRE ZAPATA CENTRADA

o Ww._ﬁ Lemionanup o souee
B O S e — =

COTA DE CIMENTACION 650,40
CAMARA SANITARA h=80cm

L]
il

RECUBRIMIENTOS EN PILARES

®
— |

()-Recubrimientos Iaterales 3.0 cm.(medido desde cara

_@ exterior del cerco)
@

—Recubrimiento superior ultima planta 3.0 cm.

'l
]

@
LT

NOTA_IMPORTANTE:

EL REPLANTEO DE PILARES, MUROS, BORDES DE FORJADOS, ESCALERAS Y
E:1/100 B aooN D Lk EoTRUDTURA, T A0 DEDISCREMANGI CONSULTAR ‘SON LA
I I I I I I l l l I I l I l I I DIRECCION FACULTATIVA.
T T @) O @) T T T T O O T T T T T

Direccién General
******* de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BA’S\CO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

Ampliacion de 6 aulas, 1 aula de grupo
] q =~ n

] /|| | | | /|| /|| | | ] /|| /|| | | | pequefio y aseos en el |.E.S. "Gonzalo

Chacén" en Arroyomolinos (Madrid)

| - = i I I I I I I I I I I I I AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)
| { PLANO
O O I T T o) O O O T T T T T ESTRUCTURA. '
Tusee 6 oo : : PLANTA DE CIMENTACION.
S ; DETALLES.

. : I PROPIEDAD
a ado perfile 5273 D.G. Infraestructuras y Servicios de la

Consejeria de Educacion e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid ESCALA 1 /50, 1 /1 00
[ : [ [T [T I I [ [T [T I I 11T [T I | ARQUITECTO
‘ I anyy I I I I I I I I I I I ! Ignacio del Yerro San Roman  Col. 7443
B15 Arquitectura FECHA Noviembre 2018

E:1/50 REVISADO  20/12/18




Apoyo en Exiremo de Vano Sobre CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE-08
Pared de Fabrica Resistente

¥ P T AP T PN N DT MY WA T BOAEY AR Forjado Unidireccional. Viguetas Pretensadas Lochuzacion | e MVEL DEGONTROL | SEGLR
o
Gk DE_BORDE vormcones | cmenTacones CSosTico s
e == .5 apmAZ0
+| LOSAS Y FORJADOS [ 0.60 275 5
2010
§ NIVEL DE CONTROL
somivs/”, * 1/2 PE —
f— £ ARMADURAS | _IGUAL TODA LA 0B ARCADO G s
NOTAS: FORMDO, r— CIMEN MUROS MARCADO CE 115
N
| COTA SUELO TERMINADO: +651.60 MACIZADO, _\lﬂ_ﬂﬁm SOPORTES. MARCADO CE 115
‘COTA SUPERIOR FORJADO: +851 50
COMPROBAR CON LOS PLANGS DE l{ APOYADO EN LA CIMENTACKN MARGADO GE s
ARQUITECTURA. DE LOS NUROS QUE DELMITAN s > PP ——
i MR
HoRmGoN
LOSA ALVEDLAR)=5.30 KN/M" P ENTE O TRANSITORIA 150
CARGA MUERTA=1.80 KN/M* /\ py— T o
DE KN
sthico 0 0

‘OBSERVACIONES!

ANTIZADO POR DISTINTIV
ARA CIMENTACION 250 k

ONOCIDO (AENOR, CIETSID, CC-EHE, ..)

NOTA:

TODAS LAS SOLDADURAS SERAN EN ANGULO CON
UN ESPESOR DE GARGANTA DE 4 mm.

Trampilla acceso a
camara sanitaria

NOTA: etalle claje Perno D P
LA EMPRESA SUMISTRADORA DE LA PLACA o e and all la Per Ve g la
ALVEOLAR, PROPORIONARA LOS DATOS TECNICOS Y

LOS DETALLES ESPECKICOS DE NONTAXE \/’L e \\/F -

E1 ofloulo, detales y damda documentacin $} TT 1Y : 2 TT

técnica relativa a las placas alveolares, lo

SUELO PLANTA BAJA T D
E:1/100

A LD MY e TSI T WY KLY S R T R T T S AT T S T TR T TR AT
P T MO T Yk WAL u A v Ty {
I I I I
N
) i)
{
A S\
A A
A
NOTA_IMPORTANTE:
EL REPLANTEO DE PILARES, MUROS, BORDES DE FORJADOS, ESCALERAS Y
HUECOS SE COMPROBARA CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA ANTES DE LA
EJECUCION DE LA ESTRUDTURA, EN CASO DEDISCREPANCIA CONSULTAR CON LA
DIRECCIGN FACULTATIVA.
8 Direccion General )
RS (le Infraestructuras y Servicios
{ { CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
bt bt Comunidad de Madrid
P Deta je P PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
VE 1) Ampliacion de 6 aulas, 1 aula de grupo
pequefio y aseos en el I.E.S. "Gonzalo
7 o Sewaraw Lk H L Chacdén" en Arroyomolinos (Madrid)
A S— SITUACION
NOTA: AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)
ESFUERZOS LOSA ALVEOLAR SUELO PLANTA BAJA o D3R R e B W LONGIUDES Lb DE ANCLAJE PARA ACERO B-500-S
PLANO
E:1/100 BARRAS EN POSICION | BARRAS EN POSICION 1
Sin acciones dinGmicas | Con acciones dinGmicas Sin acciones dindmicas | Con acclones dindmicas ESTRUCTU RA

H-25 [ H-30 | H-35 [ H-25 | H-30 | H-35 H-25 [ H-30 | H-35 [ H-25 | H-30 | H-35 SUELO DE PLANTA BAJA
910 | 5 em| 25cem| 25 em

Ben| Bem| Beml| 10| 40cm | 40cm | 40em| 50 em | 50 em | 50 em
12| 30 cem| 30cm| 30 cem| 45cm | 45cm | 45em|| @12 45cm | 45cm | 45cm| S5cm | S50m | 55 cm
16| 40cm| 40cm| 40cm| 60 cm | B0cm | 60 cem|f @16 ( B0 cm | 60cm | B0 cm| 80 cm | 75cm | 75 cm
$20 | 60 cm| 55cm| 50 cm| B0 en| 75em| 70 em|f ¢20 [ 85em | 75cm | 75em| 15em| 105em| 100 am

PROPIEDAD
925 | 85cm| 8cm| 75em| 120com| 110cem| 100 em|| @25 15 em| 15em| 105em| 170em| 150 em| 140 om D.G. Infraestructuras y Servicios de la E O 2

NOTAS: Consejerfa de Educacion e Investigacion

¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
~ Barras en posicidn I: armaduras formando con la horizontal un Gngulo comprendido entre 45' y 90" ESCALA 1/20, 1/100
— Barras en posicion II: amoduras formando con ko horizontal un Gngulo menor que 45 ARQUITECTO

Ignacio del Yerro San Roman  Col. 7443

- Longitudes Ls de solape de ammaduras: Ls= 2xlb  cuando lo distancia transversal entre empalmes es <=10¢
! 4 xlb cuando 108

B15 Arquitectura FECHA Noviembre 2018
Ls= 1, la distancia transversal entre empames es >

REVISADO  20/12/18

— En barras de terminacion de pilar se dejarG Lb-10 cm.




CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE-08
15[ ramaio Jmeiente] [ConTenine orr
I MAX. DEL S| NIVEL DE CONTROL | SEGUR.
LOCALIZACION 5| aripo | AR o ART 86 \RT.15.
feiie A
Hormicones | omenTrciones = w [ = [ o= SSTrosToo s
AZA00 OE MRS = e CSTosTo0 T
SoromTEs = 0 CSTosTo0 T
vors = " | os CSTAoITIoo
x i Cosrs v FoRAo0S B | 0w | o5 | esmosroo
PELDAROS RECRECIDOS SOBRE LOSA ALVEOLAR 1 L/ oEsiGNACIoN HIVEL BE COnTROL stein
\ R s v s
\ ARMADURAS IGUAL TODA LA OBRA 5 500 2 MARCADO CE 15
RANPA RECRECIDA SOBRE LOSA ALVEOUR | / \\ s ENTACIONES MRS \ARORDO o -
/ Y COTA SUELO TERMINADO: +855.72 'SOPORTES MARCADO CE 115
) PATINLLO COTA SUPERIOR FORJADO: +855 82 . .
SOV rRCEAR CON 108 FEANGE DE oS ARORo0 Gt
e
- / Hommcon | pachro,
SITUAGION D PROYETOAT 15) o Ao
= inm} (CARGAS CONSIDERADAS:
HH LDSA ALVEOLAR)=8.30 KN/W' E5TADOS | PERSISTENTE O TRANSITORIA ) s
: Somaeen 1 e e e
OBRECARG/ KN/
] Formoos | _pemssrane o rsonn ™ B
0 st HC\C ACCIDENTAL 10 10
CasERACONES:
cro UDO 8275 i
\ b R CARANTIZRDO POR DISTINTIVO REGONGGIDO (AENOR, GIETSID, GG-EHE, )
\ TENSION DE GALGULS PARA CRIENTACKN 250 g
ASCENSOR
i Pt I
ESCALERA|
ESCALERA:
ZANCA UPN-200
' NoTA: VIGA HEB-200
LA EMPRESA SUMISTRADORA DE LA PLACA |—
ALVEOLAR, PROPORIONARA LOS DATOS TECNICOS Y PLANTA PRIMERA
|- LOS DETALLES ESPECKICOS DE MONTAXE
-VIGA A COTA DE MI
SUELO PLANTA PRIMERA
E:1/100
NOTA:
P S D A ANESOR TODAS LAS SOLDADURAS SERAN
DE PENETRACISN COMPLETA CON
PREPARACIGN DE BORDE
Embrochalamiento Enire Vigas Metallcas
de Distinto Canto
7 T = == 3
LOSA HORMIGON 15cm EMBUTIDA EN
ZANCAS ARMADO #10mm A 15cm
SUPERIOR E INFERIOR SOLDADO
ZANCAS LATERALES
o
C
ESCALERAS
g
— !
= = E 1@ 8 - i
[ Embrochalamiento Enfre Vigas Mefalioas ] NOTA MPORTANTES
del Mismo Canto EL REPLANTEO DE PILARES, MUROS, BORDES DE FORJADOS, ESCALERAS Y
HUECOS SE COMPROBARA CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA ANTES DE LA
EJECUCION DE LA ESTRUDTURA, EN CASO DEDISCREPANCIA CONSULTAR CON LA
DIRECCION FACULTATIVA.
B
= e 8l 8 e S B - A
< ok dok Direccién General
Rafafa® (e Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
o] v ] - -
L —iaN Lo Comunidad de Madrid
o o PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
. ey
Ampliacion de 6 aulas, 1 aula de grupo
L
| ~ "
! = Boe! pequefio y aseos en el I.E.S. "Gonzalo
. L . .
. s al : Chacdén" en Arroyomolinos (Madrid)
ome LONGITUDES Lb DE ANCLAJE PARA ACERO B-500-S SITUACION
10 VALORES DEL MOMENTO FLECTOR Y DEL CORTANTE AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)
ESFUERZOS LOSA ALVEOLAR SUELO PLANTA PRIMERA SON MATORADOS Y FOR METRO DE ANeHo BARRAS EN POSICKIN | BARRAS EN POSICION | PANO
E:1/100

Sin acclones dinGmicas | Con acciones dinmicas Sin acciones dinGmicas | Con acciones dinGmicas

H-25 | H-30 | H-35 | H-25 | H-30 | H-35 H-25 | H-30 | H-35 | H-25 | H-30 | H-35 ESTRUCTURA

@10 | 25em | 25cm | 25¢em| Bem | BSem | Bem|| 10| 40cm| 40cm| 40cm| 50 em | 50 em | 50 em
@12 | 0 cm | 30cm| 0cm| 45cm | 45cm | 45cm|| @12 | 45cm | 45cm| 45cm| 55cm| S5om| 55 cm SUELO DE PLANTA PRlMERA
916 | 40cm | 40cm | 40cm| 60 cm [ B0 cm | 60 cm|| @16 | B0 cm| B0em| B0 cm| 8 cm| 7Sem| 75 cm
920 | 60cm | 55cm | S0 cm| 80 cm | 7Sem | 70 cm|| ©20 | B5cm| 7Sem| 75cm| 115emn| 105 cm| 100 cm
$25 | 85¢em | B5cm | 75em| 120¢em | 110cm| 100em|| ¢25 | 135em| 15cem| 105 em| 17 em| 150 cm| 140 em

PROPIEDAD
NOTAS: D.G. Infraestructuras y Servicios de la
- Bomm an podin £ omodurn fomondo cn o ool un g camprendds,ane 45y 90 Consejeria de Educacion e Investigacion
-~ Barras en posicién I amaduras formando con la horizontal un Gngulo menor que ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid 1 /1 00
ESCALA
ARQUITECTO

— Longitudes Ls de solape de armodus ls= 2xlb  cuando ka distancia transversal entre empal <=10¢

" ! o Le= .4’; b cuando la d‘ntn=u: transversal entre empdm : >108 Ignacio del Yerro San Roman  Col. 7443

B15 Arquitectura FECHA Noviembre 2018

— En barras de terminacion de pilar se dejarG Lb—10 cm. REVISADO  20/12/18




#916A15(INFERIOR)

NOTAS:

COTA SUPERIOR FORJADO: +650.62
COMPROBAR CON LOS PLANOS DE
AARQUITECTURA.

CARGAS CONSIDERADAS:

PESO PROPIO(25+5 LOSA ALVEOLAR)=5.30 KN/M*
CARGA MUERTA=2.50 KN/M¥(formaoién de cublerta
ocon_tablquilioe)
SOBRECARGA DE USO=1.00 KN/M*
SOBRECARGA DE NIEVE=0.80 KN/N*

& = 2 = 2
HUECO DE TRAMPILLA
EL DETALLE LO
7y
ENPRERA
[><] ShiSwoor
E:1/100
g
B8
" N\—nNeGATVOS 316 N b0 EL PERIVETRO
17— 7
NEGATVOS 316 EN wEssmvosoEn
TODO EL PERIMETRO i TODO EL PERIVETRO:
2 i 3 3 3
—NEGATIVOS 316 EN P00 EL PERIMETRO
B

ESFUERZOS LOSA ALVEOLAR
E:1/100

FLECTOR Y DEL CORTANTE
ANCHO

mkw.m DEL MOMENTO
SUELO PLANTA BAJOCUBIERTA oM Moroos ¥ FoR bemo be

NOTA:

LA EMPRESA SUMISTRADORA DE LA PLACA
ALVEOLAR, PROPORIONARA LOS DATOS TECNICOS Y
LOS DETALLES ESPECIFICOS DE MONTAKE

DETALLE FORMACION
DE HUECDOS

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE-08

ResisTENIA] consis- rauanio JamBiENTE
ENCIA |wax, DEL [EXPC

ARIDO | ART

ART.283

MAXiMa |CONTENIDC
MINIMO
0

NIVEL DE CONTROL
ART86

LOCALIZACION

CIMENTACIONES

ALZADO DE MUROS

SOPORTES

LOSAS Y FORJADOS 25

LOCALIZACION

ARMADURAS

IGUAL TODA LA OBRA MARCADO CE

CE

MARCADO CE
MARCADO CE
MARCADO CE
HORMIGON
SITUACION DE PROYECTO(ART. 15)
PERSISTENTE O TRANSITORIA 5 15
ACCIDENTAL o
s PERSISTENTE O TRANSITORIA o o
PARA i
[servicio|  AcciENTAL o o

‘OBSERVACIONES:

RO LAMINADO S 275 JR LE
(CERO ESTARA GARANTIZA
ISION DE CALCULO PARA CIk

R DISTINTIVO RECONOCIDO (AENOR, CIETSID, CC-EHE
\CION 250 kglom

SOPORTE FORMADO POR PERFIL L
T HACAS MITALICAS

LONGITUDES Lb DE ANCLAJE PARA ACERO B-500-S

BARRAS EN POSICION |

BARRAS EN POSICION Il

Sin acciones dindmicas | Con acciones dindmicas

Sin acciones dinGmicas

Con acciones dinGmicas

H-25 | H-30

H-35 | H—25 | H—30 | H-35

H-25 | H-30 | H—-35 | H-25 | H-30 | H-35
#10 | 25cm | 25¢cm | 25cm| BSem| HSem | Bem|| ¢10 | 40cm | 40cm | 40cm| 50 cm | 50 em | 50 cm
#12 | 30cm| 30 cm | 30 cm| 45cm | 45cm | 45Scem|| @12 | 45cm | 45cm | 45cm| S5cm | 55em | 55cm
®16 | 40cm| 40cm | 40cm| B0 cm | 60 cm | B0 cm|| @16 | 60cm | B0cm | B0cm| B0 cm| 75em| 75cm
$20 | 60cm | 55¢cm | S0cm| B0cm| 75 cem | 70cm|| 20 | 85cm | 75cm | 75cm| 115¢em| 105cm | 100 cm
$25 | 95cm | 85cm | 75cm| 120cm| 110cm| 100cmf| 625 | 1B em| 1N5em| 105 em| 1 em| 150 em| 40 em

NOTAS:

- Bamas en posicién &
-Bamuen;::dﬁl:

- Longitudes Ls de solape de armaduras:

omoduras formando con la horizontol un Gngulo
armoduras formando con la horizontal un Gnguio menol

= En borros de terminocion de pllor se dejorG Lb—10 cm.

comprendido entre 45" y 90°
r que 45

Ls= 2xLlb cuando lo distancia tronsversal entre empaimes es <=10¢
Ls= 14 x b  cuando lo distancia transversal entre empaimes es

>100

NOTA _IMPORTANTE:

EL REPLANTEO DE PILARES, MUROS, BORDES DE FORJADOS, ESCALERAS Y
HUECOS SE COMPROBARA CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA ANTES DE LA
EJECUCION DE LA ESTRUDTURA, EN CASO DEDISCREPANCIA CONSULTAR CON LA
DIRECCIGN FACULTATIVA.

Direccion General
******* de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

Ampliacion de 6 aulas, 1 aula de grupo
pequefio y aseos en el I.E.S. "Gonzalo
Chacdén" en Arroyomolinos (Madrid)

SITUACION
AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)

PLANO

ESTRUCTURA.
SUELO DE PLANTA ALTA,
BAJO CUBIERTA

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la

Consejeria de Educacion e Investigacion

¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid CSCALA 1 /1 00
ARQUITECTO

Ignacio del Yerro San Roman  Col. 7443
B15 Arquitectura FECHA

Noviembre 2018
REVISADO  20/12/18




CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE-08

resisTENCIA] consis-[ Tamasio [amBIENTE] axma [conTenioe COEF
) LOCALIZACION o TENCIA |MAX. DEL |EXPO IMO | NIVEL DE CONTROL SEGUR.
DCALIZACION Tek(N/ ART315] aRiDo | AR NTO ART 86 ARTAS
¥ ¥ s + 5
AR5 ART26.3 3 °
COTA SUELO TERMINADO: +656.89
COTA SUPERIOR FORJADO: +856.79 HORMIGONES GIMENTACIO 25 | Pt | w0 Ia &5 s
COMPROBAR CON LOS PLANOS DE

ARQUITECTURA. ALZADO DE MUROS PLAST i o C 5

SOPORTES PLAST i o C 5

PLAST i 0 EsTA 5

LOSAS Y FORJADOS PLAST i 0w | e 3

SR
MITE nveL ot controL | seun
LOCALIZACION Yk ART 8i ART.15

ART N

IDERADAS FLANTA PRIMERA ARMADURAS IGUAL TODA LA OBRA 500 Nimm 2 MARCADO CE 1.15

& & PROPIO( COLABORANTE)=4 87 KN/ -
CARGA MUERTA=1.50 KN/N! T GIMENTACIONES MUROS m? MARCADO CE s
- -
DE USO=4.00 KN/M SOPORTES 500 Nimm2 MARCADO CE 115
i ]

- - - S 2 MARCADO Cl 1.15

_A - A N MARCADO CE I

LOSAS Y FORJADOS 500 Nimm 2 MARCADO CE 1.15

HORMIGON
rA B SITUACION DE PROYECTO(ART.15)

PERSISTENTE O TRANSITORIA 150 5

ACCIDENTAL 130 o

PERSISTENTE O TRANSITORIA o o

ACCIDENTAL 0 0

NOTAS:
1.—COTA SUELO TERMINADO: +656.50 (OBSERVACIONES:

> s

me
EL ACE ANTIZADO POR DISTINTIVO RECONOGIDO (AENOR, CIETSID, CC-EHE,
ENSION DE CALCULO PARA CIMENTACION 250 kgfor

DETALLE PASARELA
La 8
gﬁwu TERMINADO: +860.18
[A SUPERIOR FORJADO: +6.80 08
IPROBAR CON LOS PLANOS DE
PASARELA SUELO PLANTA BAJA PASARELA SUELO PLANTA PRIMERA PASARELA SUELO PLANTA CUBIERTA

=
=
I=
=

S
¥
{

1}
t

PR

——
==
NOTA IMPORTANTE:
EL REPLANTEO DE PILARES, MUROS, BORDES DE FORJADOS, ESCALERAS Y
NZI00 A nzi00 B HUECOS SE COMPROBARA CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA ANTES DE LA
e e g metre EJECUCION DE LA ESTRUDTURA, EN CASO DEDISCREPANCIA CONSULTAR CON LA
DIRECGION FACULTATIVA.

Direccién General
******* de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

Ampliacion de 6 aulas, 1 aula de grupo
pequefio y aseos en el I.E.S. "Gonzalo
Chacén" en Arroyomolinos (Madrid)

SITUACION
AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)

PLANO

ESTRUCTURA.
PASARELA

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la

Consejerfa de Educacion e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid ESCALA 1/20, 1/1 OO
ARQUITECTO

Ignacio del Yerro San Roman  Col. 7443
B15 Arquitectura FECHA Noviembre 2018
REVISADO 20/12/18




TRANSICION DE PILAR CIRCULAR A HEB

ILAR HEB

LACA DE TRANSICION E=20 MM
e ILAR CIRCULAR
TODAS LAS SOLDADURAS SERAN

PERIMETRALES
SECC! 1-1 ESPESOR DE GARGANTA DE 5 mm

1

1
| IS
PLANTA

PILAR HEI LAR CIRCULAR
SECCION 2-2

Y EN ANGULO CON UN

PLACA DE TRANSICKKN E=20 mm

ZAPATAS CON VIGA CENTRADORA

B te &= TWM

ANTO  ZAPATA;

JanTo vicat—

1

NOTA:
TODAS LAS SOLDADURAS SERAN EN ANGULO CON
UN ESPESOR DE GARGANTA DE 4 mm.

COTAS EN cm

APOYQ INTERMEDIO DE PLACAS ALVEOLARES SOBRE VIGA METALICA

APOYO EXTREMO DE PLACAS ALVEOLARES SOBRE VIGA METALICA

APQYO DE VIGAS METALICAS EN PILAR CIRCULAR

MACIZADO DE ALVEOLOS

EN UNA LONGITUD > 3Gcm. MALLAZO +

/ REFUERZO DE NEGATIVOS

= —~—————1}r - - —
T
== =
L ETS
PLACAS ALVEOLARES \
_— 8 8 HORQUILLA DE CONEXION
108c/30cm
NOTA:

LAS VIGAS ESTARAN APUNTALADAS HASTA 7
DIAS DESPUES DEL HORMIGONADO DE LA
CAPA DE COMPRESION.

PLACAS ALVEOLARES

MACIZADO DE ALVEOLOS
EN UNA LONGITUD > 30¢m

MALLAZO +

'REFUERZO DE NEGATNVOS
2012
a Z

NOTA:

LAS VIGAS ESTARAN APUNTALADAS HASTA 7
DIAS DESPUES DEL HORMIGONADO DE LA
CAPA DE COMPRESION.

APOYO EN MONTAJE

APOYO EN MONTAJE

TRANSICION DE PILAR Y SU UNION SEMIRIGIDA CON VIGA DE FORJADO

UNION SEMIRIGIDA EN LINEA DE PILARES VIGA CON PILAR HEB DE ULTIMA PLANTA

de Viga con Pillar (2 UPN Cerrados)
de Ultima Planta

[

Enlace Semirigido en Extremo de Vano ]

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE-08

AMATIO M JCONTENIDG
wo | nveL o
AF

LOCALIZACION

HORMIGONES CIMENTA ESTADISTH

ALZADO DE MUROS TADISTICO

SOPORTES

TADISTICO

TADISTICO 15
[
1

LOSAS Y FORJADOS ESTADISTICO

NIVEL DE CONTROL
LOCALIZAGION AR

ARMADURAS | IGUAL TODA LA OBRA

HORMIGON

‘OBSERVACIONES:

MURO URBANIZACION PERIMETRAL H=1.50 m
2916

#12/20cm

150

% > $10/15cm
.§D12/20cm

/In_z/zmzzo
OIS a -]
Tt Y

7

50

ol

LOSA EN VUELO PERPENDICULAR A FORJADO DEL MISMO CANTO|

ZUNCHO
DE BORDE \ ARM. SUPERIOR
L LALTAEIN ELO LONG. ANCLAJE =180 c
2012 , \
a Iy == —=—1}

108115 ||

NOTA IMPORTANTE:

EL REPLANTEO DE PILARES, MUROS, BORDES DE FORJADOS, ESCALERAS Y
HUECOS SE COMPROBARA CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA ANTES DE LA
EJECUCION DE LA ESTRUDTURA, EN CASO DEDISCREPANCIA CONSULTAR CON LA
DIRECCIGN FACULTATIVA.

o Direccién General

LOSA EN VUELO EN PROLONGACION DE FORJADO

TRANSICION DE PILAR Y SU UNION SEMIRIGIDA CON VIGA DE FORJADO

***** de Infraestructuras y Servicios

PLACA TERMINACION
e=3> mm
—
2/3
VIGA
PILAR
VIGA
L \
ANGULAR LBO0.!
AJE

EN UNA LONGITUD > 30cm

IG. ANCLAJE =180 ci

ANGULAR L80.8
APOYO EN MONTAJE

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

Ampliacion de 6 aulas, 1 aula de grupo
pequeio y aseos en el I.E.S. "Gonzalo
Chacdén" en Arroyomolinos (Madrid)

SITUACION
AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)

PLANO

ESTRUCTURA.
DETALLES

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la

EO6

Consejeria de Educacion e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
ARQUITECTO
Ignacio del Yerro San Roman  Col. 7443
B15 Arquitectura FECHA Noviembre 2018
REVISADO  20/12/18

ESCALA S / E




770 BT
J ASEO
ADAPTADO
7.75m2
LEYENDA
VESTIBULO RED DE SANEAMIENTO COLGADO
55,05m2 P106
¢ (\\ REGISTRO EN SANEAMIENTO
éi%ﬁs% #m2 E 36,36m2 /
i #1032 ~ | DESAGUE INODORO
P166 P167 1 F ] CUARTO [
‘ (oJoololoJolo] U[ 2] dOOOOOOOO KJ[ CONTAD BIBLIOTECA /| SIFON INDIVIDUAL
" d VESTUARIOS CUARTO 4,81m2 seaor
Nl/\ﬂl ALUMNAS CALEFACCION 33m DEPGSITO PCI @) | BamNTE
VESTUARIOS — 27,63m2 17,24m2 A ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
v el . : () — | RED SANEAMIENTO PLUVIALES
A~
NM ljlj : Q CONEXION, ——| RED DRENAJE 160mm
~F CONE. N
S e § r & A ARQUETA FASE | CANALON CUBIERTA "IN SITU"
Hbiss piss e b1s4 bies s10j || PORCHE - € Gufys w e FasEl o P15 =N =~ | PENDIENTE MINIMA 0,5%
g ] T — =1 —— =] —— [ =1 ¥ £ = 11.76m2 = 3 icasis = 7 = T %Je( 260m2 - BAJANTE PLUVIALES
PZ1 4 'l'/\'lﬂ M/\\l lll/\ll‘ JL/\M' N = pza2 N A117:6046 @
W
P é> 60,83m2 < é s g [0 | ArqueTAREGISTRABLE DE PASO
i ==; i L Q | Pozo DEREGISTRO
69,82m2
LA PENDIENTE MINIMA SERA DEL 1% PARA SANEAMIENTO
o COLGADO Y 2% PARA SANEAMIENTO ENTERRADO
—————— I I3 ] ] f T | i SE DISPONDRA DE REGISTROS A INTERVALOS DE MAXIMO
[ i \‘ “ i j [} 5 ] Iy 15m DE LONGITUD.
—_—
100 am ! 1 EL MATERIAL EMPLEADO EN TODA LA INSTALACION
S1094ma, |/ 652,50m o SERAN COLECTORES DE PVC.
P, PATIO LAS ARQUETAS SERAN DE LADRILLO TOSCO ENFOSCADAS
Y BRUNIDAS EN LA CARA INTERIOR
m 652,50m 338, v 457,58m2
-1 97!‘1 EJES;/\gE | i —
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SE PRODUZCAN FLECHAS SUPERIORES A DOS MILIMETROS. LA SUJECION
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j] j] LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE LED 1500 h
7]] j] LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA LED 150im
j] j] INTERRUPTOR SENCILLO
$4P9—40 j] j] INTERRUPTOR ESTANCO
<5 DETECTOR DE MOVIMIENTO
]| D
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ESCALERA 2

15.45m?

UARTO

TELECO.
3.66 m?

12.55 m?

ALMACEN
22.06 m?

VESTIBULO 2

CIRCUITO FUERZA

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

CUADRO SECUNDARIO PLANTA

TOMA DE FUERZA 16 A

TOMA DE FUERZA ESTANCA 16 A

CAJA DE MECANISMOS 4 TF+2 RJ45 + 2 RESERVA

SECAMANOS

LINEA DISPONIBLE ALIMENTACION VENTILACION

LINEA DISPONIBLE ALIMENTACION EXTRACCION

PULSADOR DE ALARMA DISCAPACITADOS

ALARMA ACUSTICA / LUMINOSA
PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA

BANDEJA METALICA 60X60
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AULA DE

PEQUENO
GRUPO 1
23.83 m?

PASILLO
134.03 m?

[oo ‘

LABORATORIO 2
75,18m2
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AULA 1

50,27m2

AULA 2
49,30m2

LEYENDA

P18

X-n°® CIRCUITO ALUMBRADO

o

LUMINARIA 1 (DOWNLIGHT LED 18W)

LUMINARIA 2 (REGLETA PIZARRA 1x40W)

LUMINARIA 3 (REGLETA ESTANCA LED 39W)

LUMINARIA 4 (LED BANO 6,5W)

LUMINARIA 5 (PANTALLA FALSO TECHO 50W)

AULA 3
52.82 m?

AULA 2
52.92 m?

PASARELA 2
57.89 m?

AULA 1
52.60 m?

1%

S G W G G W

S N [} G G G G W ) W

S G B W G G W G

AULA 3
49 30m2

|
S S o e

LUMINARIA 6 (APLIQUE ESTANCO LED 24W)

LUMINARIA 7 (APLIQUE ESTANCO LED 18W)

LUMINARIA 8 (APLIQUE EXTERIOR LED 20W)

LUMINARIA 9 (APLIQUE PORCHE LED 11W)

LUMINARIA 10 (APLIQUE ESCALERA LED 22W)

LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE LED 150l

LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA LED 150im

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR ESTANCO

DETECTOR DE MOVIMIENTO

CIRCUITO FUERZA

S G W G G W

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

CUADRO SECUNDARIO PLANTA

TOMA DE FUERZA 16 A

Contrahuella 13 cm.
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ASEO
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ESCALERA 1 |:

ESCALERA 2
18.36 m?

AULA 6
52.95 m?

AULA 5
53.01 m?

AULA 4
52.73m?

18.36m?

ASEO
MASCULINO
19.74 m?

ASEO
FEMENINO
17.67 m?

5{ ACCESIBLE
5.82 m?

TOMA DE FUERZA ESTANCA 16 A

CAJA DE MECANISMOS 4 TF+2 RJ45 + 2 RESERVA

SECAMANOS

LINEA DISPONIBLE ALIMENTACION VENTILACION

LINEA DISPONIBLE ALIMENTACION EXTRACCION

PULSADOR DE ALARMA DISCAPACITADOS

ALARMA ACUSTICA / LUMINOSA
PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA
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BANDEJA METALICA 60X60
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CUADRO SECUNDARIO AMPLIACION PLANTA BAJA

| CONMUTADOR
® | AUTOMAT RED SECUNDARIA. .
4x50A l CONTINUA
v T
DESCARGADOR Red Secundaria l \? g:ZAOA 4x50A l l \f gE/Z\OA X gE/ZxOA
8{’,?555"”5'0“53 o 2X25A 0 2X25A 4X40A 4X40A o 2X25A .o 4X40A o 2x25A o 2X25A
300mA %_? 30mA 500mA 300mA 300mA 300mA %_? 30mA %_? 30mA
]
T T %
= = [ [ I | I l i |
4x100ANEUTRO 4x50A 2x16A 2x10A 2x10A 2x10A 4x40A 4x40A 2x16A 4x40A 2x10A
|-r 10kA GENERADOR”I 10kA 6kA 6KkA 6kA BkA 6KA 6kA 6kA 6kA 6KA
2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A
6KA 6kA 6KA 6kA 6KA 6KA
DENOMINACION CABECERA Grupo Electrégeno C.S.Planta P1 Grupo Alumbrado A-13 Reserva 11 Reserva 12 C.S. Ascensor C.Secundario P1 C.Secundario Calderas C.Secundario RTIC Alumbrado AExt-01 Alumbrado AExt-02 Alumbrado AeExt-06 Alumbrado AExt-03 Alumbrado AExt-04 Alumbrado AeExt-05 Alumbrado Ae-04
[[POT. NOMINAL (W) 57.338 30 KVA 1151 90 543 120 6.050 21.862 7150 13.452 100 100 47 99 99 99 710
TENSION (V) 400 400 230 230 230 230 400 400 230 400 230 230 230 230 230 230 230
INT. CAL_(A) 82,86 25,16 53 0,9 5.3 12 14,2 27,6 53 34,0 10 10 0,5 1,0 1,0 0,5 T
MAGNE-TERM. (A) 100 50 16 10 10 10 40 40 16 40 10 10 10 10 10 10 10
DIFERENCIAL - 2 x 25 300mA 2 x 25 30mA 4 x 40 500mA 4 x 40 300mA 2 x 25 300mA 4 x40 300mA 2 x2530mA 2 x2530mA
CONDUCTOR RZ1-K0,6/TKV(4X70+TT) [RZ1-K 0,6/TKV(AS+) 4X25+TT| RZ1-K 0,6/TKV(AS+H)2x6+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2x2,5+TT__|RZ1-K 0,6/1KV(AS+)2x2,5+TT] RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2x25+TT | RZ1-K 0,6/1KV(AS) 4x16+TT RZ1-K 0,6/1KV 4x16+TT_| RZ1-K0,6/1KV 2x6+TT_| RZ1-K0,6/1KV 4x10+TT | RZ1-K0,6/1KV 2x4+TT | RZ1-K0,6/1KV 2x4+TT | RZ1-K0,6/1KV 2x4+TT | RZ1-K0,6/1KV 2x4+TT | RZ1-K0,6/TKV 2x4+TT_| RZ1-K0,6/1KV 2x4+TT_| RZ1-K 0,6/1KV 2x1,5+TT

El cuadro debe esta dimensionado para un aumento de potencia del 20%.

CUADRO SECUNDARIO AMPLIACION PLANTA BAJA
CONTINUA CONTINUA
2x20A 2x20A 2x20A 4x20A
\? 6kA X 6kA E 6kA X 6kA
o 2X25A o 2X25A .o 2X25A o 4x25A
30mA 30mA 30mA 30mA
2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A
B6KA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA
DENOMINACION Alumbrado A-12 Reserva 1 Reserva 2 Reserva 3 Alumbrado Ae-04 Alumbrado A-14 Reserva 4 Reserva 5 Reserva 6 Reserva 7 Alumbrado A-15 Reversa 8 Reserva 9 Reserva 10 Fuerza F-05 Reserva 13 Reserva 14 Reserva 15
POT. NOMINAL (W) 228 546 546 546 110 36 546 546 546 120 36 546 546 120 1400 2000 2000 2000
TENSION (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
INT. CAL. (A) 2,2 5,3 5,3 5,3 1,1 0,4 5,4 5,4 5,4 1,2 0,4 5,4 5,4 1,2 9,5 13,6 13,6 13,6
MAGNE-TERM. (A) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 16 16 16
DIFERENCIAL 2 x 25 30mA 2 x 25 30mA 2 x 25 30mA 4 x 25 30mA
CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV 2x2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2x2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2x2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2x2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2x1,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2x2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2x2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2x2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2x2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2x1,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2x2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2x2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2x2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2x1,5+TT RZ1-K0,6/1KV 2x2,5+TT | RZ1-K0,6/1KV 2x2,5+TT_ | RZ1-K0,6/1KV 2x2,5+TT_ | RZ1-K0,6/1KV 2x2,5+TT

CUADRO SECUNDARIO AMPLIACION PLANTA BAJA CUADRO SECUNDARIO SALA DE CALDERAS CUADRO SECUNDARIO ASCENSOR (GRUPO)
CONTINUA
2x20A 2x20A 2x20A 2x20A 2x20A
BkA X 6kA X 6kA § 6kA X B6kA
2x25A L= 2x25A 2x25A 2x25A =g ! o 2X25A o 4x25A
3BmA DESCARGADOR 30mA 30mA 30mA DESCARGADOR 30mA 30mA
——— SOBRETENSIONES —— SOBRETENSIONES %
[ | = CLASE I+II = CLASE Il I I
/ 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 4x40A 2x16A 2x16A 2x16A 4x25A
6kA 16kA 6kA
%klsA %ﬁlﬁA %MGA GUARDAMOTOR GUARDAMOTOR GUARDAMOTOR GUARDAMOTOR
CoNTACTOR conTACTOR F
DENOMINACION Reserva 16 (SIAV) Reserva 17 (SIAV) Reserva 18 (Extractor) DENOMINACION CABECERA Centralita Quemador Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 Bomba 4 DENOMINACION CABECERA Cabina Luz Hueco Fuerza Hueco Motor
| POT. NOMINAL (W) 989 989 100 POT. NOMINAL (W) 1.150 250 500 100 100 100 100 POT. NOMINAL (W) 7.865 360 360 313 7.020
TENSION (V) 230 230 230 TENSION (V) 230 230 230 230 230 230 230 TENSION (V) 400 230 230 400 400
INT. CAL. (A) 6.7 6.7 0.7 INT. CAL_(A) 6,25 1,7 3,4 0,7 0,7 0,7 0,7 INT. CAL_(A) 25,47 2,0 2,0 1,7 12,7
MAGNE-TERM. (A) 10 10 10 MAGNE-TERM. 16 16 16 16 16 16 16 MAGNE-TERM. 40 10 10 16 25
DIFERENCIAL 2 x 25 30mA DIFERENCIAL - 2 x 25A - 30mA DIFERENCIAL - 2 x 25A - 30mA 4 x 40A - 30mA
CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV 2x2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2x2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2x2,5+TT CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV 2X6+TT_| RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV(AS+) 4X16+TT| RZ1-K 0,6/1KV 4X1,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 4X1,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 4X2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 4X10+TT
CUADRO_SECUNDARIO RTIC-AMPLIACION
T/ cen 1/ ceon
( 2x20A"C" / 4x32A"C"
2 f.0 2X25A b, Y.
2X25A 30mA DPN VG DPN VG DPN VG 30mA %_? 2X40A 30mA %_? 2X40A 30mA
Clase A T 2X16A 30mA T 2X16A 30mA T 2X16A 30mA Clase A"SI" Clase A"SI"
Clase A"SI" Clase A"SI" Clase A"SI" |
C60N CE0N CEO0N 2%x16A CBON CEON CBON CBON CEON CEO0N
Ix40A D" 2x16A"C" 2x10A"C" 2x16A"C" 2x16A"C" 2x16A"C" 2x16A"C" 2x16A"C" 2x16A"C"
= CEON
= 2x10A"C"
DENOMINACION CABECERA 2U.V.enRTIC lluminacién RTIC Emergencias RTIC RACK Regleta RACK Regleta Ventilacién Rack Aire Acondicionado Usuarios PT 01-04 Usuarios PT 05-07 Reserva Usuarios PT (Reserva PB)[Usuarios PT (Reserva PB) Reserva
POT. NOMINAL (W) 13.452 200 44 8 2.000 2.000 200 2.500 2000 1500 2000 1500
TENSION (V) 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
INT. CAL. (A) 29,56 1,2 0,4 0,1 12,1 12,1 1,2 1,2 13,6 10,2 13,6 10,2
MAGNE-TERM. 40 16 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
DIFERENCIAL - 2x25 30mA 2x16 30mA 2x16 30mA 2x16 30mA 2 X 25A - 30mA 4x40 30mA 4x40 30mA
CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV 4X10+TT [RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT [RZ1-K 0,6/1KV 2X1,5+TT [RZ1-K 0,6/TKV 2X1,5+TT [RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT [RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT |RZ1-K 0,6/TKV 2X2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT |[RZ1-K 0,6/TKV 2X2,5+TT [RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT[RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT |
El cuadro debe esta dimensionado para un aumento de potencia del 40%, tanto en potencia como en tamafio.
CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA (RED)
CONTINUA
2x20A 2x20A 2x20A 4x20A
\? BkA x 6kA \? BkA X BKA
~ o 2X25A o 2X25A ! o 2x25A o 4x25A
30mA 30mA F 30mA 30mA .
DESCARGADOR
— ggﬁ;grE”NS'ONES @_‘# ‘ [ % [ { [ ‘ % [ [ CONTINUA
— +|
- 4x40A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x20A
6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA
DENOMINACION CABECERA Alumbrado A-01 Alumbrado A-05 Alumbrado AP-01 Alumbrado Ae-01 Alumbrado A-02 Alumbrado A-06 Alumbrado A-07 Alumbrado Ae-02 Alumbrado A-08 Alumbrado A-10 Alumbrado A-11 Alumbrado Ae-03 Fuerza F-01 Fuerza F-02 Fuerza F-03 Fuerza F-04 Secamanos 1
POT. NOMINAL (W) 21.822 546 446 522 80 546 446 258 120 198 166 266 100 2.000 2.000 1.800 2.000 2.400
TENSION (V) 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
INT. CAL. (A) 27,59 53 4,4 5,1 0,8 53 4,4 2,5 1,2 1,9 1,6 2,6 1,1 13,6 13,6 12,2 13,6 16,3
MAGNE-TERM. 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 16 16 16 20
DIFERENCIAL - 2 x 25A - 30mA 2 x 25A - 30mA 4 x 25A - 30mA 4 x 25A - 30mA
CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV 4X16+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X1,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT__RZ1-K 0,6/TKV 2X2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X1,5+TT| RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X1,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5TT | RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT | RZ1-K0,6/TKV 4X4+TT

CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA (RED) CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA (GRUPO)
CONTINUA
5 4x20A T 2x20A ® 2x20A
x 6kA ( 6kA \E BKA
g dr25p o 325 /o325
m, m,
] DESCARGADOR
CONTINUA SOBRETENSIONES &
I | [ I 1 I | = CLASE I+ [
2x20A 2x20A / 2x16A / 2x16A 2x16A 2x10A 2x10A 2x10A % %
BkA BkA 6kA KA KA KA o o f,?
2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A o o .)
kA kA A kA BkA F F
coNTAcToR coNTAcToR CoNTACTOR
INTERRUPTOR INTERRUPTOR
DENOMINACION SECAMANOS 2 SECAMANOS 3 SIAV 1 SIAV 2 SIAV 3 Extractor 1 Extractor 2 DENOMINACION CABECERA Alumbrado A-03 Alumbrado A-04 Alumbrado A-09 CONTACTOR INTERRUPTOR INTERRUPTOR GUARDAMOTOR MAGNETOTERMICO DIFERENCIAL
PROGRAMABLE
FOT. NOMINAL (W) 2400 2400 589 589 589 700 700 POT. NOMINAL (W) 7151 236 26 758 CREPUSCULAR
TENSION (V) 230 230 230 230 230 230 230 TENSION (V) 230 230 230 400 PROGRAMABLE
INT. CAL. (A) 76,3 76,3 5,7 5.7 5.7 0.7 0.7 INT_ CAL (A) 6.25 34 a4 25
MAGNE-TERM. 20 20 10 70 10 10 10 MAGNE-TERM. 16 10 10 70
DIFERENGIAL 7 255 - 30mA 2 % 25 30mA 2 % 25 30mA DIFERENCIAL - 2 X 25A - 30mA . s
CONDUCTOR RZ1-K 0.6/TKV 2X4+TT | RZI-K 061KV 2X4+TT | RZI-K 061KV 2x2,5+TT | RZI-K 0.611KV 2x2.5+TT | RZI-K 0.611KV 2x2.5+TT | RZI-K 0.6/11KV 2x2.5+TT | RZI-K 061KV X257 TT CONDUCTOR RZTK O 6/IKV(AS) ZX6+TT |RZTK O67IKV(AST) ZXT 5T RZIK 06/IKV(AS*) 2XT 5+ 1T RZTK 0.6/TKV{ASH) 2X15+T1] NOTA: EN TODOS LOS CUADROS ELECTRICOS SE DEJARA UNA RESERVA DEL 20% DE LOS CIRCUITOS
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