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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
DATOS BASICOS

Objeto del contrato:

El objeto del proyecto es la construccion de seis aulas, un aula de grupo pequefio y aseos en el
Colegio I.E.S. “Gonzalo Chacén”, situado en Avda. de Francia C/V Calle de Noruega C/V Calle
Bulgaria, en Arroyomolinos (MADRID).

Agentes:

El autor del encargo es la Consejeria de Educacion e Investigaciéon de la Comunidad Auténoma
de Madrid. Encargo que se realiza al arquitecto D. Ignacio del Yerro San Roman, Arquitecto
Colegiado n°® 7443 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. En el proyecto se desarrollan todos
los documentos necesarios para definir el proyecto que se pretende realizar, estableciendo
distribucion de espacios, voliumenes, alturas, superficies, aspectos funcionales y formales, al objeto
de proporcionar una imagen global del mismo.

Declaraciéon de obra completa:

El presente Proyecto se refiere a una OBRA COMPLETA que , una vez ejecutada con arreglo al
mismo, sera susceptible de ser entregada al uso que se destina, ya que comprende la descripcion de
todas y cada una de las obras e instalaciones necesarias para su buen funcionamiento.

Lo que se hace constar por los autores del Proyecto a los efectos del articulo 13 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Madrid, a Diciembre de 2018
La propiedad: Arquitecto:

Direcci6n General de Infraestructuras y Servicios IGNACIO DEL YERRO SAN ROMAN
Consejeria de Educacion e Investigacion — N° Colegiado 7443
Comunidad de Madrid

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitectos: Ignacio del Yerro San Roman
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INFORMACION PREVIA

Los principales condicionantes de partida que existen para el disefio de las actuaciones son las
necesidades y recomendaciones que en materia de educacion establece la normativa oficial vigente.

Situacién y Emplazamiento:

El presente proyecto se sitla en el Colegio I.E.S. “Gonzalo Chacén” en Avda. de Francia C/V
Calle Noruega C/V Calle Bulgaria, Arroyomolinos (MADRID).

Datos del solar:

La forma de la parcela es el resultado de la unién de la parcela ES-0.1 rectangular, con la parcela
ES.R1 en forma de “L". Se obtiene una planta fundamentalmente rectangular con quiebros en los
lados de ensamble de las dos parcelas.

Existe una diferencia de cota de unos 14 metros, entre el extremo sur de la parcela y el quiebro
en el limite con la calle Bulgaria. La parte del solar correspondiente a la parcela ES-0.1 se encuentra
elevada entre 3 y 6m con respecto al resto.

De acuerdo con la norma de construccién sismorresistente NCSR-02 R.D. 997/2002 de 27 de
septiembre, Madrid se encuentra situada en una zona, dentro del mapa de peligrosidad sismica, con
aceleracion basica inferior a 0,04 veces la accion de gravedad.

Segun el apartado 1.2.3 Criterios de aplicacién de la norma, NO es obligatorio tener en cuenta el
efecto de un sismo “En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleracién
sismica basica ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleracién de la gravedad.

La calle Avenida de Francia dispone de todos los servicios necesarios para el abastecimiento al
Centro (Saneamiento, Gas Natural, Electricidad, Agua, y Telefonia). La ampliacion proyectada se
conectara a las redes del actual Colegio.

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitectos: Ignacio del Yerro San Roman
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Datos urbanisticos:

La parcela es resultante de la agrupacion de la Parcela ES-0.1 del SAU-3 “Ciudad Jardin” con la
parcela ES.R1 del Sector APD-4 “Carrizos”, ambas con calificacion de equipamiento.

Al existir pequefias diferencias dentro de la misma Ordenanza de Equipamiento en cada uno de
los Sectores a que pertenecen las parcelas, el proyecto de agregacion desarrollado por los técnicos
municipales, establece que se adopten los valores correspondientes al Sector APD-4 “Carrizos”, al
ser el mas restrictivo de los dos en la mayoria de los parametros, y al corresponderse ademas la
mayor superficie de parcela dentro de este sector.

El siguiente cuadro refleja las principales exigencias en cuanto a los parametros urbanisticos y su
cumplimiento por parte de este proyecto:

NORMATIVA PROYECTO
< 0,74 m2/m2 0,32 m2/m2
ERIAEARIDAD A sobre parcela neta (18.409m2) Sup. Construida: 5.924,68 m2
2 A 21,5 %
0 1
OCUPACION MAXIMA 40 % parcela neta (3.962,61m2)
NUMERO MAXIMO DE PLANTAS Baja +2 (10m) 2 (B+1)
(9,88 m)
10m a todos los linderos 210m a linderos
REURANOLIZOS 2,5m en pistas deportivas =2.5m en pistas deportivas
DOTACION APARCAMIENTO 1 plaza/250m2 construidos 24 plazas

Se conservan las alineaciones existentes.

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitectos: Ignacio del Yerro San Roman
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

Descripcién formal y solucién proyectada:

El edificio de presente proyecto, se ubicara en la cara sur del colegio. Se sitla en una zona sin
urbanizar, a la que se puede acceder por las escaleras principales de la parcela.

El programa consiste en la construccion de 6 aulas, 2 aulas de grupo pequefio y bafos. El
proyecto se desarrolla en dos plantas (planta baja y planta primera), aunque las aulas y los bafios se
situaran en planta primera.

En la planta baja, habra una zona porticada abierta ( que en una fase futura posiblemente se
cierre), almacenes y sala de instalaciones. También habra dos vestibulos con acceso desde la calle y
conectado por medio de escaleras con la planta primera.

En la planta primera habra un pasillo distribuidor de 2,80m, 6 aulas, 1 aula de pequefio grupo ,
aseos femeninos, aseos masculinos y un aseo accesible.

El proyecto se conectara con el colegio existente Unicamente en la planta primera, por medio de
una pasarela.

El proyecto se organiza en diferentes niveles, y se solventara la diferencia de cota por medio de
escaleras y rampas.

La planta baja se encuentra a 60 cm por encima del nivel de la parcela, y a 90 cm por debajo del
colegio existente. Se proyecta una rampa exterior accesible para conectar ambos niveles.

La planta primera se encuentra a 78 cm por debajo del colegio existente, por lo que en la
pasarela habra una rampa accesible.

La planta baja y primera del colegio, estaran conectadas por medio de dos escalera y un
ascensor accesible.

Los sistemas constructivos seran similares al del edificio existente, continuando con la estética de
éste. Al igual que la carpinteria, cerrajeria...

Se procedera a adoquinar y pavimentar la zona exterior del proyecto.

Para la implantacion del proyecto de obras, la Direccién General de Infraestructuras y Servicios
ha contratado los correspondientes estudios topograficos y geotécnicos con la empresa
EUROCONSULT, S.A., con objeto de conocer las caracteristicas y naturaleza de la parcela, tanto
desde el punto de vista morfol6gico como resistente y de deformaciéon del subsuelo, asi como las
condiciones de cimentacion mas convenientes. Dicho estudio, se encuentra finalizado y disponible
para la realizacion del correspondiente proyecto de ejecucion.

Los diferentes aspectos de la solucion que se propone quedan graficamente expresados en los
planos de proyecto que se adjuntan.

El proyecto de ejecucién que se presenta cumple estrictamente con toda la normativa y
ordenanzas aplicables. En detalle esto puede ser comprobado en los planos debidamente acotados, y
en el cuadro adjunto. El proyecto cumple también lo dispuesto en el Codigo Técnico de la Edificacion.

La construccion se llevara a cabo en el plazo de 6 meses.

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitectos: Ignacio del Yerro San Roméan
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Cuadro de superficies:

El edificio proyectado responde a las necesidades de la Consejeria de Educacion e Investigacion
de la Comunidad de Madrid y se ajusta a la nhormativa docente vigente.

En base a lo anterior, las dotaciones que se pretenden instalar en el presente Proyecto de
Ejecucion, con indicacion de sus superficies, quedan expresadas en la siguiente tabla:

Cuadro de superficie utiles:

ESTANCIA SUP. UTIL (m2) TOTALES (m2)
PLANTA BAJA

Vestibulo 1 38,74

Vestibulo 2 12,55

Almacén 22,06

Cuarto de teleco. 3,66

Cuarto de instalaciones 15,45

Vestibulo 3 19,21

TOTAL SUPERFICIE UTIL Planta Baja 111,67
PLANTA PRIMERA

Aulal 53,12

Aula 2 53,01

Aula 3 52,93

Aula 4 52,72

Aula 5 53,01

Aula 6 52,93

Aula pequeiio grupo 1 23,84

Pasillo 117,87

Escalera 1 18,36

Escalera 2 18,36

Aseo masculino 18,47

Aseo femenino 17,66

Aseo accesible 5,82

Pasarela 2 82,39

TOTAL SUPERFICIE UTIL Planta Primera 620,49
TOTAL SUPERFICIE UTIL 732,16
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA CERRADA Planta Baja 180,81
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PORTICADA Planta Baja 435,1
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA CERRADA Planta Primera 691,43
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA CERRADA 872,24
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 1307,34
Cuadro de superficie de espacios exteriores:

ESPACIOS EXTERIORES

Zona pavimentada 192,46
TOTAL SUPERFICIE ESPACIOS EXTERIORES 192,46

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitectos: Ignacio del Yerro San Roman
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Datos econdémicos:

Ejec. Material obra (sin Estudio de Seguridad y 850.070,01 Euros
Salud y Gestion de Residuos)

Estudio de Seguridad y Salud= 17,957,46
Gestion de Residuos= 2.275,80
TOTAL EJECUCION MATERIAL= 870,303.27
13% Gastos Generales= 113.139,43
6% Beneficio Industrial= 52.218,20
PRESUPUESTO CONTRATA= 1.035.660,90
21% IVA 217.488,79
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION = 1.253.149,69

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitectos: Ignacio del Yerro San Roman
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Calendario de Obras e Inversiones:

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitectos: Ignacio del Yerro San Roman



m PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD DE AMPLIACION DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUENO Y ASEOS
EN EL I.E.S. “GONZALO CHACON” EN ARROYOMOLINOS (MADRID)
[. MEMORIA

consesenia o eoucacion
Comunidad de Madrid

PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Por requisitos basicos y en relacién con las exigencias basicas del CTE que ya sean de aplicacion. Se indicaran en particular las
acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.

Requisitos , Prestaciones segun el CTE
basicos: Segun CTE En proyecto en proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del
Sequridad mismo, dafios que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los
Seguridad DB-SE g DB-SE soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
estructural .
elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
Seguridad en condiciones seguras, se pueda limitar la extensiéon del incendio
DB-SI X X DB-SI a o . -
caso de incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la
actuacion de los equipos de extincién y rescate.
DB-SUA Sggurlqu de DB-SUA De _tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
utilizacion accidente para las personas.
Higiene, salud y proteccién del medioambiente, de tal forma que
se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada
gestion de toda clase de residuos.
Proteccién frente De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de
DB-HR al ruido DB-HR las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus
actividades.
Ahorro de De tal forma que se consiga un uso racional de la energia
eneraia necesaria para la adecuada utilizacién del edificio.
DB-HE nergie Y DB-HE Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas
aislamiento o A .
P de edificios. Transmisién de calor por el terreno. Métodos de
térmico p "
célculo”.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de
las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio
De tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios
Funcionalidad Utilizacion ME / MC y la dotacién de las instalaciones faciliten la adecuada realizacién
de las funciones previstas en el edificio.
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y
Accesibilidad comunicacion reducidas el acceso y la circulacién por el edificio en
los términos previstos en su normativa especifica.
Acceso a los De telecomunicacion audiovisuales y de informaciéon de acuerdo
servicios con lo establecido en su normativa especifica.
Requisitos Prestaciones que superan el
eq . Segun CTE En proyecto CTE
basicos:
en proyecto
Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede
DB-SI Seguridad en caso de incendio DB-SI No procede
DB-SUA | Seguridad de utilizacién DB-SUA No procede
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede
DB-HR Proteccion frente al ruido DB-HR No procede
DB-HE Ahorro de energia DB-HE No procede
Funcionalidad Utilizacién ME No procede
Accesibilidad Apart 4.2
Acceso a los servicios Apart 4.3, 4.4 y otros

Limitaciones

Limitaciones de uso
del edificio:

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion de algunas de sus
dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de reforma y cambio de uso que
ser& objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el nuevo destino no
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto
a estructura, instalaciones, etc.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CALCULO

ACTUACIONES PREVIAS

Se efectuara la explanacion del terreno y el replanteo necesario, segun los niveles indicados.

Se realizara el desmontaje de la barrera de proteccion situada en la zona de conexion con la
planta baja (ver planos). Desmontaje con recuperacion de la valla de simple torsion situada en la
parcela, donde se sitta el proyecto.

Para la realizacién de las zapatas de los pilares de la pasarela, se tendrd que realizar la
demolicién del pavimento existente, y excavacion hasta la cota de cimentacién. Una vez finalizada la
zapata se rellenara y pavimentara dejandolo como su estado actual.

Se realizara el trasplante de 5 arboles que se encuentran en la zona de intervencién.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se realizara mediante encamillado y cuerda de atirantar, dibujando sobre el terreno el perfil
resultante.
La excavacién de la cimentacion, sera realizada con los medios mecénicos adecuados a la
actuacion, se perfilara el corte resultante y se limpiara el fondo previo vertido de material.

Se abriran zanjas para suministro de agua y electricidad, asi como para las redes de
evacuacion.

Si fuera necesaria la presencia de personal en el interior de la excavacion y el terreno no
presentara la suficiente cohesion, este se entibara de forma conveniente que garantice la seguridad
de los operarios.

Se valoraran resultados del Estudio Geotécnico para determinar la cimentacion. Esta y las
zanjas de canalizaciones, se realizaran también por medios mecanicos.

SUSTENTACION DEL EDIFICIO

Se realizara cimentacion de hormigdn armado, segun la documentacion técnica aportada en el
Proyecto de Ejecucion.

Previo el vertido del hormigén se extendera una capa de limpieza con hormigén, al menos en el
caso de zapatas, aisladas o corridas, vigas de atado, etc.

Los hormigones de fabricacién en planta que lleguen a obra transcurrido mas de una hora desde
su salida, no seran aceptados, a no ser que la casa suministradora, garantice su utilizacion en albaran
por un tiempo mayor. No se permitird la agregacion de agua.
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Se tendra especial cuidado en el vertido del hormigdn, evitando su segregacion por verterlo a
mayor altura de 1,5 m.

El hormigén puesto en obra sera vibrado de forma conveniente, si dada su consistencia y por la
caracteristica de los aridos y su ubicacion esto no fuera necesario, el hormigén sera picado con barra.

Se tendra especial cuidado, si se diera el caso, con la cimentacidon sobre terrenos diferentes,
debiendo quedar toda ella perfectamente unida y armada, creando un asiento homogéneo.

No se consideran acciones sismicas.

SISTEMA ESTRUCTURAL

El forjado de planta baja se proyectara debidamente aislado del terreno ,mediante camara de aire
ventilada y estructura de formacion de vigas de hormigén.

Forjados de placas alveolares de hormigén armado sobre estructura horizontal metalica y
soportes metalicos.

Estructura:

Placas alveolares de hormigén armado.

Cimentaciéon mediante zapatas de hormigén armado.
Forjados sobre soportes metalicos.

Sistema: Se proyecta una estructura mixta, constituida por forjados de hormigén armado (placas
alveolares) y pilares metalicos.

Los perfiles metalicos seran tratados con dos manos de minio de plomo y se tendra especial cuidado
en que no entren en contacto con los yesos, aquellos que deban ser guarnecidos seran previamente
envueltos en tela de gallinero y cubiertos con mortero de cemento.

La elaboracién que requeriran los perfiles metélicos en obra, se ajustara a lo descrito en las normas
tecnoldgicas y siendo de obligatorio cumplimiento el CTE.

Se utilizar4 acero S-275-JR. No presentara grietas, gotas frias, vacios interiores, sopladuras, pelos,
escorias, ni alabeos, cuerpos extrafios y otros defectos que puedan alterar su resistencia.

Los forjados a utilizar, dispondran de su ficha de caracteristicas técnicas.

Cuando la temperatura sea elevada y las condiciones de humedad sean criticas, se hormigonara a
media tarde para evitar una rapida desecacion, se pulverizara una fina lluvia sobre encofrados y
armaduras con el fin de enfriar el aire y evitar una rapida evaporacion.
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La aplicacién del agua de curado deber ser continua, para ello se prevera la cubricion del
hormigon con material saturado.

No se hormigonara con temperaturas inferiores a +4° medidos a las 9 horas (hora solar) ni
cuando la temperatura ambiente minima probable en las cuarenta y ocho horas siguientes sea inferior
a 0°.

Al estar situado en zona sismica con aceleracion sismica de calculo inferior a 0,04 g. no es
necesario considerar las acciones sismicas indicadas en la “Norma de construccion Sismorresistente:
Parte general y edificacion (NCSE-02)

Los datos e hipétesis de partida, las bases de célculo segin el programa de necesidades, los
procedimientos 0 métodos empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas
de los materiales que intervienen, se detallan en el documento Anexo de Estructuras. Se adjunta
asimismo informacién grafica en los planos de estructuras.

SISTEMA ENVOLVENTE

Cerramiento:

- Cerramiento de fachadas formado por fabrica de medio pie tosco con revestimiento exterior de
mortero monocapa, enfoscado hidréfugo interior, camara y entramado autoportante, aislamiento
en camara con lana de roca de 80 mm de espesor y doble placa de cartén-yeso 15+15mm.

- No se actlla sobre las cubiertas.

- Carpinteria de aluminio lacado similar a la existente con rotura de puente térmico con hojas fijas y
batientes.

- Lavidrieria se ejecutara baja emisiva con una composicion de 4+4/12/4+4.

- Vierteaguas de piedra artificial.

Cubiertas:
Tradicionales con teja cerdmica mixta en planos inclinados.
Faldones conformados mediante estructura metalica ligera sobre forjado horizontal de hormigén

armado (placa alveolar). Aislamiento térmico de lana mineral de 120mm colocado sobre el forjado
horizontal.

Los materiales que ocupen mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas,
incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, asi como los lucernarios,
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminacion, ventilaciébn o extraccion de humo, deben
pertenecer a la clase de reaccién al fuego Broor (t1).

La resistencia al fuego sera como minimo REI 30. Esto se cumple en la cubierta proyectada.
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Carpinterias exteriores:

Aluminio con rotura de puente térmico > 12mm y acristalamientos en vidrio laminado de
seguridad 4+4 / 12 / 4+4, con Ra, tr > 30 dBA, tipo Planitherm 4S o similar, con transmitancia térmica
U=1,60W/m2K y factor solar 0,42.

Las condiciones a cumplir en cuanto a la seguridad frente a incendios estan descritas con mas
detalle en el documento DB-SI. EI comportamiento térmico de la envolvente, demanda energética
prevista en condiciones de verano e invierno, y su eficiencia energética se describen y desarrollan en
el documento DB-HE y en el documento Anexo de Instalaciones.

SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Se ejecutara la fase de albafileria conforme a los parametros de calidad y disefio de la obra,
comprobando el replanteo de la misma en la distribucién proyectada y las dimensiones y trazados en
el interior de las diferentes dependencias. El replanteo de tabiqueria, se realizara con el mayor rigor
de medidas, verificandose “in situ” por la direccién facultativa la correcta ejecucion, sobre todo los
angulos rectos y oblicuos existentes.

Tabiqueria de carton-yeso

Descripcién de cada caso en planos de detalles constructivos y DB-SI.

El aislamiento aclstico cumple lo exigido en el Codigo Técnico de la Edificacion. Para ello se
aporta la memoria de cumplimiento del DB-HR y la correspondiente Ficha Justificativa.

Su comportamiento ante el fuego cumple lo dispuesto en el Cédigo Técnico de la Edificacion, lo
gue queda justificado en el correspondiente Documento Basico DB-SI.

SISTEMAS DE ACABADOS

ACABADOS INTERIORES
SUELOS:

- Aula, vestibulo y pasillo : Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm en color claro a
definir por la D.F. resistencia al deslizamiento 35<Rd<45, CLASE 2.

PAREDES:

- Zobcalo de PVC de espesor 2 mm, color a elegir por Direccién Facultativa colocado sobre
paramento de cartén-yeso hasta una altura 1,00 m en aulas y 2,00 m en circulaciones, resto del
paramento pintado con pintura plastica).

TECHOS:

- Falso techo, solucion general de tipo modular 600x600 mm, absorbente acustico, perfileria
sustentante vista, con ajustes dimensionales en perimetro con placa cartén-yeso.
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ACABADOS EXTERIORES:
CARPINTERIA:

- Aluminio lacado color a definir por la direccién facultativa, con acristalamientos, en su caso, de
vidrio laminar.

- Puertas de melanina color a definir por la direccion facultativa.

CUBIERTA
- Teja ceramica mixta roja.

SUELOS:

- Zona exterior; Pavimento de loseta de cemento de 20x20 cm color arena de 3,2 cm de espesor,
igual a pavimento exterior existente.

- Tierra vegetal en zonas ajardinadas.

Mas informacién sobre acabados en planos correspondientes.

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

La totalidad de las instalaciones de referencia se realizara conforme a la normativa vigente en
cada una de ellas, y de acuerdo con la documentacion grafica que figura en los planos de
instalaciones correspondientes del proyecto.

Los valores y parametros de célculo se incluyen en el Anexo de Instalaciones que se aporta por
separado.

URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EXTERIOR

Los bordillos delimitadores de las aceras nuevas del proyecto objeto, serdan de hormigén
prefabricado colocados a lo largo del perimetro de la acera.

El vallado de cerramiento exterior estara formado por tubos de acero laminado, soldados en la
parte inferior a pletina de acero anclado a murete de hormigén.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

DB-SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

Este proyecto tiene en cuenta el Documento Basico DB-SE del Cddigo Técnico de la Edificacion,
que sera cumplido en todo lo que le afecte.

Ello se puede comprobar con detalle en el Anexo de Estructuras y en los Planos de Estructura del
proyecto.
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DB-SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

OBJETO

Es objeto de la presente memoria justificar las medidas adoptadas en el disefio del edificio para
reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios derivados de un incendio de
origen accidental.

Por ello, los elementos de proteccion, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las
instalaciones previstas, no podran modificarse, ya que quedarian afectadas las exigencias basicas de
seguridad en caso de incendio.

TIPO DE PROYECTO Y AMBITO DE APLICACION DEL DOCUMENTO BASICO S

Tipo de obra prevista: Obra nueva .
Uso: DOCENTE
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SECCION SI 1: PROPAGACION INTERIOR

1.1.- Compartimentacién en sectores de incendio

Segun Tabla 1.1 el edificio de uso DOCENTE debe estar compartimentado de forma que la
superficie construida de cada sector no exceda de 4000m2, no precisando de compartimentacion en

sectores de incendio cuando disponga tan solo de una Unica planta.

El edificio del presente proyecto constituyen una superficie construida total inferior, por lo que el

edificio comprende un sector Unico.

2.- La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio
independientes debera presentar una estabilidad en caso de incendio de El 60, para una

altura de evacuacion inferior a 15m, conforme a la tabla 1.2 del DB-SI 1

3.- Se aclara que, aunque el conjunto del edificio supere los 4000m? existe una sectorizacion
previa a esta fase, con lo cual no es necesario hacer otra sectorizaciéon ya que ninguno de los

sectores supera la superficie anterior.
3.1.- Locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme a los

grados de riesgo alto, medio y bajo segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1.:

Condiciones de los locales de riesgo especial:

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios '

Caracteristica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante & R 90 R 120 R 180

: : 7
e ™ ™ et
Vestibulo de independencia en cada comunicacion i Si S
de la zona con el resto del edificio
Puertas de comunicacion con el resto del edificio El> 45-C5 2xEL30-C5 2 x El; 45-C5
Maximo recorrido hasta alguna salida del local® <25m® <25 m® <25m™®

Conforme a la tabla 2.1 del DB-SI del CTE, son locales de riesgo especial.
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Tabla 2.1 Clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

Uso previsto del edificio o establecimiento

Uso del local o zona

Tamaiio del local o zona
S = superficie construida
V = volumen construido

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
En cualquier edificio o establecimiento: )
- Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos 100<V<200m®  200<v<400m® V=400 m*
combustibles (p. e mobiliario, lenceria, limpieza, etc.)
archivos de documentos, depdsitos de libros, etc. _ R R
- Almacén de residuos 5<8<15m” 15<S <30 m~ 5230 m*
- Aparcamiento de vehiculos de una vivienda unifamiliar ~ En todo caso
0 cuya superficie S no exceda de 100 m~
- Cocinas segln patencia instalada p ™% B 20<P<30 kW 30<P<50 kW P=50 kW
- Lavanderias. Vestuarios de personal. Camerings®’ 20=8<100m®  100<S<200 m® 52200 m?
- Salas de calderas con potencia Util nominal P 70<P<200 KW 200<=P=600 kW P=600 kW
- Salas de maquinas de instalaciones de climatizacion En todo caso
(segun Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20 de
julio, BOE 2007/08/29)
- Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco En todo caso
refrigerante halogenado P<400 kW P=>400 KW
- Almacén de combustible sdlido para calefaccion S<3m” S=3m”
- Local de contadores de electricidad y de cuadros gene-  En todo caso
rales de distribucion
- Centro de transformacion
- aparatos con aislamiento dieléctrico seco o liquido En todo caso
con punto de inflamacidn mayor que 300°C
- aparatos con aislamiento dieléctrico con punfo de
inflamacion que no exceda de 300°C y potencia
instalada P: total P<2 520 kVA  2520<P<4000 kvA  P=4 000 kWA
en cada transformador P<B30 kvA £30=P=1000 kVA P>1 000 kvA

En todo caso
En todo caso

- Sala de maguinaria de ascensores
- Sala de grupo electrogeno

La sala de calderas, siendo su potencia superior a 70 Kw, constituye local de riesgo especial,

cumpliendo con las condiciones establecidas en la tabla.

Ademas, el vestibulo 2 (el cual contiene el cuadro general de distribucion del edificio) sera
considerado como zona de riesgo especial bajo, por lo que cumplira con las condiciones establecidas
en la tabla anterior.

Por dltimo, el cuarto de instalaciones también sera considerado como zona de riesgo especial bajo,

por lo que cumplira las condiciones establecidas en la tabla anterior.

3.2.- Espacios ocultos. Paso de instalaciones através de elementos de

compartimentacion

La compartimentacion de los sectores existentes se mantendra en los espacios ocultos tales
como patinillos, camaras y falsos techos. En los puntos singulares donde son atravesados los
elementos de compartimentacion de incendios por las instalaciones, tales como cables, tuberias,
conducciones, conductos de ventilacion, etc. la resistencia al fuego requerida a dichos elementos de

compartimentacién se mantiene en dichos puntos.

3.3.- Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de

mobiliario

Los materiales de construccion y revestimientos interiores del edificio seran en su mayoria
piezas de arcilla cocida, pétreos, ceramicos, vidrios, morteros, hormigones y yesos, materiales de
clase A1l y A1FL conforme al R.D. 312/2005 sin necesidad de ensayo.
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Comnidnd 4¢ Wadra
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reaccién al fuego que se establecen
en la tabla 4.1., superandose el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del

conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado:

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos
[T

Situacion del elemento Revestimientos
De techos y paredes De suelos @
Zonas ocupables &) C-s2.d0 Eq
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 Cr-s1

Aparcamientos y recintos de riesgo especial @ B-s1,d0 Br-s1

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos

techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de B-s3,d0 Br-s2'®
las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instala-

ciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.

SECCION Sl 2: PROPAGACION EXTERIOR

1.1.- Medianerias y Fachadas

En el comienzo de la pasarela de unién entre el edificio existente y su ampliacion existiran

fachadas en contacto, por lo que se propone que dicha zona tenga una resistencia al fuego EI-120.

Las distancias entre huecos de resistencia al fuego inferior a EI-60 en fachadas entre
sectores diferentes colindantes son superiores a 0,50m en los encuentros de fachadas a 180°, y

superiores a 2,00m en los encuentros de fachadas a 90°.
1.2.- Cubiertas

En el comienzo de la pasarela de unién entre el edificio existente y su ampliacion tendra lugar
un contacto directo entre la cubierta de esta pasarela y la medianera del edificio original, se propone
mejorar una franja de, al menos, 60 centimetros de ancho con una resistencia REI 60 para minimizar

en la medida de lo posible una propagacion del incendio entre dos sectores diferentes.

A causa del apartado anterior, dicha medianera tendra como minimo una resistencia al fuego
EI120, por lo que no se considera necesario realizar mas modificaciones.

SECCION SI 3: EVACUACION DE OCUPANTES
1.1.- Célculo de la ocupacion

Para el célculo de la ocupacion se toman los valores de densidad de ocupacion indicados en
la tabla 2.1 en funcion de la superficie Util de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupacion
mayor o bien cuando sea exigible una ocupacion menor en aplicacién de alguna disposicion legal de

obligado cumplimiento.

Tabla 2.1. Densidades de ocupacién "

Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupacion
2
(m*/persona)
Cualquiera Zonas de ocupacion ocasional y accesibles Unicamente a efectos de manteni- Ocupacion
miento: salas de maquinas, locales para material de limpieza, etc. nula
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Docente Conjunto de la planta o del edificio 10
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de
dibujo, etc. 5
Aulas (excepto de escuelas infantiles) 1.5
Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 2

Conforme a las condiciones representadas y uso del edificio se obtienen los siguientes

valores de ocupacion:

Célculo de Ocupacion
Estancia Su?rig;de (méjg;?s) Ocupacion

Aula 1 52,6 2 26
Aula 2 52,92 2 26
Aula 3 52,82 2 26
Aula 4 52,73 2 26
Aula 5 53,01 2 26
Aula 6 52,95 2 26
Aula pequefio grupo 1 29,83 2,5 12
Aseo Masculino 19,74

Aseo Femenino 17,67

Aseo Accesible 5,82

Pasillo 134,01 10 14
Cuarto de instalaciones 15,45 - -
Cuarto telecomunicaciones 3,86 - -
Almacén 22,06 - -
Vestibulo 1 38,74 10 4
Vestibulo 2 12,55 - -
Vestibulo 3 19,21 10 2

TOTAL 635,97 218

Con los valores de densidad de ocupacion obtenidos, el edificio presentaria una densidad de
ocupacion total, conforme al uso del edificio, de 218 personas.

1.2.- Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion

En todo caso en el edificio se dispone de varias salidas de planta dentro de lo cual se

cumplen las siguientes condiciones conforme a la tabla 3.1:

- La longitud de los recorridos de evacuacion hasta una salida de planta es inferior a 50m en

plantas de escuela infantil o de ensefianza primaria.
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1.3.- Dimensionado de los medios de evacuacion

Para el dimensionado de los medios de evacuacion se realiza bajo la hip6tesis de que todos
los ocupantes del edificio usan la misma puerta para la evacuacion. Considerando la densidad de

ocupacion como flujo de evacuacion se realizan los célculos conforme a la tabla 4.1:

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuacion
Tipo de elemento Dimensionado
Puertas y pasos A=P/200">080m®@

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni
exceder de 1,20 m.

Pasillos y rampas A=>P/200=1.00m @@

Se obtiene por tanto que para el caso mas desfavorable de evacuacion del edificio,
considerando un flujo de evacuacién de 218 personas por una Unica salida, las dimensiones de los

medios de evacuacion han de ser:
-Puertas y pasos de evacuacion: 1,10 m, siendo el minimo a cumplir.
-Puertas de las aulas y aseos: 0,80m, siendo el minimo a cumplir
-Pasillos y rampas: 1,10 m, siendo el minimo a cumplir.
-Escaleras: 1,4 m, siendo el minimo a cumplir.

1.4.- Proteccidn de las escaleras

En el edificio tratado en este caso no es necesario salvar ninguna escalera en la evacuacion

del mismo, siendo el sentido de evacuacion descendente y de altura inferior a 14m.
1.5.- Puertas situadas en recorridos de evacuacion

Todas las puertas previstas como salida de planta o salida del edificio en los recorridos de
evacuacion son abatibles con eje de giro vertical. Su apertura se realizara mediante un sistema de
barra horizontal antipanico segin norma EN 1125:2009. Las puertas del edificio situadas en los
recorridos de evacuacion deberan permanecer abiertas durante el periodo de actividad del centro, no
teniendo que actuar sobre el mecanismo de cerradura, permitiendo su apertura mediante maneta o

tirador.

Dado que la ocupacion prevista de cada recinto o espacio supera el nivel de 50 ocupantes, asi
como que la ocupacion total del edificio es superior a 100 personas, todas las puertas presentan la

apertura en el sentido de la evacuacion.
1.6.- Sefalizacion de los medios de evacuacion

Se emplean sefiales de evacuacion conforme a normas UNE 23034:1988, para indicar la

salida del local.

Se disponen de sefales indicativas de la direccién de los recorridos, visibles desde todo
origen de evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas,

asi como en los puntos de recorridos de evacuacién en los que existan alternativas que puedan
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inducir a error.

Junto a las puertas que no son salida y que pueden inducir a error en la evacuacion se

dispone de sefiales con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible.

Las puertas de salida de recinto, planta y al espacio exterior seguro disponen de una sefal
con el rétulo “SALIDA”.

El tamafio de las sefiales sera:
e 210x210mm, cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10m.
e 420x420mm, cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 10 y 20m.
e 594x594mm, cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 10 y 20m

Las sefales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003, UNE 23035-3:2003, UNE 23035-4:2003.

1.7.- Control del humo de incendio

El edificio no presenta estancias que requieran sistemas de extraccién de humos en caso de

incendios segun lo descrito en el apartado 8 del DB-SI 3.

1.8.- Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio.

En edificios de uso Docente con altura de evacuacién superior a 14 m, toda planta que no sea
zona de ocupacién nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondra de
posibilidad de paso a un sector de incendios alternativo mediante una salida de planta accesible o

bien de una zona de refugio apta para el nUmero de plazas que se indica a continuacién:
-Una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fraccién , conforme a Sl 3-2;

-Excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida

por cada 33 ocupantes o fraccion , conforme a SI3-2.

SECCION Sl 4: DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO

3.4.- Dotacién de instalaciones de protecciéon contra incendios

El edificio proyectado dispone de los equipos e instalaciones de proteccién contra incendios

que se indican en la tabla 1.1 del DB-SI 4.

El disefio, la ejecucién, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas
instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos, cumplen lo establecido en el
“Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias

y en cualquier otra reglamentacion especifica que le son de aplicacion.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerira la presentacion, ante el érgano
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competente de la Comunidad Autonoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el
articulo 18 del citado reglamento.

Se considera, para el calculo de los equipos de deteccién, control y extincién de incendios, el
conjunto del edificio, superando los 5.000m2. Por este motivo se necesita ampliar la instalacion

existente del edificio, ademas de implementarla en el nuevo sector.

Se afadird deteccion de humos en todo el edificio, con la disposicion que sigue en los planos

anexos, poniendo aproximadamente, uno cada 60m?2.

Se considera el conjunto del edificio suficientemente protegido con los hidrantes

anteriormente propuestos (plano obtenido del Excmo. Ayuntamiento de Arroyomolinos).
Se instalaran, en la ampliacién, bocas de incendio equipadas (la distancia maxima respecto a
un origen de evacuacion a una BIE sera de 25 metros), extintores de polvo ABC y un sistema de

alarma.
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Se instalaran, en la ampliacién, bocas de incendio equipadas (la distancia maxima respecto a
un origen de evacuacion a una BIE sera de 25 metros), extintores de polvo ABC y un sistema de

alarma.

3.5.- Extintores portatiles.

Para la extincion de incendios se dispondra de extintores moviles situados segun se indica en
los planos y que seran de polvo convencional (eficacia 21A-133B).

La colocacion de los extintores se ha previsto en angulos muertos de forma que no
entorpezcan la evacuacion. La distancia maxima entre todo origen de evacuacion hasta un extintor no
sera superior a 15m.

Los extintores se colocaran soportados en la pared por medio del elemento adecuado, de
forma que la altura del punto superior del extintor no sea superior a 1,7m.

La situacion de todos estos aparatos estara convenientemente sefializada con carteles

normalizados de extintor.

3.6.- Bocas de incendio equipadas (BIE).

Para la extincion de incendios se dispondra de BIEs situadas segln se indica en los planos y

que seran equipos de 25mm.

La colocacién de las BIEs se ha previsto en angulos muertos de forma que no entorpezcan la
evacuacion. La distancia maxima entre todo origen de evacuacion hasta una BIE no sera superior a
25m.

La situacion de todos estos aparatos estara convenientemente sefializada con carteles

normalizados de BIE.
3.7.- Sistema de deteccién de humos.

Para la deteccidon de humos se dispondra de detectores situados segun se indica en los planos,

abarcando cada uno, aproximadamente, una superficie maxima de 60m2.

Debido a que con la ampliacién del edificio se superan los 5.000m2 construidos, se procedera a

la instalacién de estos equipos en todo el edificio.
3.8.- Sistema de alarma.
Para el sistema de alarma se dispondra de pulsadores situados segun se indica en los planos.

La colocacién de los pulsadores se ha previsto en angulos muertos de forma que no
entorpezcan la evacuacioén. La distancia maxima entre todo origen de evacuacion hasta un pulsador
no sera superior a 25m. Los pulsadores se instalaran a una altura comprendida entre 80cm y 120cm

desde el suelo de la planta.
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La situacién de todos estos aparatos estara convenientemente sefializada con carteles

normalizados de pulsadores de alarma.

SECCION SI 5: INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

5.1.- Condiciones de aproximacién y entorno

No se exigen condiciones especiales de aproximacién y entorno, por ser edificio de altura de
evacuacion descendente menor a 9 m.

En todo caso, se cumplen las condiciones exigidas en el apartado 1.2 para un edificio de hasta 15
m. de evacuacion descendente.
5.22.- Accesibilidad por fachada

Las fachadas disponen de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del
servicio de extincién de incendios. Dichos huecos cumplen las condiciones descritas en esta seccion.

SECCION SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

Debido a que se trata de una construccion nueva se asegurara, en todo caso, de una resistencia
portante minima R60. En los casos mencionados anteriormente como locales de riesgo bajo, se
tendra que asegurar una resistencia portante minima R90.

Madrid, a Diciembre de 2018

La propiedad: Arquitecto:
Direccion General de Infraestructuras y Servicios IGNACIO DEL YERRO SAN ROMAN
Consejeria de Educacioén e Investigacion— Ne Colegiado 7443

Comunidad de Madrid
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DB-SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACION

Este proyecto tiene en cuenta el Documento Basico DB-SUA del Cdédigo Técnico de la
Edificacién, que serd cumplido en todo lo que le afecte.

SECCION SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

1.-Resbaladicidad de los suelos

Para limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios cumplirdn la clasificacion de
resbaladicidad incluida en la tabla 1.1. de la Seccion SU 1. En el caso de nuestro edificio, los suelos
tienen que tener la clasificacion siguiente de acuerdo a su localizacion en el edificio:

Localizacion Resistencia al deslizamiento Proyecto
(Rd)
Aseos y entradas al edificio desde el 35 <Rd< 45 Pasillo
exterior con una pendiente menor del
6%
Zonas de entrada al edificio desde el Rd> 45 Vestibulo y escalera

exterior con una pendiente igual o
mayor del 6% y escaleras

Zonas interiores con pendiente menor 15 <Rd< 35 Aulas
del 6% (aulas, pasillos, etc.)

2.-Discontinuidades en el pavimento

Lo previsto en el caso de nuestro edificio es que los suelos no deben presentar imperfecciones de
diferencia de nivel mayores de 4mm, no tendran perforaciones ni huecos con diametro mayor de 12
mm, los desniveles se protegeran adecuadamente.

En zonas de circulacion, el suelo no presenta perforaciones o huecos por los que pueda
introducirse una esfera de 1,5cm de diametro.

Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolveran con una pendiente que no exceda el 25%.

3.- Proteccién de los desniveles.

3.1. Proteccion de los desniveles.

Con el fin de limitar el riesgo de caida, existiran barreras de proteccion en los desniveles, huecos
y aberturas (tanto horizontales como verticales) con una diferencia de cota mayor que 550 mm,
excepto cuando la disposicién constructiva haga muy improbable la caida o cuando la barrera sea
incompatible con el uso previsto.
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3.2. Caracteristicas de las barreras de proteccién
3.2.1. Altura
Las barreras de proteccién tendran, como minimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de
cota que protegen no exceda de 6 m y de 1100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso de
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que el pasamanos tendra una altura de
900 mm, como minimo.

La altura se medira verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la
linea de inclinacién definida por los vértices de los peldafios, hasta el limite superior de la barrera.

3.2.2. Resistencia
Las barreras de proteccidn tendran una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza
horizontal establecida en el apartado 3.2 del Documento Basico SE-AE, en funcion de la zona en que
se encuentren.

3.2.3. Caracteristicas constructivas
Las barreras de proteccion de rampas y escaleras no seran facilmente escalables por los nifios
(no dispondran de puntos de apoyo en la altura comprendida entre 300 y 500 mm sobre el nivel del
suelo o sobre la linea de inclinacién de la escalera, ni en la altura comprendida entre 500 y 800 mm
sobre el nivel del suelo , existiran salientes que tengan una superficie horizontal con mas de 150mm
de fondo)

No tendran aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diametro. La
distancia entre el limite inferior de la barandilla y la linea de inclinacion de la escalera no puede ser
mayor de 50 mm.

3.2.4. Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos

No es de aplicacion.

4.- Escaleras y rampas.
4.1. Escaleras de uso general.
4.1.1. Peldafios

En tramos rectos, la huella medird 280 mm como minimo, y la contrahuella 130 mm como minimo
y 175 mm, como maximo. La huella H y la contrahuella C cumpliran a lo largo de una misma escalera
la relacion siguiente:

540 mm £2C +H <700 mm

No hay escalones sin tabica ni con bocel, y las tabicas son verticales.
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4.1.2. Tramos

Cada tramo tendra 3 peldafios como minimo y salvara una altura de como maximo 2,25 m.
Unicamente existen tramos rectos.
En una misma escalera, todos los peldafios tendran la misma contrahuella y la misma huella.

La anchura atil del tramo se determinard de acuerdo con las exigencias de evacuacion
establecidas en el apartado 4 de la Seccion S| 3 del DB-SI y sera, como minimo, 1200 mm.

4.1.3. Mesetas

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma direccion tendran al menos
la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1000 mm, como minimo.

4.1.4. Pasamanos

Se dispondran pasamanos en ambos lados.

Se dispondran pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4000 mm.
La separacién entre pasamanos intermedios sera de 4000 mm. como maximo.

Estard a una altura de 900mm , y se dispondra otro pasamanos a una altura de 700mm.

El pasamanos sera firme y facil de asir, estara separado del paramento al menos 40 mm. y su
sistema de sujecion no interferira el paso continuo de la mano.

4.2. Rampas

Las rampas cuya pendiente exceda del 4% cumpliran lo que se establece en los apartados que
figuran a continuacion.

4.2.1. Pendiente

Seréa del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor
que 6 m y del 6% en el resto de los casos.

4.2.2. Tramos

La anchura util se determinara de acuerdo con las exigencias de evacuacion.

La anchura de la rampa estara libre de obstaculos. La anchura minima util se medira entre
paredes o barreras de proteccion, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanaos, siempre que
estos no sobresalgan mas de 120 mm. de la pared o barrera de proteccion.
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Los tramos seran rectos y de una anchura constante de 1200 mm., como minimo. Si ademas

tiene bordes libres, éstos contaran con un zécalo o elemento de proteccion lateral de 100 mm. de
altura, como minimo.

4.2.3. Mesetas

Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma direccién tendran al
menos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1500 mm como minimo.

Cuando exista un cambio de direccién entre dos tramos, la anchura no se reducira a lo largo de
la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estara libre de obstaculos y sobre ella no barreréa el
giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupacion nula definidas en el anejo SI
A del DB SI.

No habra pasillos de anchura inferior a 1200 mm. ni puertas situados a menos de 400 mm. de
distancia del arranque de un tramo.

4.2.4. Pasamanos

Las rampas que salven una diferencia de altura de mas de 550 mm. dispondran de un
pasamanos continuo al menos en un lado.

El pasamanos estara a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. y se dispondra otro a una
altura comprendida entre 650 y 750 mm.

Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el
6% y salven una diferencia de altura de mas de 18,5 cm, dispondran de pasamanos continuo en todo
su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contaran con un zécalo o
elemento de proteccion lateral de 10 cm de altura, como minimo. Cuando la longitud del tramo
exceda de 3 m, el pasamanos se prolongara horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en
ambos lados.

Sera firme y facil de asir, estara separado del paramento al menos 40mm y su sistema de
sujecioén no interferira el paso continuo de la mano.

5.-Limpieza de los acristalamientos exteriores.

No es de aplicacion (uso docente)
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SECCION SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

1.- Impacto.

1.1- Impacto con elementos fijos.

La altura libre de paso en zonas de circulacion sera, como minimo, 2100 mm en zonas de uso
restringido y 2200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre sera
2000 mm, como minimo.

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulacion estaran a una altura de 2200 mm, como minimo.

En zonas de circulacion, las paredes careceran de elementos salientes que vuelen mas de 150
mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del suelo.

Se limitara el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm,
tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan
el acceso hasta ellos, y permitiran su deteccion por los bastones de personas con discapacidad
visual.

1.2. Impacto con elementos practicables

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos
cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondran de forma que el barrido de la hoja no invada el
pasillo.

No hay puertas de vaivén en zonas de circulacion.

1.3. Impacto con elementos fragiles

Se identifican las siguientes areas con riesgo de impacto:

a) En puertas, el area comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1500 mm. y una anchura
igual a la de la puerta mas 300 mm. a cada lado de ésta.

b) En pafios fijos, el area comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm.

Las superficies acristaladas situadas en las areas con riesgo de impacto indicadas cumpliran las
condiciones que les sean aplicables de entre las siguientes, salvo cuando dispongan de una barrera
de proteccion conforme al apartado 3.2 de SU 1:

a) Sila diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada esta comprendida entre 0,55
m y 12 m, ésta resistira sin romper un impacto de nivel 2 segun el procedimiento descrito en la
norma UNE EN 12600:2003.
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b) Sila diferencia de cota es igual o superior a 12 m, la superficie acristalada resistira sin romper
un impacto de nivel 1 segun la norma UNE EN 12600:2003.

En el resto de los casos la superficie acristalada resistird sin romper un impacto de nivel 3 o
tendra una rotura de forma segura.

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y baferas estaran constituidas por
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.

1.3. Impacto con elementos fragiles

Los vidrios existentes en las areas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 que no
dispongan de barrera de proteccion, tendran una clasificacién de prestaciones X(Y)Z determinada
segln la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parametros cumplan lo que se establece en la tabla
1.1.

En dicho proyecto se dan dos casos:

Diferencia de cotas a ambos Nomenclatura carpinteria Valor del parametro
lados de la superficie acristalada
X Y z

Mayor que 12 m -

Comprendida entre 0,55 my 12m | V01, V02, V03, V04, | cualquiera BoC 162
MO05, M06

Menor que 0,55m P01,M01,M02,M03,M04 1263 BoC cualquiera
y M04’

Todos los vidrios tienen una composicién de 4+4/camara/4d+4, gama SGG STADIP con PVB
gue responde al nivel 2B2 segln la norma UNE EN 12600:2003.

1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estaran
provistas, en toda su longitud, de sefializacion visualmente contrastada situada a una altura inferior
comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha
sefializacion no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como
maximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesafio situado a la altura inferior
antes mencionada.

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como
cercos o tiradores, dispondran de sefializacion conforme al apartado 1 anterior.

2.- Atrapamiento
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Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto
fijo mas préximo sera 200 mm., como minimo

Los elementos de apertura y cierre automaticos dispondran de dispositivos de proteccion
adecuados al tipo de accionamiento y cumpliran con las especificaciones técnicas propias.
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SECCION SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

1.-Aprisionamiento

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existird algin sistema de
desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Dichos recintos tendran iluminaciéon
controlada desde su interior.

Los pequefios recintos y espacios de las zonas comunes, estan dispuestas y tienen dimensiones
adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilizacion de los
mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por
las puertas. La fuerza de apertura de las puertas de salida se ha previsto de 140 N, como maximo,
excepto en las de los recintos sefialados antes, en las que sera de 25 N, como maximo.

SECCION SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION
INADECUADA

1.- Alumbrado normal en zonas de circulacion

En zonas exteriores la instalacion de alumbrado normal es capaz de proporcionar, como minimo,
un nivel de iluminacién de 20 lux, medido a nivel del suelo. En zonas exteriores de paso de vehiculos
o de vehiculos y personas, se prevé una instalacién de alumbrado normal capaz de proporcionar,
como minimo, un nivel de iluminacién de 50 lux, medido a nivel del suelo.

En zonas interiores la instalacion de alumbrado normal es capaz de proporcionar, como minimo, un
nivel de iluminacion de 100 lux, medido a nivel del suelo.

2.- Alumbrado de emergencia

Se ha dispuesto una instalacion de alumbrado de emergencia que en caso de fallo del alumbrado
normal suministra iluminacion suficiente como para facilitar la visibilidad de los usuarios en la
evacuacion del edificio. Sus caracteristicas seran las que se definen en el Cédigo Técnico, y en
cualquiera otra normativa que le afectara.

SECCION SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA
OCUPACION

No es de aplicacion.
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SECCION SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

No es de aplicacion.

SECCION SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN
MOVIMIENTO

No es de aplicacion.

SECCION SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

Este proyecto tiene en cuenta la Seccion SU 8 del Documento Basico DB-SUA del Cédigo
Técnico de la Edificacién, que sera cumplido en todo lo que le afecte.

No serd necesario colocar pararrayos, dado que es una ampliacion a un edificio que tiene
pararrayos.

SECCION SUA 9: ACCESIBILIDAD

Se facilitara el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a
las personas con discapacidad se cumpliran las condiciones funcionales y de dotacion de elementos
accesibles que se establecen a continuacion.

1.- Condiciones de accesibilidad

1.1- Condiciones funcionales

La parcela dispondra de un itinerario accesible que comunica una entrada principal del centro
docente con la via publica y con las zonas comunes exteriores.

Las caracteristicas del itinerario accesible del centro docente son las siguientes:
- Espacio para giro - Didmetro @ 1,50 m libre de obstaculos en el vestibulo de entrada y
en los pasillos de méas de 10 m.
- Pasillos y pasos - Anchura libre de paso = 1,20 m. El pasillo mas desfavorable es de 1,50 m.

-Estrechamientos puntuales de anchura = 1,00 m, de longitud < 0,50 m, y con separacién 20,65 m
a huecos de paso o a cambios de direccion.

- Puertas : Anchura libre de paso = 0,80 m medida en el marco y aportada por no mas de una hoja.
En el angulo de maxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la
hoja de la puerta debe ser = 0,78 m. Todas las puertas son superiores a esta medida.

- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a
presién o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automaticos.

- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de

diametro @ 1,20 m.
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- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincéon = 0,30 m.
- Fuerza de apertura de las puertas de salida < 25 N (< 65 N cuando sean resistentes al fuego).

- Pavimento : No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y
moquetas estan encastrados o fijados al suelo.

- Para permitir la circulacién y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son
resistentes a la deformacion.

2.- Condiciones y caracteristicas de la informacion y sefalizaciéon para la accesibilidad.

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion independiente , no discriminatoria y segura de
edificios, se sefalizan los siguientes elementos.

-Entradas al edificio accesibles.

-Itinerario accesible.

-Plaza de aparcamiento accesible.

Las entradas al edificio accesible, los itinerarios accesibles y la plaza de aparcamiento accesible
se sefialan mediante el Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA),
completamente, en su caso, con flecha direccional.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.

DB-HS: SALUBRIDAD.

Este proyecto tiene en cuenta el Documento Basico DB-HS del Codigo Técnico de la Edificacion,
gue sera cumplido en todo lo que le afecte.

El objetivo de las exigencias basicas de salubridad, es reducir a limites aceptables el riesgo de
los usuarios a padecer molestias y enfermedades, dentro del uso normal de utilizacién. También,
evitar el deterioro de los edificios y del entorno de los mismos.
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SECCION HS 1: PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Terminologia (Apéndice A: Terminologia, CTE, DB-HS1)
Relacion no exhaustiva de términos necesarios para la comprension de las fichas HS1

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusién de vapor mayor que 10 MN -s/g equivalente a 2,7 m?-h-Pa/mg.
Céamara de aire ventilada: espacio de separacion en la seccién constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusion del
vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilacién cruzada.

Céamara de bombeo: dep6sito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde estan alojadas
las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva.

Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presion cuya funcién es proteger a la menos
resistente y evitar con ello su rotura.

Capa de proteccion: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilizacién para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del
impacto térmico directo del sol y ademas favorece la escorrentia y la evacuacion del agua hacia los sumideros.

Capa de regulacion: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y asi
recibir de forma homogénea el hormigén de la solera o la placa.

Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilizacién para todas o algunas de las finalidades

siguientes:

a) evitar la adherencia entre ellos;

b) proporcionar proteccion fisica o quimica a la membrana;

c) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta;
d) actuar como capa antipunzonante;

e) actuar como capa filtrante;

f) actuar como capa ignifuga.

Coeficiente de permeabilidad: parametro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua a
través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeametro o mediante ensayo in situ, o
indirectamente a partir de la granulometria y la porosidad del terreno.

Drenaje: operacion de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cafierias.

Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que atraviesan
las cubiertas.

Encachado: capa de grava de diametro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascension del
agua del terreno por capilaridad a ésta.

Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupcion lateral de un muro para su trabazén al proseguirlo.

Formacion de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una inclinacién
para facilitar la evacuacion de agua.

Geotextil: tipo de lamina plastica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger quimicamente y
desolidarizar capas en contacto.

Grado de impermeabilidad: nimero indicador de la resistencia al paso del agua caracteristica de una solucién constructiva definido de tal
manera que cuanto mayor sea la solicitacion de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilizacién de dicha solucién para alcanzar el
mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradta independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo
por lo que las graduaciones de los distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al
grado 3 de una fachada.

Hoja principal: hoja de una fachada cuya funcién es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, asi como, en su caso
desempefiar la funcién estructural.

Hormigon de consistencia fluida: hormigén que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el 70%
y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams.

Hormigon de elevada compacidad: hormigén con un indice muy reducido de huecos en su granulometria.

Hormigén hidréfugo: hormigén que, por contener sustancias de caracter quimico hidréfobo, evita o disminuye sensiblemente la absorcion
de agua.

Hormigén de retraccion moderada: hormigén que sufre poca reduccion de volumen como consecuencia del proceso fisico-quimico del
fraguado, endurecimiento o desecacion.

Impermeabilizacion: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorciéon de agua por un material o elemento constructivo. Puede
hacerse durante su fabricacion o mediante la posterior aplicacion de un tratamiento.

Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él.

indice pluviométrico anual: para un afio dado, es el cociente entre la precipitacion media y la precipitacion media anual de la serie.
Inyeccién: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidacién de un terreno de cimentacién mediante la introduccion en él a
presion de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes.

Intradés: superficie interior del muro.

Lamina drenante: ld&mina que contiene nodos o algun tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua.
Lamina filtrante: lamina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya caracteristica principal es permitir el paso del
agua a través de ella e impedir el paso de las particulas del terreno.

Lodo de bentonita: suspension en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una pelicula
practicamente impermeable y que es tixotrépica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez.

Mortero hidréfugo: mortero que, por contener sustancias de caracter quimico hidréfobo, evita o disminuye sensiblemente la absorcion de

agua.
Mortero hidréfugo de baja retraccién: mortero que redne las siguientes caracteristicas:

a) contiene sustancias de caracter quimico hidr6fobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorcion de agua;

b) experimenta poca reduccién de volumen como consecuencia del proceso fisico-quimico del fraguado, endurecimiento o desecacion.

Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una camara de aire y una hoja interior. El muro no se
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cAmara donde se recoge y se evacua.

Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexion como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freética.

Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibacién perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su interior.
El agua se extrae por bombeo.

Solera: capa gruesa de hormigén apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.

Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigén de limpieza dispuesta debajo del suelo.

Suelo elevado: suelo en el que la relacion entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es
inferior a 1/7.
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Presencia de agua [ baja [ media | O alta |
Coeficiente de permeabilidad del terreno [Ks=10%cmis (01) |
Grado de impermeabilidad [ 1 02) ]
Tipo de muro [ I de gravedad | K flexorresistente | X pantalla |
Tipo de suelo | X suelo elevado (03) | [] solera (04) | O placa (05) |
Tipo de intervencién en el terreno | [] sub-base (06) | O inyecciones (07) | X sin intervencion |
Condiciones de las soluciones constructivas [ V1 (08) |

(01) este dato se obtiene del informe geotécnico
(02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia basica HS1, CTE

(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relacion entre la suma de la superficie de contacto con el
terreno y la de apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7.

(04) Capa gruesa de hormigon apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un
solado.

(05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexion como consecuencia, entre otros, del empuje vertical
del agua freatica.

(06) capa de bentonita de sodio sobre hormigén de limpieza dispuesta debajo del suelo.

(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidacién de un terreno de cimentacién
mediante la introduccién en él a presion de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los
huecos existentes.

(08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia basica HS1, CTE

HS1 Proteccion frente a la humedad
Suelos

1.- INSTALACION DE VENTILACION DEL FORJADO SANITARIO
1.1.- Calculo Justificativo

Segun el DB-HS-01 se exigen unas condiciones para la ventilacion de la camara:

El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior
mediante aberturas de ventilacién repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas,
dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relacion entre el area efectiva total de las
aberturas, Ss, en cm2, y la superficie del suelo elevado, As, en m2 debe cumplir la
condicion:

30 = Ss 10
Ag
Con esto, sabiendo que la superficie del forjado sanitario es de 615,95 m2, se obtiene
que el valor minimo para Ss es de 6159,2 cm2
Cumpliendo con el requerimiento “La distancia entre aberturas de ventilacion contiguas
no debe ser mayor que 5 m.” obtenemos que las rejillas a instalar deben ser, al menos, 20.
Sin embargo, para cumplir con su colocacion en tresbolillo se instalard una a mayores.

Su ubicacion seré la que aparece en el plano adjunto.
Para obtener sus dimensiones:

6159,2/21=293,29 cm2 a evacuar cada rejilla.
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Sin embargo, la superficie util de cada rejilla es, aproximadamente, del 50% de su

superficie real, por lo que cada rejilla debera ser de 293,29 x 2= 586,6 cm2

cm.

HS1 Proteccioén frente a la humedad

Fachadas

Por ultimo, se calcula el tamafio de la rejilla en particular, obteniendo una rejilla de 25x25

DEFINICION DE LA FACHADA:

Muro formado por 1/2 pie de ladrillo para enfoscar y pintar o monocapa, mortero hidr6fugo, malla de poliuretano de
refuerzo , aislamiento térmico de lana mineral de 80 mm con barrera de vapor, caAmara (para perfileria de aluminio)
y trasdosado con doble placa de carton-yeso.

Zona pluviométrica de promedios | IV (01) |

Altura de coronacion del edificio sobre el terreno

[K <15m [0 16-40m [CJ41-100m [C0>100m (02)]

Zona edlica X A [OB [Oc (03) |
Clase del entorno en el que esta situado el edificio | ] EO [X E1 (04) |
Grado de exposicién al viento O v | 0 v2 I (05) |
Grado de impermeabilidad O 1 X 2 [0 3 (O 4 [O0 s (06) |
Revestimiento exterior | X si | O no |
Condiciones de las soluciones constructivas con revestimiento exterior [ R1+C1 07) ]

(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(02) Para edificios de mas de 100 m de altura y para aquellos que estan préximos a un desnivel muy pronunciado,
el grado de exposicion al viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en el DB-SE-AE.
(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(04) EO para terreno tipo I, II, 1l
E1 para los demas casos, segun la clasificacion establecida en el DB-SE
- Terreno tipo |: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la direccién del
viento)de una extension minima de 5 km.
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstaculos de envergadura.
Terreno tipo lll: Zona rural con algunos obstaculos aislados tales como &rboles o construcciones de
pequefias dimensiones.
Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusion de edificios en altura.
(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE una vez obtenido el grado de
impermeabilidad
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e 2.3.3 Condiciones de los puntos singulares:

e 2.3.3.1Juntas de dilatacion:
Se dispondran de dos juntas de dilatacion en la hoja principal de tal forma que coincida con la junta
estructural. Esta estara compuesta de un fondo de junta de poliuretano y un relleno de masilla de
poliuretano de 2.5 cm, la relacion entre el espesor del sellante y su profundidad debera estar
comprendida entre 0,5y 2.
Al ser un fachada enfoscada se enrasara con el paramento de la hoja principal sin enfoscar.
Se dispondra de una juntas de movimiento en la fachada noreste y otra en la fachada noroeste para
evitar la fisuracion y permitir el libre movimiento en el plano del muro (ver plano de detalles
constructivos).

e 2.3.3.3Encuentro de fachada con los forjados:
Dado que la hoja principal se encuentra interrumpida por los forjados y tiene un revestimiento
exterior continuo, se considera que estos encuentros quedaran reforzados por la malla de
poliuretano continua de la fachada.

e 2.3.3.4 Encuentro de la fachada con los pilares:
La hoja principal se encuentra interrumpida por los pilares ,dado que nos encontramos en el caso de
revestimiento continuo, se reforzara con una armadura dispuesta a lo largo del pilar cada 55cm, y que
sobrepasen 15 cm por ambos lados del pilar (ver plano de detalles constructivos).
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HS1 Proteccion frente a la humedad

Cubiertas
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DEFINICION DE LA CUBIERTA:

Faldones conformados mediante estructura metalica ligera sobre forjado horizontal de hormigén armado (placa
alveolar). Aislamiento térmico de lana mineral de 120mm con barrera de vapor colocado sobre el forjado horizontal.
Cubierta de teja ceramica mixta roja de 43X26 cm., fijada mediante la colocacion de listones fijados al soporte por
medio de clavos taco o clavos espiral sobre placa Onduline bajo teja 50, clavada a la estructura de cubierta,
membrana impermeabilizante de caucho sintético epdm de firestone 15,2mm con geotextil 200 gr por ambas caras.
La pendiente de la cubierta es del 32%.

Grado de impermeabilidad | dnico |

Tipo de cubierta | |
[ plana [ X inclinada |

Uso
[ O Transitable [[J peatones uso privado | [] peatones uso puablico [ [] zona deportiva | [] vehiculos

X No transitable
[ Ajardinada

Condicion higrotérmica
X Ventilada
[ sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua
X barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

Sistema de formacion de pendiente

X estructura ligera sobre forjado horizontal de hormigén armado (placa alveolar)
[] hormigén en masa

[ mortero de arena y cemento

[ hormigén ligero celular

[1 hormigén ligero de perlita (arido volcanico)

[1 hormigén ligero de arcilla expandida

[ hormigén ligero de perlita expandida (EPS)

[1 hormigén ligero de picén

[ Arcilla expandida

[ placas aislantes

[ elementos prefabricados (ceramicos, hormigén, fiorocemento) sobre tabiquillos
[ chapa grecada

[ elemento estructural (forjado, losa de hormigén)

e 2.4.3 Condiciones de los componentes:

e 2.4.3.6 Tejado.
El tejado esta compuesto por tejas ceramicas mixta roja. El solapo de las piezas se establece de acuerdo
con la pendiente de los rastreles de sujecion de la teja.
Se fijara mediante la colocacién de listones fijados al soporte por medio de clavos taco o clavos espiral
sobre placa Onduline bajo teja, clavada a la estructura de cubierta.

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitectos: Ignacio del Yerro San Roman
-39-



M PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD DE AMPLIACION DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUENO Y ASEOS
EN EL I.E.S. “GONZALO CHACON” EN ARROYOMOLINOS (MADRID)
[. MEMORIA

consesenia o eoucacion
Comunidad de Madrid

SECCION HS 2: RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

El edificio que se proyecta no entra dentro del ambito de aplicacion de esta seccion.

SECCION HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Ver Anejo_ Memoria de Instalaciones.

SECCION HS 4: SUMINISTRO DE AGUA

Ver Anejo_ Memoria de Instalaciones.

SECCION HS 5;: EVACUACION DE AGUAS

Ver Anejo_ Memoria de Instalaciones.
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DB-HR: PROTECCION FRENTE AL RUIDO.

5.1.- Caracterizacion y cuantificacion de las exigencias

Uso asignado: “Docente”.

Clasificacion de los recintos:

- Protegido: aulas y psicomotricidad.

RECINTOS uso UNIDAD DE USO CLASIFICACION

Se consideran unidades de uso ) )
Aulas Docente _ _ Recinto protegido
independientes

5.2.- Procedimiento de aplicaciéon

Para el disefio y dimensionado de los elementos constructivos, se elige:
- Elementos de separacién horizontal formado forjado de losa alveolar. Pertenece al edificio
existente, y no se actia sobre él.
- Se contempla fachada no ventilada de dos hojas: la exterior con fabrica de ladrillo cara vista
con revestimiento interior y aislante interior, y la segunda con aislante no hidréfilo y

acustico y revestimiento con dos placas de yeso.

5.3.- Exigencias minimas

Tabiqueria (tabla 3.1):

Entramado autoportante:
m = 25 Kg/m? Ra =43 dBA

- Elementos de separacion vertical.

Tipo 3: entramado autoportante:
m = 44 Kg/m2 Ra =58 dBA

- Elementos de separacion horizontal. No es de aplicacion (no se maodifican).
- Elementos de separacion horizontal Planta cubierta (tabla 3.3). no es de aplicacion (no se
modifican).

Fachadas (tablas 2.1 y 3.4)

e A falta de mapa de ruido de la zona: 60 = Ld

e Uso cultural docente aulas: D2m,nT,Atr = 30 dBA

e Parametros acusticos de fachadas en contacto con el aire exterior de recintos protegidos:
0 D2m,nT,Atr = 30 dBA, parte ciega # 100%, RAtr = 45 dBA
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0 16 % - 30 % huecos: RAtr = 28 dBA
e Ademas, con objeto de limitar las transmisiones indirectas por flancos para elementos de
separacion verticales tipo 3 (dos hojas autoportantes), y fachada pesada de dos hojas
con hoja interior autoportante, debe cumplirse para la fachada que:
0 mhojaext >145kg/m2
0 RA =45 dBA en hoja exterior de fachada

Cubierta (tablas 2.1 y 3.4). no es de aplicacién (no se modifican).

5.4.- Cumplimiento Soluciones constructivas
(datos tomados del ensayo n°® 17.691 del IETCC-CSIC, del Cat. Elem Constructivos CTE y del
céatalogo ATEDY),

- Elementos de separacién vertical

- No es de aplicacion (no se modifican)

- Elementos de separacién horizontal

No es de aplicacion (no se modifican)

- PRachadas
Fachada no ventilada de dos hojas: la exterior con fabrica de ladrillo tosco con monocapa con
revestimiento interior y aislante de lana de roca, y la segunda de entramado autoportante con
aislante 80 mm no hidrofilo y acustico y revestimiento con dos placas de yeso. e =250 mm, m =
213+27 Kg/m?, Ra = 63 dBA
Porcentaje de huecos Aulas: 28 %
Vidrios 3+3/12/3+3, Ra = 34 dBA, Rar = 32 dBA

- Cubierta Inclinada

- No es de aplicacion (no se modifican)

- Reverberacion acustica en recintos protegidos

Se dispone de techos fonoabsorbentes en el aula y pasillo segin sus necesidades. Ver tablas

justificativas (anexo L.3) de cada recinto al final de este apartado.
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5.5.- Justificacion del cumplimiento de los valores limites de aislamiento a ruido

-Techo suspendido mediante tirantes metalicos. Placa yeso 15 mm

Proyecto Exigida
ALw (dB) 5 2 0
ARa (dBA) 5 2 0

En todos los recintos, independiente de su clasificacion, se disponen suelos flotantes y techos

suspendidos (fonoabsorbentes en los recintos protegidos)

Fachadas dos hojas (no ventilada + entramado autoportante)

Proyecto Exigida
Parte ciega Ra (dBA) 63 2 45
16 % - 30% huecos Ra« (dBA) 32 2 28
Hoja exterior fachada Ra (dBA) 34 2 45
Hoja exterior fachada m (kg/m?) 213 > 145
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DB-HE: AHORRO DE ENERGIA

OBJETO DE MEMORIA:

La presente memoria tiene como objeto justificar las prestaciones del edificio por prestaciones
basicas y en relacién con las exigencias basicas del Documento Basico de Ahorro de Energia.

SECCION HE 0: LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO

El consumo energético de los edificios se limita en funcién de la zona climatica de su localidad de
ubicacion y del uso previsto. EI consumo energético para el acondicionamiento, en su caso, de
aquellas edificaciones o partes de Las mismas que, por sus caracteristicas de utilizacion, estén
abiertas de forma permanente, sera satisfecho exclusivamente con energia procedente de fuentes
renovables.

El consumo energético del edificio se ha limitado en funcion de la zona climatica de su localidad
de ubicacién y del uso previsto, siendo en Madrid y para un centro educativo. El consumo energético
para el acondicionamiento, en su caso, de aquellas edificaciones o partes de las mismas que, por sus
caracteristicas de utilizacion, estén abiertas de forma permanente, sera satisfecho exclusivamente
con energia procedente de fuentes renovables.

Como procedimiento de comprobacién se ha optado por los programas generales oficiales
empleados para la evaluacion de la demanda energética y del consumo energético (LIDER-
CALENER), que incluye la verificacién de las exigencias 2.2.1 de la secciéon HEO. La calificacion
obtenida es una B y cumple con las exigencias de la tabla 2.1.

Tabla 2.1 Valor base y factor corrector por superficie del consumo energético

Zona climatica de invierno
o o B* c* D E
Ceap, base - -afio] 40 40 45 S50 S0 7O
Fep,sup 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 3000 [ 4000

* Los valores de Cepoese para las zonas climaticas de inviemo A, B v C de
Canarias, Baleares, Ceuta v Melilla se obtendran rmulitiplicando los wvalo-
res de Cepoas= de esta tabla por 1,2,

Los valores y parametros de célculo se incluyen en el Anexo_2 Calificacion energética Calener
.Certificacion de eficiencia energética. que se aporta por separado.

SECCION HE 1: LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

El edificio dispone de una envolvente de caracteristicas tales que limita adecuadamente la
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico para un centro educativo (uso
docente) en invierno en funcion del clima de Arroyomolinos. Ademas el centro presenta unas
caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicion a la radiacion solar, que
reduce el riesgo de aparicion de humedades de condensacion superficiales e intersticiales que
puedan perjudicar las caracteristicas del mismo. Se ha tratado adecuadamente los puentes térmicos
para limitar las pérdidas de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

Como procedimiento de comprobacion se ha optado por la opcién general, basada en la
evaluacion de la demanda energética de los edificios mediante la comparacién de ésta con la
correspondiente a un edificio de referencia que define la propia opcion. A continuaciéon se aporta los
datos obtenidos mediante la simulacion.
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SECCION HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

El edificio dispone de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia
se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE,
y su aplicacion queda definida en el proyecto del edificio.

No obstante se aporta la calificacion de eficiencia energética del edificio en el que se comprueba
el rendimiento de las diferentes instalaciones.
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SECCION HE 3: EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

El edificio dispone de instalaciones de iluminacién adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permite
ajustar el encendido a la ocupacién real de la zona, asi como de un sistema de regulacion que
optimiza el aprovechamiento de la luz natural.

Se afadiran las hojas de calculo de eficiencia energética e iluminacion al anexo de célculo.
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SECCION HE 4: CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

En los edificios con previsién de demanda de agua caliente sanitaria en los que asi se establezca
en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se
cubrira mediante la incorporacion en los mismos de sistemas de captacidon, almacenamiento y
utilizacion de energia solar de baja temperatura adecuada a la radiacion solar global de su
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

Al no existir consumo de A.C.S, no es de aplicacion el DB-HE-4.

SECCION HE 5;: CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

El Cédigo Técnico de la Edificacion establece que los centros educativos no tienen que incorporar
sistemas de captacion y transformacion de energia solar en energia eléctrica por procedimientos
fotovoltaicos, por lo que no se ha dotado al centro de esta instalacion.
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3. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

De acuerdo con el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucién de las
obras deberan observarse las normas vigentes aplicables sobre construccién. A tal fin se incluye la
siguiente relacion no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo sera en funcion de la
naturaleza del objeto del proyecto:

INDICE

0) Normas de caracter general
0.1 Normas de caracter general

1) Estructuras
1.1 Acciones en la edificacién
1.2 Acero
1.3 Fabrica de Ladrillo
1.4 Hormigon
1.5 Madera
1.6 Cimentacion

2) Instalaciones
2.1 Agua
2.2 Ascensores
2.3 Audiovisuales y Antenas
2.4 Calefaccion, Climatizacion y Agua Caliente Sanitaria
2.5 Electricidad
2.6 Instalaciones de Proteccién contra Incendios

3) Cubiertas
3.1 Cubiertas

4) Proteccion
4.1 Aislamiento Acustico
4.2 Aislamiento Térmico
4.3 Proteccion Contra Incendios
4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construccién
4.5 Seguridad de Utilizacion

5) Barreras arquitecténicas
5.1 Barreras Arquitecténicas

6) Varios
6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepcion
6.2 Medio Ambiente
6.3 Otros

ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID
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0) NORMAS DE CARACTER GENERAL
0.1) NORMAS DE CARACTER GENERAL

Ordenacién de la edificacion
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1999

MODIFICADA POR:

Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social

LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2001

Articulo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social

LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2002

Articulo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para
su adaptacion ala Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Disposicion final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracién
y renovacion urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

Disposicion final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-MAY-2014

Correccion erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Disposicion final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenacidn, supervisiéon y
solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras

LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 15-JUL-2015

Cdédigo Técnico de la Edificacién

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Correccion de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008

DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTICULO 2 POR:

Disposicion derogatoria Unica de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion,
regeneraciéon y renovaciéon urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-OCT-2007

Correccion de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

MODIFICADO POR:
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Modificacién del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 18-OCT-2008

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion
, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre

Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-ABR-2009

Correccion de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Modificacion del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Disposicién final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 22-ABR-2010

Sentencia por la que se declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién, asi como la
definicion del parrafo segundo de uso administrativo y la definicién completa de uso
publica concurrencia, contenidas en el documento Sl del mencionado Codigo

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 30-JUL-2010

Disposicion final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacién,
regeneraciéon y renovacion urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

ACTUALIZADO POR:

Actualizacion del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013

Correccion de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Procedimiento basico para la certificacion energética de los edificios
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013

Correccion de errores: B.O.E. 25-MAY-2013
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consesenia o eoucacion
Comunidad de Madrid

1) ESTRUCTURAS
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACION

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificacion.

Cédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Norma de Construccion Sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02)
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11-OCT-2002

1.2) ACERO

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero

Cédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Instruccion de Acero Estructural (EAE)

REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-JUN-2011

Correccion errores: 23-JUN-2012

1.3) FABRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fabrica

Cdédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

1.4) HORMIGON

Instruccion de Hormigén Estructural "EHE”

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 22-AG0-2008

Correccion errores: 24-DIC-2008

MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se declaran nulos los parrafos séptimo y octavo del articulo 81 y el

anejo 19

Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1-NOV-2012

1.5) MADERA

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera

Cédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

1.6) CIMENTACION
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consesenia o eoucacion
Comunidad de Madrid

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos

Cdédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

2) INSTALACIONES
2.1) AGUA

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21-FEB-2003

MODIFICADO POR:
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AG0-2012

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas

B.O.E.: 11-OCT-2013

Correccion de errores B.O.E.: 12-NOV-2013

DESARROLLADO EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:
Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa
B.O.E.: 19-NOV-2013

DB HS. Salubridad (Capitulos HS-4, HS-5)

Cédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

2.2) ASCENSORES

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacién de ascensores y componentes de
seguridad para ascensores

REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energia y Turismo
B.O.E.: 25-MAY-2016

Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de los mismos

(s6lo estan vigentes los articulos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto
1314/1997, excepto el art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero)
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 11-DIC-1985

MODIFICADO POR:
Art 2° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22
de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04-FEB-2005

DEROGADO LOS ARTICULOS 2 Y 3 POR:

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitectos: Ignacio del Yerro San Roméan
-174 -



m PROYECTO BASICO, DE EJECUC\ON Y ACTIVIDAD DE AMPLIACION DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUENO Y ASEOS
EN EL .E.S. “GONZALO CHACON” EN ARROYOMOLINOS (MADRID)
[. MEMORIA

Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de
elevacién y manutencién, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
B.O.E.: 22-FEB-2013

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de
elevacion y manutencion de los mismos

RESOLUCION de 27 de abril de 1992, de la Direccion General de Politica Tecnolégica del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 15-MAY-1992

Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de
elevacion y manutencion, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo

B.O.E.: 22-FEB-2013

Correccion errores: 9-MAY-2013

MODIFICADO POR:
Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen
los requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de ascensores y
componentes de seguridad para ascensores

B.O.E.: 25-MAY-2010

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicaciones.

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 28-FEB-1998

MODIFICADO POR:

Modificacion del articulo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998

Disposiciéon Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de
Ordenacién de la Edificacion

B.O.E.: 06-NOV-1999

Disposicion final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-MAY-2014

Correccion erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
alos servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 1-ABR-2011

Correccion errores: 18-OCT-2011

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de
las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 16-JUN-2011

MODIFICADO POR:

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitectos: Ignacio del Yerro San Roméan
-175 -



m PROYECTO BASICO, DE EJECUC\ON Y ACTIVIDAD DE AMPLIACION DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUENO Y ASEOS
EN EL .E.S. “GONZALO CHACON” EN ARROYOMOLINOS (MADRID)
[. MEMORIA

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que
disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de construccidon de la
edificacion y de los medios y la capacitacion técnica para ello” in fine del parrafo quinto
Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 1-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27
de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios
de telecomunicacion”, incluido en los apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del
apartado 1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero del apartado 2 del
articulo 10.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27
de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios
de telecomunicacion”, incluido en los apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del
apartado 1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero del apartado 2 del
articulo 10; asi como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicacién o un
Ingeniero Técnico de Telecomunicacién” de la seccién 3 del Anexo IV.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012

2.4) CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AG0O-2007

Correccion errores: 28-FEB-2008

MODIFICADO POR:

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 18-MAR-2010

Correccion errores: 23-ABR-2010

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-DIC-2009

Correccion errores: 12-FEB-2010

Correccion errores: 25-MAY-2010

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013
Correccion errores: 5-SEP-2013

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorias energéticas, acreditacion de
proveedores de servicios y auditores energéticos y promocion de la eficiencia del
suministro de energia

B.O.E.: 13-FEB-2016

Reglamento técnico de distribucion vy utilizacion de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 4-SEPT-2006

MODIFICADO POR:
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Art 13° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22
de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010

Instruccion técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petroliferas para uso propio”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 23-OCT-1997

Correccion errores: 24-ENE-1998

MODIFICADA POR:

Modificacion del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por R. D. 2085/1994,
de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D.
1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 22-OCT-1999

Correccion errores: 3-MAR-2000

Art 6° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial , para adecuarlas ala Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22
de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.: 18-JUL-2003

DB HE. Ahorro de Energia (Capitulo HE-4: Contribucion solar minima de agua caliente
sanitaria)

Cddigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

ACTUALIZADO POR:

Actualizacion del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013

Correccion de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

2.5) ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC)
BT 01aBT51

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

B.O.E.: suplemento al n° 224, 18-SEP-2002

Anulado el inciso 4.2.C.2 de l1a ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-2004

MODIFICADO POR:

Art 7° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22
de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
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Nueva Instruccién Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines
especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos», del Reglamento
electrotécnico para baja tensién, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y
se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
B.O.E.: 31-DIC-2014

Autorizacién para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plastico

RESOLUCION de 18 de enero 1988, de la Direccion General de Innovacion Industrial

B.O.E.: 19-FEB-1988

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 19-NOV-2008

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccién contraincendios

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 14-DIC-1993

Correccion de errores: 7-MAY-1994

MODIFICADO POR:

Art 3° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22
de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se
aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios y se revisa el anexo |l y
los apéndices del mismo

ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 28-ABR-1998

3) CUBIERTAS
3.1) CUBIERTAS

DB HS-1. Salubridad

Cédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

4) PROTECCION
4.1) AISLAMIENTO ACUSTICO

DB HR. Proteccion frente al ruido

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007

Correccion de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
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4.2) AISLAMIENTO TERMICO

DB-HE-Ahorro de Energia

Cdédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

ACTUALIZADO POR:

Actualizacion del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013

Correccion de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

4.3) PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios

Cédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 17-DIC-2004

Correccion errores: 05-MAR-2005

MODIFICADO POR:

Art 10° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22
de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010

Clasificacién de los productos de construccién y de los elementos constructivos en funcién de
sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-NOV-2013

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-OCT-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
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Disposicion final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontrataciéon en el
Sector de la Construccion

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AG0O-2007

Articulo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para
su adaptacién ala Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Modificacién del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 23-MAR-2010

DEROGADO EL ART.18 POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
B.O.E.: 23-MAR-2010

Prevencion de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-1995

DESARROLLADA POR:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencidon de Riesgos Laborales, en
materia de coordinacién de actividades empresariales

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-2004

MODIFICADA POR:

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompafiamiento de los
presupuestos de 1999)

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-1998

Reforma del marco normativo de la Prevencion de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 13-DIC-2003

Articulo 8 y Disposicion adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevenciéon
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
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consesenia o eoucacion
Comunidad de Madrid

B.O.E.: 23-MAR-2010

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
B.O.E.: 1-MAY-1998

DEROGADA LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 23-MAR-2010

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditacion de
entidades especializadas como servicios de prevencion, memoria de actividades
preventivas y autorizacién para realizar la actividad de auditoria del sistema de
prevencién de las empresas

ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion

B.O.E.: 28-SEP-2010

Correccion errores: 22-OCT-2010

Correccion errores: 18-NOV-2010

MODIFICADA POR:

Modificacion de la Orden 2504/2010, de 20 sept
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre

B.O.E.: 30-OCT-2015

Sefalizacién de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 485/1997

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon por los trabajadores de
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Manipulacién de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

Utilizacion de equipos de proteccién individual

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-1997

Correccion errores: 18-JUL-1997

Utilizacion de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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consesenia o eoucacion
Comunidad de Madrid

B.O.E.: 7-AG0O-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-ABR-2006

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion a campos electromagnéticos

REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 29-JUL-2016

Regulacion de la subcontratacion
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AG0O-2007

Correccion de errores: 12-SEP-2007

MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
B.O.E.: 14-MAR-2009

Modificacién del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 23-MAR-2010

MODIFICADA POR:

Articulo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para
su adaptacién ala Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su gjercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACION

DB-SUA-Seguridad de utilizacion y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
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consesenia o eoucacion
Comunidad de Madrid

5) BARRERAS ARQUITECTONICAS
5.1) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones béasicas de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacién de los espacios
publicos urbanizados y edificaciones.

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-MAY-2007

MODIFICADO POR:

La Disposicion final primera de la modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminaciobn de las personas con
discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados

Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

DB-SUA-Seguridad de utilizacion y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad

B.O.E.: 3-DIC-2013

6) VARIOS
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

Instruccion para la recepcién de cementos "RC-16
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-JUN-2016

Disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion en aplicacion de la
Directiva 89/106/CEE

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relacién con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno

B.O.E.: 09-FEB-1993

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicacién de la
Directiva 93/68/CEE.

REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 19-AG0O-1995
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Ampliacién de los anexos |, Il y Il de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se
publican las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi
como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias
de productos de construccion

Resolucién de 6 de abril de 2016, de la Direccidén General de Industria y de la Pequefa y Mediana
Empresa

B.O.E.: 28-ABR-2017

6.2) MEDIO AMBIENTE

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961

Correccion errores: 7-MAR-1962

DEROGADOS el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2 por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 1-MAY-2001

DEROGADO por:

Calidad del aire y proteccion de la atmosfera

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 16-NOV-2007

MODIFICADA POR:

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
publico y cancelacion de deudas con empresas autbnomas contraidas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitacion y de simplificacién administrativa. (Art. 33)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 7-JUL-2011

Correccion errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

Instrucciones complementarias para la aplicacién del Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernacion

B.O.E.: 2-ABR-1963

Ruido
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18-NOV-2003

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la
evaluacion y gestién del ruido ambiental.

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 17-DIC-2005

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el
gue se desarrollala Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Disposicién final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre,
del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-OCT-2007
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Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacién
acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-OCT-2007

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el

gue se desarrollala Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en

lo referente a zonificacion acuUstica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas .

REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 26-JUL-2012

MODIFICADA POR:

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
publico y cancelacion de deudas con empresas autbnomas contraidas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitacion y de simplificacion administrativa. (Art.31)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 7-JUL-2011

Correccion errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

Regulacion de la produccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicion
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-FEB-2008

Evaluacién ambiental
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 11-DIC-2013

6.3) OTROS

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2010
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ANEXO 1:
COMUNIDAD DE MADRID

0) NORMAS DE CARACTER GENERAL

Medidas para la calidad de la edificacion
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 29-MAR-1999

Regulacion del Libro del Edificio

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y
Transportes de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 14-ENE-2000

1) INSTALACIONES

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos
0 comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalacion de aparatos de
calefaccion, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuacion de productos de la
combustién.

ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad
de Madrid

B.O.C.M..: 21-DIC-1995

AMPLIADA POR:

Ampliacion del plazo de la disposicion final 22 de la orden de 11 de diciembre de 1995
sobre condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos,
colectivos o comerciales y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalacion de
aparatos de calefaccion, agua caliente sanitaria 0 mixto, y conductos de evacuaciéon de
productos de la combustién

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejeria de Economia y Empleo de la C. de Madrid.
B.O.C.M..: 29-ENE-1996

2 ) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Promocion de la accesibilidad y supresién de barreras arquitecténicas.
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 25-AG0O-1993

Correccion errores: 21-SEP-1993

MODIFICADA POR:

Modificacion de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio,
de promocidn de la accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas

DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de
Madrid

B.O.C.M.: 30-JUL-1998

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectdnicas

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno

B.O.C.M.: 24-ABR-2007
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DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO
1.2.2.1 POR:

Establecimiento de los parametros exigibles a los ascensores en las edificaciones para
gue retinan la condicion de accesibles en el ambito de la Comunidad de Madrid

ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejeria de Transportes, Infraestructuras y Vivienda
de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 13-FEB-2014

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promocion de la
accesibilidad y supresién de barreras arquitecténicas.

DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 28-MAY-1999

3) MEDIO AMBIENTE

Evaluacion ambiental

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 24-JUL-2002

B.0.C.M. 1-JUL-2002

DEROGADA A EXCEPCION DEL TITULO IV “EVALUACION AMBIENTAL DE ACTIVIDADES”, LOS
ARTICULOS 49, 50 Y 72, LA DISPOSICION ADICIONAL SEPTIMA Y EL ANEXO QUINTO, POR:
Medidas fiscales y administrativas

LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014

B.O.C.M.: 29-DIC-2014

MODIFICADA POR:
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 1-JUN-2004

Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 30-DIC-2008

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.0.C.M.: 31-DIC-2015

Regulacion de la gestién de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de
Madrid

ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 7-AGO-2009

4) ANDAMIOS

Requisitos minimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservacion de los
andamios tubulares utilizados en las obras de construccién

ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de
Madrid

B.0.C.M.: 14-JUL-1998

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitectos: Ignacio del Yerro San Roman
- 187 -



m PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD DE AMPLIACION DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUENO Y ASEOS
EN EL I.E.S. “GONZALO CHACON” EN ARROYOMOLINOS (MADRID)
[. MEMORIA

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACION DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Definicién de calidades

Se redacta el presente apartado en cumplimiento del articulo 5.5. de la Ley 2/1999 de 17 de
marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificacién de la Comunidad de Madrid (BOCM n° 74, de
29/03/1999), con objeto de definir las calidades de los materiales y procesos constructivos y las
medidas, que para conseguirlas, deba tomar la Direccion Facultativa en el curso de la obra y al
término de la misma.

Con tal fin, la actuacion de la Direccion Facultativa se ajustara a lo dispuesto en la siguiente
relacién de disposiciones y articulos:

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Cementos

Instruccién para la recepcién de cementos RC-03

Aprobado por el Real Decreto 1797/2003 de 26 de diciembre.
Fase de recepcion de materiales de construccion:

Articulo 9. Documentacion del suministro.

Articulo 11. Control de recepcion.

Yesos y escayolas

Pliego general de condiciones para la recepcién de yesos y escayolas en las obras de
construccion (RY-85).

Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985. BOE 10/06/1985.
Fase de recepcion de materiales de construccién:
Articulo 5. Envase e identificacion.

Articulo 6. Control y recepcion.

Ladrillos ceramicos

Pliego general de condiciones para la recepciéon de ladrillos ceramicos en las obras de
construccion (RL-88).

Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988. BOE 03/08/1988.
Fase de recepcion de materiales de construccion:

Articulo 5. Suministro e identificacion.

Articulo 6. Control y recepcion.

Articulo 7. Métodos de ensayo.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Hormigén armado y pretensado

Instruccién de Hormigon Estructural EHE 2008.
Aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.
Estructuras metalicas
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Documento Béasico SE-A Acero. Cédigo Técnico de la Edificacion.
Aprobada por Real Decreto 314/2006.

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio. Codigo Técnico de la Edificacion.
Aprobada por Real Decreto 314/2006.

AHORRO DE ENERGIA
Documento Basico HE Ahorro de energia. Cédigo Técnico de la Edificacion.
Aprobada por Real Decreto 314/2006.

AISLAMIENTO ACUSTICO

Documento Basico DB- HR Proteccion frente al Ruido. Codigo Técnico de la Edificacion. BOE
25/01/2008.

INSTALACIONES

Instalaciones de proteccion contra incendios

Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio. Cadigo Técnico de la Edificacion.
Aprobada por Real Decreto 314/2006.

Instalaciones térmicas

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RITE.
Aprobado por Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio.
Instalaciones de gas

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales. RIG

Aprobado por Real Decreto 1853/1993 de 22 de octubre. BOE 24/11/1993
Fase de proyecto:

Articulo 4. Normas.

Fase de recepcion de equipos y materiales:

Articulo 4. Normas.

Fase de ejecucion de las instalaciones:

Articulo 4. Normas.

Fase de recepcion de las instalaciones:

Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.
Articulo 13. Puesta en disposicion de servicio de la instalacion.

Articulo 14. Instalacion, conexién y puesta en marcha de los aparatos a gas.
ITC MI-IRG. 09. Pruebas para la entrega de la instalacion receptora.

ITC MI-IRG. 10. Puesta en disposicién de servicio.

ITC MI-IRG. 11. Instalacién, conexion y puesta en marcha de aparatos a gas.
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i o=
Instalaciones de fontaneria

Documento Basico HS Salubridad. Exigencia basica HS4 Suministro de agua. Codigo Técnico de
la Edificacion.

Aprobada por Real Decreto 314/2006.

Normas sobre documentacion, tramitaciébn y prescripciones técnicas de las instalaciones
interiores de suministro de agua de la Comunidad de Madrid

Aprobadas por Orden 2106/1994 de 11 de noviembre. BOCM 28/02/1995

Fase de proyecto:

Anexo 1. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto especifico.
Fase de recepcion de las instalaciones:

Articulo 2. Materiales utilizados en tuberias.

Instalaciones de electricidad

Reglamento electrotécnico de Baja Tension REBT

Aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. BOE 18/09/2002
Fase de proyecto:

ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones.

3. Instalaciones que precisan para su ejecucion, elaboracion de proyecto.
5. Instalaciones que requieren memoria técnica de disefio.

5.4. Emision de certificado de instalacion.

Fase de recepcion de equipos y materiales:

Articulo 6.

ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucién en baja tension.
ITC-BT-07. Materiales. Redes subterraneas para distribucion en baja tension.
Fase de recepcion de las instalaciones:

ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones.

ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a
través del Pliego de condiciones del presente proyecto.

Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo | de la Parte | del CTE, en el
apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, podra ser elaborado, atendiendo a las
prescripciones de la normativa de aplicacién vigente, a las caracteristicas del proyecto y a lo
estipulado en el Pliego de condiciones de éste, por el Proyectista, por el Director de Obra o por el
Director de la Ejecucion. En este Ultimo caso se realizara, ademas, siguiendo las indicaciones del
Director de Obra

En su contenido regiran las siguientes prescripciones generales:

1. En cuanto a la recepcion en obra:

El control de recepcion abarcara ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los que
asi se les exija en la reglamentacién vigente, en el documento de proyecto o por la Direccién
Facultativa. Este control se efectuara sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de
aceptacion y rechazo, y adoptandose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en
su defecto, por la Direccién Facultativa.

El Director de Ejecucion de la obra cursara instrucciones al constructor para que aporte
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la
obra.

2. En cuanto al control de calidad en la ejecucion:

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentacion y contencion, se debera
contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién debera ser puesto en conocimiento
cualquier resultado andmalo para adoptar las medidas pertinentes para su correccion.

En concreto, para:

2.1 EL HORMIGON ESTRUCTURAL

Se llevara a cabo segun control estadistico, debiéndose presentar su planificacion previo al
comienzo de la obra.

2.2 EL ACERO PARA HORMIGON ARMADO

Se llevara a cabo segun control a nivel normal, debiéndose presentar su planificacion previo al
comienzo de la obra.

2.3 OTROS MATERIALES
El Director de la Ejecucion de la obra establecerd, de conformidad con el Director de la Obra, la
relacion de ensayos y el alcance del control preciso.

3. En cuanto al control de recepcioén de la obra terminada:
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Comanidad 44 Wisara
Se realizaran las pruebas de servicio prescritas por la legislacién aplicable, programada en el
Plan de control y especificada en el Pliego de condiciones, asi como aquéllas ordenadas por la
Direccién Facultativa.

De la acreditacién del control de recepcion en obra, del control de calidad y del control de
recepcion de la obra terminada, se dejara constancia en la documentacion final de la obra.

Madrid, a Diciembre de 2018

La propiedad: Arquitecto:
Direccién General de Infraestructuras y Servicios IGNACIO DEL YERRO SAN ROMAN
Consejeria de Educacion e Investigacion— Ne Colegiado 7443

Comunidad de Madrid

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitectos: Ignacio del Yerro San Roman
-192-



M PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD DE AMPLIACION DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUENO Y ASEOS
EN EL I.E.S. “GONZALO CHACON” EN ARROYOMOLINOS (MADRID)
[. MEMORIA

consesenia o eoucacion
Comunidad de Madrid

CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMETRICA

Don Ignacio del Yerro San Roman, Arquitecto, redactor del proyecto BASICO Y DE EJECUCION
DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUENO Y ASEOS EN EL I.E.S. “GONZALO CHACON” EN
ARROMOLINOS (MADRID).

CERTIFICA

Que el Proyecto, es VIABLE GEOMETRICAMENTE, lo cual queda acreditado por su previo replanteo
sobre el terreno.

Y para que conste, de conformidad con lo prescrito en el articulo 7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo,
de Medidas para la Calidad de la Edificacién de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. n°® 74, de 29 de
marzo de 1999), expido el presente documento.

Madrid, a Diciembre de 2018
La propiedad: Arquitecto:

_‘W

Direccién General de Infraestructuras y Servicios IGNACIO DEL YERRO SAN ROMAN
Consejeria de Educacion e Investigacion — Ne Colegiado 7443
Comunidad de Madrid
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consesenia o eoucacion
Comunidad de Madrid

ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8/1993 DE 22 DE JUNIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE
PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y
MODIFICACION D. 138/1998 DE 23 DE JULIO. BAU

Se introducen rampas exteriores en los accesos con pendientes que cumplen la normativa de
modo que los espacios existentes en el edificio sean accesibles a personas minusvalidas o con
movilidad reducida. Se introduce también un aseo adaptado por planta.

Las rampas que se plantean tienen;
- Pendiente < 10% en tramos no mayores de 3 metros
- Pendiente < 8% en tramos no mayores de 6 metros

- Pendiente < 6% en tramos no mayores de 9 metros.

Cuando existen diferentes tramos de rampa, se separaran entre si por mesetas horizontales de
1,50 metros como minimo.

1.- B.A.U.: BARRERAS ARQUITECTONICAS URBANISTICAS:

Son las existentes en las vias publicas asi como en los espacios libres de uso puablico (Art.3.1.).

La planificacién y urbanizacién de los espacios de uso publico se efectuaran de forma que
resulten accesibles para todas las personas y, especialmente, para las que estén en situacién de
limitacién o con movilidad reducida (Art.4.2.):

Itinerarios Peatonales y Pavimentos.

Se dimensionan las aceras exteriores de urbanizacion con ancho minimo de 1,20m (Art.5.2b).

El pavimento sera duro y antideslizante, a base de baldosa de cemento para exteriores y sin
resaltes distintos a los propios del grabado de las piezas, variando la textura y el color de los mismos
en las esquinas y vados (Art.6).

Rampas

Cualquier tramo de escaleras de un itinerario peatonal estd complementado con una rampa
(Art.9), ademas se disponen rampas para salvar los desniveles exteriores (Art.10).

Las rampas se disefian con directriz recta (Art.10.2.c).

Las pendientes longitudinales de las rampas son del 10% y su longitud inferior a 3 metros. La
pendiente maxima transversal es del 2% (Art. 10.2.c).

Las rampas se han dotado de dobles pasamanos en alturas de 0,70 m y 0,90 m ademas de
contar con protecciones a ambos lados que sirven de apoyo y evitan el deslizamiento lateral
(Art.10.2.e).

La anchura libre de rampas es superior o igual a 1,20 m (Art.20.2.b).
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Comanins 42 sara
El pavimento de las rampas es antideslizante a base de baldosa de cemento para exteriores
(Art.6).

2.- B.A.E.: BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA EDIFICACION

Son las existentes en el interior de los edificios (Art.3.2).

Arquitecténicas en edificios de uso publico, como expresamente se especifica (Art.17.3) para
centros de ensefianza.

Accesos

El acceso al edificio se adapta con rampas que salvan el desnivel entre planta baja y nivel
exterior, con las caracteristicas especificadas anteriormente. El Art. 19 especifica la accesibilidad de,
por lo menos, uno de los accesos, aunque se resuelven también otros accesos alternativos con
solucién en rampa.

Comunicacion horizontal

Se han proyectado vestibulos y pasillos amplios que superan ampliamente los requerimientos
minimos (1,50 m de didametro inscrito en encuentros, 1,20 m ancho pasillo Art.20.2.a). Las puertas de
paso se proyectan en general de una hoja de 0,925 m en aulas, aseos y despachos, cumpliendo con
el minimo de 0,80 m establecido y con 1,20 m de fondo libre antes y después de las puertas
(Art.20.2.a)

Comunicacion vertical

El edificio se desarrolla en dos plantas, existiendo un ascensor construido en la Fase | del centro,
gue resuelve la comunicacion vertical.

Aseos

Se proyecta un aseo adaptado, cumpliendo las especificaciones del Art. 22.

Se disefian con espacio libre donde se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m de diametro.

Sanitarios con soportes y laterales abatibles a 0,75 m de altura y con 0,50 m de longitud. El
inodoro si dispone de tal manera que permita la aproximacion lateral, disponiendo a este efecto de un

espacio minimo, libre a ambos lados de 0,70 m. los accesorios de los aseos y sus mecanismos
eléctricos, estén a una altura de 0,90m.
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FICHAS DE COMPROBACION DE ACCESIBILIDAD PARA PROYECTO DE OBRAS DE
CONSTRUCCION, AMPLIACION O REFORMA DE EDIFICIO PUBLICO O PRIVADO DESTINADO A
USO PUBLICO.

Esta ficha resume las exigencias de accesibilidad especificadas en este edificio, a los efectos de lo establecido en los articulos
37, 38 y 40 de la Ley 8/93 de 22 de junio de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas de la
Comunidad de Madrid, en adelante I, asi como el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 556/89 de 19 de mayo
sobre medidas minimas de accesibilidad en los edificios, en adelante II y en la Orden de 3 de marzo de 1980 sobre
caracteristicas de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las viviendas para minusvalidos proyectadas en
inmuebles de proteccion oficial, en adelante III.

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitectos: Ignacio del Yerro San Roman
-196 -



EM PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD DE AMPLIACION DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUENO Y ASEOS
: EN EL L.E.S. “GONZALO CHACON" EN ARROYOMOLINOS (MADRID)
. . MEMORIA

Fichas de accesibilidad
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4. DATOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO DEL CONTRATO

El presente proyecto abarca la totalidad del contrato, comprendiendo todos y cada uno de los elementos precisos
para ello, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 99 y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, y el mismo se
refiere a una obra completa, segun lo indicado en el art. 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

. CLASIFICACION DEL TIPO DE OBRA

De acuerdo con el art. 232 Clasificacion de las obras, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, las obras a realizar cabe
clasificarlas como: a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauracion, rehabilitacién o gran reparacion.

. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo especificado en el art. 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y los art. 25 y siguientes del R.G.L.C.A.P. la clasificacion del
contratista, en su caso, debera ser: GRUPO C edificaciones, SUBGRUPO 3, CATEGORIA E.

. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con lo preceptuado en los art. 131.1 (Procedimiento de adjudicacion) de la Ley 9/2007, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, la forma de adjudicacion seré determinada por el Organo de Contratacion.

. PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCION

A fin de cumplimentar el art. 233.1.e (Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboracion) la
Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, se fija un plazo global para la ejecucion de las obras
a que se refiere el presente proyecto de: SEIS MESES.

. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

De acuerdo con lo especificado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares redactado por el Organo de
Contratacion.

. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con los términos establecidos en los art. 103 (Procedencia y limites) y siguientes de la Ley 9/2007, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y en los casos en que ello proceda, la formula tipo de revision de
precios aplicable a las obras de referencia sera: No procede.

. ARTICULO 239 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

De acuerdo con lo especificado en el referido articulo y en los casos en que sea de aplicacion, el contratista estara
obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa justificada, desde la notificacion
de la autorizacién para iniciar las obras.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

En la redaccion del presente proyecto se han observado y en la ejecucion de las obras a que éste se refiere, se
consideran como normas de obligado cumplimiento, las que puedan ser de aplicacion a las distintas unidades de
obra dictadas por la Presidencia de Gobierno, Ministerio de Fomento, y demas Ministerios, Organismos de la
Comunidad de Madrid y Entidades Locales, vigentes en materia de edificacion, obras publicas e instalaciones, asi
como la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento
esté obligado el Contratista ejecutor de las obras.

Madrid, a Diciembre de 2018
La propiedad: Arquitecto:

Direccién General de Infraestructuras y Servicios
Consejeria de Educacion e Investigacion — IGNACIO DEL YERRO SAN ROMAN
Comunidad de Madrid N° Colegiado 7443
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