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AutoCAD SHX Text
ALICATADO DE PARAMENTOS INTERIORES CON AZULEJO, DE DIMENSIONES 20x20cm, DE COLOR A DEFINIR POR LA D.F.

AutoCAD SHX Text
-2 PLACAS DE YESO LAMINADO 15MM

AutoCAD SHX Text
-DOBLE ESTRUCTURA METÁLICA DE 46MM.

AutoCAD SHX Text
-2 PLACAS DE YESO LAMINADO 15MM

AutoCAD SHX Text
*PLACAS DE YESO TIPO WR EN CUARTOS HUMEDOS

AutoCAD SHX Text
10,6 cm

AutoCAD SHX Text
SOLERA DE HORMIGÓN CON CAPA SUPERFICIAL ACABADO  DE HORMIGÓN CON CAPA SUPERFICIAL ACABADO DE HORMIGÓN CON CAPA SUPERFICIAL ACABADO  HORMIGÓN CON CAPA SUPERFICIAL ACABADO HORMIGÓN CON CAPA SUPERFICIAL ACABADO  CON CAPA SUPERFICIAL ACABADO CON CAPA SUPERFICIAL ACABADO  CAPA SUPERFICIAL ACABADO CAPA SUPERFICIAL ACABADO  SUPERFICIAL ACABADO SUPERFICIAL ACABADO  ACABADO ACABADO CEMENTO  (PREVISTO AMPLIACIÓN)

AutoCAD SHX Text
TIERRA COMPACTADA

AutoCAD SHX Text
FALSO TECHO FORMADO POR UNA PLACA DE YESO LAMINADO DE 13MM. DE ESPESOR SOBRE PERFILES DE 40MM CADA 40 CM DE ACERO GALVANIZADO.

AutoCAD SHX Text
ACABADO DE PARAMENTOS VERTICALES CON PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
-1/2 LADRILLO TOSCO 

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
-REVOCO DE MORTERO MONOCAPA DE ÁRIDO FINO EN COLOR BLANCO DE 15mm DE ESPESOR.

AutoCAD SHX Text
Aprox. 15 cm

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
-DOBLE ESTRUCTURA METÁLICA DE 90 MM.

AutoCAD SHX Text
-LANA DE ROCA DE 70KG/M3 DE DENSIDAD Y 60 MM DE ESPESOR

AutoCAD SHX Text
- 2 PLACAS TIPO PLADUR FOC  15MM  O SIMILAR

AutoCAD SHX Text
-REVOCO DE MORTERO MONOCAPA DE ÁRIDO FINO EN COLOR BLANCO DE 15mm DE ESPESOR.

AutoCAD SHX Text
- 2 PLACAS TIPO PLADUR FOC  15MM  O SIMILAR

AutoCAD SHX Text
Aprox. 15 cm
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AutoCAD SHX Text
 1500

AutoCAD SHX Text
 1200


Alasrmiento térmico de kina mineral 120
m de espesor con barrera de vapor,
sobre, forjado de placa alveolar + capa de
compresion de 5 cm.

Canalén oculta de chapa de acero
galvanizada de 0.6mm de espesor sobre
base de fobrica.

Teja cerdmica mixta rojo, sobre faldén
mettiico formado por paneles de
250460cm de chapa galvanizada de
0,5mm de espesor sobre rastreles de
sujecibn de chapa galvanizada tipo
omega anclada a estructura de cubierta
con tornillos rosca chapa.

—Membrana impermeable de caucho
sintético EPOM de firestone 15,2mm con
geotextil 200 gr por ambas caras.
~Placa bajo teja chapa nervada acero
galvanizado anclada @ estructura.
~Estructura metdlica ligera de cubierta,
perfiles "C” y "U".

=

~Voladizo en losa de hormigén armado de
0 em

espesor
—Enfoscado y acabado en pintura pléstica
blanca en aleros de cubierta.

N

Dintel chapa acero galvanizada de 3mm de espesor
reforzada con perfil en T soldado a chapa y sujeto o
forjado con tirantes de acero 50.5mm y tacos
mecanicos cada 70crm, con jabalcones cada 140cm
de tubo de acero 40x40mm con placas de anclaje de
50x5045mm. sujetas con tacos de expansion a
forjado.

—Forjado sonitario de placa alveolar de espesor 25 cm + capa de
compresion 5 cm.

—Lomina anti~impacto flexible de polietilenc. reticulado, tipo impacto dan 5
de danosa o simila.

—Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido
de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado y forjado sanitario.
~Capn de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 crm.
~Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm.

Escalera.

cemento

Formacién de peldafieado con ladrillo cerGmico hueco
doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero de

Dintel chapa acero laminado de 2.5 mm de espesor
con 2 angulares de 107mm, soldado a chapa y una
pletina o redondo 10 mm cada 100 e¢ms soldada a
angulares y placas de anclaje de 50x50x5mm. sujetas
con tocos de expansion o forjado.

)

LIS s) )]

LI

Escalera metélica, formada por zancas de acero

segin planos de estructuras y losa de hormigén

armado espesor 15cm ebutida. entre ellos. Armado
losa malla #10mm a 15cm superior e inferior

d soldadas a zancos laterales. S

Formacién de peldafieado con ladrilo cerémico huedo \’\

doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero d

cemento. ‘

Chapa lateral e=2mm zonquin sobre zanca

g comozéealo de barandilla.
Composicion cerramiento: - N %
—~Martero monocapa (revestimiento exterior) \u N
~1/2 pie de lodrillo de ladrilo tosco (juntas
verticales de dilatacion o distancia no mayor de ==
12-15m)
—Mortero adhesivo hidréfugo de 15mm de espesor. N 7
~#islamiento panel rigido de lana de roca Bcm de .
espesor. N
—Cémara de aire. \ ;
~Subestructura auto—portante de 90mm cada 600MM. AN 7
~Placa de yeso laminado (13+13+13mm). i ’
= [ =
P Escalera. 5
/ AN Formacitn de peldofieado con ladrillo cerémico hueco
Y doble, para revestir de 24x11.5¢ 7, con mortero de | 4 'ﬁ
. cermento
e —Forjado sanitario de placa alveolar de espesor 25 cm + capa de 3
B R compresion 5 cm.
—Ventilacion camara sanitaria en zonas sobre rivel 7 . —Lamina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5
solado exterior: pasamuros pve y rejilla aluminio /s N de danosa o similar.
25¢250m enrasada con revestimiento exterior. —Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido
N de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado sanitario.
s/ N\ —Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm.
O 60 m il —Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm.
—~Pavimento exterior de baldosa. s . R
~Solera de hormigén (colocar conector anclaje  de |
solera ~muro) —
T T OV S @ D7
@ NANNNNN n 20 i
0 m . . - Tira tidroexpansiva — p— o
i Composicion suelo en contacto con el terreno. —imprimacién asfdltica de betan elastomaric
x A - —Cémara de aire e=70 cm —banda de refuerzo elastémero.
CAMARA DE AIRE e=80cm —~Forjado sonitario de placa alveolar de espesor 25 —lamina_asféltica de polisster, adherida al
R ] Tamins o msac ol ' oltins reiud Do senarte de PE20. con tmino
RIS = ~Lamina anti—impacto flexible de polietileno reticulado, ~Lamina drenante de PEAD, con lomina de
AN NN =1 tipo impacto dan 5 de danosa o similar. mectnicamente al soporte.
N — Tubo de ventilacion dev cdmara sanitaria en zonas —Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de
nivel bajo solado exterior. poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm -
~Tuberfa de drendie enterrads de PVC de 150miy, > 0,034m2K/W en sanitario. Juberte de drengie enerada e P
sobre cama de hormigén de limpieza. / —Capa de mortero autonivelante con aditive especial o hormigén de limpieza.
—Revestimiento geotextil de 125 gr/m2 relleno de <O de espesor 5 em ~Revestimiento geotentil de 125 gt/
grava filtrante 25 cm de altura por encima del tubo. L —~Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 filtrante 25 cm de dltura por encima
ZEncachado de piedra. cm ~Encachado de piedra

—~Hormigon de limpieza
~Viga de atado entre zopatas seqin plano de
estructuras.

ormigén de limpi
iga de atado entr
estructuras.
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AutoCAD SHX Text
Dintel chapa acero laminado de 2.5 mm de espesor con 2 angulares de 10x7mm, soldado a chapa y una pletina o redondo 10 mm cada 100 cms soldada a angulares y placas de anclaje de 50x50x5mm. sujetas con tacos de expansión a forjado.

AutoCAD SHX Text
Composición cerramiento: -Mortero monocapa (revestimiento exterior) -1/2 pie de ladrillo de ladrillo tosco (juntas verticales de dilatación a distancia no mayor de 12-15m) -Mortero adhesivo hidrófugo de 15mm de espesor. -Aislamiento panel rigido de lana de roca 8cm de espesor. -Cámara de aire. -Subestructura auto-portante de 90mm cada 600mm. -Placa de yeso laminado (13+13+13mm).

AutoCAD SHX Text
Teja cerámica mixta roja, sobre faldón metálico formado por paneles de 250x60cm de chapa galvanizada de 0,5mm de espesor sobre rastreles de sujeción de chapa galvanizada tipo omega anclada a estructura de cubierta con tornillos rosca chapa.  -Membrana impermeable de caucho sintético EPDM de firestone 15,2mm con geotextil 200 gr por ambas caras.  -Placa bajo teja chapa nervada acero galvanizado anclada a estructura. -Estructura metálica ligera de cubierta, perfiles "C" y "U".

AutoCAD SHX Text
Ailasmiento térmico de lana mineral 120 mm de espesor con barrera de vapor, sobre, forjado de placa alveolar + capa de compresión de 5 cm.

AutoCAD SHX Text
Composición suelo en contacto con el terreno. -Cámara de aire e=70 cm. -Forjado sanitario de placa alveolar de espesor 25 cm + capa de compresión 5 cm. -Lámina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5 de danosa o similar. -Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en sanitario. -Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm. -Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm

AutoCAD SHX Text
-Forjado sanitario de placa alveolar de espesor 25 cm + capa de compresión 5 cm. -Lámina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5 de danosa o similar. -Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado y forjado sanitario. -Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm. -Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm.

AutoCAD SHX Text
Canalón oculta de chapa de acero galvanizada de 0.6mm de espesor sobre base de fábrica.

AutoCAD SHX Text
-Tubería de drenaje enterrada de PVC de 150mm, sobre cama de hormigón de limpieza. -Revestimiento geotextil de 125 gr/m2 relleno de grava filtrante 25 cm de altura por encima del tubo. -Encachado de piedra.

AutoCAD SHX Text
-Pavimento exterior de baldosa. -Solera de hormigón (colocar conector anclaje  de solera -muro)

AutoCAD SHX Text
-Hormigón de limpieza. -Viga de atado entre zapatas según plano de estructuras.

AutoCAD SHX Text
-Forjado sanitario de placa alveolar de espesor 25 cm + capa de compresión 5 cm. -Lámina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5 de danosa o similar. -Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado sanitario. -Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm. -Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm.

AutoCAD SHX Text
-Voladizo en losa de hormigón armado de espesor 20 cm -Enfoscado y acabado en pintura plástica blanca en aleros de cubierta.

AutoCAD SHX Text
Escalera metálica, formada por zancas de acero según planos de estructuras y losa de hormigón armado espesor 15cm ebutida entre ellas. Armado losa malla #10mm a 15cm superior e inferior soldadas a zancas laterales. Formación de peldañeado con ladrillo cerámico hueco doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero de cemento. Chapa lateral e=2mm zanquin sobre zanca comozócalo de barandilla.

AutoCAD SHX Text
Escalera. Formación de peldañeado con ladrillo cerámico hueco doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero de cemento

AutoCAD SHX Text
Tira hidroexpansiva

AutoCAD SHX Text
Tubo de ventilación de cámara sanitaria en zonas nivel bajo solado exterior.

AutoCAD SHX Text
0,00 m 

AutoCAD SHX Text
0,60 m 

AutoCAD SHX Text
Escalera. Formación de peldañeado con ladrillo cerámico hueco doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero de cemento

AutoCAD SHX Text
RELLENO CON TIERRAS PROPIAS DE LA EXCAVACIÓN

AutoCAD SHX Text
-Tubería de drenaje enterrada de PVC de 150mm, sobre cama de hormigón de limpieza. -Revestimiento geotextil de 125 gr/m2 relleno de grava filtrante 25 cm de altura por encima del tubo. -Encachado de piedra.

AutoCAD SHX Text
-Hormigón de limpieza. -Viga de atado entre zapatas según plano de estructuras.

AutoCAD SHX Text
Impermeabilización de muros de cimentación: -imprimación asfáltica de betún elastomérico. -banda de refuerzo elastómero. -lámina asfáltica de poliéster, adherida al muro por soplete. -Geotextil. -Lámina drenante de PEAD, con lámina de poliéster adherida y fijada mecánicamente al soporte.

AutoCAD SHX Text
Dintel chapa acero galvanizada de 3mm de espesor reforzada con perfil en T soldado a chapa y sujeto a forjado con tirantes de acero 50.5mm y tacos mecánicos cada 70cm, con jabalcones cada 140cm de tubo de acero 40x40mm con placas de anclaje de 50x50x5mm. sujetas con tacos de expansión a forjado.

AutoCAD SHX Text
-Ventilación cámara sanitaria en zonas sobre nivel solado exterior: pasamuros pvc y rejilla aluminio 25x25cm enrasada con revestimiento exterior.


Cubierta pasarela

—Forjado de chapa colaborante de 25 cm
de espesor+ capa de compresién 5 cm
—Aislamiento {érmico de lana mineral de
120 mm de espesor con barrera de vapor.
—Cubierta de chapa de acero galvanizado
con pendiente de 10%, sobre perfiles
metdlicos en omega para formacion de
pendientes.

Lodrillo hueco doble para peldafieado.

rol

\ 2
Escalera.

Formacion de peldafieado con ladrillo cerdmico hueco
doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero de ‘
cemento 2 :

R LS |

‘ ‘ Falso techo de yeso lominado 15 mm de espesor , ‘

=

u u tipo WA, colocada sobre una estructura oculta de
acero galvanizado,
~Forjado de chapa colaborante de 13 cm de
espesor+ capa de compresion 5 cm.
~Lémina anti~impacto flexible de polietleno reticulado,
tipo impacto dan 5 de danosa o similar.
—Panel dislonte térmico de 100mm, doble plancha de
poliestirenc exiruido de alta densidad XPS 50mm
0,034m2K/W en forjado.
—Capa de mortero autonivelante con aditivo especial
de espesor 5 cm.
~Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30
‘ ‘ ) ‘
Direccion General
RRARE (¢ Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Comunidad de Madrid
Escalera. 5 PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
Formacion de peldofieado con ladrillo cerémico hueco ‘ ‘ . .,
doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero de
—t 4 | | Ampliacién de 6 aulas, 1 aula de grupo
3 o~ n
s ‘ ‘ pequefio y aseos en el L.E.S. "Gonzalo
Itruido 2 2. : .
1 ‘ ‘ Chacdn" en Arroyomolinos (Madrid)
lem.
237 SITUACION
RN IRINIIN AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)
e ——T SEHEKKEEESEEIEIKESK
7Y ;/g 7 A\ N N N NN NN,
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AutoCAD SHX Text
Cubierta pasarela  -Forjado de chapa colaborante de 25 cm de espesor+ capa de compresión 5 cm. -Aislamiento térmico de lana mineral de 120 mm de espesor con barrera de vapor. -Cubierta de chapa de acero galvanizado con pendiente de 10%, sobre perfiles metálicos en omega para formación de pendientes.

AutoCAD SHX Text
-Falso techo de yeso laminado 15 mm de espesor , tipo WA, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado. -Forjado de chapa colaborante de 13 cm de espesor+ capa de compresión 5 cm. -Lámina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5 de danosa o similar. -Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado. -Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm. -Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm

AutoCAD SHX Text
-Forjado sanitario de placa alveolar de espesor 25 cm + capa de compresión 5 cm. -Lámina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5 de danosa o similar. -Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado y forjado sanitario. -Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm. -Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm.

AutoCAD SHX Text
-Forjado sanitario de placa alveolar de espesor 25 cm + capa de compresión 5 cm. -Lámina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5 de danosa o similar. -Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado sanitario. -Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm. -Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm.

AutoCAD SHX Text
Ladrillo hueco doble para peldañeado.

AutoCAD SHX Text
Escalera. Formación de peldañeado con ladrillo cerámico hueco doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero de cemento

AutoCAD SHX Text
Escalera. Formación de peldañeado con ladrillo cerámico hueco doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero de cemento

AutoCAD SHX Text
RELLENO CON TIERRAS PROPIAS DE LA EXCAVACIÓN

AutoCAD SHX Text
-Tubería de drenaje enterrada de PVC de 150mm, sobre cama de hormigón de limpieza. -Revestimiento geotextil de 125 gr/m2 relleno de grava filtrante 25 cm de altura por encima del tubo. -Encachado de piedra.

AutoCAD SHX Text
-Hormigón de limpieza. -Viga de atado entre zapatas según plano de estructuras.

AutoCAD SHX Text
Impermeabilización de muros de cimentación: -imprimación asfáltica de betún elastomérico. -banda de refuerzo elastómero. -lámina asfáltica de poliéster, adherida al muro por soplete. -Geotextil. -Lámina drenante de PEAD, con lámina de poliéster adherida y fijada mecánicamente al soporte.


SECCION CONSTRUCTIVA _

Cubierta pasarela
—Forjado de chapa colaborante de 25 cm
de espesor+ capa de compresion 5 cm.
—Aislamiento térmico de lana mineral de
120 mm de espesor con barrera de vapor.
—Cubierta de chapa de acero galvanizado
con pendiente de 10%, sobre perfiles
metdlicos en omega para formacion de
pendientes.

Ladrillo hueco doble para peldafieado.

x

el

2

—Falso techo de yeso laminado 15 mm de espesor ,
tipo WA, colocada sobre una estructura oculta de
acero gaanizado.

—Forjado de chopa colaborante de 13 cm de
espesor+ capa de compresisn 5 cm.

—L4mina anti~impacto flexible de polietileno. reticulado,
tipo impacto dan 5 de danosa o similar.

—Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de
polestireno extruido de alta densidad XPS 50mm
0,034m2K/W en forjado,

—Capa de mortero autonivelante con aditivo especial
de espesor 5 cm.

—~Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30
m
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AutoCAD SHX Text
Cubierta pasarela  -Forjado de chapa colaborante de 25 cm de espesor+ capa de compresión 5 cm. -Aislamiento térmico de lana mineral de 120 mm de espesor con barrera de vapor. -Cubierta de chapa de acero galvanizado con pendiente de 10%, sobre perfiles metálicos en omega para formación de pendientes.

AutoCAD SHX Text
-Falso techo de yeso laminado 15 mm de espesor , tipo WA, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado. -Forjado de chapa colaborante de 13 cm de espesor+ capa de compresión 5 cm. -Lámina anti-impacto flexible de polietileno reticulado, tipo impacto dan 5 de danosa o similar. -Panel aislante térmico de 100mm, doble plancha de poliestireno extruido de alta densidad XPS 50mm 0,034m2K/W en forjado. -Capa de mortero autonivelante con aditivo especial de espesor 5 cm. -Pavimento de baldosa de gres compacto de 60x30 cm

AutoCAD SHX Text
Ladrillo hueco doble para peldañeado.


SECCION CONSTRUCTIVA _ DET 1
Escalera. 5 —
Formacion de peldafieado con ladrillo cerémico hueco
doble, para revestir de 24x11.5x 7, con mortero de 4 L — . . .
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CTE-HS1:
FACHADA:

DETALLE D3 VIERTEAGUAS (CTE-HS1 2.3.3.6): DETALLE JUNTA DE DILATACION (CTE-HS12.3.3.1) ESCALA 1/2 :

CUBIERTA:
DETALLE 5 CANALON (CTE-HS1 2.4.4.2.9) ESCALA 1/20 :

1_Teja ceramica mixta roja.
2_Rastreles de sujecion teja.
3_Membrana impermeabilizante de caucho

CANALON OCULTO DE CHAPA
DE ACERO GALVANIZADA DE
0,6 mm DE ESPESOR SOBRE

MASILLA DE BASE DE FABRICA
POLIURETANO sintético EPDM de firestone 15,2mm con geotextil
(2.5CM) 200 gr por ambas caras.
. : 4_Placa bajo teja chapa acero galvanizada
PENDIENTE | DESAGUE 0,5mm anclada a estructura de cubierta con
MIN. 10° ﬂ‘:< SELLADO HOJA \ rastreles chapa galvanizada mediante tornillos
T T PRINCIPAL m rosca chapa.
[ = — PREMARCO / 5_Estructura metalica ligera de cubierta. perfiles
GOTERONA7 | - FONDO DE "y U
- JUNTA DE
POLIURETANO
8>5cm
*Se dispondra de dos juntas de dilatacion en la hoja principal, siendo ésta - DETALLE VENTILACION CUBIERTA(CTE-HS1 2.4.3.4):
coincidente con la junta estructural.
*Se dispondra de juntas de movimiento de fabrica cada 8 m en la fachada < e e = e =
noroeste y la fachada noreste. =L 1 =TT
DETALLE D4 ARRANQUE FACHADA (CTE-HS1 2.3.3.2): DETALLE ENCUENTRO FACHADA-PILARES (CTE-HS12.3.34) : DETALLE 6 ALERO (CTE-HS1 2.4.4.2.2):
I
I
| 1 3 4 5 | —1
29 “ LAMINA DE ———
5 3 23 24 17 1. FONPEX P L
L —
1T I T —
i = °
9 5 7T \ /
AN
B Il
1 3 —— |jr====z= -
O
39—+ =
:7\‘ ° ° ]
8>5cm
i 4
SLLLLL L L DL L DL LT rs 15 { 15 %
é.________ ol e HOUA ARMADURA DE’
. . s 5 . . . PRINCIPAL REFUERZO o o o
( WW 1 1 ‘

1_Revoco de mortero monocapa de arido fino en color de 15mm de espesor.

2_Revoco de mortero monocapa de arido fino en color de 15mm de espesor con coeficiente de
succion < 3%.

3_ Malla de polietileno para garantizar la estabilidad del mortero.

*Se coloca una armadura a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepase 15cm
a los lados, cada 55 cm.

*Se coloca una lamina de Fonpex para independizar la estructura la fabrica. DETALLE CUMBRERA Y LIMATESA (CTE-HS12.4.4.2.5):
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4_Membrana impermeabilizante multicapa adherida formada por laminas LBM 30-FP y LBM 40-FV.
DETALLE ENCUENTRO FACHADA-CARPINTERIA (CTE-HS1 2.3.3.6): [
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CARPINTERIA EXTERIOR

V01 |Fijos Y HoJAS CORREDERAS V04 Fos
REFUERZO INTERMEDIO PERFIL REFUERZO INTERMEDIO PERFIL
40x40mm A PREMARCO 40x40mm A PREMARCO
MONOBLOCK
i ) CT‘O
% FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO % FIJO FIJO
D ool
[~
S o
) o
S — Z < <—
i 2
oo FIJO FIJO
l68)
~r
5 FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO
+“‘ o0
(T I { Ip NI I cHl; ] Nir
H—7+—= 142 §— 7 +—8——7+—3 142 §—+—& = ™ 0
UZ4 O
TIPO V01 &4 i]
LO O
Unidades 6 (6 con persiana) L
Ancho | Alto |624cm |210cm .
Material Aluminio RPT
*Afadir perfiles auxiliares de refuerzo a la carpinteria. 4
o S FIJO FIJO
VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo. 47
ve]
T
V02 Fijos Y HoJAS CORREDERAS V03 Fos v HoJAS CORREDERAS i 710 90
Cp
, i 1M ]
MONOBLOCK B 69 3 147/ o
b e ‘ 24 .
= FIJO FIJO = FIJO FIJO TIPO V04
L ul;\ Unidades 2
Ancho | Alto | 240 cm| 477 cm
& [;j L Material Aluminio RPT
— y C — =
N = N VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo.
e
:T“ :>T CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
<+ <+ i i
3 FIJO FIIO = FIJO ELIO Comunidad de Madrid
1 C%Q %3 PROYECTO BAS\CO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
[ Bl ] (T I ] Ampliacién de 6 aulas, 1 aula de grupo
3 145 S 71 & S—BF——BRIT—& pequefio y aseos en el L.E.S. "Gonzalo
240 150 * Chacén" en Arroyomolinos (Madrid)
TIPO V02 TIPO VO3 SITUACION
AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)
Unidades 5 (2 con persiana) Unidades 2 SO
Ancho | Alto | 240cm | 210 cm Ancho | Alto | 150 cm| 210 cm CARPINTERIAS
Material Aluminio RPT Material Aluminio RPT DESPIECE CARP/NTER[AS /
VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo. VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo.
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REFUERZO INTERMEDIO PERFIL 40x40mm A PREMARCO
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REFUERZO INTERMEDIO PERFIL 40x40mm A PREMARCO


CARPINTERIA EXTERIOR

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo.

MO4| puerTA DE 2 HOJAS ABATIBLES
b
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N
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N 7
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N PN
7 Z \\\
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v/ N
7/
/
] . N
3 54 G 84 O
200
e ——
Ul
TIPO M04
Unidades 1
Ancho Alto | 200 cm| 210 cm
Material Acero

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo.

MO | Fijo v PUERTA DE 2 HOJAS ABATIBLES
[T
jf FIJO FIJO FIJO
~ y
\\ //
oF FIJO FIJO
ot 5 v
// \\
i FIJO FIJO
&, 91 Gy 84 G 84 GG 91 O
, 415 .
M= " —— e
TIPO MO1
Unidades 2
Ancho | Alto | 415 cm| 270 cm| | N 5
Material Acero 1 - N ] l i

MO2 ros
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i
o FIJO FIJO FIJO
r 91 e 200 S 91 o
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TIPO M02
Unidades 1
Ancho Alto | 415 cm| 270 cm
Material Acero
VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo.
MO4 PUERTA DE 2 HOJAS ABATIBLES + FIJO
i
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>
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: 164 ,
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TIPO M4
Unidades 2
Ancho ‘ Alto | 164 cm‘ 270 cm
Material Acero

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo.
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MO3 Fuos
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FIJO FIJO FIJO
- 91 s, 145 s, 91 o
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TIPO MO03
Unidades 1
Ancho | Alto | 360 cm| 270 cm
Material Acero

VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo.

Direccion General
de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Comunidad de Madrid
PROYECTO BAS\CO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
Ampliacién de 6 aulas, 1 aula de grupo
pequefio y aseos en el L.E.S. "Gonzalo
Chacdn" en Arroyomolinos (Madrid)

SITUACION
AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)

PLANO

CARPINTERIAS
DESPIECE CARPINTERIAS I

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion e Investigacién
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Ignacio del Yerro SanfRgmdan  Col. 7443
B15 Arquitectura

AR21

ESCALA

DINA3 1/40

FECHA Noviembre 2018
REVISADO  20/12/18




CARPINTERIA EXTERIOR

REFUERZO INTERMEDIO PERFIL REFUERZO INTERMEDIO PERFIL
M05 CONJUNTO DE FIJOS 40x40mm A PREMARCO 40x40mm A PREMARCO
ﬁ:)
¥ FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO
< o FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO
ol
(:)T’)
o FIJO FIJO FIJO FINO FIJO
C4
-/ 237 3 235 1 237 12 255 G 257 1/
12
¢ iF i} F i} {
TIPO MO5
Unidades 1
Ancho Alto | 1252 cm | 280 cm
Material Acero
VIDRIO LAMINADO (4+4)-12-(4+4) U=1,6W/m2K; g < 0,42 Bajo emisivo.
REFUERZO INTERMEDIO PERFIL
MOB!| convsunTo DE FlsOS 40x40mm_A PREMARCO
o FIJO FIJO FIJO FIJO
i
= FIJO FIJO FIJO FIJO
o T

Direccién G |
ooz oo e,
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
- -
Comunidad de Madrid

FIJO FIJO FIJO FIJO PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

@)

Q,

£ o).
oVa

Ampliacién de 6 aulas, 1 aula de grupo
e = pequefio y aseos en el L.E.S. "Gonzalo
L D47 - 23 A2 )33 B 037 i O Chacdn" en Arroyomolinos (Madrid)
1 () () % ' SITUACION
b : b : b : b : AVDA. DE FRANCIA C/V CALLE NORUEGA C/V CALLE BULGARIA, ARROYOMOLINOS (MADRID)
PLANO
CARPINTERIAS
DESPIECE CARPINTERIAS IiI
TIPO MO06
Unidades 1
PROPIEDAD
Ancho Alto | 1002 cm | 280 cm D.G. Infraestructuras y Servicios de la A R 2 2
i Consejeria de Educacion e Investigacién
Material Acero ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid ESCALA
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CARPINTERIA INTERIOR

PO 1 VIDRIOS FIJOS Y PUERTA ABATIBLE

>
E\J FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO
o
N (=
625 101
24
TIPO P01
Unidades 6
Ancho | Alto | 724 cm| 210 cm
Material PUERTA MELAMINA COLOR A DEFINIR Y PERFIL METALICO EN U PARA SUJECCION DE VIDRIOS

VIDRIO LAMINADO (6+6)

ESTORES ENROLLABLES TRASLUCIDOS BLANCOS. JUNTAS ENTRE VIDRIOS SELLADAS CON SILICONA.

P02 PUERTA ABATIBLE

—90——
101
TIPO P02
Unidades 4
Ancho | Alto | 101 cm| 210 cm
Material PUERTA MELAMINA COLOR A DEFINIR

P03 PUERTA ABATIBLE

P04

N
—90—
. 101 .
5‘ ncho libre = 90 cm
TIPO P03
Unidades 1

Ancho \ Alto | 101 cm‘ 210 cm

Material PUERTA MELAMINA COLOR A DEFINIR

*Sistema de apertura desde el exterior antibloqueo

en aseos accesibles.

210

PUERTA RF
-
— 90—
101
TIPO P04
Unidades 3

Ancho | Alto | 101 cm| 210 cm

Material CHAPA ACERO GALVANIZADO LACADA
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