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Encachado de zahorra
He 30 cm de espesor

Pasamanos de perfil tubular hueco de @50 de acero laminado miniado en taller y pintado en color

Bastidor formado por perfiles 80 x 40 de acero laminado miniado en taller y pintado en color

Pasamanos de perfil tubular hueco de @50 de acero
laminado miniado en taller y pintado en color

Chapa de acero perforada de e = 4mm, miniada y pintada en taller

Bastidor formado por perfiles 80 x 40 de acero
laminado miniado en taller y pintado en color
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Solera de hormigdn de espesor 15 cm, reforzada
con acero corrugado, sobre ldmina de
polietileno de 0,5 mm de espesor y encachado
de zahorra de minimo 15 cm. de espesor

Pavimento sefalizador de baldosa hidradlica con
acanaladuras marcando arranque de rampa
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Junta sellada de encuentro
con pavimento existente

Pavimento existente
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Pasamanos de perfil tubular hueco
de @50 de acero laminado miniado
en taller y pintado en color

Bastidor formado por perfiles 80 x
40 de acero laminado miniado
en taller y pintado en color

Pasamanos de perfil tubular hueco
de @50 de acero laminado miniado
k en taller y pintado en color

Chapa de acero perforada de e =
4mm, miniada y pintada en faller
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Bastidor formado por perfiles 80 x
40 de acero laminado miniado
en taller y pintado en color
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